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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

Az EMASZ Halozati Kft 2016-2017-0s fejlesztési tervében szerepel a Borsodnadasd
132/35/22 kV-os alallomas rekonstrukcioja. Az alallomas fontos 132 kV-os csomopont. Az
atépités idejére ideiglenes provizorikus alakzat kiépitése sziikséges, tovabb a rekonstrukciot
kdvetden a tavvezetékek csatlakozasi pontjai kis mértékben valtoznak.

Az EMASZ Halbzati Kft. (tovabbiakban Beruh4zo) irodankat a LINE-TERV Mérnoki Iroda
Kft. (1143 Budapest, Utasz u. 9.) (tovabbiakban Tervezd) bizta meg az ideiglenes és végleges
4llapotokra vonatkozo kivitelezési tervek elkészitésével, és a tervezett tdvvezeték-szakaszok
vezetékjogi engedélyének megszerzésével.

A Borsodnadasd 132/35/22 kV-os alallomashoz az 2145bi 132 kV-os szabadvezetékek csatla-
koznak:

. Borsodnéadasd — Ozd EMASZ 132 kV

. Sajéivanka — Borsgdnadasd 132 kV

e Borsodnadasd — Eger Eszak I-II. 132 kV
e Nagybatony — Borsodnadasd 132 kV

Fenti tavvezetékekkel kapcsolatos épités- és bontasi munkalatok az alébbi tervezési hatarok
k&zott torténik:

. A szabadvezetékek utolso, végoszlopai és az alallomas meglévé (bontandd) portél osz-
lop kozott a sodronyokat le kell bontani.

. Ideiglenes allapotot kell épiteni az aldbbiak szerint:

0 Ossze kell k6tni az Borsodnadasd — Ozd EMASZ, és a Nagybatony — Borsod-nadasd

132 kV-os tavvezetékeket, melyhez T-ledgazéssal csatlakozik a Bor-sodnadasd — Eger Eszak
I-1I. 132 kV-o0s szabadvezeték.

0 A Sajoivanka — Borsodnadasd 132 kV-os szabadvezeték egy 1ij portdloszlop-hoz csat-
lakozik, majd egy provizorikus kabel épiil a portaloszlop és az — 4tépi-tés idején megmaradd —

transzformator k6zott.

. A végleges allapotban a tdvvezetékeket csatlakoztatni kell a megfelel6 alallomasi por-
taloszlopokhoz.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Jelen tervkotet tartalmazza a Borsodnadasd alallomashoz csatla-
koz6 132 kV-os tavvezetékek el6zetes vizsgalati dokumentaciojat
tartalmazza az ideiglenes (provizorikus) allapotra vonatkozoéan.

1.1. Az engedélykérd adatai és az dtalakitando tavvezeték szakasz adminisztrdacios adatai

Beruhdazo:

Megrendeld, Beruhdzo:
EMASZ Halézati Kft. — 3525 Miskolc, Dézsa Gyérgy ut 13.

A meglévd és tervezett 132 kV-os tdavvezetékek tulajdonosa és engedélyese:

EMASZ Halézati Kft. — 3525 Miskolc, Dézsa Gyérgy ut 13.

A meglévé és tervezett 132 kV-os tavvezetékek iizemeltetdje:
EMASZ Halozati Kft. — 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy 1t 13.

Tervezo:

LINE-TERYV Mérnoki Iroda Kft. — 1143 Budapest, Utasz u. 9.

1.2. A tanulmdny elkészitésének jogszabdlyi hattere

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarashoz ko-
tott tevékenységek korérol és az ezzel kapcsolatos hatdsagi eljaras részletes szabalyairdl sz6lo
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos vezeték létesi-
tése 20 kV-t0l (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)” a teriiletileg illetékes felligyel6ség dontésé-
t6l fiiggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

1.3. Szabvdanyok, jogszabdlyok, eldirdasok

A tervezett Létesitmény és a tavvezeték épités tervezésének, kivitelezésének és késdbbi iize-
meltetésének idészakaban az alabbi f6bb jogszabalyok, szabvéanyok és eldirasok vonatkozo
eléirasait kell figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozddva kizérdlag ezekre).
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Jogszabdlyok:

314/2005. (XII. 25.) Korméany rendelete a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének dltalanos szabalyairdl, ellendrzé-
sekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

A 2007. évi LXXXVI. térvény a villamosenergiardl

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosm{i Miszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalyba léptetésérol

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmtvek, valamint a termel8i, magén- és kdz-
vetlen vezetékek biztonsagi vezetérdl

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kéz6tti frekvenciatartomany
elektromos, mégneses és elektromagneses terek lakossigra vonatkazd egészségligyi
hatarértékeirél

9004/1982 KPM-IpM egytittes kozlemény a nyomvonaljellegti épitmények keresztezé-
sének miiszaki kovetelményeire vonatkozé altalanos érvényti hatésagi eldirasok (sza-
bélyzatok) kozzétételérol

1993. évi XCIIL tdrvény a munkavédelemrol (és a végrehajtisardl kiadott rendeletek)

1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tizoltd-
sagrol.

54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrsl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezési tevékenységrol

2004. évi CXL. torvény a kozigazgatasi hat6sagi eljaras és szolgaltatas altalanos sza-
balyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairdl.

27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitisarél

Szabvdanyok:

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek.

MSZ  151-1:2000 (vissza- Er6saramu szabadvezetékek. Az 1kV-nal nagyobb névleges
vont) fesziiltségli szabadvezetékek létesitési eléirasai.
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151-3:1988  (vissza-

151-4:1989 (vissza-

151-8:2002 (vissza-

172-2:1994  (vissza-

172-3:1973  (vissza-

MSZ EN 62305-1,2,3,4:2011

MSZ EN 50160:2011

MSZ 447:2009

MSZ 453:1987

MSZ 1585:2012

MSZ 1600

MSZ 1600-11:1982

MSZ 1600-14:1983

Ersaramu szabadvezetékek. Tartdszerkezetek (oszlopok).

Er6sarami szabadvezetékek. Tartoszerkezetek (oszlopok)
alapozasa.

Er6saramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1kV névleges fe-
sziiltségli szabadvezetékek létesitési eldirdsai.

Erintésvédelmi szabalyzat 1000V és nagyobb fesziiltségii,
nem kozvetleniil foldelt berendezések.

Erintésvédelmi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii
kozvetlentil foldelt berendezések.

Szabvanysorozat villamvédelem.

A kozcélu elosztohaldzatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzoi.

Csatlakozas kisfesziiltségli kozcélu haldzatra.

Biztonsagi tablak er6sarami villamos berendezések szama-
ra.

Villamos berendezések tizemeltetése.

Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000 V-ndl nem nagyobb
névleges fesziiltségli er6saramt villamos berendezések sza-
mara kdvetkezo fejezetei.

Villamos kezel6terek és laboratériumok.

Létesitési biztonsagi szabalyzaf 1000 V -nal nem nagyobb
fesziiltségll erdsaramu villamos berendezések szamara. Koz-
tertilet.

MSZ 1610-1, 2, 4, 5, 6, 7, Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziilt-

8:1970

szabvanysorozat

(visszavont)

ségll er6saramu villamos berendezések szamara.
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MSZ 2364-420:1994 (visz- Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramu villamos
szavont) berendezések létesitése.

MSZ 2364-430:2004 (visz- Tularamvédelem.
szavont)

MSZ 2364-442:1998 (visz- A kisfesziiltségii villamos berendezések védelme a nagy-

szavont) fesziiltségli rendszerek foldzarlata esetén.
MSZ 2364-450:1994 Fesziiltségesokkenés-védelem.
MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas.

MSZ 2364-473:1994 (visz- Talaramvédelem alkalmazasa.
szavont)

MSZ 2364-520:1997 (visz- Kéabel- és vezetékrendszerek.
szavont)

MSZ 2364-523:2002 (visz- A kabel- és vezetékrendszerek megengedett dramai.
szavont)

MSZ 2364-537:2002 A levalasztokapcsolas és tizemi kapcsolas eszkozei.

MSZ HD 193 S2:1999 Fesziiltségsavok épiiletek villamos berendezéseihez.
1.4. Allam-, szolgdlati-, vagy iizleti titoknak mindsitett adatok kezelése

A tanulmany allamtitoknak min6siil6 adatokat nem tartalmaz. A tanulmény készit6i a felhasz-
nalt adatokat és az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhazd
frasbeli engedélye nélkiil - nem adjék at.

L.5. Orszdaghatdron dtterjedd kornyezeti hatds bekivetkezésének lehetbsége

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin foldrajzi helyzetébdl eredd-
en és a létesitmény jellege miatt nem varhatok.
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2. A tervezett Atépités, tevékenység alapadatai

2.1. Miiszaki tartalom bemutatdsa, a tevékenység volumene

A provizorikus tdvvezeték-alakzatok a kapcsolddasaikat tekintve kiilon bonthatoak Nagyba-
tony — Ozd EMASZ (T-Eger Eszak I-11.) 132 kV-os, és Sajéivanka — Borsodnadasd 132 kV-os
tavvezetékekre. A tavvezeték-alakzat kialakitaséhoz egy ,,Baja-S” OSF+0 tipust oszlop (lasd
FO5 sz. fiiggeléket) beépitése sziikséges az ,,A” jelii oszlophelyre.

A Sajéivénka — Borsodnadasd 132 kV-os tavvezeték vegyes kialakitassal 511, 196. sz. vég-
oszloptol az Uj portalig szabadvezetékkel, a portaltél az ideiglenegsy megmaradé transzforméa-
torig (TR.) pedig foldkabellel.

2.1.1. Nagybditony — Ozd EMASZ (T-Eger Eszak IIL) 132 kV

A tivvezeték neve: Nagybatony — Ozd EMASZ (T-Eger Eszak I-IL) 132
kv

Oszlopkiosztas homérséklete: 60°C

A tavvezeték fesziiltségszintje: 132 kV

Biztonsagi vezet terjedelme: Sz€lsé dramvezetd sodronyoktél szamitott 13-13 m

Feszitokozok szama: Feszit6kozok hossza (megjegyzés):

1-178. 20,80 m

178-A. 66,90 m

A-1. 106,05 m

Aramvezeté sodrony tipusa: 3x250/40 ACSR

Feszitokoz szama: Sodrony huzéfesziiltsége:

1-178. 10,0 N/mm?

178-A. 30,0 N/mm?

A-1. 30,0 N/mm?

Védbvezets sodrony tipusa:

1-178. nincs
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178-A. 2x50/30 ACSR

A-1. 1x95/55 ACSR

Erintett oszlopkozok szdma: Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):

1-178. | 20,80 m

178-A. 66,90 m

A-1. 106,05 m

Meglévo oszlopok: Oszlopok tipusa (egyéb jellemzd6i):

1. LFehérvar” ZSF+0 (meglévd, megmarado)

178. ,Nagybatony-Ozd” OVF+0 (meglévé, megmarado)
A. »Baja-S” OSF+0 (tervezett)

1. .Nagybatony-Ozd” OSF-2 (meglévs, megmaradd)
Oszlopszidm: Szigetellancok tipusa (egyéb jellemz6i):

1. (178. irAnyban) egyes feszitélanc (ef) (livegszigeteldkkel, ivvédelem-

mel, rezgéscsillapitassal)

178. (mindkét iranyban) egyes feszitblancok (ef) (ivegszigetel6kkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

A. (mindkét irdnyban) egyes feszit6lancok (ef) (tvegszigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

1. (A. iranyban) egyes feszitGlancok (ef) (livegszigetel6kkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

2.1.2. Sajoivanka — Borsodnddasd 132 kV

2.1.2.1. Szabadvezetékes szakasz

A tavvezeték neve: Sajéivanka — Borsodnédasd 132 kV
Oszlopkiosztas hémérséklete: 60°C
A tavvezeték fesziiltségszintje: 132 kV
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Biztonsagi dvezet terjedelme:

Szabadvezeték esetén:

Feszitokozok szama:

196-P.

Aramvezet6 sodrony tipusa:

Feszit6koz szama:
196-P.
Védovezetd sodrony tipusa:

196-P.

Erintett oszlopkozik szama:

196-P.

Meglévo oszlopok:
196.

P.

Oszlopszam:

196. (P. iranyban)

P. (196. irdnyban)

2.1.2.2. Foldkabeles szakasz

A tavvezeték neve:

A tavvezeték fesziiltségszintje:

Biztonsagi 6vezet terjedelme:

Foldkabel esetén:

Szélsé aramvezetd sodronyoktol szamitott 13-13 m
Feszitokoz hossza (megjegyzés):

63,25 m

3x250/40 ACSR

Sodrony huzéfesziiltsége:

30,0 N/mm?

2x50/30 ACSR

Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):
63,25 m

Oszlopok tipusa (egyéb jellemzoi):
»Veszprém” OVSF-2 (meglévd, megmarado)
,»Sinathidal6 portal” (tervezett)
Szigetelélancok tipusa (egyéb jellemz6i):

egyes feszitlanc (ef) (livegszigetelokkel, ivvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

egyes feszitdlancok (ef) (iivegszigeteldkkel, {vvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

Sajéivanka — Borsodnadasd 132 kV

132 kV

Sz€ls6 alkototdl szamitott 1,5-1,5 m
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Feszitokozok szama: Nyomvonal hossza (megjegyzés):

P-TR. 42,72 m (foldkabel)

Kabel szerkezete: 3x1x300/120 mm?

Kébel tipusa: A2XS(F)2Y 1x300RM/120 76/132 kV

Fektetési koriilmények: Elzart kezel6tertileten (alallomas), felszinen, betoncsa-

torna védelembe fektetve.
2.2. Kozigazgatdsi adatok

Az érintett k6zigazgatasi teriilet: Borsodnadasd telepiilés kiilteriilete.

Az épitendd nyomvonal teriileten vald elhelyezkedését, a mellékelt helyszinrajzok mutatjak
be.

2.3. A telepités és a mitkodés megkezdésének virhato idopontja, idétartama, kapacitds ki-
haszndlds

A telepités megkezdésének varhato idépontja: 2017. 1. - 2017. II. negyedév.
A telepités varhato id6tartama: néhany hét.
A mitk6dés megkezdésének varhat6 idépontja: 2017. I. - 2017. II. negyedév.

A miikodés varhaté idétartama: megfelelé iizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcidig
30-40 év.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, a teriilet haszndlatinak jelenlegi és a telepiilés
rendezési tervében rogzitett modja

A 132 kV-o0s nyomvonal-szakaszok altal igénybevett teriileten mez6gazdasagi jellegli ingatla-
nok, illetve ipari teriiletek talalhatoak.

A tervezett nyomvonal kialakitasa soran, az aldbbi alapelvek, szempontok figyelembevételé-
vel jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a milszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként valo-

sulhasson meg.
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- A tervezett nyomvonal vezetése olyan legyen, hogy a tavvezeték 1étesitését alapvetden
meghatarozé6 MSZ 151-1, MSZ 172, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok
ill. szabvanyok, valamint a villamosmu biztonsagi dvezetérol szold 2/2013. (1. 22.)
NGM rendelet vonatkozo eloirdsai teljesitheték legyenek.

- A mezbgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uithalézat, épitmények, meglévé és jelen

tervfazisban ismert kozmuvek figyelembe vétele.

- A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkdzelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi 6vezettel trténd érintettségének, zavardsanak minimalizala-

sa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — épités és tizemeltetés céljabol torténd — megkozelithe-
tosége.

Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényét, a meglévo oszlopok 4ltal elfoglalt teriilet
jelenti.

A biztonsagi dvezet hatara, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a sodronyoktol
mért 13-13 méteres tavolsagig terjed.

Figyelembe véve a kornyezet adta adottsagokat, a tervezett nyomvonal szerinti kivitele-
zés és iizemelés jelenti a legkisebb zavard hatast a kérnyezetre.

2.5. Tervezett technolégia, a tevékenység megvaldsitdsa, anyagfelhasznalds

A tervezett munkédk nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, €s nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre kéros segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarél gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellen6riznt kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne kertiljon a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekdvetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gy(ijtést
és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe
(talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutdsat. A gylijtést és tarolast célszerti szallitasra kész élla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast gy
kell elvégezni, hogy az a kérnyezetet ne veszélyeztesse.

14/36



Borsodnadasd aldllomas 132 kV-os villamos technologiai tervezési feladatai Nagyfesziiltségii tivvezetékek atalakitisa.

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az atépitéshez kapesolodo munkdlatok, elvégzendd részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-os tavvezeték atépitéséhez sziikséges munkalatok:

- 6rzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara (el6re
kijeldlt, lehetleg Beruhazoi teriileten)

- a teriilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

- az oszlopok alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kidsasa, foldeld keret elhelyezé-
se, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd 6sszeszerelése
- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fliggden egy vagy két részletben)

- aram- €s védovezetd sodronyok kihvizasa (csigak felszerelése az oszlopokra, behuzokotél
felhelyezése, vezetékhuzas csorldvel)

- szigetel6lancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technologiai szerelés, foldelések telepitése, a korabban elhelyezett f6ldeld keretekhez vald
csatlakoztatas

- alaptestek feliileti kezelése
- talaj rekultivacid (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halézatot a miiszaki 4tad4skor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szab-
vanyok eldirasai alapjan ellendrzi, €s megfeleldség esetén atveszi azt lizemeltetésre.

2.6. A tevékenységherz sziikséges teher- és személyszallitas nagysdagrendje, szallitdsigényes-
sége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmuforgalom nem kothetd. A tavve-
zeték rendszer id6szakos ellendrzése sordn a nyomvonal bejarasahoz személygépjarmiiveket
alkalmaznak, illetve esetleges karbantartasi és javitasi munkalatok soran teherauté megjelené-
sére is szamitani lehet, de ezen forgalom nagysdga elhanyagolhatd, illetve nem becsiilhetd
meg pontosan.

2.7. A madr tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és pépjarmiivezetok kornvezetvédelmi feladatai:
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e Elindulas elott koteles szemrevételezéssel ellenérizni a gépjarmi, illetve a munkagép alla-
potat kipufogdégaz, olajszivargas, fagyalloszivargas, lizemanyag-szivargas vonatkozasa-
ban.

e A gépjarmiikezelék a halozati nyomvonalakon térténé munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kézlekedjenek. Kiilongs tekintettel ismerjék a tertiletiikon talalhatd tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot mas anyaggal szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést elbidézo létesitményt, berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrést csak oly médon szabad tervezni, 1étesiteni, tizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszeril hasznalata sordn keletkez$ zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolydsok-
ba csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz vesze-
lyes hulladékkal t6rténd szennyezése kizért, valamint a csapadékviz szennyez6 anyag tar-
talma a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. tgy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallald koteles a munkajat a — lehet6ségekhez képest — kornyezet maximalis
megdvasa mellet végezni.

e Okolégia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos teriile-
teket, illetve az {izemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbdl ki kell von-
ni. A kivont teriiletek a beruhazas befejezését kovetéen megsziintethetdek, a foldteriilet
rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A kornyezetvédelem megszervezése a kivitelezd kizardlagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett épitmény nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriil6 kérnyezeti elemeket (a levegét, a talaj- és felszini vizeket, a
talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kdrnyez6 természetes élohelyek nem sé-
riilnek.
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2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisihoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolodo

miiiveletek

A tevékenység megvaldsitasahoz nincs sziikség banyaiizem illetve célkitermel6hely illetve
lerak¢ létesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.8.1. A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tdrolds

A létesités soran a sziikséges eszk$z6k, beépitésre szant anyagok, €s a teriileten felhasznalasra
nem keriil6 anyagok, illetve hulladékok szallitasaval €s tarolasaval kell szamolni. A munka-
végzési teriiletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szazalékban f6ldutakon kozelithetd
meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitésa kiilonleges 6vintézkedést nem igényel, normal
kozati-, illetve vasati forgalomban szallithatok. A szallitas soran a kozutakra torténé sarfel-
hordést meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevd személy- €s anyagforgalmat nem von maga utan. A
tervezett 1étesitmény és a megkézelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolat-
ba keriil6é kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.

A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igénye)

A helyszin kézaton, fold-, illetve diildutakon jol megkozelithetd. Ahhoz, hogy a munkagépek
és a szallitd eszkozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan 1) Ut épitése nem
sziikséges. A felhasznalando eszkozok €s anyagok szallitisa a meglévd utakon, tovabba diilo-
utakon torténik. A helyszin megkdzelitése szempontjabol egyéb beruhdzas nem sziikséges.

A beruhazashoz sziikséges Munkagépek és szallitojarmuivek:

e Az épitkezés soran felhasznélt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

e Az épitési munkak soran rakodogépeket és szallito jarmuiveket alkalmaznak.
e Az épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitdsdhoz teherautokat hasznalnak.

o Az épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegeszté berendezéseket és
kéziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, €s nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolédgiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre karos segédanya-
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gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utdn a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljén a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytjtést
és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe
(talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gylijtést és tarolast célszerti szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast gy
kell elvégezni, hogy az a kérnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilénbozé telepitési folyamatok, valamint a szallitas soran, a munkagépek altal keltett lég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében ndhet a levegéd szalldpor tartalma.

A hulladékgyiijtd edényzetek, anyagtéarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatérozni a kivitelezés megkezdése elott.
A hulladékgyijt6, illetve ideiglenes deponia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgyiijt6, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi terliletek €s szallitasi itvonalak
pontos megjeldlésével a karos kdrnyezetterhel hatdsok minimalisra csokkenthetdek, illetve
megeldzhetoek.

2.8.2. A megvalositis sordn keletkezd hulladékokkal torténd gazddalkodds és szennyvizke-
zelés

A tevékenység soran szennyvizkezelésre nincs sziikség.

A Kkivitelezési szakaszban a kivitelezést végz6 vallalat feladata a munkateriilet megfeleld
mennyiségli mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisztittatdsa, és a szennyvizek
elszallittatasa.

Az épités és bontds soran, illetve annak kévetkeztében, varhatoan keletkezd hulladékok:

Hulladék fajtak EWC kéd Hulladék kezelése

Hulladéktarol6-, feldolgozd

Kevert bontasi hulladék 17 09 04 e
- telepre szallitjiak

Elszallitjak, a tervezett létesitmény
Fold és kovek 17 05 04 alapozasanadl, tereprendezésnél Ujra
felhasznélhato

Nem veszélyes egyéb
anyagok

Acél hulladék (vasoszlop, Hulladéktarolé-, feldolgozé
) 17 04 05 e 2
vasszerkezet, szerelvények) telepre szallitjak

Hulladéktarolé-, feldolgozd

Uveg (bontott szigeteldk) 17 02 02 telepre szallitjak

Torés, bedardias utan egyeb épitkezés soran

Betontérmelék (bontott alap) 17 01 01 Gjrafelhasznalasra kerdl
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A képzddott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazé kiilon érdekeltsége is). A gy(ijt6tt hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

2.9. A fentebb oOsszefoglalt adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllisa, megadva azi,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintette] arra, hogy az atépitendd vezetékszakaszok allapota részletesen felmérésre Keriilt,
illetve, hogy a tervezett beavatkozasok a tavvezeték épitésben Magyarorszagon mar rutinsze-
riien végezhetd tevékenységek, ezért a fentebb k6zolt adatok bizonytalansaga csekély mérté-
kii. Az &sszefoglalt tevékenységek, sziikséges anyagok felhasznalasa csak abban az esetben
modosulhat, ha az épitkezés soran olyan, eddigiekben nem ismert tényez6k keriilnek feltaras-
ra, mely hataséra a kiviteli tervek, esetlegesen nyomvonal modositasa valik sziikségessé.

2.10. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdgdban
meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhaszndldsi
modokat

Az egyes teriiletek lehatdrolasat abrazolo térképrészletek a mellékletben megtekinthetéek. A
térképeken megfigyelhetéek a nyomvonallal érintett, illetve azok koézvetlen kornyezetében
1évd ingatlanok €pitési szabéalyzatban megjelslt 6vezeti besorolasai, illetve helyszinrajza.

Az egyes teriiletekre vonatkozdan ezen HRSZ, illetve 6vezeti besorolasi adatokat tiblazatosan
is dsszefoglaltunk, melyek szintén a mellékletben megtekinthetSek.

2.11. A tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
Iésrendezési eszkozok modositdsat

A tevékenység megvaldsitisa NEM teszi sziikségessé a jelenleg hatalyos teriiletrendezési ter-
vek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

2.12. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A 1étesitést és lizemelést kovetden, jelenlegi informacidink alapjan nem keriil sor 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiild 4j tevékenység megvaldsitasara.

2.13. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltirt kérnyezeti
hatdsok dsszegzése
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Jelenlegi informdcidink alapjan a kialakitandé 1j allapot nem keriil tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a halézat sziikség ese-
tén tovabb fejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kiornyezet-igénybevétele az
esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, vagy meghibdsodasok eléfordulasi
lehetbségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségll tavvezeték atépitése, megvaldsitasa és a néhany szerelvény bonta-
sa soran kiilonbdz6 hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasviseldket érintenek, ezért a
harom esetet kiilon vizsgaljuk.

A létesitmény telepitése a kozvetlen koérmyezet porszennyezésével, potencialis talajszennye-
zéssel, valamint némi zajjal és hulladék-keletkezéssel jar. Az €pitkezés (megvalositas) idején
a megndvekedett jarmiforgalom az érintett mezdgazdasagi terlileteken zaj- és légszennyezést
okozhat. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a hatasok megszlinnek.

Az 1 szakasz kiépitése utan bontdsi és rekultivacidés munkalatok kovetkeznek, ebben az eset-
ben is az épitkezés idején figyelembe vett hatasokat €s hatasviseldket kell vizsgalni.

A légvezetékes halozatot altalaban 50 éves lizemelési id6tartamra tervezik, ez 1d6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellenérzé-
se évente maximum két alkalommal torténik. A villamos halézat karbantartasat az ellendrzés
soran, vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valosziniitlen - dolése,
vagy egyéb esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsag maximalizaldsa
els6rendii szempont a légvezetékes haldzat tervezése soran.

3.1. A tavvezeték és a kornyezet kdlcsénhatasa

A tavvezeték és a kornyezet kolcs6nhatasabol szarmazd problémak megel6zésére, illetve
megsziintetésére a vonatkozé szabvéanyok és rendeletek a kérnyezé 1étesitményektél valo ta-
volsagok betartasat (minimdlis megkdzelitési tdvolsdgok, biztonsagi dvezet stb.), a megenge-
dett hatarértékek betartasat (megengedett érintési fesziiltség, villamos- €s magneses térerdsség
hatarértékei, az erésaramu befolyasolas megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi
intézkedések megtételét, illetve védoberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen elGirdsok betartasa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasol-
ja és a kornyezet a tavvezeték biztonsagos lizemét, ne akadalyozza.
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Ezen el6irasok betartasa jelen tavvezeték atépitések esetében a kovetkezOk szerint tértént:
3.1.1. Létesitményektdl valo tavolsag, biztonsdagi intézkedések és eszkdozok

A fesziiltség alatti berendezés-részek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy at-
ivelési tavolsagra, ill. azon beliil torténd megkozelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelemiil a
kovetkez6 tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az dramvezet$ sodronyok terv szerinti felfliggesztési magassagait €s belogasait az eldirt osz-
loptipusok, szigeteldlancok és htizéfesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hages6 2 m-en feliili
magassagban vald elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség
alatt 4116 részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrol, épliletr6l, vagy mas - emberek altal
megkozelithetd - helyrdl nem lehet véletlentil megérinteni, illetve veszélyesen megkdozeliteni.

Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl eredd veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
1évé szabvanyoknak megfeleld mérett és feliratozasu figyelmeztetd tablak ke-
rlilnek elhelyezésre;

- az 1j oszlopokra, az oszlop f8szaraira — az e terv szerinti médon - j6l lathato
modon fel kell festeni az oszlopok e tervben feltiintetett sorszamat, azonositod-
jat;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany vonat-
koz6 elbirasai szerint kertil kialakitasra.

Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1év6 fak az érvényben 1évo MSZ 151-1:2000 sz. szab-
véanyban eldirt tavolsagon beliil megkozelitik ill. megkézelithetik az tizemszerlien fesziiltség
alatt 4116 fém részeket, gy gondoskodni kell a névényzet eltavolitasarol.

3.1.2. A tavvezeték biztonsdgi dvezete -

A tavvezetékek biztonsagi dvezetér6l szold 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmii és
kérmyezete kolesonds védelmét célozza. A rendelet meghatdrozza a tidvvezeték biztonsigi
ovezetét, tilalmakat és korlatozasokat ir eld a biztonsagi Ovezetben, illetve azon kivil a
villamosm1i térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithoz nem tartozo 1étesitme-
nyek telepitésére.
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A targyalt tdvvezeték biztonsagi dvezete a vezeték mindkét oldalan a szélsd, nyugalomban
lév6 dramvezetd sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra mer6legesen mért 13-13 m (132
kV) tavolsagokban 1év6 fiiggbleges sikokig terjed.

3.1.3. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkozelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az ér-
vényben 1év6 MSZ 172-3 sz. szabvany eldirasai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az lizembe helyezés elbtt, és az lizemeltetés soran rendszeresen - az érvény-
ben 1évé MSZ 172-3. sz. szabvany 6. szakaszaban el6irt méréseket, ellendrzéseket és feliil-
vizsgalatokat kell elvégezni.

3.1.4. Tdavolbahatis

Az egyes Uzemeltetdk adatszolgéltatasa, ill. a késébbiek soran elvégzendd kézmiiegyezteté-
sek alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazo tavkozld haldza-
tok védelmérdl a vonatkozo el6irasoknak megfelelden gondoskodni kell a tervezés késébbi
szakaszaban.

3.1.5. Okolégia

Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az lizemelés idején
az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbol ki kell vonni. Az utak a beruhazas befejezését
kovetéen megsziintethetéek, a foldteriilet rekultivalhatéd és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

3.1.6. Zaj

A vezeték lizemébdl ad6dé zaj nem haladja meg az adott teriiletre, a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munka-
gépek nem szadmottevd zajhatdsaval kell szamolni. Részletesen ldsd az 4.1 szdm zajvédelmi
fejezetben.

3.1.7. Bontds

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes halozatnak lizemélettartama 50 év. A
légvezetékes halozat lebontdsakor karos anyag nem keletkezik. Az anyagok nagy része djra
felhasznalhat6. A halozat lebontésa utén a teriilet eredeti allapotanak visszaallitisa sziikséges.
A tervezett létesitmény telepitése, lizemelése, ill. felhagydsa miatt vérhaté hulladék-
kibocsatasok minimalisak. Az dsszegylijtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrél elszal-
litjak, hulladék a helyszinen nem marad.

22/36



Borsodniddasd alillomas 132 kV-os villamos technolégiai tervezési feladatai Nagyfesziiltségii tavvezetékek atalakitisa.

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
3.1.8. Légszennyezés
A tavvezeték nem szennyezi a kdryezetet. A villamos légvezetékes halézatnak kéros anyag

kibocsatasa nincs. A légvezetékes halozat lizemeltetése és sziikség szerinti karbantartdsa nem
okoz kérnyezetszennyezést.

3.1.9. A talajra, termofoldre gyakorolt hatds

A létesités soran keletkezett hulladékot, térmeléket a helyszinrél el kell szallitani. Ily médon a
talaj karosodasa jelentéktelennek mondhat6, a taposdsi kar minimalizalasdaban pedig a kivi-
telezét - a Beruhdzoval megkotott szerzédésben - anyagilag is érdekeltté kell tenni.

A ftertiletet a kiilon dokumentacioban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfelels-
en kell helyreallitani.

3.1.10. A vizekre gyakorolt hatds

A talajvizzel érintkez6 vasbeton alaptesteknek a talajvizre - mai tudasunk szerint - nincs kéro-
sité hatdsa. A tervezett légvezetékes halozat szakasz épitése, miikddése, majd valamikori eset-
leges lebontasa nem jar vizhasznalattal.

3.1.11. Villamos térerdsség és mdgneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az alsé dramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellép6 villamos térer6sség €s magneses induk-
cio6 értékek a nemzetk6zi ajanlasok, és hazai el6irdsok 4ltal a lakossagra tartésan megengedett
értékek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 puT alatt maradnak.

3.1.12. Radidfrekvencids zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radidfrekvencids zavarok mértékét miiszaki el6ira-
sok korlatozzak, altaldban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett
szint alatt marad. Az él6vilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt,
vagy egyéeb karosité hatast.

3.1.13. A tdjképre gyakorolt hatds

A tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjak, azonban ez nem szamottevé.

A tervezett projekt nem veszélyezteti a vele kapcsolatba keriil koryezeti elemeket, nem
okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kdrnyezd természetes él6helyek nem sériilnek.
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3.2. A tavvezeték ellenorzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartisara, javitdsara vonatkozo6 részletes eldirasokat az ér-
vényben 1év6 MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az tizemeltetének kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsidgos munkavég-
zés személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirdsokat, igy pld. meg kell hata-
rozni az egyes munkafolyamatok végzéséhez szilkséges személyzet szakképzettségét, 1étsza-
mat.

Az aram- és véddvezetd sodronyok maximalis hiizéereje valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (szél- és stlyoszlopkdz, max. huzo-
erd stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetdvel egyeztetett szamozast kell az elézdekben mar leirt modon
festeni.

4. A kérnyezetre viarhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontil bemutatisa
A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonal Borsodnadasd kiilteriiletén htzdodik.

A 132 kV-os nyomvonal-szakasz altal igénybevett teriileten, mez6gazdasagi, illetve kivett in-
gatlanok talalhatéak.

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények

A tervezett nyomvonallal kozvetlentil szomszédos teriiletek zajvédelmi kategéridba sorolasa
és eldirt lizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek meg-
allapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet alap-
jan:

Hatarérték
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Mezdbgazdasagi teriiletek 60 dB 50 dB

Zajvédelmi kategéria

Az épitbipari kivitelezést6l szarmazd zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti zaj- és rezgéster-
helési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2.
sz. melléklet 3. oszlopa alapjan:
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Zajvédelmi kategoria Epitési munka idétartama Hatarérték, LTH
Mezdgazdasagi tertiletek 1 hénap felett T évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

4.1.3. Telepités sordan varhato hatétényezok, hatasfolyamatok és hatisviselok

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges épitési munkalatokat az tizemelést megelézden
teljes kortien el kell végezni.

A tavvezetéki létesitmény megvaldsitasa idején a foldmunka €s a betonozas, valamint az osz-
lopok 6sszedllitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken iddszakosan €pitési eredetil zaj-
terhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épit6ipari munkagepek, és a kézi szerszdmok mu-
kodtetésébdl, valamint a szallitasbol ered6 zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselk a kijelolt iizemi telekhatirokkal kézvetleniil szomszédos mezégazdasagi
teriiletek.

A kivitelezés varhat6 zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokéasosan alkalmazott
technologiai miveletek alapjan hatdrozhaté meg. A hasznalni kivant épitdipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) korabbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomasszint
Uni\,/erzélis féldmun- 78 dB (A) Sarokcs’isz’olc'), 82 dB (A)
kagép darabologép
Kanalas kotrogép 73 dB (A) Furdgép 81dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakodogép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodo 82 dB (A)
Tomoritdégép 82 dB (A) Autddaru 80 dB (A)

A kivitelezésre vonatkozo6 tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitbipari gépet, amit hosszabb vagy révidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.

A zajkibocsatas alapjan becsiilt legnagyobb hangnyomasszint: Lp = 82 dB. A zajhullamok
akadalytalan terjedését alapul véve, leveg6ben, a hangforrastdl tdvolodva, kétszeres tavolsag-
ban az amplitido a felére csokken, mely csékkenés mérések alapjan 6 dB.

Fenti adatokbol kiindulva megallapithato, hogy a kérnyezeti zajterhelés a nyomvonaltél sza-
mitott 50 m-es tavolsagon belill a jogszabalyok altal eléirt 70 dB hatarérték ala csokken.

A tervezett létesitmény telepitése idején, a nagyobb zajkibocsatassal jaré technolégiai
miiveletek végzése és a zajosabb épitdipari gépek miikodtetése sordn nem varhaté zaj-
terhelési hatarérték tallépés a tevékenységhez legkozelebb elhelyezked6 zaj ellen véden-
dé6 teriileteken.
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Az épitési nyomvonaltél szamitott 45-55 me-es tavolsagban, folvamatos munkavégzes mellett
is teljesiil a 70 dB-es zajterhelési hatrérték.

A teriilet zajvédelmi lehatarolasat a mellékelt M1:1000 méretardnyt helyszinrajzokon abra-
zoltuk. A hatasteriilet nagysaga az oszlophelyek koriil, a kivitelezési munkak jellegéb6l ado-
ddan nagyobb, mint a nyomvonal egyéb részein. Az oszlopok koriil egy 50 méter sugarti kort
abrazoltunk, mig a nyomvonal egyéb szakaszain a széls6 sodronytdl mért 20 méteres tavol-
sagban jeloltiik a hatastertilet hataréat.

A mellékelt abran lathaté, hogy a kivitelezési munkalatok soran varhaté zajterhelés ha-
tasteriiletén beliil, zajtol védendo létesitmény nem talalhato.

A kivitelezési munkak, oszlopegységenként iitemezetten torténnek. Ahhoz, hogy a munkagé-
pek és a szallitd eszkozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatdan 0 ut épitése
nem sziikséges. A felhasznalandé eszk6zok és anyagok szallitasa a meglévd utakon torténik.

4.1.4. Megvalosuldst kovetdoen virhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatasviselok

Mivel a tervezett 1étesitmény telepitése sordn, 0, kdmyezeti zajterhelés szempontjabol figye-
lembe veend6 zajforras telepitésére nem keriil sor, ezért megallapithat6, hogy a létesitmény
lizemelésébol eredd kornyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet
1. szamu melléklete altal el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladja meg.

4.1.5. Osszefoglalds

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 22 kV-os tavvezeték-szakasz tervezett elhe-
lyezésével és kialakitasaval a kérnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz6lé
284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben el6irt kovetelmények teljestilnek.

A tervezett létesitmény épitése és kés6bbi miikddtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabol nem okoz jelentés kornyezeti hatast.

4.2. Tdj- és élovilag védelem

4.2.1. Teriileti adottsagok

A tervezett nyomvonalak Borsodnadasd teriiletét érintve haladnak. A tervezési teriilet az
Eszak-Magyarorszagi kozéphegység teriiletén, a Eszak-Magyarorszagi medencék elnevezésti
kozéptajon beliil az Ozd — Egercsehi medence nevii kistajon talalhaté.

OZD-EGERCSEHI-MEDENCE
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A kistq) Heves és Borsod-Abauj-Zemplén megye terliletén helyezkedik el. Tertilete 120
km?2 (a k6zéptaj 3,83%-a, a nagytdj 1,12%-a)

Foldtani adottsagok

Az Arl6 - Borsodnadasd kozott huzodé hatérozott, a kistajban is uralkodé Eszak — Eszakkelet
— Dél Délnyugati szerkezeti vonaltdl - a Darno-vonaltél - Keletre paleogénmentes paszta he-
lyezkedik el. A felszinen, ill. a felszin kozelében a miocén képzddmények uralkodoak. Az
alsomiocént homok, homokkd, agyag, a helvéti (karpati) transzgressziot barnakdszéntelepek
és slir, a kézépsémioceént riolittufa képviselik. A Darnd-vonaltél Nyugatra 1év6 oligocén tile-
dékanyag a biikkalji medencerész megfeleld képzddményeivel egyezik meg. A Kelet - Délke-
leti peremen tridsz mészkd sasbérceken huzddik a kistaj hatara.

A kist4j a panndénban hegylébfelszini helyzetbe kertiilt, majd a pleisztocénben erdzios és igen
aktiv derazids folyamatok hatdsira felszabdalddott. A kiilonb6z6 hegy-, lejtéesuszamlésok,
suvadasok ma is jellemzdéek a felszin arculatara.

Hasznosithaté asvanyi nyersanyagai kozil kiemelkedik a balatoni és a kornyékbeli bél-
apatfalvai falazé homok el6fordulas

Talajviszonyok

A kistajat legnagyobbrészt agyagbemosodasos barna erdétalajok boritjdk (67%). Mechanikai
Osszetételiik valyog, agyagos valyog. Talajképzd kézetiik harmadiddszaki {iledék. Vizgazdal-
kodasukra a mechanikai 6sszetételtd] fiiggben kozepes, vagy gyenge vizvezetd €s jo vagy erds
viztarto képesség a jellemzd. Termékenységiik alapjan a VI. termékenységi kategoriaba sorol-
hatok. Jelentds a szantdteriiletek aranya. Erdésiiltségiik mintegy 55%-o0s.

Kis kiterjedésben, de megtalalhatok a Biikkre jellemz6 savanyt nem podzolos barna erdétala-
jok is, amelyek kvarcitos agyagpalan képzodtek. Terméketlenek, mez6gazdasigi miivelésbe
nem vonhatok, a X. talajtermékenységi kategdriaba sorolhatdk. Viszonylag jelentds az ugyan-
csak terméketlen f6ldes €s koves kopdrok részaranya is (18%), amelyek az agyagbemosddasos
vagy a savanyu nem podzolos barna erdétalajok lepusztulasaval jottek 1étre.

A patakvolgyekben levd nyers ontéstalajok agyagos valyog mechanikai 6sszetételiiek. Viz-
gazdalkodasukra ezért a j6 vizraktdrozo, de a kézepes vizvezetd képesség jellemzo. Termé-
kenységiik a VIII. termékenységi kategoridba sorolja 6ket. 85 %-ban mezdgazdasagilag hasz-
nositott tertiletek.

A taj domborzati viszonyai

A kistaj 174 és 440 m kozotti tszf-i magassigi medencedombség a Biikk Eszak-nyugati pe-
remén. Felszinének kb. 1/3-a medencedombsag, 2/3-a alacsony és kdzepes magassagu tagolt
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dombsagi orografiai domborzattipusba sorolhatd. A denudacios medence atlagos magassaga
300 m. Az atlagos relativ relief 110 m/km?2, Keleten 50 m/km?2 alatti, Dél-keleten - Egerbocs
korzetében - 50-80 m/km2 kozotti, Nyugaton - Borsodnddasd és Szucs térségében - 150
m/km?2 feletti értékek a jellemzbek. Horizontalisan erésen szabdalt, atlagos vizfolydsstiriiség
3,6 km/km?2. Arl6 és Borsodnadasd kozt nagymértékt a talajerdzio €s a felszinmozgas.

Eghajlati viszonyok

Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de az Eszai futdst volgyekben és a magasabb fekvési
katlanokban hiivos-mérsékelten szaraz az éghajlat.

Az évi napfényes orak szama 1850 kortili; nyaron altalaban 750 6rén &t, télen 170-180 orat siit
a Nap.

Az évi kozéphdmérséklet 8,2-8,5 C°, a vegetacids idészaké 15,1-15,5 °C. A fagymentes id6-
szak hossza 170 nap, de a mélyen fekvé teriileteken nem éri el a 170 napot. Az abszolut hé-
mérsékleti maximumok sokévi atlaga 32,6 °C, a minimumoké Eszakon -19,0 C°, Délen -17,0
°C. Az évi csapadékisszeg 630-650 mm, a tenyésziddszaké 380-390 mm. Atlagosan évente
45 koriili a hétakards napok szama, az atlagos maximalis hé vastagsdg 22 cm kortiili.

R

Az ariditési index értéke 1,10.Uralkodé szélirdny a Nyugati és az Eszaknyugati, az atlagos
szélsebesség 2 m/s koriili. A Déli részeket erdék fedik, az éghajlat a kevésbé hdigényes mez6-
gazdasagi kultirdknak kedvez.

Vizrajz

A Laskoé-, a Villoi- és az Eger-patak felsd vizgyiijtéjére, tovabba a Hédos-patak Ozd feletti
vizgylijt6jére terjed ki.

Lf=2-2,5 1/s.km2, a magassagtél fiiggéen: Lt=11-15 % , hasonlé teriileti eloszlasban: Vh =30-

50 mm kozott.

A vizfolyasokrol nincsenek adataink. Csak a bélapatfalvai Haromkut-forras (775-2981/p) és a
monosbéli Vizf6-forras (1570-5631/p) adatai alapjan itélhetiink fel6liik, mint nagy vizhozam-
ingadozast, de allandd vizl, karsztos jellegli patakokrdl. Az artertiletek kiterjedése 12,65
km2, amib6l 2,45 km?2 belteriilet, 3,5 km2 szanto, 5,6 km?2 rét és legeld, 1,1 km2 erdd. A
volgytalpak ritkan és rovid ideig keriilnek viz ala.

Két kis tava van; a Bélapatfalvai-to (2 ha) feladata a hordaléktarolas, mig a Borsodnadasdi-t6é
(2 ha) az ipari vizellatas.
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Talajviz eléfordulas csak a volgyekben van 4-6 m kozotti mélységben. Mennyiségileg jelen-
téktelen. A rétegviz mennyisége sem jelentds, nem éri el az 50 1/s-ot a kistdj egészén. Mind
vastartalma, mind keménysége nagy. Az artézi kutak szdma is, vize is kevés.

A telepiilések felének van kozmiives vizellatdsa. Borsodnadasd és Egercsehi részlegesen csa-
torndzott is. A talajviz er6s nitratosodasa miatt néhany kozség vizellatdsa teljesen megoldat-
lan. Az elméleti vizkészletbdl felhasznalhaté tartalékok csak az Eger- és a Laskd-patak felsé
vizgyljto teriiletén vannak.

Novényzet

A kist4j novényfoldrajzi térbeosztas szempontjabdl a Magyar vagy Pannéniai flératartomany
(Pannonicum) Eszaki-kézéphegység floravidékének (Matricum) Borsodense florajarasaba tar-
tozik. Potencialis erd6tarsuldsai a szubmontan égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae), a
pannéniai cseres tolgyesek (Quercetum petraeae-cerris), a gyertyanos tdlgyesek (Querco
petracae-Carpinetum) és a szubmontan biikkosok (Melico-Fagetum). A vizfolydsok mentén
mocsarrétekkel, magaskords tarsulasokkal és kaszalorétekkel tarkitott puhafaligetek htizédnak
(Salicetea purpureae; Filipendu-lo-Petasition). Gyakrabban eléfordulé fajok a sz6rfli (Nardus
stricta), a juhcsenkesz (Festuca ovira), a palast fii (Akhemilla hybrida), a tarnics (Gentiana
livonica), a taréjos cincor (Cynosurus cristatus) stb.

Az erd6gazdaséagilag miivelt teriileteken vegyeskori keménylombos erddk diszlenek. Az évi
atlagos folyondvedék nagysaga mintegy 3,2-3,5 m3/ha. A mez6gazdasagi hasznositast a tava-
szi arpa, a kukorica, a silokukorica és a malna termesztése fémjelzi.

Tajtipologiai 6sszegzés

Szubkontinentalis, a magasabb tetékon hiivos, mashol mérsékelten hitvos-mérsékelten szaraz,
cseres t6lgyes erdds, 2/3-dban agyagos-valyogos talajképzé kézeten agyagbemosodasos barna
erd6talaji, meredek lejt6kon foldes és kéves kopar, kisebb foltokban savanyl, nem podzolos
barna erdétalaju, a patakvolgyek talpan fiatal nyers 6ntéstalaju, erézios és derdzios volgyekkel
erdsen tagolt dombsag.

Hasznositasaban a szant6foldi jelleg meghaladja az 50%-ot, az erdészeti pedig a 25%-ot. A
volgyek talpai és a meredek lejtok a rétek, legel6k helyei. Helyenként jelen—t6s szénbényészat
is folyik. A kistaj kozlekedésileg elzart teriilet; a turisztikailag nagyobb vonzast Biikk arnyé-
kaban fekszik. Pedig a csendes iidiiléshez jo adottsagai lennének.

4.2.2. A teriileten talilhaté erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erddteriiletekre gyakorolt hatds.

Esetleges facsoporttal, egyedi faval érintett oszlopkdzokben, a tervezés soran torekedni kell a
leheté legmagasabb oszlopok beépitésére. Az érintett fas tertiletek vérhatd, a fak végkifejlet-
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¢ében elért maximalis magassagardl még nincsenek pontos informacidink, ezért az alabbiakban
a tavvezeték kozelében esetlegesen meglévs, megmarado fakra vonatkozo, MSZ 151-1:2000
szabvany eldirasait ismertetjiik.

Kiiltertileten fat (erddt) keresztezd nagyfesziiltségli szabadvezetéket normalis biztonsiggal
kell 1étesiteni, a kovetkez eldirasok figyelembe vételével:

- A két sz€Is6 vezetd altal meghatdrozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a savot késdbb (az épités utan)
be lehet telepiteni, figyelembe véve a kdvetkezd el6irasokat.

- A szabadvezeték mentén mindazon fakat, amelyek végleges kifejlett allapotukban,
legkedvez6tlenebb iranyu kid6lésiikkel a legnagyobb mértékben belogo, nyugalmi 4l-
lapotu vezetdket érinthetnék, ki kell vagni, illetve magassagukat vagassal korlatozni
kell. (Iasd 1. abran a B jelii savot).

- A nyugalmi allapotd, illetve sz¢€l altal kilendiilé aramvezetd alatt €s mellett megma-
radhatnak, illetve telepitheték mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett allapo-
tukban a vezetéket legfeljebb 120 kV és annal kisebb névleges fesziiltség esetén 2,0
méter tavolsagra kozelitik meg. (lasd 1. abrat) Ezek a tavolsagok gallyazéssal is ki-
alakithatok.

1. abra: Novényzet alakitdsa a nyomvonalon

d 120 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 2,0 m
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B 120 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,0 m +A
Végleges kifejlett famagassag
bmax A legnagyobb belogas

k A veszélyeztetett vezetd fiiggbleges sikjanak tavolsaga
a szabadvezeték nyomvonalatol
A A lengdtavolsag+d

4.3. Viarhato hatdisfolyamatok, a teriilet dllapotianak és funkcidinak valtozdsa a telepités
kovetkeztében

A tervezett 1étesitményr6l kapott elézetes informdacidk szerint a villamos halézat megvaldsita-
sa alig kimutathat6 primer hatasokat okoz, igy varhatéan nem eredményez koérnyezeti karokat.
Ilyen gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakulasara nem lehet szamitani. Ha az
elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban mégis feltételezhet6 lesz valamilyen attételes
hatas, akkor kitériink a hatasfolyamatokra is.

A hatotényezok a tevékenységbdl (telepitésébol, megvaldsitasabdl, felhagyasabdl) szarmazo, a
komyezetre hatdssal biré anyag- €s energia-kibocsatéasok ill. elvondsok (technologiak, techno-
16giai miiveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasvisel6k az érintett
komyezeti elemek (levegd, vizek, f61d, él6vilag, mivi koérnyezet, ember), az életterek (6ko-
szisztémak, telepiilési kornyezet), valamint a taj. Az élovilag és a taj szempontjabol hatoté-
nyez6knek azok a technolodgiai elemek (épités, miikodés, megsziintetés) soran bekdvetkezd
hatasok szamitanak, melyek akar kozvetlen, akar kozvetett médon befolyésoljék a fent emli-
tett hatasviseléket. A kdzvetlen hatdsok azonnali médon, mig a kozvetett hatasok mas kornye-
zeti elemeken keresztiil fejtik ki hatdsukat.

4.4. A hatdsfolyamatok kiterjedése, a teriiletek behatdroldsa

A kiilonbdz6 hatotényez6k mas-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
16sitas, felhagyas) fejtik ki hatdsukat, ezért a hatotényezdkre egyenként kell meghatdrozni a
vizsgalt teriileteket (elvi hatasteriiletet), figyelembe véve a kivalasztott teriilet helyi adottségait
is. -

A vizsgalt teriileteket altalaban csak elézetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munka-
fazisnal kijelolni. A vizsgalt teriiletnek tartalmaznia kell a hatésteriiletet, ami altalaban az el-
végzett hatasvizsgalat eredménye, ugyanakkor a teriilet nem lehet tilzottan nagy sem, mert
ezzel foloslegesen nagy koltségek meriilnének f6l, tovabba a vizsgalatok indokolatlanul elhu-
z6dnanak. A hatasteriilet meghatérozasahoz az egyes hatasok kiterjedését kell megvizsgélni.

A hatasok kizarélag a villamos halozat szakasz tertiletére terjednek ki.
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Minden beruhazasnak vannak kérnyezeti hatasai. Ez a hatas lehet kizvetlen, azaz kdzvetleniil
az adott létesitmény miikddése idézi el a hatast, példaul a kibocsatott szennyezés, az el6idé-
zett zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kdrnyezeti hatds az a hatas, amelyet
nem a létesitmény miikodése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek el6allitasa soréan
keletkezik, illetve amelyet az altala eldallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasz-
nalasuk soran, vagy hulladékformajukban.

A vizsgalt hatasteriiletek kijelslése és behatarolasa a hatasok kiterjedésének fiiggvényében:

- Tertilethaszndlat: a villamos halézat szakasz épitési teriilete, illetve az oszlophelyek al-
tal elfoglalt, véglegesen kivont tertilet (lasd mellékelt helyszinrajzot).

- Levegd: a villamos hélézat szakasz épitési terlilete, szallitasi Gtvonal.
- Talajt ér6 hatasok: a villamos haldzat épitési teriilete, szallitasi Gtvonal

- Felszini vizek, kibocséatott szennyezés: nincs hatasteriilet (az épitési teriileten el6for-
dulhatnak felszini vizek, azonban a létesitendd halézat nem szennyezi azokat)

- Elektromagneses sugarzas: a villamos haldzat épitési teriilete.
- Hulladék: a villamos halézat épitési teriilete.

- Elovilag, flora, fauna: a villamos halozat épitési tertilete, szallitasi utvonal, vezeték
nyomvonala.

- Legkdzelebbi lakott teriilet: 100 méteres tavolsagban.

T4j: a villamos hal6zat 5 km-es korzete.

A véarhat6 kozvetlen hatasok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, mikodés és a felhagyéas id6-
szakara az alabbiakban hatarozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zardjelben a
vizsgalati szempontokat adtuk meg).

A telepités id6szakaban:
- avillamos halozat (Ievegd, talaj, novényzet, hulladék, zaj);

- avillamos halozat szakasz épitési teriilete és korzete (levegd, névényzet, zaj);

- akiépitendd villamos halozat szakasz megkozelitési Gtvonala, és k6ézvetlen kdrnyezete
az Utjavitas és hasznalat miatt (levegd, talaj, névényzet, telepiilési kérnyezet, zaj);

A milkodés idészakaban:
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- alétesitéssel érintett teriilet (elektromagneses sugarzas, taj);
- avillamos halézat szakasz teriilete (hulladék);

- a villamos halézat teriiletének megkozelitési ttvonala, és kézvetlen kdrnyezete (leve-
g0, névényzet, telepiilési kdrnyezet, zaj).

A felhagyas idészakaban lényegében az épitkezéshez hasonlé hatasokra lehet szamitani, igy
ujabb teriileteket nem kell a vizsgélatba vonni.

Ko&zvetlen hatasok lehetnek a tajra és az él6vilagra:

- Tertiletfoglalas
- Latvanyhatas
- Utkozések.

A varhat6 kozvetlen hatasok kovetkeztében kdzvetett hatdsokra, hatdsfolyamatok kialakulasa-
ra nem lehet szamitani, igy kozvetett hatdsok, illetve hatasfolyamatok altal érintett teriiletek
nem hatdrozhatok meg. Kozvetett hatasok és hatasfolyamatok hidnyéban a teljes vizsgalt terii-
let azonos lesz a kozvetlen hatasok 4ltal érintett teriilettel.

4.5. A teriiletrdl rendelkezésre dllo kirnyezeti dllapot, teriilethaszndlati és demogrifiai
adatok, viarhaté kornyezeti allapotviltozdsok (hatdsok)

LEVEGO

A villamos halézat telepitése, az energiat szallitd sodronyok kiépitése a kozlekedés miatt a
kozvetlen kérnyezet potenciélis porszennyezésével jar.

Ha az épitkezés 6sszel, vagy télen elkezd6dik, a csapadékos idéjards miatt ezzel a minimalis
veszéllyel sem kell szamolni. Elhanyagolhaté a munkagépek altal kibocsétott 1égszennyezd
anyagok mennyisége is.

Az épitkezés idején a megnovekedett jarmiiforgalom az érintett lakd és egyéb teriileteken
tobblet 1égszennyezéssel jarhat, becslésiink szerint ezen tdbblet terhelés kimutathaté, vagy ka-
ros légszennyezést nem okozhat. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a
minimalis hatdsok is megsziinnek.

A villamos hélézat karbantartasa nem jar 1égszennyez6 anyag kibocsatéssal.

A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhatd légszennyezd anyag kibocsatasok az épitke-
zés idészakahoz hasonloak, ezt figyelembe véve karos 1égszennyezés nem kovetkezhet be. A
tervezett villamos halozat kiépitése, miikddtetése és felszamoldsa miatt a vizsgalt teriilet je-
lenlegi j6 levegédmindsége nem fog megvaltozni.
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FOLD

A villamos halézat tervezett rovid szakasza két darab meglévd, megmaradé oszlop k6zétt va-
16sul meg, melyek ipari besorolasu teriileten helyezkednek el. Mivel 1j oszlop nem keriil be-
épitésre, talajszennyezettségére utaldé okok hidnyaban a teriiletek talajainak min6ségét nem
vizsgaltuk.

Az épités id6szakaban a villamos halozat szakasz épitési teriiletén, megkozelitési itvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatas, megfeleld miszaki allapotban 1év6 gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megel6zhetd.

A villamos hélozat tizemeltetése és szitkség szerinti karbantartdsa nem okoz talajszennyezést.
A villamos hélézat teriiletét a létesitmény elbontasa utan a kornyezé teriiletek aktualis allapo-
tanak megfeleléen rekultivalni kell.

A tervezett villamos hélozat 4tépitése, lizemeltetése és felszamoldsa a vazolt feltételek, és ja-
vaslatok betartdsa esetén a vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi min&ségét nem fogja megvaltoz-
tatni.

VIZEK

A tervezett létesitmény épitése, lizemeltetése majd valamikori felhagydsa nem jar vizhaszna-
lattal, szennyvizkeletkezéssel, illetve mas vizszennyezd hatasokkal, igy vizminGség-védelemi
vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

KIBOCSATASOK

A villamos halézat kormyezetre hat6 elektromagneses kibocsatasa rendkiviil kicsi, a sugarzas
nagysaga sehol sem fogja megké6zeliteni a megengedett hatarértékeket.

ZAJ- ES REZGES

A villamos hélézat telepitése, a foldmunkak végzése, a kbzvetlen mezdgazdasagi komyezet
zajszennyezésével jar.

Az épitkezés idején az atmenetileg megnovekedett jarmitiforgalom az érintett lako és egyéb
teriileteken okozhat tobbletterhelést. Az épitkezés és a technologiai szerelés befejeztével ezek
a minimalis hatasok is megsz{innek.

A tervezett villamos héalozat {izemeltetése, karbantartasa nem okoz zajt. A villamos halézat
felszamoléasakor az épités iddszakahoz hasonldé atmeneti hatdsok varhaték, amelyek kiilon
zajvédelmi intézkedéseket nem tesznek sziikségessé.

A vizsgalt tertilet kornyezeti zaj- és rezgéshelyzete a tervezett villamos haldozat megvaldsitisa
miatt jelent6sen nem fog megvaltozni.
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HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett létesitmény telepitése, lizemeltetése, ill. felhagyasa miatt varhaté hulladék kibo-
csdtasok minimalisak. Az 8sszegyUjtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallit-
jék, hulladék a helyszinen nem marad. Az épités és bontds sorén keletkez6 hulladékok pontos
megnevezéseét, illetve varhatd mennyiségét lasd a 2.8.2. pontban.

A felhagyés idészakdban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1évé eldirasoknak meg-
feleléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodés tervezett modja esetén a kormyezet véden-
do elemeire helyszini és a vizsgélt teriileten kiviili hatdsok nem varhatok.

ELOVOLAG
A helyszinen elvégzett vizsgalatok alapjan megéllapithat6, hogy a tervezett projekt nem ve-

szélyezteti a vele kapcsolatba keriilé kornyezeti elemeket (é16vilag, madarak, levegd, talaj- és
felszini vizek, talaj), nem okoz kéaros zaj- illetve rezgésterhelést.

TELEPULESI KORNYEZET

A tervezett létesitmény és a megkdzelitési utvonalak forgalma nem veszélyezteti a vele kap-
csolatba kertil kéryezeti elemeket, nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést, a jelenleg az
atépités tagabb korzetében tapasztalhatd forgalom nem valtozik meg jelentdsen. A villamos
halézat Borsodnadasd kiilteriiletén épiil. Az épitési helyszin kozforgalmi, szilard burkolaty,
illetve foldutakrol megkozelithetd.

TAJ
A tervezett villamos hal6zat megvaldsitdsa érdekében 1j, allandé 1t kiépitése nem sziikséges,

minddssze az épitendd oszlopok ideiglenes megkozelitését kell biztositani. Az ideiglenes
megkozelitd jaratok helyét, az épités utan rekultivalni kell.

4.6. A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjiul szolgdls fa-
Jokra és élohelytipusokra gyakorolt hatdsok alapjin

A Természetvédelmi Informaciés Rendszerben elérhetd adatok, illetve a teriiletrendezési tér-
képek alapjan a beruhazas nem érint Natura2000 teriiletet, sem kozvetleniil, sem kézvetetten.

5. Osszegzés

Megitélésiink szerint az el6zetes kornyezeti vizsgilat soran olyan kérdések nem meriiltek
fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvilaszolatlanul, amelyek részletes hatis-
vizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgilatok eredményeinek birtokdban megillapithaté, hogy a teriileten
tervezett beruhdzas miatt tervezett villamos halézat épitésének varhaté hatdsai, a vizs-
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galt teriilet kornyezeti elemeit elfogadhaté mértékben fogjik terhelni, a kdros hatdsok
minimalizaldsdval, ezdltal a beruhazas megitélése kornyezetvédelmi szempontbol megfe-
leld. Az épités tervezett médja, a teriileten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelen-

rrrrrr

6. Rajzok

LTR.16-0013/112/01 Atnézeti helyszinrajz M1:10.000
LTR.16-0013/113/02 A tertilet lehatarolasa térképen M1:1000
LTR.16-0013/113/04 Egyszerlsitett nyomvonalrajz M1:2000

7. Mellékletek

1. sz. melléklet: Epitendd nyomvonallal érintett ingatlanok kimutatdsa.
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Hatasterileti ingatlanlista {létesités)

Nyomvonallal érintett ingatlan
{kozvetlen igénybevétel teriiletei)

Szomszédos ingatlanok

Mlivelési ag/ Gvezeti

Miivelési ag/ vezeti

HRSZ Irdn HRSZ
besorolas v besorolas
legeld
észak 0116/2 kivett vizmosas
kivett ut
legel6 és Ut
098/1 . & . .
kivett transzformatorhaz
. kivett lakohaz, udvar,
legeld ) 098/2 g
e del gazdasagi épiilet
kozosségi mintatér - ——
0115/2 > kivett lakohaz, udvar,
szanto 098/3 C
. . gazdasagi épllet
kivett Ut - —
0114 kivett kozut
084 kivett orszagos kozut
kelet ~
0115/1 legel6
erdé
nyugat 0111/1 legel6
kivett ut
legeld
) kdzdsségi mintatér
észak 0115/2 >,
szanto
kivett at
dél 100 rét
legelé és ut kivett lakohaz, udvar,
098/1 | . & L 098/2 L
kivett transzformatorhaz| kelet gazdasagi éplilet
084 kivett orszagos kozut
legeld
k6zOsségi mintatér
nyugat 0115/2 -
szanto
kivett Gt
legel6 és Ut
észak 098/1 , & . .
kivett transzformatorhaz
100 rét deél 090 kivett drok
kelet 084 kivett orszagos kozat
nyugat 0108 Kivett sajat haszndlatd ut
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