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1. El6zmények, alapadatok, beruhazas célja

Az EMASZ Halézati Kft 2016-2017-0s fejlesztési tervében szerepel a Borsodnadasd
132/35/22 kV-os aldllomas rekonstrukcioja. Az alallomas fontos 132 kV-os csomépont. Az
atépités idejére ideiglenes provizérikus alakzat kiépitése sziikséges, tovabb a rekonstrukciét
kovetden a tavvezetékek csatlakozasi pontjai kis mértékben valtoznak.

Az EMASZ Hélozati Kft. (tovabbiakban Beruhazé) irodankat a LINE-TERV Mérnéki Iroda
Kft. (1143 Budapest, Utdsz u. 9.) (tovabbiakban Tervez6) bizta meg az ideiglenes és végleges
allapotokra vonatkozé kivitelezési tervek elkészitésével, és a tervezett tavvezeték-szakaszok
vezetékjogi engedélyének megszerzésével.

A Borsodnadasd 132/35/22 kV-os aldllomashoz az alabbi 132 kV-os szabadvezetékek csatla-
koznak:

. Borsodnadasd — Ozd EMASZ 132 kV

. Sajoivanka — Borsodnadasd 132 kV

o Borsodnadasd — Eger Eszak I-II. 132 kV
. Nagybatony — Borsodnadasd 132 kV

Fenti tavvezetékekkel kapcsolatos épités- és bontasi munkalatok az aldbbi tervezési hatarok
kozott torténik:

. A szabadvezetékek utolsd, végoszlopai és az alallomds meglévé (bontandd) portél osz-
lop koz6tt a sodronyokat le kell bontani.

° Ideiglenes allapotot kell épiteni az alabbiak szerint:

0 Ossze kell kétni az Borsodnadasd — Ozd EMASZ, és a Nagybatony — Borsod-nadasd
132 kV-os tavvezetékeket, melyhez T-ledgazassal csatlakozik a Bor-sodnddasd — Eger Eszak
[-1I. 132 kV-o0s szabadvezeték.

) A Sajéivanka — Borsodnadasd 132 kV-os szabadvezeték egy 1 portaloszlop-hoz csat-
lakozik, majd egy provizoérikus kabel épiil a portaloszlop €s az — atépi-tés idején megmarado6 —

transzformator kozott.

. A végleges allapotban a tdvvezetékeket csatlakoztatni kell a megfeleld alallomasi por-
taloszlopokhoz.
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Jelen tervkotet tartalmazza a Borsodnadasd aldallomashoz csatla-
kozo 132 kV-os tavvezetékek elbzetes vizsgalati dokumentaciojat
tartalmazza a végleges allapotra vonatkozoan.

1.1. Az engedélykérd adatai és az dtalakitando tavvezeték szakasz adminisztrdcios adatai

Beruhdzo:

Megrendeld, Beruhdzo:
EMASZ Halézati Kft. — 3525 Miskole, Dézsa Gydrgy ut 13.

A meglévé és tervezett 132 kV-os tdvvezetékek tulajdonosa és engedélyese:

EMASZ Halézati Kft. — 3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy ut 13.

A meglévd és tervezett 132 kV-os tdvvezetékek tizemeltetdje:
EMASZ Halézati Kft. — 3525 Miskolc, Dézsa Gybrgy ut 13.

Tervezo:

LINE-TERV Mérnéki Iroda Kft. — 1143 Budapest, Utdsz u. 9.

1.2. A tanulmadny elkészitésének jogszabdlyi hdttere

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarashoz ko-
tott tevékenységek korérdl és az ezzel kapcesolatos hatosagi eljards részletes szabalyairdl sz616
314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos vezeték létesi-
tése 20 kV-t6l (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)” a teriiletileg illetékes feltigyel0ség dontésé-
t6l fiiggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

1.3. Szabvanyok, jogszabalyok, eloirdsok

A tervezett Létesitmény €s a tavvezeték épités tervezésének, kivitelezésének és késobbi lize-
meltetésének idészakaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok és eldirasok vonatkozo
eléirasait kell figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozédva kizardlag ezekre).
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Jogszabdlyok:

314/2005. (XII. 25.) Korméany rendelete a kéryezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1995. évi LIII. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol, ellendrzé-
sekrél, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol
A 2007. évi LXXXVI. t6rvény a villamosenergiarol

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmli MUszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalyba 1éptetésérol

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmtivek, valamint a termeldi, magan- és koz-
vetlen vezetékek biztonsagi ovezetérdl

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kozétti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossdgra vonatkozé egészségligyi
hatarértékeirol

9004/1982 KPM-IpM egyiittes kdzlemény a nyomvonaljellegi épitmények keresztezé-
sének miiszaki kovetelményeire vonatkozoé altalanos érvényl hatosagi eloirasok (sza-
balyzatok) kozzétételérol

1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemr6l (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)

1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tiizolto-
sagrol.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabélyzatrdl

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositanddé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

2004. évi CXL. térvény a kozigazgatasi hatosagi eljaras €s szolgaltatds altalanos sza-
balyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes sza-
bélyairol.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasérol

Szabvanyok:

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek.

MSZ 151-1:2000 (vissza- Er6saramu szabadvezetékek. Az 1kV-ndl nagyobb névleges
vont) fesziiltségii szabadvezetékek létesitési eldirasai.
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151-3:1988 (vissza-

151-4:1989 (vissza-

151-8:2002 (vissza-

172-2:1994  (vissza-

172-3:1973  (vissza-

MSZ EN 62305-1,2,3,4:2011

MSZ EN 50160:2011

MSZ 447:2009

MSZ 453:1987

MSZ 1585:2012

MSZ 1600

MSZ 1600-11:1982

MSZ 1600-14:1983

Er6saramt szabadvezetékek. Tartdszerkezetek (oszlopok).

Erésaramt szabadvezetékek. Tartoszerkezetek (oszlopok)
alapozasa.

Erésaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1kV névleges fe-
sziiltségli szabadvezetékek létesitési eldirasai.

Erintésvédelmi szabalyzat 1000V és nagyobb fesziiltségt,
nem koézvetleniil foldelt berendezések.

Erintésvédelmi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii
kézvetleniil foldelt berendezések.

Szabvanysorozat villamvédelem.

A kozcélu elosztdhalozatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzoi.

Csatlakozas kisfesziiltségi kozcélu haldzatra.

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szama-
ra.

Villamos berendezések tizemeltetése.

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
névleges fesziiltségii er6saramt villamos berendezések sza-
mara kovetkez6 fejezetei.

Villamos kezel6terek és laboratériumok.

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V -nal nem nagyobb
fesziiltségli er6saramui villamos berendezések szaméra. Koz-
tertilet.

MSZ 1610-1, 2, 4, 5, 6, 7, Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000 V-nal nagyobb fesziilt-

8:1970

szabvanysorozat ségll erésaramu villamos berendezések szamara.

(visszavont)
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MSZ 2364-420:1994
szavont)

MSZ 2364-430:2004
szavont)

MSZ 2364-442:1998
szavont)

MSZ 2364-450:1994

MSZ 2364-460:2002

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

(visz-

(visz-

(visz-

Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségili er6saramu villamos
berendezések létesitése.

Tularamvédelem.

A kisfesziiltségli villamos berendezések védelme a nagy-
fesziiltségli rendszerek foldzarlata esetén.

Fesziiltségcesokkenés-védelem.

Levalasztas és kapcsolas.

MSZ 2364-473:1994
szavont)

(visz- Tularamvédelem alkalmazasa.

MSZ 2364-520:1997
szavont)

(visz- Kébel- és vezetékrendszerek.

MSZ 2364-523:2002
szavont)

(visz- A kabel- és vezetékrendszerek megengedett dramai.

MSZ 2364-537:2002 A levalasztokapcsolds és lizemi kapcsolas eszkozei.

MSZ HD 193 S2:1999 Fesziiltségsavok épiiletek villamos berendezéseihez.

1.4.  Allam-, szolgdlati-, vagy iizleti titoknak mindsitett adatok kezelése

A tanulmany allamtitoknak minésiilé adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készitd1 a felhasz-
nalt adatokat és az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhazo
irasbeli engedélye nélkiil - nem adjék at.

1.5. Orszdghatdron dtterjedd kdrnyezeti hatds bekiovetkezésének lehetdsége

Orszéghatéron atterjedd kornyezeti hatdsok a kivalasztott helyszin f6ldrajzi helyzetébdl ered6-
en és a létesitmény jellege miatt nem véarhatok.
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2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

2.1. A Sajéivinka — Borsodnddasd 132 kV-os, és a Borsodndidasd — Ozd EMASZ 132 kV-
os tavvezetékek atépitése

A Sajéivanka — Borsodnadasd 132 kV és a Borsodnadasd — Ozd EMASZ 32 kV-os tavvezeté-
kek egymastol fiiggetlen vezeték, ugyanakkor egy fennmaradasi engedély vonatkozik rajuk, és
biztonsagi ovezetiik is kozos. Fentiek miatt a két vezetékre egy engedély kérhetd.

Mindekét tavvezeték északi irdnybol érkezik az alallomaésba.

2.1.1. A Sajoivinka — Borsodnddasd 132 kV-os tavvezeték miiszaki adatai

2.1.1.1. Meglévé, bontand6 tavvezeték-szakasz

A tavvezeték neve: Sajéivanka — Borsodnadasd 132 kV

Epiilt: 1950

Oszlopkiosztas homérséklete: 40°C

A tavvezeték fesziiltségszintje: 132 kV

Biztonsagi ovezet terjedelme: Sz€1s6 dramvezetd sodronyoktdl szdmitott 13-13 m
Feszitokozok szama: Feszitokozok hossza (megjegyzés):

196-P. 56,97 m

Aramvezeté sodrony tipusa: 3x240 AASC

Feszitokoz szama: Sodrony hizéfesziiltsége:

196-P. 31,5 N/mm?
-Védovezetoé sodrony tipusa: 2x50 Aclll -
Feszitokoz szama: Sodrony hiazéfesziiltsége:

196-P. n.a.

Erintett oszlopkozok szama: Erintett oszlopkdzok hossza (megjegyzés):
196-P. 56,97 m
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Meglévo oszlopok: Oszlopok tipusa (egyéb jellemz6i):

196. »Veszprém” OVSF-2 (meglév6, megmarado)

P. Alallomasi portal (bontandd)

Oszlopszam: Szigetel6lancok tipusa (egyéb jellemzoi):

196. (P. iranyban) kettds feszitélanc (kf) (iivegszigetelékkel, ivvédelem-

mel, rezgéscsillapitassal)

P. (196. irdnyban) kettds feszitélancok (kf) (iivegszigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

2.1.1.2. Tervezett tdvvezeték-szakasz

A tavvezeték neve: ‘ Sajéivanka — Borsodnadasd 132 kV
Oszlopkiosztas homérséklete: 40°C

A tavvezeték fesziiltségszintje: 132kV

Biztonsagi vezet terjedelme: Sz€ls6 aramvezetd sodronyoktdl szamitott 13-13 m
Feszitokozok szama: Feszit6kozok hossza (megjegyzés):

196-P. 63.55m

Aramvezetd sodrony tipusa: 3x240 AASC

Feszit6koz szdma: Sedrony huzéfesziiltsége:

196-P. 30,0 N/mm?

Védovezetd sodrony tipusa: 2x50 Aclll

Feszitokoz szama:™ Sodrony hiizéfesziiltsége:

196-P. n.a.

Erintett oszlopkozik szdma: Erintett oszlopkézik hossza (megjegyzés):
196-P. 63,55 m

Meglévé oszlopok: Oszlopok tipusa (egyéb jellemzéi):
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196.
P.
Oszlopszam:

196. (P. irAnyban)

P. (196. iranyban)

,.Veszprém” OVSF-2 (meglévd, megmarado)
Alallomasi portal (tervezett)
Szigetel6lancok tipusa (egyéb jellemzoi):

kettds feszitdlanc (kf) (iivegszigeteldkkel, fvvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

kettds feszitélancok (kf) (iivegszigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

2.1.2. A Borsodnddasd — Ozd EMASZ 132 kV-os tivvezeték miiszaki adatai

2.1.2.1. Meglévd, bontando tavvezeték-szakasz

A tavvezeték neve:

Epiilt:

Oszlopkiosztas hémérséklete:
A tdvvezeték fesziiltségszintje:
Biztonsagi 6vezet terjedelme:
Feszitokozok szama:

P-1.

Aramvezeté sodrony tipusa:
Feszit6koz szama:

P-1.

Védovezeté sodrony tipusa (1):

Véddvezeté sodrony tipusa (2):

Feszitokoz szama:
P-1.

Erintett oszlopkézok szima:

Borsodnadasd — Ozd EMASZ 132 kV
1974

60°C

132 kV

Szélsé aramvezetd sodronyoktdl szamitott 13-13 m
Feszit6kozok hossza (megjegyzés):
64,33 m

3x250/40 ACSR

Sodrony hizéfesziiltsége:

17,9 N/mm?

1x95/55 ACSR

1xAA/St 88/50 OPGW

Sodrony huzofesziiltsége:

n.a.

Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):
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P-1.

Meglévo oszlopok:
pP.

1.

Oszlopszam:

P. (1. irdnyban)

1. (P. iranyban)

2.1.2.2. Tervezett tavvezeték-szakasz

A tavvezeték neve:
Oszlopkiosztas homérséklete:
A tavvezeték fesziiltségszintje:
Biztonsagi 6vezet terjedelme:
Feszitokozok szama:

P-1.

Aramvezeté sodrony tipusa:
Feszitokoz szama:

P-1.

Védovezeté sodrony tipusa (1):

Védévezeté sodrony tipusa (2):

Feszitokoz szama:
P-1.

Erintett oszlopkozok szdma:

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

64,33 m

Oszlopok tipusa (egyéb jellemzoi):

Alallomasi portél (bontando)

,,Nagybétony-ézd” OSF+2 (meglévé, megmaradod)
Szigetel6lancok tipusa (egyéb jellemzoi):

kettds feszitélanc (kf) (iivegszigetelokkel, ivvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

kettés feszitblancok (kf) (iivegszigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

Borsodnédasd — Ozd EMASZ 132 kV
60°C

132kV

Széls6 dramvezetd sodronyoktdl szdmitott 13-13 m
Feszitokozok hossza (megjegyzés):
72,21 m

3x250/40 ACSR

Sodrony huzéfesziiltsége:

30,0 N/mm?

1x95/55 ACSR -

1xAA/St 88/50 OPGW

Sodrony huzoéfesziiltsége:

n.a.

Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):
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P-1.

Meglévé oszlopok:
P.

1.

Oszlopszam:

P. (1. iranyban)

1. (P. iranyban)

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

72,21 m

Oszlopok tipusa (egyéb jellemzoi):

Alallomasi portal (tervezett)

.Nagybatony-Ozd” OSF+2 (meglévé, megmarado)
Szigeteldlancok tipusa (egyéb jellemzdi):

kettds feszitflanc (kf) (livegszigetelokkel, ivvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

kettds feszitdlancok (kf) (iivegszigetel6kkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

2.2. A Nagybdtony — Borsodnddasd 132 kV-os tivvezeték miiszaki adatai

A tavvezeték déli irdnybol csatlakozik az alallomas bal oldali portaloszlopéhoz.

2.2.1. Meglévd, bontando tivvezeték-szakasz

A tavvezeték neve:

Epiilt:

Oszlopkiosztas homérséklete:
A tavvezeték fesziiltségszintje:
Biztonsagi 6vezet terjedelme:
Feszit6kozok szama:

178-P.

Arax;lvezet('i sodrony tipusa:

Feszit6koz szama:

178-P.

Védovezetd sodrony tipusa (1):

Védovezet6 sodrony tipusa (2):

Nagybatony — Borsodnadasd 132 kV
1953 (2001. rekonstrukcid)

40°C

132 kV

Széls6 aramvezetd sodronyoktol szamitott 13-13 m
Feszitokozok hossza (megjegyzés):
40,29 m

3x240 AASC

Sodrony hiuizéfesziiltsége:

30,0 N/mm?

1x24/32 AACSR

IxAA/ACS 25/25 OPGW
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Feszitokoz szama:

178-P.

Erintett oszlopkozok szdama:
178-P.

Meglévo oszlopok:

178.

P.

Oszlopszam:

178. (P. irdnyban)

P. (178. irdnyban)

2.2.2. Tervezeit tavvezeték-szakasz

A tavvezeték neve:
Oszlopkiosztas hémérséklete:
A tavvezeték fesziiltségszintje:
Biztonsagi 6vezet terjedelme:
Feszitokozok szama:

178-P.

Aramvezet6 sodrony til;usa:
Feszitokoz szama:

178-P.

Védovezetoé sodrony tipusa (1):

Védévezetd sodrony tipusa (2):

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Sodrony htizoéfesziiltsége:

n.a.

Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):

40,29 m

Oszlopok tipusa (egyéb jellemz6i):
.Nagybatony-Ozd” OVF+0 (meglévs, megmaradd)
Alallomasi portal (bontandd)

Szigetel6lancok tipusa (egyéb jellemzdi):

egyes feszit6lanc (ef) (kompozit szigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

egyes feszit6lancok (ef) (kompozit szigetelokkel, iv-
védelemmel, rezgéscsillapitassal)

Nagybatony — Borsodnadasd 132 kV

40°C

132 kV

Sz€ls6 aramvezetd sodronyoktdl szdmitott 13-13 m
Feszitokozok hossza (megjegyzés):

22,21'm

3x240 AASC

Sodrony hizéfesziiltsége:

30,0 N/mm?®

1x24/32 AACSR

1xAA/ACS 25/25 OPGW
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Feszitokoz szama:

178-P.

Erintett oszlopkdzok szdma:
178-P.

Meglévé oszlopok:

178.

P.

Oszlopszam:

178. (P. iranyban)

P. (178. iranyban)

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Sodrony hiizéfesziiltsége:

n.a.

Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):

2221 m

Oszlopok tipusa (egyéb jellemz6i):
,,Nagybétony—ézd” OVF+0 (meglévd, megmarado)
Alallomasi portal (tervezett)

Szigetelolancok tipusa (egyéb jellemzoi):

egyes feszitblanc (ef) (livegszigetelokkel, ivvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

egyes feszitélancok (ef) (livegszigetelokkel, {vvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

2.3. A Borsodnddasd — Eger Eszak I-I. 132 kV-os tivvezeték miiszaki adatai

A tavvezeték déli iranybol csatlakozik az alallomas jobb oldali portaloszlopahoz.

2.3.1. Meglévd, bontando tavvezeték-szakasz

A tavvezeték neve:

Epiilt:

Oszlopkiosztas homérséklete:
A tavvezeték fesziiltségszintje:
Biztonsagi 6vezet terjedelme:
Feszit6kozok szama:

P-1.

Aramvezet6 sodrony tipusa:

Feszitokoz szama:

Borsodnadasd — Eger Eszak I-11. 132 kV

1988.

60°C

132 kV

Széls6 gramvezeté sodronyoktol szdmitott 13-13 m
Feszitokozok hossza (megjegyzés):

55,13 m

2x3x250/40 ACSR

Sedrony huzoéfesziiltsége:
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P-1.

Védovezeté sodrony tipusa:
Feszit6koz szama:

P-1.

Erintett oszlopkoziok szama:
P-1.

Meglévo oszlopok:

P.

1.

Oszlopszam:

P. (1. irdnyban)

1. (P. iranyban)

2.3.2. Tervezett tavvezeték-szakasz

A tavvezeték neve:

Oszlopkiosztas hémérséklete:

A tavvezeték fesziiltségszintje:

Biztonsagi dvezet terjedelme:
Feszit6kozok szama:

P-1. (L. rendszer)

P-1. (II. rendszer)
Aramvezet6 sodrony tipusa:

Feszit6koz szama:

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

20,0 N/mm?

1x95/55 ACSR

Sodrony huzoéfesziiltsége:

n.a.

Erintett oszlopkdzok hossza (megjegyzés):
55,13 m

Oszlopok tipusa (egyéb jellemzdi):
Alallomasi portél (bontand6)

,Fehérvar” ZSF+0 (meglév6, megmaradd)
Szigeteldlancok tipusa (egyéb jellemzoi):

kettés feszitdlanc (kf) (iivegszigetelokkel, ivvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

kettds feszitélancok (kf) (livegszigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

Borsodnadasd — Eger Eszak I-11. 132 kV

60°C

132 kV

Szélsé aramvezetd sodronyoktol szamitott 13-13 m
Feszit6kozok hossza (meg}egyzés):

35,68 m

47,03 m

2x3x250/40 ACSR

Sodrony htizéfesziiltsége:
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P-1.
Védbvezeté sodrony tipusa:
Feszitokoz szama:

P-1.

Erintett oszlopkoziok szdma:

P-1. (I. rendszer)
P-1. (II. rendszer)
Meglévé oszlopok:
P.

1.

Oszlopszam:

P. (1. irAnyban)

1. (P. iranyban)

2.4. Kozigazgatdsi adatok

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

20,0 N/mm?

1x95/55 ACSR

Sodrony huzéfesziiltsége:

n.a.

Erintett oszlopkozok hossza (megjegyzés):
35,68 m

47,03

Oszlopok tipusa (egyéb jellemzdi):
Alallomasi portal (tervezett)

,Fehérvar” ZSF+0 (meglév6, megmarado)
Szigetelélancok tipusa (egyéb jellemzdi):

kettés feszitélanc (kf) (iivegszigeteltkkel, ivvédelem-
mel, rezgéscsillapitassal)

kettés feszitélancok (kf) (livegszigetelokkel, ivvéde-
lemmel, rezgéscsillapitassal)

Az érintett kozigazgatasi teriilet: Borsodnadasd telepiilés kiilteriilete.

Az épitend nyomvonal teriileten valé elhelyezkedését, a mellékelt helyszinrajzok mutatjak

be.

2.5. A telepités és a mitkédés megkezdésének virhato idépontja, idotartama, kapacitds ki-

haszndlds

A telepités megkezdésének vérhato idépontja: 2017. 1. - 2017. IL. negyedév.

A telepités varhato idStartama: néhany het.

A mitkddés megkezdésének varhat6 idépontja: 2017. L. - 2017. IL. negyedév.
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A mikosdés varhaté idétartama: megfeleld iizemeltetés mellett, a sziikseges rekonstrukcioig
30-40 év.

2.6. A tevékenység helye és teriiletigénye, a teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilés
rendezési tervében régzitett modja

A 132 kV-os nyomvonal-szakaszok 4ltal igénybevett tertileten mezbdgazdasagi jellegl ingatla-
nok, illetve ipari teriiletek talalhatoak.

A tervezett nyomvonal kialakitasa soran, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételé-
vel jartunk el:

— A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumakeént valo-

sulhasson meg.

— A tervezett nyomvonal vezetése olyan legyen, hogy a tavvezeték létesitését alapvetben
meghataroz6 MSZ 151-1, MSZ 172, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok
ill. szabvéanyok, valamint a villamosmii biztonsagi ovezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.)

NGM rendelet vonatkozo elbirasai teljesithetk legyenek.

— A mezbgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, Githalozat, épitmények, meglévo és jelen

tervfazisban ismert kézmtivek figyelembe vétele.

_ A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkozelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonséagi dvezettel trténd érintettségének, zavardsanak minimalizala-

Sa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — épités és lizemeltetés céljabél torténd — megkozelithe-

tésége.

Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényet, a meglévé oszlopok altal elfoglalt teriilet
jelenti.

A biztonsagi 6vezet hatéra, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a sodronyoktol
mért 13-13 méteres tavolsagig terjed.

Figyelembe véve a kirnyezet adta adottsagokat, a tervezett nyomvonal szerinti kivitele-
zés és lizemelés jelenti a legkisebb zavaré hatdst a kornyezetre.
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2.7. Tervezett technoldgia, a tevékenység megvalositasa, anyagfelhaszndlds

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kérnyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolégiai szempontbol indokolt, kérnyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
ségos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekdvetkez6 szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést
és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kérnyezetbe
(talajba, vizbe, levegdbe) torténé kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerii szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kérnyezetet ne veszélyeztesse.

Az atépitéshez kapcsolodo munkalatok, elvészendd részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-os tavvezeték atépitéséhez sziikséges munkalatok:

- 6rzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolaséara (elére
kijeldlt, lehetdleg Beruhazoi teriileten)

- a tertilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

- az oszlopok alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kiasasa, foldeld keret elhelyezé-
se, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd Gsszeszerelése
- oszlopszerkezetek allitdsa daruval (az oszlopok méretétdl fiiggben egy vagy két részletben)

- dram- és véddvezetd sodronyok kihuzasa (csigék felszerelése az oszlopokra, behizokotél
felhelyezése, vezetékhuzas csorlével) -

- szigetel6lancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technologiai szerelés, foldelések telepitése, a kordbban elhelyezett f6ldelé keretekhez vald
csatlakoztatas

- alaptestek feliileti kezelése

- talaj rekultivacié (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés
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A megépitett halozatot a miszaki dtadaskor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szab-
vanyok el6irdsai alapjan ellendrzi, és megfelel6ség esetén atveszi azt iizemeltetésre.

2.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitis nagysdgrendje, szdllitdsigényes-
sége

A tervezett tavvezeték iizemeltetés€hez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tdvve-
zeték rendszer idoszakos ellenérzése sordn a nyomvonal bejarasdhoz személygépjarmiiveket
alkalmaznak, illetve esetleges karbantartasi €s javitisi munkaélatok soran teherauté megjelené-
sére is szdmitani lehet, de ezen forgalom nagysiga elhanyagolhatd, illetve nem becsiilhet
meg pontosan.

2.9. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kirnvezetvédelmi feladatai:

e Elindulas elétt koteles szemrevételezéssel ellenérizni a gépjarm, illetve a munkagép alla-
potat kipufogogéz, olajszivargas, fagyalloszivargds, iizemanyag-szivargas vonatkozasa-
ban.

e A gépjarmilkezel6k a halozati nyomvonalakon t6rténd munkavégzésnél lehetbleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kiilonds tekintettel ismerjék a teriiletikkon taldlhatd tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot mas anyaggal szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idézo létesitményt, berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly médon szabad tervezni, 1étesiteni, iizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerll hasznalata soran keletkez6 zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasok-
ba csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszé-
lyes hulladékkal t6rténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyez6 anyag tar-
talma a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallalé koteles a munkajat a — lehet6ségekhez képest — kérnyezet maximalis
megovasa mellet végezni.
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o Okologia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos tertile-
teket, illetve az iizemelés idején az oszlopok kdzvetlen korzetét a miivelésbol ki kell von-
ni. A kivont teriiletek a beruhazas befejezését kivetden megsziintethetdek, a foldteriilet
rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A kiornyezetvédelem megszervezése a kivitelez6 kizarélagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgilatok alapjan megéllapithato, hogy a tervezett épitmény nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriild komyezeti elemeket (a levegdt, a talaj- €s felszini vizeket, a
talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyez6 természetes élohelyek nem sé-
riilnek.

2.10. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsihoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsolédo
miiveletek

A tevékenység megvaldsitasdhoz nines sziikség banyatizem illetve célkitermeldhely illetve
leraké létesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitdsa sem sziikséges.

2.10.1. A telepitéshez és megvaldsitishoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tarolds

A létesités soran a szitkséges eszkozok, beépitésre szant anyagok, és a teriileten felhasznaldsra
nem keriilé anyagok, illetve hulladékok szallitasaval €s tarolasaval kell szamolni. A munka-
végzési teriiletek a legtbb esetben burkolt utakon, kisebb szazalékban foldutakon kozelithetd
meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitasa kiilonleges ovintézkedést nem igényel, normal
kozuti-, illetve vasiti forgalomban széllithatok. A szallitas soran a kozutakra torténé sarfel-
hordast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték iizemeltetése szamottevé személy- és anyagforgalmat nem von maga utdn. A
tervezett 1étesitmény és a megkozelitési itvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolat-
ba keriilé kornyezeti elemeket, nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést.

A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igénye)

A helyszin kéziton, fold-, illetve diléutakon jol megkdozelithet. Ahhoz, hogy a munkagépek
&s a szallitd eszkozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, véarhatdan i 0t épit€se nem
sziikséges. A felhasznaland6 eszkozok és anyagok szallitisa a meglévd utakon, tovabba dilo-
utakon torténik. A helyszin megkozelitése szempontjabol egyéb beruhdzas nem sziikséges.

A beruhézashoz szitkséges Munkagépek és szallitéjarmtivek:
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e Az épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautdkkal torténik.
e Az épitési munkdk soran rakodogépeket és szallito jairmiiveket alkalmaznak.
e Az épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitdsahoz teherautokat hasznalnak.

e Az épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és
kéziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkdk nem lehetnek Artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolégiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre kdros segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok taroldsat elkiilonitetten, fokozott elévigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellenérizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljén a kdrnyezetbe, il-
letve az esetleg bekdvetkezd szennyezés karelharitisat azonnal meg kell kezdeni. A gylijtést
€s tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe
(talajba, vizbe, levegObe) torténd kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerii szallitasra kész 4lla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkék alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilénb6z6 telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek dltal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében nbhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a munka-
tertilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése elétt.
A hulladékgytijto, illetve ideiglenes depdnia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgytijto, illetve depodnia teriiletek, az anyagtéarolési teriiletek és szallitdsi utvonalak
pontos megjelolésével a karos kornyezetterhelé hatdsok minimalisra csékkenthetdek, illetve
megel6zhetdek.

s rr

2.10.2. A megvalésitds sordn keletkezd hulladékokkal torténé gazddlkodds és szennyvizke-
zelés

A tevékenység soran szennyvizkezelésre nincs sziikség.

A kivitelezési szakaszban a kivitelezést végz$ véllalat feladata a munkateriilet megfeleld
mennyiségii mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisztittatdsa, €s a szennyvizek
elszallittatasa.

Az épités és bontas soran, illetve annak kovetkeztében, varhatdan keletkez6 hulladékok:
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Hulladék fajtak EWC kéd Hulladék kezelése

Hulladéktarolé-, feldolgozé

Kevert bontasi hulladék 17 09 04 A,
telepre szallitjak

Elszailitjak, a tervezett létesitmény
Fold és kovek 17 05 04 alapozasanal, tereprendezésnél Ujra
felhasznalhatd

Nem veszélyes egyéb
anyagok

Acél hulladék (vasoszlop, Hulladéktarolo-, feldolgozd
. 17 04 05 e X
vasszerkezet, szerelvények) telepre szallifjak

Hulladéktarolo-, feldolgozd

Uveg (bontott szigeteltk) 17 02 02 telepre szallitiak

Térés, bedaralas utan egyéb épitkezés soran

i . .
Betontérmelék (bontott alap) 17 01 01 Gjrafelhasznalsra kerl

A képzédott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazé kiilon érdekeltsége is). A gy(ijtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

2.11. A fentebb sszefoglalt adatok bizonytalansiga, rendelkezésre dlldisa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késébbi szakaszdban és milyen informdciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintettel arra, hogy az &tépitendd vezetékszakaszok éllapota részletesen felmérésre kertilt,
illetve, hogy a tervezett beavatkozasok a tavvezeték épitésben Magyarorszagon mar rutinsze-
rlien végezhetd tevékenységek, ezért a fentebb kozolt adatok bizonytalansaga csekély mérté-
k. Az dsszefoglalt tevékenységek, szitkséges anyagok felhaszndlasa csak abban az esetben
modosulhat, ha az épitkezés soran olyan, eddigiekben nem ismert tényezok kertilnek feltaras-
ra, mely hatdsara a kiviteli tervek, esetlegesen nyomvonal médositasa valik sziikségessé.

2.12. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelilve a telepitési hely szomszédsdgdban
meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhaszndlisi
modokat

Az egyes teriiletek lehatérolasat abrézol¢ térképrészletek a mellékletben megtekinthetdek. A
térképeken megfigyelhetéek a nyomvonallal érintett, illetve azok koézvetlen kdmyezetcben
16v6 ingatlanok épitési szabalyzatban megjel6lt vezeti bhesorolésai, illetve helyszinrajza.

Az egyes teriiletekre vonatkozéan ezen HRSZ, illetve 6vezeti besorolési adatokat tablazatosan
is tsszefoglaltunk, melyek szintén a mellékletben megtekinthetdek.

2.13. A tevékenység megvaldsitisa szitkségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
lésrendezési eszhozdk modositdsidt
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A tevékenység megvaldsitasa NEM teszi sziikségessé a jelenleg hatalyos tertiletrendezési ter-
vek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

2.14. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést és tizemelést kovetden, jelenlegi informéacidink alapjan nem kertil sor §sszetartozo
tevékenységnek mindsiil6 1j tevékenység megvalositasara.

2.15. A tervezett nyomvonal tovibbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vdbbvezetés tervezése sordn figyelembe veft kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok ésszegzése

Jelenlegi informéacioink alapjan a kialakitand6 1) éallapot nem kertil tovédbbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a haldzat sziikség ese-
tén tovabb fejleszthet6.

3. A szamitiasba vett viltozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az
esetlegesen kiérnyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehetéségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségli tavvezeték atépitése, megvalositasa és a néhany szerelvény bonté-
sa soran kiilonb6z6 hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatdsviseldket érintenek, ezért a
harom esetet kiilon vizsgaljuk.

A létesitmény telepitése a kozvetlen kérnyezet porszennyezésével, potencidlis talajszennye-
zéssel, valamint némi zajjal €s hulladék-keletkezéssel jar. Az épitkezés (megvaldsitas) idején
a megn6vekedett jarmuforgalom az érintett mezdgazdasagi tertileteken zaj- €s 1égszennyezést
okozhat. Az épitkezés és a technologiai szerelés befejeztével ezek a hatasok megsziinnek.

Az j szakasz kiépitése utan bontasi €s rekultivacios munkalatok kdvetkeznek, ebben az eset-
ben is az épitkezés idején figyelembe vett hatdsokat és hatasviseloket kell vizsgalni.

Aiégvezetékes halozatot altaldban 50 éves lizemelési id6tartamra tervezik, ez id§ alatt kizar6-
lag karbantartasi, illetve ellenérzési feladatok mertilnek fel. Az elektromos rendszer ellendrzé-
se évente maximum két alkalommal torténik. A villamos hélozat karbantartdsat az ellendrzés
soran, vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valoszintitlen - dblése,
vagy egyéb esetlegesen lehullo targyak minimalizaldsa, vagyis a biztonsag maximalizalasa
els6rendli szempont a légvezetékes haldzat tervezése soran.
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3.1. A tavvezeték és a kérnyezet kolcsénhatdsa

A tavvezeték és a komyezet kolesdnhatdsabol szarmazé problémak megelézésére, illetve
megsziintetésére a vonatkozé szabvényok és rendeletek a kornyez6 létesitményektdl valo ta-
volsagok betartasat (minimalis megkdzelitési tavolsagok, biztonsagi dvezet stb.), a megenge-
dett hatérértékek betartasat (megengedett érintési fesziiltség, villamos- és magneses térerdsség
hatarértékei, az er6saramu befolyasolas megengedett értékei stb.), valamint megfelelé védelmi
intézkedések megtételét, illetve védéberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen el6irasok betartasa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasol-
ja és a kornyezet a tavvezeték biztonsagos tizemét, ne akadalyozza.

Ezen el6irasok betartasa jelen tdvvezeték atépitések esetében a kovetkezék szerint tortént:
3.1.1. Létesitményektdl valo tavolsdg, biztonsdgi intézkedések és eszhoz0k

A fesziiltség alatti berendezés-részek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy at-
{velési tavolsagra, ill. azon beliil torténd megkozelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelemiil a
kovetkezd tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az dramvezetd sodronyok terv szerinti felfliggesztési magassagait és belogasait az eldirt osz-
loptipusok, szigetelélancok és huzofesziiltségek alkalmazaséval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitdsa olyan, hogy illetéktelenek felméaszasat a hages6 2 m-en feliili
magassagban val6 elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség
alatt 4116 részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrdl, épiiletrdl, vagy mas - emberek altal
megkozelithetd - helyrdl nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkdzeliteni.

Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl ered veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
16v6 szabvanyoknak megfeleld méretii és feliratozasu figyelmeztetd tablak ke-
riilnek elhelyezésre;

- az j oszlopokra, az oszlop fészaraira — az e terv szerinti modon - j6l lathatd
modon fel kell festeni az oszlopok e tervben feltlintetett sorszamat, azonosito-
jat;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évo MSZ 172-3 sz. szabvany vonat-

wroor

kozd eldirdsai szerint keriil kialakitasra.
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Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1év fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eléirt tdvolsagon belill megkozelitik ill. megkozelithetik az lizemszer(ien fesziiltség
alatt all6 fém részeket, ugy gondoskodni kell a névényzet eltavolitasarol.

3.1.2. A tavvezeték biztonsdgi dvezete

A tavvezetékek biztonsagi 6vezetér6l szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmii és
kdmyezete kolesonos védelmét célozza. A rendelet meghatirozza a tavvezeték biztonsagi
Ovezetét, tilalmakat és korlatozasokat ir el a biztonsagi Gvezetben, illetve azon kivill a
villamosmii térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmiih6z nem tartozd létesitmé-
nyek telepitésére.

A targyalt tdvvezeték biztonsagi dvezete a vezeték mindkét oldaldn a szélsd, nyugalomban
lévé aramvezetd sodronyoktoél vizszintesen, és a nyomvonalra mer6legesen mért 13-13 m (132
kV) tavolsagokban 1évo fiiggbleges sikokig terjed.

3.1.3. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkozelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az ér-
vényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany el6irsai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az lizembe helyezés el6tt, és az lizemeltetés soran rendszeresen - az érvény-
ben 1év6 MSZ 172-3. sz. szabvany 6. szakaszaban el6irt méréseket, ellendrzéseket és feliil-
vizsgalatokat kell elvégezni.

3.1.4. Tavolbahatds

Az egyes Uzemeltetdk adatszolgéltatasa, ill. a késébbiek soran elvégzends kozmiiegyezteté-
sek alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték 4ltal érintett fémet tartalmazé tavkozld haloza-
tok védelmérdl a vonatkozé eléirasoknak megfeleléen gondoskodni kell a tervezés késébbi
szakaszaban.

3.1.5. Okoldgia

Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az lizemelés idején
az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbél ki kell vonni. Az utak a beruhdzas befejezését
kovetden megsziintethetdek, a foldteriilet rekultivalhato és eredeti hasznositdsra alkalmazhato.

3.1.6. Zaj

A vezeték lizemébdl adodd zaj nem haladja meg az adott teriiletre, a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egytittes rendeletben meghatérozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munka-
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gépek nem szamottevé zajhatasaval kell szamolni. Részletesen lasd az 4.1 szami zajvédelmi
fejezetben.

3.1.7. Bontds

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes halozatnak lizemélettartama 50 év. A
légvezetékes haldzat lebontdsakor karos anyag nem keletkezik. Az anyagok nagy része ujra
felhasznalhat6. A haloézat lebontasa utan a teriilet eredeti allapotanak visszaallitasa sziikséges.
A tervezett létesitmény telepitése, lizemelése, ill. felhagyasa miatt varhato hulladék-
Kibocsatasok minimalisak. Az dsszegylijtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszal-
litjak, hulladék a helyszinen nem marad.

3.1.8. Légszennyezés

A tAvvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetekes halézatnak kéros anyag
Kkibocsatasa nincs. A 1égvezetékes halézat tizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem
okoz kérnyezetszennyezest.

3.1.9. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatis

A létesités soran keletkezett hulladékot, térmeléket a helyszinrél el kell szallitani. Ily modon a
talaj kérosodésa jelentékielennek mondhato, a taposasi kar minimalizalasiban pedig a kivi-
telezét - a Beruhazéval megkotott szerzodésben - anyagilag is érdekeltté kell tenni.

A teriiletet a kiilon dokumentacidban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfelel6-
en kell helyreallitani.

3.1.10. A vizekre gyakorolt hatds

A talajvizzel érintkezd vasbeton alaptesteknek a talajvizre - mai tuddsunk szerint - nincs karo-
sité hatasa. A tervezett 1égvezetékes haldzat szakasz épitése, mitkédése, majd valamikori eset-
leges lebontasa nem jar vizhasznalattal.

3.1.11. Villamos térerdsség és mdgneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az als6 dramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerdsség €s magneses induk-
ci6 értékek a nemzetkdzi ajanlasok, és hazai eléirasok altal a lakossagra tartdsan megengedett
értekek, azaz B= 5 kV/m és B= 100 pT alatt maradnak.

3.1.12. Rddidfrekvencids zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencias zavarok mértékét milszaki eloira-
sok korlatozzak, altaldban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett
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szint alatt marad. Az élévilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt,
vagy egyéb karositéd hatast.

3.1.13. A tajképre gyakorolt hatds

A tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjak, azonban ez nem szamottevo.

A tervezett projekt nem veszélyezteti a vele kapcsolatba keriilé kornyezeti elemeket, nem
okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést. A kdrnyezé természetes él6helyek nem sériilnek.

3.2. A tavvezeték ellenorzése, karbantartdsa, javitdsa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartdsara, javitdsara vonatkozé részletes eldirdsokat az €r-
vényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az lizemeltetének kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsidgos munkavég-
zés személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell hata-
rozni az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettséget, 1étsza-
mat.

Az dram- és védbvezetd sodronyok maximalis huzdereje valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (szél- és sulyoszlopkdz, max. hiiz6-
erd stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az {izemeltetdvel egyeztetett szamozast kell az elézéekben mér leirt médon
festeni.

4. A kornyezetre virhatéan gyakorolt hatisok el6zetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgdlt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontii bemutatisa
A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonal Borsodnéadasd kiiltertiletén huzodik.

A 132 kV-o0s nyomvonal-szakasz 4ltal igénybevett teriileten, mez6gazdasagi, illetve kivett in-
gatlanok talalhatdak.

4.1.2. Zajvédelmi kiovetelmények

A tervezett nyomvonallal kozvetleniil szomszédos teriiletek zajvédelmi kategoriaba soroldsa
és elbirt tizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarért€kek meg-
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allapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet alap-
jan:

Hatarérték
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Mezdgazdasagi teriiletek 60 dB 50dB

Zajvédelmi kategéria

Az épitdipari kivitelezéstdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti zaj- és rezgéster-
helési hatarértékek megéllapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2.
sz. melléklet 3. oszlopa alapjan:

Zajvédelmi kategéria Epitési munka idétartama Hatarérték, LTH

Mezbgazdasagi teriiletek I hénap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

4.1.3. Telepités sordn varhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatdsviseldk

A létesitmény megvalositaséhoz sziikséges épitési munkalatokat az {izemelést megeldzden
teljes korten el kell végezni.

A tavvezetéki létesitmény megvalositasa idején a foldmunka és a betonozas, valamint az osz-
lopok Gsszedllitsa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken idészakosan épitési eredetti zaj-
terhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, és a kézi szerszamok mii-
kodtetésébol, valamint a szallitdsbol ered6 zaj lesz a meghatérozo.

Hatasvisel6k a Kkijelolt lizemi telekhatirokkal kozvetleniil szomszédos mezégazdasagi
teriiletek.

A kivitelezés varhato zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatarozhatd meg. A hasznalni kivant épitéipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) korabbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomadsszint

Univerzalis f6ldmun- Sarokesiszolo,

kagép 78 dB (A) darabologép 82dB (A)
Kanalas kotrogép = 73 dB (A) Fardgép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakoddogép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodé 82 dB (A)
Tomoritdégép 82 dB (A) Autddaru 80 dB (A)

A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan €pitbipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.
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A zajkibocsatas alapjan becsiilt legnagyobb hangnyomadsszint: Lp = 82 dB. A zajhullamok
akadalytalan terjedését alapul véve, levegdben, a hangforrastdl tdvolodva, kétszeres tavolsag-
ban az amplitido a felére csokken, mely csokkenés mérések alapjan 6 dB.

Fenti adatokbol kiindulva megdllapithatd. hogy a kiimyezeti zajterhelés a nyomvonaltol sza-
mitott 50 m-es tavolsdgon beliil a jogszabalyok altal eldirt 70 dB hatarérték ald csékken.

A tervezett létesitmény telepitése idején, a nagyobb zajkibocsatassal jaré technologiai
miiveletek végzése és a zajosabb épitdipari gépek mitkddtetése sordn nem varhato zaj-
terhelési hatarérték thllépés a tevékenységhez legkozelebb elhelyezkedé zaj ellen véden-
dé teriileteken.

Az épitési nyomvonaltdl szamitott 45-55 m-es tavolsagban, folyamatos munkavégzés mellett
is teljestil a 70 dB-es zajterhelési hatarérték.

A teriilet zajvédelmi lehatarolasat a mellékelt M1:1000 méretaranyti helyszinrajzokon éabra-
zoltuk. A hatasteriilet nagysaga az oszlophelyek koriil, a kivitelezési munkak jellegébdl ado-
doan nagyobb, mint a nyomvonal egyéb részein. Az oszlopok koriil egy 50 méter sugaru kort
abrazoltunk, mig a nyomvonal egyéb szakaszain a széls6 sodronyt6l mért 20 méteres tavol-
sagban jeloltiik a hatasteriilet hatarat.

A mellékelt 4bran lathaté, hogy a Kivitelezési munkalatok soran varhaté zajterhelés ha-
tasteriiletén beliil, zajtél védend6 l1étesitmény nem talalhato.

A kivitelezési munkék, oszlopegységenként iitemezetten torténnek. Ahhoz, hogy a munkagé-
pek és a szallito eszk6zok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan 0j Ut épitése
nem sziikséges. A felhasznalandd eszk6zok és anyagok szallitisa a meglévo utakon torténik.

4.1.4. Megvaldsulist kovetden viarhaté hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatdsviselok

Mivel a tervezett létesitmény telepitése soran, 4j, kdrnyezeti zajterhelés szempontjabol figye-
lembe veendd zajforras telepitésére nem keriil sor, ezért megallapithatd, hogy a létesitmény
tizemelésébo] eredd komyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet
1. szdmu melléklete altal elbirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladja meg.

4.1.5. Osszefoglalds

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 22 kV-os tavvezeték-szakasz tervezett elhe-
lyezésével és kialakitisaval a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairo6l sz016
284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben el6irt kvetelmények teljestilnek.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi miikodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabol nem okoz jelentés kérnyezeti hatast.
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4.2. Taj- és élovilag védelem
4.2.1. Teriileti adottsdgok

A tervezett nyomvonalak Borsodnadasd teriiletét érintve haladnak. A tervezési teriilet az
Eszak-Magyarorszagi kozéphegység teriiletén, a Eszak-Magyarorszagi medencék elnevezésii
kozéptajon beliil az Ozd — Egercsehi medence nevii kist4jon tal4lhato.

OZD-EGERCSEHI-MEDENCE

A kistdj Heves és Borsod-Abatj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 120
km?2 (a k6zéptdj 3,83%-a, a nagytdj 1,12%-a)

Foldtani adottsagok

Az Arl6 - Borsodnadasd kozott huizodo hatdrozott, a kistajban is uralkodo Eszak — Eszakkelet
— Dél Délnyugati szerkezeti vonaltdl - a Darno-vonaltdl - Keletre paleogénmentes paszta he-
lyezkedik el. A felszinen, ill. a felszin k6zelében a miocén képzédmények uralkodoak. Az
alsémiocént homok, homokkd, agyag, a helvéti (karpati) transzgressziot barnakdszéntelepek
¢s slir, a kézépsémioceént riolittufa képviselik. A Darné-vonaltél Nyugatra 1€vé oligocén iile-
dékanyag a biikkalji medencerész megfelel6 képzddményeivel egyezik meg. A Kelet - Délke-
leti peremen tridsz mészké sasbérceken hizédik a kistdj hatéra.

A kistaj a pannénban hegylabfelszini helyzetbe keriilt, majd a pleisztocénben erdzids €s igen
aktiv derdzios folyamatok hatdsara felszabdalodott. A kiilonbdz6 hegy-, lejtécsuszamlasok,
suvadasok ma is jellemzéek a felszin arculatara.

Hasznosithaté asvanyi. nyersanyagai koziil kiemelkedik a balatoni és a koérnyékbeli bél-
apatfalvai falaz6 homok el6éfordulas

Talajviszonyok

A kistdjat legnagyobbrészt agyagbemosdodasos barna erdétalajok boritjdk (67%). Mechanikai
Osszetételiik valyog, agyagos valyog. Talajképz6 kézetiik harmadiddszaki {iledék. Vizgazdal-
kodasukra a mechanikai 6sszetételtél fliggben kozepes, vagy gyenge vizvezetd €s jo vagy erds
viztartd képesség a jellemzd. Termékenységiik alapjan a VI. termékenységi kategdriaba sorol-
hatok. Jelentds a szantoteriiletek aranya. Erdésiiltségiik mintegy 55%-os.

Kis kiterjedésben, de megtalalhatok a Biikkre jellemz6 savanyd nem podzolos barna erdétala-
jok is, amelyek kvarcitos agyagpalan képzddtek. Terméketlenek, mez6gazdasagi miivelésbe
nem vonhatok, a X. talajtermékenységi kategoriaba sorolhatok. Viszonylag jelentds az ugyan-
csak terméketlen foldes és koves koparok részaranya is (18%), amelyek az agyagbemosddéasos
vagy a savanyu nem podzolos barna erdétalajok lepusztulasaval jottek 1étre.
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A patakvolgyekben levé nyers Ontéstalajok agyagos valyog mechanikai Osszetételliek. Viz-
gazdalkodasukra ezért a jo vizraktarozo, de a kozepes vizvezetd képesség jellemz6. Termé-
kenységiik a VIII. termékenységi kategoriaba sorolja 6ket. 85 %-ban mez6gazdasagilag hasz-
nositott tertiletek.

A taj domborzati viszonyai

A kistdj 174 és 440 m kozotti tszf-1 magassagii medencedombség a Biikk Eszak-nyugati pe-
remén. Felszinének kb. 1/3-a medencedombsag, 2/3-a alacsony €s kdzepes magassagu tagolt
dombsagi orografiai domborzattipusba sorolhaté. A denudacios medence atlagos magassaga
300 m. Az atlagos relativ relief 110 m/km2, Keleten 5¢ m/km?2 alatti, Dél-keleten - Egerbocs
korzetében - 50-80 m/km2 kozétti, Nyugaton - Borsodnddasd és Szucs térségében - 150
m/km?2 feletti értékek a jellemz6ek. Horizontalisan erdsen szabdalt, atlagos vizfolyassiirliség
3,6 km/km2. Arl6 és Borsodnadasd kézt nagymértéki a talajer6zio €s a felszinmozgés.

Eghajlati viszonyok

Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de az Eszai futast volgyekben és a magasabb fekvésii
katlanokban hiivos-mérsékelten szaraz az éghajlat.

Az évi napfényes 6rak szama 1850 koriili; nyaron altalaban 750 6ran at, télen 170-180 orat siit
a Nap.

Az évi kozéphdmérséklet 8,2-8,5 C°, a vegetacios idoszaké 15,1-15,5 °C. A fagymentes id6-
szak hossza 170 nap, de a mélyen fekvé teriileteken nem éri el a 170 napot. Az abszolit ho-
mérsékleti maximumok sokévi atlaga 32,6 °C, a minimumoké Eszakon -19,0 C°, Délen -17,0
°C. Az évi csapadékdsszeg 630-650 mm, a tenyészidészaké 380-390 mm. Atlagosan évente
45 koriili a hotakards napok szama, az atlagos maximalis ho vastagsag 22 cm kortili.

s, v

szélsebesség 2 m/s koriili. A Déli részeket erddk fedik, az éghajlat a kevésbé héigényes mez6-
gazdaségi kultiraknak kedvez.

Vizrajz
A Laské-, a Vill6i- és az Eger-patak felsé vizgyijtojére, tovabba a Hodos-patak Ozd feletti
vizgylijtjére terjed ki.

Lf=2-2,5 1/s.km2, a magassagtol fliggéen: Lt=11-15 % , hasonl¢ teriileti eloszlasban: Vh =30-
50 mm kozott.

A vizfolyasokrdl nincsenek adataink. Csak a bélapatfalvai Haromkat-forras (775-2981/p) és a
monosbéli Vizfo-forras (1570-5631/p) adatai alapjan itélhetiink felolik, mint nagy vizhozam-
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ingadozast, de allando vizi, karsztos jellegli patakokrol. Az arteriiletek kiterjedése 12,65
km?2, amib6l 2,45 km?2 belteriilet, 3,5 km2 szanto, 5,6 km2 rét és legeld, 1,1 km2 erdd. A
volgytalpak ritkan és rovid ideig keriilnek viz ala.

Két kis tava van; a Bélapatfalvai-té (2 ha) feladata a hordaléktarolas, mig a Borsodnadasdi-t6é
(2 ha) az ipari vizellatas.

Talajviz el6fordulas csak a volgyekben van 4-6 m kozotti mélységben. Mennyiségileg jelen-
téktelen. A rétegviz mennyisége sem jelent6s, nem éri el az 50 1/s-ot a kistdj egészén. Mind
vastartalma, mind keménysége nagy. Az artézi kutak szama is, vize is kevés.

A telepiilések felének van kozmives vizellatasa. Borsodnadasd és Egercsehi részlegesen csa-
tornazott is. A talajviz er6s nitratosodasa miatt néhany kozség vizellatdsa teljesen megoldat-
lan. Az elméleti vizkészletb6l felhasznalhato tartalékok csak az Eger- €s a Laskd-patak fels6
vizgylijté teriiletén vannak.

Novényzet

A kistdj névényfoldrajzi térbeosztas szempontjabdl a Magyar vagy Pannéniai floratartomdany
(Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidékének (Matricum) Borsodense flérajéraséba tar-
tozik. Potencidlis erd6tarsulasai a szubmontan égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae), a
pannoniai cseres t6lgyesek (Quercetum petracae-cerris), a gyertydnos tdlgyesek (Querco
petraeae-Carpinetum) és a szubmontan biikkosok (Melico-Fagetum). A vizfolydsok mentén
mocsarrétekkel, magaskoros tarsulasokkal és kaszalorétekkel tarkitott puhafaligetek huzddnak
(Salicetea purpureae; Filipendu-lo-Petasition). Gyakrabban eléfordul6 fajok a sz6rfii (Nardus
stricta), a juhcsenkesz (Festuca ovira), a palast fii (Akhemilla hybrida), a tarnics (Gentiana
livonica), a taréjos cincor (Cynosurus cristatus) stb.

Az erdégazdasagilag mivelt teriileteken vegyeskoru keménylombos erddk diszlenek. Az évi
atlagos folyonovedék nagysaga mintegy 3,2-3,5 m3/ha. A mezdégazdasagi hasznositast a tava-
szi arpa, a kukorica, a silokukorica és a malna termesztése fémjelzi.

Tajtipolégiai 6sszegzés

Szubkontinentalis, a magasabb tet6kon hiivos, mashol mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz,
cseres tolgyes erd6s, 2/3-aban agyagos-valyogos talajképz6 kbzeten agyagbemosodasos barna
erd6talaji, meredek lejtékon foldes és koves kopar, kisebb foltokban savanyt, nem podzolos
barna erd6talaji, a patakvdlgyek talpan fiatal nyers ontéstalaji, erdzios és derdzios volgyekkel
erbsen tagolt dombsag.

Hasznositasaban a szant6foldi jelleg meghaladja az 50%-ot, az erdészeti pedig a 25%-ot. A
volgyek talpai és a meredek lejtok a rétek, legel6k helyei. Helyenként jelen—tds szénbanyészat

34/41



Borsodnadasd alallomas 132 kV-os villamos technologiai tervezési feladatai Nagyfesziiltségii tavvezetékek dtalakitasa.

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

is folyik. A kistaj kozlekedésileg elzart teriilet; a turisztikailag nagyobb vonzast Biikk arnyé-
kaban fekszik. Pedig a csendes tidiiléshez jo adottsagai lennének.

4.2.2. A teriileten taldlhatd erdéiteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkizelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdoteriiletekre gyakorolt hatds.

Esetleges facsoporttal, egyedi faval érintett oszlopkdzokben, a tervezeés soran torekedni kell a
lehetd legmagasabb oszlopok beépitésére. Az érintett fas tertiletek varhato, a fak végkifejlet-
¢ben elért maximalis magassagarél még nincsenek pontos informacidink, ezért az aldbbiakban
a tavvezeték kozelében esetlegesen meglévé, megmaradé fakra vonatkozo, MSZ 151-1:2000
szabvany elbirasait ismertetjiik.

Kiilteriileten fat (erd6t) keresztezd nagyfesziiltségli szabadvezetéket normalis biztonsaggal
kell 1étesiteni, a kovetkezd eldirasok figyelembe vételével:

- A két szélsd vezetd altal meghatarozott sdvban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a savot késébb (az €pités utan)
be lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkezd elbirasokat.

- A szabadvezeték mentén mindazon fakat, amelyek végleges kifejlett allapotukban,
legkedvezétlenebb irdnyt kiddlésiikkel a legnagyobb mértékben bel6go, nyugalmi al-
lapotu vezetdket érinthetnék, ki kell vagni, illetve magassagukat vagassal korlatozni
kell. (lasd 1. abran a B jelt savot).

- A nyugalmi allapott, illetve szél 4ltal kilendiild dramvezet6 alatt és mellett megma-
radhatnak, illetve telepitheték mindazon fék, amelyek a véglegesen kifejlett allapo-
tukban a vezetSket legfeljebb 120 kV és annal kisebb névleges fesziiltség esetén 2,0
méter tavolsagra kozelitik meg. (Idsd 1. abrat) Ezek a tavolsigok gallyazassal is ki-
alakithatok.
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1. 4bra: Novényzet alakitisa a nyomvonalon
d 120 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 2,0m
B 120 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,0 m +A
H Végleges kifejlett famagassag
bmax A legnagyobb belogas
k A veszélyeztetett vezett filggbleges sikjanak tavolsaga
a

szabadvezeték nyomvonalatol
A A lengbtavolsag+ d

4.3. Virhaté hatdsfolyamatok, a teriilet dllapotinak és funkcidinak valtozdsa a telepités
kovetkeztében

A tervezett létesitményrdl kapott eldzetes informacidk szerint a villamos halézat megvalosita-

-sa alig kimutathaté primer hatdsokat okoz, igy varhatoan nem eredményez kornyezeti karokat.
Ilyen gyenge hatésok kdvetkeztében hatasfolyamatok kialakulasara nem lehet szdmitani. Ha az
elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban mégis feltételezhetd lesz valamilyen attételes
hatas, akkor kitériink a hatasfolyamatokra is.

A hatétényezok a tevékenységbdl (telepitesebdl, megvaldsitasabol, felhagyasabol) szarmazo, a
koérnyezetre hatssal biré anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technoldgidk, techno-
16giai miiveletek és ezek kiszolgalaséhoz sziikséges tevékenységek); a hatasviselk az érintett
kérnyezeti elemek (levegd, vizek, fold, él6vilag, mivi komyezet, ember), az életterek (8ko-
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szisztémak, telepiilési kdrnyezet), valamint a t4j. Az élovilag és a taj szempontjabol hatote-
nyez6knek azok a technoldgiai elemek (€pités, miikodés, megsziintetés) soran bekdvetkezd
hat4dsok szamitanak, melyek akar kdzvetlen, akar kozvetett modon befolyasoljék a fent emli-
tett hatasviseloket. A kdzvetlen hatasok azonnali modon, mig a kdzvetett hatdsok mas kérmnye-
zeti elemeken keresztiil fejtik ki hatasukat.

4.4. A hatdsfolyamatok kiterjedése, a teriiletek behatdroldsa

A killonbozé hatdtényezdk méas-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
16sitas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatotényez6kre egyenként kell meghatarozni a
vizsgalt teriileteket (elvi hatasteriiletet), figyelembe véve a kivalasztott tertilet helyi adottsagait
is.

A vizsglt teriileteket altalaban csak eldzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munka-
fazisnal kijeldlni. A vizsgalt teriiletnek tartalmaznia kell a hatasteriiletet, ami altaldban az el-
végzett hatasvizsgalat eredménye, ugyanakkor a tertilet nem lehet tilzottan nagy sem, mert
ezzel foloslegesen nagy koltségek meriilnének fol, tovabba a vizsgalatok indokolatlanul elhu-
z6dnanak. A hatasteriilet meghatarozasahoz az egyes hatasok kiterjedését kell megvizsgalni.

A hatésok kizarolag a villamos halozat szakasz teriiletére terjednek ki.

Minden beruh4zasnak vannak kémyezeti hatdsai. Ez a hatas lehet kozvetlen, azaz kézvetleniil
az adott létesitmény mukddése idézi el6 a hatast, példaul a kibocsatott szennyezés, az eldidé-
zett zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kdrmyezeti hatas az a hatéas, amelyet
nem a létesitmény miikodése, hanem példaul az altala felhasznélt termékek eldallitasa sordn
keletkezik, illetve amelyet az altala el6éllitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasz-
nalasuk soran, vagy hulladékformajukban.

A vizsgalt hatésteriiletek kijeldlése €s behatérolasa a hatasok kiterjedésének fiiggvényeben:

- Teriilethasznalat: a villamos halézat szakasz épitési teriilete, illetve az oszlophelyek 4l-
tal elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (lasd mellékelt helyszinrajzot).

- Levegd: a villamos halézat szakasz épitési terlilete, szallitdsi Gtvonal.
- Talajt ér6 hatasok: a villamos halézat épitési tertilete, szallitasi Gitvonal

- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatasteriilet (az épitési teriileten eléfor-
dulhatnak felszini vizek, azonban a létesitend6 halézat nem szennyezi azokat)

- Elektromagneses sugarzas: a villamos haldzat épitési terlilete.

- Hulladék: a villamos halozat épitési terlilete.
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- Eldvilag, fléra, fauna: a villamos haldzat épitési teriilete, szallitasi ttvonal, vezeték
nyomvonala.

- Legkdzelebbi lakott teriilet: 100 méteres tavolsagban.
- Téj: a villamos hal6zat 5 km-es korzete.

A varhato6 kdzvetlen hatasok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miik6dés és a felhagyas id6-
szakdra az aldbbiakban hatarozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zardjelben a
vizsgalati szempontokat adtuk meg).

A telepités idészakaban:
- avillamos halézat (levegd, talaj, névényzet, hulladék, zaj);
- avillamos hal6zat szakasz épitési teriilete és korzete (levegd, ndvényzet, zaj);

- akiépitend6 villamos halézat szakasz megkozelitési Gtvonala, és kdzvetlen kdmyezete
az utjavitas és hasznalat miatt (levegd, talaj, ndvényzet, telepiilési kdrnyezet, zaj);

A miikddés idészakaban:
- alétesitéssel érintett tertilet (elektromagneses sugarzas, taj);
- avillamos halozat szakasz teriilete (hulladék);

- a villamos halo6zat teriiletének megkézelitési utvonala, és kdzvetlen kérnyezete (leve-
g0, novényzet, telepiilési kornyezet, zaj).

A felhagyas iddszakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatdsokra lehet szdmitani, igy
ujabb teriileteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kézvetlen hatasok lehetnek a tajra és az él6vilagra:
- Tertiletfoglalas
- Latvanyhatas
- Utkézések.

A varhat6 kozvetlen hatasok kovetkeztében kozvetett hatdsokra, hatasfolyamatok kialakulasa-
ra nem lehet szdmitani, igy kozvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett teriiletek
nem hatdrozhatok meg. Kozvetett hatasok és hatasfolyamatok hidnyaban a teljes vizsgalt terti-
let azonos lesz a kozvetlen hatasok altal érintett teriilettel.

4.5. A teriiletrol rendelkezésre dllo kérnyezeti dllapot, teriilethaszndlati és demogrdfiai
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adatok, virhaté kérnyezeti dllapotviltozdsok (hatdsok)

LEVEGO

A villamos halézat telepitése, az energiat szallité sodronyok kiépitése a kozlekedés miatt a
kdzvetlen kémyezet potencidlis porszennyezésével jar.

Ha az épitkezés sszel, vagy télen elkezdddik, a csapadékos idéjaras miatt ezzel a minimalis
veszéllyel sem kell szdmolni. Elhanyagolhaté a munkagépek 4ltal kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége is.

Az ¢pitkezés idején a megndvekedett jarmiforgalom az érintett lako és egyéb teriileteken
tobblet 1égszennyezéssel jarhat, becslésiink szerint ezen t6bblet terhelés kimutathat6, vagy ké-
ros 1égszennyezést nem okozhat. Az épitkezés és a technologiai szerelés befejeztével ezek a
minimalis hatasok is megsziinnek.

A villamos hélézat karbantartasa nem jar 1égszennyezd anyag kibocsétéssal.

A tervezett létesitmény felhagydsa miatt varhat6 légszennyez8 anyag kibocsatasok az épitke-
z¢és id8szakahoz hasonldak, ezt figyelembe véve kéaros légszennyezés nem kovetkezhet be. A
tervezett villamos hélézat kiépitése, mitkddtetése s felszdmolésa miatt a vizsgélt teriilet je-
lenlegi j6 levegdmindsége nem fog megvaltozni.

FOLD

A villamos halézat tervezett rovid szakasza két darab meglévd, megmarado oszlop kozdtt va-
16sul meg, melyek ipari besorolasu teriileten helyezkednek el. Mivel 1j oszlop nem keriil be-
¢pitésre, talajszennyezettségére utalé okok hidnyéban a teriiletek talajainak mindségét nem
vizsgaltuk.

Az €pités id6szakaban a villamos halozat szakasz épitési teriiletén, megkdzelitési Gitvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatds, megfeleld miiszaki allapotban 1évé gépek hasznalatéval a
talaj szennyezése megelézhetd.

A villamos halozat tizemeltetése és szilkség szerinti karbantartisa nem okoz talajszennyezést.
A villamos hélézat teriiletét a Iétesitmény elbontésa utan a-kémyez teriiletek aktualis allapo-
tanak megfeleléen rekultivalni kell.

A tervezett villamos haldzat atépitése, tizemeltetése és felszamolasa a vazolt feltételek, és ja-
vaslatok betartdsa esetén a vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi minéségét nem fogja megvaltoz-
tatni.

VIZEK
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A tervezett létesitmény épitése, lizemeltetése majd valamikori felhagyasa nem jar vizhaszna-
lattal, szennyvizkeletkezéssel, illetve mas vizszennyezé hatasokkal, igy vizmindség-védelemi
vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

KIBOCSATASOK

A villamos hélézat kémyezetre haté elektroméagneses kibocsatasa rendkiviil kicsi, a sugarzas
nagysaga sehol sem fogja megkdzeliteni a megengedett hatarértékeket.

ZAJ- ES REZGES

A villamos halézat telepitése, a foldmunkéak végzése, a kozvetlen mezdgazdasagi kérnyezet
zajszennyezésével jar.

Az épitkezés idején az atmenetileg megndvekedett jarmiiforgalom az érintett lako és egyéb
tertileteken okozhat tSbbletterhelést. Az épitkezés és a technolégiai szerelés befejeztével ezek
a minimalis hatdsok is megsziinnek.

A tervezett villamos hélézat lizemeltetése, karbantartasa nem okoz zajt. A villamos halézat
felszamolasakor az épités idészakéhoz hasonld 4tmeneti hatasok vérhatok, amelyek kiilon
zajvédelmi intézkedéseket nem tesznek sziikségessé.

A vizsgdlt teriilet kornyezeti zaj- és rezgéshelyzete a tervezett villamos haldzat megvalositisa
miatt jelent6sen nem fog megvéltozni.

HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett létesitmény telepitése, iizemeltetése, ill. felhagyasa miatt varhaté hulladék kibo-
csatasok minimdlisak. Az Gsszegyiijtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrd] elszallit-
jak, hulladék a helyszinen nem marad. Az épités és bontés soran keletkezé hulladékok pontos
megnevezeését, illetve varhaté mennyiségét 1asd a 2.8.2. pontban.

A felhagyas idészakaban keletkez$ hulladékokat az akkor érvényben 16v§ el8irasoknak meg-
feleléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodés tervezett médja esetén a kdrnyezet véden-
dé elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem vérhatdk.
ELOVOLAG .
A helyszinen elvégzett vizsgalatok alapjan megéllapithatd, hogy a tervezett projekt nem ve-
sz€lyezteti a vele kapcsolatba keriilé kdrnyezeti elemeket (616vilag, madarak, levegd, talaj- és
felszini vizek, talaj), nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést.

TELEPULESI KORNYEZET

A tervezett létesitmény és a megkdzelitési Gitvonalak forgalma nem veszélyezteti a vele kap-
csolatba kertilé kérnyezeti elemeket, nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést, a jelenleg az
atepités tagabb korzetében tapasztalhaté forgalom nem véltozik meg jelentésen. A villamos
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halézat Borsodnadasd kiiltertiletén épiil. Az épitési helyszin kozforgalmu, szilard burkolaty,
illetve foldutakrél megkozelithetd.

TAJ
A tervezett villamos halozat megvalositasa érdekében 1, allandé ut kiépitése nem sziikséges,

mind6ssze az épitendd oszlopok ideiglenes megkozelitését kell biztositani. Az ideiglenes
megkozelitd jaratok helyét, az épités utan rekultivalni kell.

4.6. A Natura 2000 teriiletet érintd hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjiul szolgdlé fa-
Jokra és élohelytipusokra gyakorolt hatdsok alapjin

A Természetvédelmi Informaciés Rendszerben elérhetd adatok, illetve a teriiletrendezési tér-
képek alapjan a beruhdzas nem érint Natura2000 teriiletet, sem kozvetleniil, sem kdzvetetten.

S. Osszegzés

Megitélésiink szerint az el6zetes kirnyezeti vizsgalat soran olyan kérdések nem meriiltek
fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes hatds-
vizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgilatok eredményeinek birtokaban megallapithaté, hogy a teriileten
tervezett beruhdzas miatt tervezett villamos halézat épitésének varhaté hatisai, a vizs-
galt teriilet kornyezeti elemeit elfogadhaté mértékben fogjik terhelni, a kdros hatdsok
minimalizalisdval, ezdltal a beruhazis megitélése krnyezetvédelmi szempontb6l megfe-
leld. Az épités tervezett médja, a teriileten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelen-
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6. Rajzok

LTR.16-0013/112/01 Atnézeti helyszinrajz M1:10.000
LTR.16-0013/113/03 A tertilet lehatarolasa térképen M1:1000
LTR.16-0013/113/05 Egyszertsitett nyomvonalrajz M1:2000

7. Mellékletek

1. sz. melléklet: Epitends nyomvonallal érintett ingatlanok kimutatésa.
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Hatasterdiileti ingatlanlista (létesités)

Nyomvonallal érintett ingatlan
(kdzvetlen igénybevétel teriiletei)

Szomszédos ingatlanok

Miivelési dg/ dvezeti

Miuvelési ag/ vezeti

HRSZ besorolas Irany HRSZ besorolas
legel6
észak 0115/2 kézbsség’i m'intatér
szanté
kivett ut
dél 100 rét
098/1 . legeld és ut, , 098/2 kivett lakc?h'é%, Hdvar,
kivett transzformatorhdz| kelet gazdasagi épllet
084 kivett orszdgos kozit
legeld
nyugat 0115/2 kézésségli m,intatér
szanté
kivett ut
észak | 098/1  legel6ésar
kivett transzformdtorhdaz
100 rét dél 030 kivett arok
kelet 084 kivett orszdgos kozut
nyugat 0108 Kivett sajat hasznalatu Ut
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