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1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOIE

1.1. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELIA

A Diszndkd SzG6l6birtok és Pincészet Zrt. (3931 Mez6zombor, Kiiltertilet 202 hrsz.) a szennyviztisztitas
terlletén fennalld problémdk felszamoldsa érdekében a megbizta az Aqua & Pharma Kft-t a meglévé
szennyviz tisztitd rendszerének felllvizsgalataval, valamint a fellilvizsgdlat eredményei alapjan a
hatalyos el6irdsoknak valé megfelelést biztositd mddositasok és fejlesztések meghatarozasaval.

A fejlesztési lehetSségeket bemutatd koncepcidtervben ismertetett valtozatok kozil a DISZNOKO Zrt.
kivalasztotta a szamara legkedvez6bb megvaldsitasi valtozatot, majd a fejlesztés megvaldsitdsahoz
szlikséges engedélyezési tervek elkészitésével Tarsasagunkat, az Aqua & Pharma Kft-t (3553 Kistokaj,
Jékai Mo6r utca 9.) bizta meg.

A szennyviz tisztité rendszer fejlesztésének megvaldsitasara jelen dokumentacidban ismertetésre
keriilé mUszaki megoldas sziletett.

A meglévl létesitmények tervezett atalakitdasat féként a tisztitott szennyviz idGszakos vizfolyas
befogaddba valdé bevezetése helyett a talajban torténd elhelyezés megvaldsitasa, valamint a
szennyviztisztitd rendszer kapacitdsanak a jelenlegi és tervezett tavlati vizhaszndlatokbdl szarmazé
szennyviz mennyiségre térténd optimalizalasa teszi sziikségessé.

A tervezett atalakitdsok megvaldsitasanak tovabbi célja, hogy a szennyviztisztitd rendszer helyben
biztositsa a Sdrga Borhdz jelenleg szennyviztaroldban gydjtott és szippantdval elszéllitott
szennyvizének kezelését, valamint a villamos-energia felhaszndlas optimalizalasat.

A meglév6 |étesitmények tervezett atalakitasaval és korszer(sitésével a Disznoké Szél6birtok és
Pincészet Zrt. telephelyén a jelenlegi és tervezett tavlati vizhaszndlatokbdl szarmazd szennyvizek
kezelésére a hatdlyos kévetelményeknek valé megfelelés biztositasara alkalmas, automatikus Gzem(
szennyviz tisztitd rendszer valdsul meg.

A fejlesztés eredményeként az id6szakos vizfolyds befogadé tisztitott szennyviz bevezetéssel torténd
terhelése megszlinik. A tisztitott szennyviz a tovabbiakban az engedélyes tulajdonaban Iévé ingatlan,
mivelés aldl véglegesen kivonasra kerll6 teriiletén kerll elhelyezésre szikkasztémez6
megvaldsitdsaval.

A tervezett munkalatok sordn az aldbbi résztevékenységek valdsulnak meg:

Uj nyomvonal
Uj szennyviz nyomévezeték épitése: D63 KPE vezeték fold alatt elhelyezve, 271 fm
Uj m(itargyak
Létesitése: Szennyviz dtemeld V=1 m3 hasznos térfogat 1 db
Kétszintes Ulepitd: @= 2,6 m, H= 4,30 m, vasbeton mdtargy 1 db

Kiegyenlité és homogenizalé tartély: V=20 m? térfogatu, korrdzidallé acél tartaly 1 db

Aqua & Pharma Kft. oldal 7 /52 AP-109-16-EVD



Diszn6ké Sz616birtok El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Szennyviz tisztitd rendszer fejlesztés

Gépészeti akna kialakitdsa: 4,00 x 2,00 m hasznos alaprajzi méretd, H= 2,4 m mélység(
vasbeton akna 1 db

Uj elhelyezé mez6

Létesitése: Adagold akna V=2 m? hasznos térfogat 1 db

Sz(irémezd L=10x26 m, B=90cm, horizontalis feliilet 250,2 m? 2 db

1.2. Az ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO KESZITOIE

A meglév6 szennyviz tisztité rendszer fejlesztése Natura 2000 teriileten kerll megvaldsitasra, igy a
tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében (,,103. Szennyviztisztitd
telep (amennyiben nem tartozik az 1. szdmu mellékletbe)” c.) felszin alatti vizbazis véd6ovezetén (ha
a tevékenység megkezdését a vizbdazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizelldtast szolgdld
vizilétesitmények védelmérdl sz6lé jogszabaly a véd&ovezeten nem zdrja ki), védett természeti
terlileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkil), szerepel, ezért a
kornyezetvédelmi hatdsdag dontésétél fliggben kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenység. A
kornyezetvédelmi hatdsdg megalapozott dontésének meghozataldhoz sziikséges elkésziteni és
benyujtani jelen el6vizsgalati dokumentaciodt.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacid elkészitésében a kovetkez6 szakért6k vettek részt, akik
rendelkeznek a munkavégzéshez elGirt jogosultsagokkal az aldbbiak szerint:

Mezei Gabor
Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

Fiilop Miklds
Kornyezetvédelmi szakért6i tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegétisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes
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Mesterhazy Attila
Természetvédelmi szakértGi tevékenység (SZTV) él6vilagvédelem szakteriiletre
Kiadéja: OKTVF FGigazgato
Szama: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Sipkas Laszlo
Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértG (SZKV-vf)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 572/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek masolatait az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK ALAPADATAI, MINOSITETT
ADATOK

A tervezett tevékenység megvaldsitdsa soran kovetelmény volt a jelenlegi szennyviz tisztité rendszer
létesitményeinek teljes felhasznalasa, igy mas telepitési, technoldgiai vagy egyéb alternativakkal nem
szamolunk, hiszen a Diszndoké Sz6l6birtok és Pincészet szennyviz kezelését helyben sziikséges
megvaldsitani. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.

Engedélyes: Diszndké Sz4616birtok és Pincészet Zrt.
3931 Mez6zombor, Kilterilet 202 hrsz.

Engedélyezési eljarast megel6z6 Diszndké SzG616birtok és Pincészet Zrt.
el6zetes vizsgalat dijfizet6je: 3931 Mez6zombor, Kiilterilet 202 hrsz.
Tervezd, a Disznokd Zrt. Aqua & Pharma Kft.

megbizasa alapjan : 3553 Kistokaj, Jékai M6r utca 9.

Létesitmény célja: A Disznékd Sz6l6birtok és Pincészet Zrt. telephelyén a jelenlegi és tervezett tavlati
vizhasznalatokbdl szdrmazd szennyvizek kezelésére a hatalyos kdvetelményeknek valéd megfelelés
biztositdsara alkalmas, automatikus Gzemd szennyviz tisztitdé rendszer megvaldsitasa.

7 _ 7,

Az elGzetes vizsgdlati dokumentacié mindsitett adatot vagy lizleti titkot képezé adatot nem
tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalando anyagok kdrnyezetvédelmi mindsitése nem sziikséges.

A tevékenység soran orszaghatdron atterjed6 hatasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére nem keriil sor.
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2.1. ATEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett szennyviz tisztité rendszer kapacitds adatai:
Tervezett hidraulikai kapacitas: 12 m3/d

Bioldgiai tisztitasi fokozat terhelése: 25 LEE

Uj nyomvonal
Uj szennyviz nyomdévezeték épitése: D63 KPE vezeték fold alatt elhelyezve, 271 fm
Uj mitargyak
Létesitése: Szennyviz dtemeld V=1 m3 hasznos térfogat 1 db
Kétszintes Ulepitd: @= 2,6 m, H= 4,30 m, vasbeton mdtargy 1 db
Kiegyenlité és homogenizald tartaly: V=20 m? térfogatu, korrézidallé acél tartaly 1 db

Gépészeti akna kialakitasa: 4,00 x 2,00 m hasznos alaprajzi méret(i, H= 2,4 m mélységl
vasbeton akna 1 db

Uj elhelyezé mez6

Létesitése: Adagold akna V=2 m? hasznos térfogat 1 db
Sz(ir6mez8 L=10x26 m, B=90cm, horizontilis feliilet 250,2 m? 2 db

A tervezett munkalatok megvaldsitasi helyét és a tervezett létesitmények elhelyezkedését az 1. szamu
atnézetes helyszinrajz mutatja be.

2.2. A MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIA, IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT
IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasanak befejezését kbvetéen a munkavégzésre sor kerdl
(varhatdan 2017 évben).

A munkalatok id6tartama vdrhatéan 3-4 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-22 dra) id6szakban
torténik.

A létesitést és a probalizemet kovet6en a mikdodési szakasz azonnal megindul, id6tartamat a
berendezések eloregedése hatarozza meg.
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2.3. ATEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULESFEJLESZTESI TERVBEN ROGZITETT MODIJA

A tervezett tevékenység elemeinek teriletigénye:

Tervezett szennyviz nyomovezeték altal elfoglalt teriilet nagysaga: 135,5 m?
Tervezett Uj mdtargyak altal elfoglalt teriilet nagysaga: 32,2 m?
Tervezett elhelyez6mezd horizontalis felllete: 500,4 m?

Megjeqgyzés: Valamennyi uj létesitmény féld alatti elhelyezéssel keriil kialakitdsra.

A tevékenység helye: Mez6zombor kozség kiilterilete
Teriiletigény az Uj létesitményekre:  668,1 m?.
Miivelési agak: kivett at, épllet és udvar, szanto

Az elhelyez8 mez8 megvaldsitdsdra a szantd teriiletébdl 1.315 m? teriilet végleges mas célu
hasznositasra kivondsra kerdil.

Tavlati tervben a m(ivelési dgak megvaltoztatdsa nem szerepel.
A létesitmények kizdrdlag az engedélyes tulajdonaban Iévé teriileteket érintenek.

A tervezett munkalatok megvaldsitasi helyét és a tervezett létesitmények elhelyezkedését az 1. szamu
atnézetes helyszinrajz mutatja be.

Az érintett ingatlanok helyrajzi szamai: Mez6zombor 0202 hrsz; Mezézombor 0206 hrsz

Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a 2. szdmu melléklet tartalmazza.

2.4. ATEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES ES AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA
ES HELYE

2.4.1. Keletkezs szennyvizek mennyiségének ismertetése

A Disznéké Sz6l6birtok adatszolgdltatdsa alapjan a szennyviztisztitd rendszer hidraulikai tervezési
értékeit az aldbbiak szerint vettiik figyelembe:

Bordszat és traktorgarazs szennyvizei:

o 80%-os el6forduldsi gyakorisdgu napi szennyviz mennyiség:  Qqso%= 8 m?/d
e Orai atlag szennyviz mennyiség: Qnitag= 0,67 m?/h
e Napi szennyviz lefolyds id6tartama: Z= 12 h/d
e Heti munkanapok szama: 5d/hét
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Sarga Borhaz szennyvizei:

o 80%-os el6forduldsi gyakorisdgu napi szennyviz mennyiség:  Qqso%= 4 m3/d
e Orai atlag szennyviz mennyiség: Qnatag= 0,33 m?/h
e Napi szennyviz lefolyds id6tartama: Z= 12 h/d
e Heti munkanapok szama: 7 d/hét

2.4.2. Keletkezs szennyvizek mennyiségének ismertetése

A szennyviztisztitd rendszer szennyez6anyag terhelésének tervezési értékeit az aldbbi tdblazat

ismerteti.
Szennyviz mingség
mg/|

KOl 350,0
KOI (szlirt) 350,0
BOIs 175
Osszes P 12,0
Osszes N 25,0
Osszes lebegé anyag 3.000,0

2.4.3. Atisztitasi technolégia miikodésének ismertetése

A tervezett fejlesztéssel megvaldsuld szennyviztisztitd rendszer elemeinek elhelyezkedését
a 2 — 4. szamu részletes helyszinrajzok abrdazoljak.

A fejlesztéssel megvaldsuld szennyviztisztité rendszer technolégiai hossz-szelvényét az 5. szamu rajz
mutatja be.

2.4.3.1.  Keletkezd szennyvizek dsszegydjtése

A pincészet éplletében a sz6l6feldolgozas, borkészités, és palackozas soran keletkezd technoldgiai
eredetl szennyvizek gy(jtése és elvezetése tovabbra is a meglévészennyviz elvezet6 rendszeren
keresztiil torténik. Az 6sszegyl(lt technoldgiai eredetli szennyviz az épiilet melletti kiilén helyiségbe
Ujonnan telepitésre kerll6, 1,5 mm résméret(i kézi tisztitasu racsra keriil ravezetésre. A szennyviz
kiszirhet6 lebeg6anyag tartalma a rdcson visszatartdsra keril, mig a szennyviz tobbi része a
perforacidkon keresztil atjutva a szennyviz elvezet6 csatorna irdnydba folyik tovabb. Az 6sszegyUl6
racsszemét eltavolitasa id6szakosan, kézi erével torténik és a racs mellett elhelyezett V=200 I-es kuka
edényben keril 6sszegydjtésre.

A kézi tisztitasu racsrodl elfolyd, mechanikailag tisztitott szennyviz a meglévé gravitacios technoldgiai
szennyviz csatornan keresztil a tisztitasi technolégia elsé mUitargyaba, a kétszintes lilepité medencébe
keril elvezetésre.
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A pincészet éplletében keletkez6 kommunalis szennyviz a meglévd gravitacios kommunalis szennyviz
csatornan keresztiil szintén a tisztitasi technoldgia elsé mitargyaba, egy kétszintes llepité medencébe
keril elvezetésre.

A traktorgarazsban keletkez6 kommunalis szennyvizet a traktorgarazs meglévé szennyviz atemelGje a
meglévé gravitaciés kommundlis szennyviz csatornaba tovabbitja.

A Sarga Borhazban keletkez6 szennyvizek tovabbra is a Borhazhoz tartozé meglévé szennyviz csatorna
halézaton keriilnek dsszegy(jtésre. A gravitacids csatornarendszer végpontjan Uj, V=1 m* hasznos
térfogaty, kompakt szennyviz datemel6 akna kerlil elhelyezésre. Az aknaban elhelyezett,
szintkapcsoldval miikoédtetett Flygt MP3085 HT254 tipust (Q=7,70 m3/h, H=15,9 m) véagdéles
meril@szivattyl az Ujonnan megépitésre keriil6, 271 fm hosszUsagu, D63 KPE nyomodvezetéken
keresztiil a pincészet éplletének meglévd gravitacids kommundlis szennyviz csatornajaba tovabbitja.
A tervezett Uj nyomovezeték elhelyezkedését a 7 — 8. szamu részletes helyszinrajzok abrazoljak.

24.3.2.  Keletkezd szennyvizek elGkezelése

A meglévs csatornarendszereken keresztiil a boraszat teriiletén keletkez6 valamennyi szennyviz a
tisztitasi technoldgia elsé mltargyaba, a kétszintes llepit6 medencébe jut. A tervezett kétszintes
ulepitd egy @= 2,6 m atmérgjl, H= 4,30 m mélység(, vasbeton anyagi m(targyban keril kialakitdsra.
Az Ulepit6 medence tervezett hasznos feliilete 1,65 m?, llepitd terének térfogata 3 m3, rothasztd
terének térfogata pedig 3,5 m>. A m(itargy tervezett alapozasi sikja 119,63 mBf.

A kétszintes Ulepitén athaladt szennyviz meriil6fal alatti atvezetést kdvetSen, bukdélen keresztiil
gravitaciosan keril elvezetésre a kiegyenlité és homogenizalé tartdlyba.

Az elGlilepit6be vezetett szennyviz lilepithet6 szennyezG6dése a fenékre stillyed és killepszik.

A medence zart tetGvel terepszint ald keril telepitésre. Az rothasztotérben 6sszegylils stabilizalt
iszapot szippantd autdval lehet kiliriteni, és az iszapfogadd telepre kell elszallitani. A mitargy rothaszté
terét varhatdan fél évente kell kitakaritani.

2.4.3.3.  Keletkezd szennyvizek mennyiségi- €és mindségi kiegyenlitése

A bordaszat teriiletén keletkez8 szennyvizek el6kezelését kévetSen a V=20 m? térfogatu kiegyenlit8 és
homogenizalé tartalyba kerililnek bevezetésre. A bevezetett szennyvizek homogén allapotban tartdsa
érdekében a tartalyban szivattyus keverés kerul kialakitasra.

A kiegyenlit6 és homogenizald tartdly szomszédsdgaban kerdl kialakitdsra a 4,00 x 2,00 m hasznos
alaprajzi méretd, vasbeton anyagu gépészeti akna. Az akna zart tet6vel terepszint ala keril telepitésre.
A m(targy tervezett alapozasi sikja 121,55 mBf., teljes mélysége pedig 2,67 m.

A gépészeti aknaba keril elhelyezésre a pH beallitashoz sziikséges, kdrmenté edényben elhelyezett,
V=100 | térfogatu, PE anyagt NaOH tarolé tartaly a hozzatartozé adagoldszivattyaval (Q= 7,1 1/h, P=7
bar) és a karment6 edényben elhelyezett, V=100 | térfogatu, PE anyagu ecetsav tarold tartdly a
hozzatartozd adagoldszivattyuval (Q= 4,3 I/h, P= 8 bar). A bioldgiai tisztitds soran sziikséges
nitrogénforrast biztositdé ammodnium-klorid oldat adagoldasdahoz sziikséges karment6 edényben
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elhelyezett, V=100 | térfogatu PE anyagu ammodnium-klorid oldat tarolé tartaly a hozzatartozd
adagolédszivattyuval (Q= 0,82 I/h, P= 5 bar) szintén a gépészeti aknaban keriil elhelyezésre.

A gépészeti aknaba telepitett 1 db frekvenciavaltds fordulatszam szabdlyozdssal mikodtetett KSB
Sewabloc tipust szennyviz feladd szivattyd (Q=4 m3/h, H= 4m) nyomdcsdéven keresztiil a meglévé,
azonban m(ikodési médjaban megvaltoztatott eleveniszapos bioldgiai tisztité rendszerre tovabbitja a
mennyiségileg és mindségileg kiegyenlitett szennyvizet. A szennyviz feladd szivattyu a kiegyenlit6 és
homogenizalé tartdly szintjérél kerll vezérlésre oly mddon, hogy a tovabbitott vizmennyiség
valtoztatasdval allandd szintet tartson a tartalyban.

A kiegyenlit6 és homogenizalé tartdly cirkuldcids keverését biztositd KSB Sewabloc tipusu cirkulacids
szivattyld (Q= 4 m3/h, H= 3 m) szintén a gépészeti aknaba keriil telepitésre. A cirkuldcids szivattyu a
tartaly kilépd oldaldhoz csatlakozik és nyomddga a tartalyba kerdl visszavezetésre. A kiegyenlitd és
homogenizalé tartilyban |év6 vizmennyiség kémhatdsanak beallitdsdhoz sziikséges sav, illetve lug
adagolas a cirkuldcios szivattyl nyomodagaba torténik. A kémhatas bedllitasat Dulcometer tipusu pH
szabalyozd egység végzi, amely a nyomdcsbbe épitett szonda jele alapjan vezérli a Prominent tipusu
lUg és sav adagold szivattylk miikodését. Az adagoldszivattylk a sziikséges sav/lig mennyiséget
adagoldszelepen keresztil a szivattyd nyomdagdba nyomjak, ahol végbemegy az elkeveredés és a
semlegesités. Az adagolas és a semlegesités megfelel6ségét a szivattyuk nyomoddgaba épitett pH
szonda ellendrzi, illetve szabalyozza.

A biolégiai tisztitds soran sziilkséges nitrogénforrast biztosité ammadnium-klorid oldat adagoldsa szintén
a cirkulaciés szivattyd nyomoagaba torténik adagoldszelepen keresztil.

Az eleveniszapos biolégiai tisztitdshoz tartozé KSB Sewabloc tipusu iszap recirkulaciés szivattyu (Q= 4
m3/h, H= 4m) szintén a gépészeti aknaba keriil elhelyezésre. E szivattyld technoldgiai kapcsoldsa
lehetévé teszi a bioldgiai tisztitds soran keletkezé folosiszap elvételt, valamint az Ulepit6ben
esetlegesen keletkezd habelvételt is, a kétszintes Ulepit6 felé.

2.4.3.4.  Eleveniszapos biologial tisztitds

A tervezett rendszerben az eleveniszapos bioldgiai tisztito rendszer miikodési modjat megvaltoztatjuk,
igy az a tovabbiakban folyamatos lizemben m(ikodik.

Az el6kezelt szennyvizek eleveniszapos bioldgiai lebontdsa a meglévé mitargy levegGztet6 terében
torténik. A szennyviz az eleveniszapos leveg6ztet6 medencében érintkezésbe keriil az eleveniszappal
(az eleveniszap tulajdonképpen mikroorganizmusok halmaza) és ott megy végbe a tisztulasi folyamat
ugy, hogy a vizben |évé szerves anyagokat a mikroorganizmusok beépitik sajat sejtjeikbe. A folyamat
fenntartdsahoz sziikséges mennyiségl oxigént és az iszap lebegésben tartdsahoz elengedhetetlen
folyadékrészecske-sebességet a leveg6ztet6 membranokon keresztil bevitt mikrobuborékok
biztositjak.

Az eleveniszapos rendszer mikodéséhez szlikséges oxigénmennyiséget a levegbztet§ medence feletti
gépészeti térbe beépitett 1+1 db meglévd, frekvenciavaltéval miikodtetett légfivd (Q=197 m3/h, p=
30 kPa) biztositja. Az optimalis Gzem biztositdsahoz a leveg6zteté medencébe Hach Lange tipusu oldott
oxigén mérd készilék beépitését tervezziik. A mért értéknek megfelel6en az irdnyitdstechnikai
rendszer a levegGellato fuvo teljesitményét frekvenciavalton keresztiil szabalyozza.
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A leveglztet6 medencébdl az iszap-viz elegy bukdvalyun keresztiil a meglévé mdtargy llepit6 terének
csillapité hengerébe keril atvezetésre, ahol az eleveniszap elvalasztasra kerdl a tisztitott szennyviztél.
A kilillepitett iszapot a gépészeti aknaba beépitett, frekvenciavaltds fordulatszam szabdlyozassal
miikddtetett 1 db KSB Sewabloc tipusu iszap recirkulacios szivattyd (Q= 4 m3/h, H= 4 m) a m(targy
leveg6ztet6 terébe szivattylzza vissza. A bioldgiai tisztitds soran keletkezd fol6siszap az iszap
recirkuldcids szivattyl nyomodagaba beépitett motoros szabalyozdszelep segitségével keril elvételre a
rendszerbdl és a kétszintes Ulepit6be keril bevezetésre.

Az Ulepitdrol elfolyd tisztitott szennyviz az el6regyartott vasbeton szerkezet( atemel§ adagold aknaba
kerll bevezetésre.

2.4.3.5. Tisztitott szennyviz mindségi jellemzdi

A tervezett fejlesztés megvaldsitasaval a mdvi szennyviztisztitobdl a szikkasztomezére elvezetésre
keriilé szennyviz min&sége az aldbbi tdblazat szerinti értékekkel jellemezheté.

pH 6-9,5

KOl¢r 75 mg/I
BOIs 25 mg/I
Osszes lebeg&anyag 20 mg/|
Osszes P 5 mg/|
Osszes N 14 mg/I
Amménia-ammodnium-N 5 mg/I
SZOE 5 mg/|

2.4.3.6. Tisztitott szennyviz elhelyezése

A tisztitott szennyviz az engedélyes tulajdondban lévé ingatlan, muvelés aldl véglegesen kivondasra
kerdl6 tertletén keril elhelyezésre szikkasztomez6é megvaldsitasaval.

A tervezett elhelyez6mez6 elrendezési tervét a 9. szamu rajz mutatja be.

Az iilepitérél elfolyd tisztitott szennyviz a V=2 m? hasznos térfogatu, el6regyértott vasbeton szerkezetd
atemeld adagold aknaba keriil bevezetésre, amelybe 2 db Flygt tipust buvérszivattyd (Q= 10,5 m3/h,
H= 4,30 m) telepitését irdnyoztuk el6. A szivattyuk PE nyomodvezetéken at, felvaltva juttatjak a tisztitott
szennyvizet az altaluk taplalt szikkaszté mez6re. Az atemel6 szivattyuk mikodtetése automatikus
Uzemben Uszékapcsoldkrél torténik.

Az adagold akna térfogata ugy kerilt meghatdrozasra, hogy egy szivattyd bekapcsoldskor a teljes
cs6haldzatot képes legyen a szivattyu tisztitott szennyvizzel feltolteni. A tervezett napi bekapcsolasok
szama szivattyunként 3-3 alkalom. A szivattyuk nyomodvezetékébe visszacsapod szelep nem keriilt
beépitésre igy leallas utan biztositva van a miikodé nyomdcsé szakasz viztelenitése (fagytalanitasa) az
adagolé akna irdnyaba.

Az elGtisztitott szennyviz elhelyezésére és tovabbi tisztitdsara 2 db szikkasztémezd létesitését
tervezziik.

A szivattyuk altal szallitott tisztitott szennyviz soronként 2-2 db SL-RR jelld SOTRALENTZ gyartmanyu
osztéaknaba keril. Az aknanak két funkciéja van:
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1. egyenletesen biztositani a szennyviz szétosztasat az egyes drén agak kozott
2. szivargasi id6 alatt a szivarogtatd rendszer aerob koriilményeinek kialakitasa.

A tipikus talaj-abszorpcids rendszer — melyet altaldnosan elhelyez6 mezének vagy szikkasztd teriletnek
nevezink — viszonylag kis mélységl (0,6 - 1,2 m), pordzus anyaggal (altaldaban kaviccsal) toltott,
egymashoz kozel kialakitott arkok sorozatabdl all. Ebben az darokban van elhelyezve a dréncsé, mely
biztositja az egyenletes terhelést. A dréncsévek hézagai fellilr6l geotextilia réteggel, vannak takarva, a
kavicsszemek dréncsGbe jutdsanak elkeriilése végett.

Az elhelyez6 mez6 altal biztositott tisztitd hatas (nitrifikacio, denitrifikacid) az arkokban 1évé pordzus
tolteten vald atfolyas révén kovetkezik be. Az elhelyez6 mez8 pordzus toltetében (a kavicsban)
lejatszddo tisztitas fizikai-, bioldgiai- és kémiai folyamatok kombindcidjanak eredménye. A porézus
toltet "aerob csepegtetStestként” miikodik szakaszos terhelés esetén. A megfelel6 tisztitasi hatasfok
elérése érdekében célszer(i a folyamatos aerob allapot fenntartdsa. Ennek érdekében az osztdakndak
0nallo kilevegbztet6 csével rendelkeznek. A PVC csévezetékben kialakulé huzat hatasara a szikkasztd
drén agak végén tervezett SOTRALENTZ gyartmanyu, levegd bevezetd nyildssal rendelkezd, SL-RBOU
tipusu szivarogtaté gydjt6akndkon keresztil a teljes cs6haldzat az adagolé szivattyu lizemsziinete alatt
friss levegével telik fol. A szlirémezGre ravezetett viz kiszoritja a leveg6t, a talajba torténd beszivargdsa
utan pedig helyét ismét kitolti a levegG. A folyamatban a dréncsé és a szlirémez6 egyarant részt vesz.

A tervezett megoldas szerint a szikkasztéarkok az SL-RBOU jel( szivarogtato gylijté akndkon keresztil
dsszekotésre keriilnek, ezaltal szlirémez6t alakitunk ki. igy a tervezett 2 db szlirémezS egyenként
10-10 db 26 m-es, D=110 mme-es PVC drén szivargd csé dgbdl all, amelyek tengely tavolsaga 2-2 m.

A sz(irémezé6re érkez6 magasabb szervesanyag terhelés miatt a hagyomanyos (szikkasztasra alkalmas
helyi talajban kialakitott) elhelyez6mezd kialakitdsahoz képest a dréncsovet koriilvevs osztalyozott
kavicsréteg ald 50 cm osztalyozott homok tdltetet irdnyoztunk el6. igy a homokkal téltétt, szivattyuval
taplalt, elhelyezd mezd azt a feladatot latja el, mint a valtott Gzem( homoksz(iré és az elhelyezé mezé
kombindcidja. A homokon atsz(irt elfolyd viz min&sége igen jo. A dréncsovet koriilvevd szemcsés toltet
kell6 pufferkapacitdst biztosit a szlirémezé egyenletes felileti terheléséhez. A kavicsréteg folé
geotextilia kerdl, legfellil pedig természetes talajbdl kell a boritast kialakitani. A szlirémezérél
elszivargd tisztitott szennyviz minéségének ellenbrzésére, a szlirémez6 alatt 90 cm-el, a teljes szélesség
alatt atvonulé 2 db gydijt6é drén keriilt betervezésre, amely az elszivargd talajvizbdl vett mintat PVC

anyagu mintavevé aknaba vezeti ki.

A beruhazas célja a Diszndkd SzG6l6birtok és Pincészet Zrt. telephelyén a jelenlegi és tervezett tavlati
vizhaszndlatokbdl szarmazé szennyvizek kezelésére a hatdlyos kovetelményeknek valé megfelelés
biztositdsara alkalmas, automatikus (izemd szennyviz tisztitdé rendszer megvaldsitasa.

A teljes tervezési terlilet Natura 2000 terileten helyezkedik el.

Létesitendé nyomovezeték

Kiindulasi pont (atemels akna): X=315951m Y=817 813 m
Végpont (csatlakozds a meglévé csatornahoz): X=316126 m Y=817 662 m
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Létesitend6 miitargyak

Sulyponti koordinata: X=316113 m Y=817 450 m

Létesitendé elhelyez6mezé

Sulyponti koordinata: X=316109 m Y=817 350 m

A munkalatok elvégzése sordn a tervezett szlikséges létesitményekhez egyéb kapcsolddo
[étesitmények nem keriilnek megvaldsitasra.

Szabvdanyossag: A tervezett anyagok min&ségbiztositassal rendelkeznek.
Légszennyezés: A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a kdrnyezetet.
Tlizvédelem: A betervezett anyagok nem tlizveszélyesek.

2.5. ATERVEZETT TECHNOLOGIA, TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK LE[RASA AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOINAK MEGADASAVAL

2.5.1. Létesitményjegyzék

A Disznéké Sz6l6birtok és a Sarga Borhdz terlletén keletkez6 szennyvizek tisztitdsdra szolgdlo
szennyviz tisztitd rendszer létesitményeit az alabbi tablazat ismerteti.

Jelolés Megnevezés Méretek Mennyiség Gyarto Megjegyzés

A Sarga Borhdaz szennyviz atemeld V=1m? 1db Egyedi Uj

B KPE nyomdvezeték D63 280 fm - Uj

C Kétszintes llepits D=2,60 m; 1db Egyedi Uj
H=4,30m

D Kiegyenlits és homogenizalé tartaly | V =20 m3; 1db Egyedi Uj
©=2,5m; H=4,2 m

E Gépészeti akna 4,0x2,0m; 1db Egyedi Uj
H=2,4m

F LevegG6ztet6 medence 2,5x6,35m 1db Egyedi Meglévé
H=3,9m

G Utollepits 2,5x2,5m 1db Egyedi Meglévé
H=3,9m

H Adagoldakna Pb=2,0m; 1db Strongrocla Uj
H=2,58 m T200 HFES

I Osztéakna SL-RR 4 db Plastepur Uj

J Szivarogtatd gydjt6akna SL-RBOU 20 db Plastepur Uj

K Szlirémez6 L=10x26 m; 2db - Uj
B=90cm
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2.5.2. Gépek és berendezések jegyzéke

A Disznéké Sz6l6birtok és a Sarga Borhaz teriletén keletkezS szennyvizek tisztitdsdra szolgdld
szennyviz tisztitd rendszer gépeit és berendezéseit az alabbi tablazat ismerteti.

o - I . y . vj/
Jelolés Leiras Miiszaki paraméterek Tipus Mennyiség db Meglévé
Kézi tisztitasa racs
8.1. Kézi tisztitasu racs Q=12 m3/h, s=1,5 mm Egyedi 1 db uj
8.2. | M(ianyag kuka edény V=2401 UNISCO MGB-240 1 db Uj
Sarga Borhaz szennyviz atemel6 miitargy
— 3 -
8.3. | Szennyviz atemel§ szivattyu Q=7,70 m*/h, H=15,90 m, Flygt MP3085 HT254 1 db Uj
Prm= 1,80 kW
Kiegyenlit6 és homogenizald tartaly
8.4. Ultrahangos szintmérd - SIEMENS PROBE LU 1 db Uj
Gépészeti akna
0 s . =4m’/h, H=3m, .
8.5. | Cirkulaciés (kevers) szivattyd S B 1"; ﬁw m KSB Sewabloc K 50-250G H 1 db Uj
g, | Cirkulacios szivattyu P=2,0 kW Danfoss FC-101 1 db j
frekvenciavalto
. . , Q=4m?/h,H=4m, KSB Sewabloc F 50-216 G
8.7. | Szennyviz feladd szivattyu Pui= 2,2 KW H 1 db Uj
gg. |Szennyvizfeladd szivattyd P=2,20 kW Danfoss FC-101 1 db dj
frekvenciavaltd
8.9. | Ecetsav oldat adagol¢ szivattyu PQ=—4i3502|<;\1/’ P=8 bar, Prominent Beta Bt4B1604 1 db Uj
g.10, | Ecetsav oldat tarol6 tartaly V=1001 Prominent 1 db j
karmentdvel
8.11. | NaOH adagol6 szivattyu Q=7,11/h, P=7 bar, Prominent Beta Bt4B0708 1 db Uj
Pm= 15,2 W
8.12. | NaOH tarol6 tartaly karment&vel V=100I Prominent 1 db Uj
813, Arﬁmon[um-klorld oldat adagolo Q=0,821/h, P=5 bar, Prominent Beta Bt4B1000 1 db Gj
szivattyu Pn=7,20 W
g1, |Ammonium-kloridoldat tdrolo ,_ 44 Prominent 1 db j
tartaly karmentdvel
8.15. | pH szonda Prominent PHEX-112 SE 1 db Uj
P i Dul
8.16. | pH szabalyzo rominent bulcometer 1 db g
D1C
Indukciés mennyiségméré Siemens MAG L.
8.17. cirkuldltatott szennyvizre DN>0, PN16 5100W+MAG 5000 1 db Y
8.18. | Visszacsapo szelep DN50, PN16 Sigma 3 db Uj
8.19. | Toldzar DN50, PN16 Sigma 10 db Uj
. L i Q=4m3/h,H=4m, KSB Sewabloc F 50-216 G .
8.20. | Iszap recirkuldcids szivattyu Pri= 2,2 KW H 1 db Uj
Indukciés mennyiségméré Siemens MAG ..
.21, DN PN1 1
8 iszaprecirkuldciora >0, PN16 5100W+MAG 5000 db Y
8.22. | Motoros szelep DN50, PN16 Sigma 2 db V)]
Leveg6zteté medence
L =197 m3/h, p= 30 kPa,
8.23. | Levegdztets medence fivé (Pl ., on|:v</ P @ LUTOS DT 10/40 2 db | meglévé
g.24, | Levegdztetd medence fivo P=3 kW Danfoss FC-202 1 db j
frekvenciavalto
8.25. | Oldott oxigén mérd - HACH Lange LDO 1 db Uj
8.26. | Légbeviteli elemek - IFU RZG500 40 db meglévd
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Jeldlés Leiras Mdiszaki paraméterek Tipus Mennyiség db Meugjlévﬁ
Adagolé akna
8.27. | Adagolé szivattyu S:zlf”ss K;/h’ H=4,30m, Flygt DP3068 MT473 2 db Uj
Elhelyezé terilet

8.28. | PE nyomdcsé PE 100 SDR17,6 D=63mm GF 40 fm [v]]
8.29. | Sz(kit6 idom KAR D110/D63mm, PVC 2 db Uj
8.30. | 90°-os konyokidom KGB 110mm, PVC 20 db V]|
8.31. | PVC csatornacsé KG 110mm, PVC 50 fm Uj
8.32. | Karmantyu KGU 110mm, PVC 20 db Uj
8.33. | SL-RR jelli osztéakna PE Plastepur 4 db Uj
8.34. Z\L,iu?fégt rf:'ﬁ szivérogtato PE Plastepur 20 db g
8.35. | Dréncs6 D=110 mm, PVC 520 fm Uj

2.6. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE

A teher és személyszallitds mértékére az alabbi becslést adjuk:

Betonszallitdé mixer
Teljesitmény: 272 kW 1db 8 dra
Térfogat: 9 m3

Teherauto ,
oL, 2db 110 6ra
Teljesitmény: 272 kW
Arokasé
Teljesitmény: 68,5 kW 1db 135 ¢éra

Markoldkanal térfogata: 1 m3
Homlokrakodd

Telj: 68,5 kW 1db 59
Lapdatszélesség:2,35 m
Daru (12 t
(29 1db 32 6ra

Teljesitmény: 208 kW

Egyéb gépjarmiivek (személy- és kisteher autdk) 3db 72 éra

2.7. A MARTERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK ES LETESITMENYEK

Az Disznékd Zrt. mikodési terlletén a kornyezetvédelmi tevékenység meg kell feleljen a hatalyos
Magyar jogszabdlyokban foglaltaknak.
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Hulladék kezelésének madja

Feleljen meg az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004 (V11.26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet elGirdsainak.

A kitermelt foldmennyiséget az érintett teriileteken kell felhaszndlni, tereprendezési céllal.
A hasznosithaté hulladékot a Diszndké Zrt. telephelyén kell elhelyezni.
A teriileten épitési anyag, hulladék nem maradhat!

A kornyezetvédelmi térvény értelmében zoldterileten, kézparkokban indokolatlanul anyagot még
ideiglenesen sem szabad tarolni.

Veszélyes hulladék kezelése

Atervezett tevékenység soran esetlegesen keletkezG6 veszélyes hulladékok kezelését a hatalyos Magyar
jogszabdlyokban foglaltaknak megfelelGen kell végezni.

A kiviteli tervdokumentacid részét képezi a ,Hulladék-terviap”, mely tételesen sorolja fel a
keletkezhetd hulladékokat, besoroldsukat és kezelésiik médjat.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése: Havaria esetén a veszélyes anyag kezelésére
szdllitasi engedéllyel rendelkez6 céget kell megbizni. A kdrnyezetszennyezést vagy annak veszélyét
ilyen esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok

A balesetek el6fordulasanak valdszinlisége a vonatkozé Gizemeltetési és biztonsagi szabalyok betartasa
esetén csekély.

Kivitelezés soran a kiviteli terv munkavédelemre vonatkozé elGirasait-, az izemeltetés soran pedig a
technoldgiai és kezelési utasitasok vonatkozd el6irdsait betartva a baleseti veszély minimalizalhaté.

Meghibasodasok valdszinlisége

Meghibasodasok el6fordulasanak valdszinlisége a vonatkozd lzemeltetési és biztonsagi szabalyok
betartdsa esetén csekély.

Meghibasodasok esetén tartalék berendezések, illetve megkerilési lehet6ségek biztositjak az
lizemzavarok kialakuldasanak elkertilési lehet6ségét.

Kivitelezéskor betartando fontosabb elGirdsok

Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyez6 anyag nem kerilhet.

Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitdsardl és azt az elharitasra tett
intézkedéssel jelenteni kell a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya részére.

Kivitelezést ugy kell végezni, hogy hatarérték feletti zajterhelést ne okozzon.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz légszennyezést.
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Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani.
A vezetékek nyomvonalan a karbantartasi sdvok rendszeres kezelést, a gyepteriletek rendszeres

kaszdlast igényelnek.

Az épitési és az azt kovetS helyreadllitdsi munkakat csak akkor és ugy lehet végezni, hogy az ott é16
védett dllatfajok egyedei vonatkozasaban ne (itk6zzon a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében meghatarozott
tilalomba, a nem védett allatfajok egyedeit illetéen pedig célszerli, hogy a munkalatok azok
szaporodasat ne akadalyozzak, ne veszélyeztessék.

A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridén belil javasolt rendezni, ami magaba kell, hogy
foglalja a természeti kornyezet vizudlis és bioldgiai allapot-min&ségének helyreallitasat is.

Uzemeltetéshez kapcsolddd vizsgdlatok

A tisztitott szennyviz elhelyezéshez monitoring rendszer kiépitése nem indokolt, mert a fejlesztéssel
megvaldsuld szennyviztisztité rendszer megfelelS Gizemeltetése mellett a tisztitott szennyviz szikkaszto
mezdén torténd elhelyezése human-egészségligyi kockdzatot nem jelent és a kérnyezetre gyakorolt
hatasa elenyészd. A telep rendellenes miikodése esetén az lizemeltetének a sziikséges intézkedéseket
meg kell tenni!

A kis mennyiség( tisztitott szennyviz elhelyezés miatt elegendd, ha az elhelyezé mezd EK-i sarkatdl 5
m-re EK-i irAnyban, és DNy-i sarkatdl 5 m-re DNy irdnyban egy-egy ponton 1,0 és 2,0 m mélységben
otévenként talajvizsgalatra keril sor, melyben vizsgalatra keril a talaj ammaonium, nitrit, nitrat és
foszfat tartalma.

2.8. ATEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

2.8.1. Atelepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett létesitmények kiépitéséhez banya, célkitermelGhely, lerakdhely létesitése nem
kapcsolédik, a tevékenység ezen kapcsolédd miveletek mikodtetését nem igényli. Foldmunkavégzés
a tervezett szennyviz nyomdvezeték nyomvonalan, az Uj m(targyak telepitési helyén, valamint a
tervezett elhelyez6mez6 teriiletén torténik. A tervezett létesitmények megvaldsitasat kovetGen
minden érintett terlileten megvaldsul a tereprendezés, a felszinen csak a fold alatti mdtdrgyak
kezeléséhez sziikséges akndk jelennek meg.

2.8.2. Atelepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitds, raktdrozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatdsait a levegbtisztasag-védelmi és a zajvédelmi
fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tarolasra és vizrendezésre nem keril sor.

Aqua & Pharma Kft. oldal 21 /52 AP-109-16-EVD



Diszn6ké Sz616birtok El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Szennyviz tisztitd rendszer fejlesztés

2.8.3. A megvaldsitds soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhet6 minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

A tervezett fejlesztés megvaldsitdsa soran sziikséges gépek diesel lGzemiek. A munkavégzéshez
kapcsolédd minimalis villamos-energia, illetve vizigény a Disznékd Szél6birtok meglévd rendszereibdl
keril biztositasra.

2.8.5. Egyéb —a 2.4.-2.7. pontokban nem szereplS — kapcsolddd mivelet

A beruhdzas befejezésétdl a Diszndkd Sz6l6birtok terliletén keletkez6 szennyvizek tisztitasa. A telepités
soran egyéb kapcsolddd mivelet — az ismertetetteken kiviil — nem jelentkezik.

2.9. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEN KULFOLDI
REFERENCIA

Az alkalmazasra keril6 technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

2.10. Az ISMERTETETT ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA, MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES
MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN INFORMACIOK ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI

A tervezett tevékenységrél az eddigiekben bemutatasra kerilt adatok 100 %-os bizonyossaguak,
elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

2.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVO
VAGY — A TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN SZEREPLO — TERVEZETT TERULET-FELHASZNALASI MODOKAT

A telepitési helyet a dokumentacidhoz tartozd helyszinrajzok mutatjak be, mig az érintett terilet
tertlet-felhaszndlasi adatai a 2.3. pontban taldlhaték meg. Az ismertetett terilet-felhasznalasi
adatokon valtoztatas nincs tervezve, és az nem is sziikségszerd.

2.12. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK OSSZHANGJA A TERULETRENDEZESI TERVEKKEL, TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOKKEL

A tervezd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a tervezett tevékenység eredményeként a meglévé
tertletrendezési tervek mddositasara nincs szikség. Az elhelyez6 mez6 megvaldsitasara a szantd
teriiletébdl 1.315 m? teriilet végleges mas céli hasznositdsra kivondsra keriil. Az érintett teriilet
végleges mds céli hasznositdsdnak engedélyezéséhez benyuljtott, érkeztetett kérelem masolatat
a 3. szamu melléklet tartalmazza.
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2.13. NYILATKOZAT A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN ESETLEGESEN KIALAKULO OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEGNEK MINGSULE UJ TEVEKENYSEGEK HATASARA KIALAKULHATO KUSZOBERTEK FELETT!
TERHELESEKROL, A TELEPITESI HELYEN VAGY ANNAK SZOMSZEDSAGABAN

Az elGzetes vizsgdlati dokumentdcié készitéje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetGen sem tervszerlien, sem elGre nem lathatd okokbdl, nem keriil sor 6sszetartozé
tevékenységnek min@sil6 Uj tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsuldsara. A telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegl mas tevékenység nem folyik és ilyen tevékenység
tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3.
mellékletében meghatarozott kliszobértékek szerinti mdédon torténd esetleges 6sszekapcsoléddsa sem
képzelhet6 el.

3.  ATEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket az 1 — 4. szamu atnézetes- és részletes helyszinrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegébdll addddan a telepitési helyek adottak. A tervezett Iétesitmények
elhelyezése teljes mértékben figyelembe veszi az érintett terililetre vonatkozé elSirdsokat.

4.  ATERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE

A tervezett fejlesztés szempontjabdl nem relevans.

5.  AHATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A tervezett szennyviz tisztitdé rendszer mitargyai és berendezései jo allapotba tarthatdk tervszerd
karbantartassal, soron kivili hibaelharitdssal és az élettartam vége el6tti rekonstrukciéval.

Meghibasodasok esetén tartalék berendezések, illetve megkerilési lehet6ségek biztositjak az
lizemzavarok kialakuldsanak elkertilési lehet&ségét.

A tervezett szennyviz tisztitdé rendszer kivitelezése sordn varhatd egyszeri kdrnyezetterhelés (zaj),
melynek mértéke elhanyagolhatd a hatas rovid idejének eredményeként. A m(ikodés soran (fold ala
telepitett aknaban elhelyezett gépészeti és villamos berendezések) fellépé zaj kis mértékd.

Mivel a tervezett beruhazds épitési munkdlatokkal, valamint gépi eszk6zok igénybevételével valdsul
meg, hulladék keletkezése varhatd. A hulladékok keletkezése sordn a 2.7. fejezet szerint kell eljarni.

A megvaldsulads utdn a szennyviz tisztitd rendszer folyamatos tizemmenetben a kdrnyezeti levegét nem
terheli, hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A szG6l6birtok terliletén keletkez6 szennyviz mennyisége csekély, mindossze a szlireti id6szakban éri el
a 12 m3/d értéket.
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A szG6l6birtok esetében veszélyes és mérgez6 anyagok szennyviztisztitd rendszerbe, illetve azon
keresztiil az elhelyez6 mezG6re vald kertlésével nem kell szamolni.

A fejlesztéssel megvaldsuld szennyviz tisztitd rendszer elGiras szerinti izemeltetése esetén a tisztitott
szennyviz szikkasztd mezén torténd elhelyezése human-egészségiigyi kockazatot nem jelent és a
kornyezetre gyakorolt hatdsa elenyészé.

A balesetek, meghibdsoddsok el6forduldasanak valdszinlisége a vonatkozo lizemeltetési és biztonsagi
szabalyok betartdsa esetén csekély.

5.1. AzEPITESI FAZIS HATASFOLYAMATAI

A kornyezeti hatdsok soran jelentkez6 hatotényez6k kozil az aldbbiak emelkednek ki:

Foldtani kozegbe torténé beavatkozas

Valamennyi Uj létesitmény fold alatti kialakitasu lesz, igy azok létesitése a foldtani kozegbe vald
beavatkozassal jar. A miitargyak esetében a tervezett alapozasi sikok a terepszinttél -2 és -4,6 m kozott
valtoznak. A tervezett Uj szennyviz nyomdcsé, valamint az Gj mitargyak épitése soran mintegy 160 m?
kiszoruld foldtomeggel szamolunk, mely a m(targyak korili rendezett terepszint kialakitasara kerdl
felhasznalasra.

Az elhelyez6mez6 kialakitdsa sordn a beépitésre keriil 50 cm vastagsagu osztalyozott kavics-, valamint
30 cm vastagsagu osztalyozott homokréteg kdvetkeztében mintegy 390 m? kiszoruld foldtdmeggel
szamolunk, mely az elhelyez6mez6 kornyezetében sziikséges tereprendezés megvaldsitasara kerdl
felhasznalasra.

A kitermelés, illetve az elhelyez6mez6 sz(réStoltetének beépitése kornyezeti artalommal — ilyen
mennyiség esetén — nem jar.

Leveg@szennyez6 anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezen hatétényez6k a munkagépek miikodésébdl és a kapcsolddo szallitasi tevékenységhbdl 1épnek fel.
A hatdtényezbk egy 271 m hosszUsagu nyomvonalon, az Uj m(targyak telepitési helyén, valamint az
elhelyez6mez6 teriiletén id6ben és térben elkiilonilve fejtik ki hatasukat a kérnyezetre. A kés6bbi
fejezetekben bemutatandd szamitasok figyelembe veszik ezen elkiloniltséget.

A munkdlatokhoz tovabbi, elhanyagolhatd jelent&séggel bird, hatotényez6ként az alabbiak
kapcsolédnak:

Terulethasznalat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonuldsa soran képzelhet6 el. A munkavégzést kovetben
visszadll az eredeti allapot. A felszinen csak a fold alatti mdtargyak kezeléséhez sziikséges aknak
jelennek meg a jelenlegi allapothoz képest. Az elhelyez6 mez6 megvaldsitdsara a szanté teriiletébdl
1.315 m? teriilet végleges méas célu hasznositasra kivonasra kerdil.
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Mlvi elemek létesitése

A szennyviz tisztité rendszer tervezett Uj m(itargyai tartoznak ebbe a kategdriaba, melyek mindegyike
fold alatti kialakitasu lesz. Az Uj mtargyak létesitése soran karos kornyezeti hatdsokkal nem kell
szamolnunk.

5.2. MUKODESI FAZIS HATASFOLYAMATAI

A mlvi szennyviztisztité rendszer m(targyai és csévezetékei viztarto, illetve nyomasalld kivitelben
kerllnek megvalésitdsra, igy azokbdl szennyezd anyagok kdrnyezetbe jutasa nem valdszindsithetd.

A tervezett szennyviz tisztitd rendszer miikodési fazisaban folyamatosan tisztitott szennyviz keletkezik.
A keletkezd tisztitott szennyviz maximalis mennyisége 12 m3/d mely méretezett szikkasztémezén kertil
elhelyezésre. A felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében a
tisztitott szennyviz szikkasztémez6n torténd elhelyezése a felszin alatti vizbe torténd kozvetett
bevezetésnek mindsiil.

Az elhelyez6 mez6 pordzus toltete "aerob csepegtetStestként” miikodik, igy az elhelyezésre keriil6
tisztitott szennyvizben a szennyezG6anyag tartalom jelentds csokkenése megy végbe. Mivel a
szlirémez6ben aerob bioldgiai lebontasi folyamatok jatszédnak le, a szervesanyag lebontas nitrogén
és foszfor igényének biztositasa szintén az elhelyezésre kerild tisztitott szennyvizbdl torténik, igy ezen
szennyez6k mennyisége is lecsokken a szlirémezén keresztiilhaladva. A felszin alatti vizbe, illetve a
foldtani kozegbe az elhelyezd mez6 pordzus toltetén lejatszado tisztitasi folyamatokat kévetGen juthat
tisztitott szennyviz.

A tisztitott szennyviz jelenleg id6szakos vizfolyds befogaddba keriil bevezetésre, mely
a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében ugyanugy felszin alatti vizbe torténé kdzvetett
bevezetésnek mindsil mint a tervezett méretezett szikkasztémezdn vald elhelyezés. A szlirémezdén
lejatsz6do kedvez6 hatdsok azonban az id6szakos vizfolydsba torténé bevezetés esetén nem jelennek
meg, igy a tervezett megoldds foldtani kozegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasa egyértelmden
terhelés csokkentd hatdsu.

A mikodési fazis hatdsai kozott megemlithet6 a kétszintes Ulepit6ben keletkez6 stabilizalt iszap
elszallitaésa (2 alkalom/év), illetve a vizkezeléshez haszndlt anyagok helyszinre szallitasa
(1 alkalom/hénap) am ezek hatasa elhanyagolhatd.

A szennyviztisztitd rendszer teljes leallasaval jard lizemzavar csak hosszu ideji aramkimaradas, illetve
mindkét fuvé berendezés egyidejli meghibasoddsa esetén képzelhet6 el, am ennek bekovetkezése
nem valdszinlsithet6. Amennyiben mégis bekdvetkezne a bioldgiai tisztitas ledlldsa, a rendszerben
elegendé puffer kapacitds all rendelkezésre a keletkez6 szennyvizek visszatartasara, mig a szennyviz
kibocsatas leallitasra kerdl.

A tervezett rendszer valamennyi gépészeti-, illetve villamos berendezése a fold alatti kialakitasu
m(itargyakban keriil elhelyezésre, igy az azok m(ikodésébdl szarmazd zaj minimalis kornyezetterhelést
jelent.
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6. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

Avarhato hatdsokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilénos tekintettel
arra, hogy:

e a hatdtényezék milyen jellegl hatdsfolyamatokat indithatnak el, U telepités soran a terilet
allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg,

e a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatasteriletek),

e a hatasterileten milyen és mennyire jelent6s kdrnyezeti allapotvaltozasok |éphetnek fel.

6.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ

Foldtani kozegen elsGsorban a tervezett mdtargyak, illetve az elhelyez6mez6 megépitésével érintett
talajréteget és felszinkozeli réteget értjik.

A Diszndk6 Sz6l6birtok és Pincészet Zrt. Mez6zombor kozség kiiltertiletén taldlhatd telephelye
Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Hegyalja megnevezésl kistdj déli szegletében talalhatd.
A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el, teriilete 208 km?.

6.1.1. Domborzat

A kistaj 100 és 514 m kozott valtozd tengerszint feletti magassagu, er6sen tagolt, dél-keleti kitettségl
lejt6vidék. A felszin 2/3-a a kdzepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai domborzattipusaba
sorolhatd. Az észak-keleti csapdsu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifuté gerincei tagoljak,
amelyek kézén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos relativ reliefe 115 m/km?,
észak-keleten 130, a k6zépsd szakaszon 50m/km? értékdi. Az atlagos vizfolyass(riiség 2,2 km/km?, a
félmedencékben ezt meghaladd értékd. A felszin tobb mint 80%-a talajerdzidval veszélyeztetett.

6.1.2. Foldtan

A kistaj kb. 60%-at szarmata riolittufa épiti fel, a kozépsé és a dél-keleti részek a centralis kitorésekbdl
szarmazo szarmata piroxénandezitbdl allnak (20%). Ez utébbiak a nagyobb abszolit magassagu
felszinekhez kapcsolddnak. A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos vulkani utdmdkodés
termékei és a szarmata lagunarendszerben lerakédott, dthalmozott vulkanitok szinezik. Erd6bénye
mellett a szarmata koru gejzirto-medencében 30-40 m vastagsagban kovaféld képz6dott, amit 1937
6ta mivelnek. Mad és Sdarospatak térségében kaolin-el6forduldsok vannak. A pleisztocénben
megnovekva relativ relief a lepusztité folyamatok hajtéerejévé valt.

A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcids Gledék fedi, a peremeken erre helyenként 16sz
teleplt. A kistdj jellemzd szerkezeti irdnya az észak-kelet — dél-nyugati (ez egyben a dél-keleti hatart
is jeloli) és az észak-északnyugat — dél-délkeleti.

6.1.3. Talaj

A kistajat 55%-ban agyagbemosddasos barna erdétalajok boritjak. Andezit- és riolittufa-malladékon,
illetve harmadidGszaki agyagos lledékeken képzédtek, és rendszerint kisebb-nagyobb mértékben
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erodalddtak. Mechanikai 6sszetételiik altalaban agyagos-valyog. Vizgazdalkodasuk fligg az erodaltsag
mértékétdl, azaz a termdbréteg vastagsagatdl. Ahol a termGréteg nem korlatozott kiterjedésd, ott a kis
vizvezet6, a nagy vizraktdrozd és az erds viztartd képesség a jellemz6, mig a sekély termérétegl
valtozatok esetében a vizgazdalkodas szélsGséges. Az erGsen savanyu kémhatdasu erodalt valtozatok és
a nem vagy csupan kismértékben erodalt, gyengén savanyu talajok termékenységi besoroldsa eltéré.
Erddsultségiik 46%-os, de jelentds a sz6lGteriiletek aranya is (23%).

A szelidebb keleti dombokon képz&dott barna-foldek teriileti ardanya 39%. Talajképz6 kézetiik
harmadid&szaki Giledék vagy nyirok. Mechanikai 6sszetétellik agyagos valyog. Vizgazdalkodasukra a kis
vizvezet6, az er6s viztartd és a nagy vizraktarozd képesség jellemz6. Az erGsen erodalt, sekély
termGrétegld valtozatok vizgazddlkodasa szélsGséges. ElGbbiek jobb, utdbbiak gyengébb
termékenységliek. Az erézidval erGsen veszélyeztetett teriiletek dltaldban sz6l6k (74%).

A koves és a foldes kopdarok részaranya csupan 4%.

A kevés szantén buzat, kukoricat, burgonyat termesztenek, a savanyu lejt6s talajokon pedig
vorosherét.

A Diszndkd Sz6l6birtok és Pincészet Zrt. vizelldtasat mélyfurdsu kut biztositja, melynek kivitelezése
soran felvett rétegsort az aldbbiakban ismertetjlik:

0,00-0,50 Terméfold
0,50-5,00 Sargaagyag (koves)
5,00-12,50 Kd6morzsas agyag
12,50-35,0 Szirke k6
35,0-150,0 Sziurke homok

Az érintett terileten a talajviz szintjének jellemzésére alkalmas, monitorozott figyelGkutak Mad déli
részén talalhatdak. A 2016. évben elvégzett vizszint mérési eredmények alapjan a terlileten a talajviz
szintje a kovetkez6 tablazat szerinti értékekkel jellemezhetd:

Minimum Maximum
Téli félév -7,50 m -6,10 m
Nyari félév -5,16 m -4,02 m

A figyelGkutakbdl 2016. évben vett vizmintak laboratdriumi vizsgalati eredményei alapjan — a vizsgalt
komponensek vonatkozasaban — a talajviz minGsége az alabbi értékekkel jellemezhetd:

pH 7,5
KOl¢, 1,9-38,0 mg/I
SZOE <0,2 mg/!
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A tervezett munkalatok az szennyviz nyomaovezeték-, a mdtargyak-, valamint az elhelyez6mezé épitése
soran kertilnek kapcsolatba a talajjal és a foldtani kozeggel. Normal munkavégzés esetén a kérnyezetet
ér6 karos hatassal nem kell szamolnunk.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet olajjal
szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen esetben a 2.9.
pontban leirtak szerint kell eljarni.

A létesitési munkalatok befejezését kovetben az lizemelési fazisban folyamatosan tisztitott szennyviz
keletkezik. A keletkez8 tisztitott szennyviz maximalis mennyisége 12 m3/d mely méretezett
szikkasztémezdn keriil elhelyezésre. A felszin alatti vizek védelmérél sz6lé 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet értelmében a tisztitott szennyviz szikkasztdmez6n torténd elhelyezése a felszin alatti vizbe
torténd kozvetett bevezetésnek mindsiil.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kozegre vonatkozd hatasteriilete a foldmunkak teriletére
korlatozédik. A munkavégzés soran a letermelt humusz elkilonitve kerll depondldsra, majd a tervezett
(foldalatti) létesitmények megvaldsitasat kovet6en a munkavégzéssel érintett teriletre
visszahelyezhetd.

A Foldmivelésligyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a talajvédelmi terv
készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A term6fold védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX. torvény
49. § (3) bekezdésében és az 50. §-dban felsorolt, terméfoldon folytatott mez6gazdasagi
tevékenységekkel, illetve beruhdzasokkal, valamint a terméfold igénybevételével jard, vagy arra hatast
gyakorld beruhazasokkal kapcsolatos talajvédelmi kovetelmények meghatarozdsahoz talajvédelmi
terv készitése sziikséges a kovetkez6 esetekben:

e asavanyu, a szikes és a homoktalajok javitasahoz,

e amezGgazdasagi célu tereprendezéshez,

e sz6l6, gyimolcs, bogyds gylimolcs, illetve — ha jogszabdly ugy rendelkezik — egyéb Ultetvények
telepitéséhez,

e az 1500 m?-nél nagyobb sz816, és gyiimélcs, és 500 m?-nél nagyobb bogydsgyiimolcs-iltetvény
telepitése esetén,

e a terméféldon torténd, 400 m2-t meghaladd beruhdzasok megvaldsitdsa sordn a humuszos
termGréteg mentéséhez,

e amez6gazdasagi célu hasznositast lehetévé tevé rekultivacidhoz, Ujrahasznositashoz,

e az Ontozéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznaldsdhoz, az allattartds sordn keletkezé egyéb szerves
tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezégazdasagi felhaszndlasahoz,

e amezGgazdasdgi teriiletek vizrendezéséhez,

e anem mezdgazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok terméfoldon torténd felhasznalasahoz;

e azerdzié elleni m(iszaki talajvédelmi beavatkozdsok megvaldsitasahoz.

Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet meghatdrozasai nem
vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termdéfold — hatdrértéket meghaladé -
igénybevételérdl nincs szd. A tervezett Uj létesitmények az érintett ingatlanok kivett Ut, éplilet és udvar
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alrészletein kerilnek megvaldsitasra. Az elhelyez6 mezé megvaldsitdsara a szanté teriletébdl
1.315 m? teriilet végleges mas célt hasznositasra kivonasra keriil.

6.2. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

6.2.1. Eghajlat

A dél-keleti részeken mérsékelten meleg, mérsékelten szdraz, masutt mérsékelten h(ivos, mérsékelten
szaraz az éghajlat, de az északi részek a mérsékelten nedves dvezet hataran teriilnek el.

Az évi napfénytartam 1850 éra koril varhatéd. Nyaron 730-740, télen 170 6ra korili napsitésre
szamithatunk.

Az évi kozéphEmérséklet az északi, magasabban fekvd részeken 8,0 °C, délen és a dél-keleti szegélyen
9,5-9,8 °C, a nyari félévé ugyanilyen eloszlasban 15,0 °C koriil, illetve 16,5-17,0 °C kozott alakul. Eszakon
évente 181, délen 186 napon keresztlil a napi kozéph6meérséklet meghaladja a 10 °C-ot, ez az
id6tartam a magassag és a foldrajzi szélesség fliggvényében aprilis 10-15. és oktober 14. kdzé esik.
Atlagosan tébb mint 180 napon at a h6mérséklet nem csékken fagypont ald, de a lejt8kdn ez az idSszak
a 190-et is megkozeliti. A fagymentes idGszak aprilis 20. koriil kezdédik és oktéber 15-20. kozott ér
véget. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 32,0-33,0 °C, legalacsonyabbaké -16,0, -17,0 °C.

Az évi csapadékdsszeg mintegy 600-620 mm, de északon a 660 mme-t is eléri; a vegetacios idGszakban
kb. 380-400 mm es6 varhatd. Makkoshotykan mérték a legtébb egy nap alatt lehullott esét (108 mm).
A téli félévben délen mintegy 40, északon 60 napon at boritja a talajt hé, a maximalis hévastagsag
atlaga 22-25 cm.

Az ariditasi index északon 1,05-1,08, dél-keleten ennél nagyobb, mintegy 1,15-1,20.

Leggyakrabban északi, észak-keleti és déli szél fuj, az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a2 m/s
értéket.

Eghajlata alkalmassa teszi a kistajat mind a szantéfoldi névények, mind pedig a kilonb6z8 gylimolcsok
termesztésére. Sz6l6termelésre is kivaldan alkalmas.

6.2.2. Vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejt6 peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatdl kezdve a
Radvany (Hercegkuti-), Szarkakuti-, a Tolcsvai és a Bényei-patakon at dél-keletnek haladé vizfolyasok
harantoljak. Délen részesedik a Taktaba folyd Madi-patak vizgy(jt6jébdl is.

Az alabbi allomasokrdl kézliink vizjarasadatokat

Vizfolyas Vizmérce LKN LNV KQ KOQ NQ
cm cm m3/s m3/s m3/s
Ronyva-patak Satoraljaujhely 6 330 0,150 2,00 250
Radvany-patak Sdrospatak 0 230 0,015 0,20 30
Tolcsva-patak Tolcsva 13 200 0,200 0,25 40
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A vizfolydsok kozos tulajdonsaga a szélséséges vizjaras és vizhozam ingadozas, bar az utébbi mértéke
er@sen fligg a taplalo teriilet tarozd hataratdl.

Az arvizek szokasos id6pontja a kora tavasz, de nyar elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhulldmok
nem tartdsak, az arteriletrdl gyorsan levonulnak.

Két kis tarozétava a Mddi-patakon 2 ha, mellékvizén a Flird6-patakon, a Mad-Dorgévolgyi-tarozé pedig
4,5 ha fellletl. ElGbbi zaportarozast, utdbbi mezdgazdasagi vizpdtlast szolgdl. Forrdsai kozil az
erd6horvati nyugati forras emlithetd, 36 |/p atlagos vizhozammal. Valamelyes "talajviz" a voélgyek
alsébb szakaszain 4-6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érheté el. Az artézi kutak altaldban
sekélyek, a vizmennyiségilik mérsékelt.

A koziizemi vizellatds majdnem teljesen, a csatornahalézat részlegesen kiépitett, igy a kézcsatornaval
ellatott lakasok aranya kistaji szinten 68,2% (2008).

A kistaj jellemzd vizhaztartasi adatai:
Fajlagos lefolyas (Lf) = 2,5 — 4,0 |/skm?
Lefolyasi tényez6 (L) =13 -20 %
Vizhiany (Vh) =50 mm

A felszini vizek mennyiségét befolydsold csapadék adatok az aldbbiak:
Eves atlag csapadékmennyiség: 600 - 620 mm
Tenyészid6szaki csapadékmennyiség: 380 - 400 mm
Hotakards napok szama: 40 - 60 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 22-25cm

Az érintett terileten a talajviz szintjének jellemzésére alkalmas, monitorozott figyelSkutak Mad déli
részén talalhatdak. A 2016. évben elvégzett vizszint mérési eredmények alapjan a terlleten a talajviz
szintje a kovetkez§ tablazat szerinti értékekkel jellemezhetéd:

Minimum Maximum
Téli félév -7,50 m -6,10 m
Nyari félév -5,16 m -4,02 m

A figyel6kutakbdl 2016. évben vett vizmintdk laboratdriumi vizsgdlati eredményei alapjan — a vizsgalt
komponensek vonatkozdsaban — a talajviz mindsége az aldbbi értékekkel jellemezhetd:

pH 7,5
KOler 1,9-8,0 | mg/l
SZOE <0,2 mg/I

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken lév6 telepiilések besorolasat a
27/2004. ( X11.25 ) KvWM rendelet tartalmazza.
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Mez6zombor kozség teljes teriilete érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi teriletként keriilt az
emlitett rendeletben besorolasra.

A felszin alatti vizek védelmérél a 219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet 7.
paragrafusa kimondja;

(1) A terlleteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba min&ségének védelme
szempontjabdl osztalyozni kell a felszin alatti viz utanpétlddasa, féldtani kbzeg vizvezetS-képessége,
tovabba a megkilonboztetett (fokozott) védelem alatt all6 tertletek figyelembevétele alapjan.

(2) Egy adott terilet a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége szempontjabdl lehet fokozottan
érzékeny, érzékeny és kevéshbé érzékeny terilet.

A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategdridba tartozas szempontjai a kovetkezdk:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny terilet

a) Uzemel§ és tavlati ivdvizbazisok, dsvany-és gydgyvizhasznositast szolgald vizkivételek - kiilén
jogszabaly szerint - kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt bels6-, kiils6- és jogerGs vizjogi hatarozattal
kijelolt hidrogeoldgiai véddteriletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en bell a felszin alatt mészkd, dolomit,
mész- és dolomitmarga képz6dmények talalhatok.

c) A vizgazdalkodasrdl szolé 1995. évi LVII. torvény szerint dllami tulajdonban |évé felszini
allovizek mederéltél szamitott 0,25 km széles parti savja, kiloén jogszabaly szerint regisztralt
természetes flird6hely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Ovezete is.

d) A Nemzetkozi Jelent6ségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriletek, tovabba a kiilon jogszabaly
szerinti Natura 2000 vizes él6helyei.

2. Felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terulet

a) Azok a teriletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpdtlddas sokévi atlagos értéke meghaladja
a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriletek k6zé nem tartozo
tertletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belll mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények
taldlhatok.

c) Azok a teriiletek, ahol a pordzus f6 vizadd képz6dmény teteje a felszin alatt 100 m-en belil
taldlhato.
d) A vizgazdalkodasrdl szoélé 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban [évé felszini

allévizek mederéltél szamitott 0,25-1,0 km kozotti dvezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijel6lt védett természeti teriiletek.

3. Felszin alatti viz llapota szempontjabdl kevésbé érzékeny terilet

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozé teriletek.
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Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az érzékeny mindsités a csapadékbdl szarmazd utanpdtlddas
mértékének eredménye.

A tervezett miutargyak létesitése soran az alapozds a terileten el6fordulé felszin alatti vizszint
maximuma felett folyhat, igy a tervezett létesitmény a megvaldsitds id6szakaban nem keriilhet
kapcsolatba a felszin alatti vizzel.

A tervezési terilet talajviszonyai alapjan rendelkezésre allé informdacidk szerint a terileten:
a hidraulikai vezet&képesség (k): 10°-10' m/d
a’k’ értéknek megfeleld vertikalis szivargds: 150 — 15 min/10 cm
a’k’ értéknek megfeleld vertikalis asszimilativadag:  10°-10° I/m3d

Az elhelyez6mezbket taplalé adagold akna térfogata Ugy keriilt meghatdrozdsra, hogy egy szivattyu
bekapcsolaskor a teljes csGhalézatot képes legyen a szivattyu tisztitott szennyvizzel feltélteni. A
tervezett napi bekapcsolasok szama szivattydnként 2-3 alkalom.

Az egy elhelyez8mez8be beépitésre keriil§ dréncsé térfogata Voren = 2,6 m3, melyhez tartozé vizfeladas
Q = 2,6 m3/feladas. Egy sz(irémezd horizontalis feliilete Asirsmezs = 250,2 m?, igy az egy feltdltéssel a
szlirémez6ben a horizontalis felliletre vetitett vizoszlop magassag Hvizosziop = 0,0103 m. A rendelkezésre
allo adatok alapjan megallapithatjuk, hogy az egy feladassal a szlirémezére kijuttatott vizmennyiség
min. 15, max. 150 perc alatt elszivarog a talajba.

Az adott talajtipusra jellemz6 vertikalis asszimilativ adag minimalis értékét figyelembe véve, annak egy
sz{irémez8 horizontalis fellletére adédé mennyisége 25 m3/d. Egy sz(irémezére a napi maximalis 3
feltdltéssel szamolva max. 7,8 m3/d vizmennyiség keriil kivezetésre.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett elhelyez6mezd6r6l horizontalis elszivargas nem
valdszinUsithetd, igy az izemelés idGtartamara vonatkozé hatasteriilet megegyezik az elhelyez6mez6k
teriletével.

A felszin alatti vizbe, illetve a féldtani kozegbe az elhelyezé mezd pordzus toltetén lejatszodo tisztitasi
folyamatokat kovetSen juthat tisztitott szennyviz.

A mdvi szennyviztisztitobdl a szikkasztémezére elvezetésre kerll6 szennyviz maximalis
szennyez6anyag tartalmaval és maximalis napi mennyiségével szamolva a szikkasztémez6t az alabbi
tablazat szerinti szennyez6anyag mennyiségek terhelik:

KOlcr 0,9 kg/d 328,5 kg/év
BOIs 0,3 kg/d 109,5 kg/év
Osszes lebegSanyag 0,24 kg/d 87,6 kg/év
Osszes P 0,06 kg/d 21,9 kg/év
Osszes N 0,168 kg/d 61,32 kg/év
Ammodnia-ammaonium-N 0,06 kg/d 21,9 kg/év
SZOE 0,06 ke/d 21,9 kg/év
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A szikkasztomez6 méretezése sordan megallapitasra keriilt, hogy szervesanyag terhelés alapjan a
tervezett szikkasztomezd kb. haromszorosan tlulméretezett, igy az elhelyezésre keril6 tisztitott
szennyvizben a szennyez6anyag tartalom tovabbi jelentfs csokkenése fog végbemenni, mig az a
sz(ir6mezén keresztilhalad.

Mivel a szlirémez6ben aerob bioldgiai lebontasi folyamatok jatszéddnak le, a szervesanyag lebontas
nitrogén és foszfor igényének biztositasa szintén az elhelyezésre kerilg tisztitott szennyvizbdl torténik,
igy ezen szennyez6k mennyisége is lecsokken a szlirémezén keresztiilhaladva.

A sz(irémez6rél tavozd viz varhaté minGségi paraméterei (szlirémezd alatt 90 cm-el vett mintdbdl)
alapjan az aldbbi terhelés értékek prognosztizalhatdak:

KOl¢r 0,42 kg/d 153,3 kg/év
BOIs 0,06 kg/d 21,9 kg/év
Ammadnia-ammodnium-N 0,003 kg/d 1,095 kg/év

A tervezett elhelyez6 mezé teriiletét gyakorlatilag minden iranybdl intenziven mivelt mez6gazdasagi
terlletek (sz616 Ultetvény) veszik koril. Maga az elhelyezé terilet is végleges mas célu hasznositas
(termé&fold kivonds) engedélyeztetésével keriil létrehozasra.

Szakirodalmi adatok alapjan a sz616 Ultetvényekben 10 t/ha termés kineveléséhez 200-350 kg/ha
NPK-hatdanyag tartalom kijuttatasa sziikséges mtragya formajdban, igy szlirémezd lizemelésébdl
szarmazo esetleges hatasok az érintett teriileten vélelmezhet6en nem lesznek kimutathatdak.

A felszini viz vonatkozasaban a tervezett fejlesztés megvaldsulasat kovetéen a Disznoké Sz6l6birtok és
Pincészet Zrt. tisztitott szennyvizeit jelenleg befogadd Firdé-patak (id6szakos vizfolyas) terhelése
megsziintetésre kerdl.

6.3. ELOVILAG, TAJ

6.3.1. Atervezési terilet kornyezetének novényfoldrajzi besorolasa és ndvényzete

A tervezési terlilet a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptdjon bellil a Szerencsi-dombsdag kistdjban
helyezkedik el, névényfoldrajzilag az Eszaki-kdzéphegység fléravidékének (Matricum) Zempléni-
hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A Szerencsi-dombsag novényzete a szomszédos Hegyaljahoz hasonld. A dombséagot eredetileg cseres
tolgyes, melegkedvel§ toélgyes allomanyai borithattdk, néhol sztyepprét foltokkal valtakozva,
amelyekbdl mdra csak aprébb foltok maradtak meg. A monoki-erdd cseres tolgyesei némi dtmenetet
mutatnak a Harangod |6sztabldjat egykor urald tatarjuharos |6sztolgyes felé. A sztyepprétek reliktum
allomanyai a terilet nyugati peremi dombsorain maradtak fenn, ritka |6szpusztai fajokkal: Agropyron
pectiniforme, Allium marginatum, Astragalus excapus, Iris aphylla subsp. hungarica, Pulsatilla grandis,
P. montana, Stipa dasyphylla, S. tirsa. A térség legértékesebb része a 16sztabla Hernad felé meredeken
leszakadd része. Itt az egykori |6szgyepek kis terilet( foltjai tobb értékes fajt 6riznek: Amygdalus nana,
Echium maculatum, Phlomis tuberosa, Taraxacum serotinum. Jelenleg a kistdj tulnyomé része
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sz6l6mdvelés alatt all, esetleg felhagyott teriilet. A regeneralédd, visszaalakuld gyepfoltok gazdag
pusztai ndvényzetlek, a gazdagon mozaikos tdjnak készénhetGen. Szérvanyos el6forduldsu bennik
néhany, a térségben ritkdnak szamité faj: Aster amellus, A. sedifolius, Gentiana pneumonanthe,
Peucedanum officinale. A felhagyott tabldkon néhol terjed a siskanad tippan, évekre — évtizedekre
konzervélva ezzel a névényzetet.

6.3.2. Atervezési teriilet novényzete

A szennyvizvezeték nyomvonaldn kizardélag atalakitott él6helyeket taldlunk, a disznékéi sz6l6birtok
terliletén megvaldsuld beruhdzas, intenziv mlvelési sz616k kdzotti utak mezsgyéit, degradalt gyepeket
érint. Természetkozeli vagy természetes élGhelyeket a beruhazas nem érint. JO természetességl
masodlagos szaraz gyepek féleg a foldutak részlijében maradtak meg, de azok a hegyldb fels6bb
részében maradtak fenn.

6.3.3. Atervezési teriilet és kbrnyezetének élGhelyei

A szennyvizvezeték nyomvonaldn kizardlag atalakitott él6helyeket taldlunk, a diszndkéi sz6l6birtok
tertiletén megvaldsuld beruhdzds, intenziv mlivelésl sz616k kdzotti utak mezsgyéit, degradalt gyepeket
érint. Természetkozeli vagy természetes él6helyeket a beruhdzds nem érint. JO természetességi
masodlagos szdraz gyepek féleg a foldutak részijében maradtak meg, de azok a hegylab felsGbb
részében maradtak fenn.

6.3.3.1.  Mezofil gyepek

A szennyviz csatorna szinte teljes egészében mezsgyéken, degradalt mezofil gyepeken keriil
kialakitasra. Az intenziv sz6l6k kozotti gyepek parlageredetiiek, keskeny savban a kozlekedé utak
mellett taladlhatdk. Szélik taposott, igy ott a taposastiiré fajok jelennek meg (Cynodon dactylon,
Eragrostis minor, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare). A folyamatos bolygatas miatt jellemz&ek
az egyéves nitrofil gyomok is (Setaria pumila, Erodium cicutarium, Geranium pusillum, Taraxacum
officinale, Capsella bursa-pastoris). A réti fajok kozil csak a tagtlirést, konnyen terjed6 novények
vannak jelen a terlileten (Hieracium bauhinii, Festuca pratensis, Poa pratensis, Lolium perenne,
Potentilla argentea, Silene vulgaris). Az itteni gyepeket rendszeresen nyirjak. A sz6l6birtokon taldlhato
fragmentalis gyepek csekély természeti értéket képviselnek.

A szennyvizvezeték csatlakozasandl 1év6 degradalt, parlageredet(i mezofil gyep
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6.3.3.2. Intenziv sz616k

Atervezésiterilet legjellemz6bb élGhelye, elsGsorban egykori szantéfoldi kultirdk atalakitasaval jottek
létre. Jellemz6jik, hogy a sorkozoket szantjak, muitragydzzak és vegyszerezik. Az intenziv sz6l6- és
gyumolcsiiltetvényekre a terliletegységre esd kis faj- és fajtadiverzitds a jellemzé. A tervezési teriileten
féleg a barack- és almaiiltetvények terjedtek el. Novényzetiik tébbnyire gyomnovényekbdl all, az
intenziv tapanyagvisszapotlds miatt jellemzéek a nitrofil kozmopolita fajok. Az extenziv gyimolcsdsok
sorkozét nem szantjak csak kaszaljak, igy ezek az Ultetvények az el6z6knél joval fajgazdagabb
vegetacionak adnak otthont, benniik a mezofil gyepek karakterfajai talalhatdk. Utébbiak azonban a
tervezési teriileten nem fordulnak elé

Jellemz6 novényfajok: Stellaria media, Lamium purpureum, Senecio vulgaris, Lactuca serrriola, Reseda
lutea, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Setaria pumila, Bromus hordaceus subsp. hordaceus,
Taraxacum officinale, Lolium perenne, Rumex thyrsiflorus

A tervezett beruhdzast intenziv sz6l6iltetvényen valésitjak meg, melyek fajszama nagyon alacsony

6.3.3.3.  Szantok

A tervezési terilett6l délre, a hegy labanal nagyrészt szantdkat taldlunk, melyek altaldban intenziv
miveléslek. A szantéfoldeken 2016-ben buza és kukoricatermesztés folyt, ennek megfelel6en az ott
taldlhatdé gyomnovényzet féleg kozonséges fajokbdl allt. Ritka, szegetdlis floraelemek nem fordulnak
el6 a terileten. Szegélyek emlitésre méltd, a térségben szérvanyos névénye a Nonea pulla és a
Rapistrum perenne.

A teriileten talalt novényfajok:

Brassica napus, Rapistrum perenne, Chenopodium album, Solidago gigantea, Solidago canadensis,
Artemisia vulgaris, Polygonum aviculare sl., Ambrosia artemisifolia, Linaria vulgaris, Nonea pulla

6.3.4. Atervezési terlleteken megfigyelt madarfajok

Mivel a beruhdzds érint Kilonleges Madarvédelmi Teriletet, célszerlinek lattuk megvizsgalni a
tervezésiteriilet és szlikebb térségének madarvilagat. A szeptemberi terepbejdrason szinte kizarélag a
teleptléseken, illetve azok kérnyékén é16 gyakori fajokat sikertilt megfigyelni, jel6l6 madarfajt nem
l[attunk. A tervezési teriilet él6helyei nem alkalmasak kozosségi jelent6ségl madarfaj
megtelepedésére.
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A megfigyelt fajok listdja:

Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Bardtposzata (Sylvia atricapilla) \Y Taplalkozo
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) \Y Fészkel6

Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y Fészkel6

Csicsorke (Serinus serinus) Taplalkozo

Citromsarmany (Emberiza citrinella) Fészkel6

Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) Taplalkozo

Egerészolyv (Buteo buteo) Taplalkozo

Enekes rigd (Turdus philomelos) Taplalkozo

Fekete rigd (Turdus merula) Fészkel6

Fustifecske (Hirundo rustica) Taplalkozo

Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) Fészkel6

Hazi veréb (Passer domesticus) Fészkel6

Hollé (Corvus corax) Taplalkozo

Kakukk (Cuculus canorus) Taplalkozo

Kenderike (Carduelis cannabina) Taplalkozo

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) Fészkel6

Mezei veréb (Passer montanus) Fészkel6

Molnarfecske (Delichon urbica) Fészkel6

Nagy fakopancs (Dendrocopos major) Fészkel6

Nyaktekercs (Jynx torquilla) Fészkel6

Oszapé (Aegithalos caudatus) Taplalkozo

Sargarigo (Oriolus oriolus) Fészkel6

Seregély (Sturnus vulgaris) Fészkel6

Sordély (Emberiza calandra) Fészkel6

Széncinke (Parus major) Fészkel6

Tengelic (Carduelis carduelis) Fészkel6

Vadgerle (Streptopelia turtur) Fészkel6

Zoldike (Carduelis chloris)

<<€ <K< << <1< << K1 << <1< <[<| < << << <

Fészkel6

Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkel6
Facan (Phasianus colchicus) Fészkel6
Szajké (Garrulus glandarius) Taplalkozo

6.3.5. Atervezési terilet természetvédelmi besorolasa

A vezeték nyomvonala a kdvetkezd ingatlanokon érinti a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és
a Hernad-volggyel (Kod: HUBN10007) Kilonleges Madarvédelmi Teriiletet, ami egyben a részét képezi
a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak is:

Mez6zombor: 0202, 0206
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Py

A tervezési teriilet kozelében a Natura 2000 teriilet jel6l6 fajainak fészkel6 allomanyai nem fordulnak
el6, egyediil a Lanius collurio fészkelése lehetséges a kozeli Madi-patak menti cserjésekben. A
beruhazasi teriilet szlikebb térsége a kovetkezd fajoknak szolgalhat taplalkozé teriletként: Bubo bubo,
Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Dendrocopos syriacus, Lanius collurio.

A tervezési terlileten nem fordulnak elé rendszeresen a Natura 2000 jel6l6 fajai, a tevékenység sem
jar rajuk nézve negativ hatdssal, mivel az intenziv sz6l6iltetvényen és a fold alatt keril megvaldsitasra.
A jelentéktelen hatasok miatt a részletes hatasbecslés elkészitésére nincs sziikség.

6.3.6. Tajvédelmi vonatkozasok

Mivel a vezeték fold alatt keriil elhelyezésre annak nem lesz taji zavaro hatasa. A beruhdazas soran sem
lesz olyan mérték(i folddepondlds, mely a sz6l6sorok kozil kiemelkedne és ideiglenes tajképrombolé
hatast fejtene ki.

7
7

2

L

7| Jelmagyarazat
[ Natura 2000 SPAteralet
[ | Natura 2000 SCI terilet
77 Nemzeti Okologiai Haldzat
i

A tervezési teriilet viszonya a Natura 2000 teriiletekkel és a Nemzeti Okoldgiai Halézattal
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6.4. LEVEGS

Az érintett terllet nem tartozik a 4/2002. KvWM. rendelet altal kijelolt légszennyezettségi
agglomeraciok és zonak korébe, ami azt jelenti, hogy a terileten a leveg6 alapminségét reprezentald
anyagok koncentraciéi nem érik el a szennyezettséget jelentd hatarértékeket.

A rendelet alkalmazasaban zonacsoport vagy zonatipus (a tovabbiakban egyitt: zénacsoport) a
légszennyezettség alapjan kijelolt olyan teriiletegységet jelent, amelyen beliil a kérnyezetvédelmi
hatdsag altal meghatarozott helyen, a szennyez anyag koncentracidja tartdsan vagy id6szakosan a
légszennyezettségi hatarértékekrél, a helyhez kotott légszennyezé pontforrdasok kibocsatasi
hatarértékeirsl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 5. szamu
mellékletében meghatdrozott tartomdanyok valamelyikébe esik.

Az orszag teriiletének légszennyezettségi agglomerdcidba és zéndkba soroldsat, a zénacsoportok
megjelolésével az egyes kiemelt jelentdségl légszennyezd anyagok szerint, az egylttes miniszteri
rendelet 4. szdmu mellékletében szereplé zénacsoportok megjeldlésével 6sszhangban a rendelet
1. szdmu melléklete tartalmazza.

Alégszennyezettségi agglomerdciot és zonakat a rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt teleplilések
kozigazgatdsi hatara hatarozza meg. A kijelolt varosok esetében a telepiilés kdzigazgatasi hatarat kell
figyelembe venni.

6.4.1. Epitési fazis
Atervezett munkalatok épitési fazisaban a leveg6t szennyez6 hatdsok, a munkalatokban résztvevé gépi
berendezések emisszidjabdl Iépnek fel. Ezen hatasok mértékét

e agépi berendezések miikodési ideje,

e a motorok maximalis teljesitménye

hatarozza meg.

A tevékenységben résztvevé gépeket a 2.6. pontban ismertettiik. Ezen gépek jelentés része a
szallitdsban vesz részt a munkdsok és az anyagok helyszinre juttatasaval, amibél kbvetkezik, hogy az
épitési tertileten csak minimalis id6t tartdzkodnak jaré motorral, szennyezéforrasként szerepelve.

Az autddaru, az arokasd és a homlokrakodd azon gépi berendezések, amelyek huzamosabb ideig
fejtenek ki légszennyezd hatast. Mindegyik gép Diesel-motorral rendelkezik.

Az kivitelezés soran alkalmazni kivant gépek kibocsatasi jellemzgit irodalmi adatok felhaszndlasaval,
hasonlé tevékenységek soran mikodtetett gépek adatai alapjan adjuk meg, atlagos mszaki allapotu,
felszereltségli munkagépre vonatkoztatva.

A terileten egyszerre m(ikodé gépek szama maximum 3 db. A fenti tényezdk figyelembe vételével a
kibocsatas alakuldsa az alabbi tablazat szerint varhaté.
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co CxHy NOy SO, Szilard anyag

Fajlagos emisszi6 a gazolaj

Nt 27 0,86 3,86 3,17 5,14
felhasznalas aranyaban (kg/t)
A munkagép 4dltal kibocsatott
X B 0,26 | 0,008 | 0,039 0,03 0,051
légszennyez8 anyagok (kg/h)
Osszesen (kg/h) 1,83 0,057 0,27 0,21 0,36

A tervezett munkalatok kivitelezése soran a munkagépek emisszidjabdl adodo karos légszennyezés

kialakuldsa, az emissziok rovid ideje és alacsony értéke eredményeként, nem varhatad.

6.4.2. Uzemelési fazis

Az fejlesztési munkalatokat kovet6en a megvaldsult szennyviz tisztitd rendszer a légtérbe nem bocsat

ki szennyez8 anyagot, igy szennyezd&forras hidnyaban karos kérnyezeti hatas nem Iép fel.

6.5. ZAJVEDELEM

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezs rendeletek, elGirdsok betartasdval végeztiik el:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenbrzésének a maédjarol

27/2008. (X11.3.) KEM-EGM egylittes rendelet A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

29/2001. (XII.23.) K6M-GM egylttes rendelet Egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozdasardl és a zajkibocsatds mérési mdodszerérdl

MSZ 13-111:1985 Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgdlata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban
MSZ 18150-1:1988 Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
UT 2-1.302:2003 Kozuti kdzlekedési zaj szdmitasa

UT 2-1.109:2004 Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
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6.5.1. A hatastertlet kiterjedése

A létesités hatdsteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a szennyviztisztité rendszer épitési
terlletétdl 62 m-ig tartd terilet.

A mikodés hatdsteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a szennyviztisztitd rendszer egyes
gépcsoportjaitdl 98 m-ig illetve 240 m-ig tarté teriletek.

A hatasteriletet a 4. szamu mellékletben mutatjuk be.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriletet nem jel6link ki. Ennek
indoklasa az 6.5.3.2. pontban szerepel.

6.5.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennallé kérnyezeti allapot

A tevékenység hatdsa nélkil fennalld kérnyezeti allapotot a tevékenység hatasaval parhuzamosan a
6.5.3. pontban mutatjuk be.

6.5.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti allapot

6.5.3.1 Létesités

A szennyviztisztitd rendszer fejlesztése sordan az alkalmazott gépi berendezések mikddése
eredményeként folyamatos zajkibocsatdassal kell szdmolnunk.

Mivel Ugy tekintjlik, hogy a zajforras az épil6 szennyviztisztité rendszer minden pontjan végig halad, a
terhelési pontot (,A”) a szennyviztisztitd rendszerhez legkdzelebbi védendé 1étesitménynél vettiik fel.

A terhelési pontok helyét az aldbbi tablazatban és a 4. szdmu mellékletben mutatjuk be.

Terhelési| Y [m] X [m]
pont
»A” 817363 | 315814

A terhelési pontokndl a szennyviztisztitd rendszer épitése soran keletkezd zajokat szamitas uUtjan
hatdroztuk meg.

6.5.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XI1. 3.) KEM-EGM egylttes rendelet szerint a zajtol
védendd teriileten kell teljesilnilk, illetve a teriiletek kijel6lt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez szikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulasi feltételei az
aldbbiak.

e A szennyviztisztité rendszer fejlesztése zajvédelmi szempontok szerint ,,épités”, igy a keletkezd zaj
»epitési kivitelezési tevékenységbdbl szarmazé zaj”-ként jellemezhetd.

e Azajtdl védendd terilet gazdasagi terilet (Gip-m mezdgazdasagi major dvezet) (,A” terhelési pont)

Aqua & Pharma Kft. oldal 40 / 52 AP-109-16-EVD



Diszn6ké Sz616birtok El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Szennyviz tisztitd rendszer fejlesztés

e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 6ra) id6szakban torténd tevékenységgel szamolunk.
e Az épitési munka id6tartama 1 hdnap vagy kevesebb.

e szennyviztisztitd rendszer épités kdzvetlen hatdsterilete — ismereteink szerint — nem all fedésben
mas lizemi, vagy szabadidGs zajforrds kozvetlen hatdsteriletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott hatarértékek
kozil a vizsgalt esetre:

e gazdasagi terlleten:
LTH(nappal) = 70 dB(A)

Ezen A-hangnyomasszintnek a védendd épilet egyes éplletszintjeinek padldszintjeinek megfelel6
magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarotdl altalaban 2 m-re kell teljesilnitk.

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KEM-EGM egylttes rendelete alapjan.

A hatdsagnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsdhoz a kovetkez6 szempontokat javasoljuk
figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatdsteriletére kell meghatdrozni. Mivel a szennyviztisztitdé rendszer kozvetlen hatdsteriletén
nincsenek védendé éplletek, zajkibocsatasi hatarértéket megdllapitani nem kell.

6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatéarozasa

A kivitelezési tevékenységet végz6 gépparkot a 2.6 pontban korabbiakban bemutattuk. Ahhoz, hogy az
egyes gépek hangteljesitményszintjeit meg tudjuk hatarozni, az egyes feladatok elvégzésére alkalmas
konkrét tipusokat feltételeztlink.

Betonszallitd mixer

Teljesitmény: 272 kW 1db
Térfogat: 9 m3

Arokasé
Teljesitmény: 68,5 kW 1db

Markoldkanal térfogata: 1 m3
Homlokrakodd

Telj: 68,5 kW 1db
Lapatszélesség: 2,35 m
Daru (12 t
(29 1db

Teljesitmény: 208 kW

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes tevékenységekhez
kapcsolddd gép Gizemidbket a legnagyobb zajterhelést add 8 drdra torténé meghatarozdasat irja el6. A
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8 6ras megitélési idére vonatkozé miikddési id6tartam alatt 4 Ords alapjarati és 4 6ras maximalis
teljesitmény( mikodést tételezink fel.

Az egy idGszakra es6 egyenérték(i hangteljesitményszint — T = 8 6rdra vonatkoztatva — a kdvetkezd
Osszefliggéssel hatarozhaté meg:

1
LWAeq :10|g[? (talapj .100,1LAalap +tmax .100,1LAmax )]

Az 6sszefliggésben:
Laalap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
taap :  alapjdrati miikodés 8 6ras megitélési id6re vonatkozd id6tartama [h]
tmax : @ maximalis teljesitményld mikodés 8 dras megitélési idére vonatkozé id6tartama [h]

Egy munkagép hangteljesitmény szamitasanak alapadatait az alabbi tablazat mutatja be.

Eszkoz Teljesitmény A 8 dOras Egyenértéki
hangteljesit- | megitélési hang-
mény-szint- idére teljesitmény-

[kwW] hatarérték | vonatkozo szint egy
[dB] miikédési | munkagépre
id6tartam
[h] [dB]
betonszallité mixer max. teljesitménnyel 272 *106 8 106,3
(tehergépkocsi) alapjaraton
arokaso max. teljesitménnyel 68,5 *102 4 101,6
(kotré-rakodé kerekes) alapjaraton *101 4
homlokrakodd max. teljesitménnyel 68,5 *102 4 101,6
(kotré-rakodé kerekes) alapjaraton *101 4
daru max. teljesitménnyel 208 *107 4 105,4
(mobil daru) alapjaraton *101 4
* A betonszallité mixert tehergépjarmiként értelmezve

Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK irdnyelv és
mad. alapjan az Lwa =101gN , +82 [dB] 6sszefliggés szerint

*k 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan

Egy munkafolyamatot egyszerre egy eszkOz végez. Feltételezziik, hogy egyes munkafolyamatok
egymastoél akkora tdvolsagra vannak, hogy a hozzdjuk legkozelebbi terhelési pontra csak az adott
munkafolyamat fejti ki a hatdsat, a tavolabbiak elhanyagolhatdé mértékdek.

A fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a legnagyobb zajterhelést a betonszallitd mixer okozza, ezért
az épitési tevékenység hangteljesitményszintjének

Lw = 106,3 dB-t

vesziink. Ugy tekintjik, hogy ez a zajforras az a szennyviztisztité rendszer minden pontjan végighalad.
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6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk az ,A” terhelési ponthoz legkdzelebbi szennyviz tisztitd rendszer
fejlesztéssel érintett terdlettél (,C” zajforrds) szarmazd, ,A” terhelési pontban fellépd
hangnyomasszintet.

A terhelési pontban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany szerint a
kovetkezs6 Osszefliggés szerint szamitjuk:

Lt :LW +Klr+KQ_Kd _KL _Km _Kn _KB _Ke +Lvisszaveré’dés [dB]

Az Osszefliggésben:

Lw=  Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Kir= Irdnyitdsi index [dB]
Mivel az eszkbzoknek nincs hatarozott iranyhatasa,
Ki=0dB

Ko=  Irdnyitasi tényez6 [dB]

Szamitasa a kovetkez6 0sszefliggéssel torténik:

K, =10-1g47/Q

[dB]
Az Osszefliggésben:
Q= térszog [sr]
Mivel az eszk6z erésen tikrozé felilet felett helyezkednek el,
Q=2m.
Kao=+3 [dB]
Ka=  Atdvolsagtol fliggs tényezd [dB]

Szamitasa a kovetkez6 osszefliggéssel torténik:

Ky =10-1g(4z-s?/s;)=20-1g(s, /s,) +11

[dB]
Az Osszefliggésben:
St = terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] Ertéke s, = 276 m
So = vonatkozasi tavolsag. sp =1 m.
KL= A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kdvetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K.=a_-s, (d8]
Az Osszefliggésben
aL= a levegé altal okozott terjedési csillapitds [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hémérséklethez, 70 % relativ nedvességhez
és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvenciahoz tartozd terjedési
csillapitas a, = 0,00193 dB/m.
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A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsa [dB]
Szamitasa a kovetkez6 Osszefliggéssel torténik:

Ky = {4,8— 2h, (17 +@H >0
S, S, (dB]

Az 6sszefliggésben

hm=  a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

Kh : A hosszu idejl szint meghatarozasara szolgald korrekcié [dB]

Kn=

Mivel rovid ideig tartd zaj hatdssal kell szamolnunk , értéke Ky =0 [dB]

A novényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél teheté fel a novényzet
miatti csillapitds. igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

A beépitettség csillapitd hatasa [dB]
Mivel a zajforrdsok és a terhelési pontok kdzott nincsenek épiletek Kg = 0 dB-lel
szamolunk.

A szabvany altal elGirt

K, +K,+Kg<15 (dB]

feltétel matematikailag teljesil.

Arnyékolas

Mivel a zajforrasok és a terhelési pont kozott nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szamolunk.

Liaksr = Visszaver6dési korrekcid

Az épiletnél, mivel a terhelési pont az éplilet el6tt van, visszaverédéssel kell
szamolnunk. Az erGsen tagolt falak esetében 2 dB visszaver6dési veszteséget is
figyelembe kell venni. Luksr = +1 dB-nek vessziik, ami ugyan matematikailag nem
pontos szamitas eredménye, viszont a gyakorlatilag szlikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépé hangnyomadsszintek a fentiek alapjan a kovetkez6 Osszefiliggéssel

szamithatok:

has:>24,4m

tikor

St

L =L, +K,-K, K, —-K_ +L :LW—ZOJgg—OD&w3st+4{}7+mmj—ﬂﬁ

hasi<24,4m

L, =L, +K,

St

[dB];

Ky -K, -K, +L

m tukor

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat
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L. =45 dB

Megallapithatjuk, hogy megadott eszkozokkel végzett szennyviz tisztitd rendszer fejlesztési

tevékenység soran fellép6 hangnyomasszintek a legkodzelebbi gazdasagi terileten elhelyezkedd

védendd éplletnél (,A” terhelési pont) kielégiti az Lyns = 70 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.1.4. Hatasteriilet meghatdrozasa

A szennyviz tisztitd rendszer fejlesztés hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjlik, ahol a zajforrasoktdl (a mederrendezés teriletérdl)
szarmazo zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték
d) zajtol nem védend6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, tdul6teriletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel.

A hangnyomdsszint szamitasara felirt Osszefliggésiinket felirt Osszefliggéslinket az épitési
tevékenységre alkalmazva meghatdrozhaté az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljestilnek a
fentiekben meghatarozott értékek.

Gazdasagi terlleten: 60 dB
106,3-20-1gs, —0,00193-s, — 7 =60

st = 62 m, a gazdasagi teriiletet nem éri el!

Zajtol nem védendd kornyezetben: 60 dB
106,3—20-Igs, —0,00193-s, — 7 = 60

st =62 m, a gazdasagi terlletet nem éri el!

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a szennyviztisztité rendszer épitési
terlletétdl 62 m-ig tartd terilet.

A hatasterileteket a 4. szamu mellékletben mutatjuk be.

6.5.3.2.  Szdllitds

Szallitasi tevékenység csak a létesitési munkalatok sordn lesz. Varhatd nagysagrendje legfeljebb 3 — 4
forduld/nap tehergépkocsi forgalom. A szallitas soran kialakulé hangnyomasszintrél szamitas nélkil is
kimondhatd, hogy elhanyagolhaté mértékdi lesz.

6.5.3.3.  Mikédes

A szennyviz tisztitd rendszer m(ikédése sordn az alkalmazott berendezések miikodése eredményeként
folyamatos zajkibocsatdssal kell szdmolnunk.

A terhelési pontot (,B”) a szennyviztisztitd rendszer zajforrdsaihoz legkozelebbi védendd
[étesitménynél vettiik fel.

A terhelési pont helyét az alabbi tdblazatban és a 4. szamu mellékletben mutatjuk be.
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Terhelési| Y [m] X[m]
pont
B 817409 | 315813

A terhelési pontndl a szennyviztisztitd rendszer mlkoédése sordn keletkez6 zajokat szamitds utjan
hataroztuk meg.

6.5.3.3.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatédrozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EUM egyUttes rendelet szerint a zajtol
védendd terileten kell teljesilnilik, illetve a teriletek kijelolt részén.

A zajkibocsdtds mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiinduldsi feltételei az

aldbbiak:

e A szennyviz tisztitd rendszer m(ikodésébél szarmazd zaj ,Uzemi és szabadid6s tevékenységbdl
szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

e Azajtdl védendd terilet gazdasagi terilet (Gip-m mezdgazdasagi major dvezet) (,,B” terhelési pont)

e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 ¢6ra) és éjjeli (22-06 o6ra) idGszakban torténd
tevékenységgel szdmolunk.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIl. 3.) K6M-EUM egylttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:
LTH(nappal) = 50 dB(A)

Ezen A-hangnyomadsszintnek a védends épiilet egyes épiiletszintjeinek padldszintjeinek megfelel6
magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarotdl dltalaban 2 m-re kell teljesilnitk.

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. fokd kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KEM-EGM egylttes rendelete alapjan.

A hatdsagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megdllapitasahoz a kdvetkezd szempontokat javasoljuk
figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriletére kell meghatdrozni. Mivel a szennyviz tisztitd rendszer kozvetlen hatdasteriiletén
nincsenek védendé éplletek, zajkibocsatasi hatarértéket megdllapitani nem kell.

6.5.3.3.2. Gépcsoport hangteljesitményszintjének meghatarozasa
A szennyviz tisztitd rendszer gépeit, berendezéseit a 2.5.2. pontban bemutattuk.
Az aladbbi tablazatban 6sszefoglalva bemutatjuk a gépek mechanikai és akusztikai teljesitményét,

valamint az egyes gépi berendezéseknek a legnagyobb zajterhelést add 8 érdra vonatkozé m(ikddési
id6tartamait. (27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont)
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Eszk6z Mennyiség | Teljesit- A 8 oras

mény | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idére

hatarérték | vonatkozé

id6tartam

[db] [kw] [dB] [h]

Szennyviz atemeld szivattyu 1 1,80 *86 8
Cirkulaciés (keverd) szivattyu 1 1,50 *86 8
Szennyviz feladd szivattyu 1 2,20 *86 8
Ecetsav oldat adagold szivattyu 1 0,015 *83 8
NaOH adagolé szivattyu 1 0,015 *83 8
Ammaédnium-klorid oldat adagold szivattyu 1 0,007 *83 8
Iszap recirkuldcids szivattyu 1 2,20 *86 8
Leveg6ztet6 medence fuvé 1 3,00 *90 8
Adagolé szivattyu 1 1,50 *86 8

* Villamos forgdgépként értelmezve,

Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 162 oldalon levd értékeket 3 dB-lel megnovelve

Az egy idGszakra es6 egyenérték(i hangteljesitményszint — T = 8 6rdra vonatkoztatva — a kdvetkezé
Osszefliggéssel hatdrozhaté meg:

1
LWAeq =10 Ig[? (talapj .10 0,11 aatap + tmax . _']_OO’lLAmaX )]

Az 6sszefliggésben:
Laatlap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
taap =  alapjaratd miikodés 8 dras megitélési idére vonatkozd id6tartama [h]
tmax = @ maximalis teljesitményl m(ikodés 8 éras megitélési id6re vonatkozo id6tartama [h]

A gépek mikodése csoportokban zajlik. A zajforrasok helyét ezen eszkozcsoportok mértani
kozéppontjaban tételezzik fel. (,D1”, ,D2, ,D3” zajforrasok). A zajforrasok és a terhelési pont helyét a
4. szamu mellékletben mutatjuk be.

A szabvdny szerint a szabadban lév6 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti hangnyomdsszint
szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani kdzéppontjatdl a terhelési pontig
mért tavolsag legaldbb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb linedris mérete. Ez alapjan az egy
helyen m(ikodé gépek (gépcsoport) egylittes hangteljesitményszintjét a kovetkez§ Osszefiiggéssel
szamitjuk
Lyee, =10-1g(L0%* 2 .. +10% ) (dB]

Az 6sszefliggésben:

Lwi= az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lwn= an. eszkodz hangteljesitményszintje [dB]

A zajforrasok és a terhelési pont helyét a 4. szamu mellékletben mutatjuk be.

A szennyviz tisztitd rendszer hangteljesitményszintjét az aldbbi tablazatban mutatjuk be.
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Eszkoz Egyenértéki Gépcsoportok
hang- hang-
teljesitményszint | teljesitményszintje

[dB] [dB]

Szennyviz atemeld szivattyu 86 ,D1” 86,0

Cirkulacids (kever6) szivattyu 86 ,D2” 94,5

Szennyviz felado szivattyu 86

Ecetsav oldat adagold szivattyu 83

NaOH adagol¢ szivattyu 83

Ammodnium-klorid oldat adagold szivattyu 83

Iszap recirkulacids szivattyu 86

Leveg6ztet6 medence fuvo 90

Adagol6 szivattyu 86 ,D3” 86,0

6.5.3.3.3. Gépcsoportbdl szarmazd hangnyomadsszintek meghatdrozasa

A 6.5.3.1.3. pontban bemutatott 6sszefliggésekbe behelyettesitve a hangteljesitményszinteket és
tavolsagokat a hangnyomasszintek a ,B” terhelési pontban a kévetkezdk:

Stp1 =299 m Lip1 = 24,4 dB

sw2=302m  Lp2=32,8dB

Stp3 =428 m Lipz = 20,9 dB

A hangnyomasszinteket az aldbbi 6sszefliggéssel 6sszegezziik:

Ly, =10-1g(10°*" + ... +10%" )
[dB]
Az 6sszefliggésben:
Lu=  az 1. eszkdzcsoport hangnyomasszintje [dB]
Lm= an.eszkdzcsoport hangnyomadsszintje [dB]

Lt('jssz = 33,6 dB.

Megallapithatjuk, hogy szennyviz tisztitd rendszer mikodése sordn fellépé hangnyomasszintek a

legkbzelebbi, gazdasagi terileten elhelyezkedé védendd épiletnél (,B” terhelési pont) kielégiti az
Lrys = 50 dB zajterhelési hatarértéket.

Felhivjuk a figyelmet, hogy fenti szamitasaink soran nagymértékben a biztonsag javara tértink el, mivel
a feltételeztiik, hogy az egyes berendezések nyilt téren helyezkednek el, holott azok z6mében
akndkban, esetleg zart térben talalhatdak.

6.5.3.3.4. A hatasteriilet meghatarozasa

A szennyviz tisztité rendszer miikodése hatasterilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol a zajforrasoktdl (a munkavégzés teriletérgl)
szarmazd zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
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d) zajtdl nem védendé kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozo, tdulGteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A hangnyomasszint szamitdsara felirt 6sszefliggésiinket a miikodésre alkalmazva meghatarozhaté az a
terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljestilnek a fentiekben meghatarozott értékek.

Gazdasdgi teriileten: 50 dB

D1
86—-20-1lgs, —0,00193-s, -7 =50

st = 26 m, a gazdasagi terlletet nem éri el!

D2
945-20-Igs, —0,00193-s, —7 =50

st = 50 m, a gazdasagi teriletet nem éri el!

D3
86—-20-1lgs, —0,00193-s, -7 =50

st = 26 m, a gazdasagi tertletet nem éri el!

Zajtol nem védendd kornyezetben: 35 dB

D1

86-20-lgs, —0,00193-s, —7 =35
st=98 m

D2

94,5-20-1gs, —0,00193-s, - 7=35
st=240m

D3

86-20-lgs, —0,00193-5, -7 =35
st=98 m

A mUkodés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a szennyviz tisztité rendszer egyes
gépcsoportjaitdl 98 m-ig illetve 240 m-ig tartd teriletek.

A hatasterileteket a 4. szamu mellékletben mutatjuk be.

6.6. HULLADEKGAZDALKODAS

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kovetkez6 hulladéktipusok, korlatozott mennyiségl
megjelenésével kell szdmolni, illet6leg kezelésiiket kell megoldani:

e kilonleges kezelést igényld, un. veszélyes hulladékok,
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e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkdlatok végzése soran veszélyes hulladékok keletkezése meglehet6sen korlatozott
mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell szamolnunk ilyen
tipusu hulladék keletkezésével.

Ezen havdria helyzetet gépek meghibdsodasabdl eredé olajcsepegés jelenti, amelynek karmentesitése
soran keletkezhet un. ,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek” megnevezési, 17 05 03*
azonosité koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék

Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes mddban kell beszélniink, hiszen maga a
munkavégzés ilyen tipusu hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés a Diszndks Sz616birtok és Pincészet Zrt. teriletén zajlik, ahol a kommunalis hulladék
gyUljtése, taroldsa megoldott.

Termelési hulladék

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylttes rendelet 3. §- a alapjan, amennyiben a kivitelezés sordn keletkez6 épitési vagy bontasi
hulladék mennyisége meghaladja a rendeletben meghatdrozott mennyiségi kiiszobértékeket, az
épitteté koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot - a hulladék tovabbi kdnnyebb
hasznosithatésaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkilonitetten gyfjteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

A vonatkozd jogszabalyi kotelezettség értelmében a hulladékok elhelyezésénél el6nyben kell
részesiteni az Ujrahasznositdsi lehet6séget. Ennek érdekében a kivitelezés soran keletkezé
hulladékokat fajtanként elkilonitetten kell gydjteni és szallitasra alkalmas konténerekben tarolni.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése el6tt az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran keletkezé hulladékrél a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet 2. szamu
melléklete szerinti épitési hulladék tervlapot, illetve a bontasi tevékenység soran keletkezé hulladékrél
a 3. szamu melléklet szerinti bontdsi hulladék tervlapot, és azt az illetékes hatdésdgnak benyujtani. Az
épitési, illetve bontdsi tevékenység befejezését kovetden az épittets koteles elkésziteni az épitési
nyilvantartd lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrél az 5. szamu
melléklet szerinti bontasi hulladék nyilvantarté.

Az épitési munkdlatokkal Osszefliggésben az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval csak kis
mennyiségl veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos mennyisége, min&sége el6re nem
becsilhets. A keletkezé veszélyes hulladékok dokumentalasat, bejelentését a mindenkori hatdlyos
vonatkozd jogszabalyok elGirasainak megfelel6en kell végezni.
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A mitargyak és cs6vezetékek, valamint az elhelyez6mezs létesitése soran kitermelt talaj az épitési
terlleten tereprendezés céljara keril felhaszndlasra, igy hulladékka nem valik.

6.6.2. Uzemelés

A létesitést kovetd lizemeltetési fazisban a kétszintes tlepit6ben keletkezik hulladék (stabilizalt iszap),
melynek mennyiségét 6 m3 év mennyiségre becsiiljik. A kétszintes llepitd tisztitdsat varhatdan évente
2 alkalommal kell elvégezni.

6.7. AHATASTERULET KITERJEDESE

A kivitelezési munkalatok és az azt kdvetS lzemelési szakasz varhatd kérnyezeti hatasait az el6z6
fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgdlat soran megallapitdst nyert, hogy

a foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasterilet a munkavégzés teriiletére terjed csak ki,

e afelszin alatti vizek vonatkozasdban a hatasteriilet az Gizemelési fazisban jelentkezik és a tervezett
elhelyez6mezé teriletére terjed ki,

e felszini vizek vonatkozasaban hatasterulet kialakuldsaval nem kell szamolnunk,
e az Okolégia vonatkozasdaban hatasteriilet nem alakul ki,

o levegBszennyezettség vonatkozasdban a varhatd kibocsatdsok minimalis értékei hatasterilet
kialakulasat nem eredményezik,

e zajvédelem vonatkozdsdban a létesités hatasteriilete az épitési terilettél 62 m-ig terjed.

Az érintett teriilet jelenlegi felhasznaldasi mddja a meglévs és fejlesztésre kerllS szennyviztisztitd
rendszer kdrnyezetében:

szanto, sz616, legel6, épllet és udvar, orszdgos kozut, ut, kivett at

Az érintett terillet felhasznalasi mddja nem valtozik meg. A tervez6 ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a
tervezett tevékenység eredményeként a meglévé teriletrendezési tervek mdédositasara nincs szlikség.
Az elhelyez6 mez6 megvaldsitasara a szantd teriiletébdl 1.315 m? teriilet végleges mas céld
hasznositasra kivondsra kerdil.

6.8. A HATASTERULET KORNYEZETI ALLAPOTA

A szennyviztisztitd rendszer tervezett fejlesztése a Diszndkd Sz616birtok és Pincészet Zrt. tulajdonaban
lévé terlileteken valdsul meg, melyet gyakorlatilag minden irdnybdl intenziven mivelt mez6gazdasagi
teriletek (sz616 Ultetvény) vesznek kordl.

A terileten kornyezeti allapotvaltozas nem Iép fel, a fold alatti kialakitasi m(itargyak és csGvezetékek
megépitését kdvetben az érintett teriiletek jelenlegi formajukban helyreallitasra keriilnek.
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A kivitelezés mez6gazdasagi mlivelés alatt allo teriileteken torténik, Mez6zombor kdzség kozigazgatasi
hatarain beldl.

Létesitendé nyomovezeték

Kiindulasi pont (atemel6 akna): X=315951m Y=817 813 m
Végpont (csatlakozas a meglévé csatornahoz): X=316126 m Y=817 662 m

Létesitendé miitargyak

Sulyponti koordinata: X=316113m Y=817 450 m

Létesitendé elhelyez6mezé

Sulyponti koordinata: X=316109 m Y=817 350 m

Az elGzetes kornyezeti vizsgalat alapjan a hatasterileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a jelenlegi

terilethasznalatot, demografiai viszonyokat és a kdrnyezeti allapotot érdemben befolyasolnak, nem

alakulnak ki.
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