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1 Elézmények

A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; levelezés: 1117 Budapest, Kaposvér u. 5-
7.) a Fizérkomlés hrsz. 026 /5 telken egy tavkdzlési adétornyot kivan létesiteni. A 314/2005. (XIl. 25.)
Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 121. pontja alapjdn (adétorony elhelyezése Natura 2000 terileten)
a tervezés, majd a megvaldsitds a kdrnyezetvédelmi hatésag elSzetes vizsgdlati eljards sordn hozott
dontésétdl figgden kdrnyezeti hatdsvizsgdlatra kotelezett tevékenység.

Az elSzetes vizsgdalati dokumentdcié a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal részére
benydijtasra kerilt (Ugyiratszam: BO/16/17206/2016). A Kormdnyhivatal az el8zetes vizsgdlati
eljdrasban dijfizetésre és hidnypdtlds benyijtdsdara szdlitott fel. Az eljardsi dij befizetésének igazolasat
jelen dokumentdciénk 2. mellékletében csatoltuk. A hidnypétldsi felhivasnak megfeleléen a benyujtott
elézetes vizsgdlati dokumentdciét dtdolgoztuk, és jelen dokumentdcidnkban egységes szerkezetbe
foglaltuk.

2 Engedélykéré azonosité adatai

Név: Magyar Telekom Nyrt.

Cim: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Ertesitési cim: 1117 Budapest, Kaposvar u. 5-7.
Cégjegyzékszdm: 01-10-041928

Kapcsolattarté: Hidvégi Krisztidn, Infrastruktora Beruhédzdsi és Menedzsment Csoportvezetd

3 A tervezett tevékenység bemutatdasa

3.1 A tervezett tevékenység célja

A beruhazds célja egy rdcsos szerkezet( hirkdzlési torony épitésével a Magyar Telekom hdalézatdnak
fejlesztése, a Digitdlis Magyarorszdg projekt keretében szélessdvi internettel valé lefedése adott
terileten, illetve a mobiltelefon és mobil adatforgalmi lefedettség javitdsa.

3.2 A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjdnak indokoldsa

A beruhdzas tarsadalmi jelent8sége a térség felzdrkdztatdsa, az infékommunikdcids fejlédés el8segitése.
A helyi vdllalkozésok és magdnemberek, turistdk, illetve helyi intézmények adat és hang dltal t6rténd
kommunikdcids elérhet8ségének kiemelkedd mértékben torténd javitdsa. A beruhdzdssal Eurépa szintl
mobil kommunikdaciés és adatdtviteli lefedettség valdsul meg. A fejlesztés kdvetkeztében a digitdlis
infrastruktira kiépil, ezzel is ndvelve a térség versenyképességét és becsatlakozdsdt az informdcids
tdrsadalomba.

3.3 Telepités és mGkédés varhaté idépontja és idStartama

A telepités varhatéan 2017. aprilis-jonius id&szakban térténik, kb. 3 hénapot vesz igénybe. Az Uzembe
helyezés varhaté idépontja 2017.06.1 2.
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3.4 Tevékenység helye és teriletigénye, terilethaszndlat

A beruhdzds keretében tervezett hirkozlési tornyot és a megkdzelitését biztositd foldutat a Fizérkomlds
026/5 hrsz-0 terilleten tervezik megépiteni.

3.4.1 Tervezési terilet és a szomszédos ingatlanok adatai

Ingatlan helyraijzi szama: 026/5
Tngatlan terilete: 20,6195 ha
Mivelési ag: legeld (2,8299 ha)

szénté (17,7896 ha)
Fuzérkomlés kézség érvényes rendezési tervvel nem rendelkezik, igy ingatlanaira vezeti besorolds nincs.

A vizsgadlt ingatlannal (026/5 hrsz.) szomszédos teriletek helyrajzi szémait és terillethasznositasét az
aldbbiakban ismertetijuk:

Telepilés Helyrajzi szam Mdivelési ag

Fizérkomlds 026/6 széntd
Fizérkomlos 029 kivett kozut
Fizérkomlds 026/3 széntd
Fizérkomlds 026/4 szénté
Fizérkomlos 025 kivett kozut
Nyiri 05/1 kivett vizmosas

1. tdbldzat: Tervezési terilettel szomszédos ingatlanok ismertetése

3.4.2 Létesitmény helye, terilete

Tervezett torony (toronykdzép) EQOV koordindatdi: EOVx: 354637; EOVy: 827182

Tervezett f5ldut végpontjiainak EQV koordinétdi: EOVx: 354398; EOVy: 827386
EOVx: 354637; EOVy: 827182
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1. dbra: Vzgdlf terilet megjelenitése légifotén
kék zaszlé: tervezett torony helye, piros vonal: tervezett megkézelitési Gtvonal, halvénypiros terilet: Natura 2000 maddrvédelmi
terilet (forrds: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

Tovdbbi helyszinrajzot dokumentdciénk 3. mellékletében csatoltunk.

A tervezett torony alapterilete 4,5 m x 4,5 m. A tervezett 0t hossza 310 m, szélessége kb. 3 m. Ez
alapjén a létesitmény teriletfoglalasa:

Torony teriletfoglaldsa: 20,25 m?2

Foldut teriletfoglaldsa: 930 m?2

3.5 Tervezett |étesitmények bemutatdsa

A beruhdzds keretében Szigma-X 30 m-es toronytipus lesz telepitve. Az épitmény egy hdromszdg
keresztmetszetl rdcsos torony, cs8szelvényl teherhordé elemekbdl kialakitva. A torony egyedi monolit
vasalt beton tdmbalapozdssal készil. Az alaptest a szélei mentén vasaldssal ellatott, 4,5 x 4,5 m
alapteriletl, 1,5 m magas vasbeton tombalap. A terepszint f8lé 20 cm-t kiemelked8 alaptest alsé sikja
a terepszint alatt 1,3 m-rel kerilt meghatdrozdsra, ald 10 cm szerelébeton keril. A Torony
megkozelitése egy 310 m hosszy, kb. 3 m széles félditon tdrténik.

3.6 Tervezett tevékenység leirdsa

A létesitmény az Gzemelés sordn folyamatos emberi jelenlétet nem igényel, kérnyezetében az Gzemelés
sordn munkavégzés nem torténik, kiszolgdld épilet nem épiil. Az épitményt évi 5 alkalommal ellenérzik.
Ezen kivil csak az esetleges hibajavitdsok esetén végezhetnek munkdlatokat. Karbantartds sorén
kozvetlen kérnyezetkdrosité anyagot nem haszndlnak. A létesitmény megkozelitése a tervezett félduton
keresztil 3,5 t alatti tehergépjdrmivel torténik.


http://natura2000.eea.europa.eu/
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4 Létesitmény telepitésének bemutatdasa

4.1 Az épités varhatd kezdése idStartama

Az épitést varhatéan 2017. dprilisdban kezdik meg (a szikséges engedélyek kiaddsatdl figgden). Az
épités idétartama kb. 3 hénap, mely nem szakaszos munkavégzést jelent.

4.2 A telepitéshez kapcsolédd miveletek
A telepités az aldbbi miveleteket foglalja magdban:
- alapozés
- toronydllitds

- elektromos kdbelek fektetése
- rdédidétechnikai szerelés

4.3 A telepitéshez szikséges szdllitas, tarolds
A torony telepités sordn az alapanyagok és alkatrészek szdllitdsa tdrténik, ami a mar kialakitott félditon
keresztil torténik a telepitési helyszinre. A tdrolds a torony telepitési helyének kézvetlen kdzelében

térténik. Az alapanyagokat és berendezéseket varhatéan csak révid ideig taroljdk a helyszinen, azok a
lehetd legrévidebb id8 alatt beépitésre kerilnek.

4.4 A megvalésitds sordn keletkezé hulladékokkal torténé gazddalkodds

Az épités, telepités sordn képz8dstt hulladékokat a 6. fejezetben ismertetijik.

5 Adatok bizonytalansdga és rendelkezésre allasa

Dokumentéciénkat a megbizé dltal rendelkezésinkre bocsdtott adatok és dokumentumok alapjdn
készitettUk el. A kiviteli tervek készitése sordn, az el8zetes vizsgdlat lefolytatdsa utdn még lehetnek
aprébb véltozdsok.

6 Kornyezeti hatasok vizsgalata — Hulladékgazddalkodas

6.1 Epitkezés sordn keletkez8 hulladékok
A beruhdzdast megel6z8en bontdsi tevékenység nem lesz.

Az épités sordn kiilonféle hulladékok keletkezésével kell szdmolni. Pontos mindségi és fajtdnkénti
mennyiségik az épitkezés soran deril ki.

Az épités idején veszélyes és veszélyesnek nem min8silé hulladékok kdvetkezd f8bb csoportjainak
keletkezése varhatd, kis mennyiségben, tm. els8sorban:

e épitéanyag (cement, beton, stb.) tdrmelék, hulladék,

e  tdmité-, szigetel6anyag hulladék,
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o bevond, korréziévédd anyagok hulladékai,
o fémhulladék,

e mianyag hulladék,

o fa hulladék,

o gumi hulladék,

e csomagoldasi hulladék,

o egyéb hulladék.

Az épitkezéseken dolgozdk Iétszamdatdl figgden kommundlis hulladék keletkezésével is szamolni kell.

A vérhatéan keletkezd hulladékok jellemz8en a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet mellékletének
kovetkezd f8csoportjaiba tartoznak:

-15 Hulladékkd valt csomagoléanyagok, kdzelebbrdl meg nem hatdrozott
abszorbensek, térlékenddk, sziréanyagok és védéruhdzat.

-17 Epitési és bontési hulladékok.

- 20 Telepilési  hulladékok (hdztartdsi hulladékok és az ezekhez hasonléd

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkilonitetten
gyUjtott hulladékokat is.

Keletkezésik az alkalmazandé kivitelezési technolégidktédl figgéen a teljes beruhdzdsi idészakban,
a munkdk Utemezésének megfelelden varhaté.
A hulladékokat azonosité kéddal és megnevezéssel az aldbbi tdblazat tartalmazza.

1501 01 papir és karton csomagoldsi hulladékok
1501 02 mbanyag csomagoldsi hulladékok
1501 03 fa csomagoldsi hulladékok

1501 04 fém csomagoldsi hulladékok

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok
15 02 02* (ideértve a kdzelebbrdl nem meghatdarozott olajsziréket), torlékendsk,
védéruhdzat

abszorbensek, szir8anyagok, t6rlékenddk, véddruhdzat, amelyek
kilonbéznek a 15 02 02-t8l

17 01 01 beton
170201 fa

17 02 03 mianyag
17 04 05 vas és acél

17 05 04 fold és kévek, amelyek kilonbéznek a 17 05 03-14l

kevert épitkezési és bontdsi hulladékok, amelyek kilonbéznek a 17 09
1709 04 OI1,
17 09 02 és 17 09 03-tdl

20 03 01 egyéb telepilési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is

15 02 03

2. tébldzat: Az épitkezés sordn vdrhatéan keletkezé hulladékok
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A hulladékok mennyisége:

Az épités sordn keletkez8 hulladékok mennyisége a tervezés jelenlegi szakaszdban teljes korien
még nem becsilhetd, de vélhet8en kis mennyiségi lesz, fajtdnként max. 10-100 kg.

Az épités sordn keletkezett hulladékok nyilvantartasdardl, kezelésérdl és elszdllitasardl késébb
kivalasztésra keriil8, engedéllyel rendelkezd szerz8dstt partner gondoskodik a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM egyittes rendelet elSirdsainak megfeleléen.

A hulladékok gyiUijtése és elszallitdsa az épitkezés idészakdban:

A keletkezd hulladékok tilnyomé része nem veszélyes hulladék. Ezek gyiijtését, elszdllitdsat -
atvevéhdz, inert hulladék datvevéhoéz vagy telepilési szilard hulladéklerakéra) - a kérnyezet
szennyezésének (pl. a porzdsnak) megakaddlyozdsdaval kell elvégezni.

A nem veszélyes hulladékok koézil az értékesithetéket, hasznosithatdkat (pl. fémet, fat, mianyagot)
célszeri elkilonitetten gyUijteni, majd értékesiteni, hasznositani.

A munkdlatok sordn keletkeznek veszélyesnek min&silé hulladékok is. Az ezekkel valé tevékenységet
a 225/2015. (V. 7.) Kormdnyrendeletben el8irtaknak megfeleléen kell megoldani, vagyis
gyuijtésik, szadllitdsuk sordn a kdrnyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik.
A veszélyes és a nem veszélyes hulladékokat csak az datvételikre jogosult személyeknek,
szervezeteknek szabad dtadni. Gyd(jtésiket az elSirdsok szerint kell biztositani.

A kornyezeti veszélyek elkerilése érdekében a legfontosabb intézkedések a kovetkezdk:

o fel kell készilni az épités sordn keletkezd hulladékok — szikség, illetve lehet8ség szerinti szelektiv
— gyUjtésére és elszdllitasdra (elhelyezésére),

o a kdrnyezet veszélyeztetését, szennyezését kizaré médon biztositani kell az épitkezés sordn
keletkezd hulladékok gydiijtési, elszdllitasi és tovdbbi kezelési feltételeit, beleértve a telepilési
hulladékok gyUitését és rendszeres elszdllitdsat.

Az el8irdsok betartdsa esetén, az épités sordn hulladék okozta kdrnyezeti veszély vagy szennyezés
nem vdrhato.

6.2 Uzemelés sordn keletkez8 hulladékok

A normdl Uzemelés sordn az addtoronyndl nem képzddnek hulladékok. A karbantartds sordn
keletkezé hulladékokat a Magyar Telekom Nyrt. szerz8détt karbantarté partnerei szdllitjdk el.

7 Kornyezeti hatasok vizsgalata — Viz-és talajvédelem

7.1 Talaj és felszin alatti viz

A 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet melléklete alapjén Fizérkomlés terilete felszin alatti viz
szempontjdbdl érzékeny terilet.

Az épités meglévé mezégazdasdgi tdblds mivelési teriletet érint, ahol jelenleg is gazddlkodds
folyik.

Jelen dllapotdban a terileten nem feltételezink szennyezést, erre nem utal a terileten folyd
tevékenység.
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Amennyiben az épitési tevékenység folyamdn szennyezésre utalé nyomot észlel a kivitelezd, azt
jelenteni koteles a Borsod-Abautj-Zemplén-megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F8osztdlydnak. A kivitelezés sordn helyszini Uzemanyag tdltés és tdrolds csak
engedéllyel, kdrnyezetszennyezést kizdré mdédon tdrténhet.

A tevékenység jellegébdl addédédan talaj és talajviz szennyezést nem prognosztizdlunk a létesitmény
kiépitése és mikddése kapcsan. Ennek megfeleléen talaj- és felszin alatti viz-védelmi szempontbél
hatdasterilet nem hatdrozhaté meg.

7.2 Felszini viz

A tervezési helyszin 500-800 m sugaru kérzetében felszini viz nem taldlhatd, igy a tadvkézlési addtorony
épitése és Uzemelése felszini vizek min8ségét nem érinti, hatasteriilet tehat nem hatarozhaté meg. Az
Uzemelés sordn nincs szennyviz kibocsatds, az épités sordn Uritheté mobil WC-t biztosit a kivitelezé a
munkdsok szdmdra.

8 Kornyezeti hatasok vizsgalata — Levegétisztasdg-védelem

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgdljuk, hogy az épités és miksdés sorén
milyen mértéki lesz a levegé hatétényezdk varhatéd hatdsa.

8.1 Levegdmindségi alapdllapot

A vizsgdlt terilet Borsod-Abaulj-Zemplén megye északi részén, Fizérkomlds telepilés kilteriletén
helyezkedik el. A terilet kdzvetlen kérnyezetébdl nem dlinak rendelkezésre immisszidés adatok. Az
Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhalézat legkdzelebbi mérddllomdsa Hernddszurdokon taldlhaté. Az
aldbbiakban ennek a mér8dllomasnak a mérési eredményit mutatjuk be diagramokon, éves
atlagkoncentrdcidk alapjén, a NOx, NO2 és szdllé por tekintetében.

Mitrogé n-dioxid kencentra cid alakulisa Eszak-magyarorszagitérségben 2006-2015
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PM10 koncentricié alakulisa Eszak-magyarorszagitérségben 2006-2015

2008 ' 2007 2008 2002 2010 21 2012 2013 2014 2015

——Oszlar ~&- S3dszentpeter —&— Putnok —=—Eger2 —+—Hemadszurdok w— EQ. Hatarének
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3. tdblézat 2015. évi atlag légszennyezettség, Hernddkomlds mérédllomas
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Az dbrdkon jél lathatd, hogy a hernddszurdoki mérddllomdas a 2006-2015 idészakban NO2, NOx és
PM10 tekintetében is hatdrértéknél lényegesen alacsonyabb |égszennyezettséget regisztrdlt. A
hernddszurdoki mérddllomas és a fizérkomldsi tervezési terilet kdrnyezetének hasonlésdga miatt
(forgalmas kozlekedési utak viszonylag nagy tavolsdga, zémmel mez8gazdasdagi teriletek dvezik) a
mérési adatok alapjan j6 kdzelitéssel meghatdrozhatd, esetleg a biztonsdg javara felilbecsilhetd a
tervezési terilet hattérszennyezettsége.

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit tartalmazé a 4/2011.
VM rendelet 1. szamd melléklet 1.1.3.1. pontjdban taldlhaté Kiemelt jelentéségl Iégszennyezd anyagok.

100 85 40 II.
200 150 - II.
- 50 40 M.
10000 5000 3000 Il.
250 125 50 M.

*NOx tervezési irdnyérték
4, tébldzat: Immisszids hatdrértékek

8.2 A tervezett tevékenység légszennyezd hatdsa

A mindsités elvégzéséhez szdmitdsokkal hatdroztuk meg, hogy a forrdstdl tdvolodva, milyen
levegdmindség véltozds / ndvekedés / varhaté a védends terilletek, objektumok / receptor pontok /
helyszinén. A terjedési szdmitdsok alapjdn jelsltik meg a hatdsteriletet.

Megvizsgdltuk az egyes forrdsok dltal okozott terjedési hatds mértékét és hatdsteriiletét. A 306,/2010-
es Kormdny rendelet 2. § (14) pontja alapjén hatdsterilet harom eljdrdassal hatdrozhaté meg, figyelembe
véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szdm( mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatdrolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndldas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id8tartamra szdmitott, a légszennyez8 pontforrds
kérnyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fistfdklya tengelye alatt
varhaté talajkdzeli levegéterheltség-valtozds

a) az egyords (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy
b) a terhelhetéség 20%-dndl nagyobb;
c) az egyoérds (PM10 esetében 24 6ras) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

Vonal és terileti forrdsokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhaszndalasaval
ezekre a tipust forrdsokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidkat.

Helyhez kotott diffOz forras hatasteriilete: a vizsgdlt diffoz forrds kéril lehatarolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a diffuz forrds éltal maximdlis kapacitdskihasznélés, ennek hidnydban jellemzé Gzemdéllapot
mellett kibocsdatott — miszaki becsléssel meghatdrozhaté — légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében
a légszennyezd diffoz forrds kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz8k
mellett, a fustfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdarhatd talajkdzeli
levegdterheltség-valtozdas
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a) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-dandl nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-dandl nagyobb, vagy
c) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;

Vonal forrdsokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhaszndldsdval ezekre a
tipusU forrdsokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidkat.

A hatésokat modellszamitasok alapjdn hatdroztuk meg. A szamitasokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIO
1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvanyok felhaszndalaséval késziltek.

8.2.1 Epités, telepités Iégszennyez hatdsa

Az épitkezés kb. 3 hénapot vesz igénybe. Ez id8 alatt a munkdlatok szakaszosan fognak zajlani, vagyis
folyamatos munkavégzés nem varhaté.

Az épitdanyagok, alkatrészek szdllitdsdhoz kapcsolédé tehergépjarmi forgalomra kell szamitani. A napi
szdllitasigény becsilhetéen nem haladja meg a 10 jédrmi/nap mértéket, igy dtlagosan legfeliebb 1
jérmG/6ra forgalommal kell szdmolni. Az anyagbeszdllitds nem zaijlik folyamatosan a teljes épitési
id8szak alatt. A munkagépek folyamatos hasznélata elsésorban az épités kezdeti fdzisdban, a
foldmunkdk id8szakdban jellemz8. A munkaterileten varhatéan 1-2 db munkagép iUzemelésére kell
szdmitani, azonban — mivel az épitkezés szakaszosan zajlik — ez sem lesz folyamatos a teljes épitési
id8szak alatt.

A tehergépjdrmivek és munkagépek mikodése sordn a dizelmotorok dltal kibocsatott fistgdz emissziéra
kell szémitani. Ennek hatdsa a kérnyezeti levegé NO2 és szdllé por (PM10) szennyezettsége
vonatkozdsdban a legjelentésebb. A jarmivek és munkagépek mozgdsa sordn a ndvényzettel nem
boritott terileteken a talaj porzdsdara kell szdmitani, melynek légszennyezd hatdsat a szdallé por
kibocsatds szempontjdbdl szikséges vizsgdlni. Ennek mértéke lényegesen nagyobb mint a dizelmotorok
szdllé por kibocsatdsa.

A fentiek alapjdn a megdllapithaté, hogy az épités id8szakdban a jellemz8, légszennyezettséget
varhatéan szdmottevd mértékben befolydsoldé hatétényezd a tehergépjdrmivek NO2 kibocsétdsa az
épitési terileten, valamint a munkagépek mozgdsa sordn tdrténd porfelver8dés a novényzettel nem
boritott munkaterileten. Az épitéanyag szdllitds hatdsdnak részletes vizsgdlatatdl eltekintink, mivel az
csak rovid ideji és kis mértékl terhelést okoz.

Munkagépek NO2 kibocsatasa:

A dizel Uzemi munkagépek, tehergépkocsik NO2 kibocsdtédsdt az aldbbi emissziés faktorok alapjén
hatdroztuk meg:

Teherautd 268
Homlokrakodé 78

5. tdblézat: Munkagépek fajlagos emisszidja

A szdmitds sordn 2 db munkagép (1 db tehergépkocsi és 1 db homlokrakodd) egyideji Uzemelését
feltételeztik. Az épitési teriletet mint terileti forrdst vizsgaltuk.
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A szdmitds bemeneti paraméterei:
e Jarmimozgds sebessége: 5 km/h
e Szélsebesség= 2 m/s.

e Stabilitasi kategéria= 6 semleges

e Domborzat= sik terilet

e Forrds tipusa: terileti forras

o Erdesség zo= 1 (falusisas beépitettség)

e Alapterhelés= NO2 11,8 ug/m?3

e A forrés intenzitésa: Eno2= emisszié 96,11 mg/s

129

116

103

90.1

T2 c)

64.3

51.5

386

1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentracié [pg/m3]

25.7

b.)
a)
0 14 279 419 558 698 837 ‘977 112 126 140

A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 93 m
5. dbra Munkagépek NO2 emisszidja - Terjedésmodell dbra

A fenti dbrdn lathatd, hogy a légszennyezettség maximuma megkézeliti az 1 6rds hatdrértéket. A
maximdlis koncentrdcié 99 Jg/m3. A hatdsterilet hatara a munkaterilettl 93 m-es tavolsédgban hizédik.

Munkateriilet szallépor kibocsatasa:

A hatds becsléséhez a kdvetkez8 mérési kisérlet adatait haszndltuk fel. Egy hasonlé burkolatlan, homok-
és foldtakardval boritott munkateriileten (Fizesabony kavicsbdnya) végzett beavatkozds foldutjardl vett
porminta szemcsedsszetétele alapjdn, a pormintdval egy modellkisérletben mérték ki a félditon elhaladé
tehergépkocsik dltal felvert por emissziét kilonb6zé elhaladdsi sebességek mellett. Ezen adatokat
haszndljuk a féldmunkdk por emisszidjdnak becsléséhez. A becslés egy erdsen pesszimista dllapotot
képvisel.
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FoldUton kdzlekedd tehergépjdrmiivek dltal felvert por szemcsedsszetétele és emisszidja 5 km/h haladdsi
sebességnél:

45

40-50 11,38 5,66

32-40 36 69,92 34,78

10-32 21 12,6 6,27
<10 5 6,1 3,03

6. tablézat Félddt emisszié adatok

A PM10 szdllé porfrakcié meghatdrozdasdhoz a 10 um alatti szemesetartomdnyt vesszik figyelembe.

A modellszdmitds sordn 1 db munkagép egyideji mozgdsdat vettik figyelembe, mivel a munkaterilet

s

igen kis kiterjedésd.

A szamitds bemeneti paraméterei a kovetkezbk:

Jarmimozgds sebessége: 5 km/h
Szélsebesség= 2m/s;

Stabilitdsi kategéria= 6 semleges;
Domborzat= sik terilet;

Erdesség zo= 1 ; (falusias beépitettség)
Alapterhelés= PMio 23 pg/m3

A terileti forrds intenzitésa: Ermi0=75,75 mg/s

39.1

35.2

31.3

274

234 c.)

195

15.6

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentraci6 [ug/m3]

0 10.5 21 315 42 525 63 735 84 94.5 105
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 70 m
6. &bra Epitési teriilet poremisszidja - terjedésmodell dbra
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Az fenti dbrdn lathatd, hogy a légszennyezettségi kovetelmények szdllé por esetén teljesilnek. A
hatdstavolsédg 70 m az épitési terilet kérnyezetében.

8.2.2 Uzemelés légszennyezd hatdsa

A torony iUzemelése nem jdr légszennyez8anyag kibocsatdssal. A létesitmény az Uzemeltetése nem
igényel folyamatos emberi jelenlétet. Evente 5 alkalommal térténik a telephely ellendrzése, mely sordn
3,5 t alatti tehergépkocsival koézelitik meg a létesitményt. A karbantartds sordn kdzvetlen légszennyezd
hatds nem varhaté.

8.2.3 Felhagyds légszennyez$ hatdsa

A felhagyds sordn a létesitmény valészinlleg elbontdsra keril, melynek Iégszennyez8 hatdsa hasonlé az
épités hatasaval.

8.2.4 Tevékenység hatdsterilete

Vizsgdlatunk sordn megdllapitottuk, hogy a tevékenységhez kapcsoléddéan hatdsterilet levegétisztasdg-
védelmi szempontbdl csak az épitkezés idészakdra dllapithaté meg. Ennek nagysdga az épitési terilet
hataratdl mért 95 m. A hatdsterilet lakott teriletet nem érint. A hatdsteriilet elhelyezkedését az
aldbbi dbrdan mutatjuk be.

Jelmagyarazat
Munkagépek NO2 motoremissziGjnak hatdsteriilete
A Addvevé torony
[ Epitési teriilet
M{iholdfelvétel (Goo

7. dbra Epités hatdsterilete
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9 Zaj és Rezgésvédelem

9.1 Epitési zaj vizsgdélata
9.1.1 Epitési munka alapadatai

Az épitési munkdk idétartama a megbizé adatszolgdltatdsa alapjédn 3 hénap. Az épitési munka
befejeztével a zajforrdsok izemelése, zajkibocsatdsa megszinik.
Az épités az aldbbi szakaszokbdl fog dlini:

- alapozaés

- toronydllitas

- elektromos kdbelek fektetése

- rdadidtechnika szerelése

9.1.2 Epitési zajra vonatkozé hatarértékek

Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazé zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védends teriileteken a 2.
melléklete a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM egyiittes rendeletnek szabdlyozza
A bontdsi és épitési munkdlatok varhatéan 3 hénap lesznek.

Zajtol védendd terilet Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)

ha az épitési munka id&tartama

1 hénap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig

Udiilsterilet, kildnleges teriletek
kézil az egészségugyi terilet

Lakéterilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40
kertvérosias, falusias, telepszeri
beépitési), kilonleges teriletek
kozil az oktatdsi létesitmények
teriletei, a temeték, a zdldterilet
4. |

Lakéterilet (nagyvdrosias 70 55 65 50 60 45
beépitési), a vegyes terilet
Gazdasdgi terilet 70 55 70 55 65 50

7. tabldzat Epitési munka zajkibocsétdsi hatdrértékei

9.1.3 A zajforrdasok leirdsa

Epitési zaj szempontjabdl azokat a fézisokat, amik id8ben elkiildnitheték egymastdl, kiilén szikséges
vizsgdlni. Mivel az épités pontos id8beosztdsardl pontos ismeretekkel nem rendelkezink, igy az
épitkezési fazisok egyittes kibocsatdsat tartottuk indokoltnak.

Munkagépek Zajkibocsatas

U lési idé
felsoroldsa Lw [dB(A)] zemelesi ido

Epitési fazis

tehergépjarmivek folyamatos

. kisteherjarmivek 92 folyamatos
alapozas -

Uthenger 94 folyamatos

foldgyalu 102 folyamatos

S kézi elektromos
toronyallitas ., 94 folyamatos
kisgépek
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Munkagépek Zajkibocsatas
felsorolasa Lw [dB(A)]

elektromos hegeszté

Epitési fazis Uzemelési idé

92 folyamatos
berendezés 4

elektromos kabelek kézi elektromos
: L 94 folyamatos
fektetése kisgépek
radiétechnika kézi elektromos
> L, 94 folyamatos
szerelése kisgépek

8. tabldzat A zajforrdsok leirdsa

Lw =103,8 dB(A)
Lw = 96,1 dB(A)

Alapozds ered8 zajkiboesétdsa:
Toronydllitds eredd zajkibocsatdsa:

Elektromos kdbelek fektetése eredd zajkibocsatdsa: .. Lw = 94 dB(A)
Radidtechnika szerelése eredé zajkibocsétdasa: ... Lw = 94 dB(A)

Osszes zajforras ereds zajkibocsatasa: Lw = 105,2 dB(A)

9.1.4 Az épitési zaj szdmitdsa

Az épitési zajkibocsatds, ill. zajterhelés szdmitdst az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c.
szabvdny alapjdn végeztik.

Tevékenység / részmunka Hang- Hangterjedés Lam,j
teljesit-
ményszint
Munka Lwa (dBA)
megnevezése

Zaijforras

. w0 3 s
2. Azajforrésok 96,1 28800 3 458 46
elektromos kdbelek leirésa c. Q 2

T alapjén
szerelése

9. tabldzat 130m-re szdmitott épitési zajterhelés (hatdsterilet lehatdroldsi célhatérérték tdvolsdga gazdasdgi terileten, 1évet nem
meghaladé kivitelezés esetén, nappali id8szakban; 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) szerint)

Gépi

Tevékenység / részmunka Hang- esz- Hangterjedés
teljesit- kozok
Zajforras ményszin muiko
t Lwa -dési
Munka (dBA) ideje
megnevezése (sec)

. 1038 298600 w©o 49
2.  Azajforrasok 96,1 28800 3 409 41

Lam,

230
w
58,2

elektromos kdabelek leirdsa c.

s 50
4did alapjdn
szerelése

10. téblézat 230m.-re szamitott épitési zajterhelés (hatdsterilet lehatdroldsi célhatérérték tavolséga falusias terileten, 1évet nem
meghaladé kivitelezés esetén, nappali idészakban; 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) szerint)
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9.1.5 Az épitési zaj dsszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

Az épitési terilethez legkdzelebb DK-i irdnyba taldlhaté lakéépiletek mintegy ~200m-re [ Hatdrka utca
lakéépilete (régen: Kun Béla utca)]. A legkdzelebbi védendd létesitményék falusias terileten taldlhatéak
(pontos dvezeti besorolast nem tudunk megadni, mert jelenleg érvényes telepilés rendezési terve nincs a

e s

kozségnek. A terilet dvezeti besoroldsrdl tajékoztatdst Fizérkomlds jegyz8jétdl kaptunk.)

A fenti bekezdésekben foglalt tdbldzatok alapidn megdllapithatd, hogy a legkdzelebbi védends-
létesitményeket hatdrériéket meghaladé zajterhelés nem fogja érni.

9.1.6 Az épitési zaj hatdsterilete

A fenti bekezdésekben foglalt tdbldzatok alapjdn megdllapithatd, hogy a legkdzelebbi védendd
|étesitményeket DK.-i irdnyban vannak ~ 200m tévolsdgban.

Az épitésbdl meghatdrozhaté hatdsterillet a 284 /2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) szerint egyenld
a terhelési hatdrérték -10 dB(A)-val. Ez az érték DK.-i irdnyba 50 dB(A), melynek szdmitdssal
meghatdrozott tdvolsdga az egyes gépészeti berendezések akusztikai kézéppontjatdl 230m.

A kivitelezés helyszinétsl D /Ny /E/K irdnyokba gazdasdgi teriletek helyezkednek el, igy a fenti rendelet
alapjén a hatdsterilet lehatdroldsi célhatdrértéke a 6.§ e) szerint 55 dB(A), melynek szdmitdssal
meghatdrozott tdvolsdga az egyes gépészeti berendezések akusztikai kézéppontjatdl 130m.

Az épités zajvédelmi szempontl hatdsteriletén zaijtél védendd létesitmények vannak. Az épités
befejeztével a védendd létesitmények zajterhelése megszinik.

11. téblézat Epitési zaj hatdsteriilet dbra

A hatdsterilet csak Fizérkomlds kézigazgatdsi terlletéhez tartozé ingatlanokat érint. A hatdsteriletet is
dbrazold helyszinrajzot a 3. mellékletben csatoltuk.
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Ingatlan helyrajzi - (3 VLEEK ]
9 yral Ovezeti besoroldas Ut/utca és hazszéam épitményjegyzék

szama S >
szerinti besorolasa*

falusias lakéterilet Hatérka 0t 177 /6 hrsz. 1110
falusias lakéterilet Hatérka ot 177 /7 hrsz. 1110
falusias lakéterilet Hatérka 0t 177/8 hrsz. 1110
[ U0 falusias lakéteriilet Hatarka 0t 101 hrsz. 1110

12. tébldzat Az épitési hatdsterileten elhelyezkedd védendé létesitmények felsoroldsa

9.2 Uzemelés

A létesitmény Uzemelése zajvédelmi szempontbdl nem vizsgdlhaté. Hatdsteriletét nem lehet
megdllapitani.

Karbantartds eseti jelleggel varhaté (évi 5 alkalommal). A karbantartdshoz hozzdtdrsulé forgalmi
névekmény db 3,5 t alatti tehergépkocsi alkalmanként.

9.3 Kornyezeti rezgésterhelésre vonatkozé elSirdsok

Az épiletekben tartézkodé emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM
egyittes rendelet ,A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdsardl” ciml, zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdsdra vonatkozé rendelet hatdrozza meg.

Kérnyezeti rezgésterhelés megengedett hatdrértékei:

Rezgésvizsgalati
kUszobérték*
(mm/s?)

Rezgésterhelési
hatarértékek* (mm/s2)

Epilet, helyiség

Lakéépilet, idiléépilet, szocidlis nappal

otthon, széllashely-szolgdltatéd 06-22 6ra 12 10 200
épilet, kérhdz, szanatérium &ijel
22-06 éra © ° Liely

13. tdblézat Kérnyezeti rezgésterhelésre vonatkozd hatdrértékek

Megijegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

9.4 Epiletszerkezeti rezgésterhelésre vonatkozé elSirdsok

Az épiletekre gyakorolt hatast az MSZ 13018: 1991 szdmu ,,Rezgések épiletre gyakorolt hatdsa” cimi
szabvdny szabdlyozza. A szabvdnyban el8irt mérési médszerek és hatdrértékek kildnds figyelmet
érdemelnek, mert az épiletek biztonsdgdra vonatkoznak. Ha egy épilet tartészerkezete dinamikai hatds
kovetkeztében kdrosoddst szenved, a kdrosodds utdn dltaldban nem dllithaté helyre teljes
szilardsdgdban és dinamikai szempontbdl csokkent értéky, — kedvez8tlen esetben - életveszélyes marad.

A szabvdny 1. tdbldzata tartalmazza az épiletszerkezetekre megengedett — az értékelés alapjdul
szolgdlé — (vi) rezgéssebesség megengedett legnagyobb értékeit a rovidideji rezgéshatdsokra
vonatkozéan. Ez az érték lakdépiletekre és hasonld jellegl épiletekre (a tabldzat 2. sora) vonatkozik.
Ha a rezgésterhelés nem éri el a lenti értékeket, akkor az épiletek haszndlati értékének csékkenését
okozé kdrosoddsok nem lépnek fel.

Epiletszerkezeti rezgésterhelés megengedett irdnyértékei:

A vi rezgéssebesség megengedett irdnyértékei, mm/s

Ha a meghatdrozé frekvencia a legfelsd teljes szint fédémsikjdban, vizszintesen, barmely frekvencidn
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A vi rezgéssebesség megengedett irGnyériékei, mm/s

Ha a meghatdrozé frekvencia a legfelsd teljes szint f6démsikjaban,
rszint armely frek iy
F<10 Hz £ <10 — 50 Hz £ <50 - 100 Hz vizszintesen, barmely frekvencidn

14. téblézat Epiiletszerkezeti rezgésterhelésre vonatkozé hatdrértékek

9.5 Felhagyds

Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl ezen a munkafolyamatok kérnyezetre gyakorolt hatdsai
megegyeznek az épitési fazisban leirt hatdsokkal.

10 Elvilag- és tajvédelem — Natura 2000 Hatasbecslés

A tervezett létesitmény épitésének és Uzemelésének élSvildg-védelmi értékelését 6ndllé szakagi
dokumentdcié tartalmazza, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal szdmdra jelen
el6zetes vizsgdlati eljdrés keretében kordbban bekildétt dokumentdcié 3. mellékletében csatoltunk.

(g L

Kandsz-Szabé Ervin
koérnyezetvédelmi szakmérnsk

Budapest, 2016.11.23.

Sziladgyi M. Mihdly
koérnyezetmérnok
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11 Mellékletek

1. Melléklet: Szakértsi jogosultsdgok
2. Melléklet: Eljarasi dij befizetésének igazoldsa

3. Melléklet: Hatdsteriletek dbrdzoldsa féldhivatali térképmdsolaton



1. MELLEKLET
Szakértoi jogosultsagok



2. MELLEKLET
Ejarasi dij befizetésének igazolasa



3. MELLEKLET
Hatdsteriletek dbrdazolasa
foldhivatali térképmasolaton



