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1 Bevezetés

A kdrnyezetvédelmi elemzés célia, hogy a Fiizérkomlds, 026 /5 hrsz-en épiteni tervezett, 40 m-es rdcsos
torony vdrhaté épitési és Uzemelési kdrnyezeti hatdsait levegdtisztasdg-védelmi és zajvédelmi
szempontbdél meghatdrozzuk. Az épitmény tervezett telepitési helyszine Natura 2000 terilet, igy a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szdmu melléklete alapjdn elSzetes kdrnyezeti vizsgdlatra
kotelezett.

2 Beruhdzo adatai

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Cim: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Ertesitési cim: 1117 Budapest, Kaposvar u. 5-7.

Cégjegyzékszdm: 01-10-041928

3 A tevékenység bemutatdasa

3.1 A tervezési terilet bemutatdsa

A vizsgdlt tervezési terilet Fuzérkomlés kilteriletén taldlhatd, a telepilés legkdzelebbi lakéhazaitédl kb.
200 m tavolsdgban. A terilet kézvetlen kérnyezetében mezégazdasdgi teriletek taldlhatok.
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1. dbra kék zdszIé: tervezett torony helye, piros vonal: fervezett megkézelitési dtvonal, halvdnypiros terilet: Zempléni Tdjvédelmi
Kérzet (forrds: http://geo.kvvm.hu/tir /viewer.htm)



http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Edrayededoedelml &5 nfarmetibed BEmiksin KOBMO00117

3.2 A tervezett tevékenység bemutatdsa

A beruhdzds célia a Magyar Telekom hdlézatdnak fejlesztése, Digitdalis Magyarorszdg projekt
keretében szélessavu internettel valé lefedése adott terileten, illetve a mobiltelefon lefedettség javitdsa.

A beruhdzdés keretében egy 40 m magas rdcsos tornyot épitenének a Fizérkomlés 026/5 hrsz-0
ingatlanon. A megkézelithetésége érdekében tovdabbd egy foldutat alakitanak ki. A létesitmény
kornyezetében az Uzemelés sordn munkavégzés nem térténik, kiszolgdlé épilet nem épil. Az épitményt
évi 5 alkalommal ellenérzik. Ezen kiviil csak az esetleges hibajavitdsok esetén végezhetnek munkdlatokat.
Karbantartds sordn kézvetlen kérnyezetkdrosité anyagot nem haszndlnak. A létesitmény megkézelitése
a tervezett folduton keresztil 3,5 t alatti tehergépjarmivel torténik.

Az épités idStartama Kb. 3 hénap, mely nem szakaszos munkavégzést jelent (alapozds, toronydllitds,
elektromos kdbel fektetése, radidtechnikai szerelés).

4 Levegoétisztasag-védelem

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgdljuk, hogy az épités és miksdés sorén
milyen mértéki lesz a levegé hatétényezdk varhatéd hatdsa.

4.1 Levegémindségi alapdllapot

A vizsgdlt terilet Borsod-Abauj-Zemplén megye északi részén, Fizérkomlds telepilés kilteriletén
helyezkedik el. A terilet kdzvetlen kérnyezetébdl nem dlinak rendelkezésre immisszidés adatok. Az
Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhdalézat legkdzelebbi mérddllomdsa Hernddszurdokon taldlhaté. Az
aldbbiakban ennek a mérd8dlloméasnak a mérési eredményit mutatjuk be diagramokon, éves
atlagkoncentrdcidk alapjén, a NOx, NO2 és szdllé por tekintetében.

Nitrogé n-dioxid koncentricié alakulisa Eszak-magyarorszagitérséghen 2006-2015
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2. dbra Forrds: LRK Adatkézpont, 2015. évi 6sszesitd értékelés hazdnk levegémindségérdl az automata
méréhdaldzat alapjdn (NO2)



KOGBMO00117

2008 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 215

—a—Oszar  —B- Sacezantpeter Putnok - Rudabanya -—#-Eger?  ——Har ok =0

3. dbra Forrds: LRK Adatkézpont, 2015. évi 6sszesité értékelés hazdnk levegéminbségérél az automata
méréhdldzat alapjdn (NOx)

PM10 koncentricié alakulasa Eszak-magyarorszagitérségben 2006-2015
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4. dbra Forrds: LRK Adatkézpont, 2015. évi 6sszesit6 értékelés hazdnk levegéminbségérél az automata
méréhdlézat alapjin (PM1o)

2015. évi
atlagkoncentracié

[Mg/m?3]

Szallé por (PM10) 23

1. tdblézat 2015. évi dtlag légszennyezettség, Hernddkomlés méréallomds
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Az dbrdkon jél lathatd, hogy a hernddszurdoki mérédllomdas a 2006-2015 idészakban NO2, NOx és
PM10 tekintetében is hatdrértéknél lényegesen alacsonyabb |égszennyezettséget regisztrdlt. A
hernddszurdoki mérddllomas és a fizérkomldsi tervezési terilet kdrnyezetének hasonlésdga miatt
(forgalmas kozlekedési utak viszonylag nagy tdvolsdga, zémmel mez8gazdasdagi teriletek dvezik) a
mérési adatok alapjan j6 kdzelitéssel meghatdrozhatd, esetleg a biztonsdg javara felilbecsilhetd a
tervezési terilet hattérszennyezettsége.

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékeit tartalmazé a 4/2011.
VM rendelet 1. szamd melléklet 1.1.3.1. pontjdban taldlhaté Kiemelt jelentéségl Iégszennyezd anyagok.

100 85 40 II.
200 150 - II.
- 50 40 M.
10000 5000 3000 Il.
250 125 50 M.

*NOx tervezési irdnyérték
2. tdbldzat Immisszids hatdrértékek

4.2 A tervezett tevékenység légszennyezé hatdsa

A mindsités elvégzéséhez szdmitdsokkal hatdroztuk meg, hogy a forrdstdl tdavolodva, milyen
levegémindség vdltozds / novekedés / vérhaté a védends teriiletek, objektumok / receptor pontok /
helyszinén. A terjedési szdmitdsok alapjdn jel6ltik meg a hatdsteriletet.

Megvizsgdltuk az egyes forrdsok dltal okozott terjedési hatds mértékét és hatdsteriiletét. A 306,/2010-
es Kormdny rendelet 2. § (14) pontja alapjdn hatasterilet hdrom eljardssal hatdrozhaté meg, figyelembe
véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szdm( mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatdrolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforrds daltal maximdlis kapacitdskihasznalds mellett kibocsdatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id8tartamra szdmitott, a légszennyez8 pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fistfdklya tengelye alatt
varhaté talajkdzeli levegdterheltség-valtozds

a) az egyords (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy
b) a terhelhetéség 20%-dandl nagyobb;
c) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

Vonal és terileti forrasokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhaszndldséval
ezekre a tipust forrdsokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidkat.

Helyhez kotott diffOz forras hatasterilete: a vizsgdlt diffoz forrds kéril lehatarolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a diffuz forrdas altal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidanydban jellemz8 izemdallapot
mellett kibocsdatott — miszaki becsléssel meghatdrozhaté — légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében
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a légszennyez8 diffoz forrds kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégksri meteorolégiai jellemzdk
mellett, a fistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdarhatd talajkdzeli
levegdterheltség-valtozdas

a) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-dandl nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-andl nagyobb, vagy
c) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;

Vonal forrdsokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhaszndldséval ezekre a
tipusU forrdsokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidkat.

A hatdasokat modellszémitésok alapjan hatéroztuk meg. A szémitésokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIO
1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvdényok felhaszndldsdaval késziiltek.

4.2.1 Epités, telepités légszennyezé hatdsa

Az épitkezés kb. 3 hénapot vesz igénybe. Ez id8 alatt a munkdlatok szakaszosan fognak zajlani, vagyis
folyamatos munkavégzés nem varhaté.

Az épitdanyagok, alkatrészek szdllitdsdhoz kapcsolédé tehergépjarmi forgalomra kell szamitani. A napi
szdllitasigény becsilhetéen nem haladja meg a 10 jédrmi/nap mértéket, igy datlagosan legfeliebb 1
jérmG/6ra forgalommal kell szdmolni. Az anyagbeszdllitds nem zaijlik folyamatosan a teljes épitési
id8szak alatt. A munkagépek folyamatos haszndlata elsésorban az épités kezdeti fdzisdban, a
foldmunkdk id8szakdban jellemz8. A munkaterileten varhatéan 1-2 db munkagép iUzemelésére kell
szdmitani, azonban — mivel az épitkezés szakaszosan zajlik — ez sem lesz folyamatos a teljes épitési
id8szak alatt.

A tehergépjdrmivek és munkagépek mikodése sordn a dizelmotorok dltal kibocsatott fistgdz emissziéra
kell szémitani. Ennek hatdsa a kérnyezeti levegé NO2 és szdllé por (PM10) szennyezettsége
vonatkozdsdban a legjelentésebb. A jarmivek és munkagépek mozgdsa sordn a novényzettel nem
boritott terileteken a talaj porzdsdra kell szdmitani, melynek légszennyezd hatdsat a szdllé por
kibocsatds szempontjabdl szikséges vizsgdlni. Ennek mértéke lényegesen nagyobb mint a dizelmotorok
szdllé por kibocsatdsa.

A fentiek alapjdn a megdllapithaté, hogy az épités id8szakdban a jellemz8, légszennyezettséget
varhatéan szdmottevd mértékben befolydsoldé hatétényezd a tehergépjdrmivek NO2 kibocsdtdsa az
épitési terileten, valamint a munkagépek mozgdsa sordn torténd porfelverédés a ndvényzettel nem
boritott munkaterileten. Az épitéanyag szdllitds hatdsdnak részletes vizsgalatatdl eltekintink, mivel az
csak rovid ideju és kis mértékl terhelést okoz.

Munkagépek NO- kibocsdtdsa:

A dizel Uzemi munkagépek, tehergépkocsik NO2 kibocsatdsat az aldbbi emisszids faktorok alapjdn
hatdroztuk meg:

 Homikokoss 7

5. dbra Munkagépek fajlagos emisszidja
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A szdmitds sordn 2 db munkagép (1 db tehergépkocsi és 1 db homlokrakodd) egyideji Uzemelését
feltételeztik. Az épitési teriletet mint terileti forrdst vizsgaltuk.

A szadmitds bemeneti paraméterei:
e Jarmimozgds sebessége: 5 km/h
e Szélsebesség= 2 m/s.

e Stabilitasi kategéria= 6 semleges

e Domborzat= sik terilet

e Forrds tipusa: terileti forrdas

o Erdesség zo= 1 (falusisas beépitettség)

e Alapterhelés= NO2 11,8 ug/m?3

e A forrés intenzitésa: Eno2= emisszié 96,11 mg/s

129

116

103

90.1

T2 c.)

64.3

51.5

386

25.7

1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentracié [pg/m3]

b.)
a)
0 14 279 419 558 698 837 977 112 126 140

A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 93 m
6. dbra Munkagépek NO2 emisszidja - Terjedésmodell dbra

A fenti dbrdn lathatd, hogy a légszennyezettség maximuma megkozeliti az 1 6rds hatdrértéket. A
maximdélis koncentrdacié 99 Ug/m3. A hatdsterilet hatara a munkaterilettél 93 m-es tavolsédgban hizédik.

Munkateriilet szallépor kibocsatasa:

A hatds becsléséhez a kdvetkez8 mérési kisérlet adatait haszndltuk fel. Egy hasonlé burkolatlan, homok-
és foldtakardval boritott munkateriileten (Fizesabony kavicsbdnya) végzett beavatkozds foldutjardl vett
porminta szemcsedsszetétele alapjdn, a pormintdval egy modellkisérletben mérték ki a félduton elhaladé
tehergépkocsik dltal felvert por emissziét kilonb6zé elhaladdsi sebességek mellett. Ezen adatokat
haszndljuk a féldmunkdk poremisszidjdnak becsléséhez. A becslés egy erdsen pesszimista dllapotot
képvisel.
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Foldton kdzlekedd tehergépjdrmiivek dltal felvert por szemcsedsszetétele és emisszidja 5 km/h haladési
sebességnél

45

40-50 11,38 5,66

32-40 36 69,92 34,78

10-32 21 12,6 6,27
<10 5 6,1 3,03

3. tébldazat Féldit emisszié adatok
A PM10 szdllé porfrakcié meghatdrozdsdhoz a 10 um alatti szemesetartomdnyt vesszik figyelembe.
A modellszédmitds sordn 1 db munkagép egyideji mozgdsat vettik figyelembe, mivel a munkaterilet
igen kis kiterjedés.

A szamitds bemeneti paraméterei a kovetkezbk:

Jarmimozgds sebessége: 5 km/h
Szélsebesség= 2m/s;

Stabilitési kategéria= 6 semleges;
Domborzat= sik terilet;

Erdesség zo= 1 ; (falusias beépitettség)
Alapterhelés= PMio 23 pg/m3

A terileti forrds intenzitésa: Ermi0=75,75 mg/s

39.1

352

313

274

234 c)
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15.6

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentraci6 [pg/m3]

0 10.5 21 315 42 525 63 735 84 945 105
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 70 m
7. &bra Epitési teriilet poremisszidja - terjedésmodell dbra
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Az fenti dbrdn lathatd, hogy a légszennyezettségi kovetelmények szdllé por esetén teljesilnek. A
hatastdvolsdg 70 m az épitési terilet kérnyezetében.

4.2.2 Uzemelés légszennyezd hatdsa

A torony iUzemelése nem jdr légszennyez8anyag kibocsdtdssal. A létesitmény az Uzemeltetése nem
igényel folyamatos emberi jelenlétet. Evente 5 alkalommal térténik a telephely ellendrzése, mely sordn
3,5 t alatti tehergépkocsival kézelitik meg a létesitményt. A karbantartds sordn kézvetlen légszennyezé
hatds nem varhaté.

4.2.3 Felhagyds légszennyezd hatdsa

A felhagyds sordn a létesitmény valészinlleg elbontasra keril, melynek Iégszennyez8 hatdsa hasonlé az
épités hatdsaval.

4.2.4 Tevékenység hatdsterilete

Vizsgdlatunk sordan megdllapitottuk, hogy a tevékenységhez kapcsoléddan hatdsterilet levegétisztasag-
védelmi szempontbdl csak az épitkezés id8szakdra dllapithaté meg. Ennek nagysdga az épitési terilet
hataratél mért 95 m. A hatdsterilet lakott teriletet nem érint. A hatdsterilet elhelyezkedését az
aldbbi dbrdn mutatjuk be.

Jelmagyarazat

Munkagépek NO2 motoremissziGjnak hatasteriilete
A Addvevd torony
[ Epitési teriilet
Miholdfelvétel (GoogleMaps)

”

8. dbra Epités hatdsterilete
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5 Zaj és Rezgésvédelem

5.1 Epitési zaj vizsgdlata
5.1.1 Epitési munka alapadatai

Az épitési munkdk idétartama a megbizé adatszolgdltatdsa alapjédn 3 hénap. Az épitési munka
befejeztével a zajforrdsok izemelése, zajkibocsatdsa megszinik.
Az épités az aldbbi szakaszokbél fog alini:

- alapozaés

- toronydllitds

- elektromos kabelek fektetése

- rddidtechnika szerelése

5.1.2 Epitési zajra vonatkozd hatdrértékek

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védends terileteken a 2.
melléklete a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM egyiittes rendeletnek szabdlyozza
A bontdsi és épitési munkdlatok varhatéan 3 hénap lesznek.

Zajtol védendé terilet Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)

ha az épitési munka idétartama

1 hénap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig

Udiléterilet, kildnleges teriletek 60 45 55 40 50 35
kozil az egészségugyi terilet

Lakéterilet (kisvérosias, 65 50 60 45 55 40
kertvérosias, falusias, telepszeri
beépitési), kildnleges teriletek
kozil az oktatdsi létesitmények
teriletei, a temeték, a zdldterilet
4.

Lakéterilet (nagyvdrosias 70 55 65 50 60 45
beépitésil), a vegyes terilet
Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

4. tébldzat Epitési munka zajkibocsGtdsi hatdrértékei

5.1.3 A zajforrdasok leirdsa

Epitési zaj szempontjabdl azokat a fézisokat, amik id8ben elkiildnitheték egymastdl, killén szikséges
vizsgdlni. Mivel az épités pontos id8beosztdsardl pontos ismeretekkel nem rendelkezink, igy az
épitkezési fazisok egyittes kibocsatdsat tartottuk indokoltnak.

Munkagépek Zajkibocsatas
felsorolasa Lw [dB(A)]

96 folyamatos

Uzemelési idd

tehergépjarmivek

. kisteherjarmivek 92 folyamatos
alapozas -

Uthenger 94 folyamatos

foldgyalu 102 folyamatos

. kézi elektromos
toronyallitas ., 94 folyamatos
kisgépek




) Munkagépek
Epitési fazis oLt

elektromos kdabelek
fektetése

felsorolasa

elektromos hegesztd
berendezés
kézi elektromos
kisgépek
kézi elektromos

radiétechnika
szerelése

kisgépek

Zajkibocsatas

KOGBMO00117

Uzemelési idé

Lw [dB(A)]
92 folyamatos
94 folyamatos
94 folyamatos

5. tdbldzat A zajforrdsok leirdsa

Alapozas eredé zajkibocsétasa: .
Toronydllitas eredd zajkibocsatdsa:

Lw = 103,8 dB(A)
Lw = 96,1 dB(A)

Elektromos kdbelek fektetése eredd zajkibocsatdsa: .. Lw = 94 dB(A)
Radidtechnika szerelése eredé zajkibocsétdasa: ... Lw = 94 dB(A)

Osszes zajforrds eredd zajkibocsatasa:

5.1.4 Az épitési zaj szdmitdsa

Lw =105,2 dB(A)

Az épitési zajkibocsatds, ill. zajterhelés szamitdst az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c.

szabvdny alapjdn végeztik.

Tevékenység / részmunka

Hang-
teljesit-
ményszint
Lwa (dBA)

Zaijforras

Munka
megnevezése

alapozds

toronydllitds 2. A zajforrdsok 96,1
elektromos kdabelek leirdsa c. o4
fektetése tablézat

radiétechnika alapijdn
4. 94
szerelése

Hangterjedés Lam,j

28800 3 535 54
28800 3 458 46

o &R
28800 © 3 QBT 44 55
28800 3 437 44

6. tébldzat 130m-re szdmitott épitési zajterhelés (hatdsterilet lehatdroldsi célhatérérték tavolsdga gazdasdgi terileten, 1évet nem
meghaladd kivitelezés esetén, nappali id8szakban; 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) szerint)

Tevékenység / részmunka Hang-
teljesit-
ményszin
t Lwa
(dBA)

Zajforras

Munka
megnevezeése

alapozds

103,8

toronydllitds 2. A zajforrdsok 96,1
elektromos kdbelek leirdsa c.

- 3. 4bld 94
fektetése tabldzat

radidtechnika alapijan
4' 94
szerelése

Gépi

esz- Hangterjedés '
kozok :
mUko

-dési

ideje

(sec)

Lam,

28800 48,6 49
28800 3 409 41

o N
28800 { 3 ® 388 39 S0
28800 3 388 39

7. tdbldzat 230m.-re szdmitott épitési zajterhelés (hatdsterilet lehatdroldsi célhatérérték tdvolsdga falusias terileten, 1évet nem
meghaladé kivitelezés esetén, nappali id8szakban; 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) szerint)
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5.1.5 Az épitési zaj &sszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

Az épitési terilethez legkdzelebb DK-i irdnyba taldlhaté lakéépiletek mintegy ~200m-re [ Hatdrka utca
lakéépilete (régen: Kun Béla utca)]. A legkdzelebbi védendd létesitményék falusias terileten taldlhatéak
(pontos dvezeti besorolast nem tudunk megadni, mert jelenleg érvényes telepilés rendezési terve nincs a
kozségnek. A terilet dvezeti besoroldsrdl tdjékoztatdst Fizérkomlds jegyzdjétdl kaptunk.)

A fenti bekezdésekben foglalt tdbldzatok alapjdn megdllapithatd, hogy a legkdzelebbi védends-
létesitményeket hatdrériéket meghaladé zajterhelés nem fogja érni.

5.1.6 Az épitési zaj hatdsterilete

A fenti bekezdésekben foglalt tdbldzatok alapjdn megdllapithaté, hogy a legkdzelebbi védendd
|étesitményeket DK.-i irdnyban vannak ~ 200m tévolsdgban.

Az épitésb8l meghatdrozhaté hatdsterillet a 284 /2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) szerint egyenld
a terhelési hatdrérték -10 dB(A)-val. Ez az érték DK.-i irdnyba 50 dB(A), melynek szdmitdssal
meghatdrozott tdvolsdga az egyes gépészeti berendezések akusztikai kézéppontjatdl 230m.

A kivitelezés helyszinétsl D /Ny /E/K iranyokba gazdasdgi teriletek helyezkednek el, igy a fenti rendelet
alapjén a hatdsterilet lehatdroldsi célhatdrértéke a 6.§ e) szerint 55 dB(A), melynek szdmitdssal
meghatdrozott tdvolsdga az egyes gépészeti berendezések akusztikai kézéppontjatél 130m.

Az épités zajvédelmi szempontl hatdsteriletén zaijtél védendd létesitmények vannak. Az épités
befejeztével a védendd létesitmények zajterhelése megszinik.

8. tabldzat Epitési zaj hatdsteriilet Gbra
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A védends épulet

2 Ovezeti besorolas Ut/utca és hazszam épitményjegyzék

szdma ere et
szerinti besoroldsa

falusias lakéterilet Hatdarka ot 177 /6 hrsz. 1110
falusias lakéterilet Hatdrka Gt 177 /7 hrsz. 1110
falusias lakéterilet Hatdarka ot 177/8 hrsz. 1110
[ I Aalusias lakéterilet Hatarka 0t 101 hrsz. 1110

9. tdbldzat Az épitési hatdsterileten elhelyezkedd védendd létesitmények felsoroldsa

Ingatlan helyrajzi

5.2 Uzemelés

A létesitmény Uzemelése zajvédelmi szempontbdl nem vizsgdlhaté., Hatdsteriletét nem lehet
megdllapitani.

Karbantartds eseti jelleggel vérhaté (évi 5 alkalommal). A karbantartdshoz hozzétdarsulé forgalmi
névekmény db 3,5 t alatti tehergépkocsi alkalmanként.

5.3 Kornyezeti rezgésterhelésre vonatkozé elSirdsok

Az épiiletekben tartézkodé emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM
egyittes rendelet ,A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdsardl” ciml, zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdséra vonatkozé rendelet hatdrozza meg.

Kérnyezeti rezgésterhelés megengedett hatdrértékei:

Rezgésvizsgalati
kiszobérték*
(mm/s?)

Rezgésterhelési
hatarértékek* (mm/s2)

Epilet, helyiség Idészak

Lakéépilet, idiléépilet, szocidlis nappal

otthon, szdlldshely-szolgdltatd 06-22 6ra 12 10 200
épilet, kérhaz, szanatérium éjjel
22-06 6ra 6 ° 100

10. tdblézat Kérnyezeti rezgésterhelésre vonatkozd hatdrértékek

Megijegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

5.4 Eplletszerkezeti rezgésterhelésre vonatkozé elSirdsok

Az épiletekre gyakorolt hatdst az MSZ 13018: 1991 szdmu ,,Rezgések épiiletre gyakorolt hatdsa” ciml
szabvdny szabdlyozza. A szabvdnyban el8irt mérési médszerek és hatarértékek kilonds figyelmet
érdemelnek, mert az épiletek biztonsdgdra vonatkoznak. Ha egy épilet tartészerkezete dinamikai hatds
kovetkeztében kdrosoddst szenved, a kdrosodds utdn dltaldban nem dllithaté helyre teljes
szilardsdgdban és dinamikai szempontbdl csokkent értékl, — kedvez8tlen esetben - életveszélyes marad.

A szabvdny 1. tdbldzata tartalmazza az épiletszerkezetekre megengedett — az értékelés alapjdul
szolgalé — (vi) rezgéssebesség megengedett legnagyobb értékeit a rovidideji rezgéshatdsokra
vonatkozéan. Ez az érték lakéépiletekre és hasonlé jellegi épiletekre (a tablazat 2. sora) vonatkozik.
Ha a rezgésterhelés nem éri el a lenti értékeket, akkor az épiletek haszndlati értékének csékkenését
okozé kdrosoddsok nem lépnek fel.

Epiletszerkezeti rezgésterhelés megengedett irdnyértékei:

A vi rezgéssebesség megengedett irdnyértékei, mm/s

Ha a meghatdrozé frekvencia a legfelsé teljes szint féodémsikjdban, vizszintesen, barmely frekvencidn
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A vi rezgéssebesség megengedett irGnyértékei, mm/s

Ha a meghatéarozé frekvencia a legfelsd teljes szint fédémsikjdban,
<10 Hz £ <10 - 50 Hz £ <50 - 100 Hz vizszintesen, barmely frekvencidn

11. téblézat Epiiletszerkezeti rezgésterhelésre vonatkozé hatdrértékek

5.5 Felhagydas

Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl ezen a munkafolyamatok kdrnyezetre gyakorolt hatdsai
megegyeznek az épitési fdzisban leirt hatdsokkal.

Budapest, 2016.10.24.

Kandsz-Szabé Ervin
kdrnyezetvédelmi szakmérndk

Szilagyi M. Mihaly
koérnyezetmérnok



