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Elézetes vizsgalati dokumentacio
A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapjan

Hatvan, Nemzeti Ipari Park villamos energia ellatdés a és a
Hatvan, Nemzeti Ipari Park tertiletén, 20 kV-os halé  zatok kivaltasa

cimd halbzatszerelési munkahoz

1, Az 1-3. mellékletbe tartoz6 tevékenységek dokume  ntaciojanak egyéb (k6zos) kdvetelményei

a) az engedélykér 6 azonosité adatai:
Engedélyes: EMASZ Halézati Kft., 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy Ut 13.
A tevékenyséqg besoroladsa: 3.sz. melléklet 76. pont — Villamos Iégvezeték 20 kV-tdl

Tervez 6: Elektromos Miszaki Szolgaltato Kft. 2100 G6doll6, Repulétéri at 11.
Horvath Taméas EN-VI, Kamarai azonositd 03-0744

Kivitelez &: EMASZ Halézati Kft. minésitett kivitelezdi koziil
palyaztatas alapjan.

Uzemeltet &: EMASZ Halozati Kft., 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy Gt 13.

Létesitmeény célja: Hatvan, Nemzeti Ipari Park villamos energia ellatasa és a
Hatvan, Nemzeti Ipari Park tertletén, 20 kV-os halozatok kivaltasa
Uj energiaigény miatti hal6zat kivaltas

Uzemi fesziiltséq: 22 kV
Nyomvonalhossz: bontas: 573 + 1565 m légvezeték, kdzépfesziiltség
létesités: 976 m légvezeték, kozépfesziltség

b) min &sitett adatot, vagy a kornyezethasznaldé szerint Gzl eti titkot képez 6 adatot, igy
megjeldlve, elkuldnitve kell ismertetni a dokumentacidban és a nyilvanossagra hozandd részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetévé teszik

Nincs ilyen

¢) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és eléallitando termék
kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkoz6 mindsitési okiratot (okiratokat)
csatolni kell

Nem relevans
d) orszaghataron atterjed 6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehet 6sége
Nincs

2. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozo tevékenysége k esetén

a) a tervezett tevékenység célja:

HATVAN, M3 autopélya és Robert Bosch Ut kdzott tervezett Ipari park energia ellatasa 2 iranybal,
3750k VA teljesitménnyel a jelenleg meglévd halézat kivaltasaval.

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas é  sszer (i telepitési, technolégiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egyUtt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai:

ba) a tevékenység volumene :

Hatvan-Aszod jelli KOF hal6zatot 573 méter hosszban - a 45102 és a 45107 szamu oszlopkozben -
elbontjdk és 976 méter hosszban Uj nyomvonalra helyezik a hrsz: 0331/47; 0331/42; 0331/26-33
ingatlanok keresztezésével.



Bontando Uzemi feszlltség: 22 kV
Bontandoé légvezeték: 3 x95Ald
Bontand6 nyomvonal: 573 m

Bontand6 oszlopok:

1 db Beton portél, feszit fejszerk.

5 db B12/400 oszlop TBHe fejszerk.

Tervezett Uzemi feszlltség: 22 kV
Tervezett légvezeték: 3x95Ald
Tervezett nyomvonal: 976 m

Tervezett oszlopok:

3 db B12/2800 FBEKk befogott alap

1 db B12/1800 FBEk befogott alap
6 db B12/400 TBHk befogott alap

A Lérinci Hatvan 3 jelll KOF szabadvezetékes haldzatot elbontjak a 43871 szamu oszloptol a 43904
oszlopig 1565 méter hosszban. A 43916-43917 oszlop kdzbe egy Uj oszlopot épitek és a 6258-as OK-

t ide athelyezik.

Uzemi fesziiltség: 22 kV
Bontandoé légvezeték: 3 x95Ald
Bontand6 nyomvonal: 1565 m

Bontando oszlopok:

1 db Fa4-es gula, fesz.-ledg. fejszerk.

9 db B12/400, TBHe fejszerk.
2 db BB, TBHe fejszerk.
1 db Beton portal, feszit6 fejszerk

bb) a telepités és a m (ikddés vagy hasznalat

megkezdésének varhato idépontja
a tevékenység varhato idétartama:
a mdkodés varhat6 idétartama
kapacitas kihasznalas

bc) a tevékenység

A hal6zat bontésa:
terlletigénye
a tertlet hasznalati médja
jelenleg
rendezési terv szerint

Az U] halozat telepitése:
terlletigénye
a terilet hasznalati médja
jelenleg
rendezési terv szerint

2017 év

4 hét (telepités és bontas)
40 év

folyamatos, egyenletes

573 + 1565 m légvezeték, kdzépfesziiltség
10000 mz (biztonsagi 6vezetet figyelembe véve)

szanto, legeld, ut és kivett
nemzeti ipari park,

976 m légvezeték, kozépfesziltség
5000 m? (biztonsagi dvezetet figyelembe véve)

szanté, legeld, ut és kivett
nemzeti ipari park,

A vezetékek biztonsagi dvezetének meghatarozasat a villamosmdivek, valamint a termel8i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo6 2/2013. (1.15.) NGM rendelet alapjan végezték. A
biztonsagi tvezet szélessége csupasz 20 kV-os légvezeték esetén a szélsé fazisvezetdtdl 2,5 m; OTR

allomas esetén 5 m minden iranyba.

bd) a tevékenység megvalbsitdsahoz szikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsol6do

létesitmények felsorolasa és helye,

Hatvan-Aszod_jelli KOF halézatot:

Bontand6 nyomvonal: 573 m

Bontand6 oszlopok:

1 db Beton portél, feszit fejszerk.

5 db B12/400 oszlop TBHe fejszerk.

Tervezett nyomvonal: 976 m



Tervezett oszlopok: 3 db B12/2800 FBEK befogott alap
1 db B12/1800 FBEk befogott alap
6 db B12/400 TBHk befogott alap

Kapcsolddo létesitmények: A Hatvan-Aszod jell 22kV-os halozat 43882 szamu oszlopardl, a gerinc
fel6li oldalrol 370 méter KOF foldkabelt fektetnek a hrsz.: 0331/27 ingatlan hataraig, ahol egy teljes
korh védelemmel ellatott 22kV-os fogadd, mérd berendezésbe érkeztetik.

A 40362 FAM kotést lecserélik OK-ra.

A Lérinci Hatvan 3 _jelli KOF szabadvezetékes haldzat:

Bontand6 nyomvonal: 1565 m

Bontandé oszlopok: 1 db Fa4-es gula, fesz.-leag. fejszerk.
9 db B12/400, TBHe fejszerk.
2 db BB, TBHe fejszerk.
1 db Beton portal, feszitd fejszerk

Kapcsolédo létesitmények: A Lérinci-Hatvan3 jelll 22kV-os szabadvezetékes hal6zat 43874 és a
42610 szamu oszlopkdzbe, a hrsz: 0331/46 atra beépitendd Uj oszloprodl, egy Uj OK-n keresztil 550
méter kézépfesziltségl foldkabelt fektetnek a hrsz.: 0331/27 ingatlan hataraig, ahol egy teljes koéri
védelemmel ellatott 22kV-os fogadod, mérd berendezésbe érkeztetik.

be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet, a tevékenység megvalositasanak leirdsa,
ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak megadasat,

Hatvan-Aszod_ jelil KOF halézat 20 kV-os légvezetéki haldzat létesitéséhez 10 db (] villanyoszlop
telepitésére van szikség.

A Kivitelez6k szamara a szocialis, infrastrukturdlis ellatast a megrendeld biztositja.

A kivitelezés soran felvonulasi terlletre, illetve egyéb mobil Iétesitményekre (konténer, illemhely, stb.)
nem lesz sziikség.

Az igénybevett jardat, zold-, magan- és kozterlletet, az eredeti allapotnak megfeleléen helyreallitjak.
A hélozat helyén levd novényzet eltavolitdsat, a terllet megtisztitasat, amennyiben sziikséges a
kivitelez6 végzi el.

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitAs nagysagrendje, szallitasigényessége,
szolgéltatast nyudjté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevék altal keltett jarmi- és
személyforgalomé is,

A bontott anyagok elszallitAsdhoz, valamint az épitéshez sziikséges anyagok telepitési helyszinre
szallitAsahoz a munkalatok ideje alatt (kb. 20 nap) 10 fordulét végez a teherautd. A sziikséges egyéb
anyagok odaszallitasa miatt még kb. 1 forduléval lehet szadmolni a 20 nap alatt.

A személyszallitdst az Gj nyomvonal telepitése sordn 2 db személygépkocsival végzik naponta
kétszer, igy az egész kivitelezés ideje alatt, ez kb. 40 fordulét jelent.

A halézat Uzemeltetése sordn évente egyszer keril Uzemviteli bejardsra sor, négyévente pedig
mindsité bejarasra, ami terepjaré forgalmat jelent 1-1 6rat. A létesitmény esetleges lizemzavara soran
az elhéaritdshoz sziikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas valoszinlisége nagyon csekély, 10
éven belll varhatéan nem koévetkezik be. A karbantartdsok és felljitasok soran is varhaté csekély
jarmiforgalom.

bg) a mér tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

A tervezés és Kkivitelezés soran betartjdk az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egylittes rendeletet.

A hulladékgazdalkodasnal az EMASZ Halozati Kft. kornyezetvédelmi szabalyzata szerint jarnak el.
Azaz a villamos halézat telepitése soran keletkezd hulladékokat kulon gydijtik, majd az EMASZ
Haldzati Kft. altal megbizott, érvényes szerzddéssel és engedéllyel rendelkezd hulladék atvevéhoz
szallitjak.



A Kkereszttartokra, szigetel6kre madarvedd szigeteld egységek felszerelését irtdk el6 a madarak
védelmére, a transzformatorok leszallé vezetékeit, illetve a kdzépfeszilltségl berendezések bekdtd
vezetékeit burkolt vezetével tervezték. Jelen allapotok szerint a beruhazas, golyafészket nem érint.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasdhoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsol6do
muveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelShely vagy lerakohely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras,

Nincs.
2. a telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés,

Csak a telepitéshez és a felhagyashoz kapcsolodik szallitas, melyet a bf) pontban
részleteztlink.

3. a megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és szennyvizkezelés,
lasd: e pont.

4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,
Nincs

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsol6do miivelet;
Nincs.

bi) Magyarorszagon Uj, kulfoldéon mar alkalmazott technol6gia bevezetése esetében kulféldi
referencia,

Magyarorszagon mar alkalmazott tipusterv szerinti technolégia keril felhasznalasra

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre alldsa, megadva azt, hogy a tervezés
mely késébbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat pontositani,

Elenyészé

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelblve a telepitési hely szomszédsagaban meglévé
vagy - a telepulésrendezési tervekben szerepl§ - tervezett terulet-felhasznalasi modokat,

Mellékelve

bl) a tevékenység megvalbsitdsa szikségessé teszi-e terlletrendezési tervek vagy a
telepllésrendezési eszk6z6k modositasat;

Nem szilkséges a mddositas. A tervezés alapjat az EMASZ Halbzati Kft. altal kiadott terv-feladatlap, a
tbbbszori helyszini szemle alapjan készitett miszaki felmérés, a tervezett 0j négynyomu ut
nyomvonala és a helyszini terepviszonyok adtak.

A tervezés folyaman az lizemeltetével, az Onkormanyzattal, érintett tulajdonosokkal, az illetékes
kézmivekkel és szakhatésagokkal egyeztettiink a teleplilés rendezési terv modositasara a villamos
hélézat telepitése miatt nincs sziukség. A terv az érvényes Szabalyozési Terv elirdsai alapjan
késziilt.

Az érintett telepilés (Hatvan) tavlati tervei figyelembe lettek véve, a kbzmiiszolgéaltatok, és kezelbk
kéréseit beépitettik terviinkbe. A halézat nyomvonala, jelenlegi allapotok szerint nagymeértékben
koztertleten halad.

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetben sor Kkerll-e 0Osszetartozé
tevékenységnek mindsulé 0j tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy
a szomszeédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadodva
eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

Mellékelve

c) a szamitdsba vett valtozatok Osszefliggése olyan kordbbi, kiléndsen terllet- vagy



telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és természeti
eréforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltdk a telepitési hely és a
megvalésitasi mod kivalasztasat;

Nem relevans

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése, €s a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti szempontok, feltart
kornyezeti hatdsok 0sszegzése;

A 20 kV-0s légvezeték tovabbépitése nincs kilatasban.

e) a b) pontban szdmitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatotényez6k) varhatd mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdés] elkulonitve, az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozé balesetek
vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel;

Csak egy verzio létezik, nincsenek tovabbi valtozatok. A tevékenység meglévé infrastruktirara épul.
Kivitelezés (573 + 1565 m légvezeték bontasa, 976 m  |égvezeték létesitése)
Talaj:

A bontas és a telepités is belteriileten torténik. A terméfoldek érintettsége a 100 m? teriiletet nem
haladja meg. A tervezett beruhdzds egyéb szanto, rét, legelé mivelésl &agu teruletet nem érint,
tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban van a teruletek atminésitése a Nemzeti Ipari Park részére.

Szennyviz:

A kivitelezési munkalatok (Iétesités) a felszini és felszin alatti vizekre érdemi hatast nem gyakorolnak.
A tdvvezeték épitése vizhasznélatot nem igényel, a létesitmény a felszini, illetve felszin alatti vizekkel
nincs kdzvetlen kapcsolatban.

A Kkivitelezés soran vizet kizarolag ivas céljara hasznalnak fel, melyet a Kkivitelezd biztosit az
évszaknak megfelel6 védéital formajaban. A szocialis vizellatast, mint mosdas, WC a megrendeld
sajat helységében biztositja.

A bontas és a létesités soran a csapadék nem szennyezédik, az a burkolatlan terlleten elszikkad.
Levegébtisztasag vedelem:

A foldutakon valo kozlekedés soran fellép6 porszennyezés és a széllitdsra, munkavégzésre hasznalt
gépjarmiivek altal kibocsatott kipufog6 gaz okozta levegdészennyezéssel lehet szamolni. A porterhelés
a teljes épitési idészak alatt, de féleg szaraz idészakokban jelentkezik. (Maximum 5 nap alatt
végrehajtjak a bontast és a telepitést.) Szaraz, szélcsendes id6ben a keletkezés helyén, illetve annak
kézelében — az egyéb légmozgasokra valo tekintet nélkil — a keletkezé por kitlepedése megtorténik.
Szeles id6ben és/vagy szallitaskor a porszemcsék levegében térténdé mozgasat gravitacios térben a
kovetkez8k szerint szamithatjuk:

G=md® (P,—Py)g (cm/s’)
6

ahol: G = az esést eléidéezd erd
d = a porrészecske atmeéréje (cm) d=80 um
g = a nehézségi gyorsulas (cm/s®) g =981 cm/s?
P, = a porrészecske siriisége (g/cm®) P, = 2,6 g/lcm®
P, = a levegé siirlisége (g/cm®) Py = 1,2x10° g/cm®

Az eséssel szemben-tartd eré a leveg6 ,E” surldédasi ellenallasa, amely az Re (Reynolds féle szam)
fluggvényében hatarozhaté meg.
Ertéke: Re = v*d* P,
n
ahol: v = alevegd mozgasi sebessége a szemcséhez képest (m/s)



n = a levegé dinamikai viszkozitasa, (20 °C-nal n = 1814x10" g/cms)
A surlédasi ellendllas a Stokes féle torvény alapjan tiszta laminaris aramlasnal:

D <80 mm R<0,1
E= 31 *d*n*v (gcm/s?)

Az esést elbidézé erd és az eséssel szembehato eré egyenlésége esetén, azaz ha a G = E egyensuly
fennall igaz, hogy:

md® (Py — P1)g = 3T *d*n*v
6

amibél v=1g(P,—Py)d> (cm/s)
ahol a leveg6 sirliségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk.

Ezekbél: v = 3*10°* P, * d* cm/s
v = 3*10°*2,6*82* 10°®
v =49,92 cm/s

A gépi munkavégzés soran maximum 4 m magasra felvert por kitlepedési ideje: t = s/v

Ahol:  t=1id6 (sec)
s=0t (4 m)
v = sebesség (cm/s)

amibél: t=  400cm =8sec
49,92 cm/sec

Egy feltételezett 30 km/6 Iégsebességnél a felvert por altal megtett Ut
S =v*t

ahol: Viggsebesseg = 8,33 m/s ill. tgs =8 sec

és ebbdl s =8,33*8 =67 m

Tehat egy kdzepes er6sségil szél esetén a munkavégzés helyétdl szamitott 67 m-en belil kitlepszik a
4 m magassagig felvert por.

Zajvédelem:

A bontds és telepités sordn a munkagépek és szallitojarmivek altal okozott zajkibocsatas a
dominans. A kivitelezés idétartama kb. 5 nap, a tevékenységet csak nappali id6szakban végzik.

Az Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarértéke a zajtol védendd teriileteken
az alabbiak szerint alakul:

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre* (dB)

ha az épitési munka idétartama

Zajtol védendd terllet 1 hénap vagy kevesebb | 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 2206 Gra | 06—22 6ra|22—06 6ra| 06-22 6ra | 22—-06 6ra

Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.

Mas ilyen jellegl tevékenység soran mért adatok alapjan az épitési tevékenység zajkibocséatasat a
szamitasok soran Ly = 95 dB értéken vettik figyelembe. A tavolsagokat a legkdzelebbi épitési
tevékenyseéggel érintett terllettdl mértuk (Iétesitendd oszlop).

A tevékenység éltal okozott zajszintet az MSZ 15036:2002. szdmu ,Hangterjedés a szabadban” cimi
szabvany szerint az alabbi moédon hatarozzuk meg:

Li = 2ZLwat Ky + Kq - Kg - K- Kin - Kp - Kg - Ke




2Lw a zajforrasok dsszesitett zajszintje,

Kir a zajforras irdnytényezéje,

Kaq a sugarzasi térszog miatti korrekcio,

Ky a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatésat kifejezé korrekcio,

KL a levegd hangelnyelé hatasat kifejezd korrekcio,

Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio

Kn a noveényzet csillapité hatasat kifejezé korrekcio,

Ks a lakott tertilet beépitésének csillapitdé hatasat kifejezé korrekcio,

Ke a zajarnyékolas miatti korrekcié,

Lt hangnyomasszint a vizsgalati pontban

Hatérérték (Lty) Tényezbk (dB) d* (m)

nappal  éjjel >Lw K Ka Kqg K. Km Kn Kg nappal  éjjel
70 - 95 0 3 31 0 0 0 0 10 -

A fenti szamitas alapjan az épitési tevékenység teljesiti a zajforrastdl szamitott 10 méterre a
gazdasagi terlletre elbirt zajterhelési hatarértéket.

A telepités kizar6lag nappali id6szakban torténik, az épitési elemek szallithsa kozuton zajlik. A
szallitasi utvonalak jelenlegi forgalma mellett az atmenetileg jelentkezé forgalomndvekedés a teriletre
nem jelent karos mértékl zajszint-névekedést.

Az épitési tevékenység hatdsteriiletét a Kormanyrendelet 6.8 (1) bekezdésének e) pontja szerint
hataroztuk meg: ,gazdasagi teriletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-6:00) 45 dB”.

Hatésterulet Tényezbk (dB) d* (m)
hatéra
nappal  éjjel = ZLw Kyr Ka Kg Ke Km K, Ke  nappal ¢jjel
55 - 95 0 3 46 0 0 0 0 56 -

Az épitési, bontasi tevékenység hatasterilete a zajforrastol szamitott 56 m-ig tart.
Hulladékok keletkezése, kezelése:

A kivitelezés sordn nem szamolnak jelentés mennyiségl hulladék keletkezésével, tekintettel arra,
hogy mindent készen hoznak a terlletre, ott szinte csak az dsszeszerelés folyik.

A kivitelezés soran esetleg keletkezé hulladékok mellett kommunalis hulladékok keletkeznek a
munkavallalok szukségleteinek ellatadsa miatt. Ezeket a munkaterilet elhagyasa elétt 6sszegydjtik és
gondoskodnak a hulladék kezel6hdz vald juttatasardl. A gydjtést szeméttarolokban végzik, feligyelve,
hogy veszélyes anyag ne vegyiljon be.

Munkaidén kivul a szeméttarolokat elszallitjak.

Veszélyes hulladékok:

A Kkivitelezés sordn varhatéan nem keletkezik veszélyes hulladék. Amennyiben havaria esetén
olajelfolyas torténik, ugy azt felitatjdk és mianyag zsékba lapatoljak, majd engedéllyel rendelkezé
atvevéhoz szallitjak.

Természetvédelem:

Az Uj hdlézat sem természetvédelmi oltalom alatt allé (természetvédelmi terllet, tajvédelmi korzet,
nemzeti park) sem Natura 2000-es terlletet nem érint.



Okoldgiai szempontbdl a beruhazasnak nincs karos hatasa, tekintettel arra, hogy a tevékenységre a
Hatvani Nemzeti Ipari Park kialakitasaval 6sszefiiggésben, mar bolygatott, épitési tertleten kerdl sor.

Uzemeltetés
Talaj:

Nem relevans. A normal Gizemeltetés soran nem keletkezhet a talaj allapotat rontdé vagy megvaltoztato
hatés.

Szennyviz:

Nem relevans. Az Uzemelés a felszini és felszin alatti vizekre érdemi hatdst nem gyakorol. A
tavvezeték lUzemeltetése vizhasznélatot nem igényel, a létesitmény a felszini, illetve felszin alatti
vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban. Mivel allanddé személyzet sincsen, szocidlis szennyviz
keletkezésével sem kell szamoilni.

Levegébtisztasaqg védelem:

Nem relevans. Az Gzemeltetés nem jar légszennyezd anyag kibocsatasaval.

Zajvédelem:

A tervezési terllet kornyezetében nem folytatnak a kornyezetet karos mértékben terhel6
zajkibocséatassal jard tevékenységet. A vezeték Gizemelése kornyezeti zajkibocsatassal nem jar.

Hulladékok keletkezése, kezelése:

Az Uzemeltetés soran nem varhatd hulladék keletkezés, esetleg a rendszeres karbantartdsok soran
keletkezhet valamennyi fémhulladék, melyet a karbantartdk elszallitanak a teruletrdl.

Veszélyes hulladékok:

Az lUzemeltetés sordn normal koriimények kozott nem keletkezik veszélyes hulladék. Havéria (pl.
baleset, lopaskar) esetén fordulhat eld olajcsbpbges, melyet felitatnak és a tertletrél elszallitanak.

Természetvédelem:

A mar megvalosult beruhazas nem igényel gyakori karbantartast, nem szennyezi a levegét, vizet, vagy
a talajt, igy nem jar tovabbi természetkarositd hatassal. Az aramuitéses madarbalesetek elkertlése
érdekében minden meglévé oszlopot megfelelé madarvédelmi elemekkel latnak el, an. szigeteld
papucsokat szerelnek fel. Az Uzemeltetés sordn rendszeresen ellenérzik a madarak védelme
érdekeében kihelyezett mitargyakat.

Rendszeres id6ékdzonként a felnbvekvé novényzet, esetlegesen a kabeleket megkdzelité agak
rendszeres metszése szikséges (amennyiben az utépitéshez kapcsoldéddan sor kerll fak telepitésére
a vezeték nyomvonalahoz kozel) — ennek karos hatasai mérsékelhetéek, ha mindezt a vegetacios
idén kivadl, a téli nyugalmi idészakban végzik majd.

Tajképi szempontbol a légvezeték, mint vonalas elem, igen markansan jelenik meg a tajban,
természetvédelmi szempontbol az allatfajok — f6leg madarak — szdmara lehet karos, ugyanakkor
telepitése (kulonosen a foldkabelhez képest) nem jar jelentds természetkarositassal.

Felhagyas

A bontas soran fellépd kornyezeti hatasok hasonlbéak a telepités kapcsan bemutatottaknak, azaz
idészakosan csak a vezeték nyomvonalan, jellemzéen az oszlophelyek kdrnyékén érvényesuinek.

Talaj:

Az oszlopok alapjai eltavolitasra kertlnek. A keletkezé gédroket altalajjal feltéltik és termétalajjal
boritjak. A terulet a tovabbiakban eredeti allapotanak megfeleléen tud funkcionalni.

Szennyviz:

Nem relevans. Mar a telepités és lizemeltetés soran sem hasznaltak fel ipari vagy szocialis célu vizet
és nem keletkezett a terlileten sem ipari sem kommunalis szennyviz



Leveqgdbtisztasaq védelem:

Az elbontashoz és szallitAshoz hasznalt gépjarmivek kipufogd gazaival és szaraz idében szall6 porral
lehet szamolni. Nem jelentés a hatasuk.

Zajvédelem:

A felhagyas sordn a bontast végzé munkagépek zajhatasaval lehet szamolni, a telepitésnél leirtak
szerint.

Hulladékok keletkezése, kezelése:

A bontds soran keletkeznek egyrészt bontési, masrészt szocialis jellegl hulladékok, melyeket a
munkaterilet elhagyasa el6tt 6ssze kell gydjteni, és gondoskodni kell hulladék kezel6hdz vald
juttatasardl. A gy(jtést szeméttarolokban vagy konténerekben kell végezni, feliigyelve, hogy veszélyes
anyag ne vegyuljon be. Munkaidén kivul a szeméttarolokat le kell zarni, vagy el kell széllitani. (Id. A
kivitelezésnél)

Veszélyes hulladékok:

A szakasz bontasa soran normal korilmények kozott nem keletkezik.

Természetvédelem:

A halézat elbontasa a telepitéshez hasonlé mértékl hatassal jar majd.

Megszinik a vezetékek alatti rendszeres kaszalas, metszés és ndvényapolas. Eltavolitasra kertlnek a
vezetékek, melyek dramutés éaltal veszélyeztethetik a madarak életét.

f) a kdrnyezetre varhat6an gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kilondsen

fa) a hatétényez6k milyen jellegl hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél annak becslése is,
hogy a terilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités kdvetkeztében,

Nem relevans. Az (] telepitésii hél6zat szakaszon a telepités varhatéan nem indit el jelent6s
hatasfolyamatokat, tekintettel a koriltekintd nyomvonal tervezésre.

fb) a hatasfolyamatok milyen tertletekre terjedhetnek ki; e terileteket térképen is koril kell hatarolni,

A 20 kV légvezeték bontasa, létesitése és Uzemelése sordn végzett tevékenységek, és azok
hatasterllete - az 6sszes kdrnyezeti elem tekintetében — Hatvan varos kozigazgatasi hataran belll
talalhato. (térképek mellékelve)

fc) az fb) pont szerinti terlletrdl rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, terllethasznalati és demogréfiai
adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kdrnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel,

Nem relevans

fd) a Natura 2000 teruletet érintd hatdsok, a terulet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és
éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A tevékenység nem érint Natura 2000 teruletet.
Mellékletek: Nyomvonalrajz

Hatastertlet lehatarolas (zaj, levegd)

Nyilatkozat
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