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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia
kivalasztasanak indokai

Az Agro-Tar Kft. az Alsddobsza kulteriletén évaldbb felsorolt ingatlanokon szantofoldi
kultarat termeszt. A biztonsdgos novénytermeszréliekében a terllet ontozését tartjdk
szikségesnek.
Ontbzend teriletek:
Alsddobsza 05/1,2,3, 02/5-14 hrsz.
092 hrsz.
087/1,2,3,4 hrsz.
083, 073, 020/1 hrsz.
075/2, 019/1-5 hrsz.
024/15-18 hrsz.
024/6,7,8 hrsz.
069, 070 hrsz.
033/1, 058, 060 hrsz.
038 hrsz.
044/7 hrsz.

Az oOntozéshez szikséges vizmennyiséget kizarolagirie vizidl kivanjak biztositani az

alabbiak szerint.

Az ontodviz felfogaséara ill. atmeneti tarozasara az Als&dab 020/1 és 073 hrsz.-0

ingatlanokon (a Laposi-patak volgyében) egy 120:800asznos térfogatd viztarozo létesiil.

A tarozo létesitésének célja a Hernad folydboletdrtvizkivetel fogadasanak és atmeneti
tar6zasanak megvaldsitasa, valamint a Laposi-patakek részbeni felfogasa, visszatartasa.
A téroz6 vizmegtéplalasa igy az aldbbi két modoténik majd:

- a tarozo gyakorlatilag egy vapaban, a Laposi-patakirében épul meg, a patak
ezen szakasza éliegesen Alsddobsza beltertletének csapadékvizzety a
Harangod-patakba. Az ont®zz biztositasa részben a patak szabad vizkészletét
visszatartva kerilne biztositasra.
- A taroz6 vizmegtaplalasa fentieken felil a Herndlglébdl torténne szivattyus
vizkivétellel, térszin alatt fekteteichyomovezetéken keresztil
Az Ontotelep vizmegtaplalasa a tarozobol torténik majdktedenos Uzertr szivattyakkal,
térszin alatt kiépiteridnyomovezeték-rendszeren keresztlil.

Az ontbzest onjaro korforgd berendezésekkel kivkanmjagvalositani.
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A szivattyuallas, ill. a tervezett 6ni®zz nyomoévezeték eds180 m-es szakasza altal érintett
ingatlanok (Als6dobsza 013 és 010/1 hrsz.) NatO@0Dbesorolasuak.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korendelet 3. szdmu melléklet 4. b) pontja
szerint Ebzetes Vizsgalat koteles tevékenység.

Az Agro-Tar Kift. felkérte a Hatas-Koér 2000 Bt.-t az engedélyez dokumentacio
elkészitésére.

Jelen dokumentécié célja, hogy bemutassa az dtelép létesitésének munkalatait, illetve az

ezzel jaré kornyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. AzEldzetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-206/2014 (BZKL.,, SZKV-1.2., SZKV-1.3,,
SZKV-1.4.)

Megnevezésavlercsak Jozsef LaszIqElsvilagvédelem, tajvédelmi szaké)t
Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012
A tervedi jogosultsdgok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmed: AGRO-TAR Kit

Székhelye: 3717 Alsédobsza, Akacos at 1.

Addszama: 11760320-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-007352

KSH-szam: 11760320-0111-113-05

TEAOR-szam: 0161’08 Noveénytermesztési szolgitéivteveékenyséq)

3. Atervezett tevékenység ismertetése
3.1. Tevékenység volumene

A beruhazas keretében 284,4 ha-os ditlep és Ontdaviz tarozo létesitésére kerililine str.
Hern&d-folyobdl kiemelt vizmennyiség, ill. a Lap@sitakban visszatartott vizmennyiség
atmeneti tarozasara az Alsédobsza 020/1 és 073-thnsmatlanokon egy volgyzarégatas

viztarozo létesdl.



A taroz6 a Laposi-patak volgyében, kedvelomborzati viszonyok kozott épitidetneg. A
taroz6 medence sillyesztésével és a sullyesitédiermelt folddel a szomszédos szanto
terllet terepszint emelésével jon majd létre, EBas vizmeélység 2,8-2,9 m kordl alakul.

A tervezett 4,2 ha tarozo felszin mellett a tarbei mennyisége 120.000°m

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja

A munkalatok elvégzésre a szikséges engedélyelezése utan kertlne sor, varhatdéan

2017.év soran. A kivitelezés varhatétartama max. 3-4 honap.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben
rogzitett modja

A tervezett tevékenység megvalGsitdsara Alsoddkiszség kultertletén kertl sor.
Alsédobsza kézség Borsod-Abauj-Zemplén megyéb@rgesencsi kistérségben, Szerebicst
Eszak-nyugatra (Als6-Zemplénben) Miskolc varos nesggkhelyil Eszak-keletre, kdzuton
26 km-re fekszik. Szerenétl6 km-re van. Megyasz0 kdzség a Harangod Vid&paéiitja.
Természet foldrajzilag a taj Zempléni hegység Nyugéé elhizédd dombsagainak egyik
volgyében fekszik.
A tervezett tevekenység nem teszi szikségessé apalésrendezési terv modositasat.
A terulet atnézetes helyszinrajzad2.aszamu mellékleszemlélteti. A beruhazas altal érintett
helyrajzi szamok és tvelési agukat az 1. tablazat tartalmazza.
A beruh&zas csak Alsédobsza kozség kilterlletathtab ingatlanokat érint.
A szivattyuallas, ill. a tervezett 6ntbé#viz nyomovezetéldltal érintett ingatlanok:
Alsédobsza 013 és 010/1 hrsz.
Az Ontézend teruletek:
Alsodobsza 05/1,2,3, 02/5-14 hrsz.

092 hrsz.

087/1,2,3,4 hrsz.

083, 073, 020/1 hrsz.

075/2, 019/1-5 hrsz.

024/15-18 hrsz.

024/6,7,8 hrsz.

069, 070 hrsz.

033/1, 058, 060 hrsz.



038 hrsz.

044/7 hrsz.
Az Ontozoviz felfogasara, ill. atmeneti tarozaséraaz Alsédobsza 020/1 és 073 hrsz.-U
ingatlanokon (a Laposi-patak volgyében) egy 120:800asznos térfogatd viztarozo létesiil.
Az érintett ingatlanok szantoéiivelési agba tartoznak.

A beruhazasdbb egységeinek EQV koordinatai:

Szivattyu allas: Y =794 497 X =318 057
Tarozo sulypontja: Y =795684 X =316 036
Tarozéba valo vizbevezetés: Y =795592 X =31 19
Zarogat: Y =795733 X=315194
Nyugati oldali balpart: Y =795602 X =316 026
Keleti oldali balpart: Y =795750 X =316 088

Az ontéBdberendezések EOV koordinatait a 4.5. fejezetbeprigtjik.

3.4. A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a
telepiillésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-

felhasznalasi modok

A szomszédos terlletek:

Telepilés Helyrajzi szam Miivelési ag
03, 06, 05/4, 089, 086, 084,
082, 081, 024/4-5, 018, 074,
021, 022, 0156, 0157, 06f, at
0160, 055, 0170, 061, 034,
039/1, 059, 043, 042
0113 a, 0114, 0149, 015,

Alsédobsza 020/1, 024/9, 075/2, 073, -
024/14, 069, 033/1, 056,
044/4
091, 079/1 erd
080/5 ¢ gyep
075/1 viznii
044/7 b rét
046 csatorna

1. tAblazat: A beruhazas altal érintett szomszéunhgmtlanok

A tervezett tevékenység nem igényli a teleplléseési terv modositasat.
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4. A tervezett miiszaki megoldas ismertetése

4.1. A beruhazas indoklasa

A beruhdzo targyi teruleten szantofoldi kultdratrmieszt. Az értékesitéskor valo
érvényesulésnek, versenyképességnek feltételeet lelgjobb mirdsédi termény elallitdsa.
Gazdaséagossagi szempontbdl pedig fontos a fajldd¢asra jutdé termésmennyiség ndvelése,
a talaj termékenységének fokozasa.

A termésmennyiség- és niseg egyenletességének feltétele a novényzet mkgfele
mennyiséf, és megfelé idoben tortéd vizzel vald ellatasa. A tenyéségrakban
egyenetlen eloszlasban hullott természetes csapawdinyisége azonban nem fedezi a
noveény vizigényet.

Mindezen feltételeknek a beruhazd csak ugy tud ebelgi, ha az Ultetvény oOntbzését
megvaldsitja.

A térség éghajlatara jellefizhogy a tenyészizakban lehullott csapadék nem eledead
novényzet vizigényeinek kielégitésére. A tenyagszdkban — parosulva a nyari forrésaggal —
aszalyos periddusok alakulnak ki. Ezekben a#sZdkokban a ndvényzet vizellatasa
kedvedtlen, ami ebszor a termés méségben, majd a mennyiségben is kifejezésre jut.

A vizpotld ontozés tehat az aktiv gyokérzona folgiom vizellatasa révén éekgiti a
megfeleb terméshozamot, fokozza a termésbiztonsagésegiti az iz- és zamatanyagok
fokozottabb beépilését a termésbe.

A tervezett ont6zési modszerrel egyenletesen bibt® a termesztett kultira biologiai
vizigénye.

Osszehasonlitds az 6nddipbos rendszerrel:

A tervezett 6njaro, ontéberendezéseket alkalmazva a rendszer az @hbps ontbzéshez
képest lényegesen alacsonyabb nyomastartomanybemeliethei, a szivattydzashoz
felhasznalt elektromos energia — ugyanazon vizmisagykijuttatasa esetén - lényegesen
kevesebb.

A tervezett rendszer Uzemeltetése kevesefingika igénnyel jar, a ikddtetéshez tovabba
nincs szukség égépre — ellentétben a dobos ori@Endszerrel.

A tervezett berendezés fuvOkasora altabakitott vizpermet lényegesen finomabb az
ontoédob vizagyuja altal kibocsatott vizsugartdl, igiikben alkalmazhatd akkor is, amikor
fontos az Ontéaviz-permet talajtomordt hatasanak minimalisra cstkkentése. (pl. kebeszt
ontozésnél)

A berendezésnél alkalmazott specialis fuvokak naiagindszer viz- €s energiatakarékos.
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A hagyomanyos, cséuvigobos eéztetv ontozéssel szemben a parolgasi veszteség sokkal
kisebb, a berendezések igényelt csatlakozasi nyorsakb. fele a vizagyus ontbzéshez
képest.

4.2. Vizellatas

Vizkivétel a Hernad-foly6bol

Az Ontbzéshez szikséges vizmennyiséget részbenrreaddmlyobol kivanjak biztositani
szivattyus vizkiemeléssel. A Hernad-foly6é bal @artja mellékelt helyszinrajzoB.(szamu
mellékle) jelolt helyen 1db fix vizkivételi szivattyualldétesil, melyen 2db, egyenként 3000
I/p kapacitasu buavarszivattya kertl beépitésre. #angy tipustervéet &. szamu melléklet
szemlélteti.

A szivattyuallasnal beépiteticelektromos Uzefhszivattyuk végzik majd a vizkitermelést a
tervezett viztarozoba — térszin alatt kiépiterichtozviz tavvezetéken keresztil, melynek
teljes hossza 3.030 m.

Laposi-patak szabad vizkészletének visszatartasa

A szikséges ontéziz biztositdsdnak masik modja a Laposi-patak srabizkészletének

visszatartdsa a tervezett tarozo altal.

4.3. A tervezett viztarozo

A Hernad-foly6bol kiemelt vizmennyiség, ill. a Lagpgatakban visszatartott vizmennyiség
atmeneti tarozasara az Alsédobsza 020/1 és 073-thnsmatlanokon egy volgyzarégatas
viztarozo létesul.

A taroz6 a Laposi-patak volgyében, kedvelomborzati viszonyok kozott épitidetneg. A
taroz6 medence sillyesztésével és a sullyesitésdiermelt folddel a szomszédos szanto
terllet terepszint emelésével j6n majd létre, Egas vizmélység 2,8-2,9 m korul alakul.

A tervezett 4,2 ha tarozo felszin mellett a tarbei mennyisége 120.000°m

Térozo6 kialakitdsa

A térozé a gyakorlatilag a Laposi-patak medrérepiglve épuil. Az épités soran a patakmeder
melletti alacsonyabb szanto teruletek feltoltésaekultivaciora (Le és vissza humuszolas)
kertlnek.

A tarozo volgyzard gatja szinte a taroz6 teljedesagében az Uzemi vizszint magassagaig
épll. A gat burkolt koronaja egyben az arapasz#®bmely a tultdltés elleni biztonsagot
jelenti. A bukogat tetején 50 cm magassaggal haldibelyezésére alkalmas HEA 80

acéloszlopok kertulnek beépitésre.
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A tarozo szélén a gatkorona az Gzemi vizszint iddi0 m magasitassal épuil.
A tarozo vizszint szabalyozasat a zaro-toltésbéibdmratzsilip szolgalja.
A varatlan nagy aradasok tarozon val6 levezetés@dtest egy szakasza vész-arapasztoként

kerul kialakitasra.

4.4. Az 6ntozendo teriiletek vizmegtaplalasa

Az 6ntdzend teruletek vizmegtaplalasara a tarozo partjan eeids tGzert szivattydcsoport
épitend be. A tervezett tarozoénél 8db elektromos Uienentrifugal szivattyd kerdl
beépitésre (frekvenciavaltoval), ezek 06ssz. kapsait 16.000 I/p. (atlagosan: 2000
I/p/szivattyq).

A szivattyucsoport frekvenciavaltoval szereléndmely révén — igazodva a valtozatos
tzemallapotokhoz — rendkivil rugalmas fogyasztasté@s/valdsithatd meg.

A szivattylcsoporttdl térszin alatt kiépiténBE anyagu nyomdévezeték-rendszeren keresztil

taplaljuk az egyes ontéherendezéseket.

4.5. Az 6ntozoviz Kijuttatasa

A tervezett korforgd onjaré ontéherendezések kerekekre szerelt tornyokbol, az ezeke
Osszekd ivekbsl, rugalmas szerkezetet alkotd merékidl, elektromos hajtoribdl,
biztonsagi- és szabalyoz6 elemékbvalamint alacsony nyomasu szorofejékBlinak. Az
ontodberendezéseket megtaplald vezetékek teljes hoss@a ®.

Az 6ntéBberendezés anyaga horganyzott acél.

A jarotagok mozgatasa elektromos motorral térténik,a vezeték egyenesben tartasat, a
haladasi sebesség stabilitasat és az Uzemelés bigkgat automatikus rendszer (a
kozponti toronyndal beépitett vezérb panel) ellerérzi és vezérli. A mikddéshez sziikséges
elektromos aramot a székstoronynal elhelyezett aggregator biztositja.

A berendezés igy egy koér alaprajzu terlletet 6ntoz.

13



Ontozéberendezés jele Ontozen,cb terdlet Y X
nagysaga (ha)
CO-1 14,5 795 640 317 355
CP-1 6,4 795 596 317 680
CO-2 16,1 796 044 317 292
CO-3 10,3 796 125 316 847
CP-3 12,0 795 888 316 094
CO-4 12,9 795 656 316 317
CP-4 10,7 795 935 315531
CO-5 20,7 794 858 315614
CP-5 9,2 795 296 315 153
CO-6 19,4 797 057 315 807
CP-6 17,4 797 089 314 704
CO-7 39,5 797 551 315472
CP-7 9,8 797 052 314 170
CO-8 13,6 797 979 315 077
CO-9 45,9 797 448 314 669
CO-10 26,0 797 866 313 678
Osszesen: 284,4

2. tablazat: Az egyes Ontozahteruletek nagysaga

A viz kijuttatasa kozben a teljes szerkezet mozoglynek szabad magassaga 2,86 m. A
berendezés mozgasa mindig a szé&sonybdl indul és meghatarozott sdd@mozdulas utan
kapcsol a kovetkéz torony motorja. A tagok kozott gémbcsuklé adja @mozdulas
lehetiségét, az acél vizszallitd vezetéket pedig szowdtsehajlékony ével szakitjak meg a
tornyoknal. (lasd a linear részletrajzot)

A vizkijuttatast a berendezésre szerelt alacsooyndgu fuvokak biztositjak.

A meghajtd egységek mindkét oldalan 180°-os fuvdi€ikilnek beépitésre, biztositva ezzel a
keréknyom minimalis ont6zését, megakadalyozva eegglitt a kerékcsuszast €és a mély
keréknyomok kialakulasat.

A vizkijuttatas egyenletességét a berendezésemmalkatt nyomésszabélyzék és atfolyas-
vezerbk biztositjak.

Az ontbzesi idény végén berendezés a beépiteftdeinelepeken keresztil viztelenithet
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4.6. Vizigények
Ontozési idény:

Aprilis 15. — szeptember 30.-ig
Ontdzend netto terdlet: 284,4 ha

Ontozési norma: 90 mm/év
Eves vizigény: 255.960¥év
Napi vizigény: 9.600 Arév

Fenti vizmennyiség a Hernad-folyobal, ill. a Lappatak visszatartott szabad vizkészlétéb
biztositand6 az alabbiak szerint:

Hernad-folyobol biztositando: 210.006/av

Laposi-patakbol biztositando: 45.960/év

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolddo miiveletek
5.1. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint

az azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

Vizkivétel a Hernad-foly6bol

Az Ontbzéshez szikséges vizmennyiséget részbenrreaddmlyobol kivanjak biztositani
szivattyus vizkiemeléssel. A Hernad-folyd bal gartjldb fix vizkivételi szivattyuallas
létesil, melyer2db, egyenként min. 3000 I/p kapacitasu buavarszivatl kertl beépitésre.
A szivattyuk pontos tipusa még nincs kivalasztvalyne csak a kébbiekben kerul sor. A
varhato tipus, melynek alkalmazaséara sor kerilhet:

Grundfos NB100-250/242 tip. elektromos centrifugglattyu

Q=4.560I/p

H=76m

P=90 kW

A szivattyuallasnal beépiteicelektromos Uzefh szivattydk végzik majd a vizkitermelést a
tervezett viztarozoba — térszin alatt kiépitemhtozviz tavvezetéken keresztihelynek
teljes hossza 3.030 m.
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A tervezett viztarozo6

A Hernad-folyobol kiemelt vizmennyiség, ill. a Lagpgatakban visszatartott vizmennyiség
atmeneti tarozdsara az Alsédobsza 020/1 és 073-thrismatlanokon egy volgyzarégatas
viztarozo létesul.

A tervezett 4,2 ha tarozo felszin mellett a tarbei mennyisége 120.000°m

Kitermelt fold: 72.000 m3, teljes egészében a tarozoé partjan terttedoltésként.

Az Ontdzend teriletek vizmegtaplalasa

Az 6ntdzend teruletek vizmegtaplalasara a tarozo partjan eleids tGzert szivattydcsoport
épitend be. A tervezett tarozon@8db elektromos Uzend centrifugal szivattya kerdl
beépitésre (frekvenciavaltoval), ezek 06ssz. kapsait 16.000 I/p. (atlagosan: 2000
I/p/szivattyd). A szivattyuk pontos tipusa meg sitkévalasztva, melyre csak a kébiekben
kerdl sor. A varhatd tipus, melynek alkalmazasarerulhet:

Grundfos NB65-250/270 tip. elektromos centrifugavattyu

Q=2.3461/p

H=107 m

P=75 kW

Az OntoDviz kijuttatdsa

A tervezett korforgd onjaré ontéherendezések kerekekre szerelt tornyokbol, az ezeke
Osszekd ivekbsl, rugalmas szerkezetet alkotd merékidl, elektromos hajtoribdl,
biztonsagi- és szabalyoz6 elemékbvalamint alacsony nyomasu szorofejékBlinak. Az
ontodberendezéseket megtapl#lg vezetékek teljes hossza 9.580. m

Az ontéBbberendezeés pontos adatait a 4.5. fejezetben tedhtablazatartalmazza.

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A Kkivitelezé személye még nincs kivalasztva, ezeért az ilydegélmunkdkhoz hasznalatos
géptipus nevezink meg. Az alkalmazhato arokasé Hpkdvetked lehet:

= Caterpillar 320, 120LE lanctalpas, 1,7 kanaltérfogat

A munkaebdigény kimerll a gépkezéht foglalkoztatasaval, ill. ieszakonként rakodoé-tolo
munkagéppel latjak el a fentebb emlitett partszeg¥éielési munkalatokat.

igy a helyszinen egyszerre csupan két-harom embmtozkodik majd, oket

szemelygépkocsival szallitiak a helyszinre. Tiskodasukat a telephelyen oldjak meg. Az
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arokasd gép a munkaterilet helyszinén marad. AhBeas soran ezeért kilon létesitmény

megépitésére nem keril sor.

5.3. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

Kivitelezés:

A kivitelezéshez a sziikséges eszkdzoket (12610zmtéle, szivattyuk) kozuaton szallitjak Ki.
Az ontozrendszer vezetékeit 20 db teherautd, mig az énbé&zendezést 10 db teherautd
szallitja a helyszinre egyetlen fuvar keretébe.as3amu duaton, majd pedig a 3702. szamu
0sszekdt uton.

A tarozé toltés épitési anyaganak hélald biztositasat tarozo tertletélkikertls foldbol
biztositanak, igy nem igényli kilén anyag helyszimzallithsat. A zsilip kialakitasahoz
szikséges betont betonkeslerszallitanak a helyszinre, azonban ezek mértékpyétss
(max. 1 teherautd/6ra). A szdlliths olyan elen§ésertéki (6ranként max. 2 gépjatm
fordulo, amely egy hétig tarthat), hogy nem okaansattew forgalom névekedest.

A szallitasi Gtvonalat a 3. abra szemlélteti.

L5 ]
Monak

Szikszo

o Megyaszd

Ujcsanatos

nga

1. abra: Szallitasi utvonal
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Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat & tablazat tartalmazza, a 2015-6s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulf’agegorla Il. jarm ulfa,tegona Il jarm ul(&}tegorla
(jarmii/dra) (jarmii/dra) (jarmii/éra)
3702. sz. 6sszekdt
(0+000 — 17+000) 18 > 2
37. sz. éut
(0+000 — 8+462) 522 22 63

3. tAblazat: A szallitasi utvonal 2015-0s jaffiorgalma

Az Uzemelés alatt nem kerll sor szallitdsi tevékégse, raktarozasra, tarolasra és

vizrendezésre.

5.4. A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Kivitelezés: Tisztalkodasra nincs moéd a beruhazas teruleténsiggialis szennyviz nem
keletkezik.

Keletkezé épitési, bontasi hulladékok:

Betontormelék EWC kodszam: 17 01 01 nem veszélyes hulladekadhéiklerakéd telepeken
lerakhatd, illetve apritas, torés utan Ujrahaszhati.

Fold és kovek EWC koédszam: 17 05 04 nem veszélyes hulladélghagznosithato, az
Onkormanyzat engedélyével, az altala kijelolt helfatoltésként elhelyezhigt

UzemelésAz izemelés soran hulladék nem keletkezik.

A részletes hulladék kezelés ismertetésére a eadiben kerdl sor.

5.5. Aberuhazas energia sziikséglete

A tervezett kivitelezési munkalatoknak nincs kulénergia szikséglete. A centrifugal
szivattyuk elektromos fikodésiek, melyhez az aramot halozatrdl biztositjak (féloklen a

legkozelebbi trafoktol).

5.6. A beruhazas soran felhasznalandoé anyagok mennyisége

Az 5.1. fejezetben részletesen ismertettilk a teledi szivattyuk, vezetékek és onjard

ontoBberendezések mennyiségeét.
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5.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre

allasa

A tervezés soran mar Magyarorszagon és kulfoldéalmbzott technoldgia hasznalatara
kerll sor. A tervezés a marikbdo rendszer adatainak felhasznalasaval kerllt ehstgzé

Elmondhatjuk, hogy a tervezés pontos és részldmolaalapjan tortént meg.

5.8. A telepitési hely lehatarolasa

Részletes bemutatasara a 3.3 fejezetben kerlilt sor.

6. A teriilet vizfoldtani felépitése

6.1. AFelsziniviz

A vizsgalt terllet meghataroz&eizfolyasa a Hernad-folyo é€s a Laposi-patak.

A Hernad folyé Szlovakiaban, Hernéd{Vikartovce kdzségnél, a Kiraly-hegyKfal'ova
hol'a) északi oldalan ered, Abaujnadasdstené pri Hornadekdzségnél hagyja el Szlovakiat
es Abaujvar mellett Iép be Magyarorszagra. Minté@ykm hosszban hatarfolyd. A partjara
épult legnagyobb varos Kassa. A Hernad a Kérom, iMOmod és Sajohidvég kozségek
szegélyezte terlleten folyik a Sajoba. A Hern§ddenossza 286 kilométer, magyar szakasza
118 km. Vizgyijté terllete 5436 km2, ebb 1136 km2 van Magyarorszagon. Szlovakiai
szakasza hajozhatd. Vizhozama rendkivil ingadozé45® m3 kozoétt valtozik
(Hernadnémetinél mérve).

Az érintett terlilethez legkozelebb #mindsitett felszini viztest az AEP579 azonositd szamu
Hernad alsé vizfolyas viztesami sikvidéki — kis esés— meszes — durva mederanyagu —
nagy vizgwijtoji kategoriaba sorolt, éen modositott allando vizfolyas.

A kijeldlt viztest hatarai: 0-53 fkm. A viztest logladoja a Sajé 31,020 fkm szelvénye.
Kdzvetlenil a viztesthez tartozé vizighy kiterjedése 231 kfn

A viztesthez tartozo vizgjté hatara E-on a Kis-Hernad és Bélus-patak résziijiijg, Ny-

on a Vadasz-patak, Vasonca-patak, Kis-Saj6 és &@sforészvizgijtoi, D-en a Sajo-also
részvizgyijtéje, Ny-on a Takta dvcsatorna, Harangod, Gilip ésr&zcs-patak részvizijyoi.

A részvizgyijté sikvidéki jelledi. A vizgyijtéterllet felépitése asszimetrikus, a teljes
baloldali vizgyijté durvan kétszerese a jobboldalinak.
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6.2. Felszin alatti viz

A tevékenyseég sérulékeny foldtani kdrnyezetben |éwizbéazis ebzetesen lehatérolt vagy
kijelolt véd étertletét nem érinti.

A megjelolt terllet alatt potencialisan érintettsin alatti viztestként agp.2.8.1 Sajo —
Hernad - volgy megnevezésekély porozus felszin alatti vizteéatalhato.

A sekély pordzus viztest teljes teriilete 973,04, kmelyksl 610,35 kn? esik a beruhazassal
érintett 2-7 Hern&d, Takta alegység terlletére.iztegt az alegyseéget 32% ardnyban érinti.
Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlésilletének tekinthét amely a déli részén
kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teritleteagaba foglaldé sp.2.8.2 viztesthez. A
viztest északi részén gWHernad és a Takta mentett oldali holtagak kis hélaykapcsolatban
all az sp.2.8.1 sekeély felszin alatti viztestteéh&ny dombvidéki kis- és kdzepes vizfolyas
medre a talajvizre drén&hatassal lehet.

A VGT-ben a porézus viztestek egyik lehatarolagingzontja az érzékenység. Ez alapjan
megkulonboztetinksekély illetve nem sekélyizadd rétegeket. A sekély viztestek kdzé
tartoznak a talajviztartd rétegek. A sekély viakstgyik érzékenységi jellerbie - tobbek
kozott - a FAVOKO kapcsolat megléte: a sekély vitadc felszini vizekkel kdzvetlen
kapcsolatban allnak, igy kiemelt szerepik van sefelalatti vizél figgé 6koszisztémaknal.
Az érintett sp.2.8.1 Sajdé — Hernad — volgy felsalatti viztestnél is fennall a FAVOKO
kapcsolat.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzéktariileteken &k telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Alsidabza telepilés érzékeny kategoriaba
tartozik.

Alsodobsza térségében a talajviz atlagos mélységmXxozotti. Mennyisége 3-5 I/s KmAz
100,33 mBf tszf. peremmagassagu 6,2 m meély TOOl®¥Zsszamu talajviz kutra
vonatkozéan mintegy fél évszazados adatsor (1983)20azt mutatja, hogy nem
szignifikAnsan ugyan, de (mintegy 30 cm-rel) csdkkaz évi kdzepes talajvizszintek
magassagd2. abra). A legalacsonyabb és legmagasabb évi kdzepes tadajut kozott
kulonbség meghaladja az 1,5 métert, de az abszukiXjmalis vizjaték az LKV és LNV
kozott 2,83 m. Kdzepes even belll, januartol adigpmaximumig folyamatosan emelkedik,

majd az oktéberi minimumig folyamatosan cstkkealaj¥izszint magassaga. abra).
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2. abra: A talajvizallas valtozasai 1953-2002 kdzn100,33 mBf peremmagassagu
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3. abra: A talajvizallas atlagos éven belili valésai a 100,33 tnBf peremmagassagu

TO01797 térzsszamu szerencsi kutnal

A talajviz mirbsége szempontjdbdl a tertlet, a VITUKI altal kédritérkép alapjan a C -
azaz kevéshé érzékeny - kategériaba sorolhatétekigg alol a golopi vizivet kortlvew 2

km sugaru terilet. Mivel a vizinvédterllete a Szerencs-patak alliviuman talalhigtp,a

magasabban elhelyezkedzlsterlletek iranyabol erkézelszini és felszin alatti vizfolyasok

potencialis szennyézZorrasként jelentkeznek.
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A talajviz kémiai tipusa a Takta és a Tisza kokattium-magnézium-hidrokarbonatos, azon
kival natrium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A <aulfartalom 60- 300 mg/l kodzott
valtozik. A rétegviz mennyisége atlagosan 1 I/< latatti, de efordul nagyobb érték is a
folyé mellett(Vitanyi 1995).

Az artéri kutak mélysége ritkdn haladja meg a 200 Mizhozamuk 200 l/perc alatti. A
rétegvizek vastartalma 2 mg/l, elég magas érték 6sszes szilardanyag tartalma 650 mg/I,
ezt kozepes értékek tekinthetjuk.

7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1.Viz

A beruhazas keretében 284,4 ha-os dit#lep és Ontdaviz tarozo létesitésére kerililne str.

Hernad-folyobol kiemelt vizmennyiség ill. a Lapgsitakban visszatartott vizmennyiség

atmeneti tarozasara az Alsédobsza 020/1 és 073-thnsmatlanokon egy volgyzarégatas

viztarozo létesul.

A vezeték fektetése sem felszini, sem pedig felalztti vizet nem érint.

A térozo kialakitasa és a vezeték fektetésénekiekdzése sordn a felszin alatti vizek

lehetséges szennyeforrasai a kovetkeik:

» A felszin alatti vizekre veszélyforrast a gépélkbhavaria esetén - elfolyd, elcsd@ooiaj
jelenthet. A kivitelezést 1 db arokaso gép vegzjdnkiszallitdsra pedig mindéssze egy
alkalommal kertl sor. A havaria helyzetékés a foganatositott dvintézkedésika 9.

szamu fejezetben részletesen foglalkozunk.

e A beruhdzas soran lUzerdejép niikodéséhez sziikséges Uzemanyag tarolasa és a gép

feltdltése a munkaterileten kivil, erre a célralélj telephelyen torténik. A gép esetleges

javitasi munkait is ezen a helyen végzik.
A kivitelezés folyaman veszélyes anyag a talajrlfal a talajvizbe) csak véletlenszem
géphibabdl kerllhet. Ez a jellédiiba cészakadasbdl, szivattyhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas émet szennyezeéstireszporral, homokkal
vagy duzzasztott perlitporral kell felitatni, hoggz elcsepey olajszarmazékok a
csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizekbe lj@rék. Kiszallitasra mindésszesen egy
alkalommal kerll sor, ezért az ilyen jeliepiba ebforduldsa a szAallitd janiwek estében

nagyon Kkicsi.

22



A tervezett beruhazas terlletén az alabbiakatakartje a felszin alatti vizek védelme
érdekében:

* A tevékenység végzése soran szenfiyamyag (olajszarmazéek) hasznalata esetén
megfeleb miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskiarbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

* A tervezett tevékenységet csak megftelehiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kieléglt géppel végzik. Az Uzemel arokasé gépet rendszeresen
karbantartjak.

« A munkalatok soran a felszin alatti viz, foldtanbzkg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvébb allapotat megyzik.

A novényekre és a talajra juttatott tobbletviz eggy részét a ndvények hasznositjdk, masik
része elparolog és a tdbbi beszivarog. A talajuizszmiatt nem emelkedik meg, mert a
bejutott viz is felhasznalasra kertil.

Az ontodtelep miikddése a felszini-, talaj- illetve rétegvizet nem érintd@arosan. Az
Uzemelés alatt nem kerilhet sor a felszin alatekielszennyzésére, mivel a vizkivételt
biztositd szivattyuk elektromosiikbdégiek.

A tervezett tevékenység az ont6zési normak ésamyag-gazdalkodasi terv betartasa mellett
nem befolyasolja karosan a felszin alatti vizek mygss€gét és mitségét, az ivovizkészletre
nincs hatésa.

A felszini vizre az Ontételep niikddése csak mennyiségi valtozassal, dségi valtozassal
nem jar.

A tervezett miiszaki kialakitasu létesitmények (szigetelt tarozolizemszefi miikddése
soran kornyezetet karosité vagy veszélyezteemisszioval nem kell szamolni, igy azok
Uzemeltetésének az é&téekben felsorolt, potencialisan érintett felszini édelszin alatti

viztestekre hatasa nincs.
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7.2. Levegdszennyezés

7.2.1. A levegé alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezett tevékenység megvalGsitdsara Alsoddkszség kultertletén kertl sor.
Alsédobsza kbézség Borsod-Abauj-Zemplén megyéb@rgesencsi kistérségben, Szerebicst
Eszak-nyugatra (Als6-Zemplénben) Miskolc varos nesggkhelyil Eszak-keletre, kdzuton
26 km-re fekszik. Szerenétl6 km-re van. Megyasz0 kdzség a Harangod Vid&paéiitja.
Természet foldrajzilag a taj Zempléni hegység Nyugéé elhizédd dombsagainak egyik
volgyében fekszik.

A tertlet6l mintegy 8000 méterre huzodik a 37. szamiat,f mely, mint vonalforras kis
befolyassal van az 6ntdzés altal legjobban megkeé#ediakott teriiletek levégninéségeére. A
domborzati és gazdasagi szerkezet kulotbége miatt a népsdiség itt negyede az ipari
régioénak. A kommunalisiifési és kdzlekedési légszennyezés kdrnyezeti hatimaokozhat
immissziés probléméakat a kedvezerjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A
térségben tartos légszenngdés kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. Sads
immisszios vizsgalatok a régioban az elmult 10 dvbem folytak. Domborzati gatlas
gyakorlatilag nincs, a siksag és a vizfellletekokibzszint-, lhmérséklet- és paratartalom-
kuldnbség allanddan ébreszt hajtiset, igy kilondsebb meteoroldgiai frontok nélkil ag
egesz régidban altalanos a felszinkozeli valtaadyi, valtozo drssed legmozgas.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésébl szOl — Alsbdobsza és térsége a 10. zOnacsopiatioaik:

Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM1o) Benzol
Kén-dioxid

F F F E F

4. tablazat: Alsddobsza légszennyezettségi zonarbkesa

A felllvizsgalat készitésénél a kornyezeti levexgészségugyi kovetelmeényeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértékdirés a helyhez kotott
légszennyez pontforrasok kibocsatasi hatarértékkir rendelet hatarértékeit vettik

figyelembe. Altalanos esetben az egészségiigyidrsiliek az iranyadoak.
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Légszennyezd Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5 000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il
SzAallé por
(M 18) - 50 40 .

5. tablazat: A légszennyéanyagok egészségugyi hatarértékei

7.2.2. Hattérszennyezés

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Legszerits@yi Mébhalozat Miskolc, Alfoldi

ati

allomasanak 2015-0s adatait hasznaltuk felegkdzelebbi mépont, ahol NQ, NOx,

CO, PM10 és SPméreésére sor kerult: Miskolc. A niétlomés 18 km-re talalhat6 a vizsgalt

terllettl. Az Alfoldi ati méréallomas kertvarosi kornyezetben helyezkedik el Mistn,

ezért feltételezzuk, hogy a mért értékek jobbamhi@snak az alsédobszai viszonyokhoz.

A légszennyeZ anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 201%5162015.12.31..

« NO2 20,1pg/m®
« NOx: 33,4pg/m?

A 2015.01.01. és 2015.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, értékeket 4. szamu abra

szemlélteti.

ug/m3

160

140

120

100

80

4. abra: NQ, NOx, PM10 és Senapi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31. kozott

(Miskolc, Alfoldi utca)
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Alsédobsza és kornyéke esetében a fenti értekelagdl valoszitiséggel jobb eredményeket

kapnank egy esetleges immisszidés mérés alapjan.

7.2.3. Légszennyezo forrasok

A tarozo kialakitasat (kitermelt fold: 72.00C neljes egészében a tarozé partjan tertiesid
toltéskeént) és szilkséges gerincvezeték (12.61@feRtetését arokaso géppel végzik. A napi
munkaid 8 ora.

A kivitelezé személye meég nincs kivalasztva, ezért az ilydegélmunkakhoz hasznalatos
géptipust nevezink meg. Az alkalmazhat6 arokass tigkovetkaz lehet:

Caterpillar 320, 120LE lanctalpas, 1,7 kanaltérfogat.

Ezen gép mikddése sordn szadmolhatunk szentyazyag kibocsatassal.

Az Onjard 6ntda berendezések belizemelése soran nem szamolhagsnkn@yezéessel.

Az Uzemelés alatt nem kerul sor légszennyezésreglmi vizkivételt biztositd szivattyuk

elektromos mkodésiek.

7.2.4. A Kivitelezés és lizemelés okozta légszennyezés
A munkalatok soran a kovetkekgszennyeaz forrasokkal szamolhatunk:

= nyomovezeték fektetése Caterpillar 320, 120LE Hpes géppel
Az arokaso gépdieselmotorja altal emittalt szenngeanyagok mennyiségétéa tablazatban
taldlhato, szakirodalombdl vett fajlagos karos @rkidocsatasok alapjan szamitottuk ki.

: Emisszio [g/kWh
SR BRI | co NOx Korom SO,
2] i 16,0 5.0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 i
4] 17 20,1 6.5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9.10 0,32 0,99

6. tablazat: NagyteljesitméfyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovéabbi adatok:

> A gép kipufogdcsovenek atnége: 100 mm

» A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszeit:fe,5 m

» A csb végén kiaramlo fistgazmérséklete: 250C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakzmdgiitényes: 1,05
Az arokdsd munkagép (88 KW) esetében a teljes gésldeljesitmény 80 %-at vettik
figyelembe A 70 kW teljesitmény ébatablazatbanévs atlagértékek alapjan a hosszutava,
nappali kibocsatasok:

CH =42,0 mg/s
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CO =315,8 mg/s

NOx = 178,1 mg/s

Korom = 6,2 mg/s

SO =19,3 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az fé@»el$sorban a hely
és az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sordan Jsetben (korabbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szanigimint NQ.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznemhszennyeéanyag kibocsatasatza tablazatartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria (o0) CH NOx SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

7. tablazat: Kulonbod kategorigju gépjarngvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmissziés sAa8okt eredményeit az lUzerdel
gép helyail mért tavolsag fuggvényében8a szamu tablazatbags az5-6. szamu abrakon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés az arokaso gdjptmert Levegiszennyezés az arokaso gdjptmert
tavolsag figgvényében tavolsag fuggvenyében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO, Tavolsag CO | CH | NOz2 | NOx |PMy | SO,
po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m* | pg/m* po/m? | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?
3845 4,45 | 8,31| 14,13 4,71 | 1,73 50 30,76/ 3,56 | 6,65| 11,30 3,77 | 1,38
2475 3,12 459 780 260 1,20 100 19,80 2,50 | 3,67| 6,24 2,08 09
13,29 1,67 3,05 519 1,78 0,70 150 10,55| 1,34 | 2,44| 4,15 1,38 0,5
709 | 094 161 273 091 042 200 567 | 0,75 1,29, 2,19 0,78 0,3
4,11 | 0,52 0,71 1,21 0,40 0,27 250 3,29 | 042 057, 097 032 0,2
2,73 | 0,35| 0,53 090 030 0,20 300 2,19 | 0,28 043 0,72 0,24 0,1
19 | 0,25| 0,39] 0,674 0,22 0,16 350 1,52 | 0,20 0,31 053 0,18 0,1
1,33 | 0,19| 0,31 0,52 0,1y 0,2 400 1,07 | 0,15 0,24/ 042 0,14 0,1
0,99 | 0,22, 0,25/ 043 0,14 0,11 450 0,80 | 0,10| 0,200 0,34 0,11 0,0
0,70 | 0,09, 0,21/ 0,36 0,22 0,09 500 0,56 | 0,07 0,17, 0,29 0,10 0,0
0,57 | 0,07, 0,19| 0,33 0,11 0,07 550 0,45 | 0,05/ 0,15 0,26 0,09 0,0
0,44 | 0,03| 0,17, 0,28 0,09 0,03 600 0,35| 0,03| 0,13 0,23 0,08 0,0
0,38 | 0,02, 0,15 0,28 0,08 0,03 650 0,31 | 0,02 0,22/ 0,20 0,0y 0,
0,33 | 0,02, 0,13 0,21 0,0y 0,02 700 0,26 | 0,02 0,20, 0,27 0,06 0,

N W W 01 NN © O W o N W 9™

8. tablazat: A munkagép és egy szallit6 jafmkozta levedszennyezés az Ut tengelglét
mért tavolsag fliggvényében [nappal, dertlgkn]

Koncentracio (pg/m?3)

Immisszios koncentraciok

300 350 400

Tavolsag (m)

450

500 550 600

650

CO

CH NOX

PM10

S02 ——NO2 ‘

700

5. abra: Leved szennyezeés az arokasotol és egy teherautotol tagolsag fuggvenyében

(nappal derdlt idiben [u = 2,5 m/g)
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Koncentracio (pg/m?3)
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‘ CO CH NOX PM10 S02 =——NO2 ‘

6. dbra: Leved szennyezés az arokasotol és egy teherautotol theolsag fliggvényében

(nappal derllt idfben [szélcsendes])

Az 5-6. szamu abrakazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géfieklietve az ut
tengelyébl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viglaan kis tavolsagon belll
egészen kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

A 5. szamu tablazat(,A légszennyed anyagok egészségugyi hatarértékei”) adatait
0sszevetve 8. tAblazatadataival a kdvetkéket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO,a szénhidrogének és a SOmmisszioja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarértélk0 %-at az egészségugyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszenngeek nem tudjuk a hatastertletét Kkijel6ini.
Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a tervezési terileten
kival.

A tervezett tevékenység volumendi adéddan nagyon csekély mérték légszennyezést
okoz majd, az is mindésszesen maximum 3-4 hénapigrt. igy elmondhatjuk, hogy az
ontozotelep kialakitAsa nem okoz karos kdvetkezmeényt a kiyék levegsjére.

Az Uzemelés alatt nem szamolhatunk karos anyag kibeatassal, mivel az tzemél

szivattyu elektromos mikodeésiek.
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7.2.5. Szallitas okozta légszennyezés

Kivitelezés:

A kivitelezéshez a szikséges eszktzoket kozutdiitggaki. Az ontéHrendszer vezetékeit
20 db teherauté, mig az 6ntdoberendezést 10 db teherautd szallitia a helyszgyetlen
fuvar keretében a 37. szandiifon, majd pedig a 3702. szamu dssz&kibon.

A tarozé toltés épitési anyaganak hélald biztositasat tarozo tertletélikikertls foldbol
biztositanak, igy nem igényli kilén anyag helyszimzallithsat. A zsilip kialakitasahoz
szikséges betont betonkeslerszallitanak a helyszinre, azonban ezek mértékpyétss
(max. 1 teherautd/6ra). A szallitds olyan elen§ésgrtéki (5 gépjarni fuvar egy hét alatt),
hogy nem okoz szamottéyorgalom ndvekedést.

Uzemelés:

Nincs szikség szallitasra.

Fentiek figyelembe vételével nem mutatjuk be a saéths kornyezeti leve@re gyakorolt
hatasat, hiszen a beruhazas és az lizemelés alattmkesz vagy csak elenyég§anértékii

szallitasra keril sor.

7.2.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulénboz technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§emyag kibocsatasa nem jelenik meg,
igy a telepulési kdrnyezetben a tavolsagok miath k&rosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a lidsp A levegben, mint
koérnyezeti elemben visszafordithatatlan folyaman pétszéodik le. A valtozasok mar tartos,
stabil intenzitdsu valtozasok. Az alaptevékenysgdtapcsolédd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathaté hatéssanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasiiesekivalo

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint
A kivitelezés, Uzemelés a tapasztalatok és a saaakitszerint sem okozhat kdrnyezetében

kifogasolhato meértéklegszennyezettséget.
A levegterhelés meg8ékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem nodvekszik szamodtav. A terhelésndvekedés lakott telepuilést

nem érint.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasaikornyezeti levagben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koériyelepuléseken az ottél életmirbségét
nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atégblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kdrnyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a hatasok nem érik el a kérnyez
lakott teleptiléseket.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.

A kornyezeti kdrok mérséklése

-A levegsterhelés mértéke elhanyagolhato a tevéekenység Hertében, ezért kilon
intézkedést nem tartunk szikségesnek.
A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

7.3. Zaj
7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett tevekenység megvalositasara Alsodakdzseg kulteriletén kertl sor.
Alsédobsza kbézség Borsod-Abauj-Zemplén megyéb@rgesencsi kistérségben, Szerebicst
Eszak-nyugatra (Als6-Zemplénben) Miskolc varos nesggkhelyil Eszak-keletre, kdzuton
26 km-re fekszik. Szerenétl6 km-re van. Megyasz0 kdzség a Harangod Vid&paéiitja.
Természet foldrajzilag a taj Zempléni hegység Nyugeé elhizodé dombsagainak egyik
volgyében fekszik.

A kornyezs volgyekben a szantofoldi mégazdasagi termelés (kukorica) jelleinzAz
ontodtelep kornyezetében jeléist zajterheléssel jardé tevekenységet nem folytatak.
vizsgalt tertletil mintegy 8000 méterre huzodik a 37. szarbit,fez azonban nem érezteti

hatasat.
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7.3.2. A beruhazas okozta zajterhelés

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtél nédeerileteken a 27/2008. (X11.3.) K6M-

EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pafijet hatarértékeit kell teljesiteni, mivel

a szukséges beruhazas kialakitasa maximum 3-4 bbuapz igénybe. Az Gzemelés alatt a

fenti rendelet 1. szdmu mellékletének 2. Sorszaomij@ ebirt hatarértékeit kell teljesiteni.

A fentiek figyelembevételével a hatarértékek a kke®k szerint alakulnak:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szam Zajtol védends tertlet szintre (dB)
nappal 6-22 ora éjjel 22-6 6ra
Kivitelezés
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falus
5 telepszei beépités), kilonleges teruletekozil 60 45
" |az oktatasi létesitmények teriilete, a téikeq|
zoldterulet
Uzemelés
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falus
5 telepszei beépités), kilonleges tertletek koz 50 40
" |az oktatasi létesitmények teriilete, a téikeq|
zoldterulet
9. tAblazat: Zajvédelmi hatarértékek
7.3.2.1. Kivitelezés

A tarozo kialakitasat (kitermelt fold: 72.00C neljes egészében a tarozé partjan tertiesid

toltéskeént) és szilkséges gerincvezeték (12.61@feBtetését arokaso géppel végzik. A napi

munkaid 8 ora.

A kivitelezé személye meég nincs kivalasztva, ezért az ilydegélmunkakhoz hasznalatos

géptipus neveziink meg. Az alkalmazhat6 arokasé Hpkdvetkei lehet:
Caterpillar 320, 120LE lanctalpas, 1,7 kanaltérfogat.

A berendezések hangteljesitményszintiének meglrdtsaoaz egyes kultéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatésesi modszerér szo6l6 29/2001

(XI1.23.

) KEM-GM egydttes rendelet segitségévetdiit.

Az arokaso gép esetében a hangteljesitményszakdvetke# képlettel szamolhato:

ahol: P

82+111IgP

= a berendezés teljesitménye (kW)
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Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)

Caterpillar arokaso 88 kW 104

10. tablazat: Arokaso gép hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjéeallité jarmivek (mivel a szallitd
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjeljasgmeny szintjét 96 dB-nek
vesszuk.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen.

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alébfizefliiggés szerint szamithato:
2
Lyer =100g ) 10°
i=1

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen:
LWer = 104,6 dB(A)

A kérnyezetben valdsziisithet zaj mértéke:

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002ngtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A homlokzati hangvisszavédést K, = 2 dB-nek vesszik.
Az egyenlet altalanos formaban hangelfiyéhlaj felett (a véderid éplletek (beépités)
pereméig)):
Laeq = Lwa-20*log(d)-11+10*IgD -(4,8-(k«/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)
Az el védend épuletnél (mely 100 méterre talalhatd) a zajtéhenértéke:
Laeq = 104,6 dB-20*10g(100)-11+3- (4,8+100)*(17+300/100))-0,0019*100+2 (dB)
Laeq=53,9 dB
A miiveleteket csak nappaliddzakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KoM-EUM detet
2.sz. mellékletének 2. sorszdmu pontfarehappali hatarérték (65 dBP,7méterre teljesul.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyelsayairol sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatéstének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtol nem védedckdrnyezetben - gazdaséagi tertletek kivételévgyemt a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtdl nem védereszéen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasteruletéiF dB).
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km
r=62,3m
Ebben az esetben 62,3 méteres hatastertiletet jelétlink ki a munkalatok idejére.
A hatasterlletet az 5. melléklet szemlélteti. A hatasteriileten védendl épllet nem
talalhato.

7.3.2.2. Uzemelés

Az Ontdzés soran az lUzerakzivattylk niikddése okozhat zajterhelést:

A Hernad-folyd bal partjan 1db fix vizkivételi saittyGéllas létesil, melye?db, egyenként
min. 3000 I/p kapacitasu bavarszivattyukeril beépitésre. A szivattyluk pontos tipusa még
nincs kivalasztva, melyre csak a é&Bbiekben kerlil sor. A varhatd tipus, melynek
alkalmazéasara sor kerulhet:

Grundfos NB100-250/242 tip. elektromos centrifugglattyu

Q=4.560 I/p

H=76 m

P=90 kw

A szivattyuallasnal beépiteticelektromos Uzefhszivattydk végzik majd a vizkitermelést a
tervezett viztarozéba — térszin alatt kiépitehtozviz tavvezetéken keresztiihelynek
teljes hossza 3.030 m.

Az Ontozend terlletek vizmegtaplalasa

Az 6ntdzend terlletek vizmegtaplalasara a tarozo partjan eleids lzer szivattydcsoport
épitend be. A tervezett tarozon@8db elektromos Uzend centrifugal szivattya kerdl

beépitésre (frekvenciavaltoval), ezek 06ssz. ka@sait 16.000 I/p. (atlagosan: 2000
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I/p/szivattyd). A szivattyuk pontos tipusa meg sitkévalasztva, melyre csak a kébiekben
kerll sor. A varhaté tipus, melynek alkalmazasarsriilhet:

Grundfos NB65-250/270 tip. elektromos centrifugavattyu

Q=2.3461/p

H=107 m

P=75 kW

Mivel a két szivattyl allomas egymastol mintegy Ql@éterre helyezkedik el egymastol,
ezért kulon kezeljukket.

A berendezések hangteljesitményszintiének meglrdtsaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatésesi moédszerér sz6l6 29/2001
(XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet segitségévetdiit.

A szivattyuk esetében a hangteljesitménysziat kovetke# képlettel szamolhato:
85+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint (dBA)
(kW)
Vizkivételi hely a Hernad folyobal
Grundfos NB100-250/242 90 106,5
Grundfos NB100-250/242 90 106,5
Viztarozo
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6
Grundfos NB65-250/270 75 105,6

11. tablazat: Az lzemélszivattyuk hangteljesitmény szintje

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alébsuefliggés szerint szamithato:

Lya =1000g 23:100'1”1“
Vizkivételi hely a Hernadbol: h
Lwa = 109,5 dB
Viztarozo:
Lwa =114,6 dB
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A kdrnyezetben valésziisithet zaj mértéke:
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A homlokzati hangvisszavédést K, = 2 dB-nek vesszik.
Az egyenlet altalanos formaban hangelfiyéhla) felett (a véderid éplletek (beépités)
pereméig)):
Laeq = Lwa-20*log(d)-11+ 10*IgD -(4,8-(k/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)

Vizkivételi hely a Hernadbot
Az elss védend épuletnél (mely 1020 méterre talalhatd) a zajiéghmérteke:

L aeq = 109,5 dB-20*l0g(1020)-11+3-(4,8+#11020)*(17+300/1020))-0,0019*1020+2 (dB)

=36,6 dB

Viztarozo:
Az els) védend épuletnél (mely 800 méterre talalhatd) a zajté&hehértéke:
L Aeq = 114,6 dB-20*l0og(800)-11+3-(4,8-4#800)*(17+300/800))-0,0019*800+2 (dB)
=39,42 dB
Az elss védend épuletnél olyan kis mértéki lesz a zajterhelés meértéke, hogy nem

kimutathato.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforrés
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtdl nem veédeddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, tdétiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védemdszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB
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Az Uzemelés soran is a 284/2007. (X. 29.) Kormdedst 6 §-a e) pontjaban megfogalmazott
feltétel szerint jeloljik ki a hatdsteruletet.
Nappal: 55 dB
Vizkivételi hely a Hernadbdl
Lam=109,5 20*Ilg r + 10*IgD - 11 + kK— Kn — Km =55 dB
r=121,6 m

Viztérozo6
Lam=114,6- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Ky, — Km =55 dB
r=2754m
A hatésteruleteket az5. szama melléklefmelyen mind a kivitelezés, mind az lGzemelés
hatésteruletét 4brazoltuk) szemlélteti.

A hatasteruleten védend éptilet nem talalhaté.

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

Kivitelezés:

A kivitelezéshez a sziikséges eszktzoket kozutdiitgdaki. Az ontdzrendszer vezetékeit
20 db teherautd, mig az onéberendezést 10 db teherautd szallitia a helyszgyetlen
fuvar keretében a 37. szandiifon, majd pedig a 3702. szamu ossz&kibbn.

A tarozé toltés épitési anyaganak hélyald biztositasat tarozo teruletélkikeruls foldbol
biztositandk, igy nem igényli kilén anyag helyszimzallitdsat. A zsilip kialakitasdhoz
sziikséges betont betonkeslerszallitanak a helyszinre, azonban ezek mértékpyétss
(max. 1 teherautd/ora). A szallitas olyan elen§énagrtéki (10 gépjarn fuvar egy hét alatt),
hogy nem okoz szamoti&v¥orgalom ndovekedeést.

Uzemelés:

Nincs sziikség szallitasra.

Fentiek figyelembe vételével nem mutatjuk be a s4éhs zajra gyakorolt hatasat, hiszen
a beruhazas és az lzemelés alatt nem lesz vagy cebdnyes# mértékii szallitasra kerul

SOor.
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7.4. Talaj

A terméfold tertletén a foldbe fektetett Gsezetékek munkaarkanak kiasasa soran a
foldkitermelés rétegenként vegzéhdl6szor a fel§ humuszos talajréteget kell kitermelni és
a tovabbi kitermelt talajtél kilén deponalni.

A mentett ternirétegldl kepzett ideiglenes depdniakat ugy kell kialakitdrogy a mentett
anyag mas tulajdonsagu anyagokkal ne keveredjar &&morodjon.

A kivitelezésnél torekedni kell a mentett téméteg rovid idn belll valo felhasznalasara.
Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a kivitelezémérésével a foldkitermelési é$smerelési-
fektetési munkalatokat 6ssze kell hangolni.

A deponidkat ugy kell kialakitani, hogy ne akadab@k a szomszédos négazdasagi
terlletek felszini vizelfolyaséat.

A munkaérok visszatoltésénél a foldvisszatoltésitarrkeléssel forditott sorrendben kell
torténjen. A humuszos fold a Gezeték fektetésénél igy a legtelsetegként kerdl
visszatOltésre, teritésre.

A termoréteg elteritésekor az 0 felszint agy kell kialaki, hogy vonalas eréziét okozo
vizosszefolyadsok ne keletkezzenek, és gondoskadinak erdzio elleni védeleir
Kivitelezéskor betartandok az MSZ 21476:1998 Szapvan ebirtak!

Egyéb talajvédelmi ebirasok:

- A tarozobdl kitermelt viz ont@wizként tortéd minésitéséhez sziikséges kémiai
vizvizsgélatokat el kell végezni! Az dntdzésre &sdbnalt viz miségének meg kell
felelnie a 90/2008.(VI11.18.) FVM. rendelet@asainak, igy az nem okozhat karosodast
sem a talajban, sem a termesztett névényekben.

- A beruhazé koételes minden a talaj védelmével kdpts® (talaj termékenységét
befolyasold) beavatkozas és tevékenység dokuméjionedrizni és azt ellebrzés
soran kérésre az illetékes Talajvédelmi Hatosatpeakutatni.

- Az ontodtelep vizjogi Uzemeltetési engedélyéhez sziksegddatdsagi allasfoglalast
az illetékes Talajvédelmi Hatésagtél a szikségekumentumok csatolasaval
(6ntdviz vizsgalati eredmények, talajjavitast igazolarslamasolatok, atadas-atvételi

jegyzokonyv) meg kell kérni!
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7.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a koveikedladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

» Kiulonleges kezelést nem igéfiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmdadon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

A szikséges vezetékek?,610 m hosszusagu PEd&defektetéseét arokasod géppel végzik. A
napi munkaid 8 ora.

A kivitelezé személye meég nincs kivalasztva, ezért az ilydegélmunkakhoz hasznalatos
géptipus neveziink meg. Az alkalmazhat6 arokasé Hpkdvetkei lehet:

Caterpillar 320, 120LE lanctalpas, 1,7 kanaltérfogat.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan kijizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznélt akkumulatorok kegzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran ketétikeszeélyes hulladékok aiimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelk@nek kell a veszélyes hulladékot elszallitania

7.5.2. Nem veszélyes hulladék

Kivitelezés:
A kivitelezés ideje alatt keletkezett épitési éathei hulladékok kezelésére, nyilvantartasara
és elszamoléséara vonatkozoan a 45/2004. (VII. 26}-B<vVM egydttes rendelet &lrasai az
irAnyadok.
A kivitelezés ideje alatt bontasi hulladek megléntitargyak bontasabol keletkezik.
Keletkezé épitési, bontasi hulladékok:
Betontormelék EWC kdédszam: 17 01 01 nem veszélyes hulladékadieklerakd telepeken
lerakhato, illetve aprités, torés utédn Ujrahaszhatd.
Fold és kdvek EWC kodszam: 17 05 04 nem veszélyes hulladélahagznosithato, az
Onkormanyzat engedélyével, az altala kijelolt helfetoltésként elhelyezhet
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A kivitelezés befejezése utan a munkaterilet hakatentesitésér gondoskodni kell.
Uzemelés:

Az Uzemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hukadé

7.5.3. Kommunalis hulladék

Kivitelezés:

A térozé kivitelezése maximum 3-4 honapig tart magy jelenés kommunalis hulladék
keletkezésével nem szamolhatunk. Az esetlegesearikkdl hulladékot nianyag zsakban
Osszegiijtik és elszallitjak.

Uzemelés:

Az Uzemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hukadé

7.6. Elévilag

A beruhdzas Aéltal érintett tertilet a Megyaszéi fatws Természet-védelmi Terilet
délnyugati hatdraval hatéros, Natura 2000 katelgaridartozik, mint kulonleges
madarvedelmi terllet a Zempléni-hegység a Szerelmrsbsaggal és a Hernad-volggyel
HUBN 10007 jeléd szammal, kiemelt jeleésédi természet megzési terilet aHernad-

volgy és Sajoladi-exd HUAN20004 jelébszammal, mint ,0kologiai folyosé” és ,puffer
ovezet” része a Nemzeti Okolégiai Hal6zatnak. A uler okologiai felmérésére
dokumentaciojanak elkészitésére 2016. szeptembver&bailt sor, melyet a6. szamu

melléklettartalmaz.

7.7. Kulturalis érokségvédelem

A tertletnem részea Tokaj-Hegyaljai torténelmi borvidék kulturtajkérédetté nyilvanitott
vilagorokségi tertletnek.

A kulturalis 6rokség védelmdr sz6lé 2001. évi LXIV. torvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevekenység nem dgiih nagyberuhazasnak, igyem szikséges

elézetes régészeti dokumentéacié készitése.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa
A beruhazas altal érintett telepllések:
Alsédobsza kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében a Szerenésijan, Szerenéstl5

km-re a Szerencsi-dombvidéken, a Hernad folyo bejdm.
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A telepiilés hatara 10,68 Kmlakossaga 2876f (2015.01.01). Dombvidéki, folydparti
telepulés, jellemz a nagylizemi szantéfoldi gazdalkodas, kéxtetés. Az ipari tevékenység
nem jellems. Teljes infrastrukturaval ellatott telepilés.

A 8.1-8.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakfnlyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.8. fejezetekben részletesen vizsgaltukreepett tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A4. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
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Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

B I kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Hernéd-folyo 1. kis mériiek 1. minimalis Visszafordithato
Felszin alatti viz 1.,Hayar|ajelleg szennyezes (pl.] 1. kis mérték 1. minimalis Visszafordithaté

géphiba)
Leved (Uzemelés) Nincs nincs Nincs hatasterilet nincs a. n.
Leved (szallitas) irz]sgggijammvek legszennyey kis mérték Nincs hatasterulet napi 1 fuvar Visszafordithat6
Zaj (Uzemelés) Munkageépek zajterhelése kis mértek 275 m Ontozési itbzak Visszafordithat6
Zaj (szallitas) Szallito jartivek zajterhelés Kis meérték Nincs hatasterilet napi 1 fuvar Visszafordithatd
Hulladékgazdalkodas ﬁu‘ﬁ';’gg'fozlfs soran keletkéz | i 1artek Ontostelep Ontozési iszak | Visszafordithatd
Talaj Nincs kis mérték Ontostelep Ontozési iszak | Visszafordithat6
Elovilag A klv@elezes okozta zaj s kis mértéki Ontostelep Ontozési isbzak | Visszafordithatd
leveg@szennyezés

12. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgga@t hatasa
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7.9.1. Avizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
eldonyeinek bemutatasa
A mezmgazdasagi termelést - azon belll iséstsban a ndvénytermesztést - rendkivili

meértékben befolyasoljak a természeti viszonyok, eghajlati €és a talajadottsagok.
Mindkettoben jelenbs szerepet jatszik azdlden és térben valtozéan rendelkezésre allé viz,
amely a novényi élet alapeleme és igy a novénysatée egyik fontos tény&e. A
novények fejpdéséhez a fajtatdl, a novekedési szakasztol, atésmdejéil, valamint a helyi
természeti és termesztési viszonyoktdl fieygvaltozé mennyiséigvizre van szikség.

A talaj nedvességtartalmanak természetes forrassapadék. A természetes csapadék az
utobbi években megvaltozottddrasnak koszonh&n Magyarorszag szamos tertletén nem
képes biztositani a talajnak a névénytermesztéd att adott helyen ésdbden megkivant
nedvességtartalmat. Az ontézés mindig nélkulozlestetszkdze volt és egyre inkabb az lesz
a medgazdasagi termelésnek és ezen keresztil az entpéleddiszerellatasanak. A szaraz,
arid tertleteken, ahol az évi csapadékdsszeg a&iiog minimumot sem éri el, az 6ntozés
elengedhetetlen feltétele a mMigazdasagi termelésnek. llyen helyeken 6nt6zés halkis
novénytermesztés. A nedvesebb terileteken, illetteahol szaraz és nedves évek vagy
evszakok valtakozva fordulnakoéelaz ont6zés feladata a ndvénytermesztés biztonaiga
fokozasa, és a termésmennyiség névelése.

Valamely teriilet 6ntdzési igényra természetes vizviszonyok jellemzése alapjaidhlan

az un. ariditasi tényézad tajékoztatast, amely a lehetséges évi paragasz atlagos évi
csapadek hanyadosa. Minél nagyobb a téhyereke, annal inkdbb szikséges az 6ntozes.
Ahol az ariditasi tényéz1-nél nagyobb, ott mér altaldban célézar 6ntbzés bevezetése. A
7. abra bemutatja az ariditasi tényezértékét Magyarorszag terlletén. Lathatd, hogy
hazankban az ariditasi tényeértéke 0,8-1,5 hatarok kdzott valtozik (Megyasadileten ez

az erték 1,0.), atlagos érteke 1,1. Ez arra hiejaaffigyelmet, hogy az orszag teruletének
nagy részén a természetes vizviszonyok aoégexlasdgi termelés szempontjabdl nem

kielégitbek és igy az 6ntbzés indokolt.
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7. abra: Az ariditasi tényesokévi atlaga Magyarorszagon (Forras: Ligetvari Fesc:
Ontodzés, 2008, GOddl

A biztonsago®lelmiszer-ellatasosszes fontos jedszama (pl. az egy 6fe jutd
gabonatermelés, a tengeri halfogas, az egyikl éarmasikra megmaradt gabonatartalék
csokkenése, a tengeri erddetlelmiszerek és a gabona aranak ndvekedése) ax-e599
évektl romlik. 2005 6ta 75%-kal ditek a vilagpiacon a mégazdasagi termékek arai. A
bazaé pl. 2006-ban és 2007-ben is csaknem a dupldgéelkedett. Ayabonaarak
emelkedésenegdragitotta a takarmanyt, az pedig a his- égesrhékeket.

Az 6ntozeés elmaradasa egyérteltien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a te¥s

elmaradasat eredményezheti, ami az arak tovabbi erkedéséhez vezethet.

8. Munkavédelem

A kivitelezési munkalatok soran max. 2dolgozik.

A kivitelez6 cég vezdtjének gondoskodni kell a Munkavédeléinszold 1993. évi XCIII.
Torvény és az egészséget nem veszélyeztaunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VII1.28.) NM rendelet @tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggesigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)

Kormany rendelet szerint.
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Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkemtézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén

szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell szuntetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majunt veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, kartbé@saarrendszeres lzemanyag feltdltése

csak a munkateruleten kiviil, erre a célra kijeltdtephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, izemanyag toltésgtvagzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegéspdelfalcdkat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azoagstiimtetik.

A munkavégzeés terlletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben

gyijtik, majd elszallitjak a hatésagilag engedélyehettadeklerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kdélderakast.

A kivitelezés folyaméan veszélyes hulladék csak tletszetien géphibabdl addédhat. Ez a

jellegi  hiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus nkabhenger

meghibasodasabol adodhat. A felsoroltsmaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fétd képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezet koteles intézkedni a szennyezésebzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torterp felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbefyrter szallitasarél. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékketit kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm.

rendelet szerint.
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A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartas&zérmazo veszélyes hulladék a teriiletet

nem szennyezheti. Gépjaiirek és kotrégépek lizemanyaggal valamint hidraulkgal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogd talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkéalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A rendezés soran Uzemiegépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

» A szallito jarmivek csak megfelélmiiszaki allapotiak és kdrnyezetvédelndiigdsoknak
eleget teg allapotban lehetnek.

Varatlan szennyezések elharitasira készenlétbdntdeedni a szennyezés elhdritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.

10. A 314/2005 (XIL.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt
tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés

a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovdbba ha vannak sszeiE telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasiedt valtozatok), akkor azok

alapadatai:
ba) a tevékenység volumefel fejezet

bb) a telepités és a #kROdés vagy hasznalat megkezdésének varhafporndia és
iddtartama, a kapacitdskihasznalas tervezetbili megoszlasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és terlletigénye, az igéngdmetveerilet hasznalatanak jelenlegi

és a telepulésrendezési eszk6zokben rogzitett n®8jtejezet

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz szikséges létgslknéralamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroladsa és héygefejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznaléshf mutatdinak megadasat: és 6.5 fejezet
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bfy a tevékenységhez szikséges teher- és szeméBszaliingysagrendje,
szdllitAsigényesseége, szolgéltatast nyujtd tevélégmgl a szolgaltatast igénybe &e\altal
keltett jarmi- és személyforgalomé B: fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitményektézskedésekA tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasAt tevékenység kovetkeztében kis
mértéki, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamaoihiat mely nem igényel
kulondsebb intézkedéseket. A 7. és 8. fejezetbdsorfit intézkedések betartasaval

elkertilhebk lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsoldédo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6

2. a telepitéshez és a megvalésitashoz sziksed@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

6.2 fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdwmlladék- és szennyvizkezelés fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigisietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:
6.4 fejezet: Kulon energia és vizellatasra nindkseg a tevékenységhez. Csak a gépek

mikodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérepdapcsoldédéd divelet: Nincs a fenti pontokhoz
kapcsolodo egyéb imelet.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot redimviksgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagendelkezésre allasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely kélsbi szakaszaban és milyen informéaciok ismeretéledet |azokat

pontositani 6.7 fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mégjel a telepitési hely szomszédsagaban
megléy¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet
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bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesidetrémdezési tervek vagy a

telepulésrendezési eszkdzok modosit8safejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndsuls Uj tevékenység megvallsitasara, €s a tevékenydétp@tési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott veagyezett azonos jellégmas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenya£drevagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértékétasonlo jelle§ tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az

1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarddigrobértéket — nem kerul sor.

bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjdni. fejezet

Cc) a szamitadsha vett valtozatok Osszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkahastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoahbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkese;alkalmazhato

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok korierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyitt: hatoténygg varhaté mértékének dzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo

balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata
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fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnele kertleteket térképen is korul kell
hatérolni,
7. fejezet: A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgélata

4. szamu melléklet: Zajvédelmi hatasterulet térkép
fc) az fb) pont szerinti tertleir rendelkezésre allé kdrnyezeti allapot, terlletradati s
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelenss kornyezeti allapotvéltozasok (hatasok) Iéphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgéalata

fd) a Natura 2000 teriletet érifithatasok, a teriilet kijeldlésének alapjaul szolgi@ikra

és ébhelytipusokra gyakorolt hatasok alapj&h.szamua melléklet

XV

3. Az 1-3. mellékletbe tartozé tevékenységek dakaniéjanak egyéb (k6zos)

kovetelményei
a) az engedélykdrazonosito adatai2. fejezet

b) mirgsitett adatot, vagy a kodrnyezethasznald szeringtilizitkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvdnossagra hozandé
részben ezeket az adatokat olyan informaciokkalhedyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehévé teszikEz a pont nem vonatkozik a kérelriez

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolotgthasznilandé anyagok és
elsallitandd termék kornyezetvédelmi dsitése korabban mar megtortént, a vonatkozé

mingsitési okiratot (okiratokat) csatolni kelEz a pont nem vonatkozik a kérelniez

d) orszaghataron atterj@dkornyezeti hatas bekovetkezésének dsbge; A tevekenység

hatdsa nem terjed at az orszaghatéron.
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