GeoSafe

Kérnyezetgazdalkodasi Mérnéki Iroda Kit.
4031 Debrecen, Tas utca 18.

Borsod-Abaiij-Zemplén megyei Kormanyhivatal
Kirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fiosztily

3530 Miskolc
Mindszent tér 4. sz.

Targy: Apollé Kft Kapolna homokbanya és
hulladék hasznositas (f61d visszatiltés)
clozetes vizsgalati eljérdsa, hianypotlas

Ugyintézéjiik: Szabo Alexandra

Hiv. szdm: BO/16/18309-4/2016.

BO/16/18309-6/2016.

Mell: 1 pld. befizetési bizonylat
1 pld. kiegészités az EVD-hez
1 pld. tulajdoni lap kivonat
2 pld. térkép hatasteriilettel

Tisztelt Kérnyezetvédelmi Hatosdg !

Az Apollo Kft (6000 Kecskemét, Tatay u. 1/b. sz.) altal Kapolna telepiilés kiilteriiletén
tervezett homokbanya és nem veszélyes hulladék hasznositis (fold visszatoltés) elézetes
vizsgalati eljardsa kapcsan a Tiszielt Hatosag a BO/16/18309-4/2016. és a BO/16/ 18309-
6/2016.szam végzésében hianypétlasra szolitott fel.

A hidnypotlasi felhivasokra az aldbbi valaszt adom:

1./ A BO/16/18309-4/2016. szamt hianypétlasi felhivasra:

Az Apoll6 Kft 2016. december 5.-én utalta & a Borsod-Abadj-Zemplén megyei
Kormanyhivatal 10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara a 250.000 Ft igazgatasi
szolgdltatdsi dijat. A hidnypotlasban kért tovabbi 250.000 Ft igazgaldsi szolgaltatasi dijat az
tigyfel 2016. december 19.-én befizette. A befizetési bizonylatot mellékelem.

I1./ A BO/16/18309-6/2016. szam hianypétlasi felhivésra:

1./ A beadott elozetes vizsgalati dokumentaciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz.
melléklete alapjan a mellékelt dokumentéciéval egészitem ki.

2./ A Képolna 0154/4 helyrajzszami teriilet mivelési 4ga: szanto, mindségi osztalya: 4. A
tulajdoni lap kivonatat a melléklet tartalmazza.

3./ A tervezett homokbdnya helyéiil szolgalo 0161/3, 0161/4, 0154/4, 0154/12, 0154/13
helyrajzszamu ingatlannal szomszédos ingatlanok és azok miivelési ga:

iroda: 4024 Debrecen, Piac utca 58. IV. lh. 1/27. email: kelemeniigeosafe hu
rozsafgeosafe hu
telefon: +36,/30/219-2514, +36/30/228-5853 web: www. geosale. hu



Apollo Kft Kapolna hianypatlas

| Iranya a homokbanyatol | Helyrajzi szam Miivelési ag
' keletre 0161/4 (banyan kiviili része) sz4nto
_ 0162 _ kivett 1t
északra __ 0154/25 kivett ut
| 0154/24 kivett ut
B 0154/23 "  szantd
0154/22 _ kivett Gt
_ 0154/1  szamté i
__0154/14 (banyén kiviili része) Szanto
_ 0154/13 (banydn kiviili része) | erd$
nyugatra 0154/14 (banyén kiviili része) | rét ]
0154/11 ' _ rét |
0154/10 rét
0154/9 rét
0154/8 ] rét ]
i 015477 ' ) rét
| 0154/6 rét
aN _0154/5 _' _ rét
0154/4 (banyan kiviili része) rét -
_ 246/10 rét |
délre 0154/4 (banydn kiviili része) SZANnto _
03/2 Kivett it (3. sz. foit)
0161/3 (banyan kivili része) SZANLO ]
0161/4 (banyan kiviili része) | ~ szanto

4./ A 2016. december 15.-én becsatolt szallitasi Gtvonal térképen til csatolom a zajos és
levegés hatasteriiletet abrazolo térképet is, kiegészitve a két telepiilés (Kdpolna és Taofalu)
kézigazgatasi hatiranak megjelolésével. A banya létesitése és iizemelése kizarolag ezen
telepiilések kozigazgatisi teriiletét érinti.

5./ A homokbanyiszati tevékenységhez és a fold visszatoltéshez kapesolodo  szallitasi
utvonalat €s a hatasteriiletet 2016. december 15-i kiegészitésemben csatoltam.

6./ A homokbénya tervezett napi kitermelése: i
a./ tlagos: 3000 m*/nap, azaz 4800 tonna/nap (1,6 tonna/m”)
b./ maximalis: 8000 m”/nap, azaz 12.800 tonna/nap (1,6 tonna/m’)

A homokbéanya éves tervezett homok kitermelési kapacitasa:

Amennyiben a kdpolnai homokbanya készletére az M 25 autopalya épitéjénck szitksége lesz,
gy a maximalis éves kitermelés: 700.000 m”/év, azaz 1.120.000 tonna/év (1,6 tonna/m™). A
teljes 1.100.000 m’, azaz 1.760.000 tonna készlet kitermelése kevesebb, mint két év alait
befejezbdhet, amennyiben az M25 autopalya épitbje a készletre igényt tart.

[a a homokbanya készlete az M 25 autépdlydhoz nem lesz szilkséges, abban az esetben az
éves kitermelés lényegesen kevesebb lesz, beeslés szerint 100.000 m?'fév, azar 160.000
tonna/év (1,6 tonna/m”).
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Apollo Kt Kipolna hianypétlas

1./ A beadott elozetes vizsgdlati dokumenticié ,2.6.2. A kiszoruld Jald visszatiliése”
fejezetét az alabbiakkal egészitem ki:

A kitermelt banya helyére kizarolag a térségben induld kiemelt beruhazasok (utépitések)
sordn keletkezé, az épités soran fi elhaszndlhatatlan, szennyezetlen kiszoruld foldet ki vanjak
visszatblteni, s a banya rekultivacidjahoz felhaszndlni. A kimeriilt banyaba visszatolthetd fold
mennyiségét a banya kimeriilt térfogata hatirozza meg. A fold visszatdltést kivetben tervezett
terepszint a jelenlegi szint -1 méter, melyre még visszatltik a teriiletrd] letermelt humuszt. A
humusz vastagsaga sehol nem fogja meghaladni az 1 métert. A visszatsliés iitemét az
autopalya épités titeme fogja meghatirozni. A kdzbeszerzésen nyertes palyazo altal tervezett
utepitesi iitem, a homok felhasznalés iiteme fogja meghatarozni a fold visszatsltés iitemét is.
hiszen a homok kitermelésével alakul ki a visszatoltendd fold helve, s a szallitist is a homokot
szallitd — szallitasi engedéllyel rendelkezé vallalkozas - gépjarmilvei fogjak végezni. A
nyertes vallalkozés kivalasztasa még nem tortént meg.

Optimalis esetben a banyaba két év alatt visszatdltésre keriilhet a teljes mennyiség, de lassabb
tepitési litem esetén ez évekre is elhizddhat. Mindezeket figyelembe véve a maximalis éves
mennyiség (500.000 m®, azaz 800.000 tonna) visszatoltését kérjiik engedélyezni azzal, hogy a
teljes visszatolthetd mennyiség az 850.000 m’-t, azaz 1.360.000 tonnat nem lépheti at.
Azokon a napokon, amikor a fold beszéllitas fog zajlani, bizonydra minden nap Atlépésre
keriil a 10 tonna/nap, jogszabédlyban meghatérozott kiiszobérték.

A fentieket figyelembe véve a hulladék neve, azonosité szama és visszatilteni tervezett éves
€s napi mennyisége:

EWC | A hulladék neve Tervezert éves Tervezett napi
azonosito szim | hasznositando hasznositandd
_ maximdlis mennyiség mennyiség
EWC 170504 | fold és kévek, 500.000 m*/év, azaz | atlag: 3000 m’/nap, azaz
amelyek 8010.000 tonna/év _ 4800 tonna/map
kiilinbéznek a maximdlis: 8000 m*/nap,
17 05 03-10l | azaz 12.800 tonna/nap

A hasznositds kodja: R 0. ,Talajban torténé hasznositas, amely mezdgazdasigi vagy
dkologiai szempontbol elényds”.

8./ A homokbanya lizemelése varhatéan az M25 autépalya épitéschez igazodik. Optimalis
esetben a €li idészak cgy részét leszamitva az épités folyamatos lesz. Ezek alapjan a homok
kitermelése ¢€s a fold visszatoltése maximum 200-220 munkanapon keresztiil folyhat.

Kerem valaszom szives elfogadasit, s a fenti hidnypotlassal kiegészitve kérjilk az eldzetes
vizsgalati eljards lefolytatasat.

Debrecen, 2016. december 19. 7 Geosafe Krt.
W31 Debrecen, Tag . 1%
Kelemen Béla

ligyvezetd
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