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Felelosségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Kelemen Béla, mint a GeoSafe Kornyezetgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft (4031
Debrecen, Tas u. 31. sz.) ligyvezetdje nyilatkozom, hogy az Apolldo Kft. (6000 Kecskemét,
Tatay u. 1/b. sz.) altal Képolna telepiilés kiilteriiletén a 0161/3, 0161/4, 0154/12, 0154/13
helyrajzszamu teriileteken tervezett homokbanya engedélyeztetése kapcsan megrendelt
Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio a

e a hatélyos jogszabalyok és egyéb, altalanos érvényu eldirasok figyelembe vételével
késziilt,

e a benne foglalt adatok, illetve az azokbol nyert megallapitdsok és informaciok a
valosagnak megfelelnek,

o akészitok a sziikséges engedélyekkel €s jogosultsagokkal rendelkeznek,
e a dokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges adatok, informaciok egy részét a Megbizo
bocsatotta rendelkezésiinkre, mig az adatok tovabbi korét a készitok szerezték be. Az

adatok, informaciok valodisagéaért az adat szolgéltatoja felelds,

e a becsatolt papir alapu dokumentécio egyezik az elektronikusan becsatolt példannyal.

Debrecen, 2016. november 25.

Kelemen Béla
igyvezetd
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1. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Heves megyében a kozeljovoben tervezett utfejlesztési beruhazasok, Utépitések, valamint az
egyeb épitési tevekenységek nagyobb mennyiségli homok felhasznalasat igénylik. A tervezett
banya kozelében fog elhaladni az M 25-6s gyorsforgalmi ut, valamint az arra bekotd 251-es
szamu ut is, melyek épitése 2017-ben varhatdan elindul.

Az Apollo Kft ezen igények kielégitésére Kapolna telepiilés kiilteriiletén kivan homokbanyat
nyitni. A banya nyitdsdnak tervezésekor fontos szempont volt, hogy a felhasznalas
helyszinéhez minél kozelebb iizemeljen, a felhasznalas szempontjabol megfeleld
anyagmindséget szolgaltasson, s a megfeleld mennyiség rendelkezésre alljon a tervezett
izemelési 1d6 alatt.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIII. Tv. eldirasai szerint a
jogszabalyban felsorolt tevékenységek, igy a kiilszini banyaszat is csak a kornyezetvédelmi
hatosag altal kiadott engedély birtokdban kezdheté meg.

A teriileten tervezett tevékenység (24,9 ha teriileti homokbanya nyitdsa) a kornyezeti
hatasvizsgalati ¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 19 pontja értelmében ,Egyéb banyaszat
(amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe), kivéve az oOndlloan Iétesitett
asvanyfeldolgozo lizemet” elzetes vizsgalati eljaras koteles.

A banya iizemeltetéséhez kapcsolodoan az engedélyt kérd tervezi, hogy a banya mar kimertilt
részére, annak rekultivacidja keretében az utépitések helyszinérdl beszallitja az ott kiszorulo,
¢épitésre alkalmatlan foldet. Ezen szennyezetlen fold a rekultivacié soran jol felhasznalhato, a
banya kitermelt részére betdlthetd, majd humusszal torténd takarast kovetden tjra
mezOgazdasagi hasznositasra visszaadhat6. A hasznositasi miivelet a jelenleg hatalyos
jogszabalyok alapjan csak a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott hulladékgazdalkodasi
engedély birtokaban végezhetd, a kezelési miivelet kodja R10. Mivel a napi betoltésre varo
mennyiség meghaladja 10 tonnat, ezért a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet
107. pontja értelmében ugyancsak elézetes vizsgalatot kell végezni.

Az eldzetes vizsgalati eljaras célja igy a homokbanya 1étesitése, lizemeltetése, majd késdbbi
felhagyasa, a fold visszatoltés kornyezeti hatasainak vizsgalata, valamint annak megallapitasa,
hogy okoz-e a banya nyitasa, lizemeltetése, a fold visszatoltés olyan kornyezeti terhelést, amit
kornyezeti hatasvizsgalattal kellene elemezni.

A fentiekre tekintettel az Apolld Kft. (6000 Kecskemét, Tatay u. 1/B. sz) a Geosafe
Kornyezetgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.-t (4031 Debrecen, Tas u. 18. sz.) bizta meg az
elozetes vizsgalati dokumentacid elkészitésével, az engedélyezési eljaras lefolytatdsaval. A
Geosafe Kft. tagjai és alvallalkozoi a sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeznek,
melyeket az 1. sz. melléklet mutat be.

Az eljaras lefolytatasara sz0l6 meghatalmazast a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A fentiekre hivatkozva, jelen engedélyezési szakért6i anyag a kovetkezOkben bemutatando
banyaszati tevékenység és hulladék hasznositasi tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet eldirdsai alapjan dsszeallitott eldzetes vizsgalati dokumentacioja.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. Az engedélykéro neve, székhelye, telephelye, valamint statisztikai azonosité adatai

2.1.1. Az engedélykeéré azonosito adatai

Megnevezése: Apollo Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Tatay u. 1/B. sz.
Adoszama: 12780280-2-03

KUJ szam: 103499464

Cégjegyzékszam: 03-09-109576

TEAOR szam: 5510. Szallodai szolgaltatas

(0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat)

2.1.2. A tevékenység helyének azonosito adatai

A tervezett banya neve: Képolna — Apolld6 homokbanya

Helyrajzi szdma: 0161/3, 0161/4, 0154/12, 0154/13, 0154/4

Telepiilés azonosité szama: 15307

KTJ szam: 102672940

Stulyponti EOV: Y=740530 m; X=269470 m

2.1.3. Az engedélykéré meglévo relevans engedélyei

Az Apolldo Kft-nek, mint a banyatelek 0j tulajdonosdnak a teriileten folytatando
tevékenységhez kapcsolodo relevans engedélye még nincsen.

2.2. A tervezett tevékenység volumene

A banyatelek adatai az alabbiak:

Toréspont Koordinatak
szama Y (m) X (m) Z (mBf.)
1 740369.48 269838.77 124.50
2 740732.30 269923.35 126.00
3 740866.10 269415.97 124.00
4 740399.00 269285.00 120.50
5 740331.49 269546.40 120.00
6 740284.08 269536.95 120.00
7 740267.79 269541.24 120.00
8 740252.08 269557.16 120.00
9 740219.72 269622.55 120.00
10 740203.40 269655.52 120.00
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11 740353.24 269699.73 126.00
12 740416.22 269572.33 125.00
13 740447.00 269586.82 124.50
14 740406.75 269719.18 125.50

teriilet: 24 ha 9000 m*

kutatasi feddlap: 128,0 mBf.

kutatasi alaplap: 114,0 mBf.

tervezett alaplap: 118,5 mBf.

A kutatofurasok mélyitése 2016 decemberében véarhato. Az elzetes vizsgalatok szerint a
teriileten a humusz vastagsag 0-10 cm. A talajviz szintje 117,5 mBf.

Kitermelhet 4svanyvagyon: kb. 1.100.000 m’, a pontos &svanyvagyon a Kkutatasi
zardjelentésben kertil meghatarozasra.

2.3. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja, a kapacitas kihasznalas tervezett
idobeli megoszlasa

A banyavallalkoz6 a banyaszati tevékenység kezdésének idépontjat 2017. I. félévében tervezi.
Amennyiben az elézetes elképzeléseknek megfelelden a térségben kezdddd beruhdzéasok
igénylik a nagy volumenii haszonanyag kiszallitasat, a kitermelés akar 2019-ben befejezddhet.
Amennyiben a nagyberuhdzasokhoz a teljes dsvanyvagyon felhasznalasa nem sziikséges, a
kitermelést 2027 végén fejezik be.

A banyaban munkavégzés csak a nappali 6rakban 7-18 6raig torténne. A tervezett napi atlagos
kitermelés 3.000 m’ , a maximalis kitermelés az autopalya intenziv épitésének idején elérheti
a 8.000 m’-t.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja.

A banyatelek Kapolna telepiilés lakott teriiletétdl keletre, mintegy 250 méterre helyezkedik el.
A 3-as szamu féut nyomvonalatol északra 100 méterre talalhatd. Megkozelitése a 3. sz. utrol a
banya dél-keleti sarkdhoz vezetd folduton, vagy a telepiilés belteriilete feldl, a Petéfi utca
iranyabol lehetséges.

A tervezett banya teriilete jelenleg szantoként funkcional, a 0161/3 helyrajzszdmu teriilet
teljes teriiletét, 0161/4 helyrajzszamu teriiletének jelentds részét, kivéve a keleti oldal kb. 70
méteres savjat, 0154/12 helyrajzszamu teriiletének jelentds részét, kivéve a nyugati és dél-
nyugati oldal helyszinrajzott jelolt savjat, a 0154/4 helyrajzszamu teriiletének északi részét,
valamint a 0154/13 helyrajzszamu teriilet déli nytlvanyat tartalmazza. A tervezett banya
mérete igy 24,90 hektarnak adodik. A banyaval érintett teriiletek 2-es, 3-as. 4-es €és 5-0s
mindségli szantdkat tartalmaznak, a 0154/13 helyrajzszdmut teriilet erdokén szerepel a
foldhivatali nyilvantartasban. A 0154/13 helyrajzszamu teriilet fat is tartalmazo részét a banya
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teriilete nem érinti. A tervezett banya atnézetes helyszinrajzat a 3. sz. melléklet, mig a
részletes helyszinrajzot a 4. sz. melléklet mutatja be.

A teriilet altalanos bemutatasa:

Kapolna kozigazgatasi teriilete, igy a banya teriilete is az Alfold nagytajban, az Eszak-
Alfoldi-Hordalékkupsiksadg kozéptajban, a Gyongyosi-sik kistajban (1.9.21.) helyezkedik el.
Eghajlata mérsékelten meleg-szaraz. Az éves napsiitéses orak szama: 1900-1950 . Az atlagos
csapadék mennyiség: 530-540 mm/év. Az atlagos évi kozép hémérséklet 10 °C. Az ariditasi
mdex: 1,3.

Az uralkodo6 szélirany a Matra arnyé€kold hatasdnak kdszonhetden a nyugati, illetve a keleti.

A banya teriilet a rendezési tervben még nem jelent, nem jelenhetett meg.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitményeinek felsorolasa és helye

A banyaszati jogot gyakorldo Apollo Kft. tajékoztatasa szerint, az illetéktelenek teriiletre
jutasanak megakadalyozasa érdekében a telek bejaratanal sorompot kivannak kiépiteni. Az
intenzivebb, 2019 végéig tartd kitermelés alatt a telket napi 24 6raban driztetni kivanjak.

A banya teriiletén munkat végzok, illetve az Orszemélyzet kiszolgalasara lakokonténer és
mobil WC telepitését tervezik. Mas szocidlis 1étesitmény telepitését a terililetre nem tartanak
indokoltnak.

2.6. A tervezett technologia, a tevékenység megvaldsitasanak leirasa
2.6.1. A homokbanyadszati technologia bemutatdsa

Lehumuszolas

A haszonanyag kitermelését a fed0 képzddmények (a termdréteg ¢€s az épitdipari
felhasznalasra alkalmatlan meddd) elkiilonitett rétegenkénti eltavolitdsa el6zi meg. A
lehumuszolast szakaszosan hajtjak végre, 25-30 méterrel megeldzve a fejtést. A lehumuszolas
soran igyekeznek elkeriilni a termdréteg €s meddd, valamint a meddd és a haszonanyag
keveredését. Ennek oka a termdréteg védelme, tovabbi hasznositasanak biztositasa, valamint
az asvanyvagyon (épitdipari homok) mind teljesebb hasznositdsa. A humuszt és a meddot
kiilon deponidkban taroljak, amelyeket tigy helyeznek el, hogy a két deponia egyértelmii
megkiilonboztetése €s az anyagok keveredésének elkeriilése biztonsagosan megvaldsithato
legyen. A medddt és a humuszt a 0154/12 helyrajzszamu teriilet északi részén kivanjak
deponalni. A banyatelek teriiletén kialakitott depdnidk tervezett magassidga a termoréteg
esetében 2,5-3,0 méter, a meddd (amennyiben keletkezik) esetében 3-4 méter, a depdniak also
¢lének tavolsaga a kiilfejtés rézsiijének alsod sz¢€létdl legalabb 5 méter, annak érdekében, hagy
a fejtési rézsiik allékonysagat ne veszélyeztesse a deponia sulya.

A teriileten végzett vizsgalatok szerint a humusz vastagsaga 0-30 cm, s ezen rétegnek a
humusztartalma is < 1%-t6l, igy a mentés csak feltételes. A késObbi rekultivacié miatt 10 cm-
es atlagos letermeléssel szamolunk.
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A lehumuszolas sordn a banyamiivelés ald esé teriileten maximum 10 cm-es
rétegvastagsaggal szamolva maximum 25.000 m’ termdréteget kell kitermelni a miivelés
tervezett iddszaka alatt.

A miiveletet diesel lizemii dozer végzi, aminek a lehumuszolashoz 6sszesen 10-12 munkanap
sziikséges.

A deponidkban tarolt medddt €s termodréteget tdjrendezési munkdk soran teritik vissza a
banyagddorbe.

Fejtés, rakodas

Az engedélyek beszerzése utdn, az els6 szakasz lehumuszolasat kovetden a kitermelés
varhatoan 2017. elsé félévében kezdddhet meg. A tervezett éves termelés — amennyiben a
készletet az M25-0s autopalya épitésénél fel tudjak hasznalni - a készlet alapjan kb. 1-2 évig
fog tartani. Amennyiben a készlet a térség egyéb homokigényét szolgalja, akkor a kitermelés
a teljes engedélyezendd 10 évet fogja igénybe venni. Az autopalya épitésének idején a
kitermelés intenzivebb lesz, mig mas iddszakban a térség egyeb igényei alakitjak a napi €s
éves kitermeléseket.

A kitermelésre javasolt technologia a joveszté-rakodd géppel torténd kiilszini fejtés. A
talajviz felett 5-7 méter produktiv réteg talalhatd. A talajviz maximalis szintje felett 1 méterrel
mindenhol befejezik a fejtést, ezért a kitermelés a talajviz szint felett egyszintesre tervezheto,
amit a kivalasztott kotrogép biztositani tud. A banya letermelése utdn a meddd ¢és humusz
visszatOltése utan, a rekultivacid befejezését kovetden ezzel biztosithatd lesz, hogy a talajviz
felett kb. 2 méteres réteg alakul ki, melyet Gijra mezdgazdasagi miivelésbe tudnak vonni.

A kitermelhet$ asvanyvagyon kb. 1.100.000 m’, a kitermelés éves mennyiségét a Miiszaki
Uzemi Terv hatdrozza meg. Az M 25-8s autdpdlya épitésének idészakaban a napi kitermelés
elérheti a 8.000 m’-t, mas idészakokban csak ennek toredékét, a homokot az igényekhez
alakitva termelik ki.

A banydszathoz hasznalt gépek:

Lanctalpas kotrogépek:

Megnevezés: Teljesitmény: Napi max. mennyiségi teljesitmény
2 db Volvo 2x 143 KW 2x2.000 m’
1 db Kobelco 125 KW 2.500 m’
1 db Cat 201 KW 3.000 m’
Lanctalpas dozer:
1 db Cat D5 82 KW
Gréder:
1 db OK 156 112 KW

4 tengelyes teherautok lehumuszolas esetén:
5db 5x 300 KW 5x 500 m’

4 tengelyes teherautok kiszallitas esetén:
40 db 40 x 300 KW 40 x 200 m’

A kitermelés éven beliili megoszlasa alig tervezhetd, napra, hétre pontosan nem hatarozhato
meg, az a mindenkori igényektdl fligg. Természetesen a meteoroldogiai viszonyok is
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befolyasoljadk a kitermelést, hiszen az - elsdsorban a felhasznidlas lehetdségei miatt - a
fagymentes 1d0szakokra korlatozodik.

A kotrogép legtobbszor kozvetleniil a szallitojarmiire termel. A munkagépek napi kiallassal
tartozkodnak a banyagddorben, ott javitast nem végeznek, mozgasképtelenséget okozd hiba
esetén a gépet a godorbd1 tortént kivontatas utan telephelyen javitjak. A gépek lizemanyaggal
torténo feltoltéseét sziikség szerint végzik mobil tartalykocsibol, kdrmentd talca hasznalataval.

A dolgozdk ivovizzel torténd ellatdsat a vallalkozo palackos asvanyvizzel biztositja, WC
hasznalatra mobil WC-t telepitenek. A telepen szocidlis szennyviz nem keletkezik.

Mivel a tevékenység csak a nappali 6rakban folyik, térvilagitast és egyéb elektromos energia
felhasznalast nem igényel. Az esetleges aramellatas csak szocialis célokat szolgalhat.

Szallitas

A Dbanyatelken beliili szallitast az elsd kitermelési szakaszban kialakitando szallitasi
nyomvonalon végzik. A kdzeljovében épiilé M 25-6s autopalya nyomvonala a banyatelektol
keletre, kb. 4,5 kilométerre fog elhaladni. A béanya dél-keleti sarkatol induld, 0162
helyrajzszama folduton elindulva a homok 3-as szamu fouton keresztiil az 0 autdpalya
nyomvonaldhoz szallithatd. A masik szallitasi utvonal lehet a banya északi oldalan indulo
foldaton keresztiil a Tofalu déli részén huzodé Kossuth uton keresztiil. Az egyéb épitési
igények kielégitése - mely nagysagrendekkel kevesebb homok kiszallitasat igényli — is ezen
utvonalakon keresztiil biztosithatdo. A fejtés eldérehaladtaval a banyagddron beliili Gjabb
utvonala(ka)t uigy fogjak kijelolni, hogy az ne zavarja a fejtési munkalatokat.

Az M 25-0s autdpalya épitésének iddszakaban a napi kitermelendd és elszallitando mennyiség
elérheti a 8.000 m’/nap értéket. Ezek alapjan a napi gépkocsifordulék szama (20 m*/fordul6)
400. Az egyéb épitések kiszolgalasa napi 200-400 m’-rel biztosithato, igy ebben az esetben a
napi gépkocsi fordulok szama maximum: 10-20 .

A szallitojarmiivek lizemanyagot a kozati toltéallomasoknal tankolnak, kendanyaggal torténd
feltoltesiik, karbantartasuk telephelyen, szervizben torténik, a banyateriileten javitast nem
végeznek. Mozgasképtelenséget okozd hiba esetén a jarmiivet a banyagddorbdl tortént
kivontatas utan telephelyen javitjak. A telepen dolgoz6 egyéb munkagépek iizemanyaggal
torténd feltoltését mobil tartalykocsibol oldjak meg.

2.6.2. A kiszorulo fold visszatoltése

A homokbanya létesitése szorosan kapcsolodik az autopalya épitéséhez. Az autopalya €pitése
soran vannak olyan szakaszok, melyek ¢épitésre alkalmatlan foldet tartalmaznak. Ezen
szakaszokrdl az épitésre alkalmatlan, kitermelt foldet (EWC 17 05 04) a banya mar letermelt
teriiletére toltik vissza. A visszatoltésre beszallithatd f6ld maximalis mennyisége a kitermelt
asvanyvagyon -1 méterrel egyezhet meg. A hasznositas kodja: R10.

Az épités idészakaban a homok kitermelése intenziv, elérheti a napi 8 ezer m’-t is. Ezzel rovid
1d6 alatt kialakul a fold befogaddsara alkalmas teriilet. A kitermelt banya teriiletére
visszatoltott foldet tomoritik, majd a terep rendezésével, a felsé réteg humusszal torténd
fedésével befejezddik a visszatoltés.
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2.7. A tevékenység folytatasahoz sziikséges gépjarmiiforgalom

A kitermelt homokot a homokbdnya teriiletén tehergépjarmiivekre rakjak, melyek a
rendeletetési helyre szallitjak. A szallitasi utvonalat els6sorban a felhasznalds helyszine,
elérhetdsége szabja meg. A banya készletének jelentds részét az M 25-6s autdpalya épitéséhez
tervezik felhasznalni.

A homokbanya névleges 8.000 m’/nap kitermelési kapacitasara tekintettel a varhaté
maximalis forgalom: 400 tranzit tehergépkocsi/nap. A mértékado 6rai forgalom: 40 db/h.

A szallitojarmiivek lizemanyagot a kozuti toltéallomasoknal tankolnak, ken6anyaggal torténd
feltoltésiik, karbantartasuk telephelyen, szervizben torténik, a banyateriileten javitdst nem
végeznek. Mozgasképtelenséget okozd hiba esetén a jarmiivet a banyagddorbdl tortént
kivontatas utan telephelyen javitjak. A telepen dolgozo egyéb munkagépek iizemanyaggal
torténd feltoltését mobil tartalykocsibol oldjak meg.
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3. A TEVEKENYSEG TERULETENEK ES KORNYEZETENEK BEMUTATASA
3.1. A teriilet és kornyezetének domborzata, foldtani viszonyai

Kapolna telepiilés Balti tengerszint feletti magassaga 118-130 m kozott valtozik. A telepiiles
mélyebb teriilete a Tarna patak volgye, mely északrol délre haladva ketté szeli a telepiilést. A
pataktol keletre és nyugatra is emelkedik a terep. A magasabb a nyugati oldal 130 mBf.
szinttel.

A teriilet foldtani viszonyaira jellemzd, hogy a felszint alkotd tobb szdz méter vastag
felsOpannon iiledékek dél felé vastagodnak. Ezen rétegekre jelentds vastagsagli kavicesal,
durva homokkal jellemezhetd pleisztocén hordalék telepiilt. Ezek a rétegek tobbek kozott
Kalon 1is jelentdsebb kavicskészletet tartalmaznak. A déli iranyt tartés siillyedés
kovetkeztében a felszinen, illetve a felszin kozelében csak felsOpleisztocén és holocén
iiledékek vannak. A felsOpleisztocén még egységes Gyongyds-Tarna hordalékkap a holocén
kezdetén kettévalt, a keleti, magasabb szarnyon 16sz0s, homokkal, homokos 16sszel fedett
futbhomok jellemzi, a nyugati alacsonyabb rész infuzids 16sszel €s holocén folyoviz
feltoltéssel boritott.

Az elézetes vizsgalati dokumentdcidhoz a tervezett homokbanya teriiletén egy furatban
talajmechanikai feltaras késziilt 2016 novemberében.

A teriileten tervezett kutatofirasokat 2016. decemberében tervezik mélyiteni. Az eldzetesen
elvégzett teriilet bejarasok €s mérések alapjan megallapithatd, hogy a teriilet feddszintje 120-
126 mBf. kozott valtozik.

Feltaro furas adatai (Y: 740519,36 m X: 269524,66 m Z: 124,57 mBf)
Megiitott vizszint: - 7,90 m, Nyugalmi vizszint: - 7,00 m

mélység a talaj megnevezése
terepszinttol

0,00 - 0,20 | Sarga homok feltalaj (orgSa)

0,20 - 4,00 | Sarga, sziirkéssarga finomhomok (FSa)

4,00 - 8,00 | Sziirke, kdzépszemli homok (MSa)

Fuaraskor mért nyugalmi vizszint: 117,57 mBf

Tervezetten a banyatelek alaplapja €s a miivelési hatar 118,50 mBf
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3.2. A térség, a teriilet kornyezetének vizrajza

Felszini viz

A térség meghatarozo felszini vizfolyasa a Tarna patak. A patak Szlovakidban ered, s a Matra
¢s Biikk kozott attorve, elérve az Alfold lankéds vidékét, megcsendesedve folyik az alig
nagyobb Zagyvéba. A torkolati szelvényéhez tartozo vizgyiijtd teriilet 2116 km®. A vizgyiijté
hosszan elnyuld, a felsé szakaszon hegyvidéki, az alsé részen alfoldi jellegli teriiletek
alkotjak.

A vizgylijtd fels6 részének erdd boritottsaga kozel 50 %-os, ugyanakkor itt talalhato a legtobb
laza, konnyen malldé mészkd talaju koparos teriilet is, mely a vizfolyas hordalékhozamat
jelentésen noveli.

Az arvizek a kora nyari csapadékos iddszakban gyakoriak, mig a kisvizek Osszel altalanosak.
Az érteriilet nagysaga 96,5 km’.

A tervezett banya a Tarna pataktol keleti irdnyban helyezkedik el kb. 570 méterre. A
banyahoz legkdzelebb esd felszini vizfolyds a Malom-arok, mely a banya nyugati oldalatol
mintegy 170 méterre ered, altalaban szaraz mederrel rendelkezik.

Felszin alatti viz

A térségben talajviz térszin alatti mélysége helyenként 4-6 m, de délebbre 2-4 m kozotti.
Kémiai jellege Képolna-Jaszarokszallas-Jaszdozsa kozott natriumos, mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Kal kornyékén 15-25 nk®. A kozeli térségben
jelentds szamu artézi kutat furtak, ezek mélysége atlagban 100-200 méter kozotti. Vizhizamuk
nem éri el a 100 I/p-et. A mélyebb furasokkal elért vizadok ennél béviziiebbek.

Kéapolna a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasa alapjan felszini viz szempontjabol érzékeny
tertilet.

A banyatelekhez legkozelebb 1évo talajvizkut Kompolt telepiilésen a Fleischmann utcaban
talalhatd. A kut a banyatelekhez képest Tarna patak talpartjan létesiilt. Mivel a pataknak a
talajvizmozgésra, illetve a talajvizszint alakuldsadra nem elhanyagolhat6 a hatésa, a talajvizkut
adatsora a tervezett banyatelek alatti talajvizszintek meghatarozdsahoz nem tekinthetd
relevansnak.
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3.3. A térség meteorologiai viszonyai
Az éghajlat mérsékelten meleg-szaraz.

Evi napsiitéses 6rak szama: 1953 éra
Evi kozéphémérséklet: 10,0 °C
K6zéphémérséklet vegetacios idében: 16,8 °C

A napi k6zéphOmérséklet 188 napig haladja meg a 10,0 °C —ot. A tavaszi atlépés aprilis 12-e
koril, mig az &szi oktober 17-e koriil varhatd. Az évi maximumok éatlaga 34,2 °C. Az évi
abszolat minimumok étlaga -17 °C.

Havas napok szama: 35 nap
Evi csapadék: 542 mm

A kozség éghajlatara az atlagosnal kevesebb csapadék jellemzd. A szdraz és aszalyos nyarak
kb. négy éves ciklusokban kovetik egymast. A Matra éghajlat-befolyasold hatasa a nyari
csapadéekszegénységben nyilvanul meg. A telepiilés a felszallo légaramlatok széraz zonajaba
tartozik. A Matra szélarny€kolo hatdsa miatt f0leg a nyugati és keleti szelek az uralkodoak.

Parolgas (1,3-es ariditassal szamolt): 780 mm
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4. AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELE, TERHELESE AZ
UZEMELES SORAN

4.1. Levegékornyezet igénybevétele és terhelése

Ebben a fejezetben vizsgéljuk a levegdkornyezet jelenlegi allapotat €s a Iétesitendd ,,Kapolna-
Apoll6” védénevii homokbanya (tovabbiakban: homokbanya), valamint a f6ld visszatoltés,
mint hulladék hasznositas levegdterheld hatasat.

4.1.1. Elozmények és modszertan

A beruhazé Apollo Kft. (6000 Kecskemét, Tatay u. 1/b.) tervezi a homokbanya Iétesitését €s
mitkddtetését.

Dominans modszertani jellemzd, hogy
- a homokbanya fervezett kapacitdsa és miiveleti jellemz06i alapjan vizsgalunk
- felhasznaljuk a korabbi felmérések adatait és vizsgalati eredményeit
- szamitasi vizsgalati szempontokat/modszereket alkalmazunk
- meghatarozzuk a levegdterheléseket és az alap/jarulékos levego-terheltségeket
- meghatarozzuk a levegdterheltségek eloszlasat
- hatasteriiletet szamolunk
- figyelembe vessziik a vonatkozo jogszabalyok valtozasat
- ¢értekeljiik a levegdvédelmi hatasokat stb.

Vizsgalati térségként a homokbéanya levegdterheld forrasainak kozvetlen hatasteriiletét
valasztottuk.

Alapadatok, modszertan

A targyi EVD levegdvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd levegdvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 1995. évi LIII torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
- 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
moddositotta: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegdterheltségi agglomeraciok €s zonak kijelolésérol
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
levegdterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

Elséfoku kdrnyezetvédelmi hatdésag: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal.

A homokbanya miiveleteire és levegoterheléseire tekintettel jellegzetes légszennyezo anyagok:

LA megnevezése
SO, | kén-dioxid
CO | szén-monoxid
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NOx | nitrogén-oxidok

NO, | nitrogén-dioxid

PM | szilardanyag (totélis)
PM,, | szilardanyag (szall6 por)
CH | szén-hidrogének.

(Nem légszennyezd anyag a szén-dioxid). Szamitasbiztonsagi okokbdl feltételezziik, hogy a
kibocsatott NOx ¢s PM anyag NO, és PM; levegdterheltséget okoz. A CH anyag elsdsorban
a dizel lizeml jarmivek/erdgépek altal kibocsatott parcidlisan elégett aldehidek, ketonok,
alifas/aromas szénhidrogének (mintegy 3500 féle komponens); egyes alkotoi toxikusak, biiz-
hatastak.

A levegod-terhelést/mindséget ezen anyagokra vizsgaljuk.

A levegdterhelés (emisszid) szabadban miikodo, talajkozeli, difftz (tertileti/vonal) forrasokon
torténd kibocsatasokkal torténik. Meghatdrozd a tomegéaram (kg/h); szamitasdhoz fajlagos

emisszio-értékeket hasznalunk:

A kozlekedési fajlagos e: emisszio-értékek (g/km gk):

LA\e szgk tgk ntgk
SO, 0,01 0,08 0,08
CO 3,97 4,52 4,96

NOx 0,41 1,16 2,76
PM 0,02 0,20 0,21
CH 0,43 0,47 0,21

szgk: személy gépkocsi; egk: teher gépkocsi; ntgk: nehéz-teher gépkocsi.

Egy atlagos szallitojarmii és erogép fajlagos levegoterhelése:

LA | jarmi (g/km) | erdégép (g/kWh)
SO, 0,08 0,1

CO 4,7 5,0
NOx 2,0 6,0

PM 0,2 0,3

CH 0,4 1,0

A jarmivek/erégépek fajlagos terhelése sok paramétertdl fiigg (pl. jarmii/erégép kategoria,
sebesség/kapacitds, miiszaki allapot, lizemanyag, uthaldzat, id0jaras, sofOr/iranyitd). Az
elobbi adatok atlagos jellemzOk (pl. tehergépkocsi, 40 km/h haladési sebesség).

A homokbdénya létesitésének ¢és miikodésének jellegzetes levegdterhelése az dmlesztett szilard
halmazok (humusz, fold, kdzet, homok/kavics) kezelése (lefejtés, tarolds, rakodas, szallitas)
soran torténd kiporzasok. A fajlagos PM-terhelés is sok paramétertdl fiigg (pl. mindség, por-
tartalom, textura, nedvesség-tartalom, kezelési-mod/iitem). Nedves halmazok/atfeliiletek
kiporzésa elhanyagolhat6: nem szdmolunk PM-terhelést.
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Az atlagos fajlagos terhelések (g/t):

anyag | PM (g/t)
humusz 100
fold 20
homok 5,0

A burkolatlan ill. poros feliiletli utakon torténd kozlekedés is okoz kiporzést: 400 mg/m gk.
Hulladék/novényzet szabadtéri égetése nem torténik a homokbanya teriiletén. Biuizterheléssel
sem szamolunk.

A fajlagos értékek é€s a kapacitdsok/felhasznalasok ismeretében szamithatok a terhelések.

A kibocsatott légszennyezd anyagok a meteorologiai koriilményektdl fliggden szétterjednek,
higulnak, atalakulnak, tilepednek stb. a levegbkornyezetben. Az ezaltal okozott jarulékos
levegOterheltséget un. transzmisszidé modellel szamitjuk. Meghataroz6 a Gauss-modell; ezt az
MSZ 21459 szabvanysorozaton alapuldé modositott (tertileti, feliileti, vonal-menti) képletekkel
szamoljuk. Mivel ezzel a modszerrel torténik a levegdvédelmi hatasteriiletek meghatarozasa
is, (a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ 12a. pontjanak értelmében) a talaj kozeli
levegOterheltség-valtozast maximalis (diffuz) terhelés esetén, ords idotartamra, leggyakoribb
meteorologiai viszonyok mellett szamitjuk.

A levegokornyezeti szempontl mindsitést hatarértekek alapjan végezziik.

4/2011. (I.14.) VM rendelet szerinti egészségiigyi levegdterheltségi hatarértékek (ug/m’):

Hatarérték (ug/ms)
LA — - .
oras 24 oras éves
SO, 250 (24) | 125 (3) 50
CO 10 000 5 000 3000
NO, 100 (18) 85 40
PMy 50 (35) 40

Zargjelben a tullépések megengedhetd szama. Az NOx: nitrogén-oxidok és PM: dsszes lebegd
por anyagokra tervezési iranyérték vonatkozik: 200 ug/m’ (Oras).

A PM;y nem tartalmaz toxikus/rakkeltd komponenseket.

A levegOkornyezet allapotat Kapolna-Apolld homokbéanya nélkiil és vele vizsgaljuk. A
nélkiile allapot a jelenlegi alapallapot. A vele allapot a tervezett homokbanya tizemelésekor
szamithato.

4.1.2. A jelenlegi levegokornyezeti dallapot

A vizsgalati teriilet levegomindségi alap-allapota

A banyatelek Képolna telepiilés lakott teriiletétol keletre, mintegy 600 méterre helyezkedik el.
A 3-as szamu féut nyomvonalatol északra 470 méterre talalhatd. Megkozelitése a 3. sz. Gtrol a
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banya dél-keleti sarkdhoz vezetd folduton, vagy a telepiilés belteriilete feldl, a Petéfi utca
iranyabol lehetséges. A tervezett banya jelenleg szant6fold, az érintett helyrajzszamok:
0161/3, 0161/4, 0154/12, 0154/13, 0154/4. A tervezett banya mérete ebbdl 24,90 ha.

Képolna kozség Heves megyében, a Fiizesabonyi jardsban. A telepiilés az Alfold északi
peremén, a Gyongyosi-sikon, a Tarna folydo mentén fekszik. Tertilet: 2151 ha, lakosok szdma:
1506 16, lakasok szama: 566. EOV koordinatak: 739953, 269104

Polgarmesteri Hivatal cime: 3355 Kéapolna, Kossuth ut 12.

Foldrajzi tajegység besorolds: kistd): Gyongyosi-sik, kistdjcsoport: Gyongyds-Hevesvidék,
kozéptaj: Eszak-Alfoldi Hordalékkup-siksag, nagytaj: Alfold.

Az érintett ingatlanokon fog iizemelni a homokbanya ¢s levegdterheld forrasa. A térség
levegdmindségi allapotara vonatkozéan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A jelenlegi
un. alap-levegOterheltség a regionalis ¢és teriileti (lokalis) hattér-levegdterheltség, a
kozlekedési, a kozeli telephelyek levegdterheld hatasabol tevodik Gssze.

A kornyezeti levegd, mint hatasviseld jelenlegi alap-allapotat
- az éghajlat (klima)
- az atszelldzési adottsagok
- a levegdmindség (levegdterheltség) adataival jellemezziik.

Eghajlat (klima)

A kistd) éghajlata mérsékelten meleg-szaraz. Az évi napfénytartam 1980 oOra koriil van, a
nyari évnegyedben 790 ora, a téliben 190 ora napsiitést élvez.

A hémérséklet évi és vegetacios idészaki atlaga 10,0 °C. ill. 16,9 °C. Apr. 12 és kb. okt. 18
kozott a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot (kb. 188 nap). A fagymentes iddszak
191 napig tart, tavaszi-Oszi hatarnapja apr. 13 és okt. 21. Az évi abszolit homérsékleti
maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,2 °C, ill. -17,0 és -16,5 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 550-600 mm, mig a vegetacios iddszak csapadéka 330-340 mm. Az
egy nap alatt lehullott csapadék maximuma 99 mm. A hétakards napok szama atlagosan 35
nap, az atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm. A kist4j ariditasi indexe 1,21-1,26.

A Matra szélarnyékold hatdsa miatt féleg a nyugatias €s keleties szelek domindlnak, az
atlagos sebesség 2,5 m/s kortl van.

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontéen befolyasoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését €s felhigulasat.

A légszennyezés terjedése szempontjabol meghatarozoak a széljellemzok:

0 u (m/s) | G (%) p
N 2,9 8,4 0,35
NNE 3.8 5,0 0,34
NE 3.4 3,1 0,35
ENE 2,8 43 0,34
E 2,4 5,2 0,35
ESE 2,4 2,5 0,35
SE 2,3 5,0 0,36
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SSE 2,6 3,8 0,36

S 2,5 4,1 0,37

SSW 2,7 4,0 0,35

SW 2,6 7,8 0,35

WSW 3,4 4,7 0,33

W 4,2 8,5 0,31

WNW 3,5 10,9 0,31

NW 2,3 13,5 0,34

NNW 2,1 9,2 0,35

0O: szélirany, u: szélsebesség; G: szélgyakorisag; p: szélexponens.

Az atszell6zést épitmények, miiszaki létesitmények nem korldtozzdk: a kozeli felhagyott
tanyai fasorok csekély mértékben modositjak a vizsgalati teriilet atszellozését. A teriiletek
levegbterhelése kedvezd atszellozés miatt nem okoz tartds levegOterheltséget. A vizsgalati
teriilet kornyezetében talalhaté mezdgazdasagi- és zold-teriiletek eldsegitik az atszelldzést €s
csokkentik a levegdterheltséget.

A homokbanya miikddése kiss¢ mddositja a klimatikus viszonyokat. Ebbdl a szempontbdl a
miikodés kornyezeti hatasa semleges.

Levegomindség (levegoterheltség)

A vizsgalati terlileten nem volt és nincs leveglterheltség mérés: ezért a hattér/alap-
levegOterheltséget szamitjuk.

A vizsgalati teriilet jelenlegi levegdmindségét: hattér-levegdterheltségét meghatarozzak:

- a Homokbanyéval szomszédos telepek (lokalis)

- a kozeli 3. sz. autout forgalma (kozlekedési)

- a kozeli telepiilés: (Kapolna)

- aregionalis hattér (térségi)
levegOterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitasok eredményei
lehetnek.

Alap-levegoterheltség (ALT)

A terhelések szamitott adatainak felhaszndldsaval és a széliranyok alapjan elméleti titon
szamitott alap-levegOterheltség a feliilvizsgalati teriilet levegOkornyezetében:

LA | ALT | HE1 | T (%)
SO, 2,4 250 99,0
CO 169,3 | 10000 | 98,3
NO, 7,9 100 92,1
NOx | 12,7 | 200 93,6
PM,, | 11,0 50 78,1
CH 19,4 - -
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ALT: alap-levegéterheltség (ug/m’); HEL: 6ras (*: 24 oOras) levegdterheltségi hatarérték; T:
terhelhetdség (T=(HE1-ALT)/HE1).

Az eldbbi tablazat szerint a kornyezeti levego jelentOs terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.

Teriileti besorolas, hatarertékek

Képolna kozigazgatasi teriilete és igy a tervezési teriilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
alapjan a 10. légszennyezettségi zonahoz sorolhat6. Ennek értelmében a légszennyezettségi
tartomanyok ¢és a maximalis légszennyezettségek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz.
melléklete szerint:

LA Zonacsoport jele
SO, F

NO; F

CO F
PM;, E

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tObb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd €és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Kiiszobértékek (ug/m’):

LA FVK | AVK
SO, 75 50
NO, 32 26
NOx 24 19,5
CO 3500 | 2500
PM; 14 10

Csoport LSZ
> HE+TH
HE - TH
FVK - HE
FVK - AVK
<AVK

ssliesliwli@llvs,

, ahol HE: egészségiigyi levegdterheltségi hatarérték (Oras); TH: tiiréshatar; FVK: felsé
vizsgalati kiiszob; AVK: also vizsgalati kiiszob; LSZ: 1égszennyezettség (ug/m’).

A légszennyezettség egészségiigyl hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szdmu
melléklete; az also ¢és felsd vizsgalati kiiszobértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza.
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Szamitasaink szerint a levegdkornyezet jelenlegi mindsége (levegdterheltség) nem korlatozza
a homokbanya Iétesitését ¢s tlizemelését: az alap-levegdterheltség kisebb a vonatkozo
hatarértékeknél.

A levegdterheltség egészségligyi hatarértékei az orszag egész teriiletére érvényesek. Kiilon
keriilnek kijelolésre az oOkologiailag sériilékeny teriiletek, amelyeken az 0Okologiai
hatarértékeknek kell teljesiilniiik. Ez utdbbi teriiletek kijelolése jelenleg még nem tértént meg.
Védett természeti ill. Natura-2000 teriiletet a homokbanya levegdterhelése nem érint.

4.1.3. A homokbanya levegdkirnyezeti dllapota és hatdsa

A Kaépolna-Apolld6 homokbanya levegOkornyezeti allapotéat (terhelés, jarulékos terheltség,
hatasteriilet) a létesités és lizemelés fazisaban levegdterheld forrasonként vizsgaljuk. A
forrasok lehetnek: diffz feliileti/vonal ill. helyhez kotott/mobil-forrasok. (Pontforras nem
1étesiil).

A Homokbanyara vonatkozo6 alapadatokat a 2. fejezetben részleteztiik.
- ¢rintett teriiletek: Képolna 0161/3, 0161/4, 0154/4, 0154/12, 0154/13  hrsz-u
ingatlanok
- banyatelek teriilete: 24 ha 9000 m” (virtualis sugara: 280 m)
- banyatelek feddlapja: + 126,0 mBf
- banyatelek alaplapja: + 118,5 mBf
- tervezett napi kitermelés: max. 8.000 m’
- kitermelhet6 vagyon 1.100 000 m’
- tevékenység TEAOR szama: 0812 (kavics-, homok- és agyagbanyaszat)
- atevékenység lizemideje:
o napi munkarendrend: 11 h/d
o ¢éves munkarend: nyaron 7.00 - 16.00 6ra kdzott
- KTJ szam: 102672940
- sulyponti EOV: Y=740530 m; X=269470 m.

A banyatelek hatarvonalainak torésponti koordinatait a 2.2. fejezet tartalmazza.

A banyalizem nem egyezik meg a banyatelekkel: magaban foglalja a miivelési teriileteket, a
banyaudvart, a deponidk tertiletét.

A tovabbiakban attekintjiik a létesités/banyanyitas levegdkornyezeti szempontjait, kiilonds
tekintettel a lemiivelési/szallitasi modositasokra. A banyanyitds nem egyszerre torténik: a
banyatelek egyes teriileteit fokozatosan termelik le; a nyitds helye/idopontja a kitermelés
iteméhez (sziikséglethez) igazodik.

4.1.3.1. Levegoterhelés a homokbanya létesitésekor

A telepités f6 miiveletei: terliletfoglalds, humuszmentés, tereprendezés, szocialis konténer
telepitése, stabilizalt ut épitése, infrastruktara épitése.
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A létesités Iényege a teriilet lehumuszolasa és a fedoréteg eltavolitasa. A feltarasok szerint a
feddréteg rendkiviil vékony (0-10 cm), melyet a rekultivacids soran hasznalnak fel, meddo
varhatéan nem keletkezik. Furast és robbantast nem alkalmaznak sem a létesités, sem az
iizemeltetés soran.

Lehumuszolas jellemzdi:
- varhaté mennyiség: 25.000 m’
- tervezett napi letermelés 1 miiszakban: 2.500 m’
- munkagép: lanctalpas kotrégép (140 kW)
- leszedett humuszos mozgatésa: 4 tengelyes teherautoval (560 m)
- a humuszdep6 rendezése lanctalpas dozerrel (100 kW)

A munkagépek tipusait, jellemzoit a 2.6 fejezet részletezi. Atlagos fajlagos terheléssel
szamolunk az 4.1.1. fejezet szerint. Az egylittmiikddés becsiilt teljesitményigénye: 400 kW.

A lehumuszolas soran a (dizel lizemii) munkagépek miikédése soran ill. a kiporzadsok miatt
keletkezik leveg6terhelés. A kibocsatas diffuz jellegii, a talajszint kozelében torténik.

A legkedvezbtlenebb kiporzéassal szamolunk (maximalis letermelés, szaraz iddszak, nincs
nedvesités/porlekdtés) az 4.1.1. fejezet szerint.

Az el6bbi adatok figyelembe vételével szamitott Ey levegoterhelés létesitéskor (kg/h):

LA | E; (kg/h)
SO, 0,010
CO 0,508
NO, 0,603
PM, 2,530*
CH 0,101

*: ebbdl 2,5 kg/h kiporzasbol adodik. Elsd6 megkdzelitésben ez PM;g: szallo pornak
tekinthetd. Kozel ilyen nagysagl az iilepedd por kibocsatasa is. Nedves/nedvesitett feliilet
lehumuszolasakor a PM; levegdterhelés kb. tizedére csokken.

A légszennyez0 anyagok kibocsatasa elsOsorban a lehumuszolast végzé munkagépek
iizemelési helyén torténik. Ez a banyanyitas iitemében fokozatosan eltolodik. Els6
megkdzelitésben a munkagépek: kitermelési helyek 74 m-es korzete a diffuz hatésteriilet.

4.1.3.2. Levegoterhelés a homokbanya tizemelésekor

A Kaépolna-Apolld6 homokbanya varhaté leveglterhelése a technologiaval és banya-
kapacitassal kapcsolatos.

A technologia/homokbényaszat Iényege: kotrégéppel a kitermelik a homokot, amit

- azonnal a szallit6 tehergépkocsira rakodnak és/vagy

- szallitoszalag segitségével a homokbanya kijelolt depdjaba
széllitanak. A kitermelt homokot osztdlyozas nélkiil a deponidban taroljak. A termék
elszallitasa tehergépjarmiivekkel torténik. A felrakodast homlokrakodokkal végzik.
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A homokbanyaszat jellemzoit a 2. fejezetben részleteztiik. Homokbanyészat csak vizszint
felett torténik. A tervezett kitermelés intenziv miivelet esetén lehetséges: fokozott a munka-
gépek ¢és jarmiivek tevékenysége ill. jelentds a kiporzas.

A vizszint feletti anyag kitermelése:
o vérhaté mennyiség: 1.100.000 m’
o tervezett napi kitermelés 1 miiszakban: max 8.000 m’
o munkagépek: lanctalpas kotroégépek (4 db; 400 kW Gsszes teljesitmény)
o homok elszallitasa 4 tengelyes teherautdval*
*: a banyatertileten kiviilre a beépités helyére.

A munkagépek tipusait, jellemzoit a 2.6. fejezet részletezi. Atlagos fajlagos terheléssel
szamolunk az 4.1.1. fejezet szerint.

Az el6bbi adatok figyelembe vételével szamitott Er levegoterhelés tizemeléskor (kg/h):

LA | Eg(kgh)
SO, 0,082
CO 4,105
NO, 4,845
PM, 4,244%
CH 0,809

*. ebbdl 4,0 kg/h kiporzasbol adodik. Elsd megkdzelitésben ez PM;g: szadllo pornak
tekinthetd. Kozel ilyen nagysagu az tilepedd por kibocsatésa is (vizszint feletti kitermeléskor).
Nedves/nedvesitett homok kitermelésekor a PM; levegdterhelés kb. tizedére csokken.

A légszennyezd anyagok kibocsatasa elsdsorban a munkagépek iizemelési helyén torténik. Ez
a kitermelés iitemében fokozatosan eltolodik.

A levegoéterhelés elsdsorban a homokbanyaszathoz kapcsolddik, téli negyedévben nem
varhatd kitermelés. Utemezetlen kitermelés/megrendelés esetén jelentds lehet a deponalt
homok mennyisége ¢s a kiszallitas iiteme (esetleg télen is) eltérhet a kitermelés titemétol.

Az iizemeltetés soran kisegitd tevékenységeket is végezhetnek: munkagép/ut-karbantartas,
novényzet-kezelés. Ezek levegbterheld hatasa elhanyagolhato.

4.1.3.3. Levegoterhelés szallitaskor

A kitermelt homokot a homokbdnya teriiletén tehergépjarmiivekre rakjak, melyek a
rendeletetési helyre szallitjak. A szallitasi utvonalat elsdsorban a felhaszndlas helyszine,
elérhetdsége szabja meg.

A kozeljovOben €piild M25 autdopalya nyomvonala a banyatelektdl keletre, kb. 4,5 kilométerre
fog elhaladni. A banya dél-keleti sarkatol induld, 0162 helyrajzszdmua foldaton elindulva a
homok a 3. sz. féuton keresztiil az j autépalya nyomvonalahoz szallithatd. A masik szallitasi
utvonal lehet a banya északi oldalan induld folduton keresztiil a Tofalu déli részén huzodo
Kossuth uton keresztiil.
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A homokbanya max. 8.000 m’/nap kitermelési kapacitisara tekintettel a varhato
forgalom(ndvekedés): 400 tranzit tehergépkocsi/nap. A mértékadd orai forgalom (MOF): 80
db/h.

A bekotd foldat mentén mezégazdasagi mivelés alatt allo tertiletek taldlhatoak. A kb. 1,2 km
bekdtéuton varhato levegdterhelés (g/h):

LA | Es(g/h)
SO, 4
CO 226
NOx 96
PM 19210
CH 19

*: ebbdl 19,2 kg/h a folduti kiporzasbol adodik (szaraz idészakban). Burkolt, portalanitott (pl.
locsolt) Gton ez a kiporzas nem jelentkezik.

A légszennyezd anyagok kibocsatasa elsdsorban a szallitasi utvonalak mentén torténik. Ez a
kitermelés ¢€s a szallitasi cél fliggvényében valtozhat. Els0 megkozelitésben a szallitasi
utvonalak +87 m széles savja a diffiz hatésteriilet. (Tartdés szarazsag és locsolas-mentes
folduton a hatassav 870 m.)

4.1.3.4. A homokbanya levegokornyezeti hatasteriilete

Az el6zdekben becsiiltik a homokbadnya létesitésének és iizemelésének varhaté maximalis
levegOterheléseit. A hatésterlilet szamitasdnal ezt a legkedvezdtlenebb kibocsatast kell
figyelembe venni.

A kibocsatasok jellemzdire tekintettel (az MSZ 21459 szabvanysorozat szerint) szamithatok a
diffuz terhelések okozta jarulékos levegdterheltségek (ug/m’) talajszinten.

Ezen diffuz forrasokra szdmithato hatésteriilet a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel
modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12a) pontja értelmében.

4.1.3.4.1. A homokbdnya létesitésekor (ug/m’):

LA\X 23 34 51 76 114 | 171 | Xy (m)
SO, 1,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0
CO 72,3 36,7 | 18,7 | 9,5 4,8 2,5
NO, 85,9 43,6 | 222 | 11,3 | 5,7 | 2,9 82
PM; 360,1 | 183,0 | 93,0 | 47,3 | 24,0 | 12,2 292
CH 14,3 7,3 3,7 1,9 1,0 0,5
PM;o* 36,0 18,3 9,3 4,7 2,4 1,2 74

LA: légszennyezd anyag; X: tavolsag a diffuz forrastol (m); Xy: a hatésteriilet sugara (m) (a
diffiz forras: munkagépek miikddési centrumatdl); *: a kiporzas nedvesitéskor ill. portala-
nitaskor.
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4.1.3.4.2. A homok kitermelésekor (ug/m’):
LA\X 23 34 51 76 114 171 XH (m)

SO, 11,6 5,9 3,0 1,5 0,8 0,4 14
CO 584,2 297,0 150,9 76,7 39,0 19,8 16
NO; 689.,5 3504 178,1 90,5 46,0 23,4 284
PM;q 604,0 307,0 156,1 79,3 40,3 20,5 400
CH 115,1 58,5 29,7 15,1 7,7 3,9
PM;o* 60,4 30,7 15,6 7,9 4,0 2,0 100

A nedvesitési eljaras lehetdségei:
- aszilard halmazok nedvesitése (pl. locsolas)
- anedves porlevalasztas (pl. vizpermetezeEs).
Mindegyik (elvileg) lehet kézi/gépi, mobil/hdlozati, vezérelt/automatizalt stb.

Mivel a diffaz kiporzas helyén kell a nedvesitési eljarasokat alkalmazni, ennek modja ezek
miiveleti koriilményeitdl fligg. A halmazok bolygatlan feliiletét takarassal ill. locsolassal kell
védeni a kiporzastol. A bolygatott (be/ki-tarolt, feladott) halmazoknal lokalizaltabb lehet a
nedvesités. Itt mar nem elégséges a feliileti nedvesités, a miiveletek soran kiporzott
anyagfelhobe kell a levalasztast biztositd vizet juttatni irdnyitott vizpermettel, koddel,
vizfliggdonnyel. A por (elsésorban PMy) tlitkdzik, beletapad a cseppbe, hidroszolba, hartyaba,
sugarba ill. nevesedéssel koaguldl, konnyebben kiiilepedik: visszakeriil a lokalisan kezelt
halmazba.

Nedvesitési porlekotést elsésorban a létesitéskor kell biztositani. Vizszint alatti kitermeléskor
¢s deponalaskor nedvesitési porlekotés sziikségtelen (esetleg a felszaradt utfeliileteken).
Nedvesitési porlekotés esetén a munkagépek NO, terhelése hatarozza meg a hatasteriiletet. A
munkagépek milkodésének kozvetlen kornyezete munka-teriilet (Iétesitéskor <82 m ill.
izemeléskor <284 m).

A Homokbanyahoz legkdzelebbi lakoteriiletek tavolsdga > 600 m. Erre is tekintettel csucs-
kapacitasu kitermelés esetén ill. nedvesités nélkiil sem érheti el a levegOterheltségi szint a
legkozelebbi lakott teriileten az egészségiigyi hatarérték 10 %-at, €és a terhelhetdség 20 %-t.
Figyelemmel arra, hogy a levegdterhelések akadalytalan terjedésével szamoltunk, figyelmen
kiviil hagyva természetes szlirdket (erdd, ndovényzet) €s hogy az alkalmazott technologia soran
a gépek a banyagddorben dolgoznak, igy a banyafalak természetes akadalyként csokkentik a
kiporzast, nem kell hatarértékeket meghaladd levegéterheltséggel szamolni a banyamiivelés
soran.

4.1.3.4.3. Szallitdskor (ug/m’):

A homokot szallité jarmiivek kipufogd gdzaibol ill. a foldutak kiporzasabol levegdterhelés a
szallitasi utvonalakon jelentkezik: kozutakon ill. a bekotdutakon. A KTI egyszerisitett
modelljével szamitjuk a jarulékos levegbterheltségeket az utak mentén (ug/m’):

LA\X 23 34 51 76 114 171 Xu (m)
SO, 1,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0
CO 64,2 32,6 16,6 8,4 4,3 2,2
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NO; 27,3 13,9 7,1 3,6 1,8 0,9 22
PMjy 5467,5 | 2779,0 | 1412,5 | 718,0 | 3649 | 185.5 870
CH 5,5 2,8 1,4 0,7 0,4 0,2
PM;¢* 546,8 277,9 141,3 71,8 36,5 18,5 87

LA: légszennyezd anyag; X: tavolsdg az ut kozépvonalatol (m); Xpy: a hatésteriilet
félszélessége (m); *: a kiporzas foldatrol.

Az elObbi tablazat alapjan a hatassav félszélessége (a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
(14) pontja altalanositasaként) NO, anyagra: 22 m a szallitdsi ut kozépvonalatdl. (PMiy
anyagra: 870 m szaraz id6szakban foldaton. Ez az adat is szemlélteti, hogy lakott kdrzetben
milyen fontos az utak burkoldsa, portalanitasa: ekkor a hatassav félszélessége 87 m).

A levegds hatastertileteket a 10. sz. térkép melléklet mutatja be.

A diffaz jellegti terhelések és a jarulékos levegdterheltségek Osszesitésével és figyelembe
vételével megallapithato:

A homokbadnya miikodésének levegokornyezeti hatisa nem terhelo.

4.1.4. A fold visszatoltés elokészitésének levegokornyezeti hatdasa

A homokbéanya iizemeltetéséhez kapcsolddoan az engedélyt kérd tervezi, hogy a targyi
homokbanya mar kimeriilt részére, annak rekultivacioja keretében az Utépitések helyszinérdl
beszallitja az ott kiszorulo, épitésre alkalmatlan foldet. Ezen szennyezetlen f6ld a rekultivacid
soran joOl felhasznalhato, a banya kitermelt részére betolthetd, majd humusszal torténd takarast
kovetden Gjra mezdgazdasagi hasznositasra visszaadhatd. A hasznositasi miivelet a jelenleg
hatalyos jogszabdlyok alapjan csak a kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott hulladék-
gazdalkodasi engedély birtokdban végezhetd. Mivel a napi betdltésre vard6 mennyiség
meghaladja 10 tonnat, ezért a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 107. pontja
értelmében ugyancsak eldzetes vizsgalatot kell végezni.

A fentiekre alapjan a targyi homokbanya egyuttal hulladékhasznositdo is. Az el6z6
fejezetekben bemutattuk a homokbanya nyitdsanak ¢€s tlizemeltetésének levegdkornyezeti
hatasat. A homokbdnya megnyitasat kovetden a fold visszatoltés helye (szinte) azonnal
rendelkezésre all. A Iétesitése a fokozottabb eldzetes talaj/talajviz-szennyezettség vizsgalatot
és a koriiltekintd teriiletvédelmet jelenti.

Eldzetes ismereteink szerint a targyi homokbanya teriilete (jelenleg) nem szennyezett: nincs
sziikség miiszaki védelem kialakitasara. A 1étesités levegdterhelése nagysagrenddel kisebb a
homokbanya teriileteken végzett humuszolds ¢és homokkitermelés levegdterheléséhez
viszonyitva.

A fold visszatdltés helyének kialakitasa a jelenlegi tervek szerint a homokbanya haszndlataval
parhuzamosan torténik. A létesités levegdkornyezeti hatasteriilete a homokbanya teriiletén
beliil marad ¢és els6 kozelitésben a lehumuszolas hatésteriiletével 6sszemérheto.
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4.1.5. A fold visszatoltés (iizemelés) levegokornyezeti hatdisa

A banya letermelt teriiletére csak szennyezetlen foldet szallitanak be els6sorban az utépitési
teriiletekr6l. Kézenfekvo, hogy éppen a homokbanya szallitdsi célteriileteirdl, az utépités
helyérdl kikeriild foldet szallitsak be, indokoltan a homokszallité jarmivekkel. Megfeleld
miivelettervezés esetén biztosithatd, hogy a beérkezd fold mennyisége azonos a kitermelt
homok mennyiségével: 8000 m’/h. Megoldhaté, hogy az iizemid§ is (kdzel) azonos legyen.
Ekkor a beszallitds levegdkornyezeti terhelése a homokbanya szallitasi levegdterhelésével
egylittesen jelentkezik.

A fold visszatoltés egy hasonld hulladéklerako telepek miiveleteivel jellemezhetd: fogadas,
mindsités, (szelektiv) lerakas, tomorités, rekultivacio, lezaras.
Jelentds kiilonbségek lehetnek:

- a beszallitott f6ld nem szennyezett (szerves-anyag tartalma sem jelentds)

- ¢értékesithetd féem/liveg/papir/miianyag beszallitasa €s lerakésa nem torténik

- nincs elokezelés (pl. apritas, levegdztetés, osztalyozas)

- a lerakott foldet utdélag nem bolygatjak, csak tomoritése torténik

- ellendrzott novény/talaj-védelmet alkalmaznak

- megoldjak a talaj/csapadék elvezetését, kezelését

- avisszatoltott fold felso rétegeihez (ellendrzott) komposztot kevernek

- a felsd réteg a homokbanyaszat soran letermelt, eddig deponalt, illetve a nyomvonalrol

beszallitott humusz

Elobbiekre tekintettel iizemelés sordn levegdterhelés a (dizel lizemil) munkagépek (80 kW)
miikodeésébol ill. a lerakott fold kiporzasabdl szarmazik. A korabban kozolt fajlagos
kibocsatasok ill. a max 8000 m*/d fold kezelése setén varhaté levegéterhelések (g/h):

LA g/h
SO, 9
CO 453
NO, | 502
PM;, | 16026
CH 84
PMo* | 1603

*: ebbdl 16,0 kg/h kiporzasbol addodik. Els6 megkozelitésben ez PM;g: szallo pornak
tekinthetd. Kozel ilyen nagysdgii az tllepedd por kibocsatisa is. Nedves/nedvesitett
foldhalmaz lerakdsakor a PM; levegdterhelés kb. tizedére csokken.

A légszennyezd anyagok kibocsatasa elsOsorban a lerakdst/tomoritést végzd munkagépek
iizemelési helyén torténik. Ez a lerakas litemében fokozatosan eltolodik.

30/66



»Kapolna-Apoll6” védonevii banya
elézetes vizsgalati dokumentacidja

Osszeallitotta:
GeoSafe Kft.

4.1.5.1. Hatasteriilet a fold visszatéltésekor

LA\X 23 34 51 76 114 171 Xy (m)
SO, 1,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 4
CO 64,4 32,7 16,6 8,5 4,3 2,2 5
NO, 71,5 36,3 18,5 9,4 4,8 2,4 73

PM;, | 2280,7 | 1159,3 | 589,2 | 299,5 | 1522 | 774 880
CH 12,0 6,1 3,1 1,6 0,8 0,4

PM;o* | 228,1 115,9 58,9 29,9 15,2 1,7 222

A lerakott fold és kezelése soran az alabbi jarulékos levegéterheltségek varhatok (ug/m’):

LA: légszennyez6 anyag; X: tavolsag az aktualis (napi) lerakasi teriilet centrumatdl (m); Xy: a
hatésteriilet félsz¢lessége (m); *: nedves/nedvesitett fold kezelésekor.

Els6é megkozelitésben a munkagépek: lerakasi helyek 222 m-es korzete a diffuz hatastertilet.

4.1.7. Levegovédelmi monitoring

Alland6 levegdvédelmi monitoring a levegdterheltségi adatok, illetve az idSbeni, térbeni

lokalizalt allapot miatt nem indokolt. Munkaegészségiigyi okok miatt célszerli a porterhelések
csokkentése ill. poralarc hasznalata.
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4.2. A homokbanya és a fold visszatoltés zajkornyezeti hatasa

Ebben a fejezetben vizsgaljuk a zajkornyezet jelenlegi allapotat és a létesitendd ,,Kapolna-
Apoll6” védonevii homokbanya (tovdbbiakban: homokbanya) zajterheld hatésat. A
homokbdnya iizemelése mellett vizsgdljuk a fold visszatdltés, mint hulladék hasznositas
hatasat is. A homokbanya nem fog hulladék kezeld telephelyként {lizemelni, igy
telepengedélyezési eljarast nem kell lefolytatni. A banya és a visszatoltésre vard fold csak
funkciondlisan és engedélyezés tekintetében kiiloniilnek el, a fold beszallitdsat a homokot
kiszallité teherautok végzik.

4.2.1. Zajkornyezeti jellemzok
Elozmények

Az Apolld Kft. Képolna kiilteriilet hrsz: 0161/3, 0161/4, 0154/12, 0154/13 0154/3, 0154/4
ingatlanokon homokbanyat létesit.

A homokbanya (tovabbiakban: telephely) 1étesitése €s lizemelése, valamint a szennyezetlen
fold hasznositas (rekultivacid) kovetkeztében zajforras keletkezik: Mindkettd iizemi zajforras;
moddositjak a jelenlegi/targyi telkek zajhatdsat.

Jelen Osszeallitasban a telephely, mint iizemi zajforrdsok zajterhelésének kornyezeti
(zajvédelmi) hatasait vizsgaljuk, kiilonds tekintettel a hattér-terhelés mértékére és a
zajvédelmi hatasteriiletre. Az EVD tartalmi kovetelményeit a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. melléklete tartalmazza. A zajvédelmi hatdsokat a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 2. szami melléklete figyelembe vételével vizsgaltuk.

Alapadatok, modszertan

A targyi EVD készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettiik
figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol
- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Elséfoku kérnyezetvédelmi hatdsag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal.

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol
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- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

A tervezett tevékenység zajkornyezeti hatasat:
- a tevékenység technologiai paraméterei,
- a zajkornyezeti alapallapot,
- a zajkibocsatas adottsagai,
- az érintett kornyezet jellemzdi
hatarozzak meg.

A tevékenység jellemzoi

A létesitendd zajforrasok: telephely és az azon iizemeld gépek. A banya létesitésekor €s
iizemelésekor a munkagépek (lanctalpas kotrogépek/dozer, gréder) €s a szallitdé jarmiivek (4
tengelyes teherautok) okoznak zajterhelést.

A targyi telephely egyesiti a jelenlegi legmagasabb miiszaki szinvonalat €s a banyaszott
homok mindségi elvardsait. A telephely létesitési €s ilizemelési jellemzoit a 2. fejezet
részletezi. Ejszaka a telephely nem miikodik.

Zajforrasok

- létesitéskor (h/d):
o lanctalpas kotrogép (8 h)
o lanctalpas dozer (2 h)
o 4 tengelyes teherauto (3 h)

- lizemeléskor (h/d):
o 4 db lanctalpas kotrogép (6 h)
o 40 db 4 tengelyes teheraut6 (2 h)
o 1db gréder (1 h)
o 1 db locsoloauto (2 h)

A teriilet zajmindségi alapallapota

A targyi telephelyek Képolna kiilteriilet hrsz: 0161/3, 0161/4, 0154/12, 0154/13, 0154/3,
0154/4 alatti telkeken talalhatok. Kornyezetiikben mezdgazdasagi teriiletek teriilnek el.
A telephely elhelyezkedését és telepitettségét a 3. sz. térképmelléklet szemlélteti.

A jelenlegi alap-zajterhelés a targyi telephelyekhez kozeli utak kozlekedési zajhatasabol
tevodik Ossze. Az éghajlati adottsagok kozvetett modon (a zajterjedés utjan) befolyasoljak a
zajterhelést.

A targyi telephely Kapolna telepiiles lakott teriiletétol keletre, mintegy 600 méterre
helyezkedik el. A 3-as szamu f6ut nyomvonaldtol északra 470 méterre (centrum pont)
talalhato. Megkozelitése a 3. sz. utrdl a banya dél-keleti sarkdhoz vezetd foldaton, vagy a
teleptilés belteriilete feldl, a Petdfi utca irdnyabol lehetséges. A tervezett banya jelenleg
szantofold mivelési 4gu, a tervezett mérete 24,90 ha.

A targyi ingatlanokon jelenleg nincs zajforras.
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A targyi telephelyekhez legkozelebbi védendo objektumok:

objektum (égtaj) | EOVY | EOVX | X | MP
Kapolna CP (DNY) | 739953 | 269104 | 683
3. féut (DK) 740976 | 269322 | 470

Lt (NY) 739950 | 269359 | 591 | MP1
Lt (DNY) 740304 | 268793 | 714 | MP2
Th (D) 740672 | 268882 | 605 | MP3

Kapolna-Apollo HB

CP 740530 | 269470 | O

CP: centrumpont; HB: homokbénya; X: tavolsdg a homokbanya centrumatol; MP: megitélési
pont; Lt: lakotertilet; Th: telephely.

Az MP pontokon az alapzaj dontd modon kozlekedési eredetili; az tizemi jellegli hattérterhelés
jelentéktelen. A becsiilt hattérterhelés (nappal) <39,0 dB.

Egyes zajvédelmi hatasteriilet szamitdsdhoz sziikséges lenne ismerni az Lyt: hattér-terhelést.
Az eldbbiekre tekintettel a AL=(Lry-Lut)>10 dB; ahol Lty: zajterhelési hatarérték.

A hattérterhelést nem kellett meghatarozni, mivel minden irdnyban mezdgazdasagi teriilet
helyezkedik el €s a hatasteriilet hatarat kijelold zajszintet a hattérterheléstdl fliggetleniil lehet
értelmezni.

A jelenlegi hatasteriilet

A targyi telephelyek 1étesitési €és tizemelési helyén nincs zajforréas: kordbban mezdgazdasagi
miivelés tortént a teriileten. A jelenlegi hatasteriilet meghatarozasa sziikségtelen.

Teriileti besorolds, hatarértekek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

Zajtél védends teriilet Hatarérték (I:TH) az Ly megitélési
szintre (dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. Udiilbteriilet, egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
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3. Lakoteriilet (nagykdzségi beépitésii), a vegyes tertilet
4. Gazdasagi teriilet
N: nappal 6-22 ora; E: éjjel 22-6 ora.

A zajterhelési hatarértékek megallapitdasa:

A targyi telephelyek kozvetlen kornyezetének zajvédelmi szempontl teriileti besorolasa a
helyszin, a beépitettség, valamint a telepiilés szabalyozasi terve alapjan: minden iranyban Mg:
mezOdgazdasagi zOna.

Zajvédelmi szempontb6l az Mg zajtdl nem védendd teriilet. Jelenleg a targyi telephelyek

kornyezetében csendes dvezet, fokozottan védett teriilet ill. védett természeti teriiletet nincs.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)
épités idétartama <1 honap >1 ho >]1 év
Zajtol védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendo teriileteken:

Hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgal6 ut, lakout
B: mellékutak, gylijtdutak, kiilteriileti kozutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, fOutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hato rezgés vizsgélati
kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A telephelyektdél a dominans 3. sz. f6ut 470 m tavolsagra van. az Ut okozta egyenértékii A-
hangnyomasszint (Lacq(7,5)) szamitasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 1. melléklete
szerint végezhetnénk. A jelentds tavolsag miatt az okozott alapzaj nem jelentds.

35/66



»Kapolna-Apoll6” védénevii banya Osszeallitotta:
elézetes vizsgalati dokumentacidja GeoSafe Kft.

Ugyanakkor ez az alapzaj nem tekinthetd hattérterhelésnek (MSZ 18150-1 szabvéany 1.7.
pontjara tekintettel). Tovabbi zajterhelést a telephelyekhez kozelebbi telepeken és
mezdgazdasagi teriileten alkalomszertien miik6ddé munkagépek, gépjarmiivek okozhatnak.

A létesitendd telephely zajforrasai
Kozvetlen kornyezeti hatés a zajterhelés: zajok kibocsatdsa okozta zajmindség.

A létesitendd telephelyek zajkornyezeti hatasvizsgalata is négy fazisra oszthato:

- létesités,

- lizemeltetés,

- felhagyas;

- kornyezetbiztonsag.
A zajkOrnyezeti hatdsokat a zajkibocsatasokkal jellemezziik. A felhagyas ¢és a kornyezet-
biztonsag zajkdrnyezeti hatasait nem vizsgaljuk. A banya és a fold hasznositds funkcionalis és
engedélyezési elkiiloniilése miatt elkiilonitve vizsgédljuk a homokbanya Iétesitésének ¢&s
iizemelésének, valamint a f6ld visszatoltés zajhatasait.

A homokbanya ¢és a fold visszatoltés viszonylagos fliggdségére tekintettel a zajvédelmi
hatasteriiletek atfedése miatt a telephelyek zajkibocsatasi hatarértéke Lxy=Lry-3 dB.

4.2.2. A homokbanya létesités zajkornyezeti hatdsa

A homokbanya létesitése fokozatosan torténik. A 1étesités lényege a teriilet lehumuszolésa €s
a feddréteg eltavolitdsa. Furdst és robbantdst nem alkalmaznak sem a Iétesités, sem az
iizemeltetés soran.

A munkagépek tipusait, jellemz6it a 2. fejezet részletezi. Atlagos teljesitménnyel szamolunk
az 4.1.1. fejezet szerint. Az egyiittmiik6dé munkagépek becsiilt teljesitményigénye: 200 kW.
Tertileti rendezés és infrastruktira kialakitas/bovités nem sziikséges.

A Létesitési zajforrdsok technikai jellemzdi (teljesitménye) alapjdn becsiilt Lw:
zajteljesitmény-szintek (dB):

forras zajforras/tevékenység | Lw (dB) | MI (h)
Z1 lanctalpas kotrogép 106 8
72 lanctalpas dozer 103 2
73 4 tengelyes teherautd 100 3

MI: mikodési id6 (h/d). A zajforrasok csak nappal lizemelnek; éjjel szallitas €s karbantartés
sincs.

Az eldbbi adatok felhasznaldsaval szamitott egyenértékii zajkibocsatas (nappal): 106,9 dB.

A létesités id0szakara meghatarozhat6 zajvédelmi hatéstertilet. Sugara a lehumuszolast végzo
munkagépek mozgasi centrumatol: 140 m.
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A homokbanya létesités zajkornyezeti hatasai ciklikusak és korlatozott idotartamuak. Az
osszesitett zajkornyezeti hatas: semleges.

A 1étesités ¢€s lizemelés alatt a kornyezeti zaj €s rezges elleni védelem egyes szabalyairdl szolo
284/2007. (X. 29.) Korm rendelet ide vonatkoz6 rendelkezéseit betartjak, mely szerint:

- A munkamiiveleteket tigy végzik, hogy azokbdl a lehetd legkevesebb zajkibocsatas keriiljon
a kornyezetbe.

- A szallitas soran a kivitelezd (fuvarozo) gondoskodik arrol, hogy a széllitas zajterhelést ne
okozzon.

- A létesités €s lizemel€s soran alkalmazott szallité/munka-gépek zajkibocsatdsa nem haladja
meg a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket.

4.2.3. A homokbanya iizemelés zajkornyezeti hatdsa

A kornyezetet terheld zajforrasok:

A létesitend6 homokbanya zajkibocsatast okoz a homokbanyaszat és a szallitdsok soran. A
homokbdnya iizemelése miatt megvaltozik a banyatelkek zajkibocsatasa és az okozott
zajterhelés (kiilonos tekintettel a banyaszasi €s szallitasi kapacitasra).

A homokbanya zajkibocsatadsa

Az tlizemelési zajforrasok technikai jellemzdi (teljesitménye) alapjan becsiilt Lw:
zajteljesitmény-szintek (dB):

forras | zajforras/tevékenység Lw (dB) | MI (h)
Z1 lanctalpas kotrogépek (4 db) | 107 6
72 4 tengelyes teherautok (40 db) | 110 2
73 gréder (1 db) 101 1
74 locsoldautod (1 db) 98 2

MI: mikodési id6 (h/d). A zajforrasok csak nappal izemelnek; éjjel szallitas €s karbantartés
sincs.

Miikodeési jellemzok a homokbanyaszat idoszakaban:
- a Z1+Z2 zajforrasok egyiittmiikodnek
- az esetleges sziinetek hatasaval nem szdmolunk
- a homokbanya zajforrasainak mitkddési helye valtozik.

Az elobbi adatok felhasznalasaval szamitott egyenértékii zajkibocsatas (nappal) vizszint feletti
kitermeléskor: 108,2 dB

Az elobbiekben még csak a Homokbanyan beliili teherauté mitkddésekkel szamoltunk.
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4.2.3.1. Hatasteriilet

A targyt homokbinya zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a Z1-Z4 zajforrasok
hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo Ly zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz (dB) Megjegyzés: ha
a) L1y-10 AL>10 dB
b) Lyt AL<10 dB
C) Lty AL<0 dB
d) Ly nem védendd kdrnyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Lry-Lur; Lru: zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; Ly: tdiilotertiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.

A létesitendd6 homokbadnya varhaté zajteljesitmény-szintjeire és a zajforrdsok iizemelésére
tekintettel, a hatarértékek €s hattérterhelések figyelembe vételével szamithatd a 1étesitendd
zajforras hatasteriilete iizemeléskor. A 71-7Z4 zajforrdsok (kozeli elhelyezésiik miatt) egy
pontba Osszevonhatok. A Z1-Z2 zajforrasokat a munkagépek aktudalis/naponkénti milkodési
centrumaba lokalizaljuk.

A targyi Homokbanyara szamitott eredmények felhasznalasaval a targyi homokbanya varhaté
iizemelési zajteljesitmény-szintje (nappal): vizszint feletti kitermeléskor: 108,2 dB
A homokbdénya kérnyezete homogén mezdgazdasagi dvezet.

A targyt homokbanya X zajvédelmi hatassugaranak azt a tavolsagot tekintjiik, ahol a
zajterhelés lecsokken Ly (dB) értékre:

kitermeléskor:
teriilet Lz (dB) X7z (m)
Mg: mezégazdasagi 45 314
Ge: gazdasagi 55 109
Lt: lakotertileti 40 530

Kiemeljiik, hogy a zajforrasok munkagépek aktualis/naponkénti miikodési centrumaban
vannak; ez a centrumpont a homokbanya teriiletén beliil valtoztatja helyzetét.

Mivel a lakoteriiletek iranyaba es6 530 m sugaru hatasteriileten nincsenek lakdhazak, a
tablazat 1. sora szerinti hatéstertilet érvényes.

A hatasteriilet vizszint feletti kitermeléskor: 314 m sugaru kor (nappal). A hatésteriileten
nincsenek védend6 objektumok. Erre tekintettel zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni az
iizemelé Homokbanyéra a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szdmu melléklet alapjan.

A kozel azonos jellemzokre tekintettel, nem vettiik figyelembe az irdnyonként eltérd
sz¢élsebességeket €s tajadottsagokat. Eltekintettliink a banyagddor zajecsdkkentd hatasatol is.

A zajos hatésteriileteket a 9. térkép melléklet mutatja be.
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4.2.3.2. A zajkibocsatas vizsgalata

A targyi homokbanya, mint zajforras altal okozott L hangnyomadsszint helyhez kotott
pontszerli zajforrastdl szdrmazokeént szamolhatd. A varhatd zajkibocsatas értéke a zajforras
zajteljesitmény-szintjétdl €s a terjedés soran fellépd hatasoktol fligg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:
A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
vettilk figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s; tavolsdgra esd terhelési ponton a

hangnyomas-szintet szélirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

L=(Lw+Ko)+Kp-K¢-Ki -Kn-Ko-Kg-Ke , ahol

jelolés jelentés egység | képlet*

Lw | hangteljesitményszint dB 1/a
K iranyitasi index dB

Ko iranyitasi tényezo dB 3
K4 tavolsag tényezo dB 4
Ky levegd elnyelés mérteke dB 7
K a talaj és az id6jaras csillapitd hatasa dB 9
K, a novényzet hatdsa dB 11
Kg a beépitettség hatasa dB 13
Ke beiktatasi veszteség dB 15/4

*:25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint
A dominans Ky tavolsagtol fliggd tényezd érteke a gdmbhullam elméletébdl adddik: Kg=20
lg(s¢/so)+11, ahol

st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tdvolsaga (m)

so - referencia érték (1 m)

Szamitasi eredményeinket az alabbi tabldazatokban osszesitjiik:

Nappali kitermeléskor (éjszakai kitermelés nem varhato):

71-74 MP1 | MP2 MP3

funkci6 | Lt Lt Th

st(m) | 591 | 714 605
L (dB) | 50 50 60
L (dB) | 47 47 57

Lw (dB) | 1082 | 108,2 | 108,2
Ka(B) | 3,0 | 3,0 3,0
Ke(dB) | 66,4 | 68,1 | 66,6
K. (dB) | 1,1 1,4 1,2
Kn(dB) | 4,7 | 47 4,7
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K, (dB) 0,0 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0 0,0
K, (dB) 0,0 0,0 0,0

Laeq (dB) | 38,9 37,0 38,7
Lam (dB) | 38,9 37,0 38,7
Lag (dB) | 389 37,0 38,7

T (dB) -8,1 -10,0 | -18,3
megfelel | igen igen igen

Az E: vizsgélati eredmény E=Laym; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lgy. A T: tullépés
mérteke T=(E-K). A targyi homokbanya telephez legkdzelebbi védendd létesitményeknél
E<K: a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel. A homokbanya tizemelésének nincs
zajvédelmi akadalya.

A tobbi védendd létesitmény/lakohaz tavolabb van a targyt Homokbanyatelep akusztikai
kozéppontjatdl; az ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél. A
hatasteriileten nincsenek védendd objektumok. Erre tekintettel a targyi Homokbanyara
zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete értelmében.

Szamitasaink szerint a tdrgyi homokbanyatelep kornyezeti zajvédelemi eldirasai betarthatok.
A homokbanyatelep éjszaka nem lizemel.

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatds: elviselheto.

Szamitasaink szerint a targyi homokbanya kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirasai
betarthatok.

4.2.4. A szallitasok zajhatdsa

A homokbéanya max. 8.000 m’/nap kapacitasara tekintettel a varhaté tehergépkocsi forgalom:
40 db/h (ANF novekedés: 400 db/nap tranzit tehergépkocsi).

A homokbanyabol (tervek szerint) litemezetten €s egyenletesen torténik a kiszallitds. A
aranyban a tervezett M25 autopalya és/vagy 251. sz. ut lesz.

A kozeljovOben €piild M25 autdopalya nyomvonala a banyatelektdl keletre, kb. 4,5 kilométerre
fog elhaladni. A banya dél-keleti sarkatol induld, 0162 helyrajzszamt foldaton elindulva a
homok a 3. sz. féuton keresztiil az j autépalya nyomvonalahoz szallithatd. A masik szallitasi
utvonal lehet a banya északi oldalan induld folduton keresztiil a Tofalu déli részén huzddo
Kossuth uton keresztiil.

A bekotd ut biztositja, hogy a szallité jarmiivek elkeriilik a lakott teriileteket és gyorsan
elérhetik a kozutat. A kozutakrol barmely szallitasi célpont/depo elérhetd. Ezek egyelOre
ismeretlenek. A lehetdségekhez képest biztositani tudjak, hogy (kampanyszert szallitdskor) a
teleptiléseket elkeriild utakon torténjen a szallitas.

A kozutak jarmiiforgalmara tekintettel szamoltuk a megndvekedett ANF okozta zajszintet.
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A koézuti zajszint szamitasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint végezzik.
A széllitasok csak nappal torténnek.

A bekotd uton a megndvekedett (tranzit) jarmiiforgalom: ANF=400 db/nap. Ez a forgalom-
novekedés onmagaban 64,5 dB zajterhelést okoz. Bar nem ismerjiik a bekotout jelenlegi
forgalmat, de feltételezhetd, hogy a szallitas legalabb 3 dB mértékli jarulékos zajterhelés-
valtozast jelent. Erre €s a mezdgazdasagi teriiletek iranyaban eléirt Lyp=50 dB zajterhelési
hatarértékre tekintettel a szallitds hatésteriilete: 108 m fél-savszélesség a forgalmi
nyomvonaltol. Ezen a hatasteriileten nincs védendd objektum.

A lakossagot éré kornyezetterhelés bemutatdasa

A hatasteriileten nincsenek védendd objektumok. A megnovelt zajterhelés csak a
telephelyeken tartozkodd dolgozok, személyzet részére jelenhet elhanyagolhatd
humanegészségi kockazatot.

4.2.5. A fold visszatoltés elokészitésének zajkornyezeti hatdisa

A kitermelt homokbanya szolgal a kiszoruld fold fogadasara, hasznositisara. Az el6zd
fejezetekben bemutattuk a homokbanya nyitdsanak ¢€s lizemeltetésének zajkdrnyezeti hatasat.
A homokbanya megnyitasat kovetden a fold visszatoltés helye (szinte) azonnal rendelkezésre
all. A 1étesitése a banya nyitasa, lizemelése mellett a fokozottabb elézetes talaj-szennyezettség
vizsgalatot jelenti.

Eldzetes ismereteink szerint a targyi homokbanya teriilete (jelenleg) nem szennyezett: nincs
sziikség miiszaki védelem kialakitdsara. A kimeriilt banya elokészitése a fold fogadasara
csekély munkagép ¢€s jarmithasznalattal jar. A fold visszatoltés helyének kialakitdsanak
zajkibocsatdsa kisebb: kb. fele a homokbanya teriiletén végzett humuszolds ¢&s
homokkitermelés zajterheléséhez viszonyitva: 103,9 dB.

A fold visszatoltés helyének elokészitése ideiglenes, jelenlegi tervek szerint a homokbanya
hasznalatdval péarhuzamosan torténik. A Iétesités zajkOrnyezeti hatasteriilete a fold
visszatoltés aktudlis (napi) hatarvonala mentén 79 m szélességii sav.

4.2.6. A fold visszatoltés (iizemelés) zajkornyezeti hatdsa

A fold visszatoltés technologidjat és miiveleteit a jelen EVD 2. fejezetében részleteztiik.
Elozetes ismereteink szerint a zajkibocsatas a (dizel {lizemil) munkagépek (80 kW)
miitkodeésébdl szarmazik. A nappali folyamatos (6 h/d) munkavégzés esetén a fold visszatoltés
iizemelési zajkibocsatasa: 101,7 dB. Egy pontba koncentralt gombsugarzé feltételezésével a
Xz: zajvédelmi hatésteriilet sugarak (m):

teriilet Lz (dB) Xz (m)
Mg: mezdgazdasagi 45 158
Ge: gazdasagi 55 56
Lt: lakotertileti 40 270
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Jelenlegi tervek szerint a fold visszatoltés parhuzamosan mitkddik a homokbanyaval. Ekkor
az utdbbi zajhatasa (zajterhelés, hatastertiilet) érvényesiil. Elkiiloniilt tizemeléskor a fold
visszatoltés zajvédelmi hatasteriilete 158 m szélességli sdv a munkalatok aktualis (napi)
hatarvonala mentén. Ezen a hatasteriileten védend6 objektum nem talalhatd; a tavolabbi
védendd objektumoknal a (kibocsatasi/terhelési) hatarértékek teljesiilnek.

A zajterhelési eredményeket az alabbi tabldazatokban ésszesitjiik:

71-74 MP1 | MP2 MP3

funkci6 | Lt Lt Th

st(m) | 591 | 714 605
L (dB) | 60 50 60
L (dB) | 57 47 57

Lw(dB) | 101,7 | 101,7 | 101,7
Ko(dB) | 3,0 | 3,0 3,0
Ke(dB) | 66,4 | 68,1 | 66,6

K. (dB) | 1,1 1,4 1,2
Kn(dB) | 47 | 47 4,7
K.(dB) | 0,0 | 00 0,0
Ks(dB) | 0,0 | 0,0 0,0
K.(dB) | 00 | 00 0,0

Laeq (dB) | 32,4 30,5 32,2
Lam (dB) | 32,4 30,5 32,2
Lag (dB) | 32,4 30,5 32,2

T(@B) | -24,6 | -16,5 -24,8
megfelel | igen igen igen

Az E: vizsgélati eredmény E=Laym; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lgy. A T: tullépés
mérteke T=(E-K). A banyahoz, visszatoltési helyhez legkdzelebbi védendd létesitményeknél
E<K: a zajkibocsatds a kovetelményértéknek megfelel. A fold visszatoltésnek nincs
zajvédelmi akadalya.

A tobbi védendd létesitmény/lakohdz tavolabb van a banya és fold befogadd hely akusztikai
kozéppontjatdl; az ezeknél szamitott hangnyomads-szint is kisebb az el6zd értékeknél. A
hatasteriileten nincsenek védendd objektumok. Erre tekintettel a fold visszatoltésre
zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete értelmében.

Szamitasaink szerint a fold visszatoltés kornyezeti zajvédelemi eléirasai betarthatok. Ejszaka
nem végeznek fold szallitast sem.

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozdasra gyakorolt hatds: elviselheto.

Szamitasaink szerint a fold visszatoltés kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirdsai betarthatok.
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4.3. Hulladékok keletkezése, kezelése a tevékenység végzése soran

A banya tizemelése soran a teriileten a 2.6. pontban ismertetett technologia szerint torténik a
kitermelés. A banya miikodése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhetnek hulladékok:

- a munkagépek, szallitojarmiivek tizemelése,
- banyaban dolgozok ellatasa.

A banyateriileten beliil gépjavitas és szervizelés nem torténik, a gépek meghibdsodéasakor a
javitasokat szakszervizben végzik el.

A homokbéanya technoldgidja a kozelben épiild M25 autdpalya miatt a kitermelésen tul
kiegésziil az autdpalya nyomvonalardl kiszoruld fold (EWC 17 05 04) befogadésaval, a fold
visszatoltésével, tomoritésével €s a tereprendezéssel.

4.3.1. Veszélyes hulladékok keletkezése a banydszat soran

A banyéaszati tevékenyseég soran keletkezd veszélyes hulladékokat €s (becsiilt) mennyiségiiket
az éves kitermelés id6tartamara az alabbiakban adjuk meg:

EWC Megnevezés Mennyiség
azonosito (tonna)
szam

13 02 08* Féradt olaj 0,15

1502 02* Olajos géptorld rongy 0,02

1501 10* Olajos flakon 0,01

16 01 07* Olajszird betét 0,03

16 01 21* Hidraulika olajos tomlo 0,01

16 01 01%* Elhasznalt akkumulator 0,05
Osszesen 0,27

A veszélyes hulladékok a kotrogépek, markologépek ¢€s a teherautok javitasa, karbantartdsa,
szervizelése soran keletkeznek. Ezeket a miiveleteket a banyatelken kiviili szervizben végzik,
a keletkezd hulladék is a szerviz tulajdona. A hulladék tulajdonosa koteles gondoskodni a
hulladékok hasznositasar6l vagy artalmatlanitasarol.

A banya teriiletén a rendkiviili események soran keletkezhet veszélyes hulladék a gépek
meghibasodasa sordn elfolyd olaj talajra, talajba keriilésével. Az olaj tartalmi veszélyes
hulladékot 200 literes feliratozott hordokban gytijtik, s gondoskodnak az artalmatlanitasukrol.
A gépek iddszakos atvizsgalasaval, karbantartasdval a keletkezd hulladék mennyisége
minimalizalhato.
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EWC Megnevezés Mennyiség
azonosito (tonna)
szam
17 05 03* Olajjal szennyezett fold 0,1-2,0

4.3.2. Nem veszélyes hulladékok keletkezése a banydszat sordn

A banyaszati tevékenység sordan keletkez0 nem veszélyes hulladékokat és (becsiilt)
mennyiségiiket az éves kitermelés id6tartamara az alabbiakban adjuk meg:

EWC Megnevezés Mennyiség
azonosito (tonna)
szam

2003 01 Kommunalis szilard hulladék, 0,15

2002 01 Biologiai leboml6 hulladékok 0,4
Osszesen 0,55

4.3.3. A banyaszat sordn keletkezo hulladékok kezelése

A keletkez6 hulladékokat csak az adott hulladék széllitasara és kezelésére engedéllyel
rendelkezd vallalkozonak lehet atadni. A szervizben keletkezd veszélyes hulladékot a szerviz
iizemeltetdje, a hulladék tulajdonosa koteles elszallittatni.

Esetleges talajszennyezO6dés kialakulasa, havaria jellegli esemény bekovetkezése
véletlenszerli. Amennyiben egy esetleges meghibasodds soran a munkagépekbdl olaj, vagy
iizemanyag, esetleg mas szennyezdanyag keriil a talajra, akkor a rendelkezésre allo géppel
sziikséges a lehetd leggyorsabban végrehajtani a szennyezddés lokalizdlasat. Ha a
rendelkezésre allo gépen torténik meghibasodas, akkor a helyszinen tartott kéziszerszdmokkal
kell a szennyezddés lokalizalasarol gondoskodni. A szennyezett anyagot 200 literes hordoban
lehet a banya tertiletén ideiglenesen tarolni és gondoskodni kell rovid 1don beliil a megfeleld
helyre valo szallitasarol. A veszélyes hulladékokra vonatkozdan a kezelés sordn a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szold 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet eldirdsait be kell tartani.

A munkagépek karbantartasat nem a teriileten végzik.
El6fordulhat olyan kisebb miiszaki probléma, amelyet a helyszinen kell kijavitani. Ebben az
esetben meg kell akadalyozni, hogy barmilyen szennyezdanyag a talajra keriilhessen.

A kiilfejtésen allando jelleggel 8, esetenként 10 0 végez munkat, ezért az altaluk termelt
kommunalis hulladék keletkezésének mértéke egy kisebb csalad napi €s éves termelésének
felel meg. A kommunalis hulladékot 120 literes gytijtéedényben gytjtik, s a kozszolgaltatas
keretében szallittatjak el a kdzszolgaltatoval kotott szerzdédés alapjan.
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A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol a ,,309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl”
szerinti nyilvantartast fogjak vezetni.

4.3.4. A kiszorulo fold fogadasa, a teriilet feltoltése

A homokbéanya bdvitése (létesitése) szorosan kapcsolodik az autopalya épitéséhez. Az
autopalya épitése soran vannak olyan szakaszok, melyek épitésre alkalmatlan foldet
tartalmaznak. Ezen szakaszokrdl az épitésre alkalmatlan, kitermelt foldet (EWC 17 05 04) a
banya mdr letermelt teriiletére toltik vissza. A hasznositas kodja: R10.

Ezen kiszoruld fold mindségét az autopalya épitdje folyamatosan ellendrzi. A nyomvonal
teljes szakaszat talajmechanikai vizsgalatokkal mindsitik, s az épitésre alkalmatlan (nem
tomorithetd, magas szerves anyag tartalmi) foldet kitermelik, s az ¢épitési teriiletrdl
elszallitjak, helyére homokot €s kavicsot széllitanak. A talajmechanikai vizsgalatok majdnem
elegendd informaciot nyujtanak a felhasznalhatosag és visszatdlthetoség eldontésére. Ennek
ellenére az Apolldo Kft az autopalya €pitdjétdl, mint a hulladék tulajdonosatol fogja kérni,
hogy a kiszorul6 f6ld mindségi paramétereit, mint alapjellemzést adja meg a nyomvonal 500
méterenkénti mintazasaval. A vizsgalatok soran célszeriien a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében szerepld paramétereket ellendrzik.

Amennyiben a nyomvonalon, vagy kozvetlen kdzelében olyan objektum talalhato, mely az
esetleges szennyezés lehetdségét feltételezi, tgy a kitermelést végzd é€pitési vallalkozas
tovabbi célirdnyos laboratériumi vizsgalatot végezhet a kitermelt fold szennyezOanyag
tartalmanak meghatarozéasa érdekében. Szennyezett talajt az Apollé Kft nem kivan és nem is
fog atvenni. Az autopalydk nyomvonalat ismerve szennyezett teriilet feltarasa nem vérhato.
Az autopalya épitdje a teljes nyomvonal talajmechanikai €¢s mindségi vizsgalatat elvégzi. A
kiszorul6 fold teljes mennyiségérdl és mindségérdl ily modon informacioval fog rendelkezni.

A visszatoltésre beszallithatd fold maximalis mennyisége a kitermelt asvanyvagyonnal
egyezhet meg.

Az autépélya épités id6szakaban a homok kitermelése intenziv, elérheti a napi 8 ezer m’-t is.
Ezzel rovid 1d6 alatt kialakul a fold befogadasara alkalmas teriilet. A kitermelt banya
teriiletére visszatoltott foldet tomoritik, majd a terep rendezésével, a felsdé réteg humusszal
torténd fedésével befejezddik a visszatoltés.

A fold visszatoltésével a hulladékként kezelt f6ld anyagaban torténd hasznositdsa valosul
meg, a hatds elonyos.
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4.4. A tevékenység felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatasa

Kéapolna a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny teriileteken levo telepiilések alapjan felszini viz szempontjabol érzékeny tertilet.

A banyaban talajvizszint siillyesztést, viztelenitést - mivel a termelés csak a talajviz felett fog
torténni - nem alkalmaznak.

Normal lizemszeri miikodés mellett a talajviz mindségét a banyaszati tevékenység nem
befolyasolja. A talajviz mindségének a megdrzésére tett intézkedések megegyeznek a felszini
vizkészletek mindségének megdrzésére tett intézkedésekkel. A kiilfejtés teriiletén ivoviz
ellatds nem torténik €s nincsen elvezetendd szennyviz sem. Szocidlis ellatas érdekében
gyljtotartalyos mobil WC lesz a teriileten telepitve.

A munkagépek napi kiallassal tartozkodnak a banyagddorben, ott javitast nem végeznek,
mozgasképtelenséget okozod hiba esetén a gépet a godorbdl tortént kivontatas utan
telephelyen javitjak. A gépek lizemanyaggal torténd feltoltését sziikség szerint végzik mobil
tartalykocsibol.

A teriiletrdl a csapadékviz az oldalak iranyaba gravital. A banyatol a felszinen lefolyd vizek
tavoltartasat a hatarpillérek minimum 5 ezrelékes ellenlejtésével, valamint a pillérek
veédOteriiletére lerakott humusz deponiak kialakitasaval valositjak meg.

A banydaszati és hulladékgazdalkodasi tevékenységet ugy kell folytatni, hogy az nem okozhatja
a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § szerint a foldtani kézegben és a felszin alatti

vizben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM—FVM egyiittes rendeletben megadott B szennyezettségi
hatarértékeinél kedvezotlenebb dllapot kialakulasat.

A fentiek alapjan, a tervezett tevékenységek, foleg a védd réteg vastagsaganak csokkentése
noveli az esetleges felszin alatti viz szennyezés kockazatat, azonban az eldirasoknak
megfeleld miikodtetés esetén, mindségi értelemben hatasa semleges.

4.5. A tevékenység hatasa a felszini vizekre

A kiilfejtés ¢€lovizfolyassal nem all kapcsolatban, tagabb kornyezetében vizelvezetd arok
(Malom-arok) talalhatok, mely csak id0szakos vizszallito.

A kialakulé béanya teriilet védelme fokozott figyelmet igényel. Tilos a banya teriiletére
barmilyen hulladékot, vegyi anyagot, szemetet szallitani, elhelyezni.

A mar lefejtett teriileten csak a jovahagyott tajrendezés szerinti beavatkozast szabad végezni.
A teriileten szerelés, karbantartés, javitds nem folyik. Valamennyi gép és jarmii rendszeres
karbantartasa €s szerelése a telephelyen 1évo szereldmithelyben torténik.

A banyaszati tevékenységnek nincsen a felszini vizek mennyiségére, mindségére kozvetlen
hatdsa, hatasa tehat semleges.
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4.6. A tevékenység hatasa a természeti kornyezetre

4.6.1. Alapadatok, természetvédelmi adatok

1. tablazat: a Képolna 1. banyatelek teriilete

Kapolna a1 s természetvédelmi . .
miivelési ag . osszteriilet
hrsz statusz
0154/13 erdd nem védett 0,6772 ha
0154/12 szanto nem védett 14,8588 ha
0161/3 szanto nem védett 15,4162 ha
0161/4 szanto nem védett 48,6752 ha
Osszesen 79,6274 ha

*A tervezett banyateriilet nem fedi le teljes mértékben a megjelolt helyrajzi szamokat, annal kisebb kiterjedésii, 6sszesen 24,90 ha.

“ofalu

T,

1. térkép: a Vizsgélat teriilet (srga vonal: tervezett banyatelek)

A vizsgalati teriilethez legkozelebb esé kozosségi jelentdségl, Natura 2000 teriiletek tobb
mint 5 km-re esnek (2. térkép), ezek a kdvetkezok:
o Kerecsendi Berek-erd0 ¢és Logod-part kiilonleges természet-megOrzési teriilet
(HUBN20038);
e Hevesi-sik kiilonleges madarvédelmi teriilet (HUBN10004).

A vizsgalati teriilethez legkozelebbi orszagos jelentdségli védett természeti teriilet szintén
tobb, mint 5 km-re talalhato (3. térkép), a Kerecsendi Erdé Természetvédelmi Teriilet
(torzskonyvi szam: 72/TT/60).

A vizsgalati teriilet nyugati hatara részben érintkezik a Nemzeti Okologiai Halozat dkologiai
folyoso elemével (4. térkép).
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2. térkép: a Natura 2000 elemei a Kapolna I. banya kdrnyezetében (piros teriilet: SPA, kék teriilet SAC) (forras:
http://natura2000.eea.europa.cu/#)
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3. térkép: orszagos jelentdségi védett természeti teriiletek a vizsgalati teriilet korzetében (piros vonal:
természetvédelmi teriilet, zold vonal: tajvédelmi korzet) (forras: http:/geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)

2 ‘K‘ébo]na"._i_ -

Googleearth

4. térkép: a Nemzeti Okologiai Halézat elemei a Kapolna 1. banya kornyezetében (piros vonal: 6kologiai
folyoso6) (forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)
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A vizsgalati teriilet kozelében nem talalhatd kdzosségi jelentdségili, in. Natura 2000
teriilet, orszagos jelentdségli védett természeti teriilet. A vizsgalati teriiletet nyugati oldalrol
részben a Nemzeti Okologiai halozathoz tartozo teriilet (6koldgiai folyoso) hatarolja.
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4.6.2. A teriilet jelenlegi dallapotanak leirdsa

A tervezett banyateriilet

A vizsgalati helyszin jelentds része aktivan hasznalt mezOgazdasagi teriilet, szinte
100%-ban szantoteriilet. A 2016-os felmérés idején a szantoteriilet keleti nagyobb részét
lucerna (Medicago sativa), nyugati kisebb részét pedig Oszi kaldszosok boritottak. Kis
mértékben érinti a tervezett banyateriiletet egy iiltetett akacos. A teriilet északi hataran
keskeny (0,3-1 méter széles) jellegtelen fiives mezsgye talalhatd. A teriiletet nyugatrél iide,
kaszaloként hasznositott gyepteriilet hatarolja. Keletrdl ¢s délrdl intenziv szantoteriiletek
hataroljak a vizsgalati teriiletet.

A vizsgalati teriilet ebben masodlagos, er6sen zavart, roncsolt t4j. Meghatarozo taji
eleme a kiterjedt szantoteriilet, mint kulturtaj. A tervezett banyateriilet és kornyékének
egykori novényzeti képét ma lehetetlen megmondani. A vizsgalati teriileten talalhatoé egyes
meghatarozo novények listaja a 2. tdbldzat-ban talalhato.

Osszességében elmondhaté, hogy a teriilet, tekintettel intenziven hasznalt
szantoteriilet jellegére, semmilyen természeti értéket nem hordoz.

Jelenlegi novényzetének A-NER szerinti besoroldsa:
- egyéves, intenziv szant6foldi kultarak

T1;
- éveld, intenziv szant6foldi kultarak

T2;
- ultetett akacosok S1;

400 m

5. térkép: a vizsgalati teriilet élc’ihelytérkép (sarga: T1, piros: T2, zold: S1)
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1. fénykép: lucernavetés a vizsgalati teriileten

2. tablazat: A tervezési teriilet novényzeti képét meghatarozo fajok

magyar név tudomanyos név

fehér akac Robinia pseudo-acacia
fekete bodza Sambucus nigra
lucerna Medicago sativa

nagy csalan Urtica dioica

siska nadtippan Calamagrostis epigeios

A banyaszatra tervezett, jelenlegi szanto teriilet

A banya kialakitasadra szant terliletet egy jO homokhaton talalhatd, igy a talaj
humuszos rétegében is jelentds a homokfrakci6 aranya.

A szantdé mivelési agu teriilet jelentds részén jelenleg lucerna telepités taldlhato,
kisebbik, nyugati részén 0szi vetésl kalaszost termesztenek. A vizsgalati teriiletet a nyugati
iranybol szegélyezd iide kaszalo kivételével minden irdnybol szantok veszik koriil, melyeken
gabonavetést és lucernat talalunk.

A leendd banyatelek hatarat északrol foldut jelzi. A foldat szegélyének novényzete
gyér, kis fajszamu és jellegtelen, jellemz6 fajai a mezei iringd (Eryngium campestre), a nagy
csalan (Urtica dioica), a fekete bodza (Sambucus nigra), siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios), néhany t6 kokény (Prunus spinosa), fehér eperfa (Morus alba) és a tajidegen
balvanyfa (dilanthus altissima).
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3. tablazat: a vizsgalati tertlilet kozelében talalhato fasszara fajok

magyar név tudomanyos név
balvanyfa Ailanthus altissima
egybibés galagonya Crataegus monogyna
fehér akac Robinia pseudoacacia
fehér eperfa Morus alba

fekete bodza Sambucus nigra
kokény Prunus spinosa

Tekintettel a zomben szant6foldi kornyezetre, az allatvilag a ndvényzethez hasonléan
szegényes. A bejaras sordn csupan madarakat észleltiink, de fontos kiemelni, hogy a
teriiletbejaras korant sem az optimalis iddszakban tortént. Ennek ellenére az ¢€ldhelyi
adottsdgokbol fakaddan €s a korabbi terepi tapasztalatok alapjan kijelenthetd, hogy a teriileten
jelentds allatfa; egyede tartdosan nem fordul eld, azoknak ¢€léhelyi adottsdgai nem allnak
rendelkezésre. A teriiletbejaras soran észleltiik karvaly (Accipiter nisus), egerészolyv (Buteo
buteo), dolmanyos varja (Corvus corone cornix), mezei veréb (Passer montanus) és zoldike
(Carduelis chloris) egyedeit. Tekintettel az egyszeri, 0szi bejarésra, a teriilet fajlistaja ettdl
joval nagyobb lehet. El6helyi adottsagok alapjan valdsziniisitheté a mezei pacsirta (4lauda
arvensis) tészkelése.

Figyelembe véve, hogy a teriiletbejards nem optimalis idépontban (2016. november
11.) tortént, adatszolgaltatast kértiink az illetékes természetvédelmi kezel6tél, a Biikki
Nemzeti Park Igazgatdsagtol, akik az 1093/1/2016 iktatasi szamu leveliikben megkiildték a
rendelkezésiikre allo biotikai adatokat a vizsgalati teriilet 400 méteres korzetébol.

A Biikki Nemzeti Park Igazgatosag a vizsgalati teriiletrdl nem rendelkezik biotikai
adatokkal. A tervezett banyateriilettdl északra egy geokoordindtazott, 800 példanyos kék
galamb (Columba oenas) eléfordulas szerepel az adatbazisukban.

A vizsgalati teriilettdl nyugatra esd tide gyeprdl vannak védett ndvény eléfordulasok.

4. tablazat: a vizsgalati teriilet kozelében eloforduld védett ndveényfajok (forras: Biikki
Nemzeti Park Igazgatdsag adatszolgaltatas)

magyar név tudomanyos név egyedszam év megjegyzés
dunai szegfii Dianthus collinus 5 2006 réten
dunai szegfii Dianthus collinus 50 2003 réten
macskahere Phlomis tuberosa 50 2003 réten
nyulank sarma Ornithogalum pyramidale | 5 2006 réten
nyulank sarma Ornithogalum pyramidale | 300 2003 réten
réti iszalag Clematis integrifolia 1000 2003 réten

A Biikki Nemzeti Park Igazgatdosagnak ezen feliil a 3-as szamu fokdzlekedési uttdl
délre vannak biotikai adatai, jelentds allomanya talalhato itt a védett Janka-tarsOkanak
(Thlapsi jankae). Madarak koziil a zold killd (Picus viridis), mig emlésok koziil a voros
mokus (Sciurus vulgaris) 1-1 adata szerepel az adatbazisban. A tobbi, biotikai adatbazisban
szerepldé ndovény nem ¢élvez természetvédelmi oltalmat. Feljegyezték a borjupazsit
(Anthoxanthum odoratum), erny0s holgymas (Hieracium umbellatum), firtds gyongyike
(Muscari racemosum), kozonsége babakalacs (Carlina vulgaris), kozonsége medvetalp
(Heracleum sphondylium), pici biikkkony (Vicia lathyroides) és a villas boglarka (Ranunculus
pedatus) eléfordulasat.
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Osszességében elmondhatjuk, hogy jelentds védett faj, élohelytipus eléfordulisa a
vizsgalati teriileten nem ismert.

2. fénykép: jellegtelen szegély a vizsgalati teriileten, kokényessel

3. fénykép: telepitett akacos

4. fényép: teriiletet nyugac')l hatarol6 6szi kaldszos kultira
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4.6.3. Tajképi elemek

Altaldnossagban elmondhato, hogy a kdzvetlen kornyéken megszokott tajképi elemek
talalhatok a vizsgalt teriileten is. Alapvetéen mezdgazdasagi kulturtaj, ahol a kisebb fasorok
megtdrik a szantok szinte monoton ismétlodését. A vizsgalati teriilett6l nyugatra tori meg ezt
a monoton, szant6foldi kulturat a tajképileg is értékes kaszaloként hasznalt {ide gyep,
valamint vizjarta, els6sorban enyves éger (A/nus glutinosa) alkotta erd6. A nevezett gyep ¢€s
kornyéke a Nemzeti Okologiai Halozat része, mint 6kologiai folyoso.

BT

5. fénykép: a teriiletet nyugatrol, tajképi értéket képzo iide gyep és égeres

Osszességében elmondhatjuk, hogy védelemre érdemes kiemelkedé értékii taji elem a
vizsgalt teriileten nem talalhato.
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4.6.4. A vizsgalat targyat képezo hatdasok

Uj 1étesitéssel jaro hatasok:
- banyaudvar kialakitasaval jaro €léhely megsziinés, illetve uj ¢l0helyek kialakulésa;
- 1) deponald helyek, kozelitd utak 1étesitésével jard €lohely megsziinés.

A hasznalat sordn fellép0 €s a védett fajokra, ¢l6helyekre is értelmezhetd hatasok:
- a banya miivelésének hidrogeoldgiai hatasa az €l6lényekre, kornyezo teriiletekre;

-a folyamatos banyamiivelés/forgalom miatt invazivan viselkedd un.”6z6nfajok”
megtelepedése;

- jarmiivek mozgésabol eredd zavaras, eliités veszélye;

- a mitkddési technologiabol szarmazo hatasok (emissziok).

A tevékenység felhagyasaval jard hatasok:
- a banya muvelésének felhagydsanak hatasa az ¢lolényekre.

Uj létesitéssel jaré hatdsok

Altalanossagban elmondhato, hogy a tervezett fejlesztésekre igénybe vett teriilet jelentds része
a régota tartd szant6foldi hasznalat miatt, eredeti novény, és allatvilagat, jellegét elvesztette,
rajta relevans természeti érték nem talalhato.

Béanyaudvar kialakitasaval jar6 €l6hely megsziinés, illetve 0j él6helyek kialakuldsa

A mivelt homokbanydk jellegzetessége, hogy a folyamatos termelés egyrészt meglévo
¢lohelyeket (az eredeti felszineket) sziintet meg, masrészt 1j él0helyeket (fliggdleges
homokfalak, a mélymiivelésiicknél a keletkez0 banyatd vizterei) teremt. A vizsgalt teriilet
kozel 100%-a intenziven miivelt szantoteriilet, relevans termeészeti érték nélkiil, igy jelen
esetben ¢lohelyek megsziinésérdl a gyakorlatban nem beszélhetiink.

A nyiltvizes banyagodor €lovildga a gyorsan valtozo part és mederviszonyoknak megteleléen
a nagy tlir0képességli, pionir, sot invaziv jellegli fajoknak kedvez, ezek alkothatnak jelentds
allomanyokat. A banyateriiletnek €lovizi 0sszekottetése nincs, igy a természetes betelepedése
lassu folyamat. Stabilabb kozosségek csak abban az esetben tudnak kialakulni, amennyiben a
banyaszati tevékenység mar néhany éve sziinetel. Az atlatszo, viszonylag mély vizben, a
tisztan homok aljzaton konnyen kialakulnak egy-egy gydkerez6 hinarfaj homogén
allomanyai. A partszéleken nadas szegélyek alakulhatnak ki, ezek viszonylag keskenyek, de
né¢hdny a kis vizterekre jellemzd fajnak mar otthont adhatnak. A viztér viszonylag kis
fajszamu kozossége a tdg dkologiai tliréképességli altalanosan elterjedt fajokbol fog allni.

A halak spontan bekeriilése az €l0vizi Osszekottetés miatt korlatozott, de azért altalaban
minden hasonld viztérben megfigyelhetd. Varhato az eziistkarasz (Carassius auratus gibelio),
¢s a naphal (Lepomis gibbosus) megjelenése.

A kétéltiiek, és hiillok eldfordulasaval is szamolni kell a kialakitas soran, am ez eseti jellegli
lesz, vélhetden azért, mert a banya teriiletének nincs édesvizi kapcsolata, ezért a banyatoig
vezetd hosszu szarazfoldi vandorlast a kedvezdtlen kornyezeti helyzet (nagy szarazsag és
szanto miivelés) miatt az egyedek nem élik tal.

A homokbdénya varhaté madarvilaga
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A homokbanydknak mint ) ¢l0helyek meghoditasdnak akadalyai a madarak szamaéra
altalaban nem jelentenek problémat, igy a teriilet 6kologiai potencialjat viszonylag jol jelzik
az el6fordulo fajok.

5. tablazat: Alfoldi, mélymivelésii homokbanyéakban altalaban eléforduldé madarfajok

faj természetvédelmi statusz
biitykos hattya (Cygnus olor) védett

nyari l0d (Anser anser) nem védett

tokés réce (Anas plathyrynchos) nem védett

kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) veédett

torpegém (Ixobrychus minutus) fokozottan védett
bakcs6 (Nycticorax nycticorax) fokozottan védett
kis kocsag (Egretta garzetta) fokozottan védett
sziirke gém (Ardea cinerea) veédett

barna rétihéja (Circus aeruginosus) veédett

vizitytk (Gallinula chloropus) veédett

bibic (Vanellus vanellus) veédett

billegetd canko (Actitis hypoleucus) veédett
dankasirdly (Larus ridibundus) veédett

kiiszvago csér (Sterna hirundo) fokozottan védett
gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett
partifecske (Riparia riparia) veédett
barazdabilleget6 (Motacilla alba) veédett

hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros) veédett

nadirigd (Acrocephalus arundinaceus) veédett

foltos nddiposzata (4. schoenobaenus) veédett
barkoscinege (Panurus biarmicus) veédett
figgdcinege (Remiz pendulinus) veédett

seregely (Sturnus vulgaris) veédett

sargarigo (Oriolus oriolus) veédett

tengelic (Carduelis carduelis) veédett

A hasonld adottsdgii banyak hazai felmérésének eredményei alapjdn egyértelmiien
kijelenthetd, hogy ebben az esetben a banyamiivelés természetvédelmi szempontbdl
értékesebb €16 kozosségek kialakuldsat/fennmaradasat teszi lehetévé, mint a kiindulési
alaphelyzet (intenziven mivelt szantd). A banya {lizemelése soran a fenti fajok
megtelepedésére lehet szamitani.

A banyagodrokben kialakulo vizfeliiletek szdmos védett és fokozottan védett madarfajnak
jelenthetnek taplalkozo- és fészkelOhelyet. Tekintettel arra, hogy a vizsgalati teriilet kozelében
kevés hasonlo ¢l6hely talalhato, csak mérsékelt betelepedésre lehet szamitani.

A fiiggdleges homokfalak két obligat fészkeld madarfajnak (a védett partifecskének, illetve a
fokozottan védett gyurgyalagnak) is otthont adnak, igy a banya folyamatos mivelése
szamukra alland6 fészkeld helyet biztosithat.

Uj deponalé helyek, kozelitd utak létesitésével jard él6hely megsziinés

Ez egy dinamikus folyamat, amely a miiveléshez igazodva sziinteti meg az eredeti felszin
¢lohelyeit. Az 1j, folyamatosan ndvényzetmentes felszinek, bar néhany faj szdmara igy is
¢lohelyet kinalnak, alapvetden csekély biologiai aktivitast mutatnak, igy magat a hatést
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negativnak itélem. A nagysagrendje, elhanyagolhatoan kicsi, természetvédelmi szempontbdl
problémat nem jelent.

A hasznalat soran fellépo és a védett fajokra, élohelyekre is értelmezheto hatasok

A banya miivelésének hidrogeoldgiai hatdsa a kdrnyezd védett élohelyekre, fajokra

A fejlesztéssel érintett terlileten €s annak kozelében orszagos jelentdségli védett természeti
teriilet és kozosségi jelentdségli teriilet nem talalhatd. Emellett, szant6foldi jellegébdl adodoan
veédett ¢ldhelyek és relevans védett allatfajok, illetve novényfajok sem fordulnak eld. A
Nemzeti Okologiai Halézat legkdzelebbi eleme a teriilet nyugati hatardn részben érintkezik a
vizsgalati teriilettel.

A vizsgalati terlileten a banya mitkodésének alapvetd sajatossaga, hogy a foldtani feddéréteg
eltavolitasaval a felszin alatti viz a felszinre keriil. A terlileten talajviz-kitermelés/elvezetés
nem torténik, igy a talajviz mennyiségi viszonyaira csak a megndvekedd parolgasi feliilettel
kapcsolatban lehet hatasa. A banya kialakitdsanak a térség védett teriileteire értelmezhetd
negativ hidrogeologiai hatdsa nincs, bizonyos védett madarfajokra viszont pozitiv hatassal
lehet a tervezett tevékenység.

A folyamatos bdnyamiivelés/forgalom miatti invazivan viselkedd un. 6zdnfajok
megtelepedése

A jelen kor egyik legnehezebben kezelhetd természetvédelmi problémakoreébe tartozik az
0zonfajok kérdése. A terepbejarasok soran ilyen egyediil a balvanyfa (Ailanthus altissima)
egyedeit sikeriilt kimutatni a teriilet sz€lén, illetve feltételezheté a parlagfli (Ambrosia
artemisiifolia) eléfordulasa. Uj hasonld viselkedésii fajok felbukkanisa nem varhato.
Mindezek miatt ezt a hatds elhanyagolhatdan kis mértéki.

Jarmiivek mozgdsabol eredd zavaras, eliités veszélye
A hatds Oonmagaban negativ, viszont a gépjarmiivek atlag sebessége kicsi, igy a tényleges
gazolasok szama sem lesz jelentds. Mindezek miatt ezt a hatas elhanyagolhatoan kis mértékd.

A mikodési technologiabol szarmazo hatasok (emisszidk)
Ezek koz¢ a zaj-, por- és fényszennyezéseket, illetve egyéb hulladékok képzddését sorolhatjuk
mely a hatdsokat az 4ltalanos kornyezetvédelmi fejezetek taglaljak.

A tevékenység felhagydasaval jaro hatasok:

A tervezett tevékenység felhagyasa utdn a teriileten varhatoan felgyorsul a novényesedés,
varhatd a partfalak bendvényesedése, nddasok ¢és kisebb facsoportok, cserjefoltok
megjelenése, amely kedvezd lehet egyes nddashoz és fas, bokros teriiletekhez kotodo
madarfajok megtelepedésére, hosszii tavon viszont megsziinnek a gyurgyalagok ¢&s
partifecskék szamdra alkalmas meredek, kopar partfalak.
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4.6.5. Javaslat a becsiilt negativ hatasok mérséklésére, a pozitiv hatasok erésitésére

A vizsgalat a Kapolna I tervezett banya kornyékén 1év6 orszagos jelentdségli védett
természeti teriiletekre, valamint kozosségi jelentdségii, Natura 2000 statusza teriiletekre (mint
a hatast visel0kre) vonatkozoan érdemi negativ hatasokat nem tart fel, igy azok mérséklésére
sincs sziikség. Pozitiv hatasként értékelhetd, hogy a folyamatos banyamiivelés (a tervezett
miitkodési paraméterekkel) olyan él6hely-mozaikot eredményez, amely védett és fokozottan
védett madarfajok potencidlis €l6helye. Ennek a pozitiv hatasnak az erdsitésére az alabbi
figyelembe vételével lehetséges:

- a kitermel€s sordn az agyagfrakciokkal szennyezett medddt ugy kell depondlni, hogy
abbol a viz és a széler6zid meredek falakat tudjon kialakitani a parti fecskék és
gyurgyalagok fészkelése szamara;

- fenti fajok megtelepedése esetén a fészkelési helyektdl oldaliranyban 10-10 méter
tavolsdgon beliil a koltési iddszakban — aprilis 15. és augusztus 15. kozott —
kitermelési munkat nem szabad végezni;

- a banyat6 parti zondjdnak rendezésekor elonyben kell részesiteni az enyhe rézsiivel
késziilo partéleket, igy a természetes szukcesszid (hinarasodés, nddasodas) gyorsabban
tud megindulni;

- a kiiltéri vilagitasok Iétesitése soran az €let és vagyonbiztonsag érdekében feltétlentil
sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénysiirtiségi) értéktartomany minimalis értékét
javasolt tervezni, a horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen erny6zott

Tekintettel arra, hogy a banyateriilet kdzvetlen szomszédsagaban a Nemzeti Okologiai
Haélozat eleme taldlhatdo védett novényfajokkal, a kiépités valamint az ilizemelés soran a
Nemzeti Okolégiai Halozathoz tartozd gyep megdrzésére kiilonds figyelemmel sziikséges
lenni, igy kertiilni kell a gyepteriilet mindennemii karositasat és hasznalatat. A gyepteriileten
nem javasolt kdzlekedés, deponia, Uj Ut, stb. kialakitasa.
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100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett €s a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrol, a
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4.6.7. Osszefoglalds (élévilag-védelem)

A felmérések soran, valamint a Biikki Nemzeti Park Igazgatosadg adatszolgaltatasa
alapjan megvizsgaltuk a védett/fokozottan védett, valamint Natura 2000 jelold fajok és
¢lohelyek elterjedését az érintett teriileteken, valamint annak kozelében.

A vizsgalatok soran elemeztiik a hatoképesnek itélt tényezdket, ugy a Natura 2000

jelold, mint a védett, fokozottan védett fajokra és ¢l0helyekre vonatkozdan.
A Kapolna-Apolld nevil tervezett banya 24,90 ha-os teriilet régota szant6foldi miivelés alatt
all, igy rajta a természetkdzeli novényzet elemei nem lelhetdk fel, illetve az intenziv
gazdalkodas kovetkeztében ritka gyomfajok sem voltak fellelhetéek a bejaras idején. A
teriileten az agrartdjra jellemz0 altalanosan elterjedt védett madarfajok jelenlétét sikeriilt csak
kimutatni, melyek tobbnyire taplalkozasi céllal hasznaljak csak a teriiletet.

A banya kialakitdsaval érintett teriileten, illetve annak kdzelében védett természeti
teriilet, illetve kozosségi jelentdségli Natura 2000 teriiletek nincsenek. A vizsgalat a térségben
eléfordulo fajokra és kozdsségeikre vonatkozoan érdemi negativ hatasokat nem tart fel, igy
azok mérséklésére sincs sziikség. Pozitiv hatasként értékelhetd, hogy a folyamatos
banyamiivelés olyan él6hely-mozaikokat hozhat létre, amely védett és fokozottan védett
madarfajok megtelepedésére nyujthat lehetdséget. A tervezési teriilet kozvetlen
szomszédsagaban taldlhatdo, Nemzeti Okolégiai Halézathoz tartozd gyepteriilet teljes
kiméletére kell torekedni.

Fentiek értelmében a tervezett fejlesztésnek a természetvédelmi kockazata
elhanyagolhatd, a térség orszagos jelentoségii védett természeti teriileteire, valamint
kozosségi jelentoséglii Natura 2000 halozat részét képezo teriiletek jelolo fajainak és
élohelyeinek allomanyara, élohelyi viszonyaira, teriileti integritasara értékelhetd, elore
lathato negativ hatassal nem kell szamolni.
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5. HAVARIA

A tevékenység végzése sordn havaria bekovetkezésére kevés lehetdség adodik.
Talajszennyezddési lehetdségek koziil havaria jellegli eseményt a tehergépkocsikbol €s a
kotrobol meghibasodas, vagy a banyaban torténd elkertilhetetlen javitds miatt a talajra keriild
szénhidrogén-szarmazékok okozhatnak.

A szallitojarmii meghibasodasa, felborulasa, az {izemanyag, homoktalajra jutdsa is havaria
jellegli. Az ilyen jellegli rendkiviili esemény azonnal érzékelhetd, a felszinrdl a feltakaritas
elvégezhetd a talajszennyezés mélyebb kialakulasa el6tt. A gyors €s szakszeri takaritas a
diffiz légszennyezés (pl. kiporzds) mértékét is lokalissa, ideiglenessé teszi. Rendkiviili
események (pl. karambol, gytjtogatas) levegdékornyezeti hatdsdval nem szamoltunk.

Figyelni kell az emberi mulasztas miatt adodo esetleges rendkiviili helyzetekre:
Robbanas és tlizeset hagyomanyos védelmi eszkozokkel és modszerekkel lokalizalhato.

Havariaként értelmezhet6 rendkiviili események az iizemelés idészakaban kdvetkezhetnek be.
Az események természetes, illetve antropogén jellegliek lehetnek. A szélsdséges természeti
katasztrofak valosziniisége a telephely kornyezetében csekély. Az ember altal okozott
rendkiviili helyzetek lizemzavar, stb. miiszaki és biztonsagtechnikai modszerekkel kezelhetok.
A veszélyes anyagok (pl. gazolaj, kendolajok,) felhasznalasa esetén azok felhaszndlésa,
szallitasa és adagolasa soran havariak torténhetnek. A rendkiviili események levegdkdrnyezeti
hatdsa nagymértékben fligg a folyamatok jellegétol, hevességétdl. Az ,,egyszeriibb” tlizesetek
soran is (a szabadtéri égés miatt) jelentOs elégetlen szerves anyag keriilhet a légtérbe.

A hatékony karmegel6zés ¢€s karelhdritds érdekében a banydban mindig lenni kell a
kotrogépen kiviil megfeleld (aso, lapat, stb.) eszk6zoknek, amelyek segitségével egy eldre
nem lathatd szennyezOdés lokalizalhato, valamint megfeleld taroloedényeknek (200 literes
hordo, konténer, stb.), amelyekben a szennyezett talaj elszallitasaig biztonsdgosan gytijthetd.
A hulladékokra vonatkozé jogszabalyok eldirdsait be kell tartani.
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6. A TEVEKENYSEG FELHAGYASA

A Homokbéanya miikodése soran egy alacsonyabb terepszintii teriilet keletkezik a kornyezo
homokdombokat tartalmazd szantok kozott. A végleges terepszintet a nyomvonalrol
kiszoruldo, a banydba visszatoltendd fold mennyisége hatdrozza meg. Amennyiben az
autopalyat ¢épité vallalkozas elvarasa szerint a kitermelt homok mennyiségével kozel
megegyez0 mennyiségli foldet kell visszatolteni, akkor az eredeti terepszinthez hasonlo,
rekultivalt terepszint alakul ki. A végleges terepszinttdl fliggetleniil a teriilet a rekultivacid
befejezése utan ismét mezdgazdasagi miivelésbe fog kertilni.

A rekultivacio tervezett médja:

A tajrendezés alapveté célja és feladata, hogy a kiilszini banyaszati tevékenység
kovetkeztében kialakult miivi kornyezetet alkalmassa tegye a mezdgazdasagi és természeti
kornyezetbe valo ujboli beillesztésre. A homok kiilszini banyaszati tevékenysége soran egy
,tajseb” keletkezik, azonban egy jol végrehajtott rekultivacio az eredetihez hasonlo allapotot,
akar 0j ¢lohelyet teremthet a térség novény- ¢és allatvilaganak.

A homokbénya letermelt teriiletére az M25-0s gyorsforgalmi Ut épitésébdl szarmazd, az
utépités soran felhaszndlhatatlan foldet és humuszt szallitanak, melyet felhasznaljak a
rekultivaciohoz. Ezen teriileten maximum 3-5 méter felhasznélatlan fold és humusz keriil
visszatoltésre. A humusz vastagsdga az egy métert nem haladhatja meg. A f6ld és humusz
visszatoltésének tervezésekor a termOfold védelmérdl sz616 Tv. eldirasait, melynek 43. § (2) -
., A beruhazasok megvalositasa soran a beruhadzo kételes gondoskodni a humuszos termoréteg
megmentésérol és hasznositasarol.” valamint a hulladékokrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. Tv.
eldirasait kell figyelembe venni. A Htv. 1. §. 3) bekezdés szerint a tv. hatdlya nem terjed ki
,,e) a szennyezetlen talajra és mas, természetes allapotaban meglévo olyan anyagra, amelyet
épitesi tevékenység soran termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes dallapotdban
épitesi tevékenységhez hasznaljak fel”.

Egyéb esetekben a visszatoltéshez hulladék hasznositasi engedély sziikséges.

A rekultivacio sordn a készlet kitermelését kovetéen — a gyorsforgalmi ut épitésébdl szarmazo
fold és humusz betoltésén tal - megtorténik a terep rendezése €s a tertiletrél kitermelt humusz
visszatoltése is.

6.1. A felhagyas levegokornyezeti hatasa

A felhagyds utan a banyéaszat okozta nem jelentds légszennyezés nullara csokken. A
tajrendezéskor ujabb kismértékii levegdterhelésre kell szamitani. A gyorsforgalmi ut épitése
soran kimarado fold és humusz betdltése a banya teriiletébe 1ényegesen kisebb terheléssel jar,
mint maga a banyaszat.

6.2. A felhagyas zajhatasa

A felhagyas sordn alkalmazandd tevékenységek/felszerelések zajkibocsatésa, a rekultivacio
miiveletei okoznak zajterhelést. Hatasuk ideiglenes; titemezéssel és helyr akusztikai
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védelemmel a terhelési hatarértékek betarthatok, a terhelés nem haladja meg az tizemeléskor
mérhetd terhelést.

A felhagyaskor az iddszakos zajterhelés, ami a hatasteriileten beliil érvényesiilt addig, nullara
csokken.

6.3. A felhagyas hatasa a vizekre

A tevékenység felhagyasat kovetd varhatdo hatasok részben azonosak a 4.3. pontban
ismertetett, tevékenység folytatdsa alattiakkal. Uj hatasként jelentkezik egy természeti
kornyezet, egy Uj élohely kialakulasa éppen ezért a felhagyast olyan teriiletrendezéssel kell
befejezni mely a teriilet hasznositasan tal, figyelembe veszi a potencialisan megjelend fajok
igényeit is.

A technologiai fegyelem betartdsa, szennyezd anyagok banyatérségbe keriilésének
megakadalyozasa mellett megakadéalyozhaté mélyebb talajrétegek ¢€s a talajviz elszennyezése
is.

A felhagyas folyamata a rétegvizekre nincs kozvetlen hatassal. A felhagyas folyamatdban a
felszini vizek hatasviseloként nem jelennek meg.

6.4. A felhagyas hatasa a talajra

A felhagyaskor a banyaszat soran bekovetkezett valtozast igyekeznek visszadllitani, a teriiletet
ismét mezdgazdasagi miivelésbe vonni. A teriileten ledepondlt humusz visszatoltésével a
teriilet Ujra szantoként hasznosithatd. A t4jrendezési terv feladata a teriilet rendezése az
ujrahasznositasnak megfelelden.

6.5. A felhagyas hatasa a hulladékgazdalkodasra

A felhagyaskor a hulladékok elszallitasa teljes kortien befejezddik, a teriileten hulladék nem
maradhat. Ujabb hulladék mar nem képzddik, a telken meg kell akaddlyozni az illegélis
hulladék lerakast, az elhagyott hulladékok képzddését.

6.6. A felhagyas hatasa az élovilagra
Felhagyas ¢és a rekultivacid folyamata az eredeti allapothoz kozeli hasonld tertiletet

eredményez. Hosszabb tavon a korabbi fajok visszatelepiilése, az eredetihez nagyon hasonlo
allapotok johetnek létre.
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7. OSSZEFOGLALAS

Heves megyében a kozeljovoben tervezett utfejlesztési beruhazasok, utépitések, valamint az
egyeb épitési tevekenységek nagyobb mennyiségli homok felhasznalasat igénylik. A tervezett
banya kozelében fog elhaladni az M 25-6s gyorsforgalmi ut, valamint az arra bekotd 251-es
szamu ut is, melyek épitése 2017-ben varhatdan elindul.

Az Apollo Kft ezen igények kielégitésére Kapolna telepiilés kiilteriiletén kivan homokbanyat
nyitni. A banya nyitdsanak tervezésekor fontos szempont volt, hogy a felhasznalas
helyszinéhez minél kozelebb iizemeljen, a felhasznalas szempontjabol megfeleld
anyagmindséget szolgaltasson, s a megfeleld mennyiség rendelkezésre alljon a tervezett
izemelési 1d6 alatt.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIIL. Tv. eldirasai szerint a
jogszabalyban felsorolt tevékenységek, igy a kiilszini banyaszat is csak a kornyezetvédelmi
hatosag altal kiadott engedély birtokdban kezdheté meg.

A teriileten tervezett tevékenység (24,9 ha teriileti homokbanya nyitdsa) a kornyezeti
hatasvizsgalati ¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 19 pontja értelmében ,Egyéb banyaszat
(amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe), kivéve az oOndlloan Iétesitett
asvanyfeldolgozo6 lizemet” elézetes vizsgalati eljaras koteles.

A banya iizemeltetéséhez kapcsolodoan az engedélyt kérd tervezi, hogy a banya mar kimertilt
részére, annak rekultivacidja keretében az utépitések helyszinérdl beszallitja az ott kiszorulo,
¢épitésre alkalmatlan foldet. Ezen szennyezetlen fold a rekultivacié soran jol felhasznalhato, a
banya kitermelt részére betdlthetd, majd humusszal torténd takarast kovetden tjra
mezOgazdasagi hasznositasra visszaadhat6. A hasznositasi miivelet a jelenleg hatalyos
jogszabalyok alapjan csak a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott hulladékgazdéalkodasi
engedély birtokaban végezhetd, a kezelési miivelet kodja R10. Mivel a napi betoltésre varo
mennyiség meghaladja 10 tonnat, ezért a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet
107. pontja értelmében ugyancsak eldzetes vizsgalatot kell végezni.

Az eldzetes vizsgalati eljaras célja igy a homokbanya Iétesitése, lizemeltetése, majd késobbi
felhagyasa, a fold visszatoltés kornyezeti hatasainak vizsgélata, valamint annak megallapitasa,
hogy okoz-e a banya nyitasa, lizemeltetése, a fold visszatoltés olyan kornyezeti terhelést, amit
kornyezeti hatasvizsgalattal kellene elemezni.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacioban ahol lehetséges szamitdssal, egyebekben becsléssel
¢s helyszini vizsgalatokkal hataroztuk meg a tervezett fejlesztés kornyezeti elemekre,
¢lovilagra gyakorolt hatisat. Ezen szamitasok, becslések, vizsgélatok alapjan az alabbiak
voltak megallapithatoak:

- A homokbdnya miikddésének és a f0ld visszatoltésnek levegOkornyezeti hatasa nem
terheld.

- A létesités zajkOrnyezeti hatasai ciklikusak €s korlatozott idétartamuak. Az Gsszesitett
zajkOrnyezeti hatasa semleges.

- Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatasa elviselhetd.

- A f0ld visszatoltésével a hulladékként kezelt fold anyagaban torténd hasznositasa
val6sul meg, a hatas elényos.
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- Képolna a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol
érzékeny teriileteken levd telepiilések besoroldsa alapjan felszini viz szempontjabol
érzékeny teriilet. A banyaban talajvizszint siillyesztést, viztelenitést - mivel a termelés
csak a talajviz felett fog torténni - nem alkalmaznak. A tervezett tevékenységek, fOleg
a védo réteg vastagsaganak csokkentése noveli az esetleges felszin alatti viz
szennyezés kockazatat, azonban az eldirdsoknak megfeleld miikodtetés esetén,
mindségi értelemben hatasa semleges.

- A tervezett banya a Tarna pataktdl keleti iranyban helyezkedik el kb. 570 méterre. A
banyahoz legkozelebb esd felszini vizfolyds a Malom-arok, mely a banya nyugati
oldalatél mintegy 170 méterre ered, altalaban szdraz mederrel rendelkezik. A
banyaszati tevékenységnek nincsen a felszini vizek mennyiségére, mindségére
kozvetlen hatasa, hatasa tehat semleges.

- A banya kialakitasaval érintett teriileten, illetve annak kozelében védett természeti
teriilet, illetve kozOsségi jelentdségli Natura 2000 teriiletek nincsenek. A vizsgalat a
térségben eléforduld fajokra €s kozosségeikre vonatkozoan érdemi negativ hatidsokat
nem tart fel, igy azok mérseklésére sincs sziikség. Pozitiv hatasként értékelhetd, hogy
a folyamatos banyamiivelés olyan éldhely-mozaikokat hozhat létre, amely védett és
fokozottan védett madarfajok megtelepedésére nyujthat lehetdséget. A tervezési teriilet
kozvetlen szomszédsigaban talalhatd, Nemzeti Okolégiai Halézathoz tartozé
gyeptertilet teljes kiméletére kell torekedni.

Fentiek értelmében a tervezett fejlesztésnek a természetvédelmi kockézata
elhanyagolhatd, a térség orszagos jelentdségli védett természeti teriileteire, valamint
kozosségi jelentdségli Natura 2000 halézat részét képezo teriiletek jelolo fajainak és
¢lohelyeinek allomanyara, €l0helyi viszonyaira, teriileti integritasara értékelhetd, elore
lathatd negativ hatassal nem kell szdmolni, a hatas semleges.

A fentieket O0sszegezve a tervezett tevékenységek a kornyezeti elemek igénybevétele soran
varhatban nem okoznak jelentdos kedvezotlen hatast, kornyezeti hatasvizsgalat
elvégzésére nincs sziikség.
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MELLEKLETEK
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