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1 Elozmények, alapadatok

Az, Onkormadnyzatok dltal vezérelt, a helyi adottsagokhoz illeszkeds, meguijuld
energiaforrasok kiaknazasara iranyulo energiaellatas megvalositasa” — cimll palyazati
felhivas keretében Miskolc Megyei Jogi Véros Onkormanyzata a Miskolc 0156/21 hrsz.
ingatlanon napelem parkot kivan létesiteni.

A tervezett napelem park 990 kVA villamos teljesitményti kiserémd.

A tervezési teriilet — Miskolc varos kiilteriiletén talalhato feltoltott, rekultivalt szeméttelep —
jelenleg beépitetlen, az érvényes szabalyozasi terv szerint Ge — egy¢b ipari gazdasagi zona
besorolas ala tartozik. A tervezett napelem park elhelyezése nem ellentétes a teriiletre
vonatkozo szabalyozasi tervvel €s a helyi épitési szabalyzattal.

Az engedélykérd adatai: Miskolc Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
E-mail: szlaboda.istvan@varosfejlesztes.miskolc.hu

A tervezo adatai: Green Team Mérnoki Kft.
3773 Sajokapolna, Szabadsag tér 21.
E-mail: info@greentm.hu
FelelOs tervezo: Bartos Ferenc
Jogosultsag: EN-VI, EN-ME, V 01-4034

Az elozetes vizsgalati dokumentdciot dsszedllitotta:

Korilus Kft.

1238 Budapest, Grassalkovich 1t 55.
Tel: +3630-474-66-73;

E-mail: koriluskft@korilus.hu

Az elozetes vizsgalati dokumentdacioban kozremiikodott:

Russoi-Patocskai Réka szakértd

- A vizsgalatra jogosito Mérnok Kamarai engedély nyilvantartési jele:
MMK 13-11902. SZKV-1.1, 1.2, 1.3 szakértés.

- Ervényes: hatarozatlan ideig.

——1-){3_;._-_ h.\_!lf L

Vona Marton szakértd
- A vizsgalatra jogosito szakértéi névjegyzék: Sz-027/2009:

SZTjV-tajvédelem; SZTV-¢l6vilagvédelem, természetvédelem szakértés.
- Ervényes: visszavonasig.
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Hatta Laszl6 zajvédelmi szakértd
- A vizsgalatra jogositdo Mérnok Kamarai engedély nyilvantartési jele:
MMK 13-1337. SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés.

- Ervényes: 2018. januar 22-ig.
"'}{zf,{g' :4:‘,/1/2«/

Engedélyek masolatai mellékelve.
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2 A tervezett beruhazas

A dokumentacid a kornyezeti hatasvizsgéalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapjan
késziilt.

2.1 A tervezett tevékenység ismertetése

Létesitmény rendeltetése: napelemes kiserémi

Létesitmény helye: Miskolc II. kertilet, kiiltertlet
0156/21 hrsz. kivett dep6 gaztelep (16,1066 ha)

A tervezett 1étesitmény EOV koordinatai: Y: 780869.052 (m)
X:304382.917 (m)

Tulajdonviszonyok:

A létesitéssel érintett ingatlan Miskolc Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban
van.

Miiszaki adatok:

Névleges fesziiltség: 1000 V DC, 3x400V AC 50 Hz
Erintésvédelem: ,»IN-C-S” nullazas

Termeldi f6ldkabel tipusa: NA2XS(f)2Y 12/20 kV 3x1x95 RM16
Transzformator allomas tipusa: UK 2536H2700

(vagy ezzel egyenértékil tipusu, fogyasztoi tulajdont
KOF méréssel elore gyartott kompakt betonhdz)

Transzformator tipusa: SGB DOTUL 1250 H/35
(vagy ezzel egyeneérteki tipust transzformator)

KOF kapcsol6 berendezés: Siemens 8DJH36 LM
(vagy ezzel egyenértékii tipust kapcsold berendezés)

Meglevo, rendelkezesre allo teljesitmeny: 0 kVA
Uj, rendelkezésre 41l teljesitmény: 990 kVA
Csatlakozasi teljesitmény: 990 kVA
Napelemek tipusa: Amerisolar ~ AS-6P30 260
(vagy miiszakilag egyenértékii gyartmany)
- teljesitménye: 260 W/db
- mennyisége: 3828 db (29 x 132 db)
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Beépitett max. napelem teljesitmény: 996 kWp
Inverterek  tipusa: Huawei SUN2000-33KTL
(vagy miiszakilag egyenértékii gyartmany)
- teljesitménye: 30x33 kVA
- mennyisége: 29 db
Beépitett névl. inverter teljesitmény: 990 kVA

Helyszin leirdsa:

A tervezési teriilet Miskolc varos kiilteriiletén taldlhato, feltoltott, rekultivalt szeméttelep.
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1. abra: Miskolc, kijelolt tertilet elhelyezkedése

A domb teteje sik, mely domborzati szempontokbol megfelelé napelemek telepitésére.
Az egyes épitmények elrendezése, a meglévo terepszintek az E20/G1655/2016 jeli telepitési

rajzon lathatok (Ld. Rajzmelléklet).

A telek keritéssel védett lesz, kapuval ellatva, belsd feltaro tuttal az tizemeltetéshez.

A keritésen beliil kozcélu elektromos halézat nem kertl kialakitasra.
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Epitésiigvi elGirdsok:

Az eldirasok szerint elokertnek és hatsokertnek 5,0-5,0 méter, mig oldalkertnek 2,5 méter sav
keriilt elhagyasra. A helyszin jelenleg beépitetlen. A telek keritéssel védett lesz, kapuval
ellatva, belso feltaro uttal az tizemeltetéshez.

Csatlakozds a kozcélu villamos hdlozathoz:

Kozcélu halozat ledgazasi pontja: Fels6zsolca 400/132/35/22 kV-os alallomas ,,Malyi-Dél”
elnevezési 35 kV-0s gerinc szabadvezeték haldzat oszlopara telepitett oszlopkapcsolo
berendezés elmend kapcsai.

Tervezési hatarok: 35 kV-os és kisfesziiltségli foldkabeles haldzat, valamint a kompakt
betonhazas transzformator allomas tervezése.

Tulajdonjogi hatar: a kozcélu 35 kV-os szabadvezeték halozat oszlopkapcsoldjardl induld
termeldi tulajdont 35 kV-os kabel végelzardjanak kivezetései, amely egyben a csatlakozasi
pont is.

A napelem rendszer leirdsa:

(Az alabbi gydartmadnyok, tipusok mas gyadrtotol szarmazo berendezéseivel, amennyiben
miiszakilag egyenértékii megoldasok, helyettesithetoek.)

A napelem rendszer telepitett névleges elektromos teljesitménye: 990 kVA. Ez a teljesitmény
a beépitett inverterek Osszes kimend névleges teljesitménye. Ez az érték az alkalmazott 29 db

inverter AC oldali kimenet névleges teljesitményébdl szamitott.

A napelem tablak altal termelt névleges legnagyobb teljesitmény az egyendramu oldalon
3828 x 260 Wp = 996 kWp.

A napelem tablak adatai 1000 W/m? napsugarzas esetén:

e Qyarto: Amerisolar

e Tipus: AS 6P 30

e Neévleges teljesitmény: Pmax = 260 Wp
® Munkaponti fesziiltség: Umpp =38,2V
® Munkaponti dram: Impp = 8,47 A
o Uresjarasi fesziiltség: Uoc =30,7V

® RoOvidzarlati aram: Isc=8,9 A

e Rendszer fesziiltség max.: 1000V DC

e Frintés elleni védelem: kettds szigetelés

Korilus Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich ut 55.
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A napelem tablak 4&ltal termelt energiat a Huawei SUN2000-33KTL tipusu inverterek
fogadjak.

Az inverterek adatai:

Gyarto: Huawei

Tipus: SUN 2000-33KTL

Max. bemeneti teljesitmény: 33.800 W, 800 V DC fesziiltségen

Uzemi fesziiltség tartoméany: 480-800 V

Max. aram a hdrom tracker bemeneten 0sszesen:  3x23 A

Uresjarasi legnagyobb fesziiltség: 1000 V

A harom bemenet egyenként szabalyozott

Kimeneti teljesitmény: 33.000 VA

Kimeneti max. dram: 3x48 A, 400 V 50 Hz fesziiltségen haromfazisu
Kimenet torzitasa a teljes lizemi tartomanyban: THD < 3%

Erintés elleni védelem: kettds szigetelés

A napelem csoporton beliil a napelem tablak sorbakotésével alakul ki egy inverterstring, és
négy azonos szaml napelem tablabol allo string alkot egy munkapont bemenetet.
A munkapont bemenetek egyenként szabalyozottak.

Az inverterek munkapont bemenetenként beépitett DC oldali levalasztd6 kapcsoloval
rendelkeznek.

Integralt DC oldali szigetelés ellendrzés és hibajelzés.
Az inverter tartalmaz trackerenként DC2 tipust tulfesziiltség levezetot.

Az egy stringre felfiizott napelem tablak szama legfeljebb 22 db, melynek {iresjarasi
fesziiltsége 22 x 38,2 V = 840,4 V, mely kisebb, mint a megengedett 1000 V DC.

Az inverterek egyenként csatlakoznak a tervezett 8 db terepi szekrénybe (ACE1-8 jelil).

Az ACE jell terepi szekrények egyenként csatlakoznak a transzformator allomas 0,4 kV-0s
berendezésébe.

Zarlati aramok:

Az elosztohalozat feldl érkezd zarlati aramok a meghatarozdak, igy zarlat esetén a 35 kV-0s
halézat feldli zarlatra vald rataplalas értékelendd. A 35/0,4 kV-os transzformator allomas
0,4 kV-os oldalan 15,6 kAeff zarlati arammal szamolt a 0,4 kV-os haldzat zarlati viszonya.

A rendszer az eloszt6 halozat feldl érkezd zarlati &ramra méretezett.

A kiserémiinek a HFKV-re gyakorolt hatdsa nem hatarozhatd6 meg. Sziikségessége méréssel
igazolhato az iizemelés soran. Ha az lizemelés sordn a HFKV zarokor beépitése sziikséges,
akkor azt az épittetd sajat koltségére beépiti.
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2016. oktéber

Miskolc Megyei Jogti Véros Onkormanyzata
Megengedett halozati visszahatdasok mértéke:

A villamos termeld berendezés részeként telepitett inverterek a teljes mitkddési tartomanyban
varhatoan csak az MSZ EN 50160 szabvanyban megengedett mértékig néveli meg a halozat
felharmonikus tartalmat. A belizemelés soran méréssel dallapithatd meg a tényleges
felharmonikus tartalom. A tervezett inverter a fenti paramétercknek megfelel, gyari adatok
szerint a THD értéke legfeljebb 3%.

Tartoszerkezet:

A napelem modulok foldre lestlyozott, déli tajolast, 1 soros fekvd elrendezésii, 25°-0S
biztositjak.

dolésszogii Aerocompact 2.0 G25 tipusu tartoszerkezeti keretre kertilnek.
A panelek tartoszerkezethez torténd rogzitését aluminium sinek, valamint leszorité elemek

A tartoszerkezet lestlyozasara betonelemek szolgalnak.

AEROCOMPACT G25

1767 - 1858
Q08

602/

802

1072- 1163 |

s
143 |
5T

605 |

1072 - 1163

2. abra: Napelem-modulok régzitése (minta)
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2016. oktéber Miskolc Megyei Jogti Véros Onkormanyzata

Szerelés:

A teljes rendszer a telekhatdron tervezett keritésen beliil lesz telepitve.

A 61d feletti eszk6zok az épitési hataron beliil lesznek elhelyezve.

Az inverterek a sorok kozé kerlilnek — napvédett elhelyezéssel. Az inverterek szabadtéri
elhelyezésre alkalmasak.

Az inverter kimeneti oldalan a gytlijtészekrények a feltardo Gt mellé kerlilnek — napvédett
elhelyezéssel.

Kabelezes:

Az egyenaramu kabelezés a napelem tablak kozott kozvetleniil a napelem tablak aljan szerelt,
az egymastdl tavoli tablak kozti Osszekotd kabel és az inverterbe csatlakoz6 DC kébel
foldben, véddcsoben vezetett.

Az inverter valtéaramu kimeneti kébelek foldarokban vezetve jutnak el a feltard ut melletti
csoportszekrényekig, innen szintén foldarokban vezetve csatlakoznak a transzforméator
allomasba.

A foldfelszin feletti kabelezés UV-allo kabelezéssel késziil, vagy teljes napsugarzas elleni
védelemmel.

Erintés- és tulfesziiltség-védelem:

Erintésvédelem:

A 0,4 kV-os rendszer érintésvédelme nullazas, TN-C-S rendszer. A napelem rendszerhez
tartoz6 rendszer tervezett érintésvédelme megfelel az MSZ HD 60364-4-41:2007 — Aramiités
elleni védelem szabvany el6irasainak.

A tervezett napelem rendszer kiépitése kiilonvalasztott N és PE vezetokkel torténik, melyek a
transzformator allomés 0,4 kV-os féeloszton egyesitve lesznek.

Az elkészilt foldelési és érintésvédelmi rendszert méréssel ellendrizni kell. A foldelési
ellenallas értéke legfeljebb 2 ohm lehet.

Az érintésvédelmi halozatba be kell kotni valamennyi villamos berendezés fémtestét. Minden
testet a taplalo rendszer foldelt pontjahoz kell kotni fémesen.

EPH halozat:

A transzforméator allomasban EPH rendszer lesz kiépitve, mely egyesitett a 35 kV-os héalozat
védofoldelésével. Az 6sszekotés a 35 kV-os térben 1évé EPH sinen valdsul meg.

A telepen egy belsé védd egyenpotencidlra hozd haldzat lesz kiépitve. Ebbe bekotésre kertil
minden térvilagitasi oszlop, kerités, a terepi elosztoszekrények és a napelem tablak
tartoszerkezete.

Tulfesziiltség-védelem:

A napelem rendszer minden valtéaramu szekrényében 1. tipust szikrakozos tulfesziiltség-
védelmi késziilékek lesznek beépitve.

Az érintésvédelmi és villamvédelmi pontokban leirt foldelési rendszer kialakitando.

Korilus Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich ut 55.
E-mail: koriluskft@korilus.hu; Tel.: +36 30 474 66 73
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Villamvédelem:

A létesitmény teljes villamvédelme az 54/2014. (XIL5.) BM rendelet szerint tervezett,
beleértve a kiilsd és a belsd villamvédelmet is.
OTSZ 221 § (2) bekezdés szerint a villamvédelmi fokozat: LPS = 1V.

A napelem telepités miatt ahhoz, hogy a napelemek a védett térbe keriiljenek, felfogé rudakat
kell elhelyezni.

A napelemek fémbdl késziilt tartdészerkezete az AC kabel mentén végigvezetett foldel6hoz be
lesz kétve. Minden elemsor legalabb egy helyen, a 15 m-t meghalad6 hosszisagu elemcsoport
két helyen.

Transzformadtor allomads és kapcsolo helyiség:

Az UK 2536H2700 vagy ezzel egyenértéki tipusu, kiilsé kezelésii betonhéazas transzformator
allomas kiilon kozépfesziiltségi, transzformator és kisfesziiltségii kamraval rendelkezik.

A transzformator allomas {6 jellemz0i:

Megnevezés Egység Erték

Gyarto Betonbau s.r.o.

Tipus UK 2536H2700

1. Névleges fesziiltség kV 36

2. Az éllomas foldeld éaramkoreinek

névleges KA 14
termikus hatdrarama S 1

termikus idohatara

dinamikus id6hatara KAcs 2,5 X Iy
3.,A mukOflteto es se’gedaramkorok v max. 250
névleges tapfesziiltsége
4. A miikodtetd €s segédaramkorok
. s Hz 50
névleges frekvencidja
5. Az’allcr)mas névleges legnagyobb KVA 1250
teljesitménye -
6. A tokozas névleges osztalyba
. K 20
sorolasa
1. Az, allomgs ?evl§ges ives zarlati KAJS 16 KA /1
hatardrama/ id6éhatara
8. Az allomas védettsége IP 33D
9. Az é4llomas befoglald méretei
(HXSZXM/TM*) mm 3580x2500x2855/1875

BB 4720/ BB 1508
Tortfehér/ kozépsziirke

10. Az allomas feddszine (alaptest/tetd)

* TM = Talajszint feletti magassag
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A kozépfesziiltségli oldalon 1 db megszakitdval ellatott cella, 1 db mérdcella és 1 db
transzformator leagazd (biztositos) cella keriil elhelyezésre.

A kisfesziiltségli kamraban keriil elhelyezésre a KIF foéelosztd, a telemechanika és a
halézatvédelmi egység. Az elszdmolasi mérés a transzformator kiilsé oldalara telepitett
mérészekrényben torténik, a KOF mérdcellaban elhelyezett aram és fesziiltség valtok jele
alapjan.

A transzformator {6 jellemz0i:

Megnevezés Egység Erték

Gyarto SGB

Tipus DOTUL 1250 H/35

Névleges teljesitmény (kVA) 1250
Nagyobbik fesziiltség V) 35000/22000
Primer megcsapolasok (%) +/-2X 2,5
Kisfesziiltség iiresjarasban V) 420
Max. tizemi fesziiltségek, N/K (kV) 38,5/24/1,1
Névleges frekvencia (Hz) 50
Kapcsolasi csoport Dyn 5
Max. kornyezeti homérséklet (°O) 40
Hiités modja ONAN
Max. melegedés, tekercs/olaj (°K) 65/60

Ellenallo képesség nagy-frekvencidju
valtakoz6 fesziiltséggel szemben,

primer/szekunder (kV) 75/50/3
Primer I6ko6fesziiltségallosag (kVp) 170/125
Rovidzarasi fesziiltség 75°C-on (%) 6
Uresjarasi veszteség kb. (W) 9500
Rovidzarasi veszteség 75°C-on Kkb. (W) 11000
Hangnyomasszint, LPA * (dB(A) 41
Hangteljesitményszint, LWA (dB(A) 51
Hosszuséag kb. mm 1600
Szélesség kb. mm 1200
Magassag kb. mm 1800

Korilus Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich ut 55.
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Termeloi kabel:

A transzformétor 4llomds KOF (megszakitd) berendezésébdl kell inditani a 35 kV-0s
3x1x95 mm? NA2XS(f)2Y tipust termeldi kabelt, 1,0 m mély kabelarokban, a Malyi-Dél
35 kV-0s 3x95 mm? AASC halozat oszlopaig.

Az oszlopra rogzitett kabelt biztositd aljzaton, tulfesziiltség-levezeton keresztiil be kell kotni
az EMASZ tulajdont taivmiikodtetésti oszlopkapcsoldba.

A termeldi kébelt kiilon engedélyezési eljarasban kell engedélyeztetni.

Uzemeltetési feltételek:

A napelemes rendszer teljesen automatikus miikodést, kiilsé kézi személyzet beavatkozasat
nem igényli.

Uzemideje az erds fénnyel, ill. a napsiitéssel esik egybe, ami atlagosan napi 6-12 6ra iizemidét
jelent.

Az inverter a halozatra automatikusan kapcsolodik, amikor a napelemek termelnek, és levalik,
amikor a fényenergia elégtelen mértékiivé valik.

A villamos termeld berendezés varhatéan az MSZ EN 50160 szabvadnyban megengedett
mértéken tul nem noveli meg a halozat felharmonikus tartalmat. A probatizem soran ellenérzo
méréseket kell végezni.

Az lizembe helyezést kovetden az aramszolgaltatd jogosult mérésekkel ellendrizni a haldzati
visszahatdsok mértékét.

A kiserémii cos ¢ = 0,96-0,99 teljesitménytényezovel fog tizemelni, ezért meddokompenzaciod
nem sziikséges.

A VTB bekapcsolasi sorrendje: el0szor az egyenaramti oldal van bekapcsolva, annak
iizemkészsége esetén az inverterek valtoaramu oldala kapcsolddik be. Az egyenaramt oldal
iizemszerien allanddan bekapcsolt.

A villamos termel6 berendezés olyan védelemmel van ellatva, amely halozati fesziiltség
kimaradas, illetve zarlati rataplalas esetén 100 msec alatt automatikusan levalasztja a
halozatrol. A berendezés csak a fesziiltség tartos visszatérése esetén kapcsol vissza.

A VTB csak parhuzamos lizemben iizemel, szigetiizemre nem tervezett.

Megkozelités, kozlekedés:

A tervezési teriilet megkozelitése a Miskolc, Bogancs utca feldl lehetséges.

Az lizemeltetéshez a teriileten bels6 feltaro ut keriil kialakitsra.

A tervezett napelem park 1,80 m magas vagyonvédelmi keritéssel lesz korbekeritve.
A kapubejard vonaldban egy 4,00 m széles kétszarnyu kapu keriil kialakitasra.

2.2 A kiserémii létesitési folyamata, iizeme, felhagyasa

A teriilet el6készitése és bekeritése utan tehergépkocsival szallitjdk be az eldre gyartott fém
elemeket, melyekbdl a napelemtéblak tartoszerkezetét allitjak Ossze. Az elkésziilt vazon
kapnak helyet maguk a napelemtablak. A tartoszerkezet lestlyozasara eldre gyartott
betonelemek szolgalnak. A telepitéskor kézi szerszamokat alkalmaznak.

A létesités utolso szakaszdban elvégzik az elektromos szerelést, az inverter és transzformator
telepitését, illetve a naperdmii betizemelését.
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Az egyenaramu kabelezés a napelem tablak kozott kozvetleniil a napelem tablak aljan szerelt,
az egymastol tavoli tablak kozti Osszekotd kabel és az inverterbe csatlakozé DC kabel
foldben, véddcsdben vezetett.

Az inverter valtoaramu kimeneti kabelek foldarokban vezetve jutnak el a feltard ut melletti
csoportszekrényekig, innen szintén foldarokban vezetve csatlakoznak a transzformator
allomasba.

A transzformator allomés betonteste (haz) helyszini Osszeépitést nem igényel, telepitéséhez
beton alapozasra nincsen sziikség.

A teljes kivitelezés 3-6 honap alatt elvégezhetd.

A naperémil lizeme gyakorlatilag az eszk6zok alkalmankénti ellendrzésén, esetleg javitdsan
kiviil a teriilet zoldfeliileteinek gondozasa csak, melyet 6njaro és kézi flinyiroval végezhetnek.
A napelem rendszer teljesen automatikus miikodési, kiilsd kézi személyzet beavatkozasat
nem igényli.

A naperémi felhagyasanak munkai gyakorlatilag megegyeznek a létesitéssel. A napelem
tablakat leszerelik, a tartoszerkezetet szétszedik, a tartoszerkezet lestlyozasara szolgalod
betonelemeket felszedik, a talajban futd vezetékeket kiemelik, majd a lebontott eszkozoket
elszallitjak. Az invertereket és a terepi szekrényeket, valamint a transzformdtor allomast
elszallitjadk. A felhagyasi miiveletek alatt kéziszerszdmokat, kisebb gépi eszkozoket
hasznalnak.

2.3 A tevékenységhez kothet teherforgalom

Az épitési (felhagyasi) munkak alatt lesz a tevékenységhez kothetd teherforgalom. A varhatd
szallitasi igények kb. 50-100 teherjarmii forduldval kielégithetok, ez naponta 2-3 jarmi
terhelést okoz.

A tervezett létesitmény forgalomvonzo hatasa nagyon csekély, mértékado oraforgalom
értékkel nem rendelkezik.

2.4 Hulladékgazdalkodas

A létesités szakaszaban minimalis mennyiségli (néhdny 100 kg) hulladeék keletkezhet csak
(eléregyartott elemeket hasznalnak fel), fémhulladék, kabelhulladék, csomagoloanyagok,
esetleg egyutas raklapok.

Az tlizemelés szakaszaban novényi hulladék (kaszalék) keletkezik, évente mintegy 3-5 t
mennyiségben.

Felhagyaskor leginkabb fémhulladék (tartészerkezet), iiveghulladék (napelem), bontott
vezetékek, beton, sitt keletkezik.
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3 Hatoétényezok és hatasfolyamatok meghatarozasa
3.1 Hatotényezok

A tervezett tevékenység megvaldsitidsa és lizeme soran az alabbi  hatétényezok
valoszinusithetok:

e ¢pitési tevékenység
e teriilethasznalat valtozasa
e anaperOmil lizeme

Az egyes hatdtényezokbol kiinduld lehetséges potencialis hatasfolyamatokat tablazatba
rendezve mutatjuk be. Egy adott hatotényezd mindig annal a kornyezeti elemnél van
feltiintetve, amelyre kozvetlentil, attétel nélkiil hat. Egy hatotényezd azonban egyszerre tobb
kornyezeti elemre is hathat kozvetleniil. A kozvetlen hatdsok mellett a hatotényezok tobb
kornyezeti elemre is kiterjedd hatasfolyamatokat is okozhatnak, dm a végsd hatdsviseld
altalaban az 0koszisztéma és/vagy az ember.

3.2 Hatasfolyamatok

Kornyezeti Y ix . .. , Kozvetett Ember, mint
Hatotényezo Kozvetlen hatas . _ Ry
elem/rendszer hatas végs6 hatasviselé
,, s levegdmindsé zavaras, egészsé
Levego 1. | épités M g . & &
valtozasa romlas
Talaj 2. | gépek lizeme avarias
szennyezEs
i 3. | kiviteli munkék | zaj, zavards
Elovilag elvandorlas
4. | lizemeltetés zavaras
ot , atmeneti
. 5. | épitési munkak . . -
Telepiilési zajterhelés zajszint
kornyezet . , , . . emelkedés
6. | lizemeltetés tartos zajterhelés
- megvalositas, tajhasznalat tajpotencial | tertilethaszndlatok
Taj 7. . e . o e
hasznalat valtozas valtozas valtozéasa

4 Avizsgalando teriilet lehatarolasa
4.1 Leveg6

Levegdmindség tekintetében a tevékenység telepitése soran alkalmazott munkagépek, illetve
a kapcsolodo szallitasi tevékenységnek a 1égszennyezd hatésait kell figyelembe venni. Mivel
a munkateriileteken iizemeld (1égszennyez0) gépi eszkdzok szama csekély, illetve a jarulékos
szallitasi igény sem jelentds, igy a hatasteriilet nagysaga az eszk6zok kozvetlen néhany 10 m-
es kornyezetében becstilhetd.

Korilus Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich ut 55.
E-mail: koriluskft@korilus.hu; Tel.: +36 30 474 66 73
www.korilus.hu

16




El6zetes vizsgalati dokumentdcid Miskolc, Bogancs utcai naperémidi telep létesitése
(Miskolc — Ndadasréti rekultivalt hulladéklerakd telep)

2016. oktéber Miskolc Megyei Jogti Véros Onkormanyzata

4.2 Felszini, felszin alatti vizek

A 1étesités, lizemelés €s felhagyds vizmindség-védelmi vagy vizgazdalkodasi érdekeket nem
érint. Havarids esemény az épitési (felhagyasi) munkak soran elképzelhetd (lizemanyag, olaj
csepeges, elfolyas), de kicsi az esélye és az okozott szennyezés is konnyen felszamolhato.

Az lizemelés szakaszaban a transzformator olajtdltete az egyetlen eléforduld kockazatos
anyag, de a zart transzformatorhdz miatt a szdndékos karokozéas kdvetkeztében kialakulod
szennyezeés (lopas) lehetdsége erdsen korlatozott. A meghibdsodasbol eredd olajelfolyas
okozta karok a transzformatorhaz padozataban kialakitott tekndvel eldzheték meg.

4.3 Fold

A tartoszerkezet fundamentumaként tartésan érintett, csekély mértékti fizikai hatassal.
Létesités, felhagyas alatt havarias esemény (gépek szénhidrogén szennyezése) bekovetkezhet,
de csak kis kiterjedési és felszamolhatd szennyezés torténhet.

4.4 Elévilag, okoszisztémak

A megvaldsitas és felhagyas szakaszaban végzett épitési tevékenység okozhat rovid ideji
zavardst, az lizemeltetés soran pedig a vegetacios idOszakban végzett zoldfeliilet kezelés
(kaszalas) hathat, de legfeljebb csak a telephely teriiletén beliil.

4.5 Telepiilési kornyezet

Kozvetlen hataskent legfeljebb az epites zavaro jellegével szamolhatunk, mely épitési zajkent
jelentkezik a munkateriilet 20-30 m-es kornyezetében. Uzemi allapotban az inverter és
transzformator zajkibocsatasa jelentkezhet.

46 Taj

A tervezett beruhazas a taj potencialjat (a taj teljesitoképessége, az adott tijegység
egymassal kdlcsonhatasban allé okologiai, okonomiai és tdjképi potencialjai) befolyasolhatja.

A beruhazas kovetkeztében az erOmiivel igénybevett ingatlan hasznéalati modja tartdésan
megvaltozik, €s a telepitett részegységek révén 1 tajképi elemek jelennek meg. A hasznalati
valtozas csak az erdmi teriiletére terjed Ki, ugyan tartds, de az eredeti allapot sziikség esetén
visszaallithato.

A tajban megjelend 1) elemek kis magassaguk miatt csak az erémil kozvetlen kozelében
észlelhet6k (a napelemek tartdoszerkezete 602 mm magas, a betonhdzas transzformator
allomas talajszint feletti magassaga 1875 mm).
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5 Hatasfolyamatok bemutatasa, allapotvaltozasok becslése
5.1 Az allapotvaltozasok minésitésének alapjal

A hatasok értékelése, a végsd mindsités mellett, a hatasbecslések modjanak leirasat és azok
kiértékelését is jelenti. Az értékelés soran az emberi egészségben, az érintett Okoldgiai
rendszerben és telepiilési kornyezetben, valamint a taj hasznalatdban varhat6 valtozasokat kell
figyelembe venni. A négy megkdozelitésbol harom kozvetlen emberi szempontokat tiikroz, az
okologiai szempontu értékelés pedig tagabb értelmezést jelent. Az értékelések azonban
minden esetben értelemszeriien emberi valasztasokat jelentenck. Az egymastodl élesen el nem
valaszthatd megkozelitésekben vizsgalt hatasok értékelésében mas-mas eredményre lehet
jutni az egyes csoportokhoz tartoz6 szempontok alapjan, ezért mindig ahhoz a
feltételrendszerhez kell igazodni, ami az adott teriileten a legmagasabb kornyezeti szinvonalat
koveteli meg.

Ertékelési szempontok:

e A kontroll kornyezet (vagy minimdalisan a jelenlegi kornyezetallapot) adott
allapotjellemzdjétol vald eltérés mértéke.

o A meglévo hatarérték, vagy mas elfogadott normarendszer valamilyen hatarpontjanak a

meghaladésa.

A hatés tér- és idobelisége.

A folyamatok visszafordithatosaga.

A karos hatasfolyamatok kialakulasa megakadalyozasanak, csokkentésének lehetdségei.

Az érintett kdrnyezeti értékek ritkasaga, illetve potolhatdsaga.

A becslések biztonsaga.

A mindsités egyrészt a kornyezeti elemek belso dllapotvaltozdasara, masrészt a kdrnyezeti
elem hasznalataban bedllt valtozasokra is elvégezhetd.

A hasznalatvaltozasok mingsitési kategoriai:

Minésités Magyarazat

Megsziintetd | A meglévd hasznalat teljesen megsziinik az elem/rendszer egészét illetéen.

Korlatozo A hasznalati lehetéség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznélési
lehetdsége megsziinik.

Zavar0 A hasznalatok fenntarthatok, de a koriilmények romlanak.

Semleges Minden marad a régiben.

Javulo Amikor 0j hasznalati lehetdség nem jelenik meg, de meglévd koriilményei
javulnak. A zavaro ellentét parja.

Boviilo Amikor 0j hasznalati lehetdség is megjelenik az allapotvaltozas kdvetkeztében.
A korlatoz6 vagy a megsziintetd ellentét parja.

! Dr. Tombacz Endre, Magyar Emd&ke: A kornyezeti hatasvizsgalatok altalanos ismérvei. DATE, 2003.
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Allapotvaltozasok mindsitési kategoriai:

Mino-
sités

Magyarazat

Kovetkezmény a
hasznalatokra

Azok a valtozasok tartoznak ide, ahol egy kornyezeti
elem/rendszer valamilyen Onallonak tekintett mindsitési
egysége vagy az elem és rendszer egésze, vagy az
elem/rendszer valamilyen 6nallé Osszetevdje megsziinik
létezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy
rendszernek megsziinnek azok a jellemz6i, amelyek a

besorolast meghataroztak.

A megsziintetd  tipusu
allapotmindsitd  kategoria
értelemszerlien a meglévo
hasznalatokat is megsziinteti,
de 0j, mas jellegti hasznalatok
feltételeit megteremtheti.

4

]

7

OLISOUYV |[OLALNAZSOIAIN

A kategoria két tényez6 egyiittes megjelenését tételezi fel:
Az egyik a vonatkozo hatarérték, eldiras stb. meghaladasa
¢s ezzel az illetdé elemnek egy rosszabb mindségi
osztalyba keriilése. A madasodik feltétel a valtozas
visszafordithatatlansaga  vagyis, hogy a valtozas
kovetkezményeit csak emberi beavatkozas korrigalhatja.

A karositdé hatds igen
sokféle hasznalat-valtozast
okozhat. Lehet megsziinteto,
korlatoz6, zavard esetleg
semleges hatast a
haszndlatra.

OTAHYAL

Két vilagosan megkiilonboztethetd eset sorolhat6 ide: Az
elsénél az elézdekben leirt irreverzibilitds fennall ugyan,
de a valtozas nem jelenti hatarérték vagy més mindsitési
korlat atlépését. A masodik esetnél a korlat-tullépés
megtorténik, de a hatas erre irdnyuld beavatkozas nélkiil

visszafordithato.

A terheld tipust allapot-
valtozasok hasznalati
konzekvenciai hasonloak a
karosito hatasokéhoz, de a
hasznalatot ~ megsziintetd
hatast nem lehet terhelének
tekinti.

Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de
ezek nem befolyasoljdk az adott vizsgalati egység
semmilyen lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartos
vagy gyakori hatarérték tullépésérol.

Az elviselhetének mindsitett
hatas a  hasznalatokat
jelentésen nem befolyasol-
hatja ~ (semleges  vagy
zavaro).

SAOTITNNGS |QOLAHTASIATA

Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az
okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

A semleges hatasok a
hasznalatokat nem tudjak
megvaltoztatni.

7]

OLIAVT

7

Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer
valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzdjét pozitiv
iranyba mozditjak el. Minden olyan javulast ide sorolunk,
amikor 0j érték nem keletkezik, hanem a meglévo értekek
novekednek (pl. egy adott vizkincs mindsége, egy
okoszisztéma életfeltételei javulnak).

A javito tipusu allapotvalto-
zasi  kategoria jarhat a
hasznalatok boviilésével
vagy kedvezObbé valasaval,
a hasznalatok véltozatlan
szintjével, és a hasznalatok
zavarasaval is.
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Mino-
sités

Magyarazat

Kovetkezmény a
hasznalatokra

Hw

7

A kategoria feltételezi 1j, kornyezeti szempontbol
értékesnek tekintett elemek, rendszerek, illetve ezek
onallé részeinek megjelenését a hatasteriileten, vagy a
meglévé elemek ¢€s rendszerek tulajdonsagaiban bealld
olyan valtozasokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez
utébbi a mindségi besorolds kedvezd iranyba torténd
elmozdulasat jelenti altaldban. Az 1) értékek megjelenése

Az  értékteremté  tipusu
allapotvaltozas  jarhat a
hasznalatok boviilésével, a
hasznalatok koriilményeinek
javulasaval, a  jelenlegi
hasznalat valtozatlansagaval,
¢s a hasznalatokra nézve

OLNAHALTALA

zavaro hatassal is.

a kornyezet gazdagodasat jelenti.

5.2 A tervezési teriilet altalanos kornyezeti jellemzoi

A tervezett beruhazas helyszine Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolc kozigazgatasi
teriiletén talalhato.

Miskolc az Eszaki-kozéphegység peremén, az ugynevezett Miskolci-kapuban fekszik.
A varos Borsod-Abauj-Zemplén megye tdjegységeinek foldrajzi kdzpontja: itt taldlkozik a
Biikk hegység, a Cserehat, a Zempléni-hegység és az Alfold szegélye.

Taji besorolasat tekintve a tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup siksag, ezen beliil a
Sajo—Hernad-sik kistaj teriiletén, a Biikk hegység laba és a siksag hataran fekszik.

A t4) potencidlis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a t4j déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a t4j talnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kultarakkal. A puhafés
fliz-nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér
fiz — Salix alba, csoregefiiz — S. fragilis, elvétve fekete nyar — Populus nigra — idds
példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok.
A keményfas artéri erd0k mara megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad melletti
Kemelyi-erdd és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték. Jellemzdk a
spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (vords tolgy — Quercus rubra, fekete dio —
Juglans nigra, balvanyfa — Ailanthus altissima, akac — Robinia pseudoacacia). Ertékesebb
lagyszaruak a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tiidéfii (Pulmonaria
officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj
(Galium odoratum).

A t4 déli teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztak) vannak, melyekbe tirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16sz6s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfii (Dianthus collinus), Janka-
tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagészirozsa — Aster amellus, tarka imola —
Centaurea triumfettii, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, magyar nészirom — Iris
aphylla subsp. hungarica, nagyviraga gyikfii — Prunella grandiflora — el6fordulasaval).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fliggd masodlagos novényzettel.
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5.3 A beruhazas kozvetlen kornyezetének jellemz6i

A tervezési teriilet Miskolc varos kiilteriiletén, a HejOcsaba és Szirma telepiilésrészek kozott
fekvé Bogancs utcai (mas néven Nadasréti) hulladéklerako telep teriiletén hatarolhato kortil.
A telep 2006 majusa és 2007 vége kozott rekultivalasra, feltdltésre keriilt. A Miskolc Megyei
Jogli Véros tulajdonat képezd 0156/21 hrsz. teriileten a rekultivacio keretében deponiagaz
gyljté kutak, illetve egy gazosszegylijté vezetékhaldzat és a keletkezett gaz artalmatlanitasara
szolgalo gazfaklya, valamint ezek segédberendezései keriiltek kiépitésre. A gazfogado
épitményei (konténer épiiletek) a 0156/21 hrsz. ingatlan D-DK-i hataranak kozelében kertiltek
elhelyezésre. A szomszédos 0156/22 hrsz. ingatlanon hulladékudvar {izemel.

Tervezési tertilet

3. abra: A tervezési teriilet latképe (Forrds: Google Earth)

A jelenleg beépitetlen tervezési teriilet a varos érvényben 1év0 szabdlyozasi terve alapjan a
Ge-600011 — egyéb ipari gazdasagi zoéna besorolas ala tartozik.

Az ¢épitési dvezet jellemzden ipari, energiaszolgéltatdsi és telepiilésgazdalkodasi telephelyek,
kereskedelmi, szolgaltatasi épiiletek, tovabba védotavolsagot nem igénylé mezdgazdasagi
majorok elhelyezésére szolgal.

Az ¢érintett telepiilés telepiilésrendezési terveivel (szabalyozasi terv, helyi épitési szabalyzat) és
egyeb jogszabalyok kovetelményeivel biztosithatd az 6sszhang. A tevékenység megvalodsitasa a
tertiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkdzok mddositasat nem teszi sziikségessé.
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A napelem park létesitésére kijelolt teriiletet Ny-i és E-i irAnybol védelmi rendeltetésii
erd6zona — Ev; K-i és D-i iranybol 1. rendii kozlekedési célu kozteriilet hatarolja.

A tervezett l1étesitéssel érintett ingatlan (0156/21 hrsz.) tagabb kornyezetében tovabbi egyéb
ipari gazdasagi zona besorolas ala tartoz6 Kialakult — koztiikk a Ny-i iranyban, a Hejé-patak
tuloldalan fekvé cementgyar — és nem kialakult épitési Ovezetek, vasutteriilet, valamint
mezdgazdasagi hasznositasu ovezetek talalhatdak.

N
>

Ge-600011

Ge-600011

Gt

Ge-600957

Ge-611808

N S

4. abra: A tervezési teriilet szabalyozasi terven valo koriilhatarolasa
(Miskolc Telepiilésrendezési Terve — Szabdlyozasi terviap: 40-3, 48-1)
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5.4 Leveg6

54.1 A vizsgalt teriilet levegdmindsége

A beruhazassal érintett telepiilés — Miskolc varos — a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a
légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelélésérol cimii jogszabaly 1. sz. mellékletének

8. pontja szerinti levegémindség kategoriaba (Sajo Volgye) sorolhato.

Zbnacsoportok a szennyez0 anvagok szerint:

. . 8. zona
Légszennyezd anyag Sajé Volgye
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid C
Szén-monoxid D
PMio B
Benzol E
Talajkozeli 6zon O-l
PMjiy Arzén (As) E
PM;o Kadmium (Cd) F
PMjo Nikkel (Ni) F
PMig Olom (Pb) F
PMj benz(a)pirén (BaP) B

A zOnak tipusai (4/2011. (1. 14.) VM rendelet, 5. sz. melléklet):

A csoport: agglomeracio: az Lvr. (a levegd védelmérdl szold jogszabaly — 306/2010.
(XI1. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl) szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték €s a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a
célérték kozott van.

Korilus Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich ut 55.
E-mail: koriluskft@korilus.hu; Tel.: +36 30 474 66 73
www.korilus.hu

23



Miskolc, Bogancs utcai naperémidi telep létesitése
(Miskolc — Ndadasréti rekultivalt hulladéklerakd telep)

El6zetes vizsgalati dokumentdcid

2016. oktéber Miskolc Megyei Jogti Véros Onkormanyzata

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

O-I11 csoport: azon tertilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tava
célként kitlizott koncentracié értéket.

Az als6 és felso vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol sz616 jogszabaly szerint torténik.

Az érintett teriilet levegdmindségét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat (OLM)
legkdzelebbi miikodé automata mérdpontjabol nyert adatok (statisztika 1 oras atlagok
alapjém)2 ¢s az immisszios hatarértékek osszevetésével is jellemezhetjiik.

Mérépont SO, NO, CO PMyg
(ugm®) | (ugm’) | (ugm’) | (ug/m’)
Miskolc Lavotta 7,6 15,8 591 30
A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei:
Légszennyezd anyag Hatarérték [ug/m°]*
[CAS szam] oras 24 6ras éves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Szall6 por (PMyo) - 50 40

*A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékiete szerint

Az elérhetd adatok alapjan a tervezési teriilet levegdmindsége jO, a levegd szennyezettsége
kismértékli, a szennyezdanyagok koncentracidja nem éri el az egészségiigyi hatarértékeket.

2 Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2015. évi sszesit értékelés hazank levegdminéségérdl az automata
méréhalozat adatai alapjan
(http://www.levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2015_automataertekeles v3.pdf)
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5.4.2 A megvaldsitashoz kothetd levegdszennyezés

Az ¢épitési idoszakban egyrészt maguk a helyszini épitési-szerelési munkak (amennyiben
robbandmotoros eszkodzt alkalmaznak), masrészt az azokhoz kapcsolddo szallitdsok jarnak
légszennyezd anyag kibocsatassal. A helyszini kivitelezési munkdk légszennyezd hatdsa a
munkateriileten és annak kozvetlen kornyezetében tapasztalhat6. Meg kell jegyezniink, hogy a
telepités soran elsdsorban kéziszerszamokat hasznalnak, igy szamottevd 1égszennyezd anyag
kibocsatassal nem kell szdmolni.

Az ¢épités befejeztével az ezzel jard hatdsok véglegesen megsziinnek. A kivitelezés varhatd
ideje 3-6 honap, a napi kapcsolodo teherforgalom 2-3 tehergépkocsi.

5.4.3 Az erémi lizeméhez kithetd levegOszennyezés

Az lizemeltetés szakaszdban csak a teriilet alkalmankénti kaszalasa alatt torténik 1égszennyezd
anyag kibocsatas. Az alkalmazott gépi eszkdzok kis teljesitménytiek (kézi kaszalogép ~2 kW,
onjard kaszalogép 10-20 kW), lizemidejiik alkalmanként néhany ora, jelentdés mértékii
légszennyez0 anyag kibocsatas nem torténik.

55 Vizek

A tervezett tevékenység a felszini vagy felszin alatti vizeket mindségi, mennyiségi, lefolyasi
szempontokbol nem érinti. Havaria esemény bekovetkeztének kockazata csekély.

A tervezett tevékenység nem avatkozik a vizekbe. A teriilet vizgazdalkodasat nem
befolyasolja negativan a tervezett épitmények elhelyezése.

A 1étesitmény kivitelezése-felhagyasa valamint lizemelése alatt nincs hatassal a felszini és
felszin alatti viztestekre.

56 Talaj

A tevékenység a telephely talajat csak, mint a tartoszerkezet alapja érinti, csak fizikai hatés
irhatdé le. Havarids szennyezési lehetdség az épités-felhagyds szakaszaban a jarmiivekbdl,
gépekbdl torténd szénhidrogén szennyezés, az esemény bekovetkeztének kicsi az esélye, az
esetleges szennyezés konnyen felszamolhato, a kornyezeti kockdzat minimalis. Uzem kozben
a transzformator olajtoltete van jelen a teriileten, mint kockézatos anyag, lizemzavarbdl a
kornyezetbe jutasat a transzformatorhaz padozatanak kialakitdsa akadalyozza meg.

5.7 EKlévilag

A napelem park telepitésére kijelolt rekultivalt hulladéklerako varosias telepiilési térségben,
beépitésre szant, tavlatban belteriiletbe vonando ipari-gazdasagi zonaban helyezkedik el.
Natura 2000 teriiletek a tervezési teriilet 3 km-es kdrnyezetén beliil nem talalhatdak: a Biikk
hegység és peremteriiletei SPA (HUBN10003) a tervezett beruhazas helyszinétél 3 km-re, a
Sajo-volgy SCI (HUAN20006) 3,6 km-re, a Miskolctapolcai Tatdar-arok — Vords-bérc SCI
(HUBNZ20006) mintegy 4,6 km-re fekszik. A természetvédelmi rendeltetésii foldrészletekre a
tervezett 1étesitménynek semmiféle kedvezdtlen hatasa nem varhato.
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5. abra: Natura 2000 teriiletek koriilhataroldsa a tervezési teriilet kornyezetében

A létesités és felhagyas szakasza rovid, legfeljebb kismértékli és csak az érintett ingatlan
teriiletére korlatoz6dd zavaré hatasi tevékenység, a naperdmii lizeméhez a teriilet
alkalmankénti kaszalasa és a napelemtablak arnyékold hatdsa kothetd. Ezek az élovilagra
kiilondsebb hatast nem gyakorolnak.

5.8 Zajvédelem

5.8.1 A szamitas soran felhasznalt eloirasok

e A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l.

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM sz. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak
valamint a zaj és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

e 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet a zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
meghatarozasarol.

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyair6l.

e MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

e MSZ 15036:2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban™.
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5.8.2 Zajforrasok

A tevékenység telepitésekor az épitdipari gépek mikddése jelentkezik zajként. Mivel a
naperému részegységei (allvanyzat, napelemek) eldre gyartott alkatrészekbdl allnak, a helyszini
szerelés soran zommel kézigépeket (csavarozo-, furogép) alkalmaznak. Erds zajjal jaro,
nagyteljesitményti gépi munka (pl. alapasas, foldmunkak soran) nem tervezett. A 1étesitéshez
kothetd teherforgalom nem jelentds, naponta 2-3 jarmi forduldja jelentkezik csupan.

A kiserémi tizeme alatt az egyenaramot valtdbaramma alakito inverterek és a kozépfesziiltségii
transzformator mitkdnek zajforrasként:

e 29 db Huawei SUN 2000-33KTL tipusii inverter
» Az inverterek varhaté zajkibocsatasa a berendezések technikai adatlapja szerint
< 33 dB, mely a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 1. mellékiletében
az uzemi zajforrasokra meghatarozott legszigoribb zajterhelési hatarértékek
figyelembe vétele esetén sem eredményez hatarérték-tullépést, a berendezések
kozvetlen kornyezetében sem. Ennek megfelelden a zajforras hatasteriiletének
meghatarozasatol eltekintiink.

e 1 db Betonbau UK 2536H2700 tipusu, 1250 kVA teljesitményii kompakt betonhdzas
transzformator dallomds, SGB DOTUL 1250 H/35 tipusu transzformdtorral
» A betonhaz zajcsillapité hatdsat a szelloz6 nyildsok miatt nem vessziik
figyelembe. A transzformator hangteljesitményszintje: Lwa = 51 dB(A).
» Az allomas a 0156/21 hrsz. ingatlan D-i, Bogéncs utca fel6li részén keriil
telepitésre, a 0133/8 hrsz. kozlekedési teriilet hataratél mintegy 32 m, a
szomszédos 0156/22 hrsz. hulladékudvar telekhataratol 26 m tavolsagban.

A telepitésre keriild inverterek és a transzformator allomds hangteljesitményszintje nem lehet
nagyobb a szamitottnal, ill. engedélyezettnél.

A villamos tervez6tdl kapott tdjékoztatas szerint, miiszaki megfontolasok alapjan:

e Azinverterek lizeme csak nappal okoz zajkibocsatast, melynek mértéke elhanyagolhato.

e A kompakt transzformator allomas Ttlizeme ¢&jjel iiresjaratban, nappal terhelés alatt
zajkibocsatast okoz, az Lya hangteljesitményszint iiresjaratban és terhelés alatt kozel azonos.

e A napelem park teriiletén, az inverterek és a transzformator allomas kozott kiépitésre
kertil6 foldkabel halozat tizeme normal koriilmények kozott nem jar zajkibocsatassal.

e A tervezett tevékenység nem jar rezgéskibocsatassal.

A zajforrasok hatésteriiletét a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo
284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet 5-6. §-a szerint szamitassal hataroztuk meg.

A zajterhelés értékelését a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 1 sz. melléklete
szerint végeztiik, a szabalyozasi terv szerinti ovezeti besorolasnak megfelelden.
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5.8.3 Kodrnyezeti jellemzok

Az ¢érintett terlilet zajvédelmi paramétereit az ipari tevékenységbdl, ill. a kozati és vasuti
kozlekedésbol szarmazo zaj hatdrozza meg.

A napelem park vélelmezett zajvédelmi hatasteriiletén, a kornyezeti zajforrast magaba foglald
ingatlanon és annak hataratol szamitott 100 méteres tavolsagon beliil zajtdl védendd objektum
nem talalhato.

Zajtol védendd lakodvezetek a beruhdzassal érintett ingatlan telekhataratol Hejocsaba
teleplilésrész iranyaban (Ny-ra) mintegy 400 m tavolsagban, Szirma, ill. Martin-kertvaros
iranyaban (K-re, ill. EK-re) 1 km tavolsagon tal helyezkednek el.

A Szirmai temetd (Bogancs utca) védendd Gvezetének hatdra a tervezési teriilettél mintegy
850 m tavolsadgban huzodik.

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lakoépiilet a hulladéklerakot és a cementgyarat
elvalasztod védberdd sav 6vezetében talalhaté 0115/11 hrsz. ingatlanon helyezkedik el, DNy-i
iranyban, a létesitést kovetden zajforrasként miikkodé kompakt betonhazas transzformator
allomas telepitési helyétdl ~350 m tavolsagban.

5.8.4 Hatarértékek

Az iizemi tevékenységtdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd teriileteken a
27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan:

Uzemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Sor- Hatarérték (Lty) az Lam
szam |Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB)
nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 ora

1. |Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek

2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i 50 40
beépitésil) oktatasi létesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet

3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

4. |Gazdasagi teriilet 60 50

A megitélési 1d6 a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 ora, €jszakai 0,5 ora.

Uzemi zajforras a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § i) szakasza szerint tobbek kozott a
kornyezeti zajt el6idézd termeld-, szolgéltatd tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez
hasznalt gép, berendezés.
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5.8.5 A zajforrdsok zajvédelmi szempontu hatasteriilete

A vizsgalt létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének hatara a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrdstol szarmazo zajterhelés

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén

nappal 55 dB
éjjel 45 dB.

Jelen esetben a hatasteriilet hataran megengedett zajkibocsatas:

e gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén, nappal: Lax = 55 dB,
e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén, éjjel:  Lax =45 dB.

A hatasteriilet hatdran megengedett zajkibocsatas figyelembevételével hatarozzuk meg a
hatasteriilet hatarait a kovetkezd 0sszefliggés felhasznalasaval:

Laeg = Lwa +10*IgD - 20 1g r/R — 11 + Kg IMSZ 15036:2002./
Lak = Laeg, mivel a miikddési 1d6 egyenld a megitélési idovel

Lwa : az adott zajforras hangteljesitmény szintje

D: iranyitasi tényez6, D =+2 dB.

r : a hatastertilet hatara a zajforrastol

R: referencia tavolsdg, R=1m

Kr : visszaverddési korrekcio, Kr= +3 dB.

Kcs: a kompakt tr. dllomés zajcsillapitasa

Lak : Kibocsatas a hatasteriilet hataran

A hatasteriilet lehatarolasakor az éjjeli iresjaratban is zajkibocsatassal iizemeld
transzformator allomas esetében a nagyobb hatésteriiletet eredményezd éjjeli napszakot vettiik
figyelembe.

A transzformator dllomés miikodési

zajszintje Lwa r D | Kgr Kes | Lak
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén

Kompakt tr. allomas (1250 kKVA géppel) 51 ~l,Im| 2 +3 0 45

A fenti szamitasok szerint a hatasteriilet hatara:
e a kompakt tr. llomastol: r=11m.

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a zajforrasok hatasteriiletén beliil
nincsenek zajtdl védendd létesitmények, ill. a zajforrdsok hatasteriilete a telepitési hely
hatarain beliil marad, ezért a zajterhelési, ill. zajkibocsatasi hatarérték teljesiilését nem
vizsgaljuk, mivel a 93/2007. (XII. 18) KvWM rendelet 1. §. (1) bek. szerint zajkibocsatasi
hatarértéket a zajforras hatastertiletére kell megallapitani.
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‘ BHTR 0156/21
32/0,4kV deponia
1250kVA

I

Az 1250 kVA
kompakt tr. allomas
hatasterilete = 1,1 m

6. abra: A tervezett BHTR allomés zajvédelmi hatésteriiletének koriilhataroldsa

5.8.6 A napelem park, mint kdrnyezeti rezgésforras

A kérdéses napelem park szakszeri tervezés ¢€s telepités esetén nem tekinthetd kornyezeti
rezgésforrasnak, mivel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §. (c) szakasza szerint az
inverterek ¢és a transzformator allomas a szilard test olyan mértékli és mindségli ismétlodo
alakvaltozasat nem okozzak, amely a védendd kornyezetben 1évo épiilet szerkezetén keresztiil
hatna az ott tartdzkod6 emberre.

5.8.7 Megallapitasok, értékelés

A kornyezeti jellemzOk, ill. a tervezett zajforrasok miiszaki jellemzdinek figyelembevételével,
a vonatkozd szabvanyok és jogszabalyok eldirasainak megfelelden végzett szamitasok alapjan
megallapithatd, hogy zajvédelmi szempontbol a 1étesitendé napelem park hatasteriilete nem
terjed til a beruhazasi teriilet (0156/21 hrsz. ingatlan) hatarain.

A tervezett tevékenység a kornyezet hatarérték feletti zajterhelése nélkiil folytathato.

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett napelemes kiserémii lizemi hatésteriiletén beliil
nincsenek zajtdl védendd 1étesitmények, igy az tizemeltetonek a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 10. §. (3) bek. szerint kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti
kérelmet a hatosaghoz nem kell benyujtania.
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59 Taj

A tervezési teriilet a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Teriiletrendezesi Terv — elfogadva a
Borsod-Abaziij-Zemplén Megyei Onkormdnyzat 10/2009. (V.5.) szamiu rendeletével és
37/2009. (1V.30.) szamu hatarozataval — besorolasa szerint nem része:

e az Orszagos dkologiai halozatnak,

e kiemelten fontos érzékeny természeti teriilet vezetének,

e  komplex és térségi tajrehabilitaciot igényld teriilet Gvezetének és
o tajképvédelmi teriilet 6vezetének.

LA t4j tajalkotd tényezdk — szerkezet, domborzat, éghajlat, hidrologiai haldzat, természetes
ndvénytakard — ¢és az ember tdjalkotd, kulturateremtd tevékenységének természetes egylittese,
szintézise. Foldrajzi teriiletegység, amelyhez hasonl6 van a Foldon, de teljesen azonos soha. Tehat
minden t4j 6nall6 individuum, egyéniség.”3 ,»A tdj antroposzociocentrikus fogalom. A természet
¢s a tarsadalom olyan ellentétpar, mely kolcsondsen athatja egymast, €s megbonthatatlan egységet
képez. Azaz a td) a tarsadalmi igényeknek megfelelden a bioszférdbol nooszféraba alakitott,
emberesitett természet, emberi kornyezet.” gy a taj fogalmahoz hozzatartozik egy foldrajzi
teriiletegység — objektum — és annak a szemlél6ben megjelend latvanya — szubjektum.

A tervezett beruhdzas a taj potencidljat (a t4j teljesitOképessége, az adott tdjegység
egymassal kolcsonhatasban allé 6kologiai, 6konomiai €s tdjképi potencialjai) befolyasolja,
mégpedig az aldbbiakban dsszefoglalt modon:

Okolégiai szempontbdl jelentds valtozas nem irhatd le. A naperémii rekultivalt, utégondozas
alatt all6 hulladéklerak¢ telep teriiletén 1étesiil.

Okonémiai oldalrél nézve a taj teljesitoképessége javul, a beruhazassal igénybevett teriilet
joval nagyobb haszonnal hasznélhatd, oly modon, hogy az lizemet megel6zd allapot sziikség
szerint barmikor visszaallithato.

Tajképi valtozast okoz az Uj miivi elemek megjelenése. A valtozas a kiserdmi teriiletén
markans, am az alacsony magassagi kiterjedés miatt csak a telephely kozvetlen kozelében

észlelheto.

A tevékenység megvalositasa tajvédelmi érdeket nem sért.

¥ Kertész Adam: T4jokologia. Holnap Kiado. Budapest, 2003.
* Csemez Attila: Tajtervezés — tajrendezés. MezGgazda Kiad. Budapest, 1996
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e

5.10 Erdé igénybevétele

A tervezett beruhazés/tevékenység erddteriilet igénybevételével nem jar.

Tervezési teriilet

7. abra: Erdéteriiletek koriilhataroldsa a tervezési teriilet kornyezetében
(Forras: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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6 A hatasok osszefoglalo értékelése

ornyezett " . . A hatas A hatas | A valtozas
elem/ Hatotényezo Hatas C1n . . . ,
idotartama | jellemzése | jellemzése
rendszer
Leveg6 1. épités CVEEOMINOSCE | 4imeneti | elviselhetd idGsza 08
valtozasa terhelés
. , . havérias . . . .., | felszdmol-
Talaj 2. | gépek lizeme vartas atmeneti karosito zan
szennyezes hat6
kiviteli . .
i 3. KAk zaj, zavaras ) . | ' ;
Elévilag munka atmeneti terhelé | elviselhetd
4, | lizemeltetés zavaras
. 5. cpItest zajterhelés atmeneti ..
Telepiilési munkak zajszint . 3
. . | elviselhetd
kornyezet . , ) . . emelkedés
6. | lizemeltetés zajterhelés tartos
s megvaldsitas, | tajhasznalat , semleges/ tartos
Taj 7. EValo JRaszI tartos . ,g, . .
hasznélat valtozas javitd valtozas

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt negativ hatdsai tartos allapotvaltozast nem
okoznak, altaldban az épités szakaszaban lépnek fel, elviselhetd mindségiiek.

Mivel jelentds mértékli és tartosan kedvezdtlen hatast nem tartunk fel, ezért kdrnyezeti
hatasvizsgalat lefolytatdsat nem tartjuk indokoltnak. A tevékenységre vonatkozd viziigyi,
kornyezetvédelmi és természetvédelmi eldirdsok a létesitési engedélyezési eljards soran
érvényesithetOk. A tervezett beruhazasnak orszadghataron atnylé kozvetlen hatdsa nincs.

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor dsszetartozd tevékenységnek mindsiild
Uj tevékenység megvalositasara; €és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadodva sem éri el
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. szamt melléklete szerinti a tevékenységre
meghatarozott kiiszobértéket.

A beadott kérelem az Adat tv. jogszabalyi eldirdsainak megfeleld mindsitett adatokat, illetve a
Ptk. szerinti tizleti titkot nem tartalmaz. Minden adat nyilvanos. Minden kért adat megadasra
kertilt.

Budapest, 2016. 11. 16.
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