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Melléklet: Latvanyterv (GeneralCom)

Bevezetés

Jelen tajépitészeti vizsgalatot és javaslatot a Dubicsany 011/11 hrsz-G terileten tervezett Magyar
Telekom tavkozlési bazisallomas épités épitési engedélyezési terveihez a Borsod-Abalj-Zemplén
megyei  Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalya szakhatodsagi
hozzajarulasanak megadasa céljabol a 312/2012. (Xl 8) Korm. rendelet 5. melléklete szerint
készitettik az alabbiak szerint:

® az érinteftt és a szomszédos telkek beépitési jellemzGinek bemutatasa,

e beépitésre szant terileten az wutcakép, homlokzat, épiiletmagassag, telekbeépités

e a telek tényleges beépitési mértéke a taladlhato Gt- és térburkolatokkal, kerti

epitményekkel egyiitt a beépités utan,

® a3z épitési tevékenység latvanyhatdsa a tajra, (adottsagoktol fiiggoen) legfeljebb & km

sugar(d tavolsagig,

e a tjjba illesztés megoldasa (latvany, stilus, funkcio, természeti, t4ji allapot) alapjan,

e a3z épiftési tevékenységgel érintett, valamint a szomszédos teriiletre vonatkozd

természetvédelmi oltalom megjeldlése,

e 3 terileten eldfordulo természeti értékek, valamint a Natura 2000 halozatba tartozod fajok,

élohelyek felsorolasa,

e a3 természeti allapot (felszini boritottsag, novényzet, vizviszonyok, domborzat)

valtozasanak modja és varhato mértéke.

A vizsgalat indoka, hogy a bovitendo létesitmény természetvédelmi oltalom (Natura2000) alatt allo
kilterileten helyezkedik el. A beruhdzas altal varhatéan a Natura 2000 terilet jelolésének
alapjaul szolgalo fajok és élohelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatasokat kiilon
hatasbecslési dokumentacio tartalmazza.

1. Taj- és természetvédelmi statusz

A vizsgalt beruhazassal érintett terilet
o védett természeti teriletet,
o védelemre tervezett természeti teriletet,



¢ 0TRT szerinti tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriilet Gvezetét
e ex-lege védett természeti teriletet,
e Magas Természeti Erték{i Teriletet (MTET teriiletet)
e egyedi tajértéket
nem érint.
e Natura 2000 feriletfef,
e okologiai halozat teriiletét
erinti.
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1. abra: A tervezett létesitmény (piros pont) és a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten
kezelendd terlilet (barna) dvezet elhelyezkedése (Forras: OTRT)
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2. abra: A tervezett létesitmény (piros pont) és az okologiai folyosé (lila) és a magteriilet

(barna) elhelyezkedése (Forrds: TIR)



Az érintett Natura 2000 terilet a HUAN20006 jell, Sajo-volgy elnevezésU kiemelt jelentoségi
természetmegorzési terilet, amely egyben az okoldgiai halézat része, mint Okologiai folyosd. A
Natura2000 teriletre varhato hatasok vizsgalatat ld. kiilon dokumentacidban.

2. Tajvizsgalat: Tajképi potencial meghatarozasa

2.1 Természeti tajalkotok

Tajfoldrajzi beosztas
e Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kézéphegység
e Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi-medencék
e Kistaj: Sajo-volgy

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmefrikus, teraszos folyovolgy. A bal parton
akkumulaciés teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Blkk pereméhez szorul. A felszin fele artér,
fele pedig a kozepes magassagl tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az abszolGt tszf-i
magassag 123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relief 34 m/ km? A felszin kb. 60 %-at
folyovizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15 %-at losz, kb. 15 %-at glacialis valyog fedi. A
talajviz atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhatd, a belviz valés napi probléma a kist3dj
egyes részein belil. A viz minGségileg meglehetGsen kemény és szulfatos. A Sajo volgyben sok az
artézi kdt, a vizhozamok azonban valtozodak.

A teriilet alapvetGen mérsékelten hiivos és mérsékelten szaraz éghajlatd vidék, csupan az északi,
északnyugati terileteken kozeliti a mérsékelt nedves éghajlati tipust. A napsiitéses orak szama
1750-1800 kordl alakul évente, amibGl a nyari évszakban 400-450 o6rat sit a nap, a téli kevéssel
van 150 ora felett, mivel nagy a kodok képzodésének gyakorisaga. A fagymentes iddszak 165-170
nap, aprilis 25. és oktober 7. kozé esik.

Potencialis vegetacioja folyomenti ligeterdd és mocsarrét. Néhany nevezetes novényelGfordulasa a
békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a Tisza-parti margitvirag
(Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyari tozike (Leucojum aestivum) Dubicsanynal. Sajnos az
invazios novények akadaly nélkil terjednek a vdlgyben, allomanyaik igen nagy kiterjedésben
talalhatok meg a folydparton.

Az elmllt idOszak aradasai vastag hordalék réteget fteritettek a felszinre, és a
tapanyagban gazdag ontés felszine gyomosodasnak indult. A beruhazassal kozvetlenil érintett
terilet novényzetének és faunajanak vizsgalatat ld. a Natura2000 dokumentacioban.

2.2. Teleplilés- és tajtorténet

Dubicsany teriilete mar az Gsidokben is alkalmas volt emberi megtelepedésre, errGl a kérnyéken
talalt leletek tesznek tanlibizonysagot. A telepiilés a 13. vagy a 14. szazadban jott létre. A Ratot
nemzetség birtoka volt. Neve Dubichan, Dybichan, Dabachanyw alakokban is elGfordult. Jelenlegi
irasmodja a 15. szazadban alakult ki. A torokok 1555-ben felégették, sokaig lakatlan maradt. A
reformacio koran elterjedt a kozségben, de a lakossag csekély létszama miatt Sajokaza, majd
késobb Putnok leanyegyhaza volt. A 18. szazadban birtokosai, a Vay csalad kastélyt épittetett a
faluban. A kastélyt a 20. szazad elején @ tulajdonosa alakitotta at mai formajara. 1849-ben Gorgei
Artir csapatai a kozség hataraban csaptak ossze az orosz sereggel. A 20. szazad elején elérte a
vasitvonal.



3. &bra: Dubicsdny és kornyéke az els§ (1763-1787) és mésodik (1806-1869) katonai felmérés

térképén. Kialakul a savos tajhasznalat: a Sajot ovezd dsszefiiggd gyepteriiletet

keskeny szantédvezet valasztja el az erddteriiletektol. Ebbe a savba kerilt a

vasitvonal. A kor a tervezett létesitmény koriilbelili helyét mutatja.
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4. 3bra: A harmadik katonai felmérésen (1869-18
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2.3. Tajhasznalatok

Dubicsany Kazincbarcika és Putnok kézott, Miskolctdl 26 kilométerre északnyugatra, Ozdtdl 25
kilométerre északkeletre fekszik, vasGton (a Miskolc-Banréve-Ozd-vasitvonalon) és kézGton (a
26-0s folton) is jol megkozelithetd telepiilés. A tervezett Magyar Telekom tavkozlési bazisallomas
Dubicsanytol délre, a vizmi épitmény mellett helyezkedne el. A tagabb t§ji kdrnyezetben gyepek,
és szantoteriletek vannak a Sajo-volgyben a magas talajvizi terileteken, ahol vizparti tarsulasok
élnek, sokszor invaziv fajokkal.

A kultlrtaj kialakulasa eldtt a folyd menti terilet tdlnyomd részét még erdd boritotta. A jokora
kiterjedésl erdoségeket a terilet mindenkori lakoi sziikség szerint hasznaltak (nyersanyagként,
energiaforrasként), s ahol indokoltnak lattak, ott irfoftadk is. A telepiilések életét alapvetGen
befolyasold vizrajzi viszonyok miatt a taj falvainak tobbsége vizfolyads kozelében jott létre vagy
Ggy, hogy csak a kedvezo térszint épitették be, vagy {gy, hogy a vizfolyds mindkét oldalan
épiltek hazak. A szalagtelkek emiatt gyakran a meder és a volgyoldalak morfoldgiai




sajatossagaihoz igazodtak. A térképekrol megallapithatd az is, hogy a szantok egy részét irtasok
révéen alakitottak ki. A Sajo mentén, Dubicsany és Sajokaza kozott a volgytalp arvizek altal
kevésbé veszélyeztetett térszineit mar a 18. szazad masodik felében mivelés ala fogtak, igy a
gyepteriletbe nagyobb szantoféldek agyazddtak. A vizenyGs térszinekkel, artéri erdGkkel
tarkitott gyepteriilet (a rét és a legeld), melyet &llandd és idGszakos vizfolyasok szeltek at, a
Sajo bal partjan osszefiiggd savot alkotott, melynek egyhanglsagat csak az artéri erddfoltok és
ligetek torték meg.

A 18-20. szazadi erddhasznalat elvalaszthatatlanul hozzatartozott a telepiléseken folytatott
gazdalkodasi gyakorlathoz. A legtobb gazdasag nem nélkilozhette az erdd nyljtotta anyagai
javakat, hiszen az erdei termékek a szantofoldi novénytermesztés és az allattenyésztés
termékeivel egyittesen tudtak csak biztositani az onellatds keretei kozott élG népesség
sziikségleteit. A 18-19. szazadban a Sajon sok vizimalom mUkodott. A barnaszén teriletiinkon valo
elofordulasarol is mar régtcl fogva tudomasa volt az oft &l embereknek.

5 abra: Terillethasznalatok és t3jalkoto elemek a tervezett [étesitmény kozvetlen
kornyékén (Forras: Google Earth)

2.4. Beépitésre szant terileten az utcakép, homlokzat, épiiletmagassag,
telekbeépités jellemzai

A tervezett helyszin nem beépitésre szant terileten left kijeldlve. A Magyar Telekom
bazisallomas tervezett telepitési helye Dubicsany kézség déli részén, a vizmU épilete mellett,
domborzatilag 142m tszf kozel sik, enyhe délies lejtdn helyezkedik el. Kozvetlen szomszédsagaban
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délre a vizmiU keritett terilete és alacsony nyeregtetOs épiilete, egyéb iranyokban gyep,
mez0gazdasagi mivelés alatt allo teriiletek hGzddnak. Megkczelitése a Petdfi Sandor utca - Hatar
attol a vasutat keresztezve folditon torténhet.

® Rendezési terv szerinti dvezeti besorolas: Ma1
e Telek teriilete 98 304 m?

Két Of kazditi dild o= ;
T

\ SN . il N N S Spte ’\\‘Cl)h“"( T
6. abra: Részlet Dubicsany szabalyozasi tervébdl, piros korrel a tervezett torony helye.
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2.5. A tajjelleg értékelése

A tervezési teriletet a Tajak esztétikai minGsitésérol szolo MSZ 20372:2004 szabvany alapjan
vegeztik. Ennek alapjan az alabbi minGsitéseket vettik figyelembe:

Felszinmozgalmassag: egyhangd (1 csdcs, 1 mélypont/0,5 km?)

Reliefszam: igen alacsony (=40)

Lejtokategoria: északias 0-5% (a szlikebb tervezési terileten)

Boritottsag: allando-nyilt-homogén (gyep, cserjés, Gtmenti fasor, erddsav)

Szegélyhatas: homogén

Vizmegjelenési formak: Sajo folyo

MUvi elemegyittesek: vasat, gazdasagi (vizml) és lakodépiiletek (Dubicsany)

Modositott természeti elemegyittesek: Gtmenti fasor, mezsqgyék, patakmenti vizes teriletek
Biologiai aktivitas: kézepes/magas

A tervezési terilet kozéphegységi volgyalj, mezGgazdasagi hasznalatd, masodlagos
természetesséql, de karakteresen homogén tajon fekszik. ElsGdleges rendeltetése szerint
mez0gazdasagi termesztotaj tipusba sorolhatd. Természeti értékekben kézepesen gazdag. A
tervezési terilet atfogd minOsitése az MSZ 20372:2004 szerint ,tipikus”. A taj alkofodelemei
szerinti osztalyozas alapjan a létesitmények és a latvany tekintetében | osztalyl, azaz a
letesitmények alarendeltek, megjelenésiikben a taj formaihoz, szinéhez alkalmazkoddk.



2.6. Latvanyvédelmi kritériumok vizsgalata

1. Terilethasznalat: a korabbi kilterileti mezGgazdasagi teriileten a tervezett Magyar
Telekom tavkozlési bazisallomas jelenik meg, hatterében a megléve megmaradd vizmi
épilettel és terilettel. A terilethasznalatban bekdvetkezett valtozas a tajban {j elem.

2. Epités: korabban beépitetlen teriileten 30m magas tavkozlési létesitmény keriil telepitésre.
Szerkezetét tekintve monopol toronyrdl van szd. A bekovetkezett valtozas kissé negativ,
mivel (j beépités jelenik meg a terileten, ezzel a fterilethasznalat intenzitasa kissé
fokozodik. Az épitmény villamosenergia-ellatasa kb. 60-70m foldkabellel torténik, amely
tajképileg kedvez®.

3. Novényallomany: A teriilet jelenleg magaskords, cserjés, gyepes felszinl, amelyet az épités
elott el kivannak tavolitani. A ndovényallomanyban bekdvetkezett valtozas osszességében
kissé negafiv. A 3. fejezetben javasolt telepitésekkel semleges.

L. Lathatdosag: a domborzati és boritottsagi viszonyok miatt a tervezett épités viszonylag kis
teriletrgl lathaté csak be. Eszaki és nyugati irdnybdl a telepilés és a domborzat
nagyrészt kitakarja. Vegetacios idoben az Gtmenti fasorok és cserjések és a szantofoldi
kultdrak (kilonésen a kukorica) is takard hatast. Az épitmény villamosenergia-ellatasa
foldkabellel torténik, ezért tajbaillesztés szempontjabol kedvezdbb.

Tajhasznalati szempontbol a kozvetlen hatasterilet megegyezik a torony altal igénybevett
terilettel. Tajesztétikai értelemben kozvetett hatasteriiletnek tekinthetd az a teriilet, ahonnan a
tervezett épitmény a kapcsolodo létesitményeikkel egyitt lathato lesz. 1,7 méteres
szemmagassagot feltételezve sik vidéken vagy tengeren a latohatar (horizont) tavolsaga 4,5
kilométer. A meteorologiai latastavolsag kozelitG értékét, jelen esetben azt a tavolsagot
szamitottuk, amelynél azok legalabb 0,5°-os szogatméro alaft latszanak. Ez a max. 30 m magas
epitmény esetében, sik terileten kb. 3400 m, mely maximalis tajképi hatasteriletként elfogadhato.
A terepi vizsgalatok azonban azt mutattak, hogy a domborzati adottsagok miatt déli iranyban az
epitmény lathato lesz, max. 3-400 m tavolsagig, utdna pedig a Sajo menti erdosav kitakarja az
épitményt. A Délre magasabban fekvd domboldalakrol elméletileg ismét lathato, de ez a siri
erdGboritottsdg miatt mégsem lehetséges. Eszakrdl a telepilés majd a domborzat takarja a
tervezett épitményt, a Putnoki {trol vegetacios idoszakban csak néhany pontrol tarul fel a
helyszin maximalisan 1000-1500m hosszon. Ezért a torony lathatosagi teriilete ennél joval kisebb.

7. abra: A volgy észak-déli torzitott keresztmetszete a torony helyével és magassaganak
Jelolésével.

Kelet-nyugati iranyban, a volgy hosszaban a lathatosagi tavolsag a beépités fiiggvényében 100-
1700 m. A lathatdsag vizsgalatara készilt képeket a GeneralCom (Plavecz Janos épitomérnck) altal
készitett mellékletben mutatjuk be.
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8 abra: Lathatosag illetve a feréi/efhaszné/aok és t3ji kapcsolatok a tervezett
létesitmény 4 km sugard korén (piros) beliil

3. Tajbaillesztési javaslat

A jelen munka elso részét képezd tajvizsgalat és - értékelés alapjan a tervezett létesitmény
tajba illesztésére a nyugati oldalon a torony és a foldutak kozotti savokban & db magasnovési
helyben honos fa, és kozottik nem invaziv, honos cserje telepitése javasolhatd. Pl a kis hely
miatt 4 db a kocsanyos tolgy (Quercus robur) oszlopos koronajd fajtaja az Gn. tornyos tdlgy vagy
piramistolgy, amely koronaja sokkal karcsabb, mint az alapfajé, mert agai mereven felfelé tornek,
kozottik 3x2 db mogyordcserje (Corylus avellana) telepitéssel.

Az épitmény kivitele monopol, amely a hagyomanyos racsostartonal kedvezGbb, szinezése a
képviselo-testiilet, légligy és nemzeti park a&llasfoglalasai fiiggvényében elviekben horganyzott
sziirke szinnel is megvaldsithato. Ebben az esetben javasoljuk a szirkés arnyalatd (RAL 7032
kozépszirke, RAL 9010 vilagossziirke) kivitelt.
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A vizsgalat elkészitésének célja, hogy az érintett hatésagok és dontéshozdk
informaciot kapjanak arrdl, hogy a Dubicsanyon telepitendd 30m magas Telekom
radidtechnikai torony hogyan befolyasolja a helyszin megjelenést.

A tervezett torony a képvisel6-testilet, l1égligy és nemzeti park allasfoglalasai
fuggvényeében elviekben horganyzott szlrke szinnel is telepitheték. A piros-fehér
szin alkalmazasanak szukségszerUségeérdl, illetve mell6zésérél a légugy
allasfoglalasban rendelkezik.

Példa a telepitendd torony szerkezetre:

30m magas monopole torony
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A vizsgalt nézépontok és a torony helye miihold képen:
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Vizsgalt 1. szamu nézépont
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Vizsgalt 2. szamu nézépont
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Vizsgalt 4. szamu nézépont

Plavecz Jands Laszlo

okl. épitémernok
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