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1. MEGBiZAS TARGYA

T. Megbiz6 felkért bennunket, hogy a Dubicsany, 011/11 helyrajzi szam alatt
tervezett antennatartd torony engedélyezési tervdokumentaciéjahoz talajvizsgalati
jelentést készitsunk.

Megbizasunk a kbvetkezé feladatok elkészitésére szolt:

e 1.db 6,0 m mély kisatmerdgji furas.

e A furasbol zavart, ill. a lehetéségeknek megfelel6en zavartalan talajminta
vétele.

e Talaj- és talajvizmintak geotechnikai laboratoriumi vizsgalata.
o Furasszelvény készitése, az épulet alapozasi javaslatanak megadasa.

o A talajvizsgalati jelentést a helyszini szemle, a feltarasok, a laboratoriumi
vizsgalati eredmények, valamint archiv adatok alapjan — az MSZ EN
1997-1:2006 ill. az UT 2-1.222:2007 el&irasainak figyelembe vételével —
osszefoglalja.

2. JELENTES OSSZEALLITOJA
ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltato Kit.

Székhely: 2111 Szada, Liget u. 25.
e-mail: info@alapgeo.hu web: www.alapgeo.hu

Szanto6 Roland GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1.
MMK: 01-10704

3. ALAPADATOK

3.1 Kapcsolattartok:

Megbizo részérdl: Bibok Csaba (30/921-8788)
Vallalkozo részerél: Szantd Roland (30/432-9646)

A feltarast készitette: ALAP-GEO Kit.
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3.2 Alapadatok

A jelentés elkészitéséhez Megbizd &atadta részunkre a kovetkezd
dokumentumokat:

e atervezdi bejaras jegyzOkonyvet;

e valamint a terlletet abrazolo e-hiteles térképmasolatot.

3.3 Statikus teheradat-szolgaltatas

A létesitmény pontos terhelése a tervezés jelenlegi stadiumaban el6ttink nem
ismert.

3.4 Felhasznalt irodalom

Munkank elkészitéséhez felhasznaltuk a terllet geoldgiai, hidrogeoldgiai
irodalmi adatait, valamint a korabbi szakvéleményeket is pl.:

e MTA Fodldrajztudomanyi Kutaté Intézet: Magyarorszag Kistajainak
Katasztere

e MFGI: Magyarorszag teruleteinek fedett foldtani térképe
e MFGI: Magyarorszag mérnokgeoldgiai attekintése

4. GEOTECHNIKAI KATEGORIA

A geotechnikai tervezési kbvetelmények szempontjabol a projektet a 2.
geotechnikai kategoriaba soroljuk (MSZ EN 1997-1:2006). Ezt a besorolast a
tervezési és épitési folyamat minden fazisaban felll kell vizsgalni, és szukség esetén
meg kell valtoztatni. A besorolast a tartészerkezeti tervezdével nem egyeztettik.

Geotechnikai kategoria: GC1 GC2 GC3
Epitmén Kisméretd, kis . Nagyméret(, nagy
P y: terhelés, egyszerl, | Atlagos, hagyomanyos terhelésd, bonyolult,
tartészerkezet .
szokvanyos szokatlan
Geotechnikai Atlagos, nem Bonyolult és
e Talajadottsagok Kedvezé, jol ismert kedvezétlen, ismert kedvezétlen, rendkivil
korilmények < . . ,,
vagy jol feltarhato kedvezétlen
. Ko[nyezgtl Jelentéktelenek Szokasosak AIIek(')’nyﬁagl vesz ély,
koélcsénhatasok erés foldrengés
Talajvizsgalatok Minésitd jellegii Rutinszerd, terepi és Specidlis terepi és
o laboratériumi laboratériumi
Geotechnikai
eljarasok . . Szokason alapuld Szémitason alapulé | Specialis szamitésok,
Geotechnikai tervezés prébaterheléssel sbaterhelé il dellezé fiqvele
igazolt prébaterhelésre épiil6 | modellezés, megfigyelés
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Geotechnikai
kivitelezés

Rutinszer(
modszerek, talajviz
alatt nincs munka

Szokasos geotechnikai
szerkezetek és
technoldgiak

Specidlis geotechnikai
szerkezetek és
technoldgiak

Fellgyelet,
ovintézkedések

Rutinszer(
szemrevételezés

Szemrevételezés,
ellenérzé mérések

Szakért6i felugyelet,
miszeres megfigyelés

Epitmény,
tartészerkezet

1-2 emeletes haz, 8-
10 m fesztavu
csarnok

Tdbbszintes éplletek,
hidak

Toronyhaz,
nagyfesztavu folyami
hid, volgyhid

Alapozasi feladat

Példak

Savalap 100 kN/m
teherrel, pilléralap
250 kN teherrel

Colopalap, lemezalap,
mas sikalap nagy
teherrel

Foghijtelek, vizfolyasnal
talajjavitassal

Egyszintes pince

Hagyomanyos

Kuloénleges talajtamfalak,

Tamszerkezet . . tamfalak, horgonyzott specidlis
fala, tamfal 2,0 m-ig A
rés- és colopfal horgonyszerkezetek
Toltés vagy bevagas Szokvanyos . L =
Féldmii 2 m-ig, nehéz foldkiemelések kozlek. | Melybevagasok (~15m)

volgyzaré gatak

viztelenités nélkal és arvédelmi toltések

Altalanos kockazat: Elhanyagolhaté Nem kivételes Kivételes

5. EPITESFOLDTANI ADOTTSAGOK

A vizsgalt tertlet Dubicsanyon helyezkedik el.

Az MTA Fdldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal kiadott Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt terulet az Alféld nagytaj — Eszak-Alf6ldi-
hordalékkupsiksag kbézéptaj — Sajo-Hernad-sik kistaj DK-i részén talalhato.

Domborzat: A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos
folyovolgy. A bal parton a 1l-V. sz. akkumulacids teraszok kisérik a folyot, a jobb part
a Bukk pereméhez szorulva csuszamlasos. K-i részén a Il—Ul. sz. terasz szintje
Osszefonddik a Boddva teraszaival. A felszin fele artér, fele pedig a kozepes
magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhaté. Az abszolut tszf-i magassag
123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/km2. A kistaj gyenge
horizontalis felszabdaltsagu (vizfolyasstriség: 1,4 km/km?). Intenzivebb erozids-
derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

Féldtan: A kistajat kozéptajon metszi a Darné-vonal, s ez tukrozédik a
mélyszerkezetben is: a tektonikai vonaltél K-re devon-karbon metamorf
képz6dmeények, Ny-ra pedig triasz karbonatos kdzetek alkotjak az alaphegységet.
Erre a kés6bbiek soran féleg oligocén marga, homok, bamak&széntelepes miocén és
homokos-homokkoves 0Osszletek telepultek. A felszin kb. 60%-at folyovizi homok,
kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és |0szderivatum (féként a Il. és IV. sz.
teraszon), kb. 15%-at glacialis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli képz6dményekre
az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltdltétt medencére és id6sebb
képz6dményeire pedig az EK-DNy-i irany a jellemzé. A kistaj a borsodi barnakészén-
el6fordulasok egyik sulyponti tertlete. A paleozoos-mezozoos kdzetekre, részben
pedig a harmadidészaki Uledékekre telepllt a kora-miocénben tengerparton
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keletkezett tobbtelepes kdszéndsszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években
megszint, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.

Eghajlat: Mérsékelten hiivés-mérsékelten szaraz, de az E-i és ENy-i részeken
kozeliti a mérsékelten nedves éghajlati tipust.

F6bb éghajlati jellemzdk (1990-es gydjtés):

Eghajlati jellemzék Ny K
éves ~1800
Napfénytartalom nyari ~740-750
téli ~150
éves 8,8-9,3°C
K6zép-hémérséklet, vegetacios idészak 15,5-16,0 °C
hémérséklet altalaban 10 °C feletti napok 178 nap
fagymentes id6szak 165-170 nap
legmagasabb hémeérsékletek 31,0-33,0 °C

Hémérsékleti szélséértékek atlaga

a legalacsonyabb

hEmMersa . -16,0--17,0°C
6mérsékletek atlaga
évi atlagos csapadék ~600 mm ~550-570 mm
Csapadék nyari félévi csapadék ~380 mm ~360 mm
legtébb napi csapadék 100 mm (Putnok)
Aszalyossag ariditasi index ~1,10-1,20
hétakaré fedés atlagosan 40-50 nap
Ho max. hova,stagsag sokeévi 20 cm
atlaga
Szél iranya ENy-i és DK-i
atlagos szélsebesség 2,0m/s

<. Dubicsany
V] TG

1

1. abra ’ 2. abra

Fedett foldtani térkép Potencialis hulladéklerakok térképe
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Az MFGI altal kiadott fedett foldtani térkép alapjan a teruleten s,Qh2 — Gjholocén
koru folyovizi Uledék talalhatd, illetve a kdzelben még eléfordul ,Qps-h1 — fels6-
pleisztocén-6holocén koru folydvizi-proluvialis Uledék (1. abra).

Az MFGI altal kiadott, a potencialis hulladéklerakdhelyeket abrazold térkép
alapjan a terilet kuldonleges koérilmény altal nem érintett (2. abra).

6. FOLDRENGESI KATEGORIABA SOROLAS

Foldrengésre torténd tervezés soran meg kell vizsgalni az épitési terulet, az
altalaj és az épitmény besorolasat.

A vizsgalt épitési terllet Dubicsany kultertletén talalhato, melynek megfelel6en
a tervezett létesitmény a 1. tervezési zonaba esik (EC8 - MSZ EN 1998-1:2008, 189.
oldal NA. 1. &bra). igy, a figyelembe veendd horizontalis gyorsulasi érték 50 évre, 10
% meghaladasi valdszinliség mellett az (A osztalyu talajon) alapkézeten: PGA = agr
= 0,08 g = 0,7848 m/s? (Id. 3. abra).

A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem készultek, azokra az 1.
és 2. geotechnikai kategéria esetében nincs is szukség.

elepildnenkéni lekdrinchelt  wewioldrenges. by

PGA (g)

5 zona | 016
4. rone | 0,14
3 20na | p42

2. pona

1. zona

0 50 100

3. abra.

A terlleten megtalalhato talajrétegek a szeizmikus hatas szempontjabol (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 32. oldal 3.1. tablazat) jellemzéen a “C” altalajosztalyba
sorolhatoak.
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Paraméterek
»:;tzatléalj); A rétegszelvény leirasa Ve.30 M Cu
(mis) (gtgr?]/)?’ (kPa)

Témodr vagy kdzepesen tomor homok-, kavics- vagy
C merev agyagrétegek tobb tiz vagy akar tobb szazm | 180-360 | 15-50 | 70-250
vastagsagban

A tervezett épitmény a fontossagi osztalyba torténd besorolasa alapjan (ECS8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 46. oldal 4.3. tablazat), véleményunk szerint a lll. kategdriaba
sorolhatd. Ezt a besorolast a projektkoordinator a szaktervez6kkel felulbiralhatja.

Az ajanlott 1. tipusu rugalmas valaszspektrumot leir6 paraméterértékek ,C”
osztalyu altalaj esetén:

Altalajosztaly S Ts (S) Tc (s) To (s)

C 1,15 0,20 0,6 2,0

7. HELYSZIN LEIRASA, TERVEZETT EPULET

A tervezeési terulet Dubicsany kulteruletén, a telepuléstél és a Miskolc-Banréve-
Ozd 92. szamu vasutvonaltdl (~ 50 m tavolsagra) D-i irdnyban helyezkedik el, a
vizmU telep mellett. A kdrnyék jelenleg nem beépitett, feltehetéleg korabban is ugar
vagy szantofold volt itt megtalalhatd. A vizsgalat idején sird aljndvényzet boritotta,
amelyet az épités megkezdése elbtt eltavolitanak. Domborzatat tekintve sik a terulet.

A tervezett 30 m magas torony helye a vizmi telep el6tt, a bejarat jobb oldalan
lesz kialakitva. Funkcidjaban egyszolgaltatos tavkozlési torony a Magyar Telekom
Nyrt. felhasznalasaban A tervezett torony pontos tartoszerkezete jelenleg el6ttunk
nem ismert (valészinlleg acél racsos szerkezeti).

Az alabbi muholdfelvételen jeloltik a vizsgalt helyszint, latszik a tagabb
kornyezet is.
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8. TALAJFELTARAS, TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

8.1 Talajfeltaras

A terepi és laboratériumi vizsgalatok kezdetének és befejezésének idépontja:

- kezdete: 2016. 08. 22.
- befejezése: 2016. 08. 25.

A talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez az Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2) B
mellékletének ajanlasaival 6sszhangban, valamint a Megrendel6vel egyeztetve és
elfogadtatva készitettlk el a feltarasi tervet.

A talajrétegzé6dés, a talajallapot és a talajvizviszonyok megismerésére 1 db 6,0
m mély kisatmérdji furast terveztink lemélyiteni 2016. 08. 22-én. A furas a tervezett
meélység elérése el6tt, 5,5 m mélyen elakadt, feltételezhetéen az agyagos kdves
rétegben.

A furast Stihl motoru, 65 mm spiral atmérgji kézi furéberendezéssel készitettik.
Alkalmazott furastechnoldgia: folyadékoblités nélkdl, un. szaraz geotechnikai furas. A
furasbdl jellemzéen 1,0 m-enként talajmintakat vettink. A mintavétel MSZ EN 1997,
a szallitds és a tarolas az MSZ EN ISO 22475-1 el6irasainak figyelembevételével
tortént.
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A furas eredményét részben numerikus, részben grafikus feldolgozassal a
mellékelt furasszelvényen (mellékletszam: 2) kdzdljuk.

Az elvégzett feltaras és az abbdl nyert adatok elegendéek az engedélyezési
tervek elkészitéséhez, tovabbi vizsgalatra nincs szukseg.

8.2 Geodéziai adatok

A feltaras magassagi szintjeit a vizmii telep ENy-i sarkan talalhato keritésoszlop
tovénél, a terepszinthez képest, szintezéssel hataroztuk meg (4. abra). Ezt 50,00
mRel-nak felvéve a kdvetkez6 magassagot kaptuk:

Fe_ltaras Feltal,'as t’lpusa, EOV Y EOV X mRel
jele mélysége
1F faras —5,5m 757 053 327 434 49,71

A furat helyének koordinatait kézi GPS készulékkel mértik be, melynek
pontossaga 5-10 m.

A feltaras a terllet egy pontjan mélyllt, a tébbi helyen a kdzolttdl eltérd
rétegzddés is eléfordulhat.

Talajvizsgalati jelentés Hejokiirt, Kassai ut, hrsz.: 73, antennatart6 torony 10




ALAP-GEO Mérnéki Szolgaltato Kit A-16-270 2016.08.25.

8.3 A furasi eredmények kiértékelése

A talajtipusokat betdjellel jeloltuk az alabbiak szerint:

Hu barna, humuszos homok FELTALAJ

A szurkésbarna, merev-kemény, enyhén homokos, kozepes AGYAG
B szurke, novényi maradvanyos, homokos ISZAP

C szurke, iszapos, homokos, finom KAVICS

A furasszelvény szerkesztését az MSZ 14043/12 szerint végeztuk.

A lemélyitett furas, valamint a furasbol vett talajmintak laboratériumi vizsgalati
eredményei alapjan az alabbi talajrétegzédés allapithatdé meg.

"Hu” jeli réteg: barna, humuszos homok FELTALAJ (Or)

A feltaras helyénél a felszint korulbelul 35 cm vastag humuszos homokréteg
boritotta. A réteg barna szin(, alapozasra nem alkalmas, eltavolitandé.

"A” jelii sziirkésbarna, merev-kemény, enyhén homokos, kdozepes AGYAG
((sa)MCl)

0,35-1,2 m kozott enyhén homokos kozepes agyagot tartunk fel. A réteg
szurkésbarna szinG volt, konzisztenciaja merev-kemény. Alapozasra alkalmas
osszlet.

"B” jelii réteg: sziirke, novényi maradvanyos, homokos ISZAP ((or)saSi)

1,2-2,1 m Kkozott ndvényi maradvanyokat tartalmazé homokos iszaptalaj
helyezkedett el. Szine szurke, alapozasra nem alkalmas Osszlet.

"C” jelii réteg: sziirke, iszapos, homokos, finom KAVICS (sisaFGr)

2,1 m-t6l a furas elakadasaig végig iszapos, homokos, finom kavicstalajt tartunk
fel. Az Osszetétele valtozd, dominal a kavics, de az iszap €s a homoktartalom
valtozo. A réteg szurke szin(, alapozasra alkalmas.

9. TALAJFIZIKAI JELLEMZOK

Az azonosito vizsgalatokat az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 ill. az MSZE
CEN ISO/TS 17892-12:2006 el6szabvanyok szerint végeztik. A talajok azonositasa
és osztalyozasa az MSZ EN ISO 14688-1:2003 ill. az MSZ EN ISO 14688-2:2005
szabvanyok szerint tortént.
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A lemélyitett furasbol vett talajmintak vizsgalati eredményei alapjan kapott,
valamint azokbol kovetkeztetett karakterisztikus talajfizikai jellemz6k értékeit az
alabbi tablazatban adjuk meg:

Talajfajta A B c
merev-kemény, noévényi iszapos. homokos
enyhén homokos, maradvanyos, firrr) m’KAVICS ’
kézepes AGYAG | homokos ISZAP °
Jeldlések
ok (°) 16-18 20-22 32-34
ck (KN/m?) 25-30 10 0
Yn (KN/m3) 19,5 18,0 19,2
Eoed
(MN/m?) 8-10 8 25-30
k (cm/s) 106 104 1072
cu (KN/m?) 160 30-40 0
opb (KN/m?) 200-250 150-200 350
Az itt bemutatott paraméterek tapasztalati értékek!
Az alkalmazott jeldlések:
[0) - belsé surlédasi szdg,
C - kohézio,
Yn - nedves térfogatsuly,
Eceda - 0Osszenyomddasi modulus,
k - ateresztbképessegi egyutthato,
Cu - drénezetlen nyirészilardsag,
Gpb - valoszinUsitett talajtorési ellenallas értéke (1. geotechnikai

kategoria esetén alkalmazhato).

Megjegyezzuk, hogy a feltaras a terllet egy pontjan mélyult, a Megbizoval
egyeztetett helyeken. Mas helyen a kozolttél eltérd talajrétegzddés is lehetséges.

10. TALAJVIZ VISZONYOK

A vizsgalt teruleten 2016. 08. 22-én mélyult furasban talajviz jelentkezett.
Nyugalmi talajvizszint: 1,0 m mélységben (48,71 mRel).

Megutott talajvizszint: 1,2 m mélységben (48,51 mRel).

A rétegek atazottsagat 1,2 m mélységben tapasztaltuk.
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Az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a teruleten el6fordulé atlagos
talajvizszint a felszint6él 4,0 m meélységben talalhato.

A tervezési terulettdl D-i iranyban mintegy 300 m-re talalhaté a Sajo.

A terulet vizeinek utanpotlasara a felszini csapadékviz mennyisége és az
emlitett folyod gyakorolnak hatast.

Talajviztérkép

A morfologiai viszonyok és az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a
tertleten felvehet6 becsult maximalis — 100 évenként el6forduld, 1%-0s meghaladasi
valoszinUségl — talajvizszint a terepszint alatt 0,5 m-rel vehet6 fel. A mértékado
talajvizszint ebbdl kdvetkezben a terepszinten vehetd fel.

A vizsgalat megbizhatosaga 0,5 m.

GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

11. OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

Az el6z6 pontokban leirtak alapjan a tervezett antennatarté torony vizsgalt
telken tortén6 megépitése geotechnikai szempontbol nem kifogasolhato, az alabbi
javaslatok figyelembe vétele mellett.

A terulet geotechnikai szempontbdl kedvezétlen adottsagu. Kedvezétlen, hogy
a talajviz magas helyzetl valamint az, hogy 1,2-2,1 m koz6tt alapozasra alkalmatlan
noveényi maradvanyos talajrétegek talalhatoak.

a) Javasolt alapozasi mod: tombalap vagy lemezalap.

b) A magas talajvizallas miatt kutalapozas, vagy mikrocolop6zés is széba
johet.
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

Az alapozasi sik a ndvényi maradvanyos rétegek alatt, legalabb 2,2 m-rel
a felszin alatt veheté fel az iszapos, homokos, finom kavics talajban.

A valoszinUsitett talajtorési ellenallas értéke a javasolt alapozasi sikon
min. opb = 350 kKN/m?2.

Az alapsik alatt szerves réteg nem maradhat.

Az alapozasi szerkezetek tervezése soran a terulet altalajat alkoté egyes
réetegek terhelhetéségét az EUROCODE-7 (MSZ EN 1997-1:2006)
el6irasai és tablazatai alapjan kell meghatarozni. A talgj
hatarfeszultségének szamitasa a tovabbiakban az emlitett Szabvanyok
el6irasai szerint torténhet a talajfizikai jellemzd6k alapjan a tor6képlet
segitségével.

A sullyedésszamitasokat a terhek alapértékének felhasznalasaval kell
végezni. A szamitasnal figyelembe kell venni, hogy az adott mélységben
a talaj onsulyfeszlltségeinek hatasara bekovetkezd alakvaltozasok mar
lejatszodtak.

A feltarasokban a vizsgalatok idején talajvizet talaltunk. Ez alapjan a
terepszinten vehet6 fel a mértékado talajvizszint.

Az alaptest id6szakosan vagy allandoan talajvizben fog allni. A beton
alaptestek tervezésénél XA1 kategoria figyelembe vételét javasoljuk.

A torony koré a talajt tdmaritve kell visszaépiteni (Trpmin. = 92%).

A koézmivek arkainak visszatdltésekor is csak jol tomorithetd talajok
alkalmazhatok.

A felszint boritd talajokra felvehet tajékoztatd tervezési teherbirasi
modulus E2 taiaj = 20 MN/m?.

m) A feltart talajok az alabbi fejtési, tomorithetéségi és fagyérzékenységi, ill.

vizmozgassal kapcsolatos minésitési osztalyokba sorolhatok:

ol s A 5 Er6zié- Felhasznalas
Talajfajta Fejte'S| Tom”or'It Fagyer;ekeny Vizvezetés foldmiianyag-
osztaly het6ség ség érzékenység ként
.. T-3 (nehezen X-2 .. E-2 nem
kozepes agyag . tomorithet®) | (fagyérzékeny) V-3 (kozepes) érzékeny M-4
néveényi T-2 :
maradvanyos, Il kbézepesen X-3 . V-3 (kbzepes) | E-1 érzékeny M-6
y (fagyveszélyes)
homokos ISZAP tomorithet)
iszapos, homokos, ) T-1 (jol X-2 . .. E-2 _ "
finom KAVICS -1V tomorithetd) | (fagyérzékeny) V-3 (kbzepes) nem érzékeny M-3 (megfelelS)

n) A kiemelt novényi maradvanyos, homokos iszap nem alkalmas

visszatoltésre.
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o) Célszerl a kivitelezést alacsony talajvizallas mellett késziteni. 0,4 m-ig

nyiltviztartas alkalmazhato.

p) A munkagodor ellenérzé szamitas nélkul 1,2 m-ig fuggéleges fallal, alatta

csak zartsoru, terhelésre méretezett biztonsagi ducolat védelme mellett
emelhetd ki (MSZ 15003-89). Rézslis munkatér esetén 2,0 m mélységig
3/4-es rézslhajlas alkalmazanddé.

q) Az also vizadd réteg miatt a vizzardé munkatér-hatarolas nehezen

r)

Szada, 2016. augusztus 25.

megvalosithato.

A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabol a tervezett
beépités ismerete utan a beépités geotechnikai kategoriaba sorolhat6
(MSZ EN 1997-1). Ezt a besorolast a tervezési és épitési folyamat
minden fazisaban felul kell vizsgalni, és szukség esetén meg Kkell
valtoztatni. El6zetes geotechnikai kategoria: 2.

Ha az alapsik talajanak kiemelésekor a szakvéleményben leirtaknak
nem megfelel6 rétegeket talalnak, akkor geotechnikus véleményét ki kell
kérni a tovabbépités el6tt.

ALAP-GEO Kift.
2111 Szada,
Liget u. 25.

AdosZami14156465-2413

Szant6é Roland
okl. épitémérndk
geotechnikai vezetd tervezd
a Mérnoki Kamara tagja
GT-T/01-10704
mobil: +36 30 432 9646
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Jelmagyarézat:

044/5

tervezett Telekom
torony helye

49,71
48,71

50,00 mRel

@ 1F furas jele, helye

® referenciaszint mérési helye

“~_49,71 - terepszint (mRel)

48,71 - talajvizszint (mRel)

Megjegyzés:  aflrésidején (2016. 08. 22.) a jelzett szinten talajviz jelentkezett!

044/7

Feltaras
h EOVY EOV X
jele
1F 757 053 327 434
vizm telep
Megbizé: Tervszam:
GeneralCom Kift. A-16-271
Munka megnevezés: Rajzszam:
”_m— - @—— Talajvizsgalati Jelentés 1.
Antennatarté torony tervezése Méretarany:
Mérnéki Szolgaltato Kft. Dubicsany, hrsz.: 011/11 Vazlat
2111 Szada, Liget u. 25. Rajz megnevezés: Datum:
a_%(mm%%%% ° Helyszinrajzi vazlat 2016. augusztus

Tervezd:

Szanté Roland

Tarstervezd:

Liszkai Marton

Felelés tervezo:

Szant6 Roland (GT-T/01-10704)




M—_ M——- |m¢= Helyszin: Dubicsany, hrsz.: 011111 Firés helye: tervezett torony helye |  idépontja: 2016. 08. 22. faroszar atméréje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-16-271
Mérnéki Szolgaltato Kft. | Rejzszam: 2 jole: 1F. sz. furas -
Szerkesztette: Liszkai Marton — |5 2 Tzt ¥ T
i P o~y e . . © £ @ £ B £
2111 Szada, Liget u. 25. Ellendrizte: Szanté Roland EOV: 757 053, 327 434 8 E|S N e} S -2 |82 % |2 & Z
tel.: +36 (30) 432 9646 , - c o= | & ‘5 = S| E=| g = 3 =
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2016. 08. 25. 2+~ 18EB =5 3 m ~ %= |23 2 £ P -
— — | X |cQ = 2 N c 3| 5 »o_ =2 | ==
E Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) m R naan.‘@ & B 2E o S REE & _E _|oglHE|SSE
- , . . Sc |o 9 gU,Z\.)”\.)dm,e,l So,ﬂ_%m/o ®N 5|l ZF | T
§ E Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K S ef|loEEL L |22 |52 8 ENS BT |2 ISXE |®F
§ £ e mna < mag. 49,71 mRel 20 40 60 80 % le Dm | Cu € S Yn Cu Eoced | lom [CaCO3 P C pb
0,35 "+" 4 barna, humuszos agyag FELTALAJ i i i i i i i i i
sziirkésbarna, merev-kemény, 5,005 AGYAG 195 | 160 | 810 1618 | 2530 | 200-250
== 12 enyhén homokos,
) szlirke
949 J homokos ISZAP
2.1 24221 ® |nbuenyi maradvanyvanyos, 180 | 3040 | 8 2022 | 10 |150-200
4
%W sziirke, iszapos, homokos,
% finom KAVICS L 192 | 0 | 25:30 3234 | 0 | 350
69 0]
feltaras alsé hatara (elakadt)
megjegyzés: - a talajok atazottsaga 1,2 m mélységben jelentkezett.
elmaavarazat: vizmintavétel tortént: igen nem
Jelmagy ' . T talajviz  -szulfat (SOa)-ion tartalma: - mg/l
o zavart minta — nyugalmi tvsz: 2016. 08. 22. (48,71 mRel) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta e megitott tvsz: 2016. 08. 22. (48,51 mRel) '

azonositott minta -klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




