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1. Bevezetés

A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) megbizta a
GeneralCom Kft.-t (2040 Budadrs, Farkasréti Gt 1.), hogy részére a mobil
telekommunikécios haldzat fejlesztéséhez szilkséges tervezési, engedélyeztetési
feladatokat elvégezze. Az erre vonatkozd meghatalmazast dokumentacionk 1.
mellékletében csatoltuk.

Osszhangban a Kormany Digitalis Nemzetfejlesztési Programrél szolo 1162/2014.
(Ill. 25.) Kormanyhatarozat 2.a pontjaval a Magyar Telekom Nyrt. a Nemzeti Média-
és Hirkozlési hatésag felé szerzédéses vallalast tett, a 4G mobil kommunikacios
halézat fejlesztésére, melynek célja a mobil internet lefedettség kiépitése, a 6000 f6
alatti teleptléseken, LTE 4G minéségi halézati lefedettséggel.

Elsd lépésként a helyszini adottsagok fiiggvényében megvizsgaljak a meglévé miivi
objektumokat (templomokat, viztornyokat, mas szolgaltaték tornyait). Azok
hasznalhatésaganak fuggvényében, vagy hianyuk esetén keriil sor 0 torony
tervezésére, a szerzédésben vallalt kdtelezettségek teljesitése érdekében.

Ezek alapjan Dubicsany telepiilés ellatasara a Magyar Telekom Nyrt. egy 30 m
magas tavkoézlési bazisallomas (adotorony) épitését tervezi, a 3635 Dubicsany,
Kiilteriilet, 011/11. hrsz. alatti ingatlanon.

Ezen ingatlanra vald allomasépitéssel érik el, a megfeleld terlileti lefedettség
biztositasat. Ezek alapjan a gondos helykijelolés és helyszinkeresés az egyik
legfontosabb része a megfeleld internet és mobilhalézati lefedettség biztositasanak.

A tervezett allomas helyét radidhélozat-tervez6 mémokok jelslik ki, mely
helykivalasztas elézetesen egyeztetésre kerlilt a telepllési Onkormanyzattal és az
erintett szakhatdsagokkal is.

Az adotorony tervezett telepitése kapcsan, kirnyezetvédelmi és természetvédelmi
kérdesekben a Aggteleki Nemzeti Park |lgazgatosag 1184-1/2016. szdmon, tovabba
a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Féosztalya BO/16/4568-2/2016. iktatdszamon adott tajékoztatast.
A kiadott hatdsagi tajékoztatd leveleket dokumentacionk 2. mellékletében csatoltuk.

Mindket tajékoztato levélben szerepel, hogy a Dubicsany 011/11. hrsz.-ii ingatlan
(a tervezesi helyszin) része a Sajo-volgy néven jeldlt (HUAN 20006), Natura 2000
vedettség ala es6 kiemelt jelentSségli természetmegébrzési teriiletnek.

A 314/2005. (XH. 25.) Korm. rendelet — a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél — 3. szamu mellékietének 121. pontja
az alabbiakat tartalmazza.

»3. Szamu melléklet a 314/2006. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A kémyezetvedelmi hatésag elbzetes vizsgalatban hozoft dontéséts! fiiggéen
kérnyezeti hatasvizsgalatra kételezett tevékenységek: 121. Tavkdzlési add
(anfennatorony) - védett természeti terliileten, Natura 2000 teriileten”

Mindezek alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas megvaldsitiasa elstt a
314/2005. (XH. 25.) Korm. rendelet 3.§ a) bekezdése szerinti eldzetes vizsgalati
eljaras lefolytatasa sziikséges.
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Mindezen jogszabalyi, és hatdsagi eldirasok teljesitése érdekében a GeneralCom
Kft. megbizta tarsasagunkat, az Oko-Trade Kdrnyezetvédelmi és Viztechnikai Kit.-t
(7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.), hogy az altala a Dubicsany 011/11. hrsz.-(i
ingatlanra tervezett tavkozlési addtorony (baziséllomas) [étesitésére vonatkozo

elbzetes vizsgalati

dokumentaciét elkészitsiik. A targyi

megbizasunkat dokumentacionk 3. mellékletében csatoltuk.

2. Altalanos adatok

2.1 Epittets (engedélyes) adatai

Cégnev:

Magyar Telekom Tavkdzlési Nyilvanosan
Miikédd Részvénytarsasag

Roéviditett elnevezés:

Magyar Telekom Nyrt.

Cégjegyzék szam:

01-10-041928

Addszam: 10773381-2-44
KSH szamjel: 10773381-6110-114-01
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Levelezési cim:

1117 Budapest, Szerémi (t 4.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ)

100 170 697

Fé tevékenyseg agazati besorolasa

6110 - Vezetékes tavkdziés

2.2 Szakagi tervezd adatai

Cégnév:

GeneralCom Mérndki Korlatolt Felelsségli
Tarsasag

Roviditett elnevezés:

GeneralCom Kft.

Cégiegyzék szam:

13-09-072373

Adoszam: 12146051-2-13
KSH szamiel: 12146051-4399-113-13
Székhely: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 1.

Fb tevékenység agazati besorolasa:

4399 - Egyéb specialis szaképités m.n.s.

2.3 Az elozetes vizsgalati dokumentaciot készité szakérté adatai
. OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és
Cégnév:

Viztechnikai Korlatolt Felelésségl Tarsasag

Raéviditett elnevezés:

OKO-TRADE K.

Cégjegyzék szam:

02-09-064858

Adoszam: 11544346-2-02
KSH szamijel: 11544346-7112-113-02
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy . u. 36.

Fé tevekenység agazati besorolasa: |7112 - Mérnoki tevékenység, miszaki
tanacsadas

Levélcim: Oko-Trade Kift. 7617 Pécs, Pf. 39.

Telefon: 06 72/213-766

Fax: 06 72/510-653
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Az elbzetes vizsgalati dokumentacit elkészitésére vonatkozo szakérté jogosultsagok
igazolasat a 4. mellékletben csatoltuk.

24 Az el6ézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésébe bevont kiilsé
szakérték

A dokumentaciod elkészitésében (zaj és rezgésvédelmi munkarészek) tarstervezéként
kbzrem(ikodott Bobaly Janos zajvédelmi szakérté (BOVI TRIO Kft.; 7300, Komlo
Gardonyi Géza utca 20/C.). Engedélyszama: SZKV-zr-02/0073.

A tajvédelem, és élévilag-védelem fejezetek Osszedllitasaban  tarstervezoként
kézrem(ikodott Boszérményi Krisztina szakérté (BOSZORMETER Bt.; 7629 Pécs,
Koros utca 21.). Engedélyszama: 14/4604-2/2009 (Sz-025/2009.).

A dokumentacidhoz 6nallé szakértdi anyagként csatolt Natura 2000 hatdsbecslés
dokumentaciot Dr. Kiraly Botond Gergely (Kérnyezeti Projekt Kft.; 9462 Vélcsej, F6 u.
126.) élévildgvédelmi szakértdé készitette. Engedélyszama: 14/3292-3/2012. (Sz-
036/2012.).

A bevont kiils6é szakértok jogosultsaganak igazolasat a 4. mellékletben csatoltuk.

3. Tervezési helyszin bemutatasa

A tervezett addtorony létesitési helye a Dubicsany, 011/11. hrsz.-0 ingatlan. Az
ingatlan Dubicsany telepilés déli részén helyezkedik el, a telepiilés kilteriileti
részén.

A létesitési helyszin megkdzelitheté a 26-os szaml kozdaton (Kossuth Lajos t)
Dubicsany telepiilés kdzpontjabdl, déli irdnyba letérve a Rakdczi uton, vagy a Petéfi
uton keresztll, a Hatar Gt iranyaba.

A tervezett adétorony telepitési helyét az alabbi Iégifelvételen szemléltetjiik.

LR

E ol

_Tervezett adotoronys
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A tervezési helyszin Ma-l besorolasu altalanos mezégazdasagi évezet, melyen
jelenleg is megtalélhaté egy szennyviztelepi éplilet, mint mesterséges létesitmény,
epitmény. Az ingatlant abrazold foldhivatali térképmasolatot, és a teriilet
szabdlyozasi terv szerinti besorolasat mutaté térképvazlatot az 5. mellékletben
csatoltuk anyagunkhoz.

A Dubicsany 011/11. hrsz.-0 ingatlan Dubicsany Kézség Onkormanyzatanak (3635
Dubicsény, Rakdczi at 1.) tulajdonaban van. Az Onkormanyzat, mint az ingatlan
tulajdonosa az adotorony létesitéséhez 16/2016 (Ill. 24.) KT. hatdrozataban a
tulajdonosi hozzajarutasat megadta a Magyar Telekom Nyrt., mint épittetd részére.

Az ingatlanra vonatkozo tulajdoni lap masolatot, valamint a tulajdonos hozzajaruld
nyilatkozatat tartalmazé KT. hatarozat masolatat a 6. mellékletben csatoltuk
anyagunkhoz.

A tervezési helyszin és a legkdzelebbi dubicsanyi belterlileti lakoingatlanok (Hatar
utcai lakéingatlanok) kozti legkisebb tavolsag 170-200 m. A lakéingatlanok a
telepitési helytél északi iranyban talalhatdak.

A vizsgdlt terlilet kézvetlen kornyezetében, minden iranyban mezbgazdasagi
terlletek (szanto, legeld, mocsar), ill. az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek
Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai Gt 1.) (izemeltetése alatti szennyviztelep talalhato.
A tervezesi helyszint6l északi iranyban kb. 65 m tavolsagban vasGtvonal huzadik.

A tervezési helyszin és a kornyezd telepllések tavolsagat az alabbi tablazatban
foglaltuk éssze.

Toeptesnere | |oPe o eeges | e o g,

Dubicsany észak 170 m

Putnok észak-nyugat 3,3 km
Sajoégalgoc észak-kelet 3,4 km

Vadna kelet 3,9 km
Nagybarca dél-kelet 4.4 km
Banhorvati dél 5,1 km
Sajovelezd dél-nyugat 1,9 km

A vizsgalt terllet a MePAR (Mezbgazdasagi Parcella Azonosité Rendszer)
nyilvantartasi adatai alapjan a F1IKX2-A-15 blokk azonositdé szamon szerepel. A
blokk adatalap alapjan a terlilet Natura 2000 védettség ala esik, nem nitrat érzékeny
terllet, nem ETT (Erzékeny Természeti Terilet), és nem MTET (Magas Természeti
Ertékii teriilet), de arvizjarta terilet.

A felszin alatti vizek védelme szempontjabdl érzékeny terlleteken levd telepiilések
besorolasardl szolé 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerint, Dubicsany teleplilés
terliletei az érzékeny terliletek kdzé tartoznak.
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4. Tervezett tevékenység, létesitmény ismertetése

Ahogy azt az elézbekben mar ismertettiik, a tervezett [étesitmény egy 30 m névleges
magassagll tavkozlési adotorony (bazisallomas), melynek épittetéje a Magyar
Telekom Nyrt,

Az addtoronyra vonatkozd épitési engedélyezési terveket a GeneralCom Kit.
készitette el. A Dubicsany 011/11. hrsz.-U tervezési helyszinre készitett épitési
engedélyezési tervdokumentaciot (munkaszam: 2090/16) terjedelmére valod
tekintettel nem csatoljuk dokumentacionkhoz, az az engedélyezési eljaras
meginditasa céljabdl megkuldésre keril az illetékes engedélyezd hatosag részére, ill.
a bevont szakhatdsagoknak.

Dokumentacidnkban az engedélyezési terv lényegesebb elemeit — valtozatlan

forméban — hasznaltuk fel, mint pl. annak miiszaki leirasat, rajzi mellékleteit, ill. a
csatolt dokumentumokat.

Az elézetes vizsgalatban szerepeltetett — a tervezett adétoronyra vonatkozo —
miiszaki adatok, tervek szakmai megfelelGségéért a tervezéi felelésséget a
GeneralCom Kft. viseli. Az elGzetes vizsgalati dokumentacioban szerepld
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, és vizgazdalkodasi szakagi
megallapitasokért a szakmai felelésség tarsasagunkat, az Oko-Trade Kft.-t
terheli.

Az erre vonatkozo felelésségvallalasi nyilatkozatokat dokumentaciénk  713.
mellékleteben csatoltuk.
4.1 Epitési teriilet alapadatai

Cim: 3635 Dubicsany, kilteriilet
Helyrajzi szam: 011/11.
Toronyalap felsd sikjanak magassaga: 142,00 mBf
Telek alapteriilete: 98.304 m?
Tervezett torony koordinataja: EOV X: 327 423
EOV Y: 757 056
Tervezett adétorony tipusa: 30 m magas Szigma-X tipustt monopole torony

Az U Telekom é&llomas Dubicsany teleplilés kilterlletén, a 011/11-es helyrajzi
szammal rendelkezé telken kap helyet elkeritett teriileten. Az allomasra valé bejutast
a meglévd folduttol egy tervezett zlizottkd terités(i gyalogut és egyszarny acél kapu
fogja biztositani. A terlleten, a torony tervezett helyén jelenleg siir(i bokros, bozétos
névenyzet talalhato.

A tervezési helyszint abrazolé részletes helyszinrajzokat (mely az épitési
engedelyezési dokumentacié S-1, S-2 és S-4, S-5 jelli terviapjai) dokumentacionk 7.
mellékletében, eredeti valtozatban csatoltuk.
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4.2 Tervezett Iétesitmény ismertetése

Az aldbbiakban az épitési engedélyezési tervdokumentacié alapjan ismertetjik a
tervezett addtorony miiszaki adatait.

A tervezett torony egy Szigma-X tipusl, 30 m-es névleges magassagu, un.
monopole toronytipus, amely valtozd keresztmetszetli horganyzott acél
csOszelvenyekbdl all. A torony 3 szakaszbdl all, a szakaszok magassaga 10 méter. A
teherhordé szerkezet elemei csé szelvényekbdl készilnek. A csé szelvények
csavarozott karimas kotéssel csatlakoznak egyméashoz.

A torony tetején taposoraccsal ellatott tartoszerkezet keriil elhelyezésre, melyre
kerliinek az antennak. A kdzlekedés az oszlopon zuhanasgatld rendszerrel ellatott,
.SOll-tipus(” 1étran torténik. A hagceso illetéktelen személy altali hasznalatat maszas
gatlé lezard burkolat akadalyozza meg. A kabelek az antennakhoz az oszlop
belsejeben erre a célra kialakitott kifeszitett sodronyokhoz rogzitve jutnak el. A
telepitend6 Telekom berendezések a tervezett térbetonon kapnak helyet. A tervezett
U32 radiotechnikai berendezés a térbetonra keril régzitésre a toronytél délnyugatra,
melleé kerul elhelyezésre a 14D szekrény tartooszlopon. A tervezett RRU
berendezések az antenndk mdgé, a monopole torony antennatartdira keriilnek
felszerelésre. A tervezett berendezéstél a kabelek |épésalld OBO kabelcsatornaban
kertlnek vezetésre a kabelfelvezetés céljaul szolgalé konzolokig. A konzolokon a
kabelek tipus bilincseken vezetettek az antennékig és RRU berendezésekig.

A tervezett monopole adétornyot szemléltetd tipus-tervet dokumentacionk 7.
mellékletében csatoltuk (épitési engedélyezési tervdokumentacié S-6 jelii terviapja).

A tervezett adotorony kialakitasat az alabbi latvanyterven szemléltetjiik.

A tervezett adotorony latvanyterve a tervezési helyszinen, északi iranybol.
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A bazisallomas személyzet nélkll, automatikusan Uzemel. A berendezéshen
biztonsagi érzékelék, aramkimaradas, (zemzavar és behatolast jelz6k vannak
beszerelve. Ezek jelzésliket radios Uton, a terlleti kbzpontba tovabbitjak.

Kuidn nappali 1égi akadaly-jelzés vords és fehér szinl fedémazolassal nem tervezett,
ezert a torony szirke (horganyzott acél) kivitelben készll. Az éjszakai akadalyjelzést
a torony csucsan elhelyezett jelz6lampdk biztositiadk. A kiltéri egységek és
berendezések tort fehér, ill. szlirke szinlek, porszdrt feliletiiek.

4.3 Kivitelezési munka bemutatasa

A torony létesitéséhez kapcsolddéan a helyszinen épitési, kivitelezési munkavégzés
kapcsolodik, mely tébbnyire az alapozashoz kapcsolddd féldmunkat, és helyszini
betonozasi munkat jelenti, tovabba a toronyszerkezet helyszini szerelési munkalatait.

A telies kivitelezési munka hozzavetSlegesen 3-4 hetet vesz igénybe. Ennek
nagyobbik részében az alapozashoz szlikséges féldmunkavégzés torténik, melyhez
1 db homlokrakodéval felszerelt munkagépet, és 1 db kis méretli (pl. Bobcat)
kotrégépet alkalmaznak. A foéldmunka, és az alapozasi munkalatok kb. 2 hetet
vesznek igénybe. A helyszini épitési, és toronyallitdsi munkalatokat a Magyar
Telekom Nyrt. altal megbizott vallalkozas fogja végezni.

A terillet geotechnikai szempontbol kedvezdtlen adottsagt. Kedvezétlen, hogy a
talajviz magas helyzet( valamint az, hogy 1,2-2,1 m kozétt alapozasra alkalmatlan
néveényi maradvanyos talajrétegek taldlhatoak. A javasolt alapozasi mod témbalap
vagy lemezalap. A munkagddér ellenérzé szamitas nélkul 1,2 m-ig fliggdleges fallal,
alafta csak zartsor(, terhelésre méretezett biztonsagi dicolat védelme mellett
emelhetd ki (MSZ 15003-89). Rézslis munkatér esetén 2,0 m mélységig 3/4-es
rézsihajlas alkalmazandé.

Az alapozasi sik a névényi maradvanyos rétegek alatt, legalabb 2,2 m-rel a felszin
alatt vehetd fel az iszapos, homokos, finom kavics talajpan. Az alapozasi sikon
fenéktébmorités javasolt. A torony kéré a talajt témoritve kell visszaépiteni (Tromin. =
92%), a kbzmiivek arkainak visszatoltésekor is csak jol témoérithetd talajok
alkalmazhatok. A kiemelt ndvényi maradvanyos, homokos iszap talaj nem alkalmas
visszatoltesre, csak tereprendezésre hasznalhato fel.

A talajmechanikai feltarasokban a vizsgédlatok idején talajviz jelentkezeit. A
szakirodalmi adatok és morfolégiai viszonyok alapjan a terlileten alland¢6 talajviz 0-1
m melységben varhat6, gyakorlatilag terepszinten. Célszer( a kivitelezést alacsony
talajvizallas mellett végezni. 0,4 m-ig nyilt viztartas alkalmazhatd.

A féldmunka sorén kb. 60 m® talaj kerll kitermelésre, melyet az epitési teriilet
kozvetlen kdrnyezetében deponalnak ideiglenesen. A kitermelt talajokbdl kb. 10-15
m?® kerlil visszatoltésre az alaptest kéril, annak oldalainal, és a fennmaradé rész a
helyszinen tereprendezési célbd! elteritésre kerll (ez az ingatlantulajdonosan
elézetesen egyeztetésre keriilt). A humuszos feltalajt kiilén sziikséges deponalni, az
altalajtol elkildndlten, és a késébbi tereprendezési célra elsédlegesen ezt szilkséges
fethasznalni.

A torony tipusterven alapulé monolit vasalt beton tOmbalapozassal készil. Az
alapozasi munkalatok — a munkagodor kiemelését kovetéen — egy 35 cm-es , sovany”
beton alaplemez kialakitasaval kezdédnek, mely rétegre keril a 2 m vastag vasbeton
tombalap. Az alaptest 4,0 x 4,0 m alapterlet(l, 2,0 m magas vasbeton témbalap.
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A terepszint folé 20 cm-t kiemelked6 alaptest alsé sikja a terepszint alatt 1,80 m-rel
kertlt meghatarozasra, ala a 35 cm vastag sovany beton alaplemez kerul.

Betonmindség: C30/37-XC4-32-F2, szereltbeton: C12/15-X0B(H)-20-F2,
betonacélok: B500B, betontakaras: 50 mm.

A betonozasi munkalatokhoz a szabvany szerinti mindségl, pontos receptura szerint
elékevert betont hasznalnak, melyet az erre a célra szolgald teherautoval (mixer)
szallitanak a helyszinre, és kozvetlenll a vasalattal elészerelt alapba keril
kijuttatasra.

Az alapozasi munkalatokat kdvetben torténik a torony helyszini szerelése, melyhez a
torony elemeket teherautéval szallitjadk a helyszinre. A szerkezeti elemek helyszinre
szallitdsa teherautokkal torténik, mely kb. 2-3 napot vesz igénybe. A toronyelemek
helyére emelése egy 40 tonna teherbirast daruval térténik, mely munkafazis kb. 1-2
napos idétartamot igényel.

A tervezett adétorony pontos miiszaki kialakitasa, és az alapozas rétegrendje a 7.
melléklet metszetrajzan (S-6 jelli tervlap) részletesen megtekinthetd.

4.4 Uzemeltetés, karbantartas, felhagyas

Az addtorony szakszer(, gondos és rendszeres karbantartasardl az (zemelietd
kdteles  gondoskodni. A  karbantartds sordan a  szerkezetek  kiviteli
tervdokumentacidjanak részét képezé karbantartasi utasitas, valamint a vonatkozo
szabvanyok és elbirasok szerint kell eljarni. Az adotorony lizemeltetési és
karbantartasi feladatainak ellatdsat a Magyar Telekom Nyrt. altal megbizott
vallalkozas végzi.

A karbantartas részeként az elekiromos berendezéseket, a villamvédelmet, és a
foldelést is ellenérzik a vonatkozo szabvanyok és elbirasok szerint. A
karbantartdsnak a szerkezetek korrozidvédelmeének vizsgalatara is ki kell terjednie.

A tornyot megszemléléssel legaldbb negyedévenként meg kell vizsgélni; vihar,
valamint rendkivilli esemény (féldrengés, szandékos rongalas, stb.) eseti vizsgalat
ald kell vetni (toronykarbantartas, ellenérzés). A szerkezetek valamennyi elemére
kiterjedd vizsgalatot kell végeztetni szakvallalattal tévenként.

A tornyon vegzett ellendrzésekrdl, karbantartasckrdl, otévenkénti idészakos
vizsgélatokrol folyamatosan és naprakészen toronynaplot (vagy torzskényvet) kell
vezetni.

Kilonds gondot kell forditani a zuhanasgatloval ellatott Soéll-létra szerkezeteinek és
azok régzitesének eléirt idékdzonkénti rendszeres ellendrzésére és karbantartaséara.
Folyamatosan gondoskodni kell a bels§ szabadterllet gazmentesitésérdl,
avarmentesitésérél.

A karbantartdsi munkalatok a fentebb emlitett gyakorisaggal, ill. eseti jelleggel,
legfeliebb havi gyakorisaggal torténnek, melyhez alkalmanként 1-1 db
szemeélygépkocsi, vagy kis méretli tehergépkocsi (3,5 tonna legnagyobb
megengedett dssztomeg alatti), esetleg emelbkosaras szerelékocsi forgalmaval lehet
szamolni. A karbantartasi munkavégzés alkaimanként legfeljebb 1-2 6rat vesz
igénybe.
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A torony |étesitését a Magyar Telekom Nyrt. hosszl tava (legaldbb 25 év)
hasznélatra tervezi, ezért a kdzeljévében a felhagyasaval szamolni nem sziikséges.
Az esetleges késdbbi felhagyas esetén az épitési munkahoz hasonlé helyszini
kivitelezési, és szerelési munka varhatd.

5. Kornyezeti hatasok vizsgalata

Az alabbiakban a tervezett adotorony kdrnyezeti hatasait ismertetjik kérnyezeti
elemenkénti bontasban. Dokumentaciénkban részletesen ismertetjik a jelenlegi,
beruhazas elétti kdrnyezeti allapotot, majd a torony létesitéséhez kapcsolédd épitési
munkafazis kérnyezeti hatasait, ill. a torony Uzemeltetésének, és a felhagyasanak
kdrnyezeti hatasait, amennyiben az kérnyezetvédelmi szempontbdl relevans.

Dokumentéciénkban az adétorony elhelyezésenek telekommunikaciés szempontt
maszaki feliételeit, és infrastrukturdlis k&rlilményeit nem vizsgaljuk, ennek
megitélése az épittetd, és a tervezé felelGssége.

Szintén nem vizsgaljuk dokumentaciénkban az adétorony (izemeltetése soran fellépé
elektromagneses sugdarzds human-egészségigyi, ill. élévilagra gyakorolt élettani
hatasat, mivel ennek megitélése nem kérnyezetvédelmi kérdéskor.

5.1 Talaj-, és vizvédelem

A vizsgalt terilet foldtani és vizfoldtani adottsagait részben irodalmi adatok
(Magyarorszag Kistaj Katasztere), illetve részben helyszini vizsgalati adatok alapjan
(geotechnikai szakvélemény) jellemeztik.

5.1.1 Jelenlegi (beruhazas el6tti) kornyezeti allapot

A vizsgalt terilet sziikebb kérnyezetét vizrajzi adottsag szempontjabdl, az alabbi
terkepvazlaton szemléltetjik.

A tervezési helyszin a Sio-volgy elnevezés(i kistdj teriiletén talalhatd. A kistaj
Borsod-AbaUlj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 180 km? (a kdzépta
5%-a, a nagytaj 1,49%-a).

Domborzati adatok

A kistaj szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévélgy. A bal parton
a ll-V. sz. akkumulacios teraszok kisérik a foly6t, a jobb part a Bilkk pereméhez
szorulva csuszamlasos. A kistaj K-i részén a li-lll. sz. terasz szintje 6sszefonddik a
Bodva teraszaival.

A felszin fele artér, fele pedig a kdzepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba
sorolhatd. Az abszolut tszf-i magassag 123 és 260 m kozott valtozik, az atlagos
relativ reltef 34 m/km?. A kistaj gyenge horizontalis felszabda[tsagu (vizfolyassliriiség
1,4 km/km?). Intenzivebb erdzids-derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és
EK-i részén jellemzbek.
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A vizsgalt terllet domborzati wszonyalt az alabbi topograf iai térképen szemléltetjik.
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Foldtani adottsagok

A kistadj koézettani alapjat Ny-rol K-re az oligocén marga, homok, a
barnakdszéntelepes miocén lajtamészké és homokos-homokkdéves 6Osszletek
képviselik. A felszin kb. 60%-at folydvizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-
at 16sz és |6szderivatum (féként a Il. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-4t glacialis valyog
fedi. A felszini-felszin kézeli képzédményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a

feltéltétt medencére és idésebb képzédményeire pedig az EK-DNy-i irany a jellemzé.

Gyenge szeizmicitasu teriilet. Hasznosithatd asvanyi nyersanyagai koziil kiemelésre
érdemes a kb. 50 Mt barnakdszén készlet és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt).

Vizrajz

A Sajénak az orszaghatartdl a Bodva torkolataig terjed6 58 km-es volgyére, valamint
a Bodvénak a Szuhogyi-patak torkolata alatti 30 km hossz( volgyére terjed ki.

Lf=21/s.km? Lt=11%: Vh=70 mm.

A Sajordl a banrévei és sajoszentpéteri, a Bodvardl a tajon kiviili szendrdi vizmérce
adatait mutatjuk be.

Vizfolyas Vizmérce = { L s | KO3Q | sl
cm m°/s
Sajo Banréve -37 450 2,38 215 480
Sajd Sajoszentpéter| 40 324 3.6 23,6 475
Bodva Szendré -62 280 1,28 6,9 90
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A vizsgalt helyszin kdrnyezetében talalhato felszini vizeket az alabbi térképvazlaton
szemléltetjik.
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ervezett adotorony
elhelyezkedése

A tervezési helyszinhez legkézelebb esé felszini viz maga a Sajé, mely legkézelebbi
pontjan, déli iranyban, kb. 320 m-re talalhato.

A Sajo két mércéje kozott Kb. 25%-os vizgy(ijté novekedés van, ami azonban a
kiegyenlitédés miatt nem tlnik ki a vizhozamokbél. Arvizek féleg kora tavasszal és
nyar elején fordulnak eld, de lehetnek 6szi arvizek is. A széles vélgy egyes részeit
nem osszefuggo vedgatak oltalmazzak az elontestol Az arterilet tetemes, tobb mint
50 km , amibdl 1,5 km? a belteriilet, 20,6 km? a szanto, 24,8 km? a rét és legeld, 5,6
km? az erdo A Sajo vizét azonban a hataron tdl is (a mértékado készlet 51%-aig) és
a hazai iparvidék is teljesen lekéti. Emiatt a vizminésége kedvezétlen, IV. osztalyd
szakaszai is vannak. A Sajonak ezen a szakaszan a mederfeltdltés Gteme 6 mm.

A vélgynek tetemes talajvizkincse van, atlagosan 2-4 m kdzo6tt mindenhol megtalal-
hat6. Mennyisége 200 /s, felerészben partisziirés(i tipus. Hasonld értékii a
retegvizkészlet is. Minéségileg eléggé kemény és szulfatos is. A Sajo-volgyben sok
az artezi kut, a vizhozamok azonban valtozoak.

Felszinalatti viz védelem

A vizsgalt terllet jelenlegi allapotat felszin alatti vizvédelmi szempontbdl a tervezési
helyszinen elvégzett talajmechanikai feltard6 munkalatok tapasztalatai alapjan
jellemezziik.

A talajmechanikai feltarasokat az ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltato Kift. (2111 Szada,
Liget u. 25.) végezte el 2016. augusztus 22-én.
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A tervezett adétorony helyén 1 db 6 m mélységti feltaro furast terveztek lemélyiteni,
mely 5,5 m-es mélységben — feltételezhetéen egy agyagos-kdves rétegben —
elakadt. A feltard furas az alabbi rétegsorokat harantolta.

0,00 m - 0,35 m: Humuszos homokréteg, mint feltalaj.
0,35 m — 1,20 m: Enyhén homokos kdzepes agyag.
1,20 m — 2,10 m: Névényi maradvanyokat tartalmazé homokos iszaptalaij.
2,10 m — 5,50 m: Iszapos, homokos, finom kavicstalaj.
A furasban talajviz jelentkezett.
— A talajviz nyugalmi szintje: -1,0 m mélységben.
— A megutott talajvizszint: -1,2 m mélységben. (atazottsag)

Az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a terileten el6fordulé atlagos
talajvizszint a felszintél 4,0 m mélységben talalhato.

Tervezett adétoron
elhelyezkedése! Qf
e il 4 Q

2

o

A tervezési terllettdl D-i irdnyban kb. 300 m-re talalhaté a Sajé. A teriilet vizeinek
utanpotlasara a felszini csapadékviz mennyisége és az emlitett folyd gyakorolnak
hatast.

A morfoldgiai viszonyok és az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a teriileten
felveheté becsllt maximalis — 100 évenként eléforduld, 1%-os meghaladasi
valészinliségl — talajvizszint a terepszint alatt 0,5 m-rel veheté fel. A mértékado
talajvizszint ebbdl kdvetkezden a terepszinten vehet6 fel.

A talajmechanikai feltarasrol készitett A-16-271 munkaszamu geotechnikai jelentés
dokumentacionk 8. mellékletében csatoltuk.
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5.1.2 Kivitelezés kbrnyezeti hatasai

Ahogy azt a korabbiakban ismertettilk az addtorony létesitése kb. 3-4 hét idétartamot
vesz igénybe, mely idé alatt foldmunkavégzés, az alapozasi munkalatok, és a torony
szerelési munkalatai torténnek meg.

Az antennatorony alapozasahoz egy 35 cm vastagsagu sovany beton alaplemez
létesll, a tereptdl szamitott -2,35 m mélységii alapsikkal. Erre kerill a 2 m
vastagsagu vasbeton tdmbalap. Az alaptest 4,00 m x 4,00 m alapteriiletl, azonban a
felszinen a kapcsolddd berendezések elhelyezésére egy 7,50 m x 5,40 m-es
alaptertilet( térbeton feltlet is kialakitasra keriil.

A beruhazassal érintett mélység 2,35 m terepszint alatt, mely a fedé réteget ugyan
megbontja, de annak helyreallitasa utan a beavatkozas hatranyosan nem érinti a
felszin alatti vizeket és a foldtani kdzeget.

A talajrétegzédés, a talajallapot és a talajvizviszonyok megismerésére 1 db 5,5 m
talpmélyseégi, kisatmérdjii furas létestlt 2016. 08. 22-én. A flras tervezett mélysége
6,0 m volt, azonban 5,5 m mélységben elakadt. A feltard flras talajvizet ért, melynek
nyugalmi szintje a furatban 1,0 m-es mélységben jelentkezett a terepszint alatt,
azonban a helyi adottsdgok, és a szakirodalmi adatok alapjan gyakorlatilag a
terepszintben adhaté meg a talajviz szintje.

A kivitelezés soran a fedéréteg ideiglenesen megbontasra keril. A megbontas
mértéke minimalis, a vertikalis mélység 2,35 m, a horizontélis kiterjedés ~20 m2 A
fedéréteg megbontésara az antennatorony vasbeton témbalapjanak kialakitasahoz
van szikség. Az alaptest kialakitdsa utan a feddéréteg az eredeti kitermelt talaj
felhasznalasaval teljes mértékben helyredllitasra keriil. Az alaptest kivitelezése
kbzben nem kerll olyan anyag felhasznélasra, mely veszélyt jelentene a felszin alatti
vizekre.

Az alaptest kialakitasdhoz sziikséges munkagoddr kiemelése utan a talajviz
varhatoéan beszivarog a munkagodorbe, és részben fel is telitheti azt. A betonozasi
munkalatok elvégzéshez szitkséges lehet a munkagodérbél a talajviz folyamatos
szivattylzasa, melyet a helyszin kbzelében szikkasztanak el, igy a kitermeit
vizmennyiség szennyezédés-mentes allapotban vissza is szivarog a talajvizbe.

Az alaptest létesitése utdn a kivitelezés tovabbi folyamata nem jar a fedéréteg
megbontasaval. Maga az alaptest ezt kovetden tobbnyire — részben, vagy egészen —
talajvizben fog allini, azonban az inert anyagnak tekinthets betonbdl
szennyezdanyagok kioldédasa nem varhato.

A fentiek alapjan megallapithat6é, hogy a tervezett kivitelezési munka felszin
alatti vizekre gyakorolt hatasa elhanyagolhaté mértéki, ill. kizarhato.

Ahogy azt az el6zé pontban ismertettiik a tervezési helyszinhez legkdzelebb esé
felszini vizfolyas a Sajo, melynek tavolsaga 300-320 m.

A kivitelezési munka elsdsorban foldmunkavégzést jelent, ill. az adétorony alapozasi
munkalatait, mely esetében a helyszinen dolgozé munkagépekbdl juthatnak
szennyez0 anyagok a talajra. Ezen szennyezd anyagok a munkagépekbdl szarmazé
kenbanyagok, Gzemanyagok, melyek szénhidrogén eredetli lokalis szennyezédést
okozhatnak csepegés, elfolyas esetén. A kialakult lokdlis talajszennyezédés a
csapadékvizek beszivargasa, ill. lemosddas altal kdzvetett hatdst gyakorolhat az
alsébb talajrétegekre, ill. a kirnyezé felszini vizekre.
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Ennek megakadalyozédsa érdekében a munkavégzést csak kifogastalan miiszaki
allapotu, karbantartott munkagépekkel, és megfelel szakképzettséggel rendelkez
személyzettel lehet végezni. Amennyiben a kériiltekintd munkavégzés ellenére
megis elbfordul szennyez6anyagok elfolyasa, a kialakult szennyezédést
haladéktalanul fel kell szamolni, a szennyezédés forrasat meg kell sziintetni. Az
elfolyasok helyérél az elszennyez6dott talajokat 6ssze kell gyjteni, majd veszélyes
hulladékként engedéllyel rendelkezd artalmatlanitd, kezelé részére szilkkséges azt
atadni.

Meg kell jegyezniink, hogy a munkagépekbdl esetlegesen elfolyd, elcsepegd
szenhidrogén-szarmazékok éltal okozott masodlagos szennyezés igen csekély
mértekl, valoszinlsithetéen beavatkozas nélkill sem okozna szamottevd kérnyezeti
kart, ill. nem gyakorolna kéros hatast a 300-320 m tavolsagban taldlhato felszini
vizfolyasra (valdszin(sithetéen el sem juthat odaig).

Abban az esetben, ha csepegés, ill. elfolyas észlelését kovetden haladéktalanul
megsziintetésre keriil a szennyezSdés, a kivitelezési munka kérnyezeti hatasa
a legkozelebbi felszini vizekre kizarhato.

51.3 Uzemeltetés kbrnyezeti hatasai

A tervezett adotorony (izemeltetése talaj-, vizvédelmi szempontbdl elhanyagolhatd
mértekl, karos kdrnyezeti hatdssal nem jar. Az adétorony egy tiizihorganyzott,
acélszerkezetll épitmény, melyrdl, ill. melybsl semmilyen karosanyag-szivargas,
kioldodas nem kdvetkezhet be. Szintén nem tartalmaz semmiféle kérnyezetre karos
anyagot az addtoronyhoz kapcsolodd Delta U32 radidtechnikai egység, ill. a 14D
tipust elektromos szekrény, mely raadéasul a kérnyezeti hatasoktdl véds, vizallé
hazban kertl elhelyezésre, igy ebbél csapadék altali kimosédas szintén nem
feltetelezhetd.

Az lizemeltetés soran karbantartasi munkalatok zajlanak rendszeres
id6kdzénként, a munkak nem jarnak a felsé fedérétey megbontasaval,
nincsenek hatassal a felszini, vagy a felszin alatti vizekre.

A karbantartdsi munkalatok sordn amennyiben veszélyes Osszetevét tartalmazd
anyagfelhasznalds torténik (pl. az adétorony szilkség szerinti korrdziovédelme,
festése), a munkavégzést koriitekintéen sziikséges végezni, hogy a kérnyezetben
szennyezddés (pl. talajra lecseppenés Gtjan) ne alakulhasson ki.

A karbantartasi munkalatok soréan felhasznalt anyagok hulladékait tilos a helyszinen
hagyni, annak szakszerli elszallitdsarol a munkavégzés végével gondoskodni
szikseges. A munkavégzés szakszerliségéért, és a keletkezé hulladékok
elszallitasaért a karbantartassal megbizott vallalkozas felel6s.

Tekintettel az adétorony csekély karbantartasi igényére ebbél fakadé
kdrnyezetszennyezés kialakulasa nem valésziniisithetd.

5.2 Levegobtisztasag-védelem

5.2.1 Jelenlegi (beruhazas el6tti) krnyezeti allapot

vy

Dubicsany telepllés és kdrnyezete az orszdg nem szennyezett levegdjl régiéjaban
talalhatd, a |égszennyezetiségi agglomeracidk és zonak kijelslésérsl szold
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint.
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A jogszabalyi kategoridk kdzll a térség a 10. zonacsoportba tartozik (az orszag
egyeb terdlete, amely nem tartozik légszennyezettségi agglomeracioba).

A zénacsoportra vonatkozo6 levegbmindségi kategériak:

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid  szilard (PMyg)
F F F E

Az A-tdl F iranyaba javuld mindsitést alkalmazo besaorolas szerint az F kategériaba
olyan terlletek tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsé vizsgalati
kiisz&bot nem haladja meg, mig az E értékkel jellemezheté terliletek esetében a
légszennyezetiség jellemzéen az alsé méréshatar és a légszennyezettségi
hatarérték kozott van.

A vizsgalt terllet légszennyezetiségére vonatkozéan a jogszabalyi kategoriaknal
reszletesebb informaciét az Orszagos Levegémindségi Méréhaldzat mérési adatai
alapjan tudunk nydjtani. A méréhalézat 2015. évi mérési adatait az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat dolgozta fel ,2015. évi {Osszesité értékelés hazank
levegbminbségérdl az automata méréhalézat adatai alapjan” cim{i tanulmanyaban. A
tanulmany a vizsgalt terilethez legkdzelebbi teleplilésre, Sajoszentpéter esetében
tartalmaz légszennyezettsegi adatokat. A tanulmany adatait, az alabbi tablazatokban
mutatjuk be.

A 2015. EV INDEX SZERINTE ERTEKELESE MEROALLOMASOK SZERINT

Azhalombatta?
GrEEsnbaa
Sreged?
Sitheshe!
Szenl;

Szombalhely
Talabanya, Sagvent
Tékal

Vae, Cstny
Vémalola
Vesiprim
*  Nincs értékelheld adal

- Nem ménk a szennyezft

A fenti O0sszefoglald adatokbdl lathaté, hogy a térség légszennyezettsége a vizsgalt
szennyezbanyagok tekintetében a megfeleld, jo, ill. a kivald kategoriaba esik. A
mérési hely egyeébirant varosi kornyezetben talalhatd, igy Dubicsany esetében a
Sajdszentpéteren mért adatokhoz képest kedvezdbb adottsagok feltételezhetdek.

Jelenleg a tervezési helyszin egy mezbgazdasdagi terllet, melyen mesterséges,
folyamatos Gzemd a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet — a levegd védelmérél —
hatalya ala tartozé légszennyezé forrds, ill. légszennyezd tevékenység nem talathato.
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A vizsgalt terlilet szomszédsagaban a teleplilés szennyviztelepe talalhato, ill. annak
gephéaza. A szennyviztelepi tevékenység jarhat Iégszennyezé hatassal, elsédlegesen
a szennyviz kezelésébdl szarmazé blizhatassal, azonban ennek vizsgalata meglévé,
és engedélyezett 1étesitmény lévén nem indokolt, és semmilyen formaban nem is
kapcsolodik az addtorony létesitéséhez, ili. Uzemeltetéséhez.

A fentiekre vald tekintettel a teriilet jelenlegi allapotanak leveg6tisztasag-védelmi
részletes értékelésétdl eltekintlink.

5.2.2 Kivitelezés kérnyezeti hatasai

A kivitelezési munka soran a helyszini féldmunkavégzés, az alapozasi munkak, ill. a
toronyszerkezet helyszini daruzasi munkafazisa jarhat légszennyezé hatassal az
alkalmazott diesel tizeml munkagépek kipufogdgaz-kibocsatasa altal.

Jelenlegi tervezési fazisban pontosan nem ismert, hogy milyen tipusq, ill. kategériajh
munkagepek kerulnek alkalmazasra, csak hozzavettlegesen adhaté meg a
munkagépek jellege. Ennek megfelel6en — ahogy azt korabban mar ismertettiik —
egy homlokrakodd munkagép, egy kis teljesitmény( pl. ,Bobcat” kotrégép, és egy 40
tonna teherbirast daru helyszini munkavégzésével lehet szamolni. A munkagépek
egyidejli (zemeltetése nem feltételezhetd, igy a legnagyobb légszennyezé hatas a
homlokrakodé gép Gizemeltetésébdl adddhat.

A diesellizeml munkagépek légszennyezé anyag kibocsatast a vonatkozd emisszids
normak alapjan tudjuk becsilni. Ennek megfeleléen a dieseliizem(i motorokkal
meghajtott, nem koézuti jarmlivek esetén az alabbi kibocsatasi értékekkel
szamolhatunk.

Diesel Gizemii motorral hajtott, nem kéziti jarmiivek, fajlagos emisszids adatai
Nevleges

teljesitmény- CO NOx + CH PM+o
tartomany

130 < P <560 3,5 4,0 0,2

75<P <130 5,0 4,0 0,3
37<P<75 5,0 47 0,4
19 < P < 37 5,5 7.5 0,6

A foldmunkavégzés esetén leggyakrabban alkalmazott rakodd, ill. kotrégépek

teljesitménye a 75 — 130 kWh teljesitménytartomanyba esik. Mivel pontosan nem
ismert az alkalmazasra kerllé6 munkagép tipusa, az egyszerliség kedvéért egy 80
KW teljesitményl (kb. 107 LE) munkagépet vettiink figyelembe szamitasaink soran.

CcO NO, + CH PMqg

orankénti fajlagos légszennyezdanyag kibocsatas
0,40 kag/h 0,32 kgrh 0,016 kg/h
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A munkagépek Uzemeltetése szakaszosan torténik, és napi szinten varhatéan nem
fogja meghaladni a 4-5 ora id6tartamot. A fenti adatokbol lathaté, hogy a
légszennyez6é anyagok kibocsatdsa a munkavégzés sordan nem szamottevs,
gyakorlatilag a teriiletre amugy is jellemzé nagysagrenddel vethetd 6ssze, mivel
mezdgazdasagi terllet lévén a terlileten jelenleg is torténhet diesel tUzemi
munkagépek hasznalata (pl. traktorok, mezégazdasagi vontatok, stb.).

Az épitési tevékenységhez kozvetetten kapcsoldédd szallitasi feladatok kdziti
tehergépjarmivekkel torténnek. A szallitasi feladatok napi szinten 1-2 tehergépjarmii
forgalmat eredményezik, mely a terlleten amigy is jelenlévd kézati forgalomhoz
merten elhanyagolhatd mértékl tébblet emissziét eredményez, ezért ennek pontos
szamszer(sitése nem indokolt.

A munkagépek tzemeltetése leveg&védelmi szempontbdél nem engedélykdteles, a
munkagép levegbvédelmi hatasteriiletének lehatarolasa, a légszennyezd hatasok
részletesebb vizsgélata nem indokolt.

A munkagép lizemeltetéséhdl fakado légszennyezés hatasteriilete a kézvetlen
munkavégzés helyétdél szamitott maximum 30 méter tavolsagra becsiilhetd,
mely zommel a vizsgalt teriileten beliilre adédik, védett létesitményeket,
lakéingatlanokat nem érint.

A foldmunkaveégzés soran, ill. a talajok ideiglenesen depdzasa soran — amennyiben a
kivitelezés csapadékmentes, szaraz, meleg idészakba esik — lokalis porképzédés
alakulhat ki. A porképzédés a hosszabb tavil deponalas soran, a ledepdzott talajtest
fellileti kiszaradasa esetén alakulhat ki, mely a révid munkavégzési idére tekintettel
nem valésziniisithetd. A tapasztalatok szerint a tereprendezés soran megmozgatott
fold minimalis 4-6%-os természetes nedvességtartalma (,foldnedves” allapota)
révidtavon meggatolja a kiporzast, igy ebbél fakadé szamottevé levegdterhelés nem
varhaté.

Tekintettel a fterliletre jellemz6 magas talajvizallasra, nagy valdszin(iséggel
feltételezhetd, hogy a foldmunkavégzés soran kitermelésre keril talajok jelentés
viztartalommal birnak, melyek kiszaradasa hosszabb idétartamon beliil sem varhaté,
igy a néhany napot igénybevevd féldmunkavégzés soran bizonyosan nem fog ebbél
szarmazo kiporzas kialakulni.

5.2.3 Uzemeltetés kérnyezeti hatasai

Az addtorony Uzemeltetésébdl fakadd kdzvetlen légszennyezé hatds nem varhatd,
mivel sem maga az adétorony, sem a hozza kapcsolodd Delta U32 berendezés-
egység, Uzemeltetés kdzben légszennyezbdanyag kibocsatassal nem rendelkezik.

A Delta U32 kiltéri egység hlitése a nyari meleg idészakban klimaberendezéssel
torténik. A klimaberendezés kis teljesitményt, a benne [évé hiitékozeg téltet témege
nem éri el a 3 kg-ot, igy a 14/2015. (ll. 10.) Korm. rendelet — a fluortartalm
Uveghazhatdsi gazokkal és az ozonréteget lebonté anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl — altal eldirt specidlis bejelentési,
adatszolgaltatasi, és ellendrzési kételezettségek nem terjednek ki ra.

Aramkimaradas esetén a Delta U32 egység sajat akkumulatoros ideiglenes
aramforrassal rendelkezik, igy nem aggregatoros aramfejlesztt szolgal az ideiglenes
aramellatasra.

OKO-TRADE Kémyezetvédelmi és Viztechnikai Kft; Addszam: 11544346-2-02; 19
Kézpont: 7625 Pécs, Majorossy |. u. 36.; Levélcim: 7617 Pécs, Pf. 39.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; Fax: 72/510-653; E-mail: iroda@ckotrade.hu



Eldzetes vizsgalati dokumentaciod Munkaszam: 1610/1344
Tavkdzlési adotorony (bazisallomas) |étesitése — Dubicsény, 011/11 hrsz.

Ez alapjan megallapithaté, hogy a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet — a levegd
vedelmérél — hatdlya ald tartozo, engedélykoteles légszennyezé forras, ill.
légszennyezd tevékenység a terlileten nem létesl.

Az izemeltetési tevékenységhez tartozik az adétorony és a kultéri egység id6szakos
karbantartdsa, meghibasodds esetén a sziikséges helyszini javitasi feladatok
ellatasa.

Ez a helyszinre érkezé gépjarmll kapcsan jar kézvetett Iégszennyezé hatassal, mely
azonban negyedéves (legfeljebb havi szintli) gyakorisaggal fordul el6, és legfeljebb
egy gépjarmi igénybevételét jelenti. Ez az amlgy is meglévd kézati forgalomhoz
képest elhanyagolhaté nagysagrend(i tobblet emisszidt jelent, igy ennek pontos
szamszerUsitése szakmailag nem indokolt.

A fenitek alapjan lathato, hogy a tervezett adétorony lizemeltetésébél fakado
l[égszennyez6 hatasok elhanyagolhaté mértékiiek, igy az adétorony létesitése,
ill. késdbbi (izemeltetése soran a leveg6védelmi kovetelmények
maradéktalanul teljesiilnek.

5.3 Hulladékgazdalkodas

A hulladékgazdalkodas vizsgdlata a tevékenység soran keletkezé hulladékok
mennyisegi és mindségi jellemzésére, valamint a kezelésiikre vonatkozo eléirasok
teljesitésére iranyul, a 2012. évi CLXXXV. torvény — a hulladékrdl — el8irasainak
megfelelden.

5.3.1 Jelenlegi (beruhazas el6tti) kérnyezeti allapot

Ahogy azt a kordbbiakban mér részletesen bemutattuk, a terllet jelenleg egy
mezdgazdasagi hasznositasu ingatlan, melyen mesterséges letesitmény jelenleg
nem talalhaté. A vizsgalt terllet szomszédsagaban egy szennyviztelep talalhato,
melyen egy épllet helyezkedik el, azonban ezen létesitmény nem kapcsolddik
szervesen az addtorony |étesitéshez, és hulladékgazdalkodasi szempontbdl sem
képez kulén vizsgalandd szempontot.

A vizsgalt teriileten semmilyen hulladéktermel tevékenységet nem végeznek,
hulladékok tarolasat nem végzik, mely kapcsolddna az addtorony létesitéséhez,
ezert a jelenlegi allapot hulladékgazdalkodasi szempontl részletes vizsgélata nem
indokott.

5.3.2 Kivitelezés kornyezeti hatasai

Az addtoron létesitése épitési tevékenyseég, mely soran sziikséges megvizsgaini,
hogy az épitési munka soran keletkeznek-e hulladékok, és amennyiben igen, ezek
artalmatlanitasa, hasznositasa hogyan torténik.

A general tervezé adatszolgdltatdsa alapjan az épitési munka kizarélag a
féldmunkavégzés soran kitermelésre keriilé féld — mint esetleges hulladék —
keletkezésével jarhat.

Azonban megallapithatd, hogy a foldmunkavégzés soran kitermelésre kerdld
talajokat a helyszinen depondljdk, az épitési munka idejére, majd részben az
addtorony alapjahoz, ill. annak kérnyezetében visszatbltésre kertl.
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A tervezdi adatszolga!tatas szerint dsszesen kb. 60 m® talaj kitermelése varhatd,
melybol kb 10-15 m® talaj kertil visszatoitésre a torony alapjahoz. A fennmaradd kb.
45-50 m® kitermelt talaj az épitési terlilten keril elteritésre tereprendezési céllal, mely
a tertletet bérbeadd tulajdonossal tortént elézetes egyeztetés alapjan tériénik.

A 2012, evi CLXXXV. tdrvéeny — a hulladékrél — 1.§ (3) e) pontja az alabbi eldirast
tartalmazza.

»1.§ (3) Nem terjed ki a térvény hatalya,

e) a szennyezellen falajra és mas, fermészetes allapotdban meglévé olyan anyagra,
amelyet épitési tevékenység soran termelnek ki, és azt a kitermelés helyén
természetes allapotaban épitési tevékenységhez hasznaljak fel.”

A fenti rendelkezés alapjan lathatd, hogy az épitési tevékenység soran kitermelésre
kerlil6 talaj, melyet az épitési tevékenységhez a helyszinen maradéktalanul fel is
hasznalnak, nem minésil hulladéknak, nem tartozik a hulladékgazdalkodasi térvény
hatalya ala.

Az alapozasi, épitési munka soran a helyszinen kevert, zsdkos épitéanyagot nem
hasznalnak fel. Az alaphoz szlikséges beton elére keverten, mixerkocsiban kerdl a
helyszinre szallitasra, és kdzvetlenill a munkagdddrbe kerll betdltésre. Az addtorony
acélszerkezetét elemekre bontva szdllitiak a helyszinre, ahol annak csak
Osszeszerelése t0rténik meg. Lathatd, hogy ezen épitési tevékenységhdl sem
varhato hulladékkeletkezés (pl. csomagolasi hulladékok).

A munkavégzés soran a helyszinen dolgozé munkavallalok részére mobil WC kertil
elhelyezésre. A mobil we a helyszini épitési tevékenység végeztével a telephelyrdi
elszallitasra kerll, melynek szakszer(i kezeléséért a mobil we szolgéltatast nyujtd
cég felel majd. A kivitelezési munkalatok soran varhatéan kb. 40 kg (EWC 20 03 01)
vegyes kommunalis hulladék keletkezésével lehet szamolni, melynek szakszeri
Osszegyljtéséeért, és elszdllittatasaért a kivitelezést végzd vallalkozas felel. Az
épitési helyszinen hulladék lerakasa, hatrahagyasa még ideiglenes jelleggel sem
torténik.

A 45/2004. (VII. 26.) BM—KvWM egylittes rendelet — az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl ~ 1. mellékletében felsorolt hulladékok
vonatkozasaban az oft szereplé mennyiségi limitek nem teljestilnek {mivel nem
térténik hulladékkeletkezés), igy nem szikséges a jogszabaly 10.§-a szerinti
adatszolgaltatasi kotelezetiség teljesitése.

A fentiek alapjan lathato, hogy az adétorony létesitése hulladékkeletkezéssel
nem jar, igy hulladékgazdalkodasi szemponthél a beruhazas megvaldsitasat
akadalyozo tényez6 nem meriilt fel.

5.3.3 Uzemeltetés kérnyezeti hatisai

Az adotorony (zemeltetése normal esetben hulladékkeletkezéssel nem jar, igy
hulladékgazdalkodasi szempontok az adétorony Gzemelése soran nem merdinek fel.

Az idbszakos Kkarbantartasi tevékenység soran esetlegesen keletkezhetnek
hulladékok, melyek azonban nem a helyszinen keriliinek elhelyezésre, tarolasra,
hanem a karbantartast végzé vallalkozas visszaszallitfa azokat a kozponti
{elephelyére.
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Az addtorony karbantartasa negyedeéves gyakorisaggal torténik, ill. esetleges
meghibasodaskor, eseti jelleggel. A karbantartasi tevékenység soran esetlegesen
idészakosan keletkezd hulladékfajtakat, és becsllt éves mennyiségét az alabbi
tablazatban foglaltuk dssze.

. . Hulladék EWC Hulladék varhatd éves
Hulladek megnevezese kdédszama keletkezé mennyisége
Papir es karton csomagolasi
hulladékok 150101 3kg
Mlianyag csomagolasi hulladékok 1501 02 2 kg
Hasznalatbol kivont berendezések,
amelyek kilonboznek 16 02 09-t4l 16 02 14 2 kg
16 02 13-ig felsoroltaktdl
Egyeb elemek és akkumulatorok 16 06 05 3 kg
Kabelek, amelyek kllonbdznek a
17 04 10-tdl 170411 Skg
Kiurtlt hajtogazos palack 15 01 11* 1 kg

A fenti tablazatbol is lathatd, hogy az idészakos karbantartasi feladatok soran igen
csekely éves hulladékkeletkezés varhatd, igy az addétorony esetében a 309/2014.
(XIl. 11.) Korm. rendelet — a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél — 11.§-a szerinti limitektél a keletkez6
hulladékmennyiségek jelentésen eimaradnak.

Ez alapjan az adotorony uzemeltetésére vonatkozdan a jogszabaly szerinti
részletes adatszolgaltatasi, bejelentési kotelezettség nem all fenn.

Ezen felll sziikséges megjegyezni, hogy a tablazatban szereplé hulladékok kézll
t0bb olyan hulladék is talalhatdo (pl. az akkumuldtor hulladék, vagy elektromos
berendezések hulladékai), melyek keletkezése csak meghibasodas, il
elhasznalddas, vagy csere esetén varhatd, mely nem éves eléfordulasi, hanem akar
5-10 évente el6fordulé esemény.

Az iddszakos karbantartasi feladatok ellatdsa sordn esetlegesen keletkezd
hulladekok az adétorony kérnyezetében nem hagyhatdéak el, azok szakszer(
kezelésérél, és engedéllyel rendelkezé artalmatlanitd részére torténd atadasarol
gondoskodni szliikséges.

Az adotornyok Uzemetetésével a Magyar Telekom Nyrt. kiilsé szakcéget biz meg, igy
a karbantartasi, fenntartasi feladatokbdél szarmazé hulladékok szakszer(i kezelése a
megbizott vallalkozas feladata.

A fentiek alapjan lathaté, hogy az adétorony {izemeltetése
hulladékgazdalkodasi szempontbél elhanyagolhato kornyezeti hatasu.
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5.4 Kornyezeti zajvédelem

A Magyar Telekom Nyrt. Dubicsanyban egy tavkozlési bazisallomast kivan létrehozni
a 011/11. hrsz.-u telken. A tervezett beruhazas varhatd zajterhelésének a
meghatarozasa érdekében a telephely kérnyezetében, valamint mar tzemel6
hasonlé baziséllomas esetében a jogszabalyokban, és szabvanyokban eléirt médon
kornyezetvédelmi zajterhelési vizsgalatokra kertilt sor.

54.1 Jelenlegi (beruhazas elétti) kérnyezeti allapot
A helyszin részletes leirasa:

A tervezett bazisallomas a 26-os szamu féutrol Dubicsany kézségen keresztil a
Pet6fi utca érintésével koézelitheté meg. A tervezett létesitmény Natura 2000
terlleten fog elhelyezkedni. A tervezési terilet, szomszédsagaban az
Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmlivek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai Gt 1.)
szennyviztisztitd telepe talalhato. A telep Dubicsany telepiilésen képzédé szennyviz
tisztitasat vegzi.

Telephely latképe
A szennyviztisztito a legkdzelebbi 100/183 hrsz-G lakéépilettl kb. 170 m-re

helyezkedik el. A szennyviztisztité telep kozvetlen kornyezete mezégazdasagi
tertletekkel hataros. E-i iranyban a telephelytél 65 m-re vasutvonal talalhato.
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Vizsgalt teriiet

Iranyonként kijelolt mérési feliiletek:

1. irdany M11: A szennyviztelep E-i telekhatartd! 10 m-re.
2. irany M21: A szennyviztelep K-i telekhatartdl 10 m-re.
3. irany M31: A szennyviztelep D-i telekhatartél 10 m-re.

4. irany M41: A szennyviztelep Ny-i telekhatartol 10 m-re.
A mérési pontok kijelélése:
Mérési pont
Jele Helye Magassaga| Jellege
111 | A szennyviztelep E-i telekhataratol 10 m-re 1,5 ZK.ZT
211 | A szennyviztelep K-i telekhataratsl 10 m-re. 1,5 ZKZT
311 | A szennyviztelep D-i telekhataratol 10 m-re. 1,5 ZK.ZT
411 | A szennyviztelep Ny-i telekhataratol 10 m-re. 1,5 ZKZT

Ahol: ZK —zafkibocsatasi pont; ZT- zajterhelési pont
A mérési helyek elhelyezkedését a 9. melléklet tartalmazza.
A zajtol védend6 teriilet rendezési terv szerinti besorolasa:
A vizsgalt terlleten védendd épllet, teriilet nem talalhato.
Zajforrasok elhelyezkedése, miikédési rendje:
A szennyviztisztitd telepen belll épllet helyezkedik el, amelyben a szennyviz

tisztitasahoz sziikséges gépek lzemelnek. Szabadba telepitett zajforras nincs. A
szennyviztelep folyamatosan (izemel.
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Hatarértékek:

Szennyviztelepi géphaz épllete

A 93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet 1. mellékletének 1. pontja értelmében a
telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarérték:

Ahol:

Lkn =Lty

Lkn — zajkibocsatasi hatarérték

Lty — zajterhelési hatarérték
A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM rendelet értelmében:

Iranyok | Teriilet megnevezése Atk (dB.)..
nappal | éjjel
. Gazdasagi tertilet Hataréertekkel nem szabalyozott
E.K,.D,Ny| . o i ;
védendé epiilet nélkil terilet.
Vizsgalatok idépontja:

2016.10.24. 10— 12%
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Meteorolégiai kbriilmények a vizsgalat ideje alatt:
2016.10.24. (Nappal): Szélcsendes paras, erbsen felhds idé, hdmérséklet +10 °C.

A zaj terjedését befolyasolo tényezdk:
A telephelytél E-ra: A zaj terjedését a terep egyenetlensége befolyasolja.
A telephelytdl K-re: A zaj terjedését a terep egyenetlensége befolyasolja
A telephelytdl D-re: A zaj terjedését a terep egyenetiensége befolyasolja.
A telephelytél Ny-ra: A zaj terjedését a terep egyenetlensége befolyasolja.
Az egyes mérések elvégzésének modja:

A vizsgalatok az MSZ 18150/1:1998 szabvanyban, valamint a 93/2007. (XIl. 18.)
KvWM rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazottak alapjan tdrtént.

Uzemallapot és vizsgalati id6:
A vizsgalt zaj az MSz. 184/7. Sz. szabvany szerint allandd volt ezért a mérési idét 10
percesre valasztottuk integralé zajszintmérdn. Tébb mérés atlagolasaval hataroztuk

meg a megitélési iddre jellemz6é A-hangnyomasszintet.

Az egyes mérési pontokra vonatkoz6 id6tartamok:

- Mérési idé: Tm= 600 s

-  Megitélésiidé: Tu= 28800 s nappal
El6zetes informaciok alapjan a tervezett adétoronyhoz tartozé berendezések hiitését
végzé klimaberendezés csak 25 °C felett kapcsol be, ezért a vizsgalatokat csak a
nappali idészakra vonatkoztattuk.
Helyszini mérések eredményei:

Nappal:

Alapzaj miatti korrekcio (dB)

Méresi [Lyamnl Ea K,
pont jelei (dB} | (dB) {dB)
"1 48,8 32,9 0
211 43,2 32,9 0
311 53,0 32,9 0
411 46,5 | 32,9 Y

Impulzusos zaj miatti korrekcis (dB}
Mél’éSi 1“Almax LAsmax Kimp

pont jele (dB) {dB) (dB)
111 51,6 49,4 0
211 45,6 44.5 0
31 54,4 53,4 0
411 48,2 46,7 0
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Mérési Egyenértékii A-szint Korrekciok| Ly, f Lag | Lag-
pont | L, od t K, Lo T | Kip | Keon L,y [Megjegyzés
jele (dB) | (h)| (dB) (dB) | (h} | (dB)] (dB)]|(dB){(dB)} (dB)
111 488 | 8 | -0 487 | 8| o | o |487 49 o+
211 432 | 8| -04 428 | 8] o | o |428 43 o+
311 530 | 8| 00 530 | 8| o] o |530 53 o+
411 465 | 8| -0,2 463 | 8| o | o |463 46 o+
Ahol: o- megitélési ponthoz tartozé mértékadd A-hangnyomasszint
+- kritikus ponthoz tartozé mértékadé A-hangnyomésszint
Zajkibocsatasi Zajkibocsatasi Taliépés
Méréfeliilet Ja-hangnyomasszing  hatarérték mértéke Mindsités
jele L,y (dB) L., (dB) Ti (dB)
nappal| éijjel nappall éjjel nappall éjjel nappall éjjel
M11 49 B
mg: gg Hatarértékkel nem szabdlyozott teriilet
M41 46

Hattérterhelés:

A _284/2007. (X. 29.) Korm. r. 2.8. (I}). Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras

hatasterlleten a vizsgalt forras mlikodése nélkll, de a forras tipusanak megfelel®
zajterhelés.

A telephely kérnyezetében mas lizemi létesitmény zajat a vizsgalat idején nem
észleltlk. A hattérterhelést az MSZ 18150-1:1998 6. pontja szerint itletve a szabvany
6.4. pontja és az M3 melléklet szerint hataroztuk meg.

A vizsgalat médja:

Nappal és az éjszakai 6rakban a megitélési idével megegyez6 ideig tartd miiszeres
méréssel hataroztuk meg az Lags 95%-0s A-hangnyomasszintet

, .| Hattér terheles (dB)
Vizsgalati Lo =L
pOﬁt AH,izem AM,Gzem
Nappal

111 31

211 31

311 31

411 31

A méréshez hasznalt miiszer:
PULSAR valdsidejii zajszintmérd Pisztofon

- Tipusa: MODEL 33 MODEL 100B
- Gyarto: PULSAR Instruments LTD.
- Gyartasi szdma: 1226526 44941
- Hitelesitesi szam: M567803 K070198
- Hitelesség datuma: 2018.05.12.

A mérémiszer hitelesitési bizonyitvanyat a 9. melléklet tartalmazza.
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Hatasteriilet vizsgalata:

A hatasterlilet nagysaganak meghatarozasa érdekében a leg kedvezdtienebb
idészakra a nappali idészakra végeztik el a vizsgalatokat.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r.

6. § (1) A letesitmény zajvédelmi szempont( hatasterlletének (a kérnyezeti zajforras
hatasterliletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

E-i,K-i, D-i és Ny-i iranyban

d) zajtdl nem védendd kérnyezetben — gazdasagi tertiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozé, tduléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

Hattérterhelés Hatarérték Hatasteriilet hataran
L L aaos% (dB) L (dB) megengedett zajterhelés
Egtaj Lu(dB)
Nappal | Ejjel Nappal | Eijjel Nappal Ejjel
E, K, D, 31 Hatarert’ekkel nem 45 95
Ny szabalyozott.

A telephely akusztikai kbzéppontjanak helye a 25/2004.(X11.20.)KvVM r. alapjan.

Ennek erdekében kijeldlésre kerlilt a Q(0;0) pont és a mért A-hangnyomasszintek és
a pontok koordinataja alapjan kiszamitasra ker(ilt a P(Xq;Y0) pont.

Méreési Egyenértékii A-szint
pont LAeq,mért Lsa Ka Laimax | Lasmax Kimp Ke Lin
jele (dB) {dB) (dB) {dB) (dB) (dB) {dB) {dB)
H1=111| 48,8 32,9 0 51,6 49,4 0 0 49
H2=211| 43,2 32,9 0 45,6 445 0 0 43
H3=311] 53,0 32,9 0 52,3 51,4 0 0 53
H4=411| 48,5 32,9 0 48,2 46,7 0 0 46
A mérési pontnal megallapitott zajterhelés Ly, (dﬁ)
Pont L (dB) X(m) Y(m)
H1 49 20 41
H2 43 33 14
H3 53 13 3
H4 46 3 19
Xo=14m; Yo=14m; Lwo=82dB
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Hataster{let nagysaganak szamitasa az MSZ 15036:2002 szabvany értelmében:

Ahoi: Ly
Ly
Ko
Kir
Kq

Hatasteriilet hatdra

Osszetevik E K D Ny
Lw 82 82 82 82
Kir {0 0 0
KQ 3 3 3
d(m) - 190 19 i1 190
Kd 37 37 37 37
KL 0 0 0 0
Km 32 3,2 32 3,2
Kn 0 0 0 0
Ko 0 0 0 0
Ke 0 0 0 0

Lu 45 45 45 45

hatasteriilet hataranal megengedett A-hangnyomasszint
zemi zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB
sugarzasi térszdg korrekcid MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tadbldzata = 3 dB
iranyitasi tényezd MSZ 15036:2002 5.1.pont =0 dB

Zaj terjedése miatti korrekcid MSZ 15036:2002 6.1.pont
terhelési pont és a zajforras kdzotti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont
a leveg6 elnyeld hatasa miatti korrekcid MSZ 15036:2002 6.2.pont =0dB
a ndvényzet csillapitd hatasa K, = 0 dB

talaj és meteoroldgiai csillapité hatasa h,=0,5m
az akadalyok hangamyékold hatdsa miatti korrekciok = 0dB

A jelenlegi allapot szerinti zajvédelmi hatasterliletet a 10. mellékletben csatoltuk
anyagunkhoz.

Hatasteriilettel érintett teriiletek:

Sorszam Hazs2am Hely'raJZI Eplfmfenyjegyz?k HESZ terz.zletl
szam szerinti besorolasa besorolasa

1. Dubicsany 011/11 , ,

2. Dubicsany 010 Nincs MA

A nappali zajterhelés hatasteriilete védendé épiiletet nem érint.

5.4.2

Kivitelezés kérnyezeti hatasai

Az ¢epités sordn meghatérozé a tereprendezés sorédn alkalmazott f6ldmunkagépek,
az alap epitése soran hasznait betonszallitdé mixerkocsi, és az autdédaru. A szakipari
munkak soran kézi kisgépeket és kézi mlveleteket végeznek ezek hatasa alacsony
ezert zajhatdsuk ethanyagolhaté. Az épitési munkékhoz kapcsoladé szallitdsok soran
kiszallitas nem lesz a kitermelt talajt a telephelyen belllli t6ltés épitéséhez hasznaljak

fel.
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Tavkdzlési adétorony (bazisallomas) létesitése — Dubicsany. 011/11 hrsz,

A tervezett munkagépek és szallitdjarmiivek:

s Arokéso gép: 1db
e Kotroégép vagy homlokrakodd: 1db
e Tehergépkocsi: 1db
e Betonszallito: 1db
e Autodaru: 1db
o Epitdanyag beszallitas (mixer): 1 db

Az epitesi munkalatok kizardlag a nappali idészakban fognak zajlani.

A zajforrasokat és mikodési korillményeiket a kovetkez6 tablazatban foglaljuk dssze:

Mikodési
Jele Megnevezése m[;;f:;iganrlpé nt Za]?glz (;seatas Mu[}](gﬁif esl Megjegyzés
éra
Foldmunkak
1, ] Arokéso gép | 8 | Valtozé  [szabadban | 7-19 oraig
Bontas, épités
Kotrégép vagy
homlokrakodé
2. Beton mixer 8 Valtozé szabadban | 7-19 6raig
Autédaru
Szakipari munkak
Szallitas
Nehéz tehergépkocsi
3. szibﬁe‘!lsg r:nr:;'i:]r;'za,‘zptgk. 8 Valtozo szabadban | 7-19 6raig
Kb. 4 jarmd/nap

Hatarérték:

Az epitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei
alkalmazhatok. A kérnyez¢ lakoterlletek a 27/2008. (XH. 3.) sz. rendelet 2. sz.
mellekletéenek megfelelden:

Hatarérték (dB)
nappal éjjel

70 55

Iranyok | Teriilet megnevezése

z Gazdasagi terilet védendd
E.K.D,Ny épiifet nélki

A kérnyezet zajterhelése az épitési munkak soran:

A szamitasoknal a legzajosabb Uzemdllapotok hatasat vizsgaltuk. Ejszakai
munkalatok nem lesznek, csak a nappali idészakban kerll sor az épitkezésre. Az
alapoknal kitermelt fold a telephelyen belll kerll elhelyezésre.

A szamitasok soran a féldmunkak, betonozas és bontas hatdsat vizsgaltuk. Ezeknél
a miveletsoroknal legtébb a gépi mivelet.
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Tavkoziést adétorony {bazisallomas) létesitése — Dubicsany, 011/11 hrsz.

A szamitast a 25/2004. (XI1. 20.) KWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedesi tervek készitésének részletes szabalyairdl szolé rendelet szerint

végeztuk. A munkak hatdsanak meghatarozasat a telephely stlypontjara végeztik el.

A tavolsagot a telephely hataratél 100 m-ben hataroztuk meg.

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az egyes milveletek zajteljesitmény-szintjei a

kdvetkezék:
- Foldmunka gepekkel: Lw=93 dB
- Betonozéas betonpumpaval: Lw=100 dB

- Daruzas, elemek 0sszeszerelése: Lw=90 dB

Az egyes miiveletek varhaté hangnyomasszintie a telekhatar mentén. Feltételezve,
hogy a zajforrasok a telek geometriai kozéppontjdban (izemelnek.

Foldmunka, rakodas
Osszetevik E K D Ny
Lw 93 93 93 93
Kir 0 0 0 0
KO 3 3 3 3
d(m) 100 100 10¢ 100
Kd 51 31 51 51
KL 0,0 0,0 00 0,0
Km 4.1 4,1 4,1 4.1
Kn 0 0 0 0
Ks 0 0 0 0
Ke 0 0 0 0
Lt 41 41 41 41
Betonozas
Osszetevik E K D Ny
Lw 100 100 100 100
Kir 0 0
KQ 3 3 3 3
d(m) 100 100 160 100
Kd 51 51 51 51
KL 0,04 0,0 0,0 0,0
Km 4,1 4,1 4,1 4,1
Kn 0] 0 0 0
Ko of 0 0 0
Ke of 0 0 0
Lt 48 48 48 48
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Darazis, szerelés

Qsszetervik E K D Ny
Lw 90l 90 90 0
Kir of 0 0 0
KQ 3 3 3 3
d{m) 100 100 100 100
Kd 51 51 51 51
KL 0,0 0,0 0,0 0,0
Km 4.1 4.1 4,1 4,1
Kn 0 0 0 0
Ks 0 0 0 G
Ke 0 0 0 0

1t 38 38 38 38

L= (Lw+ Ko+ Kir)-( Ko+ KL+ Kot Kt Ke)

Ahol: L zajterhelés A-hangnyomasszintje dB
Lw  Uzemi zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB
Ka sugarzasi térszdg korrekcié MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB
Kir iranyitasi tényez6 MSZ 15036:2002 5.1.pont =0 dB
Ka zaj terjedése miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.1.pont
d terhelési pont és a zajforras kézotti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont
K. alevegd elnyeld hatasa miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.2.pont=0dB

Kn a ndvényzet csillapité hatasa K, =0 dB

Kn  talaj és meteoroldgiai csillapité hatasa MSZ 15036:2002 6.3.pont
hm=1,5; st=100m; Kn=4,1 dB
Ke az akadalyok hangarnyékold hatdsa miatti korrekciok = 0dB

Az épitési munkak soran fellepd szdllitasi zajterheléstdl eltekinthetiink, mivel a kis
szamu forgalom miatt nem fog a jelenlegi allapothoz mérten jelentésen valtozni a
kozlekedésbdl eredd zajterhelés.

Az épitési munkak kizarélag a nappali idészakban fognak zajlani, igy az éjszakai
zajterheléssel nem kell szamolni. Ezért az épitkezésre vonatkozdlag éjszakai
hatasterllet nem kerlilt meghatarozasra.

Miieletek Zajterhelés | Alapeaj (La dB) I-Iatérérrték nappal (dB)
(Lt dB) nappal EK.D,Ny

Féldmunka 41

Betonozis 48 33 70

Szerelés 37

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithaté, hogy az épitési miiveletek
soran a lakdovezetet hatarértéket meghaladé zajterhelés nem fogja érni, mivel
a zajterhelési hatarérték a telekhatar mentén teljesiil.
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5.4.3 Uzemeltetés kérnyezeti hatsai

A Magyar Telekom Nyrt. a digitalis radidtelefon rendszerének kiépitése és bévitése
keretében Dubicsany k6zség D-i részén bazisallomas létesitését tervezi.

Beruhazas helye:

A telek a 26. sz. féutrél Dubicsany kézségen keresztiil a Pet6fi Sandor utcarél érhetd
el. A 011/11. hrsz.-0 telken az Eszakmagyarorszagi Regionalis-Vizmivek Zrt.
szennyviztelepe talalhatd, amely a teleplilés szennyviztisztitasat végzi.

— N g 'j

A telefonszolgaltatast és mikrohullamli Gsszekottetéseket biztositdé antennak
tartoszerkezetéll egy 30 méter névleges magassagu SIGMA-X monopole valtozd
keresztmetszetli csészerelvénybdl allo torony szolgél, az adatfeldolgozast végzé
radidtechnikai berendezések kultéri egységei a terepszinten lesznek elhelyezve. Az
allomas energiaigényének biztositasahoz az elektromos halézathoz torténd
csatlakozas szlikséges, az allomés - jellegébdl adédoan (felligyelet nélkili Gzem) -
egyéb kdzmu-csatlakozast nem igényel.

A tervezett bazisallomas altal igenyelt terlilet 5,4 x 7,5 m-es tertletet foglal, mely az
alaptdmb méretéen felil annak terepbél valé kiemelését, és a berendezések
elhelyezését biztositja. (Lasd 7. melléklet helyszinrajza.)

A torony 3 szakaszbdl all, a szakaszok magassaga 10 méter. A teherhordd szerkezet
elemei csészelvényekbdl készilnek. A csOszelvények csavarozott karimas kotéssel
csatlakoznak egymashoz.

A torony mellé egy Delta U32 tipust klltéri berendezés lesz telepitve, amiben
akkumulatorok biztositjak aramkimaradas esetére a sziinetmentes miikodést. A
Delta U32 egység magassaga 1850 mm, szélessége 708 mm, mélysége 752 mm,
ajtoval egyutt a mélysége 911 mm.
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Az elektromos egységek hdé védelmét klimaberendezés biztositia. A berendezés
csak akkor kapcsol be, ha a hémérséklet meghaladja a 25 °C-ot. Ebbél kovetkezik,
hogy nagy valdszinlséggel csak nyaridében, nappali idészakban fog bekapcsolni a
klima berendezés. A berendezés mértékadd zajteljesitmény-szintje: Lwe=75dB a
tervezd adatszolgaltatasa alapjan.

Zajforrasok:
I U P - s g . Zajkibocsatas
. Zajforras Mdkddési | Zajkibocsatas | Mlkddési| Forras o
Sorszam ’ o ; . o2 idészaka
megnevezése id& (h) jellege hely |jelentdsége T
nappal | éjjel
1. Delta U32 ~12 valtozo Sz Dominans X

Sz - szabadban; E-éplletben

Varhatoé hatasteriilet nagysaga a beruhazas utan:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r.

6.8 (1) A letesitmeny zajvédelmi szempontl hatéster{iletének (a kdrnyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazod zajterhelés:

E K, D.Ny-i iranyban

e.) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

] Hattérterhelés Hatarérték Hatasteriilet hataran
Egtaj L aag5% (dB) Lty (dB) megengedett zajterhelés Ly(dB)
Nappal Nappal Nappal
- Hatarértékkel nem
E.K.D,Ny 29 szabalyozott 55

Uzemeltetés varhatd hatasteriletének szamitasa:

Ahol: Ly

Lw

Kif

Ke

Ka = (Lwa + Ko+ K
d=10!

e + ZH) /edB(AY

hatasterulet hataranal megengedett A-hangnyomasszint
lizemi zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB
Ko sugarzasiterszog korrekcid MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB
irdnyitasi tényezé MSZ 15036:2002 5.1.pont = 0 dB

zaj terjedése miatti korrekcié MSZ 15036:2002 6.1.pont

terhelési pont és a zajforras kozotti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont

a levegb elnyeld hatasa miatti korrekeiéd MSZ 15036:2002 6.2.pont szeint
a novényzet csillapitd hatasa K, =0 dB
talaj és meteorologiai csillapité hatdsa MSZ 15036:2002 6.3.pont szerint
st-—12m hm=1,5m; Lm=0,6dB
az akadalyok hangamyékold hatasa miatti korrekeciok 0 dB
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Hatastertilet hatara

Osszetevs| E K D Ny
Lw 75 75 75 75
Kir 0] 0 0 0
KQ 3 3 3 3
d(m) 11 11 11 11
Kd 32 32 32 32
KL 0 0 0 0
Km 1 1 1 1
Kn 0) 0 0 0
Kz 0) 0 0 0
Ke 0) 0 0 0

Ln 45 45 45 45

A fenti adatokbdl lathatd, hogy az adétorony Gzemeltetésének varhatd hatasterlilete
a Dubicsanyi 011/11. hrsz.-G ingatlanon beliilre adodik, idegen ingatlant, védendé
létesitményt nem fog érinteni. Az Uzemeltetés varhatd hatasteriiletét a 10. melléklet
térképvazlatan szemléltettlk. A bazisdllomas (zemeltetése soran csupan
karbantartasi okok miatt lehet szamitani gépjarmi forgalomra. Az elézetes
egyeztetések alapjan az ilyen tipusu tornyokat negyedeéves, legfeljebb havi
gyakorisaggal ellenérzik. Ez esetben koézelitik meg gépjarmivel a tornyot. A kis
szamu forgalom miatt a gépjarmivek zajterheléesének zajvédelmi szempontd
részletes vizsgalatatdl eltekintlnk.

Az adétorony lizemeltetése nem okozza a vonatkozé zajvédelmi hatarértékeket
meghaladé zajszintek kialakulasat, zajvédelmi szempontbél nem tekinthet6
jelentds hatasu létesitménynek, igy létesitését akadalyozé szempont nem
mertilt fel.

5.5 Természet-, és tajvédelem

A tervezett beruhazas természetvédelmi érintettségét dokumentacionk bevezetd
fejezetében mar taglaltuk. A Dubicsany 011/11 hrsz.-0 ingatlan, mint az adoétorony
elhelyezésell szolgalo ingatlan, Natura 2000 védettség ala esé teriilet (HUAN 20006
- Sajo-volgy néven jeldlt kiemelt jelentésegli természetmegdérzési teriilet). A Sajo
menti teriiletek a Nemzeti Okologiai Hal6zat részei.
A
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A természetvédelmi érintettség részletes bemutatasa, és a tervezett addtorony
Natura 2000 terlletre gyakoroit hatasainak vizsgalata érdekében Natura 2000
hatasbecslés dokumentacio keriiit 6sszedllitasa.

A hatasbecslési dokumentaciét Dr. Kirdly Botond Gergely (Kérnyezeti Projekt Kit.;
9462 Volcse], F6 u. 126.) elévilagvédelmi szakértd készitette, melyet elézetes
vizsgalati dokumentacionk 11. mellékletében, 6nallo szakvéleményként csatoltunk.

A tervezett adétorony tajképvédelmi szempontl vizsgélatanak érdekében — szintén
6nallé szakvélemény formajgban — tajvédelmi szakvélemény és tajbaillesztési
javaslat kerllt elkészitesre, melyet Boszorményi Krisztina taj-, és természetvédelmi
szakérty (BOSZORMETER Bt; 7629 Pécs, Korés utca 21.) készitett el. A
tajképvédelmi szakértéi véleményt dokumentacionk 12. mellékletében csatoltuk
anyagunkhoz.

A fentiek alapjan a tervezett beruhazas természet-, és tajvédelmi szempontd
ériekelését a csatolt két szakértdi vélemény részletesen tartalmazza, igy ennek
részletes bemutatasatdl jelen pontban eltekintiink.

A két csatolt szakérté6i anyag megallapitasai alapjan, O6sszességben
megallapithaté, hogy sem természetvédelmi, sem tajvédelmi szempontbél a
beruhazas megvalositasat akadalyozé koriilmény nem mertilt fel.

A tervezet adotorony megépitésének nincs kimutathaté jelentés hatasa a
Natura 2000 teriilet jeldlé fajaira, él6helyeire és koherenciajara, tovabba
tajképvédelmi szempontbol sem jelent jelentds zavaré tényezét.

6. Létesitmény felhagyasanak kornyezeti hatasai

A tervezett addtorony megvalésitasahoz a Magyar Telekom Nyri. sziikségszeri
gazdasagi érdeke flizédik, dsszhangban a Kormany Digitalis Nemzetfejlesztési
Programrdl széld 1162/2014. (. 25.) Kormanyhatarozatanak célkitlizéseivel. A
torony megvalositésa a komyezd kisebb telepllések szélessavl mobil
telekommunikacios szolgaltatassal vald ellatasa érdekében elengedhetetien.

A torony létesitését a Magyar Telekom Nyrt. hossz( tava (legaldbb 25 év)
hasznalatra tervezi, ezért a kézeljdvében a felhagyasaval szamolni nem szlkséges.
Az esetleges kés6bbi felhagyas esetén az épitési munkéhoz hasonld helyszini
kivitelezési, és szerelési munka varhatd.

Az addtorony teljes szerkezete, és a kapcsolodd berendezések gyakorlatilag teljes
egészében — akér hulladékkeletkezés nélkill — visszabonthatoak, és akar feldjitast
kdvetden Ujra felhasznalhatdak.

A torony alaplemezének bontasa el6relathatélag nem keriil elvégzésre, mivel ezt
sem miiszakilag, sem kdrnyezetvédelmi szempontbdl semmi nem indokolja, és
gazdasagossagi okokbdl sem eldnyds.

Amennyiben a felhagyaskor az ingaflan tulajdonosa igényli az alaplemez teljes
visszabontasat, természetesen ez is elvégezhetd, mely tevékenység szokvanyos
bontasi  tevékenységet jelent, torbfejes  felépitményl  kotr-rakoddgép
igénybevételevel, mely tevékenység a torony épitéséhez hasonld kornyezeti
hatasokkal jar.

OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft: Adészam: 11544346-2-02: 36
Kdzpont: 7625 Pécs, Majorossy 1. u. 36.; Levélcim: 7617 Pécs, Pf. 30.
Tel.:72/213-766; 30/257-6218; Fax: 72/510-653; E-mail: iroda@okotrade.hu



Elézetes vizsgalati dokumentacio Munkaszam: 1610/1344
Tavkozlési adotorony (bazisallomas) |étesitése — Dubicsany, 011/11 hrsz.

A bontasi tevékenység soran kb. 35 tdmér m® beton bontasi hulladék (EWC 17 01
01), és kb. 4 m® vegyes épitési bontasi hulladék (EWC 17 09 04) keletkezésével
lehet szamolni. A keletkez6 bontasi hulladékok a telephelyrdl elszallitasra keriinek,
és artalmatlanitds, vagy hasznositas céljabdl engedéllyel rendelkezd kezelé részére
kerilnek atadasra.

A bontasi munkat, és a tereprendezést kévetben a teriilet eredeti — beruhazas
el6tti — Allapotaban helyredllithatd, visszamaradé koérnyezetszennyezés
kialakulasa hosszabb lzemeltetési id6taviatban sem feltételezhetd, mely
esetlegesen rekultivacios, rehabilitacios, vagy karmentesitési beavatkozast
tenne szilkkségessé.

7. Osszefoglalas

A Magyar Telekom Nyrt. a Dubicsany 011/11. hrsz.-( ingatlanon egy 30 m névleges
magassagu tavkdzlési addtorony (bazisdllomas) megépitését tervezi. Az addtorony
tervezett megépitése a Kormany Digitdlis Nemzetfejlesztési Programrol szold
1162/2014. (lIl. 25.) Kormanyhatérozatanak célkitlizéseivel 6sszhangban térténik.

A vizsgalt ingatlan része a Sajo-volgy néven jeldlt (HUAN 20006), Natura 2000
védettseg ala esd kiemelt természetmegbrzési terliletnek, mely érintettség kapcsan a
314/2005. (XHl. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 121. pontja értelmében un.
elézetes vizsgalati dokumentacié benylijtasa sziikséges.

Elézetes vizsgalati dokumentacionkban koérnyezeti elemenként  kulén-kilon
megvizsgaltuk a tervezett adétorony létesitésének, és majdani {(izemeltetésének
kornyezeti hatasait, kbrnyezeti elemenkénti bontasban.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan kijelenthet6, hogy sem az épitési fazisban, sem az
Uzemeltetési fazisban nem varhaté egyik kornyezeti elem esetében sem olyan
nagysagu hatasterllet kialakuldsa védendé létesitményt érintene. A véarhaté
kornyezeti hatasok gyakorlatlag a Dubicsany 011/11. hrsz.-U ingatlanra
korlatozddnak.

Az épitési fazishan, mely el6zetes tervek szerint legfeljebb 3-4 hét idtartamot
vesz igénybe, a levegdévédelmi és zajvédelmi hatasok meghatarozéak, melyek
hatasteriilete a kivitelezési munka helyszinétsl szamitott legfeljebb 30-50 m-en
belllre varhato.

Megallapithatd, hogy sem az épitési, sem az Uzemeltetési fazisban semmilyen
kbzvetett, vagy kézvetlen hatast nem fog gyakorolni a foldtani kézegre. Az adétorony
|étesitése talajvédelmi, és vizvédelmi szempontbo6l elhanyagolhaté kdrnyezeti
hatasokkal jar.

Az {izemeltetési fazisban kizardlag zajvédelmi hatasokkal lehet szamolni, mely
hatasok igy is elhanyagolhaté mértékiiek. Az Uzemeltetési fazisra vonatkozd
zajvedelmi hatasterlletet a 10. szamua mellékletben csatolt térképvéazlaton
szemléltettlk.
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Elzetes vizsgalati dokumentacio Munkaszam: 1610/1344
Tavkdziési adbtorony (bazisallomas) |étesitése — Dubicsany, 011/11 hrsz.

Az adotorony megvaldsitdsanak természetvédelmi és tajvédelmi érintettségét dnalld
szakvélemények formalyaban reszletes vizsgalat ala vetettlik, mely szakvélemények
megallapitasai alapjan sem a Natura 2000 terlletet, sem a tajképi adottsagokat, az
adotorony letesitése, szamottevd mértékben kedvezdtlenil nem befolyasolja.

Szakeértdi vizsgalatunk alapjan a tervezett adétorony létesitésére vonatkozé épitési
engedélyezési eliaras lefolytathats, és a csekély kdrnyezetvédelmi érintettség okan
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem indokolt.

Osszefoglaléan megallapithato, hogy a tervezett adétorony megvalésitasa sem
kornyezetvedelmi, sem természet-, és tajvédelmi szempontbdél nem
eredményez jelentds hatasokat, és a beruhazast akadalyozé szempont a
vizsgalatunk soran nem meriilt fel.

Pécs, 2016. december 9.

8. Mellékletek jegyzéke

1. melléklet: Magyar Telekom Nyrt. altalanos tervezési
meghatalmazasa a GeneralCom Kft. részére.

2. melléklet: Elbzetes szakhatosagi allasfoglalasok, vélemények.

3. melléklet: GeneralCom Kft. megbizasa az Oko-Trade Kit. részére.

4. melléklet: Szakeértdi jogosultsagokat igazolé okiratok masolatai.

5. melléklet: Féldhivatali térkép masolat, szabalyozasi terviap-részlet.

6. melléklet: Féldhivatali tulajdoni lap masolat, tulajdonosi
hozzajarulas (KT. hatarozat) masolata.

7. meliéklet: Addtorony épitési engedélyezési dokumentéacidjanak
terviapjai (S-1, $-2, S-4, S-5, S-6).

8. melleklet: Geotechnikai szakvélemény.

9. melieklet: Zajmérési helyek, zajmérd miszer hitelesitési okmanya.

10. melleklet: Addtorony Uzemeltetésének zajvédelmi hatasterilete.

11. melléklet: Natura 2000 hatasbecslées dokumentacio.

12. melléklet: Téajképvédelmi szakértéi vélemény.

13. melléklet: Felelésségvallalasi nyilatkozatok.
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