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1 Bevezetés, el6zmények

A Sajékeresztur kilteriletén |év6 tervezett ,MészkStorecs” hulladék hasznositdsa elGzetes
vizsgalati dokumentacidjanak dsszedllitasaval az ACELMAX Szolgéltaté és Kereskedelmi Zrt.
(Tovabbiakban: ACELMAX Zrt.) megbizta a Green Protection Kft.-t.

Cég elnevezése: Green Protection Kft.

Cég székhelye: 3535 Miskolc, Balaton u. 27.
Telefon: 30/279-8694

E-mail: greenprotectionkft@gmail.com

A dokumentacio 6sszeallitasaért felelés személy:

Havasiné Kovacs Nikoletta, ligyvezet6

Kamarai névjegyzék szama: 05-1628
Szakképesités: okl. kérnyezetmérnok, okl. kozgazddsz
Szakértdi jogosultsagai: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

SZKV-1.2. - Leveg@btisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

A szakért6 jogosultsdgot igazolé engedélyt az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

A zajvédelmi fejezet 6sszedllitasaban részt vevo személy:

Kovacs Kornél
okl. koérnyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakért6
Mérnok Kamarai tagsag: 05-1448

Az ACELMAX Zrt. jelen dokumentdcié benyujtdsdval kéri a Tisztelt Hatésdgot az el6zetes
vizsgadlati eljards lefolytatdsdra.

A kérnyezeti hatasvizsgdlati eljards
A tervezett létesitmény ,A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol” szélé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének
107. a) pontjaba sorolhaté:

Green Protection Kft.
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3. szdmu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A feliigyeldség el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétél fiiggéen kérnyezeti
hatdsvizsgdlatra kételezett tevékenységek
A. Sorszam B. A tevékenység megnevezése C. Kiisz6bérték, feltétel

107. Nemveszélyeshulladék-hasznosito telep a) 10 t/nap kapacitastol

El6zetes vizsgdlat

3. § (1) 19 A kornyezethaszndld — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyuljtani a feliigyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szdmu mellékletben egyarant szerepel.

Az elGzetes vizsgalati dokumentdcid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozdsra, a Megbizo dltal rendelkezésiinkre bocsatott
sziikséges informaciok, adatok alapjan.

El6zmények, pdrhuzamosan folyé fejlesztések

Acélmax Zrt. a 2018. februdr 16. napjan kelt adasvételi szerz6dés Gtjan vasarolta meg BEM Zrt.
"f.a." (a tovabbiakban: volt ércelGkészit6 m) teriletét, ahol a mészk6torecs taldlhatd. A
BO/16/18237-1/2016. szamu hatdrozattal elfogadott Kornyezeti allapotvizsgalati
dokumentdcido a mészkétorecset a volt ércel6készité mi tevékenységébdl visszamaradt
anyagként hatarozta meg. A BO/16/18237-1/2016. szamu hatdrozat kotelezést irt elS a
mészkbtorecs értékesitésére, felhaszndlasara, amely kotelezést Acélmax Zrt. az addsvételi
szerz6désben atvallalt. Ennek megfeleléen a BO-08/KT/05138-2/2018. szamu hatarozat mar
Acélmax Zrt.-t kotelezte a mészk6torecs értékesitésére, vagy helyben felhaszndlasara, vagy
feljogositott atvevének torténd atadasrdl valé gondoskodasra.

A BO/51/00335-1/2021. szamu hatarozat a mészk&torecset mar hulladéknak tekinti és eldirja,
hogy annak hasznositdsa, kezelése kiilon arra vonatkozé hulladékgazdalkodasi
(hulladékhasznositasi) engedély birtokaban torténhet. A BO/51/00335-1/2021. szamu
hatdrozatban foglaltaknak az Acélmax Zrt. els6ként jelen dokumentacié benyujtasaval kivan
eleget tenni.

A volt ércel6készit6 ml barnamez6s terlletének el6készitése a teriileten 1évé romos
|étesitmények nagy részének bontdsaval és a terllet megtisztitasaval indult. Az ipari park elsé
betelepiil6 beruhazasa a MOVEO Jarmdipari kdzpont, mely megépiilt.
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Az els6 beruhdzassal parhuzamosan egy kerékparut fejlesztési projekt keretében kerilt
megtervezésre és kapott engedélyt a Sajokeresztir-Szirmabeseny6-Miskolc kerékparut
rendszer, melynek kiviteleztetése jelenleg all kozbeszereztetés alatt. A kerékparut a 26-os féut
keleti oldalan épiil az iparteriilet bejarati Utjaig. A bejarati ut melletti rovid szakasznal pedig
csomopontok fejlesztése fog torténi.

2020 nyaran a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. beruhazasaban felljitottak és 6 m-re szélesitették
a 26141 sz. bekotdat kilteriileti szakaszanak burkolatat, valamint a Sajokeresztur belteriilete
el6tti 200 m-en erd@sitett, burkolt padka éplilt mindkét oldalon a kerékparsavok szamara.

A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00003 azonositd szamu ,lparteriletek fejlesztése” ciml projekt
keretében elkésziltek az iparteriilet gerincut halézatanak tervei, a vizi- és energia kozmivek
telken kivili és ipartertleten belili [étesitményeinek tervei, valamint a 26-0s csomdpontok
fejlesztésérdl szolo tervek.

Green Protection Kft.
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2 A tervezett tevékenység bemutatasa a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklete szerint

2.1 Atervezett tevékenység célja

Az ACELMAX Zrt. (3791 Sajokeresztur, Rakéczi utca 107.) a TOP-1.1.1-15-B0O1-2016 00003
azonosité szamu ,Iparterilet-fejlesztés Sajokereszturban” targyu palydzata keretében végez
Iparteriilet fejlesztést.

A teljes projekt célja, hogy a kordbbi BEM (Borsodi Ercel6készitd Mivek) felhagyott,
barnamez8s terlletén olyan infrastrukturalis fejlesztéseket hajtson végre, melyekkel
alkalmassa teszi a tertiletet korszer ipari beruhdzasok fogadasara.

Jelen dokumentacidoban a terileten talalhaté mészkGtorecs hasznositdsanak bemutatasara
kerl sor.

A terilleten taldlhatd nagy mennyiségl (becsllt mennyiség: 60.170 tonna) mészk&torecs
hasznositasa kiemelked6 fontossagu feladat tobb szempontbdl is.

1. dbra: Légifoto

Els6dleges szempont, hogy a hulladék anyagok kornyezetkimélé felhasznalasa, napelempark
|étesitése a fejlesztési terliletre, melyben egyben teljesitésre keril a végzésben elGirt hulladék
hasznositas is.

Green Protection Kft.
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Mdsodsorban a mészkétorecs halmok mellett talalhaté fold alatti beton tarolé rendszert fel
kell tolteni és lezarni a kés6bbi terlilethasznositas érdekében. A betonaknat méretei miatt sem
kornyezetvédelmi, sem gazdasdgi szempontbdl nem éri meg lebontani, de a jelenlegi, Ures,
néhol nyitott allapotban sem szabad hagyni. Amennyiben a felt6ltésre haszndlt anyagot kils6
helyrél kellene beszallitani, nagy mennyisége miatt mind levegévédelmi, mind zajvédelmi
szempontbdl tobbletterhelést okoznank a terlileten, nem beszélve az elsddleges
nyersanyagfelhaszndlas sordn a felesleges kitermelésnek.

A mészk6torecs nagy mennyisége miatt szintén hasonld okok miatt (kornyezetvédelmi és
gazdasdgi) nem megoldhaté a teriletrél torténd kiszallitdsa és artalmatlanitdsa, vagy
hasznositasa.

A tevékenység célja a mészk6torecs hasznositdsa. A hulladékhasznositdsi engedély
megszerzését kovetben kezddédhet meg a tevékenység és varhatdan legkésGbb 2022.
augusztus 31-ig le is zarul.

2. abra: Helyszinrajz

Green Protection Kft.
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A hasznositani kivant hulladékok kére és mennyisége:

Hasznositani kivant hulladék: HAK 10 02 99 kézelebbrdl meg nem hatarozott hulladék

Az 6sszes hasznositani kivant hulladék mennyisége: 60. 170 tonna /év

2.2 Atervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési, technoldgiai vagy

egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai

2.2.1 A tevékenység volumene

A tevékenység soran 60. 170 tonna hulladék terileten torténé hasznositasara kerdl sor.
A vasbeton szerkezet(i m(itargy feltoltése és lezarasa: teljes hossz 310 m, szélessége: 12 m.

2.2.2 A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhato idépontja és
idétartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszidsa

Tevékenység varhatd kezdete: 2022. julius
Tevékenység varhato befejezése: 2022. augusztus

2.2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézékben régzitett modja

Az ACELMAX Zrt. altal tervezett Iparteriilet fejlesztés az aldbbi Hrsz-U teriileteken fog
megvaldsulni (belsé Ut melletti kozvilagitas, vizvezeték, szennyvizvezeték):

1. tablazat
Helyrajzi szam Miivelési ag ha.m? Tulajdonos
03/17 Kivett ipartelep 11.5038 | Acélmax Zrt.
03/18 Kivett ipartelep 7.8411 | Acélmax Zrt.

Sajokeresztur kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jarasban. Miskolctdl
északra, Szirmabesenyé és Sajoecseg kozott fekszik. A telephelyet a 26. sz. f6ut feldl szilard
burkolatu bekotéuton lehetséges megkdzeliteni.

A tulajdoni lap masolatat a 2. szdmu melléklet tartalmazza.

A vizsgalt terliletet a 3. szdmu mellékeltben taldlhaté 1: 10 000 méretaranyu atnézetes és a 4.
szdmu mellékletben 1évd részletes helyszinrajzon abrazoltuk.
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Sajokeresztur érvényben |évé teleplilésszerkezeti terve szerint az érintett terilet ingatlan

Ovezeti besorolasa:
altal érintett teriilet besorolasa: kozuti kozlekedési terilet (Kou).
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3. abra: Kiilteriileti szabalyozasi tervrészlet Sajokeresztur
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2.2.4 A tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

A hulladék kezeléshez, hasznositashoz hasznalt berendezések:

— Hyundai HX330 2 db (depd bontas, rakodas)

— MAN négytengelyes tgk 2 db (anyagszallitds depdrdl a bedolgozasi helyre)
— Hyundai HL 760 homlokrakodé 2 db (berakodas a jaratba)

— BOBCAT gumilancos minikotré 2 db (anyag elegyités jaratban)

— PRONAR MPB 18,47 tipusu professzionalis dobrosta 1 db

— HECHT 1118 — D6ngo6l6 1db

— Ammann AV 12-2 tandem henger 1 db

A tervezett tevékenység alkalmaval csak a kornyezetvédelmi el8irasoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt eszk6zok, berendezések és munkagépek hasznalhatéak.

2.2.5 A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitasanak leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlds fébb mutatdéinak
megadadsat

A tervezett tevékenység célja a teriileten lévé mészk6torecs hulladék hasznositdsa a
legkdrnyezetkimél6bb mdodon.

Az Acélmax Zrt. a volt Borsodi ErcelSkészité M teriiletén taldlhatd, 310 méter hosszu, jelentds
foldfelszin alatti kiterjedési vizzard vasbeton szerkezetl mditargyra, a sziikséges feltoltés utan
az iparterilet részbeni megujulé energiaelldtasa céljabdél, napelemeket kivan telepiteni. A
vasbeton szerkezetli m(targy feltdltésére az ACELMAX Zrt. a szarkofag mellett kdzvetlenil
elhelyezkeddé mészkétorecset kivanja felhaszndlni, a felhagyott iparteriilet rekultivacidéjanak
folyamataba illeszkedéen.

A vasbeton mdtargy két hajds, félig foldbe sillyesztett csarnok, melynek alapozdsa vasalt
beton sdv és pontalapok, vasalt lemezlap kialakitasu.

A m(targy korabbi allapotat mutatjak be az 1968-ban késziilt fényképek (4. dbra, 5. dbra).

Green Protection Kft.
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4. dbra: Fénykép az eredeti allapotrol

5. dbra: Fénykép az eredeti allapotrol

Green Protection Kft.
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7. dbra: Felmérés alapjan késziilt 3D-s rajz

Eplletszerkezet:

A padldszint a kornyezd terepszinttSl kb. 7-7,5 m mélységben van. A szarkofadg teteje a
terepszinttél 4-4,5 m, melyre vasbeton gerendavaz tartdszerkezet és fodémlemez épilt. A fold
feletti vazszerkezet legmagasabb pontja a terepszinttél kb. 8 m.

A teljes épitmény monolit vasbeton szerkezet(, a lathatd részeken 25-30 cm vastag, a fold
alatti részeken feltételezhet6en ennél vastagabb. Az alatdamaszté kozépsé 42/80 cm
keresztmetszet( pillérsor és a pillérre tamaszkodo 2 ferde és 1 vizszintes elembdl allé 42/80
cm keresztmetszet(i tartdgerendazat 4 m-es raszterekben épiilt, a teljes hossz 310 m,
szélessége: 12 m.

Green Protection Kft.
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Kb. 50 m-enként dilattacié késziilt, a dilattaciondl a pillérek-gerendak kett6zve vannak, a
dilattacios hézag bitumennel tomitett. A belsé térben a szallitészalagok tartasara mindkét
oldalon végigfutd vasbeton pilléreken allé 30 cm vastag gerendapadr éplilt. A gerenddk teteje
a padlészintt6l 1,1 m. A gerendak tetején megtaldlhatdk a szallitdszalag rogzitésére szolgald
t6csavarok.

Kabeltartoként a falakbol kétoldalt 1,1 m-t kidllé vasbeton konzolsorral alatdmasztott 14 cm
vastag vasbeton lemez épiilt. A lemez teteje a padlésiktdl 3,25 m.

A szarkofdg északnyugati végénél all egy 10 m? alapterilet(i, 2,5 m belmagassagu, tomor
kisméretd tégla falazatu vezérl6 filke. A fiilke utan, a végfal el6tti utolséd raszterben a padld
kb. 3m-el sillyesztve van.

A mtargy délkeleti végében 5 pihend szintbdl allé kétkaru vasbeton [épcs6t magdba foglalé,
10,59 m? alaptertleti 1épcséhaz all, 25 cm vastag vasbeton koéritSfalakkal, az északkeleti
bejarati oldaltdl lejté ferde siki monolit vasbeton félnyeregtetével.

Az egykori acél garatok elbontasra keriltek, csatlakozasuk helyén 6 helyen nyilasok talalhatok.
A fodémszerkezet a bejaratndl 10 m-en keresztil kétoldalt 3-3 m szélességben és az
északnyugati utolsd 5 m hosszu raszternél teljes szélességben nyitott. Ezen szakaszokon a
trapéz alaku tet6 megszinik, a bejarati rész kozepén gerendakkal aldtamasztott vizszintes
monolit vasbeton lemezfodém épiilt.

A m(targyrol 2020-ban geometriai felmérések késziiltek.

A vasbeton szerkezet allapotat kézi, roncsolasmentes vizsgalatokkal, illetve roncsoldsos furt
mintavételi technoldgiaval megvizsgaltak.

A vizsgalat id6pontja: 2021. oktober 7.

A részletes vizsgalati eredményeket az 5. szdmu mellékeltben talalhatd szakvélemény és azok
mellékletei tartalmazzak.

A vizsgalat eredménye szerint a beton mechanikai tulajdonsagai a kovetkez6k:
e Tests(irlisége: atlagosan 2237 kg/m3, mely alapjan, mivel 2000 kg/m3-nél
slrlbb normalbetonnak szamit.
e Nyomodszilardsaga: atlagosan 24,8 N/mm?
e Szilardsagi osztaly: C12/15

Fenti mért adatok alapjan a mlitargy szerkezete a ma altaldanosan hasznalt szerkezeti
betonmindségnek megfeleld.

A szerkezeti mintavétel sordn vett magminta 35 cm hosszusagu volt. Ez alapjan kijelenthetd,
hogy a teljes padldszerkezeti vastagsag 35 cm-nél nagyobb. A firéhegy 40 cm-es volt és nem
érte el a betonszerkezet aljat.
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A szemrevételezéses és kéziszerszammal torténd vizsgdlatok alapjan megallapithaté volt, hogy
a betonszerkezeteken szerkezeti repedés nincs. Betonkorrdzié (betontakaras nélkili, kilatszo,
rozsdasodo betonacél elemek) tébb helyen lathatd, mely az épités soran alkalmazott vékony
betontakaras miatt fordul el6. Mélysége néhany cm, ez a szerkezetek teherbirdsat,
ellendlloképességét jelent6s mértékben nem befolydsolja. A szerkezetek tervezéskori
méretezése és kivitelezése a tervezett terheket alakvaltozds és mindenfajta karosodas nélkil
képes volt viselni.

Vizzardsag. A szarkofag nyilasain jelenleg csapadék juthat be a mf(itargy belsejébe. Ezt a
csapadékot a benne talalhatd a nyildsokon at a szél altal behordott anyagok, novényi
maradvanyok és por felszivjak. Az északnyugati végfal el6tti mélyebb padldszintl szakaszon all
viz, mely nem tud elszivarogni — ezt figyelembevéve a szerkezet nem vizatereszt6!

Osszességében megallapithatd, hogy a mlitargy szerkezeti méreteibdl, vizsgalt
vastagsagabol és szildrdsagi, slrlségi tulajdonsagaibdl adéddan alkalmas a tervezett
szorodo asvanyi anyagok befogaddsara. Alapozasa a tarolt anyag sulyat alakvaltozas és
karosodas nélkil képes elviselni. Talajnedvesség, talajviz nyoma a falakon nem lathato, az
aljzatbeton vastagsaga és mindsége alapjan kijelenthetd, hogy az nem vizatereszt6. A
kivitelezés soran a nyildsok lezarasaval biztositani kell, hogy a csapadékviz a majdan zart
szerkezetbe ne jusson be, igy a tarolt anyagbol torténd a kérnyezetre veszélyes kimosddas
nem tud a talajba, talajvizbe jutni.

A zart, félig foldbe sillyesztett tarolds miatt a leveg6be por alaku szennyezés nem tud
kijutni.

A feltéltés technoldgidja:

Az anyagot a mf(itargyba torténd beszallitas elStt sziikség esetén osztalyozni kell, annak
érdekében, hogy a feltoltési vastagsag és a tomoritési feltételek biztosithatdk legyenek. A
mlvelet szikségességét a szallitds és rakodds soran szemrevételezés alapjan lehet
megallapitani.

Amennyiben az anyag egy részét osztalyozni kell, arra onjaré osztalyozd alkalmazhatd. Az
anyagot legfeljebb 0/22 és 0/45 kozotti frakcioméretre kell osztalyozni. Az el6zetes fizikai
vizsgalatok alapjan az anyag jél tomorithetd, viztartalma, szemeloszldsa, frakciomérete
megfeleld.

Az anyagot leghatékonyabban homlokrakodd és/vagy kotré manipuldlhatja. A szallito
jarmdre rakodds és garathoz szallitds utan az anyagot lancos kotrogéppel lehet a mitargyba
juttatni.

A mlitargy belsejébe juttatott anyagot 3 tonnds kompakt mini rakoddgép (Bobcat) egyengeti
és mozgatja homlokrakodd kanallal. A terités, feltoltés egyidejlleg legfeljebb 0,3 méter
vastagsagban torténik. Az igy kialakitott réteget 2,5 tonnas 6njard vibrohenger tomoriti. A
sziikséges tomorség Try=80%, alakvaltozasi modulus E2=40 MPa. Kozvetlenll a mfitargy
falazata mellett kézi vibraciés dongolégéppel torténik a tomorités.
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A 0,3 méteres savonként torténd feltoltés, tomorités padldszint +7,2 méter magassagig
torténik, ezt kovetben helyhiany miatt gépi tomorités mar nem végezhetd, az oOnjard
vibrohengert a mtargybdl ki kell emelni. Ezen felt6ltési magassag elérésekor a m(itargy
keresztmetszete mar jelent8sen leszlikdil, igy a teljes feltoltési keresztmetszet 85-90%-a mar
tomoritett/feltoltott.

Padldszint +7,2 és +7,9 méter kozott a kompakt mini kotro altal teritett anyagot kézi vibracios
dongolégépek tomoritik sdvonként egy lGtemben. Padldszint +7,9 és +9,92 kozott kompakt
mini kotrdval, az anyagot rézsiisen felhalmozva kell kitélteni a fennmaradé Ures szelvényt. A
nyitott garatoknal, kivilrél, [dncos kotrégéppel lehet a m(iveletet elvégezni, tdmogatni.

Az utolsé ltemben felt6ltott cca. 2 méteres szelvényvastagsagban az alacsonyabb mértékd
tomorités miatt az anyag gravitacidsan tomorodni, sillyedni fog. Az igy kialakuld varhatéan
0,4-0,5 méteres szelvénymagassagot a siillyedési folyamat végét kovetben a szerkezeten
megléve szerviznyilasokon keresztiil sovanybetonnal kell hézagmentesen kitélteni.

2.2.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysdgrendje,
szdllitasigényessége, szolgdltatdst nyujté tevékenységnél a szolgdltatdst igénybe
vevok dltal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepités sordn a kozuti szallitas a rendelkezésre allé kdzuthaldzaton torténik.
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A szallitas - ,,a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol” sz6lé 190/2008. (VII. 29.)
Korm. rendelet szerinti el6irasok (kamion stop) szerint - nyari és téli id6szakban kilonb6z6
maddon korlatozott. A szallitas a nappali 6érakban reggel 6-t6l este 6-ig torténik.

A telepitési szakaszban egyszeri alkalommal torténik forgalomnovekedés, mikor a szlikséges
munkagépek a telephelyre érkeznek.

A kozuti forgalom a 26-0s szamu |l. rend( f6uton fog torténi.
A tervezett szallitasi Utvonal nem érinti Sajokeresztur telepilést.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal kozzé tett: , Az orszadgos kozutak 2019. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a forgalom a 2. tablazatlév6 adatok szerint alakult.

Szamldaléallomas kddja: 4470 (hatarszelvényei: 4+849 — 9+309 km+m)

2. tablazat: 26 sz. Il. rendii féut - szamlaléallomas kodja:4470

Osszes motoros | Személy- | Kisteher- e — Tehergépkocsi Motor-
Kc!zut forgalom gépkocsi | gépkocsi kozépnehéz | nehéz | pétkocsis | nyerges | specidlis | kerékpar
szama

i/nap | E/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap
26 16555 | 18194 13491 1887 129 119 332 96 427 0 73

A tevékenység sordn vdrhato napi forgalom:

A tevékenység soran legkozelebbi munkateriilet a védendd lakdhdzakhoz) az épitési,
kivitelezési tevékenységhez kapcsoldddan varhatéan az alabbi munkagépek fordul(hat)nak el6
a munkaterileten:

— Hyundai HX330 2 db (depd bontas, rakodas)

— MAN négytengelyes tehergépkocsi 2 db (anyagszallitas depdrél a bedolgozasi helyre)

— Hyundai HL 760 homlokrakodé 2 db (berakodas a jaratba)

— BOBCAT gumilancos minikotré 2 db (anyag elegyités jaratban, tomorités)

— PRONAR MPB 18,47 tipusu professzionalis dobrosta 1 db

— HECHT 1118 — D6ngo6l6 1db

— Ammann AV 12-2 tandem henger 1 db

A munkagépek m(ikodési ideje: 6/8 dra

A tevékenység soran ki és beszallitassal nem kell szamolni. A szilikséges munkagépek nem
fognak mozogni csak az iparterileten beldl.

Miikédési, lizemelési szakaszban vdrhato napi forgalom:

A  milkodi szakasz nem értelmezhet6 jelen tevékenység soran. A tervezett
hulladékhasznositast kovet6en ehhez kapcsolédd tevékenyég nem fog zajlani a teriileten.
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2.2.7 A mdr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység soran a talajba, talajvizbe anyag bevezetésére sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem
kerll sor. A mészk&torecs hulladék a hasznositast kovet6en nem fog érintkezni a foldtani kozeggel.
A talaj szennyez6dése a mdlveletek ideje alatt nem varhatd, havaria esetén a talaj- és
talajvizszennyezés megelGzésére kiilon figyelmet kell forditani.

2.2.7.1 Havdria

A technolégia soran hasznalt gépek, berendezések esetlegesen torténé meghibdsoddsa
esetén torténd kdresemény soran azonnal intézkedni kell a karelharitasral.

A megel6zés érdekében a munkagépeket rendszeres ellendrizni kell.

Havdria esetén a veszélyességi fokozat figyelembevételével gondoskodni kell:
— adolgozdkkal valé ismeretek és tennivaldk informalasardl,
— akarelharitasi anyagok helyszinre vitelérdl.

A kdrmentesités befejezésekor a karmentesitési eszkozoket meg kell tisztitani, fel kell mérni
az elhasznalt karelharitasi anyagokat, eszkozoket. A felmérésrél jegyz6kdnyvet kell késziteni.

A jegyz6kdnyvben dokumentalni kell:
— akar keletkezésének lehetséges okat, felelGseit,
— akiértesités végrehajtdsat,
— a karmentesités lefolytatasat,
— a keletkezett karokat, a pétolandd mentesit6 anyagokat, eszk6zoket,
— anormal Gizemvitel helyredllitasara vonatkozd javaslatokat.

Amennyiben a karmentesitésben a teriiletileg illetékes Hatdsag is részt vesz, akkor a felvett
jegyz6konyv masolatdt a hatasok kiértékelésének dokumentdcidjdhoz is mellékelni kell. A
normal Gzemvitelt, megfeleld technolégiat a karesemény elhdritdsa, a sériilt berendezések-,
gépek cseréje, a technoldgidhoz tartozé éplletek, vezetékek dtvizsgdldsa utdn lehet
visszaallitani. A veszélyhelyzeteket oktatason fel kell dolgozni a munkavallaldk részére. A
karesemény megismétl6désének elkeriilése érdekében az ok feltarasat és az Uj technoldgiai
utasitasok feldolgozasat is meg kell tenni.

2.2.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolédo miiveletek

2.2.8.1 A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds
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A telepités miatt nem kerll sor banyalizem megnyitdsra, lerakdhely |étesitésére és
mederkotrasra.

2.2.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitdashoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tdrolds,
vizrendezés

A telepitéshez és a tevékenység megvaldsitdasahoz sziikséges teher- és személyszallitast és
nagysagrendjét a 2.2.6. pontban részleteztiik.

A tevékenység kapcsan kilonods gondot forditanak a teriilet parkositasara, zold fellletek
kialakitasara. Nem keriil sor hosszu tavu raktarozasra, vizrendezésre.

2.2.8.3 A megvaldsitas sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.2.8.3.1 Hulladékkezelés

A tevékenység soran nem keletkezik hulladék.

A dolgozdk napi munkavitele soran keletkezé minimalis mennyiségl kommunalis hulladékot

gylijtés utdn, engedéllyel rendelkezd szolgaltatd szallitia majd el a terileten kihelyezett
gylijt6edényeztbdl.

2.2.8.3.2 Szennyvizkezelés
A tevékenység idG6szakdban a szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC kerdil
kihelyezésre, mellyel a keletkez6 minimalis mennyiségd kommunalis szennyviz gydjtése

biztositott lesz.

Technoldgiai szennyviz a tevékenység sordn nem keletkezik.

2.2.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaelldté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

2.2.8.4.1 Vizellatas

A jelenleg folyd iparteriilet fejlesztés része az ivoviz haldzat kiépitése. Ami folyamatban van.

A tevékenység nem igényel vizellatast. A dolgozdk napi vizsziikségletét palackos vizzel oldjak
meg.

2.2.8.4.2 Energiaellatds

A tervezett tevékenység nem igényel energiaellatast.
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2.2.8.5 Egyéb-—a 2.2.4.-2.2.7. pontokban nem szerepl6 — kapcsolodo miivelet;

A tervezett tevékenységhez nem tartoznak egyéb tevékenységek.

2.2.9 Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilféldi referencia

Nem relevans.

2.2.10 A 2.2.1.2.2.9. pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében
lehet azokat pontositani

Az adatok olyan valtoztatdsaval, mely a hatasokat jelentés mértékben mddositand, nem
szamolunk. A dokumentacid elkészitése sordn a Megbizd altal rendelkezéslinkre bocsatott
adatok, informacidk lettek figyelembe véve.

2.2.11 A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelélve a telepitési hely

szomszédsdgaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhaszndldsi médokat

A terilet atnézetes helyszinrajzat a 3. szamu melléklet, a részletes helyszinrajzat az 4. szamu
melléklet tartalmazza.

Ateleplilésrendezési tervekben szerepl6 —tervezett teriilet-felhasznalasi modokat részletesen
a 2.2.3 fejezetben mutattuk be.

2.2.12 A tevékenység megvalodsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositdsat

A tevékenység megvaldsulasa nem teszi szlikségessé a terliletrendezési tervek moédositasat.

2.2.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését koévetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mds tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatdrozott kiisz6bértéket

A tevékenység megkezdését kdvetGen nem keril sor 6sszetartozd tevékenységnek mingsilé
Uj tevékenység megvalésitasara.
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2.3 A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiiléndsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A tervezett tevékenység kapcsan nem kerilt sor mas vdltozatok kidolgozdsara.

2.4 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

A tervezett tevékenység kapcsan nyomvonalas létesitmények nem kerilnek kiépitésre.

25 A 2.2. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének el6zetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok el6forduldsi lehetGségeire
figyelemmel

A 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a hatotényezék
varhatd mértékének elézetes becslésekor az alabbi tevékenységi szakaszokat kell figyelembe
venni:

Telepités: a tevékenység gyakorldséhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet elGkészitése, az épités, a berendezések felszerelése

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény mikddtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A megvaldsitasi szakaszban torténik a hulladék hasznositdsa. Az egyszeri beavatkozas
idGtartama nagyon rovid, mindéssze maximum 1 hdnapot vesz igénybe.

A felhagyas nem értelmezhet6 ebben az esetben, hiszen a hulladék hasznositasat kovetben a
terliletet a munkagépek elhagyjak, nem lesz ezzel kapcsolatos tovabbi tevékenység.

2.5.1 Telepités

A telepités a tervezett tevékenységhez kapcsoléddan elhanyagolhatd, a szlikséges
berendezéseket a teriiltre szallitjak, ahol minimalis tereprendezés utan megkezdédhet a
mtargy kitisztitdsa, a hulladékkal torténd feltoltése.

2.5.1.1 Geokdrnyezet

Green Protection Kft.
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A telepités nincs hatassal a geokdrnyezetre, mivel iparteriileten |évé hulladékhasznositasi
tevékenység el6készitése alkalmaval nem keriil sor ndvényirtasra, fold kitermelésre.

2.5.1.2 Levegé

A mUszaki berendezések telepitése sordan a munka és szallitégépek okozta gaz- és porképz6&dés
a tertilet kornyezetében minimalis atmeneti levegbminGség romlast okozhatnak, melyek
mértéke elhanyagolhaté az id6 rovidsége miatt.

2.5.1.3 Zaj

A zajhatds szempontjdbdl hatétényezé a terlletre felvonuld, épité munkagépek,
berendezések zaja.

Az épitési tevékenység sordn haszndlt munkagépeket és azok adatait a megbizdi
adatszolgdltatas alapjan a 2.6.3.2.4.fejezben mutatjuk be.

2.5.1.4 Hulladék

A telepités soran nem képzddnek hulladékok.

2.5.1.5 Elévildg

Mivel a terlilet a kordbbiakban is ipari terilet volt, a teriileten nincs védends allat és
novényfaj.

Védett természeti teriilet, természetvédelmi terilet, tajvédelmi kdrzet, nemzeti park, Nemzeti
Okoldgiai Halézat, nemzetkdzi egyezmények altal érintett terlilet, Natura 2000 teriilet a
telephelyen és kdzvetlen kornyezetében nem taldlhaté. A telephely nem all természetvédelmi
oltalom alatt.

2.5.2 Megvaldsitas (a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a Ilétesitmény
miikédtetése, lizemelése, haszndlata)

2.5.2.1 Geokérnyezet

A megvaldsitasi szakaszban, a geokornyezeti elemek dllapotvaltozasaban meghatdrozdé
jelent6séglinek a tervezett tevékenységek végzésével - a kdzvetlen hatasterileten jelentkezé
- kornyezeti hatasokat tekintjik. A megvaldsitasi szakasz hatétényez6inek a geokornyezeti
elemeket érinté hatas-erdssége kicsi, mert a tervezett tevékenység sordn nem torténik ipari,
termelé6 tevékenység.
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2.5.2.2 levegé
A tervezett tevékenység soran a munkagépek okozta gdz- és porképzédés a terilet

kornyezetében minimadlis atmeneti levegémin&dség romlast okozhatnak, melyek mértéke
elhanyagolhaté az id6 rovidsége miatt.

2.5.2.3 Zaj

A hulladék hasznositasanak folyamatdban a terlleten dolgozé munkagépek okozta kis
mérték( zajterhelésével kell szamolni.

2.5.2.4 Viz

A tevékenység soran normal tizemi koriilmények kdzott kizarhato a felszini -, és a felszin alatti
vizek szennyezése.

Havaria helyzet a vasbeton akna sériilése esetén fordulhat el6 a hulladékkal valé feltoltése
soran, ennek az el6fordulasi esélye azonban igen alacsony.

2.5.3 Felhagyads (a tevékenység megsziintetése)

Nem relevans.
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2.6 A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiilonésen

2.6.1 A hatotényezék milyen jellegii hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

3. tablazat: A tervezett beruhazas kozvetlen hatasai

Hatasvisel6 ; . ; " Tevékenység . .
.. . Tevékenység varhatd hatotényezoi . Havariaesetek
kérnyezeti elem soran
Pontszer( szennyez6anyag kibocsatds - -
Levegd Terileti jellgg(j sz,en,nyezc'ianyag X i
kibocsatds
Szaghatds - -
Szennyviz kibocsatas - -
Viz Terileti jellegl szennyezés - X
Kozvetlen szennyez6anyag bevezetés
felszin alatti vizbe i ]
Nehéz gépek mozgdsa X -
Foldtani kozeg Hulladék elhelyezés - X
Szennyez8anyag kozvetlen bevezetése - X
Ifléivilég Valamely faj egyetfiingk pusztuldsa - -
Zavaro zaj X -
Uj létesitmény megjelenése X X
Muivi kérnyezet Terulethaszndlati valtozas X -
Rezgéskibocsatas - -
Zajkibocsatas X -
Ember Lakossagra balesetveszélyt jelent6
tevékenység i i
Jelmagyarazat:
X nem jelent6s hatas (az eddig folytatott tevékenység(ek)hez képest nem varhatd jelentds kornyezeti
valtozas, kérnyezetterhelés)
" nem varhato ilyen jellegl hatas
Green Protection Kft. 25 2021. december
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2.6.2 A hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatdrolni

2.6.2.1 A tevékenység zajkibocsdatdsdnak hatdsteriilete

Telepités:

A tevékenység végzése soran szallitas nem valdsul meg, a mészkStorecset teljes mértékben a
depdk mellett |év6 vasbeton szerkezetl mdtargy feltoltésére kivanjak haszndlni, kiszallitas
nem lesz a telephelyrdl.

Megvaldsitds, miikodés:

Kozvetlen hatasterilet:

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatdrozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitasanak maddjat.
Ejszakai id&szakban munkavégzés nincs.

Nappali id6szak:

Nappali id&szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet:
a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsterilete nappali id6szakra az a vonal, ahol
a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha
a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
e) gazdasagi terliletek zajtdl nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

Fentiek értelmében (illetve a teleplilésrendezési terv alapjan) meghatarozasra keril a 40 dB-
es, valamint az 55 dB-es zajvédelmi hatasteriilet.

A zajforras hatésteriiletének meghatdrozdsahoz szamitasokat végeztiink a 93/2007. (XII. 18.)
KvWM rendelet 11. szamu melléklete szerint.

A szamitdsok szerint a 40 dB-es hatdsteriileti gérbe hatdra a munkavégzés helyétél mintegy
648 m-re adadik.
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9. abra: 40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet

Az dbra és a szamitds alapjan megadllapithatd, hogy a hatdsteriileten beliil vannak zajtol
védendé épiiletek, lakohdzak (Sajokeresztur Pet6fi u., Rakoczi u., Kossuth u., Arany Janos u.,
Vorosmarty u., Jozsef Attila u., Jokai u. lakéépiiletei).

Megjegyzés: A meghatdrozott hatasteriilet — biztonsag javara tortén6 — szamitassal kerilt
meghatdrozasra. Nem vettik figyelembe, hogy a gépi folyamatok egy része a vasbeton

szerkezeten belil fog torténi, igy a zaj mértéke csokkeni fog.

A szamitdsok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe hatdra a munkavégzés helyét6l mintegy
130 m-re adadik, telekhataron beldil.

Kozvetett hatasteriilet:

Nem relevans, mert a tevékenység végzése soradn szallitds nem valdsul meg, a mészkStorecset
teljes mértékben a depdk mellett Iév6 vasbeton szerkezetld mdtargy feltoltésére kivanjak
hasznalni, kiszallitds nem lesz a telephelyrél.

Havdria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyds:

Nem relevans. A betonozott akndk feltoltésére tervezett id6tartam kb. 1 hénap. A feltoltést
kovetéen a munkagépeket elszallitjdk a tertletrdl.
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Osszesitve megadllapithaté, hogy a tervezett tevékenységnek zajvédelmi szempontbdl
érzékelheté hatdsa van, ugyanakkor a vonatkozd jogszabdlyban eléirt hatdrérték
teljesiilnek.

A 40 dB-es hatdsteriilet Sajokeresztur telepiilés lakoépiileteit érinti, Szirmabesenyd
kézigazgatadsi teriiletén Lke, Lf besoroldsu teriileteket nem érint.

2.6.3 Az 2.6.2. pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre dllo kérnyezeti dllapot,
teriilethasznalati és demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti dllapotvdltozdsok (hatdsok)
léphetnek fel

2.6.3.1 A telephely és hatasteriiletének bemutatdsa

2.6.3.1.1 Demogrdfiai adatok

A helység hivatalos megnevezése: Sajokeresztur
KSH-kod: 26949

Jogallas: Kozség

Teljes népesség: 1507 f6

Terlilet nagysaga: 1640 ha

Régio: Eszak-Magyarorszag
Megye: Borsod-Abauj-Zemplén
Kistérség neve: Miskolci

Kistérség székhelye: Miskolc

2.6.3.1.2 Féldtani, vizfoldtani jellemzék, élévilag

Foldrajzi elhelyezkedés

A legkozelebbi lakoteriilet a telephelytdl kb. 50 m-re K-re taldlhaté, Sajokeresztur Jokai u. és
Kossuth u. lakéhazai. A vizsgalt telephelyt6 E-i és Ny-i iranyokban tovabbi telephelyek
taldlhatok, ahol gazdasdgi tevékenységeket végeznek. A teriilett6l D-re mezdgazdasagi
m{(ivelés alatt all6 teriiletek helyezkednek el. A telephely megkdzelitése Ny-i irdnybdl, a 26. sz.
féut feldl lehetséges szilard burkolatd bekétéaton. Ivéviz-, elektromos ellatds kdzmUvekrél
biztositott.

Féldtan, geomorfoldgiai viszonyok

A vizsgalt teriilet a Sajo-folyd volgyében taldlhatd. A telephely K-i (a MAV vasttvonal melletti)
keritését6l szamitva a Sajo 300-350 m-re talalhaté.
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A terilet meghatdrozd felszinkdzeli rétegei quarter és pleisztocén kord Uledékek.
Meghatarozd a Sajé pleisztocén koru kavicsterasza. A Sajo ,artéri” teraszanak terepszintje
118,0-119,0 mBf. kozotti. A ,teleplilési” terasz terepszintjét a 127,00 mBf. korili abszolut
magassag jellemzi. A teleplilési teraszon fekszik a vizsgalatra kijelolt tertlet.

A telepulési terasz viszonylag sik kifejlédés(. A telephely f6kapuja és a 26. sz. f6kozlekedési ut
kozott egy tereplépcsd van, amely természetes eredetl. A tereplépcsé egy terasz hatart jelez.
A 26. szamu f6kozlekedési Ut egy magasabb terasz hataran létesilt.

A 26. szamu uttol Ny-ra a volgyet hatarold miocén lledékekbdl feléplil6 dombsorig a terep
egyenletesen emelkedik. A Sajé teraszkavics kiékel6dési hatara a domblab mellett
valészindsithetd.

f_Qp3-h1

f_Qp3-hi

Folyévizi Gledék

folydvizi uledékek
gsszevontan

10. abra: Magyarorszag felszini foldtana
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

Az artéri terasz teriletén a pleisztocén teraszkavicsot 2-4 m vastag, agyag, homokos agyag,
agyagos homok, homok anyagu feddréteg fedi. Vannak olyan terliletrészek is, ahol a fedGréteg
teljesen hianyzik. A Sajo pleisztocén végén és holocén elején meanderezése és a nagy
vizhozamok révén a mar lerakott kavicsos lledéket toébbszorosen dthalmozta.

A teraszkavics vastagsaga folyamatosan névekszik DK, az ugynevezett , Miskolci kapu” felé. A
vizsgalt terlilet térségében homokos kavics anyagu teraszkavics vastagsaga 3-6 m kozotti
lehet. A teraszkavicsot finomabb szemcsézetl Uledék fedi. A fekl felé a szemcseméret
folyamatosan durvul. A réteg aljan gorgeteges kifejl6dés is el6fordul. A teraszkavics fekdjét
miocén lledékek képviselik.

A magasabb helyzet(i teraszokndl a fed6réteg megvastagoddsaval kell szamolni. A
teraszhatarok térségében a kavicsréteg elagyagosodhat, a teraszok kdzotti atmenet a legtobb
esetben agyagos kaviccsal, kavicsos agyaggal kezd6édik. A mélyebb szintekben mar homokos
kavics biztositja a talajviz terasz képz6dmények kozotti transzportjat.

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 29 2021. december


https://map.mbfsz.gov.hu/

ACELMAX Szolgéltaté és Kereskedelmi Zrt. green
ElGzetes vizsgalati dokumentacié WW”
e —

»,Mészkdtorecs” hulladék hasznositasa

A telepilési terasz esetében a homokos kavics fedGrétege akar 8-9 m vastag is lehet. A
fedGréteg altaldban agyag, homokos agyag anyagu, amelyben homokos kdzbetelepiilések is
el6fordulnak. A kavicsos terasz iiledékek talajvizet tarolnak. A talajviz aramlasi iranya ENy-DK.
A Sajé az altala lerakott liledékbe dgyazédik, ezért kdzvetlen hidraulikai kapcsolatban van vele.
A Sajo kisvizi esetben megcsapolja, kdzepesnél nagyobb vizhozam esetén pedig tdpldlja a
talajvizet. A Sajo kozvetlen hatasteriilete néhany szaz méter lehet, ahol a talajvizjaras minden
tekintetben hasonlit a Sajo vizjarasara.

A teriilet érzékenységi besoroldsa

Sajokeresztur a felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny teriileteken levé telepiilések
besoroldsardl szolé 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet alapjan érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi teriletek kdzé tartozik.

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny
|| Erzékeny

¥ 1| | Kevésbé érzékeny

12. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa
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I Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi tertlet

Erzékenységi alkategoriak
B 1a - Vizbazisvédelmi védéterilet
~_ I 1b - Felszini karszt
[ 1c- Felszini alléviztél 0,25 km

? 1d - Nemzetko6zi vadvizek
2a - 20 mm-nél nagyobb utanpdétiodasu teriletek
2b - Karszt 100 m mélységen belil
2c - F6 vizad6 100 m mélységen belil
2d - Felszini alléviztdl 0,25-1,0 km
2e - Egyéb védett természeti érték
3 - Kevésbé érzékeny terilet

Erzékenységi alkategoriak

B 1a - Vizbazisvédelmi védoterilet
Il 1b - Felszini karszt

[ 1c - Felszini alléviztol 0,25 km

[ ] 1d - Nemzetkézi vadvizek

[ ]2a-20 mm-nél nagyobb utanpétiodasu tertletek
[ 12b-Karszt 100 m mélységen beldl

[ 1 2c- Févizadé 100 m mélységen bell
d - Felszini alléviztol 0,25-1,0 km

e - Egyéb védett természeti érték

- Kevésbé érzékeny terulet

15. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa alkategériak
szerint
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Védendé természeti vagy épitett értékek

Védett természeti teriilet, természetvédelmi terilet, tajvédelmi kdrzet, nemzeti park, Nemzeti
Okolégiai Haldzat, nemzetkdzi egyezmények altal érintett teriilet, Natura 2000 teriilet a
telephelyen és kozvetlen kérnyezetében nem taldlhaté. A telephely nem all természetvédelmi
oltalom alatt.

A terilleten nem talalhaté miemlékvédelmi oltalom alatt all6 épiilet.

A tervezett technoldgia legkdzelebbi pontja a Natura 2000-es tertlethez (HUAN20006 Sajo-
volgy kiemelt jelentéségl természetmeglrzési terlilet) 280 m-re taldlhaté a
Természetvédelmi Informaciés rendszer adatai alapjan. A HUBN10003 Bikk hegység és

peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi teriilet 2700 m-re helyezkedik el.

A Natura 2000-es terlletek térképi abrazolasat a_6. szadmu melléklet tartalmazza.

Sajé-vélgy HUAN20006

A Sajo-volgy kistdjat kozéptajon metszi a Darnd-vonal, mely tektonikai vonaltél keletre devon-
karbon metamorf képz6dmények, nyugatra pedig tridsz karbonatos k&zetek alkotjak az
alaphegységet. Erre kés6bb oligocén mdrga, homok, barnak&szén-telepes miocén és
homokos-homokkoves Osszletek telepiiltek. A felszin mintegy 60%-at folydvizi homok fedi,
ezen kivil jellemz6 a terlileten kavics, teraszkavics, |0sz és |0szderivatum, valamint glacialis
valyog. Ezeken agyagbemosdddsos barna erdétalajok alakultak ki. A Sajé-volgy jellemzd
éghajlata mérsékelten hlvos-mérsékelten szdraz, de az északi és észak-nyugati terlleteken
kozelit a mérsékelten nedves éghajlati tipushoz.

Az évi napfénytartam 1800 ora kdzott van, a varhato évi csapadékmennyiség nyugaton 600
mm, keleten 380 mm. Az évi kozéph&mérséklet 8,8 — 9,3 °C.

Potencialis vegetacidja folyd menti ligeterd6 és mocsarrét. Néhany nevezetes novény
el6forduldsa a békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a Tisza-
parti margitvirdg (Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyari t6zike (Leucojum aestivum)
Dubicsanynal. Sajnos az invazids novények akadaly nélkiil terjednek a volgyben, dllomanyaik
igen nagy kiterjedésben taldlhaték meg a folydparton.

Biikk hegység és peremteriiletei kiilonleges maddarvédelmi teriilet HUBN10003

Magyarorszag legmagasabb atlagos tengerszint feletti magassdgl hegysége, az Eszaki-
kozéphegységben taldlhatd karszthegység. Mély volgyek, nagy fennsikok, szubmontan és
montdn bilikkosok, tolgyesek, karsztbokorerd6k, mészks-sziklagyepek, lejtésztyepprétek

jellemzik.

A tertilet statusza a Natura 2000 halézaton beliil: Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet - Special
Protection Area (SPA)

Fontos madarélShely (Important Bird Area - IBA): Blkk IBA; 62900 hektar

Green Protection Kft.
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Egyéb védettség:

— Kulénleges természetmegdrzési teriilet (Natura 2000)
— Orszagos jelent6ségl védett teriilet
— Helyi jelentGségli védett terilet

Madartani jellemzés:

Els6sorban az erdei madarfajok szamara jelentés tertilet. A ragadozé madarak szama alapjan
kozosség jelentGségl teriilet, de ezek mellett jelentGsek a kozép fakopancs, a hamvas kiillg,
az Orvos légykapo és a kis légykapd allomanyai is. Parlagisas-allomanya globalis jelent&ségu.

Foldhasznalat:

Erd6gazdalkodas, honvédelem, szallitas, telepiilés, természetvédelem és kutatds, turizmus és
uddilés, Uzemi terilet.

Veszélyeztet§ tényezbk:

Intenziv erd6gazdalkodds, madarak zavarasa, szelektiv fakitermelés, turizmus. A
peremteriileteken visszaszorult a hagyomdanyos dallattartds. A teriletet korbevevs ipari
terliletek okozta kdrnyezetszennyezés is érezteti hatdsat.

2.6.3.1.3 Meteorologiai viszonyok jellemzése

A kornyéknek mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz kontinentalis éghajlata van. Az
altaldnos éghaijlati jellemz&ket szamottevéen befolyasolja a domborzat, a telephely a
dombvidéki és sikvidéki éghajlat kozotti atmeneti savban helyezkedik el. Az évi
kozéphémérséklet 9,5°C kordli, mintegy 0,5°C-kal marad el az orszadgos atlagtél (10°C). A
domboldalakon viszont ennél néhany tizeddel-, a Zemplén magasabb részein akar 2-3 fokkal
is alacsonyabb a sokévi kozepes h6mérséklet.

A fagymentes id6szak hossza-aprilis 15-17. és oktéber 18. kozott- 184-186 nap. A hdségnapok
(amikor a maximalis h6mérséklet meghaladja a 30°C-ot) szama 12-16 nap. Az abszolut
maximalis hémérsékletek sokévi atlaga 33-34°C korili. Az abszolit minimum hémérsékletekké
-16-17,0°C kozotti. A téli napok szdma (amikor a hémérséklet maximum 0°C alatt van) 33 nap.

A napsutéses 6rak éves 0sszege hazank teriiletén 2100 és 2400 6éra kozott valtozott 2020-ban.
A teriileti eloszldsdban egy EK-DNY irdnyl ndvekedés volt megfigyelhetd. Az Alfold déli részén
és a Dunantulon nagy terileten 2200 ora feletti értékek voltak jellemzGek, a legmagasabb
értékeket (>2350 6ra) a Dél-Dunantulon voltak megfigyelhetéek. A legalacsonyabb értékeket
(<2100 6ra) féként az északkeleti orszagrészben és az Eszaki-kdzéphegység teriiletén
figyelhettiik meg.
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16. abra: A napsiitéses orak szama 2020-ban

Télen gyakran fordul el6 hémérsékleti inverzid, amely miatt a napsitéses érak szama igen
alacsony. llyen inverziés helyzetekben halmozddik fel a flistkdd (szmog). Az inverzid gradiense
a téli hdnapokban nagyobb gyakorisdg mellett alacsonyabb. Nyaron viszont megkozeliti, s6t
tulhaladja a légkori atlagos 0,65°C/100 m értéket. A tartds inverzidk és a kizardlag koradélutani
inverziok gyakorisdga elenyészé a hajnali inverzidkhoz képest (Vitanyi-Gal-Makra 2003).

Az orszagos évi csapadékosszeg 2020-ban 615 mm volt, mely az 1981-2010-es sokévi atlag
102%-a. A 2020-as év igy a 61. helyre keriilt a legkisebb évi csapadékdsszeggel kezd6d6 120
év hosszu éghajlati sorban. Az év soran juniusban és oktdberben érkezett kiemelkedd
mennyiségl csapadék, mig extrémen szaraz volt az aprilis és a november. Homogenizalt
adatok alapjan a 2020. janudri csapadék 16,5 mm volt, ami az 1981-2010-es normal 50%-a.
Februarban 37 mm érkezett, mely 13%-kal haladta meg az ilyenkor szokdsos értéket. A
marcius eleji nagyobb csapadékoknak kdszonhet6en a tavasz els6 hdnapja az atlagnal kissé
(+11%) csapadékosabb volt, majd aprilisban a szokdsos csapadékmennyiség minddssze 25%-
a, majusban 54%-a hullott.

A legtobb csapadék nyar elején, juniusban érkezett: orszagos atlagban 106 mm, amely 53%-
kal tobb, mint a normal. Jdliusban és augusztusban is rendre 26% és 32%-kal érkezett tobb
csapadék a normalndl. Az egész évszakban gyakoriak voltak a karokozé felhdszakadasok,
jéges6k. Ezen a nyaron Somogy, Zala és Vas megyében hullott a legtobb csapadék, de a
Blikkben is kiemelkedé mennyiségli esé volt. Orszagszerte szdmos telepiilés szenvedte a
felhGszakadasok okozta karokat: legaldbb 6 telepiilésen volt mérheté 100 mm-t meghaladd
csapadékot egy-egy napon. Szeptemberben a szokdsosndl 29%-kal kevesebb csapadékot
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Osszegeztlink, az oktéber viszont nagyon csapadékosnak adédott, mivel a normalérték tobb
mint duplaja (234%) érkezett.

Az 6szi csapadék kozel 80%-a a szeptember 25. és oktéber 15. kozotti, alig hdrom hét alatt
hullott le, és azon beliil oktéber 12 és 13-an volt kiugré. Ezeken a napokon orszagszerte
jelentds szamu méréallomas jelentett 50 mm-t meghaladd napi csapadékmennyiséget, igy a
napi orszagos atlag is ekkor volt a legmagasabb 2020-ban. A november kiilonGsen széraz volt,
a sokévi érték alig harmada (32%) hullott le. A meglehetGsen szaraz novembert egy atlagosan
csapadékos december kdvette. A havi csapadékmennyiség orszdgos atlagban 45 mm volt, ami
minddssze 2 mm-rel kevesebb az ilyenkor szokdsos csapadékmennyiségnél (47 mm). A 2020-
as évsoran a hdréteg legnagyobb vastagsaga 28 cm volt marcius 25-én a Baranya megyei Maza
allomason. Az évi csapadékosszeg térbeli eloszlasa (17. abra) alapvetGen tikrozte a
domborzati adottsagok hatdsat, ugyanakkor jelentés terileti kiilonbségek is jelentkeztek az
orszagon beliil. Zala-megyében és a Blikkben jéval 850 mm feletti évi csapadékdsszeg adddott.
A legmagasabb évi csapadékdsszeget (969,6 mm) 2020-ban a Somogy megyei Vése allomdson
Osszegezték, ahol az évi 6sszeg 6tdode, 178 mm, egy nap alatt zadult le. Mashol 500 mm
kdzelében és az alatt alakult az évi csapadékmennyiség. 2020-ban Fejér megye és Pest megye
délnyugati tdjaira érkezett a legkevesebb csapadék. A legkisebb évi csapadékosszeget a Pest
megyei Tass dllomason jegyezték, ahol minddssze 404,5 mm hullott egész évben.

0500 - 550

0550 - 600

H600 - 650

m650 - 700

W700-750

W750 - 800

ORZAR0S 800 - 850

(EL LSl Interpolated by MISH W> 850 mm

17. abra: 2020. évi csapadék mennyisége
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Légnedvesség, paranyomas

A pdranyomas a térségben keletkezd és az ide érkezd légtomegeket jellemzi, és kisebb
mértékben vdltozhat a felszinek nedvességviszonyaitdl fliggéen. A magas, 14,1 Hgmm-t
meghaladd paranyomas értékek filledtség-érzetet keltenek.

Levegéterhelés
A légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérél sz6l6 mddositott 4/2002. (X. 7.)

KvWM rendelet 1. sz. melléklete alapjan levegbterhelés tekintetében Sajékeresztur az 5.
légszennyezettségi zonaba tartozik (Sajo Volgye).

Leggyakoribb meteoroldgiai dllapotok:

— Kornyezeti h6mérséklet 8,5°C

— Stabilitasi kategoria: S=6; p=0,282
— Szélirdny: NY

— Elszallitédas irdnya: 90 ° (K)

— Szélsebesség: u=1,2m/s

A vizsgalt terilet:

sik (érdességi paraméter: 2,0 m)

NNW

NNE

20 occurrences

10 occurrences

0 occurrences

SSw SSE

Oto5 km/h 10to 15 km/h ® 25to30km/h @ 30t035km/h @ 35to 40 km/h

® 40to 45 km/h

5to 10 km/h 15t0o 20 km/h @ 20to 25 km/h

18. abra: Szélrdzsa Sajokeresztur

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodé szélirdny befolyasolja, mivel
megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat. A szélsebesség nagysagatodl pedig fligg,
hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag
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fuggvényében milyen mértékd higuldas kovetkezik be, hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja.

2.6.3.1.4 A tervezési teriilet alapdllapot felmérése

2.6.3.1.4.1 Talajviz

A terileten kordbban tortént vizsgalatok alkalmaval késziilt kutatégodros feltaras és a furdsos
feltaras soran sem észleltek talajvizet. Talajvizet a kavicsos pleisztocén réteg tarol.

A vizsgdlt terlleten a terepszint alatti 6,0-7,0 m terepszint alatti mélységben kezdédik a
pleisztocén koru kavicsos réteg, amelyet agyagos kifejl6désben észleltek.

A nyugalmi talajvizszint a feltaras idGpontjaban a terepszint alatti 7,0 m-nél nagyobb
mélységben volt.

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

avan

Sainbal

& ' ‘ Jelmagyarazat

Talajvizszint mélysége a felszin alatt
talajvizmentes teriilet
0-2m
Z-9m
5-70m

10-20m

19. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

77 1

A talajviztartod réteg agyagos fed6érétege, a morfoldgiai helyzet és a Sajo-folyétdl valé 300 m-
nél nagyobb tavolsag miatt a vizsgalt teriileten talajvizzel nem kell szdmolni, amely a
kivitelezésre hatassal lenne.

A talajvizaramlasi iranyt korabbiakban vett vizmintak alapjan a 20. dbra szemlélteti.

Green Protection Kft.
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1183
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118.24

118.22

1118.2

~—118.18

20. dbra

2.6.3.1.4.2 Talajmintavételezés

A BO-08/KT/05138-2/2018. ligyiratszamu BEM 2zZrt. ,f.a.” (Sajokeresztir) részére kiadott
BO/16/18237-1/2016. Ugyiratszamu hatarozat modositasa targyd hatarozat 2. szamu
tablazata alapjan a terileten az elmult években tényfeltaras tortént.

A tényfeltarast harom szakaszra bontottuk. Mindharom tényfeltarasi zarédokumentacid
benyujtdsra kerilt a Hatdsag részére.

A Tényfeltaras lIl. szakasza a 03/14. 03/16, 03/17 és a 03/22 ingatlanrészekre vonatkozo
tényfeltarasi zarédokumentaciot tartalmazta. A Tényfeltards I. és Il. szakaszdban végzett
mérési eredményekkel kiegészitve torténtek a modellezések. Az Osszes addigi mérési
eredményt kiértékeltiik, megallapitva a teljes teriletet érint6 szennyezettséget.

A 03/14, 03/16, és 03/17 helyrajzi szamu teriletekrél a Tényfeltaras lll. szakaszaban tovabbi
mérések készliiltek, azokon a teriileteken, ahol a kordbbi tényfeltarasi szakaszokban nem volt
lehet6ség a mintavételre a terileten |évé anyagmaradékok miatt.
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A 0132/2 hrsz. alatti terileten, ahol a kordbbi szennyviztisztité zemelt kordbban nem tortént
mintavételezés, igy ezen a teriileten 2019. szeptemberében tortént mintavételezés.

A BO-08/KT/07848-12/2019.  Ugyiratszamu  hatdrozat alapjan a  tényfeltard
zarédokumentaciokat egységes keretbe foglaltuk kiegészitve a kilon teriileten elhelyezkedd
0132/2 hrsz. terileten végzett mintavételi eredményekkel.

Mivel a 0132/2 hrsz.-u teriileten nem volt szennyez6dés a mintakban, a Tényfeltaras Ill.
szakaszaban, 2019 juliusaban készitett korabbi szennyezddésterjedés szamitasokat nem volt
szikség kibdviteni.

A 2019 oktéberében benyujtott Tényfeltard zarédokumentacié a terileten vett Gsszes
mintavételi eredményt, melyet a zdrddokumentdcidk elkészitéséhez, 2018-2019 évben
tortént mintavételezésekbdl kaptunk. Tartalmazza tovabbd az egyes tényfeltarasi
szakaszokban a konkrét terliletre vonatkozd lehatdrolasokat, az akkori mintavételi
eredmények alapjan, és az 6sszes mérési eredmény alapjan késziilt teljes teriletre vonatkozo
szennyez8dés lehatarolast is.

Szennyezés kizardlag a talaj felsé rétegeiben kerilt feltarasra, a talajviz —a kivilrél bekertlt
peszticideken tul- nem szennyezett. A szennyezés utanpdtldsa a felhagyott ipari tevékenység
okdn megszlint. A szennyezés mads kornyezeti elemre (felszin alatti viz) valé attevédése
beavatkozds nélkil nem valdszinlsithetd, figyelemmel arra, hogy a szennyez6anyag talaj felsé
rétegeiben van jelen, az alsébb rétegekben pedig tobb méter vastagsdgban agyagréteg
taldlhatd, amely meggatolja a felszin alatti vizekbe a szennyezés bemosddasat, ezt tdmasztja
ald a mélyfurasok mintainak elemzése is.

Az egykori (izem mikodése alatt lzemeltetett monitoring rendszer mérési eredményei
alapjan elmondhatd, hogy nem alakultak ki expozicids utak.

A tényfeltarasi zarodokumentacié BO-08/KT/09826-12/2019. ligyiratszamon elfogadasra
kerilt. A hatdrozatban a Hatdésag az iparteriileten kordbban feltart talajszennyezés
karmentesitését a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének e) pontja alapjan
befejezettnek tekinti.

A szennyez§ komponensenkénti szennyezettséggel érintett terliletek sarokponti EOV
koordinatdi, a megallapitott (D) karmentesitési célallapot hatarérték, valamint a lehatdarolas
térképi abrazolasa foldtani kozegre vonatkozéan a BO-08/KT/09826-12/2019. lgyiratszamu
hatdrozat 1. sz. mellékletében taldlhatéd. Foldtani kozegre vonatkozdéan a teljes
szennyezettséggel érintett terllet lehatdrolasanak térképi dbrazoldsat a BO-08/KT/09826-
12/2019. Ggyiratszamu hatarozat 2. szamu melléklete tartalmazza (7. szamu melléklet).
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2.6.3.1.4.3 Mészkétorecs hulladék mintavételi eredményei

A Harom Kor Delta Kft.2019. oktdber 1. napjan végzett mintavételt. (Akkreditacids okirat:
Harom Kor Delta Kft. NAH-07-0051/2019.; Szakért6i engedély: Radeczky Janos, 05-158/2015.)

Mintavétel ideje: 2019.oktdber 1.
Mintavételt végezte: Csatlds Istvan és Osvath Kristof

A mintakat az akkreditaciéval rendelkezé (szama: NAH-1-1666/2015.) Balint Analitika Kft.
(1116, Budapest, Fehérvari ut 144.) laboratériumaba szallitottak.

Az egyes mintakbdl a kovetkez6 jellemzd paraméterek keriiltek meghatarozasra.

4. tablazat
Sorszam Megnevezés Paraméter
VII. mészkétorecs fémek, félfémek + As, Hg
XXIV. mészkbtorecs fémek, félfémek + As, Hg, SO,
XXV. mészktorecs fémek, félfémek + As, Hg, SO,
XXVI mészk6torecs fémek, félfémek + As, Hg, SO,

A vizsgalati jegyz6konyveket a 8. szamu melléklet tartalmazza. A vizsgélati eredményeket az
aldbbi tablazatokban foglaltuk Gssze.

5. tablazat: VII. Mészké6torecs

BEM
BEM VII./1 VIl./2 | BEM VIIL/3

As 0,04 0,03 0,03
Ba 0,23 0,28 0,3

Cd <0,01 <0,01 <0,01
Cr 0,02 0,01 0,02
Cu 0,17 0,05 0,03
Hg <0,01 <0,01 <0,01
Mo 0,4 0,14 0,11
Ni 0,04 0,02 0,02
Pb <0,01 <0,01 0,01
Sb 0,01 0,01 <0,01
Se 0,08 0,03 0,02
Zn 0,04 0,04 0,05

Green Protection Kft.
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6. tablazat: XXIV. MészkGtorecs

BEM XXIV./1 | BEM XXIV./2
As 0,03 0,03
Ba 0,11 0,11
Cd <0,01 <0,01
Cr 0,02 0,02
Cu 0,09 0,09
Hg <0,01 <0,01
Mo 0,44 1,3
Ni 0,02 0,02
Pb 0,01 0,01
Sb <0,01 <0,01
Se 0,06 0,07
Zn 0,05 0,05
Szulfat 2730 6600

7. tablazat: Mészkotorecs XXV.

BEM
BEM XXV./1 | XXV./2
As 0,06 0,09
Ba 0,05 0,04
Cd <0,01 <0,01
Cr 0,03 0,06
Cu 0,06 0,05
Hg <0,01 <0,01
Mo 0,21 0,18
Ni 0,01 0,01
Pb 0,02 0,01
Sb 0,01 0,01
Se 0,01 0,01
Zn 0,1 0,07
Szulfat 1440 1250
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8. tablazat: MészkoStorecs XXVI.

BEM

BEM XXVI./1 | XXVI./2
As 0,02 0,02
Ba 0,75 0,76
cd 0,02 0,03

Cr 0,08 0,1

Cu 0,01 0,02
Hg <0,01 <0,01
Mo 0,33 0,84
Ni 0,02 0,03
Pb 0,29 0,16
Sb <0,01 0,01
Se 0,15 0,06
Zn 0,20' 0,34
Szulfat 8150 10450

A mintak vizsgalati eredményeinek kiértékelésénél a 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabdlyokrél és
feltételekrél cim( rendelet 2.1-2., 2.1.-3. tdblazataiban foglalt értékekhez viszonyitott a
szakért8, tovabba figyelembe vette a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges
hatdrértékekrél és a szennyezések mérésérdl ciml rendelet 1. szamd mellékletében
foglaltakat.

Megallapitasra kerilt a szakvéleményben, hogy a mészkétorecsbél nem oldédnak ki fém-,
félfém komponensek.

Az Acélmax Zrt. (tovabbiakban Megrendel6) megbizta a TPA HU Kft-t a Sajékeresztur ,,BEM”
Ipartertilet 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/22 hrsz-u teriletén taldlhaté anyagok
vizsgalatdval, kérte az anyagok geotechnikai vizsgalatanak elkészitését, illetve
foldmdanyagként valé besoroldsat.

TPA HU Kft. Budapest Laboratéorium Miskolci Egysége a megbizas alapjan elkészitette az
anyagok e-UT 06.02.11:2007 ,Utak és autdpdlyak létesitésének altaldnos geotechnikai

szabalyai” atligyi mlszaki elGiras szerinti foldmlanyagként valé besorolhatdsag vizsgalatat.

Az err6l késziilt jegyz6kdnyvet a 9. szdmu melléklet tartalmazza.

A mészkétorecs a vizsgalati eredmények alapjan M-5 kezeléssel alkalmassa teheté
foldmlanyag.

A KTI altal készitett vizsgdlat alapjan kiadott szakért8i allasfoglalast a 10. szamu melléklet
tartalmazza.
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Az dlldsfoglalds szerint:

Az ACELMAX Zrt 4ltal bemutatott tervek, vizsgalati eredmények és a KTI altal bevizsgalt anyag
ismeretében kijelenthetd, hogy a tervezett depondldsa a mészkélisztnek az egykori vasérc
taroléban nem jelent épit6mérnoki szempontbdl kilonleges feladatot.

A mészkdliszt kémiai hatdsa a szerkezetre nem jelent veszélyt, mert a beton korrdzids
kockazatat tovabb csdkkenti a kémiai 6sszetétele miatt.

A szerkezet feltoltésének folyamata és a megbontott tetGszerkezet lezdrasa igényel
tobbletfigyelmet, de ez sem tekinthetd rendkivili feladatnak.

Figyelembe véve a szerkezet allapotat és geometriai felépitését a mészkéliszt taroldsa nem
jelent kérnyezetvédelmi kockazatot.”
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2.6.3.2 A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsai

2.6.3.2.1 Levegétisztasdg védelem

2.6.3.2.1.1 A jelenlegi allapot bemutatasa

A Sajo volgye régio ,a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl” sz616 4/2002.
(X. 7.) KvwWM rendelet szerint kén-dioxid vonatkozasaban "F", nitrogén-dioxid szennyezettség
vonatkozasaban "C", mig porszennyezettség vonatkozdsaban "B" zonacsoportba esik.

9. tablazat
Zonacsoport a szennyez6 anyagok szerint kén- nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
Sajé volgye F C D B E
ahol:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a t(iréshatart, az 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-
6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kliszob kdzott van.

F csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja
meg.

A kornyezeti levegd min&ségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a légszennyez6 anyagok
terjedésével kialakuld immisszids allapotot, a szennyez6 anyagok terjedését befolydsold
tényezdk, illetve az alapallapot hatarozza meg.

Green Protection Kft.
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22. abra: Szallépor (PM1o) koncentracié 24 6ras atlaga

A vizsgalt teriletre jellemzé légszennyezettségi alapdllapotot az Orszagos Légszennyezettségi

Mér6hdldzat automata méréhaldzatanak (Buza téri allomas) 2020. évre vonatkozd NOy (mint
NO,) és PM1o adatai alapjan vettiik fel (21. dbra és 22. dbra).

Green Protection Kft. 45
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A mérGallomas 2020.01.01.-2020.12.31. idbintervallumban mért atlag légszennyezettség
adatai:

e szallépor (PM1o) 24 6ras 30,30 [ug/m3]
e nitrogén-oxidok (mint NO3) 28,84 [ug/m3]

A levegGterheltségi szint egészségligyi hatarértékei a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan:

Nitrogén-oxidok (mint NO,):

Az 6ras hatarérték: 200 pg/m3 Veszélyességi fokozat: I.
Az éves hatérérték: 40 pg/m3
Szallopor (PMip):
A 24 6ras hatarérték: 50 pg/m3 Veszélyességi fokozat: 1.
Az éves hatérérték: 40 pg/m3
2.6.3.2.1.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata (transzmisszios szamitasok)

Mivel a tervezett tevékenység egy rovid ideig tartd hulladékhasznositasi mivelet, melynek
kovetkeztében lezarasra keril a korabban szabadon 1évé mészkétorecs, nem fog érintkezni a
levegGvel. Ezaltal megsziintethet§ az esetleges kiporzasa.

A tevékenységet kovet6en sem légszennyez6 pontforrdssal, sem fellileti forrassal nem kell
szamolni, ezért nem végeztiink transzmisszids szamitast.

2.6.3.2.1.3 A szallitas okozta leveg6terhelés

Az elGzetes tervek szerint a kdzuti forgalom a 26-os szamu |l. rendd f6ut varosbdl kivezet6
szakaszan fog torténi.

,,,,,

A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendjét a 2.6.6. fejezetben részletesen
bemutattuk.

A tevékenység sordn vdrhato napi forgalom:

A tevékenység soran legkozelebbi munkaterilet a védendd lakéhdzakhoz) az épitési,
kivitelezési tevékenységhez kapcsoldddan varhatéan az alabbi munkagépek fordul(hat)nak el6
a munkaterileten:
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— Hyundai HX330 2 db (depd bontas, rakodas)

— MAN négytengelyes tehergépkocsi 2 db (anyagszallitas depdrél a bedolgozasi helyre)
— Hyundai HL 760 homlokrakodé 2 db (berakodas a jaratba)

— BOBCAT gumilancos minikotré 2 db (anyag elegyités jaratban)

— PRONAR MPB 18,47 tipusu professzionalis dobrosta 1 db

— HECHT 1118 — D6ngo6lé 1db

— Ammann AV 12-2 tandem henger 1 db

A munkagépek m(ikodési ideje: 6/8 dra

A tevékenység sordn ki és beszdllitassal nem kell szamolni. A sziikséges munkagépek nem
fognak mozogni csak az iparterileten belil. Ennek hatasa csak id6szakos, a tevékenység 1
hénapja alatt lehet csak szamolni vele.

Miikédési, lizemelési szakaszban varhato napi forgalom:

A  milkodi szakasz nem értelmezhet6 jelen tevékenység soran. A tervezett
hulladékhasznositast kovetéen ehhez kapcsolddo tevékenyég nem fog zajlani a terlileten.

Arra vonatkozdan jelenleg a Tarsasagnak nincs informacidja, hogy az iparteriiletre milyen
uzemek/technolégiak telepilnek majd, milyen gépjarmiforgalmat bonyolitanak majd le, arrél
kiilon eljarasban — épitési engedélyezés, sziikség esetén Ujabb elbzetes vizsgalat — fognak
tudni leirast adni a beteleplil6 cégek.

A tervezett tevékenység soran keletkez6 max. 4 személygépkocsi/nap tobbletforgalom a
szallitasi utvonal nehéz személygépjarmi forgalmahoz (a 26-os Utnal pedig 12922 j/nap)

képest kisebb mint 0,1%-0s ndvekedést mutat, ezért a szallitds nitrogén-oxidok (mint NO>)
NOy légszennyez6 anyag hatdsteriilet novekedése nagyon minimalis mértékd.

2.6.3.2.2 Hulladékgazdalkodds
A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek:

A tevékenység soran képz6d6 hulladékok fajtajat, mennyiségét és kezelési mddjukat a 2.2.8.3.1
fejezetben mutatjuk be.

Hatasteriilet:

A keletkezett hulladékokat folyamatosan elszallitjdk, igy a tevékenységgel érintett teriletet
nem terhelik. Hatasuk az artalmatlanitds, tarolas helyén jelentkezik.
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2.6.3.2.3 Vizgazddlkodds

A terilet vizgazdalkoddsa a 2.6.3.1.1. pontban kerilt bemutatasra.

2.6.3.2.3.1 Vizfelhasznalas

Kommunadlis vizfelhaszndlds

Személyi feltételek a tevékenyég soran:

Tervezett |étszam: 2-4 6
Egy f6 atlagos ivovizigénye fizikai alkalmazottak esetén: 100 I/ nap

A sziikséges ivovizigényt palackos viz formajaban kivanja biztositani a tarsasag.

Ipari vizfelhaszndlds

A tevékenység soran nem kerl sor ipari vizfelhasznalasra.

2.6.3.2.3.2 A keletkezd hulladékvizek és kezelésiik

A tevékenység idGszakdban a szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC kerdl
kihelyezésre, mellyel a keletkez6 minimalis mennyiségli kommunalis szennyviz gyjtése
biztositott lesz.

2.6.3.2.3.3 Foldtani k6zegre és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A tervezett tevékenység megfelel§ kivitelezés esetén sem a foldtani kozegre, sem a felszin
alatti vizekre nincs kimutathaté hatdassal.

2.6.3.2.3.4 Osszefoglalé értékelés

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység sordn a vizfelhasznalas, illetve a
szennyvizkibocsatas a foldtani kozeg, a felszini és felszin alatti vizek terhelésével sem
kozvetett, sem kdzvetlen iton nem kell szamolni.

A tevékenységbdl a talajba, talajvizbe lizemszer(ien anyag bevezetésére sem kdzvetleniil, sem
kozvetve nem kertl sor.
A mészkdtorecs hulladék a hasznositast kovetGen nem fog érintkezni a foldtani kozeggel.
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2.6.3.2.4 Zaj- és rezgésvédelem

2.6.3.2.4.1 Jogszabalyi hattér

— 27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egyittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

— 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellenérzésének maodjardl

A kornyezeti zajforrasok koziil, a zajforrasok jellegének megfelel6éen a kovetkezék
befolyasolhatjdk dominans modon a védett teriiletek zajhelyzetének alakulasat:

— kozlekedési jellegl zajforrasok,

— Uzemi jellegli zajforrasok.

A zajhatasokat a kiilonb6z6 |étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozdan is vizsgaljuk.
A vérhato zajhatdsok bemutatasa:

— szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

— épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata,

— Uizemelés varhatd hatdsanak vizsgalata,
— hatasteriilet meghatarozdsa, bemutatasa.

2.6.3.2.4.2 Szabdlyozasi kovetelmények, hatarértékek

Sajokeresztur érvényben lévé teleplilésszerkezeti terve szerint az Iparterilet fejlesztés —igy a
jelen tervezés sordn megvaldsuld lgyfélfogadd éplilettel érintett — ingatlan Ovezeti
besorolasa: ipari gazdasagi terilet (Gip).

A legkozelebbi védendd épliletek a Sajokeresztur, Kossuth utca, JOkai utca, Pet6fi utca
lakéépiletei. Szabalyozasi terv szerinti besorolasuk: falusias lakéterilet (Lf).

A védendd épiilet funkcidja épitményjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos lakéépiletek
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24. abra: Belteriileti szabalyozasi tervrészlet (Sajokeresztur)
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25. abra: Szirmabesenyd telepiilésszerkezeti tervrészlet

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egylttes
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 10. tablazat mutatja be.

10. tablazat: Epitési tevékenységre vonatkozé zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap vagy 1 hdonap felett 1 T
ssz::‘ Zajtol védendé teriilet keveseb!) évig _ 1 évnél to’bb
Nappal Ejjel | Nappal Ejjel Nappal Ejjel
06-22 22-06 | 06-22 | 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. | Uduléteriilet, kilénleges
terliletek kozil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
teriiletek
2. Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
b?ePltesu), kqu)r?Ielges :cerulletek 65 50 60 45 55 20
kozal az oktatasi létesitmények
terilete, a temetok, a
zoldterilet
3. Lak,ot’et"ulﬂet (nag\(yar05|as 70 55 65 50 60 45
beépités(), a vegyes terilet
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
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A tervezett tevékenység sordn épités, kivitelezés nem varhaté (feltéltés torténik), igy épitési
zajjal nem kell szamolni.

A tevékenység varhaté id6tartama: 1 hdnap

Az ipari terilletrdl elsugarzott (izemi zaj megengedett terhelési hatarértékeit zajtél védendé
terileten a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza
(11. tablazat).

11. tablazat: Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (L) az Lam megitélési szintre*
Sqr- Zajtol védendd teriilet (dB)
szam Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Udiléteriilet, kildnleges teriilletek koézil az 45 35
egészséglgyi teriletek
2. Lakoterilet (kisvdrosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépités(), kiilonleges tertletek kézl 50 0
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
3. Lakdterilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes 55 45
teriilet
4, Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a zajkibocsétdsi hatarértékek
meghatdrozasahoz alkalmazdsa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add
folyamatos nappali 8 dra, éjjeli 0,5 ora.

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes
rendelet 3. sz. melléklete hatdrozza meg.
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12. tablazat: Kozlekedéstdl szarmazo zajra vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozuthaldzatba az orszagos kozuthaldzatba tartozd
tartozd gyorsforgalmi utaktdl és futaktol, a
mellékutaktol, a telepilési telepiilési 6nkormanyzat
6nkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban lévé |évé belterileti gyorsforgalmi
kiszolgalé uttal, gyUjt6utaktol és kilterileti utaktdl,
Sor- T e lakéuttol kozutaktdl, a vasuti belterileti elsérendl f6utaktol és
. Zajtol védendd teriilet h .. , L, L o ,
szam szarmazé zajra mellékvonaltdl és belteriileti masodrend( f6utaktol,
palyaudvaratdl, az autdbusz-palyaudvartdl, a vasuti
a repllétértdl, illetve a févonaltol és palyaudvaratol, a
nem nyilvanos fel- és repll6tértdl, illetve a nem nyilvanos
leszallohelyekt61* * fel- és leszallohelytél***
szarmazé zajra szarmazé zajra
’\:)Z?ggl ZEZJ{SIG Napp?I Ejjel} Nappal , 06- Ejjel}
z A 06-22 ora 22-06 ora 22 6ra 22-06 o6ra
ora ora
1. | UdilGSteriilet,
kilonleges teriletek 60 45 55 40 50 35

kozll az egészséglgyi
terlletek

2. Lakéterilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésti),
kilénleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozil az  oktatasi
|étesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldterulet

3. Lakoterilet
(nagyvarosias

e 70 55 65 50 60 45
beépités(i), a vegyes
terilet
4, Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szélé
25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegnél
kisebb, légcsavaros repiil6gépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszall6 témegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*** Olyan repll6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegd
vagy annal nagyobb, |égcsavaros repiil6gépek, 2,73 tonna maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarm(ivek kozlekednek.

2.6.3.2.4.3 Epités-létesités varhato hatasanak vizsgalata

Nem relevans.

A tervezett tevékenység soran épités, kivitelezés nem varhato (feltoltés torténik), igy épitési
zajjal nem kell szamolni.
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2.6.3.2.4.4 Megvalositas, miikodés varhaté hatasanak vizsgalata

Kézvetlen hatds

A vasbeton szerkezet(i m(targy feltdltésére az ACELMAX Zrt. a szarkofdg mellett kdzvetlendil
elhelyezkeddé mészk6torecset kivanja felhaszndlni, a felhagyott iparteriilet rekultivacidéjanak
folyamataba illeszked8en, a korabbi fejezetekben bemutatott technoldgia szerint.

A betonozott aknak feltéltésére tervezett id6tartam kb. 1 hdnap.
A tevékenységet kizardlag nappali idGszakban fogjak végezni.

A tevékenységhez sziikséges munkagépek a kévetkez6k:

— Hyundai HX330 2 db (depd bontas, rakodas)

— MAN négytengelyes tgk 2 db (anyagszallitds depdrdl a bedolgozasi helyre)
— Hyundai HL 760 homlokrakodé 2 db (berakodas a jaratba)

— BOBCAT gumilancos minikotré 2 db (anyag elegyités, tomorités a jaratban)
— PRONAR MPB 18,47 tipusu professzionalis dobrosta 1 db

— HECHT 1118 dongolé 1 db

— Ammann AV 12-2 tandem henger 1 db

A munkagépek esetében az aldbbi hangteljesitmény-szint adatokkal szamolunk (részben gyari
adat, részben korabbi munkdk soran hasznalt tervezési adatok):

— Hyundai HX330: 103 dB
— MAN négytengelyes tgk.: 90 dB
— Hyundai HL 760 homlokrakodé: 103 dB
— BOBCAT gumilancos minikotré: 96 dB
— PRONAR MPB 18,47 tipusu professzionalis dobrosta: 95 dB
— HECHT 1118 dongolé: 105 dB
— Ammann AV 12-2 tandem henger: 103 dB

A szamitasokat a legk6zelebbi épiletekhez a 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 11. szamu
melléklete szerint végeztiik Microsoft Excel programmal.

A tervezett tevékenység soran a munkagépek egy része a depdknal dolgozik, mig a tobbi
munkagép a betonozott jarat el6tt, illetve jaratban. A teherautdk a két teriilet kozott
kozlekednek.

A mészkGtorecs depd, illetve a betonozott akna a Sajokeresztur, Jokai utcaval parhuzamosan
fut a telepen, a mészkétorecs depd mintegy 430 m tavolsadgra, a betonozott akna pedig
mintegy 390 m-re talalhaté a Jokai utcai lakdingatlanoktdl.
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26. abra

A szamitasok sordn a biztonsag javara azt feltételeztiik a biztonsag javara, hogy a 8 6ras
megitélési idébdl valamennyi munkagép folyamatosan dolgozik a teriileten, tovdbba
valamennyi munkagép esetében a lakdhdzakhoz legkisebb tavolsagokkal szamoltunk.

Nappali idbszak:
Sajokeresztur, Jékai u. 53., hrsz.: 123:

13. tablazat: Szamitas eredményei (Sajokeresztur, Jokai u. 53., hrsz.: 123)

, St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Kg Ke Lt

Forrasok | |m) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Hx330 430 103 0 3 63,67 | 0,83 2 4,64 0 0 0 36,87
Lw, Hx330 430 103 0 3 63,67 | 0,83 2 4,64 0 0 0 36,87
Lw, MAN 390 90 0 3 62,82 | 0,75 2 4,62 0 0 0 24,81
Lw, MAN 430 90 0 3 63,67 | 0,83 2 4,64 0 0 0 23,87
Lw, HL760 390 103 0 3 62,82| 0,75 2 4,62 0 0 0 37,81
Lw, HL760 390 103 0 3 62,82| 0,75 2 4,62 0 0 0 37,81
Lw, BoBCAT 390 96 0 3 62,82| 0,75 2 4,62 0 0 0 30,81
Lw, BoBCAT 390 96 0 3 62,82 | 0,75 2 4,62 0 0 0 30,81
Lw, PRONAR 430 95 0 3 63,67 | 0,83 2 4,64 0 0 0 28,87
Lw, HECHT 390 105 0 3 62,82| 0,75 2 4,62 0 0 0 39,81
Lw, AMMANN 390 103 0 3 62,82 | 0,75 2 4,62 0 0 0 37,81
44,89
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A Kn (novényzet csillapitd hatdsa) és a Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti
korrekciékkal nem szamoltunk a biztonsag javara.

Az akna falazata csillapitast adhat, ugyanakkor a nyilasok miatt ennek a hatdsaval a szamitds
soran nem szamoltunk.

Hatarértékkel valo 6sszevetés:
A belterileten |év6 lakéhazak ,lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
beépités(), kilonleges teriletek koziil az oktatdsi létesitmények teriilete, a temetd, a

zoldterilet)” besoroldsuak.

14. tablazat

Lam, | Lkw, —
Tullépés
Vizsgalati pont nappal | nappal
[dB]
[dB] | [dB]
Sajokeresztur, Jokai u. 53. 45 50 -

LKH: a 27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egylttes rendelet alapjan ,lakéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésd), kilonleges teriletek kozil az oktatasi
létesitmények teriilete, a temetd, a zoldterilet)” terileti kategoria esetén (50 dB).

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati ponton nincs hatdrérték tullépés a
tevékenység soran.

2.6.3.2.4.5 Felhagyas

A hulladékhasznositasi tevékenyég esetében a felhagyas nem értelmezhetd.

2.6.4 A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelélésének alapjdul szolgdlo
fajokra és éléhely tipusokra gyakorolt hatdsok alapjdan

A tervezett technoldgia legkdzelebbi pontja a Natura 2000-es terilethez (HUAN20006 Sajé-
volgy kiemelt jelent6ségl természetmegGrzési terlilet) 280 m-re taldlhaté a
Természetvédelmi Informdcids rendszer adatai alapjan. A HUBN10003 Biikk hegység és
peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi teriilet 2700 m-re helyezkedik el.

A térképen vald abrazolasat a 6. szdmu mellékleten mutattuk be.
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2.6.5 Az éghajlatvdltozdssal sszefiiggésben

2.6.5.1 A szamitdsba vett vdltozatoknak az éghajlatvdltozdssal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

Az elemzés a Klimapolitika Kft. altal készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak
értékeléséhez és csokkentéséhez (Klimakockazati Uutmutatd)” ciml dokumentum alapjan
készilt.

Az érzékenység vizsgdlat az éghajlatvdltozas elsédleges és madsodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatdsra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltdrasa. Elsé |épésként egy el6zetes érzékenységvizsgalatot
végeztliink, hogy meghatdrozzuk a tevékenység potencidlis érzékenységét az éghajlati
paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél, h6mérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszefligg6 hatasokra (pl. arviz, aszaly). A potencidlis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet
az 15. tablazatban értékeltuk.

A tevékenység potencialis éghajlati veszélyekre val6 érzékenységét 6 tényezd szerint lehet
osztalyozni:
— atevékenység helyszinén taldlhato eszkozok és folyamatok,
— termelési tényezbk (viz, energia, stb.),
— termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)
— kozlekedési kapcsolatok,
— a projekt altal el6allitott termékek vagy szolgdltatasok
— atevékenység helyszinének kornyezetében taldlhaté meglévé eszkdzok és
infrastrukturak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacids intézkedései
befolyasolhatnak

A tervezett tevékenység érzékenységét a 6 tényezd szerint vizsgaltuk meg:

I. A beruhdzds helyszinén talalhaté eszkézoket és folyamatokat befolydsolja-e az
éghajlatvdltozds adott tényezéje?

Jelen beruhdzas esetében a vasbeton mdtargy és hasznositds soran hasznalt ideiglenes
berendezések és gépek érzékenységét vizsgaltuk.

Il. A termelési tényezé6k (munkaeré, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy drat befolydsolja-e az éghajlatvdltozds adott
tényezédje?

Jelen tevékenység esetben nem relevans.

77 7

lll. A termékek (beleértve a sajat elédllitasu vagy vdsdrolt kézbensé termékeket)
mennyiségét, minéségét és/vagy drat befolydsolja-e az éghajlatvdltozds adott tényezéje?

Jelen tevékenység esetben nem relevéns.
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IV. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaeré, inputok és termékek szdllitasanak
megbizhatdsdgat befolydsolja-e az éghajlatvdltozds?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.

V. A projekt dltal elédllitott termékek vagy szolgdltatdsok irdnti keresletet befolydsolja-e az
éghajlatvaltozads?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.

VI. A projekt helyszin kérnyezetében taldalhatéo meglévé eszkozék és infrastrukturak
sériilékenységét és adaptdcios képességét befolydsolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetén azt vizsgaltuk, hogy a tervezett hasznositas megvaldsitdsa hogyan
hat a kdrnyezet adaptacids képességére.

15. tablazat: Matrix a tevékenység érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz

e
X 3
Q [~ B
N Q 'S (7]
Q Q = O
o~ o O X O
o 4 3 e 28
U =
< Q Y N & QO
<] N\ 1 Q v Q
Q o} o o O
- = .u P A R~ —
S £3 S5 &
3 S3% 583
IS S5t 38 x w3 O
] T N
N =353 Sxe 2
S W= N Qo
B o 2 o o B Y 3 ‘S > g Q
Eghajlati paraméter vdltozdsa 5 S o2 O x 3 &
'8 A83 TS
S X S S 0w 9
N 388 QI T 3
3 V s & w O Pk o
< 8 5 > S0 5
2 > § 0 SRR TN S
8 ‘U 5 L og s
S v S X 0o X9
= 2 ) s
- c O > E Q
Q Q 2 0 X
o X u L
g <53
[ ===
-~ > o '
< 3z
. -~
=5
Felszini levegé atlagh6mérsékletének . . . .
P g & Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
lassu novekedése
Nyari napok szamanak novekedése (napi . . . .
v po (nap Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
max. > 25 °C)
Fagyos napok szamanak csokkenése . . . .
- o Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
(napi min. <0 °C)
H&ségnapok szdmanak névekedése (napi . . . .
.g P R (nap Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
maximum 2 30 °C)
Atlagos napi hGingas novekedése (napi . . . .
.g p . _g e , ( P Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
maximum és minimum kiilénbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
Csapadékos napok szamanak csokkenése . . . .
P 2P o Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
(napi csapadékodsszeg > 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag névekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
mm/nap)
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Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb idGszak, nem
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
Max. nedves id6szak hosszanak véltozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi nem

csapadékosszeg = 1 mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok szamanak » ,
. . . . . . Jelentds hatdssal el
novekedése (napok szama, amikor a napi igen ., , A hatds kisértékdi
o lehet, vizsgalando
csapadékosszeg = 20 mm, nap)

P . a i . , Nem, nincs
Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu S
.. , felszini
novekedése , .
vizhaszndlat
Csapadék évszakos eloszlasanak
. . nem
valtozasa
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent nem

felhGképzbdés

Felh&szakadasi (viharos idGjarasi) Jelentés hatdssal

események szdmanak és intenzitasanak igen o ., | A hatds kismértékdi
R . lehet, vizsgdlandd
novekedése

Villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak

L. e N . nem
és intenzitasanak novekedése

Arhullamok gyakorisaganak és

. s R , nem
intenzitasanak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

.. . nem
novekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok

nyari kisvizi készletének csokkenése, nem, nincs
tavak alacsony vizdllasu idGszakainak vizigényes
gyakoribbd  vdlasa, felszin  alatti technoldgia
vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa nem

nem, a teriilet

Tomegm ) kori |6forduld (.
0megmozgds gyakoribb el6forduldsa nem érintett

o C . , nem, mert
ErdéStlzek gyakorisaganak novekedése . .
iparteriilet
Szélerdzid nem
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2.6.5.2 A telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

A kovetkezd |épésben azt vizsgaltuk, hogy a tevékenység helyszine ki van-e téve és milyen
mértékben az éghajlatvaltozasnak. A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsoknal végeztiik el

ahol az érzékenység vizsgalatnal ,jelent6s hatdsa lehet, vizsgdlandd” értéket allapitottunk
meg.

Hirtelen lezudulé nagy menniségii csapadék gyakorisdgdnak és intenzitdsdnak névekedése

Annak ellenére, hogy a csapadék éves mennyiségére vonatkozéan a térségben csokkend
tendenciat vetitenek el6re a klimamodellek, az intenziv zaporbdl, zivatarbdl rovid id6 alatt
nagy mennyiségli csapadékhulldas gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint
folyamatosan erGsebbé valik.

A kitettség meghatdrozasara a 30 mm-t meghaladé mennyiségl csapadékkal érintett napok
éves szamanak varhatd valtozasat vizsgaltuk a 2021-2050 id6szakra két globalis (ALADIN-
Climate és RegCM) klimamodell projekcidja alapjan.

A vizsgalt klimamodellek a csapadékintenzitdsra kozepes szintli novekedést jeleztek a
tervezett tevékenység helyszinén, igy a kitettséget kozepesnek itéljiik meg.
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27. abra: Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idG6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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28. abra: Kitettség - A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamdanak varhaté valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idGszakra a RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

Viharos idéjardsi események szamdnak és intenzitdsdnak névekedése

A hulladék hasznositdsa nélkil a terileten 1évé hulladék, illetve a vasbeton m(itargy jelenlegi
allapotdban - ha a tervezett tevékenység nem valdsul meg — érzékeny a viharos idGjarasi
események intenzitdsdanak ndvekedésére, ezért viszgaljuk a terilet erre vald kitettségét.
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasat 2021-2050 id6szakra, a RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és a
pesszimista RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan viszgéaltuk meg.
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29. abra: Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széll6kések) jelenséggel érintett

napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 id6szakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan
(napok szama)
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Kitettség - Szélvész. heves szélvész, orkén (85 kmsh-t
meghalads széll5késok) jelenséqgel érintet: napol
é szdmanak vikozisa 2

s 0212050 igdszakra,
RCAS/CNRM CMS/RCP.S Klimamodell alapjsn (napok

Timisoara
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30. abra: Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széll6kések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan

(napok szama)

Az elGrejelzések alapjan a terilet viharos id6jarasi események szdmanak és intenzitasanak
novekedésének vald kitettségét alacsonynak értékeljiik.
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2.6.5.3 Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

A potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozdsnak vald
kitettségétél fliggenek. A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben
fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A potencialis hatdsok
meghatdrozasa soran még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi képességet. A
potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értendGek.

A két feltétel fenndllasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabdl
a potencialis hatas mértéke is meghatdrozhaté.

A vizsgalt éghajlati paraméterek 6sszeqzése:

Hirtelen lezudulo nagy menniségli csapadék gyakorisdagdnak és intenzitdsanak névekedése

Erzékenység Kitettség Hatds
Kozepes Kozepes Kozepes

Viharos idéjardsi események szamdnak és intenzitdsanak névekedése

Erzékenység Kitettség Hatds
Kozepes Alacsony Alacsony

2.6.5.4 A tervezett tevékenység sériilékenységének meghatdrozdsa

Az azonositott potencialis hatdsok szerinti sériilékenységet az adaptacios kapacitds mértéke
hatdrozza meg. A projekt sériilékenységének megallapitasdhoz a tervezett projekt mdszaki
tartalmanak az alkalmazkodoképességhez vald hozzajaruldsat sziikséges megvizsgalni.

A tervezett hulladék hasznositasi tevékenyég a terileten taldlhaté hulladék helyben térténdé
hasznositasara irdnyul. A hasznositds soran a hulladék egy teljesen zart vasbeton m(itargyba
keriil lezdrasra, meggatolva ezzel, hogy barmilyen idGjarasi viszonyok bekovetkeztével karos
anyagok jussanak a talajba, talajvizbe.

A tervezett tevékenyéggel az alabbiak jelent&sen javitjak a teriilet sérilékenységét:

Hirtelen lezdduld nagy menniség(i csapadék gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése:
- ahulladéknak a mitargyba valé behelyezése
- avasbeton szerkezet6 mdtargy teljes lezardsa

Viharos idGjardsi események szdmdanak és intenzitdsanak novekedése:
- ahulladéknak a mitargyba valé behelyezése
- avasbeton szerkezet6 miitargy teljes lezardsa
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Osszességében megallapithatd, hogy bar az éghajlatvaltozas miatt érintett a tevékenység és
a telephely, azonban a tervezett tevékenység nem sériilékeny az éghajlatvaltozas
kovetkeztében fellépd széls6séges eseményekkel szemben, tovdbba jelentGsen javitja a
telephely alkalmazkoddképességét.

Azaltal, hogy a hulladékot elzarjuk a kornyezetétdl hozzajarul az éghajlatvaltozas okozta
problémdak megoldasahoz, tdmogatja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast.

2.6.5.5 A projekt iiveghdzhatdsu gdzok kibocsatdsanak csékkentéséhez valé hozzdjaruldsa

Az Eurdpai Unid az energiahatékonysagrdl szolé 2012/27/EU irdnyelve kimondja, hogy az
energiahatékonysagot alapvetd elemnek kell tekinteni és minden finanszirozasi dontés
meghozatala soran figyelembe kell venni.

Ennek érdekében vizsgaltuk, hogy a projekt megvaldsitasa hozzajarul-e az energiahatékonysag
javitdsdhoz, ezdltal az liveghdzhatdsu gazok kibocsatasanak csokkentéséhez.

Tovabba a tervezett tevékenyég soran feltdltésre és lezarasra kerll a vasbeton mdtargy,
melynek tetejére a tervezett beruhdzasok soran napelempark keril kialakitdsra. Az lpari
Parkba betelepiilé vallalkozasok épiileteiben megujuléenergia-technoldgiak utjan termelt
energia csokkenti a fosszilis energiahordozokbdl biztositott energia mennyiségét. Az
energiafogyasztds csOkkentése és a megujuld energiaforrdsok felhaszndlasa az épliletekben
fontos intézkedések az Uveghdzhatdsiugdazkibocsatasanak csokkentése szempontjabdl,
kilonos tekintettel a 2030-ra kit(izott, ambiciézus éghajlat- és energiapolitikai célokra,
valamint a Parizsi Megallapodas keretében tett globdlis kotelezettségvallalasra.

Az energiahatékonysag-javitd intézkedések pozitiv hatdst gyakorolnak a levegéminGségre is,
mivel az energiahatékony épiletek szamanak noévekedése hozzajarul a fltési célu
energiahordozék, beleértve a szildrd tlzel6anyagok iranti kereslet csokkenéséhez. Az
energiahatékonysagi intézkedések ezért hozzajarulnak a bel- és kiiltéri levegé minéségének
javitasahoz.

A projekt dsszességében igy kbézvetve hozzdjarul az iiveghdzhatdasu gdzok kibocsatasanak
csokkentéséhez.
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3 Atevékenységek dokumentacidjanak egyéb (kozos) kovetelményei

3.1 azengedélykérd azonosito adatai

Tulajdonos neve: ACELMAX Szolgiltaté és Kereskedelmi Zartkoriien
M(ikodo Részvénytarsasag

Székhelye: 3791 Sajékeresztur, Rakoéczi utca 107.

Cégjegyzékszam: 05-10-000557

Addszam: 24794534-2-05

Statisztikai szamijel: 24794534-2562-114-05

Képviseli: Temesvari Gabor Laszl6 vezérigazgato

3.2 mindGsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznalé szerint iizleti titkot képez6 adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozando részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek

P

a tevékenység megitélést lehetdvé teszik

Jelen eljaras keretében nem merilt felt mindsitett vagy kilénds kiemeltséget igényl6 Gzleti
titkot képez6 adat.

3.3 ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a

llllll

Nincsenek ilyen okiratok.
3.4 orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban nem kell szamolni orszaghataron atterjedd
kdrnyezeti hatas bekdvetkezésének a lehet&ségével.

Miskolc, 2021. december

Green Protection Kft
3528 Miskolc, Balaton u. 27.
Addszam: 23357365-2-05
10818001-00000117-52700003

” /'
Havasiné Kovacs Nikoletta
okl. kérnyezetmérnok
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Szakértéi jogosultsag

Tulajdoni lapok

Atnézetes helyszinrajz

Részletes helyszinrajz

Szakvélemény

Natura 2000-es teriletek
BO-08/KT/09826-12/2019. Hatarozat
Vizsgdlati eredmények

TPA HU Kft. vizsgalati jelentése
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