Szakvélemény
a
Sajokeresztur, volt BEM iparteriileten elhelyezkedd, 29. szamu, fold alatti
szallito miitargy épiiletszerkezeteinek allapotarol

El6zmény:

Az Acélmax Zrt. a volt Borsodi Ercel6készité MU tertletén taldlhatd, 310 méter hosszu,
jelentGs fold felszin alatti kiterjedési vasbeton szerkezetl mdtargyra, a sziikséges feltoltés
utan az iparterilet részbeni meguljuld energiaelldtasa céljabdl, napelemeket kivan
telepiteni. A napelemek fogadasara szolgalé meglévé beton szarkofag lreg-mentesen
feltoltésre keriil, mellyel beruhdzé meg kivanja sziintetni a mdtargy belsejében az élévilag
megtelepedését, mely hosszi tavon a szerkezetben kdrokat okozhatna. A feltoltés
kovetkeztében a betonszerkezet belsé feliiletei fagytdl, csapadéktdl, mindenféle esetleges
kiils6 szennyezést6l védettek lesznek, mely a szerkezet allapotat stabilizdlja, a
betonfeliiletek korréziéjat megallitja. A miitargy feltdltésére az ACELMAX Zrt. a szarkofag
mellett kozvetlenil elhelyezkedd mészk6torecset kivanja felhasznalni, a felhagyott
iparterilet rekultivacidjanak folyamataba illeszkedGen.

Ezen szakvélemény célja annak megallapitdsa, hogy a szarkofag alkalmas-e az anyag oly
maodon torténd biztonsdgos tarolasara, hogy az elhelyezés és tarolas sordn a természeti
kornyezetben kdar ne keletkezzék.

Az épitmény adatai:

Helyszin: Sajokeresztur, 03/17 hrsz.

Elrendezés: két hajos, félig foldbe siillyesztett csarnok
Elhelyezkedése: telken beliil szabadonallé

Epités éve: 19609.




Epitészeti kialakitas:

Alapozas:
Vasalt beton sav és pontalapok, vasalt lemezalap.

Epiiletszerkezet:

A padldszint a kornyezd terepszinttSl kb. 7-7,5 m mélységben van. A szarkofag
teteje a terepszinttél 4-4,5 m, melyre vasbeton gerendavaz tartdszerkezet és
fodémlemez épilt. A fold feletti vazszerkezet legmagasabb pontja a terepszinttdl
kb. 8 m.

A teljes épitmény monolit vasbeton szerkezet(i, a lathaté részeken 25-30 cm
vastag, a fold alatti részeken feltételezhetéen ennél vastagabb.

Az alatdmasztd kozéps6 42/80 cm keresztmetszetli pillérsor és a pillérre
tdmaszkodd 2 ferde és 1 vizszintes elembdl all6 42/80 cm keresztmetszet(i
tartdgerendazat 4 m-es raszterekben éplilt, a teljes hossz 310 m, szélessége: 12 m.
Kb. 50 m-enként dilattacid készilt, a dilattacional a pillérek-gerendak kettézve
vannak, a dilattacids hézag bitumennel tomitett.

A belsé térben a szdllitdszalagok tartdsara mindkét oldalon végigfuté vasbeton
pilléreken allé 30 cm vastag gerendapadr éplilt. A gerenddak teteje a padlészinttél 1,1
m. A gerenddk tetején megtaldlhatok a szallitészalag rogzitésére szolgald
t6csavarok.

Kabeltartoként a falakbdl kétoldalt 1,1 m-t kidll6 vasbeton konzolsorral
aldtdmasztott 14 cm vastag vasbeton lemez épiilt. A lemez teteje a padlésiktdl 3,25
m.

A szarkofag északnyugati végénél all egy 10 m2 alapteriletl, 2,5 m belmagassagu,
tomor kisméretd tégla falazatu vezérld filke.

A fiilke utdn, a végfal el6tti utolso raszterben a padld kb. 3m-el siillyesztve van.

A mtargy délkeleti végében 5 pihené szintbdl allé kétkard vasbeton lépcsé6t
magdaba foglald, 10,59 m2 alapteriletl |épcs6hdz all, 25 cm vastag vasbeton
korit6falakkal, az északkeleti bejarati oldaltdl lejté ferde siki monolit vasbeton
félnyeregtetdvel.




e Nyilasok:
Az egykori acél garatok elbontdsra keriltek, csatlakozdsuk helyén 6 helyen nyilasok
taldlhatok.
A fodémszerkezet a bejaratnal 10 m-en keresztiil kétoldalt 3-3 m szélességben és
az északnyugati utolsd 5 m hosszu raszternél teljes szélességben nyitott. Ezen
szakaszokon a trapéz alaku teté megszlnik, a bejarati rész kozepén gerendakkal
aldtamasztott vizszintes monolit vasbeton lemezfodém épiilt.

e Burkolatok, felliletképzések:
A |épcs6haz és az iranyitofiilke vakolt, a tobbi fellilet nyers beton.

Epiilet,- és technoldgiai gépészet, elektromos halézat:
Az egykor meglévd gépek, berendezések, haldzatok elbontasra-elszallitasra kerultek.

Allapotfelmérés, feltarasok:

A vizsgalt m(itargy a megszlint Borsodi Ercel6készit6 MU teriiletén keletkezett asvanyi
termékek anyagmozgatdsara szolgalt. Az anyagmozgatd csillék, szallitészalagok, daruk,
futomacskak illetve acél tartdszerkezeteik elbontasra kertiltek.

A m(itargyban gyakorlatilag a csupasz vasbeton tartdszerkezetek, valamint a nyilasokon at
a szél altal behordott targyak, névényi maradvanyok és por, illetve ezeken megtelepedett
néhany pionir novény talalhato.

Az épitményrdl épitéskori mliszaki dokumentacié nem maradt fenn.

- Geometriai felmérési tervek késziltek 2020.szeptemberében.

- Avasbeton szerkezet allapotat kézi, roncsoldasmentes vizsgdlatokkal, illetve roncsolasos
furt mintavételi technoldgidval is megvizsgaltuk.

A mintavétel 2021.10.07-én, altaldnos helyen, a padldszerkezetbdl tortént, harom

szabdlyos mintahenger furasaval. A mintavétel a jelenleg is hatdlyos MSZ EN 12504-

1:2019 , A beton vizsgalata szerkezetekben. 1. rész: Furt probatestek. Mintavétel.”

szabvany szerint tortént. A mintavételr6l szabalyos mintavételi jegyz6konyv lett

kidllitva.

A mintak vizsgalatat akkreditalt betonvizsgalé labor,

kalibralt vizsgalati eszkdzokkel (mérleg, tordgép,

tolomérs, derékszogmérd) végezte, 2021.10.15-én,

a megszildardult beton vizsgalatat szabdlyozo,

jelenleg is hatalyos MSZ EN 12390-3:2019 szabvany

szerint. A vizsgalatrdl a labor szabdlyos vizsgdlati
jegyz6konyvet allitott ki (a jegyz6kdnyv mellékelve).

A vizsgalat eredménye szerint a beton mechanikai

tulajdonsagai a kovetkezbk:

e Testslrlsége: atlagosan 2237 kg/m3, mely
alapjan, mivel 2000 kg/m3-nél s(r(ibb
normalbetonnak szamit.

e Nyomoszilardsaga: atlagosan 24,8 N/mm?2

e Szilardsagi osztaly: C12/15




Fenti mért adatok alapjan a m(itargy szerkezete a ma altalanosan hasznalt szerkezeti
betonmindségnek megfeleld.

A szerkezeti mintavétel sordn vett magminta 35 cm hosszisagl volt. Ez alapjan
kijelenthet6, hogy a teljes padldszerkezeti vastagsag 35 cm-nél nagyobb.

A szemrevételezéses és kéziszerszammal torténé vizsgalatok alapjan megallapithato,
hogy a betonszerkezeteken szerkezeti repedés nincs. Betonkorrézié (betontakaras
nélkuli, kilatszé, rozsddsodd betonacél elemek) tobb helyen lathatd, mely az épités
soran alkalmazott vékony betontakards miatt fordul el6. Mélysége néhdny cm, ez a
szerkezetek teherbirasat, ellendlléképességét jelentés mértékben nem befolyasolja.

A szerkezetek tervezéskori méretezése és kivitelezése a tervezett terheket alakvaltozas
és mindenfajta karosodas nélkil képes volt viselni.

Vizzardsag. A szarkofag nyildsain jelenleg csapadék juthat be a mltargy belsejébe. Ezt a
csapadékot a benne taldlhatd a nyilasokon at a szél altal behordott anyagok, névényi
maradvanyok és por felszivjdk. (Az északnyugati végfal el6tti mélyebb padldszinti
szakaszon all jelent6sebb mennyiségld viz, mely nem tud elszivarogni — ezt
figyelembevéve a szerkezet nem vizateresztd!)




A beruhdzd tervei szerint a jelenleg meglévd nyildsok a feltoltés utdn megszlinnek,
vasbeton lemezzel lesznek bebetonozva. EbbGl kovetkezéen és a 45 fokosnadl
meredekebb zaré betonlemeznek kdszonhetden jelentGsebb mennyiségli csapadékviz a
szarkofagba nem tud majd bejutni.
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Kovetkeztetés (konkluzid):

A mdtargy szerkezeti méreteibdl, vizsgdlt vastagsagabdl és szilardsdgi, slrlségi
tulajdonsagaibdl addédodan alkalmas a tervezett szérddd dsvanyi anyagok befogaddsara.
Alapozasa a tarolt anyag sulyat alakvaltozas és karosodas nélkil képes elviselni.
Talajnedvesség, talajviz nyoma a falakon nem lathatd, az aljzatbeton vastagsaga és
mind&sége alapjan kijelenthetd, hogy az nem vizatereszt6. A kivitelezés soran a nyildsok
lezarasaval biztositani kell, hogy a csapadékviz a majdan zart szerkezetbe ne jusson be, igy
a tarolt anyagbdl torténd a kdrnyezetre veszélyes kimosddas nem tud a talajba, talajvizbe
jutni.

A zart, félig foldbe sillyesztett tarolds miatt a levegGbe por alaku szennyezés nem tud
kijutni.

Készult: Miskolc, 2021.12.07. Halbsz Ajoq ¢ v
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épitési mlszaki ellen6r
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melléklet:

ot J - ot VIZSGALATI JEGYZOKONYV I
TPA HU Kft. COENETY
Budapest Laboratérium Budapest Egység | 3P 4t
1097 Budapest, lllatos ut 8. o e
=== e an]
A NAH $itat NAH-11248/2019 szAmon aloweditdtt vzsgals laboraiornum.
A vizsgalal; gy z0konyv 1 5zamozoll oldal tadtaimaz
LT BETON TA. 5
Mechanikai tulajdonsagok roncsolasos vizsgalata Nyomdszilardsag
MSZ EN 12390-3:2019
Megrendeld (Ugyfél):  Acél-Max Zrt. Minta szama: 1184]
Kivitelez6 (vallalkozd): Ikt szam: TBB/2021/01/1210_ 111
Azonositdja: Munkaszém.
Beépitas vagy szarmazas helye: Sajokeresztar BEM
Kapcsolodé dokumentumok azonositéi: Mintavétel idGpontja 2021.10.07
Mintavétell jegyz8kbnyv: 21/01/1210. b D ey, UIDNuel e
Mérési lapok: 21/01/1210.111b Vizsgalat befejezésének iddpontia:  2021.10.15
1. MINTAVETEL! ADATOK
MINTAVEVO: Brungel Zsolt MINTAVETEL HELYE
PROBAELEMEK SZAMA° 3 db  JELE 1-3 D:140 H:120 henger
VIZSGALAT CELJA: ELLERORZO
A VIZSGALAT KERT IDOPONTJA o b8 BEERKEZES 2021.10.08 GYARTAS n.k. KORA nap
2. TECHNOLOGIAI ADATOK:
KEVERES HELYE, KEVEROGEP TIPUSA: nk.
TERVEZETT MINOSEGE: ---n.Xk.
OSSZETETELE: Megnevezés Szdrmazasibely  Mennyiséq vic
CEMENT: kg/m?
RECEPTSZAM.
ADALEKANYAG(OK).
ADALEKSZER(EK):
KIEGESZITO ANYAG kg/m?
kg/m3
UTOKEZELES: ElSkészités utan vizhen
3. BEEPITESI ADATOK:
BEEPITES HELYE Sajékeresztix - BEM
EPITMENY MEGNEVEZESE Haszndlaton kivili anyagtirold
SZERKEZET NEVE: akna JELE TETEL NAGYSAGA m?
4. VIZSGALATI ADATOK ALAKHELYESSEG: megfelelt
Felileti sikidl vald eltérés (0,0005 d): megfelelt Szomszédos oldalak kizoll) sz59 (90° + 0 5°) megfelelt
Prébasiem . 3 Marotek (mm) Torbens Testulriseg |Egyed: sxi
jole bmeg {g) Nyomott feltiet | Mag (kN) (kgim3) td (N/mm2)
1 4080 141,8 116,3 390.2 2220 247 Atlagos szildrdség:
2 4141 142,8 114,7 448.6 2260 28,0
3 53310 143,0 148, 8 347.9 2230 217 fon= 24 ,BNmm2
a & megr & Wi gira az dsszes mérési eredményt @ megrendeld rende’kezéséra bocsatja.
: 1
Bélyegzd
Reiss Daniel 1aborans Szarvasné Pal Enikd eqyséquezetd
Kelt: Budapest, 2021.10.15 mérést / 1ot & m i rt felels




akna furt mi

Acél-Max Zrt - S: BEM - 4 kiviili anyagta

Gyarté:in.k. Tervezett betonmindség:n.k.

Szilardsag ériekelés (L) az MSZ 4720/2-80 és MSZ 4719-82 szabvanyok alapjan, iletve (I1.) az MSZ EN 13791:2007 szabvany alapjan

Vizsgélat ideje:  2021.10.15

fart minta nyomdszilardsag vizsgalata
Test- Nyomé- Atszémitds! tenyezok Nyomaszildrdsig vizsgilatkor Nyome-
Minta | Betonozs | Magenta | Tomag | Atmérs | 1 isdg | Felolet sriség | Torderd | szidrdsdg |  150°300mm hengerre 150°300mm hangeran s2idrdsdgi
jlo | adums | wg Bmord felilet vizsglatkor ‘”‘”’l& "
oo | o | om | wm | oo el R I I A R (R | R ]
T nk T80 | 1418 | 1eA | 1163 o 2 I 2 P N 7 X o)
2 nk 4141 | 1428 [ 1378 | 1147 080 | 160157 | 146138] 2265 4486 280 0,9870 0,816 28 204 181 c16
3 nk 5330 | 1430 | 1360 | 148@ 104 | 76060,6 ] 14867.1| 2220 3479 Fikd 0.9874 0,868 186 e ]
W atag 248 T 0 1.00
srdrds 317 1(3ab) 228
mn. 247 s 202
smin 200
A vizsgalati eredmények kiénékeléss bi szempontokal vetiem figyelgmt
A 150°300mm henger szildrdsagra
P a il nem vettem figy
A a vizsgilat
1 alapjsul s20igald jellemzd g 4 az MSZ 4720/2-80 szabvany 4.5 pontja szerint
R, = 1.15(R.k'l's)
k= 0.5440,1027*(R,)"0.5
t= mintaszamtdl Kiggd Student tenyezd
s= 520045
Run= éllag szildrdség
Ry= jellemzd szilardség
A nagy széras miatt ezzel a mddszerre! a beton nem sorolhatd szildrdsdgi osztdlyba.
Il Ertékalés MSZ EN 13791 szabvany 7.3 pontja szarinti "B" médszer alapjan
darabszAmn 3 k= 7 3 minta atiaga 20,4 Nimm’ vizsgalat iddportjaban/
1 e ey™mimu~ k 134 Nmm? vizes tirol rtek 123 Nimm®
FAN S TT—" 226 Nmm’ sy = 12,3 Nfmm® > 10 Nimm* { C12/15 vizes tarolasu 150°300 henger

ardesani 2lvh
o

A vizegalt szerkezet betonja C12/15

Budapesl. 2021.10.15

A kibriekelés| végezte. Szarvasné Pal Enikd
TPA HU Kt Budapest Labaratérium

Budapest Egység.eqységvezetd




Acél-Max Zrt - Sajok Gr BEM - h Kivil & akna faGrt mintal dsé lé

A —
Gyarton.k. Tervezett betonmindség:n.k. oL
Szilrdsag értékelés (1) az MSZ 4720/2-B0 és MSZ 4719-82 szabvanyok alapjan. lletva (Il ) az MSZ EN 13791:2007 szabvany alapjan

Vizsgalat ideje:  2021.10.15

fart minta nyomészildrdsag vizsgalata

Redukal Nyoms- | Atszamitdsi tnyezok 9 Hyomc-
Minta | Belonozas | Magmirea | Témeg | Atmérd t szildrdsdg 150"300mm heagerre 150*300mm hengeren 2 9!
jele détuma vig. Almard vizsghlatkor .ssaely "
mm ] mm mm mm Nmm? a o RN R pmed{ RN vizsgalatks
g (LS 4080 | 1418 | 1368 | 1183 [ 265 | o6z T80 A
2 nk 4141 1428 | 1378 1147 30,1 0,9870 0816 242 29 193 c18
3 nk. 5330 | 1430 | 1380 | 1489 733 63874 0,688 169
268 ] , 1,02
s t{3db) 223
233 5 217
smin 2,00
A @nél az alabbi vettem
A 150°200mm henger szidrdsdgra
F dsta vettem.
Any g a vizsgalat
I Mingsités alapjaul Jellemzd 8z MSZ 4720/2-80 szabvény 4.5 pontja szerint
Ry = 115%(Ryk1"s)
k= 0.5440,1027"(R,)"0.5
t= mintaszamtél foggd Student tenyezd
5= szords

R = atag szildrdsag
Ry= jellemzd szildrdsag

A nagy szdras miatt ezzel a modszerrel a beton nem soroihatd szildrdsdgl osztdlyba.

Il Ertékelés MSZ EN 13791 szabvany 7.3 pontja szerinti "B™ modszer alapjan:

darmbszémn: 3 ks 7 3 minta Aliaga 21,9 Nimm’ Mizsgéiat iddpontjaban/
1 faecy™mpne = & 149 Nmm’ vizes taroldsra dtszamitott nyomésziiardsagl érték 137 Nimm*
2 Fasmm™Rejoes 4 239 Nmm’ fain™ 13,7 Nlmm* > 10 Nimm? ( 1215 vizes tarolast 150°300 hanger )

14 Nimm? ( C16/20 vizes tarokass 1507300 henger.)
A vizsgélt szerkezet botonja C12/15 szildrdsigi oszlalyba sorolhaté. ——
A Wiéritkolost vegezte. Szarvasné Pal Enikd
TPA HU KAt Budapesi Laboratdrium
Budapest, 2021.10.15 Budapast Egység egységverzets




MINTAVETELI LAP

TPA HU Kft. 2| A
Magmintavétel betonburkotatbd! MSZ N 12504-1:2000
) (visazavont szabvény)
MINTA : .
INTAVETEL IDOPONTJA: Zatd fo.\;),+ , oo
EGRENDELO (NEv, ci):  Jcol-Mer L7 Ve Uikl b
SGagsbonle, JEM Hennhlo biva |
VAGY SZARMAZAS HELYE: — ¥ 2 Aqay 1l 'J"'/Z///
L
Mtk axonosias jiet] 1
.
f
Mintik vizspdl Il
Ixtatoszamel '
.

Mintowital pontos helye | ¢2li/1

(lom szeiv./oidal)
engettsl vald Livolsy
e 1 Lol 0. o .. Levegs hémérsékdets (°C)
P : Zangd Lo lF KeverOWidp hatye
pTéa ideje.
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A mintavbled ) nem mésolitd] A kapeokidd Jagyztidmyvel i09 Iraltiranch.
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