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Szakvélemény 

a 
Sajókeresztúr, volt BÉM iparterületen elhelyezkedő, 29. számú, föld alatti 

szállító műtárgy épületszerkezeteinek állapotáról 
 
 

 
 
Előzmény: 
Az Acélmax Zrt. a volt Borsodi Ércelőkészítő Mű területén található, 310 méter hosszú, 
jelentős föld felszín alatti kiterjedésű vasbeton szerkezetű  műtárgyra, a szükséges feltöltés 
után az iparterület részbeni megújuló energiaellátása céljából, napelemeket kíván 
telepíteni. A napelemek fogadására szolgáló meglévő beton szarkofág üreg-mentesen 
feltöltésre kerül, mellyel beruházó meg kívánja szüntetni a műtárgy belsejében az élővilág 
megtelepedését, mely hosszú távon a szerkezetben károkat okozhatna. A feltöltés 
következtében a betonszerkezet belső felületei fagytól, csapadéktól, mindenféle esetleges 
külső szennyezéstől védettek lesznek, mely a szerkezet állapotát stabilizálja, a 
betonfelületek korrózióját megállítja. A műtárgy feltöltésére az ACÉLMAX Zrt. a szarkofág 
mellett közvetlenül elhelyezkedő mészkőtörecset kívánja felhasználni, a felhagyott 
iparterület rekultivációjának folyamatába illeszkedően. 
Ezen szakvélemény célja annak megállapítása, hogy a szarkofág alkalmas-e az anyag oly 
módon történő biztonságos tárolására, hogy az elhelyezés és tárolás során a természeti 
környezetben kár ne keletkezzék.  
 
Az  építmény adatai: 
Helyszín:  Sajókeresztúr, 03/17 hrsz. 
Elrendezés: két hajós, félig földbe süllyesztett csarnok 
Elhelyezkedése: telken belül szabadonálló 
Építés éve: 1969. 
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Építészeti kialakítás: 

• Alapozás:  
Vasalt beton sáv és pontalapok, vasalt lemezalap. 
 

• Épületszerkezet:  
A padlószint a környező terepszinttől kb. 7-7,5 m mélységben van. A szarkofág 
teteje a terepszinttől 4-4,5 m, melyre vasbeton gerendaváz tartószerkezet és 
födémlemez épült. A föld feletti vázszerkezet legmagasabb pontja a terepszinttől 
kb. 8 m.  
A teljes építmény monolit vasbeton szerkezetű, a látható részeken 25-30 cm 
vastag, a föld alatti részeken feltételezhetően ennél vastagabb. 
Az alátámasztó középső 42/80 cm keresztmetszetű pillérsor és a pillérre 
támaszkodó 2 ferde és 1 vízszintes elemből álló 42/80 cm keresztmetszetű 
tartógerendázat 4 m-es raszterekben épült, a teljes hossz 310 m, szélessége: 12 m. 
Kb. 50 m-enként dilattáció készült, a dilattációnál a pillérek-gerendák kettőzve 
vannak, a dilattációs hézag bitumennel tömített. 
A belső térben a szállítószalagok tartására mindkét oldalon végigfutó vasbeton 
pilléreken álló 30 cm vastag gerendapár épült. A gerendák teteje a padlószinttől 1,1 
m. A gerendák tetején megtalálhatók a szállítószalag rögzítésére szolgáló 
tőcsavarok. 
Kábeltartóként a falakból kétoldalt 1,1 m-t kiálló vasbeton konzolsorral 
alátámasztott 14 cm vastag vasbeton lemez épült. A lemez teteje a padlósíktól 3,25 
m. 
A szarkofág északnyugati végénél áll egy 10 m2 alapterületű, 2,5 m belmagasságú, 
tömör kisméretű tégla falazatú vezérlő fülke. 
A fülke után, a végfal előtti utolsó raszterben a padló kb. 3m-el süllyesztve van. 
A műtárgy délkeleti végében 5 pihenő szintből álló kétkarú vasbeton lépcsőt 
magába foglaló, 10,59 m2 alapterületű lépcsőház áll, 25 cm vastag vasbeton 
körítőfalakkal, az északkeleti bejárati oldaltól lejtő ferde síkú monolit vasbeton 
félnyeregtetővel.  

 
 



 3 

• Nyílások:  
Az egykori acél garatok elbontásra kerültek, csatlakozásuk helyén 6 helyen nyílások 
találhatók. 
A födémszerkezet a bejáratnál 10 m-en keresztül kétoldalt 3-3 m szélességben és 
az északnyugati utolsó 5 m hosszú raszternél teljes szélességben nyitott. Ezen 
szakaszokon a trapéz alakú tető megszűnik, a bejárati rész közepén gerendákkal 
alátámasztott vízszintes monolit vasbeton lemezfödém épült.   
 

• Burkolatok, felületképzések:  
A lépcsőház és az irányítófülke vakolt, a többi felület nyers beton. 

 
Épület,- és technológiai gépészet, elektromos hálózat:  
Az egykor meglévő gépek, berendezések, hálózatok elbontásra-elszállításra kerültek.  
 
Állapotfelmérés, feltárások: 
A vizsgált műtárgy a megszűnt Borsodi Ércelőkészítő Mű területén keletkezett ásványi 
termékek anyagmozgatására szolgált. Az anyagmozgató csillék, szállítószalagok, daruk, 
futómacskák illetve acél tartószerkezeteik elbontásra kerültek. 
A műtárgyban gyakorlatilag a csupasz vasbeton tartószerkezetek, valamint a nyílásokon át 
a szél által behordott tárgyak, növényi maradványok és por, illetve ezeken megtelepedett 
néhány pionír növény található. 
Az építményről építéskori műszaki dokumentáció nem maradt fenn.  
 
- Geometriai felmérési tervek készültek 2020.szeptemberében.  

 
- A vasbeton szerkezet állapotát kézi, roncsolásmentes vizsgálatokkal, illetve roncsolásos 

fúrt mintavételi technológiával is megvizsgáltuk.  
A mintavétel 2021.10.07-én, általános helyen, a padlószerkezetből történt, három 
szabályos mintahenger fúrásával. A mintavétel a jelenleg is hatályos MSZ EN 12504-
1:2019 „A beton vizsgálata szerkezetekben. 1. rész: Fúrt próbatestek. Mintavétel.” 
szabvány szerint történt. A mintavételről szabályos mintavételi jegyzőkönyv lett 
kiállítva. 
A minták vizsgálatát akkreditált betonvizsgáló labor, 
kalibrált vizsgálati eszközökkel (mérleg, törőgép, 
tolómérő, derékszögmérő) végezte, 2021.10.15-én, 
a megszilárdult beton vizsgálatát szabályozó, 
jelenleg is hatályos MSZ EN 12390-3:2019 szabvány 
szerint. A vizsgálatról a labor szabályos vizsgálati 
jegyzőkönyvet állított ki (a jegyzőkönyv mellékelve). 
A vizsgálat eredménye szerint a beton mechanikai 

tulajdonságai a következők: 

• Testsűrűsége: átlagosan 2237 kg/m3, mely 
alapján, mivel 2000 kg/m3-nél sűrűbb 
normálbetonnak számít. 

• Nyomószilárdsága: átlagosan 24,8 N/mm2 

• Szilárdsági osztály: C12/15 
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Fenti mért adatok alapján a műtárgy szerkezete a ma általánosan használt szerkezeti 
betonminőségnek megfelelő. 

 
- A szerkezeti mintavétel során vett magminta 35 cm hosszúságú volt. Ez alapján 

kijelenthető, hogy a teljes padlószerkezeti vastagság 35 cm-nél nagyobb. 
 
- A szemrevételezéses és kéziszerszámmal történő vizsgálatok alapján megállapítható, 

hogy a betonszerkezeteken szerkezeti repedés nincs. Betonkorrózió (betontakarás 
nélküli, kilátszó, rozsdásodó betonacél elemek) több helyen látható, mely az építés 
során alkalmazott vékony betontakarás miatt fordul elő. Mélysége néhány cm, ez a 
szerkezetek teherbírását, ellenállóképességét jelentős mértékben nem befolyásolja.  
A szerkezetek tervezéskori méretezése és kivitelezése a tervezett terheket alakváltozás 
és mindenfajta károsodás nélkül képes volt viselni. 

 
- Vízzáróság. A szarkofág nyílásain jelenleg csapadék juthat be a műtárgy belsejébe. Ezt a 

csapadékot a benne található a nyílásokon át a szél által behordott anyagok, növényi 
maradványok és por felszívják. (Az északnyugati végfal előtti mélyebb padlószintű 
szakaszon áll jelentősebb mennyiségű víz, mely nem tud elszivárogni – ezt 
figyelembevéve a szerkezet nem vízáteresztő!) 
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A beruházó tervei szerint a jelenleg meglévő nyílások a feltöltés után megszűnnek, 
vasbeton lemezzel lesznek bebetonozva. Ebből következően és a 45 fokosnál 
meredekebb záró betonlemeznek köszönhetően jelentősebb mennyiségű csapadékvíz a 
szarkofágba nem tud majd bejutni.  

                                                    

 

Következtetés (konklúzió): 
A műtárgy szerkezeti méreteiből, vizsgált vastagságából és szilárdsági, sűrűségi 
tulajdonságaiból adódóan alkalmas a tervezett szóródó ásványi anyagok befogadására. 
Alapozása a tárolt anyag súlyát alakváltozás és károsodás nélkül képes elviselni.  
Talajnedvesség, talajvíz nyoma a falakon nem látható, az aljzatbeton vastagsága és 
minősége alapján kijelenthető, hogy az nem vízáteresztő.  A kivitelezés során a nyílások 
lezárásával biztosítani kell, hogy a csapadékvíz a majdan zárt szerkezetbe ne jusson be, így 
a tárolt anyagból történő a környezetre veszélyes kimosódás nem tud a talajba, talajvízbe 
jutni.  
A zárt, félig földbe süllyesztett tárolás miatt a levegőbe por alakú szennyezés nem tud 
kijutni. 
 
 
 
 
Készült: Miskolc, 2021.12.07. 

 
 
---------------------------------- 

Halász Ákos 
építészmérnök 

építési műszaki ellenőr 
BOMÉK 05-50316 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 

1. melléklet: 
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