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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1_Jelen Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya Hollohaza-
Palhaza kozotti kerékparozhato koziut megvaldsitasa. A dokumentacié célja, a
tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség
szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések megfogalmazasa, valamint a
tevékenységet koérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok felderitése. Ezaltal
biztosithatdé a hatalyos kornyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és Kkivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatosagi hozzajarulas
megszerzése.

2_Je|en EVD tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kdérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdol sz6l6 1995. évi LIII. torvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirdsai alapjan kerilt dsszeallitasra. A tervezett
beruhdzads a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. c) pontja
értelmében a koérnyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalatban hozott déntésétol
fiiggoéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

3 . A tervezett kerékparos nyomvonal hatasterillete az HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (KMT) teriiletét érinti.

4_Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a beruhazas
kivitelezése soran lehet ideiglenesen fellépd kedvez6tlen hatdssal széamolni els6sorban
élovilag-védelmi és zaj- és levegotisztasagvédelmi szempontbél, de a javasolt
intézkedések betartasaval a kornyezo élohelyeken és lakdterlleteken a fejlesztés varhatoan
nem okoz jelentOs konfliktust.

5. A tervezett beruhdzds megvaldsitdsanak idészakéra, valamint az Uzemelés és lzemeltetés
idejére becsllt hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes koérnyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozé fejezetben.

6_A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzas megvaldsitasa és
Uzemeltetése soran az el6zetesen feltart, varhato kornyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabdlyok szerint elfogadhatdénak
tekintheté. A Iétesitmény megvaléosulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES

Az Aktiv- és Okoturisztikai Fejlesztési Kézpont Nonprofit Kft. megbizdsdbdl a RODEN Mérndki Iroda
Kft. és a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozd Kft. késziti a Hollbhdza és Palhaza kozotti
kerékparozhatd kozutak engedélyezési és Kkiviteli terveit. A kerékparozhatd kozut épittetdje
Holléhdza Kézség Onkormanyzata lesz.

A targyi kerékparos nyomvonal f6 célja a biztonsagos kozlekedés feltételeinek megteremtése,
tovabba a tervezett kerékparforgalmi |étesitmények fejlesztése az érintett teleplilések
vonzaskorzetében.

A Bokut-Terv Kft., a Vibrocomp Kft.-t bizta meg a Hollohaza-Palhaza kozotti kerékparozhato
ko6zat megvaldsitasahoz sziikséges Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio elkészitésével.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képezl tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklet 87. c) pontja értelmében az a) és b) pontokba nem tartozé orszagos kozut, helyi
kozut, a kozforgalom el6l el nem zart maganut és kerékparut védett terileten, Natura 2000
terlleten, barlang véddovezetén méretmegkotés nélkil a kornyezetvédelmi hatdsag elGzetes
vizsgalatban hozott déntésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgdlat koteles.

Az eurdpai kdzosségi jelent6ségl természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl szélé 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 terlletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura
2000 teruletre. A tervezett fejlesztés hatasterlilete a HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletet érinti.
Ezért Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié készlilt az HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (KMT) Natura 2000 terlletre.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa kovetkeztében
varhato kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazdasa, valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi
szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentacidban felmérésre kertlt a
beruhdazasi tertilet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allé tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerliltek a tervezett tevékenység
kivitelezése kapcsan fellép6 kornyezeti hatdsok, azok mértéke és kévetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kérnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehataroldsaval, az esetlegesen szikségessé vald
védekezés lehetséges mddozataival szakterliletenként kiilon-kilén foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.

Jelen tervdokumentaci6 az Hollohaza-Palhaza kozotti kerékparozhaté kozat
megvaldsitasahoz szlikséges beavatkozasokra és egyéb (kapcsolédd) tevékenységekre
vonatkozo ElGzetes Vizsgalati Dokumentaciét tartalmazza.

A kornyezetvédelmi dokumentacio készitésekor a jelenleg érvényes kdornyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A koérnyezetvédelmi dokumentacié a tObbszor modositott ,a
kérnyezetvédelmének altalanos szabalyairol” 1995. évi LIII. t6érvény és a ,kornyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél” széld6 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elGirasai alapjan késziilt.
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Jelen el6zetes vizsgalati dokumentaciéo nem tartalmaz az dzleti titok védelmérél sz6l6 2018. évi
LIV. térvény hatdlya ala tartalmazo Uzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

2.1.1. A tervezett tevékenység célja

A kerékparos kozlekedés a kozlekedési rendszer fontos része, amelyet a kozlekedési rendszerbe
kell integrdlni a biztonsagos, gyors és akadalymentes kerékparos kozlekedésfeltétel-rendszer
megteremtésével.

A kerékpar, mint kozlekedési eszkb6z szamara mindenekelStt biztositani kell a megfeleld
infrastrukturalis elemeket, beleértve a megfelel6 kerékparos utvonalhalozatot, valamint a
kapcsolddé létesitményeket (kerékpartarold, pihendhely stb.).

Jelen projekt feladata a turisztikai, illetve hivatasforgalmi, hdaldzatba illeszthet6 kerékparutak
fejlesztésének el6készitése, f6 célja a biztonsagos kozlekedés feltételeinek megteremtése, tovabba
a tervezett kerékparforgalmi létesitmények fejlesztése az érintett teleplilések vonzaskorzetében.

Annak érdekében, hogy az egyre szélesebb kérben hasznalt kerékparos kézlekedési forma
alternativaja lehessen az egyéb kozlekedési lehet6ségeknek, szliikséges az érintett fejlesztések
alternativainak a hivatasforgalmi, illetve turisztikai célt szem el6tt tartd, de egyéb szempontokat is
figyelembe vevo mélyrehatd elemzése.

A kerékparforgalmi halozatok fejlesztése, a teljes kozlekedési haldzattal 6sszhangban, az uti
célokat, a f0 keresztezési, atszallasi helyeket, kapcsolatokat figyelembe véve, a forgalombiztonsagi
szempontok szem el6tt tartasaval torténhet. A kozlekedési szempontokon tul figyelembe kell venni
a turisztikai, gazdasagi, kérnyezetvédelmi, valamint a lokalis, ill. regionalis telepllésrendezési
szempontokat is.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhdzas paraméterei, volumene, teriletigénye, kapcsolédd létesitményei és
megvaldsitasanak modja kerul dsszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai
Erintett telepiilések

A tervezési terlilet Borsod-Abaulj-Zemplén megyében, a Satoraljadjhelyi jarasban, Flizérkomlds,
Nyiri, Bézsva és Palhaza kozigazgatasi teriletén talalhato, a 3719 j., a 3725 j., a 3708 j., és a
37125 j. utak, valamint az egykori Hegykozi kisvasut nyomvonalat érintve.

A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése

Holléhaza lakott teriiletének hataratdl a 3719 j. ut kb. 22+180 km szelvényéig. az orszagos kozut
bal oldalan jelenleg 6nallé kerékparut vezet, melyhez a tervezend6 kerékparut csatlakozik, és
6nalld, kétiranyd kerékparutként vezet Flzérkomlds lakott terlilet hataraig. Flzérkomlds
beltertiletén a nyomvonal a 3719 és 3725 j. kisforgalmu utakon kerul kijel6lésre (Dr. Molnar Ut és
Ady Endre utca), a 3725 j. Ut 64+930 km szelvényében bal oldalon kivald, meglévé kerékparutig. A
meglévé kerékparuton kb. 190m-t haladva a tervezendé kerékparut nyomvonala délre fordulva
valik ki, és a régi Hegykozi Vasut felhagyott toltését kévetve kb. 4,1 km-t halad a Kisbdzsva
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hatardban taldlhaté temet6ig. Ezen a szakaszon kerékparut, valamint mezdgazdasagi Ut szakaszok
tervezendOek. A temet6 és a VOr6s Hadsereg ut k6zott a kerékparos utvonal vegyes forgalmu
utként épitendd ki, majd keresztezve a belterileti utcat, ismét 6nallo kerékparatként halad a 3708
j. utig, ahol ismét egy megépllt szakaszhoz csatlakozik. A meglévd, kb. 1,2km-es szakasz
végpontjatdl a nyomvonal ismét a meglévé kisforgalmu 37125 j. orszagos Uton jeldlendd ki a 3708
j. atig. A 3708 j. Gttal parhuzamosan 6nallé kerékparut tervezendd a 28+305 km sz. kérnyezetében
lév6 foldutcsatlakozasig, ahonnan a beépitettség miatt ismét a kozuton sziilkséges vezetni a
kerékparos Utvonalat. A lakott terlilet hatarat jelz6 tablat a telepliléssel és a Magyar Kozut NZrt.-
vel egyeztetve szlikséges athelyezni a foldlUtcsatlakozas elé. A tervezési szakasz vége a 28+520
km szelvény kérnyezetében jobb oldalon kivald kerékparut.

Az alabbi térképeken mutatjuk be a tervezendd kerékparut nyomvonalat:

« barna szinnel szerepelnek a meglévé kerékparforgalmi létesitmények,
« piros szinnel a tervezend6 6nallé kerékparut,

+ kékkel a vegyes hasznalatl Ut tervezésével,

« zolddel az utvonal kijeloléssel érintett szakaszok.

Tervezési szakaszok:

Google Earth
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Palhaza
Palhaza ¢

5

3708 j. Gt

Google Earth

Tervezési alszakaszok megadasa, azonositasa
A nyomvonal az alabbi szakaszokra bonthato a létesitmény jellege szerint.

- 1. tervezési szakasz: 3719 j. Ut 22+180 - 20+825 km sz. k6z6tt bal oldalon vezetett 6nalld,
kétiranyu kerékparut

- 2. tervezési szakasz: 3719 j. Ut 22+180 km sz. és a 20+127 km sz. k6zott (Felszabadulas
Gton a Dr. Molnar atig), valamint a 3725 j. Ut 6+695 - 7+070 km sz. kozott (Ady Endre ut)
kerékparos Utvonal kijel6lése

3. tervezési szakasz: Flzérkomlos és Flizérkomlds és Nyiri kOzigazgatasi hatara kozott
vegyes haszndlatu at

4. tervezési szakasz: Flzérkomlds és Nyiri kdzigazgatasi hataratdl a 016 hrsz-U ingatlanon
a 017/1 hrsz.-0 ingatlanig 6nalld, kétiranyla kerékparut

5. tervezési szakasz: 017/1 hrsz.-U ingatlantél a Nyiri 014 hrsz.-a foldatig vegyes
hasznalatu ut

6. tervezési szakasz: Nyiri 014 hrsz.-U foldat és Kisbozsva kozott 6nalld, kétiranyu
kerékparut

7. tervezési szakasz: Kisbozsva, vegyes hasznalatu Ut

8. tervezési szakasz: Kisbdzsva - 3708 j. Ut 26+445 km sz. kozott 6nallod, kétiranyud
kerékparut

9. tervezési szakasz: 37125 j. Uton és 3708 j. Uton kerékparos utvonal kijelolése

10. tervezési szakasz: 3708 j. uttal parhuzamosan 6nallo, kétiranyu kerékparut

11. tervezési szakasz: 3708 j. uton kerékparos Utvonal kijelolése a meglév6 kerékparutig

Az egyes szakaszok hossza:

« 1. szakasz: kb. 1560 m 6nallo kerékparat
« 2.szakasz: kb. 1080 m kijelolés

11
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. szakasz: kb. 590 m vegyes forgalmu Gt
. szakasz: kb. 655 m 6nallo kerékparat

. szakasz: kb. 190 m vegyes forgalmu Gt
. szakasz: kb. 2725 m 06nall6 kerékparut
. szakasz: kb. 270 m vegyes forgalmu Gt
. szakasz: kb. 920 m 6nallo kerékparat

. szakasz: kb. 490 m kijeldlés

« 10. szakasz: kb. 445 m 06nall6 kerékparut
e 11.szakasz: kb. 215 m kijel6lés

L]
O 00N UL~ W

Tervezési szakaszok részletes ismertetése
1. tervezési szakasz részletes ismertetése

A szakasz kezdete csatlakozik a 3719 j. Gt 22+180 km szelvényében bal oldalon véget érd
kerékparuthoz, a szakasz vége a 20+825 km sz., Flizérkomlds lakott tertiletének hatara.

- Hidak és mitargyak: A nyomvonalon az alabbi meglévé vagy tervezendd hidak
talalhatodak:
+ 3719j. Ut 22+322 km sz. Holléhazi id6szakos vizfolyas hid. A meglévé mitargy
legnagyobb szabad nyilasa 5m, mely mellé 6nallé6 mltargy tervezése szlikséges.
« A nyomvonal a 3719 j. Ut 21+470 km szelvényének kornyezetében megkozeliti a
Nyiri-patakot, a kozut és a patak szomszédos ingatlanon talalhaté. A kozut és a
patak partéle k6z6tt nem fér el a kerékparut és a patak 3m-es fenntartasi savja,
ezért a nyomvonalat szikséges atvezetni a patak nyugati oldalara, majd
visszavezetni, ahol mar elegend6 a hely a kozat mellett. Mindkét mutargyat
kerékparos hidként szliikséges tervezni.
- Vizépités: A nyomvonal az alabbi vizfolyasokat keresztezi:
+ 3719j. 0t 22+322 km sz. Holléhazi idészakos vizfolyas
» Nyiri-patak
- A szakasz nem érint vasutvonalat.
- Kozmlivek: A tervezési terlleten hirkozlési, vizvezeték és szénhidrogén vezeték
nyomvonala halad a kézuattal parhuzamosan, vagy azt keresztezve.

2. tervezési szakasz részletes ismertetése

Flizérkomlds lakott terllet hatdratél 3719 j. ut 22+180 km sz. és a 20+127 km sz. kozott
(Felszabadulas uUton a Dr. Molnar Gtig), valamint a 3725 j. Ut 6+695 - 7+070 km sz. koz6tt (Ady
Endre Ut) kerékparos utvonal kijel6lése.

3. tervezési szakasz részletes ismertetése

Flizérkomldson a meglévo kerékparattdl a 017/2 hrsz.-U ingatlanon keresztll Flizérkomlds és Nyiri
telepliléshataraig vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut kialakitasa.

- Hidak és m(targyak: A nyomvonalon nem érint meglévé muitargyat.

- Vizépités A nyomvonal nem keresztez vizfolyast.

- Csomopontok, Utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarék: A nyomvonal nem
érint csomopontot, vasutvonalat.

- Kozmlivek: A szakasz teljes hosszban szennyviz vezeték és hirkdzlési vezeték
nyomvonala halad.
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4. tervezési szakasz részletes ismertetése

Flizérkomlds és Nyiri kézigazgatasi hataratdl a 016 hrsz-u ingatlanon a 017/1 hrsz.-0 ingatlanig
6nalld, kétirdnyu kerékparut tervezése.

- Hidak és mtargyak: A nyomvonalon nem érint meglévd m(itargyat.

- Vizépités: A nyomvonal nem keresztez vizfolyast.

- Csomopontok, utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarék: A nyomvonal nem
érint csomopontot, vasutvonalat.

- Kozmlvek: A szakasz teljes hosszban szennyviz vezeték és hirkozlési vezeték
nyomvonala halad.

5. tervezési szakasz részletes ismertetése

017/1 hrsz.-U ingatlantdl a Nyiri 014 hrsz.-G féldutig vegyes hasznalatl mezégazdasagi Ut
tervezése.

- Hidak és mtargyak: A nyomvonalon nem érint meglévd m(itargyat.

- Vizépités: A nyomvonal nem keresztez vizfolyast.

- Csomopontok, utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarék: A nyomvonal nem
érint csomopontot, vasutvonalat.

- Kozmlvek: A szakasz teljes hosszban szennyviz vezeték és hirkozlési vezeték
nyomvonala halad.

6. tervezési szakasz részletes ismertetése

Nyiri 014 hrsz.-0 foldut és Kisbdzsva k6zott 6nalld, kétirdnyu kerékparut tervezése a temetdig
(01018 hrsz.).

A nyomvonal része az orszagos kéktira nyomvonalanak, ezt a keresztmetszet kialakitasanal
figyelembe kell venni.

- Hidak és m(targyak: A nyomvonalon az alabbi meglévé hidak talalhatdak:
« Nyiri-patak keresztezése: jelenleg egy 13m-es nyilasd mitargy talalhaté a patak
keresztezésénél.
« IdOszakos vizfolyas keresztezése: jelenleg egy 6,5m-es nyilasi m(itargy talalhato
a vizfolyas keresztezésénél.
« IdGszakos vizfolyas keresztezése: jelenleg egy 3m-es nyilast m(itargy talalhaté
a vizfolyas keresztezésénél.
- Vizépités: A nyomvonal az alabbi vizfolydsokat keresztezi:
» Nyiri-patak
+ id6szakos vizfolyasok
- Csomopontok, Utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarok: A nyomvonal
keresztezi a 3725 j. orszagos kézutat. A szakasz nem érint vasutvonalat.
- Kozmlivek: A szakaszon szennyviz vezeték és hirkdzlési vezeték nyomvonala halad.

7. tervezési szakasz részletes ismertetése
A temetd és a Voros Hadsereg ut kozott a kerékparos utvonal vegyes forgalmu utként tervezendd.

- Hidak és mtargyak: A nyomvonalon nem érint meglévd m(itargyat.

- Vizépités: A nyomvonal nem keresztez vizfolyast.

- Csomopontok, Utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarok: A nyomvonal
keresztezi a Voros Hadsereg 6nkormanyzati kézutat. A szakasz nem érint vasutvonalat.

- Kozmlvek: A szakasz teljes hosszban szennyviz vezeték és hirkozlési vezeték
nyomvonala halad.
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8. tervezési szakasz részletes ismertetése

Kisbozsva és a 3708 j. ut 26+445 km sz.-e koz6tt a felhagyott kisvasit nyomvonalan 6nalld,
kétiranyu kerékparut tervezése.

- A nyomvonal része az orszagos kéktira nyomvonalnak.

- Hidak és mtargyak: A nyomvonalon nem érint meglévé m(itargyat.

- Vizépités: A nyomvonal nem keresztez vizfolyast.

- Csomopontok, Utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarok: A szakasz vége a
3708 j. ut. A szakasz nem érint vasutvonalat.

- Kozmlvek: A szakasz teljes hosszban szennyviz vezeték és hirkozlési vezeték
nyomvonala halad.

9. tervezési szakasz részletes ismertetése

A megléve6 kerékparut végétdl a 37125 j. uton kerékparos Utvonal kijelolése a 3708 j. utig (0+000
- 0+490 km sz.).

10. tervezési szakasz részletes ismertetése

3708 j. uttal parhuzamosan 6nalld, kétiranyld kerékparut a 27+860 és 28+305 km szelvények
kozott.

- Hidak és mtargyak: A nyomvonalon nem érint meglévé m(itargyat.

- Vizépités: A nyomvonal nem keresztez vizfolyast.

- Csomopontok, Utcsatlakozasok, kozut keresztezések, vasuti atjarok: A szakasz nem
érint vasutvonalat.

- Kozmlivek: A tervezési terlileten hirkodzlési, vizvezeték és szénhidrogén vezeték
nyomvonala halad a kézuattal parhuzamosan, vagy azt keresztezve.

11. tervezési szakasz részletes ismertetése

3708 j. Gton kerékparos uUtvonal kijel6lése a meglévé kerékparutig, az orszagos Ut 28+305 és
28+525 km szelvényei kozott.

Keresztmetszeti paraméterek

Onallé kerékparut:

A tervezett 6nalld vonalvezetésl kerékparut 2,30 m széles, kerti szegélyek kozott kialakitva.
Mindkét oldalan 0,50 - 0,50 m széles padkat terveztiink, igy a tervezett koronaszélesség 3,30 m.

Kerékparut kiijelolés:
Kijelolés a meglévé allami vagy onkormanyzati utakon torténik. A meglévé burkolatot teljes

szélességében kihasznaljuk, szélesités nem torténik. A kijel6lés forgalomtechnikai beavatkozas
(festés, tablazas).

Vegyes forgalmu Ut (mez6gazdasagi (t):
Az ,e-UT 03.01.13 Mez6gazdasagi utak tervezési elbirdsai” Utligyi Miszaki El8irdsok alapjan:
3.1.3.2. - mezbgazdasagi szantofoldi gydjtéut

Tervezési sebesség: vt=20 km/h

Padka szélesség: 1,00 m
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Forgalmi sav szélesség: 3,00 m
forgalmi savok széama: 1
Koronaszélesség: 3,00m+2x1,00m = 5,00 m
Oldalesés (egyiranyud): 2,5%
2.2.2. A megvaldsulas és a miukodés megkezdésének idopontja,
utemei

A tervezett beruhazas kiépitésének tervezett kezdete 2022., a kivitelezési munkalatok el6zetesen
varhato idGtartama 1 éven bellilre becsllhetd.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigény
Erdoteriiletek

Az erd6r6l, az erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrdl szolé 2009. évi XXXVII. tv. erdd
igénybevétel esetén erdévédelmi jarulék megfizetését irja el6. Az erd6védelmi jarulék mértéke
termelésb6l vald kivonas esetén az igénybevett erdéterilet nagysagatol, elsddleges
rendeltetésétdl, valamint az érintett telepllés besorolasatol fliigg. A térvény a 82. szamu
bekezdésében kitér azokra az esetekre, amelyeknél az erddvédelmi jarulék megfizetése
elhagyhatd, valamint azokra, melyeknél az erdészeti hatésagnak erdévédelmi jarulék kiszabasa
helyett csereerddsitést kell elGirnia. Utobbi kategdridba a kdvetkez6 esetek tartoznak:

»a) természetes és természetszer(i erd6 Gtezer négyzetméter vagy azt meghaladé mértékd
igénybevétele esetén, vagy

b) ha az adott térségben az erdd csokkenésének tilalmardl kilén jogszabaly rendelkezik.”

A torvény ugyanezen bekezdése a csereerdlsités helyszinére és a telepités feltételeire
vonatkozdan a kovetkezbket rendeli el:

~(5) A csereerdésitést - az e térvény végrehajtasara kiadott jogszabaly eltéré rendelkezése
hianyaban - az adott erd6 fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos teleplilésen kell végrehajtani.

(6) A csererddsités tervezésére és engedélyezésére az erdételepités, egyéb feltételeire az
erdéfelujitas szabalyai vonatkoznak.”

A tervezett kerékparut megvaldsitasa soran a 41/A erdGterilletet érinti Nyiri térségében, melynek

elsédleges rendeltetése faanyagtermeld, atmeneti erdd. Emellett a tervezett kerékparos nyomvonal

tobb szakaszon erdé6teriletek mentén halad, de azokat nem érinti.

2.2.4. Tevékenység megvalositasanak leirasa, alkalmazandé
technologiak

Az épités organizacios terlleteket Ugy kell megtervezni, hogy a Natura 2000 és helyi oltalomban
részesitett természeti terlleteket ne érintse, a legkisebb mértékben érje a teriiletet zavaras.

Epités alatti forgalmi rend

A munkaterllet elhatarolasa és jelzése mellett torekedni kell a jarhatdsag biztositasara.

A kozmltartozékok jelzésére a munka soran kerdl sor, illetve a foldmunka végzésekor elkeritésre
keriilnek a karokozas megel6zése érdekében.

A tervezett beruhazas soran nem keril épllet vagy épitmény elbontasra.
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Epités alatti kérnyezetvédelmi eléirasok

A kivitelezés megkezdésekor meg kell hatarozni azokat a munkakoroket, beosztasokat, melyek
felelések a general kivitelezo, illetve a fovallalkozd részérdl a fokozottan veszélyes munkakra és
munkakortilményekre vonatkozé biztonsagi és egészségvédelmi elbirasok betartasanak
ellendrzéséért (épitésvezetd, felelos miszaki vezet6 stb.).

2.2.5. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az épitéshez legkdzelebbi nyersanyag-leléhelyek (pl. banyak) termékeit hasznalni, és a
szallitasokat a meglév6é utakon, lehet6ség szerint a telepllések belteriletének elkertilésével
végezni. Epitési toltésanyag (pl. ztzottkd) nyeréhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozé kivalasztésakor
kerilhet sor. A foldm{ védelmét szolgalé humuszmennyiség az épitési terilet lehumuszolasabdl
nyerhet6 vissza.

2.2.6. Mar tervbe \Vvett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A tervezett kialakitds a meglévo épitett és természeti elemek figyelembevételével, azokban torténd
maodositas szilkségessége nélkil kerilt megtervezésre.

2.2.7. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technoldgia
Magyarorszagon (j, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem

varhato.

2.3. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A tervezett beavatkozassal érintett nyomvonal élGhelytérképezése, valamint az esetlegesen
el6forduld fajok felmérése az élGvilag-védelmi hatastertleten belll elvégzésre kertilt.

2.4. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG
Orszagos Teriiletrendezési Terv

Az Orszaggyllés 2018. december 12-én elfogadta Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terlletrendezési tervérdl szOolo 2018. évi CXXXIX. torvényt, amelynek terlletrendezési terveket
érintd fejezetei 2019. marcius 15-t6l hatalyosak.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv nem tartalmazza a jelen vizsgalat targyat képezd kerékparut és
mezOgazdasagi Utszakaszt.
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Orszagos
kerékpardtvonal

Borsod-Abaij-Zemplén megye Teriiletrendezési terve

A Terlletrendezési terv nem tartalmazza a jelen vizsgdlat targyat képezé kerékparut és
mezOgazdasagi Utszakaszt.

Orszdgos kerékparit torzshalézat
Térségi jelentdségl kerékparit
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2.4.2. abra: Borsod-Abaﬁj-empI

3. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK LEHETOSEGENEK
VIZSGALATA

Orszaghataron atterjedd kérnyezeti hatasok a beruhazas jellegébdl eredéen nem jelentkeznek.
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4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsterlletek lehatdroldsanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelent6ségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés hatasa - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a
munkatertleten belll (igénybevételre keril6 terlilet), annak kdzvetlen kdrnyezetében, illetve a
szallitasok altal a terllet Uthalozatan és a kdrnyezd telepiléseken jelentkezhetnek.

> A _létesitmény iizemelésének hatasa - elsGsorban a tertletfoglalasban jelentkezik, ide
sorolhatd a kerékparozhatdé kozaton a varhatéan megndvekedett forgalom altal létrejovo
hatasok.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartdsi és karbantartasi folyamatok altal
létrejove hatasok.

> Felhagyas - nem jellemzé a tevékenységre, de minden kérnyezeti kdzegnél, ahol indokolt,
bemutatasra keril a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatdsai megegyeznek az épités
soran varhatd hatasokkal.

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatastertlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatasterilet lehataroldsanal 314/2005. (XII.25.) szamU Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlik figyelembe.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterlilet a 314/2005. (XII.25.) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az
egyes hatotényez6khoz hozzarendelhet6 tertletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriletei az
érintett kérnyezeti elemben,

> a fold, viz, élovilag, épitett kérnyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatastertletet kdrnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatasok teriletei a kozvetlen hatasok teriletein
bekovetkezd kdrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési terllete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkll varhato hatasokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kilon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlik.
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5. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. torvény a termdéfold védelmérdl;

> 6/2009. (IV. 14.) KVvWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szitkséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol;

> 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

> 27/2004 (XII1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileten 1évé teleplilések besorolasaral;

> 123/1997.(VIIL.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A kozvetlen hatasterilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési teriletét értjlk,
beleértve a felvonulasi és az esetlegesen kialakitandé anyagnyer6-és depdnia helyeket.

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a burkolatrdl leszivargd csapadékvizek altal érintett
terilet, illetve a befogadd vizfolyas jeldli ki. Ezen a terilleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosdédo
felszini szennyezések hatasai érvényeslilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kdzeg, talaj
kozvetitésével érhetik el.

Kozvetett hatasteriilet

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgydjtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terliletekre terjed ki. A kdzvetett
hatdsterileten érzékelhet6 hatds havaria esetén kovetkezhet be.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terilet az MTA Féldrajztudomanyi Kutato Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag
Kistdjainak Katasztere alapjan természetfdldrajzi szempontbdl az Eszak-Magyarorszagi-
K6zéphegység nagytajon belll a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kdzéptajat érinti a Hegykodzi-dombsag
kistdj és a Kozponti-Zemplén kistdj részeként. A nyomvonal k&zéps6é hosszabb szakasza a
Hegykozi-dombsag kistdjon halad, a két vége érinti a Kézponti-Zemplén kistajat.
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A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai

Hegykézi-dombsag kistdj (6.7.31.)

Domborzat

A kistdj tagolt medencedombsag, amely alacsony k&zéphegységi kérnyezetben helyezkedik el.
Tszf-i magassaga 108 és 550 m kozott valtozik. E-i része magasabb, atlagosan 400 m koriili. Az
atlagos relativ relief 90 m/km?2, az E-i részen tébbnyire 150 m/km? feletti (az dsszterilet 15%-a
esik ebbe a kategoriaba), a D-DK-i részen jellemz6en 30 m/km? alatti (az Osszterllet 20%-at
képviselve). Horizontalisan gyengén felszabdalt; az atlagos vizfolyasslrliség 2 km/km?, a Bozsva
felsé folyasanal, a Ny-i kistajrészen 2 km/km? feletti érték(. A felszin jellemz6en DK-i lejtésiranyu;
itt nyitott. A kistaj egésze, de kiilondsen az EK-i része pedig erdsen erézidveszélyes.

Féldtan

A Kkistaj az Ujraéledt Szamos-vonallal parhuzamosan huzddd riolitos vulkani zonaba tartozik. A
Vilyvitany-Kovacsvagas vonaltdl Ny-ra a felszint szarmata riolittufa boritja, amelyben agyagos,
tufitos foltok taladlhatok. K-re a féként szubmarin vulkani m(ikédés eredményeként a riolittufa a
jellemz0, benne dacitos szubvulkani testekkel. A piroklasztikum kozvetlenll telepilt - tébb szaz
méteres vastagsagban - a mezozoos-paleozoos alaphegységre. Szarmata kori riolitvulkani démhoz
kapcsoléddan Palhdzan perlit- (gyongykd-) banyaszat. Jellemzd szerkezeti irdnya az EENy-DDK-i.

Kézponti-Zemplén kistdj (6.7.11.)

Domborzat

A kistaj 140 és 893 m kozotti tszf-i magassagu vulkani hegység. Az atlagos relativ relief 180
m/km?, a felszin 40%-an 200 m/km? feletti és minddssze 8%-an 100 m/km? alatti. A legmagasabb
értékek a kistdj abszol(it magassagat tekintve is a legnagyobb (,Magas-Zemplén") E-i, kdzépsé
harmadara jellemzéek. A gerinces tipusu kdzéphegység horizontalisan erdsen felszabdalt, atlagos
vizfolyasslrlisége 3,4 km/km?, a felszin 2/3-an 2-4 km/km? koz6tti. A legnagyobb értékek a
Magas-Zemplén D-i részére a jellemzbéek. A nagyformak kozil jellemzdek a denudalddott vulkani
kup- és lakkolitmaradva- nyok. A felszin gazdag periglacialis formakban.

Foldtan
A kistaj az Eszaki-k6zéphegység legkeletibb, s egyuttal a legfiatalabb vulkani tagja.

A térség egy E-D-i csapasu vulkanotektonikus siillyedék, aminek Ny-i hatdrat a Hernadd torés-
vonalrendszere jeldli ki. A 2-3 km mélységben levl alaphegységre a tébb szakaszban mikoédé
vulkanizmus keretében 1000-1300 m vastag Gsszlet kerlilt. A fels6-badeniben és a fels6-szar-
mataban andezites vulkdanossag folyt a Tokaj- Abaljszantd és a Tolcsva-Goénc vonal mentén, riolitot
és riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a Génc-Abauljszantd vonal menti
fels6-szarmata-alsé-pannon vulkanizmus. A kistdj kozéps6 és D-i részén az andezit és az
andezittufa, az E-i és a K-i részeken a riolit és a riolittufa a jellemz6. A szerkezeti vonalak az
intenziv vulkani utémikodés helyeit is kijeldlték (az E-i részen jellemzd), és a pleisztocénban a
sakktablaszerlien 6sszetoredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

A 15 millié éve kezd6dott és 9 millid éve befejez6dott vulkani tevékenység szamos kézet- és
formatipust hozott létre, kezdve a heves riolitos kitorések piroklasztit képz6dményeitél a szelidebb
dacitos-andezitos ldavadémokon at a (csak furasokban elérhetd) bazaltos lavadémlésekig.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett beruhazasi terllet legnagyobbrészt
pszeudeoglejes barna erddtalajokat érint. A tervezési szakasz legeleje (holléhazai szakaszon)
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nagyon rovid szakaszon agyagbemosddasos barna erdétalajokat érint, a nyomvonal vége pedig

(Palhazan az Ipartelepi utcanal) szintén rovid szakaszon fiatal nyers 6ntéstalajokon halad.

Az érintett talajtipus jellemzd6i az alabbi tablazatban taldlhatoak:

5.1.1. tablazat: Talajtipus jellemzése

Talaj tipus

Pszeudeoglejes barna erdoétalajok

7 7

terméréteg vastagsaga

>100 cm

talajérték szama

30-20

talajképzo kézet

Glacialis és alluvialis tledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

Gyenge viznyelés(i és igen gyenge vizvezetd-képességli, er6sen
viztartd, kedvez6tlen vizgazdalkodasu talajok

Talaj tipus

Agyagbemosoédasos barna erdétalajok

terméréteg vastagsaga | 40-70 cm
talajérték szama 30-20

talajképzo kozet

Andezit, bazalt, riolit

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

Sekély termébrétegliség miatt szélsGséges vizgazdalkodasu talajok

Talaj tipus

Fiatal nyers ontéstalajok

7 7

terméréteg vastagsdga

>100 cm

talajérték szama

40-30

talajképzo kézet

Glacialis és alluvialis tledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

Kbzepes viznyelésl és vizvezet6-képességl, nagy vizraktarozoé-
képességl, jo viztarto talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ban.

A kerékparuat és mezOgazdasagi ut épitése legnagyobbrészt pszeudeoglejes barna erdétalajokat
érint, melynek talajérték szama 30-20, tehat a kevésbé termékeny talajok kozé sorolhaté.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal kivalo
termdhelyi adottsagl szantoterilet 6vezetét nem érinti.

Banyateriiletek

A tervezett nyomvonal 5 km-es kérnyezetében, a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden
MBFSZ) nyilvantartasabdl fellelheté banyateriletek az alabbi tablazatban kertliltek 6sszefoglalasra.
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5.1.2. tablazat: Banyatelkek a tervezési teriilet kornyezetében

Barzyatelek Banyaszott Banyavallalkozo (. ],OgOSltOtt) Stitusza Erinti-e
védneve anyag megnevezése
Bdzsva I. perlit Perlit-92 Banyaszati és Feldolgozo Kft. mikodé nem
Palhaza I. _pgrht, Perlit-92 Banyaszati és Feldolgoz6 Kft. mikddo nem
riolittufa

A vizsgalt terilet szilard asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.
5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térség felszin alatti viz viszonyai

Hegykézi-dombsdg kistaj (6.7.31.)

A ,talajviz" mélysége a Ronyva volgyében 2-4 m kozott van, mig a Bézsva mentén mar 4 m alatt.
Mennyisége nem jelent6s. Kb. ugyanennyi a rétegviz is. Az artézi kutak szama, mélysége és
vizhozama is csekély.

Kézponti-Zemplén kistdj (6.7.11.)

~Talajvizet" csak a volgytalpakon talalunk, 2-4 m kozott. Nem szamottevé mennyiség(i és
helyenként nitratos is. Hasonldan igen kevés a rétegviz, 6sszmennyisége és vizhozama is csekély.

A tervezési teriilet felszin alatti viz viszonyai

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgdlat ,Magyarorszag talajviz térképe” alapjan, mivel a
tervezési terllet alacsony kézéphegységi kdornyezetben helyezkedik el, a talajviztikér nyugalmi
szintje jellemz6en 8 m alatti mélységben taldlhatd. Ennél magasabban a talajviz csak a patakok
kozvetlen kérnyezetében talalhatd.

A tervezési teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Flizérkomlds, Nyiri és Bbzsva érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlileten helyezkedik el, Palhaza fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny
felszin alatti vizminGségvédelmi terllet.

Az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység
részét képezi. A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztest talalhaté:

> sh.2.7. Zempléni-hegység - Bodrog-vizgy(ijté
Vizbazisok érintettsége

Az Orszagos, illetve a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének mellékletei
alapjan a tervezett nyomvonal a kovetkez6 felszin alatti ivovizkivétel véd6ovezetét érinti:
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5.1.3. tablazat: Erintett vizbazis

AL Sériilé- Erintett
Vizbazis | Vizbazis o Vizbazis | védendé | Erintettség EOV X P
2 Telepiilés . . keny- védoovez
neve kodja statusza | termelése | hossza (m) EOVY a
- e? et tipus
(m3/nap)
Palhaza 350815, becsiilt
kozségi AID610 Palhaza tizemel6 187 300 m igen 831820 hidrogeo-
vizm( l6giai ,B”

A tervezett nyomvonal utolsé szakasza Palhazan kb. 300 m hosszan érint vizbazis hidrogeolégiai B
véddovezetet.

5.14.

A kivitelezési idGszak negativ hatasait a kerékparut és mezdgazdasagi Ut teriletfoglalasa, a
foldmunkak nagysagrendje és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terlletek és vizbazisok
érintettsége jelentik.

Epités hatasai

A féldtani kdzeg szempontjabdl egy beruhazas annal kedvezébb, minél kevesebb termoféldet kell
a muvelésbdl kivonni, valamint minél kevesebb féldmunkaval jar.

A tervezett nyomvonal nagyobbrészt 6nalld, kétiranyu kerékparuton vezet, de tébb szakaszon vesz
igénybe vegyes forgalmu utat, illetve tobb szakaszon meglévd Gton jeldlnek ki kerékparos
utvonalat.

1560 m 6nallé kerékparut
1080 m kijeldlés

590 m vegyes forgalmu Ut
655 m 6nallé kerékparut
190 m vegyes forgalmu Gt
2725 m 6nallé kerékparut
270 m vegyes forgalmu ut
. szakasz: kb. 920 m 6nallo kerékparat

. szakasz: kb. 490 m kijelolés

10. szakasz: kb. 445 m 6nallé kerékparut
11. szakasz: kb. 215 m kijel6lés

. szakasz: kb.
. szakasz: kb.
. szakasz: kb.
. szakasz: kb.
. szakasz: kb.
. szakasz: kb.
. szakasz: kb.

OCONOUTRA WN K

A tervezett kerékparut és mezOgazdasagi Ut teljes hossza 9.140 m, ebbdl 7.355 m lesz Uj épitési
szakasz, mely utébbibdl 5.350 m hosszlsagu szakasz a régi kisvasut toltésén halad, tehat az
értékes termoteriletek igénybevétele tekintetében nem kell jelent8s negativ hatdssal szamolni.

A nyomvonal jellemz6en erdéterileteket érintve halad, illetve szantéteriletek mentén vezet.

A Kkivitelezés soran, a nagytomegli munkagépek hatasara a talaj tomorodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
mérték(inél szélesebb letaposast kertlilésével, valamint a munkagépek minél rovidebb idejli terhel6
hatasaval és munkaszervezéssel lehet elérni.

Az Orszagos, illetve a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének mellékletei
alapjan a tervezett nyomvonal utolsé szakasza Palhazan kb. 300 m hosszan vizbazis hidrogeoldgiai
B véddovezetet érint. Az érintett 300 m-es szakaszbol 215 m-en azonban csak kerékparos utvonal
kijelolés torténik, tehat épitési beavatkozas nem tervezett.
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A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
sz016 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan egyéb Ut (kerékparut) esetén
az alabbi elbirdsok vonatkoznak a vizbazist keresztez6 szakaszokra:

Kozlekedési Bels6 Klsd Hidrogeoldgiai | Hidrogeoldgiai
létesitmény védoovezet védbovezet A" 2B

védoovezet védoovezet
54. Egyéb ut - 0 0 +
Jelmagyarazat:- = tilos; 0 = Uj vagy meglévl létesitménynél, tevékenységnél a kébrnyezeti

hatasvizsgalat, illetve a kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmu
egyedi vizsgalat eredményétdl fliggben megengedheté; + = nincs korlatozva.

A fenti tablazat alapjan hidrogeolégiai ,B” védddvezeten nincs korlatozva kerékparut létesitése,
illetve felljitasa.

A kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni a felszin alatti vizek vizminGségi és mennyiségi
védelmére.

Tekintve a vizbazisok érzékenységét, az eldirdsok fokozott betartasa szlikséges az alabbiak szerint:

- A hidrogeologiai ,B” védGovezeten athaladd szakaszon a veszélyes vagy szennyezd anyaggal
végzett miveletet valamilyen szigetel6 lemezen (pl. polietilén folian) szlikséges végezni és/vagy
karmento talcakat kell hasznalni.

- Tekintettel a fokozottan érzékeny vizbazis védoteriletre, a munkagépek tarolasat, javitasat és
az lizemanyag-potlast Ugy kell megoldani, valamint az épitést és a féldmunkakat ugy kell
végezni, hogy munkavégzés koézben a csapadék és egyéb viz, tovabba szennyezbanyagok
bemosoddasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités kdzben csak kifogastalan
allapotu gépek és szallitdeszkdzok alkalmazhatdak a szennyezés elkertlilése érdekében, melyek
rendszeres muiszaki ellendrzése kotelezd. A Kkivitelezés sordn a technoldgiai fegyelem
betartasaval megakadalyozhatd a szennyezdanyagok kérnyezetbe jutasa.

- A teljes épitési szakaszon a munkalatok soran nem megengedett a munkagépek (zemanyaggal
valé toltése. Az Uzemanyag téltés, a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj,
hltofolyadék cserék, feltoltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkezd szakmi(ihelyben
végezhetdk.

A munkaterlleteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet Iétre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfeleld karbantartasara
és muszaki allapotdra, a keletkezd hulladékok és a depdnidk, gépjarm(ivek elhelyezésére szolgald
terliletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kiilonds figyelmet forditani.

11111

karosité hatdsok tulléphetnek a kozvetlen hatasterllet hataran. A foldtani kdzeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz) kozvetitésével
térténhet, a hatastertilet nehezen becsilheto.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék GsszegyUjtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallito gépjarmlvek varatlan, havaria esemény bekdvetkezésekor
el6forduld meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozas részére.
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A kerékparozhatd kézut Gzemelésébdl addéddéan nem varhatd jelentGs terheld hatas a kérnyezetre
nézve, csak a kiépitése hordoz magaban kockazatot, ami megfelel6 munkaszervezéssel,
karbantartott, korszer(i géppark alkalmazasaval és havaria esetek elharitdsara szolgald eszk6zok
és tudas birtokaban minimalizalhato.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa a beruhazas altal igénybevett teriletre terjed ki. Mivel a kerékparut és
mezdgazdasagi Ut jellemzéen meglévd uton, illetve meglévd toltésen keril kiépitésre, jelentds
termo6fold érintettséggel nem kell szamolni.

A tervezett kerékparit és mezdgazdasagi ut kialakitasa a felszin alatti vizszintekben szamottevo
valtozast nem okoz, nem duzzasztja a felszini lefolyds vizeit.

5.1.6. Létesitmény ilizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a kerékparos kézlekedés hatdsara a talaj és a felszin alatti vizek szennyez&dése
nem varhaté.

A tervezett nyomvonal vegyesforgalmua Uton kiépitett, illetve meglévd burkolt utas szakaszain a
kozforgalom megengedett, ezért a gépjarmlvek karosanyag kibocsatasabol, diffuz jelleggel,
légszennyezd anyagok csapddnak ki. Azonban ezen anyagok koncentracidja felhigul és ezért az Ut
melletti terlileteken nem fejtenek ki jelent6s hatdst. Figyelembe kell venni a féldmedr(i arkok
tisztitasi mechanizmusat is, melyben a talajba torténd szivargas soran fellép6 szorpcid, kicsapddas,
fellleti megkotés, szlirés és bakterialis degradacié jatszik szerepet.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitendd kerékparut és mezGgazdasagi Ut esetében nem
jellemz6 a felhagyas. Amennyiben mégis felmerilne a felhagyas igénye, Ugy annak hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal. A bontasi munkalatok befejezése utan a teljes
terlletet rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast kell végezni. A talaj min6sége ez altal
helyreallitasra kertl, feltételezve, hogy szennyez6 hatas a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili események

A terlileten az esetleges havaria helyzetekben lehet szennyezéssel szamolni. Szennyezés a
munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet Iétre, amikor
Uzemanyag vagy hidraulika olaj kertl a talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, a
technoldgiai fegyelem betartasa, a BAT technoldgia hasznalata, a megfelel6 muszaki allapotu
munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellen6rzése kotelezd.

A kivitelezés soran a technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatdé, hogy
szennyez6anyagok a kérnyezetbe jussanak.

Egy esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekodvetkezd karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terve szerint kell gondoskodni.

A dolgozok szamara oktatast szlkséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Szennyezés esetén a terlleten dolgozdéknak értesitenitik kell a mlivezetét. Az elfolyt szennyez6
anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt zart tarold edénybe kell gy(lijteni és a 225/2015.
(VIIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A mivezet6 ellen6rzi a szennyezdanyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett fellletek megtisztitasat. A
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munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan meghibdsoddsa esetén a kifolyo olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitaté anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezd vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék GsszegyUjtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A Kkivitelezés soran termofold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlikséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a term6fold védelmérdl sz616 torvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhdazas soran gondoskodni kell a humuszos terméréteg megmentésérdl és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

Az épitési munkalatok soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok gyljtése a 225/2015.
(VIII.7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapjan valdsulhat meg. Az
épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldit, valamint a féldmunkagépek
lzemanyag-taroléit szennyezddésre nem érzékeny fedbréteg, felaramlasi vizrezsim és nem védett
terllet kornyezetben kell kijel6Ini és kialakitani.

Az épités id6szakaban a beruhazas soran nagy témegl munkagépek mozgasa varhatd, melyek
kedvez6tlen mérték( talajtomorodést idézhetnek eld. Ezért az épités befejezését kdvetben a talajt
rekultivalni kell (talajlazitéssal). A talaj mindsége valtozatlan marad, feltételezve, hogy
szennyezGhatas a munkalatok idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen okozott talajminGség-
romlast a lazitas soran talajba kevert szerves tragyaval, zéldtragyaval lehet helyrehozni.

A tervezett épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k8, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal a szallitasi tavolsagok csdkkentése érdekében el6nyben kell
részesiteni az épitési terilethez kdzelebb esdket.

Mivel vizbazis hidrogeoldgiai ,B” védéterlilet is érintett, amennyiben depdnia vagy Uzemi
hulladékgylijt6, ideiglenes, veszélyes hulladéktarold kertl kialakitasra az aljzatot olyan burkolattal,
pl. kdrmentd aljzattal, kell ellatni, amely megakadalyozza, hogy a talajra és kézvetve a vizekbe
szennyez6 anyag kerilhessen.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kivitelezének és
kezel6nek erre megfeleld készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

A dolgozok szamara oktatast szlkséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl;

> 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasral;

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl;
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> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl.
5.2.1. Hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriilet
Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a burkolatrdl leszivargd csapadékvizek altal érintett
terllet, illetve a befogadd vizfolyas jel6li ki. Ezen a tertileten a lefoly6 csapadékvizekkel bemosddo
felszini szennyezések hatasai érvényeslilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kdzeg, talaj
kozvetitésével érhetik el.

Kozvetett hatasteriilet

A felszini vizek kodzvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgydljtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terliletekre terjed ki. A kdzvetett
hatasterileten érzékelhetd hatas havaria esetén kovetkezhet be.

5.2.2. Alapallapot, jelenlegi adottsagok
A tagabb térség vizrajzi adottsagai

Hegykézi-dombsdg kistaj (6.7.31.)

Az adatok egyértelm(ien szélsGséges vizjarast és vizhozamokat tandsitanak. Ez a mellékpatakokon
még kifejezettebb, mint a befogaddban, ahol némileg kiegyenlitik egymas arhullamait.

Az aradasok f6 id6szaka a kora tavasz, amit egy mérsékeltebb nyari és 6szi aradas kovet.

A kistdj forrasai kozll jelentds vizhozamu a flizérkomlési Flirdé-forras (1450-1,9 I/p), de a tobbire
inkabb a fluzéri Var-forras atlagos (5 1/p).

Kézponti-Zemplén kistaj (6.7.11.)

ErGsen tagolt terilet a Hernadba folyd Hosdat-, Cserenko- és Gonci-patak, a Szerencsipatakba folyd
Arkai- és Aranyos-patak, valamint a Ronyvéba folyé Bdézsva forrdsagai, tovabba a Bodrogba folyd
Hercegkuti-, Tolcsva-, Bényei- és Madi-patak kozott.

A felsorolt patakok némelyikérdl a tajhataron kivil van vizmérce. Azok adataibol ismerjik az itteni
vizfolyasok szélsGséges vizjarasat. Kora tavasszal, nyar elején és esetenként Gsszel is heves arvizet
vezetnek le, mig az év mas részeiben viziik nagyon csekély.

A kistadjnak néhany bovizl forrasa is van, amelyek azonban akar el is apadhatnak. Pl. Holléhaza:
Kékviz-forras (463-0,18 |/p); Komldska: Puszta vari-forras (35 |I/p kézepes vizhozam).

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

Az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység
részét képezi.

A tervezési teriilet az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsdg (EMVIZIG) miikodési teriiletén
taldlhato.

A tervezett nyomvonal szakaszokra bontva az alabbi vizfolydasokat keresztezi:

1. tervezési szakasz:
- 3719 j. Ut 224322 km sz.-nél Holléhazi id6szakos vizfolyas
- Nyiri-patak
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A nyomvonal a 3719 j. Ut 21+470 km szelvényének kdrnyezetében megkozeliti a Nyiri-patakot, a
kozut és a patak szomszédos ingatlanon taladlhatd. A k6zut és a patak partéle k6z6tt nem fér el a
kerékparut és a patak 3m-es fenntartasi savja, ezért a nyomvonalat szlikséges atvezetni a patak
nyugati oldalara, majd visszavezetni, ahol mar elegendd a hely a kézat mellett. Mindkét m(itargyat
kerékparos hidként szlikséges tervezni.

6.tervezési szakasz:

- Nyiri-patak
- két id6szakos vizfolyas keresztezése

9. tervezési szakasz:

A nyomvonal a Bézsva-patakot keresztezi. (Epitési tevékenység ezen a szakaszon nem tervezett,
csak kerékparos utvonal kijeldlés lesz.)

11. tervezési szakasz:

A nyomvonal a Bisd-patakot keresztezi. (Epitési tevékenység ezen a szakaszon nem tervezett, csak
kerékparos Utvonal kijel6lés lesz.)

A2,3.,4.,5.,7.,8., és 10. tervezési szakaszok nem kereszteznek vizfolyast.

Ar- és belvizvédelem

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezési terilet nem fekszik
rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezetében.

A tagabb térségre vonatkozodan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylttes rendelet mellékletében a tervezési
terlletet magaba foglald telepllések kozul Palhaza ,A” er6sen veszélyeztetett kategéridaba tartozik.
Erésen veszélyeztetett ,A” kategdridba tartozik, ha a hulldamtéren lakodingatlannal rendelkezik,
illet6leg, amelyet a védmd{ nélkuli folydk és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd arvize szabadon
elonthet. A tobbi érintett teleplilés nem szerepel a 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylttes rendelet
mellékletében.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezett kerékparat és
mezOgazdasagi Ut nagyvizi meder dvezetét nem érinti.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockdzatkezelési Terve, melyben meghatarozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt teriilet a 30 éves, a 100 éves és az 1000 éves valoszinlségu
potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett tertlet. (forras:
www.vizugy.hu/Arvizi kockdzatkezelés)

5.2.3. Tervezett vizelvezetés

Kulén vizelvezetést nem terveztek, a meglévl vizelvezetés kerllt megtartasra, annak
aroktisztitasaval esetleg profilozasaval, névényzettdl vald eltavolitasaval. A kerékparozhaté kozat,
mint |étesitmény végig terepszintre kerilt, igy nem képez plussz akadalyt a jelenlegi természetes
felszini vizmozgasok szamara.

Helyenként csOatereszeket terveztek be a vizek akadalytalan lefolyasanak céljabdl, a be-és
kifolyasi oldalon a kimosddas megakadalyozasa miatt burkolt arkot vagy készérast alkalmaztak.

A tervezett Ut vizelvezetése a meglévl terepviszonyokat veszi figyelembe, a meglévd lefolyasi
viszonyokat nem maddositja.
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A beruhazas kovetkeztében felmerilé kdzmlikivaltasok meghatarozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterileten bellil, annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet Uthalozatan és a kérnyezo telepliléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprébanak kell alavetni az lizembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrdl vagy a tlizivizhaldzatrdl kell venni. A nyomasproba utan a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy kerliljén. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet eldirdsainak.

5.2.4. Epités hatasai

Epités sordn kedvezétlen hatdsok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyds kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, melyb6l addéddéan szennyezd anyagok kerllhetnek a
keresztez6 vizfolyasok medrébe, emiatt a meder kérnyezetében ilyen jellegl tevékenység végzése
tilos.

A felvonulasi teriletek kialakitdsakor, a zUzalékterités és aszfaltozds soran a vizelvezetésrdl
gondoskodni kell, hogy a lefoly6 csapadékvizek a felszini vizeket ne szennyezhessék.

A beruhazas kovetkeztében felmerilé kdzmlikivaltasok meghatdrozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterileten bellil, annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a tertlet Uthaldozatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprébanak kell alavetni az lizembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrdl vagy a tlizivizhaldzatrdl kell venni. A nyomasprdoba utan a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy kerlljon. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet eldirasainak.

5.2.5. Létesitmény ilizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az lzemelési id6szakban elsGsorban a tervezett
kerékparut és mezdgazdasagi Ut vizelvezetésének moddja és hatékonysaga szabja meg. A
vizelvezetés tervezése soran figyelembe kell venni a terllet féldtani adottsagait és
kézmlUellatottsagat.

A viztelenités tervezése, kialakitasa soran arra kell torekedni, hogy a terep természetes lefolyasi
viszonyai a lehet6 legkisebb mértékben valtozzanak meg. A tervezett Ut vizelvezetése a meglévd
terepviszonyokat veszi figyelembe, a meglévé lefolyasi viszonyokat nem maodositja.

A terlleten a beruhazas hatdsara megno a burkolt fellletek aranya, de csak egy keskeny, hosszabb
savban, ami a tertlet lefolyasi viszonyaiban és a vizhaztartasi mérlegben érdemi valtozast nem
okoz. A burkolt fellileteknek kdszonhet6en megné a terlleti parolgas, viszont ugyanitt csokken a
felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad.

A kerékparozhatd kozut izembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentds hatast a felszini vizek
mennyiségi és min0ségi paramétereire.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A kiépitend6 kerékparut és mezdgazdasagi Ut esetében nem jellemzd a felhagyas. Amennyiben
mégis felmerlilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhatd
hatdsokkal. A bontas soran elsGsorban arra kell Ggyelni, hogy felszini vizekbe, illetve a mederbe
szennyezO6anyag, egyéb hulladék ne kertilhessen.
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5.2.7. Rendkiviili események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kézvetlendl, illetve kézvetett mddon, a foldtani kozeg,
illetve a felszin alatti viz kozvetitésével szennyezés. A felszini vizhaldézatot kozvetlenll ért
szennyezést els6sorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. Havaria épités
alatt a munkagépek, lizemelés soran csak a mezégazdasagi gépjarmuivek esetleges meghibasodasa
kévetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A 5.1.9 Talaj- és felszin alatti vizvédelem érdekében tett javaslatokhoz hasonld védelmi
intézkedések fogalmazhatdk meg a felszini vizek védelme tekintetében is.

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ggy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Javasolt Kkorszer(,
kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések, BAT technoldgia alkalmazasa.

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések m(iszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén torekedni kell arra, hogy szennyezett viz
élévizfolyasba kerilése ne kovetkezzen be. Vizfolyas koérnyezetében szennyezGanyag elfolyassal
jard tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartasa, lizemanyag felt6ltés stb.), gépek
tarolasara szolgald telep nem alakithato ki. Gépjarml(ivek tisztitasat kizarolag a célnak megfeleld
mosdkban lehet végezni. Eldvizfolydsba faradt olajat, illetve egyéb szennyezé anyagot beengedni
a legszigorubban tilos. Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatasa
megfeleld technoldgiai fegyelemmel, munkaszervezéssel elkerlilhetd.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gylijteni, és azok artalmatlanitdsat engedéllyel rendelkez6
atvevonek kell atadni (szennyviztisztito telep).

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A levegGtisztasag-védelmi fejezet célja bemutatni a tervezési terllet alap-légszennyezettségét, a
tervezett kerékparut és mez6gazdasagi Ut kiépitése, valamint izemelése soran varhatd hatasokat,
tovabba javaslatokat tenni az esetlegesen felmeriilé kedvez6tlen hatasok mérséklésére.

5.3.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az épités alatt a leveglterheltség hatastertiletét a durva féldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korlilmények k6éz6tt a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacidban az épitési idészak kdzvetlen hatasterilete az a) feltétel szerint tortént.
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Uzemelés kézvetlen hatasteriilete

A vegyesforgalmu Ut Uzemelése soran elhanyagolhaté mértékl légszennyez6-anyag kibocsatas
varhato, mely alapjan levegévédelmi szempontbdl kdzvetlen hatasterlilet nem hatarolhato le.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az épitési id0szak kozvetlen hatasteriletének lehataroldasa modellezéssel kerilt meghatarozasra,
az el6bb emlitett 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a) feltétele szerint. Az ebbdl kapott
kozvetlen hatasterilet atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott szalldé por (PM1o) tekintetében a
koévetkez6:

> kerékparat durva foldmunkai: 112 m;
A kdzvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> Dbelterileten: lakdéplletek, utak és egyéb novényzettel boritott teriletek;
> kiltertleten: mez6gazdasagi és ipari terliletek, utak, vasut, patak, valamint erdével és
egyéb novényzettel boritott tertiletek.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kozvetett hatésteriilete

rrrrr

Epités alatt a kozvetett hatasteriilet részét képezhetik a szallitasi Utvonalak azon burkolt szakaszai,
ahol 20 %-ot meghalad6 forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a deponiak,
anyagnyerd helyek és lizemi terlletek kornyezete.

Uzemelés kézvetett hatdsteriilete

A kerékparozhatd kézuatnak forgalmat befolyasold hatasa nincs, igy kozvetett hatastertlettel nem
kell szamolni.

Kozvetett hatasteriilet — szamitasi médszer
Epités kozvetett hatdsteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek és a kozvetlen szdllitasi Utvonalak még nem
ismertek, azonban a terlleti adottsagok, megké6zelithetéség alapjan varhatdéan a 3719. sz., 3725.
sz., 3708. sz. és a 37125. sz. utak feldl érkezhetnek a szallitd jarmlivek, illetve a kerékparozhatd
kézat nyomvonalan koézelitik meg a tervezési teriletet.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma 20 %-
ot meghaladé forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kdzvetett hatasterlilet részét.
Kozvetett hatasterliletnek tekinthet6 a kerékparozhatd kézut még le nem burkolt szakasza, melyet

/////

5.3.2. Meteorologiai és klimatikus viszonyok

A tervezett kerékparozhato kézut az MTA Foldrajztudomanyi Kutatdintézete altal 2010-ben kiadott
Magyarorszdg kistdjainak katasztere alapjdn természetfoldrajzi szempontbdl az Eszak-
Magyarorszagi-k6zéphegység nagytajon, Tokaj-Zemplén-hegyvidék kozéptajon, a Koézponti-
Zemplén és a Hegykozi-dombsag kistajakon helyezkedik el. Az érintett kistaj éghajlati jellemz6it a
kovetkezd tablazat tartalmazza:
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5.3.1. tablazat: Eghajlati adatok

Eghajlati jellemzék

Kistaj

Kozponti-Zemplén

Homérséklet évi kozépértéke

7,5-8,5 °C

Legmelegebb nyari hGmérséklet

29,0-33,0 °C

Leghidegebb téli hémérséklet

-16,0 - -18,0 °C

Fagymentes napok szama 175 nap
Evi csapadékdsszeg 600-700 mm
Vegetacids idészak csapadéka 400-450 mm
Hotakards napok atlagos szama 50-90 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 20-40 cm
A napsutéses 6rak évi 6sszege 1800 éra
Uralkod6 szélirdny E-i

Atlagos szélsebesség

2,0-2,5 m/s volgyekben
3-4 m/s tet6kon

Eghajlati jellemzék

Kistaj

Hegyké6zi-dombsag

Homérséklet évi kozépértéke

8,5-9,0 °C

Legmelegebb nyari hGmérséklet

31,0-33,0 °C

Leghidegebb téli h6mérséklet

-16,0 - -18,0 °C

Fagymentes napok szama 170 nap
Evi csapadékdsszeg 600-700 mm
Vegetacids idészak csapadéka 370-400 mm
Hotakards napok atlagos szama 70 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 20-30 cm
A napsutéses 6rak évi 6sszege 1800 éra
Uralkodd szélirdny EK-i, D-i
Atlagos szélsebesség 2,5 m/s

5.3.3.

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terliletét a |Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolds kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilonb6z6 zdnatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket.

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidok és zonak kijeldlésérdl
sz6l6 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zona besorolas

A tervezési terllet a kbvetkez6 légszennyezettségi zonaba sorolhato:

10. Az orszag tobbi terllete
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5.3.2. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt - . = - Szallo
szennyez6 anyagok s Do e S por Benzol
. dioxid dioxid monoxid
szerint (PMio)
10. Az orszag tobbi E E E E E
teriilete

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egytitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozoan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-tdl F-ig terjed6 kategodridkhoz koncentracidé tartomanyok rendelhetdk:

5.3.3. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zonak SOz (Hg/m?3) NO:2 (ug/m3) | PMio (Hg/m?3) CO (pg/m?3)
B zdna N 58 felett 44 felett B

C zbéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zdéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb lIégszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e I|égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kliszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsoé vizsgalati kliszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati klisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabalyok az egyes zbénacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A — D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mliszaki becslés az
el6irt meghatarozasi modszer.

5.3.4.

Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat adatai

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

Az OLM automata m(ikodés( (on-line) méréhaldzatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbal all.

A térségre jellemzd levegOmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
részeként a terlilethez legkdzelebb Hernadszurdokon talalhaté méréallomas.
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A Hernadszurdokon talalhaté mér6allomas ~18-22 km-re helyezkedik el a tervezési terllettdl,
amely vidéki hattérbdl szarmazd légszennyezettséget mér, igy jol reprezentdlja a tervezési terilet
levegéminGségét.

e 7.7

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap Iégszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.4. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

Hernadszurdok
Idépont Kén- Nitrogén- zén- . Nitrogén-
(er) di:xid di:)?i: mineoxid Ozon ox?dg:k PM1o
Atlag (pg/m?3)
2016 8,3 11,3 512,6 50,9 14,1 22,2
2017 8,7 12,8 520,4 54,7 15,8 24,0
2018 8,9 12,5 552,4 57,1 15,9 23,0
2019 5,7 10,1 346,8 50,2 12,5 21,0
2020 4,9 7,9 155,9 48,8 9,7 19,2
Atlag 7,3 10,9 417,6 52,3 13,6 21,9

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés
nem tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terlilet levegominGsége jonak
tekinthetd.

5.3.5. Epités alatti légszennyezés

Epités alatti levegGterhelés esetén a projekt azon szakaszara szamoltunk, ahol a legkdzelebbi
védendl éplilet talalhatd a legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran a
durva foldmunkakbdl szarmaztathaté a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a
varhato levegéterheltségi szintet.

Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kovetkez6 porterhel6 forrasok kerilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése;
> Az épitési terilileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé leveglterhelés.

A felUleti porterhelés szamitas magaba foglalja az érintett kerékparozhaté kézat még le nem burkolt
szakaszarol szarmazd porterhelést. Az alabbi tavolsag a védendé éplleteknek az épitési terilet
hataratél mért tavolsaga.

Az épités alatti levegGterhelést a legkozelebbi védend6 épllet tavolsagara szamoltuk, mely a
kovetkezdk:

> kerékparozhato kozut épitésének foldmunkai: Bozsva, Kisbdzsva, Lonyay ut 19. hrsz.:
1038: 18 m

Az egységnyi idGre és teriletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggden

hatdroztuk meg 18 m-es tavolsagra. A szallitéjarmlivek a vizsgalt Utszakaszok forgalmat

figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnévekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabol
szarmazo levegébterhelés szamszerUsitése nem indokolt.
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Jelen tervezési fazisban organizacié még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumen( munkakbdl szarmazo korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti Iégszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabol a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni, mivel
a tertletfoglalas, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jaré6 munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentdsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyagnyerGhelyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves allapotban
rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran féldmiiépités és hidraulikus Gtalapozas torténik és ennek
soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képzd6dd PMio fellleti porterhelés emissziét a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusdban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva féldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellileti porterheléséhez tartozd fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.5. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezo6 Emisszio faktor
. buva PM1o 0,42 t/hold*hénap
féldmunka/alapozas !

A terleti atvaltast kdvetéen 1 napra, illetve 1 drara a kdvetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 o6rat dolgoznak.

5.3.6. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo Emisszio faktor

2%
Durva 5,2 g/m**nap

foldmunka/alapozés PM1o

0,65 g/m2*dra

A létesités fazisaban egy adott (az épitési tertlet kdrnyezetének levegoterhelését meghatarozd)
az épités porkeltd fazisabdl a kovetkezé napi beépitési kapacitassal és az épitési munkalatokbdl
szaraz allapotban keletkez6 PMio mennyiséggel szamoltunk. Az alabbi tavolsagok a védendé
éplleteknek az épitési terlilet hataratol mért tavolsaga.

> kerékparozhato kozut épitésének foldmunkai: Bozsva, Kisbdzsva, Lonyay ut 19. hrsz.:
1038: 18 m

200 m?/nap, tehat ~25 m?/h féldmozgatassal jard tertilet esetében: 16 g/h PMio (szallopor)
emisszio.
Mivel egy-egy munkaterlileten a porszennyezéssel jardo tevékenységek (pl.: alapozas,

tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, az ideiglenes felléps6 porterhelés karositoé hatasanak
kockazata rovid ideig allhat fenn.
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A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
fUvesiteni, és n6vénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, m(iszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben sziikség lehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmUivekre, hengerre, illetve rakoddgépre.

Jelen tervezési fazisban a munkagépek szamat és tipusat hasonlé volumen( munkakbél szarmazo
korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Kipufogogazuk jellemzbéen szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szallé port tartalmaz.

A foldmunkak soran a foldmu épitése jar a legnagyobb géppark igénybevételével, igy az emisszios
szamitasok soran ezen munkafazis gépeit vesszik alapul. A levegéterhelés immisszidjat a
legkozelebbi védendd lakdéplletre szamoltuk.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozas) soran a kodvetkez6 munkagépek
hasznalata varhato a kerékparozhatd kézut épitése soran:

Henger — 1 db

Motor teljesitmény: 130 kW
Gumikerekes kotré - 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW
Homlokrakodd - 1 db
Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi — 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasdhoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emissziés normakat vettlk figyelembe.

5.3.7. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén- Szénhidrogének és nitrogén- = =
P . . e Részecskéek
teljesitmény monoxid oxidok osszege (PT; g/kWh)
(P; kW) (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) /9
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 <P <130 5,0 3,3 0,025
566 < P<75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett (izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.
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5.3.8. tablazat: Foldmunkahoz tartozé6 munkagépek varhaté kibocsatasa a
kerékparozhato kozit épitése soran

Munkagépek Darab Névleges co NOXx Részecskék
teljesitmény (kW) | (g/h*gép) | (g/h*gép) | (g/h*gép)
Henger 1 90 450 297 2,25
Gl e 1 120 600 396 3
kotro
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75

Tobb munkagép egylittes m(ikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:

Varhatéan nem lizemel majd egyidejlleg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
m(ikodésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kévetkezéképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

Kerékparozhatd kdzut épités

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)

816 501 5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhato szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 10.0.1 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6rds egészségligyi hatarérték (50 pg/m3) teljesiilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.9. tablazat: Szall6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak (alapozas) idején

kerékparozhaté
Sza&llé por (PMio) emisszo kozut épités durva
foldmunkai

Fellleti porterhelés (g/h) 16

Munkagépek kipufogdgazanak porterhelése (g/h) 5,0
Osszesen (g/h) 21,0

Szall6é por (PM1o) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 21 m

ng/m3) teljesiilésének tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitdsi tevékenyséq levegSterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitéjarmivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerl. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato.
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Kordbbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fliggéen a tervezési teriiletre varhatdan
2-3 tgk/ora szallitds fog torténni. A felvonulasi terllethez legk6zelebbi védendd éplletek
tavolsagaban (18 m) az emlitett 2-3 tgk/odra szallitasbdl nem varhato szalld por hatarérték tullépés.
Csapadékmentes idGszakban ugyanakkor a burkolatlan felvonulasi teriilet nedvesitése javasolt a

e 7.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek és a kozvetlen szallitdasi Gtvonalak még nem
ismertek, azonban a tertleti adottsagok, megké6zelithet6ség alapjan varhatdéan a 3719. sz., 3725.
sz., 3708. sz. és a 37125 sz. utak feldl érkezhetnek a szallité jarmlivek, illetve a kerékparozhatd
kozut t nyomvonalan kézelitik meg a tervezési teriletet.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma 20 %-
ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kdzvetett hatasterllet részét.
Kozvetett hatasterliletnek tekinthet6 a kerékparozhaté k6zut még le nem burkolt szakasza, melyet
a tehergépkocsik szallitasi Utvonalként hasznalhatnak.

A szallitasra altaldnosan kilonb6z6 tipust pl. SCANIA, MAN tehergépjarmlveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k&zott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
haszndlt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerllhetetlen a levegéterhelés, azonban a javasolt védelmi
intézkedések betartasaval ez jelentés mértékben csokkenthetd.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegoterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés els6sorban a durva foldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogd gazaibol
szarmaztathaté.

Az ideiglenes szallé por (PMig) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartdsaval
jelentdés mértékben cs6kkenthetd.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé6 por (PMio) leveglterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezd forrasokat vettlik
figyelembe atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva féldmunka porszennyezése;
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd leveglterhelés;
> Szallé por (PMio) alap leveglterheltségi szint.

5.3.10. tablazat: Szallé por (PM1o) levegl6terheltségi szint a legkozelebbi védendo épiilet
tavolsagaban

Kerékparozhato
kozut épitésének
Szallé por (PMyo) foldmunkai:
levegoterheltségi szint Bézsva, Kisbézsva,
Lonyay ut 19. hrsz.:
1038: 18 m

Fellleti porterhelés és
munkagépek kipufogdgaz 58,3
porterhelése egyltt (ug/m?3)
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Kerékparozhato
. kozut épitésének
Szallé por (PMio) féldmunkai:
levegéterheltségi szint Bézsva, Kisbézsva,
Lonyay ut 19. hrsz.:
1038: 18 m
Szallé por (PMio) alap 21.9
leveg6terheltségi szint (ug/m3) z
Osszesen (pg/m3) 80,2

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteorologiai kértilmények kozott
intézkedés nélkul a durva foldmunkak esetében a szallé por (PMio) meghaladhatja a 24 oras
egészségligyi hatarértéket a legkdzelebbi védendd épllet tavolsagaban.

A védendo épiiletek kozelsége miatt az 5.3.9 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben
bemutatott védelmi intézkedések fokozott betartasa javasolt, hogy az ideiglenes, rovid
ideig fellép6 kedvezotlen hatasokat jelentos mértékben csékkenteni lehessen. A porkelto
tevékenység végzése a talaj anyagnedves allapotaban varhato, valamint az épités idejére

vonatkozé leveg6évédelmi el6irasok betartasaval a szallo por (PM1o) értéke hatarérték ala
csokkentheto.

5.3.6. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

Targyi projekt keretében vegyesforgalmu ut tervezett (kerékparut és mezégazdasagi ut). A
nyomvonal jelenleg foldat, melyen szezonalisan most is kdzlekednek mez6gazdasagi gépek. A
fejlesztés hatasara azok forgalma és karosanyag-kibocsatasa tovabbra is elhanyagolhaté lesz,
azonban a burkolatnak kdszonhetéen a gépek kozlekedése altal felvert por jelentds mértékben
csbkkenni fog.

5.3.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belill a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonlo
mértékld leveglbterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezGtlen hatdasa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és varhatéan nem okoz hatarérték feletti kornyezeti terhelést. Ez a tébbletterhelés
els6sorban a szallitdsi forgalombdl, a munkagépek kipufogé gdazaibdl, valamint a durva
foldmunkakbol (pl. rekultivaciohoz szlikségessé vald tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelent6s hatas nem varhato.
5.3.8. Rendkiviili események

Havaria szennyezés az épités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek, szallitdjarmivek
balesete esetén johet létre.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bektvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilénbozd 1égszennyez6 anyagok keriilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben Iév6 egyéb rakkeltdé anyagok.

Levegbvédelmi szempontbol a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolo
tényezdk:

idéjaras/évszakok:
« szél + légnyomas
+ hOmérséklet + para
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« hOmérsékleti inverziétavolsag
+ domborzati viszonyok

Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztrofavédelmi FGigazgatosag, mint illetékes szerv
szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsadg bevonasa
mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy havaria esemény bekévetkezésének valdszinlisége igen
csekély.

5.3.9. Javasolt védelmi intézkedések
A védendé éplletek kozelsége miatt a védelmi intézkedések fokozott betartdsa javasolt:

> A kisforgalmu utcdkban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom novelésével, azaz
folyamatos permetez6 locsolassal jelentésen csdkkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozd ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmuvel, levegGterhelést kizaré modon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast Ggy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kdrnyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval azok diffiz porkibocsatasat a minimalisra sziikséges
csokkenteni.

> Szaraz id6ben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa és tisztitasa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark mUiszaki allapotanak megfelelének kell lennie, Ugy motorikusan, mint
felépitményileg (porzads mentesség). Ennek rendszeres ellenGrzése sziikséges.

> Az anyagnyer0 helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehetdleg a lakott tertletek elkertlésével kell kijeldIni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,

a lakott teriletektdl tavol kell kijeldlni, és kerilni kell a folésleges mozgasokat a kdrnyezo

utakon.

A szallitasok Utemes és csucsidén kivuli szervezése javasolt.

> A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flivesiteni, és nodvénytelepitést
végezni a kiporzas csokkentése céljabdl.

Y

5.4. ELOVILAGVEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasterliletnek a kerékparozhatd kozut altal ténylegesen igénybe vett, az épitési
munkalatokkal érintett terlletet tekintjik. Ezek figyelembevételével a kdzvetlen hatdsteriletet a
nyomvonal kisajatitasi tertiletében allapitottuk meg, ami jelen projekt esetében 4-7 m széles sav
az egyes szakaszok keresztmetszeti kialakitasanak fliggvényében.

A kozvetett hatasterilet lehatarolasa a kiilonb6z6 élGhelyek és fajok tekintetében eltéré nagysagu
terlileteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kdzvetett hatasterlilet nagyobb lehet,
mint a terresztris él6helyeknél.

A lokalis, kis tertleten mozg6 fajok esetében a kdzvetett hatasterilet nagysaga sokszor a kézvetlen
hatastertlettel azonos, mig a nagy terlleteken mozgd, vandorld fajoknal a kdzvetett hatasterilet
kiterjedtebb. A kilonb6zd fajokra egyes hatdsok eltéré modon hatnak. A zavardsra érzékenyebb
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fajok esetében mar maga az emberi jelenlét is jelentds hatast gyakorolhat (pl. ragadozé madarak),
mig mas fajoknal a zaj-, fény-, vagy éppen a forgalom (vonuld fajok) jelentenek veszélyforrast.

Fent leirtak figyelembevételével a koOzvetett hatasterliletet a kozvetlen hatasterilet, azaz a
kisajatitasi hatar vonalanak szélétdl az alabbiak szerint hataroztuk meg.

ElSvildgvédelmi szempontbdl a kdzvetett maximalis hatasterilet megegyezik

- kivitelezés soran a tervezett beruhazas =zajvédelmi szempontbdl megallapitott
hatastertletével,

- mUlkodtetés soran a beruhazas levegGtisztasag-védelmi szempontbdl megallapitott
hatdasteriletével.

5.4.2. Alapallapot, felmérési eredmények
Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kdzéphegység

Kozéptaj: Tokaj-Zempléni-hegyvidék

Kistaj: Hegykdzi-dombsag, 6.7.31.

A kistdj — amelyen a vizsgdlt nyomvonal taldlhaté - bemutatdsat a www.novenyzetiterkep.hu
oldalon talalhaté informacidk ismeretében tessziik meg, ahol a féldrajzi kistajak névényzete tomor,
de jol atlathatdé modon ismertetésre keril:

~A medence-jellegl tertlet potencidlis ndévényzete a kocsanytalan tdlgyes, azonban ez a
teleplilések benépesedésével parhuzamosan megsemmislilt. Ma jorészt fatlan terlilet, néhol
telepitett erdéket taldlunk. A dombhatak szadraz gyepvegetacidja nagyrészt legel6 (még mindig
jellemz6 az allattartdas a Hegykézben). A vélgyalji nedves rétek, magassasosok fajkészletébdl
megemlithetd a szlirke, halovany és mocsari aszat (Cirsium canum, C. oleraceum, C. palustre),
orchidedk (ujjaskosborfajok - Dactylorhiza spp.) és a szinte mindenitt gyakori mezei gélyaorr
(Geranium pratense) el6forduldsa. Néhol jellegtelen telepitett erddket is talalunk (tllevell és
lombos fafajok elegyesen), ill. homogén erdei-, fekete- és lucfenyG-ultetvényeket.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 20-40; 06z6nfajok: gyalogakac (Amorpha fruticosa),
tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.), kisvirdgl nebancsvirag (Impatiens parviflora), amerikai
alkérmos (Phytolacca americana), japankeser(fl-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia
pseudoacacia), aranyvesszd-fajok (Solidago spp.).”

A beruhdazas térbeli kiterjedésére és az altala igénybevett terliletre vonatkozo helyszinrajzot
(térképi abrazolasat), valamint a fejlesztéssel érintett szakasz k&zelében taldlhaté Natura 2000
él6helyek elhelyezkedését az 5.4.1. sz. abra mutatja be. A tervezett nyomvonal és az érintett
Natura 2000 terlletek részletes abrazolasat a Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio részletezi.

A tervezett beruhdzassal érintett Natura 2000 terlilet

HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel KMT (lasd
5.4.1. abra)

Az érintett Natura 2000 terllet részletes bemutatdsatdl itt eltekintink, mivel a Natura 2000
hatasbecslési dokumentacioban ez részletesen kifejtésre kerdl.

A tervezett kerékparut és mez6gazdasagi Ut nyomvonala 90%-ban a Natura 2000 besorolasu
él6helyeken vagy azok ko6zvetlen hataran huzddik. Natura 2000 érintettség fennall a kdzvetlen
hatdasteriilet tekintetében.
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Hollohaza-Palhaza \ i Jtilmagyarézat

' Natura 2000 KJTT

tervezett kerekpardt nyomvanala
@ Natura 2000 KMT

Flzérradvany

2Bozsva.
adaszhaz

_Erdeszeti\adaszatiies Termeszetvedelmit A

7 , N

5.4.1. abra: A tervezett kerékparos utvonal (piros vonal) atnézeti térképe, illetve a
Natura 2000 hal6zat érintettsége

A tervezett nyomvonal azon szakaszai érintenek kiemelt jelent6ségli természetmegGrzési terliletet,
melyek mar létezd kerékparutat jeldlnek (8.-9. szakaszok ko6zO6tt) vagy mar létez6 kdzuton
nyomvonal kijelGléssel érintett szakasz (9. szakasz). Ezek nem Uj épités(i nyomvonalak, igy a KJTT-
re hatast nem tudnak kifejteni az ezen szakaszokon tervezett munkak.

A vizsgalt nyomvonal 100 m-es kérnyezetében taldlhaté Okolégiai Halézat részét alkoté él8helyek
kozott mindharom tertileti besorolasba tartozdéak képviseltetik magukat. Ezek mind Natura 2000
besorolasu élGhelyek is egyuttal. A magtertlet besorolasu éléhelyek az 1., 3., 4., 5. és 6. szakaszok
esetében érintettek.

Ex lege védett természeti értékek nem taldlhatdak a fejlesztéssel érintett nyomvonal 100 m-es
kérnyezetében.

ETT, MTET: az Orszagos Terlletrendezési Terv elSirdsai alapjan a tervezett nyomvonal altal érintett
telepllések koézigazgatasi tertlete nem képezi részét a kiemelten fontos érzékeny természeti
terlletek Ovezetének. A Fiizérkomlds, Nyiri, Bozsva és Palhaza kozigazgatasi teriiletén
talalhaté nyomvonal teljes egészében része a Bodrogkéz magas természeti értékii
teriilet (MTET) rendszerének. A Bodrogkdz MTET a Bodrogkdz, mint torzsterilet, a Bodrogzug,
a Hegyalja és a Hegykoz kijeldlt tertiletein helyezkedik el. A térség természeti szempontbdl jelenleg
is értékes nedves teriletei 6koldgiai allapotanak megtartasa a kornyez6 terlileteken folytatott
gazdalkodastodl nagyban fligg (kemikalidk bemosdddsa, a gazdalkodasi mdédok, alkalmazott gépek,
eljarasok zavaré hatésa). A terileten megvalésuld MTET programok tdmogatdsanak legfébb célja
a valtozatos él6helyszerkezet és az ehhez kapcsolddd, a tajra jellemz6 hagyomanyos gazdalkodasi
formak megorzése, tovabba az él6helyek fejlesztése érdekében a védett fajok szamara kedvezd
gyephasznositasi formak, a legeltetd allattartas Ujbdli elterjesztése.
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Orszagos jelentoségli védett természeti teriiletek: ilyen besorolasu terliletek a fejlesztéssel
érintett nyomvonal 500 m-es kérnyezetében nem talalhatéak, csupan az északi kezdépont 100 m-
es korzetében talalhaté meg a Zempléni Tajvédelmi Kérzet.

Zempléni TK

Zempléni TK

Zempléni TK

5.4.2. abra: A tervezett kerékparos Gtvonal (piros vonal) északi kezdépontja, illetve a
Zempléni TK érintettsége

Helyi jelentOségii védett természeti teriiletek nincsenek a vizsgalt nyomvonal kézelében.

A terv vagy beruhazas hatasteriiletén Iévo természeti allapot ismertetése

Novénytani felmérés eredményei

Védett névényfajok a tervezési terilleten és a hatasterlileten a 2021. oktdberi felmérés soran nem
kerultek el6, de az Aggteleki NPI adatszolgaltatasa alapjan védett névényfajok is el6fordulnak a
terileten.

A tervezett nyomvonal Uj épitésii szakaszai mentén talalhatd él6helyek (ANER2011):
D34: Mocsarrétek
El: Franciaperjés rétek
I14: Arnyékt(iré nyilt sziklanévényzet
J5: Egerligetek
OB: Jellegtelen (ide gyepek
OC: Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
P2a: Ude és nedves cserjések
P2b: Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések
RA: Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

RB: Oshonos fafaju puhafés jellegtelen vagy pionir erdék
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RC: Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erddk
S7: Nem Gshonos faju Ultetett facsoportok, erd6savok és fasorok
T11: Csemetekert

U11l: Ut- és vasuthalézat

A tervezett nyomvonal az 1. szakaszon kézut mellett, de t6bb helyen égerligetben vezetve halad,
majd a 2. szakasztdl mar meglévé burkolt Gton, a 3. szakasztél pedig a korabbi keskeny nyomtavu
vaslUt nyomvonalan halad egészen a 8. szakasz végéig. A vasut mente a korabeli |égifotdk alapjan
az 1970-es években még szinte fatlan volt, mindéssze néhany kisebb erddfolt, illetve szoliter fak
lathatok. Mara a nyomvonalat a vizsgalt szakaszon szinte végig cserjés illetve spontan felver6dott
fas sav szegélyezi, mely tobbfelé (foleg telepitett) erdGkkel érintkezik. A kiilonallé fasorok az ,,RA”,
mig az erddk kozotti savok az ,,RC” él6helykategodriaba kerliltek. Eddig nem hasznalt, (j terilletek
igénybevétele az 1. szakaszon valdsul meg jo természetességl élGhelyeken.

A tervezett nyomvonal az egykori vasut toltésén

Az érintett szakaszon a terméhelyi viszonyok valtozok. A nyilt részeken rendszerint szaraz, mig a
cserjék arnyalasaban inkabb félszaraz, az erd6k alatt pedig helyenként Udébb. A vasuti toltés
koronaja (a tervezett beruhazas helyszine) sokszor lényegében névényzetmentes, masutt pedig a
hazankban kdzdnséges, taposast is tlir6é ndovények jelennek meg. Az Gsszefliggébb novényzetl
részeket kaszaljak. Jellemz6 fajok (néhany kaszalt, vegetativ allapotl, hatarozhatatlan fiiféle
mellett):

klszo boglarka (Ranunculus repens)
csomoés ebir (Dactylis glomerata)
tarackbliza (Agropyron repens)

mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei cickafark (Achillea collina)

nagy utifd (Plantago major)

serteszOr(i zorg6fl (Crepis setosa)
gyermeklancfl (Taraxacum officinale)

erdei szamoéca (Fragaria vesca)

pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia)

fakdé muhar (Setaria pumila)

D34: Mocsarrétek

Az él6hely a felmérés idején kaszalva, ezért csak néhany novényfajt lehetett felismerni. A
természetességi besorolas bizonytalan.

Oszi vérfl (Sanguisorba officinalis)
orvosi nadalyté (Symphytum officinale)
réti boglarka (Ranunculus acris)

klszo boglarka (Ranunculus repens)
réti imola (Centaurea jacea)

réti perje (Poa pratensis)
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sasok (Carex spp.)

kézonséges galaj (Galium mollugo)

szilirke aszat (Cirsium canum)

nadképl pantlikaf(i (Phalaris arundinacea)

csomos ebir (Dactylis glomerata)

erdei angyalgyokér (Angelica sylvestris)
Természetesség: 3.

E1l: Franciaperjés rétek

Az 1970-es években ezen a terlileten gyepet abrazolnak, melyek késébb beerddsiltek. A l1égifotok
alapjan 2011-ben még erdd volt a tertileten, melyet 2012-re vagtak ki. Ma az egykori erdére csak
a néhany hagyasfa utal. A gyepet kaszaltak, de a névények egy része felismerhetd allapotban volt
a felmérés idején. A fajosszetétel és a terméhely alapjan ezt az él6helyet leginkabb ebbe a
kategoriaba lehet besorolni.

csomos ebir (Dactylis glomerata)

pelyhes zabfl (Helictotrichon pubescens)
réti perje (Poa pratensis)

bakfli (Betonica officinalis)

bérci here (Trifolium alpestre)

erdei aranyvessz0 (Solidago virga-aurea)
erdei szamoéca (Fragaria vesca)

koloncos legyez6fl (Filipendula vulgaris)
kézonséges galaj (Galium mollugo)
k6zonséges oroszlanfog (Leontodon hispidus)
k6zbnséges parlofli (Agrimonia eupatoria)
mezei cickafark (Achillea collina)

orvosi nadalyté (Symphytum officinale)
réti boglarka (Ranunculus acris)

réti here (Trifolium pratense)

réti imola (Centaurea jacea)

szlrke aszat (Cirsium canum)

Természetesséq: 4.

14: Arnyékt(iré nyilt sziklanévényzet

Az egykori vasuti nyomvonal mellett talalhatd, vélhetéen masodlagosan kialakult, arnyas
sziklakiblvasok névényzete. A mohak mellett a jellemzd edényes névényfajok:

erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)
holgypafrany (Athyrium filix-femina)
holyagpafrany (Cystopteris fragilis)

vérehulld fecskefl (Chelidonium majus)
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tyukhur (Stellaria media)

olocsancsillaghur (Stellaria holostea)

kereklevel(i harangvirag (Campanula rotundifolia)
ligeti perje (Poa nemoralis)

Természetesség: 3.

OB: Jellegtelen ide gyepek

A gyepek tObbsége kaszalva, igy a novényeket tobbnyire csak téleveles allapotban vagy a
kaszalatlanul hagyott széleken (ha van) lehet latni. A természetesség megallapitasa illetve az OB-
OC elkllonités gyakran igen nehéz. Elszortan néhol veresgylr( som (Cornus sanguineus) vagy
fiatal mezei juhar (Acer campestre) fak is megjelennek.

csomoés ebir (Dactylis glomerata)
franciaperje (Arrhentaherum elatius)
hamvas szeder (Rubus caesius)

héjakat macsonya (Dipsacus laciniata)
kakaslabfl (Echinochloa crus-galli)
kisviragu flizike (Epilobium parviflorum)
kézbnséges galaj (Galium mollugo)
kézonséges lizinka (Lysimachia vulgaris)
klszo boglarka (Ranunculus repens)
magas aranyvesszd (Solidago gigantea)
mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei cickafark (Achillea collina)

mezei katangkdro (Cichorium intybus)
nadképl pantlikaf(i (Phalaris arundinacea)
nagy csalan (Urtica dioica)

orvosi nadalyté (Symphytum officinale)
pasztinak (Pastinaca sativa)

ragados galaj (Galium aparine)

réti boglarka (Ranunculus acris)

réti here (Trifolium pratense)

réti imola (Centaurea jacea)

réti perje (Poa pratensis)

sasok (Carex spp.)

sédkender (Eupatorium cannabinum)
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)
stinték (Echinocystis lobata)

sz6r6s kenderkefl (Galeopsis speciosa)
szlirke aszat (Cirsium canum)

tarackbliza (Agropyron repens)
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Természetesség: 2-3.

OC: Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A gyepek gyakran kaszalva, igy a novényeket tobbnyire csak téleveles allapotban vagy a
kaszalatlanul hagyott széleken (ha van) lehet latni. A természetesség megallapitasa illetve az OB-
OC elkulonités gyakran igen nehéz. Néhol cserjék vagy szalanként fak (kocsanyos tolgy, korte,
nemes alma, szilva, madarcseresznye, vadgesztenye) is vannak a gyepen. A 10. szakasznal a vasut
rézslje felé a kaszalatlan savban a kékény (Prunus spinosa) keskeny és alacsony savja lathato (kis
kiterjedése miatt a térképen nincsen elkilonitve).

bakfl (Betonica officinalis)

betyarkord (Erigeron canadensis)
csomoés ebir (Dactylis glomerata)
egynyari seprence (Erigeron annuus)
erdei szamoéca (Fragaria vesca)

fekete Grom (Artemisia vulgaris)
gyermeklancfl (Taraxacum officinale)
hamvas szeder (Rubus caesius)

héjakat macsonya (Dipsacus laciniata)
keskenylevelli perje (Poa angustifolia)
k6zonséges parlofi (Agrimonia eupatoria)
magas aranyvesszd (Solidago gigantea)
mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei cickafark (Achillea collina)

mezei katangkdrd (Cichorium intybus)
nagy csalan (Urtica dioica)

nagy utifd (Plantago major)

réti imola (Centaurea jacea)

serteszor(i zorg6fl (Crepis setosa)
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)
szulakkeserlfli (Fallopia convulvulus)
tarackbliza (Agropyron repens)
vadmurok (Daucus carota)

veresgylr( som (Cornus sanguineus)

Természetesség: 2-3.

P2a: Ude és nedves cserjések (ideértve a P2a x OB mozaik is)

Az egykori vasut toltésének két oldalan, korabbi artéren, vagy annak kézelében, (ide termGhelyen
kialakult, olykor igen magas cserjés él6hely, elszértan fakkal, illetve kisebb-nagyobb, lagyszaruak
alkotta (OB) foltokkal. Némelyik cserjefaj egyedei itt fa méretlivé, illetve alaklva (térzse van)
nének.
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Az elszortan allé fak:

fehér flz (Salix alba)

kocsanyos tolgy (Quercus robur)

madarcseresznye (Cerasus avium)

mezei juhar (Acer campestre)

nemes alma (Malus domestica)

rezg6 nyar (Populus tremula)

vadkorte (Pyrus pyraster)

veresgylr( som (Cornus sanguineus) (fa méretl példanyok)

mogyorod (Coryllus avellana) (fa méret(i példanyok)

kokény (Prunus spinosa) (fa méretli példanyok)

egybibés galagonya (Crataegus monogyna) (fa méretl példanyok)
Cserjék:

akac (Robinia pseudoacacia) (csemeték)

csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)

egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

fagyal (Ligustrum vulgare)

fekete bodza (Sambucus nigra)

foldi szeder (Rubus fruticosus)

gyeplrozsa (Rosa canina)

hamvas szeder (Rubus caesius)

korai juhar (Acer platanoides) (csemeték)

kékény (Prunus spinosa)

mezei juhar (Acer campestre) (csemeték)

mogyoro (Coryllus avellana)

veresgylr(i som (Cornus sanguineus)
Lagyszaruak (P2a x OB mozaikok is):

adaz (Aethusa cynapium)

bojtorjanos tliskemag (Torilis japonica)

csomos ebir (Dactylis glomerata)

egynyari seprence (Erigeron annuus)

erdei gyombérgytkér (Geum urbanum)

erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)

erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum)

erdei turbolya (Anthriscus sylvestis)

fehér arvacsalan (Lamium album)

fehér mécsvirag (Silene alba)

fekete peszterce (Ballota nigra)
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fekete Grom (Artemisia vulgaris)

foltos blirék (Conium maculatum)

foldi bodza (Sambucus ebulus)
franciaperje (Arrhentaherum elatius)
giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare)
héjakat macsonya (Dipsacus laciniata)
kakaslabfl (Echinochloa crus-galli)
kisviragu fluizike (Epilobium parviflorum)
komlé (Humulus lupulus)

k6zonséges bojtorjan (Arctium lappa)
k6zbnséges galaj (Galium mollugo)
kézonséges lizinka (Lysimachia vulgaris)
kézonséges medvetalp (Heracleum sphondylium)
klszo boglarka (Ranunculus repens)
magas aranyvessz0 (Solidago gigantea)
mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei cickafark (Achillea collina)

mezei katangkoro (Cichorium intybus)
mezei varfl (Knautia arvensis)

mezei zsurlé (Equisetum arvense)

nad (Phragmites communis)

nadképd pantlikaf(i (Phalaris arundinacea)
nagy csalan (Urtica dioica)

nagy utifd (Plantago major)
pasztortaska (Capsella bursa-pastoris)
podagraf(i (Aegopodium podagraria)
ragados galaj (Galium aparine)

réti here (Trifolium pratense)

réti imola (Centaurea jacea)

sasok (Carex spp.)

sédkender (Eupatorium cannabinum)
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)
szegflibogyd (Cucubalus baccifer)
sz6ros kenderkefl (Galeopsis speciosa)
szulakkeserlfli (Fallopia convulvulus)
szlrke aszat (Cirsium canum)
tarackblza (Agropyron repens)

tyukhur (Stellaria media)

Természetesség: 3.
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P2b: Galagonyas-kdkényes szaraz cserjések

Gyakran facsoportokkal, erdéfoltokkal vegyesen fordul eld. Jellemz6 cserjék a kovetkezOk:
csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
fagyal (Ligustrum vulgare)
foldi szeder (Rubus fruticosus)
gyeplrodzsa (Rosa canina)
hamvas szeder (Rubus caesius)
kékény (Prunus spinosa)
mezei juhar (Acer campestre) (csemeték)
mogyoro (Coryllus avellana)
veresgylr(i som (Cornus sanguineus)

Természetesség: 3.

J5: Egerligetek

A beruhdazas soran néhany szakaszon vélhetéen nem, vagy csak minimalis mértékben kell fat
kivagni. Ez aldl kivétel az 1. szakasz azon része, ahol a nyomvonalat a patak tulsoé oldalara vezetik.
Alloményalkoté fafaj a mézgas éger (Alnus glutinosa), néhol megjelenik egy-egy fehér fiiz (Salix
alba). Cserjék rendszerint csak a széleken jelennek meg, de gyakran épp ezeket érinti a beruhazas:
veresgylr(i som (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus nigra), hamvas szeder (Rubus
caesius), néhol mezei juhar (Acer campestre), mogyord (Coryllus avellana).

Gyepszint:
erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)
erdei turbolya (Anthriscus sylvestris)
foltos arvacsalan (Lamium maculatum)
kapotnyak (Asarum europaeum)
komlé (Humulus lupulus)
nagy csalan (Urtica dioica)
orvosi nadalyté (Symphytum officinale)
pettyegetett tudofld (Pulmonaria officinalis)
podagraf(i (Aegopodium podagraria)
Természetesség: 3-4.

RA: Oshonos fajl facsoportok, fasorok, erdésavok

ElsGsorban fehér fliz (vizfolyds mentén), kocsanyos tolgy vagy mezei juhar altal uralt facsoportok,
fasorok, melyekben tébbfelé gyliimdlcsfak is megjelennek. A fasor néhol felszakadozik, a fak kozotti
teret cserjék toltik ki.

Lombkoronaszint:

akac (Robinia pseudoacacia)

erdei feny6 (Pinus sylvestris)
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fehér fliz (Salix alba)
gyertyan (Carpinus betulus)
hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
kiralydié (Juglans regia)
kislevel(i hars (Tilia cordata)
kocsanyos tolgy (Quercus robur)
magas kéris (Fraxinus excelsior)
mezei juhar (Acer campestre)
mézgas éger (Alnus glutinosa)
nemes alma (Malus domestica)
rezg6 nyar (Populus tremula)
vadkorte (Pyrus pyraster)
Cserjeszint:
cseregalagonya (Crataegus laevis)
csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
fagyal (Ligustrum vulgare)
fehér fliz (Salix alba)
fekete bodza (Sambucus nigra)
foldi szeder (Rubus fruticosus)
gyeplrodzsa (Rosa canina)
hamvas szeder (Rubus caesius)
kékény (Prunus spinosa)
mezei juhar (Acer campestre)
mezei szil (UImus minor)
mogyoro (Coryllus avellana)
vadkorte (Pyrus pyraster)
veresgylr( som (Cornus sanguineus)
Gyepszint:
egynyari seprence (Erigeron annuus)
erdei turbolya (Anthriscus sylvestis)
foldi bodza (Sambucus ebulus)
komlé (Humulus lupulus)
kézbnséges bojtorjan (Arctium lappa)
k6zonséges medvetalp (Heracleum sphondylium)
magas aranyvessz0 (Solidago gigantea)
nagy csalan (Urtica dioica)
orvosi nadalyté (Symphytum officinale)

sédkender (Eupatorium cannabinum)
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siskanad tippan (Calamagrostis epigeios)
tarackbliza (Agropyron repens)
tyukhur (Stellaria media)

Természetesség: 3.

RB: Oshonos fafaji puhafds jellegtelen vagy pionir erdék

Rezg6 nyar, illetve szlirke nyar és mézgas éger alkotta allomanyok. Elegyfak tobbnyire aldszorulva
vagy a széleken.

Lombkoronaszint:
mézgas éger (Alnus glutinosa)
rezg6 nyar (Populus tremula)
szurke nyar (Populus x canescens)
kislevel(i hars (Tilia cordata)
madarcseresznye (Cerasus avium)
mezei juhar (Acer campestre)
kocsanyos tolgy (Quercus robur)

Cserjeszint:

csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)

egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

gyeplrodzsa (Rosa canina)

veresgylr( som (Cornus sanguineus)
Gyepszint:

egynyari seprence (Erigeron annuus)

erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum)

erdei turbolya (Anthriscus sylvestis)

komlé (Humulus lupulus)

kézonséges gyikf(i (Prunella vulgaris)

k6zonséges medvetalp (Heracleum sphondylium)

pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia)

réti boglarka (Ranunculus acris)

sasok (Carex spp.)

Természetesség: 3.

RC: Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erdék

Az egykori vasuti nyomvonalat tobbfelé ez az él6helytipus kiséri, de masutt is megjelenik. Gyakran
keskeny savszerl, de mivel erd6tombon belll taldlhatd, igy ebbe az éldhelytipusba lett sorolva.
Tobbnyire spontan kialakult allomanyok, de vannak ultetettek is. Leggyakoribb faj a kocsanyos
télgy és a mezei juhar. A termdhelyi viszonyok valtozatosak, igy Uidébb és szarazabb allomanyok
egyarant el6fordulnak. A természetszer( erdGkkel érintkez6 szakaszokon gyakran megtelepedtek
azok jellemzd fajai is.

Lombkoronaszint:

akac (Robinia pseudoacacia)
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erdei feny6 (Pinus sylvestris)
fehér flz (Salix alba)

fekete feny6 (Pinus nigra)
gyertyan (Carpinus betulus)

hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
kecskefliz (Salix caprea)

kiralydié (Juglans regia)

kislevel(i hars (Tilia cordata)
kocsanyos tolgy (Quercus robur)
korai juhar (Acer platanoides)
lucfenyd (Picea abies)
madarcseresznye (Cerasus avium)
magas kéris (Fraxinus excelsior)
mezei juhar (Acer campestre)
mézgas éger (Alnus glutinosa)
nemes alma (Malus domestica)
nyir (Betula pendula)

szlirke nyar (Populus x canescens)
tatarjuhar (Acer tataricum)
vadkorte (Pyrus pyraster)

voros fenyd (Larix decidua)

Cserjeszint:

akac (Robinia pseudoacacia)

csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
fagyal (Ligustrum vulgare)

fekete bodza (Sambucus nigra)

foldi szeder (Rubus fruticosus)
gyeplrozsa (Rosa canina)

gyertyan (Carpinus betulus)

hamvas szeder (Rubus caesius)
kocsanytalan télgy (Quercus petraea)
kékény (Prunus spinosa)
madarcseresznye (Cerasus avium)

mezei juhar (Acer campestre)

mezei szil (UImus minor)

mogyoro (Coryllus avellana)

varjutévis benge (Rhamnus catharticus)

veresgylr( som (Cornus sanguineus)
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Gyepszint:
bojtorjanos tliskemag (Torilis japonica)
bojtorjansalata (Lapsana communis)
csalanlevell harangvirag (Campanula trachelium)
csomoés ebir (Dactylis glomerata)
egynyari seprence (Erigeron annuus)
enyves zsalya (Salvia glutinosa)
erdei aranyvessz0 (Solidago virga-aurea)
erdei gyombérgyokér (Geum urbanum)
erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)
erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum)
erdei szamoéca (Fragaria vesca)
erdei turbolya (Anthriscus sylvestis)
falgyom (Parietaria officinalis)
fehér fagyongy (Viscum album)
fodros bogancs (Carduus crispus)
foltos arvacsalan (Lamium maculatum)
foltos blrék (Conium maculatum)
kakaslabfl (Echinochloa crus-galli)
kanyaharangvirag (Campanula rapunculoides)
kanyazsombor (Alliaria petiolata)
kapotnyak (Asarum europaeum)
kékUstokl csormolya (Melampyrum nemorosum)
komlé (Humulus lupulus)
k6zonséges bojtorjan (Arctium lappa)
kézonséges gyikfli (Prunella vulgaris)
k6zonséges medvetalp (Heracleum sphondylium)
klszo boglarka (Ranunculus repens)
magas aranyvessz0 (Solidago gigantea)
mezei aszat (Cirsium arvense)
nagy csalan (Urtica dioica)
nehézszagu golyaorr (Geranium robertianum)
olocsancsillaghur (Stellaria holostea)
orvosi nadalyté (Symphytum officinale)
pelyhes kenderkefl (Galeopsis pubescens)
pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia)
pettyegetett tidofld (Pulmonaria officinalis)
podagraf(i (Aegopodium podagraria)

ragados galaj (Galium aparine)
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sarga gyUszlvirag (Digitalis grandiflora)

széleslevell salamonpecsét (Polygonatum latifolium)
szelid keser(fl (Persicaria dubia)

szulakkeserlfl (Fallopia convulvulus)

tarackblza (Agropyron repens)

tyukhur (Stellaria media)

vérehulld fecskefl (Chelidonium majus)

Természetesség: 2-3.

S7: Nem Oshonos faju Ultetett facsoportok

Kisebb akacos allomanyok, elszértan egy-egy elegyfaval.
Lombkoronaszint:

akac (Robinia pseudoacacia)
magas kéris (Fraxinus excelsior)
madarcseresznye (Cerasus avium)

Cserjeszint:

fagyal (Ligustrum vulgare)

veresgylr(i som (Cornus sanguineus)

kislevel(i hars (Tilia cordata)

hamvas szeder (Rubus caesius)
Gyepszint:

adaz (Aethusa cynapium)

bojtorjanos tliskemag (Torilis japonica)

erdei gyombérgyokér (Geum urbanum)

erdei turbolya (Anthriscus sylvestis)

erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum)

nagy csalan (Urtica dioica)

komlé (Humulus lupulus)

podagraf(i (Aegopodium podagraria)

télizold meténg (Vinca minor)

Természetesség: 1.

T11: Csemetekert

Karacsonyfa telep.

Természetesség: 1.

U11l: Ut- és vasuthalézat

Természetesség: 1.
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Az Aggteleki NPI-t6l megkapott biotikai adatok ismeretében kijelenthetd, hogy a kerékparos
atvonal nyomvonalanak 5-10 méteres koOrzetében el6fordulnak védett novények, ezeket és
érintettségiket az alabbiakban mutatjuk be:

karpati sisakvirag (Aconitum lycoctonum moldavicum) - 122 egyed: az ANPI biotikai
adatbazisaban szerepl6 adatok a tervezett kerékparos Utvonal 8. és 9. szakasza kozott mar
létezd kerékparut mellett taldlhatok. Nincs érintettség.

karcsu sisakvirag (Aconitum variegatum gracile) - 31 egyed: az ANPI biotikai adatbazisaban
szerepl0 adatok a tervezett kerékparos uUtvonal 8. és 9. szakasza kozott mar létezd
kerékparut mellett talalhatdk. Nincs érintettség.

erdei tundérflirt (Aruncus dioicus) - 2 egyed: az ANPI biotikai adatbazisaban szerepl6 adatok
a tervezett kerékparos utvonal 8. és 9. szakasza koOzOtt mar |étez6 kerékparut mellett
talalhatok. Nincs érintettség.

szalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) — 1 egyed: az ANPI biotikai adatbazisaban szerepl6
adat a tervezett kerékparos Utvonal 8. és 9. szakasza k6z6tt mar |étez6 kerékparut mellett
taldlhaté. Nincs érintettség.

turbanliliom (Lilium martagon) - 9 egyed: az ANPI biotikai adatbazisaban szerepl6 adatok a
tervezett kerékparos Utvonal 8. és 9. szakasza kozott mar létezd kerékparut mellett
taldlhaték. Nincs érintettség.

struccpafrany (Matteuccia struthiopteris) - 10 egyed: az ANPI biotikai adatbazisaban
szerepl6 10 egyed adata egy EOV koordinataval jellemezhet6 ponton taladlhatd. A névények
a 9. szakasz mentén talalhatoak, mely egy nyomvonal kijel6léssel érintett szakasz, azaz (j
épités nem fog megvaldsulni, csupan a jelenleg mar létez6 kozutra felfestik a kerékparut
nyomvonalat. Nincs érintettség.

A védett novények elhelyezkedését a mar létezo kerékpariat mellett, a kovetkezd abra mutatja
be:

@

Natura2000 tertilet

[ spa

Orszagos Okoldgiai haldzat

Védett novényfal eléforduldsa

SAC

puffertertilet

Okoldgiai folyosd

56



Holl6hdza-Palhaza kézbtti kerékparozhatd kézut - Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Az (j épitésli szakaszok él6helytérképeit az alabbiakban mutatjuk be:

Hollohaza - Palhaza kerékpartt
1. szakasz

Jelmagyarazat

—— Kerékparut nyomvonal i
ANER / Természetesség !
[T OB: jellegtelen (ide gyepek / 2

Il 15: égerligetek / 34

[ RA: éshonos faju fasorok, facsoportok / 3

Il RC: éshonos faju keményfas jellegtelen erdék / 3

I S7: (itt) akacos facsoport / 1

[ u11: (thaldzat / 1
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Holl6haza - Palhaza kerékparut
3-6. szakaszok

3000

)

| Jelmagyarazat

—— Kerékpariit nyomvonal

ANER / Természetesség

[ E1: franciaperjés rétek / 4
OB: jellegtelen iide gyepek / 3
[ P2a: iide cserjések / 3

[ P2a x OB: iide cserjés és jellegtelen (ide gyep / 2-3

[] P2b: galagonyés-kokényes szaraz cserjések / 3

[ P2b x RA: széraz cserjés facsoportokkal / 3

[ P2b x RC: széraz cserjés jellegtelen keményfas erddkkel / 3
B RB: &shonos fajli puhafas jellegtelen erdék / 3

I RC: 8shonos faji keményfas jellegtelen erddk / 3

[ u11: (thdldzat / 1

14: sziklanévényzet / 3

1 P2a x OB
m 4-+500 m
o

= -7
S+H00 ¢

Holléhaza - Palhdza kerékparat
54500 6-8. szakasz

73
6+000

Jelmagyaréazat

— Kerékpart nyomvonal

ANER / Természetesség

I D34: mocsarrétek / 3

[1 OC: jellegtelen szaraz gyep / 3

[ p2a: iide cserjések / 3

[1 p2a x 0B: (ide cserjések és jellegtelen iide gyepek / 2-3
[ RA: 8shonos faju fasorok, erddsavok / 3

Il RC: 8shonos faji keményfas jellegtelen erddk / 2-3
[l S7: (itt) akécos fasor / 1

[ Ull: athaldzat /f 1

!

6+500

58



Holl6hdza-Palhaza kézbtti kerékparozhatd kézut - Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Holl6haza - Palh4za kerékpartt
10. szakasz

— Kerékparut nyomvonal

> Pyt
%__‘;‘mv_ : Jelmagyarazat

N N\ - ANER / Természetesség
) £ [ 0B: jellegtelen iide gyepek / 2
[ ] OC: jellegtelen szaraz gyepek / 2
& [ T11: csemetekert, faiskola / 1
[ U11: Gt- és vasithaldzat / 1

5.4.3. abra: A tervezett Gj épitésili kerékparozhaté kozut szakaszok élohelytérképe
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5.4.4. abra: Az 1. szakaszon talalhaté égerligetek (J5) a fot6 bal oldalan

OTTOKAMERA

5.4.5. abra: P2b szaraz cserjés élohely a 4. szakasz mentén
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@O REDMI NOTE 97, -
CO OTTOKAMERA

5.4.7. abra: A 6. szakaszon néhol id6s fak kozelében halad el a nyomvonal

Az Aggteleki NPI-tél megkaptuk a biotikai adatokat, melyek beépitésre kertltek az anyagba.
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Megallapithatd, hogy a tervezett kerékparutat jelentds szakaszokon mar létez6 féldutakon, illetve
a régi kisvasut toltésén tervezik. Az Uj épitésl szakaszok kivitelezése az 1. szakasz esetében a
jelenlegi vegetaciora nézve megsziintetoé hatassal lesz, a 3-8. szakaszok esetében ennek mértéke
joval kisebb, hiszen a létez6 foldutak, toltés lesz stabilizalva, szélesitve. A munkak soran a jelenlegi
vegetacié megsemmisll, de a kerékparozhatd kozut altal érintett él6helyek a térség névényzetére
nézve nem tekinthet6k kiemelked6 értékiinek, ezért tagabb, térségi |éptékben a beruhazas
semleges hatassal lesz a névényzeti értékekre.

Zoologiai felmérés eredményei

Az alabbiakban a 2021. oktober 2. felében tortént helyszini bejaras alapjan mutatjuk be a tertlet
allatvilagat, amikor a kétéltlek, hulldk, izeltldabuak tobbsége mar nem volt észlelheté a hajnali
fagyok, a hlivos idGjaras miatt. Az érintett nyomvonalon (ahol a kivitelezés kézvetlen hatassal lehet
az élovilagra), illetve attdl szamitott 100 m-es savban, mint kézvetlen hatasterileten eléforduld
fajok tobbségében olyan orszagosan elterjedt vagy élGhelyikon nagy egyedszamban el6forduld
allatfajok, melyek él6helyét, szaporodashoz, illetve taplalkozashoz hasznalt életterét nem
veszélyezteti vagy befolyasolja a tervezett beruhazas.

A 2021. oktéberi terepbejaras soran megfigyelt allatfajok:
A helyszini bejards és az irodalmi adatok alapjan az aldbbiakban foglaljuk 0ssze a vizsgalati

terlleten és kdzvetlen kdrnyezetében, hatasterlleten taldlhato allatok jegyzékét:

Emlosok (védett fajok):

magyar név latin név Természetvédelmi érték-Ft
keleti stin Erinaceus roumanicus 25.000
kézbnséges vakond Talpa europaea 25.000
mokus Sciurus vulgaris 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeloltik a vizsgalt terlileten és kozvetlenlil szomszédos hatastertileten (100 m-en belil)
fészkelO fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a térség fészkel6jeként csak taplalkozik a terileten (T),
vagy csak vonulaskor, teleléskor bukkan fel (V).

A madarakra vonatkozd informaciok Osszesitése soran felhasznaltuk a Madaratlasz Program
(map.mme.hu) keretén belilil 2014-2020 idészakban gy(jtétt informacidkat is.

magyar név latin név statusz 'l,'erfnészetvédelmi
érték-Ft
barazdabillegetd Motacilla alba F 25.000
baratcinege Parus palustris F 25.000
baratposzata Sylvia atricapilla F 25.000
citromsarmany Emberiza citrinella | F 25.000
csilpcsalpfizike Phylloscopus F 25.000
collybita
csiz Carduelis spinus \Y 25.000
csuszka Sitta europaea F 25.000
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magyar név latin név statusz gre‘;-g:’:fetvédelmi
egerészolyv Buteo buteo T,V 25.000
énekes rigo Turdus philomelos | F 25.000
erdei fllesbagoly Asio otus T, F 50.000
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000
erdei szlirkebegy Prunella modularis | V 25.000
fehér gdlya - FV Ciconia ciconia F 100.000
feny6pinty Fringilla \Y 25.000
montifringilla
feny6rigd Turdus pilaris \Y 25.000
fenyvescinege Parus ater F 25.000
feketerigo Turdus merula F 25.000
fulemule Luscinia F 25.000
megarhynchos
flsti fecske Hirundo rustica T, F 50.000
hazi rozsdafarku Phoenicurus F 25.000
ochruros
hegyi fakusz Certhia familiaris F 25.000
holl6 Corvus corax VvV, T 50.000
karvaly Accipiter nisus T,V 50.000
karvalyposzata Sylvia nisoria F 25.000
kenderike Carduelis F 25.000
cannabina
kék cinege Parus caeruleus F, V 25.000
Iéprigd Turdus viscivorus |V 50.000
meggyvago Coccothraustes F 25.000
coccothraustes
mezei pacsirta Alauda arvensis F 25.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
molnarfecske Delichon urbicum F 50.000
nagy fakopancs Dendrocopos F 25.000
major
nagy 6rgébics Lanius excubitor Vv 50.000
Okdrszem Tr. troglodytes F 25.000
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magyar név latin név statusz Z;:gf::etvédelmi
0szapo Aegithalos F 25.000
caudatus
rétisas-FV Haliaeetus albicilla | V 1.000.000
sargafejl kiralyka Regulus regulus \Y 25.000
stvolto Pyrrhula pyrrhula V 25.000
széncinege Parus major F 25.000
tengelic Carduelis carduelis | F 25.000
tovisszurod gébics Lanius collurio F 25.000
vadgerle Streptopelia turtur | F 50.000
vandorsélyom-FV Falco peregrinus T 500.000
voroésbegy Erithacus rubecula | F 25.000
z6ldike Carduelis chloris F 25.000
zold kullé Picus viridis F 50.000

FV: fokozottan védett

A vandorsdlyom egy fiatal példanya zsakmanyaval a karmai koz6tt repilt at a nyomvonal folott. A
faj egyedei a hatasteriileten belil talalhaté mezégazdasagi terlileteken és gyepeken vadasznak. A
rétisas egy 6reg példanya magasan termikelt a nyomvonal f6l6tt, a faj egyedei csak a koborlasi,
vonulasi idoszakban hasznaljak a légteret, nincs szamukra alkalmas haboritatlan vadaszterilet a
kézelben. A fehér golya belteriileten fészkel a tervezett nyomvonal kozelében kozépfesziiltségl
oszlopon lev6é fészkekben. Ezek a madarak hozzdszoktak az alattuk jaro-kel6 emberekhez,
gépjarmlvekhez, a tervezett kerékparos utvonal forgalma nem fog érdemi szintemelkedést

kifejteni az emberi tevékenység eddigi zavarasahoz képest.

Kétéltliek (védett fajok):

magyar név latin név Természetvédelmi érték-Ft
kecskebéka fajkomplex Rana esculenta klepton 10.000
z6ld levelibéka Hyla arborea 10.000
z6ld varangy Bufo viridis 10.000
barna varangy Bufo bufo 10.000

A tervezett nyomvonal tobb helyszinen keresztez él6viz csatornakat, patakokat, melyek a
kétéltliek valtozatos fajainak nyujtanak él6helyet.
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Hiillék (védett fajok):

magyar név latin név Természetvédelmi érték-Ft
furge gyik Lacerta agilis 25.000
fali gyik Podarcis muralis 25.000

Gerinctelenek (védett fajok):

magyar név latin név Természetvédelmi érték-Ft
Atalanta-lepke Vanessa atalanta 5.000
Nappali pavaszem Aglais io 5.000
fecskefarku lepke Papilio machaon 5.000

Célzottan kerestlik a védett rovarok el6forduldsara utald jeleket (pl nagy héscincér) vagy
egyedeiket (pl. skarlatbogar), de ilyen fajok jelenlétét nem sikertlt kimutatni.

Zoologiai 6sszefoglalas:

A vizsgalt tertleten szamos védett, vagy védelemre érdemes olyan allatfaj talalhatd, mely
rendszeres él6helyeként, taplalkozoteriletként hasznalja a terlletet, azonban ezek a fajok az egész
orszagban elterjedtek, nem unikalisak. A fokozottan védett fehér gdlyara, rétisasra és
vandorsélyomra vonatkozo informacidkat kilon kiemeltik a tablazatok alatt, ezek nem hatasviselGi
a projektnek.

5.4.3. A létesités hatasai

A tervezett kerékparut és mezGgazdasagi Ut teljes hossza 9.140 m, ebbdl 7.355 m lesz Uj épitési
szakasz, mely utdbbibdl 5.350 m hosszUsagu szakasz a régi kisvasut toltésén halad. Az 1. szakasz
1.560 m hosszUsagban jelenti a legintenzivebb Uj él6hely igénybevételt, j6 természetességli
égerligetekben és 6shonos fafajokbdl allé patakvolgyben vezetve a nyomvonalat.

A tervezett munkak soran az Uj rutszakaszok megépitése okoz élGhely veszteséget. Az épitéssel
érintett szakaszok a tervek szerint sokféle, valtozatos él6helyek k6z6tt vannak vezetve, jelentGs
mértékben mar létezd foldutak, régi kisvasut toltésének nyomvonalat hasznalja.

A tervezett nyomvonal 90%-ban a Natura 2000 besorolasu, madarvédelmi iranyelv alapjan kijel6lt
éléhelyek kozott huzédik. Natura 2000 terllet érintettség nagy mértékben fennadll a kozvetlen
hatastertlet tekintetében. A hatdsvisel6 Natura 2000 jeldl6fajokat a Natura 2000 hatasbecslés
mutatja be részletesen.

Az épitéssel érintett szakaszokon varhato az élévilagvédelmi hatasok érvényesliilése. Ennek nagy
részén az épitési munkalatok a mar jelenleg is rendszeresen hasznalt foldutakon, illetve régi
kisvasut toltésén és ezek kozvetlen kérnyezetében fognak lebonyolddni. Mivel a féldutakon jaro
gépjarmlvek eleve egyfajta zavarasi szintet képviseltek eddig is, igy az érintett védett fajok
szempontjabol csupan kis mértékben jelenti annak érdemi szintemelkedését. A teleld, taplalkozé
fajok jelenléte csokkenhet atmenetileg a munkateriletek kozvetlen kérnyezetében.

Minden épitéskor szamolni kell az eredeti n6vény- és talajtakard roncsolasaval, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken tértén6 megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszateleplll6 novényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
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valészinlisége nagy, az 6zonnovényekkel terhelt kdornyezetben pedig dominans fajja valhat a friss
fellileteken. Ez jelentds veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer( allapotban
Iévo, kozeli vegetacios foltok szamara. A vizsgalt terlletek jelentds része jelenleg is fert6zott
idegenhonos fajok altal.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarm( forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tdbbletterhelését okozhatja (leveg6-szennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a terlletrol egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedéslik
megvaltozik. A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emldsdk) megtelepedését id6szakosan gatolja,
élettevékenységliket zavarja. Ez a fokozott zavaras az (izemeltetési id6szakban azonban jelentésen
csOkken, vagy akar meg is szlinhet.

A tervezett munkalatoknak eldrelathatdlag harom kedvezotlen hatasa lehetséges.

Az egyik az 1. szakasz esetében a jo természetességl erdétagokban, okoldgiai haldzat
magterliletén torténé nyomvonalvezetés altal kivaltott élShelyveszteség. A fakivagasok
minimalizaldsaval ez a hatds csékkenthetd.

A masik a munkalatokkal jaré enyhe zavaras (pl. zaj- és porterhelés). Ez a zavaras azért mindsul
enyhének, mert tobbségében a mar jelenleg is rendszeresen hasznalt féldutak kérnyezetében
fognak a munkak lebonyolédni. Mivel a foldutakon jaré gépjarmdivek eleve egyfajta zavarasi szintet
képviselnek, az érintett védett fajok szempontjabdl nem jelenti annak érdemi szintemelkedését.

A harmadik hatas a munkalatokhoz k6t6d6 havariaesetek, melyek soran feltételesen szennyezo
anyagok kerillhetnek a talajba, vizfolyasokba. Ez kikiisz6bolhetd el6relatd munkavégzéssel.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a szaporodasi idészakban (védett fajok megdvasa
- pl. foldon fészkel6 madarak, kétéltliek, hillok — érdekében!) a féldmunkavégzéssel jaro épitési
munkalatok kerilenddek, javasolt kivitelezési idészak ezen kivili (lasd javaslatok fejezetben).

A kerékparos utvonal nyomvonalanak 5-10 méteres korzetében el6forduld védett névények a
tervezett kerékparos Utvonal 8. és 9. szakasza kOzOtt mar létezd kerékparut mellett talalhatok
jellemz6en. Ez a mar létez6 kerékparut-szakasz nem képezi a jelen projekt vizsgalatéanak targyat,
emiatt nincs érintettség. A struccpafrany (Matteuccia struthiopteris) 10 egyede egy EOV
koordinataval jellemezhetd ponton taldlhatd. A névények a 9. szakasz mentén taladlhatoak, mely
egy nyomvonal kijeloléssel érintett szakasz, azaz (j épités nem fog megvaldsulni, csupan a jelenleg
mar létez6 kozutra felfestik a kerékparut nyomvonalat, emiatt nincs érintettség.

Az épitkezés soran fokozottan védett vagy kiemelt jelent6ségli taxonok nem szenvednek
karosodast, a javasolt idépontban megvaldsitott munkak esetében az él6vilagra kifejtett hatas
minimalis.

5.4.4. A létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Az épitéssel érintett nyomvonalon (ahol a kivitelezés kozvetlen hatassal lehet az élGvilagra), illetve
attél szamitott 10 m-es savban talalhatd botanikai adatok és sajat felmérés alapjan kimutatott
allatfajok olyan orszagosan elterjedt vagy él6helylikon nagy egyedszamban el6forduld fajok
el6fordulasi adatai, melyek él6helyét, szaporodashoz, illetve taplalkozashoz hasznalt életterét nem
veszélyezteti vagy befolyasolja a tervezett beruhazas.

Az éldvilagra kifejtett hatds az érintett Uj épitésli nyomvonal tébbségében eddig is (73%-ban
kisvasut régi toltése, foldut) hasznalt mivoltabdl adéddéan nem lesz szamottevéen nagyobb az
eddigiekhez képest. Mivel a tervezett beruhazas nagy része mar eddig is bizonyos foku forgalmat
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bonyolitd foldut szakaszokon torténik, igy megvaldsulasat kovetéen normal lUzemmenetet
feltételezve az él6vilagra kifejtett hatads varhatéan minimalis lesz, nem lesz nagyobb, mint ami
eddig jellemz6 volt. Azok a fajok, melyek az alkalmi kézlekedés zavard hatdsa miatt eddig nem
telepedtek meg, azok a jévOben sem fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak alkalmazkodni
ehhez a zavarashoz, azok a fejlesztést kdvetben is jelen fognak lenni. Az 1. szakasz esetében, mint
élévildgvédelmi szempontbdl leginkabb érintett szakaszon az lzemelés id6szakdaban mar sokkal
kisebb lesz az él6vilag terhelése, mint a kialakitas soran.

Az Uzemeltetés soran elsédlegesen a gerinctelen fajok, illetve a kétéltliek és hullok kertilhetnek a
kerékparokkal interakcioba, melynek soran alkalmi jelleggel akar elhullasuk is bekdvetkezhet a
zoologiai felmérésben bemutatott védett fajok 1-1 példanyanak elltése altal.

A meleg aszfaltfellilet szamos rovart vonz: a naptél megolvadd aszfaltréteg asvanyi anyagokban
gazdag, illetve illatanyagaival vonzza a nappali lepkéket. A szivogatd, utra telepedd lepkéket
gyakran gazoljak el, még a kerékparosok is. Szintén elGszeretettel melegszenek az aszfalton a
hill6k, a nedves aszfaltfellileten pedig a kétélt(ik szoktak megjelenni, taplalékot keresni. Ezeknél a
fajoknal kisebb mérték( kockazatot jelent a kerékparforgalom, gépjarmiforgalom az Uj épitésl
szakaszok esetében.

Jelen beruhazas tekintetében nem beszélhetlink orszaghataron atterjedd hatasrol.

5.4.5. Javasolt védelmi intézkedések

Ahol él6vizfolyast (Nyiri-patak) keresztez az Uj épitésli nyomvonal-szakasz (1. és 6. szakasz), ott
a mutargyak kialakitdsa a kétéltliek szaporodasi id6szakan kivill, szeptember 1 - marcius 1-ig
javasolt.

Ajanlott, hogy a fakivagasokat (ezt az 1. szakasz esetében minimalizalni kell, amennyire csak
lehetséges!), illetve a foldmunkavégzéssel jard alapozo kivitelezéseket a talajon és fakon fészkeld,
védett madarak és ott él6 kétéltliek és hiill6k fészkelését, szaporodasat megel6z6 idében vagy a
fészkelést, szaporodast kovetden kell elvégezni, megakadalyozva az esetleges pusztulasokat.
Javasolt kivitelezési idoszak a fent emlitett munkafolyamatokra: szeptember 1 - marcius 1-ig.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteriilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett tertlettel (kerékparut és mezdgazdasagi Ut koronaszélessége, toltés-
bevagas), valamint a kapcsolddd létesitmények, tervezett mlitargyak terilet-igénybevételével,
tovabba a létesités kovetkeztében mlvelésiag-valtassal érintett teriletrészekkel és azon
tajrészletekkel, melyekrdl nyild latvany, tajkép eléterében (nézéponttdl mért 300 méter) szemmel
jOl érzékelhetd minGségi valtozas varhato (pl. a latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek tekinthet6 mindaz a tertilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatésag érvényeslilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
a kerékparut és mezOgazdasagi Ut vizszintes és fliggGleges nyomvonalvezetésétdl fligg. A
lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a
terlilethaszndlati mdéd és a beépitettség mértéke hatarozza meg. A fligglleges
nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy példaul a jellemz6en sikvidéki koérnyezetben

67



Holl6hdza-Palhaza kézbtti kerékparozhatd kézut - Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

kialakitott, 1-3 m magas rézs{ akar 500 m tavolsagbdl is lathato a tajban. Azon szakaszokon, ahol
a toltésrézs(i nem éri el az 1 m magassagot, vagy bevagasban vezet a nyomvonal, kisebb tavolsagu
a lathatosagi terilet, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése
Taji adottsagok

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kézéphegység
K6zéptaj: Tokaj—Zempléni-hegyvidék

Kistaj: Hegyk6zi-dombsag, Kézponti-Zemplén

A tervezett kerékparut és mezdgazdasagi Ut az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytajon
belil a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptajon, féként a Hegykodzi-dombsag kistajon helyezkedik el,
de kis mértékben érinti a Kzponti-Zemplén kistdjat is. Erintett telepilések: Fiizérkomlds, Nyiri,
Bozsva és Palhaza.

A Hegyko6zi-dombsag kistaj tagolt medencedombsag, amely alacsony kézéphegységi kdrnyezetben
helyezkedik el. Tszf-i magassaga 108 és 550 m kozott valtozik, északi része magasabb, atlagosan
400 m korli. Az atlagos relativ relief 90 m/km?2, az E-i részen tobbnyire 150 m/km? feletti, a D-
DK-i részen jellemz6en 30 m/km? alatti. Horizontalisan gyengén felszabdalt; az atlagos
vizfolyasslrliség 2 km/km2, a Bézsva felso folyasanal, a Ny-i kistajrészen 2 km/km?2 feletti értékd.
A felszin jellemzéen DK-i lejtésirdnyU; itt nyitott. A kistaj egésze, de kiildndsen az EK-i része pedig
erdsen erdzidveszélyes (D6vényi, 2010).

A Kozponti-Zemplén kistaj 140 és 893 m koOzotti tszf-i magassagu, vulkani hegység. Az atlagos
relativ relief 180 m/km?, a felszin 40%-an 200 m/km? feletti és minddssze 8%-an 100 m/km? alatti.
A gerinces tipusu ko6zéphegység horizontalisan erGsen felszabdalt, atlagos vizfolyasslrlisége 3,4
km/km?. A legnagyobb értékek a Magas-Zemplén D-i részére a jellemz6ek. A nagyformak kozul
jellemz6ek a denuddldodott vulkani kap- és lakkolitmaradvanyok. A felszin gazdag periglacialis
formakban.
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5.5.1. abra: A tervezett nhyomvonal térségének domborzata és akistajakon beliili
elhelyezkedése

Tadjszerkezet, tajhasznalat alakulasa

Az 1. katonai felmérésen lathatd, hogy a tervezési teriiletet a nagyrészt szantoéféldeken, vizjarta és
gyepes terlleteken, valamint a mar akkor is meglévo telepuléseket (Pal Haza, Kis- és Nagy Bosva,
Filke Haza, Nyiri, Komlos) atszelve, vagy azok kozeli kornyeztében haladt. Emellett erdds
terlileteket és a koérnyezd patakok medrét is érintette. Akkoriban a szantéterlletek csak kis
mértékben voltak jelen ezen a tajon.

A II. kaptonai felmérésen szembet(inG, hogy a teleplilések kiterjedése névekedett, a folyd menti
gyepteriletek kiterjedése nem valtozott, az erdGteriletek kis mértékben csékkentek a nyomvonal
mentén. A mlvelés ala volt szantétertletek kis mértékben ndévekedtek a tajon.
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5.5.2. abra: A tervezett kerékparut és mezégazdasagi Gt az I. és I1. katonai felmérésen,
tervezett nyomvonal pirossal jeldlve (Forrds: mapire.hu)

Az alabbi abran napjaink jellemz6 tajszerkezete lathatd a tervezett nyomvonal kérnyezetében.
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5.5.3. abra: A tervezett kerékparut és mezégazdasagi Gt (pirossal) térségének jelenlegi
allapota
(Forras: Google Satellite)

Napjaink tajhasznalata, tajképi adottsagok

A tervezett kerékparut és mezdgazdasagi Ut nyomvonala a Corine felszinboritas (2018) szerint
lomblevel(i erddk, legel6k, telepllési teriiletek, komplex mi(ivelés( teriletek, elsGsorban a
mezOgazdasag altal elfoglalt foldterlletek, ahol jelentds a természetes novényzet terilete,
tilevelld erd6k, gyimolcsfak és bogydlltetvények, valmaint ipari vagy kereskedelmi egységek

tertletét érinti.
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= Tervezett nyomvonal

[ Telepiiléshatar
Il Osszefiiggd teleplilés szerkezet Sport szabadidé és udul teriiletek M Tilevell erdok
Ml Nem osszefliggd telepilés szerkezet Nem ontozott szantéfoldek [ Vegyes erddk
Wl Ipari vagy kereskedelmi teriletek ' Rizs foldek Természetes gyepek és természetkozeli rétek
Ml Ut és vasithalézatok és csatlakozé teriletek Ml Sz6I6k I Atmeneti erdés-cserjés teriletek
Kikoték I Gyumaolcsosok és bogydsok Homokos tengerpartok diinék homok
Repuléterek Legeldk Ritkds novényzet
Ml Nyersanyag kitermelés Komplex mivelési szerkezet W Szérazfoldi mocsarak
Ml Lerakohelyek medddhanydk I Elsédlegesen mezdgazdasagi teriiletek MM TSzeglapok
M Epitési munkahelyek jelentds természetes formaciokkal Ml Folydvizek vizi utak
" Varosi zoldteriiletek [ Lombleveld erdék 17 Alldvizek

5.5.5. abra: Tajhasznalat a tervezett nyomvonal mentén (Forras: TEIR, Corine Land Cover
2018)

Tajképvédelem

A nyomvonal teljes egészében a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési
tervér6l 2018. évi CXXXIX. torvény szerinti Tajképvédelmi terilet Ovezetében fut. A terllet
Ovezetén a mlvelési 4g megvaltoztatasa, termd6fold mas céld hasznositdsa csak a hagyomanyos
tajhasznalatnak megfelel6 termelési- és tajszerkezet, illetve a sajatos tajkarakter erdsitése,
valamint k6zmd és kozut épitése érdekében engedélyezhetd, és a kialakult geomorfoldgiai formak
természetes domborzati adottsdgai és lathatésdga megdrzendék. Uj épiilet vagy épitmény
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elhelyezése tajba illesztve, a torténeti tajszerkezet, a taji és tajképi értékek és az egyedi tajértékek
meglOrzésével, a tajkarakter erGsitésével, a helyi épitészeti hagyomanyok kovetése mellett
torténhet.

Az alabbi abra szemlélteti, hogy a tervezett nyomvonal végig a Tajképvédelmi terllet 6vezetén
belll halad.

A AT

Holl'6haza

Fiizér

Fiizérkajata

Fiizérkomlos
Vilyvitany
Nyiri
Fiizérradvany
Béozsva i
Nagyhuta
=== Tervezett nyomvonal Kovacsvagas
[ Telepiiléshatar Kishita 1 2 km
[ —
1

5.5.6. abra: A tervezett beruhazas és a Tajképvédelmi teriilet 6vezetének érintettsége

Meglévé taji értékek a tervezési teriilet kézelében

Egyedi tdjértéknek tekinthetdk azok a leginkabb kilterileten el6forduld, antropogén hatds soran
kialakult foldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megG6rzésik a helyi kézosség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthet6k a k6keresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkdvek, kéhidak
stb.

A tervezett nyomvonal kérnyezetében az alabbi abran lathaté egyedi tajértékek helyezkednek el a
TEKA adatbazisa alapjan:
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5.5.7. abra: A tervezett beruhazas (pirossal) kozelében elhelyezked6 egyedi tajértékek
(Forrds: TEKA)

Taji értékként fontos megemliteni a korabbiakban (5.4. fejelezben), valamint a Natura 2000
hatdsbecslés dokumentaciéban bemutatott értékes természeti terlileteket is: HUBN10007
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel KMT, HUBN20093 Bdzsvai temet6
alja KJTT, az Orszagos Okoldgiai halézat magtertlletei, puffertertiletei és 6koldgiai folyoso teriiletei,
valamint az orszagos jelent8ségli védett természeti teriletek (Zempléni TK).

Taji értéknek tekinthet6k a nyomvonal altal érintett és a kozelében fekv6 Uzemtervezett
erdétertletek.

A tervezett nyomvonal kézelében elhelyezkedd, érintett erd6tag:

> Nyiri, 41/A (els6dleges rendeltetés: faanyagtermeld, atmeneti erdd)
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5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett fejlesztés megvaldsitasa a térfoglalason keresztil a tajhasznalati moédokban, az értékes
taji elemekre gyakorolt hatdsban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban, atformalasaban
és a tajkép valtozasaban jelentkezhet. Tajhasznalati médokban bekovetkez6 valtozas alapvetben a
terlletfoglaldssal érintett terlileteken jelentkezhet: a kordbbi m(ivelési dgak megsz(inésével és a
helytkoén muvelés aldl kivett terllet kialakulasaval jar.

A taj szerkezetében (j, mUvi eredet(i tajalkotd elemként jelenik meg a tervezett kerékparut és
mezOgazdasagi ut, mely kismérték( valtozast okoz a taj-, illetve teleplilésképben.

A létesités soran a terlletfoglalds és az abbdl fakad6 zaj-és lizemanyag-szennyezés, valamint az
esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

A kivitelezési munkak, valamint a megépult Uj kerékparat és mezOgazdasagi Ut a lakoteriletek
tekintetében nem lesz lathato.

Tajhasznalati médok, Uit menti névényzet valtozasa

A kerékparos Utvonal épitése esetén valtozast jelent a tajban a tervezési tertilet kozvetlen
kérnyezetében a meglévé novényzet részbeni eltlinése, illetve sérilése a kivitelezés idejére
kialakitandé munkatertletek mentén.

A Kkivitelezés soran a tdaji, természeti kornyezetet tekintve a Natura 2000 hatasbecslés
dokumentacioban ismertetett Natura 2000 tertletek, a nyomvonal altal érintett orszagos 6kologiai
halézat elemei kérnyezetében kell jelentGsebb mértéki terheléssel szamolni.

Egyedi tajértékekre gyakorolt hatasok

A tervezett kerékparos Utvonal a nyomvonal kdérnyezetében talalhaté egyedi tajértékeket nem
veszélyezteti, ellenben hozzajarul feltarasukhoz, bemutatasukhoz.

Okolégiai kapcsolatok

A tervezett kerékparos Utvonal egyes részeinek megéplilése nem fokozza jelentds mértékben a
terllet feltartsagat, mivel tobbnyire meglévé nyomvonalon, illetve meglévé utak nyomvonalak
mentén kerilnek kialakitasra. Az Uj nyomvonalon, illetve a jelenleg alacsony forgalommal
rendelkez6 utak (pl.: mezGgazdasagi utak) mentén kialakitandd kerékparut és mezOgazdasagi ut
noveli a szegélyhatast, kismértékben fokozza az él6helyek tovabbi feldaraboldédasat.

Funkcionalis kapcsolatok

A kerékparos utvonal megépitésének kdszonhetben a térség kapcsolatrendszere javul, turisztikai
vonzereje tovabb ngd, emellett elGsegiti az egészséges életmoddra 6szténzést is.

Tajképben bekovetkezob valtozasok

Az épités soran esetlegesen megjelend rakodo- és taroldhelyek miatt kialakuld nyilt felszinek
ideiglenesen kedvezdtlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

A terepi adottsagokat tekintve a nyomvonal magassagi vonalvezetése a terepszinthez képest
jellemz6en 1 méteres magassagon belll halad, emiatt nem okoz jelentds valtozast a tajképben.

A tajképben valtozast jelentenek az Ujonnan megjelend vonalas infrastruktira elemek az épitéssel
érintett szakaszokon.

5.5.4. Uzemelés és ilizemeltetés soran varhaté hatasok

A kerékparut és mezdgazdasagi Ut Gzemelésének hatasait a klilonb6z6 szakagi fejezetek (zaj,
levegl, élovilag) részletesen targyaljak, ezeken felll tovabbi taji hatasokra nem kell szamitani az
Uzemelés soran.
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A kerékparut és mezdgazdasdgi Ut haszndlata és fenntartdsa soran elhagyott hulladékkal
elhanyagolhatd mértékben lehet szamolni.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes
terllethasznalatban és az emiatti felszinboritas-valtozasban jelentkezhet tajvédelmi szempontbal.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat Ggy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandd (tartds) és visszafordithatatlan mddon, lehet6ség szerint a meglévé utakat kell erre a
célra hasznalni. Natura 2000 tertileteken anyagnyer6 hely és depdnia nem jel6lhetd ki. A felvonulasi
utvonalak pontos megtervezése és kijeldlése a kivitelezési fazishoz sziikséges, részletesebb,
pontosabb miiszaki adatok, technoldgiak ismeretében valik teljesithetdvé.

A Kkivitelezés soran, a rakodod- és taroldhelyek miatt hatramaradd rombolt felszineket az épités
befejezését kdvetden rekultivalni sziikséges.

A rombolt felszinek rekultivacidja utan végezhet6 a novénytelepitési munka, amelyet minél
hamarabb el kell kezdeni. A rehabilitalt terlletek utdogondozasara 3-5 évig, évente legalabb két
alkalommal gyommentesité kaszalas javasolt. A terilet igénybevétellel érintett terlileteken kivl
esO rekultivalt terlilet a szomszédos terillet mivelési dga szerinti mlivelésbe visszaadando.

A karos tajképi hatasok kompenzaldsa végett fasorokat ajanlott telepiteni azokon a szakaszokon,
ahol a nyomvonal jellemz6en fatlan mezdégazdasagi terlleteken keresztll vezet, illetve azokon a
belterlleti szakaszokon, ahol erre realis lehetdség nyilik a helyigény tekintetében.

A novénytelepités a tajesztétikai hatasokon tul a leveg6, a viz, a ho, a talaj mlszaki szempontbdl
karos mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz. A novénytelepitést a térség taji és természeti
adottsagainak figyelembevételével kell elvégezni. Ennek megfeleléen a tervezett novényzet
javasolt fajai elsGsorban a terileten Gshonos fajok, azonban varosi kérnyezetet t(irg, illetve a
varosképhez illeszked6 fajok, fajtdk alkalmazasa is indokolt a belterlleti szakaszokon. Az
alkalmazott névények egyike sem lehet agresszivan terjedd floraelem.

5.6. EPITETT KORNYEZET VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett telepllés épitett kérnyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel annak miemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kdrnyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIIIL. tv. az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

> 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl.

> a kulturdlis 0rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdlé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet (roviden: Korm. R.).
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5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kdzvetlen hatdsokrodl, ha a kerékparit és
mezOgazdasagi Ut épitése kovetkeztében a terliletfoglalas altal mlvi értékek, régészeti leletek
érintettsége varhaté a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbol kdzvetett hatastertiletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdzas a teleplilésekrél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlen valtozik. Jelen esetben féként kulterlleten
torténik a kerékparut és mez6gazdasagi Ut épitése, igy jelentds valtozas nem varhatd.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A nyomvonal Borsod-Abaulj-Zemplén megye északkeleti részén, Flizérkomlds, Nyiri, Bozsva és
Palhaza teleplilések kozigazgatasi teriletét érintive halad. Belteriletet Flizérkomlds, Bozsva és
Palhaza telepliléseken érint a tervezett nyomvonal.

Vilagorokséq, vildgorokség-varomanyos teriilet

Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terliletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal nem érinti a
vilagorokség és vilagorokség-varomanyos tertlet vezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu és a rendelkezéslinkre allé teleplilésrendezési tervek alapjan a tervezett
beruhdazas és 250 m-es kdrnyezetében a kovetkezd védett épitészeti értékek (mliemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) talalhatdk:

Palhaza:

> Ipartelep Hegykozi Erdészet épliletegylttese (helyi védelem), kb. 110 m-re a nyomvonaltdl

> Utcaképi védelem: Ddzsa Gy. Ut 137. sz. alatti malom épliletegylittese (helyi védelem), a
tervezett nyomvonal mellett helyezkedik el

> Maloméplilet (helyi védelem), a tervezett nyomvonal mellett helyezkedik el

> Haranglab (helyi védelem), kb. 237 m-re a nyomvonaltol

Ahol a nyomvonal mellett talalhatéak a védelem alatt allé6 épitmények ott jelenleg is Ut huzodik,
melyen kerill vezetésre a tervezett kerékparut és mez6gazdasagi (t.

Kulturalisorokség-védelem
Régészeti leléhelyek

A tervezés jelenlegi szakaszaban nem all rendelkezéslinkre El6zetes régészeti dokumentacid, ezért
az esetleges lelGhely érintettségeket a rendelkezésilinkre allo teleplilésrendezési tervek alapjan
gyUjtottik Gssze.

A tervezett nyomvonal és 250 m-es koOrnyezetében 1 régészeti lel6hely taladlhatdé Palhaza
kozigazgatasi terlletén bellll, a tervezett kerékparut és mez6gazdasagi Ut nyomvonala azonban ezt
a lelGhelyet nem érinti.

A tervezett nyomvonal és 250 m-es koOrnyezetében elhelyezkedd régészeti lelGhelyek a
Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon kerlltek abrazolasra.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.
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5.6.4. Epités, lizemelés hatasai

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kozvetlenl
a lakott tertlet mellett folyik, vagy a szallitasi Utvonalak a lakott terlleteken vezetnek at.

A kerékparos Utvonal lUzemelése és forgalma nem gyakorol hatast az épitett kornyezetre, a
telepllési kdrnyezet képét nem befolyasolja kedvezé6tlenlil a kerékparut és mezdgazdasagi ut
Uzembe helyezése. Ugyanakkor a tervezett kerékparos Gtvonal hozzajarul az épitészeti értékek
feltardsahoz, bemutatasahoz.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatdk, melyek azonban nem gyakorolnak hatast az
épitett kérnyezetre.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti orokség védelme érdekében kiilonoés gonddal kell eljarni az épités kapcsan, mivel
barmilyen, a fold felszine ala mélyedé kivitelezési munkaval elpusztulhatnak a régészeti 6rokség
elemei. Minden, 30 cm-nél mélyebb foldmunkaval jard tevékenység engedélykoteles. Valamennyi,
a régészeti feltaras esetén kiviul eldkertlt régészeti emlék, ill. lelet esetében torekedni kell a
régészeti 6rokség elemeinek helyszini megG6rzésére.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kertilne eld, az 6rokségvédelmi térvény
vonatkozo elGirasaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 kételes a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerllését a jegyz4 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérél gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mérték(
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az Ut belterlleti szakaszainak épitésekor biztositani kell a
lakoterlletek épités alatti megkozelithetGségét.

5.7. ZAJVEDELEM

5.7.1. Vizsgalati moédszerek

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a kbérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd létesitményeket Ugy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendd tertlileten, épuletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési teriletek
kérnyezetében az épitéstdl szarmazd zajterhelés a kovetkezd besorolasu tertletek esetén:

Kisvarosias, Falusias lakoterilet: nappal LtH = 65 dB
Gazdasagi-, vegyes terilet: nappal Lth =70dB
értéket nem Iépheti tul.
Megitélési ido: legkedvezotlenebb folyamatos 8 6ra nappal.
Ejszakai munkavégzés és szallitds nem javasolt.

A zajterjedést fenti el6irasok figyelembevételével a 93/2007 (XII.18.) sz. rendelet 7. sz. melléklete
szerint szamitottuk ki.

A tervezett kerékparut, vegyesforgalmu at a 2., 9., és 11. szakaszokon csak forgalomtechnikai
eszkozokkel keril kialakitasra, mely nem érinti a f6ut forgalmat, igy ennek forgalom vizsgalata nem
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képezi jelen dokumentacid targyat. A kerékparozhatd kozat kijeloléséhez varhatéan az érintett
Utszakoszon 30 km/h sebességkorlatozas kerlil - a jelenlegi 50 km/h helyett - bevezetésre, igy
zajterhelés csokkenés varhato.

A kerékparos Uutvonal nem értelmezhet6é zajforrasként. A tervezési Utvonal részeként
vegyesforgalmu Utszakasz is kialakitasra keril, mely a jelenlegi mez6gazdasagi Ut nyomvonalan
lesz kialakitva. Az utat jelenleg mez6gazdasagi jarm(ivek hasznaljak, forgalomndvekedés a jovoében
sem varhatd, mivel azon csak a koérnyezé néhany hektaros termdéterlileteket kiszolgald
mezOgazdasagi gépek kozlekednek. A vegyesforgalmu Gt asztfalt burkolattal lesz ellatva, igy a
jarmlvek nagyobb sebességel fognak kdzlekedni. A burkolat azonban zajkibocsatas szempontjabdl
kedvezGbb lesz, mint a jelenlegi Utviszonyok. Az Uj burkolt Ut és a nagyobb sebesség zajhatasa
kiegyenliti egymast.

Osszefoglalva tehat, a vegyesforgalml Ut forgalma altal okozott zajterhelés hatdsa csekély,
vizsgalata nem indokolt.

5.7.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett létesitmény hatdsaval érintett tertilet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 kozvetlen hatasterliletnek, amelyen a tervezett létesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A hatastertlet lehataroldsa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint készult.

A feltételezhet6 zajvédelmi hatasterlilet kornyezetében belterilileten falusias lakoteriletek,
kiltertleten kereskedelmi szolgaltatd terilet, mezG6gazdasagi terlletek, valamint erdéteriletek
talalhatodak.

Az épitési terliletekhez legktzelebb fekvd védendd épliletek tavolsaga a kévetkezd:

A 2., 9., 11. szakaszokon csak forgalomtechnikai eszkdzokkel torténik a kerékparos forgalom
kijelolése, igy ezeken a szakaszokon az épitési munkalatokbol ered6 zajterhelés vizsgalata nem
relevans.

1. szakasz:

- Fuzérkomlds, Dr. Molnar Gt 1. hrsz.: 1/1 - 43m
3. szakasz:

- Fuzérkomlds, Ady Endre utca 41. hrsz.: 98/2 - 233m
4. szakasz:

- Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth Lajos ut 1. hrsz.: 50/1 - 361m
5. szakasz:

- Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth Lajos ut 1. hrsz.: 50/1 - 370m
6. szakasz:

- Bozsva, Kisbdzsva, Lonyay ut 19. hrsz.: 1038 - 18m
7. Szakasz:

- Bozsva, Kisbdzsva, V6ros hadsereg utca 13 hrsz.: 1023/1 - 139m
8. szakasz:

- Bozsva, Kisbdzsva, VOros hadsereg utca 13 hrsz.: 1023/1 - 24m
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10. szakasz:

- Palhaza, Ipartelep utca 1. hrsz.: 333 - 62m

Az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté mérték(i zajterhelés valtozast a megkézelitési utak
mentén. (lasd: 5.7.4. fejezet)

Zajvédelmi szempontbdl a kerékparos Utvonal Uzemelési, ill. izemetetési idoszakara kdzvetlen
hatdsteriilet nem hatarolhaté le.

Kozvetett hatasteriilet

Zajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterlilet nem hatarolhato le.
5.7.3. A jelenlegi allapot

A tervezési terlilet Flizérkomlds, Nyiri, Bozsva (Kisbdzsva), Palhaza telepliléseket érinti. A tervezett
kerékparut, vegyesforgalmu Ut mentén a hatasterilet jelenlegi zajhelyzetét alapvetéen a 3719. sz.,
3725. sz., 3708. sz. és a 37125 sz. utak forgalma, illetéleg a természet hangjai hatarozzak meg.

A tervezett kerékparut, vegyesforgalmi Gt vonalvezetése a 2.2.1. fejezetben részletesen
bemutatdsra kerdl.

5.7.4. Az épités hatasai

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevl zajhatassal a |étesités fazisa jar. A beruhazas
soran a legzajosabb épitési fazis az aszfalt masztix kopodréteg épitése.

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zajszennyezést:

> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi m(ivelet
> szallitasi forgalom.

Az épités korulmeényeirdl, technoldgidjardl stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd jellegl
informacidk allnak rendelkezésre - mivel a kivitelezd, ezaltal a pontos technolégia, gépek, stb. még
nem ismert -, igy a varhatdé hatasok a korabban végzett kivitelezések vizsgalata soran nyert
tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsulhetdk.

Az épitési tervvel egyutt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszids értékek betartasa fligg

> a helyszini viszonyoktdl,
> az épitési eljarashoz szlikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,
> gépek, berendezések miikodési teriletétdl, idejétdl,
> technoldgiai sorrendtdl stb.
Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetéségek adddnak:

> kisebb zajteljesitmény( gépek, berendezések alkalmazasa,

> a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

> szallitasi Utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévé Uthaldzatot, fouthalozatot vegye

igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
A vonalas épitési munkak jellemzdje, hogy a hosszan elnyuld, adott esetben megkdzelitéleg 3-5 m
szélességl munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon a végzett gépesitett
0sszmunka tapasztalataink alapjan az egyes munkafazisok esetén 5-14 munkanap, varhatdan 1

honapnal rovidebb ideig tartd idGintervallumban becsllhetd.
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Ennek megfelel6en az épités idGtartamara vonatkozo6 hatarértékek az alabbiak - 27/2008. (XII. 3.)
sz. KvWM-E(iM egylittes rendelet 2. sz. melléklet - szerint az épitési terlletek kérnyezetében az
épitéstll szarmazod zajterhelés a kdvetkez6 besorolasu terlletek esetén (épitési id6: 1 hdnapnal
kevesebb):

Kisvarosias, Falusias lakoterllet: nappal Lth = 65 dB
Gazdasagi-, vegyes terilet: nappal Ltw=70dB

Alkalmazott palyaszerkezeti kiépitések

» Fdldmunka

> Védoréteg épités

> Aszfalt kétOréteg épités
> Aszfalt kopdréteg épités

Az aldbbiakban a rendelkezéslinkre bocsatott adatok, illetéleg a rendelkezésre nem allo tovabbi
adatok hidnyaban szakirodalmi adatok (OAL irdnyelvek) és kordbbi mérési tapasztalataink alapjan
részletesen bemutatjuk az épités fébb zajos munkafazisainak jellemz6 zajparamétereit, majd

11111

Az alabbi tablazatokban néhany jellemz6 épitésnél hasznalt gép zajszint adatait gyUlijtottik ossze,
azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épités soran, az uttengely mentén valtozik.
Egy idében m(ikodd gépek helye, tipusa, miikodési ideje

Féldmunkak =103 dB

Géptipus Darabszam raupnpgi?ﬁi LAW (dB)
Gumikerekes kotré 1 1 100,8
Tehergépkocsi 2 1 100,5
Homlokrakodd 1 1 99,6
Statikus henger 1 1 103
Védéréteg épités Slaw =97,2 dB
Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Univerzalis Kotrogép 1 8 100,8
Henger 1 8 99
Tehergépkocsi (3 - 4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5
Aszfalt kbtéréteg épités SLaw =104,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 8 105
Acélpalastu henger 1 8 99
Tehergépkocsi (3 - 4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5
Aszfalt masztix kopdréteg épités >Law=104,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 8 105
Acélpalastu henger 1 8 99
Tehergépkocsi (3 - 4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5
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Varhato zajterhelési szintek az egyes védendo teriileteken:

Foldmunkéak S1aw=103 dB

) i ) Leq Tullépés | Hatarérték
Védendo épiilet kornyezete Terulet: Tavolsag | (dB) (dB) (dB)
besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Flzérkomlos, Dr. Molnar at 1. L 43 59,3 _ 65
hrsz.: 1/1
Fluzérkomlods, Ady Endre utca 41. Lf 233 44,7 - 65
hrsz.: 98/2
Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth L. ut 1. Lf 40,8 = 65
361
hrsz.: 50/1
Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth L. ut 1. Lf 40,6 - 65
370
hrsz.: 50/1
Bdzsva, Kisbozsva, Lonyay Ut 19. Lf 18 66,9 1,9 65
hrsz.: 1038
Bdzsva, Kisbozsva, V6ros hadsereg utca 13 Lf 139 49,1 - 65
hrsz.: 1023/1
Bdzsva, Kisbdzsva, Voros hadsereg utca 13 Lf >4 64,4 = 65
hrsz.: 1023/1
Palhaza, Ipartelep utca 1. Lf 62 56,2 - 65
hrsz.: 333
Védéréteqg épités Slaw =97,2 dB
Leq | Tullépés | Hatarérték
Védendo épiilet kornyezete Terulet, Tavolsig = (dB) (dB) (aB)
besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Fluzérkomlds, Dr. Molnar Gt 1. Lf 53,5
43 = 65
hrsz.: 1/1
Flizérkomlds, Ady Endre utca 41. Lf 33 38,9 - 65
hrsz.: 98/2
Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth L. ut 1. Lf 35,0 = 65
361
hrsz.: 50/1
Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth L. ut 1. Lf 34,8 - 65
370
hrsz.: 50/1
Bdzsva, Kisbozsva, Lényay Ut 19. Lf 18 61,1 = 65
hrsz.: 1038
Bdzsva, Kisbozsva, V6ros hadsereg utca Lf 43,3 - 65
13 139
hrsz.: 1023/1
Bdzsva, Kisbozsva, V6ros hadsereg utca Lf 58,6 = 65
13 24
hrsz.: 1023/1
Palhaza, Ipartelep utca 1. 50,4 -
hrsz.: 333 Lf 62 65
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Aszfalt masztix kopo- és kétbréteg épités >Law=104,1 dB

Leq Tullépés | Hatarérték
(i -1 3 dB dB dB
Védendo épiilet kornyezete Terulet: Tavolsag (dB) (dB) (dB)
besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Fuzérkomlds, Dr. Molnar Gt 1. Lf 60,4
43 - 65
hrsz.: 1/1
Flizérkomlds, Ady Endre utca 41. Lf 233 45,8 - 65
hrsz.: 98/2
S e i , Lf - 65
Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth L. Gt 1. 361 41,9
hrsz.: 50/1
S o , Lf - 65
Nyiri, Godori kert utca 1./Kossuth L. Gt 1. 370 41,7
hrsz.: 50/1
Bdzsva, Kisbozsva, Lényay Ut 19. Lf 18 68,0 3,0 65
hrsz.: 1038
Bdzsva, Kisbdzsva, Vérds hadsereg utca Lf 50,2 - 65
13 139
hrsz.: 1023/1
Bdzsva, Kisbozsva, V6ros hadsereg utca Lf 65,5 -0,5 65
13 24
hrsz.: 1023/1
Palhaza, Ipartelep utca 1. Lf 57,3 2,3 65
62
hrsz.: 333
Munkafolyamatokhoz tartozé6 védotavolsagok
Védotavolsag [m]
Munkafolyamatok
65 dB
Féldmunkak 22
Véddbréteg épités 11
Aszfalt kétoréteg épités 25
Aszfalt masztix kopdréteg épités 25

A fenti adatokbdl az alabbiak allapithatok meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével gy becsiilhet6, hogy a fentiekben k&zolt, becstilt
m(ikodési és zajparaméterek megtartdsaval, a nappali idGszakban, a tervezett kerékparut,
vegyesforgalmu Ut épitési helyszineknél az épités a védendl terlleteken hatarérték feletti
zajterheléssel fog jarni a legkozelebbi védend6 épileteknél és tertleteknél.

Mivel az egyes ltszakaszok kiépitése a zajtol védendo lakoteriiletekhez helyenként kozel
esik (a legkozelebbi zajtol védendo épiiletek mintegy 18-370 m-re talalhatok), ezért itt
kiilon zajvédelmi intézkedéseket (lasd lent) kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka
ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az
alapjan hatarérték tullépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tdjékoztatd jellegl adatok késébbi pontositédsat kovetden,
valamint a szamitasok pontositasa utan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatarozhatoak
meg pontosan a szlikséges zajvédelmi intézkedések.
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Az épitési zaj tovabbi mérték(i csékkentésére az aldbbi lehetéségek vannak:

> kisebb zajteljesitmény( gépek, berendezések alkalmazasa,
> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

A varhato zajterhelés értékelése alapjan az alébbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk:

Els6é kozelitésben megvizsgaltuk az épitési tertilet mentén mobil zajvédd falak elhelyezésének
lehetGségét. Ez munkavédelmi, balesetbiztonsagi szempontok, valamint a helyi adottsagok és a
hosszl, keskeny munkaterilet miatt elvetésre kertlt.

Masodik kozelités: a munkavégzés idejére vonatkozdan torekedni kell az épitési munkak idejének
minimalizalasara. Ejszakai munkavégzés és szallitds nem javasolt.

Harmadik kozelitésben az épités alatti zajterhelési hatarértékek aldli felmentés lehetoségét
vizsgaltuk meg.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szoléo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes rendelet 2. szamu
mellékletében elGirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa aldol a FeligyelGségtol egyes épitési id6szakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési
megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd, valamint az épitkezés kdzben el6fordulo, elére
nem tervezhetG, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitGipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett id0szak kezd6 és végnapjat, a zajcstkkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kérnyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aldli
felmentésrdl szolo hatarozataban az épitGipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is elbirhat korlatozast.

Szallitas hatasai

Az épitéstdl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett az anyagszallitdé gépjarm(ivek elhaladasa fog
jelenteni. A kozvetlen szallitasi Utvonalak még nem ismertek, azonban a terlleti adottsagok,
megkozelithetGség alapjan varhatoéan a 3719. sz., 3725. sz., 3708. sz. és a 37125 sz. utakt feldl
érkezhetnek a szallité jarm(ivek.

A kllénb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilénbozd
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitdsi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Kordbbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétdl fliggéen a kozuti szallitdsi dtvonal
melletti nappali egyenértékil zajszint alakulasat a maximalis (25tgk elhaladas/nappal) forgalom
mellett a kdvetkezd tablazat mutatja.

e, .. Jelenleg Epités alatt Hatarérték Va’lto’zas
Kozuati szallitassal érintett szakasz meértéke
‘ Lamis(7,5)  Lamus(7,5) | dB dB
3719. sz. 6. Ut (5+625 - 19+107 kmsz.) 59,3 59,8 65 0,5
3719. sz. 6. ut (19+107 - 33+085 kmsz.) 58,0 58,7 65 0,7
3725. sz. 6. Ut (0+000 - 3+050 kmsz.) 55,0 56,3 65 1,3
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T . . Jelenleg Epités alatt Hatarérték Va’lto’zas
Kozuati szallitassal érintett szakasz meértéke
Lamks(7,5) Lam,ks(7,5) dB dB
3725. sz. 6. ut (3+050 - 7+078 kmsz.) 55,9 57,0 65 1,1
3708. sz. 6. Ut (21+000 - 28+636 kmsz.) 59,5 60,1 65 0,6

*Csak az épitési tehergépjarm( forgalommal szamoltunk.

Tapasztalataink és el6zetes becslésink alapjan megallapithatd, hogy az épitési anyagszallitasa a
szallitdssal potencialisan érintett meglévd teleplilési utak menti éplletek kornyezetében
kismérték(, érzékelési kiisz6bon bellli zajszint ndvekedést eredményez (az emberi ful altal kb.
min. 2 dB valtozas az érzékelhet6 kilonbség).

Hatasterilletnek azon utak mindslilnek, ahol a varhatd zajterhelés valtozas 3 dB-nél nagyobb

mértékd. Ilyen Utszakasz jelen esetben a nyomvonal, mely esetén kiinduldsi adat hidnyaban, csak

az épitési szallitas forgalmaval szamoltunk, azonban ez hatarérték feletti zajterheléssel nem jar.

Zajvédelmi intézkedésre nincs szlikség.

5.7.5. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

A kerékparoktél szarmazo6 gorduilési zaj az (zemelés alatt nem szamottevd. A vegyesforgalmu Gt
asztfalt burkolattal lesz ellatva, igy a mezdgazdasagi jarmilvek nagyobb sebességel fognak
kozlekedni. A burkolat azonban zajkibocsatas szempontjabol kedvez6bb lesz, mint a jelenlegi
Utviszonyok. Az Uj burkolt Ut és a nagyobb sebesség zajhatasa kiegyenliti egymast.

Zajvédelmi szempontbdl az Uzemelés hatasa elviselhetd, kérnyezetre gyakorolt hatasa nem
jelentds.

5.7.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.
5.7.7. Monitoring pontok kijelolése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken
javasolunk monitor pontokat felallitani:

Mérési helyek:

1. Vizsgalati pont: Bozsva, Kisbdzsva, Lonyay Gt 19. hrsz.: 1038
2. Vizsgalati pont: Bozsva, Kisbdzsva, Vorés hadsereg utca 13. hrsz.: 1023/1

Zajforras: Keréparut épitése
Mérések ideje:
> Alapallapot mérés: épités megkezdése el6tt

> Epités alatt: A legnagyobb zajhatéssal jaré munkafolyamat alatt/legnagyobb szallitési
kapacitas mellett.

A méréseket a kijel6lt mérépontok kozelében szlikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a
szlikséges feltételek fennallnak.

Hatarértéknek vald megfelel6ség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.
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5.8. REZGESVEDELEM

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.
5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
A rezgés sulyozott egyenértékl gyorsulasa nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-

EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200
mmy/s2értéket.

5.8.3. Védendo létesitmények

A koOrnyezeti rezgésterheléstdél védendd I|étesitmények megegyeznek a zajtél védendd
|étesitményekkel.

5.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Rezgésvédelmi szempontbdl a koérnyez6 utak menti vizsgalt terileteken ahol védend6 funkcidju
éplletek talalhatéak, az Ut és az épliletek kozotti tavolsag alapjan sokéves, hasonld forgalmu és
kialakitasu terileteken végzett mérési tapasztalatunk alapjan megallapithaté, hogy a meglevo
éplletekben a rezgés sulyozott egyenértékl gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjjel Am = 5
mm/s?ill. a maximalis Amax=200 mm/s?értéket. A vonatkozd rezgésterhelési hatarértékek <5 m
tavolsagon belll teljeslilnek.

5.8.5. Epités alatti rezgésterhelés

A tervezett kerékparut, vegyesforgalmu Ut szakasz megépitése nem jelent jelentOs rezgésterhelést
a kornyezetre, mivel a varhatdé foldmunkak elvégzése nem jar szamottevl rezgésterheléssel,
tovabba a rezgésterhelés szempontjabdl érzékeny védends éplleteknél a rezgés csillapodasa
hatdsara, még a viszonylag koézeli tavolsagok esetén sem kell hatarérték feletti kornyezeti
rezgésterhelésre szamitani.

Az épitési szallitas, tekintettel a szallitas jelentéktelen volumenére, nem jar kimutathaté mértéki
rezgésterhelés valtozassal.

5.8.6. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett létesitmény lizemelése nem jelent rezgésterhelést a kornyezetre vonatkozdan, igy a
megvaldsulas a meglevo épuletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent valtozast.

A rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény k6zombos hatasu.

5.8.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas rezgésvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités alatti rezgésterheléssel.
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5.9. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett beruhdazas soran hulladék keletkezésére elsGsorban a kivitelezés, de kisebb volumenben
az Uzemelés, lizemeltetés alkalmaval is kell szamolni.

A hulladékrodl a 2012. évi CLXXXV. térvény rendelkezik, mely meghatarozza tobbek kézt a kérnyezet
és az emberi egészség védelmét, a kdrnyezetterhelés mérséklését, a természeti er6forrasokkal vald
takarékos gazdalkodast, valamint a hulladékképz6dést és karos hatasainak megel6zését,
mennyiségét és veszélyességének cstkkentését. A toérvény rendelkezik minden hulladékrol, a
hulladékképz6dés megelGzését szolgald tevékenységekrdl, a hulladékgazdalkodasrdl és a
hulladékgazdalkodasi létesitményekrol.

5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkez6 jogszabalyok elGirdasainak betartasa sziikséges:

> 1995, évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél;

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazddalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl;

> 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

A hulladékok képz6édését két esetben vizsgaljuk:

> kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrol szélé 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIIIL torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Gjrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megelGzés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megeldzzlik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve
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A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mlszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell el6segiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti haldézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a koOrnyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartoja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gylijtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utdn a természetes szervesanyag-koérforgasba minél nagyobb
tisztasdgl anyag kerllhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra keril6 telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma cs6kkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési teriilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gy(jtésre keril. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gylijtése szliikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazddalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatdsok terlletéhez kapcsolhaté az a
térség, amely az épitésb6l szarmazd, és az Ulzemelés idGszakaban keletkezd hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Teriileti hulladékgazdalkodas

A beruhazas tervezett helyszinén hulladék el6fordulasaval alapallapotban nem szamolunk.

A tervezett beruhazas altal érintett telepliléseken a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast a
Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. latja el.

A tervezett beruhazas nyomvonal felhagyott, vagy rehabilitalt hulladékleraké teriletét nem érinti.

Lehetséges hulladékkezelGk a tervezési terlilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacidos Rendszer alapjan is fellelhet6k (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR), mely
hulladékkezel6 vallalkozasok szolgaltatasait a beruhazas épitési fazisaban lehet igénybe venni.

5.9.4. Kivitelezés soran varhatéoan keletkezo hulladék

Nem veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes
beruhazasi idészakban, a munkdk itemezésének megfeleléen.

A kivitelezés soran az épitési tevékenységbdl szarmazd hulladékok keletkezése minimalizalhatd a

/////
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A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonuldsi terileten keril sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gyUjtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozodkat, illetve
a kornyezetvédelmi hatdsaggal, vizigyi hatdésaggal egyeztetve jel6li ki a felvonulasi terlletet
(kivitelezési teruleten kivil es6 tertlet).

A keletkez6 hulladékok fobb csoportjai a kévetkezok:

épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) térmelék, hulladék;
tomit6-, szigetel6anyag hulladék;

bitumen hulladék;

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdziévéd6 anyagok hulladékai;
szennyezett higitoé és olddszerek;

fémhulladék (vas, acél) ;

fahulladékok;

papirhulladékok;

mianyag hulladékok;

olaj- és olajos hulladékok;

egyéb hulladékok.

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonosito kod szerint:
Megnevezés

Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), ragasztok, tomitéanyagok és nyomdafestékek
gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felhasznalasabdl szarmazé hulladék

> Festékek és lakkok gyartasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabdl,
valamint ezek eltavolitasabol szarmazé hulladék 08 01

> ragasztok és tomitéanyagok gyartasabdl, kiszerelésébdl,

> forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazoé hulladék

> (a vizhatlanito termékeket is beleértve) 08 04

Olajhulladékok és folyékony tzemanyagok hulladékai

> Motor, hajtom( és kendéolaj hulladék 1302
> Folyékony lizemanyag hulladékai 13 07

Hulladékka valt csomagold anyagok

» Csomagolasi hulladékok 1501
> Abszorbensek, szliréanyagok, térl6kend6k és védbéruhazat 15 02

Epitési és bontasi hulladékok

> Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
> Fa, Gveg, mlianyag 17 02
> Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék 17 03
> Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet),
kévek és kotrasi meddo 17 05
> Egyéb épitési és bontasi hulladékok 17 09
Telepilési hulladékok
> Kerti és parkokbdl szarmazé hulladékok 20 02
> Egyéb telepllési hulladék 20 03
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5.9.1. tablazat: A tervezett kerékparitszakasz kivitelezése soran az alabbi azonosito
koddal rendelkez6 hulladékok fordulhatnak el6

AZzonosito Megnevezés
kod J

080112 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kilénbéznek a 08 01 11-t4l
08 04 10 ragasztok, tomitdanyagok anyagok hulladékai, amelyek kilénboznek a 08 04 09-tdl
13 02 05* asvanyolaj alapu, klérvegyliletet nem tartalmazdé motor-, hajtdmu- és kendéolajok

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 mUianyag csomagolasi hulladékok

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

1502 03 abszorbensek, szlir6anyagok, térlokenddk, véd6éruhazat, amelyek kiilonboznek a 15 02
02-tdl

17 01 01 beton

17 02 01 fa

17 02 03 mianyag

17 03 02 bitumen keverék, amelyek klilonbéznek a 03 01-t6l
17 05 04 fold és kovek, amelyek klilonboznek a 17 05 03-tdl

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a
17 09 04 )
17 09 03-tdl

20 02 01 Kerti hulladékok, biolégiailag lebomlIé hulladékok

200301 egyéb telelpllési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési hulladékot is
*veszélyes anyagok

A fenti hulladékok jelentss része a kivitelez6 telephelyén keletkezik, a munkagépek karbantartasa
soran. A hulladék gyUjtShelyet, vagy edényzetet el kell 1atni jol lathatd, idéjarasnak ellenalld
felirattal, mely tartalmazza a hulladék azonosité kddjat és megnevezését.

A nem veszélyes hulladékok gy(jtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktél elkulonitett kell
torténjen. Burkolatlan gyljtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l addéddan normal idéjarasi kortilmények kozott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot. Nem jel6lhet6 ki organizacios tertilet Natura 2000 tertleten.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel6jének az eldirdsoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A varhatdan képzddd hulladék nagy része nem veszélyes hulladék.

A keletkez06, 17-es fOcsoportba tartozo hulladékok nem tekinthetok veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetOk az érintett teleplilésekhez legkodzelebbi hulladéklerakdban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok kozlul az értékesithet6ket, hasznosithatokat célszer(i elkllonitetten gyUjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A Kkivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelentOs fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kévetden felhasznalasra
kerilhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakéba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban t6rtén6 hasznositasra nincs
maod.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezd feladatai kozott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozé kivitelezé a sajat elektronikus épitési napldjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s m(iszaki vezetdjét.
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A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetének
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantartd lap kitoltése és az épittetonek térténd
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését.

Ha a keletkezs épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egylttes rendelet 1. szamud mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatésaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozdé hulladéktédl elkilénitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkezé hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendeletének |. szamu melléklet szerinti tablazatban kozolt
mennyiségi kliszobértéket, az épitteté mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek berendezések tizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbol, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, fellletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-al megjelolt
hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsGsorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiségik
jelenlegi tervezési fazisban nem becstlhet6, a munkavallalok létszamatol fugg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonuldsi terlilet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gyUljtésrél (ideértve a szelektiv hulladékgydjtést is), id6szakos elszallitasukrol
kézmlUiszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a
munkaterlleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gyljtésére az épitési teriileteken telepitett mobil WC-kben kerl sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevd telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat elényben részesitve.

59.5. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatéan keletkezo
hulladék

A tervezett kerékparut- és mezdgazdasagi Utszakasz terliletén — a kiépulést és hasznalatba vételt
kévetden - kis mennyiségben veszélyes és veszélyesnek nem mindstil6é hulladékok keletkezésének
valészinlisége nem zarhatd ki egyértelmien. Tipusonkénti mennyiséglkrél a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A kerékparut és mezOGgazdasagi Ut (izemelése soran a keletkezé hulladékok szarmazasuk szerint
lehetnek:

> az ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa);

> utat szegélyezd zoldfellilet gondozasa;

» kommunalis hulladék elszallitasa;

> bioldgiailag lebomlé hulladékok, ill. talaj és kovek keletkezése az Utszakaszon elhaladd
mez6gazdasagi gépjarmivekbdl;
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> az utfelllet javitéasa (murva/aszfalt);
> esetleges havaria események, balesetek.

Az épités és az Uzemelés alatt jellemzben keletkezé hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet szerinti kodszamokkal egyitt az 5.9.1. tablazatban ismertetjlk.

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem mindésiilé hulladékok a telepiilési szilard hulladékokhoz
hasonldan, illetve azzal egyitt kezelenddk.

Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok gyUjtésérdl a kerékparut majdani kezel6jének kell
gondoskodnia.

5.9.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a
kivitelezés munkalatok alkalmaval keletkez6 épitési-bontasi hulladékokhoz hasonldak
keletkezhetnek, amelyek a megfelel6 jogszabdlyok betartdsdval kérnyezetszennyezést nem
okozhatnak.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok az épitési fazisban, illetve a
kerékparut karbantartdsa soran fordulhatnak el6. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kiomléses, elfolyasos eseményekre kell felkészlilni. A tervezett beruhazas kivitelezése, valamint
Uzemelése soran fordulhat ez el6, amely munkafegyelemmel, megfeleléen karbantartott
munkagépek hasznalataval elkeriilhet6. Ilyen esetekben a keletkez6 hulladékok elsGsorban
karelharitasi tevékenységbll szarmaznak. A keletkez6 hulladékok dont6 tébbsége veszélyes
hulladéknak mindsul, igy kezelése és szdllitasa esetén a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi elGirasokat kell betartani.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kOrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Az organizacids terlletet burkolt felllettel sziikséges ellatni, valamint kdrmenté eszk6zok
biztositasarol is gondoskodni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani az anyagszallité/tehergépjarmiivek okozta sarfelhordas
eltakaritasara, ugyanis hosszabb szaraz idGszak utan ez is porterhelés forrasa lehet.

» Torekedni kell a keletkez6 hulladék mennyiségének minimalizaldsara, a keletkez6 épités
anyagok kivitelezésen belili felhasznaldsara, hasznositasara.

» A kiporzas-veszélyes nyersanyagokat megfelel6 logisztikai iranyitassal a felhasznalas el6tt
célszeri a terlletre szallitani, takarassal védeni a kiporzas-veszélyes anyagokat,
amennyiben az organizacios tertleten tarolasra kerilnek.

» Akivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarél és kezelésérdl, elhelyezésérdl,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belll
roégziteni kell.

» A teljes épitési szakaszon nem megengedett a munkagépek Gzemanyaggal valo toltése. A
munkagépek Uizemanyaggal valo feltoltését a munkateriletre vald felvonulas elGtt
szlikséges megvaldsitani.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék
gyljt6edényzeteit, ideiglenes taroloit, valamint a féldmunkagépek Uzemanyag-taroldit, a
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talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizaré mdédon, karment6é edényzetet hasznalva,
szigetelGréteggel ellatott, vagy mar burkolt fellileten sziikséges elhelyezni.

» A keletkez6 hulladékot tekintetében kizardlag engedéllyel rendelkez6é hulladékkezel6nek
lehet atadni, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a
hulladékhasznositassal tortén6 kezelési modjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési térmelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell
szallittatani azokat.

Az lizemelési iddszakra vonatkozé elGirdasokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.
Hulladékgy(ijt6 edényzetet a pihen6helyek kozelében javasolt elhelyezni. A kerékparaton
figyelemfelhivo/tiltd tablak elhelyezésével javasoljuk a kerékparut hasznalokat a kérnyezettudatos
magatartasra 6szténozni, a hulladékok hulladékgy(ijté edényzetbe vald elhelyezésére.

Az Uzemelési idOszak alatti karbantarasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozo
el6irdsok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.

6.ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitlizései a kovetkezo6k:

> A felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kertilése,

> A vizekkel kapcsolatban Iévs élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,

> A fenntarthatd vizhaszndlat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszi tavu
védelmével,

> A vizminGség javitdsa a szennyezdanyagok kibocsatdsanak csokkentésével,

> A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos cstkkentése, és tovabbi szennyezéslk
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az (j infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozd elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek elddntésére szolgal az an. VKI 4.7 teszt, melynek els6 pontja igy szdl:

»1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai mddosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6kolégiai, vagy kémiai allapota, adott
esetben a jo Okologiai potencialja, illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi allapota el nem
éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye,
amely a felszini viztest kivalo allapotrdl jo allapotra valé romldasanak nem megakadalyozasahoz
vezet?”

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben elGirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6kologiai,
vagy kémiai allapota, adott esetben a j6 6koldgiai potencidlja, illetve a felszin alatti
viztest j0 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy 0j fenntarthato fejlodéssel kapcsolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrol jo allapotra valé romlasanak nem
megakadalyozaséhoz vezet? Nem
sziikséges a
Nem | 47 cikk
alkalmazésa

Igen igeﬁ l

Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a

viztestek allapotara gyakorolt negativ hatasok
csokkentésére?

Igen

Attervezheté d 3. Elérhet6k azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat

Igen eredményezik, mas olyan eszkozokkel is, amelyek miiszakilag

kivitelezhetdek, nem jarnak aranytalanul magas koltségekkel, és Iényegesen
jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?

beavatkozas?

Nem

Nem

- 4. A beavatkozasok oka elsérendii kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
Mas a 4.7 cikknek kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megvaldsulasabol fakadnak,
megfeleld VKI feliilmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag

célok nem tiizhetok 1Ne—m megtartasa, vagy a fenntarthato fejlodés tekintetében?
ki

Igen

5. Kizérja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijt6 mas
viztestein tartosan a VKI célok megvaldsulasat, vagy
veszélyezteti azokat?

Igen

Nem

6. A beavatkozas osszeegyeztethetd az egyéb
kozosségi eldirasokkal?

Nem

Igen

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
védelmi szintet, amit a meglévo kozosségi
eloirasok?

Nem

Igen l

A 4.7 pont szerint kitlizhetok mas VKI célok

!

A beavatkozasok okait a vizgyijto-gazdalkodasi terv részletesen bemutatja, a
célokat 6 évente felulvizsgaljak.

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja

A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié 5.1., 5.2. és a 5.4. fejezeteiben
targyaltak alapjan az alabbi valasz adhatoé:
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Felszini vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység
részét képezi.

A tervezett nyomvonal az alabbi vizfolydsokat keresztezi (szakaszokra bontva):

1. tervezési szakasz:

- 3719 j. Ut 224322 km sz.-nél Holléhazi id6szakos vizfolyas

- Nyiri-patak

A nyomvonal a 3719 j. Ut 21+470 km szelvényének kérnyezetében megkdzeliti a Nyiri-patakot, a
kozut és a patak szomszédos ingatlanon talalhaté. A k6ézut és a patak partéle kozétt nem fér el a
kerékparut és a patak 3m-es fenntartasi savja, ezért a nyomvonalat szlikséges atvezetni a patak
nyugati oldalara, majd visszavezetni, ahol mar elegendd a hely a kézut mellett. Mindkét m(itargyat
kerékparos hidként szlikséges tervezni.

6.tervezési szakasz:

- Nyiri-patak

- két id6szakos vizfolyas keresztezése
9. tervezési szakasz:

A nyomvonal a Bézsva-patakot keresztezi. (Epitési tevékenység ezen a szakaszon nem tervezett,
csak kerékparos utvonal kijelolés lesz.)

11. tervezési szakasz:
A nyomvonal a Biso-patakot keresztezi. (Epitési tevékenység ezen a szakaszon nem tervezett, csak
kerékparos Utvonal kijel6lés lesz.)

A2,3.,4., 5.,7., 8., és 10. tervezési szakaszok nem kereszteznek vizfolyast.

Az Orszagos Vizgyl(ijté-gazdalkodasi Terv felllvizsgdlatanak 7.1. melléklete alapjan az aldbbi
vizfolyasra vonatkozoéan allnak rendelkezésre adatok:

6.1. tablazat: Vizfolyas mindsitése

Viztest neve Boézsva-patak

VOR koéd AEP348
Alegység 2-5

A viztest kategoériaja természetes
Biologiai elemek szerinti allapot mérsékelt
Fizikai-kémiai elemek szerinti L,
allapot 10
S"pec:flkus szennyezok szerinti e
allapot

Hidromorfolégiai elemek szerinti

allapot rossz
Okoldégiai minésités mérsékelt
Kémiai allapot adathiany

Okoldgiai célkitiizés

A jo allapot elérend6

Kémiai célkitiizés

A j6 allapot elérend6

Vizfolyasok fizikai-kémiai
allapotat javito intézkedések

2.1;29.2; 17_TV,
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Vizfolyas allapotat javito intézkedések ismertetése

2.1 - A mezdgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo6 altalanos
szabalyrendszer, a tdpanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és lltetvény tertleteken
29.2 - Allattartételepek korszertisitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjén

17. - Talajerdzidbdl és/vagy felszini lefolyasbdl szarmazd hordalék- és szennyezbanyag terhelés
csokkentése

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdozvetlenll megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vizfolyas viztesttel
kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett kerékparat és mezdégazdasagi at
megvalodsitasaval 6sszefiiggésben:

A vizsgalt terllet a 30 éves, a 100 éves és az 1000 éves valdszinliségl potencialis arvizi elontési
térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terilet.

A tervezett kerékparozhatd kozuthoz kapcsolédoan kilon vizelvezetést nem terveztek, a meglévd
vizelvezetés kerillt megtartasra, annak aroktisztitasaval esetleg profilozasaval, névényzettél valod
eltavolitasaval. A kerékparozhatd kozut, mint Iétesitmény végig terepszintre kerllt igy nem képez
plussz akadalyt a jelenlegi természetes felszini vizmozgasok szamara.

Helyenként csOatereszeket terveztek be a vizek akadalytalan lefolydsanak céljabol, a be-és
kifolyasi oldalon a kimosédas megakadalyozasa miatt burkolt arkot vagy készérast alkalmaztak.

A tervezett nyomvonal vegyes forgalmu uUton kiépitett, illetve belterileti meglév6 burkolt utas
szakaszan a kozforgalom megengedett, ezért a gépjarmlvek karosanyag kibocsatasabol, diffuz
jelleggel, légszennyez6 anyagok csapddnak ki. Azonban ezen anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

A tervezett Ut Uzembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentds hatdst a felszini vizek
mennyiségi és min0ségi paramétereire.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas az érintett vizfolyasok, felszini vizek meglévé allapotat nem
rontja le, nem veszélyezteti.

Felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység
részét képezi. A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztest talalhato:

sh.2.7. Zempléni-hegység - Bodrog-vizgyjtd

Az Orszagos Vizgyl(ijté-gazdalkodasi Terv felllvizsgdlatdnak 7.1. melléklete alapjan az aldbbi
adatok allnak rendelkezésre az érintett felszin alatti viztestre nézve:

6.1.tablazat: Felszin alatti viztestek mindOsitése

Mennyiségi Kémiai

Viztest neve Ale;q - V:z’te_st o ennyisegl Kémiai allapota al!ap ol al{ap Ll

ség kodja allapota Jjavito Jjavito

intézkedések intézkedések

sh.2.7.
Zempléni- o 1.0 9. ] .
Bodrog- e )
vizgyijté
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Felszin alatti viztestek allapotat javito intézkedések ismertetése

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, modositasa, engedélyezése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben (névénykultira, o6ntdzési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4. - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitdsa, mikddtetése és ellendrzése

21.7 - A Szennyviz Program megvalodsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

29.2 - Allattartotelepek korszer(isitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a kerékparos kozlekedés fejlesztésével kozvetlenl
megvaldsithatd célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt felszin alatti
viztestekkel kapcsolatban. A 21.1. intézkedéssel Gsszhangban nagy hangsulyt kell fektetni a
kivitelezés soran, illetve Uzemelés kozben keletkezé hulladékok megfeleld, kornyezetkimélo
gyUljtésre és elszallitasra.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett kerékparit megvalodsitasaval
Osszefiiggésben:

A tervezett nyomvonal teljes hossza 9.140 m, ebbdl 7.355 m lesz (j épitési szakasz, mely utdbbibdl
5.350 m hosszUsagu szakasz a régi kisvasut toltésén halad.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Flzérkomlds, Nyiri és Bdzsva érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlileten helyezkedik el, Palhaza fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmin6ségvédelmi teriilet.

Az Orszagos, illetve az Also-Duna jobb part alegység VizgyUjto-gazdalkodasi Tervének mellékletei
alapjan a tervezett nyomvonal utols6 szakasza Palhazan kb. 300 m hosszan vizbazis becsilt
hidrogeolégiai B védOovezetet érint. Az érintett 300 m-es szakaszbdl 215 m-en azonban csak
kerékparos Utvonal kijel6lés torténik, tehat épitési beavatkozas nem tervezett.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
sz0lo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan hidrogeoldgiai ,B”
véddovezeten nincs korlatozva kerékparat létesitése, illetve felljitasa.

A kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni a felszin alatti vizek vizmindségi és mennyiségi
védelmére.

Tekintve a vizbazisok érzékenységét, az eldirdsok fokozott betartasa szlikséges az alabbiak szerint:

- A hidrogeoldgiai ,B” véd60vezeten athaladd szakaszon a veszélyes vagy szennyezd anyaggal
végzett mUiveletet valamilyen szigetel6 lemezen (pl. polietilén folian) szlikséges végezni és/vagy
karmento talcakat kell hasznalni.

- Tekintettel a fokozottan érzékeny vizbazis védoteriletre, a munkagépek tarolasat, javitasat és
az lUzemanyag-potlast Ugy kell megoldani, valamint az épitést és a foldmunkakat ugy kell
végezni, hogy munkavégzés koézben a csapadék és egyéb viz, tovabba szennyezbanyagok
bemosddésa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités kézben csak kifogastalan
allapotu gépek és szallitoeszkdzok alkalmazhatdak a szennyezés elkertlilése érdekében, melyek
rendszeres miszaki ellen6rzése koételezG. A kivitelezés soran a technoldgiai fegyelem
betartasaval megakadalyozhatd a szennyezdanyagok kérnyezetbe jutasa.

- A teljes épitési szakaszon a munkalatok soran nem megengedett a munkagépek (izemanyaggal
valé toltése. Az Uzemanyag toltés, a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj,
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hlt6folyadék cserék, feltoltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkezd szakmi(ihelyben
végezhetdk.

A munkaterlleteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet Iétre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfeleld karbantartasara
és muszaki allapotdra, a keletkezd hulladékok és a depdnidk, gépjarm(ivek elhelyezésére szolgald
terliletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kiilonds figyelmet forditani.

Kerékparozhato kézut lzemelése nem jar a kérnyezet terhelésével, a féldtani kézeg, illetve a felszin
alatti viz, elszennyezésével, veszélyt egyediil a kivitelezés soran esetlegesen bekévetkezd
havariaesemények jelenthetnek. Ezen hatdsok minimalizélhatdk az elbirt védelmi intézkedések
betartasaval, megfelel6 allapoty munkagépek hasznalataval és gondos kivitelezéssel.

Elévilag-védelem

A tervezett beruhazassal érintett Natura 2000 terllet a HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel KMT. A tervezett kerékpardt nyomvonala 90%-ban a Natura
2000 besorolasu élohelyeken vagy azok kdzvetlen hataran hizodik. Natura 2000 érintettség fennall
a kozvetlen hatdsterilet tekintetében.

A vizsgalt nyomvonal 100 m-es kdrnyezetében taldlhaté Okoldgiai Haldzat részét alkotd éléhelyek
kozott mindharom tertileti besorolasba tartozdéak képviseltetik magukat. Ezek mind Natura 2000
besorolasu élGhelyek is egyuttal. A magterllet besorolasu éléhelyek az 1., 3., 4., 5. és 6. szakaszok
esetében érintettek.

Ex lege védett természeti értékek nem taldlhatéak a fejlesztéssel érintett nyomvonal 100 m-es
kérnyezetében.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv elGirdsai alapjan a tervezett kerékparut nyomvonala altal
érintett teleplilések ko6zigazgatasi terilete nem képezi részét a kiemelten fontos érzékeny
természeti terlletek dvezetének. A Flizérkomlds, Nyiri, Bozsva és Palhaza kbzigazgatasi teriiletén
taldlhaté nyomvonal teljes egészében része a Bodrogkdz magas természeti érték(i terilet (MTET)
rendszerének. Orszagos jelent6ségli védett természeti terliletek: ilyen besorolasu teriletek a
fejlesztéssel érintett nyomvonal 500 m-es kornyezetében nem talalhatéak, csupan az északi
kezd6pont 100 m-es kérzetében talalhatdé meg a Zempléni Tajvédelmi Korzet.

Helyi jelent6ségli védett természeti teriiletek nincsenek a vizsgalt nyomvonal kézelében.

Az él6vilagvédelmi felmérés soran védett novényfajok egyedei nem kerliltek el6 a kerékparat
kozvetlen savjabdl, vagy a burkolatszéltol szamitott 10 m-es tavolsagon belllrdl.

A vizsgalt tertleten szamos védett, vagy védelemre érdemes olyan allatfaj talalhatd, mely
rendszeres él6helyeként, taplalkozoteriletként hasznalja a terlletet, azonban ezek a fajok az egész
orszagban elterjedtek, nem unikalisak.

Az él6vilagvédelmi felmérés eredményei részletesen, illetve a vonatkozd hatasok az 5.4. fejezetben
olvashatéak.

A Holl6haza-Palhaza kerékparozhatoé kozut kiépitése, majd iizemelése a felszini viztest
fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozasat
nem eredményezi, a vizek kémiai és Okoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. Megallapithatd, hogy a VKI. 4.7 teszt elsé
kérdéscsoportjara adhato valasz minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk
alkalmazasa.
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7. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz616 2011/92/EU irdnyelv modositasardl

> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koOrnyezeti hatasvizsgdlati és az egységes

kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

Utmutatd projektek klimakockazatédnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:

Klimakockazati Utmutato)

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Részletes mddszertani leirds a Klimakockézati Utmutatéhoz

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidja

A globdlis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM-MTA ,VAHAVA projekt”)

Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

DOvényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

> https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

YV V VYV V V Y

Y

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban tértén6 barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdéan egyre érezhetébbé valnak majd.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok koélcsGnhatasainak
készonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megn6 majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak eld: erGs viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd,
er0sebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6lé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozé elGirasait, tartalmi
kévetelményeit. Tovabba az elemzés az ide vonatkozé Utmutatd (Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovabbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység; Kitettség; Sériilékenység; Kockazatok), a modulok &ltal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra éplil6 modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak. Az Utmutatd tovabbi moduljait nem kévetjik, ill. csak
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltik a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan keriltek beépitésre, figyelembe vételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszu a varhaté élettartama (10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatd hatasait. Jelen tanulmanyban
az évszazad kozepéig szbélé klimamodellek megallapitasait vettiik figyelembe, igy az
éghajlatvaltozassal szembeni biztossdag, illetve rugalmassag vizsgdlata is ehhez igazodva a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.
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7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attdl fliggéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6dé6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerll meghatarozdsra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezbkre ¢és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozodan. A vizsgalt tényezdket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza (7.2.1. tablazat).
A Létesitmény oszlopban a kerékparut és vegyesforgalmu Ut, a Hasznalok oszlopban pedig a
kozlekedésben részt vevé személyek (elsGsorban a kerékparosok) érzékenységét vizsgaljuk az
egyes éghajlati paraméterek valtozasaval szemben.

7.2.1. tablazat: Kerékparutak érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

z . . . . e e & % Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény | Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu , i

i . Kbzepes Kbzepes Alacsony
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi Magas Magas Kozepes
maximum = 30 °C)
4. Héhullamos napok szamanak novekedése Magas Magas Kozepes
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kdzepes Magas Kdzepes
6. Megndvekedett UV-sugarzas, csékkent K6zepes .

Ay Magas Kozepes

felhOképzbdés
7. Szélerbsség névekedése Kdzepes Kozepes Kdzepes
8. Viharos idbjarasi események szamanak és . .
. e ~ , Kozepes Magas Kozepes
intenzitasanak névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és .
; s . . Kozepes Magas Magas
intenzitasanak nbvekedése
10. Arhulldmok gyakorisdgénak és K6zepes Kozepes K6zepes
intenzitasanak névekedése
1{ . Belwg kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Alacsony Kézepes
ndvekedése
12. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa Kbzepes Kozepes Kbzepes
13. Erdétizek gyakorisaganak névekedése Alacsony Kozepes Kozepes
14. Aszélyos idészakok hosszdnak névekedése Alacsony Alacsony Alacsony

A 7.2.1. tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kerlil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a létesitmények, hasznaldik és a kdzlekedési kapcsolatok
a kiilonb6z6 éghajlati tényezbkre és a tényezdk — éghajlatvaltozasbdl ered6 - valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége a kovetkezd
idéjarasi hatasokkal szemben magas:

> ho6ségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 °C),

héhulldmos napok szamanak novekedése (napi k6zéphomérséklet > 25 °C),
csapadék intenzitasanak névekedése,

megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhGképzodés,

viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése,

YV VYV V
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> villdmarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése.

Ezen hatasok egy része esetében a hasznaldknal, illetve a kozlekedési kapcsolatoknal mutatkozik
magas érzékenység. A létesitmény vonatkozasaban megallapithatd, hogy annak érzékenysége a
hoségnapok és a hGhullamos napok szamanak névekedésével szemben magas.

7.2.2,

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az iddjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

Klimavaltozassal szembeni kitettség

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezési teriilet az Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység nagytdjon, Tokaj-Zemplén-hegyvidék
kézéptajon, a Kozponti-Zemplén és a Hegykozi-dombsag kistajakon helyezkedik el. A tervezett
kerékparozhatdé kozut jelen dokumentacidban vizsgalt nyomvonala Flizérkomlds, Nyiri, Bozsva és
Palhaza kozigazgatasi tertletén halad.

A tervezési terllet altal érintett kistajak jelenlegi éghajlati jellemzGit az alabbi tablazat foglalja
0ssze.

7.2.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: D6vényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék

Kistaj

Kozponti-Zemplén

Homérséklet évi kozépértéke

7,5-8,5 °C

Legmelegebb nyari hGmérséklet

29,0-33,0 °C

Leghidegebb téli hémérséklet

-16,0 - -18,0 °C

Fagymentes napok szama 175 nap
Evi csapadékdsszeg 600-700 mm
Vegetacids idészak csapadéka 400-450 mm
Hotakards napok atlagos szama 50-90 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 20-40 cm
A napsutéses 6rak évi 6sszege 1800 éra
Uralkod6 szélirdny E-i

Atlagos szélsebesség

2,0-2,5 m/s volgyekben
3-4 m/s tet6kon

Eghajlati jellemzék

Kistaj

Hegyké6zi-dombsag

Homérséklet évi kozépértéke

8,5-9,0 °C

Legmelegebb nyari hGmérséklet

31,0-33,0 °C

Leghidegebb téli hémérséklet

-16,0 - -18,0 °C

Fagymentes napok szama 170 nap
Evi csapadékdsszeg 600-700 mm
Vegetacids idészak csapadéka 370-400 mm

Hotakards napok atlagos szama 70 nap

Atlagos maximalis hdvastagsag 20-30 cm
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Eghajlati jellemz6k

A napsutéses orak évi 6sszege 1800 ora
Uralkodd szélirdny EK-i, D-i
Atlagos szélsebesség 2,5 m/s

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélsGségek el6fordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, nd a tartds szarazsaggal jaré idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilondsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennél fogva fokozottan sériilékeny régidnak
mindéstl. A modellszimulacidok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terileteit érintik kedvezotlendl, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A hazankban varhatd klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valodszinUsithetd karok nagysaganak névekedése varatlanul és
sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos névekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhulldamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzddés.

YV VYV VYYVY

Az éves k6zéphdmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100 idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, k&ézepes vagy magas értékelésl |étesitmények, hasznaldk és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényez6knek, a
tényezok valtozasabdl ered6 varhatd hatasoknak féldrajzi elhelyezkedés szempontjabal.

A kitettséget a jelenlegi (multbeli) és a jovobeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A multbeli
allapot az 1971-2000 kozotti idészakra (illetve a globalsugdrzas esetén az 1961-1990 kozotti
idészakra) vonatkozik, a jovObeni allapot pedig a 2021-2050-es idGszakra vonatkozé varhaté
allapotokat jelenti. A terillet kitettségének vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es idG6szakra vonatkozd kitettség
meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell el6rejelzését figyelembe
vettik. A vizsgalt tényezlket a kitettségi matrix tédblazat tartalmazza (7.2.3. tablazat).
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7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettsége a klimavaltozas varhaté hatasaival

szemben
Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
- o . . . . kitettsége a kitettsége a 2021-
ST R T Jjelenlegi (ill. 2050-es idoszakra
multbeli) idészakra vonatkozéan
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu ) 3
névekedése Kozepes Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Magas Magas
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi Alacson
maximum = 30 °C) Alacsony Y
4. Héhulldmos napok szamanak névekedése )
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C) Alacsony Kozepes
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Alacsony Alacsony
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent 3
felh6képz6dés Alacsony Kdzepes
7. Széler6sség névekedése Alacsony Alacsony
8. Viharos idbjarasi események szamanak és
intenzitasanak névekedése Alacsony Alacsony
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése Magas Magas
.10' Ar’f”’f”é,’mOk g"yakorls,aganak es Alacsony Alacsony
intenzitasanak névekedése
1;_ . Belv:g kialakulasanak gyakorisaganak Alacsony Alacsony
ndvekedése
12. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa K6zepes K6zepes
13. Erdétiizek gyakorisdganak névekedése Magas Magas
14. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony Alacsony

(Forras: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatbazisa)

A tervezett létesitménynek elsGsorban az aldbbi tényez6k szempontjabdl magas a kitettsége a XXI.
szazad kozepéig tartd (2021-2050) id6szakra vonatkozoan:

> fagyos napok szdmanak cstkkenése (napi min. < 0 °C),
> villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése,

> erd6tlizek gyakorisaganak névekedése,

7.2.3.
Az éghajlati

paraméterek valtozédsa az alabbi

Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

kerékparozhaté kozat és a kozlekedési kapcsolatok tekintetében.
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7.2.4. tablazat: A kerékparutakat érint6é potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

Felszini levegl atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Utburkolat élettartamanak
rovidulése, 6regedésének
felgyorsulasa; repedések, katyuk
kialakulasa

HOségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), héhulldmos napok
szamanak novekedése (napi
k6zéphémérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhn6képz6dés

utburkolat deformalodasa,
nyomvalylsodas

Csapadék intenzitdsanak névekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Utalap kimosddasa, téltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, sillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok eldntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); kiegészit6
infrastruktura karosodasa

Viharos id6jarasi események szdmanak és
intenzitdsdnak névekedése

kiegészitd infrastruktira
karosodasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldamok gyakorisaganak és
intenzitdsanak névekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csdkkenése;
teherbiras csokkenése, stillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok eldntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Utpalya beszakadasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Erd6tlizek gyakorisaganak névekedése

kozlekedési kapcsolatok romlasa

Aszalyos id6szakok hosszanak ndévekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); teherbiras
csokkenése, slillyedés

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfeleléen felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérilékenység egyarant figg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A sérlilékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhato a vizsgalt rendszer sérilékenysége.
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7.2.5. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idészakra vonatkozéan

Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 14. 2., 13.
Kozepes | 5.,7.,8.,10., 11. 1.,6.,12. 9.
Magas 3. 4,
~§ Hasznalok
g Alacsony 14., 11. 2.
% Kozepes 7., 10. 1.,12. 13.
E Magas 3., 5., 8. 4., 6. 9.
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 14. 1, 2.
Kézepes | S > 71'1 & LU, 4.,6., 12. 13,
Magas 9.

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kdvetkez8 hatdsokkal szemben
tekinthet6 sérilékenynek:

> 9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése
» 13. Erdétizek gyakorisaganak novekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kilonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelentés nyomot hagytak a tdrsadalmi-gazdasdagi életlinkben és a természeti kdrnyezetben.
A megfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitasa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kilfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatémasztjak az idGjarasi
anomaliak gyakoribbd és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidok és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia klilondsen az aszalyok, aradasok, heves
es6zések és héhullamok esetében mutathatd ki.

A klimavaltozashoz kapcsoldddan felmért fenyegetd események kozil a tervezett beruhazas altal
lefedett terlileten a hdségnapok és hoéhullamos napok szamanak novekedése, valamint a
megnovekedett UV-sugarzas jarhat karos kévetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinUsithet6 karok nagysaganak ndvekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb moédon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozd
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribbd valnak. Az éghajlatvaltozdas a projektek U(izemelését is befolyasolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategdridkra bonthatdk:
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a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karositd arviz, épliletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitasa kdzben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozdas miatt a beruhdzas okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kérnyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelel6en régzitett tetGcserepek altal
okozott emberi sérllések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitds szlinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggé bevételkiesés, illetve
tobbletkéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitékra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minGségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A kozlekedGkre, a forgalomra, a kézlekedési infrastruktirara kdzvetlentl is negativan hat a varhato
éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szliikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdsziniisége, hatasuk
nagysagrendje

. .. . . A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kévetkezmény tipusa Ny Z .
valosziniusége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartaménak rovidiilése, ) ot )
N L " Kozepes valoszinlségu Kozepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédasa, ) o an .
L) p Kbdzepes valdszinlsegl Kicsi

nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakuldsa K6zepes valdszinlségl Kicsi
4. Utalap kimoséddsa, toltés K6zepes valdszinlségl K6zepes
stabilitdsanak csékkenése P 9 P
5. Utpélya beszakadésa Nem valdszini Nagy
6. Teherbiras csékkenése, siillyedés Kozepes valdszinlségl Kozepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok .

My Nem valoszind Nagy
eléntése
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Kockazat. kévetkezmény tipusa A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
’ y tip valésziniisége nagysagrendje
8. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, f R
. Nem valoszind Kdzepes
kéd)
9. Kézlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinlségl K6zepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény

Kicsi Koézepes Nagy
o WD 8 5., 7
‘g valdészinii
3
\: -
S Kozepes |, 5 1., 4., 6., 9.
~'3 valdésziniségu
8 .
> Valészini

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendd kockazatokkal és kévetkezményekkel nem szamolunk.

Tovabbi, masodlagos hatdsok azonban eléfordulhatnak. Igy figyelembe veendd, de kisebb
kockazatot jelent6 kévetkezmények:

> 5. Utpalya beszakadasa,
> 7. alacsonyan fekv(6 Utszakaszok elontése.

Ezen hatdsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszintl
megelbzésére, csokkentésére és kezelésére tett |€péseket a kovetkez6 fejezet részletezi.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
elimindladsdra, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabbd tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak. A javasolt adaptacios
intézkedések mogott zardjelben jelezzik, hogy azok a beruhazas elGkészitése, a tervezés vagy a
megvaldsulas soran relevansak.

A valtozd éghajlat hatasainak kévetkeztében gyakoribba valéo extrém id6jarasi események, a
homeérsékleti és csapadékbeli mddosulasok, valamint a szélerésség fokozodasa kedvezdtlenul hat
a kerékparutakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas
varhato negativ hatasait enyhitd adaptacids intézkedések sulya tehat jelentds.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvalésitasanak
kilénbozd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve no6velve a beruhdzads hosszi tavlu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csdkkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.
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A kozlekedési létesitmények a széls6séges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb (viharos
szél, intenziv csapadék, héhullamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek (h6mérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekodvetkezo valtozasokra kevésbé érzékenyek.

A tervezés soran a muiszaki megoldasok az elérhetd legjobb technika (BAT) figyelembevételével
kerultek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas mindségl épitéanyagok, a korszer(i mitargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptacios stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

A nyolcvanas évek elejét6l megfigyelt intenziv melegedés jél latszik az alabbi abran. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat elemzései alapjan, a tervezett beruhazas terlletén 1,70-1,75 °C korili
atlaghomérséklet-novekedés kovetkezett be az 1981-2016 kdzotti 35 éves iddszakban.

[]1.50 - 1.55

[J1.55-1.6
[71.60 - 1.65

[ 1.65-1.7
[ 1.70-1.75
Em1.75-1.8
> 1.8°C

7.4.1. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016
kozotti idoszakban Magyarorszagon (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel
jeldlve.)

A héhullamos napok gyakorisaga a 2021-2050 kozotti id6szakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 kozotti idészakhoz képest jelentésen névekedni fog. A NATER adatai szerint
a tervezett beruhazas teriletén 71,4-78,1%-kal is n6het évente a héhulldamos napok gyakorisaga
a jovében, ami az Gtburkolatok ellendllé képességét nagyban befolyasolja.
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7.4.2. abra: H6hullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 kozo6tt az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan

A gyakoribba valé rendkivili h6ségek hatdssal vannak a burkolt utakra azok fellletének tulzott
felmelegedése, deformaldédasa miatt. A hoségnapok és héhulldamos napok szamanak névekedése
magas kockazatot jelent Ggy az épités, mint az Uzemelés fazisdban. HGcsapda szereplk
kovetkeztében az Utburkolatok élettartama révidllhet (repedések, deformalddoé Utburkolatok).

A hdségnapok és hdéhullamok szamanak névekedése a deformalédashoz, nyomvalylsodashoz
jarulhat hozza, mivel a hémérséklet emelkedése az aszfaltok deformaciohajlamanak névekedését
eredményezi. A deformacidhajlam elsGsorban az alkalmazott k6téanyag minGségétdl fligg, emiatt
ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet. Az utak karosodasa miatt romolhatnak a
kozlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat. A hasznalok szempontjabdl a komfortérzet
csOkkenése (a h6ség, illetve az Utburkolat hibai kdvetkeztében a jelentds razkddas miatt) nagyobb
baleseti kockazathoz vezethet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas hémérséklettlir6 képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6 (tervezés).

> A Kkivitelezés mindségének és az aszfaltkeverék recepturdajanak gondos megvalasztasa
javasolt (tervezés).

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfelel6
merevségl és faradas-ellenalld lesz a magas hémérsékleti értékekkel szemben (tervezés).

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkovetelmények (tervezés).

A megnovekedett UV-sugarzas az utak esetében a bitumen 6regedésének felgyorsuldsahoz
vezethet, valamint hozzajarulhat a fellleti repedések kialakuldasahoz. Az ultraibolya sugarzas
novekedésével a kopodréteg felsé részén a bitumen gyorsabban 6regszik, ridegebb lesz. Emiatt a
keletkez6 feszlltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg felllrél megreped. Emellett az erds
UV-sugarzas a hasznaldk komfortérzetét is csokkenti.
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Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani (tervezés).
> Fokozott utfeltgyelet valhat szikségessé (megvaldsulas).

A szélerosség fokozodasa miatt homokviharok, hoatfuvasok gyakoribb el6fordulasa varhatd. A
viharos szél tovabba fakat stb. donthet az uUtra, ami komoly karokhoz, sérliléshez vezethet.
Utfelligyeleti intézkedésekkel a kdrok nagy része megelézhetd.

Adaptacios javaslatok:

> Az Ut folyamatos tisztitasa valhat sziikségessé (megvaldsulas).
> Az Ut mentén talalhatd fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitdasa szlikséges,
amelyek balesetet okozhatnak (megvalodsulas).

A klimavaltozas varhatd hatdasaként a megnovekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. A nagy intenzitasu csapadék rombold hatasa megnd, igy az utat védeni kell a kimosddas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdsanak cstkkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatanak néveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegyl(ilé, nem tavozo viz a bitumennek a kdvazrdl vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megns, hogy a kozlekedési |étesitmény teherbirasa
karosan lecs6kken, a hasznalod forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is szikség lehet.

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szélé 18/2003.
(XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében a tervezési tertilet altal érintett Palhaza erdsen
veszélyeztetett ,A” kategoridba tartozik. Er6sen veszélyeztetett ,A” kategdridba tartozik egy
telepilés, ha a hullamtéren lakdingatlannal rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmu nélkuli folyok
és egyéb vizfolydasok mederbdl kiléps arvize szabadon elonthet. A nyomvonal altal érintett tovabbi
teleplilések nem szereplnek a rendeletben.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terilletrendezési Terve szerint a tervezett nyomvonal nem érinti
nagyvizi meder 6vezetét.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkészllt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatérozasra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terlletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt tertilet a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves
(0,1%) valdszinlségl potencidlis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett (forras:
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html).
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7.4.3. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinl korrel jeldlve.)

A 7.4.4. abran lathaté a villamarvizi veszélyeztetettség mértéke Magyarorszagon. Eszerint a
tervezett beruhazas teriilete villamarvizi események kialakuldsanak erfsen kitett.

Magyarorszag telepiiléseinek villimarvizi w _¢H
kockizati besorolisa »

4 _ Jelmagyarizat
3 i T Megve
r"“‘u/_‘fww B rolyo
- Kockézm
mincs Kockdasal
s alacsony kockizal
Eflzepes kockiest
I magas keckara

7.4.4. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizkockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetlink. Vannak szakaszok, ahol
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6nallé vizelvezetés nem indokolt a viz tavoltartasara, a kornyezd, meglévd infrastruktira erre
elegend6 - ez esetben az alabbiak a meglévd infrastruktirara is érvényesek - vagy a
terepviszonyok miatt nem sztikséges.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositdasa a legfontosabb adaptacidos intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel§ vizelvezetéshez jo min6ségl meteoroldgiai,
hidrologiai és geomorfoldgiai adatok sziikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktlira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartdsat és elvezetését a
[étesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, és
fel kell készlilni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre (tervezés).

> A kedvezébtlen hatasok ellen a koporéteg vizatereszt6 képességének minimalizalasaval,
illetve a palyaszerkezeten bellli vizek megfeleld elvezetésével is lehet védekezni (tervezés).

> Hirtelen lezidulé nagyobb mennyiségli csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
ellen6rzése, tisztitdsa, hogy az Gzemszer( allapot visszaallithaté legyen (megvaldsulas).

A kiegészité infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhato meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megel6zése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsdvek) megfelel6 kialakitasaval,
valamint az 4t menti névényzet megfelel6 megvalasztdsaval és gondozasaval lehetséges
(tervezés, megvaldsulas).

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezeté arkok tisztitdsa valhat
szlikségessé (megvalosulds). Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni,
hiszen az egyszerre nagy mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba valik
hazankban, komoly problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

> Az Gt menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakid6lésekbdl szarmazé problémak csokkenthet6k (megvaldsulas).

A belviz el6forduldasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak elbrejelzése sok bizonytalansadgot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmien varhato a belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése.

A belvizzel boritott terlletek nagysaga évrdl évre nagymértékben ingadozik, a jelent6sebb belvizes
id6északok soran eléri a 200-400 ezer hektart. E komoly karokat okozdé jelenség miatt viz ald
kerilhetnek a felszini kozlekedési infrastruktira elemei, ami akadalyozhatja a kozlekedést. Emellett
a teherbiras-csokkenés miatt a forgalom korlatozasara is szlikség lehet.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terilletrendezési Terve szerint a tervezett nyomvonal nem érinti
rendszeresen belvizjarta terilet 6vezetét.

A 7.4.5. abran lathatd a belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke Magyarorszagon. A
vizsgalt teriileten nem jelent kockazatot a belviz.
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7.4.5. abra: Belviz-veszélyeztetettségi val6szinliség mértéke Magyarorszagon (A
tervezett beruhazas helyszine kék szini korrel jeldlve.)

Adaptacios javaslatok:

> A tervezett Ut foldmivét és miutargyait ugy kell kialakitani, hogy az esetleges belviz
levonuldsa biztositott legyen (tervezés).

> A tervezett beruhdazas altal érintett terlleten a vizelvezetd arkok, csatornak és muitargyak
megfeleld méretezése, valamint az Ut (zemelése soran gyakori karbantartasuk javasolt
(tervezés, megvaldsulas).

A tartds aszalyos idOszak is rontja a féldmlvek és rézs(ik allékonysagat és vizzarasat (stippedést
okozva). A latasi viszonyokat befolydsolé homokviharok valdszinliségének novekedése varhatd,
ezaltal a baleseti kockazat névekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitdasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul a terlletfoglaldas mint kézvetett kockazati tényez6 okozta kedvezétlen hatasnak
a csokkentéséhez (tervezés).
> Az Ut melletti névénytelepitéssel a bioldgiailag aktiv kiegyenlité felliletek igénybevétele
részben kompenzalhatd. Az utat kisérd tajadekvat novénytelepités kozvetve talajvédelmi,
klimajavito hatasu is.
Az erdotiizeknek vald kitettség Borsod-Abalj-Zemplén megyében magas, a vizsgalt nyomvonal
pedig tébb szakaszon érint, illetve megkozelit izemtervezett erdGrészletet, igy tlizveszélyesség
szempontjabol veszélyeztetett a létesitmény.
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Két fokozottan erd6tlizveszélyes id6szakot kiilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, héolvadas
utan kozvetlenil, amikor a kizoldulés el6tt elsGsorban rét- és tarléégetések kovetkeztében gyullad
meg az erdd, altalaban lombos erddételepitésekben és felljitdsokban okozva igen jelentds karokat.

A masodik veszélyeztetett id6szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forro idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansag vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megnévekedett. Ennek okai
az éghajlati széls6ségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlagh6mérsékletben,
valamint a hotakard nélkili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdétizek szama ndvekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitasd erdétiizek a
korabbinal nagyobb terliletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdétlizek miel6bbi
észlelése, a tliz mielGbbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelt fontossagu.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast elGsegit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptaciods intézkedések nyomon kévetése késbbbi tervfazisban, az lizemeltetés
soran tervezendl. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekintheto.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozll alapvet6en a
terlletfoglalasnak és az Gveghazhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhdazas kézvetett mddon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezdket tartalmazza:
Uveghazhatasa gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett mlszaki infrastruktira (beleértve a féldmdvet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar Uveghazhatasl gaz kibocsatas tdblettel, hiszen a burkolasra kerul6 utat a
jelenleg is ott kdzlekedd jarmlivek fogjak hasznalni. Uveghdzhatdsu gaz kibocsatasat a kivitelezési
munkak okoznak, melyek kibocsatasa atmeneti.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiépllé nyomvonalszakasz tertletfoglalasaval kismértékben csokken a bioldgiailag aktiv
kiegyenlit6 felUletek nagysaga, ami kozvetve kedvezoétlenil hat az éghajlatvaltozasra.

A hOomérséklet novekedésével, valamint a h6ségnapok és hdéhullamos napok gyakorisaganak
novekedésével az utak egyre inkdbb hécsapdaként mikédnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,,f(iti”
a kérnyezetének amugy is meleg levegdjét.

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatasanak csokkentése érdekében az aldbbi intézkedések
javasoltak:

» alacsony vagy zérd UHG-kibocsatdsi munkagépek haszndlata a kivitelzés és szallitds sordn,

> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasu technoldgidk alkalmazdsa a kivitelezés sordn,

> a rekultivacié soran a tajra jellemz6 6shonos névények telepitése (fak, cserjék, fluvesités
stb. tekintetében is).
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7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak cstkkentése, valamint a varhato
valtozasokra valo felkésziilés, az azokhoz vald alkalmazkodas.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatdsok
kozlekedésbiztonsag szempontjabdl kedvez6tlenek, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként (6sszefoglaldoan) megfogalmazhaté a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém id6jarasi korlilményeknek ellenallé Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a beruhazas megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A projekt elsédleges célja kerékparozhato kozut épitése szabadidds céllal. A kerékparos
kozlekedés népszerlsitése olyan pozitiv tarsadalmi attitidot eredményez, amely koézvetve
hozzajarul a klimavédelemhez.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhatoé hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adoédéan - kismértékii. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgalé javaslatok, megfelel0 adaptaciéos intézkedések
alkalmazasa jelentés meértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett
beruhazasra vonatkozan.

8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a kerékparut tertletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje
és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny tertliletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A tervezett nyomvonal nagyobbrészt 6nalld, kétiranyu kerékparuton vezet, de tébb szakaszon vesz
igénybe vegyes forgalmu utat, illetve tobb szakaszon meglévd Gton jeldlnek ki kerékparos
Gtvonalat. A tervezett kerékparut teljes hossza 9.140 m, ebbdl 7.355 m lesz (j épités(i szakasz,
mely utébbibdl 5.350 m hosszUsagu szakasz a régi kisvasut toltésén halad, tehat az értékes
termoétertletek igénybevétele tekintetében nem kell jelentds negativ hatassal szamolni.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Flizérkomlds, Nyiri és Bbzsva érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlileten helyezkedik el, Palhaza fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny
felszin alatti vizminGségvédelmi terilet.

Az Orszagos, illetve a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének VizgyUijt6-
gazdalkodasi Tervének mellékletei alapjan a tervezett nyomvonal utols6 szakasza Palhazan kb. 300
m hosszan érinti Palhdza kozségi vizm( vizbdazis becsilt hidrogeoldgiai B védOéovezetet. A
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
sz0lo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan hidrogeoldgiai ,B”
véddovezeten nincs korlatozva kerékparat létesitése, illetve felljitasa.

A tervezett nyomvonal vegyes forgalmu uton kiépitett, illetve belterileti meglév6 burkolt utas
szakaszan a kozforgalom megengedett, ezért a gépjarmlvek karosanyag kibocsatasabol, diffuz
jelleggel, légszennyez6 anyagok csapddnak ki. Azonban ezen anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

115



Holl6hdza-Palhdza kézétti kerékparut — El6zetes Vizsgdlati Dokumentacio

VIBROCOMP

A kerékparozhaté kozut kiépitése és lizemelése soran a javasolt védelmi intézkedések
megvaldsitasaval a foldtani kozeg szennyezése nem varhatd, a beruhazas foldvédelmi
szempontbdl megvalésithaté.

Felszini viz védelme

A vizsgalt terllet a 30 éves, a 100 éves és az 1000 éves valdszinliségl potencialis arvizi elontési
térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terllet.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet a 2-5 Tokaj-hegyalja alegység
részét képezi.

A tervezett nyomvonal az 1. tervezési szakaszon a Hollohazi id6szakos vizfolyast és a Nyiri-patakot,
a 6.tervezési szakaszon ismét a Nyiri-patakot és két idGszakos vizfolyast, a 9. tervezési szakaszon
a Bdézsva-patakot, a 11. tervezési szakaszon pedig a Bis6-patakot keresztezi. A 2., 3., 4., 5., 7.,
8., és 10. tervezési szakaszok nem kereszteznek vizfolyast.

Kulén vizelvezetést nem terveztek, a meglévl vizelvezetés kerllt megtartasra, annak
aroktisztitasaval esetleg profilozasaval, névényzettdl vald eltavolitasaval. A kerékparozhatd kozut,
mint |étesitmény végig terepszintre kertlt, igy nem képez plussz akadalyt a jelenlegi természetes
felszini vizmozgasok szamara.

Helyenként csOatereszeket terveztek be a vizek akadalytalan lefolyasanak céljabdl, a be-és kifolyasi
oldalon a kimosddas megakadalyozasa miatt burkolt arkot vagy kGszdrast alkalmaztak.

A kerékparozhato kozut iizembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentds hatast a felszini vizek
mennyiségi és minéségi paramétereire.

A vizek védelme érdekében tett intézkedések betartasaval a kerékparozhaté kozuat
létesitése és lizemelése a felszini vizekre nem fejt ki érzékelheté hatast, nem
veszélyezteti azokat.

Levegéomindség-védelem

A tervezett beruhazas épitése alatt bizonyos mértékig elkeriilhetetlen a levegbterhelés, nagysaga
a javasolt intézkedések betartdsaval jelentés mértékben csokkenthets. A legkdzelebbi védendd
egészségligyi hatarérték tullépése, amely a javasolt intézkedések betartdsaval hatarérték ala
csOkkenthetd.

Targyi projekt keretében vegyesforgalmu ut tervezett (kerékparut és mezégazdasagi ut). A
nyomvonal jelenleg foldat, melyen szezonalisan most is kdzlekednek mez6gazdasagi gépek. A
fejlesztés hatasara azok forgalma és karosanyag-kibocsatasa tovabbra is elhanyagolhaté lesz,
azonban a burkolatnak kdszonhetéen a gépek kozlekedése altal felvert por jelentds mértékben
csbkkenni fog.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a targyi beruhdzds levegévédelmi szempontbdl
semlegesnek mindsithetd, jelentos hatas nem varhaté.

El6vilag-védelem

A tervezési terllet él6helyek szempontjabdl nagyon heterogén, ezt jol szemléltetik az
él6helytérképek. A teljes tervezési szakasz kozel 3/4-e Uj épitéssel érintett, ugyanakkor jelent6s
mértékben mar létez6 foldutakon, régi kisvasut toltésén tervezték a szakaszokat. Természetes
allapotu, természetkozeli él6helyek tobb szakaszon talalhatdéak a hatasterileten, jellemz6en mar
létezd foldutak mentén. Az 1. szakasz a leginkdbb érintett él6vildagvédelmi szempontbdl, mivel ott
jo természetességl égerligetben, Gshonos fafajokbdl all6 erdGtagokban tervezik vezetni a
nyomvonalat teljes mértékben Uj terllethasznalat mellett. Védett természeti terllet nincs a
kozvetett hatasterilleten (az északi kezdGpontnal csupan érintélegesen), ugyanakkor a nyomvonal
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90%-ban Natura 2000 madarvédelmi terlleten halad. Az Aggteleki NPI adatai alapjan védett fajok
is el6fordulnak a nyomvonal 5-10 méteres koérzetében, ugyanakkor mar meglév6 kerékparut
mellett, vagy nyomvonal kijel6léssel érintett szakasz mellett, igy az épitkezés soran fokozottan
védett vagy kiemelt jelentéségl taxonok nem szenvednek karosodast, a javasolt id6épontban
megvaldsitott munkak esetében az él6vilagra kifejtett hatas minimalis.

A megvalésitasnak nincs szakmailag megalapozott kizar6 oka, a beruhazas a térségben

meghatarozott, illetve az érintet Natura 2000 teriiletre eldirt természetvédelmi
célkitlizések meghilsulasa nélkiil megvaldsithato.

Tajvédelem

Tajvédelem vonatkozasaban legfoképpen az épités alatt varhatdéak hatasok azokon a szakaszokon,
ahol Uj kerékparut épitésére keril sor.

Valtozast jelent a tajban a tervezési terilet kozvetlen kérnyezetében a meglévé névényzet részbeni
eltlinése, illetve sérilése a kivitelezés idejére kialakitandd munkatertletek mentén. A tajképben
valtozast jelentenek az Ujonnan megjelend vonalas infrastruktira elemek az épitéssel érintett
szakaszokon.

A Kkivitelezés soran a taji, természeti kornyezetet tekintve a Natura 2000 hatasbecslés
dokumentacidoban ismertetett Natura 2000 terlletek, valamint a nyomvonal altal érintett orszagos
Okoldgiai haldozat elemei kdrnyezetében nem kell jelentdés mérték(i terheléssel szamolni.

A tervezett kerékparut és mez6gazdasagi Ut megépitésének koszonhetéen a térség
kapcsolatrendszere javul, turisztikai vonzereje tovabb n@, emellett elGsegiti az egészséges
életmodra 0sztonzést is.

Az (j kerékparut és mez6gazdasagi Ut egy lizemtervezett erdGrészletet érint és teljes egészében a
Tajképvédelmi terilet 6vezetében helyezkedik el.

A javasolt védelmi intézkedések betartdsaval a beruhdzas tajvédelmi szempontbdl
elfogadhatonak mindsitheto.

Epitett kérnyezet védelme

Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terliletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal nem érinti a
vildgorokség és vildgorokség-varomanyos terilet dvezetét.

A tervezett beruhazas és 250 m-es kornyezetében 4 db helyi védelem alatt allé védett épitészeti
érték talalhaté Palhaza kozigazgatasi terliletén belll. Ahol a nyomvonal mellett talalhatdéak a
védelem alatt allé épitmények ott jelenleg is Gt huzddik, melyen kerlll vezetésre a tervezett
kerékparut és mezdgazdasagi ut.

A tervezett nyomvonal és 250 m-es koOrnyezetében 1 régészeti lel6hely taldlhaté Palhaza
kozigazgatasi terlletén bellll, a tervezett kerékparut és mez6gazdasagi Ut nyomvonala azonban ezt
a lel6helyet nem érinti.

A javasolt intézkedések betartasa mellett elmondhatd, hogy épitett kornyezet szempontjabaol a
tervezett beruhazas megvalésithato.

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a kerékparoktdl szarmazd gordiilési
zaj az Uzemelés alatt nem szamottevd. A vegyesforgalmu Ut asztfalt burkolattal lesz ellatva, igy a
mezO6gazdasagi jarmlvek nagyobb sebességel fognak kozlekedni. A burkolat azonban zajkibocsatas
szempontjabol kedvezdbb lesz, mint a jelenlegi Utviszonyok. Az Gj burkolt Ut és a nagyobb sebesség
zajhatdsa kiegyenliti egymast. Zajvédelmi szempontbdl az (zemelés hatasa elviselhetd,
kérnyezetre gyakorolt hatdasa nem jelentds.
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A tervezett fejlesztés megvaldsulasa esetén zajvédelmi intézkedés alkalmazdasara nincs szlikség. A
tervezett |étesités megfelel a vonatkozd zajvédelmi jogszabalyi eldirasoknak.

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevé zajhatassal a |étesités fazisa jar.

Mivel az Utszakasz kiépitése a zajtdl védendd Iétesitményekhez helyenként kozel esik (a
legk6zelebbi zajtél védendd épulet mintegy 18 m-re taldlhatdk), ezért itt kilon zajvédelmi
intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti
zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan hatarérték tullépést kell
kérelmezni.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett kiépités és az éplletek kozotti tavolsag alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett kerékparozhatd koézutszakasz kiépitése a meglevo épiiletek
rezgésterhelése szempontjabdél nem jelent lényeges valtozast.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi
el6irdsok betartdasaval a hulladékok mennyisége minimalizalhatdé. A képz6d6 hulladékokra
vonatkozd jogszabalyokban elGirtak szerint térténik a keletkez6 hulladékok gyljtése, valamint
elszallitdsa. A kivitelezés és (izemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkez6
szakcégek kdzremikodésével kell elszallitani és kezelni.

A fentiek megtartasa mellett elmondhatdé, hogy a felelés hulladékgazdalkodas
megvaldsithaté.

Budapest, 2021. december 22,
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ﬂ’h'%‘l Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

& iy
ﬂ Telefon: (1) 455-88-60
lﬁ [[i| Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
“lll !I" Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-54/2021
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Maria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-0193)

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6lo 1996. évi
LVIIL tdrvény 43. §-ban foglalt hataskdromben eljarva igazolom, hogy Bite Palné Dr.Palffy
Maria a fenti nyilvantartasi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérntki Kamara éltal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

D-2. - Kornyezetvédelem a kozlekedésben

G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése
SZES4 - Epitmények épiiletfizikai szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeértd
SZKV-1.2. - Leveg0tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tko - Telepiiléstervezési kozlekedési szaktertilet

Tanusitvanyok:

A-EP - Epitészeti akusztika

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos 4llapotaval.

Kelt: 2021. aprilis 12.

N Dr. Ronkay Ferenc
" titkar

1. Bite Palné Dr.Palffy Méria e
2. Irattar

Kelt: 2021. aprilis 12. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-54/2021



f&ﬁ'ﬂnm Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

AR
B Telefon: (1) 455-88-60
% " Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
i 5"'“ Honlap: htip://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-56/2021
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Sillé Szabolcs
Lakcim: 1125 Budapest XII. keriilet Béla kiraly ut 13/B. I. em. 4.
Kamarai nyilvantartasi szdm: (13-13573)

A tervez8- é€s szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé 1996. évi
LVIIL. térvény 43. §-ban foglalt hataskSrémben eljarva igazolom, hogy Sill6 Szabolcs a fenti
nyilvantartisi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzekben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkod4si szakérts
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tanusitvanyok:

K-Sz - Kiimavédelmi szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiéllitas napjan hatélyos allapotaval.

Kelt: 2021. aprilis 12.

...................................

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Sill6 Szabolcs
2. Irattar

Kelt: 2021. dprilis 12. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-56/2021



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VizZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez6t, aki
sziiletett

anyja neve:

diplomajanak (oklevelének) kidllitéja, szdma, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége:  okl. geografus
SZTjV tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szaktertileteken a 378/2007. (XII 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, t4jvédelmi szakérték névjegyzékébe bejegyeztem.

A néviegyzéki bejegyzés visszavonésig érvényes.

Budapest, 2009. oktéber 28.
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MMK ikt. sz.: 382/2020

TANUSITVANY
A Magyar Mérméki Kamara tantsitja, hogy

Sill6 Szabolcs
okl. geografus

kamarai nyilvéntartasi szama: 13-1 3573
lakeime: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad fejedelem utca 4/C.

sziiletési helye, ideje:

anyja neve:
oklevelének kiallitoja: Debreceni Egyetem

aki a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara és a Magyar Mérmoéki Kamara
Kornyezetvédelmi Tagozatdnak tagja, a Kornyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértsi
tanusitdsi rendszerének megfelel és az eldirt szakmai vizsgat sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérts (K-Sz)

tanusitvannyal rendelkezik.

A tanusitvény érvényessége 2025.11.23. napon jar le.
A tanisitvdny 5 évre sz0l, meghosszabbitasa a tantsitdsi szabalyzatban eldirt feltételek

teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervezd- és szakértd mérntkok, valamint az épitészek
szakmai kamarairdl sz616 1996. évi LVIIIL. torvény, a szakmai szabalyok és eldirasok,
valamint a Magyvar Mémdki Kamara Etikai-fegyelmi Szabalyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2020. december 3.

: &“\M ' ’\1 % ‘ » :

Parragh Dénes

// Nagy Gyula\
/ MMK  \ / Komyezetvédelmi Tagozat
/ elndk elntk
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Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-57/2021
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitdsa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em. 13.
Kamarai nyilvantartasi szdm: (01-14704)

A tervezd- €s szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolé6 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskdrémben eljarva igazolom, hogy Bencsik Timea a
fenti nyilvantartdsi szimon a Budapesti és Pest Megyei Méméki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsiagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd

Jelen igazolast az {igyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiéllitds napjan hatalyos allapotéval.

Kelt: 2021. prilis 12.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

p- h.
Kapiik:

1. Bencsik Timea
2. Irattar

Kelt: 2021. aprilis 12. 1/1. oldal Ugyszém: 01-57/2021
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