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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

A beruhdzo First Solar Villamosenergetikai Kft. Tiszaujvaros térségében 3 1) naperdmiparkot
kivan létesiteni a leallitott Tiszapalkonyai Hoerdmii IV. szdmu zagytarozdjanak ingatlanan. A
beruhazo Irodankat (LINE-TERV Mérndki Iroda Kft.) bizta meg az egyiittesen 58,15 MW tel-
jesitménytli naperOmi parkok 132 kV-os halézati csatlakozasara szolgald, 0j kétrendszerti 132
kV-os Osszekottetés kivitelezési terveinek elkészitésével, a 1étesitéshez sziikséges engedélye-
z¢€si eljaras, és annak eredményeként a vezetékjogi engedélyek megszerzésével.

Az OPUS TITASZ Zrt. az 1 132/22 kV-os z6ld mezds alallomas csatlakozasara a meglévé
Tiszatjvaros — Hajdinands 132 kV-os tavvezeték 14-15. sz. oszlopok kozotti szakaszanak fel-
hasitasat jeldlte ki.

Ennek megfelelden az 0 alallomas 132 kV-os fesziiltségszinten a meglévo Tiszajvaros — Haj-
dunanés 132 kV-os tavvezeték rendszer felhasitasaval keriil beillesztésre a kozcélu haldzatba.

Jelen dokumentacio a kivalasztott csatlakozasi megoldas kialakita-
sara vonatkozo kornyezetvédelmi szempontu elozetes vizsgalatot
tartalmazza.

Az engedeélykero adatai és az atalakitando tavvezeték szakasz adminisztracios adatai

Beruhazo:
Tiszasun Kft.- 3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos 1t 1.
KUJ szam: 103 825 663

KTJ szdm: 102 940 137 (rendszerbe illesztendd naperémi helye; Tiszapalkonyai Ho-
erémil Zagytarozo)

A meglévo, felhasitdssal érintett és tervezett 132 kV-os tavvezetékek tulajdonosa, engedélyese

és tizemeltetoje:
OPUS TITASZ Zrt. — (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.)
KUJ: 100 173 060

Megrendelo:
First Solar Kft. (1068 Budapest, Varosligeti fasor 44.)

Villamos szakagi tervezo:

LINE-TERYV Mérnoki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utasz u. 9. VII/1.)
1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol sz616
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos légvezeték létesi-
tése 35 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”, a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
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hatosag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggden kornyezeti hatasvizsgélatra kotelezett

tevékenység.

1.2. Szabvanyok, jogszabalyok, eldirdasok

A tervezett tavvezeték épités tervezésének, kivitelezésének és késobbi lizemeltetésének idOsza-

kaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok és eldirdsok vonatkozo eldirasait kell figye-

lembe venni (felsorolva, de nem korlatozodva kizarolag ezekre).

Jogszabdlyok:

314/2005. (X1I. 25.) Kormany rendelete a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kor-
nyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, ellendrzésekrol,
valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi enge-
délyezési eljarasokrol

8/2001.(I11.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba Iéptetésérol

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és koz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

63/2004. (VIL.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz koz6tti frekvenciatartoméanyu
elektromos, magneses ¢és elektromagneses terek lakossagra vonatkozoé egészségligyi ha-
tarértékeirdl

9004/1982 KPM-IpM egyiittes kdzlemény a nyomvonaljellegli épitmények keresztezé-
sének muszaki kdvetelményeire vonatkozé altalanos érvényli hatosagi eldirasok (sza-
balyzatok) kozzétételérol

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tlizolto-
sagrol

54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét s kartételeinek el-
haritasat szolgald tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EiUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések
mérésérol

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
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- 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairol

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrdl

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes teveé-
kenységek részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-

balyairél

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-
vek készitésének részletes szabalyairol

Szabvdanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2014

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

Szabvanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, modo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 1.
rész: Altalanos kovetelmények. K6z6s eldirasok

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok

Villamos berendezések lizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek és
szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacid. 2. rész: Alkalmazasi utmutatdo (IEC 71-
2:1996)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. Szigetel6egységek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbol allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteldi.
Valtakoz6 dramu hélozatok porcelan- vagy iivegszigetel6i. Egy-
sapkas szigetelok szigeteld-egységeinek jellemzéi (IEC
305:1995)
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MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7489-3:1980

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsaramu
szabadvezetékek mentén hasznalhato fényvezetd 1égkabelek (IEC
60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatdsszamitasok. 1. rész. Fogalommeghataroza-
sok és szamitasi moédszerek (IEC 60865-1:2011)

Aluminiumboritasit  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, modositva)

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kompozit
fiiggdszigeteld-egységek. 1. rész: Szabvanyos szildrdsagi oszta-
lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fiiggdszigetelo-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

Fiiggdszigetelo-egységek bunkds-kosaras csatolasdnak méretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése
3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetel6lancok ivallésaganak
vizsgélata

Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom-
meghatarozasok

Elhelyezés térszint felett.

1.3. Allam-, szolgdlati-, vagy iizleti titoknak minésitett adatok kezelése

A tanulmany allamtitoknak mindsiil6 adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készit6i a felhasz-

nalt adatokat és az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhdzo
irasbeli engedélye nélkiil - nem adjak at.

1.4. Orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin foldrajzi helyzetébdl ere-

dden és a létesitmény jellege miatt nem véarhatok.

2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

A jelen dokumentacidban vizsgalt atalakitas tertiletileg tekintve tobb ingatlant érint. A Tisza-

ujvaros és Polgar telepiilések kozigazgatasi teriileteihez tartoz6 ingatlano részletes adatait lasd

az 1. sz mellékletben.
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2.1. A csatlakozdshoz sziikséges 132 kV-os dtépitések bemutatdisa

A tervezett naperdmii park 132/22 kV-os aldllomasa ¢és a tervezett 132 kV-os kapcsoloallomas
Tiszatjvaros keleti kiilteriileten keriil létesitésre, az OPUS TITASZ Zrt. 4ltal megjeldlt csatla-
kozasi pont (a Tiszaujvaros — Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték 14-15 sz. oszlopkoze) Polgar
varostol észak-nyugatra kiilteriileten talalhato.

A tervezett 132 kV-os tavvezeték nyomvonal a meglévo Tiszaujvaros — Hajdinanas 132 kV-os
tavvezeték 14-15 sz. oszlopkozébe tervezett 1j felhasitdé oszloptdl indul észak-északnyugati
iranyba a tervezett Tiszatjvaros Naperdmii 132 kV-os kapcsolo allomasig. A tervezett Ossze-
kottetés nyomvonalvezetése az LTR.21-0020/103/01 sz. rajzon lathato.

Nyomvonalhossz: ~1,2 km
2.2. Védovezeto csere, optikai dsszekottetés létesitése a meglévo, megmarado nyomvonalon

Az 10j Tiszaujvaros Naperémi 132 kV-os alallomds optikai 6sszekottetésének kialakitasa (vé-
doévezetd csere a felhasitasi pont és 31/4 sz. oszlopok kozott):

Az 1j aldllomas védelmi rendszerének mitkddéséhez, illetve a MAVIR éltal igényelt adatkap-
csolat biztositasa érdekében sziikséges optikai dsszekottetés az alabbi modon valdsithatd meg.

48 szalas optikai kapcsolat kialakitdsa a meglévo tavvezeték jelenlegi hagyoményos véddve-
zetd sodronyanak optikai szélat tartalmaz6 OPGW sodronyra torténd cseréjével az aldbbiak
szerint:

e 27SA 40 OPGW kertil felszerelésre a tervezett 14/1 — meglévé 5 sz. oszlopok kozott.
o 88/50 AL3/ A20SA OPGW Kkeriil felszerelésre a meglévo 5 — 47/1 sz. oszlopok kozott.
e 27SA 40 OPGW Kkertil felszerelésre a meglévd 47/1 — 31/4 sz. oszlopok kozott.

Ko6tédobozok (a szakaszok hosszabol adoddan) csak azokon az oszlopokon keriilnek elhelye-
zésre ahol az OPGW tipusa megvaltozik, azaz:

o 5,

e 47/1, sz. oszlopokon.

A 31/4 sz., oszlopon a meglévd kdtddobozhoz csatlakozik a tervezett OPGW sodrony.

Az OPGW sodronyok tipusat ugy valasztottuk meg, hogy azok zérlati szilardsaga azonos, vagy
nagyobb legyen, mint a jelenlegi hagyomanyos védévezetd sodronyé.

A tervezett OPGW csere nyomvonalhossza ~4,3 km, a cserével érintett tavvezetékszakasz az
LTR.21-0020/102/02 sz. atnézeti térképen lathato.

A tervezett uj OPGW sodrony a meglévo, megmarado oszlopokon, az ott jelenleg felszerelt
védovezeto sodrony — az oszlop csucsan, dtlagosan 25-30 m magassdagban — helyére keriil
felszerelésre. Ezen a szakaszon a meglévo védovezetd sodrony cseréje nem jar foldmunkaval,
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illetve oszlopallitassal. A meglévo védovezetd sodronyt az oszlopok megfogasi pontjdan ideig-
lenesen kerékbe teszik, s a meglévo sodronnyal huzzdk be a helyére az uj OPGW sodronyt.

A védbvezetd csere nem része az elozetes vizsgalati eljarasnak, mivel ezen tevékenység a jog-
szabaly értelmében nem elozetes vizsgalat koteles tevékenység.

2.3. A tevékenység volumene, a tervezett dallapot bemutatdisa

Névleges fesziiltség:
Aramnem:
Frekvencia:

Rendszerek szama:

AramvezetO fazisonként:

Védbvezeto:

Oszlopok:

Alapozas:

Foldelés:

Szigeteldlancok:

Biztonsagi dvezet:

Mértékado poétteher:

132 kV

haromfazisa, valtakozo

50 Hz

2

1x250/40 ACSR

1x88/50 AL3/A20SA OPGW

»BUDAPEST II.” tipusu racsos acélszerkezetek
duplex feliiletvédelemmel, egy véddvezetdvel
egyenes elrendezéssel

talajmechanikai szakvélemény alapjan méretezett
alapok

minden oszlopnal négy keretfoldeld

kompozit szigetelokbdl Osszeallitott feszitd és
tarto szigeteldlancok

a sz€Is6 aramvezet6tol mért 13-13 m.

m=1,0

2.4. Kozigazgatasi adatok

A tervezett épitéssel és bontassal érintett kdzigazgatasi teriilet: Tiszawjvaros, Polgar.

Az épitendé nyomvonalszakaszt részletesen a mellékelt helyszinrajzok mutatjak be. Az érin-
tett ingatlan adatait a mellékletben 1év6 teriilet kimutatas tartalmazza.

2.5. A telepités és a mitkodés megkezdésének varhato idopontja, idotartama, kapacitas ki-
hasznalas

A telepités megkezdésének tervezett idépontja: 2022. I-II. negyedév.
A telepités varhat6 id6tartama: 4 honap.
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A mukodés megkezdésének varhato legkésobbi idopontja  2022. III-IV. negyedév.

A miikddés varhat6 iddtartama: megfeleld lizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcioig 50
év.

Kapacitaskihasznalas: a tdvvezeték megépitését kdvetden teljes kapacitassal tud tizemelni.

2.6. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezett atalakitasok, és 1j nyomvonalszakasznak helyet ad6 ingatlanok helyrajzi szamat,
miivelési agat, teljes teriiletét, €s a nyomvonal altal ezekbdl elfoglalt (oszlop, vezeték, biztonsagi
ovezet) teriileteket a mellékelt teriiletkimutatdsi tablazatban foglaltuk 6ssze.

A felhasitassal érintett tavvezeték és a leagazasnak helyet ad6 ingatlanok és azok kornyezete
Polgar telepiilés kozigazgatasi teriiletéhez tartoznak. Az ingatlanok Polgar telepiilés hatalyos
telepiilésszerkezeti terve alapjan Ma jeld, altalinos mezdgazdasagi felhasznalasu teriiletek.

A nyomvonal tovabbi szakasza, illetve a csatlakozé aldllomas is, Tiszaujvaros kozigazgatasi
tertiletén halad keresztiil, kiilonb6z6 6vezeti besorolast ingatlanokon keresztiil, igymint:

e Kmg — mezdgazdasagi lizemi teriilet — kiilonleges tertilet

e Kk-rehu — rekultivacio alatt 4116 hulladéklerako teriilete — kiilonleges tertilet

e Kk-me — megtjuld energia hasznositdsanak céljara szolgalo teriilet — kiilonleges teriilet

J o4

e Ev —védelmi rendeltetést erdéteriilet

A jelenleg hatdlyos szerkezeti tervek kivonata az 1. sz abran lathat6. Az abrakon piros vonallal
jeloltiik az ujonnan kétesiilé nyomvonalszakaszt, illetve zold vonallal a meglévd 1égvezeték,
felhasitassal érintett oszlopkozét.
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1. abra: Kivonat Tiszaujvaros (felso), illetve Polgar (also) jelenleg hatalyos telepiilésszer-
kezeti tervébol

A tervezett kialakitds sordn, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként valo-
sulhasson meg.

- A tervezett tdvvezeték nyomvonal vezetése meg kell hogy feleljen az MSZ 151-1, MSZ
172, MSZ 1585 ¢és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok ill. szabvanyok, valamint a
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villamosm biztonsagi 6vezetérdl sz6l6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet vonatkozé el6-
irdsainak.

- A mezOgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthalézat, épitmények, meglévd és jelen
tervfazisban ismert kdzmiivek figyelembevétele.

- A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkdzelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi dvezettel torténd érintettségének, zavarasdnak minimaliza-
lasa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — €pités €s lizemeltetés céljabol torténd — megkozelitheto-
sége.

Az épitendo6 tavvezeték konkrétan vett helyigényét (teriiletfoglalas), a meglévo oszlopok altal
elfoglalt teriilet jelenti.

A biztonsagi Ovezet hatara, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a kiilsé sodro-
nyoktol mért 13-13 méteres tdvolsagig terjed.

2.7. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcso-
lodo létesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezési munkalatokat végzd vallalkozas jelen tervezési fazisban még nem ismert, igy a
megvaldsitashoz sziikséges 1étesitmények (6rzott kozponti kivitelezdi teriilet) pontos helye sem
ismert, azonban az elmondhat6, hogy ezek eldre kijelolt, Beruhdzoi teriileten keriilnek kialaki-
tasra. Az Orzott kdzponti kivitelezdi teriilet, és az ezen teriileten kialakitasra keriil alabb felso-
rolt 1étesitmények a telepitési munkalatok idejére, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szerelési teriilet
- munkagép tarold teriilet
- oszlopépitési anyagok tarolasi teriilet
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgalo teriilet
- veszélyesnek mindsiil6 kivitelezési segédanyagok (festékek, oldoszerek, olajok stb.) ta-
rolasara alkalmas, karmentd aljzattal ellatott, zart tarolokonténer
- aképzodod hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete
- a kivitelezést végz6 vallalkozas alkalmazottai szamara szocialis konténerek (61t6z6,
mosdo)
- akivitelezést feliigyeld, koordinalo, iranyit6 alkalmazottak szamara irodakonténer
- az Orszolgalat szdmara, irodakonténer, amely egyben pihend ¢és melegedo is.

2.8. Tervezett technologia, a tevékenység megvalositisa, anyagfelhasznalas

A tervezett kivitelezési munkék nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, és nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anya-
gok biztonsagos elszallitasarol gondoskodni kell.
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A veszélyes hulladékok taroldsat elkiilonitetten, fokozott eldvigydzatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést és taro-
last ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe (talajba,
vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyljtést €s tarolast célszerii szallitasra kész allapotban
megoldani.

A kivitelezési munkék alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezd szallitoval. A szallitast ugy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne
veszélyeztesse. A hulladékkezeldk kivalasztasa sordn figyelembe kell venni az épitési és bon-
tasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasait, a keletkez6 épitési hulladékok minél nagyobb mértékii hasznositasanak ér-
dekében.

2.8.1. Az épitéshez kapcsolodo munkdlatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-os tavvezeték 1étesitéséhez sziikséges munkalatok:

- Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(elore kijelolt, lehetdleg Beruhazoi teriileten)

- aterilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

- atervezett uj oszlop alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kidsésa, foldeld ke-
ret elhelyezése, alaptest betonozésa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd Osszeszerelése

- oszlopszerkezetek allitdsa daruval (az oszlopok méretétdl fiiggden egy vagy két részlet-
ben)

- akivaltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, €s az oszlop elbontasa

- aram- ¢és véddvezetd sodronyok kihtuzésa (csigak felszerelése az oszlopokra, behuzoko-
tél felhelyezése, vezetékhuzas csorlovel)

- szigetelélancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technolodgiai szerelés, foldelések telepitése, a kordbban elhelyezett foldeld keretekhez
valo csatlakoztatas

- alaptestek feliileti kezelése

- talaj rekultivacio (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki atadaskor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szabva-
nyok eldirasai alapjan ellendrzi, és megfeleldség esetén atveszi azt iizemeltetésre.

2.8.2. A létesitmény megvaldsitasahoz kapcsolodo anyagfelhasznadlas

wBudapest II” tipusu oszlop

Budapest II. tipust kétrendszerli, egy véddvezetds oszlop, amely 2x3x250/40 ACSR (84
N/mm?2; -5°C+ potteher I. megbizhatdsagi szint) + 1x95/55 ACSR (115 N/mm2; -5°C+ potteher
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I. megbizhatdsagi szint) vagy ezekkel egyenértékii sodronyok felszerelésére alkalmas. Az osz-
loptipus szél-oszlopkdze 350 m, sulyoszlopkoze 400 m, névleges oszlopkdze 300 m, igy biz-

tonsaggal megfelel a felhasitas oszlopkiosztdsanak.

Oszlopok alapozasa:

A talajmechanikai- és talajviz viszonyoknak megfeleld sulyalapok, esetleg lemez- vagy colop-
alapok.

Aramvezeté sodrony:

Mind a jelenleg meglévd, felhasitandd tavvezeték szakaszon, mind a tervezett Uj tavvezetéki
szakaszon 250/40 ACSR (MSZ 149/4-83) tipust aramvezet6 sodrony keriil alkalmazasra.

Terhelhetéség (MSZ-09-00.0316:1991):

Tartosaramu terhelés : 710 A (nyari iddszak); 860 A (téli idészak)

Rovid idejti tulterhelés: 835 A (nyari id0szak); 955 A (téli idészak)
Maximalisan megengedett zarlati aram (MSZ-09-00.0316:1991): 24 kA

Védovezeto sodrony:

Az 1j Tiszaujvaros Naperémi 132 kV-ops alallomds optikai dsszekottetésének kialakitasa (vé-
dévezeto csere a felhasitasi pont és 31/4 sz. oszlopok kozott):

Az 1j alallomés védelmi rendszerének miikodéséhez, illetve a MAVIR 4éltal igényelt adatkap-
csolat biztositasa érdekében sziikséges optikai 6sszekottetés az alabbi modon valodsithatdé meg.

48 szalas optikai kapcsolat kialakitdsa a meglévo tavvezeték jelenlegi hagyomanyos véddve-
zetd sodronyanak optikai szalat tartalmaz6 OPGW sodronyra torténd cseréjével az aldbbiak
szerint:

e 27SA 40 OPGW Kkertl felszerelésre a tervezett 14/1 —meglévd 5 sz. oszlopok kozatt.
e 88/50 AL3/ A20SA OPGW Kkeriil felszerelésre a meglévo 5 —47/1 sz. oszlopok kozott.
o 27SA 40 OPGW kertil felszerelésre a meglévo 47/1 — 31/4 sz. oszlopok kozott.

Kotédobozok (a szakaszok hosszabdl adodoan) csak azokon az oszlopokon keriilnek elhelye-
zésre ahol az OPGW tipusa megvaltozik, azaz:

o 5,

e 47/1, sz. oszlopokon.

A 31/4 sz., oszlopon a meglévd kdtddobozhoz csatlakozik a tervezett OPGW sodrony.

Az OPGW sodronyok tipusat ugy valasztottuk meg, hogy azok zarlati szilardsdga azonos, vagy
nagyobb legyen, mint a jelenlegi hagyomanyos védévezetd sodronyé.
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A tervezett OPGW csere nyomvonalhossza ~4,3 km, a cserével érintett tdvvezetékszakasz az
LTR.21-0020/102/02 sz. atnézeti térképen lathato.

A tervezett uj OPGW sodrony a meglévo, megmarado oszlopokon, az ott jelenleg felszerelt ve-
dovezeto sodrony — az oszlop csucsan, atlagosan 25-30 m magassdagban — helyére keriil felsze-
relésre. Ezen a szakaszon a meglévo védovezeto sodrony cseréje nem jar foldmunkaval, illetve
oszlopallitassal. A meglévo védovezeto sodronyt az oszlopok megfogasi pontjan ideiglenesen
kerékbe teszik, s a meglévo sodronnyal huzzak be a helyére az uj OPGW sodronyt.

Szigetelolancok:

Az alkalmazott 0j szigeteldlancok az MSZ-09-00.0248:1992, MSZ 151-1:2000 és az MSZ IEC
815:1993 szabvanyoknak megfelelden kivalasztott U120B tipusu egysapkas iivegszigetel6kbdl

Osszedllitott, 145 kV-os legnagyobb fesziiltségre méretezett, 120 kN mechanikai terhelhetd-
ségll, 8 tagos lancagakbdl allo egyes feszitélancok.

2.9. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdagrendje, szdllitdasigényes-
sége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kdthetd. A tavveze-
ték rendszer idészakos ellendrzése soran a nyomvonal bejardsdhoz személygépjarmiiveket al-
kalmaznak, illetve esetleges karbantartasi és javitasi munkalatok soran teherautdé megjelenésére
is szamitani lehet, de ezen forgalom nagysaga elhanyagolhato, illetve nem becsiilhetd meg pon-
tosan.

2.10. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés eldtt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmdi, illetve a munkagép alla-
potat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalloszivargas, lizemanyag-szivargas vonatkozasaban.

e A gépjarmiikezeldk a halézati nyomvonalakon torténé munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kiilonos tekintettel ismerjék a teriiletiikon taldlhato tdjvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot mas anyaggal egyiitt szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idézd létesitményt, berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly modon szabad tervezni, 1étesiteni, iizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli haszndlata soran keletkezd zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolydsokba
csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszélyes
hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyezd anyag tartalma
a megengedett hatarérték alatt marad.
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e A munkateriileten 1év0 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. tigy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallalo koteles a munkéjat — lehetéségekhez képest — a kdrnyezet maximalis meg-
Ovésa mellet végezni.

e Okoldgia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos teriile-
teket, illetve az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbdl ki kell vonni.
A kivonas a beruhazas befejezését kovetden megsziintethetd, a foldteriilet rekultivalhato és
eredeti hasznositasra alkalmazhat6.

A kornyezetvédelem megszervezése a Kkivitelezo kizarolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett épitmény nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriilé kdrnyezeti elemeket (a levegét, a felszin alatti- és felszini
vizeket, a talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kdrnyezo természetes élohelyek
nem sériilnek.

2.11. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

A tevékenység megvalositasahoz nincs sziikség banyaiizem, célkitermeldhely, illetve lerako
1étesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.11.1. A telepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds

A 1étesités sordn a sziikséges eszkozok, beépitésre szant anyagok, és a teriileten felhasznalasra
nem keriil6 anyagok, illetve hulladékok szallitasaval és tarolasaval kell szamolni. A munkavég-
z¢si teriiletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szdzalékban foldutakon kdzelithetok
meg.

Az oszlopok ¢és vezetékek elemeinek szallitasa kiilonleges ovintézkedést nem igényel, normal

kozhti-, illetve vasuti forgalomban széllithatok. A szallitas soran a kozutakra torténd sarfelhor-
dast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevd személy- és anyagforgalmat nem von maga utan. A ter-
vezett 1étesitmény és a megkdzelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolatba
keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést.

A telepitéshez és megvalodsitashoz sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igé-
nye):
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A helyszin kozaton, f6ld-, illetve dilléutakon jol megkdzelithetd. Ahhoz, hogy a munkagépek
¢és a szallitod eszkozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan uj t épitése nem
sziikséges.

A beruhazashoz sziikséges Munkagépek ¢és szallitojarmiivek:

o Az ¢épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

o Az ¢épitési munkék sordn rakodogépeket és szallitd jarmiiveket alkalmaznak.
o Az ¢épitkezéshez szilikséges anyagok beszallitasahoz teherautokat hasznalnak.

o Az ¢épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és ké-
ziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbol indokolt, kérnyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszelyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok taroldsat elkiilonitetten, fokozott eldvigydzatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést és taro-
last ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe (talajba,
vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyljtést €s tarolast célszerii szallitasra kész allapotban
megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast gy
kell elvégezni, hogy az a kornyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonboz6 telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kdvetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét €s kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkdozelitésének maodjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése el6tt.
A hulladékgytijto, illetve ideiglenes depdnia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgyiijto, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi teriiletek és szallitdsi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kornyezetterheld hatdsok minimalisra csdkkenthetdek, illetve
megeldzhetok.

2.11.2. A megvalositas sordan keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas és szennyvizkeze-
lés

A tevékenység soran szennyvizkezeld rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran
a munkateriileten dolgoz6 alkalmazottak szocialis igényeinek ellatdsa szempontjabol
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ideiglenesen telepitett illemhelyekben, és mosdokban kell kommunélis szennyviz keletkezésé-
vel szamolni.

Az itt gylijtott szennyvizet tartalyos autdval tervezik elszallittatni a mobil illemhelyeket bizto-
sito vallalkozéssal. A szennyviz kezelési helye a legkdzelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfeleld mennyiségii mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisz-
tittatasa, és a szennyvizek elszallittatasa a kivitelezést végzo vallalat feladata.

Az épités €s a csatlakozasi pontnal minimalisan sziikséges bontas soran, illetve annak kovet-
keztében, varhatoan keletkez6 hulladékok:

Hulladék tipus HAK kéd Hulladék kezelése
(megnevezés)
Kevert bontasi hulladék 1709 04 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak
Fold és kvek 17 05 04 Elszallitjak, a tervezett 1étesitmény alapozasanal,

tereprendezésnél Ujra felhasznalhato

Acél hulladék (vasoszlop,

vasszerkezet, szerelvények) 17 04 05 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak

Uveg (bontott szigeteldk) 17 02 02 | Hulladéktarolo-, feldolgozo6 telepre szallitjak

Betontérmelék (bontott

alap) 1701 01 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak

A képzddott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazo kiilon érdekeltsége is). A gylijtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

2.12. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiil-
foldi referencia

A kivitelezés soran alkalmazott technoldgia Magyarorszagon nem szadmit Gjnak. A kivitelezés
modja hazdnkban altaldnosan hasznalt tavvezetéképitési modszer.

2.13. A fentebb osszefoglalt adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete elzetesen felmérésre kertilt, illetve, hogy
a tervezett tavvezeték épitése Magyarorszagon mar rutinszeriien végezhetd tevékenység, ezért
a fentebb ko6zolt adatok bizonytalansdga csekély mértékii. Az Osszefoglalt tevékenységek,
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sziikséges anyagok felhasznalédsa csak abban az esetben modosulhat, ha az épitkezés soran
olyan, eddigiekben nem ismert tényezdk keriilnek feltdrasra, mely hatasara a kiviteli tervek,
esetlegesen a nyomvonal mddositasa valik sziikségessé.

2.14. A telepitési hely lehatdarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhaszndldsi
modokat

Az egyes terliletek lehatarolasat abrazold térképrészletek a csatolt LTR.21-0020/102/02. szamu
atnézeti és a LTR.21-0020/103/01/EVD. szamu részletes helyszinrajzokon megtekinthetdk. A
részletes helyszinrajzon megfigyelhetok a nyomvonallal érintett, illetve azok kézvetlen kdrnye-
zetében 1év0 ingatlanok jelenlegi felhasznaldsi modjai, illetve helyrajzi szamai.
Az atépitéssel érintett tavvezeték atnézeti elhelyezkedését a 2. dbra szemlélteti.

Google Earth

2. abra: Atnézeti elhelyezkedés
(lila vonal: meglévo, atépitéssel érintett nyomvonalszakasz; sarga vonal: uj nyomvonalsza-
kasz; sarga négyszog: tervezett alallomas)
Az atépités vazlatos dbrazolédsa a 3. sz dbran kertil szemléltetésre.

Az egyes teriiletekre vonatkozdan ezen HRSZ, illetve miivelési &g adatokat tdblazatosan is 0sz-
szefoglaltuk, mely az /. sz. mellékletben megtekinthetd.
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R

Google Earth

kasz; sarga sav: védoovezet 13-13m-es hatdara; sdarga négyszog: tervezett alallomas)

2.15. A tevékenység megvalositdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
lésrendezési eszkozok modositasat

A tervezéssel érintett ingatlanok jelenlegi miivelési agai a mellékelt teriiletkimutatasi tablazat-
ban részletesen attekintheto. Javarész szanto, erdo és fasitott teriilet besorolasokat érint, de van
kozotte kivett telephely, és felhagyott hulladéklerako teriilete is. A csatlakozasi pont Polgar
teleptilés telepiilésrendezési terve alapjan Ma jelii, dltalanos mezogazdasagi teriilet besorolasu
terlilet. A nyomvonal tovabbi szakasza, illetve a csatlakozd alallomas is, Tiszaujvaros kozigaz-
gatasi teriiletén halad keresztiil, kiilonb6zd Gvezeti besorolasu ingatlanokon keresztiil, igymint:

e Kmg — mezdgazdasagi lizemi teriilet — kiilonleges teriilet

e Kk-rehu — rekultivacio alatt all6 hulladéklerako teriilete — kiilonleges tertilet

o Kk-me — megujulo energia hasznositasanak céljara szolgalo teriilet — kiilonleges teriilet

o Ev - védelmi rendeltetésii erddteriilet
A meglévd adatok és informacidk alapjan a tervezett felhasitas nem teszi sziikségessé a jelen-
legi telepiilésrendezési tervek, illetve telepiilésrendezési eszkdzok modositasat, illetve a nap-
elempark elhelyezése miatt is mar megtorténtek a sziikséges modositasok (lasd Kk-me besoro-
lasu teriiletek megléte).
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2.16. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést és tizemelés megkezdését kovetden, jelenlegi informacidink alapjan nem keril sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 0j tevékenység megvalositasara. Jelen beruhazas a ter-
vezett napelempark orszagos haldzatra torténd csatlakozasi pontjanak kialakitasara iranyul.

2.17. A tervezett nyomvonal tovibbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatdsok osszegzése

Jelenlegi informacidink alapjan a kialakitand6 0j allapot nem kertiil tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a hal6zat sziikség esetén
tovabb fejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok eléfordulasi lehet6-
ségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségli tavvezeték atépitése, megvalositasa €s a néhany szerelvény bontasa
soran kiilonb6zo hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasviseloket érintenek, ezért a
harom esetet kiilon vizsgaljuk.

A légvezetékes halozatot altaldban 50 éves lizemelési idétartamra tervezik, ez id6 alatt kizard-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellendrzése
évente maximum két alkalommal torténik. A villamos halézat karbantartasat az ellenérzés so-
ran vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valosziniitlen - ddlése,
vagy egy¢b esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsag maximalizalasa el-
sOrendii szempont a 1égvezetékes halozat tervezése soran.

3.1. Kivitelezési szakasz

A létesitmény telepitése a kozvetlen kdrnyezet porszennyezésével, potencialis talajszennyezés-
sel (munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfolyd hidraulika olaj, lizemanyag vagy kendolaj, fel-
hasznalt festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés (megva-
16sitas) idején a megnovekedett jarmiiforgalom az érintett mezOgazdasagi terlileteken zaj- és
légszennyezést okozhat. Az épitkezés €s a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a hatasok
megsziinnek. A hatdsokat a 4. fejezetben részletezziik.

Az1j szakasz kiépitése utan bontasi és rekultivacios munkalatok kovetkeznek, ebben az esetben
is az épitkezés idején figyelembe vett hatasokat és hatasviseloket kell vizsgélni.
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Okoldgia:
Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az oszlopok kdzvetlen

korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Az utak a telepités befejezését kovetden megsziintethetok,
a foldtertilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A tervezet nyomvonalon 1év0 ingatlanok és azok kdzvetlen kdrnyezete nem érintettek orszagos
jelentdségli védett természeti teriilet, Natura 2000 kdzosségi jelentdségl tertilet, illetve orsza-
gos 0kologiai haldzat teriiletei altal.

Zaj:

A telepités sordn a kiilonb6z6 munkagépekkel végzett munkalatokbol, elektromos kéziszersza-
mokkal valé munkavégzésbol, és a fémszerkezetek épitésébdl eredd zajhatdsokkal kell sza-
molni, am ezen hatdsok atmeneti jellegiiek és kizarolag a kivitelezési munkalatok idejére kor-

latozddnak. Ezen tényezok hatdsainak elemzését részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fe-
jezetben.

Légszennyezés:

LevegOtisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés soran végzett foldmunkak, és gépjarmii
kozlekedés soran képzddo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy €és munkagép) for-
galombol szarmazé kipufogdgazokkal kell szdmolni. Ezen tényezok hatasait a 4. fejezetben
részletezziik.

A talajra, termofoldre, vizekre gyakorolt hatas, hulladékkezelés:

A létesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell széllitani. Ily modon a
talaj kdrosodasa jelentéktelennek mondhato.

A termdfoldeken a taposasi kar minimalizéldsaban javasoljuk a kivitelezt — pl.: a beruhdzoval
megkotendd szerzédésben - anyagilag is érdekeltté tenni.

A teriiletet a kiilon dokumentacidban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfeleléen
kell helyreéllitani.

A teriileten dolgoz6 munkagépek esetleges miiszaki meghibasodasa soran ezen gépekbdl elfo-
lyd olajok és tizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elha-
nyagolhato, és felszamolasa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonul6 €s lizemeld mun-
kagépekbdl esetlegesen kifolyo olaj, lizemanyag, azzal szennyez0do talaj és annak felitatasabol
szarmazo veszélyes anyaggal szennyezett felitatoanyag veszélyes hulladéknak mindsiil, melyet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelden kell 0sszegyljteni és kezelni, gyljtésiik, szallitasuk a
kornyezetet nem veszélyeztetheti.

Az épités iddszakdban a villamos halozat szakasz épitési teriiletén, megkozelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatas, megfeleld miiszaki allapotban 1év6é gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megel6zhetd.

A kivitelezés soran az oszlopok alapozasi munkélatai a talajvizet elérhetik, azonban a rétegvi-
zekre a telepités varhatoan nem lesz hatassal.
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3.2. A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatdasa (iizemeltetési szakasz)

A tavvezeték és a kornyezet kdlcsonhatdsabol szarmazé problémak megeldzésére, illetve meg-
szlintetésére a vonatkozo szabvanyok ¢és rendeletek a kdrnyez6 1étesitményektdl valod tavolsa-
gok betartasat (minimalis megkozelitési tavolsagok, biztonsagi dvezet stb.), a megengedett ha-
tarértékek betartasat (megengedett érintési fesziiltség, villamos- és magneses térerdsség hatar-
értékei, az erésaramu befolydsolds megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi in-
tézkedések megtételét, illetve védOberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen eldirasok betartasa biztositja azt, hogy a tdvvezeték a kornyezetét kdrosan ne befolyasolja
¢s a kornyezet a tdvvezeték biztonsagos lizemét, ne akadalyozza.

Ezen el6irasok betartasa jelen tavvezeték tervezése esetében a kovetkezok szerint tortént.

3.2.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és eszkozok

A fesziiltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy ative-
1¢ési tavolsagban, ill. azon beliil térténd megkdzelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelem érde-
kében a kovetkezd tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az aramvezetO sodronyok terv szerinti felfiiggesztési magassagait €s belogasait az eldirt
oszloptipusok, szigeteldlancok és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitdsa olyan, hogy illetéktelenek felmészasat a hagesd 2 m-en
feliili magassagban valo elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség alatt
allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a f61drdl, épiiletrél, vagy mas - emberek altal megkoze-
lithetd - helyrél nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkozeliteni.

Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl ered6 veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
1év6 szabvanyoknak megfeleld méretii és feliratozast figyelmeztetd tablak ke-
rilnek elhelyezésre;

- azj oszlopokra, az oszlop fészaraira jol lathatd modon felfestésre keriil az osz-
lopok sorszama, azonositoja;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany vonat-
koz6 eldirasai szerint keriil kialakitasra.

Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eldirt tdvolsagon beliil megkdzelitik ill. megkdzelithetik az lizemszerlien fesziiltség
alatt all6 fém részeket, ugy gondoskodni kell a névényzet eltavolitasarol.

Madarvédelmi intézkedések:
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Oszlopfejek szigetelésének lehetosége:

Kis-, és kozépfesziiltségli szabadvezeték haldozatokon 1étezik tipusmegoldas az oszlop fejszer-
kezetek szigetelésére annak érdekében, hogy az oszlopszerkezetre szall6 madarak ne tudjak
érinteni egyidOben a fazisvezetd sodronyt, illetve a foldpotencidlon 1€év6 oszlopszerkezetet. En-
nek érdekében a fejszerkezet azon részeit, melyekre a madarak le tudnak szallni, egy miilanyag
burkolattal latjak el. Az ilyen tipust tavvezetéki oszlopok esetében erre azért van sziikség, mert
a fejszerkezet kialakitasabol adodoan a tavolsagok akkorak, melyek egy kdzepes, vagy nagyobb
testll madar szarnyfesz tavolsagaval 6sszemérhetdek.

Targyi 132 kV-os tavvezeték esetében ezek a tavolsagok joval nagyobbak. Eppen ezért ezen a
fesziiltségszinten nem sziikséges ilyen jellegli 0vintézkedések bevezetése, igy erre sem gyakor-
lat, sem tipusmegoldas nem alakult ki, nincs hasznélatban. A jelen esetben alkalmazott oszlop-
szerkezet felsd részének kialakitasa olyan, hogy az egymas felett elhelyezkedd karok egymastol
4 méteres tavolsdgban vannak. A fliggesztett szigetel6lancok legnagyobb hosszabol adodoan
(2 m), a fazisvezetd sodrony és a foldelt tartoszerkezet ez alatt elhelyezkedd - madarak leszal-
lasara alkalmas — feliilete k6zott minimum 2 méteres tdvolsag mérhetd. Szintén ekkora a tavol-
sdg a nyugalomban 1év0 fazisvezetd sodrony €s az oszlopszerkezet fliggdleges elemei kozott is.
Ezen meglévo biztonsagi tdvolsagok onmagukban biztositjak, hogy a fesziiltség alatt 1évo sze-
relvények ¢s a foldelt tartoszerkezet egyidoben torténd érintése még nagytestli madarak eseté-
ben sem fordul eld.

Sodronyok dltal okozott sériilések minimalizalasa:

Ugyan a nyomvonal nem érint madarvédelmi teriiletet, azonban figyelembe veendd tény, hogy
a tavvezeték sodronyok veszélyt jelenthetnek az arra repiil6 madarak szamara. Az elsddleges
veszélyt nem az dramiités jelenti, hanem a sodronyokkal val¢ {itkdzés okozta mechanikai sérii-
lések (pl.: beleakadnak a vezetékekbe és ¢hen halnak, vagy agyrdzkddast szenvednek stb.).
Gyakran 6k maguk okozzak a sériiléseket azzal, hogy az elzsibbadt szarnyukat idegen testként
érzékelik és elkezdik csipkedni. Az iitkozések megeldzése végett a kivitelezd tobb lehetséges
megeldzési megoldast is szamba vett (slriibb 1égiakadaly gombozés, firefly madarvédelmi
rendszer, un. malacfarka stb.), melyek koziil a kivitelezési tervezés soran kertil kivalasztasra a
megfeleld miiszaki megoldas.

3.2.2. A tavvezeték biztonsagi évezete

A tavvezetékek biztonsagi ovezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmii és
kornyezete kolcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tdvvezeték biztonsagi dve-
zetét, tilalmakat és korlatozasokat ir el6 a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmi
térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithdz nem tartozé 1étesitmények telepité-
sére.

A targyalt tdvvezeték biztonsagi dvezete a vezeték mindkét oldalan a sz¢€ls, nyugalomban 1€vo
aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra merdlegesen mért 13-13 m (132 kV)
tavolsagokban 1évo fliggdleges sikokig terjed.
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3.2.3. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkozelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az ér-
vényben 1év6 MSZ 172-3 sz. szabvany eldirasai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok ¢és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az iizembe helyezés eldtt, és az lizemeltetés soran rendszeresen - az érvényben
1évé MSZ 172-3. sz. szabvany 6. szakaszaban eldirt méréseket, ellendrzéseket és feliilvizsgala-
tokat kell elvégezni.

3.2.4. Tavolbahatas

Az egyes UzemeltetSk adatszolgaltatasa, ill. a késSbbiek soran elvégzendd kozmilegyeztetések
alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazé tavkozld halozatok
védelmérdl a vonatkozdé eldirdsoknak megfeleléen gondoskodni kell a tervezés késdbbi szaka-
szaban.

3.2.5. Okolégia

Az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Karbantartasi
munkalatok kis szamat tekintve azonban az oszlopok kdrnyezete ritkan keriil bolygatasra, en-
nek kovetkeztében az év nagy részében az oszlopok kornyezete lagyszari novények és kisebb
allatok ¢€l6helyéiil szolgalhat.

Madarvédelmi szempontbdl a tervezett miiszaki védelmi megoldasokra a 3.2.1. sz. fejezetben
tértiink ki.

3.2.6. Zaj

A vezeték lizemébdl adddo zaj nem haladja meg az adott teriiletre, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munkagépek nem
szamottevo zajhatasaval kell szamolni. Részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.2.7. Légszennyezés

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos légvezetékes haldzatnak karosanyag-
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes hdlozat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartasa nem
okoz légszennyezést.
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3.2.8. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatas

Az lizemeltetési szakaszban nem tervezett olyan tevékenység, mely a talajra, illetve term6fol-
dekre negativ hatassal lenne.

A villamos haldzat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem okoz talajszennyezést.

3.2.9. A vizekre gyakorolt hatds

A talajvizzel érintkez6 vasbeton alaptestek a talajvizre - mai tudasunk szerint — nem fejtenek ki
karos hatast. A tervezett légvezetékes halozat szakasz miikddése nem jar vizhasznalattal,
szennyvizkeletkezéssel, illetve egyéb vizszennyezd hatasokkal, igy tovabbi vizmindség-véde-
lemi vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

3.2.10. Villamos térerosség és magneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az als6 dramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerdsség és magneses indukcio
értekek a nemzetkozi ajanlasok, és hazai eldirasok altal a lakossagra tartosan megengedett ér-
tékek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 uT alatt maradnak.

3.2.11. Radiofrekvencids zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencias zavarok mértékét miiszaki eldirasok
korlatozzék, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett szint
alatt marad. Az ¢ldvilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt, vagy
egy¢b karositd hatést.

3.2.12. A tajképre gyakorolt hatds

A tervezett szabadvezeték Tiszaujvaros telepiiléstdl keletre, illetve Polgar telepiiléstdl észak-
nyugatra talalhat6, amely kiilteriileti rész egyéb mezdgazdasagi, erddgazdalkodasi, illetve ipari
f6 hasznositassal jellemezheto kiiltertilet.

Az érintett beruhazas nem érint se védett természeti teriiletet, se Natura 2000 statuszu teriiletet,
se Orszagos Okologiai Halozat teriiletét. A beruhdzas nem tajképvédelmi 6vezetbe sorolhatd
teriileten talalhato.

A felhasitassal megvaldsitandé rovid szabadvezeték szakasz, a tdjban mar meglévd szabadve-
zetéktol nem kiiloniil el oly mértékben, hogy 1j taji elemként jelenne meg Tiszaujvaros, illetve
Polgér kiiltertiletén.

A legfeljebb 2 cm atmérdjli Iégvezeték tajképi, takard hatasat azonban értékelni lehet.

A tajértékelés elvégzése soran az alabbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztiik el az értékelést.
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Tajképvédelmi teriiletnek nevezziik ,, Az orszagos, kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési
tervekben lehatarolt 6vezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rékség adottsagai alapjan,
a kilatas — ralatas szempontjabol védendo tajkeépi teriiletek tartoznak.” a 2003. évi XXVI. tor-
vény az Orszagos Tertiletrendezési Tervrdl (OTT) alapjan.

A 1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6§ (2) egyedi tajértekek, 7§ (2) a, ¢ pont-
jaiban foglalt tajesztétikai értékek megovasara, illetve 7§ (2) d pontjaban foglalt mas céla hasz-
nositasok tijhasznalattal, természeti értékek megdrzésével vald dsszhangjanak vizsgalata lehet
sziikséges, az adott taj (Tiszaujvaros, illetve Polgar kiilteriilete) tajképi értékeinek, tajvédelmi
objektumainak megjelolése nélkiil.

Jelen beruhazas légvezetek 1étesités nem tekinthetd tajhasznalatnak, mivel se biotikus, se abio-
tikus tdjalkoto tényezd eréforrasit, okoszisztéma szolgaltatasait nem veszi igénybe, eréforraso-
kat nem kot le, taji funkcidokat nem korlatoz, igy a Tvt 7§ (2) d pontja esetlinkben nem értel-
mezhetd. A Tvt 6§ (2), az azt részletezd 7§ (2) a,c pontok alapjan torténd tajesztétikai értékelést
az alabbiakban végezziik el.

A jelen beruhazas szabadvezeték 1égvezeték 1étesités soran a mar meglévo tobb km hossziisagh
szabadvezetékrdl keriil leagazasra, az aj légkabel létesitése tekinthetd a legkoltséghatéko-
nyabb megoldasnak, illetve talajvédelmi és agronémiai (rét-legel6-szant6foldi gazdalkodas)
szempontbol is a legkisebb zavarassal jaro teriilethasznalati terhelésnek tekintheté. Mivel
a szabadvezeték 1étesités nem jelentkezik jelentds taposassal, szabad foldfelszin (gyomosodas)
nyitasaval, igy kornyezeti kockézata nagysagrendekkel elmarad az esetleges foldkabel létesité-
sétol.

Mindezek figyelembevételével természetvédelmi, talajvédelmi szempontbdl a foldkabel 1é-
tesitési alternativa nem javasolhatd, a legkisebb kdrnyezeti hatast a szabadvezeték (Iégkabel)
1étesités jelenti.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoté tényezok) szempontjabdl a
szabadvezeték tekintheto a legkisebb kockazati beavatkozasnak. A tajvédelem kategoria
rendszerébe sorolhat6 elsésorban ember szempont tajértékelésbe tartozo tajesztétikai értéke-
1ést a természeti vagy kulturalis orokség adottsagai alapjan, a kilatdas — ralatds szempontjabol
is szlikséges elvégezni.

Az érintett szabadvezeték 1étesités tajvédelmi és tdjesztétikai értékelését a Csdszi Monika
(szerk) 2010: TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN
Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megdrzési Helyettes Allamtitkdrsig Bu-
dapest, p. 75 Utmutatéasai alapjan végezziik, relevans a hazai jogrendbe illesztett joganyag hia-
nyaban.

Tajesztétikal szempontbol igy az MSZ 20381:1999 alapjan ,,az adott tajra jellemzo természeti
ertéek, kepzodmeény, és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkoto elem, amelynek terme-
szeti, torténelmi, kulturtérténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szd-
mara jelentosége van”, azaz egyedi tdjértékekre gyakorolt hatds értékelése sziikséges.
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A 1étesiteni kivant, 2 cm atmérdjii szabadvezeték minimalis takaroéfeliiletet jelent a tajban. A
vonalas tajelem (szabadvezeték) nem tekintheté ujnak, hiszen mar meglévé szabadvezeték-
ol agazik le, a tajképb6l nem takar ki érzékelhet6 tajrészletet.

Cs0szi szerint ,, rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tajban eldfordulo természetes vagy
emberi hatasra kialakult hagyomanyos tajhasznalatot, tajszerkezetet, a természeti és épitett
kérnyezet jellegét, aranyat, osszefoglalva a tajkaraktert, tovabba a tajban taldlhato jellemzo
élohelyeket, ezek okologiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, mitkédésiikhoz sziikséges 6ko-
logiai és kornyezeti feltételeket.”

Téjesztétikai szempontbol igy értékelni sziikséges a létesiteni kivant légkabelt, mint tajjel-
leg (tajkarakter)- ,,a természetes és a miivi (mesterséges) tajalkoto elemek aranya és térbeli
elhelyezkedése (MSZ 20370:2003). A tajalkoto tényezok, valamint a természeti és miivi tdjele-
mek eltero és felismerheto mintazata, amely kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusu tdjban.
A karaktert a tajalkoto tényezok, valamint a tdjelemek és -elemegyiittesek sajatos kombindcioja
teremti meg, s azok kélcsonhatasa eredményeként alakul ki”’- befolyasolo tényezot is.

Tiszaujvaros, illetve Polgar telepiilések beruhazassal érintett kiilteriilete nem tekintheto
természeti tajnak, agrartajnak tekinthet6, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, szabad-
vezetékek, egyéb vonalas létesitmények) mar jelenleg is megtalalhatoak, igy a létesiteni
kivant légkabel nem tekinthet6 1j tajelemnek.

A tajesztétikai értékelés soran tovabba vizsgalni kell, hogy a tervezett tevékenység a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott eldirasokkal, szempontokkal (helyi
épitési szabalyzattal, telepiilés rendezési tervvel) (pl. tilalomba {itkozik-e, valamilyen rendelke-
z¢st sért-e)? Megallapithaté, hogy szabadvezeték 1étesitése, energiaellatas biztositasa nem
iitkozik semmilyen térségre vonatkozoé tervvel, koncepcioval, igy ennek esetleges tiltasa a
fent ismertetett megoldasok kornyezeti kockéazataival szemben nagysagrenddel alacsonyabb,
igy kedvezdbb.

Osszességében megallapithatd, hogy a tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint
ipari objektum bizonyos mértékben zavarjak, azonban ez nem szamottevd, mivel a jelen beru-
hazas keretében kiépiild tdvvezeték nem jelenik meg 0 elemként a tajban, mar egy eddig is
tavvezetékkel tarkitott terlileten valosul meg.

3.2.13. A tavvezeték ellenorzése, karbantartasa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartasara, javitasara vonatkozo részletes eldirasokat az ér-
vényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az lizemeltetdnek kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsagos munkavégzés
személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell hatarozni
az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettségét, [étszamat.
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Az 4ram- és véddvezetd sodronyok maximalis htizéereje, valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (szél- és sulyoszlopkoz, max. huzoerd
stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetdvel egyeztetett szamozast kell az el6zéekben mar leirt mdédon fes-
teni.

3.3. Hatdasok a tevékenység felhagydsa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes haldzat tizemélettartama 50 év. A légve-
zetékes halozat lebontdsakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik.

A felhagyés soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a magasfe-
szliltségli halozat elemei (sodronyok, szigeteldk stb.) elbontasra keriilnek. A bontasi hulladékok
nagy része hasznosithato és masodnyersanyagként felhasznalhato.

A tervezett Iétesitmény felhagyasa miatt varhatd hulladék-kibocsatasok szamottevo mértékiiek,
azonban az 0sszegyljtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék a
helyszinen nem marad.

A felhagyas id6szakaban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1év0 eldirasoknak megfe-
lelen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kdrnyezet védendd
elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem vérhatok.

A villamos halozat teriiletét a 1étesitmény elbontasa utan rekultivalni kell.

A tervezett villamos halozat felszamoléasa a vazolt feltételek, és javaslatok betartdsa esetén a
vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.

A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatds mértéke a kivitelezési szakaszban foglaltakkal
egyenértékil. A tevékenység felhagyésat, és a 1étesitmények elbontasat kovetden karos hatas a
terlileten nem marad vissza, igy visszaallithato a teriilet eredeti allapota.
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4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése
4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontit bemutatdsa

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott meglévd, és a felhasitassal tervezett nyomvonal, il-
letve az épiteni tervezett i) nyomvonalszakasz Tiszaujvaros, illetve Polgar telepiilések kiilterti-
letén huzddik, gyakorlatilag lakoteriiletek érintése nélkiil. A felhasitassal érintett ingatlan kor-
nyezetében javarészt mezégazdasagi, erddgazdalkodasi és ipari teriiletek helyezkednek el, me-
lyek napelempark 1étesitési tertiletként fognak funkcionalni a jévében.

A felhasitas altal igénybe vett teriiletek részletes kimutatast lasd a TERULETKIMUTATAS
tablazatban (melléklet).

A legkdzelebbi zajvédelmi szempontbol védett teriiletet a 4. sz. dbra szemlélteti.

Google Earth

4. abra: Legkozelebbi védendo létesitmény

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények

A tervezett nyomvonallal kdzvetleniil szomszédos teriiletek zajvédelmi kategdriaba soroldsa és
eldirt lizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megalla-
pitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamua melléklet alapjan:

32/52



Tiszaujvaros (hrsz.: 036/1 és 036/3) teriiletén létesitendd naperémi 132 kV-os haldzati csatlakozasa.
Tiszaujvaros - Tiszaljvaros Naperdmii — Hajd(nands 132 kV-os tavvezeték létesités.
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Zajvédelmi kategoria

Hatarérték

Nappal (6-22 h)

Ejjel (22-6 h)

Iparteriiletek, gazdasagi teriiletek

60 dB

50 dB

Falusias lakoterilet

50 dB

40 dB

Az épitdipari kivitelezéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhe-
1ési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz.

melléklet alapjan:

Zajvédelmi kategéria

Epitési munka idétartama

Hatarérték, LTH

letek

Iparteriiletek, gazdasagi terti-

1 honap felett 1 évig

Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

Falusias lakoétertlet

1 honap felett 1 évig

Nappal 60 dB, Ejjel 45dB

4.1.3. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges €pitési munkalatokat az iizemelést megel6zden tel-
jes kortien el kell végezni.

A tavvezetéki létesitmény megvalodsitisa idején a foldmunka és a betonozds, valamint az osz-
lopok Osszedllitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken idészakosan épitési eredetli zaj-
terhelést okoz. Esetlinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, és a kézi szerszamok mii-

kodtetéseébdl, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a Kkijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezogazdasagi és

iparteriiletek.

A kivitelezés varhato zajkibocséatasa a jelenlegi vizsgélati fazisban a szokdsosan alkalmazott
technoldgiai miiveletek alapjan hatdrozhaté meg. A hasznalni kivant épitdipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) korabbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomasszint
EniYerzélis f6ldmun- 78 dB (A) Sar(’)kc’:siszol('), dara- 82 dB (A)
agép bologép
Kanalas kotrégép 73 dB (A) Furdgép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakodogép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodé 82 dB (A)
Tomoritdgép 82 dB (A) Autodaru 80 dB (A)

A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden

olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.
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A zajterhelés szamitasa:

A tervezett l1étesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkiiloniilten tizemel-
nek, igy egyidejii, egy helyen torténd miikodéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szempontbol
legkedvezobtlenebb iizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos iizemét tekintettiik. gy
a kiinduléasi hangnyomasszintnek az 5 méteres vonatkoztatasi tavolsagra adédé La = 82 dB(A)
értéket tekintettiik.

Az alabbi szdmitasok sordn ezen kiindulo6 érték alapjan dolgoztunk. A szamitdsokat a nappali
(6-22 ora) idészakra végeztiik el, mert a berendezések iizemeltetési az éjszakai 6rakban nem
tervezett.

A szamitas sordn a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

Lgi=Lw+Kir+ Ko+ Ki- Kd— KL — Km—Kn—Ks - Ke
ahol,

Lki  avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrdsok varhatdé A-hangteljesitményszintje

Kir  azajforrasok iranytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcio

Kt a védendo6 homlokzati visszaverddétol fiiggd korrekciod

K4 a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekceio

KL a levegd elnyeld hatésat kifejez6 korrekciod

Km  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezd korrekcio

Kn a novényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcio
Ks a lakott tertilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid
Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A kiindulési Lw hangteljesitményszint meghatarozasa:

Mivel a zajforras hangteljesitményszintjére vonatkozo6 adat nem 4ll rendelkezésre, igy az MSZ
15036:2002 szamu szabvany értelmében ennek értékét a d=5 méteres tavolsagban mért hang-
nyomasszint alapjan az alabbi Osszefiiggéssel hatdrozzuk meg:

Lw=La+ 10lg [4r (d + Ina/2)’]

Az Imax értékének a munkagép hatsé motorterének 1 méteres szélességét hataroztuk meg.

A kiindulasi adatok alapjan Lw= 107,8 dB.
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A korrekcios tényezOket a szamitas soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcids tényezok értékeinek megallapitdsanal ugy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb
eseteket vettiik figyelembe, mivel az iizemeltetési helyek kornyezete elére nem ismert.

A Kir (zajforras iranytényezdje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
lizemeltetve.

A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcid) értéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
lizemeltetve.

A Kr (védendé homlokzati visszaverddéstdl fiiggd korrekcio) értékét 0 dB-nek vettiik, mivel
nincs épitmény a kornyéken.

A K (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa az aldbbi Ossze-
fliggés alapjan tortént:
Ka=201g (si/s0) + 11
ahol,
S0 a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)
S1 a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga

A Kv (levegd elnyeld hatdsat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedvezbtlenebb esetre optima-
lizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A K (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) mértékét a leg-
kedvezdtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Kn (ndvényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcid) korrekceio értéke 0 dB, mivel a zajforra-
sok a szabadban lesznek lizemeltetve, zart ndvénysav jelenlétével nem szamoltunk.

A Ks (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedvezot-
lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Ke (zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre op-
timalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

Szamitasi eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathatd, hogy a hangnyomasszint valtozasat a tdvolsdg miatti
korrekcio befolyasolja. Tehat a szamités a kdvetkezore egyszertsitheto.
Lk,i=Lw + Ka - Kd
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A szamitasi feladat 1ényege az s1 tavolsdg meghatarozéasa a gazdasagi Gvezeti besorolasu dve-
zetek, illetve falusias lakotertiletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozdan (ahol Lk, a hatar-
érték).

Fentiek alapjan elvégzett szamitdsok alapjan az alabbi tavolsdgok keriiltek meghatarozéasra a
zajforrasoktol szamitva:

Zajforras megne- | Lw | +Ko | Epitési hatarérték kiilon- -Ka Si
vezése (dB) | (dB) boz6 6vezetre (Ltu; dB; (dB)** (m)
nappal)*
Kivite}ezési tevé- 107.8 3 Gazdasagi teriilet 70 40.8 31
kenység

* a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
** sziikséges erték a hatarerték teljesiiléséhez.

A fenti tdvolsag alapjan a kivitelezés zajvédelmi szempontbol nem érint védendd 1étesitményt.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezete:

A felhasitas altal igénybe vett teriiletek altalanos mezdgazdasagi, erdégazdalkodasi és ipari jel-
legti tertiletli ingatlan.

A kivitelezési teriilet atnézeti elhelyezkedése a mellékletben megtekinthetd.

A legkozelebbi lakott teriiletet Polgér telepiilés ENy-i szélén, a Tisza utca mentén 16v6 falusias
lakéteriileten talalhatd, mintegy 500 m-re.

A legkozelebbi lakoingatlan homlokzata el6tt varhato kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti
kiindulasi adatok alapjan:

Zaj ell édendo te- | Zajterhe-
Kivitelezési fazis Ay cfien Vecendotes | FACTRET | Hatarérték | Minésités
riilet lés
Uj nyomvonal épi- Polgar, T,isza 1’1tca 458 dB 60 dB megfelel
tése (500 m tavolsag)

Hatéasteriilet:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatas-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarerték,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.:00-
22:00) 45 dB.

Hatéstertiilet tekintetében a lakddvezeti besoroldsu teriiletek nagy tavolsdga (500 m) miatt
ezekre vonatkozdan a szamitasok elhagyhatok.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatasteriilet vonala az alabbi tavolsagra tehetd a gazdasagi
Ovezeti besorolasu terliletek iranyaba:

Zajforras megne- | Epitési hatarérték kiilon- | Hatasteriilet | Hatasteriilet
vezése bozo6 ovezetre (Ltu; dB; hatara tavolsaga
nappal)* (dB) (m)

Kivitelezési tevé-

K . Gazdasagi teriilet 70 55 174
enység

A szamitott hatasteriileti tavolsagon beliil zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmény nem
talalhato.

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezési teriileteket a kdrnyez6 f6 kozlekedési utak iranyabol, a lakodvezeteket
minimalisan érint6, mezdgazdasagi utakon, illetve a szantokon keresztiil lehet megkozeliteni.

A kivitelezd jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhat6é meg, hogy az épitéshez sziikséges
egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitds) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova he-
lyezik el azokat, de az elsédleges utvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet alapjan, zajtél védendo teriileteken az utkategoria és az dvezeti besorolasok
figyelembevételével (gazdasagi teriiletek):

Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezéshez kapcsolodd jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora teheté (max. 16 elhaladés/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet
mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhaté teherauté mozgés.

A munkasokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe vé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A 1étesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aladbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I1I. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)

n = 12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap
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A mértékado zajterhelést szamoltuk a hosszu tavra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
galathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejliség kdvetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladdsok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladési sebességet a rendel-
kezésre 4ll6 utak, illetve a kdzithaldzat jellemzait tekintve vettiik figyelembe. Az érintett terii-
let kornyékén 50 km/dras sebességkorlatozas van érvényben.

A forgalmi kategdridk 6sszevondsa akusztikai jarmukategoriakka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali raforgalom | Evi atlagos éjszakai oraforgalom
L Qnappal = 0,75 _]/h Qéjjel = 0,0 _]/h
I11. Qnappal = 1,00 J/h Qéjjel = 0,0 J/h

A kapcsolddo forgalomtdl szarmazé zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett teriileteken
a kozati zaj terjedése akadalytalan. A zajforras és a megitélési pontok kézott szamottevd no-
vényzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jeldltiik ki, mivel az utszaka-
szok mentén ezen tavolsadgon beliil nincs védendd épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott L4eqi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd dsszefliggéssel kell
szamitani:

1. akusztikai kategoria: Laeqin(7,5) = 15,0+ 10 1g01 + 16,7 1gw1
1I1. akusztikai kategoria: Laeqi3(7,5)=23,2+ 10 1g03 + 16,7 1gv3
ahol:

01—0s — az egyes jarmiikategoriadk mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h,
vi—v3 — az egyes jarmilkategoridkra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhat6 legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; vz = 50 km/h;

A megitélési zajterhelés az tszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatavolsagban, amennyiben
egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmii esetében nappal:

Akusztikai
Lieq (7,5 korrekeid Leq (d,h
jarmiikategéria Aea (75) orrexeo a(d;h)
L. 42,2 dB 0dB 42 dB
II1. 51,6 dB 0dB 52 dB

Zajterhelés az it mentén 7,5 m-re kijelolt referenciapontban:

nappal ¢jjel
Laeq(7,5) =53 dB Laeq(7,5)=0dB

A vizsgalati eredmények alapjan a kapcsolodo épitési forgalomtol szarmazo zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja
meg.
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4.1.4. Megvalosulast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esds, paras hajnalokon tlinhet zavaronak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisiilésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazéasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikeriilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
tidiiléovezetek szigoru €jszakai hatarértéke. A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébdl (132 kV)
kovetkezden, a térségben kialakul6 zajszint sziikségszerlien kisebb mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbol kiindulva, illetve mivel a tervezett 1étesitmény telepitése soran, 0j, kor-
nyezeti zajterhelés szempontjabol figyelembe veendd zajforras telepitésére nem kertil sor, ezért
megallapithatd, hogy a létesitmény lizemelésébdl eredd kornyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete altal eldirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladja meg.

4.1.5. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas esetén elvégzendo elbontasi miiveletek soran a telepitési fazisra megallapitottakkal
azonos hatotényezok és hatasfolyamatok azonosithatok, abban az esetben, ha a jelenlegi kor-
nyezeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimalisan 50 év iizemiddre tervezett beruhazas esetleges felhagyasi
idejére — a nagy id6tavra valo tekintettel — nem becsiilhetd meg a 1égvezeték kdrnyezeti atala-
kulasanak mértéke, és mindsége, igy erre az iddszakra pontos becslést nem lehet megallapitani.

4.1.6. Osszefoglalds

Osszességében megallapithato, hogy az épitendé 132 kV-os tavvezeték tervezett elhelyezésével
¢s kialakitasaval a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz6l6 284/2007
(X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetok.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi mitkodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabdl nem okoz jelentés kornyezeti hatast.

4.2. Levegotisztasag-védelem

4.2.1. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a telepités sordn

Porterhelés:

A kiilonboz0 kivitelezési folyamatok, valamint a szallitas soran, a munkagépek altal keltett 1¢g-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijtd edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkateriilet megkozelitésének
modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése elétt. A hulladékgytijto, illetve
ideiglenes depodnia teriiletek vizellatasat szaraz iddjarasi koriilmények kozott biztositani kell.
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Az épitkezés soran keletkezd porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamua mellékletében (,,1.1 a levegdterheltségi szint egészség-
ligyi hatarértékei”) megadott hatarértékeket:

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [ng/md
anyag fokozat 24 oras éves
Szallé por (PMio) I11. 50 40

A hulladékgytijtd, illetve deponia teriiletek, és szallitasi utvonalak pontos megjelolésével, sza-
raz iddszakban a kitermelt talaj fels6 rétegének nedvesen tartasaval (pl. locsolas), a sz¢l altal
szallitott lebegd por mennyisége csdkkentendd, igy a porterhelés megeldzhetd.

Véarhatoan az épitkezés 2022. 2. negyedévben elkezdddik, igy a csapadékosabb tavaszi iddjaras
miatt az alapozdsi munkak sordn varhatd nagyobb porterhelés is mérséklodik.

Kivitelezési teherforgalom altal okozott 1€gszennyezés:

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott teriilet Tiszatjvaros, illetve Polgar kiilteriiletén talal-
hatd, lakoteriiletek érintése nélkil.

A kivitelezési teriiletek alapvetden foldutakrol, egyes szakaszokon aszfaltozott atrol kozelithetd
meg.

A kivitelezd jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziikséges
egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova he-
lyezik el azokat, de az els6dleges megkozelitési itvonal vélhetden Tiszatjvaros vagy Polgar
iranyabol aszfaltozott, majd foldutakon keresztiil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmil forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora teheté (max. 16 elhaladas/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet

mutat, mivel lesznek olyan iddszakok, amikor nem lesz varhato teherauté mozgés.

A munkasokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe vé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladds/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aladbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria
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Nappal (6-22 h)
n =12 db/nap

Ejjel (22-6 h)
n =0 db/nap

Nappal (6-22 h)
n =16 db/nap

Ejjel (22-6 h)
n = 0 db/nap

Fentiek alapjan az alabbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhatoé gépjarmii forgalom no-
vekmény altal okozhato legkedvezdtlenebb mértékii levegoterhelést a kipufogdgazokra vonat-
kozoan.

A tervezett 1étesitmény kornyezetében, figyelembe véve az adottsdgokat, a megkdzelitési se-
bességet 30 km/h-ara atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége személygépkocsiknal, és kamionoknal a kdvetkezo:

Sebessé Co K
Gépjarmii-ti- | L o o8 “2 | NOy emisz- orem 1 0, emisz-
us tizemmod €Im1isSZ10 Szié [g/km] €Im1isSZ10 szi(’) [g/km]
P [km/h] [g/km] [g/km]*
Személyautd 30 22.1 1,36 0.00504 1965

* csak dizel lizemii gépjarmuiiveknél.

A maximadlis kihasznaltsdg melletti karos anyag emisszid a 1étesitmény el6tti 500 m-es utsza-
kaszon, fenti kiindulasi adatokon alapuld szdmitasok alapjan:

Szennyezo Maximalis
anyag emisszio [kg/h]|
Szén-monoxid 0,013088
Nitrogén-oxid 0,006295
Szén-dioxid 0,403788
Korom 0,000821

A varhato gépjarmiiforgalomtol szarmazo 1égszennyezd anyagokra vonatkozo immisszios ér-
tékeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az aldbbiak szerint.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott I¢égszennyezd anyagok E; emisszio
értéke az alabbiak szerint alakul:

Légszennyezo anyag | Ei (mg/s*m)
Cco 0,013088
NOx 0,006295
PMio 0,000821

Folytonos vonalforras gazallapotl szennyezdanyag kibocsatasa kdvetkeztében — rovid idejii at-

lagos idOtartamra (1 6ra) vonatkozdan — a koncentracid szamitasa, felszin-kozeli receptorpont-

ban az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kiviil hagyva az iilepedés €s az atalakulas hatasat):
Ci = (2/n)®° * E/(sina*u*c.)
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ahol:

Ci:  az immisszios koncentracié (mg/m?)

Ei:  az emisszi6 értéke (mg/s*m)

u:  aszélsebesség (esetlinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)

oz folytonos vonalforras esetében a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatod (m)
a:  aszélirany és az ut altal bezart szog (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellépo fiiggéleges turbulens szorodasi egylitthato (ozv) értéké-
nek szdmitasa:
o = (620 + 02)1?
ahol:
0z folytonos pontforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatod (m)
620: a fliggbleges iranyt kezdeti szorddasi egylitthatd (gépkocsira vonatkozdan en-
nek értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellépd fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthato (oz) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhatdo meg:
oz = 0,38%p!3*(8,7-In(H/zo))*x!-33xP(-2.35p)

ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsat6 forrastol mért tavolsag
Z0: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a szélprofil egyenlet kitevoje, értéke a Pasquill-féle stabilitas indikatortol fiigg

(értéke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitasok a vonalforras tengelyétél mért 10
m-es tavolsadgban az alabbi immisszios értékeket adja:

, . Szamitott immisszios érték | Egészségiigyi hatarérték*
Légszennyezo anyag 3 3
(ng/m>) (ng/m’)
CO 0,85 10000
NOx 0,41 100
PMio 0,053 50

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan
(1): 24 oras hatarerték

Fenti adatokat figyelembe véve megdllapithato, hogy a létesitmény kivitelezése sordan a gép-
Jjarmiiforgalom novekmény dltal okozott légszennyezés mértéke, nem okoz szamottevd kor-
nyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakoépiiletek teriiletén, a jelen beruhdzas éltal véarhatd
tobbletforgalom nem okoz kimutathat6 valtozast a levegd mindségében.
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Levegoitisztasag-védelmi hatasteriilet a kivitelezési szakaszban:

A kivitelezés soran ,,helyhez kotott pontforras™, vagy helyhez kotott difftiz forrds nem 1étesil.
Mivel a levego védelmérdl szo16 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§-a ezen tipusu forra-
sokra hataroz meg hatéstertileti kritériumokat, melyek a szdmitas alapjat képeznék, igy szdmi-
tassal nem hatarozhat6 meg hatasteriilet, mivel az jelen esetben nincs definidlva.

4.2.2. Levegotisztasag-védelmi hatasok becslése a miikodés sordn

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos 1égvezetékes haldzatnak karos anyag
kibocsatasa nincs. A légvezetékes haldzat lizemeltetése és sziikség szerinti karbantartdsa nem
okoz kornyezetszennyezést.

4.2.3. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a felhagyds sordn

A tevékenység felhagyasa soran a tdvvezeték szakasz lebontasa sordn a kivitelezési fazisban
szerepld hatotényezdkkel kell szdmolni.

4.3. Taj- és élovilag védelem

4.3.1. Teriileti adottsagok

A kivitelezéssel érintett teriileten, és kornyezetében aktiv mezdgazdasagi tevékenység folyik.
El6vilag-védelmi szempontbél a beruhazas megvalosulasaval kart szenvedd novényi tarsulas,
illetve allatallomany a teriileten nem talalhato.

Az érintett ingatlan a domborzati adottsagokat tekintve sik teriileten helyezkedik el.

A tervezett 1étesitmény altal kozvetleniil érintett teriiletek jelenleg is mezdgazdasagi, illetve kis
mértékben erdégazdalkodasi hasznositas alatt all, ezért jelentds élhelyvesztéssel nem kell sza-
molni. A telepités idészakaban a teriilet megkozelitési nyomvonaldn az dtmenetileg megno-
vekvo forgalom iddszakos zajterhelés altal hatassal lehet az ¢lovilagra, de ennek mértéke igen
csekély. A tervezett tevékenység, az lizemszerii miikddés értékes novénytarsulasokat, védett
novény- és allatfajokat nem érint és nem veszélyeztet, nem okozza él6helyek megsziinését, te-
kintve, hogy a tervezési helyszin kdrnyezetében alkalmas €l6hely nem talalhat6.

4.3.2. A teriileten talalhato erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdoteriiletekre gyakorolt hatds.
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A tervezett beruhazas erdoteriiletet kis mértékben érint. Lasd 5. abra.

Google Earth '

i
SO0 [

5. abra: erddteriiletek a beruhazas kornyezetében
(forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/); Kék négyszog: beruhazasi teriilet

A tervezett szabadvezeték tobb helyen érint erdé miivelési agu ingatlant, illetve keresztez faso-
rokat, fas-, bokros teriileteket. A biztonsagi 6vezet szélességében erddnyiladékokat kell 1étesi-

teni
Helyrajzi szam és miivelési ag Erdodrészlet Létesitendd nyiladék
Polgar 011/9 EO 7/A 1612,4 m?
Tiszatjvéros 052 ¢ E4 - 11695,8 m?

Tiszaajvaros kiilteriiletén 1évo, részben fasitott ingatlan nem nyilvantartott erdéteriilet, hanem
a korabban lizemel6 hulladékleraké védelmi erddsavi teriilet volt.

A nyomvonal létesitésekor végzendd erddnyiladék készitése soran, illetve, amennyiben a ké-
sObbiekben a tavvezeték kozvetlen kornyezetébe facsoportok, egyedi fak, illetve erddteriiletek
keriilnek telepitésre be kell tartani az MSZ 151-1:2000 szabvany vonatkozo eloirasait, melyek
a kovetkezok.
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Kiilteriileten fat (erddt) keresztezd nagyfesziiltségii szabadvezetéket normalis biztonsaggal kell
1étesiteni, a kovetkezd eldirasok figyelembevételével:

A két sz¢els6 vezetd altal meghatdrozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a sdvot késdbb (az épités utan) be
lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkezo eldirasokat.

A szabadvezeték mentén mindazon fakat, amelyek végleges kifejlett allapotukban,
legkedvez6tlenebb iranyu kiddlésiikkel a legnagyobb mértékben bel6go, nyugalmi al-
lapota vezetdket érinthetnék, ki kell vagni, illetve magassagukat vagassal korlatozni
kell. (1asd 8. abran a B jelii savot).

A nyugalmi éllapotq, illetve sz¢l altal kilendiilé aramvezetd alatt és mellett megma-
radhatnak, illetve telepithetk mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett allapotuk-
ban a vezetdket legfeljebb 120 kV és annal kisebb névleges fesziiltség esetén 2,0 méter
tavolsagra kozelitik meg. (lasd 6. abrat) Ezek a tavolsdgok gallyazassal is kialakitha-
tok.

6. abra: Novényzet alakitasa a nyomvonalon

d 120 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 2,0 m

B 120 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,0 m +A
H Végleges kifejlett famagassag

bmax A legnagyobb belogas

k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tavolsaga
a szabadvezeték nyomvonalatol
A A lengétavolsag+ d
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4.4. Varhato hatasfolyamatok, a teriilet dallapotinak és funkcidinak valtozdsa a telepités ko-
vetkeztében

A tervezett 1étesitményrdl kapott eldzetes informaciok szerint a villamos hélozat megvalositasa

alig kimutathat6 primer hatasokat okoz, igy varhatéan nem eredményez kornyezeti kéarokat.

Ilyen gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakuldséra nem lehet szamitani.

A hatotényezok a tevékenységbdl (telepitésébodl, megvalositdsabol, felhagyasabol) szarmazo, a
kornyezetre hatdssal bir6 anyag- €s energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technologiak, techno-
logiai miiveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasviselok az érintett
kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, élovilag, miivi kornyezet, ember), az életterek (6ko-
szisztémak, telepiilési kornyezet), valamint a t4j. Az €lovilag és a taj szempontjabol hatdténye-
z6knek azok a technologiai folyamatok (épités, mitkddés, megsziintetés) soran bekdvetkezd
hatasok szamitanak, melyek akar kdzvetlen, akéar kozvetett médon befolyasoljak a fent emlitett
hatasviseldket. A kdzvetlen hatdsok azonnali médon, mig a kozvetett hatdsok mas kornyezeti

elemeken keresztiil fejtik ki hatdsukat.

4.5. A hatasfolyamatok kiterjedése, a teriiletek behatdroldsa

A kiilonb6z6 hatotényezOk més-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
16sitas, felhagyds) fejtik ki hatasukat, ezért a hatétényezdkre egyenként kell meghatarozni a
vizsgalt teriileteket (elvi hatéstertiiletet), figyelembe véve a kivalasztott teriilet helyi adottsagait
is.

A vizsgalt teriileteket altalaban csak eldzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munkafa-
zisndl kijeldlni. A vizsgalt teriiletnek tartalmaznia kell a hatasteriiletet, ami 4ltalaban az elvég-
zett hatasvizsgalat eredménye. A hatésteriilet meghatarozasdhoz az egyes hatdsok kiterjedését

kell megvizsgalni.
A hatésok kizarolag a villamos halozat szakasz teriiletére terjednek ki.

Minden beruhdzasnak vannak kornyezeti hatdsai. Ez a hatas lehet kozvetlen, azaz kdzvetleniil
az adott 1étesitmény miikodése idézi eld a hatést, példaul a kibocsatott szennyezés, az eldidézett
zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kdzvetett kdrnyezeti hatas az a hatas, amelyet nem a
létesitmény mitkddése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitasa soran keletke-
zik, illetve amelyet az altala eléallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasznalasuk
soran, vagy hulladék forméjukban.

A vizsgalt hatasteriiletek kijelolése és behatarolasa a hatasok kiterjedésének fiiggvényében:
- Teriilethasznalat: a villamos halozat szakasz épitési tertilete, illetve az oszlophelyek al-
tal elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (Iasd mellékelt helyszinrajzot).
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- Levegd: a villamos haldzat szakasz épitési teriilete, szallitasi titvonal.
- Talajt ér6 hatasok: a villamos héaldzat épitési teriilete, szallitasi itvonal
- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatésteriilet
- Elektromagneses sugarzas: a villamos halozat épitési teriilete.
- Hulladék: a villamos halézat épitési teriilete.
- El8vilag, flora, fauna: a villamos haldzat épitési teriilete, szallitasi utvonal, vezeték
nyomvonala.
- Legkozelebbi lakott teriilet: 500 méteres tavolsagban.
- Taj: a villamos halézat 5 km-es korzete.
A varhat6 kozvetlen hatdsok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas 1d6-
szakara az alabbiakban hatdrozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zarojelben a vizs-
galati szempontokat adtuk meg).
A telepités iddszakaban:
- avillamos halozat (levegd, talaj, ¢lvilag, hulladék, zaj);
- avillamos hal6zat szakasz épitési teriilete €s korzete (levego, élovilag, zaj);
- akiépitendd villamos halozat szakasz megkozelitési titvonala, és kdzvetlen kornyezete
az Utjavitas és hasznalat miatt (levego, talaj, ¢ldvilag, telepiilési kornyezet, zaj);
A miikodés iddszakaban:
- avillamos hal6zat szakasz teriilete (elektroméagneses sugarzas, t4j, hulladék);
- avillamos hélozat teriiletének megkozelitési utvonala, és kdzvetlen kdrnyezete (levego,
¢lovilag, telepiilési kornyezet, zaj).
A felhagyas idszakaban Iényegében az épitkezéshez hasonld hatdsokra lehet szdmitani, igy
ujabb teriileteket nem kell a vizsgélatba vonni.
Kozvetlen hatasok lehetnek a tajra és az ¢l6vilagra:
- Teriiletfoglalas
- Latvanyhatas
- Utkdzések.
A vérhato kozvetlen hatasok kdvetkeztében kozvetett hatasokra, hatdsfolyamatok kialakulésara
nem lehet szamitani, igy kdzvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett teriiletek nem
hatarozhatok meg. Kozvetett hatdsok és hatdsfolyamatok hidnyéaban a teljes vizsgalt tertilet azo-
nos lesz a kdzvetlen hatasok 4ltal érintett teriilettel.

4.6. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet természetvé-
delmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érintd hatasok ismertetése

A tervezési teriiletek orszagos jelentoségii védett természeti teriilet, Natura 2000 k6zosségi je-

lentdségti teriilet, illetve orszdgos 0kologiai haldzat teriiletei altal nem érintettek.

A kivitelezési teriilethez legkozelebbi természetvédelmi teriiletek (lasd 7. sz. abra):
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e Tiszatjvérosi artéri erdsk (HUBN22096), mintegy 350 m-re, E-ra.

350 m

Tiszapalkonya

iszZlar Polgér

7. abra: legkozelebbi természetvédelmi teriilet
(forras: https://natura2000.eea.europa.eu/)
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4.7. Eghajlat

»A 2014-2020 idészakra sz616 Eurdpa 2020 stratégia” az Eurdpai Unio legfobb stratégiai cél-
kitlizéseit meghatdrozé dokumentum, amelyben a klimavaltozas kockézatanak csékkentése a
stratégiai célkitlizések egyike. Az EU2020 stratégia az iiveghdzhatasu gazok kibocsatasanak
csOkkentését jeloli meg legfobb célkitiizésként minden szektorban, elsdsorban az energiafel-
hasznalas csokkentése, a megujuld energiahordozok aranyanak novelése, az 0j technoldgiak
kihasznaldsa révén. Hasonloan fontos cél a klimakockazatokkal szembeni ellenallo-képesség
javitasa, és a katasztrotak megeldzését és kezelését szolgalo képesség fejlesztése.

A 1303/2013 EU rendelet eldirdsai szerint a tagallamok és a Bizottsag biztositjak a partnerségi
megallapodasok €s a programok elkészitése €s végrehajtasa soran az éghajlatvaltozas mérsék-
1ését és az ahhoz torténd alkalmazkodast, a biologiai sokféleséget, valamint a katasztrofakkal
szembeni ellendllo képességet és a kockazat megeldzését és kezelését.

4.7.1. A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége és a projekt klimabiztossa tétele-
nek bemutatdsa

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Tiszaujvaros (hrsz.: 036/1 és 036/3) teriiletén 1étesitendd naperdmii 132 kV-
os halozati csatlakozasa. Tiszaujvaros - Tiszatjvaros Naperdmi — Hajduna-
nas 132 kV-os tavvezeték létesités.

Palyazati azonositd n.a.
Nagyprojekt igen/nem
Beruhazas rovid leirasa Lasd a tobbi fejezetben

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas? nem

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen
tervezett mikodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans | nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

2.4 A projekt letesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és | nem
az egyeb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékeny-
séghez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-¢ a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eld- | nem
allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz
és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktira valamint az ezektdl
fiiggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt iizemelteté-
sében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy
a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
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2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlat- | igen
valtozas? (pl. vezetékek karosodadsa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujulo energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

2.7 A projekt altal eloallitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét befolyasolja- | nem
e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensd termékektol vagy szolgaltatdsoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy iddjarasi események? (pl.
¢lelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idojarasi | nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve hdmérsékleti | nem
stressznek vagy sz€élsOséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul szel-
1626 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghaj- | nem
lat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szélsoséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodo kockazatokat, és hogyan lehet
gondoskodni arrol, hogy a projekt megvalositasat és fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az
események)?

A projekt nem sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd sz¢élsdséges eseményekkel
szemben, tekintettel annak elhelyezkedésére és funkcidjara. Ettdl fiiggetleniil a kivitelezésnél
az épitést a technologiai fegyelem betartasa mellett kell végezni.

A beépiteni tervezett tartdszerkezeteket a ma elérhetd legjobb mindségili anyagokbol késziilnek,
melyek szélsdséges iddjarasi koriilményekre is méretezve vannak.

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az tiveghdzhatasu és a savasodast kivalto gazok ki-
bocsatasanak csokkentéséhez?

A projekt kivitelezése kozvetleniil nem jarul hozza az liveghézhatasu €s a savasodast kivaltd
gazok kibocsatasahoz, azonban azok csokkentéséhez sem.

A projekt megvalosuldsa nem jarul hozza kdzvetleniil az tiveghdzhatdsu és a savasodast kivalto
gazok kibocsatasanak csokkentéséhez.

Azonban megvalosulasaval egy jelentds kapacitassal biré naperomiipark kezdheti meg miko-
dését, igy kozvetetten a projekt hozzajarul az liveghdzhatast és a savasodast kivalté gazok ki-
bocsatasanak csokkentéséhez.

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémdk megolddsdhoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz tortéend alkalmazkodast?
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A projekt nem alkalmas arra, hogy az éghajlatvaltozas okozta probléméak megoldasahoz hozza-

jaruljon.

4.7.2. Kockazatelemzeés

Az Utmutatéban felsorolt négyféle karcsoport koziil csak a technikai eszkozokben keletkezett
kar lehet relevans.

A beruhazas helyszinén taldlhato eszkozoket és folyamatokat éro hatdsok:

. . . - A bekovetkezés va- |Hatas/ kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa f 2 .
loszinlisege nagysagrendje
1. Oszlopok élettartamanak rovidiilése, i .
N s . Nem valoszinii Kozepes
oregedésének felgyorsuldsa
2. Vezetékek, kiegészitd infrastruktira de- s .
.y Nem valoszinii Kicsi
formalodasa
3. Teherbiras csokkenése, siillyedés Nem valoszinii Kozepes
4. Szélviharok okozta vezetékszakadas Nem valdszinii Kozepes
5. Onosesé okozta vezetékszakadas Nem valoszinli Kozepes
. K 16 rendszerekben fellépd lizem- e "
gava?p csol6 rendszerekben fellépd lize Nem valoszinli Kozepes

A jelenlegi szerelési, karbantartasi és kezelési technika biztositja, hogy a kdvetkezményként
felsorolt technikai hatdsokat mar a tervezés soran figyelembe vették. Mivel ezek nem tartosak,
atmeneti/ideiglenes jellegiiek, a hatasok kockazata jelentéktelen: a hatds a normalis tizemme-
neten beliil kezelhetd.

Kiemeljiik, hogy fizikai hatas és a kovetkezmény kozott kiillonbség van. A fizikai hatés a ter-
mészeti szférdkra vonatkozik; a kdvetkezmény a (mezdgazdasagi, technikai, egészségiigyi)
karok valosziniisége.

A felsorolt (beruhazas helyszinén taldlhato eszkozoket €s folyamatokat érd) hatasok kockazat-

elemzése:

Hatas/ kiovetkezmény
Kicsi Kozepes

Nem valoszini

Kozepes valosziniiségii

Valészintiség

'Valoszinii

— bekovetkezésének valdszinlisége: nem valoszinii
— nagysagrendje: kicsi-kozepes (Ez a tényez6 a kar mértéke.)

A kockazat: a két tényez6 szorzata: jelentéktelen (rendkiviil alacsony).
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4.7.3. Ertékelés

Osszességében megéllapithaté, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavéltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta sz€élsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

Ez nem azt jelenti, hogy a kivitelezés ¢s tizemelés idején nem kell felkésziilni példaul egy vi-
harra, azonban nem igényel tobbet az elvarhat6 technoldgiai fegyelem betartdsanal.

Jelen értékelés az ,,utmutato projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csékkentéséhez”
cimii dokumentacio alapjan késziilt. A tervezett projektet ezen dokumentacid alapjan, nem
sziikséges részletesebben vizsgalni ebben a témakdrben.

5. Osszegzés

Megitélésiink szerint a kérnyezetvédelmi szempontu eldzetes vizsgalat sordn olyan kérdések
nem meriiltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes
hatasvizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithato, hogy a teriileten tervezett
beruhdzas miatt tervezett villamos halozat épitésének varhato hatasai, a vizsgalt teriilet kdrnye-
zeti elemeit elfogadhatdo mértékben fogjak terhelni, a karos hatdsok minimalizalasaval, ezaltal
a beruhazas megitélése kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld. Az épités tervezett modja, a
teriileten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelenlegi ¢ldvilag legkisebb mértékben tor-
ténd zavartatasa szempontjabol a legmegfelelobb.

6. Rajzok
LTR.21-0020/102/02. Atnézeti helyszinrajz M1:10000
LTR.21-0020/103/01/EVD Részletes helyszinrajz M1: 2000

7. Mellékletek

1. sz. melléklet: Beruhazassal érintett ingatlanok kimutatasa;
2. sz. melléklet: ,,Budapest II” oszloptipus oszlop korvonalrajza.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum JUHASZ
GABOR {igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.02.01. 14.29.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: JUHASZ GABOR

Sziiletési hely: BUDAPEST 19
Sziiletési datum: 1979.04.24.

Anyja neve: SOVARY EDIT ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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