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1 Elézmények

Biikkabrany banyateriileten fotovoltaikus (tovabbiakban: PV) erémii létesitését tervezi az MVM Z6ld Generacid Kft.

A "Biikkabrany térségi PV Park" elnevezéssel (Bukkabrany kozséget érinti) meghatéarozott naperémavi beruhazasokkal
0Osszefiigg6 kozigazgatasi ligyeket a Kormany nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségi tiggyé nyilvanitotta az
egyes beruhazasokkal dsszefiiggé kozigazgatasi hatdsagi lgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségi
liggyé nyilvanitasarol, valamint egyes nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségil beruhdzasokkal dsszefliggd
kormanyrendeletek mddositasarol sz6l6 83/2021. (1. 23.) Korm. rendelet alapjan.

A rendelet szerint a beruhdzasokkal dsszefliggének kell tekinteni mindazokat a kézigazgatasi hatésagi lgyeket, amelyek
a beruhazasok elékészitéséhez, megvaldsitasahoz, hasznalatbavételéhez és (izemeltetésének beinditasahoz
szlkségesek, valamint a beruhazasokhoz kozvetlenll kapcsolodo Utépitési, létesitmény megkozelitését, mikodését és
varosképi illeszkedését segité - kozterllet- és zoldfellilet-rendezési, kdzlekedésfejlesztési, kdzmiicsatlakozasi és -
fejlesztési - munkakra vonatkoznak.

Jelen beruhazasra a rendelet kovetkezd pontja vonatkozik:

A beruhazés A beruhazas megvaldsitdsanak helyszine Koordin&cidra kijelolt
megnevezése kormanymegbizott
7. Blikkabrany Biikkabrany kiilterllet 028/174, 028/178, 028/179, Borsod-Abauj-Zemplén
térségi PV park 028/180, 028/181, 066/96, 066/132, 066/180, 066/182, Megyei Kormanyhivatalt
028/183 és 066/192 helyrajzi szamu ingatlanok vezetd kormanymegbizott

Megjegyzés: a rendeletben a sorszam el van csuszva, mert a fejlécet is sorszamoztak.

A tervezett ,Biikkabrany térségi PV park’ &t, 6nallo egységl PV kiserém(bdl all, ezek elnevezése: PV1, PV2, PV3, PV4
és PV5.

A tervezett PV3 naperém(i a rendelet szerinti Bukkabrany 028/179 hrsz-t érinti.

A rendelet 1. melléklete a jelen dokumentaciohoz kotddd kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasokat is
kiemelt jelentdségl liggyé nyilvanitotta, azonban az (igyintézési hataridét a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti kell figyelembe venni.

A tervezett PV3 kiseromi engedélyeztetésének elsé [épéseként készllé Elézetes vizsgalati dokumentacid
(tovabbiakban: EVD) dsszeéllitasat az MVM ERBE Zrt. végzi.

2 Alapinformaciok

21 Az Engedélykéré adatai

Az Engedélykéré megnevezése: MVM Z6ld Generécid Kft.

Az Engedélykér6 székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.
Az Engedélykérd cégjegyzék szama: 0109 702673

Az Engedélykér6 adészama: 12771756241

2.2  Atervezett tevékenység adatai

A tervezett Iétesitmény megnevezése: Blkkabrany banya, fotovoltaikus erémi PV3

A tervezett tevékenység: fotovoltaikus erdmdi létesitése és Uzemeltetése

A tervezett tevékenység célja: villamosenergia-termelés

A tervezett eréma brutt6 villamos teljesitménye: 24,94 MW

Az er6mi kereskedelmi lizemének tervezett kezdete: 2025.02.01.

Az erdmii tervezett élettartama: 25év

Dokumentumazonosité: 13A381973029-003 7146
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2.3  Atervezett beruhazassal érintett ingatlanok adatai

A beruhazési tertilet Bukkabrany lakott tertiletétdl keletre, a Déli-banyatertileten talélhato.

A beruhazassal érintett ingatlan dsszes nagysaga: 35,1 ha.

Telepiilés Helyrajzi szam Teriilet nagysaga [ha] Miivelési ag
Biikkabrany 028/179 35,1 kivett izemi teriilet

2-1. tablazat A naperém(i létesitésével érintett ingatlan adatai
A tulajdoni lapon banyatelek van bejegyezve.

775P00 775500

= s v —vrarar e o —— o .

Jelmagyarazat
e E Tervezett telepitési terllet

285200
285200

284600

283400

282800

282200
282200

773500 774000 774500 775000 775500

2-1. abra A naperémii lehatarolasa az érintett hrsz-szel
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2.4 Teriileti besorolas Biikkabrany teriiletrendezési terve alapjan

A tervezési teriilet Bukkabrany kdzség kdzigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

Bikkabrany telepllésrendezési tervét Blkkabrany Kozség Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Tervérdl sz6l6
tobbszér maddositott Blikkabrany Koézség Onkormanyzata Képvisel6-testiletének 1/2003. (Il. 10.) dnkormanyzati
rendelete tartalmazza.

Biikkabrany rendezési terve szerint a beruhazasi terilet beépitésre szant kiilonleges banyater(let (K/b) besorolasu és
minden iranyban ilyen 6vezetek veszik kordl.

773?00 774900 774?00 775900 775?00
/ ’ Jelmagyarazat i
D Tervezett telepitési terulet

[ Tervezett tovabbi naperémiivek

285200
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284000
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™ 028179 \\ \‘:%; \ \%\‘\‘ ¥
068/162 \ \?\?\\ Z;
o0ss/162 = s 7 .\%\ \ N\ —'*s

8 = : 7 & AR
& 47 5 7% + NN
& / / \ e S
‘. X A A \ \ oo Ll
% / et \

ol ‘ \ \ \\ &

2B \ \ \

] ‘ \ \:\ i " | '

e

8 = | 775000
2-2. abra Biikkabrany szabalyozasi terve [2-1]
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2.5 Kornyezetvédelmi engedélyeztetés

A kornyezetvédelmi engedélyeztetésre vonatkozd szabalyokat a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet hatarozza meg. A rendelet
1. mellékletében felsorolt fejlesztések kornyezeti hatasvizsgélat-koteles tevékenységek, a 2. mellékletben felsoroltak
pedig egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban kezdhet6k meg. A tervezett fotovoltaikus naperémii nem
tartozik sem az 1., sem a 2. mellékletben felsoroltak korébe.

A naperdmdi létesitésének legfontosabb kérnyezetvédelmi szempontu jellemzéje a fotovoltaikus panelek altal elfoglalt
terlilet nagysaga, illetve annak besorolasa.

A tervezett fejlesztés altal érintett ingatlanok teljes terilete 35,1 ha.

A tervezett fejlesztési terllet altal érintett ingatlan Blkkabrany kdézség Szabalyozasi terve szerint Kildnleges-
banyatertilet (K/b) dvezeti besorolasu, beépitésre szant tertilet.

A tervezett PV erémdi terilletfoglalasa és a fejlesztési tertilet beépitésre szant Kiildnleges-banyateriilet (K/b) besorolasa
alapjan a tevékenység a vonatkoz6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. melléklet 128. pontja ala tartozik (egyéb, az
1-127. pontba nem tartozd épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant terileten, 2 ha
tertiletfoglalastal).

A 3. szamu mellékletben szerepl6 tevékenység esetében a kdryezethasznald elbzetes vizsgalat iranti kérelmet kell
benyujtani az engedélyezé hatésaghoz.

A kérelem benyujtasahoz EVD-t kell késziteni, amiben a kornyezeti hatasokon kiviil vizsgalni kell a telepiilésfejlesztési
eszkozokkel, vagyis az érvényes Szabalyozasi tervvel vald dsszhangot is.

Bukkabrany esetében az engedélyezé kornyezetvédelmi hatosag a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal.
251 Elozetes vizsgalati dokumentacio
Az el6zetes vizsgalat célja annak vizsgalata, hogy a tervezett beruhdzas, a fotovoltaikus naperémii létesitésébdl és

lizemeltetésébdl, valamint felhagyasabol szarmazhat-e jelentés kornyezeti hatas.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdmyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo 314/2005. (XII. 25.)
Kormanyrendelet 4. szamu melléklete rogziti az EVD tartalmi kdvetelményeit.

Az EVD tartalmi felépitése az alabbi témakdrdkre terjed ki:

DS

» a tevékenység célja
» a beruhazasi terilet bemutatasa, a tevékenység helye és teriiletigénye, a telepitési helyszinrajz bemutatasa
»  a tervezett tevékenység ismertetése, a miiszaki-technoldgiai alapadatok bemutatasa

DS

DS

—  alétesités és a miikddés megkezdésének varhaté idépontja és idtartama

— atervezett technoldgia megvalositasanak leirdsa

— atevékenység megvaldsitdsadhoz szlikséges létesitmények felsorolasa és helye
— azanyagfelhasznalas f6bb mutatoi

— alétesitéshez sziikséges beszallitdsok nagysagrendje

— atevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges egyéb kapcsolddd miveletek

DS

» @ magyar villamosenergia-rendszerhez val¢ hélozati csatlakozas bemutatasa
az alkalmazni kivant technolégia kdrnyezeti hatasainak becslése
» a tervezett beruhazas becsult hatésterlleteinek lehatarolasa

X3

¢

DS

252  Epitési engedélyeztetési dokumentacio Kornyezetvédelmi tervfejezet

Abban az esetben, ha a kérmnyezetvédelmi hatésag arra a megallapitasra jut, hogy nem feltételezheté jelentds kdrnyezeti
hatas, akkor a tervezett beruhdzas kornyezetvédelmi vonatkozasait az épitési engedélyeztetési dokumentacio
kornyezetvédelmi tervfejezetében kell bemutatni.
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3 Atervezett naperémii telepitési teriiletének bemutatasa
3.1 Atervezett telepitési teriilet elhelyezkedése

A létesitési terilet Borsod-Abauj Zemplén megyében Bikkabrany telepiléstdl K-re helyezkedik el. A beruhazasi terilet
banyatertileten talalhaté. A vizsgalt terlilettél északi iranyban egy naperémi mar megvaldsult és egy pedig tervezett. A
vizsgalt terilettdl délre tovabbi naperémiivek létesitése varhatd. A terlilet elhelyezkedését ortofotdon az alabbi abra
mutatja.

773500 774000 774500 775000 775500

Jelmagyarazat
D Tervezett telepitési teriilet
Tervezett tovabbi naperdmiivek

W/ - s
¥/ . N

285200
285200

283400 284000 284600
284000 284600

283400

282800
282800

773500 774000 774500 775000 775500

3-1. abra A telepitési teriilet elhelyezkedése ortofoton
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3.2 Akivalasztott telepitési teriilet kornyezetének altalanos jellemzése
321 Eghajlat

A telepitési terlilet éghajlata mérsékleten meleg-mérsékelten szaraz. A napsiitéses 6rak szama 1800-1850. A
hémérséklet évi atlaga 8 Ce. A fagymentes id6szak hossza kb. 180 nap. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok és
minimumok sokévi atlaga 31-33 Cv, ill., -16 Ce.

A csapadék évi dsszege 600-650 mm kozétt van. A hétakarés napok atlagos szama 40-55, az atlagos maximalis
hévastagsag 20-25 cm.

A leggyakoribb széliranyok a délnyugati és az északkeleti, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s kordili.
3.22 Domborzat

Biikkabrany a Biikk-vidék és az Alfold talalkozasanal talalhato telepiilés. A telepitési teriilet a banyateriilet E-i oldalan
kialakitott, feltoltott, tereprendezett platdfelllet, 120-130 m.B.f. kozott valtozé terepszinttel.

3.23 \Vizrajz
A Bikkabranyi-banya esetében a banyam(ivelés befejezését kdvetden végtd kialakitasa tervezett a beruhazasi terilettd

K-re az alabbi miiszaki paraméterekkel;

<+ varhatd végtd szintje: 100 mBf,,
« + varhat kiterjedése: ~423 ha,
%+ rézslabnal kialakitandd max. mélypont: 30 m.B.f..

A végto felllete a banya viztelenités befejezését kdvetden a rétegvizek visszatoltédésébdl alakul ki. A t6 tervezett
vizszintjének varhato kialakulasa ~2035.
324 Talgj

A kistaj nyugati részén a riolittufa a talajképz6 kézet, amelyhez északon miocén homok és kavics, délen pannon homok
és kavics kapcsolddik. A keleti kistajrészt pleisztocén lejté anyagok boritjdk, amelyben a szoliflukcio altal bekevert
|6szanyagok is eléfordulnak. Az andezit- és riolittufan, illetve harmadiddszaki ledékeken az agyagbemosodasos barna
erdétalajok gyakoriak. Az alacsonyabb térszinek, ill. az andezit- és riolittufan és nagyobb részt a ldsszel kevert
uledékeken barnaftldek képzddtek. A nyirokszer(i agyagon képz&dott csernozjom barna erdétalajok jelentds terlleten
fordulnak eld. A kistajpan még kdzépkotott réti dntéstalajok fordulnak eld. [3-1]

3.3 Atelepitési teriilet infrastrukturalis kapcsolatai
3.3.1  Kozlekedési kapcsolatok, megkozelithetéség

A beruhazasi terlletet a 3-as kozlekedési utrdl, Bukkabrany kultertletének déli részén mellékutakon keresztul, majd az
tjonnan kialakitasra kerdld tizemi utrol (028/177 hrsz.) lehet megkdzeliteni.

Fontosabb tranzit Utvonal a biikkabranyi telephelytél DK-re elhelyezkedé M3-as (E71) autépélya is.
3.3.2 Koézmii kapcsolatok, szolgaltatok

A napelemes kiserémdvi terlletek banyameddd terlletek, amelyek jelenleg vagy a kozeljévében teriletrendezés alatt
allnak. A terlleteken jelenleg nem talélhat6 kdzmdi és feltételezhetéen a jovében sem kerll ilyen kialakitasra.
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4 A tervezett naperémii alapadatai
41 Technoldgia leirasa

A fotovoltaikus erém(i a Napbol érkezd napsugarzast hasznositja napelem-cellékkal, melyek a feliletiikre érkez6 fényt
kozvetlenlil elektromos aramma alakitjak at. A cellak altal termelt aram egyenaram (DC), amit inverterek segitségével
valtbaramma (AC) szikséges alakitani. Az inverter AC kapcsain mérhet6 feszultségszint azonban alacsony, a villamos
energia ilyen formaban nem szallithaté gazdasagosan, ezért a villamos energia betaplalashoz rendelkezésre allé
kozcélu haldzat feszliltségszintjére szlikséges transzformaini.

A fotovoltaikus energiatermelék piacan harom cella dominal, a poli — és monokristalyos cellak, illetve a vékonyfilmes
technoldgiat alkalmazd cellak. A harom napelem tipusbél jelenleg a monokristalyos napelem-cella biztositja a
legnagyobb teljesitmény(i és legkedvezibb bekerilési koltségii megoldast.

Monokristalyos Polikristalyos Vékonyfilmes
Hatasfok 15-22% 13-18% 6-12%
Teljesitmény hémérsékleti koefficiens ~-0,35% ~-0,4% ~-0,25%

4-1. tablazat A fotovoltaikus cellatipusok miiszaki jellemzéi

Egy napelem-cella &ltal generédlt feszilltség nagyon alacsony, ezért tébb cella sorba vagy parhuzamos kotésével
napelem-paneleket hoznak létre, amelyek altal generalt feszliliség és aram értékek mar felhasznalhatd mértékiiek.

Harom tipusu invertert klldnbdztethetlink meg, kdzponti vagy central invertereket, string invertereket és micro
invertereket.

Az inverterek AC oldali feszliltségszintje az esetek tdbbségében kisfeszlltségl, igy ezt kdzépfesziiltségre szlikséges
transzformalni, hogy az eloszté halézaton gazdasagosan szallithatd legyen a villamos energia.

Az alkalmazasra keriilé kdzépfesziiltségli (KOF) berendezések a csatlakozast biztositd halézati engedélyes védelmi és
beallitasi igényeitdl, az erdmii szabalyozhatésagaval szemben tdmasztott kdvetelményektdl és az elszamolasi mérések
kialakitasaval kapcsolatos igényektdl fliggnek.

A DC kabelezés kialakitasa nagyban fiigg attél, hogy a korabban vazolt inverteres megoldasok kdzll melyik megoldas
ker(l kialakitasra.

Az inverterek dltal atalakitott valtakoz6 aramot, valamint névleges teljesitményt kdzvetlen foldbe fektethetd foldkabellel
kell eljuttatni a transzforméator allomas kisfesz(ltségl gydjtésinjéhez.

A naperémdi belsé adat és jelatvitele optikai kabeleken keresztlil torténik. Az optikai kabelek foldbe fektetett véddcsében
kertlnek elhelyezésre. Ennek megfelelén a transzforméatoréllomasok, kapcsoldallomasok és a halozat csatlakozast
biztosité alallomas berendezései kozotti jelatviteli kapcsolatot is optikai kabelen keresztll kell biztositani, amely a
csatlakozd vezetékkel parhuzamos nyomvonalon halad szintén védécsében.

A naperémdi zemeltetése nem igényel folyamatos helyszini feliigyeletet, ezért olyan monitoring rendszert kell 1étesiteni,
amely a PV erémii tavkezelhetbségét — a tavfellgyelethez szikséges valamennyi jelzés, vezérlés, szabélyzdjel és
egyéb informacié tovabbitasa mellett — biztositani tudja.

4.2 Tartoszerkezet

A napelem panelek tartéasztalokon helyezkednek el, tdbb sorban, egymastol legfeliebb 20 mm-es tavolsagban. A tartd
asztalok kozotti tavolsag legalabb 0,5 m. Az asztalok a rendezett terepszint felett 0,5 m magasséagban létestinek. Az
asztalok vizszintessel bezért szoge 20°.

A felszerkezet anyaga a bevett gyakorlat szerint aluminium vagy acél.

A tartészerkezetek talajhoz valé rogzitésére tobbféle megoldas alkalmazhato, lehet vert colopdzés, talaj csavarozas,
vagy betonozott pont alapozas. Minden régzitési technoldgia alkalmazésa esetén a talajfizikai paramétereken tul a talaj

Dokumentumazonositd: 13A381973029-003 13146
Datum: 2022. oktober 24.



Fotovoltaikus erémi telepitése
Biikkabrany banyateriilet, PV3
El6zetes vizsgalati dokumentacio

MVM =

kémiai minéségét (korrdzids fokat) is figyelembe kell venni. Ez alapjan kell az anyagminéséget és a korrdzié védelmet
megvalasztani.

Az asztalok geometriai méreteit, az asztalokat tartd oszlopok, illetve a szerkezeti merevséget biztosito merevité elemek
elrendezését a villamos tervezéshdl fakado panel elrendezés adja, ahogy az asztalok ddlésszogét is.

Mivel a jelenlegi tertleten még jelentds valtozasok torténnek a kivitelezés megkezdéséig, igy a tartdszerkezet és annak
talajban valé rogzitésének meghatarozasa a késébbiekben, a kivitelezési tervfazisban torténik meg.

4.3 Telepitési lehetéségek

A napelemes erémiivek termelése a berendezések miiszaki paraméterein és adottsagain tul nagymértékben fligg az
id6jarasi és kornyezeti adottsagoktal.

A terlleteket figyelembe véve megvizsgaltuk a naperémi létesitési feltételeit, a meglévd villamos hal6zathoz
csatlakozas lehetéségeit. A kialakitds sorén olyan napelemet és invertert valasztottunk, ill. olyan mlszaki megoldast
allitottunk 6ssze, ami megfelel a jelenlegi és jovébeli trendeknek.

431 Kiosztasi lehetéségek

A 25 MW-os dsszteljesitmény eléréséhez a 20 fokos megoldas johet szdba. A naperémi telepitési elrendezését az
alabbi abra mutatja.

a Beépitett tel jesitmények napelemparkonként
E PV panel 30,44 Mwp
Inverter 24,94 MW
Transzformétor 28,35 MVA

Napelem alapadatok

napelemparkonként

Téblakiosztas

String klosztés

Tel Jesitmény

Fektetés

81 db panel / tdbla

54 db panel/MPP

540 Wp

20

Inverter alapadatok nopelemparkonként

Tel Jesitmény

MPP / bemenet

Tébloszdm / inverter

tissz. inverter szdam

215 kW

S /18 db

116 db

4-1. &bra A naperémli telepitési elrendezése 20°-0s kiosztas esetén
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4.3.2 Miiszaki megoldas

Napelem: Longi Hi-MO 5m LR5-72HPH - 540 Wp
Inverter: Huawei SUN2000 - 215 KTL-H1
Transzformator: ENERGIR 3150 kVA

A napelem paneleket 3x27-as asztalokba rendeztlik, 27 db panelt kotéttiink egy stringbe, igy egy asztalon dsszesen
3 db string van.

A 25 MW-os 0sszteljesitmény eléréséhez dsszesen 116 db invertert hasznalunk fel. Az inverterek szamabdl adédoan
Osszesen 696 napelem asztal kerilt a terlileten elhelyezésre. A 9 db ENERGIR 3150 kVA-es konténeres transzformator
allomashoz 12/13 db invertert csatlakoztattunk. A transzformatorok egyenként 22 kV-os foldkabelen keresztil
csatlakoznak az erémdivi teriletek kdzelében elhelyezett 132/22 kV-os transzforméator allomashoz, ami biztositja a Detk
220/132 kV-os alallomas 1. blokkjahoz valé 132 kV feszliltségszintli csatlakozast.

A koncepcié miiszaki adatai:

— Napelem teljesitmény: 540 Wp

— Napelem darabszam: 56376 db
— Napelem asztalszam: 696 db

—  Napelem 6sszteljesitmény: 30,44 MWp
—  Inverter teljesitmény: 215 kW

— Inverter darabszam: 116 db

—  Inverter dsszteljesitmény: 24,94 MW
—  Transzforméator max. teljesitmény: 3,15 MVA
—  Transzformator darabszam: 9

—  Transzformator dsszteljesitmény: 28,35 MVA
— Kisfesziiltség(i fesziltségszint: 800 VAC
—  Kozépfesziltségl feszliltségszint: 22 kV

—  Erémli csatlakozasi fesziiltségszint: 132 kV

4.3.3 Létesités tervezett iitemterve

Kivitelezés kezdete: 2023.12.01.
Kivitelezés befejezése: 2024.12.30.
Kereskedelmi iizem kezdete: 2025.02.01.
Uzemelés tervezett idétartama: 25 év, 2048. 12.01-ig

5 Halézati csatlakozasi lehetéségek

A naperém(i halézati csatlakozasa (csatlakozasi pont, termeldi vezeték nyomvonala) jelen dokumentacié készitésekor
még nem tisztazott, ezért ebben a fejezetben az elképzelhetd csatlakozasi lehetéségeket ismertetjiik. A csatlakozasi
valtozatokat kizarolag elvi szinten mutatjuk be, mely soran nem vizsgaltuk annak tényleges megvaldsithatosagat. A
haldzati csatlakozas végleges valtozata a késdbbiekben kerll kivalasztasra.

A PV erdm telepitési kdrnyezetében a tervezett 120 MW-nyi naperémivi 6sszkapacitas 132 kV-os kdzcélu halozatra
torténd kitaplalasara a MAVIR ZRt. atviteli hélézaténak részét képezé Sajoszoged 400/220/120 kV-os (csomdponti)
aléllomasba van lehetdség.

A 132 kV-os halozati csatlakozéson kivul mas gazdasagos csatlakozési lehetéség nincs a térségben, igy a
tanulmanyban kizardlag ezen a feszliltségszinten térténé csatlakozasi lehetéséggel szamoltunk.

A telepitesi kornyezetben 1évé 20, 35, 132, 220 kV, 400 kV-os haldzatok az alabbi abran lahatok.
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Megjegyzeés: *A jelmagyarazatban szerepld 120 kV alatt 132 kV-os feszliltségszintet kell érteni.

5-1. abra A telepitési kérnyezet villamos halézata
6 Kornyezeti hatasok vizsgalata

6.1  Becsiilt hatasok, hatétényez6k, hatasvisel6k, hatasfolyamatok

Az elbzetes vizsgalat elvégzésének elsé |épése a naper6mi létesitéséhez és mikodtetéséhez kapcsolddo
hatotényez6k becslése.

6.1.1  Potencialis hatétényezdok

A naperém(i és kapcsolddo létesitményeinek hatétényezéit idérendben — Iétesités, lizemeltetés, valamint felhagyas -
vizsgaltuk, az egyes hatétényezd csoportok szerint.

A jellemz0 hatotényezd-csoportok a kovetkezok:

¢ kornyezeti elemek igénybevétele
szennyezdanyag kibocsatasok
hulladékok keletkezése

7 K/
XA X4
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6.1.1.1  Alétesités - épités potencialis hatétényez0i

A legjellemzdbb hatétényez6-csoportok a létesités idészakaban

@

% kornyezeti elemek igénybevétele:
o Terlletfoglaldsok
—  Anaper6mdi izemi terillete
¢ szennyez6anyag kibocsatasok
o Naperémi izemi terilete

—  Tereprendezési munkak

—  Alapozasok, cdldpverések

—  Szocialis és technoldgiai célu konténerek telepitése
—  Technologiai szerelések

—  Kabelarkok kialakitasa

< hulladékok keletkezése

o Naperémdi lzemi teriilete

Alapozasok

Szocidlis és technoldgiai célu konténerek telepitése
Technolégiai szerelések

Kabelszerelés

<% szallitasi Utvonalak

o Epitési anyagok, technologiai berendezések beszallitasa
o Huméan eréforras széllitasa
o Hulladékok elszallitasa

Uzemzavarok, havariak esetén vizsgalt legjellemzébb hatétényez6-csoport:
¢+ szennyez@anyag kibocsatasok

— A munkagépek lizemeltetése, tarolasa, meghibasodasa kdzben gépolajok és lizemanyag elcsopdgése, elfolyasa

6.1.1.2 Az (izemelés potenciélis hatotényezGi
A legjellemzébb hat6tényez6-csoportok az Uzemelés idészakaban
¢ kornyezeti elemek igénybevétele
o Teriletfoglalasok
—  Naperém( tizemi terllete
% szennyezGanyag kibocsatasok
o Naperém( izemi terilete

—  Naperém( Uzemeltetése, karbantartasa
—  Transzformatorok és inverterek zajkibocsatasa
o Szallitasi Utvonalak
— ld8szaki karbantartashoz kapcsolodd segédanyagok, eszkdzok, gépek, berendezések idészakos beszallitasa
¢ hulladékok keletkezése
o Naperémii iizemi teriilete

—  |d6szaki karbantartas
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6.1.1.3  Afelhagyas - leszerelés hatotényezbi
A felhagyas legjellemz6bb hatotényezé-csoportjai
¢ szennyez6anyag kibocsatasok

— Konténer, napelemek tartészerkezeteinek bontasa, ideiglenes depd kialakitasa
—  Bontott elemek, berendezések kiszallitasa

¢ hulladékok keletkezése

6.1.2 Potencialis hatasvisel6k

Az elézetes vizsgalat elvégzésének kdvetkez0 lépése a naperdmii létesitéséhez és miikodtetéséhez kapcsolddd
hatotényezdk altal kivaltott hatasfolyamatok becslése alapjan a hatasvisel6k meghatarozasa.

Féldtani kozeg, felszini alatti viz

A foldtani kozeget érd legnagyobb hatds vérhatéan a teriletfoglalas, valamint a napelem panelek alapozasi
tevékenységei lesznek.

Felszini viz

A napelem panelek telepitése és szerelése, a kabelarkok |étesitése majd szerelést kdvetd fedése nem igényel viz
felhasznalast, igy technolégiai szennyviz keletkezésével nem kell szamolni.

Levegbkornyezet

A létesités és a felhagyas id6szakaban a feladat végrehajtdsaban résztvevé munkagépek, berendezések,
szallitojarmavek légszennyezbanyag-kibocsatasaval kell szamolni, mely a telepitési terilet levegOkdrnyezetét érinti.

El6vilag-okoszisztéma
A telepitési teriileten és kbzvetlen kdrnyezetében a féldmunkak és egyéb épitési munkélatok a fléra és a fauna

érintettségével, illetve zavardsaval jarnak. Az Uzemelési idészakban a kialakitott mésodlagos gyepek és mivi
épitmények egy allandd, mesterséges kdrnyezetet fenntartva hatnak az éldvilagra.

Telepiilési kornyezet (zaj, hulladékok)

Az erbmih6z kapcsolodd szallitasi, kozlekedési, Uzemelési tevékenység az érintett Utvonalak mentén az er6mdivi
telephelyen és kdrnyezetében zajterhelést okoz, ill. okozhat, melynek potencialis hatasviseldi a kdrnyezetben éI6,
dolgozd, tartézkodd emberek.

A hulladékok keletkezése a létesités és a felnagyas id6szakaban a telepitési terlleten talalhatd hulladékgydijté helyek
terlilethasznalata altal a foldtani kozeget érintik.

6.2 Levegotisztasag-védelem

Vonatkoz6 szakmai jogszabalyok:

DS

» 306/2010. (XI1.23.) Korményrendelet levegd védelmérdl,

»  4/2002. (X.7.) KWWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl,

» 4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatérértékeirdl.

B3

DS

6.2.1  Alétesités levegdkornyezet terhelése

6.2.1.1  Epitési tevékenység

Az épitési tevékenység munkalatai hatassal lesznek a levegd mindségére is, amely a telepitési terillet nagysagat és
formajat figyelembe véve diffuz forrasként jelentkezik.
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A 1égkori terhelést egyrészt a tehergépjarmiivek, munkagépek, dizel aramfejleszték kipufogogaz kibocsatasa okozza. A
kibocsatott 1égszennyez§ anyagok a kipufogdgaz szénhidrogén, nitrogénoxid, széndioxid, szénmonoxid és illékony
szerves 0sszetevoi.

A létesités munkafolyamatai nem okoznak jelentés porkibocsatast. A naperémii telepitési teriletén nincs szikség
jelentdés mértéki tereprendezés végrehajtasara, a napelem panelek elhelyezése pedig colopozéssel valdsul meg. A
termeldi kabel nyomvonalan a kabelfektetések soran az arokasas kisebb kiporzassal jar. Osszességében kicsi a
megmozgatott foldmennyiség, ezért mindossze kis mennyiségii por szabadul fel és kerUl a Iégkorbe.

A légkori kibocsatasok masik részét a gépjarmilvek telepitési teriileten valé mozgasabdl és a munkagépek
tevékenységébdl adddé porterhelés okozza. A porterhelés elsésorban a szaraz honapokban jelentkezik.

El6zetes becslések alapjan a porszemcsék atlagos szélerésség esetén 9 m-t, erés szél esetén pedig 20 m-t tesznek
meg a kibocsatasi pontjuktdl szamitva, tehat a porszemcsék altal megtett Ut hossza nem jelentds. A napelemek
telephelyen bellli elhelyezkedését figyelembe véve a killepedés a telepitési terilleten belll megtdrténik.

6.2.1.2  Széllitasi tevékenység

A telepitési terlletre szallitjiak a technologiai egységeket, villamos berendezéseket, épitési és szerelési anyagokat,
szocidlis célu konténereket, valamint gondoskodnak a keletkez6 hulladékok elszallitasarol. A létesités soran a terlleten
dolgozd munkaer6 szallitdsat is gépjarmUvekkel oldjak meg. Ezek az emissziok a levegbkornyezet terhelését okozzak.

6.2.1.3 A létesités varhat6 hatasai

Az épitési tevékenység levegbkornyezetre kifejtett kdzvetlen hatasa a telepitési teriiletet és a termeldi kabel
nyomvonalat érinti. A szennyez6anyagok nem koncentrélédnak, nem okoznak visszafordithatatlan kornyezeti
valtozasokat. A hatasok rovidtaviak, mérsékelt erésségliek és kis jelentéségliek. A hatasterilet a telepitési terlileten
belll, valamint a termeléi kdbel nyomvonalanak 20-20 m-es savjan belil marad.

A széllitasi tevékenység levegbkornyezetre kifejtett kozvetlen hatésa az érintett szallitasi utvonalak kozeli kornyezetében
jelentkezik. A hatadsok kozéptavuak, valamint a projekt léptékével Osszefliggésben elenyészd erésségliek és
jelentéségliek, ezért hatasterlilet a szallitasi tevékenység vonatkozasaban nem értelmezhets.

6.2.2 Az iizemelés levegbkornyezet terhelése

A fotovoltaikus naperému Gzemeltetése nem jar folyamatos levegéterheléssel, mivel a telephelyen légszennyezo forras
nem fog Uzemelni. Allandd Uzemelteté személyzet sem fog tartozkodni a terileten. A naperémi berendezéseinek
ellenérzése és karbantartdsa soran gépjarmivel kozlekednek a telephelyen, az ebbdl eredd légnemi kibocsatas
rendkivil kismértékd.

6.2.2.1 Az iizemelés varhato hatasai

A naperdmi Uzemelésének hatésa és hatasterllete, levegbtisztasag-védelem vonatkozasaban nem értelmezhetd.
6.2.3 Afelhagyas levegékornyezet terhelése
A naperémii felhagyasanak hatdsa és hatasteriilete, levegétisztasag-védelem vonatkozésaban nagységrendileg

megegyezik a létesitési id6szakban megadott jellemzdkkel.

Ennek értelmében a bontasi munkafolyamatok hatésai rovidtaviak, mérsékelt erésségiiek és kis jelentéségliek, a
hatasterilet a telepitési terlileten beldl marad.

A széllitasi tevékenység levegbkdrnyezetre kifejtett kdzvetlen hatasai rovidtdviak, elenyész0 erésségliek és
jelentdségliek, ezért hatéasterllet a szallitasi tevékenység vonatkozasaban nem értelmezhetd
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6.3 Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz védelem

Vonatkoz6 szakmai jogszabalyok:

3

8

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

» 28/2004. (XI1.25.) KWWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és
alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

31/2004. (XI1.30.) KvWM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és allapotértékelésének egyes szabalyairdl,
10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirél és azok alkalmazasanak
szabalyairdl,

27/2004. (XI11.25.) KvWWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terileten Iévé telepllések
besorolasarol,

18/2007. (V.10.) KvWM rendelet a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg kérnyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer
(FAVI adatszolgéltatas),

6/2009. (IV.14.) KWWM-EUM-FVM egyuttes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni
védelméhez szikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl,

30/2004. (XI1.30.) KvWM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol,

27/2005. (XI1.6.) KvWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasainak ellenérzésére vonatkozoéan,

219/2004. (V11.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

220/2004. (V11.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairal.

DS

3

8
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6.3.1 A létesités varhato hatasai

6.3.1.1  Foldtani kozeg

A tervezési terilet Blkkabrany banyaizemének rekultivalt, rendezett részterllete. A tervezett naperémii telepitési
terliletén, banyatizemi terlileten nem (izemelt és jelenleg sem lizemel semmilyen technoldgia.

A banyaiizemi teriileten jelenleg rekultivaciés munkalatok folynak. A rekultivacidé soran banyavégtd és rézsirendszer
ker(l kialakitasra.
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6-1. &bra Rekultivacios tertiletek Blikkabrany banya

Az elBkészités és telepités soran a kérnyezetvédelmi szempontbol megfeleld allapotd munkagépek, anyagok

hasznalataval nem varhatd a talajt,

mint foldtani kozeget érinté szennyezd hatés.

A talajszennyezést esetleg a munkagépek Uzemanyaggal-, kendanyaggal valo helyszini utantoltése soran kicsopogod
gazolaj okozhat. A veszélyes anyagokkal végzett tevékenység normal esetben, nem jarhat a foldtani kdzeg

szennyezésével, melyek biztositas
A keletkezé faradt olajat, olajos

a érdekében a kovetkezdket kell figyelembe venni:
hulladékokat az erre a célra kijeldlt veszélyes hulladékgy(jté edényben, a napi

szlkséges Uzemanyagot, illetve kenbanyagokat pedig elkilonitett taroléban kell elhelyezni ugy, hogy a csapadékviz altal
az esetleges szennyezbdeés talajba valé bejutdsa megakadalyozasra kertljon.

Mindig csak egy-két napi szlikségletnek megfelelé mennyiségii izemanyag illetve kenéanyag keril tarolasra a tertleten.

A hatésterllet foldtani kozeg szem
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6.3.1.2  Felszin alatti viz

A felszin alatti viz minéségének létesités kdzbeni veszélyeztetését a talajnél felsorolt tényezék jelenthetik. A létesités
soran a talajvizben okozott valtozasok csak havaria esetén lehetnek terheléek, azonban a naper6mi létesitésének
normal menete a talajviz minéségét nem befolyasolja. A napelem-panelek, inverterek, transzformatorok és tovabbi
technoldgiai egységek kdzotti 0sszekottetést biztositd kabelek védéesbben, felszin ala, illetve felszin kbzelébe kerlinek.
A naperém( transzformatorai olajos lizemliek lesznek. Az olajos transzformatorok ala jogszabalyilag megfeleléen
méretezett kdrmentd talcak kerlinek kialakitasra. A karmentd talca konténerben kerll elhelyezésre, igy az esetleges
olajelfolyas, havaria esetén a felszin alatti vizek nem szennyez6dhetnek.

Hataster(let kijelolése felszini alatti viz szempontjabdl nem relevans.

6.3.1.3  Felszini viz

A Kkivitelezési munkak soran a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szolo 220/2004. (VII.21))
Kormanyrendelet el6irdsait is érvényesiteni fogjak.

A létesitendd naperémiitél ~340 m-re tervezik kialakitani a Geszti-patak medrét.

A létesités soran sajat vizkut létesitése, illetve felszini viz hasznalata nem tervezett. A terlileten a vizgazdalkodasrdl
sz0l6 1995. évi LVII. térvény hatalya ala tartozo, vizjogi engedélyezést igénylé vizi munka elvégzésére, vizi létesitmény
kiépitésére nem kerll sor.

Hataster(let kijeldlése felszini viz szempontjabol nem relevans
6.3.2  Uzemelés varhato hatasai

6.3.2.1  Foldtani kbzeg

Jelenlegi informacié alapjan olajos lizem( transzformatorok fognak iizemelni a telephelyen. Az olajos transzformatorok
ala jogszabalyilag megfeleléen méretezett karmentd talcak kerlinek kialakitasra. A karmentd talca konténerben keriil
elhelyezésre, igy az esetleges olajelfolyasbdl, havariakbél szarmazd kornyezetszennyezéstdl védelmet jelent a foldtani
kdzeg szempontjabdl.

Egyes technoldgiai elemek folyamatos aramellatasat akkumulétorok fogjak biztositani, az akkumulétorok esetleges
meghibdsodasabol eredd veszélyes anyag elfolyds megakadalyozésa, illetve megelézése a rendszeres vizudlis
ellenérzéssel, valamint az akkumulatorok zart térben vald elhelyezésével megvaldsithato.

Foldtani kézeg szempontjabdl a hatasteriilet a telepitési teriilet.

6.3.2.2  Felszin alatti viz

A naperémii lzemeltetése nincs hatdssal a felszin alatti vizekre, jelen kdrnyezeti elemnél is a foldtani kézegre
vonatkozd informéaciok vonatkoznak.

6.3.2.3  Felsziniviz

A naperémi Uzemeltetése nincs hatassal a tervezési terlileten és annak kornyezetében a felszini vizekre. A tervezett
naperému telephelyén allando személyzet nem tartozkodik majd, ezért kommunalis és technoldgiai vizhasznalat nem
lesz, igy szennyvizkezelési technolégiat sem terveznek.

6.3.3  Felhagyas varhato hatasai

A tevékenység felhagyasabol kdzvetlenil nem szarmazik a foldtani kozeget, a felszini és felszin alatti vizeket eléré
kornyezetterhelés. A technoldgiai egységek szétszerelése soran veszélyes anyagok elfolyasara nem kell szamitani.
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6.4 Zaj- és rezgésvédelem

A naperémdi telepitése és Uzemeltetése a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint:
41 épliletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

81 épitmény-lizemeltetés, zdldterllet-kezelés

gazdasagi tevékenységek kategdridiba sorolhato.

Zaj- és rezgésveédelemi szempontbdl az alabbi jogszabéalyokat vettik figyelembe:

284/2007. (X.29.) Korméanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl
93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének médjardl

o IS0 1996-1:2016 Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 1: Basic
quantities and assessment procedures

o 180 1996-2:2017 Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 2: Determination
of sound pressure levels
MSZ 18150-1 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

6.4.1  Teriileti besorolas

Bikkabrany telepllésrendezési tervét Blkkabrany Kozség Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Tervérdl sz6l6
Bikkabrany Kdzség Onkormanyzata Képviselé-testiletének 1/2003. (1. 10.) dnkormanyzati rendelete tartalmazza.

Blikkabrany rendezési terve szerint a beruhazasi terilet beépitésre szant kilénleges banyaterilet (K/b) besorolasu és
minden iranyban ilyen Gvezetek veszik korl. A tervezett naperdmii kdmyezetében egyéb naperémi (meglévé és
tervezett [PV1-2, PV4-5]) is ismert, a védenddkidl vald jelentds tavolsagok és a naperémiivek alacsony zajkibocsatasa
miatt azonban védendd lakéhazaknal, védendd terileten hatasteriileti atfedések varhatdan nem alakulnak ki. Zajvédelmi
szempontbdl a telepitési terllet kornyezetében lakdterdleti érintettség nincsen. A legkdzelebbi védendd a Bikkabrany
temet6 — kilonleges terilet-temetd (K/te)- dvezeti besorolasban, a naperémii legkdzelebbi oldalsé keritésétdl > 550 m-
re, a naperdmi sulypontjatdl ~1130 m-re.
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6.4.2

6.4.2.1

A létesités varhaté hatasai

Hatarértékek a létesitési id6szakra

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazd zajra vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EuM
egylittes rendelet 2. melléklete tartalmazza. A rendelet 3. § (2) szerint az épitési kivitelezési tevékenység teljes
idtartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfeleléen
kilon-kilon kell meghatarozni. Jelen naperém(i épitésénél az 1 honapnal kevesebb idét igénybe vevd és az 1 hénap
felett egy évig tartd kivitelezésre vonatkozo hatérértékeket kell betartani, mivel a zajterhelés szempontjabdl
meghatarozott egyes épitési fazisok tervezett idétartama meghaladja az 1 hénapot, de 1 éven bellil befejezédik, mig
egyes fazisai varhatéan 1 hdnapon bellil befejez8dnek.

Az épitési tevekenység zajkibocsatasara vonatkozo hatérértékeket az alabbi tablazat mutatja be:

Hatarérték Lty az Lam Hatarérték Lt az Lam
megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
Zajtol védendé teriilet 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig
nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 ora 6-22 dra 22-6 ora
(daléterdlet, kilonleges terilletek kozill az egészségiigyi 60 45 5 40
terlletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri 65 50 60 45
beépitési), kildnleges terilletek kdzil az oktatasi létesitmények
tertilete, a temetdk, a zdldterlet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitési), vegyes tertilet 70 95 65 50
Gazdaségi terllet 70 % 70 %

6-1. tablazat Az épitési tevékenységekbll szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo tertileteken

Az épités a kovetkez6 fazisokbol all:

Az

idészakara az 1 hénap felett 1 évig terjedd id6szakra vonatkozé hatarértékeket kell betartani.

6.4.2.2
Az épitési tevékenység tervezetten csak a nappali id6szakban, 7-16 6ra kéz6tt fog torténni.

tereprendezés

cOlopozés
acélszerkezet-szerelés
napelem-szerelés

kabelezés

éplletkialakitas
transzformatorallomas-kialakitas

0O O O O O O O

épitési id6szak kilonbézé fazisai atfedhetik egymast, illetve egyes (késébb érkez8) munkagépek az épités
elérehaladottabb fazisaban is szerephez jutnak, folyamatosan a helyszinen maradnak. A zajterhelés legkritikusabb

A létesités zajforrasai
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A 29/2001. (XI1.23.) Ké6M-GM egyiittes rendelet alapjan az épitkezés zajkibocsatasanak meghatarozasahoz az alabbi
tablazatban megadott zajkibocsatasi adatok veheték figyelembe:

. Zajforrasok | {70mide
Megnevezés hangteljesitményszintje [hinap] Darab
Lwa dB(A)
colopverd (kicsi) 105 9 10
homlokrakodé 101 9 10
forgd kotrd 101 9 10
teherauto 96 9 6
kismunkagép 85 9 6
arokaso kisgép 90 9 6
kabelbehlzo teherautd 96 9 4
autédaru 86 9 5
uzemanyagszallité teherauto 96 9 3
uthenger 86 9 8
dizel aramfejlesztd 102 9 12
villas targonca 72 9 10

6-2. tablazat A kivitelezés zajforrasai

A kivitelezés munkagépei a telepitési helyszinen (jellemz6en a napelem panelek kdrnyékén) random mozognak. A
kdvetkezd tavolsagi intervallumokban fordulhatnak elé nagyobb valésziniiséggel:

Védends Védend6 és az egyes za!'forrésok potencialis
tavolsaga
Blikkabrany temetd 040 hrsz. 550-1700 m

6-3. tablazat A védend6 és az egyes zajforrasok potencialis tavolsaga

Epitési szallitési forgalom: Heti 9 db nehéztehergépjarmii elhaladaséval, ezenfeliil az acélszerkezeti elemeket szallitd
nyitott nyergesvontatdkkal kell szamolni, ami napi 3 db 16 héten keresztil. A napelem paneleket kb. 4 hénap alatt — de
nem minden nap - szallitigk a helyszinre napelemszallitd ponyvas kamionokkal (kb. 2 kamion/nap). Minden nap egy
kisteherauto is el fog haladni. A személygépjarmi forgalom 50 db/nap, ebbdl 20 db személygépjarmii kategériaba
tartoz6 szerel6auto, a fennmaradéak a miiszaki személyzet tagjai. Ok jellemzéen a reggeli 6rakban 7-9 kézott érkeznek
és 14-16 ora kozott tavoznak az épités helyszinérdl.

6.4.2.3 A varhat6 zajterhelés a létesités id6szakaban

A legkdzelebbi védendd homlokzatnal (a naperémii zajforrasainak sulypontjatél szamitva) a Iétesitmény kivitelezésébdl
szarmazb zajterhelés — az MSZ 15036 szabvany alapjan — ~43 dB.

A szabvany alapjan a kdvetkezd korrekciokat vettiik figyelembe: iranyitési tényezd, tavolsagtol fliggd tényezd, levegd
elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés, talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasa.

A szamitasok szerint a kivitelezés alatti zajkibocsatas a védendénél az Ovezetre érvényes zajterhelési
hatarértéken beliil marad.
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A szamitasokat és az alkalmazott korrekciokat az alabbi tablazat mutatja be:

zajforrasok Lwa Lwa_sssz Ko S Ky K, K L,
colopverd (kicsi) 105 115 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 39,0
homlokrakodd 101 111 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 35,0
forgd kotro 101 111 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 35,0
teherauto 96 104 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 27,8
kismunkagép 85 93 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 16,8
arokaso kisgép 90 98 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 21,8
kabelbehlizé teherautd 96 102 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 26,0
autddaru 86 93 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 17,0
Uzemanyagszallité teherauto 96 101 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 24,8
uthenger 86 95 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 19,0
dizel aramfejlesztd 102 113 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 36,8
\illds targonca 72 82 3 1130 -72,1 -2,2 -4.8 6,0
Eredé Ly 43,2

6-4. tablazat A kivitelezés alatti varhat6 eredd zajterhelés a védend6 homlokzatnal

Az épitési szallitasi forgalom, mely jellemzdéen a 3-as utat és a banyan keresztil haladé naperdmvi lizemi utakat érinti
majd a nappali 6rakban, zajterhelés szempontjabdl nem tekinthetd jelentésnek. Az épitési idészak jarulékos
kozlekedési zajterhelés-novekménye minimalis, vagy alig kimutathato.

6.4.2.4  Zajhatésteriilet lehataroldsa a létesitési id6szakra

A kivitelezési tevékenység hatasterlletének meghatarozasakor a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének alabbi kitételeit tekintettlik alapul:

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi terliletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo, tdul6teriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, ami jelen esetben 55 dB.

Az 55 dB a létesitési id6szakban a zajforrasok sulypontjatol ~350 m-re alakul ki, ami a munkagépek random mozgasat
figyelembe véve a naperémdi terliletét és annak keritésén kivil varhatdan egy ~150 m-es séavot érint.

e =N\ L £ -

@ \ =Y

Jelmagyarazat:

A naperémii sététkék szaggatott, a hatasteriilet narancssarga szindi folytonos vonallal dbrazolva

6-3. abra Zajhatasteriilet a kivitelezés id6szakaban
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A naperémii tervezési teriiletén folyd kivitelezés zajhatasteriilete a beruhazasi teriiletre és annak kozvetlen
kornyezetére terjed ki. A zajhatasteriileten beliil nincs védendé kritikus pont.

A létesités zajhatasteriletével érintett ingatlanok helyrajzi szamait és Gvezeti besorolasukat az alabbi tablazat mutatja
be:

Telepiilés helyrajzi szém rendezési terv szerinti besorolas
Bikkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujuld energiaforrast villamos energia
028/171 termelésre felhasznalé létesitmények teriilete (Kk/Me)
Bilkkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujuld energiaforrast villamos energia
028/172/ b,c termelésre felhasznalé létesitmények teriilete (Kk/Me)
Biikkabrany 028/17 d,f kiildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 028/177 kiildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujuld energiaforrast villamos energia
termelésre felhasznalo létesitmények teriilete (Kk/Me)
028/178 kiilénleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 028/179 kiilénleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany kiildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
028/180 kiildnleges beépitésre nem szant banyaterilet (Kk/b)
Biikkabrany 028/183 kiilénleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 066/96 kiildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)

6-5. tablazat A létesités zajhatasteriiletével érintett ingatlanok helyrajzi szamai és 6vezeti besorolasai

A kivitelezési id6szak jarulékos kozlekedési zajterhelésével dsszefiiggésben az eldirasok szerint kozlekedésre
definialt hatasteriilet varhatéan nem alakul ki.

6.4.3 Az ilizemelés varhato hatasai

6.4.3.1  Hatarértékek az lizemelési idbszakra

A 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet létesitéssel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket tartalmazd
eléirasai szerint a kornyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato és a zajtdl, illetbleg rezgéstdl vedendd létesitményeket ugy
kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendé terlleten, épiletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen
meg a zaj- és rezgésterhelési kdvetelményeknek. A vizsgalt terilleten 1évé kdrnyezeti zajforrasok és a jelenlegi, illetve
tervezett terliletfelnasznalas keretében megjelend tevékenységek hatasviselbi zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az
épitett kdrnyezet azon terlletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni. A kOrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUGM egylttes rendelet 1.1. melléklete
alapjan, az lizemi létesitményekbél szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé terlileteken az alabbiak:

Hatarérték Ly az Law megitélési
H *
Zajtol védends teriilet 22Nt dE) I
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Udiilsteriilet, kiilonleges teriiletek kdziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
kilénleges terlletek kozil az oktatasi létesitmények terlilete, a temetdk, a 50 40
z6ldtertlet
Lakéterilet (nagyvarosias beépitési), vegyes tertlet 55 45
Gazdasagi terllet 60 50

6-6. tablazat Az lizemi létesitményekbll szadrmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Dokumentumazonositd: 13A381973029-003 27146
Datum: 2022. oktober 24.




Fotovoltaikus erémi telepitése

Blikkabrany banyaterilet, PV3 Erbe
Elézetes vizsgalati dokumentacio MVM

6.4.3.2 Az liizemelés zajforrasai

A zajforrasok pontos tipusai és a tipus fliggvényében a darabszamuk a tervezés jelen fazisdban még nem kerlltek
kivalasztasra, ezért az alkalmazott zajkibocsatéasi adatok csupén iranyadonak tekinthetk. A szamitasnal egy olyan
lehetséges zajforras kombinacio (inverterek-transzformatorok) kivalasztasara torekedtiink, ahol azt feltételeztiik, hogy a
legnagyobb zajhatastertilet varhatd.

Forras adatlap: Noise Level of SUN2000 Inverter and LUNA2000 Energy Storage System

A naperémi (zemszeri mikddése soran a zajszdmitashoz figyelembe vett zajforrasok hangnyomas- és
hangteljesitményszintjei:

Zajforras - CEeliEE Zajforras hangteljesitményszintje
isle Uzemi zajforrasok hangnyomasszintje Lwa dB(A)/db
J L dB(A)/db WA
1. inverterek (215 kW - 116 db) 65* 80
2. transzformatorok (BHTR-9 db) - 63

6-7. tablazat Zajforrasok hangnyomas- és hangteljesitményszintjei
*a berendezést6l 1 m-re;

A zajforrasok és a védendd tavolsaga a tervezés jelen fazisaban csak intervallumokban adhaté meg:

Védendo és az Védend6 és a BHTR
Védendé inverterek transzformatorok tavolsaga
tavolsaga
Biikkabrany temetd 040 hrsz. 550-1700 m 550-1700 m

6-8. tablazat A védend6 és az egyes zajforrasok potencialis tavolsaga

A transzformatorok (BHTR) kiilén-kulon éplletekben éjjel-nappal mikddnek. Az inverterek a szabadban tzemelnek 5-t6l
21 oraig, tehat éjszaka 5-6-ig 1 6ran at, napkdzben 15 6ran at. A nappali és éjszakai megitélési idokre vonatkozo
zajterhelések értékei megegyeznek. [A megitélési idé nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8
ora, éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado fél dra.]

A naperém( miikodése alatti kdzlekedési forgalom: A nappali érakban (7-16 éra) jellemzéen 3 havonta 1 db teherautd
és 1 db személygépjarmii oda-vissza elhaladasaval kell szamolni a 3-as Ut és a banyan keresztiil haladd naperém(vi
Uizemi utak érintésével.

6.4.3.3 A varhatd zajterhelés az lizemelés id6szakaban

A legkdzelebbi védenddnél (a naperémii zajforrasainak feltételezett sulypontjatél szamitva) a létesitmény lizemelésébél
szarmaz6 zajterhelés — az MSZ 15036 szabvany alapjan — az alabbiak szerint alakul:

Védends hatérértélf_(dB) terhelés '(_c_iB)
nappal/éjjel nappal/éjjel
Blikkabrany temetd 040 hrsz. 50/- 25/25

6-9. tablazat Zajterhelés és a hatarértékek dsszehasonlitasa - lizemelés idbszaka

A szamitasokat és az alkalmazott korrekciokat az alabbi tablazat mutatja be:

zajforrasok Lwa Lwa_sssz Kq S Ky K, Ko L,
inverter 80 101 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 24,6
transzformator 63 73 3 1130 -72,1 -2,2 -4,8 -3,5
Ered6 Lay 24,7

6-10. tablazat Az lizemelés alatti varhatd eredé zajterhelés a védendd homlokzatnal
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A szamitadsok szerint az ilizemelés alatti zajkibocsatas a védenddénél az Ovezetre érvényes zajterhelési
hatarértéken belil marad.

A naperém(i miikodése alatti kozlekedési forgalom minimalis mértékii, a zajterhelés-novekmény varhatéan nem
lesz kimutathaté.
6.4.3.4  Zajhatésteriilet lehatarolasa az lizemelés id6szakara

A naperém(i lizemelésére vonatkozdan a hatasteriilet meghatarozasakor a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdését tekintettiik alapul.

Az lizemelési id6szak zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé
zajterhelés:

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo, Udul6teriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz éjjel 35 dB.

A 35 dB az lizemelési idészakban az (izem zajforrasainak feltételezett sulypontjatol ~400 m-re alakul ki, ami naperém
terliletét és annak keritésén kivil varhatéan egy max. 150-200 m-es savot érint, figyelembe véve, hogy az inverterek és
transzformatorok pontos helye még nem ismert. Ez a hatasterlileti becslés a berendezések tényleges kivalasztasat
kovetéen pontosithato.
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Jelmagyarazat:
A naperémii sététkék szaggatott, a hatasteriilet bibor szinii folytonos vonallal abrézolva

6-4. abra Zajhatastertilet az lizemelés id6szakaban - éjjel

A zaj-hatasteriilet a beruhazasi teriiletre és annak kézvetlen kérnyezetére terjed ki. A zaj-hatésteriileten beliil
nincs védend®é kritikus pont.

Az lizemelés zajhatasterlletével érintett ingatianok helyrajzi szamait és dvezeti besorolasukat az alabbi tablazat mutatja
be:
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Telepulés helyrajzi szam rendezési terv szerinti besorolas
Bilkkabrany kildnleges beépitésre nem szant megUjuld energiaforrast villamos energia
028/171 termelésre felhasznalo létesitmények teriilete (Kk/Me)
Bikkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujuld energiaforrast villamos energia
028/172/ b,c termelésre felhasznalé létesitmények teriilete (Kk/Me)
Biikkabrany 028/176 df kildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Bikkabrany 028/177 kildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Bilkkabrany kildnleges beépitésre nem szant megUjuld energiaforrast villamos energia
termelésre felhasznalo létesitmények teriilete (Kk/Me)
028/178 kildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany 028/179 kiildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany klilénleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
028/180 kiilénleges beépitésre nem szant banyateriilet (Kk/b)
Biikkabrany 028/183 kiildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 066/96 kiilénleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)

6-11. tablazat Az lizemelés zajhatasteriiletével érintett ingatlanok helyrajzi szamai és Gvezeti besorolasai

A tervezett naper6mi kdrnyezetében egyéb naperémi (meglévl; tervezett) is ismert, a védendéktdl vald jelentds
tavolsagok és a naperémlivek alacsony zajkibocsatasa miatt azonban a védendd lakéhazaknal hatéstertleti atfedések
varhatdan nem alakulnak ki.

Az lizemelési id6szak jarulékos kozlekedési zajterhelésével dsszefiiggésben az elbirasok szerint kozlekedésre
definialt hatasteriilet varhatéan nem alakul ki.

6.44 A felhagyas varhatd hatasai
A felhagyaskor miikddé munkagépek zajkibocsatasa varhatban nem haladja meg az épitéskori értéket.
6.5 Hulladékok keletkezése

Vonatkoz6 szakmai jogszabalyok:

»  2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol [Ht.],

» 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl,

» 309/2014. (XI.11.) Korményrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl,

»  72/12013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél,

» 445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrol,

< 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl.
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A tervezett tevékenység a Ht. ltal el6irt hulladékhierarchia figyelembevételével zajlik, melynek sorrendje a kovetkezd:
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¢

a hulladékképzddés megelézése,

a hulladék Ujrahasznalatra el6készitése,

a hulladék Ujrafeldolgozasa,

a hulladék egyéb hasznositasa, igy kiléndsen energetikai hasznositasa, valamint
a hulladék artalmatlanitasa.
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Elsédleges a hulladékképzédés megel6zése, illetve a keletkezd hulladékok mennyiségének minél nagyobb mértéki
csokkentése.
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A hulladékgyijtést a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen, kornyezetszennyezést kizaré modon és edényzetben kell
megoldani. A lehetd legnagyobb mértékben a hulladéktipusonként elkildnitett (szelektiv) hulladékgydijtést sziikséges
megvalositani, a minél nagyobb aranyd hulladékhasznositds megalapozésa céljabdl.

A hulladékok elszallitasat, hasznositasat, artalmatlanitasat érvényes engedéllyel rendelkezd vallalkozas végezheti.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok dokumentalasat és bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél széld 309/2014. (XI1.21.) Kormanyrendelet el6irasai szerint kell
végezni.

6.5.1 A létesités soran keletkez6 hulladékok

A fotovoltaikus naperémii létesitésekor épitési, csomagolasi, kommunalis, valamint a munkagépek miikddtetésébdl
szarmaz6 veszélyes hulladékok keletkezésére lehet szamitani.

6.5.1.1  Epitési hulladékok

A fotovoltaikus naperémdi létesitésének munkafolyamatai kdzben f6ként az épitési és bontési hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szld 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet hatalya ala esé hulladékok fognak keletkezni
a bontasi, az épitési, és a szerelési munkalatok kovetkeztében, melyek varhato listaja a kovetkezé tablazatban lathato.
Az épités és bontasi hulladékok csoportja veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

Hulladék anyagi minésége szerinti Azonosité Hulladéktipus megnevezése a 72/2013. Becsiilt
megnevezése kod (VII.27.) VM rendelet szerint mennyiség
[ka]
beton hulladék 170101 beton 1000
fahulladék 17 02 01 fa 3200
miianyag csomagolasi hulladék 17 02 03 miianyag 3100
réz vezeték hulladék 17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz 60
aluminium vezeték hulladék 17 04 02 aluminium 60
vas és aceél hulladék 17 04 05 vas és acél 1500
kébel hulladék 17 04 11 kabel (amely olajat, szénkatranyt vagy egyéb 800
veszélyes anyagot nem tartalmaz)
kitermelt talaj * 17 05 04 fold és kovek (amely veszélyes anyagokat nem 5500
tartalmaz)

Megjegyzés: * A kitermelt szennyezetlen talaj, a hulladékrdl szol6 2012. évi CLXXXV. térvény [Ht.] 63. § (5) alapjan nem mingsiil
hulladéknak. Amennyiben szennyezett a kitermelésre kerild talaj, akkor hulladékként kell kezelni.

6-12. tablazat A naperémii létesités soran keletkezé épitési hulladékok listaja

A kapcsoldépllet alapozésakor beton hulladék, valamint a berendezések csomagoldsi hulladéka keletkezik. A
napelemek telepitése, technoldgiai szerelések, a villamos berendezések bekdtésekor vezeték és kabel hulladék is
képzddik.

6.5.1.2  Egyéb nem veszélyes hulladékok

A létesitéskor keletkeznek olyan nem veszélyes hulladékok is amelyek nem esnek a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvwWM
egyuttes rendelet hatalya ala, listajuk az alabbi tablazatban talalhato.
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A napelemek telepitése, a technoldgiai szerelések soran karton csomagolasi hulladékok is keletkeznek.

Hulladék anyagi minésége szerinti Azonositd Hulladéktipus megnevezése a 72/2013. Becsiilt
megnevezése kod (VIIl.27.) VM rendelet szerint mennyiség
[ka]
papir és karton csomagolasi hulladék 1501 01 papir és karton 2100

6-13. tablazat A naperémdl létesités soran keletkezd egyéb nem veszélyes hulladékok listéja

6.5.1.3  Veszélyes hulladékok

A naperém(i létesitésekor a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lo
225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet hatalya ala tartoz6 hulladékok is keletkezhetnek, melyek elsésorban a szerkezeti
elemek festésébdl szarmazo maradék anyagok. Becsiilt mennyiséglik az alabbi tablazatban talalhato.

Hulladék anyagi minésége szerinti Azonositd Hulladéktipus megnevezése a 72/2013. (VII1.27.) Becsiilt
megnevezése kod VM rendelet szerint mennyiség
[ka]
festékek gdngybleg (doboz, rongy, 1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy 220
ecsetek) azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

6-14. tablazat A naperémdi létesitése soran keletkez§ veszélyes hulladékok becstilt mennyisége

Tovabba a munkagépek mikodtetése, illetve karbantartasa kovetkeztében elsésorban kiilonféle olajos hulladékok és
elhasznalodott akkumulator hulladék képzédhet. A munkagépek hasznalatakor esetlegesen eléforduld karesemények
elharitasakor szennyezett homok, perlit és egyéb felitaté anyagok, valamint kitermelt szennyezett f6ld, mint hulladék is
keletkezhetnek. Ezeknek a hulladékoknak a keletkezése eseti jellegli, mennyiségik nem becsiilhetd.

6.5.1.4  Kommunalis hulladék

A kommunalis hulladékok mennyisége a naperémdi létesités id6szakaban a dolgozdk aktualis Iétszamatdl fliggéen fog
alakulni. A keletkezd hulladékot a terileten kihelyezett hulladékgydijté edényzetben kell elhelyezni.

6.5.1.5 A létesités varhat6 hatasai

Hulladékkeletkezés szempontjabol a létesités idészaka lesz legnagyobb hatassal a kornyezetre, ezt egyrészt az
épitéskor keletkezd viszonylag nagyobb hulladékmennyiség okozza, masrészt mert ezen kdrnyezeti hatasok a révid
létesitési id6szakra koncentralodva jelentkeznek.

A hulladékgydijté helyek kialakitasa és lizemeltetése, terlilethasznalatuk altal a foldtani kbzegre fejti ki kdzvetlen hatasat.
A hatasok kdzéptavuak, mérsékelt erésségliek és kis jelentdségliek. A hatastertilet a telepitési teriileten beliil marad.

6.5.2 Az iizemelés soran keletkez6 hulladékok

A létesitmény U(zemvitelébdl adddé (zemszer(i technolégiai hulladékkeletkezés nem jellemz6, minddssze a
karbantartdsok soran keletkeznek hulladékok. A hulladékok mennyisége az elhasznélodd anyagok, berendezések
mennyiségének fliggvénye.

6.5.2.1  Nem veszélyes hulladékok

A karbantartasok soran szerelési anyagok hulladéka és csomagolasi hulladék, a terilet rendben tartasa soran pedig fas
és lagyszaru fajok eltavolitasa altal z6ldhulladék képzddik; listajukat az alabbi tablazat tartalmazza.

Hulladék anyagi minésége szerinti Azonosité Hulladéktipus megnevezése a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet
megnevezése kod szerint
papir csomagolasi hulladék 1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok
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Hulladék anyagi minésége szerinti Azonosité Hulladéktipus megnevezése a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet
megnevezése kod szerint
mlianyag csomagolasi hulladék 150102 mlianyag csomagolasi hulladék
porcelan szigeteléanyag hulladék 170103 cserép és keramia
réz vezeték hulladék 17 04 01 vOrosréz, bronz, sérgaréz
aluminium vezeték hulladék 17 04 02 aluminium
kébel hulladék 17 04 11 kdbel (amely olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes anyagot
nem tartalmaz)
z6ldhulladék (fii, lomb, fanyesedék) 20 02 01 biologiailag leboml6 hulladék

6-15. tablazat A naperémii lizemelése soran karbantartaskor keletkez6 nem veszélyes hulladékok listaja

6.5.2.2  Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok a telepitett berendezések, illetve a villamos berendezések akkumulatorainak elhasznalodasa
esetén cseréjikkor keletkezhetnek, melyek listajat az alabbi tAblazat mutatja be.

Hulladék anyagi minésége szerinti Azonosité Hulladéktipus megnevezése a 72/2013. (VIIl.27.) VM rendelet
megnevezése kod szerint
festékek gdngyodleg (doboz, rongy, 1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
ecsetek) szennyezett csomagolasi hulladék
elektronikai hulladék 16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazd kiselejtezett berendezés, amely
kiilénbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol
elhasznélédott akkumulator 16 06 01* 6lomakkumulatorok

6-16. tablazat A naperémii lizemelése soran karbantartaskor keletkez6 veszélyes hulladékok listaja

6.5.2.3  Kommunalis hulladék

Allandé (izemelteté személyzet nem tartézkodik a helyszinen, a berendezések csupan id6szakos feliigyeletet
igényelnek, ezért nincs kommunalis hulladékkeletkezés a telephelyen.

6.5.2.4 Az iizemelés varhato hatasai

A naperém(i Uzemelésekor a technoldgia sajatossagaibol adéddan nincs rendszeres hulladékkeletkezés. Minddssze az
id6szakos karbantartaskor képzédnek eseti jelleggel hulladékok, melyet a karbantartas végeztével azonnal elszallitanak
a telephelyrél. Az Gizemelés soran a hulladékkeletkezés hatasa, valamint hatasterilete nem értelmezhet6.

6.5.3  Afelhagyas soran keletkezé hulladékok

A naperémi felhagyasakor a korabban beépitett anyagok, berendezések elbontasra keriilnek. Lehetéség szerint
gondoskodnak a még hasznalhat6 berendezések egyéb helyszinen torténd tovabb hasznalatarél. A maradék anyagokat,
elhasznélodott berendezéseket pedig hulladékként kezelik.

Veszélyes hulladékok is keletkeznek, egyrészt a leszerelésre keruld, tovabb mar nem hasznalhatd berendezésekbdl;
masrészt a munkagépek mikddtetésekor, karbantartdsakor, illetve az esetlegesen eléforduld karesemények
elharitasakor.

Valamint kommunalis hulladékok is képzédnek a felhagyas munkalataiban részt vevd dolgozok jelenlétével
osszefiiggésben.

A felhagyaskor képzédé hulladékok mennyisége pedig hasonlé lesz a étesitéskor beépitett anyagok mennyiségével.
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6.5.3.1  Afelhagyas véarhato hatasai

A naperém(i felhagyasanak hatasa a létesités kdrnyezeti hatasaihoz hasonld mértéki lesz. A hulladékgydijté helyek
uzemeltetése fejti ki hatasat a kornyezetre.

A hatastertilet az tizemi teriilet hatarain bellil marad.
6.6 Természet- és tajvédelem

A tervezett beruhazas megvalositasa soran természetvédelmi szempontbél az alabbi jogszabalyok eléirasait szilkséges
figyelembe venni:

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl
1995. évi LXXXI. tdrvény a Bioldgiai Sokféleség Egyezmény kihirdetésérdl
275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet az eurdpai kdzosségi jelentéségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl

14/2010. (V.11.) KWM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetési teriletekkel érintett
foldrészletekrdl

o 67/1998. (IV.3.) Kormanyrendelet a védett és fokozottan védett életkdzdsségekre vonatkozo korlatozasokrol és tilalmakrol

o O O O

6.6.1  Kistaji adottsagok a telepitési teriilet kornyezetében

A beruhazasi terllet a Miskolci Bukkalja kistajon talalhatd. A Blkkalja vegetacioja az ember tajhasznalata kdvetkeztében
napjainkra jelentésen atalakult. Az eredeti névénytarsulasok eltlintek vagy degradalédtak, vagy a visszatelepilés zajlik.
Zonalis tarsulas a tatarjuharos l6sztolgyes, melynek kisebb foltjai még megtalalhatoak a térségben. llyen részeken
jelenik meg a réti iszalag (Clematis integrifolia), a piros kigy6szisz (Echium maculatum), a hengeres peremizs (Inula
britannica), a koloncos lednek (Lathyrus lacteus), a macskahere (Phlomis tuberosa), a parlagi rézsa (Rosa gallica), a
hosszUlevell arvalanyhaj (Stipa tirsa), és a bugas veronika (Pseudolysimachion spurium).

Jellegzetes az erdéssztyep-erddket szegélyezd és 6nalldan is kialakuld térpemandula- és csepleszmeggy-cserjés. Az
egykor legel6ként hasznalt vagy a mivelés aldl felhagyott sz6I6k, gylimélcsdsok visszatelepild ndvényzete nagyobb
kiterjedésii gyepeket alkot. Az erd6k helyén féként a tollas szalkaperje dominal (Brachypodium pinnatum), a gyepeken
az arvalanyhaj-fajok érhetnek el nagyobb boritast. Magasabb térszinteken a cseres-tolgyesek terméteriilete hizodik,
ezek nagy részét fenyvesek, akacosok boritjdk. Az észak-dél iranyd patakvolgyekben vizparti tarsulédsokat talalunk. A
fuzesek és nedves rétek jellemzd fajai: mezei gélyaorr (Geranium pratense), mocsari csorbdka (Sonchus palustris),
mocsari tisztesfli (Stachys palustris). A terileten invazios fajként terjed a siskanad (Calamagrostis epigeios), amelynek
megtelepedése évtizedekre allandosulhat. Az erdei- és feketefenyd allomanyai jelentés kiterjedést érnek el, emellett
terjedében van az akéc, és telepitett nyarasokat is talalunk.

Gyakori éléhelyek: cseres-kocsanytalan tolgyesek; gyertyanos-kocsanytalan télgyesek; jellegtelen széraz-félszaraz
gyepek; jellegtelen (ide gyepek; galagonyas-k6kényes-borokas szaraz cserjések; hegylabi zart erddsztyep
[0sztolgyesek; mész- és melegkedveld tolgyesek; gyertyanos kocsanyos tolgyesek.

Kbzepesen gyakori él6helyek: kdves talaju lejtésztyepek; 6shonos fafaju keményfas jellegtelen erddk; blkkdsok;
mocsarrétek; hegy-dombvidéki sovany gyepek és szérflgyepek; erddssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz
magaskdrdsok; de és nedves cserjések; l0szgyepek, kotott talaju sztyeprétek; zart mészkerild tolgyesek; nem
tozegképzd nadasok, gyékényesek és tavikakasok; molyhos tolgyes bokorerddk; nem zsombékold6 magassasrétek;
franciaperjés rétek; hagyomanyos fajtaju extenziven mivelt gyimoélcsésok.

Ritka éléhelyek: mészkerlld bikkdsdk; faslegeldk, faskaszaldk, legelderddk, gesztenyeligetek; bikkds sziklaerddk;
veres csenkeszes rétek; 6shonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erddk; tormeléklejt-erddk; égerligetek;
mészkerlld gyertyanos-tolgyesek; 8shonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok; zart sziklagyepek; allo- és lassan
aramlo vizek hinamdvényzete; szurdokerddk; harmatkasas, békabuzoganyos mocsari-vizparti ndvényzet; artéri és
mocsari magaskorosok, arnyas, nyirkos szegélyndvényzet; felnyild, mészkedveld lejtd- és tormelékgyepek; mészkedveld
nyilt sziklagyepek; tolgyes jellegli sziklaerddk és tet6erddk; vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hidérés, mételykdords
mocsarak; patakparti és lapi magaskéordsok; nyilt mészkerlld t6lgyesek; sziklai cserjések; arnyéktird nyilt
sziklandvényzet; nedves felszinek természetes pionir névényzete; sztyepcserjések.
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Fajszam a kistérségben: 600-800, védett fajok szama: 20-40, 6zdnfajok: zdld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus
altissima), gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkérd (Asclepias syriaca), tajidegen 6szir6zsa-fajok (Aster spp.),
japankesertifi-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacatia), aranyvesszd-fajok (Solidago spp.).

6.6.2 Orszagos, illetve eurdpai jelentdségii védett teriiletek a naperémii kornyezetében

Bikkabrany telepitési terlleten orszagos vedettsegU termeszetvedelmi terllet, eurdpai jelentdségl Natura2000 terilet, a
Nemzeti Okologiai Halozat elemei, illetve egyéb természeti terlilet nem fordul el6. A telepitesi tertilettGl nyugatra és
keletre a Nemzeti Okoldgiai Haldzat dkoldgiai folyosoi, délnyugatra a Nemzeti Okologiai Haldzat pufferterilete huzddik.

Nyugati irdanyban a bikkabranyi temet teriiletén ex lege védett foldvar talalhato.

A természeti terlletek képi megjelenitése - OpenStreetMap alavetitéssel - az alabbi adatbazis alapjan tortént:
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

i

Ex lege védett foldvarak
Jalmagyara zat B Exlege védett fildvarak

g Okol I
[ Tervezeit telepitési terulet Orszagos Okologial Halozat

[ akoldgiai folvosd dvezete

| Tervezett tovabbi na perdmivek [ pufferterillet Svezete

6-5. dbra Természeti teriiletek a naperémdi kbrnyezetében [6-1]
6.6.3 A naperémii telepitési teriiletének bemutatasa a természet- és tajvédelem tiikrében

A tervezett naperémi terllete természetvédelmi értéket nem képvisel, antropogén hatasnak kitett banyaterilet. Védett
és fokozottan védett ndvények a beruhazasi teriileten nem ismertek.

Az erbmdvi terlleten természetvédelmi érintettség nincsen. Az erd6 adatbazis alapjan nyilvantartott erdék a telepitési
terlilet nyugati hataran fordulnak eld.
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Mezokeresztes.

Jelmagyarazat
[ Tervezett tetepitési teralet [ Erdotagok

{777 Tervezett tovabbi naperdmivek || ErdGrészletek
6-6. &bra Erdbtertiletek a naperdmii kérnyezetében
A tervezési terllet Borsod-Abauj-Zemplén Megye Tertlletrendezési Terve alapjan nem érinti tajképvédelmi terilet

Ovezetét.

Jelmagyara zat

[ rervezett telepitasi teratet

6-7. abra Tajképvédelmi 6vezet a naperdmii kbrnyezetében
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6.6.4 A naperdémii telepitésének élévilagot befolyasolé hatasa

A tervezett tevékenység telepitése és felhagyasa soran az élovilagra az épitési, bontasi munkék, és a szallitasi
folyamatok soran elsésorban a levegébe kerllé Iégszennyezd anyagok, a por, az épitési munkagépek és a szallitd
jarmivek kipufogd gazai, valamint az altaluk kibocsatott zaj lesz hatassal.

A munkagépek mozgéasa soran talajtdmorodéssel kell szamolni. A telepités nem érint érzékeny él6helyet, igy a
biodiverzitasra kifejtett hatas tlirhetd mértékd.

A naperdmdi telepitésének hatasterllete az épitéssel érintett beruhazasi teriiletre terjed ki.
6.6.5 A naperémii mikodésének élévilagot és tajképet befolyasolé hatasa
A naper6mi a védett teriiletektdl tavol létesil, mikodésbdl adodo karos, él6vilagot befolyasolé hatas ezaltal nem

jelentds.

A naperéminek zavard, polarotaxist kivalto hatasa lehet. A reflexiés hatas csokkentése érdekében a depolarizalt
napelemek alkalmazasa ajanlott.

A telepitett napelem paneleknek arnyékold és csapadékelvezetést befolyasold hatasa lesz.

Az invaziv fas és lagyszaru fajok terjedését kaszalassal meg kell akadalyozni. A telepitési tertilettdl jelentds tavolsagra
talalhaté NATURA 2000 terlleteken sem kozvetett, sem kdzvetlen hatasok nem jelentkeznek.

A védett természeti és Natura2000 teriiletek elkerlilése miatt az éléhely-fragmentacios hatas valésziniileg toleralhatd
mérték( lesz. Ugyanezen okokbdl addddan a napelempanelekkel torténé tkdzésekbdl (madarak, denevérek) szarmazo
jelentds hatas sem varhato.

A naperémi Uzemelésének a hatasterilete a Iétesitményekkel fedett beruhazési tertletre terjed ki.
A naperém(i kdrnyezetében a besugarzast meglehetésen korlatozé védé fasor nem telepithetd. Szegélyek menti
sOvényrendszer 6koldgiai folyosd funkcidjat toltheti be. Kerllni kell az idegenhonos, invaziés fajok telepitését.

6.7 Klimakockazati elemzés

Az alabbiakban ismertetjik a naperémii beruhazasra vonatkozé klimakockazati elemzést.

A Klimakockazati elemzést a "Reszletes mddszertani leiras a klimakockazati Utmutatohoz" ciml dokumentum alapjan
készitettlk el (tovabbiakban: Utmutatd), melyet a Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. készitett [6-2].

Az elemzés sordn a PV erdmdi alabbi egységeinek érintettségét vizsgaltuk:

X3

8

napelem-panelek,

inverterek,

transzformatorok,

és a technologiai egységek kozotti 0sszekottetést biztosito kabelek.

X3

S

X3

8

X3

S

6.7.1  AProjekt érzékenysége az éghajlati paraméterek valtozasara
Az érzékenység vizsgélat soran azt elemeztik, hogy amennyiben az adott éghajlatvaltozas bekovetkezik, az a relevans
tevékenységet (tényez6t) milyen mértékben érinti (magas, kozepes, alacsony).

Meghataroztuk a Projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek valtozasara (esd, szél, hémérséklet),
valamint az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd masodlagos hatasokra (arviz, aszaly).

A PV erém(i klimavéaltozassal szembeni érzékenységének értékelését az alabbi tablazat mutatja.
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Kozlekedési Co
A Projekt helyszinén kapcsolatokat, a eléglllpitrc?tjte tket rraT:?Ilek
talalhat6 eszkdzok munkaeré, inputok vaav szolaaltatasok
R . P és folyamatok és termékek Jy 5209
Eghajlati paraméter valtozasa A e s iranti keresletet
éghajlatvaltozasi szallitasanak milven mértekben
érzékenységének megbizhatésagat b(}elfol asolia az
mértéke befolyasolja-e az 40 '?/t 'IJt .
éghajlatvaltozas? | Soharavalozas
4. Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 K6
°C) O0zepes alacsony
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kézees alacson
kbzéphBmérséklet > 25 °C) P y
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és
. we b o alacsony
minimum kiilénbsége, °C)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szdmanak névekedése (napok
. . . L alacsony
szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)
17. Viharos idéjarasi események szdmanak és intenzitdsanak
novekedése (szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t kozepes alacsony
meghalado széllokések)
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak .
.. ) kozepes alacsony
ndvekedése
19. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitésanak névekedése alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése alacsony alacsony
23. Felszinmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes alacsony
24. Erdétlzek gyakorisaganak novekedése alacsony alacsony

6-17. tablazat A PV erbmlire vonatkoz6 érzékenységi matrix 6sszefoglaloja

Az alacsony besorolast éghajlati paramétereket nem kell tovabb vizsgalni.

A kdzepes besorolasok indoka, magyarazata az alabbi:

@
0’0
R/
0.0

Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
Héhullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C):

o Ah6terhelés ndvekedése erésebben igénybe veszi a PV erdmi berendezéseit, melyek kdrosodasat okozhatja.

¢+ Viharos id6jarasi események szdménak és intenzitdsanak novekedése (szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t

meghaladd széllokések):

o A viharos események, erés szél, széllokések szamanak és intenzitdsadnak ndvekedése er8sebben igénybe veszi a PV

erdmii berendezéseit, melyek karosodaséat okozhatja.

O/
0‘0

Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitdsdnak ndvekedése

o A villdmarviz teriileten vald intenziv mozgasa felszinmozgasokat okozhat, mely a PV erém( berendezésinek és a

foldkabelek karosodaséat okozhatja.

% Felszinmozgas gyakoribb eléfordulasa,

o A gyakoribb nagy mennyiségl csapadék hirtelen lezidulasa a domborzati viszonyok miatt felszinmozgésokat okozhat, ami
karosithatja a PV erém(i berendezésit és a foldkabeleket.

6.7.2 A Projekt-teriilet kitettségének értékelése

Projekt-teriilet kitettség vizsgalata arra keresi a valaszt, hogy a Projekt-teriilet mely éghajlati paraméterek valtozasainak

és milyen mértékben van kitéve.
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A kitettség vizsgalatot azon éghajlati paraméterekkel dsszefiiggésben kell elvégezni, amelyek a Projekt érzékenység
vizsgélata soran legalabb kdzepes értékelést kaptak.

Az érzékenység elemzésnél illetve a kitettség értékelésnél nem ugyanazokat az éghajlati paramétereket hasznélja az
Utmutatd, ezért szilkségessé valt a kiildnbdzé klimatikus tényezoket kozds fogalmi kor szerinti dsszerendezni, az
értelmezhetdség érdekében, melyet a kovetkezd tablazatban mutatunk be. A héségnapok terileti kitettségére vonatkozo
altalanos értékelés az Utmutatd mintatablazataban nem szerepel, ezért ebben az esetben a hasonlé jellegli héhullamos
napokra vonatkozd értékelést vettlk alapul.

Az érzékenység elemzéshen és a kitettség értékelésben hasznalt fogalmak megfeleltetése

Az érzékenység elemzés mintatablazataban A kitettség értékelés mintatablazataban
lévé éghajlati paraméter lévé éghaijlati paraméter

4. Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 2. Héhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése
OC)

6. Hohulldmos napok szdmanak ndvekedése (napi
kézéphdémérséklet > 25 °C)

17. Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak 10. Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak
novekedése (szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t névekedése
meghalado széllokések)

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak | 12. Villamarviz el6fordulasanak, gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése novekedése

23. Felszinmozgas gyakoribb eléfordulasa 15. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

6-18. tablazat A Projekt érzékenység vizsgalata alapjan k6zepes besorolasu éghajlati paraméterek, és a kitettség
értékelésben hasznalt fogalmak megfeleltetése

A Projekt-terlilet éghajlati paraméterekkel szembeni kitettségét két idéintervallumra, a multbeli/jelenlegi éghajlati
korlimények esetére, valamint a jovébeli idbszakra vonatkozdan végeztik el.

A multbeli/jelenlegi kitettség informaciokat az Utmutatéban 1évé, Magyarorszag éghajlati kockazati térképei
alapjan hatédroztuk meg. E térképek rendszerint hosszabb adatsor (tobb évtized) eredményeit bemutatd térképek,
amelyeken a vizsgalt id6szakok egyes esetekben nem azonosak, paraméterenként eltéréek.

A térképekrdl leolvasott adatok a vizsgalt éghajlati paraméterek vonatkozasaban az alébbiak:

o Héségnapok (napi maximum = 30 °C): 10-20 nap (2001), kevesebb mint 30 (2020)
o Héhullamok (napi kozéphémérséklet > 25 °C): 6-8 nap

Viharos id6jarasi események:

o 90 km/h-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga: 0,5 nap alatti
o 100 éves visszatérési periddusnak megfeleld maximalis szélsebesség: 90-120 km/h

Villdmarviz:
o magas kockazat

A jovébeni iddszak adatait 2050-ig vizsgaltuk, amennyiben rendelkezésre alltak a jovébeli iddszakra prognosztizalt
éghaijlat valtozasra megfelelé adatok.

A kitettség vizsgalatban vegeredmenyul a vizsgalt éghajlati parameterekre vonatkozéan kell meghatarozni a kitettség
valtozasanak mértékét. A kitettség valtozas mértékének a meghatarozasahoz az Utmutato tablazata ad segitséget.

A kitettség mértékét, - alacsony, kdzepes vagy magas, - az Utmutaté alabbi alapelvei szerint kell meghatérozni,
tamaszkodva a kitettség tablazat mésodik oszlopaban a kitett tertiletekre vonatkozé informaciéra:

o Amennyiben a beruhdzas megvalositasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet kevésbé érintett,
akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldIni,
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o Amennyiben a beruhdzas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség létezik, de nem kerilt emlitésre, hogy a terlet
fokozottan érintett, Ugy a kitettség mértéke kdzepes,

o Amennyiben a beruhdzas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvéltozésnak, ugy a kitettség szintje magas.

A terlilet kitettséget az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben az alabbi tablazatban mutatjuk be. Az
értékelést az Utmutatd alapjan készitettlk el, de a telephely ismeretében az értékelést pontositottuk.

] ] Kitettség
Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek az Utmutaté alapjan i
Utmutato Telephelyre
alapjan vonatkozéan
2 Héhullamok avakorisaaanak és Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld | kdzepes kozepes
iﬁtenzitésénak gydveke dége és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a
Kisalféld
;géxg]:arliséﬁrj}?éii:tzzznmaeknyek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a e e
névekedése Bakony és a Vértes
12 Villamarviz eléfordulasanak Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a Kisalfold [ kozepes -*
ékorisé anak és intenzitésén’ak kivételével, fokozottan az Eszaki-kézéphegység, valamint
%veke dége a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantili-dombsag és az
Alpokalja teriletein, valamint varosi tertileteken
l%fggzlzégamozgas ez Hegyvidéki, dombos teriileteken RS i

Megjegyzés: A mddositasokat a villdmarviz és a felszinmozgas eléfordulasok vonatkozasaban tettiink, a tdgabb kornyezet érintett lehet
ezen hatasok altal, de a Projekt terllet sz(ikebb tertiletrészén nem jellemzéek ezek a hatasok.

6-19. tablazat A Projekt tertilet kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

6.7.3  Potencialis hatasok elemzése

Jelen fejezetben az elézéekben elvégzett érzékenységvizsgalat és kitettségvizsgalat eredményeinek a Projektre
vonatkozd dsszefliggéseit, a potencidlis hatasait elemeztiik. A projektet érintd potencidlis fizikai hatasok abban az
esetben fordulhatnak el8, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki
van téve az adott éghajlati paraméter valtozasanak.

A potencidlis hatasok értékelését az Utmutato eldirasai és az értékelés modszerét bemutaté mintatablazat segitségével
végeztlk el. Az alabbi tablazatban lathato, hogy mely érzékenység és kitettség értékek esetén, milyen potenciélis hatas
értékeket kapunk.

Kitettség 2050-ig

Alacsony Kbzepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes 4,6,17
Magas

Jelmagyarézat: | Alacsonyi | _ Kozepess | Magasn |

6-20. tablazat A Projektet érinté éghajlati paraméter valtozasok érzékenysége és kitettsége a 2050-ig tartd id6szakban

Az elemzések eredményei alapjan megéllapithatd, hogy az alabbi éghajlati paraméterek jov6beni valtozasara a Projekt
kozepes szinten érzékeny:

4. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),

6. H6hullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése (napi k6zéphémérséklet >25 °C),
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17. Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése (szélvész, heves szélvész, orkan

(85 km/h-t meghaladé széllékések).

A potencialis hatas értékelését az egyes éghajlati paraméter valtozas alapjan az alabbi tablazat foglalja ssze.

A vizsgalt éghajlati paraméter valtozasanak lehetséges iizemviteli

Hatas/k6vetkezmény

kovetkezményei 1.% 2.%*

3 *kk 4 *kkk

5 *kkkk

4. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum 2 30 °C)

A héterhelés novekedése erGsebben igénybe veszi a PV erdmli kicsi
berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja.

6. Hohullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

A héterhelés ndvekedése erfsebben igénybe veszi a PV erémi
berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja.

kicsi

17. Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak
novekedése (szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
széllokések)

A viharos események, erés szél, széllokések szamanak és intenzitasanak
novekedése erésebben igénybe veszi a PV erdmii berendezéseit, melyek
karosodasat okozhatja.

kbzepes

* Jelentéktelen: A hatas a normalis (izemmeneten belil kezelhetd
** Kicsi: A hatas lizletmenet- folytonossag menedzsmenten keresztil kezelheté

*** Kdzepes: Egy komoly esemény, mely slirgésségi iizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel

“*** Nagy: Egy kritikus esemény, mely kivételes iizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel
ek Katasztrofalis: Katasztréfa az eszkoz/halozat dsszeomlasahoz vezethet

6-21. tablazat Potencialis hatasok az egyes éghajlati paraméter valtozas szerint

6.7.4 Kockazatelemzés

Az Utmutaté szerint a kockazatelemzést azokra a potencialis éghajlati hatasként azonositott tényezékre sziikséges

elvégezni, amely hatasok legalabb kdzepes értékelést kaptak.

A vizsgalat eredményeképp a Projekire gyakorolt kovetkezmények mértékét és bekdvetkezési gyakorisagat kell

meghatarozni.

Az Utmutaté mintatablazatai alapjan meghataroztuk a kockazatok mértékét és hatasat, a bekovetkezés valdszinliségét,

majd kategorizaltuk a kockazatokat.

A Projekt kockazatelemzését az eszkdzOkben keletkezett kar (miiszaki, Uzemeltetés) kdvetkezmény csoport esetében

az alabbi tablazatok tartalmazzak éghajlati paraméter valtozas szerint.

4. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum 2 30 °C)

- . Hatas / kovetkezmény Valdszinliség | Kockazati
Potencialis hatasok . . PRy -
nagysagrendije értékelése kategoria
Kicsi Ritka
A héterhelés novekedése erésebben igénybe veszi a PV A hatés izletmenet- 5% esél Alacson
erémi berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja. folytonossag menedzsmenten (6% ﬁfe y y
keresztil kezelhetd évente)
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6. Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C)

keresztil kezelhetd

- . Hatas / kovetkezmény Valészinliség | Kockazati
Potencialis hatasok . . Y »
nagysagrendije értékelése kategoria

Kicsi Ritka
A héterhelés névekedése er6sebben igénybe veszi a PV A hatds Uzletmenet- 5% esél Alacson
erém( berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja. folytonossag menedzsmenten (évoe(ra]?:)y y

meghaladé széllokések)

17. Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése (szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t

igényel

- . Hatas / kovetkezmény Valdsziniiség | Kockazati
Potencialis hatasok » . PRy -
nagysagrendije értékelése kategdria
Kbzepes
A viharos események, er8s szél, széllokések szamanak és Egy komoly esemény, mely Ritka
intenzitdsanak ndvekedese er6sebben igénybe veszi a PV slirgBsségi tizletmenet- (5% esély Kozepes
erém( berendezéseit, melyek karosodasat okozhatja. folytonossagi intézkedéseket évente)

A Projekt esetén a kockazati matrixban Iathatd, hogy a viharos idéjarasi események gyakorisaganak és

intenzitasanak ndvekedése az eszkdzokben esetlegesen keletkezd karok kozepes kockazatat mutatja.

6.7.5  Adaptacios javaslatok a Projekt klimavaltozas-biztossa tétele érdekében

Az alkalmazkodasi vagy mas néven adaptacidés intézkedésekkel elérhetd, hogy a Projekt létesitményei az
éghajlatvaltozas varhatd negativ hatasai altal ne karosodjanak vagy csupan kisebb mértékben sériljenek.

A Projekt klimabiztossa tétele érdekében az alabbi adaptacios javaslatokat fogalmaztuk meg.

Tervezési fazisban végrehajtandd adaptacios javaslatok

@

¢+ hdségnapok, héhulldmos napok vonatkozasaban

A hdségnapok és héhulldmos napok alatt jelentkez6 héhatasok jelentdsen igénybe veszik az alallomésok berendezésett,
kildndsen a transzforméatorokat. E napok szdma a jovében ndvekedni fog.

o A fotovoltaikus er6mii terlletén a transzformatorok hiitésére hatékonyabb hiitberendezések telepitése lehet

megfeleld.

o APV erdmi kialakitasi munkalatok soran elényben kell részesiteni az alacsony (vagy amennyiben elérhetd, akar
zérd) Uveghazhatasu-gaz kibocsatasu munkagépeket.

+ viharos id6jarasi események vonatkozasaban

o A tavoli monitoringot lehetévé tevé fejlesztések, tavfeliigyeleti rendszerrel rendelkezé védelmek és automatikék
telepitése, az lizemzavar kiterjedésének és helyének gyors meghatarozasat elsegitd eszkozok és szoftverek
telepitése ajanlott. Novelni szilkséges a rendszer képességét arra, hogy a szolgaltatas kimaradasok esetén minél
hamarabb visszatérhessen a normal lizemallapotba.

e A szélnyoméas novekedésének kompenzélasa a tervezésnél. A pontos érték meghatarozasat elézetes mérésekre,
széltérkép adatokra szlikséges alapozni. A méretezést kombinalt szél- és jégterhelésre kell elvégezni. Vizsgalni kell
a nagy intenzitasu lokalis szelek el6forduldsanak gyakorisagat és intenzitasat, hogy ezek alapjan elemezhetd
legyen az igénybevételek figyelembe vételének lehetésége és indokoltséga.

Uzemelési fazisban végrehajtandd adaptacids javaslatok
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+» hdségnapok, héhullamos napok vonatkozasaban

o A héségnapok és héhullamos napok er8sebben igénybe veszik a PV erémi berendezéseit. A karosodasok
elkertlése, ill. mértékének csOkkentése érdekében szikséges lehet az erdmivi berendezések allapotanak
szokasosnal gyakoribb ellenérzése.

o Kéresemény bekovetkeztekor minél elébb ki kell javitani az esetleges sériléseket.

++ viharos id6jarasi események vonatkozasaban

o A viharos idéjarasi kérilmények esetén szintén sziikséges az erémlivi berendezések allapotanak fokozott
ellenérzése, ill. a karok mielébbi elharitasa.

6.8 Atelepitési teriilet koordinatai

A telepitési terllet elhelyezkedését a 6-8. &bra, és az EOV koordinatékat tartalmazd 6-22. tablazat segitségével

mutatjuk be.
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6-8. abra A naperémi telepitési teriilete

Toréspontok sorszama EOVY EOV X

1 773615 283701

2 774535 283896

3 774730 283871

4 774672 283557

5 773584 283435

6 773559 283461

7 773592 283676

6-22. tablazat A naperémii telepitési tertiletének EOV koordinatai
A telepitési terilet kozponti koordinataja: EOV'Y 774145, EOV X 283665
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6.9 A beruhazas osszesitett hatasteriilete

6.9.1 Létesités osszesitett hatasteriilete

A naperém(i |étesitésének dsszesitett hatasterlletét és az érintett ingatlanok adatait a 6-9. abra és a 6-24. tablazat

segitségével mutatjuk be.

A PV erémii létesitésének 6sszesitett hatasteriilete a telepitési teriileten kiviil, a telepitési teriilet hataratél ~90 m

tavolsagban helyezkedik el.
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6-9. abra A naperém(i létesitésének dsszesiteft hatasteriilete

Toréspontok sorszama EOVY EOV X

1 773539 283833

2 774529 284042

3 774900 283995

4 774795 283426

5 773529 283284

6 773406 283413

7 773456 283740

6-23. tablazat A PV erémii létesités 6sszesitett hatasteriiletének EOV koordinatai
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Telepulés helyrajzi szam rendezési terv szerinti besorolas
Bilkkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujulé energiaforrast villamos energia
028/171 termelésre felhasznalo létesitmények teriilete (Kk/Me)
Bikkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujuld energiaforrast villamos energia
028/172/ b,c termelésre felhasznalé létesitmények teriilete (Kk/Me)
Biikkabrany 028/17 d,f kildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Bikkabrany 028/177 kildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Bilkkabrany kildnleges beépitésre nem szant megUjuld energiaforrast villamos energia
termelésre felhasznalé létesitmények terilete (Kk/Me)
028/178 kildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany 028/179 kiildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany klilénleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
028/180 kiilénleges beépitésre nem szant banyateriilet (Kk/b)
Biikkabrany 028/183 kiildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 066/96 kiilénleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
6-24. tablazat A PV erémii létesitésének dsszesitett hatasteriiletével érintett ingatlanok adatai
6.9.2 Uzemelés dsszesitett hatasteriilete

A naperém(i izemelésének dsszesitett hatasteriletét és az érintett ingatlanok adatait a 6-10. abra és a 6-26. tablazat
segitségével mutatjuk be.

A PV erémii lizemelésének Osszesitett hatasteriilete a telepitési teriileten kiviil, a telepitési teriilet hataratol
~130 m tavolsagban helyezkedik el.
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Toréspontok sorszama EOVY EOV X
1 773513 283878
2 774527 284093
3 774958 284038
4 774837 283381
5 773509 283231
6 773353 283396
7 773408 283762

6-25. tablazat A PV erémii izemelés 6sszesitett hatasteriiletének EOV koordinatai

Telepulés helyrajzi szam rendezési terv szerinti besorolas
Bilkkabrany kilonleges beépitésre nem szant megUjuld energiaforrast villamos energia
028/171 termelésre felhasznalo létesitmények teriilete (Kk/Me)
Biikkabrany kildnleges beépitésre nem szant megujuld energiaforrast villamos energia
028/172/ b,c termelésre felhasznald létesitmények terlilete (Kk/Me)
Biikkabrany 028/176 df kiilénleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 028/177 kiildnleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Bilkkabrany kilonleges beépitésre nem szant megUjuld energiaforrast villamos energia
termelésre felhasznalo létesitmények teriilete (Kk/Me)
028/178 kiilénleges beépitésre szant banyateriilet (K/b)
Biikkabrany 028/179 kiildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany kiilénleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
028/180 klilénleges beépitésre nem szant banyaterilet (Kk/b)
Bikkabrany 028/183 klldnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)
Biikkabrany 066/96 kiildnleges beépitésre szant banyaterilet (K/b)

7 Irodalomjegyzék

[2-1]  Biikkabrany Szabalyozasi Terv

6-26. tablazat A naperémii lizemelésének Gsszesitett hatastertiletével érintett ingatlanok adatai

[3-11  Ddvényi Zoltan, szerk. (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. Bp., MTA Féldrajztudomanyi Kutatéintézet

[6-1]  Természetvédelmi Informaciés Rendszer; http://gis.teir.hu/teirgis_termeszetvedelem/

[6-2]  Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatohoz, készitette: a Miniszterelnokseg megbizasabol a
Klimapolitika Kft., szerz6k: Kelemen Agnes, Malatinszky Edua, 6. melléklet: Dr. Kisgydrgy Lajos, Dr. Matyas Laszl6, Dr.
Buzas Kélmén, 2017. januér; https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez

Dokumentumazonositd: 13A381973029-003

Détum: 2022. oktdber 24.

46/ 46




