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ELOZETES VIZSGALOI NYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy a feliilvizsgalatot a dokumenticio készitésekor hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden végeztiik el. A valasztott technologia megfelel a BREF-ben
1évo BAT technoldgiaknak, valamint a vonatkozo magyar jogszabalyi eldirasoknak és a
vonatkozo szabvanyoknak, ezen beliil kiilonos tekintettel az alabbiakra:

314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és EKHE eljarasrol

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol, valamint az aldbbiaknak:

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

1994.¢évi LV. térvény a term6f6ldrél

27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezOgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel

szembeni védelmérdl

50/2001. (IV.3.) Korm. rendeletet a szennyvizek és szennyviziszapok mezdgazdasagi
felhasznalasanak és kezelésének szabalyairol

219/2004. (VIL. 21.) Kormany rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsara vonatkozd

hatarértékekrol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevékenységek részletes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM rendelet a zaj-¢és rezgésterhelési hatarértékekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairol

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

6/2011. (1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd

forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol

4/2011. (I1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak

rendjérol

44/2000.(X11.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokrol

54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol (csak eldzményhez)

1993. évi XCIIIL. torvény a munkavédelmi eldirasokrol

3/2002.(11.8.) SZCSM-EiM rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeirdl
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okl. biologus-okologus okl. vegyipari gépészmérnok
Kormyezetvédelmi szakmérnok Kormyezetvédelmi szakértd /SZKV- 10-0258/
Kornyezetiranyitési szakértd Vizimérmnoki tervezd /VZ-korl-10-0258/



MUSZAKI LEIRAS

1. A jelenlegi és a tervezett allapot bemutatasa
1.1. Elozmények, a megbizas targya

1.1.1. El6zmények

A Szegi kiilteriiletén hazodo 030/1, hrsz-a ut jelen utépitési- és csapadékviz-elvezetési
engedélyezési- és kiviteli tervdokumentécidja Szegi kozség Onkorményzata megbizasa alapjan
késziilt 2017. évben.

A megrendelés Szegi kozség kiilteriileti hatardban 1évé 030/1 hrsz-u Gt mintegy 980 m
hosszisagban torténd kiépitésének megtervezését iranyozta eld. A tervezés soran kiindulasi
adatként megkaptuk a tervezési teriiletet tartalmazo digitalis térképallomanyt, illetve a tervezési
szakaszok geodéziai felmérését dwg ¢és dxf allomanyokban.

Elkészitend6 még az Ut megépitésének idejére egy ideiglenes forgalomkorlatozasi terv is,
melyhez az Ut kezeldjétdl a kivitelezéshez a kozutkezeldi hozzajarulast meg kell kérni.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO- 32/07470-5/2021. szamu iigyiratdban
a Szegi-030/1 hrsz.-u ut 37. sz. féuttol induld 0+000-0 — 0+974,3 km sz. kozotti szakasz
utépitési engedélyezési ligyében beadott dokumentécioban hidnyt allapitott meg.

,»A dokumentacidban foglaltak alapjan megallapitast nyert, hogy a Szegi - 030/1 hrsz.-0 Gt 37.
sz. foéuttol indulé 0+000-0 — 0+974,3 km sz. kozotti szakasz utépitése a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. szam® melléklet 87. soranak c) pontja hatdlya alé tartozik, ugyan
nem érint vizbazis védddvezetet, valamint barlangi védéovezetet, de Natura 2000 halozatba
tartozo teriilet ezért méretmegkotés nélkiil eldzetes vizsgalat lefolytatdsdhoz kotott
tevékenység.”

Targyi eljarashoz kapcsolédoan ,,HIANYPOTLAS a BO- 32/07470-5/2021. szamu iigyirathoz”
cimmel EVD dokumentaci6 késziilt, amely benytjtasra keriilt a Hatosaghoz.

1.1.2. A megbizas targya

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/01288-20/2022.szamu iigyiratdban
a Szegi-030/1 hrsz.-0 ut 37. sz. foéuttol induldé 0+000-0 — 0+974,3 km sz. kozotti szakasz
utépitési engedélyezési tigyében beadott dokumentacidban tovabbi hidnyt allapitott meg, és az
alabbi eldirdsokat tette:

- Zajvédelmi szempontbol:

. Nyujtson be zajvédelmi munkarészt, melyben zajvizsgalattal bemutatja a tevékenység
altal a kornyezetben 1év0 védendd épiiletekre gyakorolt zajterhelést. A munkarész tartalmi
kovetelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

. Mutassa be a kivitelezés, szallitas és az tizemelés id6szakaban a varhato hatasokat.
. Mutassa be a kivitelezés sordn a varhatdé dominans zajforrasokat, azoknak
zajkibocsatasat.



. Mutassa be a védendd kornyezetet, illetve a legkdzelebbi védendd lakoingatlanokat.
. Milyen tavolsagra teljesiilnek épitési idészakban a zajterhelési hatarértékek.

. Mutassa be a szallitasi tevékenység varhatd hatasait, és a szallitasi tevékenységbdl eredd
zajterhelés valtozast.

. Mutassa be az tizemelési idészakban a varhat6 zajterhelést.
. Mutassa be védendo¢ teriiletek irdnydban a zajvédelmi hatasteriilet.
- Levegétisztasag-védelmi szempontbol:

. Mutassa be az épitési munkdk soran varhato levegdterhelés nagysagat a PMio, CO, és
NOx légszennyezd komponensek tekintetében.

. Szamitasokkal aldtdmasztva be kell mutatni a tevékenység altal kialakulo
levegdtisztasdg-védelmi hatésteriiletek nagysagat a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjdban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott
eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

Jelen dokumentacio ezen elGirasok teljesitésére késziilt.

1.2. A jelenlegi allapot ismertetése
- Helyszin, kiindulé adatok

A tervezett ut Szegi kozség kiiltertiletén talalhato.

Szegi kozség kiilteriileti utjai - melyeken ez idaig nem tortént fejlesztés - tobb {6 szempont
alapjan is jelentds felujitast, megerdsitést igényelnek. Az év jelentdsebb szakaszaban rendkiviil
nehezen, sok esetben egyaltaldn nem jarhato utszakaszok tobb szemponti gazdasagi hatranyt
jelentenek, hiszen a telepiilés kortil zajlo erddgazdalkodas, gyepgazdalkodas és allattenyésztés
szdmara sok esetben sulyos tobblet terhet jelent a gazdasagi tevékenységgel jard
szallitméanyozas, anyagmozgatas, teriiletkezelés és elkeriilhetetlen kozlekedés nehézkessége. A
rosszul, vagy egyaltalan nem hasznalhato utak kovetkeztében erételjes a kornyezd teriiletek
roncsolasa, taposdsa, hiszen a sziikségszerli kozlekedés ,elkeriild utakat” keres a
tovabbjutashoz, ami nagymértékli természetkérositassal, gazdasagi jelentdséggel is bird
teriiletrombolassal jar. Fontos potencidl a kiilonleges természeti kornyezet vonzotta turizmus
is, mint ahogy a vadaszati tevékenység is jelentds a telepiilés teriiletein.

Mindezek meghatarozd gazdasagi hatdssal vannak a telepiilés turisztikai és egyéb
véllalkozasaira. Tehat, a minden évszakban jarhat6 kiilteriileti utak mind az erdégazdalkodas,
mind a mezdgazdalkodas teriiletén kimagasld fontossdggal birnak, tovabba a térség sajatos
helyzetébdl adodoan rendkiviil meghatarozo turisztikai, természetvédelmi szempontbdl is.

A tervezett beruhdzas az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
teriiletekkel érintett foldrészletekrdl sz6l6 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapjan része a
halézatnak, a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel elnevezési
(HUBN10007), 114536,7500 ha-os teriiletli Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet legszélso, ut
miivelési agu teriiletére vonatkozik.



A tervezett beruhdzas az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
teriiletekrdl szold 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben megfogalmazott altalanos elvarasokkal
nem ellentétes.
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SZEGI

l.abra. A tervezett ut térképi bemutatasa

A tervezett beruhazas a site altalanos leirolapjaban (Standard Data Form=SDF) szerepld jel616
fajt/¢élohelyet nem zavar, nem karosit, nem pusztit el, az abban megfogalmazott elvarasokkal
nem ellentétes.

Az évszazadok ota a torténelmi borvidéken atvezetd Ut burkolasanak hatasa a védett természeti
értékekre €s jelold fajokra/éldhelyekre nézve infinitezimalis.

- Teriiletrendezés

Megallapithatd, hogy a tervezett beruhazds a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. torvénynek megfelel, azzal nem ellentétes,
biztositott az 6kologiai halozat magteriilet és az 6koldgiai haldzat pufferteriilet természetes €s



természetkdzeli €élohelyeinek fennmaradasa, valamint az Okologiai kapcsolatok zavartalan
miikddése.
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2.abra. A tervezett 1t jelenlegi foldit kapcsolatainak bemutatiasa
-  Tajképvédelem

A meredek oldalakon az er6zié megakadalyozasara altalanosan elfogadott utburkolasi
technologia a tajhaszndlat része, a tervezési teriilet egy része ily moédon mar burkolasra is kertilt.

1.3. A tervezett ut létesitményei az atalakitas utan
1.3.1. A tervezett ut bemutatasa
- A tervezési teriilet jellemzoi:

A tervezésre keriil6 utszakasz Szegi kozség kiilteriiletén talalhato, sz616- és egyéb miivelési
tertiletek mellett. A teriilet a domb- és a hegyvidéki jelleg kozotti atmenetben talalhato, jelentds
mértékill hossz- és keresztiranyt esésviszonyokkal.

Az ut tervezési osztalya: K. VIIL (egyéb kozut).

A kornyezeti koriilmények meghatarozasa: ,,C” jelii kornyezet, azaz hegyvidék.

Tervezési sebesség: 20 km/h.

(Ennél a tervezési sebességnél alkalmazhatd minimalis korivsugar 15 m-es.)



- Tervezett vonalvezetés:

A mezdgazdasagi- és lakossagi igénybevétel céljabol épiild ut a 030/1 hrsz-u utteriileten kertilt
betervezésre. Az Ut kiépitésének tervezése sordn ugy valasztottuk meg a vonalvezetés
paramétereit, hogy az ut telekhataran beliil maradjunk.

Az Ut vizszintes vonalvezetésének paraméterei a részletes helyszinrajzrol és a hossz-
szelvényrdl leolvashatok. A tervezett it egyenesekbdl- és az azokat 6sszekapcsolo ivbol tevodik
Ossze. Az alkalmazott ivsugar 15 m-es sugaru.

Az 0t magassagi vonalvezetését a lehetd legnagyobb mértékben a meglévd terephez igazitottuk
a csapadékviz lefolydsi modjanak megtartasa érdekében.

A helyszinrajzon a vizszintes vonalvezetés adatai, a keresztszelvényen a jelenlegi és a tervezett
allapot magassagi adatai, mig a hossz-szelvényen a vizszintes és magassagi vonalvezetés adatai
is feltiintetésre keriiltek.

1.3.2. A tervezett ut megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

- Keresztmetszeti kialakitas:

A megrendelés Szegi kozség kiilteriileti hatardban 1évé 030/1 hrsz-u Gt mintegy 980 m
hosszusagban torténd kiépitésének megtervezését iranyozta eld.

A tervezett ut 6,0 m széles koronaval, azon beliil pedig 4,0 m széles, 3,0 %-os-, az Ut tengelye
iranyaba lejtd vépaszerli oldalesésti burkolattal ¢és 1,0-1,0 méteres foldpadkaval keriilt
megtervezésre, jorészt kovetve a terep esését.

A keresztszelvényeken a jelenlegi allapot vékony vonallal torténd feltlintetése mellett a
tervezett miiszaki megolddsokat vastag vonallal szemléltetve dbrazoltuk.

- Beépitend6 palyaszerkezetek:
A tervezés soran a kovetkezo palyaszerkezet az alabbi rétegrenddel keriil kialakitésra:
1. Utburkolat:
- 20 cm C30 beton réteg
- 25 cm M56 zuzottkdalap
- 15 cm homokos kavics dgyazat
2. Padka:
- 10 cm tomoritett foldpadka

- Kapubejarok, keritések, utcsatlakozasok:

1. Kapubejarok:

A tervezési szakaszon — Kkiilteriilet 1évén — kapu(ingatlan)bejarok nem csatlakoznak. A
szomszédos foldteriiletek tovabbi problémamentes megkozelitése érdekében az ut meglévo
szintjeihez a lehetd legnagyobb mértékben igazodtunk.

2. Utesatlakozdsok:
A 37. sz. Fels6zsolca-Satoraljatijhely masodrendti fout 43+550 km szelvényében 1évo-, és
kiépiilé orszadgos kozuti kicsatlakozasnal 10,0 m-es sugart lekerekité-iveket alkalmaztunk a



gépjarmiivekkel torténd akadalyoztatds nélkiili befordulds biztositdsa érdekében. A
betonburkolat mell¢ a lekerekitd ivekben szintén padka épiil.

3. Csapadékviz-elvezetés:
A teriilet domborzati viszonyait az Ut kiépitésével nem valtoztatjuk meg. Igyekeztiink minél
kisebb mértékben beavatkozni a teriilet csapadékviz-lefolyasi adottsagaiba.

A tervezett burkolat 3,0 %-o0s-, az it tengelye irdnyéba lejtd vapaszeri oldal- és ettdl Iényegesen
nagyobb mértékli hosszesése biztositja a lehulld csapadékvizeknek az Ut burkolatan torténd
lefolyésat, és bevezetését az it 0+002 km szelvényébe tervezett 60x60 cm-es keresztmetszetii-,
raccsal fedett burkolt folydkaba. Innen a 37.sz. féut Utarka pedig tovabb vezeti a vizeket a
természetes befogado, a Bodrog foly6 felé. Az épiild ut kozelében a meglévd foldarkok
tisztantartasarol gondoskodni sziikséges.

4. Miitargyak:
Azt 0+002 km szelvényébe egy 60x60 cm-es keresztmetszetii-, raccsal fedett burkolt folyoka
keriilt betervezésre 17,50 fm hosszon.

- A létesitmény megvalositasahoz figyelembe vett szallitasi utvonalak
A tervezett Ut Szegi és Szegilong telepiilések lakossdga altal mivelt foldteriiletek, és
szOloteriiletek megkozelitését szolgdlja. A tervezett ut a 3801.sz. utrdl, a 37.sz.fout
keresztezésével kozelithetd meg. Az utépitéshez kapcsolodo anyagszallitas Tarcalrdl torténik.
Az lizemeltetéshez és az utépitéshez kapcsolddo utvonalakat a 3.sz. és a 4.sz. dbrakon mutatjuk
be.
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3.sz.abra.Az iizemeltetéshez kapcsolodo 3801.sz.ut
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bemutatasa
1.3.3. A lefolytatando eljaras modszertana

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezet- hasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eléirasokat szerint 0sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

Az eldzetes vizsgalat kiterjed a kdrnyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az éldvilagra,
a biologiai sokféleségre, kiillonds figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre,
valamint a Natura 2000 teriiletekre, a tajra, a foldtani kdzegre, a levegdre, a felszini és felszin
alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire,
folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az {igyek egyedi sajatossdgainak
figyelembevételével torténd meghatdrozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan torténd
engedélyezhetdségére.

Az elkészitett tanulmany elsd szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett
tevékenységet ismerteti, kitérve a 1étesités €s az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden
a hatotényezdket ismerteti megjelolve azok mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy
milyen hatasfolyamatok véarhatoak.

A tanulméany nem részletezte a tevékenység zaj és levegévédelmi vonatkozasait, ezt a jelen
dokumentécio6 potolja.



2. A tevékenységhez kapcsolodo zajterhelések meghatarozasa
2.1. A kozuti forgalom zajterhelésének meghatarozasa
2.1.1. A teriilet megkozelitéssel érintett kozutak alapadatai

Erintett utak:
- 3801 sz. dsszekotout
- 37. sz. II. rendii féut (a minimalis érintettsége miatt nem vizsgalt)

2.1.1.1. A 3801. szamu — Bodrogkeresztur-Sarospatak osszekoto ut forgalomtechnikai
adatai

Vizsgalati szelvénye: 4 km+343 m

Megye: Borsod-Abatj-Zemplén megye

Telepiilés: Szegi

Kozut szama: 3801 Gépjarmii kategéria Jarmiiszam
Utkategoria: 6sszekotd ut Személygépkocsi 1031
A szamlaloallomas szelvénye: | Kis tehergépkocsi 313
1+000 Autdbusz - egyes 16
A szamlal6allomas Autobusz - csuklos 0
érvényességi szakaszai: 0+000 Tehergépkocsi - kézepesen 21
— 6+705 nehéz

Hossza (km): 6,705 Tehergépkocsi - nehéz 77
Fekvése: L Tehergépkocsi - potkocsis 7
Forgalom jellege: c2 Tehergépkocsi - nyerges 7
Adat forrasa: felszorzott Tehergépkocsi - specidlis P
Pontossag: +15% Motorkerékpar 50
A szamlaléallomas kodja: 7866 Lasst jarmi 50

1.tabldzat. Forgalomszamlalasi adatok

Megjegyzés: A forgalmi adatok a 2021.évi adatok, melyek tartalmazzdk a 37.sz. masodrendii
fout négynyomusitasa épitési munkalatai miatt atterelddott forgalom adatait is. Tekintettel arra,
hogy a tervezett ut épitése idején is varhaté a 37.sz. Ut felljitdsa, a Szegi telepiilést érd

megnovekedett forgalmat vettiik figyelembe, mint mértékado terhelést.

2.1.1.2. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kornyezeti zajterhelésének
meghatarozasa és értékelése, és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés
csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok hatasara a védendo teriileten varhatd hatas

mértékének bemutatasaval.

A mertekado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beepitesi jellemzok alapjan a jelenlegi mértékado
zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,, Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi

Miiszaki El6iras és a 25/2004. (XI1.20.) KvVM. rendelet eldirasai szerint hatdroztuk meg.

A szamitésokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5.

§ (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.
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o A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)

kiszolgalo uttol,

Zajtol védendo tertilet lakouttdl szarmazo zajra

az orszagos kozuthalozatba
tartozd mellékutaktol. a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gytjtoutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasiti
mellékvonaltdl és
palyaudvaratol, a repiilotértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektol** szarmazo

az orszagos kozuthalozatba
tartozo gyorsforgalmi utaktél és
foutaktol. a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évo
belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii féutaktol és
belteriileti masodrendii foutaktol,
az autobusz-palyaudvartol, a
vasuti févonaltol és
palyaudvaratol. a repiil6tértol.
illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelytol*** szarmazd
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 déra | 22-06 éra 06-22 éra 22-06 éra 06-22 éra 22-06 dra
Ud}}.lo't'emlet. l}ulopl? ges ten}letek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias.
kertvarosias. falusias. telepszeri
beépitésii), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletel. és a temetok. a zoldteriilet
Laketertllet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii). a vegyes teriilet
Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

2. tablazat. Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-E{M egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstol
szarmazd zajterhelés LAM’ws megitélési szintje 0j tervezésii, vagy megvaltozott teriilet-
felhasznalasu teriileteken az épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt,

kisvarosias/FALUSIAS lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozuthdlozatba tartozé mellékutaktol, a telepiilési dnkormanyzat tulajdonaban
1évé gytjtéutaktol és kiilteriileti kozutaktol, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a
replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazé zajra

o napkdzben LAM’xs = 60 dB

o este LAM’xs =60 dB
o ¢jjel LAM s = 50 dB értéket nem lépheti tal.

- az orszadgos kozuthalozatba tartozod gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési

onkormanyzat tulajdondban 1évd belteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii

foutaktol és belteriileti masodrendi foutaktol, az autobusz-palyaudvartol, a vasuti fovonaltol és

palyaudvaratol, a repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelytd1*** szarmazo zajra
o napkozben LAM s = 65 dB

o este LAM ks =65dB
o ¢jjel LAM s = 55 dB értéket nem lépheti tal.
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2.1.2. A 3801. sz. kozut jelenlegi zajszintje
2.1.2.1. Alapadatok meghatarozasa

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo,
j/map-ban megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athaladoé napi forgalom
éves atlaga), jarmiikategoriankénti bontasban.

Jarmiikategoria Jarmii/nap
személy- €s kisteher-gépkocsi 1344
sz616 autobusz 16
csuklds autdbusz 0
konnyti tehergépkocsi 21
sz616 nehéz tehergépkocsi 77
tehergépkocsi szerelvény 66
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 50

3. tabldzat. ANF

Eorgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1

Qnapkiiz Qeste : Qéjjel

Napkozben 06-18 Este 18-22 Ejszaka 22-06
ora ora ora
Akusztikai 1. 89,82 46,70 9,91
jarmiikategoria 11. 5,79 3,00 0,69
I1I. 9,47 4,86 1,23

4. tablazat. Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2

Meértékado sebesség v, km/ora

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz
tartozo sebesség. Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF
jérmiikategorianként,  napszakonként),  akkor  mértékadd  sebességnek = minden
jarmikategoriaban az adott ut- és idOszakaszra érvényes, hatdsdgilag engedélyezett, illetve
elOirt Vmegengedett legnagyobb haladési sebesség korrigélt értéke alkalmazandd, és a forgalmat
egyenletesen dramlonak kell tekinteni.

Akusztikai Vmegengedett A Qsav, x Vx
jarmiikategoria Qnapkiz Qeste Qgjjet Qnapkiz Qeste Qgjjel
L. 50 23,5 52,55 27,28 5,92 47,86 48,87 49,75
11. 50 23,5 52,55 27,28 5,92 47,86 48,87 49,75
I11. 50 23,5 52,55 27,28 5,92 47,86 48,87 49,75

5. tablazat. A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag drer, m
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz drer = 7,5 m.
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Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint)

[Klg.s.t,i

20

4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotbanyaggal Egy, ill.
kétrétegli bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-

0,49

c érteke: 0,1 — Py értéke: 0,1

Az LAeq(7,5)g,s, 1, j,1 kiszamitasa: LAeq(7,5)g,s,1,j,i = [Ki + Kplg,s, 1, ], i

A [Ki]g s, t,j,i Szamitasa:

6. tablazat. A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,.j,i

[K ]g =10+ lg [] 0*‘11' ke s gi+ B 102V g, 15 + ]0'3'2‘““‘91'103{"):;;.)';‘ + 105'+g; log(1 *l*Pzﬁ;J',if‘]
tle st i

ahol:

az adott akusztikai jarmiikategoéridhoz tartozo A;Bi Ci D; E; Fi— allandok,

Vg stji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora,
Pes.tji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozé terhelési paraméter,

[K]g.s.tj,i Gtburkolat miatti korrekcio értéke.

A [Kbplg,s,tj, i szamitasa: [Kp]g s, t,j,i = 1012 (Qg s, t,j,i/ Vg s.1,j,1) - 16,3
ahol vg, s, 1, j,i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
Qg s, 1,j, i az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartoz6 forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai [Kt] g, 8, t, j, 1 [KD] 2,8, t,j, 1 LAeq(7,5)g,s,t,j,i
jarmikategoria

napkdzben I. 76,54 -13,57 62,98
IL. 80,49 -25,47 55,02
I11. 83,98 -23,33 60,64
este 1. 76,77 -16,50 60,28
IL. 80,72 -28,42 52,31
I11. 84,18 -26,32 57,86
éjjel 1. 76,97 -23,31 53,67
IL. 80,93 -34.91 46,02
I11. 84,36 -32,36 52,01

7. tablazat. Az Laeq(7,5)g,s, t,j,i SZamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozO vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a

vonatkoztatasi tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
0,12 40r (750 5 0L 4y (750525
LA@('?;;)E”J' =10.1g 210 RPN G TP B 210 PP ) FE
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Az egyes tt- és iddszakaszokhoz Hatarérték (LTH) Tullépés
tartozo6 vonatkoztatasi az LAM ks megitélési szintre* (dB)
egyenértékii A hang-
nyomasszint (Laeq(7,5)gs.t)
napkézben 65,39 60 5,39
este 62,67 60 2,67
éjjel 56,35 50 6,35
8. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban
napszakonként

o Ertékelés
Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg Szegi belteriiletén nappal és éjjel is
meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

A hatarérték tallépés a 37.sz.0t épitése kapcsan atterelddott forgalomndveld hatasaval
magyarazhato.)

2.1.3. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

2.1.3.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok részben anyagnyerd helyekrdl, részben az elére
gyartott elemeket eldallito tizemekbdl kozuton keriilnek a munkateriiletre.

A beruhazas idején varhatdé maximalis napi jadrmiiszam (kétiranyu): 12 db tehergépkocsi (6 db
kozepesen nehéz €s 6 db nyerges), 20 db személygépjarmii €s 10 db kisteher gépkocsi.

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 30 db
Tehergépjarmit 12 db

9. tablazat. A tevékenységhez kapcsolédé maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat ndveljik a létesités
jarmuforgalméval az aldbbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategéria Napi forgalom Oris forgalom Forgalomszamlalas
a létesités forgalmaval | a létesités forgalmaval alapjan
novelve novelve a kozit oras forgalma
személygépkocsi 1424 81,0 79,3
tehergépjarmi 176 10,0 9,3
busz 16 0,9 0,9

10. tablazat. Jarmiiforgalom

Az alapanyagok beszallitdsa zajterheléssel jar. A szallitasok valoszinlileg munkanapokra
korlatozodnak. Mivel szallitas csak a nappali idészakban, 6-22 6ra kozott lesz, ezért a kdrnyezd
kozutakon a szallitdsi tevékenység csak a nappali idészakban modositja a kozutak
zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.

A korabban bemutatott alapallapot szamitdst elvégezve Ugy, hogy a létesités jarulékos
jérmiiforgalmaval noveljiik a 3801. szamu ut forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.
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Jarmiikategéria Jarmii/nap
személy- és kisteher-gépkocsi 1374,0
$z616 autdbusz 16
csuklds autobusz 0
konnyt tehergépkocsi 21
$z616 nehéz tehergépkocsi 89,0
tehergépkocsi szerelvény 66
motorkerékpar és 50
segédmotoros kerékpar

11. tablazat. ANF (létesités forgalmaval novelt)

Akusztikai Qnapkiiz Vmegengedett A Qnapkiiz Vx-napkiz Vx-napkoz
jarmiikategoria | Napkozben 06-18 (sav) (valtozas)
ora
L. 92,32 50 23,5 54,30 47,79 -0,07
11. 5,79 50 23,5 54,30 47,79 -0,07
I11. 10,47 50 23,5 54,30 47,79 -0,07

12. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tdvolsag drer: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekeid: 0,49; ¢ értéke: 0,1;

Pg,s,t,j,i értéke: 0,1

Laeq(7,5)g, s, t, j,i meghatarozasa

Akusztikai [Kdg s, i [Kblg,s,tj.i Laeq(755)gs.iii
jarmiikategoria
L. 76,53 -13,44 63,09
napkozben IL. 80,48 -25,46 55,01
I11. 83,96 -22,89 61,07

13. tablazat. Laeq(7,5)g, s, ¢, j,i SZamitasanak tablazatos megjelenitése

e Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértéki A-
hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban
Az egyes ut- és Hatarérték (LTH) az Tuallépés
idészakaszokhoz LAM s megitélési (dB)
tartozé vonatkoztatasi szintre*
egyenértékii
A hang-nyomasszint
(Laeq(7,5)g.5.t)
jelenleg 65,39 60 5,39
létesités idején 65,60 60 5,60

14.tabldzat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban

napszakonként

2.1.3.1. Ertékelés

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodd szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés
0,21 dB (<3 dB), ami nem jelentds, tekintve, hogy a hatas csak nappali idészakra
korlatozodik, a novekedés elviselheto érték.
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2.1.4. Az iizemeltetés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

2.1.4.1. Uzemeléshez kapcsolédé gépjarmiiforgalom
A tervezett ithoz kapcsolodo forgalomnovekedés hatasa

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 60 db
Tehergépjarmii 6 db

15. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodé maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat ndveljik a létesités
jarmuforgalméval az aldbbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategéria Napi forgalom Oris forgalom Forgalomszamlalas
Az iizemeltetés Az iizemeltetés alapjan
forgalmaval niovelve forgalmaval novelve | a kozit o6ras forgalma
személygépkocsi 1454 82,7 79,3
tehergépjarmi 170 9,7 9,3
busz 16 0,9 0,9

16. tablazat. Jarmiiforgalom

Zajterhelési hatarértékek a beruhdzas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési 6vezetekben:
Nappal:

- Lakétertilet (falusias): 50 dB

- Gazdasagi ovezet: 60 dB

Ejjel:

- Lakétertilet (falusias): 40 dB

- Gazdasagi ovezet: 50 dB

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Esetlinkben nappal az a) pontot vettiik a hatasteriilet hataranak, tehat nappal 40 dB, éjjel 30 dB
(falusias lakodvezeti besorolast alapul véve).

A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy az lizemeltetés jarulékos
jérmiiforgalmaval noveljiik a 3801. szamu ut forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.
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Jarmiikategoria Jarmii/nap

személy- és kisteher-gépkocsi 1404

$z616 autdbusz 16

csuklds autobusz 0

konnyt tehergépkocsi 21

$z616 nehéz tehergépkocsi 77

tehergépkocsi szerelvény 66

motorkerékpar és segédmotoros 50

kerékpar

17. tablazat. ANF (létesités forgalmaval novelt)
Akusztikai Qnapkiiz Vmegengedett A Qnapkiiz Vx-napkiz Vx-napkoz
jarmiikategoria | Napkozben 06-18 (sav) (valtozas)
ora

I 94,82 50 23,5 55,30 47,75 -0,11
1L 6,29 50 23,5 55,30 47,75 -0,11
II1. 9,47 50 23,5 55,30 47,75 -0,11

18. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tdvolsadg drer: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1;
Pg’s,t,j,i értéke: 0,1

Laeq(7,5)g, s, t, j,i meghatarozasa

Akusztikai [Kdg,s, ¢ j, i [Kblg,s,t,j,i Laeq(7,5)g;s,0,i
jarmiikategoria
L 76,52 -13,32 63,20
napkozben II. 80,47 -25,10 55,37
I11. 83,95 -23,32 60,63

19. tablazat. Laeq(7,5)g, s, t,j,i SZamitasanak tablazatos megjelenitése

e Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértéki A-
hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban
Az egyes ut- és Hatarérték (LTH) az Tuallépés
idészakaszokhoz LAM’s megitélési (dB)
tartozé vonatkoztatasi szintre*
egyenértéki
A hang-nyomasszint
(LAeq(7a5)g,s,t,j)
jelenleg 65,39 60,00 5,39
iizemeltetés 65,65 60,00 5,65
idején

20.tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban
napszakonként
2.1.4.2. Ertékelés
Lathato, hogy az lizemeltetéshez kapcsolddd szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés
0,26 dB (<3 dB), ami nem jelentds, tekintve, hogy a hatas csak nappali idészakra
korlatozodik, a novekedés elviselheto érték.
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2.2. Az épitési tevékenység zajhatasainak vizsgalata
2.2.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasteriilet hataranak definialasa
Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatéarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idotartama

Sor- P P dnap vagy 6nap fi i1 e
Zm Zajtél védends teriilet 1 1}1\21\121:&)?; v |1 lltflggi;eleft 1 évnél t5bb
nappal | éjjel |nappal| éjjel |nappal | &jjel
06-22 |22-06| 06-22 |22-06| 06-22 |22-06
ora ora ora | Ora | ora | Ora
1. |Udiil6teriilet. kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias. kertvarosias. falusias. telepszerti
2. |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények | 65 50 60 45 55 40
tertiletei, a temetdk. a zoldtertilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 70 55 65 50 60 45
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

21. tablazat. Zajterhelési hatarértékek

A zajtol nem védendd épiiletek esetében is a falusias lakddvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik
figyelembe.

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Esetlinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hatardnak, tehat: 50 dB.

2.2.2. Szamitasi modszerek

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforrds és immisszié pont magassaga, burkolat
mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill. akadalyozottsiga. A geometriai adatok
digitalizalasa, bemend adatok megadéasa utdn a program szadmitja ki a varhatd zajterhelést.
Ennek megfelelden a magyar szabvany szerinti korrekciok keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a szamitas a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a
szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.
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A munkagépek zajkibocsatasa a ,kiiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkoz6 tagallami jogszabalyok kozelitésérdl” szolo6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

2.2.2.1. Az épités varhato zajhatasainak meghatarozasa "A " valtozat alépitmények
esetére

2.2.2.1.1.Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdarozdsa - tereprendezés

e A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, 1étesités zajkibocsatasa
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszam | Hangnyomas | Uzemids ti T (h) Lam,i Laeq
szint (h/nappal)
(LW) dB
Gréder 1 106,9 2 8 106,9 100,9
Forgérakodo 2 103,4 5 8 106,4 104,4
Dézer 1 109,3 6 8 109,3 108,1
Tehergépkocsi 2 95 0,5 8 98,0 86,0
22. tablazat. Zajforrasok, iizemidék
Az egyenértékii zajszint nappal: 110,2 dB(A).

St Lw Kir Ko Kaq Ky Kn K. Ksg K. Lt

163,3 | 110,2 0 0 55,26 | 0,457 4,45 0 0 0 50,0

23. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (Ltu = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d)
pontjdban foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a
munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal 163,3 m-re helyezkedik el.
Nappali idoszakban a tervezett iizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal (nincs az
utteriilet mellett védendd objektum) nem varhato hatarérték-tullépés. Az adott
munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

2.2.2.1.2.Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdarozdsa - utépités

o A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, 1étesités zajkibocsatasa
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszam | Hangnyomas | Uzemidé ti T (h) Lam,i Laeq
szint (h/nappal)
(LW) dB
Finisher 1 93,0 6 8 93,0 91,8
Uthenger 2 103,4 6 8 106,4 105,2
Tehergépkocsi 1 95,0 0,5 8 95,0 83,0
Auto 1 101 4 8 101,0 98,0
(betonagyu)
Betonmixer 1 100 0,5 8 100,0 88,0

24. tablazat. Zajforrasok, iizemidék
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Az egyenértékii zajszint nappal: 106,17 dB(A).

107,5 | 1062 | 0 0 51,63 | 0,301 | 425 0 0 50,0

St Lw Kir Ko K4 KL K Ka Ks K. Ly
0
25. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (Ltu = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d)
pontjdban foglaltakat, a Ilétesités zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatiara a
munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal 107,5 m-re helyezkedik el.

Nappali idoszakban a tervezett iizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal (nincs az
utteriilet mellett védendd objektum) nem varhato hatarérték-tullépés. Az adott
munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

2.2.2.2. Az épités varhato zajhatasainak meghatarozasa "B ' valtozat kapcsolt
létesitmények esetére (utarok, ateresz foldmunka)

2.2.2.2.1. Foldmunka

A megvalositandé beruhdzas kezdeti foldmunka munkafolyamatai soran hasznalt gépek,
berendezések miiszaki adattabldja szerinti zajkibocsatasi értékeit, valamint azok vérhato
kornyezet-terhelési idejét és jellemzdjét ismerteti a 26. tablazat.

Gép, berendezés

Zaj- Kornyezet-terhelési ideje miiszakonként | Kornyezet-
Megnevezése | kibocsatasa ora terhelés
dB jellege
Rakodogép 1 db 92 4 valtozo
Tehergépkocsi 91 3 valtozo
Arokisd gép I db 86 5 valtozé
Atlag
zajkibocsdtds 8 Lik=101g1/8(4x10°2+3x10%,4+5x10%,6)=
ordra 91,8 dB

26. tablazat. A foldmunka soran hasznalt gépek zajkibocsatasa

A foldmunka tevékenység 1 honapon tili, ezért a zajterhelési hatarérték a 21. sz. tablazat
alapjan 60 dB, mely az utteriilet telekhatara melletti szdmitott tavolsagon kiviil teljestil:

L, =L, -20-lgs
60=91,8-20xlgs
1es=(91,8-60)/20s= 38,9 m

Az ¢épitkezés elsd fazisdban az épitkezés szélétél 40 m-es tavolsagon Kiviil minden zaj
hatarérték teljesiil.
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2.2.2.2.2. Epitési munkdlatok (dteresz és szalagkorldt épités)
Az épitkezés {0 fazisaban a munkdk 1 évnél rovidebb (max. 3 hd) idStartamra esnek, igy a
tablazat szerint 60 dB a zajterhelési hatarérték a védendd objektumok eldtt.

. L Kornyezette
Megnevezése Zajkll()loBcsatas rhelés ideje
1 miiszakra
Rakoddgép 92 2
Tehergépkocsi 91 2
Darus 91 3
teherauto
Hegeszto 94 )
dinamo
Betonkevero 76 6

27. tablazat. Az épitési munka soran hasznalt gépek zajkibocsatasa

(2:10°% +2:10°* +3-10™ +2-10°* +6-107¢)
8

Eredé zajkibocsatas: L, =10-1g =92.6dB

Az épitési tevékenység 1 évnél rovidebb iddtartamu, ezért a zajterhelési hatarérték a 21. sz.
tablazat alapjan 60 dB, mely az épitkezés kdzéppontjatol mért alabbi sugaru koron kiviil
teljestil:

Lrn=Lxk-20 Igs
60=92,6-1gs
1gs=(92,6-60)/20
s=42,6 m

Az ¢épitkezés o fazisdban az épitkezés sz€élétdl 43 m-es tavolsagon Kkivill minden zaj
hatarérték teljesiil!

Megallapithatd, hogy az épitkezés sordn zaj hatarérték tullépés nem vérhatd, mert nincs
védendo objektum 500 m-es sugar koron beliil.

Az épitési munkak zaj hatasteriilete: az épitési teriiletet minden oldalr6l mezdgazdasagi
teriilet hatarolja, igy a 284/2007. (X.29) 6 § a) pontja alapjan: 40 dB.

Szamitott épitési zajterhelés a telekhatartol 43 m-re: 60 dB
Nappal: 40 = Lx-201g 1/43=60-20 1g 1/43

1gr/43 =(60-40)/ 20
=430 m

Hatasteriilet legnagyobb tavolsaga a telekhatdrok mellett torténd munkavégzéskor lesz, a
tényleges €pités hataratol, a boraszat felé: 430 m-re.
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A mezogazdasagi teriiletek felé:
Nappal: 45 = Lx-201g 1/43=60-20 1g 1/43
1gr/43 =60-45/ 20
r=241,8 m
Hatasteriilet legnagyobb tdvolsdga a telekhatdrok mellett torténd munkavégzéskor lesz a
mezOgazdasagi terliletek felé, tényleges épités hataratol: 242 m-re.

2.2.2.3.A tervezett ut iizemeltetésébol szarmazo zajterhelés

- Uzemeléshez kapcsolédé gépjarmiiforgalom
A tervezett Uthoz kapcsolddo forgalom hatasa

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmi 60 db
Tehergépjarmii 6 db

28. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodé maximalis napi jarmiiszam

A 28.tablazatban megadott maximalis jarmiszam a sziireti idoszakra jellemzo, egyébként
csak toredéke a megadott értéknek. Tekintettel arra, hogy a megadott maximalis
jarmiszam nappalra érvényes, és az ut mentén annak 500 m-es tavolsagaban nincs
védendo objektum a szamitas elvégzését nem tartottuk indokoltnak.

3. A tevékenységhez kapcsolodo levegoterhelés meghatarozasa

3.1. Alapadatok

3.1.1.A teriilet megkozelitéssel érintett kozutak alapadatai

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo,

j/map-ban megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athaladoé napi forgalom
éves atlaga), jarmi kategoriankénti bontasban.

Jarmiikategoria Jarmii/nap
személy- és kisteher-gépkocsi 1344
sz616 autobusz 16
csuklds autdbusz 0
konnyti tehergépkocsi 21
sz616 nehéz tehergépkocsi 77
tehergépkocsi szerelvény 66
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 50

29. tabldzat. ANF

Jarmiikategoria | Napi jarmiiszam | Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1394 79,28
tehergépjarmi 164 9,33

busz 16 0,91

30. tablazat. Napi és 6ras jarmiiforgalom (db jarmii)
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Jarmiikategoria Megengedett sebesség
(km/h)
személygépkocsi 50
tehergépjarmii 50
busz 50

31. tablazat. Szamitasok soran figyelembe vett sebesség
3.1.2. Légszennyezo anyag emisszio és imisszio meghatarozasa alap allapotra

3.1.2.1.Légszennyezd anyag emisszio meghatarozasa alap allapotra

A KTI 1999. évi utmutatdjaban megfogalmazott moddszer szerint hatarozzuk meg a
jérmitipusok szerinti légszennyezd anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a
jdrmi-sebességtdl fiiggnek. Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos
értekeket. Ezek a valtozasok jelentds terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak.
Elfogadva a KTI 1999. évi Gtmutatojaban kozolt adatokat, az emisszi6 csokkenése f = exp(-
R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszadmitott f faktorokkal
szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszid-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos
emisszio-értékeket.)

- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO, 0,794 0,533 0,533
Emisszi6 csokkentd faktor (f) CO 0,794 0,555 0,630
2000 ota eltelt évek szama: 21 NO, 0,794 0,235 0,336
CH 0,794 0,715 0,630
PMiy 0,630 0,145 0,350

32.tablazat. Emisszié csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmiitipus Sebesség CO CH NO: SO; PMio
(km/h)

30 12,779 1,609 1,056 0,007 0,089

40 9,684 1,302 1,064 0,006 0,076

személy- 50 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
gépkocsi 60 6,144 1,238 1,286 0,006 0,064
70 4,477 1,167 1,460 0,006 0,064

80 3,945 1,127 1,635 0,006 0,068

90 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074

30 6,665 1,165 1,329 0,072 0,268

40 5,665 0,865 1,277 0,066 0,248

busz 50 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
60 4,244 0,575 1,343 0,063 0,235

70 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233

30 8,152 0,712 2,097 0,055 0,616

Tehergépkocsi 40 6,993 0,513 2,013 0,051 0,567
50 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

60 5,109 0,347 2,117 0,050 0,542

70 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535

33. tablazat. Fajlagos 1égszennyezo anyag emisszié (g/km) 2021. évre
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Jarmiitipus CO CH NO; SO; PMio
személygépkocsi 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066
busz 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
tehergépjarmii 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546

34. tablazat. Az e; a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezo anyag
komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]

Jarmiitipus Cco CH NO2 S0O2 PM10
személygépkocsi 0,177 0,027 0,025 0,00012 0,001
busz 0,001 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépjarmii 0,015 0,0011 0,005 0,00013 0,0014
Ei 0,1929 0,0287 0,0304 0,0003 0,0029

35. tablazat. A jarmiivek légszennyez6 anyag kibocsatasa szennyezé anyag
komponensenként [g/s m]

tavolsig 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

@ [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Z 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15

X 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00

|u 3,29 | 329 | 329 | 3,29 | 329 | 329 | 3,29 | 3,29 | 329 | 329
giigf;‘:ée:e'k u, 141 | 1,41 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1,41 | 141
Gt 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

o, 0,00 | 1,9 | 346 | 478 | 6,02 | 7,09 | 832 | 941 | 10,47 | 12,51

O 150 | 249 | 3,77 | 5,01 | 6,20 | 7,35 | 845 | 9,53 | 10,58 | 12,60

CcO 68,7 | 428 | 28,6 | 21,6 | 17,5 | 14,7 | 12,8 | 11,4 | 102 | 8.6
Efedmé;‘y CH 10,21 | 6,36 | 4,25 | 321 | 2,59 | 2,19 | 1,90 | 1,69 | 1,52 | 1,27
(hg/m?) NO. | 10,81 | 6,74 | 4,50 | 3,40 | 2,75 | 232 | 2,02 | 1,79 | 1,61 | 135
SO, | 0,096 | 0,060 | 0,040 | 0,030 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,012
PM;o | 1,043 | 0,651 | 0,434 | 0,328 | 0,265 | 0,224 | 0,195 | 0,173 | 0,155 | 0,130
36. tabldzat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo
légszennyezéanyag koncentracio a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

3.1.2.2. Az imisszios értékek meghatarozasa létesitéskori allapotra

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen
tavolsadgban csokken a 1égszennyezd anyag koncentrécioja.

Légszennyez6 Maximalis Hatarérték | Hatarértékig "A" "B" "c"
anyag koncentracio (Hg/m3) az alabbi feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ug/m?) tavolsagban
csokken a
koncentracio
(m)

CO 68,66 10000 - - - 2,7
CH 10,21 500 - - - 2,7
NOx 10,80 200 - - - 2,7
SO, 0,10 250 - - - 2,7
PMio 1,04 50 - - - 2,7

37. tabldzat. Maximalis emisszio (ug/m3), és a légszennyezettségi hatarértékkel
megegyezo koncentracio tavolsaga (m), valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm.
rendelet feltételei szerint (m)
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tavolsig 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

o [°] 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 90 | 9 | 9 | 9

Zo 0,15 | 0,15 | 015 | 0,15 | 0,15 | 015 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15

X 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00

[ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
gi?gi‘:tzee:e'k u, 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025
60 1,50 | 1,50 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

5, 0,00 | 243 | 348 | 430 | 500 | 561 | 6,17 | 6,69 | 7.17 | 8,06

. 150 | 2.85 | 3,79 | 456 | 522 | 581 | 635 | 6,86 | 7.33 | 8.19

CO |389,7 ] 2124|1603 | 1333 | 116,1 | 103,9 | 94,8 | 87,5 | 81,6 | 72,5
Ered"‘é;‘y CH | 57,92 | 31,57 | 23,82 | 19,81 | 17,26 | 15,45 | 14,09 | 13,01 | 12,13 | 10,77

(hg/m?) NO, | 61,32 | 33,43 | 2522 | 20,97 | 18,27 | 16,36 | 14,91 | 13,78 | 12,85 | 11,40
SO, | 0,543 0,296 | 0,223 [ 0,186 | 0,162 | 0,145 | 0,132 | 0,122 | 0,114 | 0,101
PM,, | 5921 | 3,228 | 2,436 | 2,025 | 1,764 | 1,580 | 1,440 | 1,330 | 1,240 | 1,101

38. tablazat. Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo
légszennyezéanyag koncentracio a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyez6 Maximalis Hatarérték | Hatarértékig az "A" "B" "c"
anyag koncentricio6 (ng/m?) alabbi feltétel Feltétel feltétel
(ng/m) tivolsigban (m) (m) (m)
csokken a
koncentraci6 (m)

CO 388,97 10000 - - - 2,7
CH 57,82 500 - 0,8 - 2,7
NOx 61,21 200 - 16,6 5 2,7
SOy 0,54 250 - - - 2,7
PMo 5,91 50 - 1 1,2 2,7

39. tabldzat. Maximalis emisszio (ug/m3), és a légszennyezettségi hatirértékkel
megegyezo koncentracio tavolsaga (m), valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm.
rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett ,,C” feltétel, inverzios
allapot esetén a nitrogén oxidok ¢és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

3.1.2.3.Az ut hatastavolsaga

- atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 2,7m,

- kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 16,6 m.

A kozat kevésbé terhelt jelenleg.

3.1.3. Légszennyezo anyag emisszio és imisszio meghatarozasa létesitéskori allapotra

3.1.3.1. Az emisszios értékek meghatarozasa létesitéskori allapotra

o A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmi 30db
Tehergépjarmit 12 db

40. tablazat. A tevékenységhez kapcsolédo maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat ndveljik a létesités
jarmuforgalméval az aldbbi eredményeket kapjuk.
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Jarmiikategoria Napi forgalom Oris forgalom Forgalomszamlalas
a létesités forgalmaval | a létesités forgalmaval alapjan
novelve novelve a kozit oras forgalma
személygépkocsi 1424 81,0 79,3
tehergépjarmii 176 10,0 9,3
busz 16 0,9 0,9
41. tablazat. Jarmiiforgalom
Ei [0) CH (FID) NO; SO: PMo
személygépkocsi 0,18036 0,02804 0,02536 0,00013 0,00149
busz 0,00134 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépkocsi 0,01608 0,00113 0,00559 0,00014 0,00152
=351
Ei=Ep 0,19778 0,02934 0,03127 0,00028 0,00307

42. tablazat. Az E; - a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezé anyag
kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége a létesités hatdsait adja.

Cco CH (FID) NO: SOz PMuo
jelenleg 0,1929 0,02867 0,0304 0,0003 0,00293
1étesités idején 0,1978 0,02934 0,0313 0,0003 0,00307
Novekmény - AEi 0,0049 0,0007 0,0009 0,00001 0,00013
%-0s véltozas 2,5% 2,3% 3,0% 4,5% 4,6%

43. tablazat. A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athaladoé teljes 1égszennyezé anyag
novekmény az i-edik szennyez6 anyag komponensbol [mg/s m] (AEi)

A 1étesités jarmiiforgalma atlagosan 3,4%-o0s 1égszennyezd anyag kibocsatas novekedést okoz.

3.1.3.2. Az imisszios értékek meghatarozasa létesitéskori allapotra
A tevékenység kozvetlen kozelében kialakulé maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen
tavolsadgban csokken a 1égszennyezd anyag koncentréacioja.

Meteorolégiai | Légszennyez6 | Maximalis | Hatarérték | Hatarértékig "A" "B" "c"
allapot anyag koncentricio | (pg/m’) az alabbi feltétel | feltétel | feltétel

(ng/m?) wvolsagban | (m) | (m) | (m)

csokken a
koncentracio
(m)

CO 70,40 10000 - - - 2,7

] CH 10,44 500 - - - 2,7

Atlagos NOx 11,13 200 - - - 2,7

SO, 0,10 250 - - - 2,7

PMo 1,09 50 - - - 2,7

Kedvezotlen CO 398,84 10000 - - - 1,3

(szélcsend, CH 59,16 500 - 1 - 1,3

inverzié) NO« 63,06 200 - 17,7 5,4 1,3

SO 0,57 250 - - - 1,3

PMo 6,18 50 - 1,3 1,5 1,3

44. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseit szerint specialis
feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az ut hatastavolsagat szintén az ,,A” és ,,C” feltétel hatdrozza meg a l1étesités idején.
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3.1.3.3. Az ut létesitéskori hatastavolsaga

- atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: 0,0 m),

- kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények mellett. 17,7 m (valtozas: +1,1 m).
A megnovekedett forgalomnak human egészségiligyi kockazata nincs. A megndvekedett
forgalom hatdséara az ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott
nem ¢éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.
3.1.4. Légszennyezo anyag emisszio és imisszi0 meghatarozasa iizemeltetési allapotra

3.1.4.1. Légszennyez6 anyag emisszio meghatarozasa iizemeltetési allapotra

e Az iizemeltetés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmi 60 db
Tehergépjarmii 6 db

45. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodé maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szdmitasokat elvégezziik Ggy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik az lizemeltetés
jarmuforgalméval az aldbbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oris forgalom Forgalomszamlalas
a létesités forgalmaval | a létesités forgalmaval alapjan
novelve novelve a kozit oras forgalma
személygépkocsi 1454 82,7 79,3
tehergépjarmii 170 9,7 9,3
busz 16 0,9 0,9
46. tablazat. Jarmiiforgalom
Ei CO CH (FID) NO; SO: PMo
személygépkocsi 0,18415 0,02863 0,02589 0,00013 0,00152
busz 0,00134 0,00017 0,00032 0,00002 0,00006
tehergépkocsi 0,01553 0,00109 0,00540 0,00013 0,00147
=351
Ei=Ep 0,20103 0,02989 0,03161 0,00028 0,00305

47. tablazat. Az E; - a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag
kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeléskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait
adja.

Cco CH (FID) NO: SOz PMuo
jelenleg 0,1929 0,0287 0,0304 0,0003 0,0029
1étesités idején 0,2010 0,02989 0,0316 0,0003 0,00305
Novekmény - AEi 0,0081 0,0012 0,0013 0,00001 0,00011
%-0s véltozas 4,2% 4,3% 4,1% 3,7% 3,9%

48. tablazat. A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athaladoé teljes 1égszennyezé anyag
novekmény az i-edik szennyez6 anyag komponensbol [mg/s m] (AEi)

Az lizemelés jarmiforgalma atlagosan 4,1 %-os légszennyezd anyag kibocsatds novekedést
okoz.
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3.1.4.2. Az imisszios értékek meghatarozasa iizemeltetési allapotra

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen
tavolsadgban csokken a 1égszennyezd anyag koncentréacioja.

Meteoroldogiai | Légszennyez6 | Maximalis | Hatarérték | Hatarértékig | "A" "B" "c"
allapot anyag koncentricio (ng/m3) az alabbi feltétel | feltétel | feltétel

(ng/m?) tavolsagban (m) (m) (m)

csokken a
koncentricio
(m)

CO 71,56 10000 - - - 2,7

) CH 10,64 500 - - - 2,7

Atlagos NOx 11,25 200 - - - 2,7

SO, 0,10 250 - - - 2,7

PMo 1,08 50 - - - 2,7

Kedvezotlen CO 405,40 10000 - - - 1,3

(szélcsend, CH 60,28 500 - 1,1 - 1,3

inverzié) NO« 63,75 200 - 18,1 5,5 1,3

SO, 0,56 250 - - - 1,3

PMo 6,14 50 - 1,2 1,5 1,3

49. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseit szerint specialis
feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Azt hatastavolsagat szintén az ,,A” és ,,C” feltétel hatdrozza meg az tizemelés idején.
3.1.4.3. Az ut iizemeléskori hatastavolsaga

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (véltozas: 0,0 m),
- kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények mellett. 18,1 m (valtozas: +1,5 m).

A megnovekedett forgalomnak human egészségiligyi kockazata nincs. A megndvekedett

forgalom hatdséara az ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott
nem ¢éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.
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3.2. A létesitmény megvaldsitasanak 1égszennyez6 hatasai

3.2.1. A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei és a hatasteriilet
meghatarozasara vonatkozo eldirasok

3.2.1.1. A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei
A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint
egészségiigyi hatarértékeinek tullépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anyag 1 oras 24 oras
hatarérték [pg/m3] hatarérték [pg/m3]

Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85

Szén-monoxid 10000 5000
Sz4ll6 por (PMio) - 50

a naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem léphetd til

50. tablazat. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A
levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei”

2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Tervezési iranyértékek [ng/m’]
Légszennyezo anyag [CAS szam] 24 oras 60 perces
Szall6 por (TSPM: dsszes lebegd por) 100 200
PAH (naftalin) 1 3

51. tablazat. Egyes l1égszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei
3.2.1.2. Hatasteriilet meghatdrozdsdra vonatkozo eldirdsok
A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirasait alkalmaztuk.
,»12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyéban jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté —
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd difftiz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezoitlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk
be a szennyezdanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.
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Légszennyezo anyagok | oras feltetelek ‘

< 7 7E Hatarérték | "A" | Hattér "B"
NOx 200 20 46,7 30,7

SO, 250 25 3.3 493

CcO 10000 1000 | 485 1903,

PM,o (24h) 50 5,0 32 3,
HC 500 50 5 99.0
TSPM 200 20 37.6 32.5

52. tablazat. A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi
eloirasok és a feltételezett hattérszennyezettség alapjan

3.2.1.3. Hatasteriiletek meghatarozasa

3.2.1.3.1. Hatasteriilet meghatdrozdasa — teriilet elokészités, tereprendezés
3.2.1.3.1.1. Az emissziok meghatdrozdsa

® Kibocsatasok meghatarozdsa munkaszakaszonként
Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja
Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (NOx), szall6 por (PMio)
- Tereprendezés, anyagmozgatds soran varhatd kiporzas
Légszennyez6 anyagok: szalld por (PMiy), Osszes lebegd por (TSPM)

e Munkagépek kibocsatasa
A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép | Munkagépek | Teljesitmény Fajlagos légszennyez6 anyag iizemidé
megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)
(db)
CO HC N OX PM10
Gréder 1 112 560 21,28 44,8 1,68 2
Forgorakodo 2 125 625 23,75 50,0 1,88 5
Doézer 1 186 651 35,34 74,4 2,79 6
Tehergépkocsi 2 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5
53. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CO HC NOx PMo

Munkagépek 0,429 0,019 0,040 0,0015

54. tablazat. Emisszié meghatarozasa (g/s)

e Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~10000 m>. (minden tervezett 1étesitményt figyelembe
véve, amely magaban foglalja a humusz eltavolitast, az alapozasok és kdzmii 1étesitmények
foldkiemelését és a fold visszatoltését, a toltés épitésekhez a fold beszallitadsat és bedolgozasat.)
Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a talajviz
kozelségébdl eredd magas viztartalom miatt az als6 szakaszon).

120 munkadra esetén a poremisszio: 0,0012 g/s.

A kibocsatott por 60 %-a varhatdan a szalld por (<50 pm), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
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A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

- PMio: 0,0007 g/s
- TSPM: 0,0005 g/s

3.2.1.3.1.2. Az imisszios szamitdsok eredményeinek bemutatdasa

e Munkagépek

Modell paraméterek CO HC NOx PMio
A szoftver altal szamitott maximalis 343,27 15,30 32,20 0,350
légszennyezd anyag koncentracio a
munkateriiletek koriil
"C" feltétel 274,62 12,236 25,760 0,280
"C" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) 88,0 88,0 88,0 83,0
"A" feltétel 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) - - 112 -
"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) - - &2 -

55. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok —

munkagépek

A munkagépekbdl eredd szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC), és szallo por (PMjo) esetében a maximalis légszennyezd anyag
koncentracid6 nem ¢éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatirozott
hatastavolsaghoz tartozd koncentraciokat, ezért ezen légszennyezd anyagok esetében a
hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték
80%-4anal nagyobb) hatdrozza meg, vagyis 88 m. (munkateriilet kozéppontjatdl mérve)

A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatdstavolsagot az ,,A” feltétel hatarozza meg, ami esetiinkben

112 m-nek adodott.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracio nem jelenik meg.
A hatésteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi

szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket, s6t annak 10%-at sem.

o Kiporzas

Modell paraméterek PMjo TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyez6 anyag 0,1508 0,32
koncentraci6 a munkateriiletek koriil
"C" feltétel 0,1206 0,256
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 83,00 88
"A" feltétel 5 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel 3,6 32,5

"B'" feltételhez tartozo hatastavolsag (m)

56. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por és szallo por koncentracid nem éri el a jogszabalyban
meghatarozott ,,A” és ,,B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele
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nem értelmezhetd. A hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 88 m (TSPM
hatarozza meg).

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi
szempontbol kedvezoétlennek tekinthetd hatarértéket.

3.2.1.3.2. Hatasteriilet meghatdrozdsa — utépités
3.2.1.3.2.1. Az emissziok meghatdrozdsa

® Kibocsatisok meghatarozdsa munkaszakaszonként
A levegdtisztasdg-védelmi modellezés megkezdése eldtt a tervezett beavatkozasok alapjan 1
nagy fazisra bontottuk a beruhazast.

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja
Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC),
nitrogén-oxidok (NOy), szallé por (PMio)

e Munkagépek kibocsatasa
A munkagépek fajlagos kibocsatdsai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezo tdblazatban lathatok.

Munkagép Munkagépek | Teljesitmény Fajlagos légszennyez6 anyag iizemido
megnevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)
(db)
CO HC NOX PM10
Finisher 1 75 375 14,25 30,0 1,13 6
Uthenger 2 125 625 23,75 50,0 1,88 6
Tehergépkocsi 1 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5
Auto 1 205 718 38,95 82,0 3,08 4
(betonagyu)
Betonmixer 1 290 1015 55,10 116,0 435 0,5
57. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és lizemora
CO HC NOx PMio
Munkagépek 0,474 0,020 0,043 0,0016
58. tablazat. Emisszié meghatarozasa (g/s)
3.2.1.3.2.1. Az imisszios szamitasok eredményeinek bemutatdsa

e Munkagépek

Modell paraméterek CO HC NOx PMjo

A szoftver altal szamitott maximalis 379,92 16,21 34,13 0,371
légszennyezd anyag koncentracio a
munkateriiletek koriil

"C" feltétel 303,94 12,969 27,300 0,297
"C" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) 89,0 89,0 89,0 83,0
"A" feltétel 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozoé hatastavolsag (m) - - 112 -
"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) - - 83 -
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59. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok —
munkagépek

A munkagépekbdl eredd szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC), és szallo por (PMjo) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag
koncentraci6 nem ¢éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatirozott
hatastavolsaghoz tartozd koncentraciokat, ezért ezen légszennyezd anyagok esetében a
hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték
80%-4anal nagyobb) hatdrozza meg, vagyis 89 m. (munkateriilet kozéppontjatdl mérve)

A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatdstavolsagot az ,,A” feltétel hatarozza meg, ami esetiinkben
112 m-nek adodott.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalado koncentracio nem jelenik meg.(a teriileten nincs
ilyen ingatlan)

A hatasteriileten beliill a 1égszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi
szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket, s6t annak 10%-at sem.

3.2.2.A tervezett ut iizemeltetésébol szarmazo levegoterhelés

- Uzemeléshez kapcsolédé gépjarmiiforgalom
A tervezett Uthoz kapcsolddo forgalom hatasa

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 60 db
Tehergépjarmii 6 db

60. tablazat. A tevékenységhez kapcsol6do maximalis napi jarmiiszam
A 60.tablazatban megadott maximalis jarmiszam a sziireti idoszakra jellemzo, egyébként
csak toredéke a megadott értéknek. Tekintettel arra, hogy a megadott maximalis

jarmiszam nappalra érvényes, és az ut mentén annak 500 m-es tavolsagaban nincs
védendo objektum a szamitas elvégzését nem tartottuk indokoltnak.

Fiizesabony,2022. 05. O1.
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