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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdacidban foglaltak:

— a hatalyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valésagnak megfelelek,

— akeészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciékat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciék valddisdgdért az adat
szolgaltatdja felelSs.

Miskolc, 2020. majus

._f.f/
X

Dr. Szab¢ Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezets
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El6zmények

A BorsodChem Zrt. a magas sotartalmu vizeit a Sajé bal partjan, Mdcsony 0114/6 hrsz. ingatlan
kdrnyezetében, a 70-es évek végén kialakitott medencéiben tarolja. A Hatésag a 1539-3/2014.
szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben kotelezte a Tarsasdgot a medencék felszamolasara
irdnyuld koncepcidterv benyujtasara.

2018. marcius 29-i keltezéssel benyujtasra kerilt az M1, M2, M3 és M5 sds szennyviztarold
medencék rekultivacids lehetéségeinek koncepcidterve.

A BO-08/KT4895-3/2018 ugyiratszamu levélben elfogadasra keriilt és megvaldsitasra
javasoltak az M3 medence rekultivacidjanak ,3.1.4 Iszap kitermelése, vizes élGhely
biztositdsa” cim{ vdltozatdt. Ennek megfeleléen az M3-as medencében [év6 teljes
iszapmennyiség eltavolitasa, majd tovabbi kezelése megtortént. A szennyezés-mentesség
igazolasara a medence tdobb pontjabdl, 35 cm és 50 cm mélységbdl talajmintavétel tortént a
GEON system Kft. altal, melyek elemzését a Bdlint Analitika laboratériuma végezte el. F6
szennyez6 komponens a higany volt. Az agyagréteg eltdvolitasat koveté agyagcsere
szakaszosan megvaldsithatd. A medence oldalfala betonbdl lett kialakitva, mely a vizes él6hely
helyreallitasa sordan sem fog megsziinni.

Jelen engedélykérelem célja a Luferro Kft. szadmdra nem veszélyes hulladék hasznositdsdra
vonatkozo elbzetes vizsgdlati eljdrds elinditdsa a BorsodChem Zrt. tulajdondban lévé M3-as
medence feliiletén 3-5 cm vastagsdgu solésziirési iszaphulladék hasznositdsdra vonatkozoan.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 107. pontja alapjan ,Nem veszélyeshulladék-hasznositd telep a) 10 t/nap

Ill

kapacitastél” a Felligyel6ség dontésétsl flggben kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles

tevékenységnek mindsdil.

Az el6bbiekben idézett rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A BorsodChem Zrt. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., addészam: 10600601-4-05,
cégjegyzékszam: 05-10-000054) mint a sOs tavak lizemeltet6je megbizta a Luferro Kft-t a
tervezett rekultivacios munkdk kivitelezéssel. A Kft. a szikséges kornyezetvédelmi
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dokumentdcidk elkészitésével alvallalkozoként a GEON System Kft.-t (székhely: 3530 Miskolc,
Gorgey A. u. 8. F/4., addszam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-012655) bizta meg.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerlt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykéré azonosito adatai

Az engedély jogosultja: Luferro Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 9.
Addszam: 13142902-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-010806

Statisztikai szamjel: 13142902-6810-113-05

KOJ: 100 587 267

Telephely: Sés technoldgiai viz taroldsa (Sosto)
Erintett teriilet helyrajzi szam: Mucsony 0114/6 hrsz.

KTJ szam: 100 305 662

2. A tervezett tevékenység célja

A Luferro Kft. céglinket bizta meg a Mucsony 0114/6 hrsz.-on taldlhatd, a BorsodChem Zrt.
tulajdondban lév6 M3-as sotartalml technoldgiai vizet tarolé medence rekultivacios
tevékenységére vonatkozd elGzetes vizsgalati dokumentacid elkészitésével. A tervezett
tevékenység soran 06 05 03 hulladékazonositd kédd nem veszélyes hulladék kerdil
hasznositasra a medence fellletén 3-5 cm vastagon. A hasznositas célja késébbi vizes él6hely

//////

A BorsodChem Zrt. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., adészam: 10600601-4-05,
cégjegyzékszam: 05-10-000054) mint a sos tavak Gzemeltet6je megbizta a Luferro Kft-t a
tervezett rekultivacios munkak kivitelezéssel. A Kft. a szikséges kornyezetvédelmi
dokumentdcidk elkészitésével alvallalkozoként a GEON System Kft.-t (székhely: 3530 Miskolc,
Gorgey A. u. 8. F/4., addszam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-012655) bizta meg.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéslinkre.

A tervezett technoldgia célja tehat a BorsodChem Zrt. tulajdondban [évé M3. szamu medence
rekultivaldsa a vizes él6hely fenntartasanak, a jelenlegi felszinhez hasonld tavas, szikes élGhely
kialakitasa érdekében, mely a medence feliiletén 06 05 03 hulladékazonositd kdédu solészlrési
iszap elhelyezésével valdsul meg.

A hulladékhasznositasi technoldégia kizarolag a kovetkezGkre vonatkozik:
06 05 03 hulladékazonositd kédu sdlész(irési iszap elhelyezése az M3 medence felliletén
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3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

A tevékenység soran 600 tonna sdlészlrési iszap hasznositdsa tervezett az M3-as
medencében. A rekultivacio kivitelezését két litemben tervezi a Kft. megvaldsitani: a medence
egyik felét 2020-ban, a masik felét pedig 2021-ben. Ennek megfelel6en évi 300 tonna iszap
keril elhelyezésre a medence felliletén.

Az hasznositani kivant hulladékok korét és mennyiségét a 3.1. tablazatban ismertetjlik.

Hasznositasra
Azonositoé kod Megnevezés tervez.e t,t
mennyiség
[tonna/év]
06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
06 05 a szennyviz képzidésének telephelyén torténd tisztitasabal
szarmazo iszap
06 05 03 a flolyekqn_y huIIadeknak"aukep“zc.)dese helyén t(’),rteno kezelésébdl 300
szarmazo iszap, amely kiilonbozik a 06 05 02-t6|

3.1. tablazat: Hasznositani kivant hulladék

Az M3-as medencében hasznositandd nem veszélyes hulladék 6sszes mennyisége 600 tonna,
mely a két itemben torténé megvaldsitasbol addddan 300 tonna/év mennyiséget jelent.

A medencében hasznositani tervezett hulladék 6sszes mennyiség: 600 tonna

3.2. A telepités és a mikédés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Az Aggteleki Nemzeti Parkkal valo egyeztetés alapjan a medencében valé munkalatok csak a
fészkelési és fidkanevelési id6szakon kivil végezhetbk, ezért a rekultivacids tevékenység csak
2020. augusztus 15-e utan kezdhet6 el. A munkalatokat két Gtemben kivanja végezni a Kft.
2020-ban, valamint 2021-ben.
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3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Mucsony kilterllet 0114/6 hrsz. alatt |évs, a BorsodChem Zrt.
tulajdondban 1évé sés viztarolé telephelyen bellil az M3-as taroldé medencében kerdl
megvaldsitasra.

A teriilet Berente telepiiléstSl ~ 1,6 km tavolsagra E-ra, Sajokazinc telepiiléstsl ~2,7 km
tavolsagra EK-re, Mucsony telepiiléstsl ~ 1,6 km-re D-re, Dusnokpuszta telepiiléstdl 2,9 km-re
Ny-ra, a Sajé folyd mellett talalhato.

Létesitmény: M3-as ,,Sos viz” tarozé medence
Tervezett tevékenység: A medence rekultivaciéja céljabol a medence feliiletén
3-5 cm vastag soélészlirésd iszap elhelyezése tervezett

A terlletet mez6gazdasagi terliletek hataroljak. A D-DNy-i oldalon a Sajo foly6é és artere
talalhato.

Az M3 medence elhelyezkedését a 3.1. abra szemlélteti.
Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.
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3.1. dbra: M3 medence elhelyezkedése
(Forrds: Google Maps-2019)

3.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodoé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A hulladék hasznositdsahoz, a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges gépi berendezéseket
az aldbbiakban ismertetjik részletesen.

A feladat végrehajtasahoz hasznalt eszk6zok:

e Liebherr R954V lanctalpas kotrégép
e Liebherr L924C lanctalpas kotrégép
e Liebherr R900C lanctalpas kotrogép
e Komatsu PC290NLC-7K lanctalpas kotrégép
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e Fiat-Kobelco 169WT rakoddgép
e OandKL?20.5 rakodégép
e Fiat-Hitachi FB 110 rakoddgép

A felhasznalt anyagok:
e 06 05 03 HAK kategéridba sorolhatd solészlirési iszap
o sziikség esetén viz

A hulladék hasznositdsara, a munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek hasznalhatdak.

3.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatdinak megaddasat

A tevékenység célja az M3 sz. medence rekultivalasa, a medence feliiletén 3-5 cm vastag
s6lész(irési iszap hasznositasa.

Az medencében lév6 szennyezett iszap elszallitasat a BO-08/KT/4895-3/2018 lgyiratszamu
hatdrozat alapjan a BorsodChem Zrt. végzi a kbvetkez6képpen.

Az eljaras sordn a medencében gatat |étesitenek, létrehozva ezzel a két Gtemet. Ezt kbvetSen
a vizet atszivattylzzak az els6é Utem medencéjébdl a masodik Gtem medencéjébe. Az elsé
Utemben zajléo munkdlatok ezzel megkezdhet6k, melynek elsé 1épése a medence aljzatan |évé
szennyezett agyagréteg (fels6 50 cm) eltdvolitdsa, majd a 9484-13/2015 szamon kiadott
hulladékhasznositasi és a 9517-5/2015 szamon kiadott rekultivacidos és utégondozasi
engedélyben foglaltak szerint nem veszélyes hulladékként a Zagytéri lerakd ll-es szamu
kazettdban torténd elhelyezése. A medence aljzatan torténd agyagcserét csak szakaszosan,
savosan kis fellleteken lehet megvalédsitani a medencénél tapasztalhatéd magas talajvizszint
kovetkeztében.

A medence fenékszintjén és oldalfalain visszamaradt talaj szennyezés-mentességének
igazoldsara talajmintat kell venni azon szennyez6anyag komponensekre, amelyek a
medencében tdrolt anyagokban megtalalhatdak voltak, tovdbba a talajba beoldédhattak.
A mintakat dgy kell megvenni, hogy a mintak érvényességi teriilete lefedje a medence
aljzatdnak és oldalfalainak teljes fellletét. A mintavételt és a vizsgalatokat csak arra
jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt szervezet végezheti.

A talajmintavétel eredményeit tartalmazd jegyz6konyveket a medence higanymentes
solészlrési iszappal torténé feltoltését megel6z6en meg kell kildeni az illetékes
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Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly részére. Az M3 jelli medence feltoltésére
csak a FGosztdly jovahagydasat kovetben kerilhet sor.

A Luferro Kft. végzi a solészlirési iszap beszallitasat a teriletre az M3-as medencébe. A
medence fellletén tragyakiszord vagy kifujé adapter segitségével elteritik az odaszallitott
solészlirési iszapot. A felhasznalt sélész(irési iszapot a BorsodChem Zrt. egy kiilsé atmeneti
hulladéktarolo helyérdl szallitjdk a SOs tavak teriletére. Az elsé Gtemben zajlé munkalatokat
2020. augusztus 15-e utdn kezdhetik meg a gulipanok fészkelési és fidkanevelési id6szakara
valo tekintettel, mely a marciustdl augusztusig terjed6 id6szakra tehetd. Ennek megfeleléen a
rekultivacids tevékenységet 2021-ben is a marciustdl augusztusig terjedé id6szakot leszamitva
tudjak végezni az év tobbi részében, mely az elsé lGtemben leirtakkal azonos mdédon fog
torténni.

3.2. abra: M3 medence iitemeinek szemléltetése
(Forrds:Google Maps-2019)

A rekultivacio két lUtemben torténé megvaldsitasa a terlileten |évé gulipan madarak
érdekében torténik, ezzel konnyebbé téve szamukra a munkalatok okozta
kellemetlenségeket.
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3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyuajté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarm(i- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1 fejezetben feltlintetett iszap mennyiség teriiletre torténd szallitasanak
nagysagat mutatjuk be. Az iszapot a BorsodChem Zrt. kiils6 dtmeneti hulladéktarold helyérdél
arra alkalmas tehergépjarm(ivekkel szallitjak a Sos tavak teriletére.

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A telephely terllete kdzvetlenlil megkozelithet6 egy szildrd burkolatu bekotGuton keresztiil,
amely a 26 sz. f6utat és Mucsony teriletén lévé zagytereket koti 6ssze.

A teriilet kdzuti megkozelithetGségét a 3.3. dbra szemlélteti.
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3.3. dbra: A sés tavak megkozelitése
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
(Forrds: kira.gov.hu)

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A teherszallitas fejezet az iszap beszallitdsaval foglalkozik, a gattesthez és a létesitendé

szigethez sziikséges anyag beszallitdsdval nem. Ennek oka, hogy ezen beszallitasok nem képzik
a hulladékhasznositas részét.
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A beszdllitott iszap (szamitasaink szerint 173,84 tonna iszapot széllithatnak az elsé napon, az
azt kovetd napon pedig a maradék 126,16 tonna) szallitasabdl ered6en a jaratok varhatdéan
7% — 1530 4ra kozotti id8szakban koézlekednek majd hétkdznapokon, sziikség esetén
szombaton. A szdllitast 3 tehergépkocsi fogja végezni melyek teherbirdsat a kovetkez6
tdblazat szemlélteti:

Rendszam Sajat tomeg Egyittes tomeg Szallitasi kapacitas
[kl [kl [kl
RNF-329 12 220 24 000 11 780
PVF-018 15070 30000 14930
RGH-387 15 250 32 000 16 750
Osszes szallitasi kapacitds 43 460

3.2. tdblazat: A gépjarmiipark szallitasi kapacitasa

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozasakor felhasznadlt adatok:

Szallitandd iszap mennyisége: 300 tonna/év

Napi adtlagos fordulék szama: 4

Tehergépjarm park kapacitasa: 43,460 tonna/fordulo
1 napi kapacitas: 173,84 tonna/nap

Ez alapjan egy nap maximalis esetben 3 db tehergépkocsi érkezik be a teriletre napi 4
forduléval szamolva ez 12 jarmd, ami leveg6tisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl,
(oda-vissza hatas) 22 tehergépkocsit jelent naponta.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A hasznositdsi tevékenység

A szennyezés mentesség-igazoldsdra a medence tdbb pontjardl 2 mélységbdl (35 cm és 50 cm)
tortént talajmintavétel. A medencében tarolt anyagokban a f6 szennyez6 komponens a higany
volt. Az eredményekbdl az allapithatd meg, hogy az agyagréteg fels6 50 cm-ét sziikséges
eltavolitani. A magas talajvizszint miatt az anyagcserét csak szakaszosan, kis feliileteken lehet
megvaldsitani.
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3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasdhoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A tevékenység miatt megnyitott banyaliizem, célkitermelGhely vagy lerakoéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység miatt nem keril létesitésre, megnyitdsra banyalizem, cél kitermelShely vagy
lerakohely.

A tevékenység végzése tereprendezéssel jar. A munkalatok megkdnnyitése érdekében a

medencébe egy lejard létesitése tervezett, mely a Il. Gtem végén a munkdlatok befejeztével
elbontasra kerdil.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

A megvaldsitas soran a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.

Raktdrozas, tarolas:

A telepre szallitott iszap nem kertl tarolasra, egybdl a medencébe juttatjak.

Vizrendezés:

A vizrendezéshez kiilén intézkedés nem sziikséges.

3.8.3 A megvaldsitds soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés
A dolgozék szocialis ellatasabadl telepiilési szilard hulladék keletkezik. GyUjtése mlanyag

kukakban torténik, amelyeket a kozszolgaltatd szallit el a telephelyrél. A keletkezd teleplilési
szilard hulladékot a kozszolgaltatonak adjak at.
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3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

A terilet vizellatassal nem rendelkezik. A dolgozdk napi vizsziikségleteit palackos vizzel oldjak

meg.

Villamoshdlozat

A terlleten Iévé medencében |év6 viz leszivattyluzdsahoz az engedélykéré rendelkezik
megfelel6 dramforrassal.

3.8.5 Egyéb kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

3.9. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

3.10. A feltiintetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informacidk birtokdaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévGé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi mdédokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkez6k:
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Teriilet Miivelési ag
Mdcsony 0118 hrsz. legeld
Mucsony 0119 hrsz. legeld

Mucsony 0114/9 hrsz. legel6
Mdcsony 0105/5 hrsz. legeld
Mucsony 050/1 hrsz. legel6
Mucsony 055/1 hrsz. legel6
Mdcsony 0117/1 hrsz. szanté
Mucsony 0114/5 hrsz. ut
Mucsony 053 hrsz. legeld
Mucsony 054 hrsz. legeld
Mucsony 052 hrsz. legeld
Mdcsony 0109 hrsz. ut
Mucsony 0104/2 hrsz. legel6
Mucsony 0114/2 hrsz. legeld

3.2. tablazat szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

A hasznositassal érintett terilet lehatarolasa az aldbbi abran lathato.

3.4. dbra: Helyszinrajz

Megjegyzés: A medence pirossal jelélve
(Forras: E-kézmii)
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3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok moédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a telepiilésrendezési terv modositasa.

3.13. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

Az Aggteleki Nemzeti Park megfigyelései alapjan az M3-as medence kiemelt jelent&ségli
madar él6helynek szamit, tobb mint 80 védett vagy fokozottan védett madarfajt szdmoltak
Ossze.

A tevékenység elvégzésével a teriileten |év6é medence tovdbbra is biztositja a terileten él6
védett madarak, tobbek kozott gulipanok szdmdra a megfeleld vizes él6helyet.

4. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat

Egyéb valtozatrél nem rendelkeziink informacioval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem keril kialakitasra.
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6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének
el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve

A hatdtényezbk varhatd mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

— Telepités
— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilébnésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység elvégzését telepitési szakasznak lehet tekinteni, tekintettel arra, hogy egyszeri
beavatkozas tervezett, amelynek id6tartama kétszer fél évnél kevesebb idé6t 6lel fel. Ebben a
szakaszban torténik meg a medence rekultivdlasa, ami az iszap medencében vald
hasznositasat jelenti. Egyéb létesitmények telepitése nem tervezett.

A megvaldsitasi szakasz nem relevans, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenységet nem
Uzemszer(ien kivanjak végezni.

A tevékenység felhagydsa nem értelmezhetd, tekintettel arra, hogy a rekultivaciés munkak
befejeztével a munkagépek levonulnak a teriletrél, a zavard hatdsok megsziinnek, ezért a
felhagyasi szakasz sem relevans.

A telepitési szakasz az iszaphulladék beépitéséhez kapcsolddik, amely sordn a kornyezeti
elemekre hatdst gyakorld hatotényezbk az alabbiak szerint csoportosithaték:
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6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezb (normal korilmények kozott):

— Anyagbeépités

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: M3-as medence és kérnyezete

sy s . s

— Kozvetett hatasterillet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: M3-as medence és kdrnyezete

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok eléforduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. lzemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: M3-as medence és kdrnyezete

6.3. Levegé

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Szallitasi tevékenység, gépjarmvek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: M3-as medence és kdrnyezete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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6.4. Zaj

Hatotényezb (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: M3-as medence és kérnyezete

O

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.5. El6vilag, taj

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

El6hely zavarads: a Sés tavak teriiletén gulipdnok taldlhaték, melyek fokozottan védett
madarak Magyarorszagon. Az Aggteleki Nemzeti Parkkal valé egyeztetés alapjan a
medencében vald munkalatok csak a fészkelési és fiokanevelési idészakon kiviil végezhetdk,
ezért a rekultivacids tevékenység csak 2020. augusztus 15.-e utan kezdhetd el. A munkalatok
két Gitemre vald osztdsanak masik oka a madarakra valé tekintettel, elegendé id6 biztositasa
szamukra ahhoz, hogy legyen idejiik hozzaszokni az Uj kornyezethez.

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsterilet: M3-as medence és kdrnyezete

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasoddsa okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: M3-as medence és kdrnyezete

6.6. Epitett kornyezet

Hatotényezs (normal korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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7. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok eldzetes becslése

7.1. Ahatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesoroldsa az aldbbi:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi Medencék
Kistdjcsoport Borsodi-dombsag

Kistaj: Sajo-volgy

Kozséghatar: Mucsony

A térség szerkezeti drokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévolgy. A bal parton a Il-V.
sz. akkumulacids teraszok kisérik a folyét, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a ll—Ill. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bédva teraszaival. A felszin
fele artér, fele pedig a kdzepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az
abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik.

A kistdj gyenge horizontdlis felszabdaltsdgu (vizfolyass(irlség: 1,4 km/km?). Intenzivebb
erézids-derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemz&ek.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds nem eredményez valtozdst, a domborzatra
a tevékenység nem fejt ki hatdst.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.
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7.1.1.2 Talaj

A kistaj talajtakarojat a magasabb dombok harmadid@szaki iledékeit boritd glacidlis valyog és
|6szszer(i iledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdéGtalajok, valamint azok erodalt
valtozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazddalkoddasuk az erodalt, sekély termdréteg(i valtozatok esetében szélséséges.

Ott, ahol az andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k anyagaba
keveredett, az erdétalajok mintegy 1 /4-e nyirokszerd anyagon képz&dott, nehéz mechanikai
Osszetételli, kis vizvezet6 és erds viztartd képességl. Az erdé6talajok termékenysége az
alapkézet anyagétdl fligg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folétti harmadidészaki Giledékeken
képz6dott valyog mechanikai 6sszetételli és kedvez6bb vizgazdalkodasu valtozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. Jelentds résziik (64%) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésl, D-i kitettségl lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is taldlhatok, az
agyagbemosdddsos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai 6sszetételliket,
vizgazddlkodasi tulajdonsagaikat és a talajképz6 kézetet tekintve sem kilonbdznek az
agyagbemosddasos barna erdétalaj oktél, azonban szénsavasmész-tartalmuk névekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jard szervesanyag-felhalmozdéddas és kedvez6bb talajszerkezet
miatt a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantdteriletként
hasznosithatdak.

A foldes és a koves kopdrok részaranya jelentéktelen (2%). A nyers dntések teriileti részaranya
13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E talajok mechanikai dsszetétele a
valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazddlkoddsuk ennek megfeleléen alakul, vizvezetd
képességik csokken, viztarté képességiik pedig nd. Termékenységik a szerves anyag
mennyiségétdl és a talajosodds mértékétdl figgben valtozik (ext. 20-60, int. 25-75) a nyers
Ontés-réti talaj fejl6dési sornak megfelel6en. Mintegy 70%-ban szantdk, amelyen az elontések
miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a silékukorica és a répafélék tarsulnak.
Rétként 30%-uk hasznosithatd. A savanyu talajok meszezése szikséges agrotechnika a
kistajban.

A Mucsony kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.1. dbra szemlélteti.
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7.1. dbra: Kazincbarcika telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyardzat:
Vildgoskék: Karbondtos, humuszos éntéstalaj;
Sotétkek: Erdbtelej eredetd lejtéhordalék talaj;
Rdszaszin: Nem podzolos agyagbemosdddsos barna erdétalaj;
Sziirke: Kéves sziklds teriilet
(Forrds: http://map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-genetikus-talajterkepe)
A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az M3 sz. medencébe torténé iszap hasznositasa soran a talajra kozvetleniil haté
tevékenység nem torténik. A tervezett tevékenység vizzard kivitelben éplilt medencében
torténik (betonbdl készilt oldalfalak).

A feltételezhetd havaridkbdl (pl. izemanyag és ken6anyag elcsorgds, csapadék altali elmosas
stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockdzata kicsi, mert az esetleg bekdvetkez6
szennyezddések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a
szennyez8dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

77 7.

A telepités soran fellépé hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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7.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistajat kozéptajon metszi a Darnd-vonal, s ez tikr6z8dik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltél K-re devon-karbon metamorf képz6dmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kézetek
alkotjdk az alaphegységet. Erre a kés6bbiek sordn féleg oligocén marga, homok,
barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkdves dsszletek telepiltek.

A felszin kb. 60%-at folyévizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at |0sz és
[6szderivatum (féként a Il. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini felszin
kdzeli képz6dményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltdltdtt medencére és id6sebb
képz&dményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzd.

A kistaj a borsodi barnak&szén-el6forduldsok egyik sulyponti teriilete. A paleozods-mezozods
kGzetekre, részben pedig a harmadidGszaki Uledékekre telepllt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes k6széndsszlet.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Mucsony telepiilés és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.2. dbra szemlélteti.
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7.2. dbra: Mucsony telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Telepitési szakasz:

A telepitési szakaszban a foldtani kozegre hatd tevékenység nem torténik.

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistdj a Sajonak az orszaghatartél a Boédva torkolatdig terjedd 58 km-es volgyére, valamint a

Bddvanak a Szuhogyi-patak torkolata. A Sajérél a sajéoszentpéteri vizmérce adatait mutatjuk
be.

: : o LKV LNV KQ KOQ NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m3/s
Sajé Sajészentpéter 26 390 1,63 ] 18,34 \ 321

7.1. Tablazat: A Sajé Sajoszentpéteri vizallas és vizhozam adatai

Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere
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Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el8, de lehetnek &szi arvizek is. A széles
volgy egyes részeit nem osszefligg6 védgatak oltalmazzak az elontéstél.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonld értékl a rétegviz készlet is. A viz minGségileg meglehet&sen kemény és szulfatos is.

A 7.3. abran szemléltetjiik a vizsgdlt terlilet kornyezetében talalhatd felszin alatti vizeket.

I
i

~_ ! Muacsony
Szuhakalld: ‘

J

Bodva

- Borsodészék .";.;
u; Kazincbarcika
Bere'nte\

Sajoszentpéeter

Alacska &t T -

.

Sajokapolna - N v
<ol A, / - Sajoec:

7.3. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A teriilet nyillal jel6lve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A Sajé volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozdak. Az Orszagos Vizgydjt6
gazddlkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési teriilet kornyezetében (5 km-en
belll) 2 darab ivdviz kivétel céljat szolgald, lizemel6 felszin alatti vizbazis és 1 db Gzemel6
felszini ivéviz vizbazis taldlhatd. A 3.2. mellékletben szerepl6 egyéb — asvany-és gydgyvizek,

valamint élelmiszeripari célokat szolgaldé — vizbazis nem taldlhaté.
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e e A . .. | védendd | wvizbazis veéddterileti
Vizbazis - e Vizbazis vizhazis | Vizkivetel | vizbazis : PR . EOWX
.- Telepiiles Vizbazis neve | . . . . P termelés | sérilékemy- hatarozat
kadja izemehetdje | tipusa celja statusza M , EOWY
[m”/nap) e? szama
4232-20 | Sajoszentpet Saj;::a;:tplleter ERV Zrt Fav VGV i 16| 18000 i 21838 323700
- ajaszen Br L. . ivaviz lizemeld igen
|aszEntp B 6/2005. 776543
telep
. s . - .o - - . 323000
AEP336 | Borsodszirak Bodva ERV Zrt. FEWV ivgwiz izemeld | 13150 igen
776500
. Borsodi
4182-20 Edelé Edeleny kizszolgltatd | Fav ivevi tartalék | 1000 i H-1381- 327428
- zlén .- dzszolgaltato ivaviz artalel igen
¥ Varosi vm. -:h‘; & 30/1998. 774618

7.2. Tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté vizbazisok

Megjegyzés: FAV: felszin alatti; FEV: felszini

A MFGI honlapjan megtaldlhaté ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehet&ségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely a Sos tatvak teriletét nem
tartja nyilvan, mint sértlékeny vizbazis védéterilet. (7.4. abra).

Borsodszirak

Kazincbarcika
. Berente l

-\ Sajoszentpéter
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7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kdrnyezetében
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jeldlve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)
Jelmagyarazat:

@ Sériilékeny vizbazis Elontési terliletek (0,1 %) [ Tajvédeimi korzetek
[ potencidlis hulladék-lerakohelyek Elontési teriiletek (1 %)  E Teleptlés
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A tervezett rekultivacios tevékenység, tehdt a szennyezett agyag kitermelése, majd a cseréje
a solészdrésiiszappal kifejezetten a felszinalatti viz védelmének érdekében torténik. A Borsodi
Héer6mi zagytere térségében, beleértve a Sds tavak térségét is kdrmentesitési eljaras van
folyamatban. Az eljaras keretében a Hatésag a 10444-19/2012 és a BO/16/12761-12/2016. sz.
hatdrozataban kdarmentesitési monitorozast rendelt el. Ennek megfelel6en rendelkeznek a
medencéket korllvevé monitoring kutakkal, melyek elhelyezkedését az alabbi abra mutatja
be:
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7.5. dbra: Monitoring kutak elhelyezkedése

A ,SOs tavak” korul kialakitott 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 17 és 17/a monitoring kutak
m(ikddésével biztositott a medencék kérnyezetében 1évé talajviz monitoringozasa.
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A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A technoldgia soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a havaria helyzet
kialakuldsanak lehet&ségét, amely soran szennyezédés kertilhet a felszin alatti vizbe.

A medence oldalfala betonbdl lett kialakitva, mely megakadalyozza a medence esetleges
szennyezésének tovabb terjedését.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. Gzemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
stb.) eredd szennyez6désnek a talajra, ezaltal a talajvizre vonatkozé kockazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelhdritdsi mddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszdmolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

Az alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket érd hatdst csekélynek mindsitjiik. Tovdbbd fontos megemliteni, hogy
a hasznositdsi tevékenységet megel6z6 szennyezett agyagréteg kitermelése kifejezetten a
felszinalatti vizvédelem érdekében térténik. A medencék koériil kialakitott monitoring kutak

m(ikédésével biztositott a medencék kdrnyezetében Iévé talajviz monitoringozdsa.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegd min6ségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatanal, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

A Sos tavak foldrajzilag Sajé-volgy kistdjhoz tartozik. A kistdj éghajlata mérsékelten h(ivos,
mérsékelten szaraz.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: 1 800 6ra

Evi kozéphSmérséklet: 8,8-9,3°C

Csapadék évi atlaga: 550-570 mm
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A hétakards napok évi atlagos szdma:  40-50

Atlagos maximalis hévastagsag: 20 cm
Jellemzé6 szélirdnyok: ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodé szélirdny befolydsolja, hiszen
értelemszerien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemz6.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.3. tablazatban foglaltuk Ossze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
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A fuggdleges homérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas: kategdria a kivetkezd:

Eta.billta'\_’.i Elnevezés Fugg{f-'.?agez IJ.{:'-r;.-éq".é]cleti
kategoria gradiens *C/100 m
1 2105 IMVerzio =-130
2 Inverzid -1,50--1,0
3 EVENZE MVErZLO -0.00 - -0,51
4 negativ izoterm 0,50 - -0,01
5 pozitlv  1zoferm 0,00 -+0.50
& normalis +0,51 - +1,00
7 labalis +1.00
Sta':uLIitL!_:i - & 5 4 3 2 1
kategoria
P 0,170 0,282 0,343 0384 0427 0445 0464

A stabilitasi kategdriat az MSZ 2146002 szerint kell meghataroznd, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fliggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,0 m/s sebesség(i, ENy iranyu széllel (DK-i iranyu
elszallitddas) és semleges D (6) Iégkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Mucsony telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba
tartozik (7.4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona .. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo Volgye F C D B E

7.4. tablazat: A térség légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet

A z6ndak tipusait a 4/2011. (. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete

tartalmazza, amely alapjan:
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B csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megadllapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kozott van.

D csoport: Azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegdéterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt 1égszennyez6 forrads kibocsatasanak hatasa hozzaadddik”

A teriilet Berente K6zségt8l E-ra, Mucsonytdl D-re, a Sajé folyé mellett talalhato.

A vizsgdlt terlilet kzelében az Orszagos Légszennyezettségi MérGhalozat altal mért adatokkal
nem rendelkeziink.

A vizsgdlt terllet leveg6min&ségének alapdllapotat a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO2 -re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,Osszesitd értékelés
hazank levegbmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan” c¢. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2018. évi atlag adatai alapjan), mivel a terilet kozvetlen
kozelében nem taldlhaté mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.
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A feltintetett 4atlagértékek csak a legkozelebbi mér6dallomds (a Sajészentpéteri és
Kazincbarcikai méréallomads) adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyezéanyag | Mértékegység | Mérg allomas | Eves atlag Atlag
NO ug/m?] Sajészentpéter 14,8 144
m ’
2 He Kazincbarcika 14

7.5. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek 2018 (NO2)

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A teriletet az iszapot szallité gépjarmdvek a 26. sz. f6utrdl ledgazva, aszfaltos uton keresztil
kozelitik meg. Ezt figyelembe véve a tevékenységhez kapcsolddo forgalom meghatdrozasakor
a 26 sz. féut forgalmat vettiik alapul.

Az iszap beszallitasa napi ~12 tehergépjarmdvel (14 tonna atlag teherbirdsu jarm) lehetséges.
Ez levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~24
tehergépjarm(ivet jelent naponta. Az anyag kozuton érkezik, az rekultivacié Utemnek
megfelel§ szakaszoldssal.

A kozutak érintett szakaszan 2018-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Koézut Allami
KozutkezelS Fejlesztd és Informacios Kozhaszna Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)

megtaldlhatd ,Orszagos kozutak 2018. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szdmlaléallomas forgalmi adatait a 7.6. és 7.7. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kals6
— szamlalé allomas tipusa: M2 — kézi lizemeltetés mellékallomas

— forgalom jellege:
o jelleg1: D — Enyhe szezonilis jelleg.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb Ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3” jellegbe.

A fejlécben szereplé roviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarm
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geon

o esystem

L szelvény ) ’ hossza ) forgalom ; szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa .
[km] [km] jellege kodja
26 17+600 13+773 ‘ 204947 7,420 K a2 M2 7699
7.6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2018)
. nehéz osszes ; X autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 0sszes motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom motoros teher- , o . kozepes pot- ... |kerékpar| ,
allomas forgalom : . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds | nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
o forgalom gépkocsi nehéz kocsis
CLlE . . . . - . - . . . . . . . . .
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7699 12327 | 14588 | 12317 | 14585 1302 1206 8633 2099 161 145 210 93 83 820 0 66 10 7

7.7. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2018)

office@geonsystem.hu
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Szallitasi Gtvonal
vizsgalt szakasza

Az egyes jarmikategdriakban szamlalt jarmd{-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszdmitasahoz a 7.8. tablazatban talalhaté egységjarmi szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)

1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

7.8. tablazat: Egységjarmii szorzok
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A 26. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 17+600 szelvényben (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 87,13% 9,79% 2,48% 0,54% 0,06%
NF [j/nap] 12317 10732 1206 306 66 7
ANF [E/nap] 14582,3 10732 3015 765 52,8 17,5
MOF [j/h] 1749,9 1287,8 361,8 91,8 6,3 2,1

7.9. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 26 sz. f6ut 17+600 km szelvény jelenlegi tehergépjarm

forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,79 %-a.

P

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (alapforgalom)

0 87.13%

I

0 9.79%

W 0.06%

@ 0.54% 0 2.48%

Oszgk. DOtehergk. DOautdbusz B motorkerékpar Ilassﬂja'rmii‘

7.7. abra: Szazalékos gépjarm(iforgalom megoszlas — alapforgalom (26. sz. f6ut, 17+600 szelvény)
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A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

16000

14000 =

12000 |

10000

8000 |

6000 + |

4000 |

2000 | I

0 +— == ==
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd
BNF [j/nap] BANF [E/nap] I:IMOF[j/h]‘

7.8. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozottak, a gépjarmdvek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogo gazok légszennyez6 hatdsat szikséges figyelembe venni.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6

emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” |égszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NOz), ezért a
szallitasi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatdasanak megadllapitasahoz elegend6 ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

7.1.3.2 Légszennyezd hatdsok

A tervezett tevékenység sordn levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelent6sebb
vizsgalandd tevékenységek illetve levegbterhel forrasok az alabbiak:
— Az iszap beszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
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7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegéminéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatdsteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabadlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl.

A koézvetlen hatdsteriilet alatt a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhato
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallopor (PM1g) és nitrogén-dioxid (NO3) szennyezésével kapcsolatosan ,a levegSterheltségi
szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.10. tablazatban
foglalt hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
Oras 24 6ras éves
Szallépor (PMio) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**

7.10. tablazat: Nitrogén-dioxid (NO2) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
** Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.
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7.1.3.3.3 A levegdre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO:) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A rekultivacio soran felhasznalt iszap beszallitdsabdl eredéen a jaratok varhatdan 7%0-1530 6ra
kozotti idészakban kozlekednek majd. Ez alapjan egy nap kb. 12 db, atlagosan 14 tonna
teherbirasu tehergépjarm kozlekedik, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza
hatds) dtlagosan 24 tehergépjarmdvet jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmu forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 24
ANF [E/nap] 60
MOF [j/h] 8

7.10. tablazat

A terililetre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 26.sz. féut

A 26. szamu ut forgalmi adatai hulladékhasznositasi tevékenység Aaltal okozott
tobbletforgalom esetén, 17+600 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 86.96% 9.97% 2.48% 0.53% 0.06%
NF [j/nap] 12341 10732 1230 306 66 7
ANF [E/nap] 14624,8 10732 3075 765 52,8 0
MOF [j/h] 1755,0 1287,8 369,0 91,8 6,3 0,0

7.11. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)
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77 7

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (szallitas okozta forgalomnovekedés)

0 86.96%

L

0 9.97%

@ 0.53% 0O 2.48%

DOszgk. Otehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Ilassujérm(j‘

7.9. abra: Szazalékos gépjarm(iforgalom megoszlas — novelt forgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas okozta forgalomnovekedés)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
o L
0 " A e
T T T
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
ONF [j/nap] BANF[E/nap] D MOF [j/h] ‘

7.10. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai — névelt forgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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A fenti tablazatbdl és dbrakbdl megallapithatd, hogy a 26 sz. f6ut 17+600 km szelvényében a
rekultivaldshoz felhaszndlt iszap beszdllitasdval novelt tehergépjarmi forgalma az Ut dsszes
motoros forgalmanak a 9,97 %-a. A beszallitasahoz kapcsolddd tehergépjarmil forgalom
valtozas (oda-vissza 24 jarm{/nap) a 26. f6ut tehergépjarmd forgalmaban 0,18 %-os valtozast
jelent. A széllitas okozta forgalom nem mindésithetd jelentés tobblet-terhelésnek.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (iszap beszdllitdsa),
azonban ennek mértéke csekély és névelt légszennyez6anyag kibocsdtds (NO2) nem jelenet
szdmottevS kérnyezeti kockdzatot. Az iszap szdllitdsakor nem kell az iszap kiporzdsdra
szdmitani, annak dllagdra vald tekintettel.

Il. Feliileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A munkalatok sordn nem kell kiporzasra szamitani, tekintettel arra, hogy a medence felliletére
iszapréteg épul, amely dllagara valé tekintettel porzasra nem hajlamos.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

A rekultivaldssal érintett teriilet zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott
terliletektdl tavol helyezkedik el. A terilet Mucsony teleptlést6l ~ 1,6 km tavolsagra,
Dusnokpuszta teleplilésrészt6l ~ 2,9 km tavolsagra, Berente teleplléstél ~ 1,6 km-re
Sajokazinc teleplléstél ~ 2,7 km-re talalhatd, a Sajé folyd mellett.

A terilethez kozel taldlhatd lakott teleplléseket az alabbi dbran szemléltetjiik a tavolsagok
feltlintetésével:
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7.11. abra: A legkozelebb talalhato lakott teriiletek
(Forrds: Google Earth)

7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkezd elemekkel kell szamolnunk:
— Szdllitassal jard zaj
— Munkagépek zajkibocsatasa

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

7.1.4.2 Alapdllapot — Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfeleléen:

ANF1 = 10 732 jarm(i/nap
ANF2.44+7 = 437 jarm{/nap
ANF3.s5:6 = 1141 jarm(/nap
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Q1,napkéz = Al,napkdz * ANF1/8
Q2,napkéz = A2,napkéz * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/8
Q3,napkoéz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/8

Q1, napkoz =1046,37 db
Q2, napkoz =42,44 db
Q3, napkoz = 110,25 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vesszik (lakott terileten kivdl).

A [ K] gstji szamitasa:

Ci+DjlogRig st i

+10E

(K, 1oor =10_Ig[mﬂi"[K]g,s,t,j,i*BilOS(V]g.s,t,j.i - i*E’lOE(u*Pg,s,t,j,i}:'
g,5, ’Jx"

A [ Kt ] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkéz
[Ktlgstir | 83,24
[Ktlgsti2 | 83,58
[Kt]gsti3 82,23

7.13. tablazat
A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
A [ Kb ] gs,ti Szamitasa:
[Kp] gs,t5i = 1018 (Q g,st,i,i /V gs,tji) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kdvetkezok:

[dB] Napkoz
[Kplgs.ti1 -5,38
[Kplgs.ti2 -17,99
[Kolgst3 -13,84

7.14. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i= [Kt+ Kplg,s,t,i
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3 75 n T8
o7 Bl = 10-1 FAGA b 4 543" Bt
| =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz
Laeq(7,5)estir | 77,87
Laea(7,5)gsti2 | 65,60
Laea(7,5)gsti3 | 68,39

(

LAeq 7,5)g,s,t,j,2 78,56

7.15. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 = lg (i (12 % 10(0.1ZLAeqnapkaz) + 4 x 10(0.1ZLAeqeste))>
16
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,517 dB

7.1.4.3 Novelt dllapot - Jarmiiforgalom zajkibocsdtdsa

ANF; = 10732 jarm{i/nap
ANF2.447 = 437 jarmi/nap
ANF3.546 = 1141+24 =1165 jarmd/nap

Q1, napkoz = 1046,37 db
Q2, napkéz =42, db
Q3, napkoz = A3, napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe+ 2)/12 = 113 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vessziik (lakott terileten kiviil).

A [ Ki]gs,tjiszamitasa:

[K, ]g,s,t,j,i =10- Ig[loﬂ‘i+[K]g,s,t,j,i+Bi logl¥) g.5.1,5.i +1[)Ci +Dj log®i g st i +10Ei +E; log(11 +Pg,c,t,j,i]':|
A [ Kt] gsti értékei a kovetkezbk:
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[dB] napkoz
[Ktlgs.ia 83,24
[Ktlgs.i2 83,58
[Ktlgstis 82,22

7.16. tablazat

A Kgstii” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] gs,ti szamitasa:

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgstii) - 16,3
A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp] gstiértékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkoz
[Kolgs.ti1 -5,37
[Kogs.ti2 -17,99
[Kolgsti3 -11,77

7.17. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz
Laeq(7,5)gs.ti1 77,87
Laea(7,5)gsti2 | 65,59
Laea(7,5)gsti3 70,46
Laea(7,5)gstiz | 78,80

7.18. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 76,763 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 76,517 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 76,763 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,246 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.
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A telepre vezet6 bekot6ut a lakott telepliléseket elkerili. A fenti szamitas alapjan a szallité
gépjarmiivek zajkibocsatasa elhanyagolhatd.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbézvetett hatdsteriilet
kijelolése sziikségtelen!

Munkagépek miik6désébél eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A rekultivacios munkaknal a megrendel§ tajékoztatdsa alapjan az aldbbi munkagépeket
kivanjak hasznalni:

e Liebherr R954V lanctalpas kotrogép

e Liebherr L924C lanctalpas kotrégép

e Liebherr R900C lanctalpas kotrogép

e Komatsu PC290NLC-7K lanctalpas kotrégép
e Fiat-Kobelco 169WT rakoddgép

e OandKL?20.5rakodégép

e Fiat-Hitachi FB 110 rakoddgép

Gép megnevezése Mennyiség Becsilt hangteljesitmény
(db) (dB)
lanctalpas kotrogép 4 101
rakoddgép 3 100

7.19. tablazat: A tevékenység soran hasznalando gépek szama és hangteljesitményszintje

A fenti adatok alapjan meghataroztuk az épitkezés sordan m(ikdédé munkagépek eredé
hangteljesitmény szintjét.

5 7 100.1.‘;;’.11-1'

Ly=10x1

5Q

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 109,1 dB.

A legkozelebbi védendd létesitmény Berente kozigazgatasi terliletéhez tartozé Marx Karoly u.
26. (63 hrsz.) és 19. szam (7 hrsz.). Berente teriiletrendezési terve alapjan az ingatlanok Gip —
gazdasagi ipari korzet. A legkozelebbi Lf — Falusias lakoterilet besorolasu ingatlanok a Marx
Karoly u. 22. (61 hrsz.) és a 15 (9 hrsz.) szamu ingatlanok.

52

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

ot geon

M3-as sotartalmu technoldgiai vizet tdrolé medence rekultivdcidja P SYSTem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
Lt=Lw+ Kir+ Ko - Kd- KL- Km - Kn- Ks - Ke

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan a kdvetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkdzelebbi védendé épilileteknél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadé A-hangnyomasszint [dB]
Berente 63 hrsz. 27,90
Berente 7 hrsz. 27,90
Berente 61 hrsz. 27,48
Berente 9 hrsz. 27,48

7.20. tablazat: Szamitott mértékadé A-hangnyomasszint alakulasa a védendd épiileteknél

A Kn (novényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység egyszeri beavatkozast igényel, mely
tulajdonképpen egy épitési tevékenységnek mindsil, igy a hatarértékek meghatarozasanal a
27/2008. (XII. 03.) KWWM-EUM egylittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti hatarértékeket
vettlik alapul 1 hdnap vagy kedvesebb id6tartamban.
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o ; Szamitott mértékado A-
Telepiilés / Cim .. *Ltw nappal [dB]
hangnyomasszint [dB]
Berente 63 hrsz. 27,90 70
Berente 7 hrsz. 27,90 70
Berente 61 hrsz. 27,48 65
Berente 9 hrsz. 27,48 65

7.21. tablazat
*Ltn: a 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-E(iM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint
»Lakdterlilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésti), kiilonleges teriiletek
kéziil az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetdbk, a zéldteriilet” teriileti kategdria és
,Gazdasdgi teriilet” teriileti kategdria esetén.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6)
szerint a kornyezetvédelmi hatdsdgnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
figgetlenll — 6. § szerint mért, szdmitott teriletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras sordn a kérelmezd bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriilet megallapitasanak maédjat.

A kérelmezett tevékenység végzését kizardlag nappali id6szakban tervezik. Ezt figyelembe
véve a nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e) pontjai
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatdsterilletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A szamitasok szerint:
Az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratél a védendd |étesitmény irdnyaban
119 m-re alakul.
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7.12. abra: Zajvédelmi hatasteriilet

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil nincs védend6
lIétesitmény, lakdhaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithatd, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.
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7.1.5 Eldvilag

Alapvet6en erds antropogén hatas alatt allé kornyezetben taldlhato a tervezett rekultivacios
tevékenységgel érintett medence. Ahogyan a térkép is mutatja, foltokban megszakitjak egyén
él6hely tipusok a telephelyet kiviilrél korulolel6 szantéfoldeket. A [athatd él6hely-tipusok
kozil legjobb természetességli két, egymdstdl kilon allé nddas mocsar (a), melyek kozepén
nyilt viz( felUletek talalhatdk. A telephely északkeleti keritését kivilrél korbevevd kb. 20 m
széles gyepsav (b) is jobb természetességlinek tekinthetd. A telephelyen belil, az egyes
medencéket elvdlasztd gyepes terileteknél el6fordul kozepes mérték(i degradacid, azonban
a korabbi allapothoz képest a teriilet északkeleti részének begyepesitése megtortént (c). A
telephely déli oldalat egy helyenként gyomos parlag (d) veszi koral.

7.13. abra: A teriilet él6vilag szempontbdl torténé bemutatasa

Az M3-as medencében érvényesiilnek a természetes folyamatok, vizimadarak is rendszeresen
el6fordulnak benne, tobbek kdzott a sos, sekély vizet kedvel6 gulipan, mely fokozottan védett
fajnak szamit Magyarorszagon. Az Aggteleki Nemzeti Parkkal valé egyeztetés alapjan a
medencében vald munkalatok csak a fészkelési és fiokanevelési id6szakon kivil végezhetdk,
ebb6l addddan csak augusztus 15-e utan kezdhet6 meg az M3-as medencét érint6
rekultivaciés tevékenység. A munkalatok két Gtemben torténé végzésének tovabbi oka az,
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hogy elegendd id6t biztositsanak az ott él6 madaraknak ahhoz, hogy hozza tudjanak szokni az
Uj kornyezethez.

A telep és kornyezetének legnagyobb természeti értéke kétségtelenlil a rendszeres
idelatogaté madarkozosség. A szakképzett ornitoldgusok az elmult 5 év soran szdzat
meghaladd fajszamot regisztraltak itt. A megfigyelt fajok kozll sok jelenik meg taplalkozasi
céllal, valamint szamos faj kolt a tertleten, mint példaul a gulipan (Recurvirostra avosetta),
gélyatocs (Himantopus himantopus), kis lile (Charadrius dubius) és a barazdabilleget6
(Motacilla alba).

A medencéken kivil csak elvétve figyelheté meg emlitésre érdemes faj. A keritésen belil réka
és mezei nyul nyomati észleltik, illetve a még gyepes teriileteken emlitésre érdemes
mennyiségben talalhaté vakondturas.

Mivel a medencét érint6 rekultivacids tevékenység célja késGbbi vizes él6hely kialakitasa a

//////

szempont az ott él6 madarak fészkelési és fiokanevelési id6szakanak zavartalanna tétele igy
kijelenthet6, hogy a tervezett munkalatok a medence teriletén egyaltaldan nem
veszélyeztetnek egyetlen névény- vagy allatfajt sem.

A 7.12. dbran lathaté M3-as medencétdl nyugatra elhelyezkedé M1-es medence 2019-ben

T4

készilt élévilag-védelemrdl sz616 dokumentacio a 3. mellékletben talalhato.

7.1.6 Epitett kérnyezet

Az érintett terlilet Mucsony kilteriletén taldlhaté. A legkdzelebbi 0sszefliggd lakdovezet a
terilettsl ~1,6 km-re E-i irdnyba talalhaté.

A terilet megkozelitését szolgalé utak burkolata alkalmas az iszap beszallitdsahoz sziikséges
szallitasi forgalom kiszolgaldsara.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok eldzetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast a tevékenység végzésének id6szababan a szallitasi

/////

tehergépjarm( forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd (utak igénybevétele).
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7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koril
kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsGsorban a leveg6tisztasdg-
védelmi és zajvédelmi vonatkozdsai vannak. Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt
telepitési fazisban fellépd hatdtényez6k és hatdsfolyamatok ismeretében meghatarozhatd a
kozvetlen és kozvetett hatdsterlilet. A hatdsteriileteket a dokumentdcié mellékletei
tartalmazzak.

7.3. A 7.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 lJelen fejezetben arekultivacios helyszinhez legk6zelebbi Berente kozség demografiai
adatait ismertetjiik

Telepuilés KSH kédja: 34290

Tertlet: 922 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 1211f6 (2015. januar 1-i adat)
Néps(riiség: 131,45 f6/km? (2015. janudr 1-i adat)
Lakdsok szama: 435 (2012. januar 1-i adat)

7.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely nem érintett Natura 2000 terilettel, illetve egyéb védett természeti terilettel,
azonban a telephely mellett taldlhatd a Sajé-folyd megnevezésli [HUAN20006] kddu
természet megGrzési terilet.

7.5. Az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

7.5.1 A 7.5.2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozd elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A tevékenység potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint
osztalyoztuk:
o Tevékenység helyszinen talalhaté eszk6zok és folyamatok,

e termelési tényezG6k (viz, energia, stb.),
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o @ osystem

o termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket),

o kozlekedési kapcsolatok,

77 7

e aprojekt altal el6allitott termékek vagy szolgdltatasok

e a tevékenység helyszinének kornyezetében taldlhatd meglévé eszkozok és

infrastrukturdk, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptaciés intézkedései

befolyasol.

Ezen tényez6k egymasra vald hatdsat az aldbbi tablazatban mutatjuk be:

Eghajlati paraméter valtozdsa

A tevékenységs helyszinén taldlhato eszkozoket és
folyamatokat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

nyersanyagok, félkész termékek) mennyiséget, minoséget

A termelési tényezdk (munkaerd, viz, energia,
és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

termékek szallitisanak megbizhatosdagat befolydsolja-e az

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

o

Ital eléallitott termékek vagy

roor

evo

A tevékenység helyszin kornyezetében talalhato megl

képességét befolydasolja-e a projekt?

2 [Termékek (beleértve a sajat eldallitasi mennyiségét,
3 \mindségét és/vagy dardt befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

3 kzolgdltatasok irdanti keresletet befolydsolja-e az

3 |eszkozok és infrastrukturdk sériilékenységét és adaptacios

C\@. .

§ ~§0 ;§

S | 23S

EER

= SRS

T|i%%

oS
1 Felszini levego | nem | nem nem ne ne
dtlaghdmérsékletének lassu névekedése
2 Nyari napok szamanak névekedése | nem nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak csokkenése | nem nem nem nem nem nem
(napi min. <0 °C)
4 Hosegnapok szamanak névekedése (napi | nem nem nem nem nem nem
maximum > 30 °C)
5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése | nem nem nem nem nem nem
(napi minimum = 20 °C)
6  Hohullimos  napok  szamdnak | nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi koézéphomeérséklet > 25
OC)
7 Atlagos napi héingds névekedése (napi | nem nem nem nem nem nem
maximum és minimum kiilonbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csokkenése nem nem nem nem nem nem
9 Csapadékos napok szamanak csokkenése | nem nem nem nem nem nem
(napi csapadekosszeg > 1 mm, %)
10  Atlagos  mapi  csapadékossdg | igen | igen nem nem nem nem
novekedése (csapadékos napok dtlagos
csapadéka, mm/nap)
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11 Max. szdaraz idoszak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak, amikor
a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

nem nem nem nem nem nem

12 Max. nedves idoszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idoszak, amikor a
napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)

nem nem nem nem nem nem

13 20 mm-¢ eléro csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

igen | igen nem nem nem nem

14 Felszini vizek
atlaghomeérsékletének lassu novekedése

nem nem nem nem nem nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

nem nem nem nem nem nem

16 Megnéovekedett UV sugarzds,
csokkent felhoképzodés

nem nem nem nem nem nem

17 Felhoszakadasi (viharos
idojaradsi)  események  szamdnak ~ és
intenzitasanak noévekedése

igen | igen nem igen nem nem

18 Villamarviz eldfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasdanak
novekedése

igen | igen nem igen nem nem

19 Arhullimok  gyakorisigdnak — és
intenzitasanak novekedese

nem nem nem nem nem nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedeése

igen | igen nem igen nem nem

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok
nyari kisvizi keszletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak
gvakoribba  vdldsa,  felszin  alatti
vizkészletek csokkenése)

nem nem nem nem nem nem

22 Aszaly gyakoribb eldfordulasa

nem nem nem nem nem nem

23 Tomegmozgas gyakoribb
eldfordulasa

nem nem nem nem nem nem

24 Erdotiizek gyakorisaganak
novekedése

nem nem nem nem nem nem

25 Szélerozio

igen | igen nem igen nem nem

7.22. tablazat:

Eghajlati paraméter valtozasa

7.5.2 Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elG, ha a projekt

érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az

adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa szlikséges.

A potencidlis hatdsok meghatarozasa soran még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi

képességet. A potencidlis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értendbek.
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A hulladékgazdalkodasi projektek célja, technoldgidja illetve beruhazdsi elemei nagyon
hasonldak a klimavaltozas altali érintettség kérdéskorében, ezért ezen projektekre k6zos
szempontrendszer alkalmazhaté.

Ismerve a vizsgalt projektek beruhazasi és Gzemelési elemeit a kovetkezd hatétényezbket
valasztottuk ki, melyek valtozdsa leginkdbb befolydsolja a tamogatdssal megvaldsult
beruhdzasok mikodését a jovGben:
o éves atlaghémérséklet;
éves abszolut maximum hémérséklet;
meleg napok szama Tx225 °C;
fagyos napok szama egyenl@séggel Tn <0 °C;
csapadékos napok szadma évente;
maximalis 1 napos csapadékdsszeg.

O O O O O

Az érzékenység jellege lehet fizikai, kémiai/technoldgiai, bioldgiai, o6koldgiai, illetve
klimavaltozas miatt kialakulé hatdsok vonatkozhatnak az épitmények, gépek allaganak
romlasara vagy az lizemeltetés korilményeinek megvaltozasara.

A hulladékgazdalkodasi rendszereknél a fent felsorolt hatétényezéket figyelembe véve a
kovetkez6 kozvetlen negativ hatdsokra kell szamitani:
o amanipuldcios és mUiveleti tér egy része viz ala keriilhet a csapadékos napok szamdanak
novekedése miatt;
o a hirtelen jelentkezd rovid idejli terhelés (maximalis 1 napos csapadékosszeg)
novekedése miatt a manipulacids és muveleti tér egy része viz ala kerilhet
o a fagyos napok szamanak csékkenése a mobil gépsorokat Gzemeltet6 személyzetre
lehet hatassal: a gépek kiszolgdldasa és rakodasa felgyorsulhat, igy ndéhet a
létesitmények napi kapacitdsa, illetve ahol a telek enyhébbé valnak (hideg napok szama
illetve hétakarés napok szama csokken), ezzel a mobil gépsorok lizemeltetésére
hosszabb id&szak all rendelkezésre éves szinten

A hulladékhasznositasi létesitményt érint6 potencialis hatasok

Vérhaté hatas

Eghajlati paraméter varhato
valtozasa Projekt helyszinen talalhaté
eszkozok és folyamatok

Kozlekedési kapcsolatok
(munkaerd, inputok termékek
szdllitdsdanak megbizhatdsaga)

Atlagos felszini hémeérséklet lasst | nem befolydsolja a feldolgozdsi
novekedése kapacitast

HShullamok gyakorisaganak és e Kint dolgozé munkaerd
intenzitasanak novekedése yasoy produktivitdsanak csékkenése

/////

es6zési  idészakban  bizonyos | hulladékszdllitdsi utvonal dtmeneti

Csapadék intenzitdsanak novekedése . 117t L Y
P gépek ledllitdsa sziikséges elzdaréddsa
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Varhaté hatas

Eghajlati paraméter varhaté
valtozasa Projekt helyszinen talalhaté

eszkozok és folyamatok

Kozlekedési kapcsolatok
(munkaerd, inputok termékek
szallitdsanak megbizhatésaga)

Hideg széls6ségek | a gépek lizemeltetésére
csokkenése/csokkenés a fagyos napok | hosszabb idészak all
szamaban rendelkezésre éves szinten
Viharos id@jarasi események szamanak S szdllitasi utvonal dtmeneti
L. s s .. , manipuldcios tér viz ald keriilése Yy
és intenzitasanak novekedése elzaroddsa
Villamarviz el6fordulasanak et . . .
s . . o e e aa " szallitdsi utvonal dtmeneti
gyakorisdganak és intenzitasanak | manipuldcids tér viz ala kertilése e
. ) elzardddsa
novekedése
Belviz  kialakulasanak gyakorisaga C szdllitdsi utvonal dtmeneti
N . manipuldcios viz ala keriilése e
novekszik elzdardddsa
Arhullamok gyakorisaganak és szallitdsi utvonal dtmeneti
intenzitasanak novekedése elzdrdddsa

Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa | a hasznositott réteg sériilhet

7.23. tablazat
Megjegyzés: A nagyobb potencialis hatdsokat pirossal, a kozepeseket narancssargaval, a kisebb hatasokat
zolddel jeloltuk.

8. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerint uzleti titkot képezo
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetdvé teszik

A dokumentacié nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint lzleti
titkot képez6 adatot.

9. Osszegzés

A Luferro Kft. a Mucsony 0114/6 hrsz.-U un. ,Sos tavak” teriiletén talalhatd, a BorsodChem
Zrt. tulajdonat képzé M3 sz. medence fellletén 06 05 03 hulladékazonositd kodu, 3-5 cm
vastag solészlirési iszaphulladék réteg elhelyezését tervezi. A hasznositdsi tevékenység célja
tevékenység kapacitdsa meghaladja a 10 t/nap kapacitast, emiatt a tevékenység elGzetes
vizsgalat koteles a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu melléklet értelmében.

A tevékenység geokornyezetre, talajra, foldtani kozegre és felszini/felszin alatti vizekre illetve
az épitett kornyezetre gyakorolt hatdsat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjik.
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A hulladékhasznositasi tevékenységez kapcsoldddan a rekultivdlas okozta levegs- és
zajterheléssel kell szamolni.

A beszallitasabdl (szamitadsaink szerint 173,84 tonna iszapot szallithatnak az els6 napon, az azt
koévetd napon pedig a maradék 126,16 tonna iszapot) eredéen a jarmdvek varhatéan 7°° — 1530
Ora kozotti id6szakban kozlekednek majd, 2 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 12
db, atlagosan 14 tonna teherbirdsu tehergépjarmd, kozlekedik, ami leveg6tisztasag-védelmi
és zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) 24 tehergépjarmdit jelent naponta. A szallitas
okozta forgalom nem mindgsithet6 jelentds tobblet-terhelésnek.

A szallitdsi utvonalon a forgalom zajterhelése alapallapotban Laegalap = 76,517 dB, mig a
beszallitassal novelt forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeq, nsvekr = 76,763 dB.
A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,246 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimalis valtozast
eredményez.

A szamolt hatasteriiletek nem érintenek védendd létesitményeket.

A tevékenység él6vilagra gyakorolt hatdsa szempontjabdl elmondhaté, hogy a medencét
érinté rekultivaciés tevékenység célja kés6bbi vizes élGhely kialakitasa a terileten
az ott él6 madarak fészkelési és fidkanevelési id6szakanak zavartalanna tétele, igy
kijelenthet6, hogy a tervezett munkalatok a medence teriletén egydltalan nem
veszélyeztetnek egyetlen névény- vagy allatfajt sem.

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthet6, hogy a kérelmezett
tevékenység a vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett
megvaldsithaté.

Miskolc, 2020. majus 28.
. ._f..’/
X
Dr. Szabo Attila

okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: htip://mwww.bomek. hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyint¢z6 neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kézeg védelem szakérti tevékenvség engedélyezése

HATARQZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkevits Gy. u. 54, fsz/3.

Vigretiségek:

okl. kirnyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevekenység folytatisat engedélyezem, czzel egyidejiileg a jO‘TO‘sUlt‘sdQOt a
Magyar Mémdki Kamara altal vezetett néviegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- ¢és foldtani Kizeg védelem szakértd

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatirozatot a fervezd- és szakértd meérnokik, valamint épitészek szakmai kamardivol sz6lé
1996. evi LVIIL torvény 42. §-dban €s a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdilkoddsi
es tajvédelmi szakertoi tevékenysegroi szolo 297/2009.(XI.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérciemncek helyt adott, ezért a kézigazgardsi hatosdagi eljdras és szolgdltatis
ditaianos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. tdrvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
&s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast meiléziem.

Kelt: 2014. jonius 24.

Mlchnyoczkl Nandor
titkar

1. Dr. Szabo Attila (3529 Miskole Derkovits Gy. u. 54. {s2/3.)
2. Trattar

Keit: 2014, janius 24, 171 oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46} 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos w. 11,

Hanlap: httpervww.bomek. hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazddlkodasi szakérts tevékenység engedéivezése

HATARQZAT

Név:-  Dr. Szabd Attila

Lakecim: 3529 Miskole Derkeovits Gy. u. 54. fsz/3.

Vigzettségek:

okl. kornyezetmérnik (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szdmira az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejilleg a jogosultsigot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem;

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvénvyes.

A hatarozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épiiészek szakmai kamardirdl szolo
1996. evi LVII tdrvény 42. §-aban €s a kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
es tajvédelmi szakertdi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskorémben hoztam.,

A hatdrozat a kérclemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatdsdagi eljdrds és szolgaltatas
altalanos szabdlyairol sz6lo 2004. évi CXL. idrvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvostatrol sz0lo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. janius 24.

Michnydezki Nandor
titkar

1. Dr. Szabd Attila {3529 Miskole Derkovits Gy. . 54, {52/3, )
2. Irattar

Kelt: 2014, juniug 24, 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.Ihu

Ugyszam: 323/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakeim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. krnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1 399, 05-51779

szaméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

A fenti szakteriileti jogosultsaggal - 266/2013 (VIL.11.) kormanyrendelet vonatkozo
rendelkezései alapjan - az alabbi feladatokat lehet végezni: Vizkészlet gazdalkodas épitmények,
vizrajz, vizfeltaras katfuras, vizbazis-védelem, vizminéségi karelharitas épitményei tervezése,
valamint az ezek  alapjat képezd hidraulikai,  hidrodinamikai, hidrolégiai,
vizgylijté-gazdalkodasi tervezés.

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathato, ha a
kérelmezd 266/2013 (VIL.11.) kormanyrendelet szerinti 35 évenként esedékes kotelezo
tovabbképzési kotelezettségének eleget tesz.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitésének kovetkezd idépontja: 2019. oktober 3.

Felhivom figyelmét, hogy a tovibbképzési kotelezettség elmulasztdsa 266/2013 (VIL11.)
korményrendelet alapjan a névjegyzékbol valo torlessel és az engedély visszavonasaval jar.

Téajékoztatom tovabba, hogy az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjan a
jogosultsag ~ megallapitasat ~ kdvetd  egy éven beliil beszamolot kell  tennie.
Amennyiben a beszamolo letételét elmulasztja a kormanyrendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. §
(4) bekezdés e) pontja alapjan a jogosultsagat felfliggesztem és megtiltom a szakmagyakorlasi
tevékenysége folytatasat mindaddig, amig e kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb

egy évig.

A beszsflmolés.i kotelezettségnek az ismételt elmulasztasa a kormanyrendelet 44, §. (5) bekezdes
d) pontja alapjan a névjegyzékbdl valo torléssel és az engedély visszavonasaval jar.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokék, valamint épitészek szakmai kamardairol szolo
1996. ¢évi LVIII. térvény 42. §-aban és 266/2013 (VILI1.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

Kelt: 2014. oktdber 3. 1/2. oldal Ugyszam: 323/2/05/2014



A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. oktober 3.

2 Michnydczki Nandor
O titkar

Ié al]ia‘l"
1. Dr. Szabé Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. oktdber 3. 2/2. oldal Ugyszam: 323/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatrozatot a tervezd- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl szélo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ el

Michnyo6czki Nandor
titkar

Kaniak:
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014
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Helyszinrajzok

2/a. Atnézetes helyszinraj

2/b. Részletes helyszinrajz



GEON system Kift

g e O n 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120,
eoee® SYSTem e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendeld:
Datum:
Luffero Kift.
Munkaszam:
Mucsony 0114/6 hrsz.

M3 medence rekultivacioja
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

Atnézetes helyszinrajz 2/a. melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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GEON system Kift.

g e O n 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120,
LA R SySTem e-mail: geonsystemkft@gmail.com

111111

Megrendelé:
Datum:
Luffero Kft. 2020. maj.
- ’
Munkaszam:
S Mucsony 0114/6 hrsz. :
— y GS-235/2020
X . M3 medence rekultivaciéja Méretarany:
— Elzetes Vizsgalati Dokumentacié | 0%
// ””””” Részletes helyszinrajz 2/b. melléklet

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




geon

e e esystem

3. melléklet

El6vilag-védelem



BORSODCHEM ULEPITOTO REKULTIVACOJA

V74

ELOVILAG-VEDELEM

A rekultivaciora kijelolt ilepit6 medence alapvetéen erdsen antropogén hatds alatt allé kérnyezetben
taldlhatd. A telephelyet kiviil f6képp szantdfoldek olelik koril, melyeket foltokban szakitanak meg
egyén él6hely-tipusok (lasd térkép). Ezek kozil legjobb természetességili két, egymastdl kilonalld
nadas mocsar (1), melyek kozepén nyilt vizii feltletek taldlhatok. Ugyszintén jobb
természetességlinek mondhatd a telephely északkelti keritését kivilr6l szegélyezd kb. 20 m széles
gyepsav (2) is. A telephelyen belil, az egyes medencéket elvalasztd gyepes teriletek kdzepesen
degradaltak, s6t nagy részik jelenleg csupasz talaj, mivel ott mar megkezd6dott a rekultivacio.
Kbzepes természetességli gyep a telephely délkeleti oldala mentén, a déli sarok kozelében talalhatd
(3). A telephely déli oldalat kivilrél egy helyenként gyomos, foltokban jobb allapotu gyepesedd
parlag (4), illetve egy sorokban Ultetett, természetvédelmi szempontbdl jelentéktelen, és zomében

z6ld juharbdl (Acer negundo) faallo iltetvény (5) szegélyezi.

A jelenleg rekultivaciéra szant medence (A) vize Iényegében bioldgiai aktivitastdl mentes. A kiszallas
id6pontjdban sem alacsonyabb, sem magasabb rend( él6lényeket nem lattunk a vizben. A térképen B
és C jellel ellatott medencékben jobban érvényesiilnek természetes folyamatok, és a rendelkezésre
allé informacidk szerint vizimadarak is rendszeresen eléfordulnak bennik.



Minden kétséget kizaréan a telep és kornyezetének legnagyobb természeti értéke a rendszeres
idelatogatd madarkozosség. Az elmult 5 év sordn szazat meghaladd fajszdmot regisztraltak itt
szakképzett ornitoldgusok. A megfigyelt fajok koziil szamos kolt a teriileten, és még tobb jelenik meg
itt csupdn tapldlékozasi céllal (lasd Melléklet).

A csatolt lista impozans mérete ellenére megallapithatd, hogy a jelenleg rakultivalni kivant medence
sem fészkelS-, sem pedig tdplalkozé helynek nem alkalmas.

A terepbejdras soran a medencéken kivill csak elvétve figyeltiink meg emlitésre érdemes fajokat. A
keritésen belll réka és mezei nydl nyomati észleltiik, illetve a még gyepes teriileteken emlitésre
érdemes mennyiségben talaltunk vakondturasokat.

A rekultivaciéra kijelolt t6 természetvédelmi szempontbdl értelmezhetetlen, a benne tarolt viz
erdsen lugos kémhatdsa eleve kizarja a szdba johet6 fajok donté tobbségének megtelepedetését. A
Borsodchem Zrt kornyezetvédelmi munkatarsaval folytatott beszélgetésbél kideriilt, hogy a
rekultivacid célja a medence felszdmoldsa és a vizes felllet megsziintetése. Ennek fényében
kijelenthets, hogy a tervezett munkalatok a medence teriiletén egydltaldn nem veszélyeztetnek
egyetlen novény- vagy allatfajt sem.

A munkalatok soran az egyetlen veszélybe kerilé allatfaj a vakond (Talpa europea) lehet,
amennyiben a medencét korilvevé gyepfelileten jelentésebb foldmunka-végzés is fog torténni. A faj
védett és forintban kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.

Budapest, 2019. februar 10.

Dr Kovacs Tibor

természetvédelmi szakértd



MELLEKLET

Ko6lt6 fajok a kdzvetlen kornyéken (A B jell téban kolték kiemelve)

Kis vocsok
Bubos vocsok
Torpegém
Butykos hattyu
Nyari lud
Bitykos asélud
T6kés réce
Bardtréce
Barna rétihéja
Egerészolyv
Facan

Guvat

Kis vizicsibe
Vizityuk
Szdrcsa
Golyatocs
Gulipan

Kis lile

Bibic

Piroslabu cankd
Klszvago csér
Orvés galamb
Balkani gerle
Vadgerle
Kakukk

Zold kallé

Tachybaptus ruficollis

Podiceps cristatus
Ixobrychus minutus
Cygnus olor

Anser anser
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana parva
Gallinula chloropus

Fulica atra

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Charadrius dubius

Vanellus vanellus

Tringa totanus

Sterna hirundo

Columba palumbus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur
Cuculus canorus

Picus viridis

Mezei pacsirta
Sarga billeget6
Barazdabilleget6
Ciganycsuk
Hantmadar

Réti tlicsokmadar
Berki tlicsokmadar
N&di tlicsokmadar
Foltos nadiposzata
Enekes nadiposzata
Nadirigd
Karvalyposzata

Kis poszata

Mezei poszata
Bardatposzata
Barkoscinege
Oszapd
Fligg6cinege
Sargarigd
Tovisszurd gébics
Kis 6rgébics
Szajké

Szarka

Dolmanyos varju
Hollé

Seregély

Alauda arvensis
Motacilla flava
Motacilla alba
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia nisoria

Sylvia curruca

Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus

Lanius collurio

Lanius minor

Garrulus glandarius
Pica pica

Corvus cornix

Corvus corax

Sturnus vulgaris



Mezei veréb Passer montanus Citromsarmany Emberiza citrinella
Tengelic Carduelis carduelis Nadi sarmany Emberiza schoeniclus
Kenderike Carduelis cannabina Sordély Miliaria calandra

Lehetséges fészkelSk (faj megfigyelve, koltés nem bizonyitott):

Vorosnyakud vocsok
Feketenyak( vocsok
Bolombika

Bojti réce

Karvaly

Vords vércse
Kabasolyom

Firj

Haris

Sarszalonka

Erdei flilesbagoly

Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Botaurus stellaris
Anas querquedula
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Coturnix coturnix
Crex crex
Gallinago gallinago

Asio otus

Atvonulé / téli vendég / taplalkozéteriilet:

Karokatona

Kis kocsag

Voros gém

Fehér gdlya
Fekete golya
Kanalasgém

Kis hatty(

Nagy lilik

Flityilé réce
Kendermagos réce

Csorg6 réce

Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Platalea leucorodia
Cygnus columbianus
Anser albifrons
Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Parlagi pityer
Fulemile
Rozsdas csuk
Baratcinege
Kék cinege
Széncinege
Billeget6canko
Erdei pinty
Csicsorke

Zoldike

Meggyvago

Nyilfarkd réce
Kanalas réce
Ciganyréce
Kontyos réce
Fustos réce
Kerceréce

Kis buko

Nagy buké
Darazsolyv
Barna kanya

Voros kanya

Anthus campestris

Luscinia megarhynchos

Saxicola rubetra
Parus palustris
Parus caeruleus
Parus major
Actitis hypoleucos
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris

Coccothraustes
coccothraustes

Anas acuta

Anas clypeata
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus merganser
Pernis apivorus
Milvus migrans

Milvus milvus



Rétisas

Kékes rétihéja
Fako rétihéja
Hamvas rétihéja
Gatyas 6lyv
Parlagi sas
Halaszsas

Kék vércse

Kis solyom
Kerecsensolyom
Vandorsolyom
Daru

Pettyes vizicsibe
Parti lile

Havasi lile
Aranylile

Sarki partfuto
Fenyérfuto

Apré partfuto
Temminck-partfutd
Sarlos partfutd
Havasi partfuto
Sarjaré
Pajzsoscanko

Kis sarszalonka
Nagy sarszalonka
Nagy goda

Kis poling

Nagy poling

Flistos canko

Haliaeetus albicilla
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Buteo lagopus
Aquila heliaca
Pandion haliaetus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco cherrug

Falco peregrinus
Grus grus

Porzana porzana
Charadrius hiaticula
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago media
Limosa limosa
Numenius phaeopus
Numenius arquata

Tringa erythropus

Tavi cankd

Sziirke cankd

Erdei canko

Réti cankd
Terekcankd
Kéforgato
Vékonycsori viztaposo
Szerecsensiraly

Kis siraly
Dankasiraly
Viharsiraly

Sztyeppi siraly
FattyUszerké
Kormos szerkd
Fehérszarnyu szerkd
Bubospacsirta

Réti pityer
Rozsdastorku pityer
Havasi pityer

Erdei szlirkebegy
Fitiszfuzike
Sargafej(i kiralyka
Kékbegy

Sz6l6rigo

Léprigd

Kormos légykapd
Nagy 6rgébics

Nagy kocsag

Sziirke gém

Kigyaszolyv

Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola

Xenus cinereus
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Larus melanocephalus
Larus minutus

Larus ridibundus
Larus canus

Larus cachinnans
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Galerida cristata
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Anthus spinoletta
Prunella modularis
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Luscinia svecica
Turdus iliacus

Turdus viscivorus
Ficedula hypoleuca
Lanius excubitor
Egretta alba

Ardea cinerea

Circaetus gallicus



Békaszd sas
Parlagi galamb
Kék galamb
Fuleskuvik
Sarlosfecske
Jégmadar
Gyurgyalag
BUbosbanka
Nyaktekercs
Hamvas killo
Nagy fakopancs
Balkani fakopancs
Partifecske

Fusti fecske

Aquila pomarina
Columba livia
Columba oenas
Otus scops

Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla

Picus canus

Dendrocopos major

Dendrocopos syriacus

Riparia riparia

Hirundo rustica

Molnarfecske
Okorszem
Vorosbegy

Hazi rozsdafarkd
Fekete rigo
Fenydrigo
Enekes rig6
Siseg6 fiizike
Csilpcsalpflizike
Sziirke légykapo
Orvos légykapd
Csoka

Vetési varja

Hazi veréb

Delichon urbicum
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Ficedula albicollis
Corvus monedula
Corvus frugilegus

Passer domesticus




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.28. 11.06.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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