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Jésvafb, Tengerszem vizrendezés - Elbzetes kornyezeti vizsgélat

El6zetes kornyezeti vizsgalat

El6zmények

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdosdg a Kords-Aqua Kft. részére megbizast adott Josvafo,
Tengerszem-t6 és Josva forrascsoport vizrendezése €s az lizemviz csatorndk medrének helyreéllitasa
tervezésére. A tervezéssel érintett teriilet része az Orszagos Okolégiai Halozatnak, mint ,,pufferteriilet”
¢s érintkezik az Aggteleki-karszt és peremteriiletei kiemelt jelentoségii természetmegorzeési teriilettel.

A mo6d.314./2005.(X11:25.)Korm rendelet (tovabbiakban Rend.) 3. sz. melléklet vonatkozo6 pontjai:

122. Duzzasztémii vagy tarozé (amennyiben nem tartozik az 1. szdmu mellékletbe)

a) 1 millié m® duzzasztott, illetve tarozott vizmennyiségtél

b) vizbazis véddovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a védddvezeten nem zarja
ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védodvezetén méretmegkotés nélkiil

125. Alloviz- és holtigszabalyozas

a) 3 ha szabalyozand6 vizfeliilettdl vagy 1 km partvonalhossztol

b) vizbazis véddovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a védédvezeten nem zarja
ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten méretmegkotés nélkiil

A tervezett tevékenység a 122. b) és a 125. b) pont al4 sorolhatd, igy elozetes vizsgalatra kotelezett
tevékenységnek mindsiil. A tervezési munka részeként, a Rend. 4. melléklete szerinti tartalommal
elvégeztiik a tevékenységre vonatkozo eldzetes vizsgalatot.

1. Az engedélyes azonosito adatai
Kérelmezd neve: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
Székhelye: 3758 Joésvafd, Tengerszem oldal 1.
Kérelmez6 képviseldje: Veress Balazs igazgato
KSH szama: 15323857 8412 312 05
Adoszam: 15323857-2-05
Meghatalmazott tigyintézo: Koros-Aqua Kft.
Meghatalmazott képviseldje: Fabo Istvan ligyvezetd, vezetd tervezd
Cim: 5561 Békésszentandras, Szentesi u. 4.
E-mail: koros-aqua@koros-aqua.hu
Telefon +36 30 9556200

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 1.



Jésvafb, Tengerszem vizrendezés - Elbzetes kornyezeti vizsgélat

2. A tervezett tevékenység

2.1. A tervezett tevékenység indokoltsaga

e A beavatkozas indokoltsaga

A vizes ¢lohelyek vizellatottsaga azelmult id6szakban egyre inkabb ingadozott, szamos veszélyeztetd
kortilmény hat rajuk. Ezek koziil a klimavaltozas, a taplalod vizforrdsok vizhozamanak csokkenése,
eutrofizacid, szukcesszids folyamatok, idegenhonos invazios fajok terjedése hat kedvezétleniil ezekre
az ¢l6helyekre. A nyilt vizes él6helyek besziikiilése az eutrofizacios folyamatok mellett az invazios
novényfajok térhoditasanak is kedvez. E fajok siirli egyedszdma a nyilt vizfeliiletek megkdzelitését
lehetetlenné teszi.

A josvafdi Tengerszem-t6 medre az utdbbi évtizedekben jelentds mértékben feliszapolodott. Ennek
eredményeképp a meder szélén egyre terjed a mocsari novényzet (vizi harmatkésa, &agas
békabuzogany) ¢és a mederben a hinarndvényzet (1sz6 békaszold) a nyilt vizfeliilet rovasara. Ez a
folyamat a felgytlt iszap eltavolitdsaval allithatd meg. Az Aggteleki-karszt szegény felszini
viztestekben, ezért a té az erd6lako és erdei teriileteken tadplalkozo denevérek szamara is fontos ivohely.
A 10 jelenlegi eutrdf vize szamos fontos természeti érték (pl. Petényi marna, tiszai ingola, fiirge cselle,
patakcsiga) él6helyéiil szolgalod Josva-patakot terheli . Megfeleld éldhely rekonstrukcié utan a patak
kisebb terhelést kapna, mely az emlitett fajok élohelyének mindségét javitana.

e A tervezett rekonstrukcids beruhazas célja:

- avizes €l6helyek fenntartdsa és bovitése,

- a nyilt vizfeliiletekhez k6tddé madarvilag vonulo (pihend) és fészkeld teriileteinek kedvezo
természeti allapotba torténd fejlesztése,

- védett és fokozottan védett hal-, kétéltii- és hiilléfajok okoldgiai igényeinek érdekében végzet
¢lohelyfejlesztés, €lettereik védelme, rehabilitacioja,

- avizhez kotott mikro- és makroszinti életformak 6koszisztéma szolgaltatdsainak fenntartasa

2.2 A tervezett tevékenység célja
Beruhazas jellege: Természetvédelmi célu rekonstrukcid

Beruhdzas rendeltetése: Vizes ¢él0hely rehabilitacid

A tervezett beruhdzas a josvaféi Tengerszem-t6 medrének kotrasat, a kotrasi iszap elhelyezését, a
Josvafo-forrascsoport rendezését €s az lizemviz csatorna medrének helyreallitasat tartalmazza.

2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett vizrendezési beruhdzas az alabbi teriilet-egységet érinti:

- Josvafd, Tengerszem-t6 €s Josva-forrascsoport, védett €s Natura 2000 tertilet

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 2.
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A beavatkozassal érintett, védett teriiletek:

Helyrajzi szaim Teriilet védettségi szintje A teriilet tulajdonosa / vagyonkezeldje
Josvafd 255 védett i\gzzgg:tré/;l;am / Aggteleki Nemzeti Park
Josvafé 256 védett i\gzzgg:tré/;l;am / Aggteleki Nemzeti Park
Josvafd 258 védett i\gzzgg:tré/;l;am / Aggteleki Nemzeti Park

2.4 A tevékenység fobb elemeinek és igénybe vett teriileteinek ismertetése

A tervezett beruhazas az alabbi helyszineket tartalmazza:

- Josva patak

- Tengerszem-viztaroz6

- Tengerszem-t6 volgyzardgatja

- Josva-forrascsoport iizemviz csatornak
- Ideiglenes depdniatér

- Végleges iszapelhelyezés szant6foldon

A 2.2 pont szerinti beruhdzas sordn az alabbi kiviteli és kapcsolddo tevékenyégeket végzik el:

- Felvonulés, helyszini organizacios telep kialakitasa.
- Sériil tizemviz csatornak oldalfalainak elbontésa, ideiglenes vizrekesztések mellett.
- Uj oldalfalak épitése rakott k6 falazattal.

- Taro-forras fakadasi pontja és a vizesés kozotti mederszakasz bal oldalan térdfal épitése,
rakott k6 falazattal, hogy nagyobb arviz esetén is mederben tartsa a vizfolyast.

- Tar6-forras, Medence-forras €s azok lizemviz csatornédja kozotti kimosott tertilet
koétormelékkel valo feltoltése.

- Medence-forras f6 lizemviz csatornaja kibontott vasbeton aljzatanak visszaépitése
- Tengerszem-to6 kotrasa, vizleeresztés mellett

- Iszap elszallitasa, elhelyezése mezdgazdasagi teriileten

- Tengerszem-t6 zarogatjanak megerdsitése, tolozar feltjitasa

- Fiird6é medence és stég elbontdsa, teriiletrendezés

- Felso lizemviz csatorna oldalfalazatanak megerdsitése, az atszakadt részek ujra falazésa
betonba rakott ko falazattal

- Vizesések visszaallitasa

- Kibontott anyag, épitési hulladékok elszallitasa hulladékkezel6hoz

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 3.
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e Beruhazéssal igénybe vett helyek

, Tyerv’e zett Telepiilés | Hrsz. Miv.ag Tulajdonos | Vagyonkezeld | Uzemeltetd
létesitmény neve
Tengerszem-to J6svafo
1. mederag Joésvafo .
2. mederig Josvafs | 255 | Kivettto, sétany | oeyar | Aggteleki oo NpI
. . . Allam NPI
3. mederag Joésvafo
Volgyzarogat Josvafo
,, . , " . . Magyar Aggteleki .
Fels6 mederag Joésvafo 256 Kivett arok Allam NP Aggteleki NPI
1ies , " W Magyar Aggteleki .
Szallito ut Josvafo 258 Erdo, épiilet Allam NP Aggteleki NPI
, , " . . Magyar Aggteleki .
Jésva-patak Joésvafo 253 Kivett Jésva-patak Allam NPI Aggteleki NPI
Ideiglenes deponia
tér , " . e Magyar Aggteleki .
Iroda konténer Josvafo 254/2 | Kivett épiilet, udvar Allam NP Aggteleki NPI
WC konténer
L, Torna- _ Magyar Aggteleki .
Talajjavitas képolna 045 Szanto Allam NP Aggteleki NPI

2.5 Kivitelezesi munkak ismertetése

A tervezett munkdkat itt roviden ismerttejiik. Részletesebb és pontosabb informaciok a mellékletben
csatolt ,,Miiszaki leirds”-ban szerepelnek.

e Felvonulasi telep

A turbinahdznal lesz telepitve egy irodakonténer, mobil WC ¢és kijeldlve jarmiitarolasi teriilet. A
munkagépek a beavatkozasi helyszineken maradnak az adott kiviteli fazis elvégzéséig, ezek tarolasa
nem sziikséges.

e Munkagépek, szallitd eszkdzok

Szallito 0t, utstabilizacio:
- tehergépkocsi, 3 db
- gréder, 1db
- vibrohenger, 1 db

Iszapkotrés és szallitas az atmeneti depoba:
- léanctalpas mocsarjaro, 2 db
- lanctalpas szkréper, 3 db
- dobzer, 1 db

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 4.
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Kozuti szallitas:
- homlokrakodd, 1 db
- tehergépkocsi (4 tengelyes), 5 db

1. ébra Felvonulasi telep helyszine

e Uzemviz csatorndk rekonstukcioja

A Josva-patak és a a Josvaforrascsoport kozott lizemviz csatorndk szallitjak a karsztviz hozamokat. A
csatorndk kétoldali rézsiiburkolattal és természetes mederfenékkel épiiletek. A rézsiiburkolatok a nagy
vizsebesség ¢és a mértékadd vizhozamok sordn tobb szakaszon megrongalodtak. A karosodas
mértékétol fliggden az aldbbi beavatkozasok lesznek az egyes szakaszokon:

A.) Kérosodas nélkiili szakaszon az trszelvények tisztitasa, zatonyok eltavolitasa.

B.) Kismértékben karosodott szelvényeken a kimélytiilt mederfenék, kimosddott, alap nélkiili
rézstiburkolat felujitdsa betonba rakott terméskdvel.

C.) Ahol a rézstliburkolat egyik oldala teljesen 6sszeomlott, ott teljes bontast kdvetden vj,
vasbetonba rakott termésko burkolat késziil. Ahol mindkét oldali rézstiburkolat karosodott, ott
ugyanilyen szerkezettel lesz felujitva a rézstiburkolat.

A mederagak kozotti kimosddasok feltdltésével az eredeti talajszerkezet és terepszint helyreallitasa.

e Vizesések helyreallitasa

A felsd mederagban levo két vizesés helyreallitasa a tisztitdsbol, repedt betonrészek javitasabol és a
szintszabalyzo fa betétpallok cseréjébdl, potlasabol all.

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 5.
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e Patak rézsiiburkolat

A Joésva-patak volgyzard gat és hid kozotti szakaszan a jobbparti tamfalas rézstiburkolat épiil.

e Tengerszem-td

A Tengerszem-t6 egy mesterségesen létesitett voOlgyzardogatas, dombvidéki viztarozo,
természetvédelmi szempontbdl pedig egy vizes ¢€léhely. A té rekonstrukciés munkdi az alabbi
miveleteket tartalmazzak:

- vasbeton fiirddmedence, napozé molo bontasa

- to kotrésa

- iszap rakodas, szallitas

- iszap atmeneti deponalas

- kozati szallitas,

- szikkadt iszap szant6foldi elhelyezés

e Voleyzarogat megerdsitése

- vizoldali er6sités, toltés szelvénybdvitése
- t6 volgyzar6 gat, mentett oldali burkolasa

e Atmeneti depo

A mederbdl kotort, kb. 3000 m> nedves iszap egy dtmeneti taroloba keriil. A taroloban kb. 6 honapig
lesz tarolva az iszap, ahol nedvességtartalménak jelentds részét elveszti. Ezt kovetden kozuti
szallitassal lesz kijuttatva a szantofoldre. A depondlasra javasolt helyszin az Aggteleki NP kezelésében
levd, kivett teriileteken van elézetesen kijeldlve.

2. Atmeneti deponiatér tervezett helyszine

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 6.
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e Szant6foldi elhelyezés

Az 4dtmeneti taroloban szikkasztott iszap, a bevizsgalasi eredménye és talajtani szakvélemény alapjan
szantofoldon lesz lehelyezve. A tervezett elhelyezés helyszine Tornaképolna, 045 hrsz. szantoteriilet.
A kb. 3 ha tertiilet elézetesen elegendd a szikkasztott iszap elhelyezésére.

A mederkotrasbol kikeriild, magas szervesanyag-tartalmi mederiszap a term6fold védelmérdl sz6lo
2007. évi CXXIV. torvény 2, § alapjan talajjavitd mederanyagnak mindsiil, igy termé6foldon
elhelyezhetd. A szanto6foldi elhelyezéshez talajvédelmi terv késziil és kiilon engedélyezési eljaras
lefolytatasara kertil sor az illetékes talajvédelmi hatdésagnal.

2.6 Uzemelési tevékenység

A beruhazas kivitelezési munkait kdvetden a rekonstrukcioval érintett vizifolyasok tovabb lizemelnek,
okologiai értékiik helyreall és a rendkiviili vizhozam mellett is javul a medrek, védmiivek biztonsaga.
A normal miikddés soran az eredeti kornyezeti hatasok visszadllnak.

2.7. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznaldas tervezett idobeli megoszldasa

Tervezett idépontja: 2023. 2. félévben
Kivitelezes iddtartama: kb. 12 héonap (id6jarastol fliggd sziinetekkel)

2.8  Kapcsolodo szallitas, jarmiiforgalom

Jarmiiforgalom csak a kivitelezési tevékenység soran varhat6. A munkédsok kozlekedése és az
aruszallitas miatt. Az érintett utvonal Josvafo, Petofi utca és 2603. szamu 6sszekoto ut Josvafo-
Aggtelek kozotti szakasza. A kivitelezés alatt varhatd jarmtiforgalmat az anyagszallitasi igény alapjan,
becsléssel hataroztuk meg.

Jarmiiforgalom
Jarmi kategoria jérmii/idészak
nappal (06-22) éjjel (22-06)

I. kategoria 12 0
személygépkocsi, kisteher
II. kat.
kozepes teher 4 0
II1. kat.
Lassu jarmii, nehéz tgk. 16 0

2.8.  Bizonytalansdgok, késobb rendelkezésre dallo informdciok

Jelenlegi fazisban a tervezett beruhazas jol ismert. A tényleges tevékenység folytatasakor a kornyezeti

hatds valamelyest eltérhet a jelenleg figyelembe vett allapottol. A jelentdsebb kdrnyezeti hatasok a
kivitelezési fazisa alapjan értékelheték ¢és nem varhatd olyan tevékenység, melyhez kornyezeti
hatasvizsgalat lenne sziikséges, vagy mas ok miatt a hatdsok csak késobb lennének megitélhetdk.

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 7.
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A kornyezetvédelmi kovetelmények, az egyes tevékenységek specialis védelmi intézkedései az
eldzetes kornyezeti vizsgalati és a vizjogi 1étesitési, ill. tizemelési eljaras soran megadhatok.

2.9.  Figyelembe vett alternativiak

e A beruhazas elmaradasa

A beruhdzas elmaraddsa Okologiai szempontbol kéaros folyamatok fennmaradast és folytatast
eredményezné. A Tengerszem-t6 viztarozo fokozatos feliszapolddasa, a rézstiburkolatok rongalddasa
miatt az eredeti allapot tonkremenne.

A beruhazast sziikségessé teszi, egyben a és a rekonstrukcié célja:

- avizes ¢l6helyek fenntartdsa és bovitése,

- a nyilt vizfeliiletekhez k6t6d6 madarvildg vonuld (pihend) és fészkeld teriileteinek kedvezd
természeti allapotba torténd fejlesztése,

- védett és fokozottan védett hal-, kétéltii- és hiilléfajok ckoldgiai igényeinek érdekében végzet
¢lohelyfejlesztés, €lettereik védelme, rehabilitacioja,

- avizhez kotott mikro- és makroszinti életformak 6koszisztéma szolgaltatdsainak fenntartasa

e A beruhazas alternativai

A beavatkozas célja a meglevd létesitmények rekonstrukcidja, eredeti funkcidjanak visszaallitasa.
Emiatt beruhazasi alternativak nem mertilnek fel.

e Illeszkedés a telepiilés rendezési tervéhez és fejlesztési célokhoz

A forréscsoport, lizemviz csatorndk és Tengerszem-to teriileti besorolasa a Josvafo Telepiilésszerkezeti
Tervében nem valtozik.

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 8.
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3. Az érintett kornyezet

3.1. A beruhazas helye és kornyezete, jelenlegi és tervezett teriilethaszndlati médok

e Telepiilési kornyezet

A beavatkozassal érintett teriilet Josvafo kozség belteriiletének nyugati sz€élén, a Josva-patak mentén
helyezkedik el. Jarmiivel a Petdfi utca, gyalogosan a Baradla barlang bejarata feldl kozelitheté meg. A
vizsgalt teriilet része az Aggteleki Tajvédelmi Korzetnek.

*  Természeti kornyezet

A tervezési teriilet része Orszagos Okologiai Halozatnak, mint , pufferteriilet, mig a tervezési teriiletet
,magteriilet” veszi koriil.

3. 4bra: az Orszagos Okologiai Halozat a tervezési teriilet kozelében

Megjegyzés: sarga korvonal: tervezési teriilet; Orszagos Okologiai Halozat: elemei: piros teriilet: magteriilet,
lila teriilet: pufferteriilet

A tervezési teriilet nem része a Natura 2000 halézatnak, de érintkezik az Aggteleki-karszt ¢€s
peremteriiletei kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet (HUAN2001) és az Aggteleki-karszt
kiilonleges madarvédelmi teriilettel (HUHN 10001).

* Vizrajzi viszonyok

A teriilet vizrajzilag Magyarorszag Aggteleki karszt dombvidéki vizrendszeréhez, a Bodva vizgyiijté
teriilethez tartozik. A teriilet vizelvezetése a Josva-patakhoz kapcsolodik, melynek kezeldje és
iizemeltetdje az EMVIZIG Miskolci Szakaszmérnoksége. A teriilet £ vizfolyasa a nyugatrél kelet felé
foly6 Josva, ami Szin alatt torkollik a Bodvaba. A Josva-forrasban a Baradla alsé barlangjaibdl kifolyo
viz tor a felszinre. Josvafén még beledmlik a Komlds-forras, majd a Kecso-patak €s végiil a Tohonya
-patak vize. Ez utobbi alatt kezdddik a Josva volgy.
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* Talajtani viszonyok

A vizsgalt teriilet talaja els6sorban az Aggteleki-hegységre jellemz0 talajadottsdgokkal rendelkezik.
Az Aggteleki karszt kistdjat 88%-ban tridsz mészkovon és dolomiton képzddott redzina talajok
boritjak. Ezek a nem vagy részben mallott, durva vazrészeket tartalmazo, sekély termorétegli €s
sz¢€lsdséges vizgazdalkodasu talajok igen gyenge termOképességiiek. A lepusztult rétegli, kopar
véltozatok szinte teljesen terméketlenek. Az erodalt felszint mozaikos erdd és sziklafiives novényzet
boritja.

* Levegokornyezet
Levegoszennyezettségi zona:
A levegotisztasdgvédelmi zondkat és agglomeraciokat a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet hirdette ki. A
rendelet 1. melléklete alapjan Josvafd besorolasa az ,,Az orszag tobbi teriilete...” 1égszennyezettségi
agglomeraciodba tartozik.

Zbnacsoport a szennyezdanyagok szerint

Kén- Nitrogén- Szén- Talajkozeli
dioxid | dioxid | monoxid | (M) Benzol 6zon
Josvafo teruletének
, E F F E F O-1
besorolasa

Kornyezeti levegomindség:

A hatéstertilet levegémindségét a telepiilés és az Aggteleki NP kdzpont jarmiiforgalma, a lakohéazak,
intézmények fiitése hatdrozza meg. Josvafo telepiilésre nem allnak rendelkezésre mérési adatok.
Jelentds 1égszennyezo forrasok hidnyaban feltételezhetd, hogy a telepiilés 0sszesitett levegdmindségi
indexe legalabb a jo (2) kategoriaba tartozik.

*  Epitett kornyezet

A beruhazas teriilete nem beépitésre szant teriilet, felszini vizfolyas, viztarozo és erdd teriilet. A
fejlesztési teriileten és annak kozvetlen kdzelében védett épiilet, miiemlék vagy feltételezett régészeti
leléhely nem talalhat6.

*  Klimatikus jellemzok

A térséget ugy, mint hazank egész teriiletét a kontinentalis éghajlat jellemzi. Az évi kozéphdmérséklet
9 -10 °C. Az éves csapadékmennyiség 660 mm, a vegetacids idészak csapadéka 297 mm. Az éves
napfénytartam 1820 6ra, a hdségnapok (30 °C felett) szdma: 18 nap. A fagyos napok szama 125 nap.
Az uralkodé szélirany EK, az 4tlagos szélerdsség 8-15 km/h.

* A taj és a természeti kornyezet

A beruhdzéssal érintett teriilet természetvédelmi vizsgalatat és értékelését jelen dokumentéacio
természetvédelmi fejezete tartalmazza. Az érintett természeti kdrnyezet jellemzdi, a természeti
kornyezetet terhel6 hatdsok értékelése és a javasolt intézkedések abban szerepelnek.
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4. Koérnyezeti hatotényezbk és hatasok

A tevékenység kornyezeti hatasainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a tevékenység kiillonb6zo
szakaszaira végeztiik el, ennek soran a kovetkezd tevékenységi szakaszokat kiilonitettiik el:

* megvalositas
* lizemelés, hasznalata
» felhagyas

A rekonstrukcids tevékenység jellege miatt a kdrnyezeti hatdsokat a kivitelezési munkéak hatarozzak
meg. A létesitmény tovabbi lizemelése mar az alapallapot kornyezeti hatdsaival egyezik meg. A
természeti értékekre tekintettel a felhagyas fazisa nem értelmezhetd.

A jelentkezd kornyezeti hatotényezdket, és az ezekbdl fakadd kornyezeti hatdsokat a
kornyezetvédelem szakagai szerint csoportositottuk az alabbi fejezetekbe, mivel a szakértdi munka e
szerint tagolodott, és igy az egyes kornyezeti tényezOk hatdsainak feltardsa ¢és értékelése is
kovethetdbb.

4.1. Zajkibocsatas, kornyezeti zajterhelés

4.1.1. Kornyezeti zajterhelés a létesités idoszakaban

o Epitési munka fazisai

- részliboritas felyjitasa

- vizi mivek felujitasa

- szallito ut erdsités

- iszapkotras

- szikkasztott iszap szallitasa

Teljes szakasz varhato idétartama: max. 12 honap (id6jaras miatti sziinettel)

Napi miiszakrend: 07:00 — 17:00 kozott, 8 6ra munkavégzeés naponta

«  Zajvédelmi kovetelmények a létesitésre:

A 1étesitési munka varhat6 atfutasi idétartama: 1 hoénaptol 1 évig
A kornyezet (hatéstertilet) jellege: erddteriilet

Zajterhelési hatarérték a 27/2008.(X11.3.)KvVM-EiM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2. melléklete
alapjan (Lrn,):
Nappal (06-22): 70 dB(A)

(munkavégzés csak a nappali idoszakban fog torténni)

Zajterhelési hatarérték a lakotertiletre:(Ltn,2):
Nappal (06-22): 60 dB(A)

(munkavégzés csak a nappali id6szakban fog torténni)
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« A varhato kérnyezeti zajkibocsdatas

A munkavégzés csak a nappali idészakban torténik. A varhato zajkibocsatast, a zaj szempontjabol
meghataroz6  kivitelezési  munkdkra  szamitdssal  hataroztuk meg.  Alapadatként a
29/2001.(XI1.23.)K6M-GM egyiittes rendelet szerinti hangteljesitményszint hatarértéket vettiik
figyelembe. Ezt kovetden az MSZ 15306: 2002 szabvany szerinti zajterjedés-szamitdsi metddussal
hataroztuk meg a varhat6 zajkibocsatast.

A kivitelezés lakoteriilethez legkdzelebbi és legjelentdsebb zaju munkafazisa az ideiglenes kozlekedd
ut burkolaterdsitése a nehéz jarmi forgalommal egyiitt. A kozutrdl ledgazo szakasz kb. 200 m
tavolsadgra van a lakoteriilet szélétdl és az erdds kornyezet hangelnyelése is jelentds. A varhato
zajkibocsatast a legkozelebbi lakohazra hataroztuk meg. Feltételezve, hogy a munkagépek egy L=50
m hosszl szakaszon beliil helyezkednek el.

Epitési munkdk zajterhelése

Vizsgalati pont: R=200 m az ut tengelyétol

Munkafazis: szort lizemi utburkolat kialakitasa

Zajforrasok: nehéz tehergépkocsi, dozer, henger

1. Jésvaf6, Dézs Gy. u. 10 lak6haz zajterhelése, 8 6ras atlagos miiszak soran

Megitélési pont: Josvaf6, Dézsa Gy. U.10 , 274 hrsz.lakéhaz
Zajterjedési tavolsag: R=200m
Magyarazat anyag beszallités, szort utburkolat készités, hengerlés
J—
A-hangteljesitmény-szint Lwa dB 102,0 101,0 98,0
Terjedési tavolsag (atlag) R m 200 200 200
Iranyitasi tényezd miatti korrekcid Kw dB 3 3 3
Geometriai csillapitas Ky dB -57,0 -57,0 -57,0
Levegé adszorpcié (=500 Hz) KL dB 0,2 0,2 0,2
Talaj + meteoroldgia Km dB 4,1 4,1 4,1
Névényzet K, dB 5 5 5
Amyékolas akadalytol Kz1 dB 0 0 0
Amyékolas sugarzé feliilet iranyatol | Kzo dB 0 0 0
Zajhatas ideje t; min. 240 240 120
Megitéleési ido T min. 480 480 480
Hatasid® miatti korrekcio dLt dB -3,0 -3,0 -6,0
Visszaverédési korrekcié Ky dB 3,0 3,0 3,0
Egyedi A-hangnyomasszint Lai dBA 38,8 37,8 31,8
Megitélési A-hangnyomasszint Lam dBA 41,8

ZAJ/1. téblazat. Kiviteli munkak zajterhelése, ideiglenes ut épitése

A legkozelebbi védendd ponton varhatd A-hangnyomasszint: Lam =42 dBA
Vonatkoz6 zajterhelési hatarérték: Ltu =60 dBA
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A legjelentdsebb zajjal jaro tevékenység a meder kotrasa és iszap elszallitasa az ideiglenes depodba.
Erre kiilon is vizsgaltuk a varhat6 kornyezeti zajkibocsatast.

2. Josvafé, Dézs Gy. u. 10 lakéhaz zajterhelése, 8 6rds atlagos miiszak soran
Megitélési pont: Josvaf6, Dozsa Gy. u. 10, 274 hrsz.lakéhaz
Zajterjedési tavolsag: R=200-350 m
Magyarazat Iszapkotras a mederbdl, rakodas, szallitas ideiglenes depdba, depdban elterités
Megnevezés Jel (zgi:éél; Lérl](cot:, I:as Szkréper Doézer Dézer t(le\l::rzzk.
A-hangteljesitmény-szint Lwa dB 111,0 109,0 109,0 109,0 98,0
Terjedési tawolsag (atlag) R m 350 300 300 200 250
Iranyitasi tényez& miatti korrekcio Kw dB 3 3 3 3 3
Geometriai csillapitas Ky dB -61,9 -60,5 -60,5 -57,0 -59,0
Levegé adszorpcié (f=500 Hz) KL dB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Talaj + meteoroldgia Km dB 44 43 43 41 4,2
Novenyzet K, dB 7 6 6 4 5
Armyékolas akadalytol Kz4 dB 0 0 0 0 0
Amyékolas sugarzo feliilet iranyatol Kz dB 0 0 0 0 0
Zajhatas ideje t; min. 420 420 240 240 240
Megitélési id6 T min. 480 480 480 480 480
Hatasid6 miatti korrekcid dLt dB -0,6 -0,6 -3,0 -3,0 -3,0
Visszaver6dési korrekcio Ky dB 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Egyedi A-hangnyomasszint Lai dBA 43,0 43,4 41,0 46,8 32,7
Megitélési A-hangnyomasszint Lam dBA 50,2
ZAJ/2. tablazat. Kiviteli munkak zajterhelése, mederkotrasi munkafézis
A legkdzelebbi védendd ponton varhatd A-hangnyomadsszint: Lam =50 dBA

Vonatkoz6 zajterhelési hatarérték: Ltu =60 dBA

A hatarérték nagy biztonsdggal teljesiil a lakoteriilethez legkdzelebbi, zajos munkafdzis és a
legjelentdsebb gépi munkéval jar6 munkafazis esetén is.

Kornyezeti zajterhelés szempontjabdl a kivitelezési munkafazisok nem okoznak kéaros mértékii
kornyezeti zajterhelést. Védendo lakoépiiletek a beruhazas helyszinétdl kelld tdvolsagban vannak és az
elézetes szamitas alapjan a hatdrérték biztonsaggal teljesiil. Az épitési munkdk soran miiszaki
zajvédelmi intézkedések nem sziikségesek. A munka jellege miatt csak nappali tevékenység sziikséges,
munkaszervezési intézkedések sem valtak sziikségessé.

Zajterhelés a kozvetett kornyezetben

Az anyag be- ¢s elszallitas, a szikkasztott iszap szallitdsa a Tolnaképolna 045 hrsz. teriiletre Josvafd
telepiilésen keresztiil torténik. Az ¢épitéshez sziikséges szallitds 1 jarmi/ora széllitd nehéz
tehergépkocsi és 6 jarmii/nap, a munkasok szallitasat szolgald személygépkocsi, kis tehergépkocsi ill.
ebbe a kategoriaba tartozd egyéb gépkocsi kozlekedését jelenti, a nappali, 06-18 o6ra kozotti
iddszakban.
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A becsiilt tobblet jarmiiforgalom:  személy, kistehergépkocsi  dQi = 0,4 jarmii/ora
kozepes tehergépkocsi dQu = 0 jarmii/6ra
nehéz tehergépkocsi dQm = 1,0 jarmii/6ra

Kozlekedési zajterhelés az alapéallapotban (helyszini becsiilt forgalom):

Idészak Oraforgalom kategorianként (j/h) Megjegyzés
L. 11 I1I.
Nappal 4.8 0,3 0,9 2022.évi becsiilt adat
Ejszaka 0,9 0,1 0,2
Lpeqs,j= 56,8  dB - nappal
Laegs,j= 50,1 dB - éjszaka

Kozlekedési zajterhelés az kiviteli forgalommal egyiitt:

1d6szak Oraforgalom kategorianként (j/h) MegjegyzE€s
L I1. 111
Nappal 5,2 0.3 1,9 2023.évi becsiilt adat
Ejszaka 0,9 0,1 0,2
Laeqsj= 59,0  dB - nappal
Laeqsj= 50,1  dB -éjszaka

Zajterhelési hatarérték a kozlekedési eredetili zajterhelésre (0sszekoto tut, falusias teriilet):

nappal (06-22) : 60 dBA
éjjel (22-06): 50 dBA

A kivitelezés alatti jarmiiforgalom valtozasa a telepiilés féutcajan + 2,2 dBA zajszint-novekedést okoz.
A novekedés csak az aruszallitassal érintett napokon jelentkezik. A kozlekedés okozta zajterhelés ezzel
egylitt varhatéan nem haladja meg a hatarérétket. A kivitelezés az ¢jszaki forgalmat és az abbol eredd
zajterhelést nem befolyasolja.

Ertékelés a létesitési fazisra:

A beruhazasi teriileten és annak kdzvetlen kornyezetében vizsgalt épitési munkafazisban a kornyezeti
zajokbol eredden a hatds nem jelentés lesz, védendd teriileten hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A szallitasi tevékenységgel érintett, kozvetett kornyezetben nem varhato hatarérték feletti zajterhelés,
a kornyezeti hatas nem jelentos.

Javasolt intezkedések:

A tervezett beruhdzassal kapcsolatosan, a létesitési munkakra vonatkozdan zajvédelmi intézkedéseket
nem javaslunk.
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4.1.2. Kornyezeti zajkibocsatas az iizemelés idoszakaban

A vizsgalt létesitmény és természetes vizfolydsok jellegébdl adodoan a miikddés soran nem varhato
kornyezeti zajkibocsatas. Az lizemelési fazis soran nincs kornyezeti zaj.

Ertékelés, javasolt intézkedések:

Az lizemelés soran kornyezeti zajhatds nincs.

4.2. Levegoszennyezés

4.2.1. Levegokornyezetre gyakorolt hatas a kivitelezés (Iétesités) idoszakaban

A kiviteli munkak a foldmunkék fazisaban igénylik nehéz munkagépek €s tehergépkocsik mitkodését.
Ebben a fazisban az alabbi, levegdkornyezetre hatd tényezok jelentkeznek:

- munkagépek, nehéz jarmiivek miikodési soran kibocsatott kipufogdgazok
- bontas, foldmunkék, rakodas sordn okozott kiporzas

»  Munkagépek kipufogo gazai
Az alabbi légszennyezd anyag kibocsatasok (kdrnyezeti hatotényezok) jelentkeznek:

- munkagépek kipufogd gazai
légszennyezd anyagok: 2 — szén-monoxid
3 —nitrogén oxidok
- szerves vegyiiletek (XCH)
99 — korom

A munkagépek, mint mozgo légszennyezd forrasok kibocsatasai talajkozelben jelentkeznek. A
beruhdzasi teriileten €s annak kozvetlen kdzelében lakoéteriilet nincs.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyisége:
- agépek jellemzd névleges teljesitménye: Pn =150 kW
- egyidejlileg dolgozé munkagépek szama (atlagosan): 3 db

« Légszennyezo anyagok emisszioja:
(Szakirodalmi adatok alapjan szamitva.)
Motor fajtaja: dizel motor
Atlagos teljesitmény P =150 kW

Légszennyez6 komponensek:
(mg. traktorok és nehézgépek, motorkategoria (NRE-vIc5): 130< Py ; 3 munkagép egyiittesen)

Nitrogén-oxidok: 0,40 g/kWh Enox =0,180 kg/h
Szén-monoxid 5,00 g/kWh Eco =2,2500 kg/h
Szilard, PMio 0,015 g/lkWh Epmio = 0,007 kg/h

A mozg6 légszennyezd forrasok altal emittalt komponensek a beruhédzasi teriileten, és a szallitasi ut
mentén oszlanak el. A munkagépek mint jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatdsit a mod.
6/1990(1V.12.) KOHEM rendelet szabalyozza. A forgalomba helyezés feltétele, hogy az adott tipus
megfeleljen az eldirasoknak. A vegyes é€letkoru gépeket figyelembe véve a motorok emisszidja
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legalabb az Euro-4 kategoria kovetelményeit teljesiti. a megfelelden karbantartott €s miiszaki vizsgaval
rendelkezd jarmiivek és munkagépek emisszidja nem haladja meg az eldirasokat.

«  Kiporzas

A foldmunka, hulladék rakodas soran a kiporzas megel6zésérdl vagy az "elérhetd legjobb technika"
alkalmazaséval a minimalisra cs6kkentésérdl gondoskodni kell. A porszerii anyagok rakodéasa soran a
feliilet nedvesitésével, a szallitas soran pedig a rakomany takardsaval meg kell elézni a kiporzast,
elszorddast.

«  Kornyezeti szaghatds

A Tengerszem-to0 viztarozo vizének leeresztése utan az iszapréteg szikkadasa érdekében varakozasi idé
lesz beiktatva. Ezt kdvetden torténik a kotras. A kitermelendd kb. 3.000 m? iszap ekkor kb. 50%
nedvességet tartalmaz. Az ideiglenes depdban elhelyezve a nedvességtartalom csékken, majd kb. 30%
nedvességtartalom alatt mar kozaton szallithatova valik és ekkor elviszik a kijeldlt szantoteriiletre,
elhelyezés céljabol.

A kotras sordn — ideiglenes diffuiz 1égszennyezd forrasként - varhato kornyezeti szaghatas az anaerob
iszapréteg megbontasa ¢és rakoddsa miatt. Ennek mértéke eldzetesen nem becsiilhetd. Az iszap
mintavétel soran nem volt érzékelhetden jelentds a szaghatéds. Az erddtertilet terjedést csokkentd hatasa
¢s a lakoovezet szélétdl meglevd 2-300 méteres tavolsag alapjan a kornyezeti szaghatas esetleg
érzékelhetd, de varhatdéan nem okoz jelentds zavarast.

Hatasteriilet:
A szaghatas hatésteriileteként a munkateriilet, az ideiglenes deponalési teriilet és kb. 50 méteres sugara
kornyezete becstilhetd.

Javasolt intezkedések:

- A kiviteli munkék soran csak miiszakilag megfelel6 allapotban levo, a jogszabaly szerinti emisszios
kovetelményeket teljesité munkagépekkel lehet dolgozni a teriileten.

- Az iszap ideiglenes depdba torténd elteritést kovetden a tovabbi bolygatast e kell keriilni. A depd
uritése szikkadt, foldnedves (max. kb. 30% nedvességtartalom) allapotban torténhet. A szallitas
szaraz iddjarasi koriilmények mellett végezhetd. Az iszapkotras megkezdése el6tt javasolt a kozeli
tertilet lakosait tdjékoztatni az esetleg zavaro szaghatasrol.

- Az 0mlesztett anyagok kozuti szallitdsakor az "elérhetd legjobb technika" alkalmazasaval meg kell
eldzni a kiporzast.

4.2.2. Az iizemelés idoszakaban

A felszini vizfolyas és vizi 1étesitmények ,lizemelése” soran levegdkdrnyezeti hatas nem varhato.

Ertékelés:
Levegdkornyezeti hatds csak a kivitelezés soran vérhatd, a munkagépek kipufogogazai és az
iszapkitermelés diffiiz 1égszennyezo hatdsa miatt. A kiviteli munkék adott kotrasi fazisaban jelentkezik

ideiglenesen szaghatds, de ennek mértéke varhatoan nem jelentds. Osszességében a levegékdrnyezetre
gyakorolt hatds nem jelentos.
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4.3.  Felszini- és felszin alatti vizek igénybevétele

4.3.1. Vizfelhasznalas, szennyvizek a létesités és az iizemelés telepités idészakaban

A létesités idészakaban az betonozashoz haszndlnak fel kis mennyiségili vizet, mely a helyszinen
rendelkezésre all. A kivitelezés sordn technologiai szennyviz nem képzddik. A szocidlis igények
kielégitésére mobil WC-ket telepitenek. A mobil WC tartdlyait a bérbead6 iiriti és sajat feleldsségi
korében gondoskodik az elhelyezésérdl.

Az lizemelés 1d6szakaban vizigény nem jelentkezik, szennyviz nem képzddik.

4.3.2. A felszini és felszin alatti viztestek

A felszini viztestek

Tervezett beruhdzas a Josva-patakot €rinti. A Josva-forrdscsoportban a Baradla alsé barlangjaibol
kifoly6 viz érkezik, mely a Tengerszem-td viztarozd utdn a Josva-patakba omlik. A beruhdzas az
érkezd viz mindségét nem befolyasolja, a viztarozo kotrasaval és a rézsiik feltjitasaval a medrek
rongalodasat allitjak helyre és az eutrofizacids folyamatokat el6zik meg.

A t6 kotrésa elott a benne levo vizet le kell ereszteni, hogy az iszap kotorhato legyen. Az eldzetes
kornyezeti vizsgalat keretében mintaztuk a felszini vizet, annak céljabol, hogy a leeresztéskor a patak
tovabbi szakaszara gyakorolt hatdsat megitélhessiik. A részleges vizkémiai €s a szerves szennyezok
vizsgalata csak a kornyezeti kockdzatok ellendrzését szolgalta, nem a felszini viz mindsitése volt a
célja.

Mintavétel helye: Tengerszem-to, atlagminta
Mintavétel id6épontja: 2022.09.30
Mintavevo €s vizsgalo laboratorium: Balint Analitika Kft (NAH-1-1666/2019)

Felszini viz mindségi jellemzoi:

Labor azonosito Mérték- | 22-52/131 Hatar-
Minta jele egység l.minta ertek*
pH (helyszini mérés ) 7,68 6,5-9%*
"GRG b mi | WSem | 59| <00
Hidrogénkarbonat mg/1 348
Karbonat mg/1 <3
NOsszes ligossag mmol/l 5,7
Osszes keménység CaO mg/l 169
KOI, mg/1 0,88 <15%
Szulfat mg/1 22
Nitrat mg/1 11,1 <0,1*
Nitrit mg/1 0,01
Klorid mg/1 7 <50%*
Foszfat mg/1 0,07 <30*
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Ammonium mg/I1 <0,01 <0,1*
Vas mg/l 0,01 10
Mangan mg/1 0,01 2
Natrium mg/1 4,25 -
Kaélium mg/1 1,39 -
Magnézium mg/1 10,1 -
Kalcium mg/l 105 -
Ag ug/l <0,05 10
Al g/l 30,9
As ug/l 0,25 20%
B pg/l 8,81 -
Ba pg/l 20,9 300
cd pg/l 0,008 5
Co pg/l 0,02 1000
Cr ug/l 0,41 20%
Cu ug/l <0,2 10*
Hg g/l <0,01 1,0
Mo g/l 0,07 100
Ni Hg/l 0,25 500
Pb Heg/l 0,03 50
Sb g/l 0,05 -
Se g/l 0,20 -
Sn hg/l <0,05 300
Zn mg/l 5,02 75%
BTEX ug/l n.d. -
TPH-GC (Cs-Cao) pg/l 18,1 -
A 28/2004.(XI1.25.)KvVM rendelet 2. melléklet egyéb védett teriiletek befogadoba vezethetd viz
hatarértéke.

*10/2010.(VIIIL.18.)VM rendelet 2. sz. melléklete szerinti hatarérték, dombvidéki kisvizfolyasok,
fels6 szakaszai, meszes foldtani kdzegen.

VIZ/1. tablazat Felszini viz vizsgalati eredményei

Az elOzetes vizsgalati eredmény alapjan a taroz6 vizének leeresztése varhatdoan nem okoz vizmindség-
romlast a Josva-patak tovabbi szakaszan.

Felszin viz tiledéke

A mederben levd iszapot eldzetesen mintaztuk. A vizsgalat az esetlegesen felhalmozddott
szennyez6dés kimutatdsat és a szant6foldi elhelyezéshez sziikséges komponensek eldzetes
meghatarozasat célozta.

Mintavétel helye: Tengerszem-t6, atlagminta partéltdl 2 m tavolsagra
Mintavétel idépontja: 2022.09.30
Mintavevo ¢€s vizsgald laboratérium: Balint Analitika Kft (NAH-1-1666/2019)
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Labor azonosito 22-52/132 Hatérérték
Mérték-egység 6/2009.(._IV. 14.)
Minta jele 2.minta K:e\rig/;eEtu;\li;;M

Szarazanyag-tartalom m/m% 55,8 -
Szervesanyag-tartalom m/m%sz.a. 10,3 -
Osszes sotartalom (TDS) mg/kg.sza 1510 -
Osszes nitrogén mg/kg.sza 13,9 -
Osszes foszfor mg/kg.sza 354 -
Osszes kalium mg/kg.sza 6120 -

Ag mg/kg.sza 0,08 2

As mg/kg.sza 6,58 15

B mg/kg.sza 99.3 500
Ba mg/kg.sza 229 250
cd mg/kg.sza 0,19 1

Co mg/kg.sza 7,26 30

Cr mg/kg.sza 47,6 75
Cu mg/kg.sza 11,8 75

Hg mg/kg.sza 0,03 0,5
Mo mg/kg.sza 0,30 7

Ni mg/kg.sza 16,6 40

Pb mg/kg.sza 19.4 100

Sb mg/kg.sza 1,20 5

Se mg/kg.sza 0,41 1

Sn mg/kg.sza 1,98 30

7n mg/kg.sza 52,0 200
TPH-GC (Cs-Cap) mg/kg.sza 30,7 100

ViZ/2. tablazat. Uledék vizsgélati eredményei

Az elbzetes vizsgalat eredménye nem zarja ki a szant6foldi elhelyezést. Téjékoztatd értékként
feltiintettiik a foldtani kozeg szennyezettségi hatérértékeit az egyes komponensekhez. Az atmeneti
taroloban szikkasztott iszap a bevizsgéldsi eredménye és a talajtani szakvélemény alapjan szant6f6ldon
lesz elhelyezve. A tervezett elhelyezés helyszine Tornaképolna, 045 hrsz. szantoteriilet. A kb. 3 ha
teriilet elozetesen elegendod latszik a szikkasztott iszap elhelyezésére. A fogado teriilet talajanak ¢€s a
szikkasztott, elhelyezésre vard iszap vizsgalatdnak adatai alapjan hatarozhaté meg az egységnyi

teriiletre kijuttathatd6 mennyiség.

A mederkotrasbol kikeriild, magas szervesanyag-tartalmi mederiszap a term6fold védelmérdl szolo
2007. évi CXXIV. torvény 2, § alapjan talajjavitd mederanyagnak mindsiil, igy term6foldon
elhelyezhetd. A szant6foldi elhelyezéshez talajvédelmi terv késziil és kiillon engedélyezési eljaras

lefolytatasara kertil sor az illetékes talajvédelmi hatdésagnal.

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda




Jésvafb, Tengerszem vizrendezés - Elbzetes kornyezeti vizsgélat

Felszin alatti viz

A teriileten a felszin alatti viz a 27/2004.(X11.25.)KvVM rendelet szerint a ,,érzékeny” kategdridba
tartozik.

A beavatkozas soran a felszin alatti vizek nem érintettek. Az iszap elézetes szikkasztds utan lesz a
mederbdl eltavolitva. Az ideiglenes deponiandl mar nem varhatd beszivargéas, nem okoz terheld hatést
a felszin alatti vizre.

4.3.3 Ertékelés, intézkedési javaslat

Intézkedési javaslatok:
A kiviteli munkak soran az aldbbi védelmi intézkedéseket javasoltak:

A munkagépek lizemanyaggal valo feltdltése soran a foldtani kdzeg és a felszini viz szennyezddését
meg kell elézni. Esetleges elfolyas esetén a szennyezett talajt el kell tavolitani és a tovabbiakban
veszélyes hulladékként gytlijteni, majd artalmatlanitasardl gondoskodni.

A kivitelezés sordn a karbantartési €s egyéb veszélyes anyagokat a konténerben, zartan kell tarolni,
a kornyezet esetleges szennyezddését kizaré6 modon.

Az ideiglenes iszaptarolo teriileten az iszap koriil atmeneti védogat alakitandé ki, hogy csapadékos
idében az elmosodast, a patak medrébe valdo bemosddast megeldzze.

Hatasteriilet:
A viz- és foldtani kdzeg szempontjabol a hatasteriilet az beruhdzas soran igénybe vett teriiletekre és
a Josva-patak felszini vizfolyasra terjed ki.

Ertékelés:
A tervezett beavatkozas a felszin viz mindségére javito hatassal van, a kérnyezeti hatds kedvezonek
mindsil. A kivitelezés soran végzett miiveletek, a tervezett ill. javasolt intézkedések betartasaval a

kornyezetet nem veszélyeztetik. A kornyezeti hatas a foldtani kdzegre enyhén terheld, nem jelentds
mértéki.

4.4. Hulladékok kezelése
4.4.1. A telepités idoszakaban

*  Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok keletkezésével tizemszerien nem kell szamolni, azonban eléfordulhat, hogy a
helyszini munkalatok soran a munkagépek esetleges meghibasodasakor (pl. hidraulika csovek sériilése)
hulladékok képzddnek. Ebben az esetben minden keletkezd hulladékot a keletkezés helyszinérdl (pl.
olajos fold letermelése) el kell tavolitani €s a tovabbi kornyezetszennyezést kizard6 modon sziikséges
gylijteni (zart, elcsorgas, kiporzas elleni védelmet biztositd edényzetben) az elszallitasig.

Célszerli az ilyen havaria esetekre a telepitési helyszineken kdrmentd talca biztositdsa. A hulladék
atadas csak arra érvényes engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodonak torténhet.
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o Epitési hulladék
A kivitelezés soran keletkezd épitési hulladékok a keletkezési hely mellett gytijtik, majd a munkak
soran folyamatosan elszallitjak. Hulladék taroldsa nincs tervezve.

A foldmunkék sordn az utalap kialakitasakor nem keletkezik hulladék vagy letermelt humusz, mert
csak a feliilet egyengetése ¢s a megfeleld alapsik kialakitasa torténik. Foldet nem termelnek ki és nem
szallitanak el.

Az erdd érintett részének gallyazas soran kb. 30 m® hulladék keletkezik, mely részben alkalmas
tiizifanak. A fakivagasbol eredden értékesithetd faanyag keletkezik. A nem hasznosithat6 apré gallyak
biologiailag bonthat6 hulladékként adhatdk le a legkdzelebbi komposztalo telepen.

hulladék: 020107 Erdégazdalkodési hulladék (gallyak) kb. 10t
kezelés: jogosult hasznositd (komposztalo telep) részére atadas

A kivitelezési munkalatok soran varhat6 hulladékok:

Azonosito Hulladeék Gyiijtes 2 Mennyiség
R : A Kezeles
kodszam megnevezése modja /tonna/
depdnia + Hasznositas, szantofoldi
17 05 06 | Kotrasi iszap P . | elhelyezés kiilon eljaras 2500
szikkasztés .
alapjan
kozvetlen | Hulladékkezeldnek,
170101 | Bontott beton elszallitdas | hasznositonak, keriil atadasra 15
170405 | Vas hulladékok kozvetlen | Fémhulladék kezelonek, 5

elszallitdas | hasznositonak, keriil atadasra

170504 | Fold és kovek i Helyszinen hasznositva 800
(tereprendezés, elterités)

Vegyes ¢épitési és Konténerben Hulladékkezeldnek,
bontasi hulladék hasznositonak, keriil atadasra

17 09 04 15

A helyszinen nem hasznositott hulladékok a gytljtést kovetéen a Kornyezetvédelmi Hatdsag altal
kiadott hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd cégeknek keriilnek atadasra.

» Telepiilési hulladékok

A kivitelezést végzd dolgozok étkezése, ott tartozkodasa soran keletkez6 kommunalis hulladékok
gyljtést ideiglenesen kihelyezett PE foliazsdkos gytlijtéedényzet biztositja. Ennek rendszeres
elszallitasa és a telepiilési kozszolgaltatonal torténd leadasat a kivitelezének kell biztositani.

4.4.2. Az iizemelés idoszakaban

A felujitott vizi elemek miikodése soran hulladék képzddésével nem kell szamolni.
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Ertékelés, intézkedések
A kivitelezés soran biztositani kell a dolgozok szdmara a telepiilési szilard €s szelektiv hulladékok
gyljtését.
Gondoskodni a gyljtott épitési hulladékok atadasarol jogosult hulladékkezel részére.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokat a kornyezetszennyezést kizdré6 modon sziikséges
gyljteni (zart, elcsorgas, kiporzas elleni védelmet biztositd edényzetben) az elszallitasig, majd
jogosult hulladékgazdalkodé részére atadni.

A tervezett tevékenység hulladékai és azok kezelése a kornyezetre nem gyakorolnak jelentds hatdst.

4.5. Természeti kornyezet

4.5.1 A tervezési teriilet természetvédelmi adatai

A tervezési teriilet része Orszagos Okologiai Halozatnak, mint , pufferteriilet, mig a tervezési teriiletet
,magteriilet” veszi koriil.

Google Earth

1.a dbra: az Orszigos Okoldgiai Haldzat a tervezési teriilet kozelében
Megjegyzés: sarga korvonal: tervezési teriilet; Orszagos Okologiai Halézat: elemei: piros teriilet: magteriilet, lila teriilet: pufferteriilet
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

A tervezési teriilet nem része a Natura 2000 haldzatnak, de érintkezik az Aggteleki-karszt és
peremteriiletei kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet (HUAN2001) és az Aggteleki-karszt
kiilonleges madarvédelmi teriilettel (HUHN 10001).
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Google Earth

1.b dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kizelében

Megjegyzés: sarga korvonal: tervezési teriilet; zold teriilet: Natura 2000 kiemelt jelent6ségli természetmegérzési és kiilonleges
madarvédelmi teriilet

Forras: http:/natura2000.eea.europa.cu/Natura2000/

Az Aggteleki-karszt és peremteriiletei jovahagyott kiemelt jelent0ségli természetmegdrzési teriilet
(HUAN20001) kijeloléséiil szolgald éléhelyei:

El:gg;;y Eléhely neve reprezentativitas Klt(elg (;des
Oligo-mezotrof allovizek Littorelletea

3130 uniflora és/vagy Isoeto-Nanojuncetea C 0,46
vegetacidval

4030 Europai szaraz fenyérek C 26,8
Boroka (Juniperus communis)-formaciok

5130 fenvérek «s7kedveld b C 5,2
enyéreken vagy mészkedveld gyepekben

6190 Parmon. sziklagyepek (Stipo-Festucetalia B 72,75
pallentis)
Meszes alapkozetli féltermészetes szaraz

6210 gyepek és cserjésedett valtozataik (Festuco- A 929,33
Brometalia)

6240 Szubpannon sztyeppék A 220,3
Kékperjés laprétek meszes, tozeges vagy

6410 agyagbemosddasos talajokon (Molinion C 2,94
caeruleae)
Siksagok és a hegyvidéktol a magashegységig

6430 tartd szintek hidrofil magaskoros C 13,95
szegélytarsulasai

6440 Cnidion dubii folydvolgyeinek mocsarrétjei C 122,02

6520 Hegyi kaszalorétek B 818,93

7220* | Mésztufas forrasok (Cratoneurion) C 0,2

7230 Mészkedveld tide 1ap- és sasrétek C 19,7

8210 Mészk6sziklas lejtok sziklandvényzettel B 693,11

8310 Iglagykézénség szamara meg nem nyitott A 0
arlangok

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda 23.



Jésvafb, Tengerszem vizrendezés Elbzetes kornyezeti vizsgélat

Eléhely o . ... | Kiterjedés
i El6hely neve reprezentativitas (ha)
9130 IS:zubmontan ¢s montan biikkdsok (Asperulo- B 1735.18
agetum)

9150 A .Cep.ha"lan?ﬁe;fo—lf agion .lfozep—europal C 37.26
sziklai biikkdsei mészkovon

9180* LCJEO.k ¢s sziklatérmelékek Tilio-Acerion- B 850.92
erd6i

40A0* | Szubkontinentalis peripannon cserjések C 3.3
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris

91E0* | (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdk (4lno- C 305,51
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* Pannon gyertyanos-tolgyesek Quercus petraeaval A 8 773.9
¢és Carpinus betulusszal >

91HO* | Pannon molyhos tolgyesek Quercus pubescensszel A 1 983,28

91MO | Pannon cseres-tdlgyesek B 2 530,54

Az Aggteleki-karszt és peremteriiletei jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriilet
(HUAN20001) ¢és az Aggteleki-karszt kiilonleges madarvédelmi teriilet (HUAN10001) kijeloléséiil
szolgal¢ fajai:

Tudomanyos név

\ Magyar név

| Populacio | Allomanynagysag

Novények

Adenophora lilifolia illatos csengettylivirag B 6 t0
Cypripedium calceolus rigépohar B 30-90 t6
Dracocephalum osztrak sarkanyfi A 1 800-2 000 t6
austriacum
Echium russicum piros kigyoszisz B 1 500-4 000 t6
Himantoglossum caprinum | Janka-sallangvirag B 1 100-2 300 t6
Onosma tornensis tornai vértd A 10 000-18 000 t6
Pulsatilla grandis leanykokdresin C 850 000-900 000
to
Gerinctelenek
Callimorpha csikos medvelepke C gyakori
quadripunctaria
Coenagrion ornatum diszes légivadasz C ritka
Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésiisbagoly C ritka
Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka A ritka
Erannis ankeraria Anker-araszolo C gyakori
Eriogaster catax sarga gyapjasszovo C gyakori
Hypodryas maturna diszes tarkalepke C ritka
Leptidea morsei keleti mustérlepke A nagyon ritka
Leucorrhinia pectoralis 1api szitakoto C ritka
Lucanus cervus nagy szarvasbogar C gyakori
Lycaena dispar nagy tiizlepke C gyakori
Maculinea teleius vérfii-hangyaboglarka C ritka
Paracaloptenus alolaszsaska A ritka
caloptenoides
Pholidoptera erdélyi avarszocske A ritka
transsylvanica
Rosalia alpina havasi cincér C ritka
Sadleriana pannonica tornai patakcsiga A gyakori
Stenobothrus eurasius eurdzsiai rétisdska A ritka
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Tudomanyos név Magyar név Populicié | Allominynagysig
Vertigo angustior harantfogu torpecsiga C gyakori
Vertigo moulinsiana hasas torpecsiga C ritka
Halak
Barbus meridionalis Petényi-marna C nagyon ritka
Eudontomyzon spp. ingolafajok A ritka
Kétéltiiek
Bombina bombina vOrdshast unka C gyakori
Bombina variegata sargahasu unka C ritka
Triturus cristatus kozonséges tarajosgdte C ritka
Madarak
Bonasia bonasia csdszarmadar A 15-20 par
Bobo bubo uhu C 1-4 par
Caprimulgus europaeus lappantyt C 40-50 par
Ciconia nigra fekete golya C 2-3 par
Circaetus gallicus kigyéaszolyv B 2-3 par
Columba oenas kék galamb C 150-200 pér
Crex crex haris C 5-20 par
Dendrocopus leucotos fehérhatu fakopancs B 30 par
Dendrocopos medius kozép fakopancs B 200-300 par
Dryocopus martius fekete harkaly B 120-150 par
Emberiza cia bajszos sdirmény A 250-400 par
Ficedula albicollis orvos légykapd B 700-800 par
Ficedula parva kis 1égykapo C 3-5 par
Lanius collurio tovisszuro gébics C gyakori
Lullula arborea erdei pacsirta B gyakori
Motacilla cinerea hegyi billegetd C 20-30 par
Pernis apivorus darazsolyv B 10-20 par
Picus canus hamvas kiilld B 100-150 pér
Strix uralensis urali bagoly B 5-20 par
Sylvia nisoria karvalyposzata C gyakori
Emlésok
Barbastella barbastellus nyugati piszedeneveér B gyakori
Canis lupus farkas A 10-20 egyed
Lynx lynx hitiz A 1-5 egyed
Miniopterus schreibersi hosszliszarnyu denevér B 200 egyed
Myotis bechsteinii nagyfiilii denevér C ritka
Mpyotis blythii hegyesorr denevér B 750
Mpyotis dasycneme tavi denevér C 50
Myotis emarginatus csonkafiilli denevér B 500
Mpyotis myotis kozonséges denevér B 500
Rhinolophus euryale kereknyergli patkosdenevér A 2 000-3 000
Rhinolophus nagy patkdsdenevér B 1550
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros | kis patkdsdenevér B 2 000

A HUAN20001 és HUAN10001 Natura 2000 teriiletek kozosségi jelentdségli €élohelyeinek ¢és
fajainak felsorolasa, kodja és neve, az EU Natura 2000 hal6zatot bemutaté honlapjarol, a ,,Standard
Data Form” (SDF) informaci6i alapjan késziilt (http://natura2000.eea.europa.cu).
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A tervezési teriilet része az Aggteleki Nemzeti Parknak (torzskonyvi szam: 177/NP/85), mint
orszagos jelentoségii védett természeti teriiletnek.

Google Earth

irmge &3 ; 2.4 00 1 : I
1.c dbra: orszigos jelentdséqii védett természeti teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kozelében

Megjegyzés: sarga korvonal: tervezési teriilet; bordo teriilet: orszagos jelentdségii védett természeti teriilet
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

1. A tervezési teriilet természeti értékei

A tervezési teriilet természeti értékeinek meghatarozasahoz az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag
rendelkezésre bocsijtotta a meglévd biotikai adatait, melyet az ¢lovilag-védelmi fejezet
Osszeallitdsdhoz felhasznaltunk. Az atadott biotikai adatok az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag
tulajdonat képzik.

Novények

A terlilet védett novényekben nem kiilondsen gazdag. A beavatkozas tdgabb térségében kisebb
alloménya talalhat6 a tavaszi héricsnek (Adonis vernalis), a nagy volgycsillagnak (Astrantia major), a
csillagészirdzsanak (Aster amellus), az ikras fogasirnek (Cardamine glanduligera), a fehér
madarsisaknak (Cephalanthera damasonium) €s a piros madarsisaknak (Cephalanthera rubra), a fehér
torpezanotnak (Chamaecytisus albus), a huasszinli ujjaskosbornak (Dactylorhiza incarnata), a
farkasboroszlannak (Daphne mezereum), a kislevelt ndszoflinek (Epipactis microphylla), a mocsari
ndszofiinek (Epipactis palustris), a téli zsurlonak (Equisetum hyemale), a sz€leslevell gyapjusasnak
(Eriophorum latifolium), a sarga kovirozsanak (Jovibarba globifera), a turbanliliomnak (Lilium
martagon), az erdei holdviolanak (Lunaria rediviva), a madarfészeknek (Neottia nidus-avis), a biboros
kosbornak (Orchis purpurea), a fehér acsalapunak (Petasites albus), a kétleveli sarkviragnak
(Platanthera bifolia), a karéjos vesepafranynak (Polystichum aculeatum)

A védett novényallomanyok zome a beruhazasi teriilettdl tdvol esik, mig a téli zsurld (Equisetum
hyemale) és a széleslevell gyapjusés (Eriophorum latifolium) alloményai a tervezési teriileten beliil is
megtalalhatok.
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2.a dbra: kimélendd védett névény dllomdnyok elhelyezkedése a tervezési teriilet kozelében

Megjegyzés: sarga korvonal: tervezési tertilet; z6ld jelolé: Equisetum hyemale és Eriophorum latifolium allomanyok
Forras: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag

Gerinctelen allatfajok

A teriileten védett gerinctelen allatfajok jelentds allomanyban talalhatok.

Ismert eléfordulasi adata a kis rokalepkének (Aglais urticae), a t-betlis pavaszemnek (Aglia tau), a
citromlepkének (Gomnepteryx rhamni), a nagy fehérsavoslepkének (Neptis rivularis), a kis
fehérsavoslepkének (Neptis sappho), a nagy nyarfalepkének (Limenitis populi), elterjedt a gyaszlepke
(Nymphalis antiopa) és a nagy rokalepke (Nymphalis polychloros) és az atalantalepke (Vanessa
atalanta).

A Tengerszem-toban szaporddd alloménya ¢l a kisasszony-szitakotonek (Calopteryx virgo), a
foltosszarnyu partifatyolkénak (Osmylus fulvicephalus).

Az erdds részeken eléfordul a boérfutrinka (Carabus coriaceus), a kék laposfutrinka (Carabus
intricatus), rezes futrinka (Carabus ulrichii) a kis hdscincér (Cerambyx scopolii), a nagy szarvasbogar
(Lucanus cervus), a vorhenyes gyapjasszovO (Eriogaster rimicola), a Roubal-gyalogormanyos
(Otiorhynchus roubali), tisztasok kozelében a csikos medvelepke (Euplagia quadripunctaria).

A vizfolyasokban kiemelkedd allomanya ¢l a tornai patakcsiganak (Sadleriana pannonica) és a
haromfogu csiganak (Isognomostoma isognomostoma).

Gerincesek

A Tengerszem-t6 védett halallomanya jelentds. Szaporodé allomanya taldlhato itt a flirge csellének
(Phoxinus phoxinus) és a szivarvanyos oklének (Rhodeus sericeus).

Hiillok ¢s kétéltiiek koziil szinte az 6sszes, ¢lohelyi adottsagnak megfeleld faj eléfordul itt, a meglévo
vizes ¢l6helyek részben szaporodasi helyiiket is képezik. Eléfordul a labatlan gyik (Anguis fragilis), a
z6ld levelibéka (Hyla arborea), a zold gyik (Lacerta viridis), ritka a sargahasu unka (Bombina
variegata), a kozonséges tarajosgéte (Triturus cristatus), de elterjedt a barna varangy (Bufo bufo),
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a vizisiklo (Natrix natrix), kockés siklo (Natrix tessellata), az erdei béka (Rana dalmatina), a gyepi
béka (Rana temporaria) €s a pettyes gote (Triturus vulgaris). Kiemelkedd jelentdségii a teriilet, mint a
foltos szalamandra (Salamandra salamandra) szaporoddhelye.

A vizes ¢l6helyek madarvilaga altalanossagban szegényes és alkalmi. Kolt itt a hegyi billegetd
(Motacilla cinerea), valamint a multban a vizirigd (Cinclus cinclus). A kornyez6 erdds teriileteken a
fészkeld madarfajok koziil kiemelendé a hamvas kiillo (Picus canus), a fekete harkaly (Dryocopus
martius), a kozép fakopancs (Dendrocopus medius) és az 6rvos 1égykapd (Ficedula albicollis).

A teriileten eléforduld emldsok koziil a denevérek kiemelése sziikséges. Az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosag biotikai adatbazis alapjan eléfordul a kozonséges késeidenevér (Eptesicus serotinus), a
Brandt-denevér (Myotis brandltii), a vizi denevér (Myotis daubentonii), a horgasszorli denevér (Myotis
nattereri), a kdzonséges torpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) a szopran torpedenevér (Pipistrellus
pygmaeus), a nagy patkosdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) és a kis patkosdenevér (Rhinolophus
hipposideros).

4.5.3 A tervezés soran figyelembe veendd, élovilagot éro épités alatti hatasok mérséklo
intézkedései

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés érinti védett természeti értékek dllomanyait, a tervezés soran alabbi
korlatozé intézkedésekre kell figyelemmel lenni:

a) A munkalatokat az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag vagy természetvédelmi szakértd
szakfeliigyelete mellett lehetséges végezni.

b) A kivitelezés elétt, a kivitelezéssel kozvetleniil nem érintett, védett novényeket rejtd élohelyeket
javasolt ideiglenes keritéssel elzarni, hogy a kivitelezés még véletleniil se érinthesse azokat.

c) A tornai patakcsiga (Sadleriana pannonica) védelme érdekében a vizfolyasokon a viz folyamatos
jelenlétét biztositani kell, a vizfolydsokon rovid ideig tartd, ideiglenes vizrekesztéseket lehet csak
végezni. Zart cs6 elhelyezése a mederben nem lehetséges.

d) A vizfolyasok esetében csak azokon a szakaszokon kell a partvédelmet megvalositani, ahol az
feltétleniil indokolt, annak nem megfeleld miiszaki allapota miatt.

e) Alapvetden a faltdmaszok rekonstrukcidjat ugy kell végezni, hogy az a folyamatos vizaramlast ne
akadalyozza. A rekonstrukciot lehetdség szerint ugy kell végezni, hogy az ne a vizoldal feldl
torténjen. Erre két modszer javasolt, egyik egy kiils6 munkaarok létrehozasa és a falazés
kialakitdsa a munkaarok fel6l, vagy pedig az ideiglenes szadfalazas, amely csak a meder kis
tertiletére terjed ki.

f) Az északi vizfolyas esetében a tdmfalazast ugy kell kialakitani, hogy a kétéltiiek, els6sorban a
foltos szalamandra (Salamandra salamandra) a tovébbiakban is meg tudja kozeliteni a
petézdhelyet és a viztestet el is tudja hagyni.

g) A tervezési teriileten taldlhatd fak, cserjék kiméletére torekedni kell. A kivagandd féasszart
novényzet eltdvolitasat ugy kell idéziteni, hogy azok a madarak fészkelési idején kiviil torténjen,
az augusztus 01. és marcius 31. k6zotti idoszakban. Odvas fak kivagasa csak a természetvédelmi
kezeld irdsos hozzajaruldsa alapjan torténhet. Fak, cserjék kivagdsa csak a bevezetd 1t
kialakitasahoz feltétleniil sziikséges mértékben torténhet.

h) Az épités soran keletkezd munkagddrok potencidlis veszélyt jelentenek a teriilet kétéltliire és
hiillire. A kivitelezés soran munkagddrok, arkok esetleges 1étesitése soran ligyelni kell arra, hogy
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Google Earth

3.a abra: kimélendo forraslap elhelyezkedése a tervezési teriilet kézelében

kétéltiiek, hiillok onallé kimenekiilését nem biztositdé — akar ideiglenes jellegi — godroknél
lehetévé kell tenni csapdaba esett allatok kimenekiilését (pl. egy oldalon megfeleld rézsiis
kialakitas, un. békapallé behelyezése vagy aktiv kimentés).

Nagyszamu ivadék (ebihal) megjelenése esetén az aktiv kimentés javasolt.

A 16 kotrésa csak a természetvédelmi célu lehalaszas utan torténhet meg.

A Tengerszem-t6 kotrasa soran az északi oldalon a mocsari novényzet kiméletére kell torekedni.
A kotrasbol szarmazo6 anyagot védett ndvény €lohelyén deponalni még ideiglenesen sem szabad.
Deponalésra javasolt gyepteriilet: Josvafo 254/2.

A fényszennyezés realis zavard hatast fejthet ki az izeltlabuakra, a madarakra és a denevérekre. A
fényszennyezésbol adodo zavaro hatasok csokkentése érdekében az alabbi mérsékld intézkedések
bevezetése javasolt:

J az épités soran allando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, illetve
vagyonvédelmi okbol javasolt hasznalni;

o indokolt esetben kiiltéri megvildgitashoz csak teljesen ernydzott, a horizont ala 3-4 fokkal
takart, a talaj fel¢ iranyitott sikburds lampa alkalmazasa javasolt oly mddon, hogy az a
horizont fol¢ ne vilagitson. Egyéb, ferde megvilagitds csak élet- és vagyonbiztonsagi
okokbdl, és csak mozgasérzékelds bekapcsoldval telepithetd. Javasolt minél alacsonyabb
fénypontt megvilagitas alkalmazéasa (1- 6 m);

J szlikség esetén épitkezések munkalatainal ideiglenesen alkalmazhat6 kiiltéri megvilagitas;

J kizarolag meleg fényli fényforrasok keriiljenek alkalmazasra. A lampatestekben
alkalmazott fényforras sargas fénytli, meleg szinhdmérsékletii (legfeljebb névleges 2 700
K) legyen;

o reflektorok, fényvetdk, alkalmazasa nem javasolt.

Megjegyzés: sarga korvonal: tervezési teriilet; piros korvonal: kimélend6 forraslap tertilete
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1.fénykép: rekonstrukciora tervezett tamfal

2. fénykép: az északi vizfolyds tamfaldt 1igy kell tervezni, hogy biztositva legyen a foltos
szalamandra lejutdsa
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B e ; [ il A
4. fénykép: egyes szakaszok rekonstrukciojdt lehetdség szerint munkagddorbol kell elvégezni, a meder
érintése nélkiil

4. fénykép: kotrdasi anyag depdzisdra javasolt helyszin
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4.6.  Epitett kirnyezet, tajkép

A vizi épitmények feltjitadsa az eredeti allapotot allitja vissza. Az molo €s betonmedence elbontasa a
természeti kornyezethez jobban illeszkedd képet alakit ki a Tengerszem-t6 koriil. A kodzvetlen
kornyezet erdd és patak, a telepiilés épitett kdrnyezetét a munkalatok nem érintik.

Jelen tanulmany 6rokségvédelmi hatasvizsgalatot nem tartalmaz, de az elézetes informéaciok alapjan a
1étesitési teriileten védett épiilet, mtiemlék, ismert vagy feltételezett régészeti leldhely nem talalhato.

A meglev6 ut felyjitasa és a vizi védmiivek, szabalyozo elemek felujitasa nem modositja a tajképet.

Osszességében a terveztt beruhazas az épitett kdrnyezetre, tijképre nem gyakorol hatdst.

4.7. Kornyezeti hatasu rendkiviili események

A létesités id0szakaban a munkagépek esetleges sériilése, balesete okozhat kdrnyezetszennyezést.
Ekkor els6sorban az iizemanyag, a hidraulikus rendszerekben ¢és hajtomiiben levd olaj elfolyasa
okozhat kérnyezetszennyezést.

Ebben az esetben minden keletkezd hulladékot és a szennyezett talajt a keletkezés helyszinérdl el kell
tavolitani €s a tovabbi kdrnyezetszennyezést kizardo modon sziikséges gytiijteni, majd elszallitasarol és
artalmatlanitasarol gondoskodni.

Alapallapotban a rendkiviili mennyiségli csapadék, nagy vizhozam okozott karosodast medrek
rézsijében, a vizhozamot szabalyoz6 elemekben. A felgjitdsi munkak az ilyen karosodasok
megeldzését is szolgaljak.

4.8  Eghajlatvdltozds hatdsainak vizsgdlata

Az éghajlatvaltozas karositani fogja a kornyezetet és hatraltatni fogja a gazdasagi fejlédést. E
tekintetben helyénval6 felmérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt és az éghajlatvaltozasnak valo
kitettségiiket. A tervezett beruhdzas klimakockdzatanak értékelése céljabol, eldzetesen vizsgaltuk a
tervezett l1étesitmény érzékenységét, a telepités helyének kitettségét és ezek alapjan értékeltiik az
¢éghajlatvaltozasbol eredd kockazatokat. A kockazatértékelés alapjan meghataroztuk az alkalmazkodasi
lehetdségeket, hogy a tovabbi tervezés és kivitelezés e tekintetben is kedvezd megoldasok valosuljanak
meg.

Jelen esetben nem volt értelmezhetd az iliveghazhatasti gazok varhatd kibocsatasdnak esetleges
valtozasa és termékek vagy szolgaltatasok végzése.

4.8.1. Elozetes érzékenységvizsgalat

Az elbzetes érzékenységvizsgalatot a mellékelt KLIMA/1 tdblazatban mutatjuk be. A tervezett vizi
létesitmények ¢€s az érintett felszini vizfolyas tekintetében termékek eldallitisa nem varhato, igy a
vizsgalatot az alabbi szempontokra végeztiik el:

e tervezett vizi épitmények ¢€s felszini viztestek
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e lizemelés: az vizfolyas mikodése

Az értékelés soran hasznalt kategoriak:

e Jelentds hatas (késobbiekben vizsgalandd hatés)
e Kismértéki hatas
e Nincs hatas

Az elozetes érzékenység vizsgalat alapjan a kdvetekezd pontban ismertetett szempontoknal talaltunk
legalabb , kozepes’-nek mindsitett hatast, melyek tovabbi vizsgalata sziikséges:

4.8.2. Kitettség vizsgalata
Az éghajlatvaltozas varhato, a beruhdzas tekintetében fontos hatasai:

o FEves csapadék- mennyiség csokkenése, évszakos eloszlasanak véltozasa

e Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

e Hirtelen lezadul6 nagy mennyiségili csapadék gyakorisdganak €s intenzitdsanak névekedése.

e Viharos iddjarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése

Az éghajlati jellemzoket az 1971-2000 referencia iddszakra adtuk meg. A jOovObeni varhatd
valtozésokat pedig az RC4/CNRM/RCP 4.5 klimamodellre alapozva a 2021-2050 iddszakra vettiik
figyelembe.
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Lo . 1971-2000 2021-2050
Eghajlati paraméter i valtozas
Nyari atlaghdmérséklet és homérséklet-valtozas, °C 20-21 +0,5-1,0
Nyari hoségnapok szama 1-1,2 0—+5
Eves csapadékosszeg, mm 500-525 25-0
Atlagos nyari csapadékosszeg és valtozas, mm 150-175 -25-0
Széaraz id6szakok maximalis hossza a nyari évszakban, 13-14 +12
napok szama
30 mm-t meghaladé mennyiségli csapadékos napok
. . . o 0-0,5 -0,11
éves atlagos szdmanak valtozasa
Viharos id6jarasi események (85 km/h folotti szEl), na +0.134
napok szama -d- ,

/2. tablazat Eghajlati paraméterek referencia és elérejelzett értékei

A beruhazasi teriilet kitettségének vizsgalata soran az alabbi megallapitasokat tessziik:

Kitettség vizsgalat

Az érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas besorolasu éghajlati paraméterekre

Kghajlati paraméter viltozasa A helyszin Kkitettségére vonatkozo6 eredmények

Létesitmény kitettségének értékelése

Atlagos hémérséklet emelkedése Az 4déves atlaghomérséklet varhato emelkedése + 1,1 oC a

valdsziniiségét.

2021-2050 idészakra. alacsony
A nyari k és a hésé k szamanak
N nart r}apo ©8 @ NOscgnapox szamana A héségnapok szamanak varhato névekedése: 0-5 nap alacsony
novekedése
, , L, . , Az éaves csapadékosszeg varhatd csokkenése - 7 mm,
Eves csapadék- mennyiség csokkenése, - o o ,, "
B L, h ) ezen beliil a tavaszi, nyari csokken erdsebben, az 8sz kozepes
évszakos eloszlasanak valtozasa . .
novekszik.
Max. szaraz id6szak h anak
"ax sza'raz 1dosza ossz_ar}a . A szaraz idészakok max. hossza 13-14 nap, ez varhatoan 1- N
névekedése (leghosszabb idészak, amikor . . kozepes
. i 2 nappal novekszik
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
R L, L A rendkiviii csapadék varhatdo mennyisége 500-525 mm, a
Hirtelen lezldul6 nagy mennyiség(i REgCM modell kb. 25 mm kaoriili éves )
csapadék gyakorisaganak és , . L, , L. kozepes
. L, . , csapadékesokkenést és 0-25 mm atlagos nyari
intenzitdsanak novekedése 1 .. e A
csapadékosszeg csokkenést jelez eldre.
Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst |Az atlaghémérséklet nvekedése miatt a felszini vizek
. . P . - alacsony
névekedése hémérséklete is emelkedik.
Viharos idéjarasi események szamanak és A kitettség elemzés soran a viharos napok szamanak enyhe K6
intenzitdsanak novekedése novekedése varhaté a RegCM. ozepes
Villimarviz eléfordulisi gyakoriséganak és| >0 M-t meghalads esapékos napok szaména
. L, . , novekedése fokozza a villamarvizek eléfordulasanak alacsony
intenzitasanak novekedése Y em .,
valoszinlisé gét.
Az atlaghdmérséklet emelkedése és az éves
Felszini vizkészletek csokkenése csapadékosszeg csokkenése egyiittesen a vizkészletek alacsony
csokkenését eredményezi.
A szaraz id6szakok hosszanak és a hdségnapok szamanak
Erdétiizek gyakori-saganak novekedése |emelekedése noveli az erddtiizek eléfordulasi alacsony

KLIMA/3. tablazat Beruhdzasi teriilet kitettségének vizsgalata
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4.8.3 Kockazatértékelés

A potencialis hatasokra készitettiink kockazatértékelést. A kimutatott kockazati érték a bekovetkezés
valoszinliségének és a kovetkezmények stlyossdganak szorzataként adodik.

Kovetkezmény sulyossaga
Valészinliség
Katasztrofalis Jelentos Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
(5) 4) (3) 2 (U]
Majdnem bizonyos (5) Magas Kozepes
Valoszinii (4) Magas Kozepes
Lehetséges (3) Kozepes Alacsony
Nem valészini (2) Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka (1) Magas Magas Kozepes Alacsony
r r 7 ror 7 ; rour e
KLIMA/4 tablazat Kockazatértékelés sulyozo tényezdi
Beki é Ko Valészi- o . i
ss;:l Eghajlatviltozisi paraméter Potencilis hatis l6sziniis égének i aganak Valésziniiség ig niiségi S“;):és:gl KOCénék T ]::éc;zzt
értékelése értékelése érték
.  Amennyiben bekovetkezik,
Eves csapadék- mennyiség Forrasok vizhozama Elsfordulasa varhato, G an:?,‘zlhz;; ovetke
1 |csokkenése, évszakos csokken vagy jelentsen  |emberi beavatkozasnak . £y . Valoszinii Kicsi 4 2 8 Magas
P — . . . P ingadozasat, varhato
eloszlasanak valtozisa ingadozik nincs ré hatésa . A P
csokkensét eredményezi
nMO::kZ?;:: gleosl:: :(s:;:?:‘l::l;lk Forrasok vizhozama El6fordulasa varhato, Amennyiben bekovetkezk,
2 amikor a napi cfa dékiisszon < 1’ csokken, t6 parolgasi emberi beavatkozasnak ugy vizhozam csékken, to Valoszinii Meérsékelt 4 3 12 Magas
P! pa e vizvesztesége novekszik  [nincs ra hatisa vizhomérséklete emelkedik
mm, nap)
Hirte! le.n lezidul6 nagy o A rézsii vdelmének zyﬁmennyfbe'n bekovetkezk,
mennyiségii csapadék Mederbe bemosodo fold, v o oo |igy csak részben . I
3 i P L al a bekd = Lehetséges Mérsékelt 3 3 9 Magas
gyakor k és k |nGvényi szerves anyag P . , [tavolithato el a begordott
" . valosziniisége csokkentheté
novekedése anyag
Viharos idsjirdsi események | icocroe vedmire dild | (o i ellendragsével, [ ATenmyben bekdvetkezlk,
o o L. az erdGs részen, vagy fold, L. N .| gy eltavolithato atmeneti , L -
4 |szaméanak és intenzitisanak I gondozasaval az el6fordulas) A . Lehetséges Kicsi 3 2 6 Kozepes
novekedése novényi részck valosziniisége csokkentheté itakadalyt, elhordandd
bemosodasa 5 hulladékokat jelenthet.

KLIMA/5 tablazat Tervezett beruhazas klimakockazatai

A kockazatot és a varhato kovetkezményeket a ,,k0zepes” vagy ,,magas” kockdzati értékii eseményekre

vizsgaltuk.

A fenti tablazatot eredeti méretben a mellékletben csatoltuk.
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4.8.4 Adaptacios intézkedések

A klimavaltozads és annak hatasai nem keriilhetok el, a kockazatértékelés alapjan ,,Magas”
kockazatuként mindsitett, kedvezotlen hatasokra fel kell késziilni. Erdsiteni kell az alkalmazkodas
eszkozeit és intézményeit, valamint meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek eldrelathatéd
modon a valtozasok karos kovetkezményeinek enyhitését szolgaljak. Az adaptacio lényegében az
¢ghajlatvaltozassal 0sszefiiggd karok mérséklését €s az érzékenység csokkentése érdekében megtett
1épéseket jelenti.

Az alkalmazkodasi lehetdségek célja minden esetben a tevékenység és a hozza kapcsolodo eszkozok,
berendezések sériilékenységének a csokkentése, igy kozvetetten a kornyezetben esetlegesen
bekovetkez6 karok elharitasa.

Az védmiivek feltjitasa és a t6 kotrdsa egyértelmiien az idéjards okozta kéarok (rézsiiburkolat
aldmosodasa, té feliszapolodasa, sériil, beroskadt rézsi) felszamoldsdra és a tovabbi karok
megeldzésére, az vizi létesitmények funkcidjanak, 6kologiai értékének helyreallitasara szolgal.

Ennek megfeleléen klimavédelmi szempontbol adaptacios intézkedéseknek szamit:
- Sérilt rézst burkolatok, oldalfalak felujitasa

- Térdfal épités, arviz esetén is mederben tartja a vizfolyast

- Tengerszem-t6 kotrasa: helyreallitja feliszapolddast, megel6zi az eutrofizaciot

- Zarogat, tolozar feltjitasa: noveli a biztonsagot, nagy vizhozam esetére is

- Vizesések visszadllitasa: a latvany hatas mellett kedvezd mikroklimat teremt hdségnapokra is n 6

Osszességében az  éghajlatvaltozassal  kapcsolatos  adaptacios intézkedéseket értékelve
megallapithatjuk, hogy a tervezett beruhazas alkalmazkodik az éghajlatvédelmi szempontokhoz.
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5.  Osszefoglalds, értékelés

5.1. Hatasteriilet lehatdrolasa, a fellépo hatasok értékelése, kornyezeti allapotvaltozdasok

Az Aggteleki NP a Josva-forrascsoporthoz tartozo iizemviz csatorndk partvédé miiveinek felajitast, a
Tengerszem-t6 viztarozd iszapkotrasat tervezi. A beavatkozas célja a felszini vizi 1étesitmények
funkcidjanak, Okologiai értékének helyredllitasa. Az eldzetes vizsgalat soran a fejlesztés
megvalositasat és lizemelése soran varhato kornyezeti hatasokat vizsgaltuk.

Tervezett beruhdzas.:

Beruhazas jellege: Természetvédelmi célu rekonstrukcid
Beruhdzas rendeltetése: Vizes ¢él0hely rehabilitacid

A tervezett beruhdzas a josvaféi Tengerszem-t6 medrének kotrasat, a kotrasi iszap elhelyezését, a
Josvafo-forrascsoport rendezését €s az lizemviz csatorna medrének helyreallitasat tartalmazza.

5.1.1 Kozvetlen hatasteriilet, érintettek kore:
A tevékenység kozvetlen kdrnyezeti hatasai a beruhazas helyszinére, az munka soran igénybe vett és

a szomszédos teriiletekre terjednek ki.

A beruhazas altal igénybe vett teriiletek:

Beruhdzas megvalosulési teriilete:  Josvafo 255, 256, 258, 253 hrsz.
A kiviteli munkak sordn igénybe vett, tovabbi teriiletek:

Josvafd 254/2 hrsz. teriilet
Tornakéapolna 045 hrsz. szantoteriilet

A kozvetlen hatasteriilet dltal érintettek kore:

A hatésteriiletet a 1étesitési munkdk zajkibocsatdsa, a beavatkozas felszini vizre és foldtani kdzegre
gyakorolt hatdsa hatdrozza meg. A hatésteriilettel érintett ingatlanok azonosak a beruhdzassal érinett
és a kiviteli munkak sordn igénybe vett tertilettel.

A tertiletek tulajdonosa az Aggteleki NP.

5.1.2. Kornyezeti hatdsok értékelése
— Tdjképre, épitett kornyezetre gyakorolt hatas

A rekonstrukciés munka jellegébdl adoddan a tajképre, épitett kornyezetre nincs hata, a kdrnyezeti
hatas semleges.
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— Természeti kornyezet

A tervezett rekonstrukcids beruhdzas célja a vizes él6helyek fenntartdsa és bdvitése, védett és
fokozottan védett hal-, kétéltii- és hiill6fajok dkoldgiai igényeinek érdekében végzet él6helyfejlesztés,
¢lettereik védelme, rehabilitacidja, a vizhez kotott mikro- és makroszintli életformak Okoszisztéma
szolgaltatasainak fenntartdsa. Ez alapjan a természeti kdrnyezetre gyakorolt hatas kedvezo.

— Levegomindség

Légszennyezd anyagok kibocsatasa a kivitelezés soran, a munkagépek kipufogdgazaibdl varhato. A
meglevd hattérszennyezettséghez képest nem véarhatd kimutathatdé valtozds a levegd
szennyezettségében. A létesitmény iizemeltetése soran nincs hatas. Osszességében a levegdkdrnyezetre
gyakorolt hatas nem jelentds.

— Telepiilési kornyezet zajallapota

A kornyezeti zajkibocsatas hatasteriilete védendo lako- és intézményi teriiletet nem érint. A feltjitast
kovetden a nincs kdrnyezeti zajhatas. A kdrnyezeti zajokbol eredden a hatas ideiglenesen terheld, nem
jelentés mértéki lesz.

— Felszini és felszin alatti vizek, foldtani kozeg, talaj

A felujitasra keriild létesitmény a felszini viz mindségének megdvasat, javitdsat szolgalja. A
rézsiburkolatok helyreallitdsa csokkenti a bemosddas, mederrongalodas veszélyét. A té kotrasa
megeldzi a tovabbi eutrofizaciot. Osszességében a a felszini vizre kedvezé, a felszin alatti viz és
foldtani kozeg tekintetében a hatas semleges, a talaj tekintetében pedig egyértelmiien elonyos.

— Hulladékok kezelese

A keletkezd legjelentdsebb mennyiségli hulladék a kotrasi iszap, mely szant6foldi elhelyezéssel,
talajjavité anyagként hasznosul. A kivitelezés egyéb hulladékai jogosult hulladékgazdalkodo részére
lesznek atadva. A felyjitott viz létesitmények haszndlata sordn hulladék képzddésével nem kell
szamolni. A tervezett tevékenység hulladékai és azok kezelése a kdrnyezetre nem gyakorolnak
jelentos hatast.

— Eghajlatvédelmi szempontok

Az védmivek felujitisa és a tO kotrasa egyértelmilen az iddjards okozta karok (rézsiiburkolat
aldmosodasa, té feliszapolodéasa, sériil, beroskadt rézsii) felszamoldsara és a tovabbi karok
megeldzésére, az vizi 1étesitmények funkcidjanak, 6koldgiai értékének helyreallitasara szolgal. Ennek
megfelelden klimavédelmi szempontbol adaptéacids intézkedéseknek tekinthetok.

Osszességében az  éghajlatvaltozassal  kapcsolatos  adaptacios intézkedéseket értékelve
megallapithatjuk, hogy a tervezett beruhazas alkalmazkodik az éghajlatvédelmi szempontokhoz.
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6. Szakértobi nyilatkozat

Osszességben, az eldzetes vizsgalat sordn olyan jelentés kornyezeti hatast nem allapitottunk meg, mely
alapjan tovabbi hatdsvizsgalatot latnank sziikségesnek. A tervezett beruhdzas az adott helyszinen, a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi kovetelmények betartdsa mellett megvalosithatonak és
iizemeltethetonek itéljiik. A sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések a vizjogi engedélyes eljarasok
figyelembe vehetdk és a kivitelezés soran megvalosithatok.

A jelen tanulméanyt a vonatkoz6 rendeletek, szabvanyok figyelembevételével készitettiik el, az
elvégzett vizsgalatok és a felhasznalt mérési eredmények az érvényes szabvanyoknak megfeleld
eljarasokbol szarmaznak.

Vizsgalat idopontja: 2022. szeptember - december

Tanulmany lezarasa: 2022. december 13.

Készitette:

= Zalai Tamas természetvédelmi szakértd
(¢lovilag-védelem)
szakért6i eng szama: Sz-006/2010.

= Toth Ferenc, kdrnyezetvédelmi szakértd

(kornyezetvédelem, témavezeto)
szakértdi eng. szdma: SZKV-1.1-4./04-0183

Gyula, 2022. december 13.

N CNCN Y,

Zalai Tamas Toth Ferenc
természetvédelmi szakértd kornyezetvédelmi szakértd
Sz-006/2010. SZKV-1.1-4./04-0183
KOROS.

KFT
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