MELLEKLETEK

Atnézetes helyszinrajz

Kornyezetvédelmi térkép
Kornyezetvédelmi térkép-telepiilésszerkezet
Helyszinrajz

Vizsgalati jegyzokonyv (felszini viz, iszap)
Eghajlatvédelmi vizsgalat (KLIMA 1-4)
Toth Ferenc szakértoi igazolas

Zalai Tamas szakértoi igazolas
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JELMAGYARAZAT:

_ Tervezett rekonstrukcio
B Tenverett tereprendezés

A terv magassagi adatai Balti alapsikra vonatkoznak.
A helyszinrajzi koordinatak Eqységes Orszagos Vetiileti Rendszerben (EQV) késziiltek.

Kiinduldsi alapmagassdg:Josvaft Petdfi S.u.20.5z.- Boros Istvan lakoép.-nek Gt feldli faldban.
melynek magassaga: 208,176 m.B.f.

KEHOP-4.1.0-15-2021-00097

Vizes él6helyek helyreallitasa és monitorozasa (projekt-el6készités)

,Rekonstrukcios munkalatok tervezési feladatai”

Ezen terv a"KOROS- AQUA" Kft. szellemi alkotasa. Az 1969. évi lll. térvény 51.§'-a értelmében szerzéi jogvédelem alatt all.
Teljes egészének vagy részleteinek barmilyen felhasznalasa a tervez6 hozzajarulasa nélkiil tilos!
A jogosulatlan felnasznalas kartéritési kotelezettséget eredményez.

mome | N\ | "KOROS-AQUA"

FW/ ékésszentandras, Szentesi ut 4. tel: -
é)}eﬁN szam: Munka helye és megnevezése: . Datum:
VETEL 042819772024  AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG 2022.11
VZ-VKG/ 04-281-97/2024 JOSVAFQ, TENGERSZEM - TO REKONSTRUKCIO Méretarany:
KO-S7/ 04-281-97/2024 engedélyezési terve :
GO/ 04-281-97/2027 1:10000
Tervezd: 5 Rajz targya: Munkaszam:
s Tamis ST L2 ) , K-030-2022
- ATNEZETES HELYSZINRAJZ ——
Szerkesztd: /AJ/ P Rajzszam:
Kerékjarto Tamas / A
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KORNYEZETVEDELMI HELYSZINRAJZ
Josvaf6, Tengerszem kotras
El6zetes kdérnyezeti vizsgalat

Koros-Okotrend Kift.
Toth Ferenc Kornyezetvédelmi Mérndkiroda
2022.12.13 5700 Gyula, Sz6l6skert u. 56.




- BORSOD-ABAU)-ZEMPL

Also-barlang

Kornyezetvédelmi térkép

E-KOZMU

Készilt az E-k6zm(i rendszerben (2022. 12. 10.). Az adatok tajékoztato jelleglek.

Hirkozlés
Szénhidrogén
Tavhé

Villamos energia
Vizellatas
Vizelvezetés
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"KOROS-AQUA" Tervezési,
Beruhazasi és Kercskedelmi Kft.
5561 Békésszentandras, Szentesi 1t 4. K-030-2022

MUSZAKI LEIRAS

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag Josvafd, Tengerszem-t6 rekonstrukciojghoz
engedélyezési tervéhez



MUSZAKI LEIRAS

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosig Josvaf6, Tengerszem-t6 rekonstrukcid
engedélyezési tervéhez

Beruhazo, Engedélyes: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
3758 Jésvafo,
Tengerszem oldal 1.
Adoszam: 15323857-2-05
Tel: +36 48 506 000
e-mail: anpi@anpi.hu
Képviseli: Veress Balazs igazgat6

Uzemeltetd: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
3758 J6svaf6,
Tengerszem oldal 1.
Adoszam: 15323857-2-05
Tel: +36 48 506 000
e-mail: anpi@anpi.hu
Képviseli: Veress Baldzs igazgatd

Beruhizas helve: Aggteleki Nemzeti Park
Josvafo belteriilet
Beruhazas jellege: Természetvédelmi rekonstrukcid
Tervezo: ,KOROS-AQUA” Tervezési, Beruhédzasi és Kereskedelmi Kft.

5561 Békésszentandras, Szentesi ut 4.
Adoészam: 11058210-2-04

Tel: +36 66 220-500

e-mail: koros-aqua@koros-aqua.hu
Képviseli: Fabd Istvan ligyvezetd

Kivitelezo: Kozbeszerzés utan keriil kijellésre.

Befogadé vagvonkezeldje: EMVIZIG
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskolc.
Vérosmarty Mihaly u. 77.

EMVIZIG
Miskolci Szakaszmérnokség
3527 Miskolc

Bessenydi u. 30.



I. ELOZMENYEK

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsdg megbizasa alapjan elkészitettik a Josvafo,
Tengerszem-t6 engedélyezési tervét.

A tervezés soran egyezettilk az UzemetetS (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésig) miiszaki,
lizemeltetési és természetvédelmi kovetelményeit és a kivitelezés alatti épités forgalom
feltételeit.

A tervezett rekonstrukcio eldkészitése a ,,Vizes élShelyek helyreallitisa és monitorozasa
(projekt — el6készités)” cimlii KEHOP — 4.1.0 — 15 — 2021- 00097 szamu projekt keretében
valdésul meg.

A projekthez EVD Elozetes Vizsgalati Dokumentacié késziilt, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezet- és Természetvédelmi Fdosztalya (Miskolc)
hatarozattal hagy jova. A hatdrozat t6bb pontban részletezi az el6készités €s a kivitelezés soran
betartandé elvarasokat, melyeket szigordan be kell tartani.

A targyi projekt az alabbi tajegységekre terjed ki:
1. beruhazasi elem: Tengerszem-to és Josva forrascsoport

Az 1. beruhdazasi elem az alébbi helyszineket foglalja magéaba:
- Josva-patak
- Tengerszem-viztarozo
- Tengerszem-t6 volgyzardgatja
- Joésva-forrascsoport lizemvizcsatornak
- Ideiglenes deponiatér
- Végleges iszap elhelyezés

Jelen vizjogi 1étesitési engedélyezési tervdokumentacid az 1. beruhédzasi elem vizgazdalkodasi
létesitményeinek tervezését tartalmazza.

1./ Vizjogi engedélyek

A most tervezés ala vont rekonstrukcio helyszinein meglévé viztarozé és miitargyak nem
rendelkeznek érvényes vizjogi létesitési vagy lizemeltetési engedéllyel.
A J6svafé-patak lentebbi szakaszai rendelkeznek vizjogi lizemeltetési engedéllyel, melynek
iizemeltetsje az EMVIZIG Miskolci Szakaszmérnoksége.

Az egykori Tengerszem-to feljitasi munkai rendelkeztek vizjogi 1étesitési engedéllyel, de a
kivitelezés csak részlegesen valosult meg és az tizemeltetési engedélyeztetésre nem keriilt sor.
Ezeket a 1étesitési engedélyeket az ,,Iratok” c. fejezetben mell€keljiik.



1. Teriilet fo jellemzoi:

1.1./ Teriileti ethelyezkedés

A tervezés ald vont rekonstrukcids teriilet — Josvafé Kozség Ny-i belteriilet szélén
helyezkednek el. A teriiletek a Josva-patak mentén talalhatéak. Josvafo telepiilés kdzponttol cca.
800 méterre, az Aggtelek-Josvafé kozotti 2603 jelli kozlekedési ttdl cca. 200 m-re taldlhatd. A
Tengerszem-t6 két iranybol koézelitheté meg, jarmivel a Pet6fi Sandor utca felSl, gyalogosan
pedig a Baradla-barlang bejérata feldl.

A fenti teriiletek az Aggteleki Nemzeti Park Igazgat6sag vagyonkezelésében vannak,
részei az Aggteleki Nemzeti Parknak, az Aggteleki-karszt és peremteriiletei kiemelt jelentSségul
természetmeglOrzési teriiletnek (HUAN20001) és az Aggteleki-karszt kiilonleges madarvédelmi
terliletnek (HUAN10001).

1.2./ Vizrajzi viszonyok:

A tervezés ald vont teriiletek vizrajzilag Magyarorszag Aggteleki-karszt dombvidéki
vizrendszeréhez, a Bodva vizgylijté teriilethez tartoznak. Teriiletileg a rehabilitacié az EMVIZIG
Miskolci SzakaszmérnOkség teriiletére esik. A teriilet vizelvezetése a Jdsva-patakhoz
kapcsolodik, melynek kezeldje €s ilizemeltetGje a tervezés ald vont szakaszon tulmenden — a
megszint Boédvavdlgyi Vizgazdilkoddsi Tarsulat wutin - az EMVIZIG Miskolci
Szakaszmérnoksége.

1.3./ Talajtani viszonyok:

A tervezett teriilet talaja els6sorban az Aggteleki-hegységre jellemzd talajadottsagokkal
rendelkezik. Az Aggteleki-karszt kistajat 88%-ban triasz mészkdvon és dolomiton képz&dott
rendzina talajok boritjak. Ezek a nem vagy részben mallott durva vazrészeket tartalmazod, sekély
termOrétegli és sz€lsdséges vizgazdalkodasu talajok igen gyenge termorétegliek. A lepusztult
termérétegli koves kopar véltozatok szinte teljesen terméketlenek. Teriileti részaranyuk 2%. A
teriilet erdsen tagolt, karsztosodott és er6sen erodalt. A mészkd sok helyen vordsagyaggal egyiitt
fordul eld, amely a talajképzédésre is hat. Az erodalt felszint mozaikos erdd és sziklafiives
névényzet boritja. A harmadidGszaki laza pannon tiledékeken és a tridsz paldn
agyagbemosé6dasos barna erdétalajok képzédtek (7%). Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog,
vizgazdalkodasukra a kis vizvezet6 és a nagy viztartd képesség jellemz6. Erdsen savanyuak.
Termékenységi besorolasuk 20-35 (ext.) és 25-50 (int.). Nagyrészt (70%) mezbégazdasagi
mivelésben vonhaté teriiletek, mintegy 25%-uk erddként hasznositott. A Bédva volgyében
agyagos valyog mechanikai Osszetételll, kis vizvezet6 és nagy viztarté képességii nyers
Ontéstalajok talalhatok. Tertileti részaranyuk 3%, szantoként hasznosithatoak.

1.4./ Domborzati viszonyok

Az Aggteleki-karszt Magyarorszag legészakibb kistdja; a Gomor-Tornai karsztvidek
magyarorszagi része. A ,karszt” elnevezés arra utal, hogy a hegység teriiletének legnagyobb
részén tobbé-kevésbé karsztosodd kézetek (kiilonbozé mészkofajtak) bukkannak a felszinre, és
ezckben szembe 6tlGen kifejlédtek a karszt felszini és felszin alatti formaelemei. Utdbbiak koziil
a leglatvanyosabbak és nevezetesebbek a cseppkdbarlangok.

A nyilt és a fedett karszt felszinformai drasztikusan kiilonboznek, miként névényzetiik is.
A kiilonb6z6ség f6 oka, hogy a nyilt karszton gyakorlatilag nincs lefoly6é viz: ami nem parolog
el, az beszivarog, €s a nyugalmi karsztvizszinten aramolva szivarog a repedésekben majd folyik a
barlangokban a karsztforrasok felé. Ennek eredményeként a nyilt karszton hegyek, illetve
hegylancok helyett nagy fennsikok alakulnak ki, a volgyek helyett pedig toborsorokat,
kisebbrészt vakvolgyeket talalunk. Mivel a nyilt karszt a fedett karsztbdl alakul ki a fed6
téormelékes iiledékes kbzetek lepusztulasaval, a téborsorok, vakvolgyek az egykori volgyek
lefutasat kovetik.



A fedett és a nyilt karszt hatarat hozzavetGleg az Aggtelek—Teresztenye—Perkupa vonalon
vonhatjuk meg, bar ettdl északra is el6fordulnak kisebb fedett foltok, és ettdl délre is vannak
kisebb-nagyobb, a fiatalabb képz&dményck kdzé beagyazott mészkorogok.

A fennsikokat mélyen bevagodo volgyek valasztjak el egymastdl. A két legnagyobb
fennsikot a Josva-volgy valasztja el egymastol. Egyikilk északi hatara a Ménes-patak felso,
masikuk déli hatéra az Eger-patak (Henc-patak, Rét-patak) alsé folyasa. Az Eger-volgy és a
Telekes-volgy kozott kisebb mészk6rogok kivételével mar fedett karsztot és annak megfeleld
vOlgyhalozatot talalunk.

F6 vizfolyasa a nyugatr6l kelet felé folyd Josva, ami Szin alatt torkollik a Bodvaba. A
Jésva-forrasban a Baradla als6 barlangjaibdl kifolyd viz tor a felszinre. Még Josvafon belé 6mlik
a Komlos-forras, majd a KecsG-patak és végiil a Tohonya-patak vize; ez utdbbi torkolata alatt
kezdddik a tulajdonképpen vett Josva-volgy.

1.5./Agrometeorologiai viszonyok:

Evi atlagos csapadék: 660 mm
Vegetacids iddszak (IV-IX.) csapadéka: 297 mm
Evi kozéphémérséklet: 9,1 CO
Héségnapok szama (30 CO felett): 18 nap
Napsiitéses 6rék szama: 1.820 6ra
Vegetacios idészakban: 1.312 6ra
SzélerGsség: 1,2-2,5 BO
Uralkodd sz¢lirany: EK-DNY
Atlagos sz€lerésség: 8-15 km/h
Hoétakaros napok szama atlagosan: 30 nap

Fagyos napok szama: 125 nap



II. TERVEZES

A Tengerszem-t6  vizilétesitmény  rekonstrukciés munkdkat a  kovetkezd
munkamiiveletekre osztottuk fel:

- EVD Elézetes Vizsgalati Dokumentacié: kdrnyezetvédelmi engedélyeztetéshez

- Talajvédelmi terv: tereprendezés engedélyeztetéséhez

- Engedélyezési terv vizjogi 1étesitési engedélyeztetéshez

- Kiviteli terv koltségvetéssel a kdzbeszerzéshez

1./ Geodéziai felmérés

A geodéziai felmérés 2022. szeptember-oktober hé kdzott késziilt.

A foldi geodéziai mérésekhez az alabbi méréeszkdzoket hasznaltuk:

- TOPCON GPT-3000 N tip. 1ézer iranyfényes total mér6allomas

- TOPCON GPT 1000 tip. 1ézer iranyfényes total méréallomés

- TOPCON DL-103 tip. digitlis automata szintezémiiszer

- SOKKIA C-320-31 tip. automata szintezOmiiszer

- TOPCON HIPER+ROVER GPS méréberendezés

A vizi geodéziai mérésekhez a TOPCON tip. GPS mér6berendezésiinkkel 6sszehangolt
medermélységmérd berendezést alkalmaztunk, melynek tipusa:

- SONAR M8 BT tip. ultrahangos vizmélységmérd berendezés (MiniSonar adatgytijté
szoftverrel)

A légi geodéziai felméréshez a TOPCON SIRIUS BASIC/PRO-UAS pildta nélkiili 1égi
térképez6 rendszert hasznaltuk a MA Vinci robotpildta szoftverrel. A Digitdlis Terep Modellt
Autodesk CIVIL 3D tervez6 programmal dolgoztuk fel.

A geodéziai mérésekhez a teriileten az alabbi szintezési alappontot alkalmaztuk:

Kiindulasi alapmagassag:

Josvaf6-Aggtelek kozotti 2603 sz. kozut 35+146 km szelvényénél, a Josvafo
Pet6fi S. u. 20. szamu lakoépiilet ut fel6li falaban 1évo falicsap szintezési alappont, melynek
magassaga:
208,176 m.B.1.

A GPS-mérésekhez a Foldmérési és Tavérzékelési Intézet (FOMI) Valés Idejii — GNSS
helymeghatarozasnal hasznalatos terepi — Transzforméciés Eljards (VITEL) adatbazisat
alkalmaztuk, mely 1153 db OGPS alappont halézaton alapszik.

A geodéziai felméréseket és a mérési eredmények feldolgozasat — tobb mint 20 éves
geodéziai és tervezési gyakorlatunknak megfeleléen, valamint a 30/2008. (XII. 31.) KvVM
rendelet 3. § elGirasa szerint — magassagi adatok vonatkozasaban Balti alapszinten, helyszinrajzi
elhelyezkedés X, Y koordinatak vonatkozasaban pedig Egységes Orszagos Vetiileti Rendszerben
(EQV) végezziik el és abrazoljuk.

2./ Talajtani és talajmechanikai feltaras

A tervezett rekonstrukciés munkédk engedélyezési tervéhez talajtani és talajmechanikai
szakvélemény késziilt. A talajvédelmi terveket é&s talajtani vizsgilatokat Horvath Imre
talajvédelmi szakérté készitette a HL-LAB Laboratériummal kdzdsen.

A talajmechanikai- geotechnikai szakvéleményt a ERBO-PLAN Kft. készitette.

Osszefoglalva a talajtani és talajmechanikai vizsgilatok eredményeit, megéllapithato,
hogy a terv szerinti munkak akadalytalanul elvégezhet6k €s a kivitelezésnek nincs akadalya.

A talajtani és talajmechanikai (geotechnikai) feltarasokat és a vizsgélatok eredményeit a
tervhez az ,Iratok” c. fejezetben mellékeljiik.



3./ Tervezési alapadatok

A megjelolt tervezési szakaszokon megtdrtént a rekonstrukcios teriilet teljes geodéziai
felmérése, vizszintes és magassagi értelemben. A felmért adatok alapjan készilt az R-3 jeld
geodéziai helyszinrajz M = 1:2000 méretaranyban.

3.1./ Beruhdzas helye:

Természetvédelmi fejlesztés:

- Josvafd Kozség belteriiletén
- Tornakéapolna Ko6zség kiilteriiletén

BERUHAZAS HELYE

a.) Rekonstrukcidval igénybevett teriilet:

18 'l:erv’e zell Telepiilés | Hrsz. Miiv.ag Tulajdonos | Vagyonkezelé| Uzemeltets
ctesitmeny neve
Tengerszem-t6 Joésvafd
1. mederag Josvafd .
2. mederag Josvafd 255 Kivett to, sétany Magyar Aggleleld Aggteleki NPI
. . " Allam NPI
3. mederag Josvafé
Volgyzarogat Josvaf6
x . . " . , Magyar Aggteleki .
Fels6 mederag Josvaf6 256 Kivett arok Allam NPI Aggteleki NPI
s . . v g Magyar Aggteleki .
Szallito ut Josvafé 258 Erd6, épiilet Allam NPI Aggteleki NPI
. . . . . Magyar Aggteleki .
Jésva-patak Josvafd 253 | Kivett Josva-patak Allam NPT Aggteleki NPI
Ideiglenes depdnia
tér . . . L Magyar Aggteleki .
Troda konténer Josvaf6 254/2 | Kivett épiilet, udvar Allam NPT Aggteleki NP1
WC konténer
L, Torna- s Magyar Aggteleki .
Talajjavitas képolna 045 Szanté Allam NPI Aggteleki NPI




UZEMELTETES HELYE

b.) Beruhazés iizembehelyezéskor igénybe veends teriilet:

A beruhazd (engedélyes) rendelkezik, illetve a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlan
vonatkozésaban a polgari jog szabélyai szerinti jogosultsiggal, a vizilétesitmények megépitésével,
lizemeltetésével Gsszefliggésben 1étrejévé megallapodasokkal.

létlgsziiﬁlestsgve Telepiilés Hrsz. Miiv.ag Tulajdonos | Vagyonkezel® | Uzemeltetd
Tengerszem-t6 Josvafd 255 Kivett t6, sétany Magyar Allam Agl%]t;ieki Agﬁt;ield
1. mederig Tésvafs 255 | Kivett 16, sétany | Magyar Allam Agﬁt;}dd Agﬁtlfieki

2. mederag Josvafo 255 Kivett to, sétany Magyar Allam Agﬁtlc):}eki Agl%]t;}eki

3. mederag Josvafs 255 Kivett t6, sétany | Magyar Allam Agﬁ;}eki Agﬁtﬁeki
Vélgyzarogat Josvaf 255 Kivett t6, sétany Magyar Allam Agﬁt;ieki Agﬁt;ieki
Felsd mederag Josvafd 256 Kivett arok Magyar Allam Aggt;ieki Agﬁt;ieki
Jésva-patak Josvaft 253 Kivett J6sva-patak | Magyar Allam Agl%]t;}eki Agﬁt;ieki

3.2./ Tervezési forrasmunkak

A tervezéshez a program keretében elkésziiltek az aldbbi forrasmunkdk, melyek a

tervezés soran figyelembe vételre ill. felhasznalasra, alkalmazésra keriiltek:
— Talajtani szakvélemény— HL-LAB Laboratérium

— Elézetes kdmyezetvédelmi vizsgalat (EVD) - KOROS-OKOTREND Kft.
— Talajmechanikai szakvélemény — ERBO-PLAN Kft.




3.3./ Beruhdzds dltaldnos adatai:
Beruhazas jellege: Természetvédelmi célu rekonstrukcid

Beruhézas rendeltetése: Vizes él6hely rehabiliticid

Tengerszem-t6:

- mederiszap Kotras: 3.015m’
- szallit6ut karbantartés: 1.200 m*
- fiirdémedence oldalfal bontas 19,5 m?
- napozémolo bontas 78 m’
Volgyzarogat:
- vizoldali t6ltéserdsités 240 m?
- mentett oldali toltéserbsités 264 m’®
- tolézér felyjitas: 1db
1. mederag:
- térdfal épités: 31 fm
- rézsli oldalfal atépités 25 fm
2. mederag:
- rézsii oldalfal atépités 61 fm
Felsé mederag:
- acéltiltd csere: 1db
- rézsi oldalfal atépités 95 fm

4./ Tervezett fejlesztések ismertetése

Altaldnos ismertetés

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésig a Tengerszem-t6 és a Jésva-patak sajat
vagyonkezelésében 1évé szakaszan természetvédelmi célu rekonstrukeios beavatkozasokat tervez
megvaldsitani.

A vizes élébelyek vizellatottsaga az elmult id6szakban egyre inkdbb ingadozott, szamos
veszélyeztetd koriilmény hat kedvezétlentil ezekre az éléhelyekre, ugymint klimavaltozas, taplalo
vizforrasok vizhozamanak csékkenése, eutrofizacid, szukcesszids folyamatok, idegenhonos
invaziés fajok terjedése. A nyilt vizes él6helyek besziikiilése az eutrofizicios folyamatok mellett
az invazios novényfajok térhoditdsdnak tudhaté be. E fajok siirii egyedszdma a nyilt vizfeliiletek
megkozelitését is lehetetlenné teszi.

A josvaféi Tengerszem-t6 medre az utdbbi évtizedekben jelentdés mértékben
feliszapolddott. Ennek eredményeképp a meder szélén egyre terjed a mocsdri ndvényzet (vizi
harmatkésa, agas békabuzogany) és a mederben a hindrn6vényzet (Gsz6 békasz6lé) a nyilt
vizfeliilet rovéséra. Ez a folyamat iszaptalanitissal allithato meg. Az Aggteleki-karszt szegény
felszini viztestekben, ezért a t6 az erdélaké és erdei teriileteken taplalkozé denevérek szamara
fontos ivéhely. A t0 jelenlegi eutréf vize a szamos fontos természeti érték (pl. Petényi marna,
tiszai ingola, fiirge cselle, patakcsiga) éléhelyéiil szolgald Josva-patakot terheli, megfeleld
¢l6hely rekonstrukcié utan a patak kisebb terhelést kapna, mely az emlitett fajok él6helyének

rrrrrr



Projekt célja:

A tervezett rekonstrukcids beruhazasok célja:
- a vizes €él6helyek fenntartasa és bévitése,
- a nyilt vizfeliiletekhez k6t6d6 madarvilag vonuld (pihend) és fészkeld teriileteinek kedvezd
természeti allapotba torténd fejlesztése,
- a védett és fokozottan védett hal-, kétéltd- és hill6fajok 6koldgiai igényeinek érdekében
vegzett €l6helyfejlesztés, élettereik védelme, rehabilitacioja,
- a vizhez kotott mikro- és makroszintii életformak Gkoszisztéma szolgaltatasainak fenntartasa.

Megrendeléi feladatmeghatirozas

A tervezl feladata:
1. El6készités: Geodéziai felmérések elkészitése, valamint iszapvastagsag felmérésének
elvégzése.

2. Kiviteli terv szintli tervdokumentaciok elkészitése miiszaki leirassal, tervrajzokkal a hatalyos
jogszabalyok, szabvanyok, szakmai elSirdsok szerint A komplett kiviteli terv szintii
tervdokument4cidknak tartalmazniuk kell a szikséges muszaki lefrasokat és tervrajzokat,
szakagi terveket — a Tengerszem-t6 kotrasarol, Josva-forrascsoport rendezésérdl, valamint az
tzemviz csatornak helyreallitasarol szolo kiviteli és vizjogi tervdokumentacio.

3. Tervezbi koltségbecslés elkészitése (arazott és arazatlan is) olyan részletességgel,
mennyiségek megadéasaval, amely alapjan a kivitelezési munkalatok elvégzésére kiirandé
kozbeszerzési eljaras soran az ajanlattevék megalapozott, teljes kord ajanlatokat képesek
benydjtani.

4. Részvétel a természetvédelmi engedélyezési eljaras soran, és a vizjogi engedélyezési eljaras
sordn, ennek keretében az esetleges moddositisok atvezetése tervszavatossag korében. A
tervezett rekonstrukcios munkélatok megvaldsitasdhoz a hatélyos eldirasok szerint a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztalya
altal kiadott természetvédelmi szemponti engedély, hozzajarulas sziikséges. Az engedélyezési
eljaras kérelemre indul, melyhez csatolni kell a tervezett beavatkozasok komplett miiszaki
kérelmet Ajanlatkérd nyujtja be, tervez6 koteles az engedélyezés soran fellépd hidnypotlasok,
kiegészités kérések hataridén beliili teljesitésére, az eljarasban valdé kdzremiikodésre. A
tervezett rekonstrukciés munkalatok egy részének megvaldsitdsdhoz a hatilyos eldirasok
szerint az illetékes Viziigyi Hatdsag altal kiadott vizjogi 1étesitési engedély sziikséges. Az
engedélyezési eljards kérelemre indul, melyhez csatolni kell a tervezett beavatkozasok
komplett miiszaki tervdokumentacidjat. Az eljards mintegy 90 napot vesz igénybe. Az
engedélyezési eljarasi kérelmet Ajanlatkérd nyijtja be, tervezd koteles az engedélyezés soran
fellépé hianypodtlasok, kiegészités kérések hataridén beliili teljesitésére, az eljarasban vald
kézremiikbdésre.

5. A kivitelez6 kivalasztasira vonatkozd kdzbeszerzési eljarasban valé kdzremiikédés soran a
tervekkel kapcsolatosan érkezd kiegészit6é tdjékoztataskérések megvalaszolasiban vald
részvétel.
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A munkavégzések tervezése soran nagy figyelmet kell forditani a természet védelmérdl szo1é
1996. évi LIIL térvényre (Tvt.), kiilénGsen az alabbiakra:

- A Tvt. 19. §. (3) bekezdése alapjan, nyilt (fedetlen) karsztos kézetekbél allo felszinen
tilos a karsztos kozet, illetve a karsztviz szennyezése vagy éllapotinak jogellenes
megvaltoztatasa.

A teriileten folytatott tevékenység tervezése és végzése sordn, a kockéazatos anyagokkal
kapcsolatosan be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl szélo, 219/2004 (VIL 21.)
Kormanyrendelet el6irasait. Ennek megfelelden, fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy az
épitési tevékenység soran a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz ne szennyezédjon.

A munkalatok sordn veszélyes és nem veszélyes hulladéknak mindsiil§ kabelek, rogzitSk, beton-
és acél elemek stb. keriilhetnek ki, melyekre az alabbi rendeleteket kell érvényesiteni:
* A tevékenység soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a
hulladékok jegyzékérdl sz616 16/2001 (VL. 18.) K6M rendelet szerint;
* Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz616 98/2001 (VI. 15.) Kormanyrendelet elSirasait figyelembe kell venni;
* A tevékenység soran keletkez$ veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtésérél,
nyilvantartasarol és a bejelentési kotelezettség teljesitésérél gondoskodni kell a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrdl szol6
164/2003 (X. 18.) Kormanyrendelet eldirasai szerint.

Kornyezeti zajterhelésnél a 284/2007 (X. 29.) Kormanyrendelet, valamint a Zaj- és rezgés
hatarértékének megallapitasarol sz6l6 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletet kell
figyelembe venni.

A tervezés soran be kell tartania az altalanos és vonatkozo épitésiigyi jogszabalyokat eléirasokat,
killondsen az 1997. évi LXXVIIL. Torvény (ETV), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTEK), a 312/2012. (XL 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) hatalyos rendelkezéseit, tovabba az altalanos és a részletezett
kornyezetvédelmi €s természetvédelmi elSirasokat.

Tervezett rekonstrukciés beavatkozisok: Tengerszem-t6 Kkotrisa, Jésva-forrascsoport
rendezése, valamint az lizemviz csatornak helyreallitisa.
A kivitelezési munka tervezett f6bb elemei:

- Fel- és levonulés, ideiglenes energiaellatas helyszini telepitése, 6rzés-védelem;

- Sériilt lizemviz csatornak oldalfalainak elbontésa, ideiglenes vizrekesztések épitése mellett;

- Uj oldalfalak épitése rakott ké falazattal;

-  Tar6-forras fakadasi pontja és a vizesés kozott talalhaté mederszakasz melletti, folyasirany
szerinti bal oldalan, térdfal épitése rakott k6 falazattal, olyan médon, hogy az a vizatfolyast
nagyobb arviz mellett is biztonsigosan a mederben tartsa;

- A Taro-forrds és a Medence-forrds és azok ilizem vizcsatornija kozotti kimosott teriilt
kétdrmelékkel torténd feltoltése;
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- A Medence-forréds f6 lizemviz csatornjanak kibontott vasbetonaljzatanak visszadpitése,
olyan mo6don, hogy a beavatkozés alatt, az épitett szakaszon a vizet mesterségesen 4t kell
emelni az alsébb mederszakaszba;

- Tengerszem-t6 vizének leeresztése; az iszap elszallitisat szolgild, nehézgépjarmiivel
biztonsagosan jarhatd ideiglenes 1t és hidak 1étesitései;

- Iszap kotrasa és elszallitasa;

- Gat statikai megerdsitése; toldzar felvjitasa;

- Fiird6 medence elbontasa, teriiletrendezése;

- Stég elbontasa;

- Fels6 lizemviz csatorna oldalfalazatinak megerdsitése, az atszakadt részek ujrafalazasa
betonba rakott k6 falazattal;

- Vizesések visszadllitasa;

- Akibontott, ideiglenesen deponalt anyag elszallitasa lerakGba.

5./ Tervezett miiszaki megoldasok

A tervezett rekonstrukciés miiveletek és beavatkozasok tulajdonképpen az eredeti allapot
helyreéllitisira vonatkoznak, de mivel a Jésva-pataknak ezen szakaszra nincs vizjogi
lizemeltetési engedély, igy ezek a beavatkozasok vizjogi 1étesitési engedélyes kategoridba esnek.

A Josva-patak végsO szakaszan a 13+334 — 13+588 km szelvények kozott az alabbi
vizgazdalkodasi 1étesitmények Kkerlilnek helyreallitasra, rekonstrukciora:

5.1./ Uzemvizesatornik

A Josva-patak végszelvénye (13+588 fn) a Josva-forrascsoporttol, a Taro- és Medence-
forrastol indul. A forrasok és a Tengerszem-t6 kozotti szakaszon az alabbi iizemcsatornik
szallitjak a karsztviz hozamokat:

- 1. mederag (85 fm)
- 2. mederag (91 fm)
- 2.1. mederag (15 fm)
- 3. mederag (60 fm)
Fels6é mederag (238 fim)

A meglévd lizemvizcsatorna mederagak paraméterei a kovetkezdk:
- fenékszélesség: 1,00-2,00 m

- rézslihajlas: 4:1

- vizmagassag: 0,60 m

- biztonsag: 0,50 m

- fenékesés: 4,0-4,6%

- vizhozam: Q=3,2-4,2 m’/s
- vizsebesség: V=5,2-5,7 m/s

Szerkezeti kialakitasukat tekintve kétoldali rézstiburkolattal és természetes mederfenékkel
epiiltek. A rézstiburkolat szarazon rakott terméskd falazatb6l és homokos kavics hétszivargobol
all. Kés6bb egyes szakaszok javitasa betonba rakott terméskével és beton fedlappal késziilt.

A rézsliburkolatok a nagy vizsebesség és mértékadd vizhozamok soran tébb szakaszon —
a természetes eredeti talaj fenék miatt —aldmosodtak, megrongalédtak, helyenként beszakadtak és
beddltek.

A karosodas mértékétol fliggden a mintakeresztszelvény rajzon 4brazolt keresztmetszeti
kialakitasok keriilnek alkalmazasra:
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A” valtozat:

A meglév6 ¢és karosodds nélkiilli keresztmetszetli mederszakaszokon csak annyi
beavatkozasra keriil sor, hogy az Grszelvények kitisztitasra keriilnek. Bed6lt fardnkdk, gallyak és
hordalék lerakodasok, zatonyok lesznek eltavolitva, biztositva a teljes keresztszelvényii
vizelvezetést.

+B” valtozat;
A kismértékben karosodott szelvényeken, ahol a mederfenékszintje mélyiilt, kimosédott,

igy az alap nélkiili rézsiiburkolat aldmosddott és tulajdonképpen alatamasztas nélkiil 16g — ezeket
a szakaszokat betonba rakott termésk6vekkel kell alafalazni és kiékelni.

«D” viltozat:

Azokon a szakaszokon, ahol a szirazon rakott rézsliburkolat egyik oldala teljesen
Osszeomlott, ott a teljes bontast kévetéen 11j vasbetonba rakott terméskSburkolat épiil az alabbi
szerkezeti kialakitassal:

- alapozas: lezaréfoggal 1,00 m mélységgel
- rézstiburkolat rézstihajlassa: 1:1

A tervezett rézstiburkolat rétegrendje az alébbi:
- 1 rtg. Enkadrain CK20 feliilet szivargo
- 20 cm vtg. vasbeton burkolat alap
C.30/37-XC3-24-F2-MSZ.4798:2016 min. betonbol dupiahalés vasalassal
- 30 cm. vtg. terméské falazat

+E” valtozat:
Azokon a szakaszokon, ahol a burkolat mindkét oldalon jelentésen kérosodott, ott
mindkét oldal elbontdsa utan a ,D” valtozatban ismertetett rétegrenddel kétoldali rézstburkolat
épiil.

«F” valtozat:
Ez a véltozat csak a Fels6 mederagnal, felvizi agnal fordul eld. Jelenleg ez a mederag nem

lizemel, széraz. Itt eredetileg egyoldali rézsiiburkolat épilt. A tamfalként is miik6dé burkolat
helyenként mar betonba rakott terméskSbdl épiilt, de az elégtelen foldmegtamasztas és
alamosodés miatt hosszabb szakaszok kifelé dSlnek. Ezeket a szakaszokat el kell bontani és
helyettiik egy sulytamfalas rézsliburkolatot kell épiteni. A tervezett sulytimfal C.30/37 min.
betonbol €piil duplahalés vasaldssal és 30 cm vtg. terméskd falazattal. A tamfal alapozasi
mélysége az eredeti fenékszint alatt min. 1,00 m legyen. Kiiléndsen kell iigyelni a fold hattéltés
visszaépitésére és réteges témoritésére. ElGirt tdmdrség: Try= 90%

»C” valtozat:
Az 1. mederag végsd szakaszin — a Taro-forras kitorkolasanal — 1,0 m magas térdfal épiil,

hogy meggétolja a forrdsb6l kijov6 mértékadd vizhozam szétteriilését a turisztikai
kirdndul6helyen, valamint mentesitse a 2. mederagat. Szerkezeti kialakitasat tekintve a térdfal
tulajdonképpen egy sdlytamfalas magasitott rézsliburkolat. A tijba illesztés miatt a térdfal
terepszint feletti része kétoldali terméskd burkolattal épiil. A sulytdmfal fold alatti alapteste
C.30/37 min. vasbetonbdl épiil. A tamfal keresztmetszeti kialakitasa a kévetkezd:

- térdfal fels6 szélessége: 0,80 m

- magassaga: 1,00 m

- alapozasi mélység a folyasfenékszint alatt: -1,00 m

- alap szélessége: 1,25m

- betonmindség: C.30/37-XC3-24-F2-MSZ.4798:2016

- vizoldali rézsiihajlasa: 4:1
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Teriilet feltoltés
Az 1. mederdg és a 2. mederag kozétti teriiletsavon a felhdszakadasok utan kialakult
elontések 4ltal kimosott talajszerkezetet vissza kell télteni 30-50 cm vtg-ban. A mikro
tereprendezésre a mederagak tisztitasakor kitermelt kéves zatonyok célszertien keresztszallitassal
felhasznalhatok. A beépitésnél elbirt tomorség: Try= 90%

Viztelenités, vizatvezetés

Az Uzemvizcsatorndk, mederagak kivitelezésénél a rekonstrukciés munkateriilet
viztelenitését az aldbbi feltételek betartasa mellett kell megoldani:

- az 1. mederdg — a fenékszinten megtelepedd tornai patakcsigik védelme érdekében — csak
részlegesen viztelenithetd, illetve csak révid ideig lezarhatd. Az érkezé vizhozam 90%-at
lehet a szomszédos mederadgakba atvezetni, 10% vizhozamot, vizesdrgedeztetést mindig
biztositani kell.

- az ideiglenes elzardsok az 1. mederagban csak homokzsakokkal valésithaték meg, a tobbi
mederagban jaszolgatas ideiglenes elzaras is alkalmazhato.

A vizatvezetésre a mederdgak kozott t5bbféle lehetSség van. Gravitacios, szivornyas és
szivattyds megoldas is alkalmazhato, attél fliggéen, hogy melyik mederagban torténik a
munkavégzés,

A vizkormanyzasi munkak elStt fontos elvégezni a Fels6 mederagban a kishéz elétt
meglévd a céltiltoszerkezet cseréjét, mert a meglévé tilt6s elzaras hasznalhatatlan.

A tervezett acéltiltoszerkezet szintén csavarorsds kivitelben késziil a kezelé szinttel
egyutt. Az ac€lszerkezet feliiletbevonata tiizihorganyzéassal késziil.

Vizesések helyreallitis

A Fels6 mederdgban 16v6 két vizesés helyredllitisa elsGsorban feliilet tisztitasbdl és
repedt betonrészek javitisabol tevédik Ossze. A vizszintszabélyozashoz pétolni kell a
szintszabalyzd, illetve elzaro fa betétpallokat.

Vizesések helye:

Fels6 mederag jobb part:

- 1. Vizesés: 0+116 fm

- 2.Vizesés: 0+020 fm

- 3. Surrant6: 04005 fm

5.2./ Patakburkolat
A Josva-patak voOlgyzarégat és a hid kozotti szakaszan — a meglévd balparti
rézstiburkolattal szemben — a jobbparton rézstiburkolat épiil az aldbbi valtozat szerint:

+G” valtozat:
A tervezett rézsiiburkolat kettds funkci6t lat el:

- egyrészt biztositja a Josva-patak jobb parti rézstivédelmét
- masrészt a volgyzarogat rézsllap megtdmasztasat szolgalja

Szerkezeti kialakitdsat tekintve sulytdmfalas rézstburkolat, melynek a lathaté feliiletei betonba
rakott termésk6bdl késziilnek.
A tamfal keresztmetszeti kialakitasa az alabbi:

- tamfal fels6 szélessége: 1,25m
- magassiga: 1,30 m
- alapozasi mélység a folyasfenékszint alatt:  -1,00 m
- alap szélessége: 1,45 m
- vizoldali rézstihajlasa: 4:1

- betonmindség: C.30/37-XC3-24-F2-MSZ.4798:2016
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5.3./ Tengerszem-to

A Tengerszem-t6 a Josva-patak 13+368 fm és a 13+495 fm szelvényei kozétt helyezkedik
el. A Tengerszem-t6 egy mesterségesen létesitett volgyzarégitas dombvidéki viztarozo,
természetvédelmi szempontbdl pedig egy vizes él6hely.

A t3bb évtizedes lizemelés soran a t6 jelentGs mértékben feliszapolodott. Az 1980-as évek
elején egyszer tortént iszapkotras, de azdta a harom oldalrél hegyekkel hatdrolt meredek
feliiletekr6l — f6leg felhdszakadasok idején bekovetkezett erdzié sordn — jelentés humusz
bemosodas kovetkezett be. Ennek dontd tobbsége a barlang vizgyiijts teriiletér8l mosédik be
cgy-egy nagyobb zivatar idején. A mennyisége jelentds, hiszen ilyenkor az iszap tébb cm-es
vastagsagban boritja a jarddkat. A bemosodott hordalék Osszetétele cca. 2/3 részben erdzids
humusz és 1/3 részben mészkd zuzalék. A nagyobb szemszerkezetli mészkd zhzalék az
uzemvizcsatornak feldl érkezik a t6 végébe és a vizsebesség lecsdkkenésénél le is tlepszik. Az
er6ziés humusz lerakédés a t6 hosszil oldalai fel6l érkezik, igy dontéen a té rézsifeliiletein
jelenik meg az {iledék, de késébb a mederfenékre is keriil beléle.

A Tengerszem-t6 rekonstrukciés munkai az alabb f8bb munkamiiveletekb6l tevddik ssze:
- Tokotras, iszapkitermelés
- Rakodas, szallitas
Atmeneti deponalas
- Kozati szallitas
- Szantofoldi elhelyezés, terités
Jarulékos munkamtiveletek:
- Felvonulasi utstabilizécio
- Irtasi munkak
- Konténerek elhelyezése
- Feljar6 rampak épitése
- Vb. fiirdémedence oldalfal bontas
- Napozo6 molé bontas
- Epités alatti viztelenités, vizatvezetés

Epitésel6készité munkak

Az épitési munkateriilet gépjarmiivekkel a Sajokaza-Aggtelek-Szin 6sszekoté 2603 jeld
kozat 34+250 km szelvényezés szerinti jobboldalan kidgazo foldaton kdzelithets meg,

A kidgazas EOV koordinatai az alabbiak:
Y=760 921
X=349 798

A Megrendel§ vagyonkezelésében 1év6 foldut jelenleg munkagépek kozlekedésére
alkalmatlan, stabilizalasa sziikséges. Tervezett utstabilizacié rétegrendje:
- 20 cm vtg. Z0/90 zhzottkd \italap
- 5 com vtg. Z0/22 zGzalék kiegyenlit§ réteg

Az Ttstabilizacidval egyidejtileg el kell végezni a tehergépkocsik, trélerek {irszelvényében
a fairtasi, gallyazasi munkakat,

Ezt kévetben kertilhet sor a munkagépek felvonulasira és konténerek leszallitasara. A
konténerek a Turbinahaz elétti szabad teriileten (0254/2 hrsz.) helyezhetdk el.

Szintén ki kell épiteni a t6 melletti jelenlegi sétanyt szallitbutként. A szallitdat stabilizacio
rétegrendje megegyezik a felvonuldsi téval. Itt is el kell végezni a jarmiivek, kotrégépek
lirszelvényében a fik lombozatinak gallyazasat és néhany fa kivagasat. Osszesen két lejard
rampat kell épiteni a torézstlijére az iszapszallit6 munkagépeknek.
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Viztelenitési munkak

A Tengerszem-t6 leiiritése a DN500 fenékleiiritd acélcsévon keresztiil torténik. A toldzar
felujitasa vagy esetlegesen sziikséges cseréje utan végezhetd el a to lecsapolasa.

A letritd csévon keresztill a tavat csak részlegesen lehet leiiriteni, mert a csé vége
magasabban van, mint a t6 fenékszint. Az igy bentmaradé tovabbi viztémeg szivornyaval vagy
szivattyuval {irithet6 le.

Az épités alatti viztelenités a Fels6 mederagon és a turbina csévén keresztiil torténik.
Tehat a forrasok felél érkez6 vizhozamok a tavat megkeriilve jutnak el a Josva-patak
vOlgyzarogat alatti medrébe. Az 1. mederagat homokzsakokkal kell elzérni, a tdbbi agat
jaszolgatakkal, ugyhogy az Osszes viz a Felsé mederagba keriiljon. A 3. mederag vize csak
szivattyazarassal emelhetd fel a felvizi 4gba.

Az 1. mederdgban a tornai particsigik vizellatisit az idéjaras fliggvényében a
Megrendel6vel kell egyeztetni. Alacsony hdmérsékleten az 1. mederag elzardséval allandé
vizboritas is megoldast jelenthet, idénkénti vizp6tlassal.

A térozé teljes leiiritését kovetden a tofenéken mindig ki kell alakitani a legmélyebb
nyomvonalon lecsapol6 éarkokat, amelyek vize csak szivornyaval, vagy szivattyus vizkivétellel
jut a patakba. Es6zésnél is ezek 14tjak el a munkatér viztelenitését.

Tokotras

A viztarozo kotrasat a keresztszelvényrajzokon tervezett tofenékszintig kell elvégezni. Az
iszap kitermelését és rakodasat mocséarjaro szerelékkel elldtott lanctalpas vagy gumihevederes
kotrogépekkel kell végezni. A kitermelt iszapot szintén lanctalpas munkagépekkel Ichet
kiszallitani az atmeneti dep6nia helyig.

Atmeneti deponaldsra, térolasra az iszap vizvesztése érdekében mindenképpen szlikség
lesz. Az iszap vizvesztése az idGjarastol fiiggSen 2-4 hénap alatt kovetkezhet be. A szaritast,
vizvesziést elGsegiti, ha dozerral tobbszér 4t van mozgatva a deponia.

A vizvesztést kveten a szallitds kozuton torténik a 2603 jeldi Osszek6td tton. A
szallitasi tdvolsag a Tengerszem-t6 depénia és a tereprendezés helye kozott cca. 5,2 km.

A talajjavito mederanyag beépitésére tereprendezésére kiilon talajvédelmi terv késziil, A
becpités helye: Tornakapolna 045 hrsz-i szént6 teriilet, mely az Aggteleki Nemzeti Park
vagyonkezelésében all.

Viztarozoé kotras paraméterei:

- kotrasi tofenék feliilete: 3.290 m?

-  iszapkotras atlagos vastagsaga: 0,9 m

- mederiszap mennyisége: 3.015m’

- atmeneti deponia hely igény: min.1.500 m?

Medence oldalfal bontas
A Tengerszem-t6 EK-i sarkaban, a Turbinahaz mellett 1évé egykori uszémedence ENY-i
oldalfalét el kell bontani, a medence funkci6jat meg kell sziintetni. A medence tébbi oldala »U”
alakban meghagyando, azt tilos elbontani, mert a volgyzarégat llékonysagat veszélyeztetné. A
medence oldalat el6szér gyémant betonfiirésszel kell elvagni és csak utana kezdhetd a tovabbi
medencefal bontasa.
Az elbontandé medence fal mérete: 15,0 x 1,30 m = 19,5 m?, falvastagsaga: 20 cm

Napozomoéloé bontisa

Az tszémedence elbontisival megsziinik a napozé stég funkcidja is, igy az is elbontésra
keriil. A napozé mol6 3 soros c616p alatamasztasa is elbontando.
Elbontandé m6l6 mérete: 6,0 x 13,0 m = 78 m?
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5.4/ Volevzardocat

A megléve volgyzarogat a Josva-patak 13+368 fm szelvényében épiilt. A volgyzarogat
megerdsitésct és magasitasat az ,Iratok” c. fejezetiinkben mellékelt létesitési vizjogi engedély
alapjan 1981-ben tervezték. Azonban ez pénz hiany miatt nem valdsult meg, hanem helyette a
szintén mellékelt vizjogi létesitési engedély modositasa alapjan csak a volgyzardgat mentett
oldali burkolasara kertilt sor az alabbi rétegrendekkel:

- 28 cm vtg. terméskd burkolat

- 12 cm vtg. monolit vb. lemez (B.200-32/KK)
A rézstiburkolas 1,0 m mélységli 40 cm szélességli B.200-32/KK min. dsztatott beton alapra
késziilt.
A meglévd volgyzardgat paraméterei a kovetkezdk:

- helye: Josva-patak 13+368 fm szelvénye
- hossza: 33,00 fm

- koronaszintje: 217,10 m.B.f.

- vb. fedlap szélessége: 1,00 m

- magassaga: 3,20 m

- vizoldali rézs(ihajlas: 1:1,5

- mentett oldali rézsiihajlas: 4:1

- Uzemvizszint (mért) 265,65 m.B.1,

- arapaszt6 kiiszébszint: 216,00 m.B.f.

- mértékadd arvizszint: 216,80 m.B.f.

Volegvzardgat megerdsitése

Jelenleg a volgyzarégat mindkét végén kontirszivargas tapasztalhato. A gat parameéterei €s
keresztmetszeti kialakitdsa az érvényben arvizvédelmi toltésépitési eléirasoknak nem felel meg,
ezért a statikai megerdsitése mindenképpen indokolt.

a.) Vizoldali megerdsités

A Josva-pataktol jobbra esé volgyzarogat szakasz vizoldali megerdsitésére agyagpaplan
késziill. A szelvénybdvités koronaszélessége 2,00 m. A t5ltés szélesités a jelenlegi 1.1,5
rézsiihajlas helyett 1.2 rézstivel késziil. A vizoldali rézstilabhoz 50 cm mélységfi agyagék épiil.

A Jo6sva-pataktol balra es6é volgyzarogat szakasz vizoldali megerdsitése szintén agyagbdl
keszill, de itt a keresztmetszet nvelésre a betonmedence szélété] lesz lehetség — tulajdonképpen
az elbontott molo alatti teriiletsivon. A toltés fejlesztés koronaszélességet itt is 2,00 m. A
rézslihajlas 1:2 lesz és itt is épiil 50 cm mélységii agyagék.

A vizoldali volgyzarégat toltésfejlesztése az arvizvédelmi tSltésépitési technoldgia
szigoru betartasaval, alkalmazasaval épiil.

Tervezsi és MegrendelSi szempontbél a kivitelezd felé csak azt az egy szigoru feltételt
tamasztjuk, hogy arvizvédelmi toltésépitésre alkalmas anyag — az MSZ 15290 szamu
szabvanynak megfelelé — épitheté csak be. Ezt a kivitelezének akreditalt talajmechanikai
labor altal végzett vizsgilati eredményekkel, mindsitéssel kell igazolnia. A toltésépités
technologiai fegyelmét, a helyszini t6morségméréseket szigortian be kell tartani.

A tervezett arvizvédelmi toltésfejlesztés anyagsziikséglete a mellékletekben szerepld
foldtomegszamitasi tablazatok alapjan a kovetkezd: 240 m®
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Technologiai leirds:

Vizoldali t6ltésépités, agyagpaplan beépitése rézsii 1épcsézéssel, toltésépités az MSZ 15290
szabvany szerinti t6ltésépitésre alkalmas anyagbol.

Toltéseépités anyag beszallitasa kiilsé anyagnyerShelyekrdl.

Toltésépités réteges teritéssel, tomoritéssel. Max. teritési és tomoritési rétegvastagsag: 25 cm.
Elgirt tdmétség vizoldalon: Try 90 %. Tultéltés mértéke max. 0,50 m.

Az iszapleszedést kovetGen a toltéslabnal maximum 10 cm mélységii tarcsazassal
talajlazitast kell elvégezni (sz4ntani tilos). A t6ltésoldalon az el&irt 1épcsdzés kialakitisaval kell
biztositani a meglévé t6ltés s a szelvénybdvités megfelels kapcsolatat. A foldkitermelésnél és
beépitésnél tigyelni kell a talajmechanikai szakvéleményben megadott elbirasokra, a vizoldali
erGsitéshez a kotdttebb talajokat, a mentett oldalhoz a vizatereszts talajokat kell beépiteni.

A toltésepitésnél a terités vastagsag nem haladhatja meg a 25 cm-t, a beépitends foldanyag
ndvenyi részeket, nagyobb rogoket és idegen anyagokat nem tartalmazhat.

A volgyzarogat foldmiivét csak az arra alkalmas anyagbol szabad épiteni. Nem épithetd be a
toltésbe olyan anyag, mely a kévetkezd tulajdonsagok barmelyikével rendelkezik:

-  makroszképikus n6vényi részeket, gydkereket tartalmazo talajt, illetve szerves agyag, iszap

- szerves-tozeges talajokat,

- fagyott talajokat,

- lagy iszapokat és agyagokat (1. < 0,5)

- mall6 kbzeteket,

- olyan talajokat, amelyeknek az MSZ 14043-7 szerinti legnagyobb szaraz térfogatsiirlisége

(D dmax) kisebb, mint 1650 kg/m’,

- kiilonféle szemetet és épitési térmeléket,

- kornyezetre artalmas, szennyezett talajokat,

- diszperziv talajokat,

- erQsen térfogat véltoz6 anyagokat, melynek folyasi hatara W > 80 %

- toltésépitést csak fagymentes id6szakban szabad végezni

- fagyott talajt a t6ltésbe nem szabad beépiteni.

A toltésbe épitendd rétegeket a megel6z6 réteg legkedvezdbb tomdritési viztartalmu
felszinére kell beépiteni. a beépitett anyag viztartalma olyan hatarok koézott legyen, amely
lehet6vé teszi az elSirt tomorségi fok biztositisat. Ezeket az értékeket a beépiteni tervezett
anyagok Proctor vizsgilati jegyz8konyveinek tartalmaznia kell. Sziikség esetén a beépitends
anyagot nedvesiteni kell, vagy szarité depéba kell helyezni.

Beépitési viztartalom akkor megfeleld, ha a téltésben, egyiittesen teljesiilnek a kévetkezd
feltételek:
- az étlagos, viztartalom (W 4tl.) a kdvetkez6 hatirokon beliil van:

(W ép_3 %) <Wétl<wmax,

ahol W 5 a megengedett legnagyobb beépitési viztartalom
Wop=W o

A karos siillyedések elkeriilése érdekében a beépitett anyagokat Try = 87 — 90 %-ra (MSZ
15290) kell témoriteni.

A t0morség-ellendrzést csak a NAT altal akkreditalt laboratérium végezheti.

A toltésbe épitett anyag tomorség ellendrzését és beépitési viztartalmat 50 m>-ként kell
elvégezni.
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A rézstlépcsozés és az alapozas készitésnél feltétlen helyszini talajmechanikai miivezetést
kell igénybe venni, hogy a két féldmii talilkozisanil a beépitésre keriilé rétegek minden
eléirasnak megfeleloen legyenek kivitelezve!

Altaldnos szabalyként allapithaté meg az épitéshez, hogy szerves eredetli anyagok
(gyokerek, gyep, humusz) nem keriilhetnek a t6ltés belsejébe, és nem maradhatnak a g4t talpaban
sem.

A megerdsitendd gatnak az 0j gatrészhez csatlakozo felilletér6l, az (j gat gatrész alatti
terepld el kell tavolitani a szerves anyagot tartalmaz6 talajt. A szemmel l4thatd repedezett, kotott
talajt ezekr6l a helyekrél ugyancsak el kell tévolitani, vagy repedezettséget megsziintetd
technologia hatékonysdgit néhany kutatdédrokban szemrevételezéssel, illetve az onnan vett
talajmintak vizsgalataval kell megallapitani. Az eltavolitandd réteg vastagsagdval nem szabad
takarékoskodni.

Alapozassal kell el6késziteni mindazon felileteket, ahova 1j feltoltés keriil: a
humusztalanitott régi toltést, toltéstalpat vagy a korabban félbehagyott, hosszabb sziinet utan
folytatott foldmunka feliiletét.

Kozel vizszintes feliileteken az alapozas érdesitéssel torténik, a 34 700/80. OVH
rendelkezés figyelembevételével. A hivatkozott rendelkezés szerint a toltések épitésnél vagy
erdsitésnél az alapozashoz sziikséges fellazitis mélysége maximum 15 em lehet. Amennyiben az
alapozas szantassal torténik, a rogoket tarcsazassal szét kell apritani. Az alapozéssal fellazitott
rogokbdl és réhordott elsd rétegbol 4116, egylitt tomoritendd réteg vastagsagat a rendelkezésre
allo tomoritd eszkozzel végzett probatomoritéssel kell meghatdrozni. Alkalmas eszkdz lehet még
az alapozashoz a tarcsas borona is.

A fellazitott feliiletre a toltésanyag els6 rétegét olyan vastagsagban szabad csak teriteni,
hogy az egyiittes laza réteget a probatdmorités soran ellendrzott médszerrel az eldirt értékre be
lehessen témériteni.

A rézsliket az iszap eltavolitasa utan lépcsdzni kell.

Gépi munkanal a 1épcs6zés a beépités kozben torténik minden vjabb behordott réteg
elteritésekor a gép belevag oldalrdl a régi, humusztalanitott rézsiibe, elteritve a kivagott anyagot.
A tomoritd eszkOz a régi toltés lépcsofeliiletét is megjarja. Ez a modszer hatékonyan
Osszedolgozza a régi és az 1j f6ldtomboket.

b./ Mentett oldali megerjdsités

A Josva-pataktdl jobbra esé volgyzardgat szakasz mentett oldali megerdsitésére szarazon
rakott terméskdbdl épitett korakat késziil 2,00 m-es koronaszélességgel és 1:1 rézsiithajlassal.
A kérakat ¢s a meglévo 4:1 rézsiihajlast burkolat k6z¢ szivargd lemez (lapszivargé) keriil, mely
altal kivezetett szivargo vizeket NA 200 dréncsé vezeti ki a kérakat alél. A dréncsovek a patakba
vezetik a szivargd vizhozamot.

A volgyzarogat elbtti fat a korakattal agy kell korbeépiteni, hogy a fa Gvezetében aprobb
méretli Z. 0/90 és Z 0/22 méretli zizottkovek keriiljenek, melyek lehet6séget biztositanak erds
sz€l esetén a fatdrzs mozgasahoz.

A Josva-pataktdl balra esé volgyzarogat mentett oldali erOsitésre szérazon rakott
terméskobol épitett korakat késziil 2,00 m-es koronaszélességgel és 1:1 rézsiihajlassal.
A korakat és a meglévd 4:1 rézsiihajlast burkolat k6z¢ szivargd lemez (lapszivargo) keriil, mely
altal kivezetett szivargo vizeket NA 200 dréncsd vezeti ki a kérakat alél. A dréncsévek a patakba
vezetik a szivargd vizhozamot.

A mentett oldali toltéserdsités alatt a turbinadrok vb. lemez lefedést kap, melyre kertil a
kérakat. A koérakat 1:1 rézslihajldsa miatt a turbina épiilet f6ldszinti ablaka befalazasra kertil.
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Fenékleiirité6 miitargy

A vilgyzarogat alatt egy meglévé fenékleiirité miitirgy van, amely egy DN 500 mm-es
acélcs6bol és egy DN 500 tolozarbdl all. A viztarozé ezen keresztiil csapolhaté le. A kivitelezd
feladata a tolozar javitasa, festése vagy ha sziikséges akkor a cseréje.

Szintén a kivitelez$ feladatat képezi a leiirité cs6 hosszabbitésa, ha sziikséges. A viz alatti
csO vége a geodéziai felméréskor nem volt kikereshetd, mert az iszapréteg eltakarta. Ha a leiirit6
csO el lenne dugulva, akkor azt buvarmunkaval ki kell takaritani, hogy a leiirités elvégezhet6
legyen. Mésik megoldasi lehetdség ekkor a leiiritésre a szivornya és szivatty alkalmazasa.

r

Arapaszté miitargy

A meglévl arapasztd mitargyon jelentds beavatkozas nem sziikséges. A leiirités utan meg
kell vizsgalni a bent 1év6 betétpallok allapotat, ha sziikséges akkor ujakat kell legyartani.
A meglévé arapaszté miitargy paraméterei a kovetkezok:

- szélessége: 3,00 m

- oldalfalai: fiiggblegesek
- kiisz6bszint: 216,00 m.B.f.
- betétpall szint (jelenleg): 216,55 m.B.1.
- lzemvizszint: 216,65 m.B.f.
- mértékadd arvizszint: 216,80 m.B.f.
- gatkoronaszint: 217,10 m.B.f.

6./ Kozmiivek

A tervezés ala vont teriileten az E-kézm altal szolgaltatott adatok alapjan — az E-k&zmi
térkép az ,Iratok” c. fejezetben mellékelve — az alabbi kozmiivek érintettek:
- elektromos légvezeték (EMASZ Hélozati Kft.)
- ghzvezeték (OPUS TIGAZ Gazhaldzati Zrt.)
- ivovizvezeték (ERV Zrt.)

A kivitelezés soran az lizemviz csatorndkat keresztez6 gazvezetékre kell kiilénGsen
tigyelni. Felhivjuk a kivitelezé figyelmét az E-k6zmi nyilatkozatban szereplé kdzmii el6irasok
szigoru betartaséra, a véddtavolsagok betartdsara, kézi foldmunka végzésre a védétavolsagon
beliil, valamint a szakfeliigyeletek megrendelése, ill. biztositasara.

1./ Igénybevett ingatlanok

A tervezés ala vont teriiletek teljes mértékben a Magyar Allam és az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatosag vagyonkezelésében allnak.
A tervezett rekonstrukciés kivitelezési munkék kivett mivelési agban szereplé ingatlanon
torténnek. A 258 hrsz-ui erd6 és épiilet miivelési agban 1év6 ingatlanon az e-hiteles térképen
szerepld sétany keriil igénybevételre szallitéutként.

Osszegezve:

A tervezett rekonstrukciés munkak nem érintenek idegen teriileteket és mg. mivelés alatt
allo tertileteket, ezért sem kisajatitasra, sem idGleges és végleges miivelésbdl valo kivonasra (mas
c€lu hasznositasra) nem kertil sor.

A mederkotrasbdl kikeriild magas szerves anyag tartalmi mederiszap a term6fold
védelmérdl sz616 2007, évi CXXIV. térvény 2. §-a alapjan talajjavité mederanyagnak mindsiil,
igy a Tornakapolna 045 hrsz-u szant6 teriileten — kiilon késziilt tereprendezési talajvédelmi terv
alapjan — az illetékes talajvédelmi hatdsagnal killon engedélyezési eljaras soran keriil
bejelentésre, engedélyeztetésre. A rekonstrukcié ezen része nem képezi a vizjogi létesitési
engedélyezési eljaras targyat.

Mivel a kikotort mederiszap a kérnyezd hegyoldalak er6zidja soran bemosddott humuszbdl
képz6dott — a humuszmentés és humuszgazdalkodas engedélyezése talajtani hatdsag jogkorébe
tartozik - igy a banyaszati hatosag (egykori Banyakapitanysag) illetékessége sem meriil fel.
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2022. szeptember — oktober

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szémon akkreditalt vizsgalolaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 22-52/131-132
Vizsgalati jegyzokonyv
3758 Josvafo, 258. hrsz., Tengerszem-t6

Megbizé: Kérés — Okotrend K ft.
Munkaszam: 22-52
Mintik bels6 kédja: 22-52/131-132
Témavezeto: Dr. Tajti Adam
A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt
A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2022.09.30.

A vizsgélatra kijelolt minta, kért vizsgalatok:

22-52/131 Felszini vizminta altalinos vizkémia (helyszini pH, fajlagos elektromos
vezet6képesség), fém, félfém, As, Hg-tartalom, TPH-GC és BTEX vizsgalata.

22-52/132 Felszini viz iiledékének szdrazanyag-, szervesanyag, osszes so (TDS), dsszes
nitrogén, dsszes foszfor, sszes kalium, fém-, félfém, As, Hg-tartalom és TPH-GC
vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcié(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a feleldsség a
Megbizot terheli!

Mintavételi médszer/ek/:

Felszini viz:
MSZ 12750-2:1971 (visszavont szabvény)
MSZ ISO 5667-4:2017

Felszini viz iiledéke:
ISO 5667-12:2017

Vizsgalati méodszer/ek/:
Felszini viz:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
Mérési tartomany: 1-13 pH egység
Mérési bizonytalansag: + 0,05 pH egység
MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezetoképesség mérés
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6é méréshatar: 10 uS/cm
MSZ 448-11:1986 5. fejezet Lugossag meghatéarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar: 0,1 mmol/l
MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz Hidrogén-karbonat, karbonat, hidroxil meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 % (szamitas)

Als6 méréshatar:
hidrogénkarbonat: 6,1 mg/1
karbonat: 3,0 mg/1
hidroxil: 1,7 mg/l

MSZ 448-21:1986 3. fejezet Osszes keménység meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: = 10 %
Alsé méréshatar: 1 CaO mg/l
MSZ 12750-21:1971 2. fejezet Permanganatos oxigénigény (KOI,) meghatérozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 0,1 mg/l
MSZ 448-13:1983 6. fejezet Szulfét tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar: 10 mg/1

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-52/131-132

MSZ 12750-18:1974 Nitrat €s nitrat-N tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6é méréshatar:

nitrat 0,3 mg/l

nitrat-N 0,07 mg/1 (szamitas)

MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz Nitrit és nitrit-N tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar:

nitrit 0,01 mg/l

nitrit-N 0,003 mg/I (szadmitas)

MSZ 448-15:1982 (visszavont szabvany) Klorid tartalom meghatérozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6é méréshatar: 2 mg/l

MSZ 12750-17:1974 8. fejezet Orto-foszfat-P tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 0,02 Pmg/1

MSZ ISO 7150-1:1992 Ammoénium és ammoénium-N tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %

Als6é méréshatar:

ammoénium 0,01 mg/]

ammoénium-N 0,008 mg/l (szamitas)

MSZ 12750-34:1986 2. fejezet Osszes vas, oldott vas tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar komponensenként: 0,05 mg/1

MSZ 1484-3:2006 Mintael6készités oldott és lebegd anyaghoz kotott és sszes
fémtartalom meghatarozasahoz
EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozéasa (ICP-MS)

Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6é méréshatar:

Cd, Co 0,005 pg/l

As, Ba, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb 0,01 pg/1

Ag, Cr, Sn 0,05 pg/l

B, Cu, Se, Zn 0,2 pg/l

Al, Mg, Na 1 pg/l

Ca 4 ng/l

K 10 pg/l

MSZE 20361:2004 és Illékony alifas szénhidrogének meghatarozasa

MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvéany)
Meérési bizonytalansag: + 10%

<10 pg/l esetén: + 15%

Kiséré standarddal korrigalt érték.

MSZ 1484-7:2009 Extrahalhat6 szénhidrogének meghatarozéasa
Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 pg/l esetén: + 15%

Kiséro standarddal korrigalt érték.

MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvény) és Iliékony aromas szénhidrogének meghatarozasa
MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)
Mérési bizonytalansag: + 10%

Kisérd standarddal korrigélt érték.

Felszini viz iiledéke:

MSZ 21470-2:1981 3. fejezet Szdrazanyag-tartalom meghatérozasa
Meérési bizonytalansag: + 10%
Alsé méréshatar: 0,1 m/m%

MSZ 14043-9:1982 Szervesanyag-tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10%
Also méréshatar: 0,1 m/m% sz.a.

MSZ EN 15216:2008 (visszavont szabvany) Osszes oldott anyag tartalom (TDS) meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10%
Alsé méréshatar kivonatbol: 20 mg/kg sz.a.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA K (ft. Laboratorium 22-52/131-132

MSZ-08-0458:1980 (visszavont szabvény)
Meérési bizonytalansag: + 10%
Alsé méréshatar: 1 mg/kg sz.a.

Osszes nitrogén tartalom meghatarozasa

MSZ 21470-50:2006 2., 3. fejezet

Mintaelokészités dsszes-, oldhaté toxikus elem-, nehézfém
meghatarozasahoz

EPA 6020B:2014
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsd méréshatar:

Cd, Co 0,003 mg/kg sz.a.
As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb 0,005 mg/kg sz.a.
Ag, Cr, Sn 0,03 mg/kg sz.a.
B, Cu, Se, Zn 0,1 mg/kg sz.a.

Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

MSZ 21470-105:2009

Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: + 15%

Kiséro standarddal korrigalt érték.

Iliékony alifas szénhidrogének meghatarozésa

MSZ 21470-94:2009

Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: = 15%

Kiséré standarddal korrigélt érték.

Extrahalhaté szénhidrogének meghatarozasa

A jegyzOkonyvet készitette:

Témavezetd:

Budapest, 2022.10.27.

! N
/TQ Fas, 1’\&'\&&)&&\_

Pécsi Adrienn

. Tajti Adam
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-52/131-132
Mérési eredmények

3758 Josvafo, 258 hrsz., Tengerszem to

Felszini vizminta dltaldnos vizkémiai vizsgdlata
Beérkezés datuma: 2022.09.30.

Kéd 22-52/131

Vint T
A mintaelSkészités kezdete/a vizsgalat vége 09.30./10.03.
pH (helyszini mérés) 7,68
f ;g};ig?n?ﬁl;t:g;ws vezetdképesség (25°C) uS/em 569
Hidrogénkarbonat mg/l 348
Karbonat mg/l <3
Osszes logossag mmol/l 57
Osszes keménység Ca0 mg/l 169
KOI, mg/l 0,88
Szulfat mg/1 22
Nitrat mg/l 11,1
Nitrit mg/l 0,01
Klorid mg/] 7
Foszfat mg/l 0,07
Ammoénium mg/l <0,01
Vas mg/l 0,01
Mangan mg/l 0,01
Natrium mg/l 4,25
Kalium mg/l 1,39
Magnézium mg/] 10,1
Kalcium mg/l 105

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-52/131-132

3758 Josvafo, 258. hrsz., Tengerszem-to

Felszini vizminta fém- és félfém tartalom vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2022.09.30.

Kaéd 22-52/131
Minta jele T;CHgifr?ze'm-té
elszini viz 1.
A mintaelékérszités kezdete/ T
a vizsgalat vége
Az pg/l <0,05
al _pg/l 30,9
s g/l 0,25
= pg/l 8,81
. pe/l 20,9
oL ug/l 0,008
Lo pg/l 0,02
2 pg/l 0,41
£ pg/l <0,2
Hg pg/l <0,01
- ng/l 0,07
= ug/l 0,25
2 pg/l 0,03
Sb pg/l 0,05
S pe/l 0,20
L pg/l <0,05
£ _pgll 5,02

Felszini vizminta TPH-GC vizsgdlati eredményei

ug/l
Beérkezés datuma: 2022.09.30.
. i 4 MintaelGkészités
Labor kéd | Minta jele kezdete/a vizsgalat vége TPH-GC
Tengerszem-t6 " C5-12 6.7
22-52/131 felszini viz 1. 2022.10.03./10.26. C13-40 114 18,1

A mddszer kimutatasi hatara (nd ): 0,5 pg/l komponensenként

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA K (ft. Laboratorium 22-52/131-132

3758 Josvafo, 258. hrsz., Tengerszem-to

Felszini vizminta BTEX mérési eredményei
ug/l
Beérkezés datuma: 2022.09.30.

Laborkéd 22-52/131
Minta jele | Tengerszem-té

Komponensek felszini viz 1.
Mintael6készités kezdete/

a vizsgalat vége 10.03./10.26.
benzol nd
toluol nd
etil-benzol nd
xilolok nd
izo-propil-benzol nd
n-propil-benzol nd
1-etil-3-metil-benzol nd
1-etil-4-metil-benzol nd
1.3,5-trimetil-benzol nd
1-etil-2-metil-benzol nd
terc. butil-benzol +

1.2 4-trimetil-benzol et
sec. butil-benzol nd
1,2,3- trimetil-benzol nd
iso-propil-toluol nd
m-dietil-benzol nd
p-dietil + n-butil-benzol nd
1,3-diizopropil-benzol nd
1,3,5-trietil-benzol nd
ngéb alkil benzolok .
osszesen

BTEX nd

A modszer kimutatasi hatéra (nd ): 0,005 pg/l komponensenként

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA K (ft. Laboratérium 22-52/131-132

3758 Josvafd, 258. hrsz., Tengerszem-to

Felszini viz iiledék minta kémiai vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2022.09.30.

Kod | 22-52/132

Minta jele Fe:iii:;lé'l: ¥
A mintaelbkészités kezdete/a vizsgalat vége 09.30./10.11.
Szarazanyag-tartalom m/m % 55,8
Szervesanyag-tartalom m/m% sz.a. 10,3
Osszes sotartalom (TDS) mg/kg sz.a. 1510
Osszes nitrogén mg/kg sz.a. 13,9
Osszes foszfor mg/kg sz.a. 354
Osszes kalium mg/kg sz.a. 6120

Felszini viz iiledék minta fém- és félfém tartalom vizsgalata

Beérkezés datuma: 2022.09.30.

Kéd | 22-52/132
Minta jele Feiliizl:;: o
:\;T;;lgf;?tz;ités kezdete/ 10.10./10.11.
Ag mg/kg sz.a. 0,08
As mg/kg sz.a. 6,58
B mg/kg sz.a. 99.3
Ba mg/kg sz.a. 222
Cd mg/kg sz.a. 0,19
Co mg/kg sz.a. 7,26
Cr mg/kg sz.a. 47,6
Cu mg/kg sz.a. 11,8
Hg mg/kg sz.a. 0,03
Mo mg/kg sz.a. 0,30
Ni mg/kg sz.a. 16,6
Pb mg/kg sz.a. 194
Sb mg/kg sz.a. 1,20
Se mg'kg sz.a. 0,41
Sn mg/kg sz.a. 1,98
Zn mg/kg sz.a. 52,0

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-52/131-132

3758 Josvafo, 258. hrsz., Tengerszem-to

Felszini viz iiledékének TPH-GC vizsgdlati eredményei
(Szdrazanyag-tartalomra vonatkoztatva)

mg/kg
Beérkezés datuma: 2022.09.30.
Labor kéd | Minta jele ey W TPH-GC
kezdete/a vizsgalat vége
i, C5-12 2,1
22-52/132 Felszini viz iiledék 2022.10.03./10.26. C13-40 286 30,7

A modszer kimutatasi hatara (nd ): 0,5 mg/kg sz.a.-ra komponensenként

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-52/131-132

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft.
P —— T L A NAH iltal
4 Mintavételi — mérési jegyzokonyv felszini
T TR NAH-1-1666/2019
Kiadas:5 Viltozat:6 A . " . < Pt
— - - vizbél végzett mintavétel esetén szamon akkreditalt
Kiadas datuma: Viltozat datuma: Oldal: 1/1 vizsgalélaboratérium.
2019.02.20. 2022.07.18.
Mintavételi terv azonosito (laborkéd): 121’52’/(%4 .........................................................................

%.... Q"m ............. T, W%"‘f .........................................

Helyszin(ek): 1597 “IWPA‘; 259 - bam A%Lﬂé&] Vernsd Py l%

BN it e——
Mintavételi modszer: X Atlagmintak vétele, ¥ Pontmintak vétele.
Pontmintak/atlagmintak vételének helye, madja: I/‘!'L"(J “*I[()J‘«;bbrk‘vﬁ/}hyi*{’*jﬂ
poubnaiheblol Yopcht | leabooolerbe. ST OV o
Atlagmintat [ nem képeztiink ¥ képeztiink a /1' ..... L S Jjell pontmintakbol.
Mintavétel mélysége: ......0.01N o B, ATAMIAST SEDESSEZ: ....v.oevversveeereeoooseeeeeeeseeessoseeesessse oo
Vizmélység:........... A S Partéltél valé tavolsag:..... 7. Ly e,
Alkalmazott eszkbz: ... L»M()J’\M[«;eq%} .................................................................................
A pontmintédk térfogata:................ 0(5’ .................... dm® Az atlagmintak 1érfogata:...............‘?1:.0 ........... dm’®
A mintavétel kezdete: 201 2...29..3.0... .47 vége: L1209 50, .. '.'!.‘.{..L.‘f.{dém|n és id6pont)
Tartositast igényld komponensek: J.LI"‘"S__ .....................................................................................................
A mintdkat hitve taroljuk és szallitjuk.
Helyszini mérések
Alkalmazott méromiiszer: L’L!’Tu'M‘*-LLL‘]’GW’OJDS ...... (Gyari szam: Aﬂ??og?? ...................... )
e Kiemelt
Minta jele Meérés ideje "““’(:3; et pH “i':i‘:‘&}:%gjé g ( if:'::l:‘.;?fi Megjegyzés
ion] atlatszésig):
T qouly fldn s 4 {4 «° 10,0 ‘Z{ég 5 69 ]

Idéjarasi koriilmények: ¥ napos [ sz_elgs: [Jviharos [ bortis [1 esos [1 havas [ kidds [ deriilt
A leveg hOMETSEKIEMe: ........ .2t 3. oo

A mintavételi modszertol ¥ nem tértiink el

A mintavételt az (f MSZ 12750-2:1971 (visszavont szabvany); ¥l MSZ ISO 5667-4:2017; 11 MSZ EN ISO
5667-6:2017, a tartositast az MSZ EN [SO 5667-3:2018 alapjan végeztiik.

A helyszini vizsgélatokat a kivetkezd szabvanyok alapjan végeztiik:
¥I MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet ¥ MSZ 1484-22:2009;

® MSZ EN 27888:1998 [1 EPA 9040C: 2004

Eayebs, .. G A A R 8 P s GRSt
Akkreditalt: x mintavétel: X helyszini mérés: ¥ minta tartositas
L T

Név Beosztas Alairas Datum

A mintavételt végezte Seoom Tamor  Inidle 5 \L/ 2% 09 3D
Munkafelelés B s - ] wen M = 2022. 99 30
Megbizé képviseldje — — . =
Datum: 20T év......... = s (R ho 20....nap

ML



BALINT ANALITIKA Kft.
P —— S e o | MRS A NAH iltal
oratoriu Mintavételi jegvzokonyv felszini viz
Kiadas:s Viltozat:4 NAH-1-1666/2019
S - B iiledékébal végzett mintavétel esetén szamon akkreditalt
Kiadas datuma: Viltozat datuma: Oldal: 1/1 vizsgalolaboratorium.
2019.02.20. 2022.07.18.
T - . ¥ =52
Mintavételi terv azonosito (laborkod): 9” ................... /{@Z ...............................................................
= : 0,y - - P
f‘} o ” " U ’ H -
Helyszin(ek): "%‘1‘»5’/143 ...... 0 Vj?km?—f ........... A ...... L‘ LC’L/LW‘(/L““&“' ..... ! ‘j .......
i e -~ [
AN Lot 9 <P o) Laa
Mintavételi hely(ek): ........ j’om‘h‘“wv?hbﬁ ........... ! &q{/"q'&" ........ i
Azonosit(’)(k):.......rff@z%..".‘.'} ..... Ml ..... L"de'z?/ .....................................................................................
A hasznalt helyszinrajz megnevezése €8 IEPIEKE: ..........coieviviveeieioseseessesesseeseessssssesessseeeseeneeeseeesesesesesessna

Mintavételi modszer: [ At]agminték vétele, ¥ Pontmintak vétele.

Alkalmazott eszkoz: 5\:‘. ........ i AP u"zﬂ“&’&*i“‘“l‘%wghh {W‘M’:}M«Z‘FJW Ol

0 :
A pontmintak mennyisége:..... SO0 ... g Az atlagmintak mennyisége: 000 i g
10 29 o)

A mintavétel kezdf:lf:ﬁ“’o’wQ%Q‘Q1"l .......... vége: ..., Bl 03..%0..: if.'?)..(détum és idopont)
A tartositas modja: ettt
A mintékat hitve taroljuk és szallitjuk.
A mintavételi modszertol X nem tértiink el

O eltértiink, ennek oka:........c.co.ecervrnennes I ———

A mintavételt az ISO 5667-12:2017, a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-15:2009 szabvéany alapjan
végeztiik.

Akkreditalt: ¥ mintavétel; minta tartositas
A mintavétel idotartama alatt: [] csapadékos id6 volt 7 nem volt csapadékos idd
Megjégyzesekiununnmnnamnuniny / ...........................................................................................................
..................................................... : e S R S S o e S
............................. : e R
Név Beosztas Aldiras Datum

A mintavételt végezte 007 TG irmon r"'u-thM ’}f(/ 2. N .30
Munkafelelis Aluds  Jora b [osd. weor | AWl € 2ot 0% 20
Megbizé képviseldje ) — . =

Fg) o
DAUM: . 292 T Ve Do hé 2.¢...nap

M 2l



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 22-52/131-132

Kromatogram
BTEX és illékony alifas
szénhidrogének

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
11/12



File
Operator
Acquired
Instrument

Sample Name:

Misc Info

Vial Number:

Response_
8000

7800
7600
7400
7200
7000

6800

5200
5000

4800

3200
3000

2800

2400

2000ka! b-JI—.Uu-—.._ . | L )

C:\HPCHEM\1\DATA\221003\009F1101.D

03-0ct-2022, 19:55 using AcgMethod VPH
HP5890

Tengerszem to 1 1ml 22-52/131

KOROS OKOTREND

9

TIC: FID1A.CH

.M

Time  0.00



BALINT ANALITIKA K; ft. Laboratorium 22-52/131-132

Kromatogramok
Nem illékony alifas
szenhidrogének

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgallaboratorium.
12/12



File name : E:\DATA\GC11\2022\221007\048F7301.D
Sample name: TENG.SZ 1ml io 22-52/131
Misc. Info : KOROS-OKO

Acquired : 11-Oct-2022, 19:06 on HP5890 using Acgmethod OLAJFR.M

Vial number: 48

Response_ . ' TIC: FID1A.CH ()
8000 1

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500
4000
3500

| |
3000 i :
2500
2000
1500
1000 '

500

Z

[c1e—t
|; €20
G2

C23—
C24-—-
C26—-
}: C28—

8
5]

‘: Ciz—-

C16—
C17—
lea f'. Ci4—

jC12—
=:013—

C14-—
}: €15

!

il
Ay i

1000  15.00 000 2500

I
|
i
}

12: C9mv
o EG0n-

=

19 jeit—

Time  0.00

[=]

TPH amount(MI): 18.1303

Analysis method: C:\MSDCHEM\3\METHODS\2022\11-221010.M
Multiplier: 5

Background file: E:\DATA\GC11\2022\221007\100F1901.D

00 3500

40.00

45,00



File name : D:\23-GC\23-21004\22100459.D

Sample name: 1ml 22-52/132

Misc. Info : KOROS

Acquired : 5 Oet ZDL2Y 1314 using Acgmethod 23-TPH.M
Vial number: 98

22100459 DIFIDA (1)

7500
7000 1
6500 -
6000
5500
5000
4500 -
4000
3500
3000
2500I
2000
1500

1000

(15.0869.-7)

W kh__

STD- 4

500 -

5-1STD-

ol
l|I'I'|.|-| |l|||llll'|r||

T R — R w e o LB we i e e e S
000 100 200 3.00 400 500 6.00 7.00 8.00 0 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

o

9

TPH amount (MI): 30.6913

Baseline corrected, advanced TPH analysis
Multiplier: 0.0808407

Background file: D:\23-GC\23-21004\22100489.D



Elézetes érzékenységvizsgalat

Max SzZ8raz | yolen lezudul6
Eves csapadék: Ialirls na
A tevékenység soran - . p . hosszanak g_y' . PR Viharos id6jarasi Villamarviz Arhullamok ’ P
. . A A nyari napok és| ¢ . mennyiség . mennyiségl Felszini vizek § X Belviz . q . Erdétlizek
hasznalt infrastruktura, Atlagos . Atlagos napi .. . névekedése . . PR események el6fordulasi gyakorisaganak| . o Felszini Felszin alatti X
P a héségnapok 8 csokkenése, csapadék atlagh6mérsék- . kialakulasanak . ) gyakori-
eszkozok és hémérséklet P héingas . (leghosszabb s X ., szamanak és | gyakorisaganak és s . vizkészletek | vizkészletek . .
szamanak . évszakos . . gyakori-saganak| letének lassu | . N y . . . gyakorisaganak M M saganak
folyamatok emelkedése . . novekedése " idészak, amikor . .. . intenzitdsanak | és intenzitdsanak | intenzitdsanak . . csokkenése | csokkenése . .
p névekedése eloszldsanak . és névekedése . . . novekedése novekedése
azonositasa P a napi . s . novekedése novekedése novekedése
valtozasa it intenzitasanak
csapadékosszeg - .
novekedése
<1 mm, nap)
R?/'Z‘;nga?;;ion Relevans Relevans Nem relevans Relevans Relevans Relevans Relevans Relevans Relevans Nem relevans | Nem relevans Relevans [ Nem relevans Relevans

A beruhazas helyszinén
talalhato épiiletek, eszkozok

Védmiivek,
rekonstrukciot
kévetben
Tengerszem-t6
(mederkotrast
kovetéen)
Feszini vizfolyasok:
Uzemviz csatornak,

patak

KLIMA/1

tablazat

Nincs hatassal

Nincs hatassal

El6zetes érzékenységvizsgalat
Jésvaf6, Josva-forrascsoport és Tengerszem-t6 rekonstrukcié EVD

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal




Kitettség vizsgalat

Az érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas besorolasu éghajlati paraméterekre

Kghajlati paraméter valtozasa

A helyszin Kitettségére vonatkozo eredmények

Létesitmény kitettségének értékelése

Az aéves atlaghdmérseklet varhato emelkedése + 1,1 oC a 2021

Atlagos hémérséklet emelkedése 2050 id8szakra. alacsony
A nyari k és a h§sé k szamanak

"nyarl n'apo ¢5 8 NOScegnapok szamana A hdségnapok szamanak varhato novekedése: 0-5 nap alacsony
novekedése
Eves csapadék- mennyiség csokkenése, Az éaves csapadékosszeg varhatd csokkenése - 7 mm, ezen ..
. - e . e N I . kozepes
évszakos eloszlasanak valtozasa beliil a tavaszi, nyari csokken er6sebben, az §sz novekszik.
Max. szdraz 1§o§zak hossganak novs:kedese A szaraz id6szakok max. hossza 13-14 nap, ez varhatéan 1-2 ..
(leghosszabb iddszak, amikor a napi N . kdzepes

o nappal novekszik
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Hirtelen leziidulé nay mennviséeti csapadék A rendkiviii csapadék varhatdo mennyisége 500-525 mm, a
L .. gym , y £ . P . |REgCM modell kb. 25 mm koriili éves csapadékcsokkenést és kozepes
gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése . - s . et «
0-25 mm atlagos nyari csapadékosszeg csokkenést jelez elére.

Felszini vizek atlaghomérsékletének lasst Az atlaghémérséklet ndvekedése miatt a felszini vizek

N . o o . . alacsony
novekedése hémérséklete is emelkedik.
Viharos id6jarasi események szamanak és A Kkitettség elemzés soran a viharos napok szamanak enyhe KBzEDeS
intenzitasanak ndvekedése novekedése varhatd a RegCM. P
Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és  [A 30 mm-t meghalad6 csapékos napok szamana novekedése
. N , A " o g alacsony
intenzitasanak ndvekedése fokozza a villamarvizek eléfordulasanak valoszintiségét.
Felszini vizkészletek csikkendse Az" atlaglrlomers?klet emell,(edf:se és az eYes cserlp'fldekossz'eg . alacsony

csokkenése egyiittesen a vizkészletek csokkenését eredményezi.

Erdétiizek gyakori-saganak novekedése A széraz idészakok hosszanak és a héségnapok szamanak ey

emelekedése noveli az erdétiizek eléfordulasi valoszintiségét.

KLIMA/2 tablazat
Teriilet kitettségének vizsgalata

Josvafé, Josva-forrascsoport és Tengerszem-t6 rekonstrukciéo EVD




Bekovetkezés

So'r- Kghajlatvaltozasi paraméter Potencialis hatas valésziniiségének , Ko've’tkezr{len'y . Valésziniiség Sulyossag ,,V?I?S,Zl-, Su'lyo,s gl KOC, , ZATI Korck?zat
szam PR silyossaganak értékelése niiségi érték érték érték mértéke
értékelése
Eves csapadék- mennyiség Forrasok vizhozama Eléfordulasa varhato, l{?me;sgzzl}tzrzlal:zkovctkezlk,
1 csokkenése, évszakos eloszlasanak |csokken vagy jelentésen  |emberi beavatkozasnak usy . , Val6szinii Kicsi 4 2 8 Magas
. . . . . . ingadozasat, varhato
valtozasa ingadozik nincs ra hatdsa - . . .
csokkensét eredményezi
N{ax. sza'r ikl hoss?a{lak Forrasok vizhozama El6fordulasa varhato, Amennyiben bekovetkezik,
novekedése (leghosszabb idoészak, . .o (- . . , . .. . i o
2 . N o csokken, to parolgasi emberi beavatkozasnak ugy vizhozam csokken, t6 Valoszini Mérsékelt 4 3 12 Magas
amikor a napi csapadékosszeg <1 |, . . . . s PP .
vizvesztesége novekszik  [nincs ra hatasa vizhdmérséklete emelkedik
mm, nap)
. L s A rezsu Ydelmenek Amennyiben bekovetkezik,
Hirtelen lezidulé nagy mennyiségii Mederbe bemosédé fold. felujitasaval a toy esak részben
3 |csapadék gyakorisiganak és . > |bekovetkezés g Y o Lehetséges Meérsékelt 3 3 9 Magas
. e e ., ndvényi szerves anyag A tavolithato el a begordott
intenzitasinak novekedése valodszinlisége anva
csokkenthetd vag
. e e , Mederbe, védmiire diild fa |A kozeli fak ellendrzésével,| Amennyiben bekovetkezik,
Viharos idéjdrasi események az erd6s részen, vagy fold, [gondozasaval az ugy eltavolithatd atmeneti
4 |szamanak és intenzitasanak > vagy > |8 gy Lehetséges Kicsi 3 2 6 Kiizepes

novekedése

novényi részek
bemosodasa

eléfordulas valoszinlisége
csokkenthetd

utakadalyt, elhordando
hulladékokat jelenthet.

KLIMA/3 tablazat
Tervezett beruhazas klimakockazatai
Josvaf6, Josva-forrascsoport és Tengerszem-t6 rekonstrukcié EVD




Kovetkezmény sulyossaga

Valésziniiség

Katasztrofalis Jelentés Mérsékelt Kicsi Inszignifikans

(5) (4) 3) () (1)

Majdnem bizonyos (5)

Valdszini (4)

Lehetséges (3)

Nem valoszini (2)

Ritka (1)

KLIMA/4 tablazat
Kockazatértékelés sulyozé tényezdi
Josvaf6, Josva-forrascsoport és Tengerszem-t6 rekonstrukcio EVD



Békés Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (66) 441-448 Fax: (66) 441-448

Cim: Békéscsaba, 5600 Andrdssy ut 12.
Honlap: www.bmmernokikamara.hu

Ugyszam: 38/1/04/2015 Ikt.sz.: /35,
Ugyintéz6 neve: dr. Molnarné Barath Ildiké

Targy: Szakértoi engedély

HATAROZAT

Név: Téth Ferenc

Lakcim: 5700 Gyula, Ujiilés u. 11.

Végzettségek:

iizemmérnok (oklevél szama: 12-95/1982, kelte: 1982/06/29)

gépészmérnok(oklevél szama: 110/1992, kelte: 1992/09/11)

szakmérnok, kornyezetvédelmi szakon zajcsokkentési szakirany (oklevél szama: 1119.,
kelte: 2002/04/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 04-0183

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj és rezgésvédelem szakérto
Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.
A hatérozatot a ftervezd- és szakértd mérnékik, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és

tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009 (XIL.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgaltatdas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény T72. § (4) bekezdése alapjan az indoklast és a
jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2015. marcius 19.

ﬂ.\\. 3

A1 1N

pd R =

N o .

/' "dr. Kis Andrea
titkar

Kapjak: T6th Ferenc Gyula, Ujiilés u. 11.
Irattar

Kelt: 2015. marcius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 38/1/04/2015



Békés Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (66) 441-448 Fax: (66) 441-448
Cim: Békéscsaba, 5600 Andrassy ut 12.
Honlap: www.bmmernokikamara.hu

Ugyszam: 37/1/04/2015 Tkt.sz.: ) ¥4 ) {00y
Ugyintézé neve: dr. Molnarné Barath Ildiké

Targy: Szakértoi engedély

HATAROZAT

Név: Toth Ferenc

Lakcim: 5700 Gyula, Ujiilés u. 11.

Végzettségek:

iizemmérnok (oklevél szama: 12-95/1982, kelte: 1982/06/29)

gépészmérnok(oklevél szama: 110/1992, kelte: 1992/09/11)

szakmérnok, kornyezetvédelmi szakon zajcsokkentési szakirany (oklevél szama: 1119.,
kelte: 2002/04/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 04-0183

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.
A hatarozatot a tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szl
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és

tajvédelmi szakeértdi teveékenységrol szolo 297/2009 (XIL21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indoklést és a
jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. marcius 19.

/&

puy

[ |

i.E"" R" o

';\‘:"\& / Fg_,/ ) 2‘:‘;77’} K
\_ . ] dr. Kis Andrea

Ckagcsa? o i 2
Nlekescsavs, titkar

Kapjak: Téth Ferenc Gyula, Ujiilés u. 11.
Irattar

Kelt: 2015, marcius 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 37/1/04/2015



Békés Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (66) 441-448 Fax: (66) 441-448

Cim: Békéscsaba, 5600 Andrassy ut 12.
Honlap: www.bmmernokikamara.hu

I:_:Igyszém: 36/1/04/2015 Ikt.sz.: Y53 o)
Ugyintéz6 neve: dr. Molnarné Barath Ildiké

Targy: Szakértoi engedély

HATAROZAT

Név: Toth Ferenc

Lakcim: 5700 Gyula, Ujiilés u. 11.

Végzettségek:

iizemmérnok (oklevél szama: 12-95/1982, kelte: 1982/06/29)

gépészmérnok(oklevél szama: 110/1992, kelte: 1992/09/11)

szakmérnok, kornyezetvédelmi szakon zajcsokkentési szakirany (oklevél szama: 1119.,
kelte: 2002/04/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 04-0183

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - - Levegétisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szélé
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és
idjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009 (XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésagi eljards és szolgadltatds
altalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indoklast és a
jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2015. marcius 19.

/
/ -.»‘S((/
o
(5 ,,
x
han l_} N
“a_) @ A ‘1Lf e
\ / \LZ'""—'— —
N6t 0 dr. Kis Andrea —
., BCSa -“_,,y

titkar

Kapjak: Téth Ferenc Gyula, Ujiilés u. 11.
Irattar

Kelt: 2015. marcius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 36/1/04/2015



Békés Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (66) 441-448 Fax: (66) 441-448
Cim: Békéscsaba, 5600 Andrassy it 12.
Honlap: www.bmmernokikamara.hu

Ugyszam: 35/1/04/2015 kt.sz.: ! )om
Ugyintéz6 neve: dr. Molnarné Barath Ildiké

Targy: Szakértoi engedély

HATAROZAT

Név: Toth Ferenc

Lakcim: 5700 Gyula, Ujiilés u. 11.

Végzettségek:

lizemmérnok (oklevél szama: 12-95/1982, kelte: 1982/06/29)

gépészmérnok(oklevél szama: 110/1992, kelte: 1992/09/11)

szakmérnok, kornyezetvédelmi szakon zajcsokkentési szakiriany (oklevél szama: 1119.,
Kelte: 2002/04/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 04-0183

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és
tdjvédelmi szakéridi tevékenységril szolo 297/2009 (XIL.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésagi eljaras és szolgdltatds
altalanos szabalyairol sz6lo 2004. évi CXL. torvény T2. § (4) bekezdése alapjan az indoklast és a
jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2015. marcius 19.
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" dr. Kis Andrea
titkar

Kapjak: Téth Ferenc Gyula, Ujiilés u. 11.
Irattar

Kelt: 2015. marcius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 35/1/04/2015



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordindcios Foosztaly
Jogi és Koordinacigs Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eloadé: dr. Zsliner Polett .

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6s6k u. 1/a.) kérelmezét, aki

sziiletett:

anyja neve: <
diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudoményegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. junius 28.;

szakképzettsége:

okleveles bioldgus

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szdmara a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januér 27.

M W Dr. Hecsei Pal

Féigazgato-helyettes
SN

1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levéicim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag hu




Dr. Génczdl Judit

budapesti kdzjegyzé

1123 Budapest, Alkotas u. 31. 1. em. 1.
Tel.: 356-1982, 214-1778

Ugyszam: 11038/H/1464/2013.

Alulirott kézjegyzbhelyettes tanusitom, hogy ezen 1, azaz egy oldalbél all6
hiteles fénymasolat az eléttem eredetiként feimutatott, illetékbélyeggel el nem
latott dokumentummal mindenben egyezd. .
Kelt Budapesten, 2013. (kettbezer-tizenharmadik) év junius hénap 03.

(harmadik) napjan. %\J

~ Dr. Ruff Viktor |
oktor Génczél Judit budapesti kézjegyzd
ellett mikodé kdzjegyzbhelyettes




