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JELMAGYARÁZAT:

Tervezett rekonstrukció

Tervezett tereprendezés

"KÖRÖS-AQUA"
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. tel: 66/515-326

TERVEZÉSI, BERUHÁZÁSI és KERESKEDELMI KFT.

Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!
"KÖRÖS- AQUA" Kft. szellemi alkotása. Az 1969. évi III. törvény 51.§'-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Munka helye és megnevezése:

A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

Fabó István
Vezető tervező:

Vez. TN szám:

Tervező:

Szerkesztő:

Fabó István

VZ-TEL/ 04-281-97/2024
VZ-TER/ 04-281-97/2024

Rajz tárgya:

Ügyvezető:

Ezen terv a 

* *
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KÖ-SZ/ 04-281-97/2024
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Kerékjártó Tamás

Kerékjártó Tamás
ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ

engedélyezési terve
JÓSVAFÖ, TENGERSZEM - TÓ REKONSTRUKCIÓ
    AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

R-2
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A terv magassági adatai Balti alapsíkra vonatkoznak.
A helyszínrajzi koordináták Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) készültek.
Kiindulási alapmagasság:Jósvafö Petöfi S.u.20.sz.- Boros István lakóép.-nek út felöli  falában.
melynek magassága: 208,176 m.B.f.

Vizes élőhelyek helyreállítása és monitorozása (projekt-előkészítés)
KEHOP-4.1.0-15-2021-00097

„Rekonstrukciós munkálatok tervezési feladatai”



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
             

               KÖRNYEZETVÉDELMI HELYSZÍNRAJZ 
   Jósvafő, Tengerszem kotrás 

          Előzetes környezeti vizsgálat 
 

       Körös-Ökotrend Kft. 
Tóth Ferenc      Környezetvédelmi Mérnökiroda 
2022.12.13      5700 Gyula, Szőlőskert u. 56. 



Környezetvédelmi térkép

Készült az E-közmű rendszerben (2022. 12. 10.). Az adatok tájékoztató jellegűek.
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A terv magassági adatai Balti alapsíkra vonatkoznak.
A helyszínrajzi koordináták Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) készültek.
Kiindulási alapmagasság: Jósvafö Petöfi S.u.20.sz.- Boros István lakóép.-nek út felöli  falában.
melynek magassága: 208,176 m.B.f.
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"KÖRÖS-AQUA"
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. tel: 66/515-326

TERVEZÉSI, BERUHÁZÁSI és KERESKEDELMI KFT.
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Munka helye és megnevezése:
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       AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
JÓSVAFÖ, TENGERSZEM - TÓ REKONSTRUKCIÓ

engedélyezési terve

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ













































































A tevékenység során 
használt infrastruktúra, 

eszközök és 
folyamatok 
azonosítása

Átlagos 
hőmérséklet 
emelkedése

A nyári napok és 
a hőségnapok 

számának 
növekedése

Átlagos napi 
hőingás 

növekedése

Éves csapadék- 
mennyiség 

csökkenése, 
évszakos 

eloszlásának 
változása

Max. száraz 
időszak 

hosszának 
növekedése 
(leghosszabb 

időszak, amikor 
a napi 

csapadékösszeg 
< 1 mm, nap)

Hirtelen lezúduló 
nagy 

mennyiségű 
csapadék 

gyakori-ságának 
és 

intenzitásának 
növekedése

Felszíni vizek 
átlaghőmérsék-
letének lassú 
növekedése

Viharos időjárási 
események 

számának és 
intenzitásának 
növekedése

Villámárvíz 
előfordulási 

gyakoriságának 
és intenzitásának 

növekedése

Árhullámok 
gyakoriságának 

és 
intenzitásának 
növekedése

Belvíz 
kialakulásának 
gyakoriságának 

növekedése

Felszíni 
vízkészletek 
csökkenése

Felszín alatti 
vízkészletek 
csökkenése

Erdőtüzek 
gyakori-
ságának 

növekedése

Releváns az adott 
vizsgálatban?

Releváns Releváns Nem releváns Releváns Releváns Releváns Releváns Releváns Releváns Nem releváns Nem releváns Releváns Nem releváns Releváns

Védművek, 
rekonstrukciót 
követően

Nincs hatással Nincs hatással - Nincs hatással Nincs hatással
Jelentős hatása 

lehet, 
vizsgálandó

Nincs hatással
Jelentős hatása 

lehet, 
vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, vizsgálandó

- - Nincs hatással -
Jelentős hatása 

lehet, 
vizsgálandó

Tengerszem-tó 
(mederkotrást 
követően)

Jelentős 
hatása lehet, 
vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó
-

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, vizsgálandó

- -
Jelentős 

hatása lehet, 
vizsgálandó

-
Jelentős hatása 

lehet, 
vizsgálandó

Feszíni vízfolyások: 
üzemvíz csatornák, 
patak

Jelentős 
hatása lehet, 
vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó
-

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, 

vizsgálandó

Jelentős hatása 
lehet, vizsgálandó

- -
Jelentős 

hatása lehet, 
vizsgálandó

-
Jelentős hatása 

lehet, 
vizsgálandó

Előzetes érzékenységvizsgálat

KLIMA/1   táblázat

Előzetes érzékenységvizsgálat
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Jósvafő, Jósva-forráscsoport és Tengerszem-tó rekonstrukció EVD



Átlagos hőmérséklet emelkedése
Az áéves átlaghőmérséklet várható emelkedése + 1,1 oC a 2021-
2050 időszakra.

alacsony

A nyári napok és a hőségnapok számának 
növekedése

A hőségnapok számának várható növekedése:  0-5 nap alacsony

Éves csapadék- mennyiség csökkenése, 
évszakos eloszlásának változása

Az éáves csapadékösszeg várható csökkenése - 7 mm, ezen 
belül a tavaszi, nyári csökken erősebben, az ősz növekszik.

közepes

Max. száraz időszak hosszának növekedése 
(leghosszabb időszak, amikor a napi 
csapadékösszeg < 1 mm, nap)

A száraz időszakok max. hossza 13-14 nap, ez várhatóan 1-2 
nappal növekszik

közepes

Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 
gyakoriságának és intenzitásának növekedése

A rendkívüi csapadék várható mennyisége 500-525 mm, a 
REgCM modell  kb. 25 mm körüli éves csapadékcsökkenést és 
0-25 mm átlagos nyári csapadékösszeg csökkenést jelez előre.

közepes

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése

Az átlaghőmérséklet növekedése miatt a felszíni vizek 
hőmérséklete is emelkedik.

alacsony

Viharos időjárási események számának és 
intenzitásának növekedése

A kitettség elemzés során a viharos napok számának enyhe 
növekedése várható a RegCM.  

közepes

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése

A 30 mm-t meghaladó csapékos napok számána növekedése 
fokozza a villámárvizek előfordulásának valószínűségét.

alacsony

Felszíni vízkészletek csökkenése
Az átlaghőmérséklet emelkedése és az éves csapadékösszeg 
csökkenése együttesen a vízkészletek csökkenését eredményezi.

alacsony

Erdőtüzek gyakori-ságának növekedése
A száraz időszakok hosszának és a hőségnapok számának 
emelekedése növeli az erdőtüzek előfordulási valószínűségét.

alacsony

Terület kitettségének vizsgálata

Éghajlati paraméter változása Létesítmény kitettségének értékelése

Kitettség vizsgálat
Az érzékenység vizsgálatnál közepes vagy magas besorolású éghajlati paraméterekre 

A helyszín kitettségére vonatkozó eredmények

KLIMA/2    táblázat

Jósvafő, Jósva-forráscsoport és Tengerszem-tó rekonstrukció EVD



Sor- 
szám

Éghajlatváltozási paraméter Potenciális hatás
Bekövetkezés 

valószínűségének 
értékelése

Következmény 
súlyosságának értékelése

Valószínűség Súlyosság
Valószí- 

nűségi érték
Súlyosági 

érték
KOCKÁZATI 

érték
Kockázat 
mértéke

1
Éves csapadék- mennyiség 
csökkenése, évszakos eloszlásának 
változása

Források vízhozama 

csökken vagy jelentősen 

ingadozik

Előfordulása várható, 

emberi beavatkozásnak 

nincs rá hatása

Amennyiben bekövetkezik, 

úgy a vízhozam 

ingadozását, várható 

csökkensét eredményezi

Valószínű Kicsi 4 2 8 Magas

2

Max. száraz időszak hosszának 
növekedése (leghosszabb időszak, 
amikor a napi csapadékösszeg < 1 
mm, nap)

Források vízhozama 

csökken, tó párolgási 

vízvesztesége növekszik

Előfordulása várható, 

emberi beavatkozásnak 

nincs rá hatása

Amennyiben bekövetkezik, 

úgy vízhozam csökken, tó 

vízhőmérséklete emelkedik

Valószínű Mérsékelt 4 3 12 Magas

3
Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű 
csapadék gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése

Mederbe bemosódó föld, 

növényi szerves anyag

A rézsű vdelmének 

felújításával a 

bekövetkezés 

valószínűsége 

csökkenthető

Amennyiben bekövetkezik, 

úgy csak részben 

távolítható el a begordott 

anyag

Lehetséges Mérsékelt 3 3 9 Magas

4
Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 
növekedése

Mederbe, védműre dűlő fa 

az erdős részen, vagy föld, 

növényi részek 

bemosódása

A közeli fák ellenőrzésével, 

gondozásával az 

előfordulás valószínűsége 

csökkenthető 

Amennyiben bekövetkezik, 

úgy eltávolítható átmeneti 

útakadályt, elhordandó 

hulladékokat jelenthet.

Lehetséges Kicsi 3 2 6 Közepes

Tervezett beruházás klímakockázatai

Jósvafő, Jósva-forráscsoport és Tengerszem-tó rekonstrukció EVD

KLIMA/3   táblázat



Katasztrofális

(5)

Jelentős

(4)

Mérsékelt

(3)

Kicsi

(2)

Inszignifikáns

(1)

Majdnem bizonyos (5) Extrém Extrém Extrém Magas Közepes

Valószínű (4) Extrém Extrém Magas Magas Közepes

Lehetséges (3) Extrém Magas Magas Közepes Alacsony

Nem valószínű (2) Magas Magas Közepes Alacsony Alacsony

Ritka (1) Magas Magas Közepes Alacsony Nincs

Következmény súlyossága

KLIMA/4   táblázat

Valószínűség

Jósvafő, Jósva-forráscsoport és Tengerszem-tó rekonstrukció EVD

Kockázatértékelés súlyozó tényezői














