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1. A tervezett tevékenység

1.1. A tervezett tevékenység célja

A Zempléni Vizm{ Kft 1992-es megalakuldsa 6ta szolgélja a térségben él6k ivovizellatasat,
és szennyviz elvezetését. E két f6 profilon til a halézat karbantartdsa is a tarsasag
tevékenységi korébe tartozik.

A Zempléni Vizmi kfi-t 36 telepiilés hozta 1étre az dnkormanyzati tulajdonba keriilt vizi
k6zmi vagyonra alapozva. Céljuk az volt, hogy a térségben él6 72.000 embernek j6 mindségl
vizet szolgaltasson olcson.

A Zempléni Vizm@ Kft. cigdndi szennyviztisztité telepén tevékenységébdl keletkezd
szennyviziszapok komposztaldssal vald hasznositdsat szeretné végezni .

A kornyezet védelmének altalanos szabdlyair6l szold, 1995 évi LIII. Toérvény 67.§ (1)
bekezdése alapjan ,,Elézetes vizsgalatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kornyezetvédelmi hatosag dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles, tovabba ha az
el6zetes vizsgalatot torvény irja el6.”. A torvény végrehajtasat szabalyozo6, a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lo 314/2005.
(XIL 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. szamu melléklet 107.a) pontja — nem
veszélyes hulladék - hasznositd telep 10 t/nap kapacitastol — alapjan el6zetes vizsgalat koteles.

Mivel a technoldgidban egyszerre jelenlévd hulladékok maximalis mennyisége meghaladja a
10 tonnat, ezért valt sziikségesse az eldzetes vizsgalati dokumentaci6 benyujtasa.

Az elbzetes vizsgalati tervdokumentacié a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfeleléen késziilt el. A tervdokumentaci6 elkészitésével a
Zempléni Vizmi Kft. (székhely: 3980 Satoraljatjhely, Kazinczy u. 24.) a Szentmikldssy
Csabat (4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.) bizta meg. A meghatalmazast az 1. szdmu
melléklet tartalmazza.

A dokumentdcio készitéinek adatai:

Az engedélykérelem elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakértd:
Név: Szentmiklossy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhéaza, Tulipan u. 82.

Szakért6i engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id6: hatdrozatlan

Szakteriilet: Leveg6tisztasag védelem, Hulladékok karos hatasa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

A dokumentum elkészitésében részt vett kulsé szakértok:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs K6z 17/A.
Szakeértoi engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV ElSvilagvédelem



Engedély kiaddja: OKTVF

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakért6i engedély szama: 34-2/2013.

Szakteriilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Leveg6tisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kézeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

Ervényességi id8: hatarozatlan

Név: Barna Sandor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5.

Szakértdi engedély szama:29-4-1.4./09-1037/2015.

Szakteriilet: SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet
SZKV-1.2 Levegbtisztasig- védelem szakteriilet
SZKV-1.3 Viz-és foldtanikdzeg-védelem szakteriilet
SZKV-1.4 Zaj-és rezgésvédelem szakteriilet

Engedély kiaddja: HBM Mérmoki Kamara

Ervényességi id6: Hatérozatlan

A szakért6i engedélyeket és alairdlapokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen vizsgélat a kornyezetliink védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LIII térvény
V1L fejezete alapjan kitér az alabbiakra:

- a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,

- a tjban és az Gkoldgiai viszonyokban varhaté valtozasok leirasa,

- a telepités eredményeként bekdvetkez6 allapot- és funkciovaltozasok, azok hatdsfolyamatai,
valamint a telepités helyén ttlterjedd hatasfolyamatok.

1.2. Az engedélykérd azonositd adatai

Neve:

Székhelye:

KSH szama:
Adodszama:

KUJ szam:
Bankszamla szama:
Telefon:

Telefax:

Zempléni Vizmi Kft.

3980 Satoraljaujhely Kazinczy u. 24
11064208-3600-113-05
11064208-2-05

100287231
10402757-27511321-00000000
0647/521-589

0647/321-143

Telephelyre vonatkozd adatok:

Telephelye :
Helyrajzi szama:
KTJ szam:

3973 Cigand kiilteriilet
08/28.
102052991



1.3.  Allamtitokra, szolgalati, illetve iizleti titoknak mindsiild adatok

Az elézetes vizsgilati dokumentdcioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegfi
adatokat, amelyek Allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek tizleti
titkot.

1.4. Az orszdghatdron ditterjedd kdrnyezeti hatds bekovetkezésének lehetdsége

A vizsgilat targyat képezd tevékenységeknek, a hozza kapesolodd 1étesitményeknek,
technoldgidknak orszaghataron atterjedé kormyezeti hatdsa nincs.

2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.1. A tevékenység volumene

A cigindi szennyviztisztité telep fejlesztése soran iszapkomposztald telep épitése is torténik a
keletkezd  szennyviziszap  mezOgazdasagi  elhelyezését  elésegité — komposztdlas
megvalositasara. A 3.sz. melléklet mutatja a helyszinrajzot.

A komposztalé csarnok sziikséges teriilete: 45m x 25 m = 1125 m?

A komposztald csarnoktdl fiiggetlen adalékanyag tarolo kialakitasa, ahol legalabb harom havi
adalékanyag mennyiség tarolasara van lehet0ség.

A térolt térfogat 480 m?, ami eredeti iszaptérfogattal szdmolva 270 napi mennyiséget jelent.

Keletkezé komposzt max.730 m*/év
A felhaszndldsra keriild adalékanyagok mennyiségének meghatdrozasa.

Adalékanyagként a kornyék mez6gazdasagi tizemeibdl beszerezheté gabonaszalma, illetve a

kozteriiletekrol, és a lakossdgtol szarmazé z6ld ndvényi anyagok és fanyesedék johet szoba.

Az adalékanyagok szénforrasként keriilnek felhasznaldsra. A kétfajta anyag alkalmazasit a
szalma esetében az atleveglzést elGsegité csoves szerkezet, a z6ld nyesedéknél a gyorsan

beinduld lebomlas indokolja.

A komposztalodas gyorsan és hatékonyan 35/1 C/N ardnyndl megy végbe. A viztelenitett
szennyviziszapban ez az ariny hozzavetdleg 16/1.

A harmadik fejezetben lattuk, hogy az iszap szerves anyag tartalma 350 ezer mg/kg. A
megfelel6 C/N arany felallitdsdhoz 766 ezer mg/kg szerves anyag sziikséges.

Minden tonna szennyviziszaphoz 416 kg szerves adalékanyagot kell adni.

Az adalékanyagokkal potolandd szerves anyag mennyisége: 0,125 t/d = 46 t/év

Szalmamennyiség

Az dmlesztett szalma térfogatsilya 0,154 t/m>. 1m?® viztelenitett iszap szdraz anyag tartalma

0,2 t. Im® szennyviziszaphoz tehat 0,083 t, 0,54 m> nagybalds szalma sziikséges



Amennyiben a szerves anyag potlast szalmaval kivanjuk megoldani, a napi szalmamennyiség:
2,0 m*x 0,54 m* = 1,08 m*/d, 394 m*/év, 61 t/év.

Hasznositani kivdant hulladékok

A hulladékfajtak azonosité kodszama, megnevezése, mennyisége és csomagolasi modja a
72/2013 ( VII1.27.) VM rendelet szerint

Azonositd Megnevezése Mennyisége
kéd (tonna/év)
19 Hulladékkezeld 1étesitményekbdl, ill. szennyviztisztitokbdl
szarmazé hulladékok
19 08 Szennyviztisztité miivekbol szarmazé, kozelebbrdl meg
nem hatirozott hulladék
19 08 05 | telepiilési szennyviz tisztitasabol szdrmazo iszapok 876

hasznositas kodja: R3
hasznositas modja: a megjellt hulladékok komposztalasa

A kész komposztot mezbgazdasigi teriiletre kivanjak kihelyezni. Az errdl sz016
megéallapodast a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. A telepités és miikddés megkezdésének vdarhaté idépontja, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

A telepitésre varhatéan 2020. év IV. negyedévében, hasznalatba vételre 2021. év L
negyedévében keriilne sor. A kihasznéltsag varhatoéan 100 %-os lesz.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezesi tervben rogzitett modja

A beruhézés helyszine Cigand kiiltertilet 08/28. hrsz.-on talalhato szennyviz tisztito telephely,
a teriilet tulajdonosa Cigand Varos Onkormanyzata.

Az ingatlan, Cigind szabalyozasi terve szerint beépitésre szant teriilet és ,Kii-Sz”
,Kiilonleges - szennyviztelep teriilet”-be van sorolva. A beruhdzds az érvényben 1évd
telepiilésrendezési tervnek és az egyeztetéseknek megfelelden fog torténni.



Az ingatlan adatai:

A Cigind 08/28 hrsz.-i ingatlan teriilete: 10.000 m? /a) szanté 3915 m?, b) kivett
szennyviztelep 6085 m?/

Foldhivatali térképmasolat 5. szamut melléklet.

 Hrsz. | Mivelésidg
08/28 Szantd
08/28 Kivett
szennyviztelep

KTJ: 102052991

EOV: x (m): 326 804
y (m): 858 350




Az ingatlan tulajdonosa Cigand Véaros Onkormanyzata (3973 Cigand, F6 u. 80.). Az ingatlan
tulajdoni lapjat 6. szamut melléklet tartalmazza.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

Megmarado egységek

Miitargyak:
Anaerob medence: V =2x48 = 96 m* 2db
Denitrifikacios medence. V=2x151=302m?> 2db
Levegbztetd medence. V =2x195 =390 m’ 2db
Utéiilepité medence. V=303 m? 1db
FertStlenitd medence V=20 m? 1db
Csurgalékviz atemeld 1db
Tisztitott szennyviz atemeld 1db
Iszapstabilizalé-stiritd V=38 m? 1db

Gépészeti berendezések:

Anaerob medence blvar keverd, V=0,25m/s, P =1,5 KW, 2 db csere
Denitrifikalé medence bavar keverd, V =10,25 m/s, P = 1,5 KW, 2 db csere
CsOszivattyn, kiemeld allvannyal Q = 14 1/s 2 db csere
Levegd fivok Qt = 9,31 m*/min, 600 mbar, Pi= 13,1 KW 2 +1db
Utoiilepito recirk. szivattyuk Q= 12,01/s, H=3,0 m, P=1,4 kW 2 db
Utdtlepitd uszadék szivattylt Q= 5,0 I/s, H=3,0 m, P= 0,9 kW 2 db
Csurgalékviz szivattyak Q= 10,0 I/s, H= 8,0 m, P=2,7 kW 2 db
Tisztitott szennyviz szivattyik Q= 29,2 I/s, H=20,0 m, P= 15,1 kW 2 db
Vas-sd tarol6 tartaly adagold szivattyaval Q = 0-8 I/h 1 db
Iszapviztelenitd szalagsziir6 prés, Q = 6 m*/h, P = 4,5 kW 1db
Folyamatiranyité PC 1db
Tisztitott szennyviz mennyiség méré DN 100 1 db

Felujitando, atépitendo egységek:

Levegdzteto elemek  D=220 mm 350 db
Iszapviztelenit6 gep 1db

Nyers szennyvizvezeték

o



Csurgalékviz atemeld a raccsal
A szennyviztisztito telepre vezet6 at 380 m hosszban

A telepi belsd burkolatok, kerités

Epitendd egységek:

- Nitrdt adagolas kiépitése a telepiilések végatemelSiben a szennyviztisztitd telepen
torténé kénhidrogén méréssel, a nitrat adagolds szabdlyozasaval, a telepiilések
végatemelGiben aktiv biofilteres szagtalanité kiépitése, tolozar beépitése. A
nyomovezetékeken szennyviztisztité telepnél visszacsapd szelep beépitése. A Cigand
4 szamu és Tiszakarad 5 szamu atemeld aktiv biofilteres szagtalanito kiépitése.

- Mechanikai tisztitas gépi raccsal Q = 35 I/s, Palcakéz: 3 mm 1db

- Mechanikai tisztitas homokfogdval Q = 50 I/s, 1 db

- A mechanikai tisztitds berendezéseinek tartoszerkezete

- Zéart, szagtalanitoval ellatott elékezel6 medence a mechanikai tisztitd berendezések elé
telepitve, viz alatti nyersviz bevezetéssel, kupos fenékkialakitassal, az el6kezelt
szennyviz fenéken torténd elvezetésével. A szennyviz elGkezelése a fenéken
elhelyezett levegGbefuivo elemeken bejuttatott levegdvel torténik.

A medence légterének szellGztetése ventillatoros légelszivassal valdsul meg. Az
elszivott levegd szagtalanité berendezésen atvezetve keriil a kiils6 1égtérbe.

Az elSkezelé medence térfogata 35 m?, a szennyviz tartézkoddsi ideje a medencében
0,5 6ra.

- Iszapkomposztalé telep épitése a keletkezd szennyviziszap mezdgazdasagi
elhelyezését elosegité komposztalas megvaldsitasara.

A komposztalo csarnok sziikséges teriilete: 45m X 25 m = 1125 m?

- A komposztalé csarnoktol fiiggetlen adalékanyag tarold kialakitdsa, ahol legaldbb
harom havi adalékanyag mennyiség tarolasara van lehetoség.

- A komposztalashoz sziikséges gépek beszerzése.
o homlokrakodé gép.

o depodnia oldalmard atrako-keverd gép.

Az épiiletek elhelyezkedését a /. szdmu térkép mutatja.
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1. szdmul térkép — épiiletek elhelyezkedése

2.5. A tevékenységhez kapcsolodo miiveletek

A szennyviztisztitd telep Cigandtol nyugatra, a belteriileti hatartél mintegy 1,5 km-re, a 08/28
hrsz. alatti telken keriilt kialakitasra. Megkozelitése a 3814 szamu utrol, burkolasra kerilt
foldaton lehetséges. Rendezett terepszintje 97,45 mBf. Burkolat szint 97,50 mBf 5 %-s
oldaliranyt lejtéssel. A telep teriilete 80m x 80 m élhosszlisagt = 6400 m>. A Cigand varos és
Tiszakardd kozség fel6l a szennyviz NA 150 mm - s nyomoévezetékeken érkezik a
tisztitotelepre. A telepre érkezé szennyviz az anaerob medencébe kertil.

Szippantott szennyviz fogadas nincs.

A beérkezd szennyviz az anaerob, majd a denitrifikdciés medencébe, innen a levegdztetd
medencébe folyik.

A bioldgiai tisztitd blokk két parhuzamos elrendezésii reaktorbodl all. Jelenleg 1 tisztitosor
mukodik. A reaktorok kor alaprajziak. Kozéps6 résziikdn helyezkedik el az anaerob
medence, amit korgylirQi szertien vesz koriil a levegfztetd medence, majd a denitrifikécios
medence.

A mitargy egyiittes darabonként 10,6 m belsé atmérdjli, 5,0 m hasznos mélységﬁ, 55 m
Osszes magassagl, 441 m Osszes, 394 m hasznos térfogati monolit vasbeton szerkezetli

medence.

Az anaerob tér 2 x 3,5 m bels6 atmér6jl, 2 x 48 = 96 m térfogati.
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A denitrifikacios tér 2 x 1,0 m korgytiri szélességli, 2 x 151 =302 m’ térfogata.

Az anaerob és a denitrifikalé térben a szennyviz-iszap elegy lebegésben tartasat buvarmotoros
keverdk végzik.

A levegdztet6 tér 2 x 2,05 m korgylir( szélességli, 390 m Osszes hasznos térfogatl, 5,0 m

hasznos mélységii, 5,5 m magassigh monolit vasbeton szerkezetli medencékbdl all.

A szerves anyag lebontdsdhoz sziikséges levegl bejuttatasa mélylég befuvassal torténik. A
levegbellatast rotacios légfuvok biztositjak, a levegbztetd medencében mért oldott
oxigéntartalom van. A favé idékapcsoloval miikddik.

A levegbztetd medencékbdl az iszapelegy egy fuggbleges atfolyast utdiilepitébe jut, ahol
megtorténik az elegy fazisszétvalasztisa. Az utdiilepitd szintén monolit szerkezettel késziil.
Atméréje 10,5 m, hasznos mélység 3,5 m, térfogata 303 m .

A tisztitott szennyviz fert6tlenit6 medencébe folyik, ahol lehetéség van natrium-hipoklorit
oldat adagoldsédval a fertStlenitésre, illetve hatosagi el6iras hidanyaban a miitargyon keresztiil a
szennyviz fertétlenités nélkil a nyomoévezetéken elhelyezett mennyiségmérdn keresztiil a
befogaddba vezetheto.

Az utdiilepitSben kililepitett szennyviziszap recirkuldcids szivattyin keresztiil az anaerob
medencék el6tti osztokamraba van visszavezetve.

Az iszaprecirkulacids szivattyt tizemét id6kapcsoldval kell beallitani.

Az oszt6aknabdl az iszap az anaerob medencébe, illetve a f61siszap az iszapstabilizalo-stiritd
medencébe vezethetd.

Az iszapstabilizalo-siirité medence 4 m atmér6jii, 3 m hasznos mélységli, 38 m hasznos
térfogath miitargy.

Az iszapstabilizald medencében a levegdztetési és iilepitési ciklusok valtjak egymast.

A slirit6ben az iszap a hosszi tartézkodasi id6 alatt leveg befiivasaval stabilizalodik, majd az
tilepitési ciklusban tovabb tomorddik.

A slirités soran elvalasztott iszapviz gravitacids csatornan a csurgalékviz atemelébe keriil,
majd visszajut az anaerob medencébe.

A olosiszap bevezetésére az iilepitési ciklus végén, a stabilizalt iszap elvezetését kdvetden
kertl sor.

A stabilizalt folos iszap a Multiprojekt Kft. altal (vagy azal azonos értékii) gyartott
iszapviztelenité berendezésen viztelenedik. A stabilizalt iszap elvezetése az iszapviztelenito

berendezés felé az iszapvezetéken elhelyezett kézi tolozar nyitasaval, és az iszapviztelenitd

berendezés el6tti csavardugattyus szivattyu elinditasaval torténik.
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A szocialis épiilet szennyvize gravitacidsan a csurgalékviz atemelébe folyik, majd keveredik
az érkez0 szennyvizzel.

2.6. A tervezett technologia

A komposzt készitése soran a hOmérséklet-valtozas és az anyag atalakuldsdnak minbsége
szerint a komposztalas folyamatanak szakaszait elhatarolhatjuk egymastol.

A komposzt érése soran négy f6 szakaszt kiildnbdztethetiink meg.

A prizma Osszerakasa és a nedvességtartalom bedllitdsa utan azonnal a szerves anyag
lebomlasi, atalakulasi, felépiilési folyamatai.

Az els6 fazis viszonylag rovid, bevezet6 fazis. Jellemzd a mezofil hdmérsékleti tartomany

/ kb. 35 C° / A felszaporodé mikroorganizmusok a kdnnyen bonthatd vegyiiletekkel
taplalkoznak / cukrok, fehérjék /. A pH érték csokken, ennek magyardzata a felszaporodo
szerves sav tartalom. Az intenziv tdpanyag lebontas miatt az elsé mezofil fazis rovid ideig —
1-2 napig — tart.

A fokozatosan emelkedd homérséklet atvezet a masodik, termofil fazisba. A hémérséklet 50
C° f61¢ emelkedik, néhany nap elteltével 70-75 C° — ra is emelkedhet. A termofil fazis
mikroorganizmusai elkezdik a szénhidrat polimerek bontasat. A nitrogén tartalmi szerves
vegyiiletek intenziv bomlésa kovetkeztében a prizma pdrusaiban az NH3 gdz koncentracidja
megnd. Ebben a fazisban aktiv celluléz és hemicelluléz bontés figyelhet6 meg. A pH érték
Iagos tartomanyba csap at.

Id6tartama a tdpanyag Osszetételétol fliggben 3-5 het.

A mikrobalis tapanyag tartalom csékkenésével a hdmérséklet is csokken. Kezdetét veszi a
harmadik fazis. Jellemz6je a mezofil tartoméany / 40-45 C° /, itt megkezdddik a nehezen
bonthat6 lignin vegyliletek bontasa. Ebben a fazisban intenziv cellul6z bontés is folyik.

Ezt bizonyitja a szalmatartalom csdkkenése, valamint a cellulézbontdk szamanak novekedése.
Ebben a fizisban a nitrifikacié jelentds. Nemcsak lebontdé folyamatok, hanem stabilabb
szerkezetli szerves anyag épitése is folyik. A szalma lebomldsédval a prizma porustere
besziikiil, de ekkor még van konnyen bomlé szerves anyag. Az atalakulasi fazisnak is nevezett
periodus id6tartama 3-4 hét.

A folyamatosan csokkend hdmérséklet atvezet a negyedik fazisba, amelyet lehiilési vagy érési
fazisnak neveziink. Megkezddédik a komposzt érése. Megjelenik a mikrofauna. Az érésben
1év6 komposzt stabilizalodik, a bomlasi és épitési folyamatok lelassulnak. Idétartam 2-3 hét.

Technologiai folyamat
A komposztalas konnylszerkezetes tetével lefedett, szendvicspanellel hatarolt zart,

szaler8sitésli betonburkolata fellileten torténik.
A viztelenitett szennyviziszap és az adalékanyagok atmeneti tarolasara a szennyviztisztitd

telepen, a kezel6 éplilet mellett, a komposztalé csarnokkal szemben tarold rekeszek
alakitandok ki.
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Az iszapviztelenité géprol letermelt iszap kihordd csigdval kerlil a tarold rekeszbe, amit
homlokrakodd gép szallit a komposztalo térre, a prizmakészités elsé fazisaban kézvetlenil a
prizma teriiletére.

A prizmakészités a balazott szalma bontasdval, annak a prizma teriiletére helyezésével és
fellazitasdval kezdodik. Ezt kdveti a viztelenitett iszap rdhorddsa a szalmdra az atmeneti
tarolobol homlokrakodd géppel.

A prizma els6 rétegének teljes hosszban vald feltoltése utdn  homlokrakodd géppel
Osszetoljak a behordott szalmas iszapot, amit prizmakeverd géppel atkevernek Ezt kdveti az
ujabb szalma és iszapfelhordds, majd keverés.

Egy prizma elkészitésének ideje a szennyviztisztitd telep teljes kapacitdsdnak kihasznélasa
esetén 30 nap, ami id6 alatt az atkeverést heti két alkalommal végzik el, ami utan a prizmét
homlokrakodd géppel attermelik a kévetkez0 prizma helyére. Az eredeti teriileten 0j prizma
kialakitasa kezdédik el.

A komposztalas soran a prizma térfogata az eredeti térfogatnak 50 %-ra csokken.

A masodik prizma elkészitése utin a két prizmat egyméasra hordjak a masodik prizma
teriiletén, ezt kovetéen keverésiik egylitt torténik.

Az eredeti teriileten 01j prizma kialakitasa kezdddik el.

A csarnokban nyolc eredeti prizma tarolhatd négy végleges formaban.

A térolt térfogat 480 m>, ami eredeti iszaptérfogattal szamolva 270 napi mennyiséget jelent.
A magyar elSirdssok 500 m3-ként frjak el6 a komposzt vizsgilatat, tehat a kész
komposztprizmakbol a fenti id6 alatt egy vizsgalati sort kell elvégezni.

A prizmak keverését prizmazo gép végzi. A prizmak kialakitasa fedett, osztatlan teriileten

torténik. Két technologiai rész kertil kialakitdsra. Az egyik a prizmak kialakitasara €s
tulajdonképpen a komposztalasra szolgal, a masikra keriil az elkésziilt komposzt.

A komposztalasi folyamat el6z6leg ismertetett elsé két fazisa itt zajlik le. A komposztalasi
folyamat ellendrzése a prizmak hémérséklet mérésével torténik. A folyamat sordn a prizmak
megfeleld szamu atkeverés, mintegy 12 hét id6 eltelte utan a komposztalo teriilet masik

szélére helyezOdnek at.

Ezen a teriileten négy prizma tarolasara van lehetdség igy az 6sszes 1d6t figyelembe véve
legfeljebb 8 honap eltelte utan sziikséges a készterméket felhasznalasra elszallitani.

A komposzt felhasznalasi lehetdségei:

- mezogazdasagi teriileten
- roncsolt teriiletek rekultivacidja

- utépitésnél padka kialakitasa
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- kozteriiletek flivesitése
- haszonfa iiltetvények telepitésénél.
Keletkezd komposzt 730 m*/év

2.7, Magyarorszagon vy, kiilfoldon mdr alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

A tevékenység Magyarorszagon (ij, eddig nem alkalmazott technologiat nem jelent.

2.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje

A szennyviztelepre tengelyen nem keriil be szennyviz, ezért csak a telep
lizemeltetésével foglalkozé dolgozdk személygépjarmiiinek mozgasaval kell szamolni.

2.9. A mdr tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Dberuhazas a telepiiléseken keletkezd, és a tisztitd telepre vezetett szennyvizek jo
allapoténak biztositasat, a szennyviztisztito telep megkozelitésének komfortossa tételét, a
szennyviztisztité telepre érkezé szennyviz el6kezelésének lehetGségét, a mechanikai tisztitas
berendezéseinek, és a hozza tartozé csOvezetékek cseréjét a kézi tisztitdst rdccsal torténd
kiegészitéssel, illetve a keletkezd viztelenitett szennyviziszap komposztalasi lehetOségének
kiépitését szolgalja.

Altaldnos célja a szennyviztisztité telepre érkezd szennyviz minSségének javitdsa, a
berendezések védelme a szennyviz elGkezelésével, a technoldgiai és tlizemeltetési
nehézségeket okozd berendezések miitargyak, épiiletek korszeriisitése, az iszapkezelé vonal
fejlesztése, a keletkez6 hulladék kezelésével.

A jelen elSkészités részeként meghatdrozasra keriiltek a technologiai problémak és azok
megoldasi javaslatai:

o A teleplilésekr6l beérkez6 szennyvizek a nyomoévezetékekben oxigénhidnyos
kornyezetben hossza ideig tartézkodnak, kénhidrogén keletkezik, ami korrodalja a
telepi berendezéseket. Megoldas a szennyviz frissen tartdsa a végatemelSkben torténd,
Nitrdt adagolds, a szennyviztisztitd telep vizminGségi allapotat ellenérzé érzekeldk
altal szabalyozva.

e A meglévl racssziiré és homokfogé berendezés miikddésének biztonsdgosabba tétele,
a berendezések beépitése, a gépi tisztitast racs kiegészitése kézi tisztitdsn raccsal.

e Biolégiai szennyviztisztitas hatékonysaganak ndvelése a mechanikai tisztité egységek
el6tt elhelyezett el6kezeld medence létesitésével.

e A biologiai fokozat leveg6ztet$ rendszerének fehijitasa;

» A keletkez6 szennyviziszap elhelyezési lehetGségének javitasara iszapkomposztald
telep létesitese
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Epitendd egységek:

Nitrat adagolas kiépitése a telepiilések végatemelGiben a szennyviztisztitd telepen
torténd kénhidrogén méréssel, a nitrat adagolds szabélyozasaval, a telepiilések
végatemelGiben aktiv biofilteres szagtalanité kiépitése, toldézar beépitése. A
nyomovezetékeken szennyviztisztité telepnél visszacsap6 szelep beépitése. A Cigand
4 szamu és Tiszakarad 5 szamu atemeld aktiv biofilteres szagtalanit6 kiépitése.

- Mechanikai tisztitas gépi raccsal Q = 35 /s, Palcakdz: 3 mm

1db
- Mechanikai tisztitis homokfogoval Q = 50 I/s,
1db

- A mechanikai tisztitis berendezéseinek tartoszerkezete

- Zart, szagtalanitoval ellatott el6kezelé medence a mechanikai tisztitd berendezések elé
telepitve, viz alatti nyersviz bevezetéssel, kiipos fenékkialakitdssal, az el6kezelt
szennyviz fenéken torténd elvezetésével. A szennyviz el6kezelése a fenéken
elhelyezett levegbbefiivo elemeken bejuttatott levegdvel torténik.
A medence légterének szellztetése ventillatoros légelszivassal valdsul meg. Az
elszivott levegd szagtalanité berendezésen atvezetve kertil a kiilsd 1égtérbe.
Az el8kezelé medence térfogata 35 m?, a szennyviz tartézkodasi ideje a medencében
0,5 ora.

- Iszapkomposztalé telep épitése a keletkezd szennyviziszap mezdgazdasagi
elhelyezését eldsegité komposztalas megvaldsitasara.
A komposztalé csarnok szikséges teriilete: 45m X 25 m = 1125 m?

- A komposztald csarnoktol fiiggetlen adalékanyag tarold kialakitdsa, ahol legaldbb
harom havi adalékanyag mennyiség tarolasara van lehetdség.
- A komposztalashoz sziikséges gépek beszerzése.

o homlokrakodd gép.

o deponia oldalmaré atrakd-kever6 gép.

2.10. Az adatok bizonytalansaga (rendelkezésre dllasa)

Az el6z6 pontokban megadott adatok megalapozottak, pontos mtiszaki tervezés eredményei.

Az alapéllapot kérnyezetvédelmi helyzetének bemutatasdhoz, megismeréséhez az el6z6ekben
vizsgalt és megadott adatok, leirasok, elemzések elegendéek voltak. A rendelkezésre allo
adatokbdl biztonsaggal megallapithato a kérnyezet alapallapota, adottsagai, érzékenysége és
terhelhetOségenek mérteke, illetve maodja.
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A beruhazas iizemelési és esetleg felhagyasi idGszakanak elemzéséhez a rendelkezésre
bocsétott technoldgiai és kornyezetvédelmi adatok szolgéltattak alapot. Ezek figyelembe
vételével tortént a hatdtényezdk, hatasfolyamatok, illetve a kdrnyezet-igénybevétel vizsgalata.

2.11. A telepitési hely lehatdarolasa térképen

A telephely Cigand kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstél nyugati irdnyban, a
lakoteriilettdl kb. 1500 m-re. A teriilet keritéssel korbekeritett, legnagyobb része aszfalt, a
kozlekedés aszfaltburkolati bels6 utakon valésul meg. A gépjarmivek tarolasa is aszfalt
boritdson valdsul meg. A telephelyen a mikddéshez sziikséges épiiletek, létesitmények
talalhatoak. A telephelyet minden iranybdl mez6gazdasagi teriiletek hataroljak.

Az ingatlan elhelyezkedését a 2-3. szamu térképek mutatjak.

2. szdmu térkép — Atnézetes helyszinrajz
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3. szamu térkép —helyszinrajz

3. A szamitasba vett valtozatok

A projekt célja Cigand Véros, Tiszakardd kozség, valamint a keletkez0 szennyvizek
tisztitasanak korszer(sitése, valamint a befogadora vonatkoz6 iizemeltetési engedélyben eldirt
hatarértékek teljesitésének biztositasa.

A beruhazds a telepiiléseken keletkezd, és a tisztitd telepre vezetett szennyvizek jo
allapotanak biztositasat, a szennyviztisztito telep megkdzelitésének komfortossa tételét, a
szennyviztisztité telepre érkezd szennyviz elokezelésének lehet0ségét, a mechanikai tisztitas
berendezéseinek, és a hozza tartozd csOvezetékek cseréjét a kézi tisztitast raccsal torténd
kiegészitéssel, illetve a keletkez6 viztelenitett szennyviziszap komposztalasi lehetdségének
kiépitését szolgalja.

Altalanos célja a szennyviztisztits telepre érkezd szennyviz mindségének javitdsa, a
berendezések védelme a szennyviz elSkezelésével, a technoldgiai ¢és iizemeltetési
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nehézségeket okozd berendezések miitargyak, épliletek korszeriisitése, az iszapkezeld vonal
fejlesztése, a keletkezd hulladék kezelésével.

A szennyviztisztitd telep fejlesztése sordn iszapkomposztald telep épitése torténik a keletkezo
szennyviziszap mez6gazdasagi elhelyezését el0segitdé komposztalas megvaldsitasara, igy a
keletkezett hulladék jelentésen csdkkenthetd.

Mivel jelenleg jobb megoldas a keletkez6 szennyviziszap hasznositdsara nincs, ezért mas
valtozatot nem vettek szamitasba.

4. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése

Jelen tervdokumentacié esetén, mivel a tervezett tevékenység nem nyomvonalas 1étesitmény,
a fejezet nem értelmezhetd.

5. A szamitisba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele

A 3. szaml fejezetben leirtak miatt nem vizsgaltunk mas teriileteket a hulladékok
hasznositasaval kapcsolatban, igy ezen fejezet sem értelmezhetd.

6. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elzetes becslése

6.1. Jelenlegi dllapot

6.1.1. Domborzat, talajadottsagok

A kistdj Borsod-Abatj-Zemplén és SzabolcsSzatmar-Bereg megyében helyezkedik el.
Teriilete 862 km?2 (a kdzéptaj 30,1%-a, a nagytdj 1,7%-a).

Domborzati adatok:

Domborzat m A kistdj 94,1 és 152 m kozotti tszf~i magassagl artéri szintli tokeéletes
siksdg. A felszin atlagos relativ reliefe 4 m/km2; a kozéps6 részen élénkebb, a Bodrog és a
Tisza mentén kevésbé véltozatos a felszin. A horizontalis felszabdaltsag a K-i (Karcsatol E-ra,
K-re) és a Ny-i részen a Tisza és a Bodrog medervaltozasai (morotvak, elhagyott medrek)
kovetkeztében az atlagot meghalado. A felszini formakat tekintve a Bodrogkdz kdzépso része
a legvaltozatosabb. A karosai egykori Tisza-dg és a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolédo
folydhatak kozén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras-vizenyds teriiletet szdmos, a Tisza €s
a Bodrog oldalazé erézidjaval pusztitott, de ma is 10-15 m-magas futéhomoksziget tarkitja. A
Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.

Talajadottsagok:

A talajtakardé kozel 90%-a Ontésanyagon, vizhatas alatt képz6dott. A legnagyobb teriileti
kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak el6. Mechanikai Osszetételiikk agyag, erGsen
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savanyl kémhatdstak, szervesanyag-tartalmuk altalaban 4%. Termékenységiik a 30-45 (int.)
ponti f6ldmindségi kategoria. A masik kiterjedt talajféleség az ontés réti talaj (15%).
Mechanikai Osszetétele valyog, agyagos valyog vagy agyag, kémhatasa savany. Mechanikai
Osszetételétdl és vizgazdalkodasi tulajdonsagatol fiigg foldmindségi viszonyszama (int. 30-
50). A tij E-i részének mélyebb térszinein sikldp talajok (7%) vannak, amelyek
termékenysége korlatozott (<30 int.). JellemzG6jlik a tézeges szervesanyag-felhalmozodas. A
Bodrog menti nyers ontéstalajok jelentés kiterjedésiiek (22%), agyagos valyog, helyenként
valyog fizikai féleséglick, gyengén savanyt kémhatasuak és gyenge termékenységliek (int.
25-35). Ezek a vizhatas alatt allo talajok legeléként és szantoként hasznosithatoak, kiilondsen
a thj B-i részén a magasabban fekv8 Péacin és Karcsa hatdrdban, ahol a szant6foldi
noévénytermesztés biztonsagosabb, mint a mélyebb fekvésli agyagos talajokon. A talajok
hasznosithatosagat a magas talajviz és az arvizveszély egyarant korlatozza. Ezért elsGsorban a
magasabban fekvé tertiletek biztonsagosak. A t4j Ny-i hatdra menti lejtok harmadiddszaki,
nyirokszert iledékein bamafoldek vannak (5%). Mechanikai Gsszetételiik agyagos valyog,
erdsen savanyiak ¢€s a 35-40 (int.) talajmindségi kategériaba tartoznak. A még magasabb
térszinek homokos iiledékeinek talajai kovarvanyos barna erdétalajok (5%). Termékenységiik
gyenge (int. 15-30).

6.1.2. Eghajlat

Meérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hilvos éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on a
meérsékelten szdraz tipus hataran fekszik, méshol mar inkébb széraz. Az évi napfény tartam
1800 ora korili, nyaron 740-750, télen 170 oOra napsiitésre szamithatunk. Az évi
kézéphomérséklet 9,5-9,7 °C, a nyari félévé 16,7-17,0 °C. Apr. 4.7. utan és okt. 17-18. elott,
azaz 192-194 napon at a napi kozéphOmeérséklet sokévi atlagban magasabb, mint 10 °C.
Evente 185-190 nap koriili fagyoktl mentes idészakra szdmithatunk, apr. 10-15. és okt. 20.
kozott. Az évi abszoltt hémérsékleti maximumok atlaga 33,5-34,0 °C. A téli abszolut
minimumok 4tlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. A csapadék évi sszege 550 mm koriili, de EK-
en ¢és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a 580 mm-t, s6t Zahony térségében a 600 mm-t is
eléri. A nyéri félév csapadéka 340 mm koriili, de EK-en és Ny-on kozel 370 mm. Tuzséron
meértek a legtobb 24 6rds csapadékot, 122 mm-t. A hétakards napok atlagos szdma 40-45, az
atlagos maximaélis hovastagsag 18-20 cm. EK-en és Ny-on 1,20 koriili, mashol 1,25 koriili az
ENy-i és D-i. Az étlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket. A nem tul
hoigényes és kozepes vizigényl ndvények termesztéséhez kedvezd az éghajlat.

6.1.3. Természetes novényzet

Az Eszak—alfoldi florajards (Samicum) részét alkoté kistdj fontosabb potencialis
erdbtarsulasai a tolgy—koris—szil ligeterd6k (Querco—Ulmetum) és a kéris—mézgaséger
laperdé (Fraxino pannonicae—Alnetum hungaricum), valamint a gyertyanos tolgyesek
(Quercopetracae—Carpinetum, Querco robori—Carpinetum). A tipusjelz6 lagyszaraak kozott a
perjefelék (Poa), az erdei szalkaperje (Brachypodium silvaticum) és a posvanysas (Carex
acutiformis) emlithetd.

Tajhasznalat

Cigand a Bodrogkoz legnagyobb telepiilése 5676,31 ha. A szantdteriiletek vannak talstlyban,
a teriilet 54%-—at foglaljak el. Szant6foldi alkalmassag alapjan a talajok 40%-a jo, illetve



kivald termokeépességli. A rét—legel gazdalkodas kozel 13 %-—on folyik, 6sszesen 1 %—nyi
tertileti részesedésti a keri, gylimoles és sz016 gazdalkodds. A vizenyOs teriilet ardnya a
nadasokkal egyiitt csupan 1%, viszont magas a vizfolydsok aranya (Tisza), és itt talalhat6 a
vizsgalt teriilet egyetlen viztarozdja, amely belviztarozonak épiilt, de viz jelenleg nincs benne.
Az erd8k Osszesen 472,5 hektart foglalnak el, a teljes teleplilési teriilet 8%-at. Ez megfelel a
Tisza térség atlagos erdésiltségének (6,9%), dm az orszagos atlagnak (18%) csupdn harmada
és az Alfold atlaganak is minddssze csak a fele. A Bodrogkdzben fennmaradt erdok sokkal
inkdbb faiiltetvények, mintsem természetes erdSk. Ertékilk valtozé. Ugyanakkor egyes
foltjaikban megérizték az egykori erdéségek aljndvényzetét, cserjeszintjét.

Védett, védendo taji-, természeti értékek, teriiletek
Tajképvédelmi szempontbél kiemelten kezelendé teriiletek
Erdok

A gyertyanos—télgyes 6vben elhelyezkedd, az Alfoldon ritkanak szamité maradvanyerddk
egyik utolsé képvisel6i is a Bodrogkdzben talalhatok. Mai alloményai telepitettek, és
erdészeti kezelés alatt allnak, de nagyon értékesek fajgazdagsdguk (mind a lombkorona-és
cserje-, mind a lagyszaria-és mohaszintet tekintve), mikro-él6helyeik, valtozatossaguk miatt.
Az apro békalencsétél a kocsanyos tolgyig tobb széz faj 6rzdi. Sok a vizalldsos hely, ami
tovabb fokozza valtozatossagat. A teriilet erdGalkotd faja a kocsényos télgy (Quercus robur),
ami mellett masodlagos fajként jelenik meg a gyertyan (Carpinus betulus), mezei juhar (Acer
campestre). Kiilonféle telepitett keményfas erdorészletek alkotjak, amelyek az alfoldi zart
kocsanyos tolgyesek, gyertyanos tdlgyesek keményfas ligeterdok fajkészletének &6rzéi. A
pécini Karcsa és a tobbi kisebb csatorna ill. énmaradvany elég jo vizellatast biztosit, és vizes
¢léhelyekkel gazdagitja a teriiletet.

Gyepek

A természetszerli gyepek jorészt ecsetpazsitos mocsarrétek; fajgazdagabb térségek felsd
szintjében réti ecsetpazsit, réti perje, fehér tippan, a szarazabb foltokon juhcsenkesz, karcst
perje; réti, mocsarréti, mocsari elemekkel. A szarazabb medermaradvanyokban harmatkasas
allomany, ill. nem zsombékold magassasos (parti-, mocsari-, éles-€s bokolo sas).

Vizes élohelyek

A vizes él6helyek gyorsan és kdnnyen regeneralodnak. Kivételt képeznek ez aldl az allando,
nyiltvizii tavak, amelyek lassan eltiinnek a Bodrogkozbdl. A vizek szinte kivétel nélkiil
tapanyagban gazdag,eutrof teriiletek. JellemzOen mocsaras, feltdltodott, feliszapolodott
medrtek. Kivétel talan csak a Karcsa Pacin melletti medermaradvanya. A mocsar, illetve lap-
maradvanyok, és a kevés allandovizii csatorna igen fajgazdag él6helyek. Talalhatok benniik
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nadas,gyékényes foltok, vizi harmatkdsds éallomanyok magassdsos, nem zsombékolo,
ecsetpdzsitos mocsérrét, rekettyeflizmocsar spontan kialakulo fiiz-nyar ligetkezdemények.

Egyedi tajértékek

Egyedi tajértéknek mindsiil az adott tdjra jellemz6 természeti érték, képzédmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tdjalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultirtorténeti,
tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szdmadra jelentdsége van. A
telepiiléssel kapcsolatos egyedi tajérték koziil leggyakoribbak az(t menti szobrok,
kSkeresztek, de tobb egyedi tajértéket képviselé lakohéaz, szobor, kapolna is eléfordul a
tertileten.

Természeti teritletek

A Cigénd teleplilés kiilterlilete er6sen mezdgazdasagi miivelés alatt all, igy a természetes
ndvényzet mér csak nagyon kis mozaikokban, Gigynevezett természeti teriileteken talalhatd
meg. A természeti teriiletek a Bodrogkdzben jellemzden erddk, gyepek és vizes éléhelyek
lehetnek. A lehatarolt teriiletek tobbnyire elszdrt, foltszerlien megjelend természeti teriiletek.
Koziilitk kiterjedését és elhelyezkedését tekintve a két legjelentGsebb tertilet egyike a cigandi
Tiszapart mentén a Ricsei-f6csatornaig huzdédo (pl. Nagy-Cigandi artér, Csermely szdg)
valtozd szélességli, a part menti nedves gyepeket és erd6foltokat is magéba foglalo teriilet,
amely a f6csatornatdl északra mér erfsen elkeskenyedik. A masik a Cigandtol észak-
északkeletre Nagyrozvagyig hiizodé mélyfekvésti teriilet, amelyet teljesen lefed a Vasarhelyi
terv altal a Cigandi arvizi tarozdként lehatarolt teriilet.

Natura 2000 teriiletek

A Natura 2000 teriiletek az Gn. k6z0sségi jelentdségli természeti teriiletek haldzata, amelyet
az BU tagorszdgok az Europai Unié két természetveédelmi iranyelve alapjan kotelesek
kijeldlni. Az egyik az 1979-ben megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK), amelynek
végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madéarvédelmi teriiletek az (4.n. spa) a masik pedig
az 1992-ben elfogadott él6helyvédelmi irdanyelv (43/92/EGK), amelynek alapjan a kiilonleges
természetmegbrzési teriiletek (sci) kertiltek kijelolésre.A rendelet értelmében a magyarorszagi
Natura 2000 halozatba 55 kiilonleges madarveédelmi teriilet és 467 kiilonleges természet-
megdrzési terlilet tartozik. A telepiilésen a Tisza-parti sav sorolhaté a kiilonleges
madarvédelmi teriiletek kozé

Okologiai halozat

Az orszagos Okoldgiai halozat elemeit az orszag azon természetes és természetkozeli
él6helyei alkotjak, amelyek nem édllnak orszagos természetvédelmi oltalom (pl. nemzeti park,
tijvédelmi korzet) alatt. Ezen sok esetben elszigetelt, kis kiterjedésii teriiletek nem
biztosithatjak hosszi tdvon az ¢lévilag fennmaradasat. A koztiik 1év6 kapcsolatok hianya a
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kiilonboz6 populacidk elszigetelédéséhez, végsd soron a biodiverzitas csokkenéséhez vezet.
Az orszagos Okoldgiaihalozat elemei a tervezési teriileten jorészt megegyeznek a természeti
teriiletekkel. Kivételt képez ez alol a Cigandtol délre huzodéd Tiszapart.

Védettségi helyzete

A komposztilé telep kornyezete
védett természeti teriiletet nem
érint. Ex-lege wvédett teriiletek,
NATURA 2000 teriiletek, tervezett

természeti  teriiletek,  érzékeny
természeti teriiletek, egyedi
tajérickek a  terileten  nem
talalhatoak. A legkozelebbi

NATURA 2000 teriiletek, illetve
Okologia halozatot érint6 teriiletek
a telephelytol délre talalhaté Tisza
foly6, ill. annak Aarteriilete. A
komposztald telep ezen teriiletektol
megfelelé tdvolsagra talalhato, igy
a jelenlegi, és jovObeni miikodés
ezen terliletekre nincs hatéssal.

" Karesa
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A vizsgalt teriilet altalinos jellemzése (A jelenlegi allapot)
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A Zempléni Vizmi Kft 1992-es megalakulasa 6ta szolgalja a térségben él6k ivovizellatasat,
és szennyviz elvezetését. A jovOben a cigandi szennyviztisztitd telepén a tevékenységébol
keletkezd szennyviziszapok komposztalassal vald hasznositasat szeretné végezni. A teriiletet
eddig is nagyfoku igénybevétel jellemezte, teriilete a jelentSs igénybevétel kdvetkeztében
tomorodott. A telep névény és még hangsilyosabban annak allatvildga kozel sem nevezhetd
természetesnek. A telepen beliil semmiféle védettnek tekinthetd, vagy védelemre szant értékes
ndvény, novénytarsulds nem talalhato. Ez a gyér ,,névénytarsulds™ viszonylag kevés allatfajt
tud kiszolgalni.

A telepet intenziv mezOgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek veszik koriil. Természetes
novényzet csak az Gtmezsgyéken, tablaszegélyekben taldlhatd kdzdnséges gyomndvények
formajaban. A ndvényzet tilnyomo részét dltalanosan elterjedt kozmopolita gyomndvények
alkotjak. Elmondhatd, hogy a vizsgalt teriilet és tdgabb kornyéke is emberi hatasoktol er6sen
terhelt kulttrtaj, illetve rudeléria.

A telep kornyezetében foldutakkal szegélyezett taposott gyepes terliletek, mezdgazdasagi
terliletek talalhatoak. A tulajdonképpeni telep ezektdl a teriiletektdl keritéssel van elkiilonitve.
A Kkeritésen beliil a természetes, vagy természet kozeli 4allapot korabban megsziint.
Ugyanakkor a keritésen kiviili teriiletek él6vilaga a természetes, vagy természet kozeli
allapotok miatt gazdag.

Mivel a telep dllategészségligyi okokbdl korbe van keritve, igy csupan a madarak, a rovarok,
és néhany kisebb emlés (ragesalok, vakond) tud behatolni a telepre. Ezen 4llatok jelenléte
viszont nem indokolja, hogy a telepet kiemelten kezelendd életk6zosségnek tekintsiik.
Kivaltképp akkor nem, ha figyelembe vessziik az allategészségiligyi kdvetelményeket. Hiszen
ezen kovetelményeknek valé megfelelés kovetkezében a telepen nemkivanatosak a madarak,
kilonosen azok amelyek ott fészkelni tudnak, és nem kivanatosak egyes rovarok (legyek)
ragesalok sem.

A rovarok és rageséalok ellen a tulajdonos folyamatos ragesald és rovarirtassal gondoskodik,
mely tevékenységgel szakcéget biz meg. A szakcég a felhasznélasra keriilo vegyszereket ugy
valasztja meg, hogy azok kornyezetbaratok legyenek, az elpusztult egyedeket esetlegesen
elfogyasztd ragadozdkra ne jelentsenek veszélyt. Ennek érdekében az elpusztult
ragesiloegyedek Osszegylijtésérél igyekeznek minél hatékonyabban gondoskodni, amellett,
hogy megfelel6 vegyszereket valasztanak.

A tobb éve foly6é tevékenység koOvetkezében nehezen hatdrozhatdé meg a tevékenység
kovetkeztében torténd igénybevétel mértéke, az eddigi karosodas, az indikator szervezetek
megjelolése.

Anyag és modszer - Botanika

A teriilet bejarasaval egyidejlileg a fellelheté ndvények és allatok felmérése is megtortént. A
telephely él6vilag szempontl bejarasa a 2020. tavaszi és nyari id6szakban tortént meg. A
telepi bejaras alkalmaval igyekeztiink részletesen felmérni mind a telep, mind annak

kozvetlen kornyezetének élovilagat.

Az él6helyek leirasandl a Nemzeti Biodiverzitis-monitoringdz6 Rendszer keretében
kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk.
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A tevékenységgel érintett teriiletek részletes bemutatasa:

U4 Szennyviztisztito telep

A telep eredeti élGvilaga a telep épitése soran megsziint. Az épitményekkel, utakkal nem
fedett szabad teriileteket az épitkezések befejeztével a biologiai aktivitds helyreallitdsa miatt
nOvényekkel beiiltették. A terlileten védett novényfajt nem talaltunk, kizdrdlag gyomos
(elvétve), illetve telepitett gyepfeliiletek talalhatoak. Gazdagabb ndvényzet a telep keritései
mentén figyelheté meg, de ezt a terliletet is rendszeresen kaszaljék, gondozzak.

Angolperje (Lolium perenne) Mezei cickafark (Achillea collina)

Arva rozsnok {Bromus inermis) Mezei katang (Cichorium intybus)

Betyarkdré (Conyza canadensis) Nagy utif(i (Plantago major )

Csattand maszlag (Datura stramonium) Nemes nyar (Populus x euramericana )
Csenkeszek (Festuca spp. ) Piros drvacsalan (Lamium purpureum)

Fekete Girom (Artemisia vulgaris L.) Réti perje (Poa pratensis)

F&ldi bodza (Sambucus ebulus) Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Gyermeklancfii (Taraxacum officinale) Urémieveld parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)
Landzsas Gtifi (Plantago lanceolata ) Fehér akac (Robinia pseudoacacia)

U11 Ut

A telephely kozhton kozelithetd meg, az Gt menti gyomndvényzetet az OG-be soroltuk.
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T1 Mezdgazdasagi teriiletek
A kdrnyezd mezdgazdasagi teriiletekre az intenziv gazdalkodas jellemzd, melynek velejardja

a nagyfokt gépesités ill. a kemikaliak hasznalata. A névényzet igy egyhangt, a rendszeres
gépi és vegyszeres gyomirtisnak koszonhetéen. A bejardsok alkalméval megfigyelt,
leginkabb eléfordulo gyomok:

Sz6rés  diszndéparé]  (Amaranthus
retroflexus)

Utszéli bogancs { Carduus acanthoides)
Urdmleveld  parlagf@  (Ambrosia
artemisiifolia)

Muharfélék {Setaria sp.)

Fekete (irom (Artemisia vulgaris L.}
Gyermeklancfl (Taraxacum officinale)
Csattand maszlag (Datura stramonium)

OG Taposott syomnivényzet

A telep gyepes, fiives terliletei, az utak melletti teriiletek taposott, kaszalt, néha gyomirtézott
novényzete, a mezbgazdasigi tablaszélek noOvényei az emberi hatasokat jol tlrd
gyomnovényekbol all. Jellemz6é novényfajok hasonldak a telepen beliil talathatd lagyszara
novényekkel:

Angolperje (Lolium perenne)

. , ) . Mezei cickafark (Achillea collina)
Arva rozsnok (Bromus inermis)

Csattand maszlag (Datura stramonium) Mezei katang (Cichorium intybus)
Csenkeszek (Festuca spp. ) Piros arvacsalan (Lamium purpureum)
Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.) Réti perje (Poa pratensis)
Gyermeklancfii (Taraxacum officinale) Utszéli bogancs (Carduus acanthoides)

, . . Urémlevelfi parlagfii (Ambrosia artemisiifolia
Landzsas atifii (Plantago lanceolata ) parlagfii o ‘ %)

206



Anyag és modszertan - Zoologia

A vizsgalt teriilet gerinces-zooldgiai értékelését a bejarasok alapjan allitottuk Gssze. A telep
elhelyezkedésébdl, illetve kornyez6 terliletekbdl kiindulva zooldgiai szempontbdl a telep
kevésbé értékes teriiletnek tekinthetd. A tobb alkalm terepbejaras alapjan néhany jelentdsebb
faj el6forduldsa a kdvetkezd:

Puhatestliek torzse (Mollusca)

Csigdk osztdalya (Gastropoda)
e pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
& éticsiga (Helix pomatia)
fzeltlabuak torzse (Arthropoda)

Tkerszelvényesek osztalya(Diplopoda)
e homoki vaspondré (Schizophyllum sabulosum)
Rovarok osztdlya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)
atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)
boglarkalepke (Maculinea nausithous)
C-bettis lepke (Comma c-album)
kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
nappali pavaszem (Inachis io) (VEDETT)
kis apollélepke (Parnassius mnemosyne)
e nagy kaposztalepke (Pieris brassicae)
o csalanlepke (Aglais urticae)
Bogarak rendje (Coleopetra)
e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
e gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)
e kozOnséges lagybogar (Kantharis fusca)
Hartydsszdrnyuak rendje (Hymenoptera)
e gyepi hangya (Tetramonium caespitum)
s lodarazs (Vespa crabro)
e mezei poszméh (Bombus agrorum)

® ® © o o
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e hézi méh (Apis mellifera)
e lopddarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskdk rendje (Heteroptera)
e verdkoltd bodobacs (Pyrrhocoris apterus)
e bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa) ’
Egyenesszdarnytiak rendje (Orthoptera)
o 70ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)
e lotiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)
e mezei tlicsok (Gryllus campestris)
Szitakotdk rendje (Odonata)
e gyakori acsa (Aeschna affinis)
e kozonséges szitakoté (Sympetrum vulgatum)
Fogdldabuak rendje (Mantodea)
o Ajtatos mané Mantis religiosa
Fiilbemdszok rendje (Dermatoptera)
e Kozonséges fillbemaszé ()Forficula auricularia)
Kétszdrnyiak rendje (Diptera)
e hazi légy (Musca domestica)
e kék dongolégy (Calliphora vicina)
Gerincesek torzse (Vertebrata)
Kétéltiiek osztalya (Amphibia)
e 2z5ld levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiill6k osztdlya (Reptilia)
o fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztdlya (Aves)
¢ bubos banka (Upupa epops) (VEDETT)
dolméanyos varja (Corvus cornix)
facan (Phasianus colchicus)
kakukk (Cuculus canorus) (VEDETT)
mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
hézi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
széncinege (Parus major) (VEDETT)
molnarfecske (Delichon urbica)
fiisti fecske (Lacerta agilis)
barazdabillegeté (Motacilla alba)
seregély (Sturnus vulgaris)
e szarka (Pica pica)
Emlosok osztalya (Mammalia)
e siin (Erinaceus concolor) (VEDETT))
» roka (Vulpes vilpes) (VEDETT)
e vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
mezei nyul (Lepus europaeus)
0z (Capreolus capreolus)
vandor patkany (Rattus rattus)
glizii egér (Mus musculus spicelegus)
mezei pocok (Microtus arvalis)

g & 9 @ o
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Ertékelés: A telephelyen és komnyékén inkabb zavardstiir§ urbanizalt fajokat talalunk,
ugyanakkor a kdrnyezd teriiletek allatvilaga taplalkozas, koborlds soran itt is megfordul.

6.1.4. Levegominoség

A levegévédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatési hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti
kozlekedésbdl szarmazd 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsithetd.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (X11.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idStartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

o az egydrds (PM)o esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb,
e aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;vagy
e azegyoras (PM)o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotort
diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forrds kortil lehatarolhatd azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitiskihasznalas, ennek hidnyéban jellemzd
tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhatd - 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds komyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi
idGtartamra szamitott varhatd talajkozeli levegGterheltség-valtozas

e az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

e aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;vagy

o az egyords (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kornyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mertékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet§ség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége. A jelenlegi levegémindség meghatirozasdhoz a legkdzelebbi
mérballomas, az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halézat Nyiregyhdza, a Széna téri
automata immissziés mérdallomas 2018. évi adatait hasznaltuk fel — 2019. évi adatok
hidnydban (Orszdgos Meteoroldgiai Szolgalat: 2018. évi Osszesitett értékelés hazank
leveg8min8ségérd] az automata mérbhaldzat adatai alapjan). A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége. A késdbbi szamitdsokhoz a mért immisszios adatok alapjan vettiik
fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze.

Légszennyez6 | Hatarérték [ug/m3] | Hattérterhelés | Terhelhetdség 1 6ras maximalis

anyag [pg/m’] [pg/m’] érték

Szallé por (PMio) 50* 33 17 203

Szén-monoxid 10000 465 9535 5816

Nitrogén-oxidok 200 47,1 1529 1462,1

Kén-dioxid 250 3,6 246,4 18,5
Megjegyzés:

*24 6ras hatarérték (a hatastivolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon)

29



A legkozelebbi lakéingatlanok Cigand, Felszabadulds utcdjaban taldlhatdéak a tervezési
tertilettdl keleti iranyban tébb, mint 1500 m tavolsagra. A telephely kérnyezetében dontéen
mezdgazdasagi és gazdasagi teriiletek talalhatok.

A 4/2011. VM rendelet szerint az altalunk vizsgalt anyagok egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

A B IC |D |E |F |G |H

1. | Légszennyezd T g 3
anyag Hatarérték [pg/m™]

2. oras 24 bras éves

3. | [CAS szim] Hatarérték  [Tiiréshatér [Hatdrériék  [Tiiréshatdr [Hatarérték [Téréshatér ivfzslfjgfsseg

4. |Kén-dioxid [7446- | 250 150 125 50 I11.
09-5]

5. | Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1L
[10102-44-0]

6. | Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 1L
[630-08-0]

7. | Szalld por (PM1 O) 50 50% 40 20% 111.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérol a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Cigand a 10. zénéba tartozik.
Zdmnacsoport a szennyezd anyagok szerint

Kén- | Nitrogén-| Szén- |PM

dioxid|dioxid monoxid 10

Légszennyezettségi zona
10. Az orszAg t6bbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F F F E

A terjedésszamitasndl figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzokon beliil a széladatok dontden befolyédsoljak a 1égszennyezd anyagok
terjedését ¢és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzOkon (szélirdny, szélsebesség,
gyakorisak) tal levegékdrnyezeti szempontbdl meghatarozd szerepe van a 1égkori
stabilitasnak. Ezek hatérozzak meg a légallapotot és a légkdri turbulenciat, ezaltal a
légszennyezés diszperzidjat, transzmissziojat. A jellemzdék folyamatos véltozasa ellenére az
adatokat kategoridkba soroljuk. A jelenlegi meteoroldgiai és transzmisszidszamitasi gyakorlat
szerint a kategdridkat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a 1égkdri turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa | Szama (db) | Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség | 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A széljellemzdk (A napkori OMSZ allomas adatai alapjan):

0 0 % um/s NNE 14.47 | 3.84
N 14.68 |2.92 NE 10.19 | 3.37
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ENE | 4.69 2.76 SW 6.63 2.63
E 4.69 240 WSW | 4.08 3.41
ESE 3.73 2.43 W 3.36 4.16
SE 4.38 2.29 WNW | 3.16 3.46
SSE 3.06 2.57 NW 3.77 2.26
S 4.49 2.52 NNW |3.26 2.11
SSW | 8.15 2.66 Osszes | 100.00 | 2.95 (4tl.)

A jellemz6 rovid tava vizsgalatokndl a leggyakoribb észak (N), észak-keleti (NNE) szélirdnyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphOmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelden 9,6 C°-nak. '

Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitasi
jellemz6k a kdvetkezbk szerint alakulnak: |

e Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

e Semleges 65 % ( Pasquill D)

o Stabil 23 % ( Pasquill E,FF )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzet szamoltunk.

e A vizsgélt teriileten a fenti tiblazat szerinti 3 m/s szélsebességet és semleges
levegOstabilitasi allapotot (Pasquill D kategoéria).

e A vizsgalt légszennyezé komponensek kémiai atalakulason a terjedés sordn nem
mennek at, ezért a vonatkozd felezési id6t nullanak vettilk, tovabba mind a széaraz,
mind a nedves iilepedés hatasatol eltekintettiink.

6.1.5. Vizrajz

Felszini vizek

Az alegység meghataroz6 vizfolyasa a Bodrog folyd, melynek teljes magyar szakasza (51,1
fkm) az alegység teriiletét képezi. Magyarorszagon a folyomeder dtlagos esése 0,2 m/km, a
viz atlagos sebessége 0,4 m/s, atlagos mélysége 4-5 m, helyenként 7-8 m-es kimélyiilésekkel,
a kozépvizi meder szélessége 80-100 m. A viz hOmérséklete nyaron 18-20°C. A
hordalékszallitds — a nagyvizes id&szakok kivételével — valdszintileg igen csekély, mivel a
tiszaloki duzzasztis miatt a lebegtetett hordalék legnagyobb része a duzzasztasi hatar (~ 37
fkm szelvény térsége) kdrnyezetében, a folyd felsé szakaszan lerakodik.

A folyd magyarorszagi szakasza jellemzOen vulkanikus mederanyagu, meanderezésre,
kanyargasra kevéssé hajlamos, a folyd magyar szakaszanak kereken “-e egyenes, vagy
egyenesnek mindsithet atmeneti szakasz (800 m koriili atlaghosszakkal, eléggé egyenletes
hossz menti megoszlasban). Magas partok jelenléte ~3 %-ra tehetd.

A belvizek levezetésére kozel 700 km-es csatornahaldzat épiilt, ebbdl 164 km viziigyi, €s 383
km tarsulati kezelésli. A belvizcsatorndkkal dsszegy(ijtott vizeket 9 szivattyutelep emeli 4t a
Tisza és a Bodrog folyéba. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allovizek csoportjat 6
természetes t0, 4 tirozo és 41 holtag alkotja. A természetes allovizek kozott a Karcsai-holtag
(24,5 ha), a kenézi6i holt-Tisza (18 ha), a tarozok kozott a Cigand-Tiszakaradi a legnagyobb.
F6bb csatorndk: Bodrogzugi- 1. (Zsardéri-) és II. (Longi-) csatorna a Tokaj-Bodrogzugi
Tajvédelmi Korzet teriiletén, Torokéri-focsatorna, Piti-0sszekotd csatorna, Uj-fiizeséri-
csatorna, Vajdacskai-csatorna, Karos-szerdahelyi-csatorna, FelsOberecki-fécsatorna a
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Torokéri-focsatorna  viztest teriiletén, Tiszakaradi-focsatorna, Karcsa-csatorna, Ricsei-
f8csatorna, Tiszakaradi-6sszekots, Orszemi-, stb. a Tiszakaradi-fécsatorna viztest teriiletén.

A Bodrogkoz teriiletén jelenleg iizemeld jelentdsebb tarozok: A Cigandi-belviztarozo 1,5
millié m3 térfogatt, tofelszine 121 ha. Két holtagi tirozo talalhaté még a térségben: a
Sarospatak keleti holtagi tarozo és a vajdacskai holtagi tarozo. 2008-ban fejez6dott be a
Cigand-Tiszakarddi arapaszto tarozéd épitése. Maximalis tarozasi szinten a tarozé 24,7 km?2
vizfeliilet mellett 94 millié m3 viz betarozasara képes.

Az alegység terilletén a vizfolyas viztestek nagy része mesterséges belvizcsatorna,
természetes viztest a Bodrog folyd. Természetes alloviztest a Sarospatak Keleti Holtagi
tarozo.

Meélységi vizek:

A ,talajviz" a csatorndk mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kozdtt ingadozik. Mennyisége
jelentés. Kémiai jellege Tiszakarddtol DNy-ra natrium-, mashol kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége viszont az EK-i tdjrészen haladja meg a 25 nk°-ot, mig
DNy-on 15-25 nk® k6z6tt van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelent0s. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg,
de 4ltalaban bbviztiek. Altalanos a nagy vastartalom is.

A felszini alatti viz aramldsi rendszer a domborzathoz igazodik, ennek megfeleléen
alapvetéen EK-DNy-i irdnyt, melyet a lokélis viszonyok enyhén modosithatjak.

A vizsgalt teriilet a 7/2005. (IIL. 1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004.(X11. 25.) KvVM r.
értelmében fokozottan érzékeny kategoriaba tartdzik.

Cigand telepiilés a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamu mellékletével
Osszhangban, a 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a fokozottan érzékeny teriileten 1évé telepiilések kozé keriilt besorolésra.

A vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 27/2006. (1L
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése ¢s a Mez6gazdasdgi Parcella Azonositd Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nitrat érzékeny.

A felszin alatti vizek j6 minOségi allapotanak védelme érdekében a telephelyen végzett
tevékenységeknél, a csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
tobbszor modositott 219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet el6irdsait maradéktalanul be kell
tartani. Amennyiben csapadékviz elszikkasztasra is sor kerlil, csapadékvizek elszikkasztasanal
ugy kell eljarni, hogy a szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti viz, foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KOSM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet
mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Vizbazis:
A teriilet tAgabb kdrnyezetében talalhaté vizbazis.
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¥ fliclaibrac RHEE E o iEEIT
Vizbazisok a telep kdrnyezetében

A telephelyen mélyfirast kut nem talalhato.

Cigind Véros Onkorményzata a szennyviztisztité telep korszer(isitésének kivitelezési
munkdlataihoz vizjogi 1étesitési engedélyt kapott a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosagtol 35500/6205/2019.4lt. szamon.

A csapadékviz felszini befogadoba akkor vezethetd, illetve akkor szikkaszthato el a tertileten,
ha a bevezetést kovetden a vizmindségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet altal eldirt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhato
hatarértékeknek, valamint az elszivarogtatasra haszndlt teriileten a talajviz és a foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott
,,B" szennyezettsegi hatarértéket nem haladja meg.

A telephelyen a vizellatas biztositva van. Technoldgiai vizigény nincs, a szocialis vizigényt a
varosi ivovizhalézatra csatlakozassal biztositjak.

6.1.6. A teriilet zajterhelése

A tervezett tevékenység helyszine (Cigand, 08/28 hrsz.) a telepiiléstdl nyugati irdnyban
taldlhaté A legkozelebbi lakdingatlanok Cigand, Felszabadulds utcajaban taldlhatéoak a
tervezeési teriilettl keleti iranyban t6bb, mint 1500 m tavolsagra. A telephely kdrnyezetében
déntéen mezOgazdasagi és gazdasagi teriiletek talalhatok. Lakossdgi panasz a telephely
zajterhelése ellen az elmult evekben nem volt.
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4.szamu térkép — lakdteriilet tavolsaga

Az ingatlan, Cigind szabédlyozasi terve szerint beépitésre szant teriilet és ,Ki-Sz”
,Kilonleges - szennyviztelep teriilet”-be van sorolva.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében ipari, vagy a telephelyen folytatott hasonlé tevékenység nem
folyik. A teriilet zajterhelését jellemzOen az idGszakos és rovid idejli mezégazdasagi
tevékenység hatarozza meg.

6.1.7. Hulladékok, kornyezeti kdrok, talaj, talajviz vizsgalati eredmények a teriileten

A Kft. jelenleg a halozaton érkez6 nyers kommunalis szennyviz tisztitdsat végzi.

A Kft. a Hulladékgazdalkodasi Informaciés Rendszerbe bejelentkezett. A tevékenység
végzése sordn keletkezd hulladékokrdl, illetve a gytijtott, elékezelt és hasznositott, valamint
termelt hulladékokrol nyilvantartast vezetnek, mely tartalmi kialakitasa megfelel a 309/2014.

Korm. Rendelet 1., 2. és 3. szamt mellékletében foglaltaknak.
A Kift. hulladékgazdalkodési tevékenységet nem végzett a telephelyen.

A miszaki gépek és berendezések szervizelése a részben a telephelyen, részben
szakszervizben torténik.

2017. évben az alabbi hulladékok keletkeztek a telephelyen:

Termelt hulladékok:
- 190805 — telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmaz6 iszap: nyitomennyiség: 0 kg,
keletkezett: 650000 kg, ebbdl kezelésre atadott: 650000 kg, zaromennyiség: 0 kg
- 190801 — racsszemét: nyitdbmennyiség: O kg, keletkezett: 3000 kg, ebbdl kezelésre
atadott: 3000 kg, zaromennyiség: 0 kg
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A hulladékok a telephelyen munkahelyi gytijtéhelyen kerililnek gytijtésre az artalmatlanitonak
torténé atadasig. A munkahelyi gytjt6hely miiszaki kialakitisa megfelel az egyes
hulladékgazdalkodasi Iétesitmények kialakitasdnak és tizemeltetésének szabalyairdl szo6lo
246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben elirtaknak. A hulladékok fajtanként elkiilonitve, erre a
célra rendszeresitett konténerekben keriilnek gytjtésre. A konténerek mindegyike fedett. A
konténereken megtalalhatéak a hulladék megnevezése, azonosité szama, UN osztalya és
veszélyesseégi jellemzoje.

A hulladékok atadasa a hulladékgy(jtonek, vagy hulladékkezelonek kdzvetleniil a munkahelyi
gyljt6helyr6l torténik. Mivel a hulladékok munkahelyi gytijtShelyen keriilnek gytijtésre, igy
hat honapon beliil atadasra kerlilnek a hulladékgytijtdnek, vagy hulladékkezelének.

A munkahelyi gy(ijt6helyen egyidejlileg gylijthetd hulladék 6sszmennyisége 500 kg.

A telephely talaj szennyezettségének vizsgilata, Osszehasonlitdsa a hatarértékekkel:

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évd telepiilések
besoroléasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota
szempontjabol Cigand telepiilés a fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség — védelmi
tertiletek kozé tartozik.

Az egyes teriiletek érzékenységi besorolastol fliggd megengedett talajra vonatkozd
anyagcsoportonkénti koncentracidkat és hatarértékeket a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM
egylttes rendelete ,, A foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szlikséges hatarértékekrdl az 1. és 3. szamu melléklete szabalyozza.

Az 1/1 talajmintat 0-50 cm flrasi mélységekb6l, az 1/2 talajmintat 400-450 cm furasi
meélységekbdl vételezték.

A talajmintdkat a ProKat Mérndki Iroda Tervezési, fejlesztési és Tandcsado Kft. HL-LAB
Koémyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium, kémiai elemzésnek vetették ala.

Az elemzésr6l készilt jegyz6konyvet a 8. sz. melléklet tartalmazza. A talajvizsgalatokra
vonatkozé elemzési adatokat mintdnként az alabbiakban foglaltuk Ossze.

Talajmintak elemzési adatai:

Talajminta jele
Mintavételi Vizsgalt szennyezo o
mélység ( cm anya ”
yscg (em) yag Hatarérték Mért adatok
mg/kg mg/dm3
pH 7,49
11 0-50 Ammonia 250 <0,02
Nitrat 1500 12
Vezetéképesség 2500 133
Nitrit 100 0,02




Talajminta jele

Mintavételi Vizsgalt szennyezo =
mélység ( em anya ”
ység (em) yas Hatarérték Meért adatok
mg/kg mg/kg
Arzén 15 8,7
11 0-50 Kadmium 1 1,0
Kobalt 30 11,8
Krom 75 72,2
Réz 75 24,4
Molibdén 7 <1
Nikkel 40 51,9
Olom 100 32,2
Szelén 1 <5
Cink 200 122
Higany 0,5 <1
Talajminta jele Mintavételi Vizsgalt szennyezd —
mélység ( cm ) |anyag »B
Hatarérték Mért adatok
mg/kg mg/dm3
pH 7,56
12 400-450 Ammona 250 <0,02
Nitrat 500 4
Vezetoképesség 2500 167
Nitrit 100 0,03
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Talajminta jele ] - :
Mintavételi Vizsgalt szennyezo =
mélység ( em anya »
ység ( ) yas Hatarérték Mért adatok
mg/kg mg/kg
Arzén 15 10,0
1/2 400-450 Kadmiom 1 0,8
Kobalt 30 12,0
Krom 75 51,5
Réz 75 12,7
Molibdén 7 <1
Nikkel 40 47,9
Olom 100 12,4
Szelén 1 <5
Cink 200 58,9
Higany 0,5 <2

A mérési eredménvek kiértékelése:

Amint az a fenti elemzési adatokbol is megallapithatd, a vizsgalt teriileten furt mintavételi
pontokbol vett talajmintak hatarértéket meghaladdan csak a nikkel és a higany koncentracidja
magasabb,amibdl arra lehet kovetkeztetni, hogy geoldgiai adottsaga a teriiletnek!

A telephelyi bejarasok és az elemzési eredmények ismeretében és a furat kialakitasi helyének
alapjan kijelenthetjiik, hogy a talaj a telephelyen szennyezd-anyagokkal nem terhelt.

A telep talajviz-szennyezettségének vizsgdlata és az eredmények OGsszehasonlitisa a
hatarértékekkel:

A felszin alatti vizek védelmérél sz6lo 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 7.§ és 2. sz.
mellékletével Gsszhangban a felszin alatti viz éallapota szempontjabol érzékeny teriileteken
1év6 telepiilések besorolasarol szo1o 27/2004. (X1I. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti
viz allapota szempontjabdl Cigand telepiilés a fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség —
védelmi teriiletek kozé tartozik.

A vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006.
(I1.7.) Korm rendelet 5. § (2) pontja szerint nitratérzékeny tertlet.

A vizminta vizsgalatok értékelésénél a 219/2004. (VIL. 21.) kormany rendelet a felszin alatti
vizek védelmérdl, tovabba a felszin alatii viz és foldtani kozeg mindségi védelméhez

37




sziitkséges hatarértékekrdl sz616 6/2009. (IV.14.) KvWM-EGM-FVM egyiittes rendelete 2. sz.
mellékletének megfelelden a ,,B” szennyezettségi hatarértéket vettiik figyelembe.

A 1 db mintavételi pontbol (8. sz. melléklet) 1db talajvizminta megvételére keriilt sor évente.

A. vizmintat a ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tandcsadé Kft. HL-LAB
Komyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium vizsgélta meg.

A HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium akkreditalasi okiratdnak szama
A NAH-1-1776/2019 a 8. sz. mellékletben talalhato. A vizsgalati jegyzOkonyvet a 8. sz.
melléklet tartalmazza.

A fontosabb elemzési adatokat a vonatkozé hatarértékkel a kovetkezd tablazatok foglaljak
0ssze:

Vizsgalt jellemzé | Mértékegység | Hatarérték | Vizsgalati
eredmények
Ph 9 7,48
Ammonium mg/dm’ 500 <0,02
Nitrat mg/dm’ 25 76
Ortofoszfat mg/dm® 500 0,08
Nitrit mg/dm? 0,5 0,38
Szulfat mg/dm’ 250 146
Arzén mg/dm’ 10 0,011
Kadmium mg/dm? 5 <0,001
Kobalt mg/dm? 20 <0,002
Krém mg/dm? 50 <0,01
Réz mg/dm’ 200 <0,005
Molibdén mg/dm?> 20 <0,002
Nikkel mg/dm? 20 <0,002
Olom mg/dm? 10 <0,002
Cink mg/dm’ 200 <0,005
Szelén ng/dm’ 10 <1
Higany pg/dm?’ 1 <0,2

Meérési eredmények értékelése:

A talajvizminta elemzésébdl megéllapithatd, hogy a talajviz vizsgalt komponensei koziil a
nitrat koncentracidja meghaladja a ,,B” hatarértéket. Joggal feltételezhetjiik, hogy a
novénytermesztéshez kapcsolodd miitragyazas hatasa mutathaté ki a talajvizben.

Az adatokb6l megallapithatd, hogy a telephelyen a mintavételi pontb6l vett talajvizminta
intézkedési hatarértéket meghaladé koncentracidban nem tartalmaz, az egészséget és a felszin
alatti vizeket veszélyeztet6 koncentricidban szennyezdanyagokat sem tartalmaz. Ezek alapjan
kijelenthetjiik, hogy a felszin alatti vizek a fenti komponensekkel nem szennyezettek.
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Kornyezeti karok a teriileten:
Kornyezeti kar a telephelyen nincs. Igy ezen pont nem értelmezhetd.

6.1.8. Epitett kornyezet és tdj

A vizsgalt teriilet jelenleg kivett terliletként hasznositott teriilet. A teriileten, illetve annak
koézelében nem talalhaté miemléki védelem alatt allo objektum. Tajképi szempontbdl a teriilet
nem képvisel értéket.

6.2. Telepitées

A felujitas, 1j berendezés telepitése és bontasi munkalatok sorén keletkezé hulladékokat a
45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irdsai szerint kell kezelni.

A keletkezé hulladékokat szelektiven kell gytijteni. A keletkez6 hulladékokrol nyilvantartést
kell vezetni, melyben fel kell tiintetni a hulladék megnevezését és HAK kaodjat, a keletkezett
mennyiséget és az atvevd hulladékkezelt, valamint az atadas-atvétel idépontjat.

A technologiai berendezések feltjitasabdl és karbantartasabdl kovetkezOen vérhatdéan az

alabbi veszélyes hulladékok keletkeznek:

¢ FElhasznalt kendanyag HAK 130205
e Faradt olaj, olajos rongy HAK 050106
s festék maradék, higité maradék HAK 080111
e miigyanta maradék HAK 200127

6.3. Miikodeés

A tervezett épitési munkalatoknal igénybevett gépi berendezések, szallitojarmiivek lizeme és
karbantartasa soran gondoskodni kell arrdl, hogy lizemanyag, kendanyag ne keriilhessen a
talaj felszinére, illetve a vizfolyas keresztezéseknél kozvetlentil a felszini vizekbe. A
szennyezések megelézése érdekében a gépek rendszeres ellenérzésérdl, és a sziikséges
karbantartdsi munkak elvégzésér6l e célra kialakitott, megfelelé miszaki védelemmel
rendelkez6 helyen — ideiglenes karbantartd részleg — gondoskodni kell. A telepités és a
technologiai szerelés soran potencidlisan fellépd szennyezé hatasok (pl. munkagép
tizemanyaganak elfolyasa) altal érintett talajok kitermelésérdl, illetve az igénybe vett
karelharito és lokalizacids eszkozok megfeleld artalmatlanitasardl a veszélyes hulladekokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szolo 225/2015. (VL.15.) Korm. rendelet eldirdsai
szerint kell gondoskodni.

A foldtani kozegeket kozvetlenill, tovabba a felszini- és felszin alatti vizeket kozvetve
veszélyeztetd, veszélyes hulladéknak mindsiilé hulladék anyagokat a kdrnyezetvédelmi
eldirasok szerint elszallitasukig atmeneti taroloban, megkiilonboztetett, zart konténerekben
kell tarolni. Az eldirasok betartasaval a kivitelezés soran keletkezé hulladékok képzddése a
foldtani kozegeket, tovabba a felszini- és felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik, karos
hatéasuk gyakorlatilag kizarhato.
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Fenti intézkedések betartdsa mellett az épitési munkalatok talaj- és vizmindségvédelmi
szempontbol nem okozhatnak maradandoé kéros kérnyezeti hatast.

6.3.1. Hulladékgazdalkodas

A 2.1. és a 2.6. fejezetekben részletesen kitértiink a hulladékok mennyiségére, fajtajara és a
technologiara.

Jelenleg a Kft-nek nincs hulladékgazdalkodasi tevékenységre engedélye. Az elGzetes
vizsgalatot kdvetden — amennyiben a Kormanyhivatal eljardsa soran kizaré ok nem meriil fel
— a Kift. kéri a hulladékgazdalkoddasi engedély megadasat az eldzetes vizsgéalatban szerepld
hulladékmennyiségekre és 1j hulladékhasznositasi technologiara vonatkozdan.

6.3.2. Levegdtisztasdag-védelem
A telepen 1égszennyezé pontforras nem tizemel és a fejlesztés utan sem fog.
A telepre tengelyen szennyviz nem Kkeriil beszallitasra, ezért a szallitdsi tevékenységre
vonatkozoan levegévédelmi hatésteriilet nern értelmezheto.
A szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentéacié 7. szamiui melléklete foglalja Ossze. Ennek megfeleléen a szagkibocsdito
Sforrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdg novelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hatdrdtol szamitott 103 méteres savban lehet kijelélni.
A hatésteriilet térképi elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsagon beliil védend 1étesitmény nem talalhatd.
6.3.3. Természet- és tdjvédelem
A létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai
A telep lizemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai (természeti) értékeket sem a
telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep eddigi- és ez utdni

miikddése a szomszédos terliletek éldlényeire, él6helyeire nincs hatéssal, jeldlé-, illetve nem
jeldlo fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok élShelyei nem sériilnek.

Tajvédelem
A telep jelenlegi és tervezett beépitése a hatalyos Telepiilésrendezési tervnek megfelelo. A
telepiilés tajvédelmi értékeire a telepnek nincs hatassal. A telep beillik a kornyezd

mez0gazdasagi kornyezetbe.

sszegzeés

Cigénd telepiilésen a gazdasagi szakagak koziil ma is a mezdgazdasdg a meghatarozd szerepli.
A szennyviztisztité telep tobb éve miikodik, mely tevékenység okan a telepnek helyet add
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tertilet f6ként antropogén hatdsok altal alakitott kivett teriilet. Ezt a jovObeni tevékenység még
inkabb erdsiteni fogja.

Az komposztals kialakitdsa, majd tizemeltetése olyan idébeli litemezés, természetvédelmi
szempontokat els6dlegesnek tarté technoldgiai megoldasok alapjan torténik, ami
folyamatosan ellendrzi és megakadalyozza a karokozast. Megéallapithatd, hogy a telep tovabbi
miikddése nem okoz jelent8s karokozast a teriilet él6lényeire, és azok él6helyeit sem érinti
kedvez6tlendil.

Az €élévilagot ér6 hatdsok az tizemelés iddszakaban telepen beliil maradnak.

6.3.4. Zaj- és rezgésvédelem

A jelen dokumenticié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérdl
- 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM t. a zajkibocsatési hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfelel6ségiik tantsitasardl

- 29/2001. (XIL. 23.) K6M-GM egyiittes 1. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatisanak
korlatozaséardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi
hatarértékek meghatérozasa.

A zajforrasok azonositasa

A tevékenységekhez kapcsoldodé zajforrasokat az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze. A
tabldzatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket sajat
mérési eredményeink alapjan szamoltunk, a zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez
k6tott pontszerll zajforrastdl szarmazoként szamolhatd. A zajforrdsok miikddési idejének
meghatirozasanal a napi atlagos mlik6édési idoket vettiik figyelembe.
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1 Récsszemét prés (1 db) kLWA‘ 85 dB Szabadban 480/480 30/30
2 Anaerob medence buvar keverd (2 db) Lwa: 83 dB Szabadban 480/480 | 30/30
3. Légbefiivo (2 db) Lwa: 90 dB Szabadban 480/480 | 30/30
4 Denitrifikalé medencék bavar keverd (2 Lwa: 83 dB Szabadban 480/480 | 30/30
db

5 Cs)éiszivattyﬁ (2 db) Lwa: 79 dB Szabadban 480/480 | 30/30
6. Utdlilepitd recirk. szivattyik (2 db) Lwa: 84 dB Szabadban 480/480 | 30/30
7. Utélilepitd uszadék szivattyt (2 db) Lwa: 84 dB Szabadban 480/480 | 30/30
8 Csurgalékviz szivattyik (2 db) Lwa: 82 dB Szabadban 480/480 | 30/30
9. Tisztitott szennyviz szivattyuk (2 db) Lwa: 83 dB Szabadban 480/480 | 30/30
10. Szalagsziir6 prés Lwa: 90 dB Szabadban 480/480 | 30/30
11. Biofilter elsziv6 ventilatora (2 db) Lwa: 100 dB Epiiletben 480/480 | 30/30
12. Homilokrakodo gép Lwa: 92 dB Szabadban 120/480 -/30

13. Depénia oldalmaré atrakoé-keverd gép Lwa: 93 dB Szabadban 120/480 -/30

Az egyenértékii zajszint szamitasa:

L, =10 1g_;.(z (#1004

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora (480 perc), az &jeli id6szakra
vonatkozélag: T = 0,5 éra. (30 perc)

Az egyenértékii zajszintek a fentiek alapjan az alabbiak:

LAeqnapp =102 dB
Laeqej =101 dB

Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kornyezeti zaj- és rezgeés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontl
hatéasteriiletének / a kornyezeti zajforrds hatasterliletének / hatara az a vonal, ahol a
zajforrastdl szérmazd zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a héattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) =zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, udiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal : 45
dB, éjjel: 35 dB/,

e) gazdasagi terliletek zajtél nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB .
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Az lizemi és szabadidfs létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékeit a zajtol
védendd terlileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a
27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.
Uzemi  és  szabadidds  létesitményektdl — szarmazé  zajterhelési  hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

zajtol védendo teriilet hatérérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka id6tartama 1 honap-1 év kozotti
nappal éjjel
(622 6ra) (22-6 oOra)
udiilo-, kiilonleges- és eli- 45 35
lako-/kis-  és  kertvarosias, 50 40

falusias, telepszerli beépités/,
oktatas, temetOk és zoOldek

Lakd-/magyvarosias és 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50

* értelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint
A hatésteriilet meghatdrozasanal a rendelet a), d) és e) pontjaban eléirtakat vettiik figyelembe.

A rterjedési it sordn bekovetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kérnyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott dsszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy s¢ tavolsagban 1év6 pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L= (Lwt K+ Ko)-(Kat+2K)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok iranyonkénti
sajtos sugarzasi veszteségét dB

Ko Iranyitasi tényez6, mely a hangforras kdzelében 1évd visszaverd felileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugdrzashoz
vezetnek dB

Ka Tavolsagtdl fliged tényezd, mely egy akadélytalanul és minden iranyban
gOmbszeriien terjedd, pontszerlinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullaim hangnyomasszint-csSkkenését hatarozza meg dB

K Osszes hangnyomasszint-csokkenés szélirany( terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével
Leveg6 hangelnyel6 hatasa
Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas
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Novényzet csillapitod hatdsa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékold hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl s tAvolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet szélirnyil
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=LwtKnt+ Ko-Ka-Ki-Km-Ko-Kp-Ke (1
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Irényitasi tényez6 dB
Ka Tavolsag tényezd dB
KL Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB
K A ndvényzet hatdsa _ dB
Kz A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatési veszteség dB

Ky irdnyitési index 0

Koq: irdnyitasi tényez6 O (térben barhol)

Ka: tavolsagtol fliggd tényezd

Ka=20lg(s¢/so)+11

st: terhelési pont és a zajforras tdvolsaga

so: vonatkozasi tavolsag (1 m)

Ki: alevegf elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Ki=ap* s

ar: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)

Kim: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa

K, =48- 2 x| 17420

m
A

¢ "St

hm: a talajszint folotti kozepes magassag (1,5 m)
Ka: a névényzet csillapito hatasa

Ko=as * su
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an: fajlagos terjedési csillapitds (0,05 dB/m)

su: andveényzeten keresztill tett 0t

Kpg: a beépitettség csillapitod hatdsa 0

Ke: zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas soran a K. beiktatdsi veszteséget, a Ki, levegé elnyeld hatasat, a Kn névényzet

hatasat, a K beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa

Lakodteriilet vonatkozasiban

Nappali id6szakra (Lty = 40 dB)
Zajforras: Lwa K |Ko |Ka [Ki |Kan [Kw |Ks |Ke |Lra |st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB] |[m]

Szennyviztelep 102 0 3 59,2 10,72 4,59 |0 0 0 40 |256

Ejjeli id6szakra (Lta = 30 dB)

Zajforras: Lwa Ki Ko |Kde |Ki |Kn |Ka [Ks [Ke |Lra (st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Szennyviztelep 101 0 3 67,1 |1,78 [4,72 |0 0 0 30 635

Mezbégazdasagi teriilet vonatkozasiban
Nappali idészakra (Lty = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko |Ka |Ki |Km |Ka [Ks [Ke |Lra [st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] | [m]

Szennyviztelep 102 0 3 54,7 10,43 14,43 |0 0 0 45 153

Ejjeli idészakra (Ltu =35 dB)

Zajforras: Lwa K |Ko |Ka |Ki [Km |Kn [Ks [Ke |Lta St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Szennyviztelep 101 0 3 62,8 | 1,08 (4,66 |0 0 0 35 |387

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Lty =55 dB)

Zajforras: Lywa Ki [Ko |Ka |Ki |Kn [Ka [|Ks [Ke |Lta |st
[dB] [dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] {[dB] |[dB] |[m]

Szennyviztelep 102 0 3 45,8 10,15 13,58 |0 0 0 55 55

Ejjeli idészakra (Lu = 45 dB)

Zajforras: Lwa K |Ko |Kd [Ki [Kmn [Kn |Ks [Ke |Lra |[St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
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Szennyviztelep 101 0 3 53,8 10,39 |4,38 |0 0 0 45 138

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) a) d) és e) pontjaban foglaltakat, a nevelési id6szakban a telephely zajvédelmi
szempontl hatasteriiletének hatira a telephely mértani kézéppontjatdl szamitva
- a lakotertlet felé
nappal 256 m-re, éjjel 635 m-re helyezkedik el,

- mez6gazdasagi terlilet iranyaba

nappal 153 m-re, éjjel 387 m-re helyezkedik el,
- gazdasagi teriilet iranyaba

nappal 55 m-re, éjjel 138 m-re helyezkedik el.

7.szamu térkép: Zajvédelmi hatasteriilet

A zajkibocsatdsi hatdrérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds
ellenbrzésének modjardl szold 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében tizemi zajforrds zajkibocsatdsi hatdrértékét a rendelet 1. szamd mellékletében
meghatérozott modon a zajforrds hatasteriiletére kell megéllapitani, ha a hatdsteriilet érint
zajtol védends teriiletet, épiiletet. Mivel a szdmitasok alapjan a zajvédelmi hatdstertilet nem
foglal magéba zajtol védendd lakodingatlant (A legkozelebbi lakéingatlan t6bb, mint 1500
m-re talalhato), ezért zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa nem indokolt.

6.3.5. Vizvédelem

Cigand telepiilés a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamt mellékletével
osszhangban, a 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a fokozottan érzékeny teriileten 16v6 teleptilések kozé kerdilt besorolasra.
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A vizek mez8gazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szold 27/2006. (11
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezégazdasagi Parcella Azonosité Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nitrat érzékeny.

A csapadékviz felszini befogadoba akkor vezethetd, illetve akkor szikkaszthaté el a tertileten,
ha a bevezetést kovetéen a vizmindségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VIL 21.)
Korm. rendelet Altal el6irt és a 28/2004. (XIL. 25.) KvVM rendeletben taldlhato
hatarértékeknek. A felszin alatti vizek j6 minOségi allapotinak védelme érdekében a
telephelyen végzett tevékenységeknél, csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek
védelmérél szolé tobbszor modositott 219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. Csapadékvizek elszikkasztasanal tgy kell eljarni, hogy a
szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti viz, foldtani kdzeg szennyezettseége a
6/2009. (IV. 14.) K6M-EiiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A terlilet tAgabb kdrnyezetében talalhato vizbazis.

Ivoviz ellatds:
A telephelyen a szocidlis ivovizellatas vezetékes halozattal megoldott.

Szennyvizelhelyezés.
Technolégiai vizigény nincs, a szociélis vizigényt a vérosi ivovizhalézatra csatlakozéssal
biztositjdk. A szennyvizelhelyezés a telepen megoldott.

Csapadékviz elhelyezés:
A telepen keletkezé csapadékvizek a tevékenység zart technologidja miatt nem
szennyezOdnek, igy azok elszikkaszthatoak.

A telephely csapadékvizeit elszivarogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztandé
viz paraméterei a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni veédelméhez
szitkséges hatéarértékekrdl és a szennyezések mérésérél szold 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben megéllapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékeket nem haladjak
meg.

Vizbazisvédelem:

A teriilet tigabb kornyezetében talalhato vizbazis.
A telephelyen mélyfurast kut nem talalhato.

Cigind a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamd mellékletével Osszhangban, a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabdl a fokozottan
érzékeny teriileten 1év§ telepiilések koz¢ keriilt besorolasra.

A vizek mezégazdasigi eredetii nitrat szennyezéssel szembeni védelmérél szol6 27/2006. (I1.
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése ¢és a MezOgazdasagi Parcella Azonosito Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nitrat érzékeny.

A létesitmény iizemeltetése nem sérti a vizkészlet mennyiségi és min6ségi védelméhez fliz6d6
érdekeket, megfelel a vizhaszndlat gyakorldsdra vonatkozoan kiadott vizgazdalkodasi,
miiszaki és biztonsagi szabalyoknak, a vizhdztartds, vizmindség, felszin alatti vizek
védelmével Osszefiiggd egyéb szabalyozasnak.

47



6.4. Felhagyas

A komposztalé telep felhagyisa sordn az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt
hatéasok el6zetes becslése:

A komposztalé telep felhagyasa utdn a komposztald burkolt teriilete nem keriil elbontasra,
hanem 1j funkciot fog kapni (pl. parkold vagy kiilsé anyagraktar). A komposztald telep
felhagyasa sordn semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység felhagyasa
sor4n semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelentd hatds nem fog jelentkezni.

6.4.1. Hulladékkezelés

A telephely bezérasakor a telephelyen 1év6 hulladékokat el kell szallitani, az épiileteket — ha
mas célra nem hasznalhatd — el kell bontani. Az épitmény bontdsa sordn keletkezd
hulladékokkal a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai szerint kell
elszémolni a Kormanyhivatal felé, a bontdsi hulladékokat az arra kijelolt hulladéklerakdba
kell szallitani.

A telephely felhagydsakor — amennyiben annak kiiiritése nem tortént meg korabban — a
teriileten talalhatd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kornyezetvédelmi hatosig
engedélyével rendelkezd kezelonek torténd atadassal kell megoldani. A telephely
felhagyéasakor a telephelyen hulladék nem maradhat.

Ezt kovetSen pedig a Kft. az adatszolgaltatisi kotelezettségét HIR-KOT adatlapon
megszinteti.

A felhagyés hatdsa hulladékkezelési szempontbol elviselhetd.
6.4.2. Levegdtisztasag-védelem

A technolégiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontidsa a teriilet ,.eredeti”
allapotanak visszaallitisa, foldmunkak rekultivacio 1égszennyez6 hatdssal jar.

A bonts és a rekultivacié soran a munkagépek és a szallitdjarmiivek 1égszennyezésébdl és a
munkak sordn ad6dd kiporzasbdl szarmazd szilardanyag emissziot kell megemliteni. A
bontasi maradékokat megfeleld lerakoba kell szallitani és ott lerakni. A bontasi maradékok
tobbsége Ujrahasznosithato.

A tevékenység felhagydsa utdn a szallitas okozta emissziok megsziinnek a teriileten.

A felhagyds levegékornyezeti hatasa kedvezd.

6.4.3. Természet- és tajvédelem

A telephelyen a tevékenység felhagydsa természet- és tajvédelmi szempontbdl semleges
hatdsd lesz, hiszen a telephely tobb éve ipari teriiletként funkcional, igy a felhagyés utdn is
valoOszinlisithetGen ipari célokra fogjak hasznositani a teriletet. '

A felhagyds hatisa a telepités hatdsdhoz hasonld jellegli. A felhagyds munkdlatai
ideiglenesek, korlatozott idStartamuak, igy elviselheté hatdst gyakorolnak a kornyezd
teriiletek élovilagara.
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6.4.4. Viz- és talajvédelem

Az épiiletek bontésa sordn a munkagépek esetlegesen bekovetkezo baleseteibdl szennyezddés
(pl. olaj) érheti a talajt, illetve a talajvizet. Ilyen esetekben a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni és a teriiletet a szennyezddésektdl meg kell tisztitani, de ezek igy is csak csekély
mértéki, lokalis talajterhelést jelenthetnek, hatdsuk elviselhetd. Kiilondsen kell arra figyelni,
hogy az épiiletek bontdsakor mar az épiiletben veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok
mar ne legyenek.

6.4.5. Zaj- és rezgésvédelem

A telepen miikddS zajforrdsok megszintével a zajhatds is megsziinik, igy zajvédelmi
szempontbdl a felhagyas pozitiv.

7. Monitoring

A tevékenység végzése eddig sem indokolta monitoring rendszer kiépitését. A kapacitas
b&vités hatdsai nem jelentenek veszélyt a talajra, talajvizre, a teriilet kozelében ivovizbazis
nem talalhaté, védett teriilet nincs, igy monitoring rendszer kiépitése tovabbra sem indokolt.

8. Osszefoglalas

A Zempléni Vizmii Kft 1992-es megalakuldsa Gta szolgélja a térségben €16k ivovizellatasat,
és szennyviz elvezetését. E két £6 profilon til a hélézat karbantartdsa is a tdrsasag
tevékenységi korébe tartozik.

A Zempléni Vizmii kft-t 36 telepiilés hozta létre az onkorményzati tulajdonba kertilt vizi
kozmil vagyonra alapozva. Céljuk az volt, hogy a térségben €16 72.000 embernek j6 mindségl
vizet szolgaltasson olcson.

A Zempléni Vizmfi Kft. cigindi szennyviztisztit telepén tevékenységebdl keletkezd
szennyviziszapok komposztdldssal vald hasznositdsit szeretné végezni, ezért a
szennyviztisztito telep fejlesztése sordn iszapkomposztalo telep épitése is torténik a keletkezd
szennyviziszap mezégazdasagi elhelyezését eldsegité komposztalis megvalositasara,

A kornyezet védelmének dltaldnos szabalyairdl szold, 1995 évi LIIL Térvény 67.§ (1)
bekezdése alapjan ,Flézetes vizsgalatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kornyezetvédelmi hatdsag dontésétdl fiiggden kornyezeti hatdsvizsgalat kételes, tovabbé ha az
elézetes vizsgalatot torvény irja eld.”. A torvény végrehajtisat szabalyozo, a kornyezeti
hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. szamu melléklet 107.a) pontja — nem
veszélyes hulladék - hasznosito telep 10 t/nap kapacitastol — alapjan el6zetes vizsgalat koteles.

Mivel a technolégidban egyszerre jelenlévd hulladékok maximalis mennyisége meghaladja a
10 tonndt, ezért valt szitkségessé az elGzetes vizsgalati dokumentacio benyujtasa.

A komposzt készitése sordn a homérséklet-valtozas és az anyag étalakulésdnak mindsege
szerint a komposztalas folyamatanak szakaszait elhatarolhatjuk egymastol.

A komposzt érése soran négy {6 szakaszt killonboztethetiink meg.

A prizma &sszerakdsa €s a nedvességtartalom beallitdsa utdn azonnal a szerves anyag
lebomlasi, atalakulasi, felépiilési folyamatai.
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A komposzt készitése sordn a hémérséklet-valtozas és az anyag 4talakuldsanak minGsége
szerint a komposztals folyamaténak szakaszait elhatarolhatjuk egymaéstol.

A komposzt érése sordan négy f6 szakaszt kiilonboztethetiink meg.

A prizma Osszerakdsa és a nedvességtartalom beallitdsa utdn azonnal a szerves anyag
lebomlasi, atalakulasi, feléplilési folyamatai.

A telephely Cigand kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiilést6l nyugati irdnyban, a
lakéteriilettdl kb, 1500 m-re.

Jelenleg a Kft-nek nincs hulladékgazdalkodasi tevékenységre engedélye. Az eldzetes
vizsgilatot kovetéen — amennyiben a Kormanyhivatal eljardsa soran kizaré ok nem meriil fel
— a Kft. kéri a hulladékgazdalkodasi engedély megadasat az elézetes vizsgilatban szerepld
hulladékmennyiségekre és uj hulladékhasznositasi technolégiara vonatkozoan.

A telepen légszennyez pontforras nem tizemel és a fejlesztés utan sem fog.

A telepre tengelyen szennyviz nem keriil beszallitisra, ezért a szdllitdsi tevékenységre
vonatkozo6an leveg&védelmi hatasteriilet nem értelmezhetd.

A szagkibocsaté forrasok szagvédelmi hatasteriiletét — a kornyezeti biztonsdg novelésével —a
forrasok egyiittes teriiletének hataratol szamitott 103 méteres sdvban lehet kijeldlni.

Ezen a tavolsigon beliil védendd létesitmény nem talalhato.

A telephely zajvédelmi szempontt hatasteriiletének hatéra a telephely mértani kdzéppontjatél
szdmitva

- a lakoteriilet felé nappal 256 m-re, éjjel 635 m-re,

- mezbgazdasagi teriilet irdnyaba nappal 153 m-re, éjjel 387 m-re,

- gazdasagi teriilet irinyéba nappal 55 m-re, éjel 138 m-re helyezkedik el.

Ezen a tavolsagon beliil védendd létesitmény nem talalhato.

Cigand telepiilés a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. szamu mellékletével
6sszhangban, a 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
a fokozottan érzékeny teriileten 1évé telepiilések kozé keriilt besoroléasra.

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 27/2006. (I1.
7.) Korm. rendelet 5. § ac) bekezdése és a Mezdgazdasagi Parcella Azonosité Rendszer
(Mepar) szerint az érintett teriilet nitrat érzékeny.

A telephelyen a szocidlis ivovizellatas vezetékes halozattal megoldott.

Technoldgiai vizigény nincs, a szocidlis vizigényt a varosi ivovizhdlézatra csatlakozdssal
biztositjak. A szennyvizelhelyezés a telepen megoldott.

A telepen keletkezd csapadékvizek a tevékenység zart technologidgja miatt nem
szennyezOdnek, igy azok elszikkaszthatoak.

A létesitmény tizemeltetése nem sérti a vizkészlet mennyiségi és minéségi védelmehez fiiz6d6
érdekeket, megfelel a vizhasznalat gyakorlasdra vonatkozoan kiadott vizgazdalkodasi,
miszaki és biztonsagi szabéalyoknak, a vizhaztartds, vizminGség, felszin alatti vizek
védelmeével Osszefiiggd egyéb szabalyozasnak.

A komposztilo telep felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése:
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A komposztal6 telep felhagyasa utdn a komposztald burkolt teriilete nem keriil elbontdsra,
hanem 0j funkciét fog kapni (pl. parkolé vagy kiilsé anyagraktar). A komposztdlo telep
felhagyésa sorin semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység felhagyasa
soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelentd hatds nem fog jelentkezni.

Osszefoglaloan megillapithaté, hogy a tevékenység kornyezetvédelmi szempontbol

megvalosithaté.

9. Mellékletek

XN R RN

szamui melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

Meghatalmazas
Kornyezetvédelmi szakértdi okirat masolatok
Helyszinrajz

Megallapodas komposzt kihelyezésérol
Foldhivatali térképmasolat

Tulajdoni lap

Levegd-tisztasagvédelmi szakvélemény
Talajvizsgalati jegyz6konyv
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.03. 13.44.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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