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1. A légszennyezé anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyez$ anyagok légkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforrds révid atlagolasi id6tartamra vonatkozé szennyezd hatdsanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szam szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforrds gazallapoti szennyezGanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjl szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid ideji (1 6ra) atlagolasi id6tartamra vonatkozo
koncentraciot (Cg)) a felszinkézeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintlink a gazallapotu szennyezéanyag kimosédasatol, szaraz ilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kdvetkezOképen hatarozzuk meg:
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Eg folytonosan miik6dd pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozé gazallapota
szennyezdanyag emisszidja [pg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos pontforras fistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];

295 Oz folytonos pontforrds esetén a fiistfaklya szélre merbleges vizszintes, illetve
fiiggbleges turbulens szdérodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,=ax’, o,=cx", a=0,08(6p > *+1-In(H/zp)), b=0,367(2,5-p),
¢=0,38p"3(8,7-In(H/z0)), d=1,55exp(-2,35p)

x - a forrastol vald tavolsag a széliranyban (m);
p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zy - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggs).

A oy, o, horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatarozésaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi cimli szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényez6 meghatarozasahoz, a szabvanysorozatban leirt matematika
szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazasahoz magaslégkori meteorologiai adatok
szilkségesek. A szabvanysorozat foglaikozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkdri
meteoroldgiai adatok a szamitashoz nem allnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorolégiai
Jellemzdi. A szélsebesség, a szélirdny és a hdmérséklet fiiggdleges profiljanak kiszamitdsa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomdsi szint kozéit. cimii szabvanya a kdvetkezOket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitisa elengedhetetlen feltétele a vertikdlis diszperzids egyiitthatok
meghatarozasanak):

» Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomdsi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbdl szamitott profilok érvényességi kore a
szélmérés szintje (zy) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkizeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége az alsé 200 m-es
rétegre terjeszthetd ki elfogadhatd hibdaval.”

306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjaban a
légszennyezé pontforras és diffaz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
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kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkezOt tartalmazza: ,,a hatdsteriilet lehatdroldsa,
eldzetes  vizsgdlati  eljdrds,  kérnyezeti  hatasvizsgalati  eljards, EKHE-eljdras,
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlaii eljards, hulladékégetés esetén az érvényes szabvdny szerinti
vagy azzal egyenértékii szamitdssal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitdssal”.

Az érvényben 1évé, feni emliteit szabvanysorozat a mellékleteiben szamitdsi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati médszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem dallnak rendelkezésre mértékadd magaslégkori meteorologiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsoldodo elévizsgalatok sordn megvizsgaltuk, hogy a
hatéasterlilet lehatarolasdhoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékli szamitasi eljaras
alkalmazhaté. Az el6vizsgalatok sordn a korabban érvényben 1&ve, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyezd anyagok ifranszmisszios paraméterei. A turbulens szdrdodds mértékének
meghatdrozdasa. cim( szabvanyban leirt, felszini meteorologiai méréseken alapuld szamitési
formula alkalmazhatosagat, az érvényes szabvannyal vald egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek
sordn az érvényben 1év6 szabvanysorozatban bemutatott szamitdsi példak eredményeit, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatdrozasdnak eredményeit vetettiik
Ossze a kordbban érvényben 1évé szabvénysorozat alkalmazidsa sordn meghatarozhatd, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyutthaték meghatdrozdsanak eredményeivel. Az
elGvizsgalatok eredményeit, a horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg
érvényes ¢és kordbban érvényben volt szabvany (szamitdsi moédszer) alkalmazédsaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk 6ssze.

A horizontdlis diszperzios egyiitthato

Pontforrastél valé Ervényben 16v8 Koréabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
szélirdnyban, x [m] | alapjén, oy(x) [ms"'] | alapjan, oy(x) [m s
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 5,3
500 57,91 62,67 8,2

A vertikdlis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol vald Ervényben 1év6 Korabban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1évé szabvanysorozat [%]
szélirz’Eny]ban, X | alapjan, o,(x) [ms™] | alapjén, o,(x) [m 5]
m
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 2491 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes és korabban érvényben
volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazasaval meghatarozott értékeit tartalmazé fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithato, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két szamitasi
modszer Osszevetésekor a szamitasi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az érvényben 1évo
szabvanysorozat alapjan a felszinkdzeli szél mérésének pontossigi kovetelményei a
légszennyezés terjedésének vizsgalatdhoz a kovetkezOk: 5 m/s szélsebesség alatt 0,5 m/s
abszollt pontossaggal, 5 ny/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a Meteoroldgiai
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Vilagszervezet eldirdsainak megfeleléen). Ennek megfeleléen a fenti tablazatban kozolt
eltérési adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a kis (legfeljebb 500 méteres)
terjedési tavolsdgokban a jelenleg érvényes és a kordbban érvényes szabvéanyban leirt
szamitdsi modszerekkel meghatarozott diszperzids egyiitthatok eltérései joval alatta maradnak
a felszinkozeli szél mérése sordn elfogadott abszolut hiba nagysagénak. A fenti tablazatban
bemutatott szamitdsi eredmények és a fent leirtak alapjdan megdllapithaté, hogy kis (legfeljebb
500 méteres) terjedési tavolsigokban a kordbban érvényben 1évé szabvdanyban leirt, a
horizontdlis és vertikdlis diszperzids egyiitthatok meghatdrozdsdra alkalmas szamitdsi
mddszer az ismert és szakmailag elfogadhatd eltérések ismeretében megfeleld biztonsdggal az
érvényes szabvdannyal egyenértékii szamitdsi eljardsként alkalmazhato.

Feliileti forrds esetén az adott teriilet Osszes emissziojat egyiittesen veszik figyelembe, és az
egész teriiletet olyan forrdsnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
sz6rddasi egyiitthatdja oy ill. o,0. A oy értéke s oldalhosszisagh , négyzet alaku terileti
forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a cy(x) = oy(x) + gy
értékének figyelembevételével mar alkalmazhatdo. A o, értéke, ha a kibocsatds a

talajfelszinr6l torténik, o, = 0, egyéb esetben oy a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzd szélsebesség

A két jellemz6 meghatédrozasival az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagit a kovetkez6 Gsszefliggéssel hatdrozzuk meg:

LS (1,5:-v-d +0,009-0,) [m]

u
ahol: k- alégkori stabilitastdl fliggd korrekcids tényezd;
u — az emelkedd fiistfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérdje [mj;
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kdvetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah
ahol: /- atényleges kéménymagassag [m].
A hdkibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerisitett 6sszefiiggés hasznéalhato:

0, =271 u%ﬁnf v ]

TS

ahol 7, - akiaramlo gaz hémérséklete [K];
Ty, — a kOrnyez6 levegé homérséklete [K];
v — a szennyezett levegs kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje {m].

Ha a v < 1,5 x wu(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezo:



h,=h+2- L-—(Y/;j - 1,5} -d [m]

A tényleges kéménymagassig és a kibocsatds effektiv magassdga kozotti tartoményra
jellemz0 atlagos szélsebesseget az

nY m
u(h)=u, - = [—}

o S

ahol: % — a talajfelszint6] mért fliggdleges tdvolsag [m];
hp ~ a szélmérbhely magassaga [m]; '
1y — szélsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

- “’.0 H’p»kl '—"h’oﬂ m
Zl fovend . p—

(p+1)-h?  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A kordbban leirtaknak megfelelden a szemnyezd hatds meghatdrozdsahoz sziikséges tényezdk
(pl. transzmisszids paraméterek) szdmitdsa a , Légszenmnyezd anyagok terjedésének
meteorolégiai jellemzdi.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjdn torténhet.
Mivel ez utébbi alkalmazdsdhoz — a terjedési ténmyezék meghatdrozdsdhoz — sziikséges
reprezentatlv magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassag miatt a légkori hatdrréteg alsé
zéndjdban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitdasi modszer az érvényes szabvdannyal
egyenértékil  szamitdsi  eljardsként  alkalmazhato, a  transzmissziés — paraméterek
meghatdrozasdt a kordbban  érvémyben lévé MSZ  21457-1-4:1979-1980  szdmui,
., Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimii szabvdnysorozat alapjdn végeztiik
el.

p/ A kibocsaté forrds jellemzo adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatirozasa

Jelen vizsgalatok targyat a cigindi szennyviztisztitd telep fejlesztése utani éallapotban a
szagvédelmi hatésteriilet meghatérozasa képezte. A telep fejlesztése sroan a kovetkezd 0j
étesitmények kertilnek kialakitasra:

e mechanikai tisztité berendezések - kézi-gépi tisztitasu racs, homokfogod beépitése;

e zart, szagtalanitoval ellatott el6kezelé medence a mechanikai tisztitd berendezések elé

telepitve;
» iszapkomposztalé telep (csarnok) épitése a keletkezd szennyviziszap mezdgazdasagi
elhelyezését eldsegité komposztalas megvalositasara.

A kovetkezékben bemutatjuk, hogy a vizsgalt szennyviztisztito telepen a fejlesztés utani
allapotban mely szagforrasok, milyen kibocsatasi jellemzokkel tizemelnek. A szagkibocsato
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forrasok szagkibocsatasat a témaval foglalkozo szakirodalmi forrasokban'*" szereplé fajlagos
szagkibocsatasi adatokkal jellemeztik.

¢ A mechanikai tisztité berendezések — kézi-gépi tisztitast racs, homokfogd zart térben
keriil elhelyezésre, a zart térbsl szdrmazd szagszennyezett levegét elszivjak, amely az
el6kezelé medencéhez tartozo biofilterrel kertil szagtalanitasra.

¢ A zart el6kezels medence levegdjét biofilterrel szagtalanitjak

o az alkalmazott biofilter 1égszallité teljesitménye 105 m’/h, a szagtalanitott
leveg6 kibocsatasi magassaga megkozelitéleg 3,5 m;

o szagesokkenté berendezések, példaul biofilterek esetén a szagcsokkentesscl
kapcsolatban a témaval foglakozo szakirodalmi forrasok™ a kovetkezd
elvarasokat fogalmazzak meg. Egyrészt a megfelelden miikédo szagesokkentd
berendezésbdl  kilépd, kezelt, szagtalanitott levegd szaga mar nem
kornyezetidegen, szaganak jellege mar nem jellemz6 a szagesdkkentd
berendezésbe, rendszerbe belépd szagszennyezett levegh szagara (pl.
megszlinik a szagcsokkentd berendezésbe, rendszerbe belépd szagszennyezett
levegd penetrans, zavaré szaga, a szagesOkkentd berendezésbdl, rendszerbodl
kilép8, kezelt, szagtalanitott levegé pl. biofilter esetén a biofilter toltetére
jellemz6 szagh). Masrészt a szagesokkentd belendezesbol kilép6 kezelt levegd
szagkoncentracioja kisebb, mint 300 SZE/m’. Természetesen az alkalmazott
szagcesOkkentd berendezések esetén az ezen elvardsoknak valdo megfelelést
id8szakos szagmérések elvégzésével kell ellendrizni. A fentiek alapjan a
vizsgalt telephelyen alkalmazott biofilterek megfeleld miikddését feltételezve a
biofilterekbdl kilépd kezelt levegd szagkoncentracigjat 300 SZE/m® értéken
feltételeztiik.

o a fentieknek megfelelden a bio ﬁlter szamitott szagkibocsatasa 105%300=30900
SZE/h, azaz 8,6 SZE/s.

e Az osztéakndk (2 db) egylittes szagkibocsatd felulete megkézelitéleg 7,2 m?,
feltételezett fajlagos szagkibocsatas 10000 SZE/(m*xh), igy az osztéaknik egyuttes
szamitott szagkibocsatasa 7,2x10000=72000 SZE/h, azaz 20 SZE/s. Az osztdaknak
kornyez6 talajszinthez képesti magassaga megkdozelitleg 4,25 m.

* A bioldgiai reaktorok (2 db) egyiities szagkibocsato felulete megkozelitdleg 197 m, a
feltételezett fajlagos szagkibocsatas 10000 SZE/(m*xh), igy a bioldgiai reaktorok

'"Hobson, J.: The odour potential: a new tool for odour management. In: Journal of the Chartered Institution of

Water and Environmental Management. 9. k. 5. sz. 1995. p. 458-463.

*Medrow, W. — Harkort, W. — Juergens, C.: Erfahrungen bei der Ermittling von Geruchsmmissionen verursacht

durch Flidchenquellen. In: Staub — Reinhaltung der Luft, 53. k. 11. sz. 1993. p. 413-418.

3 Béres A.: Iszapkezelési és 1szaphasznos1tasx médszerek szagvédelmi kérdései. In: SZENNYVIZISZAP 2013
Konferencia, Budapest, 2013. majus 30.

‘Innovative Abluftreinigung in der Tierhaltung Schriftenreihe, Heft 2/2017. Landesamt fiir Umwelt,

andwirtschaft und Geologie. Freisaat Sachser.

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/278 50/documents/39640

*Hahne, J. — Hartung, E. — Grimm, E. — Déhler, H: Ablufireinigung und weitere Méglichkeiten zur Minderung

von Emissionen aus Schweinestallungen - Stand der Technik. Bautagung Raumberg-Gumpenstein 2007, p. 31-

39.

https://www.raumberg-gumpenstein.at/cmd/de/forschung/publikationen/downloadsveranstaltungen/finish/23 1-

bantagung-2007/2267-abluftreinigung-und-weitere~-moeglichkeiten-zur-minderung-von-emissionen-aus-

schweinestallungen. html
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egylittes szamitott szagkibocsatasa 197x10000=1970000 SZE/h, azaz 547 SZE/s. A
biologiai reaktorok kérnyez6 talajszinthez képesti magassaga megkozelitdleg 3,3 m.

Az utbiilepité medence szagkibocsato feliilete megkozelitéleg 80 m?, a feltételezett
fajlagos szagkibocsatds 10000 SZE/(m’xh), igy az utéiilepitd medence szamitott
szagkibocsatisa 80x10000=800000 SZE/h, azaz 222 SZE/s. Az utdiilepité medence
kérnyez6 talajszinthez képesti magassaga megkozelitdleg 3,8 m.

A fertStlenitd medence szagkibocsatd feliilete megkdzelitéleg 13,6 m?, a feltételezett
fajlagos szagkibocsatas 1000 SZE/(m*xh), igy a fertétlenitd medence szamitott
szagkibocséatasa 13,6x1000=13600 SZE/h, azaz 3,8 SZE/s. A fert6tlenitd medence
kornyez6 talajszinthez képesti magassaga megkozelitéleg 1 m. '

A tisztitott szennyviz atemeld szagkibocsatd felillete megkozelitéleg 8 m’, a
feltételezett fajlagos szagkibocsatds 10000 SZE/(m*xh), igy a tisztitott szennyviz
dtemeld szamitott szagkibocsatasa 8x10000=80000 SZE/h, azaz 22 SZE/s. A tisztitott
szennyviz dtemeld kibocsatasi magassaga megkozelitbleg a kdrnyez6 talajszint.

Az iszapstabilizalé stirit6 szagkibocsato felillete megkozelitdleg 15,9 m?, a feltételezett
fajlagos szagkibocsatas 10000 SZE/(m*xh), igy a fert6tlenitd medence szamitott
szagkibocsdtdsa 15,9x10000=159000 SZE/h, azaz 44,1 SZE/s. Az iszapstabilizalo
slirit6 kérnyezd talajszinthez képesti magassaga megkdzelitoleg 2,3 m.

Az iszapviztelenité géphaz levegdjét biofilterrel szagtalanitjak
o az alkalmazott biofilter 1égszallitd teljesitménye 800 m’/h, a szagtalanitott
leveg6 kibocsatasi magassdga megkozelitdleg 4,5 m;
o abiofilterbél kilép6 kezelt levegt feltételezett szagkoncentracidja 300 SZE/m’,
o a fentieknek megfeleléen a  biofilter szamitott szagkibocsatasa
800%300=240000 SZE/h, azaz 66,7 SZE/s.

A viztelenitett iszap tarolé szagkibocsatd feliilete megkozelitéleg 48 m?, a feltételezett
fajlagos szagkibocsatas 10000 SZE/(m”xh), igy a viztelenitett iszap tarold szamitott
szagkibocsatiasa 48x10000=480000 SZE/h, azaz 133 SZE/s. A viztelenitett iszap
taroloban az iszap kornyez6 talajszinthez képesti magassaga megkdzelitdleg 3,5 m.

Az j iszapkomposztaldo csarnokban a keletkezd szennyviziszap mezé%azdaségi
elhelyezését eldsegitd komposztalasa torténik. A csarnok alapteriilete 1176 m®, feliilrdl
fedett, oldalrol nyitott kialakitasa.

o Az iszapviztelenitd gépr6] letermelt iszap kihordd csigdval keriil a tarolo
rekeszbe, amit homlokrakodo gép szallit a komposztalé térre, a prizmakészités
elsd fazisiban kozvetleniil a prizma teriiletére. A prizmakészités a balazott
szalma bontasdval, annak a prizma teriiletére helyezésével és fellazitdsaval
kezdddik. Ezt koveti a viztelenitett iszap rdhorddsa a szalmara az atmeneti
tarolobol homlokrakodd géppel. A prizma elsé rétegének teljes hosszban vald
feltoltése utan homlokrakod6 géppel Gsszetoljak a behordott szalmas iszapot,
amit prizmakeveré géppel atkevernek Ezt koveti az 0jabb szalma és
iszapfelhordas, majd keverés. Egy prizma elkészitésének ideje a
szennyviztisztito telep teljes kapacitasénak kihasznalasa esetén 30 nap, ami id6
alatt az atkeverést heti két alkalommal végzik el, ami utdn a prizmat
homlokrakodé géppel attermelik a kovetkezd prizma helyére. Az eredeti
teriileten 0j prizma kialakitasa kezd6dik el. A komposztalas soran a prizma
térfogata az eredeti térfogatnak 50 %-ra csokken. A masodik prizma
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elkészitése utdn a két prizmat egymasra hordjadk a masodik prizma teriiletén,
ezt kovetden keverésiik egylitt torténik. Az eredeti teriileten @j prizma
kialakitasa kezdddik el. A csarnokban nyolc eredeti prizma tarolhaté négy
végleges formaban., A prizmak keverését prizmazd gép végzi. A prizmak
kialakitasa fedett, osztatlan teriileten torténik. Két technoldgiai rész kertil
kialakitdsra. Az egyik a  prizmdk kialakitasira és tulajdonképpen a
komposztélasra szolgal, a masikra kerdil az elkésziilt komposzt.

o A komposztalasi folyamat eléz6leg ismertetett elsé két fazisa itt zajlik le. A
komposztaldsi folyamat ellendrzése a prizmak hémérséklet mérésével torténik.
A folyamat soran a prizmak megfelelé szdmu atkeverés, mintegy 12 hét id6
eltelte utdn a komposztalod teriilet masik szélére helyezddnek at. Ezen a
teriileten négy prizma taroldsara van lehetdség igy az Osszes id6t figyelembe
véve legfeljebb 8 honap eltelte utan sziikséges a készterméket felhasznélasra
elszdllitani. A prizmak keverését prizmazo gép végzi. A prizmdk kialakitasa
fedett, osztatlan teriileten torténik. Két technoldgiai rész kertil kialakitasra. Az
egyik a prizmak kialakitdsara és tulajdonképpen a komposztaldsra szolgil, a
masikra keriil az elkésziilt komposzt. A komposztalasi folyamat el6zdleg
ismertetett elsd két fazisa itt zajlik le. A komposztalasi folyamat ellendrzése a
prizmék hémérséklet mérésével torténik. A folyamat sordn a prizmak
megfeleld szamt dtkeverés, mintegy 12 hét id6 eltelte utdn a komposztdld
teriilet masik szélére helyez6dnek at. Ezen a teriileten négy prizma tarolasara
van lehet6ség igy az sszes 1d6t figyelembe véve legfeljebb 8 honap eltelte
utan sziikséges a készterméket felhasznalasra elszéllitani.

o A leirt technolégia sordn az érlelésnél és a taroldsndl is 2-2 db prizmaval
szamolnak.

o A prizmdk méretei 29%3,3x1,8 m. A prizmdak kozotti tdvolsdg 0,5 illetve 3,5
m. Bzek alapjan egy prizma szagkibocsato feliilete megkozelitleg 150 m?, a
négy prizma Osszes szagkibocsato feliilete 600 m?, a feltételezett fajlagos
szagkibocsatdas 10000 SZE/(m’xh), igy a prizmédk egyiittes szamitott
szagkibocsatasa 600x10000=6000000 SZE/h, azaz 1667 SZE/s. A prizmak
kdrnyez6 talajszinthez képesti kibocsatasi magassédga megkozelitéleg 1,8 m.

A szag terjedésvizsgalatandl és a szagvédelmi hatésteriilet meghatrozasandl — a vonatkozo
jogi szabalyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfeleléen — a szagterjedés szempontjabol
kedvez6tlen meteoroldgiai allapot esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkdri
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1
m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztlink, a 1égkori stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitasi
kategéridval jellemeztilk. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi
kategéridra vonatkozoan p=0,464. A talajfelszinre jellemz6 zy érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfelelen (létesitményekkel, ndvényzettel boritott, kis mértékben tagolt
teriilet) zg=0,2 m értékre vettlk fel.

A terjedésvizsgalat sordn a vizsgalt szagkibocsatd forrasokbol tdvozo szagszennyezett levegd
és a kornyezeti levegé hémérséklet-kiilonbségének, és a tdvozd szagszennyezett levegd
aramldsi sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettiink. A forrasok effektiv
kéménymagassiga a tényleges magassagukkal azonosra valasztottuk. Az ezen effektiv
kéménymagassighoz tartozo, az emelkedd fiistfaklyara jellemz6 atlagos szélsebességet ennek
figyelembe vételével hataroztuk meg, ezek az érté¢kek az alabbiak:
» A zart el6kezeld medence biofiltere kibocsatasi magassaga megkdzelitoleg 3,5 m, az
ezen effekiiv kéménymagassaghoz tartozo, az emelkedd fustfaklyéra jellemz6 atlagos
szélsebesseg 1,3 m/s.



e Az osztéakndk kornyezd talajszinthez képesti magassdga megkdzelitéleg 4,25 m, az
ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozo, az emelkedd fustfaklyara jellemzd atlagos
szélsebesség 1,4 m/s.

e A bioldgiai reaktorok kdrnyez6 talajszinthez képesti magassaga megkozelitéleg 3,3 m,
az ezen effektiv kéménymagassdghoz tartozo, az emelkedd fistfaklyara jellemzd
atlagos szélsebesség 1,3 m/s.

¢ Az utdiilepité medence kornyezd talajszinthez képesti magassaga megkozelitéleg 3,8
m, az ezen effektiv kéménymagassaghoz taﬂozo az emelkedd fiistfaklyara jellemzd
atlagos szélsebesség 1,3 m/s.

e A fertStlenité medence kornyezd talajszinthez képesti magassaga megkozelitéleg 1 m,
az ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozo, az emelkedd fustfaklyara jellemzd
atlagos szélsebesség 0,7 m/s.

e A tisztitott szennyviz 4temeld kibocsatdsi magassidga megkozelitbleg a kérnyezd
talajszint.

e Az iszapstabilizalé siirit6 kornyezd talajszinthez képesti magassdga megkozelitéleg
2,3 m, az ezen effektiv kéménymagassighoz tartozo, az emelkedd flstfdklyara
jellemz6 atlagos szélsebesség 1,1 m/s.

o Az iszapviztelenit6 géphdz levegGjét biofilterének kibocsatdsi magassaga
megkozelitbleg 4,5 m, az ezen effektiv kéménymagassdghoz tartozd, az emelkedd
fustfaklyara jellemz6 atlagos szélsebesség 1,4 m/s.

e A viztelenitelt iszap taroldban az iszap kornyez6 talajszinthez képesti magassaga
megkozelitleg 3,5 m, az ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozd, az emelkedd
fustfaklyara jellemz6 atlagos szélsebesség 1,3 m/s.

e Az \ij iszapkomposztalé csarnokban a prizmak kornyezd talajszinthez képesti
kibocsatasi magassaga megkozelitleg 1,8 m, az ezen effektiv kéménymagassaghoz
tartozo, az emelkedd fiistfaklyara jellemz6 atlagos szélsebesség 0,9 my/s.

A vizsgalt szagkibocsatd forrasok a szennyviztisziité telep teriiletén szétszérva helyezkednek
el, ezért a szagkibocsatast diffuz kibocsatasként kezeltik, és a teljes szagkibocsatast egy
helyre, a vizsgdlt telep teriiletének kozéppontjaba (szagkibocsatdsi stlypontjaba)
koncentraltuk, és az altaluk okozott szagimmissziés értékeket az egyedi terjedési jellemzok
figyelembevételével egyiittesen hatdroztuk meg. A vizsgalt szagforrasok egyiittes teriilete
megkozelitSleg 4000 m?, ez egy 63x63 méteres négyzet teriiletének felel meg, Ez alapjén a
kibocsatd forrasnal oy0 kezdeti turbulens szorddasi egyiitthatod értéke 63/4,3=14,7 m.

A szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa soran a vonatkozd jogi szabdlyozist vettik
figyelembe. A 4/2011. (L. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l a 2. mellékletének 3.
pontjdban mutatja be a bilizre vonatkozd tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési
iranyértékeket a szagforrasok kérnyezetében kialakuld zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett Vlzsgalatamk
soran a szagvédelmi hatasteriilet nagysaganak meghatdrozasakor az eldirt 1,5 SZE/m’
tervezési irdnyértéket (szennyviz Kkezelése, blizos, rothadd hulladékokkal folytatott
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tevékenység) vettitk figyelembe, a korabban leirtaknak megfelelden a terjedési modellezést a
jogszabalyi eléirdasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznélds és kedvezdtlen
terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

A biizre vonatkozo tervezési irdanyéritékek

Technoldgia megnevezése Tervezési iranyérték | Vizsgalati mddszer
[SZE/m’]

Allati maradvanyokkal folytatott tevékenység 1,5
Allati takarmanygyartas 1,5
Autdalkatrész gyartés 3
Biogaz elballitas 1,5
Bliz6s, rothad6 hulladékokkal folytatott 1,5
tevékenység

Cukorgyartas 3
Cukraszati tevékenység 6
Csokoladégyartas 6
Dohényfeldolgozas 3
Elelmiszeripari tevékenységek, élelmiszeripari 3

zsirfeldolgozas, ideértve a vendéglatassal
kapcsolatos tevékenységet is

Fafeldolgozas 3 MSZ EN 13725 vagy
Forgacslap gyartés 1,5 ezzel egyenértéki
Ilatszer és flszer eldallitas 6 mgdszer

Intenziv allattartas

Kavéporkolés 6
Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
Miianyaggyéartas, ujrafeldolgozas 1,5
Olajfinomitas 1,5
Siitéipar 6
Ontsdék, kovécsiizemek 1,5
Sorf6zés 6
Szennyviz kezelése 1,5
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1,5
Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

A terjedésvizsgalatnal és a hatésteriilet meghatarozaséanal a szagforrasok esetén a forrasokbol
szarmazo kibocsatdst egy helyre, a szagkibocsaté forrdsok szagkibocsatdsi sulypontjaba
koncentréltuk, és az altaluk okozott szagiromisszids értékeket az egyedi terjedési jellemzdk
figyelembevételével egylittesen hataroztuk meg.
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3. A hatasteriilet meghatirozasa

Helyhez kotott diffiz forrds hatastertilete a vizsgalt diffaz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forvas altal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek hidnydban
jellemzd izemallapot mellett kibocsétott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kérnyezetében a talajkdzeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id8tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
a) az egy Ords (PMI10 esetében 24 Ords) légszennyezettségi hatarérték 10 %-dnal
nagyobb; vagy
b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap szennyezettség kiilonbsége);
¢) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kordbban lefrtaknak megfelelden a szagvédelmi hatésterlilet meghatarozasa soran a
vonatkozd jogi szabalyozast vettik figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegSterheltségi szint hatdrértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirsl a 2. mellékletének 3. pontjdban mutatja be a blizre vonatkozé
tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési iranyértékeket a szagforrasok kdrmyezetében kialakulo
zavar6é szaghatasok elkerilésére a szag teljedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell
figyelembe venni. Az elvégzett v1zsga1ata1nk sordn a szagvédelmi hatasteriilet nagysaganak
meghatarozasakor az eldirt 1,5 SZE/m> tervezési irdnyértéket (szennyviz kezelése, biizds,
rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység) vettilk figyelembe, a kordbban leirtaknak
megfelelden a terjedési modellezést a jogszabalyi eléirasoknak megfelelden a legnagyobb
teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.
Ebben az esetben a fent ismertetett szabvéany alapjan a még vizsgalhatd legkisebb, 1 m/s-os
atlagos szélsebességet feltételeztlink.

A vizsgilati eredményeket az /. dbrdn mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakuld
szagkoncentracié értéke lathaté a vizsgllt szagkibocsato forrdsok szagkibocsétasi
stlypontjatol szélirdnyban tdvolodva. Az abrakon a talajszinten kialakulé szagkoncentracié
értékét 20 méterre kezd6dBen édbrazoltuk (ekkora a szagforrdsok egylittes teriiletének
kézéppontja és a hatara kozotti legkisebb tdvolsag).
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Tavolsag a szagforrasok szagkibocsatasi
sulypontjaitol, m
1. dbra
A talajszinten kialakulé szagkoncentrdcié értéke a szagkibocsdato forrdsok szagkibocsdtasi
sulypontjatél széliranyban tavolodva

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a bemutatott kibocsatési és kedvezdtlen
terjedési jellemzbket figyelembe véve a vizsgalt szagforrdsok szagkibocsatasi sﬁlygontjétél
szélirdnyban tavolodva 103 méterre csdkken a szagkoncentracid értéke 1,5 SZ/m” ald. A
szagvédelmi hatésteriiletet a vonatkozé jogszabalyi eldirdasoknak és szakmai gyakorlatnak
megfelelen a szagkibocsatd forrasok egyiittes teriiletének hataratol kell kijelolni. Ennek
megfelelden a szagkibocsdté forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdag
novelésével — a forrdsok egyiittes teriiletének (a telepnek) a hatdrdtol szamitott 103 méteres
savban lehet kijelolni (2. abra).

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvez6bb terjedési és kibocsatdsi viszonyok
esetén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a meghatérozottaknal
kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazd szag. A vizsgaltnal
kedvezétlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids allapot, 1
m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, Gn. ,csorgdsos” szagterjedési allapotban — igen kis
gyakorisdggal ennél nagyobb tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrdsok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.
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Szagvédelmi
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2. abra
A vizsgdlt szagforrdsok szagvédelmi hatdsteriiletének bemutatdsa




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.03. 13.44.35

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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