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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatalyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valésagnak megfelelek,

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciékat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciék valddisdgdért az adat
szolgaltatdja felelSs.

Miskolc, 2022. aprilis

Dr. Szab¢ Attila
Okl. kornyezetmérndk
Ugyvezetd
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El6zmények

A Simon Mérndkiroda Kft. haltenyészté telep kialakitasat tervezi a Tiszadorogma 401/2 hrsz.
alatti ingatlanon. A tervezett tevékenység célja 6shonos halfajok tenyésztése, elsGsorban
ponty tenyésztése tervezett.

A terileten tervezett tevékenység a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 9. pontja alapjan , Haltenyésztés intenziv ketreces vagy medencés haltermeld
Uzemben” a Fellgyel6ség dontésétsl fliggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenységnek mindgsiil.

Az el6bbiekben idézett rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes
vizsgdlat iranti kérelmet koteles benydjtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A Simon Mérnokiroda Kft. (székhely: 3434 Malyi, Dedk Ferenc utca 29., adészam: 26794145-
2-05, cégjegyzékszam: 05 09 031974), mint a telephely tulajdonosa, a szikséges
kérnyezetvédelmi dokumentaciok elkészitésével a GEOSZABO Mérnoki Iroda Bt.-t (székhely:
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u 54.fsz. fszt. 3., addszam: 20786944-1-05, cégjegyzékszam: 05 06
011253) bizta meg.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykéré azonosito adatai

Az engedély jogosultja: Simon Mérndkiroda Kft.
Székhely: 3434 Malyi, Dedk Ferenc utca 29.
Addszam: 26794145-2-05

Cégjegyzékszam: 0509 031974

Statisztikai szamjel: 26794145-4120-113-05

KOJ: 103 897 877

Telephely: Haltenyészts telep

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Tiszadorogma 401/2 hrsz.

KTJ szam: 102 999 641

2. A tervezett tevékenység célja

A Simon Mérnokiroda Kft. céglinket bizta meg a Tiszadorogma 401/2 hrsz. alatti telephelyen
tervezett haltenyészt6 telepre vonatkozé el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

A tervezett tevékenység célja 6shonos halfajok tenyésztése, elsGsorban ponty tenyésztése
tervezett. A tenyésztés Zuger lveges, a megvaldsitds 5 medencében torténne.

A Simon Mérndkiroda Kft. (székhely: 3434 Mdlyi, Dedk Ferenc utca 29., adészdm: 26794145-
2-05, cégjegyzékszam: 05 09 031974), mint a telephely tulajdonosa, a szlkséges
kérnyezetvédelmi dokumentaciok elkészitésével a GEOSZABO Mérnéki Iroda Bt.-t (székhely:
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u 54.fsz. fszt. 3., adészam: 20786944-1-05, cégjegyzékszam: 05 06
011253) bizta meg.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.

-9-

GEOSZABO Mérnéki Iroda Bt.
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54. fszt. 3. Tel.: (46) 200-120
geoszabo@gmail.com



[ I .

S nucitg

o. .-;....
Simon Mérnékiroda Kft. ZA ~
Haltenyésztd telep létesitése G E O S BO
Elézetes vizsgdlati dokumentdcid Mermnaki Irodo

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

A megvaldsitds 5 medencében torténne, 1db 18 m * 18 m, 2db 10 m * 23 m és 2 db 8 m *25
m nagysagu ivadéknevel6 medence keriilne kialakitasra. A medencék feltdltéséhez a viz
biztositasa tobb mddon lehetséges: kezdetben vezetékes, vagy tartdlyos vizzel.
A kés6bbiekben a vizigény biztositasara vonatkozdan a Kft. vizjogi |étesitési engedélykérelmet
nyujt be.

3.2. A telepités és a mikédés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A tevékenységvégzés az elGzetes vizsgdlati eljaras lezaradsat kovetben kezdédik meg.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett mddja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Kft. tulajdondban Iévé, Tiszadorogma 401/2 hrsz. alatti ingatlanon
kerlil megvaldsitasra. A terlilet rendezett, teljes egészében korbekeritett.

A telephely Tiszabdbolnatél 3,6 km tavolsagra K-re, Arokt6tsl 7,6 km tavolsdgra DNy-ra,
Tiszacsegétdl 6,4 km tavolsagra Ny-ra, Egyektdl 4,5 km tavolsagra E-ra, a Tisza jobb partjan
helyezkedik el.

Létesitmény: Haltenyészts telep
Tervezett tevékenység: 6shonos halfajok tenyésztése (elsGsorban ponty)

A terlletet lakott terlilet, mez6gazdasagi terlletek, valamint erdGs terlletek hataroljak.

A telephely elhelyezkedését a 3.1. abra szemlélteti.
Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.
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3.1. dbra: Haltenyésztd telep elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

3.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodoé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 A tevékenység megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények

A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges gépi berendezéseket az aldbbiakban ismertetjlik:

A feladat végrehajtasahoz hasznalt gép:
e 1 db kombirakodégép (JCB 3cx)

A medencék létesitésekor kitermelt fold nem keril elszdllitdsra a telephelyrdl, a fold
elegyengetésérdl a kombi géppel gondoskodnak.

A munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel§, rendszeresen szervizelt
berendezések, eszkdzok és munkagépek hasznalhatéak.
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3.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitdsanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatdinak megadasat

A tervezett tevékenység célja 6shonos halfajok tenyésztése, elsGsorban ponty tenyésztése
tervezett. A tenyésztés Zuger Gveges, a megvaldsitas 5 ivadéknevel6 medencében torténne.
A halak elszallitasat a telephelyrdl 3,5 t teherbirdsa jarmdvel kivanjak végezni.

Az ivadéknevel6 medencék kialakitasa kb. 1 hdnapot vesz igénybe.

y aa - WS Y.
F Y, NV )

 TERVEZETT IVADEKNEVELG
(stlyponti EOV; 261160,

3.2. abra: Attekintd helyszinrajz

A megvaldsitas 5 medencében torténne, az ivadéknevel6 medencék méretei az alabbiak:

Medence Méret [m]
1. medence 18*18m kiils6 méret toltés laba
2. medence 10*23m
3. medence 10*23m
4. medence 8*25m
5. medence 8*25m

3.1. tablazat: lvadéknevel6 medencék méretei
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3.3. abra: Részletes helyszinrajz

A medencéket a jelenlegi terepszinthez képest 1 méter mélyen és 0,5 méter kiemeléssel
|étesitenék, igy mélységiik 1,5 m-re tehetd. A medencék szigetelt medencefenékkel, valamint
1 réteg geotextilidval (gyokéralld, vizzaré félidval) bélelve kerililnek kialakitdsra. A medence
rézsdje belll 1:1,5, kiemelt gat-t6ltés korondja 2 m, toltés kilsé rézsi meredeksége 1:1,5.

A viz biztositdsa tobb modon lehetséges: kezdetben vezetékes, vagy tartalyos vizzel.
A kés6bbiekben a vizigény biztositasara vonatkozdan a Kft. vizjogi |étesitési engedélykérelmet
nyujt be. A vizjogi engedélykérelemben kérelmezésre keriil, hogy a telephelyen keletkezé viz
visszavezetésre keriilhessen a szivargéba. A medencék tisztitdsabdl keletkezd iszap a Kurmai
és Tarsa Kft. altal kerul elszallitasra év végén.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

3.6.1 Telephely kézuti kapcsolata

A telephely a 3302 sz. utrdl ledgazd Arany Janos utca, valamint a Rév utca feldl kozelithetd
meg.
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A teriilet kdzuti megkozelithetGségét a 3.4. dbra szemlélteti.

ENn soug[ AUEN —
N

3.4. abra: A telephely megkozelitése
Megjegyzés: A telephely piros szinnel jeldlve.

(Forrds: openstreetmap.org)

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.6.3 Teherszdllitas nagysagrendje

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a telepitést végz6 munkagép helyszinre torténd

szallitasat jelenti, tovabbi napi 1 tehergépkocsi forduldval szamolhatunk, ami leveg6tisztasag
védelmi szempontbdl 2 tehergépkocsit jelent naponta.

Az (Uzemelési szakaszban a halak telephelyrél torténé elszallitasat egy 3,5 tonnas

tehergépkocsi fogja végezni napi 4 forduldval, ami levegGtisztasdg-védelmi és zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatas) 8 tehergépkocsit jelent naponta.
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3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Légszennyezés

Tartds szdrazsag esetén a porszennyezés megel6zhetd, jelentésen csdkkenthetd locsolassal, a
szallitéjarm(livek sebességkorlatozdsaval. A telephely teriiletén a beérkezé gépjarm(ivek 5
km/h sebességgel haladhatnak.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szabdlyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EGM
egylttes rendelet tartalmazza.

Az utébbi jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az Gizemi |étesitménytdl szarmazé zaj, a 2. sz.
melléklete pedig az épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazéd zaj terhelési hatarértékeit a

zajtol védendé teriileten.

Kivitelezés csak a nappali idGszakban torténik.

Hulladékgazddlkodds

A telephelyen keletkez6 hulladékok gydijtése 1200 |-es edényzetekben torténik szelektiven, a
Kft. rendelkezik hulladékszallitassal a telephelyre vonatkozdéan.

A |étesités és tevékenységvégzés soran veszélyes hulladék képz6désével nem szamolhatunk.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A tevékenység miatt megnyitott banyailizem, célkitermel6 hely vagy lerakdhely
létesitése és Uizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység miatt nem kerl létesitésre, megnyitasra banyalzem, célkitermel§ hely vagy
lerakdhely.
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A tevékenység végzése tereprendezéssel jar, a telephelyen 5 medence kialakitasa tervezett.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

A megvaldsitds soran a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.

Raktarozas, tarolas:

A tevékenység soran tarolasi lehetdség a telephelyen (Tiszadorogma 401/2 hrsz.) lehetséges.
Nagyobb anyagtdrolas nem tervezett a munkalatok soran.

Vizrendezés:

A viz elvezetés tartdlykocsival torténd szallitas révén oldhaté meg kezdetben.

A vizjogi létesitési engedélyezési eljaras folyamatban van, a kapcsolédd terveket a
3-6. melléklet tartalmazza.

3.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A dolgozdk szocidlis ellatasabdl telepilési szildrd hulladék keletkezik. Gydjtése m(ianyag
kukakban torténik, amelyeket a kdzszolgaltaté szallit el a telephelyrél. A keletkez6 telepiilési
szilard hulladékot a kozszolgaltatonak adjak at.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

A viz biztositasa tobb moddon lehetséges: kezdetben vezetékes, vagy tartalyos vizzel.

A kés6bbiekben a vizigény biztositasara vonatkozdan a Kft. vizjogi |étesitési engedélykérelmet
nyujt be.

A dolgozdk napi vizsziikségleteit palackos vizzel oldjak meg.
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A telephely rendelkezik megfelel6 aramforrassal.

3.8.5 Egyéb kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolédik egyéb miivelet.

3.9. Magyarorszagon Uj, kilf6ldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kilfoldi referencia

Nem relevans.

3.10. A feltiintetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésilinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kévetkez6k:

Terilet

Tiszadorogma 338 hrsz.

Tiszadorogma 337 hrsz.

Tiszadorogma 335 hrsz.

Tiszadorogma 334 hrsz.

Tiszadorogma 333 hrsz.

Tiszadorogma 332 hrsz.

Tiszadorogma 331 hrsz.

Tiszadorogma 330 hrsz.

Tiszadorogma 329 hrsz.
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Tiszadorogma 328 hrsz.

Tiszadorogma 400 hrsz.

Tiszadorogma 083 hrsz.

3.2. tablazat: Szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

3.5. dbra: Telephely elhelyezkedése
(Forras: E-k6zm(i)

3.12. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek

bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A haltenyészt6 telep létesitése tarsadalmi, valamint gazdasagi szempontbdl is el6nyosnek

tekinthetd.

-18-

GEOSZABO Mérnéki Iroda Bt.
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54. fszt. 3. Tel.: (46) 200-120

geoszabo@gmail.com



«%»
%%
L 1 ,:.
. et
o. .-..'...

Simon Mérnékiroda Kft. ~
Haltenyésztd telep létesitése G E O SZA B O

El6zetes vizsgdlati dokumentdcio viernoki iroda

4. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriilet- vagy telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvalositasi mod kivalasztasat

Egyéb valtozatrdl nem rendelkeziink informacioval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdl kialakitasra.

6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhaté mértékének
el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve

A hatotényez6k varhatd mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

— Telepités

— Megval6sitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény mikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.
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A telepitési szakaszban torténik meg a medencék létesitése.
A megvaldsitasi szakasznak a haltenyésztési tevékenység tekinthetd.

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakaszt nem vizsgaljuk.

A tevékenységvégzés soran a kornyezeti elemekre hatdst gyakorld hatotényezdk az aldbbiak
szerint csoportosithatok:

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Foldmunkalatok

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: Ivadéknevel medencék és kdrnyezetiik

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok eléforduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. lzemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdstertlet: lvadéknevel§ medencék és kornyezetiik

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezl (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: lvadéknevel6 medencék és kornyezetiik
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6.3. Levegé

Hatotényezb (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, gépjarmvek kipufogdgdzai
— Munkagépek kipufogdgazai

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatastertlet: Ivadéknevel medencék és kdrnyezetiik

O

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.4. Zaj

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatastertlet: Ivadéknevel medencék és kdrnyezetiik

sy s . s

— Kozvetett hatasterllet: szallitasi dtvonal

6.5. El6vilag, taj

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: lvadéknevel§ medencék és kornyezetiik

Hatotényezs (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszkozok meghibasoddsa okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: lvadéknevel6 medencék és kornyezetiik
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6.6. Epitett kornyezet

Hatotényezb (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

O

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi dtvonal

7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. Ahatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotdnak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatotényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesorolasa az aldbbi:
Kistaj: Borsodi-artér

A kistaj 88 és 94 m kdzotti tszf-i magassagu, E-i részén armentes részekkel tagolt, de egészében
artéri szint(i tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefi, egyhangu felszinli. A gyenge
lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriletek, uralkoddak a nagy kiterjedésd
laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran
egymasba nétt futéhomok-formdk (az E-i ré-szen), valamint a Tisza, Sajo-Hernad és a Hej6
folydk kordbbi futdsiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generacidk visznek.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds kismértékii vdltozdst eredményez, a
domborzatra a tevékenység nem fejt ki jelentds hatdst.
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A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok kismértékilinek mindsithetéek a domborzat
szempontjabol.

7.1.1.2 Talaj

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhany deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb 16sz6s Giledékeken alakultak ki.

A Tiszdt szegélyezd, vdlyog mechanikai Osszetételli, mészmentes, datlagosan 0,5%
szervesanyag-tartalmu nyers ontéstalajok (10%) tobbnyire (70%) artéri ligeterdék lehetnek. A
Tiszdhoz csatlakozo artéri terilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségl ontés réti talajainak
szervesanyag-tartalma 1% koriili, s f6ként (75%) szantd és rét-legels lehet.

Az Ontésanyagokon és a |0sz6s lledékeken képz6dott réti talajok (30%), agyagos valyog és
agyag mechanikai 0sszetétel(iek, a 35-55 (int.) talajminGségi kategdridba tartoznak. Az arteret
a Hortobagy felé esé teriileteken a sztyepesedd réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi
MezG6ség felé pedig a réti szolonyec talajok 6vezik (12%). A harmadik szikes talajféleség, a
szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupan az 6sszterilet 2%-an taldlhatd. Féként szanté
hasznositdsuk lehetséges (75%). Termékenységi besoroldsuk a 30-45 (int.) talajmin&ségi
kategoria.

A Sajé-Herndad-sik szomszédsagaban 1évs 16sz6s kiemelkedéseken alfoldi mészlepedékes és

réti csernozjom talajok vannak 4-4%-nyi teriileten. Ertékes buza- és kukoricatermeld
terileteket (85-95%) alkotnak.

A talajra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A tervezett tevékenység vizzard kivitelben épilé medencében torténik.

A kivitelezés rovid id6szakot vesz igénybe, a feltételezheté havariakbdl (pl. Gzemanyag és
kenbanyag elcsorgas, csapadék altali elmosds stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozo
kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd szennyez&dések karelharitasi modszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhato.

A telepités sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindésitjiik.
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7.1.1.3 Féldtani kézeg

Az EK-rél DNY-ra egyre mélyebbre siillyedé medencealjzatrél csak bizonytalan adatok vannak.
A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-1,5 m-
es) 16sz6s homok takarja. A kordbbi lefolydst jelz6, gyengébben kiemelkedd részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedés(i mocsaras laposokra t6zeges-kotus
talajok a jellemz&ek. K felé a felszin kozelében a finomabb, elsGsorban 16sz06s, iszapos anyagok
az uralkodoak. Ezek fedik be az egykori blkki hordalékkup D-i, homokosabb részét. Az anyagok
széttelepitésében a holocénban megjelené Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi
hordalékkupfelszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futohomokformak is keletkeztek;
ezeket gyakran [6sz6s homok fedi.

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A telepitési szakaszban az alkalmazott gépek megfelel6 allapotardl meg kell gy6z6dni, azok
rendszeres karbantartasa esetén varhatdéan nem okoznak szennyezddést. Mégis bekovetkez6
esetleges szennyezddés esetén azonnal kell gondoskodni annak felszdmoldsarol.

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistaj a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired k6zott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu.
Csak jobbrdl kap mellékvizeket. Ezek: Sajé (229 km, 12 708km?), Hejd (44 km, 293 km?), Rigdsi-
f6csatorna (39 km, 148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?). Balrél érinti a kistajat
a Kirdly-ér (35 km)-Alsdselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely a Hortobagy-
Berettyéhoz csatlakozik. Attdl D-re pedig a Tiszafiiredi-fécsatorna (28 km, 79 km?) kévetkezik.
Szdaraz, gyér lefolyasu terilet.

A Tiszan és a Sajon kiviil csak a Hejor6l vannak mértékadd vizjarasi adatok.

A Tiszan az arvizek tavasszal,a kisvizek &sszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A belvizlevezet6 csatornahaldzat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszaba. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A 13 &lléviz kozil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb TiszafiiredtSl ENy-ra,
32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedé-su. Tiszakeszi és Tiszafired mellett van 1-1
halasté is (48 ha, ill. 75 ha).
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A ,talajviz" mélysége 2-4 m kdzott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbondtos. Keménysége 15-25 nk°® kozo6tt van,
szulfattartalma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége csekély. Koériilbellil Tiszakeszi vonalatdl E-ra a kutak sekélyek, de
bdvizliek. Attdl D-re er6sen megnd a mélységlik, vizhozamuk azonban csokken, a vastartalmuk

nagy.

A lényegében teljes korl vezetékes vizelldtas mellett [atszélag j6 a csatorndzottsag szintje is,
mivel 2008-ban a lakdsok kozel 70%-a rakapcsolddott a kozlizemi csatornahaldzatra. Ennek
hatterében azonban alapvet6en Tiszaujvaros teljes korl ellatottsaga allt, a falvak kozel
felében nincs csatornahdldzat. Ez veszélyezteti a felszin kozeli rétegek vizének minGségét.
Tiszaujvaros strand-kutja 62 °C-os hévizet ad, mint Tiszakeszié is, Tiszacsegéé 72 °C-os.

109
§Da 1o 950 ] 631
154 | 03 | 045

710
15

Sajd
Heid

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A technoldgia soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a havaria helyzet
kialakulasanak lehet6ségét, amely sordn szennyezG6dés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A medencék szigetelése megoldott, gyokéralld, vizzard féliaval kerl kialakitasra.

A kivitelezés rovid id6szakot vesz igénybe, a feltételezhetS havaridkbdl (pl. Gzemanyag és
kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra, ezaltal a
talajvizre vonatkozé kockdazata kicsi, mert az esetleg bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt
karelharitdsi moddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez&dés
tovabbterjedése megakadalyozhaté.

Az alkalmazott technoldgia szakszerii, gondos és a vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekélynek mindsitjlik.
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7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegbminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A telephely foldrajzilag Borsodi-artér kistajhoz tartozik. A kistdj éghajlata mérsékelten meleg,
szaraz.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: 1850 — 1 900 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 10 °C

Csapadék évi atlaga: 530 -550 mm

A hétakards napok évi atlagos szdma: 36

Atlagos maximalis hdvastagsag: 16 cm

Jellemz6 széliranyok: EK-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alapdramlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszer(ien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fluggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategoridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.
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Stabilitas — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.1. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A fiiggdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kivetkezd:

*Stahillltai_'.-i Elnevezés Fuggé'.?a_zez h{fu]j:lér':ékleti
kategonia gradiens “C/100 m
1 2105 Inverzid =-150
2 Inverzig -1,50--1,0
3 Eyenze MVErzid 0,00 --0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 positiv  izoterm 0,00 - 050
& norpalis +0.51 -+1,00
7 labilis +1,00 =
Sta'mlit:;*_si - & 5 4 3 2 1
katagomia
P 0,170 0,282 0,343 0384 0427 0,445 (464

A stabilitasi kategdriat az MEZ 2146002 szerint kell meghatarorni. az alsé 300 m vastagsaga
légréteg atlages flizgtleges homeérseékleti gradiens értéke alapjan.
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A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességi, EK iranyu széllel és semleges
D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Tiszadorogma teleplilés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk
és zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zOnabesoroldsa szerint a "10. Az orszag tobbi
terlilete" kategoriaba tartozik (7.2. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid e . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi terilete F F F E F

7.2. tablazat: A térség légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forrds: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott
tartalmazza, amely alapjan:

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeir6l) 5. melléklete

E csoport: Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja

meg.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A teriilet Tiszabdbolnatdl K-re, Egyektd| E-ra, TiszacsegétSl Ny-ra, a Tisza mellett talalhato.

A vizsgdlt teriilet kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhdalozat altal mért adatokkal
nem rendelkeziink.

A vizsgdlt terilet levegbmindségének alapdllapotat a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO2 -re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
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Méréhalézat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,Osszesit6 értékelés
hazank levegémind6ségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2020. évi atlag adatai alapjan), mivel a terilet kozvetlen
kozelében nem taldlhatd méréallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre informacidk.

A feltiintetett atlagértékek csak a legkdzelebbi mérdallomas (oszlari mér6allomads) adatait
tartalmazzak.

Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység | Méré allomas | Eves atlag

NO: [ug/m?] . 10,2
Oszlar
PM1o [ng/m3] 19

7.3. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek 2020 (NO2, PM1o)

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A teriiletet a szallitd gépjarmdvek a 3302 sz. Gton keresztil kozelitik meg. Ezt figyelembe véve
a tevékenységhez kapcsolddéd forgalom meghatdrozasakor a 3302 sz. dsszek6té ut 27+001
szelvény forgalmat vettik alapul.

A haltenyésztés soran a halak elszallitdsa napi kb. ~4 forduléval (3,5 tonna atlag teherbirdsu
jarm() lehetséges. Ez levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza
forgalom) ~8 tehergépjarmiivet jelent naponta.

Az 6sszekdtd Ut érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
KozutkezelS Fejlesztd és Informacids Kozhasznd Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)

megtalalhatd ,Orszagos kozutak 2020. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 7.4. és 7.5. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése: K—kulsé
— forgalom jellege:

o jelleg1: D — Enyhe szezonilis jelleg.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb Ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3” jellegbe.
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A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm(
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L. szelvény ) ) hossza ) forgalom ) szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa .
[km] [km] jellege kodja
3302 274001 274001 I 41+741 14,740 K c2 #HIANYZIK 7792
7.4. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2020)
. nehéz Osszes ; . autdbusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 0sszes motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom motoros teher- , o . kozepes pot- ... |kerékpar| ,
allomas forgalom . . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds | nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmi
et forgalom gépkocsi nehéz kocsis
eIl = - - - - - - - - - - - - - - -
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7792 350 461 322 453 70 77 196 24 7 0 14 1 49 13 0 16 28 2

7.5. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2020)

3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54. fszt. 3. Tel.: (46) 200-120
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Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 7.6. tablazatban taldlhaté egységjarmi szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

7.6. tablazat: Egységjarmii szorzék

A 3302. szamu 0sszeko6to ut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 27+001 szelvényben (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 68.32% 23.91% 2.17% 4.97% 0.62%
NF [j/nap] 322 220 77 7 16 2
ANF [E/nap] 447.8 220 192.5 17.5 12.8 5
MOF [j/h] 53.7 26.4 23.1 2.1 1.5 0.6

7.7. tablazat: A 3302. sz.

A tablazatbdl megdllapithatd, hogy a 3302 sz. Osszek6été ut 27+001 km szelvény jelenlegi

6sszekot6 ut, 27+001 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 23,91 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3302 szamu 6sszekoto
uton, 27+001 km szelvény (alapforgalom)

0 68.32% e .
_f""_ __q_“"-m_

0 23.91%

B 0.62%

B 4.97% 0 2.17%

Oszgk. DOtehergk. DOautdbusz B motorkerékpar IIasst’JjérmL’i‘

7.1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (3302 sz. 6sszekot6 ut, 27+001 szelvény)

e

A 3302 szamu 0sszekoto ut 27+001 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

450

400

350

300

250

200

150
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50

O T T T
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd

ONF [j/nap] BANF [E/nap] I:IMOF[j/h]‘

7.2. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (3302 sz. 6sszekoté ut, 27+001 szelvény)
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A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé

emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogo gazok alkotdi kozul ,kritikus” égszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NOz), ezért a
szallitdsi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatasanak megadllapitdsahoz elegendé ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

7.1.3.2 Légszennyezd hatdsok

A tervezett tevékenység soran levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl a jelentésebb
vizsgdlando tevékenységek illetve levegGterhels forrasok az aldbbiak:

— Szallitasi tevékenység [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

— Medencék létesitése [PMio]

7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérd6l

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kézvetlen hatasteriilet alatt a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Iehatdrolt hatadsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen bellil maradnak.
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7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallépor (PM1p) és nitrogén-dioxid (NO,) szennyezésével kapcsolatosan ,a leveg6terheltségi
szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi

III

hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szdmu mellékletet alapjan a 7.8. tablazatban foglalt

hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
Oras 24 6ras éves
Szallépor (PMio) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**

7.8. tablazat: Szallé por és nitrogén-dioxid (PM1o, NO2) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,

véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

** Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.3.3 A levegére gyakorolt hatasok el6zetes becslése

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO:) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A halak kiszallitdsabdl eredéen a jaratok varhatéan 8%-16%° 6ra kézoétti id&szakban
kozlekednek majd. Egy nap atlagosan 4 forduléval szamolhatunk (3,5 tonna teherbirasu
tehergépjarmi keril alkalmazdasra), ami levegbtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza
hatds) dtlagosan 8 tehergépjarmdvet jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmu forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
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Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 8
ANF [E/nap] 20
MOF [j/h] 2,4
7.9. tablazat

A teriiletre torténdé beszallitas altal érintett kozutszakasz:
— 3302 sz. 6sszekot6 ut

A 3302. szamu Osszekoté ut forgalmi adatai a tevékenységvégzés altal okozott
tobbletforgalom esetén, 27+001 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 66.67% 25.76% 2.12% 4.85% 0.61%
NF [j/nap] 330 220 85 7 16 2
ANF [E/nap] 462.8 220 212.5 17.5 12.8 0
MOF [j/h] 55.5 26.4 25.5 2.1 1.5 0.0

7.10. tablazat: A 3302. sz. 6sszekot6 ut, 27+001 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 3302 szamu 6sszekotd
uton, 27+001 km szelvény (szallitas okozta forgalomnoévekedés)

06667%

W 0.61%

@ 4.85% 0 2.12%

Oszgk. DOtehergk. DOautdbusz B motorkerékpar IIasst’Jjérmﬁi‘

O 25.76%

7.3. adbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — névelt forgalom (3302. sz. 6sszekot6 ut, 27+001
szelvény)
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A 3302 szamu Osszekoto ut 27+001 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai
_ (szallitas okozta forgalomnovekedés)
500
450 + |
400 £ |
350
300 £
250 £
200
150
100 £ -
50
o = gir‘ &" ——
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
ONF [j/nap] BANF [E/nap] l:IMOF[j/h]‘

7.4. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — novelt forgalom (3302. sz. 6sszekotd tt, 27+001 szelvény)

A fenti tablazatbdl és adbrakbdl megallapithatd, hogy a 3302 sz. dsszekoté ut 274001 km
szelvényében a halak szallitdsaval novelt tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros
forgalmdnak a 25,76 %-a. A szallitdsahoz kapcsolddd tehergépjarm( forgalom valtozas (oda-
vissza 8 jarmd{/nap) a 3302 sz. 6sszekots ut tehergépjarm(i forgalmaban 1,85 %-os valtozast
jelent. A szallitas okozta forgalom nem mindGsithet6 jelent6s tobblet-terhelésnek.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a kézutak vizsgalt szakaszain okozott forgalomndvekedés
az akusztikai jarmUkategoriak alapjan a kovetkezd tablazatok szerint alakul.

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai 3302. sz. 6sszekotd ut alapforgalom 3302. sz. 8sszekotd ut
jarmiikategoria o ptorg novelt forgalom

274001 — 414741 szelvé
(PRSI =R AR ) (27+001 — 414741 szelvény)

l. 220 220
Il. 37 37
M. 63 71
2 320 328

7.11. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm(ikategdridba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten kivil
(v=70 és 90 km/h) torténé haladasra vonatkozé adatok talalhatok.
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k [g/km]
jarmikategoria* co CH (FID) NO: SO PMao
I 5.35 1.44 2.21 0.00798 0.118
1. 6.54 0.732 8.22 0.15 1.89
M. 6.95 0.49 6.88 0.956 1.53

7.12. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladdsi sebesség jarmUkategdriak esetén: I. 90 km/h, 1. 90 km/h, lIl. 70 km/h)

Az emisszié meghatarozasara szolgdld képlet:

Az (tszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3
NV,
2.7% %y
J=1
2 =
3.6-10°
ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athaladd gépjarmliforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
eij a ,j”-edik jarm(fajta kibocsatisa az ,i”-edik légszennyez8
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarm(szdma az adott jarm(tipusbdl (j=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3
— autdbusz) [db/éra]
1/3,6*10®  a[g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO> PM1o
l. 0.01362 0.00367 0.00563 0.00002 0.00030
Il. 0.00280 0.00031 0.00352 0.00006 0.00081
1. 0.00507 0.00036 0.00502 0.00070 0.00112
2 0.02149 0.00434 0.01416 0.00078 0.00223

7.13. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO; SO, PM1o
l. 0.01362 0.00367 0.00563 0.00002 0.00030
1. 0.00280 0.00031 0.00352 0.00006 0.00081
1. 0.00571 0.00040 0.00565 0.00079 0.00126
2 0.02213 0.00438 0.01480 0.00087 0.00237

7.14. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén
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A tablazatokbdl kiolvashatd (7.13. és 7.14. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszadllitds
sordn a jarmliivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdtdsa ~0,00064 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsdhoz képest.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (halak szdllitdsa),
azonban ennek mértéke csekély és névelt légszennyez6anyag kibocsdtds (NO3) nem jelenet
szdmottevd kérnyezeti kockdzatot.

Il. Feliileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdséndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirdsait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatdsterilet szamitd
szoftverrel végeztiik el.

A tevékenységvégzés sordn kiporzds a medencék létesitésekor jelentkezhet.

A medencék létesitésére vonatkozd — a terjedésvizsgdlat szempontjdbdl relevdns — adatokat a
7.15. tablazatban foglaltuk 6ssze:

Megnevezés Medenlcélf Iétesitésébc’il
adddo kiporzas
Légszennyezd anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m3] 24 6ras 50
Mérete [m] 29,5x72,5
M(ikodé feliilet (6sszes medence feliilete) [m?] ~2139
Kibocsatas intenzitasa [mg/m?*s] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 2,5
Evi kozéphSmérséklet [°C] 10
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,5
Alap levegéterheltség [ug/m3] 24 6ras 19

7.15. tablazat: Terjedésvizsgdlat szempontjdabdl relevdans adatok

Porkibocsatdsanak meghatdrozdsa:
— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m?*s
— A porkibocsatas: 29,7321 mg/s
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A terjedésvizsgdlat eredményei:

A szallépor légszennyez6anyag (PMio) 24 o6rara atlagolt terjedési képét a 7.5. abran
abrdzoltuk.

PM10 kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) = 2.5 m/s
50 | | |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
40
= 30 ?
E i
=] 1
= ]
O 92 : A,
1
1
10 I S~
! ——
L -+
L
D I A
0 7.5 15 225 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 40.2 pgim3 -2m _ _ C -feltétel: 32.2 pg/m3 — Atlag: 8.29 pg/m3

-4m

7.5. adbra: A tevékenységvégzésbil adodo 24 ordra dtlagolt szallopor (PMio) kibocsdtds a tavolsdg fliggvényében

Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 4,9 pg/m?3 PMio koncentréciénal] = 37 m
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Megdllapitdsok:

7.6. dbra: Medencék Iétesitése okozta kiporzds vdrhato hatdsteriilete

- A medencék létesitése soran a levegbbe keriil6 szallépor koncentracid maximumos,
lecseng® gorbe szerint oszlik el.

— A hatasterileti dbran lathatd, hogy a medencék létesitésébdl adddd kiporzas
hatdsteriilete érinti a szomszédos ingatlanokat, azonban fontos figyelembe venni,
hogy a medencék létesitése csak nappali id8szakban (8%0-1630 kozott) toérténik,
valamint varhatéan egy hdonapon belil kivitelezhetd, igy a zavard hatas nem all fenn
huzamosabb ideig. Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl fontos tényezd, hogy a
kornyezd ingatlanokon (ahogy az dbran is lathatd) jellemzbek a fas teriletek.

A hatasterilet altal érintett ingatlanok:

Tiszadorogma 335 hrsz.
Tiszadorogma 334 hrsz.
Tiszadorogma 333 hrsz.
Tiszadorogma 332 hrsz.
Tiszadorogma 331 hrsz.
Tiszadorogma 330 hrsz.
Tiszadorogma 329 hrsz.
Tiszadorogma 400 hrsz.
Tiszadorogma 083 hrsz.
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Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

A telephely Tiszababolnatél 3,6 km tavolsagra K-re, Arokt6tsl 7,6 km tavolsagra DNy-ra,
Tiszacsegétdl 6,4 km tavolsagra Ny-ra, EgyektSl 4,5 km tévolsagra E-ra, a Tisza jobb partjan
helyezkedik el.

7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:
— Szallitassal jard zaj (halak szallitasa)
— Munkagépek zajkibocsatasa a medencék létesitése soran

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

7.1.4.2 Alapdllapot — Jarmiiforgalom zajkibocsdtdsa

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfelelSen:

ANF1 = 220 jarm(i/nap
ANF2+4+7 =37 jérml'j/nap
ANF3.s46 = 63 jarmi/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/8
Q2,napkoz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF)/8
Q3,napkodz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/8

Q1, napkoz = 20,49 db
Q2, napkoz = 3,05 db
Q3, napkoz =4,82 db

Az dtlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).
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A [ Kt] gs,tjiszamitasa:

(K, 1o _10_lg[wﬂi*[K]g,S,t,j,i*BilOS(V]g,s,t,j.i +105 *Dilee® gt ji +10Es+F,-logm+pg,g,t,,-,<.)}
b dgstir ™

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz
[Ktlgs.tin 84.01
[Ktlgsti2 | 87.99
[Ktlgstis | 88.09

7.16. tablazat

A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,t,ji Szamitasa:

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgstii) - 16,3

A maddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkéz
[Kolgstit -22.73
[Kolgst2 -31.00
[Kolgst3 -29.01

7.17. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i= [Kt+ KD]g,SltlJ',i

3 n
B LR TIVEE.) Sy 0.1 pea (7. 5140
Lae(7:5) ey = 10-|JZ;10 +>.10

Az Laeq(7,5)g,s.1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz
Laea(7,5)esti1 | 61.28
Laea(7,5)gsti2 | 56.99
Laea(7,5)esti3 | 59.08
Laea(7,5)estiz | 64.24

7.18. tablazat
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Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 % lg (1_16 (12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 63,617 dB

7.1.4.3 Novelt dllapot - Jarmiiforgalom zajkibocsdtdsa

ANF1 = 220 jarm(/nap
ANF21447 = 37 jarm(/nap
ANF3.546 = 63 + 8 = 71 jarm(i/nap

Q1, napkoz = 20,49 db
Q2, napkoz = 3,05 db
Q3, napkoz =5,43 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vessziik (lakott terlleten kivil).

A [ Kt ] gstji szamitasa:

[wﬂi* [ElgesjitBilosgstii | G+ Dika®ganii | 0

E; -+ log(11 * p st
[Kt ]g,s,t,j,i =10-1g i +E log( Pg,s,t,J,t}:|

A [ Kt] gsi ertékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz
[Ktlgstit 84.01
[Ktlgsti2 87.99
[Ktlgs.ti3 88.09

7.19. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g5t szamitasa:

[KD] g,stji = 10 Ig (Q g,5,L,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3
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A maddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz
[Kolgstit -22.73
[Kplgsti2 -31.00
[Kplgsti3 -27.40

7.20. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz
Laea(7,5)gsti1 61.28
Laea(7,5)esti2 | 56.99
Laea(7,5)esti3 | 60.69
Laeq(7,5)gsti2 64.79

7.21. tablazat
Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 64,181 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 63,617 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelr = 64,181 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,564 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A fenti szamitas alapjan a szallité gépjarmdvek zajkibocsatasa elhanyagolhato.
Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdban minimadlis vadltozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet
kijelélése sziikségtelen!
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Munkagépek miikbdésébédl eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A medencék létesitésénél az alabbi munkagépeket, jarmdveket kivanjak hasznalni:
e 1 db kombirakodégép (JCB 3cx)

cé ) Mennyiség Becsiilt hangteljesitmény
ép megnevezése

pmee (db) (dB)

kombi rakoddgép 1 101

7.22. tablazat: A tevékenység soran hasznalando gépek szama és hangteljesitményszintje

A legkozelebbi védend6 létesitmény Tiszadorogma 330 hrsz. és Tiszadorogma 333 hrsz. alatti
ingatlanok.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztiik el.

Le=Lw+ Kir+ Ka - Kd - K- Km - Kn- K8 - Ke

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan a kdvetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendé éplileteknél:

o , Szamitott mértékado A-
Telepiilés / Cim ..
hangnyomasszint [dB]
Tiszadorogma 330 hrsz. 61,3

Tiszadorogma 333 hrsz. 57,92

7.23. tablazat: Szamitott mértékadé A-hangnyomasszint alakulasa a védendd épiileteknél

A Kn (ndvényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidokkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység egyszeri beavatkozdst igényel, mely
tulajdonképpen egy épitési tevékenységnek mindsiil, igy a hatarértékek meghatdrozasanal a
27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egyittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti hatarértékeket
vettiik alapul 1 hdnap vagy kedvesebb id6tartamban.
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Szamitott mértékado A-
Telepiilés / Cim .. *Lrv nappal [dB]
hangnyomasszint [dB]
Tiszadorogma 330 hrsz. 61,3 65
Tiszadorogma 333 hrsz. 57,92 65

7.24. tablazat
*Ltv: @ 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint
»Lakdterlilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésti), kiilonleges teriiletek
kéziil az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetbk, a zéldteriilet” teriileti kategdria és
,Gazdasdgi terlilet” teriileti kategdria esetén.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6)
szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fuggetlenill — 6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljards sordn a kérelmezd bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsterilet megallapitasanak maédjat.

A kérelmezett tevékenység végzését kizardlag nappali id6szakban tervezik. Ezt figyelembe
véve a nappaliidészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontly hatasteriletének (a kornyezeti zajforrds
hatdsteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

A szdmitdsok szerint:
Az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hatdratél a védendd létesitmény irdnyaban
52,45 m-re alakul.

7.7. dbra: Zajvédelmi hatasteriilet

Az elvégzett szamitdsok alapjan a medencék létesitésébdl adddod zajterhelés hatdsterilet altal

érintett ingatlanok az alabbiak:
e Tiszadorogma 338 hrsz.
e Tiszadorogma 340 hrsz.
e Tiszadorogma 337 hrsz.
e Tiszadorogma 336 hrsz.
e Tiszadorogma 342 hrsz.
e Tiszadorogma 335 hrsz.
e Tiszadorogma 334 hrsz.
e Tiszadorogma 333 hrsz.
e Tiszadorogma 332 hrsz.
e Tiszadorogma 331 hrsz.
e Tiszadorogma 330 hrsz.
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e Tiszadorogma 329 hrsz.
e Tiszadorogma 400 hrsz.
e Tiszadorogma 083 hrsz.

Fontos megjegyezni, hogy a medencék létesitésére csak nappali idészakban keril sor (8°°-
163°). A munkalatok el6relathatdlag nem tartanak tovabb 1 hénapnal.

A haltenyészt§ telep az Gizemelés id6szakaban csak a halak szallitasabdl ered6 zajhatassal kell
szamolnunk, melynek hatasa a kordbbiakban bemutatdsra keriilt, az nem szamottevé.

Osszességében a tevékenység hatdsat a zajvédelmi szempontbdl elviselhetének mindsitjiik.

7.1.5 Elévilag

A kérelmezett tevékenység célja egy haltenyészts telep kialakitdsa. A kivitelezési munkalatok
id6tartama kb. 1 hdonapot vesz igénybe, a telephely kdrnyezetét terhel6 zaj- és légszennyez6
hatdsok igy nem allnak fenn huzamosabb ideig.

A Kft. telephelyének kdrnyezetében védett novények, allatok 1étérél nincs tudomasunk. A
kornyék nagy részét erdds, illetve mez6gazdasagi terliletek boritjdk. A lehetséges sulyos
balesetek bekdvetkezése esetén a kornyezd élévilagban jelentés karokkal nem kell szamolni.

A Simon Mérndkiroda Kft. a tevékenységet a vonatkozd kornyezetvédelmi jogszabdlyok
betartasaval fogja végezni.

A tervezett tevékenységvégzés (haltenyésztés) soran is fennall a |étesités idejére is jellemz6
jelent6sebb hatas, a terlletfoglalas. Kozvetlen hatasterliletnek a telephely terilete
tekintheté. Az ,lzemelési” szakaszban a megvaldsitasra keriil6 haltenyészté telep az
él6vildgra kedvez6tlen hatast nem fejt ki, terhel6é hatasként egyediil a halak szallitasabdl
adodo szallitas jelentkezik.

A tervezett tevékenységvégzés hatdsa az élévildgra semlegesnek mindsithetd.
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7.1.6 Epitett kornyezet

A tervezett tevékenység a Tiszadorogma 401/2 hrsz. alatti ingatlanon kerll megvaldsitasra. A
terilet rendezett, teljes egészében korbekeritett. A telephely a 3302 sz. 6sszekotS Uton
keresztul kozelithet6 meg.

A telephely Tiszababolnatél 3,6 km tavolsagra K-re, Arokt6tsl 7,6 km tavolsagra DNy-ra,

Tiszacsegétdl 6,4 km tavolsagra Ny-ra, EgyektSl 4,5 km tévolsagra E-ra, a Tisza jobb partjan
helyezkedik el.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast a tevékenység végzésének id6szababan a szallitasi

11111

tehergépjarm( forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd (utak igénybevétele).

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsGsorban a levegétisztasag-
védelmi és zajvédelmi vonatkozasai vannak. Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt
telepitési fazisban fellépd hatdtényez6k és hatdsfolyamatok ismeretében meghatdrozhato a
kozvetlen és kdzvetett hatasterilet.
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7.3. A 7.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre all6 koérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demogrifiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 lJelen fejezetben a rekultivacidés helyszinhez legkozelebbi Tiszadorogma kozség
demografiai adatait ismertetjiik

Telepuilés KSH kédja: 0371

Tertlet: 4664 ha (2019)
Lakdnépesség: 383 f6 (2019)
Néps(riiség: 8 f6/km? (2019)
Lakdsok szama: 247 (2019)

7.4. Az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

7.4.1 A 7.5.2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A tevékenység potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint
osztalyoztuk:
e Tevékenység helyszinen talalhato eszkdzok és folyamatok,
e termelési tényezG6k (viz, energia, stb.),
o termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket),
o kozlekedési kapcsolatok,
e a projekt altal elGallitott termékek vagy szolgaltatdsok
e a tevékenység helyszinének kornyezetében taldlhatdé meglévé eszkozok és
infrastrukturdk, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacids intézkedései
befolyasol.

Ezen tényez6k egymasra vald hatasat az aldbbi tablazatban mutatjuk be:
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1 Felszini levegé
. o . . , nem nem nem nem nem nem
dtlaghémérsékletének lassu névekedése
2 Nyari napok szamadnak
. . . o nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szdmdnak csékkenése
- o nem nem nem nem nem nem
(napi min. < 0 °C)
4 Hdéségnapok szamdnak névekedése
; . o nem nem nem nem nem nem
(napi maximum 2 30 °C)
5 Tropusi éjszakak szamdnak névekedése
R o nem nem nem nem nem nem
(napi minimum 2 20 °C)
6  Héhullamos napok  szamdnak
névekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 | nem nem nem nem nem nem
DC)
7 Atlagos napi héingds névekedése (napi
. L e L o nem nem nem nem nem nem
maximum és minimum kiil6nbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csékkenése nem nem nem nem nem nem
9 Csapadékos  napok  szdmdnak
csokkenése (napi csapadékésszeg >1 mm, | nem nem nem nem nem nem
%)
10  Atlagos  napi  csapadékossdg
névekedése (csapadékos napok dtlagos | jgen igen nem nem nem nem
csapadéka, mm/nap)
11 Max. szdraz id6szak hosszdnak
névekedése (leghosszabb idészak, amikor | nem nem nem nem nem nem
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12 Max. nedves iddszak hosszdnak
vdltozdsa (leghosszabb id6szak, amikor a | nem nem nem nem nem nem
napi csapadékésszeg > 1 mm, nap)
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13 20 mm-t eléré csap. napok szamdnak

névekedése (napok szama, amikor a napi | igen igen nem nem nem nem
csapadékdsszeg 2 20 mm, nap)
14 Felszini vizek nem nem nem nem nem nem
dtlaghémérsékletének lassu névekedése
15 Csapadék évszakos eloszldsdanak

. , nem nem nem nem nem nem
vdltozdsa

16 Megndvekedett UV  sugdrzds,

. ot s nem nem nem nem nem nem
csbkkent felh6képzbdés
17 Felhészakadasi (viharos iddjardsi)
események szamdnak és intenzitdsdnak | igen igen nem igen nem nem
névekedése
18 Villdémdrviz el6forduldsi
gyakorisdgdnak és intenzitdsanak | igen igen nem igen nem nem
névekedése
19  Arhullémok  gyakorisdgdnak — és
. e . . nem nem nem nem nem nem
intenzitdsanak névekedése
20 Belviz kialakulasdnak | . , ,

igen igen nem igen nem nem

gyakorisagdnak névekedése

21 Vizkészletek csékkenése (vizfolydsok
nyadri kisvizi készletének csékkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak | nem nem nem nem nem nem
gyakoribbd  vdldsa,  felszin  alatti
vizkészletek csokkenése)

22 Aszdly gyakoribb el6forduldsa nem nem nem nem nem nem
23 Témegmozgds gyakoribb

,, . nem nem nem nem nem nem
eléforduldsa
24 Erdétiizek gyakorisagdnak

. , nem nem nem nem nem nem
névekedése
25 Szélerozio igen igen nem igen nem nem

7.25. tablazat: Eghajlati paraméter valtozasa

7.4.2 Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa szlikséges.

A potencidlis hatdsok meghatdrozasa soran még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencidlis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értendéek.
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Ismerve a vizsgalt projektek beruhazasi és Gzemelési elemeit a kdvetkez6 hatotényezbket
valasztottuk ki, melyek valtozdsa leginkdbb befolydsolja a tamogatdssal megvaldsult
beruhdzasok mikodését a jovGben:
o éves atlaghémérséklet;
éves abszolut maximum hémeérséklet;
meleg napok szama Tx225 °C;
fagyos napok szama egyenl@séggel Tn <0 °C;
csapadékos napok szdma évente;
maximalis 1 napos csapadékdsszeg.
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Az érzékenység jellege lehet fizikai, kémiai/technoldgiai, bioldgiai, o6koldgiai, illetve
klimavaltozas miatt kialakuld hatdsok vonatkozhatnak az épitmények, gépek allaganak
romlasara vagy az lizemeltetés korilményeinek megvaltozasara.

A tevékenységet érint6 potencidlis hatasok

Varhato hatas

Eghajlati paraméter varhaté

T Koézlekedési kapcsolatok
valtozasa

(munkaerd, inputok termékek
szallitasanak megbizhatdsaga)

Projekt helyszinen talalhato
eszk6zok és folyamatok

Atlagos felszini hémérséklet lassu

névekedése részben befolydsolja

H6hulldmok gyakorisdganak és Kint dolgozé munkaerd

részben befolydsolja

intenzitasanak novekedése

produktivitdsdnak csékkenése

(L s . . es6zési idészakban a gépek | szdllitdsi utvonal dtmeneti
Csapadék intenzitasanak novekedése et . . e
ledllitdsa sziikséges lehet elzdaréddsa
Hideg szélsGségek | a gépek lizemeltetésére
csOkkenése/csokkenés a fagyos napok | hosszabb idészak all
szamaban rendelkezésre éves szinten
Viharos id6jarasi események szamanak | . szdllitdsi utvonal dtmeneti
i o . , részben befolydsolja L,
és intenzitasanak novekedése elzdrédadsa
Villdamarviz el6forduldsanak e . ; .
. . . . . . szdllitdsi utvonal dtmeneti
gyakorisdganak és intenzitdsanak | részben befolydsolja . i
" . elzdréddsa
novekedése
Belviz  kialakulasdnak gyakorisdga | , . g szdllitdsi utvonal dtmeneti
.. . részben befolydsolja . s
novekszik elzdardddsa
Arhullamok gyakorisaganak és szallitdsi utvonal dtmeneti
intenzitasanak ndvekedése elzdréddsa

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

a kialakitott medencék

sériilhetnek

7.26. tablazat

Megjegyzés: A nagyobb potencidlis hatdsokat pirossal, a kozepeseket narancssargaval, a kisebb hatasokat

zolddel jeloltuk.
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8. Mindésitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint uzleti titkot képezd
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacidban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

A dokumentacié nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznalé szerint lzleti
titkot képez6 adatot.

9. Osszegzés

A Simon Mérndkiroda Kft. haltenyészté telep kialakitasat tervezi a Tiszadorogma 401/2 hrsz.
alatti ingatlanon. A tervezett tevékenység célja 6shonos halfajok tenyésztése, elsésorban
ponty tenyésztése tervezett.

A terileten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 9. pontja alapjan , Haltenyésztés intenziv ketreces vagy medencés haltermel§
Uzemben” a Felligyel6ség dontését6l fliggben kornyezeti hatasvizsgdlat koteles
tevékenységnek mindgsiil.

A Simon Mérnokiroda Kft. (székhely: 3434 Malyi, Dedk Ferenc utca 29., adészam: 26794145-
2-05, cégjegyzékszam: 05 09 031974), mint a telephely tulajdonosa, a szikséges
kérnyezetvédelmi dokumentaciok elkészitésével a GEOSZABO Mérnoki Iroda Bt.-t (székhely:
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u 54.fsz. fszt. 3., addszam: 20786944-1-05, cégjegyzékszam: 05 06
011253) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcid a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

A tevékenység geokornyezetre, talajra, foldtani kozegre és felszini/felszin alatti vizekre illetve
az épitett kornyezetre gyakorolt hatasat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjik.

A tevékenységez kapcsoldddan a létesités okozta leveg6- és zajterheléssel, valamint az
,uzemelés” soran a halak szallitasabol adédo terhels hatdsokkal kell szadmolni.

A halak kiszallitdsabdl eredéen a jaratok varhatéan 8%°-16%° 6ra kézoétti id&szakban
kozlekednek majd. Egy nap atlagosan 4 forduldval szamolhatunk (3,5 tonna teherbirasu
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tehergépjarmi keril alkalmazdasra), ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza
hatds) dtlagosan 8 tehergépjarmdvet jelent naponta.

A szallitdsi utvonalon a forgalom zajterhelése alapallapotban Laegalap = 63,617 dB, mig a
beszéllitdssal novelt for