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1. Bevezetés

A Polgar-Bioenergia Kft. 6sszeszerelS izem és logisztikai csarnok létesitését tervezi a Miskolc Mechatronikai
Ipari Park részét képezd Miskolc 12995/14 helyrajzi szamu ingatlanon. A fejlesztés elsé tGteme kapcsan épitési
engedély kerilt kiadasra BO/24/01678-19/2022 iktatasi szamon. A tervezett bévitéssel a létesitmény jellemzéi
meghaladjak a 314/2005 (XI1.25.) 3. szamu melléklet 128. pontja a és b alpontja szerinti hatarértékeket, melyre
tekintettel a létesitmény vonatkozasaban el6zetes vizsgalat lefolytatasa sziikséges.

A beruhazés soran tébb itemben egy 31 502 m2-es csarnokjellegl épiiletrész és azt kiszolgald szocidlis terek,
porta, parkoldk, utak, sprinkler géphaz és fold feletti tartaly épul meg, mely a jelen elGzetes vizsgalati
dokumenticid targya.

Az épilet a telek déli részébe lett eltolva, igy az északi oldalrél lehet&ség nyilik a tehergépjarmivek dokkolasara.
Az épiilet megkozelitése szintén északi oldalrdl torténik. A telek megkozelitése a telekhatdr fell tervezett. A
tervezett 300 fér6helyes személygépjarmd parkold, valamint a 8 fér6helyes kamion parkold az épiilettél térben
keritéssel elvalasztva kerdl kialakitasra.

A beruhdazas a 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet hatdlya ala tartozik az aldbbiak szerint:
Elézetes vizsgdlat kételes tevékenység: 3. szamu melléklet

128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy
épitmény egylittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten

° a) 2 ha teriletfoglalastél (~4,81 ha)
. b) 300 parkoléhelytdl (308 féréhely)

A fentiek szerint a létesitmény kapcsan el6zetes vizsgalati eljards lefolytatasa a sziikséges. Jelen dokumentdcié
a tervezett tevékenység elGzetes vizsgalatat tartalmazza.

A Konstruma Mérnoki lroda Kft. (Budapest 1078 Muranyi utca 1. 11/7) a denkstatt Hungary Kérnyezettechnolégiai
és -management Tanacsadd Kft-t (tovabbiakban: denkstatt Hungary Kft), 1037, Budapest, Seregély u. 6.) bizta
meg a beruhdzas elGzetes vizsgalatanak elkészitésével.



2. Alapadatok

Az elGzetes vizsgalati eljaras alapadatait az alabbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1. Avizsgalt létesitményre vonatkozé adatok

Engedélyes megnevezése Polgar-Bioenergia Kft.

Engedélyes székhelye 1115 Budapest, Bartok Béla ut 105-113.
Engedélyes adészama 22609054-2-43

Engedélyes cégjegyzékszama 01-09-399304

Engedélyes KUJ szama: 103088958

Engedélyes KSH szama 22609054-6810-113-01

Tervezési teriilet helyrajzi szamai Miskolc, 12995/14

Ingatlan tulajdonosa Polgar-Bioenergia Kft.

Telepiilés statisztikai azonosité szama 30456

Telephely teriilete 64 197 m?

Ko6zponti EOV koordinatak X=780145 Y= 311545

A tervezett tevékenységek (TEAOR) 6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt

ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése

2.2. Rendelkezésre allo engedélyek

A fejlesztés elsé Uteme kapcsan épitési engedély kertlt kiaddsra BO/24/01678-19/2022 iktatasi szamon,
melyhez szakkérdésben hozzdjarulasat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztaly - Kornyezetvédelmi Hatdsagi és Komplex Engedélyezési Osztalya BO/32/02547-
4/2022 hivatkozasi szamon adta ki.

A tervezett bévitéssel a létesitmény jellemz8i meghaladjak a 314/2005 (XI11.25.) 3. szamu melléklet 128. pontja
a és b alpontja szerinti hatarértékeket, melyre tekintettel a |étesitmény vonatkozdsdban el6zetes vizsgélat

lefolytatasa szlikséges.
A bdévitéssel el6allé dsszeszerel6 Gzem és logisztikai csarnok engedélyeztetése jelen dokumentacid kapcsan
kezdédik el, engedélyek igy nem alinak rendelkezésre.

2.3. Atervezéssel érintett ingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A tervezéssel érintett ingatlan (HRSZ 12995/14) Miskolc varos belteriletének képezi részét. Foldhivatali
besorolasa szerint belteriileti kivett beépitetlen teriilet.

A telek tulajdonosa a Polgar-Bioenergia Kft. (A tulajdoni lap és a térképmasolat az 1.5. és 1.6. mellékletben

talalhato)

2.3.1. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévl vagy tervezett terilet-felhasznalasi mdédokat

A tervezési terilet, illetve annak kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok telepiilésrendezési tervben
szabdlyozott besorolasa az aldbbi tablazat, illetve térkép szerint adhatd meg.



1. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetének szabdlyozadsi tervi besoroldsa

Irany \ Funkcid, besorolas
E-i irdnyban Gk, valamint Ge
K-i iranyban Gk
D-i irdnyban Gk
Ny-i irdnyban Gk

- Ge: egyéb ipari gazdasagi terilet
- Gk: kereskedelmi, gazdasagi szolgdltato teriiletek

A tervezési terllet az érvényben lev6 szabalyozasi terv szerint Miskolc belteriiletén, kijel6lt ipari parkban
helyezkedik el.

2. tabldzat A tervezett létesitményt magdba foglald tervezési terdiiletre jellemz6 EOV koordindtdak

Sorszam EOV Y | EOV X
1 779962,1 311580,4
2 780157,0 311600,7
3 780352,0 311621,0
4 780363,8 311540,8
5 780372,6 311482,0
6 780363,4 311461,0
7 780346,3 311454,6
8 780239,9 311434,3
9 780015,8 311415,4




3. A dokumentacio kidolgozasanak menete
3.1. Technoldgia kivalasztasa

3.2. Atervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A telephely telken beliili elhelyezése, illetve az éplileten beliil a funkcidk egymdashoz viszonyitott helyzete
kapcsan tobb, gépészeti, illetve épitészeti szempontbdl a tervezés korai stddiumaban elvetett valtozat kerilt
kidolgozasra. Ezen valtozatok kapcsan a kdrnyezeti hatdsok az alacsony kidolgozottsagra tekintettel nem voltak
érdemben értékelheték.

A bemutatdsra kerilS valtozat hosszas pénzigyi, logisztikai és technoldgiai mérlegelést kovetSen kerilt
kivalasztasra.

3.3. Atevékenység tervezett volumene
A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete 64 197 m2. A tervezési teriileten egy csarnoképiilet kertl kialakitésra.
A tervezési teriileten kialakitasra keriil tovabba két felszini parkolé melyek egyiittes kapacitasa 308 féréhelyes.

A tevékenységhez kapcsoléddan az aldbbi teriletek igénybevétele tervezett:

3. tdbldzat: A beépitésre vonatkozd alapadatok

Jellemzék ‘ Adatok
Tervezési teriilet nagysaga 64 197 m?
Beépitettség nagysaga 31531 m?
Beépitettség aranya 49,12 %
Teriiletfoglalds mértéke 48 098,01 m?
Zold feliiletek nagysaga 16 098,99 m?
Zoldfeliilet aranya 25,08 %
Személygépjarmii parkoldk szdma 300 db szgk + 8 db kamion

A parkold szam kapcsan engedélyes az OTEK-ban foglalt elSirdsokat, illetve az egyéb tizemel§ létesitményekben
tapasztalt adatokat vettiik figyelembe.

3.4. Atelepités és mikodés tervezett id6pontja

A tervezési teriilet jelenleg nincs hasznalatban. Mdvelés aldl kivett beépitetlen terilet, természetes lagy szaru
novényzettel fedett terilet. A kivitelezés megkezdése 2022-ben tervezett, mig az Gizemelés megkezdése 2023-
ban vérhatd. Az ingatlan jelenlegi dllapotat, illetve elhelyezkedését az aldbbi dbra mutatja.
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1. dbra: A tervezési teriilet alapdllapota (forrds: Google Earth)

3.5. A tevékenység megvaldsitasahoz szikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo létesitmények felsoroldsa és helye

A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete 64 197 m?2. A 12995/14 hrsz-U teriileten egy 31 502 m?-es alapteriiletd
csarnoképilet keril kialakitasra. Emellett egy 308 féréhelyes parkold keriil telepitésre.

A tervezett létesitmények elhelyezkedése, kozvetlen kornyezete a 2.1 Mellékletben csatolt atnézeti
helyszinrajzon megtalalhaté.
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4. Technoldgiai leiras

Az elsé Gtemben megépll6 épiletrész alap rendeltetése egy altalanos konnydipari 6sszeszerel6 lizem, melyhez
a kiszolgald szocidlis épiletrész, valamint egy raktdrozasi egység kapcsolddik. A konnylipari 6sszeszereld
GUzemben végzett tevékenység soran a mar legydrtott alap alkatrészek Osszeszerelése fog torténni kész
termékké. A szerelés soran jelent6s zajhatas, illetve pontforrds nem keletkezik. A logisztikai egységben a
gyartdshoz szilkséges alapanyagok és a kész termékek keriilnek raktarozasra. Az épiletben akkumulator tarolas
és gyartas nem torténik!

A gydrtashoz szikséges alapanyag a logisztikai helyiségbe érkezik, ahol magaspolcokon keril tarolasra. A
logisztikai részbdl az alapanyagok kozvetlenil a gyartorészbe keriilnek. A gyartdterilethez kapcsolddik egy
termék tesztel6 teriilet, egy szerviz terilet és egy mindségellen6rzé részleg a csarnoktértdl elvalasztva. Az egyes
gyarto részlegek kozott kozlekedd savok keriilnek kialakitasra.

A gyartashoz, illetve a technolégiai gépek ellatdsahoz kizardlag elektromos aramra és slritett levegGre van
szlikség, mely utébbit egy kilon kompresszor helyiségbe telepitett gépek és az abbdl kicsdvezett rendszer
szolgdlja ki.

A gyartott termékek gyors valtozdsa miatt a gyartdsor elemeinél és berendezéseinél is gyors valtozas varhatd
emiatt ezek folyamatos cserélése atalakitasa varhato.

A masodik Gtemben egy kb. 13.700 m2 alapteriiletd raktdr csarnok kialakitdsa torténik. A telephelyen a leendé
bérl6k végeznek majd anyagtarolast, raktarozast. A beszallitott anyagot a leendd bérlék igénye szerint taroljak,
majd tovabbadjak.

Rakodas 5-6 szint magas allvanyokra, atlagosan 1,5 m magas raklapokkal. A megengedett legnagyobb raklapsuly
az allvanyokon 500 kg/EUR raklap.

A ki-, és berakodds a dokkoldra raallt kamionokbdl jellemzéen kézi békdval vagy elektromos targoncaval (JET
vagy homlokvillas) torténik. Varhatdan 17 db gépi hajtasu zselés akkumulatord targonca m(ikodik majd a raktar
terliletén. Az akkumulatorok fesziiltsége kb. fele-fele aranyban 24 illetve 48 V-os.

A szervezhetGség érdekében kamion behivd rendszer lesz kiépitve a tervezett raktar parkoldban. A kiilsé fedett,
egy oldaldn nyitott taroldban visszaforgdé csomagoldanyagot, raklapot (egyutas és EUR), valamint ideiglenesen
nem hasznalt allvanyelemeket tarolnak majd

4.1. Atechnoldgia kérnyezeti hatasai

A létesitményben hészivattyuk, légkezelSk, ipari splitek, valamint kondenzatorok telepitése tervezett. Tovabba
10 db rooftop HVAC berendezés keril elhelyezésre a tetGszerkezeten, melyek egyenkénti tényleges bemend
hételjesitménye 68 kW. A raktarrészen telepiteni tervezett sotéten sugarzok tényleges bemend hételjesitménye
20 kW, illetve az irodai részek f(itésére, valamint melegviz igényeinek kielégitésére telepiteni tervezett
kondenzacids fali kazanok tényleges bemend hételjesitménye 100 kW. Ezek egybekdtése nem tervezett, igy
bejelentésre kotelezett pontforras nem létestil a beruhdzas kapcsan.

A tovabbi épliletgépészeti berendezéseket a tetén tervezik elhelyezni, a kondenzatorok kivételével, melyek az
épulet, valamint a sprinkler géphaz kozott, talajszinten kapnak helyet. Ezekhez kapcsoléddan zaj hatasok
varhatdak a kornyezetben.
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A telephelyen varhatéan szocidlis haszndlatbdl szarmazd szennyviz keletkezik melyet a telepiilés
szennyvizcsatornajaba bocsat ki.

A csapadékviz a vdrosi lGzemeltetésl csapadékviz csatorndba keril, késleltetéssel, a parkold és rakodasi
fellleteken Gsszegyiilekez6, a gépjarmdvekrdl lecsopogé esetlegesen szennyezett csapadékviz CE jel6léssel
rendelkez6 olajfogdkban keriil megtisztitdsra a csapadékviz csatornaba bocsatas elstt.

A teriileten tervezett egy 600 m3 kapacitasu késleltetd csapadékviztarold kialakitasa.

A létesitményben keletkez6 hulladékok az 6sszeszerelési funkcidhoz kapcsoléddan elektronikai és csomagolasi
hulladékok, az irodai tevékenység kapcsan a kommunadlis és csomagolasi hulladékokon tul elektronikai
hulladékok keletkeznek.

4.2. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tiikrozik, melyek a kivitelezési munkalatok megkezdéséig még
kis mértékben mdédosulhatnak. A dokumentacidban bemutatasra keriilé adatok minden esetben a legrosszabb
eset feltételezése mellett keriltek bemutatasra.

4.3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége

43.1.  Epités idGszakaban

Az épités idGszakaban varhatd forgalomnovekményeket a jelenleg tervezett beruhazasra hataroztuk meg.

A tervezési teriileten az aldbbi, jogszabalyi elGirasok alapjan meghatarozott rétegrendek kialakitasa varhato a
kozlekedd, illetve egyéb burkolt fellileteken, valamint az éplletek padldszerkezete vonatkozasaban.

A nagyobb volumenben megjelené anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az aldbbi tablazat tartalmazza.

4. tabldzat: A létesitéshez sziikséges szdmitott anyagmennyiségek a beruhdzds iitemei szerinti bontdsban [m3]

Szallitott anyag Varhaté mennyiség

Beton 9500
Zuzott k6 16 000
Talaj 9 600
Aszfalt 3300

Az épités soran tehergépjarmu forgalmat general a betonozas, aszfaltozas, illetve az alaprétegek elkészitése.
A varhaté forgalomnévekmény az beton beszallitasa kapcsan:

e 9500m3/8m3/200nap /12 éra=0,5tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon dupldn jelentkezik, tehdt a
varhato terhelés 1 tgk/dra, és 12 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a zuzott ké beszéllitdsa kapcsan:

e 16000 m3/ 12 m3®/ 200 nap / 12 éra = 0,75 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik,
tehat a varhato terhelés 1,5 tgk/6ra, és 18 tgk/nap.
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A varhaté forgalomnévekmény a talaj kiszallitdsa kapcsan:

e 9600m3/12m3/150nap/ 12 6ra = 0,5 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhatd terhelés 1 tgk/ora, és 12 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény az aszfalt beszallitasa kapcsan:

e 3300m3/8m3/120 nap /12 éra=0,5tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon dupldn jelentkezik, tehdt a
varhato terhelés 1 tgk/dra, és 12 tgk/nap.

A fenti anyagszallitasok kozil a legszamottevSbb az épitéanyag beszallitas, illetve talaj kiszallitds, mely kapcsan
nem zarhato ki, hogy a forgalmak 6sszeadddnak.

A kés6bbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarmd/nap értékkel szamolunk a két Gitemre vonatkozdan:

e 54tgk/nap
A belteriileti szakaszok terhelésének elkeriilése érdekében a tehergépjarmiivek az M30-as autdpalya, valamint
a 306-os uton fognak kozlekedni.

4.3.2. Uzemelés idGszakaban

A létesitmény Gzemeltetése soran a maximalis kapacitast figyelembe véve az aldbbi forgalom varhaté az egyes
napszakokban:

5. tabldzat A létesitmény dltal generdlt tébblet forgalom bontdsa miiszakonként, illetve jarmi kategdridnként

Napszak ‘ Osszesen ‘ Orai cstics
06:00-14:00 348 126
Személygépjarmii 14:00-22:00 348 126
22:00-06:00 252 126
06:00-14:00 31 4
Nyerges szerelvény 14:00-22:00 30
22:00-06:00 24 3

A szallitéjarm(ivek varhatdan a belteriileti szakaszok terhelésének elkeriilése érdekében a tehergépjarm(ivek az
M30-as autdpalya, valamint a 306-os Uton fognak kozlekedni. A személygépjarm(ivek 50%-a fog megjelenni a
26-0s uton.

4.4, Atelepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz sziikséges kapcsolddé miveletek

A tervezési terilet, illetve annak kozvetlen kornyezete rendelkezik a szikséges koézmi csatlakozasi
lehet6ségekkel, igy a fejlesztés nem teszi sziikségessé kapcsoldodd miiveletek végrehajtasat.

A tervezett létesitmény méretei emellett nem teszik sziikségessé egyéb mdlveletek végrehajtasat sem a
kivitelezés, sem az lizemelés, sem a felszamolas fazisaban.
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4.4.1. A telepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
|étesitése és lzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakdhely l|étesitése nem sziikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is Uzemel6 épitGipari létesitményekbdl. A terileten hulladék nem taldlhatd,
anyagkiszallitas a teriiletrdl el6reldthatdlag csak a tereprendezés sordn kitermelt talaj formajaban varhato.

4.4.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok az 4.3.1 fejezetben keriltek megadasra.

Az el6zetes tervek szerint a létesités szoros Utemterv alapjan keriil végrehajtdsra, igy jelent6sebb tarolas,
raktdrozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges.

A létesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem sziikséges.

4.4.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A létesitményben ipari jellegli szennyviz kezelése nem varhatd. A keletkez6 kommunalis szennyviz a telepilési
csatornahdldzatba keriil bevezetésre. A telephelyen belil erre tekintettel szennyvizkezelés vagy szennyviz
elGtisztitas (zsirfogo, stb. hasznalata) nem tervezett, illetve nem sziikséges.

A csapadékviz a teleplilési csapadékhalézatba keriil bebocsatasra a fejlesztés végrehajtasat kovetden. A
parkoldk, utak feliiletérdl lefolyd csapadékvizet CE jeldléssel ellatott olajfogd berendezés (Hauraton SKGBP60,
vagy azzal megegyez6 egyéb levalasztd berendezés) segitségével tisztitjak kibocsatas eldtt.

A létesitményben a tevékenységhez kapcsoléddan szennyez6désmentes fémhulladék, elektronikai hulladék,
csomagoldsi hulladékok, valamint kommunalis hulladék keletkezésével kell szamolni. Emellett kisebb
mennyiségben nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezése varhato a karbantartasi, tisztitasi munkalatok,
illetve a minGségbiztositas kapcsan. A hulladékok szelektiv gy(jtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel§ engedéllyel rendelkez6 szervezetekkel végezteti az lizemeltetd.
A hulladék elszallitdsig torténd taroldasa a munkahelyi hulladékgytjté terileteken fog torténni. A
hulladékgazdalkodds madjardl részletes leirds a hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhatd.

4.4.4, Az energia- ésvizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik
A létesitményben nem tervezett er6mdi, és sajat hasznalatu kut |étesitése. A flitési igények kielégitése lokdlisan,

kondenzacids kazanok telepitésével, tervezett. A létesitmény (izemeltetéséhez foldgdz, ivéviz és villamos
energia sziikséges, melyeket kiils6 szolgaltatdk biztositanak.
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5. Atervezésiterulet és kornyezetének alapallapota

5.1. Telepulési kornyezet bemutatasa

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi Miskolc belteriletének, kijel6lt ipari parkban helyezkedik el. Az
ingatlan kozvetlen kérnyezetében ennek megfelel6en gazdasagi teriletek, valamint kozlekedd utak talalhatdak.

A létesitmény sz(ikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

e E-jiirdnyban Szirmabeseny6 — hasznalaton kiviili, mez8gazdasagi mvelés alatt nem &ll6 teriiletei
e K-iirdnyban Miskolc - belterilet, ipari jellegl épliletek

e D-iiranyban Miskolc - belteriilet, ipari jellegl épiiletek

e Ny-iirdnyban Miskolc - belterilet, ipari jellegii épliletek.

A |étesitményhez legkozelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az aldbbiak szerint foglalhatdak Ossze:

e Szirmabeseny§ — Bessenyei utcai temet6, 650 m
e Szirmabeseny6 — Bessenyei utca 78. lakéhdza, 790 m

5.2. Domborzati viszonyok

A kist4j 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejtd felszinének E-i része kdrnyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Herndd hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk eréziéjdnak hatdsdra alacsony
volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?2-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipuséba
sorolhato teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief(i hulldmos, ill. enyhén
hulldmos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

5.3. Eghajlat, Meteoroldgia

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités dradsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti, D-en 1900 éra
korili. Nyaron E-on 730, D-en 740-750 6ra kdzotti, télen 170 éra napfény valészind.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kdzéphémérséklet, mig a tenyészid6szaké D-en 17,0
°C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8t6l (E-on &pr. 10-t6l) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon &t a napi
kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes id&tartam E-on 175 nap koriili (dpr. 20-25. és okt.
15. kozott), a kozépsé vidékeken 185 nap kordli (apr. 15. és okt. 20. kozott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12.
és okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a kdzépsé
részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut hémérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kdzotti (E-rél D felé csdkken). A tenyészidészakban
330-350 mm koriili es6é a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm (HejGbaba).
A hdétakards napok atlagos szama évi 38 kordiili, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30. A Sajé volgyében inkdbb E-ENy-i, a Hernad vélgyében - egészen a Tisza
torkolatig - E-EK-i az uralkodd szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s korilli.
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5.4. Leveg6tisztasag-védelem

A tervezett épitési terllet, a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelélésérdl szélo 4/2002. (X.7.) KwWM
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 8. sz. Iégszennyezettségi zénaba — ,Sajé Volgye” — tartozik.

6. tdbldzat: A 8. zondhoz tartozo teriiletek jellemzé hattér szennyezettsége

Szennyezd Talajkozeli

anyag G6zon

Zoénacsoport F C D B E O-

o Kéndioxid esetében a levegSterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.

e Nitrogén-dioxid esetében a leveg6terheltségi szint a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték és
a tlréshatar kozott van.

e Szén-monoxid esetében a levegdSterheltségi szint a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre
vonatkozo hatdrérték kozott van

e PMy, esetében a levegbterheltségi szint a vonatkozd hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja
e Benzol esetében a levegSterheltségi szint a fels és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

o Talaj kozeli 6zon esetében a levegdterheltségi szint meghaladja célértéket.

Miskolc telepiilésen az Orszagos Levegétisztasag-védelmi MérShaldzatba tartozé automata mérGberendezés
tzemel.

A vizsgalat soran figyelembe vehetd alapadatokat a mér6konténer 2017. évi mérési eredményei alapjan
hatdrozzuk meg.

7. tabldzat: Hdattérszennyezettség a Miskolc — Buza tér, automata méréberendezés alapjan

Hattérszennyezettség (ug/md) 3,7 28,9 70 572 30 34

8. tdbldzat: LégszennyezGanyagok immissziés hatdrértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 oras hatarérték — éves
(ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)
Szén-monoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus por - 50 40

5.5. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

5.5.1. A terulet foldtani jellemzéi

Domborzatat tekintve 89,5m és 160m kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejté
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszeriien
8-10m magasra kiemelkedik. A terlletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak,
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lejték orografiai domborzattipusdba sorolhaté teriletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis
relativ relief(i hullamos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység E-on alsé- és kozéps6-tridsz karbonatos képzédményekbdl &ll, D-en pedig Ujpaleozoos és
mezozoos kdézetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre dtmenet nélkil telepil a pleisztocén durva
Gledéke, amely a sillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és
Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re
inkdbb finom Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-
Hernadtél Ny-ra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos (iledék. A holocénban a Sajé-Herndd sajat
hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képz&dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva
is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-el6fordulds ismert; a
nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhaza, Mez6csat, Sajészoged, Hej6papi, Hej6keresztur, Muhi, Sajoéors, Arndt,
K6rom, Sajopetri, B6cs. A Sajo-Hernad arterén |6sz6s-agyagos Uledékek, ill. holocén 6ntésanyagok vannak a
felszinen.

5.5.2. Talajtani jellemz6k:?

A farasok a terepszinttél szamitott 0,2-0,4 méter vastagsagu feddéréteg alatt 3,1-3,4 méteres mélységig kovér
agyagot harantoltak. A feltart agyag jellemzéen a nagyon plasztikus, finomszemcséjl talajok csoportjdba
tartozik, plaszticitasi indexe 1P=25-52 % kozotti értékeket mutatott. A réteget vizsgaltuk szervesanyag tartalom
szempontjabdl is. A vizsgalatok 12Z=9,0-9,4 % kozotti eredményeket hoztak, ami alapjan a réteg szervesnek
mindsul. Az agyag réteg alatt a furdsok talpaig bezardan iszapos, kavicsos homok jelentkezett, ami a Sajé altal
lerakott kavicshordalék felsd, jellemz&en még tobb finomabb szemcsét tartalmazé rétege.

5.5.3. Felszin alatti viz?

A vizsgalt teriilet altalajviz viszonyait a Sajo folyd vizjarasa hatarozza meg elsGsorban. A talajvizaramlas alacsony
Sajo vizszint esetén a folyo felé torténik, mig magas vizallas esetén azzal ellentétesen. A talajvizaramlas a kotott
fedGréteg alatti szemcsés Gsszletben torténik. Magasabb Sajo vizdllas esetén a jo vizzarasu agyag réteg alatti
talajviz nyomas ala is keriilhet és lokalisan megjelenhet az agyag réteg vizatereszt6bb, szemcsésebb ereiben is,
akar a terepszinthez igen kozel is.

5.5.4. A talaj és talajviz szennyezettségi alapallapota

A talaj és talajviz szennyezettségére vonatkozo informacidk nem allnak rendelkezésre.

5.5.5. Vizbazis védelmi védoteriletek

A tervezési teriilet vonatkozasaban vizbazis védelmi védéteriilet érintettsége nem all fenn.

1 Forras: Talajvizsgalati Jelentés a Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhazashoz. Petik és Tarsai Mérnoki Szolgaltato Kft.
2011.01.14.
2 Forras: Talajvizsgalati Jelentés a Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhazashoz. Petik és Tarsai Mérnoki Szolgéltatd Kft.
2011.01.14.
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0 1 2 4 6 8

Kilometér

Jelmagyarazat
Sérilékenység
- sérulékeny
- nem sérilékeny
l:l telekhatar

2. dbra: A tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd vizbazis védelmi teriiletek
A tervezési teriilethez legkdzelebbi vizbazisvédelmi véddéterilet a tervezési terilettl 8200 méterre, DK-i
iranyban helyezkedik el.
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5.5.6. A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett terilet, illetve kornyezete érzékeny kategoridba tartozik a 219/2004 (VI.21)
Kormanyrendelet elGirasai szerint. A teriilet besorolasa: 1a, Vizbazisvédelmi védéterilet.

Kilometér

Jelmagyarazat

[ ] teleknatar

[ 1a - vizbézisvédelmi véddteralst

2a - 20 mm-nél nagyobb utanpdtiodasa teriletek
2c - Fé vizadd 100 m mélységen belil
[ 3-Kevésbé érzékeny tertlet

3. dbra: A teriilet felszin alatti vizre vonatkozd érzékenységi besoroldsa

Kiemelend6 azonban, hogy a hivatalosan elérhet6 felszin alatti viz érzékenységi térképek frissitése nem torténik
a vizbazis-védelmi véddteriilet térképek frissitésével parhuzamosan, igy a 2. dbra figyelembevételével a terilet
tényleges besoroldsa érzékeny, 2c — F6 vizadé 100 m mélységen beldl.
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5.6. Felszini vizek

A létesitmény kozvetlen kornyezetében felszini viztest taldlhatd. A Sajo folyd, illetve a szirmabesenyéi
banyatavak a teriilet kozelében helyezkednek el, illetve egyéb viztestek az aldbbiak szerint.

A tervezési teriilethez legkdzelebbi felszini viztestek:

e  Sajo: 400 méter
e Szirmabesenydi banyatavak: 350 méter
e Miskolci repulStér tuziviztarozo: 440 méter

A felszini viztestek alapallapotara vonatkozdan informdacidk nem allnak rendelkezésre.

0 0,150,3 0,6 0,9 1,2
O e e Kilometér

N évte’-5 805

Jelmagyarazat

l:l telekhatar
- Allovizek

— Vizfolyasok

4. abra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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5.7. Természet és tajvédelem

A |étesitmény kozvetlen kornyezetében természetvédelmi és tajvédelmi szempontbdl értékes terliletek nem

talalhatdak.

A legkozelebbi védendd teriletek elhelyezkedését a kovetkez6 dabrak, tavolsagat az aldbbi felsorolas

tartalmazza.

¢ A nemzeti 6koldgiai halézat elemeinek tavolsaga:

o Legkozelebbi 6koldgiai folyosd: 164 méter

o Legkozelebbi 6koldgiai magteriilet: 2980 méter
e Védett és fokozottan védett természetvédelmi teriletek:

o Legkdzelebbi nemzeti park (Blkki NP): 9800 méter
e Natura 2000 teriletek minimalis tavolsaga:

o Kilonleges természet megdbrzési teriilet (Sajo-volgy): 400 méter

R

l 0 0,250,5 1 1,5 2
m w weess s Kilometér

Jelmagyarazat

I:l telekhatar
Orszagos Okol 6giai Halozat
dvezet

l:l magterdlet
I:l okolégiai folyosd

5. dbra: Az 6koldgiai halozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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0 0,450,9 1,8 27 3,6
mw weesw s Kilometér

>

Jelmagyarazat

l:l telekhatar

Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek

[ Bukki Nemzeti Park

6. dbra: Védett és fokozottan védett teriiletek elhelyezkedése a tervezése tertiilet kérnyezetében

0 0204 0.8 1,2 1,6
O ey e Kilometér

Jelmagyarazat

l:l telekhatar

Kiildnleges természetmegorzési teriiletek

I:l Sajo-valgy

7. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlat ingatlan kérnyezetében
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5.8.

M(ivi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriiletek talalhatdak. Az érintett helyrajzi szamu ingatlan nem

szerepel a nyilvdnos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). A beruhazas kapcsan a vonatkozd

jogszabaly alapjan El6zetes Régészeti Dokumentacié késziilt, 2022 marciusdban, melyekben az aldbbi

megallapitasokat tették:

5.9.

A kozhiteles lelGhely-nyilvantartas, a mizeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok soran, a
tervezett beruhdzas altal érintett terlileten és 200 méter széles Gvezetében ismert (nyilvantartott)
régészeti lel6helyhez kapcsolédd informdciét vagy régészeti lelGhelyre vonatkozéd adatot nem
talaltunk.”

Az egész Mechatronikai Ipari Park és ezen beliil a jelen értékvizsgalatban vizsgalt tervezett beruhazas
terliletén Dr. Lovasz Emese 2008. februar 1. és mdrcius 31. kozott régészeti prébafeltarast végzett. A
feltards soran 13.457 m? dsszterulettel 168, egyenként 4 méter széles, 20 méter hosszu, 80 m2 teriilet(i
probaszondat nyitottak meg. Az akkor megnyitott probaarkok kozdl 27 db (2.160 m2) teljes
terjedelmében a jelenleg tervezett beruhazas terlletére esett. A prébafeltdras feltdras negativ
eredménnyel zarult. A prébafeltardsrél csak egy rovid jelentés all rendelkezésre. Feltards dokumentacié
nem all rendelkezésre.”

»A megrendel6 altal atadott muszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti lel6helyet, ezért
megel6z6 feltards elvégzésére nincs szlikség.”

»A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhazas megvaldsitasa esetén a kivitelezés foldmunkai
régészeti megfigyelés mellett végezhetSek, ennek megfelel6en az egyéb feltarasi médszerekkel fel nem
tart terlleten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3) bekezdés). Amennyiben a
régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkdk soran régészeti lel6hely kerl el§, a jelenségeket ki
kell bontani és megfelel6en dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1) bekezdés szerint, ha a régészeti
megfigyelés sordan régészeti bontdmunka valik sziikségessé a régészeti bontdmunkat - legalabb a
beruhdazasi féldmunkaval érintett mélységig - és az elsédleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés
keretében kell elvégezni.”

Zajvédelem

A mérés soran a legkozelebbi védendd létesitmények védendd homlokzatatdl 2-m-re vettiink fel a mérési

pontotokat (ahol volt rd lehetSség), illetve a tervezési teriilettdl, E-i és Ny-i irdnyban. A mérési pontok

elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be:
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Jelmagyarazat

[ Telepiilés kizigazgatdsi hatdr i
— Tervezési teriilet i\

@ Zajmérési pont

8. dbra: Mérési pontok elhelyezkedése

9. tabldzat A mérési pontok pontos helye

Pont

Pont jele Helye Magassag

jellege
M1 Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan u. 11. védendé lakdépiilet kerités vonaldban 1,5m yA)
M2 Szirmabesenyd, Pazsit u. 38. védendd lakoépiilet kerités vonalaban 1,5m T
M3 Szirmabeseny§, Besenyei u. 78. védendé lakééplilet kerités vonaldban 1,5m yA)
M4 Szirmabesenyd, Besenyei u. temetd keritésénél 1,5m T
M5 Miskolc, Replil6téri Ut hrsz.:12870 kerités vonalaban 1,5m T
M6 Miskolc, a Szentpéteri kapui temetd é'szakllfeleti sarkanal, a féut felé nézé 15m 7T
telekhatar el6tt

ZT: Zajterhelési pont

A mérési pontokban az M4 (nappal) pont kivételével a kozuti (306. szamu kozut) kozlekedéstél szarmazo zaj volt
a meghatarozo, valamint az M6-os pontban a 26. sz. f6ut bevezetd szakaszan mend kozuti forgalom a
meghatarozé. Az M4-es pontban észlelhetd, hallhato lizemi zaj a nappali idészakban a Mechatronikai Ipari Park
teriletérdl szarmazott, de mUiszerrel nem volt kimérhet6.

A zajmérést a vizsgalat céljanak megfelel6en, az MSZ 18150-1 6. fejezet elGirdsai szerint, a kovetkez6 modszerrel
végeztiik: Ahol lizemi eredet(i zaj volt észlelhetd ott mértiik a zaj Laeqmert €gyenértékld A-hangnyomasszintjét, az
egyéb kornyezeti zajok (kozlekedés, kutyaugatas stb.) sziineteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigaltuk
és meghataroztuk az Uzemi eredet(i zaj Lam megitélési szintjét. Az (izemi zaj a nappali/éjszaki id&szakban
folyamatos volt a Mechatronikai Ipari Park teriletén, igy az alapzajt olyan helyen mértiik, ahol az alapzaj
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feltételezhet6en azonos a vizsgalt ponton fellépd alapzajjal. Ha ez nem volt lehetséges, akkor csak azt tudtuk
megallapitani, hogy az lizemi zajterhelés a mért egyenértékl A-hangnyomasszintnél kisebb.

Uzemi létesitmények kornyezeti zajterhelés vizsgalatdt, az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag altal
meghatarozott kornyezeti zajterhelési hatarértékek ellendrzése céljabdl, az MSZ 18150-1:1998. A kérnyezeti
zaj vizsgdlata és értékelése cim(i szabvany alapjan végeztik.

Az Laeqmert €gyenértékl A - hangnyomadsszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértékd A-hangnyomasszintjét az alapzaj
korrekcid és - ha sziikséges - a berendezetlen helyiség miatti korrekcié alkalmazdasaval kell meghatarozni az MSZ
18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja értelmében az aldbbi 6sszefliggés szerint:

LAeq = LAeq, mert + Ka + Kp
ahol:

e K, - az alapzaj miatti korrekcid
[ ] Ka = 10 Ig ( 1 - 10 —0,1ALA ), ah0| ALA= LAeq, mért — LAa
e Ky - aberendezetlen helyiség miatti korrekcio (esetiinkben ez nulla)

Az Lam megitélési hangnyomasszintet (az egyébként nem egyszer(i és fel sem oldhaté problémat prdbalja kezelni,
mégpedig azt, hogy a kiilonb6z6 zajok eltéré szubjektiv hatasiak) a mérési eredményekbdl a hivatkozott
szabvany 4.6 pontja alapjan a kdvetkez6 6sszefliggés szerint kell meghatarozni:

Lam = I—Aeq + Kimp + Kton
ahol

e Law - a korrekcidkkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]

o Laeq - a vizsgalt zaj egyenértékil A-hangnyomadsszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
e Kimp —impulzusos zajok miatti korrekcid

o Kion - keskenysdvu (tonalis) zajok miatti korrekcio

Ahol izemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az (izemi eredet(i zajterhelés nem volt meghatarozhatd, ott a
hattérterhelést az Lags 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.

A kornyez6 lizemekt6l szarmazd zaj tonalis és impulzusos komponenst nem tartalmazott.

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

10. tdbldzat Uzemi eredetti zajterhelés

L
fear I'Aa AI'A Ka L i AM LAM

Mérési pont jele mért [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] kerekitve
[dB] [dB]
M4 nappal | 41,5 39,8 <3 - NE” - - NE NE
éjjel 33,8 32,7 <3 - NE” - - NE NE

NE — A vizsgalat nem értékelhet6, mert a vizsgalt zajforrastdl szarmazo zaj egyenérték zajszintje az alapzajtdl figgetlendl

nem hatarozhaté meg (MSZ 18150-1:1998 4.5.2.)
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A 10. tablazat jeloléseinek jelentése:

®  Lpeqmert: a mért zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje [dB]
o Ky alapzaj miatti korrekcio [dB]

o Laeg: alapzajjal korrigalt egyenérték(i A-szint [dB]

o Kimp: impulzusos zajok miatti korrekcid

o Kion: keskenysavu (tonalis) zajok miatti korrekcid

e Twm: vonatkoztatasi id6 [perc]

o Lawm: megitélési A-hangnyomasszint [dB]

o Lyu: kibocsatasi hatarérték [dB]

11. tablazat A hdttérterhelésre jellemz 95%-os A-hangnyomdsszintek

Mérési pont jele

M1 33,5 28,3
M2 39,1 28,0
M3 42,5 30,2
M5 42,5 30,2
M6 54,6 48,2

5.10. Kozlekedés

A létesitménybe irdnyuld tehergépjarmi forgalom, a belteriiletek terhelésének csokkentése érdekében
varhatdan az M30-as autdpalya, a 306-os és a 26-os f6ut érintésével fogja megkdzeliteni a beruhazasi teriletet.

Az érintett kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg az alapdllapot, a kivitelezés és az

Uzemelés éveire.

12. tabldzat: A létesitmény kdrnyezetében taldlhato kbzutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2020)

Alapallapot M30-as autopalya 306-0s ut ‘ 26-o0s ut
Személygépkocsi 12410 4386 14502
Kis tehergépkocsi 1608 1544 2179

Sz616 busz 15 61 150

Csuklds busz 1 3 142

Kézepesen nehéz tehergépkocsi 85 152 371
Nehéz tehergépkocsi 534 385 336
Pétkocsis tehergépkocsi 105 159 103
Nyerges szerelvény 1556 1154 1114

Specialis 17 11 18
Motorkerékpar 46 20 101

Az épités megkezdése varhatdan 2022-ben tervezett, igy az Gzemelés megkezdése 2023-ban varhatd. Ennek
megfelel6en a vizsgalandd évek elGreszamitott alapallapoti forgalma az aldbbiak szerint alakul.

A forgalom elSreszamitdsa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi el8irasok
figyelembevételével tortént meg.
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13. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a kivitelezés idészakaban (2022)

M30-as autopélya = 306-0s it 26-0s it

Személygépkocsi 13031 4561 15082

Kis tehergépkocsi 1688 1606 2266
S2616 busz 15 62 152
Csuklés busz 1 3 143
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 89 158 390
Nehéz tehergépkocsi 561 400 353
Pdtkocsis tehergépkocsi 110 165 108

Nyerges szerelvény 1634 1200 1170
Specialis 18 11 19
Motorkerékpar 47 20 103

14. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon az iizemelés idészakdban (2023)

H M30-as autdpalya 306-o0s ut

Személygépkocsi 13279 4649 15372

Kis tehergépkocsi 1721 1637 2310
Sz616 busz 16 63 152
Csuklés busz 1 3 143
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 92 163 401
Nehéz tehergépkocsi 577 412 363
Pétkocsis tehergépkocsi 113 170 111
Nyerges szerelvény 1680 1235 1203
Specialis 18 12 19
Motorkerékpar 47 21 104

15. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a tdvlati idészakban (2038)

M30-as autopalya 306-0s ut

Személygépkocsi 17746 5833 19143

Kis tehergépkocsi 2299 2054 2876
Sz616 busz 20 62 180
Csuklés busz 1 3 170
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 122 223 594
Nehéz tehergépkocsi 764 566 538
Pdtkocsis tehergépkocsi 150 234 165

Nyerges szerelvény 2225 1696 1782
Specialis 24 16 29
Motorkerékpar 52 14 71
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5.10.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhato, novekménnyel megndvelt forgalmak az alabbiak szerint alakulnak az érintett utszakaszokon:

16. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhaté orszdgos kézutak vdarhato forgalmi terhelése az kivitelezés fdazisaban [j/nap] (2022)

‘ M30-as autopalya 306-0s ut
Személygépkocsi 13031 4561 15082
Kis tehergépkocsi 1688 1606 2266
Sz616 busz 15 62 152
Csuklés busz 1 3 143
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 89 158 390
Nehéz tehergépkocsi 615 454 353
Pétkocsis tehergépkocsi 110 165 108
Nyerges szerelvény 1634 1200 1170
Specialis 18 11 19
Motorkerékpar 47 20 103

5.10.2. Varhato forgalom az lizemelés id6szakdban

A varhato, novekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon az
lizemelés idGszakaban, illetve a tavlati id6szakban.

17. tdbldzat: A létesitmény kdrnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése az iizemelés fazisaban [j/nap] (2023)

M30-as autopalya “ 306-0s Ut

Személygépkocsi 13751 5594 15845

Kis tehergépkocsi 1721 1637 2310
S2616 busz 16 63 152
Csuklés busz 1 3 143
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 92 163 401
Nehéz tehergépkocsi 577 412 363
Pétkocsis tehergépkocsi 113 170 111

Nyerges szerelvény 1765 1320 1203
Specialis 18 12 19
Motorkerékpar 47 21 104

18. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése a tdvlati id6szakban [j/nap] (2038)

M30-as autopalya H 306-0s Ut
Személygépkocsi 18219 6778 19615
Kis tehergépkocsi 2299 2054 2876
S2616 busz 20 62 180
Csuklés busz 1 3 170
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 122 223 594
Nehéz tehergépkocsi 764 566 538
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M30-as autopalya H 306-0s ut

Pdtkocsis tehergépkocsi 150 234 165

Nyerges szerelvény 2310 1781 1782
Specialis 24 16 29
Motorkerékpar 52 14 71

5.11. Szabalyozasi tervi elGirasok

A beruhdzasi terilet szabdlyozasi tervi besoroldsa Ge-61197A, mely az alabbi elGirdsokkal jellemezheté:

Ge: egyéb ipari gazdasagi zona

6: vegyes épitészeti karakterbe tartozik

1: nem kialakult épitési 6vezet

1: szabadon allé-telepszerl beépitési mdd alkalmazhaté
9: 4000 m? a megengedett legkisebb épitési teleknagysag
7: 60 % a megengedett legnagyobb beépitettség mértéke
A: 20 m a megengedett épitménymagassag

A tervezett |étesitmény megfelel a fent meghatdrozott szabalyozasi tervi el6irdsoknak.

6. Nyomvonalas létesitmény tovabbvezetésének lehetfsége

A |étesités kapcsan egyéb, a telekhatdron kiviili nyomvonalas Iétesitmény kialakitdsa, bévitése, tovabbvezetése

nem tervezett.
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7. Alétesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai
7.1. Leveg6btisztasag-védelem

7.1.1. Alapallapot

A tervezési teriilet levegGtisztasdg-védelmi alapallapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.

7.1.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban
7.1.2.1. Munkagépek és tehergépjarmivek emisszidja

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarm(ivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a felvert por
okozhat leveg6terhel§ hatast.

A terilleten, a 4.3.1 fejezetnek megfelel6en féldmunka, illetve beton, kavics beszallitasa és elteritése fog
megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallitd gépjarmivek — mint mozgd légszennyezd
forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési terileten két munkateriletre osztva 4 db foldmunkagép, 12 db nehézteher gépjarmd és 2 db
kotrogép egyiittes jelenlétével, és ebbdl adddd légszennyez6 anyag kibocsatdssal kell szamolni, a Kézlekedés
Tudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszid kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM rendelet adatai
figyelembevétele mellett. A kés6bbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott emisszié kataszter jelen esetben
nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmlvekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozd fajlagos
értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

19. tdbldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett 6ssztémegnél nagyobb tehergépjarmiivek vonatkozdsdban (g/km)

Uzemméd

10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

A terilet méretébdl, illetve a tervezett bévitési terliletek elhelyezkedésébdl adéddan maximalisan 0,5 km
telephelyen beliili mozgast és 12 6ras Gzemidét feltételezve:

20. tabldzat: Tehergépjdrmiivek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

TGK kibocsatas

kg/h 0,408 0,043 0,151 0,045

A munkagépek altal okozott légszennyez6 hatas a 75/2005 (IX.29) GKM-KvWM rendelet elGirasai alapjan,
maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatdrozhatéak meg. A fajlagos kibocsatasok az aldbbi
tablazatban foglalhatdak szerint alakulnak:

21. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)
co CH (FID) | NO, | PM
5 0,19 3 0,025
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Avarhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriilé 6sszeadddd emissziok szamithatok 12 éras
napi munkavégzés mellett.

22. tdbldzat: Munkagépek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

0,840 0,030 0,500 0,004

23. tablazat: Vdrhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn

Anyag | co CH NOx | PM
Teljes emisszié (g/h) 1,250 0,070 0,650 0,050

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriiletének figyelembevételével a varhatd immisszids terhelés kozelitGen
szamithato.

24. tdbldzat: Vdrhaté immisszids terhelés a kivitelezési munkdk sordn

| co | CH NOX PM
Maximalis immisszids
oL 18,187 1,093 9,546 0,174
koncentréacié [ug/m3]
Hatasteriilet [m] — , A” feltétel 0 0 0 0
Hatasterliilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 0 0
Hatasterllet [m] — ,,C” feltétel 103 103 103 103

A kipufogdgazok hatdsa a munkaterilet kozvetlen kérnyezetében markansabban lesz észlelhetd, itt az
egészségligyi hatarértékek tullépése nem zarhatd ki NOx vonatkozdsdban. Ki kell azonban emelni, hogy a terilet
a kivitelezés id6szakara munkateriiletnek tekinthets, melyre a 25/2000. (IX. 30.) E4M-SzCsM rendelet
hatdrértékei alkalmazanddk. A munkaegészségligyi hatarértékek a terileten tarthaték maradnak.

A tervezési terllet kornyezetében elhelyezkedé legkdzelebbi védendSknél (a munkateriiletekt6l mért atlagos
tdvolsag 650 méter) az alacsony emisszids magassag - mely a szennyez6anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhaté az egészségligyi hatarértékek tullépése egyik paraméter esetében sem:

Figyelembe véve a fenti szamitasi eredményeket a legkozelebbi lakdteriletek vonatkozasaban az egészségiigyi
hatdrértéket meghaladé mértékd terhelés kialakuldsa nem varhaté.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegbterhelés lecseng, a hatasok idészakosak.

7.1.3. Porterhelés

A beruhazasi terileten jellemz6 talajrétegek figyelembevételével nem zarhatd ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzds. A varhatd maximalis porképzédést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatdrozzuk meg.

1
1}_ﬁ(pp—m)'g'dz

(em/s
n
Ha a levegd s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:
1. . .(9.10-3)2
_ 18 2,6-980-(8-107°)

v =6,24cm/s

1814-1077
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Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:
s

t=—10)
Ahol:
e t:az Glepedéshez szilikséges id6 (sec)
e s:amegtett at (m)
e v:sebesség (m/s)
t= * = 8s
0,4994

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a kitlepedésig megtett ut:
s=v-t=8-8=64m

Alternativ megkdzelitéssel élve a levegébe keriil6 por mennyisége a US EPA3 altal kidolgozott dsszefiiggésekkel
szamithato, igy a beruhazasi teriletet fellileti forrasként figyelembe véve a varhaté maximalis koncentracid és
a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatastertlet megallapithatd.

A szélerdzid okozta porképzGdés szamitasara az aldbbi 6sszefiliggést alkalmazzuk:

N
i=1

Ahol:

ek aszemcse méretétdl fligg6 szorzo tényezé
e N azavarasok szama éves szinten
e P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzids potencial g/m2-ben

P =58(u* —up)?+ 25u* —u;p)

Ahol:

e U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e u* asurlédasi sebesség [m/s]
e Uu*tasurlddasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzbi alapjan 0,43)

u*=u=x0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcsemeéret alapjan meghatdrozott szorzétényez6 értéke 0,5.

N
i=1

3 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 mZ?-es teriilet féldmunkajaval szimolva és a féldmunkat feliileti forrdsként modellezve a fentebb
ismertetett mddszerekkel a varhatd maximalis koncentracié 24 6ras atlagolasi id6 esetén 0,28 ug/m3, a
szamitott hatdasterilet 122 méter.

Fentiek kozil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis levegGtisztasag-védelmi hatasterilet az
épités id6szakdban122 méter, mely a szalld por terhelésre vezethet6 vissza.

7.1.4. Kozlekedési emisszid

7.1.4.1. Kivitelezés

A tervezési teriletre iranyuld, és azt elhagyo tehergépjarmdivek és betonkeverék varhaté mennyisége az 4.3.1
fejezetben keriilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelentGségl kdzutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emissziok
és immisszids koncentrdciok, figyelembe véve az érintett kbzutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemzé
forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmvek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszids Tényez6i (HBEFA)
segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svajci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai Koz6s Kutatdkozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak tdrténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( dllomdanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk
meghatdrozasa soran.

A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok el&irasait alkalmazzuk.

25. tabldzat: Az érintett utszakaszok fébb paraméterei a levegétisztasdg-védelmi modellezés kapcsdn

K6zut megnevezése M30-as autdpalya 306-os ut

K6zt tipusa Autdpalya Féut Belteriilet

’ ] Személy, kisteher, 130 50 50
Sebességkorlat motor

(km/h) Busz 100 50 50
Egyéb tehergépkocsi 70 50 50
Ut vs szélirany (°) 40 50 40
Szélsebesség (m/s) 2,5 2,5 2,5
Legkozelebbi védendd tavolsaga (m) 280 160 20
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B B

Erdességi paraméter ﬁik,terulet ﬁl’k,terulet telepiilés

novényzettel novényzettel
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26. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2022)

Egészségiigyi hatarérték

Ko6zit megnevezése M30-as autopalya 306-os ut

Emisszié (mg/m*s) 0,491 0,220 0,587
Immissziés maximum (pug/m3) 97,7 124,5 100,8 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,013 0,008 0,016
Immissziés maximum (pg/m3) 2,6 4,4 2,7 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,484 0,310 0,544
Immissziés maximum (pug/m3) 96,5 175,5 93,4 200
NO« a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 5 9 4
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 5 2
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,115 0,064 0,135
Immissziés maximum (pug/m3) 22,9 36,0 23,2 100
NO; a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 4 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 3 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,010 0,007 0,011
Immissziés maximum (pug/m3) 0,5 0,9 0,5 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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27. tabldazat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2022) (varhaté névekmények)

K6zut megnevezése M30-as autopalya 306-o0s ut
Emisszid (mg/m*s) 0,001 0,001 -
co Immissziés maximum (pg/m3) 0,29 0,81 -
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 -
Emisszid (mg/m*s) 0,0001 0,0001 -
CH Immissziés maximum (pug/m3) 0,02 0,06 -
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 -
Emisszio (mg/m*s) 0,004 0,004 -
NO, Immissziés maximum (pg/m3) 0,83 2,36 -
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 -
Emisszio (mg/m*s) 0,0004 0,0004 -
NO, Immissziés maximum (pug/m3) 0,082 0,233 -
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 -
Emisszid (mg/m*s) 0,0001 0,0001 -
PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,003 0,01 -
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 -

28. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendbk vonaldban a kivitelezési fazisban (2019)

Ko6zut megnevezése ‘ M30-as autopalya 306-0s ut 26-0s ut Egészségligyi hatarérték

co Immissziés maximum (pg/m?3) 0,38 2,82 6,40 10000
CH Immissziés maximum (pug/m3) 0,01 0,10 0,17 500
NO Immissziés maximum (pug/m3) 0,37 3,98 5,93 200
NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,09 0,82 1,47 100
PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,002 0,02 0,03 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathato, az uralkodd szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentracidk az érintett Utszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakuldsat sem a kozlekedd Gt tengelyében, sem pedig a
legkdzelebbi védendé vonaldban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentds tehergépjarmii mozgdssal jaro fazisdat kbvetéen az immisszids koncentrdciok tovdbb csékkennek, a hatdsok

77 7,

nem mindsithetdk jelentésnek.
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7.1.5. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A létesitményben a flitési igények kielégitése kondenzacids kazanokkal, sotéten sugarzokkal, valamint
rooftopokkal térténik. Ezek tényleges bemené hételjesitménye nem éri el a jogszabdlyban meghatarozott 140
kW-ot, mely igy bejelentésre kotelezett pontforrads Iétesitését nem teszi sziikségessé. A berendezések egybe
kotése nem tervezett. Az épiiletben egyéb bejelentésre kotelezett elszivasok telepitése nem tervezett, igy a
tervezett létesitmény kapcsdn az lGzemelés soran levegbtisztasag védelmi pontforrdsokra modellezés nem
tortént.

7.1.5.1. Pontforrasok

/////

telepitése tervezett, melyek teljesitménye nem haladja meg a jogszabalyba foglalt 140 kW-os tényleges bemené
hételjesitményt. A tetGszerkezeten elhelyezett hiit6-f(it6 berendezések flistgazelvezetésének egybekotése nem
tervezett.

Az Osszeszerelési tevékenység kapcsan pontforrasok telepitése nem tervezett.

7.1.5.2. Telken kivuli kozlekedés

A |étesitmény mUkodése altal generalt kozuti forgalomnovekedés levegbtisztasag-védelmi hatdsait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmuvek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikbnyv
Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikdbnyv a német, svajci, és osztrak
koérnyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Kozos Kutatékozpont (JRC) dltal kifejlesztett szoftveres
adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emisszidés adatok egymdsnak torténé megfelelését a BME
Aramlastani tanszéke vizsgélta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat , illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjdn 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel
arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarm allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel ndvekedett
a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettik
figyelembe az emisszidk meghatdrozasa soran.

29. tdbldzat: Személygépjarmiivek fajlagos emisszids tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemmad
km/h co CH (FID) NO2 \[0)7¢ PM
30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01
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30. tabldzat: Buszok fajlagos emisszios tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

CH (FID)
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08
90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07

31. tablazat: A 3,5 t 6sszsulyt meghaladd tehergépjarmiivek fajlagos emissziés tényezdi fajlagos emisszics tényezGi 2018. évben
Magyarorszdgon (g/km)

Uzemmoad
km/h co CH (FID) NO2 NOXx PM
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szamitds soran figyelembe vett alapadatok a 25. tablazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 14.
tablazatban és a 15. tablazatban keriltek ismertetésre.

A varhaté terheléseket az Gizemelési, illetve a tavlati id6szakra a 32. tabldzatban, és a 35. tablazatban adjuk meg.
Az alapallapoti terheléshez képest szamitott novekmény mértékét a33. tablazat, és 36. tablazat mutatja. Az
Gzemelés soran varhato terhelést a varhaté maximalis toébbletforgalom fliggvényében hataroztuk meg.

A szdmitasi eredmények alapjan megdllapithaté, hogy az érintett kdzutak tengelyében az egészségigyi
hatdrértéket nem meghaladd mértékl immisszids koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
beruhdzdas kapcsan hozzaadddo forgalmi tobblet kismérték( tobbletterheléssel jarul hozza.

A 34.tablazat, és 37. tablazat a legkdzelebbi védend6knél varhatd immisszids terheléseket mutatja, mely alapjan
megdllapithaté, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendbk vonaldban tarthaték maradnak.

Ki kell tovdbba emelni, hogy a varhato forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott teriileteken
a fejl6désre visszavezethet6en a személy- és tehergépjarmi terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan
névekszik. Osszevetve a 17. tablazat. és a
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18. tablazat értékeit, kijelenthets, hogy az elGreszamitott értékek a személygépjarmuiivekre vonatkozd adat
kivételével jelentG6sen meghaladjak a tervezett beruhazas tényleges generalt hatasat, igy kijelenthet6, hogy a

tavlati id6szakban a bemutatottnal alacsonyabb forgalmak kialakuldsa varhato.

Osszességében megillapithatd, hogy a tervezett létesitmény &ltal generalt tobblet forgalom nem okoz jelentds
valtozast a kozlekedésre hasznalt kozutak kdrnyezetében sem az (izemelés soran, sem a tavlati id6szakban.
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32. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2023)

Ko6zut megnevezése M30-as autopalya 306-os ut Egészségligyi hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,514 0,252 0,611
Immissziés maximum (pg/m?3) 102,5 142,8 105,0 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,014 0,009 0,016
Immissziés maximum (pg/m?3) 2,7 4,8 2,8 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,505 0,335 0,563
Immissziés maximum (pg/m?3) 100,7 189,7 96,7 200
NOy a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 5 10 5
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 6 3
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,120 0,070 0,140
Immissziés maximum (pg/m?3) 23,9 39,9 24,1 100
NO; a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 4 2
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 3 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,010 0,007 0,011
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,5 1,0 0,5 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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33. tdblazat: A kézlekedd utak levegébtisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa az lizemelés fazisaban (2023) (varhaté névekmények)

| 306-0s Ut

K6zit megnevezése

M30-as autopalya

Emisszid (mg/m*s) 0,02 0,03 0,01
co Immissziés maximum (pg/m?3) 3,13 16,51 2,31
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,0004 0,0006 0,0002
CH Immissziés maximum (pug/m3) 0,08 0,34 0,04
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,01 0,02 0,01
NO\ Immissziés maximum (pg/m?3) 2,85 12,45 1,33
Hatasteriilet médosulas [m] 0 1 0
Emisszié (mg/m*s) 0,003 0,006 0,003
NO; Immissziés maximum (pug/m3) 0,652 3,335 0,451
Hatasteriilet médosulas [m] 1 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,0002 0,0004 0,0001
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,02 0,06 0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

34. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legk6zelebbi védendbk vonaldban az lizemelés fazisaban (2023)

Egészségiigyi hatarérték

‘ M30-as autopalya 306-0s ut 26-0s ut

Ko6zut megnevezése

10000

co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,39 3,24 6,67

CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01 0,11 0,18 500
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 0,39 4,30 6,14 200
NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,09 0,90 1,53 100
PM Immissziés maximum (ug/m?3) 0,002 0,02 0,03 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathato, az uralkodé szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzak az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakulasat, sem az adott kdzut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthet6, hogy az egészségligyi hatarértékek a védend6k vonatkozasaban tarthaték maradnak
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35. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a taviati id6szakban (2038)

K6zut megnevezése M30-as autopalya 306-os ut

Egészségiigyi hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,674 0,308 0,734
Immissziés maximum (pg/m?3) 134,3 174,1 126,2 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,018 0,011 0,020
Immissziés maximum (pg/m?3) 3,6 6,0 3,4 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,668 0,431 0,734
Immissziés maximum (pug/m3) 133,0 244,0 126,2 200
NO« a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 7 13 6
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 4 8 3
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,159 0,088 0,178
Immissziés maximum (pug/m3) 31,7 50,1 30,5 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 5 3
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 4 2
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,013 0,009 0,015
Immissziés maximum (pug/m3) 0,6 1,2 0,6 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
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36. tabldazat: A kézlekedd utak levegbtisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a tdvlati idGszakban (varhaté névekmények) (2038)

| 306-0s Ut

K6zit megnevezése

M30-as autopalya

Emisszid (mg/m*s) 0,02 0,03 0,01
co Immissziés maximum (pg/m?3) 3,13 16,51 2,31
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,0004 0,0006 0,0002
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,08 0,34 0,04
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszio (mg/m*s) 0,01 0,02 0,01
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 2,85 12,45 1,33
Hatasteriilet médosulas [m] 0 1 0
Emisszié (mg/m*s) 0,003 0,006 0,003
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 0,652 3,335 0,451
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,0002 0,0004 0,0001
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01 0,05 0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 1 1 1

37. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legk6zelebbi védendbk vonaldban a tdvlati idészakban (2038)

Egészségiigyi hatarérték

‘ M30-as autopalya 306-0s ut 26-0s ut

Ko6zut megnevezése

co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,52 3,95 8,01 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01 0,14 0,22 500
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 0,51 5,53 8,01 200
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,12 1,13 1,94 100
PM Immissziés maximum (ug/m?3) 0,002 0,03 0,04 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathato, az uralkodé szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzak az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakuldasat, sem az adott kdzut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védendék vonatkozasaban tarthatok maradnak a

tavlati idészakban is.
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7.1.6. Hatasok a felszamolads id6szakaban
A felszamolas soran a kivitelezés id6szaka vonatkozasaban a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok
varhatdak.

7.1.7. Pontforrasok hatasterulet lehatarolas

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegbtisztasag-védelmi pontforras létesitése nem tervezett, igy a
levegs védelmérdl szélé 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet szerinti levegdtisztasag-védelmi hatasterilet
lehatarolas nem sziikséges.

7.1.7.1. Kbzvetlen hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet a kivitelezés fazisdban kialakuld levegGtisztasag-védelmi hatasteriilet, mely a
munkateriletek sulypontjatél szamitva 122 méternek adddott.

A hatasterilet altal érintett helyrajzi szamok az alabbiak:

12990/1; 12992; 12993; 12994; 12995/8; 12995/13; 12995/14; 12996; 12997/3; 12997/7; 12997/10; 12997/12;
12997/13; 12997/15; 12997/18; 12997/19; 01428/20; 01430/9; 01430/11; 01431; 01436/1; 01436/4; 01436/6;
01438/20; 01439/1; 01439/2

7.1.7.2. Kbzvetett hatdsterllet

Kozvetett hatasteriletként a Iétesitmény altal generalt kdzlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatasai vizsgalhatok.
Ahogy az a 7.1.5.2 fejezetben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitasara hasznalni tervezett kozlekedd utak
szamitott hatasteriletében a névekmény mind6sszesen maximalisan 2 méternek adddik.

7.2. Felszini viz

7.2.1. Alapallapot

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. Hatdsok a kivitelezés idGszakaban

A tervezési terllet kozvetlen kérnyezetében felszini vizfolyas talalhaté. A legkozelebbi vizfolyds a terilettél K-re
elhelyezked6 Sajoé folyd.

Az épitkezés soran a humuszréteg eltavolitasaval és az ehhez kapcsolddo féldmunkakkal és a burkolt feltletek
kialakitasaval megvaltoznak a terilet lefolyasi viszonyai. A nagyobb burkolt felliletek kialakitasat megel6z6en is
gondoskodni kell a csapadékviz megfelelS elhelyezésérdl, visszatartasardl. Erre foldmedrd zaportarozé keriilhet
kialakitasra.

Az épitkezés sordn a vizellatds mobil viztartalyokkal, késébb kézml(ives vizzel torténik a keletkez6 kommunalis
szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartalyos WC—vel gydjtik, tartalmukat rendszeresen artalmatlanitds céljabdl
elszallitjak.

A teriileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozdsardl.
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llyen jellegl havarias eseménynek mindsiil a munkagépek, vagy tehergépjarmivek boruldsa, mely sordn
veszélyes anyagok (lizemanyag, kené és hidraulika olajok) keriilhetnek a kdrnyezetbe. A jelentésebb havarias
szennyezés elkertlése érdekében a munkaterileten biztositani kell a kdrelharitas altaldnos eszkdzallomanyat az

alabbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.

Ki kell azonban emelni, hogy a felszini vizfolydsok nagy tavolsagara tekintettel a felszini vizek havarias
szennyezésének kialakuldsa igen csekély, valdszinlisége a burkolt feliiletek kialakitasat kbvetéen néhet meg,
amikor a csapadékvizek gyljtése és elvezetése mar a kozlizemi csatornahalézat alkalmazasa mellett torténik.
Ebben az esetben az attételesen, a csapadékviz csatornahdlézaton keresztili szennyezédés elkertlése
érdekében a fent hivatkozott karelharitasi anyagokon tul javasolt felitatd hurkdk készenlétben tartasa, mellyel
egy esetleges baleset kialakuldsa esetén a legkozelebbi csatornaszem megvédheté a szennyezGanyag
lejutdsatol.

7.2.3. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

7.2.3.1. Csapadékvizek gylijtése

A terilileten Osszegylilekezd csapadékvizek befogaddsara kézm( csatornahalézat all rendelkezésre, mely a
megjeldlt 400 |/s-os terhelést képes befogadni a csapadékvizhaldzat, amely a MIVIZ Miskolci Vizm(ivek Kft. altal
Uzemeltetett.

A parkold teriletek beton burkolattal ellatottak lesznek. Az olajjal szennyez6dhet6 terileteken (parkold
fellletek) a pontszerlen Gsszegydijtott csapadékvizek CE mingsités(i zaportulfolyds olajlevalasztén keresztil
kerllnek bekotésre a csapadékviz csatornahaldzatba. A tisztaterlleti csapadékvizek el6tisztitas nélkal
vezethetdk be a felszin alatt kialakitasra kerilé puffer tarozékba, majd innen a kozmd csatornahalézatba.

A kibocsatott tisztitott csapadékviz minGségének meg kell felelnie a felszini viz befogadd terileti hatarérték
kovetelményeinek, amely 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a 2. szamu melléklete alapjan:

Egyéb védett teriiletek:

e KOOIk 100 mg/|
e BOI5 30 mg/I
e (Osszes lebegBanyag: 50 mg/I
e  Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok): 5 mg/|

Kalén gondot kell forditani a csapadékviz tisztitdé berendezés (olajfogd) folyamatos id6ékozonkénti
karbantartasara, hiszen havarids kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott mtargy.

7.2.3.2. Szennyvizek gydjtése

A létesitményben a szocidlis vizhasznalatbdl szarmazé kommunalis szennyviz keletkezik. A létesitményben
varhatdan egyiittesen felhasznélasra keriil6 6sszes ivéviz mennyisége ~25 m3/nap, ami megegyezik a keletkezé

szennyviz mennyiségével.
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A szennyvizek befogaddja a MIVIZ Miskolci Vizm(ivek Kft. altal izemeltetett szennyviz kézm(ihalézat melynek
befogaddja a MIViZ Miskolci Vizm(vek Kft. szennyviztisztitdja.

A tevékenység soran kommunalis szennyvizektél eltéré jellegli szennyvizek keletkezésével nem kell szamolni.

7.2.4. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A tevékenység megsziintetésével felszini vizekre vonatkozé hatdsok oOsszefliggenek a megsz(ing
szennyvizkibocsatdssal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvaltozasaval. A befogaddk
csokkend hidraulikai terhelésével és a szennyez&anyag kibocsatds megszlinésével kell szamolni.

7.2.5. Hatasterullet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatasok vonatkozasaban a hatasteriilet a tervezési teriilet jelenlegi csapadékviz
elvezetési mdédjanak megvaltozasaval hozhato 0sszefliggésbe. A burkolt feliiletek kialakitasaval és a csapadékok
pontszerld Osszegy(ijtésével a megvaltozott lefolyasi viszonyokkal érintett teriilet, valamint a csapadékviz
befogaddig nyulé csapadékviz elvezeté nyomvonalas létesitmény altal érintett terilet.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztité Aaltal kibocsatott tobblet szennyvizmennyiség hatdsat
elhanyagolhatdnak tekintettiik, mely a bebocsatast kovet6 maximalisan 10 méteres szakaszban jelolheté meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatasok nem jelentések.
7.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

7.3.1. Alapallapot

Az 5.5 fejezetben ismertetettek szerint.

7.3.2. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban
Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyezd forras mielGbbi felszamolasara.

Havarids eseményként a munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Ulzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakaddlyozasa érdekében a szennyezs forrds megsziintetését, hibaelharitds, szennyezdanyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltavolitasat, cseréjét szlikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelent6sebb havarids szennyezés elkerilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas
altaldnos eszkdzallomdanyat az aldbbiak szerint:

e felitatdé anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gydjtésére.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkezé hulladékok megfelelé taroldsa, gyljtése, artalmatlanité szervezetnek torténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek kerilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gyijtése biztosithato.
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7.3.3. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A |étesitmény lizemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyezGdésének valdszinlisége igen csekély. Havarias események kialakulasa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakulasaval.

Havarids eseményként a tehergépjarmlivek meghibasodasa boruldsa, a kézm(ivek (szennyviz csatornarendszer)
torése, a burkolat repedése, vagy torése feltételezhetd.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag altali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kérnyezetterhelés megakadalyozdsa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitast,
szennyezBanyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltdvolitasat, cseréjét szilkséges haladéktalanul megkezdeni.
A felszin alatti vizig terjedd szennyezés kialakuldsa azonban a burkolt felliletek kiterjedésére tekintettel nem

valdszin(.

A szennyviz csatornarendszer meghibasodasa esetén a probléma észlelését kbvet6en azonnal sziineteltetni kell
a kibocsatast a hiba felszamolasaig.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gy(jt6helyei megfelel6 mUiszaki védelemmel
lesznek ellatva, amely megakaddlyozza a havaria esetén keletkez§ elfolyasokbdl szarmazd szennyezést.

Kilon gondot kell forditani a csapadékviz tisztité berendezés (olajfogd) folyamatos id6kdzonkénti
karbantartdsdra, hiszen havdrias kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott m(itargy.

Az id6ben és megfelel6 hatékonysaggal torténd kdarelhdritas biztositasa érdekében a létesitményben tobb
helyen rendelkezésre kell, dlljon a karelharitas altalanos eszkdzallomanya (homok, tarolé konténer, vagy egyéb
felitatd anyag).

Havaria esemény kialakuldasa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Kormdnyrendelet, valamint a 1995 LIII. torvény elGirdsai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a megfelelé m(iszaki fegyelem
betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhaté.

7.3.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolds sordn a kivitelezés idGszaka vonatkozasaban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok
varhatoak.

7.3.5. Hatasterullet lehatarolas

A Kkivitelezés, az lizemelés és a felszamolds sordan a kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok koézvetlen
hatdsterilete egyarant a jarmUvek és a munkagép kozlekedési terilete, valamint az épuletek és burkolt fellletek
alatti teruletek.
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7.4. Hulladékgazdalkodas

7.4.1. Hatdsok a kivitelezés idGszakaban

A burkolt felliletek és az épliletek kialakitasa soran beton, acél, és miianyag épitési hulladék keletkezésével kell
szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetGen varhatd tovabba telepulési szilard és folyékony hulladék
keletkezése.

A szennyviz gy(jtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartdlyos WC-vel torténik.
A telepllési szildard hulladékhoz hasonlé hulladék gy(ijtésére telepitett konténer sziikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezé vallalkozasok
végzik el.

A tervezési terileten tervezGi becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvWM egytttes rendelet 1.
mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl, igy a kivitelezé a
hulladékok elkulonitett gy(ijtésére kotelezett. A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014
(XI.L11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottndl nagyobb mennyiségl hulladék elhelyezését,
artalmatlanitasat végzi targyévben.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtaja és mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

38. tdbldzat: Az épitkezés fazisaban keletkezé hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség

Betontérmelék 170101 2t
Mdianyag 170203 2,5t
Aszfalttormelék 17 03 02 1,5t

Vas és acél 17 04 05 2t

A teriileten kitermelésre keril6 talaj varhatoan a terileten belll nem kertl felhasznalasra.

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékokat a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletnek megfelelGen elkil6nitetten,
szelektiven gydjtik, a minél nagyobb ardnyd hasznosithatésag érdekében. Hasznositasukrdl vagy
artalmatlanitasukrol arra jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartdsa, sordn
keletkez& veszélyes hulladék a muiveletet végzé szakcég felelGsségi korébe tartozik, illetve a beruhazo felelGsségi
koérébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6hely kialakitdsa
torténik meg a munkaterileten.

Utdbbi esetben a beruhazdnak figyelembe kell venni a 246/2014 (1X.29.) Kormanyrendelet elGirasait az alabbiak
szerint:

e Agyljt6helynek megfelel6 burkolattal kell rendelkeznie

e  (Célszerli veszélyes hulladék gyljt6é konténert beszerezni, mely gydrilag karment6vel ellatott, és
kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall. (JellemzGen
hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhetd.

e Akonténer zarhaté kell, legyen, és amennyiben erre lehet&ség van, a kornyezetétsl megfelel6 mdédon
el kell, hogy legyen szeparalva.

e Afentiek betartasa esetén szivargo réteg és szigetelGréteg telepitése nem szikséges.
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7.4.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A veszélyes hulladékok megfeleld gy(ijtésére, a vonatkozo 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet elGirasai szerinti
kialakitasu Gzemi gydjtéhely, illetve munkahelyi gy(jt6helyek szolgalnak.

A munkahelyi gy(jt6helyen a hulladék gyUjtése maximalisan 6 hdnapig torténhet. Az Ujonnan létesitésre keriild
munkahelyi gyljt6helyek kialakitasa és (izemeltetése sordn figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-
ban foglaltakat.

A munkahelyi gy(jt6helyen csak olyan hulladék gy(ijthet8, amely a munkahelyi gy(ijt6hellyel azonos telephelyen
képzédik.

A munkahelyi gyGjt6helyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének
megfelel6en elkiilonitetten kell gydjteni a jelenlegi gyakorlatnak megfelel6en. Ha a hulladékot gy(ijt6edényben
vagy konténerben gy(ijtik, akkor a gyljt6edényt, illetve a konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy
tipusara utalé megklilonboztetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gylijtése esetén gyljt6edényként, konténerként csak olyan mdszaki védelemmel elldtott
gyljt6edény, konténer hasznalhaté, amely a hulladék kornyezetbe to6rténdé kijutdsdat megakadalyozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6l6 kormanyrendeletben
foglalt, a gyljtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gydjt6edényben vagy
konténerben gydjtik, a hulladék gy(jtését lehet6vé tevs helyiséget vagy teriiletet a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint - kdrment6 aljzattal kell kialakitani.

A keletkezd hulladékok atvételét a sziikséges hulladékgazdalkoddsi engedéllyel rendelkez6 cégek fogjak végezni.
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39. tdbldzat: A létesitményben vdrhatdan keletkezé hulladékok az lizemelés sordn

A hulladéktipus megnevezése

A hulladék fizikai megjelenése

Kezelési

kéd

Nem veszélyes hulladékok

200139 Mdanyagok MUanyag vegyes hulladék, Mlanyag forgacs R12

Hasznalatbol kivont berendezésekbél eltavolitott ,Rez, kabel, vegyes fém, f°r§° allérész (,vo,rosrez,tartalmu),,
160216 R « fémlemez, szerelt motor, mlanyaggal tarsitott fémhulladék. R12

anyagok, amelyek kiildnbdznek 16 02 15-t6l \ e
50% alatti fémtartalommal
120103 Nemvas fém reszelék és esztergaforgacs Réz forgacs, Aluminium forgdcs, Vegyes fémforgacs R12
170402 Aluminium Aluminium R12
120101 Vasfém részek és esztergaforgacs Vas és acélforgacs R12
200101 Papir és karton Irodai papir R12
150102 Mdanyag csomagolasi hulladékok Mdanyag R12
150103 Fa csomagoldsi hulladékok Fa R12
150101 Papir és karton csomagoldsi hulladékok Papir R12
150106 Egyéb, kevert csomagoldsi hulladékok Eghetd ipari hulladék R12
Veszélyes hulladékok
Veszélyes anyagokat tartalmazé haszndlatbdl kivont
160213* berendezések, amelyek kiilénbdznek 16 02 09-t61 16 02 Elektronikai selejt E0208
12-ig felsorolt tételektdl
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy .
%

150110 azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok Szennyezett gongyoleg b10

Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)
150111* tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok, Ures spray-s flakon D10

ideértve a kilirtlt hajtégazos palackokat
110113* | Veszélyes anyagokat tartalmazo zsirtalanitasi hulladékok Mosofolyadék D10
Elemek és akkumulatorok, amelyek k6z6tt 16 06 01, 16
vagy a 0dszam alatt felsorolt elemek és elejt Li akkumulatoro
200133* 06 02 vagy a 16 06 03 kddszam alatt fel It el k é Selejt Li akk 13 k G0001
akkumulatorok is megtaldlhatdk

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

150202* sz(ir6anyagok (ideértve a kozelebbrél nem Szennyezett torl6kendd D10
meghatarozott olajszliréket), torl6kenddk, védéruhazat

120112* Elhasznalt viaszok és zsirok Hasznalt ken&zsir D10
200121* Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok Izz6k, fénycsovek G0001
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A hulladéktipus megnevezése

A hulladék fizikai megjelenése

Kezelési

Egyéb hulladékok, amelyek gyl(ijtése és artalmatlanitdsa

kéd

180103* specialis kovetelményekhez kotott a fert6zések Egészségligyi hulladék D10
elkeriilése érdekében
130205* Asvanyolaj alapu, kl‘éfvequletet Tem.tartalmazé motor-, Faradtolaj D10
hajtém- és kenbolajok
120109* Halogénmentes hiit6-kené emulzidk és oldatok Hasznalt h(it6-kené emulzié D10
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7.4.3. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A felszamolas soran jelents mennyiségi épitési-bontasi tormelék keletkezése varhatd. A beépitésre tervezett
anyagok kivalasztasakor a tervez6k torekednek arra, hogy a felhasznalasra keriil6 anyagok a késGbbiek soran
hasznosithatdk legyenek. A keletkezé hulladékok tipusa, és a vonatkozd kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1
fejezetben irtakkal, a jogszabalyi el6irdsok valtozatlan fennallasat feltételezve.

7.4.4. Hatasterullet lehatarolas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhetd. A tevékenység altal okozott
légszennyezd és zajhatas, valamint a generalt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd fejezetekben keriilt
megadasra.

7.5. Természetvédelem és tajvédelem

7.5.1. Alapallapot

Az érintett teriilet kornyezetében elhelyezked6 természeti értéket képviselS teriiletek kapcsan az 5.7 fejezet
tartalmaz informaciokat.

Az érintett ingatlan novényboritottsaga valtozd a zavaras (pl. kaszalas, ideiglenes teriilethasznalat) mértékének
fliggvényében. A teriiletre f6ként a gyepes boritottsag jellemzd, helyenként kopar foltokkal.

A teriileten a kornyezé tevékenységek, illetve a kozut fel6l folyamatos zavards éri az élévilagot, de fészkel6
madarak megjelenése a terlileten nem zarhaté ki.

7.5.2. Természetvédelem

7.5.2.1. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban

Az épitkezés soran, annak tGtemétdl fliggben eldre lathatdlag szamos ideiglenes él6hely jon létre, mint példaul
kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos id6jaras esetén vizallas jellegli, apré vizes élGhelyek
keletkeznek. A foldkupacok és a nagyobb félddepdnidk, tovabba a tul meredek részlk alkalmasak lehetnek
Ureglaké madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési id6szakban hosszabb
ideig szabad, meredek rézsik letakardsaval lehet megakadalyozni. A 45°-nal meredekebb mivelési homloknal
all fenn annak a veszélye, hogy ott lreglakd madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a fokozatos rézs(izés és az lireglaké madarfajok megtelepednek, ugy
gondoskodni kell azok védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfliggesztheti
az épitkezést az érintett helyeken. Illyen helyzetben a természetvédelmi kezel§ iranymutatasa, illetve a hatdsagi
hatdrozat el6irdsai mérvaddk. Altaldnosan érvényes, hogy a fészkelési helyektsl 10-10 méter irdnyban a koltési
idGszak kezdetétdl végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem
szabad.

Az idGszakosan a zavart felszineken gyomnoévényekkel meghatarozott atmeneti névényzet és az ilyen
él6helyekre jellemz6 egyéb pionir él6lény-egylittesek telepednek meg.

Az épitkezés soran megjelend terhelés a kdrnyezs, kdzvetlenlil nem érintett foldterileteken is kifejti hatasat.
Ezeknek az indirekt hatasoknak a természetes élGhelyek kifejezett deficitje okan, a hatasterileten elenyész6 a
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természetvédelmi jelentésége. A létesités hatdsai kozil élSvilagvédelmi szempontbdl a fokozott zaj és
porterhelésnek van jelent&sége, amelyek zavardk a hatasterileten taldlhato él6vilagra. Az uralkodo széliranynak
megfelel6en ezek a hatdsok id&szakosan valtozd intenzitdssal manifesztdlédnak a hatdsteriileten. A munkat
végz6 gépek altal keltet zaj, azok kipufogdgdza és az altaluk, valamint fedetlen, szdraz talaj esetén a szél altal
felvert por jelent kdros hatdst. KedvezGtlen esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelhetd a
hatdrértékek tullépése, azonban annak gyakorisaga és tartdssaga feltehet6en nem lesz jelent8s. Ez utébbi a
tdvolsag flggvényében egyenes aranyban csokken, de fent mar emlitett uralkodd szélirdny és széler&sség is
hatassal van ra.

A karos hatdsok mérséklésére a rendelkezésre all6 mddszerek (a teriilet locsolasa porképz&dés ellen, megfeleld
mszaki allapotd munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizdldsa a |étesitési fazis e
tekintetben érzékeny szakaszaban stb.) alkalmazasaval kell térekedni.

A tervezett beavatkozas soran nem kerl veszélybe helyi természeti érték, illetve a térségre jellemzd egyetlen
kiilonos jelentGségd, és az érintett terlilethez, illetve annak kornyezetéhez kot6d6 védett vagy fokozottan védett
természeti érték sem. A tdg kornyezetben taldlhaté Natura 2000 terlletek kijel6lésének alapjaul szolgald
egyetlen kozosségi jelent&ségli névény vagy allatfaj, illetve tarsulastipus sem karosodik a Iétesitmény létesitése

soran.

7.5.2.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A létesitmény lizemelése soran el6re lathatéan nem lesznek olyan jelleg( és akkora intenzitassal hato kérnyezeti
tényez6k, amelyek a tagabb kornyék természetvédelmi szempontbdl jelentésebb élGhelyein vagy azok
él6vilagaban a létesités el6tti dllapothoz képest nagy valtozdsokat generalnanak. A létesitmény muikodtetésével
kapcsolatos forgalomnovekedésnek inkdbb kérnyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozasai
érdemelnek figyelmet. A teriletrél kiinduld, a milkodéssel kapcsolatos kdros emisszid, ahogy az azzal
kapcsolatos forgalom intenzitas is egyenesen aranyos a kihasznaltsdggal. A megnovekedd rezgés, zajterhelés és
fényszennyezés fokozddé terhelést fog jelenteni a kornyék élévilagdra is, amelynek intenzitasa és jelentGsége
egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az élGvildgra is negativan hatd kornyezeti terhelés teljes mértékd
megakadalyozdsara nincs lehetdség, de a kornyezetvédelmi normadk és a megfelel§ technoldgidk alkalmazasaval
azok intenzitdsa jelentGsen csokkenthetd.

Az él6vilagra kedvezGtlenil haté fényszennyezés, a megfelels vilagitd berendezések és mddok tervezésével és
alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett él6vilag, els6sorban az éjjel repiilé
rovarfajok védelme érdekében az épiletek és egyéb létesitmények kiltéri vilagitasanak kiépitése, felujitdsa
esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlenll sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénysl(irliségi)
értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen
erny6zott [ldAmpatesteket kell alkalmazni. Az épliletek disz- és diszitGvilagitasat, illetve reklamfények hasznalatat
a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerli megoldani. Az éjjel repilé allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is szlikséges lehet tér és id6beli korlatozasra.
E tekintetben fontos a fényforrds min&ségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvalasztasa, pl. az
éjjel repul6 rovarokra rendkiviil karos halogén és kompakt-fénycséves lampak helyett kis-nyomdasu natrium

[dmpa alkalmazasa.
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Torekedni kell arra, hogy a tagabb kdrnyezetben talalhaté természeti teriletek él6vildganak védelme érdekében
olyan izemelési rend érvényesiiljon, ami a szlikségtelen terhel6 hatasokat, mint példaul a tul intenziv és zavaré
megvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

7.5.2.3. Hatasok az felszdmoldas id6szakaban

Amennyiben a tertlet funkcidja olyan mdédon valtozna meg, ami egyben a kérnyezeti terhelés névekedését is
okozza, az él6vilagra hatd tényez6k mddosulasa, a jogszabalyokban rogzitett engedélyezési eljaras soran kerl
majd definialdsra. A létesitmény tGizemen kivil helyezése esetén gondoskodni kell a szennyezédésnek fokozottan
kitett csapadékviz és a hulladék emisszid megakaddlyozasardl a kornyezé teriiletekre. Teljes felhagyas esetén a
terllet rekultivacidja kilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az él6vildg-védelmi
céldllapot meghatarozasa is. A teriiletre hatd intenziv emberi hatas megszlinése vagy jelentés gyengiilése,
lehet6séget teremt az él6vilag visszatelepedésére. Esetleges rekultivaciés beavatkozasok sordn kizardlag
6shonos novényfajok telepitése fogadhato el, de az el6re [dthatdan megvaltozott pedoldgiai feltételek, példaul
a teriletet borité aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszdradé talaj, valamint a természetestdl
nagyban kiilonb6z6 dltalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli élS5lény-egylittesek gyors
kialakulasanak. A felhagyott terileten, a rekultivacié nyoman tervszer(ien, majd spontdn médon megtelepedé
életkozosségek nagyban kilénbbdznek az eredeti él6lény-egylttesektdl.

7.5.2.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényez6k, hatasfolyamatok és
hatasvisel6k

A havdria és az (izemzavar mértéke és mddja jelentésen befolyasolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt
hatast. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott tevékenység korében kovetkezik be, és belsé
terliletre koncentralddik, a kornyezé teriletek természeti értékeire varhatdéan nem lesz hatdssal. Olyan egyéb
esetben, amikor az Gzemi teriileten kiviil is tapasztalhatdk kedvezG6tlen hatdsok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy
egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy az lizemelés soran, el6relathatélag olyan zavards vagy havaria
bekovetkezése nem vérhatd, amely az él6 rendszerek jelent6s vagy teljes pusztuldsat eredményezné.

7.5.3. Tajvédelmi hatasok

7.5.3.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

A Miskolc beltertiletén tervezett beruhdazas ipari jellegl teriileten helyezkedik el. A teriiletet ipari, gazdasagi és
kereskedelmi létesitmények hatdroljdk. A Iétesitési munkak nyomdn a tdjseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz,
mivel a talajfelszint az épitkezésre alkalmassa teszik, ami viszonylag nagy féldmunkakkal fog jarni.

7.5.3.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

DélrSl szemlélve a sik, flves terileten felépllS éplilet kdrnyezetében az ipari park csarnok jellegl épiiletei
helyezkednek el. Az eredeti tajképi megjelenéshez képest a Iétesitmény épitménye nem meghatdrozé muvi
elemként jelenik meg. A jelenlegi épitett kornyezetébe jél illeszkedik.
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7.5.3.3. Hatasok az felszdmoldas id6szakaban

A végérvényesen felhagyott lGzemeltetés esetén, a terlilet gondozatlansidga jelentGs tajesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontast kdvetd rekultivacié soran végzett ndvénytelepitésnek koszonhetéen, valamint a
kornyezd teriiletekrél bedramld novényzet térhdditasaval, a rekultivalt terilet kérnyezé teriletbe illeszkedése
viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt terilet teljes tdjba illesztése parkositassal vagy egyéb hasznositdssal
megoldodik.

7.6. Klimaadaptacio lehet6ségeinek vizsgdlata a tervezett projekt kapcsan
7.6.1. A terllet éghajlata domborzati viszonyai, és foldtandnak alapallapota

7.6.1.1. Domborzat

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben keriiltek bemutatdasra

7.6.1.2. Foldtan

A foldtani viszonyok az 5.5 fejezetben keriiltek bemutatasra

7.6.1.3. Eghajlat

Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a 5.3 fejezetben keriiltek bemutatasra

7.6.2. Valtozatelemzés
Klimavédelmi, klimaadaptacios szempontbodl két iranyd valtozaselemzés lehetséges:

e A tervezett Ilétesitmény kialakitdsa kiilonb6z6 helyszineken milyen éghajlati hatasokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet

e Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelent6s-e, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatdsai az adott helyszinen milyen médon adaptalhatdak.

Jelen projekt kapcsan tobb, egymastdl foldrajzi szempontbdl jelentsen eltéré helyszin vizsgalata nem volt
lehetséges az aldbbiak szerint:

e A fejlesztési terlilet egy a beruhazas jellegével egyezd (magas hazas, lakdpark jelleg) teriileten
helyezkedik el.
e Masik valtozat nem kerdilt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgdlatot, a varhatd éghajlati valtozasok elGrejelzését a kovetkez6kben mutatjuk be.

7.6.3. A |étesitmény kitettségének vizsgalata az elmult, illetve a kovetkezé 30 év
klimatikus adatainak figyelembevételével

7.6.3.1. Az értékelés mddszertana

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen elérhet§
ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kdvetkeztetéseket az aldbbiakban.
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Kiemelend§ itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkdzi viszonylatban tobb, egymastdl nagysagrendjét tekintve

7

szamos esetben eltérd adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

¢ Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.
e Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tébbi adatforrasra nem jellemzé.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jov6beli valtozasait elemezziik:

e havi atlag h6mérséklet

e havi atlag csapadék

e havi dtlag max. h6mérséklet
e havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

e A csapadékviz mennyiségi valtozdsa a tervezés soran figyelembe veendd, amennyiben jelentésebb
valtozdsok varhatdak (megemlitve itt az elmult évek jelents napi maximum értékeit is, mely sajnos
azonban az aldbbi vizsgdlatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

e A havi atlag, havi atlag maximum és minimum hémérsékletek jelentés hatast gyakorolhatnak a
[étesitmény lUzemeltetésére, energiafelhasznalasara.

e JelentGs hatdsok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozadsara attételesen hatast gyakorld tényezék
jelent6sége is megnd.

7.6.3.2. Evi atlagos hémérséklet

Evi atlag hmérséklet
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9. dbra: Evi dtlag kozéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlag kozéph6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l |athato, hogy egy altalanos
melegedési tendencia érzékelhet6 az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus, ebben a
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hénapban 0,1°C-os csdkkenés varhatd atlag hémérsékleti értékekben. A legnagyobb noévekedés februdrban
lathatd, mely 3,9°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idGszaknak az évi atlag
hémérséklete 10,32°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,26°C-nak adddott. Ez a vizsgdlt periédusban egy
1,94°C-os atlagos h6mérséklet ndvekedést jelent. Az globdlis térekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene
tartani az iparosodas el6tti allapothoz képest.

7.6.3.3. Evi atlagos maximalis hémérséklet

Evi atlag max. hémérséklet
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10. dbra: Evi maximdlis dtlagos kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos maximalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. Jél lathatd, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelhet6 meg. Er6teljes novekedés érzékelhet6 a jov6beni id6szakban az
oktéber-november intervallumban. Jelentés emelkedés tovabba még februdr - marciusban figyelheté meg, mely
3,5°C-o0s, és 2,0°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
maximalis hémérséklet 15,53°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,23°C-nak adddott. Ez a vizsgalt
periddusban egy 1,70°C-os atlagos maximalis h6mérséklet novekedést jelent.
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7.6.3.4. Evi atlagos minimalis hémérséklet

Evi atlag min. hémérséklet

20,0°C
15,8 159

14,4

15,0°C

10,0°C

5,0°C

0,0°C

-5,0°C

== 1981-2009 2050

11. dbra: Evi minimdlis dtlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es iddszakokra

A teriileten az évi atlagos minimalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l l1athaté, hogy egy
altalanos melegedési tendencia figyelhet6 meg az év egészében. ErGteljes ndvekedés érzékelhet6 a jovGbeni
id6szakban az oktéber-marcius intervallumban. A legnagyobb valtozas februar hdnapban jelentkezik, egy 4,4°C-
os abszolut névekmény formajdban 2050-ben. Az 1981-2009 kozo6tti id6szaknak az évi atlagos minimalis
hémérséklete 5,13°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 7,31°C-nak adddott. Ez a vizsgdlt periédusban egy
2,18°C-os atlagos minimalis hémérséklet ndvekedést jelent.

7.6.3.5. Hémérsékleti valtozasok dsszefoglalo

Osszefoglaldan a h6mérsékleti értékek kapcsan az aldbbi kdvetkeztetések vonhatdk le:

o Az atlag h6mérséklet valtozasa kapcsan a flitési igények csokkenése, és a hiitési igények novekedése
feltételezhetd. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a szélsGértékek novekedését jelzik
el6re, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva
nem is zarhato ki.

o A hiitési igények ndvekedése noveli a |étesitmény energiafogyasztasat, de ez ellensulyozhatd példaul
hdszivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

o Az atlaghémérséklet emelkedése egyuttal az 6ntdzési igények ndvekedését okozhatja, mellyel szemben
hat a kés6bbiekben ismertetésre keriil, a csapadékvizekre vonatkozé tendencia
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7.6.3.6. Evi atlagos csapadékmennyiség

Evi atlagos csapadékmennyiség
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12. ébra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A terilileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JAl lathatd, hogy egy
altaldnosan noveked6 tendencia figyelheté meg az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan az
oktéber hdnap, ahol a jov6beni id6szakban egy 2 mm-es csokkenés figyelheté6 meg. Er6teljes ndvekedés
érzékelhet6 a jov6beni id6szakban az aprilis-szeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas julius hénapban
jelentkezik, egy 16 mm-es novekmény formajadban 2050-ben. Az 1981-2009 kozo6tti id6szaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 44,5 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 53,92 mm-nek adddott. Ez a vizsgalt
periddusban egy 9,42 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent.

A csapadékmennyiség a terileten az 1981-2009-es id6szakra 534 mm/évnek adddott. A modellezés alapjan a

2050-es idGszakra ez 647 mm/év-re fog valtozni.

7.6.3.7. Csapadékmennyiség valtozasok 6sszefoglald

Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatdk le:

e varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten
e a megnovekedett csapadékmennyiség elérevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfelel6 taroldshoz

megfeleld taroldkapacitas kialakitasa lehetdséget biztosit a szarazabb/melegebb id6szakokban a hatékonyabb
ontdzésre.
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7.6.4.

Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozd kockazatértékelés

A 40. tablazat értékeli a bekdvetkezési valdszinliségét az egyes id6jarasi eseményeknek, és egyben megadja a

hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategdridk leirdsa alabb lathato.

Valésziniiség:

Kévetkezmény
Valészinliség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentds (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kbzepes (6) _
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekdvetkezhet a kdzeljovGben, vagy a létesitmény miikodési idészakaban (5 éven belil).

Gyakori: Nagy valdszin(iséggel bekovetkezik a kdzeljov6ben, vagy a létesitmény m(ikodési idészakdban (1 éven

beliil).

Kévetkezmények:

Kicsi: Kismértékd kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a kérnyezetre, illetve a |étesitményre. Anyagi karok

nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathaté karokat okoz a kdrnyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok keletkezhetnek a

|étesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen komoly anyagi

terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

40. tablazat: Az egyes iddjdrdsi események kockdzatértékelése

Esemény Alesemény

Valészinliség

Kovetkezmény

Varhato
hatéas/Kockazat

Javasolt beavatkozas

Szélvihar

3

2

6

Hévihar

2

2

4

Sulyos viharok

Jégesé

SzélsGséges viharok kapcsan
nagyobb figyelmet a hirtelen lehullé
nagyobb csapadékhozamokra,
illetve annak elvezetésére kell
forditani a csapadékviz gydijts és a
befogadd rendszer megfeleld
méretezésével.

Héhullam

SzélsGséges
hémérséklet
Hideghullam

A f(itési rendszer csucsterhelésre
torténé megfelelé méretezésével
lehet a hGmérsékleti
szélsGértékekre, anomaliakra
felkésziilni. A tervezés soran
torekedni kell a megujuld energiak
hasznositasara.

Aszaly -

Az aszaly hatasainak csokkentése
érdekében javasolhato csapadékviz
puffer tarozoé telepitése, mellyel a
csapadékszegény idGszakok
kezelhet6vé valhatnak.
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. p e " , Varhato ,
Esemény Alesemény | Valdszinliség | Kovetkezmény , ., Javasolt beavatkozas
hatas/Kockazat

A tlizkar varhato hatasainak
minimalizalasa érdekében a
Tlzkar - 2 3 6 tlizvédelmi elGirasok betartasa, a
védGtavolsagok figyelembe vétele
javasolhato.

A teriilet kornyezetében tényleges
kockazatot jelent6 felszini vizfolyds
nem taldlhato, igy tobblet
beavatkozds nem indokolt

Arviz - 1 1 1

A teriileten a talajviz maximalis
szintje 5-6 méterrel a terepszint
alatt helyezkedik el, igy az
Belviz - 1 2 2 éghajlatvaltozas altal gyakorolt
tobblet hatasokat is figyelembe
véve sem varhatd komolyabb belviz
kockazat a tervezési teriilet kapcsan

7.6.5. Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozé javaslattétel

A tervezés, kivitelezés, lizemelés sordn fontos a kornyezeti valtozdk figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakdban megtett lépések sokban hozzdjarulhatnak ahhoz, hogy a valtozé klimatikus viszonyok csak
minimalisan legyenek hatdssal a [étesitményre. Megfelel6 vallalatiranyitdsi rendszerek (pl.: minGség, kdrnyezet,
energia) bevezetése, és a folyamatos fejlédés elvének alkalmazdsa sokban hozzajarulhat a hatékony

lizemeléshez.

Tovabbi javaslatok a vonatkozo 6sszefoglald fejezetekben keriiltek leirdsra (7.6.3.5 és 7.6.3.7 fejezet).

7.6.6. Tervezett |étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja jelentésen a feltételezhet6 hatdsteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terillet haszndlata megvaltozik a beruhazas kapcsan, illetve a terilet jellege, és képe is
nagyban atalakul, de a kozvetlen kornyezet jellemzgit figyelembe véve, ez a valtozds nem nevezhetd

szamottevének.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhaté jelent6s valtozas a kornyezet adaptacids képességében.

7.7. Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriiletek talalhatdak. Az érintett helyrajzi szamu ingatlan nem
szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). A beruhdzas kapcsan a vonatkozé
jogszabaly alapjan El6zetes Régészeti Dokumentacié késziilt, 2022 marciusdban, melyekben az aldbbi

megallapitasokat tették:

- ,A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatdsok soran, a
tervezett beruhdzas altal érintett terlileten és 200 méter széles Ovezetében ismert (nyilvantartott)
régészeti lel6helyhez kapcsolédd informaciét, vagy régészeti lelGhelyre vonatkozd adatot nem
talaltunk.”

-, Az egész Mechatronikai Ipari Park és ezen beliil a jelen értékvizsgalatban vizsgalt tervezett beruhazas
terliletén Dr. Lovasz Emese 2008. februar 1. és mdrcius 31. kozott régészeti prébafeltarast végzett. A
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feltaras soran 13.457 m? 6sszterilettel 168, egyenként 4 méter széles, 20 méter hosszu, 80 m2 teriilet(i
probaszondat nyitottak meg. Az akkor megnyitott probaarkok kozdl 27 db (2.160 m2) teljes
terjedelmében a jelenleg tervezett beruhazas terlletére esett. A prébafeltdras feltdras negativ
eredménnyel zarult. A prébafeltdrasrdl csak egy révid jelentés all rendelkezésre. Feltdras dokumentacid
nem all rendelkezésre.”

- ,A megrendel6 altal atadott m(iszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti lel6helyet, ezért
megel6z6 feltards elvégzésére nincs szlikség.”

- ,AKotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhazas megvaldsitasa esetén a kivitelezés foldmunkai
régészeti megfigyelés mellett végezhetGek, ennek megfelel6en az egyéb feltarasi mddszerekkel fel nem
tart terlleten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3) bekezdés). Amennyiben a
régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkdk soran régészeti lel6hely kerl el§, a jelenségeket ki
kell bontani és megfelel6en dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1) bekezdés szerint, ha a régészeti
megfigyelés sordan régészeti bontdmunka valik sziikségessé a régészeti bontdmunkat - legalabb a
beruhdazasi foldmunkaval érintett mélységig - és az elsédleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés
keretében kell elvégezni.”

7.8. Zajvédelem és rezgésvédelem

7.8.1. Alapallapot

Ahogy az 5.9 fejezetben ismertetésre kerlt a tervezési teriilet zajvédelmi allapotat tulnyomadrészt a kérnyezd
kézutak kozlekedési jellegli zajterhelése hatdrozza meg. Uzemi jellegli zajforrds a tervezési teriilet
kornyezetében egy pontban volt csak hallhaté.

A kozvetlen kornyezetben végrehajtott ellen6rz6é zajmérések eredményei alapjan a kozlekedési zaj hatarérték
tullépése nem volt kimérhetd a terlleten.

7.8.2. Zajvédelmi kovetelmények

7.8.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A létesitmény vonatkozasaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzds elGzetes vizsgalata jelen
dokumentdcid alapjan keril elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

7.8.2.2. A létesitésre (kivitelezésre) vonatkozo zajvédelmi kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM
egylttes rendelet 2. melléklete a zajtdl védendd terilet jellege és az épitési munka id6tartama szerint hatdrozza
meg.

A tervezett létesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb id6tartamot érintenek.

e Udiiléteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdterilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

e Vegyes terilet. nagyvarosias lakéterilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
e  Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB
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7.8.2.3. Az Gizemeltetésre vonatkozo zajvédelmi kdvetelmények

Az Gzemeltetésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelet 1.
melléklete a zajtdl védendé terilet jellege szerint hatarozza meg.

e  Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

e Vegyes teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdteruletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
e Udil6teriilet vonatkozadsaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB

7.8.2.4. A kozlekedési |étesitményekre vonatkozé hatarértékek
A |étesitmény kozvetlen kdrnyezetében a 306-os Ut helyezkedik el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

Mellékut (306-os ut):

e Udiléteriilet: 55/45 dB(A)

e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitést): 60/50 dB(A)

e Lakdterilet (nagyvdrosias beépitésd), a vegyes terilet: 65/55 dB(A)

e Gazdasagi terllet: 65/55 dB(A)
7.8.3. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

7.8.3.1. Epitési zaj

A beruhdzasi terilet m(ivelés aldl kivett, névényzettel boritott, de jellemz6en zavart terilet. A kivitelezés sordn
szlikség van tereprendezésre mely talaj mozgatasat, és szallitasat eredményezi. Az épitési munkalatok soran
foldmunkagépek, kéziszerszamok, emeld berendezések, valamint tehergépjarmdivek altal okozott zajterheléssel
kell szamolni.

A figyelembe vett jelent&sebb zajterheléssel jard berendezések becsilt hangteljesitményszintje az alabbiak
szerint alakul.

41. tablazat: Munkagépek és tehergépjdarmiivek varhato zajterhelése az épités idGszakdaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P=75kW Lw=102,6 dB
Rakodogép P=75kw Lw =102,2 dB
Tehergépjarmiivek - Lw=98,0 dB/db

A terilileten a munkavégzés sordn a legnagyobb zajterheléssel jaro foldmunka idején 4univerzélis foldmunkagép,
2 rakoddgép és 12 tehergépjarm egyiittes jelenlétével szamolunk, melyek az aldbbiakban bemutatasra keriilé
abran felvett munkaterileten jelennek meg.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatdsat egy pontba 6sszegezve az ered6 zajszint szamithato a
25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet el8irdsai szerint.

Az Gsszegzett zajterhelés: Lw = 109,5 dB(A)
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Az elméleti zajkibocsatdsi pontokat az aldbbi dbra szerint felvéve, és a lakoteriletek nagy tavolsagara tekintettel
iranyonként a legkisebb tavolsagra elhelyezked6 védendd tavolsagat meghatarozva a varhatd zajterhelés
szamithato.

A védendd létesitmény zajterhelése ,L:” az aldbbiak szerint alakul (25/2004 (XI11.20.) KvWM rendelet 7.
melléklete):

Lt = Lw + Kir + K- Kg = KL - K =Kn — Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijeldlt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras irdnytényezdje a sugarzo épllethomlokzatok alapjan.
Ka A sugdrzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaveré6 fellletek alapjan.
Kq A tdvolsagtol fliggd tényez6.
Ke A leveg6 csillapitd hatdsa
Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatdsa
Kn A novényzet csillapitd hatdsa
Ke Akadalyok hangarnyékold hatdsa miatti korrekcid
St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A beruhazasi teriilet és a figyelembe vett védendbk elhelyezkedését a 13. dbra segitségével mutatjuk be. A
szamitott zajterhelést munkateriletenkénti bontdsban az alabbi tablazat tartalmazza.

A szamitdst a beruhdzds kornyezetében allé épiletek, illetve egyéb védendék homlokzata el6tt 2 méter
tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.

42. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épiiletek vonaldban [L:: dB(A)]

Munkateriilet Védends homlokzat v | sx Ke Ko Ki K Km | Ko Ke L
Szirmabesenyé temet6 | 109,5 | 880 | 0,0 /3,0 69,9 |0,1|4,7 0,0 /0,0 3738

A Bessenyei u. 72. 109,5 | 1020 [ 0,0[3,0[ 71,2/ 0,1 /4,7 /0,0 0,0 365
Kodaly Zoltan u. 109,5 | 1440 [ 0,0[3,0[ 74,2/ 0,1 /4,8 0,0/ 0,0]335

Szentpéteri kapui kéztemets | 109,5 | 1060 | 0,0 | 3,0 | 71,5 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 36,2
Szirmabeseny temet6 | 109,5 | 750 | 0,0 | 3,0 | 68,5 |0,1 | 4,7 0,0 | 0,0 | 39,2

5 Bessenyei u. 72. 109,5 | 895 | 0,0[3,0[70,0/0,1/4,7|0,0]0,0]377
Kodaly Zoltan u. 109,5 | 1480 | 0,0[3,0[ 74,4 0,1 /4,8 0,0]0,0]33,2

Szentpéteri kapui kéztemetd | 109,5 | 1240 | 0,0 [ 3,0 729/0,1]4,7]0,0| 0,0 | 34,8

A kivitelezés soran az egyes védend6knél a munkateriletrél szarmazé zajterhelést az aldbbi tablazatban adtuk
meg.

A tervezési teriileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kozott nem tervezett.

43. tdbldzat: Osszegzett zajterhelés az egyes védendéknél [dB(A)]

Védend6 homlokzat Osszegzett zajterhelés Zajvédelmi hatarérték
Szirmabeseny6 temetd (703) 41,6 60
Bessenyei u. (701/1) 40,2 60
Kodaly Zoltan u. (1418/81) 36,4 60
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Védendé6 homlokzat Osszegzett zajterhelés Zajvédelmi hatarérték

Szentpéteri kapui kéztemeté (11117/1) 38,6 60

A szamitdsi eredmények alapjan a tervezési teriilet kornyezetében a zajvédelmi hatarértékek idGszakos
tullépése varhatdé. A hatdsok mértéke csdkkentheté, amennyiben korszer(ibb, alacsonyabb zajterhelés(
munkagépek alkalmazdsa torténik meg, illetve, ha az ,lresjaratokban” a tehergépjarm(ivek érkezése, illetve
zajterhelés mértéke csokkenthetd. A kritikus id6szakban javasoljuk zajvédelmi hatarérték mddositas, illetve
zajvédelmi hatdrérték aléli felmentés irdnti kérelem benyujtasat a helyileg illetékes kbrnyezetvédelmi hatdsag
felé. Meg kell itt emliteni, hogy a munkateriletek lakéhazakhoz kozelebb elhelyezked6 részén idészakosan a
fenti szamitds szerinti értéket meghalado zajterhelés alakulhat ki, igy javasoljuk a munkaszervezést oly médon
kialakitani, hogy a kritikus telekhatar menti térrészeken munkavégzés a napon beliil kisebb hangsulyt kapjon.
Amennyiben ez nem megoldhatd, a fentiek szerint javasolhatd a zajvédelmi hatarérték aléli mentesség iranti
kérelem benyujtdsa a munkavégzés megkezdését 30 nappal megelSzben.
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13. dbra: A felvett munkateriiletek (A-B) és a kérnyezé védendébk elhelyezkedése

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasteriilete a minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve 225
méternek addodik.
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7.8.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkalatok kapcsan a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitds soran a 25/2004 (XI1.20.) KvWM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi adatok
az aldbbiak:

44. tablazat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsan

M30-as autopalya 306-os ut
L MOesazM3, M7 | | 11eg2=3 (kis gjszakai | Jelleg2=3 (kis &jszakai
Kézut tipusa autdpalyak MO-n kivdli , ,
. forgalmu utak) forgalmu utak)
szakaszai
Savok szama 4 2 4
Burkolat allapota A A B
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedé emelkedé emelkedé
| 130 50 50
Sebesség I 100 50 50
1] 70 50 50
Védendé tavolsaga 280 160 20
Védendoé és kézat kozotti . . .
. Fuves Flves Flves
térrész jellege

A nappaliiddszakra vonatkozd szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kozlekedési sav kozépvonalatdl
szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban kerilt feltiintetésre.

45. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés idészakaban (2022)

M30-as autopalya

Tobblet forgalom I 0% 0% 0%

megoszlasa az adott Il 0% 0% 0%

utszakaszon I 100% 100% 0%
Szamitott zajterhelés | Nappal 76,1 dB(A) 69,1 dB(A) 72,9 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 68,1 dB(A) 60,7 dB(A) 64,4 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 52,5 dB(A) 49,2 dB(A) 66,5 dB(A)
védenddnél Ejjel 44,5 dB(A) 40,8 dB(A) 58,0 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a 26-
os Ut vizsgdlt szakaszan a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhet6 a legkdzelebbi védendé ingatlanok
kapcsan.

A varhatdé forgalomnovekmény (60 tehergépjarm(i/nap) napon beliili megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel 6ranként 5 tehergépjarmd névekmény
figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 19:00 kozotti idészakban.

A kivitelezéshez tarsitott forgalom feltételezésiink szerint 100%-ban az M30-as autépdlyan és a 306-os uUton
jelenik meg a belterileti utak terhelésének cs6kkentésének érdekében.
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46. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt ttszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési idészakban [dB (A)]

Noévekménnyel egyiittes terhelés M30-as autdpdlya 306-o0s ut
Szamitott zajterhelés | Nappal 76,1 69,2 72,9
referencia tavolsdgban | Ejjel 68,1 60,7 64,4
Szamitott zajterhelés a | Nappal 52,5 49,2 66,5
védenddnél Ejjel 44,5 40,8 58,0
. 3 L. Nappal 0,0 0,0 0,0

Novekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathato:

e A generalddd forgalom nem okozza a zajterhelési értékek névekedését a kivitelezés id&szakaban.

7.8.4. Az épités rezgésvédelmi hatasai

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemzé féldmunkak esetén a rezgésterhelés hatasteriilete — ahol a
végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettsl atlagosan 20-30 méterre, jelent&sebb
rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehet6.

A burkolat kialakitasa soran a vibrohenger hatasat kozepes mérték( terhelésnek tekintve, 30-50 méteren belil
elhelyezked6 épliletek vizsgalanddak. Abban az esetben, ha a telekhatar kdzvetlen kérnyezetében vibrohenger
alkalmazasa sziikséges, az ut tuloldalan elhelyezkedd, Sélyatér utca, illetve Uszédaru utca lakéhazai kapcsan
indokolttd valhat id6szakos rezgés monitoring végrehajtasa.

A rezgés vizsgdlatdnak célja szerint megkilonboztetjiik:

o akérnyezeti rezgést: Ekkor a rezgést az emberre vald hatdsdnak meghatdrozasa céljabdl vizsgaljuk, azaz
a rezgés jellemzdit azon a helyen kell megmérniink, ahol az ember tartézkodik, rendszerint a lakdszoba
padléjan, tehat a lakdépiilet fodémijén.

e az épililetrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciét kapjunk arrdl, hogy a vizsgalt rezgés
milyen hatassal van az éplletre, tehat varhatd-e az, hogy a rezgés miatt az éplileten a hasznalati értékét
csokkent6 kdrosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az épllet alapja vagy a legfelsé szint fodémsikja.

A rezgés mérés soran fentiek figyelembevételével kbrnyezeti rezgésmérés értékelése soran a 27/2008. (XIlI. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet el6irdsa szerint az 5. mellékletben meghatarozott hatarértékeknek torténd
megfelelés vizsgdlhatd, mely a kdrnyezeti rezgés kdvetelményeknek torténé megfelelést jelent az aldbbiak
szerint:

47. tablazat: Kérnyezeti rezgés terhelési hatdrértékek

Rezgésterhelési hatarértékek

Epiilet, helyiség (mm/s?)
AM ‘ Amax
Lako,ep,ulet, uduloelpule,t,,sz.c')aalls,otthon, nappal 06-22 6ra 10 200
szdallashely-szolgaltatd épilet, korhaz,
szanatdrium lako- és pihenGhelyiségei éjjel 22-06 ¢6ra 5 100

A kornyezeti rezgés értékelési modjat réviden az alabbi mdédon foglalhatjuk dssze:

e haamért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabal kivalasztott legnagyobb érték nem éri
el az Ao kiiszobértéket, akkor a rezgésterhelés megfelel az el6irdsoknak;
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e ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték tullépi
az Anmax hatarértéket, akkor a rezgésterhelés nem felel meg az elGirdsoknak;

o ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték az Ao
és az Amax értékek kozé esik, akkor a sorozat értékeinek segitségével a megitélési id6re meghatdrozott
rezgésterhelésnek kell alatta maradnia az Av hatarértéknek.

Az épliletrezgés hatasainak vizsgdlata az MSZ 13018:1991 elbirdsai szerint kell, hogy megtorténjen. A
hatdrértékek szintén e szabvany hatarozza meg, mely a beruhdzasi teriilet kdrnyezetében az alabbi tablazatban
foglaltak szerinti.

48. tbldzat: Epiiletrezgésre vonatkozo hatdrértékek
A v rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s
az alapokon, ha a frekvencia a legfelsd teljes szint
50-100* fodémsikjaban, vizszintesen,
Hz barmely frekvencian

Epiilet fajtak

<10Hz 10-50Hz

Lakdépliletek és hasonld jellegi

(o 5 5-15 15-20 15
éplletek

* 100 Hz feletti frekvencidk esetében az iranyérték meg nagyobb is lehet, de legalabb a 100 Hz-hez tartozd értéket kell

figyelembe venni.

Osszességében a kivitelezés iddszakaban a kritikus munkafolyamatok kivételével jelent8s rezgésterhelS hatas
kialakuldsa, és a rezgésvédelmi hatarértékek tullépése nem valdszinUsithetd. A fentebb megjelolt, a telekhatar
kozvetlen kérnyezetében végzendd, jelentésebb rezgéstereléssel jard tevékenységek kapcsan javasoljuk rezgés
monitoring alkalmazasat.

7.8.5. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

7.8.5.1. Uzemi zaj

A tervezési terlileten gépészeti berendezésekhez kapcsolédd pontszerl forrasok, illetve feliileti forrasként
jelentkez6 parkoldk telepitése tervezett.

A létesitmény lizemeltetése folyamatos, ezért a zajforrasok is folyamatos lizemtek.

A figyelembe vett pont, feliilet, illetve vonaljelleg( zajforrasok f6bb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

49. tabldzat: A tervezett létesitmény zajforrdsai

Forras megnevezése A Uzemelés
Hészivattyu 3db 90 dB 90 dB pont Folyamatos
Ipari Split 6 db 47 dB 47 dB pont Folyamatos
Rooftop 10db 77 dB 77 dB pont Folyamatos
Légkezel6 4db 62 dB 62 dB pont Folyamatos
Kondenzator 3db 100 dB 100 dB pont Folyamatos
Parkol6 1 300 féréhely 92,7 dB 87,9 dB fellleti Folyamatos
Parkolé6 2 8 féréhely 70,8 dB 66 dB fellleti Folyamatos

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.
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14. abra: A tervezett zajforrdsok elhelyezkedése

A tervezett létesitmény vonatkozasaban zajmodell kerilt kidolgozasra az IMMI 2021/1 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek kozil az modellezés soran vizsgdlt feltételezetten legjobban terhelt pontok

értékeit az alabbi tablazat tartalmazza.

50. tablazat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

Védendé Szamitasi eredmény Hatarérték
megnevezése
M1 27,2 27,1 50 40
M2 30,2 30,1 50 40
M3 32,7 32,6 50 40
M4 33,9 33,8 50 -
M5 40,9 40,9 60 50
M6 26,8 26,8 50 -

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

M1 27,2 27,1 33,5 28,3 34,4 30,7 0,9 24
M2 30,2 30,1 39,1 28 39,6 32,2 0,5 4,2
M3 32,7 32,6 42,5 30,2 42,9 34,6 0,4 4,4
M4 33,9 33,8 42,5 30,2 43,1 35,4 0,6 5,2
M5 40,9 40,9 41,5 33,8 44,2 41,7 2,7 7,9
M6 26,8 26,8 54,6 48,2 54,6 48,2 0,0 0,0
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Ahogy a fenti tablazatbdl is |athatd a hattérterheléssel egyiittes hatdsok sem okozzak az lizemelés id6szakaban
hatdrértéket meghaladd terhelés kialakuldsat. Kivételt képez ez aldl az M6-os pont (Szentpéteri kapui
koztemetd), ahol az alapallapoti terhelés is tullépi az 50 dB-es hatarértéket. Ugyanakkor megallapithaté, hogy a
|étesitmény Gzemelése nem eredményez névekményt a zajterhelésben a védends vonatkozasaban.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthets, hogy a létesitmény egyetlen vizsgdlt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.
7.8.5.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatdsat az lizemelés id6szakaban a teriiletre vezetd utakon az aldbbi tablazatban ismertetjiik.

51. tdbldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az iizemelési id6szakban (2023)

‘ M30-as autopalya 306-os ut 26-0s Ut ‘
Tébblet forgalom I 50% 100% 50%
megoszlasa az adott I 100% 100% 100%
utszakaszon m 100% 100% 0%

Szamitott zajterhelés | Nappal 76,2 dB(A) 69,2 dB(A) 72,9 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 68,2 dB(A) 60,8 dB(A) 64,5 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 52,6 dB(A) 49,3 dB(A) 66,6 dB(A)

védendénél Ejjel 44,6 dB(A) 40,9 dB(A) 58,1 dB(A)

Ahogy az korabban ismertetésre kerilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhet6 a védendd ingatlanok kapcsan a
26-0s Ut érintett szakaszanak vonatkozasaban.

A varhato forgalmi névekmény mely a teriletre érkezik napi 948 személygépjarmdi, és 85 nehéz tehergépkocsi
formajdban fog jelentkezni, mely figyelembe veszi a kétirdnyu kozlekedést is.

A 26-0s Ut vizsgalt szakasza mentén jelen helyzetben is hatarérték tullépés tapasztalhato a legkdzelebbi védendd
vonalaban. A fejlesztés miatt jelentkez6 tébbletforgalom, nem okoz valtozast a kdzlekedd utak kbrnyezetében.

A 306-0s Ut mentén szamitott 0,5 dB-es novekmény megjelenése az emberi érzékelés hataran van.

52. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekeds utak kdrnyezetében az iizemelési idGszakban [dB (A)] (2023)

Novekménnyel egyiittes terhelés M30-as autopalya 306-0s ut
Szamitott zajterhelés Nappal 76,2 69,3 73,0
referencia tavolsagban Ejjel 68,3 61,3 64,6
Szamitott zajterhelés a Nappal 52,7 49,4 66,6
védendénél Ejjel 44,7 41,3 58,2
. ) L Nappal 0,1 0,1 0,0

Novekmény mértéke

Ejjel 0,1 0,5 0,1
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7.8.6. Hatdsok a tavlati id6szakban

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tdblazatban ismertetjiik.

53. tdbldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati idészakban (2038)

M30-as autopalya 306-os ut
Tébblet forgalom ' 50% 100% 50%
megoszlasa az adott Il 100% 100% 100%
utszakaszon ] 100% 100% 0%

Szamitott zajterhelés | Nappal 77,4 dB(A) 70,4 dB(A) 74,0 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 69,4 dB(A) 62,0 dB(A) 65,8 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 53,8 dB(A) 50,5 dB(A) 67,6 dB(A)
védenddnél Ejjel 45,8 dB(A) 42,1 dB(A) 59,4 dB(A)

A 15 éves tavlati id6szakban az altalanos forgalomnévekedés sem eredményez hatarérték tullépést az M30-as
autdpalya és a 306-0s Ut vonatkozdsaban. A 26-0s Ut vonatkozdsaban nem jelentkezik zajterhelési novekmény a
|étesitmény lzemelésébdl adéddan. Mivel a beruhdazasi teriilet kornyezetében varhatd nagyobb beruhdzas, a
forgalom el6reszamitds szabvany a terllet kornyezetében feltételezhetéen kialakulé beruhazasok
forgalomnoéveld hatdsat irdnyozza el6, a tényleges novekmény varhatéan az aldbbi tablazatban megadottnal
kisebb lesz.

54. tabldzat: Vdrhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a taviati id6szakban [dB (A)]

Szamitott zajterhelés | Nappal 77,5 70,5 74,0
referencia tavolsagban | Ejjel 69,4 62,3 65,8
Szamitott zajterhelés a | Nappal 53,9 50,6 67,6

védendénél Ejjel 45,9 42,3 59,5

. 3 L. Nappal 0,1 0,1 0,0
Novekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,2 0,1

Az értékek csokkentésére lehet6séget adhat a jovSbeni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altaldnos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kozott (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopodréteg, elektromos jarmivek térnyerése).

7.8.7. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A megsziintetés fazisdban a 7.8.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatdsok varhatéak.
7.8.8. Hatasterllet lehatarolasa az Gizemelés id&szakaban

7.8.8.1. Kbzvetlen hatasterulet

A kivitelezési idGszak zajvédelmi hatdsterilete a minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve 200 méterben
jelolheté meg a munkaterilet kozéppontjatél szamolva.
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Az lizemeltetés idGszakaban a zajvédelmi hatasterilet, a gazdasagi terliletek iranyaba 50/40, mig a lakétertletek
irdnydban a zajvédelmi hatarértékkel megegyezd érték figyelembevétele mellett a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § elGirasai alapjan szamithaté.

Az igy végrehajtott lehatdrolds szerint a létesitmény lizemelés id6szakdaban varhaté zajvédelmi hatasteriilete a
telekhatartdl szamitva maximalisan 213 méternek adddik.

7.8.8.2. Kbzvetett hatasterllet

A létesitmény kozvetett hatasterllete a kozlekedS utak hatésterllete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozasaban nem
megallapitando.

7.8.8.3. A hatasterileten elhelyezkedd ingatlanok

A kivitelezés vonatkozdsaban a szamitott hatasterileten beliilre es6 ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése
megtortént. A kivitelezés soran érintett ingatlanok a kévetkezék:

11139; 12620/10; 12784/3; 12870; 12990/1; 12990/3; 12992; 12993; 12994; 12995/3; 12995/8; 12995/13;
12995/14; 12996; 12997/1; 12997/3; 12997/5; 12997/7; 12997/10; 12997/12; 12997/13; 12997/15; 12997/17;
12997/18; 12997/19; 12997/20; 12997/22; 12998/1; 01428/20; 01430/9; 01430/11; 01431; 01436/1; 01436/4;
01436/6; 01436/8; 01437/1; 01437/5; 01438/9; 01438/14; 01438/19; 01438/20; 01439/1; 01439/2

Az lizemelési idGszakra a hatasterileten elhelyezked6 ingatlanok helyrajzi szamainak beszerzése megtortént.

12990/1; 12992; 12993; 12994; 12995/3; 12995/8; 12995/13; 12995/14; 12996; 12997/3; 12997/5; 12997/7;
12997/10; 12997/12; 12997/13; 12997/18; 01428/20; 01430/9; 01430/11; 01431; 01436/1; 01436/4; 01436/6;
01437/1; 01437/5; 01438/20; 01439/1
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8. A kornyezetre gyakorolt hatasok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsai nem tekinthet6ek jelentdsnek, igy az
egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatdak ezen kornyezeti elemek vonatkozasaban.

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegGtisztasag-védelmi pontforras létesitése nem tervezett.

A varhatd Uzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését,
sem a sajat terileten belil, sem a szomszédos védendék vonatkozasaban.

A forgalom novekedése a névekménnyel egyiittes terhelést figyelembe véve sem eredményezi a zajvédelmi
hatdrértékek tullépését. A varhatd névekmény maximalis mértéke 0,5 dB.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény altal okozott kdrnyezeti hatdsok varhatéan nem okoznak az
egészségre kdros hatasokat.

9. Magyarorszagon uj, kudlfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kilfoldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre keriil§ technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

10. Orszaghataron atnyulo hatasok

A beruhdzas kapcsan az orszaghataron atnyuld hatasok kialakuldsa nem valészin(sithet6.

11. Uzleti titok hatdlya ald tartozé adatok és informacidk

A projekt kapcsan ilyen jellegli informacidk nem meriiltek fel.
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12. Kozérthet6 osszefoglalo

12.1. Atevékenység lényegének ismertetése

A Polgar-Bioenergia Kft. 6sszeszerelS (izem és logisztikai csarnok |étesitését tervezi a Miskolc Mechatronikai
Ipari Park részét képezd Miskolc 12995/14 helyrajzi szamu ingatlanon. A fejlesztés elsé Gteme kapcsan épitési
engedély kerilt kiadasra BO/24/01678-19/2022 iktatasi szamon, melyhez szakkérdésben hozzajarulasat a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly -
Kérnyezetvédelmi Hatdsagi és Komplex Engedélyezési Osztalya BO/32/02547-4/2022 hivatkozasi szamon adta
ki.

A tervezett bdvitéssel a létesitmény jellemz8i meghaladjak a 314/2005 (XI1.25.) 3. szamu melléklet 128. pontja
a és b alpontja szerinti hatdrértékeket, melyre tekintettel a |étesitmény vonatkozdsdban el6zetes vizsgélat
lefolytatasa szlikséges.

A beruhazas soran tébb itemben egy 31 502 m2-es csarnokjellegl épiletrész és azt kiszolgdld szocidlis terek,
porta, parkoldk, utak, sprinkler géphaz és fold feletti tartaly épil meg, mely a jelen el6zetes vizsgdlati
dokumentdcio targya.

Az éplilet a telek déli részébe lett eltolva, igy az északi oldalrdl lehetGség nyilik a tehergépjarmiivek dokkolasara.
Az épllet megkozelitése szintén északi oldalrdl torténik. A telek bejarata és a személygépjarm( parkoldk
bejarata a keleti telekhatar fel6l tervezett. A tervezett 300 fér6helyes személygépjarm( parkold, valamint a 8
féréhelyes kamion parkold az épilettél térben keritéssel elvalasztva keriil kialakitasra.

A |étesitmény kapcsan a terilletfoglalas mértékére tekintettel el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa sziikséges.
12.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

12.2.1. Levegltisztasag-védelem

A |létesitményben hészivattyuk, légkezelSk, ipari splitek, valamint kondenzatorok telepitése tervezett. Tovabba
10 db rooftop HVAC berendezés keril elhelyezésre a tetGszerkezeten, melyek egyenkénti tényleges bemend
hételjesitménye 68 kW. A raktarrészen telepiteni tervezett sotéten sugarzok tényleges bemend hételjesitménye
20 kW, illetve az irodai részek f(itésére, valamint melegviz igényeinek kielégitésére telepiteni tervezett
kondenzacids fali kazanok tényleges bemend hételjesitménye 100 kW. Ezek egybekdtése nem tervezett, igy
bejelentésre kotelezett pontforras nem létestil a beruhdazas kapcsan.

A tovabbi légkezelGket a tetdn tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsoldéddan zaj hatasok varhatdak a kornyezetben.

A kozlekedd utak mentén a forgalmi eredet( légszennyez6anyag kibocsatas kismértéki valtozasa varhatd, mely
azonban a legkozelebbi lakéteriiletek tavolsaga miatt nem jelent egészségligyi kockazatot.

Kozvetlen hatdsteriilet a kivitelezés fazisaban kialakuld levegGtisztasag-védelmi hatasterilet, mely a
munkateriletek sulypontjatél szdmitva 122 méternek adddott, mig az lizemelés kapcsan arra tekintettel, hogy
bejelentésre kotelezett pontforras nem létesiil, hatasterilet lehatarolasa nem tortént meg.

A hatasterililetek lakéépliletet nem érintenek, a hatasteriilet altal érintett helyrajzi szamok megadasa a
vonatkozo fejezetben megtortént.
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Kozvetett hatasterlletként a |étesitmény altal generalt kdzlekedés kornyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitasara hasznalni tervezett kozlekedd utak szamitott hatasteriletében a novekmény
minddsszesen maximalisan 2 méternek adédik.

12.2.2.  Felszini és felszin alatti viz, talaj

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Uzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakaddlyozasa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltavolitdsat, cseréjét szlikséges haladéktalanul megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkezé hulladékok megfelel§ taroldsa, gyljtése, artalmatlanitdé szervezetnek torténd
atadasa.

Az olajjal szennyez6dhet6 terilleteken (parkold felliletek) a pontszerlien Gsszegylijtott csapadékvizek CE
mindsitésl zaportulfolyds olajlevalaszton keresztll kerlilnek bekodtésre a csapadékviz csatornahdldzatba. A
tisztaterileti csapadékvizek el6tisztitas nélkil vezethet6k be csapadékviz tarozdba.

A terileten a kivitelezés és az lizemelés idGszakdban egyardnt biztositott lesz a kdrelharitas altalanos
eszkozallomanya a havérids események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.

12.2.3. Természet és tajvédelem

A tervezési teriilet és a hatasterilet mar urbanizalt kérnyezetben helyezkedik el. A teljes kdrnyezet jelenleg is
erdsen zavart ruderdlis élGhelyekkel jellemezhet6. A beépitésre szant helyszin teljes egészében mentes
mindenféle természetes vagy természetkozeli él6helytdl. A létesitmény kérnyezetében sem fordulnak el6
stabilizalédott, vagy legaldbb értékesebb fajokat magukba foglald ruderdlis elemekkel rendelkezd teriletek. Az
él6helyek természeti allapotdnak romlasa, és ezzel egylitt az él6vilag életfeltételeinek kedvezbtlenebbé valdsa,
elsGsorban az elmult évek soran intenziven haté antropogén tényezéknek tudhato be. A tervezési teriilet tdgabb
koérnyezetében is hidnyoznak még a j6 természetességli élGhelyek.

Atervezésiteriilet és a hatasteriilet urbanizalt és kozlekedési teriiletekkel érintkez6 jellegzetes gazdasagi jellegd,
urbanizalt taj. A tervezett létesités és a kés6bbi Gzemelés élGvildg-védelmi szempontbdl becsiilt hatasterilete
nagyjabdl megegyezik. Az izemelésnél figyelembe kell venni a valdszinUsithet6en megndvekedd forgalombdl és
az lizemeléssel egyltt jard zavardst, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terllet és kornyékének, illetve az él6vildg-védelmi becsilt hatdsteriilet novény- és allatvilagat
leginkabb az adekvat él6helyeken a térségben &ltaldanosan elterjedt tag tlirésd, eurindk fajok képezik. A
terlilethez szorosan koét6dd, arra egyedileg jellemzd, illetve kiilonosen értékes vagy fokozottan védett novény
és dllatfaj tartds megtelepedése az érintett terlileten kizdrhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra és
koérnyezetiikre, a tervezési terlileten és annak kornyezetében el6fordulé élGhelyeknek a természetvédelmi
értéke igen sekély.

A tag térségben talalhatd orszagos jelentGségl védett természeti terlletekre, helyi jelent6ségli védett
természeti teriiletekre és az eurdpai kozosségi jelentbségli természetvédelmi rendeltetésd teriiletekre (Natura
2000) a jelents tavolsagnak kdszonhetGen, a tervezett létesités és az lizem késSbbi miikodtetése értékelhetd
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természetvédelmi hatassal nem lesz. A térségben kijelolt nemzeti okoldgiai halézat elemeire varhatdan
semlegesek lesznek a létesitéssel és az (izemeltetéssel egyitt jaré olyan hatasok, mint a varhatdan jelentés
fényszennyezés.

12.2.4. Klimaadaptacio

A beruhazas kapcsan nem varhato jelentds valtozas a kérnyezet adaptacids képességében. Megfelel6 elGre
tervezés mellett a [étesitményre a valtozé klimatikus viszonyok varhatéan nem fejtenek ki szamottevé hatast.

12.2.5. Hulladékgazdalkodas

A |étesitményben keletkezd hulladékok gy(jtése, megfelel6 engedéllyel rendelkezé hasznositd, vagy
artalmatlanité szervezetnek torténd atadasa biztositott lesz. Az Uzemelteté be fogja tartani a vonatkozd
jogszabaly szerinti elGirasokat, teljesiti a kotelezettségeket.

12.2.6. Zajvédelem

A kivitelezés, illetve az (izemelés okozta zajhatdsok nem okozzak a zajvédelmi hatarértékek tullépését.
A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsan az alabbiak allapithatok meg:

¢  Akivitelezés id6szakaban:
o az érintett Utszakaszokon érzékelhet6 mértékd zajterhelés kialakulasa nem varhaté.
e Az Gizemeltetés idGszakaban, illetve a tavlati idGszakban

o az érintett Utszakaszokon érzékelhet6 mértékd zajterhelés nem varhato.

Az lzemelés id6szakdban a tervezési teriileten gépészeti berendezésekhez kapcsolédd pontszerl forrasok,
illetve fellleti forrasként jelentkezd parkolodk kialakitasa és hasznalata tervezett.

A kornyezeti zajmérés kapcsan a Szentpéteri Kapu kdztemet6 vonatkozasaban hatarérték tullépés van az, mely
a forgalmi zajra vezethetd vissza. A szamitasok alapjan az izemel§ |étesitmény nem okoz hatarértéket meghalad
terhelést a védend&knél.

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasteriilete a minimalis 55 dB-es hatarértéket figyelembe véve 200
méternek adddik.Az lizemelés id6szakdra vonatkozé zajvédelmi hatdsterilete a végrehajtott alapzaj terhelés
figyelembevétele mellett, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § elGirasai alapjan kerilt meghatarozasra, mely
alapjan a hatasteriilet 213 méterben hatarozhaté meg.

Az érintett helyrajzi szamok a vonatkozo fejezetekben keriltek megadasra.

12.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhato valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatdsokra tekintettel a létesitmény altal generdlt negativ egészségiligyi hatasok
kialakuldsa kizdrhato.

12.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazdsa nem sziikséges
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1993 6ta sikeres

100 elkotelezett szakért6

7 Iroda Eurdpa szerte Kozép- és Kelet-
Eurépdban

Nemzetkozi haldzat:
Inogen® Alliance

Stabil Ggyfélkor

@
@

Kapcsolat

Kornyezetvédelmi, munkavédelmi

informatikai megolddsok

Vallalatiranyitasi rendszerek,
jogszabalyi megfelelGség
Fenntarthatdsagi stratégia és

jelentések, karbonldabnyom

denkstatt Hungary Kft

H-1037, Budapest, Seregély u.6.
Tel. : +36 1 1239 1206

Email: denkstatt@denkstatt.hu
www.denkstatt.eu
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Kérnyezetvédelmi tervezés,
hatdsvizsgdlatok, IPPC, szennyezettség

vizsgalata

Adas-vételhez kapcsolodo
kornyezetvédelmi atvilagitasok (due-

diligence)

Fenntarthatd épiletek (BREEAM,

LEED) és varosfejlesztés
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1.1. Jogosultsagot igazold okiratok
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JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI KAMARA
3000 Szolnok, Boldog Sandor 1. krt. 4. s Levéleim: 5001 Szolnok, PI 11, s Tel: (36} 410-204
Honlap: www.szmmkho.  Fax: 56/340-723 e-mail: mernokikamara@szmmi.hu

Hatarozat szama: 48-S7/2014.
Ut: Lescsinszky Katalin
Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezése
Nagy Tamus

1064 Budapest
Vordsmarty u. 64.

HATAROZAT

Az 1996. évi LVIIL térvény felhatalmazés alapjan a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Mémoki
Kamara az On kérelmét elbiralta és az alabbi hatarozatot hozta.

NAGY TAMAS
okleveles kryezetgazdalkodasi agrarmérndk

kamarai nyilvantartasi szama: MK-16-0731
sziiletési helye: ideje; ' anyja neve:
lakcime: 5000 Szolnok, Facan u. 2.
oklevelének kiallitéja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasagtudomanyi Kar, szama: K-6/2002.,
kelte: Debrecen, 2002, junius 22.
kérelmére

ENGEDELYEZI,

hogy a kornyezetvédelmi. természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértdi
tevékenységrol szolé 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet felhatalmazasanak megfeleléen
végezzen
kirnyezetvédelmi szakértést
az alabbi szakterileteken:

SZKV 1.1  Hulladékgazdalkodas

SZKV 1.2 Levegétisztasag-védelem
SZKV 1.3 Viz- és foldtani kijzeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

Az engedély visszavondsig érvényes.

Kérelmezd  igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyokban a szakértbi tevékenyséy
engedélyezéséhez meghatarozott kdvetelményeket kielégiti, az igazgatasi szolgaltatasi dijat
megfizette, igy a fenti szakért6i tevékenység engedélyezhetd.

Hatarozatom indoklasdt és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast a 2004. évi CXL torvény 72. §
(4) bekezdése alapjan melléztem.

s

Szolnok, 2014. februar 28. - ; _
E i ‘/xk C 2% x.«\ ;:\) .
Lescsinszky Katalin

titkar



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VizUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Féosztaly

Jogi Osztaly
Iktatdszém:  14/00955-4/2011. , S7-016/2011.
Ugyiniézé:  dr. Dorn Adrienn
HATAROZAT

Dr. Tallési Béla (lakik: 5000 Szolnok, Csokonai u. 23. 11I/8.) kérelmezét, aki
sziiletett:
anyja neve:
diplomainak (okleveleinek) kiallitéja, szama, kelte:
1. Ujvidéki Tudomanyegyctem;
Természettudomanyi-Matematikai Kar;
03-4/27/1984.; 1984. marcius 29.;
2. Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
931-1V.59/1993. etsz.; 1995. december 9.
szakképzettsége:
okleveles biologus

tudomanyos fokozata:

egyctemi doktor (dr.univ.)

SZTV ¢lovilagvédelem
SZTjV tajvédeiem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamaéra a szakértoi tevé-
kenységet engedélyezem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2011. aprilis,, A#- »

1016 Budapest, Mészdros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. P 675 www orszagoszoldhatosaz.gov.hu '

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos(@zoldhatosag.hu
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2022. 04. 26. 9:50 KDB NetBank

Belfoldi forint atutalas

Ugyfél: 1028960 POLGAR-BIOENERGIA SZOLGALTATO KFT.

Csomag neve: Szant Katalin 2022/04/26 09:49:36
Terhelendd szamla szama: 13555555-13552010-00001976 HUF Pénzforgalmi szamla
Elkiildés datuma: 2022.04.26. 09:49:36
Befogadas idépontja: 2022.04.26. 09:49:38:142
Darabszam: 1
Mindosszesen: 250 000,00 HUF
Elkiildve: 2022.04.26. 09:49:36 Szanto Katalin
Alairas: 2022.04.26. 09:48:27 Szanto Katalin
Azonnali atutalas: Igen
Kedvezményezett azonositasanak tipusa: Név és szamlaszam
Kedvezményezett neve: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhiv.
Jovairandd szamla szama: 10027006-00335656-00000000
! Fogado bank: Magyar Allamkincstar. Miskolc
Atutalas Osszege: 250 000,00 HUF
Kozlemény: Polgar-Bioenergia Kft. Miskolc, 12995/14 hrsz Elozetes vizsgalat
Statusz: PO Feldolgozasa sikeres

https://netbank.kdbbank.eu/eib_vall/print 12
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INF8675 (Lejarat:2024.03.19) Kilépés

TAKARNET v5.4.1

Felhasznalo:

Uj ki
Vissza a
A megrendelés eddigi d
Megnevezés || Egységar || D
Adatérték
dij:
MISKOLC
. 1 Fi
[.KERULET 000 Ft
belteriilet
12995/14
Osszesen

Siigé


https://www4.takarnet.hu/tknet/logout5?sid=030320220304131852is
https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_form?sid=030320220304131852is
https://www4.takarnet.hu/tknet/menu5.fomenu?menu=1200&sid=030320220304131852is
https://www4.takarnet.hu/main/kezikonyv5/nemhiteles.htm
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Borsod-A batlj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2022.03.11 13:29:53
Helyrajzi szam  MISKOLC | KERULET beltertilet 12995/14

Méretarany: 1: 4000

Megrendelés szam  7/1156/2022
Térrajzszam 39544710002022

A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!
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Mihics Dalma E.V.
Székhely: 3776 Radostyan, Rakdczi at. 41.

Telefon:+36 20 3715 942
Email: dalma.mihics@gmail.com

SZAKERTO!I VELEMENY

Miskolc Eszaki Ipari Park Kérnyezetének

ZAISZEMPONTU ALAPALLAPOT VIZSGALATAROL

A jegyz6konyv szama: 2022/02/zV

A vizsgdlatot végezte:

Mihics Dalma
okl. kbérnyezetmérnok
Zaj-és rezgéscsokkentési szakmérnok

Szakért6i jogosultsag: SZKV-1.4. (Zaj- és rezgésvédelem szakértd)
BAZm.Mérn.Kamara nyilvantartasi szam: 05-01740

2022. januar



Mérést végezte: Mihics Dalma egyéni vallalkozo
3776 Radostyan, Rakdczi ut 41.

Megbizo neve DENKSTATT Hungary Kft.
és cime: 1037 Budapest, Seregély u. 6.

Vizsgalt terilet

Cime: Miskolc, Mechatronikai Ipari Park (12995/14 hrsz.)
A vizsgalat célja: Miskolc varos Eszaki Ipari Parkjanak teriiletén lévé ingatlanon létesiteni
tervezett |étesitmény megvalodsulas el6tti zajszempontu

alapallapotanak meghatarozasa.

1. A VIZSGALATHOZ FELHASZNALT MUSZEREK:

— SVANTEK SV959 tipusU integrald zajszintmérd (azonositd szam: 11254)
Hitelesités szama: M 126284 (érvényesség: 2022.05.14.);
— SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator (azonositd szam: 10954)
Hitelesités szama: KO86793 (érvényesség: -).
A miszerek az MSZ EN 60651:1998. sz. ,,Hangszintmérék” szabvany szerint megfelelnek a 1.

pontossagi osztalyu, preciz mérémdszerekkel szemben tdmasztott kovetelményeknek.

2. MERESHEZ ES KIERTEKELESHEZ ALKALMAZOTT ELO/RASOK:

— 25/2004. (XIl. 20.) KWWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasardl, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjardl,

— 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
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3. MERES IDOPONTIA ES AZ IDBJIARASI KORULMENYEK

2022. januar 13.: Helyszini szemle és zajmérés.

nappali mérés: 09:00 — 11:00,
éjszakai mérés: 22:00 — 00:30

1. tdbldazat
Jellemzé Mennyiség M.E.
Hémérséklet
omerseme 2/8 oc
nappal/éjjel
Szélsebesség szélcsend m/s
Szélirany -
Egyéb jellemzd tiszta égbolt

4. HELYSZIN BEMUTATASA:

A tervezési teriilet Miskolc E-i részén [évé Mechatronikai Ipari parkban taldlhaté. Miskolc Véaros

telepllésrendezési terve alapjan a terllet rendezési terv szerinti Ge — egyéb ipari gazdasagi

zona besorolasu ingatlan mez6gazdasagi mdvelésbdl kivont, ipari parkkd atmindsitett terilet,

amely jelenleg beépitettlen. Kozvetlen kornyezetében szintén egyéb ipari gazdasagi zona

besoroldsu beépitett vagy beépitetlen ingatlanai helyezkednek el —a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendd lakdéplletek talalhatdak a vizsgdlt terllet tagabb

kdrnyezetében.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetét az egyes iranyokban az aldbbiak szerint adjuk meg:

1.

irany (észak): A telephelytdl északra Gk — kereskedelmi besoroldsu terlleten taldlhato
|étesitmény a PATEC Precision Kft. Védendd létesitmény ebben az irdnyban nem
talalhato.

irdny (nyugat): A telephelytél Ny-i iranyban Gk — kereskedelmi besoroldsu beépitettlen
terlleten talalhatd. Védendd [étesitmény ebben az iranyban nem taldlhato.

irany (dél): A telephelyt6l D-i irdnyban Ge — ipari, gazdasagi besorolasu beépitettlen
tertleten taldlhaté. Ge — ipari, gazdasagi besoroldsd terilleten — 3ltalanos
mez&gazdasagi terlleten taldlhatd, a banyatelek hataratol 500 m-re.

irdny (kelet, észak-kelet): A telephelytdl K-i EK-i irdnyban Ge — ipari, gazdasagi
besorolasu terileten taldlhaté létesitmények a kovetkezdk:

TOOLSTYLE Kft., AVENTIS Kft., SEM-KER Kft., Miskolci Drétgyar Kft. GUSTAV WOLF, WET

WIPE Kft. Ezek kozUl a [étesitmények kozUl a nappali id6szakban mindegyik m(ikodatt,
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az éjszakai idGszakban csak a Drotgyar Kft. A legkozelebbi védendd létesitmények

Szirmabesenyd belterlletén taldlhatdak. Legkisebb tavolsaguk ~ 950 m.

A tervezési terllethez legkdzelebb esé védendd éplletek hdzszamat valamint dvezeti terv

szerinti besoroldsat, illetve a vizsgalt terllettdl vald tavolsagat (légvonalban) az aldbbi

tablazatban foglaltuk ossze:

2. tabldzat
TERVEZESI
UTCA OVEZETI BESOROLAS HAZSZAM TERULETTOL VALO
TAVOLSAG [M]

. v , , Lke — kertvarosias

Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan u. , V,, I 11. ~ 1400
lakéterilet
Szirmabesenyd, Pazsit u. Lf — falusias lakdterilet 38. ~ 1200
Szirmabesenyd,
Bessenyei Lf — falusias lakoterulet 78. ~ 930
u.
o Mlskelc, K—te—kulonle%es terilet na. ~1230
Varosi temetd (11116/7) temetd
Szirmabeseny®, - .
. K —te — kilonleges teriilet
Bessenyei ,, n.a. ~ 800
o temeto
u. temet6 (703 hrsz.)

Ge — egyéb ipari
Repulétéri ut (12870 hrsz.) gY ) p n.a. ~ 350

gazdasagi zona

A telephely megkozelitése a 306-0s Uthoz kapcsolddo Ipari Uton at lehetséges.

A vizsgalt telephely és kornyezetének mérethelyes helyszinrajzat az 1. dbran ismertetjik.
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1. dbra: Helyszinrajz

2. dbra: Szabdlyozdsi tervtérkép —részlet (Miskolc, Szirmabesenyd)
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A telephelyre vonatkozd Uzemi létesitményekt8l szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol
védendd terlleten a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 1. szamu melléklete

tartalmazza.

3. tdblazat
Hatarérték (Lru) az Lam megitélési
Sor- szintre* (dB)
’ Zajtol védendd terilet -
szam Nappal Ejjel
06-22 ¢éra 22-06 ¢6ra
1. Uduléterilet, kildnleges teriletek kozil az 45 35
egészséglgyi terlletek
2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitésd), kulonleges
. . AR 50 40
terlletek kozUl az oktatdsi létesitmények
terilete, a temetdk, a zoldtertlet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitésd), vegyes 55 45
tertlet
4. | Gazdasagi terilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

5. A MERESI PONTOK LE[RASA

A mérés soran a legkdzelebbi védendd létesitmények védendd homlokzatatdl 2-m-re vettiink
fel a mérési pontotokat (ahol volt rd lehetéség), illetve a tervezési terilettsl, E-i és Ny-i

iranyban. A mérési pontok elhelyezkedését az aldabbi abran mutatjuk be:

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTOI VELEMENY



3. dbra: Mérési pontok

A mérési pontok pontos helyét az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

4. tablazat
Pont jele Helye Magassag | Pont jellege
M1 S’Z|rma,t,>esef1}/oa Kodaly} Z/oltan u.lll. 15m 7T
védendd lakéépiilet kerités vonaldban
M2 Szwmab{e’sepyo, Palzsllt u. 38. /vedendo 15m 7T
lakdépulet kerités vonaldban
M3 Szwmabelse’znyo, Bese{zn{yel u. 78/. védendd 15m 7T
lakdépulet kerités vonaldban
M4 Szwmabesenyo,/ Bleslen’yel u. temetd 15m 7T
keritésénél
M5 Miskolc, Repul&téri u'E hrsz.:12870 kerités 15m 7T
vonaldban
Miskolc, a Szentpéteri kapui temetd
M6 északkeleti sarkanal, a féut felé nézg 1,5m T
telekhatar el6tt

ZT: Zajterhelési pont
A mérési pontokban az M4 (nappal) pont kivételével a kdzuti (306. szamu kdzut) kdzlekedéstdl

szarmazd zaj volt a meghatarozo, valamint az M6-os pontban a 26. sz. f6Ut bevezetd szakaszan

mend kozuti forgalom a meghatarozd. Az M4-es pontban észlelhetd, hallhato Gzemi zaj a
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nappali id6szakban a Mechatronikai Ipari Park tertletérél szarmazott, de mdszerrel nem volt

kimérhetd.

6. A VIZSGALATI MODSZER, AZ EGYES MERESEK ELVEGZESENEK MODIJA, ES IDGTARTAMA

A zajmérést a vizsgalat céljanak megfelelen, az MSZ 18150-1 6. fejezet el8irasai szerint, a
kovetkezd modszerrel végeztik: Ahol Gzemi eredet( zaj volt észlelhetd ott mértik a zaj Laeg,mert
egyenértékld A-hangnyomasszintjét, az egyéb kornyezeti zajok (kozlekedés, kutyaugatas stb.)
szlneteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigdltuk és meghataroztuk az Gzemi eredet(
zaj Lam megitélési szintjét. Az Gzemi zaj a nappali/éjszaki id&szakban folyamatos volt a
Mechatronikai lpari Park terUletén, igy az alapzajt olyan helyen mértik, ahol az alapzaj
feltételezhet6en azonos a vizsgalt ponton fellépd alapzajjal. Ha ez nem volt lehetséges, akkor
csak azt tudtuk megadllapitani, hogy az Uzemi zajterhelés a mért egyenértékld A-
hangnyomasszintnél kisebb.
Uzemi létesitmények kdrnyezeti zajterhelés vizsgdlatat, az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag
altal meghatdrozott kdrnyezeti zajterhelési hatarértékek ellenérzése céljabol, az MSZ 18150-
1:1998. A kbrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése cim( szabvany alapjan végeztik.
Az Lpeqmere egyenértékd A - hangnyomasszintb8l a vizsgdlt zaj Laeq egyenértékl A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcid és - ha szikséges - a berendezetlen helyiség miatti
korrekcid alkalmazasaval kell meghatdrozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja
értelmében az alabbi 6sszefliggés szerint:
Laeq = Laeqg, mért + Ka + Kp

ahol:

Ka - az alapzaj miatti korrekcid

Ka=101g(1—10 2% )" ahol Ala= Laeq mert — Laa

Ky - a berendezetlen helyiség miatti korrekcié (esetlinkben ez nulla)

Az Lam megitélési hangnyomasszintet (az egyébként nem egyszer( és fel sem oldhatd
problémat prébalja kezelni, mégpedig azt, hogy a kilonb6z6 zajok eltérd szubjektiv hatdsuak)
a mérési eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a kovetkezd dsszefliggés
szerint kell meghatdrozni:

Lam = I—Aeq + Kimp + Kton
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ahol

Lam - a korrekcidkkal szamitott megitélési A-hangnyomadsszint [dB]

Laeq - @ vizsgalt zaj egyenértékd A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]

Kimp — impulzusos zajok miatti korrekcid

Kion - keskenysavu (tonalis) zajok miatti korrekcid

Ahol Uzemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az Gzemi eredetl zajterhelés nem volt

meghatadrozhatd, ott a hattérterhelést az Lags 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.

A kornyezd Uzemekt8l szarmazo zaj tonalis és impulzusos komponenst nem tartalmazott.

7. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Az Gizemi eredet(i zajterhelés:

5. tdbldzat
I-Aeq Lam
L Laa Alp Ka Lae Kim Kton Lam :
Mérési pont jele mert dB dB dB qu dBp dB dB erekdive
gy | 1981 | (48] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | |ug
nappal | 41,5 | 39,8 <3 - NE® - - NE NE
M4 z z z
éjjel | 33,8 | 32,7 <3 - NE® - - NE NE

NE — A vizsgdlat nem értékelhets, mert a vizsgalt zajforrastodl szarmazo zaj egyenértékl zajszintje az alapzajtol
fuggetlendl nem hatarozhaté meg (MSZ 18150-1:1998 4.5.2.)

Az 5. tdbldzat jel6léseinek jelentése:

LAeq,mért3
Ka:

Laeq:
Kimp :
Kton
T|\/|Z

Lam:
Lkn:

a mért zaj egyenérték( A-hangnyomasszintje [dB]
alapzaj miatti korrekcio [dB]

alapzajjal korrigdlt egyenérték( A-szint [dB]
impulzusos zajok miatti korrekcio

keskenysavu (tondlis) zajok miatti korrekcid
vonatkoztatdsi id§ [perc]

megitélési A-hangnyomasszint [dB]

kibocsatasi hatarérték [dB]

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTOI VELEMENY



A hattérterhelésre jellemz8 95%-0s A-hangnyomasszintek:

6. tdblazat
Mérési pont Los
dB(A)
lele nappal/éjjel
M1 33,5/28,3
M2 39,1/28,0
M3 42,5/30,2
M5 42,5/30,2
M6 54,6/48,2
8. ZAJ TERJEDESET BEFOLYASOLO TENYEZOK
7. tablazat
. Domborzati C Talaj Nyilaszarok
Novényzet ; Arnyékolas . J, y
viszonyok mindség helyzete
vizsgalt terllet kérnyezetében
i sik a s,ga t te u gt ,o /ye fetebe BET i
talalhatd ipari [étesitmények

9. A MEREST BEFOLYASOLO EGYEB TENYEZOK

A mérés soran, mérést befolydsold tényezé nem volt.

10. ZAIKIBOCSATAS ERTEKELESE

A zajterhelési hatarértékeket a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

52016 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyUttes rendelet dllapitja meg.

Mindezek alapjan a jelenlegi zajterhelést (Uzemi zaj) a hatarértékekkel az alabbi tablazatban

mutatjuk be:

8. tablazat: Eredmények értékelése

Zajterhelési/Zajkibocsatasi ,
Mérési Law hatarérték (Lru/Lu: dB(A)) D
pont dB
el nappal éjjel nappal éjjel
M4 NE 50 40 Megfelel Megfelel

NE — nem értékelhetd

A tdbbi mérési pontban nem volt észlelheté Gzemi tevékenységtbl szarmazo zaj. A meghatarozo

zaj 0sszetevd a kozlekedéstdl szarmazott.

Radostyan, 2022.01.20.
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Mérést végezte, jegyz6konyvet 6sszeadllitotta:

Mihics Dalma

okl. kornyezetmérnok (MKANKME-16/2007)
zaj- és rezgésvédelmi szakértd
(BAZm.Mérn.Kamara 05-01740/SZKV- 1.4.)

Melléklet:
= Szakért6i engedély masolat
= Hitelesitési bizonyitvany

ZAJVEDELMI ALAPALLAPOT VIZSGALAT — SZAKERTOI VELEMENY
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet
2.1. Atnézeti helyszinrajz (Google Earth)






Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.2. Részletes helyszinrajz



i
7

966¢ 1

266,00 .
121,00 . 145,00 - # 83,07°]
,50 2400 , 2400 , 2480 , 2400 , 2400 50,50 2400 , 2400 , 2400 . 2400 @ 2400 , 2400 50 V

7 7 7 7 G 7 7

____________________________________________ oo ) & B ®
N r r y
698,91 m2 T 4 Kapu Feltaré ut
------------------------ S dohanyzs Dokkglo udvar — 2. Elektromo

w -— e -
97,48 m2 3. Transzformatorok . 1,42'm2 . ~ \\ |- | ?ulig:]a \\
N ’ v N ] p )
ey |:| “;J% 8 /: 77777 @., -1.20 :j 8 Iﬁ 157,23 m? \| V% Q
o p SN |
¢ 0§ em| S | s Ml
| | = ' I | o N A
— 9 ——= ;v +1340 ‘ L 1D ?L'? ’%1, ! }i{g(w‘ lﬂ I : / ~
A — | = = - — 1 - — T T = AT Iy B
G //ZZ%EZ D // \\ / Zéosz'h n \Z"}"\n//w = Iili %ﬁﬁp?% : Q :)
b Z;/g%%éz / ’ \\ ‘ //// / 92’ Il b§ \;O%/éc = < P : x\?\ g
AN / £>
i AS %éz%% . D T e 7//* - *\\ — == == = = == == ] mn’ A/é Olégw 61) %k%% | : \5\ -g
//Z 5 ;?/; E -
S 0 |0 |o |o |o |ovjo |o o fa [o~Jo o |o o |o o |8 [0 [B7|R e u L N AV 2
RGN N I A 00| Dby Ry oo 0| 00 0. ojnop gl 08 SERLCT AR ™
i [ e e e e e T R S P APt e e e i I e P> 7 : ’ \ : WA o
7193 0 % |0 ] ] 0, |0 0 O ] 0 O pg |0 O ] ] ] ] 0~ 4 |0 R b SRS
ra ? / \ i i N \ ha | I 1N d) \
‘ D D D QU // D D D \\ )D D - +12,06 D¢ +12,42\\D“¢ +12,06 Dﬁ" +12,22 \Dﬁ? +12,06 Dﬂ‘k +12,42 Dﬁ +12,06 Dﬁ‘k +12,42 D‘?‘ﬂz,os/[H“ +12.42 Di? 11206 D{!L _@022 :: _@}{2; \\ ’6\7\\\ - /7 \I apu .y )
S S A, AN <~ | ) e e N % A | : L N Do Személy és
\ S0 \ i 0 |0 A0 0 |O = T\, | Tehergépiprm
/ \\ C - N 498,78m2 - - | eja
107t 4 I

L

00°SL1
|
|
o e

0710 |0 |Beg|C

00¢L’7 002l 00l

|
500 pa00
nj =
|
2 T
- —l® & | <:)
< = I
M, 02|
ﬁéﬂ_ %42 ﬁ“*+12,8: N
‘!5—+13'W T
[ ] —
-
_ o =
o
\ O

|

~ S
\\

= = — — =

by

[=)

)

~

0081 17-00°2L!"7 00
]

\ i .
. e Jelmagyarazat:
(©))
b D © — e Tervezett épulet
N () | . e s . .
\ > Epuleten beldli kétszintes iroda
g ~ \_,,iﬂAo 5/46 4,00 [3.00 11,00 \QQ/ \OQ/ \OQ/ /Q/ g;bm & G T - P
—x - Eptileten beliili osztdszinti iroda
12997/7
Burkolt felllet I. Gtem
————— / r====1 . .
> :. _: Burkolt felllet 1. Gtem
I I UTE M Jarda felllet
: S g Zoldfeliilet
o0 2400 24,00 L 24,00 L 24-00——< , L 24,00 ,90 | ——%—  Kerités
Kil 1 1 1 1 1 Kl
6,61° 121,00 L 7,48°
1 7 7
@ 0,00 = 117,30 mBf
1 2992 3 e . . . _ Eppittetd / Beruhazo
1.1.4 Atelekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozé jogszabalyban el6irt paraméterek: Polgar-Bioenergia Kft
Epitési Gvezet: Ge-61197A (ME) egyéb ipari gazdasagi zona 4090 Polgar, Hajdu ut 40.
O ” 4 A beépitési mod: Szabadon 4ll6, nem kialakult CSnmvioa ol Med‘l‘,’,t.r."“ikai. 'pla”. Pifl': . )
/ ” A beépités legnagyobb mértéke: 60% onnyliipari osszeszere ? lizem és logisztikai csarno
1 4 3 O / A zoldfeliilet legkisebb mérteke: 25 % HRSZ.: 12995/14
A legnagyobb épitménymagassag: 20m Engedélyezési terv
Az épitési telek legkisebb tertilete: 4000 m2 2022. 03. 25.
HELYSZINRAJZ Il. UTEM
BEEPITES| ADATOK KIMUTATASA: 1:500
Megnevezés: El6iras: Tervezett |. GUtem Tervezett II. Gtem Ertékelés:
S . o . Generaltervezés és Epitészet
Abeépités médja: szabadon allo szabadon allé szabadon allé MEGFELEL dr. Olah Mihaly Zoltan
c o, Felel6s tervezd: okl. épitészmérnok, E1 01-3029
Epitési telek
legkisebb terilete: 4 000 m? 64 197 m? 64 197 m? MEGFELEL Varhidi Tamas
Felelds tervez®: okl. épitészmérndk, E 11-0310
A beépités

O 1 4 3 6 / 1 legnagyobb: 60% - 38 518,2 m? 16912,63 m? 26,34%  31502m? 49,07% MEGFELEL BKONSTRUMA

.. .. Konstruma Mérndki Iroda Kift.
A Zo_ldfeIUIet L Budapest 1078 Muranyi utca 1. 11/7
legkisebb mértéke 25% - 16 049,25 m?44 031,50 m?69,01% 16098,89 m? 25,08% MEGFELEL konstruma.hu, office@konstruma.hu
Iroda telefon: + 36 30 228 3842

Ijeg__nagyObb ; Konstruma Mérnoki Iroda Kft. minGségiranyitasi rendszere
Eplletmagassag  20m 13,47 m 13,17 m MEGFELEL MSZ EN IS0 9001:2015 / 01-18106/18-12963 szerint. CERTOP altal tanisitva.




Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.3. Zajvédelmi szdmitasok térképi megjelenitése



Osszeszerel6 lizem és logisztikai csarnok el6zetes vizsgalat - Zajmodell

IMMI 2021/1

Day
Level
daB

>.-35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80-..




Osszeszerel6 lizem és logisztikai csarnok el6zetes vizsgalat - Zajmodell

IMMI 2021/1

Day
Level
dB(A)

>.-35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80-..




Osszeszerel6 lizem és logisztikai csarnok el6zetes vizsgalat - Zajmodell

IMMI 2021/1

Night
Level
daB

>.-35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80-..




Osszeszerel6 lizem és logisztikai csarnok el6zetes vizsgalat - Zajmodell

IMMI 2021/1

Night
Level
dB(A)

>.-35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80-..




Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.4. A létesitmény hatdsterileteinek térképi megjelenitése
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