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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Répashuta telepiilés vizmosasainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyiijto és az
ettdl jelentOsen eltérd felszin alatti vizgytijto karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjardsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkabban fordulnak el6 szélsGséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilonosen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek eld.

Répashuta Onkorményzata a TOP-2.1.3-16” azonositd szam ,, Telepiilési kornyezetvédelmi
infrastruktiara-fejlesztések” cimii palyazati felhivas keretén beliil tervezi a 117 hrsz-u patak
0+415 — 0+491 sz. szelvények kozotti és a 64 m hosszu 2/2 hrsz-u torkolati, valamint az 5
hrsz-a Balla-volgyi patak Kis-Répas-kuti aganak 0+000 — 0+160 sz. szelvények kozotti
mederszakasz rendezését.

Répashuta telepiilés Natura 2000 védelem alatt 4116 teriiletei a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag
mikodési teriiletén talalhatok. A tervezett beruhdzassal érintett 117 hrsz.-u teriilet a Biikk
hegység peremteriiletei (HUBN10003 jelolé szamt) jovahagyott kiilonleges madarvédelmi
teriilet. A Répashuta 117 hrsz.-i Biikk-fennsik és Lok-volgy (HUBN20001 jelold szamu)
jovahagyott, kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilet is.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamua melléklet 127. ¢) pontja
szerint El6zetes Vizsgalat koteles tevékenyseég.

Répashuta Onkorményzata felkérte a Hatds-Kor 2000 Bt.-t az engedélyes dokumentacio
elkészitésére.

Jelen dokumentaci6 célja, hogy bemutassa a 117 hrsz- patak 0+415 — 0+491 sz. szelvények
kozotti €és a 64 m hosszu 2/2 hrsz-u torkolati, valamint az 5 hrsz-u Balla-volgyi patak Kis-
Répas-kuti aganak 0+000 — 0+160 sz. szelvények kozotti mederszakasz rendezési munkalatait,

az ezzel jar6 kornyezetterhelési hatasokat.
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2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpéd u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezd: Répashuta Kozség Onkormanyzata

Székhelye: 3559 Répashuta, Kossuth 1t 2.

3. Az elozetes dokumentacio kotelezo tartalma a 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo

tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe térténd beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

Répashuta telepiilés vizmosasainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyijto és az
ettdl jelentdsen eltérd felszin alatti vizgyiijté karsztos jellege szabélyozza.

A vizmosasok, patakok vizjardsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkdbban fordulnak eld szélséséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 9szi, kiilondsen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek eld.

Ezt a megallapitast tdmasztja ald 2006. junius 2-an, 3-an ¢és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
biikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar kordbban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos esdzést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a

lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
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intenziv es6zés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuz6dd apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan moédon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil ketto is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizéllasrekordot dontve megéradtak, hatalmas karokat okozva.

A majusi ciklon okozta intenziv esézés Répashuta névtelen patakjain, vizmosasokban is
jelentds vizkarokat okozott. A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban el6fordulé heves
esozések okozta nagyobb vizek szabalyozott elvezetését szolgalja, ugyanis a beépitettség
(csaladi hazas ovezet), tulajdonviszonyok és a 2512 sz. 6sszekoto ut kozelsége miatt a vizek
visszatartasara, hordalékfogasra nincs lehetéség.

A belteriileti vizrendezés 1. iitemében rendezésre Keriilt a 117 hrsz-u patak 0+000 — 0+415
sz. szelvények kozotti szakasza.

Az egyre gyakrabban -eléforduld szélsdséges iddjarasi viszonyok miatt Répashuta
Onkormanyzata, ezért gy hatarozott, hogy a vizkarelh4ritas biztonsaganak novelése céljabol

a patakok mederrendezését tovabb szeretné folytatni.

3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba

vett valtozatok), akkor azok alapadatai

3.2.1. Atevékenység volumene
A rendezési munkalatokkal érintett mederszakaszok:
» 117 hrsz-u patak 0+415 — 0+491 sz. szelvények kozotti 76 m-es mederszakasznak és a
64 m hosszt 2/2 hrsz-u torkolati szakasznak 0-064 — 0+000, valamint az
» 5 hrsz-t Balla-volgyi patak Kis-Répas-kuti aganak 0+000 — 0+160 sz. szelvények

kozotti 160 m-es mederszakasz.

3.2.2. A telepités és a miikddés vagy hasznalat megkezdésének varhato idéopontja
és idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A rekonstrukcios beruhdzas épitési idoszaka a sziikséges engedélyek beszerzését kdvetden, €s

a megvalositashoz sziikséges forrasok biztositdsanak fliggvénye, varhato idétartama max. 1

honap.
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3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézokben rogzitett
modja

Terveztt munkak EOV koordinatdi:

» 117 hrsz-u patak 0+415 (Y = 760375,34; X = 301973,30) — 0+491 (Y = 760382,99; X
=302047,64) sz. szelvények kozott,

» 117 hrsz-u patak 64 m hosszu 2/2 hrsz-u torkolati szakasznak 0-064 (Y = 760519,34;
X =301574,13) — 0+000 (Y = 760462,94; X = 301599,64), valamint az

» 5 hrsz-u Balla-volgyi patak Kis-Répas-kuti aganak 0+000 (Y = 760523,48;
X =301573,16 — 0+160 (y = 760381,07; x = 301580,15) sz. szelvények kozott.

A rekonstrukcids szakasz helyrajzi szama:

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
117 patak
Répashuta 2/2 kivett lakohaz, udvar
5 Kivett patak

1. tablazat: A munkdlatokkal érintett ingatlanok
Az érintett teriilet atnézetes helyszinrajzat a 2. szdmu melléklet, mig részletes helyszinrajzat a
3. szamu melléklet tartalmazza.
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv moddositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.

3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran mindosszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.
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3.2.5. A tervezett technoloégia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak

megadasat

3.2.5.1. Hidrolégia - Hidraulika

A Répashuta beltertilet 5 és 117 hrsz-u patakok vizsgalt szakaszain a mértékado vizhozamok a
patakok vizgyiijté teriilete (Atnézetes helyszinrajz) alapjan:

Répashuta S hrsz-u Balla-volgyi patak 0+000 — 0+004 sz. szelvények kozott:
Qm=axim X Fv

Qm = mértékado vizhozam

o= lefolyasi tényezd

im = el6fordulasi valoszinliségii csapadék intenzitasa

Fv=vizgyljto teriilet

1= Osszegyllekezési id6

YFy= 184,35 + 250,5 = 434,85 ha

1= 60 perc

i1 = 173 I/s,ha

i3%= 133 1/s,ha

a= 0,063

Q1% = 4,74 mds

Q3% = 3,64 m¥/s

Répashuta 5 hrsz-u Balla-volgyi patak Kis-Répas-kuti ag vizsgalt szakaszan a 0+004 —
0+160 sz. szelvények kozott:

Qm=aximXFv

Qm = mértékado6 vizhozam

o= lefolyéasi tényezo

im = el6fordulasi valoszinliségii csapadék intenzitasa
Fv= vizgyljto teriilet

1= O0sszegyllekezési id6

YFy=29,36 + 10,99 + 144 = 184,35 ha

1c= 61 perc

l1% = 171 I/s,ha

i3%= 131 I/s,ha
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o= 0,077
Q1% =2,43 m%s
Q3% =1,86 m%s

Répashuta 117 hrsz-a patak 0+000 — 0+491 és 2/2 hrsz-u szakasza 0-064 - 0+000 sz.
szelvények kozott

Qm=axim X Fv

Qm = mértékado vizhozam

o= lefolyasi tényezd

im = el6fordulasi valdszinliségli csapadék intenzitasa
Fv=vizgyljto tertilet

1= Osszegylilekezési 1d6

YF,=55,7 + 40,9 + 153,9 = 250,5 ha

1c= 58 perc

i100 = 177 l/s,ha

i3%= 136 I/s,ha

a= 0,052

Q1% =2,3mds

Q3% =177 mds

Jelenleg a 147/2010.(IV.29.) Korm. r. értelmében lakott teriileten és a kiemelt jelentdségii
létesitmények kornyezetében az 1 — 3%-os eléfordulasi valdsziniiségii vizhozam levezetésére
kell méretezni a medret.

Az elfajult, a beépitettség miatt dsallapotu patakmedrek nyomvonalan kis mértékii korrekciot
¢s az 5 hrsz-i mederszakaszon a DN 600-as zart szelvény kinyitasat tervezzik. A
mederszakaszok helyszinrajzi vonalvezetését, magassagi vonalvezetését a 4-7. szamu
mellékleteken abrazoltuk.

A vizsgélt burkolt és foldmedrli mederszakaszok jelenlegi vizszallito mederszelvénye és DN
600 zart szelvény, a valtozd atmérdjii csdatereszek, kapubejarok a mértékadd nagyvizek
szallitdsara alkalmatlanok, ezért nyilt, burkolt mederszakaszok kiépitését tervezziik
kapubejardkkal az alabbi mintakeresztszelvényekkel €s vizszallito képességgel:

Répashuta 5 hrsz-u Balla-volgyi patak Kis-Répas-kuti aga0+000 — 0+004 sz. szelvények
kozott:

Mértékadd vizhozam: Q19 = 4,74 m3/s, Qzw = 3,64m3/s,
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Tervezett:

fenékszélesség: 0,8 m
rézsi: 1:15
eseés: 34,75 %o

Hidraulikai méretezés, a meder vizszallito képessége:

Meértékado vizhozam Q1o = 4,74 m3/s

Nyilt meder

Betonba rakott terméskdvel burkolt meder:
h=0,60m
F=1,02m? | =0,03475
K=2,96m c =48,46 (k=58)
R=0,34m v =527 m/s

Qsz = 5,4 m3/s > Q1o = 4,74 m/s
Meértékado vizhozam Qzo= 3,64m3/s

Betonba rakott terméskdvel burkolt meder:

h=0,50 m

F=0,78 m? | =0,03475
K=2,6m c =47,46 (k=58)
R=0,3m v =4,84m/s

Qsz = 3,78 m?/s > Q3% = 3,64 m3/s
A tervezett burkolt mederszakasz a Qi%- os mértékado vizhozamot is biztonsagosan szallitani

tudja.

Répashuta 5 hrsz-u Balla-volgyi patak Kis-Répas-kiti aga 0+004 — 0+160 sz. szelvények

kozott:
Meértékadd vizhozam: Q19 = 2,43 m3/s, Qs = 1,86 m?/s,
Tervezett:

fenékszélesség: 0,6 m

rézsi: 1:15

eseés: 22,3, 34,75, 44,6 %o

Hidraulikai méretezés, a meder vizszallito képessége a legkisebb esés — 22,3%o — esetén:

Meértékadé vizhozam Q1o = 2,43 m3/s
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Nyilt meder

Betonba rakott terméskével burkolt meder:

h=0,63m

F=0,97m? I =0,0223 (legkisebb esés)
K=2,88m c =48,46(k=58)
R=0,34m v =4,2m/s

Qsz = 4,07 m3/s > Q1% = 2,43 m¥/s

Kapubejaro

Fedlapos TB 60/100/80 elemekkel burkolt meder
h=0,63m
F=0,52m? I =0,0223 (legkisebb esés)
K=1,89m ¢ =60,67 (k=75)
R=0,28m v =4,8m/s

Qsz = 2,5 m¥/s > Q106 = 2,43 m3/s

Meértékado vizhozam Q3= 1,86 m?/s

Betonba rakott terméskdvel burkolt meder:

h=0,60m

F=0,9m? I =0,0223 (legkisebb esés)
K=276m c =48,22 (k=58)
R=0,33m v =4,1m/s

Qsz = 3,7 m¥/s > Qs = 1,86 m3/s

Fedlapos TB 60/100/80 elemekkel burkolt meder

h=0,60 m

F=0,48 m? I =0,0223(legkisebb esés)
K=1,86m c =59,92 (k=75)
R=0,26 m vV =456 m/s

Qsz = 2,2m3/s > Q3% = 1,86 m3/s

A tervezett burkolt mederszakaszok a Qi%- os mértékado vizhozamot is biztonsagosan

szallitani tudjak. A kapubejaroknal a TB elemekre 10 t teherbirasu fedlapok keriilnek, végfalak
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nem késziilnek. A kétféle tipust burkolt mederszakaszok kozott dtmeneti mederszakaszok

késziilnek. Kapubejarok csak a legkisebb esésii (22,3%0) mederszakaszon épiilnek.

Répashuta 117 hrsz-u patak 0+415 — 0+491 sz. szelvények kozott
Mértékadd vizhozam: Q16 = 2,3 m3/s, Q3% = 1,77 m?/s,

Tervezett:
fenékszélesség: 0,6
rézsu: 1:1
esés: 28 -32,2 %o

Hidraulikai méretezés, a meder vizszallito képessége:

Meértékado vizhozam Q1o = 2,3 m/s

Nyilt meder

Betonba rakott terméskdvel burkolt meder
h=0,60 m
F=0,72m? [ =0,028 (legkisebb esés)
K=2,3m c =47,72 (k=58)
R=0,31m v =444 m/s

Qsz = 3,2 m¥/s > Q1o = 2,3 m3/s

Kapubejarok

Fedlapos TB 60/100/80 elemekkel burkolt meder
h=0,60 m
F=0,48 m? | =0,028 (legkisebb esés)
K=1,86m ¢ =59,92 (k=75)
R=0,26m v =51m/s

Qsz = 2,45 m/s > Q19 = 2,3 m3/s

Meértékado vizhozam Qz%= 1,77 m?/s

Betonba rakott terméskével burkolt meder

h=0,58 m

F=0,68 m? I =0,028 (legkisebb esés)
K=224m ¢ = 47,46 (k=58)
R=0,3m v = 4,35m/s
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Qsz = 2,96 m3/s > Qa9 = 1,77 m3/s

TB 60/100/80 elemekkel burkolt meder

h=0,58m

F =0,46 m? I =0,028(legkisebb esés)
K =1,82m ¢ =59,53 (k=75)
R=0,25m v =4,98 m/s

Qsz=2,3m3s > Qzw = 1,77 m%/s

A tervezett burkolt mederszakaszok a Q- os mértékado vizhozamot is biztonsagosan
szallitani tudjak. A kétféle tipust burkolt mederszakaszok kozott dtmeneti mederszakaszok
késziilnek. A kapubejaroknal a TB elemekre 10 t teherbirasu fedlapok keriilnek, végfalak nem
késziilnek.

Hid szelvény ellendrzése a patak 0+459 sz. szelvényében:

fenékszélesség: 1,0m

rézsu: 1:4

eseés: 32,2 %o
Mértékadd vizhozam: Qi = 2,3 m/s

h=0,5m

F=1,25m? | =0,0322

K=3,56m c =48,69 (k=58)

R=0,35m v =52m/s

Qsz = 6,5 m¥/s > Q19 = 2,3 m3/s

A hid alatti mederszakaszokon a tervezett teljes mintakeresztszelvény atvezetésre kertil, tehat a
hid szelvénye medersziikitést nem okoz, igy duzzasztassal nem szamolunk.

A hidnyilas szabad magassaga: 0,71 m — megfeleld.

Répashuta 117 hrsz-u patak 2/2 hrsz-u szakasza 0-064 — 0+000 sz. szelvények kozott
Mértékadd vizhozam: Q1% = 2,3 m3/s, Q3w = 1,77 m¥/s,

Tervezett:
fenékszélesség: 0,8
rézsi: 1:15
esés: 27,3 %o
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Hidraulikai méretezés, a meder vizszallito képessége:

Meértékadé vizhozam Q1o = 2,3 m3/s

Nyilt meder

Betonba rakott terméskdvel burkolt meder
h =0,50m
F=0,78 m? | =0,0273
K=2,6m c = 47,46 (k=58)
R=0,3m v =4,3mls

Qsz = 3,35 m¥/s > Q1% = 2,3 m¥/

Meértékado vizhozam Q3= 1,77 m?/s

Betonba rakott terméskdvel burkolt meder

h=0,40 m

F =0,56 m? | =0,0273
K=224m c =46,04 (k=58)
R =0,25m v = 3,8m/s

Qsz = 2,1 m¥/s > Qsw = 1,77 m3/s

A tervezett burkolt mederszakasz a Qi%- os mértékado vizhozamot is biztonsagosan szallitani
tudja.

A mederszakaszok burkolata betonba rakott terméskdburkolat beton burkolatlezaro fogakkal.
A teljes mederszelvény burkolasra keriil a patakokon jelenleg is uralkodo nagy esésviszonyok
miatt. A kapubejarok 4,0 és 6,0 m szélességben késziilnek TB 60/100/80 10 tonna
tengelyterhelésii fedlapos mederburkold elemekkel. Kibontasra keriil a kozat 1+379 km
szelvényben 1év6 hid medersziikito toltése. A hid alatti mederszelvény iszaptalanitasra kertil,
majd a medervédelem szintén betonba rakott terméskéburkolattal késziil beton burkolatlezard
fogakkal. Tovabba a nagy esésviszonyok miatt hid felvizi oldalan a 117 hrsz- patak 0+464 sz
szelvénybe bekdtésre keriil a kozutba tervezett 10 m hossza keresztiranyu racsos folyoka,

amely részben az utfeliiletén aramlo vizek elvezetését szabalyozza.
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3.2.5.2. Epités - kivitelezés
Az épites, kivitelezés a 18/1976. OTvH hatarozattal létesitett és a 126/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelettel fenntartott védettségii Biikki Nemzeti Park részeként védett természeti teriileten
torténik.
A mederrendezési munkakat csapadékmentes, kisvizi idészakban javasoljuk végezni.
A mederrendezési munkakhoz a viztelenitést biztositani kell. A viztelenités jaszolgat
kiépitésével és nyilt viztartassal torténhet.
A sziikséges mederszelvények kialakitasahoz a bozot és cserjeirtas utan a meglévo burkolt és
hrsz-0 patak 0+420-0+455 sz. szelvények kozott a meglévo bal parti rézsii és tamfal. A kitermelt
mederanyag véarhatd mennyisége 920 m3, amelynek egy része er8sen szennyezett lesz
betontormelékkel.
A 117 hrsz-u patak bal partjan (116 hrsz ), az 5 hrsz-0 pataknak pedig jobb partjan (14 hrsz )
halad a 2512. sz. Répashuta — Hor — volgy Osszekotd ut, ezért a bontéds soran figyelembe kell
venni, hogy bontott anyag a kézaton nem deponalhaté és a beépitettség miatt tereprendezéshez
sem hasznalhato fel, ezért a bontott épitési tormeléket (betontdrmelékes mederanyag),
amelynek varhatd mennyisége 630 m3- folyamatos szallitassal kell elhelyezni Miskolc —
Bogancs utcai engedélyezett épitési tormelék lerakdhelyen.
Betontormelékkel nem szennyezett 290 m?® mederanyag partél és rézsti rendezéshez keriil
folhasznalasra.
Rézstiképzések ¢€s tiikkorkeészités utan késziilnek a burkolatok, kapubejarok.
A teljes mederszelvény burkolésra keriil a patakon jelenleg is uralkodd nagy esésviszonyok
miatt. A burkolat betonba rakott terméské (vtg. 30cm) beton burkolatlezaro foggal, 10 cm vtg.
homokoskavics agyazaton. A nagy esésviszonyok miatt keresztirany burkolatlezardé fogak
késziilnek a kapubejardk alvizi oldalan. A kapubejarok 4,0 és 6,0 m szélességben késziilnek TB
60/100/80 10 tonna tengelyterhelésii fedlapos mederburkold elemekkel. Atjarhatd
padkafolyodka -75/200 ives - keriil beépitésre a lejtésviszonyok miatt a feliileti vizvezetéshez a
117 hrsz-t patak 0+420 — 0+450 sz. szelvények kozotti szakaszan a kozati padkaba, valamint
0+464 sz. szelvényben pedig bekotésre keriil a kozatba tervezett 10 m hossza keresztiranyu
racsos folyoka, amely részben az utfeliiletén aramlo vizek elvezetését szabalyozza.
Varhato kiépitési hosszak:
Nyilt, burkolt vizelvezetd arok hossza: 300 m ebbdl

* betonba rakott terméskd burkolat: 261 m

 hid alatti betonba rakott terméské burkolat: 7m
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» kapubejarok hossza: (TB 60/100/80 (10 t)

fedlapos mederburkol6 elem) 32m

3.2.5.3. Kézmiivek

A kivitelezéssel érintjiik az ivoviz vezetéket, szennyviz csatornahalézatot, Telekom és EMASZ
légvezetékes oszlopait. A kabel TV halézatot a TELECONT 2000 Kft. iizemelteti az EMASZ
oszlopokon kiépitve. A gazvezeték halozat Répashuta teriiletén nincs kiépitve.

A kivitelezéssel érintjiikk az 2512. sz. Répashuta — Hor volgy 0sszekotd utat, valamint az

Osszekotd ut 1+379 (hid torzsszama: 3551) km szelvényében 1évé kozati hidat.

3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Miskolc irdnyabdl a 2505. és a 2512 szdmu

0sszekotd utakon kozelithetd meg.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 2. tdblazat tartalmazza, a 2018-as
forgalomszamlalasi adatok alapjan.
Vizsgalt utszakasz |. jarmiikategoria | I jarmiikategoria | IIL jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2505. 6sszekoto ut
(29+347-36+110) 30 S !
2505. 0sszekoto ut
(36+110-41+600) 36 ! 2
2512. 6sszekoto ut
(0+000-2+200) . % 0

2. tablazat: A szallitasi utvonalak 2018-as jarmiiforgalma

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (beton, k6 stb.) helyszinre szallitasa 2-3 tonna
teherbirast Kisteherautokkal torténik majd. A bontott épitési tormeléket (betontormelékes f61d),
amelynek varhaté mennyisége 1260 m?, folyamatos szallitassal kell elhelyezni Miskolc —
Bogancs utcai engedélyezett épitési tormelék lerakohelyen. Az 1260 md elszallitasa
folyamatosan torténik, ami 20 napot és 10 m3-es teherautdkat, illetve napi 8 6ras miiszakokat
figyelembe véve napi 7 fuvarral szamolhatunk.

Eldzbek alapjan 1 forduld/ora a gépjarmiiforgalommal szamolhatunk a vizsgalt utszakaszokon

a lll. jarmiikategoriaban.
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1. abra: Szdllitasi utvonal
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3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A tervezett mederrendezési munkalatok kiilon kornyezetvédelmi intézkedéseket nem

igényelnek.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolddé miiveletek

A 3.2.4. és 3.2.5. fejezetben ismertettiik, a tervezett 1étesitmények nem teszik sziikségessé

egyéb miiveletek végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az iizemelés, sem a felszdmolas

fazisaban.

3.2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely vagy lerakéhely
létesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

A beruhazéas kapcsan banyailizem, vagy lerakohely létesitése nem sziikséges. A sziikséges

alapanyagok beszerezhetdk a jelenleg is lizemeld épitdipari létesitményekbdl.

3.2.8.2. A telepitéshez és a megvalositdashoz sziikséges szdllitds, raktdrozds,
tarolds, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitdsok a 3.2.6. fejezetben kerliltek megadasra. Az

elézetes tervek alapjan a létesités pontos iitemterv alapjan keriil majd végrehajtasra, igy

jelentdsebb tarolas, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. A csapadékviz elvezetés

ismertetése kiilon fejezetben keriil bemutatasra. A tervezett tevékenység lényege pedig a patak

vizrendezésre.

3.2.8.3. A megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds és
szennyvizkezelés

A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothet6 hulladékképzodést az 5.5. fejezet ismerteti.

A kivitelezés 1ddszakaban a szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC keriil

elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gyiijtése biztosithato. A hulladékok szelektiv gytijtése

tervezett. A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkezd

szervezetekkel végezteti az tlizemeltetd. A hulladékgazdalkodas mddjarol részletes leiras a

hulladékgazdalkodasi fejezetben taldlhatd. Technologiai szennyviz az lizemeltetés soran nem
keletkezik.
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3.2.84. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaelldté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik
A munkalatok soran a munkagépek lizemanyaggal valo ellatdsat mobil lizemanyagtoltével

oldjak meg. Egyéb energiaellatas nem sziikséges.

3.2.8.5. A telepitést megel6z6 bontasi munkdlatok ismertetése, az azok sordn
keletkezo6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsdanak
bemutatdsa

A tervezett beruhdzéds esetében sziikséges bontdsi (meder kotrdsi) muveleteket a 3.2.5.

fejezetben ismertettiik.

3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilféldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technologiat kivannak alkalmazni.

3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a SAVITERV Kft. (nevezett cég késziti a

tervezett tevékenység vizjogi engedélyeztetéséhez sziikséges dokumentéaciot) altal torténd

adatszolgaltatas alapjan értékeltiink. A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb
tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapoz6 anyagokra és azok forrasaira az adatok koézlésének
helyén hivatkozunk. Az eldzetes vizsgéalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait €s
alkalmazaséanak elOnyeit, az eldrejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati
eredmények értékelésénél felmeriilt, a tudoméanyos ismeretekben 1évé hidnyossdgokat és

bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A mederrendezéssel érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat a 4. tabldzat tartalmazza.

A telepitési hely lehatarolast a 2. szamu dbra szemlélteti a 3.2.3. fejezetben.
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Helyrajzi szam Miivelési ag
6 kivett tajhaz, udvar
2/2,7, 36, 85, 113, 114, 115 kivett lakohaz, udvar
8, 118/1 kivett beépitetlen teriilet
14,15, 102, 116 kozat
84 kivett kozteriilet

3. tablazat: A beruhazassal érintett teriilettel szomszédos ingatlanok

3.2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszkz6k modositasat
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

Osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.

3.2.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor
keriill-e  dsszetartoz6 tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
O0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszébértéket

EzGton nyilatkozzuk, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a

tevékenység megkezdését kovetden sor kerlil Osszetartozd vagy azonos tevékenység

megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkoz6 eldirasoknak megfeleléen megvizsgalja,
annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon

folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel Osszeadodva NEM éri el a

tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket.

3.2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal, igy ezen pont vizsgéalata nem

relevans.
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3.2.15. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-
fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi
mod kivalasztasat

A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban el6forduld heves es6zések okozta nagyobb vizek

szabalyozott elvezetését szolgalja, igy egyéb valtozat nem jon szoba.

3.2.16. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok dsszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett

telekhatdron kiviili nyomvonalas 1étesitmény kialakitisa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

3.2.17. Szamitasba vett valtozatok Kkornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatd mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 4.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatarozni:

» telepités
» megvalositas
» felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen a

tertiletfoglalds, a teriilet el6készitése. Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: sziikség

esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa.

Megvalodsitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilonosen a létesitmény miikodtetése,

lizemelése, hasznalata.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A kivitelezés, tlizemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatdtényezok a 4.

tablazatban foglaltak szerint csoportosithatok:
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4. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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4. A teriilet geokornyezete

4.1. Foldtani kdornyezet

A kistd) Ny — DNy-i részét nagyrészt tridsz agyagpala és homokkd épiti fel, koztik — a
lepusztulas kiilonbségei miatt szigetszeri megjelenésben — felsétridsz karsztosodd mészko
helyezkedik el. A K-i rész vaza fels6triasz mészko (70%), s ezt triasz vulkanitok, agyagpala és
homokkd tagolja. A kréta kori tonkfelszin a paleogénben és a neogénben is eltemetddott €s
exhumalodott, s a felboltozddasszerli emelkedés hatdsara megifjodott. Sajatos vonasu, fiatal
volgyek és lepusztulaslépcsok alakultak ki a szerkezetileg-morfoldgiailag inverz felszinen.
Jellemzd szerkezeti iranyai az E — D-i és az EK — DNy-i. Potencialis szeizmikus intenzitdsa K-
en 7° MS, DNy-on 7 - 8° MS. Hasznosithatd asvanyi nyersanyagai koziil jelentds a
bilikkszentlasz16i kohaszati mészkd (87 Mt miirevald készlet) valamint a szarvaskdi mészko (3
Mt) és diabaz (1,0 Mt) banyaszata.

4.2. Vizfoldtani jellemzok

A Biikk-fennsik D-i pereme alatt ered6 patakok forrasvidékét foglalja Ossze. Nagyobb
egységek: Tarkanyi-patak, Hor-patak, Csincse, Kulcsarvolgyi-patak, névtelen patakok.
Répashuta telepiilés vizmosdsainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyijto és az
ettd] jelentdsen eltérd felszin alatti vizgyiijto karsztos jellege szabalyozza.

A vizgyljtd vizjarasi viszonyaira, a domborzati- foldtani adottsagok miatt, dontd befolyast
gyakorolnak a karsztvizek. A tapasztalat és a vizallas észlelések egyarant arra a megallapitasra
vezetnek, hogy a mérsékelt csapadékok kozvetleniil alig befolyasoljak a patakok vizhozamat,
mert a vizgyljté erésen karsztos Ovezeteiben a tobrok, viznyeldk, kdzetrepedések szintén
maradéktalanul befogadjak az 6sszefutd csapadékvizeket €s tovabbadjak a hegység belsejében
kialakult ismeretlen kiterjedésii hatalmas karsztviz tarozoba, amelybdl viszont szamos forras
taplalkozik.

A felszini vizek mellett a kistaj legnagyobb vizkincse a karsztviz, melynek mennyisége kb. 4
I/s.km?, az egész kistajra kivetitve kb. 1,2 m®/s, ami tulajdonképpen a vizfolyasokon 4t tavozik.
Bel6le bovizi forrasok is erednek (Biikkszentkereszt, Pénzpataki forras 567-1,5 I/p).

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teriileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Répashuta fokozottan és kiemelten érzékeny.
Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt patak a Viz Keretirdnyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv analogidja szerint a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 szam1, Sajo a Bodvaval

megnevezeést tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.
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A 2-6 sorszamu Sajo a Boédvaval megnevezésli tervezési alegység a Sajo magyarorszagi
vizgylijtdjét foglalja magaba.

A VKI analdgidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak. ,,Felszini viztest” a felszini viznek
egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy td, egy tarozo, egy vizfolyas, folyo
vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizsgélt tevékenység nem keriil kapcsolatba a vizgazdalkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.

4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemz6i

A Kkistaj egésze mérsékelten hiivos, de amig a D-i rész mérsékelten szaraz, addig az E-i
mérsékelten nedves éghajlatu.

Az évi napfénytartam 1900 ora koriil van, ebbdl a nyari hdnapok mintegy 760 oraval, a téliek
pedig 180 ora kortili értékkel részesiilnek.

Az évi kdzéphomeérséklet 8,0 °C kortil van, a vegetaciods idészak atlaga pedig 15,0 °C koriili. A
napi kozéphémérséklet kb. 175 napig meghaladja a 10 °C- ot, de az E-i részeken ez az idészak
csak 168 nap. A 10 °C-os atlépés tavaszi hatarnapja apr. 15 és 20 kozé, az E-i részeken apr. 25-
re esik, az Oszi atlépés ok. 10 koriil valoszinli. Az utolso tavaszi fagyra apr. 20 és 25 kozott
lehet szamitani, E-on még apr. 30-an is. Az els6 szi fagy okt. 7 és 10 kozé esik, E-on azonban
mar okt. 5-én szamitani lehet rd. A fagymentes idészak igy kb. 168 nap, de E-on ennél rovidebb,
mintegy 160 nap. A nyari legnagyobb hémérsékleti maximumok sokévi atlaga E-on 30,0 °C,
D-en 31,0 — 32,0 °C, a téli legalacsonyabb minimumok atlaga — 16,0 és -16,5 °C kozott van.
A csapadék évi mennyisége D-r6] E-ra, 650 mm-r6l fokozatosan novekszik,
Biikkszentkereszten 830 mm. A vegetacios idoszak atlagos csapadéka 400 - 480 mm. A 24 oras
csapadék maximuma 136 mm (Biikkszentkereszt). Atlagosan 50 hotakards nap varhaté telente,
az atlagos maximalis hovastagsag 30 cm.

Az ariditasi index D-en 1,08, E-on 0,88.

Leggyakrabban DNy-i vagy EK-i szél fiij, az atlagos szélsebesség 2,5 — 3,0 m/s.

Az éghajlat kedvez az erddgazdalkodasnak, a D-i részek mezdgazdasdgi miivelésre is

alkalmasak.

4.4. Ateriiletismert szennyezdi
A KVWM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-t6] folyamatosan
keriilt feltoltésre pontszerli szennyezd forrasokra vonatkozo adatokkal. A rendszer, azokat a

szennyezett teriileteket mutatja be, melyek klasszikus kdrmentesitési miiszaki beavatkozasi
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technologiakkal felszamolhatdak - €s nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet olelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatds eredményei a kovetkez6 VGT iddszakban
dolgozhatok fel.

Répashuta teriiletén (pontszerli szennyez0 forrasnak tekinthetd) nagy 1étszamu allattarto telep
nincs, karmentesités alatt all6 teriilet a nyilvantartdsban nem szerepel.

A térségben jellemzden erdégazdalkodas folyik. Potencidlis szennyez0 forrasként jelenik meg
a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbdl eredd, esetlegesen szennyezett felszini lefolyas. A

telepiilésen szennyvizcsatorna halozat épiilt ki.
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5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes

kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Viz

A mederrendezési munkak talaj- és rétegvizeket nem fognak érinteni.

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny

teriileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Répashuta fokozottan és kiemelten érzékeny.

A ,fokozottan érzékeny” besorolasu teriileteken nem engedheté meg szennyezddés 1étrejotte,

ezért a munkavégzésnél erre ligyelni kell. Esetleges havaria helyzetben a szennyezést azonnal

lokalizalni ¢és felszamolni kell, mig maga az esemény bejelentendd az illetékes
kornyezetvédelmi hatosagra.

A vizsgalt teriilet ivovizbazis hatésagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeolégiai védéteriiletét, védéidomat nem érinti.

A mederrendezés dontden vizkarelharitasi célbdl torténik, biztositva azt, hogy a belteriileten a

Q1-3% vizhozamok, a kiiltertiileten a Q10% vizhozamok lehetdleg kiontés nélkiil elvezethetoek

legyenek.

A felszini, felszin alatti viz, valamint a talaj lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

o A talaj, illetve a talajviz elszennyezOdése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlileten azonban a talaj mechanikai Osszetétele agyagos valyog vagy agyag, igy az
esetlegesen talajra jutd szennyez0 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

e A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag a patak vizébe csak véletlenszerlien
géphibabdl keriilhet. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést fiirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy az elcsepegd olajszarmazékok a csapadékvizzel
nehogy a patakba, illetve a felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. Ha a
patak vizébe keriil szennyezd anyag, azt azonnal lokalizalni kell és a viz felszinérdl
eltavolitani.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

e A teriileten allandd szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag

tarolo stb.) nem lesz.
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Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

Mederrendezés teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e A patakba semmilyen bevezetés nem torténik.

o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

e A beruhazas soran iizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjdk megvalositani, igy felfogjdk az esetleges olajcsopogést ¢és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

e A tevékenységet csak megfeleld miszaki allapotu, korszerii gépekkel végzik. Az lizemeld

gépeket rendszeresen ellendrzik, karbantartjak.

A rendezési munkalatok soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetéség szerint megodrzik.

e A mederrendezési tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartasa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelezé telephelyén torténik. fgy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) taroldsara sem.

¢ A mobil WC tartalyt rendszeresen liritik és allapotat ellendrzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizaldsaval minimalisra csokkentheto.

A felszini viztestet éré hatasok a vizgyljté-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével

Az emberi tevékenységbdl eredd jelentds terhelések szambavételérdl a VKI II. és VIIL
melléklete, mig a terhelések felszini és felszin alatti vizek allapotara gyakorolt hatdsainak
vizsgalatardl az 5. cikk rendelkezik. A hazai szabalyozasban ugyanezen eldirasok a vizgyiijt6-
gazdalkodas egyes szabalyairdl szolé 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek
meg. A VKI szerint a vizgyilijt6-gazdalkodasi tervezési folyamat 1ényeges eleme a jelentds
vizgazdalkodasi problémdk feltdrasa abbol a célbol, hogy az intézkedések olyan valaszok
legyenek a jelentds problémaékra, amelyek a jo allapot eléréséhez, a problémak megoldasahoz
vezetnek. Aldbbiakban felsoroljuk az alegységre jellemz6 terhelések és hatasok f6 tipusait

a) Vizek fiziko-kémiai elvaltozasat okozo terhelések
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A terhelések egy nagy csoportjat képezik a telepiilési, ipari és mezdgazdasagi tevékenységbol
szarmaz06, pontszerli és/vagy diffuz eredeti a felszini és felszin alatti vizekbe jutd
szennyezOanyag bevezetések.

b) Veszélyes anyag szennyezés
A Viz Keretirdnyelv célkitlizése a felszini vizek elsdbbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal
torténd szennyezések megszintetése és fokozatos csokkentése, mivel ezek jelentds kockéazatot
jelentenek a vizi kornyezetre vagy az ivoviz kitermelésére hasznalt vizeken keresztil az
emberre. Hazank alvizi helyzetébdl adoddan vizeink mindsége nagymértékben filigg az
orszaghatéaron tuli hatasoktol.
A terhelések fobb tipusai:

1. Pontszeri szennyezések

2. Diffuz szennyezések

3. Vizkivételek és atvezetések

4.1 Morfologiai modositas: vonalvezetés, mederforma, parti sav

4.2 Morfologiai modositas: gatak, fenékkiiszobok, zsilipek, elzarasok

4.3 Vizjaras modositasa

5. Egyéb terhelések
A vizsgalt tevékenység a 4.1 tipusu terhelések kozé sorolhat. Jelen esetben a mederforma
kismértékli modositasarol beszéliink.
Morfologiai valtozasok miatt megvaltozott ¢él6helyek, viztol fiiggd élettér
valtozatossaganak csokkenésével lehet szamolni, azonban jelen esetben ezen

valtozasokkal nem kell szamolni.
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5.2. Levegdszennyezés

5.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett mederrendezés 1 telepiilés teriiletére esik: Répashuta.
Jelentds ipari 1égszennyez6 forras nincs a kozelben. Az immisszids értékeket donté mértékben
a lakossagi tiizelés hatdrozza meg. Ebbdl a szempontbol kedvezd helyzetet teremt, hogy a
telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités, igy a fiitésb6l szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmult idészakban csokkent.
A hattérszennyezés mértékét az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhdlozat putnoki
allomasanak 2018-as adatait hasznaltuk fel, mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettol.
Kozelebb nem talalhatd sem manualis, sem pedig olyan automata méréallomas, melynek
kornyezeti koriilményei megegyeznek a vizsgalt teriilettel. Miskolcon ugyan taldlhato tobb
mérdallomds is, azonban véleményiink szerint az ott mért értékek jelentdsen eltérnek a
Répashutan mérhetd értékektdl. Valoszinusithetjilk, hogy a Répashuta levegémindsége
jelentdsebb jobb, mint a bemutatasra keriild Putnok levegémindsége.
A légszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2018.01.01-2018.12.31.:

e NO2: 14,2 ug/m3

e NOx 17,7 ug/m3

e SO 17,2 ;,Lg/m3

e PM10: 36 ug/m?
A 2018.01.01. és 2018.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a 2.

szdmu dbra szemlélteti.

ug/m3

® SO2 NO2 NOX P10

2. dbra: NO>, NOx, PM10 és SO napi datlagok 2018.01.01.-2018.12.31. kéozott (Putnok)
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol - Répashuta a 10. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F F F E F

5. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettikk figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek mukodése soran kibocsatott kipufogégazokban 1évo

légszennyez6 anyagok kozil a kovetkez6k a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1l.
Szallé por (PM 10) - 50 40 1.

6. tablazat. A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

Répashuta telepiilés Natura 2000 védelem alatt 4116 teriiletei a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag
miikodési teriiletén talalhatok. A tervezett beruhdzassal érintett 117 hrsz.-0 teriilet a Biikk
hegység peremteriiletei (HUBN10003 jelold szamu) jovahagyott kiilonleges madarvédelmi
teriilet. A Répashuta 117 hrsz.-i Biikk-fennsik és Lok-volgy (HUBN20001 jel6ld szamu)
jovahagyott, kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilet is.

Az 0kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegOterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?q].

A tervezett tevékenység légszennyezO hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
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hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kdrnyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdémindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

5.2.2. Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta l1égszennyezés
A mederrendezése soran a kovetkezd 1égszennyezd forrasokkal szdmolhatunk:
e mederkotras, rézstirendezés, toltés kialakitds Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW,
elérhet6ség: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogepek/) lanctalpas géppel
o felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési terméskd beszallitasa
Az arokaso gép dieselmotorja altal emittalt szennyezé anyagok mennyiségét a 7. tablazatban

talalhat6, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/KWh]
SHELTERE CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] ol 12,3 15,8 063 -
[4] 17 20,1 6.5 0.13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hémérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az 4rokdsd6 munkagép (24,4 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettiik
figyelembe A 19,5 kW teljesitmény ¢és a 7. tablazatban 1év§ atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok:
» CH=12,0mg/s
» CO =88,2mgls
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Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/kéaros anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.

A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmuvek atlagos

» NOx =49,7 mg/s

» Korom =1,73 mg/s

» S02=5,4mg/s

fajlagos gaznemi szennyezGanyag kibocsatasat a 8. tdbldzat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qxv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - =
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 =
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kiilonbizd kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit

az tizemeld gép helyétdl mért tavolsag fiiggvényében a 9. szamu tablazatban és a 3.-4. szamu

dbrdakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NOx [PMy | SO, Tévolsig CO | CH [ NO; [ NOx [PMy, | SO,
pg/m® | pg/m® | ug/m®| pg/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
1935 | 2.24 | 418 | 7.11 | 2.37 | 19.35 50 1548 | 1.79 | 3.35 | 5.69 | 1.90 |15.48
1246 | 1.57 | 231 | 3.92 | 1.31 | 12.46 100 996 | 1.26 | 1.85 | 3.14 | 1.05 | 9.96
6.64 | 084 | 1.54 | 261 | 0.87 | 6.64 150 531 | 0.67 | 1.23 | 2.09 | 0.70 | 5.31
357 | 047 | 0.81 | 1.38 | 0.46 | 3.57 200 285 | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.37 | 2.85
2.07 | 0.26 | 0.36 | 0.61 | 0.20 | 2.07 250 1.66 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.16 | 1.66
1.38 | 0.18 | 0.27 | 0.46 | 0.15 | 1.38 300 1.10 | 0.14 | 0.21 | 0.36 | 0.12 | 1.10
095 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.11 | 0.95 350 0.76 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.09 | 0.76
0.67 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.09 | 0.67 400 0.54 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.54
0.50 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.07 | 0.50 450 0.40 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.40
0.35 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.35 500 0.28 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.28
0.28 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.28 550 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.23
0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.22 600 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.18
0.19 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.19 650 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.15
0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.17 700 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.13

O. tablazat: Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
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3. abra: Levegd szennyezés a munkagéptol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében
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4, dbra: Levego szennyezés a munkagéptol és egy teherautotol mért tavolsag

A 3.-4. szamu dabrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 6. szamu tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségligyi hatarértékei”) adatait 0sszevetve
a 9. tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten
kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenéb6l adodoan nagyon csekély mértékii 1égszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen maximum 1 hénapig tart. igy elmondhatjuk, hogy a

mederrendezés nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegdjére.
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5.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Miskolc irdnyabol a 2505. és a 2512 szamu

0sszekoto utakon kozelithetd meg.

Az emlitett utszakasz jelenlegi

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

forgalmat a 10.

tablazar tartalmazza, a 2018-as

Vizsgalt utszakasz

I. jarmiikategoria

I1. jarmiikategoria

III. jarmiikategoria

(0+000-2+200)

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2505. 6sszekoto ut
(29+347-36+110) S0 S .
2505. dsszekoto ut
(36+110-41+600) sie ! 2
2512. dsszekoto ut 39 0 0

rrrrr

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (beton, kO stb.) helyszinre szallitisa 2-3 tonna
teherbirast Kisteherautokkal torténik majd. A bontott épitési tormeléket (betontérmelékes f6ld),
amelynek varhaté mennyisége 1260 m?, folyamatos szallitassal kell elhelyezni Miskolc —
Bogancs utcai engedélyezett épitési tormelék lerakohelyen. Az 1260 m? elszallitasa
folyamatosan torténik, ami 20 napot és 10 m>-es teherautokat, illetve napi 8 6ras miiszakokat
figyelembe véve napi 7 fuvarral szamolhatunk.

Eldzbek alapjan 1 forduld/ora a gépjarmiiforgalommal szdmolhatunk a vizsgalt utszakaszokon
a Ill. jarmiikategoriaban.

A szillitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok ¢€s a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgéalatanal
csak a kipufogogazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
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A gépjarmiivek jarmukategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

P .. | Akusz-
Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek foébb jellemzoi Jel
(0T 2-1.109) | J3rmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsi)
‘1 . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz Il. 16 férdhely alattiakat) busz
i csqklos I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
' tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasn)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi p(’)tko’csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

11. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal €rintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

2505. 6sszekoto ut (29+347-36+110)
Akusztikai Atlagos A " .
e alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 523 523
. 46 46
i 16 30
Osszesen 585 599
2505. dsszekoté at (36+110-41+600)
Akusztikai Atlagos A . -
Y e alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 625 625
. 115 115
i 31 45
Osszesen 771 785
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2512. 6sszekoto ut (0+000-2+200)
jéﬁu’lijli;::;?ria alap fo%t;?gr%s[j Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 684 684
. 0 0
i 0 14
Osszesen 684 698

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

12. tablazat: A szallitdsi utvonal 2018-as jarmiiforgalma

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH NO2 SO; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
13. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

14. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CcO CH (FID) NO> SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

15. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgalo képlet:

3 [w=iy ] ]
E, =Y Y| —0
o e, 3600 s

ol | Vel

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],

G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi Gt esetében:

2505. 6sszekoté ut (29+347-36+110)
Emisszio [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO2 PM10
l. 2,64 0,40 1,06 0,17 0,02
. 0,40 0,07 0,67 0,01 0,07
1. 0,09 0,02 0,14 0,02 0,02
0sszesen 3,14 0,49 1,86 0,20 0,11
2505. 6sszekoto ut (36+110-41+600)

Akusztikai
jarmiikategoria

i lﬁ(l’lijlj;?el;?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO2 PM10
. 3,16 0,48 1,27 0,21 0,02
Il. 1,00 0,18 1,67 0,01 0,18
1. 0,18 0,04 0,27 0,04 0,04
0sszesen 4,34 0,70 3,20 0,27 0,25
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2512. 6sszekotd ut (0+000-2+200)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 3,46 0,52 1,39 0,23 0,03
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0sszesen 3,46 0,52 1,39 0,23 0,03
16. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst nem tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

2505. 6sszekoto ut (29+347-36+110)
Emisszié [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 2,64 0,40 1,06 0,17 0,02
Il. 0,40 0,07 0,67 0,01 0,07
. 0,17 0,04 0,26 0,04 0,04
Osszesen 3,22 0,51 1,98 0,22 0,13
2505. 6sszekoté at (36+110-41+600)
Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 3,16 0,48 1,27 0,21 0,02
Il. 1,00 0,18 1,67 0,01 0,18
1. 0,26 0,06 0,39 0,06 0,06
0sszesen 4,42 0,72 3,32 0,29 0,27
2512. 6sszekoto ut (0+000-2+200)
Emisszié [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 3,46 0,52 1,39 0,23 0,03
Il. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,08 0,02 0,12 0,02 0,02
Osszesen 3,54 0,54 1,51 0,25 0,05
17. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszidban.

A fenti emisszids értekekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

ahol:

2 E,
C == £

3/ . _
T s -u-o

1 | H
-eXp ——-I—| [,
210, ) |

Ek = a folytonosan miitk6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag

emissziodja [mg/(mxs)],
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k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyéjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
oyv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforrés esetén a flistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz figgobleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozOt forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 19.-

20. tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut
tenszeb)féto”l co CH NO; SO; PMy, co CH NO; SO; PMy,
m
2505. dsszekotd ut (29+347-36+110)

10 36,70 | 3,84 | 10,12 | 0,17 046 | 3764 | 394 | 10,38 | 0,18 0,47
20 25,10 | 2,58 7,01 0,09 0,32 | 2574 | 2,64 7,19 0,09 0,33
30 16,41 | 1,69 4,41 0,07 021 | 16,83 | 1,73 4,52 0,07 0,22
40 10,60 | 1,08 2,98 0,03 0,16 | 10,87 | 1,11 3,06 0,03 0,17

18. tablazat: Szadllitds okozta légszennyezés a 2505. dsszekotd ut (29+347-36+110)

szakaszan
Tavolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut
tenszelgéto”l co CH NO, SO, PM;p co CH NO, SO, PMy,
m
2505. dsszekotd ut (36+110-41+600)

10 50,69 5,30 13,98 0,24 0,63 51,61 5,40 14,24 0,24 0,64
20 34,66 3,56 9,68 0,12 0,45 35,29 3,63 9,86 0,12 0,46
30 22,66 2,33 6,09 0,09 0,29 23,07 2,38 6,20 0,09 0,30
40 14,64 | 1,49 4,12 0,04 0,22 | 1491 | 152 4,19 0,04 0,23

19. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 2505. osszekotd ut (36+110-41+600)

szakaszan
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal novelt forgalom

ut
tenszeb)féto”l (010) CH NO; SO, PM;y, Cco CH NO> SO, PMy
m

2512. dsszekotd t (0+000-2+200)

10 40,39 | 423 | 11,14 | 0,19 050 | 4131 | 432 | 11,40 | 0,19 0,52
20 27,62 | 2,84 7,71 0,09 0,36 | 28,25 | 2,90 7,89 0,10 0,37
30 18,06 | 1,86 4,86 0,07 0,23 | 1847 | 1,90 4,97 0,08 0,24
40 11,67 | 1,19 3,28 0,03 0,18 | 1193 | 121 Eeld 0,03 0,18

20. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 2512. dsszekotd ut (0+000-2+200) szakaszdan

Hatasteriilet:
> 2505. dsszekoto ut (29+347-36+110): NO2 esetében 11 méteres hatastertilet jel6lheto ki,

mig a beruhdzas soran szintén 11 méter lesz a hatéstertilet. A tobbi komponens esetében
nem jelolhetiink ki hatasteriiletet, mivel a kiszallitas mértéke nagyon kicsi.
> 2505. dsszekoto ut (36+110-41+600): NO2 esetében 19 méteres hatastertilet jel6lheto ki,
mig a beruh4zés soran szintén 19 méter lesz a hatésteriilet. A tobbi komponens esetében
nem jelolhetiink ki hatasteriiletet, mivel a kiszallitds mértéke nagyon kicsi.
> 2512. osszekotd ut (0+000-2+200): NO2 esetében 12,5 méteres hatasteriilet jelolhetd ki,
mig a beruhazas soran szintén 12,5 méter lesz a hatasteriilet. A tobbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteriiletet, mivel a kiszallitds mértéke nagyon kicsi.
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdészennyezés
névekményt okoz.

rer s r

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonbozd technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kOrnyezetben a tavolsigok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek az az arokrendszer kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhat6 hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok madr tartos, stabil intenzitast
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valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kialakitas utan (1 honap) a 1égszennyezés megszlinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A mederrendezés és a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatdé mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagép ilizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésndvekedés lakott telepiilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegSben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kdrnyez6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét
nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a szoldteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott
teleptiléseket.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kitlilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése
- A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.
5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

A mederrendezési munkalatok a Répashuta 117 hrsz.-u teriileten torténik.

A tervezett mederrendezés 1 telepiilés teriiletére esik: Répashuta.

A teriilet kornyezetében jelentds levegd szennyezéssel jaro tevékenység (ipari, mezOgazdasagi)

nem folyik.

5.3.2. Az épitési-Kkivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

A mederrendezése soran a kovetkezd zajterheléssel szamolhatunk:

*= mederkotras, rézslirendezés, toltés kialakitds Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW,
elérhetdség: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogepek/) lanctalpas géppel

= felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési terméskd beszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) K6M-

EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszdml pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. A

mederrendezési tevékenység max. 1 honapot vesz igénybe. Ejszakai munkavégzésre nem

keriil sor.
Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
SZam Zajtol védendé teriilet megitélési szintre (dB)

nappal 6-22 6ra| éjjel 22-6 6ra

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
2 telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
" |az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet

65 50

21. tablazat: Zajvédelmi hatdarértékek
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A meder rendezéséhez hasznalt géptipus még nincs kivalasztva, ezért egy olyan berendezés
adatait hasznaljuk fel a szdmitas soran, melyhez hasonlot (teljesitményben) hasznalnak majd:
Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) tipust arokasé gép, mely diesel lizemii foldmunkagép
zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szo16 29/2001 (X11.23.)
K6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokaso gép esetében a hangteljesitményszint a kovetkez6 képlettel szamolhato:
82+111IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)
Bobcat E32 24,4 KW 97,2

22. tabldazat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjan a szallité jarmiivek (mivel a szallité
jarmiivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehéz) hangteljesitmény szintjét 92 dB-

nek vessziik.

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A szamitasok sordn a legrosszabb esetet tételezziik fel: az drokésé €s egy teherautd egyszerre

iizemel a helyszinen.

2
Ly =10- lgz 100 tw

i=1
Lwa =98,3 dB

A kivitelezési miiveletek soran a kornyezetben valdsziniisitheté zaj mérteke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K.

Osszefliggeés alapjan hatarozhatd meg,

ahol

Lawm : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekciod

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio

Kn: novényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (2 dB)
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r: az elsd védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

o A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekeid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo homérséklet (10°C)
¢s relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: novényzOna vastagsaga
o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga
Az els6 védendo épiiletnél (mely 10 méterre talalhato) a zajterhelés mértéke:
Laeq = 98,3 dB-20*log (10) -11- (4,8-(h1/10)*(17+300/10))-0,0019*10+2 (dB)
Laeq = 64,6 dB
A miuveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KoM-EuM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja eléirt nappali hatarérték (65 dB) 9,6 méterre

teljesiil.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jel6ljik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kn - Km
r=30,2m
Ebben az esetben 30,2 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.

A hatasteriileten talalhat6 védendo ingatlanok:

Helyrajzi szam Miivelési ag
15, 45, 84, kozat
120, 119, 118/2, 118/1, 115, 114, 113, 86, 85, 82/4, 33-37, lakohéz. udvar
272, 273/1-2, 274-279 ’
2/1 Kivett udvar, tornaterem
1 kivett altalanos iskola
16 kivett kozteriilet
2/2 Kivett lakohaz, udvar
5,117 patak
073 erdo

23. tablazat: Zajvédelmi hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok

A hatasteriiletet a 8. szamiu melléklet szemlélteti, melyet csak azon szakaszon abrazoltunk,
ahol tényleges tevékenységre keriil sor. A benyujtott térképen nem keriilt sor a kozigazgatasi
hatas feltiintetésére, mivel a vizsgalt mederszakasz tobb mint 1200 méterre taldlhato a
legk6zelebbi szomszédos telepiilés (Biikkszentkereszt) hataratol. Az 5. szamu dbran

szemléltetjiik Répashuta kozség kozigazgatasi hatarat.
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5. dbra: Répdshuta kiozség kozigazgatdsi hatdra

5.3.3. Az épitési-kivitelezési munkalatokhoz kapcsoldodo gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés
A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Miskolc irdnydbol a 2505. és a 2512 szdmu
0sszekotd utakon kozelithetd meg.
A mederrendezéshez sziikséges anyagok (beton, kO stb.) helyszinre szallitidsa 2-3 tonna
teherbirast Kisteherautokkal torténik majd. A bontott épitési tormeléket (betontormelékes f61d),
amelynek varhaté mennyisége 1260 m3, folyamatos szallitassal kell elhelyezni Miskolc —
Bogancs utcai engedélyezett épitési tormelék lerakohelyen. Az 1260 m? elszallitasa
folyamatosan torténik, ami 20 napot és 10 m>-es teherautokat, illetve napi 8 6ras miiszakokat
figyelembe véve napi 7 fuvarral szamolhatunk.

» El6z6ek alapjan 1 forduld/ora a gépjarmiiforgalommal szamolhatunk a vizsgalt

utszakaszokon a III. jarmiikategoriaban.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF})/16
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Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 24. tdblazat tartalmazza, a 2018-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgilt uitszakasz I. jarmiikategoria | II. jArmiikategoria | III. jarmiikategoria
(jarmii/éra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
o | : 1
oy | 7 2
i | : °

rrrrr

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

Laeq(7,5) g5 = 10 log [z 1001 Laeq(7S)g st 4 2 1004 Laeq(7 5>gsuv]

i=1
ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik

id6szakaszon beliil Laeq (7,5)g.stji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,stj,v 8z egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (Kt + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Ko)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)g,stj,i értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jarmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB
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Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
Q km _jarmi
Kp=10-1g(°/y) =163 (v—-,0=——)
A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a 25. tdbldzat tartalmazza.

A szallitas nélkiili forgalom A Szle:'t:lsos:;]l g:(%gzl,:gvelt
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés Ea' terhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) J
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
2505. 6sszekoto ut
(29+347-36+110) S0 2026
2505. 6sszekoto ut
(36+110-41+600) safo e
2512. 0sszekoto ut
(0+000-2+200) 2 M2

25. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A harom utszakasz esetében még a legnagyobb novekedés mértéke is minddssze csak 1,24 dB.
Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvaldsitasi szakasz:

A kiilonb6z6é technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan jelentkeznek az az
arokrendszer kialakitdsa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6é hatasok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel
csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitast valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birndnak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd
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Felhagvyasi szakasz:

A kialakitas utan (1 honap) a zajterhelés megsziinik.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A mederrendezés és a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii zajterhelést.
A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések (korszeri gépek alkalmazasa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott é16k életmindségét nem rontja.
A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhet6k a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezo lakott telepiiléseket.
A terhelés idObeli eloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen 16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
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Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

5.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkatertileten, hanem
a kivitelez6 telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adddhat.
Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5. Hulladékgazdalkodas

5.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhato arokaso tipus a kovetkezd lehet:

» Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

A tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a
jarmiivek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitds soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenyseéghez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
iizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tdblazatban foglaljuk 6ssze.
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A hulladék Fécsoport EWC kodszama . Ve
megnevezése mennyiseg (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~10
tartalmazo
hidraulikaolajok Olajhulladékok
Kloérmentes motor-
kendolajok
Vegyes Osszetételli, | Csomagoloanyagok,
tarsitott kozelebbrdl nem 150105 2
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatdanyagok,
szennyezett torlokendok, 15 02 02* 3
torlokendok, szlirbanyagok és
véddruhazat védoéruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziird 16 01 07* 1
Kitermelt talaj & 17 05 01 nem becsiilhetd
kéhulladék

26. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok

A mederrendezést és a szallitast csak kifogéstalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gylijtik €s azonnal a javitdo mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivatty(hibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kézetanyagot a jogszabalyi el6irasoknak
megfelelden gytijtik és szintén a javité mithelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vésérlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

5.5.2. Nem veszélyes hulladék

A bontott épitési tormeléket (betontormelékes f6ld, EWC kod: 17 05 04), amelynek varhato
mennyisége 1550 mS, folyamatos szallitassal kell elhelyezni Miskolc — Bogéancs utcai
engedélyezett épitési tormelék lerakohelyen. Az 1550 m3-bél betontdrmelékkel nem

szennyezett 290 m?3 mederanyag partél és rézsii rendezéshez keriil folhasznalasra.
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5.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény kertilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

5.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen iritik

¢s elszallitjak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartasa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

5.6. Elévilag

Répashuta telepiilés Natura 2000 védelem alatt 4116 teriiletei a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag
miikddési teriiletén talalhatok. A tervezett beruhdzassal érintett 117 hrsz.- teriilet a Biikk
hegység peremteriiletei (HUBN10003 jelolo szamu) jovahagyott kiilonleges madarvédelmi
teriilet. A Répashuta 117 hrsz.-a Biikk-fennsik és Lok-volgy (HUBN20001 jel6lé szamu)
jovahagyott, kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet is.

A terlilet 6kologiai felmérésére 2020. juliusaban keriilt sor, melyet a 9. szdmiu melléklet
tartalmaz, mely szerint:

LAz elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a beruhdzdassal érintett a Biikki Nemzeti
Park védett teriiletén, valamint Natura 2000 védelem alatt dllo: Biikki Nemzeti Park
lgazgarosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges madarvédelmi teriilet Biikk-hegység és
peremteriiletei (Azonosito: HUBN10003) és a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi
teriiletén taldalhato kiilonleges természetmegorzési teriilet Biikk-fennsik és Lok-volgy
(Azonosité: HUBN20001) hatdst gyakorolhat, a Nemzeti Okologiai Halozat nem része jelentés
hatast nem gyakorol, a teriilet természeti dllapotat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgdlatok és informaciok alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatisa
természetvédelmi szempontbol nem indokolt.”

Mindezek alapjan természetvédelmi szempontbol nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.
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5.7. Orokségvédelem

A meder jelent6s részét mar megbolygattak. Nagy valoszinliség szerint régészeti lelet nem keriil
el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhazasnak, igy nem sziikséges elozetes

régészeti dokumentacio készitése

5.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilések:

Répashuta, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén megyében a
Miskolci jarasban a Biikki Nemzeti Park teriiletén. Teljes népessége: 424 f6 (2015.01.01.),
teriilete: 16,79 km?, tengerszint feletti magassaga: 515-583 m.

Répashuta telepiilés vizmosasainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyijto és az
ettd] jelentdsen eltérd felszin alatti vizgyiijto karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapadékossdg szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkdbban fordulnak eld sz€élséséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilonosen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek eld.

Ezt a megallapitast tAmasztja ala 2006. junius 2-an, 3-an és 2010. méjus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
biikki patakokon, vizmosdsokban jelentds vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. juniuséban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos es6zést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv es6zés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhtiz6dd apadasba kezdtek. Janius
elején szokatlan modon egy ijabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kett6 is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadd vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizéllasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

A majusi ciklon okozta intenziv esézés Répashuta névtelen patakjain, vizmosasokban is
jelentds vizkarokat okozott. A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban eléfordulé heves

esozések okozta nagyobb vizek szabalyozott elvezetését szolgalja, ugyanis a beépitettség
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(csaladi hazas ovezet), tulajdonviszonyok és a 2512 sz. 6sszekotoé ut kozelsége miatt a vizek
visszatartasara, hordalékfogasra nincs lehetdség.

A belteriileti vizrendezés I. iitemében rendezésre keriilt a 117 hrsz-u patak 0+000 — 0+415
sz. szelvények kozotti szakasza.

Az 5.1-5.7. kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentés kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiikk, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szolgalja, hiszen alapvetd cél egyrészt a kialakult
(baleset veszélyes) szakadopartok megsziintetése, illetve a meder képes legyen a vizhozam

kiontés nélkiili elvezetésére.

6. Munkavédelem

A mederrendezési munkalatok soran max. 2-3 f6 dolgozik.

A kivitelezd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakdriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.)
Korméany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0 felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiraldsa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legalabb egy elsOsegélynyujté van. Veédoéruhakat, védoéfelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

7. Havaria

Az arokasd gép meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatasara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott lehet végezni.
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Szén-hidrogén szadrmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres muszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekdvetkezése csokkentheto.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.

e A viz felszinén usz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f6l16zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 0ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartasa, rendszeres iizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritasat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A mederrendezés végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerien géphibabol

adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kozetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelés miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral
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torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténé szallitasarol. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartdsabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal vald
feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e A rendezés soran iizemeld gépek {lizemszerli karbantartisat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

o Az 4rokds6 gép ¢és szdllitdé jarmiivek csak megfeleld6 miiszaki dallapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

e Arokasd gép patakba borulasa: Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Viaratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitisahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

7.1. Havaria esetén a kdornyezetbe Kkeriil6 szennyezo anyagok hatasa

Ha az arokds6 a patakba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajsulyu,
mint a viz, ezért a viztiikor felszinén uszik. A szél altal gyorsan terjedve viszonylag rovid 1d6
alatt nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsOdleges hatisaként
vizmindség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakulo olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi élovildg
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasahoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel
érintkezve a kdolajszarmazék a kutikuldt vagy az epidermiszt kdrosithatja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kozvetve az €161ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatdsa van, ha a kdolajszarmaz¢k a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idében eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszdrmazék

leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyez6dés egy része a
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talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi 1sz6 szénhidrogén
szennyezddésként jelentkezik. A szabad fazisu Usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése

lassubb iitemi, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

8. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenysége

8.1. Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le.

Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorsziagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-317.

A természeti katasztrofakat a kovetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:

21. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

1' E 5' 1. jelentéktelen
]2 6. 2. kismértekil
- 3. T 3. kozepes
- 4. o 8. 4. sulyos
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Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo létesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VII., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

tervezési teriilet
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»
™ .
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6. dbra: Foldrengések veszélye Magyarorszdg kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbdl eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendezédést mutatnak.
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tervezési teriilet

A

7. abra: A felszinfnozgésok veszélye Magyarorszag Kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe Keriilé kézetszemcsék az élvilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegdé mingségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. AElenlegi éghajlati koriilmények kzott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsdsorban tavasszal, a
vegetacios 1doszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus indito sebességet. Sz€lerdzid az 0szi idészakban is megfigyelhetd, de a
jelentOsége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha hem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelentds széler6zios karok varhatok.
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8. abra: A szélerézié veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a szélerozio veszélye jelentéktelen.

8.2. Eghajlatvaltozas
A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma

alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A Kklimakockazati értékelés els6 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhazas az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhdzas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett miikodése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba joval
meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza meg.
A vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 2. zonaba tartozik, forréds: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasu
kategoriaba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a mérsékelt
kitettségli kategodridba tartozik. Vizkaroktol vald kitettség szempontjabol tekintetében a

beruhazasi terulet védettnek mondhato.
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A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa
A projekt megvaldsulasat befolydsold éghajlati valtozasok:

» atlagos felszini homérséklet lassu novekedése,

» hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése,

» csapadék intenzitasanak novekedése,

» megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzddés,

» viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsdnak novekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok bekovetkezd fizikai hatasok, amik a szolgéltatast is
befolyéasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

» alétesitmények szerkezetének stabilitasa csokken,

» viharok iddjaras kovetkeztében bekdvetkezo karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti elsddleges hatdsok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom ¢és gazdasag egészére.

A fizikai infrastruktarat érintd negativ hatasok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban. Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi
viszonylatban tobb, egymdstdl nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltéré adatforras all
rendelkezésre. Valasztasunk két okbol esett ezen szoftverre:

» Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.

» Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés sordn az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovébeli valtozasait elemezziik:

» havi atlag homérséklet

> havi atlag csapadék

» havi atlag max. hdmérséklet

» havi atlag min. hémérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

» A havi atlag, havi atlag maximum ¢és minimum homérsékletek jelent6s hatast

gyakorolhatnak a létesitmények lizemeltetésére.
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> JelentGs hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld
tényezOk jelentdsége is megnod.

Evi atlagos hmérséklet:
A teriileten az évi atlag kozéphdmérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap, ahol 0,1°C-
os csOkkenés varhat6 az atlag homérsekleti értékekben. A legnagyobb novekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az
évi atlag homérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°Cnak adddott. Ez a
vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hdmérséklet ndvekedést jelent.
Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas eldtti
allapothoz képest.
Evi atlagos maximalis hémérséklet
A teriileten az évi atlagos maximalis hdmérséklet valtozasaiban egy altaldnos melegedési
tendencia figyelheté meg, mely aldl a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
formajaban. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni idszakban az oktober-februar
intervallumban. A legjelentdsebb emelkedés februarban figyelheté meg, mely 3,3°C-o0s
novekmény forméjadban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti iddszaknak az évi atlagos
maximalis hémérséklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,17°C-nak adddott.
Ez a vizsgalt periodusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet novekedést jelent.
Evi 4atlagos minimalis hémérséklet
A teriileten az évi atlagos minimalis hdmérséklet valtozdsaiban egy altaldnos melegedési
tendencia figyelheté meg az év egészében. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovObeni
id6szakban az oktober-december, illetve a februdr-aprilis intervallumokban. A legnagyobb
véltozas februar honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut névekmény forméjaban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti iddszaknak az évi atlagos minimalis hdmérséklete 6,5°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,01°C-0s

atlagos minimalis hdmérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozésaiban egy altalanosan ndvekedd
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober és november honapok, ahol a jovObeni idészakban egy 2 mme-es, illetve egy 3 mm-es
csOkkenés figyelhet6 meg. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban a

juliusszeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas jalius honapban jelentkezik, egy 14
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mm-es novekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 ko6zotti idészaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 51,75 mm-nek adodott.
Ez a vizsgalt periodusban egy 6,25 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent. A
csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es idészakra 590 mm/évnek adodott. A

modellezés alapjan a 2050-es idészakra ez 652 mm/év-re fog valtozni.

Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:
» Varhatoan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten.
» A megnovekedett csapadékmennyiség eldrevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfeleld tarolashoz.
» Megfelel6 tarolokapacitas kialakitdsa lehet6séget biztosit a szarazabb/melegebb

idészakokban a hatékonyabb Ontozésre.

Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkozd kockazatértékelés A 30. tdblazat értékeli a
bekovetkezési valoszinliségét az egyes iddjarasi eseményeknek, és egyben megadja a hozzajuk

tarsitott kovetkezmények mértékét is.

Valosziniiség — Kovetkezmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentos (3)
Gyakaori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) .~ Magas(9) |
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

28. tablazat: A bekivetkezett valosziniiség értékelése

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovoben, vagy a létesitmény miikodési idészakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valosziniiséggel bekovetkezik a kozeljovében, vagy a létesitmény miikodési
idészakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékli kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatdo karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kdrnyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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nagyobb
csapadék
hozamoknal
annak
elvezetésére kell
forditani a
csapadékviz
gylijto és a
befogadé
rendszer
megfelelé
méretezésével.

Nem relevans

Nem relevans a
beruhazasra

A tlhzkar varhat6
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
thzvédelmi
el6irasok
betartasa, a
védotavolsagok
figyelembe vétele
javasolhato.

Sz¢lvihar
Sulyos
viharok Hovihar
Jégeso
Széls6séges |  Hohullam
hémérséklet | Hideghullam
Aszély -
Tlizkar -
Arviz -
Belviz -

nagyobb
csapadék
hozamoknal
annak
elvezetésére kell
forditani a
csapadékviz
gylijto és a
befogadé
rendszer
megfelelé
méretezésével.

A
tartoszerkezeteket,
a napelemek
elhelyezése és az
alallomas
kialakitasa a
mértékado
belvizszint
figyelembe
vételével keriil
meghatarozasra a
Kiviteli tervek
készitése soran.

29. tablazat: Az egyes idojardsi események kockdzatértékelése
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Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolyédsolja a feltételezhetd hatésteriilet alkalmazkoddsi képességét a
klimavaltozashoz. A terlilet haszndlata megvaltozik a beruhdzas kapcsan, illetve a teriilet
jellege, és képe is kis mértékben atalakul.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhato jelentds valtozas a kornyezet adaptacios
képességében. A megujuld energiaforrdsok gy hasznalhatok fel energiatermelésre, hogy
kézben nem, vagy csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre kdros anyagokat. A
napenergia, illetve mas megujulé energiaforrasok ésszerli hasznositdsa hozzajarul az
iiveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentéséhez. A megujuld energiaforrasok
hasznositasa tovabba csokkenti a fosszilis energiahordozoktol vald fiiggést, igy hozzajarul az

ellatasbiztonsag noveléséhez.

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek

dokumentacidjanak egyéb (k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéré azonosité adatai

2.2 fejezet

o

9.2. Mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo
adatot, igy megjelodlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacidoban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informacidokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehet6vé teszik

A tervezett beruhazas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.

9.3. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A létesitményben jonnan bevezetésre keriilo technologia alkalmazasa nem tervezett.

9.4. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

A beruhdazas kapcsan, az orszaghataron atnyul6 hatasok kialakuldsara nem kertil sor.

72



9.5. Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolddodan Kkeriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt lefolytatasra, az
elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell: Nem jar erdo
igénybevételével

A 08 hrsz-u teriileten beliil talalhaté a b) alrészlet, melynek besorolasa erdé (0,3643 ha

nagysagu). Azonban ezen a teriileten nem kertiil sor napelem telepitésére, igy a beruhazas az b)

alszamu teriiletet nem érinti, tehat a beruhdzas nem jar erdo igénybevételével.
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