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BEVEZETES

A Banyacska Hotel Kft. az épittetéje a Satoraljatjhely-Rudabanyacska, Panorama Hotel
bekdtout és hid épitése projektnek. Az épittetd a Via-Terra 3. Kft-t bizta meg a bekdtout és
hid épitésének tervezési munkalataival. Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok kozil a
0229 hrsz. (Fehér-patak), a 0230/7 és 0230/1 hrsz. és 0228/26 hrsz-0 ingatlanok részei a
NATURA 2000 halozatnak, ezért a tevékenység - ut-, parkold épités - a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 87. c) pontjanak hatalya alé tartozik, vagyis
a kornyezetvédelmi hatosdg dontésétdl fiiggben kornyezeti hatdsvizsgalat koteles
tevékenységnek mindsiil, igy, ha a kornyezethasznald ilyen tevékenység megvaldsitasat
tervezi, akkor a kornyezetvédelmi hatosagnal eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a
rendelet 3. § (1) bekezdése alapjan.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio Osszeallitasaval Via-Terra 3. Kft. az NNK Kft-t (4025
Debrecen Iskola u. 3.) bizta meg. Cégiink tevékenységi korében ¢s munkavégzési
gyakorlataban szerepelnek a kornyezetvédelmi szakértdi, tandcsadoi munkdk, igy az eldzetes
vizsgalat, kornyezeti hatidstanulmany készitése, egységes kornyezethasznalat engedélyzés,
feliilvizsgalat, teljesitményértékelés.

A dokumenticiot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete alapjan
készitettik el. A készités soran felhasznaltuk a Via-Terra 3. Kft. utépitési szakagi
engedélyezési tervét, a vizjogi létesitési engedélyes tervet valamint a tervezéshez késziilt
Talajvizsgalati jelentést.

A NATURA 2000 halozat érintettsége miatt az eldzetes vizsgalathoz NATURA 2000 eldzetes
hatasbecslési dokumentécio késziilt.

A NATURA 2000 eldzetes hatasbecslés a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 14. sz. melléklete
alapjan kertilt 6sszeallitasra.
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1. ALTALANOS ADATOK
1.1. A dokumentacio készitéjének adatai

A cég elnevezése: NNK Kornyezetgazdalkodasi,
Szamitastechnikai, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Korlatolt Felelosségli Tarsasag

A cég székhelye: 4025 Debrecen, Iskola u. 3. Tt/1.
Levelezési cim: 4001 Debrecen, Pf. 666.
Cégjegyzékszam: Cg. 09-09-007144.

Létrejotte: 2000. februar 29.

A cég székhelyének telefonszama: 06 (52) 532-185

A cég székhelyének telefax szama: 06 (52) 532-009

Ugyvezetd: Kozak Janos

Adodszam: 11976738-2-09

Statisztikai szamjel: 11976738-9000-113-09

A dokumentacio készitésében a szakértd szervezeten beliil részt vett:

- Kozék Janos, okl. kornyezetvédelmi szakmérnok, kornyezetvédelmi szakértd
Szakért6i engedély szama: SZKV-1.1.-09-1062, SZKV-1.2.-09-1062, SZKV-1.3.-09-
1062, SZVV-3.10-09-1062

- Varga Adrienn Beata, kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakértd
Szakértdi engedély szama: SZKV-1.1.-09-1270, SZKV-1.2.-09-1270, SZKV-1.3.-09-
1270, SZKV-1.4.-09-1270, K-Sz 136/2021.

- Nyiri Sandor, biolégia-kémia szakos tanar, kornyezetvédelmi €s miiszeres analitikus
szakvegyész, ¢ldvilagvédelmi szakértd

Szakért6i engedély szama: SZTV- SZ-025/2011.

Az engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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1.2. Az engedélykéro azonosito adatai

Engedélyes: Banyacska Hotel Kft.

Cim: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I. em. 212.
Adoszam: 27482885-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-033354

2. TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A tevékenység célja, volumene, miikodés megkezdésének idopontja, idétartama,
kapacitaskihasznalas megoszlasa

A tevékenység célja a tervezett Panorama Hotel megkdzelitésének javitisa, a tervezett ut
szilard burkolattal vald ellatasa és ehhez kapcsoloddan hidépités.

Az €pités tervezett idOtartama: 16 honap

Az épités tervezett kezdete: a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden,
2022. 06-07. hénap

Az ut hasznalatbavételének tervezett ideje: 2023. IV. negyedév

A 16 honap épitési id6tartam oka: A szélloda épitése a tervek szerint a telepiilés meglévo utja

felol indul meg, és parhuzamosan elkezdik a tervezett utat is megvalositani, azonban azt

kovetden, hogy a bekdtout aszfalt kotérétege megépiil, és az épitési forgalom raterelhetd, mar

ez iranybol kozelitik meg a szallodat az épitdipari gépek. A szalloda épitésének befejezését

kovetden tervezett a bekdtdutra az aszfalt koporéteg megépitése, azzal az utépités befejezése.

A tervezett hotel az 6nkormanyzati kezelésii Banyacska utca végén talalhatd 3682/40 hrsz-u
ingatlan teriiletén keriil megvalositasra. A hotel épitése mar nem érint Natura 2000 teriiletet, és az
épitési projekt nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletében
szerepld kiiszobértékeket (500 szallasférdhely vagy 2 ha teriiletfelhasznalas, 300 parkolohely,
50 m-es épiiletmagassag), igy annak tekintetében elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasara nem
kertil sor.

A fejlesztési teriilet természetes lejtése jelentds (cca. 125,0-155,0 mBf kozotti), a D-i lejtési
hegyoldal aljdban taldlhato a Fehér-patak medre, mely Rudabanyacskan keresztiil folyik
Satoraljaujhely felé.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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2.2. A tevékenység helye, teriiletigénye, teriilethasznalat
A beruhazés a kozigazgatasilag Satoraljatjhelyhez tartozé6 Rudabanyacska telepiilés teriiletén,
a belteriilettol EK-i irdnyban tervezett.
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2. abra: A teriilet elhelyezkedése (Forras: MEPAR)
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A tervezési terlilet megkozelitése a 3718. j. 6sszekotd utrol lehetséges.

Az épitéssel érintett ingatlanok Satoraljaajhely-Rudabanyacska kiil- és belteriiletének hataran
fekszenek. A szalloda beruhazasi teriilet mellett talalhato a 3688 hrsz-ti 5nkormanyzati foldut.
Az épiil6 szalloda kényelmes megkozelitését a teriiletet hatarold foldat kiszélesitésével és
meghosszabbitasaval (rendezési terv modositas folyamatban) a 3718 j. orszagos kozut
kozforgalmu ut kozvetlen atcsatlakozasaval lehet biztositani. A teriiletigénybevétellel érintett
ingatlanok vasarlas ill. kisajatitas soran Satoraljaajhely Varos Onkormanyzatanak tulajdonaba
keriilnek.

Az érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi Tulajdonos Igénybe vett Miivelési Minéségi
szama teriilet ag/megjegyzés osztaly
0182/2 hrsz. | Magyar Allam kivett, kozut -

(Kezel6 és vagyonkezeld: Magyar kdzut
NZrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-

13)

0230/1 hrsz. | Magyar Allam 285 m2 fasitott teriilet/ F2
Nemzeti Foldiigyi Kézpont (1149 Natura 2000
Budapest, Bosnyak tér 5.) tertilet
(Kezelé: ESZAKERDO Zrt., 3525 38689/2008.04.07.
Miskolc, Deak Ferenc tér 1.)

0230/7 hrsz. | - Szajk6 Sandorné (6042/17518) 1574 m2 rét/Natura 2000 R4
(Miskole, Kilian lakoételep Irinyi utca) teriilet
- Rak Valéria (6042/17518) 3944 38689/2008.04.07.
Karolyfalva, Rékoczi utca 2/A. Banyatelek
- Hauser Jozsef (1360/17518) 3944 40191/2002.10.09.

Karolyfalva, Rakoczi u. 34.

- Hauser Barnabas (1360/17518) 3944
Karolyfalva, Rakoéczi u. 78.

- Fischer Janosné (1357/17518) 3980
Satoraljaujhely, Széchenyi tér 13.

- Burger Eva (1357/17518) 3944
Satoraljaujhely, Rakoczi Ferenc u. 6.
0229 hrsz. Magyar Allam 268 m2 Fehér-patak
(Kezeld, vagyonkezel6: Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag,
3530 Miskolc, Vorosmarty Mihaly u.

77.)
0228/26 Szurovesakné Berecz Agnes (1/1), 4400 2965 m2 legeld/ L4
hrsz. Nyiregyhaza, Bels6 korat 61. Natura 2000
teriilet
38456/2017.10.05.
3688 hrsz. Sétoraljatjhely Varos Onkormanyzata kivett, kozteriilet -
(3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér. 5.)
3687 hrsz. - Maszkaly Mihaly (1/2) 3980 1477 m2 kivett, beépitetlen -
Satoraljaujhely, Banyacska u. 5. teriilet

- Vojtko Bélané (1/2) 3980
Satoraljaujhely, Alsorét it 5.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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3684 hrsz. - Varga Janos (2/8) 3980 Satoraljaujhely, 611 m2 kivett, beépitetlen
Béanyacska u. 5. teriilet
- Varga Janosné (2/8) 3980
Satoraljaujhely, Banyacska u. 5.
- Maszkaly Agnes (1/8+1/8) 3950
Sarospatak, Rakoczi ut 34. 3/18.
- Maszkaly Akos Csaba (1/8+1/8) 3980
Satoraljaujhely, Banyacska u. 22.
3683 hrsz. Gyer6 Anika (1/1) Szlovakia, 07632 174 m2 kivett lakohaz,
Borsa, Zrinyi . 144/24. udvar
Telekcsoport | Satoraljaujhely Varos Onkorméanyzata 2249 m2 kivett, beépitetlen
(3682/20, (3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér. 5.) teriilet
3682/18,
3682/28,
3682/31,
3682/32,
3682/35,
3682/36
hrsz.)

A tervezési szakasz teljes hossza mintegy 500 m, teljes hosszban aszfaltozva.

A vizsgalt teriilettol:
- E-ratalalhat6 a tervezett hotel beruhazasi teriilete

- D-re, DNy-ra a telepiilés belteriilete (Lf-3k) és Zkp (rekreacios szerepet betolto,
diszkertként is funkcional6 kozteriiletek, vagy kézhasznalatra atadott teriiletek) tertilet

- DK-re, K-re a 3718. j. 6sszekotd ut és a Fehér-patak, valamint a 0230/1, 0230/7 hrsz-u

Natura 2000 teriiletek, és a 0228/26 hrsz-u Zkp tertilet

- Ny-ra falusias lakoteriileti kijelolt, de beépitetlen teriiletek talalhatoak (kivéve a 3683
hrsz-u ingatlant, mely beépitett).

A telepiilésrendezési terv a vizsgalt teriilet kornyezetét modositas elétt Lf-1 falusias
lakoteriilet Ovezetbe sorolja, mely modositds utan Kii-tu Kiilonleges beépitésre szant
turisztikai teriiletnek kertil besorolasra.
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3. abra: Telepiilésrendezési Terv modositas elott
A hatalyos telepiilésrendezési eszk6zok a 3655 hrsz-u 1t és a belteriilet hatara kozott ,,Lf-17
jelt épitési ovezet kialakitasat tervezte, belsé feltard utakkal. Ezek az elmult években — telek
szinten — kialakitasra keriiltek, mint pl. a 3682/18 hrsz-u fels¢ feltaro ut teriilete is kialakult.
Azonban az telekstruktira kialakitdsat nem kovette a teriilet tényleges haszndlat szerinti
birtokba vétele. A teriileten egyetlen lako ingatlan van/volt jelen, a 3683 hrsz-on.
A tervezett modositas sordn a felosztott telekstruktira tijra egy nagyobb telekben és épitési
ovezetben egyesiilne, hogy idegenforgalmi célu felhasznalasra alkalmas legyen.

A modositéassal érintett teriileten beliil jelentds mértékben érintett falusias lako teriilet helyett
kialakitando kiilonleges idegenforgalmi teriilet épitési ovezete (Kii-1) tervezett szabalyozasi
eldirasa:

Beépitésre szant épitési ovezetek eloirdsai

8/B. § (1) Kiilonleges idegenforgalmi teriilet (Ki-1):

a) Az épitési ovezetben rekredcios és piheno, szabadidos és szabadtéri sport, vendeglato és
szolgaltato, valamint szallashely szolgaltato létesitmények helyezhetok el.

b) Terepszint alatti épitmények az épitési helyen tul, az elo és oldal kertben is elhelyezhetoek.
c) Az épitési ovezetben kivételesen elhelyezhetd a tulajdonos, a hasznalo és a személyzet
szamara szolgalo lakadsok, akar onallo rendeltetéskent is.
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d) Beépitési mod szabadon allo, az épitési telek legkisebb teriilete 2000m2, a legnagyobb
beépitettség 40%, a megengedett legnagyobb épitménymagassag 12,5 méter, a legkisebb
zoldfeliilet mértéke 40%.”

A teriilet megkozelithetd a Banyacska utca északi végérdl kiindulé 3688 hrsz-u uton. A
hatalyos szabalyozasi terv tartalmaz egy uj kozlekedési kapcsolatot a 3718. sz. utrol
kozvetlen megkozelitési lehetdséget biztositva a teriiletnek. A kapcsolat a Fehér-patakot
keresztezve éri el a modositasra tervezett teriilet. A Fehér-patak mederteriilete (0228/26b,
0229, 0230/7) orszagos dkologiai halozat magteriiletébe sorolt.

fate
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7 4, z'lbl;a: Médositott szabalyozasi tervi kivagat 7
Satoraljatjhely Epitési Szabélyzatrol a 8/2005.(V. 2.) 6nkormanyzati rendelet rendelkezik.

A kozuti kozlekedési teriilet jele: KOU,

A kozlekedési teriileten elhelyezheté a kozlekedést kiszolgald kozlekedési épitmények,
kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltatdo épiilet, igazgatasi épiilet, a
gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a haszndlo és a személyzet szamara
szolgalo lakas

Uj 1t 1étesitése esetén

,,d) Teleptilési mellékutak (gyiijté utak):

lakoteriileten az Ut szabalyozasi szélessége legalabb 12m szélességli. kétiranya forgalom
esetén legalabb 6m széles szilard burkolattal és egyoldali, min. 1,5m széles jardaval

LUj utak, utcak nyitasakor az épittetének kétoldali fasor létesitésének feltételeirdl
gondoskodni kell. Ahol a szabalyozasi szélesség, illetve a kozmiiadottsagok lehetové teszik
utfelujitas esetén, a meglevo utcakban is fasorokat kell telepiteni.

Az 6nall6 gyalogut minimalis szabalyozasi sz¢élessége 3 m.

Az 06nallo kerékparat minimalis szabalyozasi szélessége 3 m”
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A HESZ 16. §-aban a Téj- és természetvédelem, az é16 kornyezet védelme elbirdsai az
alabbiak:

16. §
»
(1) Nemzeti Parkhoz tartozonak jelolt teriileteken, a Tajvédelmi Korzet tervezett teriiletein,

valamint helyi vedett és helyi védelemre tervezett teriileteken a védettséggel dOsszefiiggo
rendelkezéseknek, illetve kovetelményeknek a teriiletek hasznalatakor és az épitéssel
osszefiiggo tevékenységek soran érvényt kell szerezni.

(2) A természetkozeli dallapotu teriileteken (természeti teriilet) - az ember dltal csekély
meértekben befolyasolt élohelyek, tajrészletek — a teriilethasznalat modositasa, épitéssel
osszefiiggo tevékenységek csak a természet védelmeérdl szolo torvény eldirasai szerint, a
Természetvédelmi Szakhatosag hozzdajarulasaval végezheto.

(3) Teriiletet felhasznalni csak ugy szabad, hogy az életkozosségek természetes folvamatai és
viszonyai, a bioldgiai sokféleség ne karosodjanak, illetve a természeti értékek ne legyenek
veszélyeztetve.

(4) A teriilet felhaszndlas sordn biztositani kell a védett novények és dllatok élohelyeit, az
elohelyek kapcsolatat, az okologiai folyosok megmaradasat.

(5) A felszini vizek mederrendezésénél a természetes vizparti vegetdciot, a természetes
elohelyek védelmét a kivitelezés és a végleges teriilet felhasznalas soran egyarant biztositani
kell.

(6) A teriileten kiilonos gonddal kell ovni a természetet. Meglevo fat (névényzetet) kivagni
csak rendkiviil indokolt esetben, a jegyzo elozetes engedélyével szabad.

(7) A kivitelezések soran a meglévé novényzet megdvasdrol gondoskodni kell.

(8) A teriileten a megsemmisitett, (kivagott) vagy elpusztult fa visszapotlasardl jelen rendelet
eloirdsainak figyelembevételével annak kell gondoskodni, aki a novényzetet megsemmisitette,
illetve ha annak személye nem ismert, akkor a visszapotlas az ingatlan tulajdonosanak
feladata.

(9) A visszapdtliasra szant novénydllomdny fajtajat, a telepités helyét és idejét a hatalyos
jogszabalyok alapjan az épitésiigyi hatosag hatarozza meg.

(10) A visszapotlasra szant novényzetet lehetoség szerint az eredeti helyen vagy annak
kozvetlen kornyezetében kell telepiteni.

(11) A potlando noveényzetallomany nagysdaga engedély alapjan kivagott, vagy természetes
modon elpusztult fapotlds esetén annak torzsatmeérdjének egyenértéke, engedély nélkiil
kivagott, elpusztitott novényzet esetén a torzsdatmeéro egyenérték kétszerese.

(12) A SZT-n kornyezetvédelmi-, értékvédelmi és latvanyvédelmi szempontbol érzékenynek
jelolt teriilet telkein fas novényzet iiltetése €Setén a tdajban honos, a helyi alkalmazasi
hagyomanyokhoz illeszkedo, a termcohelyi adottsagoknak megfelelo diszfik és diszcserjék
fajtaibol lehet valasztani.

(13) Az épitésiigyi hatosag a meglevo névényzet védelme érdekében az elvi épitési, illetve
épitesi engedélyben az épitmény helyét az épitési helyen beliil meghatarozhatja.

(14) A kozteriiletek terepszint alatti felhasznalasanal, igy a kézmiivezetékek elhelyezésénél,
dtalakitasanal  elsobbséget  kell  biztositani a  fasorok,  kézcélu  novényzetek
elhelyezhetiségének.

(15) A4 orszdgos kozutak kiilteriileti szakasza mentén, a kozut telkén, az utak épitése, felujitasa
esetén — okologiai és tajképi érdekek érvényesitése céljabol — a foépitész altal meghatarozott
maodon fasor, illetve tobbszintii kialakitasu zoldsav telepitendo.
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(16) A zavaro meértékii légszennyezo-, zajterhelé kornyezeti hatasok elleni veédekezésre,
zavaro latvanyok takardsdra, illetve értékes élohelyek osszekapcsolasara — megfelelo hely
rendelkezésre allasa esetén — tobbszintes telepitésii védo zoldsavot, , biofalat” kell
létesiteni.”

A tervezett tevékenység a HESZ-tal 6sszhangban van, a Telepiilésszerkezeti Terv modositasa
jelenleg folyamatban van.

2.3. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

2.3.1. Jelenlegi létesitmények
A tervezési teriileten jelenleg nem talalhaté 1étesitmény.

2.3.2. Tervezett létesitmények

A szélloda szilard burkolatt {Uton torténd megkdzelitését Satoraljatjhely Varos
Onkormanyzataval egyeztetett modon a 3718 j. orszagos kdzutrol lehet kiépiteni részben a
meglévd Onkormanyzati Ut felhasznalasaval (annak rendezési tervben kiszabdlyozott
sz€lesitésével), részben 1j nyomvonalon. Az ut megfeleld vizelvezetését biztositani kell, a
helyigényt, a hidat és az Ut foldmiivét tgy kell kialakitani, hogy a késdbbiekben jarda
¢épiilhessen az ut mellé.

Az 0j nyomvonalon létesitett bekotout a szalloda beruhazas keretében épiil, majd a miiszaki
atadas wutdn kezelésbe ¢és lizemeltetésbe atadasra keriil Satoraljaujhely Varos
Onkorményzatanak (3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér. 5.). A teriiletigénybevétellel érintett
ingatlanok Satoraljatijhely Varos tulajdondba keriilnek.

A tervezett feltaro ut a 3718 sz. Kérolyfalva-Rudabanyacska 6sszekotd ut 7+847 szelvénytdl
indul a 0230/7, 0229, 0228/26 hrsz- ingatlanok érintésével, majd a 3688 hrsz ingatlanon
fordul a domb felé.

A tervezett Ut a patakvolgytdl folyamatosan emelkedik a tervezési szakasz végéig. A 3688
hrsz ingatlan egy része vizmosas jellegli. A Fehér-patak kozvetlentil az 6sszekotd ut mellett
fut.

Az 1) bekotdut nyomvonala a 3718 j. Kérolyfalva-Rudabanyacska 6sszekotd ttdl indul. A
3718 j. kozat a Magas-hegy labanal fut rézstioldalban (kb. 126,5 mBf.), a Fehér-patak
volgyével parhuzamosan, a Fehér-pataktol (kb. 123,0 mBf.) mintegy 3-4 m-rel magasabb
szinten. A volgy tuloldalan 1évé dombteton (kb. 150,0 mBf.) talalhatd a szallodaberuhédzas
teriilete, ami az 01j bekotout célpontja. A bekotd uttal tehat keresztezni kell a Fehér-patakot,
melyhez hid épitése sziikséges, majd a meglévod, részben foldutként kiépitett onkormanyzati
koztertilet (3688 hrsz.) nyomvonalat kovetve meredek emelkeddn lehet elérni a célteriiletet.

A csatlakozo6 3718 j. Karolyfalva-Rudabanyacska 6sszekotd ut 3,5 — 4,0 m széles, kétoldali 1-
1 m széles utpadkaval rendelkezik. A hegy feldli oldalan kis kapacitasu vizelvezetd arok, a
volgy feldli oldalan a Fehér-patak régi medre utdrokként funkciondl, de mar a kozut teriiletén
kiviil. Az itt 6sszegyiilekezd csapadékvizek a Fehér-patak alsobb szelvényeiben csatlakoznak
gravitacios nyilt arkokkal.

A teriiletre érvényes szabalyozdsi terv modositdsa folyamatban van, mely kozlekedési
tertiletként jeloli ki az 0 bekotéut nyomvonalat. Ez alapjan az 0j 1t elhelyezhetd a tertileten.
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A szabdlyozasi tervben jelolt kozlekedési tertilet telekhatar rendezéssel egy helyrajzi szammal
rendelkez6 ingatlan lesz, melynek tulajdonosa Satoraljatijhely Varos Onkormanyzata (3980
Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.) lesz. Az ut kezelését is a telepiilés onkormanyzata fogja
végezni.

A tervezett megkozelitd ut kiilteriileti egyéb kozat lesz hegyvidéki koriilmények kozott.

A tervezett it osztalyba sorolésa:
Kiiltertleti kozut: K

Egyéb ut: VL.

Kornyezeti koriilmény: hegyvidéki
Tervezési osztalya: K.VI.C
Tervezési sebessége: vt= 40 km/h

A beruhazés soréan jelentds foldi és 1) utpalyaszerkezet épiil megfeleld vizelvezetéssel. Az Ut
mellett késébbi iitemben egyoldali gyalogjarda kiépitésére lehet szamitani, igy annak
helyigényével az Ut nyomvonalanak elhelyezésekor és a foldmi tervezésekor szamoltunk. A
Fehér-patak keresztezését az it mutargyaként, egy vizgyijto teriiletbol szamitott, mértékado
vizhozamra méretezett, 4 m alatti legnagyobb nyilassal rendelkezd, hullamlemez falq,
békaszaj profili, nagy atméréji (maximalis nyildas = 3,96 m), burkolt eld- és utdfenékkel
kialakitando Tubosider hid elhelyezésével tervezik megoldani.

A feliiletre hulld csapadékviz az ut menti foldmedrd, illetve burkolt nyilt utarkokon keresztiil
a Fehér-patakba keriil bevezetésre.

A nyomvonal 0+000 szelvénye a 3718 j. kozat 7+847 km szelvényében az aszfalt burkolat
sz€lén lett felvéve. A nyomvonalndl atmenetiives koriveket alkalmaztak, az R2 és R3 jeli

ivek kosarives kialakitasuak.

A tervezett Ut tengely adatai a kdvetkezok:

0+000,00 — 0+037,47 egyenes E=37,47m

0+037,47 — 0+068,72 atmeneti iv. ~ p=50 m, L=31,25m

0+068,72 — 0+114,29 bal iv R1=80 m, T=57,53 m, Ih=45,47 m

0+114,29 — 0+145,54 atmeneti iv. ~ p=50 m, L=31,25m

0+145,54 — 0+170,89 atmeneti iv. ~ p=39 m, L=25,35m

0+170,89 — 0+210,67 jobb iv R2=60 m, Th1=50,45 m, Th2=52,43 m,

1h=39,78 m

0+210,67 — 0+229,94 atmeneti iv. ~ p=39 m, L=19,27 m

0+229,94 — 0+288,23 jobb iv R3=250 m, Th1=48,06 m, Th2=89,23 m,
Ih=58,29 m

0+228,23 — 0+365,51 atmeneti iv =~ p=139 m, L=137,28 m

0+365,51 — 0+394,71 egyenes E=29,20m

0+394,71 — 0+424,96 atmeneti iv. ~ p=55m, L=30,25m

0+424,96 — 0+467,45 jobb iv R4=100 m, T=53,32 m, 1h=42,29 m

0+467,45 — 0+497,70 atmeneti iv. ~ p=55m, L=30,25m

0+497,70 — 0+500,00 egyenes E=2,30m

Az uttengely a Fehér-patakot a 0+051,86 km szelvényben keresztezi. Az tttengely €s a patak
keresztezési szoge: kb. 74°.
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Az utat a kdvetkez0 keresztmetszeti jellemzokkel tervezik:

Savszélesség: 2x3,00 m (egyeneshen)
Utpadka szélesség: 2,00 m (jobb oldal 0+000 — 0+145; bal oldal 0+145 — 0+500)

1,50 m (jobb oldal 0+145 — 0+500; bal oldal 0+000 — 0+145)
Jarda helybiztositasa: 2,70 m (jobb oldal 0+000 — 0+205; utkoronan kialakitva)

1,50 m (jobb oldal 0+205 — 0+500; utarkon kiviil)

A bekotout ut burkolata egyenesben 2,5%-o0s oldaleséssel kertiil kialakitasra. Az ivekben a
vt=40 km/h-nak megfelel6 talemelések keriilnek kialakitasra az atmeneti ives szakasz
hosszaban torténd tilemelés kifuttatassal.

Bekotout palyaszerkezete (palyaszerkezet: 500 mm):

4 cm vtg. AC11 kop¢ aszfalt koporéteg

6 cm vtg. AC11 kot aszfalt kotdréteg

20 cm vtg. CKt cementstabilizacids alapréteg (Try=96%)

min. 20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédo réteg (Try=93%)

50 cm tomoritett foldmi (E2=40 MN/m2, Try=90%)

Az ut varhato alapozasi sikjaban fagyérzékeny (X-2) talajok talalhatok (sovany/kozepes
agyag).

Az tUjonnan ¢épiild palyaszerkezetek fagyvédd rétegét kiemelt gondossaggal ugy kell
kialakitani, hogy az a palyaszerkezetbe jutd vizeket megfeleld eséssel el tudja vezetni
(oldalesés a tiikdrszinten min. 4%, foldmii tetején burkolattal megegyezden 2%).

Az aszfalt burkolat mellett 1,50 - 2,00 m szélességben stabilizalt Gtpadka késziill M22
mechanikai stabilizdciobol. A padkeszélesités egy kovetkezd iitemben megvalosuld
kozvilagitasi kandelaberek helyigényét szolgalja.

A rézslihajlasok mértéke legfeljebb 1:1,5. A palyaszerkezet épitése utan a rézsiifeliileteket
humuszréteggel kell ellatni, majd fiivesiteni sziikséges az er6zio karos hatésai ellen.

Az utkorona mentén, illetve a toltéslabnal kétoldali utarok keriil kialakitasra

Az utarkok fajtai a kovetkezok:

Szelvény Oldal | Arok fajtija | Arok mérete/tipusa Egyéb jellemz6
0+000 — 0+050 | jobb | foldmedrti | b=40cm, h=50cm -

0+000 — 0+050 | bal foldmedri | b=40cm, h=50cm -

0+050 — 0+101 | jobb | burkolt b=41cm, h=47cm (MCS50) | -

0+050 — 0+116 | bal burkolt b=41cm, h=47cm (MCS50) | -

0+101 — 0+360 | jobb | burkolt b=41cm, h=47cm | energiatoros
0+116 — 0+360 | hal burkolt b=41cm, h=47cm | energiatoros
0+360 — 0+500 | jobb burkolt b=41cm, h=47cm (MCS50) | -

0+360 — 0+500 | bal burkolt b=41cm, h=47cm (MCS50) | -

Uttartozékok: kozuti acél vezetdkorlat (szalagkorlat), hidkorlat, kozelkedési tablak
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5. abra: Mintakeresztszelvény (Forras: Utépités engedélyes terve)
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6. abra: Mintakeresztszelvény (Forras: Utépités engedélyes terve)
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Miitargyak:

Hid a Fehér-patakon:

A tervezett parkolo és a jégcsarnok parkoloja kozotti gyalogos kapcsolatot a Fehér-patakon
elhelyezett ateresszel/hiddal kivanjadk megoldani. A tervezett hid jellemzdi a kdvetkezok:
Anyaga: hullamositott acéllemez (Tubosider)

Alakja: békaszdj szelvény

Legnagyobb szélességi nyilasa: Si=3,96 m

Legnagyobb magassagi nyilasa: Hi=2,73 m

Bels6 keresztmetszet: 8,47 m?

Vizszallité képesség: 42,4 m?/s

Hossza: 28,00/19,66 m (1:1,5 hajlasu rézsiis végkiképzéssel)

Hosszesése: 0,70 %

Eléfenék kialakitasa:

Fenékszélesség: 2,50 m (kisvizi medermélység: +15 cm)

Hossza: 10 m

Rézstihajlas: 1:1,5 m (cs6 koriili rézstivédelem: 1:1,5)

Anyaga: betonba rakott terméskd beton lezard gerendaval a folyasfenék szinttdl 1,50 m
magassagig, felette 1,80 m magassagig tereprézsi kialakitasa

Utofenék kialakitasa:

Fenékszélesség: 2,50 m (kisvizi medermélység: +15 cm)

Hossza: 10 m

Rézstihajlas: 1:1,5 m (cs6 koriili rézstivédelem: 1:1,5)

Anyaga: betonba rakott terméskd beton lezard gerendéaval a folyasfenék szinttél 1,50 m
magassagig, felette 1,80 m magassagig tereprézsi kialakitasa

A csdateresz felett min. 60 cm foldmii fedés sziikséges, mely nem tartalmazza az ut
palyaszerkezetét. A hidon torténd biztonsagos atkelés eldsegitésére kozuti védodkorlattal
(szalagkorlat) kombinalt kétoldali hidkorlat épiil 28-28 m hosszban, mely 9 m széles szabad
atjarhatdsagot biztosit a patak felett.

Utpalya tengely El6-, utéfenék
MULTIPLATE MP200 hullamiemez csOatereas

1A% VNS tipus, bakaszd) stelvény, 28 mh,
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8. abra: El6-, utofenék keresztmetszet (Forras: Hidépités engedélyes terve)
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Vizsgaldlépcsd

Tervezell palyaszint
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g T - monolit beton megtamaszias
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10. abra: Hid helyszinrajz(Forras: Hidépités engedélyes terve)

Csapadékviz elvezetés

A bekotout tetdszelvényll kialakitassal (ivekben tulemeléssel), foldmedri, illetve burkolt
talparkok elhelyezésével épiil. A burkolatra hulld csapadékviz lepelszerli lefolyasa az
utpadkan ¢€s a foldrézsiin biztositva van.

Kétoldali foldmedrii arok épiil a 3718 j. kozut és a Fehér-patak kozott 32-32 m hosszban. Az
utarkok a kozat melletti régi patakmeder és az Gjonnan é€piild Tubosider-hid burkolt el6-,
illetve utéfenék kozott épiilnek. (Rudabanyacska lakott teriilet hataran — kb. 340 m-rel
fentebbi szelvényben — keriilt levalasztasra a jelenlegi patakmeder, igy az vizhozammal nem
rendelkezik. Sajat vizgyijtd teriilete kb. 3400 m?, mivel a parhuzamosan futé kozut tiloldali
utarka megfogja a Magas-hegy lejtéin érkezé vizeket, amik alsoébb szelvényben keriilnek
bevezetésre az 0 patakmederbe.)

Kétoldali burkolt utarok épiill (SW-MCS50) a bekotout teljes szakaszan a Fehér-patak
tuloldalan 446, illetve 421 m hosszban, amit a jobb oldalon, a tervezett szalloda bejaratanal
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egy 25 m hosszli, DN400 beton csdateresz tesz folytonossa. Az utarkok szintén a hid eld-,
illetve utofenékhez csatlakoznak. Az utarkok hosszesése a felsobb szakaszon (0+100 — 0+500
km szelvények kozott) igazodik az Gt hegyvidéki jellegli hosszeséséhez (2,58 — 10,0%), a
0+100 km szelvény alatti szakaszon a terep minimadlis lejtéséhez (0,3%). A 10%-o0s esésii
szakaszon (0+101 — 0+360 km szelvények kozott) mindkét oldalon energiatorével ellatott
arokburkol6 elemeket terveznek elhelyezni.

A 0+000 — 0+115 km szelvények kozott az ut mellett kétoldali potpadka keriil kialakitasra,
igy az utarok a terepbdl kissé kiemelve, az elo-, illetve utdfenék kialakitott burkolatahoz a
mértékado vizszint f616tt tudnak csatlakozni, igy a bekotéut mellett visszaduzzasztas, idegen
teriiletek elontésére nem keriilhet sor.

Tubosider hid: A Fehér-patakon torténd atvezetésre egy gyalogosok szamdéra méretezett és
kialakitott Tubosider hullimlemez hidat terveztek. A békaszdj szelvényl hullamlemez
legnagyobb nyilas-szélessége 3,96 m, nyilasanak magassaga 2,73 m. A hid felvizi és alvizi
oldalan eld-, illetve utofenék kialakitasa sziikséges. A betonba rakott terméskobdl késziilo
mederfenék szélessége 2,50 m, rézslihajldsa 1:1,5, burkolt meder mélysége 1,50 m, az
eléfenék hossza 10,00 m, utdfenék hossza 10,00 m, kisvizi mederfenék kialakitasa vapasan
15 cm mélységben.

Epitmény jegyzék

Arokl

32 fm foldmedrii talparok (fenékszélesség: 0,40 m; minimalis mélység: 0,50
m; rézstihajlas 1:1,5)

Arok2

32 fm foldmedri talparok (fenékszélesség: 0,40 m; minimalis mélység: 0,50
m; rézsiihajlas 1:1,5)

Arok3

446 fm burkolt arok (SW-MCS50) (fenékszélesség: 0,41 m; minimalis
mélység: 0,47 m; rézsiihajlas 2:1)

Arok4

421 fm burkolt arok (SW-MCS50) (fenékszélesség: 0,41 m; minimalis
mélység: 0,47 m; rézsiihajlas 2:1)

Ateresz

25 fm DN400 beton tokos csdateresz

Hid

1db MultiPlate MP200 VN8 hullamlemez csdateresz (Si=3,96 m, Hi=2,73 m)

170 m? Tubosider ateresz eld- és utofenék kialakitas betonba rakott termésko

burkolattal, beton lezarofoggal
2x28 m kozuati védokorlat (szalagkorlat)
1db eléregyartott beton vizsgalolépesd (2,80 m hosszusagn)

A tervezett hid tengelye a bekdtéut 0+051,86 km szelvényében keriil elhelyezésre. A két
tengely egymassal 74°-os szoget zar be. A hid a Fehér-patakot a 4+260 km szelvényben
keresztezi.

Az 1,80 m magas rendezett tereppel kialakitott partélekkel a tervezett hidszerkezet, az el6- és
utéfenék kialakitdsok arvizi biztonsaga a tervezd altal elvégzett hidraulikai szamitdsok
alapjan megfeleld lesz.
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Kozmiivek

A dolgozok ivovizzel torténd ellatasat a vallalkozo palackos asvanyvizzel biztositja, WC
hasznalatra mobil WC-t telepitenek.

Mivel a tevékenység csak a nappali drakban folyik, térvilagitast és egyéb elektromos energia
felhasznalast nem igényel.

2.4. A tervezett tevékenység, technolégia bemutatisa

A tervezett beruhazas keretében a bekotout 500 m hossza szakasza épiil ki, melynek teljes
szakasza aszfalt burkolatot kap. A tervezési szakaszon csatlakozo utkiegészité mitargyak
késziilnek: utpadka, csapadékviz elvezetés 1étesitményei, kozvilagitas, szalagkorlat, hidkorlat,
kozlekdési tablak. Gyalogjarda jelen ilitemben nem épiil, csak annak helybiztositasdhoz
sziikséges foldmunka. A Fehér-patakra egy TURBOSIDER (<4 m) hid kertilt betervezésre.

A 1étesités folyamatanak fobb lépései:

- utépités: tereprendezés - hidépités: tereprendezés

fakivagas fakivagas

foldmunkak, foldmunkak, toltésépités

toltésépités vizépités, geotextilia

utalap készités elhelyezés

aszfaltozas hidépités (helyszini
Osszeszereléssel acél
hullamlemez)

Felhasznalt anyagok:

foldmunkak, utépités: foldmi toltésanyag, homokos kavics, cementstabilizacios alapréteg
(Ckt), aszfalt, zazottkd

hidépités: homokos kavics, zuzottkd, beton, vizépitési terméskd, acél hullamlemez,
geotextilia

Fakivagas:

A beruhazas a NEBIH erdétérképe alapjan a Sarospataki korzet 121B erd6részletét érinti,
mely Osszesen 5,31 ha teriiletii, elsddleges rendeltetés szerint faanyagtermeld erdd, tovabbi
rendeltetése Natura 2000, fatermOképességi adata 11,9 m®/ha/év, az erd6részlet fajlagos
fakészlete 306 m®/ha, faillomany tipusa elegyes-fiizes, szdrmazék erdd.
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11. abra: Kérnyezé erd(’ik (Forras: NEBIH Erdétérkép)
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A tervezett beruhdzéas megvaldsitasahoz elsésorban a kozuti csatlakozasnal, és a hidépitésnél
sziikséges nagyobb 4llomanyban fakivagas, melyek mintegy 1500 m? teriileti (hidépitésnél
~48 m-53,5 m szélességben) érintettséget jelentenek. A helyszini bejarason tapasztaltak
alapjan a kozati csatlakozastol a nyomvonal kezdeténél mintegy 20 m széles fasav talalhato a
kozat mentén, majd bokrosabb cserjésebb teriilet, amelyen egy a Fehér-patakkal
parhuzamosan futo kis vizgyiijtéjii csatorna fut, ezt kovetden a Fehér-patakig talalhato még
fas vegetacid, mely a patak kornyezetében a hidépités miatt megsziintetésre keriil ~48 m-53,5
m sz¢lességben.

A fenti 306 m®/ha fajlagos fakészlet figyelembe vételével maximum 46 m? fa eltivolitisara
kertil sor ezen a szakaszon.

g,
g v

12. ibra: Tervezett koziti csatlakozas kornyezete (2022.03.07.)

13 abra: Csapadékviz csatorna (2022.03.07.)
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14. abra: Fehér-patak medre az érintett szakaszon (2022.03.07.)

Az utépitéshez kapcsolodod fakivagast, cserjeirtast, talajmunkakat fészkelési iddszakon
kiviilre, augusztus 15. és marcius 15. koz¢é kell idéziteni és végezni. (Lehetdség szerint az
egyéb kiviteli munkakat is fészkelési iddszakon kiviil javasolt végezni.) A sziikséges
cserjeirtas, fakivagéas és/vagy gyepfeltorés végzéséhez meg kell kérni a természetvédelmi
hatosag engedélyét, valamint a fakivagashoz a jegyz6 engedélye is sziikséges.

Fo6ldmi épités:

Az thaldzat épitésekor uj foldmii épiil. Az elkésziilt talajvizsgalati jelentés szerint a teriileten
atlagosan 20 cm vastag humuszréteg talalhatd, amit a munkélatok megkezdésekor el kell
tavolitani, teherviselo feltoltés készitésére nem hasznalhato fel.

A humuszréteg alatt valtozo vastagsagl feltoltés talalhatd. Ezért a felsé 50 cm-es zonat - a
mintakeresztszelvényeken megjelolt helyeken - el kell tavolitani. Az igy létrehozott foldmi
tiikkorszintjén 30 MN/m? E2 teherbiras elérhetd. Az erre ¢épiild, szakszertien tomoritett, 50 cm
vastag M-1, M-2 foldmiiosztalyi szemcsés anyagbol készitett talajcsere felsé sikjan
varhatéan 80 MN/m2 E2 teherbirés érhet6 el.

Az Ut vérhaté alapozasi sikjaban fagyérzékeny (X-2) talajok talalhatok (sovany/kozepes
agyag).

A foldmu felsé 50 cm vastag rétegében az elérendd relativ tomorség Try=90%, elérendd
teherbiras az épitéskor E2>55 MN/m?, fagyvédé/talajjavito réteg felszinén E2>70 MN/m?. Az
50 cm alatti rétegek elérendd tomorsége Try=85%. A foldmii tomoritése 25 cm vastag
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rétegekben torténik. Az elért tdomorséget a szabvanynak megfelelden rétegenként ellendrizni
kell. A kovetkez6 réteg csak az eldirt tomorség elérése utan fektetheto.

A homokos kavics fagyvédd és talajjavitdé réteg kovetelményei a fagyallosdg, valamint a
legnagyobb szemcsenagysag dmax=32 mm. Szerves anyag tartalma nem legyen. A 0,02 mm-
nél kisebb szemcsék aranya 5 m% alatt legyen. A homokos kavics réteg minimalis vastagsaga
a rétegrendeknél leirt, de valtozo vastagsagu is lehet, ha az alsé sik lejtése a vizelvezetés
érdekében eltéro.

Arok épités

A foldmedri nyilt arkot 1:1,5-es rézsiihajlassal kell kialakitani, melyet a munkalatok
befejeztével 10 cm humuszteritéssel kell ellatni és fiivesiteni kell.

Az arokburkold mederelemeket 10 cm vastag szerelobetonra kell fektetni, a szerelObeton ala
10 cm vastag homokos kavics védoréteget kell épiteni. A mederelemet hattoltéséhez jol
tomorithetd toltésanyagot kell haszndlni. A mederelemeket 15x20 cm befoglalé méreti,
monolit beton 6sszekotd fejgerendaval kell ellatni az engedélyes terv mintakeresztszelvényei
szerint.

Hid

A zart, békaszaj szelvényl, hullamlemez ateresz alapozasaval kapcsolatos kovetelmények:

- a talajdgyazat minimalis vastagsaga 30 cm,

- a szerkezetet profilozott dgyazatra kell helyezni, biztositva az als6 iv tokéletes felfekvését,

- a szerkezet vallrésze alatti teriiletet kitiintetett figyelemmel kell beépiteni és tomoriteni — az
agyazat kb. 5-15 cm vastagsagu felsé részét finom szemceséjii anyagbol kell megépiteni, hogy
a hullamok beletilhessenek.

Agyazat és hattoltés anyaga:

- homokos kavics és zizottkd hasznéalhato agyazati és hattoltés anyagként,

- az adalékanyag szemcsenagysdga a hullamositds tipusatol fiigg, 200x55 mm-es
hullamositas esetén max. 45 mm szemnagysagu adalékanyag hasznalhat6 a szerkezet
kozvetlen kdzelében

- szerves- ¢és fagyveszélyes talaj alkalmazasa nem megengedett

- a szerkezet korili hattdltésanyagot max. 25-30 cm vastagsagu rétegekben a szerkezet
két oldaldn szimmetrikusan (max. fliggd- leges eltérés 30 cm) javasolt beépiteni €s
tomdoriteni

- egyenldtlenségi mutatd: C >6

- Finomszem tartalom S <5%

- vizateresztd képesség: k>10 m/s

- a hattoltés anyagat a Szabvanyos Proctor Vizsgélat szerinti minimum 0,98-as értékre
kell tomoriteni a szerkezet kozvetlen kozelében, de tavolabb 0,95-6s érték is
elfogadhato.

Hid:

Az elkészilt talajvizsgalati jelentés szerint a hid alapozasanak helyén atlagosan 50 cm vastag
iszapos hordalékréteg taldlhatd, amit a munkalatok megkezdésekor el kell tavolitani,
teherviseld feltoltés készitésére nem hasznalhatd fel. Az alapozasi sik 119,76 mBf. szinten
vehetd fel, ahol tomorithetd, kozepes agyagréteg taldlhatd. Az igy létrehozott munkaarok
tiikorszintjén 30 MN/m? E2 teherbiras elérhetd.
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A kialakitott tiikorszintre ¢épiil6, szakszerlien tomdritett, 40 cm vastag M-1, M-2
foldmuiosztalya szemcesés anyagbol (0-200 zazottkd) készitett talajcsere felsé sikjan varhatoan
70 MN/m? E2 teherbiras érhetd el.

A talajcserét kovetéen 60 cm vastag homokos kavics alapréteg késziil 98%-0s relativ
tomorséggel, melynek felsé 5-15 cm-es rétegét laza homokbdl kell kialakitani. Ebbdl torténik
a fenéklemez iv profilozéasa a hullamok megfeleld felfekvéséhez.

A hid varhat6 alapozasi sikjaban fagyérzékeny (X-2) talajok talalhatok (kozepes agyag).

Ut:

A foldmii fels6 50 cm vastag rétegében az elérendd relativ tomorség Try=90%, elérendd
teherbirds az épitéskor E2>55 MN/m?, fagyvédé/talajjavito réteg felszinén E2>70 MN/m?, Az
50 cm alatti rétegek elérendd tomorsége Try=85%. A foldmi tomoritése 25 cm vastag
rétegekben torténik. Az elért tomorséget a szabvanynak megfeleléen rétegenként ellendrizni
kell. A kovetkezd réteg csak az eldirt tomorség elérése utan fektethetd.

A homokos kavics fagyvédd ¢és talajjavitdo réteg kovetelményei a fagyallésag, valamint a
legnagyobb szemcsenagysag dmax=32 mm. Szerves anyag tartalma nem legyen. A 0,02 mm-
nél kisebb szemcsék aranya 5 m% alatt legyen. A homokos kavics réteg minimalis vastagsaga
a rétegrendeknél leirt, de valtozd vastagsagl is lehet, ha az also sik lejtése a vizelvezetés
érdekében eltérd.

Hattoltés készitése:

A fenéklemez also, R3 sugart iv végéig homokos kavicsbodl kiékelést kell késziteni.

A hattoltés készitéséhez jol tomorithetd M-1, M-2 talajosztalyu toltésanyag hasznalhato. A
hattoltés tomoritése legfeljebb 30 cm vastag rétegekben torténik, rétegenként oldalt valtva a
csO két oldalan. A cs6 koriil, illetve a H/3 magassagig 98%-os, cs6tdl tavolabb, illetve H/3
magassag felett az Utpalya tiikdrszintjéig 95%-os tomorséget kell elérni.

A zart, békaszaj szelvényl, hullamlemez ateresz épitésének viztelenitésével kapcsolatos
kovetelmények:

- a hidszerkezetet kisvizi iddszakban kell megépiteni,

- a Fehér-patakot jaszolgatas elzarassal kell biztositani az alviz és felviz feldl egyarant,

- a szérazon torténd épitéshez az érkezd vizek tovabbvezetését megkeriild csatornaval vagy
vezetékkel kell biztositani,

- a munkateriilet viztelenitése nyilt-viztartassal torténhet, szivozsomp kialakitasaval, 500-
1000 1/perc teljesitményli szivattyuk miikddtetésével.

A zart, békaszdj szelvényli, hullamlemez ateresz alapozéasaval kapcsolatos kovetelmények:

- munkagodor kialakitasa foldkitermeléssel folyasfenék szinten cséatmérd (S=4,02 m) + 2 x
0,60m szélességben, 1:1 hajlasu rézsii kialakitéssal,

- talajcsere 40 cm vastagsagban 0-200 zuzottkd toltésanyaggal,

- a talajadgyazat minimalis vastagsaga 60 cm,

- a szerkezetet profilozott dgyazatra kell helyezni, biztositva az also iv tokéletes felfekvését,

- a szerkezet vallrésze alatti teriiletet kitiintetett figyelemmel kell beépiteni és tomoriteni — az
agyazat kb. 5-15 cm vastagsagu felsé részét finom szemceséjii anyagbol kell megépiteni, hogy
a hullamok beleiilhessenek.

A zart, békasza) szelvényli, hullamlemez 4teresz szerkezetépitésével kapcsolatos
kovetelmények:

- csoateresz helyszini szerelése csavarkotésekkel torténik, a rogzitéseket a termék utasitasok,
valamint a statikai szamitas szerint kell elvégezni.
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2.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

Epités

Az épités a teherforgalom novekedésével jar. A kivitelezéshez sziikséges épitéanyagok
teherszallitoé jarmiivekkel kozaton érkeznek az épitkezés helyszinére. A tervezési teriiletet a
jarmiivek a 3718. sz. 6sszekoto utrdl letérve kozelithetik meg.

A munkalatokhoz kapcsolodé megnovekedett gépjarmiiforgalom csak a nappali iddszakra,
illetve az épitkezés id6tartamara (kb. 16 honap) korlatozodik.

A technoldgiai jellemzoknek megfeleléen a kivitelezés id0szakaban oranként mintegy 1-2
tehergépkocsi-forduld jellemzi a szallitdst. A helyszinen dolgozok napi mintegy 5 db
személygépjarmiivel kozlekednek a helyszinre.

A nyersanyagokat (foldmii toltésanyag, homokos kavics, cementstabilizdcios alapréteg
(Ckt), aszfalt, zizottkd, beton, vizépitési termésko, acél hullamlemez, geotextilia) 3 vagy 4
tengelyes billentds, illetve nyerges vontatds tehergépjarmiivekkel szallitjadk a munkateriiletre
3718. sz. 0sszekotd utrol Karolyfalva vagy Satoraljagjhely irdanyabol. A szallitasi
utvonalakat ugy kell kialakitani és fenntartani, hogy rajtuk a jarmiivek és gépek
biztonsagosan kozlekedhessenek.

Miikodés

A miikodés idészakaban a személygépjarmi forgalom novekedésére kell szamitani. Tekintve,
hogy a tervezett Ut altal biztositott irdnynak elkeriil6 at funkcioja nincs, célforgalmi iranyban
fogjak hasznalni a tervezett hotel megkozelitésére, igy jelentds forgalom nem varhato.

2.6. Kapcsolodé miiveletek

Az épités sordn a kapcsolodo miiveletek koziil a szallitas és a hulladékkezelés valosul meg.

A telepitéshez kapcsolodd banyaiizem, célkitermelShely, vagy lerakohely létesitésére nem
keriil sor. Sajat energiaellatd rendszer nem létesiil, vizkivétel nem torténik.

Szallitas
A szallitas a 2.5. fejezetben mar bemutatésra keriilt.

Hulladékgazdalkodas, szennyvizkezelés

A hulladékgazdalkodas az 5.3. fejezetben keriil bemutatésra.

A megvalositas soran a tevékenységben résztvevok révén keletkezé szocialis szennyvizet
mobil WC-kbdl, engedéllyel rendelkez6 szallitd szennyviztisztitod telepre szallitja majd be.

2.7. Adatok bizonytalansaga
A dokumentacid készitése soran felhasznalt adatok adatok megalapozottak, a létesitményhez
késziilt korabbi terveken és engedélyeken:

- Utépités  engedélyezési  terve- Készité: Via-Terra 3. Kft. Tervszam:
VT_10/2021_ENG, mely tartalmazza a csapadékviz elvezetés vizjogi létesitési
engedélyezési tervét- Készitd: Via-Terra 3. Kft., Uveges Zsolt vizilétesitmény tervezd

- Hidépités engedélyezési terve- Készitd: Via-Terra 3. Kft. Tervszam:
VT_10/2021_HID_ENG, mely tartalmazza a csapadékviz elvezetés vizjogi 1étesitési
engedélyezési tervét- Készité: Via-Terra 3. Kft., Uveges Zsolt vizilétesitmény tervezd
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- Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatds a Satoraljaujhely 3862/40
hrsz. ingatlanhoz épitendd feltard Ut épitési engedélyezési tervéhez, Készitd: Geofront
Geotechnika Kft. Koleszar Karoly GT-T-05-1141, Munkaszam: GF-199/2021

- Véleményezési dokumentacio ,»,Modositasok 2021-17 Satoraljaujhely
Telepiilésrendezési Tervének modositasahoz, Tervezd: Art Vital Tervezd, Epitd és
Kereskedelmi Kft. (C-15-1062)

- Talajvédelmi terv a Satoraljagjhely kiilteriilet 0228/6; 0230/1,7 hrsz-ok alatti
term6foldeken tervezett Utépités engedélyezési eljardsdhoz, valamint az érintett
termofoldrészletek végleges mas céli hasznositdsanak engedélyezési eljardsdhoz
(AGRI-TALAJ Kft., Bialkoé Tibor talajvédelmi szakértd, Tervszam: 7-AGRI-2022-
VMCHO03.)

alapulnak

2.8. Teriilet lehatarolasa

A telepiilésrendezési terv a vizsgalt tertilet tekintetében modosités alatt 4ll.

Modositasra kijelolt teriiletek: Satoraljaujhely-Rudabanyacska belteriiletének északkeleti
részén, a Banyacska utca és a 3817. sz. 0sszekotd Ut altal hatarolt telektombben

Rendezés célja és oka: Tervezett turisztikai fejlesztés teriiletének biztositasa, épitési dvezeti
atsoroldsa falusias lakoteriiletbdl, kiilonleges beépitésre szant turisztikai teriiletbe. Tovabba a
csatlakozo6 ut nyomvonalanak feliilvizsgalata

Jelenlegi teriilethaszndlat, dvezet, (miiv. 4g), beépités: - belteriileti épitési telek, - legeld (L4) ,
- rét (R4) , -ut

Jovahagyott teriilethasznalat, 6vezet, HESZ: - Falusias lakoteriilet (Lf-1)

Tervezett teriilethasznélat, 6vezet, HESZ: - kiilonleges beépitésre szant turisztikai teriilet
épitési ovezete (Kii-tu)

A tervezett feltaro Ut a 3718 sz. Karolyfalva-Rudabanyacska 6sszekotd ut 7+847 szelvénytdl
indul a 0230/7, 0229, 0228/26 hrsz-u ingatlanok érintésével, majd a 3688 hrsz ingatlanon
fordul a domb felé.

2.9. Osszefiiggés a telepiilés céljaival
A tervezett tevékenység a telepiilés céljaval 6sszhangban all.

2.10. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a
tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok osszegzése

A tervezett Utszakasz a meglévl aszfalt burkolati ut és a tervezett hotel kozott épiil ki,
nyomvonaldnak tovabbvezetésére nincs lehetdség és sziikség.

3. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A tervezett ut nyomvonalat a meglévd 3718. j. 6sszekotd Ut és a tervezett hotel mint kezdd és
végszelvények hataroztdk meg, a vonalvezetés kapcsan korabban a 3718. j. kozat 7+900 kmsz
kornyezetében tervezték a kezddszelvényt (Telepiilésrendezési terv modositdsdhoz késziilt
véleményezési dokumentéacid). KésObb az utépités tervezési munkafazisai soran
megallapithatd volt, hogy azon szelvény kornyezetében a nagynyomasu gazvezeték ENy-i
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iranyba valt at, mely irdnyvaltds kornyezetében kellene ez esetben a hidat kivitelezni, a
kapcsolddo foldmunkakat végezni, kozmi 1étesitmény kivaltasa, athelyezése is sziikségessé
valna. Ezért az erdetileg tervezett kezddszelvényt eleve elvetésre javasoltak, és a tervezett Uj
kezddszelvény a 7+847 km szelvény lett, melyben a biztonsagos belathatosag is biztosithato.

A

Rudabanyéacska bekotéut és hid = oA
Szénhidrogén
@ Tavhd
——— Villamos energia
E-x0Iml — Vizellitds

Vizelvezetés

et wz Eddamd rerdiontwe (2022 04 15). Az stk djlkortan jollaglek

15. abra: Kozmii érintettség (Forras: e-kozmii)

A 0230/7 hrsz. ingatlanon halad az OPUS TIGAZ Zrt. nagy-kozépnyomasi vezetéke (DN150
ac¢l), melyet a tervezett nyomvonal merdlegesen keresztez.

A 3688 hrsz. belteriileti onkorméanyzati kozteriileten halad az OPUS TIGAZ Zrt. gaz
elosztovezetéke, melyrdl tobb ledgazas tortént a szomszédos ingatlanokra, melyek altalaban
gazcsonkok formdjaban lathatoak.

A 3688 hrsz. ingatlanon fut a Magyar Telekom hirkozlési foldkabele.

A 3688 hrsz. ingatlan mellett ezidaig egy hétvégi haz (3683 hrsz.) épiilt, melyhez
vizszolgéltatast és tlizcsapot a Zempléni Vizmiivek épitett ki, az elektromos ellatast
légvezetékes kiépitéssel az MVM EMASZ Aramhalozati Kft. biztositja.

A szalloda beruhazassal egyidoben a gyér kozmikiépitéssel rendelkezd Onkormdanyzati
kozteriileti ingatlanon (3688 hrsz.) (ijabb kozmiivezetékek kiépitése varhatd a beruhazo és a
kozmi lizemeltetok megallapodasa alapjan.

Az érintett kozmiikezeldkkel az egyeztetések lefolytatasa megtortént.

A tervezett beruhdzés vonatkozasaban a jelen dokumentacioban ismertetetten kiviil egyéb
véltozat nem jott szoba.
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4. KORNYEZET ALLAPOT JELLEMZOK

A telepiilés elhelyezkedese

Satoraljatjhely Eszak-Magyarorszagon beliil, Borsod-Abatj-Zemplén megyében taldlhato. A
Satoraljaujhelyi jaras és kistérség székhelye. Miskolctol kozaton 82 km-re keletre fekszik. A
Bodrogkoz, Hegykoz és a Hegyalja tajegységet koti 6ssze. A Zemplén-hegység és a Hegyalja
legnépesebb varosa, mely a Ronyva-patak partjan jott létre. A varoshoz tartozik
kozigazgatasilag Rudabanyacska, Széphalom és Kérolyfalva telepiilés egy része. A varos
kozigazgatasi hatara megoszlik a hegység és az alatta elteriild siksag kozott. A telepiilést
nyugatrol az Eperjes-Tokaj-hegység vulkanikus hegység hatarolja, mely a Sator-hegycsoport
nevet kapta forméja alapjan. Az Alf6ldi teriiletek a Ronyva-patak és a Bodrog-folyo kozott
fekszik. A telepiilés kozigazgatasi teriiletének keleti hatarat az magyar-szlovak hatar zarja.

A vizsgalt beruhazasi teriilet a Hegyalja kistaj része.

A Hegyalja kistaj 100 és 514 méter kozott valtozo tengerszint feletti magassagi, erésen tagolt
lejtévidék (Sator-hegy-460 m, Magas-hegy-426 m, Fekete-hegy-370 m, Kis-Szar-hegy-276
m). Az EK-i csapast kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd gerincei tagoljak. A
felszin tobb mint 80 szazaléka talajerozidval veszélyeztetett. A kistdj 60 %-at szarmata
riolittufa épiti fel. A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcios tiledék fedi, a
peremeken erre helyenként 16sz telepiilt. A kist4j jellemzd szerkezeti iranyai az EK-DNy-i és
az EENy-DDK-i.

Talajai andezit- ¢és riolittufa-malladékon, illetve harmadidészaki agyagos iiledékeken
agyagbemosodasos barna erddtalaj, a szelidebb K-i dombokon, harmadidészaki tiledéken
vagy nyirokon barnafoldek, a kdves és foldes koparok részaranya elhanyagolhato.

Sz¢lséséges vizjarasu €s vizhozam-ingadozast vizfolyasok, kora tavaszi, nyar eleji és 0szi
arvizek, az arhullamok nem tartosak, gyorsan levonulnak.

A talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4-6 méter kozott talalhato, feljebb 6 méternél
mélyebben érhetd el. Az artézi kutak altalaban sekélyek, vizmennyiségiik mérsékelt.
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16. abra: A Hegyalja kistaj (Forras: Magyarorszag Kistajainak katasztere)

4.1. Domborzati adatok

A kistaj 100 és 514 m kozott valtozo tszf-i magassagl, erésen tagolt, DK-i kitettségli

lejtévidék. A felszin 2/3-a a kozepes

magassagu,

tagolt dombsagok orografiai

domborzattipusdba sorolhatd. Az EK-i csapasu kistajat a Zempléni hegység Bodrog felé
kifutd gerincei tagoljak amelyek kozén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin
atlagos relativ reliefe 115 m/km?, EK-en 130, a kozéps6 szakaszon 50 m/km? értékii.

Az atlagos vizfolyassiiriiség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladé értékii.

A felszin tobb, mint 80%-a talajerdzioval veszélyeztetett.

Satoraljaujhely varos délnyugati hataraban magasodik a Sator-hegy-csoport, melyet a
Magashegy, a Kecske-hat, a Sator-hegy, a Boglyoska, a Szar-hegy, valamint a Varhegy
alkotnak. Az erdékkel és sz6lokkel boritott hegyek a Tokaji-hegység tobbi részétél kissé
elkiiloniilve, alfoldi kornyezetiikbdl emelkednek ki. A csoport délkeleti szélébdl kinyalo, 317
méter magas Varhegyet mély nyereg koti 6ssze a téle nyugatra emelkedd Sator-heggyel. A
Varhegy dacit kézetanyagu kap, hosszu, keskeny platoval, és meredek oldalakkal. A térség
térszinformalasanak f6 tényezdje a vulkani miikodés volt.
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4.2. Foldtani adottsagok

A Zempléni-hegység a Tokaj-Eperjes-hegylanc déli szakasza, a Bels6-Karpatok vulkani
ovezetéhez tartozik. A felépitd koézet tulnyomodan 12-15 millio éves harmadiddszaki
vulkanikus kézet (riolit, andezit, dacit, riolittufa, andezittufa, dacittufa). A Ronyva-patak
mentén kristalyos rogben 900 millié éves kdzet is megtalalhatoak (pl. csillampala). Tovabba
foltokban el6fordul tengeri iiledékes kozet, nyirok, 16sz, kavics. A vulkani miikodés
megsziinése utan elindult a vulkani kipok fokozatos pusztulasa. Gejzirek alakultak ki a
vulkéani utomuikodés kovetkeztében, jégkorszakban pedig kotengerek képzodtek. A
Satoraljaujhely kornyéki hegyek - az egykori Sator-vulkan romjai - a kdvetkezok: Var-hegy,
Sator-hegy, Kecske-hat, Magas-hegy, Szar-hegy.

A Hegyalja kistaj kb. 60%-at szarmata riolittufa épiti fel, a kozéps6é és a DK-i részek a
centralis kitorésekbdl szarmaz6 szarmata piroxénandezitbdl allnak (20%). Ez utdbbiak a
nagyobb abszolut magassagl felszinekhez kapcsolddnak.

A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos vulkani utémiikodés termékei és a
szarmata lagunarendszerben lerakodott athalmozott vulkanitok szinezik. Erdébénye mellett a
szarmata kort gejzirté-medencében 30-40 m vastagsagban kovafold képzédott, amit 1937 ta
miivelnek. Mad és Sarospatak térségében kaolinel6forduldsok vannak. A pleisztocénben
megndvekedo relativ relief a lepusztitoé folyamatok hajtoerejévé valt.

A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukciés iiledék fedi, a peremeken erre
helyenként 16sz telepiilt. A kistaj jellemzd szerkezeti iranyai az EK-DNy-i (ez egyben a DK-i
hatart is jeloli) és az EENy-DDK-i.

A hegylab mentén fentebb deluvialis liledékek (agyagos mallott lejtétormelék, lejtétormelék)
jellemzéek; mig lentebb, a hegylabat alamos6é Ronyvan tul ujholocén folyovizi iiledékek
(féként artéri agyagos és aleuritos képzédmények) talalhatok. A Sator-hegyek alacsonyabb
fekvésli részein a miocén, felsd-badeni Satoraljatijhelyi Riolittufa Formaci6 Mikohazai
Tagozata talalhato a felszinen. A Sator-hegyek magasabb fekvésli részeit a szintén felsé
badeni Vagashutai Dacit Formacio sekély szubvulkani képzodményei alkotjak.

E
[ ] oeluvidlis uledék +
I wikohazi Tagozat

E Proluvialis-deluvialis Uledék

. [ Végashutai Dacit Formacio

" [ Folyévizi iledék
[ Meddshanys

}
]

Felstberécki

17. abra: Satoraljatjhely felszini foldtana (Forras: MBFSZ térképszerver)
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A beruhazasi teriilet foldtani alapszelvénye a Mikohazi Tagozat része, litoldgiailag kiillonb6z6
mértékben Osszesiilt riolittufak, gyakran zeolitosak (Foldtani index: s mMb2).

A sziikebb értelemben vett vizsgalati teriilet a Fehér-Patak E-i oldaldn, a Ronyvatol Ny-i
iranyban talalhat6. A teriileten hazank 1:200 000-es foldtani atlasza Qph3 finomszemi
(els6sorban deluvialis) lejtoképzddményt (agyag, aleurit, homok) jelol.

18. abra: Foldtani térkép (Forras: MBFSZ térképszerver)
Qph3 Finomszemii (elsésorban deluvidlis) lejtéképzédmény (agyag, aleurit, homok)
M26 Satoraljaujhelyi Riolittufa — Piroklasztikum: dsszesiilt riolittufa; lavaar: riolit, perlites riolit
M?25 Vagdashutai Dacit — Szubvulkani piroxén-amfiboldacit
Qh4 Folyovizi homok, kavics

4.3. Talaj

A Kkistajat 55%-ban agyagbemosodasos barna erdétalajok boritjak. Andezit- és riolittufa-
malladékon, 1ill. harmadiddszaki agyagos iiledékeken képzddtek, ¢és rendszerint
kisebbnagyobb mértékben erodalddtak. Mechanikai Osszetételiik altaldban agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk fiigg az erodaltsag mértékétdl, azaz a termdréteg vastagsagatdl. Ahol a
termOréteg nem korlatozott kiterjedésti, ott a kis vizvezetd, a nagy vizraktdrozo és az erds
viztartd képesség a jellemz0d, mig a sekély termdrétegli valtozatok esetében a vizgazdalkodas
sz€lsOséges. Az erésen savanyl kémhatasti erodalt valtozatok és a nem vagy csupan
kismértékben erodalt, gyengén savanyu talajok termékenységi besorolasa eltérd (ext. 20-45,
int. 25-55). Erdésiiltségiik 46%-0s, de jelentés a sz6loteriiletek aranya is (23%). A szelidebb
K-i dombokon képzddott barnafoldek teriileti aranya 39%. Talajképzé kozetiik
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harmadiddszaki iiledék vagy nyirok. Mechanikai 0Osszetételiik agyagos valyog.
Vizgazdalkodasukra a kis vizvezetd, az er0s viztartd és a nagy vizraktarozd képesség
jellemz6. Az erdsen erodalt, sekély termdrétegii valtozatok vizgazdalkoddsa szélsdséges.
Elébbiek jobb, utobbiak gyengébb termékenységliek (ext. 25-35 és int. 30-55). Az erdzidval
erdsen veszélyeztetett teriiletek altalaban szolok (74%).

A koves ¢és a foldes koparok részaranya csupan 4%. A kevés szanton buzat, kukoricét,
burgonyat termesztenek, a savany( lejtés talajokon pedig vordsherét. A talajvédelem
kiilénosen a szbloteriileteken lehetne Kiterjedtebb.

A hegylabi teriiletek leggyakoribb talaja az agyagbemos6ddsos barna erddtalaj. A Bodrog

\

alliviuman, talajvizhatas alatt képz6dott hidromorf talajképzddmények jellemzok.

19. abra: Talajtipusok a teriilet kornyezetében, Forras: AGROTOPO térképszerver

A Dberuhdzasi teriilet az AGROTOPO térkép egy részén fiatal, nyers Ontéstalajt, mas részén
agyagbemosodasos barna erddtalajt jelol.

4.4. Eghajlat

Magyarorszag Nemzeti Atlasza 2. kotet, Természeti Kornyezet (1981-2010. kdzotti iddszak
adatai) V. Eghajlat fejezete alapjan a tervezési teriilet éghajlata az alabbi adatokkal
jellemezhetd:

- Napfénytartam évi 6sszege: 1950-2000 ora (3. térkép alapjan)

- Evi kozéphdmérséklet: 9-10 °C (4. térkép alapjan)

- Januari kozéphomérséklet: -2,0-3,0 °C (5. térkép alapjan)

- Juliusi kozéphémérséklet: -20,5-21,0 °C (6. térkép alapjan)

- Aprilisi kézéphdmérséklet: -9,0-10,0 °C (7. térkép alapjan)

- Oktéberi kdozéphdmérséklet: -9,0-10,0 °C (8. térkép alapjan)

- Nyari napok atlagos szama: 70-80 nap (9. térkép alapjan)

- Téli napok atlagos szama: 30-35 nap (10. térkép alapjan)

- Az elso fagyos nap atlagos datuma: oktdber 11-oktober 18. (11. térkép alapjan)
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- Az utolso fagyos nap atlagos datuma: aprilis 3-aprilis 17. (12. térkép alapjan)

- Csapadék évi 0sszege: 550-600 mm (16. térkép alapjan)

- Tavasz csapadékosszege: 170-180 mm (17. térkép alapjan)

- Nyar csapadékosszege: 220-230 mm (18. térkép alapjan)

- Osz csapadékosszege: 140-150 mm (19. térkép alapjan)

- Tél csapadékosszege: 100-110 mm (20. térkép alapjan)

- A hotakaros napok évi szama: 60-70 nap (24. térkép alapjan)

- Evi atlagos szélsebesség, uralkodé szélirany: 2,5-3 m/s, E-i (25. térkép alapjan)

- Atlagos relativ nedvesség januarban: 80-85 % (26. térkép alapjan)

- Atlagos relativ nedvesség juliusban: 70-75 % (27. térkép alapjan)

- Eghajlati korzet 1981-2010: mérsékelten meleg, szaraz (28. térkép alapjan)

- A héhullamos napok valtozasa (1981-2016): +10,0 - +12,5 (32. térkép alapjan)

- 20 milliméternél nagyobb csapadékt napok valtozasa (1981-2016): +2- +3 (33. térkép
alapjan)

4.5. Vizrajz

Felszini vizek

A varost atszeld, érint6 vizfolyasok a Ronyva-patak, a Bodrog, a Holt-Bodrog, a Fehér-patak,
a ZsoOlyomka-patak ¢és a Majuskut-patak. A teriilet kornyezete tavakban szegény, a
természetes allovizek ritkak, a teriilet legnagyobb tavai a Rudabanyacska telepiilésrész északi
részén a Smaragdvolgy Pihendparkban, illetve a Long-erdd TT teriiletén (Biro-t6, Hosszu-t6)
holtagak formajaban talalhatok.

A Hegyaljan a vizfolyasok szélsGséges vizjarasi és vizhozamuak. Nem tartosak, gyorsan
levonuldak a kora tavaszi, nyar eleji és 6szi arvizek, az arhullamok.

Az 1920-as trianoni békediktatum Ota a varos keleti hatarat képezi a Ronyva-patak, mely a
Bodrog folyd jobb oldali vizfolyasa. A Ronyva E-ENy-rol érkezik a telepiilésre és a varos
hatar kozvetlen kozelébe torkollik a Bodrogba. A Bozsva-patak, mely alland6 vizfolyasnak
tekinthetd, és a Fehér-patak a Ronyva két fontosabb patakja. A Bozsva-patak a kornyezd
hegyvidéki teriileteken eredd csermelyek, patakok vizét gyljti Ossze. Satoraljajhely
hataraban a Ronyva alsé szakasz jellegii, melyre jellemz6 a sok kis kanyarulat.

Korabban nem védte toltés a patak menti teriileteket az arviz eldl, azonban ez a veszély mar
nem fenyegetni a varost. A 19. szazadban a varos kornyékének vizrajza jelentden atalakult a
folyorendezés kovetkeztében, a Ronyva rendezése a 19. szazad masodik felében kezdddott. A
patak {6 vizfolyasa és a régi medre is megmaradt. Az (1j meder a varos lakott déli részénél tért
vissza a régi mederbe. 1970-es években Ujabb vizrendezés kezdddott: a Bozsva torkolata
¢északabbra keriilt, a vizimalmok megsziintek, igy a malomarkokat feltoltotték, a Fehér-patak
torkolatat szintén ekkor megvaltoztattak, a régi Ronyvat a lakott teriilettdl délre terelték uj
meder segitségével.

A lefolyo csapadék veszélye elleni védekezés érdekében 2011-ben megkezdddott és 2012-ben
megvalosult a Ronyva-patak, illetve a Ronyva - arapaszté varoson atfolyd szakaszan a
patakmeder kiszélesitése, toltésépitése. Ennek kovetkeztében a szélsOséges iddjaras okozta
arviz-veszély elharult.
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A beuhazasi teriilet kornyezetében helyezkedik el a Fehér-patak és Ronyva-patak, a Fehér-
patakot a tervezett bekotut keresztezi, melyre a tervezett hid épiil, a Ronyva-patak
megkdzelitdleg 3,5 km-re helyezkedik el a beruhazasi teriilettdl K-i iranyban.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek megoszlasa a varos domborzati fekvése altal igen valtozatos. A nyugati
teriileten a maximalis talajvizmélység 0 méter, kozvetlentil ettdl keletre 20 méter, €és tovabb
kelet fel¢ haladva 10 méter, illetve 5 méter. Nyugatrdl kelet felé haladva a talajvizszint
maximalis mélysége tehat folyamatosan csokken. A beruhazasi teriileten 10-20 m kozotti
talajviz mélységet jelol az MBFSZ térkép.

20. abra: A felszin alatti vizek mélysége (Forras: MBFSZ térképszerver)

A térségben hidrogeoldgiai szempontbol a Ronyva-patak volgye a meghatarozo. A vizado
réteg anyaga durva, homokos kavics, eliszaposodott homokos kavics. A vizadoképesség
elsdsorban a teriiletre hull6 csapadékmennyiségtdl fiigg.

4.6. Novényzet

A kist4q) a hegységperem alapvetden tolgyes uralmu K-i1 szegélye. Erddssztyep-novényzete
szinte teljesen megsemmisiilt, csupan néhadny magaslaton maradt fenn a fatlan erdéspusztai
vegetacid. Volgyeiben edafikus tarsulas az égerliget. Helyenként még a Kozponti-Zemplénre
jellemzo karpati ikras fogas-ir (Dentaria glandulosa) is eléfordul, de jellegében az emlitett
erddssztyep-karakter dominal. Szinte minden hegyktpon tipikus az arvalanyhajas, helyenként
csenkeszes gyep, ezekben altalanos a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), a torpemandula (P.
tenella), a magyar ndszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), a magyar perje (Poa pannonica
subsp. scabra), a hegyi kokoresin (Pulsatilla montana), a bozontos és a hosszulevell
arvalanyhaj (Stipa dasyphylla, S. tirsa) el6fordulasa.

Florisztikai beosztds: Pannoniai (Pannonicum) floratartoméany, Eszaki-kozéphegység
(Matricum) fléravidékének, Zempléni-hegység (Tokajense) florajaras.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009



Satoraljatjhely-Rudabanyacska, 39 Elozetes vizsgalati dokumentacio
Panorama Hotel bek6t6ut és hid épitése 2022.

4.7. A teriilet érzékenységi besorolasa

- a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklet: Satoraljatijhely telepiilés teriilete
,,Erzékeny, és kiemelten érzékeny” teriilet.

- A 18/2003. (XI1.9.) KvWWM-BM, a telepiilések ar- és belviz veszélyeztettségi alapon
torténd besorolasrdl szolo egylittes rendelet melléklete szerint Satoraljatjhely ,,A4-
erdsen veszélyeztetett” telepiilés.

- 123/1997. (VII1.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol:

A Satoraljatjhelyi vizbazis kijelolt védéidommal (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Igazgatosag 20546/1990 sz. Satorajagjhely 1. és Il.-es vizmiitelep hidrogeologiai
védoidomanak kijelolé hatarozata) rendelkezd vizbazis a satoraljagjhelyi 1. vizmi
védoteriilete. A satoraljaujhelyi vizbazis lehataroldsat rogzitd hatalyos, az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi ¢és Viziigyi Igazgatésag altal kiadott 20546/1990-es
hatarozat szerint 1. szdmu vizmi telep lehatarolt véddteriiletén az elérési ido 7 év.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgdld vizilétesitmények
védelmérdl szolo 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint elkészitett és
jogerdsen kijelolt védéovezetek még nem allnak rendelkezésre.

A VGT1 3-1. térképi melléklete szerint a beruhazasi teriilet nem érintett a vizbazis
védoteriilet altal.

Uzemeld ivovizhazisok Tavlati ivovizbazisok Felszini ivovizkivetel
EH szamitott weddterilet szamitott weddterilet BB vedoterilet
iifiii becsilt weddterllet fiii becsilt veddteriket

[ szamitottweddidom  [] szamitott wéddidom
[] becsilt véddidom [] becsiikt véddsdom

21. abra: Vizbazis véddéteriilet (Forras: VGT1 Tokaj-hegyalja alegység 3-1. térkép)
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A VGT?2 2-1. térképi mellékletében az ivovizkivételek véddteriiletei:

Tokaj-hegyalja alegység
IVOVIZKIVETELEK VEDOTERULETEI

Jelmogyarazas

Futnzin st ivov sk ivete| vadoter e

— eralagtuatis wab iy perdiun by

— mapyeAchaty Db ity Degyvided e ko

— el ] porozus fermi posSTue
hacly hegrywrdek)

—— WCfodyba vCleates

B isive vismetnd
gt vistolis Faduzini tebvichivatel

] egptts ity Bl vecaineriset

22. abra: Ivévizkivételek védoteriiletei (Forras: VGT2 Tokaj-hegyalja alegység 2-1. térkép)

Az . sz. (Eszaki) vizmiitelephez 13 db vizmi kut tartozik, melybél egy, a K-15/A kataszteri
sz&mu nem lizemel.
A vizmikutak mindossze 30-35 m talpmélységiiek, a kutak fajlagos hozama 500-800 I/perc

koriili. A kitermelés mértéke, a sekély mélység €s a szigetelorétegek hidnya miatt a vizbazis
igen sériilékeny.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009



Satoraljaujhely-Rudabanyacska,
Panorama Hotel bekdtout €s hid épitése

41

El6zetes vizsgalati dokumentacio
2022.

beruhazasi teriilet

£a

E-i Vizmiitelep
kutjai

23. abra: Kornyezo6 kutak elhelyezkedése (Forras: MBFSZ térképszerver)

A beruhdzasi teriilet a vizmii kutaktdl Ny-i iranyban mintegy 3,5 km tavolsagra helyezkedik
el. A vizmii kutak adatai:

- . . . , o . | Uzemi
Hely’ra12| HELYI_NEV Kata§zter| EOVY | EOVX Csovezet ,VlZ . kut Sziirézés | Nyugalmi " Hozam
SZam szam talp tipusa | allapota | (m-m) vsz. (m) (m) (I/perc)

I. sz. (Eszaki) vizmiitelep L. sz. 843 344 ] .| 17,0-

0209 kit K-9/A 497,24 | 629,69 30,0 Talajviz | Uzemeld 26,0 -4,40 -7,75 700
I sz. (Eszaki) vizmiitelep II. sz. 843 344 R ,, 18,0-

0209 Kt K-10/A 53572 | 619,79 30,0 Talajviz | Uzemeld 22,0 -4,50 -5,86 600
1. sz. (Eszaki) vizmitelep III/A 843 344 R ,, 15,0-

0209 oz, kit K-48 567,62 | 610,51 30,0 Talajviz | Uzemeld 27.0 -4,44 -6,2 600
1. sz. (Eszaki) vizmitelep IV. 843 344 P ,, 16,0-

0209 sz kit K-12/A 613,30 | 599,63 30,0 Talajviz | Uzemel6 26,0 -4,60 -6,9 800
I. sz. (Eszaki) vizmiitelep IX. 843 344 ) 18.0-

0206 z; tzt)(regl Ronyva terasz 4. K-20/A 32001 | 799,10 35,0 Talajviz | Uzemeld 30,0 -4,30 -6,3 500

10,5-

L. sz. (Eszaki) vizmiitelep V.sz. | 843 | 344 P .| 120 i i

0209 Kt K-13/A 652,14 | 589,58 30,5 Talajviz | Uzemel6 14.0- 4,60 6,5 700

25,5

1. sz. (Eszaki) vizmitelep VL 843 344 - Nem 11,5-

0209 oz, kit K-15/A 689,06 | 579,47 33,1 Talajviz iizemel 28.0 -4,50 -10,2 670
1. sz. (Eszaki) vizmitelep VII. 843 344 ) 16.0-

0206 ;zlr;(;;t (régi Vizmi kiils6 1. K-17/A 375,66 | 692,69 33,0 Talajviz | Uzemeld 280 -4,10 -7,13 700
0206 | or it ket vimmiiion | kasa | 898 | 34 | g0 s | Oemes | 79 | 400 | 82 | 700
Z;ésl; (régi Vizmi kiilsé 11 249,38 | 755,10 , alajviz | Uzemeld 290 , ,

1. sz. (Eszaki) vizmitelep X. sz. 843 344 ) 18.0-

0206 tg:)(regl Ronyva terasz 5. sz. K-21/A 263.40 | 933.19 35,0 Talajviz | Uzemel6 30,0 -4,27 -6,07 600
1. sz. (Eszaki) vizmitelep XL ) 843 344 P ,, 16,0- ) R

0206 sz, kit K-45 202,68 | 864,05 31,0 Talajviz | Uzemeld 280 5,19 7,5 500
I. sz. (Eszaki) Vizmiitelep XII. ) 843 344 R ,, 14,0- . )

0206 sz kit K-46 54368 | 771,86 29,0 Talajviz | Uzemeld 28,0 4,90 6,84 600
I. sz. (Eszaki) Vizmiitelep XIII. ) 843 344 R ,, 14,0- ) )

0206 sz kit K-47 488,86 | 740,40 29,0 Talajviz | Uzemel6 28,0 4,90 6,7 600
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A beruhazasi teriilet érinti a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapjan kijeldlt NATURA 2000
halozatot, a teriilet a Telkibanyai Kanya-hegy, mint a Zempléni-hegység a
Szerencsidombsaggal ¢és a Hernad-volggyel elnevezésti (HUBN10007) kiilonleges
madarvédelmi (SPA) Natura 2000-es teriilet része.

w Qe

w Ok

™
Pemger e e
o-u—xm wgradi pagaratudbyal vedett

@rernviper
Ehensms soraet
Berrrecmvcats ot
B rersomnreat
Crsragon Codgral NN [abnuis sssshadlirrdnny )
W oyessn et

B vt agaifaycas omavts

T ntwmetant poview

25. abra: Okolégiai halézat érintettség (Forras: OKIR TIR)
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1. melléklet: Attekinté térkép a teljes madarvédelmi teriiletrél

. (N ”

\ v
AL AR {
baloraljau]hel) q ) \
-ﬂvi " o
2 P
9, {
Sarospatak

b n:nm }, v : : \91'.-‘
f -y ’ ™ - !
h; > 1 ; L \ e N =
§ £ LA A
3 S { A) S|
L PN &/ s
z ,“,}, -t v N ."
‘&"’ ,.ii - (77 M_ﬂ 4]
= 0 5 10 20Km
Jelmagyarizat BTV e ]t St P e
Madarvédelmi terulet teljes kiterjedése
B Kanya-hegyi részteriilet N
~ Telepulés
——— Patak, folyo
“ Orszag- és megyehatar

1. sz. térképmelléklet. A Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hemad-volggyel
Kiilénleges Madarvédelmi Teriilet attekintd térképe a Kanya-hegyi részteriilet feltiintetésével.

26. dbra: Erintett kiilonleges madarvédelmi teriilet (Forras: HUBN10007 részteriiletének fenntartasi
terve, ANPI)
MEPAR besorolds:

- A teriilet nitratérzékeny teriilet (Eutro),

- A teriilet MTET (Magas természeti értékii teriiletek) teriilet- Bodrogkoz,

MTET zéna 7 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi gyepteriilet

- Gyenge 0koldgiai, kémiai allapotu felszini viztest vizgytijto tertiletével érintett a blokk
- Nem arviz veszélyeztetett teriilet, nem aszaly érzkeny tertilet
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5. KORNYEZET IGENYBEVETEL, KORNYEZETTERHELES

A kornyezet igénybevételt és kornyezetterhelést kornyezeti elemenként mutatjuk be az épités
¢s lizemelés idészakaban az alabbi bontésban: - levegd

- 23]

- hulladék

- talaj

- felszini és felszin alatti viz

- ¢lovilag

5.1. Levegdkornyezet igénybevétele és terhelése

A 1étesitendd bekotdut és hid levegdkornyezeti hatasat elsdsorban a jelenlegi: megvalosulas
nélkiili allapothoz viszonyitva értékelhetjiik.

A tervezett Gtépitési beruhazas a 3718.j. 6sszekotd ut csatlakozasatdl indul, annak 7+847 km
szelvényétol a 3862/40 hrsz-u ingatlanig egységes aszfalt Gtburkolattal, valamint a csatlakozo
utkiegészitokkel az engedélyes terv szerint.

A levegdmindségre az épitési fazisban tevékenységhez kapcsolodd széllitasoknak és az
épitésben részt vevo munkagépeknek van hatasa a kibocsatasok és a porszennyezés miatt. Az
alabbiakban elébb a teriilet fobb levegdkornyezeti szempontd jellemzdit, majd a tevékenység
folytatasanak levegémindségre gyakorolt hatasat mutatjuk be.

Alkalmazott jogszabdlyok, eldirdsok
Az eldzetes vizsgalati dokumentacié készitése soran az alabbi, tobbszordsen modositott
leveg6védelmi jogszabalyok eldirasait vettiik figyelembe:
- 1995. évi LIIL. tv. a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 314/2005.(X11.25.): Korm. r. a kdrnyezeti hatasvizsgalati ... engedélyezési eljarasrol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint ...vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
-4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl ...
- 10/2001. (IV. 19.) KoM rendelet az egyes tevékenységek VOC kibocsatasarol
- 12/1999. (XII. 25.) KoM rendelet egyes kornyezetvédelmi szabvanyokrol
- 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet a kozati jarmiivek. .. miiszaki feltételeirdl
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegbterheltségi ... zonak kijeldléseérdl

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet keretjelleglien intézkedik a levegdkdrnyezet
védelmérol.
A tervezett Ut levegOkornyezeti hatdsat:

- a jelenlegi levegdkdrnyezeti alapallapot,

- a tervezett tevékenység jellemz0i,

- a levegOterhelés,

- az érintett levegdkornyezet jellemz0di hatarozzak meg.
A levegdkornyezeti folyamatokat a bekotut és hid 1étesitésének, lizemeltetésének fazisaiban
vizsgaljuk. A l1étesités céljara és jellemzdire tekintettel nem vizsgaljuk a bekotat és hid
felhagyasanak levegdkornyezeti hatasat: felszdmolasaval hosszll tdvon sem szamolunk. Ez a
hatas havaria szempontjabdl is kozombos.
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5.1.1. Meteorologiai jellemzok
A teriilet a mérsékelten meleg, szaraz éghajlati tipusba tartozik.
A térség meteoroldgiai jellemzai:

- A teriileten az évi atlagos hémérséklet 9-10 °C

- A napsiitéses 0rak szama évente: 1950-2000 o6ra

- A csapadék évi atlagos 6sszege 550-600 mm

- Hotakards napok szama 60-70

- Ariditasi index 0,95-1

- Atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s

- Uralkodd szélirany E-i

5.1.2. Hattérszennyezettség, immisszio
A tervezési teriilet kornyezetének levegdmindségi allapotat foként a kozlekedésbol szarmazo
kibocsatasok, a kozeli kozlekedési utak forgalmabdl szdrmazo emissziok hatdrozzék meg.

Satoraljaujhely-Rudabanyacska kornyezetében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
legkozelebb Hernadszurdok telepiilésen, a Gatérhaz 3. alatt miikodtet ,,vidéki hattér” tipust
automata méréallomast, ahol nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, kén-dioxid, szén-monoxid,
6zon, szallé por mérése torténik.

A mért 1égszennyezd anyagok éves atlagértékei 2020. évben:

Hernadszurdok 1 6ras atlagok | Hernaddszurdok 24 6rés atlagok
By qlapj an z}lapj an
Eves | Maximum | Hatarérték | Eves | Maximum | Hatarérték | Légszennyezettségi
atlag atlag index
Kén-dioxid 22 250 53 11,9 125 kivalo (1)
3 53
(ng/m°)
Nitrogén-dioxid 8 69,6 100 8 21,9 85 kivalo (1)
(ng/m’)
Nitrogén-oxidok 125,4 - 9,8 33,8 - kivalo (1)
3 9,8
(ug/m°)
PM1o (ug/md) 19 89 40 19 62 50 jo (2)
PM5 (ug/m?®) 13,3 | 56,8 - 13,3 | 44 - jo (2)
CO (ng/m®) 159 | 1563 10000 245 | 1396 5000 kivalé (1)
O3 (ug/md) 48,7 | 133,4 - 70,1* | 128,8* 120* jo (2)
Légszennyezettségi jo (2)
index a
legmagasabb
indexii komponens
alapjan

*8 oras futo atlagok
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A koncentracidk alakulasa 2011-2020. kozott:

o’ Kén-dioxid koncentracio alakulasa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020
7]

25

15 | =

10

5 .

0
201 2012 2013 2014 2015 2016 217 2018 2019 2020
——Eger2 ~—Hemadszurdok ~-—Kazincbarcka - MiskolcAlfoldi  ~——MiskolcBuzatér
——MiskolcLavotta ~—Oszar ~PuMnok Sajoszentpéter

27. abra: Kén-dioxid koncentricié alakulisa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras: OLM
2020. évi dsszesito értékelés)

Hitrogén -dioxid koncentracio alakulisa Eszak-magyarorszagitérségben 2041-2020

70

e
—— %
10 — m————
—

o . v .
2011 2012 2013 2014 2015 2018 7 2018 208 2020
—Eger2 Hemadszurdok ——Kazincbamika ——MiskolcAFSldi —— MiskolcBlza ter — Miskolc Lavotta
= Oszlar = Puinok Rudabanya ——Sajdszenipeter —— Ei hatarérsk

28. abra:Nitrogén-dioxid koncentracié alakulisa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras:
OLM 2020. évi 6sszesité értékelés)
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Hitrogén-oxidok koncentracid alakuldsa Eszak-magyarorszagitérségben 2011 -2020

pgim®
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= Mickolc Lavoita = sz ar = Putnok Rudabanya = SajOszenpeter

29. abra:Nitrogén-oxidok koncentracié alakulasa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras:
OLM 2020. évi dsszesito értékelés)

Szén-monoxid koncentracio alakulasa Eszak-magyarorszagitérségben 2011-2020
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30. 4bra:Szén-monoxid koncentracié alakulasa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras: OLM
2020. évi dsszesito értékelés)
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Ozon koncentracid alakulisa Eszak-magyarorszagitérségben 2011-2020
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31. abra: Ozon koncentracié alakuldsa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras: OLM 2020.
évi Osszesito értékelés)

2 PM,, koncentricid alakulisa Eszak-magyarorszagitérségben 2041 -2020
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32. dbra:PMuo koncentracié alakulasa Eszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras: OLM 2020. évi
oOsszesito értékelés)
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PM. koncentracid alakulasa az Eszak-magyarorszagitérségben 2011-2020
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33. dbra:PM: s koncentracié alakulisa Kszak-magyarorszagi térségben 2011-2020. (Forras: OLM 2020.
évi Osszesito értékelés)

A fenitekben lathato, hogy 2020-ban Hernadszurdokon 6zon és szallo por (PMuo) tekintetében
fordult csak elé kisebb mértékli hatarérték tallépés A PMio estében a 24 oras érték
vonatkozasdban Osszsen 4 alkalommal fordult eld tullépés, azonban az éves érték mar nem
1épte at a harértéket. A hosszabb tava trendek stagnalast illetve csokkenést mutatnak.

Szakirodalmi becslések szerint mérési adatok hianydban kistelepiilések esetén az NO:
tekintetében a hatarérték 10-25%-ka, az lilepedd por esetében a hatarérték 20-40%-ka vehetd
figyelembe hattérértékként. Tekintettel arra, hogy a Satoraljaujhelyhez tartozo
Rudabanydacska kistelepiilés jelentds kibocsatasok nélkiil, a hattérszennyezésként a hatarérték
10, illetve 20 %-a vehetd alapul. fgy Gsszességében az alabbi hattérértékekkel szamolunk
(oras):

Ulepedé por PMig | Nitrogén-dioxid

(ug/m?®) (ug/m®)
10 10

Megallapithato, hogy a kornyezeti levegd jelentds terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik:

5.1.3. Teriileti besorolas, hatarértékek

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002 (X.7.) KvVM
rendelet 1. sz. melléklete szerint a térség az egyéb zonacsoportba tartozik, amely az aldbbi
paraméterekkel jellemezhetd:

Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid F
Szén-monoxid F
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Szall6 por E
Benzol F

Az A-t6] F-ig javuld mindsitést jelzd besorolds szerint a térség az orszagos €és nemzetkodzi
(EU) viszonylatban a kevéssé szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol
a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig
a légszennyezettség egy, vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd és alsd vizsgalati
kiiszob kozott van.

A kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szallé por (PMio), a szén-monoxid és a benzol felsd és alsod
vizsgalati kiiszobértékei a 6/2011 (1. 14.) VM rendelet szerint:

Also vizsgalati Fels6 vizsgalati
kiiszobérték kiiszobérték
PPN o o ail A0 a 24 oOras hatarérték
Kén-dioxid Egészségvédelem | a 24 oras hatarértek 40%-a 60%-a
Emberi egészség | @ hatarérték 50%-a a hatarérték 70%-a
Védelmér? [50 ( ug/ms, naptari (70 ug/m3, naptari
Vopatkoz.o évenként tizennyolcnal évenként tizennyolcnal
Nitrogén- ﬁrétlnkelj[lti tt")b‘t?szt")r nem lehet té?bt?szé?r nem lehet
dioxid atare ‘e tullépni] tullépni)
Emberi egészség
védelmére a hatarérték 65%-a a hatarérték 80%-a
vonatkoz6 éves (26 Hg/m3) (32 lJg/m3)
hatarérték
Szén- A hatarérték 50%-a A hatarérték 70%-a
. 8 oOrés atlagértek 3 3
monoxid (2,5 mg/m®) (3,5 mg/m°®)
a hatarértek 50%-a (25| a hatarérték 70%-a (35
o o ug/mg, barmely naptari ug/mg, barmely naptari
Szl 24 oras atlagertek | gyben legfeljebb | évben legfeljebb
za’io por harminc6tszor 1éphetd tal) | harmincdtszor  1éphetd
(PM10) )
. o a hatarérték 50%-a a hatarérték 70%-a
Eves atlagértek 3 3
(20 pg/m®) (28 pg/m®)
, S A hatarérték 40%-a A hatarérték 70%-a
Benzol Eves atlagérték 3 3
(2 pg/m”) (3,5 pg/m")

A légszennyezettség egészségligyl hatarértékeit a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. sz.

melléklete tartalmazza. Az egészségligyi légszennyezettségi hatarértékek:
ug/m? oras 24 éras éves
SO2 250 (24) 125 (3) 50
NO2 100 (18) 85 40
CO 10000 5000 3000
PM1o - 50 (35) 40
Benzol | -- 10 5

Zarojelben a tallépések megengedhetd szama.
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5.1.4. A tevékenység levegokornyezeti hatasai

A targyi bekotout létesitése és iizemelése soran a munkagépek és jarmiivek motorikus
levegdterhelésére tekintettel az alabbi jellegzetes légszennyezd anyagok kibocsatasaval
szamolunk:

LA | Jele NLa
1 SO, kén-dioxid

2 CO szén-monoxid
3 NOX | nitrogén-oxidok
7 PM szilard (nem toxikus) por

-- CH szén-hidrogének
, ahol LA: a légszennyezd anyag jele (kodja); Nia: megnevezése. A PM szallo por toxikus fémeket
nem tartalmaz. A tovabbiakban (adatbiztonsagi okokbol) feltételezziik, hogy az NOx és PM
kibocsatas a (kozeli) levegokornyezetben NO, és PMyg levegoterheltséget okoz.

Hatasteriilet (elozetes)

Mivel a levegdben terjednek a legmesszebb a kibocsatasok, a bekotdut hatasteriiletét a
levegdterheld forrds kdzvetlen hatasteriiletével jellemezziik. Ezt a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ (14a) pontja alapjan becstiltiik: £50 m a targyi bekotout kozépvonala koriil. Ezen
a hatastertileten kell ismerni a kdrnyezeti alapallapotot.

A jelenlegi levegémindség nem akadalya a targyi ut épitésének és iizemeltetésének.

A munkagépek 4altal kibocsatott légszennyezd anyagok, valamint a munkélatok soran
keletkezd por a légtérbe keriilve az adott kornyezeti, meteoroldgiai koriilményektol fliggden
higulnak fel. A vizsgalt teriilet immisszidjat leginkdbb a jellemzd szélsebesség és szélirany
fogja meghatdrozni. A munkagépek altal kibocsatott légszennyezd anyagok, tovabba a
munkateriiletr6l szarmezd por hatasa a tapasztalatok szerint csak a munkateriileten és annak
kozvetlen kornyezetében jelentkezik.

A tevékenység elvi szakaszai: 1étesités, lizemelés, felhagyas, meghibasodas (havaria).

A fontosabb hatotényezok (tevékenységek):

Létesités: teriilet elokészités, bontasi/irtasi munkak, foldmunkak, szallitas, burkolat készités,
hidépités, hulladékkezelés.

Uzemelés: fenntarts, javitas.

A targyi beruhdzas jellemzdire tekintettel a felhagyas és a meghibasodas levegd-kornyezeti
hatasai jelentéktelenek, elvi jelentdségliek, jelen EVD sordn nem vizsgaljuk ezeket.

Létesités fazisa )
A kivitelezés tervezett ideje 16 honap. Uzemidoék: 8-17 h/d.

A felvonulasi teriilet kialakitdsa a 3718. j. 0sszekotd Utrol torténik.

A létesités 2 épitési szakaszban torténik:
- teriilet elOkészités, bontasi/irtasi munkak
- hidépités, utépités: tereprendezés, foldmunkak, deponalas, vizépités, hid kivitelezése,
utalap készités, aszfaltozas
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Mindkét szakaszban jelentds a szallitds. A technoldgiai jellemzOknek megfeleléen a
kivitelezés id6szakaban o6ranként mintegy 1-2 tehergépkocsi-fordulé jellemzi a szallitast.

A varhatoan felhaszndlasra keriilo épito gepek:

Miivelet Gép
foldmunkdk,  utalap, | 1 db lanctalpas dozer
arok, padka épités: 1 db foldgyalu (gréder)

2 db lanctalpas vagy gumikerekes forgdkotro
2 db szallité jarmi (3. v. 4 tengelyt, ill. nyerges
vontato)

2 db tomorité thenger

palyaszerkezet épités: | 1 db Finisher

2 db gumikerekes, ill. acélpaldstu uthenger

1 db padkahenger

3 db szallitéjarmi (nyerges vontatd)

hid épitése 2 db lanctalpas vagy gumikerekes forgdkotro
3 db szallit6 jarmi (3. v. 4 tengelyii)

2 db tomoritd henger vagy vibracids dongold
Elektromos buvarszivattyuk

Mobil aramfejlesztd

Kézi szerszdmok

1 db autodaru

Az épitkezés soran a teher- és nehézgépjarmiivek kipufogd gazaibol szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, kén-dioxid, szénhidrogének, szilard anyag stb. keriilnek a levegdkornyezetbe. Az
épitd munkagépek és jarmiivek mozgdsabol, a szallitott anyagok le- és felrakéasabol, a
tereprendezésbdl, valamint az épitési technologiabol szdrmazdan (a felhasznéldsra keriild
alapanyagok jellegétdl is fiiggd mértékben) por is keletkezik. A szilard szennyezdanyagok
nehéz frakcidja gyorsan kiiilepszik, varhatéan még az épitési/tervezési teriileten.

Az épitési szakaszban meghatarozo tevékenységek: teriiletfoglalas, felvonulas, tereprendezés,
foldmunkak, deponalas, beszallitas, burkolatépités, jarulékos tevékenységek.

A teriiletfoglalds lehet maradando €s ideiglenes.

- maradando teriiletek: kialakitand6 bekotout, kapesolodo infrastruktira

- ideiglenes (az €pités iddszakaban hasznalt) teriiletek: épitési/felvonulasi teriiletek, ideiglenes
szallitasi utak, deponalasi teriilet, beszallitott anyagok banyai és (gyartasi) telepei.

A felvonulas a technoldgiai gépek, jarmiivek épitési teriiletre érkezése. A tobbnyire
dizellizemii eszk6zok levegdterhelése kozlekedési eredetii:

A terjedés szempontjabdl kritikusnak tekinthetd szennyezéanyag megallapitasahoz hasznalt
viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt 2004. évi fajlagos emisszios
tényezokkel szamolva, 11 tgk/nap (7 db nehéz és 4 db konnyi) és 5 szgk/nap 20 km/h
atlagsebesség esetén az alabbi tablazatban lathaté modon alakulnak. Az emisszid a fajlagos
emisszid €s a mértékado oraforgalom (12 %) szorzata.
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Akusztikai Szén- Szénhidrosének | Nitrogd Részecske
jarmiikategoria | monoxid | SZemMiCrogene Hrogen- | gén-dioxid PM
. - CH oxid
Fajlagos emisszios CO NO, SO;
tényezok (g/km)
I 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
Il. 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
I1. 16,5 1,67 6,87 0,117 1,99
Szamitott Oras (PMio
p D esetében 24 6ras) 2
Szennyezd anyag emisszio hatarérték E/l (me/s)
(mg/m*s) -
SO; 0,0000492 0,25 0,0002
NO; 0,002651 0,1 0,0265
(6{0) 0,0096 10 0,001
PM 0,0007758 0,05 0,0155

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendo ezt a szennyezOt figyelembe venni.

A tereprendezés: foldmunkdk, alapozasi munkalatok ideiglenes kiporzéassal: PM-terheléssel
jarnak.

A kiporzast okoz6 tevékenységek: letermelés, rakodés, depondlas. Az atlagos kiporzési
veszteség: 170 g/m® fold. A foldréteg letermelése szakaszosan, az épitéssel szinkronban
torténik: a foldkezelés levegdterhelése nem jelentds.

A foldmunkék célja az utalapozas elokészitése. Az €pités soran felhasznalt f6ld/munka-gépek
emisszidjaval, a felhasznalt (fold)anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A fold/munkagépek dizel motorjanak fajlagos emisszioi:

Fajlagos emisszio g/kWh

SO2 0,1
CO 16,1
NOx 9,1
PM 0,3
CH 2,1

Az étlagos teljesitmény ~80 kW/db. A kitermelt/felhasznalt foldanyag kiporzasi vesztesége
~20 g/m3. A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa stb. hatdrozza
meg a levegéterhelés mértékét, teriileti kiterjedését. Atlagos munkagép felhasznalas 1,2 db/h.
A bekotout alap/aszfalt-rétegeinek kialakitasahoz sziikséges anyagokat meglévo banyakbol és
kever6teleprol szallitjak a teriiletre. Anyag-nyeréhelyként 20 km-en belil miikodo
homok/kavics-banyak felhasznalasa célszerti.

Kiilon figyelmet érdemel a szallitott anyag feliileti levegdterhelése. A kibanyaszott homokot,
kavicsot depondlas nélkiil, banyanedves allapotban rakodjak és szallitjak. A halmazfeliiletrdl,
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nyitott platoérél a mozgas (és sz¢€l) hatasara fellazuld6 homok, iszapfrakci6 un. hatarszemcse-
mérete ~75 um. A fajlagos kiporzas ponyvatakarassal 12 g/t. A beszallitott homok, kavics (és
az aszfaltkeverd, betonkeverd telepek Omlesztett anyagainak) deponalas kozben torténd
kiporzasa a tarolas és kezelés modjatdl fiiggden jelentésen eltér(het). Atlagosan ~10 g/m®
deponalt anyag kiporzassal szamolhatunk.

A burkolatépités els6 fazisaban eld kell allitani a rétegkészitéshez sziikséges betont, aszfaltot.
Ez varhatdan kiilsé telepitett keverdiizemekben torténik.

A nedves beton teritése nem jar levegdterheléssel; a meleg-aszfalt szallitdsakor, teritésekor és
hengerlésekor feliiletérdl szaganyagok (pl. fenol, bitumen-g6zok) jutnak a levegékornyezetbe.
Ez a VOC: illékony szerves anyag kibocsatas nem jelentds (de zavaro).

VOC terhelés torténik az elkésziilt ut feliileti jelzéseinek festésekor is. A festék-oldoszer
kibocsatas lokalis és nem jelentOs.

Jarulékos levegoterhelések

Ide soroljuk az ut létesitésével kapcsolatos, de mas helyen torténé kibocsatasokat.

A kiilsé keverételepek jarulékos levegoterhelést okoznak; forrasai jelentéskotelezett pont-
forrasok. Foldgaztiizelésli melegaszfalt gyartas fajlagos leveg6terhelése (kg/t aszfalt):

Szén-monoxid (CO): 0,70
Nitrogén-oxidok (NOXx): 0,35
Szilard anyagok (PM): 1,00
Szén-hidrogének (CH): 0,014.

Jarulékos tevékenységekhez soroljuk az lizemanyag tarolas, olajcsere, hulladékkezelés stb.
légszennyez6 miveleteit. Ezek is elsdsorban diffuz jellegii leveg6terhelést okoznak.

Az épitkezéssel kapcsolatos szallitasok és forgalomkorlatozasok hatésa elssorban a szallitasi
utvonalakon ill. a targyi utszakasz melletti teriileteken okozhat ideiglenes problémat.

Az épités soran (utlezaras, forgalomszervezés miatt) megvaltozik a jelenlegi forgalomstirliség
¢s (idészakos varakozasokra €s sebességkorlatozasokra tekintettel) a fajlagos kozlekedési
emisszio. Az alap-levegéterheltség jarulékos novekedését szorzotényezok alkalmazasaval
lehet figyelembe venni.

Az épitkezés soran a terjedési viszonyok csekély mértékben valtoz(hat)nak; ezzel nem
szamoltunk.

A munkateriileten egyszerre mikodo gépek szama jellemzden 4 db (pl. 1 db lanctalpas dozer,
1 db foldgyalu, 1 db lanctalpas vagy gumikerekes forgokotrd, 1 db uthenger) valamint 2-3 db
szallito gépjarmii. A fenti tényezdk figyelembevételével a kibocsatas alakulasa az alabbiak
szerint varhat6:

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag (g/h) NO2 (g/h) PM (g/h)
lanctalpas dozer 14,4 0,54
foldgyalu 50,0 1,88
lanctalpas vagy gumikerekes forgokotrd | 50,0 1,88
uthenger 3,0 0,11
teherautd 122 458
teherauto 122 4,58
Osszesen: 361,4 13,57
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A munkagépek kéaros anyag kibocsatdsanak hatéasteriiletének szamitdsa soran az alabbi
paramétereket és jogszabalyi eldirasokat vettiik figyelembe.

A 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok
szerint:

12¢c.= helyhez kotott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffiiz forras kériil lehatdrolhatd
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek
hianyaban jellemzo tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PMlO esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b)= a terhelhetbség 20%-dndl nagyobb,
€)= az egyodras (PMlO eseteben 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb, vagy

d)= szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozdasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy
anndal nagyobb,

PM10 Szilard anyag:

Stabilitasi index: 0,282 (normalis)

Atlagos szélsebesség: 3,0 m/s

Feliileti érdesség: 1,00 (dombok)

Alap levegéterheltség: 10 pg/m®
Szennyezdanyag kibocsatas: 13,57 g/h

A vizsgilt tavolsag: 250 m

Széamitasi eredmények:
A forras altal okozott maximalis terheltség: 0,416 pg/m®

A maximalis terheltség tavolsaga: 15m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 5 pg/md

Az 'A’ feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6 meg
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a): 8 ug/m®

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6é meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,333 pg/m?

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 32m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,355 pg/m®

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,167 ug/m®

X Konc.

méter ug/md

0 0,1589

50 0,2544

100 0,1540

150 0,1104

200 0,0856
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[ Satoraljaujhely Rudabanyacska Panorama Hotel bekotoGt és hid épitése
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34. abra: A munkagépek altal okozott emisszié hatasteriilete a PM10 esetében

A legnagyobb hatésteriilet a ,,C” feltétel szerinti hatastavolsag esetében adodik, értéke 32 m.
A maximalis koncentracié 15 m tavolsagban lesz tapasztalhato, értéke 0,416 pg/m®.

A hatasteriiletet az 5. mellékletebe csatolt térképen abrazoltuk.

Nitrogén dioxid:

Stabilitasi index: 0,282 (normalis)
Atlagos szélsebesség: 3,0 m/s

Feliileti érdesség: 1,00 (dombok)
Alap levegdterheltség: 10 pg/m?
Szennyezbanyag kibocsatas: 361,4 g/h

Szamitasi eredmények:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 11,1 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 19m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatdstavolsag: 30m
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil: 7,9 ug/m3
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 18 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 8,88 ug/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 38m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 8,2 ng/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 4,58 ng/m3
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12 T T
1 ﬂ\\ NO; hatasteriilet
10— 4
| 1 1
1 / : \
‘ [
8. s i !
- TR
2 P NG |
2 & T i < ‘ .
o { & \ :
4 ‘ ‘ : + \ ‘
3 . » 1 -
| ARE ~ [T ———
24 : : ’
1 l I
| 1 i ]
0 L
0 25 50 75 100 128 150 178 200 228 2t
X (meter)
— Nitrogén.dioxid, NOZ = A - foltétel: 10 pgim3 — . C - foltétal: 8.88 pgim3 — Atlag: 4.58 pg/m3
=, Maximum: 11.1 pg/m3 - 19 H0m 3B m
m

35. abra: A munkagépek altal okozott emisszio hatasteriilete az NO2 esetében

A legnagyobb hatésteriilet a ,,C” feltétel szerinti hatastavolsag esetében adodik, értéke 38 m.
A maximalis koncentracido 19 m tavolsagban lesz tapasztalhato, értéke 11,1 pg/m3, ami a

megengedett 24 oras hatarérték kisebb, mint a 12 %-a.
A hatésteriiletet az 5. mellékletebe csatolt térképen abrazoltuk.

Beszallitasok levegbkornyezeti hatasai:

Forgalomszamlalasi adatok a 3718. szdmu kozat 7+968 sz. szelvényérdl allnak rendelkezésre

2020. évrdl, amely kovetkezok szerint alakult.

3718. sz. ut:
- Személygépjarmii 310 jarmii/nap
- Tehergépjarmi 33 jarmii/nap
- Kistehergépjarmi 25 jarmii/nap
- Autobusz 7 jarmii/nap
- Motorkerékpar 61 jarmii/nap

Osszes motoros jarmii forgalom: 436 jarmii/nap
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A beszallitasok kozlekedéssel kapcsolatos levegéterhelése fajlagos emisszio-értékekkel
szamithato. Az ideiglenes szallitasi utvonalaknal jelentds lehet a nem portalanitott utakon
felkavart por terhelése.

A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalldé por
konventracid ndvekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok ¢és a szallo por a meghatarozo. A beszallitasi Gtvonal (a 3718. sz. 6sszekdtd
ut) aszfaltozott, a szallitd6 gépjarmivek légszennyezésének vizsgalatanal csak a
kipufogogazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszon a 2020. évi forgalmi adatok és az

adott szakaszon okozott forgalomnovekedés az alabbi:

3718. sz Gt 7+968 (0+000- 10+644)
Akusztikai 2020.évi adat (j/nap) A tevékenység  hatasara
jaérmiikategoria megnovekedett forgalom
(i/nap)

l. 335 345

Il 96 100

1. 3 10

Osszesen 434 455

Fajlagos adatok lakott teriileten kiviil torténé haladasra,

jarmikategoriak esetében:

70 km/h sebességre a kiillonbozo

Akusztikai Részecske
jarmiikategoria Szén- o ] L PM
J Fajlag Ogs monoxid Szenhlc(:l::'ogenek Nitrogén- Kén-dioxid
emisszios CO ONX(IDd SO,
tényezOok ?
(g/km)
l. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
1. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
Emisszi6 szamités alapforgalomra:
3718. sz ut 7+968 (0+000- 10+644)
Emisszié (mg/(m*s))
Akusztikai PM10
jarmiikategoria O CH NO> SO2
l. 0.06298 0.016415 | 0.020547 0.00008 | 0.001139
Il. 0.020979 0.000822 0.02 | 0.000378 | 0.005152
1. 0.000695 0.000049 | 0.000688 | 0.000096 | 0.000153
Osszesen 0.084654 0.017286 | 0.041235| 0.000554 | 0.006444
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Emisszio szamitas szallitdssok novekményével:
3718. sz at 7+968 (0+000- 10+644)
Emisszié (mg/(m*s))
Akusztikai PM10
jarmukategoria co CH NO. SO,

l. 0.06486 0.016905 0.02116 | 0.000083 | 0.001173

Il. 0.021853 0.000857 | 0.020833 | 0.000393 | 0.005367

1. 0.002317 0.000163 | 0.002293 | 0.000319 0.00051

Osszesen 0.08903 0.017925 | 0.044286 | 0.000795 0.00705
A szallitasok okozta tobblet emisszio:

3718. sz ut 7+968 (0+000- 10+644)
Emisszio (mg/(m*s))
CoO CH NO, S0, PM10

alapforgalom 0.084654 0.017286 | 0.041235| 0.000554 | 0.006444

szallitasok

novekményével 0.08903 0.017925 | 0.044286 | 0.000795 0.00705

névekmény

0sszesen 0.004376 0.000639 | 0.003051 | 0.000241| 0.000606

névekmény

Osszesen (%) 5,17 3,7 7,4 43,5 9,4

Osszesitve: az épitési szakasz levegdkdrnyezeti hatasa terheld. A hatas idStartama: dtmeneti.

5.1.5. Kozlekedési emisszio, hatasok elemzése az iizemelés idoszakaban

A targyi bekotdut lizemelése a jarmiiforgalom. A tervezési sebesség a teljes szakaszon 40
km/h.
Tavlati becsiilt forgalomnagysdagok a targyi bekotéiton (ANF):

Gjm. K: l.

varhato

90

4 0

Fajlagos adatok lakott teriileten beliil torténd haladéasra, 40 km/h sebességre a kiilonb6zd

jarmukategoriak esetében:

Akusztikai Részecske
jarmiikategdria Szén- o ) o PM
Fajlagos monoxid Szénhidrogének Nltro_gen- Kén-dioxid
e CH oxid
emisszi0s (6{0) SO,
, 3 NO;
tényezok
(g/km)
l. 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
. 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
I1. 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009



Satoraljaujhely-Rudabanyacska, 60

El6zetes vizsgalati dokumentacio

Panorama Hotel bek6t6ut és hid épitése 2022.
Emisszi6 szamitas tavlati becsiilt:
Tervezett bekotout
Emisszio (mg/(m*s))
Akusztikai PM10
jarmiikategoria O CcH SO,
l. 0.0366 0.00492 0.00402 | 0.000024 | 0.000363
Il. 0.00136 0.000161 0.000725 | 0.000016 | 0.000228
I1. 0 0 0 0 0
Osszesen 0.03796 0.005081 0.004745 0.00004 | 0.000591

Kozlekedési emisszio hatasteriiletei:

A tervezett bekdtout esetében elvégeztik a hatésteriilet szamitdst PMio és NO:
komponensekre, a varhatd jarmuforgalmat figyelembe véve, amely az alabbi eredményeket

hozta:

”or

Tervezett bekotout:
Nitrogén-dioxid (NO»)

Napi személygépjarmi forgalom:
Mértékadd o6rai forgalom (MOF) :
Napi tehergépjdrmi forgalom:
Mértékadd o6rai forgalom (MOF) :
Napi autdébusz forgalom:
Mértékadéd oérai forgalom (MOF) :
Légkoéri stabilités:

A vizsgdlt tertlet atlagos fellileti érdessége:

elemek: dombok

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

A vizsgdlt tertlet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

1 6réds hatéarérték:
1 6réds hatéarérték téavolséga:

X C
méter ng/m3
1 0.531
20 0.109
40 0.0636
60 0.0461
80 0.0367
100 0.0307
120 0.0266
140 0.0235
160 0.0211
180 0.0192

90 jarmi/nap

.175 szgk/déra
jarmi/nap

tgk/béra

jarmi/nap

.23 busz/béra

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 1.00 m - domborzati

O O O Ul

3 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
10 pg/m3

0.00227 mg/s*m

200 m

0.0545 1g/m3
100 pg/m3
-——— m
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Satoraljadjhely Rudabanyacska Panorama Hotel bekotout
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.531 pgim3
S= & normalis, p=0.282; 20= 1,00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m)= 3 m/s
06
NO: hatastertilet '
04
)
E
=]
]
o
0.2-}— - et - | A . - - .
o \rf" . |
0 20 40 80 80 100 120 140 160 180
X {(meter)
— Nitrogén.dioxid, NO2 = Atlag: 0.0545 pg/m3
36. abra: NO: hatasteriilet tervezett bekotout
Szilard anyag (PM10).

INPUT ADATOK

Napi személygépjarml forgalom:
Mértékadé 6érai forgalom (MOF) :
Napi tehergépjarmd forgalom:
Mértékadd oérai forgalom (MOF) :
Napi autdébusz forgalom:
Mértékadé 6érai forgalom (MOF) :
Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

elemek: dombok

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassédga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

24 6ras hatarérték:
24 6réas hatarérték tavolsaga:

90 jarml/nap
5.175 szgk/déra

0 jarmd/nap

0 tgk/éra

4 jarmli/nap

0.23 busz/éra

S= 6 normadlis, p=0.282
z0= 1.00 m - domborzati

3 m/s, a szélsebesség
Sziladrd PM10 frakcid
10 pg/m3

0.000283 mg/s*m
200 m

0.00679 pg/m3

50 pg/m3
- m

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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X C
méter ng/m3
1 0.0662

20 0.0136

40 0.00793
60 0.00575
80 0.00458
100 0.00383
120 0.00331
140 0.00293
160 0.00263
180 0.0024

Satoraljaujhely Rudabanyacska Panorima Hotel bek&tout
== 1 ORAS ATLAG ==
Szllard PM10 frakeld; maximum: 0.0662 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m)= I m/s

0.08 - ———————— — 17—

PM 10 hatastertlet

0.06 l

C (ngim3)
o
£

0.02
e

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
X (méter)
— Szildrd PM10 frakeid = Atlag: 0.00679 pgim3

37. abra: PM10 hatasteriilet tervezett bekotéat

Lathat6, hogy a levegéterheltség valtozas nem jelentds; a ndvekedés az 1j Hotel
forgalomvonzo6 hatasa. Az érintett Gtszakaszra elmondhatd, hogy a varhatd jarmiforgalom
hatarértéket meghalado terhelést nem fog jelenteni a tervezett utvonal mentén.

5.1.6. Osszefoglalas, javaslatok

A bekotéut miikodésekor a levegdkornyezeti hatdsok a jarmiiforgalom levegdterhelésétdl
fliggenek. A levegokornyezeti hatas: semleges.

A negativ hatasok és hatasfolyamatok tobbségiikben az épitkezés szakaszahoz kotddnek. A
vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy az ut legjelentésebb levegdkdrnyezeti hatdsai a
létesités ideiglenes és lokalizalhato levegoterhelésébdl adodik. Ennek a levegéterhelésnek

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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a jarulékos levegdterheltsége a tervezési teriileten és kozvetlen 38 m savjaban
jelentkezik.

A tervezett épités hatasteriiletén beliil nem varhato olyan mértékii levegémindség-romlas,
amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen forméban veszélyeztetné. A hatas -
annak id6szakossagat és szamszerusitett értékét figyelembevéve - semlegesnek itélhetd.

Levegoévédelmi javaslatok és feltételek

- Az anyag-nyerdhelyek tényleges igénybevételénél a legkdzebbi anyag-nyerdhelyet kell
elényben részesiteni.

- A szallitas csak kiépitett tvonalon torténhet.

- A szallitasra kijeldlt nyomvonalakat a szallitds megkezdése el6tt mindeniitt alkalmassa kell
tenni a forgalom lebonyolitdsara (azaz sziikség szerint ki kell javitani az azokon 1évo
hibékat), a szallitasi tevékenység befejezddése utan pedig a burkolatukat eredeti allapotukba
helyre kell allitani.

- Minimalisra kell korlatozni az épitési teret és az épitési idot. Felvonulési 1étesitmény
kialakitasanal a természetvédelmi teriiletek melletti utszakaszt el kell kertilni.

- A kiporzas elkertilése/csokkentése érdekében a foldmunkék soran sziikség esetén locsolast
kell alkalmazni. A porszer{i anyagok rakodasa soran a feliilet nedvesitésével, a szallitas alatt
pedig a rakomany takarasaval meg kell elézni a kiporzast €s az elszorodast.

- A levegdszennyezés elleni védelem érdekében az Utmenti ndvényzetet maximalis
védelemben kell részesiteni.

crer

alkalmassagi kovetelményeknek.
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5.2. Zajkornyezet igénybevétele és terhelése

Alapadatok, médszertan

A téargyi elézetes vizsgélati dokumentacid zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd
zajvédelmi rendeleteket ¢s dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj-
¢s rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol

- MSZ I1SO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsdnak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

A tervezett tevékenység kornyezeti zajforrasainak hatasat jelen eljaras soran szamitassal
hatarozzuk meg. Ehhez ismerni kell (a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében) a
zajterhelési hatarértékeket és a hattérterheléseket.

5.2.1. Altalanos jellemzék

A tervezett tevékenység/beruhazas zajkornyezeti hatasat
- a tervezett tevékenység technoldgiai paraméterei,
- a zajkibocsatas adottsagai,
- az érintett kdrnyezet jellemz6i,
- a zajkornyezeti alapallapot
hatarozzak meg.
A tervezési teriilet jelenlegi zajviszonyait leginkabb a telepiilésen keresztiil halado 3718. sz.
0sszekotd uton zajlé gépjarmi kozlekedés hatarozza meg.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009



Satoraljatjhely-Rudabanyacska, 65 Elozetes vizsgalati dokumentacio
Panorama Hotel bek6t6ut és hid épitése 2022.

beruhazasi terulet \ X imeipinik - have
\_ | s

NANANN

//U 4 3718.sz.ut

38. abra: A beruhazasi teriilet kérnyezetében talalhaté kozlekedési utak (Forras: KIRA)

A Magyar Kozat Kht. altal készitett ,,Az orszagos kozutak 2020. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany adatai alapjan 2020-ban az emlitett at forgalma a az
érintett szelvényszakasznal az alabbiak szerint alakult.

Evi 4tlagos napi forgalom 2020
Akusztikai (Jarmu/nf'p?
Jarmi ti A 3718. sz kozut
armii tipusa jarmii-
kategéria * 7+968
g (0+000- 10+644 hatérszelvények
kozott)
Személygépjarmii . 310
Kistehergépjarmii I 25
Autéh Egyes Il. 7
WP Cgukies M 0
Kozepesen nehéz I 28
tehergépkocsi '
Nehéz tehergépkocsi 1. 1
Teher- : .
. .. . | Potkocsis i 1
gepjarmu tehergépkocsi '
Nyerges szerelvény 1. 0
Specialis nehéz jarmii 1. 1
Motorkerékpar és segédmotoros
o Il. 61
kerékpar
Kerékpar - 8
Lassu jarmivek - 2
Osszes forgalom jarmii/nap 444
Osszes forgalom E/nap 488

* A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. melléklete alapjan
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A kozlekedési eredetli zajkibocsatast a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint
szamithatjuk, a kozat atlagos napi jarmiiforgalmi (ANF) adatainak és a fajlagos kibocsatasi
jellemzdk ismeretében, az MSZ 07 3720-1990 alapjan.
A forgalomszamlaldsi adatok ismeretében az egyes akusztikai jarmiikategoriakra szamitott
jaérmiiszam a kovetkezéképpen alakul:
Az akusztikai jarmiikategoriak:

- KI. kategoria: személygépjarmiivek, kis-tehergépkocsik (<3,5 t 6ssztomeg)

- KII. kategoria: kis/kdzepes tehergépkocsik, motorkerékparok és a sz616 autobuszok

- KIII kategoéria: nehéz/potkocsis tehergépkocsik, szerelvények €s csuklds autobuszok

A jellegzetes 1t ANF adatai (jm/nap):

kozat KI | KII | KIHI
belteriilet
3718. ut 7+968 33| 9% | 3

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozé jelenlegi évi atlagos draforgalom Qi:

Ut 3718. 4t 7+968
N E
Q1 19,3 34
Q2 5,5 1,0
Q3 0,2 0

, N: nappal; E: é&jjel. _
A referencia egyenértékii A-hangnyomasszint: Laeq(7,5) = 10 Ig T 10%1-2€a(75)i

A KI-KIII. akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint: Laeq(7,5)

Ut 3718. it 7+968
N E
Laeq(7,5)@) | 56,22 48,62
Laeq(7,5)2) | 55,16 47,56
Laeq(7,5)3) | 40,11 32,51

Az eredd szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint az ut kozépvonalatdl szamitott 7,5 m
tavolsagra:

Ut 3718. 4t 7+968
N E
Laeq(7,5) | 58,79 51,19

Az észlelési ponton varhaté hangnyomadsszint szamitéasa:
LAeq(d,h) = LAeq(7,5)+ 2K

ahol Kj a korrekcios tényezoket jelenti.

A tavolsagtol fliggd korrekcid szdmitasa:
Kq=12,5Ig (7,5/d)

ahol d az Gt kdzépvonala és az észlelési pont kdzotti tavolsag
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Korrekciok hatasa
LAeq(d,h) = LAeq(7,5) + Kd + Kh

A 3718. sz. athoz a beruhazas tutkapcsolatot alakit ki, igy a kezddszelvényben a szamitott
Laeq(7,5) hangnyomasszintet vehetjiikk figyelembe. A valasztott megitélési pontokon (lasd
lentebb) a 3718. sz. ut eredetli szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint értéke (dB) csak a
tavolsag figyelembe vételével:

LAeq (dB) N E
Tervezett 0 bekotout 58,79 51,19
kezdbszelvény
(3718. 7+847)
MP1If 41,04 33,44
MP2If 39,67 32,07
MP3If 40,14 32,54

A megitélési pontokon mar a 3718. sz. uttdl vald tavolsdg miatt (még ha a domborzat
csillapitd hatdsat el is hanyagoljuk) nem érzékelhetd a 3718.sz. Ut kozlekedési eredetii
zajkibocsatasa.

5.2.1.1. A tevékenység jellemzoi

A tevékenység elvi szakaszai: 1étesités, iizemelés, felhagyas, meghibasodas (havaria).

A fontosabb hatoétényezok (tevékenységek):

Létesités: teriilet elokészités, bontasi/irtasi munkak, féoldmunkak, szallitas, burkolat készités,
hidépités, hulladékkezelés.

Uzemelés: fenntartas, javitas.

A targyi ut jellemzoire tekintettel a felhagyas és a meghibasodas zajkornyezeti hatasai
jelentéktelenek, elvi jelentdségliek: jelen EVD sordn nem vizsgaljuk ezeket.

Az ut tervezett technologiait ill. a kialakitando ut és hid legfontosabb miiszaki, funkcionalis
¢és geometriai jellemz6it a 2.3. és 2.4. fejezetekben részleteztiik. Jelen fejezetben a zajterhelés
szempontjabol jellegzetes paramétereket emeljiik ki.

A létesitési tevékenységet kizarolag a nappali iddszakban tervezik végezni.

Védendodk elhelyezkedese:

VédendOk lakdépliletek legkozelebb a beruhazasi teriilettél Ny-ra talalhatd falusias
lakoovezetben talalhatok, melyek koziil a legkdzelebbiek a 3683 hrsz-0i ingatlan, mely
kozvetleniil az ut nyomvonala mellett fekszik, az Gt tengelyétdl 9,1 m-re, a Fenyves utcan az
Lf-3k besoroldsu 3715 hrsz-u ingatlan (a tervezett nyomvonaltol 33,9 m-re) és a 3706/1 hrsz-
U ingatlanon (a tervezett nyomvonaltol 61 m-re).

A védendd homlokzatokat mas {izem zaja nem terheli, kozvetlen hatasteriilete nem all
fedésben mas iizemi zajforras hatésteriiletével, ezért szomszédos ilizemek miatti korrekciora
nincs sziikség.
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A tervezett nyomvonal kornyezetének zajvédelmi szempontu teriileti besorolasa a helyszin, a
beépitettség, valamint a telepiilés szabalyozasi terve alapjan:

E-i iranyban: Zkp (3690 hrsz.)

Ny-iranyban: falusias lakoteriilet (Lf-3Kk)

K-i iranyban: jelenleg beépitetlen teriilet (szabalyozasi terven jelenleg Lf-1, tervezett Ki-1),
egy meglévo lakoingatlannal a 3683 hrsz-on

D-i iranyban: kozat, Zkp (0228/26 hrsz., 0230/7 hrsz)

A Zkp jelti ovezet teriiletei a rekreacios szerepet betoltd, diszkertként is funkcionalod
kozteriiletek, vagy kozhasznalatra atadott teriiletek, a Ki-1 6vezet idegenforgalmi kiilonleges
teriilet

RINANSEES

O
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5.2.1.2. Teriileti besorolas, hatarértékek
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet szabélyozza.

Epitési  kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd
tertileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szama melléklete szerint):
Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)

épités idotartama <1 hoénap >1 ho >]1 év

Zajtél védendo teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

1. Udiiléteriilet, egészségiigyi teriiletek

2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésti), oktatdsi létesitmények
teriilete, temetdk, z6ldteriilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra.

Az lizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti
zaj-és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
1. szdmu melléklete tartalmazza:

Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet N E

1 45 35

2 50 40

3 55 45

4 60 50

A kozlekedésbdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken (a 3. sz.
melléklet szerint):

Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgalo ut, lakont
B: mellékutak, gytijtéutak, belteriileti kdzutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.
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A zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendé helyiségekben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékeit €s
terhelési hatarértékeit az 5. melléklete tartalmazza.

A tervezett beruhazas épitdipari kivitelezés, az ¢épités varhaté idOtartama 16 honap,
azonban meg kell jegyezni, hogy az ut aszfalt kotorétegének kivitelezéséig tarté szakasz
beruhazasa mar 1 ¢év alatti idétartamon beliill megvalosul, melyet kovetéen a szalloda
épitésének forgalmat fogja biztositani a tervezett bekotdut, €s késobb a szallodaépités
befejezését kovetden- a tervek szerint 2023. novemberében -keriil az aszfalt koporéteg az
utra, mellyel az ut 1étesitési szakasza befejezodik.

Az egyes munkafazisok ugyan eltérd ideig tartanak, azonban - figyelembe véve még az
esetleges idOjaras okozta csuszast is - az €pitési munkafazisok egyike sem haladja meg a 12
hoénapot, igy azokra az 1-12 honap koOzotti intervallumra eldirt hatarértékeket vettiik
figyelembe. A falusias lakéteriileten a relevans hatarérték nappal 60 dB, éjjel 45 dB. Az
iizemelési szakaszban a kozlekedésbél szarmazo zaj terhelési hatarértéke nappal 60 dB,
éjjel 50 dB.

- A zajtol védendo teriilet lakott teriiletek, falusias jellegli beépitettséggel
- A munkavégzés soran csak nappali id6szakban torténd tevékenység torténik.

5.2.1.3. Kozvetlen hatasteriiletek
A tervezett tevékenység zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé Lz zajterhelés:

284/2007. (X.29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) | Megjegyzés: ha
a) Ltw-10 | AL>10dB
b) Lut AL<10 dB
C) LtH AL<0 dB
d) Lo nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Lrn-Lut; Lt zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; L: tidil6teriiletre megallapitott
zajterhelési hatarérték.

Satoraljaujhely hatalyos helyi épitési szabalyzata alapjan a targyi bekotéutat koriilvevd savok
a falusias lakoteriileti 6vezetbe tartoznak. A tervezett bekotat kozvetlen kornyezete NATURA
2000 tertiletet is érint.

Teriilet Lz(dB)N | Lz (dB) E | megjegyzés
falusias lakoteriilet 50 40 6.§ la
nem védendd kornyezet 55 45 6.8 1d

5.2.1.4. A tervezett tevékenység zajkornyezete
A tervezett Ut zajkdrnyezeti hatdsvizsgélata négy fazisra oszthato:
- létesités,
- lizemeltetés,
- felhagyas;
- kdrnyezetbiztonsag.
A zajkornyezeti hatasokat a zajKibocsatasokkal és zajterhelésekkel (imisszio) jellemezziik.
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5.2.2. A létesités hatasa a zajkornyezetre

A létesités zajvédelmi szempontbol az egyik legkritikusabb idészak. Uzemiddk: 8-17 h/d. A
1étesités csak a nappali id6szakra fog korlatozodni.

Zajterheld tevékenységek: teriiletfoglalas, felvonulas, tereprendezés, foldmunkak, deponalas,
beszallitds, burkolatépités, jarulékos tevékenységek. A  zajhatas szempontjabol
meghatarozoak a munka- és szallit6 gépek iizemeltetése.

A 1étesités 3 épitési szakaszban torténik:
- teriilet el0készités, irtasi munkalatok
- hid épitése, utépités: tereprendezés, foldmunkdk, deponalas, utalap készités,
aszfaltozas (kotoréteg)
- utépités: aszfaltozas (koporéteg)

Minden szakaszban jelentés a szallitas. A technologiai jellemzOknek megfeleléen a
kivitelezés iddszakéaban oranként mintegy 1-2 tehergépkocsi-fordulo jellemzi a szallitést.

A varhatoan felhaszndlasra keriil6 épité gépek:

Miivelet Gép
foldmunkak,  utalap, | 1 db lanctalpas dozer
arok, padka épités: 1 db f6ldgyalu (gréder)

2 db lanctalpas vagy gumikerekes forgokotro
2 db szallité jarmi (3. v. 4 tengelytl, ill. nyerges
vontatd)

2 db tomorit6 tithenger

palyaszerkezet épités: | 1 db Finisher

2 db gumikerekes, ill. acélpaldstu uthenger

1 db padkahenger

3 db szallitdjarmi (nyerges vontatd)

hid épitése 2 db lanctalpas vagy gumikerekes forgdkotro
3 db szallit6 jarmi (3. v. 4 tengelyil)

2 db tomoritd henger vagy vibracids dongold
Elektromos buvarszivattytk

Mobil dramfejlesztd

Kézi szerszdmok

1 db autddaru

Az épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zajterhelési hatarértekei zajtol védendd
lakoteriileten (>1 ho kivitelezés esetén) Lth: 60 dB (Lam megitélési szintre nappal).

A dominans megitélési pont az MP3.r a 3683 hrsz-u ingatlanon taldlhatd épiilet zajtol
védendé homlokzata elétt, az MP2.r a 3706/1 hrsz-i1 ingatlanon taldlhato épiilet zajtol
védendd homlokzata el6tt, az MP3Lr a 3715 hrsz-u ingatlanon taldlhat6 épiilet zajtol védendd
homlokzata el6tt.
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A fold/munkagépek zajkibocsatasat a nappali megitélési idében (8 ora) a lenti tablazatban
szerepl6 tizemidével, a szallito teherjarmiivek zajkibocsatasat 1,5-2 oraval szamoljuk: ¢jjel
nincs zajterhelés. Uzemelési hely: szabadban.

A zajforrasok akusztikai adatai (nappal):

Zajforras Lw UIMI | Lawmi LAeq
(dB)
foldmunkak, utalap, | 1 db lanctalpas dozer 102,2 | 300/480 | 102,2 | 100,16
arok, padka épités 1 db foldgyalu (gréder) 102,6 | 240/480 | 102,6 | 99,59
2 . db lancta}lpas Covagy | qgp 360/480 104,01 102,76
gumikerekes forgokotrd
2 db sﬂza.lhto jarmi (3. V’. 4 97.8 90/480 100,81 93,54
tengelyl, ill. nyerges vontato)
2 db tomorit6 tithenger 97,1 | 240/480 | 100,11 | 97,1
palyaszerkezet 1 db Finisher 101,9 | 300/480 | 101,9 | 99,86
épités 2 , db, ’ gumlkerekes, ill. 971 240/480 100,11 97,1
acélpalastl ithenger
1 db padkahenger 95 240/480 95 91,99
3 db ’szalhto jarmi (nyerges 97.8 120/480 102,57 96,55
vontatd)
hid épitése 2 . db lancta}lpas Covagy | qgp 300/480 104,01 101,97
gumikerekes forgokotrd
3 db s”zalhto jarmi (3. v. 4 97.8 120/480 102,57 96,55
tengelyii)
2' d]:) . ,tomf)rlt'(.) ) henger vagy 89 240/480 92,01 89
vibracios dongolo
Mobil aramfejleszto, 240/480 69,98
. , 76 76
blvarszivattyuk
1 db autodaru 99 120/480 99 92,98

, ahol Lw: zajteljesitmény-szint (dB); Ul: iizemidd (min); MI: megitélési idé (min)

A téblazatban ismertetett mobil zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii
zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A tablazatban kozolt munkagépek és szallitojarmiivek épitési fazisonként és azon beliil egy-
egy munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulési teriileten tobbnyire kiilonb6z6 helyszinen és
nem azonos idében lizemelnek.

Az épitdipari gépek egyiittes miikodésekor varhatd egyenértékii zajteljesitmény-szint (Lweq)
munkafazisonként az alabbi tdblazatban lathato.

Egyiittes miikdésekor varhatod Lweq (dB)
egyenértékil zajteljesitmény-szint
f"ol,d{nunkak, utalap, arok, padka 106.6
epites
palyaszerkezet épités 103,2
hid épitése 103,6
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Lathat6, hogy a legnagyobb zajterheléssel a foldmunkak, utalap, arok, padka épités jar
(Lweq=106,6 dB).

A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirdsait

vettilk figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton a
hangnyomas-szintet sz¢éliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Le=(Lw+Ka)+Kir-Kd-KL-Km-Kn-Kp-Ke

, ahol

Jelolés Jelentés egység | képlet*
Lw |hangteljesitményszint dB 1/a
Kir |iranyitasi index dB
Kq |iranyitasi tényez6 dB 3
Kg |tavolsag tényezd dB 4
KL |levegd elnyelés mértéke dB 7
Km |atalaj és az iddjaras csillapitd hatasa dB 9

Jelolés Jelentés egység | képlet*
Kn |andvényzet hatdsa dB 11
Kg |abeépitettség hatasa dB 13
Kz | arnyékolasi veszteség dB 15/4
Kr | tobbszoros visszaverddés dB 18

*:25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint

A Ky tavolsagtol fliggd tényez6 értéke a gobmbhullam elméletébdl adodik: Kg2=20 Ig(st/so)+11
, ahol

St - a zajforras €és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)

So - referencia érték (1 m)

A zajterhelés szamitasa soran (idealizaltan, az s; figyelembe vételével egy pontba (létesitési
utszakaszonként) koncentraljuk a zajkibocsatasokat és pontszerii hangforrasként szamoljuk az
MP-ek Laeq hangnyomasszintjét.

Foldmunkak, utalap, arok, padka épités:
Az MP megitélési pontok Lam zajterhelése nappal (dB):

Z MP1Lr | MP2LF | MP3LF
funkcid Lf Lf Lf
st (M) 33,9 61 9,1
LtH (dB) 60 60 60
Lw (dB) 106,6 | 106,6 | 106,6
Ka (dB) 0,0 0,0 0,0
Kq (dB) 41,6 | 46,71 | 30,18
KL (dB) 0,065 | 0,117 | 0,017
Km (dB) 2,51 3,72 0,0
Kn (dB) 0,1 0,1 0,1
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Z MP1LF | MP2LF | MP3LF
Kg (dB) 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) | 62,32 | 55,95 | 76,3
Lae (dB) | 62,32 | 55,95 | 76,3
T (dB) 2,32 - 16,3
megfelel nem igen nem

Az E: vizsgélati eredmény E=Laeq; 8z LtH: zajvédelmi kovetelmény. A T: tallépés mértéke
T=(E- Ltn).

A targyi tervezett bekdtouthoz legkozelebbi védendd lakdingatlanok koziil az MP2.r
megitélési pontnal a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel, mig az MP1.r és MP3 .
megitélési pontoknal nem felel meg.

Nappali idészakban a szamitott {izemidok mellett a 3715 hrsz-u ingatlannal kisebb mértéki, a
3683 hrsz-u ingatlannal magasabb hatarérték-tallépés varhato.

Javaslat: Mobil zajvéd6é falak telepitése javasolhatdo a védenddé ingatlanok kozelében a
létesités idejére, vagy a kritikus szakaszokon a munkalatok térbeli-idébeli ilitemezésével
(csokkentett munkaid6 a kozeli szakaszokon) kell a hatarértékek betartasat megvalositani.
Hangelnyeld tipusu zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitdssal), szerkezettel ¢és
beépithetéséggel allnak rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékold falakkal altalaban
maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhetd el. A vonatkozd akusztikai kovetelmények:
léghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A korszert
mobil zajvédo falakkal a zajesokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, a foldmunkak, utalap, arok, padka épités létesités zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kozéppontjatdl szamitva nappal
113 m-re helyezkedik el a lakoteriiletek iranyaba, mig a nem védendd teriiletek iranyaba 68
m-re.

Hatasteriilet | Hatasteriilet
Z lakoéteriilet |nem védendo
iranyaba iranyaba
funkcid Lf nem védendo
st (M) 113 68
Lun (dB) 50 55
Lw (dB) 106,6 106,6
Kq (dB) 0,0 0,0
Kq (dB) 52,06 47,65
KL (dB) 0,218 0,131
Km (dB) 4,278 3,855
Kn (dB) 0,1 0,1
Kz (dB) 0,0 0,0
Laeq (dB) 49,94 54,86
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Palvaszerkezet épités:

Az MP megitélési pontok Lam zajterhelése nappal (dB):

Z MP1Lr | MP2LF | MP3LF
funkcio Lf Lf Lf
st (M) 339 61 9,1
Ltn (dB) 60 60 60
Lw (dB) | 103,2 | 103,2 | 103,2
Ka (dB) 0,0 0,0 0,0
Kq (dB) 41,6 | 46,71 | 30,18
K. (dB) | 0,065 | 0,117 | 0,017
Km (dB) 2,51 3,72 0,0
Kn (dB) 0,1 0,1 0,1
Kg (dB) 0,0 0,0 0,0
Laeg (dB) | 58,92 | 52,55 | 72,9
Lae (dB) | 58,92 | 52,55 | 72,9
T (dB) - - 12,9
megfelel igen igen | nem

Az E: vizsgélati eredmény E=Laeq; 8z LtH: zajvédelmi kovetelmény. A T: tallépés mértéke
T=(E- L1n).

A targyi tervezett bekotéuthoz legkozelebbi védendd lakoingatlanok koziil az MP1ie és
MP2_r megitélési pontoknal a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel, mig az MP3r
megitélési pontnal nem felel meg.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, a palyaszerkezet 1étesités zajvédelmi szempontl hatéasteriiletének hatara
a munkateriilet mértani kozéppontjatdl szamitva nappal 79 m-re helyezkedik el a
lakoteriiletek irdnyaba, mig a nem védendod teriiletek iranyaba 49 m-re.

Hatasteriilet :]-Iear;asterulet
Z lakoteriilet | .
iranyaba }'e,d en,d 0
iranyaba
funkcid Lf nem védendo
st (m) 79 49
Lun (dB) 50 55
Lw (dB) 103,2 103,2
Ka (dB) 0,0 0,0
Kq (dB) 48,95 44,80
KL (dB) 0,152 0,0946
Km (dB) 4,01 3,384
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Hid épitése:

Hatasteriilet :]-Iear:]asterulet
V4 lakoteriilet | .
P védendo
iranyaba |. ,
iranyaba
Ki (dB) 0,1 0,1
Kg (dB) 0,0 0,0
Laeq (dB) 49,98 54,82

Az MP megitélési pontok Lam zajterhelése nappal (dB):

Z MP1LF | MP2LF | MP3LF
funkcio Lf Lf Lf
st (m) 212 278 216
Ltw (dB) 60 60 60
Lw (dB) | 103,6 | 103,6 | 103,6
Ka (dB) 0,0 0,0 0,0
Kq (dB) 57,53 | 59,88 | 57,69
K. (dB) | 0,409 | 0,536 | 0,416
Km(dB) | 4,54 | 4,605 | 4,544
Kn (dB) 0,1 0,1 0,1
Kg (dB) 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) | 41,02 | 38,48 | 40,85
Lae (dB) | 41,02 | 38,48 | 40,85
T (dB) - - -
megfelel igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Laeq; az Lth: zajvédelmi kovetelmény. A T: tallépés mérteke

T:(E- LTH).

A targyi tervezett hidhoz legkozelebbi védenddé lakoingatlanok koziil minden megitélési
pontndl a zajkibocsatas a kovetelményeértéknek megfelel a hidépités munkaftizisa altal okozott

kibocsatasok.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjdban foglaltakat, a hid épitése 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a
munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal 83 m-re helyezkedik el a lakoteriiletek
iranyaba, mig a nem védend¢ teriiletek iranyaba 51 m-re.
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Hatasteriilet | Hatasteriilet
Z lakéteriilet | nem védendo
iranyaba |iranyaba
funkcio Lf nem védendd
st (M) 83 51
LtH (dB) 50 55
Lw (dB) 103,6 103,6
Kq (dB) 0,0 0,0
Kq (dB) 49,38 45,15
KL (dB) 0,160 0,0984
Km (dB) 4,055 3,454
Kn (dB) 0,1 0,1
Kg (dB) 0,0 0,0
Laeq (dB) 49,9 54,79

A létesités ¢és lizemelés alatt a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm rendelet ide vonatkozé rendelkezéseit betartjak, mely szerint:

- A munkamiuveleteket ugy végzik, hogy azokbdl a lehetd legkevesebb zajkibocsatas keriiljon
a kornyezetbe.

- A szallitas soran a fuvarozo gondoskodik arrél, hogy a szallitas zajterhelést ne okozzon.

- A létesités és lizemelés soran alkalmazott szallité/munka-gépek zajkibocsatasa nem haladja
meg a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendeletben el6irt hatarértékeket.

5.2.3. A szallitasok hatasa a zajkornyezetre

A szallitas a 3718. sz. 0sszekotd utat érinti. Az Ut rendelkezésre allo forgalmi adatai (2020.
évre vonatkozoan) alapjan szamitottuk annak zajterhelési adatait, majd a becsiilt napi plusz 10
db személygépjarmii, 4 db konnyl tehergépjarmii és 7 db nehéz tehergépjarmii forduloval
novelt forgalmi adatok alapjan szamitott értékeket, melyben jeloltiik a szamitott ndvekményt
dB-ben és %-ban is.

Forgalom
2020. évi forgalomszamlalasi | ndvekménnyel
adatok alapjan szamitott szamitott Novekmény mértéke
Erintett ut (km Laeq(7,5) Laeq(7,5) Laeq(7,5)
szelvény szam) | Nappal (dB) Ejjel (dB) Nappal (dB) dB %
3718 ut (7+968) 58,79 51,19 59,07 0,34 0,58

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a létesitési tevékenységhez kapcsolodd szallitasi
tobbletforgalom nem noveli észrevehetd mértékben az egyéb kozati forgalombol eredd
zajterhelés nagysagat. A zajterhelés novekedés + 0,5 dB alatt marad.

Mivel az létesitési tevékenységhez tartozo kozuti forgalombdl szarmazo zaj miatt varhato
novekmény értéke a szallitasra hasznalando ut mentén nem éri el a 3 dB-es értéket, a
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kozlekedeési forgalom hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. §-aban foglalt
kévetelmeények figyelembe vételével nem kell meghatarozni.

5.2.4. Az iizemelés hatasa a zajkornyezetre
A kornyezetet terhelo zajforrasok:

A bekotout elkesziilese utan a lokalis forgalom zajlik az aton.
A becsiilt forgalomnagysagok a targyi uton (ANF):

Gjm. K: l. 1. Il.
jelenleg 0 0 0
varhat6 90 4 0
, ahol Gjm. K I-11I: akusztikai jarmiikategoridk; ANF: atlagos napi forgalom.

A kozlekedési eredetli zajkibocsatast a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. és 4. sz. melléklete
szerint szamithatjuk.

Az eredd szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint a tervezett ut kozépvonalatol szamitott
7,5 m tavolsagra:

Laeq(7,5) dB N E
jelenleg - -
varhato 51,0 43,4

Korrekcidk hatasa:
Laeq(d,n)gstj = Laea(7,5)gsti + (Ka)gstj + (Kn)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Ki)g,s,jt

Téavolsagtol és hangvisszaverddéstol fiiggd korrekcid: (Ka)gstj = Cgstj X 109(7,5/d); Cgstj =
12,5. A tobbi korrekcios tényezd hatasat a biztonsdg javara O-nak vettiik. A bekdtouti
kozlekedés okozta egyenértékli A-hangnyomasszint az MP pontokban:

varhato hatarérték (LTn)
L aeq(d,h) dB N E N E
MP1If 40,13 32,54 60 50
MP2If 43,32 35,72 60 50
MP3If 50,46 42,86 60 50

Szamitasaink szerint a megvaldsul6 Gt zajvédelmi eldirasai betarthatok.

Az iizemelés folyamata alatt a zaj kornyezetre gyakorolt hatasa: semleges.

5.2.5. A zajkibocsatas csokkentése

A zajvédelem érdekében a létesités, lizemelés iddszakdban is meg kell tenni a sziikséges

teendoket. (A felhagyas, havaria zajhatdsaival nem szamolunk).

A létesités zajvédelmi szempontjai

- Az alkalmazott munkagépeket/jarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
- Szallitas csak a nappali id6szakban (6:00-22:00) idészakban végezhetd.

- Az ¢épitési 1d6t megfeleld szervezéssel minimalisra korlatozzak, kiilonos tekintettel a
legkdzelebbi védendd ingatlanokhoz kozeli utszakaszokra. Nappali idészakban a foldmunkak,
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utalap, arok, padka épités szakaszban a szamitott izemid6k mellett a 3715 hrsz-u ingatlannal
kisebb, a 3683 hrsz-u ingatlannal magasabb hatarérték-tallépés varhatd. Mobil zajvédé falak
telepitése javasolhatd a védendd ingatlanok kozelében a létesités idejére, vagy a kritikus
szakaszokon a munkalatok térbeli-idébeli {litemezésével (csokkentett munkaidé a kozeli
szakaszokon) kell a hatarértékek betartdsat megvalositani.

- A szallitasra kijelolt nyomvonalat a szallitas megkezdése el6tt mindeniitt alkalmassa teszik a
forgalom lebonyolitasara, a szallitdsi tevékenység befejezése utan pedig a burkolatokat
eredeti allapotukba visszaallitjak.

- Figyelemmel lesznek a zajirdnyultsagra.

Az iizemelés zajvédelmi szempontjai

- Zajmindsitett berendezéseket/technikat alkalmaznak.

- Biztositjak az energetikailag is hatékony izemmenetet.
- Figyelemmel lesznek a zajirdnyultsagra

5.2.6. A zajkornyezeti hatasteriilet

Hatasteriilet utépitéskor:
A tervezett ut kornyezetében lakoépiiletek is talalhatok, a hatésteriilet szamitdsakor a
284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1a pont értelmében Lz=50 dB (nappal, kivitelezéskor).

A korabban ismertetett zajvédelmi elemzéseket elvégezve a kdzvetlen hatasként értékelhetd,
zajvédelmi szempontbol kritikus foldmunkalatok sordn a hatasteriilet a tevékenység
végzésének helyétol/szakaszatol szamitott R sugaru korok altal lefedett teriilet. Az R=113/68
m (nappal). A zajforrasok kvazi egyenletesen mozognak a tervezett ut mentén a teljes
kivitelezési iddszakban. Ezért a védéteriillet R=113/68 m széles utszéli savnak tekintheto,
illetve a hidépités tekintetében pedig R=51 m a munkateriilett6l szamitva.

A hatasteriiletet az 5. mellékletben szerepld helyszinrajzon mutatjuk be.
A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a hatastertileten 1év6 ingatlanok helyrajzi szamat,
épitményjegyzék szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

Ingatlan Epitményjegyzék szerinti besorolis Telepiilésrendezési
hrsz terv szerinti besorolas
3683 1110 Egylakasos épiiletek Kii-tu
3715 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
3706/1 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
3705 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
3717 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
3690 beépitetlen Z-kp
3682/18 beépitetlen Kii-tu
3681 beépitetlen Kii-tu
3682/40 beépitetlen Kii-tu
3682/39 beépitetlen Kii-tu
3682/38 beépitetlen Kii-tu
3682/37 beépitetlen Kii-tu
3682/36 beépitetlen Kii-tu
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Ingatlan Epitményjegyzék szerinti besorolis Telepiilésrendezési
hrsz terv szerinti besorolas
3682/35 beépitetlen Kii-tu
3682/34 beépitetlen Kii-tu
3682/33 beépitetlen Kii-tu
3682/32 beépitetlen Kii-tu
3682/31 beépitetlen Kii-tu
3682/30 beépitetlen Kii-tu
3682/29 beépitetlen Kii-tu
3682/28 beépitetlen Kii-tu
3682/27 beépitetlen Kii-tu
3682/26 beépitetlen Kii-tu
3682/25 beépitetlen Kii-tu
3682/24 beépitetlen Kii-tu
3682/23 beépitetlen Kii-tu
3682/22 beépitetlen Kii-tu
3682/21 beépitetlen Kii-tu
3682/20 beépitetlen Kii-tu
3682/19 beépitetlen Kii-tu
3682/18 beépitetlen Kii-tu
3684 beépitetlen Kii-tu
3687 beépitetlen Kii-tu
0228/26 beépitetlen Z-kp
0229 beépitetlen Z-kp
0230/7 beépitetlen Z-kp
0230/1 beépitetlen Z-kp
3730 beépitetlen Lf-3k
3720 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatésteriileten kiviil elhelyezkedd lakas
3721 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatésteriileten kiviil elhelyezkedd lakas
3719 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatésteriileten kiviil elhelyezkedd lakas
3718/2 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatasteriileten kiviil elhelyezked6 lakas
3708 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatasteriileten kiviil elhelyezked6 lakas
3706/3 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatasteriileten kiviil elhelyezkedd lakas
3706/5 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatasteriileten kiviil elhelyezkedd lakas
3707 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatasteriileten kiviil elhelyezkedd lakas
3704 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatastertileten kiviil elhelyezked6 lakas
3703 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
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Ingatlan Epitményjegyzék szerinti besorolis Telepiilésrendezési
hrsz terv szerinti besorolas

-hatastertileten kiviil elhelyezkedd lakas

3702 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatastertileten kiviil elhelyezkedd lakas

3701 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatésteriileten kiviil elhelyezkedd lakas

3700 beépitetlen Lf-3k

3699 beépitetlen Lf-3k

3695 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatésteriileten kiviil elhelyezkedd lakas

3694/2 beépitetlen Lf-3k

3693/3 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatastertileten kiviil elhelyezkedd lakas

3692 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatastertileten kiviil elhelyezked? lakas

3691 1110 Egylakasos épiiletek Lf-3k
-hatasteriileten kiviil elhelyezkedd lakas

5.3. Hulladékgazdalkodas

Nem veszélyes hulladék

A tervezett tevékenység soran elsOsorban épitési és kommundlis hulladékok, valamint
bioldgiailag lebomlé hulladékok (a teriiletet boritd novényzet letermelésekor) keletkeznek.

A ndvényzet irtdsa soran keletkezé novényi hulladékokat (HAK kod és megnevezés: 20 02 01
— biologiailag lebomlo hulladékok) elkiilonitetten kell gylijteni és vagy a helyszinen
komposztalni, vagy a helyi kommunalis hulladék kdzszolgaltatonak atadni.

Az épitési munkdk soran inert hulladék keletkezhet az infrastruktira kialakitasa soran.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazo csOdarabok és
idomok, valamint egyéb gongyolegek teszik ki a keletkez6 hulladék fétomegét.

A kivitelezés soran keletkezd épitési/bontasi hulladékok mennyisége egyes hulladékcsoportok
esetében varhatdoan nem éri el a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklet szerinti tablazatban kozolt kiiszobértéket a kitermelt talajt helyben felhasznaljak. A
hulladékokat a tovabbi konnyebb hasznosithatosag érdekében a tobbi csoporthoz tartozéd

hulladéktol elkiilonitetten kell gylijteni mindaddig, amig a kezelOnek atadasra nem keriilnek.
A hulladék anyagi , Mennyiségi | Varhatéoan | Kezelési mod
. . s e Hulladék . e -
Sorszam | mindsége szerinti . kiiszob keletkezo
HAK kodja . s
csoportok (1) mennyiség (t)
1. Kitermelt talaj 17 05 04 20,0 1910 | helyben épitési
feltoltés
1 épitési
2. Betontormelék 170101 20,0 tormelék
lerakohelyre
3. | Assfaludrmelék | 170302 50 1 cpitest
tormelék
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A hulladék anyagi , Mennyiségi | Varhatéoan | Kezelési mod
Sorszam | mindsége szerinti Hullad’elf kiiszob keletkezo
HAK kodja . .
csoportok (1) mennyiség (t)
lerakohelyre
0,04 épitési
Fahulladék 17 03 02 50 tormelék
lerakohelyre
17 04 01 - -
17 04 02
17 04 03
. . 17 04 04
Fémhulladék 17 04 05 2,0
17 04 06
17 04 07
1704 11
Miianyag hulladék 17 02 03 2,0 - -
Vegyes épitési €s - -
bontasi hulladék 170904 100
17 01 02 - -
170103
Asvanyi eredetii 17 01 07 400
¢épitdanyag-hulladék | 17 02 02 ’
17 06 04
17 08 02

szerzédésben megjelolt fél gondoskodik.

A keletkez0 kommundlis hulladék mennyisége az ¢épités teriiletén dolgozd személyzet
létszamatol fiiggden valtozik. A kommunalis hulladék (HAK kod és megnevezés: 20 03 01 -
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot 1s) gylijtésére zart
hulladékgytijtd edényzetet biztositanak, a keletkezé hulladék a kozszolgaltatas keretében

kertl elszallitasra.

Az épitési teriileten mobil WC-t helyeznek ki, a keletkezd folyékony hulladékot (HAK kod és
megnevezeés: 20 03 04 - emésztdgodrokbdl szarmazd iszap) a mobil WC-t biztositd

szolgaltato szallitja el igény szerint.

A keletkez6 hulladékok elszallitasarol, kezelésérdl a beruhazo és a kivitelez6 kozott 1étrejott

Hulladékfajta Hullad,elf HAK | Becsiilt ke.letkezo Kezelés
kodja mennyiség
Egyéb telepiilési hulladék, 2md elszallitas
ideértve a kevert telepiilési 200301 hulladéklerakoba
hulladékot is
. . 1910t a helyszinen
Kitermelt talaj 17 05 04 felhasznalasra keriil
N , 1t elszallitas
Betontdrmelék 170101 hulladéklerakohelyre
Aszfalttormelék 170302 1t elszallitas
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Hulladék HAK | Becsiilt keletkezo Kezelés

Hulladékfajta kédja mennyiség

hulladéklerakohelyre

45 m® fa és a letermelésre keriilé
cserjeirtas ndvényzetrol, bioldgiailag
lebomlé hulladékrol a
Hulladékka valt novényi 02 01 03 vallalkozonak kell
szovetek gondoskodnia a
vonatkozo eldirasoknak,
jogszabalyoknak
megfeleléen

Veszélyes hulladék

A veszélyes hulladékokkal Osszefiiggd adminisztrativ kotelezettségekkel (nyilvantartés
vezetés, adatszolgaltatas, anyagmérleg) kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint, és a keletkezd hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségeknek a 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint kell eleget tenni.

Veszélyes hulladékok az esetlegesen bekdvetkezd rendkiviili események soran, valamint a
munka- és szallitogépek meghibasodasa, vagy rendkiviili karbantartasa soran keletkezhetnek.
A munka- ¢és szallitogépek javitasa, karbantartasa az épitési teriileten kiviil fog torténni, ezért
az ingatlanon ilyen eredetli veszélyes hulladék nem képzddik.

Uzemelés

Az tlizemelés soran hulladék keletkezésével nem kell szamolni. Havaria esetén az 1t
mindenkori kezeléje (Satoraljatijhely Varos Onkorményzata), fenntartdja koteles a
keletkezett hulladékok szakszerli gyQjtésérdl, kezelésérdl, elszallitasarol és elhelyezésérol
gondoskodni.

Az épités soran keletkezé hulladékok megfelelé gyiijtési rendszerének kialakitasaval,
illetve a hulladékok tovabbi kezelésének, hasznositisanak megoldasaval nem okoz
jelentdés kornyezetterhelést a tevékenység. A mitkodés soran hulladék keletkezés nem
varhato.
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5.4. Talaj

5.4.1. Alapallapot

A tervezett feltard at a 3718 sz. Karolyfalva-Rudabanyacska 0sszekotd ut 7+847 szelvénytol
indul a 0230/7, 0230/1, 0229, 0228/26 hrsz-u ingatlanok érintésével, majd a 3688 hrsz
ingatlanon fordul a domb felé. A tervezett Gt a patakvolgytdl folyamatosan emelkedik a
tervezési szakasz végéig. A 3688 hrsz ingatlan egy része vizmosas jellegli. A Fehér-patak
kozvetleniil az 6sszekotod Ut mellett fut.

Magyarorszag 1:100 000 méretaranyt felszini foldtan térképrél megallapithatd, hogy a
tervezési terlilet felszin kozelében a Fehér-patak volgyében folyovizi iiledék, mig a
domboldalon deluvialis iiledék talalhato. Az iiledék alatt a Mikohazi Tagozat képzédményei
(kiilonb6z6 mértékben Osszesiilt riolittufak, gyakran zeolitosak) megjelenése valoszinisitheto.

Az Ut engedélyezési eljarasahoz talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas
késziilt, melyhez feltaré furatok létesiiltek (Készit6: Geofront Geotechnika Kft. Munkaszam:
GF-199/2021.)

Az aldbbiakban a talajmechanikai szakvélemény alapjan mutatjuk be az alapéllapotot.

A helyszinen 5 db d=70 mm atmér6ji 3,5-6,0 m talpmélységi feltarast 1étesitettek.

A feltarasok helyel ‘
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41. abra: Feltaro furatok elhelyezkedése (Forras: Talajvizsgalati jelentés)
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A durva ¢és a finomszemcsés rétegrdl elsésorban szemeloszlasi és hidrotermalis vizsgalat
késziilt a feltaraskori viztartalom meghatarozasa mellett. A vizsgélatok soran meghataroztak
az egyes mértékadd szemcsefrakciok (kavics, homok, iszap, agyag) egymashoz viszonyitott
%-0s aranyat, valamint a szemleeloszlasi gorbérdél szarmaztathatd, szamszerlsithetd
jellemzoket.

A Fehér-patak volgyében készitett furdsok alapjan (RDB-01 és RDB-02) a vizsgalt teriileten
az altalaj a kovetkezo szerkezeti blokkokra bonthato:

e gyoOkeres agyagos fedd

e holocén tiledék

e holocén iiledékek fekii agyaga

e cgykori mederiiledék
A domboldalon készitett firdsok alapjan (RDB-03 — RDB-05) a vizsgalt teriileten az altalaj a
kovetkezd szerkezeti blokkokra bonthato:

e gyoOkeres agyagos, iszapos fedo

o lejtdiiledék

o fekii agyag

Gydkeres agyagos fedo
A feltarasok helyén a térszint atlagosan 10-20 cm vastag, ndvényi gyokeres, agyagos fedd
boritja.

Holocén iiledék

Ebbe a csoportba tartoznak az RDB-01 jeli feltaras 0,0-3,2 m kozott és az RDB-02 jela
feltaras 0,1-2,0 m kozott feltart mintai. A réteg szine vilagosbarna, barna, sziirkésbarna és
sziirke volt. A feltart mintdk agyagasvany tartalmaik alapjan iszap, sovany és kozepes agyag,
illetve iszapos honoknak felelnek meg.

A vizsgalt iszap minték jellemzdi:

- folyasi hatar: 37,95 %

- plasztikus index: 12,64 %

- feltaraskori viztartalom: 25,77 %

- konzisztencia index: 0,96

A vizsgalt sovany és kozepes agyag mintak jellemzoi:

- folyasi hatar:: 36,42-43,51 % atlag: 40,60 %
- plasztikus index: 15,22-20,41 % atlag: 18,26 %
- feltaraskori viztartalom: 19,35-29,93 % atlag: 24,94,%
- konzisztencia index: 0,65-1,14 atlag: 0,85

Az iszap és az agyagok feltaraskori talajallapota atlagosan merev volt. A vizsgalt mintak
koziil az iszap nem térfogatvaltozo (D-1), a sovany anyagok kissé térfogatvaltozo (D-2),
kozepes agyagok kozepesen térfogatvaltozo (D-3) tulajdonsagtiak voltak.

A szemcsés réteg anyaga barna €s vilagosbarna iszapos homok (siSa). A réteg anyagara
jellemz6 szemeloszlasi gorbék jele szg-01 — szg-02. A szemcsés réteg iszap-, homok- és
kavicstartalmat, a mértékado €s hatékony szemcseatmérot, az egyenldtlenségi egylitthatot
¢és a szemeloszlasi gorbe alakja:
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Furas | Szemeloszlasi | Iszap | Homok | Kavics | Dm Dio | Cu | Szemeloszlasi
jele gorbe jele % % % (mm) | (mm) gorbe alakja
RDB- szg-01 32,76 66,09 0,00 0,250 | 0,0220 | 9,92 elnyulo
o szg-02 38,07 61,42 0,50 0,125 | 0,0193 | 11,53 elnyulo

A mértékadd szemcsedtméré finom homok és kozepes homok mérettartomanyaba
tartozik. Az egyenlOtlenségi egyiitthatdo érteke 9,92-11,53 kozott valtozott, azaz
folydsodrasra (belsd erdziora) nem hajlamos.

Holocén iiledék fekii agyaga

Az RDB-02 jelt feltaras 2,0-3,5 m kozott, az RDB-01 jelt feltarasaban 3,2-4,0 m kozott
tartak fel ilyen réteget. Az RDB-01 feltarasban a firas nem érte el a réteg aljat. A réteg szine
kékessziirke és sziirke volt. A feltart mintdk agyagésvany tartalmaik alapjan iszap, kozepes és
kovér agyagnak felelnek meg.

A vizsgalt iszap mintdk jellemzdi:

- folyasi hatar: 32,38 %
- plasztikus index: 10,02,%
- feltaraskori viztartalom: 31,48 %
- konzisztencia index: 0,09
A vizsgalt kdzepes agyag mintak jellemz6i:
- folyasi hatar: 45 ,82-45,93 % atlag: 45,89 %
- plasztikus index: 23,62-24,35 % atlag: 24,11 %
- feltaraskori viztartalom: 27,71-37,19 % atlag: 32,47 %
- konzisztencia index: 0,36-0,77 atlag: 0,56
A vizsgalt kovér agyag mintak jellemz6i:
- folyasi hatar: 47,35 %
- plasztikus index: 32,33 %
- feltaraskori viztartalom: 23,46 %
- konzisztencia index: 0,74

Az agyagok feltaraskori talajallapota jellemzden puha, gyurhaté és merev volt. A feltart iszap
csik talajallapota nagyon puha volt. A vizsgalt mintak koziil az iszap nem térfogatvaltozo6 (D-
1), a sovany agyagok kissé térfogatvaltozo (D-2), kozepes agyagok kozepesen térfogatvaltozo
(D-3) tulajdonsagtiak voltak.

Egykori mederiiledék

Ebbe a rétegbe tartozik az RDB-02 jeli feltaras 3,5-6,0 m kozott feltart iszap és kavicsos
homok mintdi. Az iszap mintdk szine kékessziirke, sziirke és sotétsziirke volt. A feltart mintak
iszapos matrixban oxidacios kivalasokat figyeltek meg.

A vizsgalt iszap mintak jellemzoi:

- folyasi hatar: 33,67-35,41 % atlag: 34,28 %
- plasztikus index: 10,36-14,02 % atlag: 12,41 %
- feltaraskori viztartalom: 21,73-35,42 % atlag: 27,59 %
- konzisztencia index: 0,53-0,88 atlag: 0,70
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Az iszapok feltaraskori talajallapota atlagosan gyurhato volt. Az iszapok nem térfpgatvaltozd
(D-1) tulajdonsaguak voltak.

A szemcsés réteg anyaga sziirke szinti kissé iszapos kavicsos homok (grSa). A réteg anyagéra
jellemz6 szemeloszlasi gorbe jele szg-03. A szemcsés réteg iszap-, homok- ¢és
kavicstartalmat, a mértékado és hatékony szemcsedtmérdt, az egyenltlenségi egylitthatot és a
szemeloszlasi gorbe alakja:

Furas | Szemeloszlasi | Iszap | Homok | Kavics | Dm D1o Cu | Szemeloszlasi
: g 0 0 0 ) .
jele gorbe jele Yo Yo %o mm) | (mm) gorbe alakja

RDB- szg-03 10,36 | 49,97 | 39,67 | 2,00 | 0,0860 | 22,99 lapos

02

A mértékadd szemcseatmérd durva homok mérettartomdnyba tartozik. Az egyenl6tlenségi
egylitthato értéke 22,99, azaz folydsodasra (belsd erdziora) nem hajlamos.

Gydkeres agygos, iszapos fedo
A feltarasok helyén a térszint atlagosan 40-50 cm vastag, ndvényi gyokeres, agyagos, iszapos
fedd boritotta a feltaro ut dombi oldalra esd részén.

Lejtoiiledék

Ebbe a csoportba tartoznak az RDB-03 jeli feltaras 0,5-1,8 m kozott, az RDB-04 jeli feltaras
0,4-4,0 m kozott, at RDB-05 jeli feltaras 0,0-4,0 kozott feltart mintai. A feltart mintak
agyagasvany tartalmaik alapjan kozepes és kovér agyagnak felelnek meg. A feltart mintdk
szine vildgosbarna, barna, sziirke és szilirkésbarna volt.

A vizsgalt kdzepes agyag mintak jellemz6i:

- folyasi hatar: 41,61-47,39 % atlag: 44,02 %
- plasztikus index: 24,56-27,46 % atlag: 25,87 %
- feltaraskori viztartalom: 13,82-20,70 % atlag: 17,37 %
- konzisztencia index: 0,85-1,27 atlag: 1,03
A vizsgalt kovér agyag mintak jellemz6i:
- folyasi hatar: 48,55-49,97 % atlag: 49,65 %
- plasztikus index: 32,02-33,23 % atlag: 32,87 %
- feltaraskori viztartalom: 14,55-19,61 % atlag: 17,49 %
- konzisztencia index: 0,91-1,06 atlag: 0,98

Az agyagok feltaraskori talajallapota jellemzden merev €és kemény volt. A vizsgélt mintak
koziil a kozepes agyagok kozepesen (D-3), mig a kovér agyagok nagyon (D-4)
térfogatvaltozo tulajdonsaguak voltak.

Lejtoiiledek
Az RDB-03 jelt feltarasban 2,0-t6l a furastalpig jelent meg, a tobbi farasban nem érték el ezt
a réteget. Az egykori kozet felszine agyagosodott, kozettormelékes volt. A malladék
talajmechanikai szempontbol iszapnak és agyagnak mindsiil, sziniik szilirke volt. A feltart
mintak agyagos és iszapos matrixban valtozé méretli kézetdarabokat figyeltek meg.
A vizsgalt iszap minték jellemzoi:

- folyasi hatar: 29,43 %
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- plasztikus index: 11,43 %
- feltaraskori viztartalom: 19,24 %
- konzisztencia index: 0,89
A vizsgalt sovany agyag mintak jellemzoi:
- folyasi hatar: 34,32 %
- plasztikus index: 15,02 %
- feltaraskori viztartalom: 21,39 %
- konzisztencia index: 0,86

Az agyagok ¢és iszapok feltaraskori talajallapota jellemzden merev volt. A vizsgalt mintak
koziil az iszap nem térfogatvaltozé (D-1) a sovany agyag kissé térfogatvaltozo (D-2)
tulajdonsagu volt.

5.4.2. Hatasok a létesités soran

A Fehér-patak volgyében a tervezett ut nyomvonala a helyérdl a ndvényzetet, a felszini laza,
novényi gyokerekkel atszott alkalmatlan fedoréteget teljes vastagsagban el kell tavolitani. A
tervezett it nyomvonala alatt javasolt 50 cm vastagsagban M-1, M-2 foldmiiosztalyu dgyazat
beépitése.

M-1 Kivalo foldmiianyag: a durva szemcséjii, Sooes <5 % jellemz4ji talajok (kavicsos,
homokos kavicsok, kavicsos homokok ¢és homokok), ha egyenlétlenségi egylitthatojuk Cu> 6
¢s szemeloszlasuk folytonos.

M-2 J¢6 foldmilanyag: a durva szemcséjli, So063 <5 % jellemzdjii talajok (kavicsok, homokos
kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha egyenldtlenségi egyiitthatojuk Cy > 6 és
szemeloszlasuk hianyos, illetve ha 3<Cy<6 és szemeloszlasuk folytonos, a vegyes szemcséji,
5 < So063 < 15 %jellemzdjii talajok (iszaposés/vagy agyagos kavicsok €s /vagy homokok), ha
szemeloszlasuk  folytonos, a malldsra nem hajlamos, folytonos szemeloszlasi

koézettormelékek, ha legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 200 mm-nél.

A foldmi fels6 sikjan 40 Mpa Eoteherbirds mérési értéket sziikséges elérni, valamint a
tomorodottségi tényezd értéke kisebb kell legyen, mint 2,5.

A beépitésre keriil rétegek ¢€s a tlikorszint tomoritése mindenképp sziikséges oly modon,
hogy a rétegek relativ tomorsége Trp minimum 90 % legyen. A beépitendd anyagok teritése és
tomoritése max. 20 cm vastagsagban torténjen. A maximalis beépitendé szemcseméretnek
kisebbnek kell lennie a teritési vastagsag felétol.

A fagyérzékeny/fagyveszélyes talajok jelenléte miatt a foldmii/atpalyaszerkezet fagyvédelmi
tervezése sziikséges. Ennek megfelelden a talajcsere vastagsidga eldbbiektdl eltérhet, de
kevesebbet nem lehet.

Domboldalon tervezett utszakasz:

A domboldalon tervezett Ut kialakitdsa soran a nyomvonal helyérdl a ndvényzetet, a felszini,
laza, novényi gyokerekkel atszott, épitésfoldtani szempontbol alkalmatlan feddréteget 20 cm
vastagsagban el kell tdvolitani. A tervezett ut nyomvonala alatt 50 cm vastagsagban talajcsere
sziikséges vagy min. 30 cm meszes talajstabilizaci6. A kitermelt talajbol (~30 cm vtg.)
teherviseld feltoltés készitését nem javasoljuk, de tereprendezési célokra alkalmas. Ha a
beruhazas érint termofoldet, akkor a feddréteg eltavolitdsanal figyelembe kell venni a
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humuszmentési, esetlegesen humuszgazdalkodasi tervekben eldirtakat. A talajcsere helyére
M-1, M-2 foldmtiosztalya dgyazat beépitése szlikséges.

M-1 Kival6é foldmlianyag: a durva szemcséjli, Soos3 <5 % jellemzdji talajok (kavicsok,
homokos kavicsok, kavicsos homokok ¢és homokok), ha egyenlétlenségi egyiitthatojuOk Cy >
6 és szemeloszlasuk hidnyos, illetve, ha 3<Cy<6 és szemeloszlasuk folytonos, a vegyes
szemceséjll, 5 < Soo63 < 15 %jellemzdjli talajok (iszapos €s/vagy agyagos kavicsok és/vagy
homokok), ha szemeloszlasuk folytonos, a mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszlast
koézettormelékek, ha legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 200 mm-nél.

A talajcsere felszinén 40 Mpa E> teherbirds mérési értéket sziikséges elérni, valamint a
tomorodottségi tényezo értéke kisebb kell legyen, mint 2,5. Ezen a foldmiivon megépithetd az
ut palyaszerkezete.

A beépitésre keriild rétegek és a tiikdrszint tomoritése mindenképp sziikséges oly moddon,
hogy a rétegek relativ tomorsége Trp minimum 90 % legyen. A beépitendd anyagok teritése és
tomoritése max. 20 cm vastagsagban torténjen. A beépitett foldmilanyag maximalis
szemcsemérete kisebb legyen mint a teritési vastagsag fele.

A fagyérzékeny/fagyveszElyes talajok jelenléte miatt a foldmii/Gtpalyaszerkezet fagyvédelmi
tervezése sziikséges. Ennek megfelelden a talajcsere vastagsidga eldbbiektdl eltérhet, de
kevesebb nem lehet.

Hatasok:

A telepitési szakaszban a talajt elsddlegesen érintd meghatarozo jellegli hatotényezd a
teriiletfoglalds. Az ¢épitési munkdk soran ideiglenes ¢és maradando teriiletfoglalés
kiilonboztethetd meg.

A létesitési szakaszban a szallitasi tevékenységbol, épitésbdl, illetdleg az anyagok ideiglenes
tarolasabol eredd hatasokkal lehet szamolni. Az ideiglenes teriiletfoglalds a fakitermelésbol
szarmaz6 faanyagok és épitési anyagok altal elfoglalt teriiletet érinti. Az ideiglenes
anyagtarolasra az épitési helyszinek kozvetlen kdrnyezete vehetd igeénybe, mig a faanyag
tarolasa a vagas helyén torténik. A keletkezd hulladék helyben hasznosithato (féldanyag), igy
az altala elfoglalt teriileten nem jelent kockazatot a talajra.

Az ideiglenes teriiletfoglaldssal jar6 hatdsokat semlegesnek itéljiik.

A maradand¢ terliletfoglalds (mint hatdtényezd) hatasa megsziintetd jellegli. Hatdsa az
ujonnan kialakitott épitmények altal elfoglalt teriiletekre terjed ki. A létesitési szakaszban az
épitési munkak hatasviseldje az altalaj.

A kivitelezési munkalatok a tervezett 1étesitmények (Ut, hid, vizelvezetés létesitményei)
¢épitése, a munkagépek mozgésa és a szallitds révén érintik a talajt.

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi
allapotanak fenntartdsara, a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet
helyreallitasara.

Az ¢épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél
hasznalatos gepek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat okozhatja. Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten
torténé mozgasa kovetkeztében a talaj tomorodik, aminek kovetkeztében pl. csokken a talaj
porustérfogata, kevesebb levegd jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegéhaztartas,
igy megvaltozik a talaj héhaztartasa (nehezebben melegszik fel, lassabban hiil le).
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A létesités, bevagas készités soran foldkitermelésre keriil sor. A fold atmeneti deponéldsa
soran a deponiak viz- és szélerozio elleni védelmérdl gondoskodni kell.

A kivitelezésben koézremiikodé szallitojarmiivek a szallitast, kiporzast, kiszorodast
megakadalyozo, a kdrnyezetszennyezést kizaré6 modon fogjak végezni.

A talajt az épitkezés soran a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasa
soran nem érheti szennyezés.

Esetleges talajszennyezOddés fordulhat el6 havaria esetén, mely tobbféle forrasbol torténhet.
Leggyakrabban a munkagépekbdl elcsurgd olaj, lizemanyag, az épitési anyagok valamint a
munkateriileten keletkez6 hulladékok nem megfelel6 kezelése, kiomlése okozhatja.

A havaria események koriiltekintd munkavégzés révén valamint a sziikséges eldirasok
betartasaval elkeriilhetoek.

A munkagépek szervizelése nem a helyszinen, hanem arra engedéllyel rendelkezd szervezet
telephelyén torténik. Amennyiben ennek ellenére kisebb mértékli szennyezés, pl. lizemanyag
csepegése, elfolyasa munkagépekbdl, szallitojarmiivekbdl el6fordul, azt haladéktalanul meg
kell sziintetni. A helyszinen tarolt {izemanyag felitatd anyag segitésével a kiomlott
lizemanyagot, olajat fel kell itatni, és a felszinre, ill. a foldtani kdzegbe keriilt szennyezddést
fel kell szamolni. Az igy keletkezett veszélyes hulladékot (pl. olajos fold) arra engedéllyel
rendelkezd szervezetnek kell atadni elszéllitisra. Havaria helyzetben értesiteni kell az
illetékes Banyakapitanysagot ¢és a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyat.

A beruhazéas szempontjabdl a domboldalban a talajviz irrelevans mélységben jelenik meg a
jelen informacidk alapjan.

Termofold és talaj védelme

A létesités termdfoldet érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirdsok relevansak a jelen
beruhazas tekintetében. A term6fold mivelési aganak megvaltoztatasat be kell jelenteni a
jarasi hivatalnak.

A termd6fold végleges mas célil hasznositasaval Osszefliggd nem beruhazasi teriiletre torténd
mivelési ag valtozas atvezetéseéhez szlikséges a term6fold végleges mas célu hasznositdsanak
engedélyezésérél rendelkezd jogerds hatirozat, a foldvédelmi jarulék megfizetésének
igazolasa, valamint a hatarozatban megjelolt term6fold hasznositasi céllal 6sszhangban all
olyan jogerds hatdsagi engedély, amely annak jogosultjast a megvalosult létesitmény
hasznalatbavételére, lizemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére jogositja.

A 90/2008. (VIL. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint:

A term6fold védelmerdl szolo 2007. évi CXXIX. torveny 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-
aban felsorolt, termdfoldon  folytatott —mezOgazdasagi tevékenységekkel, illetve
beavatkozasokkal, valamint a term6fold igénybevételével jaro vagy arra hatast gyakorlo
beruhazasokkal  és  tevékenységekkel  kapcsolatos  talajvédelmi  kovetelmények
meghatarozasahoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezo esetekben:
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d) a talajszint végleges megvaltoztatasaval jars, beruhdzdsnak nem mindsiilé 1000 m? -nél
nagyobb teriiletnagysagu tevekenység, illetve 400 m? -t meghaladé terdiletigényii beruhdzasok
megvalositasa soran a humuszos termdéreteg mentesehez.

Humuszmentés

A beruhazasok megvalositasa soran a beruhazoé koteles gondoskodni a humuszos terméréteg
megmentésérdl és hasznositasarol. A talaj humuszos termorétegének mentését megalapozo
talajvédelmi terv a beruhazassal érintett termd6fold teljes teriiletén meghatarozza a humuszos
termoréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét,
mindségét és javaslatot annak felhasznalasara. A humuszos termdréteg tényleges mentését a
talajvédelmi tervben foglaltak figyelembevételével elkészitett humuszgazdalkodasi terv
alapjan kell elvégezni — kizarolag a beavatkozas miiszaki sziikségességének mélységéig.

A Dberuhazasok megvalositasa soran keletkezett mentett humuszos termdréteg teljes
mennyiségét elsésorban a beruhazas Kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell
felhasznalni ugy, hogy a Kkialakitott fels6 humuszos termdréteg vastagsaga az eredeti
humuszos terméréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.

A Satoraljaujhely kiilteriilet 0228/6; 0230/1,7 hrsz-ok alatti term6foldeken tervezett utépités
engedélyezési eljardsdhoz, valamint az ¢érintett termofoldrészletek végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezési eljarasdhoz az AGRI-TALAJ Kft. altal 7-AGRI-2022-
VMCHO3. szamon készitett talajvédelmi terv késziilt.

A tervezett beruhdzassal érintett termdfoldrészleten a talajvédelmi szakértd 2022. februar 09.
napjan helyszini bejarast végezett, mely soran kettd helyszinen furt talajszelvény mélyitésére
keriilt sor. Az RB1/1-2; RB2/1-4 jelt faraspontokon Gsszesen 6 db bolygatott talajminta
megvételére keriilt sor. A mintak vizsgalata pH (H20), Arany-féle kotottségi szam — fizikai
féleség, Osszes karbonattartalom vagy hidrolitos aciditds, vizben oldott Osszes sO és
humusztartalom vizsgalatra kertilt sor.

A vizsgalt teriilet talajanak jellemzése a talajvédelmi terv alapjan:

Az RBI jelii mintavételi ponton feltart talajszelvény morfologiai és talajvizsgalatokon
alapulo jellemzése:

0-10 cm: sotétbarna szinii; szemcsés, részben lemezes szerkezetl, agyag fizikai féleségli
(>60KA), gyengén savanyu kémhatasa (pH 6,04), agyaghartyat és szénsavas meszet nem
tartalmazd, laza, nem tomddott, 4,40 m/m% humusztartalommal (magas ,,bomld”
hajszalgyokér tartalom miatt) 0,06 m/m% mennyiségii vizoldhat6 sotartalommal rendelkezo,
redukcids folyamatokat enyhén mutatd, minimalis vas és mangén folt, kivalassal rendelkezd
talajréteg; - mentésre a réteg 20 cm alatti vastagsaga miatt nem érdemes

10-40 cm: fako voroses vilagos barna szini, prizmas szerkezetli, homokos valyog fizikai
féleségli (37KA), szénsavas meszet és agyaghartydkat nem tartalmazd, k6zombds kémhatasu
(pH 6,88); kozepesen tomodott, 0,68 m/m% mennyiségli humusztartalommal rendelkezd,
jelentés Fe és Mn foltokat, kivalasokat, enyhe redukcios viszonyokkal rendelkezd, <0,02
m/m% mennyiségii vizoldhato sotartalommal biro talajréteg; - mentésre nem érdemes

40-70 cm: sargas voros szinti; szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli (durva homok
tartalom magas), szénsavas meszet és agyaghartydkat nem tartalmazo, enyhén tomddott,
minimdlis mennyiségli humusztartalommal rendelkezd, jelentds Fe ¢és Mn foltokat,
kivélasokat, és jelentds redukcios viszonyokkal rendelkezd talajréteg
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70-100-+ cm: fako sziirke szinli; szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet
nem tartalmazo, kozepesen tomodott, elenyészd humusztartalommal rendelkezd, jelentds Fe
¢s Mn foltokat, kivalasokat, glejességet tartalmazo talajréteg

Talajtipus: nyers Ontés talaj
Talajképz6 kézet anyaga: iszapos agyag

Az RB2 jelti mintavételi ponton feltart talajszelvény morfologiai és talajvizsgalatokon alapulo
Jjellemzése:

0-50 cm: fako vilagos sziirke szinii; szerkezet nélkiili, homokos valyog fizikai féleségii
(37KA), gyengén savanyl kémhatast (pH 6,37), agyaghartyat és szénsavas meszet nem
tartalmazo, laza, nem tomaodott, 0,64 m/m% humusztartalommal; <0,02 m/m% mennyiségi
vizoldhat6 sotartalommal rendelkezo, redukcids folyamatokat enyhén mutatd, minimalis vas
¢s mangan folt, kivalassal rendelkezd talajréteg; - mentésre az 1,0 m/m% alatti
humusztartalom miatt nem érdemes

50-85 cm: enyhén sargas fako vilagos sziirke szinu, szerkezet nélkiili, homokos valyog fizikai
féleségli (33KA), szénsavas meszet €s agyaghartydkat nem tartalmazo, gyengén savanyl
kémhatasu (pH 6,66); nem tomodott, 0,57 m/m% mennyiségli humusztartalommal
rendelkez6, jelentés Fe és Mn foltokat, kivalasokat, enyhe redukcios viszonyokkal
rendelkezd, <0,02 m/m% mennyiségli vizoldhato sétartalommal bir6 talajréteg

85-105 cm: vordses fakd barna szinli; szerkezet nélkiili, homokos valyog fizikai féleségi
(31KA), gyengén savanyl kémhatast (pH 6,63), agyaghartyat és szénsavas meszet nem
tartalmazd, laza, nem tomodott, 0,43 m/m% humusztartalommal; <0,02 m/m% mennyiségi
vizoldhat6 sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat enyhén mutato, vas és mangan
foltokkal, kivalasokkal rendelkez6 talajréteg;

105-150 cm: voros és kékes sziirke mozaikos szinii; szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai
feleségli (42KA), gyengén savanyu kémbhatasa (pH 6,13), agyaghartyat és szénsavas meszet
nem tartalmazo, tomodott, 0,65 m/m% humusztartalommal; <0,02 m/m% mennyiségl
vizoldhat6 sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat erésen mutatd, vas és mangan
foltokkal, kivalasokkal, erds glejjel rendelkezd talajréteg;

Talajtipus: nyers Ontés talaj
Talajképzd kdzet anyaga: iszapos agyag”

Talajtani vizsgéalatok eredményei:

Minta jele RB1/1 RB1/2 RB2/1 RB2/2 | RB2/3 | RB2/4
Minta 0-10 10-40 0-50 50-85 | 85-105 | 105-
mélység (cm) 150
pH (vizes) 6,04 6,88 6,37 6,66 6,63 6,13
Arany-féle >60 37 37 33 31 42
kotottségi

szam

Osszes s6 | 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 |<0,02 |<0,02
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Minta jele RB1/1 RB1/2 RB2/1 RB2/2 | RB2/3 | RB2/4
Minta 0-10 10-40 0-50 50-85 85-105 | 105-
mélység (cm) 150
m/m %

Szénsavas 0 0 0 0 0 0
mész m/m %

Humusz m/m | 4,40 0,68 0,64 0,57 0,43 0,65
%

Hidrolitos 10,5 4,25 4,25 4,00 3,25 6,00
aciditas

,»A helyszini bejards tapasztalatai, a feltart talajszelvények morfoldgiai leirdsa, valamint a
talajvizsgalati eredmények alapjan megéllapithaté, hogy a talajvédelmi terv altal vizsgalt
0,4824 ha nagysagu termofoldteriilet mentésre érdemes humuszos termdréteggel nem
rendelkezik.”

5.4.2. Hatasok az iizemelés soran

Az lizemelés soran a burkolatok és jarmualkatrészek kopasabdl valamint az iizemanyag
elégetésébol szarmazo anyagok terhelik a talajt.

Tekintve, hogy a tervezett it altal biztositott iranyt célforgalmi iranyban fogjak hasznalni a
tervezett hotel megkozelitésére, igy jelentds forgalomra nem kell szamitani. Ennek
megfeleléen az lizemelés szakaszaban a kozlekedésbdl eredden nem varhato jelentds talajra
gyakorolt hatas.

Talajszennyezddést okozhat havaria esemény. Jellemzéen a jarmiivekbdl elcsurgd olaj,
iizemanyag elfolyésa fordulhat eld. Ebben az esetben a havaria okat minél hamarabb meg kell
sziintetni, a szennyezett talajt ki kell termelni és kezelésérdl gondoskodni.
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5.5. Felszini és felszin alatti vizek

5.5.1. Viztestek azonositasa
A tervezési teriilet a 2-5 Tokaj-Hegyalja alegység teriiletén helyezkedik el.
A tervezési teriilet a
- sh.2.7. — Zempléni-hegység- Bodrog vizgyijto sekély hegyvidéki felszin alatti viztest

érintett terilet

—
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42. abra: Erintett sekély hegyvidéki felszin alatti viztest, Forras: VGT2 Tokaj-Hegyalja alegység 6.6
térkép

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009



Satoraljatjhely-Rudabanyacska, 96 Elozetes vizsgalati dokumentacio
Panorama Hotel bek6t6ut és hid épitése 2022.

- ah.2.7. Zempléni-hegység- Bodrog vizgylijtd hegyvidéki felszin alatti viztest

érintett teriilet

h:2:

L)

43. abra: Erintett hegyvidéki felszin alatti viztest , Forras: VGT2 Tokaj-Hegyalja alegység 6.7 térkép

Felszini vizek:

A varos keleti hatarat képezi a Ronyva-patak, mely a Bodrog folyo6 jobb oldali vizfolyasa. A
Ronyva E-ENy-rdl érkezik a telepiilésre és a véaros hatar kozvetlen kozelében torkollik a
Bodrogba. A Bozsva-patak, mely allandé vizfolyasnak tekinthetd, és a Fehér-patak a Ronyva
két fontosabb patakja. A Boézsva-patak a kornyezé hegyvidéki teriileteken eredd csermelyek,
patakok vizét gylijti 6ssze. Satoraljaujhely hatardban a Ronyva alsé szakasz jellegli, melyre
jellemzd a sok kis kanyarulat.

A Dberuhazasi teriilethez legkozelebb esé felszini viztest a Fehér-patak (a nyomvonal
keresztezi is azt a tervezett hiddal), mely a Ronyva patakba torkollik.
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érintett terilet

Ronyva-patak

Fehér-patak
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44, zib: Legiizelebbi felszini viztestek , Forras: VGT2 Tokaj-Hégyalja alegység 1.4 térkép

Az érintett teriiletrdl a Fehér-patakon keresztiil a Ronyva-patakba jutnak a csapadékvizek.

A Ronyva-patak 5M Sikvidéki — kis esésii — meszes — durva mederanyagi — kozepes
vizgyiijtoji tipusu vizfolyas viztest.

A Ronyva patak adatai a VGT2 alapjan:

Viztest kod AEP928

Viztest neve Ronyva-patak
Mesterséges viztest nem
Erdsen modositott viztest nem
Tipus kédja 5M

sikvidéki — kis esésli — meszes — durva

Tipus leirdsa . e e
mederanyagt — kdzepes vizgylijtoji

Osszetett viztest nem
Alegység kédja 2-5
VIZIG EM
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Viztest kod

AEP928

Viztest neve

Ronyva-patak

kod

Vizfolyas vagy
alléviz jelleg

vizfolyas

Duna-vizgyiijté Keriilet szinten kiemelt ICPDR)

Tisza-részvizgyiijto szinten kiemelt ICPDR)

Hatarvizi targyalas (orszag kédja)

SK

Vizfolyas hossza [km] vagy
alloviz feliilete [km?]

19.44

Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m]

6.5

Mélység (leggyakoribb vizhozamnal) [m]

0.36

Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o]

0.82

Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizhozamnal
[m/s]

0.18

Teljes vizgyiijto-méret [km?]

514

Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyiijtén (1971-
2000) [m?3/s]

1.856

Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyiijton (1981-
2010) [m?/s]

0.239

Augusztusi 80%-0s vizhozam a teljes vizgyiijton
(1981-2010) [m?/s]

0.137

Okolégiai Kisviz a teljes vizgyiijton [m?/s]

0.068

Viztest kozvetlen vizgyiijto-méret [km?]

46

Viztest atlagos
kozvetlen vizgyiijto-mérete dsszetett vizfolyas
viztesteknél [km?]

Sokéves kozépvizhozam a kozvetlen vizgyiijton
(1971-2000) [m?3/s]

0.154

Sokéves fajlagos lefolyas a kozvetlen vizgyiijtén
(1971-2000) [I/s/km?]

3.328

Leggyakoribb vizhozam a kozvetlen vizgytijton
(1981-2010) [m?/s]

0.031

Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen
vizgyiijton (1981-2010) [I/s/km?]

0.666

Augusztusi 80%-os vizhozam a kézvetlen
vizgyiijton (1981-2010) [m?/s]

0.014

Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyas a kozvetlen
vizgyiijtén (1981-2010) [I/s/km?]

0.300

Okolégiai kisviz a kézvetlen vizgyiijton [m%/s]

0.008

Okologiai kisvizhez tartozo fajlagos lefolyss a
kozvetlen vizgyiijtén [I/s/km?]

0.165

Iddszakossag

allando6 vizszallitasa

Vizgazdalkodasi besorolas

természetes vizfolyas

Jellemzo hasznositas

Vizelvezetés

Jellemzo6 hasznositas

Vizellatas

Valtozas VGT2/VGT1

Nincs valtozas
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5.5.2. Vizgyiijté-gazdalkodasi szempontok
Az érintett felszin alatti viztestek fobb adatai a VGT?2 alapjan:

VOR AIQ666 AIQ665
viztest kod h.2.7 sh.2.7
viztest néy Z?mp1§g}—hegyseg - Bodrog- Z’empylyc?nﬂl—hegyseg - Bodrog-

vizgyujto vizgyujto
foldtani tipus vegyes tormelékes
vizadé tipusa vegyes pordzus
vizhémérséklet hideg hideg
hidrodinamikai tipus vegyes vegyes
nyomas alatti vizadé vegyes nem
morfolégiai tipus kozéphegység kozéphegység
viztest felszini tagoltsaga erésen tagolt erésen tagolt
megforditasi pont legfeljebb 75% legfeljebb 75%
a viztest teriilete (km2) 615.12 217.51
a viztest felszini kibuvasban 1évo
részének teriilete (km?2) 397.61 217.51
vizado odsszletek darabszama 1 1
a viztest atlagos tetészintje terep 15 4
alatt (m)
a viztest atlagos fekiiszintje terep 130 15
alatt (m)
a viztest atlagvastagsaga (m) 60 6
viztest vastagsag meghatarozas vizfoldtani vizfoldtani

modja

FAY vizforgalom szempontjabdl
jelentds vizhaztartasi elem

alaphozam , forras

alaphozam , forras

FAVOKO érintettség igen igen
jelentés FAVOKO-kat taplalo alaphozam --> vizi, forras --> | alaphozam --> vizi, forras -->
vizhaztartasi elem vizi vizi
jelentés FAVOKO tipusok vizi (forras, alaphozam) vizi (forras, alaphozam)
érintett orszaghatar (1) SK SK
viztest GIS szintje 2 1
a viztest els lehatorasanak 2004.12.22 2007.12.22
idopontja
a viztest moédositasa a VGT2-ben
(érvényes 2012.12.22-t6l) nem nem
koordinalé VIZIG kédja EM EM

alegység

2-5 Tokaj-hegyalja

2-5 Tokaj-hegyalja
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A viztestek mindsitése a VGT?2 alapjan:

h.2.7. sh.2.7. AEP928
Zempléni- Zempléni- Ronyva-patak
hegység - hegység -
Bodrog- Bodrog-
vizgyiijté vizgyiijtd
Mennyiségi allapot jo jo -
Kémiai allapot jo jo nem jo
(nem megfeleldség oka:
endoszulfan)
Biologiai elemek gyenge
szerinti allapot
Fizikai-kémiai elemek mérsékelt
szerinti allapot
Hidromorfologiai mérsékelt
elemek szerinti allapot
Okologiai mindsités gyenge
Integralt allapot gyenge
A 6.4. melléklet alapjan a vizbazis veszélyeztetettsége:
Vizbazis VOR kodja AID671
Vizbazis kodja 4100-80
Alegység kodja 2-5
Részvizgyiijté szama vizbazis sulyponti koordinataja szerint 2
Viztest VOR AlQ496
Viztest kod Sp.2.5.2.
Részvizgyiijt6 szama viztest kod szerint 2
Vizbazis sériilékeny-e? igen
Telepiilés Satoraljaujhely
Vizbazis név S'étoralj"aﬁj hely -1
vizmezd
Vizbazis statusza iizemeld
Vizbazis tipuskodja T Q5Fm3 Ivl
Vizbazis védendd termelése (m®/nap) 7124
Védoteriilet hatarozattal rendelkez6 vizbazisok 20546/1990
A vizbazis termelékatjaban megjelent szennyezés )
) (jellemzé komponensek)
A vizbazis Monitoringgal kimutatott szennyezés a vizbazison -
Vedo‘Eeruleften Jelent8s pontszerii ipari tevékenység okozta talaj vagy
’tala}lhﬂatf), i talajviz szennyez0dés )
v1zm’mosege} A vizbazis szennyezddés veszélyeztetettsége 1 — nincs veszély
veszélyeztetd

Telepiilés aranya a védoteriileten 5

tényleges €s

potencidlis | Teriilethasznalatok S
védoteriileten

Mez6gazdasagi teriilet aranya a

52

terhelések | potencialis veszélye

A vizbazis terlilethasznalatbol
fakadd veszélyeztetettsége

2 — kozepes veszély 40-
75%

Vizad6 foldtani kozeg veszélyeztetettsége

2 — kozepes veszély

Mennyiségi

3 — jelentds veszély

Eghajlati veszélyeztetettség Vizmindségi

2 — kozepes veszély

Arvizi veszélyeztetettség

1 — nincs veszély
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Vizbazis VOR kodja AID671
Felszini viz szennyez6désébol fakado veszélyeztetettség 1 — nincs veszély
A vizbazis veszélyeztetettsége Osszesitve 3 — jelentds veszély
VIZIG kodja EM

A fentiek alapjan a vizbazis Osszesitett veszélyeztettsége a vizbazis éghajlati
veszélyeztetettsége- mennyiségi veszély okan keriilt 3- jelentés veszély besorolasra.

A VGT2 relevans megallapitdsai:

wZempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijto (sh.2.7): A viztest keleten és délkeleten a sp.2.5.2,
nyugaton ¢és délen az sh.2.6 viztestekkel hataros. Az sh.2.7 viztest hegylabi teriiletei és a
feramalasi teriiletnek tekinthetd sp.2.5.2 sekély pordzus viztest egymassal hidrodinamikai
kapcsolatban allhat. Az alegységen 3 db hegyvidéki patak felsé vizgytijtdje fligg felszin alatti
forrasoktol. 2 db dombvidéki kisvizfolyds és 2 db domvidéki kézepes vizfolyds medre a
felszin alatti viztestre drénezd hatissal van. FAVOKO kapcsolat van.

Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijté (h.2.7):.. A viztest keleten és délkeleten a p.2.5.2,
nyugaton és délen a h.2.6 viztestekkel hatiros. FAVOKO kapcsolat van.”

A Vizgazdalkodasi Tervben meghatarozott relevans kornyezeti célkitiizések a
kovetkezok:

,»A Viz Keretiranyelv a felszini vizekre a kdvetkezd kornyezeti célkitlizések elérését tiizi ki:
0 a viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

[ a természetes allapota felszini viztestek esetén a jo Okologiai és jo kémiai allapot
megorzése vagy elérése (vagy a kivalo allapot megdrzése);

1 az er6sen modositott vagy mesterséges felszini viztestek esetén a jo 6kologiai potencidl (a
hatékony javitd intézkedések eredményeként elérhetd allapot) €s jo kémiai allapot elérése;

[ az els6bbségi anyagok altal okozott szennyezddések fokozatos csokkentése és a kiemelten
veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsatasainak €s veszteségeinek megsziintetése vagy
fokozatos kiiktatésa.

A felszin alatti vizekre a VKI-ban eldirt célok kiegésziilnek a felszin alatti vizek védelmére
vonatkoz6 2006/118/EK16 iranyelvben foglaltakkal:

0 a felszin alatti vizek szennyezddésének korlatozésa, illetve megakadalyozasa;

1 a viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

[ a viztestek jo mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése;

[0 a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracié barmely
szignifikéans és tartds emelkedo tendenciajanak megforditasa.

A VKI alapkovetelménye szerint a megallapitott célokat 2015-ig el kell érni. A kornyezeti
célkitlizés csak akkor érhetd el, ha valamennyi intézkedés megvalosul és hatasuk meg is
jelenik a vizek allapotaban. Ez a gyakorlatban jellemzden igy nem valosithaté meg. Lehetnek
olyan viztestek, ahol a jo allapot/potencial csak a kovetkezd kétszer 6-éves tervciklusban
érhetd majd el (2021-es vagy 2027-es hataridével), illetve lehetnek sajatos viztestek is,
amelyek helyzete olyan, hogy hosszutavon is csak enyhébb kornyezeti célkitiizés érhetd
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el. Emiatt a VKI lehetévé teszi mentességek alkalmazasat megfelelo és alapos indoklas
alapjan.”

,»Van olyan viztest (Ronyva-patak), ahol két mentességi indok is el6fordul, ennek az az oka,
hogy sziikséges a szomszédos orszdggal (Szlovakia) valdé Osszehangolt intézkedés is a
célallapot elérésére.”

A Ronyva-pataknal a mentességi okok: G2 és M2. Az M2 a szomszédos orszaggal valo
Osszehangolt intézkedések sziikségességét jelenti.”

(G2: Az intézkedések 2015-ig tortéend megvalositasa aranytalanul magas terheket jelent a
nemzet-gazdasag, a tarsadalom bizonyos szereploi, vagy egyes gazdasagi dgazatok szamara;
M?2: A jo dllapot eléréséhez a szomszédos orszaggal 6sszehangolt intézkedésekre is sziikség
van)

A tervezett tevékenység a felszin alatti viztest mennyiségi allapotara nincs hatéassal, felszin
alatti vizkivétel nem tervezett. A csapadékviz lefolyasi viszonyait a tevékenység lokalisan
megvaltoztathatja. Az Ut burkolt feliiletén lefolydé mértékadd csapadékvizek a burkolt
arkokba, illetve a 0+010 - 0+050 szelvények kozott 1étesitendd szikkaszto arkokba keriilnek.
A burkolt arkok csokkentik az er6zids kockéazatot, megvédik az ut kozeli talajt az elmosodas
veszélyétdl. A kétoldali foldmedrii szikkasztod arkokkal a beszivargas helyben megvaldsul.

A tervezett beruhazas altal érintett sh.2.7. sekély helyvidéki és h.2.7. hegyvidéki viztest is
mennyiségi, €s jo kémiai allapotu, a tervezett tevékenység okdn nem varhatd a felszin alatti
viztest kémiai vagy mennyiségi allapotanak romlésa.

A felszin alatti viztest kémiai és mennyiségi terhelése normal lizemmenet esetén nem valdsul
meg. Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotdnak romlésa csak havaria esetén
kovetkezhet be. Az eldirdsok betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria
események bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd.

A talajmechanikai feltarasokban a kovetkezOképpen alakultak a talajvizszintek:

Furas jele Magassag Megiitott t.v. Nyugalmi t.v.
m.B.f. m terep alatt mBf m terep alatt mBf
RDB-01 123,37 2,40 120,97 2,17 121,20
RDB-02 122,75 1,52 121,23 1,26 121,49
RDB-03 125,07 - - - -
RDB-04 142,96 - - - -
RDB-05 149,35 - - - -

A Fehér-patak vizszintje a feltarasok készitésekor 121.54 mBf volt.

A teriilet szlikebb kornyezetének talajvizjarasrol id6beli adatsorunk nincs, az orszagos
torzshalozat részét képezé talajvizszint-figyel6kut a tervezési teriilethez relevans kozelségben
nem helyezkedik el.

Az RDB-02 jelti talaymechanikai feltarasbol sikeresen talajvizmintat vettek, melyet
bevizsgaltattak a Planum 97 Kft. laboratériuméaban. A mért értékeket a kovetkezd tablazat
tartalmazza.

Komponens Meértékegység RDB-02
pH - 7,7
Klorid mg/l <7
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Ammonium mg/l 0,05
Szulfat mg/l 138
Magnézium mg/I 26

A beruhazas szempontjabdl a domboldalban a talajviz irrelevans mélységben jelenik meg, a
Fehér-patak volgyében a mértékadd talajvizszint a terepszint. A talajviz megjelenésére a
beruhdzas szempontjabol a kivitelezés soran varhatéan nem kell szamitani a dombos
részeken, de a patakmeder kdrnyezetében igen. Ezen a helyeken a talajviz nyiltviztartassal
eltavolithato. Az épitkezést kisvizes iddszakra kell litemezni.

Az esetlegesen megjelend vizeket a talajcsere also sikjanak kialakitasa soran tavol kell tartani.
Ha a kiilvizektdl a talajcsere alsé sikja eldzna, akkor az elazott réteget ki kell emelni és
helyére megfeleld cseretalajt kell beépiteni. A foldmii koronaszintjét esésben kell megépiteni,
hogy épités kozben is elvezethetdk legyenek a csapadékvizek.

Felszini viz

A Ronyva-patak felszini viztest kémiai allapota nem jo (nem megfeleldség oka: endoszulfan),
bioldgiai elemek szerinti allapota gyenge, fizikai-kémiai elemek szerinti allapota mérsékelt,
okoldgiai mindsitése gyenge, az integralt allapota gyenge.

A viztest esetében két mentességi indok is eléfordul, melynek az az oka, hogy sziikséges a
szomszédos orszaggal (Szlovakia) valod Osszehangolt intézkedés is a célallapot elérésére. A
tervezett beruhazasi helyszinhez a lagk6zelebbi felszini viztest a Fehér-patak, mely a Ronyva-
patak kisebb patakja, a Bozsva-pataknak nagyobb a vizgyiijto teriilete. A tervezett beruhdzas
kovetkezményeként nem varhat6 a sem a Fehér-patak, sem a Ronyva-patak felszini viztest
allapotanak romlésa. A teriiletre hullé csapadékviz burkolt arkon keresztiil a Fehér patakba
keriil, a l1étesitmény a felszini vizre kis mértékii terheld hatdst gyakorol. Tovabba a kozuti
csatlakozastol a hidig foldmedri arokba keriil a teriiletre hulld csapadékviz - helyben
szikkasztéarokban szivarog be a talajba, kozvetetten a felszin alatti vizbe, igy a vizek helyben
tartasara torekvés is megvaldsul. A tervezett tevékenység a VGT célkitlizések megvalositasat
nem befolyésolja.

5.5.3. A viztesteket éro terhelések és hatasok

A tevékenység szakaszai: 1étesités, lizemelés, felhagyas (nem relevéns)
Tevékenységek:
Létesiteés (telepités):
- teriilet elokészités, irtasi munkalatok
- hid épitése, utépités: tereprendezés, fOldmunkak, depondléds, utalap készités,
aszfaltozas (kotoréteg), csapadékviz elvezetés 1étesitmeényei
- Utépités: aszfaltozas (koporéteg)
Uzemelés (miikodés): fenntartas, javitas.
Felhagyds: Nem relevans

Telepités

Létesites (telepites). teriilet eldkészités, ndvényzet irtdsa, termoOréteg letakaritds, régészeti
feltaras

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezeldk szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan
varhato vizfelhaszndlds, melyet palackos ivovizbdl biztositanak. A teriiletén munkat végzdk
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szamara mobil WC telepitését tervezik. A WC-hasznalat soran keletkezd szennyvizet annak
szallitasara jogosult vallalkozé szallitja el. Mas szocialis létesitmény telepitése nem tervezett.

A gépjavitas a telephelyen kiviil torténik. A terliletre nem keriil ki szennyviz, sem egyéb
olyan szennyezddés, mely hatdssal lehetne a felszini, illetve felszin alatti vizekre.

A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfeleloség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten
kiviil, a kornyezetvédelmi eldirdasoknak megfeleld telephelyen torténik. A helyszinen
veszélyes anyagokbdl szdrmazd szennyezés az eldirasok betartasa esetén nem feltételezheto.

A talajviz megjelenésére a beruhazas szempontjabol a kivitelezés soran varhatéoan nem kell
szamitani a dombos részeken, de a patakmederkdrnyezetében igen. Ezen a helyeken a talajviz
nyiltviztartassal eltavolithato. Az épitkezést kisvizes id6szakra kell {itemezni.

Az esetlegesen megjelend vizeket a talajcsere also sikjanak kialakitasa sordn tavol kell tartani.
Ha a kiilvizektdl a talajcsere alsé sikja eldzna, akkor az elazott réteget ki kell emelni és
helyére megfeleld cseretalajt kell beépiteni.

A foldmi koronaszintjét esésben kell megépiteni, hogy épités kozben is elvezethetok
legyenek a csapadékvizek.

A fent leirt folyamat sordn a foldtani kozeg, a felszin alatti vizek karos hatist nem
szenvednek, nem szennyezddnek.

Miikodés
Uzemelés: fenntartas, javitas

Csapadékviz elvezetés
A tervezett beruhdzasban Utarok épiil:

- 0+010 - 0+050 kozott kétoldali foldmedria utarok,

- 0+050 - 0+500 kozott kétoldali, eloregyartott arokelemekbdl késziil burkolt arok,
hosszeséstdl fiiggden energiatord kivitelben
A burkolt arkok csokkentik az er6zids kockazatot, megvédik az ut kozeli talajt az elmosodas
veszElyétol.
A csapadékvizek befogaddja a Fehér-patak. A 1étesitmény az elvezetett csapadékvizen
keresztiil gyakorol hatast a felszini vizre, a 1étesitmény a felszini vizre kis mértékli terheld
hatast gyakorol.

Az 1tk burkolt feliiletén lefolyd mértékado csapadékvizek a burkolt arkokra, illetve a 0+010 -
0+050 szelvények kozott 1étesitendd szikkasztd arkokba keriilnek.

5.5.4. A 314/2005. (XII.25.) Korm rendelet 4.sz. melléklet 1. pont ff) bekezdése alapjan
a teriiletet érinté hatasok a vizgyilijto-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti
vizkeészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szolo 220/
2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezd.
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A kivitelezésnél és az tlizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIL
21.) Korm. rendelet elGirasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo
mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a Iétesitmények {izembe helyezésénél ¢&s
iizemeltetésénél tigy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg szennyezettsége a
6/2009. (IV. 14) KvVWM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositdsat kizar6 modon ugy kell végezni,
hogy a talaj, illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A vizbe torténd kibocsatasok és azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:

- az utakrodl és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyez6dé csapadékviz.

Ivovizbazis

A Satoraljatjhelyi vizbazis kijelolt védéidommal (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Igazgatosag 20546/1990 sz. Satorajaijhely 1. és Il.-es vizmlitelep hidrogeoldgiai
védoidomanak kijelolé hatdrozata) rendelkezd vizbazis a satoraljagjhelyi 1. vizmi
védoteriilete. A satoraljaujhelyi vizbazis lehatarolasat rogzitd hatalyos, az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi ¢és Viziigyi Igazgatosag altal kiadott 20546/1990-es
hatarozat szerint 1. szdmu vizmi telep lehatarolt véddteriiletén az elérési ido 7 év.

A beruhazasi teriilet nem érintett a vizbazis védoteriilet altal, a beruhazasi teriilet a vizmi
kutakt6l Ny-i irdnyban mintegy 3,5 km tavolsagra helyezkedik el.

A tervezett tevékenység sordn nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.
Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotdnak romlasa csak havaria esetén
kovetkezhet be. Gondos munkavégzéssel a havaria események bekovetkezésének lehetdsége
minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa
megeldzhetd.

5.5.5. Az ff) alpont alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozo- kedvezétlen
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A vizek allapotromlasat okozo- kedvezdtlen kornyezeti hatds nem keriilt azonositésra,
tekintettel arra, hogy gondos munkavégzéssel a havaria események bekovetkezésének
lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti és felszini viztest kémiai
allapotanak romlasa megel6zhetd.

Havaria esetén a kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehet6ségei:

= A tevékenységet ugy kell végezni, hogy a talaj, a talajviz és annak kozvetitésével a
rétegviz ne szennyezOdhessen; olaj-, lizemanyag elcsorgas, -szivargas ne fordulhasson
eld.

= A munkagépek és szallitojarmiivek javitasa, karbantartsa, tovabba iizemanyaggal és
kendanyaggal vald feltoltése, lizemanyag vagy madés, a felszin alatti vizeket
szennyezéssel veszélyeztetd anyag tarolasa tilos.

= Amennyiben a gépek, gépjarmiivek a banya teriiletén torténd meghibasodasa, sériilése
kovetkeztében, ill. egyéb okbol szennyezés torténik, arrdl a hatdsagot értesiteni kell,
illetve haladéktalanul meg kell kezdeni a szennyezddés felszamolasat. A
szennyezddést megfeleld felitato anyaggal el kell tavolitani, majd atvételre jogosult
szervezetnek artalmatlanitasra 4t kell adni.
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= A munkateriileten {izemeld gépek lizemszer(i karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

* A munkagépek ¢és szallitdé jarmlivek csak megfeleld miiszaki allapotaak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

Havaria esetén a kovetkez6 intézkedések megtétele sziikséges:
Kismennyiségii olaj kiomlése a talaj felszinére
Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén
szennyezOdhet.
- Aziizemzavart azonnal meg kell szilintetni.
- A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.
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5.6. El6vilag
5.6.1. A tagabb kornyezet bemutatasa
Kornyezet allapot jellemzok

Satoraljatjhely és kornyéke éghajlati hataron, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bozsva-
volgy kijaratanal fekszik. Az Alfold észak-keleti peremén a mérsékelten hiivos-mérsékelten
szaraz éghajlat a jellemz6, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvo részei
(vagyis a hegység tulnyomo része) a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves éghajlati tipusba
tartoznak. Ujhely kornyékén e két éghajlat jellemz6 vonasai megmutatkoznak.

Természetfoldrajzi, tarsadalmi, gazdasagi jellemzék

SATORALJAUJHELY véros hatira az ESZAKI-KOZEPHEGYSEG nagytijban a
ZEMPLENI-HEGYSEG kézéptajban fekszik.

A tdj asvanyi nyersanyaga vulkanikus eredetli, a vulkanossag fiatal kori. A legmagasabb
hegye a Nagy-Milic /895 m/. A kézetanyag a riolit és az andezit, illetve azok tufaja. Az
uralkodo talajtipusok a vaztalajok és a kdzép- és délkelet-eurdpai barnaerdo talajok.

A térség éghajlatat a tajegységre jellemzd kontinentalis hatds befolyasolja. A napsiités évi
Osszege sokéves atlagban 1900 ora koriili. A csapadék Osszege kb. 610 mm, melynek
legkisebb és legnagyobb értéke 400-1250 mm. Legcsapadékosabb honap a junius-julius,
legszarazabb a februar-marcius. Viszonylag késon tavaszodik, a hémérséklet csak aprilis
kozepe kortil éri el a 10-12 C° napi kdzéphdmérsékletet. Gyakori a tavaszi fagyveszély.

RUDABANYACSKA egykor kozség volt, 1981-t61 mar Sétoraljatjhely varoshoz tartozik.
Neve arra a tényre emlékeztet, hogy hatardban a kdzépkorban aranyat és eziistdt banyasztak.
A telepiilés egy volgykatlanban fekszik a Magas-hegy E-i 1abanal, amelynek tengerszint
feletti magassaga 140 m. Eghajlatat fekvése és észak felé valo nyitottsaga hatarozza meg.

Vizekben, természetes novényzetben és allatvilagban gazdag teriilet. A falu kiilteriiletének
fele erdd, és jelentds a legeld részesedése is. A lakossdg szdma az 1960-as években
fokozatosan csokkent, a kommunalis fejlesztések azonban nem maradtak el: orvosi rendeld és
kultirhaz ¢épiilt, ¢és az autdbusz-kozlekedés az anyatelepiiléssel jol szervezett. A
belvizvédelmi szempontokat szem eldtt tartva szabalyoztak a falut atszeld Hore-patakot, és
ismét feltartak a 12. szazadban miivelt arany és eziistbanyat. A térség festdi szépségl taja
vonzza a turistakat, amit napjainkban a térségben specidlis kiépitésekkel is erdsitenek, pl.
libegd, pihendpark, kalandpark, stb.

Rudabanyacskan a belteriiletté] (de még belteriileti részen) Keleti, Eszak Keleti-i iranyba
kivannak egy szallodat kialakitani. Jelen projekt targya a tervezett szallodat 6sszekotd szilard
burkolatd ut épitése. Az ut szintén a telepiiléstdl Keleti, Eszak Keleti iranyban helyezkedik el,
részben belteriileti, részben kiilteriileti ingatlanokon.
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A térség természeti allapotértékelése
Domborzati és éghajlati viszonyok

Satoraljatjhely és kornyéke éghajlati hataron, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bozsva-
volgy kijaratanal fekszik. Az Alfold észak-keleti peremén a mérsékelten hlivos-mérsékelten
szaraz éghajlat a jellemz6, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvo részei
(vagyis a hegység tulnyomo része) a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves €ghajlati tipusba
tartoznak. Ujhely kornyékén e két éghajlat jellemzé vonasai megmutatkoznak.

A hegység Osszetett morfologiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassag az id6jarasi
¢s éghajlati elemek érvényre jutasat dontden befolydsolja. A nyugat feldl érkezd szelek
csapadékterhiiket a Zempléni-hegység szélfeldli oldalan és kdzepén hullatjak le. A varosban
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északrél a Bodrog volgyén, keletrdl pedig az
Alfoldon at akadaly nélkiil aramlanak a Karpatok lancain atnyulo hidegebb légtomegek. Ez az
¢észak-keleti hideg szélaram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik
leghtivosebb teriiletei koz¢ tartozik.

A napsugarzas a legfontosabb éghajlati tényez6, melynek éves sszege 105-106 kcal/cm2. A
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globalsugarzas teriileti eloszlasdban. A déli
kevésbé arnyékolt lejtok tobb, az északi hosszabb ideig arnyékba keriilé lejték kevesebb
napsugarzasban részeslilnek. A napfénytartam Hegyaljan évi 1950 6ra, a hegység északi
terliletein 1900 ora, a Nagy-Milic kornyékén 1850 ora. A napsiitéses 6rak idobeli megoszlasa
kedvezd: 75%-a nyari félévre, a vegetacios iddszakra jut. A legkevesebb november és februar
kozott (40-60 ora), mig a legtobb julius honapban (280-290 o6ra).

A hémérséklet teriileti eloszlasa a Zempléni-hegységben valtozatos, 100 méterenként 0,5°C-
ot csokken, igy az alacsonyabb peremtajak és a legmagasabb északi hegycsoport évi
kozéphOmeérséklete kozott nagy a kiilonbség. Az évi kozéphdmeérséklet a Bodrogkdzben és
Tokaj-Hegyaljan 9-9,5°C kozott valtozik, de a Bozsva-patak alsé folyasanal mar 8,5°C a
jellemz6 éghajlati paraméter.

A véros kilteriiletének évi kozéphdmérséklete 8,8-9°C, mig a varoskdzpontban 9,5°C az
atlagérték. A januari kozéphomérséklet a varosban -3°C, a varos peremén -3,5°C. A
legalacsonyabb hoémérsekletek -20°C ala siillyednek. Nyaron 20-20,5°C a kozépérték,
mikozben a nappali maximumok meghaladhatjak a 30°C-t is. A téli napok szama Hegyaljan
30-40 nap, a kozponti €s az északi teriileteken 40-60 nap. A fagyos napok szama délrdl észak
felé haladva 110-130 nap.

Csapadék a Tokaj-hegységben 4ltaldban 600-700 mm kozott valtozik. A véaros
csapadekarnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkez6 a hegyek nyugati lejtdit erdsebben
ontozi), igy a hegységre jellemzd értéknél szarazabb. A csapadék évi atlagos Osszege a
varosban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hotakard boritja. A peremtdjakat atlagosan
40-45 napig, a magasabban fekvd részeket 50-60 napig lepi be hotakard, ami kedvezden
befolyésolja a téli sportokat.
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Sajatos taji adottsagok

A kistdj telepiiléseinek tobbsége az orszagos féutvonal halozathoz jol kapcsolodik, kisebb
része bekotoutrol megfeleloen megkdzelithetd. A teriilet jelentds részben a tokaji mindségi
borvidékhez tartozik;az itt termesztett borok vilaghiriek. A kistdj magasrendii tdjesztétikai
adottsagai, kultartorténeti emlékei (Szirmay pincelabirintus Erdébényén; copf lakoéhazak és
zsinagdga Madon) és megfeleld szinvonalu idegenforgalmi fogaddkészsége orszagos és
nemzetkdzi tdilési igények kielégitését teszi lehetové. Az idegenforgalmi érdekldodést
fokozhatja az, hogy a kistajon beliil helyezkedik el a hegyaljai borvidék kozpontja, Tolcsva.
A teriileten tobb nagyjelentdségli védett természeti érték (pl. Sator-hegy, Maria-nyarfa,
honvéd biikkfak: Satoraljatjhely), valamint sipalya és siugrésanc is talalhato, novelve a kistaj
amugy is jelentds Uidiilési potencialjat.

Szubkontinentalis, D-en mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz, E-on mérsékelten hiivos-
mérsékelten szaraz, a magasabb lejtokon cseres €s molyhos tolgyerdds, feljebb vulkani
talajképzd kdzeten agyagbemosddasos barna erddtalaju, lejjebb agyagos-16szos lejtdiiledéken
képzodott barna erdotalaju, erdzios-derazios volgyekkel tagolt, uralkodoan vulkanikus kézetii
hegységeldtéri dombsag. Egyes meredekebb lejtokon kdves kopar foltok is el6fordulhatnak.

A magasabb régidokban az erdégazdasagi hasznositds vezet, amit a sz610 €s a szanto kovet. Az
alacsonyabb régidkban tilnyom6 a sz6ld, a szantd csak harmadnyi. A dombsagot tagold
patakvolgyeket a szantok mellett rétek €s legeldk hasznositjak, mint kiilon faciest.

A teriilet novényfoldrajzi hovatartozds tekintetében a Kozponti-Zemplén kistdjjal
megegyezik. A kistdj potencidlis erdétarsulasai az északias kitettségli lejtokon is az tidébb
volgyekben a gyertyanos és a cseres tolgyesek (Querco petracae-Carpineum, Querco
petracae-cerris). A  délies kitettségli  lejtdkon  melegkedveld tolgyesek  (Corno-
Quercetumpubescenti-petracae), a volgyfenékeken levé vizfolyasok mentén artéri ligeterd6k
(Festuca pseudodalmatica, F.rupicola, Agropyron interedium stb.) mellett a ndsziromfélék
(Iris graminea ssp.pseudocyperus, l.variegata) jellemzébbek. A jelentéktelenebb vegyes kort
lagy-és keménylombos, valamint fenyderddk boritjak. Az évi folyondvedék atlagosan 3,0-3,5
m%ha. A kistdj legjellemzdbb kertészeti kulturaja a szél6 (35-75 q/ha). Az egész kistaj a
vilaghiri Tokaj-hegyalja borvidék része.

5.6.2. A beruhazasi helyszin természetvédelmi érintettség
A térség részletes természetvédelmi helyzete
A teriilet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikodeési teriiletén fekszik. A legkdzelebbi

és legjelentdsebb védett teriilet a Zemléni TK, valamint a Long-erdé TT és az Urbéri és
Long-erdd TT.
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Aggteleki Nemzeti Park lgazgatésag miikodési teriilete
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Natura2000

exlege terilet

45, abra: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag miikodési teriilete

Zempléni TK

Torzskonyvi szama: 172/TK/84

Védetté nyilvanitos jogszabaly szama:1/1984. (XII. 13.) OKTH rend. alapjan a védettséget a
147/2007(X11.27)KvVM rendelet tartja fenn

Nemzetkdzi egyezmény jelolése, sorszama: HUBN10007 SPA, HUBN20084, HUBN20085,
HUBNZ20088,HUBN20089, HUBN 20090, HUBN20092, HUBN20093, HUAN20007
SAC(SCI) Natura 2000 teriiletek

Tertilet kiterjedése: 27 783

Megye megnevezése: Borsod — Abauj — Zemplén megye

Telepiilések megnevezése: Boldogkdvaralja, Arka, Fony, Mogyordska, Regéc, Haromhuta,
Nagyhuta, Kishuta, Komldska, Makkoshotyka, Goncruszka, Gonc, Telkibanya, Bozsva,
Nyiri, Fiizér, Pusztafalu, Hollohéaza,

Tengerszint feletti magassaga:min.: 200 m, max: 893 m

1984 végén alakult 26496 hektarral. A teriilet a Zempléni-hegység, s ezzel egylitt az Eperjes-
Tokaji-hegylanc részeként északon - Szlovakia teriiletén - csatlakozik a Karpatok
vonulatahoz. Ez meghatarozza éghajlatat és dontden befolyasolja ndvény- és allatvilaganak az
alakulsat.

A hegység keletkezésében a "tliz" jatszotta a fOszerepet. A 14-16 millio évvel ezeldtt
miikodott vulkdnok hoztak létre a hegység kdézettomegének zomét és utdmiikddéseikkel
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egylitt a valtozatos asvanyok sokasagat. Egykor a mikddd "tlizhanyok" kozé helyenként
tenger is benyomult €s iiledékei, valamint a beszor6do vulkani tufa szdmos novény- és allat
Osmaradvanyat Orzi.

A tajvédelmi korzet hegyeit tilnyomorészt lomberddk boritjak: tolgyesek, gyertyanos-
tolgyesek és biikkosok, a volgyekben futd patakokat égeresek kisérik. Erdekes szinfoltként
néhol nyiresek, sziklaerdok taldlhatoak. A hegység lagyszarG novényzete rendkiviil
valtozatos, sok a kozeli Karpatokkal k6zos, magashegyvidéki floraelem. A kiilonb6zo védett
ritkasdgokat felvonultatd ¢lohelyek koziil kiemelkednek, az orchidedkban gazdag hegyi
kaszalorétek, a jo vizellatasu, tocsogds lapok, a szinpompas szilikat sziklagyepek és a
savanyu talaju, korpafiives, afonyas biikkdsok, nyiresek.

Allatvilaga a sajatos florahoz kapcsolédoan szintén rendkiviil véltozatos. Jelentds
nagyvadallomannyal rendelkezik, amelybdl a karpati gimszarvas allomanyt trofeai messze
foldon hiressé tették, de megtalalhatd itt a védett hazai emldsok legtobb faja is. Madarvilagara
jellemzd a hegyvidéki fajok jelenléte. Ilyen példdul a magyar nép hires madaranak rokona, a
fekete golya, a nappali ragadozd madaraink, 6sszes hazai bagolyfajunk, vagy a ritka foldon
fészkeld fajdunk, a csaszarmadar. El6fordul még ma is a keresztes vipera, amelynek
veszélyességét sokszor eltilozzak. Az allatvilagbol legnagyobb szdmban a legkisebbek, a
rovarok ¢és egyéb gerinctelenek képviseltetik magukat. Szamtalan olyan faj taldlta meg itt
¢letfeltételeit, amely az orszdgban mashol nem fordul eld, tovabb novelve ezzel a hegység
¢lovildganak gazdagsagat és értékeét.

Természetesen egy tajvédelmi korzethez a hegyvidék természeti adottsagai mellett hozza
tartozik az ott ¢l lakossag hagyomanyos gazdalkodasi tevékenysége, kulturalis és torténelmi
miultjanak emlékei is. Ki ne ismerné az Arpad-kori varak hires romjait (Fiizér, Regéc,
Boldogkd) vagy ki ne hallott volna a magyar torténelem kiemelkedd személyiségeinek itt
tartozkodasardl. A kultartorténeti emlékek, a hegyek szépsége, vadregényessége talan az
orszag egyik legszebb vidékéveé varazsoljdk a Zemplént €s ez az ami magaval ragadhatta az
évszadok soran a hegységbe latogatd utazokat és valtotta ki csodalatukat.

Long-erdé TT

Torzskonyvi szama: 274/TT/96

Védetté nyilvanito jogszabaly szama: 27/1996. (X. 9.) KTM rendelet

Nemzetkdzi egyezmény ald esd teriilet sorszama: HUBN10007 ¢s HUBN 200071- Natura
2000

A tertilet kiterjedése: 1123,2 ha

Megye megnevezése: Borsod-Abatj-Zemplén

Telepiilések megnevezése: Satoraljatjhely, Sarospatak, Alsoberecki, Vajdacska

Tengerszint feletti magassaga (sz€1s6 érték): max.: 100 m; min.: 91 m;

A Long-erdd természetvédelmi teriiletté nyilvanitdsdra 1996-ban keriilt sor. Kiterjedése:
1123,2 ha. A védetté nyilvanitas célja a Bodrog-folyd mentén, a holtdgakkal hatarolt
teriileten, a mar csak meglévd, természetszerii, artéri erddtarsulasok, valamint a gazdag
novény ¢s allatvilag megorzése.
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A teriilet 91-100 m tengerszint feletti magassagu, artéri szintli siksag. A horizontalis
felszabdaltsag a Bodrog medervaltozasai, a morotvak, holtagak kovetkeztében jelentds
mértékii. A mélyebb és magasabb fekvési térszinteket jol jelzik az artéri fliz-nyar és a tolgy-
koris-szil ligeterdo, illetve siksagi gyertyanos-kocsanyos tolgyesek maradvanyainak egymas
melletti mozaikos el6fordulasai. Az 6shonos gyertyanos — kocsanyos tolgyes erdd kiterjedése
mara mar csak néhany erdoérészletre zsugorodott, helyét erdsen atalakitott szarmazékaik
(elegyetlen tolgyesek, kdrises — tolgyesek), valamint nem 6shonos fafajokbdl (nemes nyarak,
fekete dio) és hazai fliz, nyar klonokbdl all6 tiltetvények foglaljak el.

A természetvédelmi teriilet florajanak sajatos arculatat az a kett0sség hatarozza meg, amit az
Alfoldon altalanosan elterjedt vizi €s mocsari ndvények, artéri nedves rétek fajainak, valamint
az ide gyertyanos-tolgyes erdd sik vidéken ritka montan elemeinek egymadas melletti
eléfordulasa jelent. A hinar- és mocsari tarsuldsok természetvédelmi értékét a kiemelkedd
fajgazdagsag és a védett fajok viszonylag nagy szama adja. A gyertyanos-kocsanyos tolgyes
erdd vegetaciotorténeti, novényfoldrajzi jelentdsége pedig felbecsiilhetetlen.

A Long-erddt csaknem egészében arvizvédelmi toltés veszi koriil. A toltés menti
kubikgddrokben valtozd fajosszetételi, a fliz-nyar ligetekre emlékezteté erdéfoltokat
talalunk. A toltés oldaldban masodlagos, de elég fajgazdag, az artéri kaszalokhoz hasonld
Osszetételli gyepek tenyésznek. Uralkodo tarsulas itt a Caric vulpinae-Alopecuretum pratensis
¢s  magassasos  asszociaciok, olyan  védett  fajokkal, mint a  tiszaparti
margitvirag(Chrysanthemum serotinum), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), mocsari
lednek (Lathyrus palustis). A Vajdacskai Holt-Bodrogtol D-re és K-re ma is hasznalt legelék
vannak; emlitésre érdemes faj itt a réti 6szirdzsa (Aster sedifolius).

A Long-erdében taldlhatd morotvakban (Hosszu-to, Bird-t6, Kapronca-ér, Vajdacskai Holt-
Bodrog, stb.) dusan tenyésznek a kiilonbozd lebegd és gydkerezé hinarok; eldbbiek az
1d6szakos vizallasokban is megjelennek. Viszonylag kevés fajbol allo, egyszerli szerkezeti,
ma is természetes allapotukban meglévd tarsulasok ezek szamos ritka és védett fajjal pl: a
keresztes békalencse (Lemna trisulca) bojtos békalencse (Spirodela polyrhiza), fehér
tiindérr6zsa (Nympaea alba), sulyom (Trapa natans), rucaérom(Salvinia natans).

A jelentds aranyu mesterséges erdei éldhelyek ellenére Eurépaban még mindig egyediilallo
Osszetételben Orzi ez az erddteriilet az egykori Bodrog-menti erdélaké fauna maradeékat.

Nem véletlen, hogy ritka fajok sora ¢l még itt. A Karpatokbol 6sszedmld vizek hordalékukkal
uszadékfakat is tettek le itt, amelyeken érkezett rovarok, csigdk, ha kedvezd életfeltételeket
talaltak, megtelepedtek a Long-erdében. Ily modon tobb karpati elem is megmaradt ebben a
paras mezoklim4ju erdében.

A puhafa ligetek jellegzetes lepkéje a kis szinjatszo lepke (Apatura ilia), mig a
keményfaligetek szegélyén egyes években a tomegesen repiilnek a diszes tarkalepkék
(Euphydryas maturna).

Az Alf6ld kornyezo teriileteir6l nem ismert rezes futrinka (Carabus ullrichi) és az északkeleti
hegyvidék, illetve a teriilet egyetlen endemizmusa a zempléni futrinka (C. zawadskyi) a
teriilet ritka futobogarai.
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A vizes teriiletek értékes madarvilagnak is otthont adnak, egyebek kozott a vords gémnek, kis
kocsagnak és a fekete golyanak. 1989-ben a Tokaj-Bodrogzug Tajvédelmi Korzet és a
Bodrog teljes magyarorszagi szakaszat kisérd artere, benne a Long-erdd Természetvédelmi
Tertilettel, valamint a Zempléni-hegység teljes teriilete a szorosan hozza kapcsolodo
kistajakkal (a Szerencsi-dombsag kivéte-1ével) felkeriilt a nemzetkdzi szinten szervezddo,
fontos madaréldhelyek (IBA) listjara, amelyek ha megfeleld védelemben részesiilnek
biztosithatjak Eurépa madarfaunajanak fennmaradasat. Az Europai Unid egyes tagallamaiban
az IBA mindsités jelenti a kiilonlegesen védett teriiletek kijelolésének alapjat. Kiemelendd a
morotvakban, kubikgédrokben, csatornakban egyarant eléforduld réti és kovi csik (Misgurnus
fossilis, Cobitis taenia). A ritkabb emldsfajok koziil pedig a vadmacska, a hermelin és a vidra
fordul eld.

Meg kivanjuk jegyezni azonban, hogy a tervezett beruhazas teriilete nem védett teriilet, a
teriilet nagyobb része nem NATURA 2000 teriilet, kizardlag a kozatra csatlakozas
kornyezetében talalhatunk NATURA 2000 érintettséget.
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46. abra: Beruhazisi teriilet elhelyezkedése a Natura 2000 teriileten beliil
Okologiai halozat

A beruhazassal érinett teriilet része az Orszagos Okoldgiai Halozhatnak. Puffer teriiletek és
magteriiletek talalhatoak a kdzvetlen kozelében.
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47. abra: Okolégiai folyosok és magteriiletek

Az érintett Natura 2000-es teriiletek

Teriilet neve: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Hernad-volggyel
Teriilet kodja: HUBN10007

Kiterjedes (ha): 114536.75

Erintett telepiilés kiilteriilet: Satoraljatijhely

48. abra: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel

A teriilet statusza a Natura 2000 halozaton beliil:

Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet - Special Protection Area (SPA)

Egyéb védettség:

Fontos madaréléhely (Important Bird Area - IBA) Zempléni-hegység és Szerencsi dombsag
IBA - 94223 ha; Hernad-volgy IBA - 25586 ha

Kiilonleges természetmegdrzési teriilet (Natura 2000)
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Orszagos jelentdségli védett teriilet
Helyi jelentdségli védett teriilet

49. abra:Zempléni-hegység a Szerehcsi-dombsz’lggal és a Hernad-vélggyel, Forras: OKIR

Altalanos leiras, jellemzés

A Zempléni-hegység és a Szerencsi-dombsag fontos ragadozomadar-éléhelyek. A kiterjedt
erddségek megfeleld fészkeldhelyet nyujtanak, a kozeli legelok, gyepek és miivelt teriiletek
pedig taplalkozohelyként szolgalnak. Itt talalhatd Magyarorszag egyik legnagyobb parlagisas-
koltéallomanya, a legnépesebb békaszosas-allomany és csak itt kolt ma szirti sas. Fekete
golyak szintén nagy szamban koltenek. A jellegzetes erdei fajok kozott felsorolhatjuk még az
urali baglyot. Ennek a fajnak a hazai koltéallomanya jorészt itt talalhato. A fehérhata
fakopancs is jellegzetes allandé madara a Zempléni erddknek. A Hernad-volgy nemcsak a
parlagi sasoknak, de mas ragadozoémadaraknak is fontos él6helye, valamint fontos vonulasi
utvonal is. A teriilet részben védett, lombhullat6 erddk és szantok dominaljak.

A teriilethez kot6dd legfontosabb eurdpai kozosségi jelentdségli madarfajok: fekete golya
(Ciconia nigra), darazsolyv (Pernis apivorus), kigyaszolyv (Circaetus gallicus), békaszo sas
(Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila heliaca), szirti sas (Aqula chrysaetos), haris (Crex
crex), urali bagoly (Strix uralensis), hamvas kiillé (Picus canus), fehérhata fakopancs
(Dendrocopos leucotos) és kozép fakopancs (Dendrocopos medius).

Természetvédelmi célkitiizések

Altalanos célkitiizések: A kiilonleges madarvédelmi teriilet természetvédelmi célkitiizése az
azon taldlhato, a kijelolés alapjdul szolgaldé madarfajok kedvezd természetvédelmi
helyzetének megorzése, fenntartasa, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgald természeti
allapot és fenntart6 foldhasznalat feltételeinek biztositasa.
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Specifikus célok: A teriileten talalhato fekete golya (Ciconia nigra), darazsolyv (Pernis
apivorus), kigyaszolyv (Circaetus  gallicus), békasz6  sas (Aquila  pomarina), parlagi
sas (Aquila heliaca), szirti sas (Aqula chrysaetos), haris (Crex crex), urali bagoly (Strix
uralensis), hamvas kiillé (Picus canus), fehérhata fakopancs (Dendrocopos leucotos) és
kozép fakopancs (Dendrocopos medius) allomanyok megorzése, illetve ndvelése. Az
erddtervezés soran a jelold fajok alloményanak megdrzése érdekében a teriilet erdeiben a
természetkozeli allapoti éldhelyfoltok megdrzését, az egyes teriiletek erdégazdalkodas aloli
mentesitését, illetve a folyamatos erdOboritast biztositd, elegyes-vegyeskora-mozaikos
alloményszerkezetet eredményezd erdokezelés felé¢ torténd elmozdulast kell biztositani.
Oshonos fafaju, természetszerii allomanyokban csak természetes feltjitas (felajitovagas,
szalalovagas, szalalas) tervezhetd. Idegenhonos fafajokkal elegyes erddkben ugyancsak a
természetes feltjitdsok valamelyikét kell alkalmazni. A nevelOvagast (tisztitast, gyéritést),
készletgondozd hasznalatot, felajitovagast, bontovagast, szalalovagast és szalalast az dshonos
lombos elegyfafajok kiméletével (az idegenhonos fafajok rovésara), az allomanyokon beliil
meglevd valtozatossag megdrzésével és bovitésével kell tervezni. Az idésebb, bohonc-jellegii
faegyedek (hagyasfak, famatuzsalemek) és az odulaké madarak szdmara kiemelt fontossagu
odvas fak minden esetben visszahagyandok. Novedékfokozd gyéritések, készletgondozo
hasznalatok, feltjitovagas, bontovagas, szalalovagas és szalalas tervezése esetén (Gshonos
lombos fafajokbol) labon all6 ¢és fekvé holtfa egy része mindenhol visszahagyando a
fehérhatu fakopancs allomanyok megdrzése érdekében.

Tarvagéasos véghasznalat csak idegenhonos fafaju erdérészletekben, vagy allomanyrészekben,
maximum 3 ha kiterjedésben tervezhetd. Az idegenhonos fafaj letermelése utan mesterséges
erdOsitésre csak a potencidlis erddtarsulas f6- és elegyfafajai tervezhetdk, illetve
hasznalhatok. A haris (Crex crex) koltését biztositd gyepteriiletek kiterjedésének novelése,
hariskiméld kaszaldsi technikdk alkalmazasa. A térségre jellemzd gyepteriiletek
természetkozeli allapotanak fenntartdsa a megfelelé gyephasznositas és kezelés biztositasaval.
A terlileten eldéforduld iddszakos vizallasokat meg kell tartani. Torekedni kell a fék,
facsoportok kiméletére a ragadozé madarak fészkelésének eldsegitése érdekében. A
mezOgazdasagi foldhasznalatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztiil hato vegyi terhelés
kockazatanak mérséklése, illetve megsziintetése. Kavicszatonyok, kavicspadok megdrzése a
Hernad folyon. A teriileten 1év0 kozépfesziiltségli vezetékek és oszlopok madarvédelmi
eszkozokkel torténd felszerelése. A prioritds fajok esetében a fészkelShelyek
haboritatlansagat biztositani kell a koltési idészakban. Minden prioritds faj esetében
monitorozassal nyomon kell kdvetni az dllomanyok valtozasat.

Veszélyezteté tényezok

e miiv.méd megvaltozasa

o legeltetd allattartas felhagyasa

o Oshonos fafajokkal torténd felujitas

o erdei aljnovényzet eltavolitasa

o erddtulhasznalat feltjitas vagy természetes tjulat nélkiil

o vegyszeres kezelések az erdégazdalkodasi gyakorlatban (biocidek, hormonok, egyéb)
e homok és kavicskitermelés

o felszini banyaszat

o geotechnikai felmérések

o egyéb banyaszati és kitermelési tevékenységek
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e Osvények, kerékparutvonalak

o utak, autoépalyak

o koOzmi és szolgaltatds vonalas létesitményei (aram, telefon)
e vadaszat

o vadkér (tultartott vadallomany)

e motoros jarmivek

e hegymaszas, turazas, barlangészat

o sikloerny6zés, sarkanyrepiil6zés, ejtéernydzes, hélégballon
e taposas, tilhasznalat

e idegenhonos invaziv fajok

Kijelolés alapjaul szolgalo fajok, élohelyek

Teriilet jelentosége a fajvédelem szempontjabol

Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany
A:100% >= p > 15%,

B: 15% >=p > 2%,

C:2% >=p > 0%,

D: nem jelentds, el6fordul

Fajok
Allomanynagysag (min-max)
Név Tudomanyos név | . | szaporod6 / | atvonulé /
allando 1 pekets 0 oviilekers
Billeget6canké  |Actitis hypoleucos 20 - 25 par B
Jégmadar Alcedo atthis 11 - 50 par B
Csorgo réce Anas crecca - D
Anas
Tokeés réce Tatrh nchos - C
Bojti réce Anas querquedula - C
Bojti réce Anas querquedula 50-50egyed |C
Nagy lilik Anser albifrons - D
Nyari lad Anser anser - D
Vetési lad Anser fabalis - D
Parlagi pityer Anthus campestris - D
Szirti sas Aquila chrysaetos 4 -5 par A
Parlagi sas Aquila heliaca 8 - 10 par A
Békaszo sas Aquila pomarina 12 - 14 par A
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Allominynagysag (min-max)
Név Tudomanyos név | i szaporodo / .| atvonulo /
allandé h . telelo . .
fészkelo gyiilekezo
Voros gém Ardea purpurea 1-2 par D
Baratréce Aythya ferina - D
Kontyos réce Aythya fuligula - D
Ciganyréce Aythya nyroca - D
Bo6lombika Botaurus stellaris | 2 - 3 par D
Bo6lombika Botaurus stellaris 1-5egyed D
Uhu Bubo bubo 10 - 15 par A
B h
Kerceréce Bucephala - D
clangula
Caprimulgus 51-100
Lappantya ~aprimuidus . B
europaeus par
Fehér golya Ciconia ciconia |48 - 50 par C
Fekete golya Ciconia nigra 15 - 30 par B
Kigyaszolyv Circaetus gallicus | 5 - 10 par A
Circus
Barna rétihéja - 5-10 par C
aeruginosus
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11-50egyed |C
Hamvas rétihéja  Circus pygargus - D
500 - 1000
Kék galamb Columba oenas , B
par
. 40 - 200
Haris Crex crex , A
par
Fehérhatu Dendrocopos
eherhatu —Cnarocopos 51 - 100 pér A
fakopancs leucotos
Dendrocopos
Kozép fakopancs 4‘)_ 400 - 500 par A
medius
Dendrocopos
Balkéni fakopéancs 4‘)_ 30 - 35 par C
syriacus
Dryocopus
Fekete harkdly =~ — Y ocoPe 101 - 250 pér B
martius
Nagy kocsag Egretta alba - D
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http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ardpur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytfer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytful
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aytnyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-bubbub
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buccla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-buccla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-capeur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-capeur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cicnig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirgal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciraer
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-circya
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cirpyg
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-coloen
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denleu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmed
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
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Allominynagysag (min-max)
Név Tudomanyos név | i szaporodo / .| atvonulo /
allandé h . telelo . .
fészkelo gyiilekezo
Kerecsenso6lyom |Falco cherrug 1-1par D
Vandors6lyom Falco peregrinus 1-2 par C
Kék vércse Falco vespertinus - D
; . ... 1800 -1000
Orvos légykapd  |Ficedula albicollis par B
Kis 1égykapo Ficedula parva 4 -5 par C
Daru Grus grus 51 - 100 egyed D
Haliaeetus
Rétisas L - D
albicilla
Torpegém inutUs 20 - 30 par C
. i 500 - 1000
Tovisszaro gébics Lanius collurio . B
par
Kis 6rgébics Lanius minor 11 - 50 par C
. . 51-100
Erdei pacsirta Lullula arborea ) A
par
Kis bukd Mergellus albellus - D
Barna kanya Milvus migrans 1-5egyed D
. . . 80 - 100
Hegyi billegeté  Motacilla cinerea par A
Fiileskuvik Otus scops 5 - 8 par C
Halészsas Pandion haliaetus 1-5egyed |C
Darazsolyv Pernis apivorus 40 - 50 par B
Philomachus
Pajzsoscanko — - C
pugnax
Hamvas kiillé Picus canus 150 - 200 par B
Guvat Rallus aquaticus 1-2 par D
Fiiggbcinege Remiz pendulinus 60 - 70 par C
: S -4
Partifecske Riparia riparia 300 , 00 C
par
Urali bagoly Strix uralensis 150 - 200 par A
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http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falper
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ficalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ficpar
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-grugru
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-halalb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ixomin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lancol
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lanmin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lularb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-meralb
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-motcin
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otusco
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panhal
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-perapi
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phipug
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-piccan
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ralaqu
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-rempen
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-riprip
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strura
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Allominynagysag (min-max)

Név Tudomanyos név | . | szaporodé / | atvonulé /

allandé h . telelo . .

fészkelo gyiilekezo

. 400 - 500
Karvalyposzata  |Sylvia nisoria , C
par
) Tachybaptus
Kis vocsok L - D
ruficollis

Réti cankd Tringa glareola - C
Piroslaba cankdé | Tringa totanus - D

5.6.3. A teriilet értékelése
A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése (A jelenlegi allapot)
A vizsgalt teriilet tulajdonképpen a Zempléni-hegység valamint Bodrog-koz teriiletén fekszik.

A Zempléni-hegység flordja €és novénytarsuldsai tekintetében is 4atmenetet jelent a
Kozéphegység és a Karpatok kozott. Nagyobbik része a Pannonicum floratartomany
Matricum fléravidékének Tokajense florajarasahoz; kisebbik, E-i teriilete pedig mar a
Carpaticum floratartomanyhoz tartozik. Az alacsonyabb (szubmontan) régioban az
erdésztyep (atlagosan 400 m tszf-i magassag alatt) és a tolgyes 6v (atlagosan 600 m-ig), a
magasabb (montan) régioban a gyertyanos-télgyes (atlagosan 700 m-ig), illetve e folott a
biikkds 0v az eredetileg jellmzo vegetacio. Elobbiek a hegység Ny-i, D-i és K-i perememein,
utobbiak zommel az E-i részekre jellemz6k (SIMON 1977).

A szubmontan régid legnagyobb része a Hegyalja teriiletére esik, itt figyelheték meg
leginkdbb az emberi beavatkozas hatasai. Az eredeti lejtdsztyepek, sztyeperddk (tatarjuharos
16sztolgyesek, molyhos tolgyes bokorerddk, nyilt tolgyesek) ¢és sziklagyepek
Osszezsugorodtak, e tarsuldsok rovasara a rét-és legelégazdalkodas, illetve a szdlOkultarak
terjeszkedtek. (Az utobbi idében a felhagyott kultardk helyén gyakran nagymértékii
sokféleségegel regeneralddik az eredeti vegetacio, de megfigyelhetd itt az adventiv fajok
agressziv terjedése is.) A nagyobb patakok volgyeiben éger- és fiizligetek talalhatok. Az
¢északias kitettségli lejtokon, szurdokok oldalan itt is (extrazonélis) montdn lomberdok
tenyésznek. A flérdban pannon-pontusi, kontinentalis és szubmediterran fajok (pl. Acer
tataricum, Echium maculatum, Dictamnus albus, Rosa gallica) idézik az 6si jelleget. A
cirkumpolaris, alpin-karpati fajok itt még alarendelt szerepet jatszanak.

A montén régid nagyjabol a haromhutai-volgy és Telkibanya kozott talalhato, tulajdonképpen
ez a hegység ¢érintetlenebb, kozponti teriilete. FO tarsuldsai a hegyvidéki, azaz karpati jellegli
biikkosok, tormelék-, lejtd- és szilikatszikla-erddk, szoérfligyepek, virdgos hegyi rétek és
kaszalok, valamint festdi szépségli lapok és patakvolgyek. Florajaban a biikkos- és fenydovi,
alpin-karpati, borealis speciesek, pl. Aconitum-fajok, Woodsia ilvensis, Clematis alpina, Ribes
alpinum, koztiik ritka korpafiifélék: Huperzia ill. Lycopodium-fajok (SIMON 1992)
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jelemzdek. A karpati jelleget szintén jol mutatja a feny6ovre jellemz6 maj- és lombosmohak
jelentds fajszama. A gyakrabban el6fordulo, természetes fas tarsulasok (BORHIDI, SANTA
1999) alapjéan az alabbiak (SIMON 2006):

- Rekettyés fiizlap (Calamagrosti-Salicetum cinereae Soo et Zolyomi 1955)

- Hegyi égerliget (Carici brizoidis-Alnetum [l. Horvat 1938] em. Oberd. 1953)

- Hegyvidéki gyertyanos-tolgyes (Carici pilosae-Carpinetum [Neuhdusel et Neuhduslova-
Novotna 1964] em. Borhidi 1996)

- Tormelékerdo-lejté (Mercuriali-Tilietum Zo6lyomi et Jakucs 1958)

- Gorgeteg-sziklaerdé (Roso pendulinae-Tilietum platyphylli Csiky in Csiky et al. 2001)

- Hegyvidéki vagy karpati biikkos (Aconito-Fagetum So6 1964)

- Eszaki kozéphegységi biikkos (Melittio-Fagetum Sod 1964)

- K6zéphegységi mészkeriil6 biikkos (Luzulo nemorosae-Fagetum silvaticae Meusel 1937)

- Kozéphegységi mészkeriil6 tolgyes (Deschampsio flexuosae-Quercetum sessili-florae Firbas
et Sigmond 1928)

- Szilikat sziklaerd6 (Sorbo-Quercetum petraeae Simon 1977)

- Mészkeriil6 gyertyanos-tolgyes (Luzulo-Carpinetum Soé ex Csapody 1964)

- Kozéphegységi cseres-tolgyes (Quercetum petraeae-cerris Soo 1963)

- Melegkedvel6 tolgyes (Corno-Quercetum pubescentis Jakucs et Zolyomi ex Maté et

M. Kovacs 1962)

- Sajmeggyes bokorerdd (Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957)

- Tatarjuharos-16sztolgyes (Aceri tatarici-Quercetum roboris Zoélyomi 1957)

A Bodrogkdznek a mai Magyarorszag hatdrain beliil talalhato teriilete kb. 460 km2, 4tlagos
tszf-i magassaga 90-100 m, legmagasabb pontja a hatar kozelében, a szlovakiai oldalon
fekvd, 277 m magas Tar-ké. Alluvialis sikja a wiirm idészak végi siillyedés kovetkeztében
jott létre, amely a Tisza folyasiranyat is jelentdsen megvaltoztatta. Felszinét a Tisza ¢€s a
Bodrog holtagakat képz6 munkéja hozta létre az Gjholocénben. Ez vastag folyami hordalékkal
boritotta be az egykori vulkéni tevékenységre utald, DK-i részén taldlhatd bazaltréteget is.
Ennek eredményeképpen ontéstalajok képzddtek a magasabban fekvé homokhatak kozott
(BORSY 1969). Teriiletére nagyjabol a Zempléni-hegység K-i felére vonatkoz6 klimatikus
adatok jellemzdek. Az évi kdzéphdmérséklet kb. 9,5 °C, a vegetacios periodusban 19-20 °C.
Az éves csapadékmennyiség 550-580 mm (HAVASSY, NEMETH 2007). Ebbdl az oktober
1-t6l marciusi 31-ig terjed6 iddészakban 250 mm, aprilis 1. és szeptember 30. kozott pedig 3-
330 mm esik le. Az évi napfénytartam 1900 6ra (PAPP-VARY 1999).

A Bodrogkozt a 19.sz. masodik felében lezajlott folydszabalyozasi munkalatok soran
lecsapoltak, amely drasztikus valtozasokat idézett eld a ndveénytakaroban is. A szabalyozas
el6tt a teriilet 60-70%-4at vizes élohelyek: lapok, mocsarak, lap-és mocsarerddk boritottak. A
viz elvezetésével ezek ardnya erdsen lecsokkent, jelentdsen megndvekedett viszont a szantdk
¢s legeldk aranya. (A rendszervaltdst kovetd évtizedben ez utdbbiak jelentds részének
erdteljes degradacidja is megfigyelhetd.) A kordbban is szérazabb, hordalék-eredetli
homokhatak még jobban kiszaradtak. Az eredeti vegetacié maradvanyait foként a Tisza és a
Bodrog arterein, és a még meglévd, vagy mar kiszaradoban 1év6 morotvak kozelében, illetve
helyén lelhetjiik fol. A talajviz szintje jelentds, akar tobb mint 1m-es ingadozast is mutat, de
tendencidjat tekintve annak tovabbi csokkenése figyelhetdé meg. A teriilet florisztikailag a
Pannonicum floratartomanyon beliill az Eupannonicum fléravidék Samicum florajarasahoz
sorolhatd.A gyakoribb fas tarsulasok (BORHIDI, SANTA 1999) alapjan az alabbiak (TUBA
1994, GAL et al. 2006):
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- Fehérnyarliget (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996)

- Feketenyarliget (Carduo crispi-Populetum nigrae Kevey in Borhidi et Kevey 1996)

- Fuzliget (Leucojo aestivi-Salicetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996)

- Tiszai tolgy-koris-szil ligeterdé (Fraxino pannonicae-Ulmetum So6 in Aszdd 1935 corr.
1963

- Eger-kéris laperdd (Fraxino pannonicae-Alnetum Soé et Jarai-Komlodi in Jarai-Lomlodi
1958)

- Nyirségi gyongyviragos tolgyes (Convallario-Quercetum roboris So6 [1939] 1957)

- Alfoldi gyertyanos tolgyes (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003)

A tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetének bemutatasa

Anyag és médszer - Botanika

A vizsgalt teriilet botanikai értékelését 2022. tavaszi bejarasok, és egyéb beruhazasokhoz
(Samargdvolgy) korabban elvégzett bejarasok soran szerzett tapasztalatok alapjan végeztiik.
A vegetacio felmérése kapcsan, az adott €l6helytipusokban névényfajlistat vettiink fel.

A vizsgalt teriilet A-NER osszefoglalasa

A teriileten 2022. kora tavaszan (marcius eleje), valamint 2022. majusaban végeztiink
helyszini bejarast, hogy a tervezési teriileten és annak kornyezetében eldforduld éléhelyeket
felmérjiik. A felmérések idépontjaban hiivos, napos, szaraz id6 volt, iddjarasi koriilmény a
helyszini felmérést nem nehezitette. A terlileten mintegy négy oOrat toltottiink. A
megfigyeléshez és dokumentalashoz kézi tdvesovet és digitalis fényképezOdgépet hasznaltunk.
A bejaras soran az alabbi éldhely tipusok keriiltek meghatarozasra a tervezési teriileten és
kornyezetében:

Aszfaltozott ut (ANER: U11):

A tervezett nyomvonal a Satoraljaujhely felé vezet6 fitrdl agazik le. Az aszfalt burkolattal
rendelkez0 Ut esetében vegetaciorol csak az utpadkan, utszegélyben beszélhetiink. Mivel az ut
egy zart tolgyes erddn vezet keresztiil, az erre a tarsulasra jellemzd képet mutatja. A kora
tavasznak koszonhetben az aljndvényzet még eléggé szegényesnek mutatkozott, itt-ott kezdett
¢ledezni: egyes helyeken megfigyelhettiink vérehullo fecskefiit, csenkeszt, tarackbuzat. A
késObbiekben lomba borult erdd aljndovényzete szegényessé valik, az ¢éldhelyre jellemzd
mobdon.
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2022. majusaban mar a novényzetet iide allapotban figyeltiikk meg.

0]
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51b. abrak: Aszfaltozott it ANER: U11) 2022.majus
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Toleyes (ANER: L2a):

A kozut csatlakozédsa, valamint a patak kozti teriilet jellegzetes cseres-tolgyes erdd képét
mutatja, annak ellenére, hogy a teriilet nyilvantartasa jarasi mintatérként nyilvantartott legel
ill. szant6. A kocsényos tolgy jellemzd, csertdlgy csak elvétve figyelhetd meg., mint faalkoto
aljnovényzet kevésbé jelentds. A kora tavasz foltokban lattunk vérehulld fecskefiit,
tarackbuzat. Kiiszondvénykeént tobb helyen borostyannal talalkozhattunk.
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52.a abrak: Télgyes (ANER: L2a) 2022.mércius
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2022. majusaban mar a ndvényzetet lide allapotban figyeltilk meg. A lombosodas megindult,
aljnovényzet egysiku képét orvosi salamonpecsét, orvosi tiidofil egyedi torik meg.

\

dlgyes (ANER: L2a) 2022.majus

: J"';t e A

53.b abrak: T
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Arok, csatorna (ANER: U8):

A tervezett nyomvonal keresztezi a Fehér-patakot. A patak partjanak rézsii vegetaciojat, a
kevésbé boritott részeken foként a kdrnyezd teriileteken is megtalalhatd fiifélek alkotjék,
mely a szarazabb és csapadékosabb iddszakok valtakozasaval valtozik. A csatorna medrében
helyenként sas fajok (Carex spp.) is megfigyelhetdk. A kora tavaszi bejards alkalmaval a
vegetacio még szegényes volt, de majusra a kép jelentésen megvaltozott:

& » e W= Y

54a. ébr: Arok, csatorna (ANER: U8) 2022. marcius
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55h. abrik: Arok, csatorna (ANER: U8) 2022. majus
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Gyepteriiletek (ANER: OB):

A tervezett Gt mentén gyepek, magas kordsok talalhatok, melyeket rendszeresen kaszalnak.
Ezeken a teriileteken az uralkodd egyszikii fiifajok mellett (réti ecsetpazsit - Alopecurus
pratensis, réti csenkesz - Festuca pratensis, réti perje - Poa pratensis, fehér tippan - Agrostis
stolonifera) a réti boglarka (Ranunculus acris), nagy csalan, tolgyfék, vad gyiimoélesfak, egyéb
cserjék (kokény, gyeplirdzsa, szeder) is eléfordulnak.

e o, N pER R
iiletek (ANER: OB) 2022. marcius

il

56. a. dbrak: Gyepter
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57. b. abrak: Gyepteriiletek (ANER: OB) 2022. majus
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Bokros, cserjés teriiletek (ANER:P2b):

A nyomvonal egy bokros, cserjés teriileten halad keresztiil. A {6 fajok a gyeplirdzsa, fagyal,
egybibés galagonya, kecskeragd, valamint szeder is megfigyelhetd. A bokros teriilet legtobb
helyen atjarhatatlan.
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59.b. abrik :Bokros, cserjés teriiletek (ANER:P2b) 2022. majus
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Kiskertek (ANER:T9):

A tervezett szalloda iranyaban haladva a bokros teriiltek utan, melyek szintén mar belteriileti
ingatlanok, a telepiilésrész lakoingatlanainak kiskertjei fedezhetdk fel. Ezek teriileteken
disznovényeket, gylimolcsfakat taldlhatunk, kerti épitmények figyelheték meg (tarolok,
keritések, stb.). A nem miivelt teriilek is kaszalassal rendszerint karban vannak tartva, igy
leginkabb az emberi zavarasokat jol tird gyomndvényzetet taldljuk (csalan, tarackbuza,
parlagfii, pitypang, Gtifli, csomos ebir, galajfélék, perjefélék, sth.)
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60. zi‘l;rz'ik: Kiskertek (ANE
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Szanto teriiletek (ANER:T1):
A tervezett Ut végpontja szant6 teriiletet érint. Az intenziv miivelés, a monokultira miatt a
tertilet fajszegény. Jelenleg gabonaféle van vetve, az allomany ritka, az is lehetséges, hogy

csupan masodkelés nyomatit mutatja.
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61. abrak: Szant6 teriiletek (ANER:T1)

A teriileten unikalis, fokozottan védett illetve védett novényfaj nem fordult elé, a
NATURA 2000 teriileteken sem. Kijelentheto, hogy a tervezett teriiletfoglalassal értékes
éléhelyek nem sziinnek meg.

5.6.5. Zoologia

Anyag és modszertan - Zoologia

A vizsgalt teriilet gerinces-zoologiai értékelését 2022. kora tavaszi, tovabba korabbi években
egyéb beruhdzdsokhoz kapcsoldoddan (Samaragdvolgy) a helyszinen végzett bejarasok
tapasztalatai valamint alapjan allitottuk 0ssze. Miutan a tervezett nyomvonal pasztaja altal
érintett teriileteket nem lehet elkiilonithetd gerinces-allatk6zosségekkel jellemezni, s csak
rovid szakaszon érint 1-1 €él6helytipust a tervezett t, a teriiletek gerinces faunajat 6sszesitve
értékeltik.

A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai értékelése (Fajlistak és értéktablazatok)
A vizsgalt teriilet herpeto-faunisztikai jellemzése

A vizsgilt teriilet erdds, bokros, gyepes élohelyeinél, a beleteriileti ingatlanok kertjeinél a
bejarasok alapjan allitottuk Ossze a vizsgalt teriilet herpeto-faunajat.
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A vizsgalt terlilet erdds, bokros, gyepes ¢lohelyeinél, a beleteriileti ingatlanok kertjeinél a

bejarasok alapjan allitottuk Ossze a vizsgalt teriilet herpeto-faunajat.

A térségben eléforduld kétéltiifajok (hazdnkban minden faj védett!)

KETELTUEK - AMPHIBIA

Magyar név Magyar név Magyar név Magyar név
Zold levelibéka Z6ld levelibéka Zold levelibéka Z6ld levelibéka
Barna varangy Barna varangy Barna varangy Barna varangy
Zold varangy Zold varangy Zold varangy Zold varangy
Erdei béka Erdei béka Erdei béka Erdei béka
Kecskebéka fajcsop. | Kecskebéka fajcsop. Kecskebéka Kecskebéka

fajcsop. fajcsop.

A nyomvonal térségében eléforduld hiilléfajok (hazankban minden faj védett!)

HULLOK - REPTILIA
Magyar név Tudomanyos név Es;gl:;;;tjek Szaporodas
Fiirge gyik Lacerta agilis 10.000 +
Fali gyik Podarcis muralis 10.000 +
zZold gyik Lacerta viridis 10.000 +
Vizisiklo Natrix natrix 10.000 +
Rézsiklo Coronella austriaca 10.000 +
Erdei siklo Elaphe longissima 10.000 +

A vizsgalt teriilet madartani jellemzése

A vizsgalt nyomvonal erdds, bokros, gyepes ¢élohelyeinél, a belteriileti ingatlanok kertjeinél

bejarasaink soran szerzett adatok felhasznalasaval allitottuk Gssze a térség madar-faunajat.

A nyomvonal térségében el6forduld madarfajok (F=fészkel, V=vonul/telel, T=taplalkozik)

Magyar név Tudomanyos név Erték (Ft) | Eléfordulas | Bern | Bonn BD
Fiirj Coturnix coturnix 50.000 F I1. Il. /2.
Facéan Phasianus colchicus F

Darazsolyv Pernis apivorus 100.000 \Y 1. Il. |
Kékes rétihéja Circus cyaneus 50.000 V 1. Il. |
Héja Accipiter gentilis 50.000 T 1 Il.

Karvaly Accipiter nisus 50.000 T Il. Il.
Egerészolyv Buteo buteo 10.000 T Il. Il.

Gatyas olyv Buteo lagopus 50.000 \Y 1. Il.
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Magyar név Tudomanyos név Erték (Ft) | Eléfordulas | Bern | Bonn BD
Voros vércse Falco tinnunculus 50.000 T 1. Il.

Kis solyom Falco columbarius 50.000 \% Il. Il. l.
Kabasolyom Falco subbuteo 50.000 T Il. Il.

Daru Grus grus 50.000 V 1. . l.
Erdei szalonka Scolopax rusticola \%

Parlagi galamb dcgrlnuerztki):a“\/ia f T

Kék galamb Columba oenas 50.000 \% 1. 1/2.
Orvos galamb Columba palumbus F

Balkani gerle Streptopelia decaocto \%

Vadgerle Streptopelia turtur 10.000 F I1. 1/2.
Kakukk Cuculus canorus 10.000 F 1.

Fiileskuvik Otus scops 50.000 F 1.

Uhu Bubo bubo 250.000 T 1. .
Macskabagoly Strix aluco 50.000 T 1.

Erdei fiilesbagoly | Asio otus 50.000 F Il.

Lappantyu Caprimulgus europaeus 50.000 F Il.

Sarlosfecske Apus apus 10.000 T I1.

Gyurgyalag Merops apiaster 100.000 V 1. Il.
Bubosbanka Upupa epops 50.000 F 1.

Nyaktekercs Jynx torquilla 10.000 F Il.

Hamvas kiill6 Picus canus 50.000 T Il. l.
Z051d killo Picus viridis 50.000 F .

Fekete harkaly Dryocopus martius 50.000 T 1. .
Nagy fakopancs Dendrocopos major 10.000 F Il.

Balkani fakopancs | Dendrocopos syriacus 10.000 F 1. l.
Kozép fakopancs | Dendrocopos medius 50.000 T Il. l.
Kis fakopancs Dendrocopos minor 10.000 F Il.

Mezei pacsirta Alauda arvensis 10.000 F 11 1/2.
Fisti fecske Hirundo rustica 10.000 T 1.

Molnarfecske Delichon urbica 10.000 T 1.

Erdei pityer Anthus trivialis 10.000 F 1.

Sérga billegetd Motacilla flava 10.000 F Il.
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Magyar név Tudomanyos név Erték (Ft) | Eléfordulas | Bern | Bonn BD

Barazdabillegetd | Motacilla alba 10.000 F 1.

Hegyi billeget Motacilla cinerea 50.000 \% Il.

Okorszem Troglodytes toglodytes 10.000 T 1.

Erdei sziirkebegy | Prunella modularis 10.000 V 1.

Vorosbegy Erithacus rubecula 10.000 F Il. Il.

Fiilemiile Luscinia megarhynchos 10.000 F Il. Il.

Hazi rozsdafarki | Phoenicurus ochruros 10.000 F Il. .

Kerti rozsdafarka | Phoenicurus 50.000 \% Il. Il.
phoenicurus

Rozsdas csuk Saxicola rubetra 10.000 F Il. Il.

Ciganycsuk Saxicola torquata 10.000 F Il. Il.

Hantmadar Oenanthe oenanthe 10.000 \% Il. Il.

Fekete rigod Turdus merula 10.000 F I1. Il. 1/2.

Fenyorigd Turdus pilaris 10.000 V I1. Il. 1/2.

Enekes rigd Turdus philomelos 10.000 T I1. Il. 11/2.

Sz06161igd Turdus iliacus 10.000 \% I1. Il. 1/2.

Léprigo Turdus viscivorus 10.000 \% I1. Il. 1/2.

Berki Locustella fluviatilis 50.000 F Il. Il.

tiicsokmadar

Enekes Acrocephalus palustris 10.000 F 1. Il.

nadiposzata

Kis poszata Sylvia curruca 10.000 F Il. Il.

Mezei poszata Sylvia communis 10.000 F Il. Il.

Kerti poszata Sylvia borin 10.000 \% Il. Il.

Baratposzata Sylvia atricapilla 10.000 F 1. Il.

Karvalyposzata Sylvia nisoria 50.000 F Il. Il. l.

Sisegé fuzike Phylloscopus sibilatrix 10.000 \% Il. Il.

Csilpcsalpfiizike Phylloscopus collybita 10.000 F Il. Il.

Fitiszfiizike Phylloscopus trichilus 10.000 \Y Il. Il.

Sargafejii kiralyka | Regulus regulus 10.000 \Y 1. Il.

Tiizesfejl Regulus ignicapillus 10.000 \Y 1. Il.

kiralyka

Sziirke 1égykapo Muscicapa striata 10.000 F Il. Il.
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Magyar név Tudomanyos név Erték (Ft) | Eléfordulas | Bern | Bonn BD
Orvos légykapo Ficedula albicollis 10.000 \Y Il. Il. l.
Oszap6 Aegithalos caudatus 10.000 F Il.

Baratcinege Parus palustris 10.000 T Il.

Kék cinege Parus caeruleus 10.000 F Il.

Széncinege Parus major 10.000 F Il.

Csuszka Sitta europae 10.000 F Il.

Hegyi fakusz Certhia familiaris 10.000 \% Il.

Sargarigd Oriolus oriolus 10.000 F Il.

Tovisszurd gébics | Lanius collurio 10.000 F Il. l.
Nagy 6rgébics Lanius excubitor 50.000 \% Il.

Szajko Garrulus glandarius F

Szarka Pica pica F

Vetési varju Corvus frugilegus 10.000 T 1/2.
Dolmanyos varju | Corvus corone cornix T

Seregély Sturnus vulgaris 1.000 F 1/2.
Hazi veréb Passer domesticus 1.000 F

Mezei veréb Passer montanus 10.000 F I1.

Erdei pinty Fringilla coelebs 10.000 F I1.

FenyOpinty Fringilla montifringilla 10.000 \Y I1.

Csicsorke Serinus serinus 10.000 F Il.

Siivoltd Pyrrhula pyrrhula 10.000 \% I1.

Meggyvigo CC(?CCCC(?ttth’"aauuSstZeSS 10.000 F .

Citromsarmany Emberiza citrinella 10.000 F Il.

Sordély Miliaria calandra 10.000 F I1.

Fenti madarak a kornyezé erdds, bokros teriileteken, a magaskorosokban fészkelnek,
taplalkoznak. A beruhazas életteriiket kdzvetleniil is érinti, hisz a teriiletfoglalas fas, bokros
tertileteket is érint. A bejarasok alkalmaval nem fedeztiink fel a fakon fészkeket, odukat,
feltételezhetd, hogy a kivagasra keriild fak nem jelentenek fészkeld helyet. A bokros-cserjés
teriiletek a pontos ttkimérés soran varhatan nem lesznek érinettek irtassal. Igy a tervezett it
épitése és iizemeltetése els@sorban kozvetett hatdssal lehet a térségi védett és fokozottan
védett fajokra. Azonban néhdny esetben kozvetlen hatast is gyakorolhatnak a kiemelt
jelentdségli védett fajokra. Ezek koziil a természeti értékekre kiilondsen veszélyes, amikor:
e a tervezett szallodat megkdozelitésére szolgdlod uton nagy sebességgel halado jarmiivel
esetlegesen elsodorjak ill./vagy elgazoljdk a mezsgyében eléforduld, az uton
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melegedd ill. atvandorld, az Gt mentén fészkeld, valamint az 0t mentén taldlhato
fokozottan védett fajok egyedeit,
e az uton kozlekedd jarmiivek okozta zajterhelés zavarhatja a kozelben fészkeld fajok

egyedeit,

e az uton kozleked6 jarmiivek fiistgazai zavarhatjak a kozelben fészkel6 fajok egyedeit.

A vizsgalt teriilet emléstani jellemzése

A vizsgalt nyomvonal erdds, bokros, gyepes ¢€lohelyeinél, a kertekben végzett bejarasaink

alapjan allitottuk 0ssze a térség emlds-faunajat.

A nyomvonalban eléfordulé emlésfajok

EMLOSOK - MAMMALIA
Magyar név Tudomanyos név Eszmei érték Szaporodas
Ft/egyed
Keleti siin Erinaceus concolor 10.000 +
Erdei cickany Sorex araneus 2.000 +
Korai denevér Nyctalus noctula 10.000 -
Sziirke hosszafiilii denevér Plecotus austriacus 10.000 -
Pirokegér Apodemus agrarius +
Kozonséges erdeiegér Apodemus sylvaticus +
Voros roka Vulpes vulpes +
Borz Meles meles +
Nyest Martes foina +
Nyuszt Martes martes 10.000 +
Menyét Mustela nivalis +
Vadmacska Felis silvestris 50.000 +
Vaddiszno Sus scrofa -
Oz Capreolus capreolus +
Jelmagyarazat:

Természetvédelmi oltalom alatt nem allo faj,

Védett faj,

Fokozottan védett faj.
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Zoologiai osszefoglalas

A tervezett beruhazés térségében tobb helyen fordul(hat) eld védett és fokozottan védett
(Natura2000-es jelolofaj) allatfaj. Koziiliik kiemelked6 jelent6ségii:

Darazsolyv (Pernis apivorus)

Uhu (Bubo bubo)

Hamvas kiill6 (Picus canus)
Fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos)
Bo6lombika (Botaurus stellaris)
Nagy kécsag (Egretta alba)

Fehér gélya (Ciconia ciconia)
Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus)
Hamvas rétihéja (Circus pygargus)
Kék vércse (Falco vespertinus)
Kerecsensélyom (Falco cherrug)

Kis 6rgébics (Lanius minor)

Daru (Grus grus)

Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus)
Ko6zép fakopancs (Dendrocopos medius)
Fekete harkaly (Dryocopus martius)

Kis 1égykapo (Ficedula parva)

Erdei pacsirta (Lullula arborea)
Jégmadar (Alcedo atthis)

Orvés 1égykapé (Ficedula albicollis)
Tovisszard gébics (Lanius collurio)
Karvalyposzata (Sylvia nisoria)

5.6.5. El6vilagvédelmi osszefoglalo

A tervezett szalloddhoz vezetd Ut épitése €s lizemeltetése els6sorban kozvetett hatassal lehet a
térségi védett és fokozottan védett fajokra. Azonban néhany esetben kozvetlen hatast is
gyakorolhatnak a kiemelt jelentéségli védett fajokra. Ezek koziil a természeti értékekre
kiilonosen veszélyes, amikor:

e a szailloda megkozelitésére szolgdlo tuton nagy sebességgel haladd jarmiivel
esetlegesen elsodorjak ill./vagy elgazoljdk a mezsgyében el6forduld, az tton
melegedd ill. 4tvandorlo, az Gt mentén fészkeld, valamint az Ut mentén talalhato
fokozottan védett fajok egyedeit,

e azuton halad6 jarmiivek zajterhelése zavarhatja a kozelben fészkeld fajok egyedeit,

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009


http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=PERAPI
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=BUBBUB
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=PICCAN
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=DENLEU
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=BOTSTE
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=EGRALB
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=CICCIC
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=CIRAER
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=CIRPYG
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=FALVES
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=FALCHE
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=LANMIN
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=GRUGRU
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=DENSYR
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=DENMED
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=DRYMAR
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=FICPAR
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=LULARB
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=ALCATT
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=FICALB
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=LANCOL
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=SYLNIS

Satoraljatjhely-Rudabanyacska, 145 Elozetes vizsgalati dokumentacio
Panorama Hotel bek6t6ut és hid épitése 2022.

Fenti veszélyek megsziintethetdk az alabbi intézkedésekkel:

a szalloba vezetd utat kizardlag az oda érkez6 vendégek hasznalhatjak, igy a forgalom
kicsi, Az athalad6 jarmiivek sebessége nem haladja meg a 40 km/o6rat
sebességkorlatozo tablakkal csokkenthetd a jarmiivek sebessége,

az allatok felbukkanasara figyelmeztetd tablak kihelyezésével a jarmiivek vezetdinek
figyelme eldre felhivhat6 a veszélyre.

Javaslatok a Kivitelezéshez és az Uzemeltetéshez

A kedvezotlen hatasok mérséklésére javaslatainak az alabbiak:

Megvalositasi fazis:

anyagdeponidk szamanak mérséklése, lehetdség szerint kikeriilése azzal, hogy az eldre
Osszeszerelt szerkezeteket mar a tényleges helyszinre épitik be,

a taposasok mérséklésével, csak a sziikséges mértékii és mennyiségli foldmunkak
elvégzésével a foldteriiletek ideiglenes bolygatasa minimalis mértékiire csokkenthetd,

a NATURA 2000 ¢l6helyeken anyagdeponidk kialakitasa tilos,

a kivitelezés soran kiemelt hangsulyt kell arra fektetni, hogy az Gt menti gyepes
foltok, erdds, bokros teriiletek, természet kozeli mezsgyék természetessége,
homogenitasa ne valtozzon. Vagyis ezeket a teriileteket még ideiglenesen sem lehet,
sem az €pités, sem az lizemeltetés soran hasznalni.

kivitelezés soran olyan iddébeli iitemezés, természetvédelmi miivezetés (feliigyelet)
esetleg technologiai megoldas sziikséges, mely folyamatosan ellendrzi és/vagy
megakaddlyozza a herpetofauna tomeges pusztuldsat. Fak, cserjék irtdsa, ritkitasa
kizarolag vegetacios idon kiviil térténhet.

Uzemeltetési fazis:

a szélloda megkdzelitésére elkeriild Ut 1étesiil, igy a szalloba vezetd utat kizarolag az
oda érkezd vendégek hasznalhatjak, igy a forgalom kicsi. Az athaladod jarmiivek
sebessége nem haladja meg a 40 km/érat,

sebességkorlatozo tablakkal csokkenthetd a jarmiivek sebessége,

az allatok felbukkanasara figyelmeztetd tablak kihelyezésével a jarmiivek vezetdinek
figyelme eldre felhivhato a veszélyre.
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5.7. A tijra (szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok

Magyarorszag ¢északkeleti részén, Borsod-Abauj-Zemplén megye ¢északkeleti téjan,
Satoraljatjhelytdl északnyugatra taldlhaté Rudabanyacska. A telepiilés lakossaga eredetileg
banyaszattal foglalkozott. Neve arra emlékeztet, hogy a 14. szdzad kozepétdl kezdve aranyat,
eziistot banyasztak hatdraban; a szlav Ruda névelem is ércbanyészatra utal. A banyanyilasok
vagy annak nyomai a Banyi-hegy oldalaban ma is lathatoak.

Rudabanyacska - a nemzetiségi jellege miatt is - értékes multbeli orokséggel,
néphagyomannyal biiszkélkedhet. Eszakon Széphalommal, keleten Sétoraljatjhellyel,
délnyugaton Karolyfalvaval, nyugaton Vagashutaval hatéaros.

A kozség egy volgykatlanban fekszik, melyet keleti oldalrdl az ujhelyi Magas-hegy hatérol,
nyugaton a Nagy-Hallgato és a Somhegy csucsai emelkednek. E két hegy kozott délnyugatra
a Széava-hegyek csoportja huzodik. Rudabanyacskan talalhato két mesterséges to, melyeket
forrasok taplalnak.Jelentds nagysagu az erdd és a legeld teriilete, kevés a rét és a szantd
teriilet. Az erd6 gazdag vadon ¢16 allatokban.

Rudabanyacska a XI. szazad kozepéig kirdlyi birtok volt, ezt kovetéen tobb eldkeld csalad
birtoka lett. A XIV-XV. szazadban Robert Karoly, Korvin Janos, Paloczi Laszl6, a Czudar és
a Thurzo csalad, a XVI-XVII. szdzadban Ruszkai Dobo Istvan, Rakoczi Gyorgy, a palos
szerzetesek, a XIX. szdzadtol Lonyai Gabor birtokolta.

A torténelem eldszor 1270-ben emliti, mint a pataki uradalom Zephegy nevii telepiilését.

A XIV. és XV. szazadban: Szépbanya, Ruda-Banyatska, Aranylaba Ruda-Béanyéatska,
Bényatska néven nyer emlitést.

1928-ban Dr. Hoffer Andras geofizikus a jellemzésében mar a Rubabanyacska nevet emliti.
Az itteni banyaszat Karoly Robert uralkodéasa idején kezdddott, virdgkora a 14-15. szazadra
tehetd. Karoly Robert a XIV. szdzadban olasz banyaszokat telepitett ide. Matyas idejében
németek telepedtek le itt, Korvin Janos magyar banyaszokat hozatott a faluba. 1360 kortil
ruténeket (karpatukranokat), a huszita idokben cseheket és morvakat, az 1700-as években
szlovakokat telepitettek a faluba.

1974-ben ujra feltartdk a 12. szdzadban miivelt arany- és eziistbanyat, rendbe hoztdk a
jaratokat, s évente néhany alkalommal megnyitjdk a nagyk6zonség szamara is.

Az 1980-as években alakul ki Satoraljaujhely jelenlegi kdzigazgatasi hatara, amely tobb
telepiilés 0sszeolvadasaval jon létre. Satoraljaujhelyhez csatoljak Kérolyfalvat,
Rudabéanyacskat és Széphalmot is.
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62. abra: Rudabanyacska a satoraljadjhelyi Magas-hegyrdél nézve (Forras: értékes orokség-
Rudabanyacskai népszokasok)

A telepiilés idegenforgalmi vonzerejét a Smaragd-volgyi pihendpark jelenti.

63. abra: Smaragd-vélgyi pihendpark a telepiilés szélén (Forras: Satoraljaujhely TAK)

Rudabanyacska egy volgyben kialakult halmazos szerkezetii telepiilés. A kozlekedés
szempontjabol meghataroz6 a telepiilésen athaladd utszakasz, mely Karolyfalvaval és
Satoraljaujhellyel koti Ossze (Lotér u.-Banyacska u.-Szabadsadg u.). A telepiilésen a
Bényacska utca tolti be a fOutca szerepét, melynek egyik vége a milemléki gorog katolikus
kozpontja nincs a telepiilésnek, tobbnyire lakohazak alkotjak az épiiletdllomanyt. A Fehér-
patak partjan kialakitott zoldfeliiletet a Banyacska 1t orsoszeriien dleli korbe. Rudabanyacska
telepiilésképi arculatdban a domborzati viszonyokhoz igazoddé hegyvidéki jelleg dominal, az
utcak keskenyek, zegzugosak, a telkek hossztikasak és keskenyek, az utcafronti épiilet mogott
gazdasagi épililetek és kertek talalhatoak, pincékkel. A telepiilés szlovak jellegét a homlokzati
vakolatdiszitések tiikrozik. A telepiilésen jellemzéek az oldaltornacos, oldalhataron allo
hazak. A kiils6 tajkaraktert a teleptilést koriilvevd erddk hatdrozzak meg.
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64. abra: Rudabanyacska fejlodése a katonai felmérési térképeken (Forras: Satoraljaujhely TAK)

A tervezett hotel épitése kapcsan a Telepiilésrendezési Terv modositasahoz alatdmaszto
munkarészek késziiltek, melyek kozott az Art Vital Tervezd, Epitd és Kereskedelmi Kft. a
Térgyalasos eljaras- Véleményezési dokumentacio ,,Modositasok 2021-1 ” dokumentéacidban
elvégezte a tajra gyakorolt hatas vizsgalatat, melybdl az alabbiakat idézziik:.

»A tervezési teriilet a telepiilés belteriiletének, beépitésre szant teriiletének, a telepiilési
terliletnek részét képezi. A kertvarosias, falusias lakoéteriileti telepiilésrész telepiilésképi
arculatdban a domborzati viszonyokhoz igazodd hegyvidéki jelleg dominal, az utcak
keskenyek, zegzugosak, a telkek hosszukasak és keskenyek, a kiilsé tajkaraktert a telepiilést
koriilvevd erdOk hatdrozzak meg.

A Magyarorszadg ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény alapjan a telepililés az orszagos jelentdségi tajképvédelmi teriilet,
tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriilet, valamint a vildgorokségi és
vilagorokségi varomanyos teriiletek dvezetével €rintett.

Ennek megfelelden, Ovezeti érintettség esetén a tajképvédelmi szempontbol kiemelten
kezelendd teriilet Gvezetén 1) épililet vagy épitmény elhelyezése tajba illesztve, a torténeti
tajszerkezet, a taji és tajképi értékek és az egyedi tajértékek megdrzésével, a tijkarakter
erositésével, a helyi épitészeti hagyomanyok kovetése mellett torténhet, a vilagorokségi és
vilagorokségi varomanyos teriiletek esetében pedig a tajalkotd elemek Osszhangjanak
megorzése érdekében a helyi épitési szabalyzatban és a telepiilésképi rendeletben a tajképet
és a kulturalis 6rokség elemeinek védelmét szolgald szabalyozast kell meghatarozni.

A tervezett épiilet illeszkedik a tervezési teriilet beltertileti, kiilonleges beépitésre szant
idegenforgalmi teriilet (Ki-1) besoroldsédhoz, tijba, belteriiletbe, kiilonleges beépitésre szant
idegenforgalmi teriiletbe illesztése, annak igényes, a tervezési teriilet besorolasahoz,
funkcidjdhoz illeszkedd stilusban torténd épitészeti megformalasaval, szinezésével,
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anyaghasznalataval, amennyiben teljes korien figyelembe veszi a telepiilés Telepiilésképi
arculati kézikdonyvében megfogalmazott ajanlasokat ¢és eleget tesz a telepiilésképi
rendeletben, a Helyi Epitési Szabélyzatban és Szabalyozasi tervben 16v6, és egyéb vonatkozo
jogszabalyi eldirasoknak, mindségi szabvanyoknak, részben megvaldsitasra kertil.

Ezen talmenden, ezt kiegészitendéen a tervezett ¢épiilet tajba wvald illeszkedésének
elOsegitésére, az épiilet hossztengelyének a kornyezd hegyvonulatokra kozel merdlegesen
torténd  elhelyezésén, a  koOrnyezettel harmonizalé tomegképzésen, szinezésen,
anyaghasznalaton tulmenden, az épiilet parkoldjanak és kornyezetének tajba illeszkedd
faiiltetéssel, cserjetelepitéssel torténd megvalositasat és az  épiillet -  kornyezd
terepalakulatokhoz viszonyitva - lehetdség szerint minél mélyebben torténd elhelyezését
javasolom.

A kornyezetrendezés részét képezo, telken beliili faiiltetések megvalositasara kizardlag a
kozvetlen és a tagabb kdrnyezetben honos, az adott kdrnyezeti adottsagokat jol elviseld, a
kozeli természeti teriileteken is eléfordulod fafajok (pl. kocsanyos tdlgy, gyertydn, magyar
koris, magas koris, mezei juhar, korai juhar, kislevelli hars, stb, illetve ezek kertészeti
valtozatainak) alkalmazésat, tajépitész tervezd altal Osszedllitott tervdokumentacid alapjan
torténd megvalositasat javasolom. Mindenképpen kertilni kell az invaziv, agresszivan terjedo,
illetve allergén, tajidegen ndvényfajok alkalmazasat.

El6zéek megvalosulasa esetén a tervezett €pités utani allapot, koszonhetéen a domborzati
viszonyoknak, a kdrnyezd teriiletek fas ndvényzetének, valamint az emlitett, javasolt faiiltetés
jovobeli takarasanak, foként a tervezési teriilettel kozvetleniil szomszédos teriiletek iranyabol,
a késdbbiekben megadott nézépontok, illetve a kérnyezd magaslati pontok feldl, részlegesen
lesz lathat6. A tervezett épités, a fent emlitett, tdjba valo illeszkedést eldsegitd megoldasok
megvaldsitasa esetén, a tervezési teriilet modositas alatt all6 dvezeti besoroldsat, beltertileti,
beépitésre szant jellegét is figyelembe véve jelentdsebb, zavard latvanyhatast nem gyakorol
majd a kozvetlen és tdgabb kornyezetére, a tajképre, a tdjhasznalatot, a tjszerkezetet dontden
nem befolyésolja.”
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5.8. Az éghajlatvaltozas hatasai, éghajlatvédelmi szempontok

A varhato hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozéasainak modellezéséhez sziikség van a varhatd klimavaltozasnak a bemutatdsara.

Ehhez szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat. A regionalis €s
az orszagos léptékii klimamodellek modelleredményei alkalmazhatok. Ezek a regionalis
éghajlati modellek kisebb teriiletre készitenek projekciokat a globalis modellek eredményeit
hatarfeltételekként felhasznalva.  Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés
alapvetden négy modell futtatdsara terjed ki: a nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett
ALADIN-Climate és a német REMO modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS és az
amerikai RegCM modelleket az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak
hazai kornyezetre.

Az éghajlat eldrejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkdrnek egy hosszabb, de véges iddszakra vonatkozo
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy €ghajlati kényszer nyoman bekdvetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves iddszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

Az ALADIN-Climate-modell Magyarorszagra vonatkozo eldrejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hdmeérseklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idObeli menetében a hdmérséklet
hosszabb iddszakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozésok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az
atlagosnal hiivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, €s a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti €s délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértekli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az 4atmeneti
évszakokban csapadékndvekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron €s Osszel lehet szdmitani

A RegCM-modell Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkoz6 hémérsékleti eldrejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghomérséklet varhatdo emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghOmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves iddszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megelézd 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéan a 21. szédzad végére Olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C korili éves kozéphdmérséklet-emelkedés valdszintsithetd a
Kéarpatmedencében és kozvetlen kornyezetében. Az évszakos atlaghdmérsékletek varhato
alakulasaban a legnagyobb mértékli valtozads a szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a
legesekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad végére azonban forditott
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eredmények adodnak, nydron vérhaté a legnagyobb mértékii melegedés (3,5°C), a
legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli €s 6szi varhaté melegedések
mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama vérhatéan csokkenni fog, mig nyaron a klima
egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi kozéphomérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek irdnyaba fog eltolodni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak
valni. A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik 1ényeges
valtozas. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszdg a szarazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzondjan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelentds valtozdsok vérhatok. A 2021-2050
kozotti idoszakban a legjelentésebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszinii. Télen
¢s tavasszal a csapadékosszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron és Osszel egy nyugat—
kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari €s 0szi csapadékdsszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek
10-20%-kal csapadékosabba valhatnak. 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban
atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valdsziniisit a szdzad kozepétdl kezdddden a szazad
végéig. Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek, valamint
forrobb és szarazabb nyarak valdszintsithetéek az A1B éghajlati forgatokonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatasait a kitettség (exposure), érzé¢kenység (sensitivity), varhatd hatés
(impact), adaptivitds (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell
vizsgalni.

Eghajlatviltozas altal befolyasolt projektek azonositasa (Klimakockazati Utmutaté
alapjan):

1. 2014-2020 kozotti tAmogatasi idészakban megvalosuld projektek esetében: Fizikai | igen/nem
beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazés esetén a projekt tervezett
miikddése legalabb 15 év?

2021-2027 kozotti  tamogatasi  idoszakban megvalésulé projektek esetében:
Infrastruktiraba irdnyuld beruhdzas esetén annak varhato6 élettartama legalabb 5 év?

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)
3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem

hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt mitkkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktiara valamint az
ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

B A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
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biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
sth.)

6. A projekt adltal eléallitott termékek és szolgdltatasok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensé termékektol vagy
szolgdltatasoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy
iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve | igen/nem

hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése, stb.)

A kozlekedési infrastruktarak hozzavetdleges élettartama 20-30 év, az uj beruhazas altal
kialakitott térhalozat tobb szaz évig is megmaradhat.

A kozlekedési infrastruktarak kiilonosen ki vannak téve az éghajlati elemeknek, mint pl. a
hoéhullamos iddszakoknak, az intenziv csapadékoknak, extrém idéjarasi eseményeknek,
viharoknak, villamarvizeknek, arvizeknek, tomegmozgasnak, csokkené fagyos napok
szamanak, melyek kedvezbtlen valtozasa az utak allapotromlasahoz, élettartamuk
csokkenéséhez, a kozlekedési szolgaltatas minségének romlasahoz vezetnek. A szélsséges
idojarasi helyzetek kozuti balesetekre gyakorolt hatasa is jelentds.

Az utak fenntartasi tevékenységét az éghajlatvaltozas hatasait figyelembe véve kell tervezni:
ez érintheti a sziikséges tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idépontjat vagy a
mindsitési értékeket. Az utak fenntartasat a munkavédelmi eldirasok betartasaval kell
vegezni, mert a karbantartast végz6 munkaer6 ki van téve az extrém idgjarasi viszonyoknak.

5.9.1. Erzékenységelemzés

A lentebbi tablazatban bemutatjuk a NATER térképek alapjan a beruhazasi teriilet kiilonboz6
éghajlati értékeit, indexeit az 1961-1990 referencia id6szak atlagaban, tovabba bemutatjuk az
ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell 4ltal jelzett varhatd valtozasokat a
2021-2050 1iddszakra. Mindkét projekcid egy kozepesen optimistdnak szamité klima
szcenariodra alapozva késziilt.
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1961-1990 idészak Varhat6 valtozasaa | Varhato valtozasa a Varhato érték a Varhat6 érték a 2021—
Mérték- Adata 08781 20212050 idészakra | 2021-2050 iddszakra | 20212050 idészakra | 2050 iddszakra
egység (ALADIN-Climate) (RegCM) (ALADIN-Climate) (RegCM)
tol ig tol ig tol ig tol ig tol ig

1. Atlagos évi csapadékosszeg mm 600 625 -50 -25 0 25 550 600 600 650
1.1.Atlagos téli csapadékosszeg mm 100 125 -25 0 -25 0 75 125 75 125
1.2.Atlagos tavaszi mm 125 150 0 25 -25 0 125 175 100 150
csapadékosszeg
1.3.Atlagos nyiri mm 200 225 -50 -25 25 50 150 200 225 275
csapadékosszeg
1.4.Atlagos 8szi csapadékosszeg mm 125 150 0 25 -25 0 125 175 100 150
2. 30 mm-t meghalado nap 0.5 1 0 0.5 0.5 1 05 15 1 2
csapadékos napok szama
3.1.Atagos teli mm/nap 4 45 0 1 -1 0 4 5.5 3 45
csapadékintenzitas
3.2. Atlagos tavaszi mm/nap 55 6 1 0 0 1 45 6 5.5 7
csapadékintenzitas
3.3. Atlagos nyiri mm/nap 6.5 7 -1 0 1 2 5.5 7 7.5 9
csapadékintenzitas
3.4. Atlagos Sszi. mm/nap 6 6.5 0 1 0 1 6 75 6 75
csapadékintenzitas
4.1.A széraz id6szakok
maximalis hossza a téli nap 18 19 6 7 0 1 24 26 18 20
évszakban
4.2 A széraz id6szakok
maximalis hossza a tavaszi nap 17 18 -2 -1 1 2 15 17 18 20
évszakban
4.3.A szaraz id6szakok
maximalis hossza a nyari nap 11 12 1 2 0 1 12 14 11 13
évszakban
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1961-1990 idészak Varhat6 valtozasaa | Varhato valtozasa a Varhato érték a Varhato érték a 2021—
Meérték- adata 2021-2050 idoszakra | 2021-2050 id6szakra | 2021-2050 idGszakra 2050 idgszakra
egység (ALADIN-Climate) (RegCM) (ALADIN-Climate) (RegCM)
tol ig tol ig tol ig tol ig tol ig

4.4. A szaraz idszakok
maximalis hossza a 6szi nap 21 22 -1 0 0 1 20 22 21 23
évszakban
5. Atlaghdmérséklet °C 8 9 15 2 1 15 9.5 11 9 105
5.1.T¢li atlaghémérséklet °C -2 -1 1 15 1 15 -1 0.5 -1 0.5
5.2.Tavaszi atlaghémérséklet °C 9 10 15 2 15 2 10.5 12 10.5 12
5.3.Nyari atlaghomérséklet °C 18 19 2 25 0 0.5 20 215 18 195
5.4. Oszi atlaghémérséklet °C 9 10 15 2 0.5 10.5 12 9.5 11
6. A forrd napok szama nap 0 0.2 5 10 0 5 10.2 0 5.2
7. A héségriadds napok szam nap 1 2 10 15 0 11 17 1 7
8. Globalsugarzas MJ/m2 4400 4500 50 100 0 50 4450 4600 4400 4550
9.Tavaszi fagyos napok szama nap 20 22 -12 -10 -4 -2 8 12 16 20
10. Klimatikus vizmérleg mm -25 0 -125 -100 -50 -25 -150 -100 -75 -25
1. Potencidlis mm 620 640 60 80 20 40 680 720 640 680
evapotranszspiracio
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1.Az Atlagos évi csapadékdsszeg Rudabanyacska teriiletén a NATER térképi adatbazisa
alapjan az 1961-1990 idGszak atlagaban a 600-625 mm ko6z6tti volt, melyb6él 100-125 mm a
téli, 125-150 mm a tavaszi, 200-225 mm a nyari, illetve 125-150 mm az Gszi csapadék
0sszege.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan Rudabanyécska teriiletén -50- -25 mm véltozas
varhato 2050-ig az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, a RegCM klimamodell alapjan
pedig 0-25 mm az Gsszeg valtozasa. Ez alapjan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
550-600 mm érték varhaté a 2021-2050 idoszak atlagara, a RegCM klimamodell alapjan
pedig 600-650 mm érték.

Az 1961-1990 referencia iddszakhoz képesti 100-125 mm a téli, 125-150 mm tavaszi, 200-
225 mm nyari, illetve 125-150 mm 6szi csapadék 0sszege az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan Rudabanyacska teriiletén az alabbiak szerint valtozik:

-25-0 mm a téli, 0-25 mm a tavaszi, -50- -25 mm a nyari, illetve 0-25 mm 6szi csapadék
varhat6 valtozasa, tehat ez alapjan dsszel és tavasszal varhatd tobblet csapadék a referencia
id6szak atlagdhoz képest, a téli évszakban kevesebb, vagy azonos mennyiségii, a nyari évszak
tekintetében jelentds csokkenést mutat a projekcio.

A RegCM klimamodell télen, tavasszal és Osszel is kevesebb, vagy azonos mennyiségii
csapadékot jelez, a nyari 0sszeg tekintetében pedig jelent6s novekedést. Ezzel kapcsolatban a
modellek projekcioi tehat nem mutatnak egyezést.

Az évi Osszegek tekintetében az ALADIN-Climate klimamodell jelentés csokkenést, a
RegCM klimamodell kisebb novekedést vazol.

1. A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szdma Rudabanyacska kozigazgatdsi
tertiletén az 1961-1990 iddszak atlagaban 0,5-1 kozotti.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan Rudabanyacska teriiletén 0- 0,5 nap véltozas
varhat6 2050-ig az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, a RegCM klimamodell alapjan
pedig 0,5-1 nap a valtozas, mindkét modell tehat novekedést jelez.

2. Az atlagos csapadékintenzitds az 1961-1990 idészakban Rudabanyacska teriiletén
télen 4-4,5 mm/nap, tavasszal 5,5-6,0 mm/nap, nyaron 6,5-7 mm/nap, sszel 6,5-7 mm/nap
volt.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan Rudabanyacska teriiletén télen 0-1 mm/nap,
tavasszal -1-0 mm/nap, nyaron -1-0 mm/nap, 6sszel 0-1 mm/nap valtozas varhat6, a RegCM
klimamodell alapjan pedig télen -1-0 mm/nap, tavasszal 0-1 mm/nap, nyaron 1-2 mm/nap,
6sszel 0-1 mm/nap valtozas varhat6. A két modell koziil tehat az ALADIN-Climate télen és
Osszel novekedést, nyaron és tavasszal csokkenést jelez, mig a RegCM télen csokkenést, a
tovabbi évszakokban novekedést jelez.

3. A szaraz idészakok maximalis hossza az 1961-1990 idészakban Rudabanyacska
teriiletén télen 18-19 nap, és tavasszal 17-18 nap, nyaron 11-12 nap, 6sszel 21-22 nap volt.

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan Rudabanyacska teriiletén télen 6-7 nap, tavasszal -
2- -1 nap, nyaron 1-2 nap, 6sszel -1-0 nap valtozas varhatd, a RegCM klimamodell alapjan
pedig télen 0-1 nap, tavasszal 1-2 nap, nyaron 0-1 nap, 6sszel 0-1 nap valtozas varhato. A két
modell koziil tehat az ALADIN-Climate télen jelentds novekedést, nyaron novekedést jelez,
mig tavasszal és 0sszel csokkenést. A RegCM modell minden évszakra novekedést jelez.
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4, Az éatlaghdmérséklet tekintetében az 1961-1990 idészakban Rudabanyacska teriiletén
8-9 °C adoddott. A téli atlaghdmérséklet -2- -1 °C volt, a tavaszi atlaghomérséklet 9-10 °C
volt, a nyari atlaghdmérséklet 18-19 °C volt, az 6szi atlaghomérséklet 9-10 °C volt.

Az ALADIN-Climate klimamodell évi atlaghdmérséklet tekintetében 1,5-2 °C novekedést
jelez, télen 1-1,5 °C-ot, tavasszal és 6sszel 1,5-2 °C-ot, nyaron 2-2,5 °C-ot (!).

A RegCM modell évi atlaghdomérséklet tekintetében 1-1,5 °C novekedést jelez, télen 1-1,5
°C-ot, tavasszal 1,5-2 °C-ot, nyaron 0-0,5, 6sszel pedig 0,5-1 °C-ot.

5. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A NATER térképen megjelenitett értékek a forrd napok évi
szamainak a teljes idOszakra vett atlagai, az adatok a CARPATCLIM-HU adatbéazisbol
szarmaznak.

A forrd napok szamanak atlaga a referenciaiddszakban 0-0,2 nap volt, az ALADIN-Climate
modell ennek tekintetében 5-10 nap (!) névekedést jelez a teriileten, a RegCM modell 0-5 nap
novekedést jelez.

6. Hoségriaddos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi kozéphdmérséklet
meghaladja a 25°C-t. A hdsériados napok szamanak atlaga a referenciaidészakban 1-2
nap volt, az ALADIN-Climate modell ennek tekintetében 10-15 nap ndvekedést jelez a
teriileten, a RegCM modell 0-5 nap névekedést jelez.

A Satoraljaujhelyi jaras kitettsége a héhullamokkal szemben kismértékiinek keriilt besorolasra
(kitettségi érték 44), az alkalmazkodoképesség a hohullamok hatasaihoz kozepest besorolast
kapott. A héhullamok hatdsaival szembeni komplex sériilékenység mérsékelt mindsitést
kapott.

7. A globalsugarzas Rudabanyacska teriiletén 4400-4500 MJ/m? a referencia idészakra. A
NATER térképen megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes
vizsgalt iddszakra vett atlagai, az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak.
Az ALADIN-Climate modell ennek tekintetében 50-100 MJ/m? novekedést jelez a
teriileten, a RegCM modell 0-50 MJ/m? ndvekedést jelez a 2021-2050 idészakra.

8. A tavaszi fagyos napnak azok a napok minésiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet
0°C alé siillyed. A megjelenitett értékek a tavaszi fagyos napok évi szdmainak a teljes
idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak.
Rudabényécska teriiletén ez az érték 20-22 nap a referencia iddszakra. Az ALADIN-
Climate modell ennek tekintetében 12-10 nap csokkenést jelez a teriileten, a RegCM
modell 4-2 nap csokkenést jelez a 2021-2050 iddszakra.

10. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékosszeg €s az évi potencialis evapotranszspiraciod
kiilonbségeként all eld. A klimatikus vizmérleg a teriileten -25- -0 mm volt a referencia
idészakban. Az ALADIN-Climate modell ennek tekintetében -125- -100 mm valtozast jelez,
mig a RegCM modellnél -50 - -25 mm-t.

11.A potencidlis evapotranszspiracid a terileten 620-640 mm volt a referencia iddszakban.
Az ALADIN-Climate modell ennek tekintetében 60-80 mm ndvekedést jelez, mig a RegCM
modell 20-40 mm novekedést.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009
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5.9.2. Hatasteriilet kitettségének értékelése

Kitettség vizsgalat

Ide mar csak az keriil, ami az érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas besorolast kapott

Eghajlati paraméter
valtozasa

Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 eredmények

Beruhazasi teriilet
kitettségének értékelése

Atlagos hdmérséklet
emelkedése

Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassti ndvekedése
Magyarorszag teljes teriiletén varhato, fokozottan az
Alf61ldon és a Dunantali-dombsagban, valamint a
nagyvarosokban. Az atlagos hdmérséklet varhato
valtozésa tekintetében mind az ALADIN-Climate,
mind a RegCM modell névekedést jelez, 1,5-2 C,
illetve 1-1,5 C novekedést 2050-ig az 1961-1990
kozotti 8-9 C-os referencia értékhez képest.

kozepes

A nyari napok és a
hdségnapok szamanak
novekedése

A forr6 napok szama varhat6 valtozasa tekintetében az
ALADIN-Climate modell 5-10 nap névekedést (!)
jelez, mig a RegCM modell 0-5 nap ndvekedést- a 0-
0,2 referencia értékhez képest. A hdségriados napok
szama vonatkozasaban az 1-2 nap referenciértékhez
képest az ALADIN-Climate modell 10-15 nap
novekedést (1) jelez, mig a RegCM modell 0-5 nap
ndvekedést.

magas

Hoéhullamok
gyakorisaganak ¢s
intenzitdsanak
novekedése

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
ndvekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete
érintett,

fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb
mértékben, de fokozottan a Kisalfold. A
Satoraljaujhelyi jaras héhullamokkal szembeni
kitettsége kismértéki (kdszonhetéen a hegyvidéknek).

kozepes

Eves
csapadékmennyiség
csokkenése, évszakos
eloszlasanak valtozasa

A csapadék varhatdo mennyisége és teriileti eloszlasa
orszagos szinten jelentds mértékben eltér a két
alkalmazott modell esetén. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan Rudabanyacska teriiletén -50- -25
mm valtozas varhato 2050-ig az 1961-1990 referencia
id6északhoz képest, a RegCM klimamodell alapjan
pedig 0-25 mm az §sszeg valtozasa. Ez alapjan az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan 550-600 mm
érték varhatd a 2021-2050 idészak atlagara, a RegCM
klimamodell alapjan pedig 600-650 mm érték. A
modellek eredményei alapjan 6sszel varhato tobblet
csapadék a referencia idészak atlagahoz képest, a téli
évszakban kevesebb, vagy azonos mennyiségii. A
tavaszi €s nyari évszak tekintetében a két klimamodell
eltérd valtozast jelez, a tavasz esetében az ALADIN-
Climate klimamodell novekedést, a RegCM
klimamodell csdkkenést, mig a nyar tekintetében az
ALADIN-Climate klimamodell jelentds csokkenés, a
RegCM klimamodell azonban novekedést jelez.

alacsony
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A 30 mm-t meghalad6 csapadékil napok enyhe
novekedést mutatnak (0,5-1,0 naprdl tovabbi 0,5-1
nappal nd), s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el
az 1 mm-t), pedig jelent6sen megnovekedett, melynek
tekintetében tovabbi ndvekedés varhato foként a téli
évszakban, de nyaron is mindkét modell névekedést
jelol.Az atlagos napi intenzitas (egy adott periodusban
lehullott dsszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron megndvekedett (6,5-7 mm/nap),
ennek tekintetében az ALADIN-Climate csokkenést,
mig a RegCM modell ndvekedést jelez( valtozad 1-
mm/nap). Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tarto,
intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben
modellezheté meteorologiai elem, ebbdl adodoan
jovobeli

megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt —
a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcesak a valtozas
mértékében, de annak eléjelében sem mindig mutatnak
egyezést.

Hirtelen leztidul6 nagy
mennyiségl csapadék
gyakorisaganak és
intenzitasanak
ndvekedése

kozepes

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C)
szamanak csokkenése és a hoség napok (napi
maximumhémérséklet >30°C) szamanak novekedése
egyarant a melegedd tendenciat jelzi. A hiivosebb és a
melegebb peridodusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembet{ing
az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa.
A sz¢1s6séges homérsékletekben

Hideg szélsdségek bekdvetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra
csokkenése, csokkenés a | utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg kdzepes
fagyos napok szamaban | szélséségek egyértelmii novekedésével és a hideg
sz€ls6ségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is
felolel6 idoszakban.Tavaszi fagyos napnak azok a
napok mindsiilnek, amikor a napi minimum
hémérséklet 0°C ala siillyed. A projekt helyszinén a
tavaszi fagyos napok szdma — az 1971-2000 id6szak
értékeire alapozva — jelenleg 18-20

nap. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az
érték 12-10 nappal csokkeni fog, mig a RegCM
klimamodell alapjan maximum 4-2 nappal csokken.

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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Viharos id6jarasi
események szamanak és
intenzitasanak
ndvekedése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes.

Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell alapjan a
heves szélvésznek, orkannak kitett napok szama évente
0,072779685 nappal nd, mig az RCA4/CNRM-
CMS5/RCPS.5 klimamodell alapjan ez az érték
0,269521716 nap a 2021-2050 idészakra. Az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell alapjan a
heves szélvésznek, orkannak kitett napok szama évente
0,003881137 nappal csokken, mig az RCA4/ EC-
EARTH /RCPS8.5 klimamodell alapjan ez az érték
0,152078634 nappal csdkken, ebben tehat a modellek
nem mutatnak egyezést. Az adatok két globalis
modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott
RCAA4 regionalis klimamodell adatai alapjan a
kozepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista,
RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A 85 km/h-t meghalado széllokésekkel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasaval kapcsolatos, az
infrastruktura allomanyt érintd varhato hatas 2021-
2050 iddszakra az el6bbi klimamodellek alapjan
kismértékli kedvezotlen. A teriiletet koriilvevo erdds
rész valoszintsithet6en cs6kkenti a viharoknak,
nagyobb széllokéseknek valo kitettséget.

kozepes

Talajmozgasok
gyakorisaganak és
mértékének novekedése

A foldtani veszélyforras aktivitast az éghajlati
forgatokdnyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk,
hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idszakhoz viszonyitva. A
csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény el6fordulasakor varhatunk az adott
iiledékfoldtani-morfologiai szituacioban
felszinmozgast. A 2014-ben készitett orszagos
katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani
veszélyforrasokat két f6 csoportra osztotta, nevezetesen
tomegmozgasokra és iiregbeszakadasok. E jelenségek
kiilonosen akkor okoznak jelentds karokat, ha
épitményeket vagy valamilyen — jellemzden vonalas —
infrastrukturalis 1étesitményt érintenek. A
klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok
aktivalodasara a 44 mm-t meghalad6 csapadékos napok
gyakorisagat tekintve az optimistabb RCP 4.5
kibocsatasi forgatokonyv alapjan az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mérsékelt, azonban a
pesszimistabb RCP8.5 kibocsatasi forgatokonyvhoz
képest jelent6s varhato hatasként keriilt besorolasra. Az
MSZ-1998-1:2008 szabvany szeizmikus zonatérképénk
értékelése szerint a vizsgalt teriilet a 2. zonaba tartozik.
A Rudabanyacskara megadott talajgyorsulasi
referenciaérték agr=0.10 g

kozepes

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
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Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység,

valamint a Dunédntali-k6zéphegység, a Dunantuli-
dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
terlileteken. Magyarorszag villamarviz
veszélyeztetettségi térképe magas veszélyeztetettségi
kategoriaba sorolja a teriilete.

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

A vizsgalt telephely erddsiilt kdrnyezetben talalhato. A
korabban bemutatottak alapjan csapadékcsokkenésre
lehet szamitani, kiemelten a nyari idészakban. A
Erdétiizek teriileten és annak kdrnyezetében nem tudunk korabbi
gyakorisaganak tiizesetr6l. A NEBIH erdétérképe alapjan az érintett kozepes
ndvekedése 121B erddtag (elegyes flizes) tlizveszélyeztetettség
szempontjabol kismértékben veszélyeztetett teriiletként
kertilt besorolasra. Ez alapjan a teriilet erddtiizek
szempontu kitettsége kdzepesnek értékelhetd.

Jelmegyarizat
Té

[ Folyo

[ Megye

Kockizat

Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Meérsekelt
Alacsony

66. abra: Villamarviz veszélyeztetettségi térkép
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67. abra: Hohullamokkal szembeni kitettség (Forras: NATER terkepszerver)
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68. abra: Foldtani veszélyforras aktivitis RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 2021-2050 (Forras: NATER

térképszerver)
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69. abra: Foldtam veszelyforras aktivitas RCA4/EC EARTH/RCP4 5 2021-2050 (Forras: NATER
térképszerver)
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70. abra:Foldtani veszélyforras aktivitas RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 2021-2050 (Forras: NATER
térképszerver)
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71. abra:Foldtani veszélyforras aktivitas RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 2021-2050 (Forras: NATER
térképszerver)
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72. abra: Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 2021-2050 (Forras: NATER térképszerver)
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73. abra:Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t megﬁalédé széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 2021-2050 (Forras: NATER térképszerver)
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74. abra: Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 2021-2050 (Forras: NATER térképszerver)
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75. abra:Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 2021-2050 (Forras: NATER térképszerver)

5.9.3. Lehetséges hatasok elemzése

A kozlekedési létesitmények a szélsOséges iddjarasi eseményektol karosodnak leginkabb:
viharos sz¢l, intenziv csapadék, hoéhullamok, a létesitmények az éghajlati paraméterek
(homérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekdvetkezd valtozasaira
kevésbé érzékenyek. A szélsOséges iddjarasi eseményeknek hatdsai érinthetik mind a
létesitményeket, mind a szolgaltatasokat, melyeket az alabbiak szerint lehet csoportositani:

- kdzvetlen, azonnali beavatkozast igényld karokozas,

- szerkezeti integritdsra valod hatdsok, amelyek gyakoribb javitdsi és fenntartasi igényt
eredményeznek,

- id@jarassal kapcsolatos balesetek és torlodasok.

A szolgaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatdsokra, mint a létesitmények. A kozlekedési
tizemben, a forgalom lebonyoldodasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az
infrastruktirdban. Az infrastruktura jellemzden azokra a hatdsokra érzékeny, amelyek
eléforduldsa a normal iddjaras valtozasdhoz viszonyitva kevéssé valoszinii.

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai €s kornyezeti jelenségek ¢és
folyamatok (arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és késoi fagyok,
jégesok, sikos tuttestek €s 0zonvizszerli zivatarok stb.) valdsziniisége ndvekedni fog a
jovOben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve egészségiigyi és
szocialis problémékat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekdvetkezd a szélsdséges iddjarasi helyzetek a projekt
altal érintett utra karosan hathat. A csapadék intenzitasanak novekedése az tt szerkezeti
karosodasdhoz vezethet (alap kimosoddasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasdnak
csokkenése), valamint hozzajarul a témegmozgas okozta karok kockazatanak noveléséhez.

A palyaszerkezetre hulld csapadék csokkenti az Gt teherbirasat, a gyorsan mozg6 viz pedig az
ut kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti.

A viharos iddjarasi események szdmanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel
jar6 viharok a kiegészitd infrastruktira (pl. korlatok) karosoddsdhoz vezethet, valamint a
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kozlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa Iéphet fel a balesetek kockazatdnak novelésével,
utak jarhatatlannd valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kid6lése miatt.

A felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése miatt az Gtburkolatok élettartama
rovidiilhet (repedések, deformaldodo utburkolatok), a héségnapok és héhullamok szamanak
novekedése szintén a deformaldédashoz, nyomvalyusodashoz jarul hozzéa sz€lsdséges esetben
egyes szakaszok lezarasat, az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is szlikségessé teheti).

A megndvekedett UV sugarzas a bitumen oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feliileti repedések kialakuldsahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is
csokkenti.

A tervezett uton a katyuképzddés valosziniisége a sz€lsdséges iddjarasi koriilmények hatasara
(pl. a hiivosebb ¢és a melegebb periddusok gyors valtakozadsa) szintén eldtérbe keriilhet. A
nagy meleg szerepet jatszik az utburkolatok nyomvalytsodasdban. A nagy mennyiségii
csapadék kovetkeztében miitargyak, foldmiivek, burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas,
a fagy neheziti a téli kozlekedést és fokozza az iizemeltetési beavatkozasok volumenét. A
fagypont koriili hdmérséklet és a valtozo halmazallapotu csapadékok is kedvezdtlentil érintik
az utburkolatok allagat: az aszfaltrepedésekbe szivargd nedvesség katyusodast okoz, mely
jelenség szintén gyakoribba valhat.

Az erddtlizek gyakorisaganak ndvekedése az infrastrukturalis elemek karosodasdhoz vezethet

Potencionalis hatasok:
» Ut szerkezete karosodik (alap kimosasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak
csOkkenése), tomegmozgas okozta karok kockazatanak ndvekedése a hirtelen leziiduld
nagy mennyiségii csapadék miatt
= Egy erddtliz a 1étesitési szakaszban atterjed a teriiletre, a tertileten tarolt/munkéat végzo
munkagépek lehetséges sériilése.
= Egy erddtliz esetén az ut felszinének, kiegészitd 1étesitményinek karosodasa
= Foldmi teherbirasanak csokkenése a viztartalom novekedése miatt. Toltések,
atereszek, alapozasok kimosddasa, rézsiik lemosodasa esetleges villamarviz miatt
= A magas hdmérsékleti értékek miatt aszfaltkarosodasok kialakulésa.
= Utburkolat élettartama megrovidiil (repedések, deformalodo utburkolatok) a nyari
napok és héségnapok szdmanak novekedése miatt.
= Orvosmeteoroldgiai hatasok a kozlekeddkre, baleseti kockazat ndhet a héhullamos
napok novekedése miatt.
= Az alacsony homérsékleti értékek miatt aszfaltkarosoddsok kialakuldsédnak csokkenése
Valosziniiség Kovetkezmény
Katasztrofalis | Jelentos | Mérsékelt

Kicsi | Inszignifikans
2 )

Magas Kozepes

Majdnem
bizonyos (5)
Valészinii (4)
Lehetséges
@)

Nem ..
valészinii (2) Magas Magas | Kozepes | Alacsony| Alacsony

Ritka (1) Magas Magas | Kozepes | Alacsony [ Nines |

Magas Kozepes

Magas | Kozepes Alacsony
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5.9.4. Lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
" Eghajlatvaltozasi A x Bekovetkezés K,ovetkefn’neny Ty . . Val6sziniiségi | Stlyosigi | KOCKAZATI | Kockazat
Sorszam A Potencialis hatas et T de Py stlyossaganak Valosziniiség Siulyossag ot R gy Ry
paraméter valésziniiségének értékelése értékelése érték érték érték mértéke
A magas homérsékleti | Az atlagos hémérséklet Rovidebb élettartam,
1 Atlagos h6mérséklet | értékek miatt emelkedése varhato, azonban | gyakoribb karbantartési Nem valészintt Kicsi 2 2 4 Kozenes
emelkedése aszfaltkarosodasok a hegyvidéki komyezetben a | igény, baleseti kockazat P
kialakulasa. hatasok mérsékeltebbek. novekedése.
. A nyari napok és a Kozlekedés
A nyari napok és a Utburkolat élettartama 1y P . akadalyoztatasa az Gt
P o e X hdségnapok szamanak . . .
héségnapok megrovidiil (repedések, . . ; . karosodasa miatt, a i . "
2 o s novekedése varhatd, azonban . . . Nem valoszinii Kicsi 2 2 4 Kozepes
szamanak deformalodo L L karosodott infrastruktira
- = . a hegyvidéki kornyezetben a . .
novekedése utburkolatok) . .y baleseti kockazatot
hatasok mérsékeltebbek. »
jelent.
p . A nyari napok és a
H(;l:(l:)lx{?sr:im;{nak és Orvosmeteorologiai hoségnapok szamanak A kozlekedé emberek
3 gy . s g hatasok a kozleked6kre, | novekedése varhatd, azonban | komfortérzéke csokken, Lehetséges Meérsékelt 3 3 9 Magas
intenzitasanak . . - . . . ,,
.. , baleseti kockazat néhet. | a hegyvidéki kornyezetben a | baleseti kockazat néhet.
novekedése . ok
hatasok mérsékeltebbek.
Az alacsony X
Hideg szélsoségek homeérsékleti értékek H(?SS,Zabb Clettartam,
.. . p e . mérsékeltebb
csokkenése, miatt Az alacsony homeérsékleti S i P
4 . , . . ot . . . . karbantartasi igény, Lehetséges | Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
csokkenés a fagyos | aszfaltkdrosodéasok értékek csokkenése varhato. . .
.y - ‘o baleseti kockazat
napok szamaban kialakulasanak . .
« . csokkenése.
csokkenése.
) Amennyiben
Ut szerkezete karosodik bekovetkezik, ugy
Hirtelen leziidulo (alap kimosésa, jelentds karokat okozhat,
nagy mennyiségi b"esz,akada_s,. s,ulrlyedes, Hirtelen lezduld nagy a koz,lekedes' '
csapadék toltés stabilitasanak L , akadalyoztatasara . M
5 R z . . mennyiségii csapadék . Lehetséges Jelentds 3 4 12 Magas
gyakorisaganak és csokkenése), - keriilhet sor az utak
5 . . . el6fordulhat . | .
intenzitasanak témegmozgas okozta kéarosodasa miatt, a
novekedése karok kockazatanak karsodott infrastruktira
novekedése baleseti kockazatot
jelenthet.
Amennyiben
Viharos idéjarasi Kiegészitd A teriiletet koriilvevo erdds bekovetkezik, ugy
események infrastruktira (pl. rész valosziniisithetéen jelentds karokat okozhat:
6 szamanak és vilagitas, korlatok, hid csokkenti a viharoknak, Kozlekedés Nem valoszinii Meérsékelt 2 3 6 Kozepes
intenzitasanak elemek, stb.) nagyobb sz¢llokéseknek valo | akadalyoztatasa,
novekedése kéarosodasa kitettséget. balesetek kockazatanak

novekedése, ut és/vagy
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0rszam e Potencialis hatas Rt Py stlyossaganak Valosziniiség Siulyossag rt s A Sy Py
paraméter valésziniiségének értékelése értékelése érték érték érték mértéke
hid jarhatatlanna valasa a
raborul6 fak, lampak,
oszlopok sth. miatt
A viztartalom
Foldmi teherbirasanak novekedése altal okozott
VillAmérviz c§6kkenése a ' tel_lerbirés csokkenés
eléforduldsi v1'ztartalom novekedése Villimérviz a heevvidaki miatt a forgalom
7 S . miatt. Toltések, . ,, eyv korlatozaséra lehet Lehetséges Mérsékelt 3 3 9 Magas
gyakorisaganak és . . tertileten el6fordulhat o s
intenzitasanak at.ereszlek’, alap/ozzy;}sok sz,ukseg. Tf)l_tes és
névekedése klmOS(,)dé?.Sﬁ, rézsik v1zelverzerters¥ rendsz'er
lemosodasa. helyreallitadsi munkalatok
valhatnak sziikségessé.
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Erdétiizek a tliz atterjed a teriiletre, | legveszélyeztetettebb. Amennyiben
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valosziniiség csokkenthetd
A nyari, csapadékhianyos
Ut felszinének id6szak a Amennyiben
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9 gyakorisaganak létes tmény’ek Tiizvédelmi szabalyok jelent6s karokat okozhat, Ritka Jelent6s 1 4 4 Kozepes
novekedése Kérosoddsa betartasaval (pl. tlizgytjtasi a kozlekedésbiztonsag

tilalom, tartléégetés tilalma) a
valdsziniiség csokkenthetd

romlasa.
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5.9.5. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa

Magas kockazatokat a ,,Hirtelen lezadulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése”, a ,,H6hullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése”
¢s a ,Villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak ¢és intenzitasanak ndvekedése”
éghajlatvaltozasi paramétereknél azonositottunk.

Potencialis adaptacids intézkedések:

- megfeleld magassagi vonalvezetés,

- deformécio-hajlam csokkentése megfeleld kdtdanyaggal, merevebb kdtdanyagok vagy
bitumen,

- éghajlati valtozasokhoz val6 adaptacié megfeleld bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazasa,
- megfeleld nyomvonal tervezés,

- z6ld infrastruktira,

- infrastruktara folyamatos monitorozasa,

- megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktira,

- koporéteg vizateresztd képességének minimalizalésa,

- palyaszerkezet megfeleld viztelenitése,

- fenntarthato vizelvezet0, viztarozo rendszerek,

- megfeleld utalap, mélyebb és erdsebb alapozasok,

- megfeleld hid- és feliiljaroszerkezet, robusztus alapozas,

- talajstabilizalas,

- vegetacio-gazdalkodas,

- jobban vizmentesitett utalapok,

- foldhasznalat feliigyelete.

A tervezés soran olyan nyomvonalat valasztottak, amely alkalmazkodik a tervezett
tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez és az adottsagokhoz, figyelembe veszi a
domborzati és vizrajzi adottsagokat, valamint alkalmazkodik az emberi tényezokhoz. A terv
Osszhangban van a teriilet telepiilés-fejlesztési és az tithalozatfejlesztési terveivel.

A 1étesités soran alacsony lizemanyagfogyasztasu és szén-dioxid kibocsatasi munkagépeket
alkalmaznak. A 1étesités helyszinére az utépit6 alapanyagokat a legrovidebb titon szallitjak.
Az aktualis miszaki elGirasokat vették figyelembe a tervezés soran. Az ultraibolya
sugarzasnak ellenall6 épitdanyagok keriilnek beépitésre.

A tervezett beruhazas a lehetd legkisebb teriiletfoglalassal valosul meg.

A talajban és a felszinen megndvekedett viztartalom csokkenti az aszfalt teherbirasat, a
gyorsan mozgo viz pedig az burkolatok kimosasat ¢s tonkremenetelét eredményezheti.

A fagypont koriili hdmérséklet és a valtozd halmazallapota csapadékok is kedvezdtlentil
érintik a burkolatok allagat: a repedésekbe szivargd nedvesség felptiposodast okoz.

A beépitésre kerlild koporéteg nagy porozitasi, melyek segiti a viz gyors levezetését az
utpalya feliiletérdl nagy mennyiségli csapadékesemény utdn. Ezen hatasok ellen a megfeleld
vizelvezetéssel védekeznek a beruhdzas soran, mely a legfontosabb adaptacios intézkedés az
¢ghajlatvaltozas esetében.

Biztositasra keriil az burkolt feliiletekrdl lefolyd csapadékvizek Gsszegytijtése és elvezetése.

A meglévo allapotot, az EU Viz Keretiranyelvét €s Magyarorszag vizgylijt6-gazdalkodasi
tervének (VGT2) iranymutatdsat figyelembe véve a viz helybentartasat preferald
szikkasztoarkokat (kétoldali) is terveztek a kozuti csatlakozas kornyezetében, ahol ezt a
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domborzati adottsagok lehetdvé teszik. A burkolt arkok csokkentik az erézios kockézatot,
megvédik az ut kozeli talajt az elmosodas veszelyétol.

A homérséklet-emelkedése a burkolatok deformacid-hajlamanak novekedését eredményezi. A
deformacié-hajlam elsOsorban az alkalmazott kotdanyag mindségétol fligg, ezért merevebb
kotéanyagok, magas hémérséklet-tiiré képességli bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas
kezelhetd. A szemszerkezet, a kotdanyag tartalom ¢és mindség, a modifikdldo szerek
megvalasztasakor elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a
palyaszerkezet megfelelé merevségli és faradasellenalld lesz a magas homérsékleti
értekeknek vald Kkitettséggel szemben. A bitumentartalom meghatarozasakor ne a
minimumkovetelmények, hanem a kozéptartomany teljesitése legyen a cél. Kivitelezéskor az
épitési technoldgiai fegyelmet szigoruan be kell tartani és tartatni, tovabba a
bitumenadagolasnak egyenletesnek kell lennie.

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélsdséges iddjarasi koriilmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositasa sziikséges. Emellett
hoéhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténd folyadék
biztositasara.

A tervezett megel6z6 intézkedések: talaj-, padka- és burkolatstabilizalas. A padkak
stabilizalasaval, szilardabba tételével a nagy intenzitasi csapadék okozta kimosodasok
elkeriilhetéek. A stabilizalt padka a forgalom lebonyolddasa szempontjabdl is elonyo6s.

Nagy intenzitasi csapadék esetén a sebesség csokkentésével nagymértékben lehet
csOkkenteni a baleset kockazatat. Az érintett Uiton eleve alacsony a tervezési sebesség.

A létesités idején a teriileten talalhato fasszart novények koziil csak azok kivagésa javasolt
melyek a beruhdzas nyomvonaldban helyezkednek el. A 1égszennyez6é anyagok terjedésének
csokkentése, a szén-dioxid megkdotd hatasuk miatt a 1étesitést kovetden fasitds mindenképpen
javasolt. A fasitas lehetdleg 6shonos fafajokkal kell, hogy megtorténjen.

A rézsiik, toltések gyepesitése soran keriilni kell a tajidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium
multiflorum) stb. alkalmazasat, helyette (terméhelytél fiiggéen) a réti csenkesz (Festuca
pratensis), nadképti csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje
(Poa pratensis), barazdalt csenkesz (Festuca rupicola), voros csenkesz (Festuca rubra),
ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) alkalmazasa javasolt.

Azokon a szakaszokon, ahol fas teriilet, erdofolt van az Ut mentén, az uthoz kozeli fak
allapotat javasolt rendszeresen ellendrizni €s az eloregedett, vihar esetén veszélyessé valod
agakat visszavagni.

5.9.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

Infrastrukturdlis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok koziil alapvetden
a teriiletfoglalasnak ¢€s az liveghazhatast gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhdzas kozvetett mdodon az alabbi klimavaltozédsi kockéazati tényezdket
tartalmazza:

Uveghdzhatdsu gazok varhaté kibocsatasa
A tervezett miiszaki infrastruktira (beleértve a foldmiivet, utburkolatot, miitargyakat stb.)
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iiveghazhatasu gaz kibocsatas tobblettel jar, valamint {iveghdzhatdsu gaz kibocsatat okoznak
a kivitelezési munkak, melyek kibocsatasa atmeneti.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiépilld6 nyomvonalszakasz teriiletfoglaldsaval kismértékben csokken a
biologiailag aktiv kiegyenlité feliiletek nagysaga, ami kozvetve kedvezotleniil hat az
éghajlatvaltozasra (Megsziinik a novényzet UHG megkotése, valamint csokken a
felszinboritas albedoja, ezzel fokozva a helyi hdmérsékleti viszonyok emelkedését).

A homérséklet novekedésével, valamint a héségnapok és héhullamos napok gyakorisaganak
novekedésével az utak egyre inkabb hdcsapdakent miikodnek, a felmelegedett aszfalt tovabb
,futi” a kornyezetének amugy is meleg levegdjét.

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatasanak csokkentése érdekeben az aldbbi
intézkedések javasoltak:

1 alacsony vagy zér6 UHG-kibocsatasi munkagépek hasznalata a kivitelezés és szallitas
soran,

0 alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasu technologiak alkalmazasa a kivitelezés soran,

[0 a kivitelezést kovetéen olyan teriiletrendezés, amely lehetévé teszi a ndvényzet
visszateleptilését

[ a tajra jellemz06 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, fiivesités stb. tekinteteben is).

5.10. Erdé igénybevétel

Erdd igénybevételének mindsiil az erdd mezdgazdasagi miivelésbe vondsa, termelésbdl valo
kivonasa, iddleges igénybevétele és rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozd 1étesitmény
elhelyezése ill. tevékenység gyakorlasa.

A tervezett beruhdzas az erdoérdl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szolo 2009.
évi XXXVIL tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos
Erdéallomany Adattarban nyilvantartott erddteriileteket részben érint, a beruhdzas egyes
szakaszai az Evt. 77. §-a szerint erdd igénybevételével jar.

A beruhdzas a NEBIH erddtérképe alapjan a Sarospataki korzet 121B erddrészletét érinti,
mely Osszesen 5,31 ha tertiletli, elsddleges rendeltetés szerint faanyagtermeld erdd, tovabbi
rendeltetése Natura 2000, fatermdéképességi adata 11,9 m3/ha/év, az erddrészlet fajlagos
fakészlete 306 m3/ha, fadllomany tipusa elegyes-fiizes, szarmazék erdo.

Gazdasagi elsddleges rendeltetésti  kultirerdd ¢és  faliltetvény  igénybevételének
engedélyezésénél az igénybevételre keriild erdd helyett az erd fekvése szerinti vagy azzal
szomszédos telepiilésen az igénybe vett erdovel legalabb azonos méretii, azzal megegyezd
vagy magasabb természetességi allapoth csereerddsitést kell elvégezni.

Az erd6 igénybevétel egy gylijtéfogalom, tobbféle igénybevétel 1étezik, példaul /a teljesség
igénye nélkiil/:

- mezdgazdasagi miivelésbe vonds (erd6bdl szanto, rét, legeld, gyiimolesos),

- termelésbdl kivonas (erddbdl kivett miivelési ag, pl tanya, Ut, épitési telek),

- rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozo igénybevétel (iddleges vagy tartds, pl
kozmiivezeték elhelyezes).
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Az engedélyezési eljaras soran az alabbiakat sziikséges az engedélyezo felé benyujtani:

- az erdotervnek a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsan felmeriilé modositasdhoz
sziikséges dokumentumokat,

- valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas,

- az igénybevétellel érintett ingatlan tulajdonosanak (tulajdonosainak) és az ingatlan-
nyilvantartdsba bejegyzett vagyonkezeldi, foldhasznalati, haszonélvezeti, hasznalati jog,
valamint teher jogosultjanak (jogosultjainak) kozokiratba, vagy teljes bizonyitd erejl
maganokiratba foglalt, az igénybevételhez valé hozzajarulasat,

- az erdotalaj 400 m2-t meghalado beépitése esetén a humuszos termoréteg feltarasat rogzitd
jegyzokonyvet, valamint az abban rogzitett eredmények fliggvényében a humuszos
termodréteg mentésére és felhasznalasara vonatkozo leirast,

- ¢rintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és az erdotelepitési
jogosultsag igazolasat.

Az engedélyezés soran az erddteriilet kivonasara iranyulo eljarast le kell folytatni.

5.10. Felhagyas

A létesitmény felhagyasa nem relevans.
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6. OSSZEFOGLALAS

A Banyacska Hotel Kft. az épittetéje a Satoraljatjhely-Rudabanyacska, Panorama Hotel
bekdtout és hid épitése projektnek. Az épitteté a Via-Terra 3. Kft-t bizta meg a bekdtout és
hid épitésének tervezési munkalataival. Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok koziil a
0229 hrsz. (Fehér-patak), a 0230/7 és 0230/1 hrsz. és 0228/26 hrsz-i ingatlanok részei a
NATURA 2000 halozatnak, ezért a tevékenység - ut-, parkold épités - a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 87. c) pontjanak hatalya alé tartozik, vagyis
a kornyezetvédelmi hatosdg dontésétol fliggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenységnek mindsiil, igy, ha a kornyezethasznald ilyen tevékenység megvaldsitasat
tervezi, akkor a kornyezetvédelmi hatosagnal eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a
rendelet 3. § (1) bekezdése alapjan.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio Osszeallitasaval Via-Terra 3. Kft. az NNK Kft-t (4025
Debrecen Iskola u. 3.) bizta meg. A NATURA 2000 hélozat érintettsége miatt az eldzetes
vizsgalathoz NATURA 2000 eldzetes hatasbecslési dokumentacio késziilt.

A tevékenység célja a tervezett Panorama Hotel megkdzelitésének javitdsa, a tervezett ut
szilard burkolattal vald ellatasa és ehhez kapcsoloddan hidépités.

A szélloda épitése a tervek szerint a telepiilés meglévo utja feldl indul meg, és parhuzamosan
elkezdik a tervezett utat is megvaldsitani, azonban azt kovetden, hogy a bekotout aszfalt
kotorétege megépiil, €s az épitési forgalom raterelhetd, mar ez iranybol kozelitik meg a
szallodat az épitdipari gépek. A szalloda épitésének befejezését kovetden tervezett a
bekotéutra az aszfalt koporéteg megépitése, azzal az utépités befejezése. Igy a bekotéut
épitése Osszesen 16 hoénapot vesz majd igénybe a tervek szerint, 2022.06-07. hdnaptol
kezdédden 2023. IV. negyedévéig.

A fejlesztési teriilet természetes lejtése jelentds (cca. 125,0-155,0 mBf kozotti), a D-i lejtést
hegyoldal aljaban taldlhatdé a Fehér-patak medre, mely Rudabanyacskan keresztiil folyik
Satoraljatjhely felé.

A tervezési szakasz teljes hossza mintegy 500 m, teljes hosszban aszfaltozva.

A tervezett feltaro Ut a 3718 sz. Karolyfalva-Rudabanyacska 6sszekotd ut 7+847 szelvénytdl
indul a 0230/7, 0229, 0228/26 hrsz-u ingatlanok érintésével, majd a 3688 hrsz ingatlanon
fordul a domb felé.

A vizsgalt teriilett] E-ra talalhatd a tervezett hotel beruhazasi teriilete; D-re- DNy-ra a
telepiilés belteriilete (Lf-3k) és Zkp (rekreacios szerepet betoltd, diszkertként is funkcionalo
kozteriiletek, vagy kozhasznalatra atadott teriiletek) teriilet; DK-re- K-re a 3718. j. 6sszekotd
ut és a Fehér-patak, valamint a 0230/1, 0230/7 hrsz-u Natura 2000 teriiletek, és a 0228/26
hrsz- Zkp teriilet; Ny-ra falusias lakoteriileti kijeldlt, de beépitetlen teriiletek talalhatoak
(kivéve a 3683 hrsz-u ingatlant, mely beépitett).

A tervezett bekotout palyaszerkezete: 4 cm AC11 kopd aszfalt koporéteg, 6 cm AC11 k6to
aszfalt kotoréteg, 20 cm CKt cementstabilizacios alapréteg (Try=96%), min. 20 cm homokos
kavics talajjavito és fagyvédo réteg (Try=93%)

NNK Kft. Debrecen, Iskola u. 3.
Tel/fax: 52/532-185 52/532-009



Satoraljatjhely-Rudabanyacska, 175 Elozetes vizsgalati dokumentacio
Panorama Hotel bek6t6ut és hid épitése 2022.

Az aszfalt burkolat mellett 1,50 - 2,00 m szélességben stabilizalt utpadka késziil M22
mechanikai stabilizaciobol. A padkaszélesités egy kovetkezd iitemben megvaldsuld
kozvilagitasi kandelaberek helyigényét szolgalja.

A rézstihajlasok mértéke legfeljebb 1:1,5. A palyaszerkezet épitése utan a rézstifeliileteket
humuszréteggel kell ellatni, majd fiivesiteni sziikséges az er6zid karos hatéasai ellen.

Az utkorona mentén, illetve a toltéslabnal kétoldali Utarok keriil kialakitasra. Kétoldali
foldmedra arok épiil a 3718 j. kozut és a Fehér-patak kozott 32-32 m hosszban. Az ttarkok a
kozat melletti régi patakmeder és az Gjonnan épiil6 Tubosider-hid burkolt el6-, illetve
utéfenék kozott épiilnek.

Kétoldali burkolt utarok épiill (SW-MCS50) a bekotéut teljes szakaszan a Fehér-patak
tuloldalan 446, illetve 421 m hosszban, amit a jobb oldalon, a tervezett szalloda bejaratanal
egy 25 m hosszi, DN400 beton csOateresz tesz folytonossa. Az utarkok szintén a hid eld-,
illetve utofenékhez csatlakoznak. Az Gtarkok hosszesése a felsébb szakaszon (0+100 — 0+500
km szelvények kozott) igazodik az Gt hegyvidéki jellegii hosszeséséhez (2,58 — 10,0%), a
0+100 km szelvény alatti szakaszon a terep minimalis lejtéséhez (0,3%). A 10%-o0s esésii
szakaszon (0+101 — 0+360 km szelvények kozott) mindkét oldalon energiatorével ellatott
arokburkol6 elemeket terveznek elhelyezni.

A 0+000 — 0+115 km szelvények kozott az ut mellett kétoldali potpadka kertil kialakitasra,
igy az utdrok a terepbdl kissé kiemelve, az el6-, illetve utofenék kialakitott burkolatahoz a
mértékado vizszint f616tt tudnak csatlakozni, igy a bekotdut mellett visszaduzzasztas, idegen
teriiletek elontésére nem keriilhet sor.

Tubosider hid: A Fehér-patakon torténd atvezetésre egy gyalogosok szdmara méretezett és
kialakitott Tubosider hullimlemez hidat terveztek. A békaszdj szelvényl hullamlemez
legnagyobb nyilas-szélessége 3,96 m, nyilasanak magassadga 2,73 m. A hid felvizi és alvizi
oldalan eld-, illetve utofenék kialakitasa sziikséges. A betonba rakott terméskobdl késziild
mederfenék szélessége 2,50 m, rézslihajldsa 1:1,5, burkolt meder mélysége 1,50 m, az
eléfenék hossza 10,00 m, utofenék hossza 10,00 m, kisvizi mederfené¢k kialakitasa vapasan
15 cm mélységben.

Kozvilagitasi halozat épiil és kandelaberek, valamint uttartozékok: kdzuti acél vezetdkorlat
(szalagkorlat), hidkorlat, kdzelkedési tablak.

Az épités a teherforgalom ndvekedésével jar. A kivitelezéshez sziikséges épitéanyagok
teherszallitd jarmiivekkel kozuaton érkeznek az épitkezés helyszinére. A tervezési teriiletet a
jarmiivek a 3718. sz. 6sszekotd utrdl letérve kozelithetik meg.

A munkélatokhoz kapcsolodd megnovekedett gépjarmiiforgalom csak a nappali idOszakra,
illetve az €épitkezés idétartamara (kb. 16 honap) korlatozodik.

A technologiai jellemzdéknek megfelelden a kivitelezés iddszakdban dOranként mintegy 1-2
tehergépkocsi-forduld jellemzi a szallitdst. A helyszinen dolgozok napi mintegy 5 db
személygépjarmiivel kozlekednek a helyszinre.

A miikodés idészakaban a személygépjarmii forgalom novekedésére kell szamitani. Tekintve,
hogy a tervezett ut altal biztositott irdnynak elkeriild Ut funkcidja nincs, célforgalmi irdnyban
fogjak hasznalni a tervezett hotel megkozelitésére, igy jelentds forgalom nem varhato.
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A Satoraljatjhelyi vizbazis kijelolt védéidommal (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Igazgatosag 20546/1990 sz. Satorajajhely 1. és Il.-es vizmiitelep hidrogeologiai
védoidomanak kijelolé hatdrozata) rendelkezd vizbéazis a satoraljagjhelyi 1. vizmi
védéteriilete. A beruhazasi teriilet nem érintett a vizbazis védoétertilet altal

A beruhézasi teriilet érinti a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapjan kijelolt NATURA 2000
halézatot, a teriillet a Telkibanyai Kénya-hegy, mint a Zempléni-hegység a
Szerencsidombsaggal ¢és a Herndd-volggyel elnevezési (HUBN10007) kiilonleges
madarvédelmi (SPA) Natura 2000-es teriilet része.

A munkagépek kéros anyag kibocsatasara elvégeztiik a hatasteriilet szamitast PMio és NO2
komponensekre, PMio tekintetében a legnagyobb hatasteriilet a ,,C” feltétel szerinti
hatéastavolsag esetében adodik, értéke 32 m. A maximalis koncentracié 15 m tdvolsadgban lesz
tapasztalhato, értéke 0,416 pg/m®. NO> tekintetében a legnagyobb hatasteriilet a ,,C” feltétel
szerinti hatastdvolsag esetében adodik, értéke 38 m. A maximalis koncentraci6 19 m
tavolsagban lesz tapasztalhato, értéke 11,1 ng/m®, ami a megengedett 24 o6ras hatarérték
kisebb, mint a 12 %-a.

A beszallitasok kozlekedéssel kapcsolatos levegéterhelése fajlagos emisszio-értékekkel
szamithato. Az ideiglenes szallitasi titvonalaknal jelent6s lehet a nem portalanitott utakon
felkavart por terhelése. A szallitds tutvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a
szénhidrogén és a szallo por konventracid6 ndvekedésével lehet szamolni. Légszennyezd
komponensek tekintetében a nitrogén-oxidok ¢€s a szallo por a meghatdrozo.

A tervezett bekotout esetében elvégeztik a hatasteriilet szamitdst PMig és NO2
komponensekre, a varhatdo jarmiiforgalmat figyelembe véve. Az ¢érintett Utszakaszra
elmondhatd, hogy a varhaté jarmiforgalom hatarértéket meghaladd terhelést nem fog
jelenteni a tervezett titvonal mentén.

A negativ hatasok és hatasfolyamatok tobbségiikben az épitkezés szakaszahoz kotddnek. A
vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy az ut legjelentdsebb levegOkornyezeti hatasai a
1étesités ideiglenes és lokalizalhato levegdterhelésébdl adodik. Ennek a levegdterhelésnek a
jarulékos levegdterheltsége a tervezési teriileten és kozvetlen 38 m savjaban jelentkezik.
Osszesitve megallapithatd, hogy az épitési szakasz levegdkiornyezeti hatésa terheld, a hatas
idOtartama atmeneti, a levegdtisztasag-védelmi hatarértékek betartasat nem veszélyezteti,
hatarértékek tallépése nem varhato.

A létesités zajvédelmi szempontbol az egyik legkritikusabb idészak. Uzemiddk: 8-17 h/d. A
1étesités csak a nappali idOszakra fog korlatozddni. Zajterheld tevékenységek: teriiletfoglalas,
felvonulas, tereprendezés, foldmunkak, deponalds, beszéllitds, burkolatépités, jarulékos
tevékenységek. A zajhatds szempontjabol meghatarozéak a munka- és szallito gépek
lizemeltetése.

A tervezett beruhazas épitdipari kivitelezés, az épités varhato idétartama 16 honap, azonban
meg kell jegyezni, hogy az Ut aszfalt kotorétegének kivitelezéséig tartd szakasz beruhazasa
mar 1 év alatti id6tartamon beliil megvalosul, melyet kovetden a szalloda épitésének
forgalmat fogja biztositani a tervezett bekdtdut, €s késObb a szallodaépités befejezéseét
kovetden- a tervek szerint 2023. novemberében -keriil az aszfalt koporéteg az utra, mellyel
az Ut létesitési szakasza befejezdédik. Az egyes munkafazisok ugyan eltéré ideig tartanak,
azonban - figyelembe véve még az esetleges iddjaras okozta csuszast is - az épitési
munkafazisok egyike sem haladja meg a 12 honapot, igy azokra az 1-12 hoénap kozotti
intervallumra eldirt hatarértékeket vettiik figyelembe. A falusias lakoteriileten a relevans
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hatarérték nappal 60 dB, ¢&jjel 45 dB. Az lizemelési szakaszban a kozlekedésbdl szarmazo zaj
terhelési hatarértéke nappal 60 dB, éjjel 50 dB.

Védendok lakoépiiletek legkdzelebb a beruhdzési teriilettdl Ny-ra taldlhatd falusias
lakéovezetben talalhatok, melyek koziil a legkozelebbiek a 3683 hrsz-u ingatlan, mely
kozvetleniil az ut nyomvonala mellett fekszik, az ut tengelyétél 9,1 m-re, a Fenyves utcan az
Lf-3k besorolasu 3715 hrsz-u ingatlan (a tervezett nyomvonaltol 33,9 m-re) és a 3706/1 hrsz-
u ingatlanon (a tervezett nyomvonaltdl 61 m-re). A védenddé homlokzatokat mas lizem zaja
nem terheli, kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi zajforras hatasteriiletével,
ezért szomszédos lizemek miatti korrekcidra nincs sziikség.

Nappali idészakban a szamitott izemidok mellett a foldmunkak, utalap, arok, padka épités
részmunkalatok esetében a 3715 hrsz-u ingatlannal kisebb mértékii, a 3683 hrsz-u ingatlannal
magasabb hatarérték-tallépés varhaté. Mobil zajvédo falak telepitése javasolhatd a védendd
ingatlanok kozelében a létesités idejére, vagy a kritikus szakaszokon a munkalatok térbeli-
idobeli iitemezésével (csokkentett munkaidé a kozeli szakaszokon) kell a hatarértékek
betartasat megvalositani.

A szamitott lizemidokkel szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1) a) pontjaban foglaltakat, a foldmunkak, Gtalap, arok, padka épités létesités zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal
113 m-re helyezkedik el a lakoteriiletek iranyaba, mig a nem védendd teriiletek iranyaba 68
m-re.

A szallitds a 3718. sz. O0sszekotd utat érinti. Az Ut rendelkezésre 4ll6 forgalmi adatai (2020.
évre vonatkozdan) alapjan szdmitottuk annak zajterhelési adatait, majd a becsiilt napi plusz 10
db személygépjarmii, 4 db konnyii tehergépjarmii és 7 db nehéz tehergépjarmii forduloval
novelt forgalmi adatok alapjan szamitott értékeket, melyben jeloltiik a szamitott ndvekményt.
A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a Iétesitési tevékenységhez kapcsolodo szallitasi
tobbletforgalom nem noveli észrevehetd mértékben az egyéb kozati forgalombol eredd
zajterhelés nagysagat. A zajterhelés novekedés + 0,5 dB alatt marad. Mivel az létesitési
tevékenységhez tartozd kozuti forgalombodl szdrmazd zaj miatt varhatdo ndvekmény értéke a
szallitdsra haszndland6 Ut mentén nem éri el a 3 dB-es értéket, a kozlekedési forgalom
hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. §-aban foglalt kovetelmények figyelembe
vételével nem kell meghatarozni.

Szamitasaink szerint a megvalosuld Ut zajvédelmi elGirasai betarthatok, az iizemelés
hatarérték-tullépést nem fog eredményezni.

A tervezett tevékenység soran elsOsorban épitési és kommunalis hulladékok, valamint
biologiailag lebomlo hulladékok (a teriiletet boritd ndvényzet letermelésekor) keletkeznek.

A ndvényzet irtdsa soran keletkezé novényi hulladékokat (HAK kod és megnevezés: 20 02 01
— biologiailag lebomlo hulladékok) elkiilonitetten kell gylijteni €s vagy a helyszinen
komposztalni, vagy a helyi kommunalis hulladék kdzszolgaltatonak atadni.

A keletkez0 kommunalis hulladék mennyisége a munkateriileten dolgozd személyzet
1étszamatol fiiggden valtozik. A kommunalis hulladék (HAK kod és megnevezés: 20 03 01 -
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is) gylijtésére a
munkateriileten beliil zart hulladékgyijtd edényzetet biztositanak, a keletkez6 hulladék a
kozszolgaltatas keretében kertil elszallitasra.

Az épitési munkak soran inert hulladék keletkezhet az infrastruktura kialakitasa soran.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazo csédarabok és
idomok, valamint egyéb gongydlegek teszik ki a keletkezd hulladék fétomegét.
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A munkateriileten mobil WC-t helyeznek ki, a keletkezd folyékony hulladékot (HAK kod és
megnevezeés: 20 03 04 - emésztogddrokbol szarmazd iszap) a mobil WC-t biztositd
szolgaltatd szallitja el igény szerint.

A veszélyes hulladékokkal Osszefliggd adminisztrativ kotelezettségekkel (nyilvantartés
vezetés, adatszolgaltatas, anyagmérleg) kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint, és a keletkezO0 hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségeknek a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint kell eleget tenni.

Veszélyes hulladékok az esetlegesen bekovetkezd rendkiviili események soran, valamint a
munka- és szallitogépek meghibasodasa, vagy rendkiviili karbantartasa soran keletkezhetnek.
A munka- és szallitdgépek javitasa, karbantartasa az €pitési teriileten kiviil fog térténni, ezért
az ingatlanon ilyen eredetli veszélyes hulladék nem képzddik.

Az épités soran keletkezd hulladékok megfeleld gyiijtési rendszerének kialakitasaval, illetve a
hulladékok tovabbi kezelésének, hasznositdsanak megolddsdval nem okoz jelentOs
kornyezetterhelést a tevékenység.

Az lizemelés soran hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

A telepitési szakaszban a talajt elsédlegesen érintd meghatarozo jellegli hatotényezé a
terliletfoglalds. Az ¢épitési munkdk soran ideiglenes ¢és maradandd teriiletfoglalas
kiilonboztethetd meg.

A létesitési szakaszban a szallitasi tevékenységbdl, épitésbdl, illetdleg az anyagok ideiglenes
tarolasabol eredd hatasokkal lehet szamolni. Az ideiglenes teriiletfoglalas a fakitermelésbol
szarmaz6 faanyagok és épitési anyagok altal elfoglalt teriiletet érinti. Az ideiglenes
anyagtarolasra az épitési helyszinek kozvetlen kornyezete vehetd igeénybe, mig a faanyag
tarolasa a vagas helyén torténik. A keletkezd hulladék helyben hasznosithato (foldanyag), igy
az altala elfoglalt teriileten nem jelent kockézatot a talajra.

Az ideiglenes tertiletfoglalassal jaro hatasokat semlegesnek itéljiik.

A maradand¢ terliletfoglalds (mint hatdtényezd) hatasa megsziintetd jellegli. Hatdsa az
ujonnan kialakitott épitmények altal elfoglalt teriiletekre terjed ki. A 1étesitési szakaszban az
épitési munkak hatasviseldje az altalaj.

A kivitelezési munkalatok a tervezett létesitmények (at, hid, vizelvezetés létesitményei)
épitése, a munkagépek mozgasa €s a szallitas révén érintik a talajt.

A munkavégzés sordn kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi
allapotanak fenntartasara, a szennyezés elkeriilésére, €pitési tevékenység esetében a teriilet
helyreallitasara.

A talajt az épitkezés soran a munkavédelmi €s kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsa soran
nem ¢€rheti szennyezés.

Esetleges talajszennyezddés fordulhat el6 havaria esetén, mely tobbféle forrasbol torténhet.
Leggyakrabban a munkagépekbdl elcsurgd olaj, lizemanyag, az épitési anyagok valamint a
munkateriileten keletkez6 hulladékok nem megfeleld kezelése, kiomlése okozhatja.

A havéria események koriiltekintd munkavégzés révén valamint a sziikséges eldirdsok
betartasaval elkeriilhetdek.

A munkagépek szervizelése nem a helyszinen, hanem arra engedéllyel rendelkezd szervezet
telephelyén torténik. Amennyiben ennek ellenére kisebb mértékii szennyezés, pl. lizemanyag
csepegése, elfolydsa munkagépekbdl, szallitojarmiivekbdl eléfordul, azt haladéktalanul meg
kell sziintetni. A helyszinen téarolt lizemanyag felitato anyag segitésével a kiomlott
lizemanyagot, olajat fel kell itatni, és a felszinre, ill. a f6ldtani kozegbe kertilt szennyezddést
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fel kell szamolni. Az igy keletkezett veszélyes hulladékot (pl. olajos fold) arra engedéllyel
rendelkez0 szervezetnek kell atadni elszallitasra. Havaria helyzetben értesiteni kell az
illetékes Banyakapitanysagot ¢és a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyat.

A tervezett beruhazas altal érintett sh.2.7. sekély helyvidéki és h.2.7. hegyvidéki viztest iS
mennyiségi, €s jo kémiai allapotu, a tervezett tevékenység okdn nem varhatd a felszin alatti
viztest kémiai vagy mennyiségi allapotanak romlasa.

A beruhdzas szempontjabol a domboldalban a talajviz irrelevans mélységben jelenik meg, a
Fehér-patak volgyében a mértékadod talajvizszint a terepszint. A talajviz megjelenésére a
beruhazas szempontjabol a kivitelezés sordn varhatéan nem kell szamitani a dombos
részeken, de a patakmeder kornyezetében igen. Ezen a helyeken a talajviz nyiltviztartassal
eltavolithat6. Az épitkezést kisvizes idOszakra kell itemezni.

Az esetlegesen megjelend vizeket a talajcsere also sikjanak kialakitasa soran tavol kell tartani.
Ha a kiilvizektdl a talajcsere alsé sikja eldzna, akkor az elazott réteget ki kell emelni és
helyére megfeleld cseretalajt kell beépiteni. A foldmii koronaszintjét esésben kell megépiteni,
hogy épités kozben is elvezethetdk legyenek a csapadékvizek.

A Ronyva-patak felszini viztest kémiai dllapota nem jo (nem megfeleldség oka: endoszulfan),
bioldgiai elemek szerinti allapota gyenge, fizikai-kémiai elemek szerinti allapota mérsékelt,
okoldgiai mindsitése gyenge, az integralt allapota gyenge.

A viztest esetében két mentességi indok is eléfordul, melynek az az oka, hogy sziikséges a
szomszédos orszaggal (Szlovékia) vald Osszehangolt intézkedés is a célallapot elérésére. A
tervezett beruhazasi helyszinhez a lagkozelebbi felszini viztest a Fehér-patak, mely a Ronyva-
patak kisebb patakja, a Bozsva-pataknak nagyobb a vizgyiijtd teriilete. A tervezett beruhdzas
kovetkezményeként nem varhatdé a sem a Fehér-patak, sem a Ronyva-patak felszini viztest
allapotanak romlasa. A tertiletre hulld csapadékviz burkolt arkon keresztiil a Fehér patakba
keriil, a létesitmény a felszini vizre kis mértékii terheld hatdst gyakorol. Tovabba a kozuti
csatlakozastol a hidig foldmedri arokba keriil a teriiletre hulld csapadékviz - helyben
szikkasztoarokban szivarog be a talajba, kozvetetten a felszin alatti vizbe, igy a vizek helyben
tartasara torekvés is megvalosul. A tervezett tevékenység a VGT célkitlizések megvaldsitasat
nem befolyésolja.

A teriileten unikalis, fokozottan védett illetve védett ndvényfaj nem fordult el6, a NATURA
2000 teriileteken sem. Kijelenthetd, hogy a tervezett teriiletfoglalassal értékes éldhelyek nem
szlinnek meg.

A tervezett szallodahoz vezetd Ut épitése és lizemeltetése elsésorban kdzvetett hatassal lehet a
térségi védett és fokozottan védett fajokra. Azonban néhany esetben kozvetlen hatast is
gyakorolhatnak a kiemelt jelentdségli védett fajokra. Ezek koziil a természeti értékekre
kiilonosen veszélyes, amikor:

e a szailloda megkozelitésére szolgdlo tuton nagy sebességgel haladd jarmiivel
esetlegesen elsodorjak ill./vagy elgazoljdk a mezsgyében el6forduld, az tton
melegedd ill. 4tvandorlo, az Gt mentén fészkeld, valamint az Ut mentén talalhato
fokozottan védett fajok egyedeit,

e az uton halado jarmiivek zajterhelése zavarhatja a kozelben fészkeld fajok egyedeit,

A kedvezOtlen hatdsok mérséklésére javaslatainak az alabbiak:
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Megvalositasi fazis:

anyagdeponiak szamanak mérséklése, lehetdség szerint kikeriilése azzal, hogy az eldre
Osszeszerelt szerkezeteket mar a tényleges helyszinre épitik be,

a taposasok mérséklésével, csak a sziikséges mértékii és mennyiségli foldmunkak
elvégzésével a foldteriiletek ideiglenes bolygatasa minimalis mértékiire csokkentheto,

a NATURA 2000 élohelyeken anyagdeponidk kialakitasa tilos,

a kivitelezés soran kiemelt hangsulyt kell arra fektetni, hogy az Gt menti gyepes
foltok, erdds, bokros teriiletek, természet kozeli mezsgyék természetessége,
homogenitasa ne valtozzon. Vagyis ezeket a teriileteket még ideiglenesen sem lehet,
sem az €pités, sem az lizemeltetés soran hasznalni.

kivitelezés soran olyan iddbeli iitemezés, természetvédelmi mivezetés (feliigyelet)
esetleg technoldgiai megoldéas sziikséges, mely folyamatosan ellendérzi és/vagy
megakadalyozza a herpetofauna tomeges pusztuldsat. Fak, cserjék irtdsa, ritkitasa
kizardlag vegetacios idon kiviil torténhet.

Uzemeltetési fazis:

a szalloda megkozelitésére elkeriild ut 1étesiil, igy a szalloba vezetd utat kizardlag az
oda érkezd vendégek hasznalhatjdk, igy a forgalom kicsi. Az athalad6 jarmiivek
sebessége nem haladja meg a 40 km/6rat,

sebességkorlatozo tablakkal csokkenthetd a jarmiivek sebessége,

az allatok felbukkanasara figyelmeztetd tablak kihelyezésével a jarmiivek vezetdinek
figyelme eldre felhivhato a veszélyre.

Osszességében a tervezett tevékenység a kornyezetre varhatéan jelentés hatdst nem
gyakorol.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOZAK
JANOS ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.05.04. 15.28.57

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOZAK JANOS
Sziiletési hely: SZOLNOK

Sziiletési datum: 1971.05.27.

Anyja neve: KELEMEN HAJNALKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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