Tisztelt Kérnyezetvédelmi Hatosag!

A WIENERBERGER zRt. (székhely: H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.) a Hejopapi 033/10, vagy
az abbol levalasztasra keriild6 Hejépapi 033/54 hrsz.-ti ingatlanon tervezett betoncserépgyar
létesitésére  vonatkozd eldzetes vizsgalati eljarasaban (Hatésagi eljaras szama:
BO/32/03591/2023.) benyujtott lakossagi észrevételben szerepld egyes pontokban foglaltakra az
alabbi észrevételeket tessziik:

Az eljarasrol késziilt kozlemény kozzététele és kifliggesztése az Onkormanyzat hataskorébe
tartozik.

A Mezbcsati Kozos Onkormanyzati Hivatal Jegyzdje Hejépapi Kirendeltsége a t.
Kormanyhivatal felhivasara a k6zlemény kozzétételének a helyben szokasos modon eleget tett.
A kozzététel modja a Polgarmesteri Hivatal hirdet6tabldjan tortént kifiiggesztés volt.

A kifiiggesztésre 2023. majus 9-én keriilt sor. A kifiiggesztés idOtartama 15 nap volt.

Hejopapi Kozség Képviseld- testiiletének Szervezeti és Mikodési Szabalyzata alapjan a
hirdetmények kozzétételének helyben szokasos modja a kozséghdza hirdetotablajan torténd
kifliggesztés.

Az Elézetes Vizsgalati Dokumentacid (a tovabbiakban: ,,EVD”) 1.1.2. fejezete taglalja a normal
lizemmenet soran varhaté hatétényezoket a mar meglévd Alapallapothoz viszonyitva.

A szallitasi Gtvonalak mentén a mozgd 1égszennyezd forrasok kdrnyezeti levegdre gyakorolt
hatasa az utak mar meglévd Alapallapota €s a tervezett tevékenység okozta tobbletforgalom
Osszegzésével keriilt bemutatdsra. Tehat az EVD-ben levezetett gépjarmiiforgalom adatok mar
tartalmazzdk a kornyéken miikodd egyéb kornyezethaszndlok altal lebonyolitott gépjarmi
forgalmat is, melyhez tobbletforgalomként adtuk hozzd a WIENERBERGER zRt. altal tervezett
tevékenység maximalis tobbletforgalmat.

Napi szinten 3 miiszakos gyartdsi tevékenységgel szdmolva maximum 70 db tehergépjarmi
alapanyag ¢€s segédanyag beszallitassal, illetve 70 db tehergépjarmii készaru kiszallitassal kell
szamolni. Osszesen 140 db tehergépjarmii /nap forgalommal szdmoltunk.

Az EVD-ben bemutatott modellezések alapjan lathaté, hogy az iizemelés okozta
forgalomnovekmény valtozasanak mértéke a vizsgalt kozutakon olyan kis mértékii az
Alapforgalomhoz képest, hogy szamottevé novekedést nem 0koz, igy hatasteriilet nem
jelolheto Kki.

Az M3-as autdpalyatdl az aszfaltozott 3307-es uton, majd a HE-DO Kft. aszfaltkeverd telepéhez
vezetd bekotduton lehet eljutni a tervezett betoncserépgyarhoz. A bekdtéut egy szakaszon
jelenleg is aszfaltozott (pirossal jelolve), a gyarhoz vezetd fennmarado ttszakaszt (kb. 600-700
méter) tervezi a WIENERBERGER zRt. leaszfaltoztatni (kékkel jeldlve). (1. abra)
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Az lizem vizsziikséglete:

Az ilizem vizsziikségletével kapcsolatosan a WIENERBERGER zRt. felhivast kapott a tényallas
tisztazasara vonatkozoan.

A felhivasra a WIENERBERGER zRt. hataridében nyilatkozott, mely nyilatkozatban
foglaltakat tovabbra is fenntartjuk.

Ki kivanjuk emelni, hogy az izemben furt kut tervezett technologiai vizvételezés céljabol. Nagy
valosziniiség szerint annak itthoni szennyezettsége (szulfat, nitrat, natriumsok) miatt a talajviz
nem lesz alkalmas erre a célra.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik, visszaforgatasos rendszer keriil alkalmazasra.

A telephelyen keletkezd szocialis szennyviz a megvaldsitand6 zart csatornahaldzaton keresztiil
a telepiilési kozcsatornaba jut.

A telephelyen keletkezd szennyezetlen csapadékviz Ovéarokban elszikkad. A parkolobol,
kozlekedési utvonalakrdl elfolyo, esetlegesen szennyezett csapadékviz tisztitdsa tervezetten
olajfogoval valosul meg.

Az EVD 27., 43. és 89.oldalan leirasra keriilt, hogy az tizem tervezett vizsziikséglete évi 7363
m?®, ami napi szinten kb. 30 m? -re becsiilheté.

Az lizem éves alapanyag felhasznaldsara vonatkozdan az EVD 4.3.6.2. pontjaban leirtakat a
WIENERBERGER zRt. Ocsai térkégyardban felhasznalt anyagokat alapul véve becsiiltiik.
Jelenleg mar rendelkezésiinkre allnak egy azonos technologiaval miikodd, Angliaban 1étesités
alatt 1év6 betoncserépgyar bemend anyagai. Ez alapjan az alabbiak szerint pontositasra kertilt a
felhasznalasra kertilé homok és cement mennyisége.



- homok (szdraz) 159 063 t/év (valtozott az EVD-hez képest))
- cement: 39 766 t/év (valtozott az EVD-hez képest)

- kotésgyorsitd 326 t/év (valtozatlan)

- festék (vizes bazist): 145 t/év (valtozatlan)

- ipari vizfelhasznalas: 7363 m%/év (véltozatlan)

A termékbe bekeriilé input anyagok vizzel egyiitt 6sszesen: 206 663 t/év.

A termékbe bekeriilé input anyagok viz nélkiil: 199 300 t/év.

Kimend (gyartott) termék valtozo nedvességtartalommal: 197 327 t/év (becsiilt,
valtozatlan).

A termékbe évente bekeriild viz nélkiil szamolt input anyagok és az évente gyartott termék
kozotti kiilonbség abbol adodik, hogy gyartott termék valtozé nedvességtartalommal
tartalmazhat vizet.

A létesiteni tervezett termeld kit vizKkitermelésének tavolhatasa

A tervezett beruhdzassal érintett telepiilésen Hejopapiban 6 db vizjogi engedéllyel rendelkezd
ontozokut talalhatd. A fent emlitett 6 db kit elhelyezkedését az 2. szdmui abra szemlélteti.

A tervezett beruhazashoz legkozelebb 1évd ontézokut az 1. szamu kuat, amely kb. 1,0 km
tavolsagra helyezkedik el E — EK-i irAnyban. A kovetkezékben meghatarozzuk az ontozékutak
tavolhatasat. A betoncserép gyar vizigényét kielégitd tervezett kut paramétereit még nem
ismerjiik. Mivel a kit létesitése vizjogi engedély koteles, igy a kit megtervezésére a vizjogi
létesitési eljaras soran keriil sor. A lakossagi észrevételben emlitett 87 461 tonnahoz képest,
a tervezett betoncserép gyar éves vizigénye 7 363 m*/év, ami kb. 30 m*/nap.



2. abra: Az ontozokutak helye

1. szamau kuat:

EOV koordinatak: X=283 740,86 m
Y=789 601,50 m
Z=94,83 mBf
Z¢=95,16 mBf

talpmélység: 30 m



A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 34 892 m?/év, 163 m>/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 365 mm
k=3,56*107 m/s

H=27m

ho=25m

Q= 163 m*/nap=0,00189 m?/s
R értéke 37 m.

Tehat a tervezett beruhazas nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kit és a
tervezett betoncserépgyar tavolsaga 1,0 km.

2. szamu kut:

EOV koordinatak: X=286 019,15 m
Y=788 119,82 m
7=96,29 mBf
Z¢=96,88 mBf

talpmélység: 30 m

A kuttal timasztott maximalis vizigény: 140 m>/nap

A fenti adatokkal szamolva a kit tdvolhatdsa a Dupuit képlet alapjan:

Kuatatméro: 290 mm

k= 3,56*%107 m/s



H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m?/s
R értéke 34 m.

Tehat a tervezett beruhazas nem veszélyezteti az 6ntozokut iizemelését, mivel a kit és a
tervezett betoncserépgyar tavolsaga 3,2 km.

3. szamu kut:

EOV koordinatak: X=286 278,41 m
Y=788 023,58 m
7Z=96,63 mBf
Z=97,17 mBf

talpmélység: 30 m

A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 140 m>*/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérs: 290 mm
k=3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m?/s
R értéke 34 m.

Tehat a tervezett beruhazas nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kit és a
tervezett betoncserépgyar tavolsaga 3,4 km.



4. szamu kut:

EOV koordinatak: X=287 340,67 m
Y=788 603,63 m
7=95,83 mBf
Z:=96,41 mBf

talpmélység: 30 m

A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 140 m>/nap

A fenti adatokkal szamolva a kit tavolhatdsa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm
k=3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m?/s
R értéke 34 m.

Tehat a tervezett beruhazas nem veszélyezteti az 6ntozokut iizemelését, mivel a kit és a
tervezett betoncserépgyar tavolsaga 4,3 km.

5. szamu kat:

EOV koordinatak: X=287 134,22 m
Y=788 393,49 m
7Z=96,40 mBf
Z¢=96,89 mBf

talpmélység: 30 m



A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 140 m*/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérs: 290 mm
k=3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m*/s
R értéke 34 m.

Tehat a tervezett beruhazas nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kit és a
tervezett betoncserépgyar tavolsaga 4,1 km.

6. szamu kut:

EOV koordinatak: X=285977,62 m
Y=789 857,79 m
7=96,42 mBf
Z¢=96,72 mBf

talpmélység: 20 m

A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 900 m*/nap

A fenti adatokkal szdmolva a kut tdvolhatdsa a Dupuit képlet alapjan:



Kutatmérd: 290 mm
k=3,56*107 m/s

H=17m

ho=14 m

Q=900 m*/nap=0,0104 m?/s
R értéke 62 m.

Tehat a tervezett beruhazas nem veszélyezteti az 6ntozokut iizemelését, mivel a kit és a
tervezett betoncserépgyar tavolsaga 2,9 km.

A betoncserép gvar vizellatasat biztosito tervezett kuttal szemben tamasztott maximalis
vizigény 30 m3/nap. A kit tivolhatasa elérelithatéan néhiany 10 m lesz. Tehat tervezett
kut iizemelése nem fogja veszélyeztetni az ontozokutakat.

Miskolc, 2023. janius 23.




