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MELLEKLETEK

Szakértdi engedélyek (Didszegi Sandor, Lantos Laszloné, Mezei Gébor)

Tiszaladany — Hrsz.: 0101/17 Tehenészeti telep

Takarmanyadagold technoldgiai épitmény, silofermentald és érleld tér, 3 db etetdut
lefedés épitése, meglévd szocialis épiilet és 4 db istallo felujitasa, technoldgiai épiilet
vizkezeld és itatdsos rendszer elhelyezésére telepi infrastruktura létesitése — Farm
Building Kft

. Tiszaladany — Hrsz.: 0101/17 Tehenészeti telep 4 db istallo és 4 db egyéb rendeltetésii
épiilet bontasa — bontasi terv — miiszaki melléklet (épitészet) - Farm Building Kft

,, Tehenészeti telep korszeriisitése” (3929 Tiszaladany, kiiltertilet hrsz. 0101/17) Natura
2000 szempontu elemzés (hatasbecslési dokumentacid az érintett HUBN10001
Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz kiillonleges madarvédelmi teriilethez) Natura 2000
hatasbecslés a 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet 14-es mellé¢kletében meghatarozott
kérdések alapjan - Zalai Tamas ¢€lovilag és tajvédelmi szakértd



1. Bevezetés

A 3929 Tiszaladany 0101/17 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa a Magyar Roéna
Mezogazdasagi Szovetkezet (3929 Tiszaladany, hrsz 069/3.) A teriileten jelenleg
mezdgazdasagi tevékenység folyik (tehenészeti lizemi teriilet), amelyet a tulajdonos
végez.

Az épittetd 1 db takarményadagol6 technologiai épitmény, 1 db siléfermentélo és érleld
tér, 3 db etetout lefedés épitését, technologiai épiilet kialakitasat korszert vizkezeld és
itatdsos rendszer részére, 2 meglévo szocidlis épiilet feltjitasat és a telepi infrastruktira
fejlesztését tervezi meglévo telephelyén.

A Magyar Rona MezOgazdasagi Szovetkezet kordbban épitési engedély kérelmet
nydjtott be a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Féosztalyahoz.

Ez a kérelem a telep a jelenleginél nagyobb ivii fejlesztését tartalmazta, igy az épittetd
tervezte a meglévo telephelyén 1 db 1j, 8 fejérobotos istalld, 1 db uj szocidlis épiilet,
1db Uj silofermentald tech. tér, 2 db 0j szénatarold, 1db j ndvendék- és borjuneveld,
valamint térburkolatok, tragyaelvezetd vezetékek, tliziviztarolo, gylijtdaknak csatornak
épitését, tejsilo és silotornyok elhelyezését.

Az engedélyez6 hatdsag az épitési engedélyezése ligyében indult eljarast a BO/24/410-
19/2022. iktatdszamu végzésében felfiiggesztette a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi
Fdosztdly Kornyezetvédelmi Hatosagi ¢és Komplex Engedélyezési Osztaly
szakkérdésben adott nyilatkozata alapjan.

VEGZEST:

A Magyar Rona Mezdgazdasagi Szovetkezet (székhelye: 3929 Tiszaladany), kérelmére indult, a
3929 Tiszaladany, kiilteriileti 0101/17 hrsz.-u ingatlanon fennallé tehenészeti telep bovitésének
épitési engedélyezése ligyében indult 202200122228 ETDR ligyazonositoval rendelkezé épitési
engedélyezési eljarasat

felfliggesztem

A Borsod-Abaudj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanal (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) lefolytatasra keriildé targyi
tehenészeti telep bdvitésére vonatkozo eldzetes kornyezeti hatasvizsgalati eljaras keretében
kiadott déntés véglegessé valasaig.

Az indokolasi rész a kovetkezoket rogzitette:



Az eljarasban - a 2022. januar 28-an kelt BO/24/410-6/2022 iktatoszamu megkeresésemben - az
épitesiigyi és épitesfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésigyi hatésagi
szolgaltatasrol szolo 312/2012. (X1.8) Korm. rendelet 6. melleklet Il tablazat 9. és 11. soraban foglalt
szakkérdésekben szakmai nyilatkozatot kértem a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérmyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Karnyezetvédelmi
Hatdsagi és Komplex Engedélyezési Osztalyatal.

A megkeresett Hatosag kérelmezdi hianypotlas utan 2022. februar 11-én kelt BO/32/00589-5/2022.
iktatdszamu feljegyzésében megallapitotta, hogy a kérelemmel érnintett, Natura 2000 tertleten
elhelyezked( targyi ingatlanon tervezett tehenészei telep bovités a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egyseges kdrmyezethasznalali engedélyezesi eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Rendelet) 3. szamu melléklet 6. T pontja alapjan eldzetes kdrmyezeti hatasvizsgalatra
kotelezett tevékenyseg.

A kirmyezet védelmének altalanos szabalyairél szolé 1995 évi LI térvény (Kvt) 66. § (5) bekezdése
ertelmében:

JHa az (1) bekezdés a) és b) pontjanak hatalya ala tartozo kérnyezethasznalathoz mas jogszabaly altal
meghatarozott letesitési, illetve mikédesi engedélyezési eljaras is szukséges, az engedely akkor adhato
meqg, ha a kdrnyezethasznalé kdrnyezetvedelmi, illeive egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik. A kormyezetvédelmi, illetve egységes komyezethasznalali engedély megszerzéseig a
kormyezethasznalathoz mas jogszabaly altal meghatarozott létesitési, illetve mikidesi engedélyezési
eljdarast fel kell figgeszteni.”

A Rendelet 2/A. §-a értelmében:
(1) Kormanyrendeletben meghatarozott esetekben a 3. szami melleklet szerinti olyan
tevékenyseqg esetén, amely nem éri el a 3. szami mellékletben meghatarozott kiiszobértéket,
vagy a 3. szamu mellékletben a tevekenységre megallapitott feltétel nem teljesil elizetes
vizsgalali eljaras lefolytatasa nélkal - a 13. szamog melleklet szerint megadolt adatok és az 5.
szami mellékletben meghatarozott szempontok figyelembeveételével -, a (2)-(6) bekezdésben
foglaltak szerint kell megvizsgalni a feltételezett kirnyezeti hatasok jelentdségét, tovabba
dontést hozni a kornyezeti hatasvizsgalat sziiksegessegerdl és az annak sordan vizsgalando
kérdesekrdl.
(2) Jelentds kimyezeli hatas feltételezese esetén a kornyezeli hatasvizsgalat sziikségességet,
tovabba - a 6. szamu melléklet figyelembevetelével - a kimyezeli hatastanulmany tartalmi
kavetelmeényeit
a) az érdemi donteésre jogosult hatosag az (1) bekezdésben foglalt szakkérdés vizsgalataval,

vagy

b) a kbrnyezetvédelmi hatésag szakhatosagi kézremiikddes keretében
allapitia meg.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a hatésag - a b) pont esetén a kiirnyezetvédelmi hatésag
szakhatésaqi dllasfoglalasa alapjan - a Kvi vonatkozd szabalyaira figyelemmel az eljarasat
felfiiggeszti.”

A fentiek alapjan a kérelmezének eldzetes kdrnyezeti hatasvizsgalati kérelmet kell benyujtania a
kérmyezetvédelmi hatosaghoz, melynek eredményérdl szold dontést az épitési engedély iranti
kérelméhez mellékelnie kell.

Az ¢épittetd feliilvizsgalta eredeti fejlesztési tervét és kisebb volumenti projekt
(htsmarha tenyésztés) megvalositasat tervezi. Ugyanakkor a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi  Fdosztaly Kornyezetvédelmi  Hatésagi és  Komplex
Engedélyezési Osztaly szakkérdésben adott nyilatkozata erre a fejlesztési célra is
érvényes.



A végzés alapjan a beruhdzas megvalodsitasa eldtt a kornyezethasznald a "R" 3. § (1)
bekezdése alapjan koteles eldzetes vizsgalati eljarast kezdeményezni a
kornyezetvédelmi hatdsagnal, mely kérelemhez csatolni kell a Kormanyrendelet 4.
szamu melléklet tartalmi kovetelményeit kielégitd elézetes vizsgalati dokumentaciot,
melynek egyes részeit a tartalmi kovetelményeknek megfeleld részszakteriileteken — a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo
jogszabaly (297/2009. (XII. 21.) Korm. rend.) alapjan — szakért6i jogosultsaggal
rendelkezd szakértd készit el.

. Az elozetes vizsgalati dokumentaciot készito szervezet és szakértok megnevezése

DLS-5 Kdérnyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Diodszegi Sandor szakértéi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye
Kamarai nyilvantartasi szdma: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Reg. szam: 05-0138

Iktatoszam: 693/2011

érvényesseég ideje:  Visszavonasig

szakteriilet: W-V-11 Viziigyi szakértoi szakdgon, Vizanalitika és
vizmindségvédelem részszakteriileten
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Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen elézetes vizsgalati dokumentacioban szerepld tervezési alapadatok a Magyar
Roéna Mezdgazdasagi Szovetkezet adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A DLS-5 Komyezetvédelmi Szolgaltatd Bt. kijelenti, hogy jelen elOzetes vizsgalati
dokumentaciot az érvényben 1évd kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirdsai alapjan
készitette el, és a kozolt szadmitasok, értékelések megfeleloségéért teljes kort
felelosséget vallal.

Az elozetes vizsgalati dokumentacié készitésének indokolasa, a tevékenység
ismertetése

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio készitésének indokolasat az 1. pont tartalmazta.

A. B. C.
Sor- A tevékenység Kiiszobértek, feltétel
szam megnevezeése

Mezogazdasag, vadgazdalkodas, erdogazdalkodas

6. |Intenziv allattarto telep a) baromfitelepnél 100 szamosallattdl broilerek
(amennyiben nem tartozik |szamara
az 1. szamu mellékletbe)

b) baromfitelepnél 200 szamosallattol tojok
szamara

C) sertéstelepnél 500 szamosallattol sertéshizok
szamara

d) sertéstelepnél 150 szamosallattol sertés kocak
szamara

e) egy¢b allatok szamara higtragyas technologia
alkalmazasa esetén 200 szdmosallattol

f) vizbazis véddovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgalod
vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a
védddvezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
véddovezetén baromfi esetében 10
szamosallattol, egyéb allat esetében 50
szamosallattol

A korszerlisités utan a tenyésztés 200 db anyaallat telepitésével indul, majd a
szaporulattal egyiitt eléri a 450 db végleges 1étszamot.
A telepi maximalis szdmosallat [étszam: 450 szamosallat

A tehenészeti telepen az allatlétszdm meghaladja az 50 szamosallat 1étszamot.
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B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Féldhivatali Foosztaly
Szerencs 3900, Kossuth ter 8. Pf. 55
Ingatlan leiro adatai
2022.03.29

TISZALADANY Szektor: 21
Kiiltertlet 0101/17 helyrajzi szam Térképszelvény:

"cimképzés alatt"

l. rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok terilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k. Fill. ter. kat.jov

ha m2 k.fill

a Kivett tragyatarold és udvar a 2.2421 P88
b kivett sajat haszmalatd Ot a 7298 9,68
¢ Kivett pazdasdgi épiilet, wdvar a 1.5687 2,88
d Kkivett pazdasdgi épiilet, wdvar a 6324 2,68
f kivett gazdasagi épiilet, udvar a CEcd a.08
g Kivett udvar 2] 3645 0,88

A fildrészlet dsszes teriilete: 6.8359 0,88
2. bejegyz0 hatdrozat: 49554/2017.16.24

Matura 2888 terilet

Az ingatlan leird adatai tartalmazzak azt a bejegyz0 hatdrozatot, mely szerint az
ingatlan Natura 2000 teriileten helyezkedik el.

A tervezett allatlétszam meghaladja az 50 szamos allatot.

Fentiek miatt az elézetes vizsgalati dokumentacio készitése indokolt.

A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozdassal jaro tevékenység
esetében a kozérdek bemutatdsaval egyiitt

A telephelyen a Magyar Rona Mezdgazdasagi Szovetkezet tehenészetet mitkodtet.

A telephely technologiai elavultak, indokolt egy korszerli tehenészeti épiilet és
technologiai fejlesztés.

A tervezett tevékenység célja: Tehenészeti telep korszertisitése

Az épitési engedélyes épitmények:

1. 1 db uj takarmanyadagold technologiai épitmény
2. 1 db yj silofermentalo és érleld technologiai tér
3. 3 db yj etetdut lefedés

Nem épitési engedélyes épitmények:

1. 1 db szocialis épiilet felgjitasa

2.1 db technologiai épiilet kialakitasa (vizkezel0 és itatasi rendszer elhelyezése meglévo
4. sz. épiiletben.

3. 4 db istallo felujitasa
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4. Térburkolatok épiilet koriil
5. Csapadékviz elvezetés

6. 4. sz. istallo elbontasa

7. 50 KW napelem

A kornyezet jellemz6irdl:
A teriilet mindsitése gazdasagi teriilet, mely a telep 1€tesitését lehetove teszi. A tervezett
¢épiileteket a Tiszaladany 0101/17 hrsz-u teriiletre helyezik el.

A gazdalkod6 szervezet a beruhdzassal érintett ingatlanon szarvasmarhatartassal
foglalkozik. A tervezett beruhazas soran a szarvasmarha tartasi tevékenységhez
kozvetleniil kapcsolddo 1étesitményeket kivan a beruhdzo megvalositani.

Az lizemeltetd palyadzati forrdsok igénybevételével szeretné a meglévo telephelyét

korszer(isiteni.

A fejlesztéssel a szarvasmarha éallatok korszerlibb takarméanyozasa valik lehetévé.

A tervezett beruhdzds sordn a szarvasmarha tartdsi tevékenyéghez kozvetleniil

kapcsolodo 1étesitményeket kivan a beruhdzo megvalositani:

- automata takarmanykiosztd robot és takarmanyadagold technologiai épitmény
épitése

- 3 fakkos siléfermentald és technologiai tér épitése

- 3 db etetout lefedés épitése

- meglévo szocidlis épiilet felujitasa

- meglévo 1., 2., 3. és 4.szamu istallo felyjitasa

- technologiai épiilet kialakitasa vizkezeld és itatdsos rendszer részére (meglévo 4. sz.
épulet felujitasaban) telepi infrastruktara fejlesztését tervezi meglévo telephelyén.

Tervezett épitmények

Takarmanyadagolé technologiai épitmény

A meglévd istallokban 1évd allatoknak etetdrobotok szallitjdk a friss takarmanyt. A
robotok ebben az 0j épiiletben keriilnek megtoltésre €s innen kozelitik meg az
etetutakat. Egy takarmanyadagold technoldgiai épitmény keriil kialakitasra, melyben
a Lely Vector végzi a kihord6 (MFR) kiibliket.

A tarolotérre blokkokban érkezik az élelmezéshez sziikséges takarmany.

Siofermentald és érlelé technoldgiai tér.

Az 1) beton miitdrgyban a szenazs, szilazs érlelése és fermentéalasa zajlik majd.

Az érlel6 3 oldalrol tamfalakkal hatérolt.

A tarolotér 4 fakkbol 4ll, a fakkok oldalrol 3 m magas tdmfallal koriilvett kialakitastiak.
A mitargy beton burkolatli tarolotér, melyet kornyezetétdl 3,00 magas monolit
vasbeton”L” tamfal hatarol.

Az 1j beton feliiletek védelmére, a silolé korrdzios hatasa miatt (pH3-as hatasnak kitett
feliilet), HDT adalékszerrel késziilnek a betonszerkezetek.

A silotér feliiletén keletkezett csurgalékot eléregyartott aknaba vezetjiik.




1., 2., 3. szamu meglévo termelo istallok felujitasa

A meglévl szennyezett talaj cseréjét kovetden a termeld istallokban a kovetkezd belsd
munkalatok torténnek:

A szarvasmarha tartastechnoldgiai igényeinek megfelelden a belsé terekben csoportos
almozott pihendtereket alakitanak ki.

A belsé korlatrendszer hg. acélcsd szerkezetek, csavarozott kapcsolatokkal, a padozatba
betonozott oszlopokkal. Az etetdasztalnal egysoros korlat keriil azetetéfal fol€, kivéve
az elkiilonitd tereknél, ahol nyakfogos rendszerti korlatok keriilnek.

A csoportok elvalasztasdhoz horganyzott acél korlatkapuk keriilnek, ugyanugy a
véghomlokzatok oldalan a tradgyautak végeire. A csoportos pihendteret 4 soros
korlatelemekkel hataroljuk az épiilet mellett fut6 0j tragyauttol.

Az istallotérben 6 csoportos, nyilt vizli, temperalt itato lesz.
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3 db etetotér lefedés

A meglévo istallokban €16 allatok szamara az istalld épiiletek eldtt fedett etetdtereket
alakitottunk ki.

A 3 db etet6tér lefedést a telep kdzepén 1évo 1., 2., és 3- sz. szamu meglévé istallok
délkeleti hosszoldala el6tti etetd terekre készitettiik el.

A lefedés és az alatta 1évd betonozott feliilet és etetéfal + etetdasztal kialakitasdhoz a
meglévo rosszmindségii beton elbontésa sziikséges.

Az etetéut mentén monolit vasbetonbodl késziilt. 50 cm magas etetdfal késziil, melyet a
takarmany savas kémhatésa miatt miigyanta bevonattal latunk el.

Tragyakihordas
Kialakult rendszer szerint. A meglévo tragyautakrol gép hordja ki a tragyat.

5. szamu meglévo istallo felujitasa

A meglévd szennyezett talaj cseréjét kovetden a termeld istallokban a kdvetkezd belsd
munkalatok torténnek:

A szarvasmarha tartastechnologiai igényeinek megfeleléen a belsé terekben csoportos
almozott pihendtereket alakitanak ki. A betonfeliilet az erdsen igénybe vett helyeken
miigyanta bevonatot kap.

A belso korlatrendszer hg. acélcso szerkezetek, csavarozott kapcsolatokkal, a padozatba
betonozott oszlopokkal. Az etetdasztalnal egysoros korlat keriil azetetéfal folé, kivéve
az elkiilonitd tereknél, ahol nyakfogos rendszerii korlatok keriilnek.

A csoportok elvalasztasdhoz horganyzott acél korlatkapuk keriilnek, ugyanugy a
véghomlokzatok oldaldan a tragyautak végeire. A csoportos pihendteret 4 soros
korlatelemekkel hataroljuk az épiilet mellett futd 0 tragyauttol.

Az istallotérben 6 csoportos, nyilt vizli, temperalt itato lesz.

Szocialis épiilet kialakitasa meglévo épiilet felujitasaval
Az épiilet belso tereiben 61t6z0k, vizes szocialis helyiségek (zuhanyzo, WC, kézmoso)
kerilnek kialakitasra.

......

épiilet felujitasaval
A felyjitasra keriild, meglévd 4. sz. épiiletben a vizkezeld berendezés és a hozzatartozo
technologiai elemek, tartalyok beépitése fog torténni.

Telephelyi utak
Beton alapt utak

Az almostragya tarolo és a meglévo istallokban 1évo tragya elhelyezési kapacitas
elegendo a telepen keletkezo tragya mennyiségének 6 havi tarolasara.
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Vizekbe torténo beavatkozas

Viz

A telepi vizhalozatot a meglévo kut és a hidroglobusz biztositja. Vezetékes halozat nem
talalhato a teriileten. Az 0j 1étesitményeket a globusztol 0 vizgerincen taplaljak meg.

A tehenészeti telep vizigényét termeldkutbol kinyerve biztositjak.
Termeldkut: Tiszaladany 0101/17 hrsz-u ingatlanon 1évé Tehenészeti Telep kutja.

Viztipus
T: talajviz
1 s Vizkivétel EOV X EOVY Talpmélység P: .
Telepiilés helyi név (m) (m) (m) partisziirési Engedelyes
viz
R: rétegviz
Tiszaladany | Lcnenészeti telep | an5049 | 824103 97,0 R Magyar Réna
kuatja MgTsz.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

A teriilet hidrogeologiai adottsagai €s a varhato vizigény alapjan megallapithato, hogy
a kut viztermelése a kdrnyezd vizkivételekre nem lehet hatassal.

Szennyviz

A keletkezd szennyvizeket, mindséglik szerint kiilon gyljtik. A kommunalis és
technoldgiai szennyvizek iddszakosan elszéllitasra kerililnek az erre szakosodott és
engedéllyel rendelkez6 szakcég szallito jarmuiveivel.

Csapadékviz elvezetés

A teriileten részben kiépitett és 0 tiszta és szennyezett csapadékviz-gyiijté rendszer van.
Az 1j lefedések tetején Osszegytilt csapadékviz ehhez a rendszerhez csatlakozik a felszin
felett Gsszegyljtott csapadékkal. A telephelyi uttal keresztezett helyeken csdatereszt
épitenek. A beton térburkolat es6vizét szikkaszto arokba vezetik.

A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett viltozatok), akkor azok
alapadatai

A tevékenység volumene

A korszerisités utan a tenyésztés 200 db anyaallat telepitésével indul, majd a
szaporulattal egyiitt eléri a 450 db végleges 1étszamot.

A telepi maximalis szamosallat [étszam: 450 szamosallat

A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idopontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

2023. IV. negyedév
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3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznialatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

Tevékenység helye: 3929 Tiszaladany, kiiltertilet hrsz. 0101/17
Telek tertilete: 6,0350 ha

Az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi modja:
Kivett tragyatarolo és udvar
kivett sajat hasznalata t
kivett gazdasagi épiilet, udvar
kivett udvar

HESZ szerinti 6vezeti besorolas:
Gmg — mezdgazdasagi iparteriilet

A telephely elhelyezkedése a kornyezetében:

3.2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A 3.1. fejezetben részletesen ismertetésre keriiltek a megvalositashoz sziikséges
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolddo 1étesitmények.

A létesitmény nagysagrendi megitélés¢hez megadjuk az épiiletek bruttd alapteriiletét.
A 1étesitmények helye a 3.2.3 fejezetben bemutatésra keriilt



3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

16

Epitmény megnevezése Teriilet (brutté m?)
Takarmanyadagold technoldgiai épitmény 314,34
Silofermentalo és érleld technologiai tér 2317,50
Etet6tér lefedés 613,20
Osszes bruttd beépités 3245,04

Az 1j létesitmények elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett teriilet: 3245,04 m?

A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas foébb mutatdéinak
megadasat

A 3.1. fejezetben részletesen ismertetésre kertilt a tervezett technologia.

A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitais nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal Kkeltett jarmii- és személyforgalomé is

A tevékenységhez sziikséges teher — és személyszallitas tervezett mértéke:

Jellemz0 teherszallitas:

- takarmanybeszallitas

- szalma beszallitas

- silo beszallitas

- tragya kiszallitas

- értékesitett allatok kiszallitasa
- elhullott allatok kiszallitasa

Jellemzd személyszallitas

- dolgozdéi személygépkocsi forgalma

- allatorvosi ellendrzés személygépkocsi forgalma

- szervizszolgaltatast végzok kisteherautoi forgalma

- lzleti megbeszélésre érkezOk személygépkocsi forgalma

- hatosagi ellendrzést végzd személyek személygépkocsi forgalma

A tevékenység napi forgalma maximum:
Teherszallités: 2 db kamion, vagy nehéz tehergépkocsi
Személyszallitas: 4 db személygépkocsi vagy kisteherautod

A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A tervezett technologia eleve az elérhetd legjobb technologianak felel meg, amely
tartalmazza mindazon technoldgiai megoldasokat, amely alapjan a tehenészeti telep a

kornyezetvédelmi kovetelményeknek meg fog felelni.

Az épitési engedélyezési tervben talalhato fejlesztéseken kiviil méas kornyezetvédelmi
l1étesitményeket és intézkedéseket a beruhazé nem tervez.
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3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolédé miiveletek

3.2.8.1 4 telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras
Nem értelmezhetd.

3.2.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés

A tervezett fejlesztés meglévo tehenészeti telep korszerlsitését jelenti.

A telephelyen beliili utak feltjitasra keriilnek.
A telephely meglévo titon megkdzelithetd a Tokaj — Tiszaladany kozotti utrol.

A tehenészeti telep korszerlsitése soran a raktarozasi, tarolasi feltételeket javitjak.

Vizrendezést a tehenészeti telep korszerlisitése nem igényel.

3.2.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

A Magyar Rona Mezogazdasagi Szovetkezet altal feltjitando ,,Tehenészeti telep”
projekt épitésekor és milkodtetésekor a kovetkezé funkcionalis hulladékok
keletkezhetnek:

- bontasi, épitési hulladékok
- lzemeltetésbo6l eredd hulladékok

Bontasi és épitési hulladékok

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet Iényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési hulladékok
anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési hulladékok mennyisége
meghaladja az anyagcsoportra megallapitott kiiszobértéket, akkor az adott csoportba
tartozd hulladékot a tobbi csoporthoz tartoz6 hulladéktol elkiilonitetten gylijteni
sziikséges mindaddig, mig a hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezeldnek at
nem adja. A hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie
az atadott hulladékokra vonatkozdan.

Az , Epitési hulladék tervlapot az épitési engedélyezési dokumentacié tartalmazza.
Az épités soran az épittetd nyilvantartast vezet az épitési hulladékokrol a rendelet
szerinti nyilvantartd lapon (Epitési hulladék nyilvéantarto lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordn a keletkezé hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
1. szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket, gy a 191/2009. (IX. 15.)
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Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjdnak megfeleléen — a felelds miszaki
vezetOnek kell értesiteni az illetékes kornyezetvédelmi és viziigyi feliigyeldséget arrol,
hogy az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a
fenti rendeletben el6irt kiiszobértékeket.

A hasznalatbavételi eljards soran az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznélatbavételi engedély
iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatdsagnak benyujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet eldirasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo eldirasokat az épittetd teljesiteni fogja.

Bontasi és épitési hulladékok a kdvetkezok lehetnek:

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
1S)

1701 beton, tégla, cserép €s keramia

170101 beton

170102 tégla

170103 cserép ¢€s keramia

17 01 06* |veszélyes anyagokat tartalmazod beton, tégla, cserép €s keramia
frakcid vagy azok keveréke

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke,
amely kiilonbozik a 17 01 06-t61

17 02 fa, iveg és milanyag

1702 01 fa

17 02 02 iveg

1702 03 mianyag

17 02 04* |veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett liveg,
milanyag, fa

17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

17 03 01* |szénkatranyt tartalmazé bitumen keverék

170302 |bitumen keverék, amely kiillonbozik a 17 03 01-t6l

1703 03* |szénkatrany és katranytermék

17 04 fémek (beleértve azok dtvozeteit is)

1704 01 vOrosréz, bronz, sargaréz
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17 04 02 aluminium

170403 |dlom

170404 |cink

170405 |vas és acél

170406 |6n

17 04 07 fémkeverék

1704 09* |veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

17 04 10* |olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazo
kabel

1704 11  |kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6]

17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddo

17 05 03* |veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek

170504 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t0l

17 05 05* |veszélyes anyagokat tartalmaz6 kotrasi meddo

17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61

17 05 07* |veszélyes anyagokat tartalmazé vasuti palya kavicsagya

17 0508 vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07-t6l

17 06 szigeteldanyagokat és azbesztet tartalmazo épitdanyag

1706 01* |azbeszttartalmu szigeteldanyag

17 06 03* |egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbdl all vagy azokat
tartalmaz

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

17 06 05* |azbesztet tartalmazo épitdanyag

17 08 gipsz alapu épitdanyag

1708 01* |veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitdanyag

17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilonbdzik a 17 08 01-tdl

17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék

17 09 01* |higanyt tartalmazo épitési-bontasi hulladék
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17 09 02*

PCB-t tartalmaz6 épitési-bontasi hulladék (pl. PCB-t tartalmazo
szigetel6anyag, PCB-ket tartalmaz6 gyanta alapt padozat, PCB-t
tartalmazo leszigetelt ablak, PCB-t tartalmaz6 kondenzatorok)

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb €pitési-bontasi hulladék
(ideértve a kevert hulladékot is)

17 09 04

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l,
a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol

Természetesen a fenti felsorolds minden lehetséges bontasi és épitési hulladékot
felsorol. Fenti munkanal ettdl joval kevesebb fajta keletkezik.
A hulladékokat elkiilonitve kell elszallitasukig tarolni és nyilvantartani.

Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

Veszélyes anyagok a kovetkezok lehetnek:
- gyogyszerek
- fert6tlenitd szerek
- karbantartashoz sziikséges olajok, ragasztok

Az anyagokat eredeti csomagolasukban, a biztonsagi adatlapjaik szerint taroljak.

Hulladékok tarolasa, kezelése

A ,, Tehenészeti telepen” varhatoan keletkez6 hulladékok a kovetkezok:

Hulladék kod Megnevezés

08 04 09* szerves oldodszereket vagy mas veszélyes anyagokat
tartalmazod ragasztok, tomitéanyagok hulladéka

13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegytiletet nem tartalmaz6 motor-,
hajtomii- és kendolaj

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziirket), torlokenddk, véddruhadzat

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

16 01 07* olajsziird

16 01 14* veszElyes anyagokat tartalmazo fagyalld folyadék

16 01 03 hulladékkad valt gumiabroncsok

16 0117 vasfémek

160119 milanyagok

16 01 20 iveg

16 06 01* 6lomakkumulatorok

18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gytiijtése és artalmatlanitasa
specialis kovetelményekhez kotott a fertdzések elkeriilése
érdekében
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A hulladékokat elkiilonitve taroljak, a hulladékoknak ellenalldé csomagolasban. A
hulladéktarold6 helyek munkahelyi gylijtdhelynek szamitanak. A munkahelyi
gyljtéhelyekrél a hulladékokat félévente elszallittatjdk engedélyes szallitoval
engedélyes kezel6hoz.

A veszélyes hulladékok elszallitasahoz szallitasi lap kitoltése sziikséges, melyet a
veszélyes hulladék termeldje tolti ki. Ez a kisérdjegy a kezeldig dokumentélja a
hulladékot.

A veszélyes hulladékok azonositdsara a hulladékjegyzékben felsorolt azonositd

szamokat kell hasznalni.

A termel6 szamadra betartand6 kotelezd eldirasok szallitas esetén:

1. A termeld koteles minden veszélyeshulladék-szallitmanyt 4 példanyos, altala
kitoltott szallitasi lappal ellatni.

2. A kisérdjegy negyedik példanya a termeldnél marad. Az 1-3. példanyokat a
szallito magaval viszi. A kezeld a veszélyes hulladék atvétele utan a 3. példanyt
visszakiildi a termeldnek, ezzel igazolja a termeldnek azt, hogy a veszélyes
hulladék a birtokaba kertilt.

3. A termeld koteles a kezeld szamara a szallitasi jegyen kért adatokon til tovabbi
adatokat szolgaltatni a veszélyes hulladékok keletkezésének koriilményeirdl és
vesz€lyességi jellemzodirdl, amennyiben ezek a kezel6 kornyezetének,
személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerti
kezelése érdekében sziikségesek.

4. A termeldnek a veszélyes hulladékot tartalmazé csomagoloeszkdzon lathatoan
fel kell tiintetnie a szallitasi lap szamat és a hulladék azonosité kodszamat.
5. Ha a veszélyes hulladék kisérdjegyének masodpéldanya a szallitmany utnak

inditasat kovetd 30 napon beliil nem keriil vissza a termel6hdz, ekkor ezt a
koriilményt a termeldnek jelentenie kell a kornyezetvédelmi feliigyeldség
részére.

Minden tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, tigy kell

megtervezni €s végezni, hogy a veszélyes hulladék

a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehet6 legkisebb legyen,

b) hasznositasat minél nagyobb mértékben segitse eld,

c) keletkezésének, kezelésének ellendrzése ¢és mennyiségének meghatarozasa
biztositva legyen,

d) kezelése a munka-egészségiligyi és munkabiztonsagi szabalyok maradéktalan
betartasaval torténjen.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles megakadalyozni, hogy tevékenysége végzése
soran a veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva
szennyezze vagy karositsa a kornyezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsdgos gytijtésérél gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.
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A Szovetkezet ismeri a veszélyes hulladékok nyilvantartdsi szabalyait, igy:

a) minden veszélyes hulladékot eredményez6 tevékenységérdl anyagmérleget készit —
mely tartalmazza az adott termelési technologidba bemend anyagok mennyiségét és
Osszetételét, a keletkez6 termékek mennyiségét és Osszetételét, valamint a veszélyes
hulladékok mennyiségét és dsszetételét —,

b) a veszélyes hulladék tarolasara és kezelésére hasznalt Iétesitményei és berendezései
lizemeltetésérdl lizemnaplot vezet, tovabba

C) nyilvantartast vezet és adatot szolgaltat

a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi 309/2014. (XII. 11.)

Korm. rendelet eldirasai szerint.

Tilos a veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal
vagy barmilyen mds anyaggal keverni, ha e tevékenység kizarolag a szennyezd
Osszetevok higitasara iranyul.

Ezen eldirasokat a Szovetkezet miikodése soran betartja.

A nem veszélyes hulladékokat is engedéllyel rendelkezd szallitd szallithatja el a
telephelyrdl engedéllyel rendelkezod kezel6hoz.

Kommunalis hulladékok

A keletkez6 kommunalis hulladékot zarhaté miianyag kukékban gytijtik. A kommunalis
hulladékokat a kdzszolgaltatd széllitja el szerz6dés alapjan.

3.2.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Elektromos:

A telep rendelkezik ©nalldo 22/0,4 kV-os transzformator allomassal. A vételezett
villamos energia mérése a transzformator allomason torténik. A villamos energiat 0,4
kV-os fesziiltségszinten vételezik.

A haloézatbol vételezett villamos energia csokkentése céljabol napelemes rendszer
1étestil.

Megujulé energia alkalmazasa
Az épittetd részérél igény van megljuldo energiaforras beépitésére: 50 kW
Osszteljesitményii napelem kertil a teriilet északnyugati tertiletére.

Viz:

A telepi vizhalozatot a meglévd kut és a hidroglobusz biztositja. Vezetékes halézat nem
talalhat¢ a teriileten. Az 0 1étesitményeket a globusztol 0 vizgerincen taplaljak meg.
A kut leirasa a 3.1. fejezetben megtalalhato.

3.2.8.5Egyeb 3.2.8.1. 3.2.8.4 pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet

Nincs egyéb miivelet.
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3.2.8.6 .A telepitest megelozé bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordan keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatdsa

Az épitési engedélyezési dokumentaciot a FARM BUILDING Kft. készitette.
Ezen dokumentacio alapjan elkészitettiik a bontasi munkalatok ismertetését.

Epiilet Bontdsi munkalatok ismertetése
Takarméanyadagol6 technolégiai | Uj épiilet, bontasi munkalatok nincsenek
épitmény

Silofermentald és érleld technologiai tér | Uj épiilet, bontasi munkélatok nincsenek
1., 2., 3. szdml meglévo termeld istallok | A meglévd épiilet korhadt, elavult,
felyjitasa lemalléd szerkezeti részei visszabontdsra
keriilnek. Igy tobbek kozott tetéfedés,
ereszek, vakolatrészek, aljzatok.

3 db etet6tér lefedés A lefedés és az alatta 1€v6 0j betonozott
felilet ¢és etetéfal + etetdasztal
kialakitasahoz a meglévo rosszmindségi
beton elbontésa sziikséges.

5. szamu meglévo istallo felyjitasa A megléve épililet korhadt, elavult,
lemalld szerkezeti részei visszabontdsra
keriilnek. Igy tobbek kozott tetéfedés,
ereszek, vakolatrészek, aljzatok.
Szocialis éplilet kialakitaisa meglévo | A meglévo épiilet korhadt, elavult,
épiilet felyjitasaval. lemalld szerkezeti részei visszabontésra
keriilnek. Igy tobbek kozott tetéfedés,
ereszek, vakolatrészek, aljzatok.
Technologia épiilet vizkezeld és itatdsos | A meglévd épiilet korhadt, elavult,
rendszer elhelyezésére a 4. szamu | lemalld szerkezeti részei visszabontdsra
meglévd épiilet felujitasaval. kertilnek. igy tobbek kozott
vakolatrészek, aljzatok, almennyezetek.

......

------

A bontasi miiveletek soran keletkezd lehetséges hulladékok fajtait a 3.2.8.3. fejezetben
ismertettiik. Az ott ismertetett eldirasokat be kell tartani.

3.2.9 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia
A tervezett technologia Magyarorszagon mar alkalmazott technologia.

3.2.10. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az adatok az €pitési engedélyezési tervben szerepelnek, eltérés a kiviteli tervekben csak
minimalisak lehetnek.
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3.2.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld —
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A telep Tiszaladany kiilteriiletén helyezkedik el.
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A telepiilésrendezési tervek a kovetkezod linken megtalalhatok:

http://tiszaladany.hu/menu/cat/58



http://tiszaladany.hu/menu/cat/58

Jelolések:
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Eg:
V-7
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Mezogazdasagi jellegli ipari-gazdasagi ovezet

Kiilonleges dvezet, lovaspanzid

Dontéen mezdgazdasagi hasznositasu ovezet (intenziv hasznalat)
Dontéen mezdgazdasagi hasznositasu dvezet (extenziv hasznalat)
Gazdasagi célu erdéovezet

Vizgazdalkodasi 6vezet (vizmiikut)

A kozvetlen fejlesztési teriiletet gazdasagi épiilet és udvar jelolésti ingatlanok veszik
koriil, amelyek szintén a Magyar Rona Mezdgazdasagi Szovetkezet tulajdonaban

vannak vagy a cégcsoport tulajdonosi

korében. A telephely kornyezetében

mezdgazdasagi miivelés alatt 1évo ingatlanok talalhatok.
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A telephelyhez 1évé legkozelebbi védendd ingatlan a Tiszaladanyi temetd, a
legk6zelebbi védendd lakohaz a Kossuth Lajos u. 109. alatt talalhato.
Epitészeti 6vezeti besorolasok: Lf: falusias épitési ovezet, Kt: temetd

Védend6 homlokzat d (m)
Tiszaladanyi temetd 1719
Kossuth Lajos u. 109. 1898
e N
- \I:f'z/ 45 800 ||\~ v Q

3.2.12 A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Jelen fejlesztés nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy telepiilésrendezési
eszk6zok modositasat.

3.2.13 Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Keriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre a
314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozo tevékenységnek
mindsilo uj tevékenység megvaldsitasara.
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3.2.14 A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizekbe torténd beavatkozast jelen fejlesztés nem igényel. A telepi vizhaldzatot a
meglévo kut és a hidroglobusz biztositja.

3.3. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiura-fejlesztési dontésekkel
és természeti erdforras felhaszndldasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolydsoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasdt
Nincs ilyen Osszefiiggés.

3.4.  Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovdabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése
A kérdés esetiinkben nem értelmezhetd, nem megvalaszolhatd, nem nyomvonalas
1étesitmény tervezésérdl van szo.

3.5. A 3.2. pontban szamitisha vett viltozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezdk) virhatéo mértékének elozetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsoddsok eldforduldsi lehetdségeire
figyelemmel
Az esetleges kornyezetterhelést okozd balesetek vagy meghibdsodasok eléfordulasi
lehetdségei igen alacsony szintliek.

Telepités Miikodés Felhagyas
Jarmiivek kozlekedése, Bejelentéskoteles pontforrasok Jarmiivek kozlekedése,
Levegétisztasag- miikddése. nem létesiilnek. miikddése.
védelem Hatas értékelése: Hatas értékelése: elhanyagolhatd. | Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhat6.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbol talajterheld Gépekbdl esetlegesen
elcsdppend olajat karmentd anyag kornyezetbe jutdsa nem elcsoppend olajat karmentd
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. talcan felfogjak,
talajvizvédelem | artalmatlanitohoz juttatjak Hatas értékelése: elhanyagolhato. artalmatlanitohoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhat6.
A bontasi és épitési Az esetlegesen keletkez6 A bontasi és épitési
hulladékokat gytjtik, hulladékokat gytijt6helyen hulladékokat gytjtik,
Hulladékok hasznositohoz, taroljak, artalmatlanitohoz hasznositohoz,
keletkezése artalmatlanitohoz juttatjak. juttatjak. artalmatlanitohoz juttatjak.
Geépekbdl esetlegesen Hatas értékelése: elhanyagolhato. Gépekbol esetlegesen
elcsdppend olajat kdrmentd elcsdppend olajat kdrmentd
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Telepités

Mikodés

Felhagyas

talcan felfogjak,
artalmatlanitohoz juttatjak

Hatas értékelése:
elhanyagolhato.

talcan felfogjak,
artalmatlanitohoz juttatjak

Hatas értékelése:
elhanyagolhato.

Zajvédelem

A kivitelezés soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol sz616 27/2008.

(XI11. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket

A mikddés soran be kell tartani a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM
egyiittes rendelet 1. mellékletében
megadott hatarértékeket

A miikddés soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz61o
27/2008. (XII. 3.) KWWM-
EiM egyiittes rendelet 2.
mellékletében megadott
hatarértékeket

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodésok eléfordulasi
lehetdségeinek valdszintisége csekély. Tervszerli megel6zé karbantartdssal a gépek
meghibasodasat minimalisra lehet csokkenteni.

3.6. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatdsok elozetes becslése, kiilonosen

3.6.1. A hatotényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

3.6.1.1Viz

Az érintett teriilet vizrajzi és vizfoldtani viszonyai

- a.) Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkozeli
réteget értjik.
Az érintett teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Taktakdz megnevezésii
kistaj K-1 részén helyezkedik el. A teriilet t4jbesorolasa az alabbi:

Nagytdj (makrorégio)

Alfold

Ko6zéptaj (mezorégid)

Kozép-Tiszavidék

Kistdjcsoport (szubrégio)

Kozép-Tiszai-artér

Kistdj (mikrorégio)

Taktakoz

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén és
helyezkedik el, teriilete 500 km? (a kozéptaj 6,8 %-a, a nagytaj 1 %-a)

Szabolcs- Szatmar-Bereg megye teriiletén
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Tiszaladany
0101/17 Hrsz

Tiszaladany

= Tiszalok
0101/17 Hrsz g 400

BN
1 \9_{ Szorgaimatos ==

A teriilet domborzati viszonyai

A domborzati viszonyokat tekintve a kistq) 92,8 és 115 m kozotti atlagos tszf.
magassagl egykori hordalékkap siksag. Az E-i peremek felé novekvd, de atlagosan
alacsony relativ reliefii felszin dontd tobbsége az artéri szintli siksdgok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az armentesitések eldtt a nagyobb aradasok épp ezért a
teriilet tobb mint Y4-t boritottak.

Az enyhén D felé lejtd, monoton felszin valtozatossdgat az olykor 5-15 m magas
futbhomokos foltok és az alluvialis részek gazdag elhagyott folyomedrei és morotvai
jelentik. Ezeket a Tisza és Bodrog hagyta hatra.

A teriilet foldtani jellemzése

Foldtani adottsadgait nézve a medencealjzat korarol és kifejlédésérdl csak bizonytalan
adatok vannak.

A medencealjzatra miocén riolitos-dacitos sorozat telepiilt. Ny-i részét érinti a Hernad-
vonal. A kistdj a pleisztocén folyaman a Szerencs-patak €s a Zempléni-hegységbdl
érkez6 kisebb patakok épitette hordalékkup. Ezek a vizfolyasok a pannoéniai
képzédményekre E-on 30-120, a D-i részeken (Tisza mentén) 150 m vastag, alsd
részében kavicsos, a felsobb rétegekben folydvizi homokbol €s iszapbol allo tiledékeket
halmoztak fel.

A térségre jellemzé EK-i szelek elobbiekbél nagy kiterjedésii futdhomokos felszint
alakitottak ki.

A pleisztocén végén a teljes teriilet felszinét homokos 16sz, 16sz6s homok (E-on 165z6s)
takar6 boritotta be, melynek nagy részét a Tisza késobb elpusztitotta.

Jelenleg a felszin mindGssze 6 %-at fedi 16szos tiledékekkel boritott futbhomok, a tobbi
részét a gyakran 6-10 m vastagsagban kifejlédott holocén ontésiszap, -agyag, -homok,
16sziszap.

Szerencs térségében a szarmata koru riolittufas vulkanizmushoz kotédik a kaolin-
eléfordulas.
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A teriilet talaj viszonyainak az ismertetése

A Szerencs-patak és a Tisza hordalékanyagain, az azokbol a sz¢l altal kifujt és
osztalyozott homokhatakon, valamint az azokra telepiilt 16szon alakultak ki a t4j talajai.

A Tisza alluvialis anyagain kialakult, a Tiszat szegélyezd nyers Ontéstalajok teriileti
részaranya 20 %. Mechanikai 0Osszetételik agyagos valyog vagy valyog.
Termékenységiik a kis szervesanyag-tartalmuk (0,5 %) kovetkeztében gyenge (VIIL.).

A talajképzddésben elObbre tartd Ontés réti talajok csupan kis kiterjedéstiek (4 %),
agyagos valyog, agyag mechanikai 0Osszetételiek, szintén mészmentesek és
szervesanyag-tartalmuktol fiiggden VII. vagy VIII. talaymindségi kategoriaba tartoznak.

Legnagyobb kiterjedésiiek (42 %) a 16sz0s tliledéken képzddott, agyag fizikai féleségtl,
a VI talajmindségi kategoriaba sorolt réti talajok. Bar 16szos tiledéken képzddtek,
kémbhatasuk erésen savanyu.

A Kkistajba E-r6l 4 %-nyi teriiletre kiterjedden, nyirokszerii anyagon képzddott
barnafoldek nyulnak be.

Egy-egy folton humuszos homoktalajok (2 %) és 16sz6s anyagon képz6dott, homokos
valyog mechanikai dsszetételll csernozjom jellegli homoktalajok (3 %) is eléfordulnak.

Az artéri peremi, magasabb térszineken szintén a kistajba nyuléoan mészlepedékes
csernozjomok (4 %) ¢€s alfoldi mészlepedékes csernozjom (7 %) képzddtek, amelyek
igen jo mezdgazdasagi tulajdonsaguak (II1.).

A talajtakarot szinesitik a kiilonb6z6 szikes talajtipusok.

A mezOgazdasagilag nem hasznosithatd réti szolonyecek7 %-ot tesznek ki, az igen
gyenge termékenységli (IX.) sztyeppesedod réti szolonyecek 3 %-ot, a szolonyeces réti
talajok pedig 4 %-ot boritanak.

Valamennyi szikes talajtipus nehéz mechanikai dsszetételli (agyag, agyagos valyog), s
emiatt morfologidjukban a szikesség hatdsa kifejezetten érvényesiil.

A tervezett munkalatok a meglévd épiiletek alaptesteinek bontasa és az Ujonnan
1étesitendO épililetek alaptesteinek létesitése soran kapcsolddnak a talajhoz és a foldtani
kozeghez. Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatassal nem kell
szamolnunk. Az érintett teriilet foldtani kézegének allapota és funkcidi nem valtoznak
meg, az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység is marad alacsony foku. A
hatasteriilet a munkavégzések teriiletére korlatozodik.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyas munkagépb6l) minimalis mennyiségben
keletkezhet olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj
kitermelésekor. Ezen esetben a vonatkozd szabalyzatok (pl. Uzemi Vizmindségi
Karelharitasi Terv) szerint kell eljarni.
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A létesitési munkalatok befejezését kovetden iizemelési fazisban a foldtani kozeget és a
talajt érinté kornyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A tragyatarolok folyadékzaro szigeteléssel kialakitott vasbeton miitargyak.

Fentiek alapjan a foldtani kozeg elszennyezddése a tragyakezelés soran sem képzelhetd
el.

A Foldmiivelésiigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabdlyairdl rendelkezik. A termdfold

védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-aban

felsorolt, term6foldon  folytatott —mezdgazdasagi  tevékenységekkel, illetve

beruhazasokkal, valamint a termdfold igénybevételével jaro, vagy arra hatast gyakorlo

beruhazasokkal kapcsolatos  talajvédelmi  kovetelmények  meghatarozasdhoz

talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezd esetekben:

e asavanyu, a szikes és a homoktalajok javitasahoz,

e amezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57016, gylimolcs, bogyos gylimolcs, illetve — ha jogszabaly ugy rendelkezik — egyéb
iiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m?nél nagyobb sz8l6, és gyiimdles, és 500 m2-nél nagyobb
bogydsgyiimdlcs-iiltetvény telepitése esetén,

e a term6foldon torténd, 400 m’-t meghaladd beruhazisok megvaldsitisa soran a
humuszos termdréteg mentéséhez,

e a mezOgazdasagi célu  hasznositdst lehetdvé tevd  rekultivacidhoz,
ujrahasznositashoz,

e az Ontdzéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznalasahoz, az allattartds soran keletkezd
egyéb szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasahoz,

e amezOgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezdgazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok termdfoldon torténd
felhasznalasahoz;

e az erdzio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvaldsitasdhoz.

Az ismertetett adatokbol egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozdsai nem vonatkoznak a tervezett beruhdzéasra, hiszen termd6fold
igénybevételérdl nem beszélhetlink, a tervezett beruhazas a jelenlegi tehenészeti
telephely teriiletén valosul meg.
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b.) Felszini és felszin alatti vizek

Az ¢érintett teriiletet magaba foglalo kistajra vonatkozo, a viz mint kornyezeti elem
allapotat meghatarozd, perem feltételeket az alabbiakban mutatjuk be.

A teriilet éghajlati és csapadék viszonyai, felszini és talajvizjardsa
Eghajlata mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz.

Az évi napfény tartam 1820 és 1840 6ra kozotti. Nydron 740-750, télen 170-175 ora
kozotti napsiitést élvez.

Az évi kozéphomérséklet E-on 9,5-9,6 °C, mashol 9,7-9.9 °C; a vegetacios iddszak
kozéphomérsékletére a 16,8-17,0 °C, E-on 16,6-16,8 °C.

A fagymentes idészak hossza - apr. 8-12. és okt. 20. kozott - 188-192 nap. E-on 33,0
°C, D-en 34,0 °C kortili az abszolit maximum hdmérsékletek sokévi atlaga, az abszolut
minimumoké -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga ~600 mm. A tenyészidészakban a varhatd
csapadékmennyiség 350 mm koriili. A legtobb 24 6rés csapadék Tarcalon volt (96 mm).
A hétakaros napok atlagos évi szama 38-40, atlagos maximalis 16 cm-es vastagsaggal.

E-on 1,15, mashol 1,20-1,28 az ariditasi index értéke.

Jellemz6 szélirany a térségben az E-i, EK-i és DNy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s
kozott valtozik.

A teriilet a Tiszanak — Tokaj és a Sajo kozotti — vizgyljtoje.

A Tiszanak Tokajtol a Sajo torkolataig terjedd 54 km-es szakaszahoz tartozik, amely
szakaszon a folyo vizgytijtdje 554 km?-rel gyarapodik. Mellette Ny-felél a Tisza egykori
55. sz. kanyarulatanak meanderében a Takta-csatorna a f6 vizgyijtd (62 km, 621 km?),
amely a Szerencs-patak (36 km, 347 km?) folytatasa Szerencs alatt. Utobbiba folyik az
in. Fennsiki-csatoma (4 km, 10 km?), ami a Fiirdé-patak (6 km, 37,5 km?) és a Madi-
patak (9 km, 16 km?) 6sszefoly4sabol keletkezik. A Taktaba folyik még a Gilip-patak
(18 km, 76 km?) és a Harangod-patak (17 km, 100 km?), tovabba a Hernadbol a
Kesznyéteni-erémi iizemvizcsatornaja (11,5 km). Végiil a tajhataron veszi fel a Tisza a
Sajot is (229 km, 12 708 km?).

A kistdj teriiletének lefolyasi viszonyait a kovetkezd tablazat rogziti.

Faj IagE)s L?folyafl Nizhiiny
lefolyas tényezo vh

Lf Lt (mm)
(I/s.km?) (%)

2,0 10 100

Széraz, vizhianyos teriilet.
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A kistdj teriilet E-i része, a Bodrog jobb parti, 2.06 sz. Szegilongi artéri 6blozet legalso,
legdélebbi részén, D-i része a 2.07 sz. Taktakdzi artéri 6blozet legfelsd, legészakabb
részén helyezkedik el.

Az arvizek id6pontja a kora tavasz, a kisvizeké az 6sz ¢€s a tél.

A Tisza mentén hiizodo tertiletet a folyd arvizeitdl 1. rendl arvizvédelmi toltés védi. A
védelmet biztositd toltés a 08.04. Inérhat-tokaji arvizvédelmi szakasz Tisza jobb parti
védvonala, a 39+800-44+451 tkm szelvények kozott. Ennek megfeleléen a teriilet a
folyok nagyvizi medre altal nem érintett.

A Takta és Tisza kozotti belvizes teriiletet 220 km-es csatornahalozat csapolja le.

A Tiszan Tiszaloknél épiilt vizerdSmti 300 m3/s-os vizhozam mellett 12 500 kW
kapacitasu, a Hernad vizére épiilt Kesznyéteni-erémii 40 m3/s mellett is 4400 kW-ot ad,
mert nagyobb a folyd esése.

A t4j szamos tava koziil 13 holtmeder 150 ha felszinnel. Koztiik a tiszadobi atvagas
holtaga a legnagyobb (106 ha) Tiszalic mellett. Ugyanitt van 1 halast6 is (67 ha). A
tiszaloki duzzaszt6 vizfelszine csak 2000 ha, mivel itt csupan mederduzzasztas van. A
2 kis természetes t6 alig 18 ha.

A térségben a talajviz mélysége atlag 2-4 m kozotti, tarold kézete pleisztocén homok.
Mennyisége 3-5 I/s.km? ezért a teriilet vizbazis jellegli. A talajviz a kistdj
felépitettségének megfeleléen féleg natrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbonatos,
keménysége jellemzden 15-25 nk® kozotti.

A rétegviz mennyisége atlagosan 1 1/s.km? alatti, a tarolo kdzete miocén homok és
repedezett riolottufa vagy hidrokvarc. A rétegvizkészlet jellemzdje, hogy a miocén
vulkanitok nagy mennyiségii, langyos vizet tartalmaznak, mig a homok vizadok inkabb
vasas, manganos vizet tdrolnak kevesebb mennyiségben.

Az érintett teriilet vizfoldtani adatait a vonatkoz6 vizgylijt6-gazdalkodasi terv, valamint
a teriileten talalhat6 kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet
iranyaba haladva.

Vizgazdalkodasi szempontbol Tiszaladany teriilete a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK
iranyelv, tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasdnak eszkozeként elkésziilt Orszagos
Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza
részvizgyljtdjén belill a 2-7 azonositd szaml Hernad, Takta megnevezésii tervezési
alegység DK-1i részén helyezkedik el.
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b.) 1. Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvarasait az ugynevezett
viztesteken

keresztiil érvényesiti, igy a vizgylijt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az &llapotmegtartd és -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai
Ko6zosség valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a
viztestként kijelolt vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtét reprezentalniuk kell, igy a
végrehajtott javitd intézkedések mind a viztestre, mind a vizgylijté egészére hatassal
lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen alapos és megfontolt munkat igényelt,
mikdzben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hidnyosak, a részlegesen
kiépitett monitoring haloézatok és az értékelések modszertani hidnyossagai miatt.

Az irdnyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozasa szerint

_ ,felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti,
amilyen

egy to, egy tarozo, egy vizfolyds, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ ,felszin alatti viztest™ a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képz6édményen beliil.

A vizgyljté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhatd védelem alatt allo teriiletek allapotéra, ezért ezeket 6nalldan kezeli a terv.
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Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest
fajtak keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas €s alloviz viztestek,

- erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentGsen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban t6bb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonld mesterséges; valamint
- felszin alatti viztestek.

A Tiszaladany 0101/17 Hrsz-t ingatlan sziikebb kornyezetében két vizfolyas, a
telephelytdl E-ra mintegy 500 méter tavolsigra a Bodvanyos-ér (Bédvanyos-ér —
Tiszaladanyi Holt-Tisza 0sszekotd csatorna), a telephelytdl D-re mintegy 800 méter
tavolsagra pedig a Vecskési-csatorna talalhato. Mindkét csatorna belvizelvezetd
csatorna, melyek befogadoja a Priigyi-fécsatorna.

A Priigyi-fécsatorna alapvetden szintén belvizelvezetd csatorna, ami a Priigy kozségtdl
D-re 1év6 Priigyi szivattyutelepen keresztiil a Tiszaba vezeti a belvizeket. Ugyanakkor
E-on a Taktakozi-ontoz6-fécsatornabol lehetéség van ontozOviz bevezetésre is a
csatornaba, igy a térség felszini vizeinek a jellemzésekor a Taktakdzi-6nt6z6-focsatorna
is emlitést érdemel.

Ugyanebbdl az okbdl a Bodvanyos-érrel vald kapcsolata miatt meg kell emliteni a

Tiszaladanyi-Holt-Tiszat is.
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A VKI analogidja szerint, mint a fentiekben irtuk, a felszini vizeket viztestek alkotjak.
A Vizgyujté-gazdalkodasi Terv 2-7 szamu, Hernad, Takta megnevezésli vizgylijto
alegység terve a Bodvanyos-ért, Vecskési-csatornat, Priigyi-focsatornat nem nevesiti
vizfolyas viztestként, csak vizfolyas szegmensként. A Tiszaladanyi-Holt-Tisza pedig
alloviz szegmens.

A Bodvanyos-ér az AAAS08 VOR azonositd szammal jelolt vizfolyas szegmens.

A Vecskési-csatorna AAA423 VOR azonositd szammal jelolt vizfolyas szegmens.

A Priigyi-fécsatorna AAA170 VOR azonositd szammal jelolt vizfolyas szegmens.

A Tiszaladanyi-Holt-Tisza ADO789 VOR azonosité szammal jelolt alloviz szegmens.

A Vecskési-csatorna a Priigyi belvizoblozet fejlesztés keretében az 1960-as években
1étestilt.
- A csatorna alapfunkcidja a belvizelvezetés, befogaddja a Priigyi-fOcsatorna, a
bevezetés a focsatorna 11+506 km szelvényében torténik.
- Acsatorna hossza 4,932 km. Kiépitéskori fenékszélessége 1,0 m, rézsiihajlasa 1:1,5.
- Mértékado vizszintjérol és vizszallitasarol nincsenek adataink.
A csatorna Allami tulajdont, kezeldje az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag.

A Bdédvanyos-ér Holt-Tisza o0sszekoté csatorna a Priigyi belvizoblozet fejlesztés

keretében az 1960-as években létesiilt.

- A csatorna alapfunkcidja a belvizelvezetés, befogaddja a Priigyi-fOcsatorna, a
bevezetés a focsatorna 11+500 km szelvényében torténik.

- A csatorna hossza 5,580 km. Kiépitéskori fen¢kszélessége 1,0 m, rézsithajlasa 1:1,5,
mértékado vizszintje 0,72-1,32 m kozott valtozik, duzzasztasi vizszintje 1,3-1,7 m
kozotti.

- A csatorna mederesése 1=0,0001 %o, hidraulikus sugara R=0,41-0,7, vizszallito
képessége Q=0,279-1,015 m?/s.

Tulajdonosa a Magyar Allam, kezel6je az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag.

A Priigyi-fécsatorna a 08.05. szamu Priigy-Taktafoldvari belvizvédelmi szakasz {6
vizelvezetd csatorngja. A Tisza és a Taktakozi 6nt6zdi-fOcsatorna kozott helyezkedik
el.

- Taktakenéz, Tiszaladany, Taktabdj, Csobaj és Priigy telepiilések kozott huzodik,
befogadoja a Tisza.

- A Tisza jobb parti arvizi toltést a 18+042 tkm szelvényben keresztezi.

- A Priigyi-fécsatorna vizgylijto teriilete a Priigy-Tiszaladdnyi 6blozetbdl 80,26 km2 -
t foglal magaba. Az 6blozetet dél-délkeletrdl a Tisza jobb parti védtoltése, keletrdl a
Ivelyéri, északrol a Tiszadobi, nyugatrol-északnyugatrdl a Tiszaluci-Taktaharkanyi
oblozetek természetes vizvalasztoi altal hatarolt teriilet. A teriilete Taktakenéz, Priigy
Tiszaladany, Taktabdj, Csobaj kozségek térségében fekszik.

- A Priigyi-focsatorna vize a befogado alacsony vizallasanal gravitdcidosan vezethetd
be az arvédelmi toltésbe épitett gravitacios zsilipen keresztiil a hullamtéri csatornan
a Tiszaba.

- A gravitacios zsilipt6l kb. 50 m-rel feljebb jobbra agazik ki a szivattyutelepi ravezetd
csatorna, ahonnan arviz idején szivattytzassal emelhetd at a belviz a hullamtéri
csatornaba.
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Csatorna hossza:14,67 km. Kiépitéskori fenékszélessége 1,0-3,0 m kozotti,
rézsithajlasa 1:2, mértékado vizszintje 2,0 m kortili.

A csatorna mederesése 1=0,05 %o, vizszallitd képessége Q=2,6-4,0 m%/s, torkolati
vizszallitasa - szivattyts: 3,6 m3 /s (Priigyi szivattyutelep) - gravitacios: 4,0 m3 /sec
(az 0 gravitacios zsilipen keresztiil).

A fScsatorna teljes hossza az EMVIZIG kezelésében van.

A Tiszaladdnyi-Holt-Tisza a Tisza jobb parti mentett oldalan, Tokaj és Tiszaladany
teriiletén elhelyezkedd holtag, a hulamtéren rovid szakaszzal folytatodik.

Kezeldje részben az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag, részben a Magyar
Rona MGTSZ. Halaszati hasznositoja a Tiszavirag Haldszati Szovetkezet.

Hossza 4,3 km, atlagos szélessége 50 méter, atlagos vizmélysége 1,6 m, teriilete 21
ha, viztérfogata 336 ezer m3.

Medre jelentds mértékben feliszapolodott, csekély mértékben bendtt. Vize eutrof
jellegti.

Kozvetlen kapcsolata €16vizzel nincs, vizpotlasa belvizekbdl és szivargd vizekbol
lehetséges.

Leiiritése gravitaciosan a Priigyi belviz focsatorna rendszere felé lehetséges.
Funkciéi: belviztarozas, haldszat, horgéaszat, nadgazdalkodas, vadaszat.

El6vilaga igen gazdag, a nagy szabad vizfelillet a betelepitett névényevd halak
hatdsat mutatja. A tajba harmonikusan illeszkedik. A vizi madarak taplalkozo- és
koltdhelye, védett novényfajtakban gazdag.

A Taktakézi-ontozd-féesatorna Viszont mar azonos megnevezéssel AEQ031 azonosito
szammal (VOR ko&d) viztestként nevesitett vizfolyas.

- A Taktakozi-ontoz6-focsatorna megnevezésii vizfolyds viztest fobb jellemzdit az
OVGT 1-1 melléklete alapjan az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

Viztest kod AEQ031
Viztest neve Taktakozi-6ntoz6-fécsatorna
Mesterséges viztest igen
Erésen modositott viztest nem
Tipus kodja 6S
. . sikvidéki — kis esésii — meszes — kdzepes-
Tipus leirasa St ey
finom mederanyagu — kicsi vizgyiijtoji
Osszetett viztest nem
Alegység kodja 2-7
VIZIG kéd EM
Vizfolyas vagy alloviz jelleg vizfolyés
Duna-vizgyiijté6 Keriilet szinten kiemelt
(ICPDR) i
Tisza-részvizgyiijté szinten kiemelt (ICPDR) -
Hatarvizi targyalés (orszag kodja) -
Vizfolyas hossza [km] vagy alloviz feliilete 2124
2 .
[km?]
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 6
M¢élység (leggyakoribb vizhozamnal) [m] 0,45
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o] 0,03
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Szelvény  kozépsebesség  leggyakoribb 0.05
vizhozamnal [m/s] ’
Teljes vizgyiijté-méret [km?] 69
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyiijtén 0139
(1971-2000) [m®/s] ’
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgytijton 0145
(1981-2010) [m®/s] ’
Augusztusi  80%-o0s vizhozam a teljes 0.000
vizgyiijtén (1981-2010) [m*/s] ’
Okologiai kisviz a teljes vizgyiijton [m®/s] 0,000
Viztest kdzvetlen vizgyiijtd-méret [km?] 69
Viztest atlagos kozvetlen vizgyiijté-mérete
Osszetett vizfolyas viztesteknél [km?] i
Sokéves  kozépvizhozam a  kozvetlen 0.139
vizgyiijtén (1971-2000) [m®/s] ’
Sokéves fajlagos lefolyas a kozvetlen 2015
vizgyiijtén (1971-2000) [I/s/km?] ’
Leggyakoribb ~ vizhozam a  kozvetlen 0.010
vizgyiijtén (1981-2010) [m®/s] :
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen 0.141
vizgyiijtén (1981-2010) [I/s/km?] :
Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen 0.000
vizgyiijtén (1981-2010) [m®/s] :
Augusztusi  80%-os fajlagos lefolyas a 0.000
kozvetlen vizgytijtén (1981-2010) [I/s/km?] '
Okologiai kisviz a kozvetlen vizgylijtén

3 0,000
[m®/s]
Okolégiai kisvizhez tartozo fajlagos lefolyas 0.000
a kozvetlen vizgyijton [1/s/km?] ’
Iddszakossag allando vizszallitdsu
Vizgazdéalkodasi besorolas kettds miikodésii csatorna
Jellemzd hasznositas Vizelvezetés
Jellemz6 hasznositas Vizellatas
Jellemz6 hasznositas -
Viltozas VGT2/VGT1 Nincs valtozés
El6d viztest kod AEQ031

A Taktakézi-ontozo-focsatorna — amely 1975-ben keriilt tizembe helyezésre - a 08.05.

sz. Priigyi-Taktafoldvari belvizvédelmi 6blozet teriiletéhez tartozik.

- Tulajdonosa a Magyar Allam, kezeléje az FEszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag.

- A csatorna Tokaj, Tiszaladany kozott a Tisza 543+450 fkm szelvényétdl indul, és a
Takta vcsatorna 31+846 szelvényébe csatlakozik.

- A csatornaba az 1Ta miitargyon (zsilip és mitargy) keresztiil vezethetd be viz a
Tiszabol és a Taktafoldvari-atemeld-szivattyttelepen keresztiil ereszthetd le a Takta
dvcsatornaba.

- A Taktafoldvari szivattyutelep dsszkapacitasa 3,43 m%/s; 3 gépegység (2,1 m¥/s) és 2
db TK-700 szivatty (2x1,4 m%/s).
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- A fdcsatorna kettds feladatot 1at el. Egyrészt belviz elvezetd csatornaként felveszi és
elvezeti a hozza kapcsolodo belvizesatornak vizét, masrészt mint ont6z0-fdcsatorna
a Taktakoz ontozéséhez sziikséges vizmennyiséget biztositja.

- A vizgyljto teriilet domborzati viszonyait illetden a teriilet €szaki része a vasutvonal
folott dombvidéki, az ettdl délre esé része pedig sikvidéki jellegii.

- A vizgyUjté lefolyasi viszonyai kielégitoek, északi, dombvidéki teriiletének
megfeleld a vizelvezetése, viszont a vastutvonaltol délre — mivel sikvidéki teriiletrdl
van sz0 — lassu a lefolyas mértéke. Ez a teriilet belviz altal veszélyeztetett, a Palfai-
féle belviz veszélyeztetettségi térkép alapjan mérsékelten, kdzepesen, illetve kisebb
foltokban erdsen veszélyeztetett.

- A Taktakozi-onto6z6-fOcsatorna vizjarasa a mesterségesen kialakitott harom bogének
koszonhetden viszonylag kiegyenlitett, hiszen a bogékre osztott fOcsatorna
szakaszokon egyenletes vizallas megtartasara van lehetdség.

b.) 2. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv a kovetkez6 felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti

be:

-, Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban
helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

-, Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

-, Viztarto” (vagy vizado) olyan felszin alatti kézetréteget vagy kézetrétegeket,
illetve mas foldtani képzddményeket jelent, amelyek porozitdsa és ateresztd
képessége lehetové teszi a felszin alatti viz jelentds aramlasat, vagy jelentOs
mennyiségll felszin alatti viz kitermelését.

A felszin alatti viztestek els6é Ilehatarolasi szempontja a geologia, amelynek

eredményeként haromféle vizfoldtani fétipus kiilonithetd el:

- Medencebeli, uralkoddan porozus vizadok a tormelékes iiledékes kdzetekben,

- Karszt (csak a fokarsztba, azaz a tridsz korti dolomit és mészkd koz¢ sorolhato) a
karbonatos kozetekben,

- Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételli kdzeteiben (kivéve a fokarszt).

A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésti, hidraulikailag 0sszefiiggd
felszin

alatti viztest-csoportja. Also hatarat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-
es repedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal
ko6z0s hatarat) az also- €s fels6- pannon hatar felszini metszése adja. A pordzus viztestek
kod jele: ,,p”.

A karszt viztestek Magyarorszag teriiletén - a pordzus utan - a masodik legfontosabb
regiondlis jelentdségli vizado képzddmény, amelyek a mezozoods — elsdsorban tridsz
kort — karbonatos, repedezett, karsztosodott dsszletben fordulnak eld, ez az igynevezett
fokarszt-viztarold. Veliikk szoros hidraulikai kapcsolatban 4ll6 eocén mészkovekkel
egyiitt, ezek a képzédmények alkotjak a karszt viztestek csoportjat. Alarendelten jara és
kréta, valamint paleozo6s mészkovek is a ,,fOkarsztba” sorolhatok. A karszt viztestek —
amelyeknek részei a lezokkent, mélyben futd karszt nyulvanyok is - lehatarolasaban
tilkkr6z0dnek a hagyomanyos vizfoldtani tajegységek. A karszt viztestek kodjele: ,, k.
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A hegyvidéki viztestek neviikkhoz hiien a hegyvidéki teriileteken talalhatoak. Ehhez a
viztest

fotipushoz — a karszt viztestek csoportjdba soroltakon kiviil — véltozatos foldtani
képzédmények tartoznak, amelyek kora a quartertél a mezozoikumon at a
paleozoikumig terjed, egyarant -el6fordulnak benniikk porozus, repedezett &s
karsztosodott vizadok. A f6-karsztviztarolohoz nem sorolt karbonatos képzédmények a
hegyvidéki viztest részei. A térképeken a karszt viztestek felszini kibuvésai a
hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi hianyként” jelennek meg. A hegyvidéki
viztestek kodjele: ,,h”.

A porozus ¢és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a
vizhomeérséklet:

- Hideg vizek (kitermelt viz hdmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hdmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A pordzus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkezd lehatarolasi szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyomanyosan un. ,.talajviz’)

- Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

A negyedik lehatarolasi szempont a vizgyiijto: A felszin alatti viztesteket - a Viz
Keretiranyelv szerint - a felszini vizgyiijtokhoz kell rendelni, ezért adminisztrativ
szempontbol egyszerisiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszin alatti
viztestek felszini vizgyiijtdk szerint tovabb osztodnak. Ennek eredményeképpen a
porozus ¢s a hegyvidéki (sekély, réteg és hasadékos) viztesteknél a felszini vizek
vizvalasztoi, mig a karszt viztesteknél a nagyobb forrdsokhoz kothetd felszin alatti
vizgylijtd hatar és a termal viztesteknél is a felszin alatti vizgy(ijté jelenti a tovabbi
felosztast.

Az 06todik lehataroldsi szempont — az aramlasi rendszer - egyediil a porozus
viztesteknél alkalmazhato, ezéaltal a beszivargdsi ¢€s megcsapolasi terliletek
szétvalasztasa torténik meg:

- Learamlasi teruletek
- Felaramlasi teriiletek

- Vegyes aramlasi rendszerli dombvidéki és hegylabi tertiletek

Az érintett terililet az alegységet érinto felszin alatti viztestek koziil az sp.2.8.2 szamu,
Sajo-Takta-volgy, Hortobagy megnevezésii sekély porozus viztest teriiletén talalhato.
A térségében a sekély pordzus viztest alatt a p.2.8.2 szamu, Sajo-Takta-volgy,
Hortobagy megnevezésii pordzus viztest helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély pordzus
viztest tekinthetd a leginkabb veszélyeztetettnek.
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Sajo-Takta-volgy, Hortobagy sekély porozus viztest

A Sajo-Takta-volgy, Hortobagy megnevezést, sp.2.8.2 szamu sekély pordzus viztest
teljes teriilete 1429,1 km?, melybdl 303,17 km? esik az alegységre. A viztest az
alegységet 16% aranyban érinti. A viztest északon az sp.2.8.1 és az sh.2.6 viztestekkel
hataros. Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlasi teriiletének tekinthetd, amely
a déli részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teriiletét magaba foglalod
sp.2.8.2 viztesthez. A viztest északkeleti részén 1évé Hernad és a Takta mentett oldali
holtagak altalaban kapcsolatban allnak az sp.2.8.2 sekély felszin alatti viztesttel.
FAVOKO kapcsolat van.

A sekély viztest teteje a telitett és haromfazisi zona hatdra, azaz a talajviz szine. A
sekély viztestek als6 hatardt a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-
es repedezett zonajat is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettol fiigg.

A sekély vizadok, viztestek:

— erbteljes meteorologiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétdl,

— afelszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatdsoknak valo kitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencidlisan
veszélyeztetettek lehetnek.
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A sekély pordzus felszin alatti viztest fobb jellemzoit az OVGT 1-4 melléklete alapjan

az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

VOR AIQ637
viztest kod sp.2.8.2
viztest név Sajo-Takta-volgy, Hortobagy
foldtani tipus tormelékes
vizado tipusa pordzus
vizhémérséklet hideg
hidrodinamikai tipus felaramlas
nyomas alatti vizado nem
morfoldgiai tipus siksag
viztest felszini tagoltsiga tagolatlan
megforditasi pont legfeljebb 75%
a viztest teriilete (km?) 1429,13

a V‘i.ztest felszzini kibuvésban 1év6 részének 142913
teriilete (km®)

vizado6 Gsszletek darabszama 2

a viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m) 3

a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 33

a viztest atlagvastagsaga (m) 20
viztest vastagsag meghatarozas modja 30m

FAV vizforgalom szempontjabdl jelentds
vizhaztartasi elem

alaphozam (Sajo, kozepes vizfolyasok,
csatornak), talajvizparolgas

FAVOKO érintettség

igen

jelentds FAVOKO-kat taplal6 vizhaztartasi
elem

alaphozam --> vizi (kdzepes vizfolyasok),
FAV-taplalas --> vizes, talajvizparolgas -->
szarazfoldi

jelentés FAVOKO tipusok

vizi (alaphozam), vizes, szarazfoldi

érintett orszaghatar (1)

érintett orszaghatar (2)

hatarvizi megegyezés

Duna szinten kiemelt viztest ICPDR kodja

1

viztest GIS szintje

a viztest els6 lehatordsanak idépontja 2007.12.22
a viztest modositasa a VGT2-ben (érvényes nem
2012.12.22-t61)

koordinalé VIZIG kédja Tl

alegység

2-17 Hortobagy-Berettyd

b.).3. A felszini és felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles
¢s nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijto-gazdalkodasi tervezés
(VGT) soran végzett felmérés tekinthetd. Ennek megfeleléen az érintett teriilet
vizkészleteinek altalanos allapotat a nyilvanos vizgylijté-gazdalkodasi terv eredményei
alapjan jellemezziik.
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A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgyljto-gazdalkodasi terv (VGTI1) 5.
fejezetében, valamint a feliilvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében keriilt rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatésa volt, hogy az egyes viztestek
adott 1d0 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott allapothoz képest. A mindsités az elsd
vizgylijté-gazdalkodasi terv (VGT1) és a feliilvizsgalt terv (VGT2) esetében egyarant a
4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épiilt, és az EU Gtmutatasainak megfeleld,
Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek alkalmazésaval késziilt.

Felszini vizek

A VGQT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz
az allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eloirt
kotelezo tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgytiijto-teriilet nagysag,
a geoldgia és ezt kiegészitve, vdalasztott jellemzOként: a mederanyag, melyek a
magyarorszagi vizfolyasok differencialasahoz felhasznalésra keriiltek.

Mint azt korabban mar rogzitettilk, a Tiszaladany 0101/17 Hrsz-u ingatlan sziikebb
kornyezetében 16v6 két vizfolyas, a telephelytél E-ra mintegy 500 méter tavolsagra 16vé
Bodvanyos-ér és a D-re mintegy 800 méter tavolsagra 1évé Vecskési-csatorna, valamint
azok befogaddja a Priigyi-fOcsatorna nem viztest, igy azokra a VKI monitoring nem
terjedt ki, aminek megfeleléen a VGT-ben mindsités sem késziilt.

Ugyanakkor mivel a Priigyi-fécsatornaba E-on a Taktakozi-ontoz6-fécsatornabol
lehetdség van 6nt6zdviz bevezetésre és tudomasunk szerint ez a gyakorlatban torténik
1s, igy a térség felszini vizeinek a jellemzésekor a Taktakozi-ont6z6-fécsatorna allapota,
illetve vizének mindsége emlitést érdemel.

A felszini vizek esetében a VGT készités sordn végzett mindsités a VKI-ban és a
kapcsolddo utmutatoban eldirt, részben kozosségi, részben nemzeti szinten rogzitett
modszereket koveti, ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus
mindsitési rendszerek is.

A VGT?2 alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— bioldgiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag €s sOtartalom, savassag),

— hidromorfoldgiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidroldgiai allapot),

— specifikus szennyezd anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, fiird6viz
mindsités),

— kémiai

— Okologiai

allapot szerint torténik.
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A hivatkozott felszini viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi

tablazatban foglaltuk Gssze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Biologi | Fizikai- | Hidromo | Specifiku | Okolégia | Védettsé | Kémiai
Tipus a kémia | r-fologiai S i allapot | g miatti allapot
kédja elemek | elemek elemek | szennyez kovetel-
0 mények
anyagok
AEQO31 | Taktakdzi- | gyenge kivalo jo adathiany | gyenge - jo
6S ont6z6-
focsatorna

Mindezek alapjan a Taktakozi-ontdz6-fécsatornanak integralt allapotat a VGT2 gyenge

allapotinak mindsitette.

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT2 ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyads
viztestek okologiai és kémiai dllapota” cimii, 6-1 mellékletében foglalt atlagos
vizmindségi paraméter értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az
alapjat a viztest 6koldgiai és kémiai mindsitésének is.

A vizfolyas vizmindségi allapotanak az értékeléséhez referencia értékként a VGT2 6-3
mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgalnak.

A Taktako6zi-ont6z6-fécsatorna viztest vizmindségi allapotanak és az arra megallapitott
osztalyhataroknak az 0sszehasonlitasat a kovetkezd tablazat rogziti:

VGT2
A Taktakozi-ontozo- 6-3 melléklete
focsatorna viztest Felszini vizek fizikai-
it T VGT2 szerinti kémiai és kémiai
minoésitésének allapotértékelése:
szamértékei a VGT2 Vizfolyas
6-1. melléklet alapjan osztalyhatarok
6S

pH 7,2 Kivalé/Jo
Vezetd képesség (uS/cm) 441 4 Kivalo/J6
Klorid (mg/l) 26,6 Kivalo/Jo
Oxigén telitettség (%) 28,8 Gyenge/Rossz
Oldott oxigén (mg/1) 3,2 Gyenge/Rossz
BOIs (mg/l) 4,2 Jo/Mérsékelt
KOler (mg/l) 16,2 Kivalo/Jo
NHs-N (mg/l) 0,02 Kivalé/J6
NO2-N (mg/l) 0,01 -
NOz-N (mg/l) 0,1 -
Osszes N (mg/]) 1,0 Kivalo/J6
PO4-P (mg/l) 0,118 Jo/mérsékelt
Osszes P (mg/1) 0,160 J6/Mérsékelt
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Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin
alatti vizek védelme Iranyelvvel” ¢és az EU szinten kiadott tmutatdval egyarant
Osszhangban 1évé 30/2004. KvVM rendelet alapjan keriilt végrehajtasra.

A VGT2 soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffiz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, dsszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi
okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo6 tesztek 1ényege a kutakbol torténd vizkivételek és az
egyeb vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatasanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapvetd célja a
felszin alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fiiggd Okoszisztémakat
vesz€lyeztetd szennyezések feltardsa, a szennyezett teriiletek meghatirozasa és az
esetleges iddbeli vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Viztest Minésités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.8.2 Sajo-Takta-volgy, gyenge jo
AlQ637 Hortobagy

A gyenge mennyiségi allapotot a felszin alatti vizhasznalatok altal okozott tulzott
vizelvonasok okozzék.

b.).4. A felszini és felszin alatti viztestek érzékenysége

Felszini vizek

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a Bédvanyos-érre és Vecskési-csatornara
vonatkozéan nincs nyilvantartva engedélyezett vizhasznélat, vizkivétel vagy
vizbevezetés.

A Bodvanyos-ér és a Vecskési-csatorna befogaddjarol, azaz a Priigyi-fOcsatornarol az
alabbi vizkivételi és vizbevezetési informéciokkal rendelkeziink.



Felszini vizkivételek:
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Vizkivétel EOV X | EOVY Vizkivétel Idészakos- Engedélyezett
Vizfolyas helye Engedélyes célja sag _ — -
(km) (I/N)  |Vizsugér| vizmennyiség
) |, [1is] [m¥/év]
Priigyi-
fécsatorna 309515 | 814525 .. T 213000 m3/év
Priigyi- ) Prigyi | ontozoviz | (Engedély: H-
fbesatorna Priigy 308340 | 815980 Mezogza:‘fdasagl kivétel n.a. 934-8/1994, H-
Prigyl- 306830 | 817110 934-12/1994
fécsatorna
30000 m3/év
(Engedély:
Priigyi- . Semsey Csaba | 06ntozéviz 35500/9129-
fécsatorna Priigy 305567 | 814626 Gabor kivétel : 192711 1012017, 4lt.,
35500/5593-
10/2019.4lt.)
Priigyi-
f8esatorna 305960 | 815213
Priigyl- 304826 | 813994
f6csatorna
féirs‘;%g;la 304851 | 814010 18000 m3/év
Priigyi- Priigyi ontozéviz (Engedely:
 rusy Priigy 306761 | 816696 | Mezdgazdasagi . | n.a. 35500/6169-
focsatorna kivétel .
Prilovi- Zrt. 13/2015. alt)
. TuEN! 306730 | 816497
fécsatorna
Priigyl- 306839 | 817164
focsatorna
Prigyr- 305978 | 815237
fécsatorna
Felszini vizbevezetések:
Vizbevezetés | EOV X | EOV Y Vizbevezetés Idészakos- Engedélyezett
Vizfolyas helye Engedélyes célja sag _ _ —
(km) (I/N)  |vizsugér| vizmennyiség
) | G [1is] [m¥/év]
Priigyl- Tarcal 308270 | 823155 | Darczazsolt | haszndltviz | n.a. n.a.
fécsatorna Béla bevezetés

A vizkivételekkel Osszefliggésben felszini vizbazis hatarozatban kijeldlt véddteriilet,
illetve védéidom nem keriilt kijelolésre.

A Taktakozi-ontoz6-fOcsatorna esetén csak vizkivételek vannak nyilvantartva,
vizbevezetések nem. Ezek viszont a lefolyasi iranyt figyelembe véve a Tiszaladany
0101/17 Hrsz-u ingatlan kornyezetében 1évé Bodvanyos-ér és a Vecskési-csatorna
vonatkozasdban nem relevans informaciok.
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2010. augusztus 18-an megjelent ,,a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és
azok alkalmazasanak szabalyairol szolo 10/2010. (VIII.18) VM rendelet”.

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotanak eléréséhez és
megbrzéséhez a rendelet mellékleteiben meghatarozott kornyezetmindségi ¢és
vizmindségi hatarértékek (a tovabbiakban egyiitt: vizszennyezettségi hatarértékek)
betartasat biztositani kell.

A felszini viz 6kologiai allapotat befolyasold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabadlyairol
sz0lo 10/2010.(VIII. 18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolyasokra vonatkozo
hatarértékeket a Vizgyiijté-gazdalkodasi Tervben meghatarozott viztest tipusonként
adja meg.

Mint azt korabban mar rogzitettiik, a Tiszaladany 0101/17 Hrsz-u ingatlan sziikebb
kornyezetében 16v6 két vizfolyas, a telephelytél E-ra mintegy 500 méter tavolsagra 16v6
Bodvanyos-ér és a D-re mintegy 800 méter tavolsagra 1évé Vecskési-csatorna, valamint
azok befogaddja a Priigyi-fcsatorna nem viztest.

Ugyanakkor a vizfolyas szegmensek vize a Priigyi-focsatornan keresztiil a Tiszaba keriil
bevezetésre.

A Tisza ¢érintett szakaszat a VGT AEQO059 azonositd szammal Tisza Keleti-
focsatornatol Tiszababolndig megnevezéssel (8N) sikvidéki — kis esésli — meszes —
kozepes-finom mederanyagli — nagyon nagy vizgyijtéji er6sen modositott viztest
tipusba sorolja.

Ennek megfelelden a viztest és csatlakozd vizfolyds szegmenseinek vizmindségi,
vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz jo 4allapotanak eléréséhez, illetve
megtartasdhoz a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelet 2. szdmt mellékletének 1.1. pontjaban
rogzitett hatarértékek koziil az F oszlopban meghatarozott hatarértékek.

2. melléklet a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelethez
Vizekre vonatkoz6 hatarértékek
Vizmindségi hatarértékek vizfolyasokra

A Kiilon jogszabaly eldirasai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H I

1 Fizikai-kémiai Sikvidéki kozepes

jellemzok és nagy folyok

(13, 14, 19, 20
tipusok)

2 pH 6,5-9
3 Vezetd képesség

(uS/cm) <900
4 Klorid (mg/1) <60
5 Oxigén telitettség (%) 70-120
6 Oldott oxigén (mg/l) >7
7 BOI5 (mg/l) <4
8 KOl (mg/l) <25
9 NH4-N (mg/l) <0,4
10 | NO2-N (mg/l) <0,06
11 | NOs-N (mg/l) <2
12 | Osszes N (mg/l) <3
13 | PO4-P (mg/m®) <120
14 | Osszes P (mg/m®) <250
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A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT2 ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas
viztestek okologiai és kémiai allapota” cimii, 6-1 mellékletében foglalt atlagos
vizminéségi paraméter értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az
alapjat a viztest 6kologiai és kémiai mindsitésének is.

A vizfolyas vizmindségi allapotanak az értékeléséhez referencia értékként a 10/2010.
(VIIL.18.) VM rendelet alapjan az arra megallapitott vizmindségi, kornyezetmindségi
hatarértékek, és a VGT2 6-3 mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgalnak.

A Tisza Keleti-focsatornatol Tiszababolnaig viztest vizmindségi allapotanak és az arra
megallapitott vizmindségi hatarértékeknek az Osszehasonlitasat a kovetkezd tablazat

rogziti:

Vizmindségi mutato

A Tisza Keleti-
focsatornatol
Tiszababolndig viztest
VGT?2 szerinti

Vizminoségi
hatarértékek a 10/2010.
(VI11.18.) VM rendelet

VGT2
6-3 melléklete
Felszini vizek fizikai-
kémiai és kémiai
allapotértékelése:

mindsitésének 2. szamu melléklet Vizfolvis
szamértékei a VGT2 F oszlopa szerint zrolya
z g osztalyhatarok

6-1. melléklet alapjan SN
pH 7,9 6,5-9 Kivalo/Jo
Vezetd képesség 4341 <900 Kivalo/Jo
(uS/cm)
Klorid (mg/l) 26,9 <60 Kivalo/Jo
Oxigén telitettség (%) 80,0 70-120 Kivalé/Jo
Oldott oxigén (mg/l) 8,9 >7 Kivélo/Jo
BOIs (mg/l) 3,3 <4 Jo/Mérsékelt
KOl¢r (mg/l) 14,0 <25 Kivalo/Jo
NHs-N (mg/l) 0,12 <0,4 Kivalo/Jo
NO.-N (mg/l) 0,03 <0,06 -
NOs-N (mg/l) 1,1 <2 -
Osszes N (mg/1) 1,5 <3 Kivalo/Jo
PO4-P (mg/l) 0,052 <0,120 Kivalo/Jo
Osszes P (mg/1) 0,109 <0,250 Kivalo/Jo

*Hatarértéktdl eltéré paraméter nincs.

A Tiszaladany 0101/17 hrsz-ti ingatlan felszini vizbazis kijeldlt hidrogeologiai

védoidomat, védoteriiletét nem érinti.

Felszin alatti vizek

Tiszaladany kozigazgatasi teriiletének szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin
alatti vizek szempontjabol: fokozottan érzékeny felszin alatti teriilet (219/2004.
(VI1.21.)) Korm. rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004.
(X11.25.) KvVM rendelet szerint).
A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan az érintett teriilet nitratérzékeny teriiletnek

min0stl.
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A Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv adatai szerint Tiszaladany térségében a sekély porozus
felszin alatti viztestbdl, valamint az az alatt elhelyezkedd pordzus felszin alatti
viztestbdl 12 nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételrol,

egy kutatofurasrol és kettd figyelokutrol van tudomasunk.

A vizkivételek, figyel6 kutak fontosabb azonosito adatait az alabbi tablazat rogziti:

oz . . . EOVY EOVX Csovezett
Telepiilés Helyi név Engedélyes (m) (m) talp (m)
Magyar Rona MgTsz.
Tehenészeti telep | Magyar Rona
Tiszaladany | katja MgTsz. 824 103,00 | 305 149,00 97,0
Tiszaladany | Vizmi 10. szamt kat | Borsodviz Zrt. | 826 353,57 | 307 166,84 128,0
Vizmii 9. sz. kit
Tiszaladany | (Tokaji Vizmii) Borsodviz Zrt. | 826 656,41 | 307 132,87 126,0
asott kut, Tiszavirdg | Tiszamelléki
Tokaj Halészati Tsz Mélyépito Kft. | 826 510,00 | 308 110,00 4,0
Tokaj Vizmii 1. sz. kat Borsodviz Zrt. | 826 557,83 | 306 298,12 63,0
Vizmi 2/a jelti kat (A
2. szamu kat
melléfurasos
Tokaj felujitasa) Borsodviz Zrt. | 826 282,63 | 309 070,83 98,7
Tokaj Vizmii 3. sz. kut Borsodviz Zrt. | 826 612,85 | 308 540,05 52,0
Vizmii 4/A jelt kat (A
K-20 kat. sz. kut
melléfurasos
Tokaj felujitasa) Borsodviz Zrt. | 826 564,98 | 308 872,94 65,0
Tokaj Vizmii 5. sz. kat Borsodviz Zrt. | 826 025,10 | 308 842,84 54,0
Vizmi 7/A sz. kat (a
VII. Sz. kuat
melléfurasos
felujitasa) (0177/4
Tokaj hrsz) Borsodviz Zrt. | 825 700,55 | 308 520,19 110,0
Vizmi 8. sz. kat
Tokaj (VIII/A jeli kut) Borsodviz Zrt. | 826 874,16 | 309 468,40 66,8
Vizmii  kutatofuras
Tiszaladanyi Ut Ny-i
Tokaj oldalan Borsodviz Zrt. | 826 225,00 | 308 650,00 12,7
Vizmiitelep  Vizmii
6/A jelii kut (a 6.sz.kut
melléfurasos
Tokaj felujitasa) Borsodviz Zrt. | 825831,67 | 308 729,25 125,0
Eszak-
EKOVIZIG TO01801 | magyarorszagi
(553) torzszsamu | Viziigyi
Tokaj figyel6kt Igazgatosag 823 992,00 | 305 416,00 10,6
Eszak-
EKOVIZIG T01838 | magyarorszagi
(1705) torzsszamu | Viziigyi
Tokaj figyel6kt Igazgatosag 826 203,00 | 310545,00 7,8
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Vr_mTugf?r’asos fglujrl;a?fi 252kl
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Tervezési teriilet kdrnyezetében 1évo kutak

Fenti felszin alatti vizhasznalatoknak, kutaknak a helyi védelme megoldott, illetve azok
egy része a védett mélyebb rétegeket csapolja meg.

A termeld kutak egyike a Tiszaladany 0101/17 Hrsz-u ingatlanon 1évd Tehenészeti

Telep kutja.
Viztipus
T: talajviz
— Vizkivétel EOV X EOV Y Talpmélység P: g
LG AL helyi név (m) (m) (m) partisziirés Engedelyes
i viz
R: rétegviz
. . Tehenészeti telep Magyar Rona
Tiszaladany Kittja 305149 824103 97,0 R MgTsz.




51

A telep 1976-ban épiilt engedélyes tervek alapjan. A vizjogi létesitési engedélyt és
tizemelési engedélyt a vezetdség nem tudta résziinkre bemutatni. Amennyiben a vizjogi
lizemelési engedély hatdlyossaga megsziint, akkor a Magyar Rona Mezdgazdasagi
Szovetkezet kérelemmel fog fordulni a BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI  IGAZGATOSAG  IGAZGATO-HELYETTESI
SZERVEZET KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI SZOLGALAT-hoz 4j vizjogi
tizemelési engedély kiadasanak targyaban.

A terlilet ismertetett hidrogeologiai adottsagai €s a varhaté vizigény alapjan
megallapithatd, hogy a kit viztermelése a kornyez6 vizkivételekre nem lehet hatassal.

A Tokaji Vizmil kutak kivételével a tobbi vizhasznalat tekintetében hatdrozatilag
kijelolt védoteriilet rendszerrdl nincs tudomasunk.

A Tokaj Kistérségi Vizmi termeldkutjai Tokaj varostol D-re, a Tiszaladany 0101/17
Hrsz-u teriiletté]l E-ra helyezkednek el. A Tokaj Kistérségi Vizmii véddidoma és
védoteriilete az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség altal 4905-1/2007. szamon kiadott, 2007. marcius 27-én kiadott
hatarozatban kertilt kijeldlésre.

A vizbazis fontosabb adatai:

Vizbazis megnevezése

Tokaj Kistérségi Vizmi

Vizbazis lizemeltetdje

GW Borsodviz Kft:

Viztermelés célja

kizarolag kozmiives vizellatas

Védend6 vizmennyiség

5200 m®map (a véddidom hatirozatban termeld

kutanként rogzitett megosztas szerint)

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvez6 vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkezd teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 millié
m3/d viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviz tartalékait.

A Tiszaladany 0101/17 Hrsz-0 ingatlantél EK-re van az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag altal fenntartott Tokaj-Tiszaladdny tavlati vizbazis eldzetesen
meghatarozott védoteriilete (ez hatarozatilag nem kertilt kijel6lésre).
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Tiszaladany

0101/17 Hsz

[777] Tokaj Korzeti Vizma
% ] Toka)-Tiszalad drry tévisti vizbazis/
S (e S | [ 7 115

S22 L AR

Tervezési teriilet kornyezetében 1évo vizbazis védoteriiletek

Az abra alapjan latszik, hogy a Tiszaladany 0101/17 hrsz-u ingatlan egyik vizbazis
védoteriiletét sem érinti.

A tervezett beruhazas felszini- és felszin alatti vizkészlet vonatkozasaban — a
tervezett miiszaki védelmek beépitésével — megvalosithaté, a varhatéan fellépo
vizigénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi és vizfoldtani viszonyait
érdemben nem befolyasoljak.
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3.6.1.2 Levego

Mindsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitdsokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztiik.

a.) Epités szakasza

A légszennyezO anyag kibocsatast a mikodés idején dontden a teriileten dolgozo
munkagépek, tehergépkocsik kipufogoibol tavozo fiistgazok jelentik. illetve a bontas,
épités soran kialakul6 porkibocsatas.

A helyhez kotott diffuz forras hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel
meghatarozhatd — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyez6 diffiz
forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasokat a munkagépek kipufogdibdl tavozo fiistgdzokra végezziik el.

Mindsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztiik.

LevegOmindség valtozasa a tevékenység hatdsara

Miikodéskor a diesel lizemli munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOo,
CO, szilard) valamint a talaj porzésa hat a kornyezeti levegd allapotara.

Gépek kibocsatdasa

A vérhaté imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkoz6 imisszios hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszeriisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higulasi paraméterek kozel azonosak a kibocsatds kornyezetében, ahol a kritikus
koncentraci6 eléfordul.
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a.) feltétel ellendrzése

Egységjarmiire vonatkoztatva adjuk meg az En/ln rangsort 1 000 Ej/h forgalommintara
szdmolva:

Légszennyezé anyagok En/ln
NO; 0,0034
Por 0,00044
SO2 0,00015
CO 0,00015

A rangsorbol lathatd, hogy elegenddé elvégezni a szamitast az NO»-re, mivel a
terhelhetdség szempontjabdl ez a kritikus 1égszennyezd anyag.

A KTI altal korabban kozzétett fajlagos emisszid 40 és 70 km/h haladasi sebesség
mellett.

Sebesség NO2
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

A biztonsag javara a legnagyobb értéket vettiik figyelembe.

A szamitasoknal egy kedvezdtlen légéllapotot vessziink figyelembe (4 m/s
sz¢lsebesség).

Szamitasi alapadatok:

Tehergépkocsik, munkagépek szama o6ranként (maximum): 8db
Az étlagos kipufogd magassag: 0,3m

A szélsebesség kozépértéke: 4 m/s

Meteorologiai adatok: nappali idészak, gyenge besugarzas

Ossz NO; kibocsatas:
E_ 6820 (mg / gépkocsi- km) x 8 (gépkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)

=0,01516 mg /(s - m)

Az MSZ 2145714 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C
A szamitast a biztonsag javara 5 m tavolsagban 1€v6 pontra hatarozzuk meg.

Tételezziik fel, hogy a szél iranya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-os szdgeket zarhat be.
Ekkor a receptorpont a vonalforrastol valo szélmenti tavolsaga:

X200 = 14,6 m
X3 =10 m
Xase =7 M
Xooce=5m
p=0,196

z20=1,0
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oz meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: 0z=6,23m

10 m tavolsagban: cz=4,30m
7 m tavolsagban: cz=3,03m
5 m tavolsagban: 6z=2,18m

ozv meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: ozv=6,40m

10 m tavolsagban: ozv=4,55m
7 m tavolsagban: ozv = 3,38 m
5 m tavolsagban: ozv =2,65m

Ha az tilepedés ¢s az atalakulds hatdsat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracio
szamitdsa a kovetkezd:

20°-o0s sz¢lirany esetén: C =1,381 pg/m®

30°-0s sz¢élirany esetén: C =1,328 pg/m®

45°-0s szélirany esetén: C =1,264 pg/m3

90°-0s szélirany esetén: C =1,142 pg/m3

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbol eredo

valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 png/m®  (oras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m?

Megallapitas: A szamitast a munkagépektdl 5 m tavolsagra torténd pontra hataroztuk
meg, €s itt mar nem alakult ki hatésteriilet. A munkagépek miitkodésének
kozéppontja a legkozelebbi lakohaztol 1898 m-re van, igy kijelenthetd,
hogy a kozvetlen hatésteriileten kiviil van a legkozelebbi védendd
homlokzat, nem éri el a terhelésbdl ad6dé koncentracié a megengedett
hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

Nem alakul ki hatasteriilet., mivel a koncentracid az ut kozvetlen kozelében sem éri
el a hatarérték 10%-at.

b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiilonbsége

Hatarérték: 100 pg/m®  (oras érték, az NO; értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?®

A hattérszennyezettség értékeit az orszagos méréhalozat adatai tartalmazzak. Az adatok
koziil egy jellemzo értéket valasztottunk.
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Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi menete
(ug/m?) (K-puszta, 2021. marcius)
8

©C = N W & U & N

,/E/ onsonosoG
METEOROLOGW
// SZOLGALAT

A mérdhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6rés hattérkoncentracio értékeit.
A hattérkoncentracio értékét a jelenlegi ellendrzéshez 2021. marciusi adatok
legmagasabb értékével vessziik figyelembe. (2021. marcius 25.)

Ertéke: 7,7 pg/m3

A terhelhetdség szamitdsanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhetdség 6ras idéintervallumra: 100 pg/m3- 7,7 ug/m3= 92,3 pg/m?®
Terhelhetéség 20 %-a: 92,3 pg/m® x 0,20 = 18,5 pg/m3

Ez az érték magasabb, mint az a) feltételnél, de ott sem alakult ki hatasteriilet, igy itt
sem.

c) feltétel ellendrzése
az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Eno2 o u Gy Zo p H C X

(mg/s*m) | () (m/s) (m) (m) (m | (ugm®) | (m)
20 2,00 1,66 6
HA” 30 2,00 1,14 6
eset 0,0037 45 2,6 2.00 0,1 0,143 15 0.80 5
90 2,00 0,57 6

A ,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kdzvetlen kozelében van (6 m tavolsagban),
abrazolésa felesleges.

A beruhdzas soran teljesiilnek a védendé homlokzatok eldtt az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazo levegdtisztasag-védelmi hatarértékek.

A szallitdsi utvonal mellett kialakuld 1égszennyezés - az épités altal generalt
forgalombol adéddan - nem éri el az egészségiigyi hatarértéket, s6t annak 10 %-at sem,
igy nem alakul ki hatasteriilet sem.
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b.) Uzemeltetési szakasz

Bejelentés koteles pontforrasok
Bejelentéskoteles pontforras nem 1étesiil a telephely tertiletén.

Mozgd 1égszennyezo forrasok
A légszennyezd anyag kibocsatast a miikodés idején dontden a teriileten dolgozd
munkagépek, tehergépkocsik kipufogoibdl tavozo fiistgazok jelentik.

A 3.2.6. fejezetben leirasra keriilt a varhato gépkocsiforgalom a telephelyen.
A tevékenység napi forgalma maximum:
Teherszallitas: 2 db kamion, vagy nehéz tehergépkocsi

Személyszallitas: 4 db személygépkocsi vagy kisteherautd

A betakaritds idészakéaban (sil6zés) eléfordulhat nagyobb terhelés is, ez maximum 1
hetet jelenthet augusztus, szeptember honapban.

LevegOmindség valtozasa a tevékenység hatasara

Mikodéskor a diesel tizemii munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz,
CO, szilard) valamint a talaj porzésa hat a kornyezeti levegd allapotara.

Geépek kibocsatasa

Feltételezziik azt a kedvezotlen allapotot, hogy 8 nehéz jarmiivel vald beszéllitas a
betakaritds iddszakaban ugyanabban az Ordban torténik. (Biztonsagra torténd
méretezeEs. )

A vérhat6 imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg.
A szamitasokndl az ,,Epitési szakasz-nal ismertetett modszert kovettiik.

A szamitasoknal egy kedvezétlen légallapotot vessziink figyelembe (4 m/s
sz¢lsebesség).

Szamitasi alapadatok:
Tehergépkocsik, munkagépek szama o6ranként (maximum): 8db

Az atlagos kipufogd magassag: 0,3m
A szélsebesség kozépértéke: 4 m/s
Meteoroldgiai adatok: nappali iddszak, gyenge besugarzas

Ossz NO; kibocsatas:
E_ 6820 (mg / gépkocsi- km) x 8 (gepkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)

=0,01516 mg /(s - m)

Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C (esetleg B)

A szamitast a biztonsag javara 5 m tavolsadgban 1év6 pontra hatdrozzuk meg.
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Tételezziik fel, hogy a sz¢él iranya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-0s szdgeket zarhat be.
Ekkor a receptorpont a vonalforrastol vald szélmenti tavolsaga:

X200 = 14,6 m
X300 =10m
Xase =7 M
X90° =5 M

p = 0,196
z20=1,0

Ha az iilepedés ¢és az atalakulas hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracio
szamitasa a kovetkezo:

20°-0s szélirany esetén: C =1,381 pug/m?

30°-0s sz¢lirany esetén: C =1,328 pg/m®

45°-0s szélirdny esetén: C =1,264 pg/m3

90°-o0s szélirany esetén: C =1,142 pug/m3

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbol ered6

valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 ug/m®  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m?

Megéllapitas: A szamitdst a munkagépektdl 5 m tavolsagra torténd pontra hataroztuk
meg, €s itt mar nem alakult ki hatésteriilet. A munkagépek miitkodésének
kozéppontja a legkdzelebbi lakohaztol 1898 m-re -re van, igy
kijelenthetd, hogy a kozvetlen hatastertileten kiviil van a legkozelebbi
védend0 homlokzat, nem éri el a terhelésbol adodd koncentracid a
megengedett hatarérték 10 %-at.

Ab.) és c) feltétel is teljesiil.

Az allattarto telep biizkibocsatasa

A telepen a 3. pont szerinti kimutatds szerinti allatlétszam fog tartézkodni az
lizemeltetési szakaszban.

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. szamu tablazata megadja a biizre
vonatkozo6 tervezési irdnyértékeket

A B
1. | Technol6gia megnevezése Tervezési iranyérték [SZE/m3]
15. |Intenziv allattartas 3

A telepen almos tragyazas folyik. A Dbiztonsagra torténd méretezés elvének
figyelembevételével a szamitast higtragyas technologidra végezziik el.
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Higtragyas technoldgia esetén a kdvetkezd blizkibocsatassal szamolunk

Szarvasmarha alloméany | Allatlétszam | Fajlagos biizkibocsétas A telep
korcsoportonként (AE-szamos atlagosan blizkibocsatasa
allat) (SZE/sIAE (SZE/s)
,Marha” — Tejeld tehén 450 27 12150

A szamitasokat nem részletezve a telep blizkibocsatasanak hatésteriilete: 135 m

Mivel a telep a legkozelebbi lakohaztol 1898 m-re -re van, igy kijelenthetd, hogy a
kozvetlen hatasteriileten kiviil van a legkozelebbi védendd homlokzat, nem éri el a
terhelésbdl adodo biiz koncentracio a 3 [SZE/m?] értéket.

3.6.1.3 Zaj

A telephelyhez 1évé legkozelebbi védendd ingatlan a Tiszaladanyi temetd, a
legkodzelebbi védendd lakohaz a Kossuth Lajos u. 109. alatt talalhato.

Epitészeti Gvezeti besorolasok: Lf : falusias épitési Gvezet, Kt: temetd

Védendd homlokzat d (m)
Tiszaladanyi temetd 1719
Kossuth Lajos u. 109. 1898

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint:

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiilé-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségligyi
teriiletek és temetdok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és elfadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezékonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek k6zos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglatdo épiilet eladoterei, illetve vendéglaté helyiségei,
varotermek;
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Koérnyezetvédelmi hatosag kijelélése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint — amennyiben a tevékenység a
rendelet 1. szamu mellékletében szerepel — zaj- és rezgésvédelmi ligyekben az elséfoka
hat6sagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési onkorményzat jegyzdje
gyakorolja.

41 épiiletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmi, motorkerékpar)
55 szallashely szolgaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkot6-, miivészeti szorakoztato tevékenyseég

93 sport, szorakoztato, szabadidds tevékenység

A telephelyen , Tehenészeti telepet”-t kivan miikddtetni a Magyar Roéna
Mezégazdasagi Szovetkezet.

Utobbi tevékenység nem szerepel az 1. mellékletben, igy az els6fokt jogkort Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya gyakorolja.
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b.) Bontdasi, épitési zaj
A bontdsi, épitési munkak sordn a kovetkez6 munkalatokat kell elvégezni:
- A bontasra kijelolt épitményeket el kell bontani.
. A bontasi anyagokat el kell szallitani a helyszinrdl.
- Az épitési anyagokat az €pités helyére kell szallitani, mig az épitési hulladékokat el
kell szallitani.
- Az ¢épitési munkalatokat el kell végezni.
Kornyezetvédelmi kovetelményértékek meghatdrozasa
Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.
Epitési kivitelezési tevékenységhél szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken
Hatarérték (Lry) az Law megitélési szintre*
(dB)
Sor- ha az épitési munka idGtartama
. Zajtol védendo teriilet
Szam 1 honap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 éra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 ora
1. Ud,ulotrer?let2 kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatasi 1étesitmények 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoterule:t (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitasdhoz a kovetkezdket rogzitjiik:

1. A bontasi/épitési munka varhat6 id6tartama 1 honap felett 1 évig.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.

3. A telephely kornyezetében talalhat6 védendo teriiletek a kdvetkezok:

»Lakoteriilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges
teriiletek kozilil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”, illetve
,»(Gazdasagi teriilet”

A vizsgalt iizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Kn=0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zajterhelési
hatarértékei a zajtol védendd teriileten

»Lakoteriilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet” 60 dB
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Az ¢épittetd a kivitelezOvel szerzddésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a miik6désébol
keletkezé hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1épi tal a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.

A szamitasokat az épitési tervezett technologia alapjan figyelembe vett gépparkra
végezziik el. A szamitasoknal csak a dominans zajforrasokat vessziik figyelembe. Az
¢épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

Hangnvyomasszintek szamitasa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Bontdsi munkdk
A bontasi, tereprendezési €s foldmunkakat varhatéan homlokrakodo géppel végzik.

(P =235 kW) Lw =111 dB

Feltételezziik azt a kedvezdtlen esetet, hogy a megitélési idében varhatdéan 8 orat
tizemel.

I—W, bontas — 111 dB

Bontott anvagok elszallitasa, épitési anyagok helyszinre szallitasa

1 db tehergépkocsi, sajat daruval (P = 235 kW) Lw=111dB
A teheraut6 hangteljesitményének szamitasa:

A megitélési idoben varhatoan 1 orat iizemel.
LW' teherautd (1 ()ra) = 102,0 dB

Epités
Az épitési tevékenységnél a betonozasi munkak (kész betont hoznak a helyszinre), tetd
épités, falak felhtizasa a foldmunkak végzéséhez képest elhanyagolhato.

Kritikus pont P1

Védend6 homlokzat d (m)
Tiszaladdnyi temetd 1719
Kossuth Lajos u. 109. 1898

A dominans zajforrasokat pontforrasként kezeljiik.

A szamitast nem végezzik el az épitési tevékenységre, mivel a bontasi, tereprendezési
¢s foldmunkdk végzése soran keletkezd zaj magasabb az épités végzésénél keletkezd
zajkibocsatasnal.
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Szamitasok
Kritikus pont St Lw | Kir | Ko | Ka | KL | ha | Kn | K | Ks Ke L+
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 1719 | 111 0 3 75,71 3,32 1 4,78 0 0 0 30,20
P2 1898 | 111 0 3 |7657]| 3,66 1 4,78 0 0 0 28,99

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az ¢épitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben nem.
P1: Kr=00dB

Lt + Kr= 30,20 dB + 0 dB = 30,20 dB = 30 dB < 60 dB

pP2: Kr=0dB
Lt + Kr=28,99dB + 3 dB =31,99dB =32 dB <60 dB

A kibocsatasi hatarérték osszehasonlitasa a varhato hangnyomasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel — Osszehasonlitva a  védendé homlokzatok elétt  kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali id6északra megfelel.

P1: 30dB <60 dB
pP2: 32dB <60dB

Miikédeésbol eredo zaj

A telep a kdvetkezé dominans zajforrasok miikodtetésével terheli a kdrnyezetét:
- az épiiletek falain lesugarzo technologiai zajok
- atelephelyen mozgé gépek
- atelephelyre bedlld gépkocsik (elhanyagolhato)

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.
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Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szairmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (L) az Lam
megitélési szintre*
S(?r- Zajtol védendo teriilet (dB)
szam
nappal é&jel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitési), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A telephely ¢éjszakai zajkibocsatasa elhanyagolhato.
Zajforrasok hangteljesitményének szamitasa, illetve tervezési adatok felvétele

A technoldgiai berendezések pontos tipusa, azok hangteljesitménye a tervezés ezen
fazisaban még nem ismert.

A telepen a szabad téren mozg6 munkagépek zajszintje azonban jelentdsen meghaladja
az épiiletbdl elsugarzo zajokat.

Tervezési adat:
LW, munkagépek = 102 dB

A felvett tervezési adat a megitélési idére vonatkozik.
A szamitast ugy végezzik, hogy a munkagépek akusztikai kozéppontjat a telek
kozéppontjaba helyezziik.

Szamitasok

L St Lw| Kir | Ko | Ka | KL | hm | Km | Ko | Kg Ke Lt

Kriakaspont | 1) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 1719 | 102 0 3 75,71 | 3,32 1 4,78 0 0 0 21,20
P2 1898 | 102 0 3 76,57 | 3,66 1 478 0 0 0 19,99

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
a miikodési zaj, akkor a szdmitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben nem.
P1: Kr=0dB

Lt + Kr=21,20dB +0dB = 21,20 dB =21 dB <50 dB

P2: Kr=0dB
Li+ Kr=19,99dB +3dB =22,99dB =23 dB <50 dB
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A kibocsatasi hatarérték ésszehasonlitasa a varhato hangnyomdasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel — Osszehasonlitva a  védend6 homlokzatok elétt  kialakuld
hangnyomasszinttel, megallapithatdo, hogy a =zajterhelés, illetve a zajkibocsatds a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

P1: 21 dB <50dB
pP2: 23dB <50 dB

Miikodesbol eredo zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétol fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras sordn a kérelmez6
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védend6 homlokzat.
(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatdrolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben a nappali hatasteriiletet kell meghatarozni.
A zajterhelési hatarérték nappali idészakra: LtHaz Lam megitélési szintre:

»Lakoteriilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet”

nappal: 50 dB,

A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet tartalmazza.
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Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint kell meghatarozni a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet, igy a létesitmény
zajvédelmi szemponta hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali idészakra az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

- A zajtol védendo teriilet, ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet”: 50 — 10 = 40 dB

- Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB

Rendelet Lehatarolasi Hatasteriilet nagysaga az
Itén bekezdésének hatarérték épiilet kdzéppontjatol
g jelzése S B (m) -
Nappal | Ejjel Nappal Ejjel
M1 (Lf) — P2 felé 6§(1)a 40 - 276 m -
M4 56 m
(gazdasagi teriiletek zajtol 6§(1)e 55 - (A hatasteriileti gorbe a -
nem védendd részén) telephelyen beliil marad.)

A nappali hatasteriileti gorbén beliil nem taldlhatok védendd homlokzatu épiiletek.

d.). Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentdcidja a 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 9
$ (6) és 2. melléklete szerint

1. A 1étesitmény egyedi zajforrasai az lizemre vonatkozdan
5. pontban részletezve.

2. A varhato hatasteriilet bemutatasa és térképi megjelenitése

)22 CNES / Airbus
Maxar Technologies

Hatastertileti gérbe 40 dB
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3. A hatéasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besoroldsa

A nappali hatasteriileti gérbén beliil nem talalhatok védendé homlokzatt épiiletek.

4. Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés értékét a DLS-5 Bt szabvanyos zajméréssel hatarozta meg.
P1: Lgs = 28,5 dB
P2: Les =31,0dB

5. Megitélés helyén varhatd zajkibocsatas értéke

A tehenészeti telepnek nincsenek olyan zajforrdsai, amelyek a legkdzelebbi védendd
éptiletek homlokzatara hatassal lennének, a zajterhelés kisebb az alapzajnal.

6. Iranyok megadéasa, ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban.

7. Iranyok megadasa, ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti
zajkibocsatas varhato

Minden iranyban teljesiilnek a zajkibocsatési hatarértékek.

8. Zajcsokkentésre alkalmazhaté modszerek

Jelen fejlesztés megvaldsuldsa utdn nem varhatdo hatarérték tallépés, ezért
zajcsokkentési megoldasokra sincs sziikség.

9. Zajkibocsatas min6sitése

A 1étesitmény nem okoz a kornyezetben hatarérték feletti zajterhelést.

Szallitasi tevékenységbdl adodo kozlekedeési zaj

A Ki- és beszallitisi Otvonalra vonatkozo, kozlekedéstdl szadrmazod zaj terhelési
hatarértékei zajtol védendo teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kozvetlen hatasok tertiletein kiviil meg
kell vizsgdlni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az ¢épitett kornyezet kozvetett
igénybevételét zajvédelmi szempontbdl a szallitds zaja hatarozza meg.
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A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre*

(dB)

kiszolgalo uttdl,

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 mellékutaktol, a
telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gyljtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési nkormanyzat
tulajdonaban 1évé belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendil foutaktol és belteriileti

SO | Zajtol védends teriilet lakoattol mellékvonalto] és mésodrendii futaktol,
szam szarmazd zajra , ‘o . . , o,
palyaudvaratol, az autdbusz-palyaudvartdl, a vasuti
a repiil6tértdl, illetve a nem févonaltol és palyaudvaratdl, a
nyilvanos fel- és repiilétértdl, illetve a nem nyilvanos
leszallohelyekto]** fel- és leszallohelytd1***
szarmazo zajra szarmazd zajra
g%pipg 262”_6(:)16 nappal éjjel nappal éjjel
. ] 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges
tertiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésti),
kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
tertiletei, és a temet6k, a
zoldteriilet
3. |Lakoterillet (nagyvdrosias | g, | g 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek ¢€s intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardlszerint.

** QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallo tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna
maximalis felszallo tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.
**% QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallo tomegli vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna
maximalis felszall6 tomegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtast
légijarmiivek kozlekednek.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi utvonalak bemutatdsa és az érintett uton,
utakon a szallitasi tevékenység dltal okozott jarulékos zajterhelés meghatdarozdsa

A tevékenységhez sziikséges személy- €s teherszallitas tervezett mértéke az alabbiak

szerint alakulhat:

- 4 db személygépkocsi vagy kisteheraut6 / nap
- 2 db kamion vagy nehéz tehergépkocsi / nap
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A széllitasi utvonala 3621. sz. sszekotd Ut — 38. sz. masodrendii fout.
A vizsgalatot a 3621. sz. 6sszekotd Utra végeztiik el.

Kozuti kozlekedési zaj meghatarozasa

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar K6zt Nonprofit Zrt adatbéazisa szerint a 3621. szamu 6sszekotd uton 2020-
ban a kovetkez6 gépjarmi forgalom volt:

3621. szamu 6sszekotd ut

Szamlaloallomas kodja: 4522

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 823
2. Kistehergépkocsi 184
3. Autdbusz, sz0lo 32
4, Autdbusz, csuklos 0

5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 12
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 20
7. Tehergépkocsi, potkocsis 6

8. Tehergépkocsi, nyerges 14
9. Tehergépkocsi, specialis 0

10. | Motorkerékpar 28

A szémitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; = 1007 db
ANF, + ANF4 + ANF7 = 72 db
ANF3 + ANFs + ANFg = 40 db

Q1, napksz = 0,802 x 1007/12 = 67,30 db
QZ, napkoz = 0,799 X 72/12 = 4,79 db
Q3, napkoz = 0,795 X 40/12 = 2,65 db

Q1, este = 0,139 x 1007/4 = 34,99 db
Q2, este — 0,138 X 7214 = 2,48 db
Q3, este — 0,136 X 40/4 = 1,36 db

Q1, ¢jjet = 0,059 x 1007/8 = 7,43 db
Q2, ¢jje = 0,063 x 72/8 = 0,57 db
Q3. este = 0,069 x 40/8 = 0,35 db

(kis éjszakai forgalmu ut)
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v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Laeq(7,5)g,s,t, i) Szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g.5,1.j = [Kt + Kpg,s,t. i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel

Qi/v| 135<43 0,70 < 43 0,15 < 43
Qv | 010<43 0,05 < 43 0,01 < 43
Qa/v | 0,05<43 0,03 <43 0,01 < 43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcio

A meglévo repedezett aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategéria: D

[I(]gY s,tj,i = 0,67
Akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kig, st j, i szdmitdsa
A szamitasi képlet:

[Kt]g, St - 10 . Ig |E|_OA1+[K]g,s,t,j,i+Bi'|09(V)g,s,t,j,i +10Ci+Di'|°g(V)g,s,1,j,i +10Ei+Fi'|Og(11+pg,s,l,j,i) J
[dB]

[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 77,02
[Kt]g,s,t,j,Z 80,97
[Kt]g,s,t,j,S 84,41

[Kolgsitji szdmitasa
A szamitasi képlet:
[Kolgstii =10 19 (Qgstji/ Vgstii) — 16,3 [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kogstja -15,01 -17,85 -24,58
[Kblgsitjz2 -26,48 -29,34 -35,75
[Kb]gstjs -29,05 -31,95 -37,91
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Laeq(7,5)g,stj,i Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)g;stji = [Kt + Kplgs.t,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gstj 62,01 59,17 52,44
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 54,49 51,63 45,22
Laeq(7,5)g.s1j3 55,35 52,45 46,49

LAeq (7 y 5)g,s,t,j SZdWZl’deG

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (715)9'&(,] — 10 Ig {ZlOOvlLAeq(ls)g,s,t,ji + ZlOOvlLAeq(7v5)g,s,l,j,v }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,j 63,45 60,60 54,03

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Koziti kozlekedésbol szarmazoé mértékado
3621. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 4522 Lam, ks = L aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 62,90 54,03

Alapallapot + miikodés soran tervezett Ki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A tevékenységhez kapcsolodéan az alabbi gépjarmiiforgalom-tobblet keriilt
megallapitasra:

- I. jarmiikategdria: napkdzben: 2*4 db/nap, este: 0 db/nap, éjszaka: 0 db/nap

- III. jarmiikategoria: napkozben: 2*2 db/nap, este: 0 db/nap, €jszaka: 0 db/nap

Q1, napksz = 0,802 x 1007/12 + 8/12 = 67,97 db
QZ, napkoz = 0,799 X 72/12 = 4,79 db
Q3, napksz = 0,795 x 40/12 + 4/12 = 2,98 db

Q1, este = 0,139 x 1007/4 = 34,99 db
Qz, este — 0,138 X 7214 = 2,48 db
Q3,este = 0,136 x 40/4 =1,36 db

Q1. sjjiet = 0,059 x 1007/8 = 7,43 db
Q2, sjiel = 0,063 x 72/8 = 0,57 db
Q3,este =0,069 x 40/8 = 0,35 db

(kis éjszakai forgalmu ut)
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v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, i) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s,tj= [Kt + KD]g, st i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel

Qi/lv 1,36 <43 0,70 <43 0,15<43
Qo/v 0,10 <43 0,05<43 0,01 <43
Qs/v 0,06 < 43 0,03<43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo repedezett aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[I(]gY s, tj,i— 0,67
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, stji= 10- Ig |‘10A+[K]g,s,t.j‘i+Bi'|Og(V)g,s,t‘j,i +10Ci+Di'|°g(V)g,s‘t,j,i +10Ei+Fi'|°g(1l+pg,s‘t,j,i) J
[dB]

[dB]
[Kt]g,s,t,j,l 77,02
[Kt]g,syt_jz 80,97
[Kt]g,s,t_j,:; 84,41




[Kolgsitji szdmitasa

A szamitasi képlet:
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[Kplgstii = 1019 (Qgstii/ Vostii) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kbp]g.sitjd -14,96 -17,85 -24,58
[Kp]gsdt,2 -26,48 -29,34 -35,75
[Kb]gstjs -28,54 -31,95 -37,91
Laeq(7,5)g,stji Szdmitdsa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs it 62,06 59,17 52,44
Laeq(7,5)gstj2 54,49 51,63 45,22
Laeq(7,5)gs13 55,87 52,45 46,49

Laeq(7,5)gstj szdmitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
Lieq(7.5)gs; =10 |g{2100'““‘1‘7'5%“1'i D Ut }
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

LAeq(?,S)g,S,t,j

63,57

60,60

54,03

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = Llaeq [dB]

3621. sz. dsszekoto ut
Szamlaloallomas kédja: 4522

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + miikodés tervezett ki- és beszallitas,

kozlekedés 62,99 54,03

Vizsgélati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban véarhatéan 0,09
dB-lel n6veli meg az alapallapotot.
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Hatéasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatirozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatésteriilet megallapitdsanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a széllitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak koziil beltertileti els6- és masodrendii féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi Gitvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon belil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatésteriilete nem értelmezhetd,
nem hatarozhat6é meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés
valtozéasnak (0,09 dB).

3.6.1.4 Elévilag-védelem
A fejezet 6nalloan késziilt, amelyet a 3. mellékletként csatolunk-

3.6.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek Kki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni
Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az épités kozvetlen hatasteriilete a telephely
telekhataran kiviilre nem terjed, nem ¢éri el a terhelésbdl addédd koncentracio a
megengedett hatarérték 10 %-at.
A miikodés soran a munkagépek mitkddésébdl eredd kdzvetlen hatasteriilet a telephely
telekhataran kiviilre nem terjed, nem ¢éri el a terhelésbdl addédd koncentracido a
megengedett hatarérték 10 %-at.
A telep blizkibocsatasanak hatésteriilete 135 m, a hatasteriilet nem éri el a telepiilést.
Zajvédelmi szempontbo6l a hatasteriileten beliil nincsenek védendd homlokzati

épiiletek. A hatasteriilet a telephelytdl 276 m-re talalhato.
A szallitasi tevékenységnek nem alakul ki hatéstertilete.
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Biiz hatésteriilete Zajvédelmi hatastertilet

El6vilag-védelmi szempontbol a 3. mellékletben talalhatok a vonatkozé informaciok.
A beruhazas jellegét és volumenét figyelembe véve a beruhdzéds hatésteriiletét
egységesen 100 méterben hatarozzuk meg.

300 m

1. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal)

A hatastertiilet érinti a HUBN10001 Natura 2000 terileteket.



76

Google Earth

2. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); Natura 2000 kiilonleges
madarvédelmi teriilet (piros teriilet); (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

A hatésteriilet nem ¢érint kiemelt jelentOségli természetmegOrzési teriiletet. A
legkozelebbi ilyen teriilet tobb, mint 2 000 méterre talalhatd, a Fels6-Tisza Kiemelt
jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUHN20001)

Tlszaiéda'ny;-'

A
\ N
3. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); Natura 2000 kiemelt jelent6ségli
természetmegOrzési teriilet (z61d tertilet); (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

A hatésteriilet nem érint egyedi jogszaballyal védetté nyilvanitott orszagos jelentdségii
védett természeti teriiletet, a legkdzelebbi ilyen teriilet a Tokaj—Bodrogzug Tajvédelmi
Korzet mintegy 880 méterre taldlhatd. A tajvédelmi korzetet 1986-ban hoztak létre
(torzskonyvi szam: 183/TK/86).


http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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természeti teriilet (piros teriilet) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&Ilang=hu)

A beavatkozasi teriilet érinti az Orszagos Okologiai Halézatot, mint ,,pufferteriilet”, valamint a
hatasteriiletet, mint ,,magteriilet”.

300m

5. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); Orszagos Okologiai
Halozat: magteriilet (piros teriilet), pufferteriilet (lila teriilet) (forras:
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&Ilang=hu)


http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

3.6.3. A 3.6.2. pont
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szerinti teriiletrél rendelkezésre allo kornyezeti allapot,
teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)
léphetnek fel

A létesitmény Tiszaladany kiilteriiletén talalhato.

3929 Tiszaladany, kiiltertilet hrsz. 0101/17
6,0350 ha

Tevékenység helye:
Telek teriilete:

Az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi modja:
kivett tragyatarol6 és udvar
kivett sajat hasznalath Gt
kivett gazdasagi épiilet, udvar
kivett udvar

HESZ szerinti 6vezeti besorolas:
Gmg — mezdgazdasagi iparteriilet

A telephelyhez 1év6 legkdzelebbi védendd ingatlan a Tiszaladanyi temetd, amely a
telephelyt6l 1719 m-re talalhato, mig a legkdzelebbi védendd lakoéhaz a Kossuth Lajos

u. 109. alatt talalhato 1898 m-re.

Epitészeti Gvezeti besorolasok: Lf : falusias épitési Gvezet, Kt: temetd

A tevékenységbol eredd kornyezeti hatasok elhanyagolhatok.

Telepités Miikodés Felhagyas

Jarmiivek kozlekedése, Bejelentéskoteles pontforrasok Jarmiivek kozlekedése,

mikodése. nem létesiilnek. milkodése.
52:(\1/:1ge(r)rtllsztasag— Hatas értékelése: A biizkibocsatas hatasteriilete nem | Hatas értékelése:

elhanyagolhato. éri el a lakott teriileteket elhanyagolhat6.

Hatas értékelése: elhanyagolhato.

Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbdl talajterheld Gépekbdl esetlegesen

elcsdppend olajat karmentd anyag kornyezetbe jutdsa nem elcsoppend olajat karmentd
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. talcan felfogjak,
talajvizvédelem artalmatlanitohoz juttatjak Hatas értékelése: elhanyagolhato, artalmatlanitbhoz juttatjak

Hatas értékelése: Hatas értékelése:

elhanyagolhato. elhanyagolhat6.

Gépekbdl esetlegesen Az esetlegesen keletkez6 Gépekbdl esetlegesen

elcsdppend olajat karmentd hulladékokat a mar meglévé elcsdppend olajat karmentd
Hulladékok talcan felfogjak, gyljtéhelyen taroljak. talcan felfogjak,
keletkezése artalmatlanitohoz juttatjak Hatds értékelése: elhanyagolhato. artalmatlanitohoz juttatjak

Hatas értékelése: Hatas értékelése:

elhanyagolhato. elhanyagolhato.
Zajvédelem A kivitelezés soran be kell A miik6dés sordn be kell tartania | A miikddés soran be kell

tartani a kdrnyezeti zaj- és kornyezeti zaj- és rezgésterhelési tartani a kdrnyezeti zaj- és
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Telepités Miikodés Felhagyas

rezgésterhelési hatarértékek hatarértékek megallapitasarol szolo | rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol szolo 27/2008. | 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM megallapitasarol szolo

(XI1I. 3.) KvWM-EiM egyiittes | egyiittes rendelet 1. mellékletében | 27/2008. (XII. 3.) KvWM-

rendelet 2. mellékletében megadott hatarértékeket EiM egyiittes rendelet 2.

megadott hatarértékeket mellékletében megadott
hatarértékeket

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

A beruhdzas szempontjabol a demografiai adatok nem meghatarozok.

A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo
fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A telephelyen torténd tervezett beruhazas Natura 2000 teriiletet érint.

A Natura 2000 teriilet neve és kodja, amelyre a terv vagy a beruhdzds varhatoan
hatdssal van.

Név: Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz kiilonleges madarvédelmi teriilet
Illetékes NPI: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag

Koédja: HUBN10001

Teljes teriilet: 19 911,8800 hektar

Egyéb védettség: -

A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok a 3. mellékletben megtalalhatok.

A tijra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
iSmertetése,

Tajvédelmi szempontbo6l a tajhasznédlati hatasteriilet Osszességében nem érint
milemlékeket, miemléki jelentdségli teriileteket, helyi védelem alatt allo épitett
értekeket, valamint régészeti lel6helyet. A vizsgalt teriileten korabban is allattartasi
épiiletek voltak, illetve most is azok vannak és a fejlesztés utan is azok lesznek.

Hatascsokkento javaslatok megadasa
Téajkép- és tdjvédelmi intézkedések megadasara nincs sziikség.

A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szo0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre Kkijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A tervezett beruhdzas felszini- és felszin alatti vizkészlet vonatkozasadban — a tervezett
miiszaki  védelmek beépitésével — megvalosithato, a varhatéan fellépd
vizigénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi és vizfoldtani viszonyait érdemben
nem befolyasoljak.
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3.7. A 3.6.pont 3.6.5. alpontja alapjin azonositott — a vizek dllapotromldsdt okozo — kdros
kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések
A tervezett beruhdzas felszini- és felszin alatti vizkészlet vonatkozasdban — a tervezett
miszaki védelmek beépitésével — megvalosithato, a varhatéan fellépd
vizigénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi és vizfoldtani viszonyait érdemben
nem befolyasoljak.
3.8. Az éghajlatvaltozdassal osszefiiggésben
- a szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),
- atelepitési hely és a feltételezhetd hatésteriilet kitettségének értékelése,
- az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozodan a lehetséges hatasok elemzése,
- a bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozasdban készitett kockéazatértékelés,
- a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa,
- annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddasi képességére;
- az 1. szamu mellékletbe tartozo6 tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes iiveghazhatasu gdzok varhat6 éves kibocsatasat tonnaban kifejezve;
a.) A bemutatott tevékenységnek az éghajlatviltozdassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)
A Magyar Rona Mezb6gazdasagi Szovetkezet, Tehenészeti telep korszertisitése projekt
az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzését a NES-2, a NATER és az OMSz
adatai alapjan adjuk meg.
Az érzékenység a varhato €ghajlatvaltozas (kitettség) figyelembe vételével hatarozhato
meg.
Homérséklet varhato valtozasai:
Az emberi tevékenység kovetkeztében az atlaghdmérséklet kb. 1 °C-kal nétt az
iparosodas Ota, amennyiben a melegedés a jelenlegi titemben folytatodik, 2030-2050-
ben elérheti a 1,5 fokot (globélis értékek). Az évszazad végéig akar 3-5 fok novekedés
varhato, a bizonytalansagok és a cselekvés iitemezésétol fliggden.
sz P T Atlagos érték Varhato valtozas (na
Szélsoséges homérsékleti (gn ap) valtozas (nap)
indexek
dexe 1961-1990 | 2021-2050- | 2071-2100
Fagyos napok szama (Tmin<0°C) 93 -35 -54
Nyéri napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok széama (Tmax>30°C) 14 34 65
Forrd napok szdma (Tmax>35°C) 0,3 12 34
Hoéhulldmos napok szama (Tis.ep>25°C) 4 30 59

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
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Tiszaladdany héhullimoknak valo kitettsége:

Kitettség - Hohulldmokkal szembeni kitettség
mérsékelt

Erzékenység - Hohullamokkal szembeni érzékenység
Nagyon erds

Alkalmazkodas - Alkalmazkodoképesség a h6hulldmok hatasaihoz
kismértéki

Sériilékenység - Hohullamok hatasaival szembeni komplex sériilékenység
erds

Tobblethalalozas valtozas megyei szinten, 2021-2050

166 — 173

Meértekegység: %o/év

A jelen iddszak jellemzésére a 2005 és 2014 kozott megfigyelt napi atlaghdmérsékleti
adatok és a lakossag napi halalozéasi adatok alapjan, kistérségi és megyei szinti
elemzéseket végeztek a hdségnek tulajdonithatéd tobblethalalozds meghatdrozasara. Az
éghajlatvaltozas hatasmechanizmusa szerint ez a tobblethaldlozas a jelenre vonatkozo
érzékenységi indikator.

A klimamodell prognosztizalt idészakaiban (2021-2050 és 2071-2100) varhatéan
gyakoribba ¢és intenzivebbé valdo hdhulldmok tobblethaldlozast ndveld hatisat a
hémérséklet viszonyok valtozasa alapjan, azonos érzékenységet feltételezve hataroztak
meg. A hémérsékleti viszonyokban torténd valtozas az éghajlatvaltozas kitettségi
indikéatoranak, a tobblethaldlozadsban varhat6 valtozas pedig az ¢éghajlatvaltozas
sériilékenységi indikéatoranak tekinthetd.

Forras: Natér

Tiszaladdany homérséklet valtozasnak valo kitettsége:

Homérséklet

Kitettség - Varhato atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra
az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (°C)

15-2

Forras: Natér

Csapadék:

Csapadék éves Osszegének hosszatdva iddsora 1901-t61 6 %-os csokkenést mutat,
jelentds ingadozasok mellett.
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1. abra Atlagos évi csapadékosszeg alakulasa 1901-2020

Az atmeneti évszakok csapadékosszege csokken: tavasszal 17 %-os, Osszel 13 %-0S
csokkenés mutatkozik 1901-t6l.

Kevesebb napon hullik csapadék, mintegy kéthetes a csokkenés 1901-t61 szamitva.
Hosszabbakkd vélnak a szaraz id6szakok. Az orszag északi felén 1961-t61 helyenként 2
mm-t meghaladd napi intenzitdsndvekedés jellemzdé nyaron, ami a heves csapadék-
események novekvd ardnyat jelzi. Egyre inkdbb a rovid ideig tartd intenziv zéporok,
zivatarok soran érik el a felszint.

2021-2050-re éves atlagban csekély €s bizonytalan valtozas varhato, a nyari novekedés
latszik egyértelmiinek. A nyari széraz idészakok az évszazad végére lesznek jellemzoek.

1961-1990 2021-2050 2071-2100
Fves 29 28-30 32
Tavasz 16 14-18 17-19
Széraz iddszakok Nyar 15 16 20-21
Osz 24 23-24 25-26
Tél 20 18- 21 19-21
Eves 3,4 4,0-4,2 4,5-54
Napi 20 mm-t Tavasz 0,6 0,7-0,8 0,9-1,0
meghalads o 16 1,819 16
csapadékdsszegl iy
események Osz 09 1,2-1,4 1,5-1,8
Tél 0,3 0,4 0,5-0,9
Eves 6,1 6,3-6,4 6,5-6,8
Tavasz 55 5,6 5,8-59
Intenzitds Nyar 7,0 7,0-7,2 7,0-7,2
Osz 6,5 7,0-7,4 7,6-7,8
Tél 5,0 5,2-5,3 5,2-58

2. abra Csapadékkal kapcsolatos szélsdségindexek mért és a jovében varhato éves és évszakos magyarorszagi értékei
(nap, az intenzitas esetében mm/nap) Forras. NES-2. AZ OMSZ mindkét modellje szerinti intenzitasndvekedést zold,
a szarazodast barna szin jel6li.

Tiszaladdany csapadék varhato valtozdsa
Csapadék varhato valtozasa - 2021-2050 kozt a NAT¢ER térkép alapjan:
A vérhat6 valtozas 6sszességében csokkenést mutat -50-25 mm mértékben.

Tiszaladany villamarviz veszélyeztetettsége
Villamarviz veszélyeztetettség:

Erzékenység — vizsgalt vizgyijtdk és kifolyasi pontjaik
(2) gyengén
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Erdotiiz veszélyeztetettség:

Magyarorszdig megyéinek
erddtiizveszélyességi besoroldsa

Jelmeganicat

32. abra Magyarorszag megy¢inek erddtliz veszélyességi besorolas
(forras: BM-OKF honlap)

Tiszaladdny erdotiiz veszélyeztetettsége
Teljes Borsod-Abatj-Zemplén megye teljes teriilete nagymértékben tiizveszélyes
besorolast kapott.

Sz &
wn . o] - o ‘§
B . o 2g8ss -
Eghajlati paraméter valtozasa 229%E £25%%E
EE82 B S8 222
BNES= 2o &gs
2283w F3=E2%
TEDLE 5 og8L LS
23829 | 8ELE®
1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lasst novekedése Alacsony Alacsony
2. Nyéri napok szdmanak novekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony Alacsony
3. Fagyos napok szaménak csokkenése (napi min. < 0°C) Alacsony Alacsony
4. Hoségnapok szaménak ndvekedése (napi max. >30 °C) Kozepes Alacsony
5. Tropusi éjszakak szamanak ndvekedése (napi min.>20 °C) Alacsony Alacsony
6. Héhulldmos napok szaménak ndvekedése (napi kozépT > 25 °C) Alacsony Alacsony
7. Atlagos napi héingis nvekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) Kozepes Alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes Alacsony
9.Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) Kozepes Alacsony
10. At}agos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos Alacsony Alacsony
csapadéka, mm/nap)
11.Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, Kézenes Alacson
amikor a csapadékdsszeg < 1mm/nap) P y
12. Max. nedves idGszak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak, amikor
. 1 Alacsony Alacsony
a napi csapadékosszeg >1 mm/nap)
13.20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor
] L Alacsony Alacsony
a napi csapadékosszeg >20 mm)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi novekedése Alacsony Alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Kozepes Alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzodés Alacsony Alacsony
17.  Felh6szakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és .. .
. s .. . Kozepes Kozepes
intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Kozepes Kozepes
19. Arhullémok gyakorisaganak és intenzitdsinak novekedése Kozepes Kozepes
20. Belviz kialakuldsanak gyakorisagndvekedése Kozepes Kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének Kézenes Alacson
csokkenése, felszin alatti vizkészletek csokkenése) P y
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa Kozepes Alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa Alacsony Alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Magas Magas
25. Széler6zid Kozepes Alacsony
26. Gyakoribb ziizmaraképzddés, fagyos esé és 6nos esé Kozepes Kozepes
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b.) A telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytol eltéro értékelést

kapott a hatotényezo.

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése
Héségnapok szaméanak novekedése (napi max. >30 °C) kézepes
Atlagos napi héingéas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) kozepes
Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm) kézepes
Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése (leghosszabb idGszak, amikor a csapadékdsszeg kﬁzepes
< 1 mm/nap)
Csapadék évszakos eloszldsanak véltozasa kozepes
Felhdszakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése kozepes
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes
Belviz kialakulasanak gyakorisagnvekedése kozepes
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti kézepes
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése magas
Széler6zié kozepes
Gyakoribb zuzmaraképzédés, fagyos esé és onos esé kézepes

Magasnak az erddtiizek gyakorisaganak novekedését vettiik. A telephely kérnyezetében
fas teriilete is talalhatok. Az orszadgos adatok is Borsod-Abatj-Zemplén megye teljes
tertiletét nagymértékben tlizveszélyesnek itélték.

C.) Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

A potencidlis hatasok a tervezett tevékenység €ghajlatvédelmi érzékenységétdl és a
helyszin éghajlatvaltozastol valo kitettségétdl fliggnek. A tevékenységet érd potencialis
fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a tervezett tevékenység érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a helyszin ki van téve az adott
éghajlati paraméternek. A két feltétel fennalldsa esetén az érzékenység, valamint a
kitettség mértékének nagysagabol a potencialis hatds mértéke adodik.

Héségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 °C): a hatdst azért vettiik
kozepesnek, mivel az allatok érzékenyek a magasabb hdmérsékletekre.

Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. Kiilonbsége °C): szintén az
allatjoléti szempontok alapjan vettiik ezt a tényezot kdzepes hatasunak.

Eves csapadékmennyiség csokkenése: a hatast azért értékeltiik kozepesnek, mivel a
csapadékmennyiség csokkenése a takarmany eldallatasat neheziti, a csapadék teriileten
valo minél tovabb tartasa siirgeto feladat.

Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a
csapadékosszeg < 1 mm/nap): a szdraz iddszak hosszanak novekedése csokkenti a
takarmany novények normalis fejlodését, hatast kdzepesnek itéljiik.

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa: a kialakitott vetésszerkezet a korabbi
csapadékeloszlast vette figyelembe. Torekedni kell olyan ndvények bevondsira a
takarmanytermelésbe, amelyek a csapadék évszakos eloszlasdnak jobban tudnak
alkalmazkodni, mint a jelenleg alkalmazott fajtak. A hatast kozepesnek itéljiik.
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Felhoszakadasi (viharos idéjarasi) események szamanak és intenzitasanak
novekedése: A szallitasi folyamatot és a majdani épiiletek felszini elmeit érinti. Az erds
viharok erds széllel jarnak, ez szélsdséges helyzetben az épiiletek szél altal tamadhato
részeire, munkagépek, teherautok biztonsagos kozlekedésére is hatdssal van.
Gyakoribbak lehetnek az utra dolé fak, intenziv csapadék idején lecsokkend latasi
tavolsag, az utak csuszossa valhatnak.

Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: A teriilet a
NAT¢R térkép alapjan gyenge besorolast kapott villamarviz kategoériaban, azonban a
veszélyessége az telepre, a telepen felhalmozott silo takarmanyra, az istallok védelme
miatt a hatast kozepesnek itéljiik.

Arhullimok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése: A telephelyet
kozvetleniil nem veszélyeztetik arhullamok. A Tisza és a telephely kozott talalhatod
Tiszaladany telepiilés, illetve a Tokaj-Tiszaladany kozat, amely védelme megoldott.
Ugyanakkor a Tisza arvizei a multban mar okoztak komoly gondokat, ezért az
arhullamok gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak novekedését kozepesnek itéljiik.

Belviz kialakulasinak gyakorisagnovekedése: A belviz a takarmanyndvények
biztonsagos termelésére kdzepes hatassal bir.

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin
alatti vizkészletek csokkenése): A csapadékmentes napok szama fokozatosan nd, a
hirtelen leztduld, nagymennyiségii csapadékkal jaré események szdma is noni fog.
Ezért a lehulld csapadékot érdemes helyben tartani, amivel eldsegitheté a lehulld
csapadék helyben beszivargasa, vagy telepi mutargyakban gylijtése (ez utobbi a
dragabb). Az igy Osszegylijtott viz akar zoldfeliillet gondozasra is fordithatd, ami
eldsegiti a teriilet hitvosen tartasat kiilonosen, ha tovabbi fakat telepitenek a meglévokon
tul telephelyre. Az esdviz sziirkevizként egyéb célokra is haszndlhat6 helyben.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa: a gyakoribb, kiilondsen nyaron varhat6 aszalyok ellen
a lehullo csapadékvizek helyben tartasara hozott intézkedésekkel lehet jol reagalni.

Erddtiizek gyakorisaganak novekedése: A teriilet kozvetlen szomszédsagaban
(kisebb erddsavok taldlhatok, ezért a hatissal szamolni kell. (Novekvd zivatar
gyakorisdg nagyobb mértékli villamtevékenységgel ¢€s szaraz teriileten okozott
erddtiizekkel jarhat.) Az erddtérképen a teriilet tlizveszélyessége magas besorolast
kapott.

Szélerd6zio: magasabb hdmérséklet intenzivebb légmozgassal tarsul, ez a teriiletre
tervezett miiszaki 1étesitményekre lesz elsdsorban hatassal, de hatasa a be- €s kiszallitast
nehezité koriilményként is jelentkezhet.

Gyakoribb zuzmaraképzodés, fagyos esé és onos esé: a telepitendd 1étesitmények
esetében a be- és kiszallitast nehezitd koriilmény, amely a légvezetékekre, fakra,
telepitett novényekre is rongdld hatassal lehet.

d.) A bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsdban készitett kockdzatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes
Erzékenység | Kozepes Alacsony Kozepes
Alacsony Alacsony Alacsony | Kozepes
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Ertékelés a fentiek alapjan:

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése

Héségnapok szaméanak novekedése (napi max. >30 °C) Kozepes

Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) Kozepes

Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes

Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) Kozepes

Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a csapadékdsszeg Kozepes

< 1 mm/nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Kozepes

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése Kozepes

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Kozepes

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése Kozepes

Belviz kialakulasanak gyakorisagnovekedése Kozepes

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti Kozepes

vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb eléfordulasa Kozepes

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Szélerdzi6 Kozepes

Gyakoribb zuzmaraképzddés, fagyos esé és onos esd Kozepes

e.) A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvdltozdas hatdisaihoz valo

alkalmazkodas bemutatdisa

Adaptaciot segito lehetséges intézkedések:

Adaptécids intézkedés lehet az éghajlatvaltozast eléidéz6 UHG gazok emissziojanak
csokkentése megtjuld energiaforrasok hasznalataval. Aramellatas legaldbb részben
napelemes biztositasa, meleg viz ellatds legalabb részben napkollektorral vald
biztositasa).

Epiiletek telepitésénél a passziv rendszerek (4arnyékolas, tajolas, hészigetelés) és
z0Oldtetd alkalmazéasa tamogatando a 1égkondicional6 rendszerekkel szemben.

Szélviharokra az épiiletszerkezetek megerdsitésével (homlokzatok, tetdszerkezet) lehet
felkésziilni.

Kozlekedésben a jovében varhatéan novekvd lehetdségekkel rendelkezd alacsonyabb
kibocsatasu munkagépek hasznélata.

Zoldfeliiletek intenziv alkalmazédsa az istalloknal, mellyel a kornyezet a nyari nagy
melegben hiivosebbé tehetd, csokkenti a kdzvezetett UHG kibocsatast. Emellett a
lezaduld nagymennyiségii csapadék lassabb lefolyasat is segitik.

Vizek helyben tartdsa: a csapadékviz helyben tartasat szolgalhatjak a tetéfeliiletekrol
Osszegyljtott csapadékviz tarolok, melyek felhasznalhatok a zoldfeliiletek ontdzésére,
vagy sziirke vizként a WC 0Oblitésre, ezzel megsporolva a vezetékes ivoviz ilyen célu
hasznalatat.

Villamarviz ellen a megfelelé6 magassagu épiilet padlévonal megvalasztasaval lehet
védekezni.
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f.) Annak bemutatdisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

Minden zoldfeliilet veszteség rontja az éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodas

képességét, mert a zold feliiletek:

— novelik a csapadékviz lassi beszivargasat (kiilonosen a faval boritottak), a vizek
helyben tartasat

— csokkentik a felmelegedés mértékét a parologtatasukkal, amely a kornyezetébol
héelvonassal jar

— afak ezen feliil lombkoronajukkal az arnyékolast is szolgaljak, csokkentik a felszin,
burkolatok, feliiletek felmelegedését, csokkentik a hiitési igényt

— javitjak a helyi mikroklimat

— javitjak a helyi levegdmindséget (szennyezdanyagok kiszlirése)

— helyet adnak egyéb ¢€l6lényeknek is, melyek a biodiverzitds megdrzéséhez jarulnak
hozza, ezaltal novelik a tertilet ellenallo képességét a valtozo koriilmények kozt.

A zoldfeliileti veszteségek a felsoroltakkal ellentétes iranyu hatasokat idéznek eld.
A zoldfeliileti veszteséget potolni kell:
— lehetdleg 3 szintii zoldfeliilet kialakitasaval az épiiletek mellett
— vizek helyben tartasat kell szorgalmazni, ezek lehetséges modjai:
o esokertek: tetdrdl levezetett viz helyben tartasara

33. abra EsGkert, forras: Wikipédia

o zoldtetdk alkalmazasa (kevesebb flités/hiités igény, viz helyben tartésa,
biodiverzitas novelése)

o ideiglenes elontési teriilet kialakitasa (hasonloan az es6kerthez)

o szlirémezds beszivarogtatas alkalmazasaval

o vagy helyben kiépitett fo61d alatt gy{ijtott esviz tarolasaval.

g.) A megalapozo informaciék bemutatasa

A megalapoz6 informéacidkat részben a NES-2 (,a 2017-2030 kozotti idészakra
vonatkoz6, 2050-ig tarto iddszakra 1is kitekintést nyjtd6 mdasodik Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégiarol” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal 2017-ben
kiadott, az Orszaggyllés altal 23/2018. (X. 31.) OGY hatarozattal elfogadott
dokumentacio), részben a NATéER térképsorozata, és az OMSZ adatai alapjan késziilt.

Az egyes térképek, adatsorok alatt a forrast megjeloltiikk. A szoveges részben leirtak
forrasa a NES-2.
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Csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletbe tartozé
tevékenységek esetén

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhato tevékenységek kozé. A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XI1.
25.) Korm. rendelet 3. szamu 128. pontja szerinti.

A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen lévo
miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A létesitmény tervezett termelési kapacitdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhato tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezhetd.

Az alkalmazando technikadk révid ismertetése

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A létesitmény varhato kornyezeti hatdsainak leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu

mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.
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A létesitményben tervezett tevékenység hatasteriiletének meghatdarozdsa a szakteriileti
jogszabadlyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszdaghatdaron dtterjedo
hatdsokat

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

Az engedélykeérd dltal tanulmanyozott fobb alternativak rovid leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A nyilvanossag tajékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdasa
és a vélemények osszefoglalasa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

Ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok elozetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgdlo fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok
figyelembevételével

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhat6 tevékenyseégek kozé.

A telephely Natura 2000 teriileten helyezkedik el, ezért elkésziilt a 3. mellékletben
talalhato

, Tehenészeti telep korszertisitése” (3929 Tiszaladany, kiilteriilet hrsz. 0101/17) Natura
2000 szemponti elemzés (hatasbecslési dokumentacio az érintett HUBN10001
Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz kiilonleges madarvédelmi tertilethez) Natura 2000
hatasbecslés a 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet 14-es mellékletében meghatarozott
kérdések alapjan”

hatasbecslés, amely része az elézetes vizsgalati dokumentéacionak.
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A 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 1-3. szam mellékletbe tartozo tevékenységek
dokumentacidjanak egyéb (kozos) kovetelményei

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu 6. pontja
szerinti.

Az engedélykérd azonosito adatai

Engedélyt kérd: "Magyar Rona" Mezdgazdasagi Szovetkezet
Székhely: 3929 Tiszaladany, hrsz. 069/3.

Addszadm: 1005655205

Cégjegyzeékszam: 05 02 000074

KTJ:

Mindsitett adatot, vagy a kornyezethaszndlo szerint iizleti titkot képezo adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossdgra
hozando részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek
a tevékenység megitélést lehetové teszik

A jelen dokumentacié nem tartalmaz mindsitett, iizleti titkot képez6 adatot.

Ha a tevékenység sordn alkalmazando technoldgia, felhaszndlandoé anyagok és
eloallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mdar megtortént, a

r o r e

vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
Nincs ilyen mindsité okirat a végzett tevékenységgel kapcsolatban.

Orszdghatdron dtterjedo kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége
A végzett tevékenys€g nem jar orszaghataron atterjedd kornyezeti hatassal.

Ha az elozetes vizsgalatra erdo igénybevételével jaro beruhdzashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosdag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatdasra, az elozetes
vigsgdlatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell

Erd6 igénybevétellel jaro beruhazast a Szovetkezet nem tervez.
A tervezett igénybevétellel érintett erddé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység,

tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait

Erdd igénybevétellel jard beruhdzast a Szovetkezet nem tervez.


https://www.google.hu/maps/place/3929Tiszalad%C3%A1ny+hrsz.+069%2F3.+
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5.5.2. A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal

Erdo igénybevétellel jard beruhazast a Szovetkezet nem tervez.

5.5.3. Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot

Erd6 igénybevétellel jard beruhazast a Szovetkezet nem tervez.

5.5.4. Krintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolése
Erdo igénybevétellel jard beruhazast a Szovetkezet nem tervez.

5.5.5. A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasa

Erd6 igénybevétellel jard beruhazast a Szovetkezet nem tervez.

Emdd, 2022. majus 12.

Dioszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-103/2019 Kelt: 2019. majus 8.
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Diészegi Sandor

Lakcim: 3432 Eméd Vaci M. utca 20.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0138

Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 276/1976, kelte: 1976/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél sz616
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.05.08-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezbnek a névjegyzékben a kovetkez6 jogosultséga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért
KV-Sz - Koérnyezetvédelmi és természetvédelmi

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlisi
tevékenységekrdl szo0lo 266/2013. (VII 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatdsi vendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatllj-Zemplén Megyei Mérncki Kamara éltal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartdsban rendelkezésre 4116 adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

<% Mighinyoczki Nandor
- M\q&i.{ﬁ titkar
.
p. h. ERNOY

Kanidk:
1. Dibszegi Sandor
2. Trattér



il U Nogrdad Megyei Mérnéki Kamara
% lﬂ Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253

| I Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok utja 1.
nglli lilmﬂﬂ Honlap: www.nmmbk.hu

It s2dm: 551) 2014

Ugyszam: 32/2/12/2014
Ugyintéz6 neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Lantos Laszloné

Lakcim: 3100 Salgé6tarjan Vereckei u. 1.

Végzettségek:

geologus mérndk (szama: 1117/1983, kelte: 1983/07/15)

kornyezeti menedzser szakmérnok (szima: 12/431/94, kelte: 1996/01/05)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-0023

szdmara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIIL torvény 42. §-daban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodasi
és tdjvédelmi szakértSi tevékenységrdl sz616 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésagi eljaras és szolgaltatds
dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. julius 16.

p-h.

Kapjak:
1. Lantos Laszléné (3100 Salgotarjan Vereckeiu. 1. )
2. Irattar

M-1

Kelt: 2014. jalius 16. 1/ 1. oldal Ugyszam: 32/2/12/2014
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Nograd Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgotarjdn 3100 Mdrtirok dtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

HEE s2bm. 551/ 2004

Ugyszém: 34/2/12/2014
Ugyintézé neve: Sandor Elemérné

Targy: Leveg6tisztasag-védelem szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Lantos Laszloné

Lakcim: 3100 Salgotarjan Vereckei u. 1.

Végzettségek:

geologus mérndk (szama: 1117/1983, kelte: 1983/07/15)

kornyezeti menedzser szakmérndk (szama: 12/431/94, kelte: 1996/01/05)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-0023

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairdl szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértSi tevékenységrdl sz6l6 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdagi eljards és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo6 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. julius 16.
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K anidk:
1. Lantos Léaszl6né (3100 Salgotarjan Vereckei u. 1.)
2. Irattar

Kelt: 2014. jalius 16. 1/1. oldal Ugyszam: 34/2/12/2014



Nograd Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgotarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

itk sndm: 6512015

Ugyszam: 36/2/12/2014
Ugyintézé neve: Sandor Elemérné

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Lantos Laszloné

Lakcim: 3100 Salgotarjan Vereckei u. 1.

Végzettségek:

geolégus mérndk (szama: 1117/1983, kelte: 1983/07/15)

kiornyezeti menedzser szakmérnok (szama: 12/431/94, kelte: 1996/01/05)
Kamarai nyilvéantartasi szam: 12-0023

szamara az alabbi tevékenység folytatdsdt engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértod

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. S-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértbi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskorémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljaras és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatdst melléztem.

Kelt: 2014. julius 16.
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1. Lantos L4szl6né (3100 Salgdtarjan Vereckeiu. 1.)
2. Irattar

Kelt: 2014 julius 16. 1/1. oldal Ugyszam: 36/2/12/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-72/2019 Kelt: 2019. marcius 18.
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Mezei Gabor

Lakcim: 3533 Miskolc Komlés tetd 19.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

Végzettségek:

okl. foldtudomanyi mérnok (szama: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.03.18-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kovetkezo jogosultsaga szerepel:

VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése
VZ-TER - Teriileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevekenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mémdk kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

¥

' Michnyéczki Nandor
< titkar
p. h.

Kapjak:
1. Mezei Géabor
2. Irattar



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-48/2019 Kelt: 2019. februar 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Mezei Gabor

Lakcim: 3533 Miskolc Komlos tetd 19.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

Végzettségek:

okl. foldtudomanyi mérnok (szama: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovéabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.02.27-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezOnek a névjegyzékben a kovetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérmoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyzéki nyilvantartdsban rendelkezésre all6 adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Michnyoczki Néandor
oS titkér
p-h. .

Kapidk:
1. Mezei Gabor
2. Irattar
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H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6 +36 20445 1726 tervezes@farmbuilding.hu

TISZALADANY - Hrsz.: 0101/17

TEHENESZETI TELEP

TAKARMANYADAGOLO TECHNOLOGIAI EPITMENY,
SILOFERMENTALO ES ERLELO TER,

3 DB ETETOUT LEFEDES EPITESE,

MEGLEVO SZOCIALIS EPULET ES 4 DB ISTALLO FELUJITASA,
TECHNOLOGIA EPULET ViZKEZELO ES ITATASOS RENDSZER
ELHELYEZESERE

TELEPI INFRASTRUKTURA LETESITESE

EPITES| ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
MUSZAKI MELLEKLET (épitészet)

GODOLLY, 2022. MARCIUS HO



Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
TISZALADANY TEHENESZETI TELEP hrsz.: 0101/17 2022. mércius

TARTALOMJEGYZEK

- Tartalomjegyzék
- Tervjegyzék

- Epitészeti tervfejezet
Alapadatok
Epitési program
Ovezeti besorolds
lllemhely haszndlat megfeleldség
Talajmechanikai adatok
Kézmdellatottsag
Megujulo energia alkalmazdsa
Parkolohely szamitds

- Tervezett épitmények
- Rétegrendek
- Anyagmin@ség, épitéstechnoldgiai segédanyagok

- Epllet- és telekadatok

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6

+36 20445 1726 2. farmbuildingkft@gmail.com



Tehenészeti telep korszer(sitése
TISZALADANY TEHENESZETI TELEP hrsz.: 0101/17

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
2022. marcius

TERVJEGYZEK

E-000
E-001
E-002
E-003
E-004

E-101
E-102

E-201
E-202
E-203
E-204
E-205

E-301
E-302

E-401
E-402

Helyszinrajz

Meglévé allapot atnézeti helyszinrajza M=1:1000
Meglévé allapot helyszinrajza M=1:500
Tervezett allapot atnézeti helyszinrajza M=1:1000
Tervezett allapot helyszinrajza M=1:500
Tervezett dllapot helyszinrajza - hirdetmény M=1:500
Takarmanyadagol6 technoldgiai épitmény

Alaprajz M=1:100
Metszet M=1:100
Siléfermentalo és érlel6 technoldgiai tér

Alaprajz M=1:100
A-A és B-B metszet M=1:100
Eszakkeleti és délnyugati homlokzat M=1:100
Délkeleti és északnyugati homlokzat M=1:100
Homlokzatok - hirdetmény M=1:200
Etetout lefedés

Alaprajz M=1:100
Metszetek, homlokzat M=1:100
Meglévé istallok felujitasa

Tervezett alaprajz M=1:100
Tervezett keresztmetszet M=1:100

FARM BUILDING KFT.

H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6

+36 20 445 1726

farmbuildingkft@gmail.com



Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
TISZALADANY TEHENESZETI TELEP hrsz.: 0101/17 2022. mércius

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitészeti tervfejezethez, valamint az épitészeti tervekhez.

A kézrem(ikodd tervezbk adatairdl
Epitésztervezs: Szlics Attila Gabor, okleveles épitészmérndok, E-13-1626

e

Helyszinrdl és az épittetdrdl

A 3929 Tiszaladany 0101/17. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa a Magyar Réna MezGgazdasagi Szovetkezet
(3929 Tiszaladany, hrsz 069/3.) A terileten jelenleg mezdgazdasagi tevékenység folyik (tehenészeti izemi
teriilet), amelyet a tulajdonos végez.

Az épittetS 1 db takarmdanyadagolé technoldgiai épitmény, 1 db siléfermentdld és érlels tér és 3 db etetdut
lefedés épitését, technoldgia épilet kialakitasat korszer( vizkezel6 és itatdsos rendszer részére, 2 meglévd
épllet felljitasat és telepi infrastruktura fejlesztését tervezi meglévé telephelyén.

A beruhdzds a Magyar Réna Mez6gazdasagi Szovetkezet megbizdsa alapjan torténik.

Az épitési engedély kérelem targyardl:

Az épitési terv engedélyeztetése.

Az épitési engedélyes feladatok:
1. 1db 4j takarmanyadagold technoldgiai épitmény
2. 1db yj sil6fermentald és érlel6 technoldgiai tér
3. 3db Uj etetéut lefedés

Nem épitési engedélyes feladatok:

1 db szocialis épllet felujitasa

1 db technoldgia épllet kialakitasa (vizkezel6 és itatasi rendszer elhelyezése megl. 4. sz. épiiletben)
4 db istall6 feldjitasa

Térburkolatok épilet koral

Csapadékviz elvezetés

4. szdmu istallé elbontdsa

50 KW napelem

NouswnNe

A kérnyezet jellemzGirdl
A terllet mindsitése gazdasagi terilet, mely a telep |étesitését lehetbvé teszi.
A tervezett épiileteket a Tiszaladdny 0101/17 hrsz.-u teriiletre helyeztiik el.

Hrsz. Nagysdga [ha] Mivelési ag HESZ szerinti besorolds
Tiszaladany
kivett gazdasagi
0101/17 6,0350 . Gmg
épllet, udvar

Az épitési, érvényes jogszabalyoknak, rendeleteknek, elGirasoknak valé megfelelGségrdl

« sz

szabvanyokat, és a helyi el6irdsokat betartottam.

Kijelentem, hogy az épitési engedélyezési eljarasrdl sz616 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletnek eleget tettem.

Az alkalmazott miszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altaldnos érvényd és eseti

el6irdsoknak, igy kilonosen

a) az egészséges és biztonsagos dllapotot elSird szakmai és biztonsagtechnikai szabvanyoknak, a mdszaki
iranyelvek és eseti hatésagi elGirasok kovetelményeinek, a kornyezetvédelmi elGirdsoknak, a statikai, az
életvédelmi kdvetelményeknek

b) az épitett kornyezet atalakitdsarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. torvény 36. § (1) bekezdésének

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
+36 20 445 1726 4. farmbuildingkft@gmail.com




Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
TISZALADANY TEHENESZETI TELEP hrsz.: 0101/17 2022. mércius

c) a 314/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelettel mddositott 253/1997 (XI1.20) Kormanyrendelettel érvénybe
léptetett (OTEK) altalanos elirdsainak

d) akornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007 (X.29.) Kormanyrendeletnek

e) az épitésligyi és épitésfeligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenérzésekrél, valamint az épitésigyi
hatdsagi szolgéltatasokrol sz6l16 312/2012 (XI1.8.) Korm. rendeletnek

f) az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellendllasok
(teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlen alkalmaztam.

g) az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds az Etv. 31. § bekezdéseiben meghatarozott
kovetelményeknek megfelel.

h) az 1996. évi XXXI. Torvény 21. § (3) bekezdésének

A jogszabdlyokban meghatarozottaktdl a tervezés soran nem tértem el.

Az alkalmazott épitészeti — miiszaki megoldasokrél

A tervezett épitmények megfelelnek az Etv. (1997/LXXVIIl sz. tdrvény) 31. § bekezdéseiben el&irt
kovetelményeknek illetve a dokumentdciéban meghatarozott kovetelményeknek illetve a dokumentacidéban
emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak, az OTEK és OTSZ rendelkezésinek, ezért a terv
szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos munkavégzés és lizemeltetés targyi feltételeit biztositja 1993.
évi XClII. Térvény (az 5/193. (XI1.26.) MUM rendelet mddositasaval) alapjan.

Az épitmények megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartasa nem okoz a kdérnyezetében olyan karos
hatdst, amely a terilet rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértékben meghaladn3,
illetve allékonysdagat, az életet és egészséget, a koz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

Az egyeztetésekrdl
Egyeztetést folytattam a kovetkez6 felsorolas szerint:
- Magyar Rona MezGgazdasagi Szovetkezet -el (mint épittetd és tulajdonos),

Az épitési célu termékek miiszaki alkalmassagarol
A betervezett termékek rendelkeznek megfelel6 teljesitménynyilatkozattal. Az alkalmazott termékek,
anyagok, rendszerek teljesitmény nyilatkozatait a kiviteli tervhez adjuk meg.

A hulladék kezelésrgl

A tervezett épitmény nem tartalmaz kornyezetre karos (pl.: azbeszt) és szennyez6 anyagokat.

A keletkezett hulladékokkal kapcsolatban fokozott figyelmet kell forditani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM
egylttes rendeletben foglaltak betartasara.

Az épités soran keletkez6 hulladékok végleges mennyiségérdl és fajtairdl a kivitelez6 nyilatkozik.

Az épiiletenergetikai kovetelményeknek valé megfelelésrél
Az éplilet funkciojabdl adoddan nem tartozik ezen kotelezettség ala.

A kornyezetvédelmi kovetelményeknek valé megfelelésrél
A tervezett [étesitmények kielégitik ezen kovetelményeket.

A tervezdi tevékenység jogosultsaganak igazolasardl
Az altalam készitett épitészeti-m(iszaki tervek elkészitésére, a 104/2006 (IV.28) FVM rendelet alapjan
jogosultsaggal rendelkezem.

G6doll6, 2022. marcius hé %z/‘m .@M
< . Sz(ics Attila Gabor

okleveles épitészmérnok
E-13-1626
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V4

EPITESZETI TERVFEJEZET

ALAPADATOK

Epittetd: Magyar Rona MezGgazdasagi Szévetkezet
3929 Tiszaladany, hrsz 069/3.

Epitkezés helye: 3929 Tiszaladany, 0101/17 hrsz.

EPITESI PROGRAM
A gazdalkodé szervezet a beruhdzdssal érintett ingatlanon szarvasmarhatartassal foglalkozik. A tervezett

beruhdzas soran a szarvasmarha tartdsi tevékenységhez kozvetlenil kapcsolddd létesitményeket kivan a
beruhazé megvaldsitani.

Az lizemeltet6 palyazati forrasok igénybevételével szeretné a meglévé telephelyét korszer(siteni.

A fejlesztéssel a szarvasmarha allatok korszer(bb takarmanyozasa valik lehetévé.

A tervezett beruhazas soran a szarvasmarha tartdsi tevékenységhez kézvetleniil kapcsolddo létesitményeket
kivan a beruhazé megvaldsitani:

automata takarmdnykioszto robot és takarmdnyadagold technoldgiai épitmény épitése

3 fakkos silofermentdld és érlel6 technoldgiai tér épitése

3 db etetéut lefedés épitése

meglévd szocidlis éplilet feltjitdsa

meglévé 1., 2., 3. és 4. szamu istdllo felujitdsa

technoldgia épiilet kialakitdsa vizkezelG és itatdsos rendszer részére (meglévé 4. sz. épililet felujitdsaban)
telepi infrastruktura fejlesztését tervezi meglévd telephelyén.

OVEZETI BESOROLAS
A szabalyozasi terv szerint a teriilet minGsitése mez6gazdasagi izemi hasznositast lehetévé tesz.

Besorolasa: Gmg, mez&gazdasagi iparterilet

ILLEMHELY HASZNALAT MEGFELELOSEGE
A telepi dolgozdk részére a tovabbra is a meglévd, de feldjitasra ker(ilé szocialis épulet 61t6z6i, vizes
helyiségei allnak rendelkezésre.

TALAJMECHANIKAI ADATOK
A talajvizsgalatot az Geofront Geotechnika Kft. (3525 Miskolc, Paldczy u. 13.) végezte 2020. szeptemberben.

KOzMU ELLATOTTSAG
ViZ: a telepi vizhalzatot a meglévé kit és a hidrogldbusz biztositja. Vezetékes halézat nem taldlhaté a
terlileten. Az Uj létesitményeket a gldbusztdl Uj vizgerincen taplaljuk meg.

SZENNVYVIZ: a keletkezd szennyvizeket, mindségiik szerint kiilén gydjtik. A kommunalis és technoldgiai vizek
id&szakosan elszallitasra keriilnek az erre szakosodott és engedéllyel rendelkezd szakcég szallité jarmiveivel.

ELEKTROMOS:_A telep rendelkezik 6nallé 22/0,4 kV-os transzformator allomassal. A vételezett villamos-
energia mérése a transzformdator dllomason torténik. A villamos energiat 0,4 kV-os fesziiltségszinten
vételezik.

A haldzatbodl vételezett villamos energia csokkentése céljdbdl napelemes rendszer létesiil.

TUZIVIZ: nincs kiépitett rendszer
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MEGUJULO ENERGIA ALKALMAZASA
Az Epittetd részérdl igény van megujulé energiaforras beépitésére: 50 kW dsszteljesitményi napelem keriil
a terillet északnyugati teriletére.

PARKOLOHELY SZAMITAS:

Mivel a tervezett létesitmények nem tartalmaznak huzamos emberi tartézkodasra szolgdld helyiségeket, és
a telepi dolgozdi létszdm sem fog ndvekedni a beruhdzas kovetkeztében, igy a meglévé parkoldhelyek
maradnak hasznalatban, nem sziikséges Uj parkoléhely kialakitasa.

A TERVEZETT EPITMENYEK

TAKARMANYADAGOLO TECHNOLOGIAI EPITMENY

A takarmdnyadagold technoldgiai épitmény a meglévd termeld istallék délnyugati végénél 1évé szabad
terlleten keril elhelyezésre.

A tervezett épllet

A meglévé istalldkban [évé allatoknak etetérobotok szallitjak a friss takarmanyt. A robotok ebben az (]
éplletben kerlilnek megtoéltésre és innen kozelitik meg az etet6utakat. Egy takarmanyadagold technoldgiai
épitmény keril kialakitdsra, melyben a Lely Vector végzi a kihordd (MFR) kibliket.

A tarolotérre blokkokban érkezik az élelmezéshez sziikséges takarmany.

A tervezéssel érintett tarold egy téglany alaprajzu, szalerGsitéslii monolit beton padozatu és méretezett
tamfalakkal készitett, takarmanytaroldsara és robotizalasra alkalmas épiilet.

Az Uj épllet konnylszerkezetes: monolit beton alaptesteken allo, Uj horganyzott acél IPE keretoszlopok,
horganyzott acél racsostartoval.

A harant irdanyu, IPE pillérbél és racsostartdbadl allé keretallasok 5,00 m-ként sorakoznak. Az éplilet 12 m
szerkezeti fesztavu és 25 m hosszu, 5 db allaskozzel.

A kialakitandd, 7 fokos lejtés(i tet6fedést a f6tartokra hossziranyban 1,35 m-ként elhelyezendd Z 150
szelvény( horganyzott acél szelemenezés hordozza, a tet6fedés az egész éplilet felett trapézlemez.

Az éplilet harom oldalrél 3,0 m magas monolit vasbeton fallal hatarolt.

A véghomlokzatokon valamint a nyugati hosszoldalon szines, mianyag bevonatos, horganyzott, acél
trapézlemez falburkolat keril a végfali acélvazra.

A konyha padozata, 20 cm-es m(ianyagszallal erGsitett szulfatallé monolit beton lemez.

Az épllet f6bb mennyiségi adatai

- Beépitett alapteriilet: 314,34 m? (bruttd) 300,54 m? nettd
- Parkanymagassag: - 5,59 m
- Gerincmagassag: 6,31 m

Az éplilet f6bb szerkezetei

- Alapozas és falak acél szerkezet részére monolit beton pontalapok késziilnek

- Tartdszerkezet: horganyzott fellilet(, méretezett acélvaz

- Tet6szerkezete: horganyzott feliilet(, acél szelemenek

- Tet6fedése: szines mdanyagbevonatos horganyzott acél trapézlemez tetéfedés, a
rendszerhez tartozo szegélyek és egyéb kiegészit6 elemek alkalmazasaval

- Homlokzat: 3,0 m magas vasbeton parapet fal, felette mlanyagbevonatos horganyzott

acél trapézlemez fedés, a rendszerhez tartozé szegélyek és egyéb kiegészitd
elemek alkalmazasaval
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- Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez ereszcsatornak és lefolyd csatornak
- Padléburkolatok: A belsé tér padléfeliiletén simitott betonburkolat készil
- Nyilaszarok: Az ,A” tengelyen 1év6 hosszhomlokzatra kézi vezérlésli ponyvakapuk
kerilnek.

SILOFERMENTALO ES ERLELO TECHNOLOGIAI TER

Az Uj beton m(targyban a szendzs, szilazs érlelése és fermentaldsa zajlik majd.

A tervezett tér a telep nyugati hataran helyezkedik el. Az érlelé 3 oldalrél tamfalakkal hatarolt.

A tarolotér 4 fakkbdl all, a fakkok 3 oldalrél 3,00 m magas tafallal korilvett kialakitasuak. A fakkok
kapacitdsa 2x 1032,57 m3; 2x2105,70m3 befogadd képességdi, a fakkok nettd teriilete, 2x344,19 m?
2x701,79 m?. A m(itargy beton burkolatu taroldtér, melyet kérnyezetétsl 3,00 m magas monolit vasbeton
,L” tdmfal hatarol. A fakkokat elvalasztd kozbens6 falak , T” keresztmetszetliek. A tamfalak 30 cm
vastagsaggal, a talplemez 25 cm vastagsaggal késziilnek, monolit vasbetonbdl. A tamfal mellett 20 cm
vastag szaler@sitett betonlemez késziil. Az egész sildteret 2 %-os lejtéssel készitjiik a nyitott oldal iranyaba.
Az Uj beton felliletek védelmére, a silélé korrozids hatdsa miatt pH3-as savas hatasnak kitett felllet), HDT
adalékszerrel késziilnek a betonszerkezetek.

A taroldt ugy alakitottuk ki, hogy annak bejarati padld szintje csatlakozzon a meglévé telepi Utburkolatok
szintjéhez.

A beton zsugorodasbdl fellépd fesziiltségek miatt, 5 m-ként utdlag ravagott zsugoroddsi hézagot helyezilink
el a tamfaltalpak és a mez6k betonjaban. A taroldn mindkét irdnyban 2 helyen, dilataciés hézagot
alakitottunk ki a padléban és a falban, PE zsindr hat(irképzéssel és rugalmas, savallé tomitéssel.

A silétér fellletén keletkezett csurgalékot elGregyartott aknakba vezetjik. A tarold bejaratanal monolit
szalerGsitett beton csurgalék folydokat helyeziink el, a folydka lejtése 1-1 %-os mindkét iranyba. A folydkat
két végén n a csurgalék tarolo aknakba vezetjik. A folydkat jarmdvel valé athajtasra alkalmas médon
alakitottuk ki. A csurgalék elvezet6 folydkak monolit vasbeton 25 cm vtg. fenéklemezzel késziilnek. A
csurgaléktarold akna, el6regyartott vasbeton gy(ird elemekbél késziil. Az akndk kapacitdsa 10 m?3.

Mennyiségi adatok

- Brutto alaptertlet 2317,50 brutté m?
- Netté alapteriilet: 2091,96 m?
- Befogadd képesség: 6275,88 m?
- Tamfal magassaga: 3,00 m
Szerkezetek
-Alapozas és falak 20 cm vtg. monolit szalerGsitett beton lemez

30 cm vastag, monolit vasbeton tamfalszerkezet, 25 cm vtg. tdmfaltalp
dilatacidval, a dilatalt szakaszok kozott hézagzard lemez illetve hézagkitolté
kitt beépitésével,

-Agyazat 20 cm vastag kavicsagy, betondaralék

1., 2. 3. szamu MEGLEVO TERMELQ ISTALLOK FELUJITASA
Afeldjitasra keril6 harom istallé egymas mogott taldlhato a telepen. Az épliletek mindegyike mind épitészeti,
mind dllattechnoldgiai szempontokbdl korszer(tlenek, feldjitasra szorulnak.
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A meglévé épiilet korhadt, elavult, lemalld szerkezeti részei visszabontdsra keriilnek. gy tébbek kdzott
tet6fedés, ereszek, vakolatrészek, aljzatok.

Belsé felujitdsi- atépitési munkdk

A meglévS szennyezett talaj cseréjét kovetGen a termeld istallékban a kovetkez6 bels6 munkalatok
torténnek:

A szarvasmarha tartas technoldgiai igényeinek megfelel6en a belsé terekben csoportos almozott
pihenétereket alakitanak ki. A pihenéterek 20 cm magas monolit vasbeton szegéllyel vannak kérilvéve. Az
Uj térburkolatok és vasbeton szerkezetek statikai és hasznalati igénynek megfelelé betonmindséggel, alattuk
el6irasnak megfelelGen elkésztett dgyazati réteg késziilnek.

Az épllet végfalain nyilaszard csere fog torténni.

Belsé korlatrendszer hg. acélcsé szerkezetek, csavarozott kapcsolatokkal, a padozatba betonozott
oszlopokkal, oszlopok atlagosan 2,5”, a korlatrudak 2” méretliek. EtetGasztalnal egysoros korlat keril az
etet6fal folé, kivéve az elkiilonité tereknél ahol nyakfogds rendszerd korlatok keriilnek.

A csoportok elvalasztdsdhoz horganyzott acél korlatkapuk keriilnek, ugyanigy a véghomlokzatok oldalan a
tragyautak végeire. A csoportos pihenéteret 4 soros korlatelemekkel hataroljuk az épiilet mellett futd Uj
tragyauattol.

Az istallétérben 6 csoportos, nyilt vizl, temperalt itatd lesz. Az itatokat KPE mlianyag cs6vezetékekrdl
tapldljuk, melyek a telepi gerincvezetékre csatlakoznak, tolézaraknaval. A meglévé vizhaldzatra csatlakozva
torténik meg az itatok vizelldtasa. Az itatdkhoz horganyzott acél csdvekkel allunk fel, melyeket hészigetel6
cs6héjjal és kiséréfiitéssel latunk el.

Elektromos munkak tekintetében a meglévé elosztdk és vezetékhaldzat valamint vildgitdsi rendszer cseréje
fog torténni.

Kiilsé felujitasi munkak
Uj egyhéju trapézlemezfedés beépités miatt Uj szelemen felhelyezése sziikséges. A fedés cseréjét kovetSen
Uj horganyzott fliggé — és ereszcsatorna valamint oromszegések felszerelése sziikséges.

3 DB ETETOTER LEFEDES

A rendelkezésre allé teriilet: A 3 db etetStér lefedést a telep kozepén 1évé el6bb bemutatott feldjitasi
programmal rendelkez6 1, 2 és 3. szamu meglévd istdllok délkeleti hosszoldala el6tti etet6 terekre
készitettik el.

A lefedés és az alatta |évé Uj betonozott feliilet és etetdfal + etetSasztal kialakitdsahoz a meglévé
rosszmin@ségl beton elbontasa szlikséges.

A tervezett épiiletek

Az Uj lefedések konnyliszerkezetes kialakitasu, monolit beton alaptesteken allé acél szerkezetek, erre hord a
tet6fedés szerkezete.

A meglévé istalldban él6 allatok szamara, az istalld éplletek el6tt fedett etetGtereket alakitottunk ki.

A monolit beton alaptestek mélysége a talajmechanika dltal javasolt, és a tartdszerkezeti muleirdsban k6zolt
mértékd, az alaptestek pontalapok.

Az IPE szelvényl pillérbdl és IPE tartogerendabdl allé acél keretallasok az alaprajzon lathaté mddon 5,00
illetve 6,00 m-es tavolsagokban sorakoznak.

Az etetGterek fedését 1 db pillérsor tartja, az egész lefedés 72,00 m szerkezeti hosszu, 14 db allaskdzzel.

A kialakitandd, 12 fokos lejtési félnyereg tet6fedést az IPE acél keretgerendakra hosszirdnyban elhelyezendé
Z200x1,5x41x47 mm szelvény(i horganyzott acél szelemenezés tartja a kozbensd pillér mezékben. A szélsé
mez6kben Z 200x2,5x41x47 mm szelvény( szelemenek helyezendéek el 1,31m-ként.

A tet6fedés az etetGterek felett 35 mm hullammagassagu, 0,5 mm vtg. horganyzott trapézlemez.
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A pillérek kozt az etet6térnél mindenitt horganyzott acél etet6korlatokat helyeziink el.

Az etet6 Ut mentén monolit vasbetonbdl késziilt, 50 cm magas etet6fal késziil, melyet a takarmany savas
kémhatdsa miatt mlgyanta bevonattal latunk el. Az etet6ut és a megkozelitésére szolgdld tragyaut
kialakitdsdhoz a meglév6é térburkolatot az adott helyeken fel kell vagni és el kell bontani. Az Uj
betonszerkezetek elkésziilte utan, a beton padozatot a bontottrészeken helyre kell allitani.

Tragyakihordas
Kialakult rendszer szerint. A meglévé tragyautakrél gép hordja ki a tragyat.

Nyildszardk, burkolatok
A tragyautak horg. acél korlatkapukkal torténé zarasa.

Kozlekedés
Az allatok az istallé és etetStér kozt szabadon mozoghatnak. Kitragyazaskor az allatok a meglévé istalld
éplletekbe zarhatdak.

Az épitmény f6bb mennyiségi adatai:

Etet6tér lefedés:

- Beépitett alapteriilet: 613,20 m? bruttd
- Parkanymagassag: 3,37 m

- Gerincmagassag: 4,12 m

- Epitménymagassag: 3,73 m

Osszesen 3 db, egymas teljesen azonos kialakitasu késziil beldle.

Az épllet f6bb szerkezetei

- Alapozas: monolit beton (C25/30-XC2-24-F3) pontalapozas

- Tartdszerkezet: horg. IPE200 pillérek, horg. acél IPE160 tartégerendak
hossziranyd merevitéssel, horg. acél Z200-41-47mm szelemenezéssel,

- Tet6szerkezete: 200x41x47 horg. acél "Z" szelemen, 1,31 m-ként (a szelemenezés
falvastagsaga valtozd

- Tet6fedése: TP 35/0,5 mm szinezett, m{ianyagbevonatos trapézlemez tetéfedés, 35 mm
hullammagassdggal

- Homlokzata: nyitott

- Badogos szerkezetek: egyedi, szinezett, m(ianyagbevonatos horg. acél ereszcsatorndk, lefolydk és
oromszegélyek

- Korlatok horg. acélcsé etet6korlatok

Epiiletgépészet

- Csapadékviz elvezetés: Az Uj lefedések tetején Osszegylilt csapadékvizet az éplilet
hosszhomlokzatan az eresz alatt egyedi horganyzott acél zartszelvény vazra
felfliggesztett NA200 PVC gyl(ijt6csovon keresztil vezetjik el. Az utolsé
keretnél fold ala buktatjuk és a meglévd csapadékviz elvezets rendszerbe
vezetjlk.

5.szamu MEGLEVO ISTALLO FELUJITASA
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A felljitasra keriil6 istallé a telep délkeleti végében taldlhatd. Az épilet mind épitészeti, mind
allattechnolégiai szempontokbdl korszerdtlen feldjitasra szorul.

A meglévé épiilet korhadt, elavult, lemalld szerkezeti részei visszabontdsra keriilnek. gy tébbek kdzott
tet6fedés, ereszek, vakolatrészek, aljzatok.

Belsé felujitdsi- atépitési munkdk

A meglévé szennyezett talaj cseréjét kovetSen az istalldban a kdvetkezé belsé munkalatok torténnek:

A szarvasmarha tartds technoldgiai igényeinek megfelelGen a belsé térben tragya utat, csoportos almozott
pihenétereket alakitanak ki. A pihenéterek 20 cm magas monolit vasbeton szegéllyel vannak kérilvéve. Az
Uj térburkolatok és vasbeton szerkezetek statikai és haszndlati igénynek megfelel6 betonmindséggel
készllnek alattuk elGirasnak megfelel6en elkésztett agyazati réteg késziil. A betonfeliilet, az er6sen igénybe
vett helyeken m(igyanta bevonatot kap.

Az épllet végfalain nyilaszard csere fog torténni.

Bels6é korlatrendszer hg. acélcsé szerkezetek, csavarozott kapcsolatokkal, a padozatba betonozott
oszlopokkal, oszlopok atlagosan 2,5”, a korlatrudak 2” méretlek. Etet6asztalnal egysoros korlat keril az
eteté6fal folé, kivéve az elkiilonité tereknél ahol nyakfogds rendszerd korlatok keriilnek.

A csoportok elvalasztdsdhoz horganyzott acél korlatkapuk keriilnek, ugyanugy a véghomlokzatok oldaladn a
tragyautak végeire. A csoportos pihenéteret 4 soros korlatelemekkel hatéroljuk.

Az istallétérben 6 csoportos, nyilt vizl, temperalt itatd lesz. Az itatokat KPE mlianyag csGvezetékekrdl
tapldljuk, melyek a telepi gerincvezetékre csatlakoznak, tolézaraknaval. A meglévé vizhaldzatra csatlakozva
torténik meg az itatok vizelldtasa. Az itatdkhoz horganyzott acél csdvekkel allunk fel, melyeket hészigetel6
cs6héjjal és kiséréflitéssel latunk el.

Elektromos munkak tekintetében a meglévé eloszték és vezetékhaldzat valamint vilagitasi rendszer cseréje
fog torténn.

Kiilsé felujitasi munkak
Uj egyhéju trapézlemezfedés beépités miatt Uj szelemen felhelyezése sziikséges. A fedés cseréjét kovetSen
Uj horganyzott fliggé — és ereszcsatorna valamint oromszegések felszerelése sziikséges.

SZOCIALIS EPULET KIALAKITASA MEGLEVO EPULET FELUJITASAVAL

A szocidlis éplilet telep bejaratdhoz kozel, az ingatlan észak oldalan, a telepi Ut mellett taldlhaté meglévé
épllet feldjitasaval kerl kialakitasra.

A meglévé épiilet korhadt, elavult, lemalld szerkezeti részei visszabontdsra keriilnek. igy tobbek kdzott
ereszek, vakolatrészek, burkolatok, aljzatok.

Belsé felujitdsi- atépitési munkdk

Az épllet belsd tereiben 61t6z46Kk, vizes szocidlis helyiségek (zuhanyzd, wc, kézmosd) kialakitasa a Megrendeld
igénye.

Az 0j helyiségek kialakitdsa miatt Uj nyilasok bontdsa, meglévék befalazasa valamint belsé valaszfalak
részbeni bontdsa és Uj valaszfalak épitése szlikséges. A befalazasok soran égetett keramia falazéelemek
kerlilnek beépitésre, az Gj valaszfalak pedig gipszkarton szerkezetliek. A mennyezetre gipszkarton
almennyezet kerdil.

A helyiségek kialakitasat kovetéen Uj belsé fa szerkezetl ajték lesznek beépitve. Az Uj simitott aljzatok
elkészilte utan, a vizes helyiségek megfelelS fellleti el6készitést kbvetéen csuszdsmentes kerdmia padld
burkolattal valamint 2,10 m magassagig csempeburkolattal késziilnek. Oltdz8k, kozleked8k is csiszasmentes
keramia burkolattal késziilnek. Falak,2 rtg diszperzids festést kapnak.

A belsé feldjitas sordn a teljes bels6 gépészeti rendszer (flités, viz-csatorna halézat) valamint az elektromos
haldzat cseréje fog elkésziilni.
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Kiilsé felujitdsi munkak

Kilsé feldjitasi munkalatok soran a meglévé tetdszigetelés felljitasa, Uj ereszcsatorna és lefolydcsévek
felszerelése, kiilsG, hészigeteld nyilaszardk beépitése és Uj homlokzati hészigetel vakolatrendszer készitése
fog torténni.

Az épllet koril uj jarda fog készilni.

TECHNOLOGIA EPULET VIZKEZELO ES ITATASOS RENDSZER ELHELYEZESERE A 4. sz.
meglévo épiilet felajitasaval

A feltjitasra kerll6, meglévé 4. sz. épliletben a vizkezel6 berendezés és a hozzatartozd technoldgiai elemek,
tartalyok beépitése fog torténni. Az épliletbdl indul az djonnan elhelyezett itatok megtaplasa.

A MegrendelG els6 sorban belsé terek feldjitasat tervezi. Az épiletfeldjitasa soran a kovetkezé munkalatok
fognak torténni:

A meglévé épiilet korhadt, elavult, lemalld szerkezeti részei visszabontdsra keriilnek. gy tébbek kdzott
vakolatrészek, aljzatok, almennyezetek.

Belsé vakolatjavitasokat kovetéen 2 rtg bels6 tisztasagi festés készil beltérben. Az Uj aljzatok impregnalt
fellletképzést kapnak.

A meglévé dlmennyezet elbontasat kovetden Uj dlmennyezet keriil beépitésre.

A kils6 nyilaszarok is elbontasra keriilnek, helylkre Uj mlanyag nyildszarok keriilnek beépitésre.

A homlokzat vakolatjavitast kovet6en kiiltéri vizes-diszperzios felliletképzést kap.

TELEPHELYI UTAK

BETON ALAPU UTAK

A beton burkolatu térburkolat f6bb szerkezetei

Szegély nélkil késziil§ utak. Teherhordé rétege tomoritett beton, mely hengerelve tomoritendd,

Alapozas tomoritett homokos kavics vagy zUzottkd agyazat
Szegély nincs
-Vizelvezetés a padka melletti- vagy tavolabb lévé szikkaszto arokba
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RETEGRENDEK
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint
SILOTER
Ps1 talajon fekvé padlé-mezében
20cm szdlerGsitett monolit beton
padozat, C30/37-XA5-XK1- 16-F3, HDT (9kg/m?) adalékszerrel a pH3-as savas kémhatds
elleni védelem miatt
2rtg techn. elvélaszté PE félia, vastagsdg 0,12 mm, szakitészildrdsdg (H/K) 12 N/mm?/ 6N/mm?
30cm vastagsagu 95%-ra tomoritett dgyazati réteg
(pl.: zbzott k8, betondarélék, homokos kavics), E2min>85MN/m?
90%-ra tomoritett talajtiikor
termett talaj
Ps2 talajon fekvd padlé - tamfal talp
25cm statikailag méretezett monolit vasbeton
tamfal talplemez, C30/37-XA5-XK1- 16-F3, HDT (9kg/m?) adalékszerrel a pH3-as savas
kémhatds elleni védelem miatt
1rtg dombornyomott lemez, nyomdszildrdsdga 250 kN/m? 0.6 mm anyagvastagsdg,
héadllésdag -30-+80 °C, vegyszeradlld,gydkérdlld, korhaddsmentes
30cm vastagsagu 95%-ra tomoritett dgyazati réteg
(pl.: zbzott k8, betondarélék, homokos kavics), E2min>85MN/m?
90%-ra tomoritett talajtiikor
termett talaj
Fsl tamfal
25cm statikailag méretezett monolit vasbetontamfal
C30/37-XA5-XK1- 16-F3, HDT (9kg/m?) adalékszerrel a pH3-as savas kémhatds elleni
védelem miatt
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Anyagmindség, épitéstechnoldgiai segédanyagok

Talajjal érintkez6 beton- és vasbeton szerkezetek:

A labazati gerendak, falak és padlé esetében C30/37-XA2 szilardsagi osztalyl beton alkalmazandd, a
bedolgozhatd konzisztencia F3. Az alapozas betonszerkezetei C25/30-XC2-16-F3 min&séglek.

Betontakards: tragyas koézegben minimum 4 cm, valamint a statikai kiviteli tervek szerint. Maximalis
szemcseméret 32 mm atm. illetve szerkesztési szabalyok szerint meghatarozandd az alkalmazott betonacél
atméré fliggvényében.

A talajmechanikai szakvéleményt a Geofront Geotechnika Kft. (3525 Miskolc, Paldczy u. 13.) végezte 2020.
szeptemberben. A talajmechanikai szakvéleményben javasoltak alapjan az alapozasi méd sikalapozas beton
pontalapokkal.

A kivitelezés soran talajviz jelenléte varhaté.

Mozgasi hézag
Rugalmas, kémiailag ellenallé fugalezard anyag.

Talajjavité réteg:

Kialakitdsa homokos kavicsbdl, vagy (megfelel6 szemszerkezet(i) 6rolt betonbdl, vagy k&zuzalékbol is
torténhet, 20 cm-es vastagsaggal, legaldbb 90- 95%-0s tomoritettséggel késziiljon.

Visszatoltott talaj, fold anyagu feltoltések:

Amennyiben a helyszinen taldlhaté anyagbdl (humuszos talajok, épitési — darabos — tormelék nem johet
szOba) készithet6 feltoltés vagy fold visszatoltés, réteges tomorités mellett, rétegenként minimum 90 %-os
tomorség elérése legyen a cél. A tomorités eszkoze kotott, nagy plasztikus indexd talajok esetében juhlab
henger, homokos, kavicsos talajok esetében vibrohenger, dongolé béka legyen.

Termett talaj:
A munkagodrok fenekén, a (tér) burkolatok talajcsere rétege alatt a termett talaj megbolygatott felszinét

legalabb 90%-ra tomoriteni kell.
Acélszerkezetek

Az épilet vazszerkezete gyari felUletkezeléssel keriil a telephelyre. A szerelés, raktarozas, szallitds soran
keletkezé sériiléseket cink tartalmu festékkel kell kezelni.

Szigetelés

Az acél szerkezetek rogzitésénél, a técsavarok koril illetve az atvezetéseknél talajnedvesség elleni vizzarast
kell biztositani.

A talajban 1év6 cs6attoréseknél szintén vizzard csatlakozas késziiljon, talajnedvesség elleni védelemmel.

A |dbazati vizszigetelést a kiilsé jardaszint felsé sikjatél minimum 30 cm-ig fel kell vezetni.
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Megjegyzés

Az itt meg nem jellt épitészeti gyartmanyok, anyagmindségek tekintetében a késébb készulg kiviteli terv
adatai az iranyaddék. Amennyiben barmely tervezett termékre, szerkezetre konkrét megnevezést
alkalmaztunk, Ggy azzal legaldbb egyenértékli (ha adott tulajdonsagokat soroltunk fel, akkor csak azon
tulajdonsagok tekintetében egyenértékd!) termék is beépithetd, de az egyenértéklséget igazolni kell.
tervezési szakagak tervrészeivel.

Ellentmondas esetén a tervezs allasfoglalasat kell kérni.

Jelen dokumentacio készitGi készséggel valaszolnak a felmeril6 kérdésekre.

G6dbll8, 2022. marcius. hé = '
XZ/M ( ”!’ ( ;‘

Szlics Attila Gabor
okleveles épitészmérnok
E-13-1626
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- Epitészeti tervfejezet

- A bontandé épitmények

- Csatlakozé kdézmi(ivek

- Bontasi munkak el6irdsai és bontastechnoldgiai miszaki leiras
- Hulladékkezelés

- Fotomelléklet
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TERVJEGYZEK

Helyszinrajz
B-001 Meglévé allapot helyszinrajza M=1:500

yé

EPITESZETI TERVFEJEZET

HELYSZIN, EPITTETO, BONTAS TARGYA ES PROGRAMJA

A 3929 Tiszaladany 0101/17. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa a Magyar Rona Mez6gazdasagi Szovetkezet
(3929 Tiszaladany, hrsz 069/3.) Az épittetd a teriilet tulajdonosa.

Az épittet6 1 db uj, 8 fejérobotos istdlld, 1 db Gj szocidlis éplilet, 1db 4] siléfermentdld tech. tér, 2 db Uj szé-
natdrold, 1db Uj névendék- és borjlineveld, valamint térburkolatok, tragyaelvezet6 vezetékek, tiziviztarold,
gyljt6akndk csatornak épitését, tejsild és sildtornyok elhelyezését tervezi meglévd telephelyén.

Annak érdekében, hogy mindez megvaldsulhasson, a teriletrél 4 db meglévé istalld épiletének és tovabbi 4
db kisebb, egyéb rendeltetés( épiilet elbontasa szlikséges. Ez a bontdsi munka képezi jelen leirds targyat.

Tulajdonos és épittetd: Magyar Rona Mez6gazdasagi Szovetkezet
3929 Tiszaladany, hrsz 069/3.

Bontasi tevékenység cime: 3929 Tiszaladany 0101/17. hrsz.

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLG, PETOFI TER 4-6

+36 20 445 1726 3. tervezes@farmbuilding.hu



Tehenészeti telep korszer(sitése BONTASI TERV
Tiszaladény hrsz.:0101/17 2022. JANUAR HONAP

A BONTANDO EPULETEK

1., 2. ES 3.JELU ISTALLOK

Az 1., 2. és 3. jelii istdllok egymdssal szerkezetileg megegyeznek!

Az istallé téglalap alaprajzu, nyeregtetGs, egyszintes, egy térbdl all6 épililet. Felmend teherhordé szerkezete
30 cm vastag téglafal illetve az egyik hosszoldalon vasbeton pillérek, kiils6 és belsé vakolattal. TetGszerkeze-
te acélszerkezetd, tet6fedése hulldmpala. Az épiilet homlokzatain Ures nyilasok és fa szerkezet( nyilaszarok,
kapuk talalhatdak, az egyik hosszoldala teljesen nyitott. Az istallé beton padozatu, korilétte jelentés men--
nyiségl térbeton késziilt.

Az épllet funkcidja istalld. Az istdlld tetGszerkezete, tet6fedése, falazata, a vazpillérek és gerenddk jé szer-
kezeti dllapotban vannak, az épiilet esztétikai allapota nem megfelel6.

Az épiilet jelenleg hasznalaton kivil van.

Az 1. 2. és 3. istalldk fébb mennyiségi adatai

Beépitett alapterilet: 938 m?
Epilet szélessége: 12,85 m
Epiilet hossza: 73,00 m
Ereszmagassag 3,50m
Gerincmagassag: 7,20 m

Felmend teherhordo szerkezet: tégla falazat és vasbeton pillérek
Tetdszerkezet: acél vaz

Tetéfedés: hullampala, 30 °

Homlokzatképzés: vakolt

Nyildszaro szerkezetek: tires nyilasok és fa szerkezet( ablakok, kapuk
Padloburkolatok: beton

Belsé falburkolat: vakolt

Fiités: nincs

Vizhdlozat: van

Szennyviz csatornahaldzat: nincs

Elektromos szerelés: van

4. SZAMU ISTALLO

Az istallé téglalap alaprajzu, nyeregtetls, egyszintes, egy térbdél all6 épiilet. Felmend teherhordé szerkezete
40 cm vastag tégla falazat, kiils6 és bels6 vakolattal. Az istallé felett 30 cm vastag vasbeton fodém talalhato.
Tet8szerkezete fabdl késziilt, tet6fedése sikpala. Az éplilet homlokzatain lires nyildsok és fa szerkezet( nyi-
laszardk, kapuk talalhatdak. Az istallé beton padozatu, koril6tte jelentés mennyiségli térbeton készilt.

Az éplilet funkcidja istallé. Az istdlld tetbszerkezete, tet6fedése, falazata, fodéme jo szerkezeti dllapotban
vannak, az épllet esztétikai dllapota nem megfelel6.

Az éplilet jelenleg hasznalaton kiviil van.

A 4. sz. istdllé fébb mennyiségi adatai

Beépitett alapteriilet: 685 m?
Epilet szélessége: 9,80 m
Epiilet hossza: 70,00 m
Ereszmagassag 3,50m
Gerincmagassag: 6,33 m
FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLOG, PETOFI TER 4-6
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Felmené teherhordo szerkezet: tégla falazat és vasbeton fodém
Tetdszerkezet: acél vaz

Tetéfedeés: sikpala, 30 °

Homlokzatképzés: vakolt

Nyildszaro szerkezetek: (ires nyilasok és fa szerkezet( ablakok, kapuk
Padléburkolatok: beton

Belsé falburkolat: vakolt

Fiités: nincs

Vizhdlézat: van

Szennyviz csatornahdlézat: nincs

Elektromos szerelés: van

1. SZAMU EPULET

Az épllet téglalap alaprajzu, lapostetGs, egyszintes épllet. Felmend teherhordd szerkezete 50 cm vastag
tégla falazat, kiils6 és bels6 vakolattal. Az épllet felett vasbeton fodém talalhaté. Tetdszerkezete kiils6 viz-
elvezetés(, bitumenes lemez szigetelés(i lapostets. Az épiilet homlokzatain fa szerkezet( nyildszardk és fém
bejdrati ajtok taldlhatdak. Az éplilet beton padozatu, korilotte beton lépcsék és térbeton késziilt.

Az éplilet tet6szerkezete, fedése, falazata, fodéme j6 szerkezeti allapotban vannak, az épiilet esztétikai alla-
pota nem megfeleld.

Az épiilet jelenleg hasznalaton kivil van.

Az 1. sz. épiilet f6bb mennyiségi adatai

Beépitett alapterilet: 203 m?
Epllet szélessége: 14,05 m
Epiilet hossza: 14,45 m
Ereszmagassag 3,50 m
Gerincmagassag: 3,65m

Felmend teherhordo szerkezet: tégla falazat és vasbeton fodém
Tetészerkezet: -

Tetéfedés: bitumenes lemez

Homlokzatképzés: vakolt

Nyildszaro szerkezetek: fa szerkezet( ablakok, ajtdok, acél szerkezet(i bejdrati ajtok
Padloburkolatok: keramia

Belsé falburkolat: vakolt

Fiités: van

Vizhdlozat: van

Szennyviz csatornahaldzat: nincs

Elektromos szerelés: van

2. SZAMU EPULET

Az épllet téglalap alaprajzu, lapostet6s, egyszintes éplilet. Felmené teherhordd szerkezete 38 cm vastag
tégla falazat, kiils6 és bels6 vakolattal. Az épilet felett vasbeton fodém taldlhaté. Tetdszerkezete kiilsé viz-
elvezetés(, bitumenes lemezszigetelés( lapostetd. Az épiilet homlokzatain fa szerkezeti nyilaszarok és fém
bejdrati ajtok taldlhatdak. Az éplilet beton padozatu, koriilotte beton Iépcsdk és térbeton késziilt.

Az éplilet tetGszerkezete, fedése, falazata, fodéme j6 szerkezeti dllapotban vannak, az épiilet esztétikai alla-
pota nem megfeleld.

Az éplilet jelenleg hasznalaton kiviil van.
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A 2. sz. épiilet f6bb mennyiségi adatai

Beépitett alapteriilet: 167 m?
Epilet szélessége: 11,00 m
Epiilet hossza: 15,20 m
Ereszmagassag 3,50 m
Gerincmagassag: 3,65m

Felmené teherhordo szerkezet: tégla falazat és vasbeton fodém
Tetdszerkezet: -

Tetdfedés: bitumenes lemez

Homlokzatképzés: vakolt

Nyildszaro szerkezetek: fa szerkezet( ablakok, ajtdk, acél szerkezet(i bejdrati ajtok
Padléburkolatok: keramia

Belsé falburkolat: vakolt

Fiités: van

Vizhdlozat: van

Szennyviz csatornahdlézat: nincs

Elektromos szerelés: van

3. SZAMU EPULET

Az éplilet téglalap alaprajzu, nyeregtetGs, egyszintes épllet. Felmené teherhordd szerkezete 38 cm vastag
tégla falazat, kiils6 és bels6 vakolattal. A foldszint felett dlmennyezet taldlhatd. TetGszerkezete acél geren-
dakbal all, tet6fedése hullampalabdl készilt. Az épllet homlokzatain fémszerkezetl nyilaszardk és bejarati
ajtoék talalhatdak. Az éplilet beton padozatu, koriilotte térbeton készilt.

Az éplilet tetGszerkezete, fedése, falazata jo szerkezeti allapotban vannak, az épulet esztétikai dllapota nem
megfeleld.

Az épiilet jelenleg nincs hasznalatban.

A 3. sz. épiilet f6bb mennyiségi adatai

Beépitett alapterilet: 273 m?
Epilet szélessége: 12,45 m
Epiilet hossza: 21,90 m
Ereszmagassag 3,50m
Gerincmagassag: 6,20 m

Felmené teherhordo szerkezet: tégla falazat
Tetdszerkezet: acél szerkezet

Tetdfedés: hullampala

Homlokzatképzés: vakolt

Nyildszaro szerkezetek: fémszerkezet(l ablakok, ajtdk, kapuk
Padloburkolatok: padld

Belsé falburkolat: vakolt

Fiités: van

Vizhdlézat: van

Szennyviz csatornahdlézat: nincs
Elektromos szerelés: van
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4.SZAMU EPULET

Az éplilet téglalap alaprajzu, nyeregtetGs, egyszintes épllet. Felmené teherhordd szerkezete 38 cm vastag
tégla falazat, kiilsé és bels6 vakolattal. A foldszint felett almennyezet taldlhatd. Tet6szerkezete acél geren-
dakbal all, tet6fedése hulldmpaldbdl készilt. Az épllet homlokzatain fa szerkezet( nyilaszardk és bejarati
ajtoék talalhatdak. Az éplilet beton padozatu, koriilotte térbeton készilt.

Az éplilet tetGszerkezete, fedése, falazata jo szerkezeti allapotban vannak, az épulet esztétikai dllapota nem
megfelel.

Az épiilet jelenleg nincs haszndlatban.

A 4. sz. épiilet f6bb mennyiségi adatai

Beépitett alapterilet: 471 m?
Epiilet szélessége: 12,75 m
Epilet hossza: 36,90 m
Ereszmagassag 3,50m
Gerincmagassag: 6,40 m

Felmené teherhordo szerkezet: tégla falazat
Tetdszerkezet: acél szerkezet

Tetofedés: hulldmpala

Homlokzatképzés: vakolt

Nyildszaro szerkezetek: fa szerkezetl ablakok, ajték, kapuk
Padléburkolatok: padld

Belsé falburkolat: vakolt

Fiités: van

Vizhdlézat: van

Szennyviz csatornahdlézat: nincs
Elektromos szerelés: van

BONTAS

Az ismertetett épliletek teljes egészében elbontasra kerilnek.

A bontas soran fokozott figyelmet kell forditani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyuttes rendeletben foglal-
tak betartdsara.

CSATLAKOZO KOZMUVEK

Flités Viz Elektromos | Csatlakozasi pont Szennyviz
halézat
1. szamu istdllo nincs van van Epilet északkeleti véghomlokzatan | nincs
2. szamu istdllo nincs van van Epiilet északkeleti véghomlokzatan | nincs
3. szamu istallo nincs van van Epllet északkeleti véghomlokzatan | nincs
4. szamu istallo nincs van van Epilet északkeleti véghomlokzatan | nincs
1. szamu épllet van van van Epllet északkeleti véghomlokzatan | nincs
2. szamu épllet van van van Epilet délnyugati véghomlokzatan | nincs
3. szamu épiilet van van van Epilet délnyugati véghomlokzatan | nincs
4. szamu épllet van van van Epiilet délnyugati homlokzatan nincs

A bontasi munkdk megkezdése el6tt a kozmUivezetékeket a haldzatrdl le kell vdlasztani agy, hogy véletlen
visszakapcsolasuk kizart legyen. Ha sziikséges, a kozmivezetékek telepi bekotésének megsziintetését csak a
kézm{tarsasagok terileti illetékesei, szakemberei végezhetik el, a tarskozmdvekkel egyeztetett és jévaha-
gyott helyszinrajzok alapjan. Az épiilet szerkezeti elemeinek bontasat csak az 6sszes kdzmivezeték falbdl
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vald kibontdsa, leszerelése utdn szabad elkezdeni. A bontandd épileten |évg, Gizemen kiviili tokozat és az
éplletben lévé villamos installacio fesziltségmentességérdl meg kell gy6z6dni a bontas megkezdése el6tt.
Az éplilet és a benne lévé villamos haldzat és szerelvények bontdsa csak fesziltségmentes allapotban tor-
ténhet.

77 7

BONTASI MUNKAK ELOIRASAI ES BONTASTECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

A bontas teljes idGtartama alatt a bontandoé épiilet koéril a szerkezetek dontési sugaranak megfeleld, de
minimum 5m széles biztonsagi savot kell kijel6lni és elhatarolni, biztonsagi védelem miatt! A biztonsagi
savban csak a bontasban részt vevd kivitelez6k tartézkodhatnak!

A bontdasi munkdlatok megkezdéséig az éplletet Gizemen kivil kell helyezni, és az allatokat a tulajdonosnak
ell kell szallitania.

Altaldnossagban:

A bontashoz kézi és gépi munkaeré6t kell alkalmazni. Az épitGipari gépek telepitésekor az MSZ-04.965-89
szabvanyban foglaltak az irdnyaddk. A kiilonb6z6 munkafazisokhoz tartozo gépek és segédeszkézok tizemel-
tetési leirasaiban foglalt biztonsagtechnikai el6irdsok betartdsardl maradéktalanul gondoskodni kell. Gépi
bontas esetén a gép és a bontandd szerkezet dontési hatdsugaran beliil tartézkodni tilos!

A bontasi munkak megkezdését megel6z6en mind technolégiai, mind munkavédelmi, biztonsagi okok miatt
a kritikus csomépontok kornyékén szerkezeti feltarasokra van sziikség. Az ott tapasztaltakat dokumentadlni
kell, és csak a helyszini feltardsok ismeretében lehet és kell a technoldgidt megvalasztani. A bontdsi szaka-
szok csak a feltardsok soran tapasztaltak ismeretében véglegesithet6k.

Valamennyi éplletrészt az épités forditott sorrendjében kell bontani. A bontds sordn torekedni kell olyan
sorrend kialakitdsdra, melynél minden esetben merevitett szerkezethez csatlakoznak a még allé szerkezet-
részek. Amennyiben ez nem biztosithatd, az allékonysagot ideiglenes merevitésekkel kell biztositani. A ké-
mények bontasara fokozott figyelmet kell forditani.

A hulldmpala és a sikpala fedés bontdsat szakszerd, kézi leszedéssel és folyamatos 6ntozés mellett kell vé-
gezni. A hulldmpala veszélyes hulladéknak szamit!

A vasbeton szerkezeteket bontéfejjel célszerd darabolni. A markold hatdsugaraban senki nem tartézkodhat,
a markolé kozelében légvezeték, amelyet a markold leszakithat, nem lehet, azt el6re le kell kotni ideiglene-
sen vagy véglegesen!

Az alapok elbontdsa utan a munkagddrot a terepszintig homokkal fel kell tolteni és témariteni.

A bontas soran a kozlekedési utakat és menekdilési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

A bontott anyagokat és tormeléket zart csuszdan kell leengedni, azok ledobalasa és lelapatoldsa tilos. Meg-
lazult vagy bizonytalan teherbirasu éplletszerkezetekre, fédémekre dllvanyozni, dicolni vagy deponalni
tilos. A kivaltasi munkakra részletes kiviteli technoldgiai tervet kell késziteni.

Falazatot kézzel csak a fal mellé épitett, abba be nem kotott allvanyrdl szabad bontani.

A fodémek bontasat csak a feltoltés el6zetes eltavolitasa utan szabad megkezdeni.

Fodémeket és egyéb éplletszerkezeteket azok megengedett teherbirdsat meghaladéan bontott anyaggal
megterhelni nem szabad.

A bontas megkezdése el6tt elvégzendd munkalatok:

- Az épllet teljes kozmdellatottsaggal bir, igy a munkalatok megkezdése el6tt az illetékes hivatalok altal az
ingatlant le kell kapcsolni a viz, gaz, elektromos dram, kézm(ihaldzatrdél, tovabba a telefon- valamint kabel-
haldzatrdl, és ezen lecsatolasok elvégzésérdl meg kell gy6z6dni. Az ivévizvezetéket a mérGakndanal el kell
zarni.

- Mivel az ingatlanokhoz hasonlé funkciét bet6lté épilet épil a j6vSben, ezért a szoban forgd koziizemi kap-
csolatokat meg kell tartani. Ennek érdekében a vezetékeket, csatornat, stb., fel kell tarni és zavartalansaguk-
rol gondoskodni kell.
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- Az éplletet bontasra alkalmas allapotra kell hozni, azaz a kimozdithatd berendezési targyak kiszerelésérél,
leltarozasardl és elszallitdsarol gondoskodni kell.

Az épiiletek bontasi folyamatai:

A bontast csak megfelel6 képesitésii és engedéllyel rendelkezd felel6s miiszaki vezetd iranyitasa mellett,
képzett szakemberek végezhetik!

Bontast megel6z6 szakipari munkak:

A bontds megkezdése el6tt az épliletet dramtalanitani kell. Ki kell kotni a csatlakozo vezetékeket.
Az itatdk, lAmpatestek és korlatok leszerelését el kell végezni.

A szakipari munka kézi bontdssal végzendd.

- Vizszerelési berendezési targyak bontasa

- Burkolatok bontasa

- korlatok, karamok bontasa

Bontas:

Elsé l1épésben az épillet szerkezeti allapotat kell feltérképezni és megvizsgdlni, ebbdl deriilhet ki, mely szer-
kezetek bontasakor lehet labilitasra, kimozduldsra szamitani. Ezek megbontdsa el6tt a kapcsoldédd szerkeze-
tek allékonysagat feltétlenil biztositani kell aldtdmasztassal, kiducolassal.

- TetGszerkezet bontdsa:

Els6ként a badogos szerkezetek eltdvolitasa torténik. Ezt koveti a héjazat lefejtése.

A tet6fedés: hullampala. Az azbeszttartalmu fedéseket kiilon kell deponalni, mert veszélyes hulladék!

A kibontott anyagokat vagy a tormeléket a tet6én és a tet6térben térolni csak ideiglenes jelleggel szabad,
azok folyamatos leszallitasardl gondoskodni kell.

A héjazat elbontdsa utdn kovetkezik a fedélszerkezet.

Fa tartdk elbontdsa:

El6szor meg kell gy6z6dni a tartd allapotardl és a kapcsolatok épségérdl.

Amennyiben a tarték allékonysdga nem megbizhatd, a szerkezeteket bontasukig biztositani kell. Ezek utan a
szerkezet bontdsa az épitési sorrenddel ellentétesen torténik. EIGszor a szelemenek/Iécezés elbontasa, majd
a tarték kovetkeznek. A lebontott tartdkat, faanyagot deponalni kell.

TetOszerkezet bontdsa minimum 80 cm széles palloteritésrél, megépitett allvanyzatrél, allaspadozatrdl tor-
ténik az alatta |évé fodém szintjérél, de azt a bontott anyaggal tulterhelni nem szabad. A kém(ives szerkeze-
tek elbontdsa parhuzamosan torténik az acsszerkezetekkel, kiilén épitett fadllvanyrol.

A tetGszerkezet és héjalas bontasa esGs, havas id6ben nem toérténhet.

- Falazat bontasa
A fal bontasa felilrdl lefelé torténik. A fal bontdsa csak megfeleld, biztonsagos, szerkezettdl fliiggetlen mun-
kaallvanyrél készilhet, kézi kibontassal. A kibontott anyagot csuszdan kell leadni, az anyag ledobal3sa tilos.

- Alapok kibontasa és tereprendezés

A bontashoz sziikséges munkaarkot ducoldssal, rézslivel, a csuszasveszélyes féldprizma kihorgonyzasaval
kell biztositani. A féldpartok kozvetlen szélére anyagot deponalni tilos. A kitermelt anyagok visszazuhandsat
élpalléval, kalodaval meg kell akadalyozni. A munkaszintre torténd lejutashoz szabalyosan kiépitett lejarot
kell 1étesiteni.

Az utdmunkalat a tereprendezés, és ezzel parhuzamosan vagy azt megel&zve gondoskodni kell a munkateri-
leten tarolt bontasi anyagok és tormelékek megfeleld helyre torténg elszallitasardl.

A bontasi munkaknal az alabbi jogszabalyok, szabvanyok és irdnyelvek elbirasait kell betartani:
Epiiletek megépiilt szerkezeteinek vizsgalata M| 15011/88

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLG, PETOFI TER 4-6

+36 20 445 1726 9. tervezes@farmbuilding.hu



Tehenészeti telep korszer(sitése BONTASI TERV
Tiszaladény hrsz.:0101/17 2022. JANUAR HONAP

Magasépitési szerkezetek terhei MSZ 15021/1-86

Magasépitési szerkezetek merevségi kovetelményei MSZ 15021/2-86
Epitmények acélszerkezeteinek erétani tervezése MSZ 15024/1-88

Epitmények erétani tervezése, vasbetonszerkezetek MSZ 15022/1-86
Epitmények falazott teherhordé szerkezeteinek erétani vizsgalata MSZ 15023/87
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

Epit&ipari munkdk altalanos biztonsagtechnikai kdvetelményei MSZ 379/80
Létesités, Uzembe helyezés biztonsagi szabalyzata MSZ 1600/1-13.

12/2006 (I11.23) EUM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok védelmé-
rél

312/2014. (XI. 8.) Korm. Rendelet

Munkavédelem

A bontds soran a kivitelez6 koteles a ra vonatkozd biztonsagi elSirdsokat szigoruan betartani, és arrél a
munkat végzéket a munka megkezdése el6tt tdjékoztatni, kilonos tekintettel a lehetséges veszélyforrasok-
ra. A teljes munkavégzés alatt ,,A munkavédelemrél” sz6l6 1993 évi XCIII. torvény elirdsait be kell tartani. A
munkdt csak munkavédelmi oktatasban részesitett dolgozdk végezhetik, az egyéni védGeszk6zok hasznalata
kotelez6! A bontdsi terileten illetéktelen személyek nem tartézkodhatnak, a bontasi teriletet korbe kell
keriteni az illetéktelenek kizarasara!l

A bontdson dolgozdkkal a bontdsi technolégiat, mliveleteket ismertetni kell.

HULLADEKKEZELES

////////

kezelésének részletes szabalyairdl” sz6l6 45/2004. BM-KvVM egyiittes rendelet szerint kell kezelni.

A bontas sordn keletkezd, helyben nem hasznosithaté tormelékeket hulladéklerakd telepre kell szallitani és
lerakni! A veszélyes hulladékokat a vonatkozé el6irdasoknak megfelelGen kell kezelni!

A hulladék mennyiségérdl Bontasi hulladék nyilvantarté lapot kell vezetni.

A bontdas soran a kibontott anyagokat ugy kell eltavolitani, hogy azok a kdrnyezetre karos porhatast és
egyéb veszélyt ne jelentsenek. Sziikség esetén a porzast folyamatos locsoldssal csokkenteni kell. A bontas
soran (lgyelni kell, hogy az ingatlan talaja ne szennyez6djon, a szennyez6dott talajt a szennyezés fajtajatol
fliggben épitési hulladékként vagy veszélyes hulladékként el kell szallitani.

A bontas megkezdése el6tt fel kell tarni és mérni a veszélyes hulladékok fajtajat, tipusat és mennyiségét és a
bontds megkezdése el6tt illetve azzal parhuzamosan gondoskodni kell azok arra jogosult szervezetekkel
torténd elszallitasardl és artalmatlanitasardl vagy lerakasardl. Az épiilet jelentés mennyiségl hulldmpaldval
fedett. Az azbeszt tartalmu anyagokat kiilon kell gy(jteni és elszallitani.

A bontas soran keletkezett hulladékokat minél szélesebb koérben szelektiven kell gydjteni, torekedve az 4j-
rahasznositasra. A szelektiv gy(jtés a kovetkez csoportokban ajanlott: kommunalis hulladék, épitési hulla-
dék, Ujrahasznosithato hulladék.

A kibontott beton és tégla anyagok a helyszinen ledaraldsra kertilnek, majd a kés6bbi beruhazas soran fel-
toltésekben és dgyazatokban kertilnek felhasznalasra.

A hasznalhatdé faanyagot a késébbi épitéshez, segédszerkezetekhez, zsaluzasokhoz fel lehet hasznalni, az
ilyen szempontbdl nem hasznosithatd anyag tiizel6anyagként alkalmazhatd, az erre sem alkalmas rész (be-
tonos, egyéb szennyezett) pedig hulladéklerakéba kerdil.

A tobbi anyagot hulladéklerakd telepre kell elszéllitani.

A bontas megtorténte utdn a ,bontasi hulladék nyilvantartélapot” az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdsaghoz
be kell nyujtani!
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AZBESZTMENTESITES

A fent felsorolt éplletek kozott tobbnek a tet6fedése azbesztbdl késziilt sik-illetve hullampala. E tet6fedé-
sek bontdsat a 12/2006. (l1l. 23.) EiiM rendeletben foglalt elGirdsok és munkavédelmi intézkedések betarta-
sa mellett kell végezni.

Arendelet 4.§-anak (1) szerint: ,Az 1. § szerintinek minGsul6 tevékenységet a munkaltatonak a munka meg-
kezdése el6tt 15 nappal be kell jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes févarosi és megyei kor-
manyhivatalnak mint munkavédelmi hatdsagnak (a tovabbiakban: munkavédelmi hatdsag) a 2. melléklet
szerinti bejelent6lapon nyilvantartasba vétel céljabdl.”

Arendelet 11.§-anak (1) szerint: , Azbesztet, azbeszttartalmu terméket tartalmazé épilet, létesitmény,
szerkezet bontdsa, illetve azbesztnek vagy azbeszttartalmu terméknek épitménybdl, 1étesitménybdl, szerke-
zetbdl, jarm(ibél (hajobadl) torténd eltavolitasa el6tt a munkaltatonak munkatervet kell készitenie.”

A munkaltaté a munkatervben meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavallalék munkahe-
lyi biztonsagat és egészségvédelmét - az azbeszt eltavolitasaval és a hulladék kezelésével kapcsolatosan
tekintettel a kornyezet védelmére is - garantdljak. A munkatervet a 4. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez
mellékelni kell.

A munkatervet csatolni kell a bejelentéshez is. A munkaterv célja, hogy a megel6z6 intézkedések megfelel6-
ek legyenek. A munkaterv munkavédelmi intézkedéseit csak munkavédelmi / munkaegészségiigyi szakem-
ber készitheti el.

Az épitési munkdlatokat végz6 vallalkozo elsédleges feladata az azbesztforrasok azonositasa, valamint azok
tipusdnak és allapotdnak felmérése. A kockazatértékelés alapjan el kell donteni, hogy a tervezett munkala-
tok soran a dolgozdk ki lesznek-e téve azbesztnek. Ha varhatd az azbeszt expozicié lehet6sége, akkor a tevé-
kenységet ugy kell megtervezni, hogy a lehet6 legkevesebb munkavallalot érjen azbeszt expozicio és a ki-
tettség szintje (idGtartam és koncentracid) minimalis legyen.

Az azbesztmentesitésben érintett épiletek (Iasd a B-001 jelli meglévd helyszinrajzon):

1-es jelli meglévé termeld istdllo:
azbeszt el6forduldsa épliletben: tet6fedés hullampala
mennyisége: 992 m?

2-es jeld meglévé termel§ istalld:
azbeszt el6forduldsa épliletben: tet6fedés hullampala
mennyisége: 992 m?

3-as jell meglévd termeld istallé:
azbeszt el6forduldsa épliletben: tetéfedés hullampala
mennyisége: 992 m?

4-es jell meglévé termel§ istallo:
azbeszt el6forduldsa épliletben: tetéfedés sikpala
mennyisége: 780 m?

3-es jelld meglévé épiilet:
azbeszt el6forduldsa épliletben: tet6fedés hullampala
mennyisége: 316 m?
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4-es jelld meglévé éplilet:
azbeszt el6forduldsa épliletben: tet6fedés hulldmpala
mennyisége: 546 m?

Osszesen 4618 m? feliilet(i azbeszt tartalmu bontasi hulladék keletkezik a fent felsorolt épiiletek bontésa
soran.
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1., 2. és 3.szamu istallok
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2. szamu épiilet
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4. szamu épiilet
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» Tehenészeti telep korszeriisitése” (3929 Tiszaladany, kiilteriilet
hrsz. 0101/17)

Natura 2000 szempontu elemzés
(hatasbecslési dokumentdcio az érintett HUBN10001 Bodrogzug—
Kopasz-hegy—Taktakoz kiilonleges maddrvédelmi teriilethez)

Natura 2000 hatasbecslés a 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet 14-es mellékletében
meghatéarozott kérdések alapjan

2022.
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14. melléklet

1. Azonosito adatok

1.1. A terv készitdjének, illetve a beruhadazénak a neve, cime, elérhetdésége

Beruhazo:

Magyar Roéna Mezdgazdasagi Szovetkezet
3929 Tiszaladany 069/3 hrsz.

Kovacs Zoltan elnok

e-mail: magyarrona@gmail.com

Hatasbecslés készitoje:

Zalai Tamas élévilag és tajvédelmi szakérté (4060 Balmazajvaros, Debreceni u. 139.)
Tel: +36-30-239-5544;

e-mail: pittaelegans@gmail.com

Szakért6i nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.

1.2. Az adatlap kitoltésében részt vevo személyek, szervezetek neve, cime,
elérhetosége, szakmai referencidinak leirasa

Hatasbecslés készitdje:

Zalai Tamas élovilag és tajvédelmi szakérto (4060 Balmazajvaros, Debreceni u. 139.)
Tel: +36-30-239-5544;

e-mail: pittaelegans@gmail.com

Szakért6i nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.


mailto:pittaelegans@gmail.com
mailto:pittaelegans@gmail.com

Szakmai referenciak:
Elévilag-védelmi referenciamunkaink (valogatas):

Tanulmanyok a Duna hajozhatosagarol Vituki-Aqua-Profit-Tér-team; 31 dunai gazl6 és sziikiilet és a
csatlakoz6 mellékagak élovilag-védelmi felmérése 2009-2011.

ROP palyazat keretében a Hortobagy-Halasté kisvasit meghosszabbitasa és megfigyeldallasok
kialakitasa: el6zetes kdrnyezeti vizsgalat 6sszeallitasa (HNPI).

Csabdi kozség kiilteriiletén részletes és ,,szkennelé” élovilag-védelmi felmérések a szabalyozasi terv
modositasahoz.

A 31-es sz. fout 25 km-es szakaszan, Jaszberény térségében tervezett Gtszélesités, burkolat-megerdsités
és kerékparut 1étesités kapcsan eldirt €lévilag-védelmi (Natura 2000) hatasbecslés.

A Szaldki Yacht Klub altal tizemeltetett kikdto, valamint a parti 1étesitmények (Tisza folyd bal part
146+350-147+100 tkm) Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio 6sszeallitasa.

Balastya 0329/39 hrsz.-u foldteriilet villamos energia ellatasa (OTRDF tr. adllomas Iétesitése) targyu
vezetékjogi engedélyezési, illetve villamosenergia-ipari épitésiigyi eljarasban elzetes szakhatosagi

allasfoglalashoz sziikséges Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio.

A Bélapatfalva 0185/1 helyrajzi szam alatt kivett apatsagi templom felgjitassal - fogadoépiilet
bovitéssel kapcsolatos Natura 2000 szempontu elemzéEs.

Boconad 067/1 hrsz kiilteriileti ingatlan részteriiletének végleges mas céli hasznositasahoz kapcsolodo
Natura 2000 szempontl elemzés.

A mohacsi cigany-zatony élovilagvédelmi alapallapot felmérése 2013-2019.

TOKAJ DISZNOKO Zrt. Nagy Hangacs melioracié engedélyezési tervéhez kapcsolodd Natura 2000
szempontu elemzés.

A Tarna 8+700 km szelvény vizkivételi hely (Jaszdozsa 093 és 0115/47 hrsz) kiépitéséhez sziikséges
Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio.

Jaszberény — Jaszjakohalma kdzos szennyvizelvezetési és tisztitasi projekthez kapcsolodé Natura 2000
hatasbecslési dokumentacio.

Kétegyhaza, Kigyosi uti lovas farm kialakitasahoz (Kétegyhaza 012/10, 69, 70) sziikséges Natura 2000
hatasbecslési dokumentacio.

Paks és Dunakomléd kozotti kerékparut kialakitasahoz kapcsolodo Natura 2000 szempontu elemzés.
Tiszabura szennyviztisztitd telephez kapcsolédd Natura 2000 szemponta elemzés.

A Miskolc-Sebesviz hrsz: 01062 szam alatti Panzid mellett megépiteni kivant Sportterem épitési

s

A ,Nagy Sarrét 3D” elnevezésii szeizmikus terepi méréssel kapcsolatos Natura 2000 szempontl
elemzés.

A ,Kisigmandi-Gyo6r 132 kV-os tavvezeték atépitése a 708. szamu oszloptdl a 646/a szamu oszlopig”
Natura 2000 szempontt elemzés.



2. Az érintett Natura 2000 teriilet

2.1. A Natura 2000 tertiilet neve és kddja, amelyre a terv vagy a beruhdzds
vdrhatéan hatdssal van.

Név: Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz kiilonleges madarvédelmi teriilet
Illetékes NPI: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag

Kédja: HUBN10001

Teljes teriilet: 19 911,8800 hektar

Egyéb védettség: -

A teriilet statusza:

kiilonleges madarvédelmi teriilet

kiilonleges természetmegdrzési teriiletnek jelolt teriilet

kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletnek jeldlt teriilet
jovahagyott kiilonleges természetmegorzési tertilet
jovahagyott kiemelt jelentOségli természetmegirzési teriilet
kiilonleges természetmegdrzési tertilet

kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriilet

N I B B B B



2.2. Azoknak a kézésségi jelentdségii fajoknak, illetve élohelytipusoknak
a felsoroldsa, amelyeknek valamely dllomdnydra vagy természetvédelmi
helyzetére a Natura 2000 teriileten hatdssal lehet a terv vagy beruhdzas

A kiemelt jelentdségli kiilonleges természet-megdrzési teriiletek kijelolésének elsddleges célja:

1., az adott teriiletre jellemzd kozdsségi jelentdségli kiemelt kozosségi jelentdségi jelolé
¢léhelytipusok foltjainak kiterjedését és Okologiai allapotat (¢l6l1ényegyiitteseik diverzitdsat,
jellemz6 fajosszetételét, dominancia-viszonyait) hosszabb tdvon megdrizzek, és lehetdség
szerint gyarapitsak €s javitsak

2., az adott teriiletre jellemzd kozOsségi jelentdségii és kiemelt kozosségi jelentdségii
jelolé novényfajok és rendszertanilag nem a madarak osztalyaba sorolhatd jelolé allatfajok
populécidi szamara megfeleld ¢lohelyet biztositson, ezaltal e jelolo fajok ¢életképes
populécidinak hosszabb tavl fennmaradasat és lehetdség szerinti gyarapodasat szolgaljak.

A Natura 2000 halozathoz tartozé kiemelt jelentségli kiilonleges természetmegorzési teriileten
tobb kozosségi jelentdségli €l6helytipus is eléfordulhat. Ezek koziil nem feltétleniil mindegyik
jelold éldhelytipus, hiszen lehet olyan k6zosségi jelent6ségli élohelytipus, melynek az adott
terlileten kevésse jellegzetes, leromlott vagy jelentéktelen kiterjedésii foltjai fordulnak eld. Az
adott élohelytipust tehat nem azon a teriileten kell elsésorban megvédeni, hanem ott, ahol
jelentds kiterjedésli, j6 Okologiai allapotu, gyakorlati szempontbol is megvédhetd foltjai
vannak. A kozosségi jelentdségli/kiemelt kozosségi jelentdségl éldhelyeket négy kategoriaba
(A, B, C, D) soroljak a reprezentativitds mértéke (azaz az ¢él6helytipus jelen 1évd allomanyai
,mennyire tipikusak™) szerint. Az “A”, “B” és “C” kategériaba sorolt kozosségi jelentoségii
és kiemelt kozosségi jelent6ségii él6helyek az adott Natura 2000 éléhely jelolé éléhelyei,
amelyek allomanyainak megérzése elsodleges célja az adott Natura 2000 élohely
kijelolésének, kialakitasanak.
e ,A” kategbéridba tartoznak azok a jelolé ¢éldhelyek, melyek kiemelkedd
reprezentativitassal birnak az adott Natura 2000 teriileten
e _B” kategoriaba sorolhatok azok a jelold ¢élohelyek, melyek jo reprezentativitassal
birnak az adott Natura 2000 teriileten
e ,C” kategéridba tartoznak azok a jelold élohelyek, melyek szignifikans
reprezentativitassal birnak az adott Natura 2000 teriileten

A ,,D” kategoriaba sorolt ¢él6helyek olyan kozosségi jelentdségli €léhelyek, melyek az adott
teriileten megtalalhatdak ugyan, de a kérdéses teriilet szempontjabol jelenlétiik nem jelentds,
nem szignifikdns a reprezentativitasuk (pl. leromlott allapotuak).

Hasonl6 a helyzet a ndvény és allatfajok esetében is, hiszen egy adott, a Natura 2000 hal6zathoz
tartozod teriileten egynél tobb kozosségi jelentdségli és kiemelt kozosségi jelentdségli faj is
el6fordulhat. Ezeket relativ boritasuk és relativ populacioméretiik alapjan négy kategoriaba (A,
B, C, D) soroljék. Az ,,A”, ,,B” és ,,C” kategoriaba sorolt kozosségi jelent6ségii és kiemelt
kozosségi jelentoségii fajok az adott Natura 2000 éléhely jelolé fajai, amelyek
populicidinak megorzése elsédleges célja az adott Natura 2000 éléhely Kkijelolésének,
kialakitasanak.

e _A” kategbridba tartoznak azok a jelold fajok, melyek orszagos alloméanyanak, tobb
mint 15%-a az adott Natura 2000 ¢él6helyhez kotddik fészkeldként, taplalkozoként vagy
vonuldként

e . B” kategoriaba sorolhatok azon jelold fajok, melyek orszagos dlloméanyéanak 2-15%-a

e . C” kategoriaba azok, melyek orszagos allomanyanak kevesebb, mint 2%-a kotédik az



adott Natura 2000 teriilethez.

A ,D” kategdridba sorolt fajok olyan kozdsségi jelentdségli fajok, melyek az orszagos
allomanyhoz viszonyitva 2% alatti aranyban, de el6fordulnak fészkeld, vonulo, vagy taplalkozo
fajként az adott Natura 2000 teriileten, de nem jel6ld fajok, alloméanyaik védelme, megdrzése
nem tartozik az adott Natura 2000 éldhely kijelolésének céljai kozé. Az adott Natura 2000
tertilet természetvédelmi kezelését nem ezen “D” kategéridba sorolt fajok dkoldgiai igényei
szabjak meg, hanem az “A”, “B” és “C” kategoridba sorolt jel6l6 fajoké. Kovetkezésképpen a
“D” fajok alloményvaltozasa, legyen az akar kedvezdtlen iranya alloméanyvaltozéas, nem
veszélyezteti az adott Natura 2000 teriilet kijelolésének indokat, hiszen a kijel6lés indokat a
jelolo fajok és jelold €lohelytipusok adjak.

» o

Kovetkezésképpen a hatasbecslési dokumentacio az ,,A”, ,,B” és ,,C” kategoriaba sorolt

fajokra és élohelyekre gyakorolt hatasokkal foglalkozik.

A Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakoz kiilonleges madarvédelmi teriilet (HUBN10001)
kijelolés alapjaul szolgalo madarfajok:

Bodrogzug—Kopasz-hegy—
. ex Taktakoz KMT allomanya
Magyar név Tudomanyos név Populacié Atvonulé/
méret Kolto .. o Telelo
(Dir) gyiilekezo (pld.)
P (pld.) '
fillemillesitke Acrocephalus c 20-25
melanopogon
billeget6cankd Actitis hypoleucos C 3-5 100
jégmadar Alcedo atthis B 20-25
kanalas réce Anas clypeata B 50 500
1 5 000-
t6kés réce Anas platyrhynchos B 2000 10 000
bojti réce Anas querquedula A 100 3000
kendermagos réce Anas strepera C 5-10
nagy lilik Anser albifrons C 2 000
nyari lad Anser anser B 250 2 000
kis lilik Anser erythropus C ritka
vetési lud Anser fabalis C 0-1500
parlagi sas Aquila heliaca C 1-3 2-3
vOros gém Ardea purpurea B 25-75
istokosgém Ardeola ralloides C 0-10
réti fillesbagoly Asio flammeus C/B 3-5 30
baratréce Aythya ferina A 100 2000
kontyos réce Aythya fuligula C 200
ciganyréce Aythya niroca B/A 70-100 200
bolombika Botaurus stellaris B 50-60
uhu Bubo bubo B 5-10
kerceréce Bucephala clangula C 400 C
fattytiszerkd Chlidonias hybridus A 100-500
kormos szerkd Chlidonias niger A 50-200
fehér golya Ciconia ciconia B 140-160
fekete gdlya Ciconia nigra B 8-10 gyakori
barna rétihéja Circus aeruginosus B 50-70
kékes rétihéja Circus cyaneus C 30-50
szalakota Coracias garrulus C 0-20
haris Crex crex B 20-60
kozép fakopancs Dendrocopos medius C 80-100
balkani fakopancs Dendrocopos syriacus C 10




Bodrogzug—Kopasz-hegy—
(e s Taktakoz KMT allomanya
Magyar név Tudomanyos név Populaci Atvonulé/
méret Kolto .. " Telel6
(par) gyiilekezo (pld.)
(pld.)
fekete harkaly Dryocopus martius C 15-20
nagy kocsag Egretta alba B 200-250
kis kdcsag Egretta garzetta C 1-30
sarszalonka Gallinago gallinago B 0-50
daru Grus grus B 2 000-3 000
rétisas Haliaeetus albicilla C 3-5 5-10
torpegém Ixobrychus minutus B 100-120
tovisszird gébics Lanius collurio C 400-500
kis érgébics Lanius minor C 40-50
kékbegy Luscinia svecica C 10
kis buko Mergus albellus C 45-50
barna kanya Milvus migrans B 5-6
bakcso Nycticorax nycticorax A 50-400
halaszsas Pandion haliaetus C 5-10
barkoscinege Panurus biarmicus C 60
darazsolyv Pernis apivorus C 1-5
kis karokatona Phalacrocorax pygmeus C 0-10 20
pajzsoscankd Philomachus pugnax C 1 500-3 000
hamvas kiillé Picus canus C 5-10
kanalasgém Platalea leucorodia B 20-30
vOrésnyaki vocsok Podiceps grisegena C 0-30
feketenyaki vocsok Podiceps nigricollis B 30
kis vizicsibe Porzana parva B 100
pettyes vizicsibe Porzana porzana B 90
guvat Rallus aquaticus C 100
gulipan Recurvirostra avosetta C 1-2
fliggbcinege Remiz pendulinus C 20
karvalyposzata Sylvia nisoria C 300-500
kis vOcsok Tachybaptus ruficollis B 300 1000
réti cankd Tringa glareola B 500
piroslaba canko Tringa totanus A 100

A HUBNZ10001 Natura 2000 teriilet kozosségi jelentdségii fajainak felsorolasa, kodja és neve,
az EU Natura 2000 hal6zatot bemutat6 honlapjarol, a ,,Standard Data Form” (SDF) informacioi
alapjan késziilt (http://natura2000.eea.europa.eu).

A Natura 2000 hatasbecsléshez a 2022. februar 21-i felméréseket, valamint archiv adatokat
hasznaltunk fel.


http://natura2000.eea.europa.eu/

3. A terv vagy beruhazas

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatdssal levé terv vagy beruhdzas
bemutatdsa, céljanak meghatdrozasa.

A beruhazas célja a Magyar Rona Mezdégazdasagi Szovetkezet Tiszaladany 0101/17 hrsz-u
tehenészeti telep korszeriisitése ¢és bdovitése, korszerli, robotizalhaté tehenészeti telep
létrehozasa.

A beruhazas jellegét és volumenét figyelembe véve a beruhazas hatasteriiletét egységesen 100
méterben hatarozzuk meg.

Google Earth

g

1. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal)



A hatéstertilet érinti a HUBN10001 Natura 2000 tertileteket.

300m

2. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); Natura 2000 kiilonleges
madarvédelmi tertilet (piros teriilet); (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

A hatasteriilet nem érint Kiemelt jelentdségii természetmegobrzési teriiletet. A legkozelebbi ilyen
teriilet tobb, mint 2000 méterre talalhatdo, a Fels6-Tisza kiemelt jelentségi
természetmegOrzési tertiletet (HUHN20001)

Tlszaééda'ﬁy,‘-'

3. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); Natura 2000 kimelt jelentdségii
természetmeg6rzési teriilet (zold teriilet); (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

A hatésteriilet nem érint egyedi jogszaballyal védetté nyilvanitott orszagos jelent6ségii védett


http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/

természeti teriiletet, a legkozelebbi ilyen teriilet a Tokaj—Bodrogzug Tajvédelmi Korzet
mintegy 880 méterre talalhatd. A tajvédelmi korzetet 1986-ban hoztak 1étre (torzskonyvi szam:
183/TK/86).

Google Earth

At Te

4. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); orszagos jelentdségii védett
természeti teriilet (piros teriilet) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A beavatkozasi teriilet érinti az Orszagos Okologiai Halozatot, mint ,,pufferteriilet”, valamint a
hatastertiletet, mint ,,magteriilet”.

5. térkép: hatasteriilet (sarga korvonal); beavatkozasi teriilet (piros vonal); Orszagos Okolégiai
Halozat: magteriilet (piros teriilet), pufferteriilet (lila teriilet) (forras:
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&Ilang=hu)


http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

3.2. A terv vagy beruhdzds mérete, jelentdsége, tervezett idétartama.

Az épiiletek alapteriilete a terv miiszaki leirdsdban és a 7. térképen talalhatok.
A tervezett beruhdzas idétartama 50 év.

Részletes leirds a miiszaki dokumentacidoban talalhato.

3.3. A terv vagy beruhdzads térbeli kiterjedése, az dltala igénybe vett
teriilet és az okozott hatds nagysdga, Kkiterjedése.

Az ingatlan teriilete: 6,035 ha. A tervezett beruhdzas az ingatlanon beliil valdésul meg. A
tervezett beavatkozas térképi abrazolasa a 7. térképen talalhato.

Részletes leiras a miiszaki dokumentacidoban talalhato.

6. térkép: a beavatkozasi teriilet (sarga alap) jelenlegi allapota (forras: Farm Buildg Kft.)



http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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7. térkép: a beavatkozasi teriilet (sarga alap) tervezett allapota (forras: Farm Building Kft.)

3.4. A terv vagy beruhdzas kivitelezésének varhato idétartama, valamint
a kivitelezés sordn vdarhaté dtmeneti hatasok bemutatdsa (felvonulasi
létesitmények, anyag-nyeréhelyek, a szdllitas vagy egyéb személy- és
gépjarmiiforgalom zavaré hatdsa stb.).

rrrrrr

utan haladéktalanul megkezdddnek, a kivitelezés varhat6 idStartama 8 honap.

A beruhdzashoz az aldbbi dtmeneti 1étesitmények sziikségesek: iroda-, raktar-, WC konténer.
Anyagnyerdhely nincs.

Epitdanyag beszallitais TUZEP-ekrdl, beton a betonkever teleprél érkezik.

Atmeneti hatasként fognak jelentkezni a bontashoz kapcsolédd hatésok (elsésorban zaj),
valamint az ¢épités soran az ¢épitési anyagok felhalmozasa, az ¢épitésbdl adodo
forgalomnovekedés és zajhatas.

Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nincs jelen kozosségi jelentdségli madarfaj
allando allomanya, igy az atmeneti hatdsok nem lesznek hatdssal a kozdsségi jelentdségii
madarfajokra.


http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

3.5. A terv vagy beruhdzds megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények
ismertetése.

Az ¢épittetd 1 db 0j, 8 fejérobotos istallo, 1 db uj szocialis épiilet, 1db 0 siléfermentalo
technologiai tér, 2 db uj szénatarolo, 1db Gj novendék- és borjuneveld, valamint térburkolatok,
tragyaelvezetd vezetékek, tliziviztarolo, gytjtéaknak csatornak épitését, tejsilo és silotornyok
elhelyezését tervezi meglevo telephelyen.

Az épitési engedélyes épitmények:

1. 1 db 15, 8 fejorobotos istallo

2. 1db 1j, szocidlis épiilet

3. 1db 1j silofermentalo €s érleld technologiai tér
4. 2db 10j szalmatarolo

5. 1db 4j névendék- és borjuneveld

6

7

8

. 100 m® nett6 gyiijtéakna
.5 db 31 m3 silétorony
. 110 m?3 tiiziviztarolo

Nem ¢épitési engedélyes épitmények:

1.1 db 18 000 literes allo tejtartaly

2. Térburkolatok épiilet kortil és tejszallitas utvonala (beton)
3. Tragyaelvezetd vezetékek, csatornak

4. Csapadékviz elvezetés

A tervezett beruhdzads sordan a szarvasmarha tartasi tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo
létesitményeket kivan a beruhdzd megvaldsitani. Az lizemeltetd palyazati forrasok
igénybevételével szeretné a meglévo telephelyét korszeriisiteni. A fejlesztéssel a tejeld allatok
korszer(ibb, a mai allatjolétnek megfeleld méretli és kialakitasu istalloba keriilnek, melyben
elhelyezett fejérobotok végzik a fejést. A tervezett beruhazas sordn a szarvasmarha tartasi
tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodd létesitményeket €s robotizalast kivan a beruhazo
megvalodsitani: robotizalt fejés, automata tragyaeltavolitas, automata takarmanykiosztd robot,
automata borjtitatok.

Az 1y istalloépiiletet a telek északi oldalara, az elbontandd meglévd termeld istallok helyére
épitik.



3.6. A terv vagy beruhdzads hatdsteriiletén lévo természeti dllapot
ismertetése.

Novényzet, élohelvek:

Az é18helyek kodolasa az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer (ANER 2011),
illetve a kozosségi jelentdségili €lohelyek jelolését koveti.

A beavatkozasi teriileten beliil beliil természetes, természetszerti élohelyeket nem taldlunk. A
telep szinte teljes teriilete Telephelyek, roncsteriiletek es hulladéklerakok él6helyi kategoriaba
tartozik (A-NER: U4). Az allattart6 telepnek megfeleléen jellemzéen gyomnovények uraljak a
teriiletet, mint a porcsinkesertifii (Polygonum aviculare), a fekete irom (Artemisia vulgaris), a
csattand maszlag (Datura stramonium), a foltos biirok (Conium maculatum) és a szOrds
disznoparéj (Amaranthus retroflexus). A teriilet északi részén néhany {iltetett tuja (Thuja spp.),
lucfeny6 (Picea abies), nyirfa (Betulus pendulus) és kanadai nyar (Populus X canadensis)
talalhato. Egy foltban néhany t6 tajidegen, invazios balvanyfa (Ailanthus altissima) nd.

1. kép: iltetett fak a telep teriiletén



2. kép: jellegtelen, degradalt ndovényzet

3. kép: jellegtelen, degradalt ndvényzet



4. kép: a telep taposott novényzete

A hatasteriileten, a teleptdl délre természetes és természetkozeli gyepeket talalunk, valtozatos
természetességben. A teriilet nagy része kaszalt, tobb helyen a cserjésedés jelei figyelhetok
meg.

A teriilet meghatarozo része degradalt, erételjesen cserjésedd szikes gyep (A-NER: Flb —
cickords pusztak), melyben a veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina) mellett uralkodo a
tarackbuza (Elymus repens). Foltokban nadas, bar siska nadtippannal (Calamagrostis epigejos)
erésen fertézott jellegtelen iide gyepek (A-NER: OB) talalhatok. Cserjék koziil elterjedt a
gyepiirdzsa (Rosa canina) és a kokény (Prunus spinosus).

5. kép: degradalt, cserjésedd szikes gyep a hatésteriileten



A teleptdl északkeletre telepitett akacos (A-NER: S1), valamint kordbbi uradalmi épiiletek
talalhatok, helyenként idds, iiltetett fakkal, mint a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a hegyi
juhar (Acer pseudoplatanus), kozénséges platan (Platanus * acerifolia) és a lepényfa (Gleditsia
triacanthos).

6. kép: idds iiltetett fak a hatasteriileten

Halak, kétéltiiek és hiillok

A felmérési idoszak nem volt alkalmas a fajcsoportok felmérésére, ezért az élohelyi
adottsagokbol, valamint egyéb archiv adatokbdl allapitottuk meg a teriilet allatvilagat.

A beavatkozasi teriileten halak, kétéltiek és hiillok szdmara alklmas, alland6 él0hely nem
talalhato.

A hatésteriileten, bar allando vizes €él6hely nem talalhato, de aléfordulhat a voroshasu unka
(Bombina bombina). Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten a tervezett tevékenységek
nem terjednek til, igy a bevatkozassal a faj allomanya sem érintett.

A hatasteriileten el6forduld kétéltiiek és hiillok fajszama feltételezhetéen ennél tobbre tehetd,
de a felmérési idészak nem volt alkalmas behatobb vizsgalatok elvégzésére.
A hatasteriileten jelentds, allando vizli kétéltii szaporoddhely nem talélhato.

Madarak

A beavatkozasi teriileten foként épitmények talalhatok, igy a fészkelé madarakat egyediil a
bubos pacsirta (Galerida cristata) képviseli, de feltételezhetéen kolt a barazdabillegetd
(Motacilla alba) és a hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) is.

A tobbi, beavatkozasi teriileten észlelt madarfaj a gyakori, tagtlirésii fajok kozé tartozik, mint a
facan (Phasianus colchicus), az egerészolyv (Buteo buteo), a széncinege (Parus major), kék



cinege (Parus caeruleus), nagy 6rgébics (Lanius excubitor), vetési varju (Corvus frugilegus),
dolmanyos varjua (Corvus cornix), seregély (Strunus vulgaris), erdei pinty (Fringilla coelebs),
tengelic (Carduelis carduelis), kenderike (Carduelis cannabina) és a nadi sairmany (Emberiza
schoeniculus).

A hatéasteriileten egy fehér golya (Ciconia ciconia) fészek talalhato, de a fészek kornyéke a
beavatkozassal nem érintett.

A hatasterlileten, a beavatkozasi teriilet szélétdl 950 méterre észleltiink egy friss parlagisas
fészket, amit az Oreg madarak Oriztek. A fészek tavolsaga megfeleld tavolsdgban van a
beavatkozasi teriilettol.

Ezen feliil a teriileten telel 1-2 pld. kékes rétihéja (Circus cyaneus), de észleltiink atrepiil6
nagylilik (Anser albifrons) és daru (Grus grus) csapatokat. Ezen feliil fészkel a voros vércse
(Falco tinnunculus), alkalmi jelleggel a bibic (Vanellus vanellus), a mezei pacsirta (Alauda
arvensis), a szarka (Pica pica).

Eléhelyi adottsagokbol fakadoan a hatasteriileten feltételezhetéen kolt a tovisszird gébics
(Lanius collurio) és a karvalyposzata (Sylvia nisoria). Ezeknek a fajoknak a fészkel6helyét nem

érinti a beruhdzas, igy kéaros hatdssal nem szamolunk.

A tobbi, kozosségi jelentoségli madarfaj el6fordulasa alkalomszerd, igy esetiikben hatassal nem
szamolunk.

A felmérthez képest a hatasteriileten eléfordulé madarak fajszama nagyobb lehet.

3.7. A terv vagy beruhdzas tdrsadalmi, gazdasdgi kévetkezményeinek
bemutatasa.

A tervezett beruhazas stabilizalja a telepen dolgozok munkahelyét.

Emellett az itt megvalosuld beruhdzas korszerli technologidkat alkalmaz, mint a megajuld
napenergias ellatas, €s a robottechnika.



4. A terv vagy beruhdzas kedvezétlen hatdsai

4.1. A varhato természeti dllapotvaltozas leirdsa a terv vagy beruhdzas
megvaldésulasdt kévetdoen vagy annak kévetkeztében.

Az épiiletek felujitasa/atépitése soran a kivitelezés (havaria eseményekkel nem szamolva)
csekély mértékii idészakos zavarast (els6sorban zaj, por, emberi jelenlét) jelent a szomszédos
¢léhelyekre, illetve azok ¢éldvilagara.

Az lizemelés soran a tevékenységgel jard zavards nem fog néni, igy zavard hatassal nem
szamolunk.

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontbol relevans gerinctelen allatfajok, halak,
kétéltiiek, hiillok és madarak ¢él6helyét nem érintik, ezért ezen fajcsoportok esetében
allapotvaltozassal nem szamolunk.

4.2. A Natura 2000 teriileten megtaldlhatd, a kijelélés alapjaul szolgalo
élohelyekre és fajokra gyakorolt, varhatoan kedvezoétlen hatdsok leirdsa

A tervezett tevékenységek kozosségi jelentdségli él6helyeket, k6zosségi jelentdségii novény-
¢és allatfajok, kozosségi jelentdségli madarak allando élShelyét, fészkelShelyét nem érintik,
ezért ezen fajcsoport esetében kedvezotlen hatassal nem szamolunk.



4.3. A Natura 2000 teriileten megtaladlhaté, a kijelélés alapjaul szolgadlo
élohelyek és fajok természetvédelmi helyzetében varhato kedvezétlen
hatdasok becsiilt mértéke

A Natura 2000 teriileten eléfordulé jelolo fajok esetében az egyes fajok

érintettsége az alabbi:

Kedvezotlen hatas

Tudomanyos név Magyar név A Megjegyzés
y 8y mértéke glesy
Madarak

o . . nincs adata a

Acrocephalus melanopogon fiilemiilesitke nincs hatas hatasteriiletrs]
.. . " , . , nem fordul el6 a
Actitis hypoleucos billegetécankd nincs hatas hatasteriileten
nincs alkalmas

Alcedo atthis jégmadar nincs hatas ¢léhelye a

hatasteriileten

Anas clypeata

kanalas réce

nincs hatds

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatastertileten

Anas platyrhynchos tokés réce nincs hatés alkalmi el6forduld
nincs alkalmas
Anas querquedula bojti réce nincs hatas ¢l6helye a

hatésteriileten

Anas strepera

kendermagos réce

nincs hatds

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatésteriileten

Anser albifrons nagy lilik nincs hatas alkalmi atvonul6
Anser anser nyari lad nincs hatés alkalmi eléfordulod
o . , nincs adata a
Anser erythropus kis lilik nincs hatas hatasteriiletrd]
Anser fabalis vetési lud nincs hatas nmps aqata a
hatasteriiletr6l
. . . . . a hataszteriilett6] 950
Aquila heliaca parlagi sas nincs hatas . ,
méterre fészkel
Ardea purpurea vords gém nincs hatas alkalmi el6forduld
nincs alkalmas
Ardeola ralloides istokosgém nincs hatas ¢éléhelye a
hatasteriileten
Asio flammeus réti fiilesbagoly nincs hatas alkalmi el6fordulo
nincs alkalmas
Aythya ferina baratréce nincs hatas ¢él6helye a
hatasteriileten
nincs alkalmas
Aythya fuligula kontyos réce nincs hatas ¢él6helye a
hatasteriileten
nincs alkalmas
Aythya nyroca ciganyréce nincs hatés ¢l6helye a
hatasteriileten
Botaurus stellaris bolombika nincs hatas nmps aqata ?
hatasteriiletr6l
Bubo bubo uhu nincs hatas nmps aqata ?
hatasteriiletr6l
Bucephala clangula kerceréce nincs hatas nincs alkalmas

¢él6helye a




Tudomanyos név

Magyar név

Kedvezotlen hatas
meértéke

Megjegyzés

hatastertileten

Chlidonias hybridus

fattyuszerkd

nincs hatas

nincs alkalmas
¢él6helye a
hatastertileten

Chlidonias niger

kormos szerkd

nincs hatas

nincs alkalmas
¢él6helye a

hatasteriileten
L . . , a hatasteriileten 1 par
Ciconia ciconia fehér golya alkalmi zavard KSlt
Ciconia nigra fekete golya nincs hatas alkalmi eléfordulo

Circus aeruginosus

barna rétihéja

alkalmi zavaro

a hatasteriileten kiviil
¢l6helyi adottsagok
alapjan 1 par kdlthet

Circus cyaneus kékes rétihéja alkalmi zavard kisszamu teleld
Coracias garrulus szalakoéta alkalmi zavaro a hatas,teruleten kival
fészkelhet
nincs alkalmas
Crex crex haris nincs hatas ¢léhelye a
hatasteriileten
nincs alkalmas
Dendrocopos medius kozép fakopancs nincs hatas ¢léhelye a
hatasteriileten
Dendrocopos syriacus balkéani fakopancs nincs hatas nmps atjata ?
hatasteriiletr6l

nincs alkalmas

Dryocopus martius fekete harkaly nincs hatas ¢léhelye a
hatasteriileten
Egretta alba nagy kocsag nincs hatés alkalmi el6forduld
nincs alkalmas
Egretta garzetta kis kocsag nincs hatas ¢léhelye a
hatasteriileten
Gallinago gallinago sarszalonka nincs hatas alkalmi el6fordul6
Grus grus daru nincs hatas alkalmi atvonuld
Haliaeetus albicilla rétisas nincs hatas alkalmi el6fordulo
nincs alkalmas
Ixobrychus minutus torpegém nincs hatas ¢éléhelye a
hatasteriileten
Lanius collurio tovisszaro gébics alkalmi zavard a hatastertlleten 12 par
kolthet
Lanius minor kis 6rgébics nincs hatas a hatasFeruleten kival
fészkelhet
nincs alkalmas
Luscinia svecica kékbegy nincs hatas ¢éléhelye a
hatésteriileten
nincs alkalmas
Mergus albellus kis buko nincs hatas ¢él6helye a
hatésteriileten

Milvus migrans

barna kanya

nincs hatas

alkalmi el6fordulo

Nycticorax nycticorax

bakcso

nincs hatas

nincs alkalmas
¢élohelye a
hatasteriileten

Pandion haliaetus

halaszsas

nincs hatas

nincs alkalmas
¢léhelye a
hatastertileten

Panurus biarmicus

barkoscinege

nincs hatas

nincs alkalmas
¢léhelye a
hatastertileten




Tudomanyos név

Magyar név

Kedvezotlen hatas
meértéke

Megjegyzés

Pernis apivorus

dardzsolyv

nincs hatas

alkalmi atvonuld

Phalacrocorax pygmeus

kis kardkatona

nincs hatas

nincs alkalmas
¢él6helye a
hatastertileten

Philomachus pugnax

pajzsoscankd

nincs hatas

alkalmi atvonuld

Picus canus

hamvas killo

nincs hatas

nincs adata a
hatasteriiletr6l

Platalea leucorodia

kanalasgém

nincs hatas

nincs alkalmas
¢él6helye a
hatastertileten

Podiceps grisegena

vordsnyaku vocsok

nincs hatas

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatastertileten

Podiceps nigricollis

feketenyakl vocsok

nincs hatas

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatastertileten

Porzana parva

kis vizicsibe

nincs hatas

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatastertileten

Porzana porzana

pettyes vizicsibe

nincs hatds

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatésteriileten

Rallus aquaticus

guvat

nincs hatds

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatésteriileten

Recurvirostra avosetta

gulipan

nincs hatds

nincs alkalmas
¢l6helye a
hatésteriileten

Remiz pendulinus

fiiggbeinege

nincs hatas

nincs alkalmas
¢él6helye a
hatastertileten

Sylvia nisoria

karvalyposzata

alkalmi zavaro

a hatasteriileten 1-2 par
kolthet

Tachybaptus ruficollis

kis vocsok

nincs hatas

nincs alkalmas
¢él6helye a
hatastertileten

Tringa glareola

réti canko

nincs hatas

alkalmi atvonuld

Tringa totanus

piroslabu cankd

nincs hatas

alkalmi atvonuld




5. Alternativ megoldasok

5.1. A tervezo, illetve beruhdzo altal tanulmdnyozott alternativ
megolddasok bemutatdsa (a térbeli Kkiterjedés, elhelyezkedés,
nagysdgrend, modszer szempontjabdl).

A tervezett fejlesztés egyetlen alternativaja a beruhdzas elmaradasa.

A tervezett beruhdzas helyhez kotott beruhdzas. A beruhdzonak nincs a tulajdonukban masik
olyan teriilet, ahol a tervezett beruhazas megvalosithato.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nem ¢érinti kozdsségi jelentdségli madarfaj
fészkelOhelyét- és rendszeres vagy allandé el6fordulasi helyét, a kérdés nem relevans.

5.2. A szoba joheto alternativ megoldasok megvalésitdasat megnehezito
vagy kizaro okok leirasa.

A beruhazas elmaradasa beruhazoi szempontbol elvetésre kertilt, tekintettel arra, hogy a telep
fejlesztése az allattartashoz sziikséges.

A tervezett fejlesztés hatasteriilete egy par fehér golya (Ciconia ciconia), valamint potencialisan
egy-két par tovisszard gébics (Lanius collurio) és egy-két par karvalyposzata (Sylvia nisoria)
allomanyat érintheti.

A fehér golya allomanya a KMT tertiletén 140-160 par, igy a potencialisan érintett allomany
0,63-0,71%. A tovisszurd gébics allomanya a KMT tertiletén 400-500 par, igy a potencialisan
érintett allomany 0,25-0,4%. A karvalyposzata dllomanya a KMT teriiletén 300-500 par, igy a
potencialisan érintett allomany 0,33-0,40%.

Tovabba ezen fajok élohelye és fészkelohelye nem fog megsziinni a beruhazas soran.

Ezek alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhdzas nem lesz jelentds hatassal a Natura 2000
tertiletre, illetve a kijelolés alapjaul szolgalo fajok alloméanyara, igy a Tandcs 92/43/EEC szamaq,
vadon €16 novény- és allatfajok, valamint él6helyek védelmérdl szo616 iranyelve 6. cikk (3) és
(4) bekezdéseinek rendelkezési alapjan tovabbi alternativak vizsgalata nem indokolt.



6. A megvaldsitas indokai

6.1. A terv vagy beruhdzdas magvaldsitasa sziikségszeriiségének
ismertetése.

A tervezett beruhazas sziikségszeriiségét az adja, hogy a jelenlegi allattartd telep leromlott
allapotu, kdrnyezete rendezetlen, a hasznalt technologidk elavultak, az istallok életveszélyesek.

A beruhdzas sziikségességét a telep mikodésének korszeriisitése, valamint a korszerti, mai kor
kihivasainak megfelel6 kialakitas adja.

6.2. A terv vagy beruhadzds magvaldsitasanak sziikségszeriiségét a
kovetkezé6 indokok valamelyike tamasztja ala (a kivant rész
megjelélendd).

[

T oy B

tarsadalmi vagy gazdasdgi természetli kiemelt fontossdgu kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelent6ségli él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

emberi egészség vagy élet védelme

a kozbiztonsag fenntartasa, megorzése vagy helyreallitasa

a kornyezet szempontjabol kiemelt jelentdségli kedvezd hatas elérése

a fenti kategoriaba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagl kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelentdségli él6helytipust vagy fajt veszélyeztet)

A tervezett tevékenység nem tekinthetd kozérdeknek.



7. A Kedvezotlen hatasok mérséklése

A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruhdzds révén bekdvetkezd kedvezdtlen hatdsok
enyhitéset, csokkentését, mérséklését szolgalo intézkedesek.

A kivitelezéssel, szallitassal, lizemeléssel jard bolygatasok (kiilondsen talajbolygatas, depdzas,
cserje- és favagas) révén a kivitelezés alatt vagy az utan, az lizemelés soran esetlegesen
megjelend gyomokat, kiemelten az invazidés novényfajok (pl. parlagfii, akac, balvanyfa)
allomanyait nyomon kell kovetni. Invazids fajok megjelenése, terjedése esetén gondoskodni
kell azok szakszerti visszaszoritasarol. El kell keriilni a teriileten vagy annak kdzelében is (!) az
0zonnovények tjabb, propagulumforrasként szolgald alloméanyainak kialakulésat.

A kivitelezés soran a beruhazasi teriileten kiviili meglévé természetkozeli élohelyek -
kiilondsen a gyepek - hasznalatat keriilni kell.

Novénytelepités soran torekedni kell a térségben 6shonos, nem invazios fajok vad (un.
kommersz) formainak hasznalatara.

A fényszennyezés redlis zavar6 hatast fejthet ki a madarakra. A fényszennyezésbdl adodo
zavar6 hatasok csokkentése érdekében az alabbi mérsékld intézkedések bevezetése javasolt az
¢pités soran:

e az ¢épités sordn allando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, illetve
vagyonvédelmi okbol javasolt haszndlni;

e indokolt, tartdos kiiltéri ~megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, sikburas
vilagitoeszkdzoket javasolt haszndlni, amelyeket olyan modon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fényiik a vizszintes sik f6l¢ kozvetleniil ne vetiilhessen. Javasolt minél
alacsonyabb fényponti megvilagitas alkalmazasa (1- 6 m);

e indokolt esetben kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont ala 3-4 fokkal
takart, a talaj fel¢ iranyitott sikburas lampa alkalmazasa javasolt oly modon, hogy az a
horizont f6lé ne vildgitson. Egyéb, ferde megvilagitas csak élet- és vagyonbiztonsagi
okokbol, €s csak mozgasérzékelds bekapcsoloval telepithetd;

o sziikség esetén épitkezések munkalatainal ideiglenesen alkalmazhat6 kiiltéri megvilagitas;

o kizarolag meleg fényi fényforrasok keriiljenck alkalmazasra. A lampatestekben
alkalmazott fényforras sargas fényli, meleg szinhdmérsékletli (legfeljebb névleges 2 700
K) legyen;

o reflektorok, fényvetdk, alkalmazasa nem javasolt.

8. Kiegyenlité (kompenzacids) intézkedések

A tervezett beruhazas szempontjabol nem relevans kérdés, mivel nem vérhatoak jelentds
meértéka, tartds kedvezotlen hatasok.
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