RENOME BANYA Kft.
1036 Budapest
Bécsi ut 85.

soajopetri l.-kavics” védnevi banya mikodésére
vonatkozé BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu
kornyezetvédelmi engedély moédositasanak

Elozetes Kornyezeti Vizsgalata

2020. szeptember

SR HATASKOR 2000

Mérndki Szolgaltato Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19
20/569-5132, 20/495-9080
E-mail: kocski.attila@gmail.com



mailto:kocski.attila@gmail.com

»Sajopetri I.-kavics” védnevii banya miikodésére vonatkozo BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu
kornyezetvédelmi engedély modositdsanak Elézetes Kornyezeti Vizsgalata

MEGBIZO:
RENOME BANYA Kft.
1036 Budapest, Bécsi ut 85.

KESZITETTE:
Hatas-Kor 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19,
Asz.: 20695402-2-05

Bsz.: 10102718-43028300-00000008

{ M
el — V4 / (i
Kocski Attila

Miskolc, 2020. szeptember 09.



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Eljaro hatésag: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztaly

Targy: »dajopetri L.-kavics” védnevli banya miikddésére vonatkozd BO-
08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély

modositasanak Elézetes Kornyezeti Vizsgalata

Alulirott Kocski Attila (tervezd, Hatas-kor 2000 Bt, 3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.),
kijelentem, hogy a ,Sajopetri I.-kavics” védnevii banya miikddésére vonatkozd6 BO-
08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély modositasanak Eldzetes
Kornyezeti Vizsgélata cimti dokumentéacioban kozolt adatok a valdosdgnak megfelelnek és azért

felelosséget vallalunk.

Miskolc, 2020. szeptember 09.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

V;

(. A <
A e 71 v =
P g v

./

Kocski Attila

Hatas-Kor 2000 Bt.



Tartalom

1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia kivalasztasanak indokai.... 13

2. AIALANOS AAALOK.......c.oeceeeeeeee oot e oo e et e et e e s et e ee e s e e es e e s eseeses e e es e e s esaeesaaeens 15
2.1. Az El6zetes vizsgalat KESZItO]€.......cveiriiiiiiiiiiieiieiice e 15
2.2, KErelmMeEZO adAtal .....cooeeeeeeeee oottt e e e e e e e e e e e e e e e 15

3. Az elézetes dokumentacio kotelezé tartalma a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1.

vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén .................ccccooeiiiiiiiiiicninnn. 15

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység

esetében a kozérdek bemutatdsadval egyiitt .........coceeiiiiiiiiiii s 15

3.2. A tervezett tevékenység, tovabbda, ha vannak mas ésszerli telepitési, technoldgiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai
16

3.2.1. A tevekenys€g VOIUMENE .......cooviiiiiiiiiiiiie e 16

3.2.2. A telepités és a milkddés vagy haszndlat megkezdésének vérhatd id6pontja és

idStartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa...........cccocveviiieiiinennnn, 16

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a teleplilésrendezési eszkozokben rogzitett modja .......c.oevvvvvvivieiiieeiiieenne, 16

3.24. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolddo 1étesitmények felsorolasa €s helye ..o 18

3.25. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység

megvalositasanak leirdsa, ideértve az anyagfelhasznalas f0bb mutatéinak megadasat.... 19

3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitds nagysagrendje,

szallitasigényessége, szolgaltatast nyjtod tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok

altal keltett jarmii- €s szemeélyforgalome 1S .........ccooviieiii i 21
3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi Iétesitmények és intézkedések ................. 22

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagydsdhoz sziikséges

kapcsolodd MUVEIETEK .........ooiiiiiiiiiicii e 22



3.2.9. Magyarorszagon 1j, kiilf6ldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében

S 1§ (0] (s A AT L= 4 0 (o) U2 AT 25

3.2.10. A ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet

AZOKAL PONEOSTLANT 1.vvvieiiiiieiiit ettt et e et e et e e be e e bb e e s be e e annes 26

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett

terlilet-felhaszndldsi MOAOKAL .........cooiuiiiiiiii e 26
3.2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési €szKOZOK MOAOSIEASAL........vviiiveeiiiieiiiiie e 27

3.2.13. Nyilatkozat arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevkenységgel dsszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet

szerinti meghatarozott KUSZODEItEKet..........cvviiiiiiiii e 28

3.2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan..........cccceeeviiiiiiiiiniciinen, 28

3.2.15. A szamitasba vett valtozatok 0sszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet-
vagy teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel
¢és természeti eréforrds felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak

a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat............occeevviiiiiiiiiiicc 30

3.2.16. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés tervezése soran figyelembe vett

kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatdsok 0SSZeZZESE ........oovvvvrrriieiiiiriiiiennne, 30

3.2.17. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
varhatd mértékének eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az

esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulési

lehetdségeire figyelemmel ............oooviiiiiiii 31
A teriilet @EOKOIMYEZELE ..............oocviiiiiiieiie e 33
4.1, FOldtani KOTNYEZEL ........ooiviiiiiiie e 33
41.1. Atagabb kornyezet foldtani felepitése........cccoovvriiiiiiiiiii 33

5



4.1.2. A banyateriilet foldtani felEPItESE ......cuvvriviiiiiiiiiiiii e 33

4.1.3. TeKtONTKaT VISZONYOK ........ccviiiiiiiiiiiiieiieieieie ettt 34
4.2, Vizfoldtani JEllemMZOK .........cccoiiiiiiiiiiii i 34
4.2.1.  FelSZING VIZEK....cooiiiiiiiiici e 34
4.2.2.  Felszin alattl VIZ ....cccoceiiiiiiiiiicce e 35
4.3. Atervezési teriilet éghajlati JellemzZO1 ......ocvevvviiiiiiiiiiiicc e 42
4.4, A terlilet ISMEIt SZENNYEZOT ...ceveivveriieiieiiisieeii e 51

5. A tevékenység telepitése, mitkodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre

varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése...................ccooiiiiiiiiiiiii e 52
0. L.V Z e 52
5.1.1. A bAnyatd VIZIMINOSEEE .....cccvverurieiuieiiieniie ettt ne e ee e 52
5.1.2. A talajVIZ MINOSEEE. ... .veiuveeiieiiieiiie ettt ettt n e nee e 54
5.1.3. A banyatd vizminds€genek MEZOVASA .........ccvvreerriiiiiieniieieseese e 57
5.1.4. Mennyis€gi VAILOZASOK........ccuiiiiiiiiiiiciiieii e 59

5.1.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljt6-gazdalkodas egyes
szabalyairol szo0ld6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt  és

megkiilonboztetett védelem alatt 4116 teriileteket érintd hatasok a vizgyiijté-gazdalkodasi

tervben foglaltak figyelembeveételével ..., 63
0.2, LEVEZOSZENNYEZES .....eecviiveiiiieiiiieiiti ettt sttt 65
5.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek..........cccovvviiiiiiiiiiiii 65
5.2.2. A termelési tevékenység okozta 16gSzennyezes........ccooovvvirviiiiiiiiinic i, 67
5.2.3. Diffuz forrds okozta [€ZSZENNYEZES .........c.cccvrviieeiiiiiiiieiiee e 73
5.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta 1€ZSZeNNYEZES ..........ccovvviviriiiiicniiiec e 74
5.2.5. A kornyezeti hatasok becslése €s Erte€Kel€se ........oovviimiiiiniiiniiiiniieie e 81
ST J 4 | TSSO PRSPPI 83
5.3.1.  Zaj alapallapota ........ccciiiiiiiiiiiii s 83
5.3.2. A banyészati tevékenység okozta zajterhelés nappal..........ccccovviiiiiiiiiiicnnnn, 83
5.3.3 A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés €jszaka...........cccovvvviiiiiiiiiiiniiiiennnn, 89

6



5.3.5. A kornyezeti hatasok becslése €s ErteKelese ........oummimiiniiiiiiiniiiieii e 97

54, TAIA] e bbbt 98
5.5,  HulladékgazdalKOdAS .........civiiiiiiiiieiiiic e 98
5.5.1. Veszélyes hullad@KOK..........coiiiiiiiiiiiiiiciicec e 98
5.5.2. Nem veszélyes hullad€kok ..........ccccoiiiiiiiiiiiiiici 100
5.5.3.  Hulladékgytijtok, konténerek iiritési rendje, hulladék elszallités..................... 100

B8, BIOVIIAZ.....oeveveeeeciceceeeeeeeeeeee ettt 101
5.7.  OrOKSEZVEAEIEIM .....vuvvviieiscvicieiie ettt 101
5.8. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatdsa............cccocoeviieniiiiicinnne. 101
6. MUunKavVEdelem ..........cccooiiiiiiiiiiiiiic e 102
T HAVATIA. ... 102
7.1 Havaria esetén a kornyezetbe keriild szennyezd anyagok hatdsa............cccocevveernenee. 104

8. A Dberuhazas természeti Kkatasztrofakkal és éghajlatvaltozassal szembeni

ErZEKEMYSCER ... 105
8.1. Természet KatasztrOfak .........ccoooviiiiiiiii e 105
8.2. EGNAJIAtVAILOZAS .....cvocveveerereereesesseeieeteeeesee et es s enseseesee st n s enasnaenes 108

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentacidojanak egyéb (kozos)

KOVEtEIMENYEI ..........coovviiiiiii 113
9.1. Az engedélykérd azonositd adatai..........cecvvieiiiiiiiiiiic 113

9.2. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerint lizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacidban €s a nyilvanossadgra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

MEgitelest IChetOVE tESZIK ......oiviiiiiiiiiiiic 113

9.3. Ha a tevékenység soran alkalmazanddé technoldgia, felhasznalandé anyagok és

eléallitand6 termék kdrnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo

mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni Kell. ........ccooovvriieiiiiiii e 113
9.4. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége.................... 113



9.5. Ha az eldzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhazashoz vagy tevékenységhez

kapcsolodoan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az eldzetes vizsgéalatra vonatkozo kérelemhez

csatolni kell: Nem jar erdd igénybeveEetelevel ... 113
Tablazatjegyzék

1. tablazat: A banyatelek altal érintett inGatlanok .................cc.cccoevviiiiiiciiiiic e 17
2. tablazat: A ,,Sajopetri I.-kavics " védnevii banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatdi.. 18
3. tablazat: A teriilet asvanyvagyona (2020.01.01.-ei Gllapot) ..............cccocevvcciiiiiiiiinniiinnnnnn, 18
4. tablazat: Az elmult évek VIZfelhASZNALASA .............cccccueviiiiiiiiiiiiiecee e 25
5. tablazat: A banyatelek szomszédsagaban 1évo ingatlanok..............cccccocovveiiiciiiiincninnenne, 26
6. tablazat: A banyatelekrdl kitermelheto asvanyi nyersanyag értéke..............coooovuvvvennnnne. 29
7. tablazat: A tarsadalmi-gazdasagi koltség haszon elemzes ..............ocuooviveniiiiiciiiiiinennn, 30
8. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa ................ccccoovviviiiincnnn, 32
9. tablazat: A Sajo és a Herndd jellemzo vizjaras adatai .................ccccoooeiiviiiiiiiiiiicnieee, 35
10. tablazat: Banyato vizének laboratoriumi vizsgadlati eredményei ..............cccccocevcviieennns 52
11. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan .. 52
12. tablazat: A monitoring kutak AdarQi..................ccoooeiioiiiiiiiiiiiiie e 54
13. tablazat: A K-1 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgadlati eredményei................... 54
14. tablazat: A K-2 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei................... 55
15. tablazat: Hatarértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM-FVM rendelet 2. szamu melléklete
QUADJAN ...ttt bttt re e 55
16. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott
[ODDIEIDATOLGAS EFIEKE ... 60
17. tablazat: Tajavizszint stllyedés MEFtEKe ..............ccoooovoiiiiiiiiiiiiiiiie e 61
18. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozo iranyokban .................ccocvcveinennnnn, 61
19. tablazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a banydszati tevékenység befejezését kovetoen. 62
20. tablazat: Sajopetri légszennyezettségi zona besorolasa...............ccocuvveiiiiiiiiiieiniieiinnns 66
21. tablazat: A levegoterheltségi szint egészseguigyi hatarértékei .............ccooouvvunviiniinncnnnnne. 67
22. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa................. 69
23. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsatasa...... 70
24. tabldzat: Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag fliggvényében .............ccccevevenenne. 71
25. tablazat: A levegobe keriilo porrészecskék jellemzoi .............cooooevoiiioiiiiiiiiciiiiieee 73

8



26. tablazat: Diffuz forrasok okozta talajkézeli koncentrdciok..............ccccocvvcciiiiiiiniinininnn 74
27. tablazat: A szallitasi utvonal 2018-as jarmuforgalma...............c.ccocociieniiiiiicniiicnnn, 75
28. tablazat: A gépjarmiivek jarmitkategoriaba SOroldsa..............ccoouoiiivoiiiioiiiiiiiiiiieiee 76
29. tablazat: A szallitasi utvonal 2018-as jarmiforgalma..............cccccocevveiiiiiiiiiiieiiiieiiinens 76
30. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (2/KM) ...ocvvevevveeiiveiieieennnnn, 77
31. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (/km) .........ccoocvveivciiionnnncn, 77
32. tablazat: A IIl. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (/km) ........ccoocvvvevceiiicnnnncn, 77
33. tablazat: Emisszio szamitads alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza) ..................... 78
34. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szallitast tartalmazza)............................. 79
35. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 3603. sz. 6sszekoto (0+000 — 7+812) és az M30
(E71) (13+050-234317) SZAKASZAN ..ottt 80
36. tADlAzZAt: METEST PONLOK . ......ooeiiviiiiiiiiiiie ittt 84
37. tablazat: Védendo ingatlanok beSOroldsa ................cccocvvoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiese e 85
38. tablazat: Helyszini mérési eredmeényelk .............cccccooviiiiiiiiiiiiiiiie s 86
39. tablazat: AlAPzaj EFtEKek ..............coooiiiiiiiiiiii e 86
40. tablazat: Kaalapzaj-korrekcio rtékek ..., 86
41. tablazat: Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint €rtekei . ........c.coouuviivoiiioeniiiiieiiiiieennns 86
2. 1ADIAZAL: LAM EFLEKEI ...ttt 87
43. tablazat: Hatarértékekkel valo 0SSZeRASONITIAS ...........c..ccovvieiiiiiiiiiiieieee e 87
44. tablazat: Zajvédelmi hatArértékek ................ccoouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 88
45. tablAzat: MEFéSi PONLOK ...........cc.cicuiiiiiiiiii ettt 90
46. tablazat: Védendod inGatlanok................cccocooiiiiiiiiiiiii e 91
47. tablazat: Ejszakai Mérési eredmenyelk .............omwoereeeereoeeeriorsesesessessessessessesssssaneen, 91
48. tablazat: Alapzaj értékek €SZAKQ .............ocooiiiiiiiiiiiiiiiiii i 91
49. tablazat: Ka alapzaj korrekcio értekek ... 92
50. tablazat: LAeq egyenértékii hangnyomasszint értékek ............cccoooounvviiniiiiniiiiiiieiineene, 92
51. tablazat: LAM értékek éjszakai idOSzakban ................c.cccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiic e, 92
52. tablazat: Hatarértékekkel valo GSSZeRASONITLAS ...........c.cccuiieiiiiiiiiiieiie e 92
53. tablazat: Zajvédelmi hatArértekek................cocuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 93
54. tablazat: A szallitasi utvonal 2018-as jarmiiforgalma.................ccccoeiviiiniiiieniicncnnen, 96
55. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zajterheles ..............coouviviiiniiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 97
56. tablazat: A banyaszati tevékenység soran egy év alatt keletkezo veszélyes hulladék becsiilt

THEHMYISEZE. ..oovviitiiiiii ettt bbb b e E e 99



57. tablazat: A banyaszati tevékenység soran egy év alatt keletkezo veszélyes hulladék becsiilt

THEHIYISEZE. .....evveveesiti ettt ettt bt sae et h et et s R e e e e r e n e e 100
58. tablazat: Természeti kQtaSZIrOfAK ............ccooeiiiiiiiiiiiiii s 105
59. tablazat: A bekdvetkezett valosziniiség ertékelése.............oocvvvviiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiieiiinens 111
60. tablazat: Az egyes idojarasi események kockazatértékelése .............cocovvvviniiiniiinniinnn, 112
, Abrajegyzék
1. ADPA: AINEZOLES LEFKEP ...ttt 16
2. abra: SzAITAST UIVONAL ...........c..ccooiiiiiiiiiieee s 23
3. abra: Sajopetri kozség szabalyozasi terve (kiilteriilet — résziet) ...........ccccoovevniiiinininnnnene. 27
4. abra: Sajopetri térségében lévo kijelolt hidrogeologiai védoidomok ... 36
5. abra: A vizsgalt teriilet csapadékeloszlasa (2000-2017) .....cccoviviviiieinneneie s, 38
6. abra: A mert éves kozéephomérsékletek 2000 és 2017 KOZOt.........covuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiieennn, 39
7. dbra: A beszivargas alakuldsa Kovdcs és Major SZeFint ...........ccocuvivcieiiciiieniinineneennes 41

8. dbra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz VISZONYItVA. ............cocvoiiiiiiiiiiiiisiieiee e 42

9. dbra: Az éves kozéphomeérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009 idoszakban

10. abra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszagos datlagainak anomaliai (°C) 1901-2009
kozott. Az értékek az 1971-2000 id6szakhoz VISZONYIEVA. .........ccccoiivieiiiiiiiii s 44
11. abra: A fagyos és a hoség napok éves szamanak idésora (hazai racspontok atlaga alapjan)
a tizéves mozgo datlaggal és a becsiilt linearis trenddel 1901-2009 k6zOtt. .......cocvveveveennnnnn 45
12. abra: Hohullamos napok szama (napi kézéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan..............cc.ccovoiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 45

13. dbra: Az éves csapadékosszeg orszdgos atlaganak anomaliai, 1901-2009. A szdzalékos

eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagdhoz vannak ViSZORYITVA. .............ccocevvieeniiiiiiiiiiiieennns 46
14. abra: Az éves csapadékiosszeg %o-os valtozasa 1960 és 2009 kOzOtt...........ccuevvcveinienennnnn. 47

15. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagos dtlagainak anomaliai, 1901-2009. A
szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk. ............ 48
16. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak idosora, a tizéves mozgo

atlag gorbéjevel és a becsiilt linearis trenddel, 1901—20009.............ccoovviiiiiiiiiiiieiie e 49

10



17. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1960-

2009 idbszakban racsponti trendbecslés alapjan.................cccooeioiiiiiiiiiiiiiieie 50
18. abra: Depresszios tAVOIRAIAS .............cccooviiiiiiiiiiiii s 61
19. abra: Sajopetri térségében 1évo kijeldlt hidrogeologiai védoidomok ..................ccoeuu... 63
20. abra: Tavolhatas mértéke jelenleg és a termelés befejezését kGvetoen............couuvvunnnnnnnn 64
21. abra: NO>, NOx, PM10 és SOz napi atlagok 2019.01.01.-2019.12.31. k6z6tt .................. 66
22. abra: CO napi dtlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott (Miskolc, Lavotta u.) .................. 66
23. dabra: Levego szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében
.................................................................................................................................................. 71
24. abra: Levego szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsag.................. 72
25. abra: Mérési pontok elhelyezkedése ................cccoouviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 84
26. abra: Védendo iNGAtIANOK ..............c.cccciiiiiiiiiiiiii s 85
27. abra: 40 dB-€S RAASIETIIEL ...........c..coouiiiiiiiiiiii e s 88
28. abra: 55 dB-eS RAASIEFULEL ............ccuueiiiiiiiiii et 89
29. abra: Mérési pontok elhelyezkedése ................cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 90
30. abra: Védendo ingatlanok elhelyezkedése .................cccooiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiece e 91
31. abra: 30 dB-es RAASIEITILEL ............cccouiiiiiiiiie et 94
32, abra: 45 dB-es RAtASIETUler ...............cccouiiiiiiiii i 94
33. abra: Foldrengések veszélye Magyarorszag KiStajaiban .................cccccoucceiiiociicnennnnn, 106
34. abra: A felszinmozgasok Veszélye Magyarorszag kistdjaiban ..................ccccocevceene.e. 107
35. abra: A szélerozio Veszélye Magyarorszdg kistajaiban .................ccccccocevoiiioeniennnnnne, 108

11



© N o g &~ w

Mellékletek

szamu melléklet. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foéosztaly (BO-08/KTF/09917-
34/2018): Renomé Zrt. (Budapest) altal tervezett ,,Sajopetri I.-kavics” védOnevii banya
termelési kapacitdsbovitésére vonatkozo kdrnyezetvédelmi engedély

szamu melléklet: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/KT/05319-5/2019.):
RENOME BANYA Kft. (Budapest) a BO-08/KT/09917-34/2018. szamu
kornyezetvédelmi engedély tekintetében jogutodlas megallapitasa

szamu melléklet: Jogosultsagok igazolasa

szamu melléklet: Banyamivelési térkép

szamu melléklet: Vizvizsgalati jegyzOkonyvek (2019)

szamu melléklet: Levegbtisztasag-védelmi hatésteriilet térkép

szamu melléklet: Okontroll Mérnokiroda Bt.: Zajmérési jegyzékony (2019. aprilis)
szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/KT/09583-6/2019.):
RENOME BANYA Kft. (Budapest) ,,Sajopetri I-kavics” védnevii banyajanak
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasa

szamui melléklet: Okontroll Mérndkiroda Bt.: ,,Sajopetri I.-kavics” védnevii banyaiizem

altal okozott zajterhelésrél ZAIMERESI JEGYZOKONYV

10. szdamii melléklet: Okologia felmérés
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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A Sajopetri kavicsbanyat a Sajopetri Mg. Szovetkezet helyezte izembe. A kitermelést a 029
hrsz-u tertileten 1965-ben hatdsagi engedéllyel kezdték meg.

A kavicsbanya lizemeltetésénck banyaszati jogat 1995-ben a Drava —Kavics és Ingatlan Kft.
szerezte meg. A banyatelek fektetésre 642/1996-2 szamon kertilt sor.

A Drava —Kavics ¢és Ingatlan Kft.—t6l a banyaszati jogot a Miskolci Banyakapitanysag
1330/2001. szamu hatarozataval a Danubiusbeton Dunanttl Kft. vette at.

Az Eszak-Magyarorszagi  Koryezetvédelmi — Feliigyeloség — 14430-40/2002.  szamu
hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Danubiusbeton-Dunantil Kft. részére a
»Sajopetri I.-kavics” védonevi banyatelek bovitéséhez €s kapacitasbdvitéséhez.

2011. majus 16-an a Tridem Szolgaltato és Kereskedelmi Kft. megvasarolta a banyaszati jogot
a Danubiusbeton Dunantal Kft.-t6l. A banyaszati jog atruhdzasara megkotott szerzodést a
Miskolci Banyakapitanysag 1930-9/2011. szam hatarozataban hagyta jova.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
17365-5/2011. szamu hatarozataban moddositotta a 14430-40/2002 szamu kornyezetvédelmi
engedélyt, mely szerint a tovabbiakban az engedélyes a Tridem Kft.

Az Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 467-
6/2013. szamu hatdrozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Tridem Szolgaltatdo és
Kereskedelmi Kft. részére a ,,Sajopetri I.-kavics” védonevii banyatelek teriiletén banyészati
tevékenység végzésére.

A Tridem Kft. és a DEMTIMI PLUS Kft. 2014. szeptember 16-an megallapodast kotott a
banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhdzasardl. A banyaszati
jog atruhazasara megkotott szerzodést a Miskolei Banyakapitanysag 2179-9/2014. szamu
hatarozataban hagyta jova.

A DEMTIMI PLUS Kft. 2014. november 26-an kérelmezte a kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositasat. Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 350-2/2015. szam( hatarozataban modositotta az engedélyt, mely
alapjan az engedélyes a DEMTIMI PLUS Kft.

A DEMTIMI PLUS Kft. és a RENOME ZRt. megallapodast kotott a banyaszati tevékenységgel
kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhazasarél. A RENOME ZRt. a ,,Sajopetri 1.-kavics”
védoénevil banyatelekben megnyilvanulo banyaszati jog truhdzésa targyaban kérelmet nyujtott

be a Borsod-Abagj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
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Fogyasztovédelmi Fdosztalyara. A banydszati jog atruhdzasara megkotott szerzodést a
Féosztaly 1059-2/2015. szamu hatarozataban hagyta jova.

A RENOME Zrt. 2015. jilius 15-én kérelmezte a kornyezetvédelmi miikodési engedély
modositasat. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly 15317-3/2015. szamu hatarozatdban modositotta az engedélyt,
mely alapjan az engedélyes a RENOME Zrt. lett. A kornyezetvédelmi engedély 2023.
szeptember 30-ig volt érvényes. A RENOME Zrt. azonban az érvényes kornyezetvédelmi
engedélyben foglalt engedélyezett 220.000 m3/év kapacitast szerette volna 400.000 m®/éves
mennyiségre emelni.

A RENOME Zrt. képviseletében a Hatas-Kor 2000 Bt. 2018. szeptember 13-an a
kapacitasbovitésre vonatkozo kdrnyezeti hatastanulmanyt nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyara. A Kormanyhivatal BO-08/KTF/09917-34/2018. szamon kelt hatarozataban (1.
szamu melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a kapacitasbdvitésre.

A RENOME BANYA Kft. (1036 Budapest, Bécsi ut 85.) jogutodlassal kivalt a RENOME Zrt.-
bol, melyrdl tajékoztatta a Kormanyhivatalt. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya BO-08/KT/05319-
5/2019. szamon kelt hatarozataban (2. szdmiu melléklet) megallapitotta a jogutodlast, és a
tovabbiakban mar a RENOME BANYA Kft. mingsiil az engedélyesnek.

A RENOME BANYA Kft. jelen kérelem keretében a kovetkezé ok miatt szeretné kérelmezni
a BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély modositasat:

e A RENOME BANYA Kft. a termelést éjszaka is szeretné folytatni, ezért ezen kérelem
keretében vizsgdljuk a banyaszat 22:00-06:00 ora kozotti hatdsait. Az éjszakai
termelésre, a megnovekedett piaci igények kiszolgalasa miatt van sziikség.

e A BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély IV. B. 3. pontja
alapjan a banyatobol félévente vizmintat kell venni. A banyavallalkozo a banyatobol és
a 2 db monitoring kutbol évente két alkalommal végeztet akkreditalt mintavételezést és
vizsgalatokat. Az 5.1.1. és az 5.1.2. fejezetekben bemutatjuk, hogy a banyaszati
tevékenység nem szennyezte el a felszini és a felszin alatti vizeket. Ennek
figyelembevételével Kkérjiik, hogy évente egy alkalommal Keriiljon sor
mintavételelezésre.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XIL.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. abi) pontja szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalati
eljaras szempontjabol jelentds modositas ,,a kordbban engedélyezett anyag-, energia-, zaj-
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vagy rezgeskibocsatas idobeli tartamanak tervezett megvaltoztatasa, ha a valtozas mértéke
legalabb egy évig, évi atlagban tobb mint 25 %-kal meghaladja az engedélyezett szintet”.

Ennek alapjan a tervezett éjszakai iizemelés jelentds modositasnak mindsiil, igy a 314/2005
(XII.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 130. pontjaba tartozik, arra figyelemmel, hogy a
banyaszati tevékenység az 1. szdmu melléklet 10. a) pontjdba tartozik, ennek okan a
tevékenység éjjel torténd végzésére vald kiterjesztése a kornyezetvédelmi hatosag eldzetes

vizsgalati eljardsban hozott dontésétol fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles.
2. Altalanos adatok

2.1. Az El6zetes vizsgalat készitje

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-145/2019 (SZKV-vf, SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr)
A tervezdi jogosultsagok masolatat a 3. szdmit melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Tulajdonos: RENOME BANYA Kft.

Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi 1t 85.

Adodszéma: 26622806-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-335666

KUJ-szdma: 103 665 036

KSH szama: 26622806-0812-113-01

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentéci6 1. szamu dabrdjan
Részletes helyszinrajz: A dokumentaci6 4. szamu mellékletében

3. Az elozetes dokumentacio kotelezo tartalma a 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo

tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

A RENOME BANYA Kft. a termelést éjszaka is szeretné folytatni, ezért ezen kérelem

keretében vizsgaljuk a banyaszat 22:00-06:00 6ra kozotti hatdsait. Az éjszakai termelésre, a

megnovekedett piaci igények Kiszolgalasa miatt van sziikség. A banyabol kitermelt

haszonanyag a kornyez6 beruhdzasok igényeit szolgalja ki elsdsorban.
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3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba

vett valtozatok), akkor azok alapadatai

3.2.1. Atevékenység volumene

Az engedélyezett termelési kapacitas 400.000 m*/év, melyet nem kivan véltoztatni a kérelmezo.

3.2.2. A telepités és a miikdodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja
és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa
A tervezett éjszakai miiszak bevezetésre a kdrnyezetvédelmi engedély és a Miiszaki Uzemi

Terv modositasa utan keril sor.

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézokben rogzitett
modja

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajopetri kozség kiilteriiletén, a “Berezna

diilében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kozotti miiat bal oldalan helyezkedik el (1. szdmi

dbra).

. dbra: Atnézetes térkép
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1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedélyben a kovetkezo
helyrajzi szamok szerepelnek: 027/1, 028, 029, 030/1, 033/1, 034/1, 035/2, 035/8, 035/10,
035/11, 036 ¢és 037/4.

Ezzel szemben a banyatelekkel érintett tényleges helyrajzi szamokat az 1. tablazat tartalmazza.
Az eltérés: kornyezetvédelmi engedélyben szereplé 035/8 hrsz-u ingatlant nem érinti a
banyatelek, viszont a 037/3 hrsz-u ingatlant igen (mely nem szerepel az engedélyben).

A banyatelek:

Alaplapja:  + 77,70 mBf.

Feddlapja:  + 110,00 mBf.

Tertilete: 78,848 ha

Asvanyi nyersanyag: Banyészati betonkavics (kodja: 4300, 4321)

17



A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pont jele X (m) Y (m) Z (m) | Pont jele X (m) Y (m) Z (m)
1 301989,09 | 786405,44 107,8 15 302265,04 | 786854,12 108,0
2 302261,39 | 786174,25 104,2 16 302178,27 | 786888,31 107,1
3 302332,19 | 786141,44 104,3 17 302153,59 | 786908,02 106,7
4 302399,35 | 786137,81 104,4 18 302124,91 | 786939,23 106,3
5 302446,81 | 786156,07 104,6 19 302099,19 | 786962,92 106,2
6 302960,63 | 786471,78 105,6 20 302036,05 | 787166,38 106,4
7 302797,30 | 786650,01 105,4 21 302038,69 | 787290,13 105,0
8 302738,00 | 786647,80 105,5 22 301921,12 | 787363,83 107,3
9 302674,77 | 786800,00 105,5 23 301896,96 | 787311,89 106,8
10 302600,00 | 786800,00 105,8 24 301655,96 | 787250,91 106,1
11 302508,90 | 786826,30 107,5 25 301587,96 | 787187,51 105,0
12 302458,66 | 786847,16 110,0 26 301484,79 | 787159,81 104,9
13 302458,58 | 786851,94 109,8 27 301907,90 | 786424,72 108,5
14 302344,10 | 786838,96 108,5

2. tablazat: A ,,Sajopetri I.-kavics” védnevii banyatelek sarokpontjainak EOV koordindtdi

A teriilet svanyvagyona a 2020 januar 1-ei 4svanyvagyon mérleg (m®) szerint a kovetkezo:

Asvinyvagyon mennyiség (m3)

Foldtani vagyon Miirevalé vagyon
A+B 724 897 724 897
Cy 5 586 357 5586 357
C 2526 070 0
Osszesen 8 837 324 6 311 254

3. tablazat: A teriilet dsvanyvagyona (2020.01.01.-ei dllapot)

3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A banyatelken a kovetkezd létesitmények talalhatok:

Iroda

Mosdo, WC, étkezo
TMK miihely

Hidmérleg

Uzemanyag kut

A tervezett beruhazas nem igényli tovabbi 1étesitmények kialakitasat.
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3.2.5. A tervezett technoloégia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak
megadasat

Kitermelés

A banyaban jelenleg uszokotroval vald kitermelés, valamint kavicsmosassal egybekdtott

osztalyozas torténik.

Az osztilyozéora a nyers kavics feladasa rakoddgéppel torténik. A feladobunkerhez

szallitoszalag keriilt kiépitésre, igy a feladas vegyesen torténik szalaggal, illetve rakodogéppel.

A haszonanyag jovesztését elsé 1épcs6ben szaraz technologiaval végzik. A talajvizszint felett

0,5 — 0,8 m-en (101,5 — 102,5 mBf) keriil kiképzésre a szarazon jovesztés talpa a rakodo és

szallitojarmiivek biztonsdgos kozlekedése érdekében. Amennyiben osztalyozatlan

nyersanyagra van sziikség, a mélyasogép szdraz jovesztésnél kozvetleniil a szallitogépekre

rakodik. Az egyszeri fogdsszélesség 5-6 m.

Ellenkez6 esetben az osztalyozora keriil rakodogép segitségével.

A talajvizszint alatti 4-5 m mélységig a viz aldli jovesztés vonovedres jovesztogéppel torténik.

Innen szintén az el6bbiekben ismertetettek alapjan osztalyozasra kertil.

A nagyobb mélységbdl torténd jovesztést a jelenlegi gyakorlatnak megfelelden uszokotrd fogja

ellatni.

Osztalyozds

A banyat6 kotrasaval termelt kavics osztalyozdsa mar az uszokotr6 kaliberracsan megkezdddik.

A 63 mm feletti szemnagysagot levalasztjak.

A jovesztett kavicsot gumihevederes Usz0 szalagsorral szallitjak a parti szalagrendszerre.

Az l-es osztalyoz6 mosassal 0-24 mm-es vegyes terméket allit el6 és a két osztalyozot 6sszekotd

forditoszalagon deponidra szallitjak.

Ez a termék teszi ki az értékesitett mennyiség 4 részét.

Az |-es osztalyozordl a 4-24-es szemcseosszetételli vegyes termék a Il-es osztalyozora keriil,

ahol tovabbi mosas utan szemnagysag szerint négy frakciora (4-8, 8-16, 16-24) valasztjak szét

és kiilon deponiaba juttatjak szallitoszalagok segitségével.

Az osztalyozo gépei, a szallitdszalagok, valamint az Gsz6 munkagép miikodtetése elektromos

motorokkal torténik.

A tobbszori mosas ellenére a termelvényben kisebb agyagrogdk maradnak vissza. Ennek

elkertilése érdekében egy kardos mosé keriilt bedllitasra, amely az agyagrogoket dsszetori €s

zagy formdjaban kivélasztja a termelvénybdl.
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A depdnidkbol a terméket rakodogép rakja gépkocsikra majd ezt kovetden a felhasznalas
helyszinére szallitjak.
Depondlds
Az osztalyozast kovetden az eltérd szemnagysagu haszonanyagot kiilon halmokban deponaljak.
A bels6 kohézids szog kavicsnal 35°, igy a deponia maximalis magassaga:
M = |30 9350 = max_.6,5m
Ettdl magasabb deponiat nem célszeri kialakitani.
A tervezett beruhazas nem igényli az eddigi banyaszati technologia modositasat.

Személyi feltételek

A bényalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miiszaki vezetd €s helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott iizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma ugy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés a terveztt éjszakai
termeléssel a kovetkezok szerint alakulna.:
> Nappal 06:00-14:00 és 14:00-22:00
> Ejszaka: 22:00-06:00

A banyaban idényjellegili sziineteltetést a téli idészakban tartjak: hozzavetdleg december 15. és
januar 15. kozott.
A banyaban foglalkoztatott 1étszam: 18 6.

1. miiszakban 6-14 6raig: 10 {6

2. miiszakban: 14-22 6raig 4 {6

3. miszakban: 22-06 oraig: 4 {6
Alkalmazottak a banya teriiletén:
- 12 {6 fizikai dolgoz6
- 6 {0 szellemi dolgoz6
A hetenkénti egyszeri ellendrzés sordn a felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed
a jogszabalyokban és egyéb agazati eldirasokban eldirt szabélyok ellenérzésére. A napi
ellendrzést a banyaszati felligyelet végzi.

Targayi feltételek

Az 4svanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a sziikséges géppel rendelkezik:
e Fiebig 3000 tipusii Uszokotrd (172 KW)
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e Uszoszalagok (51,8 kW)
e Parti szalagok (58 kW)
e Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW)
e Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodo (290 kW)
e Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodé (247 kW)
Az egyes berendezések termelési és szallitasi kapacitésa:
> Fiebig 3000 tipust Uszékotré: a gép kapacitasa: 220 tonna/éra. 250 napos és napi 16
orés termeléssel szdmolva ez évi 880.000 tonna/év.
> Binder tipusu vizes osztalyozé: a gép kapacitasa: 240 tonna/6ra. 250 napos és napi 16
orés termeléssel szdmolva ez évi 960.000 tonna/év.
> Liebherr 576 tipusi gumikerekes homlokrakodé: A gép kandltérfogata 1,7 m3. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1300 m® (2.600 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Liebherr 564 tipusii gumikerekes homlokrakodo: A gép kanaltérfogata 1,7 m®. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1100 m® (2.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A két homlokrakodé egyiittes kapacitasa: 4.800 tonna/nap = 1.200.000 tonna/év
A fenti adatokbol lathato, hogy a gépek kapacitasa elegendé a 800.000 tonna/éves termeléshez,

igy az éjszakai miiszak végzéséhez nem sziikséges uj gépek beszerzése.

3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast

igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A szallitasi utvonalban és a szallitas volumenében nem kovetkezik be valtozas a
korabbiakhoz képest: A banya tervezett maximalis kapacitasa 800.000 tonna/év (400.000
m3/év). Az osztalyozo és mérleghdz kozott kavicesal felszort sarmentes it van, a mérleghaz és
a kozut kozott 180 m hosszban pormentes aszfaltozott tizemi ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakitva gy, hogy az osztilyozott anyag
elszallitasa egyszeriien torténjen.

A banyateriiletrél kivezeté Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Osszekotd utba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lehet6ség nyilik az M30-ra torténd tovabb szallitasra. A

szallitas lakott telepiilést nem érint. A szallitasi Gtvonalat a 3. szdmu abra szemlélteti.
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A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirast teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsifordulot jelent 6ranként. Szallitds csak

nappal torténik.

3.2.7. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a dokumentacio 5. fejezetében ismertetjiik.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6dé miiveletek

A 3.2.4. és 3.2.5. fejezetben ismertettiik, a tervezett 1étesitmények nem teszik sziikségessé

egyéb miiveletek végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az ilizemelés, sem a felszdmolas

fazisaban.

3.2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely vagy lerakéhely
létesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

Az ¢jszakai miszak bevezetése kapcsan Uj banyaiizem, vagy lerakohely létesitése nem

sziikséges.

3.2.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitds, raktdrozds,
tarolds, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitdsok a 3.2.6. fejezetben kerliltek megadasra. Az

elézetes tervek alapjan a létesités pontos litemterv alapjan keriil majd végrehajtasra, igy

jelentdsebb tarolds, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. Csapadékviz elvezetd

rendszer kialakitasara nem kertilt sor a banyatelek teriiletén. A lehulld csapadék a teriileten

beszivarog, illetve elparolog. Tovabbi vizrendezésre pedig nem kertil sor a tertileten.
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3.2.8.3. A megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds és
szennyvizkezelés
A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothetd hulladékképzodést az 5.5. fejezet ismerteti.
A banyamiivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodé 1étesitmények teriiletén iizem kozben
esetleg keletkezo, illetve fellelt kommunalis hulladékot is 0ssze kell gytijteni, kisebb méretli
hulladékgyiijté edények kihelyezésével.
A kommunélis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kdzott kis mennyiségili veszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,
havaria miatt sziikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol
torténd esetleges olajcsopogés és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd
esetleges elcsopoges soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gytijtd talcarol fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopdgd olajat €s az olajjal
szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.
A keletkezett veszélyes hulladékok gytijtése fajtanként elkiilonitve fémedényekben torténik.
A szocialis helységekben keletkez szennyvizet gyiijté aknaban gytijtik: 20 m3-es szigetelt
beton akna, melyet sziikség szerint lritenek. A szippantott szennyvizet a legkdzelebbi
szennyvizkezeld telepre szallitjak.

A vizsgalt teriileten ipari jellegili szennyviz nem keletkezik.

3.2.84. Az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Gazolaj felhasznalas

A banyaban lizemel6 fejt6-rakodogépek és szallitojarmiivek karbantartasat a kiilfejtés teriiletén

kiviil, az lizemtéren erre a célra kijelolt helyen végzik, csepegést felfogo talca alkalmazasaval.

A béanyaban iizemanyagot egy 9 m?3-es, engedéllyel (Borsod-Abatj-Zemplén Megyei

Kormanyhivatal, Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési ¢és Mérésiigyi Fosztaly, Mérésiligyi €s

Miiszaki Biztonsagi Osztaly [BO/31/00451-11/2020]) rendelkezd tartadlyban taroljak, ahonnan

torténik a gépek lizemanyaggal valo ellatasa.

Villamos energiaellatas

A banyaba a villamos energia 20 kV-os légvezetéken érkezik az osztalyozon 1évo

oszloptranszformatorhoz. A transzformator 400 kVA teljesitményii és 400 V-ra transzformalja

a 20 kV-os fesziiltséget.
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Minden gépi berendezés 380 V-os villamos motorokkal van meghajtva. Az uszokotro
egyenarammal mikodik. A vilagitas és egyéb kisegitd berendezések (hidmérleg stb.) 220 V-0s
fesziiltséggel iizemelnek.

Technolégiai vizfelhasznalas:

Az osztalyozok mosdvizét a tobol szivattyik emelik ki. A vizkivételhez sziikséges vizjogi
engedélyt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg Igazgatd-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/10613-3/2015. szamu
hatarozataban adta meg. Legutols6 modositasara 2015-ben keriilt sor: 35500/10613-3/2015. Az
engedélyezett mennyiség: 15.000 m3/év.

Az elmilt évek vizfelhasznalasa (m®):

Ev 2017 2018 2019
Felhasznalt
vizmennyiség 12 000 12 000 12 000
(m®)

4, tablazat: Az elmult évek vizfelhaszndldsa

A mosod-osztalyozdban felhasznalt viz, valamint az d4svanyvagyonnal kiemelt (kb. 6-8 tomeg%
viz) a zaggyal egyiitt a toba visszavezetésre keriil, igy a technoldgiai vizveszteség
elhanyagolhatonak tekinthetd.

Szocialis vizfelhasznalas:

vizigényt vezetékes vizzel oldjak meg (szolgaltato: ERV Rt.)

Kb. 16 f6s Iétszammal szamolva 50 1/nap/f6 vizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,9

m3/nap (kb. 225 m3/év).

e

3.2.8.5. A telepitést megel6z6 bontdasi munkdlatok ismertetése, az azok sordn
keletkezo6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak
bemutatdasa

A tervezett beruhdzas esetében nincs jelentds kornyezeti terheléssel jardo bontdsi miivelet,

amelyek az éjszakai miiszakhoz.

3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilféldi referencia

Magyarorszagon ismert s alkalmazott technoldgiat kivannak alkalmazni.
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3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a Megbizo altal torténd adatszolgaltatas alapjan

értékeltiink. A tanulmény elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulméanyokra, adatbazisokra,

megalapoz6 anyagokra és azok forrdsaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. Az
eldzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak elényeit, az
elorejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat ¢és bizonytalansdgokat —

amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -
tervezett teriilet-felhasznalasi méodokat

A beruhazassal érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat a 4. tdbldzat tartalmazza. A

telepitési hely lehatarolast az I. szamu dabra szemlélteti a 3.2.3. fejezetben. A banyatelek

szomszédsagaban 1évo ingatlanok:

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag

027/1 kavicsbanya
029 kavicsbanya
030/1 ut

033/1 kavicsbanya
035/2 kavicsbanya

Sajopetri 035/8 arok

035/10 kavicsbanya
035/11 legeld

036 ut

037/3 legeld

037/4 kavicsbanya

5. tablazat: A banyatelek szomszédsdgdaban lévd ingatlanok
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3.2.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat

Sajopetri telepiilésrendezési tervének kiilteriileti szabalyozasi tervén (3. d@bra): Kb (kiilonleges

teriilet — kavicsbanya) és Ma-I. (mezdgazdasagi teriilet) jeloli a banya terliletét. A banyatelek

kdrnyezetében szintén gazdasagi teriiletek talalhatok.
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3. dbra: Sajopetri kozség szabdlyozdsi terve (kiilteriilet — részlet)
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3.2.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor
Kkeriil-e  Osszetartozd0 tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
o0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszébértéket

A Renomé Banya Kft. eziton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos

ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy azonos

tevékenység megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirasoknak megfeleléen
megvizsgalja, annak igazoldsara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel dsszeadodva NEM éri
el a tevékenységre a 314/2005 (XIIL. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket.

3.2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy mekkora
a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve a tarsadalom egészére
(tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott térségben éldkre milyen hatassal van
a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzestdl (beruhdzéas-gazdasagossagi szamitasoktol). A beruhdzas elmélet a tartos tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasanak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott téke és a szdmvitelileg kimutathaté koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tl a k6zosségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatasteriiletek haszndlatdnak és hasznalhatdsdganak megvaltozésa, a
kovetkezd életmindség és életmodbeli valtozasokat okozza:
» A banya mivelése részben mezdgazdasagi teriileteken tortént. A szantd miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teljes teriilet jelentds része mar kivonasra kertilt, mig a jovoben
termeléssel érintett teriiletek kivonasa folyamatos. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak

szamat a beruhazas elhanyagolhatd mértékben érinti.

28



» A banyaszat befejezését koveto tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,

melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.

» A banyamiiveleteken kiviil esd hatésteriileteken elsdsorban mezdégazdasagi teriiletek

talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A banyamivelés kapacitasbovitésével a megyében 1évo banyaszati kapacitas érzékelheto

mértékben meg fog novekedni.

» A banya mikodése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhazasnak egészségkarosito hatasa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A mivi kornyezetre nem gyakorol hatast

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsdsorban a koltségek

elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvalodsithatosagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,

amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek meghatarozasanal

csak becslésekre tudunk hagyatkozni.

Bevételek: Az 54/2008. (IIl. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi

nyersanyagokat, azok banyatelekrol torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 6. tablazatban

mutatjuk be.

Asvanyi l}lyersar,wya’g Kitermelheto Nyersanyag értéke
fajlagos értéke 3
nyersanyag (Fm?) vagyon (m?) (Ft)
Kavics 1400 6 311 254 8 835 755 600

6. tablazat: A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke

> Koltségvetési tamogatas: Nincs.

» Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

> Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbol

levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi jarulék, 1,5 %

munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulés; a haszonanyag

értekével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

» Kozosségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 18 foglalkoztatottal

szamolva 327.600.000 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.

Kiadasok

> Elomunka koltségei és jarulékai 18 foglalkoztatottal szamolva 1500 000 000 Ft-ra

becsiiljiik.
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» Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.
» Fenntartasi és lizemeltetési koltségek a banya 7 éves élettartama alatt 750 000 000 Ft-
ra becsiiljiik.

» Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.

Bevétel Osszeg
Arbevétel 8 835 755 600
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 300 000 000
Ko6zosségi kiaddsok megtakaritasa 746 900 000
Osszesen 9 882 655 600

Kiadas Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 3400 000 000
Holtmunka raforditds koltségei -
Fenntartasi és lizemeltetési koltségek 1710 000 000
Tarsadalmi kérok helyreallitdsanak koltségei -
Osszesen 5 110 000 000

7. tablazat: A tarsadalmi-gazdasdgi koltség haszon elemzés
Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutaté: 4 772 655 600 Ft.

3.2.15. A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-
fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaloésitasi

mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidedlisabb, megfeleld hely all rendelkezésre a tervezett éjszakai

muszak bevezetésére.

3.2.16. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok 6sszegzése

Nem kertil sor nyomvonalas létesitmény kialakitasara.
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3.2.17. Szamitasba vett valtozatok Kkornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetoségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatdo mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatdrozni:

> telepités
» megvaldsitas
» felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen a

teriiletfoglalés, a teriilet el6készitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek:

szlikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa. A telepités kdrnyezeti
hatasait a késObbiekben részleten ismertetjiik.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilonosen a létesitmény mikodtetése,

iizemelése, hasznalata. A megvalositds kornyezeti hatdsait a késdbbiekben részleten

ismertetjiik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A kivitelezés, tlizemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatdtényezok a 7.

tablazatban foglaltak szerint csoportosithatok:
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8. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa

32



4. A teriilet geokornyezete

4.1. Foldtani kdornyezet

4.1.1. A tagabb koérnyezet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét tridsz idOszaki, zommel karbonatos képzédmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A tridsz mészkd a Blikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktabla szertién lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenytld szendréi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i iranya mélyszerkezeti
lineamentum mentén (Polgar - Koml6 vonal) a triasz alaphegység tektonikusan érintkezik az
Alfold ismeretlen kort és feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melyb6l kiemelkedik a Hajduszoboszld - Ebes kornyéki
Opaelozoos csillampala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.

A kutatési teriiletiink ismert aljzatat kozvetlentil a sajohidvégi (koromi) két furas és az Emod -
1 jelt furas tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvald, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonld kort mészkdé (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdd,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélytil.

Koézettanilag uralkodéan mészkd, alarendelten dolomit (ladini - also-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkani megjelenésiiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepiilnek. Az emddi furasban bizonytalan koru

paleozoos metamorfitok és palak is elokertiltek az aljzatbol.

4.1.2. A banyateriilet foldtani felépitése

Fekiiképzodmények

Fekiiképzddménynek a pleisztocén 1ddsebb szakaszaban keletkezett lapi-folyovizi lerakodasu
agyag-iszap-homok rétegeket tekintjiik. Ezek telepiilési mélysége a részletes geofizikai
mérések alapjan 25 —30 m mélységben van. A fekiiképzddmények kdzettani jellegét a teriileten

lemélyitett kutatofurasok alapjan egyértelmiinek tekinthetjiik.
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Produktiv osszlet

A produktiv rétegdsszlet a pleisztocén felsé szakaszaban lerakddott kaviecs — homok
rétegosszlet. A haszonanyag vastagsaga foldtani-geofizikai adatok alapjan 25 — 30 m kozotti.
Genetikailag ez a rétegosszlet a Sajo és a Tisza folyok altal szallitott hordalékanyag hegylabi
tormelékkupja.

A rétegosszlet teriileti kiterjedése, rétegvastagsdga és anyagvaltozékonysdga a folyovizi
iledékképzddés torvényszertiségeit koveti, igen nagy horizontdlis és  vertikalis
valtozékonysagu.

A kutatasi eredmények alapjan a produktiv dsvanyi-nyersanyag homokos kavics és kavicsos
homok.

Az agyag — iszaptartalom a homokban atlagosan 6,13 tf% %. Az adalékanyagban az agyag —
iszaptartalom atlagosan 2,9 s %.

A vizsgélatok alapjan a finomsagi modulus atlagértéke 5,89-re adodott.

A kavicsszemesék anyagat tekintve 75 — 80 %-ban kvarc, kisebb részben mészkd, dolomit,
metamorf és vulkani kozetek alkotjak.

Fedoképzodmények

Feddképzddménynek a holocén korban lerakodott folyovizi szarmazasu humusztartalmu
homokot, agyagot tekintjiik. Szine sziirke, barndssziirke. Nedvesen plasztikus, jol gytrhato. A

feddréteg konnyen jovesztheto.

4.1.3. Tektonikai viszonyok
Az egész teriileten jellegzetes terepformdkat (morotvak — folyodteraszok) a folydviz felszint

formald munkdja alakitotta ki. Tektonikai eredetli szerkezeti formak nem ismeretesek.

4.2. Vizfoldtanijellemzok

4.2.1. Felszini vizek

A teriilet meghatarozo ¢lovizfolyasa a Sajo. A detritalis pleisztocén szedimentacidban
domindns szerepet jatszo Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
felt61t6dott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Sajo folyo vizgyiijtéje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam és a Vag vizgyujto teriiletei altal kozrezart teriilet. A Sajo folyo
vizgylijtd teriiletének nagysaga 12.708 km?. A foly6é kdzépszakasz jellegli, esése a Hernad

torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csokken.

34



Hordalékkupja 1278 km?, alsd, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km?. Legnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es &sszhosszisiggal és 5949 km?-es alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bodva (111 km hosszu, 1727
km? vizgyiijtével), a Szinva (18,5 km hosszu, 159 km? vizgytjtével) és az un. Kis-Sajé (21 km
hosszu, 86 km?) érdemel emlitést.

Sajo és a Hernad vizjarasanal a maximumok marcius — aprilis kozott, a minimumok szeptember
— oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hoolvadassal egyiitt jardé csapadékok

okozzak. Az elébb emlitett két folyd vizjaras adatairol a kovetkezd tablazat nyujt

felvilagositast:

vizfolyas | Vizmérce helye | LKV (cm) | LNV (cm) | KQ (m%s) | KOQ (m%s) | NQ (m?/s)
Saj6 Onod 92 520 9,50 63,10 710
Hernad | Hernadnémeti -70 420 6,50 31 450

O. tablazat: A Sajo és a Herndd jellemzo vizjards adatai

4.2.2. Felszin alatti viz
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Sajopetri érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik
el.

4.2.2.1. Rétegviz

A banya a Sajo- és a Hernad folyo alluvialis hordalékktpjan talalhatd. A vastag Sajo-Hernad
tormelékkup tiledékei altal tarozott viz rétegvizként értékelhetd (Juhasz J. 1987: 20 m-ben vonja
meg a talajviz és a rétegviz hatarat)

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettdl DK-1 irdnyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyljt informéciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0
m kozott tridsz mészkdben tortént a sziird elhelyezése. Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil
torténik és a leszalld6 mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megéllapithatd, hogy a banyéaszat semmilyen hatdssal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az als6- és kdzépsé-pannon kora képzddmények kiilonbozo “vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kettd kozott nagyon lasstt kommunikacio all fenn. A felsé-pannon Un. “levantei” agyag réteg
vizzard. Az alsé-pannon képzddmények rétegvizeinek utanpotlodasa nagyobb részt a
mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek

mentén torténik.
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A pannon koru képzédmények rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkup vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjdk, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikacio kizért, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havdria esetén sem lehetséges.

Fontos megemliteni, hogy a banyahoz legkdzelebbi vizmi a sajoladi (kb. 3,5 km), melynek
hidrogeologiai véddidomat a banyateriilet meg sem kozeliti.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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4, abra: Sajopetri térségében lévo kijelolt hidrogeologiai védoidomok

4.2.2.2. Talajviz

A Sajo-Hernad tormelékkupjanak felsé 20 m-ben 1évé vizeket tekintjiik talajviznek, és mivel a

banyaszat legfeljebb 20 m mélységig hatol le a felszint6l, ezért a banyaszat kozvetleniil csak

erre van hatéssal.

A tormelékktp vize DK iranyu dramlast mutat (Rénai A. 1975).

A talajviz utanpotlodasa a kovetkezoképpen torténhet:

» Kozvetlen csapadék eredetli utanpétlodas, fiiggdleges szivargassal (infiltracid), melynek
mennyisége nagy mértékben fligg a talajviz mélységétdl és a csapadék mennyiségétol.
Magas talajvizallas esetén a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék

mennyisége, igy negativ vizmérleg is kialakulhat.
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» Magas vizallas esetén a Sajo medrén keresztiil. A Sajé vizallasa a banyatavak vizallasaval
szoros korrelacioban van. Igen magas Sajo vizallas esetén a banyatavak vizszintje 2 m-t is
emelkedhet.

Egyes szerzok (Bocker T. 1975) szerint nagyon lassu felaramléassal a mélykarsztbol.

A tevékenység a vizgazdalkodasi alegység sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy sekély porodzus

viztestet érinti. A viztest a felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak értékelése soran jo

Osszesitett mindsitést kapott. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak

mindsitése alapjan jo mindség.

4.2.2.3. A talajviztarté réteg jellemzése

A talajviztarto réteg jellemz0 szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényezo (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargdsi tényezot a teriileten mélyitett firdsokbol vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szamitdssal hataroztuk meg.

A vizad6 anyaga a vizsgalt teriiletén homokos kavics.

W. Beyer médszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin mddszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét moddszerrel meghataroztuk a szivargési tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi tényez6t W. Beyer modszerével
hataroztuk meg. Egy-egy minta alapjan szdmitott szivargasi tényez6 7,9%10™ és 5,1*10° m/s
kozottinek adodott. A szemeloszlasi gdrbékbdl szamitott szivargasi tényezok atlaga 1,43*10°3
m/s értékre adodott.

A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso > 15 mm, akkor
n =047 U1
Ha 1 mm < dsp < 15 mm, akkor
n = 0,424 U~00%
Ha dso < 1 mm, akkor
n=041-U"00
ahol U- egyenldtlenségi mutato [-]; U=dso/d10

A vizsgalt teriilet mintdinak atlagos teljes hézagtérfogata 0,29-ra adédott.
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A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (no) hiszen a gravitacios

vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti er6k altal mar nem befolyésolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhatd6 a Bocsever — Lebegyev — Sesztakov-féle

(1969) tapasztalati képlet segitségével:

n, = 0,117 - Vk [—;m/nap]
A banyateriileten mélyitett firasokbol vett mintak szabad hézagtérfogata 0,029 — 0,057 kozé
esett, atlagos értéke 0,043-ra adodott.

4.2.2.4. A kavicsterasz geohidroldgiai vizsgdlata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a felsé hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a fedén keresztiil torténo beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin aldl torténd parolgés (evaporacio) és a ndvények parologtatisa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a miskolci csapadékmérd allomas

adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hullo csapadék alakulasat 2000 és 2017 kozott az 5. szamau
dbra szemlélteti. A 2000-es és a 2011-es év csapadékban szegény volt, ekkor minddssze 452
¢és 484 mm csapadék hullott, a 2010-es év viszont csapadékos volt, hiszen 1166 mm csapadék

esett.

1200
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5. dbra: A vizsgalt teriilet csapadékeloszlasa (2000-2017)

csapadék (mm)
o

o

A vizsgalt teriilet homérséklet viszonyait a miskolci meteorologiai allomason mért adatok

alapjan mutatjuk be.
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6. abra: A mért éves kozéphomeérsékletek 2000 és 2017 kozott

A parolgast nagyon sok tényez0 befolyasolja, ezek a kdvetkezdk:
a talaj nedvességtartalma és mindsége
a talajviz mélysége
a talajfelszin hdmérséklete

csapadék

©
Q)
Q)
Q)
@ alevegd nedvességtartalma és homérséklete
©w széljarés

@ légnyomas valtozasa

@ novényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

@ fény intenzitdsa

Az elébb emlitett ok miatt korrekt meghatdrozasa nehéz feladat. A parolgas teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvideki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régidkban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast

alapvetden az Ocedni hatas hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgasi értékeket a

Dunantul nyugati €s délnyugati részén kaphatunk.
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A felszinre hullott csapadék egy része lefolyik a felszinen. Azt, hogy a lehullé csapadék
hanyadrésze keriil lefolyasra, a lefolyasi tényez6 mutatja meg, amit tobbnyire o -val jeldlnek.
A lefolyasi tényez0 jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényez6 harom résztényez6bdl hatarozhaté meg:
o=a1toztas
ahol a1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,
a3 — a felszint boritd ndvénytakard hatasat fejezi ki.
Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a1=0,1
Kozepesen atereszto talaj esetén: o 2=0,16
Feltort mavelt teriilet, erdd esetén: a.3=0,07
o=ou+az+as=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehull6 csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az el6z6ekben emlitettiik a felszinen lefolyik,
egy része pedig beszivarog a talajba. A beszivdrgas mennyiségét a meteorologia, a foldtani és
a hidrogeologiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, annal
kevesebb vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedéréteg minél
finomabb szemii, és minél szarazabb, anndl tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten agyagos
16sz, szerves festodésti iszap, iszapos homok és agyagos homok alkotjak a feddt, amik a lefelé
szivargd vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A teriiletiinkre hulld évi csapadékmennyiség 550-600 mm-nek vehetd. A
tenyésziddszakban 330 — 340 mm csapadék hullik, tehat kb. 240 mm hullik a téli félévben. Ezen
1d6szak alatt 5% felszini lefolyast (12 mm) €s a — potencidlis evapotranszspiracidoval megegyezo
— 200 mm- es parolgast alapul véve 28 mm beszivargas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hull6 csapadékbdl a ,,z” mélységben 1évd talajvizhez leszivargo csapadék

mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezo:

B=B, -exp[0,4(z0 —z)]
ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
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Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évo tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd
taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 75, Major szerint 50 mm/év, a fenti

szamitas szerint 28 mm/év.

mélység [m]

n s
20 - r

30 et
40 e
50 p

60 ,
70 yauw

80 2
90 7
100 7
110 ‘
120

beszivargas [mm)]
N
N

------- Kovacs Gy. Major P.

1. abra: A beszivargas alakuldsa Kovdcs és Major szerint

Az atlag 4 méter mélyen elhelyezked6 talajvizhez Kovacs szerint 32, Major szerint 22 mm
szivarog le.

A hozzdfolyds és elfolyds tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet.

A vizfolyasok és a kavicsterasz vize egymadssal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a
meder kisebb — nagyobb mértékii kolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a
talajvizet, vagy elfolyas van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassaga és tartossaga
hatadrozza meg. Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal,
akkor a hozzafolyas-elfolyas viszonyat kizarélag a vizfolyasok vizallasa hatarozza meg. A
vizfolyasok nagyvizek idején beduzzasztanak a vizadé rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és

kozépvizek idején az dramlds iranya megfordul és a vizfolyasok felé iranyul.
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4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek iddsora a globalis tendencidkkal Gsszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomalidit, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szdzad

elejétdl 2009-ig.
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8. dbra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomadlidai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az

értekeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
véltozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 9. dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periodusban.
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9. abra: Az éves kozéphémérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 10. dabra a négy évszak kozéphOmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kdzéphomérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
nétt 95%-0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eldéfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utobbi 30 év észeinek valtozasa sem.
A téli kozéphémérséklet az 1971-2000-es normal iddszakban 0,0°C-nak addédik. A telek
hémérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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10. abra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszdagos dtlagainak anomadlidai (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 iddszakhoz viszonyitva.
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Homérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagadban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szaméanak csokkenése ¢és a hdség napok (napi
maximumhdémeérséklet > 30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (11.
dbra). A hitvosebb ¢és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg

sz€lsoségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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11. abra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak iddosora (hazai racspontok datlaga alapjan) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kozott.
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12. abra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (12. dbra) jelentos egészségkarosité hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szédzalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbdl adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (13. dbra). Az utobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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13. dbra: Az éves csapadékiosszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (14. dbra) az exponencialis trendillesztésb6l adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 14. dabran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentosen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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14. dbra: Az éves csapadékosszeg %-os viltozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora (15. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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15. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es datlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periddusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (16. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a széraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb id0szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnodvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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16. dbra: Néhdany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 16. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunanttli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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17. abra: A nyadri atlagos napi csapadékintenzitds (datlagos csapadékossag) valtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan
Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkébb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé banyaszati technologia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.

50



4.4. Ateriiletismertszennyezdi

A KVWM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-t61 folyamatosan
kertilt feltoltésre pontszeri szennyezd forrasokra vonatkozo adatokkal. A rendszer, azokat a
szennyezett teriileteket mutatja be, melyek klasszikus karmentesitési miiszaki beavatkozasi
technologiakkal felszamolhatdak - €s nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet olelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatds eredményei a kovetkez6 VGT iddszakban
dolgozhatok fel.

Sajopetri teriiletén (pontszerii szennyez6 forrasnak tekinthetd) nagy létszamu allattartd telep
nincs, karmentesités alatt allo teriilet a nyilvantartasban nem szerepel.

A térségben jellemz0 intenziv mezdgazdasagi miivelés megnovekedett miitragya hasznalattal
jar egyiitt. A magas talajvizallas, illetve a hatsagi teriiletekre jellemz0 lazabb szerkezetli talajok
a tapanyagok (azon beliil is a nitrat) felszin alatti vizbe vald bejutasat segiti el6. A
mezdgazdasagi miivelés nagy teriileteken valo kiterjedése kovetkeztében a nitrat tobblet felszin
alatti vizbe valo jutasa diffuz eredetli szennyezésnek mindsiil. Potencialis szennyezd forrasként
jelenik meg a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbol eredd, esetlegesen szennyezett felszini

lefolyas. A telepiilésen szennyvizcsatorna haldzat épiilt ki.
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5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes

kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Viz
A tervezett éjszakai miiszak bevezetése nem jelent semmilyen valtozast vizvédelmi
szempontbaél, ennek ellenére bemutatjuk a banyaszat felszin alatti és felszini vizekre gyakorolt

hatasat.

5.1.1. A banyaté vizmin6sége

A teriileten talalhatd banyatd vizébdl minden évben torténik vizmintavétel. A mintdk
laboratoriumi vizsgalatait a Borsodviz Zrt. Vizsgalati Laboratériumaban (NAT-1-1641/2010.
szamon akkreditalt) valamint az ERV K6zponti Laboratoriuméaban (NAT-1-1020/2014. szamon
akkreditalt) végezték el. A vizsgalati jegyzOkonyvet az 5. szdmu melléklet tartalmazza. A
kapott eredményeket 6sszehasonlitottuk a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete
altal eldirt hatarértékekkel.

komponens 2018.07.05. 2018.10.17. 2019.11. 05.
pH 8,1 7,6 7,3
fajlagos vezetképesség (nS/cm) 584 635 566
Osszes oldott anyag (mg/l) 448 478 397
0ssz. keménység (CaO mg/l) 158 175 161
KOl ps (Mg/l) 1,89 2,1 1,34
ammonium (mg/l) 0,04 0,03 0,10
nitrit (mg/l) 0,02 0,02 0,01
nitrat (mg/1) 1,4 1,1 <0,4
Osszes vas (ng/l) 39 34 37
mangan (ug/l) 7,0 12 195
oldott oxigén (mg/l) 13,5 10,3 9,8
oldott ortofoszfat (mg/1) <0,04 0,05 0,12
Osszes lebegbanyag (mg/1) 4,8 <2,0 2,5
TPH (ug/) 48 22 <20

10. tablazat: Banyato vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei

| Vizminaoségi jellemzok |Hatére’rte'k banyatavakra vonatkozoan
Ammonium (NH4-N) (mg/l) <0,05
Vezetiképesség (uS/cm) <1500
Nitrat (NO3-N) (mg/l) <0,6
Foszfit (POs-P)(mg/l) <0,25
pH 7,8-9,2

11. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VII1. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan
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A banyatd vizében olajszennyezettségre utald jelek nincsenek. A kapott eredményeket
Osszevetve a rendelet altal meghatarozott értékekkel, lathatjuk, hogy a nitrat és az ammonium
koncentraci6 haladja meg a hatarértéket. A nitrat és ammonium magas értéke nem a banyaszati
tevékenységnek tudhatd be, valoszinlileg a mezdgazdasagi tevékenység hatdsa. Kiugrdan
magas értékek a vizsgalat soran nem sziilettek, Gsszességében a tO vizmindsége jonak
mondhato.

Vizmindség védelmi szempontb6él a nagyfelilleti, mély banyatavak kialakitdsa a
legmegfelelobb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem kertilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbol a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell keriilni., mivel
ezek a teriiletek vizminéség romlasra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakuld
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt és a t6 gyorsan mélyiild legyen.

A banyavallalkozo arra torekszik, hogy a termelés soran minél Osszefiiggébb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden két db t6 marad vissza a terilleten. A vizsgalt teriileten a gazvezetékre lett
védotavolsag kijeldlve. A védotavolsagok betartdsa mellett a legoptimalisabb végallapot
kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb 0sszefiiggd tofeliiletek kialakitasa.

A banyatavak vizmindségére kedvezden hat a kapacitasbdvités, hiszen rovidebb id6 leforgasa
alatt érik el a tavak a végleges mélységiiket, hiszen arra kell térekedni, hogy mély banyatavak
alakuljanak ki, mert a sekély viz vizmindség romlasra hajlamosabb.

A banyatavak rézsiijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part
ne omoljon be, allékony legyen) tovabba a névényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
maradd rézsii 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23%o0s onbealld rézsii, amelyet a biztonsag novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyato vize kommunikal, ezaltal a té vizén keresztiil a talajviz elszennyezhetd.
Az eddigi iizemelés soran a banyaté vize nem szennyezédott el, és a megfelelo
ovintézkedések betartasaval ez a jovoben sem fog bekdovetkezni.

A banya iizemelése soran tovabbra is sziikséges rendszeresen (évente egy alkalommal)
ellendrizni a banyat6é vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is

sor Kkeriil.
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5.1.2. A talajviz mindsége

A vizsgalt banyateriileten 2 db talajviz megfigyel6 kut 1étesiilt 2006-ban. A monitoring kutak

16764-2/2006. szamu vizjogi ilizemeltetési engedélyt kaptak, melyet tulajdonosvaltas miatt
35500/10615-3/2015. szamon modositottak. A monitoring kutak adatai a kovetkezok:

Kutak jelﬁlése EOV X (m) EOVY (m) Zperem/terep (m Bf)
K-1 302 540,64 786 801,63 104,50/103,55
K-2 301 563,35 787 214,69 106,72/105,82

12. tablazat: A monitoring kutak adatai

A monitoring kutakbol évente egy alkalommal vesznek vizmintat. A mintdk laboratoriumi

vizsgalatait a Borsodviz Zrt. Vizsgalati Laboratoriumaban (NAT-1-1641/2010. szamon
akkreditalt) valamint az ERV Kozponti Laboratériuméban (NAT-1-1020/2014. szamon

akkreditalt) végezték el, a jegyzOkonyveket az 5. szdmii melléklet tartalmazza.

komponens 2018.07.05. 2018.10.17. 2019.11. 05.
pH 7,0 71 7,3
fajlagos vezetOképesség (us/cm) 528 527 556
osszes oldott anyag (mg/1) 38 342 405
0ssz. keménység (CaO mg/l) 136 115 138
KOl ps (mg/l) 2,5 3,7 2,4
ammonium (mg/l) 4,0 9,8 3,4
nitrit (mg/I) 0,01 0,01 <0,01
nitrat (mg/1) <04 <0,4 <0,4
osszes vas (mg/l) 0,112 0,306 0,164
mangan (mg/l) 0,263 0,840 0,330
oldott oxigén (mg/l) 0,8 0,4 0,3
oldott ortofoszfat (mg/1) 1,02 1,8 0,91
osszes lebegd anyag (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0
TPH (ng/l) 28 <20 <20

13. tablazat: A K-1 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei
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komponens 2018.07.05. 2018.10.17. 2019.11. 05.

pH 7,2 7,4 1,2

fajlagos vezetOképesség (us/cm) 441 463 552
osszes oldott anyag (mg/l) 201 314 361
0ssz. keménység (CaO mg/l) 114 121 137
KOI ps (mg/l) 31 2,6 3,6
ammonium (mg/l) 0,57 0,85 4.4
nitrit (mg/l) 1,61 0,14 0,1

nitrat (mg/1) 0,4 4,3 <0,4

osszes vas (mg/l) 0,022 0,027 0,056

mangan (mg/l) 0,862 2,20 1,136
oldott oxigén (mg/l) 1,0 0,8 0,7
oldott ortofoszfat (mg/1) 0,56 0,57 1,4
Osszes lebegd anyag (mg/l) 2,8 <2,0 <2,0
TPH (ng/) 39 <20 <20

14. tablazat: A K-2 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei

Vizmindségi jellemzok ’Hatérérték banyatavakra vonatkozoan
Ammonium (NH4-N) (mg/l) 500
Foszfat (ug/l) 500
TPH 100
Nitrat (NO3-N) (mg/l) 50
pH 6,5-9

15. tablazat: Hatdarértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiiM-FVM rendelet 2. szamii

melléklete alapjan

A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM rendelet 2. szamu

melléklete altal eldirt hatarértékekkel. Egyediil a foszfat tartalom 1épte tul mindkét katban a

hatarértéket. Ez a mezdgazdasagi tevékenységnek kdszonhetd.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalatok soran Kiugréoan magas értékek nem

sziilettek, a talajviz jo minéségiinek mondhato.

A talajviz lehetséges szennyezo forrdsai a kéovetkezok:

A tertileten allandé szennyezd forrast jelentd felszin alatti objektum (pl. szennyviztarolo
tartaly, izemanyagtartaly) nincs.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyod,
elcsopdgod olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék
csak véletlenszerlien géphibabol addédhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A

felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a
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feddt képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles
intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol, hogy az elcsepegd olajszdrmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe kertiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként
kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. Az eddigi tizemelés soran nem
kovetkezett be havaria helyzet, ami veszélyeztette volna a felszin alatti viz mindségét.
A haviria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu fejezetben
részletesen foglalkozunk. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres

karbantartassal ¢s odafigyeléssel megel6zhetok.

A banya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:

A banyatdba semmilyen bevezetés nem torténik.

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld6 miiszaki allapotd, a koérnyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel végzik.

Az lizemeld fejtd- és rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A Dbényészati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatdsa ¢és karbantartisa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen térténik. igy a gépek karbantartasabol
szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A Dbéanydban lizemeld fejté-rakodogépek ¢és szallitojarmiivek karbantartasat ¢&s
lizemanyaggal val6 feltoltését a kiilfejtés teriiletén kiviil végzik.

A banyaban lizemanyagot nem tarolnak.

Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogd talca folott lehet
végezni.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartds esetén
olajfogd talcat alkalmaznak).

A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél

kedvezdbb allapotat lehetdség szerint megorzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.

Az eldirasok betartasaval varhatoan a vizsgalt tevékenység nem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

Az éjszakai termelés az eddigi banyaszati tevékenység tapasztalatai alapjan nem gyakorol

majd karos hatast a felszini, illetve a felszin alatti vizekre.
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Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az elGirasok betartasaval varhatoéan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos
hatassal. A banyato és a monitoring kutak vizminéségét 2007 é6ta vizsgaljuk (melyek az
éves adatszolgaltatas keretében bevallasra is Kkeriiltek) és azota szennyezésre nem keriilt
sor.

A BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély IV. B. 3. pontja alapjan a
banyatobol félévente vizmintat kell venni. A banyavallalkozo a banyatobol és a 2 db monitoring
kutbol évente két alkalommal végeztet akkreditalt mintavételezést €s vizsgalatokat. Az 5.1.1.
¢s az 5.1.2. fejezetekben bemutattuk, hogy a banyaszati tevékenység nem szennyezte el a
felszini és a felszin alatti vizeket. Ennek figyelembevételével kérjiik, hogy évente egy

alkalommal Kkeriiljon sor mintavételelezésre.

5.1.3. A banyatoé vizminéségének megovasa

A kavicskitermelés soran felszinre keriild talajvizbol kialakuld banyatavak vize kezdetben
tiszta, j0 mindségl, a tengervizhez hasonldan attetszo, élolények hidnyaban szinte sterilnek,
¢lettelennek mondhato. Kis id6 elteltével egy lassu, spontan benépesedési folyamatnak
lehetiink tani. A vizben fokozatosan megjelennek eldbb az egysejtii novényi és allati
szervezetek, majd a magasabb rendii novények, gerinctelen allatok és végiil a halak is.
A t6 természetes eutrofizalddasanak, "eloregedésének" lasst litemét az emberi tevékenységek,
a kozvetve vagy kozvetleniil a vizbe keriild szennyezd-anyagok, novényi tdpanyagok jelentds
mértékben felgyorsithatjdk. A talajvizzel, csapadékkal bekeriild, bemosodd ndvényi
tapanyagok (N és P vegyiiletek) az algdk vagy egyes hinarfajok tulszaporodasat idézhetik eld,
nagyban rontva ezzel a t6 horgészati, tidiilési, strandolasi célu hasznosithatosagat. A szakszoval
"bentonikus eutrofizalodasnak" nevezett, a hinar és az algagyepek tulszaporodasaban
megnyilvanuld jelenség leger6sebben a sekélyebb, jol atvilagitott torészeken jelentkezik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati céli halgazdalkodast eredményesen csak gy lehet folytatni,
ha maximalisan figyelembe vesszilk a fent jelzett specidlis vizmindségi, hidrobiologiai
adottsagokat, tényezoket. A fiatalabb, illetve kdzépkoru banyatavakra altaldban a sziikebb
tapanyag-ellatottsag, a taplalék-szervezetek kisebb faj- és egyedszama a jellemzd, tehat a
természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hal esetében is csak lassubb ndvekedést tesz
lehetové. A halak mesterséges etetése, takarmanyozéasa viszont nagyon kétélli és ezért igen
meggondolandd, mivel igy az eutrofizalodas, a biologiai produkcio "felporog", a té eloregedése

felgyorsul, a viz minésége romlik.
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Az eutrofizacid elleni kiizdelem legeredményesebb mddja a megeldzés, a ndvényi tdpanyagok
tavoltartasa a viztol. A mar bekovetkezett eutrofizalddas gyakorlatilag szinte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az ilitemét a tovabbi tdpanyagbekeriilés megakadalyozasaval. Tiineti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé koltséges és bonyolult miiszaki megoldas, igy
példaul a hindrallomanyok ritkitasa, eltavolitasa, vagy példaul a téfenéken Osszegyllt,
tapanyagban gazdag iiledék eltavolitasa Gjra kotrassal.

A kavicsbanyatavak sikeres, eredményes utohasznositasanak egyik alapfeltétele a megfeleld
vizmindség, ami hosszabb tdvon csak kelléen szigora vizmindség-védelmi intézkedések
eldirasaval, Dbetartatasaval biztosithatd. A  sziikséges intézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként valtozhat, masrésziikk minden kavicsbanyatd
esetében altalanos érvénytinek tekinthetd. Ilyenek példaul:

o A to "vizgyljtd" teriiletének védelme,

o mez6gazdasagi tevékenység (mitargya €s ndvényvédodszer felhasznalas) korlatozasa,

o t0 korbeépitésének tilalma,

e aszennyvizkezelés €s elhelyezés biztonsdgos megoldasa (csatornazas),

e ameglévo szikkasztok, emésztdgddrok felszamolésa,

e minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztositasa,

e parkositas, erddsités,

e atofenek feliszapolodasanak megakadalyozasa, sziikség szerinti jra kotras,

o illegalis szemétlerakas, szennyvizleiirités megakadalyozasa,

e intenziv hasznositasi formak korlatozasa,

e szervesanyag tartalmi meddd visszatoltése a toba szigortan tilos,

e ato partjat, amennyiben a termelést mar nem akadalyozza, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan ndévOé naddal és sassal, melyek magasabb rendii flordk, és jelenlétiik
akadalyozza az alga populacio burjanzasat,

e a tavat védo erdésavokkal kell korbe telepiteni, de legalabb az uralkodé szélirannyal
(DNY, EK) szemben,

e azelkeriilhetetlen hinarosodas ellen nem célszerti a ndvényevo halak betelepitése (amur,
busa), mert a novényzetnek csak a zsenge részeit fogyasztjdk, a maradvany pedig

elkorhadva tijabb taptalajt szolgéltat az algdsodashoz.
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5.1.4. Mennyiségi valtozasok

Jelenleg a teriileten egy t6 talalhatd. A meglévé banyatd 48 ha nagysagh. A banya teljes
lemiivelése esetén két t6 marad majd vissza a teriileten, mert a banyatelket gazvezeték szeli
ketté. A Kialakulo banyatavak egyiittesen 58 ha szabad vizfeliiletet képviselnek majd.

Els6 1épésben kiszamitjuk a banyateriileten mar meglévo (48 ha nagysagi) to és a banyaszati
tevékenység befejezését kovetden visszamarado 2 db to (58 ha) talajvizre gyakorolt hatasat.

A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A meglévo és a jovOben kialakuld banyatavak szabad vizfeliiletet képviselnek. A kijelolt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhato vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hulld csapadék évi Gsszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (4tlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régiokban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendé vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetéen az Oceani hatas hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgasi értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/€v, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A pérolgési veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség ¢s az utanpotlddo hozam egyenld lesz bedll az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben (I.) meghataroztuk a jelenleg meglévo to - amely 48 ha nagysagu - vizszint
csokkenését és az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat. Masodszor (II.) meghataroztuk a
végallapothoz tartozé depressziot és a hatasteriiletet. A banyaszat befejezését kovetéen 58 ha
szabad vizfeliiletet képvisel majd.

A parolgasi veszteség:

Qp=FusGp M*/év)
ahol
Fi: a péarolgési feliilet (m?)
Op: a fajlagos parolgési veszteség (m/év)
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A nyl’::: \Zi(iﬁh:’)letrol A nyilt vizfeliilet kialakulasaval
banyato CIparorso. keletkezo parolgastobblet (Qp)
vizmennyiség (MYév)
(m3/év)
jelenlegi banyatavak
(48 ha) 168 000 115 200
végallapotban kialakulo

banyatavak (58 ha) A0 Ll 2t

16. tablazat: A vizfeliiletérol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utdnp6tldédd hozamot:

Qu=aq K
ahol
K: a banyato kertilete (m)
Qu: a téba a talajvizbol utanpotlodd hozam
g=F'v
ahol

q: a fajlagos utanp6tlodod hozam (m3/s/m)
F: egységnyi aramlasi feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)

Darcy torvényét alkalmazva (v=k " I):

g=F v=F Kk I=h -k dh/dx [1]

ahol

k: a viztarol6 réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (1,43 *10°m/s)

I: hidraulikus esés (3 %o)

h: az egységnyi aramlasi feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop

magasaggal (m)

Integralunk:

fq-dx=Jk h-dh

Az integralasi hatarok: x1: 0

X2: a tdvolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

60




ny.v.sz R

v

t0 vizsz.

ho

PR, o .-".-".-".-".-".-".-".-".-"f.-".-".-".-".-".-".-".-".-".-".-’.-".-’.-’.-’.-’.-".-’.-’.-’.-’.-’.-’.-’.-".-’.-’.-’.-".-’ SEEE R
X 1

18. dabra: Depresszios tavolhatdas

A fajlagos hozamot kifejezve a kdovetkezdt kapjuk:
g=k  (H?-he®)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgasi veszteség miatt
bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s=H —hp (m)
banyato s (m)
l. jelenlegi banyat6 (48 ha) 0,58
1. végallapothoz tartozé banyatavak (58 ha) 0,69

17. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizdramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkez6 tablazatban foglaljuk ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)

. E - ENy 0,73
K — EK, Ny - DNy 0,58

D - DK 0,43

1. E - ENy 0,84
K — EK, Ny - DNy 0,69

D - DK 0,54

18. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozd iranyokban
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Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozd tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztasa és h=ho és h, x=0 ¢és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy

1. h*-n?

X =
f k 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovetkezo:

h= 2—qx+ho2
k

Ebbdl konnyen meghatarozhatod a vizszintsiillyedésekhez tartozé tavolhatds, melynek kapott

értékeit a kovetkez6 tablazatok mutatjak:

irany R (m)
l. E - ENy 114
K — EK, Ny - DNy 102
D - DK 96
1. E - ENy 149
K — EK, Ny - DNy 123
D - DK 105

19. tablazat: Tavolhatdis mértéke jelenleg és a banydszati tevékenység befejezését kovetden

A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékét
a 20. szdmii dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (149 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizaramlas iranyaban D — DK-i iranyba lesz a
legkisebb minddssze 105 m. A vizszintcsokkenés elhanyagolhato, igy a lakossagot nem érinti
karosan a banyato kialakulasa.

A tavak hatasteriilete nem érint iizemel6 ivévizbazist. A kapacitasbovités vizvédelmi

szempontbol kedvezotlen hatassal nem jar.
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5.1.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyair6l szo6lé kormanyrendelet szerinti, az ivovizKkivételre Kijelolt és
megKkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgy(ijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik
el. A tevékenység a vizgazdalkodasi alegység sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy sekély pordzus
viztestet érinti. A viztest a felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak értékelése soran jo
Osszesitett mindsitést kapott. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak
mindsitése alapjan j6 mindségii.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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19. dbra: Sajopetri térségében lévi kijelolt hidrogeologiai védoidomok
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20. dbra: Tavolhatdas mértéke jelenleg és a termelés befejezését kovetden
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5.2. Levegdszennyezés
A tervezett éjszakai miiszak bevezetése nem jelent semmilyen valtozast levegotisztasag-

védelmi szempontbél, ennek ellenére bemutatjuk a banyaszat levegére gyakorolt hatasat.

5.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A banyateriilet Sajopetri kozségtél ENy-i iranyban helyezkedik el. A kozségben és annak 4
km-es korzetében nem talalhaté olyan ipari lizem, amely szamottevd 1égszennyez6 anyag
kibocsatast okozna. Sajopetriben ill. a kornyezd telepiiléseken a gazellatas megoldott. A
lakasok tobbségének gazhalozatba torténd bekotése kovetkeztében jelentdsen csokkent a kén-
dioxid ill. a koromkibocsatas, kevésbé a szén-monoxid kibocsatas.
A vizsgalt banyateriilettdl kb. 250 m-re talalhaté a Kistokaj — Sajopetri kozotti 6sszekoto ut
Ebben a tavolsagban a csekély kozuti forgalom 1égszennyezd hatasa mar nem kimutathato.
A konkrét teriiletr6l nem allnak rendelkezésre immisszios mérési adatok. A legkozelebbi
orszagos mérdallomas Miskolcon ill. Tiszatjvarosban taldlhat6. Nyékladhazdn a korabbi
években torténtek immisszids mérések, azonban 1998 o6ta a mérdallomas nem tolti be eredeti
funkcidgjat.
A vizsgalt banyahoz legkozelebbi mobil méréallomas Miskolcon, az Lavotta, illetve az
Alfoldi utcan talalhato. Ezen méréallomasok koziil a Lavotta utcai allomas adatait hasznaljuk
fel (mely 6 km-re van a vizsgalt banyatol), mivel ezen allomas adatai valdszintileg jobban
kozelitenek a vizsgalt banya értékeihez. A mérdallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO>
mérésére keriil sor. A 1égszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2019.01.01.-
2019.12.31. kozott:

e NO2: 13,2 ug/m?

e NOyx. 256 ;,Lg/m3

e SO 110 ;,Lg/m3

e CO: 774 pg/m®

e PM10: 25 ug/m?
A 2019.01.01. és a 2019.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a

21. szamu dbra, mig a CO értékeket a 22. szdmu dabra szemlélteti.
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Miskolc Lavotta

21. abra: NOz, NOx, PM10 és SO: napi atlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott

(Miskolc, Lavotta u.)

Miskolc Lavolta

22. dabra: CO napi dtlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott (Miskolc, Lavotta u.)

A 4/2002. (X.7.) KVWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijel6lésérol szol — Sajopetri és térsége a 8. zonacsoportba tartozik:

20. tablazat: Sajopetri légszennyezettségi zona besoroldsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kérnyezetének levegémingsége jé.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallito jarmivek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyez0 anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozdak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag l1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szallo6 por (PM 10) - 50 40 Il.

21. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A Természetvédelmi Informacids Rendszer Kozonségszolgédlati Modul adatai alapjan a
banyatelek és tagabb kornyezetérdl megallapithatd, hogy a Sajé folyd és arteriilete Natura 2000
védelem alatt 4ll, ugyanezen teriiletek a Nemzeti Okologiai Halozat részeként, mint ,,6kologiai
folyosd” védelem alatt all. Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet
4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?]

5.2.2. A termelési tevékenység okozta légszennyezés

A kilfejtésti  banydk megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezdk szerint rogzithetok:

A banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallités,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatdsként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi tvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti

levegémindségét szamottevéen nem befolyasolna az esemény. Az esetleges ilyen események
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elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A béanya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitas soran a belsdégésii motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban talalhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitds) 1égszennyezd hatdtényezdkeént a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjdn mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megéllapitott hatarértékeket €és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegOmindség valtozas prognosztizadlhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) tertiletén.
A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elobbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
difftz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval
Az &svanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkoz6 a kovetkez6 gépekkel rendelkezik:

e Fiebig 3000 tipusti Uszokotro (172 kW, elektromos)

o Uszoszalagok (51,8 kW, elektromos)

e Parti szalagok (58 kW, elektromos)

e Binder tipusu vizes osztalyozé (140 kW, elektromos)

e Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodo (290 kW)
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e Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodé (247 kW)
A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kozben a kiillonbozo gépek mikodése 1€égszennyezo
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idészakaban eléforduld megvaltozasa.
A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyezd forrasok kibocsatasi
jellemz6i (pl.: hordozogazok térfogatirama, homérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhatd. Mindezek
figyelembevételével a banydban mitkodd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoOi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodé dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk Ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH co NOx Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

22. tablazat. Nagyteljesitményii Diesel motorokK fajlagos kdarosanyag kibocsdtasa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezé: 1,05
A kavics és homok kitermelését elektromos hajtasu berendezésekkel végzik. A rakodast 2 db
Liebherr gumikerekes rakodogép végzi. A szamitds soran berendezések névleges
teljesitményének 70%-at vettiik figyelembe. A 376 kW teljesitmény ¢€s a 22. tabldazatban 1év6
atlagértékek alapjan a hosszatavi, nappali kibocsatasok:
» CH =229 mg/s
» CO =1705mg/s

» NOx =962 mg/s
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Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szamolunk, mint NOx.

A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

» SO =102 mg/s
» PMzio =106 mg/s

fajlagos gaznemii szennyezOanyag kibocsatasat a 23. tablazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qiwn, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 =
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - =
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

23. tablazat: Kiilonbozo kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszids szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétdl mért tavolsag fiiggvényében a 24. szamu tablazathan és a 23.-24.

szamu dabrdakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NO; | NOx [PMy | SO Tavolsa CO | CH | NO; | NOx [PMy | SOy
pg/m® | pg/m® | ug/m®| pg/m® | pg/m? | pg/m? & | ug/m?| ug/m? | pg/m® | pg/m?| pg/m? | pg/m?®
110.73 | 12.83 | 29.30 | 40.69 | 2.09 | 5.00 50 88.58 | 10.27 | 23.44 | 3255 | 1.67 | 4.00
71.25 | 8.99 |16.16 | 2245 | 1.11 | 3.47 100 57.00 | 7.19 | 1292 | 17.96 | 0.89 | 2.78
38.00 | 481 |10.76 | 14.94 | 0.73 | 2.05 150 30.40 | 3.85 | 8.61 | 11.95| 0.59 | 1.64
20.40 | 2.70 | 568 | 790 | 040 | 1.21 200 16.32 | 2.16 | 455 | 6.32 | 0.32 | 0.97
1185 | 148 | 251 | 349 | 0.17 | 0.77 250 948 | 1.19 | 201 | 279 | 0.13 | 0.62
790 | 1.02 | 1.88 | 2.61 | 0.13 | 0.59 300 6.32 | 0.82 | 1.50 | 2.09 | 0.10 | 0.47
545 | 0.73 | 1.38 | 1.92 | 0.10 | 0.48 350 436 | 059 | 1.10 | 1.54 | 0.08 | 0.38
3.82 | 054 | 1.07 | 1.48 | 0.06 | 0.36 400 3.06 | 043 | 0.85 | 1.19 | 0.05 | 0.28
286 | 0.36 | 090 | 1.23 | 0.06 | 0.33 450 229 | 0.28 | 0.72 | 0.99 | 0.05 | 0.27
203 | 025 | 0.75 | 1.05 | 0.04 | 0.25 500 162 | 0.20 | 0.60 | 0.84 | 0.03 | 0.20
161 | 019 | 0.67 | 0.94 | 0.04 | 0.19 550 129 | 0.15 | 054 | 0.75 | 0.03 | 0.15
1.27 | 0.10 | 0.56 | 0.79 | 0.04 | 0.10 600 102 | 0.08 | 045 | 0.64 | 0.03 | 0.08
1.09 | 0.06 | 0.52 | 0.73 | 0.04 | 0.10 650 0.87 | 0.05 | 0.42 | 0.59 | 0.03 | 0.08
0.94 | 0.06 | 044 | 0.63 | 0.02 | 0.06 700 0.75 | 0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.02 | 0.05

24. tablazat: |_eveqdszennyezés a gépektol meért tavolsag fiiggvényében
Immissziés koncentraciok
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23. abra: Levegd szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsag
fiiggvényében
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24. dabra: Levegd szennyezés a munkagépektil és egy teherautotol mért tavolsdg

A 23.-24. szamu dabrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 oras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 21, szamu tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 6sszevetve
a 24. tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NO2 esetében 153 méteres hatasteriiletet tudunk Kkijelolni a banyaszati tevékenységhez
kapcsolodéan, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immisszioja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni. A hatasteriiletet a 6. szamu
melléklet szemlélteti, melyet a telepitett osztalyozotol (ahol a homlokrakodo iizemel, a
tobbi gép ugyanis elektromos hajtasi) adjuk meg és abrazoljuk a térképen.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megéllapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a jogszabalyi eldirasokat.
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5.2.3. Diffaz forras okozta légszennyezés
A Kialakult difftiz forras nagysaga 3500 m?. A diffuz forras (iizemi teriilet) lehatarolasat a 6.
szamu melléklet szemlélteti. A banyaszat soran természetesen valtozik a diffuz forras pontos
helye, azonban nagysdga nem, mivel a mar lemivelt teriileteken sor keriil a rekultivacidra
(ndvény telepités).

Az Eszak-Magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 868-
1/2012. szam® hatarozataban levegétisztasag-védelmi engedélyt adott a diffaz forras
tizemeltetésére, a Tridem Kft. (az akkori tulajdonos) részére.

A Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei Jarasi

Kormanyhivatal, = Miskolci Hivatala,

Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Foosztalya BO-08/KT/09685-3/2018. szamu
hatarozataban leveg6tisztasag-védelmi engedélyt adott a RENOME Zrt. részére.

A RENOME Zrt. 2018.09.04.-én benyujtott kérelmében 1j levegdtisztasag-védelmi engedélyt
kért a diffuz forréds lizemeltetése a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatal,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyatol.

A diffuz forrasok iilepedd por kibocsatds mennyiségét és bemutatott viselkedését a
szakirodalomban1 fellelhet6 adatok alapjan adjuk meg. A levegdbe keriilé porrészecskék

mérettdl fliggden eltérd lilepedési iddvel jellemezhetdek:

Kibocsatott
Méret Meenevezés hatarérték Kiiilepedési id6 | Veszélyességi
g technologiahoz (perc) osztaly
kapcsolédéan
iilepedd por
>60 um durva frakcio L Vi
iilepedd por
=0 finomfrakcio o N
<10 um szallo por - >5 1.

25. tablazat: A levegibe keriild porrészecskék jellemzoi

Szallo por terjedése

Rovid atlagolasi idétartamra (1 és 24 ora) és szektorra atlagolva a talajkozeli koncentraciok
szamitasi modszerét az MSZ 21459/1:1981 3.0. (3) szabvany tartalmazza, szdmitdsainkat a
hivatkozott szabvany szerint végeztiik, melyhez a kovetkezd alapadatokat hasznaltuk fel:

a kibocsatasi magassag: h=4 m.

effektiv kéménymagassag: H=4 m.

stabilitasi indikator: p=B (0,143)

érdességi paraméter: z=0,3 (erdd)

sz¢lsebesség: v(h)=2,5 m/s (konzervativ becslés)

73



atlagolasi id6tartam: 24 6ra
A szamitasoknal mindharom diffuz forrdsokbol szarmazo 6sszes szallopor emissziot vettik az

MSZ 21459/1:1981 szabvanyban szerepld képletben szerepld EG értéknek.

Tavolsag (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80
oZ 0.035 042 | 091 | 1435 196 | 252 | 3.08 3.64 | 4.235
oy 0.14 0.91] 1.68 2.38 3.08| 3.71]4.375 4.97 5.6
talajkozeli koncentraciok (ug/m®) — 1 éras atlagok
szallopor PM10 | 0] 28.245 | 10.5 | 4.5675 | 1.6275 | 1.365 | 1.26 | 1.1025 | 0.84

26. tablazat: Diffuz forrasok okozta talajkozeli koncentrdciok

Szilard anyag tekintetében a talajkozeli koncentracié a hatasteriileti kritériumot (5 pg/m®) a
modellezésben felhasznélt diffuz forras hataratél szamitott 28 m-nél éri el. Osszevetve a
szamitasi eredményeket a hatastertilet kritériumokkal, az alabbi megallapitast tehetjiik:

A légszennyez0 anyagok az egyords légszennyezettségi hatarérték 10 %-andl nagyobb
koncentraci6 valtozasai telekhataron kiviil, dél-nyugati iranyban alakulnak ki. A hatasteriilet a
difftz forras kontarja kortiil irhaté 28 m-en beliil talalhatd. A hatastertiletet a 6. Szamu melléklet

szemlélteti.

5.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

A tervezett éjszakai miiszak bevezetésével a Kiszallitas mértéke és itvonala nem valtozik
a korabban engedélyezettekhez képest, ennek hatasait csak tajékoztato jelleggel mutatjuk
be.

A banya maximalis kapacitasa 800.000 tonna/év (400.000 m?®/év). Az osztalyozé és mérleghaz
kozott kavicesal felszort sarmentes Gt van, a mérleghdz ¢és a kozat kozott 180 m hosszban
pormentes aszfaltozott lizemi ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakitva igy, hogy az osztalyozott anyag
elszallitasa egyszeriien torténjen.

A nyersanyagot billendplatos teherautokkal szallitjak a felhasznélési helyre.

A banyateriiletrél kivezetd Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamt Osszekotd tutba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lehet6ség nyilik az M30-ra torténd tovabb szallitasra. A
szallitas lakott telepiilést nem érint.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirasu teherautdk vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsifordulot jelent 6ranként. Szallitas csak

nappal torténik.
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Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 27. tdblazat tartalmazza, a 2018-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt dtszakasz l. ]a.r’mulsafegorla I1. ]zfl:mulfa,tegorla I11. ]?rmu}(z}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. 6sszekotod
(0+000 — 7+812) < - 2
M30 (E71)
(13+050-23+317) - & &1

r,r e r

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalldé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyez0 komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatdrozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6 emmissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozé immisszios hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott tertileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategéridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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A .. | Akusz-
Jarmiikategori -
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | JAarmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
1r s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autdbusz . 16 fér(')’hel%/ Ao t)( busz
3. csu’klos M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
: tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi p(')tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpéar

28. tablazat. A gépjarmiivek jarmiikategoridaba soroldasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan széllitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul:

3603. sz. osszekoto (0+000 — 7+812)
Akusztikai Atlagos A . -
ioikatesoria alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 630 630
1. 165 165
i 77 197
Osszesen 872 992
M30 (E71) (13+050-23+317)
Akusztikai Atlagos Crrrex " .
i et alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 15082 15082
. 429 429
i 4455 4575
Osszesen 19966 20086

r,r e r
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH NO; SO2 PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
30. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO: SO, PM
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
3L. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (¢/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SO2 PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

32. tablazat: A II1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

3| we=B0f ; Y
1 W I |

E, =2 2| = auw |x(Gx/24)].
*T ol Sl Fe00 s, dew S

Ek = a folytonosan mitk6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett Ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi slirliség [jarmii/nap].

Az emisszi6 szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

. 3603. sz. 6sszekoté (0+000 — 7+812)
i ﬁ‘li(;lj;:'el;'ria Emisszio [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SOz PM10
l. 3,31 0,50 1,33 0,22 0,02
. 1,43 0,23 2,36 0,11 0,23
1. 0,38 0,11 0,59 0,11 0,11

0sszesen 5,12 0,84 4,28 0,45 0,36
. M30 (E71) (13+050-23+317)
jélﬁli(l';jlizl:::l;?')lria Emisszié [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10

l. 76,53 | 11,61 | 30,72 518 0,53

Il 3,69 0,58 6,10 0,30 0,58

1. 24,23 7,04 37,52 7,04 7,04
Osszesen 104,46 | 19,23 | 7435 | 12551 8,16
33. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)
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o 3603. sz. 6sszekoto (0+000 — 7+812)
i ﬁnﬂj;::;?na Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO:2 SOz PM10
l. 3,31 0,50 1,33 0,22 0,02
Il. 1,43 0,23 2,36 0,11 0,23
1. 1,03 0,30 1,59 0,30 0,30
0sszesen 5,77 1,03 5,28 0,64 0,55
o M30 (E71) (13+050-23+317)
4 ﬁ#ﬁ;:g%;ia Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 76,53 11,61 30,72 5,18 0,53
. 3,69 0,58 6,10 0,30 0,58
1. 24,88 7,22 38,53 7,22 7,22
0sszesen 105,11 | 19,42 75,35 12,70 8,34

34. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszioban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

Y E, 1
o= —— ———-exp| —
\r sIna-u-0,,

.
Ig_| I

-

ahol:
Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo6 szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz€lirany és a vonalforras 4ltal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idtartam alatti
kozépértéke [m/s],
o,v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja
H = a vonalforréas kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szadmitasok kdzbenso és végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforrés esetén a flistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
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A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kdzétt [ug/m?] a 35.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
it
tenszeb)fe’to”l co CH NO, SO, PMy co CH NO; SO, PMy,
m
3603. sz. 6sszekoté (0+000 — 7+812)
10 4475 | 4,68 | 4,93 0,21 0,56 | 45,02 | 471 | 4,96 0,21 0,56
20 30,61 | 3,14 | 341 0,11 0,40 | 30,79 | 3,16 3,43 0,11 0,40
30 20,00 | 2,06 2,15 0,08 0,26 | 20,12 | 2,07 2,16 0,08 0,26
40 1292 | 1,31 1,45 0,04 | 0,20 | 13,00 | 1,32 1,46 0,04 | 0,20
Tavolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut
tenszelgéto”l co CH NO; SO, PMy co CH NO; SO, PMy,
m
M30 (E71) (13+050-23+317)
10 910,65 | 95,22 | 100,31 | 4,24 | 11,45 | 919,09 | 96,11 | 101,24 | 4,28 | 11,56
20 622,83 | 63,99 | 69,42 | 2,24 | 8,06 |628,60 | 64,58 | 70,06 | 2,26 8,14
30 407,08 | 41,88 | 43,74 | 1,70 524 | 410,85 | 42,27 | 44,14 | 1,71 5,29
40 262,99 | 26,73 | 29,50 | 0,84 | 3,98 |26543| 26,98 | 29,78 | 0,85 | 4,01
50 199,51 | 20,83 | 21,75 | 0,42 2,24 | 201,36 | 21,02 | 21,96 | 0,43 2,26
60 158,39 | 16,20 | 17,01 | 0,42 1,70 | 159,86 | 16,35 | 17,16 | 0,43 1,71
70 127,50 | 12,38 | 14,23 | 0,42 1,70 | 128,68 | 12,49 | 14,37 | 0,43 1,71
80 108,99 | 10,99 | 11,92 | 0,42 0,84 | 110,00 | 11,09 | 12,03 | 0,43 0,85
90 92,44 | 961 | 10,06 | 042 0,84 | 9330 | 969 | 10,16 | 0,43 0,85
100 78,14 | 8,68 9,14 | 042 0,84 | 78,86 | 8,76 9,22 0,43 0,85

35. tablazat: Szdllitdas okozta légszennyezés a 3603. sz. dsszekitd (0+000 — 7+812) és az M30

(E71) (13+050-23+317) szakaszdn

Hatasteriilet:
» 3603. sz. osszekoto (0+000 — 7+812): Egyik komponens esetében sem tudunk

hatasteriiletet kijelolni.

» M30 (E71) (13+050-23+317): NO2 esetében 92 méteres, CH esetében 26 méteres, mig

PM10 esetében pedig 33 méteres a hatasteriilet a jelenlegi forgalomnal. A kapacitas
novelése esetében a hatasteriiletek a kovetkez6k szerint modosulnak: NO2 92,5 m, CH

26,5 m, PM10 33 m.

Megallapithaté, hogy

e a szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban a kialakulo

koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol,
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o illetve az éjszakai munkavégzés nincs hatassal a Kiszallitasra.

rer e 1

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.5. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem kéarosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitast
valtozdsok. Az alaptevékenységhez kapcsoloddo melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hat4ssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dallapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii légszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgdld intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevoen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatésai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan
kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
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A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem ¢érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.
A hatdsok a banya ¢lettartama alatt idében kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok €s a rendelésallomany.
A terhelés idébeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
1égszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegoterhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A belsd szallitasi itvonal porzasa -szdraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.
- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A széllitas pormentes takardssal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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53. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota
A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajopetri kozség kiilteriiletén, a “Berezna
dilében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kozotti miat bal oldaldn helyezkedik el. A

legkdzelebbi telepiilések a vizsgalt banyatol:

e Sajopetri: 650 m (az osztalyozo helyétol)
e Sajolad: 1300 m (az osztalyozo helyétdl)
e Alsézsolca: 780 m (a banyatelek E-I sarkétol)

A fentiekben azon pontoktdl adtuk meg a tavolsdgokat, amely legjobban megkdzeliti a lakott
telepiilést a termelés soran.
A banya kozelében jelentds zajterheléssel jaro tevékenységet nem folytatnak. Mintegy 1700

méterre huzodik a banyatol az M30-as autopalya.

5.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés nappal
A banya teriiletén beliili zajkibocsatassal jaro tevékenységek a kovetkezok:
e meddo letakaritasa
e haszonanyag kitermelése
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozé a kovetkezd gépekkel rendelkezik:
¢ Fiebig 3000 tipusti Uszokotrd (172 kW, elektromos)
o Uszoszalagok (51,8 kW, elektromos)
e Parti szalagok (58 kW, elektromos)
e Binder tipusu vizes osztalyozé (140 kW, elektromos)
e Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodo (290 kW)
e Liebherr 564 tipust gumikerekes homlokrakodo (247 kW)
A 27/2008 (XI11.3) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védend6 lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢jszakara.
2019. éaprilisdban a banya milkddése okozta zajterhelés bemutatdsdra zajmérés elvégzésére
keriilt sor. A mérési jegyzokonyvet a 6. szamiu melléklet tartalmazza. A kovetkezokben a

jegyzokonyv mérésre vonatkozd részét ismertetjiik.
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Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege:

A kovetkez0 helyszineken végeztiink méréseket:

Sajopetri, D6zsa Gy. ut 95., hrsz.: 476

Sajopetri, Rézsa u. 1., hrsz.: 457
ZT: zajterhelési pont

36. tablazat: Mérési pontok

25. abra: Mérési pontok elhelyezkedése

A zajtol védendé teriilet rendezési terv szerinti besorolisa

Sajopetri kozség kiilteriileti szabalyozasi terve szerint a banya Kb (kiilonleges teriilet —
kavicsbanya) ¢s Ma-I. (mezdgazdasagi teriilet) besorolasu.

A védend¢ ingatlanok kiilonleges teriilet, temet6 (Kt), valamint a lakéhazak falusias lakoteriilet

(Lf) 6vezetbe tartoznak.
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26. dbra: Védendd ingatlanok

Mérési pont Besorolas
., . o Kt
- Sajopetri, temetd, hrsz.: 478 - . ,,
R-Z201 Jop kildnleges terllet, temeto
., S , Lf
- Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 . I
R-202 jop Y falusias lakoterilet
., o Lf
- Sajopetri, zZéldfa u. 1., hrsz.: 2 . S
R-203 Jjop falusias lakotertlet
R-Z04 Sajopetri, Rézsa u.1., hrsz.: 457 Lf

falusias lakoterllet

37. tablazat: Védendd ingatlanok besoroldsa

A zaj terjedését befolydsolo tényezok

A banyatizemben a kavicsdepok, valamint a Sajé véddgatja hanggatként is funkcional.
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A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitdsi
eljarasok, részeredmények, korrekcios tényezok

A helyszinen a kovetkez0 értékeket mértiik:

Mérési pont jeIe LAeq,mért,l [dB] LAeq,mért,Z [dB] LAeq,mért,3 [dB]

R-Z01 45,1 46,2 45,9
R-Z02 41,9 41,4 42,4
R-Z03 42,6 42,2 42,0
R-Z04 39,3 38,9 39,0

38. tablazat: Helyszini mérési eredmények

Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Mérési pont jele  Laeq [dB]

R-Z01 - R-Z04 33,9

39. tablazat: Alapzaj értékek

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-
hangnyomadsszintjét az alapzaj korrekcid alkalmazasaval kell meghatarozni:

A K, alapzaj-korrekcio értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,3 [dB]
R-Z01 -0,34 -0,26 -0,28
R-Z02 -0,75 -0,85 -0,66
R-Z03 -0,63 -0,70 -0,73
R-Z04 -1,48 -1,65 -1,61

40. tablazat: K. alapzaj-korrekcio értékek

Az Laeq egyenértékli A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeg,1 [dB] Laeg,2 [dB] Laeq,3 [dB]
R-Z01 44,76 45,94 45,62
R-Z02 41,15 40,55 41,74
R-Z03 41,97 41,50 41,27
R-Z04 37,82 37,25 37,39

41. tablazat: Laeq egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1. a) és b)

pontjai szerint hataroztuk meg.
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Az Lawm értékel a kovetkezok:

. .. Megitélési szint
Meéreési 9

] Mérési pont (Lam)
pont jele [dB]
R-Z01 Sajopetri, temet6, hrsz.: 478 45
R-Z02 Sajopetri, Dézsa Gy. Ut 95., hrsz.: 476 41
R-Z03 Sajépetri, Zoéldfa u. 1., hrsz.: 2 42
R-Z04 Sajopetri, Rézsa u.1., hrsz.: 457 37
42. tablazat: Lav értékel
Mérési Mérési pont LAM’I LkH, nappal  TUllépés
nappa
pont jele [dB] [dB] [dB]
R-Z01 Sajopetri, temetd, hrsz.: 478 45 50 -
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 a1 50 -
R-Z03 Sajopetri, zoldfa u. 1., hrsz.: 2 42 50 -
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.1., hrsz.: 457 37 50 -

43. tablazat: Hatdarértékekkel valo osszehasonlitds

Lkn: @ 27/2008. (XI11. 03.) KvWWM-EiUM egyiittes rendelet alapjan ,,lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
l1étesitmények teriilete, a temetd, a zoldteriilet)” teriileti kategéria esetén (50 dB).

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponth
hatésteriilet megallapitasanak modjat.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet (az Ovezeti besorolés
figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali
idészakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték.
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A rendelet e) pontja szerint, a gazdasagi teriiletek zajtél nem védendo részén nappal 55
dB.
A zajterhelési hatarértékek a kovetkezok a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltu) az Lam
Vizsgalt teriilet rendezési terv | megitélési szintre (dB)
szerinti besorolasa nappal éjjel

6-22 ora 22-6 ora

1 Uduléteriilet, kilénleges teriiletek ) 45 35

) kozul az egészségligyi terliletek
Lakéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépités(i), kuldonleges teriletek Lf, Kt 50 40
kozul az oktatasi létesitmények
tertlete, a temetdk, a zoldterllet
Lakoterllet (nagyvarosias _ 55 45
beépitésli), vegyes terilet

4, Gazdasagi tertlet - 60 50

Sor-
szam

Zajtol védendé teriilet

44, tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A korébbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatastertilet.
A zajforras hatésteriiletének meghatarozasahoz méréseket végeztiink.

40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések alapjan megallapithato, hog

a hatasterulet érint zajtol védendo épiileteket.

27. abra: 40 dB-es hatasteriilet
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Erintett ingatlanok:
- Sajopetri, temetd, hrsz.: 478

- Sajopetri, Dozsa Gy. at 95., hrsz.: 476

- Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2

- Sajopetri, Zo6ldfa u. 3., hrsz.: 3

- Sajopetri, Zo6ldfa u. 5., hrsz.: 4/1

55 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések alapjan megallapithatd, hogy a hatésteriileten beliil nincsenek zajtol védendd

épiiletek.

Google Earth

28. abra: 55 dB-es hatasteriilet
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Fdosztaly BO-08/KT/09583-6/2019. szamon kelt hatarozataban (8.

szami mellékler) zajkibocsatasi hatarértékeket allapitott meg a fentebb felsorolt ingatlanokra.

5.3.3 A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés éjszaka

A probatermelés alatti zajterhelés €s az éjszakai termelés okozta varhatd zajterhelés pontos
meghatarozasa miatt zajmérés elvégzése keriilt sor, melyet az Okontroll Mérndkiroda Bt. (3521
Miskolc, Szerb Antal u. 21.) végzett el 2020. juliusaban. A mérési jegyzoékonyvet a 9. szdmii
melléklet tartalmazza.
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A kovetkezo helyszineken kertilt sor a mérések elvégzésére:

Helye

Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2

ZT: zajterhelési pont

45, tablazat: Mérési pontok

{2

29. dbra: Mérési pontok elhelyezkedése
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A védend¢ lakohazak falusias lakoteriilet (Lf) 6vezetbe tartoznak.

30. abra: Védendd ingatlanok elhelyezkedése

Mérési pont Besorolas
., L , Lf
- Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 . I
R-202 jop Y falusias lakotertlet
., o Lf
- Sajopetri, Zéldfa u. 1., hrsz.: 2 . S
R-Z03 Jjop falusias lakotertlet
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.1., hrsz.: 457 Lf

falusias lakoterllet

46. tablazat: Védendd ingatlanok

A helyszinen a kovetkezd értékeket mértiik éjszakai idészakban:

Mérési pont jele LAeq,mért,l [dB] LAeq,mért,Z [dB] LAeq,mért,3 [dB]

R-Z02 39,2 38,9 39,6
R-Z03 40,6 39,9 40,2
R-Z04 37,4 37,9 38,4

A7. tablizat: Ejszakai mérési eredmények

Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Mérési pont jele  Laeg [dB]

R-Z02 - R-Z04 29,8

48. tablazat: Alapzaj értékek éjszaka
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Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-
hangnyomadsszintjét az alapzaj korrekci6 alkalmazasaval kell meghatarozni:

A K, alapzaj-korrekci6 értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,3 [dB]
R-Z02 -0,53 -0,57 -0,48
R-Z03 -0,38 -0,45 -0,42
R-Z04 -0,83 -0,73 -0,65

49. tablazat: Ka alapzaj korrekcio értékek

Az Laeq egyenértékli A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jeIe Laeg,1 [dB] Laeg,2 [dB] Laeg,3 [dB]
R-Z02 38,67 38,33 39,12
R-Z03 40,22 39,45 39,78
R-Z04 36,57 37,17 37,75

50. tablazat: LAeq egyenértékii hangnyomdsszint értékek

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozé szabvany 4.6.1. a) és b) pontjai
szerint hataroztuk meg.

Az Lawm értékei a kovetkezok:

Mérési Megitélési szint
Mérési pont (Lam)
pont jele [dB]
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. Ut 95., hrsz.: 476 39
R-Z03 Sajopetri, zoldfa u. 1., hrsz.: 2 40
R-Z04 Sajopetri, Rézsa u.1., hrsz.: 457 37

S1. tablazat: LAM értékek éjszakai iddszakban

Mérési Mérési pont LAM’I LkH, éjszaka TUllépés
nappa
pont jele [dB] [dB] [dB]
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 39 40 -
R-Z03 Sajopetri, zoldfa u. 1., hrsz.: 2 40 40 -
R-Z04 Sajopetri, Rézsa u.1., hrsz.: 457 37 40 -
Lkn:

a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyittes rendelet alapjan ,lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszer( beépitésl), kllonleges terliletek kozll az oktatadsi létesitmények terlilete, a temetd, a
zOldterulet)” terlleti kategdria esetén (40 dB).

52. tablazat: Hatarértékekkel valo osszehasonlitds

92



A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Ejszakai id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az Ovezeti besorolas
figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali
iddszakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarértéek.

A rendelet e) pontja szerint, a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal 45
dB.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkezdk a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltu) az Lam
Vizsgalt teriilet rendezési terv | megitélési szintre (dB)
szerinti besorolasa nappal éjjel

) 6-22 6ra 22-6 ora
Udul6terdlet, kilonleges tertletek
1. o p P - - 45 35
kozll az egeszseégigyi teriletek

Lakoterulet (kisvarosias,
kertvéarosias, falusias, telepszer(
2. beépitésti), kiilonleges tertletek Lf 50 40
kozul az oktatasi létesitmények
terllete, a temetbk, a zoldterilet
Lakéterllet (nagyvarosias

g . - 55 45
beépitésli), vegyes terlilet

4, Gazdasagi tertlet - 60 50

Sor-
szam

Zajtol védendo teriilet

53. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatastertilet.
A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz méréseket végeztiink.

30 dB-es zajvédelmi hatastertilet:

A meérések alapjan megallapithato, hogy a hatésteriilet érint zajtol védendd épiileteket.
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31. abra: 30 dB-es hatasteriilet
A hatasteriilettel érintett ingatlanokat a 9. szamu melléklet tartalmazza.
45 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil nincsenek zajtol védendd

épiiletek.

¥

" Google Earth

32. abra: 45 dB-es hatasteriilet
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A 30 dB-es hatasteriilet nagysaga az osztalyozotol: 900 m

A 45 dB-es hatasteriilet nagysaga az osztalyozotol: 290 m

A korabban leirtak szerint megallapithato, hogy a vizsgalt idészakban a ,,Sajopetri I.-
kavics” védonevii banyaiizem banyaszati tevékenységébol, mint iizemi létesitménybol
szarmazo zaj a vonatkozo rendeletben eléirt zajterhelési hatarértéknek megfelel.

A vonatkozé zajvédelmi hatasteriilet érint védendo épiileteket, 1étesitményeket.

5.3.4. A kitermeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés

A tervezett éjszakai miiszak bevezetésével a kiszallitas mértéke és utvonala nem valtozik
a korabban engedélyezettekhez képest, ennek hatasait csak tajékoztato jelleggel mutatjuk
be.

A banya maximalis kapacitasa 800.000 tonna/év (400.000 m3/év). Az osztalyoz6 és mérleghaz
kozott kavicesal felszort sdrmentes Ut van, a mérleghdz és a kozat kozott 180 m hosszban
pormentes aszfaltozott iizemi 1t.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakitva gy, hogy az osztdlyozott anyag
elszallitdsa egyszeriien torténjen.

A nyersanyagot billendplatds teherautokkal szallitjak a felhasznalasi helyre.

A banyateriiletr6l kivezeté ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Osszekotd utba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lehet6ség nyilik az M30-ra torténd tovabb szallitasra. A
szallitas lakott telepiilést nem érint.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirasu teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsifordulot jelent 6ranként. Szallitas csak
nappal torténik.

A jarmtipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autobusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF})/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az . és II. kategoria esetén

0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
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ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat az 54. tdblazat tartalmazza, a 2018-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizspilt Gtszakasz I. ]a.r’mulfafegorla II. szl:mulfa,tegona 1. ]?}‘mu}(z}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/6ra) (jarmii/6ra)
3603. sz. 6sszekotd
(0+000 — 7+812) & - 5
M30 (E71)
(13+050-23+317) 2/ & &1

r r e r

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7.5) g5t = 10 - log lz 1091 Laeq(7S)gseji 4 z 100'1'LAeq<7'5>g.s.u.v]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idGszakaszon beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmilkategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g.s.tj,vaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szadmolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(K)gstji — ertékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozdé a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szdmoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jaérmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasés bizonytalansaga miatt a kovetkezd képle,ttel szamoltuk ki:

Ko =10-1g(Yy) - 163 (vam, e Pldas

)
h
A szallitas okozta zajterhelés eredményeit az 55. tablazat tartalmazza.

96



A szallitas nélkiili forgalom T Ce e
. . ; forgalom okozta
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés - .
L Ae (7,5 szamitott) (d B) zajterheles
4t L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
3603. sz. sszekotd
(0+000 - 7+812) S 63,62
M30 (E71)
(13+050-23+317) e e

55. tablazat: Szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke 2,51 és 0,19 dB.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.5. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

A bekovetkez6 kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogéasolhaté mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevOen, a banya miikodése nem kifogasolhatd. A terhelésndvekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyezd telepiiléseken az ott €16k €¢letmindségét nem rontja.

A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhat¢ teriiletet, amelyre a tevékenység

altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott teleptiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok ¢és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezotlentil a telepiilésen ¢lok mindennapjait.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tdjrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabdl torténé haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
véés¢hez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési idészakban

ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

5.4. Talaj

A tervezett éjszakai lizemelés nem jelent tovabbiterhelést a talajra nézve.

5.5. Hulladékgazdalkodas

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A bényavallalkoz6 a keletkezd hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt
bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Az ¢jszakai miiszak bevezetésévél mintegy 1,5-szeresével ndhet a keletkezé hulladék

mennyisége.

5.5.1. Veszélyes hulladékok

A banyészati tevékenység sordn potencialisan képz0dd veszélyes hulladékok kore a gépi
berendezések miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotodik.
fgy a jarmivek, rakodégép iizemanyaggal torténd feltdltése, tizemelése kozben elfolyo,
elcsepegd szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék

¢s olajos gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szdmolhatunk.
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A gépek karbantartasa rendszeres karbantartasara a Vallalkozo telephelyén kertil sor. Havaria
jellegti karbantartasok esetén biztositjak a szennyezés elkeriiléséhez sziikséges eszkozoket (pl.:
olajtalca).

Az lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését €s becsiilt éves

mennyiségéta 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tablazatban foglaljuk dssze.

Becsiilt
EWC kod Megnevezés mennyiségek
[kg/év]
13 02 08* egyéb motor-, hajtdémii- és kendolajok (faradt olaj) 900-1100
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
15 02 02* szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl nem meghatarozott 60-70
olajszliroket), torlokenddk, védéruhazat
16 06 01* 6lomakkumulatorok 50-60
16 01 07* olajsziir6k 100-120

56. tablazat: A banydszati tevékenység sordn egy év alatt keletkezo veszélyes hulladék

becsiilt mennyisége.

A banyaszati tevékenységet ¢és a szallitast csak kifogastalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.
Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0go anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitd mithelybe szallitjak.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adédhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gytjtik és szintén a javitd miihelybe
szallitjak.
A hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezd cég végzi.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtési modjai:

e A kimeriilt akkumulatorok szamara duplafali miianyag tartalyt, amennyiben az

azonnali elszallitas nem torténik meg
e A faradt olaj részére 200 I-es acélhordot
e A hasznalt olajsziirék részére 50 vagy 110 l-es milanyag tartalyt

e Az olajos rongy részére 100 1-es miianyag zsakot vagy hordot
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e A veszélyes anyaggal szennyezett csomagoloanyagokat 50 vagy 110 l-es miianyag
tartalyban célszert gytijteni
A veszélyes hulladékot a European Lube Kft. (4027 Debrecen, Boszorményi ut 14., KUJ:
102 885 376) szallitja el.

5.5.2. Nem veszélyes hulladékok

A telepen nappali miiszakban dolgoz6 18 6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo
konténerhazak kdzelében elhelyezett 4 m3-es fedeles hulladékgytijté konténerben helyezik el,
amelybe a keletkezési helyeken (étkezd, iroda stb.) levd kis hulladékgyljté edényzeteket
naponta beiiritik. A szilard kommunélis hulladék becsiilt éves mennyisége kb. 22-24 m3,

amelynek elhelyezése a legkdzelebbi hulladéklerakora torténik.

Becsiilt
EWC kod Megnevezés mennyiségek
[kg/év]
200108 | Biologialig lebomlé étkezdei hulladék 1500
1501 02 Mianyag csomagolast hulladék 60-70
1502 03 elhasznalt munkaruha, bakancs, stb. 20-25

57. tablazat: A banydszati tevékenység sordn egy év alatt keletkezd veszélyes hulladék

becsiilt mennyisége.

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:
¢ Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgyiijto
e Miianyag csomagolast hulladék: milanyag zsak tartokereten fedéllel

e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es miianyag zsak

5.5.3. Hulladékgyiijtok, konténerek iiritési rendje, hulladék elszallitas

A hulladékgytijték {iritésének gyakorisagat a gyljtotartaly elhelyezhetOsége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

A 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet eldirasa szerint veszélyes hulladék az lizem teriiletén
legfeljebb 1 évig tarolhato. A veszélyes hulladékok tarolasara olyan megfeleld konténereket és
hulladékgytijtd edényeket kell alkalmazni, amelyek kielégitik a kozegészségiligyi ¢és
kornyezetvédelmi kdvetelményeket.

A hulladékszallito konténerekkel szemben kovetelmény, hogy iiritéskor a teljes tartalom

kikeriiljon, mert a maradékanyag bomlasa serkenti az ijonnan bekeriild hulladék bomlasat.
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A kommunalis hulladékot szallito konténerek tisztitasat a hulladék szallitd cégnél kell
megrendeli, akik iirités utan elvégzik a konténer erds vizsugarral torténé mosasat, ferttlenitését
IS.

A veszélyesnek mindsiilé hulladékok atvételére csak arra jogosult szervezettel lehet szerzédni
¢s a jogosultsag meglétérdl a hulladék atadojanak meg kell gy6zddni.

A nem veszélyes hulladékok, amelyek hasznosithatosaga nem Iehetséges, a telepiilési

hulladékokkal egyiitt artalmatlanithatok és a helyi kozszolgaltato altal célszerti elszallitatni.

5.6. El(’ivilég

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjan
megallapithatd, hogy a Sajo folyd és arteriilete Natura 2000 védelem alatt all, ugyanezen
teriiletek a Nemzeti Okologiai Halozat részeként, mint ,,6kologiai folyoso” védelem alatt all.

A banyatelek 6kologiai felmérését a 10. szamiu melléklet tartalmazza.

5.7. Orokségvédelem
A mikodd banyateriilet jelentds részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelent6sen
megbolygattak. Az eddigi banyaszati tevékenység sordn (nyersanyag kitermelés, illetve meddd

letakaritas) régészeti érték nem kertilt eld, és az elobbiek miatt nem is varhato.

5.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Sajopetri, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatij-Zemplén megyében, a
Miskolci jarasban, a Sajé hordalékkupjan, a Sajo-folyod jobb partjan telepiilt. Mezdgazdasagi
telepiilés kevés ipari tevékenysége, Miskolc kozelsége kovetkeztében a lakossag jelentds része
ide ingazik, a masik része a mezdgazdasagbdl €l. Infrastrukturaval ellatott.

Teriilete: 9,29 km?, lakossaga: 1.387 8 (2015.01.01.). Tengerszint felettimagassaga: 102-106
m.

A banya és a hozza kapcsolodd iizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipartizési ado formdajaban, mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére
fordithato.

Az 5.1-5.7 kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

A kornyezé mezdgazdasagi teriiletek a mar jelenleg is meglévd utakon megkozelithetd. A

mezdgazdasagi miivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.
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6. Munkavédelem

A A banyateriileten termelési id0szakban 16 f6 dolgozik. A véllalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozé gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VII1.28.)) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzes ideje alatt tartdzkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassdganak elbiralasa, valamint az iddszakos orvosi vizsgélat.
Az els6segélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy els6segélynytjté van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztatd jellegli munkavédelmi oktatison, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusti munkagépek iizembeallitisa esetén a RENOME Bénya Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

7. Havaria

Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kiomlése a talaj felszinére

Olayjjal a talajfelszin a szarazf6ldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.

e A viz felszinén 0sz0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék taroldsara alkalmas edénybe 6ssze kell

gyljteni.
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e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag

feltdltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkdzelitd utakat lezarjak.

A béanyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerti géphibabol

adododan keletkezhet. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kozetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyéaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek rendes karbantartdsa nem a banyatertileten,

hanem a tulajdonos telephelyén, torténik. Igy a gépek karbantartisabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal,

valamint hidraulika olajjal val6 feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgéasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyészati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A banyaban lizemel6 gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

o A fejtd-, rakodo- és szallitd jarmlivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és

kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

103



e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsdvazas jovesztogép banyatdba boruldsa: Géphiba,
vagy a banyatd peremének biztonsagi hatdrvonalon beliili megkozelitése esetén a
munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Vératlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

szlikséges eszkdzoket €s anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

7.1 Havaria esetén a kornyezetbe Keriilé szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrogép a banyatoba borul és kdolajszdrmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotop karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajsulyq,
mint a viz, ezért a viztiikor felszinén uszik. A sz¢l altal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6
alatt nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsédleges hatasaként
vizmindség romlas kdvetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakul6 olajréteg meggatolja
a viz oxigéncser¢jét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi éldvilag
karosodasahoz, stilyosabb esetben a pusztulasahoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel
érintkezve a kdolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kozvetve az €161ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatasa van, ha a kéolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil id6ben eltdvolitani a szennyezett talajt, a kdolajszdrmazék
leszivaroghat a talajvizbe, €s annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formdban, masik része szabad fazisu 0sz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lassubb titemt, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A banyatd vize elszennyezhetd akar az iparban, akdr a mezdgazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyez6dés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosodasa a
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizadé szint atlagos szivargasi tényezéje 1,36*103 m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a
talajviz mozgésa v = k*I képletbdl 0,37 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat
ilyen sebességgel terjednek az uralkodé D-DK-i dramlési iranyba.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.
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8. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenysége

8.1. Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbol irjuk le.

Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

58. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockéazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

1. RS,

1. jelentéktelen
- 3. y 8 3. kozepes
4

. sulyos
B 4. v 8. i

Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelentés szeizmicitasu teriiletei k6zé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv

hulladék elhelyezését szolgalo 1étesitmények épitését megelézéen kotelezéek a szeizmicitasi
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vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan el6fordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) V1., ill.
VIII. intenzitasi fokot elér6 foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

: r

33. dbra: Foldrengések veszélye Magyarorszag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.
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Felszinmozgasok

A tdmegmozgasokbol eredé természeti Veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.

tervezési teriilet

A

34. abra: A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegébe keriilé kozetszemcsék az élovilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodé (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegdé mingségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aplenlegi éghajlati koriilmények k6zott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez els6ésorban tavasszal, a
vegetacios idOszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kdzelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zi6 az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelentésége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhat6. Télen, ha nem védi
vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott parcellakon jelentés szélerozios karok

varhatok.
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35. abra: A szélerozio veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephely és kornyezete a kovetkezé osztialyba tartozik: alacsonyabb szélero6zio-

veszélyességi fokozatba tartozik a Kistaj mintegy 50 %.

8.2. Eghajlatvaltozas
A jelen értékelést a tervezett beruhdzas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutato projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma

alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
¢ghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhazés esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett miikodése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba joval
meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
A vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhet6, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 2. zonaba tartozik, forréds: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasu
kategoridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a mérsékelt
kitettségli kategdridba tartozik. Vizkaroktol vald kitettség szempontjabol tekintetében a

beruhazasi terilet védettnek mondhatd.
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A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa
A projekt megvalosulasat befolyasold éghajlati valtozasok:

» atlagos felszini homérséklet lassu novekedése,

» hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése,

» csapadék intenzitasanak novekedése,

» megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzddés,

» viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok bekovetkezd fizikai hatasok, amik a szolgaltatast is
befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

» alétesitmények szerkezetének stabilitasa csokken,

» viharok iddéjaras kovetkeztében bekovetkezo karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti elsddleges hatasok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom és gazdasag egészére.

A fizikai infrastruktirat érintd negativ hatasok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban. Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi
viszonylatban tobb, egymastol nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltérd adatforras all
rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

» Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.

» Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovébeli valtozasait elemezziik:

> havi atlag homérséklet

» havi atlag csapadék

» havi atlag max. hdmérséklet

> havi atlag min. hdmérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

» A havi atlag, havi atlag maximum ¢s minimum hémérsékletek jelentds hatast

gyakorolhatnak a létesitmények lizemeltetésére.
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» Jelent6s hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorlo

tényezOk jelentdsége is megnod.

Evi atlagos hémérséklet:

A teriileten az évi atlag kozéphdmérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan méjus honap, ahol 0,1°C-
os csokkenés varhato az atlag hdmérsékleti értékekben. A legnagyobb ndvekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os ndvekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az
évi atlag homérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°Cnak adddott. Ez a
vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hdmérséklet novekedést jelent.

Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas elotti
allapothoz képest.

Evi atlagos maximalis hémérséklet

A teriileten az évi atlagos maximalis homérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelheté meg, mely aldl a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
forméjaban. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban az oktober-februar
intervallumban. A legjelentdsebb emelkedés februarban figyelheté meg, mely 3,3°C-0s
novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
maximalis hdmérséeklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,17°C-nak adodott.
Ez a vizsgalt periddusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet novekedést jelent.
Evi 4tlagos minimalis hémérséklet

A teriileten az évi atlagos minimalis hdmérséklet véltozésaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg az ¢év egészében. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovObeni
idészakban az oktdber-december, illetve a februdr-4prilis intervallumokban. A legnagyobb
véltozas februar honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut névekmény forméjaban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos minimalis homérséklete 6,5°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,01°C-0S
atlagos minimalis hdmérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozdsaiban egy daltalanosan ndvekedd
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober és november honapok, ahol a jovObeni idészakban egy 2 mme-es, illetve egy 3 mm-es
csOkkenés figyelhetd meg. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban a

juliusszeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas jalius honapban jelentkezik, egy 14
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mm-es névekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 ko6zotti idészaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 51,75 mm-nek adodott.
Ez a vizsgalt periodusban egy 6,25 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent. A
csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es iddszakra 590 mm/évnek adodott. A
modellezés alapjan a 2050-es idészakra ez 652 mm/év-re fog valtozni.
Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

» Varhatoan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten.

» A megnovekedett csapadékmennyiség elérevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének

sziikségességét a megfeleld tarolashoz.
» Megfelel6 tarolokapacitds kialakitdsa lehet6séget biztosit a szarazabb/melegebb

idészakokban a hatékonyabb Ontozésre.

Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozd kockézatértékelés Az 59. tdblazat értékeli a
bekovetkezési valoszinliségét az egyes iddjardsi eseményeknek, és egyben megadja a hozzajuk

tarsitott kovetkezmények mértékeét is.

Valosziniiség — Kovetkezmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakaori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) .~ Magas(9) |
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

59. tablazat: A bekovetkezett valosziniiség értékelése

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovOben, vagy a 1étesitmény miikodési idészakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valosziniiséggel bekovetkezik a kozeljovoben, vagy a 1étesitmény mitkodési
idészakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékli kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatdo karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a 1étesitményben, melyek kijavitdsa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kdrnyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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Esemény

Alesemény

Valészintiség

Kovetkezmény

Varhato
hatas/kockazat

Javasolt
beavatkozas

Sulyos
viharok

Szélvihar

Hovihar

Jégeso

nagyobb
csapadék
hozamoknal
annak
elvezetésére kell
forditani a
csapadékviz
gyljto és a
befogado
rendszer
megfeleld
méretezésével.

Sz¢lsOséges
homérséklet

Hoéhulldm

Hideghullam

Nem relevans

Aszaly

Nem relevans a
beruhazasra

A tlhzkar varhat6
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
tizvédelmi
elbirasok
betartasa, a
védotavolsagok
figyelembevétele
javasolhato.

A Sajo folyotol
gattal van
elvalasztva a
banya. tovabbi
intézkedés nem
indokolt.

A beruhazas
szempontjabol
nem relevans

Tuzkar - 2 1 2

Arviz - 1 1 1

Belviz - 2 1 2

60. tablazat: Az egyes iddjardsi események kockdzatértékelése

Tervezett l1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja a feltételezhetd hatésteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terlilet haszndlata megvaltozik a beruhdzas kapcsan, illetve a tertilet
jellege, és képe is kis mértékben atalakul.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhato jelentds valtozas a kornyezet adaptacios
képességében. A megujuld energiaforrdsok gy hasznalhatok fel energiatermelésre, hogy
kdzben nem, vagy csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre karos anyagokat. A
napenergia, illetve mas megujulé energiaforrasok ésszerli hasznositdsa hozzajarul az
iiveghdzhatasu gézok kibocsatdsanak csokkentéséhez.

A megljuldo energiaforrasok
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hasznositasa tovabba csokkenti a fosszilis energiahordozoktol valo fiiggést, igy hozzajarul az

ellatasbiztonsag noveléséhez.

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek

dokumentacidjanak egyéb (k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéré azonosité adatai

2.2 fejezet

9.2. Mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo
adatot, igy megjelodlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informacidokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

A tervezett beruhdzas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.

9.3. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eléallitandé termék koérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A 1étesitményben tjonnan bevezetésre keriild technologia alkalmazasa nem tervezett.

9.4. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
A beruhdzas kapcsan, az orszaghataron atnyulo hatasok kialakuldsara nem kertil sor.

9.5. Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoldddan Keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt lefolytatasra, az
elézetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell: Nem jar erdod
igénybevételével

A tervezett ¢jszakai miiszak bevezetése nem jar erdd igénybevételével.
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