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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia

kivalasztasanak indokai

Lak Kozség Onkorményzata (3786 Lak, Kossuth utca 18.) a TOP — Plusz — 2.1.3. kédszamu,
Telepiilési kornyezetvédelmi infrastrukturafejlesztések palyazati konstrukcié keretében kivanja
megvaldsitani a Manta — patak mederrendezési munkalatait.

A tulajdonos a jogszabalyok altal nevesitett alapfeladatai kozé tartozik a kezelésében 1évo
felszini vizfolyasokkal 6sszefliggd vizkarelhdritasi -, mederfenntartdsi-, vizmindség — védelmi
feladatok ellatasa, illetve az ehhez kapcsolddd megeldzo intézkedések elvégzése; a kezelésben
1évé ar — és belvizvédelmi miivek és a kapcsolodo létesitmények fenntartdsa, fejlesztése,
iizemeltetése.

A projekt célja a telepiilés kornyezeti allapotanak javitasa, a helyi vizkdr, dombvidéki arviz
veszélyeztetteségének csokkentése. A fejlesztés rovid, kdzép €s hosszutavon is garantalja a
rendkiviili csapadék/belviz biztonsagos elvezetését a belteriilet és a kiilteriiletek veszélyeztetése
nélkiil, igy a dombokrol lefoly6 viz rendezett, egyenletes modon tud a befogadd Manta — patak
felé aramolni, ezaltal csokkentve a telepiilés helyi vizkar veszélyeztetettséget.

A korabbi évek, kiillonosen a 2020. évben bekovetkezett rendkiviili csapadékos iddjaras miatt a
Manta — pataknak a telepiilés belteriiletén 1évé szakasza az Osszegylld vizeket nem tudta
karokozas nélkiil elvezetni, igy a medervonal mentén fekvd ingatlanokat arvizzel
veszélyeztette. A nagy mennyiségili csapadék az alsobb fekvésii telepiiléseken is komoly
karokat okozott. A patakok belteriileti mederszakaszanak megfelel6 szabalyozasa,
rekonstrukcidja esetén az arvizi elontés kockazata minimalisra csokkentheto.

Lak Kozség belteriileti vizrendezése komplett feladat, mely a Manta — patak, mint befogado
rendezésével valik teljessé. Addig amig a mederrendezés nem valosul meg a kiépitett
csapadékviz elvezetd arkok vizeit a patakmeder nem tudja teljes mértékben fogadni,
folyamatosan veszélyeztetve ezaltal a belteriileti lako ingatlanokat.

Az Eurdpai Unid U vizpolitikdja, a ,,Viz Keretirdnyelv” 2000-ben 1épett hatdlyba az EU
tagorszagaiban. Az Eurdpai Unidhoz vald csatlakozasunk 6ta Magyarorszagra nézve is kotelezd
a Keretiranyelvben eldirt feladatok végrehajtasa. A ,,Viz Keretirdnyelv” kitlizott célja az volt,

hogy 2015-re a felszini (folyok, patakok, tavak) és a felszin alatti viztesteket ,,jo allapotba”
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keriiljenek. A jo allapot eléréséhez sziikséges beavatkozasokkal azonban 6ssze kell hangolni az
arvizi vagy belvizi védekezést, a teleptilésfejlesztési elképzeléseket.

A kitiizott cél, vagyis a vizfolyasok, allovizek jo Okolodgiai, vizmindségi és mennyiségi,
valamint a felszin alatti vizek jo mindségi és mennyiségi allapotanak elérése 0sszetett ¢s hossza
folyamat. A ,,Viz Keretiranyelv” alapjan kiemelt feladat a belteriileti csapadékviz-elvezetés
szabalyozasa, programjanak megalkotasa €és a megfeleld 6sztonzési rendszer alkalmazasa. Ezt
a célt szolgalja jelen a Manta — patak mederrendezési is ugy, hogy egy egységes csapadékviz
elvezetd rendszer kiépitését iranyozza elo.

A tervezett beruhazas Lak Kozség belteriiletén valosul meg, a 22 és a 132 helyrajzi szdmu
Kivett Manta-patak miivelési agu ingatlanokon. (Tulajdoni lapok mellékelve).

A Manta — patak mederrendezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletének 126. a) pontja szerint Elozetes Vizsgalat koteles tevékenység.

Lak Kozség Onkormanyzata felkérte a Titan Csillag Kft-t (3528 Miskole, Zsedényi Béla
utca 31.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Jelen dokumentacié célja, hogy bemutassa Lak Kozség teriiletén, a Manta — patak

mederrendezése soran folytatott munkdalatokat és az ezekkel jaro kornyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elézetes Vizsgalati Dokumentaciot készito szakértok adatai

Neve: Nagy Mihaly Tamas
kornyezetvédelmi megbizott, kornyezetmérnok
(SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr)

Szakért6i engedély szama: 652/2012

Elérhet6ség: + 36 70/633-0686

okotitan@gmail.com

Neve: Mercsak Jozsef Laszlo
¢lovilagvédelem és tajvédelem szakértd
(SZTV, SZT}V)

Szakértdi engedély szama: Sz-066/2012

Elérhetdség: +36 30/695-1078
mercsak.j.l@t-online.hu
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A kérnyezetvédelmi szakértoi engedélyeket az elozetes vizsgalati dokumentdacio 1. szamu

melléklete tartalmazza.
2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezo: Lak K6zség Onkormanyzata

Székhelye: 3786 Lak, Kossuth utca 18.
3. A tervezett tevékenység ismertetése

Lak K6zség Onkormanyzata (3786 Lak, Kossuth utca 18.) a TOP — Plusz — 2.1.3. kédszamu,
Telepiilési kornyezetvédelmi infrastrukturafejlesztések palyazati konstrukci6 keretében kivanja
megvalositani a Méanta — patak mederrendezési munkalatait.

A projekt célja a telepiilés kornyezeti allapotanak javitasa, a helyi vizkar, dombvidéki arviz
veszélyeztetteségének csokkentése. A Manta — patak rendezésével kapcsolatos projekt
megvaldsuldsanak sziikségességét az indokolja, hogy az érintett patakszakasz Lak Kozség
csapadékvizeinek egyetlen befogadoja. A fejlesztés rovid, kozép és hosszutavon is garantalja a
rendkiviili csapadék/belviz biztonsagos elvezetését a beltertilet és a kiilteriiletek veszélyeztetése
nélkiil, igy a dombokrol lefolyo viz rendezett, egyenletes modon tud a befogaddo Manta — patak
felé aramolni, ezaltal csokkentve a telepiilés helyi vizkar veszélyeztetettséget.

A tervezett beruhdzas Lak Kozség belteriiletén valosul meg, a 22 és a 132 helyrajzi szdmu
ingatlanokon. A tervezett vizi munka Lak Ko6zségen athalad6 Mdnta — patak 0+000 — 1+417
km kozotti szakaszanak a mederrendezését foglalja magiban. A patakok belteriileti
mederszakaszanak megfeleld szabalyozasa, rekonstrukcidja esetén az arviz elontés kockazata
minimalisra cs6kkenthetd.

A projekt célja az arvizi veszélyhelyzettel érintett Lak Kozség kornyezetbiztonsdganak
novelése, kornyezeti allapotanak javitasa, az ar ¢€s helyi vizkar veszélyeztetettségének
csokkentése, a felszini vizeink mindségének biztositdsa oly moddon, hogy a tervezett
beavatkozas Osszhangban legyen a természeti értékek hosszii tdvi megdrzését célzo
torekvésekkel.

A tervezett tevékenység a Kozség teriiletén athalado vizfolyas vizvédelmi célu fejlesztése a
belteriilet védelme érdekében. Ezen beliil a tervezett munkdk a belteriiletet veszélyeztetd
vizfolyasok lokalis vizkarelharitasi fejlesztései, mederkotras, mederburkolatok épitése, parit
sav rendezése, sziikség szerint a kitermelt mederanyag parti savban torténd depoOniaszeri
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elhelyezése. A tervezett vizrendezési munkak megvalositasa 0sszhangban van a teleptilés és a
térség vizgazdalkodasi rendjével.

A Manta - patak szabalyozasa, a belteriileti részen burkolt meder épitésével valosul meg. Ezzel
megakadalyozhatd, hogy nagy vizek levonuldsandl a meder tovabb mélyiiljon, partja

beszakadjon.
3.1. Tevékenység volumene

A tervezett vizi munka Lak Kozségen dthaladoé Mdanta — patak 0+000 — [+417 km kozotti
szakaszanak a mederrendezését foglalja magaban. A teljes beavatkozas hossza 1417 fm,
melybdl 1415,0 fm 30 cm vastag betonba rakott terméskd burkolat, melyet a vizszint
magassagaig épitenek ki négy kiillonbozd szelvény mérettel; valamint a burkolt meder végének
lezarasat lezar6 foggal és 2,0 fm hosszban szarazon rakott terméskd burkolattal biztositjak.

A Manta — patak 1+082 — 1+083 szelvénye kozott meglévo gyaloghid vasbeton gerendai alatti
meder a beruhazas soran burkolésra keriil, azonban a gerendak beépitésének mddja, elhelyezése
nem valtozik. Mivel a meder keresztszelvényi jellemzoi a gerendak felfektetésével nem
valtoznak, igy ebbdl eredd duzzasztas nem jon létre.

A 0+023 szelvényben 1€v6 hid alatt a megrongélodott terméskd burkolatot a tervezett fenékszint
siillyesztés miatt teljes hosszaban le kell bontani. A hid alapozasi also sikjat fel kell tarni és
amennyiben sziikséges a hid stabilitdsat megfelel6 miiszaki beavatkozassal biztositani kell. A
szelvényben a terméskd burkolatot helyre kell allitani.

A meglévd csapadékviz bevezetd arkok, csatorndk mederhez csatlakozasat 3,0 m hosszban

burkolattal kell kialakitani, végeit pedig lezaré foggal kell biztositani.
3.2. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja

A tervezett mederrendezés elOrelathatolag 2024. februar — marcius honapokban kezdddik.

A kivitelezés varhat6 id6tartama 1 honaptdl 1 évig terjed majd.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi ¢és a telepiilésrendezési eszkozokben

rogzitett modja

Lak Kozség az Edelényi kistérségben, a Cserehat szivében fekszik a 242 — 160 mBf. szintek

kozott. Aranylag besziikiilt Eszak — Dél irany volgyben helyezkedik el, melyet a Manta-patak
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szel ketté. A szlik volgy a telepiilés felett fokozatosan kiszélesedik, és a vizgyiijto teriilete
legyezdszertien négy karakteres volgy formajat veszi fel.

A 17,035 km? kiterjedésii vizgyiijté teriilet legmagasabb pontja 340,20 mBf. Atlagos
lejtéhajlasa 45%. A teriilet tobb mint 50 %-a erdd boritast, mezdgazdasidgi miivelés a
fennmarado teriileten folyik.

A talaj ezen a vidéken jellegzetesen agyagbemosodéasos barna erddtalaj. A kedvezd térszini
fekvésti teriiletek alkalmasak a mezdgazdalkodasra, de a kistaj adottsagai altaldban nem
szerencsések az intenziv mezdgazdasagi termelés szamara. Vizhaztartdsukra a gyenge
vizelvezetd és a nagy viztartd-képesség a jellemzo.

A volgyfenék is cserjével, szorvany facsoportokkal bendtt. Ezek a morfologiai tényezdk
jelentds hatassal vannak a lefolyasi viszonyokra, az 6sszegyiilekezési idore €s a telepiilés arvizi
helyzetét meghatarozd mértékado vizhozam nagysagara.

A teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szdraz. Az 500 m feletti teriileteken hiivos, mérsékelten
nedves, mig a vizgyljto teriiletének nagy részén mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz éghajlat
jellemzd. A napfénytartam évi 6sszege 1850 — 1900 ora kozotti, nyaron 690 — 780 dran at, télen
160 — 180 orat siit a nap. Az évi kozéphdmérséklet 8,5 — 9,6 °C, a vegetacids idészakban 14,5
— 17,0 °C. A legmelegebb nyari napok hdmérsékletének sokévi atlaga 32,0 — 33,7 °C, télen a
leghidegebb napoké -19,0 °C. A csapadék évi dsszege 560 — 700 mm kozott valtozik. A nyari
félévben 340 — 430 mm es6 varhato. Evente 38 — 60 hotakards napra szamithatunk, 15 — 30 cm
atlagos maximalis hovastagsag mellett. Az artiditasi index értéke 0,95 — 1,27.

A teriilet részletes helyszinrajzat az Elézetes Vizsgalati Dokumentacio 2. szdmit melléklete
tartalmazza. A részletes geodéziai felmérés alapjan készitett helyszinrajzon megfigyelhetd,
hogy a Manta-patak vizsgalt szakaszainak jelenlegi partvonala az elfajulas kovetkeztében
helyenként kilép a foldhivatali ingatlan nyilvantartasban a patakok vonatkozasaban kordbban
megallapitott ingatlanhatarokon (jogi hatar). Azonban idegen ingatlan igénybevétele nem
torténik a patak mederrendezés soran.

Az elmult évek csapadékos jellege az egész térségben elétérbe helyezte a megoldatlan
vizrendezési kérdéseket. A patak vizgyiijtéje kozel 15,01 km?, igy nagyobb esézések, hirtelen
hoolvadasok idején jelentés mennyiségli vizet kell levezetnie. A telepiilést hosszirdnyban
kettészeld vizfolyas also, kiilteriileti szakasza altalaban 1,20 — 1,50 fenékszélességii, 1:1,5
rézstihajlasu 1,5 — 2,0 m mélységli foldmeder, mely cserjével, egyes fakkal bendtt. Felso
szakaszéanak kiilteriileti csatlakozasa kimélytilt, cserjével bendétt. Belteriileti szakaszat teljes

hosszban a feliszapoltsag és mederelfajulasok jellemzik. A 0+023 és 0+034 szelvények kozott
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1év6 kozati hid kornyezetében nem allapithatd meg a burkolat anyaga, faval bendtt a meder. A
tervezési szakasz végszelvényében 1€v6 kozati hid alatt, valamint eldtte és utana 5 - 5 méteren
a meder burkolt, enhez a burkolathoz csatlakozik a tervezett meder. Az elmult években tobb
esetben jelentds arvizi karok érték a telepiilést a mederdllapot, valamint egyes miitargyak
emésztoképességének elégtelensége miatt. A patak jelenlegi atlagos mederesése 3,25 %.

A patak teljes szakaszara jellemz0, hogy a lakdingatlanok egészen a partél vonaldig huzodnak,
a folyasirany szerinti jobb oldalon viszont kialakitdsra kertilt a fenntartési sav, helyet biztositva
ezaltal a mederrendezésre €s a késdbbi fenntartasra. A Manta-patak viszonylag egyenletes esésii
volgyszelvényben folyik, mely a telepiilés kozigazgatasi hataran beliil becsatlakozik a Vadasz

- patak Tomori 4gaba.

1. tablazat: A tervezett beruhazas soran érintett ingatlanok

Erintett ingatlanok Miivelési 4ga
22 helyrajzi szam patak
132 helyrajzi szam patak

Tervezési teriilet

1. abra: A tervezési teriilet
(Forras: Google maps, sajat szerkesztés)

A Manta — patak 6nkormanyzati tulajdonban van. A mederrendezés magantulajdonban 1évé
ingatlanokat nem érint. Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjat a 3. szdmai melléklet tartalmazza.
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.
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3.4. Tervezett beruhazas részletes ismertetése

A geodéziai felvételek €s a helyszin megtekintése alapjan megallapithato, hogy a telepiilés also
szakaszan nagyszelvényli meder taldlhato, mig a fels6 szakaszon 1,00 — 1,30 mély és elégtelen
szelvényméretii a vizfolyds, mely a mértékaddé vizhozamok kiontés nélkiili vezetésére
alkalmatlan. A meglévd esésviszonyok is valtozoak, 2,4 - 3,2% atlagos értékeket mutatnak. A
mértékado 21627 1/sec vizhozam levezetésére valo tekintettel a fenékvonalazast ugy kellett
megvalasztani, hogy az terepszint alatt kiontés nélkiili lefolyast biztositson.
A kialakitandé mederszelvény burkolt meder, 30 cm vastag betonba rakott terméskdéburkoléssal
késziil a kiépitési vizszint magassagaig, négy kiilonbozo szelvény mérettel. A burkolt meder
végét lezaro foggal, valamint 2,0 fm hosszban szarazon rakott terméskdvel kell az atmenetet
biztositani.
A 0+023 szamu szelvényben 1év6 hid alatt a megrongalddott terméskd burkolatot a tervezett
fenékszint siillyesztés miatt teljes hosszban el kell bontani. Elétte a hid alapozasi also sikjat fel
kell tarni és amennyiben sziikséges, a hid stabilitdsait megfelelé miiszaki beavatkozassal
biztositani kell. A hid szelvényében a terméskd burkolatot helyre kell allitani.
A meglévd csapadékviz bevezetd arkok, csatorndk mederhez csatlakozasat 3,0 m hosszban
burkolattal kell kialakitani, végeit lezard foggal kell biztositani.
Epiil osszesen:
e 1417 fm patak mederrendezés
Ebbdl:
e 1415,0 fm 30 cm vtg. betonba rakott terméské burkolat,

e 2.0 m szarazon rakott termésko burkolat.

A tervezett beavatkozdsok — szelvények szerinti — Osszefoglaldsa az alabbi tablazatban

olvashato:
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2. tablazat: A tervezett beavatkozasok osszefoglalasa
(Forras: Miiszaki leiras)

Szelvény

Tervezett beavatkozasok

leirasa

Kialakitasra Kkeriil6 mederszelvények jellemzoi

b
[m]

hmin:
hy
[m]

|
[%0]

Qt

[m3/s]

Vi
[m/s]

0+000-0+034
,,A”

Mederrendezés, vizszallito-
képesség biztositasa kotrassal
torténo szelvény mélyitéssel,

bovitéssel, mederburkolas
mintakeresztszelvény szerint,

parti sav rendezés.

1,50

115

1,90

2,4

22,339

2,70

0+034-0+468
”B”

Mederrendezés, vizszallito-
képesség biztositasa kotrassal
torténd szelvény mélyitéssel,

bovitéssel, mederburkolas
mintakeresztszelvény szerint,

parti sav rendezés.

1,50

1:15

1,85

2,4

21,064

2,66

0+468-0+991
’,C”

Mederrendezés, vizszallito-
képesség biztositasa kotrassal
torténd szelvény mélyitéssel,

bovitéssel, mederburkolas
mintakeresztszelvény szerint,

parti sav rendezés.

1,50

1:15

1,80

2,4

19,830

2,62

0+991-1+417
’,D9,

Mederrendezés, vizszallito-
képesség biztositasa kotrassal
torténd szelvény mélyitéssel,

bovitéssel, mederburkolas
mintakeresztszelvény szerint,

parti sav rendezés.

1,50

1:15

1,5

3,2

15,414

2,74
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3.5. A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a
telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet -

felhasznalasi modok

A folyési irdny szerinti jobb oldalon taldlhat6 ingatlanok miivelési aga kozteriilet, legeld,
szanto. A folyasi irdny bal oldalan pedig lakoéingatlanok helyezkednek el. A tervezési teriilet
részletes helyszinrajzat - mely tartalmazza a szomszédos ingatlanok helyrajzi szamat is - a 2.

melléklet tartalmazza.
3.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység nem igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység
kovetkeztében kismértékil, rovid ideig tartdé kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem

igényel kiilondsebb intézkedéseket.

3.7. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii- és

személyforgalomé is

3.7.1. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolodo miiveletek

3.7.1.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Az arkok kialakitasat kizarolag lanctalpas drokasé munkagépekkel végzik. A napi munkaidd 8
ora. A kivitelez6 személye a tervezeés jelenlegi fazisdban még nem ismert, ezért az ilyen jellegti
munkalatokhoz hasznalatos géptipust neveztiink meg:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogattal

Mivel a beruhazd személye még nem ismert, igy a dolgozok pontos létszamardl nincs
informécionk. A helyszinen dolgozdkat személygépkocsival fogjdk majd a tervezési teriiletre
széllitani. Az arokaso gépek a munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran kiilon

1étesitmény megépitésére nem keriil sor.
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3.7.1.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés

A tervezett tevékenység célja a Manta — patak mederrendezése. A kivitelezési munkak nem
igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat. Az épitési — kivitelezési fazisban a telepiilési
beltertileti utak lesznek hasznalva szallitasi tvonalnak. A kivitelezének pedig felvonulasi utat
kell majd még kiépitenie.

Az épitési — kivitelezési fazisban a szallitasi altal okozott forgalom véarhatéan a 2616. szamu

o

Edelény — Lak — Homrogd 0sszekotd ut 12 + 200 és a 0 + 500 szelvényében, valamint a 26134.
szamu Szakdcs bekoto ut 5 + 022 szelvényében fog kialakulni.

A széllitasi kapacitast illetden a tervezés jelenlegi fazisaban nem all rendelkezésiinkre pontos
informacio, ezért az alabb leirt kapacitasokat vettiik figyelembe a szamitasok soran.

Az alapanyagok, mederburkolé elemek beszallitasat megkozelitéleg 10 tehergépjarmt végzi
majd el. A szallitas kiilonb6zd napokon torténik majd, igy maximum napi 1 tehergépjarmii
elhaladasaval szamolhatunk. Tovabbi tehergépjarmii forgalmat jelenet a keletkezé hulladékok

(kitermelt fold stb.) elszallitasa, ezek esetében maximum napi 2 tehergépjarmiivel

szamolhatunk. A lehetséges szallitasi Gtvonalakat az alabbi abrak szemléltetik:

Tervezési teriilet

A Homyogd

2. dbra: Az épitési — kivitelezési fazis soran varhatoan érintett Gitszakasz
2616. szamu Edelény — Lak — Homrogd 6sszeko6t6 ut, 0 + 500 szelvénye
A szallitasi utvonal kék szinnel jelolve.
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A tervezési teriilet piros szinnel jelélve.
(Forras: https://kira.kozut.hu)

Tervezési teriilet J
&
o
Lad nyd
Sglyeb
2615
26132
! 262
N
8 &
P
25 v
Haphacs ¢
\ [ |
ke A Hor¥road
3. abra: Az épitési — kivitelezési fazis soran varhatdan érintett utszakasz,
2616. szamu Edelény — Lak — Homrogd 6sszek6td ut, 12 + 200 szelvénye
A szallitasi utvonal kék szinnel jelélve.
A tervezési teriilet piros szinnel jelolve.
(Forras: http://kira.kozut.hu)
L/ 52649.\’ 4
2605
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&
ISzenncdlad
v Sgyeb
% 262
B o~
o
) (]
o
onaj

N

4. abra: Az épitési — kivitelezési fazis soran varhatoan érintett itszakasz,

26134. szamu Szakacs bekotd ut, 5 + 022 szelvénye
A szallitasi utvonal kék szinnel jelélve.
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A tervezési teriilet piros szinnel jelélve.
(Forras: http://kira.kozut.hu)

Az érintett utszakaszok forgalmi adatait a 21., 23. és 25. tablazatok tartalmazzak, az Orszagos
Kozati Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisanak 2020-as forgalomszamlélasi adatai alapjan.

3.7.2. A megvalositas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés

A tervezett mederrendezés megvaldsitasa soran a keletkezé hulladék — és szennyvizkezelés

ismertetésére az 5.5. fejezetben keriil sor.

3.7.3. A beruhazas energia sziikséglete

A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A rendezést végzé gépek

izemanyaggal valo feltoltése mobil t61td gépjarmiivel lesz megoldva.

3.7.4. A tevékenység megvalositdsdhoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A kivitelezés soran minddsszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

3.8. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia

bevezetése esetében Kiilfoldi referencia

A tervezett projekt nem jar Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia

bevezetésével, igy ezen pont vizsgalata jelen dokumentécio sordn nem relevans.

3.9. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor
keriil-e oOsszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység
megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Lak Ko6zség Onkorményzata eziiton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy a
szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy
azonos tevékenység megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirdsoknak
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megfeleléen megvizsgalja, annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben

meghatarozott kiiszobértékeket.

3.10. A vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal, igy ezen pont vizsgalata jelen

dokumentacid soran nem relevans.

3.11. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan Kkorabbi,
kiillonosen teriillet vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek

befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A kivalasztott tervezési helyszin a legidealisabb; minden tekintetben megfelel a tervezett

munkalatok elvégzésére.

3.12. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart

kornyezeti hatasok osszegzése

A létesités kapcsan egy¢éb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhazassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitasa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.
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3.13. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést 0kozo
balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetoségeire

figyelemmel

A hatotényezok varhato mértékének eldzetes becslését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.
§ (2) bekezdésénben foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

o Telepités: A tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonose
a terliletfoglalas, a teriilet eldkészitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd
tevékenységek: sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre széllitasa.
A telepités kornyezeti hatasait a késdbbiekben részletesen ismertetjiik.

e Megvalodsitas: A tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilonosen a létesitmény
mikodtetése, lizemelése, hasznalata. A megvalositas kornyezeti hatdsait a késdbbiekben
részletes ismertetjik.

e Felhagyas: A tevékenység megsziintetése. A kivitelezés, lizemelés sordn a kdrnyezeti
elemekre hatast gyakorld hatotényezOk az aldbbi tablazatban foglaltak szerint

csoportosithatok:

3. tablazat: A kornyezeti elemekre hatast gyakorlo hatdtényez6k csoportositasa

Hatas Hatas
Szennyezo Hatas Hatas térbeli
Kornyezeti elem idobeli visszafordithat-
forras tipusa erossége kiterjedése
kiterjedése 6saga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Havaria jellegli
Felszin alatti viz szennyezés (pl.: | Semleges minimalis nincs Visszafordithato
géphiba)
Szallitd
o jarmiivek ) Nincs ) ,
Leveg6 (kivitelezés) Elviselheto nincs Visszafordithato
légszennyez6 hatéstertilet
anyagai
o Munkagépek : : :
Zaj (kivitelezés) ) Elviselheto 47m Napi 8 ora | Visszafordithato
zajterhelése
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Szallito )
. . . . . NInCS - .
Zaj (kivitelezés) jarmivek Elviselhetd nincs Visszafordithato
) hatasteriilet
zajterhelés
Epités soran
) beruh4zas munkalatok |
Hulladékgazdalkodas keletkez6 Elviselheto Visszafordithato
tertilete id6étartama
hulladékok
Havaria jellegii
. ) beruh4zas munkalatok |
Talaj szennyezés (pl.: | Elviselhetd Visszafordithato
. teriilete id6tartama
géphiba)
o kozvetlen
Havaria jellegii
. ) kornyezete munkalatok |
Elovilag szennyezés (pl.: | Elviselhetd Visszafordithato
. beruh4zas id6tartama
géphiba)
tertilet és

4. A tervezeési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

4.1. Foldtani kozeg

A tervezési teriilet Borsod — Abatj — Zemplén Varmegyében, az Edelényi jarasban talalhato.
Lak Kozsége Edelénytdl 13 km tavolsagra északkeletre, Szikszotol 18 km-re északra,
Miskolctol pedig mintegy 32 km-re északra talalhato; teriilete 19,76 km? Magyarorszag
kistajainak katasztere alapjan a Sajo — volgymedence kistajon helyezkedik el.

Az alaphegység Eszakon also- és kozéps6-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, Délen pedig
ujpaleozoos és mezozoos kdzetek fordulnak eld. A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva liledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszo6 f616tt elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotél Nyugatra kavicsos, Keletre inkabb finom
iiledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-
Hernadtol Nyugatra rakodott le tobb régeben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-Hernad
sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics
(gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyé¢kladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajoors, Arnot, Korom, Sajopetri, Bocs. A Sajo

Hernad arterén 16szosagyagos tiledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen.
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A Sajo6 — volgymedence kit4jat a mentesitett artéri sikok, alacsony armentes teraszfelszinek és
lejtok domborzati formaegyiittese alkotja. Széles volgytalpi sik és teraszok alkotta, hosszanti
volgyszakasz, helyenként medencévé kiszélesedd részekkel, ahol humuszos és nyers
Ontéstalajon, valamint ontés réti talajon jelent6s mértékii ipari beépitettség mellett a vegyes
mezogazdasagi hasznositas a jellemzé. A Sajo mentén sok helyen megmaradt az artéri
novényzet leromlott dlloménya, ezek helyén nedves rétek talalhatok. A volgytalp jelentOs részét
a szantofoldek foglaljak el, ezek ardnya az orszdgos atlagot is meghaladja. A
telepiiléskozpontok a legalacsonyabb armentes teraszon vannak. Igen nagy kiterjedésii ipari —
banyaszati felszinek taldlhatok, egy résziik elhagyott lizemteriilet, rekultivalatlan felszin. A
kistdj 2,7 %-a a Natura 2000 szabalyozas madarvédelmi, 8,3 %-a pedig a kiilonleges

természetmegdrzesi oltalom ala esik.
4.2. Felszini viz

Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyiijto —
gazdalkodasi Terv analdgiaja szerint a Hernad — Takta vizgytijt6 alegység teriiletén helyezkedik
el. A vizgyiijté alegység a Tokaj — Zemplén Hegyvidék teriiletét, az Eszak — Alfoldi
Hordalékkup — siksag egyes kistéjait, a Kozép — Tiszavidék egyes kistdjait, valamint az Eszak
— Magyarorszagi Medencék egyes kistajait érinti. A teriileten talalhaté a Hernad és a Szerencs
— Takta vizgyiijtd. A Hernad teljes vizgytijtdje 5436 km?, ebbdl magyar teriiletre 1013 km? esik.
A magyar vizgyQjté Aszalotol Délre és Délnyugatra esd teriiletén 90 és 161 m kozotti
tengerszintfeletti magassagu hordalékkup — siksag taldlhato. A teriiletet a Sajé és a Hernad
hordalékkupja épiti fel. A vizgylijtd Aszalotol Délkeletre esé részén 100 €és 243 m kozotti
tengerszintfeletti magassagli hegylabfelszini helyzetben 1évd hordalékkup — siksag huzodik.
Felszini képét er6zios — derazios folyamatok alakitottak ki. Aszalétol Eszaknyugatra 122 és 340
m kozotti tengerszintfeletti magassagu. Eszakrol Dél felé lejtd 6nalld dombsag helyezkedik el.
A hegylabfelszini helyzetli kistdj felszine lejtds tomegmozgasok hatasat Orzi. Kiilondsen
intenziv a talajerdzi6 €s a jelenleg is csuszamlasos a Vaddsz — patak vizgyiijtdje. Aszalotol
Eszakra es6 teriileten 130 és 330 m kozotti tengerszintfeletti magassagi 6nallé dombsag
helyezkedik el. A felszin mai arculatdnak kialakitasdban a lejtés tomegmozgasoknak volt
meghataroz6 szerepiik. A hatékony talajer6zido és a valtozatos derazids felszinfejlodés
(kiilonosen az Eszakkeleti részen), illetve az altalanos csuszamlasveszély ersen korlatozza a

felszin agrarcéla hasznositdsat. Aszalotol Eszakkeletre tektonikus érokban elhelyezkedd
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folyovolgy talalhatod. A tengerszintfeletti magassag 118 és 270 m kozott valtozik. Aszalotol
Keletre 120 és 300 m kozotti tengerszintfeletti magassagu dombvidék huzddik a Szerencs —
patak kozépsé folyasa és a Herndd — volgy kozott. Kozepes mértékil talajerozidval
veszélyeztetett teriilet. A vizgytijto Keleti részén huzodik 125 és 540 m kozotti tengerszintfeletti
magassagu, tobbnyire Nyugati kitettségli dombsag, amely a Zemplén — hegység
hegylabfelszineként értelmezhets. A vizgyiijtd Eszakkeleti részén 150 és 893 m kozotti
tengerszintfeletti magassagu vulkani hegység talalhato.

A Hernad jelentdsebb mellékagai a hazai vizgyijtén a Garadna, Bélus, Vasonca, Vadasz
patakok, a Kis — Hernad, a Szartos, a Csenké és a Gonci patakok. A teriileten 11 db viztarozo
iizemel, melyek hasznos térfogata 3,416 million m®, 142,25 ha vizfeliilet mellett. Ebben az
alegység talalhat6 az észak — magyarorszagi régio egyetlen vizmindség védelmi tarozoja
(Szartos pataki). A viztarozok zome volgyzarogatas, dombvidéki jellegli, de van kozottikk
sikvidéki kortoltéses és hossztoltéses is. A sikvidéki jellegli viztarozok tapcsatornas, megkeriild
medres kialakitastiak, ennek megfeleléen ezeknél a meder hosszirdnyl atjarhatosaga nem
akadalyozott. A teriileten két holtagat tartanak nyilvan, melyek a Tarcali Kengyel — t6 és a
Tiszaltci Holt — Tisza.

Lak Ko6zség belteriiletén tervezett mederrendezés felszini vizbazis véddteriiletet nem érint.

Szendrd Szakacsi 2
Szakacsi Nyesta
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5. abra: A beruhazasi teriilet felszini vizbazis szerinti érintettsége
(A4 tervezési teriilet piros szinnel jelélve.)
(Forras: web.okir.hu, sajat szerkesztés)
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4.3. Felszin alatti viz

»A felszin alatti vizek 4allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések
besorolasardl” szold 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint Lak Kozség nem mindsiil
érzékeny teriiletnek. Az érintett teriilet ivovizbazis hatdsagi hatarozatban kijeldlt, illetve

eldzetesen lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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6. abra: A beruhazasi teriilet felszin alatti vizvédelmi szemponta abrazolasa
(Tervezési teriilet piros szinnel jelolve.)
(Forras: web.okir.hu, sajat szerkesztés)

4.4, FEghajlat

A teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szédraz. Az 500 m feletti teriileteken hiivos, mérsékelten
nedves, mig a vizgyljté teriiletének nagy részén mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz éghajlat
jellemz6. A napfénytartam évi 6sszege 1850 — 1900 ora kozotti, nyaron 690 — 780 dran at, télen
160 — 180 orat siit a nap. Az évi kozéphdmérséklet 8,5 — 9,6 °C, a vegetacids idészakban 14,5
— 17,0 °C. A legmelegebb nyéari napok homérsékletének sokévi atlaga 32,0 — 33,7 °C, télen a
leghidegebb napoké -19,0 °C. A csapadék évi 6sszege 560 — 700 mm kozott valtozik. A nyari
félévben 340 — 430 mm es6 varhato. Evente 38 — 60 hotakaros napra szamithatunk, 15 — 30 cm

atlagos maximalis hovastagsag mellett. Az artiditasi index értéke 0,95 — 1,27.
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Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszdagon, échajlatvdltozds hatdsai:

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége a XX. szdzad elejétdl tekintve némileg csokken,
az elmult évtizedekben azonban ndvekedés figyelhetd meg. Az aldbbiakban az 1991 — 2020
kozotti idoszak atlagos csapadékmennyiségéhez viszonyitott szazalékos eltéréseit mutatjak be
éves ¢és évszakos skalan a XX. szazad elejétdl 2020-ig. A csapadék évrél — évre nagy
valtozékonysagot mutat, a tobb éven at tart6 csapadék vagy szaraz idészakok ritkak. Tartdésan
csapadékos évek az 1910-es években, valamint 1940 koriil fordultak el6 hosszabb —

csapadékosabb év nélkiili — szaraz id6szak pedig az 1980-as évek kornyékén volt.
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7. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlaganak anomaliai, 1901-2020.
Az eltéréseket (%) az 1991-2020 évek atlagdahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpoladlt orszdagos atlagok alapjan)

(Forrds: OMSZ — met.hu)

A csapadék nemcsak id6ben, hanem térben is nagyon valtozékony, igy a hosszitava
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Osszességében Magyarorszagon
az éves csapadék mennyisége a vizsgalt 120 év alatt némileg csokken, de az Alfold nagy részén
novekedés tapasztalhatd. Az elmult negyven évben pedig kiilonb6z6 mértékben, de az orszag

egészén novekedés figyelhetd meg.
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Eves csapadékdsszegek valtozasa
1901-2020 (%)

ORSZAGOS |
L_ 1l METEOROLOGIAI
/) SZOLGALAT

-20 -10 O

10 20 30 50 70

8. abra: Az éves csapadékdsszeg valtozasanak teriileti eloszlasa (%)

az 1901-2020 idészakokban.

A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.

(Forrds: OMSZ — met.hu)

Eves csapadékosszegek valtozasa
1981-2020 (%)
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9. abra: Az éves csapadékisszeg valtozasanak teriileti eloszlasa (%) az 1981-2020 idészakokban.
A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.

(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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10. abra: Az évszakos csapadékésszegek orszagos dtlagainak anomaliai, 1901-2020. A relativ eltéréseket (%) az
1991-2020-as atlagokhoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszdagos atlagok alapjan)
(Forrds: OMSZ — met.hu)

A 11. dbran lathatd az orszagos csapadékosszegek éves atlagainak alakulasa az 1991 — 2020
kozotti idoszakra vonatkozoan, valamint a valtozas mértéke az 1901 — 2020 és az 1981 — 2020
iddszakokra vonatkozoéan szintén megfigyelheté a 90%-0s megbizhatosagi intervallum alsé és
felsé hataraval. A szignifikans valtozasrol 1901-t6l csak a tavaszi, illetve 1981-t6l az éves

csapadékosszegeknél beszélhetiink.

Atlag 1991-2020 [mm] | Valtozas 1901-2020 [%] | Valtozas 1981-2020 [%]
Ev 616,9 40(-11,5-4,1) 16,5 (0,3 - 35,3)
Tavasz 139,4 17,2 (-27,7 - -5,1) 17 (-22,8 - 34,0)
Nyar 203,3 7.2 (7.6 - 24.5) 19,0 (7,0 - 52,3)
Osz 158.4 -10,6 (~26,4 - 8,6) 272 (-9.0 - 77.8)
Tél 115,8 57 (—11,6 - 26,5) 22 4 (-9.2 - 65,0)

11. abra: Az éves és évszakos orszdagos csapadékdsszeg dtlaga, valamint valtozdsa az 1901-2020, és az 1981—
2020 idészakban a 90%-o0s megbizhatosagi intervallum also és felsd hataraval. A szignifikans valtozdst Kiemelés
jeloli.

(Forrdas: OMSZ — met.hu)

Csapadék szélsoségek valtozasa:

Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez kozelitink. A 20 mm-t
meghalad6 csapadékt napok novekedést mutatnak, és a szaraz idészakok hossza (vagyis a
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leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t) is nétt a XX. szazad eleje
Ota. A napi intenzitds, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott
Osszeg a csapadékos napok szaménak hanyadosa) nyaron szintén megnovekedett. Az atlagos
napi csapadék novekedés arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok soran hullik. Az 1901 — 2020 kozotti idészakra vonatkozd valtozéasok
szignifikansak 90 %-os megbizhatosaggal. Rovidebb iddszak —az 1981 és 2020 kozotti évek —
valtozésait vizsgalva megallapithaté, hogy a 20 mm f6lotti csapadéki napok szama
szignifikans, 2 napos emelkedést jelez. A csapadékos napok szdma nétt 1981 és 2020 kozott,
rovidiilni latszanak a leghosszabb szaraz id6szakok, emelkedd a nyari csapadékintenzitas, de

ezek a valtozasok statisztikailag nem szignifikansak.
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12. abra: A csapadékos napok (R>1mm) szamanak orszagos atlaga a tizéves mozgo atlag gérbéjével és a becsiilt
linearis trenddel az 1901-2020 idészakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszdagos dtlaga alapjan.)
(Forras: OMSZ — met.hu)
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13. abra: A 20 mm-nél nagyobb csapadéki napok (R>20mm) szamanak orszagos atlaga a tizéves mozgo dtlag
gorbéjevel és a becsiilt linedris trenddel az 1901-2020 idészakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos atlaga alapjan.)
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Az 1981-2020 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14.
dbra trendtérképe.

Nyari csapadékintenzitas valtozasa
1981-2020

ORSZAGOS
METEOROLOGIAI
SZOLGALAT

14. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1981-2020 iddszakban.
A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.
(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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Eves és évszakos kozéphomeérsekletek valtozasa:

Magyarorszag éves és évszakos kozéphdmérsékleteinek idOsora a globalis tendencidkkal
Osszhangban alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A jelen

¢ghajlati allapotot leird, 1991 — 2020 kozotti idoszak atlagértékétdl valo eltéréseit a XX. szazad

elejétdl 2020-ig a 15. dbra szemlélteti.
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15. abra: Magyarorszag éves kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2020 kozott.
Az értékeket az 1991-2020 idészak atlagahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

(Forrds: OMSZ — met.hu)

A négy évszak kozéphdmérsékletének alakuldsat szemlélteti a 16. abra 1901-tdl.
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16. abra: Az évszakos kézéphomérsékletek anomaliai (°C) 1901-2020 kozétt.
Az értékeket az 1991-2020-as idbszak dtlagdahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszdagos atlagok alapjan)

(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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A 17. abra mutatja az orszagos kozéphomérséklet 1991-2020-as iddszakra vonatkozo sokévi
atlagat, valamint a valtozas mértékét az 1901-2020 és az 1981-2020 iddszakokra a 90%-0s
megbizhatdsdgi intervallum alsé és felsd hataraval. Az éves, valamint az Osszes évszakos
kozéphomérsékletekben bekovetkezett emelkedés mindkét vizsgalt idészakban szignifikansnak
tekinthetd 90%-o0s bizonyossaggal. A kozelmultban a melegedés mértéke nagyobb volt, mint a
teljes 120 év soran, aminek a gyorsul6 melegedésen kiviil az az oka, hogy a teljes idészakban

tobb hiild periddus is eléfordult.

Atlag 1991-2020 [°C]|Valtozas 1901-2020 [°C] | Valtozas 1981-2020 [°C]

Ev 10,8 1,2(0,9-16) 17(12-22)
Tavasz 11,2 1,2(06-17) 14(06-22)
Nyar 20,8 1,3(0,9-1,8) 2,1(1.4-238)
Osz 10,7 1,0 (0,4 - 1,6) 1,5(0,7-2.2)
Tél 0.4 1,2(0,2-21) 1,9(04-3.4)

17. &bra: Az éves és évszakos kozéphomérsékletek atlaga, valamint a valtozas becslése az 1901-2020 és az 1981—
2020 idészakokra
a 90%-os megbizhatosagi intervallum also és felsé hataraval.
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Az évi kozéphomeérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa:

Az évi kozéphdmérsékletek valtozdsanak teriileti eloszlasat mutatja a 18 - 19. abra két
kiilonb6zé id6szakra. A melegedés mindkét id6szakban az orszdg egész teriiletén
megfigyelhetd, de eltéré mértékben. Ahogy az idésoroknal mar emlitettiik, az elmult 40 évben
a melegedés sokkal jelentsebb volt, mint a 120 év egésze soran, tovabbd mas a melegedés

tertileti eloszlasa is a két periodusban.
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Eves kdzéphémérsékletek valtozasa 1901-2020 (°C)
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18. abra: Az éves kdzéphdmeérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa az 1901-2020 kézétti iddszakokban.
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Eves kdzéph6mérsékletek valtozasa 1981-2020 (°C)
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19. abra: Az éves kdzéphdmeérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa az 1981-2020 kézotti iddszakokban.
(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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4.4.1. A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

4.4.1.1.  Eghajlatvédelem

A tervezett mederrendezés helyszinén a jellemzd iddéjardsi szélsdségeket és azok varhatd
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)” adatai alapjan
mutatjuk be.

Az OMSZ adatai alapjan Magyarorszagon 1981 — 2020 ko6zotti idészakban az éves
kozéphomérséklet 1,7 (1,2 —2,2) °C -kal emelkedett.

Eghaijlati paraméter: Atlaghémérséklet és a varhatdo hémérséklet emelkedés a Lak Kozség 22

¢s a 132 helyrajzi szamu ,,patak” megnevezésii ingatlanokon:

Kitettség - A forré napok szédmanak vérhatd véltozésa a
2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjén (napok szdma)

W 3.4
Keresési eredmény O X B 30-35
Lak, Edelényi Jérés, Borsod-Abalj-Zemplén MW 230
@, HUN

20-25
kicsinyités erre: 15-20
10-15

5-10

0-5

20. abra: A tervezési teriilet és kornyezetének a forré napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhatd
valtozasok a 2021 — 2050 id6szakra vonatkozoan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan, az 1961 — 1990
referencia id6szakhoz képest (napok szama)

(Forrds: map.mbfsz.gov.hu/nater/)

\
Kitettség - Varhatd dtlaghdmérséklet véltozas
h Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjén (°C)
\
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21. abra: A tervezési teriilet és kdrnyezetének a varhato atlaghémérséklet valtozasa a 2021 — 2050 idGszakra
vonatkozoan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan, az 1961 — 1990 referencia idészakhoz képest (°C)
(Forras: map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5 - 2 °C atlaghOmérséklet valtozas a tervezési
teriileten és kornyezetében a 2021 - 2050 kozotti idészakban az 1961 — 1990 referencia
idészakhoz képest.

Eghaijlati paraméter: H6hullamoknak valo kitettség a Lak Kozség 22 és a 132 helyrajzi szami

»patak” megnevezésii ingatlanokon:

Kitettség - Héhulldmokkal szembeni kitettség (jéras)

& BN { s
\ ; =
/ Keresési eredmény 0 X ' kismértékd

4
|

7 Lak, Edelényi Jards, Borsod-Abalj-Zemplén, ) mérsékelt
3 o H 1 =
r Wi f ‘ kozepes
Nagyités/kicsinyités erre: soe - . erds
i = = E y .
& " \ . nagyon er8s
~ > l
: - p adl
1 J o~ J v \_)
L {
A \

] {
Ay {
Pl

o l 7 {

22. dbra: A héhullamokkal szembeni kitettség a tervezési teriiletre és kornyezetére vonatkozoan
(Forras: map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Eghaijlati paraméter: Héhullamokkal szembeni érzékenység a Lak Kozség 22 és a 132 helyrajzi

szamu ,,patak” megnevezésii ingatlanokon:

Erzékenység - H8hulldmokkal szembeni érzékenység
(jarés)

Keresési eredmény kisindrteka
Lak, Edelényi Jéras, Borsod-Abalj-Zemplén, mérsékelt
HUN [ X

kdzepes

Nagyitas/kicsinyités erre: soe . erés

. nagyon erds

23. abra: A hoéhullamokkal szembeni érzékenység a tervezési teriiletre és kornyezetére vonatkozéan
(Forras: map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A klimamodellek alapjan a tervezési teriilet és kornyezetének a hoéhullamokkal szembeni
kitettsége kis mértékii, a terlilet érzékenysége pedig nagyon erds. Az atlaghdmérséklet
valtozésanak értéke a térségben a 2021 — 2050 kozotti idészakra vonatkozoan az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan: 1,5 — 2 °C. A forré napok szamanak valtozasa a 2021-2050
idészakra au ALADIN-Climate klimamodell alapjan 5 - 10 nap.
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4.4.1.2. Csapadék

A teriiletre jellemz0 iddjarasi sz€élsségeket és a varhato alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan jellemezhetjiik.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben az éves csapadékdsszegek atlaganak valtozéasa az 1901 —
2020 kozotti idészakra vonatkozodan -4,0 (-11,5 — 4,1) %. Az 1981 — 2020 kozotti idészakra
vonatkozoan pedig 16,5 (0,3 — 35,3) %.

Eghaijlati paraméter: Csapadék varhatd véltozasa 2021-2050 idészakra vonatkozoan, a Lak

Kozség 22 és a 132 helyrajzi szamu ,,patak” megnevezésii ingatlanokon:

‘ f
4 Kralovsky 4 Kitettség - A csapadék vérhaté véltozésa
Keresési eredmény M X\ N b 5

E.,],wvy W Chimec— Zé Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az ALADIN-
Lak Edeldni-d4iEs Rorsad Abati Zomplén i g Climate klimamodell alapjan (mm)

®.  HUN 50-75
25-50
0-25

Nagyitas/kicsinyités erre:

-25-0
-50--25
-75--50
-100--75
-125--100

24. 4bra: A csapadék varhato valtozasa a 2021 — 2050 idészakban az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a
tervezési teriiletre és kdrnyezetére vonatkozoan
(Forras: map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Az érintett teriileten a csapadék varhato véltozasa az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a

2021 — 2050 kozotti idészakra vonatkozoan 50 — 25 mm csokkenést fog mutatni.
4.41.3. Idojarasi szélsosegek

A fagyos napok (napi minimum hémérséklet <0 °C) szdmanak csokkenése és a héhullamos
napok (napi kdzéphdmérséklet >25°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi. A hlivosebb és a melegebb periddusok a szélsdséges indexek értékeiben is tiikrozddnek,
de fontos kiemelni, hogy a mult szdzad nyolcvanas éveitdl, de még inkabb a kilencvenes évektdl
szembetind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A szélsOséges
homérsékletben bekdvetkezett szignifikdns valtozasok arra utalnak, hogy a klimavaltozas a
magas homérséklettel kapcsolatos szélsdségek egyértelmli ndvekedésével és az alacsony
hémérséklettel kapcsolatos sz€lsdségek egyértelmii csokkenésével jart az elmult 120 év soran
a térségiinkben. A valtozasok nemcsak 1901-t61, hanem 1981-t61 is szignifikansak (90%-0s

megbizhatosadg mellett) mindkét itt vizsgalt hdmérsékleti klimaindex esetén.
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A legutdbbi negyven évben igen intenziv melegedések kovetkeztek be. A hohullamos napok
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 25. dbra. A kisalfoldi és a dél-alfoldi régiokban
emelkedett leginkabb a szdmuk; ez a novekedés 1981-t6l tobb, mint kéthetes az emlitett

teruleteken.

Héhullamos napok valtozasa 1981-2020 (nap)

ORSZAGOS |
METEOROLOGIAI
/' SZOLGALAT 2 4 6 810121416

25. abra: A hoéhullamos napok szamanak valtozasa az 1981 — 2020 kozotti iddszakra vonatkozoan
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Eghaijlati paraméter: Hideg szélsdségoek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szdméban a Lak

Kozség 22 és a 132 helyrajzi szamu ,,patak” megnevezésii ingatlanokon:
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ol |

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szdménak vérhaté
. véltozésa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
| klimamodell alapjén (napok széma)
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Lak, Edelényi Jérds, Borsod-Abalj-Zemplén, o 4.2
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26. abra: A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021 — 2050 kozotti idészakban az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan a tervezési teriiletre és kornyezetére vonatkozoan (napok szama)
(Forrds: map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A tervezési teriileten és kornyezetében a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan a 2021 — 2050 kozotti iddszakra vonatkozoan varhatéoan 14 — 12 nappal

csokkeni fog.
5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

5.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordan a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

e A teriileten allando szennyezd forrést jelentd objektum (pl: szennyviztarolo, lizemanyag
tarol6 stb.) nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

o A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.
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A beruhazas megvaldsuldasa sordan a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

Az épitdéanyagok helyszinre szallitdsanal csak megfelelé miiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfelel6 miiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

Az épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és iiriteni
kell.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

A beruhdzas soran iizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartdlyautokbol karmentd tdlca
alkalmazaséval fogjdk megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést ¢és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsOpogo olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabodl
adodhat. Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitdsarol.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra

csokkenthet6.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetok.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
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5.2. Levegoszennyezés

5.2.1. A levegé alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezett beruhdzas Lak Kozség belteriiletén valosul meg, a 22 és a 132 helyrajzi szamu
»patak” megnevezeésli ingatlanokon. A tervezési teriilethez legkdzelebbi mérdallomas az
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat alapjan Sajoszentpéteren talalhatd, megkozelitdleg

19 km-re. A 1égszennyez6 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01 - 2022.12.31.

o NO2: 12,42194926 pg/m®
e NOy: 18,51475146 pg/m®
e S02:2,912797243 pg/m?®
o CO:488,0043941 pg/m®
e PMio: 28,87114846 pg/m3

A 2022.01.01. és a2022.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOX, PM1g és SO2 értékeket a 27.

szamu dabra, mig a CO értékeket a 28. szamiu dabra szemlélteti.

— X NOx PMe [ SO-

27. abra: NO2, NOy, PMyp és SOz 1égszennyezd anyagok napi atlaga a 2022.01.01. —2022.12.31. kozotti
iddszakra vonatkozoan a Sajoszentpéteri méréallomason mért adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat, www.legszennyezettseg.met.hu)
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—Jco

Sajoszentpéteri mérdallomason mért adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat, www.legszennyezettseg.met.hu)

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szo16 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet

1. szamu melléklete szerint, a Sajo — volgymedence alapterheltsége az aldbbiak szerint

jellemezhetd:
4. tablazat: Sajo-volgymedence, mint légszennyezettségi agglomeracio és a szennyezd anyagok
zonacsoportonként
Talaj-
Kén- | Nitrogén- Szén- Szilard .
. o . Benzol | kozeli | PMioAs | PM1oCd | PMuwoNi | PM1woPb | PMioBaP
dioxid dioxid monoxid | (PMauo) :
6zon
F C D B E O-1 E F F F B

A levegoéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011 (I.14.) VM rendelet 5. szamt melléklete alapjan:

* B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd
anyag tekintetében a 1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a
csoportba kell sorolni.

» C csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték €s a tliréshatar kozott van.

* D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

* E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

» Fcsoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja

meg.
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* O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.
A levegoterheltségi szint egészségiligyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az also és felsd vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza. Az egyes 1égszennyez6 anyagok felso és also vizsgalati kiiszobértékeit,

valamint az egészségiigyi hatarértékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak:

5. tablazat: NO; vizsgalati kiiszobértékei

@ Oras egészségiigyi Eves egészségiigyi
2
hatarérték hatarérték
Felso vizsgalati kiiszobérték 70 pg/m® 32 pg/m®
Alsé vizsgalati kiiszobérték 50 ug/m?® 26 ng/m3
6. tablazat: PMjo vizsgalati kiiszobértékei
Szall6 por (PMaio) 24 oras atlag Eves itlag
Felsd vizsgalati kiiszobérték 35 ng/m® 28 ng/m3
Also vizsgalati kiiszobérték 25 pg/m?® 20 ug/m®
7. tablazat: NOy vizsgalati kiiszobértékei
A novények és a természetes okologiai
NOx rendszerek védelmére vonatkozé éves
kritikus szint
Felsd vizsgalati kiiszobérték 24 pg/m®
Also6 vizsgalati kiiszobértek 19,5 pg/m?®
8. tablazat: SO vizsgalati kiiszobértékei
SO2 Egészségiigyi szempontu vizsgalat
Felsd vizsgalati kiiszobérték 75 ng/m®
Also vizsgélati kiiszobérték 50 pg/m?®
9. tablazat: CO vizsgalati kiiszobértékei
(6{0) 8 oras atlag
Felsd vizsgalati kiiszobérték 3500 pg/m?®
Alsé vizsgalati kiiszobérték 2500 pg/m3

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 8. zonacsoportba tartozik:
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10. tablazat: A vizsgalt térség zonacsoport besorolasa

Kén-monoxid
(SO2)

Nitrogén-dioxid
(NO>)

Nitrogén-oxid
(NOx)

Szén-monoxid
(CO)

Sz4ll6 por

(PM1o)

F

F

F

F

E

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek muikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyez0 anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozodak:

11. tablazat: A levegGterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hossza tavu célkitlizései (1.
melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez)

Légszennyez6 Hatarérték [pg/md] Veszélyességi
anyag oras 24 oras éves fokozat
Kén-dioxid 250 125 50* M.
Nitrogén-dioxid 100 85 40* .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szall6 por (PM10) 50 40** M.
Szénhidrogének 500 500 - V.

* Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24 oras

mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés
**  Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24 oras

mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 6ras mérés.

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezdként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbiralasdhoz a levegoéterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kdrnyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jé. A
vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011. (1.
14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadéak.
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5.2.2. Az ¢épitési tevékenység soran varhatd hatotényezok, hatasfolyamatok és
hatasviselok
A kivitelezd személye még nem ismert, igy a haszndlni kivant munkagépekrél nem all
rendelkezésiinkre informacio. Ezért az ilyen jellegi munkalatokhoz hasznalatos géptipusokat
vettiik figyelembe; feltételezhet6en ilyen vagy ezekkel nagy részben megegyez6 munkagépeket
fognak alkalmazni.
e meder kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas géppel

o felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési anyagok beszallitasa

Az arokaso gép dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 11. tablazathan

talalhato, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk Ki.

12. tablazat: Nagyteljesitményii diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

; Emisszio [g/kWh]
Szakirodalom
CH CcO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

A fenti tabldzatban szerepld atlagértékek alapjan a hosszatava, nappali kibocsatdsok a

kovetkezok:

12. tablazat: Hosszutavi, nappali szennyezdanyag kibocsatasok

Emisszio
Szennyezéanyag (Ma/s]
mg/s
CH 176
CO 1311
NOx 740
SO 78
PM1o 82

A jarmivek atlagos fajlagos gaznemili szennyezdanyag kibocsatasat a kovetkezd tablazat

tartalmazza:
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13. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju jarmiivek fajlagos szennyezdanyag kibocsatasa

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qxn, mg/m*s*db
goria CcO CH NOx SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
szemely 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié qiv, mg/m*s*db
goria CcO CH NOx SO, Korom Pb
konnyti 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 50 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 35 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 34 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -
Tovabbi adatok:

o A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

e A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

e A csO végeén kiaramlo flistgdz homérseklete: 250 °C

Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasdhoz hasznalt levegétényezd: 1,05

A munkagépek nem lizemelnek egyszerre, ezért a gépek egyiittes teljesitményének (398

KW) 50 %-4t (199 kW) vettiik figyelembe.

Az épitéshez haszndlt szallitojarmiivektdl szarmazo kibocsatasokat a napi jarmiiszam ¢és az

abbol levezetett elhaladdsok szama, valamint a fajlagos kibocsatasi értékek alapjan hataroztuk

meg. Figyelembe vett elhaladasi sebesség v = 70 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is

figyelembe véve 4 tehergépjarmii elhaladésa/nap.
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Az arokasé munkagép (68 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettik
figyelembe A 55 kW teljesitmény és a 13. tabldazatban 1&v6 atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok a kovetkezoképpen alakulnak:

e CH=33mg/s

e CO=248mgls

e NOx =140 mg/s

e Korom =4,9 mg/s

e SO2=15,1mg/s

Az NO ¢és NO2 aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NO».

A szadmitasnal figyelembe vesziink 2 db teheraut6 okozta kibocsatast is.

14. tablazat: Az épitési tevékenység soran hasznalt tehergépjarmiivekbdl adodo varhato kibocsatasok

CO NO; PMyo
Kibocsato forras
[mg/s-m] [mg/s-m] [mg/s-m]
Tehergépkocsi 0,014 0,007 0,0022

15. tablazat: Terjedésszamitasnal figyelembe vett teriileti jellemzok

Szélsebesség Homérséklet Domborzati viszonyok
Vu=2,25m/s tk=11°C siksag
Légkori stabilitas Felszin jellege co NO; PMuo
3 3 3
normalis stabilitasi érték 20=01 [mg/m’] | [mg/m] | [mg/m’]
p =0,282 Sik, névényzettel boritott 581,1 27,0 26,7

Az épitési tevékenységek legnagyobb hatésteriiletét a szallo por, azaz a PM1o koncentracié adja.
A munkagépektdl szdrmazoé nitrogén-dioxid kibocsatas és a szénmonoxid kibocsatas
elhanyagolhato mértéki levegdterheltséget okoz a munkateriiletek kérnyezetében.

A tevékenység levegOterhelése a létesitési szakaszban a munkagépek telephelyen torténd
anyagmozgatds, tereprendezési tevékenységébdl (PMig), tovabbd a tehergépjarmiivekbdl
szarmazo kibocsatasokbol adodik.

A mederrendezéssel jar6 munkalatokat csak nappali idészakban fogjak végezni.

A megndvekedett jarmiiforgalom altal okozott porterhelés a teljes épitési iddszak alatt, de foleg
szaraz id6szakokban jelentkezik.
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A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 oras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatasteriilet vonalat.

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten
kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenébdl adédéan nagyon csekély mértékii légszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen az épitési — Kivitelezési tevékenység ideje alatt lesz. igy
elmondhatjuk, hogy a tervezett beruhazas nem okoz karos kivetkezményt a kornyék

levegdjére.

5.2.3. Az épitési — kivitelezési tevékenységhez kapcsolodd gépjarmiiforgalom altal

okozott 1égszennyezés

Az ¢épitési tevékenység sordn a beszéllitandd atereszek, mederburkold elemek, illetve a
keletkez0 hulladékok elszallitdisa sordn szdmolhatunk a tehergépjarmiivek altali
légszennyezéssel. A betonelemek kiszallitasa kiilonb6zd napokon torténik, igy maximum napi
1 forduloval szdmolhatunk. A hulladékok elszallitdsa soran pedig maximum napi 2 forduldt
vettiink figyelembe. Igy az épitési — kivitelezési tevékenység soran kialakulé tehergépjarmii
forgalom esetében:

e 2 tehergépjarmii/nap (4 tehergépjarmii forduldé/nap) vettiink figyelembe.

A tervezett mederrendezési tevékenységhez kapcsolddo tehergépjarmii forgalom vérhatdan a
2616. 6sszekoto tton és a 26134. bekotd uton jelentkezik majd. Szamitasok soran az Orszagos
Kozuti Adatbank (OKA — AKMI) adatbézisaban, 2616. dsszekoté Gt 0 + 500, 12 + 200
szelvényét, valamint a 26134. bekotd at 5 + 022 szelvényét vettiik figyelembe.

A vizsgalt Gtvonal végig aszfaltozott, a tehergépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.

Az ¢épitési tevékenységhez kapcsolodd kozlekedési emisszid tobb  komponensii

szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra ugyanazok a terjedési tulajdonsagok
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vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO, felezési ideje ismert). Az azonos

terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emisszidk koziil azt a szennyezot kell kritikusnak

mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a

legnagyobb. Az épitési tevékenységhez hasznalt tehergépjarmiivek tipusa, életkora valtozo,

ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a Kézlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait

vettiik figyelembe. A széllitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten

kiviil 70 km/h. A 2020. évre vonatkozo atlagos napi forgalmi adatokbol a stratégiai zajtérképek,

valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szolo 25/2004. (XI1.20.)

KvVM rendelet 2. szdmu melléklete alapjan képzett akusztikai jarmiikategéridkba sorolt

Osszesitést az alabbi tablazat tartalmazza:

16. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan

— J érml’ikategér’ia Akusztikai
y megnevezése (UT jarmii- Jarmiivek fébb jellemz6i Jel
2-1.109) kategoria

személygépkocsi vontatmannyal, vagy

anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
L személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett sz0k

kistehergépkocsi legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasa)
) <2616 autébuss N KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férdhely alattiakat)
3. csuklds autobusz 1. KRESZ szerint meghatarozott Ccs-busz
. konnyii " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegii Ktg
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
g $z016 nehéz . nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Gssztomegi ntg
tehergépkocsi (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
6 tehergépkocsi, . tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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Az egyes jarmiikategoridkban szamlalt jarmii-darabszdmok személygépkocsi egységre valo

atszamitasdhoz az alabbi tdblazat szerinti egységjarmil szorzokat hasznaltuk fel.

17. tdblazat: Egységjarmi szorzok

Szamliloallomas fekvése
Jarmiikategoria
K (kiilteriilet) | L (lakott teriilet)

Személygépkocsi 1,0 1,0
Kis tehergépkocsi 1,0 1,0
Egyes autobusz 2,5 1,8
Csuklos autdbusz 2,5 2,5
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
Nyerges szerelvény 2,5 2,5
Specialis nehéz jarmi 2,5 2,5
Motorkerékpar + segédmotoros

kerékpar 08 o7
Kerékpar 0,3 0,3
Lasst jarmt 2,5 2,5
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18. tablazat: A tehergépjarmivekre vonatkozé NO- kibocsatas
(Forras: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KT1, 2004, Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)

A munkagép és szallito jarmiivek milkddése soran kibocsatott kipufogodgazokban 1

tgk.
NO:2 [g/h]
alapjarat 36,4
lizemmod tgk.
[km/h] NO:2 [g/km]
5 9,37
10 8,39
20 6,87
30 6,25
40 6
50 5,99
60 6,31
70 6,88
80 7,78
90 9,07
100 11,17

légszennyez6 anyagok kozil a kovetkez6k a meghatarozoak:

19. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségligyi hatarértékei

Légszennyez6 anyag Hatarérték (ng/m?) , Veszélyességi
1 oras 24 oras Eves fokozat
Egészségiigyi hatarértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 M.
Szallo por (PM 10) - 50 40 M.
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Az épitési tevékenység soran érintett utszakaszok forgalmi adatai:

20. tablazat: A vizsgalt szamlaloallomas adatai, 2616. szamu vizsgalt 6sszekoté Gt (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozitkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

2616. szamu
0+ 500 0+ 000 5+424 5,424 L c3 M2 7772
0sszekoto ut

21. tablazat: A vizsgalt ut forgalmi adatai, a 2616. szamu 6sszeko6td Gt 0 + 500 szelvényében (2020)
(Forras: Magyar Kozt Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhaszni Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

22. tablazat: A vizsgalt szamlaldallomas adatai, 2616. szamu vizsgalt 6sszekotd ut (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

2616. szamu
12 + 200 5+ 424 18 + 856 13,432 L c3 M1 4504
0sszekoto ut

23. tablazat: A vizsgalt ut forgalmi adatai, a 2616. szdmu sszekotd ut 12 + 200 szelvényében (2020)
(Forras: Magyar Kozt Allami Kozitkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhasznit Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)
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24. tablazat: A vizsgalt szamlaloallomas adatai, 26134, szama beko6td aut (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

26134. szamu bekoto
5+ 022 0+ 000 5+ 237 5,237 L b3 M2 7909

25. tablazat: A vizsgalt ut forgalmi adatai, a 26134. szamu bekoto ut 5 + 022 szelvényében (2020)
(Forras: Magyar Kozt Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhaszni Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

7909 136 99 0 10 61 17 7 0 0 10 0 0 0 0

"o

Alapforgalom a 2616. dsszekotd ut 0 + 500 szelvényében:

26. tablazat: Alapforgalom a 2616. 6sszekoté ut 0 + 500 szelvényében

I e A e

% 100 89,452055 | 7,260274 |1,6438356| 1,64383562
NF
] 730 653 53 12 12
[i/nap]
ANF

819,1 653 132,5 24 9,6
[E/nap]
MOF
) 98,292 78,36 15,9 2,88 1,152
[/h]
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Az épitési — kivitelezési szakasz forgalomnovekménye (I11. jarmiikategdridban) a 2616.

szamu 0sszekotd ut 0 + 500 szelvényében:

27. tablazat: Epitési - kivitelezési tevékenység altal okozott forgalomndvekmény a 2616. szamu 6sszekotd at 0 +
500 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
% 100 88,964578 | 7,7656676 | 1,6348774 | 1,63487738
NF
) 734 653 57 12 12
[i/nap]
ANF
829,1 653 142,5 24 9,6
[E/nap]
MOF
. 99,492 78,36 17,1 2,88 1,152
[i’h]

Alapforgalom a 2616. 6sszekoto at 12 + 200 szelvényében:

28. tablazat: Alapforgalom a 2616. 6sszek6té at 12 + 200 szelvényében
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Osszesen | szgk. thgk. | autébusz | motorkerékpar
% 100 70 10 45714286 | 15,4285714
NF
. 350 245 35 16 54
[i/nap]
ANF
407,7 245 87,5 32 43,2
[E/nap]
MOF
. 48,924 29,4 10,5 3,84 5,184
li/h]
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Az épitési — kivitelezési szakasz forgalomnovekménye (I11. jarmiikategdridban) a 2616.

szam 0sszekoto ut 12 + 200 szelvényében:

29. tablazat: Epitési - kivitelezési tevékenység altal okozott forgalomnévekmény a 2616. szamu 6sszekotd ut 12
+ 200 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
% 100 69,20904 | 11,016949 | 4,519774 | 15,2542373
NF
) 354 245 39 16 54
[i/nap]
ANF
4177 245 97,5 32 43,2
[E/nap]
MOF
) 50,124 29,4 11,7 3,84 5,184
[i’h]

Alapforgalom a 26134. szamt bekotd at 5 + 022 szelvényében:

30. tablazat: Alapforgalom a 26134. szam beko6té aut 5 + 022 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. | autébusz | motorkerékpar
% 100 88,405797 | 1,4492754 0 10,1449275
NF
_ 69 61 1 0 7
[i/nap]
ANF
69,1 61 2,5 0 5,6
[E/nap]
MOF
. 8,292 7,32 0,3 0 0,672
li/h]
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Az épitési — kivitelezési szakasz forgalomnovekménve (I11. jarmiikategoridban) a 26134.

szamu bekoto ut 5 + 022 szelvényében:

31. tablazat: Epitési - kivitelezési tevékenység altal okozott forgalomndvekmény a 26134. szamu bekoté t 5 +
022 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
% 100 83,561644 | 6,8493151 0 9,5890411
NF
) 73 61 5 0 7
[i/nap]
ANF
79,1 61 12,5 0 5,6
[E/nap]
MOF
. 9,492 7,32 15 0 0,672
[i’h]

Az emisszid értéke az egyes jarmitipusok esetében, sebességtdl fiiggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartoz6 emisszids tényezdvel. Az Osszes
emisszio (E) a jarmitipusonként kapott emisszidk Osszegeként adodik. A mértékado
oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az éatlagos napi forgalom

szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5 szorzdval vessziik figyelembe.

Az épitési — kivitelezési tevékenység (III. jarmiikategoria) forgalomndvekményébdl szarmazo

NO: kibocsatas értéke az alabbi képlettel szamolhato ki:

2
Sie,
j=

" 36-10°

Ahol:

e Ej=a vizsgalt utszakaszon 4thalad6 gépjarmiifolyam teljes karosanyag kibocsatasa az
i-edik kipufogdgaz komponensbél [g/s m vagy mg/s m]. A kibocsatas 1 s-ra és 1 m-re
vonatkozik.,

e gjj = a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik kipufogdgaz fajtabol a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/kml],

e nj=ajarmifolyam jarmiiszama személygépkocsiban, tehergépkocsiban és autobuszban
1=1,23).
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A fenti képlet és a 18. tablazat alapjan az NO2 emisszio €rtéke az €rintett titszakaszokon a III.

jarmikategoriara vonatkozdan:

32. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység altal okozott NO- kibocsatas a 2616. szamu 6sszekoto tt 0 +
500 szelvényében

“Z[?;}ﬁ‘]’d 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2616. szamu
WD E 269,931 251,6058 218,5614 211,0938 207,6024 213,7002 234,8442 261,8304 294,4596 328,2726 379,071
0+ 500 [g/kmxh]
szelvényében E
[mg/msxs] | 0.074980833 | 00698905 | 0,0607115 | 0,058637167 | 0057667333 | 0,050361167 | 00652345 | 0,072730667 | 0,081794333 | 0091186833 | 01052975
33. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység altal okozott NO» kibocsatas a 2616. szamu 6sszekotd at 12 +
200 szelvényében
ﬁz[imﬁd 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2616. szamu
osszekoto ut E
124200 | [ghamch) | 150789 138,735 118,305 112,227 109,596 111,831 121,455 134,592 151,59 171,093 201,249
szelvényében E
(mg/msxs| | 0041885833 | 00385375 | 0,0328625 | 0,081174167 | 0030443333 | 0,031064167 | 00337375 | 0,037386667 | 0,042108333 | 0047525633 | 0,0559025
34. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység altal okozott NO- kibocsatas a 26134. szamu bekoto at 5 +
022 szelvényében
tizemmod
6134, ki) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
szamu E
bekt6 ats | |4 24,303 22,6866 19,7478 19,1106 18,8088 19,3794 21,3234 23,7888 26,7492 29,7822 34,323
+022
szelvényében E
[mg/msxs] | 0:006750833 | 0006301833 | 0,0054855 | 00053085 | 0005224667 | 0,005383167 | 0,005923167 | 0006608 | 0,007430333 | 0,008272833 | 0,00953417

A 27., 29., 31. tablazatok alapjan megallapithato, hogy az €pitési — kivitelezési tevékenység
altal okozott tobbletforgalom (4 tehergépjarmiiforduld/nap) a 2616. szamu 6sszekdtd ut 0 + 500
szelvény alapforgalmdhoz képest 7,55 %-0s, a 2616. szamu 6sszekotd Ut 12 + 200 szelvény
alapforgalmahoz képest 11,43 %-0s, mig a 26134. szdmu bekoté at 5 + 022 szelvény

alapforgalmahoz képest 10,26 %-0s novekményt eredményez.

5.2.4. Az épitési — kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta

légszennyezés hatasteriilete

A 32 - 34. tablazatok emisszios értékeibol az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az

immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

IT_ E-
C,=,— ————"exip| -
AT SN -U-T_,

"’ Y

Iul-—

o)
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Ahol:

e Ex = a folytonosan miikkodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],

e k=aszennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

e o = aszélirany és a vonalforras altal bezart szog,

e u =folytonos vonalforrds flistfaklyajara jellemzdé szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],

e on: a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
egylitthatoja,

e H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m].

Or=(0z +0)"
Ahol:
e oy: a folytonos vonalforrds esetén a flstfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egyltthatoja: 7,225 m,
e o, fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,

o szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A o, értéke az alabbi egyenlet alapjan hatarozhato meg:

0,= 0.38 p"*(8.7-In(H/=,)) x> = (2357)

Ahol:
e H =a kibocsatas effektiv magassaga, gépkocsi esetén 0,3 m,
e x = a kibocsatas forrastol mért tavolsaga,

e 7o = érdességi paraméter, melynek értékeit az alabbi tablazat tartalmazza:

35. tablazat: Erdességi paraméter értékei

A talajfelszin jellege zo0[m]
Sik, ndvényzettel boritott teriilet 0,1
Erd6 0,3
Telepiilés 1,0
Varos 1,2-20
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Nagyvaros 3,0

e p=aszélprofil egyenlet kitevojének értéke a Pasquill — féle stabilitasi indikatortol fiigg,

melyet az alabbi abra tartamaz:

Pasquill-féle stabilitis indikator A B C D E FésF*
P 0.079 0.143 0.196 0.270 0.363 0.440
Felszinkozeli Nappali besugiarzas - Ejjeli —
szélsebesség (m/s) - — "“‘f“‘_"' felhd
eros ] meérsékelt [ gvenge felhoréteg 3/8<
<19 A | F*
20-29 | B E F
3.0-49 C E
5.0-5.9
> 6.0 ¢ D

29. abra: Pasquill-féle stabilitasi indikator meghatarozasa

A gépjarmli forgalom utvonaldnak térbeli elhelyezkedését tekintve és Osszevetve a
leggyakoribb 1 6rds meteoroldgiai viszonyokra jellemzd szélirdnnyal, a kettejiik altal bezart
szog valtozik, igy valtoznak a kialakulé immisszios koncentracio értékek is. A teriileten a
leggyakoribb széliranyok az ED-i, KNy-i szelek. A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai
viszonyoknak megfelel6 (szélsebesség: 2,5 m/s nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik
el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios
szamitasok eredményei az érintett uUtszakaszokra vonatkozéan 60 km/h -nal az 1t

kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében az alabbi tablazatok szemléltetik:
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36. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység soran, a tobbletforgalom altal okozott 1égszennyezés NO»
esetében, a 2616. szamu 6sszekotd ut 0 + 500 szelvényében

Tavolsag az it
tengelyétol NO2
[mg/m?]

[m]

5 0,013335242
10 0,006770533
20 0,003437516
30 0,002312303
40 0,001745287
50 0,001403131
60 0,001173996
70 0,001009716
80 0,000886112
90 0,000789708
100 0,000712394

37. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység soran, a tobbletforgalom altal okozott Iégszennyezés NO2
esetében, a 2616. szamu 6sszekotd ut 12 + 200 szelvényében

Tavolsag az it
tengelyétol NO2

[mg/m?]

[m]
5 0,006897
10 0,003502
20 0,001778
30 0,001196
40 0,000903
50 0,000726
60 0,000607
70 0,000522
80 0,000458
90 0,000408
100 0,000368
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38. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység soran, a tobbletforgalom altal okozott légszennyezés NO»
esetében, a 26134. szam1 bekotd ut 5 + 022 szelvényében

Tavolsag az it
tengelyétol NO2
[mg/m?]

[m]

5 0,001210814
10 0,000614751
20 0,00031212
30 0,000209953
40 0,000158469
50 0,000127402
60 0,000106597
70 0,0000916803
80 0,0000804573
90 0,0000717040
100 0,0000646840

A tobbletforgalom 4ltal az érintett forgalmi Gtszakaszokon kialakuld hatésteriilet lehatdroldsa:

A légszennyez0 berendezések hatasteriiletének kijeldlése a levegd védelmérdl szold 306/2010
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak szerint tortént. Célszertinek talaltuk a legszigorubb
feltétel betartasat, mely szerint az 1 6rds (PMyg esetében 24 oras) hatarérték 10 %-a hatarozza
meg a hatésteriilet vonalat.

A dokumentacid készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I.14.) VM rendeletben a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 eldirdsokat vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatartértékek az iranyadoak.

39. tablazat: Egészségiigyi hatarértékek az egyes szennyezdanyagok tekintetében

Egészségiigyi hatarértékek [png/md]
Szennyezéanyag Oris 24 Oras Eves
SOz 250 (24) 125 (3) 50
NO2 100 (18) 85 40
CO 10000 5000 3000
PMao - 50 (35) 40

A fenti tablazatban a zardjelekben az évenként megengedett hatarérték tullépések szama van feltiintetve.
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Keressiik azt a vonalat, ahol a szallitas okozta NO; terhelés eléri a 10 pg/m?® értéket.

A 36 - 38. tabldzatok alapjan a Nitrogén-dioxid hatasteriilete a 2616. szamu 6sszekoto at 0 +
500 szelvényében 5 méteren beliil, a 2616. szamu 6sszekotd ut 12 + 200 szelvényében, illetve
a26134. szamu bekoto Ut 5 + 022 szelvényében pedig nem éri el az S méteres hatastavolsagot
sem. Az érintett utszakaszok alapforgalmabdl szarmazod, illetve az épitési — kivitelezési
tevékenységhez hasznalt tehergépjarmiivek kozlekedésébdl adodd egyiittes emissziok kis
mértékiiek, igy a hatasteriilet az itnak egy része.

Tehat, az elvégzett szamitdasok szerint az alapforgalom és a tehergépjarmiivek kibocsatasanak
hatasteriilete a kozlekedeési utvonalakra, mint utrészre korlatozodik. A mederrendezés soran
létrejovo forgalomnovekmeény elhanyagolhato a levegioszennyezés szempontjabol.
Megallapithato, hogy a kézlekedési utvonalakon mind a jelenlegi, mind a jovébeni allapotban

a kialakulo koncentrdciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.5. Aziizemelési id6északhoz kapcsolodo 1égszennyezés

Az lizemelési id6szakban a levegdszennyezés vizsgéalata nem relevans.
5.2.6. A kornyezeti hatasok kiértékelése

5.2.6.1. Megvalositasi szakasz

Az épitési — kivitelezési fazis sordn a széllitasi folyamatok soran, illetve az 4rokdsé munkagép
miukodése soran szamolhatunk 1égszennyezéssel, de a telepiilési kornyezetben nem karosodnak
a kornyezeti elemek, a légszennyezés kovetkezményei nem érik el a védendd ingatlanokat,
teriileteket. A hatasok az épitési — kivitelezési fazisban folyamatosan jelentkeznek, de térben
nem ¢érik el a telepiilés hatarat. A hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithato. A
varhatd hatdsok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok,
azonban ilyen miiszaki intézkedésekre a szamitasi eredmények alapjan nincs sziikség.

Az épitési — kivitelezési fazisban a hatdsok mindsitési: elviselheto.

5.2.6.2. Felhagyasi szakasz

Az épitési — kivitelezési tevékenységek befejezése utan a 1égszennyezés megsziinik.
A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint:

e A csapadékviz elvezetés rendezés €s a szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint

r1.0r

sem okozhat kornyezetében kifogasolhatdo mértékii Iégszennyezettséget.
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e A munkagép ilizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo telepiiléseken nem
lehet kimutatni.

e A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve —elmondhatjiuk, hogy a tevékenység hatisai a kérnyezeti levegbben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kérnyezo telepiiléseken az ott élok életmindségét

nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta:

e A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet amelyre a
tevékenység altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

e A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd
hatasok elviselhetdk a sz6ldteriiletek kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd
lakott telepiiléseket.

e A terhelés idébeli eloszldsa iddben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
a légszennyezé anyagok felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kiiilepednek. A
tevékenység befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli
viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kérnyezetet éré hatisok alapvetéen nem

befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen élok mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése:
e A levegéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
e A porszennyezés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem

tartjuk indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:
e A tevékenység felhagyasat kdvetéen annak minden addigi hat6tényezdje megsziinik,
igy akkortdol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az

utdellendrzés is sziikségtelen.
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53. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

Lak Kozsége Edelénytdl 13 km-re északkeletre, Szikszotol 18 km-re északra, Miskolctol pedig
32 km-re északra talalhato. A kornyez6 telepiilések Hegymeg (2 km), Tomor (3 km), Szakacsi
(5 km) és Irota (6 km); a legkdzelebbi varos pedig Edelény. A teriilet kozvetlen kdrnyezetében
jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik. A zajvédelemmel
kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l szolo 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet hatdrozza meg. A zajvédelmi
hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008.

(X11.3.) KWWM-EiM rendeletben talalhatoak.

5.3.2. Az épitési — kivitelezési tevékenységek altal okozott zajterhelés

A tervezési teriileten az épitési munkalatok (arokasas, meder burkolés), illetve a kivitelezési
tevékenységhez sziikséges alapanyagok és a felesleges anyagok szallitasabol eredé zaj okoz
bizonyos mértékii zajterhelést. Az alkalmazott munkagépek és az esetlegesen hasznalt
kéziszerszamok hasznalatabol eredd zaj lesz a meghatarozé. Ejjel terv szerint nem lesz épitési
tevékenység. A legkozelebbi védendd ingatlanok a Kossuth Lajos utcaban talalhatok, atlagosan
90 méterre a tervezési teriilettdl. A zajterhelési szamitasok soran a Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temeték, a zoldteriiletre vonatkozo eldirasokat vettiik figyelembe.
Az épitési — kivitelezési fazis varhatd zajkibocsatasara vonatkoz6 jogszabalyi hatteret a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szo16 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet adja, melynek 2. szamu mell¢kélete tartalmazza a terhelési
hatarértékeket a zajtol védendd teriiletek kapcsan. A mederrendezési munkalat varhatdéan 1

honaptdl 1 évig tart majd, ezért a zajvédelmi hatartértékek a kovetkezéképpen alakulnak:
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40. tablazat: Epitési munkabol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (LtH) az Law megitélési
szintre*
[dB]

ha az épitési munka idétartama
Zajtol védendo teriilet

1 hénap vagy | 1 honap felett
1 évnél tobb
kevesebb 1 évig

nappal | ¢&jjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 (22-06| 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 | 45 | 55 | 40 50 35

egészségiigyi tertilet

Lakeéteriilet (Kisvarosias, kertvarosias, falusias,| 65 | 50 | 60 45 55 40
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a

temetok, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 70 | 55 | 65 50 60 45

tertlet

Gazdasagi teriilet 70 [ 55| 70 | 55 65 50

Mivel az épitési — kivitelezési tevékenységet a nappali idészakban fogjak végezni, ezért csak a
napalli hatarértékeket kell figyelembe venni. Az épitési fazis zaj szempontjabdl kritikus
tevékenységer koz¢ tartozik az arokasds. A mederrendezés soran hasznalni kivant
munkagépekrél nem 4ll rendelkezésiinkre pontos informécio. Ezért az ilyen jellegii
munkalatokhoz hasznalatos géptipusokkal végeztiik el a szamitasokat; feltételezhetden ilyen
vagy ezekkel nagy részben megegyezd munkagépeket fognak alkalmazni. Az épitési —
kivitelezési tevékenység soran CATERPILLAR tipust arokdsé gép alkalmazasat vettiik
figyelembe, mely egy diesel lizemii f6ldmunkagép; zajkibocsatasa pedig megfelel a mai kor
igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (XI1.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént. Az €pitési munkalatokhoz kapcsolodd kozuti

forgalom ndévekménye 2 tehergépjarmii/napra (4 tehergépjarmii elhaladas/napra) becsiilt.

Az arokaso gép esetében a hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhato:
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Ahol:

82+111IgP

P = a berendezés teljesitménye [KW]

41. tablazat: Az épitési tevékenység sordn alkalmazott munkagép hangteljesitmény szintje

Mechanikai
Hangteljesitményszint
Berendezés teljesitmény
[dBA]
[kW]
Caterpillar arokaso 68 102,1

A kornyezetben valoszintsithetd zaj mértéke:

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.

A fejtési miiveletek soran a kornyezetben valdsziniisithetd zaj mértéke:

Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Kj - Km - K¢

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg, ahol:

Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitasa:

Ahol:

A KL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérseklet (10°C)
¢s relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

Kn (a ndvényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan: Kn = anSn
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e an:0,05dB/m
® Sh: ndvényzona vastagsaga
o K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa

e Si: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

Ahol:

e hm: aterjedési Gt kdzepes fold feletti magassaga

A legkozelebbi védend6 ingatlanok a Kossuth Lajos utcaban talalhatok, atlagosan mintegy 90

méterre a tervezési teriilettdl. A védendd ingatlanokndl valdszinlisithetd zaj mértéke:
Lam=102,1dB - 20*lg (90) +3-11+2-4,7-2,5=49,82dB

A védend6 ingatlanoknal valdszinisitheté zaj mértéke 49,82 dB, amely nem haladja meg a
jogszabalyban meghatarozott 60 dB hatarértéket. Az épitési — kivitelezési tevékenység soran

tehat nem keriil sor jelentds zajterhelésre.

5.3.3. Az épitési — kivitelezési tevékenység altal okozott zajterhelés hatastertilete

A kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.:00-
22:00) 45 dB.
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A szamitasok soran a tervezési teriiletre vonatkozdan 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a
a) pontja kertilt figyelembevételre. Minthogy a szamitasok soran figyelembe vett épitési fazisok
egyike sem kezdheté meg, mig a korabbi be nem fejez0dott, ezért a hatésteriilet a legnagyobb
zajterhelést okozo arokdsasi fazisra keriilt bemutatésra.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatasteriiletet. Tehat a Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a
temetok, a zoldteriiletre vonatkozéan az 50 dB nappali (éjszaka nem Kkeriil sor

munkavégzésre) vettiik figyelembe.
Lakotertilet esetében a hatasteriilet szamitasa:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K~ Kn — Kn
50dB =102,1dB - 20*Igr+3-11dB -4,7 dB
r=47m

Az 50 dB-es hatasteriilethez tartozo 47 méteres hatasteriiletet az alabbi Abran abrazoltuk.

A hatasteriileten védend6 lakéingatlan nem talalhato.

]
Tervezési teriilet
i

30. abra: Az épitési — kivitelezési tevékenység altal okozott zajterhelés hatasteriilete Lakoteriiletre (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a
temetdk, a zoldteriiltetekre vonatkozdan
(A tervezési teriilet piros szinnel, a zajterhelés hatasteriilete sarga szinnel jelolve.)

(Forras: Google Earth Pro, sajat szerkesztés)

64

Lak Kozség, Manta — patak mederrendezés

Elbzetes Vizsgalati Dokumentaci6 2023



A zajkibocsatas hatasteriiletén beliil zajtol védendd épiilet/teriilet nem talalhato, igy a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 10. (3) bekezdése alapjan a zajkibocsatasi hatarérték kérelem

benyujtasa nem indokolt.

5.3.4. Az épitési - kivitelezési munkalatokhoz kapcsolddd gépjarmiiforgalom okozta

zajterhelés

Az épitési - Kivitelezési fazis soran felmeriilé gépjarmi forgalom:

e 2 tehergépjarmii/nap (4 tehergépjarmiiforduld/nap)

A szamitasok soran az Orszagos Kozati Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisaban, a 2616.
szamu 6sszekotd ut 0 + 500 és 12 + 200 szelvényét, valamint a 26134. szamu bekdto ut 5 + 022
szelvényét vettiik figyelembe. Az érintett Gtszakaszok forgalmi adataita 21., 23., 25. tablazatok,
az alapforgalmi adatokat pedig a 26., 28., 30. tablazatok tartalmazzak. A szamitasok soran a
Lakoteriiletre (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletel
koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a zéldteriiletekre vonatkozé eldirasokat
vettiik figyelembe.

A 2020. évre vonatkoz6 atlagos napi forgalmi adatokbol a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol sz616 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet
2. szamu melléklete alapjan képzett akusztikai jarmiikategoridkba sorolt Osszesitést a 16.
tablazat tartalmazza.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szoloé 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szerinti kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési

hatarértékeit a zajtol védendo teriileteken az alabbi tdblazat tartalmazza:
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42. tablazat: Kozlekedést6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei a védend6 teriileteken 27/2008. (XII. 3.) KvWM-

ElM egyiittes rendelet alapjan

Hatarérték (Ltn) az Lawks megitélési szintre*

(dB)
az orszagos . Py
kozuthalozatba tartozo Az OSZAgos kozuth.a lozatb’a o
z 2 tartozo gyorsforgalmi utaktol és
mellékutaktol, a " . .y
A 2 foutaktol, a telepiilési
telepiilési onkormanyzat | .. 2 . z -
- . — onkormanyzat tulajdonaban 1évo
tulajdonaban 1évo .. . 7
: VR s oA 1 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
kiszolgalo uttol, gyujtoutaktol és e Z v 1z
T o @ oy R g , belteriileti elsorendii foutaktol és
Zajtol védendo lakouttol kiilteriileti kozutaktol, a e z o 2
.. . L. g 2 ... | belteriileti masodrendii foutaktol,
teriilet szarmazo zajra | vasuti mellékvonaltol és . o .
2 " az autobusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratol, a o (o e
Y vasuti fovonaltol és
repiilotértol, illetve a . " VR et
gy . palyaudvaratdl, a repiil6tértol,
nem nyilvanos fel- és . - .
= - n illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyekt6l* *szarm e , . e
g leszallohelyt6l* **szarmazé zajra
azo zajra
B%ggazl éjjel nappal éjjel nappal éjjel
ora 2206 ora| 0622 ora | 22-06 ora 0622 ora 2206 ora
Udiiléteriilet,
killonleges teriiletek | g 40 55 45 60 50
koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszerii
beépitésii),
kiilonleges teriiletek | 55 45 60 50 65 95
koziil az oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a
temetok, a
zoldtertiilet
Lakétertilet
](Dn?gYV,arf’SlaS 60 50 65 55 65 55
e¢pitésii), a vegyes
tertilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 95

Epitési — kivitelezési munkélatok csak a nappali iddszakban lesznek, ezért csak nappali

iddészakra végeztiik el a szamitasokat.

A 2616. szamu 0Osszekoti ut 0 + 500 szelvényében mért alapforgalmi adatokkal végzett

szamitasok:
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ANF1= 653 + 185 =838 db
ANF,=12+21+12=45db
ANF;=16+3+13=32db

Q1, napksz = 0,780 * 838/12 = 54,47 db
Q2, napksz = 0,777 * 45/12 = 2,91375 db
Q3,napk62 = 0,773 * 32/12 = 2,0613 db

Elegendd hosszusagu, egyenes, egész hosszdban kozelitdleg azonos forgalomstiriiségii Gt esetén
az LAeq (7,5) kiindulasin egyenértékli A-hangnyomasszint értékét a kdvetkezd Osszefiiggéssel

kell kiszamitani (a kozat kozépvonalatol mért 7,5 m-es referenciapontra):

Lief7,5)= 101g) 1049

Ahol:
o LA (7,5) az i-edik jarmiikategoria forgalmatol szarmazo kiinduldsi egyenértéki

A-hangnyomadsszint a referenciaponton.

LAcq.1 napkez (7,5) = 15 + 10 Ig 54,47 + 16,7 Ig 90 = 64,9974 dB
L Acq2 napksz (7,5) = 17,3 + 10 Ig 2,91375 + 19,0 Ig 70 = 57,0013 dB
L Acq3 napkiz (7,5) = 23,2 + 10 1g 2,0613 + 16,7 Ig 70 = 57,1545 dB

Az egyes akusztikai jarmiikategéridknak a szamitdshoz alapul vett forgalomnagysidgahoz
tartozo mértékado sebességként a kozuti kozlekedés szabalyairol szolo 1/1975. (I1. 5.) KPM-
BM egyiittes rendelet 26. § szerinti sebességhatdrokat vettiik figyelembe az egyes
jarmiikategoridk esetében.

A nappali id6szakra vonatkoz6 egyenértékli A-hangnyomasszint a 2616. szamu 6sszekotd ut 0

+ 500 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:

LAEQ =10 Ig[loﬂ.lhleql + 100.11:;_9:;2 + lDD.lL}leqa]

LAeq = 66,2128 dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az tttengelytdl mért 7,5 m tavolsagban

értelmezettek.

A tervezett beruhazasbdl adddé tehergépjarmil forgalom okozta tobbletterhelés szamitasa a

2616. szamu 0sszekotd ut 0 + 500 szelvényében:
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Az ¢épitési — kivitelezési tevékenység soran 2 tehergépjarmi/nap (4 tehergépjarmi
elhaladas/nap) forgalomnovekedéssel szamolhatunk.

Az épitési — kivitelezési tevékenységet kizarolag a III. jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel
végzik, igy:

Q3, napksz = 0,773 * 36/12 = 2,319 db

LAeq3(7,5) =23,2+101g 2,319 + 16,7 Ig 70 = 57,6661 dB

A nappali id6szakra vonatkozo6 egyenértékli A-hangnyomasszint a 2616. szamu 6sszekotd ut 0

+ 500 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:
LAE’Q' =10 Ig[loﬂ.lhleql + 100.1L‘ng2 + 100.11&319@3]

LAeq = 66,2797 dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az uttengelytdl mért 7,5 m tavolsagban

értelmezettek.

A 2616. szamu 0sszekotd at 12 + 200 szelvényében mért alapforgalmi adatokkal végzett

szamitasok:

ANF1= 245 + 72 =317 db
ANF, =16+ 12 +54 =82 db
ANF3;=22+1=23db

Ql’napksz = 0,780 * 317/12 = 20,605 db

QZ’ napkoz = 0,777 * 82/12 = 5,3095 db

Q3, napksz = 0,773 * 23/12 = 1,4815 db

LAcq,1 napksz (7,5) = 15 + 10 Ig 20,605 + 16,7 g 90 = 60,7755 dB

LAcq,2 napksz (7,5) = 17,3 + 10 Ig 5,3095 + 19,0 Ig 70 = 59,6073 dB

A nappali idészakra vonatkozd egyenértékii A-hangnyomadsszint a 2616. szdmu 6sszekotd Ut

12 + 200 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:

LAeq = 63,9485 dB

A tervezett beruhdzasbdl adddé tehergépjarmil forgalom okozta tobbletterhelés szamitasa a

2616. szamu 6sszekotd ut 12 + 200 szelvényében:

Q3, napksz = 0,773 * 27/12 = 1,7392 db
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LAeg3 (7,5) =23,2+ 1019 1,7392 + 16,7 Ig 70 = 56,4166 dB

A nappali idészakra vonatkozd egyenértékii A-hangnyomadsszint a 2616. szdmu 6sszekotd Ut

12 + 200 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:

LAeq = 64,0606 dB

A 26134. szamu bekotd at 5 + 022 szelvényében mért alapforgalmi adatokkal végzett

szamitasok:

ANF1=61+17=78db

ANF,=10+7=17db

ANF3=0db

QLnapkijz = 0,780 * 78/12 = 5,07 db

Q2, napksz = 0,777 * 17/12 = 1,10075 db

QS,napkﬁz =0 db

LAcq,1 napksz (7,5) = 15 + 10 Ig 5,07 + 16,7 1g 90 = 54,6859 dB
LAcq,2 napksz (7,5) = 17,3+ 10 Ig 1,10075 + 19,0 Ig 70 = 52,7737 dB
I—Aeq,3 napkoz (7,5) =0dB

A nappali iddszakra vonatkozd egyenértékii A-hangnyomasszint a 26134. szamu bek6td ut 5 +

022 szelvényében mindhdrom jarmiikategoriat figyelembe véve:

LAeq = 56,8445 dB

A tervezett beruhazasbdl adddé tehergépjarmi forgalom okozta tobbletterhelés szamitasa a

26134. szamu bekotd at 5 + 022 szelvényében:

Q3, napksz = 0,773 * 4/12 = 0,2576 db
LAeq3 (7,5) = 23,2+ 10 19 0,2756 + 16,7 Ig 70 = 48,1225 dB

A nappali iddszakra vonatkozo egyenértékli A-hangnyomasszint a 26134. szamu bek6td ut 5 +

022 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:

LAeq = 57,3914 dB
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A fenti szamitasok alapjan:

43. tablazat: A vizsgalt Gitszakaszokra vonatkozo zajterhelés

A tobbletforgalom

nélkiil okozott
Vizsgalt utszakasz okozott zajterhelés LAeq (7,5

zajterhelés LAeq (7,5
szamitott) [dB]
szamitott) [dB]

A tobbletforgalommal egyiitt

2616. szamu 6sszekoto ut

66,2128 66,2797
0 + 500 szelvénye
2616. szamu 6sszekotod ut
63,9485 64,0606
12 + 200 szelvénye
26134. szamu bekoto ut 5
56,8445 57,3914

+ 022 szelvénye

A szamitasok azt mutatjak, hogy a 2616. szamu osszekoté ut 0 + 500 szelvényének
alapforgalmat az épitési — Kivitelezési tevékenység soran létrejovo tobbletforgalom 0,0669
dB-lel, a 12 + 200 szelvényének alapforgalmat 0,1121 dB-lel, mig a 26134. szamu bekoto
ut 5 + 022 szelvényének alapforgalmat 0,5469 dB-lel noveli meg. Az épitési — kivitelezési
tevékenység ideje alatt a megnovekett jarmaforgalom zajterhelése nem érzékelheto
mértékben noveli az érintett utszakaszok alapforgalmanak a zajterhelését, igy a rendelet

szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki.

Osszességében elmondhatd, hogy a beruhdzasi teriilet kozlekedésébdl eredd zajterhelés az
épiteési — kivitelezési fazisban csekély mértékii. A beruhazas elhelyezkedésébol és az épitési —
kivitelezési technologiabol adodoan nem terheli zajjal a védendo lakokornyezetet, a
hatasteriileten védendo létesitmeény, illetve védendo lakoingatlan nem taldlhato. A jelen
munkarészbben rogzitett koriilmények esetén a vizsgalt teriilet zajkibocsdtasa az épitési —

kivitelezési fazisban megfelel az eldirasoknak.

5.3.5. Az iizemelési id6szakhoz kapcsolodo zajterhelés

Az iizemelési iddszakban a zajterhelés vizsgalata nem relevans.
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5.3.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

5.3.6.1. Megvalositasi szakasz

Az ¢épitési — kivitelezési tevékenység soran a zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kdrnyezetben nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés kdvetkezményei nem érik el
a védendo ingatlanokat, teriileteket A hatasok az €pitési — kivitelezési fazisban folyamatosan
jelentkeznek, de térben nem érik el a telepiilés hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a
szakaszban is biztosithatd. A varhaté hatdsok kiilonb6z6 miszaki intézkedésekkel
csokkenthetok és jol kézben tarthatok, azonban ilyen miszaki intézkedésekre a szamitasi
eredmények alapjan nincs sziikség.

Az épitési — kivitelezési fazisban a hatasok mindsitési: elviselheto.

5.3.6.2. Felhagyasi szakasz

Az épitési — kivitelezési tevékenységek befejeztével a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto.

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint:

e A mederrendezés és az épitési munkalatokhoz kapcsolodo szallitas a tapasztalatok és a
szamitasok szerint sem okozhat a kornyezetben kifogasolhaté mértékii zajterhelést.

e A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a védendo ingatlanok, tertiletek,
valamint a kornyez6 telepiilések teriiletén nem lehet kimutatni.

o A zajterhelés megel6zését/mérseklését szolgdld intézkedések (korszerli gépek
alkalmazasa) betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szdmottevéen. A
terhelésnovekedés védendo ingatlant, teriiletet nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan karokat nem

okoznak, a kérnyezo telepiiléseken az ott élok életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta:
e A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhaté teriiletet, amelyre a
tevékenység altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
e A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd
hatasok elviselhetok a patak kornyezetében. A hatdsok nem érik el sem a védendd

ingatlanokat, teriileteket, sem pedig a kornyez6 lakott telepiiléseket.
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e A terhelés idObeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kérnyezetet éré hatasok alapvetéen nem

befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen ¢lok mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése:
o A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
e A zajterhelés hatasanak vizsgalatdt — tekintettel a szdmitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:
e A tevékenység felhagyasat kdovetden annak minden addigi hatétényezdje megsziinik,
igy akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az

utdellendrzés is sziikségtelen.
54. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelent objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz; azonban
a munka jellegébdl adoddan fennall a talaj és azon keresztiil a talajviz, valamint a rendezésre
keriil6 felszini vizek szennyezésének kockazata. A mederrendezési tevékenységhez kapcsolddo
munkagépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo telephelyén torténik, igy
a munkateriileten nem kertiil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem. Azonban
kisebb mennyiségli iizemanyag, kendanyag, akkumulétor sav elcsopogést, elfolyast okozhat a
kivitelezéshez hasznalt munakgépek, egyeb gépi berendezések lizemanyag tarold tartalyanak,
kenbanyagat tartalmazd gépegységeinek a meghibasodasa, sériilése, valamint a technologiai
fegyelem be nem tartasa.

A rendkiviili talajszennyezés bekovetkezését lehetdleg el kell keriilni, a megelézésben
els6dleges szempontnak tekintendd a technoldgiai fegyelem betartdsa. Amennyiben mégis
karesemény torténik, szennyezdanyag érintkezésbe kertil a talajjal, gy haladéktalanul meg kell
kezdeni a kornyezetbe keriilt szennyezdanyag lokalizacidjat. A lokalizacid elsé 1épése a
karesemény helyének azonositdsa, amit a tovabbi szennyezés utanpotolasdnak a megsziintetése
kovet. A sériilt gépegység ala olajfogo talcat kell helyezni, technologiai fegyelemsértés esetén
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az eldirasszerl lizemeltetést jbol biztositani kell. Ezt kdvetéen a talajra keriilt szennyezd
anyagot erre a célra rendszeresitett torlérongyok segitségével fel kell itatni., vagy a sziikséges
mennyiségli szaraz homokkal le kell szorni és igy felitatni. A szennyezett talajt és az adszorbens
felitato anyagot kézi eszkozokkel (lapat, seprii) Ossze kell gylijteni és miianyag zsakba, vagy
zéarhaté miianyaghordoba kell rakni. A lokalizacio, illetve a szennyezddés felitatasa torténhet
firészpor segitségével is. A gylijté edényzetben Osszegyljtott szennyezd anyagot, illetve a
szennyezett felitatd anyagot a vonatkozo eléirasoknak (a hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000.
évi XLIII. torvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szo6l6 modositott 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet és a modositott 16/2001.
(VIIL. 18.) KoM rendelet, valamint a kapcsolodd egyéb jogszabalyokban foglalt eldirasok)
megfelelden arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek at kell adni artalmatlanitasra. A
kivitelezés soran a felszini és a felszin alatti vizekben szennyezdanyag nem keriilhet.
Amennyiben ez megtorténik azt az érintett hatosagoknak, szerveknek (EMI-KTVF,
EKOVIZIG) azonnal jelenteni kell. A tervezett mederrendezés megvaldsitasa sordn a
kornyezetre kéaros anyagl, hatasti berendezés, létesitmény nem keriilhet hasznélatra,
beszerzésre, beépitésre.

A mederrendezés és a kapcsolodo vizi létesitmények, mederburkolatok terv szerinti szakszerii

kialakitasa mellett a kornyezet veszélyeztetésével nem kell szamolni.
5.5. Hulladékgazdalkodas

A mederrendezési tevékenység soran a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:
e Kiilonleges kezelést igényld veszélyes hulladékok
e Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok
o Kommunélis hulladék

e Kotrasi meddo

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a
kdrnyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése elkeriilhetd legyen.

A munkélatok sordn esetlegesen bekovetkezd karesemények soran keletkezd veszélyes
hulladékokat 6ssze kell gytlijteni €s miianyag zsdkokban vagy zarhatd6 miianyaghordokban kell
tarolni, amig az engedéllyel nem rendelkezd szervezet el nem szallitja a munkavégzés
helyszinérdl. A gyiijté edényzetben 0sszegylijtott szennyezd anyagot a vonatkoz6 eldirasoknak
(a hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. évi XLIII. torvény, a modositott 98/2001. (VL. 15.)
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Korm. rendelet és a modositott 16/2001. (VIII. 18.) K6M rendelet, valamint a kapcsolddo egyéb
jogszabalyokban foglalt eldirdsok) megfeleléen arra enegdéllyel rendelkezd szervezetnek at
kell adni artalmatlanitasra.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran karesemény torténik, abban az esetben azt
jelenteni kell az érintett hatésagoknak szerveknek. A tervezett mederrendezés megvalodsitasa
soran a kornyezetre karos anyagu, hatdsu berendezés, 1étesitmény nem keriilhet hasznalatra,

beszerzésre, beépitésre.

5.5.1. Veszélyes hulladék

A mederrendezési tevékenységhez kapcsolddd munkagépek karbantartisa nem a
munkateriileten, hanem a kivitelezd telephelyén torténik, igy a munkateriileten nem keriil sor
veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem. Azonban kisebb mennyiségli lizemanyag,
kendanyag, akkumuldtor sav elcsopogést, elfolyast okozhat a kivitelezéshez hasznalt
munakgépek, egyéb gépi berendezések lizemanyag tarold tartalyanak, kendanyagat tartalmazo
gépegységeinek a meghibasodasa, sériilése, valamint a technologiai fegyelem be nem tartéasa.
A mederrendezést és a szallitast csak kifogéstalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkertilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtoémiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javité miihelybe szallitjak. Az
épitési — kivitelezési munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékok megnevezése ¢s HAK

kddszamat az alabbi tablazat tartalmazza:
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44. tablazat: A keletkezo veszélyes hulladékok kore

Hulladék
Fécsoport HAK kodszam
megnevezése

Csak asvanyolaj

szarmazékokat
13 01 10*
tartalmazo

hidraulikaolajok Olajhulladékok

Klérmentes motor-
hajtomi- és 13 02 05*

kendolajok

Vegyes Osszetételli, | Csomagoldanyagok,

tarsitott kozelebbrdl nem 150105
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatdanyagok,
szennyezett torlokendok,
torlokendok, szlirdanyagok ¢és 1502027
védoéruhazat védoéruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01*
Olajsziird 16 01 07*

Kitermelt talaj és

kéhulladék

170501

5.5.2. Nem veszélyes hulladék

Az épitési — kivitelezési tevékenység soran keletkezd fold (HAK kod: 17 05 04, a véarhat6
mennyiséget illetden a tervezés jelenlegi fazisdban nem 4ll rendelkezésiinkre pontos
informacio) kitermelését kovetd felhasznalasarol (pl.: depdnia €pités, tereprendezés) nem all
rendelkezésiinkre pontos informacio.

A keletkez6 beton hulladékot (HAK kod:17 01 01, , a varhatdo mennyiséget illetéen a tervezés
jelenlegi fazisdban nem 4all rendelkezésiinkre pontos informécid) engedéllyel rendelkezd

szervezetnek adjak at.
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5.5.3. Kommunalis hulladék

A dolgozok kommunadlis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgyijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

5.5.4. Kommunalis szennyvizek

A kivitelezés sordn szocidlis szennyviz nem keletkezik, ugyanis tisztdlkodasra nincs mod a
teriileten. Mobil WC viszont iizemel majd, melynek rendszeres iiritését az lizemeltetd cég

végzi.
5.6. Elévilag- és taji adottsagok

A telephely élovilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalatat Mercsak Jozsef Laszlo
élovilagvédelem, tajvédelem szakérté végezte el (Engedély szama: Sz-066/201). Az

élévilagvédelmi és tajvédelmi felmérés a Dokumentacio 5. szamiu mellékletét képezi.

A mederrendezéssel érintett teriiletek, ingatlanok orszagos jelentdségli védett vagy védelemre
tervezett teriiletet €s a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. torvény 23. § (2) bekezdése
alapjan ex lege védett természeti teriiletet nem érintenek. Tovabba az érintett ingatlanok az
europai kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
terliletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott
Natura 2000 haldézat teriiletének, €s az Orszégos Teriiletrendezési Tervrdl szold 2003. évi
XXVI. torvényben lehatarolt orszagos 6kologiai halozatanak sem részei.

A mederrendezési tevékenység kornyezeti hatasai sem kozvetleniil sem pedig kozvetve nem

érintik a Natura 2000 teriilet természeti értékeit.
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31. abra: A tervezési teriilet Natura 2000 lehatarolasa
(A4 tervezési teriilet piros szinnel jelolve.)
(Forras: web.okir.hu., sajat szerkesztés)

6. Munkavédelem

A kivitelezd személye még nem ismert, azonban a mederrendezési munkalatok soran
valdszintisithetdleg 4 — 5 16 fog a beruhézas teriiletén dolgozni.

A kivitelezést végzo cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi
XCIII. Torvény és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények
kovetelményeirdl szo6l6 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarodl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis
ellatottsagukrol {izemorvosi megbizatassal rendelkez6 korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 01j felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbiralasa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy elsOsegélynyjtdé van. Védoruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

77

Lak Kozség, Manta — patak mederrendezés

Elbzetes Vizsgalati Dokumentaci6 2023



/. Havaria

Az arokas6 munkagép meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a
talajra/talajba keriilhet, melynek hatasara a talaj szennyez6dhet. A teriilet talajviztarto rétegeire
a gyenge vizvezetd képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra/talajba juto szennyez6 anyagok
nehezen szivarognak le a talajvizbe.

Szén-hidrogén szarmazék kornyezetbe jutasa esetén a szennyezd anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres muszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csokkentheto.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére:

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.
e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.
e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten:

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.
e A viz felszinén 0sz6 olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe
Ossze kell gytijteni.
e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre
kell széllitani.
A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak
a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritdsat,
gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés
ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.
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A munkavégzés teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,
majd elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora. Megakadalyozzak a
munkateriileten az illegélis hulladéklerakast.

A kivitelezési munkalatok soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral
torténd felitatdsarol €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet
szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos
telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem
szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo
feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfog6 talca folott lehet végezni.
A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A rendezés sordn ilizemeld gépek iizemszerii karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e Az arokasd gép ¢és szallito jarmilivek csak megfeleld6 miiszaki allapotiiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Arokaso gép patakba boruldsa: Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Viaratlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.
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8. Mellékeletek

o ok~ wnhE

Szakért6 bizonyitvanyok és diploma masolata
Részletes helyszinrajz

Tulajdoni lapok mésolata

Meghatalmazas

ElSvilag — és tajvédelmi munkarész

Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazold bizonylat masolata
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