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Tisztelt Hatdsag,

A REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké Kft. megbizdsa és
meghatalmazasa alapjan a BO/32/04249-22/2022. Uigyiratszamu
végzésre az alabbi valaszt adjuk.

1.1 hidnypétlasi pont

»Nyujtson be részletes helyszinrajzot, ahol egyértelmlien bemutatdsra
keril, hogyan kiilénil el egymdstél a komposztalé tér és a
biostabilizalé  tér.  (Rendelkezésre dllo teriiletek  méretének
megjelélésével [m?]).”

A Tarsasag els6sorban komposztalasi tevékenységet kivan végezni a
terileten. Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdalkodasi

koézszolgaltatoknak el8reldthatdlag 2023. december 31-ig a Cégjegyzekszam:

. (1 . . « . 05-09-012655
jogszabdlyi  valtozasoknak megfelel6en biztositani kell az

elkiilonitetten gy(jtott biohulladék gydjtését, szallitdsat, valamint Addszam: 13605045-2-05
kezelését is, ezért a jov6ben varhatdan biostabilizalasi tevékenység Bankszamlaszam:
végzésére lesz sziikség. Raiffeisen Bank

12046119-01642197-00100009

Erre vald tekintettel a Kft. nem kivan kilén komposztald teret és
kiilon  biostabilizald6 teret létesiteni. Amennyiben a  Kft.
komposztdlasra haszndlja a terliletet, abban az esetben a teriileten
elkildnitésre keril egy el6kezels tér (1800 m?), valamint egy
utdérleld tér (1 368,5 m?). A komposztprizmak 4 765,55 m? nagysagu
terlleten kerilnek létesitésre.



Amennyiben a terililet csak, mint biostabilizadlé funkcional, abban az esetben nincs
szlikség elGkezeld tér, valamint utéérleld tér levalasztasara.

A komposztdléra és a biostabilizaléra vonatkozd részletes helyszinrajzokat az 1.
melléklet tartalmazza.

Sziikség esetén a komposztalds és a biostabilizaldst lehet parhuzamosan is végezni, a
komposztprizmdk egy részét biostabilizalt hulladék elGkezelésére hasznalni. Ez azt
eredményezi, hogy a komposztalds és a biostabilizdlas kisebb kapacitdssal végezhet6
egymas mellett, az 6sszkapacitdson viszont nem valtozna.

1.2. hianypétlasi pont

»Nyujtson be kiilén-kiilén részletes technoldgiai leirdst (folyamatdbra + széveges leirds) a
tervezett komposztdldsi és biostabilizdldsi folyamatokra.”

Az el6z6 pontban rogzitetteknek megfelelGen a Kft. elsésorban komposztaldsi tevékenység
folytatasat tervezi a terlleten, mely a jov6ben varhatéan kiegészitésre/atvaltasra kerul
biostabilizalasi tevékenység végzéssel.

I. KOMPOSZTALAS
A technoldgia f6bb Iépései:
1.) Hulladék beszéllitasa — hulladék RDF Gzembdl torténd beszallitas/gyljtésbdl szarmazd
bioldgiailag lebomlé hulladék beszallitadsa (d&tmeneti tarolas)
2.) Hulladék el6kezelése
— valogatas
— esetleges apritas (zoldhulladék esetében)
— homogenizalas
3.) Hulladék prizmakba rendezése
4.) Komposztalas
5.) Utéérlelés, utdkezelés
6.) A komposzt minGsitése, elszallitasa/értékesitése (a mindsitésre nem alkalmas
komposzt hulladéklerakén torténd artalmatlanitasa)

Hulladék beszallitasa

A gy(jtésbél szarmazd bioldgiailag lebomld hulladékot, valamint az RDF izembdl kikerilé
szerves hulladékot az elGkezel6 térre szdllitjdk, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak
ideiglenesen. A hulladék atvételekor minden tehergépjarm(i szamitégépes nyilvantartasba
keriil, melyet naprakészen vezetnek, minden egyes szallitmany sulyat a kdzpont hidmérlegen
lemérik.



A hulladék el6kezelése

A szildrd burkolatu el6kezel6 téren torténik a tovabbiakban a hulladék beszallitdsaval
bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok kivalogatasa, a zéldhulladék szlikség szerinti
apritdsa, homogenizalasa.

Az eredményes komposztalashoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beinduldasahoz
sziikséges megfelel§ tapanyag-Osszetételt, ami f6ként a C/N-arany beallitasaban nyilvanul
meg. Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomlé anyagok részardnya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kdnnyen
bomld alkotdk vannak tobbségben. A megel6z6 apritds és homogenizalas (keverés) célja az
érlelési folyamat felgyorsitasa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz vald
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiillonb6z6 hulladék-6sszetevék keveredett, egyenletes
elhelyezkedését biztositja a komposztalandd anyagtomegen beliil.

A kommunalis hulladék komposztalasandl a tobbféle szerves anyag fizikailag, kémiailag és
bioldgiailag jol kiegésziti egymast, amivel n6 a komposzt felhaszndlasi értéke. Az apritast
igényl6 zoldhulladékot a prizma felrakdsa el6tt a megfelel6 méretlre (5-8 cm) kell
felapritani. A homogén keverék készitése homlokrakoddval torténik, melynek soran a
kiilonb6z6 nyersanyagokat egymas folé kell teriteni tobb rétegben, lgyelve a keverék
megfelel6 nedvességtartalmanak kialakitasara.

Az anyagmozgatast szintén a homlokrakodd gép végzi. A hulladék telepre torténd
beérkezése utan az el6kezel6 téren csak az apritdas megkezdéséig, illetve a keverék
Osszeallitdsaig, homogenizdlasaig kerll tdrolasra, majd a komposztdld téren kerdl
elhelyezésre (a komposztdld szabad kapacitasanak fliggvényében).

A komposztalas folyamata

A C/N-arany beadllitdsa utdan a masik fontos tényez6 a komposztalandd anyagtomeg
viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték fellletén kialakuld vizfilmben
elhelyezkedé mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott extracellularis enzimekkel
bontjak le, illetve alakitjak at a szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom alsé hatara
30-40 m/m%, felsé hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos feltétele
a hdémérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil
tartomanyokban a megfelel6 mikrokornyezeti hémérséklet fenntartasat igénylik, ami a
folyamat rendszeres h6meérséklet-ellenGrzését teszi sziikségessé. A hémérsékletalakulds jo
kifejez6je a folyamatban részt vevé tényez6k (anyagminGség, levegGellatas,
nedvességtartalom, ph-érték) 6sszehasonlitdsanak. A komposztalas egyik legf6ébb feladata, a
hulladékban esetlegesen el6forduld koérokozék elpusztitasa. Ez a tartdsan magas
hémérsékleten végbemend komposztaldssal érheté el.

Az el6kezelt, homogenzialt hulladék a komposztalotérre keril, amely sordn a komposztalds
megtorténik. Ennek technoldgiaja a kovetkezé:



1. A prizmdk felrakdsa:

A komposztald téren a komposztalandé nyersanyag felrakdsat a homlokrakoddéval kell a
prizmdakba rakni, igy az atrakas soran megtorténik a kilonboz8 rétegek keveredése is, és
homogén kiindulasi anyag jon létre.

Minden komposztalandd prizmat prizmatorzskdnyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrél — igy kiléndsen a komposztalandé
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, osszetételérél, eredetérdl, mennyiségérél, az el6kezelési
mUveletekrél a felrakas id6pontjardl, az érés folyamatardl (hémérséklet, nedvesség- és
oxigéntartalom stb.), annak id6tartamardl, a prizmabontds id6pontjarél stb. Minden
prizmdval kapcsolatos adatot valtozdst rogziteni kell a szamitogépen — beleértve a
laborvizsgalati eredményeket is.

2. A szonddk elhelyezése:

A prizma felrakdsa utan az érési folyamatok ellen6rzéséhez sziikséges hémérséklet és
oxigéntartalom mér6 szondakat kell a prizmaba helyezni. A hémérGszonda adatdatvivé
kabelét a kiltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellendrizni kell a prizmaban.

3. Az érés folyamata:

A prizmdak nedvességtartalmanak szabdlyozasa és az anyag atforgatdsa a komposztalas ideje
alatt is sziikséges. A 8 hetes érési id6tartam alatt a prizmak atforgatdsa, a hémérsékleti és
oxigéntartalmi hatarértékek ellenérzése alapjan makodik.

A komposzt érési folyamata sordn elvégzendd feladatok:

Naponta elvégzendéd feladatok:
— Mdszakvaltaskor a komposzt prizma ellenérzése

Id6szakosan felmeriilé feladatok:
— A komposztdlas folyamatanak kiértékelése szempontjabdl fontos - mérési adatok
mentése
— Erés folyaman bekodvetkezd térfogatcsokkenés miatt:
o a h6mérsékletmérd, és az oxigénmérs szonddak igazitasa a prizmaban,

A komposzt prizmak megfeleld forgatdsaval torténé levegbztetése biztositja a szerves anyag
bioldgiai lebomldsat, sziikség esetén megfeleld kiegészit6, lebomlast gyorsitd és szagtalanitd
segédanyagok hozzdadasaval.

A komposztalas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 30 %-kal csdkken, ami elsGsorban a
z6ldhulladék tomegbdl kijuté csurgalékviznek tudhatd be. A csurgalékviz csurgalékviz tarozé
medencébe juttatdsa megoldott.



4. A prizmdk lebontdsa:

A prizmak lebontdsara a 8 hetes érés utan kerll sor. Els6 |épésben a szondakat és
vezetékeket kell eltdvolitani. Ezutan kezd6dik meg a prizma lebontdsa. A bontdst kovetéen a
komposztot az utéérleld térre kell szallitani, homlokrakododval.

Utéérlelés, utdkezelés:

A szerves hulladék fajtajatél fliggéen a komposztalds utdn kiilonbozé ideig tarté utdérlelésre
van szikség. Az utdérlelés altaldban nem leveglbztetett, nyitott rendszerben torténik az
utokezel6 téren. Az utdérlelés el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt
nedvességtartalmat.

A komposzt elszdllitdsa

77 7. 77 7.

A mindsitésre alkalmas komposzt értékesitésre, a mindsitésre nem alkalmas komposzt pedig
lerakdssal torténd artalmatlanitasra kerdl.

A komposztalds folyamatdbraja:

s 174 7 . I 4 4 Y4 ’ Minés{tés,
Hulladék ElGkezelés Prizmakba Komposztalas Utdérlelés ol e

| g értékesités/

atvéte — —> rendezés |— — i
. / > lerakassal
beszallitas e
torténd
l artalmatlanitas

A technolégidba be nem
vihet6 anyagok

|

Artalmatlanitas



Il. BIOSTABILIZALAS

A technoldgia f6bb Iépései:
1.) Hulladék beszallitdsa — hulladék RDF tGzembdl a kezelGtérre (biostabilizald prizmai,
lasd 1. melléklet) torténd szallitasa
2.) Hulladék prizmdkba rendezése
3.) Biostabilizalas - forgatas, leveg6ztetés
4.) A biostabilizalt hulladék hulladéklerakdn torténé artalmatlanitasa (nem az el6kezelési
technoldgia része)

Hulladék beszallitasa

Az RDF lizembdl kikertl6 szerves hulladékot a kezel6térre (biostabilizald prizmai, lasd 1.
melléklet) szallitjak.

Prizmakészités
A teriletre szallitott hulladékbdl prizmat készitenek.

A terllet 7 db 6,4 x 56,5 m-es és 3 db 6,4 x 36 m-es 2,6 m magas prizma felépitését teszi
lehetévé. A prizmak kilsé rézsdje 1:1 aranyd.

1 db 6,4 x 56,5 m-es 2,6 m magas prizma térfogata: 541,3 m3.
1 db 6,4 x 30,68 m-es 2,6 m magas prizma térfogata: 323,12 m3.
Biostabilizalas

A tervezett atlagosan 8 hét kezelési cikluson belil a hulladékot forgatjak, levegéztetik,
sziikség szerint nedvesitik.

Kiszallitas
Az elGkezelt hulladékot, az el6kezelést kovetGen mérlegelik, majd a hulladéklerakéra

szallitjak artalmatlanitas céljabdl. A szallitas telephelyen belil torténik.

A biostabilizalas folyamatdbrija:

Hulladék atszéllitasa az Prizmakba Biostabilizalas Lerakdssal torténd
RDF (izembdl a —> rendezés |—p —> artalmatlanitas
kezelStérre



1.3. hidanypétlasi pont

,Konkretizdlja, hogy milyen hulladékokat kivdn komposztdlni és milyen hulladékot kivdn
biostabilizalni.”
A Kft. a benyujtott el6zetes vizsgdlati dokumentacié 3.1. tablazata szerinti hulladékokat
kivanja atvenni az alabbi céloknak megfeleléen:
e aHAK 200201 (biolégiailag lebomlé hulladék) komposztalasra keriilne
e a HAK 19 12 12 (Egyéb, a 19 12 11-t6l kilénboz6 hulladékok mechanikai

kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)) komposztalasra
és/vagy biostabilizalasra kerllne

1.4. hianypétlasi pont

,Mutassa be, hogyan térténik, ki dltal és milyen rendszerességgel a keletkezett komposzt

mindsitése.”
A Tarsasdg az eddigi komposzt hasznositasi gyakorlatdnak megfelel6en a tervezett
komposztalé/biostabilizald kialakitasat kovetSen is a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi
Hivatal altal kiadasra keriil6 forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez sziikséges
mindsitd eljarast és vizsgalatokat a megfeleld, erre szakosodott partnerekkel végeztetik
el. Az egyes ciklusok befejeztével keriilne sor a keletkezett komposzt minGsitésére (kb. 8
hetente, eltér6 anyagaram bevitelekor pl. fdsabb, sztenderd anyagaram esetén
negyedévente).

1.5. hianypétlasi pont
,lsmertesse, hogy a minésitésre nem alkalmas komposzttal mi térténik.”

Amennyiben a komposzt minGsitésre nem alkalmas, Ggy lerakdssal torténd
artalmatlanitasra keril D5 kédon.

1.6. hidanypétlasi pont
Llsmertesse a komposztdldsi és a biostabilizdldsi tevékenység folytatdsanak konkrét céljdt.

(lerakdn térténd elhelyezés, kereskedelem, stb.)”

A Kft. minGsitésre alkalmas komposzt esetében a terméket értékesiteni kivanja, mig
mindGsitésre nem alkalmas komposzt esetében az anyag lerakdssal torténd
artalmatlanitasra kerl. A biostabilizalt hulladék szintén a hulladéklerakdn kerl lerakasra.



1.7. hianypétlasi pont

LAdja meg az egyes tdrolé/kezelG téren egyidejlileg elhelyezni kivant hulladék/anyag
mennyiségét (biostabilizalé tér, komposztdlo tér, utdérlels tér, kész komposzt tdrold tér,
stb).”

Kapacitas szamitas:

Az érlel6 téren 7 db nagyobb (6,4 m x 56,5 m) és 3 db kisebb (6,4 m x 36 m) prizma
alakithato ki. A prizmak magassaga 2,6 méter. A prizmakat trapéz alakura alakitjak ki.

Ennek megfelel6en egy nagy prizmaba 8 hetes érési ciklus (1 ciklus) alatt 541,3 m? hulladék,
egy kis prizméba 1 ciklus alatt 323,12 m3 hulladék beépitésére van lehet8ség.

A hulladékok atlagos stir(iségét 0,9 t/m3-nek vettiik.

A prizmdk névleges térfogata és a becsilt slrliség alapjan, egy prizmaban a hulladékok
mennyisége:

e nagy prizma esetén: 541,3 m3x 0,9 t/m>=~ 487,17 t/prizma

e kis prizma esetén: 323,12 m3x 0,9 t/m3 = 290,808 t/prizma

7 db prizma x 487,17 tonna/prizma = 3 410,19 tonna/ciklus
3 db prizma x 290,808 tonna/prizma = 872,424 tonna/ciklus
Osszesen: 3 410,19 + 872,424 = 4 282,614 tonna/ciklus

4 282,614 tonna /ciklus x 6 ciklus/év = 25 695,684 tonna/év

25 695,684 tonna/év > 24 864 tonna/év => a kérelmezett mennyiség kisebb, mint a
kapacitas, igy biztositott annak teljesitése

Komposztald tér/biostabilizalo tér:

A komposztald/biostabilizald tér teriilete 4 765,55 m?.
Az el6z6ekben bemutatott kapacitds szamitds alapjan az érlel6tér egyidejlleg max
4 282,614 tonna hulladék befogadasara képes, ami egy ciklus kapacitasa.

ElGkezel6 tér:

Az el6kezelS tér szamara egy 62,6 m x 28,75 m nagysagu terilet kerllt levalasztasra,
melynek tertlete 1 800 m?. A beszallitott hulladék 3 m magas halomban keril taroldsra.

Ezek alapjan az el6kezel6 téren egyidejlileg tarolhatd hulladék mennyisége: 4 860t



Utdérlel6 tér:

Az utdérlel6 tér szamara egy 54,4 m x 25,16 m nagysagu terilet kerllt levalasztasra,

melynek terilete 1368,5 m2. Az utdérlelendd anyag 3 m magas halmokban kerdil
tarolasra.

Ezek alapjan az utéérleld téren egyidejlileg tarolhatd anyag mennyisége: 3694,95t

1.8. hianypétlasi pont

,Ismertesse, hogy tervezett-e csurgalékviz felhaszndlds a hulladékhasznositds sordn.
Amennyiben igen, ismertesse a felhaszndlds mddjat, valamint nyilatkozzon ahogy minek
tekinti a visszalocsoldsra tervezett csurgalékvizet, és amennyiben hulladéknak, adja meg a
HAK besoroldsdt, és jelezze, hogy mekkora mennyiségben tervezi a haszndlatdt (tekintve,
hogy az nem kizdardlag a komposztdlo csurgalékvize).”

A komposztalds soran keletkezd csurgalékvizeket csurgalékviz gylijté haldzat gydjti 6ssze,
és vezeti a csurgalékviz tarolé medencébe. Alap esetben nincs sziikség visszalocsolasra, de
amennyiben — szélsGséges korilmények kozott — mégis szlikséges a komposzt nedvesitése,
a nedvesitéshez nélkilozhetetlen vizigény biztositdsat csurgalékviz visszalocsoldsaval
tervezi megoldani a Kft. Ez havonta maximum 12 m3 kérl alakulna.

A telephelyen keletkezé csurgalékvizre nem hulladékként, hanem szennyvizként tekintlnk.

Miskolc, 2022. 07. 22.

Tisztelettel, GEON system Kft.

3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 4/1.
Adoszam: 13605045-2-05 5.
Dr. Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnok

lgyvezetd



1. MELLEKLET

Részletes helyszinrajzok
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GEON system Kift.

€O 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
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Megrendelé:

REGIHU Kift.

Datum:

2022. jal.

Miskolci Regionalis Hulladéklerakd
(Hejépapi 073/6 hrsz.)

Munkaszam:

GEON-330/2022

Komposztald/biostabilizal6 létesitése

Méretarany:
1:750

Technoldgiai helyszinrajz komposztalas

Rajzszam:

HP-1/b.1

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.22. 15.28.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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