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Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdcidban foglaltak:

— a hatalyos jogszabalyoknak, az altaldnos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megdllapitdsok és
informdacidk a valésagnak megfelel6ek,

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valédisdgdért az adat
szolgaltatdja felelbs.

Miskolc, 2020. oktéber

Dr. Szab¢ Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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1. El6zmények

A Bogancs Green Kft. a Miskolc, 0154/14 hrsz.-U terileten nem veszélyes épitési-bontasi
hulladékok el6kezelését és hasznositasat tervezi.

A terlleten tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szélé 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet
3. szamu mellékletének (a Felligyel6ség dontésétél fliggben kornyezeti hatdsvizsgalat koteles
tevékenységek) 107. pontja alapjan ,,Nem veszélyes hulladék-hasznosité telep a) 10 t/nap
kapacitastol” tevékenységnek mindsil.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes
vizsgdlat iranti kérelmet koteles benydjtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A fentiekre tekintettel a Bogancs Green Kft. a GEON system Kft.-t bizta meg az elGzetes
vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcidé a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.

2. Engedélykéro azonosito adatai

Név: BOGANCS GREEN lIpari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt
FelelGsségli Tarsasag
Székhely: 3937 Komldska, Rakoczi Ferenc ut 121.
Cégjegyzékszam: 05-09-013961
Addszdm: 13921215-2-05
KSH szam: 13921215-3821-113-05.
KOJ: 101989763
Telefon: 46/417-400
Bérelt telephely: Miskolc, Bogancs utca 0154/14. hrsz.
Helyrajzi szam: Miskolc 0154/14.
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3. A tervezett tevékenység célja

A Kft. altal tervezett tevékenység célja a nem veszélyes épitési-bontdsi hulladékok Miskolc,
015/14. hrsz.-u terileten torténd el6kezelése és hasznositasa. Az elGkezelési, hasznositasi
tevekénység eredményeként masodlagos nyersanyag jon létre, amely altal csokkennek a
hulladék-elhelyezési gondok, valamint hozzajarul a természetes kornyezet, természeti
er6forrdsok megé6rzéséhez. Az épitési-bontdsi hulladékok elGkezelése, hasznositdsa a
nyersanyagkimélésen tul, hulladék lerakéhely megtakaritassal is jar és jelent6s Okoldgiai
elényei vannak.

4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

Az el6kezelni és hasznositani kivant nem veszélyes hulladék 250 000 t/év mennyiségben
hatdrozhaté meg. A kapacitds kihasznaldsa az adott piac fliggvénye. A dokumentacid soran a
maximalis kapacitast, 250 000 t/év mennyiséget vettik figyelembe a kornyezeti hatasok
meghatarozasanal.

A hasznositani kivant hulladékok korét a 4.1. tablazatban ismertetjiik.

Mennyiség LG .
HAK kod Megnevezés . hasznositasi
(t/év) )
kéd
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrdl
kitermelt foldet is)

17 01 Beton, tégla, cserép és keramia

170101 beton 250 000 E02 - 03
E02 - 05
E02 - 06
R5, R12

170102 tégla 250 000 E02 - 03
E02 - 05
E02 - 06
R5, R12

17 01 03 cserép és keramia 250 000 E02-03
EO2 - 05
E02 - 06
R5, R12

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcidé vagy azok keveréke, amely | 250 000 E02-03

kiilonbozik a 17 01 06-tdl E02 - 05

E02 - 06
R5, R12

1703 Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
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17 03 02 bitumen keverék, amely kiilénbozik a 17 03 01-t6l 250 000 E02 - 03
E02 - 05
EO2 - 06
R5, R12

17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriletekr6l szarmazo kitermelt

foldet), kévek és kotrasi meddo

170504 |fold és kdvek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t4l 250 000 E02 - 05
E02 - 06
R5, R12

17 05 06 kotrasi meddé. amely kilonbozik a 17 05 05-t6l 250 000 EO02 - 05
EO2 - 06
R5, R12

17 08 Gipsz alapu épit6anyag

17 08 02 gipsz alapu épitGanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t6l 250 000 E02-03
E02 - 05
EO2 - 06
R5, R12

17 09 Egyéb épitési-bontasi hulladék

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbézik a 17 09 01, 17 09 250 000 E02 - 03

02 és 17 09 03-tdl E02 - 05

E02 - 06
R5, R12

4.1. tablazat: Az elGkezelni és hasznositani kivant hulladékok kére, mennyisége

4.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté id6pontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

Az épitési-bontasi hulladék el6kezelését és hasznositdsat az el6zetes vizsgalati eljaras, illetve
a sziikséges engedélyek megszerzését, kézhezvételét kovetben kezdi meg a Kft.

Az elGkezelni és hasznositani kivant mennyiség 250 000 tonna/év.

A hulladék beszallitasara, illetve a munkavégzésre csak az lizem nyitvatartasi idejében van
lehet&ség (évi kb. 252 nap). A tervezett munkaidé: 8-16%.

A kapacitas kihaszndlas fligg a mindenkori piaci igényekt6l.

Altaldban a feldolgozads mértéke hasonld a késztermék kiszallitds mértékéhez, vagyis a
hasznositott anyag taroldsa a telephelyen kis mennyiségben torténik, a késztermék
kiszallitdsa folyamatosan, pdrhuzamosan fog folyni az el6kezelési, hasznositasi
tevékenységgel. A terlileten kialakitdsra keril egy késztermék taroldsara kijelolt terilet,
melynek nagysaga 2700 m?.
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4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

Az érintett terilet Miskolc déli hataraban, a Miskolc Déli Ipari park kérnyezetében taldlhaté.
A terilet két oldalrdl kozelitheté meg:

1. Miskolc-Szirma teleptilés fel6l kbzuton

2. Miskolc felSl a Bogancs utcan végighaladva. A 3. sz féutrél lefordulva a Bogancs utcén
keresztil a teriilet lakott terilet érintése nélkil megkozelithet6.

A terliletet rekultivalt hulladéklerakd, ipari-mez6gazdasagi veszik koriil, K-i irdnyban lakott
terllet (tavolsaga >700 m) talalhatd.

SMiskolc s

-

SHej6csaban
‘ 2K ]
!
A

v
gl 7 $Szirma

4.1. abra: A kérelmezett tevékenységgel érintett teriilet és és kornyezete
(Forrds: Google Earth)
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4.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

A kérelmezett tevékenységgel érintett teriletrél ~185 méterre nyugatra taldlhaté (Miskolc,
0156/19) jelenleg a hidmérleg valamint a portakonténer, mely a Kft. tulajdonat képzi.
Amennyiben a Kft. a kérelmezett el6kezelési és hasznositasi tevékenyégre vonatkozdan
engedélyt kap, abban az esetben a hidmérleg és a portakonténer természetesen
attelepitésre keriil a Miskolc 0154/14 hrsz.-G teruletre.

A teriilet tervezett létesitményei:
—  portakonténer
—  hidmérleg
—  tor6gép
—  osztalyozégép
—  csapadékviz elvezetés
—  lUizemi utak

Az épitési-bontasi hulladék el6kezeléséhez, hasznositasahoz sziikséges gépeket a Bogdncs
Green Kft. Homokbanya-Hajdusamson Kft.-t6l (Székhelye: 4251 Hajduisamson, Rakéczi u. 1.,
Cégjegyzékszama: 09-09-015003, Addszama: 14318427-2-09, Képviseli: Rdacsai Lajos
Ugyvezetd) bérli. A bérleti szerz6dést az 5. melléklet tartalmazza.

A tevékenység végzéséhez bérelt jarmdvek az alabbiak:

Tipus Gépfajta Gyartasi év
Sandvik QJ241 torégeép 2017
Sandvik QE341 osztalyozogép 2018
Sandvik QE241 osztalyozégép 2017

Cat D6N LPG dézer Trimble optikaval gyarilag szerelve 2018
Atlas 260LC lanctalpas forgdkotrd 2011
Volvo L120G gumikerekes homlokrakodd 2013
Caterpillar 432E gumikerekes kotrérakodd 2010
OK MH Plus gumikerekes forgdkotrd 2013

4.2, tablazat: A kérelmezett tevékenység végzéséhez bérelt gépek
A technoldgiat részletesen ismertetjlik a 4.5. fejezetben.

A telephely létesitményeit a részletes helyszinrajzon (2/b melléklet) feltiintettik.
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4.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhaszndalas f6bb mutatdinak megadasat

Az el6kezelési és hasznositasi tevékenységet az alabbi f6 szakaszokra bonthatjuk:

1. A hulladékok telephelyen torténé atvétele, mérlegelése, nyilvantartdsba vétele
A hulladékok deponadlasa és el6kezelésig, hasznositasig torténd ideiglenes tarolasa
A hulladékok el6valogatasa, idegen szennyez&anyagoktdl (papir, mlianyag, fa, stb.)
torténd megtisztitasa
A hulladékok el6kezelése, torése, apritasa, szemcseméret szerinti osztalyozasa
5. A késztermék vevbk részére torténé atadasa.

A hasznositdsi (torési) technoldgia sordan minimalis (1%) hulladék-mennyiség keletkezik.

A tovabbiakban részletesen ismertetjiik egyes technolégiai |épéseket.

4.5.1 Alapanyag fogadasa

A beszallitott hulladékok mennyiségének meghatdrozdsat a jelenleg még a kozelben lesz
telephelyen (Miskolc, 0156/19. hrsz.) talalhaté hidmérlegen kivanja végezni a Kft., mely a
kérelmezett tevékenységre vonatkozd engedély megadasa esetén attelepitésre keril a
kérelmezett tevékenység végzésének helyére (Miskolc, 0154/14. hrsz.) a portakonténerrel
egyutt.

A telepre beszallitd jarmlvek brutté és az Ures jarm(ivek netté sulyabdl szamitjak ki a
hasznositasra atvett hulladék tomegét.

Amennyiben a szemrevételezés alapjan megallithatd, hogy a beszallitott épitési-bontasi
hulladék nem tartalmaz veszélyes hulladékot, vagy egyéb oda nem ill6 szennyez6 anyagot, a
gépjarmlivezetd a kijelolt helyre szallitja a hulladékot és megkezdi az Uritést.

4.5.2 A hulladékok deponalasa és kezelésig, hasznositasig torténd ideiglenes tarolasa

A tertleten belil kialakitasra keril az atvett épitési-bontdsi hulladékok szamara egy 5260 m?-
es hulladéktaroldé hely. A hulladéktarold hely ugy lett kialakitva, hogy az gépi mozgatd- és
szallitéeszk6zok szamara jol megkozelithet6 legyen, ezdltal a hulladékhoz valé szabad
hozzaférés folyamatosan biztositott legyen. A beszallitott hulladékok a teriileten 2 méteres
halmokban  6mlesztve kerilnek tarolasra hulladék azonosit6  kdédok  szerint
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megkildnboéztetve. A taroldteriileten a hulladékok 1,5 t/m3-es s(irliségével szamolva az
egyidejlileg tarolhatd hulladékok mennyisége ~ 15 700 tonnara teheté.

A terlleten egyidejlileg tarolhatd épitési-bontdsi hulladékok mennyisége feldolgozas elbtt:
15700t

Szamitas:

Tarold terllet: 5 260 m?

Atlagos vastagsag: 2 méter (kiilén HAK tarolast figyelembe véve)

Kapacitds: 10 520 m3 = 15 780 tonna (s(r(iség: 1,5 t/m?3)

4.5.3 A hulladék idegen szennyez6anyagoktdl torténé megtisztitasa

A kezelést megel6z6en a kezel6 személyzet kézzel, a technoldgidval nem kezelhet6 idegen
anyagot kivalogatjak. A kivadlogatott hulladékokat, amelyek nem vihet6k be a technoldgiaba,
a dolgozoék kiilon 6sszegylijtik, és arra feljogositott tovabbi hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szervezeteknek torténd atadasig elkilonitetten taroljak.

Az idegen anyagtdl megtisztitott hulladékokat homlokrakodd géppel a kezel6 sorra, a toré-
osztalyozd berendezésre adjak fel.

4.5.4 Torés, osztalyozas

A tOrés, osztalyozas soran torténik a nyersanyag apritasa és osztalyozdsa az el6re beallitott
technolégia folyamatnak megfelelGen.

A telephelyen alkalmazott technoldgiat az alabbiakban ismertetjik részletesen.
Az alkalmazott technoldgia

Az atvett épitési-bontasi hulladékok torését, osztalyozasat Sandvik QJ241 tipusu torével, és
Sandvik QE341, valamint Sandvik QE241 tipusu osztalyozd berendezésekkel kivanjak végezni.

A rendszer feldolgozandd hulladékkal torténd taplalasat homlokrakodd végzi.
A kivalogatott anyag (fa, papir, mlanyag, vas, stb.) a beérkezé hulladékok alig 1 %-at teszik

ki, amelyek elkllonitetten kerililnek taroldsra. A kivdlogatott nem hasznosithaté hulladékot
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szervezeteknek adjak at.
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A pofas torének két meredek, alul hegyesszdget bezard toréfeliilete van; az egyik all, a masik
ehhez valtakozva kozeledik-tavolodik, mikozben a kézetdarabokat nyomassal apritja.

A letort hulladék a tor6 berendezés szdllitdszalagjanak segitségével az osztdlyozdra kerdil.

77 7

4.5.5 Késztermékek (elGallitott frakciok) értékesitése

A tort, osztalyozott anyag omlesztve keril taroldsra, majd értékesités, illetve felhasznalas
céljabol a vasarlo, megrendel6 maga gondoskodik elszallitasardl.

A vevlk részére végzett szolgaltatds minden esetben a beérkez6 szallité jarmd Ures
allapotban torténd mérlegelésével torténik. Az elszallitandd késztermékek tehergépkocsira
rakodasa a megfelel6 késztermék tarolé depordl homlokrakodd géppel torténik. A rakodast
kovetéen minden tehergépjarmi mérlegelését el kell végezni. Az lGzem terlletét csak
mérlegjeggyel igazolt jarm{ hagyhatja el.

A hasznositas soran a hulladékbdl els6sorban terméket allit el6 az engedélykérd. Az igy
létrejott masodlagos nyersanyag dltal csokkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint
hozzdjarul a természetes kornyezet, természeti er6forrasok megdérzéséhez.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 4.1. tablazatban feltiintetett mennyiségekhez kapcsolédé teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

4.6.1 Az érintett teriilet kozuti kapcsolata

A teriilet Miskolc déli hataraban, a Miskolc Déli Ipari park kérnyezetében talalhatd. A terilet
két oldalrél kozelitheté meg:
1. Miskolc-Szirma teleplilés felSl kozaton.
(3604. sz. 6sszekot6 ut, 304. sz. masodrendi féut, M30-as autdpalya)
2. Miskolc fel6l a Bogancs utcan végighaladva. A 3. sz f6utrél lefordulva a Bogancs utcan
keresztil a teriilet lakott terilet érintése nélkil megkozelithet6.
(3. sz. féut, 304. sz. masodrend(i f6ut, M30-as autdpdlya)

A terllet kozuti kapcsolatat a 4.2. abra szemlélteti.
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4.2. dbra: Az érintett teriilet (Miskolc, 0154/14. hrsz.) kézuti kapcsolatai
(A tevékenységgel érintett terilet korrel, a megkozelitési Gtvonal piros szinnel jelGlve).

A teriileten végzett tevékenységhez a kovetkezs szallitasok kapcsolhatdak:
— Nem veszélyes épitési-bontdsi hulladékok beszallitasa
—  Késztermékek (el6allitott frakciok) kiszallitasa

4.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

4.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A telephely évente 6sszesen 250 000 tonna hulladékot fogadna el6kezelés és hasznositas
céljabdél. A beszdllitott hulladékmennyiség el6kezelés, hasznositas utdn értékesitésre,
kiszallitasra keril. igy az 6sszes szallitandé mennyiség megkozelitéen 500 000 tonna/év.

A be- és kiszallitds a telephely nyitvatartdsi idejében, csak nappali idészakban lehetséges
(hétfstél péntekig, munkanapokon 8%-163%). A tovabbiakban a napi szallitasi id6t 8 éranak

vesszik.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozdsakor felhaszndlt adatok:

Munkanapok szdma: 252 munkanap/év
Munkaidd: 8 éra/munkanap
Tehergépjarmd teherbirdsa: 40 t/forduld
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A kezelendé mennyiséget figyelembe véve naponta maximalisan 50 db teherautd be- és
kihajtasa varhato (100 forduld), mely éranként kb. 7 teherautét (14 forduldt) jelent egy 8
munkadras napon (252 munkanappal szamolva).

Hulladék beszallitasa, késztermék kiszallitasa éves szinten 500 000 tonna
Napi tgk. forgalom 50 db
Oras tgk. forgalom 7 db

4.3. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — be- és kiszallitas, leveg6tisztasag-védelmi szempontbél

4.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
Vizvédelem

A kezelési tevékenység sordn nem kell szamolni szennyviz képzG6désével. A folytatni kivant
hulladékkezelési tevékenység sem felszini, sem felszin alatti vizeket nem érint. A
tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

Légszennyezés

Kiporzas a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez haszndlt terlleten lehet szamottevé.
A porszennyezés megel6zhetd, jelent6sen csdkkenthetd a locsolassal, a szallitéjarmvek,
munkagépek sebességkorlatozasaval. A terlleten a hasznositani kivant anyag mozgatdsa
homlokrakodd segitségével torténik.

A szall6 por emisszié hatasdara jellemz6en a telephely felett alakul ki a maximum
koncentracid. A szdlldpor ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérheté legjobb
védelem érdekében a munkateriilet locsoldasaval védekezni kell, igy a kellemetlenség
minimalizalhatd. Az alkalmazott technoldgia mellett jelentkez6 minimalis porterhelést a
kornyezé fak, bokrok lokalizaljak.

Az alkalmazott munkagépek flistgdz kibocsatasa elkeriilhetetlen, ez zavaré korilményt
okozhat. A munkak soran munkavégzést a kornyezetvédelmi elGirdsokat kielégit6
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technoldgia kornyezeti hatasa a technoldgiai elGirdsok betartdsa mellett nem
jelent6s mas kornyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.
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Zajvédelem
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet szabdlyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utobbi jogszabaly 1. szamu melléklete tartalmazza az U(zemi és szabadid6s
létesitményekt6l szarmazod zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd teriileten.

Hulladékgazddlkodds

A hasznositdsi tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképz&déssel.

A dolgozék szocidlis ellatdsabdl telepilési szilard hulladék keletkezik. Gy(ijtése mianyag
kukdkban torténik, amelyeket a kozszolgaltatd szallit el a teriletrél. A keletkezd telepiilési
szilard hulladékot a kozszolgaltatonak adjak at.

Havdria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt izemanyagot
a megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitaté anyagot 6sszegydjteni, és mint
veszélyes hulladékot a telephelyen taldlhaté veszélyes hulladék Gzemi gy(jtShelyen kell
elhelyezni az el6irdsoknak megfelel6en elszallitasig.

A technoldgia helyszinén (Miskolc, 0154/14. hrsz.-U ingatlanon) veszélyes hulladékok
gyljtése nem torténik. A tevékenység sordn keletkez6 veszélyes hulladékokat (gépekbdl
szarmazd faradt olaj, hulladék akkumuldtor, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé
alkatrészek, szennyezett torl6kenddk) a Kft. veszélyes hulladék tGzemi gydjt6helyen gydijti. A
gylijt6hely ugy kerul kialakitasra, hogy a gy(jtés id6tartama sordn esetleg megsérilé
csomagoléeszkozbbl, gyljtéedényzetbdl kikertl§ veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok gy(ijtése a hulladékok kémiai hatasainak
ellendlld, folyadékzard csomagoldeszkozben, gylj6edényzetben torténik.

A gylijtés sordn hasznalt csomagoldeszkozok, gyljtjoedényzet és tarold terek (utak,
térburkolatok) allapotat a cég rendszeresen ellenérzi, és sziikség esetén javitja.

Kozvetlenil keletkez6 hulladékok:

A beszallitott hulladékokbdl eltavolitott idegen anyagok, amelyek a beérkezett hulladékok
kozel 1 %-at teszik ki.

Kozvetetten keletkezd hulladékok:

Fdradt olaj
A gépjarmivek Uzemeltetésébdl szarmazé faradt olaj gydjtése zart fémhorddkban

torténik.
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Hulladék akkumuldtorok
A szintén gépjarmlvek Uzemeltetésébdl szarmazd akkumulatorok gy(ijtése zarhato,
fedeles konténerben, karmentd edényzetben elkilonitve gydjtik.

Munkavédelmi eszkdz6k és szennyezett torl6kenddk
Szennyezett, elhasznalt munkavédelmi eszkozok gy(ijtése szintén zart, fedett
konténerben torténik, elkilonitett edényzetben, mlanyag zsakkal kibélelve.

Teleplilési szildrd hulladék
A telepilési szilard hulladék a dolgozdk szocidlis ellatdsabdl keletkezik, gyf(ijtése
mUanyag kukdkban torténik, amelyeket a helyi kdzszolgaltato szallit el a telephelyrél.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A beszallitott hulladékok mennyiségének meghatdrozasat a jelenleg a kozelben levd
telephelyen (Miskolc, 0156/19. hrsz.) talalhaté hidmérlegen kivanja végezni a Kft., mely a
kérelmezett tevékenységre vonatkozd engedély megadasa esetén Aattelepitésre kerll a
kérelmezett tevékenység végzésének helyére (Miskolc, 0154/14. hrsz.) a portakonténerrel
egyutt.

Az érintett terllet korbekeritése megtortént, valamint a terilleten létesitésre keril a

beérkez6 hulladék tarolasara, a késztermék taroldsara, valamint a hulladék kezelésére
alkalmas sik felilet.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szallitds:

A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettuik.
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Raktdrozds, tdrolds:

A telephelyen torténik a kezelésre beszallitott épitési-bontdsi hulladék torés-osztalyozasig
torténd taroldsa, valamint a mar feldolgozott és elGallitott frakcidk kiszallitasig torténd
tarolasa.

Vizrendezés

Nem relevans.

4.8.3 A megvalésitdas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazddlkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetGen nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja az épitési-bontasi hulladék hasznositdsa, feldolgozdasa. A torés, osztalyozas
el6tt a Kft. dolgozdi az atvett hulladékok kozott fellelt, oda nem ill§ idegen anyagokat kézzel
eltavolitjak. A kivadlogatott idegen anyagot a dolgozdk kilon 6sszegydijtik, és arra feljogositott
tovabbi kezel6nek torténd atadasig elkllonitetten taroljak.

A tevékenység sordn szennyviz nem keletkezik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb—a 4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon Uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldogia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.
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4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allé informaciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

A tervezett tevékenység alapadatainak meghatarozdsakor 250000 t/év hulladék
hasznositasat vettiik alapul.

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban megléve, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Az elBkezelési, hasznositasi terilet lehataroldsa 2/b. mellékletben taldlhaté részletes
helyszinrajzon megtortént.

Miskolc Megyei Jogu Varos Telepiilésrendezési terve alapjan az érintett terulettdl Ny-re
taldlhatd egy rekultivalt hulladéklerakd, E-rél, K ipari-mezSgazdaségi teriiletek, D-rél Gt
veszik korul.

4.12. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem szilikséges a telepiilésrendezési terv mddositasa.

4.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetGen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A Kft. az érintett tertileten (Miskolc, 0154/14. hrsz.) nem végez és jelenleg nem is tervez
végezni mas tevékenységet, ezért megdllapithatd, hogy az érintett teriileten nincs
Osszetartozé tevékenység.
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4.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasdagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

5. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel
és természeti erdforrdas felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat

A kérelmezett hulladék el6kezelési és hasznositdsi tevékenység helyét a Bogdncs Green Kft. a
mar korabban is bérelt telephelye (Miskolc, 0156/19. hrsz.) kozelében taldlhaté terileten
jelolte ki (Miskolc, 0154/14. hrsz.).

A cég tevékenységével elGsegiti az épitési-bontdsi hulladék kornyezetveszélyeztetést és
egészségi kockazatot kizdrd hasznositasat ugy, hogy az altaluk elSkezelt, hasznositott
anyagokbdl ismét termék, épitéanyag lehessen.

Az alkalmazott technoldgia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek minéségét, a
minimalis mennyiség( keletkezd hulladék a kérnyezetre szennyez6 forrast nem jelent.

6. A 4) pontban szamitisba vett valtozatok kornyezetterhelése és koérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elGzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
koérnyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetGségeire
figyelemmel

A hatétényezék varhatdé mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6 tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Meqvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.
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A jelenleg rendelkezésre allé adatok alapjan a tervezett tevékenység esetében telepitési és
megvaldsitasi (lizemelési) szakaszrél beszélhetiink. A telepitési szakaszban torténik meg a
hidmérleg és portakonténer a kozelben levé telephelyrél (Miskolc, 0156/19 hrsz.) a
kérelmezett tevékenységgel érintett terliletre valod attelepitése, amennyiben a Kft. engedélyt
kap. A megvaldsitasi szakaszban torténik a hulladék beszallitasa, és a beszallitott hulladék
el6kezelése, hasznositasa.

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatdst gyakorld hatétényez6k az aldbbiak szerint
csoportosithaték.

6.1. Geokornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
— Anyagmozgatds

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatdtényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyas

6.2. Levego

Hatdtényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
— Torési-osztalyozasi technolégia
— Gépjarmdvek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatas
— Nyitott felliletek kiporzasa

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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6.3. Zaj

Hatdtényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— munkagépek zajkibocsatasa
— torb-osztdlyozé berendezések
— anyagmozgatas
— szallitast végz6 tehergépjarmivek zajkibocsatdsa

Hatotényez8k okozta hatasok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

,,,,,

— Kozvetett hatasterllet: szallitasi dtvonal

6.4. Eldvilag, taj

Hatotényezs6 (normal Gizemi korilmények kozott):
— El&helyek zavarasa

Hatotényez6k okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatdtényez6 (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyas

6.5. Epitett kornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— Kozutak terhelése

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése
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7.1. A hatotényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotdnak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatétényezék kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytajhoz, az Eszak-Alféldi-hordalékkupsiksaghoz tartozé Sajo-
Hernad-sik kistdjon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozépsd és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
hatdsara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi
hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhaté teriletté valt. A Sajo és a Hernad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefd hullamos, ill. enyhén hulldmos siksdg. Egyhangu
felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitési-bontdsi hulladék hasznositdsa a domborzatra nem fejt ki hatast. A teriileten a
hulladékkezelési tevékenység kovetkeztében a teriileten a feldolgozott anyagfrakciok
ideiglenes depdniai jelennek meg.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

7.1.1.2 Talaj

A kistaj a két folyé hordalékkupjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) taldlhatdk. Mechanikai 6sszetétellk valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 40-
50 (int.) foldminGségi kategdria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbondatosak, vagy gyengén
savanyuUak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemz6jii, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szanto és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.
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A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységl
sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantdként
hasznosithatok.

A teraszok 10sz és loszszer( Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységel6terekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl fliggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erGsen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szdntdként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriletként is
hasznosithatok.

A Miskolc kérnyezetére jellemzé talajtipusokat a 7.1. abra szemlélteti.

7.1. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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Jelmagyarazat:

Koves és foldes kopérok Ramann-féle barna erdétalajok Ml Mélyben sés réti csernozjomok B Réti talajok
Futéhomok Kovarvanyos barna erddtalajok B Mélyben szolonyeces réti csernozjomok Réti ontéstalajok
Humuszos homok talajok Bl Csernozjom-barna erddtalajok Ml Terasz csernozjomok Lépos réti talajok

B Rendzina talajok Csernozjom jellegl homoktalajok Szoloncsakok Siklap talajok
Erubaz talajok, nyiroktalajok Wl Mészlepedékes csernozjomok M Szoloncsdk-szolonyecek Lecsapolt és telkesitett siklap talajok
Savanyl, nem podzolos barna erddtalajok M AIfoldi mészlepedékes csernozjomok Réti szolonyecek Mocsari erdék talajai
Agyagbemosddasos barna erdétalajok Mélyben sés alféldi mészlepedékes csernozjomok Sztyeppesedd réti szolonyecek Fiatal nyers ontéstalajok
Pszeudoglejes barna erddtalajok Réti csernozjomok Szolonyeces réti talajok Hviz

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A kérelmezett tevékenység soradn épitési-bontdsi hulladék tarolasara és feldolgozasara kertil
sor, amely inert hulladéknak tekinthets, igy a talajt és a felszin alatti vizeket sem
szennyezheti.

A tervezett tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa
esetén nem okoz szennyez6dést.

Havaria esetén a telephelyen belil a szallitéjarmibdl, kezel6 gépekbdl elfolyd olajat,
Uzemanyagot megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatd anyagot dsszegydijteni,
és mint veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék tzemi gytjt6helyen kell elhelyezni az

70 1

el6irdsoknak megfeleléen.

Az el6kezelési és hasznositdsi tevékenység sordn fellépé hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistaj f6 tomege a kdzépsé- és a fels6-miocén hataran képzédoétt dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos m(ikddés leggyakoribb
formaja a Tokaji-hegyen is a lavafolydas volt. A lava és a piroklasztit valtakozdsaval kialakult
rétegvulkan szerkezete tobb kébanyajaban is tanulmanyozhato.

A hegy lejt6labi felszineit kb. 250 m magassagig kuppaldstszerlen 16sz boritja. A Tokaji-hegy
és a Zempléni-hegyvidéktél térben kissé elkiilonil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 millié
évvel ezel6tti vulkanizmusnak a negyediddszak folyaman retusdlédott maradvanya. A
formakincs szempontjabdl jellemzé tektonikus irdny az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Miskolc véros és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.2. abra szemlélteti.
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Féldtani informacio

geo_ndx f_Qh2

NEV Folyovizi iledék

LITOLOGIA foly6vizi dledékek
osszevontan

7.2. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:

Teljes Ro6vid Teljes Rovid Teljes Révid
o el o kel o el
HOLOCEN PLEISZTOCEN-HOLOCEN MIOCEN
Ujholocén Pleisztocén—holocén 4ltaldban Szarmata
Qh, [ | Folybyizi tledék Q1" [ n | Nyirok, kézetiormelékes nyirok "Ms Kozérdi Forméci6
Qb |:| aleuritos agyag Felsé-pleisztocén—holocén Als6-szarmata
e [ ] Tézeg «Qprh Proluvi4lis-deluvialls tledék Ms, Abadjszéntéi Tagozat
Oholocén Qpch [ d | Deluidis dledék s, [IBN]  Kishutai Riolit Tagozat
@ [ ] homokos aleurt PLEISZTOCEN s, [IEN  Pénazai Tagozat
Felsé-pleisztocén

Qo [ 1] sz

MIOCEN-PLIOCEN

Fels6-szarmata—als6-pannéniai (s.l.)
Amadévari Andezit Formacié

™Ms,Pa,[ & |  Tarcali Déct Tagozat

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A tervezett el6kezelési és hasznositasi tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek
rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyez6dést.

Az épitési-bontasi hulladék el6kezelése és hasznositdsa a foldtani kbézeg szempontjabdl
elényds, az épitési-bontasi hulladék feldolgozdsaval, masodlagos nyersanyagként vald
hasznositdsaval csokkenthetd, illetve megel6zhet6 a tovabbi koérnyezetkarositas

(k6banyaszat).

Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
azonnal eltavolitasra kerul az érintett terdletrél.
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Az el6kezelési és hasznositdsi tevékenység a féldtani kézegre nem jelent veszélyt.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A KoOzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Herndd kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak (282
km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernadon kivil a Bédvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdél a Vadasz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?). Szaraz gyér lefolyasu vizhianyos
terilet.

A talajviz mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentls, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van.

A vizsgalt terllet Miskolc kozigazgatdsi terlletén taldlhatd. A telepulés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A 7.3. abran szemléltetjiik a vizsgalt terlilet kornyezetében taldlhatd felszini vizeket.

Az érintett teriilettdl a Hejé kb. 1100 m-re DNY-i irdnyban, a Sajo folyé pedig EK-i irdnyban
kb. 3600 m-re taldlhaté.
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7.3. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://map.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:

[:, Sériilékeny vizbazis védoteriiletei l:] Gyoégyviznyerd helyek védoteriiletei
[ ] Elontési teriiletek (1 %) [ ] Potencialis hulladéklerako-helyek

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenység soran inert hulladék taroldsara és
feldolgozasara kerll sor, az elGkezelni és hasznositani kivant anyag nem tartalmaz veszélyes
szennyezbket, 6sszetevbket, igy a talajt és a felszin alatti vizeket nem szennyezheti.

A hasznositas sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a hulladékbdl kivalogatasra keriiljenek az
esetleges idegen anyagok, valamint munkavégzés csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak
megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkerlilve igy a havaria helyzet kialakulasat, amely
soran szennyezddés kerilhet a felszin alatti vizbe.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek

mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszerlien végzett
lizemeltetés mellett csekély.
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7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A Kft. bérelt telephelye foldrajzilag Sajo-Herndad-sik kistdjhoz tartozik. A kistaj éghajlata
mérsékelten meleg, szdraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra
D-i részén 1900 6ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C

Csapadék évi atlaga: 540-580 mm

A hétakards napok évi atlagos szdma: 38 (atlagosan)

Atlagos maximalis hovastagsag: 16-17 cm

Jellemz8 szélirdnyok: E-ENy-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A légkori stabilitds, szélirdny, szélsebesséqg gyakorisagok:

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.1. tablazatban foglaltuk Ossze.

. u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 03 2.2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 11 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 43 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4.6 16 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
OSS‘[;:*]SG" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
[ normalis +0,51 - =100
7 labilis +1,00
Sta':ullita_:i 5 & 5 4 1 2 1
kategdria
r 0,170 0282 0,343 0,384 0,427 0446 0464

T

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fiizgileges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgédlatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességl, E-EK-i irdnyu széllel és
semleges D (6) |égkari stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Miskolc a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdacidk és zdénak
kijelolésérél légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "8. Sajéo Volgye" kategdridba
tartozik (7.2. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona . as s Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid B 1
en-cioxi dioxid monoxid (PM20) enzo
8. Sajo Volgye F C D B E

7.2. tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

A z6ndk tipusait a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezé
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:
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B csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megadllapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegSterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatdrérték és a tliréshatar
kozott van.

D csoport: Azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikoédése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A hasznositds soran jellemzé leveg6hasznalat:
— Munkagépek, tehergépjarmivek kipufogd gazai [CO; CH; NO3; SO2; PMig]
— Anyagmozgatasok [PM1o]
— Tor6-osztdlyozd rendszer kiporzasa [PMio]
— Depdnidk kiporzasa [PM1o]

Az érintett tertlet Miskolc Déli hataraban, Szirmatél kb. 700 méterre talalhato.
A vizsgalt terilet kdzelében az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat altal mért adatokkal nem
rendelkeziink.

A vizsgdlt terillet levegémindségének alapallapotat a hasznositdsi tevékenység
szempontjabdl relevans légszennyezd anyagra, a szalléporra (PMio) és a szdllitas
szempontjabdl relevans légszennyezd anyagra, az NOj-re (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi MérShaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,A
teleplilések 2018. évi szennyezettsége az automata mérbhalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan ,,Miskolc Alfold” és ,Miskolc Lavotta” nevi mérGallomas (PMjo,
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NO;) atlagértékeit adtuk meg, mivel a teriilet kozvetlen kozelében nem taldlhaté
mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltintetett atlagértékek a ,Miskolc Alfold” és ,Miskolc Lavotta” nevl automata
méréallomas adatait tartalmazzak.

Méré allomas | Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység Eves atlag Atlag
Miskolc Lavotta PM1o [ug/m?3] 26 29 s
Miskolc Alféldi PM1o [ng/m3] 33 ’
Miskolc Lavotta NO: [ug/m?3] 14 171
Miskolc Alfoldi NO: [ug/m?3] 20,2 ’

7.3. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (PM1o, NO2) 24 és 1 6ras atlag alapjan

7.1.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet

meghatdrozdsa, az emisszio levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

7.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A nem veszélyes épitési-bontasi hulladék el6kezelés és hasznositas légszennyezé hatdsaval
kapcsolatos kézvetlen hatdsteriilet megallapitdsdahoz a szallé por (PMio), a kézvetett
hatdsteriilet megdllapitdsdhoz a nitrogén-dioxid (NOz) légszennyezd anyagot vettik
figyelembe.

A levegbterheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a
vonatkozd hatdrértékeket a 7.4. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m’] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 oras éves
Szallé por (PMauo) - 50 40**
Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40*

7.4. tablazat: Szallé por és Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
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7.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszié levegdmindségre gyakorolt hatasanak bemutatdasa

7.1.3.3.2.1 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabadlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

»Helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds kériil lehatdrolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett
kibocsdtott légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szdmitott, a légszennyez6 pontforrds kérnyezetében felléps leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fiistfdklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;”

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyezGanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdasteriiletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezé havaria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen beliil maradnak.

7.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.
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Vonalforrds (szdllitdsi utvonal) légszennyezé hatdsainak (NO:) terjedési vizsgdlatainak
ismertetése

A szdllité tehergépjarmlivek a 3604. sz. 6sszekotd Utrdl ledgazd, szilard burkolattal ellatott
uton keresztil kozelitik meg a kérelmezett tevékenységgel érintet teriiletet. A szallitasi
utvonal 3604. sz. f6uton érintett szakaszat a 4.2. abran mutattuk be.

A széllitas volumene 6sszesen 500 000 tonna/év (hulladék beszallitas, késztermék kiszallitas).

Az lGzemeltet6 adatszolgaltatasa alapjan a hulladék szdllitasara a telephely nyitvatartasi
idejében (hétf6tél péntekig, munkanapokon: 08% — 163°) lehetséges.

A fentieket figyelembe véve, a tovabbiakban 8 6ra szallitassal szamolunk. (Szallitas kizardlag
nappali id6szakban torténik.)

A 250 000 t hulladék be- és kiszallitasa (0sszes szallitandd mennyiség: 500 000 t/év) napi 50
tehergépjarmdvel (100 forduld) (40 t teherbirasu jarmUvek, 252 munkanap évente, 8 6ra
nyitvatartasi id6, be- és kiszallitds) lehetséges, ami o6ranként 7 tehergépjarmivet (14
fordulot) jelent.

A megvizsgalt tehergépjarmd forgalom valtozdsdhoz kapcsolddd emisszids szamitasokat is
elvégeztiik, amelyeket az aldbbiakban ismertetiink.

Mivel a vizsgalt szallitasi atszakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmlvek
légszennyezésének vizsgalatdndl, csak a kipufogd gazok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztiik a kipufogd gazok alkotdi kozil , kritikus” 1égszennyez6 anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO;), ezért a kdzvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt
a szennyezG6t figyelembe venni.

Az emisszié szamitasanal a 3604. sz. 0sszekotd ut, 304. sz. masodrendd féut és az M30-as
autopalya érintett szakaszat vettiik figyelembe.

A 3. sz. f6ut érintett szakaszan 2018-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb elérhet6
adat — a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Az
orszagos kozutak 2018. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja
tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas, ut forgalmi adatait a 7.5.-7.6. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:
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— szamldlédllomas fekvése: L - lakott
- szamldld allomas tipusa: M1+JA — Az automata lUzemeltetés(i mellékallomasok
szamldlasi programja A-C forgalomjelleg esetén évi
2 * 1 hét mérés, D-F jelleg esetén évi 4 * 1 hét mérés,
tovdbba 2 napos kézi kiegészité szamlalds. A mérési
programot tavasztdl &szig, mig a kézi szamlalast 1
tavaszi (dprilis vagy majus) és 1 nydri hétkdznapon
(julius vagy augusztus) kell megtartani.
— forgalom jellege:
o jelleg1: A — Nagyvarosok koérnyéke. MO autout keleti szektora, M19
autout, féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai
(Miskolc, Pécs, Gy6r, Szombathely, Békéscsaba, Kaposvar)
o jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarm(
E — egységjarm
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3604. szamu 6sszekoto ut:

e . szelvény , " hossza " forgalom , szamlaléallomas
ut szama (km] hatarszelvény [km] i fekvése (AT tipusa kédja
3604 8+000 2+000 ‘ 8+873 6,826 L b3 M1 4643
7.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2018.)
v nehéz " " . autobusz tehergépkocsi ,
szamlalo- | - 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- . | lassa
osszes forgalom motoros . o i . kozepes pot- .. | kerékpar| .,
allomas forgalom P I tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés ’ nehéz ~ | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
kédja orgalom nehéz kocsis
li/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] li/nap] li/nap] | [i/nap] |li/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
4643 1676 1468 1190 1322 134 213 683 123 32 0 111 81 21 0 0 135 486 4

7.6. tablazat: Vizsgalt Gt forgalmi adatai (2018.)
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Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.7. tablazatban taldlhato egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

7.7. tablazat: Egységjarmii szorzék

A 3604. szamu 6sszekotd ut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 8+000 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 67,73% 17,90% 2,69% 11,34% 0,34%
NF [j/nap] 1190 806 213 32 135 4
ANF [E/nap] 1536,5 806 532,5 80 108 10
MOF [j/h] 184,4 96.7 63,9 9,6 13,0 1,2

7.8. tablazat: A 3604. sz. 6sszekotd ut, 8+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 3604. sz. 6sszekoté ut 8+000 km szelvény jelenlegi

tehergépjarmd forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 17,90 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3604. szamu 6sszekotd
uton, 8+000 km szelvény (alapforgalom)

0 67.73%

O 17.90%

0 2.69%

B 11.34%

Oszgk. Otehergk. Oautébusz Emotorkerékpar Ilassﬂjérmﬁ‘

7.4. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (3604. sz. 6sszekot6 ut, 8+000 szelvény)

A 3604, szamu 6sszekotd ut 8+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (alapforgalom)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 U U U U U T
(sszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi

O NF [i/nap] EANF [E/nap] DMOF[i,‘h]‘

7.5. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz& adatai — alapforgalom (3604. sz. 6sszekotd ut, 8+000 szelvény)
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A 3604. szamu 6sszekotd ut forgalmi adatai hulladékhasznositasi tevékenység altal okozott
tobbletforgalom esetén, 8+000 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmu
% 100% 62,48% 24,26% 2,48% 10,47% 0,31%
NF [j/nap] 1290 806 313 32 135 4
ANF [E/nap] 1776,5 806 782,5 80 108 0
MOF [j/h] 213,2 96,7 93,9 9,6 13,0 0,0

7.9. tablazat: A 3604. sz. 6sszekot6 ut, 8+000 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom megoszlasa a 3604, szamu 6sszekotd uton, 8+000
km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 62.48%

3 10.47%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar Ilassdjérmﬁ‘

O 24.26%

7.6. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — hulladékhasznositashoz kapcsol6dé forgalom

(3604. sz. 6sszekotd ut, 8+000 szelvény)
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A 3604. szamu 6sszekotd ut 8+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzé adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

1800
1600 ¥ |
1400 +_|
1200 +
1000 |
800 17|
600 £
400 ; _
200

. | | . T

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmi
‘ BNF [i/nap] BANF [E/nap] EIMOF [i/h] ‘

7.7. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — hulladékhasznositashoz kapcsol6doé forgalom
(3604. sz. 6sszekotd ut, 8+000 szelvény)

A hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenységhez kapcsolddd tehergépjarmi forgalom
valtozas (50 jarm(i/nap, azaz 100 forduld) a 3604. sz. Osszekotd at tehergépjarmi
forgalmaban 6,36 %-os nOvekedést jelentene (6sszes motoros forgalomhoz képest).
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304. szamu masodrendi fout:

e . szelvény , " hossza " forgalom , szamlaléallomas
ut szama (km] hatarszelvény [km] i fekvése (AT tipusa kédja
304 3+008 2+272 ‘ 3+527 1,255 K c2 M2 10015
7.10. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2018.)
v nehéz " " . autobusz tehergépkocsi ,
szamlalo- | - 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- . | lassa
osszes forgalom motoros . o i . kozepes pot- .. | kerékpar| .,
allomas forgalom P I tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés ’ nehéz ~ | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
kédja orgalom nehéz kocsis
li/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] li/nap] li/nap] | [i/nap] |li/nap]| [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
10015 6077 6933 6076 6933 473 545 4220 1268 27 0 99 35 58 353 0 15 1 1

7.11. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai (2018.)
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A 304. szamu masodrendi fout forgalmi adatai alapforgalom esetén, 3+008 km szelvény

(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmu
% 100% 90,32% 8,97% 0,44% 0,25% 0,02%
NF [j/nap] 6076 5488 545 27 15 1
ANF [E/nap] 6932,5 5488 1362,5 67,5 12 2,5
MOF [j/h] 831,9 658,6 163,5 8,1 1,4 0,3

7.12. tablazat: A 304. sz. masodrendii féut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megdllapithato, hogy a 304. sz. masodrendd f6ut 3+008 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az ut 6sszes motoros forgalmdanak a 8,97 %-a.

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 304. szamu masodrend(i
féuton, 3+008 km szelvény (alapforgalom)

0O 90.32%

0O 8.97%

B 0.25% 0 0.44%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar Mlassd jarmd

7.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (304. sz. masodrendii féut, 3+008
szelvény)
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A 304, szamu masodrend(i féut, 3+008 km szelvény
gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai (alapforgalom)
7000 ¢
6000 1 |
5000 1 |
4000 £ |
3000 +|
2000 |
1000 + |
0 —————
(sszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
BNF [/nap] @ANF [E/nap] CIMOF [yh]‘

7.9. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzd adatai — alapforgalom (304. sz. masodrenddi f6ut, 3+008 szelvény)

17 7

A 304. szamu masodrendi féut forgalmi adatai hulladékhasznositasi tevékenység altal
okozott tobbletforgalom esetén, 3+008 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 88,86% 10,44% 0,44% 0,24% 0,02%
NF [j/nap] 6176 5488 645 27 15 1
ANF [E/nap] 7180 5488 1612,5 67,5 12 0
MOF [j/h] 861,6 658,6 193,5 8,1 1,4 0,0

7.13. tablazat: A 304. sz. féut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszldasa a 304. szamu masodrend(i
féuton, 3+008 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0O 88.86%

O 10.44%

W 0.24% / 0 0.44%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar Ilassdjérmﬁ‘

7.10. abra: Szazalékos gépjarmiforgalom megoszlas — hulladékhasznositashoz kapcsolédo forgalom

P

(304. sz. masodrendii féut, 3+008 szelvény)

A 304. szamu masodrendii féut, 3+008 km szelvény
gépjarmiiforgalmanak jellemz& adatai (szallitas altal okozott
forgalomvaltozas)
8000
7000
=]
6000 + |
5000 |
4000 +|
3000 |
2000 +|
1000 +| I
0 | | : | ﬁ _—
Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lasst jarmi
‘ BNF [i/nap] BANF[E/nap] EIMOF [/h] ‘

7.11. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — hulladékhasznositashoz kapcsolddé forgalom
(304. sz. masodrendii féut, 3+008 szelvény)
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A hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenységhez kapcsolddé tehergépjarmd forgalom
valtozas (50 jarmd/nap, azaz 100 forduld) a 304. sz. masodrend(i f6ut tehergépjarmi
forgalmaban 1,47 %-os novekedést jelentene (0sszes motoros forgalomhoz képest).
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M30-as autdpalya:

ut szama L) hatarszelvény [km] ALEIE fekvése fc?rgalom tipusa CElEl P es
[km] [km] jellege
M30 22+600 13+050 ‘ 23+317 10,275 K d2 FCS+J
7.14. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2018.)
v nehéz " " . autobusz tehergépkocsi ,
szamlalo- | 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- - | lassa
osszes forgalom motoros . o i . kozepes pot- .. | kerékpar| ., ",
allomas forgalom P | tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés . nehéz _ | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
kédja orgalom nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/nap] |I[i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |l[i/nap]
3356 19976 | 27305 | 19976 | 27305 4595 4752 10441 4641 130 4 291 203 3100 10 8 0 0

7.15. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai (2018.)
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Az M30-as autopdlya forgalmi adatai alapforgalom esetén, 22+600 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmu
% 100% 75,50% 23,79% 0,67% 0,04% 0,00%
NF [j/nap] 19976 15082 4752 134 8 0
ANF [E/nap] 27303,4 15082 11880 335 6,4 0
MOF [j/h] 3276,4 1809,8 1425,6 40,2 0,8 0,0

7.16. tablazat: Az M30-as autdpalya, 22+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbol megallapithatd, hogy az M30-as autdpalya 22+600 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 23,79 %-a.

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30-as autopalyan,
224600 km szelvény (alapforgalom)

O 75.50%

B 0.00% O 23.79%

0 0.67%

B 0.04%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar Mlassd jarmd

7.12. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (M30-as autdpalya, 22+600 szelvény)
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Az M30-as autopalya, 22+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)
30000 ¢
25000 +
20000 +
15000 + |
10000 ¥ |
5000 |
0 P |
(sszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
BNF [i/nap] DANF [E/fnap] DIMOF [yh]‘

7.13. adbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai — alapforgalom (M30-as autdpalya, 22+600 szelvény)

Az M30-as autopalya forgalmi adatai hulladék elGkezelési és hasznositasi tevékenység altal

okozott tobbletforgalom esetén, 22+600 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):
Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 75,12% | 24,17% 0,67% 0,04% 0,00%
NF [j/nap] 20076 15082 4852 134 8 0
ANF [E/nap] 27553,4 15082 12130 335 6,4 0
MOF [j/h] 3306,4 1809,8 1455,6 40,2 0,8 0,0

7.17. tablazat: Az M30-as autdpalya, 22+600 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30-as autopalyan,
22+600 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0O 75.12%

0O 24.17%

® 0.04%/ D 067%

Oszgk. Otehergk. Oautébusz Emotorkerékpar Ilassﬂjérmﬁ‘

7.14. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — hulladékhasznositashoz kapcsolédé forgalom
(M30-as autopalya, 22+600 szelvény)

Az M30-as autopalya, 22+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

30000
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20000

15000

10000
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Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmi

‘ BNF [i/nap] BANF [E/nap] DMOF[j,‘h]‘

7.15. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — hulladékhasznositashoz kapcsol6dé forgalom
(M30-as autépalya, 22+600 szelvény)
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A hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenységhez kapcsolddé tehergépjarmi forgalom
valtozas (50 jarmd/nap, azaz 100 forduld) az M30-as autdpalya tehergépjarmi forgalmaban
0,38 %-0s novekedést jelentene (6sszes motoros forgalomhoz képest).

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen belll maradnak.

e Kozvetlen hatasterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatasterilete.
o Kozvetett hatasterilet:
— A nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék hasznositasahoz kapcsolédd

,,,,,

kozvetlen kdrnyezete).

Az emisszid terjedésének vizsgalata

A légszennyezd anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatasterlilet 8.0.0.5.
hatdasterilet szamitod szoftverével végeztiik el.

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlvek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogo gdzok légszennyez6 hatasat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6

emissziok kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO2), ezért
a kdzvetett hatasteriilet megallapitdsahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarm(ivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe.

A gépjarmiivek jarm(ikategdriaba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
aldbbi, 7.18. tablazat tartalmazza.
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srmik -
lelolgs; | 1armukategoria |y Gtikai o
~ megnevezése ‘Armiikategdria Jarmlivek f6bb jellemzéi Jel
= (UT2-1.109) | &
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
személy- és anélkdl, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1. Kisteher- \é Kocsi tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
gep legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2 2616 autébusz " KRESZ szerln,t r:qeghataro.zott (kivéve a 16 busz
fér6hely alattiakat)
3. csuklds autdbusz II. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyu tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztémegu (kb.
4. , _ . o ktgk
tehergépkocsi 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
) , tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmany
| h
5. t::](;rogekjczsi M. nélkal, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg( (kb. ntgk
gep 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, , . . .
6. szerelvény II. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3604. szamu 6sszekotd ut 8+000 szelvényl szakaszon

7.18. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvWM rendelet)

Iévé forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategéridk alapjan a kovetkez6:

Akusztikai Atlagos forgalom [j/nap]
jarmkategéria 3604. sz. 6sszekoto ut alapforgalom 3604. sz. 6sszekoto utnovelt forgalom
(8+000 szelvény) (8+000 szelvény)
I 806 806
I 278 278
1. 102 202
2 1186 1286

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a jarm(ivek haladasara

7.19. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoridba sorolas alapjan

(v =50 km/h) vonatkozé adatok talalhatdk.
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 50 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH NO: $O; PM10
l. 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
1. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
M. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

7.20. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h)
Az emisszid meghatarozasara szolgdld képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

27y
36108
ahol: E;i a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarml(iforgalom teljes kdrosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
€ijj a ,j’-edik jarm(fajta kibocsatasa az ,i"-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarmliszdma az adott jarm(tipusbdl (=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO; PM1o
I 0,09422 0,01465 0,01325 | 0,00007 | 0,00098
1. 0,03076 0,00307 0,01757 | 0,00039 | 0,00524
1. 0,01084 0,00076 0,00707 | 0,00011 | 0,00184
3 0,13582 0,01847 0,03789 | 0,00057 | 0,00807
7.21. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO: PMao
I 0,09422 0,01465 0,01325 0,00007 0,00098

11 0,03076 0,00307 0,01757 | 0,00039 | 0,00524
. 0,02146 0,00151 0,01400 | 0,00022 | 0,00365
z 0,14644 0,01922 0,04482 | 0,00067 | 0,00987
7.22. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén
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A tdblazatbdl kiolvashatd (7.21. és 7.22. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds
sordn a jarmliivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdtdsa ~0,00693 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsdhoz képest.

A forgalomszamldladsi adatok alapjan a 304. szdmU madsodrendl féut 3+008 szelvény(
szakaszon lévé forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategoridk alapjan a kovetkez6:

AT Atlagos forgalom [j/nap]
jarmkategéria 304. sz. masodrenddi fout alapforgalom | 304. sz. masodrendii féut novelt forgalom
(3+008 szelvény) (3+008 szelvény)
I 5488 5488
. 141 141
. 446 546
z 6 075 6175

7.23. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten belil

torténd haladasra (v = 50 km/h) vonatkozé adatok talalhaték.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 50 km/h esetén [g/km]
jarmdkategoria co CH NO, SO, PM10
l. 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

7.24. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h)

Az emisszié meghatdrozasara szolgalod képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatdsat E [mg/s+m], a gépjarmlvek fajlagos emisszidja

[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3
2% %y
J=1

3.6-10°

j =
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ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon dathaladd gépjarmliforgalom teljes kdrosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
€ijj a ,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”"-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg(i tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] koézotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PM1o
l. 0,64154 0,09972 0,09020 0,00045 0,00667
Il. 0,01560 0,00156 0,00891 0,00020 0,00266
1. 0,04739 0,00333 0,03092 0,00048 0,00805
2 0,70453 0,10461 0,13003 0,00113 0,01738
7.25. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO: PM1o
l. 0,64154 0,09972 0,09020 0,00045 0,00667
1. 0,01560 0,00156 0,00891 0,00020 0,00266
1. 0,05801 0,00408 0,03785 0,00059 0,00986
2 0,71515 0,10536 0,13696 0,00124 0,01919
7.26. tablazat: Emisszioértékek szallitassal novelt forgalom esetén

A tablazatbol kiolvashaté (7.25. és 7.26. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdatdsa ~0,00693 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsahoz képest.

A forgalomszamldlasi adatok alapjan az M30-as autdpalya 22+600 szelvényl szakaszon lév6
forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategéridk alapjan a kovetkez6:

Akusztikai Atlagos forgalom [j/nap]
jarmkategéria M30-as autdpdlya alalpforgalom M30-as autdpalya n6v:elt forgalom
(22+600 szelvény) (22+600 szelvény)
l. 15082 15 082
I. 429 429
1. 4 465 4 565
b3 19 976 20 076

7.27. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoridba sorolas alapjan
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A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten belil
torténd haladasra (I. 130 km/h; 1. 100 km/h; IIl. 80 km/h) vonatkozd adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 130; 100; 80 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH NO: $0; PM10
I 10,5 1,55 2,79 0,0104 0,156
I 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
Il. 6,95 0,49 6,88 0,956 1,53

7.28. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (1. 130 km/h; Il. 100 km/h; lll. 80 km/h)

Az emisszié meghatarozasara szolgalé képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3

>y ey
*T36-10°
ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmiforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
€ijj a ,j”-edik jarm(fajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmdtipusbol (=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg( tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategoria co CH NO; SO, PM1o
l. 1,83288 0,27057 0,48702 0,00182 0,02723
Il. 0,02845 0,00354 0,03515 0,00067 0,00839
1. 0,35916 0,02532 0,35555 0,04940 0,07907
2 2,22050 0,29943 0,87772 0,05189 0,11469
7.29. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén
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Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO; SO> PM1o
l. 1,83288 0,27057 0,48702 0,00182 0,02723
Il. 0,02845 0,00354 0,03515 0,00067 0,00839
1. 0,36721 0,02589 0,36351 0,05051 0,08084
b3 2,22854 0,30000 0,88569 0,05300 0,11646
7.30. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A tablazatbol kiolvashaté (7.29. és 7.30. tablazat), hogy az udtvonalon a ki- és beszdllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdatdsa ~0,00797 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsatdsahoz képest.

A hulladékkezelési tevékenység szdllopor (PMig) szennyezésének (diffuz forrds)
hatasteriilete

A légszennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezbket: a légszennyezettségi
alapallapotot, a meteoroldgiai adatokat részletesen bemutattuk a dokumentacié 7.1.3.1
pontjaban.

A hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenység sordan a torés-osztalyozas, illetve a

depdnidk bolygatasakor fellép6 szdllépor (PMio) emisszidja, a porkibocsatds intenzitasa —
tapasztalati adatok alapjan — fajlagos értékek segitségével szamithato.

Bolygatott diffuz feliilet (tdarolé depdk)

A hulladékok rakoddsa minimalis porkibocsatassal jar, mivel a nagy darabos beton, aszfalt
hulladékok kiporzasa minimalis mértékd. Por emisszidval a gépjarm(ivek telephelyen beliili
mozgdasabdl, a hulladék-torésébél és a hasznositott anyagdepdnidkbdl (féleg a kisebb
frakciokbdl) lehet szamitani. A letort anyag osztdlyozasakor tébb szemcseméret( frakcid is
keletkezik, amelyek kozil a kisebb szemcseméretli frakciokbdl varhatd intenzivebb
porkibocsatas.

Hulladék tarolo depd:
— A porkibocsatas intenzitasa: 0,0139 mg/m?*s
— A, m(kodé feliilet” porkibocsatdsa: 73,114 mg/s
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Megnevezés Hulladék tarolé depd
Légszennyezs anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 2
Miikoédé felillet [m?] 5260
Mérete [m] 82
Miik6dési id6 [li6/év] 2016
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 263,2104
Szélsebesség [m/s] 2,50
Légkori stabilitasi egylitthato (p) 0,282
Felszini érdesség [m] 0,15

7.31. tablazat: A tarolé depo feliileti forras 24 érara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag filiggvényében.
Megjegyzés: A tarolo depdk bolygatdsdra csak az lizem nyitvatartdsi idejében, napi 8 oraban kertilhet sor.

C (ng/m3)

PM10 - Hulladék tarolé depo

== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

50

40

I I I
Hatastavolsag - 8005
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[X=93m; C=496 pg/ms3 |

M~
T —
10 ~———
—
0
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X (méter)

= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 40 pgim3 -6m _ _ C-feltétel: 32 pg/m3 - — Atlag: 14.1 pg/m3
12m

7.16. abra: A hulladék tarol6 depé 24 érara atlagolt (PMaio) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A diagramrél leolvashatd, hogy a hulladék tarolé depd hatasteriilete 93 méterre teheté. A
maximalis porkibocsatas, 40 ug/m?3, amely 6 méterre jelentkezik.

Késztermék tdrold depd:
— A porkibocsatas intenzitasa:
— A, mukodé felulet” porkibocsatasa:

0,0278 mg/m?*s
75,06 mg/s
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Megnevezés Késztermék tarolé depo
Légszennyezs anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 2
Miikoédé felillet [m?] 2700
Mérete [m] 89 x 32
Miik6dési id6 [li6/év] 2016
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 270,216
Szélsebesség [m/s] 2,50
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Felszini érdesség [m] 0,15

7.32. tablazat: A tarold depo feliileti forras 24 érara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében.
Megjegyzés: A tdrolo depdk bolygatdsdra csak az lizem nyitvatartdsi idejében, napi 8 drdban keriilhet sor.

PM10 - Késztermék tarolé depd
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 37.9 pg/m3 -6 m — Atlag: 13.6 pgim3

, C - feltétel: 30.3 pg/m3
-12m

7.17. abra: A késztermék tarolé depd 24 6rara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrdl leolvashatd, hogy a késztermék tarolé depd hatasterilete 92 méterre tehet6. A
maximalis porkibocsatds, 37,9 ug/m?3, amely 6 méterre jelentkezik.

Torés-osztdlyozds:

Az épitési-bontasi hulladék apritdsa, torése és osztdlyozasa soran kerilhet por a levegébe,
de ennek elkeriilése érdekében az apritds és osztalyozas sordn vizpermettel megkothetd a
szallépor.
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A tor6gép Uzemelése soran a gyakorlat szerint mintegy 1,5-2 kg/h mennyiségben tavozik a
berendezésekbdl toxikus anyagot nem tartalmazd por. A vizpermetezés szallépor terhelés
csokkentd hatdsat szamitasink soran nem vettiik figyelembe, igy a legrosszabb eset kerdl
bemutatasra.

— A porkibocsatas intenzitasa:
— A, mikodé fellilet” porkibocsatdsa:

0,0556 mg/m?*s
92,296 mg/s

Megnevezés Torés-osztalyozas okozta leveg6terhelés
Légszennyez6 anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [pug/m?3] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 3
Miikodé felillet [m?] 1660
Mérete [m] 23x32
Miikédési id6 [li6/év] 2016
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 332,2656
Szélsebesség [m/s] 2,50
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Felszini érdesség [m] 0,15

7.33. tablazat: Torés-osztalyozas 24 drara atlagolt (PMao) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében.

PM10 - Torés, osztalyozas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{(10 m)= 2.5 m/s
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— Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 47.8 pyg/m3 -9m _ _ C -feltétel: 38.2 pg/im3

-19m

— Atlag: 15.5 pg/m3

7.18. dbra: Torés-osztalyozas 24 orara atlagolt (PMio) kibocsatasa a tavolsag fliiggvényében
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A diagramrdl leolvashatd, hogy a torés-osztdlyozas hatdsterilete 124 méter, a maximalis
porkibocsatas pedig 47,8 pg/m3, amely 9 méterre jelentkezik. A maximalis porkibocsatas
nem haladja meg a hatdrértéket. A hatdasteriilet csokkenthetd vizpermet alkalmazasaval,
mely hatdsat nem vettiik figyelembe szamitasink soran a biztonsag javara.

Az érintett terlilet Miskolc déli hatdraban taldlhaté. A legkozelebbi 6sszefliggé lakdovezet a
terilettdl K-i irdnyban taldlhatd ~700 méterre.

A diffaz légszennyez6 forras altal, a kérnyezetbe emittalt szallopor (PM1o) hatésterilete
vélelmezhet6en nem éri el az érintett terilet kdrnyezetében Iévé lakott teriileteket, illetve
védendd létesitményeket.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegbre minimdlisnak, elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

Az el6kezelés és hasznositas soran felléps zajkibocsatdssal jaro miiveletek:
— Munkagépek lizemeltetése
— Tehergépjarmdivek szallitasi tevékenysége
— El6kezelni és hasznositani kivant anyag kezelése (torés-osztdlyozas)

A vizsgalt terilet kornyezetében ipari teriiletek és mez6gazdasagi terliletek talalhatéak.

A vizsgalt teriilet kornyezetében egy rekultivalt hulladéklerakd, valamint ipari-mez6gazdasagi
teriletek taldlhatdak.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

A jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az Gzemi és szabadidds |étesitményektél szarmazd
zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd terlileten, amelyeket az aldbbi tablazat tartalmaz.
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Hatarérték (Ltv) az Lam megitélési
szintre (dB) ha az épitési munka

Sorszam Zajtol védendo teriilet idétartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1 Udil6teriilet,  kiilénleges  teriiletek  kozil  az 45 35
) egészségligyi terilet
Lakoterulet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
) telepszerl beépités(i), kilonleges teriiletek kozil az 50 40
) oktatdsi létesitmények teriletei, a temetbk, a
zoldterilet
3. Lakf')terulet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes 55 45
terilet
4. Gazdasagi terilet 60 50

7.34. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Szallitas zajkibocsatasa

7.1.4.1 Alapdllapot 3604. sz. 6sszeko6té ut esetében

Az akusztikai jarm(ikategoridak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfelel6en:

ANF1 = 806 jarm(i/nap
ANF2+4+7 =278 jérmL'j/nap
ANF3.546 = 102 jarm(i/nap

Q1,napkéz = 50,38 db
Q2,napkéz =17,21 db
Q3,napkoz =6,26 db

Ql,este = 32,64 db
Q2,este=11,12db
Q3,este = 4,03 db

Q1,éjjel = 8,87 db
Q2,éjjel = 3,37 db
Q3,éjjel = 1,35 db

Az atlagsebesség értékeit 1. 90 km/h, Il. 70 km/h és Ill. 50 km/h-nak vessziik (lakott terileten

kivl).
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A [ Kt] gs,tjiszamitasa:
[ Kb ] gtlii =10- 1g|:10-p'~i+ [K]&s,t,j,i+Bi log{v) g.5.1.5.1 C1 + Di log(‘i‘)g‘s,tlj’i

+10

- E; +F log{11 +Pg,s,t,j,i)j|

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlg,stj1 84,00 84,01 84,01
[Ktlg,stj2 84,91 84,92 84,92
[Ktlg,sti3 84,41 84,41 84,42

7.35. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,t,i szamitasa:

[Ko] gsti = 10 1g (Qgs,t,i,i /V g,s,ti) - 16,3
A moddszer alkalmazhaté.

A [Kp]gstjiértékei a kdvetkezék:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -18,82 -20,70 -26,37
[Kplg,stiz2 -22,39 -24,29 -29,47
[Kolgstis 126,79 228,70 -33,44

7.36. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.1i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz [ este | éjjel
Laea(7,5)estiz | 65,19 | 63,30 | 57,64
Laeq(7,5)esti2 | 62,52 | 60,63 | 55,45
Laea(7,5)gstis | 57,62 | 55,71 | 50,97
Laea(7,5)estiz | 67,53 | 65,64 | 60,24

7.37. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,132 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 60,24 dB

77 s

7.1.4.2 Novelt dllapot 3604. sz. 6sszekoté ut esetében

ANF; = 806 jarm(i/nap
ANF2:447 = 278 jarm{/nap
ANF3.s5:6 = 202 jarmi/nap
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Q1,napkoéz = 50,38 db
Q2,napkoz =17,21 db
Q3,napkoz =12,39 db

Be- és kiszallitas kizardlag napkdzben torténik.
Ql,este =32,64 db

Q2,este=11,12db

Q3,este =7,98 db

Q1,éjjel = 8,87 db

Q2,éjjel =3,37 db

Q3,éjjel = 2,68 db

Az atlagsebesség értékeit 1. 90 km/h, Il. 70 km/h és Ill. 50 km/h-nak vessziik (lakott terileten
kival).

A [ Kt] gstji szamitasa:

[K; 1gs =10 1%[10ﬂi+ R JgasjiBilost ganii | oGt Diloa ganji g oFi +B sl + g )}
A [ Kt ] gstji értékei a kovetkezok:
[dB] napko6z este éjjel

[Kt]gsti1 84,00 84,01 | 84,01

[Ktlgsti2 84,91 84,92 | 84,92

[Ktlgsti3 84,40 84,41 | 84,42
7.38. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,t,i Szamitasa:
[KD] g,stii = 10 Ig (Q g,5,L,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3

A moddszer alkalmazhato.
A [ Kp]gstiértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstya -18,82 -20,70 -26,37
[Kplgsti2 -22,39 -24,29 -29,47
[Kolgstys 22,35 24,27 -29,01

7.39. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz [ este | éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 65,18 | 63,30 | 57,64
Laea(7,5)gsti2 | 62,52 60,63 | 55,45
Laeq(7,5)gs i3 | 62,05 | 60,14 | 55,40
Laeq(7,5)estiz | 68,25 | 66,36 | 61,07

7.40. tablazat

Laeq(7,5)nappal, névelt forgalommal = 67,853 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 61,07 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 67,132 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 67,853 dB.

A megndvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés minimdlis, 0,721 dB-es értéket
mutat.

77 7

7.1.4.3 Alapdllapot 304. sz. mdsodrendii fout esetében

ANF; = 5488 jarm(i/nap
ANF2:447 = 141 jarmi/nap
ANF3.s:6 = 446 jarmi/nap

Q1,napkoz = 343,00 db
Q2,napkoz =8,73 db
Q3,napkoz = 27,35 db

Q1l,este =222,26 db
Q2,este = 5,64 db
Q3,este =17,62 db

Q1,éjjel = 60,37 db
Q2,éjjel = 1,71 db
Q3,éjjel = 5,91 db

Az atlagsebesség értékeit 1. 90 km/h, II. 70 km/h és Ill. 50 km/h-nak vessziik (lakott tertleten
kival).
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A [ Kt]gs,tjiszamitasa:

[K; 1gsi =10 lg[mﬂi* [Rlgesii*BilogW gstii |, ~Ci+Dilog® gst i

+10

+10E,‘ +E log(11 +Pg,s,t,j,i)j|

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Kt]g,sti1 83,93 83,97 | 84,00
[Ktlg,stj2 84,78 84,86 84,92
[Ktlg,sti3 84,16 84,31 84,41

7.41. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,t,i szamitasa:

[Ko] gsti = 10 1g (Qgs,t,i,i /V g,s,ti) - 16,3
A moddszer alkalmazhaté.

A [Kp]gstjiértékei a kdvetkezék:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstj1 -10,46 -12,36 -18,03
[Kogsti2 -25,29 -27,22 -32,42
[Kolgst3 -20,33 -22,27 -27,03

7.42. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.1i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este | éjjel
Laea(7,5)gstin | 73,47 | 71,61 | 65,97
Laea(7,5)gsti2 | 59,49 | 57,64 | 52,50
Laeq(7,5)gstis | 63,83 | 62,04 | 57,37

LAeq(7,5)g,s,t,j,Z 74,07 72,22 66,70
7.43. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,675 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,70 dB

77 7

7.1.4.4 Novelt dllapot 304. sz. mdsodrendii féut esetében

ANF; = 5488 jarm(i/nap
ANF2:44+7 = 141 jarmi/nap
ANF3.5:6 = 546 jarm{/nap
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Q1,napkoz = 343,00 db
Q2,napkoz =8,73 db
Q3,napkoz = 33,49 db

Be- és kiszallitas kizardlag napkdzben torténik.

Ql,este =222,26 db
Q2,este = 5,64 db
Q3,este =21,57 db

Q1,éjjel = 60,37 db
Q2,éjjel = 1,71 db
Q3,éjjel = 7,23 db

Az atlagsebesség értékeit 1. 90 km/h, IIl. 70 km/h és Ill. 50 km/h-nak vessziik (lakott terileten
kival).

A [ Ki] gstji szamitasa:

i+[R]ge i ¥Bilog) g.s.ii

[K: Dgsuii =10-1g[10 G+ Dy logl®) gst, i

+10

415 * B loell *pg,s,t,j,i):|

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gsti 83,93 83,97 | 84,00
[Kt]gstiz2 84,77 84,86 | 84,92
[Kt]gsts3 84,15 84,30 | 84,41

7.44. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,ti Szamitasa:
[Kp] gs,tii = 10 18 (Qgs,t,j,i /V gs,tii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.
A [ Kp]gstiértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstya -10,46 12,36 -18,03
[Kplgsti2 -25,29 -27,22 -32,42
[Kplgsti3 -17,93 -19,90 -24,69

7.45. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz [ este | éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 73,47 | 71,61 | 65,97
Laeq(7,5)gsti2 | 59,49 | 57,64 | 52,49
Laeq(7,5)gsti3 | 66,22 64,40 | 59,72
Laea(7,5)estiz | 74,36 | 72,51 | 67,05

7.46. tablazat

Laeq(7,5)nappal, névelt forgalommal = 73,966 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 67,05 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 73,675 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 73,966 dB.

A megndvekedett forgalom dltal okozott tdbbletterhelés minimdlis, 0,291 dB-es értéket
mutat.

7.1.4.5 Alapdllapot az M30-as autdpdlya esetében

ANF; = 15 082 jarm(/nap
ANF2:447 = 429 jarmi/nap
ANF3.5+6 = 4465 jarmi/nap

Ql,napkodz =942,63 db
Q2,napkoéz = 26,56 db
Q3,napkoz = 273,85 db

Q1l,este = 610,82 db
Q2,este=17,16 db
Q3,este =176,37 db

Q1,éjjel = 165,90 db
Q2,éjjel = 5,20 db
Q3,éjjel = 59,16 db

Az atlagsebesség értékeit 1. 130 km/h, Il. 100 km/h és Ill. 80 km/h-nak vesszik (lakott
terileten kival).

A [ Kt ] gs,t,i Szamitdsa:
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C;+Dy 1°3(”)g,s,t,j,i

+10

qqFi * i los11 "Pg,s,t,j,i)}

[ K, ] i =10 1g|:10-p~i+ [K]g,s,t,j,i +Bj loglv) g 5 1,i.i
g’s’ ’J’l

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlg,s,tj1 88,24 88,43 88,56
[Ktlg,stj2 88,65 89,02 89,27
[Ktlg,sti3 88,62 89,21 89,62

7.47. tablazat

A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs.t,i szamitasa:

[Ko] gsti = 10 1g (Qgs,t,j,i /V g,s,ti) - 16,3
A moddszer alkalmazhaté.

A [Kp]gstjiértékei a kdvetkezék:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -7,58 -9,53 -15,24
[Kplgsti2 -21,83 -23,86 -29,13
[Kplgsti3 -11,70 -13,74 -18,57

7.48. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laeq(7,5)esti2 | 80,66 | 78,90 | 73,32
Laeq(7,5)gsti2 | 66,82 | 65,16 | 60,13
Laeq(7,5)gsti3 | 76,92 | 75,47 | 71,05
Laeq(7,5)gstiz | 82,31 | 80,65 | 75,47

7.49. tablazat
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 81,952 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 75,47 dB

7.1.4.6 Novelt dllapot az M30-as autopdlya esetében

ANF1 = 15 082 jarm(i/nap
ANF2:4:+7 = 429 jarm{/nap
ANF3.s5:6 = 4 565 jarm(i/nap
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Q1,napkoz =942,63 db
Q2,napkoz = 26,56 db
Q3,napkoz = 279,99 db

Be- és kiszallitas kizardlag napkdzben torténik.

Q1l,este = 610,82 db
Q2,este=17,16 db
Q3,este =180,32 db
Q1,éjjel = 165,90 db
Q2,éjjel = 5,20 db
Q3,éjjel =60,49 db

Az atlagsebesség értékeit 1. 130 km/h, Il. 100 km/h és lll. 80 km/h-nak vesszik (lakott
terileten kival).

A [ Ki] gstji szamitasa:

i+[R]ge i ¥Bilog) g.s.ii

[K: Dgsuii =10-1g[10 G+ Dy logl®) gst, i

+10

£10 E; +F log{11 +p8,g,t,j,i):|

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gsti 88,23 88,43 | 88,56
[Kt]gstiz2 88,64 89,01 | 89,27
[Kt]gsts3 88,61 89,20 | 89,62

7.50. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,ti Szamitasa:
[Kp] gs,tii =10 18 (Qgs,tj,i /V gs,tii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.
A [ Kp]gstiértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstya 7,58 9,53 -15,24
[Kplgsti2 -21,83 -23,86 -29,13
[Kolgstys -10,47 -12,60 -17,50

7.51. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz [ este | éjjel
Laea(7,5)gs;1 | 80,65 | 78,90 | 73,32
Laeq(7,5)gsti2 | 66,81 | 65,15 | 60,13
Laeq(7,5)gsti3 | 78,14 | 76,60 | 72,12
Laeq(7,5)estiz | 82,70 | 81,02 | 75,89

7.52. tablazat

Laeq(7,5)nappal, névelt forgalommal = 82,336 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 75,89 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 81,952 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 82,336 dB.

A megndvekedett forgalom dltal okozott tdbbletterhelés minimdlis, 0,384 dB-es értéket
mutat.

Tevékenység zajkibocsatasa:

A tevékenységbdl eredd zajkibocsatast a hulladék bels6 mozgatdsa sordn alkalmazott
munkagépek (forgérakodd, homlokrakodd), valamint a hulladék kezel6 gépek (tord,
osztalyozo) teszi ki.

A munkavégzés helye a Miskolc 0154/14. hrsz.-U ingatlan, amely ipari gazdasagi zéna
besorolasu. A telephely kdrnyezetében szintén ipari gazdasagi, valamint mez6gazdasagi
zonak taldlhatdk. Erre a terilletre meghatarozzuk a hatasteriilet, illetve a hatarértékek
tavolsagat a munkagépektdl.

A munkavégzésnél a kovetkez6 gépeket kivanjak alkalmazni:

" , mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése (db) Lw (dB)

Homlokrakodo 1 69
Forgokotro 2 75
Kotrérakodo 1 80
Toré 1 110
Osztélyozo 2 99
Dozer 1 89

7.53. tablazat
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A fenti adatok alapjan meghatdroztuk telephelyi kezelés esetén a m(ik6d6 munkagépek
eredd hangteljesitmény szintjét.

Az eredd hangteljesitmény szintjét az aldbbi képlettel hatdroztuk meg.

i 0.1xLwi

Ly=10x1gX ., 10

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint:  Lws = 110,7 dB

A zajforrasok hatarérték teljeslilésének meghatdrozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.
20.) KvWWM rendelet 7. szdmu melléklete szerint végeztiik el. A Kn (novényzet csillapitd
hatdsa), Ke (akaddlyok hangdrnyékolé hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk
(biztonsag javara).

A kérelmezett tevékenységgel érintett teriilet ipari gazdasagi zéna besorolasu. A telephely
kornyezetében szintén ipari gazdasagi, valamint mezégazdasdagi zonak taldlhatok.

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre
Sorszam Zajtol védendé teriilet (dB) ha az épitési munka !t-i.otartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1 Udil6teriilet,  kiillénleges  teriiletek  kdzil  az 45 35
) egészségligyi tertlet
Lakoteriilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszer( beépités(), kulonleges terlletek kozil az 50 40
’ oktatdsi létesitmények teriletei, a temetdk, a
zoldterilet
3. Laklt.ﬁterulet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes 55 45
terilet
4, Gazdasagi terilet 60 50

7.54. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Ez alapjan a nappali id6szakra az LAM megitélési szintre vonatkozd hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastél szamitottan 83,69 méterre jelentkezik.

Azonosité tw) | kGn) | k@) | @ t[am";"sag KD) | all) | KW | Hm) | Km) | L)
homlokrakodd 69 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 18.32
forgdkotrd 75 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 24.32
forgdkotrd 75 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 24.32
kotrérakodd 80 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 29.32
toré 110 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 59.32
osztalyozé 99 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 48.32
osztalyozé 99 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 48.32
dozer 89 0 3 83,69 49,45 1,93 0.16 1.5 4.06 38.32

Osszes zajterhelés 59,9993 dB
7.55. tablazat: Az el6kezelés és hasznositas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal

74

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu




Bogdncs Green Kft.
Nem veszélyes épitési-bontdsi hulladékok elb6kezelése és hasznositdsa
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

geon

Hatdsterliilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak maédjat.

Ejszakai id6szakban munkavégzést nem terveznek.

Nappali id6szakra a telephelyen végzett tevékenység esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint, kiils6é munkavégzési teriiletek esetében az a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontlu hatdsteriilete nappali idészakra az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.
e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajforras hatasterlletének meghatarozdsahoz a szamitdsokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM
rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység zajvédelmi hatasteriilete az alabbi tablazat
szerint alakulnak a védend® tertiletek besoroldsatél és a kezelt hulladék fajtatdl fliggben:

Azonosité uw) | kin | ki) | S® t[‘“;;"sag KD) | a | kW) | Hm) | km) | L)
homlokrakodé | 69 | 0 | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 13,32
forgokotrd 75 0o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 19,32
forgbkotrd 75 o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 19,32
kotrérakodd 80 | o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 24,32
tor6 10 | 0o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 5432
osztélyozd % | o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 43,32
osztélyozé %9 | o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 43,32
dozer 89 | o | 3 141,45 5401 | 1,93 | 027 | 15 | 439 | 33,32

Osszes zajterhelés 54,9968 dB

7.56. tablazat
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Hatasterilet Telephelven
Zajtél védends teriilet hatéra (dB) L=y
y (m)
nappal 6-22 éra
Ud}Jlot?rHIe'c., ku'I.onIeges teriletek kozil az (45-10 =) 35
egészségligyi terlletek
Lakdterilet (kisvarosias, kertvarosias,
faIL‘1'5|as, tel?p"szeru beeplltetsu),, kl,JIon,Ieges (50-10 =) 40
teruletek kozul az oktatasi |étesitmények
terlilete, a temetdk, a zoldtertlet
Lakoterulef (nagyvarosias beépitési), (55-10 =) 45
vegyes terilet
Gazdasagi terulet 55 141,45
7.57. tablazat
A legkozelebbi védendd létesitménynél fellépd zajterhelés meghatarozasa:
" . s(t) tavolsag
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 4.73 1.98
forgokotrd 75 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 4.73 4.02
forgokotrd 75 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 4.73 4.02
kotrérakodo 80 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 4.73 9.02
toré 110 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 4.73 | 39.02
osztalyozd 99 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 473 | 28.02
osztalyozd 99 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 473 | 28.02
dozer 89 0 3 700 67.90 193 | 1.35 15| 473 | 18.02
Osszes zajterhelés 39,6981 dB

7.58. tablazat

A legkozelebbi védendd létesitmény a munkavégzés helyétél 700 méterre taldlhaté.
Ahogyan azt a 7.58. tablazat is szemlélteti, az érintett létesitménynél 39,6981 dB-es érték

tapasztalhaté

Zajterhelés cs

Okkentése

Azokban az esetekben, ahol a zajtdl védendd terileten megengedett hatarértéket
meghaladd zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gatld falak, vagy egyéb alternativ zajszint
csokkenté maodszerek kiépitését kivan alkalmazni az engedélykéré (pl. szalmabalakbol

torténd hang

gatlo falak létesitése)

A szamolt megitélési hangnyomasszintet varhatdan csokkents tényez6k:

- a levegé csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol figgden),
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- a porézus talajbél eredd tobbletcsillapitas,
- a ndvényzet tobbletcsillapitasa,
- meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

7.1.5 Epitett kornyezet

Az érintett terlilet Miskolc déli hatdraban taldlhaté. A munkavégzés helyét ipari-
mez6gazdasagi teriiletek Ovezik, valamint taldalhatd egy rekultivalt hulladéklerakd is az
érintett tertlett6l kb. 500 méterre. A legkdzelebbi O0sszefliggé lakdovezet a terllettSl K-i
irdnyban taldlhaté ~700 méterre.

A terllet megkozelitését szolgdld utak burkolata alkalmas a kérelmezett tevékenység
elvégzéséhez (nem veszélyes hulladékok el6kezelése és hasznositasa), valamint a késztermék
kiszallitasahoz szlikséges szallitasi forgalom kiszolgalasara.

Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdst lizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szdllitdsi uUtvonalon. A hulladék el6kezelési és hasznositdsi
tevékenységhez tartozd tehergépjarm(i forgalom novekedés az M30-as autdpalyara
vonatkoztatva kismértékd, a meglév6 forgalomhoz képest 0,38 %-os novekedést jelent. A
304. sz. masodrendld féut forgalomnovekedésre 1,47 %-os, a 3604. sz. Osszekotd ut
forgalmaban bekovetkez6 nbvekedés a kérelmezett tevékenység hatasara 6,36 %-ra tehetd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoteriilet), ill. elviselhetd
(utak igénybevétele).

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt lGzemelési fazisban fellépS hatdtényezbk és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kdzvetlen és kdzvetett hatasteriilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben a munkavégzés helye és sz(ik kdrnyezetének a
terilete, mig kozvetett hatasteriiletnek a nem veszélyes épitési-bontasi hulladék
beszallitasanak, ill. a késztermék kiszallitdsanak utvonala mindsiil. A levegbtisztasag-védelmi
és zajvédelmi hatasteriilteket a 3. és 4. mellékletben csatoltuk.
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7.3. A 8.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelent6s kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Miskolc varos demografiai adatai

Teleplilés KSH kodja: 30456

Terulet: 236,67 km?
Lakdnépesség: 159 265 f6 (2019)
Népsiir(iség: 673 f6/km? (2019)

A munkavégzés helye a Miskolc 0154/14. hrsz-U ingatlan, amely ipari gazdasagi zona
besorolasu. A telephely kdrnyezetében szintén ipari gazdasagi, valamint mez6gazdasagi
z6nak talalhatok.

7.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A hulladékkezelési és hulladékhasznositdsi tevékenységgel érintett terlilet nem érint
természetvédelmi oldatalom ald es6 terliletet (Natura 2000 terilet, természetvédelmi
terilet).

8. Osszegzés

A Bogancs Green Kft. nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok Miskolc, 0154/14. hrsz.-u
ingatlanon torténs el6kezelését, hasznositasat tervezi. A végezni kivant tevékenység
el6zetes vizsgalat koteles a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu melléklet
értelmében. Az elGzetes vizsgdlati dokumentdcid Osszeallitdsaval a Kft. a GEON system Kft.-t
(3529 Miskolc, Knézich K. u. 12. 4/1.) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze.
A tevékenység geokornyezetre, felszini és felszin alatti vizekre és épitett kornyezetre
gyakorolt hatdsat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjiik, mivel a tevékenység

végzésének helye ipari kornyezetben talalhatd ingatlan.

A tevékenysége végzése a leveglre, mint kornyezeti elemre és a zajterhelésre van féként
hatdssal.
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A Miskolc, 0154/14. hrsz.-U ingatlanra a hulladék széllitasa, valamint innen a késztermék
kiszallitdsa a 3604 szamu 0Osszekotsé uton, a 304 szamu masodrendd féuton, valamint az
M30-as autépdlyan keresztil torténik. Az el6kezelni és hasznositani kivant hulladék éves
mennyisége 250 000 tonna, a feldolgozast kévetGen a késztermék kiszallitdsra keril. Ezt
figyelembe véve az éves széllitandd mennyiség 500 000 tonna/év (be- és kiszallitas), amely
napi 50 tehergépjarmivel (40 t teherbirdsu jarm(ivek, 252 munkanap évente, 8 dra
nyitvatartdsi idd) lehetséges, ami éranként 7 tehergépjarmlivet jelent.

11111

— 3604 szamu 6sszekotd ut
— 304 szamu masodrend( féut
— M30-as autdpadlya

A be- és kiszéllitdéshoz kapcsolédd atlagos tehergépjarmi forgalom: 50 jarmd/nap
(leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 100 fordulé/nap).

Kozlekedési emisszid mértéke NO, paraméter tekintetében:

P Vizsgalt ut szama
3604 304 M30
Alapallapot kibocsatas [mg/(m*s)] 0,03789 0,13003 0,87772
A. tevelfe[wyseg végzése kovetkeztében novelt 0,04482 0,13696 0,88569
kibocsatas [mg/(m*s)]
Emisszio novekedés [mg/(m*s)] 0,00693 0,00693 0,00797

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl [athatd, hogy a
hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenység végzése kovetkeztében fellépé
tehergépkocsi tobblet (max. 50 db/nap) minimalis emisszié névekedéssel (0,00693 mg/(m*s)
és 0,00797 mg/(m*s)) jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetdé immisszid
valtozassal.

Megnevezés Vizsgalt ut szama
3604 304 M30
Alapallapot (Laeg,atap) [dB] 67,132 73,675 81,952
A tevékenység végzése kovetkeztében novelt allapot 67,853 73,966 82,336
(LAeq, névelt) [d B]
Tobbletterhelés [dB] 0,721 0,291 0,384

A hulladék beszallitashoz és késztermék kiszallitasabol adodo tobbletterhelés mindharom
esetben 1 dB alatti értéket mutat.
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A tevékenység zajkibocsatasanak hatasterilete (55 dB-ig) a tevékenység helyétdl szamitott
141,45 méterig terjed. A tevékenység zajkibocsatdsa 83,69 méterre éri el a gazdasagi
teriletekre vonatkozd 60 dB-es hatarértéket.

A tervezett tevékenység zajvédelmi hatasat minimalisnak itéljik.

Az elvégzett el6zetes vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a nem veszélyes épitési-
bontasi hulladék a Miskolc, 0154/14. hrsz.-G ingatlanon torténé kezelése a vonatkozoé
m(iszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett megvaldsithatd. A tevékenység
hatasai jorészt semlegesek, terhel6é hatasai levegGtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl

7 sr

minimalis tobbletet jelentenek a jelenleg meglévé terhelésekhez képest.

Az elGkezelt, hasznositott épitési-bontasi hulladék masodlagos nyersanyagként valé
hasznositasa teljesiti azt a hulladékgazdalkodasi alapcélt, mely szerint torekedni kell a
hulladék legnagyobb aranyu ismételt felhasznalasara, a nyersanyagoknak hulladékkal
torténd helyettesitésére. A hulladék lerakdéhelyek telit6dését, valamint az elsédleges
épitGipari nyersanyag forrasok egyre korlatozottabb hozzaférhetGségét tekintve, ezen
hulladékok hasznositdsa mindenképp el6nydkkel jar (figyelembe véve a fellépd
kérnyezetet éré hatasokat is). A tevekénység soran keletkez6 masodlagos nyersanyag
hozzajarul a természeti er6forrasok megkiméléséhez.

Ez alapjan megallapithato, hogy az alkalmazott technoldgia a kdrnyezet szempontjabol
elényos.

Miskolc, 2020. 10. 08.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu
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Jogosultsagok igazolasa



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

]
Py

|

Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014
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GEON system Kift.
g E0O0N 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. Fi4.
Tel.:46/200-120
cee sysfem e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendeld: Datum:
Bogancs Green Kift. 2020. okt.
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ool T Méretarany:
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1 \ \ N [s - ry——
\GQROMBOLY ’P ) of . ’ . Rajzszam:
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Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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LevegGtisztasag-védelmi szerz6dés
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GEON system Kift.

g €O 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/d.

Tel.:46/200-120
- osys‘rem e-mail: office@geonsystem.hu

Datum:
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| Méretarany:
El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:1250

Rajzszam:
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Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Zajvédelmi hatasterulet



Hulladék
tarold teriilet

- e - i
N1 Hidmérlegf és portakonténer jelenlegi helye |

V4

& »,
* B Hulladékkezelés Mt
helye

Hidmérleg,
portakonténer

OREEE EVD | Zajvédelmi hatasterilet

55dB

e-mail: office@geonsystem.hu
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(Homokbanya-Hajdusamson Kft.)



GEPBERLET] SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol a

Homokbénya-Hajdﬁsémson Kft. (Székhelye: 4251 Hajdiisamson, Rékoczi u. 1,
Cégjegyzékszama: 09-09-015003, Addszama: 14318427-2-09, Képviseli: Racsai Lajos
ligyvezetd), mint bérbeadd (tovabbiakban Bérbeado),

masrészrél a

Bogénes Green Kit, (Székhelye: 3519 Miskolc, Vadgalamb utea 15., Cégjegyzékszama: 05
09-013961, Addszama: 13921215-2-05, Képviseli: Jenei Zsolt Tivadar ligyvezetd), mint bérlg
(tovabbiakban Bérlo),

egylittesen Felek kozétt, az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzédés targya
Bérbeads 2020.03.01.-t81 bérbe adja, Bérls pedig bérbe veszik g Bérbeado tulajdonaban
1€v6 alabbi gépeket tovabbiakban Gépek):

r,._ﬁﬁw.__mg_ﬂ_ 2

| Tipus — Géoajtn T Gyartasiay
Sandvik QJ241 Orogé

e | L._.._._‘.'_;) 18

f&i@%ﬁﬂﬂ&gﬁ_&m _____ w_,_.._,,.-ﬁ.,_ﬁ_.lt..._ P

Volvo A30G | ddmper

Cat D6N | LP_&L - gd’ozer Trimble ?pt‘lkgyg] gydrilag szerelve __’T:___ 20
[L Atlas 260LC lanctalpas forgékotré |20

2. Bérbeadéi szavatossag
A Bérbeads szavatolja, hogy a Gépek rendeltetésszerti, hasznalatra alkalmas allapotban
vannak és ezek tekintetében harmadik személynek nem 4ll fenn olyan joga, amely a Bérlot
a Gépek rendeltetésszeri hasznalataban, Uzemeltetésében akadalyozza, vagy korlatozza,

3. A szerzédés idétartama
Felek jelen bérleti szerzédést hatdrozatlan idére kotik.

4. Bérleti dij
Felek régzitik, hogy Bérlé a Gépek hasznalatiért a Gépek Uzemnapléja szerint, kiilén
megallapodas alapjan havonta bérleti dijat fizet Bérbeado részére. Bérbeado a Gépekkel
egyiitt azok lizemnaplojat is atadja Bérls részére. A bérleti dijra vonatkozo elszamolast
havonta, a Bérlg és a Bérbeado kézosen késziti,



S

=

Szamlazas

Az lizemnaplok alapjan késziilt elszdmolasnak megfelelden a Bérbeads teljesitésigazolgst
€s szamldt allit ki az adott havi bérlet dijra vonatkozéan, A szdmla kifizetése alapvetéen
banki atutalassal, a szimla Bérlé altali atvételt kdvets 30 napos fizetési hatdridéyel
torténik, Felek megallapodnak arrol, hogy a szémla ellenértékénel teljesitésére készpénzes
kifizetést is elfogadnak.

A szerzédés felmondssa

Bérld és Bérbeads is Jjogosult a gépbérieti szerzddés rendes felmondaséra, 3¢ napos
felmonddsi idével, Felmondas esetén 2 Bérbeads csak a felmond4s napjaig tartd idSszakra
Jjuté bérleti dijra tarthat igényt.
Amennyiben a jelen gépbérleti szerzédésben rogzitett kotelességét barmelyik f2 sulyosan
megszegi, és irdsbeli felszolitas ellenére sem sziintetj Meg a szerzGdésszegd magatartast,
gy a masik fél Jogosult a gépbérleti s$zerzodés irasban tériéng azonnali hatalyy
felmondasara. Ebben a esetben a Felek az azonnali felmondas napjaval kotelesek
elszamolni egymassal.

Egyéb kikotések

Az itt nem szabdlyozott kérdéseket illeten a Ptk. eléirgsai az iranyaddk. A Felek
megéllapodnak abban, hogy az esetleges vitds kérdéseket elsddlegesen peren kiviilj
cgyeztetéssel rendezik.

Jelen gépbérleti szerzédést felek elolvastak, megértették, s mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagyolag alairtak.

Hajdisamson, 2020.03.01.

BOGANCS GREEN Kft.
37 Koml6ska, Rakéczi F, it 121,

; AdéWZ I\QTT%OS

Bogéncs Green Kft.

Homokbénya-Hajdﬁsémson Kft.
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Ingatlanbérleti szerz6dés
(Regal Estates Ingatlan Befektetési Kft.)



BERLETI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol Regal Estates Ingatlan Befketetési Kft. képviseli:
Bishop Jeremy Nigel ( sz€khely: 1082 Budapest, Baross utca 88 3/10,
adoszam: 13506939-2-42, cégjegyzékszama: 01- 09-332542) — tovabbiakban
Bérbeado —,

valamint a BOGANCS GREEN Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt
Felelosségii Tarsasag képviseli: Jenei Zsolt Tivadar iigyvezeté (an.: Mdarki
Laura) Adészam: 13921215-2-05 tovabbiakban Bérbevevé — kozott az alabbi
feltételekkel:

. A bérbeado bérbe adja, a bérbevevs bérbe veszi a bérbeadd kizardlagos
tulajdonat képezé Miskolcon elhelyezkedd, 0154/14 hrsz.-u 41256 m2
alapteriiletti, kivett épitési teriilet miivelésii agu ingatlanat.

2. A bérleti jogviszony hatarozatlan 1dejl, mely a jelen szerz8dés alairasanak
napjatol kezdddik.

3. Felek megallapodnak, hogy a Bérbevevé a bérbe vett teriletért bérleti dijat
nem fizet, azonban a bérleti dij fejében a bérls gondoskodik az
allagmeg6vasrol, teriiletrendezésrél, gyomtalanitasrol.

4. Jelen bérleti szerzédés — szerz6désszegés hidnyaban —  a Polgari
Torvénykényv alapjan, barmelyik fél az érintett hénap 15. napjaig
cléterjesztett nyilatkozatban két hénap felmondasi id6vel mondhatja fel a
bérleti szerzédést.

5. A Bérbeado jelen szerz3dés alairasaval visszavonhatatlanul hozzajarul,
hogy a Bérbevevd a teriiletre feltoltési engedély iranti kérelmet adjon be a
Eszak-magyarorszégi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi
Feliigyeloség részére, Miskolc Megyei Jogli  Varos Epitési  és
Kornyezetvédelmi Féosztalyahoz.

6. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

7. Jelen megallapodas Osszefliggésben felmeriilé jogi vitak esetére felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a vitdkat elsésorban polgari peres
eljarason kiviil, targyalasos uton rendezik, ennek eredménytelensége esetén
pedig aldvetik magukat a Miskolc Virosi Birosag  kizarolagos
illetékességének.



8. Jelen szerzédés négy,

egymassal sz0 szerint megegyez6 példanyban

kesziilt, melyeket felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezot, jovahagyodlag alairtak.

Miskole, 2020. januar hénap 1. napjan

/ REGAL ESTATES Kflt“ "
| 082 Budapest, Baross u. 88.
Adbszam: 13506

Jeremy Nigel
Bérbeado

Regal Estates Kft.

BocAnc
S
sz 139215 5; g; 121,

enei Zsolt Tivadar
Bérbevevd
Bogancs Green Kft.
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BOGANCS GREEN Kft.

Nem veszélyes hulladékok tarolasara
kialakitott hulladéktarolo hely

Uzemeltetési Szabalyzat

Készitette:

geon

o osystem

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1.
tel: 46/200-120
e-mail: office@geonsystem.hu

2020. oktdber
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Uzemeltetési Szabalyzat

1. Altalanos adatok:

A kérelmezd neve

Székhelye

A kérelmezett
tevékenységgel érintett
terilet

KUJ

KSH azonositdja
Cégjegyzék szam
Addszama
Telefonszam
Email, web
Felel6s vezetd

7 _ 17

Ugyintéz6 (mobil szam)

Bogdancs Green Kft.

BOGANCS GREEN Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt
FelelGsségl Tarsasag (BOGANCS GREEN Kft.)

3937 Komldska, Rakoczi Ferenc ut 121.

Miskolc, kiiltertilet 0154/14 hrsz.

101989763
13921215-3821-113-05
0509 013961
13921215-2-05
46/417-400
jenei62@gmail.com
Jenei Zsolt ligyvezetd

Jenei Zsolt (20/9557430)
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2. Jogszabalyi hattér

A hulladéktarold hely Gzemeltetési szabdlyzatanak elkészitésekor az aldbbi jogszabalyokat
vettilik figyelembe:

— 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl,

— 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél,

— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és (izemeltetésének szabalyairdl.

— 225/2015. (VHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

3. A hulladéktarolo hely megfogalmazasa

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet értelmében a hulladéktarolé hely: olyan, e rendeletben
meghatdrozott m(iszaki kialakitassal rendelkezé teriilet vagy épitmény, amely a gytijt6, a
kereskedd vagy a hulladékkezel6 altal atvett, illetve 0sszegydijtott hulladék hasznositdsig vagy
artalmatlanitdsig torténd taroldsara szolgal, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12
artalmatlanitdsi mlveletét is

4. Azliizemeltetési szabalyzat hatalya

Jelen szabalyzat a BOGANCS GREEN Kft. Miskolc kilterilet 0154/14 hrsz.
ingatlanon kialakitott hulladéktarold helyre vonatkozik.

5. Kialakitasanak célja

A BOGANCS GREEN Kft. a Miskolc kiilteriilet 0154/14 hrsz. alatti telephelyén
hulladékgazdalkodasi tevékenységet tervez végezni. Az atvett hulladékok gydjtésére,
taroldsara hulladéktarolé helyet alakit ki. A tarold helyen a hulladékgazdalkodasi
tevékenysége sordn atvett hulladékok, valamint az idegen anyagok eltavolitasabdl szarmazd
technoldgiaba be nem vihet6 anyagok (1%) keriilnek taroldsra.
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6. Elhelyezhet6 hulladékok kore

HAK kaéd Megnevezés
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt féldet is)
17 01 Beton, tégla, cserép és keramia

170101 beton

170102 |tégla

170103 cserép és keramia

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a

17 01 06-tdl
17 03 Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t4l
17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekr6l szarmazo kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddé

17 05 04 fold és kovek, amelyek kilonb6znek a 17 05 03-tdl

17 05 06 kotrasi meddd. amely kilonbozik a 17 05 05-t6l

17 08 Gipsz alapu épit6anyag

17 08 02 gipsz alapu épitéanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t6l

17 09 Egyéb épitési-bontasi hulladék

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl

1. tablazat: Elhelyezhet6 hulladékok kére

7. Az elhelyezhet6 hulladékok mennyisége és a gytijtésiikre alkalmazando
gongyolegek ismertetése

A hulladéktarolé helyen egyszerre tarolhatdé hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a
15 700 tonna mennyiséget.

Nem veszélyes hulladékok elhelyezésére alkalmas teriilet/tdroldsi mod:
— Inert hulladékok esetében
e Omlesztett tarolas az inert hulladékok szamara fenntartott tarolé terileten:
a hulladék jellegének megfelel6en elkilonitetten, tablakon feliratozott
(hulladék azonosito kéddal ellatott) terileten

Inert hulladékok

A teriileten egyidejlleg tarolhatd épitési-bontasi hulladékok mennyisége elGkezelés,
hasznositas nélkil: 15 700 t

Szamitas:

Tarold teriilet: 5 260 m?

Atlagos vastagsag: 2 méter

Kapacitds: 10 520 m3 = 15 780 tonna (s(irliség: 1,5 t/m3)

5
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8. A hulladéktarolé hely kialakitasi modjanak, miiszaki védelmének illetve

77e

fébb jellemz6inek bemutatasa
8.1. A hulladéktarolé hely kialakitasa

A hulladéktarolé hely a Miskolc 0154/14 hrsz.-U ingatlanon helyezkedik el. A terilet
illetéktelenek behatoldsat megakadalyozva koril lesz keritve, és zarhatd kapuval lesz ellatva.

A hulladéktarold hely ugy kerl kialakitasra, hogy az gépi mozgatd- és szallitdeszk6zok szamara
jol megkozelitheté legyen, ezaltal a hulladékhoz valé szabad hozzaférés folyamatosan
biztositott legyen. A hulladékok hulladéktipusonként, a hulladék jellegének megfeleléen
elkiilonitetten kerilnek gydjtésre.

1. bra: A tervezett tevékenység végzésének helyszinrajza
(Forrds: Google Earth)
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A telephelyet a hulladékgazdalkodasi tevékenység megkezdése el6tt a jogszabalyi

el6irdsoknak megfelel6en korilkeritik. Jelenleg a teruleten nincs hulladékgazdalkodasi
tevékenység.

8.2. Csapadékviz elleni védelem

Atelephelyen kizarolag inert hulladékok tarolasa térténik, amely anyanal fogva nem szennyezi
el a csapadékvizet.

8.3. A hulladéktarold hely felszereltsége

A hulladéktarolé hely az aldbbi eszkozokkel lesz felszerelve: seprd, lapat, felitatdst segit6
anyag (homok, flrészpor, perlit). A terileten dolgozék részére egyéni véddfelszerelés
biztositott. A telephely portaépulete tlzoltd késziilékkel, és telefonnal lesz felszerelve.

9. A hulladéktarolo hely lizemeltetéséhez kapcsolddo szabalyok, eldirasok

9.1. A hulladékok be- és kiszallitasi maddjanak illetve gyljtohelyen beliili
manipulacios technoldgiajanak (mozgatas, esetleges el6kezelés,
gongyolegekbe torténd betoltés illetve abbol torténd urités) ismertetése

11111

A BOGANCS GREEN Kft. nem veszélyes hulladékok gy(jtését, nem veszélyes hulladékok
el6kezelését, hasznositdsat tervezi végezni a terileten. A hulladékok atvételének a helyszine
a Kft. telephelye. A hulladékokat a Kft. a hulladék termel8itél, birtokosaitdl és egyéb
hulladékgazdalkodasi szervezetektdl veszi at. Az atvett hulladékok a hulladéktarolé helyen
helyezheték el. A gy(ijtott nem veszélyes hulladékokat, valamint a nem veszélyes hulladékok
el6kezelése, hasznositasa soran keletkezé hulladékokat érvényes hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkez6 szervezetek részére adja at.

Hulladékok atvétele
* Hulladékok beszallitasa a telephelyre tigyfél altal. Ugyfél adatok ellenérzése.
= Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kovetelményeket nem kielégité hulladékok
atvételének megtagadasa.
= Hulladékok mérlegelése hidmérlegen. Mérlegjegy és egyéb bizonylatok (pl. pénztari
bizonylat stb.) elkészitése.
= Hulladékok elhelyezése a hulladéktarold helyen (6mlesztve) a kezelGszemélyzet altal.
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9.1.2.A hulladéktaroléo helyen elhelyezésre keriil6 illetve a képz6d6é hulladékok
mennyiségének meghatarozasi médja

Atelephelyre beérkezd, valamint a telephelyet elhagyé hulladékokrdl naprakész nyilvantartast
terveznek vezetni, melyen feltlintetésre keril a hulladék ataddja, az atadott hulladék
megnevezése és mennyisége, az atadas ideje. A nyilvantartasnak ezen kivil alkalmasnak kell
lennie adatszolgdltatds megadasdra. Az érintett terlilet bejaratanal hitelesitett hidmérleg
kerdl kialakitasra (mely jelenleg az érintett teriilett6l ~185 méterre helyezkedik el a Miskolc,
0156/19 hrsz.-u telephelyen, az engedély megadasa esetén attelepitésre keriil), melyen a
hulladékok pontos sulyat a be-, és kiszallitas el6tt megmérik.

A hulladék atvétele utan a kezel6személyzet mérlegjegyet bocsat a beszallitd részére.

A hulladéktarold helyen elhelyezett hulladékokrél naprakész Gizemnaplét vezetnek:
Az Gzemnapld tartalmi elemei:
— Az hulladéktarolé helyen tarolt hulladék mennyisége, Osszetétele (hulladéktipus,
-fajta, és-jelleg szerint)
— A hulladéktarolé hely Gizemeltetéjének neve, cime, székhelye.
— Az Gzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (lzemzavar, rendkivili allapotok
oka, ideje, és id6tartama, azok megszlintetésére tett intézkedések)
— A hatdsagi ellen6rzések megallapitasai és ezek hatasara tett intézkedések

9.1.3.A hulladékok mozgatasanak szabalyai

— A hulladékok mozgatasanak megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a
hulladékok csomagoldsi mddja, mozgatasa nem veszélyezteti-e a munkavallalok,
beszallitok testi épségét.

— A mozgatott hulladékok biztonsagos megfogasi lehet6ségeirdl gondoskodni kell, vagy
megfelel6 segédeszkozt kell biztositani.

9.1.4.A hulladék atadasanak szabalyai

A hulladéktarold helyen az atvett hulladék, az atvételt kovetben Gsszesen legfeljebb 1 évig
tarolhatd. A végzett kezelési tevékenységek soran keletkezd hulladékokat kizardlag annak
atvételére és szdllitasara engedéllyel rendelkez6 cég szamara lehet atadni.

A nem veszélyes hulladékok kiszallitasakor mérlegjegyet kell kiallitani.

9.2. Egyéb lizemeltetési feltételek
— Az lUzemeltetési szabalyzat egy példanyat mindig a telephelyen kell tartani.
— A hulladéktarold helyen az egyéb indokolt tartdzkodas, idGtartamon kivil személyzet
nem tartézkodhat.
— A kezelGszemélyzet koteles viselni a részére kiadott egyéni védGeszkozoket.
— Az atvett hulladékokat tipus szerint elkllonitetten kell tarolni.

— A hulladékok taroldsara haszndlt tereket és edényeket rendszeresen karban kell
tartani.
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— A telephelyen itaté anyag (homok, flirészpor, perlit) és megfelel6 kézi felszerelés a
terlleten jél megkozelithetd helyen kell elhelyezni.
— A hulladékok mozgatdsat szigoru technolégiai fegyelem betartasaval kell végezni.

— A telephely elhagyasara csak a mérlegelést kovetSen keriilhet sor. Az Gzem teriiletét
csak mérlegjeggyel igazolt jarmU hagyhatja el.

10. A gyiijtohely lizemeltetéséért kozvetleniil felel6s illetve arra feljogositott
személy(ek) megnevezése felel6sségi koriik megadasaval

Felel6s vezet§ : Jenei Zsolt Ggyvezetd

Feladata és jogkore:

— lIranyitja és ellendrzi a tarsasag hulladékgazdalkodasi tevékenysége soran a telephelyre
beérkezd hulladékok rendezett koriilmények kozott torténd gydjtését.

— Végrehajtja e szabdlyzatban el&irt feladatokat.

— Ellendrzi, és figyelemmel kiséri a gyljtéshez hasznalt gyljt6edényzetek, taroloterek
allapotat, felhasznalasat.

— Gondoskodik a hely 6rzésérdl, az illetéktelen személyek behatolasa ellen.

— A hulladéktarolé helyen tarolt hulladékokrdl naprakész médon izemnapldt vezet.

— Folyamatosan figyelemmel kiséri az e szabalyzatban bedllt valtozdsokat, azoknak
megfelel6en a szlikséges intézkedéseket megteszi!

— Ha kornyezetvédelmi hidnyossdg vagy, kornyezetszennyezés tudomdsdra jut
intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni koteles.

— Részt vesz, és aktivan kozrem(kodik a belsd, és szakhatdsagok altal kezdeményezett
kdrnyezetvédelmi ellenérzéseken.

11. Havaria terv

A gy(ijtott hulladékok a talajjal kozvetlen kapcsolatba, a csatornarendszerekbe, a légtérbe nem
keriilhet jelentGsebb, kart, vagy veszélyezettséget okozé mennyiség az aldbbi okokbdl:
— a hulladékok inert hulladékok (épitési-bontdsi hulladékok) a kdrnyezetre veszélyt nem
jelentenek

Jelentési kotelezettség:

Amennyiben rendkiviili szennyez6dés torténik, és fenndll annak a veszélye, hogy a szennyezés
veszélyezteti a felszini és felszin alatti vizeket, illetve sulyos kornyezetkdrosoddst okozhat, a
tadrsasag vezet@je koteles értesiteni a kovetkez6 terliletileg illetékes hatésagokat:

— Borsod-Abauj-Zempléni Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly
Cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon: 46/517-300
Telefax: 46/517-399
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— ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regiondlis Intézet Kirendeltsége
Cim: 3530 Miskolc, Medgyesalja ut 12.
Telefon: 46/358-611
Telefax: 46/358-060

— Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag
Cim: 3530 Miskolc, Vorosmarty u. 77.
Telefon: 46/516-600
Telefax: 46/516-601

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Terlleti Vizligyi Hatdsag
Cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon: 46/517-300
Telefax: 46/517-388

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Cim: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15.
Telefon: 46/502-962
Telefax: 46/502-963

A tarsasdg vezetGje koteles informacidkat adni az illetékes hatdsagoknak a rendkiviili
szennyezés tényér6l, pontos helyérdl, mértékér6l, a szerepl6 anyagokrél, a tett
intézkedésekrél, a szennyez6dés varhatd kovetkezményeirdl, a szennyezés megszlinésének
varhatd id6pontjardl. Hasonld kotelezettség all fenn akkor is, ha tlzkdr elharitas
kovetkeztében nagyobb mértékl vizszennyez6dés all fenn.

Biztonsagtechnikai elGirasok:

— A gyl(jt6helyen be kell tartani a tlz-, és munkavédelmi elGirdsokat. A teriileten a tliz-,
és robbanasveszély miatt tilos a dohanyzas és nyilt lang hasznalata.

— A teriiletet tisztdn kell tartani, az esetlegesen szétfolyt anyagot az arra a célra
odakészitett felitatdé anyagokkal azonnal fel kell itatni. A szennyezett felitatd anyagot
ossze kell gydjteni és kilon kell kezelni.

— A kozlekedd utakat és a rakodasra kijelolt tertiletet szabadon kell tartani.

— A teriileten mindig lenni kell Gzemképes tlizoltd késziléknek. A tlizoltd készilékeket
az elBiras szerint meghatarozott id6k6zonként a tlizoltésaggal ellendriztetni kell.

— Aterileten keletkezett t(iz eloltasat — a tlizoltosag egyidejl riasztdsa mellett —azonnal
meg kell kezdeni minden rendelkezésre allé eszkozzel. A tlizesetr6l a vezetGséget
azonnal értesiteni kell.

— A terileten csak az oda munkara beosztott, illetve a munkavégzés ellen6rzésére
jogosult személyek tartézkodhatnak.

— Aterlleten csak 18. életévét betoltott, rendszeres szlir6vizsgdlaton résztvevs személy
dolgozhat, aki koteles részt venni az id6szakos tlz-, és munkavédelmi oktatdson.

— A karbantartasi munkakat csak semlegesités és megfelel6 dvintézkedés megtétele
utan lehet végezni.

— A terileten tilos minden fegyelmezetlenség, és minden olyan magatartas, amely a
biztonsdgos munkavégzést veszélyezteti.

10
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— A munka megkezdése el6tt és a munkaid6 alatt tilos alkoholt fogyasztani. Az (igyvezet6
igazgatd id6kozonként szlréprdba szerlien koteles alkoholszondazast végezni, és
annak eredményét az erre a célra rendszeresitett vizsgdlati napléba rogziteni.

— Munkavégzés idején  kotelez6 megfelel6 véddruhdzatot, munkavédelmi
véddfelszerelést hasznalni.

— A véddfelszerelésnek elhasznaléddsa esetén a munkaltaté koteles azt haladéktalanul
kicserélni.

Tevékenység az hulladéktarolé helyen bekévetkez6 baleset vagy karesemény esetén:
Baleset sordn a kdvetkez6k alapjan kell megkezdeni a kdrmentést:
A riasztas

Baleset esetén a fent leirt illetékes teriileti hatdsagokat, illetve minden esetben a vezeté6t kell
értesiteni.

Kiérkezés a helyszinre

Idedlis esetben a karelharitasban résztvevé helyszini er6k egyid6ben érkeznek a baleset
helyszinére. A modern hirkozlés segitségével nem gond z informaciok gyljtését mar menet
kozben megkezdeni. Alapszabaly, hogy a teriiletet lehetl6ség szerint szél aldl kell
megkozeliteni, a megdllas helyét pedig ugy kell megvalasztani, hogy a biztonsagos tavolsag 2-
3-szorosat kell alkalmazni. A letelepilés helye legyen konnyen megkdzelitheté mind a baleset,
mind a kiérkezés irdnyabdl. Szélviszonyok megvaltozdsa esetén elGre ki kell jeldlni egy
tartaléktelepilési pontot.

Tevékenység sorrendje

A terliletre megérkezve a legfontosabb feladat az els6dleges felderités elvégzése. Ez hivatott
megallapitani, hogy:
— Vannak-e dldozatok és/vagy sériltek?
— Veszélyben vannak-e tovabbi személyek?
— Veszélyben vannak-e nagy érték( anyagi javak?
— Van-e realis veszélye a szennyezés gyors terjedésének?
— Lehet-e gyorsan tenni valamit a szennyez6 anyag kijutasdnak, terjedésének
megfékezésére?
— Milyen informdaciék allnak rendelkezésre, illetve mikre van még sziikség az
intézkedések meghozatalahoz?

Ezen els6dleges informdacidk birtokdban, a maximalis biztonsdg elvének betartdsa mellett
elsédlegesen az emberi élet, majd az anyagi javak mentésére kell dsszpontositani. Megfelel§
véddoltozet hianyaban még a sériiltek mentése is tilos! Ezzel parhuzamosan megkezdédik a
baleset teljes kor( felszamoldsat célzd terv dsszedllitasa.

11
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s

Egyéb elGirasok:

A védekezési helyeken legaldabb 200 | felitaté anyagot kell tartani feliratozott tarold
eszkdozokben. Ugyancsak készenlétben kell tartani a szennyezett felitatdé anyag
Osszegyl(jtéséhez legaldbb 2 db. sérilésmentes, j6 allapotd hordot. A sziikséges kézi
szerszamok (lapat, sepri) szintén a védekezési helyen tartandok.

Miskolc, 2020 oktdber hd

Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
kornyezetvédelmi
szakértd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.09. 11.02.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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