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1. El6zmények

Mezbcsat kiltertletén mintegy 250 MW &sszteljesitményl (5x46,7 MW) napelemes er6-
mipark létestl. Az erébmdpark terlletén egy 220/132 kV-os aldllomas létestl, melynek
haldzati csatlakozasa a Sajoszdged-Szolnok 220 kV-os tavvezeték felhasitasaval valosul

meg.

Jelen dokumentacié a Sajészdged-Szolnok 220 kV-os tavvezeték 59. és 60. szamu osz-
lopai kozti felhasitasi pont és az aldllomasi fogaddportalok kézotti tavvezeték szakaszra

vonatkozik.

A tavvezetékszakasz nyomvonala és biztonsagi évezete az alabbi ingatlanokat érinti:

Telepiilés

Az érintett teri-
let jellege

Erintett helyrajzi szamok

1. Mez6csat

Kb-N — Kulénle-
ges  beépitésre
nem szant tertlet
(naperéma)

0365/15

1.1. Jogszabalyi hattér

A vizsgalt tavvezeték szakasz létesitése a vonatkozo, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2015 (XII. 25.) Kor-
manyrendelet 3. mellékletének 76. pontja szerint (,Villamos légvezeték 35 kV-t6l”) el6ze-
tes vizsgalati eljarast kell lefolytatni.

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizié Igazgatdésag
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2. Létesitési cél és azzal kapcsolatos hatasvizsgalatok

2.1. A létesités sziikségességének indoklasa

A tervezett tavvezetékszakasz a létesitendd napelemes erémilpark miatti Mez&csat
220/132 kV-os aléllomas hal6zati kapcsolatat biztositja.

2.2. A 220 kV-os tavvezeték nyomvonal vizsgalati lehetéségei

A tavvezeték nyomvonal elhelyezését a létestild alallomas és a felhasitasra keril6 tavve-
zeték elhelyezése determinalta. A naperém terilet tervezésekor a napelem panelek el-
helyezésénél kihagyasra kerUlt a tdvvezetéki nyomvonal savja. Az Uj tavvezetékszakasz
rovidsége miatt a jelenleginél kedvezdbb, kisebb kérnyezeti terhelést jelenté nyomvonal
nem kialakithato.

e A tervezett tavvezeték nyomvonala illeszkedik Mez8csat Varos 10/2019. (VI1.29.)
szamu 6nkormanyzati rendeletéhez, mely szerint a tervezési tertlet napelem ma-
targyainak és ehhez kapcsol6dd egyéb miszaki létesitmények elhelyezésére szol-
gal.

e Honvédelmi terlletet nem érint.

e Erdérészletet nem érint.

e Jelenleg mez6gazdasagi miivelési, de tervezetten naperémi elhelyezésére szol-
galo terlleten halad.

e NATURA 2000 természetmeg6rzési terlletet nem érint.

o Régészeti terliletet nem érint.

2.3. A tevékenység elmaradasabol szarmazo kévetkezméenyek

A tavvezetékek megépitésének elmaradasa esetén a naperémuipark hal6zati csatlako-
zasa ellehetetlenll, a termelt villamos energia nem széllithato el.

2.4. Kérnyezetterhelés és kérnyezet igénybevétel

A tervezési teriilet a térségét a meglévé 220 kV-os tavvezeték, tavlatilag a 1étestilé nap-
erémipark hatarozza meg. A nyomvonal a lakott tertletektél tavol, elsédlegesen szanto-
tertleteken halad.

A léteslild tavvezeték elsédlegesen az épitési szakaszban jelent Uj kérnyezetterhelést.

2.5. Hatasok el6zetes becslése

2.5.1. Koézvetlen hatasok

A tavvezeték oszlopai alapozasainak féldbe helyezése, a tavvezeték tartdszerkezeteinek
(racsos acél oszlopok), a szigetel6k és vezetdé sodronyainak megjelenése a latdtérben.

2.5.2. Kbozvetett hatasok

Villamos és magneses térerésség, valamint korlatozott sugarzasi hatas, amely csak a tav-
vezeték kdzvetlen kdrnyezetére korlatozodik.

A tavvezetéknek és biztonsagi 6vezetének megjelenése, mely a 2/2013 (1.22.) NGM ren-
deletben (biztonsagi 6vezet rendelet) meghatarozott tiltdsokkal és korlatozasokkal jar. A
biztonsagi dvezet a tavvezeték és kdrnyezetének kdlcsénds védelmét szolgalja.

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizi6 Igazgatésag Tavvezetéki Tervezési és Innovaciés Osztaly 8
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2.6. A tevékenység hatasainak orszaghataron tul terjedése

A tervezett tavvezeték szakasz Magyarorszag terlletén, az orszaghatarté tébb mint 10
km tavolsagban helyezkedik el és hatasai térben korlatozottak, tovabba kézvetlenlil nem
kapcsolodik nemzetkdzi 6sszekoéttetéshez, igy orszaghataron tul terjed6 hatasa nincs.

2.7. A tajban és 6koldgiai viszonyokban varhato valtozasok

2.7.1. A tdjban varhato valtozasok

A tavvezetékszakaszok tartoszerkezeteinek tajpan valé megjelenése nem tér el jelents-
sen a jelenleg a kézvetlen kérnyezetben lizemel6 jelentés szamu tavvezetékétdl.

2.7.2. Okoldgiai viszonyokban vérhaté valtozasok

Lakott 6vezetet a tavvezeték nyomvonala és biztonsagi évezete nem érint. A tavvezeték
megjelenése az 6kologiai viszonyokat nem valtoztatja meg, mivel Mez6csat varos telepu-
lés szerkezeti terve alapjan kildnleges, beépitésre nem szant (naperédm) teriletet érint.
A tavvezetékszakasz nem érint NATURA 2000 terUletet.

2.8. Szellemi alkotas védelme
A tavvezeték tervezésénél az iparagban alkalmazott adatokat, miiszaki megoldasokat

hasznalunk fel, melyeket mar korabbi tervezésnél is alkalmaztunk. Ezeket a jelenlegi hely-
zetre adaptaljuk.

3. A 220 KV-OS TAVVEZETEK TELEPITESENEK ALTALANOS VIZSGALATA

3.1. A nyomvonal leirasa

A tavvezeték nyomvonala az MECS-T-E20-1301-0 szamu térképen lathatoé.

Az (] tavvezetékszakasz teljes hosszdban Mezécsat varos kdzigazgatési hatéran belul
helyezkedik el.

A tavvezetékszakasz a meglévé Sajoszéged-Szolnok 220 kV-os tavvezeték 59. és 60.
szamu oszlopai kdzt kerll felhasitdsra. A nyugati iranyd nyomvonalon két Uj oszlop kerdl
elhelyezésre és igy csatlakozik a tervezett alalloméasba.

A nyomvonal az aldbbi besorolasu tertiletet érinti:
- Kb-N — Klénleges, beépitésre nem szant (naperémd)

A tavvezetékszakasz nyomvonala és biztonsagi évezete az alabbi ingatlanokat érinti:

No | Telepiilés | Erintett helyrajzi szamok
1 | Mezbcsét 0365/15

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizi6 Igazgatésag Tavvezetéki Tervezési és Innovaciés Osztaly 9
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3.2. Nyomvonalvaltozatok vizsgalata

Az Uj tavvezetékszakasz révidsége miatt a jelenleginél kedvezébb, kisebb kérnyezeti ter-
helést jelenté nyomvonal, igy vizsgalata nem tértént.

4. A TAVVEZETEK MUSZAKI ADATAI

4.1. Alapadatok

Neévleges feszlltség: 220 kV

Aramnem: haromfazisu, valtakoz6

Frekvencia: 50 Hz

Rendszerszam: kettd

Oszlopok: ,Katica |.” tipusu kétrendszer(, két veddvezetds racsos acél-
oszlopok duplex fellletvédelemmel

Alapozas: Monolit vasbeton alapok

Aramvezetd sodronyok: 2x(3x500/65 ACSR) acél-aluminium sodrony fazisonként

Védbvezetd sodronyok: 2xOPGW acél-aluminium sodrony optikai szallal

Biztonsagi 6vezet: 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdés elbirasai

szerint (220 kV esetén) a nyugalomban 1évé szélsé fazisve-
zet6k figgdleges vetiletétél merdlegesen mért 18-18 méter
Nyomvonalhossz: 180 m
Atervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint térténik.

4.2. Biztonsagi 6vezet meghatarozasa

A 220 kV-os tavvezetékek biztonsagi 6vezete a villamosmuvek, valamint a termel6i, ma-
gan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérél sz6lé 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet (a
tovabbiakban: NGM rendelet) 6. § (1) szerint a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyu-
galomban lévé aramvezetdkidl vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen mért 18,0-
18,0 m-ig terjed.

Az NGM rendelet 11-14. §-a részben szabalyozza, részben a villamosmi Gzemben tart6-
janak hozzajarulasahoz koéti a biztonsagi évezeten belll végezheté tevékenységeket. Az
NGM rendelet alapjan megallapithatd, hogy a tavvezeték biztonsagi évezetével érintett
terlileten a korabban végzett tevékenységek tovabb folytathatdk a tavvezeték jelenléte azt
lényegesen nem befolyasolja.

A nagyfesziltségl szabadvezeték létesitésénél a vonatkozé térvények és rendeletek, de
elsésorban az MSZ EN 50341-1:2013 sz. ,1 kV-nal nagyobb valtakozé feszlltségl sza-
badvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

4.3. A tavvezetékhez tartozo transzformator allomasok

A Mezécsat 220/132 kV-o0s alédllomas csatlakozasa a meglévd Sajészéged 400/220/132
kV-0s és Szolnok 400/220/132 kV-os alallomasok kdzotti 220 kV-os vezetékiv felhasita-
sabol jon 1étre. A létrejove Uj 6sszekobttetések kdzll a Sajészdged-Mezdbcsat &g a tervezett
Mezécsat 220/132 kV-os, illetve meglévé, jelen beruhdzassal nem érintett Sajészdged
400/220/132 alallomasokba csatlakozik, mig a Mezdcsat-Szolnok &g a tervezett Mez6csat
220/132 kV-o0s, illetve meglévé, jelen beruhazassal nem érintett Szolnok 400/220/132 kV
-0s alallomasokba csatlakozik.

A tervezett Mez6csat 220/132 kV alallomas kiilén eljaras keretében kerll engedélyezte-
tésre.
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4.4. A tartoszerkezetek vizsgalata

A tervezett tavvezeték oszloptipusa a ,Katica |.” tipusu oszlopcsalad, mely az az MSZ EN
50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2014 szabvanyok 1. megbizhatdsagi szintje szerint ke-
rilt 400 kV-os feszlltségszintre megtervezésre. A tavvezetéki oszlop énhordd, kikotésik
nem szilkséges. Az oszlopok korszerl duplex (horganyzas+festés) fellletvédelemmel ké-
szllnek.

5. A TERSEG KORNYEZETI ALLAPOTA

5.1. A kérnyezeti levegé allapota

Lasd a mellékletben szereplé Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett ,Levegétisztasag
védelmi munkarészben”.

5.2. Hulladékgazdalkodas

A térségben 1évd vonalas létesitményeknél (kbzutak) a kdzvetett hatas (talajszennyezés)
jelenti a kérnyezeti kockazati tényezét.

5.3. Vizgazdalkodas

A tavvezetékszakasz nem érint, keresztez felszini vizeket.
Mivel a tavvezetéknek vizkibocsatasa, vizigénye nincs, a vizgazdalkodast nem befolya-
solja.

5.4. Zaj- és rezgésallapot

Lasd a mellékletben szereplé Akusztika Mérndki Iroda Kft. altal készitett ,Zaj- és rezgés-
védelmi munkarészben”.

5.5. Epitett kérnyezet

A tervezett tavvezeték nyomvonala kulterlletet vesz igénybe. A jelenleg szantotertleten,
tervezetten naperémda teruleten futdé szakaszon az oszlopok, szigetel6k, sodronyok elhe-
lyezése a jelenlegi allapothoz képest nem befolyasolja a kézvetlen kérnyezet latvanyat,
tajképi megjelenését, mivel a meglévé, felhasitasra kertild tavvezeték mellett mindéssze
két U] oszlop kerll beépitésre, tovabba a terlletet a Iétesilé naperdm és alallomas fogja
uralni.

6. A BERUHAZAS FAZISAINAK LEIRASA

6.1. Tervezées

- A Kivitelezési terv készitésének elsé fazisa a nyomvonal geodéziai felmérése. A
geodéta jogosult a nyomvonal mentén méréseket végezni és geodéziai jeleket elhelyezni.
A felméréshez terepjaré gépkocsit és geodéziai miszereket hasznalnak. A nyomvonal
geodéziai felmérése megtoriént.

- A tervezési folyamathoz tartozik a kijeldlt oszlophelyeken elvégzett talajrétegz6dés
feltaras, Ez a helyszinen térténik 7 m mély kutato farasmélyitéssel.
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A furasok kisgépi furdval készlilinek, szaraz furasi technolégiaval. A farogépet és felsze-
relését egy pick-up tipusu gépjarmi hordozza, ami a furashelyszinek kézelében parkol a
munkavégzések idején. A furasi hely megkdzelithetetlensége és kisebb tavolsag (<100
m) esetén gyalogos behordassal is mozgathaté a farofelszerelés.

A furasok maradandé karosodast nem okoznak a helyszinen, csak a felszini névényekben
lehet némi ,letaposas”. A farasok soran zavart mintavételezés (mely elsésorban a talaja-
zonositashoz/-osztalyozashoz kell) és talajvizszint-meghatarozas torténik. A furélyukat a
munka végeztével sajat maradék anyagaval eltémedékelik. Az esetlegesen kimaradt fu-
radék minta elteritésre kertil, vagy ahol nem lehetséges, a munkat végzé csoport elszal-
litja.

A feltarasok id6igénye — optimalis kdrilmények kézoétt — 3-4 dra/oszlophely.

Esében, ill. kbzvetlenll es6 utan, felazott talajon nem keril sor furasra (tdbbek kdzott a
felszin kimélése miatt).

Haszonnévénnyel boritott terlileten (zdldkar), csak a megrendelé/beruhazé féldhasznalo-
val térténé megallapodasa, és annak engedélye utan készul faras.

- A tervezés tovabbi folyamata a tervezé telephelyén térténik.

6.2. Epités

A kivitelezés csak a tavvezeték nyomvonalara és oszlophelyeire kiadott épitési engedély
(vezetékjog) alapjan kezdheté meg. Az épités soran be kell tartani mindazon eléirasokat
melyeket a kdrnyezetvédelmi és épitési engedélyek, valamint a vonatkozé térvények, ren-
deletek és szabvanyok tartalmaznak.

6.2.1. A tavvezeték atépités fazisai

A tavvezeték épitése az alabbi f6 részekre tagozodik

o El6készileti munkalatok

Alapg6dor asés és alapozasi (betonozasi) munkak
Oszlopszerelési munkak

Oszlopallitasi munkak

Szigeteld- és vezeték szerelési munkak
Utomunkalatok (terllet rekultivacio)

A kivitelezés atfutasi ideje elérelathatélag 1,5 hdnap, amely tartalmazza az alapok meg-
szilarduldsara szant technolégiai szlinetet is.

Az épités soran 2 db Uj oszlop kerdl elhelyezésre.

Az épitéshez szikséges — az oszlophelyeket megkdzelitd — organizaciés utvonalat az
épités megkezdése el6tt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az allapot csak az
épités idétartama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett terlleteket
helyreallitjak. Ez az utvonal a meglévé kdzutakon és kijart féldutakon (diléutakon) halad,
halad, és csak a feltétlenll szikséges mértékben érint mas jelleg tertleteket.

6.2.2. Alapozasi munkak

Az alapozasok beasasi mélysége a talaj teherbirasatél fliggéen varhatdan 2,0-3,0 m ké-
z6tt valtozik. Kiléndésen gyenge talajok esetén fordulhat el ennél nagyobb alapozasi
mélység, esetleg cdlépalapok alkalmazasa. Az alapozasok tipusai a tervezési idészakban
elvégzett talajmechanikai vizsgalat alapjan kerllnek meghatarozasra.

A négyszdgletl oszlop mindegyik laba alé kilén alap készl.

Sulyalapok esetén g6doér aljan egy szereld betonlemezt alakitanak ki, erre keril a vasle-
mezbdl készllt zsaluzat, valamint a betonacél halé. A munkagddrok készitéséhez kanalas
markoloéval és tol6 lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestek-
hez a betont mixer kocsikkal szallitjdk a helyszinre.
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A négyzetes keresztmetszet(i, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint f6lé emelke-
dik. A betont vibratorral témdritik. A beton megkdtése utan a zsalukat eltavolitjak, majd
rétegenként témoritve visszatemetik a godrét. A visszatéltés utdn megmaradt, rekultivaci-
ora nem hasznalhatd, kevert talajanyagot a helyszinrél elszallitjak és a kézeli hulladékle-
rakon takardanyagként hasznositjak.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

Az elb6zetes szamitasok szerint a tavvezetékszakaszon 2 db oszlop kerUl elhelyezésre.

Elfoglalt te-
Ssz. Tipus rilet (m?) Hrsz.
1 Katica I. OVF (170°-190°) 85 0365/15
2 |Katical. OVF (170°190°) 85 0365/15

6.2.3. Oszlopszerelés és allitas

Az alaptestek megszilarduldsara el6iranyzott idé alatt megkezdédik az oszlopok elére
gyartott elemeinek (kilénbdzd méretli sz6gacélok) helyszinre szallitasa.
Az oszlopok horganyzott és festett (duplex) feliletvédelmi acélszerkezetek.

6.2.3.1. Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei altaldban tehergépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az
épitési organizaciokor meghatarozott megkdzelité utakon térténik az oszlophelyekre szal-
litas. A szereléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a tavvezeték nyomvonala-
ban — altalaban 40x20=800 m2. Egy oszlop &sszeszerelése 1-2 napot vesz igénybe. Az
oszlopok elemei gyarilag pontosan legyartottak és festettek. Ezeket kézi szerszamokkal
Osszeszerelik, illetve csavarozzak.

6.2.3.2. Oszlopallitas

A fent leirt oszlopszerelési miveletek befejezése utan az allitashoz el6készitett racsos
szerkezetli acél oszlopokat az elkészilt alapokra egy (esetleg kettd) darabban autédaru-
val allitjak fel. Az allitasnal az oszlop tdmegétdl figgden egy vagy két autddarut hasznal-
nak. Az allitasnal a helyszinen a szereléskor mér igénybevett terlletet haszndljak fel. Az
idétartam néhany éra oszlophelyenként.

6.2.3.3. Szigetelb szerelés, vezeték szerelés és szabdlyozas

A szigetel6k és a kiildnb6z6 szerelvények gyarilag készilt csomagolasban kertilnek ki-
szallitdsra az épités idejére kialakitott ideiglenes telephelyre. A vezeté sodronyok kébel-
dobon érkeznek. A szigetel6lancok 6sszeszerelése az ideiglenes telephelyen térténik.

A szigetel6lancokat és a vezetékhlzdshoz hasznalt terel6kerekeket az allitas el6tt az osz-
lopokra felszerelik.

A munkavégzéssel érintett terlilet b6évil a vezeték szereléshez igénybe vett terilettel,
mely a tavvezeték teljes nyomvonalan kb. 12,0 m széles sav. A véddvezetd és fazisveze-
t6k teljes nyomvonalon valo felszerelését az el6irt technoldgiai miveleteknek megfeleléen
végzik. A vezetékmechanikai kdvetelményeknek megfeleléen az egyenes szakaszokon
un. feszitékdzok kerlinek kijeldlésre. Ezek elején és végén a vezetdsodronyok kihlizasa-
hoz és szabalyozasahoz specialis munkagépekre van szikség.

A feszitbkdzdkben elészér elbkdtelet huznak ki, majd azzal a szigetel6lancokra szerelt
kerekeken keresztll a leveg6ében huzzak be és szabalyozzak be a sodronyokat.
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A vezeték szerelés befejez6 fazisa a fazis- és véddvezetd sodronyok szerelvényeinek (pl.:
rezgéscsillapitd) felszerelése. Ezeket a szerelvényeket gyari csomagolasban szallitjdk a
helyszinre, és az oszlop felél megkdzelitve a sodronyokat szerelik fel.

6.2.3.4. Alkalmazott gépparkok, szerszamok

Az épitéshez szilkséges anyagok szallitdsa az organizacios bejaras vagy terv alapjan ki-
jeldlt utakon, hidakon, atereszeken keresztiil, ha szikséges, akkor a tavvezeték nyomvo-
nala mentén térténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautok, berendezések helyszinenként:

. féldmunkagép

. autédaru

. kosaras emel6kocsi

. vezetékhlzo

. fékez6dob

. teheraut6

. mixer kocsi

. tolélapos féldmunkagép

. kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teher-
auté-forgalom kb. 3x1 hét idétartamot vesz igénybe.

Mivel a tavvezeték atépitése 1,5 hénapig tart szakaszolva, igy az emlitett jarmivek nem
egyidejlleg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkaterlleten csak néhany napot dol-
goznak, majd elhagyjak a terlletet (egy-egy munkaterilet (oszlophely) egymastél kb. 100
méterre van). A munka jelentds részét emberi erével, gépek nélkil végzik (pl. oszlopsze-
relés)

A beruhazasi fazis idétartama 1,5 hdnap. Az alapozas 1 hét, amit 3 hét szlinet kbvet, az
oszlopszerelés és -allitds 1 hét, a szigeteld- és vezetékszerelés, beszabalyozas, utdmun-
kalatok szintén kb. 1 hét vesznek igénybe. Mivel parhuzamos munkavégzeés folyik, ezért
a becsllt kivitelezési id6 atfedésekkel 1,5 hdnap.

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kézuti forgalomban hasznalatos munkagépek
és teherautok alkotjak.

A hidraulikus emeld berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

A kivitelezés soran esetlegesen keletkezd hulladékokkal és azok kezelésével részletesen
kildn fejezetben foglalkozunk.

6.3. Az épitési szakasz hatotényezéi

A hatétényezok felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruhdzas folyaman felmerild,
reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditéit, kivalté okait vesszik sorra.

6.3.1. Vonalas jellegii tertiletfoglalas a nyomvonalas Iétesitmény kialakitasa céljabdl.

Mivel a teljes tavvezetéki nyomvonal altal érintett teriilet, bar jelenleg még gyimélcsds
besorolasu, a tavvezetéki létesités idejére mar naperdmi mindsitési lesz, igy a tavveze-
ték létesités nem jar tertlet-felhasznalasi kategoéria valtozassal.

A terllet vonalas létesitményekkel térténd felszabdalasa tovabbi foldalatti Iétesitmények
kiépitését részben korlatozza, de nem akadalyozza meg.
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6.3.2. Vonalas jellegii levegbszennyezés az épitési és szallitasi tevékenységbél ere-
déen.

A gépi féldmunkak, a szallitas és kdzlekedés soran a munkagépek és teherautdk szeny-
nyez® anyag kibocsatasa a tavvezeték létesitési idejére korlatozddik. A tavvezeték lize-
meltetése soran jelentés levegészennyezéssel nem kell szamolni.

6.3.3. Zajkibocsatas

Lasd a mellékletben szerepld, Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett ,Zaj- és rezgés-
védelmi munkarészben”.

6.3.4. Talajszennyezés veszélye

Munkagépek kenbéanyag és hidraulika olaj esetleges elfolyasa, meghibasodas esetén for-
dulhat elé.

6.3.5. Talaj és alapkézet kitermelése

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szilkséges munkagddor kialakitasakor a kitermelt termé-
fold atmenetileg deponalasra kerdl.

6.3.6. El6vildg zavarasa

A féldmunkék soran a névényzet egy részének eltavolitasa, a névenyek kisebb mértéki
atmeneti karosodasa, a névények gydkérzonajanak megbolygatasa.
A rovarok és az allatvilag zavarasa az épitkezés, az atmeneti zajhatas kévetkeztében.

6.3.7. Lakokérnyezet zavarasa

A 220 kV-os nyomvonal-szakasz &ltal igénybe vett terileten jelenleg gyimélcsods, a tav-
vezeték létesitésekor azonban naperémd lesz taldlhat6. A nyomvonal lakétertleteket nem
kdzelit meg.

A tervezett nyomvonalhoz legkdzelebbi lakott terlilet a nyomvonaltél mérve tébb mint
1500 m-re talédlhato.

6.4. Talajvédelem

A helyszini munkalatok viszonylag szlk teriletet érintenek, de ezen a kis terlleten atme-
netileg a talajfelszini és felszin kdzeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét je-
lentik. A beruh&zasi fazisban a talajt érinté kdrnyezeti hatasok minimalizdlasa, a humusz-
réteg védelme érdekében terméfdldek esetén a tervezées késébbi fazisaban kidolgozott és
jovahagyott talajvédelmi terv (rekultivacios terv) szerint kell eljarni. A rekultivacios tervet
ill. a rekultivaciét az illetékes Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Osztalya ellenérzi.
Ezt azonban jelen beruhazasnal varhatéan nem szikséges elvégezni, mivel a nyomvo-
nallal érintett tertlet a létesités id6szakara mar nem a jelenlegi gyiimélcsds besorolasa,
hanem naperdmi szamara kivett terllet lesz.

Az alapozas maximdlis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlo-
pok alapozasa kertl elhelyezésre. Az alapozasndl haszndlt beton nem tartalmaz kéros
vagy mérgez6 O6sszetevoket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -,
amelyek a természetben is megtalalhaté szervetlen anyagok. Mindezen anyagok a kor-
nyezetet, talajt, él6 vizeket, levegét, élévilagot sem a tavvezeték létesitése, sem annak
mikoédése soran nem szennyezik, a természet bioldgiai folyamatait nem befolyasoljak.
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Egy-egy oszlop alapozasakor 40-200 m? betont hasznalnak fel. Az alapozas szempontja-
bdl a talajt éré terhelés nem kiildnbézik egy csaladi haz alapozasakor fellépé hatastél. A
felhasznalt betonbdl nem figyelheté meg karosanyag szivargas a talajba.

A keletkez6 szilard szennyez6 anyag egyedil a betonalapok korrodalasakor a karbonat-
sodo beton porszer(i anyaga. Ennek karos hatasardl nem beszélhetiink, mert ez egyrészt
természetes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszodik le és a kdrnye-
zetbe jutdé anyagmennyiség még dsszességében sem szamottevé.

6.5. A munkagépek talajtani hatasai

A gépek meglévé burkolt és fdldutakon, esetleg szlkség szerint kiépitett, ideiglenes
utakon kozelitik meg a munkaterlletet. Mivel a tavvezeték épitése 1,5 hdnapig tart szaka-
szolva, igy az emlitett jarmivek nem egyidejlleg dolgoznak a helyszinen.

A hatasteriilete a sziiken vett épitési terlilet és az azokat megkézelitd utak. (Epitési teriilet
a 2 oszlophely és az azok kézvetlen kérnyezete)

A munkak soran az er6- és munkagépek talajtémaoroédést idéznek elb.

A hidraulikus emeld berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat. Amennyiben
mégis meghibasodik, a szennyezett talajt 6sszegydijtik, €s mint veszélyes hulladékot hul-
ladéklerakoba szallitjak.

A szomszédos terlletek talaja nem séril.
A hatas mértéke elviselheté.

6.6. Levegétisztasdg-veédelem

Lasd a mellékletben szereplé Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett ,Levegétisztasag
védelmi munkarészben”.

6.7. Hulladékgazdalkodas

6.7.1. A tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok besorolasa

A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladé-
kok a 13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi meghatarozast
az épitési munkafazisok sorrendjében Allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték teljes épitési
idejére vonatkozban Osszesitettik. Az egyes fécsoportokbol az aldabbi azonosité kéd-
szamu hulladék anyagokat hataroztuk meg.
13. sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony Gzemanyagok hulladékai.
130113 Egyéb hidraulikai olajok
130205 Asvany olajalapu klorvegyuletet nem tartalmaz6 motor,

hajtom- és kendolaj
15. sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok

150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok
150102 Mlanyag csomagolasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok

17. sz. f6csoport: Epitési és bontasi hulladékok
170101 Beton

170201 Fa

170402 Aluminium
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170405 Vas- és acél
170504 Fold és kovek

A felsorolasbol megallapithato, hogy a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok jel-
lemz&en nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék
csoport, mely azonban kizarélag havaria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épit-
kezés soran alkalmazott munkagépek és gépjarmiveknek kotelezé kérnyezetvédelmi bi-
zonyitvannyal kell rendelkezni, ennek eléforduldsa a gyakorlati tapasztalatok szerint el-
enyészo.

6.7.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkez6 hulladékok mennyiségi és mindségi érté-
kelése
6.7.2.1. Alapozasi munkalatok

Az alapozéasi munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok keletkez-
hetnek. Ezek behatéarolt terlilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?,

A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 150101 és a 150102 hulladék, mely rész-
ben az alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasabdl, részben a
dolgozdk altal fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

2x 150101/4kg =  8kg

2x 150102/1 kg = 4 kg

A 170101 beton hulladék a betonszallitd mixer kocsibdl kifolyd beton, illetve a zsaluzatok
lebontasa utan azok tisztitasabdl, valamint a bontott oszlopok alapozasabdl keletkezhet,
becsult értéke.

2x 170101/50 kg = 100 kg

Az 170504 féld a betonalap helyfoglalasa miatt visszamaradé szennyezetlen féldmennyi-
ség, mely a tereprendezés utan elszallitasra kertil.

2x 170504/5 m® = 10 m?

Az alapozasi munkélatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

6.7.2.2. Oszlopszerelés és allitas

Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkélatok sordn a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok kelet-
kezhetnek. Ezek behatarolt terlilete az oszlophely térsége kb. 20x40 m = 800 m2.

A tervezett 12 db oszlophely figyelembevételével a 150101, 150102 hulladék, mely rész-
ben a szerelési mlvelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabol részben a dolgo-
zOk altal fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

2x 150101/4 kg = 8 kg

2x 150102/1 kg = 2 kg

A 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vas-
szerkezet esetleges javitasabdl keletkezhet, becsult értéke oszlophelyenként 5 kg.

2x 170405/5 kg = 10 kg

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas

Az oszlopdllitds az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus ko-
csival. Az oszlopallitdshoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozo, az éllitds utan
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azonnal tovabb szallitott, segédanyagokat és szerszamokat hasznalnak, igy gyakorlatilag
az oszlopallitasnal hulladék nem keletkezik. A dolgozék altal esetleg hatra hagyott cso-
magolasi anyag hulladék mértéke.

2x 150101/1 kg = 2 kg

2x 150102/1 kg = 2 kg

6.7.2.3. Szigetel6szerelés, vezetékszerelés és szabalyozas
SzigetelGszerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kdzvetlen kdzelében zajlik. A telephe-
lyen felszerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még
fekvd oszlop tartokarjaira és ott az elére elkészitett (oszlopszerelésnél) régzitdé szerel-
vényhez csatlakoztatja. EQy oszlop szigetelével torténd felszerelése max. 2-3 6réat vesz
igénybe (12 db). A helyszinen csomagolé és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a hulla-
dék értéke és mennyisége nem értékelheté.

Vezetékszerelés és szabdalyozas

A vezetékszerelés és szabalyozashoz az un. feszitéoszlopok térsége és a két feszit osz-
lop k6z6tti nyomvonalhossza van munkalatokra igénybe véve. A vezetékszerelési munka-
latoknal 2 db feszitd oszlop térségében tartézkodnak huzamosabb ideig munkagépek.
A tartézkodas 20x40 = 800 m? teriletigényre korlatozodik.

A nyomvonal hosszaban a feszitéoszlopok kdz6tti tartdoszlopok kdzvetlen térségében da-
rus kocsi csak addig tartézkodik, amig a vezetésodronyt a szigeteldre szerelt gérgbs szer-
kezetbe beemeli. EQy tervezett feszitéoszlop egy huzamosabban igénybevett munkahely-
nek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 150101, 150102 és 150103 hulladék, mely
a vezetékszerelés miiveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabdl és a dolgozdék
altal fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibdl szarmazik.

2x 150101/2 kg = 4 kg

2x 150102/1 kg = 2 kg

2x 150103/10 kg = 20 kg

A 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkez6 hulladék
darabokbdl (aluminium a kllsé burok acél a vezetésodrony acélerésitése) adddik.

2x 170402/1 kg = 2 kg

2x 170405/2 kg = 4 kg

A vezetékszerelés és szabalyozas idétartamban egy miveletsor. A vezeték beszabalyo-
zasa utan a munkateriletet elhagyjak és a tavvezeték épitési miveletei befejezést nyer-
nek.

6.7.2.4. Uzembentartas
A tavvezeték Uzemben tartasa alatt a terlleten hulladék nem keletkezik.

6.7.2.5. Az épitési miiveletek idbtartama alatt keletkezett hulladékok mennyiségi és
mindségi ésszesitése

azonositdé kddszam szerint
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150101 16 kg
150102 10 kg
150103 20 kg
170101 100 kg
170402 2 kg
170405 14 kg
170504 10 m3

6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

e A 13-as fécsoportba sorolt 130113 és 130205 azonosité kédu hulladék keletke-
zése csak havaria esetén fordulhat el6. Kezelése a kivitelez8, beruhazo altal ké-
tend® szerz6désben foglaltak alapjan fog térténni. Ezeket a veszélyes hulladéko-
kat a hatélyos hulladék térvény alapjan kell gyljteni és elszallittatni.

e A 15-6s fécsoportba sorolt hulladékokat (csomagolasi hulladékok) a munkaterdile-
teken azonnal 6sszegydijtik és naponta gépkocsival a kivitelezd telephelyére visz-
szaszallitjak, ahonnan kommunalis hulladéklerakdba szallitjak.

e A 17-es fécsoportba tartoz6 hulladékokat (pl. beton) dsszegydijtik és az alapgd-
doérbe helyezik. Az aluminium, vas és acél hulladékokat a beruhazé altal kétendé
szerz6désben foglaltak alapjan kezelik. Az alapozaskor kikerlé humuszt kilén
deponaljak, majd az oszlopalapozas elkésziilte utan vjra elteritik. A kimarado tél-
tésre alkalmas féldet vagy téltésre elszallitjak, vagy hulladéklerakdba szallitjak.
Osszességében, a munkateriileten hulladék nem maradhat, annak elszallitasarol,
ill. szabalyos elhelyezésérdl az épitésvezetd gondoskodik.

* Kornyezetvédelmi elGirasok betartasaért felelés szemely megnevezése:
A Beruhdazé altal kivalasztott kivitelez6 felelés Epitésvezetdje.
Az eldiranyzott kivitelezés kezdési idépont (2021. masodik fele) valamint a ver-
senytargyalas miatt jelenleg konkrét személyt megnevezni nem lehetséges.

e A nem veszélyes hulladékok elszallitasa, illetve befogadéasa a tavvezeték nyom-
vonalaval érintett telepilések hulladékkezel6 vallalatdval — az épitési mivelet
megkezdése el6tt — kdtendd szerz6dés alapjan térténik. Mivel a kivitelezés legko-
rabban 2021. év masodik felében kezdddik, érvényes szerzédés jelenleg nem kot-
hetd, valamint a terlleten mikédé hulladék begyijté szervek akkori befogadoja
jelenleg nem meghatarozhat6. A kivitelez6 a kivitelezés megkezdése el6tt fog arra
jogosult hulladékkezel6 szakcégekkel szerzédest kotni.

6.7.4. Osszefoglalas

A fejezetben részletesen meghatarozott kérilmények alapjan megallapithatd, hogy a tav-
vezeték épitése soran veszeélyes hulladék nem keletkezik. A tavvezeték Uzemeltetése so-
ran hulladékot nem termel. A terlileten végrehajtando rekultivacié soran az érintett tertle-
tek az épitési munkalatok megkezdését megeléz6, eredeti allapotba lesznek helyredllitva.
Hulladékgazdalkodas és kdrnyezeti hatas szempontjabdl — az épitési mivelet idétartamat
kivéve — a tavvezeték lzemeltetésének kdrnyezeti hatasa semleges.

6.8. Vizgazdalkodas

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek min6ségére nincsenek hatassal. A felépitmé-
nyek alapozasa soran (munkag6dor asas, betonozas) a mértékado talajvizszint alapjan
esetenként varhaté a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez szilkséges
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a munkagd6dor viztelenitése, akkor az nyilt viztartdssal, szivattyuzassal végezhetd. Ebben
az esetben a kiszivattyuzott és megszrt (a szlirés utan visszamaradt térmeléket épitési
hulladekként kezelve) talajviz befogadoja a kozeli 6varok lehet, ami gyakorlatilag a viz
visszaforgatasat jelenti. Ovarok hianya esetén a sz(rt talajviz a munkateriletté tavolabbra
(30-40 m) kertil elvezetésre. A beavatkozas mechanikai jellegi, a talajviz min6ségét nem
valtoztatja meg.

Vizhaszndlatot csak a beton locsolasa igényel, a szikséges locsolo vizet lajtos kocsival
szallitjak a tertletre.

A beruhdzési fazis vizgazdélkodasi hatasa semleges.

6.9. Zaj- és rezgésvédelem

Lasd a mellékletben szerepl6, Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett ,,Zaj- és rezgés-
védelmi munkarészben”.

7. AZ UZEMELES VARHATO KORNYEZETI HATASAI

7.1. Hatotényez6k

A hatétényezék felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték mikdédése soran felmer(ld,
reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditéit, kivalté okait vesszik sorra.

Az Uzemelési szakasz hatétényezoéi

Talaj és vizhaztartds megvaltozésa
Az oszlopalapok kérnyezetében, lokalis jelleggel.

Vizualis-esztétikai hatas
A 220 kV-os tavvezeték latvanya allandé tajkép-befolyasold tényezé, de a jelenlegi alla-
pothoz képest nem jelent jelentds Uj hatast.

Villamos térerésség, magneses indukcio
Kbézegészséglgyi kockazatok.

7.2. Altalanos hatasok

Helyfoglalas
A tervezett nyomvonalon 2 db oszlop kerll beépitésre. A féldbdl kiall6 betonalapokkal

kdzrefogott terlilet oszloptipusonként megkdzelitéleg az alabbi:

Elfoglalt te-
Ssz. Tipus rilet (m?) Hrsz.
1 Katica |. OVF (170°-190°) 85 0365/15
2 |Katical. OVF (170°190°) 85 0365/15

A biztonsagi 6vezettel jaré korlatozasok, valamint a kiesé teriletek utén a tulajdonosoknak
értekaranyos kartalanitas jar.

Térfoglalas

A tavvezetékek fizikai térfoglalasat az oszlopsor szélességi és magassagi méretei adjak.
Jogi térfoglalasat a biztonsagi 6vezete (a tilalmakkal és korlatozasokkal) jelenti, épitését
és fenntartasat a vezetékjogi-engedély rogziti, szabalyozza.
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<

Tajkép
A tavvezetéki oszlopok duplex fellletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast

és festést jelent. Az Ujonnan létesitett oszlopokat tajba illeszkedd festéssel (RAL 7009)
latjak el. A szigetel6k kompozit (mlanyag), vagy lveg nagy szilardsagu szigetel6k lesz-
nek.

Karbantartas

A szabadvezeték hal6zat Gzemeltetéje idészakos bejaras soran ellenérzi az oszlopokat,
szigetel6ket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibasodas elharitasa
csekély taposasi karral jar.

Uzemzavar
A tavvezeték Uzemzavari allapotaban sem okoz kdérnyezetszennyezést.

A leggyakrabban el6fordulé Gzemzavart a fldzarlat okozza, amely tébbnyire néhany tized
masodpercig tarté jelenség. Tartos foldzarlat esetén a hibaforras feltardsa utan, annak
elharitdsa megtorténik (tdbbnyire sérlilt vagy erésen elszennyez6détt szigetelélanc cser-
ével).

Faziszarlat joval ritkdbban fordul eld, elsésorban rendkivili id6jaras esetén, amikor az alsé
vezetd a poétterhétdl (zuzmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapédik a felsd vezetd
felé, amelyen a potteher megmarad. Tébb évtizedes magyarorszagi lizemvitel soran csu-
pan néhany esetet regisztraltak.

A vis major allapotban (természeti katasztrofa) bekdvetkez6 Gizemzavar (oszlopkiddles,
vezetékszakadas) is els6sorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitdsa, helyreéllitasa
soran a kivitelezéskor igénybevett gépeket, berendezéseket haszndljak. Az lzemzavar
esetén a tavvezetéket a védelmi automatikak azonnal kikapcsoljak.

7.3. Az élévilagra, természeti kornyezetre gyakorolt hatasok

Lasd a mellékletben szerepl6, Akusztika Mérndki Iroda Kft. altal készitett ,Természetvé-
delmi munkarészben”.

7.4. Talajra gyakorolt hatasok

A tervezett tavvezeték Uzemszerl mikédésének talajvédelmi szempontbdl a természeti
kérnyezetre gyakorolt hatasa gyakorlatilag elhanyagolhaté.

TerméterUlet esetén a taposasi karok, valamint a termérétegek helyredllitdséat a tertletileg
illetékes Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésaga és a Foéldhivatal altal j6-
vahagyott rekultivacios terv szerint kell elvégeznie a kivitelezének. Jelen tavvezetéki léte-
sités idejére az érintett terllet varhatén mar a naperému létesités miatt kivonasra kerll a
muvelésbdl.

A munkagépek kenbanyag-elfolydsat, ezzel egyitt a talajszennyezést meg kell akada-
lyozni, a keletkez6 hulladékot és szennyez6éanyagot a teriiletrél el kell szallitani.

Esds, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

7.5. A levegéminéségre gyakorolt hatasok

A tavvezeték normal feltételek melletti lzemmenetének nincs légszennyez6 hatasa.
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A nagyfeszilltségli szabadvezetéklizemeltetése légszennyezdanyag-kibocsatassal nem
jar, a legtisztdbb energiaszallité |étesitmény és leginkabb kérnyezetbarat. A karbantar-
tasra érkezd jarmivektél elhanyagolhaté mértéki Iégszennyezés varhaté.

B6vebben lasd a mellékletben szerepl6, az Akusztika Mérndki Iroda Kft. altal készitett
.Levegébtisztasag védelmi munkarészben”.

7.6. Hulladékgazdalkodas

Hulladék a tavvezeték lzemszerl mikédése soran nem keletkezik. Hulladékgazdalkodasi
szempontbdl a tavvezeték Gizemelésének varhatd kdrnyezeti hatdsa semleges.

7.7. Vizgazdalkodas

A tavvezeték mikddése sordn sem vizhasznalat, sem szennyviz kibocsatas nem térténik.
A kész és mikodd tavvezeték felszini és felszin alatti vizekkel nincs kézvetlen kapcsolat-
ban, a terllet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem minéségi tekintetben nincs hatés-
sal.

A talajvizbe ér6, megkététt betonalapok a talajviz minéségét érdemben nem befolyasol-
jak.

A tavvezeték terlletérél a csapadékviz a kdrnyezé mezdgazdaségi teriileteken elszikkad.

7.8. A zaj- és rezgésallapotra gyakorolt hatasok

Lasd a mellékletben szerepld, Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett ,Zaj- és rezgés-
védelmi munkarészben”.

7.9. Villamos és magneses terek hatasai

Minden villamos berendezés kdzelében - igy a nagyfeszlltségil tavvezetékeknél is - elekt-
romagneses tér jon létre. A villamos térerd a feszliltségtdl, a magneses indukcié az aram-
erésségtél flugg és az aramvezetdkidl vald tavolsag ndvekedésével mindkettd erdésen
csOkken. A tavvezetéekek kérnyezetében a villamos és a magneses erétér a vezetdk fold
feletti magassagatél, a koztik 1évé tavolsagtol, elrendezésiktél és faziselrendezéstél
(R,S, T; S, R, T, sth.) figg.

A villamos tér az emberi szervezetben gyakorlatilag leosztodik (a kiilsé villamos térerés-
ség 5x10-8-szorosa alakul ki), a magneses indukcidé azonban intenzitascsdkkenés nélkiil
athatol a szervezeten. Ezen hatasok felsé hatérértékei a vezeték alatt 1,5-1,8 m magas-
sagra vonatkoznak, ami a tavvezeték kézelében dolgozé ember fejmagassagénak felel
meg.

A magyarorszagi szabalyozas megegyezik az eurdpai szabalyozassal. A vonatkoz6 ma-
gyar rendelet, az elekiromagneses terek lakossagra vonatkozé hatarértékeit el6ird
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet ,A 0 Hz-300 GHz kdz6tti frekvenciatartomanyu elekt-
romos, magneses és elektromégneses terek lakossagra vonatkozd egészségugyi hatér-
értékeirdl” is az 1999/59/EK direktiva alapjan készult.

A rendeletet nem kell alkalmazni, ha az expozici6 orvosi beavatkozas soran vagy terapias
celbdl tortéenik. A rendelet hatarértékei megegyeznek az ICNIRP (International Commis-
sion on Non-lonizing Radiation Protection) ajanlassal.

63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet (lakossagra érvényes hatarértékek)
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 [omanos telusgneses uagneses [ERrisers st
Frekvenciatartomany erésség térer6sség |indukcio riiség
(V/m) (A/m) (uT) Seq(W/m?)

eq

0-1 Hz - 3,2 x 10* 4x 10* -

1-8 Hz 10 000 3,2 x 10%f |4 x 10%/f? -

8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/f -

0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f -

0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -

3-150 kHz 87 5 6,25 -

0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -

1-10 MHz 87/f12 0,73/f 0,92/f -

10-400 MHz 28 0,073 0,092 2

400-2000 MHz 1,375 {12 0,0037 f2 10,0046 f2 (/200

2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

Szamitasokat végeztiink a térerésségek kialakulasanak szempontjabdl az elméleti leg-
kedvezbtlenebb allapotra, a legkisebb fold feletti vezetékmagassag (maximalis beldgéas
helyén) és villamos térer6sség esetén 1,8 m emberi testmagassag, mig magneses tér-
erésség esetén 1,5 m magassag figyelembevételével.

220 kV-os fesziiltségszinten 1120 A maximalis aram figyelembevételével szamitott érté-
kek azon a ponton, ahol az aramvezet6 sodrony a legjobban megkézeliti a terepet :
. szamitott maximalis villamos térerdsség

kN m

B s

BB oo

4.0

351

304

251

2.0

1.5 1
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0.5 1
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Emax= 4,2kV/m

F 35
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Ett6l a ponttdl az adott oszlopkdzben 1évé két oszlop iranyaba, valamint a biztonsagi 6ve-
zet széle felé haladva a villamos térerd értékek csékkennek.

A szamitas alapja a VEREBELY E2 szamit6gépi program.

Az eddigi kutatasi eredmények szerint az egyéb biztonsagi el6irasok kdvetelményeit ki-
elégité szabadvezetékek kérnyezetében a villamos és magneses térerdsségnek kimutat-
hat6 egészségkarosité hatasa nincs.

7.10. A koronasugarzas kérnyezeti hatasai

A nagyfeszultségi villamos tavvezeték az Gzemeltetés sordn anyagi részecskéket nem
bocsat ki, a Iégteret nem szennyezi.

Specialis esetnek tekinthetd a koronakisilés (koronasugarzas). A kérnyezet szaméra ez
az egyik leginkabb észrevehet6, érzékelhetd szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves,
kddds iddben észlelhetd, ha az aramvezetd sodrony fellletén kialakulé inhomogén villa-
mos erétér meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezet6 korlli levegd ionizalddik
és kisUlés, sugarzas indul meg, amelyet a sététben lathatd fényjelenség és pattogd zaj

Kisér.

A koronasugérzasnak az alabbi kézvetlen kérnyezeti hatasai lehetnek:

. nagyfrekvencidju elektromégneses hullamok keletkeznek, amelyek a vezeték ko-
zelében radié, TV vételi zavarokat okozhatnak

. sercegd, pattogo zaj hallhaté

. a nagy helyi térerésség ionizalé hatasa miatt 6zon képzddhet

Fenti megallapitasok a jelenleg Gzemel6 tavvezetékre és az atépités utani allapotra egy-
arant érvényesek.
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7.11. Egészségligyi hatasok

A villamos energia elosztasat lehetéve tévd berendezések (tdvvezetékek, aldllomasok,
transzformatorok, kapcsold berendezések) kdzelében villamos, magneses és elektromag-
neses erdterek jonnek létre. Az erétereket er6sséglk, valamint frekvenciajuk alapjan ku-
l6nbdztetjik meg. A kdzép- és nagyfeszlltségil villamos berendezések, vezetékek 50 Hz
frekvencian alapvetéen kétfajta eréteret generalnak: elektromos, valamint magneses eré-
teret.
Az elektromos, magneses és elektromagneses terek tekintetében a lakossagra vonatkoz6
egészséglgyi hatarértékeket a 0 Hz—300 GHz kdzotti frekvenciatartomanyu elektromos,
magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkoz6 egészségugyi hatarértékeirdl
sz016 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza, mely szerint
50 Hz frekvencianal:

Az elektromos térer6sség vonatkoztatasi hatarértéke: 5000 V/m.

A magneses indukcié vonatkoztatasi hatarértéke: 100 pT.

A villamosmiuvek, valamint a termeldi, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi 6veze-
térél sz6l6 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a tavvezeték biztonsagi dvezete 220 kV-
os feszlltségszint esetén a szélsé fazisvezetdktél mért 18 méter. A biztonsagi dvezetben
a 2/2013. (l. 22.) NGM rendelet szerinti tilalmak és korlatozasok érvényesek. A biztonsagi
Ovezetben tilos oszlop, torony, lzemanyagtélté allomas, gémeskut, magasles, stb. Iétesi-
tése.

Mivel a tAvvezeték nyomvonalatél tdvolodva a térerésség jelentésen csékken, a kérnyezé
lakott terlleteken az elektromos és magneses erétér egészségulgyi hatdsokat varhatéan
nem fog okozni.

7.12. Eghajlatvéltozdssal ésszefiiggs hatdsokra valo érzékenység

Az éghajlatvaltozas miatt az aldbbi kérdésekkel foglalkoztunk:

1. Mennyire sérlilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kdvetkeztében fellépd szélsé-
séges eseményekkel szemben (hogyan lehet csékkenteni az ebbdl ad6dé kockazatokat,
és hogyan lehet gondoskodni arrél, hogy a projekt megvalésitasat és fenntartasat ne ve-
szélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iveghazhatésu és a savasodast kivalté gazok
kibocsatasanak csdkkentésehez?
3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,

tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz térténd alkalmazkodast? ”

A fenti kérdéskorok megvalaszolasahoz iranymutatoként az ,Utmutaté a projektek klima-
kockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez cimi Klimakockazati Utmutatét hasznal-
tuk fel és a kiegészité levélben Iévd sorrendiségben épitettiik fel.

A Khvr. 6. melléklet 3. A hatasfolyamatok és a hatasteriilet leirasa

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint

da) A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzéke-
nyek az éghajlatvaltozassal 6sszefliggé hatasokra

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-
e, az 1. Tablazatban szerepl6 ellendrzé listat alkalmaztuk.

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizi6 Igazgatésag Tavvezetéki Tervezési és Innovaciés Osztaly 25



Sajészdged-Szolnok 220 kV-os tavvezeték felhasitasa a Mezdcsat 220/132 kV-os
alallomas épitése miatt

1. Tablazat: Ellendrzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonosi-
tasara

1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas | igen/nem
esetén a projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szem- | igen/nem
pontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
(Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a maga- | igen/nem
sabb hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghaj-
lati paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellem-
z6ket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb
koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a | igen/nem
projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz,
belviz, esbvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez
kapcsolodé infrastruktara valamint az ezektél figgé termékek és szolgaltatasok.
Amennyiben a viznek jelentés szerepe van a projekt Gzemeltetésében (pl. hiitéviz
egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet befolyasolhatja az éghajlat-
valtozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonységa | igen/nem
vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események
kdvetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa
az éghajlatvaltozas kdévetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensd termékek-
61 vagy szolgaltatasoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghaj-
lati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozés, turizmus,
stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kildbnésképpen ki vannak-e téve és érzéke- | igen/nem
nyek-e idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez szllkséges munkaeré kildnésképpen ki van-e | igen/nem
téve hdmérsékleti stressznek vagy szélséséges idbjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6é- | igen/nem
jaras vagy éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése, stb.)

Tekintettel arra, hogy a projektben tervezett beavatkozasok eredményeképpen létre-
jové/meguijuld infrastruktdra élettartama tébb évtized (lasd 1.1. tablazat), a mar jelenleg
is tapasztalhaté hatasok mellett természetesen a jévében varhat6 klimavaltozassal 6sz-
szefligg6 hatasokkal vald kapcsolat vizsgalata is sziikséges.

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizi6 Igazgatésag Tavvezetéki Tervezési és Innovaciés Osztaly 26



Sajészdged-Szolnok 220 kV-os tavvezeték felhasitasa a Mezdcsat 220/132 kV-os
alallomas épitése miatt

1.1. Tablazat: A projektben tervezett infrastrukturalis elemek varhato élettartama

Beruhazasi elem Elettar-

tam (év)
Alapozas 60
Oszlopszerkezet 60
Szigeteldlanc 60
Fém tartészerelvények 60
Sodrony 60
Optikai 6sszekottetés 40

db) A tervezett tevékenységre vonatkozéan a telepitési hely és a feltételezhetd
hatasteriileten jellemz6 természeti veszélyforrasoknak valoé kitettség elemzése, az
elmult harminc évre vonatkozé és a klimamodellekbdl szarmaztathato, jovébeli har-
minc éves adatokkal.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és out-
putjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az alabbiak:

e fokozatos nbvekedés az éves atlaghBmérsékletben, a legnagyobb névekedés a
nyari évszakokban varhato,

e fokozatos névekedés a h6hullamok elb6fordulasi valdszinliségében és tartéssaga-
ban,

* hideg széls6ségek csbkkenése/csbkkenés a fagyos napok szamaban,

e azéves atlagos csapadékmennyiség csbkkenése,

e aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

® acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

e acsapadékos események intenzitasanak névekedése,

e megndvekedett UV sugarzas, csbkkent felhbképzides,

e amasodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Elsé 1épésben meghataroztuk a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméte-
rek teljes skalajara (pl. csapadék, szél, hémérseéklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszefliggé hatasokra (pl. arviz, aszaly). A projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo
érzékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni: 1) projekthelyszinen talalhaté eszké-
z0k és folyamatok, 2) termelési tényezék (viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat
eléallitasu vagy vasarolt kdzbensd termékeket), 4) kdzlekedési kapcsolatok, 5) a projekt
altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok, és 6) a projekthelyszin kdrnyezetében talal-
haté meglévé eszkdzdk és infrastrukturak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptaciés
intézkedései befolyasolhatnak.
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2. Tablazat: Matrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter véltozdsa

1 Felszini levegé atlaghémeérséklete-
nek lassu névekedése
2 Nyari napok szamanak névekedése

(napi max. >25 C)

3 Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. <0 C)

4 H6ségnapok szamanak névekedése (napi
maximum 2 30 C)

5 Tropusi éjszakak szamanak ndvekedése
(napi minimum = 20 <C)

6 Héhullamos napok szamanak névekedése
(napi k6zéphémérseklet > 25 C)

7 Atlagos napi héingds névekedése (napi
maximum és minimum kilénbsége, C)

8 Eves csapadékmennyiség csékkenése

9 Csapadékos napok szamanak csékkenése
(napi csapadékdsszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag névekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

11 Max. szaraz id6szak hosszanak néveke-
dése (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak valto-
zasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

13 20 mm-t eléré csap. napok szamanak né-
vekedése (napok szama, amikor a napi csa-
padékésszeg = 20 mm, nap)

14 Felszini vizek atlagh6meérséklete-
nek lassu névekedése

15 Csapadek évszakos eloszlasanak
valtozasa

16 Megndvekedett UV sugarzas, csok-
kent felh6képz6dés

17 Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)

esemeények szamanak és intenzitasanak né-
vekedése

18 Villamarviz el6fordulasi gyakorisa-
ganak és intenzitasanak névekedése

A beruhazas helyszinén talalhato eszk6zdket és folyamato

kat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Alacsony

Alacsony

Alacsony
Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony
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A projekt helyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra ker(lt, a kbvetkezd |épés annak elddntése, hogy
a projekt megvaloésitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
Mivel az érzékenységi vizsgalat csak alacsony értékeket tartalmazott ezért a kitettség vizsgalatot
a hivatkozott utmutatd iranymutatasan tulmenéen a rendelkezésre all6 adatéllomany alapjan
ezekre a hatasokra végeztik el. A kitettséget megallapitottuk a kontroll és szcenarié idészakban,
a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

3. Tablazat: A projekt helyszin kitettségének elézetes vizsgalata

1961-1990 | 2021-2050 2071-2100
otk laant woverniden (00) | 90-100 | 1520 | 1015 3035 | 3085
Hosea ’(‘:gg)k szamanak nove- | 5405 | 1045 | 05 | 2530 | 05
Hohullamos (::§)°k szamanak | 5, 2025 | 05 | 4550 | 1520
é;'kafdfsg‘zi:;?g\;démssag 0| 500-525 | -50-(-25) | -25-0 | -100- (-75) | 0-25
ﬁgsT‘amlggk'g‘:ghmaa'izgp;’sapade' 0-0,5 050 | 005 | 005 | 051
Megngvekedett UV sugarzas| 45004600 | 50-100 | 050 | 100-150 | 200

4. Tablazat: A projekt helyszin kitettségének értékelése

Kitettség értékelés

Alacsony

Kézepes

Magas

Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu

novekedése

Héség napok szamanak novekedése

Héhulldmos napok szamanak névekedése

Atlagos napi csapadékossag noévekedése
mm/nap

20 mm-t meghaladé csapadékos napok szama

Megnévekedett UV sugarzas MJ/m?
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Potencialis hatasok elemzése

5. Tablazat: Potencialis hatasok értékelése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Felszini levegd
atlaghémérsék-
Atlagos  napi letének ndve-
csapadékos- kedése
sag ndveke- HGségnapok
‘§ dése szamanak no-
> Alacsony 20 mm-t meg- vekedése
e haladé csapa- H6hullamos
i dékos  napok napok szadma-
‘w szama nak  emelke-
dése Megnédve-
kedett UV su-
garzas MJ/m2

dc) Az el6z6 pontokban (da, és db) elvégzett érzékenység elemzés és kitettség
értékelés elemzése

A da.) és db.) pontok elemzései és kiértékelése alapjan az 5. tablazat 6sszefoglal6é hatas
értékelése alapjan megallapithatd, hogy az érzékenységelemzés és kitettség értékelés
szerint az egyes éghajlati tényezdk alacsony — alacsony illetve alacsony-kézepes értéke-
ket mutatnak. Ezaltal az egyes éghajlati tényezdkre vonatkoz6 hatasok elemzésétél elte-
kintink a 30 éves multbeli és j6v6beli idétavokra vonatkozéan.

Az 1.1 tablazatban bemutattuk a tavvezetékek kilénbdzé alkoté elemeinek becsilt élet-
tartamat, ami 40-60 év. A tavvezetéki alkoto elemek, tobbek kdzott a racsos szerkezetl
acéloszlopok a hazai és nemzetkdzi szabvanyel6irasok maximalis figyelembevételével
késziiltek és az EN 50341 Eurdpai Unids Direktiva valamint az MSZE 50341 szabvany 1.
illetve 2. biztonsagi szintjeinek megfelelnek.

1. biztonsagi szint: 50 éves gyakorisaggal, 2. biztonsagi szint: 150 éves gyakorisag-
gal el6fordulé extrém éghaijlati tényezoket is elviselnek az oszlopszerkezetek. Az 1.
biztonsagi szint kévetelményeit minden Ujonnan léteslilé tavvezetéknek ki kell elégiteni.

dd) Kockazatelemzés

A sérulés, kar, veszteség, funkcidk elldtasaban bekdvetkezett negativ véltozasok és a
negativ kérnyezeti hatdsok lehetésége kockazatnak mindsil. A kockazat a potencialis kar
nagysaganak és a kar bekdvetkezési valoszinliségének szorzata.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockézat-értékelési modszertanardél és an-
nak eredményeirdl” cimli dokumentum az alabbi kévetkezmény csoportokat kilénbdzteti

meg:
. Eletvédelem és egészség (halalesetek, sérllések és betegség, korai elhalalozas)
. Természet és kdrnyezet (tartés természeti és kdrnyezeti kar)

. Pénzligy/gazdasag (pénzigyi €s anyagi veszteségek)
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. Téarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezé za-
varok)
. Kormanyzoképesség és terileti igazgatas (orszagos szintl kormanyzoképesség

meggyengulése, terlleti igazgatas meggyengilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe vettik a projekt helyszinén keletkezd kézvetlen ka-
rokat, ugyanakkor ennél tovabb menve, vizsgaltuk ezek tovabbgydrizd tarsadalmi, gaz-
dasagi, kdrnyezeti hatasait is.

A kockazatelemzés |épései az alabbiak:

1. Kévetkezmények listajanak felallitdsa
2. Kévetkezmények bekdvetkezési valdszinliségének becslése
3. Kockazatok értékelése a kdvetkezmény és bekdvetkezési valdoszinlség egyiittes

meghatarozasan keresztil
Kockazati matrix

6. Tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése
Hatas/kévetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Koézepes Nagy Katasztrofalis
Eszk6zokben X
keletkezett kar
(miszaki, Uze-
meltetési)
Biztonsag és X
egészség
Kérnyezet X
Tarsadalom X
Gazdasagi/ X
pénzigyi
Hirnév X

7. Tablazat: A valészinliségek értékelése

1 2 3 4 5
Ritka Nem valészinii Koézepes valo- Valészini Majdnem bizo-
szinliség nyos

esély évente

<<<5%
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8. Tablazat: Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

Valésziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofa- Jelen-  Mérsé- Kicsi Inszignifikans
lis tés kelt

Majdnem bizo-

nyos

Lehetséges

Ritka Eszk6zok-
ben keletke-
zett kar

de) Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon koévetésére
vonatkozé javaslatok

A valtozo klimabol ered6 kockazatokat és az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkal-
mazkodas lehetéségeit tablazatos formaban foglaltuk 6ssze. Az alabbi, 9. tablazat-
ban kizarélag a projekt tervezése, megvaldsitasa és az Uzemeltetés keretében megvalo-
sithatd lehet6ségeket foglaltuk 6ssze és — alapvetd fontossdga miatt az eléirdsok, szab-
vanyok, stb. felllvizsgalatan Kivil - nem szerepeltettiink olyan adaptaciéos megoldasokat,
melyek a projekt felel6sségi kérén kivil esnek.

9. Tablazat: A valtozo6 klimabol eredé kockazatokat és az éghajlatvaltozas hatasai-
hoz val6é alkalmazkodas lehetéségei

Kockazat Alkalmazkodasi lehetéségek

MUszaki el6irasok, szabvanyok mo-
dositdsa

Megfeleld (jobban ellenallé) anyag
és technolégiak megvalasztasa
Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat

Extrém |ég- | Anyagfaradas, anyaglagyulas szi-
hémérséklet | getelések gyors éregedése
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Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartds

Maximalis
széler6sség

Az alapok, oszlopok, sodronyok,
szigetel6k és szerelvények ronga-
l6dasa

Muiszaki el6irasok, szabvanyok mo-
dositasa

Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat
Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas

Extrém Ziva-
tar

Oszlop sériilés, kidélés

Alapozas korlli talajfelazas, alé-
mosaodas rongalodas

Allékonysag csbkkenés

Monitoring és elbrejelzés, riasztas
fejlesztése

Muiszaki el6irasok, szabvanyok mo-
dositdsa

Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat
Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartds

Extrém csa-
padék

Oszlop sériilés, kidélés

Alapozas korlli talajfelazas, alé-
mosodas rongalodas

Allékonysag csbtkkenés

Monitoring és el6rejelzés fejlesz-
tése

MUszaki el6irasok, szabvanyok mo-
dositdsa

Gyakoribb ellendrzés, felllvizsgalat
Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas

Hirtelen héol-
vadas
Jegesedés
Kombinalt
Jég és szélte-
her

Oszlop sériilés, kidélés
Sodronyszakadas

Alapozas korulli talajfelazas, alé-
mosodas rongéalodas

Allékonysag csbkkenés

Monitoring és elérejelzés fejlesz-
tése

MUszaki el6irasok, szabvanyok mo-
dositasa

Gyakoribb ellendrzés, felllvizsgalat
Forras elklldnités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas

Hosszan tarté
csapadékos
idéjaras

Oszlop sériilés, kidélés
Sodronyszakadas

Alapozas korulli talajfelazas, ala-
mosodas rongalodas

Allékonysag csbkkenés

Monitoring és el6rejelzés fejlesz-
tése

Gyakoribb ellendrzés, felllvizsgalat
Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas

A fent megfogalmazott alkalmazkodasi lehet6ségek jellemzden egyszerre tdbb, sok eset-
ben az 6sszes kilénbdzd kockazatunak itélt esemény bekdvetkezésének valdszinliségét
mérsékli. Az adaptacios lehetéségek részletesebb ismertetését a kovetkezd tablazat fog-
lalja 6ssze.
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10. Tablazat: Klimaadaptacios lehetéségek

Is.ggeto-ﬁ_ Valésziniisé-
. | get csokkentd
pusa (mdi- .
szaki/ lehetésegek, - - = Egyutt- S
- ill. lehetéségek | Tevékenység Felelds > = 1 | Hatarido
miikodte- e miik6do
tés/ a kovetke;-
straté- meny kezelé-
giai) sére
Mdkodte- | A tavvezeték al- | Monitoring és | A tavvezeték Folyamatosan
tési/ M0- | Iékonysaganak |elérejelzés  fej- | tulajdonosa,
szaki fenntartasa/ ja- | lesztése Uzemeltetdje
vitasa Gyakoribb ellen- | (MAVIR ZRt.)
Orzés, felllvizs-
galat
MUszaki Oszlop sériilés, | Monitoring és | Tervezésért Tervezés ll.
kiddlés elleni vé- | elérejelzés  fej- | felelés cég, felllvizsgalat
delem lesztése A tavvezeték soran, szlk-
Gyakoribb ellen- | tulajdonosa, ség  szerinti
Orzés, felllvizs- | Uzemeltetdje modositasa a
galat (MVM  XPert kivitelezeési
Zrt., MAVIR terveknek, a
ZRt.) mikodtetés
folyaman pe-
dig szikség
szerint be-
avatkozas
Muiszaki Monitoring  és | Eszkdz-, miszer- | MAVIR ZRt. | llletékes Folyamatosan
elérejelzés, va- | és informatikai | és a terlleti- | Minisztéri- | a forrasok ren-
lamint riasztas | fejlesztések leg illetékes | umok delkezésre al-
és katasztrofa- megyei  ka- lasanak flgg-
védelem fejlesz- tasztréfa-vé- vényében
tése delmi igazga-
tosagok
Stratégiai | Miszaki el6ira- | Jogi szabélyozas | MKEH és az | llletékes Folyamato-
sok, szabva- MAVIR ZRt. Minisztéri- | san, szikség
nyok  maodosi- umok szerint
tasa MKEH
Maszaki Létesitmények, | Hosszabb tédvon | MVM  XPert Tervezés fo-
mitargyak mé- | varhatd éghajlati | Zrt., MAVIR lyaman, illetve
retezése, beren- | hatdsok beépi- | ZRt. felllvizsgalat,

dezések €s
anyagok megfe-
lelé megvalasz-
tasa

tése, figyelembe
vétele a miszaki
tervek készitése-
kor, az el6irasok
€s szabvanyok

szikség sze-
rint médositas
a Kkivitelezési
tervek készi-
tése soran
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Is.ggeto-ﬁ_ Valésziniisé-
pusa (M- get Esgkkento
szaki/ Iehetosege!(, . . Egydutt- -
e ill. lehetéségek | Tevékenység Felel6s 2= 4= | Hatarido
miikodte- e miik6do
tés/ a kovetke;-
straté- meny kezelé-
giai) sére
megengedett ke-
retek k6zott
Mdkodesi | Gyakoribb ellen- | Létesitmények, | MAVIR ZRt. lletékes | Folyamatosan
Orzés, felllvizs- | eszk6zOk allapo- Minisztéri-
galat, tanak, mikddés- umok
ének felligyelete
Stratégiai- | Forras elkuléni- MAVIR ZRt. | llletékes Folyamatosan
mikddési | tés a gyakoribb Minisztéri-
karbantartas umok
biztositasara -
Gyakoribb fenn-
tartas

A fenti alkalmazkodasi intézkedések részben kiviil esnek a projekt targyanak Gzemelteté-
séért felel6s szervek hataskérén. Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének,
egyaltalan a projektnek maganak, mint alkalmazkodasi intézkedésnek az eredményes-
sége azonban egyértelmlien nyomon kdvethetd, hogy hosszutavon sikeresen megfelelt-e
feladatanak a projektben megvalosult 220 kV-os tavvezetékszakasz épitése, azaz a léte-
sitmény sikeresen latta-e el feladatat, a fejlesztés utan, azaz megfelelévé valt-e a
Mezdcséat naper6muipark halézati csatlakozasa.

df) A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet éghajlatval-
tozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett 220 kV-os tavvezetékszakasz épités, mint kbrnyezetvédelmi szempontbdl sta-
tikus és passziv objektum:

e Jétesitése,

e [(izemeltetése,

e karbantartasa

e ¢&s jovBbeli megsziintetése soran

sem révid, sem pedig hosszu tavon nem befolyasolja a hatasteriiletének éghajlatvaltozas-
hoz val6 alkalmazkodd képességét.
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7.13. Uveghézhatasu gazok kibocsatdsaval, megkétésével 6sszefiiggé hatdsok
bemutatasa

A Khvr. 6. melléklet 4. A varhato kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

a) a bekévetkez6 kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti ele-
mek és rendszerek szerint, kiildénésen az alabbi tényezok figyelembevételével:

ak) az liveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak —éves tonnaban meghataro-
zott- bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

Tavvezeték létesitése

A beruhazas kezdetén a beruhazas el6készitése, a geodéziai mérések, a munkagépek
felvonulasa nem okoz szamithato és érzékelhetd légszennyezést. A légszennyez6 anya-
gok hatasa részben az atlagos kdzlekedési kibocsatasban jelenik meg (felvonulés), rész-
ben az épitkezési teriileten belll lokalizalodik.

A kivitelezési szakasz kezdetén a tereprendezést, az esetlegesen szilkséges organiza-
ciés utak épitését, a féldmunkak elvégzését, a humuszréteg letermelését végzik. Ekkor a
féldmunkak és alapozasok soran lizemel6 munkagépek kipufogoégazai lokalis és csak a
munkafolyamat id6étartamara korlatoz6dé lIégszennyezést okoznak. Ebben az id6szakban
révid idejl (néhany napos) hatasként a kdzlekedési légszennyezés kisebb mértéki néve-
kedése varhat6 a szallitasi utvonalakon, ez azonban kdzvetlenul lakott terlleteket mini-
malisan érint.

A tavvezeték létesitése a munkagépek és a szallitéjarmiivek zemanyag felhasznalasan
keresztil minimdlisan jar Gveghdzhatasu gazok; elsésorban szén-dioxid kibocsatasaval.
A szakirodalmi adatok szerint joval kisebb az egyéb Uveghazhatasu gazok, a dinitrogén-
monoxid (N20) és a metan (CH4) kibocsatasa, mely gazok képzédése tébb valtozétol fligg,
igy szamitasa is joval bonyolultabb, fentiek miatt kevésbé is elterjedt a gyakorlatban. Az
UHG kibocsatésra vonatkoz6 szamitasokat az aldbbiakban részletezzik:

Az épitési tevékenység munkagépeinek liveghazhatasu gaz kibocsatasa

E mellett figyelembe vettik a levegévédelmi fejezetben talalhatd, az egyltt mikodé mun-
kagépek, jarmlivek, berendezéseket és gazolajfogyasztasukat. Igy az egyes munkalatok
szén-dioxid kibocsatasara az alabbi értékek adédnak:

Szén-dioxid kibocsatas

A munkagépeknek a feltételezett lizemanyag fogyasztasa 20 kg/h. A munkagépek miiko-
desébdl szarmazd UHG kibocsatas szamitasahoz Gsszességében 2 munkanapot és 2
nap x 8 h/nap = 16 h értéket vettlink figyelembe oszlophelyenkeént. Igy ésszesen 320 kg
lizemanyagot fogyasztanak oszlophelyenként.

1 liter gazolaj = 41 MJ = 11.4 kWh

Ez alapjan 4275 kWh= 4,3 MWh energia kerUl felhasznélasra 2 nap alatt egy oszlophely-
nél.

A tlzel6anyag-égetésre vonatkozé CO: kibocséatasi tényezdk alapjan a gézolaj, dizel
szabvanyos kibocsatasi tényezéje 0,267 t CO2/ MWh.

Egy oszlophely kivitelezésénél keletkez6 CO» mennyisége 4,3 MWh * 0,267 = 1,151 COs..
Az el6zetes szamitdsok szerint a tavvezetékszakaszon elérelathatdéan 2 db oszlop kertl
elhelyezésre.

A létesitendo tavvezeték oszlopainak szama 2 db, tehat a tavvezetéki oszlopok lé-
tesitése soran 6sszesen 2x1,15= 2,3 t CO: kibocsatassal szamolhatunk.

Szamszer( adatokkal az épitési és foldmunkak soran alkalmazasra keril6 munkagépek
és teherautok altal okozott leveg6szennyezés jellemezhetd, ami a beruhazasi fazis lég-
szennyezése szempontjabol egyébként is meghatarozo.
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Tekintettel arra, hogy csak annyit lehet a tervezés jelen allapotaban tudni, hogy a teljes
projekt megvalésitasa 2021. évben tervezett, de az egyes konkrét helyszineken ténylege-
sen mikddd munkagépek szamardl, jellegérél, 6sszmikddési idejérdl, valamint az egy-
szerre megvalositott helyszinekrdl a Kivitelezé fog ddnteni, a megvaldsitassal jaré dsszes
szén-dioxid kibocsatas szamszer(sitése a fenti médon becsiilhet6. Elézetesen megalla-
pithatd, hogy a projekt megvaldsitasa soran a munkagépek UHG kibocsatasa nem lesz
jelentés mértéka.

Tavvezeték lizemeltetése

A tavvezeték normal feltételek melletti lzemmenetének nincs légszennyez6 hatasa.

A szabadvezeték a légteret nem szennyezi, a legtisztabb energiaszallito 1étesitmény és
leginkdbb kérnyezetbarat. A karbantartasra érkez6 jarmivektdl elhanyagolhaté mértéki
légszennyezés varhato.

A tavvezetéknek Uzemelés alatt igy Uveghazhatasu gaz kibocsatasaval nem kell szamol-
nunk.

Tavvezeték felhagyasa

A tervezett beruhazés keretében kivaltasra kertl6 er6saramu hal6zat esetében nem jel-
lemz6 a felhagyas valészinisége. Amennyiben mégis felmertlne a felhagyas igénye, ugy
annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az liveghazhatasu
gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések
bemutatasa, amelyek éghaijlati, 6koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak, to-
vabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas koéltséggel,

A MAVIR ZRt. mint kérnyezettudatos Gzemeltetd a legjobb elérhetd technoldgia beveze-
tését tartja fontosnak. A cég az lizemeltetés és beruhazas soran nem csak a gazdasagi,
hanem a kérnyezet- és tajgazdalkodasi szempontokat is messzemenden szem elétt tartja
a koérnyezeti eréforrasok fenntarthatésaga érdekében.

Céljaink elérése érdekében KEOP palyazatok keretében az aldbbi eredményeinkkel tud-

juk igazolni kérnyezettudatos elhivatottsagunkat:

- Az uniés tamogatasbdél megvalosuld ,Kérnyezettudatos beruhdzasok megvalésitasa a
magyar atviteli halézaton” elnevezési projekt célja és eredménye az atviteli hal6zat
egyes elemeinek korszeriisitésével a kdrnyezettudatossag erdsitése, a természeti ér-
tékek megbrzése, bévitése, valamint a fléra és fauna életterének kiszélesitése, az
energiahatékonysag ndvelése.

- A kdrnyezettudatos KEOP-7.9.0/12-2013-0041 projekt keretében, mely 2015 évben si-
keresen zarult, sor kerUlt a tavvezetékek alatti erdényiladékok 6koldgiai felmérésére és
megvizsgaltak a tavvezetékek kérnyezetében él6 madarvilag veszélyeztetettségét és
az éléhely védelem lehetéségeit

- Nagyfesziiltségi tavvezeték oszlopok szerkezetének innovacidja a természeti tajbol
elfoglalt tér, a nyiladék, a biztonsagi dvezet szélességének csdkkentése céljabol.

- A meglévd haldzat Gzemeltetése, tovabba Uj tavvezetékek, minden esetben a terme-
szeti kérnyezetben val6sulnak meg, amely komoly felelésséget jelent szamunkra ella-
tasbiztonsag és természetvédelem szempontjabdl. Mindezt a természeti és tarsadalmi
kdrnyezet igényeinek maximalis figyelembevételével, minden részletre kiterjed6 el6ké-
szit6 munkaval hajtjuk végre.

A természetvédelmi el6irdsok maradéktalan betartdsa megfelel6 alapot jelent az énként

vallalt, az egész vallalatra kiterjedd ,z6ld” programok szamara.

A tervezett tavvezeték Ujonnan megjelend oszloptipusa a ,KATICA |.” tipusu oszlopcsa-
lad. Ezt az oszlopcsaladot kifejezetten az 0j nemzetkdzi tervezési szabvanyokkal valé
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dsszhang és a kdrnyezetvédelmi hatdsok minimalizalasa, az erd6- nyiladék csdkkentése
érdekében fejlesztették ki, a jelen dokumentaciéban tervezett tdvvezeték ezen oszlopcsa-
lad beépitésével valdsul meg.

Elényei:
- Kis tertletl helyfoglalas a féldtertleteken (alapterilet)
- Atavvezetéki oszlop 6nhordd, tehat a régebbi oszlopokhoz (portal) képest kikdtés
nem szikséges.
- Esztétikus kivitel, duplex tajba olvad6 szinl (horganyzas+festés) fellletvédelem-
mel.
- Medgfelel az eurdpai kbvetelmenyeknek.

A beruhazasi fazis alatt fellép6 |égszennyez6 hatas mértéke és a szennyezd anyagok
terjedése a kdvetkezé mddszerekkel javithaté:
»  korszerl munkagépek és teherautok alkalmazasa
+ az épitési mlveletek (lehetbleg) kedvezé meteoroldgiai viszonyok kdzotti végzése
« aszallitasok organizacioja, Utemes és csucsidon kivili szervezése, a sirin lakott
terlleteket elkerild utak igénybevétele
+ kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa

am) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az iiveghazhatasu gazok megkoétését vagy névényzet altali elnyelését

A MAVIR ZRt. kiemelt kézérdekként biztositja a villamos energiardl szél6 2007. évi
LXXXVI. térvény (a tovabbiakban: VET) 4/A. §-a és 14. §-a szerint a villamos energia
ellatasbiztonsagat. Az ellatasbiztonsag garantalasanak térvényi kbtelezettsége keretében
a tdvvezetékek biztonsagos mikddéséhez, a nyiladéktisztitéds elvégzése.

A nyiladéktisztitas, a folyamatos karbantartas esedékes feladatainak elvégzése a tavve-
zeték Gzembiztonsaga, illetve a biztonsagi évezetben az élet- és vagyon-biztonsag érde-
kében sziikséges (igy példaul esetleges zarlat miatti t(iz), tovabba a villamosmivek, va-
lamint a termeldi-, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonségi 6vezetérél sz6l6 2/2013.
NGM rendelet 10. §-a és 13. §-a alapjan jogszabalyi kbtelezettség.

A 220 kV-os tavvezetékek biztonsagi évezete (a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1)
szerint) a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyugalomban Iévé aramvezetéktdl vizszin-
tesen és nyomvonalukra merélegesen mért 18,0-18,0 m-ig terjed.

Ez 220 kV-on KATICA |. tipusu feszitdé oszlopok esetén 2x(18,0+5,8)=47,6 m széles sav.

A hatésagok altal kivalasztott jelen engedélyezési eljaras targyat képezé nyomvonalsza-
kasz az elkészlilt tervek szerint nem jar lzemtervezett erdd igénybevételével.

7.14. Egyéb hatasok

A szabadvezetékek altal keltett radiofrekvencids zavarszint szamitaséara egzakt matema-
tikai modszer nincs. A gyakorlatban a radio interferencia mértéke elfogadhato, ha a biz-
tonsagi Ovezet szélén az ugynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-
interferencia 30-40 dB, az id6jaras figgvényében. A szabadvezetékeket izemelteték tébb
évtizedes Uzemi tapasztalata alapjan megallapithatd, hogy a szabadvezeték normal
Uzemi viszonyok kdzott radio és TV vételi zavart nem okoz.

A koronasugarzasbdl ered6 zaj a természetes hattérzajjal egylitt sem szamottevd (éjjel
15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kdzvetlen kérnyezetében), igy véddintézke-
désre nincs szlikség. Mindezek az értékek alatta maradnak a megengedett hatarértéknek
(a szabadvezeték biztonsagi dvezetének hataran 40 dB; a szabadvezeték alatt 55 dB).
Szintén teljesil a 27/2008. (X11.3.) KvWM-EUM. egyttes rendelet 1. szamu melléklete sze-
rinti, a gazdasagi terlletekre éjszakara megengedett 50 dB hatarérték.
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A koronakistilés hatasara elsésorban 6zon (Os) és nitrogénoxid (NOy) képzbdik, amely a
mérhetdség hatara alatt van, minden egyéb mas forrashoz képest elhanyagolhaté.

8. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A tavvezeték nyomvonala ismert miemléki éplleteket, régészeti terlileteket nem keresz-
tez.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szl 2001. évi LXIV. tv. 19. § (2) bekezdése alapjan a
regészeti 6rokség elemei a régészeti érdeki terlletekrél vagy a régészeti leléhelyekrol
csak régészeti feltaras keretében mozdithato el, igy a régészeti 6rokség védelme érdek-
ében a prébafeltaras elvégzése elbirhatd, amelynek formaja a féldmunkak idejére elbirt
régészeti fellgyelet. A régészeti fellgyelet eredményei alapjan kertlhet sor a kivitelezés
tovabbi folytatasara, vagy egy esetleges megel6z6 feltaras elvégzésére.

Amennyiben szlkséges, régéeszeti szakfeladat elvégzésére az éroksegvédelmi szakhaté-
sagi allasfoglalasban megnevezett Muzeum lesz jogosult.

9. A HATASTERULET VIZSGALATA

9.1. Hatasfolyamatok

A hatétényezék figyelembevételével a lehetséges hatasfolyamatokat elemezzik a valé-
szinUsithet6 hatasvisel6k meghatédrozasa céljabol.

Vonalas jellegl levegészennyezGdés az épitési id6szak alatt
Atmeneti levegéminéség-romlas -> A hatas a lakdkdrnyezetben a megengedett hatarér-
téken belul marad.

Epitési zajkibocsatas
Atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés -> A hatas elfogadhat6, nem jelentés.

Talaj és vizhaztartas megvéltozasa
Az oszlopalapokkal érintett terlileteken.

TerUletfoglalas
Romlé hasznositasi lehetéség -> A hatas elhanyagolhato6.

Talaj- és alapkdzet-kitermelés

A talaj &tmeneti mikrobioldgiai és szerkezeti valtozdsa, deponalas soran a kdrnyezd lagy-
szaru ndvényzet sériilése -> Rovid ideig tarté deponalassal megel6zheté a vegetacio és
az aljnévényzet pusztulasa, biztosithatdé a meglévé humuszréteg védelme.

Kendanyag elszivargas
Talajszennyezés havaria esetén -> A szennyezés megelézheté.

Az élévilag zavarasa, fas szaru névények gyodkerének sérilése
Egyedek pusztuldsa -> Karokozas nincs mivel fas, bokros terlletet a nyomvonal nem érint.

9.2. Hatasterlilet

A hatéasterlleteket a mellékletben szerepl6, Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett
munkarészek mutatjak be.

9.3. Javaslat a kérnyezeti karok méerséklésére
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A javaslatokat a mellékletben szerepld, Akusztika Mérndki Iroda Kift. altal készitett mun-
karészek mutatjak be.

10.A BERUHAZAS ELMARADASA

A beruhazas elmaradasa esetén a létesulé naperémipark haldzati csatlakozasa, ezaltal
mikddése ellehetetlendl.

A beruhazas elmaradasa formalisan a tereprendezési, épitési és szerelési munkalatokbol
szarmazo, rovid id6re és kis terlletre korlatozddé, a terlletet kis mértékben érinté kdrnye-
zeti hatdsok elmaradasat eredményezi.

10.1. Felhagyas

A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig vagy akar tovabb is Gizemelnek. A felhagyaskor,
az esetleges lebontas soran fellépd kdrnyezeti hatadsok hasonlbak az épités jellemzéihez,
vagyis a szennyez6 hatasok csak a tervezési tertileten belll érvényesiilnek és idészako-
sak.

Feltehetéen a vezetékjog engedélyese a megszerzett vezetékjog miatt, a vezetéket at-
épiti, korszerUsiti ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazon oszlophelyeken.

11.ELOVILAG ES TAJVEDELMI FEJEZET

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,, Természetvédelmi munkarész” (készitette Akusz-
tika Mérndki Iroda Kft.) tartalmazza.

12. MONITORING

A varhat6 kérnyezeti-természeti hatdsok a kérnyezet elemeinek atlagos allapotat jellemzé
paramétereket érdemben nem befolyasoljak.
Monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.

13.0SSZEFOGLALO ERTEKELES

A létesitéshez a tdérvényben elirt elézetes kdrnyezeti vizsgalatban feltartuk a tervezett

220 kV-os tavvezetékszakasz varhato kérnyezeti hatasait, a kdrnyezeti elemek igénybe

vételének modjat és meértékét, mind a tervezeés, a kivitelezés, illetve az lzemeltetés vo-

natkozasaban.

A terlleti adottsagok feltdrdsa és a varhatd hatasok elemzése alapjan az alabbi megalla-

pitasok teheték:

e A tervezett nyomvonal jelenleg mezégazdasagi (gyimadlcsés) mlvelés, de a tavveze-
ték létesitésekor mar kivett (naperému) besorolasu terlleten halad at, NATURA 2000
terlletet nem érint.

e Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt épitkezés(ek) kor-
nyezetében |évé zajtél védendd éplleteknél hatarérték tullépés sehol sem varhato.
Sem az épitési zajra, sem az Uzemi zajra vonatkozo6an, a tavvezeték zajvédelmi hatas-
tertlete nem ér el védendd teriletekig.

e A kivitelezéshez kapcsol6déd célforgalom egyik nyomvonal esetében sem okoz 3 dB
zajterhelés valtozast, igy annak hatasterillet egyik esetben sem értelmezheté.

e Hatarérték feletti rezgésterhelés nem kimutathaté sem a létesités, sem az lGzemelés
soran.
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e Az épitésiteriletrdl szarmazo szallo por hatasterllet a munkaterilet hataratél szamitott
159 m-es tavolsagban hatarolhaté le. Ez a hatas csak az épités elsé fazisdban, az
intenziv féldmunkak soran jellemz8, amennyiben a megfelelé porcsékkentési intézke-
déseket megteszik.

e A tavvezeték normdl feltételek melletti lzemmenetének nincs légszennyez hatasa.

e A karbantartasra érkez6 jarmivektdl elhanyagolhatdé mértéki Iégszennyezés varhato.
Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi tertileten nem talalhato relevans, értékes él6hely,
illetve jelentés védett vagy fokozottan védett ndvény- vagy allatfaj jelentdés allomanya
nem indokolt élévilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az zemelés
soran.

e Ataji szempontbdl varhatd valtozasok —amellett, hogy a mesterséges tajban nem okoz-
nak szamottevé romlast— elfogadhaténak tekinthetdk. )

e Hulladékkezelési szempontbdl a beruhazasi fazis kérnyezeti hatasa semleges. Uzem-
szerl mikddés soran hulladék nem keletkezik.

e A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek minéségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték mikdédése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a terllet vizgazdalkodasara sem mennyi-
ségi, sem min&ségi tekintetben nincs hatassal.

e A terllet jelenlegi kdrnyezet-egészséglgyi kockazati szintjén a tervezett beruhazas
nem valtoztat, hatasa mérsékeltnek tekinthetd. A hatétényez6k mértéke a nemzetkdzi
€s magyar elbirasok szerinti hatarértékek alatt marad.

e A villamos és magneses térer6sség a 63/2004. (VIl. 26.) ESZCSM rendelet szerinti
vonatkoztatasi hatarértékeken belll nem tekintheté egészségkarosité tényezdének, a
nagyfeszlltségl tavvezetékek kdzelében él6k esetében pedig ezek az értékek az eldirt
hatarértékek alatt maradnak.

A beruhazas teljes hatastertletével érintett telepllés: Mez6csat
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14.Mellékletek
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