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1. BEVEZETES

A Granulines Invest Kft. az Alsézsolca, Gyar utca 2. szam ( Hrsz. Alsozsolca 1503/2) alatti
telephelyén nem veszélyes hulladékok eldkezelését és hasznositasat végzi a Borsod-Abavj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly altal BO/51/04014-19/2022. szamon kiadott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan
1250 t/év, 5 t/nap kapacitas alatt.

A Tarsasag kapacitasbdvitést kivan engedélyeztetni targyi telephelyén folytatott tevékenységére.
A tervezett tevékenység kapacitasa meghaladja
a napi 5 tonnat, igy a tevékenység megvaldsitasahoz a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet alapjan

eldzetes vizsgalat lefolytatasa sziikséges.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgélati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési

eljarasrol szold 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. melléklete 108. pont alapjan a ,,Fémhulladék-

gyljto, -elokezeld, -hasznositd telep (beleértve az autoroncstelepeket)” a feliigyeldség dontésétol

fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység 5 tonna/nap kapacitastol.

Az engedélyezni kivant tevékenység kapacitasa 45 t/nap, 11.000 tonna/év fém hulladék gytijtése,

elokezelés, hasznositas.
A Granulines Invest Kft. a Titan Csillag Kft. -t bizta meg a sziikséges elOzetes vizsgalati

dokumentaciod elkészitésével.

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elokezeld, hasznosito telephelyre vo:zatkozo’
Eldzetes Vizsgalati Dokumenticio G RA NU
&

LINES

RECYCIl ING



2. ALTALANOS ADATOK

2.1. Az Elézetes Vizsgalati Dokumentaciot készito szakértok adatai:

Neve: Nagy Mihaly Tamas kornyezetvédelmi megbizott, kérnyezetmérnok ( SZKV-hu,
SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr)

Szakért6i engedély szama:  652/2012

Elérhetdség: + 36 70/633-0686

okotitan@gmail.com

Neve: Mercsak Jozsef Laszlo, élovilagvédelem €s tajvédelem szakértd (SZTV, SZTjV)
Szakért6i engedély szama:  Sz-066/2012
Elérhetéség: +36 30/6951078

mercsak.j.l@t-online.hu

A kérnyezetvédelmi szakértoi engedeélyeket az elozetes vizsgalati dokumentacio melléklete

tartalmazza.
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2.2. Az érdekelt adatai

Név:

Székhely:

Telephely:

Helyrajzi szam:
Adoszam:
Cégjegyzékszam:
KSH azonosité szam:
KUJ:

KTJ:

Granulines Invest Kft.

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 1l. em
3571 Alsozsolca, Gyar utca 2/2.

Alsozsolca 1503/2

24187653-2-42

01-09-994680

24187653-3832-113-01

103273428

103006654

1. tablazat A telephelyre vonatkozo engedélyek

Engedélyszam Engedélyez6 hatosag Engedély tirgya Kiadas datuma
Nyilvantartasi szam:  Als6zsolca Varos Jegyzdje Telepengedély 2022.05.16.
32/2022.
BO/51/04014- Borsod-Abauj-Zemplén Nem veszélyes 2022.09.30.
19/2022 Megyei Kormanyhivatal hulladékgazdalkodasi engedély
Kornyezetvédelmi,

Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi

Féosztaly

Ervényes

hatarozatlan

2027.09.30.

A Granulines Invest Kft., azzal a céllal alakult, hogy alternativat nyQjtson a gyartd és hulladék kezeld

vallalatok szdmdra, a specidlis hulladék anyagdramok, a nehezen felhasznalhat6 fémhulladékok

feldolgozasaban.

A Kft. elsdsorban aluminium ¢és rézhulladékok feldolgozésat, ontddei el6készitését végzi, a hatékony

anyagfelhaszndlhatosdg érdekében. Szem el6tt tartva az Ujrahasznositds fontossagat, aktiv hulladék

feldolgozasi tevékenységiinket, kornyezetbarat és energiahatény modon végezziik el.

Céljuk, hogy a folyamatosan valtozé piaci igényeknek megfelelden, az anyagok széles spektrumaban

tudjanak megoldast taldlni partnereik szdmara. Koncepciojuk alapja, hogy a feldolgozasra szant

hulladékokat a leghatékonyabb technoldgiakkal végzik el, lehetdvé téve az anyagok maximalis

felhasznalhatdsagat.

A hulladékrdl széléo 2012. évi CLXXXV torvény 2 § 7. pontjanak megfeleléen elokezelés,

2 § 17. pontja alapjan gyiijtés, valamint a 2. § 20. pontja alapjan hasznositas

eldkezelés: a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 eldkészité miivelet.

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elokezeld, hasznosito telephelyre vo:zatkozo’

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio

GI3ANULINES

RECYCIl ING



gytjtés: hulladék 6sszegytijtése hulladékkezeld 1étesitménybe torténd elszallitas céljabol; a gytijtés
magaban foglalja a hulladék eldzetes valogatasat és eldzetes tarolasat is;

hasznesitds: barmely kezelési miivelet - ideértve a valogatast is -, amelynek f6 eredménye az, hogy a
hulladék hasznos célt szolgél annak révén, hogy olyan mdas anyagok helyébe lép, amelyeket
egyébként valamely konkrét funkcio betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a
hulladékot oly modon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az lizemben, akédr a szélesebb kori
gazdasagban betdlthesse;

A hatosagi igazgatési szolgaltatasi dij 0sszege a 14/2015. (XI1.27.) FM rendelet L. sz. melléklet 35.
pontja alapjan 250.000 Ft. Az igazgatdsi szolgadltatdsi dij befizetését igazolo bizonylatot
mellékeltiik.

2.3. Az elozetes vizsgalati dokumentacio célja és targya:

A Granulines Invest Kft fémhulladék gytjtéssel, elokezeléssel (valogatas, darabolés, balazas) kivan
foglalkozni a 3571 Alsozsolca, Gyar utca 2/2. Hrsz. 1503/2 alatt talalhato telephelyén, 5 tonna/nap
kapacitést meghaladoan. A tervezett tevékenység
a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. melléklete 108. pont alapjan
a ,,Fémhulladékgylijtd, -eldkezeld, -hasznositd telep (beleértve az autoroncstelepeket)”
a kormanyhivatal dontésétél fliggden kornyezeti hatdsvizsgalat koteles tevékenység

5 tonna/nap kapacitastol.

A tanulmany célja a tervezett hulladékgyijtési, kezelési tevékenység kornyezeti hatasainak
bemutatdsa, becslése, kornyezeti hatasteriiletek lehataroldsa, a karos hatasok lehetdség szerinti
minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint az 0j létesités
megvalositasat kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elézetes vizsgalat soran a rendelkezésre allo adatok és
ismeretek felhasznalasaval elvégeztiik a jelenlegi allapot vizsgalatat.
Ezt kdvetden a rendelkezésiinkre bocsatott adatok és informéciok alapjan eldzetesen becsiiltiik a
tervezett technolodgia telepitése, mukodése, felhagyasa, tovabba a havaridk kovetkeztében
létrej6vO hatasokat, valamint a kornyezet allapotaban varhato valtozasokat. Megvizsgaltuk a

tervezett tevékenység folytatasahoz sziikséges un. kapcsolodo miiveletek hatasait is.
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2.4. Az elozetes vizsgalat elkészitésének jogszabalyi hattere

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit 6sszegzé jelen elézetes vizsgalati
dokumentacio Osszeallitasat a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezeti engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005 (XI1.25.) Kormany rendelet eldirdsai szerint, illetve a jelenleg hatalyos
egyéb szakteriileti kornyezetvédelmi jogszabdlyok és szabvanyok szerint végeztik el. Az
alkalmazott szakteriileti jogszabalyok az 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének
altalanos szabdlyairol sz616 kerettorvény mellett a kovetkezok.

Veszélyes anyagok és készitmények

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

25/2000.(IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
vedekezésrol

44/2000. (XI1.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

41/2000. (XI1.20.) EiM-Ko6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

Levego tisztasag védelem

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol
306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges
bemend hételjesitményii tiizeloberendezések mikodési feltételeirél és 1égszennyezé anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl

26/2014. (11l. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak
korlatozasarol

Vizminéségvédelem

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VI11. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

28/2004 (XII.25) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabdlyairol

27/2005 (XI.6) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsdnak ellendrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrol

Hulladékgazdalkodas

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol
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225/2015. (V1. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl

72/2013. (V1I1. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

369/2014. (X11. 30.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarmiivekrol

197/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

Talajvédelem

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgal¢ vizilétesitmények védelmérdl

Zaj, rezgés

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
93/2007 (XII.18) KvVM rendelet zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint zaj és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008 (XII1.3.) KoM-EUM egyiittes rendelet zaj- €s rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol
280/2004.(X.20.) Kormany rendelet a kornyezetvédelmi zaj értékelésérol és kezelésérdl

29/2001. (XI1.23.) KoM—-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak

korlatozéasardl és a zajkibocsatds mérési modszerérol

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elokezeld, hasznosito telephelyre vo:zatkozo’

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio G RA NULINES
&

RECYCIl ING



11

2.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott moédszerek értékelése,

bizonytalansagok

4

Az elézetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontéen a Megbizd altal torténd adatszolgéltatas alapjan
értékeltiink. A tervezett volumenii tevékenységbdl szarmazo hulladékok és masodnyersanyagok
mennyisége, illetve a tevékenységgel egyiitt jaro hatasok a Titdn Csillag Kft. és szakértdje altal
végzett korabbi fémhulladék kezeld telepek kornyezetvédelmi feliilvizsgalati, ill. eldzetes
vizsgalati eljarasok sordn tapasztaltak alapjan szamolhato, illetve becsiilhetd.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozo
anyagokra €s azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

Az eldzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak elényeit, az
elorejelzések érvényességi valoszinlségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1év6 hianyossagokat és bizonytalansagokat — amennyiben

van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.
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3. ALAPADATOK

3.1. A tevékenység, létesitmény célja és sziikségessége

A hulladékgazdalkodasi alapelvek kozott megfogalmazott célok kozott kiemelt szerepet kapott a
keletkez6 hulladékok minél nagyobb mértékii visszagytijtése.

A Kft. elsdsorban aluminium ¢és rézhulladékok feldolgozasat, ontodei elokészitését végzi, a hatékony
anyagfelhaszndlhatosdg érdekében. Szem eldtt tartva az Gjrahasznositds fontossagat, aktiv hulladék
feldolgozasi tevékenységiinket, kdrnyezetbarat €s energiahatény modon végezziik el.

Céljuk, hogy a folyamatosan valtozo piaci igényeknek megfelelden, az anyagok széles spektrumaban
tudjanak megoldast taldlni partnereik szamara. Koncepciojuk alapja, hogy a feldolgozasra szant
hulladékokat a leghatékonyabb technologidkkal végzik el, lehetévé téve az anyagok maximalis
felhasznalhatosagat.

A tervezett tevékenység telepitési, technologiai valtozatai

A hulladékok fogadasadhoz valogatasahoz, daraboldsdhoz, baldzasdhoz a sziikséges infrastruktura,

berendezések rendelkezésre allnak, a hulladékok be- és kiszallitasa megfelelden biztosithato.

A vizsgélat soran mas lehetdségek, mas telephely vagy technologia nem meriilt fel.

3.2. A tevékenység alapadatai

3.2.1. A tevékenység volumene

A tervezett tevékenység kapacitasa:

Fémhulladek gytijtés, elokezelés, hasznositas 11.000 tonna/év, 40 t/nap
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3.2.2. A gvyijteni, elokezelni, hasznositani kivant nem veszélyes hulladékok

fajtaja és mennyisége

2. tablazat
Gyiijteni,
Elokezelni, és
HAK Hasznositani
kodszam Megnevezése kivant
mennyiség
(t/év)
12 FEMEK, = MUANYAGOK  ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK
1201 Fémek  és  millanyagok  alakitasabol, fizikai  és  mechanikai
feliiletkezelésbol szarmazo hulladékok
12 0101 vasfém reszelék és esztergaforgacs 11 000
120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 11 000
12 01 04 nemvas fém részek és por 11 000
15 CSOMAGOLASI ~ HULLADEK;  KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyljtott
telepiilési csomagolasi hulladékokat)
1501 04 fém csomagolasi hulladékok 11 000
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN  KOZELEBBROL  MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely Kkiilonbozik a 16 02 09-t6l 16 02 11 000
13-ig terjed6 hulladéktipusoktol
16 02 16 kiselejtezett berendezésb6l eltavolitott anyag, amely Kiilonbézik 11 000
a 16 02 15-t6l
16 06 elemek és akkumulatorok
16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok 11 000
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET 1S)
17 04
1704 01 vorosréz, bronz, sargaréz 11 000
17 04 02 aluminium 11 000
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17 04 05
17 04 07
19

191001
191002
1912 02
191203
191212

20

2001
2001 36

200140

3.2.3.

vas és acél
fémkeverékek
HULLADEKKEZELO  LETESITMENYEKBOL, A  SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL KEZELO

SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOViZ ES IPARI
Viz SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

vas- és acélhulladék

nemvas fém hulladék

fém vas

nemvas fémek

egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6é hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HAZTARTASI = HULLADEKHOZ  HASONLO  KERESKEDELMI,
IPARI ES  INTEZMENYI  HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

Elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakciok (kivéve 15 01)

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

kiilonboznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-t61 és a 20 01 35-t6l

fémek

11 000
11 000

11 000
11 000
11 000
11 000
11 000

11 000

11 000

A tevékenység megkezdésének varhato idopontja, kapacitas kihasznalas

tervezett idobeli megoszlasa

A tevekenység megkezdése az elozetes vizsgalati dokumentéacio

elbiralasa és

az abban eldirasra keriild, megszerzendd hulladékgazdalkodasi engedély jogerdre emelkedésekor

tervezett.

Tervezett munkarend: 2 miiszak heti 5 napban, 12 ember miiszakonként.

3.24.

A tervezett tevékenység helye, teriileticénve, a teriilet jelenlegi

telepiilésrendezési besorolasa.

A tervezett tevékenységet a Tarsasag a 3571 Alsozsolca, Gyar utca 2/2. Hrsz. 1503/2-u telephelyén

kivanja végezni.

A telephely alapteriilete 6sszesen: 2 ha 2843 m?2.
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1. dbra A telephely elhelyezkedése ( forrds. Mepar.hu)

Ciemi le- 3 . 4
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2. abra Alsozsolca Kiilteriilet Szerkezeti Terv részlet

(forras. https://www?2.alsozsolca.hu/letoltes/hirdetmenyek/trt/kszt.jpg
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Alsbdzsolca 1503/2/Hrsz. adatai tulajdoni lap alapjan:

Miivelési aga: kivett telephely
Tertilete: 2ha 2843 m2
Tulajdonos 1/1 Granulines Invest Kft. ( 1164 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.)

A nem hiteles tulajdoni lap a Dokumentdcié mellékletét képezi.

HESZ szerinti kovetelmények:

Kialakitand6 legkisebb telekteriilet: 20 000 m2 (2,0 ha)
Beépitési mod: szabadon allo

A beépitettség legnagyobb mértéke: 50 % lehet
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 15 m
Beépités feltétele: teljes kdzmiivesitettség

A zoldfeliilet legkisebb mértéke minimum 20 %

A telephely teriilete a Helyi Epitési Szabalyzat alapjan Gip Ipari teriilet. A Granulines Invest Kft.

telephelyét a Alsozsolca Varos Jegyzdje 2267-3/2022. tigyiratszamti dokumentumban32/2022.

szamon nyilvantartasba vette.

A tevékenység végzéséhez telepiilésrendezési terv modositdsdra nincs sziikség.

A telephely megkozelithetdsége:

Miskolc felél a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut -37 - Felsézsolca-

Satoraljaujhely masodrendii fout- 37106 - Alsozsolcai hazgyari bekotoutrol.

Felsozsolca felol: 3606 - Felsozsolca-Muhi 6Osszekoto ut- 37106 - Alsozsolcai  hazgyari

bekotoutrol.

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elokezeld, hasznosito telephelyre vo:zatkozo’

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio G RA NULINES
&

RECYCIl ING



17

iz,

- 5
>
x)‘.

Alsézsolca 1503/2 hrs:
) 2
D
71
%\ o~ \

3.2.5. A tevekenység megvalositasahoz sziikséges Ilétesitmények, eszkozok,

berendezések, személyi feltételek:

A tervezett tevékenység megvalositasahoz nincs sziikség 1y 1étesitmények telepitésére.
A telephelyen meglévo 1étesitmények az alabbiak:

- 1950 m? Anyag Térol6 Csarnok;

- 1080 m2 Hulladék Eldkezeld Csarnok;

- 2000 m? betonozott rakod6 a hulladék el8kezeld csarnok mogott;

- 800 m?- betonozott tt+ rakodo teriilet az anyagtarolé csarnok eldtt

- 100 m? Iroda, 61t6z6, szocialis helyiség;

- 5m? Munkahelyi Gyiijtd
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HULLADEK ELOKEZESI HELY

60x18m

GYARU.2.
HRSZ 1503/2

HULLADEK TAROLO

115x17

4. abra A telepehely helyszinrajza ( forras: Megbizoi adatszolgaltatas)

/29

e,

e
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S5.4bra : A telephelyen talalhat6 épitmények, tarold teriiletek( forras: Megbizoi adatszolgaltatas)
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A technoldgiahoz sziikséges ¢és rendelkezésre allo gépek, berendezések:
- 1db MS F 3- EKO magneses szeparator;(lizemen kiviil jelenleg )
- 4db VKR aprito gép;

- 4 db KSM szeparalo gép;

- 4.db KVS 1500 rostalo gép;

- 1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW tipust shredder; (lizemen kiviil jelenleg )
- 1 db GENOX V1000 shredder; (iizemen kiviil jelenleg )

- 1db ZERMA ZPS 1500 shredder; (lizemen kiviil jelenleg )

- 1db KAINZ KS 1000 shredder; (iizemen kiviil jelenleg )

- 1 db digitalis mérleg;

- 1 db RUF RB 30/4000/70 tipust brikettalo gép;

- 3 db géaziizemii targonca.

A telephelyen varhat6 dolgozo6i 1étszam miiszakonként : 12 £6.
- 116 tgyvezetod
- 1 16 telepvezetd €s miiszaki vezetd
- 1 16 brikettalo kezel6
- 2 {6 targonca vezetd

- 7 16 daralo és szeparalo gépkezeld

A telephelyre beszéllitott vagy a telephelyen atvett hulladékok mennyiségét egy a telephelyen
talalhato 3000 kg méréshatart, KPZ tipust lapmérlegen illetve a Tarsasag Alsozsolca Gyar u. 8 szam
alatti masik telephelyén meglévd hidmérlegen mérlegelik ( KPZ tipust lapmérleg hitelesitési

bizonyitvany mellékelve.)

Az atvett hulladékok gylijtését szilard burkolattal ellatott gytijtéhelyen konténerekben

(3 m3-es és 30 m3-es konténerekben) fajtanként elkiilonitve végzik.

3.2.6. Tervezett technologia, anyagfelhaszndlds:

A Kft. a hulladékot az 4taddé altal leszallitva vasarolja meg vagy  bérelt
fuvareszk6zzel maga széllitja be a telephelyére.

A telephelyen a lakossagtol kozvetleniil nincs hulladékatvétel
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A telephely teriiletére torténé beléptetés a portanal térténd bejelentkezés utan torténik.

A hulladékok fogadasa szigoru eldirdsok szerint torténik. A beszallitott hulladék csak abban
az esetben vehetd at, ha a hulladék atvételére a rendelkezésre 4allo, érvényes
hulladékgazdalkodasi engedély jogosultsagot ad. Bels6 utasitisokban szabalyozott, szigoru
felvasarlasi rend biztositja, hogy csak azonosithatd, igazolt eredetli fémhulladék keriilhessen

a telephelyre.

A beléptetés befejez6 miuvelete a mérlegelés, melyrédl mérlegjegy ¢és aruatvételi bizonylat keriil
kiallitasra, melyen feltiintetik a mennyiségen kiviil az atvételre keriild6 hulladék megnevezését,
cikkszamat, az atvételi arat és az ataddo azonositd adatait. A hulladékot atvételt kovetden

anyagtipusonként csoportositjak és taroljak.

A mérlegelési és aruatvételi bizonylat adatait a szamitdégépes nyilvantarté rendszerben rogzitik. A
nyilvantartorendszer cikkszam, HAK kod, VTSZ szdm szinten tartja nyilvan a hulladékokat. A
nyilvantartd rendszer a 309/2014. (XIL.11.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleld adattartalommal

vezeti a hulladékmozgasokat.

A telephelyre torténd beszallitast kdvetden a kiillonbozd tipusu hulladékok fajtanként, az erre a célra
kialakitott szilard burkolatu teriileten atmenetileg keriilnek tarolasra. A beszallitott hulladékok mind a
partnercégeknél torténd fel-, mind a telephelyen torténd lerakas kozben szemrevételezéssel

ellendrzésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes hulladékot.

A hulladékok nyithatdo konténerekben érkeznek, melyek iiritése a jarmtivekre szerelt hidraulikus
emeld berendezés segitségével torténik a konténer ajtajanak kinyitasa utdn. Az iirités kdzben a jarmii
kozelében senki sem tartozkodhat. A jarmii soférjének mindig meg kell gy6zddnie arrdl, mieldtt az

iritést megkezdené, hogy a konténer mogott senki sem tartozkodik.

A Kft. az alabbi hulladékkezelési miiveleteket és eljarasokat végzi:
- valogatas;
- daralas;
- szeparalas;
- tomorités (brikettalas),
- csomagolas;

- minosités;
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- tarolas.
A hasznositast ¢és artalmatlanitdst megel6z0 elOkészitd miivelet azonositdé kodja a
hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi engedélyezésérdl
sz0l16 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint:

- EO02 - 01 szétvalasztas (szeparalas);

- EOQ2 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolds, 6rlés);

- EO2 - 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulélés);

- EO02 - 05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas);

- EO02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);

- EO02 - 07 pellet-készités, brikettalas;

- EO02 - 13 szitalas, rostalas.

A hulladékgazdalkodassal ~ kapcsolatos  4artalmatlanitasi  és  hasznositdsi ~ miiveletek
felsorolasarol szolo 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. szamt melléklete a hasznositasi
miiveleteket sorolja fel, kodokkal jelolve. Ezen kodok koziil a telephelyen tervezett hulladék
hasznositasi tevékenység az alabbival jellemezheto.

- RA4: Fémek ¢és fémvegyiiletek visszanyerése, Gjrafeldolgozésa.

A feldolgozas folyamatahoz két gépsor telepitésére keriil sor, melyeket a telephelyen felépiilt

csarnokon beliil helyeznek el.

3.2.6.1. Kalapdcsos dardlo gépsor (Shredderezés)

Az anyagtarolo helyrdl a fémhulladék sziikség szerint méagneses szeparaloba kertil, ahol a hulladék
athalad egy magneses dob alatt, aminek szerepe, hogy kivalogassa a vasfémet a nem vas hulladékok
koziil. A szeparatorbol kikeriilé fémhulladékot betoltik a kalapacsos dardlogépekbe. A kalapacsos
dardldo gépsor csarnokon beliill helyezkedik el. Itt torténik a fémhulladékok daralasa kisebb
szemcsemeéretre kalapacsok és rostak segitségével. A kalapacsos torOben nagy intenzitasu porelszivas
mikddik. Zart rendszeren vezetik a poros levegot a ciklon porlevalaszté berendezésbe. A kalapacsos
tordgépek technikai adatait a 3.2.6.3. fejezetben részletesen ismertetjiik. A daralobol kikeriild
anyagok razoszitara keriilnek, melynek az a feladata, hogy vibracié utjan elkiilonitse a kiilonb6zo
fém frakciokat, hogy a kiillonbozd anyag fajtak ne akadjanak Ossze. Az el6kezelés utolso fazisaként a

brikettalas torténik.
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3.2.6.2. Litium-ion akkumulatorok apritasa

A litium-ion akkumulatorok részegységeit (cellak, panelek, anod/katodfolia) VKR apritd géppel

kivanjak eldkezelni, mely a beérkezd fémfolidkat, paneleket apré frakciora ledaralja. Ezt kovetden

a mar jol szepardlhatd alkotd elemeket KSM szepardldo gép osztdlyozza, majd az anyagokat

szemcseméret €s fajstly alapjan osztalyozza és valogatja szét.

3.2.6.3.

Femhulladeékok elokezelése

ELOKEZELES KEZELESI MUVELETEK RESZLETES LEIRASA

A fémhulladékok a Tarsasag telephelyére vald beérkezés utan dtvizsgalasra keriilnek, az esetleges

szennyezbanyagokat eltavolitjdk. Ezutan a fémhulladék ha sziikséges egy mdgneses szepardloba

keriil. Itt a nem vas hulladékok koziil eltavolitasra kertil az esetleges vas hulladék.

A technolégidhoz hasznalni kivant MS F 3-EKO magneses szeparator.

6. abra MS F 3-EKO magneses szeparator (forras: Megbizoi adatszolgaltatas)

A szeparatorbol kikeriild fémhulladék — ha nagyobb méretii dsszetevoket is tartalmaz, mint amit

brikettalni lehet shredderezésre kertl.

A telephelyen telepiteni tervezett shredderek adatai:

1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW tipusu shredder; (kimeneti kapacitasa 200 kg/h)
1 db GENOX V1000 shredder (kimeneti kapacitasa 800 kg/h)

1 db ZERMA ZPS 1500 shredder; (kimeneti kapacitasa 1000 kg/h)

1 db KAINZ KS 1000 shredder; (kimeneti kapacitasa 800 kg/h)

A shrederezési kapacitas szamitdast az alabbiak szerint végeztiik el:
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A telephely két miliszakban heti 6t napban {izemel, azaz

2,8 t/ ora shredderezési kapacitis * 8h /*2= 45 tonna/ tizemnap (11 250 t/év) shredderezési

kapacitast jelent

GENOX V1000 shredder gépkényv szerinti adatai:

(https://applied.machines4u.com.au/buy/new-genox-v1000-shredder-w-vertical-crammer-176194)

Motor power: [kW]
Hopper inlet [mm]
Discharge height

RAM [mm]

Rotation diameter [mm]
Rotor operation length [mm]
Rotation speed [rpm]
Diameter screen [mm]
Rotary knives

Counter knives

Hopper volume
Hydraulic power [KW]
vertical crammer
Machine size:

Machine weight:

45kW / 60HP
1300 x 1000

565
815
400
1000
80

40
45
4
1760L
2.2kW

- :.,ﬁ*“ _i- X

7. abra GENOX V1000 shredder

2665 x 1960 x 2087mm
4250kg (approx

WEIMA WL 4 AL/18.5 kW tipusu shredder

oépkonyv szerinti adatai:

Hopper inlet [mm]
Hopper content:
Rotation diameter [mm]
Rotation speed [rpm]
Machine size

Machine weight:
Counter knives
Hydraulic power [KW]

600x800
0,6 m3
252
90
1800x1100x1640
1300
14/28
18,5

8. abra WEIMA WL4 AL/18,5 shredder
(forras: Megbizoi adatszolgaltatds)
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ZERMA 7ZPS 1500 tipusu_shredder  gépkonyv szerinti _adatai: _(https://www.zerma-

schneidmuehlen.de/en/zerma-machines/shredders/zss-zps-general-purpose-shredder/)

Rotor diameter (mm): 457

Rotor width (mm) 1410
Rotor speed (rpm) 74

Drive capacity (kW) 75

Rotor knifes (pcs) 68/102
Stator blades (rows) 1

Ram feeder drive (kW) 55
Screen size (mm) > 40
Cutting chamber volume (m3) 2.27
Effective working area (mm)800 x 1290
Weight approx. (kg) 6500

9. abra ZERMA ZPS 1500 shredder
(Forras: Megbizoi adatszolgaltatas)

KAINZ KS 1000 tipusa shredder gépkonyv szerinti adatai:
(https://www.kainz-meckesheim.de/wp-content/uploads/2021/02/Datenblatt-KS-10002-
ENGLISH.pdf) ‘

Propulsion:  2x 15kW Motors
Revolutions: 16,5 RpM at 7269 NM
Cutting width: 1000 mm

Blade width: 19 mm

Dimensions: 1700 x 2400 x 2550 mm

10. dbra KAINZ KS 1000 shredder
(Forras: Megbizoi adatszolgaltatas)
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A technolodgiai sor végén a shredderezésbol kikeriilo anyag Kainz KV 1500 tipusu rostalé gépbe

keriil.
Gépkonyv szerinti adatai:

Data: Vibration screening machine KV-1500.

Screen diameter: 1200mm
Outlets: 2
Ehfwoav

Voltage: 230/400V
Hz: 50

Motor:kW in: 0,90kW - kW out: 0,74kW.

A megfeleld6 méretii fémhulladék eldkezelésének utolsé fazisa a brikettalas.

30/4000/70 tip. brikettalo géppel végzik.

11. abra KINZ KV 1500 screeing machine
(Forras: Megbizoi adatszolgaltatas)

12. abra RB 30/4000/70 tip. brikettdlo (Forras: Megbizoi adatszolgaltatas)
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A brikettalasbol keletkezd anyagot az iizemcsarnok raktarozasi részén
1m3-es fémtarolokban helyezik el — fajtanként elkiilonitve és jelolve — a szallitasig.

Az elékezelt fémhulladékot, fém brikettet, a Scepter Kft. Tatabanya valamint az UD Stahl Kft
veszi at.

A Tarsasag nem kivan hulladékot a lakossagtol atvenni. Fébb beszallito partnerei AlcuFerr Kift,
Loacker Kft, Egri Fém Kft, Prec Cast Ontode Kft.

Andd/Katod folia elokezelese

A beérkezd andd/katod folidk mar elokezelésen atesett elektronikai berendezések részegységei, nem
bontasbol szarmaznak, igy nem veszélyes hulladékok. Olajjal, savval, liggal nem szennyezettek. Mar
elokezelésen atesett elektronikai berendezések részegységei, melyek tobbnyire a Metalex 2001 Kft-

t0l szarmaznak.

13. abra andd folia (forras. Megbizoi adatszolgaltatas)

14. abra katod folia ( forras: Megbizoi adatszolgaltatas)
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A beérkezd elektronikai berendezések részegységeit

(anod/katédfolia) VKR  Aprito géppel,

kivanja a Tarsasag apr6 frakciora daralni ( ez a gép egy specialis, kifejezetten erre a célra

kifejlesztett darald gép)

VKR apritd gép teljesitménye 250 kg/h.

A beadd tolcsérbe toltott apritandd anyagot
egy hidraulikus el6told egység az apritd
henger  irdnydba  tolja. A  toldlap
automatikusan és terhelést6l fiiggden fejt Ki
toloerdt az apritandd anyagra. A vezérlésben
kiilonb6zé termékféleségeknek megfelelden
lehet az egyes paramétereket beallitani ¢és
letarolni, igy a kiilonbozd tipust és fajtaju
alapanyagok mindegyikéhez a
legoptimalisabb bedllitdsokkal érheté el a
leghatékonyabb apritasi teljesitmény. Az
apritd6 hengeren oldhat6 kotéssel — kések

helyezkednek el.

15. abra VKR aprito gép ( forras: Megbizoi Adatszolgaltatds)
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A kovetkez6 1épésben jon a szeparalas, KSM tipust Szeparald géppel a VKR darald gép altal

apritott anyagokat szemcseméret ¢és fajstly alapjan osztdlyozza és valogatja szét.

KSM szeparald gép kapacitasa 250 kg/h, melynek feladata a nemvas fém (szinesfém) és az

aluminium levalasztasa.

16. abra KSM szeparadlo gép (forrds: Megbizoi Adatszolgaltatas)

A szinesfém szeparatorok (O6rvényarami valogatd egységek) az eltérd elektromos vezetdképességii
anyagok (fémek és nemfémek) kiilonb6z6 Orvényaramhatasainak elvén miikodnek. Az ilyen tipust
magneses elvalasztoban az alapanyagot a szallitoszalag mentén szallitjdk egy gyorsan forgd
magneses indukcids henger felé, amely nagy szamu valtakoz6 magneses polusbol all. A forgd
magneses indukcios gérgd gyorsan valtozdé magneses mezdt hoz létre, amely orvénydramot general a
szallitott alapanyagban 1év6 fémtargyakban.

Az oOrvényaramok ellenstulyozzak a fellépd mozgéasi energiat, amelyek ezeket okoztdk - ez
visszatlikr6z6 erdt hoz 1étre a fémtargy €s az indukcios rotor legkdzelebbi magneses polusa kozott. A
fémtargy és az indukcids forgdrész kozotti ezen miivelet eredményeként a fémrészecskék a
szallitoszalagbol kilépnek az indukcidos forgérész kozelében. A viszonylag alacsony villamos
vezetoképességli anyagokat a rotor magneses tere minimalis mértékben vagy egyaltalan nem

befolyasolja, ezért a szallitdszalag végén levd gravitacio miatt leesnek.
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3.2.6.4. Veszélyes anyagok felhasznaldsa

Veszélyes anyag felhasznalas a Tarsasag telephelyén nem torténik.

3.2.6.5. Energiafelhasznalas
Az éves becsiilt villamos energiafelhasznalas: 250 000 kWh/év.

1 db irodakonténer van telepitve a telephelyen, melynek hiitése-fiitése klimaval torténik.

3.2.6.6. Vizfelhasznalas
A technologia soran technologiai viz felhaszndlds nincs. A telephelyen a szocialis igények
kielégitésére  sziikkséges  vizmennyiséget  vezetékes  ivoviz  héldzatbol  vételezik.

A szocialis vizfelhasznalas becsiilt mennyisége: 700 m®/év.

3.2.7. Kapcsolodo miiveletek

A személy és teherszallitas nagysdgrendje

Szallitas: A Kft. a hulladékot az atado altal leszallitva vasarolja meg vagy bérelt

fuvareszk6zzel maga szallitja be a telephelyére. A kiszallitas tehergépjarmiivekkel torténik.

A tevékenység soran varhat6 gépjarmiiforgalom:
o személygépjarmii is: 8 db/nap
e 3,5 t-néal nagyobb tgk. maximum 3 db/nap

A telepre beérkezd hulladékokat a telepvezetd / raktaros utasitdsdnak megfelelden a kijeldlt helyre

rakodjak le.

33. A kivalasztott technologianal tervbe vett Kkornyezetvédelmi

létesitmények, intézkedések

A tervezett technologiat a telephely betonozott teriiletén fogjak végezni, igy egy esetleges gép
meghibasodasakor, olajelfolyaskor foldtani kozeg vagy felszin alatti viz nem szennyezddhet.
A hulladék mozgatdsa soran havaria eseménykor torténd olajelfolyaskor sem keriilhet jelentds

szennyez$ anyag a foldtani kozegbe, felszin alatti vizbe.

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elékezeld, hasznosito telephelyre volzatkozo'

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio G RA NULINES
)

RECYCIl ING



30

A telephelyen esetleges gépmeghibasodaskor, vagy veszélyes anyag elfolyasakor a ,,Havéaria
Tervben” meghatarozott modon, a veszélyes hulladék lizemi gytijtdhelyen és az olajtaroloban
elhelyezett kdrment6 eszkozokkel és anyagokkal a kornyezetszennyezést azonnal lokalizaljak.

Az esetlegesen szennyezddott foldtani kozeget felszedik €s a tovabbiakban veszélyes hulladékként
kezelik atadasig.

A kornyezeti elem szennyezésekor a ,,riasztasi tervnek” megfelelden értesitik a Borsod-Abanj-

Zemplén Varmegyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyat.

A keletkez6 veszélyes hulladékok gyijtése munkahelyi gytijtéhelyen fog torténni atadasig.
A tevékenység soran felhasznaldsra keriild veszélyes anyagok tarolasara (olajszarmazékok),
veszélyes anyagtarold helység keriil kijelolésre.A veszélyes anyag tarold helyiségben a horddk
alatt vas karment6 talca van, megakadalyozando az elcsepegést.
3.4. Felkésziilés vészhelyzetekre
Havaria esetén bekovetkezd veszélyes anyag kidmlés sordn a karmentés megkezdéséhez a
kovetkezd anyagoknak allnak rendelkezésre.
A veszélyes anyag tarolo helyen sziikséges karmentesitési segédanyagok:
- a felhasznalt veszélyes anyagok Biztonsagi adatlapjai altal eldirt felitato,
semlegesitd anyagok,
- 0,5 m3 homok, annak szarazon tartdsat biztositdé hordoban, zsdkban vagy
ladaban,
- lapat,
- sepril
- 3 db gumilap a csatornanyilasok lezarasara

- 1 dbiires, tetével rendelkezd acélhordd vagy miianyaghordo

A karelharitas 1épései:

- A kiomlés, folyas lehetdség szerinti megsziintetése,

- A mér kifolyt anyag lehatdroldsa, a tovabbterjedés megakadalyozasa,

- Csapadékviz nyel6- és kivezetd nyilasok lezarasa,

- A kifolyt anyag felitatasa,

- Az atitatott felitatd anyagok veszélyes hulladékként valo kezelése, szakcéggel
valo elszallittatasa,

- Esetlegesen szennyezddott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként valo
artalmatlanittatasa,

- Jelentés a vészhelyzet jellegérol, elharitasardl a kdrnyezetvédelmi vezetdnek.
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3.5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz, felhagyasihoz sziikséges kapcsolodé
miiveletek

A tevékenység megkezdéséhez rendelkezésre all a sziikséges infrastruktura, és kozmiivek (viz,
szennyviz, villany, gaz). Egy darab klimaval flithetd irodakonténer telepitése tervezett. A Térsasag

rendelkezik a tervezett tevékenységhez sziikséges gépekkel, igy azok beszerzésére nincs sziikség.

3.6. A tervezett technologia referenciai
A tervezett technoldgia nem Uj Magyarorszagon. A Titan Csillag Kft. eldzetes vizsgalatot,
kornyezeti hatastanulmany, valamint felilvizsgalatot szamos alaklommal készitett a jelen

technologia targyaban.

3.7. A telepitési hely lehatarolasa
3571 Alsézsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/2.

3.8. Telephely teriiletrendezési  besorolisa, esetleges teriiletrendezési  tervek
modositasanak sziikségessége

A telephely teriilete a Alsozsolca Helyi Epitési Szabalyzat alapjan Gip Ipari teriilet. A Granulines
Invest Kft. telephelyét a Alsézsolca Viaros Jegyzdje 2267-3/2022. {igyiratszamu
dokumentumban32/2022. szamon nyilvantartasba vette.

A tevékenység végzéséehez telepiilésrendezési terv modositasdra nincs sziikség.

3.9. Osszetartozé, vagy azonos tevékenységek megvalésitisa a telephelyen vagy
szomszédos ingatlanon
A Thérsasag nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a tevékenység

megkezdését kdvetden nem kertil sor dsszetartozo vagy azonos tevékenység megvaldsitasara.

3.10. Vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység bemutatisa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas

3.11. Szamitasba vett valtozatok osszefiiggése telepiilésfejlesztési vagy rendezési tervekkel.
A tevékenység megvalosulasdnak helyszine kapcsan nem meriilt fel mdés véltozat.
A teriileten tervezett tevékenység nem iitkdzik sem a jelenlegi rendezésitervvel sem a varos

jovobeli telepiilésfejlesztési terveivel.
3.12. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak osszegzése
Yy y Yy g

A telephely ¢és technologia megvaldsitdsa soran nyomvonalas Iétesitmények kiépitése nem

torténik.
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4. A TEVEKENYSEG HATASA KORNYEZETI ELEMEKRE,
HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK

4.1. A tervezési teriilet és kornyezetének alapallapota

4.1.1. Telepiilesi kornyezet bemutatdasa

A tervezéssel érintett ingatlan 3571 Alsozsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/2.

A telephely Alsézsolca E-i részén MAV 80-as szamu Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatijhely-
vasutvonaltél Eszakra Gip Ipari teriileten talalhato.

A telephely gépjarmiivel Miskolc feldl a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii foat -37 -
Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendii féut- 37106 - Alsozsolcai hazgyari bekotoéutrdl kozelithetd
meg.

Felsézsolca feldl: 3606 - Felsdzsolca-Muhi 6sszekotd ut- 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekotoutrol
kozelithetd meg.

A telephely tehergépjarmii forgalma Alsozsolca ¢és Fels6zsolca belteriiletének elkeriilésével
a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout -37 - Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrendii
fout- 37106 - Alsézsolcai hazgyari bekotdutak hasznalataval torténik.

Foldhivatali besorolasa szerint a 3571 Alsoézsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/2 miivelési aga: kivett

telephely.

A telephely szlikebb és tagabb kornyezete az aldbbiak szerint irhat6 le:

o Eszaki irAnyban a Miskolc—Fels6zsolca—Hidasnémeti MAV 90-es szamu vasttvonala fut
mely kozvetlen kapcsolattal rendelkezik Szlovakiaba Kassa felé. A vastton tul
mezOgazdasagi teriiletek talalhatoak.

o Délkeletiranyban a 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekdtéut ( Gyari ut) azon til zartkertes
besorolasu kiiltertileti ingatlanok talalhatoak.

« Déli iranyban a MAV 80-as szamu Hatvan—Miskolc-Szerencs—Satoraljatjhely- vasttvonal.

A vasutvonalon tal Alsézsolca beltertileti varosrészei talalhatoak.
o Keleti iranyban Alsozsolca Ipari Park tertilete helyezkedik el.

e Nyugati iranyban a MAV 80-as szamu Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatijhely-

vasutvonal azon tul Alsdzsolca belteriileti varosrészei talalhatoak.
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17. dbra T elephely kornyezete (sajat szerkesztés)

4.1.2. Domborzat, talajadottsagok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesorolasa:

Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Eszak-alfoldi-hordaldkkapsag
Kistaj: Saj6-Hernad-sik

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkip-siksag. D felé lejtd felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsd és D-i, alacsonyodo része szigetszerlien 8-10 m
magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a
folyok erozidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2 atlagos relativ reliefii
domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusdba sorolhato teriiletté¢ valt. A Sajé és a Hernad
artéri vidéke (Mubhi-siksag) kis relativ reliefii hulldmos, illetve enyhén hulldmos siksag. Egyhangu

felszine 10sz0s anyagokkal fedett.

Foldtani felepités
Az alaphegység E-on also- és kozépsé-tridsz karbonatos képzédményekbol all, D-en pedig

Uujpaleozods €és mezozoos kézetek fordulnak eld. A felsé-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil teleptil a
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pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket.
A folyok teraszai Miskolc €s Szikszo folott elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba,
amelynek anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom iiledékekbdl all. A hordalékkuap
épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilonésen a Sajo—Hernadtol nyugatra rakodott le tobb
rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajé—Hernad sajat hordalékkupjaba vésodott. A felszin
legelterjedtebb képzddménye a folyovizi kavics (gyakran homok €s murva is kapcsolodik hozzajuk).
A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-eléfordulas ismert; a nagyobbak:
Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztur, Muhi, Sajoords, Arnot,
Korom, Sajopetri, Bdocs. A Sajo—Hernad arterén 10szos-agyagos iiledékek, illetve holocén

Ontésanyagok vannak a felszinen.

Magyarorszag felszini foldtana térképe alapjan a tervezési teriilet foldtani indexe f Qh, folyovizi

tiledek.
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18. abra Magyarorszag felszini foldtana

Szirma

Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu

A telephely talajviszonyai

A telephely talajviszonya Magyarorszag genetikai talajtipus besorolasa alapjan réti Ontéstalaj. A
Sajo-Hernad-sik kistdj a két foly6 hordalékktpjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy
része kavics, Ontés réti és réti talajok talalhatoak. Mechanikai Osszetételiik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)

foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai, amelyek kozt kevés nyers Ontéstalaj is van, inkdbb
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savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanytak. Az ontés
réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzdjii de nagyobb (>4%) szerves-anyag tartalmu réti
talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhet6. Hasznositasuk mintegy
50%-ban szantd és 30-35%-ban rét-legeld lehet. A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a
sztyeppesedd réti szolonyecek kis foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80%-ban legeldként,
mig a kedvezdbb sztyeppesedd réti szolonyecek 25%-ban legeldként és 75%-ban szantoként
hasznosithatok. A teraszok 16sz és 10szszerli iiledékein, foként a kistdj als6 harmaddban, a réti
talajképzoédményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok a magasabb teraszokon alfoldi
mészlepedékes csernozjomok, a hegységeléterekhez csatlakozéan pedig csernozjom barna
erddtalajok keletkeztek. A csernozjomok mechanikai Osszetétele altaldban valyog, viz-két folyo
hordalékkupjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része kavics, ontés réti €s réti
talajok talalhatoak. Mechanikai Osszetételiik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag tartalmuk
legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldminéségi kategoéria. A Sajo-volgy
talajai, amelyek kozt kevés nyers Ontéstalaj is van, inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a
talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanytiak. Az Ontés réti talajokéhoz hasonl6 fizikai és
kémiai jellemzdji de nagyobb (>4%) szerves-anyag tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az
55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznositasuk mintegy 50%-ban szant6 és 30-35%-ban rét-
legel6 lehet. A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyeppesedé réti szolonyecek kis foltokban
fordulnak eld. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvezdbb sztyeppesedd réti
szolonyecek 25%-ban legeldként és 75%-ban szantoként hasznosithatok. A teraszok 16sz és 10szszerli
tiledékein, foként a kist4j als6 harmadéban, a réti talajképzodményekhez csatlakozé térszineken réti
csernozjomok a magasabb teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok, a hegységelSterekhez
csatlakozoan pedig csernozjom barna erdétalajok keletkeztek. A csernozjomok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- €s tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik valtozod 65-
105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezObb az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké fizikai
féleségiiktol fiiggden (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna
erdbtalajoké erésen savanyt kémhatasuk miatt kisebb. E talajok foként szantoként (75-90%), de 5-

10%-ban gyep, sz6l6 €s erddteriiletként is hasznosithatoak.

A tervezett tevékenység hatdsa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A tevékenység soran nem kell szamolni ) teriiletfoglalassal. A tervezett tevékenység soran normal
tizemi koriilmények kozott a talaj szennyezddése nem kovetkezhet be.

Havéria esetén pedig intézkedni kell az esetleges talajszennyezddések elkeriilésérdl, vagy

felszamolasarol.

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elokezeld, hasznosito telephelyre vo:zatkozo’

Eldzetes Vizsgalati Dokumenticio G RA NULINES
&

RECYCIl ING



36

4.1.3. Felszini vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad k6zos hordalékkap-siksaga, amelyhez a Sajo (229
km, 12.708 km2) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km2), a Hernadnak (282 km, 5.436
km?2) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik.

A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel a Hernddon kiviil a Bodvat (111 km, 1.727 km2) balrél, tovabba a
Kis-Sajot (21 km, 86 km2), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km2). A Hernad mellékvize
jobbrol a Vadaszpatak (33,5 km, 211 km2) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267
km2).

A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hej6 (44 km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsar-
volgyi-patak (26 km, 70 km2), tovabba a Rigosi-focsatorna (39 km, 148 km2).

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizii. A karsztforrasbol eredd Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijto kiegyenlitd, tarozo
hatasa. A folyok mentén csak helyenként vannak védégatak. A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza
kb. 100 km. Allovizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajo hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb.
4 km2 -re teheto.

A teriiletnek a vizfolyasokkal kozvetlen Osszekottetése nincs. A telephelytdl Nyugatra 1égvonalban
tobb mint 800 m-re kanyarog a Sajo, Keletre tobb mint 1 km-re taldlhatéak az Alsdzsolcai

kavicsbanyatavak ( Hazgyari-t6), azon til a Barsonyos-6nt6zd-fécsatorna.
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19. dbra Telephely kornyezetében taldlhato felszini vizek

(Megjegyzes: Beruhazasi teriilet fehér kereszttel jelolve ( forras sajat szerkesztés)

A tervezett technologia szakszerli, gondos megfeleld ilizemeltetésével a vizeket érd hatast
semlegesnek mindsitjiik.
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4.1.4. Felszin alatti vizek

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhato Magyarorszag talajviztérképe

adatbazis alapjan a telephelyen a talajviztiikkor nyugalmim vizszintje 4-8 m.

t
X

Miskol Jozsevhruiatitca pel20ze0lka

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

Réteglista A X

Rétegek Q=

Telajviztukdr nyugalmi szintje & felszin alatt
irma

telejvizmentes terilet

20. abra Telephely talajviztérképe ( forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete
tartalmazza az egyes teriiletek szennyezddés érzékenységi besorolasanak feltétel rendszerét.

A rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepiilésének besorolasa. A felszin alatti
viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1év0 teriiletek besorolasardl szolo 27/2004 (XII.25)
KvVM rendelet melléklete alapjan a telephely fokozottan illetve kiemelten érzékeny vizmindség

védelmi teriileten taldlhato.

Targyi telephely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalod
vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VIL.18.) Korm. rendelet hatalya ala nem tartozik, azaz

kijelolt felszin alatti vizbazis védoteriiletet nem érint.
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21. 4bra Beruhdzasi teriilet vizvédelmi szempontu abrazolasa

(Megjegyzés: Beruhazasi teriilet fehér kereszttel jelolve.. A vizbazis védotertilet kék szinnel jelolve.)

(Forras: web.okir.hu)

A tervezett tevékenység hatdsa a felszini és a felszin alatti vizekre

A tervezett tevékenység soran a talajvizekbe, felszin alatti vizekbe normal iizemi koriilmények kdzott
nem Kkeriilhetnek be szennyezdanyagok. Rendkiviili események soran (pl. lizemanyag vagy,
hidraulikaolaj szivargésa, szennyvizelfolyas, stb.) el6fordulhat kismértékii szennyez6dés, azonban
ezekben az esetekben is nagyon kicsi a valdszinlisége, hogy a szennyezGanyagok kapcsolatba
kertiljenek a felszin alatti vizekkel, a kiépitésre keriilo karmentok miatt.

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott teriileten és aszfaltozott kozlekedd ttvonalakon,
valamint zart csarnokban végzik. Normal lizemmenet és havéria esetén nem keriilhet szennyezd
anyag a talajba, talajvizbe.

A tevékenységbO6l és a  tervezett miszaki  védelembdl adoddan,  valamint

a vizbazis véddéidomanak nagy tavolsdga miatt- az ivovizkészletek szennyezddése kizarhato.
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A telepen folytatott tevékenység soran technologiai szennyviz nem  keletkezik.
A kommunalis szennyviz mennyisége a vizfelhasznalas alapjan becsiilhets, 700 m?év
mennyiséggel lehet szamolni. A szocidlis épiiletben keletkez6 kommunalis szennyviz a varosi

kommunalis csatornaba keriil elvezetésre.

4.1.5. Eghailat

2021-ben a napsiitéses orak éves 0sszege hazank teriiletén 2100 és 2500 6ra kozott valtozott. Az
orszag kozépso részén siitott a legtobbet a nap, 2400-2500 orat, mig a legkevesebb napsiitéses ora az
¢északkeleti megyékben volt, itt 2100-2300 ora volt a jellemzd. Még az északnyugati hatarszélen és a
Bakonyban fordult el6 kevesebb napsiités, ahol a magasabban fekvo teriileteken 2300 6ra kortil

alakult a napstitéses 6rak éves szdma.

N\ ORSZAGOS
o8 | METEOROLOGIAI
=~ J) SZOLGALAT

2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450

22. dbra A napsiitéses ordk szama 202 1-ben

Az orszagos évi csapadékosszeg 2021-ben 514 mm volt, mely az 1991-2020-as sokévi atlag 83%-a
(10. abra). A 2021-es év ezzel a 20. legszarazabb év lett 1901 6ta, a 121 évet feldleld hossza éghajlati
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sorban. Janudrban még a havi normal érték negyedével tobb csapadék hullott, de a februari
csapadékosszeg mar nem érte el a szokdsos mennyiséget. Marciusban orszagos atlagban mindossze
12,9 mm-t regisztraltunk, ami az 1991-2020-as normalnak 38%-a, ezzel a marcius a 15. legszarazabb
lett 1901 6ta. Aprilisban a havi csapadékosszeg megfelelt az 1991- 2020-as atlagnak, mig az utolsd
tavaszi honapban 79 mm érkezett, mely 23%-kal haladta meg az ilyenkor megszokott értéket. 1901
Ota ez volt a legszarazabb junius, orszagos atlagban 16 mm csapadék hullott, a szokasos
csapadékmennyiség mindossze 23%-a. A juliusi és azaugusztusi csapadékosszeg is elmaradt a
normaltél (12% és 4%-kal), igy a nyar a 23.legszarazabb lett a 121 éves adatsorunkban. Osszel is
folytatddott a csapadékszegény iddjaras, szeptemberben a megszokott mennyiség felét, 30 mm-t
regisztraltuk, mig oktoberben tobb mint 40%-kal volt kevesebb a csapadék. Az 6sz utolsé honapja
mar meghaladta a normal értéket (114%), majd decemberben is tobb csapadék (118%) hullott, mint
szokott.

Az orszag nagyrészén az évi csapadékdsszeg 350-550 mm kozott alakult (32. abra), térbeli eloszlasa
részben tiikrozte a domborzati adottsdgok hatidsat. A délnyugati hatdrszélen, és az orszag
¢szaknyugati teriiletein hullott a legtobb csapadék, itt eléfordultak 600 mm-t meghalado tertiletek is.
A legmagasabb ¢évi csapadékosszeget (760 mm) 2021-ben Miskolc Lillafiired-Javorkat allomason
Osszegeztilk. A legszarazabb az Alfold volt, ahol 350-450 mm kozott alakult az éves
csapadékmennyiség. A legkisebb évi csapadékdsszeget a Jasz-NagykunSzolnok megyei Jaszladany

alloméson jegyeztiink, ahol minddssze 359,7 mm hullott egész évben.
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23. abra 2021. évi csapadék mennyisége

Alsozsolca éghajlata mérsékelten meleg szaraz, 9,5°C-os atlaghdmérsékletével és évi 550 mmes
csapadékmennyisége mar a hegységelotéri elhelyezkedésére utal hiivosebb és csapadékosabb jellege,
amely a mez6gazdasagi kulturakra is kihat. Legjellemzébb szélirany az E, atlagos szélsebesség 1,5-2

m/s koril van.

Alsozsolca meteorologiai adatait a 11. dbra mutatja be.
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Alsézsolca 2021-01-01 - 2021-12-31 meteoblue
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24. abra Alsozsolca atlagos meteorologiai adatai (Forras: www.meteoblue.com)

Szélirany és szélsebesség:

A helyi szélviszonyok kialakuldsdban az altaldnos légcirkulaciéo altal meghatirozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibol eredd
modosito hatas jatszik szerepet.

A légszennyezé anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
sz€lsebesség nagysagatol is fiigg, hogy kibocsatott szennyezdanyagok a forrastdl tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fiiggvényében hogyan alakul a szennyezéanyag koncentracidja
(higulas).

A telephely kornyezetében talalhato mérdallomasok adataibol €s a meteoblue adatai alapjan,
a teriiletre jellemz0 leggyakoribb sz¢ladatok:

Szélsebesség 1,5-2 (m/s)

Szélirany: E (0°)
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Légkori stabilitas:

A stabilitasi

Stabilitas

szélsebesség eloszldsat szakirodalmi

kategoriak

kozott

a D6-0s

semleges

1égallapot

leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 12. dbran foglaltuk 6ssze.

a

jellemzd.

adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a

(=]

. u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(o] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

25. abra Stabilitas-Szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitdsi kategéridk koziil a

semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok eléforduldsa a legvaldsziniibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
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A fliggoleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas: kategoria a kdvetkezo:
Stabil;té_:i - T Fugzoleges homeérseklet:
kategona gradiens °C/100 m
1 2105 MVerzIo =-150
2 Iverzio -150--10
3 gyenge mverzio -0,00--051
< negativ izoterm -0.50 --0,01
5 pozitiv izoterm 0.00 - 0,50
6 normalis +0,51 -+1,00
7 labilis +1,00
—— 7 6 5 4 3 2 1
kategonia
P 0,170 0,282 0,343 0.384 0427 0446 0,464
A stabilitasi kategoniat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni. az alsé 300 m vastagsagu
légréteg atlagos fliggoleges homérsekleti gradiens értéke alapjan.

26. dbra

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebességli, északi irdnyu (E) széllel és

semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

30 occurrences

'c CUTTEncES

WNW ENE

40 pecurrences

W
W - 0 occlaences
C

a\

Oto5 km/h S5to 10 km/h 1010 15 km/h 15t020km/h @ 20t 25km/h @ 251030 km/h

@ 30t0 35 km/h

27. abra Szélrozsa Alsozsolca ( forrds: meteoblue)
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4.1.6. A projekt vizssalata az éshajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis hdmérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A folyamat
eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognozisok szerint éghajlatunk
melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas) minden évszakban nd. Az
évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy nd a téli-tavaszi és csokken a nyar-6szi félévben.
Varhatéan csokken a csapadékos napok szdma, né a nagy csapadékok gyakorisdga és a szaraz
1d6szakok hossza. Gyakoribba valnak az iddjarasi szélsdségek, no a tartossaguk és intenzitasuk. A
valtozasok egyes teriileteken lehetnek kedvezdiranyuak is, de a vizhaztartds és a természeti
rendszerek egészét nézve dontden a kockazatok ndvekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthet, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghazhatasu gazok kibocsadtasat tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és
az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara gyakorolt hatdsdnak a

feltarasa.

28. dbra Matrix a projekt érzékenysegének elozetes vizsgalatdihoz

11 Max. szaraz id0oszak hosszanak névekedese Nem varhato
(leghosszabb idoszak, amikor a napi csapadékosszeg
< | mm, nap)

12 Max. nedves id0szak hosszanak valtozasa Nem varhato
(leghosszabb idoszak, amikor a napi csapadékosszeg
= 1 mm, nap)

13 20 mm-t eléro csap. napok szamanak novekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu Nem varhato
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem varhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Nem varhato
felhoképzodés

17 Felhoszakadasi (viharos id6jarasi) Nem varhato
események szamanak és intenzitasanak névekedése

18 Villamarviz elofordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitasanak novekedése

19 Arhullémok gyakorisagénak ¢s intenzitasénak Nem varhato
novekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhato
novekedése

21 Vizkészletek csikkenése (vizfolyasok nyari Nem varhato

kisvizi készletének cstkkenése, tavak alacsony
vizallasna idoszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa Nem varhato
23 Témegmozgas gyakoribb elofordulasa Nem varhato
24 Erdotiizek gyakorisaganak novekedése Nem varhato
“35l| 25 Széleroziod Nem varhato 76
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Eghajlati paraméter viltozasa Virhato hatas a beruhazas kivetkeztében
1 Felszini levego atlaghomérsékletének lassi | Az épités soran az erOgépek 4altal kibocsatott
névekedése kipufogogazok kapcsan elofordulhat, hogy a kibocsatott

Osszes emissziohoz hozzajarulva kézvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel iizemii erbgépek iizemelési ideje
minimalis (atallasokkor az iizemid6é max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgazok elenyészd mennyisége miatt a

tevékenység dnmagaban ilyen hatast az
atlaghémeérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szaméanak névekedése (napi Nem viarhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak cstkkenése (napi min. <0 | Nem varhato

°C)

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi Nem varhato

minimum = 20 °C)

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi Nem varhato

kozéphomérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi hoingas névekedése (napi maximum Nem varhato
¢s minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem varhato
9 Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi Nem varhato
csapadékosszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag névekedése Nem varhato

(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A telephely jellemzé iddjaradsi szélséségeket és azok varhato alakulasat a ,, Nemzeti Alkalmazkoddsi
Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-kal
emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évd klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghomérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal
tér el a korabbiaktdl”) jelentdsnek itélhetd. A XXI. szdzadban folytatodik az atlaghdmérséklet
emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden é&vszak, iddszak és modell esetében
statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas
mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgélt 2071-2100 iddszakban ez
nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7 fok az

atlagos valtozas).

3571 Alsézsolca Gydr u. 2/2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijté — elékezeld, hasznosito telephelyre volzatkozo'

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio G RA NULINES
)

RECYCIl ING



48

Eghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés a Alsozsolca,

1503/2 helyrajzi szamu ingatlan teriiletén:

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

Kitettség - A forré napok szdméanak vérhaté
véltozasa a 2021-2050 idGszakra a RegCM
' klimamodell alapjan (napok szama)

éma 0-5

Nagyités/kicsinyités erre

29. dbra A telephely és kornyezetének datlaghomérséklete az 2021-2050 iddszakban (°C)
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NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

teleplilés keresése B

&

Kitettség - Varhato dtlaghémérséklet véltozés
Magyarorszégon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérséklet-véltozas (°C) 1,5-2

Negyités/kicsinyités erre:

30. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjin

Eghajlati_paraméter: Héhullamoknak valé_érzékenység a Alsozsolca, 1503/2 helyrajzi szamu

ingatlan teriiletén kozepes

érzékonyssg (jérés)

Jérés Miskolci jérés
N Erzé ég érék 32.767¢

] Erzékenység kézepes

Negyités/kicsinyités erre:

31. abra Hohullamokkal szembeni érzékenység a vizsgalt telephelyen
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Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

NATER portal

Kitettség - Hohulldmokkal szembeni kitettség
(jéras)

32. abra Héhullamokkal szembeni kitettség a vizsgalt telephelyen

A forro napok szamdnak valtozasa a 2021-2050 idoszakra a; ALADIN-Climate klimamodell
alapjan: 5-10 nap.

T NATER

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

NATER portsl

Informécié (e}

Kitettség - A forré napok széménak vérhato

| véltozésa a 2021-2050 idGszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjén (napok széma)

33. dbra Kitettség - A forro napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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Eghajlati paraméter: Csapadék virhaté viltozdsa a Alsézsolca Gydr u. 2/2. 1503/2 helyrajzi szdmii

ingatlan teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 % -kal
csokkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen
megnodvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitds (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hényadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formdjaban hullik. A nyari csapadékintenzitds-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-
0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndovekedést a délnyugat-
dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak

csokkenése mérsékli.

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

Informécié [mp

Kitettség - A csapadék varhaté véltozésa
Magyarorszégon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

34. abra Csapadék varhato valtozasa 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

(mm)
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Iddjarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a h6ség napok (napi
maximumhoémérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).
A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba véladsa. A szélsOséges
homeérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg sz¢€lsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg sz€élséségek csokkenésével
jar a teljes mult szdzadot is feloleld idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomaliak a teljes iddszak 5-
10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmii a pozitiv homérsékleti anomalidk XXI. szdzad végére varhatd
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhatdo a RegCM-szimulacid szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990
id6szak atlagat +4 °C-kal meghaladdé anomalidk valésziniisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell
szerint a szazad végére jelentOsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal

magasabb havi atlaghémérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

35. dabra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a vdrhato valtozdasa a 2021-2050
idoszakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

NATéER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

telepilés keresése B

&

Lo
O

Informécié

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szémanak
varhat6 valtozéasa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok
széma)

Nepok széma -12--10

Nagyités/kicsinyités erre:
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A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 12-10
nappal csokkeni fog a jelenlegi 14-16 naphoz képest.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakulo szélsdséges iddjarasi koriilmények
nem befolyasoljak kedvezotleniil a logisztikai csarnok tizemelését, kiilonosebb alkalmazkodéas nem
sziikséges. A létesitmény telepitésének kijelolése, illetve megépitése soran a legkedvezdbb
megoldasokat alkalmazzdk mind kornyezet-és természetvédelmi, mind épitészeti szempontbol. A
kornyezet megovasaval torténd épitkezéssel lassithato egy esetleges éghajlatvaltozas bekovetkezése,

a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartdssagat ¢s mikodoképességét biztositjak.

4.1.9. Levegomindség

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet
hatarozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozati kozlekedésbol
szarmazo6 légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan
mindsithetd.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott diffiiz
forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a
diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé {izemallapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatd - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzdk
mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

az egyoras (PM10 esetében 24 oras) 1€égszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,

a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy

az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Az ¢épitkezésbdl eredd 1égszennyezd anyagok szétterjedését a teriileti forrasokra vonatkozdo MSZ
21459/2-81 szabvany eldirasainak figyelembe vételével hataroztuk meg, mig a vonalforras szennyez6
hatasdnak szamitdsit az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTI egyszerlsitett képletével
hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabvanysorozatot. A kozati kozlekedésbol

szarmaz6 légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan
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mindsithetd. A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet a 1égszennyezd vonal
forrasok hatésteriiletének meghatarozasarol nem rendelkezik.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi hatarértékei az
alabbiak:

3. tablazat

A B C D E F G H
1 Légszennyez6 anyag Hatarérték [ug/m3]
2 oras 24 oras éves
3 [CAS szam] Hatarérték Tiréshatar Hatarérték Tiiréshatar Hatarérték Tiréshatar ~ Veszélyességi fokozat
4 Kén-dioxid [7446-09- 250 150 125 50 I1.
5]
5 Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1.
[10102-44-0] (Uj
kibocsatascsokkentd
intézkedési terv
készitésénél a nitrogén-
dioxid hatarértéket kell
figyelembe venni.)
6 Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 1.
[630-08-0]
7 Szall6 por (PM10) 50 50% 40 20% 111.
Alapallapot

A kornyezeti leveg6 minbGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatdnal, a légszennyez6 anyagok
terjedésével kialakuld immisszidos allapotot, a szennyez6 anyagok terjedését befolydsold
tényezdk, illetve az alapallapot hatdrozza meg.

A telephely levegOmindség meghatarozdsahoz a legkozelebbi mérdallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhaldzat Miskolc Alféldi utca. automata immisszidos mérdallomas 2022.
januar 1- 2022. december I. iddtartam adatait hasznaltuk fel

(https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat ).

A terhelhet0ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késobbi szamitasokhoz a mért
immisszids adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az aldbbi tiblazatban

foglaltunk Gssze.
4. tablazat

PMaio SO, NO; NOy CO NO2
48 pg/m? 7,5 ng/m® 535 ug/md 26,35 ug/m® 1105 pg/m® 18,1 pg/m®
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co NO NO: [ NO. PM.. [ SO

36. dabra Miskolc Alf6ldi utca levegomindség 2022.01.01-12.31

5. tablazat A légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijeldléserdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM

rendelet alapjan Alsozsolca légszennyezd anyvagok szerinti besoroldsa

Ken- dioxid nitrogén- dioxid szen- monoxid szilard (PM10) benzol

F C D B E

ahol,

B csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezd anyag tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd
hatarértéket és a tlréshatért, az 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely lIégszennyezd anyagra tliréshatdr nincs megallapitva, de a terileten e légszennyez8 anyag tekintetében a
levegGterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. soraban szerepl§ anyagok esetén a
célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar
kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez8 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi
hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.

A beruhazasi teriilet levegOtisztasag-védelmi alapallapotat az ide telepiilt gazdasagi és ipari

telephelyek hatarozzak meg, azokhoz kapcsolodo napi szintli személy és aruforgalma.
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4.1.10. Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem
egyes  szabalyairol  szolo  284/2007.  (X.29.)  Kormanyrendelet  hatdrozza  meg.
A zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol szolo

27/2008. (X11.3.) KvWWM-EiM rendeletben talalhatoak.

Alapallapot
A telephely (3571 Alsozsolca, Gyar u. 2/2. Hrsz. 1503/2) Alsozsolca E-i részén MAV 80-as szamu

Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatijhely- vasttvonaltol Eszakra Gip Ipari teriileten talalhato.

A telephely gépjarmiivel Miskolc feldél a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout -37 -
Felsdzsolca-Satoraljaujhely masodrendii féut- 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekdtoutrdl kozelithetd
meg.

Felsézsolca feldl: 3606 - Felsdzsolca-Muhi 6sszekotd ut- 37106 - Alsodzsolcai hazgyari bekotdutrol
kozelitheté meg.

A telephely tehergépjarmii forgalma Alsodzsolca ¢és Felsézsolca belteriiletének elkeriilésével
a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi fout -37 - Felsdzsolca-Satoraljatijhely masodrendi

fout- 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekotdutak hasznélataval torténik.

Foldhivatali besorolasa szerint a 3571 Alsozsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/2 mfvelési aga: kivett

telephely.

A telephely szlikebb és tagabb kornyezete az aldbbiak szerint irhat6 le:

o Eszaki irAnyban a Miskolc—Fels6zsolca—Hidasnémeti MAV 90-es szamu vasiitvonala fut
mely kozvetlen kapcsolattal rendelkezik Szlovakidba Kassa felé. A vastton tal
mezOgazdasagi teriiletek talalhatoak.

o Délkeletiranyban a 37106 - Alsézsolcai hazgyari bekotéut ( Gyari ut) azon til zartkertes
besorolasu kiilteriileti ingatlanok talalhatoak.

« Déli irAnyban a MAV 80-as szamu Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatijhely- vasttvonal. A

vasutvonalon til Alsézsolca belteriileti varosrészei talalhatoak.
o Keleti iranyban Alsozsolca Ipari Park teriilete helyezkedik el.

o Nyugati irAnyban a MAV 80-as szami Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatjhely-

vasutvonal azon tal Alsézsolca belteriileti varosrészei talalhatoak.
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37. abra Telephely megkozelitése (Forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)

: 788721, 305712 WGS84: 48.04

A legkdzelebbi zajtol védendd lakoingatlan Alsdzsolca belteriileti Kassai utca 42. valamint a Dedk
Ferenc utca 1. szam alatti lakéhazai, melyek a telekhatartol mért ~ 200 m-re talalhatoak.

A telephelytdl DK-re a Kertes mezOgazdasagi teriilet zartkerti Gvezetében emberi tartozkodasra
alkalmas tdiiléhazak talalhatoak, legkdzelebbi zartkerti ingatlan, a telephelytél mért ~ 190 m-re
talalhato.

A beruhazasi teriilet és a legkozelebbi lakdépiilet elhelyezkedését a kovetkezd dbran szemléltetjiik:
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Granulines Kft. |

38. dabra Telephely elhelyezkedése a legkozelebbi lakdingatlanokhoz viszonyitva (Forras: Google

Maps, sajat szerkesztés)

Uzemi és szabadidds 1étesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileten, a

27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete alapjan:

Sor- Hatarérték (L-_[-;{) az Lanm megitélési
<7Am Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal 06-22 6ra | éjjel 22-06 dra
Udiiloteriilet. kiilonleges teriiletek kozill az egészségiigyi _
1. . _ 45 35
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésti), kiilonleges teriiletek kozill az oktatasi 50 40
Iétesitmények teriilete és temetok. zoldtertilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii). vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Alsozsolca belteriileti Kassai utca 42. lakohdza Alsézsolca hatélyos Szabéalyozasi Terve alapjan Vt

zonaba tartozik( Vegyes teriilet)

( Falusias lakotertilet), igy a nappali 50 dB-es hatarérték betartasa a kotelezo.

, a Deak Ferenc utca 1. szam alatti lakohaz Lf zonaba esik

A Kertes mezdgazdasagi teriilet (Mk1) Alsézsolca hatalyos Szabéalyozési Terve alapjan kertes

mez6gazdasagi, kiilteriileti kert zonaba tartozik, nappali 60 dB-es hatarérték betartisa a

kotelezo.
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39. abra Telephely elhelyezkedés Alsézsolca HESZ részlet (Forras:
https://www?2.alsozsolca.hu/letoltes/hirdetmenyek/trt/bszt.jpg )
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5. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

6.1. Levegotisztasag-védelem

Fontosabb levegdkornyezeti jogszabalyok:
e 1995, évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
e 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezokben vizsgaljuk, hogy a tervezett telephely, miikodése soran milyen légszennyezbanyag
Kibocsatasokkal kell szamolni, és teljesiilnek-e a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglalt eldirdsok. A vizsgalatok sordan értékeljilk a tervezett tevékenység
levegémindségre gyakorolt hatdsat, meghatarozzuk a tevékenység kozvetett és kozvetlen
hatasteriiletét, illetve amennyiben indokolt, tigy javaslatot tesziink azokra a sziikséges lizemeltetdi
intézkedésekre, amelynek betartasaval a levegdvédelmi eldirasok teljesithetok.

A légszennyezd anyagok transzmissziojat elsdsorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszeriien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség
nagysagatol is fiigg, hogy a kibocsatott szennyezOanyagok a forrastdl milyen tavolsagra jutnak el,

illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezdanyag koncentracidja (higulas).

5.1.1. Létesités:
Miikodo telephely, meglévd felépitményekkel. A tervezett tevékenység megvalositasdhoz 1)
létesitmények telepitésére nincs sziikség. A meglévé infrastruktura alkalmazasaval megvaldsithato a
tevékenység.

Létesitési szakasszal nem szamolunk.

5.1.2. Uzemelés levegdterhelése

Normal iizemmenet soran varhat6 hatotényezok:
- A telephelyen végzett szallitas valamint a szallitdsi utvonalak mentén a mozg6
1égszennyez0 forrasok a kornyezeti levegdre gyakorolt hatasa:

- A telephelyen végzett tevékenységhez hasznalt munkagépek 1égszennyezése
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6. tablazat Légszennyezést okozo folyamatok osszefoglalasa

Sorszam Légszennyezo Légszennyezés Légszennyez6 Légszennyezés
technologia jellege komponens helye
1 Szinesfém hulladékok Helye szerint fix forras, a szilard anyag, Hulladék el6kezeld
elokezelése (shredderezés) Hulladék eldkezeld csarnoképiilet

csarnoképiileten beliil

2. Kozuti szallitas, Mozg6 forras Szilard nem toxikus Kozlekedési utvonalak
belsé gépi anyagmozgatas por, CO, NOy, SO,,
korom, CO;

5.1.2.1. A telephelyen végzett szallitasnak valamint a mozgo légszennyezd forrasoknak a
kornyezeti levegore gyakorolt hatdsa:
A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik emisszids faktori adjak

meg. Az alabbi tényezdket kell figyelembe venni:

- gépjarmiivek szdma

- tlagos haladasi sebessége

- az elhalad6 jarmiivek fajtai

- motor fajtaja

- a keverékképzés modja

- a kipufogdgaz tisztitasa

- az izemanyag felhasznélds mennyisége
- az lizemanyag mindsége

- a gépjarmi elhasznaltsaga

A felsorolasbol az utolsé hat tényezd az emisszids faktorban (ei) testesiil meg.

A beruhézasi teriilet 3571 Alsézsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/2 Alsozsolca E-i részén MAV 80-as
szamt Hatvan—Miskolc—-Szerencs—Sétoraljatjhely- vasttvonaltél FEszakra Gip Ipari teriileten

talalhato.

A telephely gépjarmiivel Miskolc feldl a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout -37 -
Felsdzsolca-Satoraljaujhely masodrendii féut- 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekotoutrdl kozelithetd
meg.

Felsézsolca feldl: 3606 - Felsdzsolca-Muhi 6sszekotd ut- 37106 - Alsozsolcai hazgyari bekotoutrol

kozelithetd meg.
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A telephely tehergépjarmii forgalma Alsézsolca és Fels6zsolca belteriiletének elkeriilésével
a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fét -37 - Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrendii
fout- 37106 - Alsézsolcai hazgyari bekotdutak hasznélatéval torténik.

A széllitasi forgalom kizarolag céges forgalombol fog Osszedllni. A ki és beszallitds a partnerek

jarmuveivel tervezett.

A tevékenység soran varhato gépjarmiiforgalom:

o személygépjarmii is: 8 db/nap (16 forduld/nap)

e 3,5 t-nél nagyobb tgk. maximum 3 db/nap ( 6 forduld/nap)

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi utvonalakat az alabbi abra szemlélteti:
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40. abra Szallitasi utvonal abrazolasa ( forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)
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Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

7. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/map] (2021.) (forras: Orszagos Kozutak 2021. évre
vonatkozo keresztmetszeti (Forras:
file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%200rszagos%20kozutak%202021.%20evre%20vonatkozo%20ker
esztmetszeti%20forgalma%?20(2).pdf)

Kozut szama 37106 (Gyar 37. 11 30 I. rendii
utca) rendii féut fout
Szelvényszam 1+ 500 0+153 196+ 049
Hatarszelvényei 0 + 000 0+000 191 + 461
4+ 135 8 + 462 198 + 354
Személygépkocsi 578 9671 4244
Kis tehergépkocsi 124 2029 819
Sz0lo busz 3 101 123
Csuklos busz 1 19 7
Kozepesen nehéz 28 100 77
tehergépkocsi
Nehéz 44 156 20
tehergépkocsi
Potkocsis 40 60 65
tehergépkocsi
Nyerges 258 647 781
Szerelvény
Specialis 0 0 0
Motorkerékpar 30 72 31
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A forgalomszamlaldsi adatok alapjan szallitdssal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

akusztikai jarmiikategoridk szerint a kovetkezo tdblazatban lathato:
8. tablazat

37106 (Gyar utca) 1+500 szelvénye
Akusztikai Atlagos Az iizemelés
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] szallitassal novelt

forgalma [j/nap]

l. 702 718

Il. 61 61

1l 343 349
Osszesen 1106 1128

37. 11. rendii foxit 0+153 szelvénye
Akusztikai Atlagos Az iizemelés
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] szallitassal novelt

forgalma [j/nap]

l. 11 700 11716

1. 273 273

i 882 888
Osszesen 12 855 12 877

30. L. rendii fout 196+049 szelvénye
Akusztikai Atlagos Az iizemelés
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] szallitassal novelt

forgalma [j/nap]

l. 5063 5079
1. 231 231
i 873 879
Osszesen 6167 6189

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:
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9. tablazat Az 1. jarmiikategodria fajlagos emisszids tényezoi a (g/km)

Uzemmod  Szén-monoxid  Szén-hidrogének  Nitrogén-oxid  Kén-dioxid  Részecsk

km/h co CH NO; S0, e
PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

10. tablazat A II. jarmiikategoria fajlagos emisszids tényezdi (g/km)

Uzemméd Szén- Szén-hidrogének Nitrogén- Kén-dioxid Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid SO, PM
co NO;

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

11. tablazat A IlI. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmod  Szén-monoxid  Szén-hidrogének  Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske
km/h co CH (FID) NO; SO: PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
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10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3| =y - \ |
Bu =21 2| 350055, Qe [¥(Gx/24)}.

ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii tizemmadja (sebessége) [km/h]
SV = az adott lizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszios tényezo [g/km],

G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Az emisszi6 szamitast a JINSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel végeztilk az érintett
utak esetében.

A vizsgalt utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallitoé gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok légszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszi6 tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO>
felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emmissziok koziil azt a
szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb és
kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. A

Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszios tényezdk alapjan, a , kritikus” szennyezd
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a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezot vettiik figyelembe. A hatasteriilet
meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

A modellezést az alabbiak szerint végeztiik el:

[ET sz KTFG - atistaveisdg 8002 = < JTaI IR RIF - Fatitavetedg - 5000 = %
P pr—— {romene | I vonattorsa | Disgrom

0L szAuiTASO G INORMAGIS () SEGITSEG ) KORMANYHIVATALOK ! b Disorem nvomtatisa ] Diaram mentése
[A projekt cime: | 37106 (Qrér uica) 14500 szslvény slapéllapot forpalménsk leveadleheléss { 37406 (Gydr utca) 14500 szelvény alapsllapot forgalmanak levegsterhelése

Atlagoldsi idsk Ereds lerheliségek ==10 TLAG ==

| 1 Gris maxmum () 24 beds moximum () Eves marimum O 1 s ereds ) 24 éudin erodd ) Eves eredd | Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 21.2 pg/m3

i $= 8 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m}= 2.5 mis

Mapi gépidimd forgsiom Ménékads érai forgalom (MOF) | .

— , — T T T T T
fremébpépiérmd 702 e | = 1 JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsdg - 8.0.0.4
350> tehergépidrma |81 irmainap 15t> tohorgépidma 35075 jhrmttsen
Aundbumz 343 jdrmiinap Autibuse 19.7225 Jadrmatéra oy

STABILITASI INDEX. S - |S-6 normalis. p-0282 | FELOLETI ERDESSEG. 20~ |1.20 - iparierdlet alacsany épdlstckkel mf
|aTLAGOS s761 sEBESSEG, U~ 25 | ma ASZFLSERESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | mf
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART 520G (0 - 180°), alta = s | | =
A VIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANTAG Nitrogén-dioxd. NOZ - £
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- | 100 | woim3 ALAP |EVEGOTERHELTSEG= | 535 | pgim3 b
JARMOVEK ATLACOS SEBESSEGE. |90 o AVONALAS FORRAS EMISSZIOUA= | DO785 | mgirm \
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000 X= [ 100 | m
| . \
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dllag lerhellssy =
= T 2 T ol = T olello lolas lolo
0 2 ) 40 50 &0 ] 0 2 100
N = = R O [ = = O =
{ X {méter)
Adagérték: 34 pgim3
1 brds hatdrériéke 100 gim3 Hatdrénék helye: — m
— Witrogén dioxid, N2 —— Atlag: 3.4 ugim3
ronairomnis _2023.05.09. DIAGRAM _ 2023.85. 00

41. abra Emisszi6 szamitas alapforgalomra 37106 (Gyar utca) 1+500 szelvénye (az tizemelési

szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)

2] NSDA K KTFO - it

= % [2] INSZM K KTFO - Hatistavolsig - 004

- x
FOMEND [T Vonattorrds) Diagram FOMEND Vonatforrés || Disgram
Aran @sahsic 2 Diagram nyamtatisa (5] Diogram mentése.
A projeki cime: 37. II. rend f5at 04153 & 0 5 " " 5
Atlagolissi idék Freds terholtségek B e 4
@) 1 b mamm () 24 s mewmum () Eves mazimum ) 1 b ereutd O Midaomds O Evea orodd itrogén-dioxid, NOZ; maximun: 163 ug/m3
Napi gépisrmd forgsiom Ménékads. drai forgalom (MOF) $= & normlis, p=0. 202 508 120~ iparteriilet alacsony éplletekkel; u(10 m)= 2.6 mis
Személygépidrmi 11700 iarmiinan Személygépismi 67275 idrmdiona T T T
350> seharploidemd (773 Jirmiinan ass A . INSZM KH KTFO - Haldslavolsag - 8.0.0.4
Autobusz. 882 armiinap Autdbunz 50715 idrmdiéen
STABILITASI INDEX. § = |5<6 nommalis, p=0.282 - FELOLET ERDESSEQ, 20 = 1.20 - iparteralet alacsony épaletekhel | m
ATLAGOS SZE| SEBESSEG. u = 25 mis A SZEL (ALAP 10 m) = 10 m
ASZELIRANY £S AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 180°), alfa = as ° =
AviZsoA L i i E
£ = ®
1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 100 wgim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 535 wofm3 =
JARMOVEK ATLAGOS SERESSEGE- (a0 < ki AVONALAS FORRAS EMISSZIONA= | 0568 mgterm ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 pm
dirmit: 1 drs dtiag e——
[xim [+ [ w | 2 | s | 4 | s | e@ | mwm | s | s |
Clgmd) | 153 | s24 | w1 | 227 | w1 | 182 | 11 | ne | 104 | em | ° 10 2 » ad LJ L L L % 1
X (métes
Atagéndk: 246 pgim3 [étan)
1 6rds hatdréngkc 100 pgim3 Hatdrénék helye: 4 m
‘ — Nitrogén-dioxid, NOZ — Atlag: 24.5 pg/m3 __. 1 rds hatarértck: 100 pgim3
am
VOMALFORRAS ~ 2023.05.09. DIAGRAM 2023, 05.09.

42. abra Emisszi6 szamitas alapforgalomra 37. 11. rendii fout 0+153 szelvényében (az lizemelési

szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)
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[2] 5204 K KTFOD - Hatsativalesg - 8004 - X [E] MHSZM K04 KTFO - Htstivelsg - 1004 - x
IromEn |[ [ vonatiorrda  Disgram Fomen | 1] Vonaliorras || Diagram
ArAn 1 szhnivasox Mseitsic 2§ Diagram ayomtatssa [ Diogram mentése
A projekt cime: 30, | rendd 501 196+048 azehény alaplorgalminak levegdterheldsel ]
Atlagolsi ik Erods lerhaiadgek 30.L rend 1508 196+949 szalviny imalmanak levegsterhelése
O o v s Ri
® o Obmeneds O Modmends () Eresenedd trogén-dioxid, NO2; maximum; 88.3 ug/m3
Mapi gépjmd forgalom Mértiékads érai forgalom (MOF) $= 6 normlls, p=0. b ipanierGlet aisceony $pdietekkel; 10 mis 28 mis
Szemehyoepiarmi 5063 jarmiiinap Sremélyodpidrma [201.1225 idrmidea 100 T T
350> tehorpbpibmd  [221 Hrmitap 250> whergtoidend [0 Jrmatérs INSZM KH KTFO - Halistivols3g - 8.0.04
Aulésbuns 873 Jarmidnap. Autobusz. 501975 idrmidira .
STABILITASI INDEX. S = |S-6 normalie, p-0282 - FELO) 0- [120 épiletkhel “m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = 25 mis Asz:lszmau:ncsww:snm 1W0m)= 0 | m
ASZELIRANY ES AZ OT ALTAL BEZART SZ0G (0- 180°) abia= | 45 5 &
AVIZSGALANDO ANYAG: [ T v 5
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- ] ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 535 | yoim3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE. 90 <k AVONALAS FORRAS EMISSZIOIA= | D327 | mgiatm ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (D< X <= 1000}, X = 100 m \
Szdmilési eredmeények - T drés terhelt
wek attag 1ség
[ tm) [ v T w [ =20 | s | a | s | e | = | s | oo 0
[Cwomn | 883 | 302 | 178 | 131 | w4 | 8; | 758 | ees | eo1 | sa7 o 10 0 ] 40 50 80 ™ 0 50 100
Atiagéndk 141 pgim3 X fmétor}
1 Gras hatargriék: 100 jig/m3 Hatarérték helye: — m
— Ninogén dioxid, NOZ  —— Atlag: 14.1 pgim3
vonaurorrAs  7023.05.09. DiaGRAM  2072.05.00.

43. abra Emisszio szamitas alapforgalomra 30. I. rendii féut 196+049 szelvényében (az lizemelési

szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)

2] 245204 KH KT70 - Hatasavoisag - 1004 — % | (2] 22 KM 750 - Mottty - 6004 — %
FOMEND [T Vonalforras _Disgram FomEND | [l vonatiorras || Diagram.
AFAL T STAMITASOK {3 INFORMACIO. ()SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK e Ly
A projekt cime: 37106 (Gyde ulca) 1+500 szelviny ielephely ereds .
Adagolssi id6k Ereds terhehsdgek 37106 (Gyr utca) 14500 szelvény telephely i 5 ereds
o] A O O ==10RAS ATLAG ==
® 1 dria maumm ) 24 deds mowmum () Eves manmm O 1 s arads. O Midmornds O Eves orudd Nitrogén-dioxid, NOZ; maximum: 21.6 pg/m3
Napi gépjsrmi forgalom Ménékads drai forgalom (MOF) = 6 normlis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparterllet alacsony épUletekkel; u(10 m}= 2.5 mis
Sremdlygaprarmd s Jarmiiinap Szemelyaémarma 41.285 Jarmdiona 5 T T
350> tehergépiinmi 61 Jirmainap 350> teheradpidma | 35078 R JINSZM KH KTFO - Hatdstavolssg - 8.0 0.4
Autdimz 319 - Autcusz 200675 sirmiiors
STABILITAS INDEX. § = [S=Gnormalin. p=0282 |  FELOLETI ERDESSEG.20~ |1.20- iparierdlat alacsony épdletakkel | m
ATLAGOS S7F1 SERESSEG, u = 25 mis A SEI_AEEBREDHEHES MACASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
ASZELIRANY £3 AZ UT ALTAL BEZART 20 (0 - 180), alta = | 45 —
AVIZSGALANDO L o2 - B
10RAS (PM1D ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 vl ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 535 ugim3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 | mm AVONALAS FORRAS EMISSZIOIA= | 008 | moterm o 1
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000 X= | 100 | m
Szamitdsi eredmenyek - 1 drds Stiag lerhellség
—
Fem [ 7 [ w [ = [ w [ o [ » [ ® [ » [ = [ = |
[cwomn | 218 | 73 | a3 | 32 [ s | 2w | 1ss [ e | ez | aa | 10 20 40 50 0 80 %0 100
Atlagénék: 3.46 pgim3 X (méter)
1 6rés hatarérték: 100 igim3 Hatérdriék halye: — m
| — Nitrogénddiorid, NO2  —— flsg: 3.46 pgim3 |
v ason
44. abra Emisszi6 szamitds 37106 (Gyar utca) 1+500 szelvény szdllitassal terhelt
forgal, pvekmén
IRSZMKH K70 - Hatistivolsdg - 8004 - Y H T = %
FOMEND | [T Vonatiorras Disgram romeni| [ Vonatiorsss [ Diagram
Jran | sziitisox ({(j MrORMACIO () SIGITSIG | KORMANYHIVATALOK b Diagram nyomtatisa [ Diagram mentése
I e |37, 1. rendd 1601 0+153 terheit 711 rendd o0t 04153 szelve rerhet i N
Atlagoldsi idék Ereds terheltségek == 1 ORAS ATLAG ==
O P PP — — Oliisemds O Miriaereds O Evesereds Nitrogén-dioxid, NOZ; maximum: 154
- = = I et al; 1 = /s
e e s 0 Sm 6 nommsls, pe0.23% SO0 350 m - Partesies sincasny $pLevekkel; {10 mjm 2.5 mis
ity P 3 - Fers) - T T T T T
nne b " b 1| JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
35> wehergépisrmi 273 idrmiinap 351> Whorgipiarma | 15,6875 | faemiiora |
Autdbusz 888 Jarmiiinap Autdtrusz 51.06 Jarmiiora |
STABILITAS! INDEX. 5 = | 5~6 normlis, p=0 282 FELULETI ERDESSEQ, 20~ |1.20 - ipartertlet alacsony épaletokkel B e
ATLAGOS SZEL SEBESSEQ. u~ 25 | mis ASZELSEBESSEQMERES MAGASSAGA (ALAP ESETHEN 10 m) = 0 e
A SZELIRANY £6 AZ OT ALTAL BEZART 5206 (0- 180°). alla= | 45 ° 5
AVIZSGALANDO | EGSZENNYEZO ANYAG Nitrogén-diosid. NO2 - E o
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- | 100 = ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 535 | uom3 =
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |30 <] ki AVONALAS FORRAS EMISSZIOM= 057 | mois'm ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 00 |m
- 1 drds dilag ———
fm [ w [ @ [ w [ w [ w [ s | w [ w | = R R e S A =
[Cwomn | 54 | =26 | 312 | 228 | w2z | sz | w2 | nz | 1es | ase | o 2 o 0 % & o & ° 100
X (méter)
Atlagéniek: 247 jigim3
IECOETETS TS LomAm 9o ‘ — Nitrogén dioxid, NOZ — htlag: 24.7 pgim3 o1 s it 100 pgim3 ‘
Am
o DIAGRAM  2023.05.0.

45. abra Emisszio szamitas az 37. |1. rendii fout 0+153 szelvényében a szallitassal terhelt

forgalomndvekmény
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% | [E] MSTM KHKTFO - bata x
FoMenD || I Vonaltoras! Disgram | §romeN | 1 Vonattorrss | Diagram
frAn S szAnihsox () E)sesitsic o 1 owgrem vomtatéss (o] Dingram mentése
A projekt cime’ 30 1 rendi it 196+049 seehvénye szallitissal lerhell forgalmanak levegsterhaline
o 30.1. rendd fout 196+048 ye szall terhelt farg:
Atiagolasi idék Eredd terelségek == 1ORAS ATLAG ==
[OR P D) 24 ouie marimm () Eves maximm 1 brdes eredd 24 b eread Fves eredd | Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 88.5 ug/m3
Napi gépism forgalom Mrtokad ora forgalom (MOF) | = & normlis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Szembiyaépidmd 5079 idrmains Sremélyépisrmi 2020425 irmiara 100 T T
i INSZ b volsag - B.0.0
350> eheoiibmd |21 ibiinsn 350> thergépirmi 132825 idrmiisen NSZM KH KTFO - Halast 0.4
Autobusz 879 iérmainap Aundbusz 505425 isrmiise "
STABILITAS INDEX. 5 = |S-6 nommalis, p-0.262 FELOLETI ERDESSEG, 20~ 1.20 - iparterdlet alacsony épaleiekkel m
1
ATLAGOS S7E1 SEBESSED, u = 25 ma ASZEL (ALAF Wm= 0 m
ASZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART 520G (0 - 180°). alfa = 5 =
i — T
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= wo | womd ALAP LEVEGOTERHELTSEG- | 535 | wgim3 EY
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 < hmm AVONALAS FORFAS EMISSZIOM- | 0328 | mgie'm O a0
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (< X <= 1000), X = 100 - \
1 20
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dliag ferhelség 1 —]
1 DR ————
% (m) | v ] w | w | s | 4 | s | e | wm [ = | e | [} } |
Cigm® | ®#85 | 303 | 18 | 131 | 1ws | ssm | 78 | 67 | 603 | sa49 10 B 0 40 s 80 0 @ % 100
X (méter)
Atlagénék: 142 pgim3 Imétes)
1 6ris hadrénék: 100 pgim3 Hadrénék helye: — m
— Nitrogén dioxid, NOZ — Atlag; 14.2 pgim3
SOua s0RRAS 2021 05 08 nisGEAM 2021 0% pe.

46. abra 30. 1. rendii fout 196+049 szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnovekmény

A modellezések alapjan lathato, hogy az iizemelés okozta forgalomnovekmény valtozasanak
mértéke a vizsgalt kozutakon olyan kis mértékii az alapforgalomhoz képest, hogy szamottevo

novekedést nem okoz.

5.1.2.2.  Telephelyi szilard légszennyezd anyag kibocsdtds
A telepen talalhato utak és a manipulacios teriilet szilard burkolattal van ellatva, ezért jelentdsebb
porképzddéssel nem kell szdmolni Sziikség esetén az utak locsolésa biztosithato.

A hulladékok mozgatasa, langvagasa, oll6zésa nem jar jelentds porkibocsatassal.

A telephely iroda konténerének hiitése/fiitése klimaval tervezett, levegdterhelést okozo bejelentés

koteles pontforras nem keriil kialakitasra.

Osszességében megdllapithaté, hogy a tevékenység iizemszerii miikodésének levegd emisszio
hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szdllitasi utvonalak kozvetlen kornyezetére
korlatozodik.

A fentiek alapjan a levegomindségre gyakorolt hatids a miikodés sordn elviselhetd, ill.

elhanyagolhato mértékben novekszik a jelenlegi helyzethez képest.

5.1.2.3. Levegdtisztasag- védelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések
A manipulécios teriiletek illetve a szallitasi Gtvonalak burkoltak, ezért kiporzassal nem kell szdmolni.
A manipulécios teriiletek és szallitasi tvonalak tisztan tartasar6l gondoskodnak, ezzel is csokkentve

az esetleges kiporzas lehetdségét.
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5.1.2.4. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések:

A telephelyen  folyamatos  méré-ellen6rz6  miszerek  beépitése  nem  indokolt.
A telephelyen csak a kdrnyezetvédelmi eldirasokat kielégitd munkagépeket iizemeltetnek.

A technologidhoz tartozd gépek, berendezések kezelési utasitdsait folyamatosan betartjak.
A rakodas soran ligyelnek az abbdol adodo kiporzas csokkentésére a feliiletek locsolasaval.
A technologiai fegyelem betartasaval, az iddjarasi korilmények figyelésével (lehetdség szerint
sz¢€lviharos idoben munkasziinet tartasaval) biztosithatd a kibocsatasok folyamatos ellendrzése. A
kibocsatasra vonatkozdan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra vonatkozdan

szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfelelden torténik intézkedés.

5.13. Felhagyds

A tevékenység felhagyasaval a tevékenységhez kapcsolddd jarmiforgalom megszinik, igy a
gépjarmuivek altal okozott légszennyez6 anyag kibocsatas is. Bontasi munkalatok nem varhatoak,

mivel mobil irodaépiilet és szocialis blokk telepitése tervezett.
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5.2. Zaj, rezgésvédelem

A Granulines Invest Kft. 3571 Alsézsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/ telephelyén fotevékenységként
hulladékkezelést kivan végezni. A telephely miikodésébél adodo zajterhelés a hulladék ki-és

beszallitasbol illetve a telephelyen beliili munkavégzésbol adodik.

A tervfejezet a kornyezeti zaj ¢és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6

284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 9 § (6) ¢és 2. melléklete szerint késziilt.

5.2.1. A Telephely miitkodeésebol adodo zajterhelés

Mozg6 zajforrasok
- Ki- ¢és beszallitast végzé teherautok, naponta legfeljebb 3 darab, zajkibocsatasuk

elhanyagolhato

Telepitett zajforrasok:
- 1db MS F 3- EKO magneses szeparator; ( jelenleg tizemen kiviil)
- 4 .db VKR apritd gép;
- 4 db KSM szeparalo6 gép;
- 4 db KVS 1500 rostal6 gép;
- 1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW tipusu shredder; ( jelenleg tizemen kiviil)
- 1 db GENOX V1000 shredder;( jelenleg tizemen kiviil)
- 1 db ZERMA ZPS 1500 shredder;( jelenleg tizemen kiviil)
- 1db KAINZ KS 1000 shredder;( jelenleg tizemen kiviil)
- 1 db RUF RB 30/4000/70 tipust brikettald gép;

A szinesfém feldolgozédsa soran szamitdssal hatarozzuk meg a berendezések okozta zajterhelést.
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A feldolgozé gépsor zajforrasai:

12. tablazat

Zajforras tipus Hangteljesit tizemidd/
ményszint miiszak
LW [dB(A)]
4 db VKR aprito gép 75 7/8
4 db KSM szeparald gép 70 7/8
4 db KVS 1500 rostalo gép; 75 7/8
1 db RUF RB 30/4000/70 tipusu brikettald gép 70 7/8
1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW tipusu 75 7/8
shredder
1 db GENOX V1000 shredder 75 7/8
1 db ZERMA ZPS 1500 shredder 75 7/8
1 db KAINZ KS 1000 shredder; 75 7/8

13. tablazat: Zajforrasok zajteljesitmény szintje

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi Osszefiiggés szerint szamithato:

11

L[-VE:"'= 1':' " j‘gz 1':'

i=1

LWer = 84,51 dB(A)

Megbizoi adatszolgaltatas alapjan egy miiszakban 2 db aprito, 2 db szeparald, 2 db rostalo, 2 db
shredder illetve 1 db brikettald gép fog tizemelni.

Az egyes ¢épliletek kialakitasa: eldregyartott vasbeton szerkezet, tartoszerkezetbe integralt
villimvédelemmel, trapézlemez fedéssel, PVC vizszigeteléssel. Homlokzaton tlizvédelmi
eléirasoknak megfelelden kodzetgyapotos szendvicspanelek (KS 1150 PL) keriilnek elhelyezésre.
A tervezett panel léghanggatlasa: 31 db
(https://az750602.vo.msecnd.net/netxstoreviews/assetOriginal/66029 KS1150 FR_datasheet HU.pd
f)

A hulladékkezelési miiveletek soran a kdrnyezetben valosziniisithetd zaj mértéke
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Lam= LWer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL - KE

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol:
[ ]
[ ]

LAM : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
LWA : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : a levegé elnyel6 hatasat kifejezo korrekcio

Kn: novényzet csillapitd hatasa miatti korrekciod

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezo korrekcid
Kr: hangvisszaverddési korrekcié (3 dB)

KE: az épiilet hanggatlasa

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasold korrekciok szdmitasa:

A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tdblazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C) és

relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a

tavolsag aranyaban adodik.

Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa a

kovetkezO 0sszefliggés alapjan tortént:

=2

ahol:

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 400m)

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Kn (a novényzet csillapitdé hatasat kifejezd korrekcid) szamitdsa a kovetkezd Osszefliggés

alapjan tortént:

Kn =ansn

Esetiinkben nem szdmolunk a névényzet csillapito hatasaval, ezzel is a biztonsag javara tévediink.

Mindezek figyelembe vételével az elsd lakdépiiletnél (200 m) a zajterhelés nagysaga:

LAM=84,51-201g (200) +3-11+2-4,43-0,34=25,67 dB

A szamtast excel segitségevel végeztiik. A kapott eredmény 25,67 dB, ahol nem vettiik figyelembe a

csarnokepiilet leghanggatlasat illetve a novényzet csillapito hatdsat. Az engedélyeztetni tervezett

tevekenység csarnoképiileten beliil, zart ipari kapuk mogott tervezett, igy a szamitasi eredmények azt
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mutatjak, hogy a zajterhelési hatarértékek minden védendo iranyba teljesiilnek, tehat zajcsékkento

intézkedésekre nincs sziikség.

Szamitasokkal egyrészt azt vizsgaltuk, hogy az Alsézsolca belteriileti Kassai utca 42. valamint
Alsozsolca belteriileti Deak Ferenc utca 1.lakohazanal, a védendé iranyokban a nappali 50 dB-es
valamint az éjszakai 40 dB-es hatarérték mekkora tavolsagra teljesiil, illetve a telephely kozvetlen
kornyezetében gazdasagi teriileten a 60 dB-es hatarérték betartdsa mekkora tavolsagra teljesiil.

Zajszamitasnal figyelembe vett iranyok és hatarértékek osszefoglalasa:

13.. tablazat

Irany Zajterhelési hatarérték [dB]
nappal éjjel
Dél, Délnyugat 50 40
Lf, Vt
Kelet. Eszak 60 50

Zajvé

delmi hatarértékek teljesiilésének tavolsaga a kiilonbozo iranyokba:

14. tablazat

Figyelembe vett irany LAeq Lw (dB) Kir- KQ- Kd- KL- KR- Km-talaj KN-  r(m)
(dB) iranyita = iranyitasi  tavolsagtol  levegd visszaver  csillapito nové
si tényez6 fliggd elnyelési  Gdési hatésa nyzet
index tényez6 tényez6 tényez6 csilla
Dél, Délnyugat (Alsdzsolca 50 84,51 0 3,01 39,63 0,05 3 0,64 0 27
belteriileti lakohazai, Lf, Vt)
40 84,51 0 3,01 46,27 0,11 3 3,27 0 58
Eszak, Kelet 60 84,51 0 3,01 35,08 0,03 3 -4,13 0 16
Iparteriiletek, Vasutvonal
50 84,51 0 3,01 39,63 0,05 3 0,64 0 27

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforrds hatasteriiletét az eldzetes vizsgalati eljarasban a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. § (2) a) bekezdése szerint méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) A kornyezetvédelmi hatosdgnak - a tevékenység, illetve
1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - a 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell hatasteriiletnek
tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a

kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:
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a) 10 dB-lel Kkisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 § a) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint
jeloljiik ki a hatasteriiletet (nappal 40 dB; éjszaka 30 dB).
LAM= LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Kr - Kn — Km
40dB =84,51dB - 20*lgr + 3-11dB -0dB- 3,27dB
r =58 m ( piros sav)
30dB=284,51dB - 20*Igr +3-11dB -4,31 dB
r =150 m ( zold sav)

A hatasteriiletet Az alabbi dbra szemlélteti, melybdl lathato, hogy védendd ingatlant nem érint.

E—

47. abra Telephely miikédésébol adodo zajvédelmi hatdsteriilet

(Forras (sajat szerkesztés, Google maps)
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A szamitiasok alapjan megallapithato, hogy a 40 dB-es nappali és a 30 dB-es éjszakai

e

hatasteriileten beliil védend6 ingatlanok nem talalhatoak:
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5.2.2. Szallitasi tevekenység okozta zajterhelés

A tervezéssel érintett ingatlan 3571 Alsdzsolca Gyar u. 2/2. Hrsz.1503/2.

A telephely Alsézsolca E-i részén MAV 80-as szamu Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatjhely-
vasutvonaltol Eszakra Gip Ipari teriileten talalhato.

A telephely gépjarmiivel Miskolc felél a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut -37 -
Fels6zsolca-Satoraljatijhely masodrendt fout- 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekotoutrol kozelithetd
meg.

Felsdzsolca feldl: 3606 - Fels6zsolca-Muhi 6sszekotd ut- 37106 - Alsozsolcai hazgyari bekotdutrol
kozelitheté meg.

A telephely tehergépjarmii forgalma Alsézsolca ¢s Felsézsolca belteriiletének elkeriilésével
a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout -37 - Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrendii

fout- 37106 - Alsdzsolcai hazgyari bekotdutak haszndlatival torténik.

A szallitasi forgalom kizarolag céges forgalombol fog Osszedllni. A ki és beszallitas a partnerek
jarmuveivel tervezett.

Napi szinten 3 db tehergépkocsival szamolunk.
A telephely elhelyezkedését és a szallitasi utvonalakat Az alabbi abra szemlélteti:
A telephelyet elhagyva a szallitojarmiivek a 37106 - Alsozsolcai hazgyari bekotéut ( Gyar utca) -

37 - Felsbézsolca-Satoraljatjhely masodrendti féut -3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti

elsérendii f6ut-M30 autopalya kozlekedési utvonalat fogjak hasznalni:

3571 Alsozsolca Gydr u. 2. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladeék gyiijté — elokezeld, hasznosito telephelyre vom.ltkozo'

Elozetes Vizsgdlati Dokumentdcio G RA NULINES
®

RECYCIl ING


https://hu.wikipedia.org/wiki/MÁV_Magyar_Államvasutak_Zrt.

70

:) szl (@) (@ &3 3 i - U [.;4931.'5;?3@1’( Ofal A
¢ . § BN b ] RE £3eRT 4
v §os22652 o % H u V4
: . " 3 4
F Torngos@erzssaitoraloijhely Bos0)500 ke C:“imq 1 o
3 w0 4 2
& - : - / 3
Ers2ibte TR & o 1 v / @‘f
2 2e i e ] / e
3 RIS2286¢ g g 7
v — zlet Tormpo e 'gﬁ:‘gzggl;‘najne'y -.‘? i = . ‘[
st o e 6
% 1
1 &
# s
ooy L2 ) ' o
.1 - 5220 X / 050580
> o, \ ‘i ey .;\3
. . Felsbzsolca  ° f \\
- ; . f .
509, . \ % I ongs
= 4 306 /
) y < e
. 2 f
! /
3 ! X
\ 3 !
o " R 9 !
\ /
\\" 5 /-
S, ’, N Ongel Csovargydl
: Z r o
i Granulines Kft. / o
¢ | Alsézsolca Gyar u.2/2. Vs
Miskalci- § &
szennyvizisziffi 5
tlep Wy i 4
! i o e
| e 7 (s
| | e A
'l f \\ ~1
| - ; T / A
! Vaytelep S o = 5
o Y t = KOKAKGS-
S5 & S €5 Kovicbanyeszetl
o e M i
| \ X
00m | joaen_fove EOV: - - WGS34: -, - e L

48. abra Szallitasi utvonal abrazolasa ( forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

15. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2021.) (forras: Orszagos Kozutak 2021. évre
vonatkozo keresztmetszeti (Forras:

file://IC:/Users/HP/Downloads/Az%200rszaqos%20kozutak%202021.%20evre%20vonatkozo%20ker

esztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf)

Kozut szama 37106 (Gyar 37. 11 30 I. rendi

utca) rendii fout féut
Szelvényszam 1+ 500 0+153 196+ 049
Hatarszelvényei 0 + 000 0+000 191 + 461
4+ 135 8 + 462 198 + 354
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Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Sz0lo busz
Csuklds busz
Koézepesen nehéz
tehergépkocsi
Nehéz
tehergépkocsi
Potkocsis
tehergépkocsi
Nyerges
szerelvény
Specidlis
Motorkerékpar

578

124

28

44

40

258

0
30

9671
2029
101
19
100

156

60

647

0
72

4244

819

123

77

20

65

781

0
31

Az érintett orszdgos kozutak alapdllapot forgalmabol adodo zajterhelés szamitasat EXCEL

segitségével végeztiik, melyet

alabbiakban

mutatjuk be:
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16. tablazat 37106 (Gyar utca) I+ 500 szelvényében alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés:

JarmGi  Jarma

kat. nappal
1. 652,9
2. 56,4
& 3149
Jarmt  Jarmi
kat. &jjel
1. 49,1
2. 4,6

3. 28,1

Q
[Jarmii/h]
40,8

35

19,7

Q
[Jarmii/h]
6,1

0,6

3,51

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=

LAeq(7.5)g,s.t,j éjjel =

\%

[km/h]
89,98
89,98
89,98

\%

[km/h]
90

90

90

66,2 dB
585 dB

p

0,29
0,29
0,29

0,29
0,29
0,29

Kt[dB]

80,18
84,17
87,38
Kt[dB]

80,18
84,18
87,39

KD[dB]

-19,7
-30,4
22,9
KD[dB]

-28
-38,1
-30,4

LAeq(7,5)i[dB]

60,48
53,77
64,48
LAeq(7,5)i[dB]

52,18
46,08
56,99

d[m]

55
55
55
d[m]

55
55
55

Kd[dB]

1,7
1,7
1,7
Kd[dB]

1,7
1,7
1,7

Kr,t5bb[dB]

05
05
05
Kr,tobb[dB]

0,5
0,5
0,5

(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=1987, ANF2=46, ANF3=409; Forgalmi sv=2, Sebesség 90 km/h mindharom jarmiikategériaban)

17. tablazat 37. 1. rendii fout 0+ 153 szelvényében alapdllapot forgalmabol adodo zajterhelés:

Jarmi  Jarmii

kat. nappal
1. 10881
2. 252,5
& 809,7
Jarmid  Jarmi
kat. Gjjel
1. 819
2. 20,5

Q
[Jarmii/h]
680,1
15,8
50,6
Q
[Jarmii/h]
102,4
2,6

\Y
[km/h]
87,82
87,82
87,82
Vv
[km/h]
89,95
89,95

o o

K

0,29

0,29

0,29
K

0,29
0,29

Kt[dB]

79,88
83,88
87,1
Kt[dB]

80,17
84,17

KD[dB]

7.4
-23,7
-18,7

KD[dB]

-15,7
-31,7

LAeq(7,5)i[dB]

72,48
60,18
68,4

LAeq(7,5)i[dB]

64,47
52,47

d[m]

55
5,5
55

d[m]

55
5,5

Kd[dB]

1,7
1,7
1,7

Kd[dB]

1,7
1,7

Kr,tobb[dB]

05

05

05
Kr,tdbb[dB]

0,5
0,5

Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] = LAeq(dh)i[dB]

0 0 0 0 62,68
0 0 0 0 55,97
0 0 0 0 66,68

Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]

0 0 0 0 54,38
0 0 0 0 48,28
0 0 0 0 59,19

Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]

0 0 0 0 74,68
0 0 0 0 62,38
0 0 0 0 70,6

Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]

0 0 0 0 66,67
0 0 0 0 54,67
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3. 723 9,04 8995 0 029 8738  -263 61,08 55 17 05 0 0 0 0 63,28
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 74,1 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 66,3 dB

(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztik: ANF1=5310, ANF2=62, ANF3=766; Forgalmi sav=2, Sebesség 90 km/h mindharom jarmiikategoridban)

oy

18. tablazat 30 I. rendii fout 196+ 049 szelvényében alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés:

Jarmi  Jarmi Q v p K  Kt[dB] KD[dB] LAeq(7,5)i[dB] d[m] Kd[dB] Kr,tiobb[dB] Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]
kat. nappal [Jarmii/h] [km/h]
1. 4708,6 294,3 8949 0 0,29 8011 -11,1 69,01 55 1,7 0,5 0 0 0 0 71,21
2. 213,7 13,4 8949 0 0,29 8411 -24,5 59,61 55 1,7 0,5 0 0 0 0 61,81
3 801,4 50,1 8949 0 0,29 87,32 -18,8 68,52 55 1,7 0,5 0 0 0 0 70,72
Jarmi  Jarmi Q v p K Kt[dB] KD[dB] LAeq(7,5)i[dB] d[m] Kd[dB] Krtébb[dB] Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]
kat. éjjel [Jarmii/h]  [km/h]
1. 354,4 443 8999 0 0,29 80,18 -19,4 60,78 55 1,7 0,5 0 0 0 0 62,98
2. 17,3 2,2 8999 0 0,29 84,18 -32,4 51,78 55 1,7 0,5 0 0 0 0 53,98
3 71,6 8,95 8999 0 029 87,38 -26,3 61,08 55 1,7 0,5 0 0 0 0 63,28
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 72 dB
LAeq(7.5)g.s.t,j &jjel = 64,2 dB

(*Szamitasainkat az aldbbi adatokkal végeztik: ANF1=10314, ANF2=238, ANF3=2044; Forgalmi siav=4, Sebess¢g 120 km/h= vI.; 100 km/h= vIL., vIII. jarmiikategoridban)
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A telephely miikodésebol adodo szallitassal novelt zajterhelés szamitasa:

Napi szinten 3 tehergépkocsi forduldval ( azaz 6 db tehergépjarmii ) szamolunk:

Az érintett orszagos kozutak alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés szamitasat EXCEL segitségével végeztiik, melyet az alabbiakban mutatjuk:

19. tablazat 37106 (Gyar utca) 1+ 500 szelvényében az tizemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybdl adodo zajterhelés:

Jarmi  Jarmii

kat. nappal
1. 667,7
2. 56,4
3 320,4
Jarmi  Jarmii
kat. éjjel
1. 50,3
2. 4,6
3. 28,6

Q
[Jarmii/h]
41,7
3,5
20
Q
[Jarmii/h]
6,3
0,6
3,58

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=
LAeq(7,5)g.s.t,j ¢jjel =

\%
[km/h]
89,98
89,98
89,98
\%
[km/h]
90
90
90

66,3 dB
58,6 dB

o

K

0,29

0,29

0,29
K

0,29
0,29
0,29

Kt[dB] KD[dB]

80,18 -19,6
84,17 -30,4
87,38 -22,8

Kt[dB] KD[dB]

80,18 -27,8
84,18 -38,1
87,39 -30,3

LAeq(7,5)i[dB] d[m] Kd[dB] Kr,tébb[dB] Kz[dB]

60,58 55 1,7 05 0
53,77 55 1,7 0,5 0
64,58 55 1,7 0,5 0

LAeq(7,5)i[dB] d[m] Kd[dB] Kr,tsbb[dB] Kz[dB]

52,38 55 1,7 0,5 0
46,08 5,5 1,7 0,5 0
57,09 55 1,7 0,5 0

LAeq(d,h)i[dB]

62,78
55,97
66,78

LAeq(d,h)i[dB]

54,58
48,28
59,29

20. tablazat 37. 1. rendii fout 0+ 153 szelvényében az tizemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybdl adodo zajterhelés:

Jarmi  Jarmi

kat. nappal
1. 10895,9
2. 252,5
& 815,2
Jarmi = Jarmi
Kat. Gjjel
1. 820,1

Q
[Jarmii/h]
681
15,8
51
Q
[Jarmii/h]
102,5

A\
[km/h]
87,81
87,81
87,81
\%
[km/h]
89,95

T O o o

K

0,29

0,29

0,29
K

0,29

Kt[dB] KD[dB]

79,88 -1,4
83,88 -23,7
87,1 -18,7

Kt[dB] KD[dB]

80,17 -15,7

LAeq(7,5)i[dB] d[m] Kd[dB] Kr,tobb[dB] Kz[dB]

72,48 55 1,7 0,5 0
60,18 55 1,7 0,5 0
68,4 55 1,7 0,5 0

LAeq(7,5)i[dB] d[m] Kd[dB] Kr,tébb[dB] Kz[dB]

64,47 55 1,7 0,5 0

LAeq(d,h)i[dB]

74,68
62,38
70,6
LAeq(d,h)i[dB]

66,67
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2. 205 2,6

3. 72,8 9.1
LAeq(7,5)9,s.t, j
nappal=

LAeq(7,5)g.s.t] €jjel =

oy

89,95 0 0,29
89,95 0 0,29

741 dB

66,3 dB

84,17
87,38

-31,7
-26,2

52,47
61,18

55
55

1,7
1,7

0,5 0 0 0 0
0,5 0 0 0 0

54,67
63,38

21. abra 30 1. rendii fout 196+ 049 szelvényében az iizemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybol adodo zajterhelés:

Jarmi  Jarmi Q
kat. nappal [Jarmii/h]
1. 47235 295,2
2. 2137 13,4
3. 806,9 50,4
Jarmi  Jarmi Q
kat. éjjel  [Jarmii/h]
1. 355,5 444
2. 17,3 2,2
3. 72,1 9,01

LAeq(7,5)9,s:t, j nappal=
LAeq(7,5)gs.t,j éjjel =

v p K
[km/h]
89,49 0 0,29
89,49 0 0,29
89,49 0 0,29
Y p K
[km/h]
89,99 0 0,29
89,99 0 0,29
89,99 0 0,29
72 dB
64,2 dB

Kt[dB]

80,11

84,11

87,32
Kt[dB]

80,18
84,18
87,38

KDI[dB]

11,1
-245
-18,8

KD[dB]

-19,4
-32,4
-26,3

LAeq(7,5)i[dB]

69,01
59,61
68,52

LAeq(7,5)i[dB]

60,78
51,78
61,08

d[m]

55
55
55

d[m]

55
55
55

Kd[dB] Kr,tsbb[dB] Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]
1,7 05 0 0 0 0 71,21
1,7 05 0 0 0 0 61,81
1,7 05 0 0 0 0 70,72
Kd[dB] Kr,tobb[dB] Kz[dB] Km[dB] Ke[dB] KI[dB] LAeq(d,h)i[dB]
1,7 05 0 0 0 0 62,98
1,7 05 0 0 0 0 53,98
1,7 05 0 0 0 0 63,28
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22. tablazat A vizsgalt utszakaszokra vonatkozo zajterhelés 6sszegzése:

Vizsgalt utszakasz Alapallapot Az tizemelési Novekmény
zajterhelése id6szak forgalmabol nappal/éjszaka
nappal/éjszaka adodo  zajterhelése

nappal/éjszaka
L Aeq (7,5 szamitott) L Aeq (75 (dB)
(dB) szamitott) (dB)

37106 (Gyar utca) 1+ 500 km 66,2 /58,5 66,3 / 58,6 +0,1/+0,1

szelvényében

37. II. rendd f6ut 0+ 153 km 74,1166,3 74,1/66,3 0/0

szelvényében

30 L. rendt foat 196+ 049 km 72/64,2 72 /64,2 0/0

szelvényében

A szamitisok azt mutatjak, hogy az iizemelési szakasz forgalomnovekménye a vizsgalt kozutak
alapadllapot okozta zajterheléséhez képest minimadlis, az értékek a valosagban nem érzékelhetik.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan az iizemelési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto

ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes abrazolasdra nem keriil sor.

5.2.3. Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések

- A rakodogépkezeloktdl kiméletes gépkezelést kell megkdvetelni.
- Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) K6M-
GM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

- Tilos a védendd kornyezetben veszélyes mértékii zajt vagy rezgést okozni.

3571 Alsézsolca Gydr u. 2.12. Hrsz.1503/2 alatt tervezett fémhulladék gyiijtd — eldkezeld, hasznosito telephelyre v01.1atkoz0'

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio G RA NULINES
®

RECYCIl ING



77

5.3. Hulladékgazdalkodas

5.3.1. Hatotényezok

5.3.1.1.  Létesités

A tevékenység megkezdéséhez nincs sziikség létesitésre.

5.3.1.2. Miikodés

A tervezett tevékenység mukodése soran a keletkezd hulladékok minden esetben kozvetett
hatasokat okoznak majd, mivel nem a telephelyen keriilnek kezelésre. Ez a kezelés jelenthet
hasznositast. A hasznositas soran foként a szallitas hatasfolyamataival kell szamolni. Ebben az
esetben a hasznositds pozitiv hatdsa dominal, amelynél minden kornyezeti elem kozvetett
hatasvisel6ként jeldlhetd meg.

A hulladékok telephelyen kiviili szallitdsa a vizsgalt teriileten kiviil is — kozvetett hatasteriilet —
hatassal van a kornyezet védendd elemeire. A szallitds hatasdnak minimalizalasa érdekében az
atvevo megvalasztasa soran a szallitasi tdvolsagot is figyelembe kell venni.

A veszélyes hulladékok szallitdsa, taroldsa és anyagmozgatasa soran bekovetkezd esetleges
kiomlés soran a kovetkez6 hatasvisel6ket érinté hatasfolyamatok indulhatnak meg: talaj, felszini
viz, muvi elemek, szarazfoldi Okoszisztéma, ember, illetve
a szennyez€s terjedésével a felszin alatti viz, a vizi 0koszisztéma, a levegd €s az ember. A
hatasfolyamatok stlyossaga attol fligg, hogy az elfolyas burkolt terlileten tortént-e, nagy
mennyiségben keriilt-e ki az anyag, felitatasra keriilt-e, érintette-e a talajt, illetve, hogy mennyire
parolog az adott hulladék. Mivel a folyékony veszélyes hulladékok telephelyen beliili gylijtése és
mozgatasa ellen6rzott koriilmények kozott torténik, ez nem jelent szamottevo veszéElyt.

Egy esetleges robbanas soran a veszélyes hulladékok egy része is meggyulladhat, igy égésiik soran
a levegdt szennyezd anyagok szabadulhatnak fel. Ennek soran kozvetlen hatasként maga a
robbanas jelentkezik, ahol az ember, a levegd, a telepiilési kdrnyezet és a miivi elemek lehetnek a
hatasviselok. Az oltas soran oltdanyag jut a kornyezetbe, amely a talajra, a levegdre, illetve a

felszini vizek mindségére lehet hatassal.
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Normal tizemmenet soran varhato hatotényezok

23. tablazat Gyiijteni, elokezelni, hasznositani kivant hulladékok mennyiségei

Gyiijteni,
Elokezelni, és
HAK Hasznositani
kodszam Megnevezése kivant
mennyiség
(t/év)
12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK
1201 Fémek  és  milanyagok  alakitasabdl, fizikai és  mechanikai

feliiletkezelésbdl szarmazo hulladékok

120101 vasfém reszelék és esztergaforgacs 11 000

120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 11 000

120104 nemvas fém részek és por 11 000
15 CSOMAGOLASI ~ HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM

HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyljtott

telepiilési csomagolasi hulladékokat)

1501 04 fém csomagolasi hulladékok 11 000
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN  KOZELEBBROL  MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely Kkiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 11 000

13-ig terjedé hulladéktipusoktol

16 02 16 kiselejtezett berendezésb6l eltavolitott anyag, amely Kkiilonbozik 11 000
a 16 02 15-tél

16 06 elemek és akkumulatorok

16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok 11 000
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 04
170401 vorosréz, bronz, sargaréz 11 000
17 04 02 aluminium 11 000
17 04 05 vas és acél 11 000
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17 04 07 fémkeverékek

19 HULLADEKKEZELO  LETESITMENYEKBOL, A  SZENNYVIZET

KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL

SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES

VizZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

191001 vas- és acélhulladék
191002 nemvas fém hulladék
19 12 02 fém vas

191203 nemvas fémek

191212 egyéb, a 19 12 11-tdl kiilonb6z6é hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES

HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO  KERESKEDELMI,
IPARI ES  INTEZMENYI  HULLADEK), IDEERTVE

ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 Elkiilonitetten gytijtott hulladék frakciok (kivéve 15 01)

2001 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,

kiilonboznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-tél és a 20 01 35-t61

200140 fémek

Hulladékok tarolasa

A telephely Alsozsolcan,

iparteriilet.

A telephely teriilete 2 ha 2843 m?, melyen talalhato

1950 m? Anyag Tarolé Csarnok;

1080 m2 Hulladék Eldkezeld Csarnok;

2000 m? betonozott rakodé a hulladék elékezeld csarnok mogott;
800 m?- betonozott Git+ rakodo teriilet az anyagtarolé csarnok eldtt
100 m? Iroda, 61t6z0, szocialis helyiség;

5m? Munkahelyi Gytijté

11 000

11 000
11 000
11 000
11 000
11 000

11 000

11 000

az Alsézsolcai Ipari Parkban talalhato. A teriilet miivelési aga kivett

A hulladéktarold helyen a kozlekedési ttvonalak és a tarolod hely burkolata egységes €s egybefliggd

valamint részben betonozott ill. raktarhelységekbdl all.
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A telephely koriil van keritve, zarhaté kapuval van ellatva, a teriiletre illetéktelenek nem 1éphetnek
be.

A hulladéktarolas az 1950 m%es teriiletnagysagii Anyag Tarolé Csarnokban tervezett. A hulladék
tarolo hely jelezve van a ,, HULLADEKTAROLO?” felirata tablaval.

A vashulladékok gyiijtése az Anyag Tarolo Csarnok 300-400 m? teriiletén tervezett.
Az egyidejiileg tarolhato hulladék mennyisége 500 tonna.

A szinesfém hulladék tarolidsa az Anyag Tarold Csarnok 1050m2-es térrészén tervezett. Az

egyidejileg tarolhat6 szinesfém hulladék mennyisége 1000 tonna.

A veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladék gyijtése az Anyag Taroldo Csarnok 100 m?-es
térrészén torténik. Az egyidejlleg tarolhato mennyiség

40 tonna.

A veszélyes hulladékot munkahelyi gyijt6helyen gyiijtik, mely a Hulladék Elokezelé Csarnok mellett
talalhatd, cca. 5 m2-es betonozott, elotetdvel fedett elkiilonitett térrész.A munkahelyi gytijtéhelyet
nem o6nallo helyiségként alakitjak ki, igy vonal felfestésével fogjak elhatarolni. A munkahelyi
gytjtohelyet tablaval fogjak jelolni, hogy az mindenki szamara jol lathato és olvashato legyen. A
telephelyen varhatoan gépkarbantartasabol szarmazo olajos gongyoleg, olajos rongy fog keletkezni,
mely veszélyes hulladékok a tipusnak megfeleld gyijtéedényben (fémhordo, zsak, lada) lesznek
tarolva. A tarolo helyen 1év6 veszélyes hulladékoknak megfeleld veszélyességi figyelmeztetd tablak

vannak kihelyezve.

Tarolohely kapacitasa:

24. tablazat A telephelyen gyiijtheté hulladékok taroloteriilete és az egyidejiileg tarolhato
mennyiségek tablazatos formdaban osszegyiijtve:

Tarolt hulladékok Taroléteriilet nagysaga [m?] Egyidejiileg tarolhaté mennyiség [t]
Vashulladék 400 500
Szinesfém hulladék 1050 1000
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Nem veszélyes elektronikali 100 40
hulladék

Keletkezo hulladékok

A tevékenységhez tartozd kisebb gépkarbantartdsokkor, ill. havaria eseményekkor, olajos
veszélyes hulladékok és faradt olaj hulladék keletkezhet. A keletkezd veszélyes hulladékokat a
Tarsasag a veszélyes hulladék munkahelyi gyljtOhelyen tarolja atadasig, fém hordoban. A

keletkezett veszélyes hulladékokat artalmatlanitasra arra szerz0dott partnernek adjak at.

25. tablazat Karbantartas, havaria eseményekkor keletkezo hulladékok

HAK Megnevezés Csomagolas modja
13 02 05* Faradt olaj 60l-es acélhordd
15 02 02* Olajos rongy kesztyli 60l-es acélhordd
15 02 02* Olajos felitaté anyag 60l-es acélhordo
15 02 02* Olajsziirék 60l-es acélhordo

5.3.1.3. Havariak kévetkeztében varhato hatotényezok

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyasa esetén
kovetkezhet be. Ez az elfolyas burkolt betonozott teriileten kovetkezhet be, mivel a kdzlekedési és
manipulacids teriiletek betonozottak. A betonozott teriileten torténd elfolyds csak a veszélyes
anyag esetén jelent megnovekedett mennyiségi veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban

kozvetlen kdrnyezetterhelést nem okoz.

26. tablazat Havaria eseményekhez kapcsolodo hulladékok gytijtése

Hulladék megnevezése HAK kod Gyltijtés modja
Szennyezett 15 02 02* 60 literes acélhordoban

abszorbensek (pl. perlites

felitatoanyag)

A havariakbol keletkezd veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkez6 cégeknek adjak

at tovabbi kezelésre.
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5.3.1.4. Felhagyas

Normal iizemmenet sordn varhato hatotényezok

A tevékenység  felhagyasara  vonatkozd  tervekkel egyelére nem  rendelkeznek.
Az esetleges felhagyasi tevékenység €pitési-bontasi hulladékok keletkezését nem vonja maga utan,
mivel épitmény nincs a telephelyen.

Mas tevékenységre torténd attérés azonban épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonhatja maga
utan, de mas tevékenység megvaldsitasa jelenleg nem tervezett.
Ezek megfeleld artalmatlanitasar6l az ¢épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol szolo 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell majd

gondoskodni.

Havariak kovetkeztében virhato hatotényezok

A felhagyas sorédn tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolasa, illetve az ott gy{ijtott
veszélyes  hulladékok  gylijtése és  elszallitast  szolgdld  anyagmozgatisa  soran
a kornyezetbe jutas esetén, azok felszedésébol veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek
megeldzésére megfeleld tarold és gyljtéedények hasznélata szlikséges.

A keletkez6 hulladékokat, a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden kell kezelni.
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5.4. Természet-és tajvédelmet érinto hatasok

NATURA 2000 teriiletet nem érintenek a tevékenység kornyezeti hatasai sem kozvetleniil sem
pedig kozvetve. Az eldzetes vizsgalati dokumentacio mellékletét képezi a tdj és élovilagvédelmi

felmérés.

A tervezett telephely miikodésével a kornyezd élovilagra nem gyakorol hatast, mivel a teljes

manipulécios teriilet betonozott, a kibocsatasok hatasteriilete a telephely teriiletére korlatozodik.

5.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, ivovizkivételre kijelolt teriileteket

érinto hatasok

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott, manipulacios teriileten és kozlekedd
utvonalakon, valamint zart csarnokban végzik. Normal iizemmenet és havaria esetén nem keriilhet
szennyez$ anyag a talajba, €s a felszin alatti vizekbe.

A tevékenységbdl és a  tervezett miiszaki  védelembdl adoddan,  valamint

a vizbazis véddidomanak nagy tavolsaga miatt- az ivovizkészletek szennyezddése kizarhato.

5.6. Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatasok

A tervezett tevékenységnek nincsenek orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasai.
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6. A HATASTERULET KIJELOLESE

6.1. A vizsgalando teriilet levegotisztasag-védelmi lehatarolasa

A telephelyen a beruhazast kovetden végzett tevékenység soran levegOterhelést
a szallitd jarmiivek miikodtetéséhez tartozd porképzdodés €s 1égszennyezd anyag kibocsatas jelent.
A szallitasi tevékenység altal okozott levegdterhelés hatasteriilete az érintett utvonalak kozvetlen
kornyezete. A telephelyen 1évé gépek miikodésébol keletkezd 1égszennyez6 anyag a telephely
teriiletére van hatassal, hatésteriilete a munkavégzés teriiletére korlatozodik, egészségiigyi hatasa

jelentdsebb, mint a kornyezeti.

6.2. A vizsgalando teriilet talaj- és felszin alatti vizvédelem szempontu

lehatarolasa

Foldtani kdzegek vonatkozasaban a tevékenység kiillonbozo fazisai (1étesités, lizemelés, felhagyas)
altal érintett teriilet a telephely teriilete, ezen beliil a manipulacids teriiletre koncentralédik. A
kozvetlen hatasteriilet a telephely teriilete, a nem betonozott teriileteken torténd havaria
eseményekkor veszélyes anyag elfolyaskor kozvetve
a kornyez6 teriileteken is hatassal lehet ennek valdsziniisége azonban nagyon csekély az egyszerre

a telepen tarolt, illetve a rakoddgépben 1€v6 veszélyes anyagok mennyiségébdl adodoan.

6.3. A vizsgialando teriilet felszini vizvédelem szemponti lehatarolasa

A telepen folytatott tevékenység soran technologiai szennyviz nem  keletkezik.
A kommunélis szennyviz mennyisége a vizfelhasznalds alapjan becsiilhets, 700 m3/év
mennyiséggel lehet szamolni. A szocidlis épiiletben keletkez6 kommunalis szennyviz a varosi

kommunalis csatornaba keril elvezetésre.

6.4. A vizsgalando teriilet élovilag-védelem szempontu lehatarolasa

A tevékenység létesitése az ¢élovilagot tekintve csak a telephely teriiletét érinti.
A telephelyen nincs természetes ¢€lovilag, a tervezett tevékenység nincs hatdssal

az ¢ldvilagra.
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6.5. A vizsgalando teriilet hulladékgazdalkodas szempontu lehatarolasa

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbol pozitiv, mivel
a hulladékok hasznositasra valo elokészitésével (elokezelés) fontos kornyezetvédelmi célkitiizést
valosit meg. A hulladékkezelés végzésével a cég hozzijarul az eréforrdsok, nyersanyagok
megtakaritasahoz, lerakok teriiletfoglaldsanak visszaszoritdsdhoz. Ennek soran természetesen nem
hasznosithato hulladékok is keletkeznek, azonban ezek mennyisége elkeriilhetetlen és joval kisebb
mennyiségll (3 %) a hasznosithat6 hulladékokénal.

A keletkezett veszélyes hulladékok vészhelyzetszerii kornyezetbe keriilése esetén
a telephelyen kozvetlen hatasfolyamatok is indulhatnak, azonban ezek féként burkolt teriileteket
¢rinthetnek, igy csak komoly meghibdsodds esetén okozhatnak stlyosnak mondhat6
kornyezetszennyezést. Amennyiben mégis bekovetkezne, ugy kizardlag

a telephely kozvetlen teriiletét érinti, tovabb nem terjedhet.
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7. OSSZEFOGLALAS

Az 5. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat. Az
alabbi tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
Osszességében kijelenthetd, hogy a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében a Granulines Invest

Kft. Alsozsolca Gydr. u.2/2 szim alatti hulladékkezeld telephely iizemelésével a kornyezeti

dllapotvaltozasok (hatasok) nem jelentosek.

217. tablazat

Kérnyezeti Elem Hatast kivalto Hatoétényezok Hatas Hatas mindsitése Viltozas
tevékenység idétartama jellemzése
Levego Dizel motorok Fiistgaz Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
iizeme kibocsatas befejezésével
megsziinik
Elokezelés Szallé por Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
befejezésével
megsziinik
Foldtani kozeg, Nincs Nincs Nincs Nem érzékelhetd Nincs
Talaj
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem érzékelhetd Nincs
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem érzékelhetd Nincs
viz
Elévilag Dizel motorok Fiistgazkibocsa Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
lizeme tas, befejezésével
zaj, 1ezgeés megsziinik
Telephely Bolygatott Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
lizemelése teriiletek befejezésével
megsziinik
Telepiilési Dizel motorok Fiistgaz Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
kornyezet iizeme kibocsatas, befejezésével
zaj megsziinik
Anyagmozgatas, Zaj Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
rakodas befejezésével
megszinik
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Leveqgd:

Normal iizemmenet soran varhat6 hatdtényezok:
- A telephelyen végzett szallitds valamint a szallitasi Gitvonalak mentén a mozg6 1égszennyezo
forrasok a kornyezeti levegdre gyakorolt hatasa:

- Atelephelyen végzett tevékenységhez hasznalt munkagépek 1égszennyezése

A modellezések alapjan lathatd, hogy az ilizemelés okozta forgalomndvekmény valtozasanak
mértéke a vizsgalt kozutakon olyan kis mértéki az alapforgalomhoz képest, hogy szamottevo

novekedést nem okoz.

A telephelyen 1év6 gépek levegdszennyezési hatarértékei alacsonyak. A telepen végzett munkagépek
kibocsatasa varhatoan hatarérték alatti lesz, igy a kdrnyezeti levegdterhelését jelentés mértékben nem

befolyasolja.
Osszességében megallapithaté, hogy a tevékenység iizemszerii miikodésének levegé emisszié
hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szallitasi utvonalak kozvetlen kornyezetére

korlatozodik.

Foldtani kozeg és felszin alatti viz:

Talaj és felszin alatti viz a telep kialakitasabol, a manipulécios teriilet folytan nem szennyezddhet.
A telephely vizfelhaszndlisa és szennyvizkibocsdtisa kommundlis jellegii, és a varosi
kozmiihadlozattal van megoldva, ezért ez nem hat a felszini-, felszin alatti vizekre. A telepen
folytatott tevékenység sordn technologiai szennyvizg nem keletkezik.
A kommundlis szennyviz mennyisége a vizfelhaszndlds alapjan becsiilhets, 700 m%éy
mennyiséggel lehet szamolni. A szocialis épiiletben keletkezé kommunadlis szennyviz a varosi

kommunalis csatornaba keriil elvezetésre.

Hulladékgazdalkodas:

A tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, hazdnk nagyobb aranyt hulladék
ujrahasznositasanak eldsegitésében jatszik fontos szerepet. A keletkez0 veszélyes és nem veszélyes

hulladékokat a jogszabalyoknak megfelelden gytijtik, hulladék nyilvantartast szabalyszeriien vezetik.

Zaj:
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A telephely dominans kornyezeti zajforrasai , a hulladék eldkezelését végzé feldolgozo gépsor |,

valamint a Ki- és beszallitast végzo teherautok mozgasabol adodo kornyezeti zajterhelés.

A szamtast excel segitségével végeztiik. A kapott eredmény 25,67 dB, ahol nem vettiik figyelembe a
csarnoképiilet 1éghanggatlasat illetve a novényzet csillapito hatdsat. Az engedélyeztetni tervezett
tevékenység csarnoképiileten beliil, zart ipari kapuk mogott tervezett, igy a szamitasi eredmények azt
mutatjak, hogy a zajterhelési hatarértékek minden védendd irdnyba teljesiilnek, tehat zajcsokkentd

intézkedésekre nincs sziikség.

Szamitasokkal egyrészt azt vizsgaltuk, hogy az Alsozsolca belteriileti Kassai utca 42. valamint
Alsdzsolca belteriileti Dedk Ferenc utca 1.lakohazanal, a védendd irdnyokban a nappali 50 dB-es
valamint az ¢éjszakai 40 dB-es hatarérték mekkora tavolsagra teljesiil, illetve a telephely kozvetlen

kornyezetében gazdasagi teriileten a 60 dB-es hatarérték betartasa mekkora tavolsagra teljesiil.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 § a) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint
jeloljik ki a hatasteriiletet (nappal 40 dB; éjszaka 30 dB). Amely szerint a nappali 40 dB-es
hatasteriilet 58m-re teljesiil.

Az éjszakai 30 dB-es hatasteriilet 150 m-re teljesiil.

A hatasteriileten védendd ingatlant nem talalhato.

Zajvédelmi intézkedésként a Tarsasag megkoveteli a kiméletes gépkezelést; a rakodassal jaro

zajterhelés csokkenetése miatt.

A telephely miikodésébol adodo  szdllitissal novelt zajterhelés a vizsgdlat kézutakon

modellezésiink alapjan nem lesz érzékelheto.

,

Elbvilag:
A telephely ¢lovilagra nem gyakorol hatdst, mivel a teljes manipulacids teriilet betonozott, a
kibocsatasok hatéstertilete a telephely teriiletére korlatozodik.

A telephelyen végzett tevékenység nem gyakorol karos hatast a kornyezet elemeire.

Az elozetes vizsgadlati dokumentdcioban bemutatottok alapjan kérjiik az engedélyeztetni kivant

hulladékgazdalkodasi tevékenység jovahagydsdt.
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8. CSATOLT MELLEKLETEK

1. melléklet: Meghatalmazas

2. melléklet: Kornyezetvédelmi szakért6i engedélyek

3. melléklet: Kornyezetvédelmi szakértéi Diploma

4. melléklet:  Eldvilag és tajvédelmi munkarész

5. melléklet: Helyszinrajz

6. melléklet: Tulajdoni lap

7. melléklet: Telepengedély

8. melléklet: lgazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének bizonylata
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