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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos
szabalyair6l

1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek
veédelmérol

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol  érzékeny teriileteken levé  telepiilések
besorolasarol

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértekekrol és a szennyezések mérésérdl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj ¢és
rezgésvédelem egyes szabalyairol

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések  zajkibocsatasanak  korlatozdsar6l és a
zajkibocsatas mérési modszerérdl

140/2001. (VII. 8.) Korm. rendelet az egyes Kkiiltéri
berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantisitasarol

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti
zaj- s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az ecuropai kozosségi
jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi
jelentdségii természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett
foldrészletekrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodéssal
kapcsolatos  artalmatlanitdsi €s  hasznositasi miiveletek
felsorolasarol

5/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol
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1. ELOZMENYEK

Az N-ZOLL TRANS Sczallitasi és Kereskedelmi Kft. (3561 Fels6zsolca, 088/1 hrsz.) a
oFelsézsolca IL-kavics” védénevii banyara vonatkozoéan az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott 2244-17/2007.
szdmu hatérozattal kijavitott 2244-16/2007. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel
rendelkezett, amely 2017. junius 30-ig volt érvényes.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly (tovabbiakban: BAZ Megyei Kormanyhivatal MJH KTVF
vagy BAZ Megyei Kormanyhivatal) BO/16/7687-13/2016. szamon a nem veszélyes
hulladékok eldkezelésére és hasznositasara hulladékgazdalkodési engedélyt adott.

Az engedélyes megbizasabol Tarsasagunk, a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics
J. u. 6.) 2017. januar 11-én benyujtott teljes korth kornyezetvédelmi feliilvizsgélati
dokumentacio alapjan kérelmezte a kornyezetvédelmi miikddési engedély kiadasat. A BAZ
Megyei Kormanyhivatal MJH KTVF BO-08/KT/591-19/2017. szdmt hatarozatdban
kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a banyaszati tevékenység végzéséhez. Az
engedély érvényessége 2027. majus 31.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal MJH KTVF BO-08/KT/09036-3/2019. szam1 hatarozatdban,
a ,,FelsOzsolca 1.-kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védonevii banyara vonatkozoan,
a BO-08/KT/591-19/2017. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedély tekintetében
jogutodlast allapitott meg, miszerint a tovabbiakban az N-ZOLL BETON Termelé Kft. (3561
Fels6zsolca, 088/1 hrsz.) mindsiil engedélyesnek.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00379-2/2020. szamu engedélyében modositotta a
korabbi (BO/16/7687-13/2016.) hulladékgazdalkodasi engedélyt.

Az N-ZOLL BETON KFT. 2021. marciusaban kérelmezte a hulladékgazdalkodési engedélye
modositasat, melyet a BAZ Megyei Kormdnyhivatal BO/51/00042-5/2021 szamu
hatarozataban hagyott jova.

Az engedély 2021. junius 15-én lejart.

A Kft. 2021. marciusdban inert (épitési/bontasi) hulladékok hasznositdsara vonatkozo Elozetes
Vizsgalat dokumentédciot nyujtott be az illetékes B-A-Z Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és  Hulladékgazdalkodédsi Fdosztilydhoz. A
hulladékhasznositas f6 célja a banyamuveléssel mar felhagyott teriiletek rekultivacidja, parti
rézstik-, hatarolo toltések kialakitasa volt.

A Foosztaly BO/32/04730-29/2021. szamu hatarozataban a B-A-Z Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag elutasitod szakhatosagi allasfoglalasara hivatkozassal, kizaré ok megallapitasaval a
tevékenység engedélyezését megtagadta.

A tovabbiakban az N-ZOLL BETON Termelo Kft. a tovabbiakban a ,,Felsozsolca 1. —
kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védonevii banyatelek teriiletén nem veszélyes
hulladékok kezelését-, az elokezelt nem veszélyes hulladékok hasznositasat banyatelken
kiviil tervezi, 150.000 t/év mennyiségben.

A targyi hulladékhasznositasi tevékenység meghaladja a 10 tonna/nap kapacitast a vonatkozo
314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében elozetes vizsgalat
koteles.

Jelen elozetes vizsgalati tervdokumentacié a 314/2005. (XII. 25.) a kdrnyezeti hatasvizsgalati
¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglaltak alapjan késziilt.

N-ZOLL BETON KFT.
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2. AZONOSITO ADATOK

2.1. Engedélykéré adatai

Megnevezés: N-ZOLL BETON Termel6 Kft.
Roviditett elnevezeés: N-ZOLL BETON Kft.

Székhely: 3561 Felsdzsolca, 088/8 hrsz.
Cégjegyzékszam: 05-09-023365

Adoszam: 23770979-2-05

Statisztikai szamjel: 23770979-0812-113-05

KUJ szam: 103481126

Fo tevékenység: 0812’08 Kavics-, homok, agyagbanyaszat
E-mail: n.zollbeton@gmail.com

Képviseletre jogosult: Nagy Zoltan (ligyvezetd)

2.2. Dokumentacio készitojének adatai

Megnevezes: Héarom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu
Kornyezetvédelmi szakeértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020 iigyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782;

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara 66/2/05/2020 {igyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01920;

— Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szdmu hatarozata.

A szakértdi engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

2.3.Erintett teriiletre vonatkozé adatok

Megnevezes: ,Fels6zsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes
nyersanyagok” védnevii banyatelek

Teriilete: 38 ha 0393 m?

Engedeélyes: N-ZOLL BETON Kft.

KTJ szam: 102659815

Statisztikai azonosito szam: Felsézsolca — 02848

Az ¢rintett banyatelek FelsOzsolca varos kozigazgatasi terliletén, a telepiiléstol K-re
helyezkedik el. A banyatelekkel érintett ingatlanok: Felsdzsolca 088/6, 088/7, 088/8, 088/9,
088/10, 088/11, 091, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9 hrsz. és Onga 059/4 hrsz.

N-ZOLL BETON KFT.
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Az inert hulladékok elékezelése a ,,Felsdzsolca 1. —kavics” banyatelek teriiletén, a hulladékok
hasznositasa a térs€gben megvaldsuld infrastrukturalis beruhdzéasok — elsésorban utépitések —
terliletén tervezett.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A N-ZOLL BETON Kft. fels6zsolcai telephelyén tervezett tevékenység célja a nem veszélyes
épitési-bontasi hulladékok kezelése, hasznositasa. A tervezett tevékenység biztositja a
keletkezd inert hulladékok kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelését és
ujrahasznositasat, amely soran olyan épitOipari alapanyagot allitanak eld, ami az eredeti
rendeltetésére hasznosithatd, ezaltal jelentdsen csokkenti a nem megujuld energiaforrasok
felhasznalasat.

Az ¢épitési-bontéasi hulladékok szelektiv gytijtése és azok ujrahasznositasa kiemelt feladat,
hiszen ezeknek az anyagoknak a hasznositasdval az egyes épitési tevékenységek kiilsd
beszallitdsbol szarmazod (elsésorban banyakbol) dsvadnyi nyersanyag felhasznalasa
csokkenthetd, ezaltal a kornyezeti er6forrasok igénybevétele is csokken, s igy a szallitasbol, a
banyaszati tevékenységbdl szarmazo kornyezetterhelések is jelentdsen csokkennek.

Az ¢épitési-bontasi hulladékok feldolgozédsa, hasznositdsa Osszhangban all az Orszagos
Hulladékgazdalkodasi Tervben megfogalmazott célokkal is, amely szerint a keletkezett épitési
¢s bontasi hulladékok kezelésénél az Gjrahasznositast kell elényben részesiteni.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAI

A hulladékok eldkezelése a ,,Felsdzsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™
banyatelek teriiletén valdésulna meg. A telephely rendelkezik a tevékenység elvégzéséhez
sziiksége teriilettel és infrastruktiraval.

A térségben folyo-, ill. tervezett jelentds épitési jellegli fejlesztések kiviteli munkalatai soran
keletkez6 nem veszélyes hulladékok (foként nagy mennyiségili kitermelt foldanyag), valamint
épitési/bontasi tormelék eldkezelés utan torténd hasznositasara folyamatos igény tapasztalhato.

Erre vonatkozoan a lehet6 legrovidebb szallitasi itvonal figyelembe vételével, a kozelség elve
okan, valamint a mar rendelkezésre allo infrastruktiura miatt a ,,Fels6zsolca 1. — kavics,
atmeneti tormelékes nyersanyagok” védénevill banyatelek foldrajzi helyzete kedvezo.

5. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
5.1. A tervezett technoldgia besorolasa

A tervezett tevékenység a ,Fels6zsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok”
elokezelése a banyatelek teriiletén, az igy el6kezelt hulladék mindsitése, az igy nyert anyag
épitési célu hasznositasa a banyatelken kiviil.

Az inert hulladék olyan hulladék, amely semmilyen jelentds fizikai, kémiai vagy bioldgiai
atalakulason nem megy at; jellemzdje, hogy nem oldodik, nem ég, sem mas fizikai vagy kémiai
reakcidba nem 1¢ép, bioldgiai uton nem bomlik, vagy nincs kedvezdtlen hatdssal a vele
kapcsolatba keriild6 mas anyagra oly modon, hogy kornyezetszennyezést okozna, vagy
karositand az emberek egészségét. Tovabbi jellemzdje, hogy teljes kioldhatosaga,
szennyezOanyag tartalma, valamint a csurgalékviz Okotoxicitdsa elhanyagolhatd, és nem
veszélyezteti a felszini vizek, illetve a felszin alatti viz mindségét.

A tervezett technologia besorolasat a kovetkezOkben ismertet;jiik.

N-ZOLL BETON KFT.
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Megnevezése: elokezelés és hasznositas (a hulladékokrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény
(Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak megfelelden).

Elékezelés (Ht. 2. § (1) BEK. 7. pont): a hasznositast, vagy artalmatlanitast el6készité miivelet.

Hasznositas (Ht. 2. § (1) BEK. 20. pont): barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye
az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan més anyagok helyébe 1ép,
amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly modon készitik eld, hogy ezt a funkciot akar az tizemben, akar
a sz¢lesebb korli gazdasagban betodlthesse.

Ujrafeldolgozas (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznositasi miivelet, amelynek soran a
hulladékot termékké vagy anyagga alakitjak annak eredeti hasznalati céljara, akar mas célokra.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet rendelkezik. A rendelet szerint a tervezett tevékenység:

— R5 egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj
hasznositasat  eredményezé  talajtisztitast és a  szervetlen  épitéanyagok
ujrafeldolgozasat);

— RI1 az RI-R10 miiveletek valamelyikébol szarmazo hulladék hasznositasa;

— RI2 atalakitas az RI-RI11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekeben (R-kod
hianyaban ez a miivelet magaban foglalhatia a hasznositast megel6zo elokészito
miiveleteket, mint példaul az RI-RII1 miiveleteket megelozéen végzett vailogatas,
apritas, tomorites, pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités) sorolt.

A hasznositast megel6z6 el0készitdé miuveletek azonositd kodjai a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi engedélyezésrdl szolo 439/2012.
(XII. 29.) Korm rendelet 2. szamu melléklete szerint:

—  E02-01 szétvalasztas (szeparalas),

— EO02 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolds, orlés);
—  E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint;

— E02-06 vilogatas anyagi jellemzok szerint;

— E02-13 szitalas, rostalas.

NACE kodok:
— 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitisa

— 38.32 Hulladék ujrahasznositdsa

5.2.A hulladékstatusz megsziintetése

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 9. § (1) bekezdése szerint:

az épitesi termék épitmeénybe torteno betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
5. §, valamint az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelet V. melléklet 2+ vagy
4. rendszer alapjan torténik.

N-ZOLL BETON KFT.
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A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 9. § (1) bekezdése alapjan a hasznositasi
miiveleten atesett hulladéknak az alébbi feltételeknek kell megfelelnitik:

® az anyagot vagy targyat meghatarozott rendeltetési célra hasznaljak fel
A Kft. altal eldallitott termékek felhasznalasi teriiletei a foldmiivek és palyaszerkezeti
rétegek épitései.

o rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet
A Kft. altal eldallitott termékek az utépités keresett alapanyagai.

o megfelel a rendeltetésére vonatkozo miiszaki kovetelményeknek és a ra vonatkozo
Jjogszabalyi eloirasoknak, szabvanyoknak

Az épitési-bontasi hulladékok ttépitési hasznositasat a felhasznalasi teriilettdl fliggden tobb

utligyi miiszaki eldirds, termékszabvany és miszaki irdnyelv szabalyozza. A Kft. éltal

eldallitott termékek miiszaki tulajdonsdgai az adott felhasznalasi teriilet fiiggvényében

igazolva lesznek (teljesitménynyilatkozat). Az eldéallitott termékek
teljesitményallandosaganak értékelését €s ellendrzését az arra jogosult szervezet fogja
végezni.

Az inert hulladék szennyezOdésmentességét szervetlen vegyiiletek, 0Osszes alifas
szénhidrogén, policiklikus aromas szénhidrogének, valamint fémek ¢&s félfémek
tekintetében akkreditalt laboratériumi vizsgalattal kell ellendrizni. A laboratoriumi
vizsgalatra szant mintak vétele a vizsgdlandd mennyiséghez mérten az MSZE 21420-
17:2004 szamu szabvany 6.1.1. fejezet 1. tablazataban eldirt stiriséggel torténik. A
vizsgalat soran a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések méréserol sz6l6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben szerepld hatarértékeket kell figyelembe venni.

Az utligyl miiszaki eldirasoknak és termékszabvanyoknak valé megfeleltetést, valamint a
szennyezettségi vizsgalatokat kovetéen Az Eurdpai Parlament és Tanacs 305/2011/EU
rendelet V. melléklet 2+ vagy 4. rendszer szerinti, tovabba a 275/2013. (VIIL. 16.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti teljesitménynyilatkozat alapjan a hulladékstatusz
megsziintetésre kertil.

e hasznalata osszességében nem eredményez a kornyezetre vagy az emberi egészségre
karos hatast

A felhasznélt alapanyag inert anyag, ami nem kornyezetszennyezd. Valogatassal és a

feldolgozassal a maradék hulladék kivalasztasra keriil. Az inert épitési-bontasi hulladékbol

eléallitott épitési alapanyagok haszndlata nem eredményez a kornyezetre, vagy az emberi

egészseégre karos hatast.

5.3.A tevékenység volumene

A targyi hulladékhasznositasi tevékenység meghaladja a 10 tonna/nap kapacitast a vonatkozo
314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében elozetes vizsgalat
koteles. Az el6kezelésre tervezett nem veszélyes (inert) hulladék mennyisége az N-ZOLL Beton
Kft. telephelyén 150.000 tonna/év, mindsitést kdvetden hasznositasra tervezett mennyiség
150.000 tonna/ év.

N-ZOLL BETON KFT.
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5.4.A telepités és a mitkodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett elkezelést és hulladékhasznositasi tevékenységet a sziikséges engedélyek
megszerzése utan kezdik meg. A tevékenység eldzetesen varhato idOtartama ~5 év. A kapacitas
kihasznaldsanak idobeli megoszlasa elére nem megbecsiilhetd, azt nagymértékben befolyasolja
a kornyez6 épitési munkalatok titemezése ¢és elérehaladasa.

5.5.A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

5.5.1. A telephely elhelyezkedése
Felsézsolca véaros Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Miskolci Jaras teriiletén helyezkedik
el. Cime: 3561 Felsézsolca, 088/8 helyrajzi szam

A tervezett tevékenységgel érintett teriilet Felsdzsolca varos kiilteriiletén, a telepiiléstdl K-i
iranyban, a ,,Fels0zsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ véddnevii banyatelek
tertiletén helyezkedik el. A teriilet megkozelitése kozvetleniil a 37. sz. foutrol ledgazod
Csavargyari uton at lehetséges.

Az alabbi dbra mutatja be a targyi banyatelek elhelyezkedését.

1. dbra: A banyatelek elhelyezkedése'

A banyatelek kozéppontjanak EOV koordinatai: Y=788 763 m  X=307 974 m.

! https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep

N-ZOLL BETON KFT.
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5.5.2. Szomszédos ingatlanok adatai
A banyatelekkel szomszédos ingatlanok adatait az alabbi tablazat foglalja 0ssze.

1. tablazat: A banyatelekkel szomszédos ingatlanok alapadatai

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Telepiilés Hrsz. Miivelési 4g

061/74 szanto 061/171 szanto
061/70 szantd 061/174 szantd
061/66 szantd 061/177 szantd
061/63 szantd 061/180 szantd
061/41 szanto 061/183 szanto
061/40 szantd 061/186 szanto
061/39 szantd 061/189 szantd
061/38 szantd Onea 061/192 szantd
061/37 | szanté & 061/10 | szant6
061/36 szantd 061/7 szanto
061/35 szantd 061/6 szanto
061/34 szantd 061/204 szantd

Onga 061/33 szantd 061/207 szantd
061/31 szanto 061/3 szanto
061/135 szantd 060 kozat
061/138 szantd 059/3 ut
061/141 szantd Hernadkak | 076 Barsonyos-patak
061/144 szantd 095/1 Barsonyos-patak
061/147 szanto 096 arok
061/150 szantd 0146 rét
061/153 szanto Felsézsolca 097 csatorna
061/156 szantd 089 csatorna
061/159 szantd 0127 csatorna
061/162 szanto 081 szanto, rét
061/165 szanto 087 kozat

061/168 szanto

5.5.3. Telephely jelenlegi funkcioja
Az N-ZOLL BETON Kft. fotevékenysége ¢s annak TEAOR széma: kavics-, homok-,
agyagbanyaszat — 0812.
Az engedélyezett termelési kapacitas: 37.000 m>/év 4svanyi nyersanyag.

A felsézsolcai banyaiizemben banyaszati betonkavics banyaszatdval, osztalyozasaval és
értékesitésével foglalkoznak, az osztalyozott betonkavics egy részébdl az lizem teriiletén 1évo
betonkeverdben betont allitanak eld. A kavicsréteg feletti vegyes tormelékes anyagot utépitési
alaphoz feltoltésként adjak el.

A kitermelhetd 4svanyi nyersanyagok ¢s az 54/2008. (II1. 20.) Korm. rendelet szerinti kodjuk:
— Kkavics: 1460
— kavicsos homok: 1472
— agyagos tormel¢k: 1473

A telephely teriiletén korabban is kavicsbanyaszatot folytattak. A banyaszati jog a 2000. évben
kertilt az N-ZOLL TRANS Kft. birtokdba. A BAZ Megyei Korméanyhivatal MJH KTVF BO-
08/KT/09036-3/2019. szamu hatarozataban, a ,,Felsozsolca I.-kavics, atmeneti tormelékes

N-ZOLL BETON KFT.
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nyersanyagok” védonevli banyara vonatkozéan, a BO-08/KT/591-19/2017. szamu
kornyezetvédelmi mukodési engedély tekintetében jogutodlast allapitott meg, miszerint a
tovabbiakban az N-ZOLL BETON Kft. mindsiil engedélyesnek.

5.5.4. A telephely jelenlegi infrastrukturdja

A banyalizemben a vizellatast palackozott vizzel biztositott, vezetékes ivoviz haldzat nincs
kiépitve. A szocialis vizellatas sajat furt kitbol biztositott. A telep tliziviz ellatasa a telephelyen
1év6 banyatobdl lehetséges.

A szennyvizgyiijtés egyedi, vizzaréan kialakitott 12 m? térfogatli vasbeton aknaval megoldott.
Technoldgiai szennyviz a hulladék eldkezelés sordn nem keletkezik. A gyiijtott szennyviz
szocidlis jellegli. Az aknaban Osszegyiijtott szennyvizeket a Kurmai és Tarsa Kft. (3561
Felsdzsolca, Bolyai Janos u. 24) szallitja el.

A telephely elektromos energia ellatdsa az EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy
ut 13.) halézatardl torténd lecsatlakozassal megoldott.

A telephely vezetékes foldgazhaldzatra nem csatlakozik. A telephely szocidlis épliletének
fiitése elektromos radiatorokkal megoldott.

A telekommunikaci6é mobiltelefonokkal megoldott.
5.5.5. A tevékenység teriiletigénye

Az eldkezelésre szolgdld manipulacios/hulladéktarolo teriiletet elhelyezkedését (Felsdzsolca
088/8 hrsz.) az alabbi 1égifotd szemlélteti.

e

2. abra A hulladéktarolé/elékezelé teriilet (Google Earth

N-ZOLL BETON KFT.
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A teriilet kiterjedése jelenleg ~3.000 m? 4.000 m?-re b&vitheté. Felszinét részben

stabilizalt/tomoritett-, a kordbban atvett inert hulladék — beton, tégla, cserép — feldolgozasabol
szarmaz0 anyag, valamint a helyszinen kitermelt osztalyozatlan kavics képezi.

Az el6kezelésre atvett-, ill. kezelt hulladék tarolasat ezen a felszinen prizmaba rendezve
tervezik.

5.6.A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett tevékenység soran Uj Iétesitmény kialakitdsara nincs sziikség. A
hulladékhasznositast megel6z6 hulladék eldkezelési miiveletekhez a banyalizemben meglévd
mobil téré-osztalyozo berendezését hasznaljak fel, amely egy McCloskey® J40v2 tipust mobil
pofas toréd. Ezen berendezés a 088/8 hrsz-u ingatlanon keriil elhelyezésre, az erre kijelolt
eldkezeld teriileten. A hulladék elokezelés helyét a 2. abran is feltiintettiik.

5.7.A tervezett technologia

Tervezett tevékenység: 17-es HAK focsoportszamia koéddal ellatott épitési és bontasi
(inert) hulladékok (elsésorban betontormelék, aszfalttormelék, cserép és keramiak, tégla,
foldek, kovek stb.) elokezelése utan torténo hasznositasa.

Elokezelésre-, ill. hasznositasra keriilé inert hulladékok tervezett mennyisége: 150.000
tonna/év.

A telepre veszélyes hulladékok beszallitasa nem torténik.

Az ¢épitési-bontasi hulladékok azonositdé kod szerinti besorolasat €s hulladéktipusanak
meghatdrozasat a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013. (VIIL. 27) VM rendelet teszi lehetdvé. Az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol 5/2004. (VII. 26.) BM-KvVM.

A telephelyen eldkezelni kivant inert hulladékok korét és tervezett mennyiségét az alabbi
tablazatban ismertetjiik.

2. tdbldzat: Hasznositasra tervezett inert hulladékok tipusa és mennyisége

Hull?(!ek’ Hulladék megnevezése Mennyl§eg
azonosito kod tonna/év
nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl
01 04 . , f

szarmazo hulladék

kétormelék és hulladékkavics, amely kiilonbozik a 01 04 150.000
0104 08 ,,

07*-t61
17 01 beton, tégla, cserép és keramia
1701 01 beton 150.000
1701 02 tégla 150.000
1701 03 cserép ¢és keramia 150.000
1701 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, 150.000

amely kiilonbozik a 17 01 06*-tol
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
1703 02 bitumen keverék, amely kiilénbozik a 17 03 01*-tdl 150.000
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szirmazo

kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddo
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiillonbdznek a 17 05 03*-t6l 150.000
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t6l 150.000
17 08 gipsz alapu épitéanyag

N-ZOLL BETON KFT.
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17 08 02 gipsz alapu épitdanyag, amely kiilonbozik a 150.000
17 08 01*-t6l

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 150.000
09 01-t61, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t6l

A hasznosithatasra tervezett nem veszélyes hulladékok dsszes 150.000

mennyisége

A hasznositasra ténylegesen alkalmas anyagok mennyisége az eldkezelés utan elvégzett
épitdipari-, ill. szennyezettségi vizsgalatok sordn alkalmatlannak mindsitett anyagok
mennyiségével csokken.

A tervek szerint a ,,Felsézsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevi
banyatelek teriiletén, a térségében 1évo ¢Epitési-bontasi projektek soran keletkezd inert
hulladékok, eldkezelése és épitdipari alkalmassag-vizsgalata torténik.

Tervezett technologia: mérlegelés, elovalogatas, apritas, osztalyozas, mindsités,
felhasznalasi helyre szallitas.

Az inert hulladékok a telepre szamitogépes adatfeldolgozassal iranyitott mérlegelés utin
kertilnek.

A mérlegelést kdvetden a szallitoeszkdzzel az épitési-bontasi hulladékokat a feldolgozo térre
szallitjak, ahol az elévalogatas, esetleges ideiglenes tarolast kovetéen megtorténik az anyagok
apritasa, torégéppel valo feldolgozasa, ill. osztalyozasa.

A beszallitott, ellendrzott és lemért €pitési-bontasi hulladék a 088/8 hrsz-u ingatlanon 1évo
elokezeld térre kertil, eldvalogatas, feldolgozas céljabol. A beszallitd jarmi a telep forgalmi
rendjének megfeleléen a hasznositd téren lerakodik, majd iires mérlegelés utan a gépkezeld
engedélyével elhagyja a telepet, amennyiben a beszallitott anyag megfelel a befogadhato
hulladékok feltételeinek.

Az eldkezeld teriileten deponalt hulladékbol szétvalogatasra keriilnek az elkiilonithetd anyagok
(fa, miianyag, foliak, asvanyi eredetli anyagok, fémek, beton-tormelék stb.). A helyben
feldolgozasra nem keriild hulladékokat kiilon konténerbe helyezik (pl. kommunalis jellegii
hulladékok, fa, mlianyagok stb.) a tovabbi elszallitasig. A konténerekben gylijtott nem inert
hulladékokat annak atvételére jogosult hulladékkezeld szallitja el.

Az épitési-bontasi hulladékokat az elokezelési miveleteket (apritas-torés, majd osztalyozas)
kovetden ideiglenes prizmékban taroljak be. Az eldkezelt hulladékok megfeleldségi vizsgalta
(szennyezettség, ¢pitdipari alkalmassag igazoldsa) utan kertilhet sor a hasznositésra.

Hasznositasra tervezett anyagok:

— toltofold, tort beton,- aszfalt,- tégla, egyéb tormelékes anyagok: Utalapként, illetve
feltoltési anyagként hasznalhato.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithaté épitési-bontasi hulladékok engedéllyel
rendelkez6 cég szamara Keriilnek atadasra.

Targyi feltételek:
— elektromos hidmérleg,
— 1 db McCloskey® J40v2 mobil pofas trd,
— 1db VOLVO 150 E tipusit homlokrakodé gép 5 m>-es kanallal,
— 1db VOLVO 120 E tipustt homlokrakodé gép 3,5 m*-es kanallal,

N-ZOLL BETON KFT.
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— 1 db CATERPILAR CAT 322 lanctalpas mélyasé szerelékkel és tord kalapéccsal
felszerelt rakodogép,

— 1 db CATERPILAR CAT 320 lanctalpas mélyaso szerelékkel felszerelt rakodogép,
— 1 db CATERPILAR CAT 318 gumikerekes mélyasé szerelékkel felszerelt rakodogép.

Személyi feltételek: A Kft. kozponti telepén vezetd, karbantartdé ¢és adminisztrativ
munkatarsain kiviil a telephelyen a kovetkezd személyi feltételek adottak:

— 1 16 torégépkezelo,
— 216 gépkezeld,
— 116 gépkocsivezetd.
A telephely nyitva tartasa:
— Munkanapokon: 07.00 — 17.00 kozott,
— Szombaton: 07.00 — 12.00 kozott,

— Vasarnap: Zarva.
5.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A tervek szerint a telephelyre épitési-bontasi (inert) hulladékok (féként nagy mennyiségii
foldanyag) keriilnek beszallitasra, melyeket a 37. sz. féut bovitési munkalatainak kivitelezoi
sajat gépjarmiiveikkel szallitanak be a banyaiizembe, az elékezel? teriiletre.

A tevékenységhez kapcsolodo teherforgalom maximalis értéke 25-30 jarmiifordulo (50-60
elhalad4s) naponta. A dolgozdk napi ingazdsa max. 1-2 személygépjarmii-forduldval jar
naponta. Ez a mennyiség nem okoz kimutathato valtozast a megkdzelité utak kornyezetének
levegdmindségében.

5.9.A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az épitési-bontasi hulladékok elkiilonitett gyiijtésével és megfeleld szakszeri kezelésével
jelentds mennyiségli €s jo6 mindségli alapanyagokat lehet koltséghatékonyan kinyerni.

5.10. A tevékenység telepités¢hez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

5.10.1. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozads, tarolds,
vizrendezés

A tervezett tevékenység telepitéséhez ¢és megvalositdsdhoz sziikséges infrastruktiura a
banyaiizem teriiletén rendelkezésre all, egyéb kapcsolodd miiveletekre (szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés) nincs sziikség.

5.10.2. A megvalositas sordan keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység soran keletkezd, nem hasznosithaté hulladékokat
engedéllyel rendelkezd cégnek adjak at, és szallitjak el a telephelyrdl.

A tervezett tevékenység soran szennyviz nem képzddik, a banyatelek teriiletére hullo
csapadékviz elszikkad.

N-ZOLL BETON KFT.
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5.10.3. Az energia- és vizellatas
A banyaiizemben a vizellatast palackozott vizzel biztositott, vezetékes 1voviz haldzat nincs
kiépitve. A szocialis vizellatas sajat fart kutbol biztositott.
A telephely elektromos energia ellatisa az EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy
ut 13.) halézatardl torténd lecsatlakozassal megoldott.

5.10.4. A telepitést megel6z6 bontdsi munkalatok ismertetése
A 1étesitmény telepitése megeldz6é bontasi munkalatokkal nem jar.

5.11. Az adatok forrasa és bizonytalansaga

Az elOzetes vizsgalat elkészitéséhez felhasznalt alapadatok az N-ZOLL BETON Kft.
adatszolgaltatdsabol szarmaznak. A szamitasok szabvanyban, eldirdsban rogzitett szabalyok
alapjan torténtek, a bizonytalansag mértéke elhanyagolhato.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen
A hulladékkezelés helyét a 2. szamu abra szemlélteti
5.13. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység soran, a ,Felsézsolca 1. — kavics, atmeneti
tormelékes nyersanyagok” védnevili banyatelek teriiletén, a jelenlegi teriilethasznalatban nem
torténik valtozas.

A tervezett el0kezelési tevékenység nem terjed til a banyatelek teriiletén.

A tervezett tevékenység ¢éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatit a Klimakockazati
utmutaté?® alapjan végeztiik el.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az €ghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd sze€lsdséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl ad6dd kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvaldsitasat €s fenntartdsat ne
veszélyeztess€k ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iiveghazhatasti és a savasodast kivaltdé gazok
kibocsatasanak csokkentésé¢hez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémék megoldaséhoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Els6 korben megvizsgaltuk, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozas altal befolyasolt
projektnek szamit-e. Ehhez az utmutatd 1. tdblazatdban foglalt kérdések megvalaszolasa
sziikséges.

Mivel a tervezett tevékenységgel kapcsolatban tobb valasz is ,,igen” volt, a hivatkozott Gttmutato
alapjan elvégeztik a klimakockazati elemzést. Az erre vonatkozé dokumentaciot a
Fiiggelékben mellékeltiik.

2 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
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Az elvégzett klimakockdzati elemzés eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett
tevékenység az érintett teriilet mikro- és makroklimatikus viszonyaira varhatéan semmilyen
hatast nem gyakorol.

6. A TELEPHELY KORNYEZETENEK JELLEMZESE
6.1. Eghajlati jellemzék
A ,Felso6zsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védénevii banyatelek

térségének éghajlata mérsékelten meleg, szaraz.

Az ¢évi atlagos kozéphomérséklet 9,3-9,6 °C, a nyari félév atlaga 16,6 °C. A fagymentes
iddtartam 175 nap koriili. Az évi legmagasabb ¢s legalacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga
33,5 °C, ill. -16,0 °C.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 570-580 mm. A hotakards napok szama atlagosan évi 38
koriili, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az uralkodo szélirany E-ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A tertiletre hull6 csapadék mennyiségére, valamint a parolgas értékére jo tajékoztatast nyajtanak
a Szesztay K. éltal készitett eloszlasi térképek is.

Ezek alapjan a teriilet mértékadd éves atlagos parolgdsa ~725 mm, mig az évi atlagos
csapadékdsszeg kb. 550 mm.
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3. dbra: Eves dtlagos csapadékosszeg 4. dbra: Eves dtlagos parolgds

6.2.Domborzat

A vizsgalt banyateriilet tagabb térsége az Alfold részeként az Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag
¢szaki peremén taldlhatd, a Sajo-Herndd sik kistdjon. A teriiletet a Sajé és a Hernad
hordalékkupja épiti fel.

A banyatelek sziikebb kornyezetének felszine morfologiai szempontbdl nyugodt telepiilésti,
gyakorlatilag teljesen siknak tekinthetd, és az atlagos 112 mBf-i szint jellemezi. A széls6
értékek atlagtol valod eltérése egyik irdnyban sem haladja meg jelentdsen a 2 m-t.

A ,FelsOzsolca I. — kavics” banyatelek teriilethasznalat szempontjabol egységes. A banyatelek
teriiletének jelentds részén a haszonanyagot mar kitermelték, jelenleg 2 db banyat6 talalhato a
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banyatelken. A banyatavakon kiviili teriiletek {izemi teriiletek, ahol a banyatizemi és kiszolgalo
létesitmények, valamint a banyaszati berendezések talalhatok. A

z érintett teriilet térségének domborzatat mutatja be a kdvetkezd 3D topografiai térkép, melyre
egy 2019-es Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.
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5. abra: A vizsgalt teriilet térségének domborzati viszonyai®

A banyatelek teriiletén mar kordbbi évtizedekben is folyt banyaszati tevékenység, a
banyamiivelés megkezdése eldtt a banyaiizem 4altal érintett ingatlanokat kordbban
szantoteriiletként miivelték.

6.3.Foldtani jellemzok, talajtani viszonyok

A vizsgalt banyatelek térségben az alaphegységet biikki tipusu tridsz mészko alkotja. Az
alaphegység a Biikk D-i eldterében huiz6doé tektonikai vonalak mentén zokken egyre mélyebbre.

Az oligocén iiledékek kozvetlen a tridsz alaphegységre telepiilnek diszkordansan
(tiledékhézaggal). A sajohidvégi furasokban a tridszra nem az oligocén, hanem a miocén koru
iiledékek telepiilnek. Ennek lehetnek tektonikai vagy facieshatarbeli okai. Az oligocén
iiledékeket agyagos, homokos, homokkdves kifejlodésti, tengeri keletkezésti rétegek alkotjak.
Sajohidvégnél vastag vulkani képzodmények telepiilnek be az iiledékekbe. Az iiledékek
altalaban agyagos, homokos Osszetételiiek, tengeri kifejlédéstiek, a vulkanitokat artufdk és
lavafolyasok alkotjak. Osszvastagsaguk 700 m-nél nagyobb.

A miocén iiledékekre a pannon koru iiledékek transzgredalnak. Az alsé részén (alsd-pannon)
altalaban margas, homokos és agyagos dsszetételll, tengerparti kifejlodésii, a kozépso részében
a sekélyebb tengerparti-mocsari iiledékek a jellemzébbek homokkal, agyaggal ¢és
lignittelepekkel. A felsé részében, a tarkaagyagos kifejlodésti Un. ,,levantei” rétegek talalhatok.
Ez utdbbiak alkotjak a hordalékktip kozvetlen fekiijét. Osszvastagsaga meghaladja az 500 m-t.

A pannon kort rétegek a medence belseje felé, D-DK irdnyban 2-3°-kal ddlnek. A felsd-
panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képzddményeket. A Sajo-Hernad hordalékkup kialakulasa az
egész pleisztocénben tartott. A hordalékkup anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb

3 Google Earth, 2019.
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finomabb szemcsés tiledékekbdl all. A banyateriilet a Sajo-Hernad alluviélis hordalékkupjan
talalhatd. A teriilet fedetlen foldtani térképe az aldbbi abran lathato.
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6. dbra: A vizsgalt teriilet fedett foldtani térképe’

A terlileten laza, fiatal hordalékos liledéksorozat talalhaté nagy vastagsagban, melyek valtakozo
rétegsorrendben agyagot, homokot, homokos iszapot és kavicsot tartalmaznak. A kavicsanyag
a Sajo ¢és a Herndd folyok vizgyljtd teriileteirdl szarmazik. A homokos kavicsrétegen
negyedidészaki finomtérmelékes képzédmények, zommel kozetliszt, agyagos homok ¢és ezek
humuszosodott rétegei talalhatok.

A banyatelek tertiiletén, a foldtani kutatds soran mélyitett furasok alapjan a felszintdl lefelé
haladva az atlagosan 0,5 méter vastagsagu humusz alatt 2 méter mélységig finomhomokos
kozetliszt talalhato. Ez alatt kb. 8 méter vastag a kavicsréteg. A kavics fekiijét kb. 10 méter
mélységben agyag képezi. A talajviz atlagosan a felszin alatt 3 m mélységben talalhato.

A banyatelek teriilete a Sajo és a Herndd folydk hordalékkupjan fekszik. A fiatal ontési
hordalékon, amelynek egy része felszinen is megtalalhat6 a kavics, réti talajok és ontéstalajok
képzddtek. A teriileten eléfordulo talajok mechanikai Gsszetétele leginkabb valyog, agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. A Sajo-menti talajok, melyek kozott kevés
nyers Ontéstalaj is van, jellemzden inkabb savanyuak, mig a Herndd-volgyében a talajok vagy
karbonatosak, vagy pedig gyengén savanytak. A réti talajok az ontéstalajokhoz hasonl¢ fizikai
¢s kémiai jellemzdkkel rendelkeznek, de magasabb a szervesanyag-tartalmuk.

A banyatérség talajainak kialakulasara legnagyobb hatéassal a Sajoé €s a Hernad voltak. A tertilet
talajtakardja teljes egészében a holocénban képzddott, ontésanyagokon kialakult réti és lapi
talajokbol all. Az €16 folyovizekhez kozel esé teriileteken nyers ontéstalajok képzddtek. A
MTA-TAKI Agrotopografiai Adatbazisa szerint a banyatelek teriiletén és kornyezetében rét
Ontéstalajok és alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak eld. A humuszos talajréteg
atlagos vastagsaga 0,5 m.

4 MAFTI, 2005.
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6.4.Felszin alatti viz

6.4.1. Talajviz

A Sajo-Hernad tormelékkup felszin kozeli Osszlete talajvizet tarol, valtozo vizszinttel. A
tormelékkup felsé 20 méterében 1évO vizeket tekintjiik talajviznek. A teriileten folytatott
banyaszati tevékenység soran ennél kisebb mélységig hatolnak le, ezért elmondhatjuk, hogy a
tevékenység csak erre van hatassal. A talajviz utanpoétlasi viszonyait a becsiilt nagysagrend
sorrendjének megfelelden a kovetkezOképpen valosziniisithetjiik:

- beszivargd csapadékvizbdl, melynek mennyisége nagymértékben fligg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatol és mennyiségétdl;

- aSajon és a Hernadon levonulo6 arviz-hullamnak, illetve a kozepes vizallasnal magasabb
vizallas esetén betaplald szerepe lehet.

A talajvizad6 réteg anyaga homokos kavics, agyagos betelepiilésekkel. A teriileten foldtani
kutatdsok soran nyert szemcseeloszlasi gorbék alapjan a produktiv réteg jo vizvezetdnek
mindsiil, a vizado atlagos szivargasi tényezéje k=107-10"* m/s. A banyateriileten mélyitett
kutatofirasok adatai alapjan elmondhatd, hogy a megiitési vizszintek altalaban 0,5 m-rel
magasabbak a nyugalmi vizszinteknél, ami azt jelenti, hogy a teriileten a talajviz nem
tulnyomasos, tehat nyilt tiikrd.

A banyateriilet kornyezetben a talajviz atlagos szintje 3 ¢és 5 m kozott valtozik, atlagos értéke 3
m koriili. Abszolut értékben a talajvizszint 109-107 mBf szintek k6zott ingadozik. A kavicsos
Osszletben taroz6do talajviz altaldnos horizontélis szivargasa a banya térségében a Hernad
folyasanak megfeleléen E-D-i irAnya A teriileten tapasztalhato talajviz aramldsi irdnyt
kismértékben befolyasolja a Ny felé emelkedd felszin, valamint a kdrnyékbeli banyak
depresszids hatasai.

A talajvizkészlet utdnpotlodast dontdéen a csapadek, valamint a felszini vizfolyasok (Sajo,
Hernad, Barsonyos) adjék. A talajvizszint akér jelentds ingadozasokat is mutathat. A tagabb
térségben a talajvizszint felszin alatti mélységét mutatja a kovetkezod abra.
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7. abra A vizsgalt teriilet talajvizszint térképe’

> MBFSZ, 2021.
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A talajviz kémiai tipusa fOleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
Fels6zsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk®. A térségben mért
vizmindségi adatok alapjan megallapithato, hogy a viz magas szulfattartalmu, ami jellemz6 a
kornyék banyatavaira. Sok helyen megjelenik a nitratosodds. A terlilet eredeti
talajvizmindségére nincsenek konkrét mérési adataink, sajnos a feltardsok soran sem vettek
talajvizmintat és a szomszédos banyatavak vizének vizsgélati adatai sem allnak
rendelkezésiinkre. Altalaban a banyatavak — ilyen kevéssé bolygatott teriileten, tavol lakott
telepiilésektdl — keletkezésiik pillanataban kézel ivoviz mindségliek.

Megjegyezziik, hogy a ,,Felsézsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevii
béanyatelek térségében talalhatoak az ERV Zrt. altal iizemeltetett Keleti Csticsvizmti (ERV Zrt.
X. telep) és a Sajoladi Vizmii (ERV Zrt. X/b. telep) ivoviztermeld kutjai. E15bbi esetében a
termeld kutak a Hernad jobb partjan, a banyatelek K-i oldalatol kb. 2,5 km-re hizédnak, mig
utdbbindl a viztermeld 1étesitmények Sajolad és Bdcs telepiilések kozott nagyjabol féluton, a
banyatelek D-i sarkatol kb. 6,5 km-re talalhatok. Ezekre a sériilékeny foldtani kornyezetben
tizemel6 vizbazisokra a 123/1997. (VIL. 18.) szam Korm. rendelet alapjan hidrogeologiai
védoovezet-rendszert jeloltek ki.

A vizsgélt banyatelek korabban teljes egészében a Sajoladi Vizmii hidrogeologiai ,,.B”
védoovezetének (a kutakbol inditott vizrészecskék aramvonalainak 50 éves elérési idejii)
teriiletére esett. Azonban, a vizmi jelentdsen lecsokkent viztermelése okan, a BAZ Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag a 35500/7447-20/2018.4lt. szamu hatarozatdban modositotta a
Sajoladi Vizmi hidrolégiai véddidom- és védoteriilet rendszerét, mégpedig oly mddon, hogy
az 1j, lecsokkent méretli védoteriiletek mar csak a banyatelek K-i peremét érintik.

A banyatelek hidrogeolégiai ,,B” védotereltével érintett ingatlanjait, és az érintett teriiletek
nagysagat az alabbi tablazat tartalmazza.

3. tdblazat: A ,, Felsozsolca I.” banyatelek hidrogeologiai ,, B” védoteriilettel érintett ingatlanjai

Telepiilés Hrsz. Erintett 2teriilet
[m?]
092/7 1.793
Fels6zsolca | 092/9 12.208
092/10 9.802
Onga 059/4 1.778

A ,Fels6zsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védnevii banyatelek teriiletén 1
db fart kut talalhato, mely a banyaiizem szocialis vizellatasat biztositja.

A banyalizem teriiletén monitoring kit nem iizemel. A banyateriilethez legkdzelebb esd, az
Eszak-Magyarorszagi ~ Viziigyi Igazgatésdg (3530 Miskole, Vorosmarty u. 77.)
tizemeltetésében 1év0, Onga 003945 torzsszamu talajvizfigyeld kuat legfontosabb adatai, és
2016-2020-as 1d6szak talajvizszintjei a kovetkezOkben lathatdak.

- EOV koordinatak: Y=788 800 m, X=309 700 m
- terepszint: 113,56 mBf
- talpmélység: 9,5 m
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4. tablizat: Az Onga 003945 trsz. figyelSkiit vizszint adatai 2016-2020 kézott®

Havi kozépvizszint R
Evi kozép-

- a perem alatt P

Ev vizszint
[em] [em]

I I1. 1. | IV. V. VI. | VII. | VIII. | IX. X. XI. | XIL

2016 | 407 | 370 | 342 | 368 | 397 | 416 | 423 430 443 | 447 | 434 | 430 409
2017 | 440 | 433 | 426 | 437 | 443 | 450 | 462 475 485 | 486 | 486 | 472 458
2018 | 465 | 448 | 429 | 410 | 416 | 428 | 441 463 481 | 493 | 499 | 501 456
2019 | 503 | 505 | 505 | 504 | 499 | 485 | 489 501 511 | 520 | 519 | 510 504
2020 | 495 | 488 | 480 | 482 | 492 | 498 | 484 496 512 | 506 | 469 | 466 489

6.4.2. Rétegviz

A kozvetleniil az alaphegységre telepiilt oligocén €s miocén koru iiledékek, és vulkanitok
vizfoldtani adatait nem ismerjiik. Analdgidk alapjan szédmottevd vizmennyiséget nem
tarozhatnak, ami Gsszefliggésben van agyagos Osszetételiikkel. Az also- és kdzépsd-pannon
koru képzddmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltéré nyomdasviszonyaikban ¢és
kémiai dsszetételiikben nyilvanul meg. A kettd kozott lasst a kommunikécio.

A fels6-pannon 1Un. ,levantei” agyagréteg vizzard. Az also-pannon képzéddmények
rétegvizeinek utdnpotlodasa nagyobb részt a mélykarsztbol szdrmazik, az dramlas tektonikai
vonalak, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. A pannon koru
feltételek kizarjak, mivel a pannon tiledékek vizei pozitiv nyomasuak. A feliilrdl lefelé torténd
kommunikécio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése nem lehetséges.

6.4.3. A teriilet érzékenysége

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl a teriiletek érzékenységi
besoroldsat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Ennek értelmében a vizsgalt teriilet kdrnyezetének
érzékenységi besoroldsa: fokozottan érzékeny (3), melyet a 9. szamu abra térképe is szemléltet.

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbe érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év4 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Fels6zsolca ¢s Onga telepiilések €rzékenységi besoroléasa: fokozottan érzékeny.

6 EMVIZIG, 2021.
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Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevéshé érzékeny

MISKOLC .
"FELSOZSOLCA "
BANYATELEK

8. dbra: A vizsgalt teriilet térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabél
6.5.Felszini viz

A Felsézsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” banyatelek tagabb
kornyezetének meghatarozo vizfolyasai a banyateriilettdl kb. 4 km-re Ny-re huz6do Sajo,
valamint a kb. 3 km-re K-re huz6d6 Hernad.

A banyatelek teriiletén nincs allando felszini vizfolyds. A banyatelektdl kozvetleniil K-i
iranyban huzodik a Barsonyos-ont6z6-fécsatorna. A vizfolyas medre a Hernadkak 076/3 hrsz-
G (kivett Barsonyos-patak) ingatlanon talalhato. A teriilet tulajdonosa a Magyar Allam, kezelSje
az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (3530 Miskolc, Vorosmarty u. 77.).

A Bérsonyos-0ntdzo-focsatorna (viztest kéd: AEP306) a hernddszurdoki keresztgat felett
agazik ki a Hernad folyobol. Utja soran érinti Hernadvécse, Garadna, Novajidrany, Méra, Encs,
Hernédszentandras, Inancs, Csobad, Kiskinizs, Halmaj, Aszal6, Szikszo, Onga, Hernadkak és
Hernadnémeti telepiiléseket, majd Bocsnél tér vissza a Hernadba. A vizfolyas hossza 68,2 km,
vizgylijtd teriiletének nagysaga 266,9 km?. A csatorna vizét Szikszo alatt a Vaddsz-patakba
terelik, igy alsé szakasza er0sen vizhianyos. Ezen szakaszat ontozésre mar évtizedek 6ta nem
hasznaljak. Novényzettel bendtt, tobbnyire szaraz meder jellemzi. Eredeti funkcidjat
elveszitette. A csatorna feliilete betonlapokkal burkolt.

A banyatelek teriiletéhez legkdzelebb esd felszini vizmintavételi hely a Barsonyos-ont6z6-
focsatornan a Bocsi kozuti hid (102086745) mintavételi pont. A mintavételezést a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztalya (3530 Miskole, Meggyesalja u. 12.) végzi.
ajékoztatasa alapjan az utobbi 5 éves iddszakban a targyi mintavételi ponton vizmintavétel nem
tortént.

A tervezett tevékenységgel érintett banyatelek tdgabb térségében 1€vo allovizek a teriileten
folytatott kavicsbanyaszat soran kialakult tavak, melyekbdl a banyatelek kornyezetében is
tobbet taldlunk. Ezek egy része jelenlegi is miikodé banyatelkekhez kapcsolodik (pl.
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Alsozsolcai-banyatd, Ongai-banyatavak), mig masik résziiknél mar nem folyik banyészati
tevékenység (pl. miskolci Csorba-to, alsdzsolcai Sell6-horgaszto).

Magénak a banyateleknek a legjelentésebb felszini vizei a banyészati tevékenység sordn
kialakult, és jelenleg is fokozatosan novekvd vizfeliileti banyatavak. A banyatelek Ny-i oldalan

1év6, nagyobb méretii banyato jelenleg kb. 20,2 ha vizfeliiletii, atlagos vizmélysége ~8 m,
maximalis mélysége nem éri el a 10 m-t.

A bényatelek K-i oldalan, a bovitési teriileten 1év0 kisebb banyato vizfelszine jelenleg 6,4 ha,
atlagos vizmélysége ~10 m, maximalis mélysége kb. 18 m lesz. A kovetkezd abran a banyatelek
térségében talalhat6 felszini vizeket mutatjuk be.

9. abra: A ,, Felsozsolca I.”” banyatelek térségének felszini vizei

Megjegyezziik, hogy a ,,Fels6zsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védonevii
banyatelek teriilete nagyvizi medret, parti savot nem érint.

6.6. Természetvédelem, élovilag

A ,Felsdzsolca 1. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” banyatelek nagyrészt
Fels6zsolca, kisebb részben Onga Kkiilteriiletén, a 37-es szamu fokozlekedési ut déli
szomszédsagaban helyezkedik el. A banya a Sajo-Hernad tormelékktp anyagara telepiilt.

A banyatelket az 1990-es évek masodik felében allapitottdk meg, bovitésére 2015-ben kertilt
sor, ekkor csatoltdk hozza az Onga kiilteriileté¢hez tartozd (059/4 hrsz.) foldrészletet.

A banya Magyarorszag foldrajzi kistdj felosztisa szerint az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi
hordalékkupsiksag kozéptdj, Sajo—Hernad-sik kistajan helyezkedik el. A vizsgdlt teriilet
kornyezetének éghajlata mérsékelten meleg, szaraz, a csapadék mennyiség éves atlagban 600
mm alatt marad. Uralkodé szélirany az E-i, ENy-i.
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A banya térségének talajai a holocén korban képzddtek, a vizsgalt teriileten réti Ontéstalaj,
esetleg alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok a jellemzdek’ (lasd 6.3 Féldtani jellemzdk,
talajtani viszonyok fejezet).

6.6.1. A tagabb kornyezet természetvédelmi viszonyai

A, Fels6zsolca L. — kavics, a&tmeneti tormelékes nyersanyagok™ védnevii banyatelek €s szlikebb
kornyezetében orszdagos jelentoségii védett természeti teriiletek (nemzeti park, tajvédelmi
korzet, természetvédelmi teriilet) nem talalhato.

A Biikki Nemzeti Park hatara legkozelebb 13-14 km DNy-i iranyban, a Kesznyéteni T4jvédelmi
Korzeté legkozelebb 14-15 km tavolsagra délkeletre, mig a Tiszadobi-artér Természetvédelmi
teriilet legkozelebbi hatdara K-DK-re csaknem 20 km tavolsigra talalhatd. Eszaknyugati
iranyban a Fels6zsolcat Ongaval 6sszekotd ttdl északra az ugynevezett ex lege védelem alatt
allo Zsolcai-halmok fekszenek, ez a természetvédelmi térvény erejénél fogva torténd
védettséget jelent.

A kornyezetébdl kiemelkedd két kunhalom régészeti jelentdsége mellett kiemelkedd természeti
értéket is képvisel a megvaltozott, intenziv mezdgazdasagi és banyaszati teriilethasznalattal
jellemezhetd kultartajban, ugyanis tobbé-kevésbé természetes allapotaban maig megdrizte a
teriiletre egykoron jellemzd novény- és allatvilagot. Az egymas szomszédsagaban elhelyezkedd
halmok tévolsaga a vizsgalt teriilettdl 2,5-3 km.

A vizsgélt teriilet kdrnyezetében eurdpai kozdsségi jelentdségli kiilonleges madarvédelmi
teriilet nem taldlhat6. Legkozelebb az Ongat Gesztellyel 6sszekotd uttdl északra, az ,,Ongai
kavicsbanya-tavak™ keleti szomszédsagaban (2-2,5 km) jelolték ki HUBN10007 tertiletkoddal
a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel Kiilonleges madarvédelmi
teriiletet, amely mint a neve is mutatja, tobb észak-magyarorszagi tajegységlinket magaba
foglalva hatalmas kiterjedéssel bir (lasd 10. abra).

A vizsgilt teriilet kornyezetében eurdpai koézosségi jelentOségii kiilonleges természet-
megdrzEsi teriilet nem taldlhatd. A banyatelek tagabb kornyezetében két eurdpai kozosségi
jelentdségli kiemelt jelentségli természet-megdrzési teriilet taldlhatd, Ny, DNy-i irdnyban a
Sajo-volgy [HUAN20006], K-re kozelebb a Hernad-volgy és Sajoladi-erdé [HUAN20004].
Legkozelebb utobbi részeként az Alsézsolcdhoz tartozdo Kemelyi-erdd fekszik a Barsonyos
tulpartjan, a ,,Fels6zsolca 1. -kavics” banyatelektdl DK-i irdnyban 900-1000 m tavolsagra (lasd
11. abra).

7 Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Atdolgozott és bovitett kiaddss — MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010, pp. 214-218.
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HUBN10007

Felsézsoica

Felsozsolca

Felsdzsolca I
bnyatelek

Kemelyi-erdé
(Alsdzsolca)

EPSG:23700 - HD72 | EOV Hizgyari-to 500m
X: 792130.5906778025 Y: 317646.2394250887 ok -, (Alsézsolca)

10. abra: Natura 2000 Kiilonleges madarvédelmi teriiletek a vizsgalt teriilet tagabb kérnyezetében®
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11. abra: Natura 2000 Kiemelt jelentisegii természetmegdrzési teriiletek a banyatelek ké'rnyezetébeng

A banyatelek nem része az Orszag Okologiai Halozatanak, azonban keletrél szomszédos a
Barsonyos csatorna, ¢s DK-re egy facsoportokkal megszort gyepes teriileten kijel6lt, az
Okologiai Halézatba tartozo folytonos okologiai folyoso ovezetével (lasd 13. abra).

8 http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu- tdjékoztatd térképe
? http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu- tdjékoztato térképe
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12. dbra: Orszagos Okoldgiai hdlézat évezetei a banyatelek kb'rnyezetébenl 0
6.6.2. A vizsgalt teriilet élohelyeirdl

A tiszantuli (Crisicum) és biikki (Borsodense) florajarasok mentén elhelyezkedo kistdj —egyben
a vizsgalt teriilet — klimazonalisan az erdds-pusztak zénajaba esik, potencialis ndvényzete a
mélyebb fekvésti részeken fliz-nyar, a magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligeterdok
lehettek, nem kizart a tatarjuharos 10sztolgyesek egykori jelenléte sem. A régidé hajdani
természetes ¢€lohelyeit a folyok szabalyozésa, illetve a magasabban fekvo teriiletek
mezdgazdasagi miivelésbe vondsa tilnyomorészt megvaltoztatta.

A jelenlegi vegetacid tehat az altalanos klimazonalis tarsulasoktol eltérd képet mutat, igy a
banyatelek kornyezetében is erdsen érezhetd az emberi tevékenység évszazados jelenléte. A
kavicsbanyaszat megindulasa elott jorészt nagylizemi mezdgazdasagi tevékenységet folytattak
a teriileten, napjainkra a banyatelek teriiletének dontd részét két t6 uralja, egy nagyobb nyugati,
¢és egy kisebb méretii a Barsonyos csatorna iranyaba.

A Béarsonyos 0ntdz6-csatorna a hernddszurdoki keresztgatnal 1€p ki a Hernadbol és Bocsnél tér
vissza. Egyesek szerint egy kozépkorban dsott malomarok, igy természetes vagy mesterséges
eredetét a mai napig bizonytalansag 6vezi. Valdszinilileg mindkét feltevés igaz, a kisebb asott
szakaszok az I. katonai felmérés (1784-ben) térképein igencsak kanyargd, helyenként tobb adgra
szakadd mederrészeket kothették Ossze'!. Napjainkban Felsdzsolca térségében 4sott,
nyilegyenes, tehat mesterséges mederben halad, erésen ingadoz6 vizjarasa miatt dntdzésre ma
mar nemigen hasznaljak, vizének nagyobb részét ugyanis Sziksz6 alatt a Vadasz-patakba
vezetik el.

A terepbejarasra 2021. marcius 8-an keriilt sor, ennek sordn prébaltunk képet kapni a
banyatavak ¢s kornyezetiik élovilagarol. A télvégi, kora tavaszi idOpont nem feltétleniil
kedvezett egy részletekbe mend felmérésnek, a vizsgalt teriilet évtizedek ota emberi hatas alatt

10 http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu- t4jékoztatd térképe )
1 Farkas J. (2005): Az Encsi kistérség természeti dllapota és programja. Abauji Teriiletfejlesztési Onkormanyzati
Szovetség, Encs, 11-12.
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allo, erésen bolygatott zavart teriilet, a banyatelek legnagyobb részét mar igy is tavak foglaljak
el, a fennmarado rész pedig a 1étesitményeknek helyet biztositd ,,lizemi tereken” ¢€s a belso
kozlekedési, szallitdsi Utvonalakon osztozik. Féltermészetes allapotot mar csak a tavak
partvonaldn keskeny savban kialakult nadas foltok, és a kozlekedési utak mellett még
megmaradt, zavarasnak kiett mezsgyeszakaszok jelentenek.

A banyatelken az Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer napjainkban hasznalt
valtozata (ANER 2011) alapjan a kovetkezd vegetaciotipusok fordulnak eld:

Bla — Nem tozegképzo nadasok, gyékényesek

A béanyatavak partvonalan, a Barsonyoshoz kdzeli megbolygatott, talajmentes felszineken,
illetve az osztalyozé szallitdszalagja mellett a hordalékiilepitd kornyékén jellemzd, sehol sem
nagy kiterjedésben. Kordbban az irodaépiilet mogott, azdta miivelés alatt allo részeken talaltuk
nagyobb kiterjedésli, egyeduralkodd foltjait, kozottiik nagyrészt jarhatatlan, korabbi
kozlekedési ,,ut” helyén visszamaradt vizes mélyedésekkel. Védett ndvények jelenlétét
koradbban sem tapasztaltuk, jelenleg is fajszegény allomanyfoltoknak tekinthetdk.

RA — Oshonos faji facsoportok, fasorok

Az egykori fiizes-nyaras puhafas, vagy tolgyelegyes keményfas erddk eltiinése, erdteljes
megfogyatkozasaval mar csak a Barsonyos mentén megmaradt nyarfasor, a csavargyari Ut
melletti id6sebb faegyedek €s a banyatelek hatarokon futd belsé kozlekedési utak mezsgyéjén
megmaradt fakat, facsoportokat sorolhatjuk ide. Utdbbi helyeken, tehdt az ut melletti
mezsgyeéken P2b szaraz cserjésekkel (kokény, galagonya, vadrdzsa) vegyiil, itt a fekete bodza
¢s a veresgylirii som is megjelenhet. Tajképi szempontbol is meghatarozé éldhely(ek)!

OA - Jellegtelen fatlan vizes élohelyek

A banyatelek keleti-délkeleti részén, a Barsonyos kozeli erdsen bolygatott banyato-
partszakaszokon jelenik meg, ahol mikrodomborzati okokbol kifolyolag néhany
négyzetméteres vizzel telt mélyedések mozaikolnak abbdl kiemelkedd folddarabokkal. Nyéari
1doszakban elképzelheté 1-2 altalanosabb vizkozeli, mocsarréti faj megjelenése, védett
i1szaplako novények eléfordulasa azonban nagy valdszintiséggel kizarhato.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A zavart felszinek kordbban nagyobb kiterjedésben megjelend vegetacidtipusa, amely a
Bérsonyos arvizvédelmi célokat is szolgalo foldtoltés-rézslijén, illetve a szallitasi utvonalak
mentén zavarasnak kitett fiives, fas-bokros keskeny mezsgyesavokon jelenik meg.
Természetvédelmi értékét — mivel elvalaszthatatlan a rajta €16 fakkal, bokrokkal — a benne
fészkeld madarfajok képviselik, tajképi érteke kevésbé jelentds.

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

A szallitasi utak sz€lén, a Barsonyos mente toltés-rézsiijén, s gy altalaban az egész banyatelek
teriiletén fellelhetd ¢l6hely, foltszeri vagy hosszanti keskeny savokban jelentkezd
megjelenéssel. A Iétesitmények (szallitoszalag, kiszolgald épiiletek stb.) kornyékén is
jelentkezhet, értékesebb fajok nem jellemzdek, korabban az irodaépiilet kozelében érdekes
szinfolt volt a ligeterdei nem védett erdei fejvirag (Dipsacus pilosus) feltiinése. Egy-egy
természetesebb faj szalankénti eléfordulasa tehat nem kizarhato.

OG - Ruderalis gyom-iszapnovényzet

A kavicsbanyaszati tevékenység hatdsdra a humuszmentes, visszamarad6 felszineken kialakulo
atmeneti vegetacidtipus, amely idével OB — Jellegtelen iide gyepek irdnyaba fejlddne, részben
atfedés mutatkozik kozte és a fentebb targyalt: OA — Jellegtelen fatlan vizes élohelyek kdzott.
Azonban az ,,OA” a vizboritasu, mig az ,,0G” a legalabb részben kiszaradd zavart felszinek
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¢l6helye, utobbi esetében egyszintli, egyévesek dominalta pionir és/vagy alacsony-elfekvd
gyomnovényzettel. Alapvetéen tehat a csupasz, tulajdonsagaibol fakadoan idonként
atnedvesedd majd kiszarado foldfelszinek gyomvegetacioja sorolhatd ide.

U4 — Telephelyek

A csavargyari ut Ny-i szomszédsagaban fekvd teriilet tartozik ide az iroda- és egyéb kiszolgalod
1étesitményekkel (pl. trafohdz), a munkagépek altal elfoglalt parkolod teriiletek, valamint az
osztalyoz6 berendezések altal elfoglalt terek sorolhatok ide zavart, csupasz felszinekkel vagy
jellegtelen novényzeti foltokkal.

U9m — Allévizek

A kavicsbanyaszat hatdsara 1étrejott mesterséges tavak tartoznak ide, kiterjedt nyilt
vizfeliiletiikkkel. Novényzet a part mentén itt-ott (lasd Bla éldhely) van jelen, nyari id6szakban
esetleg kisebb rogziilt esetleg lebegd hinar allomanyok kialakuldsara lehet szamitani, habar
korabban sem volt — még — jellemzd megjelenésiik. A banyatavak a banyatelek megkdzelitéleg
75 %-at fedik le. A Barsonyos fel¢é esd, kiterjedtebb, kevésbé zavart partszakaszokon atmeneti
jelleggel akar 11 — Nedves felszinek természetes pionir novényzete is megjelenhet, bar a tervezett
partvonal €s résziimunkalatok hatdsara erre kis esély mutatkozik.

U11 — Uthalézat

A banyatelek hatarain futo bels6 szallitasi ,,foldmeddd” alapu ttvonalak, és a csavargyari ut
burkolt felszine tartozik ide.

Osszegzésként tehit elmondhatjuk, hogy a Felsézsolca keleti Kkiilteriiletén elhelyezkedd
banyatelek egy évtizedek oOta intenziv, emberi hatdsoknak kitett ¢lOhelyegyiittest foglal
magaban, amelynek kozel 75 %-a nyilt vizfelillet. A fennmaradd részeken, jellemzden
termoOtalajatol megfosztott felszinek legnagyobb részt ndvényzetmentesek, esetleg {ide-
félszaraz gyomnodvényzet taldlhatd rajtuk foltszeri megjelenéssel. Zartabb gyepes és/vagy
bokros-fas ¢l6helyek a Barsonyos toltésének belsd, meder felé esé oldalan, illetve a szallitasi
utvonalak mentén megmaradt, a szomszédos teriiletektdl elvalasztdé mezsgye szakaszokon
jelennek meg jellemzden zavart, részben bolygatott ndvényzettel. Védett ndvények
eléfordulasardl kordbban sem volt tudomasunk, egy-egy ,természetesebb” faj szalankénti
eléfordulasat a cserjés-fas mezsgyék kornyezetében azonban nem zérhatjuk ki.

Az éllatvilag a jelentOsen atalakult ¢léhelyi adottsagoknak megfelelden a zavarast jobban
elviseld, a régioban még elterjedt ¢l6lényekkel jellemezhetd, bar kiterjedt masodlagos vizes
¢lohelyek jottek létre a banyatelken, jelentds szamu kétéltli mozgésrol nincs tudomasunk, a
kevés vizparti ndvényzet és a gyorsan mélyiild viz egyébként sem kedvezhet a békak szaporodd
egyedeinek. A flirge gyik bizonyara eléfordul, az izeltlabuak koziil is egyik-masik, jelen
allapotaban a madarviladg képezheti a banyatelek legnagyobb értékét, amely a tavakhoz k6t6do
1d6szakos megjelenésti — jorészt vonulasi idészakban — illetve a mezsgyék fait, bokrosait
szaporodasi céllal is felkeres6 madarfajokban adhat6é meg.

Tajképi szempontbdl elmondhatd, hogy Miskolc iranyabdl érkezve a 37-es fout feldl nézve az
ut mellett zarodo, nagyrészt nem Gshonos facsoportoknak koszonhetden a banya nagyrészt
»lathatatlan”, a Barsonyos hidjdhoz koézeledvén azonban a zar6dd facsoport egy nyitottabb
fasorba megy at, igy a keletkez6 1ékeken at az ongai teriiletrészen (banyatelek EK-i sarka) zajlo
munkalatokra részben biztositott a lathatds. A ,banyatelek tajkép” elsdsorban tehat innen
érzékelhetd meghataroz6 elemei a térség folé magasodd szélerdmii, a csavargyari it mentén
még meglévo 1dosebb facsoportok, illetve a Barsonyos toltéskorondjan, mind a hernadkaki,
mind az Onga-fels6zsolcai oldalra jellemzd, maig megmaradt 1-1 id6s nyarfa-sor.
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Ha a jovOben a toparti toltés-rézsiik, belsé kozlekedési utak szélesitése, szilarditasaval
kapcsolatosan tervezett foldmunkak soran nem képzddnek a kdrnyezetbdl jelentdsen
(kornyezetvédelmi engedélyben megengedett maximum 5m) kiemelkedd ,,foldmiivek”, tajképi
vonatkozasban tovabbra sem varhato vizudlis érték-csokkenés.

7. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE ORSZAGOS ES HELYI
TERVEKKEL, KONCEPCIOKKAL

7.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

Az orszag szerkezeti tervlapja rogziti egyrészt a teriilet-felhasznalas, masrészt az infrastruktara
térbeli rendjét. Ezen elhatarozasokat pontositva jeleniti meg a megyei teriiletrendezési terv.

b

Jelmagyarazat

ORSZAGOS TERULETFELHASZNALAS| KATEGORIAK ORSZAGOS JELENTOSEGU MUSZAKI o
INFRASTRUKTURA- HALOZATOK ES EGYEDI ERITMENYEK
I Erdégardalcadasi terseg

Mezégazdasagi térséy Qrszédgos jelentdségl k kedési halo és egyedi épitmény Sriképi elemek
Vegyes terlletfelhasznalasu térség = Gyarsforgalmi at [7771 Orszaghatar
Vizgazdalkodasi térség — Fout :»:t:' Megyehatar
Teleplilési tarség == Nagy sebessegl vasutvonal ’—| Kozigazgatasi hatar
1000 ha felsit —=—= Egyéb orszégos torzshalozati vasiti palya Burkolt Gt

©® 750 - 1000 ha kizott
® 500 - 750 ha kézétt
“ 100 - 500 ha kozott

100 ha alatt

13. dbra: Orszagos Teriiletrendezési Terv — részlet
7.2.0sszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel

A banyaiizem teriileteinek funkcidja — Felsézsolca Varos Onkormanyzata Képviseld-
testiiletének helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérdl szolo 7/2005. (V. 27.) szadmu
rendelete szerint — kiilonleges teriilet, banyatelek (Kb), intenziv hasznalati mezdgazdasagi
teriilet (Ma-I), kozati kozlekedési teriilet (KOu), vizgazdalkodasi dvezet (V-1), extenziv
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hasznalati mezdgazdasagi teriilet (M4a-E) illetve véddteriiletet igényld ipari-gazdasagi ovezet
(Gip-1).

14. dabra: Felsézsolca varos telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet'

A béanyaiizem teriileteinek funkcidja — Onga Nagykdzség Onkormanyzata Képviseld-
testliletének helyi épitési szabalyzatarol €s szabalyozasi tervérdl szolo 7/2008. (I11. 19.) szamu
rendelete szerint — kereskedelmi, szolgaltat6 teriilet (Kg).
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15. dbra: Onga nagykozség telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet”

12 https://www.felsozsolca.hu/?page=tartalom&id=55#300
13 https://www.onga.hu/documents/Onga-szr-terv.pdf
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8. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET
IGENYBEVETELE, HATOTENYEZOI VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

8.1.Hatotényezok a telepités soran
Nem értelmezhetd.

8.2.Hatotényezok a tevékenység végzése soran

5. tablazat
Hatotényezo Hatasviselo Hatas Ertékelés
Telephelyen kiviili | 37. SZ. fout | - jarmivek 1égszennyezése, | - nem relevans
szallitas kozvetlen - zajterhelés - nem relevans
kornyezete - egyéb kozati forgalom | - elviselhetd
akadalyozasa
Telephelyen beliili | ,, Felsozsolca-1.” - jarmiivek-, munkagépek | - nem relevans
anyagmozgatas banyatelek teriilete | 1égszennyezése,
- jarmiivek altal felvert por | - elviselhetd
- zajterhelés - nem relevans
Felszini vizet érint6 | felszini-, felszin |- potencialis szennyezés - elviselhetd
foldmunkak alatti viztestek

8.3.Hatotényezok a tevékenység felhagyasa soran
Nem értelmezhetd.
8.4.Hatotényezok balesetek, meghibasodasok, havaria soran

Havaria jellegli szennyezés az inert hulladékot beszallitd gépjarmiivek meghibasodasa soran,
illetve a teriileten munkat végz6 munkagépek meghibasodasa esetén lehetséges. Az esetleges
balesetek, meghibasodadsok sordn szénhidrogén-szarmazékok elcsOpdgése, elfolyasa
talajszennyezést okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartdsaval
havarias helyzetek kialakulasa nem valoszintsitheto.

9. KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE
KORNYEZETI ELEMENKENT

Jelen fejezet a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira valo
varhat6 hatasénak elemzésére terjed ki.

A tervezett inerthulladék-kezelési tevékenység épitési tevékenységgel nem jar, igy annak
kornyezetre gyakorolt hatisa nincs.

Amennyiben a tevékenység megsziinik, gyakorlatilag nincs tobb mérhetd és ellendrizhetd
tényezd-paraméter. A felhagyas bontasi tevékenységgel nem jar. A felhagyasi szakasznak
kornyezetre gyakorolt hatasa nincs.

A kovetkezd fejezetekben a tervezett tevékenység iizemelési szakaszaban Kkialakulé
kornyezeti hatasokat vizsgaljuk.
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9.1.Foldtani kozeg, talaj
9.1.1. Az lizemeltetés hatasai

Az ¢érintett teriileten tervezett hulladékkezelés soran a foldtani kozeget, és a talajokat
kismértékben terheld hatasok érhetik a tarolas alatt. Ezen hatdsok normal iizemi koriilmények
kozott nem fordulhatnak eld, csak havaria helyzetekben jelenthetnek veszélyt.

Havaria jellegli szennyezés az inert hulladékot beszallitd gépjarmiivek meghibasodasa soran,
illetve a teriileten munkat végz6 munkagépek meghibasodasa esetén lehetséges. Az esetleges
balesetek, meghibasodasok sordn szénhidrogén-szarmazékok elcsopdgése, elfolyasa
talajszennyezést okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartdsaval
havarias helyzetek kialakulasa nem valoszintsitheto.

Osszességében megdllapithaté, hogy a foldtani kizeg és a talaj tekintetében a tervezett
tevékenység normal iizemi koriilmények kozott nem terhelo hatdasu, havaria esemény
bekovetkezése soran kismértékii szennyezddés valdsziniisithetd, a bekiovetkezo viltozdsok
azonban mindenképpen elviselhetonek mindsithetok.

9.2. Felszini-, felszin alatti viz
9.2.1. Az iizemeltetés hatdsai
A tervezett hulladékkezelési tevékenység a banyatelek jol elkiilonithetd-, a célra kialakitott ~

Normal tizemi koriilmények kozott nem fordulhat el6 sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
szennyezddése. Havaria jellegli szennyezés a teriileten munkat végzd munkagépek, illetve az
épitési anyagot, hulladékot elszallito gépjarmiivek meghibasodasa soran lehetséges. Az
esetleges balesetek, meghibasodasok soran szénhidrogén-szarmazékok elcsopogése, elfolyasa

talajszennyezést okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirdsok betartdsaval a
havariés helyzetek kialakuldsa nem valdsziniisithetd.

Osszességében megidllapithato, hogy a felszini-, és a felszin alatti vizek tekintetében a tervezett
tevékenység normdl iizemi koriilmények kozott nem terhelé hatdasu, havaria esemény
bekovetkezése sordan kismértékii szennyezodés valosziniisitheto, a bekovetkezo valtozasok
azonban mindenképpen elviselhetonek mindsithetok.

9.3.Levegémindség-védelem

A tervezett tevékenység jelenleg banyaszati miiveletekkel érintett teriilet, a ,,Fels6zsolca 1. —
kavics és tormelékes nyersanyagok” elnevezésii banyatelken lizemeld kiilfejtéses kavicsbanya.
Kornyezetében zomében mezdgazdasagi mivelési teriiletek-, ill. szintén kiilfejtéses
technoldgidval termel6 kavicsbanyak talalhatok.

A telephely kozvetlen kornyezetében vezet a 37-es szamu masodrendii orszagos kozut.

A legkozelebbi lakoteriiletek tavolsaga:
- Onga 1 km,
- Fels6zsolca 2,6 km,

- Alsozsolca 3,3 km.
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Az érintett telephelyen tervezett tevékenység levegdkornyezeti hatdsdt a meteorologiai
jellemzok, levegdkornyezeti alapallapota, tervezett tevékenység technoldgiai paraméterei ill.,
kibocsatas adottsagai €s hatasai, és az egészségiigyi kockazat hatarozzak meg.

9.3.1. Meteorologiai viszonyok
Az éghajlati jellemzdket a 6.1. szamu fejezetben részletesen ismertettiik.

Felsdzsolca 2020-01-01 - 2020-12-31

48.10°N / 20.87°F 106m tszf 366 napok meteoblue
(12 x 12 kmy)
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1. diagram: 2020. évi meteorolégiai adatok Felsézsolcan'

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontéen befolyasoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasat. A legvalosziniibb szélirdnyok a Ny-i és az ENy-i, az atlagos
sz¢lsebesség 2 m/s koriili, de a dombtetdékon eléri a 3 m/s-ot.

9.3.2. Hattér szennyezettség

OLM mérési adatai

A vizsgalt teriiletr6l nem dallnak rendelkezésre mért immissziés adatok. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat legkdzelebbi mérdallomasa Miskolc Alfoldi  utca
(Martinkertvaros varosrész) — a tervezési helyszint6l ~7 km-re NY-ra — talalhat6, stri
beépitettségli kertvarosi teriileten. A legfontosabb 1égszennyezd anyagok elmult évben mért

értékeit a kovetkezd diagramok mutatjak:

14 https://www.meteoblue.com

N-ZOLL BETON KFT.



ELOZETES VIZSGALAT 36 MUNKASZAM: 64/2022.

140

120

100

20

60 o] & . ([\(
| Sola | ! ,EP
40 ct QU P { 1 & |1’+4 % 5
K50 1° Sy st I (s fe T
! | L=
2 g 3 8 RI%eay budl Reslaitan.:
O & . %/r‘“ A
8 5 8900 €% O 0 TSR
R T T . TS, Sy R R T N I L R P T T = SR R T
L A A L iy =% g
\;go ’\é‘\' \(;\ \9\ ’\e‘b ,\(.3% \@ ’\eﬁa \6’6 R T\e ’\,\o ,\’.\'b \,_;\ ,\’.\)\ \,l\'l- \T\'l- ’\,\m 'LG\ 'Lp)\ 'Leq, 61.- 9'1- 1’6‘3 el qrp’u '],.Qh q’e’u 'Iré-o ']..e{o q,‘-’b 1’@3
b A P PR PR PR P PR A Pt PR 2N PP Py P . Mgy L g Vg Y gy A VgL L Y Mg, L G g R L
DL S SRS S S S U S S S S S

B NOX m PMI0

Miskolc Alfoldi

2. diagram: NOx és PM o komponensek mért értékei (2021-2022. év)"”

Jol lathato, hogy a téli félévben a flitésbdl szarmazo por €s nitrogén-oxidok koncentracioja
emelkedik jelentdsen.

A nyari félévben a kozlekedési eredetii szmogban az UV-sugérzas hatasara képzodo 6zon értéke
magasabb. A 24 6ras egészségiigyi hatarértéket (50 pg/m?) azonban csak a PMio koncentracidja
haladta meg.

A vizsgalt helyszin Felsézsolca szélén helyezkedik el, igy ott a Miskolci forgalmas és stirti
beépitettségli teriileten elhelyezkedd mérdalloméason mért értékekhez képest a 1égszennyezd
anyagok alacsonyabb koncentracioi varhatok.

A vizsgalt teriilet meghatarozd 1égszennyezd forrasa a 37-es szamu fout. Az itt elhaladd
jarmiivek szamarél a 2020. évi keresztmetszeti forgalomszamlalds nytjtja a legfrissebb
informéciot.

6. tablazat

szgk kistgk busz csuklos kozepes nehéz potkocsis nyerges spec mkp kp lassu
busz  tgk 1gk 1gk tgk

9270 1945 95 18 94 147 57 609 0 68 1 9

A telephely mellett elhaladd nehéz-teherforgalom ~810 jarmii, naponta.

A tervezett tevékenység kovetkeztében varhatéoan a telephelyre belépd napi 25-30
tehergépjarmiivel (50-60 elhaladéassal) nd a kozit forgalma, az érintett szakaszon.

A tevékenység nem érint telepiilési belteriiletet, védendd létesitményeket, a megndvekedd
forgalom hatasa a kornyezeti levegd mindségére kornyezet-egészségiigyi szempontbdl nem
relevans.

15 http://levegominoseg.hu
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9.3.3. Légszennyezettségi hatarértékek
A dizel tizemii berendezések esetében a 1égszennyezd anyag a nitrogén-dioxid. A telephelyen
beliili szallitasi utvonalak és az eldkezelés esetében a szalldé por PMio frakcidja relevans..
A tevékenység nem jar blizkibocsatéssal.

A tobbszor madositott 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan az alabbi tablazat foglalja dssze a
hatarértékeket:

7. tablazat Légszennyezo6 anyagok kibocsatasi hatarértékei

Hatarérték [ug/m’]
Légszennyezo oras 24 6ras éves
anyag
Hatarérték Hatarérték Hatarérték
100
Nitrogén-dioxid a naptari év alatt 18-nal 85 40
tobbszor nem 1éphetd thl
50
Szallé por (PM10) a naptari év alatt 35-nél 40
tobbszor nem 1éphetd thl

9.3.4. Terhelések és hatasteriilet
A telephelyen eldkezelt inert hulladékokat az Engedélyes jarmiivei szallitjak a beépités helyére,
ahol egy foldmunkagép (dozer) végzi a beépitést, a rézsiik-, ill. gatak kialakitasat.

A dizel-iizemi berendezések égéstermék-kibocsatasa a szomszédos 37. szamu ut forgalmanak
emisszidjahoz viszonyitva elhanyagolhatd, a tevékenység por-kibocsatasat vizsgaltuk.

A hatas modellezéséhez az alabbi kiinduld adatokat hasznaltuk.

8. tablazat Becsiilt emissziok

Munkagép Pl\,/lm
g/0ra
1 db aprito toré/osztalyozd gép 500
1 db f6ldmunkagép (dozer) 500
2 db tehergépkocsi 1000

A megmozgatott anyag részben foldnedves éllapotl, jelentdsebb porképzddés az épitési-,
bontasi tormelék feldolgozasa soran varhato.
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>256.0-vuunn

16. abra Szamitott emissziok - PM10

A Wolfel GmbH IMMI prognozis-készitd szoftverével a legkozelebbi lakoteriilethez — Onga
belteriiletéhez — legkdzelebbi tevékenységet modelleztiik, az elokészités hatasat is figyelembe
véve.

Az elvégzett modellezés alapjan a feldolgozas €s hasznositas hatdsai a tevékenység kozvetlen
kozelében lesznek érzékelhetdk.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet szerint a kdzvetlen hatasok tertiletei
azok, ahol a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kornyezeti elem
allapotaban.

A hatésteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12a. pontja:

»helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1€égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talaj kozeli és
magas légkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oOras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4-nal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4-ndl nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”
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A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat. A hasznositas soran végzendd foldmunkak, hatasa els6sorban porkibocsatasban
jelentkezik.

Hatasteriiletként az a) pontban meghatarozott értéket, az 5 pg/m> PMjo koncentracio
teljesiilésének vonalat tekintjiik.
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17. abra Szamitott emissziok - PM 1o hatasteriilet

Az elvégzett modellezés alapjan a hatasteriilet kiterjedése a tevékenységek 150-300 m-es
kornyezete, nem érint védendd teriiletet.

Osszességében kijelenthetd, hogy a vizsgdlt tevékenység kornyezeti levegére gyakorolt hatdsa
a telephely — a Felsozsolca 1. kavicsbanya — teriiletét-, ill. annak kozvetlen kornyezetét érinti,
szamottevd dllapotvaltozas nélkiil.

9.4. Zaj- rezgésvédelem

A vizsgalt tevékenység teriilete Fels6zsolca kiilteriileti szabalyozasi terve alapjan kavicsbanya,
kornyezetében szintén banyateriiletek-, ill. mezdgazdasagi jellegli térségek talalhatok.
Zajvédelmi szempontu védendd létesitmények (lakoteriiletek) legkdzelebbi tavolsaga:

- Onga 1 km,
- Fels6zsolca 2,6 km,

- Alsozsolca 3,3 km.

9.4.1 Kozlekedési zaj

A teriilet zajviszonyait a 37. szdmu orszagos fouton zajlé forgalom hatdrozza meg.

N-ZOLL BETON KFT.



ELOZETES VIZSGALAT 40 MUNKASZAM: 64/2022.

9. tablazat Kozlekedési zaj — jelenleg

ANF1= 11215 V1,meg: 90 | km/h

ANF2= 257 V2,meg: 90 | km/h

ANF3= 840 V3,meg: 90 | km/h

Jarmi

Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K¢ dB] Kp[dB]
l. 10553 660 87,95 0 0,49 82,05 -7,5
Il. 241 15 87,95 0 0,49 86,02 -24
Il. 782 49 87,95 0 0,49 89,14 -18,8

Jarmii kat. | Jarmdi éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K¢dB] Kp[dB]
l. 662 83 89,97 0 0,49 82,32 -16,7
Il. 16 2 89,97 0 0,49 86,29 -32,8
Il. 58 7 89,97 0 0,49 89,4 -27,2

Laeq5)g.st i (nappal) = 76,1 dB =76 dB
LAeq(7,5)g,s,t,,j (éjje|) = 67,47 dB ~ 67 dB

A vizsgalt tevékenységhez kdthet, napi 25-30 gépkocsi (50-60 elhaladas) hatasa gyakorlatilag
elhanyagolhato.

9.4.2 A vizsgalt tevékenység zajkibocsatasa

A szamitasnal figyelembe vettiik az eldkezelés (valogatés, torés, osztalyozas)-, valamint a
hasznositas (belsé anyagmozgatas, rekultivacio) sordn egy idében miikddo zajforrasokat:

- toré/osztalyozo berendezés — Ly = 114 dB
- homlokrakod6é — Ly =101 dB
- tehergépkocsi (3 db) — Lw =90 dB

A kornyezetbe jutd zaj mértékét a Woltel GmbH IMMI zajprognozis-készitdé programjaval
modelleztiik.

A vizsgélt tevékenység hatdsanak értékelésekor az alabbi koriilményeket kell figyelembe
venniink:
- az inert hulladékok feldolgozasa iddszakos jellegii;
- a mikddés a nappali idészakra korlatozodik, hossza nem haladja meg a 8 oras
id6tartamot.

Az elvégzett modellezés alapjan zajkibocsatds szempontjabdl az inert hulladék feldolgozasa a
meghatarozo, a belsd szallitas és a foldmunkak Iényegében nem befolyasoljak a kdrnyezetbe
jutd zaj mértékét.

A vizsgalt tevékenység altal keltett zaj mértékére vonatkozo hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdma melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a gazdasagi
teriileten az iizemi tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértéke 60 dB (tevékenység csak
a nappali id6szakban lesz).

Ez az érték a telephelyen miik6dd berendezések kozvetlen kornyezetében teljesiil.
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18. abra Az inert hulladék kezelésének zaja

9.4.3 Hatasteriilet

A tevékenység hatasteriiletének definiciojat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A vizsgalt tevékenység kornyezete az e) pontban megfogalmazott feltételnek felel meg, igy a
hatasteriilet az 55 dB-es zajszint teljesiilésének vonala, ami a zajforrastol mért ~150-250 m.

Ezen a tavolsadgon beliil nem taldlhatok védendd 1étesitmények.
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19. abra A tevékenység osszegzett zajvédelmi hatasteriilete

Mindezeket figyelembe véve az inert hulladékok tervezett kezelése kielégiti a zajvédelmi
kovetelményeket, tovabba valosziniisithetben nem lesz észlelhetd a kornyezd telepiilések
belteriiletének legkozelebbi épiiletei tavolsagdaban.

9.5. Természeti értékek, taj, élovilag
Teriiletfoglalas

Barmilyen jellegli banyaszati tevékenység soran a legfobb hatotényezd. A vizsgalt teriileten a
beszallitott inert hulladékok elévalogatast, apritdst majd osztalyozast kdvetden felhasznalasra
keriilnek a tavak partvonaldnak rendezése, a parti rézstk, illetve hatarolo toltések kialakitasa, a
belsd szallitasi Gtvonalak szélesitése, stabilizalds-szilarditdsa sordn. A felsorolt helyszinek
dontd részén a termoréteget (talaj) mar kordbban eltavolitottak, igy a teriiletfoglalas nagyobb
kiterjedésben élohely-elvondssal mar nem jar. A banyatelek megkdzelitéleg 75 %-a mar
jelenleg is nyilt vizfelszin, a még ,,szarazon 1évo” terliletek nagyobbik része lizemi célokra
hasznalt (osztalyoz6d, munkagépek parkolasa), vagy belsé szallitasi utként funkcionalo teriilet.
A fennmarado, banyatelek teriilet¢hez viszonyitva 5-10 % kiterjedésti teriilet a jorészt
banyatelek hataron fut6 szallitasi utvonalak menti hosszanti mezsgye — egyben hatarpillér —
vagy a Barsonyos csatorna banyatelek iranyaba eso toltésrészii.

Az emlitett savszer(i, valtozdo mértékben és természetességben még ndvényzettel rendelkezd
felszinek ,,rendezési cé€lu” igénybevétele nem tervezett, igy az éldvildgot ért hatdsokat
kismertékben terhelonek, 6sszességében azonban elviselhetonek itéljiik meg.
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A partrendezések soran érdemes odafigyelni a természeteshez hasonld lekerekitett egyben
Obolszerti partvonal szakaszok, sekély part menti, a tavakba hosszabban benyuld rézsiik
kialakitasara, amely a ndvényzet megtelepedése szempontjabdl is kedvezObb. Meredek rézstik,
toltésoldalak kialakitdsa mind banyabiztonsagi szempontbdl (pl. betévedd allatok), mind a
koltofalat kedveld madarfajok (partifecske, gyurgyalag) fészkelésének elkeriilése érdekében
nem ajanlatos.

Kiporzas, légszennyezo anyagok kibocsatasa

A munkagépek, szallitojarmiivek kipufogdgdzai, a szaraz feliiletek kiporzasa, a tor6-osztalyozo
berendezések miikddése, valamint a partrendezd munkdk soran fellépd széllopor hatdsa az
¢érintett terliletek kozvetlen, néhany méteres kornyezetében 6sszpontosul, tavolodva jelentésen
felhigul.

Zaj- és rezgesartalmak

A tord-osztalyozd berendezés okozta zajkibocsatds mar évek ota egy helyen 6sszpontosul,
¢lovilagra kifejtett hatasa mar elviselhetonek itélhetd. A munka- ¢és szallitdjarmivek
zajkibocsatasa is nagyrészt a banyatelken beliil dsszpontosul, kdszonhetéen a banyatelek
hatarokon futo szallitasi Gtvonalak melletti mezsgyék legtobb helyen Osszefiiggd fas-bokros
ndvényzete tompitd hatdsanak.

A banyatelek terlilete évtizedek oOta banyamiivelési céllal igénybevett teriilet, ahol a
teriiletfoglalassal nem érintett ¢ldvilag vagy elhagyta a teriiletet (mozgékonyabb éllatok), vagy
az elmult évtizedek alatt mar ,,megszokta” a banyatelken zajlé kitermeléssel, osztalyozassal,
esetiinkben pedig a varhat6 tereprendezések soran fellépd, idOben szakaszosan ismétlddo
zajhatasokat, a munkalatokkal jaré kiporzasokat.

T4ji kitekintésben elmondhatd, hogy amennyiben a tervezett inert hulladék felhasznalasaval
jar6 part- és rézstik rendezésével, toltések kialakitasdval jar6 munkaélatok hatdsdra nem
képzddnek a kornyezetbdl jelentdsen kiemelkedd felszinek, az idésebb igy felmagasodo fak és
cserjek gyéritésére nem keriil sor, akkor a jelenleg tapasztalhato tajképhez képest jelentdsebb
valtozasok bekovetkezte nem varhatd, a tajképre gyakorolt hatas elviselhetd lesz.

9.6. Az emberre gyakorolt hatasok

A ,,Fels6zsolca I. - kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ banyatelek lakott telepiilésektdl
(Alsozsolca, Felsézsolca, Onga, Gesztely, Hernadkak) tavol, a 37. féut déli szomszédsagaban
helyezkedik el. Legkozelebb Onga délkeleti belteriiletének lakott része (~1 km tavolsagra)
talalhato a 37-es fout taloldalan, igy elmondhat6, hogy mind a fékdzlekedési ut, mind az Ongat
kelet-nyugati iranyban ,,kettészel6” Miskolc-Tornyosnémeti 90-es szamu egyvaganyu vasuti
fovonal kozelebb halad el Onga lakott teriileteihez képest, mint a tervezett inert
hulladékhasznositassal érintett banyatelek.

A bényatelken tervezett inert hulladék feldolgozéasaval és hasznositasaval jaro zajkibocsatas és
a légszennyezd anyagok hatésteriilete nagyobb részben a banyatelek kornyezetében
Osszpontosul, a hatasteriiletek csak kevéssé 1épik at a sokkal nagyobb 1égszennyezd anyag- és
zajkibocsatast ,,lebonyolitd” 37-es szamu fout nyomvonalat, amelynek éppen a kézeljovoben
tervezett négysavositasa, amely a kozeljovében sokkal jobban érezhetd hatdssal lesz a
kornyezd, elsdsorban a nagyobb atmend forgalmat lebonyolito telepiilések lakossagara.

A tervezett tevékenység a banyalizem dolgozdira a banyatelken végzett tevékenységgel
(haszonanyag kitermelés, osztalyozas, szallitas) jar6 hatasokkal megegyezd hatast gyakorol,
tovabbi tobbletterhelés a munkavallalok szempontjabol nem varhato.

N-ZOLL BETON KFT.



ELOZETES VIZSGALAT 44 MUNKASZAM: 64/2022.

10. HATASTERULETEK ES HATASOK ERTEKELESE, OSSZEFOGLALAS
10.1. Foldtani kozeg, talaj

Az ¢érintett teriileten a foldtani kozeget €s a talajokat kismértékben terheld hatasok érhetik a
kezelOteriileten folyo tevékenység soran. Ezen hatasok normal {izemi koriilmények k6zott nem
fordulhatnak eld, csak havéria helyzetekben jelenthetnek veszelyt.

Havaria jellegli szennyezés az inert hulladékot beszallitd gépjarmiivek meghibasodasa soran,
illetve a teriileten munkat végz6 munkagépek meghibasodasa esetén lehetséges. Az esetleges
balesetek, meghibasodadsok sordn szénhidrogén-szarmazékok elcsopdgése, elfolyasa
talajszennyezést okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartdsaval
havarias helyzetek kialakulasa nem valoszintsitheto.

A foldtani kozeg és a talajok esetében a hatasteriilet megegyezik a kezeld teriilettel.
10.2. Felszini-, felszin alatti viz

Az ¢érintett terililet felszini és a felszin alatti vizeit a tervezetttevékenység sordn érhetik
kismértékben terheld hatdsok. Ezek a hatasok kizarolag egy esetleges havaria helyzet esetén
jelentkezhetnek.

A foldtani kozeghez, €s a talajhoz hasonloan, havaria jellegli szennyezés az inert hulladékot
beszallitd gépjarmiivek meghibdsodasa soran, illetve a teriileten munkat végzé munkagépek
meghibdsodasa esetén fordulhat el6. Az esetleges balesetek, meghibdsodasok soran
szénhidrogén-szarmazékok elcsopogése, elfolydsa talajszennyezést okozhat. A munkavédelmi
¢s Dbiztonsagtechnikai eldirasok betartasaval havarias helyzetek kialakulasa nem
val6szintisithetd.

A felszini és felszin alatti vizek tekintetében a hatéasteriilet megegyezik a tervezett rekultivacio
soran kialakitanddé banyatavak partvonalaval.

10.3. Levegémindség-védelem

A vizsgalt teriileten folytatott tevékenység (hulladékkezelés, anyagmozgatas) sordn a munka-
¢s szallitogépek gazemisszidja, a porképzodés kdvetkeztében a teriilet kozvetlen kornyezetében
varhatéan atmeneti, rovid idejli levegdmindség-romlas kovetkezik be.

Az lizemeltetés sordn a szabadban végzett miiveletek hatdsara a toré és anyagmozgatd gépek
kozvetlen kornyezetében huzodik a 1égszennyezd anyagok (PM10) hatastertilete.

A modellezés eredménye szerint sem rovid, sem hossza idejii hatarérték tallépés az
inerthulladék-feldolgozés kornyezetében nem varhato.

A hatastertilet lakott telepiilésrészt nem ér el, a tevékenység helyszinét és annak kozvetlen
kornyezetét érinti.

10.4. Zaj- rezgésvédelem

A vizsgalt tevékenységbdl szarmazo zaj mértéke a feldolgozast végzd berendezések kdzvetlen
kornyezetében a vonatkozo hatarértékek ala csokken.

A kapcsolddo szallitds nem jar szamottevo zajnovekménnyel. A miikddés hatastertilete
gyakorlatilag a telephely tertiletére korlatozodik.

A tevékenység nem okoz a kornyezd lakoteriileteken észlelhetd zajt.
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10.5. Természeti értékek, taj, élovilag

Az Also- ¢és Felsdzsolca, Onga ¢és Hernadkak telepiilések kozigazgatasi teriileteinek
talalkozasanal elhelyezkedd ,,Felsozsolca 1. —kavics, datmeneti tormelékes nyersanyagok”
védnevli banyatelek csaknem teljes teriilete évtizedek ota kavics-kiilfejtéssel érintett
banyateriilet. A termdtalajatol nagyrészt megfosztott felszineken két, 6sszességében jelentds
kiterjedésii (a banyatelek minimum 75 %-a) banyato6 talalhat6. Zavarasnak kitett, de 6sszefiiggd
novényzettel rendelkez6 felszinek a vizsgalt teriilet mindossze 1/10-én talalhatok, a szallitasi
utak mellett huz6do, jorészt hatarpillérbe vont mezsgyékre, illetve a Barsonyos csatorna
toltésmezsgyéjére (jorészt mar banyatelken kiviil) szoritkoznak. A fennmaradd, termétalajatol
mar korabban megfosztott felszinek adnak helyet az iroda- és kiszolgalo létesitményeknek, a
toro-osztalyozo berendezésnek, valamint a ,,parkolonak™, ahol a szallito- és munkagépek, a
dolgozdk gépjarmiivei varakozhatnak. Az ¢€ldvilag zavarasra érzékenyebb, ezaltal értékesebb
része tehat az évtizedek alatt sz€p lassan eltlint, maradtak a helyhez kotott s zavarast jobban
tlird ¢lélények, amelyeket mar kevésbé vagy nem zavar a kiporzas, a zajkibocsatas. A tavak
partjan még nem alakulhatott ki szélesebb, 0sszefiiggd nadas gyékényes sav, rogziilt €s/vagy
lebegbhinar még kevéssé jellemzd, a mezsgyékre szorult ¢él6lények tovabbra is megtalaljak
¢letfeltételeiket, ha mas nem, a banyatelek hatarian kiviill még meglévd természetesebb,
Osszefiiggd ¢€lohely-egyiitteseken. Az ¢€lovilagra kifejtett hatdsokat, a bekovetkezett
valtozasokat az el6zdekben leirtak értelmében elviselheto mértékiinek itéljik.

Tajképi szempontbol elmondhato, hogy ha az iddsebb, ezaltal magasabb fakat, cserjéket nem
vagjak ki, a kornyezetébdl jelentdsen — érzékelhetden — kiemelkedd rendezett felszinek nem
jonnek létre, akkor szamottevo valtozas nem varhat6 a banya jelenlegi latképi megitélésében.

10.6. Orszagon atterjedo hatasok

A tervezett tevékenység a ,Fels6zsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok”
védonevii banyatelek tertiletén valdsul meg, ezért orszagon atterjedd hatds/hatasok nem
valoszinlsitheto(k).

10.7. Osszevont hatasteriilet

Az 6sszevont hatasteriileteket jelold térképet a Fiiggelék tartalmazza.
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11. OSSZEFOGLALAS

Jelen elozetes vizsgalati tervdokumentacié a 314/2005. (XII. 25.) a kdrnyezeti hatasvizsgélati
¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szo6l6 Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglaltak alapjan késziilt.

Az elvégzett elozetes vizsgalat eredményeként megallapithato, hogy a tervezett beruhazas
a kornyezeti elemekre csekély mértékben terheld, azonban elviselheto hatassal jar.

A jelentosebbnek mondhaté hatasok az iizemelés idejére korlatozodnak, és az esetleges
zavaro hatasok mérsékelhetok.

A tervezett tevékenység terhelé kornyezeti hatasai a vonatkozo miiszaki-biztonsagi és
kornyezet, - természetvédelmi eldirasok betartasa mellett elviselhet6 szinten tarthatok.

Miskolc, 2022. junius

N-ZOLL BETON KFT.



ELOZETES VIZSGALAT 47 MUNKASZAM: 64/2022.

° ® N N s

FUGGELEK

SZAKERTOI ENGEDELYEK

TELEPENGEDELY (FELSOZSOLCA VAROS JEGYZOJE 5062-9/2015.)

KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY ES MODOSITO HATAROZATAI (BAZ MEGYEI
KORMANYHIVATAL BO-16/16837-2/2016., BAZ MEGYEI KORMANYHIVATAL MJH
KTVF BO-08/KT/591-19/2017., BO-19/KT/09036-3/2019.)

MEGHATALMAZAS (N-ZOLL BETON KFT.)

TULAJDONI LAP, TERKEPMASOLAT

KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

ATNEZETES HELYSZINRAJZ M =1:10.000

E-KOZMU INGATLAN-NYILVANTARTASI TERKEP M=1:5.000

HATASTERULETEKET JELOLO TERKEP M=1:5.000

N-ZOLL BETON KFT.



