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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

Sziksz6 Varos Onkormdnyzatanak ipari park teriiletén a befektetéi igények alapjan egy 0
132/22 kV-os aldllomas 1étesitése sziikséges, mely aldllomas a Sziksz6 kiilteriilet 055 hrsz-u

ingatlanon kertl kiépitésre.

Az dnkormanyzat altal benyujtott teljesitményigény kozép-, illetve kisfesziiltségen a tervezett
fogyasztasi helytél délnyugat irdnyba huzédo, MVM EMASZ Aramhalézati Kft. tulajdonaban
¢s lizemeltetésében allo Felsdzsolca - Sajoivanka (FZSO-SAIJI) 132 kV-os tavvezeték iv felha-
sitasaval létrejovo kétrendszerl tdvvezeték és kabelhalozat altal megtaplalt 132/22 kV-os, 2x40

MV A-es 132/22 kV-os transzformatorral rendelkez6 alallomés megépitésével valositandd meg.
Jelen dokumentécio a 132 kV-os tavvezetéki Osszekottetésre és optikai kapcsolatra vonatkozik.

A 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet a HELL cégcsoport Szikszo teriiletén megvalosuld be-ruha-
zasaval 6sszefliggd kozigazgatasi hatosagi ligyeket nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt je-
lentdségli liggyé nyilvanitotta, ennek megfeleléen a rendelet 1.§. alapjan a 132 kV-os 6sszekot-
tetés engedélyeztetési eljarasi is nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségli beruhazas-

nak min0sil.

Az ujonnan 1étrejovo, mintegy 7,6 km hosszt, 25 db 01j oszlop 1étesitésével jaro, 132 kV-os
tavvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete az alabbi telepiilések kiilteriiletét érinti: Arnét,

Onga.

Jelen dokumentacio a kivalasztott 6sszekotd megoldas kialakita-
sara vonatkozo kornyezetvédelmi szemponta elozetes vizsgalatot
tartalmazza.

Az engedeélykero adatai
MVM EMASZ Aramhalézati Kft. (3525 Miskolc, Dozsa Gy. at 13.)
KUT szam: 101 999 991

1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabdlyi hattere

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos légvezeték létesi-
tése 35 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”, a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenység.
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1.2. Szabvanyok, jogszabdlyok, eldirasok

A tervezett tdvvezeték szakasz €pités tervezésének, kivitelezésének és késobbi iizemeltetésének

1d6szakaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢és eldirasok vonatkozo eldirasait kell

figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozddva kizarolag ezekre).

Jogszabdlyok:

314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelete a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kor-
nyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, ellendrzésekrol,
valamint az épitésiligyi hatdsagi szolgaltatasrol

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi enge-
délyezési eljarasokrol

8/2001.(I11.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba 1éptetésérdl

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és koz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

63/2004. (VIL.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartoméanyu
elektromos, magneses €s elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészségligyi ha-
tarértékeirol

9004/1982 KPM-IpM egyiittes kdzlemény a nyomvonaljellegti épitmények keresztezé-
sének miiszaki kdvetelményeire vonatkozé altalanos érvényti hatosagi eldirasok (sza-
balyzatok) kozzétételérol

1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrol (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltd-
sagrol

54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét ¢s kartételeinek el-
haritasat szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
1995. évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
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45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrol

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyair6l

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-
vek készitésének részletes szabalyairol

Szabvanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2019

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

MSZ EN 60794-4:2004

Szabvanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, mddo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 1.
rész: Altalanos kovetelmények. K6zos eldirasok

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok

Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinécio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek és
szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacio. 2. rész: Alkalmazasi utmutatdo (IEC 71-
2:1996)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. Szigeteldegységek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbol allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteldi.
Viltakozo6 aramu héalézatok porcelan- vagy iivegszigeteldi. Egy-
sapkas szigetelok szigeteld-egységeinek jellemzéi (IEC
305:1995)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsdramt
szabadvezetékek mentén hasznalhato fényvezetd 1égkabelek (IEC
60794-4:2003)
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MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7489-3:1980

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész. Fogalommeghataroza-
sok ¢s szamitasi modszerek (IEC 60865-1:2011)

Aluminiumboritasa  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, modositva)

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségii szabadvezetéki kompozit
fliggdszigetelo-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi oszta-
lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fiiggdszigeteld-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

Fiiggdszigetelo-egységek bunkds-kosaras csatolasdnak méretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése
3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelélancok ivallésaganak
vizsgalata

Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom-
meghatarozasok

Elhelyezés térszint felett.

1.3.  Allam-, szolgdlati-, vagy iizleti titoknak minésitett adatok kezelése

A tanulmany allamtitoknak mindsiil6 adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készitdi a felhasz-

nalt adatokat ¢és az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhazo

irasbeli engedélye nélkiil - nem adjak at.

1.4. Orszaghatdron dtterjedo kornyezeti hatdas bekovetkezésének lehetosége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin foldrajzi helyzetébdl ere-

dden és a létesitmény jellege miatt nem varhatok.

2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

A tervezett 6sszekotéssel 1étrejovo 1) tavvezeték-szakasz nyomvonalrajza 1:25000 méretaranyu
helyszinrajzon keriilt bemutatasra. A SZIKSZ-T-E23-1301 (0 szdmu atnézeti helyszinrajzot lasd

az 1. sz. mellékletben.

2.1. A csatlakozashoz sziikséges uj tavvezetékszakasz bemutatdsa, volumene

e Névleges fesziiltség:

e Aramnem:
e Frekvencia:

132 kV
haromfazisu, valtakozo
50 Hz
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e Aramvezetd: 2x3x%250/40 ACSR MSZ 149/4-81

o Védovezeto: 96 optikai szalat tartalmaz6 védovezetd (OPGW)

e Oszloptipusok: ,Budapest I1.” kétrendszerl racsos acélszerkezetii oszlo-
pok (egyenes elrendezésti, egy véddvezetds kialakitassal)

o Feliiletvédelem: duplex (festett+horganyzott) feliiletvédelem

e Alapozas: Monolit vasbeton stly- vagy lemezalapok

o Szigetelok: horganyzott acél szerelvénybdl és tiveg szigetel0kbol alld
tartod-, és feszitdlancok

e Erintésvédelem: Minden oszlop foldelve van.

e Nyomvonalhossz: 7,6 km

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 ¢s MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint torténik.

A 1étesitendd 1égvezeték utolso (25. sz.) oszlopa Szikszd-Onga kozigazgatasi teriileti hataranal
keriil telepitésre, ahonnan folytatasként a tervezett ipari parkot ellato alallomasig foldkabeles
szakasz €piil ki Szikszo6 kozigazgatasi teriiletén. Az eldzetes vizsgalatnak ezen foldkabeles sza-
kasz NEM targya, de az alapadatait az aldbbiakban 6sszefoglaljuk:

e A kabel tipusa NA2XS(FL)2Y

e Névleges fesziiltsége f6ldhoz/fazisok kozott (UO/U): 76/132 kV
e Legnagyobb fesziiltsége f6ldhdz/fazisok kdzott (UOm/ Um): 84/145 kV
o [okofesziiltsége: 650 kVcs

e Vezetd keresztmetszete: 1000 mm?

e Vezetd anyaga: aluminium

e Szigetelés anyaga: térhalositott polietilén (XLPE)

e Vizzaras hossz- €s keresztirdnyban: vizzaro

e Arnyékolés keresztmetszete: 120 mm?

e Arnyékolas anyaga: Cu

e A burkolat anyaga: polietilén (PE)

Biztonsagi ovezet meghatdrozdsa:

A 132 kV-os tavvezetékek biztonsagi 6vezete a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan-
¢és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet (a tovabbi-
akban: NGM rendelet) 6. § (1) szerint a tdvvezeték mindkét oldaldn a szEéls6é nyugalomban 1évo
aramvezetoktdl vizszintesen €s nyomvonalukra merdlegesen mért 13,0-13,0 m-ig terjed.

Az NGM rendelet 11-14. §-a részben szabalyozza, részben a villamosmii iizemben tartdjanak
hozzajarulasahoz koti a biztonsagi 6vezeten beliil végezhetd tevékenységeket. Az NGM rende-
let alapjan megallapithato, hogy a tavvezeték biztonsagi ovezetével érintett teriileten a korabban
végzett tevékenységek tovabb folytathatok a tavvezeték jelenléte azt 1ényegesen nem befolya-
solja.

A nagyfesziiltségli szabadvezeték 1étesitésénél a vonatkozé térvények ¢€s rendeletek, de elso-
sorban az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZ EN 50341-2:2019 sz. ,,1 kV-nal nagyobb valtakozo
fesziiltségli szabadvezetékek™ szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.
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Foldkabeles szakasz biztonsagi 6vezete: a 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet 6.§ (2) bek. szerint
foldben elhelyezett 132 kV-os kabel biztonsagi dvezete mindkét oldalon a kabel sz¢&ls6 pontja-
tol vizszintesen €s nyomvonalara merdlegesen mért 1,5 — 1,5 m tavolsagokra 1évo fiiggdleges
sikokig terjed. Ez alapjan a biztonsagi vezet szélessége egy kabelrendszer agyazorétegbe tor-
ténd fektetése esetén 3,2 m.

A tartdszerkezetek vizsgdlata

A tervezett tavvezeték oszloptipusa a ,,Budapest I1.” tipust oszlopcsalad, mely az MSZ EN
50341-1:2013 ¢és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok 1. megbizhatdsagi szintje szerint kertilt
megtervezésre. A tavvezetéki oszlop onhordo, kikotésiik nem sziikséges. Az oszlopok korszerti
duplex (horganyzas+festés) feliiletvédelemmel késziilnek.

2.2. A tervezett nyomvonal bemutatdisa

A meglévo Fels6zsolca-Sajoivanka 132 kV-os tavvezeték 70-71. sz. oszlopkozeiben elhelyezett
felhasito végfeszitd oszloptél, Arnét kozigazgatasi teriiletén indul a nyomvonal EK-i iranyba,
a Kis-Sajot keresztezve. A 2617. szamu, Edelény-Fels6zsolca 0sszekotd tut elérése eldtt K-i
iranyba fordul, majd az utat a 21+145 km+m szelvényben keresztezi, majd szantoteriileteken
halad tovabb. A 3. szdml Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsdrendli féutat a nyomvonal a
194+690 km+m szelvényben keresztezi, Onga teriiletére atlépve megkozelitéleg E-i iranyba
fordul, majd keresztezi az ongai zartkertekhez vezetd dnkormanyzati utat. A 22 kV-os tavve-
zetékek elérése elstt EK-i iranyba fordul és keresztezi mindkét 22 kV-os tavvezetéket, majd a
3701. szam Szikszo-Onga 0sszekotd utat az 1+434 km+m szelvényben. A kozat keleti oldalan
talalhato nyilvantartott régészeti leldhelyeket kizarolag légtérben keresztezi. A szabadvezeté-
kes nyomvonal a kozat keresztezése utan E-i irdanyba fordul, majd Onga és Sziksz6 hatéaran,
még ongai teriileten elhelyezett kabelfejes podiumos oszlopon végzodik.

Innen a létesitendd 132 kV-os dsszekottetés foldkabelben folytatodik a tervezett Szikszo 132/22
kV-os alallomasig, dnkormanyzati tulajdonu Gt mentén vezetve.

A tervezett nyomvonal hossza 7,60 km szabadvezeték és 0,70 km foldkabel, tehat dsszesen
8,30 km.

A tervezett nyomvonal teljes mértékben elkeriili a lakott 6vezeteket, csekély mértékben keresz-
tez erddtertiletet (Arndt 3/A), nem érint Natura 2000 teriiletet és elkertili Onga tertiletén a kije-
161t gazdasagi tertiletet.

2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja, idotartama, kapacitas ki-
hasznalas

A telepités megkezdésének tervezett idodpontja: 2023. IV. negyedév.
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A telepités varhato iddtartama: 6 honap.

A miikodés megkezdésének varhatod legkorabbi idépontja  2024. III. negyedév.

A mukodés varhato idOtartama: megfeleld lizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcidig 50
év.

Kapacitaskihasznalés: a tavvezeték megépitését kdvetden teljes kapacitassal tud tizemelni.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet haszndlatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési esztkozokben rogzitett modja

A jelen dokumentacioban vizsgalt 0j 1égvezetéki szakasz teriiletileg tekintve Onga és Arnot
telepiilések kozigazgatasi teriiletén fekvo ingatlanokat érint:

A tavvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete az alabbi ingatlanokat érinti:

No Telepiilés Erintett helyrajzi szamok

1 | Arnoét 018/11; 07/3; 025/10; 024/32; 024/31; 024/30; 024/29; 024/28;
028/11; 028/2; 028/3; 033; 034/17; 034/18; 034/19; (038/1);
051/7; 051/9; 053; 057/7; 057/1; 057/10; (062); 080/9; 080/3;
080/2; 080/1; (0104); 094/35; 094/36; 094/37; (079/1); 078/7;
078/8; 078/9; 078/10; 094/40; (090); 082/3; 082/4; 082/5; 082/19;
089/2; (087); 086/8; 086/16; 086/17; 086/15; 086/14; (084/2);
083/8; (085)

2 | Onga 0121/26; 0121/32; 0121/33; 0121/34; 0121/35; 0121/36; 0121/37;
0121/31; (0124/1); 0126/1; (0138); 0172/5; (0171); (0181);
0183/2

A tervezett alallomasnak helyet ado teriilet Szikszo6 kdzigazgatasi teriiletén helyezkedik el, ami
Onga kozigazgatasi hataratol foldkabeles szakasszal keriil megkozelitésre, igy az nem targya
jelen eldzetes vizsgalati dokumentacionak.

A tervezett 1j 1égvezeték nyomvonaldval érintett ingatlanok Arnét és Onga telepiilések koz-
igazgatasi teriiletéhez tartoznak, melyek foként Ma jelolési, altalanos mezégazdasagi beso-
rolasu ingatlanok (lasd. 1. és 2. dbra). Az egyéb besorolasu érintett teriiletek az alabbiak:

e Aot telepiilés kozigazgatasi hatdraban
o VI — vizgazdalkodasi teriilet dvezete - folyo, patak, csatorna — levegOben ke-
resztezés
o V3 - vizgazdalkodasi teriilet 6vezete — arvizvédelmi toltés ovezete — levegOben
keresztezés
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o Gksz — kereskedelmi és szolgaltato gazdasagi teriilet
o Koéu-3 — kozuti kozlekedeési teriilet ovezete — orszagos mellékut — levegdben ke-
resztezés
e Onga teleplilés kdzigazgatasi hatardban
o Ga - altalanos ipari gazdasagi tertilet

A tervezett létesités szomszédsagaban szintén mezdgazdasagi, illetve ipari és kereskedelmi
szolgaltatasi gazdasagi teriilet ala tartozé ingatlanok talalhatoak.

JELMAGYARAZAT
T
Y azsg====*
Yt

1. abra: Arnot telepiilésrendezési terv részlete a tervezett
nyomvonalrésszel
(a tervezeési teriilet: kék vonallal az uj tervezett nyomvonal, piros vonallal a meglévo felhasi-
tando nyomvonal)
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2. abra: Onga telepiilésrendezési terv részlete

(a tervezeési teriilet: kék vonallal az uj tervezett nyomvonal)

A tervezett kialakitds sordn, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartunk el:

A tervezett nyomvonal a miiszaki €s gazdasagi szempontrendszer optimumaként valo-
sulhasson meg.

A tervezett tavvezeték nyomvonal vezetése meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 50341-
1:2013, MSZ EN 50341-2:2019, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok 1ill.
szabvanyok, valamint a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM
rendelet vonatkozd eldirdsainak.

A mezdgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthalozat, épitmények, meglévo és jelen
tervfazisban ismert kozmiivek figyelembevétele.

A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkdzelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi Gvezettel torténd érintettségének, zavardsdnak minimaliza-
lasa.

Az oszlopok €s a nyomvonal — épités €s lizemeltetés céljabol torténd — megkozelitheto-
sége.
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Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényét, a meglévd oszlopok altal elfoglalt teriilet
jelenti. Az elézetes szamitasok szerint a tavvezetékszakaszon 25 db oszlop keriil elhelyezésre,
a pontos tipusok a kiviteli terv készitése soran lesznek meghatarozva.

A tervezett Budapest I1. tipust oszlopok altal elfoglalt tényleges teriiletek tipustol és alakzattol
fiiggden 25 és 45 m? kozotti értékre tehetd.

A biztonsagi dvezet hatara, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a kiilsé sodro-
nyoktol mért 13-13 méteres tavolsagig terjed.

2.5. A tevékenység megvalositisahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcso-
lodo létesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezési munkalatokat végzo vallalkozas az MVM XPert Zrt. - MVM ENERGO-MER-
KUR Kft. konzorcium, azonban a megvalositashoz sziikséges 1étesitmények (6rzott kdzponti
kivitelezdi teriilet) pontos helye jelen tervfazisban még nem ismert, azonban az elmondhato,
hogy ezek elore kijelolt, Beruhazoi teriileten keriilnek kialakitasra. Az 6rzott kdozponti kivitele-
701 terlilet, €s az ezen teriileten kialakitasra keriilo alabb felsorolt 1étesitmények a telepitési
munkalatok idejére, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szerelési teriilet
- munkagép tarolo teriilet
- oszlopépitési anyagok tarolasi teriilet
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgalo tertilet
- veszélyesnek mindsiilo kivitelezési segédanyagok (festékek, oldoszerek, olajok stb.) ta-
rolasara alkalmas, karment6 aljzattal ellatott, zart tarolokonténer
- aképzddo hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete
- a kivitelezést végzo vallalkozas alkalmazottai szdmara szocialis konténerek (61t6z0,
mosdo)
- akivitelezést feliigyeld, koordinalo, irdnyit6 alkalmazottak szdmara irodakonténer
- az Orszolgalat szamara, irodakonténer, amely egyben pihend és melegedo is.

2.6. Tervezett technologia, a tevékenység megvalositiasa, anyagfelhasznalas

A tervezett kivitelezési munkak nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbol indokolt, kdrnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a vesz€lyes anya-
gok biztonsagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytjtést és taro-
last ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba,
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vizbe, levegObe) torténd kijutasat. A gyljtést €s tarolast célszerli szallitasra kész allapotban
megoldani, (pl.: ADR-es konténer).

A kivitelezési munkak alatt keletkezé valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezd szallitoval. A szallitast ugy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne
veszélyeztesse. A hulladékkezeldk kivalasztasa sordn figyelembe kell venni az épitési és bon-
tasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eloirasait, a keletkez6 épitési hulladékok minél nagyobb mértéki hasznositasanak ér-
dekében.

2.6.1. Az épitéshez kapcsolodo munkdalatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A kivitelezés csak a tavvezeték nyomvonalara és oszlophelyeire kiadott épitési engedély (ve-
zetékjog) alapjan kezdhetd meg. Az épités soran be kell tartani mindazon eldirasokat melyeket
a kornyezetvédelmi és épitési engedélyek, valamint a vonatkozo térvények, rendeletek és szab-
vanyok tartalmaznak.

A tervezett tdvvezetékek 1étesitéséhez sziikséges munkalatok:

- Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(eldre kijelolt, lehetéleg Beruhdzoi teriileten)

- ateriilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

- atervezett 4j oszlop alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kidsasa, foldeld ke-
ret elhelyezése, alaptest betonozésa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd 0sszeszerelése

- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fliggden egy vagy két részlet-
ben)

- akivaltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, €s az oszlop elbontasa

- aram- és véddvezetd sodronyok kihtizasa (csigak felszerelése az oszlopokra, behuzoko-
tél felhelyezése, vezetékhuzas csorlvel)

- szigeteldlancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technologiai szerelés, foldelések telepitése, a korabban elhelyezett foldeld keretekhez
val6 csatlakoztatas

- alaptestek feliileti kezelése

- talaj rekultivacié (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki atadaskor a tdvvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szabva-
nyok eldirasai alapjan ellendrzi, és megfeleldség esetén atveszi azt iizemeltetésre.

A kivitelezés atfutési ideje elorelathatdlag kb. 6 honap, amely tartalmazza az alapok megszilar-
dulasara szant kb. 4 hetes technolégiai sziinetet is. Az épités soran 25 db 1j oszlop kertil elhe-
lyezésre.

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatdrozzak meg. Ez az allapot csak az épités
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id6tartama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik €s az érintett teriileteket helyreallitjak.
Ez az Gtvonal a meglévd kozutakon és kijart foldutakon (diiléutakon) halad, halad, és csak a
feltétlentil sziikséges mértékben érint mas jellegii teriileteket.

2.6.2. A létesitmény megvaldsitasahoz kapcsolodo miiveletek, anyagfelhaszndlds

Oszloptipusok

A tervezett tadvvezeték oszloptipusa a ,,Budapest I1.” tipust oszlopcsalad, mely az az MSZ EN
50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok 1. megbizhatdsagi szintje szerint keriilt
megtervezésre. A tavvezetéki oszlop dnhordo, kikotésiik nem sziikséges. Az oszlopok korszerti
duplex (horganyzas+festés) feliiletvédelemmel késziilnek.

Az épités soran 25 db 1j oszlop keriil elhelyezésre.

Oszlopok alapozasa:

Az alapozasok bedsasi mélysége a talaj teherbirasatol fliggéen varhatdan 2,0-3,0 m kozott val-
tozik. Kiilondsen gyenge talajok esetén fordulhat elé ennél nagyobb alapozasi mélység, esetleg
lemezalapok alkalmazésa. Az alapozasok tipusai a tervezési idészakban elvégzett talajmecha-
nikai vizsgalat alapjan kerililnek meghatdrozasra.

A négyszogletli oszlop mindegyik laba alé kiilon alap késziil.

Stlyalapok esetén godor aljan egy szereld betonlemezt alakitanak ki, erre kertil a vaslemezbdl
késziilt zsaluzat, valamint a betonacél halo. A munka-gddrok készitéséhez kanalas markoloval
¢s tolo lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer
kocsikkal szallitjak a helyszinre.

A négyzetes keresztmetszetii, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint f6l¢ emelkedik. A
betont vibratorral tomdritik. A beton megkotése utan a zsalukat eltavolitjak, majd rétegenként
tomoritve visszatemetik a godrot. A visszatoltés utdn megmaradt, rekultivaciora nem hasznal-
hato, kevert talajanyagot a helyszinrdl elszallitjak és a kozeli hulladéklerakon takardanyagként
hasznositjak.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

Oszlopszerelés és allitas:
Az alaptestek megszilardulasara eldiranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok eldre

gyartott elemeinek (kiilonb6z6é méretii szogacélok) helyszinre szallitasa.
Az oszlopok horganyzott és festett (duplex) feliiletvédelmii acélszerkezetek.

Az oszlopszerkezetek elemei altalaban tehergépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az épitési
organizaciokor meghatarozott megkozelitd utakon torténik az oszlophelyekre szallitas. A sze-
reléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a tadvvezeték nyomvonaldban — tartboszlopok
esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m?. Egy oszlop dsszeszerelése
1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan legyartottak és festettek. Ezeket
kézi szerszamokkal 0sszeszerelik, illetve csavarozzak.
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A fent leirt oszlopszerelési miiveletek befejezése utan az allitdshoz el0készitett racsos szerke-
zetll acél oszlopokat az elkésziilt alapokra egy (esetleg kettd) darabban autddaruval allitjak fel.
Az allitasnal az oszlop tomegétdl fliggden egy vagy két autodarut hasznalnak. Az allitasnal a
helyszinen a szereléskor mar igénybe vett terliletet hasznaljak fel. Az idétartam néhéany 6ra
oszlophelyenként.

Szigetelo szerelés, vezeték szerelés és szabalvozas:

A szigetelOk és a kiillonboz6 szerelvények gyarilag késziilt csomagolasban kertilnek ki-szalli-
tasra az €pités idejére kialakitott ideiglenes telephelyre. A vezetd sodronyok kabel-dobon ér-
keznek. A szigetel6lancok Osszeszerelése az ideiglenes telephelyen torténik.

A szigeteldlancokat és a vezetékhuizashoz hasznalt terelokerekeket az allitas elétt az oszlopokra
felszerelik.

A munkavégzéssel érintett teriilet boviil a vezeték szereléshez igénybe vett teriilettel, mely a
tavvezeték teljes nyomvonalan kb. 12,0 m széles sav. A véddvezetd ¢€s fazisvezetok teljes
nyomvonalon valo felszerelését az eldirt technologiai miiveleteknek megfeleléen végzik. A
vezetékmechanikai kovetelményeknek megfelelden az egyenes szakaszokon un. feszitokozok
keriilnek kijelolésre. Ezek elején és végén a vezetdsodronyok kihtizasahoz és szabalyozasahoz
specialis munkagépekre van sziikség.

A vezetékhuzasi technoldgia ¢és az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tavvezeték sod-
ronyok altal érintett teriilet, a keresztezett Uit zavartalan forgalmat. A vezetékhuzas idején ide-
iglenes forgalomkorlatozas sziikséges a forgalom védelmére. A feszitokozokben eldszor eloko-
telet htiznak ki, majd azzal a szigetel6lancokra szerelt kerekeken keresztiil a levegében htizzdk
be és szabalyozzak be a sodronyokat.

A vezeték szerelés befejezo fazisa az fazis- és véddvezetd sodronyok szerelvényeinek (pl.: rez-
géscsillapitd, madartereld) felszerelése. Ezeket a szerelvényeket gyari csomagolasban szallitjak
a helyszinre, és az oszlop feldl megkdzelitve a sodronyokat szerelik fel.

Alkalmazott gépparkok, szerszamok:

Az épitéshez szilikséges anyagok szallitdsa az organizacids bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztiil, ha sziikséges akkor a tavvezeték nyomvonala mentén
torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautok, berendezések helyszinenként:
. foldmunkagép

. autddaru

. kosaras emelokocsi
. vezetékhtzo

. fékezddob

. teherauto

. mixer kocsi
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. tololapos foldmunkagép
. kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherauto-forga-
lom kb. 3x1 hét iddtartamot vesz igénybe.

Mivel a tavvezeték atépitése kb. 6 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jormiivek nem egy-
idejlileg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkateriileten csak néhany napot dolgoznak,
majd elhagyjak a teriiletet (egy-egy munkateriilet (oszlophely) egymastol atlagosan 300-350
méterre van). A munka jelentOs részét emberi erdvel, gépek nélkiil végzik (pl. oszlopszerelés)
A beruhdzasi fazis idétartama kb. 6 honap, amely kezdése az év utolso negyedévében varhato.
Az alapozés 1 hét, amit 3-4 hét sziinet kdvet, az oszlopszerelés és -allitas 2-3 hét, a szigeteld-
¢és vezetékszerelés, beszabalyozas, utbmunkalatok szintén kb. 1 hét vesznek igénybe. Mivel
parhuzamos munkavégzés folyik, ezért a becsiilt kivitelezési 1d6 atfedésekkel kb. 6 honap.

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kozuti forgalomban hasznalatos munkagépek és
teherautok alkotjak.

A hidraulikus emel6 berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek meg-
akadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdagrendje, szallitasigényes-
sége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavveze-
ték rendszer iddszakos ellendrzése soran a nyomvonal bejarasadhoz személygépjarmiiveket al-
kalmaznak, illetve esetleges karbantartasi és javitasi munkalatok soran teherautd megjelenésére
1s szamitani lehet, de ezen forgalom nagyséaga elhanyagolhato, illetve nem becsiilheté meg pon-
tosan.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés el6tt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmd, illetve a munkagép alla-
potat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalloszivargés, lizemanyag-szivargas vonatkozasaban.

e A gépjarmiikezeldk a halozati nyomvonalakon toérténd munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kiilonos tekintettel ismerjék a teriiletiikon talalhato tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot més anyaggal egyiitt szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idézo 1étesitményt, berendezést, technoldgiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly modon szabad tervezni, 1étesiteni, lizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli hasznalata soran keletkez0 zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.
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e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe €s vizfolyasokba
csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszélyes
hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyezd anyag tartalma
a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadéalyozza.

e A munkavallal6 kételes a munkédjat — lehetdségekhez képest — a kornyezet maximalis meg-
Ovasa mellet végezni.

e Okologia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez az oszlopok koz-
vetlen korzetét a miivelésbdl ideiglenesen ki kell vonni. Az tizemelés alatt az oszlophelyek
végleges kivonasa torténik meg.

A kornyezetvédelem megszervezése a kivitelezoé kizarolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett épitmény nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriilé kornyezeti elemeket (a levegét, a felszin alatti- és felszini
vizeket, a talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyezd természetes ¢l6helyek
nem sériilnek.

2.9. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

A tevékenység megvalositdsahoz nincs sziikség banyaiizem, célkitermel6hely, illetve lerakd
1étesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.9.1. A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges szallitds, raktdarozas, tarolds

A 1étesités sordn a sziikséges eszkdzok, beépitésre szant anyagok, €s a teriileten felhasznalasra
nem keriild anyagok, illetve hulladékok szallitasaval €s tarolasaval kell szamolni. A munkavég-
z¢si teriiletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szézalékban foldutakon kozelithetok
meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitasa kiilonleges ovintézkedést nem igényel, normal
kozuti-, illetve vastti forgalomban szallithatok. A szallitas soran a kdzutakra torténd sarfelhor-
dast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevo személy- és anyagforgalmat nem von maga utan. A ter-
vezett 1étesitmény €s a megkozelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolatba
keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.
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A telepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igé-
nye):
A helyszin kozaton, fold-, illetve diiléutakon jol megkozelithetd. Ahhoz, hogy a munkagépek

¢és a szallitd eszk6zok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatoan 0j t épitése nem
sziikséges.

A beruhazashoz sziikséges Munkagépek ¢és szallitojarmiivek:

e Az ¢épitkezés sordn felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

e Az ¢épitési munkak soran rakodogépeket és szallitd jarmiiveket alkalmaznak.
o Az ¢épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitasdhoz teherautokat hasznalnak.

e Az ¢épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket €s ké-
ziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkdk nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, €s nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontb6l indokolt, kornyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytjtést és taro-
last ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba,
vizbe, levegObe) torténd kijutasat. A gyljtést €s tarolast célszerli szallitasra kész allapotban
megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kornyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét €s kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatdrozni a kivitelezés megkezdése elott.
A hulladékgytiijto, illetve ideiglenes depdnia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgytijtd, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi teriiletek és szallitasi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kornyezetterheld hatasok minimalisra csokkenthetdek, illetve
megeldzhetok.

2.9.2. A megvalositds sordan keletkezd hulladékokkal torténd gazdalkodas és szennyvizkeze-
lés

A tevékenység soran szennyvizkezelO rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran
a munkateriileten dolgozé alkalmazottak szocidlis igényeinek ellatdsa szempontjabol
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ideiglenesen telepitett illemhelyekben, és mosdokban kell kommunalis szennyviz keletkezésé-
vel szamolni.

Az itt gylijtott szennyvizet tartalyos autoval tervezik elszallittatni a mobil illemhelyeket bizto-
sitd vallalkozassal. A szennyviz kezelési helye a legk6zelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfeleld mennyiségii mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisz-
tittatasa, €s a szennyvizek elszallittatasa a kivitelezést végzo vallalat feladata.

Az épités és a csatlakozdsi pontndl minimadlisan sziikséges bontds sordn, illetve annak kovet-
keztében, varhatoan keletkezo hulladékok:

A 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezd hulladékok a
13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi meghatarozast az épitési

munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték teljes €pitési idejére vonatko-
zOan Osszesitettiik. Az egyes focsoportokbol az aldbbi azonositd kodszamu hulladék anyagokat
hataroztuk meg.

Hulladék tipus , . , Becsiilt keletkezo
(megnevezés) HAK kod Hulladék kezelése mennyiség
Egyeb hidraulikai ola- 1301 13* Hulladekgyl}JFQ-, feldolgozo Csak havaria esetén

jok telepre szallitjak

Asvany olajalapu

klorvegyurletet nem 13 02 05* Hulladekg’ylrljj[f)-, feldolgozo Csak havaria esetén

tartalmaz6 motor, haj- telepre szallitjak

tomii- és kendolaj

Papir ¢és karton cso- Hulladékgytjto-, feldolgozo

magolési hulladék 150101 telepre szallitjak 239kg

Miianyag csomagolasi Hulladékgytjto-, feldolgozo

hulladék 150102 1 ¢ clepre szallitjak 82ke

fa csomagolasi hulla- Hulladékgytijté-, feldolgozo

dék IS0103 1 epre szallitiak 70ke

Kevert épitési/bontasi Hulladékgytijté-, feldolgozo

hulladék 170903 lepre szallitiak 730 kg
Elszallitjak, illetve deponal-

Fold és kdvek 1705 04 |Jak, mivel a tervezett Ietesit- 125 m?
mény alapozéasanal, terepren-
dezésnél gjra felhasznalhato

Alyminium 170402 | Hulladekgyljts-, - feldolgozo 7 ke
telepre szallitjak

Acél hulladék (vas- s ,

oszlop, vasszerkezet, 17 04 05 Hulladekg’ylrljj[f)-, feldolgoz6 139 kg

. telepre szallitjak

szerelvények)

Fa 1702 01 Hulladekg’ylrljj[f)-, feldolgozo 250 kg
telepre szallitjak

Betontdrmelék 170101 | Hulladekgy@ts-, feldolgozo 1250 kg
telepre szallitjak
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A felsorolasbol megallapithato, hogy a tavvezeték épitése sordn keletkezd hulladékok jellem-
zOen nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as focsoportba sorolt hulladék csoport,
mely azonban kizarolag havaria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran al-
kalmazott munkagépek ¢és gépjarmiiveknek kotelezd kdrnyezetvédelmi bizonyitvannyal kell
rendelkezni, ennek el6forduldsa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészo.

A képzodott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazo kiilon érdekeltsége is). A gylijtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkez0 szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében,
az épitkezés megkezdését kovetden, ha a keletkezett épitkezési nem veszélyes hulladékok
mennyisége eléri, illetve meghaladja az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szaba-
lyairol sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu mellékletben szerepld
mennyiségi kiiszobértékeket, akkor errdl a felelés miiszaki vezetdnek tdjékoztatnia kell a Pest
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fo-
osztalyat.

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletét képezo épitési és
bontasi hulladékok csoportositisa és a mennyiségi kiiszobértékek:

Sorszam | A hulladék anyagi mindsége |y - gay HAK kédja |, Vennyisegi
szerinti csoportok kiiszob (tonna)

1. Kitermelt talaj 17 05 04; 17 05 06 20,0

2. Betontormelék 17 01 01 20,0

3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0

4. Fahulladék 1702 01 5,0
1704 01; 17 04 02
. . 17 04 03; 17 04 04

5. Fémhulladék 17 04 05: 17 04 06 2,0
1704 07,1704 11

6. Miianyag hulladék 1702 03 2,0

7 Vegyes €pitési és bontasi 17 09 04 10.0

' hulladék ’
Asvémyi eredetli &pito- 170102, 1701 03

8. . 1701 07;17 02 02 40,0
anyag-hulladék 17 06 04; 17 08 02

Az épitési tevékenység befejezését kdvetden, az épitési tevékenység soran ténylegesen kelet-
kezett hulladék vonatkozéasaban, a felelds miiszaki vezetd kitolti az épitési naplo adatai alapjan
az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamt mel-
1éklete szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot, és azt kotelessége atadni az épittetonek.

Az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épit-
tetd koteles a hasznalatbavételi kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosdgnak benytjtani.
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Az eléirasok betartasa esetén, az épités soran hulladék okozta kornyezeti veszély vagy
szennyezés nem varhato a tervezési teriileten.

A munkafazisok soran varhato mennviségek részletezése:

Alapozasi munkdlatok:
Az alapozési munkélatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhat6 hulladékok keletkezhetnek.

Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?.
A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a 150101 és a 150102 hulladék, mely részben az
alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasabol, részben a dolgozok altal
fogyasztott ¢lelmiszer csomagold anyagaibol szarmazik.

25x 150101/4kg= 100 kg

25x 150102/1 kg= 25kg
A 170101 beton hulladék a betonszallité mixer kocsibol kifolyd beton, illetve a zsaluzatok le-
bontasa utan azok tisztitasabol keletkezhet, becsiilt értéke.

25x 170101/50 kg = 1250 kg épitési
Az 170504 fold a betonalap helyfoglaldsa miatt visszamaradd szennyezetlen foldmennyiség,
mely a tereprendezés utan elszallitasra keriil.

25x 170504/5m3 =125 m3
Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopszerelés
Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhatd hulladékok keletkez-

hetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége, mely tartdoszlopok esetén hozzavetdle-
gesen 40x40 m = 1600 m?, feszitéoszlopoknal pedig 40x60m = 2400 m? teriiletigényre korl4-
tozodik.

A tervezett 25 db oszlophely figyelembevételével a 150101, 150102 hulladék, mely részben a
szerelési miivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabodl részben a dolgozok éaltal fo-
gyasztott ¢lelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

25x 150101/4kg= 100 kg

25x 150102/1 kg= 25kg
A 170405 vas ¢és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vasszerkezet
esetleges javitasabol keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként 5 kg.

25x 170405/5 kg = 125 kg
A zsaluzatok kiegészitd elemeinek hulladéka jellemzden fahulladék, HAK 170201 kédon. En-
nek varhaté mennyisége.

25x 170201/10 kg = 250 kg
Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas
Az oszlopallitas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus kocsival.

Az oszlopallitashoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozd, az allitas utdn azonnal tovabb
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szallitott, segédanyagokat €s szerszamokat hasznalnak, igy gyakorlatilag az oszlopallitasnal
hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott csomagolasi anyag hulladék
mértéke.

25x 150101/1 kg=  25kg

25x 150102/1 kg= 25kg

Szigeteloszerelés

A szigeteldszerelés az oszlophelyeken az oszlop kozvetlen kozelében zajlik. A telephelyen fel-
szerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még fekvd oszlop
tartokarjaira és ott az eldre elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitd szerelvényhez csatlakoztatja.
Egy oszlop szigeteldvel torténd felszerelése max. 2-3 orat vesz igénybe (6-12 db). A helyszinen
csomagolo és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a hulladék értéke és mennyisége nem érté-
kelhetd.

Vezetékszerelés és szabdlyozds

A vezetékszerelés €s szabalyozashoz az Un. feszitéoszlopok térsége €s a két feszitd oszlop ko-
z6tti nyomvonalhossza van munkalatokra igénybe véve. A vezetékszerelési munkalatoknal 7
db feszitd oszlop térségében tartdzkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A tartézkodas tar-
tooszlopok esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitéoszlopoknal 40x60m = 2400 m? teriiletigényre
korlatozodik.

A nyomvonal hosszaban a feszitdoszlopok kozotti tartdoszlopok kozvetlen térségében darus
kocsi csak addig tartézkodik, amig a vezetdsodronyt a szigeteldre szerelt gorgds szerkezetbe
beemeli. Egy tervezett feszitdoszlop egy huzamosabban igénybevett munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 150101, 150102 és 150103 hulladék, mely a
vezetékszerelés miiveletéhez hasznalt segédanyagok csomagoldsabol és a dolgozok altal fo-
gyasztott ¢lelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

7x 150101/2 kg = 14 kg

7x 150102/1 kg = 7kg

7x 150103/10kg= 70 kg

A 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkezd hulladék dara-
bokbo6l (aluminium a kiils6 burok acél a vezetdésodrony acélerdsitése) adodik.

7x 170402/1 kg = 7kg

7x 170405/2 kg = 14 kg

A vezetékszerelés és szabalyozas id6tartamban egy miiveletsor. A vezeték beszabalyozésa utan
a munkateriiletet elhagyjak ¢és a tavvezeték €épitési miiveletei befejezést nyernek.

Altalédnossdgban:
Az épitési/bontasi teriileteken a fentieken kiviil altalanossagban keletkez6 hulladékfajta a ke-
vert €épitési/bontasi hulladék, HAK 17 09 04 azonosité koddal. Ennek varhatdo mennyisége:
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25x 170904/30 kg = 750 kg

Az iizemeltetes kovetkezteben, varhatoan keletkezo hulladekok:

A tavvezeték lizemben tartasa alatt a teriileten hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

2.10. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiil-
foldi referencia

A kivitelezés soran alkalmazott technologia Magyarorszagon nem szamit ujnak. A kivitelezés
modja hazdnkban éltaldnosan hasznalt tavvezetéképitési modszer.

2.11. A fentebb osszefoglalt adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete eldzetesen felmérésre kerdiilt, illetve, hogy
a tervezett tavvezeték épitése Magyarorszagon mar rutinszeriien végezhetd tevékenység, ezért
a fentebb k6zolt adatok bizonytalansaga csekély mértékii. Az 6sszefoglalt tevékenységek, sziik-
séges anyagok felhasznalasa csak abban az esetben modosulhat, ha az épitkezés sordn olyan,
eddigiekben nem ismert tényezok keriilnek feltarasra, mely hataséra a kiviteli tervek, esetlege-
sen a nyomvonal médositasa valik sziikségessé.

2.12. A telepitési hely lehatdrolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagaban
meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhaszndaldsi
modokat

A tervezett nyomvonal lehatarolasat abrazold térképrészlet az 1. sz. mellékletben megtekint-
hetd. A részletes helyszinrajzon (2. sz. melléklet) megfigyelheté a nyomvonallal érintett, illetve
azok kozvetlen kdrnyezetében 1évo ingatlanok jelenlegi felhasznaldsi modjai, illetve helyrajzi
szémai. Erre vonatkozé tovabbi informaciok a 2.4 fejezetben kirészletezésre kertiltek.

Az atépitéssel érintett tavvezeték atnézeti elhelyezkedését a 3. bra szemlélteti. Az atépités vaz-
latos abrazoléasa az 4. sz dbran keriil szemléltetésre.

2.13. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
lésrendezési eszhozok modositdasat

Az 0j nyomvonalszakaszokkal érintett ingatlanok ¢s kornyezetének jelenlegi, rendezési terv
szerinti besoroldsa Md — dltalanos mezégazdasagi teriilet. Kivételt képez néhany keresztezési
pont, mely ingatlanok csak leveg6ben érintettek. (1asd 2.4. fejezet)
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Fentiek alapjan a tervezett beruhazas a jelenlegi telepiilésrendezési tervek, illetve telepiilésren-
dezési eszk6zok modositasat nem igényli.

Sajosenye

%

Sajovamos

Eajokeresztur

Sajopalfala

5= OCSANALOS

OCSALA

e - .
|, SZENTPET ‘ 20\ 3 : S
Google Earth - § | : k, = ~

3. dbra: Atnézeti elhelyezkedés

(piros vonal: felhasitando meglévd tavvezeték; kék vonal tervezett uj nyomvonal)
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Google Earth 1

4. abra: atépités vazlatos abrazolasa
(piros vonal: felhasitando meglévd tavvezeték; kék vonal tervezett uj nyomvonal)

2.14. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést és lizemelést kovetden, jelenlegi informécioink alapjan nem kertil sor 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiild Uj tevékenység megvalositasara.

2.15. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése sordan figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatdsok osszegzése

Jelenlegi informdacioink alapjan a kialakitando6 uj allapot nem keriil tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a halozat sziikség esetén
tovabb fejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok eléfordulasi leheto-
ségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségli tavvezeték atépitése és az U1j nyomvonal megvaldsitasa, a megva-
lositast kovetd lizemeltetése, illetve a felhagyas esetén bekdvetkezd bontdsa soran kiilonb6zo
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hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasviseloket érintenek, ezért ezen eseteket kiilon
vizsgaljuk.

A légvezetékes halozatot altalaban 50 éves lizemelési idétartamra tervezik, ez 1d6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellendrzése
évente maximum két alkalommal torténik. A villamos halézat karbantartasat az ellendrzés so-
ran, vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valdsziniitlen - dolése,
vagy egy¢b esetlegesen lehullo targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsag maximalizalasa el-
sOrendli szempont a légvezetékes halozat tervezése soran.

3.1. Kivitelezési szakasz

A 1étesitmény telepitése a kozvetlen kdrnyezet porszennyezésével, potencialis talajszennyezés-
sel (munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfolyd hidraulika olaj, lizemanyag vagy kendolaj, fel-
hasznalt festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés (megva-
lositas) idején a megndvekedett jarmiiforgalom az érintett mezdgazdasagi teriileteken zaj- és
légszennyezést okozhat. Az épitkezés €s a technolodgiai szerelés befejeztével ezek a hatasok
megsziinnek.

Az 1j szakasz kiépitése utan bontasi és rekultivacidos munkalatok kovetkeznek, ebben az esetben
is az épitkezés idején figyelembe vett hatasokat és hatasviseloket kell vizsgalni.

Okoldgia:
Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az oszlopok kdzvetlen

korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Az utak a telepités befejezését kovetden megsziintethetok,
a foldtertilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A tervezet nyomvonalon 1év0 ingatlanok és azok kdzvetlen kornyezete nem érintettek orszdgos
jelentdségli védett természeti teriilet, Natura 2000 k6zosségi jelentoségl teriilet, illetve orsza-
gos Okologiai halozat teriiletei altal. Tovabb a kivitelezési teriilet és kornyezete jelenleg is aktiv
mezdgazdasagi teriilet, igy érdemleges ¢é16hely a teriileten nem talalhato.

Zaj:

A telepités soran a kiilonb6zé munkagépekkel végzett munkalatokbdl, elektromos kéziszersza-
mokkal valé munkavégzésbodl, és a fémszerkezetek épitésébdl eredd zajhatasokkal kell sza-
molni, am ezen hatasok atmeneti jellegiiek €s kizarolag a kivitelezési munkalatok idejére kor-

latozodnak. Ezen tényezok hatdsainak elemzését részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fe-
Jjezetben.

Légszennyezes:

Levegotisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés soran végzett foldmunkak, és gépjarmi
kozlekedés soran képzddd porterheléssel, illetve a gépjarmi (teher, személy és munkagép)
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forgalombol szarmaz¢ kipufogogazokkal kell szamolni. Ezen tényezok hatasait a 4. fejezetben
részletezziik.

A talajra, termofoldre, vizekre gyakorolt hatas, hulladéekkezeles:

A 1étesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell szallitani. Ily modon a
talaj kdrosodasa jelentéktelennek mondhato.

A terméfoldeken a taposasi kar minimalizalasdban javasoljuk a kivitelezét — pl.: a beruhazéval
megkotendd szerzOdésben - anyagilag is érdekeltté tenni.

A teriiletet a kiilon dokumentacioban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfeleléen
kell helyreéallitani.

A teriileten dolgozé munkagépek esetleges miiszaki meghibasodasa soran ezen gépekbdl elfo-
ly6 olajok €s lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elha-
nyagolhat6, ¢és felszdmolasa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonuld €s lizemeld mun-
kagépekbdl esetlegesen kifoly6 olaj, lizemanyag, azzal szennyezddd talaj és annak felitatasabol
szarmazo6 veszElyes anyaggal szennyezett felitatbanyag veszélyes hulladéknak mindsiil, melyet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelden kell dsszegytijteni és kezelni, gytijtésiik, szallitasuk a
kornyezetet nem veszélyeztetheti.

Az épités 1dOszakaban a villamos halézat szakasz épitési teriiletén, megkdzelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatds, megfeleld miiszaki allapotban 1évé gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megeldzheto.

A kivitelezés soran az oszlopok alapozasi munkalatai a talajvizet elérhetik, azonban a rétegvi-
zekre a telepités varhatoan nem lesz hatassal.

Az alapozas maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlopok
alapozasa keriil elhelyezésre. Az alapozéasnal hasznalt beton nem tartalmaz karos vagy mérgezo
Osszetevoket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -, amelyek a természetben
is megtalalhato szervetlen anyagok. Egy-egy tartdoszlop alapozasakor 20-50 m?®, mig feszitd
oszlop alapozasakor 40-200 m? betont hasznalnak fel.

3.2. A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatdsa (iizemeltetési szakasz)

A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatasabol szarmazo problémak megeldzésére, illetve meg-
sziintetésére a vonatkozo szabvanyok ¢€s rendeletek a kornyezd 1étesitményektdl valod tavolsa-
gok betartasat (minimalis megkdzelitési tavolsagok, biztonsagi dvezet stb.), a megengedett ha-
tarértékek betartasat (megengedett érintési fesziiltség, villamos- és magneses térerdsség hatar-
értékei, az erésaramu befolyasolas megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi in-
tézkedések megtételét, illetve véddberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen elbirasok betartasa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasolja
¢s a kornyezet a tavvezeték biztonsagos lizemét, ne akadalyozza.

Ezen el6irasok betartasa jelen tdvvezeték tervezése esetében a kdvetkezOk szerint tortént.
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3.2.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és estkozok

A fesziiltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy ative-
1ési tavolsagban, ill. azon beliil torténd megkozelitésiik €letveszélyes. Ez elleni védelem érde-
kében a kovetkez6 tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az aramvezetd sodronyok terv szerinti felfliggesztési magassagait és belogasait az eldirt
oszloptipusok, szigeteldlancok ¢és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hagcsé 2 m-en
feliili magassagban val6 elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség alatt
allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a f6ldrdl, épiiletrdl, vagy mas - emberek altal megkoze-
lithetd - helyrdl nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkozeliteni.

Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl eredd veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
1év6 szabvanyoknak megfelelé méretli és feliratozast figyelmeztetd tablak ke-
riilnek elhelyezésre;

- azj oszlopokra, az oszlop fészaraira jol lathatd modon felfestésre kertil az osz-
lopok sorszama, azonositoja;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évé MSZE 50341-2:2019 sz. szab-
vany vonatkoz6 eldirdsai szerint kertil kialakitasra.
Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZE 50341-2:2019 sz.
szabvanyban eldirt tdvolsagon beliil megkozelitik ill. megkozelithetik az tizemszertien fesziilt-
ség alatt all6 fém részeket, gy gondoskodni kell a névényzet eltavolitadsarol.

Madarvedelmi intezkedeéesek:

Oszlopfejek szigetelésének lehetdsége:

Kis-, és kozépfesziiltségli szabadvezeték halozatokon létezik tipusmegoldas az oszlop fejszer-
kezetek szigetelésére annak érdekében, hogy az oszlopszerkezetre szall6 madarak ne tudjak
érinteni egyidOben a fazisvezetd sodronyt, illetve a foldpotencidlon 1évd oszlopszerkezetet. En-
nek érdekében a fejszerkezet azon részeit, melyekre a madarak le tudnak szallni, egy miilanyag
burkolattal latjak el. Az ilyen tipust tdvvezetéki oszlopok esetében erre azért van sziikség, mert
a fejszerkezet kialakitasabol addéddan a tdvolsagok akkorak, melyek egy kdzepes, vagy nagyobb
testll madar szarnyfesz tavolsagaval 6sszemérhetdek.

Targyi 132 kV-os, illetve 400 kV-os tavvezeték esetében ezek a tavolsagok joval nagyobbak.
Eppen ezért ezen a fesziiltségszinten nem sziikséges ilyen jellegii dvintézkedések bevezetése,
igy erre sem gyakorlat, sem tipusmegoldas nem alakult ki, nincs hasznalatban. A jelen esetben
alkalmazott oszlopszerkezet felsd részének kialakitidsa olyan, hogy az egymas felett
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elhelyezkedo karok egymastol minimum 4 méteres tavolsagban vannak. A fliggesztett szigete-
161ancok legnagyobb hosszabdl addddan (2 m), a fazisvezetd sodrony és a foldelt tartoszerkezet
ez alatt elhelyezkedd - madarak leszallasara alkalmas — feliilete k6zott minimum 2 méteres ta-
volsag mérhetd. Szintén ekkora a tavolsag a nyugalomban 1€vé fazisvezeté sodrony €s az osz-
lopszerkezet fliggdleges elemei kozott is. Ezen meglévd biztonsagi tavolsagok dnmagukban
biztositjak, hogy a fesziiltség alatt 1év6 szerelvények és a foldelt tartdszerkezet egyidében tor-
ténd érintése még nagytestli madarak esetében sem fordul eld.

Sodronyok altal okozott sériilések minimalizalasa:

Ugyan a nyomvonal nem érint madarvédelmi teriiletet, azonban figyelembe veendo tény, hogy
a tdvvezeték sodronyok veszElyt jelenthetnek az arra repiild madarak szamara. Az elsédleges
veszélyt nem az dramiités jelenti, hanem a sodronyokkal val¢6 iitk6zés okozta mechanikai sérii-
1ések (pl.: beleakadnak a vezetékekbe €s ¢hen halnak, vagy agyrdzkodast szenvednek stb.).
Gyakran 6k maguk okozzdk a sériiléseket azzal, hogy az elzsibbadt szarnyukat idegen testként
érzékelik és elkezdik csipkedni.

Az iitkozések megeldzése végett a tervezd tobb lehetséges megeldzési megoldast is szamba vett
(madarelterito szerelvények a védo és/vagy fazisvezetore), melyek koziil a kivitelezési tervezés
soran, az MVM EMASZ Aramhalozati Kft-vel és az illetékes nemzeti parkkal (Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatdsag) egyeztetve keriil kivalasztasra a megfelelé miiszaki megoldas, figye-
lembe véve jelen eldzetes vizsgalati eljaras hatarozatanak eldirasait.

3.2.2. A tavvezeték biztonsagi évezete

A tavvezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmi ¢és
kornyezete kolcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tdvvezeték biztonsagi ove-
zetét, tilalmakat és korlatozasokat ir €l6 a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmii
térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithoz nem tartozo 1étesitmények telepité-
sére.

A targyalt tavvezeték biztonsagi Gvezete a vezeték mindkét oldalan a sz€lsd, nyugalomban 1évo
aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra merdlegesen mért 13-13 m (132 kV)
tavolsagokban 1évo fiiggdleges sikig terjed.

3.2.3. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkozelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az ér-
vényben 1évé MSZE 50341-2:2019 sz. szabvany eldirasai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az lizembe helyezés elétt, €s az lizemeltetés soran rendszeresen - az érvényben
1évé MSZE 50341-2:2019 sz. szabvany 6.5. fejezetében eldirt méréseket, ellendrzéseket és fe-
lilvizsgélatokat kell elvégezni.
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3.2.4. Tavolbahatas

Az egyes UzemeltetSk adatszolgaltatasa, ill. a késébbiek soran elvégzendd kozmilegyeztetések
alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazo tavkozlé halozatok
védelmérdl a vonatkozo eldirasoknak megfeleléen gondoskodni kell a tervezés késdbbi szaka-
szaban.

3.2.5. Okolégia

Az lizemelés idején az oszlopok teriiletét a miivelésbdl ki kell vonni. Karbantartadsi munkalatok
kis szamat tekintve azonban az oszlopok kornyezete ritkan keriil bolygatasra, ennek kovetkez-
tében az év nagy részében az oszlopok kornyezete lagyszari ndvények ¢€s kisebb allatok éldhe-
lyé¢iil szolgélhat.

Madarvédelmi szempontbdl a tervezett miiszaki védelmi megoldasokra a 3.2.1. sz. fejezetben
tértlink ki.

3.2.6. Zaj

A vezeték tizemébdl adodo zaj nem haladja meg az adott teriiletre, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munkagépek nem
szamottevo zajhatasaval kell szamolni. Részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.2.7. Légszennyezés

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetékes haldézatnak kérosanyag-
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes halozat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem
okoz légszennyezést.

3.2.8. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatds

Az lizemeltetési szakaszban nem tervezett olyan tevékenység, mely a talajra, illetve term6£6l-
dekre negativ hatassal lenne.

A villamos halozat iizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem okoz talajszennyezést.

3.2.9. A vizekre gyakorolt hatds

A talajvizzel érintkez6 vasbeton alaptestek a talajvizre - mai tudasunk szerint — nem fejtenek ki
karos hatast. A tervezett l1égvezetékes halozat szakasz miikddése nem jar vizhasznalattal,
szennyvizkeletkezéssel, illetve egyéb vizszennyezd hatasokkal, igy tovabbi vizmindség-véde-
lemi vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.
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3.2.10. Villamos térerosség és magneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az alsé aramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerdsség és magneses indukciod
értékek a nemzetkozi ajanlasok, €s hazai eldirasok altal a lakossagra tartosan megengedett ér-
tékek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 pT alatt maradnak.

3.2.11. Radidfrekvencidas zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencias zavarok mértékét miiszaki eldirdsok
korlatozzék, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett szint
alatt marad. Az ¢éldvilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt, vagy
egy¢eb karositd hatést.

3.2.12. A tajképre gyakorolt hatds

A tervezett szabadvezeték Arndt, Onga ¢és Szikszd telepiilések kiilteriiletén taldlhatd, amely
mezOgazdasagi f6 hasznositassal jellemezheto kiilteriiletek.

Az érintett beruhazas nem érint se védett természeti teriiletet, se Natura 2000 statuszi teriiletet,
se Orszagos Okologiai Halozat teriiletét. A beruhazas nem tajképvédelmi dvezetbe sorolhatd
teriileten talalhato.

A létesitendd szabadvezeték szakaszok, a tajban mar meglévd szabadvezetéktl nem kiiloniil-
nek el oly mértékben, hogy 1j t4ji elemként jelenne meg Arndt és Szikszo kiilteriiletén, kiillonds
tekintettel az Arnéti és Szikszoi ipari 1étesitményekre, illetve kdzuti vonalas infrastruktarara.

Onga kiilteriiletén a Ongaujfalu és Kishegydiild kozotti kiilteriileti telepiilésrészek kozott mar
a jelenleg is megtalalhatoak szabadvezetékek, amelyek a 3-as miiattal parhuzamosan futé sza-
badvezetékrdl csatlakoznak le.

A vizsgalt teriilet keleti hataran a vasttvonal huzodik, igy kijelenthetd, hogy a térség nem men-
tes se a szabadvezetékek latvanyatol, se vonalas 1étesitményektdl, azaz a tervezett 0j szabadve-
zeték szakasz nem tekinthetd 0j tajelemnek.

Onga Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidja alapjan az érintett teriilet a varos gazda-
sagi akcioteriilete amely akcioteriileten egy 11j elektromos ellatast biztositdé vonalas infrastruk-
tara bizonyosan nem sért teriilethasznalati, latképi érdekeket.
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3. térkép: Akcidterilleti lehatirolds a varos egészére

Gaz::lasaql Akcioterulat

Turisztikas Akcigterul

Armdt

Zild ','ar-:-ilﬂk-: oterilef” o

1) "Szc»,rii:?n":l'mc: i

Google

a

5. abra: Onga Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaja

A legfeljebb 2 cm atmérdjii 1égvezeték tajképi, takard hatasat azonban értékelni lehet.
A tdjértekelés elvégzése soran az alabbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztiik el az értékelést.

Tajképvédelmi teriiletnek nevezziik ,,Az orszagos, kiemelt térségi €s megyei terliletrendezési
tervekben lehatarolt 6vezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a
kilatas — ralatas szempontjabol védendd tajképi teriiletek tartoznak.” a 2003. évi XX VI. térvény
az Orszéagos Teriiletrendezési Tervrdl (OTT) alapjan.

A 1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6§ (2) egyedi tajértékek, 7§ (2) a, ¢ pont-
jaiban foglalt tajesztétikai értékek megdvasara, illetve 7§ (2) d pontjaban foglalt més célu hasz-
nositasok tdjhasznalattal, természeti értékek megdrzésével vald 6sszhangjanak vizsgalata lehet
sziikséges, az adott t4j (Arnot, Onga és Szikszo kiilteriilete) tajképi értékeinek, tajvédelmi ob-
jektumainak megjeldlése nélkiil.

Jelen beruhazas légvezeték 1étesités nem tekinthetd tajhasznéalatnak, mivel se biotikus, se abio-
tikus t4jalkoto tényezo erdforrasit, okoszisztéma szolgéltatasait nem veszi igénybe, eréforraso-
kat nem kot le, taji funkcidokat nem korlatoz, igy a Tvt 7§ (2) d pontja esetiinkben nem értel-
mezhetd. A Tvt 6§ (2), az azt részletezd 7§ (2) a,c pontok alapjan torténd tajesztétikai értékelést
az alabbiakban végezziik el.

A jelen beruhazas szabadvezeték légvezeték 1étesités soran a mar meglévo tobb km hossziisagi
szabadvezetékrol  keriil leagazasra, az uj légvezeték létesitése tekinthetdé a
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legkoltséghatékonyabb megoldasnak, illetve talajvédelmi és agronomiai (szant6foldi gaz-
dalkodés) szempontbol is a legkisebb zavarassal jaré teriilethasznalati terhelésnek tekint-
het6. Mivel a szabadvezeték létesités nem jelentkezik jelentds taposassal, szabad foldfelszin
(gyomosodas) nyitasaval, miivelési mélység korlazotozéasaval, igy kornyezeti kockazata nagy-
sagrendekkel elmarad az esetleges foldkabel létesitésétol.

Mindezek figyelembevételével természetvédelmi, talajvédelmi szempontbol a foldkabel 1é-
tesitési alternativa nem javasolhaté, a legkisebb kornyezeti hatast a szabadvezeték (I1égveze-
ték) 1étesités jelenti.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoto tényez6k) szempontjabdl a
szabadvezeték tekintheto a legkisebb kockazati beavatkozasnak. A tajvédelem kategoria
rendszerébe sorolhaté elsésorban ember szempontu tdjértékelésbe tartozo tajesztétikai értéke-
lést a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontjabol is
sziikséges elvégezni.

Az ¢érintett szabadvezeték létesités tajvédelmi és tajesztétikai értékelését a CsOszi Monika
(szerk) 2010: TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOK-
BAN Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megdrzési Helyettes Allamtit-
karsag Budapest, p. 75 Utmutatasai alapjan végezziik, relevans a hazai jogrendbe illesztett jog-
anyag hianyaban.

Tajesztétikai szempontbol igy az MSZ 20381:1999 alapjan ,,az adott tajra jellemzd természeti
értek, képzddmény, és az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek termé-
szeti, torténelmi, kultartorténeti, tudoméanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom sza-
mara jelentdsége van”, azaz egyedi tajértékekre gyakorolt hatas értékelése sziikséges.

A 1étesiteni kivant, 2 cm atmérdjli szabadvezeték minimalis takarofeliiletet jelent a tajban. A
vonalas tajelem (szabadvezeték) nem tekintheté ujnak, hiszen mar meglévé szabadvezeték-
0l agazik le, a tajképbol nem takar ki érzékelheto tajrészletet.

Cs0szi szerint ,,rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tdjban el6forduld természetes vagy
emberi hatasra kialakult hagyomanyos tajhasznalatot, tdjszerkezetet, a természeti és épitett kor-
nyezet jellegét, ardnyat, 0sszefoglalva a tajkaraktert, tovabba a tajban talalhat6 jellemzo €él6he-
lyeket, ezek 0kologiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, mitkodésiikhoz sziikséges dkolo-
giai és kornyezeti feltételeket.”

Tajesztétikai szempontbodl igy értékelni sziikséges a létesiteni kivant légvezetéket, mint taj-
jelleg (tajkarakter)- ,,a természetes €s a miivi (mesterséges) tajalkotd elemek aranya és térbeli
elhelyezkedése (MSZ 20370:2003). A tajalkotd tényezok, valamint a természeti €s miivi tajele-
mek eltérd és felismerhetd mintazata, amely kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusu téj-
ban. A karaktert a tajalkotd tényezok, valamint a tajelemek és -elemegyiittesek sajatos kombi-
nacioja teremti meg, s azok kdlcsonhatasa eredményeként alakul ki”- befolyasolé tényezot is.

Arnét, Onga és Szikszé ezen Kkiilteriilete és térsége nem tekinthet6 természeti tajnak, ag-
rartajnak tekinthet6é, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, transzformator allomasok,
szabadvezetékek, egyéb vonalas létesitmények, kozutak) mar jelenleg is megtalalhatoak,
igy a létesiteni kivant légvezeték nem tekinthet6 1j tajelemnek.
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A tajesztétikai értékelés soran tovabba vizsgalni kell, hogy a tervezett tevékenység a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott eldirasokkal, szempontokkal (helyi
épitési szabalyzattal, telepiilés rendezési tervvel) (pl. tilalomba iitkozik-e, valamilyen rendelke-
z¢st sért-¢)? Megallapithato, hogy szabadvezeték létesitése, energiaellatas biztositasa nem
iitkozik semmilyen térségre vonatkozé tervvel, koncepcioval, igy ennek esetleges tiltdsa a
fent ismertetett megoldasok kornyezeti kockazataival szemben nagysagrenddel alacsonyabb,
igy kedvezobb.

Osszességében megallapithato, hogy az Szikszo Ipari Park 132/22 kV-os aldllomas villamos-
energetikai ellatasa, illetve 132 kV-os tavvezetéki kapcsolatok keretében 25 db Gjonnan 1étesi-
tendo tavvezetéki oszlop, nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjak, azonban ez nem szamottevO, mivel a jelen beruhdzas keretében kiépiild tavvezeték
nem jelenik meg 0j elemként a tajban, mar egy eddig is tavvezetékkel tarkitott teriileten valosul
meg.

3.2.13. A tavvezeték ellenorzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartasara, javitdsara vonatkozd részletes eldirasokat az ér-
vényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az {izemeltetdnek kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitasban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsagos munkavégzés
személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell hatarozni
az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettségét, 1étszamat.

Az aram- és véddvezetd sodronyok maximalis htizéereje, valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (szél- és stilyoszlopkdz, max. huzderd
stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetdvel egyeztetett szamozast kell az el6zéekben mar leirt mddon fes-
teni.

3.3. Hatdsok a tevékenység felhagydsa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos 1égvezetékes haldzat tizemélettartama 50 év. A 1égve-
zetékes halozat lebontasakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik.

A felhagyés soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a magasfe-
szlltségli halozat elemei (sodronyok, szigetel6k stb.) elbontasra keriilnek. A bontasi hulladékok
nagy része hasznosithatd és masodnyersanyagként felhasznalhato, vagy akar felujitassal Gjra-
hasznalatra is elokészitheto, és felhasznalhato.

A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhato hulladék-kibocsatasok szamottevd mértékiiek,
azonban az 0sszegyUjtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék a
helyszinen nem marad.
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A felhagyas id6szakaban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1év0 eldirasoknak megfe-
lelen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kdrnyezet védendd
elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem varhatok.

A villamos halozat teriiletét a Iétesitmény elbontasa utan rekultivalni kell.

A tervezett villamos halozat felszamoldsa a vazolt feltételek, és javaslatok betartdsa esetén a
vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.

A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatds mértéke a kivitelezési szakaszban foglaltakkal
egyenértéki. A tevékenység felhagyésat, és a 1étesitmények elbontasat kovetden karos hatas a
teriileten nem marad vissza, igy visszaallithat6 a teriilet eredeti allapota.
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4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatdsa

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott meglévo, és a felhasitassal tervezett nyomvonal Arnét
¢s Onga telepiilések kiilteriiletén htzddnak, gyakorlatilag lakotertiletek érintése nélkiil. Az
ujonnan létrejové nyomvonalszakasz altal érintett ingatlanok altalanos mezdgazdasagi, illetve
gazdasagi besorolasu teriileteket érintenek.

A legkozelebbi védendo teriiletek, illetve 1étesitmények a nyomvonal vonatkozasédban az alab-
biak:

e Aot esetében a nyomvonaltdl D-1 irdnyban a Pet6fi Sdndor utcaban 1€v6 falusias la-
koteriilet legkozelebbi lakoingatlanja a nyomvonaltol mintegy 220 m-es tavolsagban.

e Onga esetében a nyomvonaltdl K-i irdnyban a Lilla utcaban 1év6 falusias lakotertilet
legk6zelebbi lakdingatlanja, mintegy 310 m-es tdvolsagban.

A nyomvonalhoz legkdzelebbi zajvédelmi szempontbdl védett terliletet az 6. sz. dbra szemlél-
teti.

6. abra: Legkozelebbi védendo 1étesitmény

A tervezett 1j 1égvezeték nyomvonalaval érintett ingatlanok Arnét és Onga telepiilések koz-
igazgatasi teriilet¢hez tartoznak, melyek foként Mad jelolésii, altalanos mezogazdasagi
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besorolasi ingatlanok (lasd. 1. és 2. abra, 2.4. fejezet). Az egyéb besorolasu érintett teriiletek
az alabbiak:

e Aot teleplilés kozigazgatasi hataraban
o VI — vizgazdalkodasi teriilet ovezete - folyo, patak, csatorna — levegében ke-
resztezés
o V3 -vizgazdalkodasi teriilet ovezete — arvizvédelmi téltés Gvezete — levegdben
keresztezés
o Gksz — kereskedelmi és szolgaltato gazdasagi teriilet
o Kou-3 — kozuti kozlekedési teriilet ovezete — orszagos mellékut — levegdben ke-
resztezes
e Onga telepiilés kozigazgatasi hatdraban
o (Ga - éltaldnos ipari gazdasagi teriilet

A tervezett létesités szomszédsagaban szintén mezdgazdasagi, illetve ipari és kereskedelmi
szolgaltatasi gazdasagi teriilet ala tartozo ingatlanok talalhatoak.

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények

A tervezett nyomvonallal kdzvetleniil szomszédos, és legkozelebbi zajtél védendd teriiletek
zajvédelmi kategoridba sorolasa ¢€s eloirt lizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 1. szamu melléklet alapjan:

Zajvédelmi kategoria Hatérértéfl.(.
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Iparteriiletek, gazdasagi tertiletek 60 dB 50 dB
Falusias lakotertilet 50dB 40 dB

Az épitdipari kivitelezéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti zaj- és rezgésterhe-
1és1 hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz.
melléklet alapjan:

Zajvédelmi kategoria Epitési munka idétartama Hatarérték, LTH
Ipartertiletek dasagi terii- ,
lgf‘ekem etek, gazdasagl teru | hénap felett 1 évig | Nappal 70 dB, Ejjel 55dB
Falusias lakotertilet 1 hoénap felett 1 évig Nappal 60 dB, Ejjel 45dB

4.1.3. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

A 1étesitmény megvalositasahoz sziikséges épitési munkalatokat az tizemelést megelézden tel-
jes kortien el kell végezni.
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A tavvezetéki létesitmény megvalositasa idején a foldmunka és a betonozas, valamint az 0sz-
lopok 0sszedllitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken iddszakosan épitési eredetii zaj-
terhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, €s a kézi szerszamok mii-
kodtetésébol, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezégazdasagi és
iparteriiletek.

A kivitelezés varhatd zajkibocsatdsa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatdrozhatdo meg. A hasznélni kivant épitdipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) kordbbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

G¢épi berendezés Hangnyomasszint G¢épi berendezés Hangnyomasszint
Eniyerzélis foldmun- 78 dB (A) Sar(,)k(’:siszolé, dara- 82 dB (A)
agép bologép
Kanalas kotrogép 73 dB (A) Furdgép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakodogép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodo 82 dB (A)
TOomoritdgép 82 dB (A) Autodaru 80 dB (A)

A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.

A zajterhelés szamitasa:

A tervezett 1étesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkiiloniilten tizemel-
nek, igy egyidejli, egy helyen torténd miikddéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szempontbol
legkedvezdtlenebb iizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos tizemét tekintettiik. igy
a kiindulasi hangnyomasszintnek az 5 méteres vonatkoztatési tdvolsdgra adodo Lq = 82 dB(A)
értéket tekintettiik.

Az alabbi szdmitasok sordn ezen kiindulo érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali
(6-22 ora) idészakra végeztiik el, mert a berendezések lizemeltetési az ¢jszakai 6rakban nem
tervezett.

A szamitas sordn a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

LK,i:LW+Klr+KQ+Kr‘Kd—KL—Km—Kn—KB'Ke
ahol,

Lki avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrdsok varhatdo A-hangteljesitményszintje
Kir  azajforrasok iranytényezdje
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Ko a sugarzasi térsz0g miatti korrekcio

K: a védend6 homlokzati visszaverddétdl fiiggd korrekcid

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezo korrekcio

Kr a levego elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio

Km  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekceio
Ka a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezo korrekcid

Ke zajarny¢ékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A kiindulasi Lw hangteljesitményszint meghatarozasa:

Mivel a zajforras hangteljesitményszintjére vonatkozo6 adat nem all rendelkezésre, igy az MSZ
15036:2002 szamu szabvany értelmében ennek értékét a d=5 méteres tavolsagban mért hang-
nyomasszint alapjan az alabbi dsszefiiggéssel hatdrozzuk meg:

Lw=_La+ 101g [47 (d + Inw/2)?]

AZ Imax értékének a munkagép hatsé motorterének 1 méteres szélességét hatdroztuk meg.
A kiindulési adatok alapjan Ly = 107,8 dB.

A korrekcios tényezoket a szamitas soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcids tényezdk értékeinek megallapitasanal tigy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb
eseteket vettiik figyelembe, mivel az tizemeltetési helyek kornyezete elére nem ismert.

A K (zajforras iranytényezoje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
lizemeltetve.

A Kq (sugarzasi térsz0g miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek
lizemeltetve.

A K; (védenddé homlokzati visszaverddéstdl fiiggd korrekceio) értékét 0 dB-nek vettiik, mivel
nincs épitmény a kornyéken.

A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa az aldbbi dssze-
fliggés alapjan tortént:
Ka=20Ig (s1/s0) + 11
ahol,
S0 a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)
S1 a vizsgalati pontok ¢és a zajforrasok tavolsaga

A K (levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcid) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre optima-
lizalva 0 dB-nek tekintettiik.
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A K (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcio) mértékét a leg-
kedvezOtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A K, (n6vényzet csillapito hatdsat kifejez6 korrekcio) korrekceio értéke 0 dB, mivel a zajforra-
sok a szabadban lesznek lizemeltetve, zart ndvénysav jelenlétével nem szamoltunk.

A Kg (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedvezot-
lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Ke (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezotlenebb esetre op-
timalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

Szamitasi eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathato, hogy a hangnyomasszint valtozasat a tdvolsdg miatti
korrekcid befolyéasolja. Tehat a szamitas a kovetkezdre egyszeriisithetd.

Lki=Lw + Kq - Kqd
A szamitasi feladat 1ényege az s; tavolsag meghatarozasa a gazdasagi Gvezeti besorolasu ove-
zetek, illetve falusias lakoteriiletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozdan (ahol Lk i a hatér-
érték).

Fentiek alapjan elvégzett szamitasok alapjan az alabbi tavolsagok keriiltek meghatarozéasra a
zajforrasoktol szamitva:

Zajforras megne- | Lw | +Ko | Epitési hatarérték kiilon- -Ka S1
vezése (dB) | (dB) b6z0 ovezetre (Ltu; dB; (dB)** (m)
nappal)*
Kivite}ezési tevé- 107.8 3 Gazdasagi teriilet 70 40.8 31
kenység

* a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértéekek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
** sziikséges erték a hatarerték teljesiiléséhez.

A fenti tavolsag alapjan a kivitelezés zajvédelmi szempontbol nem érint védendd 1étesitményt.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezete:

A 1étesités altal igénybe vett teriiletek gazdasagi, altalanos mezdgazdasagi, illetve ipari teriileti
ingatlan.

A legkozelebbi lakdingatlan homlokzata el6tt varhatd kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti
kiindulési adatok alapjan:
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Zaj ell édendo te- | Zajterhe- | Hatarér-
Kivitelezési fazis ay clien veaendo fe- | £ay erie A1 Minésités
riilet lés ték
U’j nyomvonal épi- Arnét, P(?t(')’ﬁ S utca 53 dB 60 dB megfelel
tése (220 m tavolsag)

Hatasteriilet:
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras hatds-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarerték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Hatéstertilet tekintetében a ténylegesen lakodvezeti besorolasu teriiletek nagy tavolsaga (>500
m) miatt ezekre vonatkozdan a szamitasok elhagyhatok.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatasteriilet vonala az alabbi tavolsagra tehetd a gazdasagi
Ovezeti besorolasu teriiletek irdnyaba:

Zajforras megne- | Epitési hatarérték kiilon- | Hatasteriilet | Hatasteriilet
vezése bo6zo ovezetre (Ltu; dB; hatara tavolsaga
nappal)* (dB) (m)
Kivitelezési tevé-
, Gazdasagi teriilet 70 55 174
kenység

A szamitott hatésteriileti tavolsagon beliil zajvédelmi szempontbol védendd 1étesitmény nem
talalhato.
A kivitelezési szakaszra vonatkozdan szamitott hatasteriilet a 7. sz abran keriilt abrazolasra.

7. abra: zajvédelmi hatasteriilet a kivitelezési szakaszban (kék vonal és teriilet)
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Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az ¢érintett kivitelezési teriileteket a kornyezo f6 kozlekedési utak irdnyabol, a lakodvezeteket
minimalisan érintd aszfaltozott trdl, és az arrdl nyilé mezdgazdasagi utakon, illetve a szanto-
kon keresztiil lehet megkozeliteni.

A kivitelezd jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhat6é meg, hogy az épitéshez sziikséges
egy¢éb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitds) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova he-
lyezik el azokat, de az elsddleges utvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett Utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti
zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet alapjan, zajtél védend¢ teriileteken az utkategoria és az dvezeti besorolasok
figyelembevételével (gazdasagi teriiletek):

Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.

A széllitasok tekintetében a tehergépjarmu forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora tehet (max. 16 elhaladés/nap), de ezen mennyiség id6ben jelentdsen valtozo képet
mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhat6 teherautd mozgés.

A munkésokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe vé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A 1étesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I1I. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n = 12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

A mértékado zajterhelést szamoltuk a hosszu tadvra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
gélathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejiiség kdvetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szama alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendel-
kezésre 4ll6 utak, illetve a kdzathaldzat jellemzdit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett terii-
let kornyékén 50 km/dras sebességkorlatozas van érvényben.

A forgalmi kategoridk 6sszevonasa akusztikai jarmiikategoriakka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali draforgalom | Evi 4tlagos éjszakai oraforgalom
L Qnappat = 0,75 j/h Qgjjet = 0,0 j/h
II1. Qnappal = 1900 _]/h Qéjjel = 090 .]/h

A kapcsolodo forgalomtol szarmazé zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett teriileteken
a kozati zaj terjedése akadalytalan. A zajforras és a megitélési pontok kozott szamottevo no-
vényzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jeloltiik ki, mivel az utszaka-
szok mentén ezen tdvolsagon beliil nincs védendo épiilet.
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A gépjarmiimozgasok altal okozott L4.qi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd 0sszefliggéssel kell
szamitani:

L. akusztikai kategoria: Lueqgi1(7,5) = 15,0+ 10 1g01 + 16,7 1gv1
1I1. akusztikai kategoria: Laeqi3(7,5) =232+ 10 1g05 + 16,7 1gvs
ahol:

01—-0s — az egyes jarmukategoriak mértékado nappali, illetve €jszakai forgalma, jarmi/h,
vi—vs — az egyes jarmiikategoridkra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhato legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; v3 =50 km/h;

A megitélési zajterhelés az Utszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatavolsagban, amennyiben
egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmi esetében nappal:

Akusztikai
Lacq (7, korrekcio Leq (d,h
jarmiikategoria rea (75) orrekceio a(d,h)
L 42,2 dB 0dB 42 dB
I1I. 51,6 dB 0dB 52 dB

Zajterhelés az ut mentén 7,5 m-re kijeldlt referenciapontban:

nappal éjjel
LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgélati eredmények alapjan a kapcsolddo épitési forgalomtol szarmazo zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja
meg.

4.1.4. Megvalosulast kovetéen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esés, paras hajnalokon tiinhet zavarénak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisiilésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazéasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikeriilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
udiiléovezetek szigort €jszakai hatarértéke. A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébol (132 kV)
kovetkezden, a térségben kialakul6 zajszint sziikségszertien kisebb mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbol kiindulva, illetve mivel a tervezett 1étesitmény telepitése soran, 0j, kor-
nyezeti zajterhelés szempontjabdl figyelembe veendo zajforras telepitésére nem keriil sor, ezért
megallapithatd, hogy a létesitmény tizemelésébdl eredd kdrnyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete altal eldirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladja meg.
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4.1.5. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas esetén elvégzendd elbontéasi miiveletek soran a telepitési fazisra megallapitottakkal
azonos hatotényezok és hatasfolyamatok azonosithatok, abban az esetben, ha a jelenlegi kor-
nyezeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimalisan 50 év lizemiddre tervezett beruhdzas esetleges felhagyasi
idejére — a nagy iddtavra valo tekintettel — nem becsiilhetd meg a 1égvezeték kdrnyezeti atala-
kulasanak mértéke, és mindsége, igy erre az idészakra pontos becslést nem lehet megallapitani.

4.1.6. Osszefoglalds
Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 132 kV-os tadvvezeték-szakaszok tervezett el-

helyezésével és kialakitasaval a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo16
284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kdvetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetok.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi miikodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabol nem okoz jelentds kornyezeti hatast.
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4.2. Levegotisztasag-védelem

4.2.1. Levegdtisztasag-védelmi hatdasok becslése a telepités sordn

LevegOtisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés sordn végzett foldmunkak és gépjarmi koz-
lekedés soran képzOdo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy és munkagép) forga-
lombol szarmaz6 kipufogdgazokkal kell szdmolni.

4.2.1.1. Epitési tevékenységbél eredé porterhelés (kibocsatas)

A kiilonboz6 kivitelezési foldmunkak (alapozés, ideiglenes deponidk), valamint a szallitas so-
ran, a munkagépek altal keltett Iégmozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd
szallopor tartalma.

A porterhelés szamitasara vonatkozoan tobbféle megkozelités is fellelhetd kiilonbozd szakiro-
dalmakban. A szamit4sainkat emissziofaktorok alkalmazéasaval végeztiik, az Environment Ca-
nada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd, a banyaszati tevékenység porszennyezése (Pits and
Quarries Guidance) témdju szakirodalom, 2017.05.12-1 utolsé6 moddositott valtozata alapjan.
(forras: https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=A9C1EE34-1&wbdis-
able=true )

Jelen esetben haromféle emissziofaktort vesziink figyelembe:
1. foldmunkagépek altal okozott porterhelés a foldkitermelés soran,
2. burkolatlan uton val6 kozlekedés,
3. deponalt fold sz¢l altali kiporzasa.
Emisszios faktor szamitasa foldmunkagépek altal okozott porterhelésre (kg/h, munkagépen-

kent).

EF pui0) = (0,45%(s) / (M) * 0,75
ahol
- 5, a fedoréteg ill. kitermelt anyag atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték:
10%),
- M, pedig kitermelt anyag atlagos nedvességtartalma (figyelembe vett érték: 20%).

Emisszios faktor szamitasa burkolatlan uton valo kozlekedésre (kg/km, jarmiivenkeént):

EF(PMm) = 1(*(8/12)a * (W/2,72)b
ahol
- s afedoréteg atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték: 10%),
- W gépjarmi atlagos tomege tonndban,
-k, a és b pedig konstansok, melyek értéke a szennyezdanyag fajtajatol fiigg. PMio ese-

tében:
o k=0,423
o a=09

o b=045
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Emisszios faktor szamitdsa depondlt fold szél altali kiporzdsdra (ke/m?):

EF = 1,12%10™ * J * 1,7%(s/1,5) * 365*((365-P)/235) * (I/15)
ahol:

- Jarészecske aerodinamikai tényezdje (PMio-nél értéke 0,5),

- s adepo atlagos agyag-iszap-tartalma (10%),

- P alegaldbb 0,254 mm mennyiségli csapadékot hozd napok atlagos szama (kb. 180
nap),

- I azon napok %-o0s ardnya az éven beliil, melyek esetében a szélsebesség a 19,3 km/h
érteket meghaladja (35 nap, kb. 10%).

Fenti szamitasi metodust a tervezett beruhdzas soran feltételezhetd legkedvezdtlenebb esetre
alkalmazzuk. Egy 50 m hossziisagli munkateriiletet vesziink alapul, ahol alapozés soran 1étesi-
tett deponia, anyagkitermelés (2 db munkagéppel) és anyagszallitas (1 ora alatt 4 elhaladas,
maximum 10 km/h sebességgel) is torténik egyiddben.

Ez esetben a faktorok értékére az alabbi szamitasi eredmények adddnak, mint poremisszids
érték, g/h dimenzidban, ami a hatésteriilet szamitoé program bemeneti értéke is egyben:

Emisszios faktor (EF) Ertéke (g/h)
Anyagkitermelés 322
Burkolatlan uton kozlekedés 155
Deponia szélerdzidja 253

Osszesen: 730

Porterhelés csokkentésére vonatkozo javaslatok:

A deponia teriileteket, hulladékgytijté edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkaterii-
let megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése eldtt.

A munkafolyamatok tervezése sordn a porképzddéssel jard6 munkafazisok hatasait csokkentd
intézkedéseket kell meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az €rintett alkalmazottak-
kal. Az épitési litemterv alapjan el6 kell késziteni a lehetséges intézkedések koziil az alkalmas,
maximalis porcsokkentést eredményezot.
Javasolt intézkedések:
- talaj kitermelés sordn a feliiletet sziikség szerint nedvesiteni kell,
- ideiglenes deponiak sz¢l alatti falat sziikség esetén nedvesiteni, tartds allas esetén ta-
karni javasolt
- ¢€lénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)
- aburkolt kdzutakra abronccsal, vagy teherautorol valo elszorodéassal nem szabad kihor-
dani a talajt.
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Az épitkezés soran keletkezd porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szama mellékletében (,,1.1 a levegOterheltségi szint egészség-
tigyi hatarértékei”’) megadott hatarértékeket:

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [pg/m?|
anyag fokozat 24 oras éves
Szall6 por (PMo) I11. 50 40

Véarhatoan a kivitelezés 2023. IV. negyedévben kezdddik, igy az alapozasi munkék soran var-
hat6 nagyobb porterhelés is mérséklddik a csapadékosabb €s hiivosebb 6szi/téli iddjarasi kortil-
mények miatt.

4.2.1.2. Kivitelezési teherforgalom kipufogdégazai altal okozott 1égszennyezés

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonal Arnét és Onga telepiilések kiilteriiletén
huzodik, lakoteriiletek érintése nélkiil.

A kivitelezési teriiletek kozvetleniil foldutakrol kozelithetok meg, melyek jellemzden a telepii-
1ések kozotti gytijtéutak iranyabdl aszfaltozott fout feldl érhetdek el.

A tervezett 0j tavvezeték nyomvonala altal igénybe vett teriileten jellemzden mezdgazdasagi
hasznositast ingatlanok talalhatoak.

A kivitelezd jelen pillanatban még nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziik-
séges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az elsddleges megkdzelitési titvonal a teriilet infrastruktirajat figyelembe
véve, feltételezhetden telepiiléseket Osszekotd gyljtéutak iranyabol aszfaltozott tton, majd
folduton keresztiil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.

A széllitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idében jelentésen valtozéd képet
mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhat6 teherautd mozgés.

A munkésokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe vé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria

Nappal (6-22 h)

Ejjel (22-6 h)

Nappal (6-22 h)

Ejjel (22-6 h)

n =12 db/nap

n = 0 db/nap

n =16 db/nap

n = 0 db/nap
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Fentiek alapjan az aldbbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhato gépjarmi forgalom no-
vekmény altal okozhato legkedvezdtlenebb mértékili levegdterhelést a kipufogdgazokra vonat-
kozoan.

A tervezett 1étesitmény kornyezetében, figyelembe véve az adottsagokat, a megkozelitési se-
bességet 30 km/h-dra atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége személygépkocsiknal, és kamionoknal a kdvetkezo:

Sebessé coO K
Gépjarmii-ti- . ¢ esse’g L NOx emisz- O,mlfl, CO: emisz-
us uzemmod emisszio szié [g/km] emisszio szi6 [g/km]
P [km/h] [¢/km] g [g/km]* £
Személyautd 30 22,1 1,36 0,00504 196,5
Tehergépjarmi 30 9,6 11,57 1,64 660,2

* csak dizel lizemi gépjarmiiveknél.

A maximalis kihasznaltsag melletti kdrosanyag emisszi6 a 1étesitmény eldtti 500 m-es utszaka-
szon, fenti kiindulési adatokon alapul6 szamitasok alapjan:

Szennyezo Maximalis
anyag emisszio [kg/h]
Szén-monoxid 0,013088
Nitrogén-oxid 0,006295
Szén-dioxid 0,403788
Korom 0,000821

A varhat6 gépjarmiiforgalomtdl szarmazo 1égszennyezd anyagokra vonatkoz6 immisszios ér-
tékeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az aldbbiak szerint.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott 1égszennyezd anyagok E; emisszid
értéke az alabbiak szerint alakul:

Légszennyez6 anyag | Ei(mg/s*m)
CO 0,013088
NOx 0,006295
PMio 0,000821

Folytonos vonalforras gazallapotu szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében — rovid idejhi at-
lagos id6tartamra (1 6ra) vonatkozdan — a koncentracid szamitasa, felszin-kozeli receptorpont-
ban az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kiviil hagyva az iilepedés €s az atalakulas hatasat):
Ci = (2/m)* * E/(sinoa*u*cyy)
ahol:
Ci: az immisszios koncentracio (mg/m?)
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E;: az emisszio értéke (mg/s*m)

u: a szélsebesség (esetiinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)

Ozv folytonos vonalforras esetében a fiiggdleges turbulens szorodasi egytitthatd (m)
o a sz¢lirany és az ut altal bezart szog (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellépo fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthato (o.v) értékeé-
nek szdmitasa:
O = (G20 + 0,)'?
ahol:
0z folytonos pontforras esetén a fiiggdleges turbulens szorodasi egytitthatod (m)
020: a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd (gépkocsira vonatkozdan en-
nek értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellépd fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (o) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhato meg:
o, = 0,38%*p!3*(8,7-In(H/zo))*x!->>P(-2:35p)

ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsato forrastol mért tavolsag
zp: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitas indikatortol fligg

(értéke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitasok a vonalforras tengelyétél mért 10
m-es tavolsadgban az alabbi immisszids értékeket adja:

, " Szamitott immisszios érték | Egészségiigyi hatarérték*
Légszennyez0 anyag 3 3
(ng/m”) (ng/m>)
CO 0,85 10000
NOx 0,41 100
PMio 0,053 50

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan
(1): 24 oras hatarérték

Fenti adatokat figyelembe véve megdallapithato, hogy a létesitmény kivitelezése soran a gép-
Jjarmiiforgalom novekmény dltal okozott légszennyezés mértéke, nem okoz szamottevo kor-
nyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakdépiiletek teriiletén, a tervezett beruhazas altal varhato
tobbletforgalom — kiilonds tekintettel a kozelben htizo6dd M30-as autdpalyara — nem okoz ki-
mutathat6 valtozast a levegd jelenlegi mindségében.
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4.2.1.3. Levegoétisztasag-védelmi hatasteriilet a Kivitelezési szakaszban

A kivitelezés soran ,.helyhez kotott pontforras” nem létesiil. Mivel a levegd védelmérdl szo16
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§-a ezen tipusu forrasokra hatdroz meg hatésteriileti kri-
tériumokat, melyek a szamités alapjat képeznék, igy szdmitassal nem hatarozhaté meg hataste-
rilet, mivel az jelen esetben nincs definialva.

Az épitkezési teriiletre, mint helyhez kotott diffuz forrasra a Hatastavolsag 8.0.0.5. programmal
hataroztuk meg a hatasteriilet mértékét, illetve immisszios értékeket.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja altal meghatarozottak szerint a helyhez
kotott diffuz forras hatéstertilete:

., helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és ma-
gaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotar-
tamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb vagy

¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Az épitési teriiletet teriileti forrasként vizsgaltuk. A munkavégzés varhatdan egyidejlileg nem a
teljes beruhdzasi teriileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk végzett szamitasok
feliilbecslések.

A modellszamités alapjan a tervezett vezetékszakasz épitésébdl szarmazo tobbletterhelést a ta-
volsag fiiggvényében a 8. abra mutatja be.

Tervezett Uj nyomvoenal létesitése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) =3 m/s
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8 abra Munkateriilet PM 10 kibocsdtasanak 24 ordas terjedésmodell gorbéje
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A szamitas alapjan a kivitelezési idészakban a foldmunkakbdl eredéen a 24 6ras hatarér-
téket meghaladé PMio légszennyezettség nem alakul Kki.

A légszennyez0 hatas atmeneti, a munkalatok lezarasat kvetden a 1égszennyezettség normalis
szintre csokken.

Az épités soran a hatésteriiletet porkibocsatas esetén a munkateriiletszélétdl szamitott 39 m-en
beliil hatarozza meg a program, melyet a 9. dbran szemléltetiink. A hatésteriileten beliil lakott
teriilet nem talalhato.

=% ¥

Sajopalfala

9. abra Munkateriilet PM10 kibocsatasanak hatasteriilete (narancs vonal)

4.2.2. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a miikodés sordn

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetékes haldzatnak karos anyag
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes halozat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartasa nem
okoz kdrnyezetszennyezést.

4.2.3. Levegdtisztasag-védelmi hatdasok becslése a felhagyds sordan

A tevékenység felhagyasa sordn a tdvvezeték szakasz lebontasa sordn a kivitelezési fazisban

szerepld hatotényezdkkel kell szamolni.
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4.3. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdisa

A tervezett beruhdzas célja a 1étestilo Szikszo Ipari Park 132/22 kV-os alallomas villamosener-
getikai ellatasa, egy meglévo, 132 kV-os tavvezeték felhasitasaval, és egy uj 132 kV-os légve-
zeték-szakasz 1étesitésével. A megvalositasi tervezeés soran harom nyomvonal alternativa keriilt
megvizsgalasra:
e ’A’ nyomvonalon (kék), Sziksz6 és Arndt telepiiléseket, kiilteriileten érintve, jellem-
zO0en mezdgazdasagi teriileteken. (a nyomvonal elézetes hossza 7,56 km)
e B’ nyomvonalon (rézsaszin-kék) Szikszo és Arnot telepiiléseket érintve. (a nyomvonal
eldzetes hossza 7,78 km)
e ’C’ nyomvonalon (narancs-kék), Sziksz6 és Arnoét telepiiléseket, kiilteriileten jellem-
zO0en mezOgazdasagi teriileteket érintve. (a nyomvonal elézetes hossza 6,83 km)

Az eldzetes hatosagi egyeztetések soran az A nyomvonal kertilt kivalasztasra.

A tervezett beruhazas (a kivalasztott A’ nyomvonal) a HUBN10007 Zempléni-hegység a Sze-
rencsi-dombsaggal és a Hernad-volgye Natura tertilettdl 450 m tavolsagra huzodik, védett ter-
mészeti teriiletet egyik nyomvonal sem érint.

{Sajovamos

Sajopalfala

Google Earth

7.41 km

10. abra Legkdozelebbi Natura2000 teriilet

Az érintett nyomvonalak eldzetes hatdsagi egyeztetésére 2023. marcius- majus kozott keriilt
sor, amely elézetes egyeztetések keretében
e a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsaga (a tovabbiakban: Banyafeliigye-
let),
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e a BorsodAbauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedé-
lyezési és Mérésligyi Fosztaly, Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztalya, és
e a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, mint talajvédelmi hataskorben
eljaro talajvédelmi hatosag,
kifogést a nyomvonalak tekintetében nem emeltek.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, mint erdészeti és erdévédelmi hatdsag
nyilatkozata alapjan az ,,erdordl, az erdo védelmeérol és az erdégazdalkodasrol szolo 2009. évi
XXXVII. térvény (Evt.) 6. §-aban meghatdrozott erdo teriiletét nem érinti, erdo igénybevételével
nem jar.”

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Korméanyhivatal Kérnyezetvédelmi , Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Foosztaly az alabbi nyilatkozatot tette: ,,4 SZIKSZ-T-E23-1101-0
szamu nyomvonal-kijelolési dokumentacioban foglalt mindharom nyomvonal elfogadhato, ter-
meészetvédelmi szempontbol kizaro ok nem meriilt fel. A tervezesi teriilet védett természeti terii-
letet, Natura 2000 halozatba tartozo teriiletet nem érint. Kornyezeti zajvédelmi szempontbol
mindharom nyomvonal soran 100 méteren beliil nem talalhato védendo lakoingatlan. A beru-
hazas zajvedelmi hatasteriiletén védendo ingatlan nem talalhato. Zajvédelmi szempontbol az
épités és az tizemelés nem jar jelentos hatassal. Zajvédelmi intézkedés létesitése és zajkibocsa-
tasi hatarértek megallapitasa nem indokolt. A dokumentdcioban foglalt mindharom nyomvonal
elfogadhato, kornyezeti zajvédelmi szempontbol kizaro ok nem meriilt fel.”

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, mint természetvédelmi kezeld a nyomvonalakkal kap-
csolatosan természetvédelmi feltételt, észrevételt nem tett.

Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag, mint felszini vizi vagyonkezeld a nyomvona-
lakkal kapcsolatosan az alabbi észrevételeket tette: ,, ,, 4 ”-,,B”-,,C” ! nyomvonal a Felsozsolca-
Sajoivanka 132 kV-os tavvezeték 70-71. sz. oszlopkézeiben elhelyezett felhasito végfeszito osz-
loptél indul E-K-i irdanyban, amely keresztezi a Kis-Sajo vizfolydst és a Holt Kis-Sajé vizfolydst
meder felett léges vezetékkel. Igazgatosagunk vagyonkezelésében lévo kisvizfolyast nem érinte-
nek, tovabba nagyvizi meder, folyo és toltés érintettség nincs, igy a tervezett nyomvonal ellen
kifogast nem emeliink.”

Az érintett alternativa valtozatok kdzott a bejarasok soran természetvédelmi €s tajvédelmi hatas
szempontu eltérés nem volt azonosithato, az egyes alternativak megvalositasanak hatdsai kozott
relevans, érdemi kiilonbséget nem tudunk tenni.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy az érintett nyomvonal- alternativak megvalositasanak ha-
tosagi, szakhatosagi kifogasa nem meriilt fel az elézetes egyeztetések soran, az egyes alternati-
vak tételesen torténd értékelése helyett a beruhdzo szamara gazdasagi miiszaki és tulajdonjogi
szempontbol a legkedvezdbb alternativa hatdsainak részletes értékelését végeztiik el.

! Arnét kiilteriilet 07/3 hrsz.-1 6.2013 ha teriiletii, kivett Kis-Sajé megnevezésii, nagyvizi meder, Arnét kiilteriilet
033 hrsz.-1 5.1406 ha tertiletdi, kivett Sajo foly6 a nyomvonal ,,kdz0s” szakaszat érintik.
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4.3.1. A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem érin-
tett teriiletekhez valo viszonyitdasa

A 1étestild Szikszo Ipari Park 132/22 kV-os alallomas villamosenergetikai ellatésa, illetve 132
kV-os tavvezetéki kapcsolatok létesitése érinti Szikszd és Arnot kiilteriiletén jellemzden mezo-
gazdasagi teriileteket.

A tavvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete az alabbi ingatlanokat érinti:

No Telepiilés Erintett helyrajzi szamok

1 | Arnoét 018/11; 07/3; 025/10; 024/32; 024/31; 024/30; 024/29; 024/28;
028/11; 028/2; 028/3; 033; 034/17; 034/18; 034/19; (038/1);
051/7; 051/9; 053; 057/7; 057/1; 057/10; (062); 080/9; 080/3;
080/2; 080/1; (0104); 094/35; 094/36; 094/37; (079/1); 078/7;
078/8; 078/9; 078/10; 094/40; (090); 082/3; 082/4; 082/5; 082/19;
089/2; (087); 086/8; 086/16; 086/17; 086/15; 086/14; (084/2);
083/8; (085)

2 | Onga 0121/26; 0121/32; 0121/33; 0121/34; 0121/35; 0121/36; 0121/37;
0121/31; (0124/1); 0126/1; (0138); 0172/5; (0171); (0181);
0183/2

A tervezett beruhazastol mintegy 450 m-re talalhato a HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal ¢s a Hernad-volgye Natura 2000-es teriilettdl. A Natura teriilettdl az

Onga ¢és Szikszo6 kozott huzodo vastutvonal hatarolja.

Az érintett villamoshaldzat fejlesztés védett természeti teriiletet nem érint, azonban athalad a
nyomvonal alland6 gyepeken 460 m hosszban, illetve a 24. sz-u oszlop keriil a teriileten telepi-

tésre (Onga, hrsz 0172/5 hrsz ,,Fels6 szant6foldek™ teriileten). Lasd 11. és 12. ébra.

Amennyiben a szabadvezeték feszitési és oszlop telepitési munkalatok vegetacids idészakon
kiviil torténnek, akkor az él6vilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhat6an kicsi, védett

természeti terliletre pedig érintettség hianyaban a tervezett beruhdzas semmilyen hatéssal sincs.
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§25. OVSE

Google Earth

11. abra Legelot érinto 24. sz. oszlop

12. abra Legelot érinto 24. sz. oszlop

A tervezett szabadvezeték szant6foldi kornyezetben talalhat6, ahol a szabadvezetékek, transz-
formator allomésok mar jelenleg is megtalalhatoak.
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Az épités soran 25 db 1) oszlop keriil elhelyezésre, ebbdl azonban csak a 24.-sz-1 oszlop az,
amely nem szant6 teriileten keriilne telepitésre.

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az éllapot csak az épités idotar-
tama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, halad, és csak a feltétle-
niil sziikséges mértékben érint mas jellegii teriileteket.

A térségben folytatott mezdgazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktira mellett alapvetd

crer

illetve az M30-as autout egyarant.

A térség szanto6foldi miivelése kovetkeztében a monokultiras szantoféldi miivelés néhany no-
vényfaja domindlja a teriiletet.

Az utak menti mezsgy¢k szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszara volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a koros, jellegtelen gyepi fajok
jellemzodek. A foutak mentén mezéveédo fasorok telepiiltek, amelyek akéc, illetve nyarak domi-
naljak.

Ennek megfelelden az ott megtelepedd novényfajok elsdsorban a szukszesszios folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:

- Jobban zarddott, illetve peremteriileteken (fas szaruak is megjelennek): Fehér akac- Ro-
binia pseudoacacia, Balvanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pon-
gyola pitypang- Taraxacum officinale, Mezei katang- Cichorium intybus, Szazszorszép-
Bellis perennis, Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder-
Rubus Caesius, Csalan- Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora,
Sz6ros disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Par-
lagfii- Ambrosia artemisifolia, Tarackbiiza- Agropyron repens, K6zonséges bojtorjan-
Articum lappa, Okorfarkkéro- Verbascum Phlomoides, Labodas disznoparéj- Ama-
ranthus blitoides, Csillagpazsit- Cynodon dactylon, Gombviradg- Galinsoga parviflora ,
Porcsinkesertifii- Polygonum aviculare, Orvosi somkoro- Melilotus officinalis, Vad-
murok- Carota sylvestris, Kozonséges parlofii- Agrimonia eupatoria, Seprlizanot-
Cytisus scoparius, Baranyiirom- Artemisia pontica, Parlagfii- Ambrosia artemisifolia,
Eziist pimpo- Potentilla Argentea, ).

Az érintett teriileten védett, vagy Natura 2000-es teriiletre jellemzd jelol6 faj és ¢léhely nem
talalhato, a legkozelebbi Natura tertilet 450 m tavolsagra talalhat6 1égvonalban.

rrrrrr

meghatarozza a mezogazdasagi tevékenységek, a miiutak, a kiindul6 transzforméator allomésok
(Arnot, Szikszo) illetve Szikszo 1étesitendd ipari parkja, illetve mar meglévé HELL Ipari park.,
azaz az altaluk okozott zavaras és/vagy behatas.
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Az érintett ingatlanok és kozvetlen kozelében a terlilethasznalat tobb éve valtozatlan. A ME-
PAR alapjan allando gyepként feltiintetett teriiletek a 21 és 24-es oszlop altal érintett teriileten
az elmult 10 évben valtak ,,bolygatatlan” gyepekké, korabban 1d6rdl idére szantoféldi miivelés
alatt voltak id6szakosan, a 0172/5 hrsz-u ingatlan csupan alrészlete az allando gyeppel jellem-
zett teriilet. A 24.-es sz-U oszlop teriiletén talalhaté gyepek masodlagosan, magaskorokkal ter-
helt, védett természeti értéket nem képvisel, azonban ¢léhelyvédelmi szempontbol értéket kép-
visel. (refagium tér a vadak szamara)

Maga a teriilet mar korabban emberi beavatkozés alatt allt, melynek hatdsara mar kordbban
jelenlévd természetes vegetacio €s €letkdzosség eltlint. Jelenlegi formajaban felellhetd termé-
szeti kornyezet mar idomult a megvaltozott kornyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, ¢16hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a koradbbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemzd novény- €s allatvilag a tevékenység kozvetlen kozelében hattérbe szorult, fajszamuk
lecsokkent (allat-€s novényvilag).

Az érintett teriiletet elsOsorban intenziv szantofoldi miivelt teriiletek, illetve a vonalas infra-
struktara (utak) mentén invaziv, jellegtelen fafajok hataroljak.

A szabadvezeték 1étesités soran természetkozeli ¢l6helyet nem érintenek, se a felvonulés, se a
kivitelezés soran. Emellett a szallitasbol szarmazd zajhatas elhanyagolhatd, mig porhatassal
szintén nem kell szamolnunk. Ily modon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhetd €16-
helyekben és é161ényekben, igy visszaforditandd karosodassal sem kell szamolni. Ilyen forma-
ban a telephelyi tevékenység természetkozeli ¢ldhelyekre vald hatésa, illetve kéros hatdsa nem
értelmezhetd.

4.3.2. A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapi-
tasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa.

A szabadvezeték 1étesitési tevékenység a telepiilésektol €s a levegdvédelmi szempontbodl érzé-
keny tertiletektdl tavol végzik. Elsésorban a rendszeresen vagy iddszakosan iizemeltetett,
mozg6 légszennyezd forrasokat lehet megemliteni, de azok esetében hatarérték tallépés nem
emlithet6, illetve ennek kozvetlen hatasteriileteken az alallomas és az oda vezet6 uthaldzata
jelolhetd meg. Az érintett ingatlanok 90%-4ra nyitott, bolygatott feliilet (szant6foldi miivelés)
jellemz0, a fennmaradé rész bioldgiailag kevésbé tekinthetd aktivnak, zavarassal igen terhelt
utmenti mezsgye teriiletek.

A tartooszlopok tekinthetdek 1) tdjelemnek, amelyek 1étesitését a szanto teriileteken az agro-
technikai munkalatokkal 6sszhangban, a karos taposas, illetve talajtomorodés megeldzésével
kell végezni. Az éallandd gyep statusu teriileten javasolt az oszlopallitdsi munkalatot, illetve
vezeték feszitést vegetacios iddszakon kiviil végezni, mikor az ¢l6helyben okozott esetleges kar
is minimalisra csokkenthetd.
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4.3.3. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikdtor szervezetek meg-
jelolése

Az szabadvezetékek nyomvonaldn, tartoszerkezeti oszlopok teriiletén indikator szervezetek
meghatdrozasa nem indokolt, mivel a helyszini bejarasok soran a teriileten nem figyeltiink meg
védett allat- és novényfajokat, védendd tarsulasokat. A jelenlegi teriilethasznalatnak kdszonhe-
tden a tevékenységbdl adodo karos hatasra érzékenyen reagald indikator szervezetek teriiletre
val6 betelepiilésére a korabbi tevékenység idején és azt kovetden a jelentds inaktiv feliiletnek
koszonhetden nem kertilhetett sor.

A teriileten jelenleg is vannak szabadvezetékek, illetve tartéoszlop szerkezetek, amelyekhez a
szant6foldi miivelés sordn alkalmazkodott a f6ldhasznalo.

4.3.4. A teriileten talalhato erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdéteriiletekre gyakorolt hatds.

A tervezett beruhdzas erddteriiletet kis mértékben, a teljes nyomvonalon 1 helyen érint. Lasd
13. 4bra.

Google Earth

13. abra: erdoteriiletek a beruhazas kornyezetében
(forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/); Arnot teriiletén
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A tervezett tavvezeték Arnot kozigazgatasi teriiletén (magantulajdon) egy rovid szakaszon
meglévo erddteriiletet érint, ahol ennek megfelelden szabvanyos nyiladékot kell képezni a ki-
vitelezés soran. Az érintett erdok nem védett, Natura 2000 érintettség nélkiili, jellemzden kis-
mértékben tlizveszélyes fadllomannyal boritott erddteriiletek.

A nyomvonal létesitésekor végzendd erddnyiladék készitése soran, illetve, amennyiben a ké-
sObbiekben a tavvezeték kozvetlen kornyezetébe facsoportok, egyedi fak, illetve erddteriiletek
kertilnek telepitésre be kell tartani az MSZE 50341-2:2019 szabvany vonatkoz6 el6irasait, me-

lyek a kovetkezok.

Kiiltertileten fat (erdot) keresztezd nagyfesziiltségii szabadvezetéket normalis biztonsaggal kell
1étesiteni, a kdvetkezd eldirdsok figyelembevételével:

A két sz¢éls6 vezetd altal meghatdrozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a savot késdbb (az épités utan) be
lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkezd eldirdsokat.

A szabadvezeték mentén mindazokat a kiddlésveszélyes (pl. méar megddlt, kiszaradt,
novény-egészségiigyi szempontbodl kritikus allapota vagy kritikus életkoru stb.) fékat,
amelyek véglegesen kifejlett allapotukban, legkedvezdtlenebb iranyt kiddlésiikkel a
legnagyobb mértékben bel6go, nyugalmi allapoti vezetdket érinthetnék, ki kell vagni,
illetve — indokolt esetben — a magassagukat vagéssal kell korlatozni. (1asd 14. abrén a
B jelii savot).

A nyugalmi allapotu, illetve sz¢l hatasara kilendiil dramvezetd alatt és mellett meg-
maradhatnak, illetve telepithetok mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett allapo-
tukban a vezetdket legfeljebb

o 132 kV és anndl kisebb névleges fesziiltség esetén 3,0m
o 220 kV névleges fesziiltség esetén 4,0 m
o 400 kV névleges fesziiltség esetén 5,0 m

tavolsagra kozelitik meg (lasd 14. abrat). Ezek a tavolsagok gallyazéssal is kialakitha-
tok.
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14. abra: Novényzet alakitasa a nyomvonalon
d 132 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 3,0m
220 kV esetén 4,0m
400 kV esetén 5,0m
B 132 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,5 m
H a kifejlett fa végleges magassaga
bmax A legnagyobb beldgas
k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tdvolsaga a szabadvezeték
nyomvonalatol
A a leng6tavolsag+ d +K

4.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet természetve-
delmi statuszatdl fiiggetleniil a védett fajokat érintd hatasok ismertetése

A tervezési teriiletek orszagos jelentdségii védett természeti teriilet, Natura 2000 k6zosségi je-

lentdségli tertilet, illetve orszagos dkologiai haldzat teriiletei altal nem érintettek.

A kivitelezési teriilethez legkozelebbi természetvédelmi teriilet (1asd 10. sz. abra):

- HUBNI10007 — Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal €s a Hernad-volgye mintegy

450 m-es tavolsagban, K-i iranyban.
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4.5. Eghajlat

»A 2014-2020 idészakra sz6lo Eurdpa 2020 stratégia” az Eurdpai Unid legfobb stratégiai cél-
kitlizéseit meghatarozd dokumentum, amelyben a klimavaltozas kockéazatanak cs6kkentése a
stratégiai célkitlizések egyike. Az EU2020 stratégia az liveghazhatasu gazok kibocsatdsanak
csokkentését jeloli meg legfobb célkitiizésként minden szektorban, elsGsorban az energiafel-
hasznalas csokkentése, a megjuld energiahordozok ardnyanak novelése, az 1) technologidk
kihasznaldsa révén. Hasonldan fontos cél a klimakockazatokkal szembeni ellenallo-képesség
javitasa, és a katasztrofak megeldzését és kezelését szolgalo képesség fejlesztése.

A 1303/2013 EU rendelet el6irasai szerint a tagallamok ¢és a Bizottsag biztositjak a partnerségi
megallapodasok és a programok elkészitése és végrehajtasa soran az éghajlatvaltozas mérsék-
1ését és az ahhoz torténd alkalmazkodast, a biologiai sokféleséget, valamint a katasztrétakkal
szembeni ellendlld képességet €s a kockdzat megeldzését €s kezelését.

4.5.1. A projekt éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenysége és a projekt klimabiztossa tételé-
nek bemutatdsa

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Sziksz6 Ipari Park 132/22 kV-os aladllomas villamosenergia-ellatasa 132 kV-
os tavvezeték optikai szalas véddvezetdvel

Projekt megnevezése

Palyazati azonosito n.a.
Nagyprojekt igen/nem
Beruhazas rovid leirdsa Lasd a tobbi fejezetben

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? nem

2.2 Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazés esetén a projekt | igen
tervezett miikodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans | nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet és | nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékeny-
séghez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-¢ a projekt mikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eld- | nem
allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz
és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddod infrastruktira valamint az ezektdl
fliggo termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt iizemelteté-
sében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy
a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlat- | igen
valtozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kdvetkeztében, stb.)
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2.7 A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja- | nem
e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékektol vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy iddjarasi események? (pl.
¢lelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi | nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillondsképpen ki van-e téve hdmérsékleti | nem
stressznek vagy szélsdséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szel-
16z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei €s szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idjaras vagy éghaj- | nem
lat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

Az érintett szabadvezeték nyomvonal a legkisebb biologiailag aktiv feliilet haszndlataval torté-

nik, igy a lokalis infiltracio, evapotranspiracié nem valtozik.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire seriilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szélsoséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodo kockdzatokat, és hogyan lehet
gondoskodni arrol, hogy a projekt megvalositdsat és fenntartdsat ne veszélyeztessék ezek az

esemeények)?

A projekt nem sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo sz€élsdséges eseményekkel
szemben, tekintettel annak elhelyezkedésére és funkcigjara. Ett6] fliggetleniil a kivitelezésnél

az épitést a technologiai fegyelem betartasa mellett kell végezni.

A beépiteni tervezett tartoszerkezeteket a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbdl késziilnek,

melyek szélsdséges idOjarasi koriilményekre is méretezve vannak.

A felszin f616tti, beépitett anyagok UV alloak, igy a sugarzas karos hatdsai sem bizonytalanitjak

el az elektromos aram szolgaltatast.

A szabadvezetékek, alallomas ho, nagycsapadék hatasokra nem érzékeny, a feliiletek 70 C fokig

bizonyosan nem lagyulnak el.
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2. Hogyan tud a projekt hozzadjarulni az iiveghdzhatasu és a savasodast kivalto gazok ki-

bocsatasanak csokkentéséhez?

A projekt kivitelezése kozvetleniil nem jarul hozza az iiveghazhatast és a savasodast kivalto

gazok kibocsatasdhoz, azonban azok csokkentéséhez sem.

A projekt megvaldsulasa nem jarul hozza az iiveghdzhatasu és a savasodast kivalto gazok ki-

bocsatasanak csokkentéséhez.

Az alallomas és beforgatasra keriilé szabadvezetékek iizemleltetése soran UHG gaz kibocsatas

nem torténik. A teriilet albeddja, igy frekventancia viszonyai sem valtoznak.

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémdk megolddasdhoz,

tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkoddst?

A projekt nem alkalmas arra, hogy az éghajlatvaltozas okozta probléméak megoldasdhoz hozza-
jaruljon.

Az aldllomas €s szabadvezetékek iizemeltetése nincsen hatassal a térség klimareziliencidjara,

azonban jarulékos hatasa van a halozati terhelések (extrém energiahasznalat télen, vagy nyaron)

kiegyenlitésének segitése.

4.5.2. Kockazatelemzes

Az Utmutatoban felsorolt négyféle karcsoport koziil csak a technikai eszkozokben keletkezett

kar lehet relevans.

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat éré hatdsok:

. ” L A bekovetkezés va- |Hatas/ kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa IR - -
loszintisége nagysagrendje
1. Oszlopok élettartamanak rovidiilése, R ,
. o . Nem valdszinli Kozepes
oregedésének felgyorsuldsa
2. Vezetékek, kiegészitd infrastruktura de- o .
Ry Nem valdszinli Kicsi
formalodasa
3. Teherbiras csokkenése, siillyedés Nem valoszinl Kozepes
4. Sz¢lviharok okozta vezetékszakadas Nem valoszinl Kozepes
5. Onosesd okozta vezetékszakadas Nem valdszinli Kozepes
6. Kapcsolo rendszerekben fellépd tizem- o N
avar Nem valoszinl Kozepes

66/68



Szikszo Ipari Park 132/22 kV-os alallomas villamosenergia-cllatasa 132 kV-os tavvezetek optikai szalas védévezetével
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A jelenlegi szerelési, karbantartédsi és kezelési technika biztositja, hogy a kdvetkezményként
felsorolt technikai hatasokat mar a tervezés soran figyelembe vették. Mivel ezek nem tartosak,
atmeneti/ideiglenes jellegiiek, a hatasok kockazata jelentéktelen: a hatds a normalis lizemme-

neten beliil kezelheto.

Kiemeljiik, hogy fizikai hatas ¢és a kovetkezmény kozott kiilonbség van. A fizikai hatés a ter-
mészeti szférdkra vonatkozik; a kovetkezmény a (mezdgazdasagi, technikai, egészségligyi)

karok valdsziniisége.

A felsorolt (beruhdzas helyszinén talalhato eszkozoket €s folyamatokat érd) hatasok kockazat-

elemzése:
Hatas/ kovetkezmény
Kicsi Kozepes
& Nem valészinii
e
S [Kozepes valosziniiségii
b=
= ——
> Valoszini

— bekovetkezésének valdszinlisége: nem valoszinii
— nagysagrendje: kicsi-kozepes (Ez a tényez6 a kar mértéke.)

A kockazat: a két tényez06 szorzata: jelentéktelen (rendkiviil alacsony).

4.5.3. Ertékelés

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem

kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

Ez nem azt jelenti, hogy a kivitelezés ¢és lizemelés idején nem kell felkésziilni példaul egy vi-

harra, azonban nem igényel tobbet az elvarhaté technoldgiai fegyelem betartasanal.

Jelen értékelés az ,,utmutato projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez”
cimii dokumentacio alapjan kesziilt. A tervezett projektet ezen dokumentacio alapjan, nem

sziikséges részletesebben vizsgalni ebben a témakorben.
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5. Osszegzés
Megitélésiink szerint a kornyezetvédelmi szempontu elézetes vizsgalat soran olyan kérdések

nem meriltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes

hatasvizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithatd, hogy a teriileten tervezett
beruhazas miatt tervezett villamos haldzat épitésének varhato hatasai, a vizsgalt teriilet kornye-
zeti elemeit elfogadhatd mértékben fogjak terhelni, a karos hatdsok minimalizalasaval, ezaltal
a beruhazas megitélése kornyezetvédelmi szempontbol megfeleld. Az épités tervezett modja, a
teriileten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelenlegi €lovilag legkisebb mértékben tor-

ténd zavartatdsa szempontjabol a legmegfelelobb.

6. Mellékletek

1. melléklet: atnézeti helyszinrajz (SZIKSZ-T-E23-1301 0)
2. melléklet: nyomvonalrajzok;

3. melléklet: szakértdi jogosultsagok igazolasa
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