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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban EVD) targya a Tolcsva-
Mezé6zombor kozotti kerékparozhaté koézut kialakitasa. A dokumentacié célja, a
tervezett beruhdazas kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehetdség
szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések megfogalmazasa, valamint a
tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok felderitése. Ezaltal
biztosithatd a hatalyos koérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatdésagi hozzajarulas
megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairél szd6lé6 1995. évi LIII. torvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélé
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirasai alapjan kerilt osszeallitasra. A tervezett
beruhazds a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. c) pontja
értelmében a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiigg6en kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A tervezett kerékparos nyomvonal hatasteriilete az HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (KMT) teriiletét érinti.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a beruhazas
kivitelezése soran lehet ideiglenesen fellépd kedvezé6tlen hatdssal szamolni elsGsorban
élovilag-védelmi és zaj- és levegoltisztasagvédelmi szempontbdl, de a javasolt
intézkedések betartasaval a kornyezd éléhelyeken és lakoteriileteken a fejlesztés varhatéan
nem okoz jelent6s konfliktust.

A tervezett beruhazas megvaldsitasanak id6szakara, valamint az lizemelés és (zemeltetés
idejére becslilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozé fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és
Uzemeltetése sordn az el6zetesen feltart, varhatoé kérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos koérnyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatonak
tekintheté. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé koérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES

Az Aktiv- és Okoturisztikai Fejlesztési Kézpont Nonprofit Kft. megbizédsabdl a RODEN Mérnéki Iroda
Kft. és a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Kft. késziti a Tolcsva és Mezézombor kozotti
kerékparozhatd kozutak engedélyezési és kiviteli terveit. A kerékparozhatd kozut épittetdi az
érintett Onkormanyzatok lesznek.

A targyi kerékparos nyomvonal f6 célja a biztonsagos koézlekedés feltételeinek megteremtése,
tovabba a tervezett kerékparforgalmi Ilétesitmények fejlesztése az érintett telepilések
vonzaskorzetében.

A Bok(t-Terv Kft.,, a Vibrocomp Kft.-t bizta meg a Tolcsva-Mez6zombor kozotti
kerékparozhato kozat megvaldsitdsdahoz sziikséges ElGzetes Vizsgalati Dokumentacio
elkészitésével.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgdlat targyat képezd tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklet 87. c) pontja értelmében az a) és b) pontokba nem tartozé orszagos kozat, helyi
kozut, a kozforgalom el6l el nem zart maganut és kerékparut védett terlileten, Natura 2000
terlileten, barlang véd&ovezetén méretmegkotés nélkil a kornyezetvédelmi hatdsag elGzetes
vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggéen kdrnyezeti hatasvizsgalat kételes.

Az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl sz6lé 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyultt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhdzas hatasat a Natura
2000 teriletre. A tervezett fejlesztés hatasterlilete a HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletet érinti.
Ezért Natura 2000 hatasbecslési dokumentacid készilt a HUBN10007 Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (KMT) Natura 2000 teriletre.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa kovetkeztében
varhato kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csokkentésére irdnyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi
szempontbodl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentacidoban felmérésre kerllt a
beruhazasi terllet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre all6 tervek és dokumentumok alapjan értékelésre keriltek a tervezett tevékenység
kivitelezése kapcsan fellépo kérnyezeti hatasok, azok mértéke és kévetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kdrnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen sziikségessé valo
védekezés lehetséges mddozataival szakterilletenként kilon-kalon foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 0sszegezziik vizsgdlati eredményeinket.

Jelen tervdokumentaci6 az Tolcsva-Mez6zombor kozotti kerékparozhaté kozat
megvaldsitasahoz szlikséges beavatkozasokra és egyéb (kapcsolddd) tevékenységekre
vonatkozo ElGzetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

A kornyezetvédelmi dokumentacio készitésekor a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A kornyezetvédelmi dokumentacié a tobbszér modositott ,a
kérnyezetvédelmének altaldnos szabalyairdl” 1995, évi LIII. torvény és a ,kérnyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szolé 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elGirdsai alapjan készlt.
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Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz az lzleti titok védelmérdl szdl6 2018. évi
LIV. térvény hatalya ala tartalmazé Uzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

2.1.1. A tervezett tevékenység célja

A kerékparos kozlekedés a kozlekedési rendszer fontos része, amelyet a kdzlekedési rendszerbe
kell integrdlni a biztonsdgos, gyors és akadalymentes kerékparos kozlekedésfeltétel-rendszer
megteremtésével.

A kerékpar, mint kozlekedési eszkdéz szamara mindenekel6tt biztositani kell a megfelel6
infrastrukturalis elemeket, beleértve a megfeleld kerékparos utvonalhalézatot, valamint a
kapcsolddo létesitményeket (kerékpartarold, pihenéhely stb.).

Jelen projekt feladata a turisztikai, illetve hivatasforgalmi, halézatba illeszthetd kerékparutak
fejlesztésének el6készitése, f6 célja a biztonsagos kodzlekedés feltételeinek megteremtése, tovabba
a tervezett kerékparforgalmi létesitmények fejlesztése az érintett telepiilések vonzaskorzetében.

Annak érdekében, hogy az egyre szélesebb korben hasznalt kerékparos kozlekedési forma
alternativdja lehessen az egyéb kozlekedési lehetOségeknek, sziikséges az érintett fejlesztések
alternativainak a hivatasforgalmi, illetve turisztikai célt szem el6tt tartd, de egyéb szempontokat is
figyelembe vevé mélyrehatd elemzése.

A kerékparforgalmi halézatok fejlesztése, a teljes kozlekedési haldzattal 6sszhangban, az Uti
célokat, a fo keresztezési, atszallasi helyeket, kapcsolatokat figyelembe véve, a forgalombiztonsagi
szempontok szem el6tt tartasaval térténhet. A kézlekedési szempontokon tul figyelembe kell venni
a turisztikai, gazdasagi, kornyezetvédelmi, valamint a lokalis, ill. regionadlis telepilésrendezési
szempontokat is.

A szakasz szerepel a ,,345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes kozlekedésfejlesztési
projektekkel Osszefiiggé kozigazgatasi hatésagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelentéségii liggyé nyilvanitasarél és az eljaré hatoésagok kijelolésérol” 1.
mellékletében (1.8.103. A Tokaj - Zemplén térség korpanorama kerékparut fejlesztése).

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhdzas paraméterei, volumene, teriletigénye, kapcsolédd létesitményei és
megvaldsitasdnak modja keril 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai
Erintett telepiilések

A tervezési terllet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Szerencsi-, Tokaji- és Sarospataki
jarasban, Mez6zombor, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztur, Szegi, Szegilong, Olaszliszka, Tolcsva
kozigazgatasi tertletén talalhaté.

A Vibrocomp Kft. 2022. marcius 17-én levélben megkereste az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosagot (tovabbiakban: ANPI) targyi beruhazas tervezett nyomvonaldnak természetvédelmi
érintettségével kapcsolatban. Az ANPI 2022. marcius 28-an kelt valaszlevelében az alabbi
tajékozatast adta:
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- A tervezett nyomvonal nem érint védett természeti teriiletet. A tervezett nyomvonal - a
belterileti szakaszok kivételével - a HUBN10007 azonositd szamu, Zemplénihegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel elnevezés(i kiilonleges madarvédelmi Natura
2000 tertlet része.

- Atervezett nyomvonal jelentls része mar meglévé ut (d(l6ut, kézat) mentén/mellett halad,
ez természetvédelmi szempontbdl toleralhatd.

- A tervezett nyomvonal 6. szakaszanak kezdeti része gyepterileten halad keresztil
(Olaszliszka 0151/1 hrsz.). E gyepteriilet tobb védett, fokozottan védett faj élOhelye,
valamint taplalkozo teriletként is jelentOs (pl. agarkosbor - Orchis morio, selymes boglarka
— Rannunculus illyricus, békaszé sas - Aquila pomarina, kigyaszélyv - Circaetus gallicus,
trge - Spermophilus citellus).

A terilleten jelenleg tobb kitaposott nyomvonal halad keresztil, amelyek egyike sem
szerepel az ingatlan-nyilvantartasban utként. E terileten - a gyepterileten keresztil
vezetett - stabilizalt vagy barmilyen Ut kialakitdsa természetvédelmi szempontbdl
kedvezotlen (él6hely csokkenése, feldarabolddasa stb.)

A terileten el6forduld védett természeti értékek karositdsanak, veszélyeztetésének
megel6zése érdekében, Igazgatésagunk javaslata hogy a nyomvonal ne a gyepterileten
keresztlil, hanem annak délkeleti hatdara mentén, a gyep és a szantoféld hataran keriljon
elvezetésre (az Olaszliszka 0151/1 és a 0112/110 hrsz.-ok hataran).

A fenti ANPI vélemény alapjan attervezésre kertilt a nyomvonal 6. szakasza, melynek részletesebb
bemutatasa, térképi abrazolasa az 5.4. El6vilagvédelmi fejezetben taldlhatd. Az aldbb olvashato
nyomvonal ismertetés az aktualis, mdédosult 6.szakaszt tartalmazza.

A nyomvonal ismertetése
Az egyes szakaszok hossza:
1. szakasz: 254,70 m kijel6lés
. szakasz: 820,04 m vegyes forgalml mez6gazdasagi ut

. szakasz: 1.363,45 m kijel6lés

A W N

. szakasz: 4/A szakasz 239,04 m vegyes forgalmi mezdgazdasagi ut
4/B szakasz 1.808,69 m vegyes forgalmu mez6gazdasagi Gt

5. szakasz 244,65 m kijel6lés

6. szakasz 1.917,38 m kijelolés

7. szakasz: 496,22 m kijel6lés

8. szakasz: 245,44 m kijelolés

9. szakasz: 2.301,07 m kijeldlés

10. szakasz: 538,24 m vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut

11. szakasz: 11/A 887,95 m + 150,14 m 06nallé vonalvezetés( kétiranyu kerékparat

11/B 127,38 6nallé vonalvezetésl kétiranyu kerékparat

12. szakasz: 485,02 m kijelGlés

13. szakasz: 4967,32 m vegyes forgalmu mezdgazdasagi Ut

14. szakasz: 413,60 m kijeldlés

15. szakasz: 904,55 m vegyes forgalml mezdgazdasagi Ut

9
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16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,
23.

szakasz:
szakasz:
szakasz:
szakasz:

szakasz:

szakasz:
szakasz:

szakasz:

91,19 m kijelolés

1.574,49 m vegyes forgalmu mezdgazdasagi ut
825,08 m 6nallé vonalvezetésl kétirdanyu kerékparut
1437,13 m vegyes forgalmd mezdgazdasagi ut

20/A 38,14 m

20/B 495,11 m 6nallé vonalvezetésil kétiranyu kerékparat
349,81 m vegyes forgalmu mez6égazdasagi ut

1.984,86 m kijelolés

74,60 6nallé vonalvezetésli kétiranyu kerékparut

10
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2.2.1. abra: Tervezési szakaszok

11
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1. szakasz - Tolcsva belteriiletén kerékparos Gtvonal kijelolése

A tervezési szakasz Tolcsva terlletén talalhatd. A tervezési szakasz kezdete Tolcsvan a Petofi
Sandor utcaban taldlhaté, a Bem utca becsatlakozasanal. Innen a 107 hrsz.-U Bem utcan a
kerékparozas a meglévd Gton kijeldlésre kerll. A Bem utca utdn rovid szakaszon kilterileten vezet
a meglévo burkolt at, melyen a kerékparozas szintén kijelolésre kerll. A szakasz hossza 254,70 m.

A tervezési szakaszon épitési beavatkozas nem torténik, a meglévé Gton forgalomtechnikai
eszkozokkel, tablazassal torténik a kerékparozasra kijeldlés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+254,70 meglévé uton kerékparozasra kijelolés - Tolcsva teriletén -
254,70 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

2. szakasz - Tolcsva kiilteriiletén vegyes hasznalata burkolt mezégazdasagi Gton
kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Tolcsva kiltertiletén taldlhatd, a 072 hrsz.-U Ut nyomvonalat koveti,
meglév6é mezb6gazdasagi félduton vezet. Ezen a szakaszon vegyes forgalml mez6gazdasagi ut
létesll, szilard burkolattal kiépitve, a meglévé foldat nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége
3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. A
tervezett Ut jobb oldalan kerités huzodik, a tervezett Ut a keritést nem érinti. Mivel a meglévé foldat
nem csak a 072 hrsz.-U Ut teriletét érinti, hanem a mellette talalhatd mezdgazdasagi terileteket
is, ezért a terlletek rendezése sziikséges. MezGgazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési
sebességhez tartozé minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az
alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=50 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglévé foldut magassagat koveti, magassagi korrekciot nem
terveztlink, a terep emelkedik 6-7 %-kal. Az alkalmazott paraméterek megfelelnek az el6irt értékek
minimum paramétereinek.

Az épllé burkolat oldalesése egyiranyld, a burkolatrol lefolyd csapadékviz a terileten belll
elszikkad, illetve a lehetséges helyeken befogadodig térténd elvezetés esetén arok léteslil.

A tervezett Utépités sordn a meglév6 foldmedrl arkok esetén sziikséges a novényzettdl vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlkséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakddott hordaléktdl,
szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken szlikséges javitasokat el kell végezni.

A tervezett mezdgazdasagi ut sillyesztett szegélyek kozott épll, az elGregyartott sullyesztett
szegély séallo kiviteld C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt megtamaszté betongerenda
mindsége C25/30-XF2.

A tervezési szakasz nem érint m(targyat, nem keresztez vizfolyast. A 2. szakasz tervezett hossza
820,04 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:
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km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+820,04 vegyes forgalmi mezégazdasagi ut - Tolcsva kilteriletén
820,04 m hosszon, engedélykoteles szakasz

3. szakasz - Tolcsva kiilteriiletén kerékparos utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Tolcsva terlletén taldlhatd. A tervezési szakasz kezdete Tolcsvan a 075/67
hrsz.-U ingatlanon taldlhaté burkolt Ut kezdete. A nyomvonal a 075/67 hrsz.-0 ingatlanon vezet,
valamint a tervezési szakasz végén a 076/78 hrsz.-u ingatlan Ut alrészletén.

A tervezési szakaszon épitési beavatkozas nem torténik, a meglévé Gton forgalomtechnikai
eszkozokkel, tablazassal torténik a kerékparozasra kijeldlés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 1+363,45 meglévé uton kerékparozasra kijelolés — Tolcsva kilterlletén -
1.363,45 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

4. szakasz - Tolcsva és Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalata burkolt
mezdégazdasagi Gton kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Tolcsva kiltertletén talalhatd, csatlakozik a meglévo aszfalt burkolatu
uthoz. A 076/24 hrsz.-U ingatlan Ut alrészletének nyomvonalat koveti Tolcsvan, majd Olaszliszka
kiltertletén vezet tovabb, meglévé mezdgazdasagi félduton. A 4 szakasz két szakaszra bomlik, a
4/a szakasz Tolcsva teriletén vezet, a 4/b szakasz Olaszliszka teriletén vezet.

Olaszliszkan a 1407 hrsz.-U uton vezet, majd érinti a 1406, 1461, 1739, 1777/1 hrsz.-U utat, majd
sz0l6k kozott vezet a meglévd foldut nyomvonaldn, végll a 0161 hrsz.-U Ut nyomvonalan vezet a
3717 j. (tig. Ezen a szakaszon vegyes forgalml mezOgazdasagi ut létesil, szildard burkolattal
kiépitve, a meglévo foldut nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét
oldalon 1,0-1,0 m széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mivel a meglévd foldut nem csak
a felsorolt Ut tertleteket érinti, hanem a mellette taladlhaté mez6gazdasagi, sz6l6 terileteket is,
ezért a teriletek rendezése sziikséges. Mez6gazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési
sebességhez tartozé minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az
alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=25 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglévé foldat magassagat koveti, magassagi korrekciét nem
terveztink.

Az épull6 burkolat oldalesése egyiranyl, a burkolatrél lefolyd csapadékviz a terlileten belil
elszikkad, illetve a lehetséges helyeken befogadodig torténd elvezetés esetén arok létesil. A
megléve foldut nyomvonal mellett tobb helyen arok talalhatd, a sz616k kdzott arok nincs.

A tervezett Utépités sordn a meglévé foldmedrli arkok esetén sziikséges a ndévényzettdl vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlikséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfelel6 vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakodott hordaléktdl,
szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken szlikséges javitasokat el kell végezni.
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A tervezett mezG6gazdasagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén siillyesztett szegélyek kozott éplil, az
eléregyartott sillyesztett szegély séallé kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2. A sziikséges helyeken, (pl. nagy emelkedés,
szintvonalakra merGleges vezetett nyomvonal) beton burkolat is kialakitasra kerll szilard
burkolatként.

A tervezési szakasz nem érint m(itargyat, nem keresztez vizfolyast. A 4/a szakasz tervezett hossza
239,04 m, a 4/b szakasz hossza 1808,69 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

4/a szakasz vegyes forgalmi mezégazdasagi ut - Tolcsva kilteriletén
0+000 — 0+239,04 239,04 m hosszon, engedélykoételes szakasz

4/b szakasz vegyes forgalmu mezdégazdasagi ut - Olaszliszka kiltertletén,
és zartkertek kozott 1.808,69 m hosszon, engedélykoteles

0+000 - 1+808,69
szakasz

5. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén a 3717 j. orszagos Gton és a 0111 hrsz.-a Gton
kerékparos utvonal kijel6lése

A tervezési szakasz Olaszliszka teriletén talalhatd. A tervezési szakasz kezdete a 3717 j. orszagos
Ut 3+673 km szelvényében talalhatd. Az orszagos kézuton a kijelélés 100 m hosszon torténik, majd
a 0111 hrsz.- Uton is kijelolés torténik 244,65 m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglévd utak felljitdasa szikséges, valamint a meglévé Uton
forgalomtechnikai eszkozokkel, tablazassal torténik a kerékparozasra kijeldlés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+244,65 meglévé udton kerékparozasra kijelolés - Olaszliszka
kiltertletén - 244,65 m hosszon, nem engedélykoteles
szakasz

6. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalata burkolt mezégazdasagi Gton
kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Olaszliszka kilterlletén taldlhatd, csatlakozik a 0111 hrsz.-G Ut
meglévé aszfalt burkolatdhoz. Az Aggteleki Nemzeti Parkkal tortént egyeztetés alapjan a
nyomvonal a 0151/1 ésa 0112/110 hrsz.-ok hataran vezet, a terlleten el6forduld védett természeti
értékek karositdsanak, veszélyeztetésének megelézése érdekében, kb. 800 m hosszon, majd a
0120 hrsz.-G Ut és a 0118/56 hrsz.-U Ut és a 0118/14 hrsz.-U Ut nyomvonalat kdvetve vezet tovabb
a nyomvonal a mar meglévd beton burkolatu utig.

Ezen a szakaszon vegyes forgalml mezdgazdasagi ut létestil, szilard burkolattal kiépitve, a meglévo
foldat nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mivel a meglévé foldut nem csak a felsorolt Ut
terlleteket érinti, hanem a mellette talalhatdo mez6gazdasagi, sz0610 terlleteket is, ezért a teriletek
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rendezése szlikséges. Mezdgazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési sebességhez tartozo
minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az alkalmazott minimalis
vizszintes iv az R=25 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglév6é foldat magassagat koveti, magassagi korrekciét nem
terveztink.

Az épllé burkolat oldalesése egyirdnyld, a burkolatrél lefolyd csapadékviz a terileten belll
elszikkad, illetve a lehetséges helyeken befogaddig torténd elvezetés lehet6sége esetén arok
léteslil. A meglévd foldat nyomvonal mellett arok nem talalhaté.

A tervezett mez6gazdasagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén slillyesztett szegélyek kozott épil, az
eloregyartott sillyesztett szegély séallé kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségl, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2. A sziikséges helyeken, (pl. nagy emelkedés,
szintvonalakra merGleges vezetett nyomvonal) beton burkolat is kialakitasra kertl szilard
burkolatként.

A tervezési szakasz nem érint mltargyat, nem keresztez vizfolyast. A 6. szakasz tervezett hossza
1.917,38 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett Iétesitmény

0+000 - 1+917,38 vegyes forgalmi mezégazdasagi ut - Olaszliszka kilterlletén
1.917,38 m hosszon, engedélykoteles szakasz

7. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén meglévé mezodgazdasagi Gton kerékparos
atvonal kijelolése

A tervezési szakasz Olaszliszka kultertiletén talalhatd, a 0118/14 és a 0117/9 hrsz.- Uton kijeldlés
torténik 496,22 m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglév6é Uton forgalomtechnikai eszkozokkel, tabladzassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett Iétesitmény

0+000 - 0+496,22 meglévé dton kerékparozasra kijelolés - Olaszliszka
kiltertletén - 496,22 m hosszon, nem engedélykoteles
szakasz

8. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén meglévé mezdgazdasagi uton kerékparos
utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Olaszliszka kultertletén talalhatd, a 0117/9 hrsz.- Uton, valamint a 019 hrsz.-
ingatlanon vezetd meglévd uton kijeldlés torténik 245,44 m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglév6é Uton forgalomtechnikai eszkozdkkel, tablazassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés, valamint a meglévé beton burkolatd Ut lokalis javitasa szlikséges.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:
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km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+245,44 meglévé uton kerékparozasra kijelolés - Olaszliszka
kilteriletén - 245,44 m hosszon, nem engedélykoteles
szakasz

9. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén meglévé mezodgazdasagi uton kerékparos
utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Olaszliszka kilteriletén talalhaté, a 0130 hrsz.- Uton, valamint a 012/1,
0132/2,0132/4,0132/5,0132/6,0132/7,0132/8 és 032/9 hrsz.- ingatlanokon és a 0132/12 hrsz.-
U meglévl beton burkolati mezégazdasagi uton kijeldlés torténik 2.301,07 m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglévo Gton forgalomtechnikai eszkozokkel, tablazassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés, valamint a meglévé beton burkolatd Ut lokalis javitasa sziikséges.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett Iétesitmény

0+000 - 2+301,07 meglévé uton kerékparozasra kijelolés - Olaszliszka
kiltertletén - 2.301,07 m hosszon, nem engedélykételes
szakasz

10. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalati burkolt mezégazdasagi tuton
kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Olaszliszka kulterlletén talalhatd, csatlakozik a 0132/12 hrsz.-U Ut
meglév6 beton burkolatdhoz. A tervezett nyomvonal a 0137 hrsz.-U Uton vezet, majd csatlakozik
a 37. sz.féuthoz, annak 47+147 km szelvényében.

Ezen a szakaszon vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut |étesll, szilard burkolattal kiépitve, a meglévd
foldut nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mez6gazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési
sebességhez tartozé minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az
alkalmazott minimalis vizszintes iv az R=25 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglév6é foldit magassagat koveti, magassagi korrekciot nem
terveztink.

Az épuld burkolat oldalesése egyiranyu, a burkolatrdl lefolyé csapadékviz a meglévo foldat mellett
taldlhaté arokba jut el.

A tervezett mez6gazdasagi Ut aszfalt burkolatd, sillyesztett szegélyek kozott épll, az el6regyartott
slllyesztett szegély soalld kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt megtamaszto
betongerenda mindésége C25/30-XF2.

A tervezési szakasz nem érint m(itargyat, nem keresztez vizfolydst. A 10. szakasz tervezett hossza
538,24 m.
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A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+538,24 vegyes forgalmu mezdégazdasagi ut - Olaszliszka kiltertletén

538,24 m hosszon, engedélykoteles szakasz

11.szakasz - Olaszliszka és Szegilong kiilteriiletén 6nallé vonalvezetésii, kétiranyua
kerékparat a 37. sz. foattal parhuzamosan

A tervezési szakasz Olaszliszka és Szegilong kilterlletén taldlhatd, a 37. sz. féuttal parhuzamosan
vezetett 6nallé vonalvezetés(i kétiranyu kerékparut létesdl.

A tervezett aszfalt burkolatl kerékparut szélessége 2,55 m, a padka mindkét oldalon 0,5-0,5 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 3,55 m. A 1,50 m-t meghalado toltés magassag esetén a
tervezett padka 1,00 m széles.

A tervezési szakasz két szakaszra oszlik, a 11/A jell szakasz Olaszliszka teriletén vezet 887,95 m
hosszon, mig a 11/B jell szakasz Szegilong terliletén vezet 127,38 m hosszon. A 11. sz. szakasz
hossza 6sszesen 1.015,33 m. A tervezési szakasz kezdete a 37. sz. f6ut 47+147 km szelvényében
taldlhatd, a tervezési szakasz vége a 37 sz. f6ut 46+152 km szelvényében taldlhaté.

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitdsanal figyelembe vettik, hogy az
orszagos kozut mellett a meglév6é drok megmaradjon. Kilterileti kerékparut esetében minimalis
vizszintes korivsugarként az R=25 m-nél kisebb sugarat nem alkalmaztunk folyépalyan, a
csomoéponti kdrnyezetekben a vizszintes ivsugarak alkalmazott értéke minimalisan R= 5 m.

A tervezett szilard burkolaty utrél lefolyd csapadékvizek a kozuti arokba vezetnek, a meglévo
rendszer valtozatlan marad.

A tervezett kerékparat kerti szegélyek kozott épul, az el6regyartott sullyesztett szegély sdalld
kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségl, a szegélyt megtamasztdé betongerenda mindsége
C25/30-XF2.

A 11/A szakaszon a tervezett nyomvonal keresztezi az Erdébényei-patakot, itt Uj mdltargy létesitése
szlikséges. A 37. sz. f6uton a 46+829 km szelvényben taldlhatd az ErdGbényei-patak felett a
meglévé mutargy, a meglévé mitargy szabad nyildsa 10 m.

Szintén a 11/A jelli szakaszon talalhaté a 3705 j. orszagos kOzut keresztezése is, a kerékparut
0+553,11 km szelvényében0. A 3705 jel( ut keresztezése el6tt a 37. sz. fout alatt talalhaté a
46+684 km szelvényben a felhagyott kisvasut m(itargya, meglévé aluljaro. Az aluljarét felhasznalva
a kerékparos atvezetést a 3705 j. utig ki kell alakitani, szintén 6nallé6 vonalvezetésl kétiranyu
kerékparutként, 2,55 m széles burkolattal. Az atvezetés hossza 15014 m.

A 11/A szakaszon a 0+877,80 km szelvényben levezetd meder felett a 37. sz. féuttal megegyezben
0,80 m nyilasu ateresz keril beépitésre. A 11/B szakaszon a 0+116,67 km szelvényben meglévé
arok felett szintén a 37. sz. féuttal megegyez6en 0,80 m nyilasu ateresz kerul beépitésre.

A tervezett Utépités sordn a meglévé foldmedrli arkok esetén sziikséges a noévényzettdl vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlikséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfelel6 vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakodott hordaléktdl,
szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken szlikséges javitasokat el kell végezni.
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A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény | tervezett létesitmény

kozott

11/a szakasz o6nallé vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Olaszliszka

0+000 - 0+887,95 kilteriletéen 887,95 m + 150,14 hosszon, engedélykoteles
szakasz

11/a szakasz uj mitargy Edobényei patak felett - Szegilong kilteriletén

0+323.95 engedélykoteles beavatkozas

11/b szakasz onallo vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Szegilong

0+000 - 0+127,38 kllteriiletén 127,38 hosszon, engedélykételes szakasz

12. szakasz - Szegilong kiilteriiletén meglévé mezogazdasagi Gton kerékparos
utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Szegilong kulteriletén talalhatd, a 086 hrsz.- Gton kijeldlés torténik 485,02 m
hosszon.

A tervezési szakaszon a meglévo Gton forgalomtechnikai eszkozokkel, tablazassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett Iétesitmény

r 7

0+000 - 0+485,02 meglévé uton kerékparozasra kijel6lés - Szegilong kiltertletén
- 485,02 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

13.szakasz - Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes hasznalata burkolt
mezdgazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Szegilong kilteriletén talalhatd, csatlakozik a meglévé beton burkolatu
086 hrsz.-U Uthoz. Szegilong terliletén az 567, 040, 107, 039/10, 036 hrsz.-U ingatlanok
nyomvonalat koveti, Szegi terliletén a 031/102, 031/59, 030/1, 025/40, 08/59, 019/14 és a 08/1
hrsz.-U ingatlanok nyomvonalat kdvetve vezet tovabb, majd Bodrogkisfalud teriiletén a 338/11,
03/39 és a 3360 hrsz.-U ingatlanok nyomvonalat kévetve vezet meglévé mezégazdasagi foldaton.
A 13 szakasz harom szakaszra bomlik teleplilésenként, al134/a szakasz Szegilong terlletén vezet,
a 13/b szakasz Szegi terliletén vezet, a 13/c szakasz pedig Bodrogkisfalud teriletén vezet.

A tervezési szakaszon vegyes forgalmu mezdgazdasagi ut létesil, szilard burkolattal kiépitve, a
meglévd foldut nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon
1,0-1,0 m széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mivel a meglév6 foldut nem csak a
felsorolt Ut terlleteket érinti, hanem a mellette talalhatéo mez6gazdasagi, sz010 terileteket is, ezért
a terilletek rendezése szikséges. Mezdgazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési sebességhez
tartozé minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az alkalmazott minimalis
vizszintes ivsugar folyépdlya szakaszon az R=25 m-es, csomoponti kornyezetben ill. a
beépitettséget figyelembe véve kisebb is lehet.

A magassagi vonalvezetés a meglévé foldut magassagat koveti, magassagi korrekciot nem
terveztink.
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Az épll6é burkolat oldalesése egyirdanyd, a burkolatrdl lefolyd csapadékviz a terlileten belll
elszikkad, illetve a lehetséges helyeken befogadoig torténd elvezetés esetén arok létesil. A
meglévo foldat nyomvonal mellett tébb helyen arok taldlhato, a sz6l6k kozott arok nincs.

A tervezett Utépités sordn a meglév6 foldmedrl arkok esetén szlikséges a novényzettél vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlkséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakddott hordaléktdl,
szennyezéstol kell tisztitani, az eléfejeken sziikséges javitasokat el kell végezni.

A tervezett mezGgazdasagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén slllyesztett szegélyek kozott éplil, az
eléregyartott stllyesztett szegély séallé kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2. A sziikséges helyeken, (pl. nagy emelkedés,
szintvonalakra merGleges vezetett nyomvonal) beton burkolat is kialakitasra kerll szilard
burkolatként.

A 13/A tervezési szakasz nem érint md{targyat, nem keresztez vizfolyast. A 13/A szakasz tervezett
hossza 1561,94 m. A 13/A szakasz a az 567, 040, 107 hrsz.-U ingatlanok kovetése utan a 37. sz.
fouttal vezet parhuzamosan, a 13/B szakasz kezdetéig.

A 13/B tervezési szakasz kb. 950 m hosszon szintén a 37. sz. féuttal parhuzamosan vezet, majd
attdl északi irdnyba elfordul és vezet a 25/40 hrsz.-U Uthoz. Az Ut elérése el6tt két helyen keresztezi
a 027 helyrajzi szamu vizmosast, az 1+223,68 és az 1+255,15 szelvényekben m(itargy épitése
szlkséges a vizfolyas felett. A 019/4 helyrajzi szdmu utat elérve révid szakaszon meglévo aszfalt
Uton vezet a nyomvonal majd Bodrogkisfaludig a 08/59 és a 08/1 helyrajzi szam ingatlanok
nyomvonalat kdvetve ékezik el.

A 13/B szakasz tervezett hossza 2330,64 m.

Szegi és Bodrogkisfalud hataran a nyomvonal keresztezi a Pipiskei-arkot, ahol szintén mutargy
épitése szlikséges, a 13/C szakasz 0+000,81 km szelvényében. Innentél a nyomvonal a 338/11
hrsz.-U ingatlan nyomvonalat koveti, mely a 37. sz. foutig vezet. Majd a 043/39 és a 3360 hrsz.-U
ingatlanok nyomvonalat kévetve eléri a meglévé aszfalt burkolatl utat a 3360 hrsz.-U ingatlanon.
A 13/C szakasz tervezett hossza 1.074,74 m.

A 13 szakasz 6sszhossza 4967,32 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

13/a szakasz vegyes forgalmu mezdégazdasagi ut - Szegilong teriiletén
0+000 - 1+561,94 1.561,94 m hosszon, engedélykoteles szakasz

13/b szakasz vegyes forgalmu mezégazdasagi ut - Szegi tertletén 2.330,64
0+000 - 2-+330,64 m hosszon, engedélykoételes szakasz

13/b szakasz uj mitargy vizfolyas felett -  Szegi kilterlletén
1+223.68 engedélykoteles beavatkozas
13/b szakasz uj mitargy vizfolyas felett -  Szegi kilterlletén
1+255.15 engedélykoteles beavatkozas
13/c szakasz vegyes forgalmu mezégazdasagi ut - Bodrogkisfalud terlletén

0+000 - 1+074,74 1.074,74 m hosszon, engedélykételes szakasz
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13/c szakasz uj miitargy vizfolyas felett (Pipiskei-arok) - Bodrogkisfalus és
0+000.81 Szegi kultertletén engedélykoteles beavatkozas

14.szakasz - Bodrogkisfalud kiilteriiletén meglévé Gton - Varhegy Diilé Gton -
kerékparos atvonal kijeldlése

A tervezési szakasz Bodrogkisfalud teriletén talalhatd, a 3360 hrsz.- Gton kijel6lés torténik 413,60
m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglév6 Uton forgalomtechnikai eszkdzokkel, tablazassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+413,60 meglévé dton kerékparozasra kijelélés - Bodrogkisfalud
tertiletén - 413,60 m hosszon, nem engedélykoteles szakasz

15.szakasz - Bodrogkisfalud és Bodrogkeresztir teriiletén vegyes hasznalata burkolt
mezdégazdasagi Gton kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Bodrogkisfalud kilteriletén talalhato, csatlakozik a meglévd aszfalt
burkolat 042 hrsz.-U Uthoz. Bodrogkisfaludon a 3263, 3233/2, 3227/4, 040, 039/7 hrsz.-U
ingatlanok nyomvonalat koveti, majd Bodrogkeresztiron a 0527 hrsz.-U Uton vezet tovabb,
meglévé mezbgazdasagi foldaton. A 15 szakasz két szakaszra bomlik, a 15/a szakasz
Bodrogkisfalud terlletén vezet, a 15/b szakasz Bodrogkeresztur terliletén vezet.

Ezen a szakaszon vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut |éteslil, szilard burkolattal kiépitve, a meglévd
foldut nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mivel a meglévé foldut nem csak a felsorolt Ut
terlleteket érinti, hanem a mellette talalhatdo mez6gazdasagi, sz0610 terlleteket is, ezért a terlletek
rendezése szlikséges. MezGgazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési sebességhez tartozo
minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az alkalmazott minimalis
vizszintes ivsugar folyopdlya szakaszon az R=25 m-es, csomoponti kornyezetben ill. a
beépitettséget figyelembe véve kisebb is lehet.

A magassagi vonalvezetés a meglévé foldat magassagat koveti, magassagi korrekciot nem
terveztink.

Az épllé burkolat oldalesése egyiranyld, a burkolatrél lefolyéd csapadékviz a terileten belll
elszikkad, illetve a lehetséges helyeken befogadodig torténd elvezetés esetén arok létesul. A
meglévd foldut nyomvonaldn a sz6l6k kézétt arok nincs.

A tervezett mez8gazdasdagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén siillyesztett szegélyek kdzoétt épll, az
el6regyartott slllyesztett szegély sdalld kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségl, a szegélyt
megtadmaszté betongerenda mindsége C25/30-XF2. A sziikséges helyeken, (pl. nagy emelkedés,
szintvonalakra merGleges vezetett nyomvonal) beton burkolat is kialakitasra kerul szilard
burkolatként.

A tervezési szakasz keresztezi a 040 hrsz.-U vizmosast, Uj mUtargy épitése sziikséges a 0+442,91
km szelvényben. A 15/a szakasz tervezett hossza 528,67 m, a 15/b szakasz hossza 375,88 m. A
15 szakasz hossza 6sszesen 904,55 m.
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A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

15/a szakasz vegyes forgalmu mezégazdasagi ut - Bodrogkisfalud terlletén
0+000 - 0+528,67 528,67 m hosszon, engedélykoteles szakasz

15/a szakasz uj mitargy vizfolyas felett - Bodrogkisfalud kilteriletén
0+442.91 engedélykoteles beavatkozas
15/b szakasz vegyes forgalmi mezégazdasagi ut — Bodrogkeresztur teriletén

0+000 - 0+375,88 375,88 m hosszon, engedélykodteles szakasz

16.szakasz - Bodrogkeresztar kiilteriiletén meglévo Gton — 0527 hrsz. - kerékparos
utvonal kijelolése

A tervezési szakasz Bodrogkeresztur teriletén taldlhatd, a 0527 hrsz.- Gton kijel6lés torténik 91,19
m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglévo Gton forgalomtechnikai eszkozokkel, tablazassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett Iétesitmény

0+000 - 0+091,19 meglévé uton kerékparozasra kijelélés - Bodrogkeresztar
terlletén - 91,19 m hosszon, nem engedélykételes szakasz

17. szakasz —-Bodrogkeresztur teriiletén vegyes hasznalatu burkolt mezégazdasagi
uton kerékparozasra kijelolés

A tervezési szakasz kezdete Bodrogkeresztur kilterliletén taldlhatd, csatlakozik a meglévé beton
burkolatd 0527 hrsz.-0 Gthoz. Bodrogkeresztiron a 0527, 0203/3, 0205/3, 0206 hrsz.-U ingatlanok
nyomvonalat koveti, meglévé mezdgazdasagi folduton. A tervezési szakasz vége a 37. sz. féut
39+907 km szelvényében taladlhaté.

Ezen a szakaszon vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut létesil, szilard burkolattal kiépitve, a meglévd
foldat nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mivel a meglévd foldat nem csak a felsorolt Gt
terlleteket érinti, hanem a mellette talalhaté mez6gazdasagi, sz6I6 terlileteket is, ezért a terliletek
rendezése sziikséges. MezO6gazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési sebességhez tartozé
minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az alkalmazott minimalis
vizszintes ivsugar folyopalya szakaszon az R=25 m-es, csomodponti koérnyezetben ill. a
beépitettséget figyelembe véve kisebb is lehet.

A magassagi vonalvezetés a meglévd foldut magassagat koveti, magassagi korrekciot nem
terveztink.

Az épull6 burkolat oldalesése egyiranyld, a burkolatrdl lefolyd csapadékviz a terlileten belll
elszikkad, illetve a lehetséges helyeken befogaddig torténd elvezetés esetén arok létesil. A
meglévd foldut nyomvonaldn a sz616k kdzétt arok nincs.
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A tervezett mezGgazdasagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén slillyesztett szegélyek kozott éplil, az
eléregyartott sillyesztett szegély séallé kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2. A sziikséges helyeken, (pl. nagy emelkedés,
szintvonalakra merGleges vezetett nyomvonal) beton burkolat is kialakitasra kertl szilard
burkolatként.

A tervezési szakasz keresztezi a 0204 hrsz.-U vizmosast, Uj mdtargy épitése szilkséges a 0+452,47
km szelvényben. A 17. szakasz tervezett hossza 1.574,49 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 1+574,49 vegyes forgalmi mezégazdasagi ut — Bodrogkeresztur teriletén
1,574,49 m hosszon, engedélykoteles szakasz
17 szakasz uj mitargy vizfolyas felett - Bodrogkeresztur kiulteriletén
0+452,47 engedélykoteles beavatkozas
18. szakasz - Bodrogkeresztar kiilteriiletén o0nallé vonalvezetési, kétiranya

”

kerékparat a 37. sz. féuttal parhuzamosan

A tervezési szakasz Bodrogkeresztur kiltertletén taldlhatd, a 37. sz. féuttal parhuzamosan vezetett
6nallé vonalvezetés( kétiranyu kerékparut létesil, a 37. sz. f6ut szelvényezés szerinti bal oldalan,
a 39+907 - 39+078 km szelvények kozott.

A tervezett aszfalt burkolatl kerékparut szélessége 2,55 m, a padka mindkét oldalon 0,5-0,5 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 3,55 m. A 1,50 m-t meghalado toltés magassag esetén a
tervezett padka 1,00 m széles.

A 18. sz. szakasz hossza 0sszesen 825,08 m. A tervezési szakasz kezdete a 37. sz. f6ut 39+907
km szelvényénél taldlhatd, a tervezési szakasz vége a 37 sz. féut 39+078 km szelvényénél
talalhato.

A tervezett |étesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitasanal figyelembe vettliik, hogy az
orszagos kozut mellett a meglévd arok megmaradjon. Kilterileti kerékparut esetében minimalis
vizszintes korivsugarként az R=25 m-nél kisebb sugarat nem alkalmaztunk folydépalyan.

A tervezett szilard burkolatu uatrol lefolyd csapadékvizek a kozuti arokba vezetnek, a meglévd
rendszer valtozatlan marad.

A tervezett kerékparut kerti szegélyek kozott épll, az elGregyartott slllyesztett szegély so6alld
kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségl, a szegélyt megtdmasztd betongerenda mindsége
C25/30-XF2.

A 18 szakaszon a tervezett nyomvonal keresztezi a Bodrogkereszturi 1. idészakos vizfolyast, itt Uj
m(targy létesitése sziikséges. A 37. sz. féuton a 39+116 km szelvényben taldlhato a vizfolyas felett
a meglévo mdtargy.

A tervezett Utépités sordn a meglévé foldmedrl arkok esetén szlikséges a novényzettél vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlikséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévl atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakddott hordaléktol,
szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken szlikséges javitasokat el kell végezni.
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A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény | tervezett létesitmény
kozott

0+000 - 0+825,08 | 6nallé vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Bodrogkeresztir
kiltertiletén 825,08 m hosszon, engedélykoteles szakasz

0+791,21 uj miitargy Bodrogkeresztur 1. idészakos vizfolyas felett -
Bodrogkeresztut kilteriletén engedélykoteles beavatkozas

19. szakasz -Bodrogkeresztar teriiletén vegyes hasznalata burkolt mezogazdasagi

” r

uton kerékparozasra kijelolés a 37. sz. fout mentén

A tervezési szakasz Bodrogkeresztur kiltertletén taldlhatd, a 37. sz. féuttal parhuzamosan vezetett
szilard burkolattal kialakitott mez6gazdasagi Ut léteslil, a 37. sz. fout szelvényezés szerinti bal
oldalan, a 39+078 - 37+619 km szelvények kozott.

Bodrogkeresztiron a 0170 hrsz.-U ingatlan nyomvonalat koveti, meglévé mezégazdasagi folduton.
A tervezési szakasz vége a 37. sz. fout 37+619 km szelvényében talalhaté.

Ezen a szakaszon vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut |éteslil, szilard burkolattal kiépitve, a meglévd
foldut nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mivel a meglévé foldut nem csak a felsorolt Ut
terlileteket érinti, hanem a mellette talalhatdé mez6gazdasagi, sz010 terlleteket is, ezért a terlletek
rendezése szlikséges. Mezdgazdasagi Ut esetében a vt=30 km/h tervezési sebességhez tartozo
minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az alkalmazott minimalis
vizszintes ivsugar folydpalya szakaszon az R=100 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglévé foldat magassagat koveti, magassagi korrekciét nem
terveztink.

Az épull6 burkolat oldalesése egyiranyd, a burkolatrdl lefolyd csapadékviz a terlileten belll
elszikkad, illetve a 37. sz. fout meglévé arka felé esik.

A tervezett mez6gazdasagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén siillyesztett szegélyek kozott épll, az
el6regyartott sillyesztett szegély soéalld kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségl, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2. A szikséges helyeken, (pl. nagy emelkedés,
szintvonalakra merGleges vezetett nyomvonal) beton burkolat is kialakitasra keril szilard
burkolatként.

A tervezési szakasz nem érint m(itargyat, nem keresztez vizfolyast. A 19. szakasz tervezett hossza
1437,13 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 1+437,13 vegyes forgalmiu mezdégazdasagi ut - Bodrogkeresztur teriletén
1.437,13 m hosszon, engedélykoteles szakasz
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20. szakasz - Bodrogkeresztir és Mez6zombor kiilteriiletén 6nallé vonalvezetésii,
kétiranyua kerékparat a 37. sz. féouttal parhuzamosan

A tervezési szakasz Bodrogkeresztir és Mez6zombor kulteriletén taldlhatd, a 37. sz. féuttal
parhuzamosan vezetett 06nalld vonalvezetésl kétiranyld kerékparut létesul, a 37. sz. fout
szelvényezés szerinti bal oldalan, a 37+619 - 37+083 km szelvények kozott.

A tervezett aszfalt burkolatl kerékparut szélessége 2,55 m, a padka mindkét oldalon 0,5-0,5 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 3,55 m. A 1,50 m-t meghalado toltés magassag esetén a
tervezett padka 1,00 m széles.

A tervezési szakasz két szakaszra oszlik, a 20/A jelli szakasz Bodrogkeresztur teriiletén vezet 38,14
m hosszon, mig a 20/B jel(i szakasz Mez6zombor teriiletén vezet 495,11 m hosszon. A 11. sz.
szakasz hossza 0Osszesen 533,25 m. A tervezési szakasz kezdete a 37. sz. fout 37+619 km
szelvényében taldlhatd, a tervezési szakasz vége a 37 sz. f6ut 37+083 km szelvényében talalhato.

A tervezett |étesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitasanal figyelembe vettliik, hogy az
orszagos kozut mellett a meglévd arok megmaradjon. Kilterileti kerékparut esetében minimalis
vizszintes korivsugarként az R=25 m-nél kisebb sugarat nem alkalmaztunk folydépalyan.

A tervezett szildrd burkolatl utrél lefolyd csapadékvizek a kozuti drokba vezetnek, a meglévo
rendszer valtozatlan marad.

A tervezett kerékparuat kerti szegélyek kozott épul, az el6regyartott sillyesztett szegély séallo
kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt megtamaszté betongerenda mindsége
C25/30-XF2.

A tervezett Utépités sordn a meglévé foldmedrl arkok esetén sziikséges a novényzettdl vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlkséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakodott hordaléktdl,
szennyezéstdl kell tisztitani, az el6fejeken szlikséges javitasokat el kell végezni.

A tervezési szakasz nem érint mdltargyat, nem keresztez vizfolyast.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény | tervezett létesitmény
kozott
20/A szakasz onallé vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Bodrogkeresztur

0+000 - 0+038,14 kllteriletén 38,14 m hosszon, engedélykoteles szakasz

20/B szakasz 6nallé vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Mez6zombor
0+000 - 0+495,11 kllteriletén 495,11 m hosszon, engedélykoteles szakasz

21. szakasz - Mez6zombor teriiletén vegyes hasznalata burkolt mezégazdasagi Gton
kerékparozasra kijeldlés a 37. sz. féut mentén

A tervezési szakasz Mez6zombor kultertletén talalhatd, a 37. sz. fouttal parhuzamosan vezetett
szildrd burkolattal kialakitott mez6gazdasagi ut létesll, a 37. sz. féut szelvényezés szerinti bal
oldalan, a 37+083 - 36+733 km szelvények k6zott.
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Mez6zomboron a 0238/1 hrsz.-U ingatlan Ut alrészletének a nyomvonalat koveti, meglévd
mezdgazdasagi folduton. A tervezési szakasz vége a 37. sz. fout 36+733 km szelvényében
talalhato.

Ezen a szakaszon vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut |éteslil, szilard burkolattal kiépitve, a meglévé
foldat nyomvonalan. A tervezett burkolat szélessége 3,00 m, a padka mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles, a tervezett koronaszélesség igy 5,00 m. Mez6gazdasagi ut esetében a vt=30 km/h tervezési
sebességhez tartozd minimalis vizszintes korivsugar értéke R= 25 m, ezen a szakaszon az
alkalmazott minimalis vizszintes ivsugar folyépalya szakaszon az R=500 m-es.

A magassagi vonalvezetés a meglévé foldit magassagat koveti, magassagi korrekciot nem
terveztink.

Az épll6 burkolat oldalesése egyiranyu, a burkolatrél lefolyé csapadékviz a 37. sz. f6at meglévd
arka felé esik. A tervezett (tépités soran a meglév6é foldmedr(i arkok esetén szilikséges a
novényzettdl vald megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a
burkolaton sziikséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfeleld vizszallitds biztositasa érdekében meg a lerakddott hordaléktdl,
szennyezéstol kell tisztitani, az el6fejeken sziikséges javitasokat el kell végezni.

A tervezett mezGgazdasagi Ut aszfalt burkolat épitése esetén suillyesztett szegélyek kozott épil, az
el6regyartott sillyesztett szegély soéalld kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 min0ségl, a szegélyt
megtamasztd betongerenda mindsége C25/30-XF2.

A tervezési szakasz nem érint mitargyat, nem keresztez vizfolyast. A 21. szakasz tervezett hossza
349,81 m.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett létesitmény

0+000 - 0+349,81 vegyes forgalmu mezégazdasagi ut - MezGzombor teriletén
349,81 m hosszon, engedélykoteles szakasz

22, szakasz - Mez6zombor kiilteriiletén meglévé mezégazdasagi uton kerékparos
atvonal kijelolése

A tervezési szakasz Mez6zombor kiltertiletén taldlhatd, a Diszndks szO6l6birtok tulajdonan lévé
Uton kijelolés torténik 1984,86 m hosszon.

A tervezési szakaszon a meglévo Gton forgalomtechnikai eszkozokkel, tablazassal torténik a
kerékparozasra kijel6lés.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak:

km szelvény kozott | tervezett Iétesitmény

0+000 - 1+984,86 meglévé udton kerékparozasra kijelolés - Mez6zombor
kiltertletén - 1.984,86 m hosszon, nem engedélykételes
szakasz
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23. szakasz — Mez6zombor kiilteriiletén 6nallé vonalvezetésii, kétiranyu kerékparuat a
39. sz. fout és a 0203/11 hrsz.-a ingatlan kozott

A tervezési szakasz Mez6zombor kilteriletén talalhato, a 0203/11 hrsz.-U ingatlan és a 39. sz. fout
28+852 km szelvénye koOzott, kapcsoldodva a Tarcal-Mad kerékparuthoz. A tervezett aszfalt
burkolatu kerékparut szélessége 2,55 m, a padka mindkét oldalon 0,5-0,5 m széles, a tervezett
koronaszélesség igy 3,55 m.

A 23. sz. szakasz hossza 74,60 m.

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetésének kialakitasanal figyelembe vettiik, hogy az
orszagos kozut mellett a meglévd arok megmaradjon. Kiiltertleti kerékparidt esetében minimalis
vizszintes korivsugarként az R=25 m-nél kisebb sugarat nem alkalmaztunk folyépalyan.

A tervezett szildrd burkolatl utrél lefolyd csapadékvizek a meglévé kozuti arokba vezetnek, a
meglévd rendszer valtozatlan marad.

A tervezett kerékparat kerti szegélyek kozott épil, az eléregyartott sillyesztett szegély so6alld
kiviteli C30/37-MSZ 4798:2016 mindségli, a szegélyt megtamaszté betongerenda mindsége
C25/30-XF2.

A tervezett Utépités soran a meglévl foldmedrl arkok esetén sziikséges a novényzettél vald
megtisztitds és az arok profil rendezése. A burkolt arkokat ki kell tisztitani és a burkolaton
szlikséges javitasokat, fugazas el kell végezni.

A meglévo atereszeket a megfeleld vizszallitas biztositasa érdekében meg a lerakddott hordaléktdl,
szennyezéstol kell tisztitani, az el6fejeken sziikséges javitasokat el kell végezni.

A tervezési szakasz nem érint mdtargyat, nem keresztez vizfolyast.

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények az alabbiak szerint épiilnek:

km szelvény | tervezett létesitmény

kozott

0+000 - 0+074,60 | 6nall6 vonalvezetésii kétiranyu kerékparut - Mezdzombor
kiltertletén 74,60 m hosszon, engedélykoteles szakasz

Keresztmetszeti paraméterek

Onallé kerékparut:

A tervezett 6nall6 vonalvezetés(i kerékparit 2,55 m széles, kerti szegélyek kozott kialakitva.
Mindkét oldalan 0,50 — 0,50 m széles padkat terveztlnk, igy a tervezett koronaszélesség 3,55 m.

Vegyes forgalmu Gt (mez6gazdasagi ut):
Az ,e-UT 03.01.13 Mezdgazdasagi utak tervezési el6irdsai” Utiligyi M(iszaki ElSirasok alapjan:
3.1.3.2. - mezOgazdasagi szantéfoldi gydjtout

Tervezési sebesség: vt=20 km/h

Padka szélesség: 1,00 m

Forgalmi sav szélesség: 3,00 m
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forgalmi savok szama: 1
Koronaszélesség: 3,00m+ 2 x 1,00 m=5,00 m

Oldalesés (egyiranyu): 2,5%

Kerékparut kiijelolés:
Kijel6lés a meglévd allami vagy onkormanyzati utakon torténik. A meglévé burkolatot teljes

szélességében kihasznaljuk, szélesités nem torténik. A kijel6lés forgalomtechnikai beavatkozas
(festés, tablazas).

Meglévo ut feldjitasa:
Meglévo mezbgazdasagi utakon torténik. A meglévé burkolatot teljes szélességében kihasznaljuk,
szélesités nem torténik. Burkolatcserét és a meglévé palya lokalis javitasat tartalmazza.

2.2.2. A megvalosulas és a miukodés megkezdésének idopontja,
utemei

A tervezett beruhdazas kiépitésének tervezett kezdete 2023., a kivitelezési munkalatok el6zetesen

varhato idGtartama 1 éven bellilre becsulhetd.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezési terllet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Szerencsi-, Tokaji- és Sarospataki
jarasban, Mez6zombor, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztlir, Szegi, Szegilong, Olaszliszka, Tolcsva
kbzigazgatasi teriletén talalhato. A tervezési terilet térképi abrazolasat a mellékletekben talalhato
Attekint6 és Atnézeti helyszinrajzok tartalmazzak.

2.2.1. tablazat: Erintett helyrajzi szamok

1. szakasz - Tolcsva belteriiletén kerékparos tutvonal
kijelélése

érintett helyrajzi szam: Tolcsva

141

117

107

072

069/2
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2.szakasz - Tolcsva kiilteriiletén vegyes hasznalatu
burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam: Tolcsva

069/2

072

071

073/1

3651

3650

075/67

3. szakasz — Tolcsva belteriiletén kerékparos utvonal
kijelolése

érintett helyrajzi szam: Tolcsva

075/67

076/78

4. szakasz — Tolcsva és Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalatu
burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam: Tolcsva

4/A szakasz
Tolcsva

076/24

4/B szakasz
Olaszliszka

1407

1403

1421/2

1406

1461

1445

1462

1451

1671

1672

1747
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4. szakasz — Tolcsva és Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalatu
burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam: Tolcsva

1739

1744

1742

1741

1746

1716

1717

1718

1722

1723

1724

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1757

1762

1763

1764

1770

1753

1754

1755

1756

1771

1774

1777/1

1769
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4. szakasz — Tolcsva és Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalatu
burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam: Tolcsva

1778/2

1704

1709

0162

0161

0160

0152

5. szakasz — Olaszliszka kiilteriiletén a 3717 j.
orszagos uton és a 0111 hrsz.-u uton kerékparos
utvonal kijelolése

érintett helyrajzi szam: Olaszliszka

0152

0111

6. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalatu
burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam: Olaszliszka

0151/1

0120

0122/1

0112/110

0112/108

0118/14

0112/2

0113

0118/52

0114/5

0118/56
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7. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén meglévéo
mezdgazdasagi uton kerékparos utvonal kijelblése

érintett helyrajzi szam: Olaszliszka

0118/14
0117/9
8. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén meglévo

mezdgazdasagi uton kerékparos utvonal kijelélése

érintett helyrajzi szam: Olaszliszka

0117/9

9. szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén meglévo
mezdégazdasagi uton kerékparos utvonal kijeldlése

érintett helyrajzi szam: Olaszliszka

0130

0132/1

0132/2

0132/4

0132/5

0132/6

0132/7

0132/8

0132/9

0132/12

0137

10.szakasz - Olaszliszka kiilteriiletén vegyes hasznalatu
burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés
érintett helyrajzi szam: Olaszliszka

0136

0137

0132/27

099
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11.szakasz - Olaszliszka és Szegilong kiilteriiletén 6nallé

vonalvezetésii, kétiranyu kerékparut a 37. sz. fouttal parhuzamosan

érintett helyrajzi szam

0137

099

0138/2

0139

0140/7

11/A szakasz 0140/2

Olaszliszka 075/8

074

0141

0142/5

0144/6

0144/3

073

075/1

11/B szakasz 087

Szegilong 088

086

110

12.szakasz - Szegilong kiilteriiletén meglévé
mezogazdasagi uton kerékparos utvonal kijelélése

érintett helyrajzi szam: Szegilong

086

087

110

13.szakasz — Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezdégazdasagi titon kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

086
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13.szakasz — Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

13/A szakasz
Szegilong

567

085/1

085/2

085/3

085/4

085/5

085/13

085/14

77

78

519

040

043/28

100

101

102

103

104

105

105

107

108

109

039/10

903

036

039712

039/11

039/1

037

33




Tolcsva-Mez6zombor k6zétti kerékparozhatd kézut — Elézetes Vizsgéalati Dokumentacio

13.szakasz — Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

038

13/B szakasz
Szegi

032/4

032/3

032/2

031/102

031/100

031/101

031/91

031/92

031/90

031/89

031/37

031/80

031/79

031/78

031/77

031/59

031/55

031/56

031/57

031/58

031/17

030/1

029/1

029/2

027

025/40

025/25

025/24

025/23
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13.szakasz — Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

025/22

025/21

025/20

025/43

025/42

025/33

025/32

025/31

025/30

025/29

025/28

025/27

025/10

019/4

08/59

08/68

08/67

08/66

08/65

08/64

08/63

08/62

08/61

08/60

08/31

08/58

08/56

08/55

08/54

08/53
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13.szakasz — Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

08/52

08/51

08/50

08/1

08/9

013/1

13/C szakasz
Bodrogkisfalud

056/1

3381/2

3381/1

3407/1

3406/6

3406/5

3406/4

3406/3

3406/2

3406/1

044/8

044/6

3382

044/5

044/4

044/3

044/2

044/1

3384/2

3380/2

034/1

043/39

3368

3384/4
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13.szakasz — Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

3362/2

3367/4

3367/3

3367/2

3367/1

3384/2

3364

3360

3310

3311/3

14.szakasz - Bodrogkisfalud kiilteriiletén meglévo
uton - Varhegy Diilo uton - kerékparos utvonal
kijelblése

érintett helyrajzi szam: Bodrogkisfalud

3360

042

15.szakasz - Bodrogkisfalud és Bodrogkeresztir teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

3263

042

041/15

041/16

15/A  szakasz 041/10

Bodrogkisfalud 041/2

041/1

3233/2

3234

3227/5
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15.szakasz - Bodrogkisfalud és Bodrogkeresztur teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi uton kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam

3233/1

040

039/1

039/7

039/6

039/11

0527

0633

15/B szakasz

Bodrogkeresztur 0596

0594

0539

16.szakasz — Bodrogkeresztur kiilteriiletén meglévo
uton — 0527 hrsz. - kerékparos utvonal kijelolése

érintett helyrajzi szam: Bodrogkeresztur

0527

17.szakasz —-Bodrogkeresztir teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezégazdasagi tton
kerékparozasra kijelolés

érintett helyrajzi szam: Bodrogkeresztur

0527

0203/3

0203/10

0203/11

0204

0205/1

0205/3

0206

0209/5

0169
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18.szakasz — Bodrogkeresztur kiilteriiletén 6nallo

vonalvezetést, kétiranyu kerékparut a 37. sz. fouttal
parhuzamosan

érintett helyrajzi szam: Bodrogkeresztur

0206

0169

0209/8

0212/3

0212/4

19.szakasz -Bodrogkeresztir teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezoégazdasagi uton
kerékparozasra kijelolés a 37. sz. fout mentén

érintett helyrajzi szam: Bodrogkeresztur

0169

0214/4

0214/3

0214/2

0170

0172/10

0171/10

0171/1

20.szakasz - Bodrogkeresztir és Mezé6zombor kiilteriiletén o6nallo

vonalvezetésl, kétiranyu kerékparut a 37. sz. fouttal parhuzamosan

érintett helyrajzi szam

20/A szakasz 0169
Bodrogkeresztur
0251
0249/4
20/B szakasz 0248
Mez6zombor 0250/3
0238/2
0238/1
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21.szakasz - Mezoézombor teriiletén vegyes
hasznalatu burkolt mezogazdasagi uton
kerékparozasra kijelolés a 37. sz. fout mentén

érintett helyrajzi szam: Mez6zombor

0238/1

22.szakasz - Mezézombor kiilteriiletén meglévo
mezdégazdasagi uton kerékparos utvonal kijelolése

érintett helyrajzi szam: Mez6zombor

0238/1

0226/1

2126

2138/1

2147/1

2161

0223

0221/8

0228/1

0207

0203/11

23.szakasz - Mezézombor kiilteriiletén o6nallo
vonalvezetési, kétiranyu kerékparut a 39. sz. fout és
a 0203/11 hrsz.-u ingatlan kozott

érintett helyrajzi szam: Mez6zombor

0203/11

0202/1

0198

Erdoéteriiletek

Az erd6r6l, az erd6 védelmérdl és az erddgazdalkodasrdl szélé 2009. évi XXXVII. tv. erdd
igénybevétel esetén erddévédelmi jarulék megfizetését irja el6. Az erdévédelmi jarulék mértéke
termelésb6l valé kivonas esetén az igénybevett erdéterlilet nagysagatdl, elsédleges
rendeltetésétdl, valamint az érintett teleplilés besorolasatdl figg. A torvény a 82. szamu
bekezdésében kitér azokra az esetekre, amelyeknél az erd6védelmi jarulék megfizetése
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elhagyhatd, valamint azokra, melyeknél az erdészeti hatésagnak erdévédelmi jarulék kiszabasa
helyett csereerddsitést kell elGirnia. Utdbbi kategdridba a kdvetkezl esetek tartoznak:

»a) természetes és természetszerli erd6 Otezer négyzetméter vagy azt meghaladd mérték
igénybevétele esetén, vagy

b) ha az adott térségben az erdd csékkenésének tilalmardl kilon jogszabaly rendelkezik.”

A torvény ugyanezen bekezdése a csereerdOsités helyszinére és a telepités feltételeire
vonatkozdan a kovetkezbéket rendeli el:

~(5) A csereerdésitést - az e térvény végrehajtasara kiadott jogszabaly eltéré rendelkezése
hianyaban - az adott erd6 fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos teleplilésen kell végrehajtani.

(6) A csererdlsités tervezésére és engedélyezésére az erdbtelepités, egyéb feltételeire az
erdébfelujitas szabalyai vonatkoznak.”

A tervezett kerékparozhato kozut megvaldsitasa soran erdétertilet igénybevételre nem kertl sor.

A tervezett beruhazas természetszerld erd6t nem érint.

2.2.4. Tevékenység megvalositasanak leirasa, alkalmazando
technologiak

Az épités organizacios terlleteket Ugy kell megtervezni, hogy a Natura 2000 és helyi oltalomban
részesitett természeti terileteket ne érintse, a legkisebb mértékben érje a terliletet zavaras.

Epités alatti forgalmi rend

A munkaterilet elhatarolasa és jelzése mellett torekedni kell a jarhatdsag biztositasara.

A kozmUtartozékok jelzésére a munka soran keril sor, illetve a féldmunka végzésekor elkeritésre
kerilnek a karokozas megelGzése érdekében.

A tervezett beruhazas soran nem keril épllet vagy épitmény elbontasra.

Epités alatti kérnyezetvédelmi eléirasok

A kivitelezés megkezdésekor meg kell hatarozni azokat a munkakoroket, beosztasokat, melyek
felelések a general kivitelezg, illetve a fovallalkozd részérdl a fokozottan veszélyes munkakra és
munkakorilményekre vonatkozd biztonsagi és egészségvédelmi elGirasok betartdsanak
ellenbrzéséért (épitésvezetd, felel6s miszaki vezets stb.).

2.2.5. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az épitéshez legkdzelebbi nyersanyag-lel6helyek (pl. banyak) termékeit hasznalni, és a

szallitdsokat a meglévd utakon, lehetGség szerint a telepilések belteriletének elkerilésével

végezni. Epitési toltésanyag (pl. ztzottkd) nyeréhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozé kivalasztasakor

kertlhet sor. A foldmUl védelmét szolgadld humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabol

nyerhetd vissza.

2.2.6. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi Iétesitmények,
intézkedések

A tervezett kialakitas a meglévo épitett és természeti elemek figyelembevételével, azokban torténd
modositas szikségessége nélkul kertlt megtervezésre.

2.2.7. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.
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2.3. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A tervezett beavatkozassal érintett nyomvonal él6helytérképezése, valamint az esetlegesen
el6fordulo fajok felmérése az élovilag-védelmi hatasterlleten belll elvégzésre kertilt.

2.4. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG

Orszagos Teriiletrendezési Terv

Az Orszaggyllés 2018. december 12-én elfogadta Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
tertiletrendezési tervérdl szoldo 2018. évi CXXXIX. torvényt, amelynek teriletrendezési terveket
érint6 fejezetei 2019. marcius 15-t6l hatalyosak.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv nem tartalmazza a jelen vizsgalat targyat képezd
kerékparozhatd koézut szakaszt.

Orszagos
kerékparatvonal

2.4.1. abra: Az orszag Szerkezeti Terve

Borsod-Abalj-Zemplén megye Teriiletrendezési terve

A Terlletrendezési terv nem tartalmazza a jelen vizsgalat targyat képez6 kerékparozhato kézut
szakaszt.
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2.4.2. abra: Borsod-Abauj-Zemplén megye Teriiletrendezési Terve

3. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK LEHETOSEGENEK
VIZSGALATA

Orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatdsok a beruhazas jellegébdl eredéen nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehataroldsanak altaldnos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasterliletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés hatasa - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatdsai a
munkatertleten belll (igénybevételre kerll6 teriilet), annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a
szallitasok altal a terilet Uthaldzatan és a kérnyezé telepliléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény iizemelésének hatasa - elsGsorban a teriletfoglalasban jelentkezik, ide
sorolhato a kerékparozhatd kézuUton varhatéan megnévekedett forgalom altal |étrejévo hatasok.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejové hatasok.
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> Felhagyas - nem jellemzd a tevékenységre, de minden kornyezeti kézegnél, ahol indokolt,
bemutatasra kertl a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatasai megegyeznek az épités
soran varhaté hatasokkal.

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatasterilet az a terilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban régzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehatarolasanal 314/2005. (XII.25.) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterlilet a 314/2005. (XII.25.) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az
egyes hatotényez6khoz hozzarendelhets terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési terlletei az
érintett kdrnyezeti elemben,

> a fold, viz, élovilag, épitett kdornyezet kdzvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatdsaival, ezért a
hatdsteriletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A ko&zvetett hatdsok terliletei a kOzvetlen hatasok teriiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitdsa nélkil varhatd hatdsokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kalon (jelenlegi allapot bemutatdsa c. alfejezetekben) ismertetjik.

5. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

» 2007. évi CXXIX. torvény a terméfold védelmérdl;

> 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol;

» 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

» 27/2004 (XII.25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlleten 1évé teleplilések besorolasaral;

» 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizlétesitmények védelmérdl.

44



Tolcsva-Mez6zombor kézétti kerékparozhatd kézut — Elézetes Vizsgéalati Dokumentacio

5.1.1. Hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriilet
Foldtani kdozeg

A kozvetlen hatasterilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési teriletét értjlik,
beleértve a felvonulasi és az esetlegesen kialakitandd anyagnyerd-és deponia helyeket.

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a burkolatrél leszivargd csapadékvizek altal érintett
terllet, illetve a befogado vizfolyas jeloli ki. Ezen a terlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosodd
felszini szennyezések hatasai érvényesiilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kézeg, talaj
kozvetitésével érhetik el.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyas beruhdazas altal érintett vizgy(jtotertletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki. A kdzvetett
hatasterileten érzékelhetd hatas havaria esetén kovetkezhet be.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A felszini vizek kozvetett hatdsterilete a vizfolyds beruhdzas altal érintett vizgyljt6teriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozdssal érintett tertletekre terjed ki. A kozvetett
hatastertleten érzékelhetd hatas havaria esetén kovetkezhet be.

5.1.3. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terilet az MTA Féldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag
Kistdjainak Katasztere alapjan természetfoldrajzi szempontbdl az Eszak-magyarorszagi-
kdzéphegység nagytajon belil a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptajat érinti a Hegyalja és a
Kozponti-Zemplén kistajak részeként, tovabba érinti még Alféld nagytajon belll a FelsG-Tisza-vidék
kozéptaj részeként a Bodrogkéz kistdjat is.

A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai

Hegyalja (6.7.23.)

Domborzat

A Kkistaj 100 és 514 m kOz6tt valtozo tszf-i magassagu, erGsen tagolt, DK-i kitettségUl lejtOvidék. A
felszin 2/3-a a kbzepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai domborzattipusaba sorolhato. Az
EK-i csapdasu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd gerincei tagoljak, amelyek kozén
félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin tlagos relativ reliefe 115 m/km?2, EK-en 130, a
k6zéps6 szakaszon 50 m/km? ér-ték(i. Az atlagos vizfolyasslrlség 2,2 km/km?, a félmedencékben
ezt meghaladd értékl. A felszin tébb mint 80%-a talajerdzioval veszélyeztetett.

Féldtan

A kistaj kb. 60%-at szarmata riolittufa épiti fel, a kozéps6 és a DK-i részek a centralis kitorésekbdl
szarmazo szarmata piroxénandezitbdl allnak (20%). Ez utdébbiak a nagyobb abszolut magassagu
felszinekhez kapcsolédnak. A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos vulkani
utom(ikbdés termékei és a szarmata lagunarendszerben lerakodott athalmozott vulkanitok
szinezik. Erd6bénye mellett a szarmata koru gejzirtomedencében 30-40 m vastagsagban kovafold
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képz6dott, amit 1937 6ta milvelnek. Mad és Sarospatak térségében kaolin el6fordulasok vannak.
A pleisztocénben megnodvekedd relativ relief a lepusztité folyamatok hajtéerejévé valt.

A felszint mindenttt vékonyabb-vastagabb szoliflukcids lledék fedi, a peremeken erre helyenként
16sz teleplilt. A kistdj jellemzd szerkezeti irdnyai az EK-DNy-i (ez egyben a DK-i hatart is jel6li) és
az EENy-DDK-i.

Bodrogkéz (1.6.13.)

Domborzat

A kistdj 94,1 és 152 m koOzo6tti tszf-i magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos
relativ reliefe 4 m/km?; a k6zépso részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos
a felszin. A horizontalis felszabdaltsdg a K-i (Karosatdl E-ra, K-re) és a Ny-i részen a Tisza és a
Bodrog medervaltozasai kovetkeztében az atlagot meghaladd. A felszini formakat tekintve a
Bodrogko6z k6zépsé része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-aghoz
kapcsolddo folydhatak kozén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras-vizenyGs terlletet szamos, a

s

A Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.
Foldtan

A medencealjzatot féként paleozoos képzédmények és triasz-jura kézetek alkotjak. A Zempléni-
hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos lledékekbdl allé hordalékkuipjan
az Ujpleisztocénben futohomokos felszin képz6dott. A formakat gyakran 10szé6s homoktakard
konzervalta. A Tisza és Bodrog a formak nagy részét elpusztitotta, s jelenleg a felszin 90%-at
Gjholocén ontésképzédmények, réti agyagok és lapos-kotus Uledékek boritjak. A kistaj
hasznosithatd nyersanyagai részben a homokos lledékekhez, részben a kozépsé rész egykori
mocsaras-lapos terlleteihez csatlakoznak. A kozéps6-miocén mélybe zokkent vulkani anyagara
rakédtak le a fiatal Gledékek.

Kézponti-Zemplén (6.7.11.)

Domborzat

A Kkistaj 140 és 893 m kozotti tszf-i magassagu vulkani hegység. Az atlagos relativ relief 180
m/km?, a felszin 40%-an 200 m/km? feletti és minddssze 8%-an 100 m/km? alatti. A legmagasabb
értékek a kistdj abszolit magassagat tekintve is a legnagyobb (,Magas-Zemplén") E-i, kozépsé
harmadara jellemz6ek. A gerinces tipusu kdzéphegység horizontalisan erésen felszabdalt, atlagos
vizfolyasslrlsége 3,4 km/km?, a felszin 2/3-an 2-4 km/km? kozotti. A legnagyobb értékek a
Magas-Zemplén D-i részére a jellemzbek. A nagyformak kozil jellemzéek a denudalédott vulkani
kup- és lakkolitmaradva- nyok. A felszin gazdag periglacialis formakban.

Féldtan
A kistaj az Eszaki-kozéphegység legkeletibb, s egyuttal a legfiatalabb vulkani tagja.

A térség egy E-D-i csapasu vulkanotektonikus siillyedék, aminek Ny-i hatdrat a Hernad torés-
vonalrendszere jeldli ki. A 2-3 km mélységben levl alaphegységre a tébb szakaszban mikédo
vulkanizmus keretében 1000-1300 m vastag Osszlet kerilt. A fels6-badeniben és a fels6-szar-
mataban andezites vulkanossag folyt a Tokaj- Abauljszantd és a Tolcsva-Gonc vonal mentén, riolitot
és riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a Gonc-Abauljszantd vonal menti
fels6-szarmata-alsé-pannon vulkanizmus. A kistdj kozéps6 és D-i részén az andezit és az
andezittufa, az E-i és a K-i részeken a riolit és a riolittufa a jellemz&. A szerkezeti vonalak az
intenziv vulkani utdémiikddés helyeit is kijeldlték (az E-i részen jellemzd), és a pleisztocénban a
sakktdblaszerlen Osszetéredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

46



Tolcsva-Mez6zombor kézétti kerékparozhatd kézut — Elézetes Vizsgéalati Dokumentacio

A 15 millié éve kezd6dott és 9 millio éve befejez6dott vulkani tevékenység szamos kdzet- és
formatipust hozott létre, kezdve a heves riolitos kitorések piroklasztit képz6dményeitdl a szelidebb
dacitos-andezitos lavadomokon at a (csak furasokban elérhet6) bazaltos lavadmlésekig.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett beruhazasi tertiletet Ramann-féle barna
erdé6talajok fedik.

5.1.1. abra: Genetikai talajtipusok a tervezett nyomvonal mentén (tervezett nyomvonal
pirossal jeldlve)
(forras: https://maps.rissac.hu:3344 /webappbuilder/apps/2/)

Az érintett talajtipus jellemz6i az alabbi tablazatban talalhatdak:

5.1.1. tablazat: Talajtipus jellemzése

Talaj tipus Ramann-féle barna erdétalajok

termoréteg vastagsaga | =100 cm

talajérték szama 50-40

talajképzo kozet Nyirok

vizgazdalkodasi K6zepes viznyelésl és gyenge vizvezet6-képességl, nagy
tulajdonsagai vizraktarozo-képességl, erosen viztarto talajok
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A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kiilonb6z6
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ban.

A kerékparozhatd kozut épitése Ramann-féle barna erddtalajokat érint, melyek talajérték szama
szerint kozepeses termékeny talajok kozé sorolhatd.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal kivald
termOhelyi adottsagu szantéterilet dvezetét érinti:

> 9. szakaszon a 2+225 szelvénytdl a 10 szakaszig

> 10. szakasz egészén

> 11. szakaszon a 0+000 és 0+025 szelvények, tovabba a 0+100 és 0+225 szelvények
kozott.

Banyateriiletek

A tervezett nyomvonal 5 km-es kdrnyezetében, a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden
MBFSZ) nyilvantartasabdl fellelheté banyateriiletek az alabbi tablazatban kerlltek 6sszefoglaldsra.

5.1.2. tablazat: Banyatelkek a tervezési teriilet kornyezetében

Balzyatelek Banyaszott Banyavallalkozo ( J’ogos1tott) Mutatéja Erinti-e
védneve anyag megnevezése
Rétka-Ujhegy bentonitos ZEOLIT TRADING Kft. szlinetel6 nem
agyag
GEOPRODUCT Gydgyitd Asvényok
Mad 1. bentonitos o IR BeMEEED miiksds nem
agyag AsvanyelOkészitési-, Fejlesztesi es
Alkalmazasi Kft.
bentonitos
rioﬁ% ig - GEOPRODUCT Gyédgyité Asvanyok
. : . Kutatdasi-, Banyaszati-, L
Mad III. tufit) zeolitos o P . L mukoédo nem
. AsvanyelGOkészitési-, Fejlesztési és
riolittufa I1. L
. Alkalmazasi Kft.
zeolitos
riolittufa I11.
zeolitos GEOPRODUCT Gydgyité Asvanyok
z riolittufa I1. Kutatasi-, Banyaszati-, 0
Mezbzombor II. . & a LA om . i n g mikodo nem
zeolitos Asvanyelbkeszitési-, Fejlesztési és
riolittufa I11. Alkalmazasi Kft.
Mez6zombor zeolitos -
P o S ZEOLIT TRADING Kft. mikodo nem
(Hangacsteto) riolittufa
Tarcal I. andezit Colas-Eszakkd Béanyaszati Kft. mkodo nem
Bodroglieresztur riolittufa Colas-Eszakké Banyéaszati Kft. miikodd igen
Szegi Il. andezit Mecsekérc Kérnyezetvédelmi Zrt. mikédé nem
. " Osteuropadische Zementbeteiligungs . ”
Szegilong 1. horzsakétufa GmbH Magyarorszagi Ficktelepe szlnetelo nem
@z . DOLOMIT 2002 Banyaszati és . z
Erdobénye V. andezit Kereskedelmi Kft. szlinetelo nem
Erd6bénye III. horzsakdtufa MAGITA 2000. Banyaszati Kft. mikédé nem
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A vizsgalt terllet szilard asvanyi nyersanyag lelGhely terlletét érinti a 18. szakaszon a 0+050 és a
0+150 szelvények kozott. A nyomvonal szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.

5.1.4. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térség felszin alatti viz viszonyai
Hegyalja (6.7.23.)

Valamelyes ,talajviz" a volgyek alsobb szakaszain 4-6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhet6
el. Az artézi kutak altalaban sekélyek, a vizmennyiséglik mérsékelt.

Bodrogkéz (1.6.13.)

A ,talajviz" a csatorndk mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kéz6tt ingadozik. Mennyisége jelentos.
Kémiai jellege Tiszakaradtél DNy-ra natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége viszont az EK-i tdj-részen haladja meg a 25 nk°-ot, mig DNy-on 15-25 nk° kozott
van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.A rétegviz mennyisége nem
jelentds. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg, de altaldban bévizlek. Altaldnos
a nagy vastar-talom is.

Kézponti-Zemplén (6.7.11.)

.Talajvizet" csak a volgytalpakon taldlunk, 2-4 m kozétt. Nem szamottevd mennyiségli és
helyenként nitratos is. Hasonldéan igen kevés a rétegviz, 6sszmennyisége és vizhozama is csekély.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat ,Magyarorszag talajviz térképe” alapjan az tervezett
szakaszokon a talajviztikor nyugalmi szintje tobbnyire 2-8 m mélységben taldlhato, de
talajvizmentes tertleteken is halad a tervezett kerékparut.
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5.1.2. abra: Magyarorszag talajvizszint térképe alapjan a talajviz mélysége (tervezett

nyomvonal pirossal jelolve)
(forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz)

A tervezési teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levo teleplilések besorolasardl szolo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Bodrogkeresztir kiemelten és fokozottan érzékeny,
Bodrogkisfalud fokozottan érzékeny, tovabba Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi és Mez6zombor
érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi terlileten helyezkedik el.

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet a Hernad, Takta és a Tokaj-
hegyalja alegységek részét képezi. A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

>

YV V V VY

sh. 2.6 - Zempléni-hegység - Hernad-vizgy(ijt6
sh. 2.7 - Zempléni-hegység - Bodrog-vizgyijté
h. 2.6 - Zempléni-hegység - Hernad-vizgy(jtd

h. 2.7 - Zempléni-hegység - Bodrog-vizgyUijtoé

sp. 2.5.2 - Bodrogk6z

p. 2.5.2 - Bodrogkéz

Vizbazisok érintettsége

Az Orszagos, illetve a 2-7 Hernad, Takta és a 2-5 Tokaj-hegyalja alegységek Vizgy(jt6-gazdalkodasi
Tervének mellékletei alapjan a tervezett nyomvonal a felszin alatti ivévizkivétel védéovezetét nem
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érinti,a legktzelebb elhelyezkedd felszin alatti ivovizbazis az Olaszliszka ko6zségi vizmikut

védoterilete, mely a tervezett keréparuttdl ~ 2300 méterre keletre tallhaté.

5.1.5.

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a kerékparozhatd kozut teriletfoglaldasa, a foldmunkak
nagysagrendje és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége

jelentik.

A foldtani kozeg szempontjabdl egy beruhazas annal kedvez6bb, minél kevesebb terméfoldet kell

Epités hatasai

a mUivelésbdl kivonni, valamint minél kevesebb féldmunkaval jar.

Az egyes szakaszok hossza:

1.

A W N

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

szakasz: 254,70 m kijelolés

. szakasz:

. Szakasz:

. szakasz:

szakasz:
szakasz:
szakasz:
szakasz:
szakasz:
szakasz:
szakasz:
szakasz:

szakasz:

szakasz:
szakasz:

szakasz:

. szakasz: 820,04 m vegyes forgalmi mez6gazdasagi ut

. szakasz: 1.363,45 m kijel6lés

4/A szakasz 239,04 m vegyes forgalmu mezOgazdasagi Gt

4/B szakasz 1.808,69 m vegyes forgalmu mez6gazdasagi ut

. szakasz 244,65 m kijelolés

. szakasz 1.917,38 m kijelGlés
. szakasz: 496,22 m kijel6lés
. szakasz: 245,44 m kijel6lés

. szakasz: 2.301,07 m kijel6lés

538,24 m vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut

11/A 887,95 m + 150,14 m 06nallé vonalvezetésl kétiranyu kerékparut
11/B 127,38 6nallé vonalvezetésil kétiranyu kerékparat
485,02 m kijeldlés

4967,32 m vegyes forgalmu mezdgazdasagi ut

413,60 m kijel6lés

904,55 m vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut

91,19 m kijelolés

1.574,49 m vegyes forgalmu mez6gazdasagi Ut

825,08 m 6nallé vonalvezetésl kétiranyu kerékparat
1437,13 m vegyes forgalmu mezdgazdasagi ut

20/A 38,14 m

20/B 495,11 m 6nallé vonalvezetés(i kétiranyu kerékparut
349,81 m vegyes forgalmi mezdgazdasagi Ut

1.984,86 m kijeldlés

74,60 6nallé vonalvezetés(i kétirdanyu kerékparut
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A nyomvonal jellemzdéen mezdgazdasagi terlleteket érintve halad, illetve igénybe vesz burkolt
utakat is.

A kivitelezés soran, a nagytémegl munkagépek hatasara a talaj tomorodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szlikséges
meérték(inél szélesebb letaposast kerlilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terheld
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni.

Az Orszagos, illetve a 2-7 Hernad, Takta és a 2-4 Bodrogkoz alegységek VizgyUjt6-gazdalkodasi
Tervének mellékletei alapjan a tervezett nyomvonal a felszin alatti ivovizkivétel védéovezetét nem
érinti.

A kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni a felszin alatti vizek vizmindségi és mennyiségi
védelmére.

A fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileteken:

- a munkagépek tarolasat, javitasat és az l(izemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kdzben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyezéanyagok bemosddésa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités
kdozben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitdeszkozok alkalmazhatdak a szennyezés
elkeriilése érdekében, melyek rendszeres miszaki ellenérzése kotelezd. A kivitelezés soradn a
technolodgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhat6 a szennyez6anyagok kérnyezetbe jutasa.

- A teljes épitési szakaszon a munkalatok soran nem megengedett a munkagépek izemanyaggal
valo toltése. Az Gzemanyag toltés, a munkagépek javitdsi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj,

hltofolyadék cserék, feltoltések csak a megfelel6 felszereltséggel rendelkezd szakm(ihelyben
végezhetdk.

A munkaterlileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallitdé jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor (izemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelé karbantartdsara
és muUszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a depdniak, gépjarmivek elhelyezésére szolgald
tertiletek megfelel6 kijelolésére és kialakitasara kell kiilénos figyelmet forditani.

A tervezett nyomvonalon és a szallitdsi itvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazé
karosité hatdsok tulléphetnek a kozvetlen hatdsteriilet hatdran. A foldtani kdzeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezddott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterilet nehezen becslilheto.

A terilet érzékenységére valo tekintettel a felszin alatti vizkészletek megovasa érdekében, havaria
esetekre a kivitelezbnek, majd lGzemelés sordn a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell
rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott
teriletrdl le-, vagy elfolyé szennyezd anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza
meg, illetve csdkkenti a minimumra.

A kivitelezés soran, a munkatertleten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegylijtésére
alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor
el6forduld meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitaté anyagot (pl.
homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 vallalkozds részére.

A kerékparozhatd kozut Gizemelésébdl adéddéan nem varhato jelentds terhel6 hatas a kérnyezetre
nézve, csak a kiépitése hordoz magaban kockazatot, ami megfelel6 munkaszervezéssel,
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karbantartott, korszer(i géppark alkalmazasaval és havaria esetek elharitasara szolgalé eszk6zok
és tudas birtokaban minimalizalhato.

A beruhdzashoz kapcsolodd kdozmdlkivaltasok tobblet kisajatitassal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatastertilet nem jel6lhetd ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozdsa moddosithatja talajviztikoér térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszerlinek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

5.1.6. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa a beruhdazas altal igénybevett terliletre terjed ki. Mivel a kerékparozhaté kozut
jellemzéen meglévé mezdgazdasagi utakon vezet, jelent6s termofold érintettséggel nem kell
szamolni.

A tervezett kerékparozhatd kozut kialakitéasa a felszin alatti vizszintekben szamottevé valtozast
nem okoz, nem duzzasztja a felszini lefolyas vizeit.

5.1.7. Létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a kerékparos kozlekedés hatdsara a talaj és a felszin alatti vizek szennyezédése
nem varhaté.

A tervezett nyomvonal vegyesforgalmu Uton kiépitett, illetve meglévé burkolt utas szakaszain a
kozforgalom megengedett, ezért a gépjarmlivek karosanyag kibocsatasabdl, diffuz jelleggel,
légszennyez6 anyagok csapddnak ki. Azonban ezen anyagok koncentracidja felhigul és ezért az ut
melletti terlileteken nem fejtenek ki jelentés hatast. Figyelembe kell venni a féldmedrli arkok
tisztitasi mechanizmusat is, melyben a talajba térténd szivargas soran fellépd szorpcid, kicsapddas,
fellleti megkotés, szlirés és bakterialis degradacid jatszik szerepet.

5.1.8. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitendé kerékparozhatd kozut esetében nem jellemzé a
felhagyas. Amennyiben mégis felmerilne a felhagyas igénye, ugy annak hatasai megegyeznek az
épités soran varhaté hatdsokkal. A bontdsi munkalatok befejezése utdn a teljes terlletet
rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast kell végezni. A talaj min6sége ez altal helyreallitasra
kerdl, feltételezve, hogy szennyez6 hatads a munkalatok idején nem éri.

5.1.9. Rendkiviili események

A terileten az esetleges havaria helyzetekben lehet szennyezéssel szamolni. Szennyezés a
munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor
Gzemanyag vagy hidraulika olaj kerll a talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, a
technoldgiai fegyelem betartdsa, a BAT technoldgia hasznalata, a megfeleld mdiszaki allapotu
munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miiszaki ellenérzése kotelez6.

A kivitelezés soran a technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd, hogy
szennyezGanyagok a kérnyezetbe jussanak.

Egy esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekovetkez6 karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terve szerint kell gondoskodni.

A dolgozok szamara oktatdst szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszdmoldsanak mddszereit.

Szennyezés esetén a terileten dolgozdéknak értesitenilik kell a mlvezetét. Az elfolyt szennyezd
anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyutt zart tarolé edénybe kell gyljteni és a 225/2015.
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(VIIL.7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A m(ivezet6 ellenérzi a szennyezbanyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett felliletek megtisztitasat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy anndal nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmivek varatlan meghibdsodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezo olajos felitatd anyagot (pl. homok, féld) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

5.1.10. Javasolt védelmi intézkedések

A term6fold idéleges és végleges mas célu hasznositasa engedélykételes tevékenység. A kerékparut
nyomvonala altal igénybe vett mezégazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi uUtvonalak,
raktarozasi, deponalasi terliletek végleges és idoleges muivelés aldli kivondasdhoz a termdéféldet az
ingatlantigyi hatdésag engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a term&fold igénybevételének (mas céli hasznositdsdnak) megkezdését megelézben.
A termofold mas céli hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termo6féldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termofold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb mindéségl termofoldet mas célra
hasznositani csak idGlegesen, illetve helyhez kotétt igénybevétel céljabdl lehet.

A termo6fold idGleges mas céli hasznositéasa csak meghatarozott idére, legfeljebb 5 évre
engedélyezhet6. Az id6legesen mas célra hasznositott termdéféldet az igénybevevd az engedélyezd
hatarozatban megallapitott hatarid6 vagy hatdrnap lejartaig koteles az eredeti allapotaba
helyreallitani. Az engedélyez6 hatarozatban el kell irni, hogy az eredeti allapot helyreallitdsat a
talajvédelmi hatosag altal jovahagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés sordan termé6fold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlikséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a term6fold védelmérdl szoél6 térvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos terméréteg megmentésérol és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradé humusz elhelyezésér6l a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszin(i rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termétalaj az Ut menti bevagasok, illetve Gttoltés-rézslik flivesitéséhez
felhasznalhatd. A humuszterités utan minél el6bb flivesiteni kell, az erdzio elkerilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos termadréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett terlleten,
vagy a szomszédos termo6foldek terliletén nem hasznalhaté fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdsag részére, melynek mértéke a mentett
terméréteg humusztartalmatdl és annak mennyiségétél fligg. A birtoktesten bellil nem
hasznosithato félosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelezd feladata gondoskodni, a szikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatésaggal torténd
egyeztetést is a Kivitelezd intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mez6gazdasagi muvelésl
teriileteken nem helyezhet6 el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem haszndlhatdk
fel, mérlegelni kell a felhasznaladsukat az igénybevett anyagnyer6 helyek rekultivacidja soran, a
hatalyos banyaszati térvény és hulladékrél szo6ld térvény elbirasait is figyelembe véve.

Az épitési munkalatok soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok gyUlijtése a 225/2015.
(VIILI.7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapjan valosulhat meg. Az
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épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroloit, valamint a féoldmunkagépek
lzemanyag-taroloit szennyezédésre nem érzékeny feddréteg, felaramlasi vizrezsim és nem védett
tertlet kdrnyezetben kell kijeldlni és kialakitani.

Az épités id6szakaban a beruhazas soran nagy tomegl munkagépek mozgasa varhatd, melyek
kedvezOtlen mérték(i talajtomorodést idézhetnek eld. Ezért az épités befejezését kbvetden a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal). A talaj minOsége valtozatlan marad, feltételezve, hogy
szennyezOhatds a munkalatok idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen okozott talajmindség-
romlast a lazitas soran talajba kevert szerves tragyaval, zoldtragyaval lehet helyrehozni.

A tervezett épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztdsanal a szallitdsi tavolsagok csokkentése érdekében el6nyben kell
részesiteni az épitési terllethez kdzelebb esdket.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kivitelezének és
kezel6nek erre megfelel6 készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készilnie.

A dolgozdk szamara oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszdmoldsanak modszereit.

A kivitelezés soran, a munkatertleten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegylijtésére
alkalmas eszkozt és taroz6 edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

» 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeir6l és azok
alkalmazasanak szabalyairdl;

> 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol;

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl;

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriilet
Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a burkolatrdl leszivargd csapadékvizek altal érintett
terllet, illetve a befogado vizfolyas jeldli ki. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosodo
felszini szennyezések hatdsai érvényeslilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kézeg, talaj
kozvetitésével érhetik el.

Kozvetett hatasteriilet

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyas beruhdazas altal érintett vizgy(jtotertletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terliletekre terjed ki. A kdzvetett
hatasterileten érzékelhetd hatas havaria esetén kévetkezhet be.

5.2.2. Alapallapot, jelenlegi adottsagok
A tagabb térség vizrajzi adottsagai
Hegyalja (6.7.23.)
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A Tisza Zsurk-Tokaj kozotti szakasza és a Bodrog hataroljdk. A Tiszanak Tokajnal 49 449 km?2-re
gyarapodik az 6sszes és 6552 km?-re a hazai vizgy(jto terilete. Ide tartozik még a Satoraljaujhely
alatti szakasza. A tdjat slr(i csatornahaldzat szovi at, amelyek kozil a nagyobbak: Berecki-
fécsatorna, Tiszakaradi-fGcsatorna, Torokéri-fécsatorna. Szaraz, vizhianyos terilet.

Vizjarasi adatok a Tiszardl, a Bodrogrol és a Ronyvardl vannak.

Ezen a szakaszon a kora tavaszi hdolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek Gsszel és
télen jelentkeznek. A Tisza Dombradig allanddan, felette id6szakosan hajézhatd. A tiszaloki
duzzasztas a Bodrogot is hajézhatdva tette. Az idészakos belvizek levezetésére tobb mint 500 km-
es csatornahaldzat épul. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik.

Az alldvizek csoportja 4 természetes tébdl, 3 tarozobdl és 14 holtagbdl all.
A levonul¢ tiszai arvizek szabalyozasara 2008-ban Cigandnal arvizi szikségtarozé épiilt.

Bodrogkéz (1.6.13.)

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejt6 peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol kezdve a
Radvany (Hercegkuti-), a Szarkakuti-, a Tolcsvai- és a Bényei-patakon at DK-nek haladd
vizfolydsok harantoljak. D-en részesedik a Taktaba folyé Madi-patak vizgy(jt6jébdl is.

Vizmérceadatokat 3 patakrdl koézlink.

A vizfolydsok kozos tulajdonsdga a széls6séges vizjaras és vizhozam-ingadozds, bar az utdbbi
meértéke erbsen fligg a taplald terllet tarozd hatasatol. Az arvizek szokasos idépontja a kora tavasz,
de nyar elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhulldmok nem tartésak, az arterlletrél gyorsan
levonulnak.

2 kis tarozotava a Madi-patakon 2 ha, mellékvizén, a FurdG-patakon, a Mad-Dorgdvélgyi-tarozo
pedig 4,5 ha fellletd.

Kézponti-Zemplén (6.7.11.)

Erdsen tagolt terlilet a Hernadba folyo Hosdat-, Cserenkd- és Gonci-patak, a Szerencsipatakba folyo
Arkai- és Aranyos-patak, valamint a Ronyvaba foly6é Bézsva forrasagai, tovabba a Bodrogba folyé
Hercegkuti-, Tolcsva-, Bényei- és Madi-patak kozott.

A felsorolt patakok némelyikérél a tajhataron kivil van vizmérce. Azok adataibdl ismerjlk az itteni
vizfolyasok széls6séges vizjarasat. Kora tavasszal, nyar elején és esetenként 6sszel is heves arvizet
vezetnek le, mig az év mas részeiben viziik nagyon csekély.

A kistajnak néhany bovizl forrasa is van, amelyek azonban akar el is apadhatnak. Pl. Holléhaza:
Kékviz-forras (463-0,18 |/p); Komldska: Puszta vari-forras (35 |/p kézepes vizhozam).

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

Az Orszagos Vizgy(ijto-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet a 2-7 Hernad, Takta és a 2-5
Tokaj-hegyalja alegységek részét képezi.

A tervezési teriilet az Eszak-Magyarorszagi Vizligyi Igazgatdsidg (EMVIZIG) miikodési teriiletén
talalhato.

Keresztez6 nevesitett vizfolydsok a beruhazas teljes terliletén: Bényei-patak (11. szakasz 0+325
szelvény), Névtelen-0167 vizfolyas (11. szakasz 0+875 szelvény).

Ar- és belvizvédelem

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezési terilet nem fekszik
rendszeresen belvizjarta terilet 6vezetében.
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A tagabb térségre vonatkozoan a telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szélé 18/2003. (XIl. 9.) KvWM-BM egyittes rendelet mellékletében a tervezési
tertiletet magaba foglalé teleplilések kozll Tolcsva és Mezdézombor ,A” er6sen veszélyeztetett
kategoriaba, Bodrogkeresztlir és Olaszliszka kozepesen veszélyeztetett ,B” kategdriaba tartozik.
Bodrogkisfalud, Szegi és Szegilong nem szerepel a 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet
mellékletében. Er6sen veszélyeztetett ,A” kategdridaba tartozik, ha a hulldamtéren lakdingatlannal
rendelkezik, illet6leg, amelyet a védm( nélkili folydk és egyéb vizfolydsok mederbdl kilépd arvize
szabadon eldnthet. Kozepesen veszélyeztetett ,B” kategoridba tartozik a telepllés, ha nyilt, vagy
mentesitett artéren fekszik, és amelyet nem az elGirt biztonsagban kiépitett védmu véd.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezett kerékparozhatd kozut
nagyvizi meder ovezetét nem érinti.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatdrozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terliletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt terlilet a 30 éves, a 100 éves és az 1000 éves valdszinlségl
potencidlis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terilet. (forras:
www.vizugy.hu/Arvizi kockézatkezelés)

5.2.3. Tervezett vizelvezetés

Viztelenitési, csapadékviz-elvezetési terv készitése folyamatban van jelenlegi fazisban.

A beruhdazas kovetkeztében felmerilé kdozmikivaltdsok meghatarozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterlleten bellil, annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet Uthaldozatan és a kérnyezé teleplléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell aldvetni az izembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrél vagy a tlzivizhaldzatrdl kell venni. A nyomasprdba utan a kdzcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy kertljon. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet eldirdsainak.

5.2.4. Epités hatasai

Epités sordn kedvezdtlen hatdsok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyds kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, melyb6l addddéan szennyez6 anyagok kerllhetnek a
keresztez6 vizfolydsok medrébe, emiatt a meder kornyezetében ilyen jellegli tevékenység végzése
tilos.

A felvonulasi teriuletek kialakitdsakor, a zlUzalékterités és aszfaltozds sordn a vizelvezetésrdl
gondoskodni kell, hogy a lefolyd csapadékvizek a felszini vizeket ne szennyezhessék.

A beruhazas kovetkeztében felmerilé kézml(ikivaltdasok meghatarozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterileten bellil, annak koézvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet Uthalozatan és a kérnyez6 teleplléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprdobanak kell alavetni az izembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrol vagy a tlizivizhaldzatrdél kell venni. A nyomasproba utén a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy kertljon. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet elGirasainak.
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5.2.5. Létesitmény ilizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatdsokat az lzemelési id6szakban elsGsorban a tervezett
kerékparozhatéd kozut vizelvezetésének modja és hatékonysdaga szabja meg. A vizelvezetés
tervezése soran figyelembe kell venni a tertlet foldtani adottsagait és kézmdellatottsagat.

A viztelenités tervezése soran arra kell torekedni, hogy a terep természetes lefolyasi viszonyai a
lehetd legkisebb mértékben valtozzanak meg.

A terlileten a beruhazas hatasara megnoé a burkolt fellletek aranya, de csak egy keskeny, hosszabb
savban, ami a tertlet lefolyasi viszonyaiban és a vizhaztartasi mérlegben érdemi valtozast nem
okoz. A burkolt fellileteknek kdészénhetéen megnd a terlleti parolgas, viszont ugyanitt csékken a
felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad.

A kerékparozhaté kozut lizembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentds hatast a felszini vizek
mennyiségi és mindségi paramétereire.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A kiépitend6 kerékparozhato kozut esetében nem jellemz6 a felhagyas. Amennyiben mégis
felmertlne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.
A bontas soran els6sorban arra kell Ugyelni, hogy felszini vizekbe, illetve a mederbe
szennyezG6anyag, egyéb hulladék ne kertilhessen.

5.2.7. Rendkiviili események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kozvetlendil, illetve kézvetett mdédon, a féldtani kozeg,
illetve a felszin alatti viz kozvetitésével szennyezés. A felszini vizhaldzatot kozvetlenil ért
szennyezést els6sorban karelharitds keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. Havaria épités
alatt a munkagépek, lizemelés soran csak a mez6gazdasagi gépjarmlivek esetleges meghibasodasa
kovetkezhet be. Amennyiben havaria térténik, azonnal meg kell kezdeni a kdrmentesitést.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A 5.1.9 Talaj- és felszin alatti vizvédelem érdekében tett javaslatokhoz hasonldé védelmi
intézkedések fogalmazhatok meg a felszini vizek védelme tekintetében is.

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ugy kell izemeltetni, a munkafolyamatokat agy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Javasolt korszer(,
kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések, BAT technoldgia alkalmazasa.

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerlilése érdekében a technoldgiai eldirasok
betartdsat és a berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy szennyezett viz
élévizfolyasba keriilése ne kodvetkezzen be. Vizfolyas kérnyezetében szennyezbanyag elfolyassal
jard tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartasa, lizemanyag feltdltés stb.), gépek
tarolasara szolgald telep nem alakithato ki. Gépjarmdvek tisztitasat kizardlag a célnak megfelel6
mosokban lehet végezni. El§vizfolydsba faradt olajat, illetve egyéb szennyezé anyagot beengedni
a legszigorubban tilos. Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatasa
megfeleld technoldgiai fegyelemmel, munkaszervezéssel elkerilhetd.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat engedéllyel rendelkez6
atvevonek kell atadni (szennyviztisztitd telep).
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5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.3.1. Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az épités alatt a levegbterheltség hatasterliletét a durva foldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatdsabol szamoltuk a  terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korilmények k6z6tt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Jelen dokumentacidban az épitési idészak kozvetlen hatasterllete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kézvetlen hatasteriilete

A vegyesforgalmu Ut lGzemelése soran elhanyagolhaté mérték{ légszennyez6-anyag kibocsatas
varhatd, mely alapjan levegovédelmi szempontbdl kdzvetlen hatasterilet nem hatarolhato le. A
kerékparut Gzemelése soran karosanyag-kibacsatassal egyaltalan nem kell szamolni.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kézvetlen hatdsteriilete

Az épitési id6szak kozvetlen hatasterliletének lehataroldsa modellezéssel keriilt meghatarozasra,
az el6bb emlitett 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a) feltétele szerint. Az ebbdl kapott
kozvetlen hatasterilet atlagos meteoroldgiai korilmények kozott szalldo por (PMio) tekintetében a
koévetkez6:

> kerékparut/vegyesforgalmu at durva foldmunkai: 112 m;
A kozvetlen hatasterllettel érintett terlletek:

> Dbelterileten: lako és gazdasagi épllet, utak, kereskedelmi és szolgaltato épliletek, valamint
egyéb novényzettel boritott terlletek;

> kulteruleten: lakdéépllet, pincészet, banyateriilet, mezO6gazdasagi teriletek, hulladék
Ujrahasznalati kézpont, utak, vasut, valamint egyéb névényzettel boritott teriletek.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kozvetett hatésteriilete

rrrrr

ahol 20 %-ot meghaladdé forgalomvaltozads varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdnidk,
anyagnyerd helyek és lizemi terilletek kérnyezete.

Uzemelés kézvetett hatdsteriilete

A kerékparutnak/vegyesforgalmu uUtnak forgalmat befolydsolé hatdsa nincs, igy kozvetett
hatdasterilettel nem kell szamolni.

Kozvetett hatasteriilet — szamitasi médszer

Epités kozvetett hatésteriilete
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Jelen tervezési fazisban az anyagnyeré helyek és a kozvetlen szdllitdasi Utvonalak még nem
ismertek, azonban a terileti adottsagok, megkozelithet6ség alapjan varhatdéan a 37. sz. féut feldl
érkezhetnek a szallitd jarmdvek, illetve a kerékparut/vegyesforgalmu Ut nyomvonalan kozelitik
meg a tervezési teriletet.

A 37. sz. fout burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatasteriilet részét. Kozvetett
hatasterliletnek tekinthet6 a kerékparut/vegyesforgalmua Ut még le nem burkolt szakasza, melyet

rrrrr

5.3.2. Meteorolégiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terllet az Eszak-magyarorszagi-kdzéphegység nagytajon beliil az Abauji-hegyalja és a
Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptajon, a Hegyalja és a Kézponti-Zemplén kistajakon helyezkedik
el. Erinti emellett az Alféld nagytajon beliil a Fels6-Tisza-vidék kozéptajat és a Bodrogkodz kistajat
is. Az érintett kistaj éghajlati jellemzdit a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

5.3.1. tablazat: Eghajlati adatok

Eghajlati jellemzék
Kistaj Hegyalja Kozponti- Bodrogkoz
Zemplén
HOomérséklet évi kozépértéke 9,5-9,8 °C 9,0-9,5 °C 9,5-9,7 °C
Legmelegebb nyari hOmérséklet 32,0-33,0 °C 31,0-33,0 °C 33,5-34,0 °C
Leghidegebb téli homérséklet -16,0 - -17,0 °C -16,0 - -18,0 °C -16,0 - -17,0 °C
Fagymentes napok szama 180-190 nap 175 nap 185-190 nap
Evi csapadékdsszeg 600-620 mm 600 mm 580 mm
Vegetacids idészak csapadéka 380-400 mm 400-450 mm 370 mm
Hotakards napok atlagos szama 40 nap 50 nap 40-45 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 22-25 cm 20 cm 18-20 cm
A napsltéses orak évi 6sszege 1850 o6ra 1800 ¢6ra 1800 o6ra
Uralkod6 szélirdny E-i, EK-i és D-i E-i, D-i EK-i
Atlagos szélsebesség 2 m/s 2-4 m/s 2,5 m/s
5.3.3. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettséqg, zéna besorolas

A levegl védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdél sz6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
I1. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zéndba sorolas kritériumait a 4/2011 (I1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilénb6z6 zdnatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zéndk kijeldlésérdl
sz016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zéna besorolas
A tervezési terllet a kovetkez6 Iégszennyezettségi zonaba sorolhato:

10. Az orszag tobbi terilete
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5.3.2. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt . . = . Szallo
= Ken- Nitrogén- Szén-
szennyezo anyagok .. . ; por Benzol
. dioxid dioxid monoxid
szerint (PM1io)
10. Az orszag tobbi
" g F F F E F
teriilete

A modositott jogszabaly a PMio-b6l meghatarozandd komponensekkel egytitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozodan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategdridkhoz koncentracié tartomanyok rendelheték:

5.3.3. tablazat: Zénatipusokhoz tartozo koncentracioé tartomanyok

Zonak SO2 (pg/m?3) NO2 (ug/m3) | PMio (pg/m?3) CO (pg/m?3)
B zdéna B 58 felett 44 felett B

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zbna 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tiréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a felsé vizsgalati kliszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zbnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy miszaki becslés az

el6irt meghatarozasi mddszer.
5.3.4. Jelenlegi allapot levegoétisztasag-védelmi vizsgalata

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbhalézat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata miikodés( (on-line) méréhdalozatbol és manualis (szakaszos) mérdéhalozatbdl all.

A térségre jellemzd levegdmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
részeként a terllethez legkdzelebbi automata mérdallomas — Hernadszurdok, Gatérhaz 3. - alapjan
hatdroztuk meg. A Hernddszurdokon taldlhatdé mérdallomas ~27-36 km-re helyezkedik el a
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tervezési terilettdl, amely vidéki hattérbdl szarmazd légszennyezettséget mér. A tervezett
nyomvonal nagyrészt kilterlileten, mezdgazdasagi teriletek mentén halad, igy az emlitett
mérdallomas jol reprezentdlja a tervezési terilet levegémindségét.

e

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap légszennyezettségének meghatarozasdhoz a bemutatott OLM mérdallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.4. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidéinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

Hernadszurdok
Idépont Kén- Nitrogén- Szén- . Nitrogén-
(£V) dioxid diof(’id monoxid | °2Z°" oxidgok PMio
Atlag (ug/m?3)
2017 8,7 12,8 520,4 54,7 15,8 24,0
2018 8,9 12,5 552,4 57,1 15,9 23,0
2019 5,7 10,1 346,8 50,2 12,5 21,0
2020 4,9 7,9 155,9 48,8 9,7 19,2
2021 5,9 7,5 455,3 49,7 9,2 20,9
Atlag 6,8 10,2 406,2 52,1 12,6 21,6

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés
nem tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terllet levegéminGsége jonak
tekinthet6.

5.3.5. Epités alatti Iégszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a projekt azon szakaszara szamoltunk, ahol a legkdzelebbi
védendo épllet talalhatd a legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején. Az épités soran a
durva foldmunkakbdl szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a
varhatoé leveglterheltségi szintet.

Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kovetkezd porterhel6 forrasok keriilnek bemutatasra:

> Fellleti Iégszennyezés - durva foldmunka porszennyezése;
> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd leveglterhelés.

A fellleti porterhelés szamitas magaba foglalja az érintett kerékpar- és vegyesforgalmu Ut még le
nem burkolt szakaszardl szarmazd porterhelést. Az aldbbi tavolsag a védendd épliletnek az épitési
terlilet hataratol mért tavolsaga.

Az épités alatti levegGterhelést a legkdzelebbi védendd épulet tavolsagara szamoltuk, mely a
kovetkezo:

> vegyes haszndlatu at épitésének foldmunkai: Szegi, Babits Pincészet Vendéghdz - hrsz.:
031/77; 25 m

Az egységnyi idGre és terliletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggéen
hatdroztuk meg 25 m-es tavolsagra. A szallitdjarmlvek a vizsgalt Utszakaszok forgalmat
figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladé forgalomnévekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabal
szarmazo levegdterhelés szamszer(sitése nem indokolt.
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Jelen tervezési fazisban organizacié6 még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonld volumend munkakbdl szarmazd korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti 1égszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének dtmeneti ndvekedésével kell szamolni, mivel
a teriletfoglalds, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becsllhetd, és jelentGsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyagnyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves allapotban
rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran foldmdépités és hidraulikus Gtalapozas torténik és ennek
soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6d6 PMio fellileti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva féldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozé fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.5. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezo | Emisszio faktor
Durva 0,42
. . PMio .
féldmunka/alapozas t/hold*honap

A terileti atvaltast kovetden 1 napra, illetve 1 6rara a kovetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 é6rat dolgoznak.

5.3.6. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo6 | Emisszio faktor

2%
Durva 5,2 g/m“*nap

N , PM
foldmunka/alapozas 10

0,65 g/m?*déra

A létesités fazisdban egy adott (az épitési terllet kornyezetének levegbterhelését meghatarozd)

YR

az épités porkelt6 fazisabdl a kovetkez6 napi beépitési kapacitassal és az épitési munkalatokbal
szaraz allapotban keletkez6 PMio mennyiséggel szamoltunk. Az aldbbi tavolsagok a védendd
éplleteknek az épitési terlilet hataratol mért tavolsaga.

> vegyes haszndlatu at épitésének foldmunkai: Szegi, Babits Pincészet Vendéghaz - hrsz.:
031/77; 25 m

200 m?/nap, tehat ~25 m?/h foldmozgatassal jard terilet esetében: 16 g/h PMio (szallopor)
emisszio.
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Mivel egy-egy munkaterlleten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, az ideiglenes fellép6 porterhelés karosité hatdsanak
kockazata rovid ideig allhat fenn.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszer(i minél hamarabb
fUvesiteni, és novénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa, miszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szliikség lehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmlivekre, hengerre, illetve rakoddgépre.

Jelen tervezési fazisban a munkagépek szamat és tipusat hasonlé volumen(i munkdakbdl szadrmazo
korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Kipufogogazuk jellemz6en szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szallé port tartalmaz.

A foldmunkak soran a foldmu épitése jar a legnagyobb géppark igénybevételével, igy az emisszids
szamitasok soran ezen munkafazis gépeit vessziik alapul. A levegbterhelés immissziéjat a
legkozelebbi védendd lakdépliletre szamoltuk.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozas) soran a kovetkez6 munkagépek
hasznalata varhato a kerékparut/vegyes hasznalatu Ut épitése soran:

Henger — 1 db

Motor teljesitmény: 130 kw

Gumikerekes kotré - 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW
Homlokrakodd — 1 db

Motor teljesitmény: 120 kw

Tehergépkocsi - 2 db

Motor teljesitmény: 250 kW

A munkagépek kibocsatasdnak szamitdsahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emisszios normakat vettlik figyelembe.

5.3.7. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén-_ Szénhidrogének és . .
teljesitmény mc;zg).ad nitrogén-oxidok osszege (I‘i':.erszge/czlv(:’:()
(P; kw) . /kW,h ) (NOx; g/kWh) 7
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 <P <130 5,0 3,3 0,025
56 < P<75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb kérlilményekre készitve a szamitast. A szamitas
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tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.8. tablazat: Foldmunkahoz tartozé munkagépek varhaté kibocsatasa a
kerékparat/vegyes hasznalata Gt épitése soran

Névleges co NOXx Részecské
Munkagépek Darab teljesitmény (9/h*gép) (g/h*gép k
(kw) ) (9/h*gép)
Henger 1 90 450 297 2,25
Gumlker’ekes 1 120 600 396 3
kotro
Homlokrakodo 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75

Tobb munkagép egylittes miikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:

Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
mukoddésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznaldssal szamolva, a kovetkezOképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

Kerékparut/vegyes hasznalatd Ut épitése

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)

816 501 5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhatd szalléo por (PMio) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 10.0.1 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szall6 por (PM1o) 24 Oras egészségigyi hatarérték (50 ug/ms3) teljeslilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.9. tablazat: Szall6 por (PMio) 24 0Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak (alapozas) idején

Kerékparut/v
egyes
Szallé por (PMio) emisszé hasznalatu ut
épités durva
foldmunkai

Fellleti porterhelés (g/h) 16
Munkagépek kipufogdgazanak porterhelése (g/h) 5,0
Osszesen (g/h) 21,0
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Kerékparut/v
egyes
Szallé por (PMio) emisszé hasznalatu ut
épités durva
foldmunkai
Szallé por (PM1o) 24 6ras egészségiigyi hatarérték (50
3 o B , , 21 m
pug/m?) teljesiilésének tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenység levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitéjarmlvek
forgalma miatt is kibocsatasra ker(l. Itt is jellemz6en nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Gtemezésétdl fiiggben a tervezési terilletre varhatéan
2-3 tgk/dra szallitas fog torténni. A felvonulasi terlilethez legk6zelebbi védendd épiilet tavolsagaban
(25 m) az emlitett 2-3 tgk/éra szallitdsbol nem varhatd szallo6 por hatarérték tullépés.
Csapadékmentes idGszakban ugyanakkor a burkolatlan felvonulasi terlilet nedvesitése javasolt a

s

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek és a kozvetlen szallitdsi Utvonalak még nem
ismertek, azonban a terileti adottsagok, megkozelithetéség alapjan varhatéan a 37. sz. féut feldl
érkezhetnek a szallitdé jarmdvek, illetve a kerékparut és vegyesforgalmu Gt nyomvonaldn koézelitik
meg a tervezési teriletet.

A 37. sz. fout burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatasterilet részét. Kozvetett
hatastertletnek tekinthetd a kerékparut/vegyes hasznalatu Ut még le nem burkolt szakasza, melyet

rrrrr

A szdllitdsra altaldanosan kilonb6z6é tipusu pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiveket hasznalnak,
melyek kapacitadsa 8 - 18 (m3) kozott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Utvonalakat és a deponadlt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kézokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a levegGterhelés, azonban a javasolt védelmi
intézkedések betartasaval ez jelentés mértékben csokkenthetd.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegoterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés els6sorban a durva foldmunkakbol, illetve a munkagépek kipufogd gazaibdl
szarmaztathatd.

Az ideiglenes szalld por (PMio) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartasaval
jelent6s mértékben csdkkenthetd.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) levegOterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezd forrasokat vettik
figyelembe atlagos meteoroldgiai korilmények kozott:
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> Fellleti légszennyezés — durva féldmunka porszennyezése;
> Az épitési teriileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazoé leveglterhelés;
» Szallé por (PM1o) alap levegGterheltségi szint.

5.3.10. tablazat: Szallé por (PM1o) levegéterheltségi szint a legkézelebbi védendo épiilet
tavolsagaban

Szegi, Babits

Sz&ll6é por (PMio) Pinceszet
levegéterheltségi szint WA =
9 9 hrsz.: 031/77: 25
m

Fellleti porterhelés és
munkagépek kipufogdgaz 42
porterhelése egyltt (ng/m?)

Szall6 por (PMaio) alap

leveg6terheltségi szint 21,6
(Hg/m?®)
Osszesen (ug/m3) 63,6

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott
intézkedés nélkll a durva foldmunkak esetében a szallé por (PM1o) kismértékben meghaladhatja a
24 6ras egészségligyi hatarértéket a legkdzelebbi védendd épllet tavolsagaban.

Az 5.3.9 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott védelmi intézkedések
betartasaval a szallé por (PMi1o) értéke mar a legkézelebbi védendd épiilet tavolsagaban
is hatarérték ala csokkenthetd.

5.3.6. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Ilégszennyezés

Targyi projekt keretében kerékparut és vegyesforgalmu Ut tervezett. A vegyesforgalmu Ut jelenleg
burkolatlan, melyen szezonadlisan most is kdzlekednek mezdgazdasagi gépek. A fejlesztés hatasara
azok forgalma nem fog valtozni, karosanyag-kibocsatasuk tovabbra is elhanyagolhatd lesz,
azonban a burkolatnak koszonhetéen a gépek kozlekedése altal felvert por jelentés mértékben
csokkenni fog.

5.3.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein bellil a bontasi munkalatok soran az épités alatti leveg6terheléshez hasonld
mértékld levegbterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezGtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és varhatéan nem okoz hatarérték feletti kérnyezeti terhelést. Ez a tébbletterhelés
els6sorban a szdllitdsi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva
foldmunkakbol (pl. rekultivacidohoz szlikségessé vald tereprendezés) szarmaztathaté.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelent6s hatas nem varhato.
5.3.8. Rendkiviili események

Havaria szennyezés az épités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek, szallitéjarmlivek
balesete esetén johet létre.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terililet kozelében bekdvetkezett havaria hatdsa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
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kilénbozd légszennyez6 anyagok kerlilhetnek a levegdbe, igymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a fistben 1évo egyéb rakkeltd anyagok.

LevegOvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakuldst befolyasold
tényezok:

> idGjaras/évszakok:

o sZél e para
e hémérséklet e homérsékleti inverzidotavolsag
e légnyomas

e domborzati viszonyok

Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatdsag, mint illetékes szerv
szakmai iranyitadsaval torténik a karelharitds, az illetékes Koérnyezetvédelmi Hatdésag bevonasa
mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy havaria esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen
csekély.

5.3.9. Javasolt védelmi intézkedések
A védendé éplletek kozelsége miatt a védelmi intézkedések fokozott betartasa javasolt:

> A kisforgalmu utcdkban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok sordn a kiporzas mértéke a nedvességtartalom noévelésével, azaz
folyamatos permetezé locsolassal jelentésen csékkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmuivel, levegbterhelést kizaré mddon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbodl a lehet6 legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kornyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval azok difflz porkibocsatasat a minimalisra szlikséges
csokkenteni.

> Szaraz idGben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa és tisztitdsa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark muiszaki dllapotanak megfelelének kell lennie, igy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kdzelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehet6leg a lakott teriletek elkerilésével kell kijeldIni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriletektdl tavol kell kijeldlni, és kertlni kell a félosleges mozgasokat a kérnyezé
utakon.

> A szdllitdsok Gtemes és csucsidén kivili szervezése javasolt.

> A megépitett szakaszokndl a rézsliket minél hamarabb fiivesiteni, és ndvénytelepitést
végezni a kiporzas csGkkentése céljabal.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriletnek a kerékparut altal ténylegesen igénybe vett, az épitési munkalatokkal
érintett tertletet tekintjik. Ezek figyelembevételével a kézvetlen hatasteriletet a nyomvonal
kisajatitasi tertiletében allapitottuk meg, ami jelen projekt esetében 4-7 m széles sav az egyes
szakaszok keresztmetszeti kialakitdsanak fliggvényében.
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A kozvetett hatasterilet lehatarolasa a kilonb6zo éléhelyek és fajok tekintetében eltéré nagysagu
terlileteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kozvetett hatasteriilet nagyobb lehet,
mint a terresztris él6helyeknél.

A lokalis, kis terlileten mozgé fajok esetében a kozvetett hatasteriilet nagysaga sokszor a kdzvetlen
hatastertlettel azonos, mig a nagy terileteken mozgd, vandorlé fajoknal a kdzvetett hatasterilet
kiterjedtebb. A kiilonb6z6 fajokra egyes hatasok eltér6 mddon hatnak. A zavarasra érzékenyebb
fajok esetében mar maga az emberi jelenlét is jelentds hatast gyakorolhat (pl. ragadoz6 madarak),
mig mas fajoknal a zaj-, fény-, vagy éppen a forgalom (vonuld fajok) jelentenek veszélyforrast.

Fent leirtak figyelembevételével a kodzvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatasterlilet, azaz a
kisajatitasi hatar vonaldnak szélét6l az aldbbiak szerint hatdroztuk meg.

ElSvildgvédelmi szempontbdl a kdzvetett maximalis hatésteriilet megegyezik

> kivitelezés sordn a tervezett beruhazds =zajvédelmi szempontbdl megallapitott
hatastertletével,

> mikodtetés soran a beruhadzas levegétisztatasgvédelmi szempontbol megallapitott
hatastertletével.

5.4.2. Alapallapot, felmérési eredmények
Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kézéphegység

Ko6zéptaj: Tokaj-Zempléni-hegyvidék

Kistdj: Hegyalja, 6.7.23.

A kistdj - amelyen a vizsgalt nyomvonal taldlhaté - bemutatdsat a www.novenyzetiterkep.hu
oldalon talalhaté informaciok ismeretében tessziik meg, ahol a foldrajzi kistajak novényzete tomor,
de jol atlathatdé modon ismertetésre kerl:

~Az alapvetben tolgyes-uralmu keleti szegélye a hegység-peremnek. Erddssztyepp-novényzete
szinte teljesen megsemmislilt, csupan néhany magaslaton maradt fenn a fatlan erd&spusztai
vegetacid. Volgyeiben edafikus tarsuldas az égerliget. Helyenként még a Kozponti-Zemplénre
jellemz6 karpati ikras fogas-ir (Dentaria glandulosa) is el6fordul, de jellegében az emlitett
erd6ssztyepp-karakter dominal. Tipikus szinte minden hegykupon az arvalanyhajas, helyenként
csenkeszes gyep, ezekben Aaltaldanos a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), térpemandula (P.
tenella), magyar noszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), magyar perje (Poa pannonica subsp.
scabra), hegyi kokorcsin (Pulsatilla montana), bozontos és hosszulevell arvalanyhaj (Stipa
dasyphylla, S. tirsa) el6fordulasa.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 20-40; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima), akac
(Robinia pseudoacacia), aranyvessz6-fajok (Solidago spp.).”

A beruhdazas térbeli kiterjedésére és az altala igénybevett terlletre vonatkozd helyszinrajzot
(térképi abrazolasat), valamint a fejlesztéssel érintett szakasz k&zelében taldlhatdo Natura 2000
éléhelyek elhelyezkedését az 5.5.1. sz. abra mutatja be. A tervezett nyomvonal és az érintett
Natura 2000 teriletek részletes dbrazoldsat a jelen dokumentacié mellékletét képez6é Natura 2000
hatdsbecslési dokumentacidoban mutatjuk be.

Védett természeti értékek és teriiletek érintettsége

A tervezett beruhazassal érintett Natura 2000 teriiletek

HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel KMT és
HUBN20073 Bodrogszegi Var-hegy KTT (lasd 5.5.1. abra)

Az érintett Natura 2000 KMT terllet részletes bemutatdsatdl itt eltekintink, mivel az EVD
mellékletét képezé Natura 2000 hatasbecslési dokumentacidoban ez részletesen kifejtésre kerl.
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A tervezett kerékparat nyomvonala kézel 100%-ban a Natura 2000 KMT besorolasu él6helyen vagy
kozvetlen hataran huzddik. Natura 2000 érintettség fennall a kézvetlen hatastertlet tekintetében.

5.4.5.4.1. abra: A tervezett kerékparut (piros vonal) atnézeti térképe, illetve a Natura
2000 halozat érintettsége

A HUBN20073 Bodrogszegi Var-hegy KTT terliletét a 13. szakasz keresztezi egy 15 méter
széles savban (lasd élohelytérkép az 5.5.2. abran). Az érintett terillet a felmérés idején egy fak
altal szegélyezett vizmentes vizfolyas volt.

A vizsgalt nyomvonal 100 m-es kdérnyezetében taldlhaté Orszagos Okolégiai Halézat részét
alkotd éléhelyek kozott mindharom terileti besoroldsba tartozéak képviseltetik magukat. Ezek
mind Natura 2000 besorolasu él6helyek is egyuttal. A nyomvonal tébb mint 90%-a pufferterilet
besorolasu él6helyeken halad at, minimalis az 6koldgiai folyosd és magterilet besorolasu él6helyek
érintettsége.

Ex lege védett természeti értékek kozil egy forras talalhatd a fejlesztéssel érintett nyomvonal
kdzvetlen kozelében (EOV 827260-329259). A 2. szakasz esetében a tervek alapjan egy Uj épités(i
vegyes hasznalatd Gt (jelenleg foldut) mellett helyezkedik el a forras, melynek elhelyezkedését a
mellékletben az adott szakaszra vonatkozo élGhelytérképen mutatunk be. A tervek soran ennek a
forrasnak a védelmét, kiépitését biztositani sziikséges.

ETT, MTET: az Orszagos Terlletrendezési Terv eldirdsai alapjan a tervezett kerékparit nyomvonala
altal érintett teleplilések kozll Tolcsva és Mez6zombor kbdzigazgatasi terlilete nem képezi részét a
kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletek (ETT) dvezetének. Az §sszes tobbi érintett telepiilés
része az ETT Ovezetének. Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud és
Bodrogkeresztur telepiilések kozigazgatasi teriilete része a Bodrogkéz magas természeti
értékii teriilet (MTET) rendszerének. A Bodrogkéz MTET a Bodrogkdz, mint torzsterilet, a
Bodrogzug, a Hegyalja és a Hegykdz kijeldlt terlletein helyezkedik el. A térség természeti
szempontbdl jelenleg is értékes nedves teriletei 6koldgiai allapotdanak megtartdsa a kornyezd

70



Tolcsva-Mezbzombor kézétti kerékparozhatd kézut — Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

terlileteken folytatott gazdalkodastdl nagyban fiigg (kemikaliak bemosdédasa, a gazdalkodasi
moddok, alkalmazott gépek, eljardsok zavaré hatdsa). A teriileten megvalésulé MTET programok
tamogatasanak legfébb célja a valtozatos él6helyszerkezet és az ehhez kapcsolodo, a tajra jellemzo
hagyomanyos gazdalkodasi formak meglrzése, tovabba az él6helyek fejlesztése érdekében a
védett fajok szamara kedvez6 gyephasznositasi formak, a legeltet6 allattartas Ujbdli elterjesztése.

Orszagos jelent6ségii védett természeti teriiletek: ilyen besoroldsu teriletek a fejlesztéssel
érintett nyomvonal 500 m-es kornyezetében nem taldlhatdak.

Helyi jelentdségili védett természeti teriiletek nincsenek a vizsgdlt nyomvonal kdzelében.

A Vibrocomp Kft. 2022. marcius 17-én levélben megkereste az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosagot (tovabbiakban: ANPI) targyi beruhazas tervezett nyomvonalanak természetvédelmi
érintettségével kapcsolatban. Az ANPI 2022. marcius 28-an kelt valaszlevelében az alabbi
tajékozatast adta:

- A tervezett nyomvonal nem érint védett természeti teriiletet. A tervezett nyomvonal - a
belterlileti szakaszok kivételével - a HUBN10007 azonositd szamu, Zemplénihegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel elnevezési kiilonleges madarvédelmi Natura
2000 terilet része.

- Atervezett nyomvonal jelentOs része mar meglévé ut (d(il6ut, kozut) mentén/mellett halad,
ez természetvédelmi szempontbdl toleralhato.

- A tervezett nyomvonal 6. szakaszanak kezdeti része gyepteriileten halad keresztil
(Olaszliszka 0151/1 hrsz.). E gyepteriilet tobb védett, fokozottan védett faj él6helye,
valamint taplalkozo terlletként is jelentOs (pl. agarkosbor - Orchis morio, selymes boglarka
— Rannunculus illyricus, békaszd sas - Aquila pomarina, kigyaszélyv - Circaetus gallicus,
lirge - Spermophilus citellus).

A terlleten jelenleg tobb kitaposott nyomvonal halad keresztil, amelyek egyike sem
szerepel az ingatlan-nyilvantartasban utként. E terileten - a gyepterileten keresztil
vezetett - stabilizalt vagy barmilyen Ut kialakitdsa természetvédelmi szempontbdl
kedvezotlen (él6hely csokkenése, feldarabolddasa stb.)

A terlleten el6forduld védett természeti értékek karositasanak, veszélyeztetésének
megel6zése érdekében, Igazgatdosagunk javaslata hogy a nyomvonal ne a gyeptertlleten
keresztll, hanem annak délkeleti hatara mentén, a gyep és a szantoféld hataran kertljon
elvezetésre (az Olaszliszka 0151/1 és a 0112/110 hrsz.-ok hataran).

A fenti ANPI vélemény alapjan attervezésre kerilt a nyomvonal 6. szakasza, melynek mértéke az
alabbi abran lathatd. Tovabba a 4. szakasz is modosulasra kerllt, beruhazoi dontés értelmében.
Mely szintén leolvashaté az abrardl.
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5.4.2. abra: A médosult 6. nyomvonal bemutatasa

A terv vagy beruhazas hatasteriiletén l1évo természeti allapot ismertetése

Novénytani felmérés eredményei

A tervezett kerékparut nyomvonala tobbnyire meglévo utakon halad nagyrészt szél6iltetvények
vagy szantdk kozott. Ezek egy része burkolt, mas része kéves-murvas, vagy murvas-féldes
stabilizalt. Ezeken n6évényzet nincs vagy jelentéktelen, igy a beruhazas varhatdan csak a széleken
érintheti a szomszédos vegetacios foltokat. Masutt foldutakat taldlunk névényzet nélkil, vagy gyér
novényzettel (taposott gyomnovényzet), csak néhol (pl. 6. szakasz) halad a nyomvonal (jellegtelen
szaraz) gyepeken. A 11., 13. egy része, 18., 20., 21. és 23. szakaszok (meglévd burkolt utak
melletti) Gj épitési utak. JelentGsebb ndvényzetirtas ezek esetében varhatd, azok ezek a kozeli
koézut forgalma miatt jelenleg is zavartnak tekinthetdek.

A projekt teljes nyomvonalara és annak hatdsterliletére vonatkozéan alabbiakban adjuk meg a
2022 februdri helyszini vizsgélatok sorén észlelt ANER 2011 él8hely kategdridkat, melyek az
él6hely- és természetességi térképeken is feltliintetésre keriltek az egyes él6helyfoltoknal:

OB: Jellegtelen lide gyepek
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OC: Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OG: Taposott gyomnovényzet

P2a: Ude és nedves cserjések

P2b: Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések

RA: Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

RC: Oshonos fafaji keményfas jellegtelen erddk

RDb: Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos erdék
P6: Régi temetdk

P8: Vagasteriletek

S6: Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai

S7: Nem Gshonos faju Ultetett facsoportok, erdésavok és fasorok
T1: Egyéves, intenziv szantofoldi kultirak

T7: Intenziv sz6l6k, gyimodlcsosok és bogyods lltetvények

T9: Kiskertek

T10: Fiatal parlag

U3: Falvak, falu jelleg( kilvarosok

U4: Telephelyek

U6: Nyitott banyafellletek

U10: Tanyak, csaladi gazdasagok

U11l: Ut- és vasuthalézat

Az egyes észlelt él6helykategodridk részletes jellemzése:

OB: Jellegtelen lGde gyepek

Rendszerint az utak melletti arkokban jelennek meg. A mélyebben fekv(, tartdsabban vizallasos
részeken (kis foltokban) mocsari névényzet is megjelenhet. Az allomanyok nagy részét szinte teljes
egészében a siskanadtippan boritja. Tobbfelé cserjék is lathatdk.

foltos burdék (Conium maculatum)

foldi szeder (Rubus fruticosus agg.)
gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare)
gyeplirdzsa (Rosa canina)

jakabnapi aggofl (Senecio jacobaea)
keskenylevelli gyékény (Typha angustifolia)
kékény (Prunus spinosa)

kozonséges galaj (Galium mollugo)
magas aranyvessz6 (Solidago gigantea)
mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei zsurlé (Equisetum arvense)

nagy csalan (Urtica dioica)

négyél(i fluzike (Epilobium tetragonum)
ragados galaj (Galium aparine)
rekettyefliz (Salix cinerea)
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réti imola (Centaurea jacea)

sasok (Carex spp.)

sédkender (Eupatorium cannabinum)

siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)

szlirke aszat (Cirsium canum)

tarackblza (Agropyron repens)

veresgylr(i som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 2.

OC: Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Sokszor az utat hol szélesebb, hol keskenyebb savban szegélyezl, gyakran rézsikoén, meredek
partoldalak tetején talalhato jellegtelen gyepek (egy résziik olyan keskeny savot alkot, hogy a
térképen, annak léptékébdl adéddan nincsen abrazolva). Maskor egykori, felhagyott szantdkon
kialakult allomanyok, idésebb parlagok. A felmérés idején tobbségik kaszalva (néhol égetve).
Bolygatas miatt helyenként gyomos foltok vagy 6zonnovények (magas aranyvesszG) kisebb
allomanyai. Néhol fak, kisebb facsoportok vagy cserjék, cserjefoltok is talalhatdk rajtuk.

akac (Robinia pseudoacacia)

bojtorjanos szerbtdvis (Xanthium strumarium)
bojtorjanos tliiskemag (Torilis japonica)
csabaire (Sanguisorba minor)
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera)
csillagpazsit (Cynodon dactylon)

csomos ebir (Dactylis glomerata)
ezlistds holgymal (Hieracium

faké muhar (Setaria pumila)

fekete Grém (Artemisia vulgaris)
fenyérfl (Bothriochloa ischaemum)
giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare)
gyalogakac (Amorpha fruticosa)
gyeplirdzsa (Rosa canina)

héjakut macsonya (Dipsacus laciniata)
kakaslabfl (Echinochloa crus-galli)
keskenylevel(i perje (Poa angustifolia)
kiralydié (Juglans regia) (lltetve)

kis tétippan (Eragrostis minor)

kokény (Prunus spinosa)

k6zonséges babakalacs (Carlina vulgaris)
madarcseresznye (Cerasus avium) (Ultetve)
madarkeser(if(i (Polygonum aviculare)
magas aranyvessz6 (Solidago gigantea)
magyar szegfli (Dianthus pontederae)
mezei aszat (Cirsium arvense)

mezei cickafark (Achillea collina)

mezei iringd (Eryngium campestre)
mezei katangkoro (Cichorium intybus)
mezei Urém (Artemisia campestris)
nemesitett sz616 (Vitis vinifera) (régi termesztésbdl elvadulva)
parlagf(i (Ambosia artemisifolia)
pasztinak (Pastinaca sativa)

puha rozsnok (Bromus hordaceus)
pusztai csenkesz (Festuca rupicola)
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réti imola (Centaurea jacea)

réti peremizs (Inula britannica)

selymes irém (Artemisia austriaca)

serteszorl zorg6fli (Crepis setosa)

sima komadcsin (Phleum phleoides)

siskanadtippan (Calamagrostis epigeios)

sudar rozsnok (Bromus erectus)

sz6sz0s 6korfarkkdérd (Verbascum phlomoides)

tarackblza (Agropyron repens)

tollas szalkaperje (Brachypodium pinnatum)

vadmurok (Daucus carota)

vastovl imola (Centaurea scabiosa)

veresgy(r( som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 2-3. (Megallapitasa a kaszalasok miatt olykor bizonytalan.)

OG: Taposott gyomndvényzet

Folduton, a keréknyomok mellett és kozott kialakult, taposastliré novényzet. A térképen nincsenek
abrazolva (a nyomvonal kitakarja, természetvédelmi szempontbdl nincsen jelentosége).

madarkeser(ifl (Polygonum aviculare)

angolperje (Lolium perenne)

egynyari perje (Poa annua)

kovér porcsin (Portulaca oleracea)

apré szulak (Convolvulus arvensis)

kis tétippan (Eragrostis minor)
Természetesség: 1.

P2a: Ude és nedves cserjések

Ude kdérnyezetben, Ut melletti mély, idészakosan vizalldsos arokban kialakult fiatal, els8sorban
rekettyeflizes cserjés. Elszortan mas cserjefajok is megjelennek.

rekettyef(iz (Salix cinerea)

gyeplirdzsa (Rosa canina)

kékény (Prunus spinosa)

gyalogakac (Amorpha fruticosa)
Természetesség: 3.

P2b: Galagonyas-kdkényes-bordkas szaraz cserjések

Birtokhatarok szélén kialakult cserjés sav vagy kezeletlen gyepen kialakult nagyobb cserjés folt.
Benniik elszértan fak is megjelenhetnek. Jellemzd fajok:

akac (Robinia pseudoacacia) (elszértan)
csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
erdei feny6 (Pinus sylvestris)

fagyal (Ligustrum vulgare)

fekete bodza (Sambucus nigra)
feketefeny6 (Pinus nigra)

foldi szeder (Rubus fruticosus)
gyeplrozsa (Rosa canina)

kiralydié (Juglans regia)

kékény (Prunus spinosa)
madarcseresznye (Cerasus avium)
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mezei juhar (Acer campestre)

nemes alma (Malus domestica) (1-1 fa)

nemesnyar (Populus x euramericana)

veresgy(r( som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 3.

RA: Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

Els6sorban magas kérisbél (beleértve a fiatal fakat is) allé fasor. Alatta els6sorban jellegtelen ide
gyep (OB).

magas koris (Fraxinus excelsior)

szurke nyar (Populus x canescens)

nemesnyar (Populus x euramericana)

korai juhar (Acer platanoides)

ezistjuhar (Acer saccharinum)
Természetesség: 2.

RC: Oshonos fafaji keményfas jellegtelen erddk

Altaldban dominédns a magas kéris (Fraxinus excelsior), de szamos mas fafaj lathaté még (némelyik
kisebb foltokban dominans lehet): kocsanyos télgy (Quercus robur), kocsanytalan télgy (Quercus
petraea), nemesnyar (Populus x euramericana), akac (Robinia pseudoacacia), stb. A cserjeszint
fejlettsége valtozd. Leggyakoribb a veresgylrli som (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus
nigra), kokény (Prunus spinosa).

akac (Robinia pseudoacacia)

csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)

ezlstjuhar (Acer saccharinum)

fehér flz (Salix alba)

fekete bodza (Sambucus nigra)

gyeplirdzsa (Rosa canina)

kanyabangita (Viburnum opulus)

kocsanyos tolgy (Quercus robur)

kocsanytalan tolgy (Quercus petraea)

kékény (Prunus spinosa)

magas kéris (Fraxinus excelsior)

nemes alma (Malus domesticus)

nemesnyar (Populus x euramericana)

szlrke nyar (Populus x canescens)

veresgylr( som (Cornus sanguineus)

z6ld juhar (Acer negundo)
Természetesség: 2.

RDb: Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos erdék

Vizmosas meredek oldaldban spontan kialakult mezei és tatarjuharos (Acer campestre és A.
tataricum) akacos (Robinia pseudoacacia) allomany.

Természetesség: 2.

P6: Régi temetbk

Régi, de gondozott temeté mezei szil (UImus minor) fakkal.

Természetesség: 1.
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P8: Vagasteriletek

Friss vagasterilet, elszértan meghagyva néhany madarcseresznye, illetve a rézsl peremén néhany
cserje.

Természetesség: 1.

S6: Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

(Terepen nem mindig egyértelmi a spontan eredet, de az erdészeti lizemtervi térképek és a régi
légifotok ezt tamasztjak ala.) Néhol eredendden tajidegen fafajokbdl telepitett fasor volt, de a
kérnyez6 terlletekre spontan beteleplild fasszaruak miatt ma mar nagyobb kiterjedésli erddvé
alakult a terilet (példaul a 18. szakasz mentén - régi légifotdkon is nyomon koévethetd).
Leggyakoribb, gyakran dominans faj az akac (Robinia pseudoacacia), de jelent6s lehet a nemesnyar
(Populus x euramericana) aranya is. A cserjeszintben helyenként témeges az invaziv gyalogakac
(Amorpha fruticosa). Jellemz6 a fakra felklszd erdei iszalag (Clematis vitalba) helyenként nagy
témege.

akac (Robinia pseudoacacia)

bugas csorgofa (Koelreuteria paniculata)

erdei feny6 (Pinus sylvestris)

erdei iszalag (Clematis vitalba)

ezlstjuhar (Acer saccharinum)

fehér flz (Salix alba)

fekete bodza (Sambucus nigra)

gyalogakac (Amorpha fruticosa)

juharlevell platan (Platanus x hybridus)(lltetve, eredetileg fasor)

kiralydié (Juglans regia)

korai juhar (Acer platanoides)

madarcseresznye (Prunus avium)

magas koris (Fraxinus excelsior)

mogyoré (Coryllus avellana)

nemesnyar (Populus x euramericana)

nyir (Betula pendula),

parti sz0616 (Vitis riparia agg.)

rekettyef(iz (Salix cinerea)

szlirke nyar (Populus x canescens)

veresgy(r( som (Cornus sanguinea)
Természetesség: 1.

S7: Nem Gshonos faju iltetett facsoportok, erdésavok és fasorok

Akac, lepényfa, nemesnyar uralta fasorok, facsoportok, alattuk gyakran mas tajidegen fajokkal:
gyalogakac (Amorpha fruticosa), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea).

akac (Robinia pseudoacacia)

csikos kecskeragd (Euonymus europaeus)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
feketefenyd (Pinus nigra)

gyalogakac (Amorpha fruticosa),
gyeplrodzsa (Rosa canina)

kokény (Prunus spinosa)

lepényfa (Gleditsia triacanthos)

magas koéris (Fraxinus excelsior)

mezei juhar (Acer campestre)

nemesnyar (Populus x euramericana)
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nyir (Betula pendula)

szurke nyar (Populus x canescens)

veresgy(r( som (Cornus sanguineus)
Természetesség: 1.

T1: Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak

Kulonféle termesztett novények kultlrai. A felmérés idején felszantva.
Természetesség: 1.

T7: Intenziv sz6l6k, gyimolcsostk és bogyds ultetvények

Sz010 (friss telepitést6l az eléregedettekig) és bodzalltetvények, néhol gylimolcsosok. A térképen
(a léptékbdl adddodan is) ide lettek sorolva a szOléultetvényekhez tartozé (a kordonok és az Ut
kozotti), keskeny, rendszeresen nyirt, gyepes savok.

Természetesség: 1.

T9: Kiskertek

Gyumolcs, bogyods cserjék, vetemény. Részben gyepesedve.
Természetesség: 1.

T10: Fiatal parlag

A |égifotok alapjan 2019-ben felhagyott szanté. Kaszalva.
Természetesség: 1.

U3: Falvak, falu jellegl kiilvarosok

Tolcsva (1. szakasz és 2. szakasz eleje). Ide lett sorolva a telepliléshez kapcsolddd (annak szélén
taladlhatd) temet6, valamint a mez6gazdasagi létesitmények.

Természetesség: 1.

U4: Telephelyek

Mez6gazdasagi létesitmények, gyarak telephelyei.
Természetesség: 1.

U6: Nyitott banyafelliletek

K6bany.
Természetesség: 1.

U10: Tanyak, csaladi gazdasagok

Tobbnyire (a szOl6lltetvények kozott) maganyosan allé régi, elhagyott, feltjitott vagy uj épiletek
(pincészet, vendéghaz stb.) és kdzvetlen kdrnyezetik.

Természetesség: 1.

U11l: Ut- és vasuthalézat

Az érintett tertileten csak Uthalézat. Burkolt és (Iényegében) ndvényzet nélkili stabilizalt utak.
Természetesség: 1.

A felmérés soran (2022. februar) védett novényfaj nem kerilt el6. Az Aggteleki NPI-tol megkértik
a biotikai adatokat, azonban azok jelen dokumentum elkészliltéig nem alltak rendelkezéslinkre.
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Az (j épitésli szakaszok él6helytérképeit az alabbiakban mutatjuk be:

5.4.3. abra: El6helytérkép, 2. szakasz

5.4.4. abra: El6helytérkép, 4. szakasz
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5.4.5. abra: El6helytérkép, 6. szakasz
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5.4.6. abra: El6helytérkép, 10-11. szakasz

5.4.7. abra: El6helytérkép, 13. szakasz (kelet)

5.4.8. abra: El6helytérkép, 13. szakasz (nyugat)
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5.4.9. abra: El6helytérkép, 15. és 17. szakasz

5.4.10. abra: El6helytérkép, 18-19. szakasz
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5.4.11. abra: El6helytérkép, 19-21. szakasz

Osszességében megallapithatd, hogy a 2022 februarban tértént helyszini felmérés soran védett
novényfajok allomanyai nem keriltek el6 a kerékparut kézvetlen savjabdl, vagy a burkolatszéltdl
szamitott 10 m-es tavolsagon belllrél. Az Aggteleki NPI-t6l megkértik a biotikai adatokat, azonban
azok jelen dokumentum elkésziiltéig nem alltak rendelkezésiinkre.

Megadllapithatd, hogy a tervezett kerékparutat jelentés szakaszokon mar l|étez6, kiilonbozé
burkolattal vagy stabilizalassal ellatott utakon tervezik. Az Uj épités(i szakaszok kivitelezése ugyan
a jelenlegi vegetacidéra nézve varhatéan megsziinteté hatassal lesz és a munkak soran a jelenlegi
vegetacié megsemmisil, de a kerékparut altal érintett él6helyek a térség névényzetére nézve nem
tekinthet6k kiemelked6 értéklinek, ezért tagabb, térségi |éptékben a beruhazas semleges hatassal
lesz a n6vényzeti értékekre.

Zoologiai felmérés eredményei

Az Aggteleki NPI-t6l megkértiik a biotikai adatokat, azonban azok jelen dokumentum elkészlltéig
nem alltak rendelkezéslinkre. Az aldbbiakban a 2022 februarban tortént helyszini bejaras és
irodalmi adatok alapjan mutatjuk be a terllet allatvilagat. Az érintett nyomvonalon (ahol a
kivitelezés kozvetlen hatassal lehet az éldvilagra), illetve attdl szamitott 100 m-es savban, mint
kozvetlen hatdasterileten eléforduld fajok tébbségében olyan orszagosan elterjedt vagy éléhelylikdn
nagy egyedszamban el6forduld6 madarfajok, melyek él6helyét, szaporodashoz, illetve
taplalkozashoz hasznalt életterét nem veszélyezteti vagy befolyasolja a tervezett beruhazas.

A 2022 februari terepbejaras soran megfigyelt allatfajok:

A helyszini bejaras és az irodalmi adatok alapjan az aldbbiakban foglaljuk 6ssze a vizsgalati
terlleten és kdzvetlen kérnyezetében, hatasterileten taldlhaté allatok jegyzékét:
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5.4.1. tablazat: Emlosok (védett fajok)

Természetvédelmi érték

Magyar név Latin név (Ft)
keleti slin Erinaceus roumanicus | 25.000
kozonséges vakond Talpa europaea 25.000

Kiemelten jeloltik a vizsgalt terlileten és kozvetlenll szomszédos hatastertleten (100 m-en belil)
fészkelO fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a térség fészkelGjeként csak taplalkozik a tertleten (T),
vagy csak vonulaskor, teleléskor bukkan fel (V).

A madarakra vonatkozdé informacidk Osszesitése soran felhasznaltuk a Madaratlasz Program
(map.mme.hu) keretén belll, a 2014-2020 koz6tti idészakban gyUjtott informacidkat is.

5.4.2. tablazat: Madarak (védett fajok)

Magyar név Latin név Statusz Természetvédelmi érték
(Ft)
bardzdabillegeto Motacilla alba F 25.000
baratposzata Sylvia atricapilla F 25.000
cigdnycsuk Saxicola torquatus F 25.000
citromsarmany Emberiza citrinella F 25.000
csicsOrke Serinus serinus F 25.000
csilpcsalpfizike Phylloscopus F 25.000
collybita
csiz Carduelis spinus \Y; 25.000
egerészolyv Buteo buteo T,V 25.000
énekes rigd Turdus philomelos F 25.000
erdei fllesbagoly Asio otus T, F 50.000
erdei pacsirta Lullala arborea F 50.000
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000
fehér gélya - FV Ciconia ciconia F 100.000
fenyOpinty Fringilla Vv 25.000
montifringilla
fenydérigd Turdus pilaris V 25.000
feketerigo Turdus merula F 25.000
fulemdle Luscinia F 25.000
megarhynchos
flsti fecske Hirundo rustica T, F 50.000
gyurgyalag - FV Merops apiaster T, F 100.000
hazi rozsdafarku Phoenicurus F 25.000
ochruros
hollé Corvus corax VvV, T 50.000
karvaly Accipiter nisus T,V 50.000
karvalyposzata Sylvia nisoria F 25.000
kenderike Carduelis cannabina | F 25.000
kék cinege Parus caeruleus F,V 25.000
kékes rétihéja Circus cyaneus V 50.000
léprigd Turdus viscivorus \Y 50.000
meggyvago Coccothraustes F 25.000
coccothraustes
mezei pacsirta Alauda arvensis F 25.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
molnarfecske Delichon urbicum F 50.000
nagy fakopancs Dendrocopos major | F 25.000
nagy Orgébics Lanius excubitor \Y 50.000
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Magyar név Latin név Statusz Természet;/éc)ielmi érték
okorszem Troglodytes V 25.000
troglodytes
O0szapd Aegithalos caudatus | F 25.000
parlagi sas - FV Aquila heliaca VvV, T 1.000.000
sargafejd kiralyka Regulus regulus V 25.000
széncinege Parus major F 25.000
tengelic Carduelis carduelis F 25.000
tovisszurd gébics Lanius collurio F 25.000
vadgerle Streptopelia turtur F 50.000
vOrosbegy Erithacus rubecula F 25.000
vOros vércse Falco tinnunculus T 50.000
z6ldike Carduelis chloris F 25.000
zold kullo Picus viridis F 50.000

FV: fokozottan védett

A fehér gdlya belterlileten fészkel a tervezett nyomvonal kézelében tébb helyen kézépfesziiltségli
oszlopon levo fészkekben. Ezek a madarak hozzaszoktak az alattuk jaro-kel6 emberekhez,
gépjarmlvekhez, a tervezett kerékparut forgalma nem fog érdemi szintemelkedést kifejteni az
emberi tevékenység eddigi zavarasahoz képest. A gyurgyalag és a parlagi sas egyedei taplalkozas

soran alkalmi jelleggel keresik fel a tervezett nyomvonal kérnyezetét.

5.4.3. tablazat: Kétéltiiek (védett fajok)

Természetvédelmi érték

Magyar név Latin név (Ft)
kecskebéka fajkomplex Rana esculenta klepton 10.000
z6ld levelibéka Hyla arborea 10.000
z0ld varangy Bufo viridis 10.000
barna varangy Bufo bufo 10.000

A tervezett nyomvonal tobb helyszinen keresztez él6vizcsatornakat, patakokat, melyek a kétéltliek

valtozatos fajainak nyujtanak él6helyet.

5.4.4. tablazat: Hiill6k (védett fajok)

Magyar név

Latin név

Természetvédelmi érték

(Ft)
furge gyik Lacerta agilis 25.000
z0ld gyik Lacerta viridis 25.000
fali gyik Podarcis muralis 25.000

5.4.5. tablazat: Gerinctelenek (védett fajok)

Természetvédelmi érték

Magyar név Latin név (Ft)
Atalanta-lepke Vanessa atalanta 5.000
nappali pavaszem Aglais io 5.000

Zooldgiai 6sszefoglalas:

A vizsgalt terlleten szamos védett, vagy védelemre érdemes olyan allatfaj talalhatd, mely
rendszeres él6helyeként, taplalkozdterlletként hasznalja a teriletet, ezek azonban hazankban vagy
adott él6helylikon gyakori, kézonséges fajoknak szamitanak. A fokozottan védett parlagi sasra,
gyurgyalagra és fehér golyara vonatkozé informacidkat kilén kiemeltlik a tablazatok alatt, ezek
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hatdsvisel6i ugyan a projektnek, azonban jellemzden alkalmi jelleggel keresik fel a nyomvonal
kornyékét taplalkozasi céllal.

5.4.3. A létesités hatasai

A tervezett munkak soran az Uj kerékparat és vegyes hasznalatu Gtszakaszok (2., 4., 10., 11., 13.,
15., 17-21. és 23.) megépitése okoz él6helyveszteséget. Az épitéssel érintett szakaszok a tervek
szerint sokféle, valtozatos él6helyek kozott vannak vezetve, jelentds mértékben mar létez6 utak,
foldutak nyomvonalat hasznalja.

A tervezett nyomvonal kozel 100%-ban a Natura 2000 besorolasu, madarvédelmi iranyelv alapjan
kijelolt él6helyek kozott huzdédik. Natura 2000 terllet érintettség nagymértékben fennall a
kozvetlen hatasteriilet tekintetében. A hatasvisel6 Natura 2000 jelolofajokat és a rajuk kifejtett
hatasokat a Natura 2000 hatasbecslésben mutatjuk be részletesen.

Az épitéssel érintett szakaszokon varhato az élévilagvédelmi hatdsok érvényeslilése. Ennek nagy
részén az épitési munkalatok a mar jelenleg is rendszeresen hasznalt foldutakon, illetve szantékon,
sz6l6ultetvényeken és ezek kdzvetlen kérnyezetében fognak lebonyolddni. Mivel a féldutakon jaro
gépjarmlvek eleve egyfajta zavarasi szintet képviseltek eddig is, igy az érintett védett fajok
szempontjabol csupan kis mértékben jelenti annak érdemi szintemelkedését. A telel6, taplalkozo
fajok jelenléte csokkenhet atmenetileg a munkatertiletek kdzvetlen kérnyezetében.

Minden épitéskor szamolni kell az eredeti novény- és talajtakard roncsoldsaval, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténé megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszatelepll6 noévényfajok kozil az invaziv fajok megtelepedésének
valdészinlisége nagy, az 6zonnovényekkel terhelt kérnyezetben pedig dominans fajja valhat a friss
fellileteken. Ez jelent6s veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer(l allapotban
l1éve, kozeli vegetacios foltok szamara. A vizsgalt terlletek egy kis része része jelenleg is fert6zott
idegenhonos fajok altal.

Az épités sordn a szdllitds és épités okozta megndvekedett nehézgépjarm(i forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tébbletterhelését okozhatja (levegd-szennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az él6évilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a teriletrél egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedéslik
megvaltozik. A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes eml6stk) megtelepedését idoszakosan gatolja,
élettevékenységliket zavarja. Ez a fokozott zavaras az lizemeltetési idoszakban azonban jelentdsen
csokken, vagy akar meg is szlinhet.

A létesités potenciadlis hatasa lehet a munkalatokhoz kot6dé havariaesetek, melyek soran
feltételesen szennyez6 anyagok kerlilhetnek a talajba, vizfolyasokba. Ez kikiiszobolhet6 elGrelatd
munkavégzéssel.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a szaporodasi id0szakban (védett fajok megdvasa
- pl. foldon fészkel6 madarak, kétéltlek, hilldk - érdekében!) a féldmunkavégzéssel jard épitési
munkalatok kerlilend6éek, javasolt kivitelezési id6szak ezen kivili (lasd javaslatok fejezetben).

Az épitkezés soran fokozottan védett vagy kiemelt jelent6ségli taxonok jelenlegi ismereteink
alapjan nem szenvednek karosodast, a javasolt id6pontban megvaldsitott munkak esetében az
élévilagra kifejtett hatas minimalis.
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5.4.4. A létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Az épitéssel érintett nyomvonalon (ahol a kivitelezés kdzvetlen hatassal lehet az él6vilagra), illetve
attél szamitott 100 m-es savban taldlhaté adatok (ldsd Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacidoban) és sajat felmérés alapjan kimutatott fajok olyan orszagosan elterjedt vagy
él6helylikon nagy egyedszamban el6forduld fajok el6forduldsi adatai, melyek élGhelyét,
szaporodashoz, illetve taplalkozashoz hasznalt életterét nem veszélyezteti vagy befolyasolja a
tervezett beruhdazas. A fokozottan védett parlagi sas, gyurgyalag és fehér gélya egyedei hatasviseldi
ugyan a projektnek, azonban jellemzden alkalmi jelleggel keresik fel a nyomvonal kérnyékét
taplalkozasi céllal, igy jelentOGs és hosszutavu hatasrdl nem beszélhetiink esetlikben.

Az élbvilagra kifejtett hatds az érintett nyomvonal tobbségében eddig is (szantoként,
sz6l6ultetvényként, foldutként, telephelyként) hasznalt mivoltdbdl adéddan nem lesz szamottevden
nagyobb az eddigiekhez képest. Mivel a tervezett beruhdzds nagy része mar eddig is aktiv forgalmat
bonyolito foldat és stabilizalt Utszakaszokon, intenziven hasznalt szantofoldi kornyezetben illetve
degradalt gyepeken (mezsgyéken) torténik, igy megvaldsulasat kdovetéen normal Gzemmenetet
feltételezve az élGvilagra kifejtett hatas varhatéan minimalis lesz, nem lesz nagyobb, mint ami
eddig jellemz6 volt. Azok a fajok, melyek a kozati kozlekedés zavard hatasa miatt eddig nem
telepedtek meg, azok a jovoben sem fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak alkalmazkodni
ehhez a zavarashoz, azok a fejlesztést kovetden is jelen fognak lenni.

Az Uzemeltetés soran elsddlegesen a gerinctelen fajok, illetve a kétéltliek és hillék kerilhetnek a
kerékparokkal interakcidba, melynek soran alkalmi jelleggel akar elhulldsuk is bekovetkezhet a
zoologiai felmérésben bemutatott védett fajok 1-1 példanyanak elltése altal.

A meleg aszfaltfelllet szamos rovart vonz: a naptél megolvadd aszfaltréteg asvanyi anyagokban
gazdag, illetve illatanyagaival vonzza a nappali lepkéket. A szivogatod, Utra telepedd lepkéket
gyakran gazoljak el, még a kerékparosok is. Szintén el6szeretettel melegszenek az aszfalton a
hallék, a nedves aszfaltfellleten pedig a kétéltlik szoktak megjelenni, taplalékot keresni. Ezeknél a
fajoknal kisebb mérték( kockazatot jelent a kerékparforgalom, gépjarmiforgalom az Uj épitésli
szakaszok esetében.

Jelen beruhdazas tekintetében nem beszélhetlink orszaghataron atterjed6 hatasrol.
5.4.5. Javasolt védelmi intézkedések, monitoring

A 2. szakasz esetében a tervek alapjan egy (j épitésl vegyes hasznalatu ut (jelenleg féldat) mellett
helyezkedik el egy forrdas, mint ex lege védett természeti érték, melynek védelmét, kiépitését
biztositani szlikséges a tervezés és kivitelezés soran (EOV 827260-329259).

Ahol él6- vagy id6szakos vizfolyast keresztez az Uj épitésli nyomvonal-szakasz (11., 13., 15., 17.
és 18. szakasz), ott a mitargyak kialakitasa a kétéltliek szaporodasi id6szakan kivil, szeptember
1. - marcius 1-ig javasolt.

Ajanlott, hogy a fakivagasokat a szaporodast megel6z6 idében vagy a fészkelést, szaporodast
kovetben kell elvégezni, megakaddlyozva az esetleges pusztuldsokat. Javasolt kivitelezési id6szak
a munkafolyamatokra: szeptember 1. — marcius 1-ig.

A mellékletben csatolt Natura 2000 hatdsbecslési dokumentacidban megfogalmazott tovabbi
javaslatok:

e humuszmentés, felszini névényzet eltavolitdsa, kivitelezést megalapozé foldmunkavégzések
kizdrolag az erdei pacsirta fészkelési id6szakan kivil torténhet az (j épitéssel érintett
nyomvonal 2., 4., 6., 13., 15. és 17. szakaszain (szeptember 1. - marcius 1. kozott),

e fasitdsokra kizardlag terméhelynek megfeleld, 6shonos fafajok alkalmazhatdk a Natura 2000
terlleten torténé kialakitds miatt, a fafajokat el6zetesen egyeztetni szilkséges az Aggteleki
NPI-al. Invaziv fafajok fasitasra torténd felhasznaldsa tilos,
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e a kivitelezés soran torekedni kell arra, hogy a levegGterhelés, a kiporzas mértékét napi
rendszerességgel csokkenteni kell locsolassal,

e az lizemeltetés soran torekedni kell arra, hogy a kerékparut kdérnyezetének gyommentesen
tartasat lehetdleg kaszalassal kell megvaldsitani, s kertlni kell a kemikaliak hasznalatat. Ez
el6segiti a hatasviseloként detektalt 3 rovarevé madarfaj (erdei pacsirta, karvalyposzata,
tOvisszUrd gébics) taplalékbazisanak fennmaradasat a kerékparat menti terileteken.

Természetvédelmi monitoringot nem javaslunk.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kézvetlen hatasterlilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kézvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (kerékparozhatdé kozut koronaszélessége, toltés-bevagas),
valamint a kapcsolédd létesitmények, tervezett m(itdrgyak terilet-igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében milivelésidg-valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrdl nyild latvany, tajkép elGterében (nézGponttdl mért 300 méter tavolsagban) szemmel jol
érzékelhet6 minbdségi valtozas varhatd (pl. a latvany eltakardsa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kézvetett hatasteriiletnek tekintheté mindaz a tertlet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatdosag érvényesilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
a kerékparozhatoé kozut vizszintes és fliggdleges nyomvonalvezetésétdl fiigg. A lathatosagot, az at-
, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsadgok mellett a felszinboritottsag, a terilethasznalati
mad és a beépitettség mértéke hatarozza meg. A fliggéleges nyomvonalvezetésnél figyelembe kell
venni, hogy példaul a jellemzéen sikvidéki kdérnyezetben kialakitott, 1-3 m magas rézsl akar 500
m tavolsagbdl is lathatdé a tajban. Azon szakaszokon, ahol a toltésrézsli nem éri el az 1 m
magassagot, vagy bevagasban vezet az ut, kisebb a |athatdsagi terlilet, ahol pedig meghaladja, ott
nagyobb.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése
Taji adottsagok

A tervezési terllet az Eszak-magyarorszagi-kézéphegység nagytajon beliil az Abauji-hegyalja és a
Tokaj—Zempléni-hegyvidék kozéptajon, a Hegyalja és a Kézponti-Zemplén kistajakon helyezkedik
el. Erinti emellett az Alféld nagytdjon beliil a Felsé-Tisza-vidék kdzéptajat és a Bodrogkoz kistajat
is. A tervezett kerékparozhatd kozut jelen dokumentaciéban vizsgalt nyomvonala Tolcsva,
Olaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztir és Mez6zombor kozigazgatasi
terlletén halad.

A Hegyalja kistaj 100 és 514 m kozott valtozé tengerszint feletti magassagu, er6sen tagolt, délkeleti
kitettségl lejtévidék. A felszin 2/3-a a kozepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az északkeleti csapasu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé
kifutd gerincei tagoljak, amelyek kézén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos
relativ reliefe 115 m/km?, de az érintett kdzépsd szakaszon csak 50 m/km? érték(i. Az atlagos
vizfolydss(rliség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladd értékd. A felszin tobb mint 80%-a
talajerdzidval veszélyeztetett (D6vényi, 2010).
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A Kdzponti-Zemplén kistaj 140 és 893 m kozotti tengerszint feletti magassagu vulkani hegység. Az
atlagos relativ relief 180 m/km?. A gerinces tipusu k6zéphegység horizontalisan erésen felszabdalt,
atlagos vizfolyass(irlisége 3,4 km/km?2. A felszin gazdag periglacialis formakban.

A Bodrogkdz kistaj 94,1 és 152 m kozotti tengerszint feletti magassagu, artéri szintl tokéletes
siksag. A felszin atlagos relativ reliefe 4 m/km?; a Bodrog mentén kevésbé valtozatos a felszin. A
horizontalis felszabdaltsag az érintett nyugati részen a Tisza és a Bodrog medervaltozasai
(morotvak, elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot meghaladé. A Tisza és a Bodrog menti
alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak (Dévényi, 2010).

Tajszerkezet, tajhasznalat

A tervezési terlileten a mezOgazdasagi tajhasznalat dominal, viszont tagabb kérnyezetében az
erd6gazdasagi tajhasznalat is megjelenik. A tervezett nyomvonal menténa telepiilési tajhasznalat
nem jellemzd, a nyomvonal tébbnyire elkerili a telepllési belterileteket, csak Tolcsva belteriletét
érinti. A térségben a természetvédelmi potencial is jelentds.

A tajszerkezet meghatarozé vonalas eleme a Bodrog folyd, valamint a 37. sz. ut és a 80. sz.
vasutvonal.
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5.5.1. abra: Jelenlegi tajhasznalat (A tervezett nyomvonal sargaval jeldlve.)
(Forras: Google Earth)

A tervezett kerékparozhaté kozut nyomvonala a Corine felszinboritds (2018) szerint nem
0sszefliggo teleplilésszerkezetet, sz6l6ket, legelGket és nem 6nt6z6tt szantoféldeket érint, valamint
nyersanyagkitermel6 helyek és lomblevell erdék mellett is elhalad.
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5.5.2. abra: Jelenlegi tajhasznalat (A tervezett nyomvonal kékkel jel6lve.)

Tolcsva kdlterlleti szabalyozasi terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén altalanos
mezOGgazdasagi Ovezet extenziv hasznalattal (rét, legel6), kertes mezégazdasagi Ovezet -
nagylzemi sz6lGtermesztés Gvezete, vizgazdalkodasi terilet Gvezete - patak, csatorna, arok,
valamint kllonleges beépitésre szant mez6gazdasagi Gzemi terilet 6vezete besorolasu terliletek

(Forras: gis.teir.hu)

helyezkednek el.

Olaszliszka kilterileti szabalyozasi terve alapjan a tervezett nyomvonal borvidéki mez6gazdasagi
kulonleges terilet - sporttertilet, altaldnos mez6gazdasagi terlletek és korlatozott

tertletek,

funkciéju mez6gazdasagi tertiletek kdzott halad.
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Bodrogkisfalud kiulteriileti szabalyozasi terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén dontden
mezOgazdasagi hasznositasu terilet (intenziv hasznalat) és kert, szdl6lltetvények terlilete
besorolasu tertletek talalhaték.

Mez6zombor telepllésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén intenziv hasznalatu
mezdgazdasagi terilet (szantd), kulénleges terllet (bordszat), kertes mezOgazdasagi terilet
(zartkert, szG616, gylimolcsos), extenziv hasznalati mezdgazdasagi terllet (rét, legeld), kiilonleges
terilet (borturisztikai céla terilet), illetve kllonleges teriilet (banya) besorolasu teriletek
helyezkednek el.

5.5.3. abra: Mez6zombor telepiilésszerkezeti terve, kivagat (A tervezett nyomvonal
pirossal jeldlve.)

A tervezett nyomvonal az alabbi izemtervezett erdGterlleteket érinti:

> Bodrogkeresztir 28/A (mdtargyvédelmi elsédleges rendeltetés(i, harsas atmeneti erdd),
» Mez6zombor 2/TN.

Tajképi adottsagok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészit6 szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MVM rendelet 3. melléklete alapjan a tervezett nyomvonal a bodrogkereszturi szakasz
kivételével a tajképvédelmi terlilet 6vezetén halad keresztil. (Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong és
Szegi teljes koOzigazgatdsi terllete, valamint Bodrogkisfalud és Mez6zombor csaknem teljes
kozigazgatasi terlilete a tajképvédelmi terlilet 6vezetének része.)
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Az Ovezetben a kozlekedési, elektronikus hirkozlési és energetikai infrastruktira-haldzatokat,
tovabba az erdmliveket a tajképi egység meglrzését és a hagyomanyos tajhasznalat
fennmaraddasat nem veszélyezteté mliszaki megoldasok alkalmazasaval kell megvaldsitani.

5.5.4. abra: A tajképvédelmi teriilet 6vezetének érintettsége (A tervezett nyomvonal
kékkel jeldlve.)
(Forras: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet)

A tervezett kerékparozhatd kozut altal érintett terileten a tajképet alapvetéen meghatarozza a
domborzat és a felszinboritas. A nyomvonal dombsagi és siksagi teriileteken halad, a felszinboritast
tekintve a sz6l6k és szantok jellemzok.

Meglévé taji értékek a tervezési teriilet kézelében

Ertékes tajalkotd elemként, illetve elemegyiittesként kiemelendék a tervezési teriileten és
kérnyezetében a Natura 2000 terlletek (Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel SPA, Bodrogszegi Var-hegy SAC), valamint az 6koldgiai halézat részét (magteriletét,
Okoldgiai folyoséjat, pufferteriletét) képez6 terliletek és az ex lege védett forras. A
természetvédelmi oltalom alatt allé terliletek részletesebb bemutatdsa az 5.4., éldvilag-
védelemmel foglalkoz6 fejezetben taldlhato.

Taji értéknek tekinthet6k a nyomvonal kézelében fekvé lizemtervezett erdéterliletek is.
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Egyedi tdjértéknek tekinthetdk azok a leginkdbb kulterileten eléforduld, antropogén hatds soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megdrzésik a helyi kdozosség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthet6k a kbkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkovek, kéhidak
stb.

A tervezett nyomvonal mentén az aldbbi egyedi tajértékek taldlhatdk a TEKA Tajértékkataszter
alapjan:

> Tolcsva terlletén: pincék,

Olaszliszka teriletén: gémeskut, kereszt,
Szegilong teriletén: pincék,

Szegi teriletén: pince,

Bodrogkisfalud teriletén: kereszt,

Mez6zombor teriletén: pince, volt Patay-borhaz.

YV V V V VY

5.5.5. abra: Egyedi tajértékek elhelyezkedése a nyomvonal kornyezetében (A tervezett
nyomvonal kékkel jeldlve.)
(Forrds: TEKA Tajértékkataszter)
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5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett beruhdzas megvaldsitasa a térfoglaldson keresztil a tdjhasznalati mdédok valtozasaban,
az értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tdjkép valtozasaban jelentkezhet.

Teriiletfelhasznalas valtozasa

A tervezett kerékparozhatd kozat jellemzéen meglévé mezdgazdasagi utakon vezet. A meglévé
burkolt szakaszok allapotatdl fliggden felljitast vagy csak a kerékparos utvonal kijelolését tervezik.
Ahol burkolatlan szakaszok talalhatdk, ott az ut jellegétdl, hasznalatatdl fliggéen beton- vagy
aszfaltburkolati mezdgazdasagi utat terveznek. A 37. sz. f6uttal parhuzamosan négy szakaszon
(11., 18., 20., 23. szakasz) 6nallé kerékparut épdil.

Tajhasznalati médok, ut menti névényzet valtozasa

Tajhasznalati modokban bekovetkezd valtozas alapvetden a tertliletfoglalassal érintett teriileteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak megsziinésével és a helyikon mivelés aldl kivett tertlet
(kozlekedési terilet) kialakulasaval jar.

A kerékparozhatd kozut kiépitése esetén valtozast jelent a tdjban a tervezési terlilet kdzvetlen
kornyezetében a meglévdé névényzet részbeni eltlinése, illetve sérilése a kivitelezés idejére
kialakitandé munkateriletek mentén.

Erdé6teriletek igénybevételére varhatéan nem kertl sor.

A tervezett kerékparozhato kozut a taj szerkezetében nem jelenik meg Uj, mivi eredetl tajalkoto
elemként, mivel meglévé mez6gazdasagi utak nyomvonalan vezet.

Egyedi tajértékekre gyakorolt hatasok

A tervezett kerékpdrozhatd kézut a nyomvonal kdérnyezetében taldlhaté egyedi tajértékeket nem
veszélyezteti, ellenben hozzajarul feltardsukhoz, bemutatasukhoz.

Okolégiai kapcsolatok

A tervezett kerékparozhatd kozat azon szakaszainak megvaldsitasa, ahol fel(jitas, lokalis javitas
vagy utvonalkijelolés torténik, nem fokozza jelentés mértékben a terllet feltartsagat, mivel
meglévé utak nyomvonaldt érinti. Az (j nyomvonalon, illetve a jelenleg burkolatlan utak
burkoldsaval kialakitandd szakaszok novelik a szegélyhatast, kismértékben fokozzak az éléhelyek
tovabbi feldarabolodasat.

Funkcionalis kapcsolatok

A kerékparozhatd k6zut megépitésének kdszonhetden a térség kapcsolatrendszere javul, turisztikai
vonzereje tovabb nd, emellett el6segiti az egészséges életmddra 6sztonzést is.

Tajképben bekovetkezo6 valtozasok

Az épités soran esetlegesen megjelend rakodd- és taroldhelyek miatt kialakuld nyilt felszinek
ideiglenesen kedvezoétlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

A tajképben kismértékd valtozast jelentenek az Ujonnan megjelend vonalas infrastruktiraelemek
a burkolassal, illetve Uj nyomvonalon torténé kiépitéssel érintett szakaszokon. Az Gjonnan épitend6
szakaszok a 37. sz. fouttal parhuzamosan, attdl nem messze létesliinek, igy nem modositjak
jelentésen a tajképet.

Uj m(itargy épul a 11. szakaszon, az Erd6bényei-patak felett; a 15. szakaszon, a Bodrogkisfalu 040
hrsz.-U vizmosas felett; a 17. szakaszon, a Bodrogkeresztir 0204 hrsz.-U vizmosas felett; valamint
a 18. szakaszon, a Bodrogkereszturi 1. id6szakos vizfolyas felett.
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A kivitelezési munkak, valamint a megépult Uj kerékparozhatd kozut lakodterililetekrél nem lesznek
lathatok.

5.5.4. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatoé hatasok

A kerékpdarozhatd kdzut Gizemelésének hatasait a klilonb6z6 szakagi fejezetek (zaj, levegd, élovilag)
részletesen targyaljak, ezeken felil tovabbi taji hatdsokra nem kell szamitani az Gzemelés soran.

A kerékparozhatd kozut hasznalata és fenntartasa soran elhagyott hulladékkal elhanyagolhaté
mértékben lehet szamolni.

5.5.5. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonld hatasok varhaték, ami els6sorban az ideiglenes
terlilethasznalatban és az emiatti felszinboritas-valtozasban jelentkezhet tajvédelmi szempontbal.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandd (tartds) és visszafordithatatlan maddon, lehet6ség szerint a meglévé burkolt és
burkolatlan utakat kell erre a célra hasznalni. Natura 2000 terlileteken anyagnyer6 hely nem
jelolheté ki. A felvonuldsi Utvonalak pontos megtervezése és kijel6lése a kivitelezési fazishoz
szlikséges, részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technoldgidk ismeretében valik teljesithetové.

A Kkivitelezés soran, a rakodd- és taroldhelyek miatt hatramaradd rombolt felszineket az épités
befejezését kovetben rekultivalni sziikséges, kiilonos tekintettel arra, hogy csaknem a teljes
szakasz a téjképvédelmi terllet 6vezetében halad.

A rombolt felszinek rekultivaciéja utdn végezhetd a novénytelepitési munka, amelyet minél
hamarabb el kell kezdeni. A rehabilitalt teriletek utégondozasara 3-5 évig, évente legalabb két
alkalommal gyommentesité kaszalds javasolt. A véglegesen igénybe vett terileteken kivil es6
rekultivalt terllet a szomszédos terilet mlivelési dga szerinti mlvelésbe visszaadandé.

A karos tajképi hatasok kompenzalasa végett fasorokat ajanlott telepiteni a kerékparozhato kozut
legalabb egyik oldalan, kilondsen azokon a szakaszokon, ahol a nyomvonal jellemzéen fatlan
mezbgazdasagi terlileteken keresztll vezet.

A novénytelepités a tajesztétikai hatasokon tul a leveg6, a viz, a hd, a talaj mliszaki szempontbdl
karos mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz. A novénytelepitést a térség taji és természeti
adottsagainak figyelembevételével kell elvégezni. Ennek megfeleléen a tervezett novényzet
javasolt fajai elsésorban a teriileten 6shonos fajok. Az alkalmazott névények egyike sem lehet
agresszivan terjedé fléraelem.

5.6. EPITETT KORNYEZET VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhdzas altal érintett telepllés épitett kdrnyezetére gyakorolt
hatdsok felmérése, kiilonos tekintettel annak miiemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér
Az épitett kornyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIII. tv. az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

» 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl.
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> a kulturdlis 0rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdlé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet (réviden: Korm. R.).

5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhazas
kivitelezése kovetkeztében a terlletfoglalas altal mlvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhaté a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterliletnek azokat a terlileteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhdazas a telepiilésekrél még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A nyomvonal Borsod-Abauj-Zemplén megye keleti részén, Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi,
Bodrogkeresztur, Bodrogkisfalud és Mez6zombor telepilések kézigazgatasi terliletét érintive halad.

Teleplilési beltertletet a tervezett nyomvonal Tolcsva, Szegilong, Bodrogkisfalud és Mez6zombor
esetében érint.

Vilagorokség, vilagorokség-varomanyos teriilet

Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriletrendezési Terve alapjan az érintett teleplilések mindegyike a
vildgorokség és vilagérokség varomanyos teriilet 6vezetébe tartozik. A tervezett nyomvonal teljes
egészében a Tokaji torténelmi borvidéken halad keresztdl.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu és a rendelkezéslinkre allé teleplilésrendezési tervek alapjan a tervezett
beruhazas és 250 m-es kérnyezetében a kdvetkez6 védett épitészeti érték talalhato:

Mezézombor:

» Sarga-borhaz; Patay-borhaz (miemléki védelem), kb. 188 m-re a nyomvonaltél
A tervezett nyomvonal miemléket és miiemléki kdrnyezetet nem érint.
Kulturalisorokség-védelem
Borvidék

Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal teljes
egészében a Tokaji torténelmi borvidéken halad keresztiil.

Régészeti lelohelyek

A beruhazashoz kapcsolddo6 ,Tolcsva és Mezézombor kozott kerékparozhatd kozutak tervezése”
egyszer(sitett el6zetes régészeti dokumentaciot a Magyar Nemzeti Mizeum készitette el a Bokut-
Terv Kft. megbizasabol 2022-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturdlis 6rokség védelmérdl szdlé 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
sz6lo 68/2018. (IV. 9.) Kormanyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.) elGirdsai kerlltek
alkalmazasra. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD prébafeltaras elvégzése nélkdl,
egyszerlsitett ERD-ként készllt. A projekt a 345/2012. (XII.6.) Kormanyrendelet értelmében
nemzetgazdasagilag kiemelt jelentéségl beruhazasként valdsul meg.
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A nyomvonalszakasz régészeti terepbejardsara 2022. aprilis 13-an és 27-én kerllt sor. A
terepbejaras soran régészeti leletanyag nem kertilt el6.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett terlleten és 500 méter széles Ovezetében 1 ismert
(nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsolddé adat kerilt 6sszegyjtésre.

5.6.1. tablazat: Adatgyiijtés soran a fejlesztési teriileten és pufferzonajaban azonositott
régészeti lelé6hely

Nyilvantartasi

Név szam Lelohely jellege Lelohely kora Pozicioja
kés6 rémai kor,
Mezozombor - Madi 97183 telepiilés késé kozépkor, pufferzénaban
kérforgalomtol északra

Ujkor

5.6.1. abra: A tervezett nyomvonal pufferzonajaban elhelyezkedo6 régészeti lelohely
(Forras: Magyar Nemzeti Muzeum)
A tervezési telirlet nem érint kozvetlenil régészeti lel6helyet.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas féldmunkai altal érintett terlleten nem
azonositottunk olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerlni.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikbGl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.
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5.6.4. Epités, lizemelés hatasai

Az épités a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kdzvetlendl

,,,,,

A tervezett beruhazas lizemelése és forgalma nem gyakorol hatast az épitett kérnyezetre, a
telepilési kornyezet képét nem befolyasolja kedvez6tlenll a kerékparos Utvonal lizembe helyezése.
Ugyanakkor a tervezett kerékparos utvonal hozzdjarul az épitészeti értékek feltarasahoz,
bemutatasahoz.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok, melyek azonban nem gyakorolnak hatast az
épitett kérnyezetre.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A megrendel6 altal atadott muiszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti
leléhelyet, ezért megel6z6 feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A foldmunkaval érintett terilet 50 méteres kdzelségében a 97183. nyilvantartasi azonositdé szamon
nyilvantartott, Mez6zombor - Madi kérforgalomtdl északra elnevezésl régészeti lelGhely ismert.
Mivel a régészeti lel6helyek lehatdroldsa - a lel6hely-diagnosztikai modszerek korlatozott
alkalmazhatdsaga miatt — bizonytalan, a lel6hely ismert kiterjedésének kozelében nagy eséllyel
szamitani lehet a lel6helyhez tartozo jelenségek el6kerilésére a foldmunkak soran. Ezek bontasara
és dokumentalasara a feladatellaténak és a megrendeldének egyarant fel kell készilni.

A foldmunkak altal potencidlisan veszélyeztetett régészeti lel6hely:

5.6.2. tablazat: A foldmunkak altal potenciadlisan veszélyeztetett régészeti lelohely

Név Nyilvantartasi azonosito Pozicio
Mez6zombor - Madi a tervezett beruhazas délnyugati
.. oz 97183 P ! L s

kdrforgalomtol északra végpontjanak pufferzénajaban

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvaldsitdsa esetén a kivitelezés
foldmunkai régészeti megfigyelés mellett végezhetéek, ennek megfeleléen az egyéb feltarasi
maodszerekkel fel nem tart terlileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3)
bekezdés).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett féoldmunkak soran régészeti leléhely kerdil eld,
a jelenségeket ki kell bontani és megfeleléen dokumentalni kell. A Korm. R. 35. § (1) bekezdés
szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé a régészeti
bontdmunkat - legaldbb a beruhazasi féldmunkaval érintett mélységig - és az elsddleges
leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A beruhdzas a 345/2012. (XII.6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelent6ségli beruhazasként valdsul meg, ezért a jogszabalyban kijeldlt 6rokségvédelmi
szerv (Magyar Nemzeti MuUzeum, regeszetiprojektiroda@hnm.hu) gondoskodik a régészeti
medfigyelés ellatasarol.

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara kell biztositani.
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Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne eld, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozé elGirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6keriilését a jegyz6 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérél gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott teriiletek minél kisebb mértéki
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az Ut belterlleti szakaszainak épitésekor biztositani kell a
lakoteriletek épités alatti megkozelithetGségét.

5.7. ZAJVEDELEM

5.7.1. Vizsgalati modszerek

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket Ggy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendo terileten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XIl. 3.) sz. KwWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési teriletek
kérnyezetében az épitéstbl szarmazod zajterhelés a kovetkez6 besorolasu teriletek esetén:

Falusias lakoéterilet: nappal Lth = 65dB
Gazdasagi terllet: nappal L« =70dB
értéket nem lépheti tul.
Megitélési idd: legkedvezbtlenebb folyamatos 8 dra nappal.
Ejszakai munkavégzés és szallitds nem varhaté.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint Uj tevékenység telepitéséhez és megvalodsitasahoz
szlkséges szallitasi tevékenység hatasterillete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendol terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

A kerékparos utvonal nem értelmezhetdé zajforrdsként. A tervezési Utvonal részeként
vegyesforgalmu Utszakaszok is kialakitasra kerlilnek, melyek jelenleg is mezdgazdasagi jarmlivek
kozlekedését szolaglé utak vagy meglévd kdzutak mentén kerlilnek kijelolésre.

Azon utak esetén, melyeket jelenleg mez6gazdasagi jarmlvek hasznaljak, forgalomnovekedés a
jovében sem varhatd, mivel azon csak a kornyezd termoéterlileteket kiszolgalé mezOgazdasagi
gépek kozlekednek. A vegyesforgalmu Ut asztfalt burkolattal lesz ellatva, igy a jarm{vek nagyobb
sebességel fognak kozlekedni. A burkolat azonban zajkibocsatas szempontjabol kedvezébb lesz,
mint a jelenlegi Utviszonyok. Az (j burkolt Ut és a nagyobb sebesség zajhatasa kiegyenliti egymast.

A jelenlegi kozuton vezetett kerékparut esetén a kerékparos kozlekedés nem lesz hartdssal a kozut
gépjarm( forgalmara, igy zajterhelés novekedés nem varhaté.

Osszefoglalva tehat, a vegyesforgalmu szakaszok forgalma altal okozott zajterhelés hatdsa csekély,
vizsgalata nem indokolt.

5.7.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett |étesitmény hatasaval érintett terllet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 kozvetlen hatasterlletnek, amelyen a tervezett létesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.
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A hatasterllet lehataroldsa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eldirasai szerint készUlt.

A feltételezheté zajvédelmi hatasterilet kornyezetében belterlileten falusias lakéteriletek,
kilterlleten altalanos, kertes és borvidéki mezO6gazdasagi teriiletek, valamint ipari-gazdasagi
terlletek taldlhatdak.

A tervezett kerépkariat 23 szakaszbal all. A szakaszok pontos bemutatasa a 2.2.1. A
tevékenység volumene, miiszaki adatai c. fejezetben olvashatd. A 1, 3, 7, 12, 14, 16, illetve a 22-
es tervezési szakasz esetében csak kerékparos utvonalat jelélnek ki, ezért ezen szakaszok nem
képezik vizsgalatunk targyat az épités alatti zajterhelés vizsgalata soran.

Az épitési teriiletekhez legkozelebb fekv6 védendd épliletek tavolsaga telepllésenként a kévetkez6:

e Tolcsva, Pet6fi Sdndor utca 26.- hrsz.: 123 (Lf) - 4 m (1. szakasz) - fent leirtak miatt nem
szamolunk vele,

e Olaszliszka — tébb mint 1 km a tavolsag a legkdzelebbi védend6 épllettdl,

e Szegilong, Dozsa Gyorgy utca 1. (Lf) - hrsz.. 164/3 - 163 m (13. szakasz),

e Szegi, Babits Pincészet Vendéghaz - hrsz.: 031/77 (Vt - vegyes Gvezet, gazdasagi és
mezdgazdasagi) - 25 m (13. szakasz),

e Bodrogkisfalud, Ady telep 3. (Lf) — hrsz.: 135/7 - 340 m (18. szakasz),

e Bodrogkeresztur - hrsz 0166/4 (Ma) - 45 m (19. szakasz),

e MezGzombor - hrsz 0265/8 (Gipm) — 310 m (22. szakasz) - fent leirtak miatt nem szamolunk
vele.

Az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté mérték( zajterhelés valtozast a megkozelitési utak
mentén.

Zajvédelmi szempontbdl a kerékparos uUtvonal lzemelési, ill. (zemetetési id6szakdra kozvetlen
hatdsteriilet nem hatdrolhaté le.

Kozvetett hatasteriilet

Zajvédelmi szempontbodl kozvetett hatasterlilet nem hatarolhato le.
5.7.3. A jelenlegi allapot

A tervezési terlilet Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztur és
Mez6zombor telepliléseket érinti. A tervezett kerékparos létesitmény mentén a hatasterllet
jelenlegi zajhelyzetét alapvetéen az 37. sz. és 39. sz. foutak, a 3717 j. és 3705 j. utak valamint a
telepilések belterileti Gtjainak forgalma, illet6leg a természet hangjai hatarozzak meg.

A tervezett kerékparozhatoé kozut, vegyesforgalmu Gt vonalvezetése a 2.2.1. fejezetben részletesen
bemutatasra kerdil.

5.7.4. Az épités hatasai

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatdssal a |étesités fazisa jar. A beruhazas
soran a legzajosabb épitési fazis az aszfalt masztix koporéteg épitése.

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:

> épitési technoldgia
> munkagépek

> rakodasi m(ivelet
> szallitasi forgalom.

Az épités korulményeir6l, technoldgiajardl stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd jellegl
informacidk allnak rendelkezésre - mivel a kivitelezd, ezaltal a pontos technoldgia, gépek, stb. még
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nem ismert -, igy a varhatd hatasok a korabban végzett kivitelezések vizsgalata soran nyert
tapasztalatok, vizsgdlatok alapjan becsiilhetdk.

Az épitési tervvel egyitt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszids értékek betartasa fligg

> a helyszini viszonyoktodl,
> az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,
> gépek, berendezések miikodési teriletétdl, idejétol,
> technoldgiai sorrendtdl stb.
Az épitési zaj csokkentésére az aldbbi lehet6ségek adddnak:

> kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

> a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

> szallitasi Utvonalakat ugy kell kijel6lni, hogy az a meglévé Uthaldzatot, fouthaldzatot vegye

igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kdrnyezetet,

> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
A vonalas épitési munkak jellemzéje, hogy a hosszan elnyulld, adott esetben megkozelitéleg 3-5 m
szélességl munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon a végzett gépesitett
0sszmunka tapasztalataink alapjan az egyes munkafazisok esetén varhatéan 1 hénapnal révidebb

ideig tarté iddintervallumban becstilhet6.

Ennek megfelelen az épités idétartamara vonatkozé hatarértékek az aldbbiak - 27/2008. (XII. 3.)
sz. KVWM-E(iM egylittes rendelet 2. sz. melléklet - szerint az épitési terlletek kérnyezetében az
épitéstdl szarmazo zajterhelés a kovetkez6 besoroldsu terliletek esetén (épitési idé: 1 hdnapnal
kevesebb):

Falusias lakoéterilet: nappal Lt = 65dB
70 dB

Vegyes- és gazdasagi terilet: nappal Ltn

Alkalmazott palyaszerkezeti kiépitések

» Féldmunka

> Védéréteg épités

> Aszfalt kotOréteg épités
> Aszfalt kopodréteg épités

Az aldbbiakban a rendelkezéslinkre bocsatott adatok, illetéleg a rendelkezésre nem &allé tovabbi
adatok hidnyaban szakirodalmi adatok (OAL irdnyelvek) és korabbi mérési tapasztalataink alapjan
részletesen bemutatjuk az épités fobb zajos munkafazisainak jellemz6 zajparamétereit, majd

,,,,,

Az alabbi tablazatokban néhany jellemz6 épitésnél hasznalt gép zajszint adatait gy(ijtottik dssze,
azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épités soran, az Uttengely mentén valtozik.
Egy idében m(ikddd gépek helye, tipusa, m(ikodési ideje

Féldmunkak 3=103 dB

Géptipus Darabszam ra"pnplgali?% LAW (dB)
Gumikerekes kotré 1 1 100,8
Tehergépkocsi 2 1 100,5
Homlokrakodd 1 1 99,6
Statikus henger 1 1 103
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Védbréteg épités SLaw =97,2 dB

Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Univerzalis Kotrogép 1 100,8
Henger 1 99
Tehergépkocsi (3 - 4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5
Aszfalt kétéréteg épités YLaw =104,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Finisher 1 105
Acélpalastu henger 1 99
Tehergépkocsi (3 - 4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5
Aszfalt masztix kopdréteg épités >Law=104,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 8 105
Acélpalastu henger 1 8 99
Tehergépkocsi (3 - 4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5
Varhaté zajterhelési szintek az egyes védendo teriileteken:
Féldmunkak >Law=103 dB
Toriil 3voles Laeq (dB) Tullépés Hatarérték
Védend épiilet kérnyezete |  TerUlel | T4 e (dB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Szegilong, Dézsa Gyérgy utca 1. Lf 163 47,8 = 65
e v s e |- 19
Bodrogkisfalud, Ady telep 3. Lf 340 41,4 - 65
Bodrogkeresztur - hrsz 0166/4 Ma 45 58,9 - 70
Védéréteg épités Slaw =97,2 dB
Tullépés Hatarérték
Védends épiilet kérnyezete |  Terilet | Tavolsdg Laca (4B) | (aB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Szegilong, Dézsa Gyérgy utca 1. Lf 163 42,0 - 65
ebiernciet | v | s | sz |- 79
Bodrogkisfalud, Ady telep 3. Lf 340 35,6 - 65
Bodrogkeresztur - hrsz 0166/4 Ma 45 53,1 - 70
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Aszfalt masztix kopo- és kétéréteg épités SLaw=104,1 dB

Lacq (dB) Tullépés Hatarérték

. . 2 .. Teriilet | Tdvolsdg e (dB) (dB)

Védendo épiilet kérnyezete -
besorolas (m)
Nappal Nappal Nappal
Szegilong, D6zsa Gyorgy utca 1. Lf 163 48,9 - 65
Szegi, Babits Pincészet

Vendéghaz - hrsz.: 031/77 Vt 25 65,1 B 70

Bodrogkisfalud, Ady telep 3. Lf 340 42,5 - 65
Bodrogkeresztir - hrsz 0166/4 Ma 45 60,0 - 70

Munkafolyamatokhoz tartozé védotavolsagok

Védétavolsag [m]
Munkafolyamatok
65 dB
Foldmunkak 22
Véddréteg épités 11
Aszfalt kotoréteg épités 25
Aszfalt masztix kopdréteg épités 25

A fenti adatokbol az alabbiak allapithaték meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével gy becslilhet6, hogy a fentiekben kodzolt, becstilt
m(ikodési és zajparaméterek megtartasaval, a nappali id6szakban, a tervezett kerékparos
létesitmények épitési helyszineinél az épités zajterhelése a legkozelebbi védendd éplileteknél nem
Iépi tul az eldirt hatarértéket.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jelleg(i adatok késdbbi pontositdsat kdvetden,
valamint a szamitasok pontositdsa utan mindsitheté az épités zajhatasa, valamint hatarozhatdk
meg pontosan a szlikséges zajvédelmi intézkedések.

A varhatod zajterhelés értékelése alapjan zajvédelmi intézkedés nem szlikséges.

Szallitas hatasai

Az épitéstdl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett az anyagszallité gépjarmivek elhaladasa fog
jelenteni. A kozvetlen szallitasi Gtvonalak még nem ismertek, azonban a terileti adottsagok,
megkozelithet6ség alapjan varhatdéan az 37.sz. féut feldl érkezhetnek a szallité jarm(ivek.

A kilonb6zé (toltésanyag, burkolatanyag) szallitdsi tevékenységek az épités kiilonb6zo
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Kordbbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ltemezésétél fiiggben a kozuti szallitédsi utvonal
melletti nappali egyenérték( zajszint alakuldsat a maximalis (25tgk elhaladas/nappal) forgalom
mellett a kdvetkezd tablazat mutatja.

e e o, , . Jelenleg Epités alatt Hatarérték Tallépés mértéke
Kozuati szallitassal érintett szakasz
Lamks(7,5) Lamks(7,5) dB dB
37. sz. féut (29+000 - 39+781 kmsz.) 71,7 71,8 71,7 0,1
37. sz. fout (39+781-49+941 kmsz.) 71,3 71,4 71,3 0,1
p— + -
37. sz. fout (49+941 - 59+039 72.1 72.2 72.2 01

kmsz.)
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Tapasztalataink és el6zetes becslésiink alapjan megallapithatd, hogy az épitési anyagszallitdsa a
szallitassal potencidlisan érintett meglévé kilterileti utak menti épliletek kérnyezetében csekély
mértékd, érzékelési kliiszobon bellli zajszint novekedést eredményez (az emberi ful altal kb. min.
2 dB valtozas az érzékelhetd klilénbség).

5.7.5. A létesitmény lizemelése és ilizemeltetése soran varhato
hatasok

A kerékparoktdl szarmazo gordulési zaj az izemelés alatt nem szamottevl. A vegyesforgalmu at
asztfalt burkolattal lesz ellatva, igy a mezdgazdasagi jarmlvek nagyobb sebességel fognak
kozlekedni. A burkolat azonban zajkibocsatas szempontjabdl kedvez6bb lesz, mint a jelenlegi
Utviszonyok. Az Uj burkolt Gt és a nagyobb sebesség zajhatasa kiegyenliti egymast.

Zajvédelmi szempontbdl az (zemelés hatasa elviselhetd, kornyezetre gyakorolt hatdsa nem
jelentés.

5.7.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyas zajvédelmi hatdsa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.
5.7.7. Monitoring pontok kijeldlése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken
javasolunk monitor pontokat feldllitani:

Mérési helyek:

1. Vizsgalati pont: Szegi, Babits Pincészet Vendéghaz - hrsz.: 031/77
Zajforras: Vegyes forgalmu Ut épitése
Mérések ideje:

> Alapallapot mérés: épités megkezdése el6tt

> Epités alatt: A legnagyobb zajhatdssal jaré6 munkafolyamat alatt/legnagyobb szallitasi
kapacitas mellett.

A méréseket a kijelolt mér6pontok kozelében sziikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a
szlikséges feltételek fennallnak.
Hatarértéknek vald megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM - EUM rendelet

mellékletei szerint kell végezni.

5.8. REZGESVEDELEM

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.
5.8.2. Rezgésvédelmi kdovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
A rezgés sulyozott egyenértékl gyorsuldasa nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-

EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av= 10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200
mm/s?értéket.
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5.8.3. Védendo létesitmények

A kornyezeti rezgésterheléstol védendd Iétesitmények megegyeznek a zajtél védendd
|étesitményekkel.

5.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdrnyezd utak menti vizsgalt terlileteken ahol védendd funkcioju
éplletek taldlhatdak, az Gt és az éplletek kozotti tavolsag alapjan sokéves, hasonld forgalmu és
kialakitasu terileteken végzett mérési tapasztalatunk alapjan megallapithatdé, hogy a meglevd
éplletekben a rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsuldasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjjel Am = 5
mm/s?ill. a maximalis Amax=200 mm/s2értéket. A vonatkozo rezgésterhelési hatarértékek <5 m
tavolsagon belll teljestlnek.

5.8.5. Epités alatti rezgésterhelés

A tervezett kerékparozhatd kozut-, vegyesforgalmud (tszakasz megépitése nem jelent jelentds
rezgésterhelést a kornyezetre, mivel a varhatdé foldmunkdk elvégzése nem jar szamottevo
rezgésterheléssel, tovabba a rezgésterhelés szempontjabdl érzékeny védendé épiileteknél a rezgés
csillapoddsa hatdsara, még a viszonylag kozeli tavolsagok esetén sem kell hatarérték feletti
koérnyezeti rezgésterhelésre szamitani.

Az épitési szallitas, tekintettel a szallitas jelentéktelen volumenére, nem jar kimutathaté mértékd
rezgésterhelés valtozassal.

5.8.6. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett létesitmény lizemelése nem jelent rezgésterhelést a kdrnyezetre vonatkozoan, igy a
megvaldsulas a meglevo épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent valtozast.

A rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsuldsa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s?értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett |étesitmény kdzé6mbos hatasu.
5.8.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas rezgésvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités alatti rezgésterheléssel.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett kerékparozhaté kozut megvaldsuldsa esetén hulladék keletkezésére elsésorban a
kivitelezés, de kisebb volumenben az Gzemelés, izemeltetés alkalmaval is kell szamolni.

A hulladékrél a 2012. évi CLXXXV. térvény rendelkezik, mely meghatarozza tébbek kozt a kdrnyezet
és az emberi egészség védelmét, a kdrnyezetterhelés mérséklését, a természeti eréforrasokkal vald
takarékos gazdalkodast, valamint a hulladékképz6dést és karos hatdsainak megel6zését,
mennyiségét és veszélyességének csOkkentését. A torvény rendelkezik minden hulladékrdl, a
hulladékképzédés megelGzését szolgald tevékenységekrdl, a hulladékgazdalkodasrdl és a
hulladékgazdalkodasi létesitményekrol.

5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkezd jogszabalyok elbirdsainak betartdsa sziikséges:
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> 1995. évi LIIL. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrol;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kbdzszolgaltatas végzésének
feltételeirol;

» 225/2015. (VII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

A hulladékok képzddését két esetben vizsgaljuk:

> kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok,
> Uzemelés/lizemeltetés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrdl szél6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gylijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valds mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megelGzés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kulén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra el6készités elve

A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mliszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy tadrgy beszerzésére vonatkozé
kritériumok és szamszer(sitett célok kit(izésével kell el6segiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti hal6zat lehetové
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas mddszerek, valamint technoldgidk segitségével tértén6é hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a koérnyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék kllonleges kezelési
igényét.

> A szennyezf fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.
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> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gyljtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgdsba minél nagyobb
tisztasdgu anyag kerilhessen vissza, valamint a hulladéklerakékon lerakasra kerlld telepilési
hulladék biolégiailag lebomlé tartalma csékkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatdsterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gy(jtésre keril. Ugyancsak a kézvetlen hatastertlilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyljtése sziikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzas kodzvetett hatdsok teriletéhez kapcsolhatd az a
térség, amely az épitésb6l szarmazd, és az Uzemelés idGszakaban keletkezé hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Teriileti hulladékgazdalkodas

A beruhdzas tervezett helyszinén hulladék el6forduldsaval alapallapotban nem szamolunk.

A tervezett beruhazas altal érintett telepiléseken a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltaté Nonprofit Kft. |atja el.

A tervezett beruhazas nyomvonal felhagyott, vagy rehabilitalt hulladékleraké teriletét nem érinti.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terllet kézelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informaciés Rendszer alapjan is fellelheték (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR), mely
hulladékkezeld vallalkozasok szolgaltatasait a beruhazas épitési fazisaban lehet igénybe venni.

5.9.4. Kivitelezés soran varhatoan keletkezo hulladék

Nem veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes
beruhazasi id6szakban, a munkak Gtemezésének megfelelen.

A kivitelezés soran az épitési tevékenységbdl szarmazo hulladékok keletkezése minimalizadlhaté a

s s -7

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(ijtésére a felvonuldsi terlileten kerll sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gy(ijtésére, kezelésére, bizonylatoldsara vonatkozdkat, illetve
a kornyezetvédelmi hatdsaggal, vizligyi hatdsaggal egyeztetve jeldli ki a felvonulasi teriletet
(kivitelezési terileten kivil esé terilet).

A keletkez6 hulladékok fébb csoportjai a kovetkez6k:

Y

épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék;
tomit6-, szigeteléanyag hulladék;

bitumen hulladék;

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdzidvédo anyagok hulladékai;
szennyezett higitd és oldbészerek;

fémhulladék (vas, acél) ;

fahulladékok;

papirhulladékok;

mUlanyag hulladékok;

olaj- és olajos hulladékok;

egyéb hulladékok.

VVVYVVVYYVYYVYYVYYVY
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Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonositd kod szerint:
Megnevezés

Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), ragasztok, tomitbanyagok és nyomdafestékek
gyartasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznaldsabol szarmazo hulladék

> Festékek és lakkok gyartasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabdl,
valamint ezek eltavolitasabdl szarmazé hulladék 08 01

> ragasztok és tomitéanyagok gyartasabdl, kiszerelésébdl,

» forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazo hulladék

> (@ vizhatlanité termékeket is beleértve) 08 04

Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai
> Motor, hajtdm( és kendolaj hulladék 13 02

Hulladékka valt csomagold anyagok

» Csomagolasi hulladékok 1501
> Abszorbensek, szliréanyagok, torl6kenddk és véd6ruhazat 15 02

Epitési és bontasi hulladékok

> Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
> Fa, Uveg, mlanyag 17 02
> Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék 17 03
> Fold (ideértve a szennyezett terliletekrdl szarmazoé kitermelt foldet),

koévek és kotrasi meddé 17 05
> Egyéb épitési és bontasi hulladékok 17 09

Telepilési hulladékok

> Kerti és parkokbol szarmazo6 hulladékok 20 02
> Egyéb telepllési hulladék 20 03

5.9.1. tablazat: A tervezett kerékparozhaté kozutszakasz kivitelezése soran az alabbi
azonosité koddal rendelkez6 hulladékok fordulhatnak el

Azonosito
kod
08 01 12 | festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kilénbdéznek a 08 01 11-tdl
ragasztok, tomitéanyagok anyagok hulladékai, amelyek kilénbéznek a 08 04

Megnevezés

080410 | ~Cs
13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyliletet nem tartalmazé motor-, hajtom(- és
kend6olajok

15 01 01 | papir és karton csomagolasi hulladékok
15 01 02 mUianyag csomagolasi hulladékok
15 01 04 | fém csomagolasi hulladékok

abszorbensek, szlirbanyagok,  t6rlGkendok, védoéruhazat, amelyek
kilénb6znek a 15 02 02-t6l

17 01 01 beton

17 02 01 fa

17 02 03 mUianyag

17 03 02 | bitumen keverék, amelyek kilénbéznek a 03 01-tél
17 05 04 | fold és kovek, amelyek kilonb6znek a 17 05 03-tdl

kevert épitési-bontasi hulladék, amely klilonb6zik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-
t6l és a 17 09 03-tdl

15 02 03

17 09 04
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Azonosito
kod
20 02 01 | Kerti hulladékok, biolégiailag lebomld hulladékok

20 03 01 egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is
*veszélyes anyagok

Megnevezés

A fenti hulladékok jelentGs része a kivitelez6 telephelyén keletkezik, a munkagépek karbantartasa
soran. A hulladék gyijt6helyet, vagy edényzetet el kell |atni jol lathatd, idGjarasnak ellenalld
felirattal, mely tartalmazza a hulladék azonosito kodjat és megnevezését.

A nem veszélyes hulladékok gy(jt6helyének kialakitasa a veszélyes hulladéktol elktlonitett kell
torténjen. Burkolatlan gy(jtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzdibdl adéddan normal idojarasi korilmények kozott
a kornyezetre nem jelent kockazatot. Nem jel6lhet6 ki organizacids terlilet Natura 2000 ter(leten.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel6jének az elGirasoknak megfelelGen a keletkezd hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A varhatéan képz6dd hulladék nagy része nem veszélyes hulladék.

A keletkez6, 17-es fGcsoportba tartozd hulladékok nem tekinthetok veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetdk az érintett telepiilésekhez legkdzelebbi hulladéklerakéban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok kozll az értékesithetbket, hasznosithatékat célszer( elkllonitetten gy(ljteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékok - mivel jelentds fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kovetéen felhasznalasra
kerllhetnek utak, foldutak uUtalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toéltéanyagként. Inert hulladéklerakéba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tortén6é hasznositasra nincs
mad.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezé feladatai kdzott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozé kivitelezd a sajat elektronikus épitési napléjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s mUiszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetének
kotelessége az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarto lap kitoltése és az épittetének torténo
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

Ha a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egylttes rendelet 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi klszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatésaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elktlonitetten gy(ljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkez6 hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendeletének |. szamu melléklet szerinti tablazatban kdzolt
mennyiségi klisz6bértéket, az épitteté mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek alodl.
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Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok els6sorban a gépek berendezések lizemeléséhez
kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, fellletkezeld anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-al megjeldlt
hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsdsorban az épitési fazisban kell szdmitani. Mennyiségik
jelenlegi tervezési fazisban nem becsilhetd, a munkavallaldk |étszamatdl fiigg.

Szilard kommunadlis hulladék a felvonuldsi terilet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gyljtésrél (ideértve a szelektiv hulladékgy(ijtést is), id6szakos elszallitdsukrol
kézml(iszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gy(ijtésére a
munkaterlileten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gylijtésére az épitési terileteken telepitett mobil WC-kben keril sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatdrozza meg.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevs telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasdgossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési mddjat elényben részesitve.

5.9.5. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatéan keletkezd
hulladék

A tervezett kerékparozhato kozut-szakasz teriiletén - a kiépilést és hasznalatba vételt kovetéen -
kis mennyiségben veszélyes és veszélyesnek nem mindsilé hulladékok keletkezésének
valoszinlsége nem zarhatd ki egyértelmilen. Tipusonkénti mennyiségiikrél a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A kerékparozhatd kozut lizemelése soran a keletkez6 hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

> az ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa);

> utat szegélyez6 zéldfelllet gondozasa;

> kommunalis hulladék elszallitasa;

> bioldgiailag lebomld hulladékok, ill. talaj és kdvek keletkezése az Utszakaszon elhaladd
mezb6gazdasagi gépjarmiivekbdl;

> az utfelllet javitasa (murva/aszfalt);

> esetleges havaria események, balesetek.

Az épités és az Uzemelés alatt jellemzben keletkez6 hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet szerinti kddszamokkal egyitt az 5.9.1. tablazatban ismertettik.

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok a telepiilési szilard hulladékokhoz
hasonléan, illetve azzal egyltt kezelenddék.

Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok gyUljtésérdl a kerékparozhato kézat majdani kezelGjének
kell gondoskodnia.

5.9.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a
kivitelezés munkalatok alkalmaval keletkezd épitési-bontasi hulladékokhoz hasonléak
keletkezhetnek, amelyek a megfelel6 jogszabalyok betartdsaval kornyezetszennyezést nem
okozhatnak.
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5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok az épitési fazisban, illetve a
kerékparozhato kozut karbantartasa soran fordulhatnak el6. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben
a kiomléses, elfolyasos eseményekre kell felkészlilni. A tervezett beruhdazas kivitelezése, valamint
Uzemelése soran fordulhat ez elé, amely munkafegyelemmel, megfeleléen karbantartott
munkagépek hasznalataval elkerilhetd. Ilyen esetekben a keletkez6 hulladékok els6sorban
karelharitasi tevékenységbdl szarmaznak. A keletkezé hulladékok donté tobbsége veszélyes
hulladéknak mindsll, igy kezelése és szallitasa esetén a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi elGirasokat kell betartani.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csdokkenjen, ne okozzon
kdrnyezetveszélyeztetést vagy kérnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Az organizacios terlletet burkolt felllettel sziikséges ellatni, valamint karmentd eszk6zok
biztositasardl is gondoskodni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani az anyagszallité/tehergépjarmiivek okozta sarfelhordas
eltakaritdsara, ugyanis hosszabb szaraz id6szak utan ez is porterhelés forrasa lehet.

» Torekedni kell a keletkezd hulladék mennyiségének minimalizalasara, a keletkezd épités
anyagok kivitelezésen bellli felhasznaldsara, hasznositasara.

» A kiporzas-veszélyes nyersanyagokat megfelel6 logisztikai irdanyitassal a felhasznalas el6tt
célszerli a terlletre szallitani, takarassal védeni a kiporzas-veszélyes anyagokat,
amennyiben az organizacios tertlileten tarolasra kertilnek.

» Akivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasardl és kezelésérdl, elhelyezésérdl,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabdlyozasat a Kiviteli Terv keretén belil
rogziteni kell.

» A teljes épitési szakaszon nem megengedett a munkagépek tzemanyaggal vald toltése. A
munkagépek (zemanyaggal valé feltdltését a munkateriletre valdé felvonulas el6tt
szlkséges megvaldsitani.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(ijtésére, a veszélyes hulladék
gyljt6edényzeteit, ideiglenes taroldit, valamint a foldmunkagépek l(zemanyag-taroloit, a
talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizaré modon, kdrmentd edényzetet hasznalva,
szigetelOréteggel ellatott, vagy mar burkolt fellleten sziikséges elhelyezni.

» A keletkezd hulladékot tekintetében kizardlag engedéllyel rendelkez6é hulladékkezel6nek
lehet atadni, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a
hulladékhasznositassal torténé kezelési modjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektol, felesleges épitési anyagoktol és el kell
szallittatani azokat.

Az Uizemelési idészakra vonatkozo elbirdsokat a kezelési tervekben javasolt rdgziteni.
Hulladékgy(ijt6 edényzetet a pihenbhelyek kozelében javasolt elhelyezni. A kerékparozhatd kézuton
figyelemfelhivé/tiltdé tablak elhelyezésével javasoljuk a kerékparozhaté kozut hasznaldkat a
kornyezettudatos magatartasra 0szténdzni, a hulladékok hulladékgy(ijté edényzetbe vald
elhelyezésére.

Az Uzemelési idGszak alatti karbantarasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozé
el6irdsok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.
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6.ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, fo célkit(izései a kovetkezok:

> A felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerlilése,

> A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

> A fenntarthaté vizhaszndlat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hossza tavu
védelmével,

> A vizmin6ség javitdsa a szennyezOanyagok kibocsatasanak csokkentésével,

> A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithatdk meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozdé elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgdl az an. VKI 4.7 teszt, melynek els6 pontja igy szol:

~1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai mddosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai, vagy kémiai allapota, adott
esetben a jo 6koldgiai potencialja, illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi allapota el nem
éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest dallapota romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye,
amely a felszini viztest kivalé allapotrdl jo allapotra valé romlasanak nem megakadalyozasahoz
vezet?”

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben eldirt részletes vizsgdlatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:

113



Tolcsva-Mezbzombor kézétti kerékparozhatd kézut — Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai,
vagy kémiai allapota, adott esetben a jo dkologiai potencialja, illetve a felszin alatti
viztest j6 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest allapota romlasanak nem megakadélyozisihoz vezethet?

Vagy a beavatkozds egy (j fenntarthato fejlodéssel kapesolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrol j6 allapotra valé romlasanak nem

megakadalyozasahoz vezet? Nem
sziikséges a
Nem 4.7 cikk
alkalmazasa

Igen

Nem

Igen 1

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a

Attervezhetd 4
beavatkozis?

Igen

viztestek allapotara gyakorolt negativ hatasok
csikkentésére?

Igen

Nem

Mais a 4.7 cikknek
megfeleld VKI
célok nem tizhetok
ki

Nem
—

Igen

3. Elérhet6k azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat
eredményezik, mas olyan eszkdzokkel is, amelyek miiszakilag
kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul magas koltségekkel, és 1ényegesen
jobb kirnyezeti lehetdséget jelentenek?

Nem

4. A beavatkozasok oka elsérendii kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
komyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megvalosulasabol fakadnak,
feltilmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
megtartasa, vagy a fenntarthaté fejlodés tekintetében?

Igen

Nem

5. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgyjtd mas
viztestein tartosan a VKI célok megvalosulasat, vagy
veszélyezteti azokat?

Nem

6. A beavatkozas dsszeegyezletheld az egyéb

Nem

kozisségi eloirasokkal?

Igen

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
védelmi szintet, amit a meglévo kdzosségi

cldirasok?

Igen l

A 4.7 pont szerint Kitiizhetok mas VKI célok

!

A beavatkozasok okait a vizgyijto-gazdalkodasi terv részletesen bemutatja, a

célokat 6 évente feliilvizsgaljak.

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja
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A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio 4.1., 4.2. és a 4.4. fejezeteiben
targyaltak alapjan az alabbi valasz adhato:

Felszini vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(ijtd-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-7 Hernad, Takta és a 2-5
Tokaj-hegyalja alegységek részét képezi.

Keresztez6 nevesitett vizfolydsok a beruhazas teljes teriiletén: Bényei-patak (11. szakasz 0+325
szelvény), Névtelen-0167 vizfolyas (11. szakasz 0+875 szelvény).

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv felllvizsgalatdanak 7.1. melléklete alapjan a nevesitett
keresztezett vizfolyasrakozil csak a Bényei-patakra vonatkozdan, allnak rendelkezésre az alabbi
adatok:

6.1. tablazat: Vizfolyas mindgsitése

Viztest neve Bényei-patak
VOR kéd AEP319
Alegység 2-5

A viztest kategoridja természetes
Bioldgiai elemek szerinti allapot meérsékelt
Fizikai-kémiai elemek szerinti 5

allapot ]
.?pec:flkus szennyezok szerinti e
allapot

Hidromorfolégiai elemek szerinti R,

. kivalo
allapot

Okoldégiai minésités mérsékelt
Kémiai allapot adathiany
Okolégiai célkitiizés A j6 allapot elérend6
Kémiai célkitiizés A jo allapot elérendd
Vizfolyasok fizikai-kémiai | 2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6
allapotat javité intézkedések ;17.8;17.9;29.2;30.1;

Vizfolyas allapotat javitd intézkedések ismertetése

2.1 - A mezGgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos
2.3 - Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan térténd tapanyag kihelyezés szantdk esetében, agrar-
kérnyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

2.4 - Mlvelési ag valtas (szantd-gyep, szantd - erd6, szantd-vizes éléhely konverzio)

17.1 - Szennyezbanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitdssal, lejtos
terlleteken

17.5 - Szennyez6anyag lemosddas csokkentése sikvidéki terileten agrar-kérnyezetgazdalkodasi
program (AKG) keretében (pl. tdblamenti szegélyek, mélyszantas.... )

17.6 - A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legel6kre.

17.8 - Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitdsa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
maodszerrel (6sszehangolds a parti ndvényzonak rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és fenntartasi
szempontok figyelembevételével

17.9 - Az er6zid és a lefolyds cstkkentése erdétertleteken, a jO erddgazdalkodasi gyakorlat
alkalmazasaval (zart korona vagy aljnovényzet, tarvagas mell6zése, erdei utak kijeltlése)

29.2 - Allattartdtelepek korszer(isitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjan
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30.1 - MezGgazdasagi teriletrdl szarmazé belvizek szlirése a befogadoba torténd bevezetés el6tt
(szlirémezo)

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlenlil megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vizfolyds viztesttel
kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvhek valéo megfelelés a tervezett kerékparozhaté kozuat
megvalositasaval 6sszefiiggésben:
Viztelenités, csapadékviz-elvezetés (vizrendezési terv) jelen fazisban még nem all

rendelkezésiinkre, tervezés alatt van.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas az érintett vizfolyasok, felszini vizek meglévé allapotat nem
rontja le, nem veszélyezteti.

Felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerilnek a tervezési terileten
talalhato felszin alatti viztestek.

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet a Hernad, Takta és a Tokaj-
hegyalja alegységek részét képezi. A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sh. 2.6 - Zempléni-hegység - Hernad-vizgy(jt6

YV V VY V

> p.2.5.2 - Bodrogkoz

sh. 2.7 - Zempléni-hegység - Bodrog-vizgy(jt6
h. 2.6 - Zempléni-hegység - Hernad-vizgy(jto
h. 2.7 - Zempléni-hegység - Bodrog-vizgy(ijto
sp. 2.5.2 — Bodrogké6z

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv felllvizsgdlatdnak 7.1. melléklete alapjan az aldbbiakra
vonatkozodan allnak rendelkezésre adatok:

6.1.tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Viztest neve Alegy- Viztest Mennyiségi Kémiai Mennyiségi allapotat Kémiai allapotat
ség koédja allapota allapota Jjavito intézkedések | javito intézkedések
sh. 2.6 -
Zempléni- AlQ668 . . 2;3;21.10;21.9;21.1;21.5
2 2-7 7a.2;8.2;8.4;23.2 PSR e T e e
hegység - Jo Jo 2.2:8.2;8.4;23 ;36
Hernad-vizgy(ijté
sh. 2.7 - 2.5
Zempléni- ., ., o Ao o Al 2;3;21.10;21.9;21.1;
hegység - 2-7 AlQ665 jo jo 7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2 21.5:36
Bodrog-vizgyijto
gyenge,
h. 2.6 - Zempléni oka: 2;3;21.10;21.9;21.1;
hegység 2-7 AlQ667 jo - 7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2 21.5:36
szennyezett
vb.: NO3
h. 2.7 - Zempléni- 2-5 - i i .
hegység - 27 | AIQe66 i i 7a.2:8.2;8.4;23.2 | 230219214
Bodrog-vizgyijté =
jo, de
L, gyenge
s jo, de gyenge kockazat 7a.2;7a.4;7.1:8.1:8.2:8.4
sp. 2.5.2"— - AIQ496 kocka;ata_, oka: oka: 2;3;2]:.7;2]:.8;2]:.10;2 :23.2:31.1:33.2
Bodrogkoz 2-7 -vizszint 1.9;21.1;21.5;36
slllyedés -
szennyezett
vb.: atrazin
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p. 2.5.2 - 2-5

Bodrogkéz o7 | AIQ495 jo jo - 7a.2;8.2,23.2

Felszin alatti viztestek allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - Mezdgazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése

3. - Mez6gazdasagi eredet(i peszticid szennyezés csokkentése

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése

7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa

7.1 - A belvizelvezet6 rendszer modositasa

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa noévénytermesztésben (névénykultira, o6ntozési
technolodgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csékkentése

8.4. - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitdsa, mikodtetése és ellenGrzése

21.5 - Illegadlis hulladéklerakdk felszdmolasa, a hulladéklerakas ellenbrzése, birsdgolasa

21.9 - Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon belill a beszivargas névelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa

33.2 - A védett természeti teriletek allapotat javitd specidlis hidromorfoldgiai intézkedések,
beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlds megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére

36 - Szakszerl(tlenil kiképzett kutak ellenGrzése, rekonstrukcioja, felszamolasa

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a kerékparos kozlekedés fejlesztésével kdzvetlendl
megvaldsithatd célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt felszin alatti
viztestekkel kapcsolatban. A 21.1. intézkedéssel 6sszhangban nagy hangsulyt kell fektetni a
kivitelezés soran, illetve Uzemelés kozben keletkez6 hulladékok megfeleld, koérnyezetkiméld
gyUjtésre és elszallitasra.

A Vizkeret iranyelvhek valéo megfelelés a tervezett kerékparozhaté kozat
megvalodsitasaval osszefiliggésben:

A nyomvonal jellemz6en mezdgazdasagi terlileteket érintve halad, illetve igénybe vesz burkolt
utakat is.

Felszin alatti viz szempontjabdl Bodrogkeresztur kiemelten és fokozottan érzékeny, Bodrogkisfalud
fokozottan érzékeny, tovabba Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi és Mez6zombor érzékeny
felszin alatti vizminGségvédelmi terlleten helyezkedik el.

A munkaterileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor (izemanyag
vagy hidraulika olaj kerll a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelé karbantartasara
és mUszaki allapotara, a keletkez6 hulladékok és a depdniak, gépjarmuivek elhelyezésére szolgalo
terlletek megfeleld kijelolésére és kialakitasara kell kilonos figyelmet forditani.

Kerékparozhaté kézut lizemelése nem jar a kérnyezet terhelésével, a foldtani kézeg, illetve a felszin
alatti viz, elszennyezésével, veszélyt egyediil a kivitelezés soran esetlegesen bekévetkezé
havariaesemények jelenthetnek. Ezen hatdsok minimalizalhaték az elbirt védelmi intézkedések
betartasaval, megfelel6 allapotu munkagépek hasznalataval és gondos kivitelezéssel.
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Elévilag-védelem

A tervezett beruhazassal érintett Natura 2000 terilet a HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel KMT.

Az Okolbgiai Haldzat részét alkotd és a vizsgalt nyomvonal 250 m-es kdrnyezetében taldlhatd
él6helyek k6zott mindharom terileti besorolasba tartozdk képviseltetik magukat. Ezek mind Natura
2000 besorolasu élohelyek is egyduttal.

Ex lege védett természeti értékek nem taldlhatd a tervezett nyomvonal kdzvetlen kézelében.

Az Orszagos Terliletrendezési Terv elGirdsai alapjan a tervezett kerékpardt nyomvonala altal
érintett telepilések kozlil Tolcsva és MezG6zombor koézigazgatasi terlilete nem képezi részét a
kiemelten fontos érzékeny természeti tertletek (ETT) dvezetének. Az 3sszes tobbi érintett telepiilés
része az ETT Ovezetének. Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud és
Bodrogkeresztur telepiilések kézigazgatasi teriilete része a Bodrogkéz magas természeti
értékii teriilet (MTET) rendszerének.

Orszagos jelentGségli védett természeti terilet besorolasu terliletek a tervezett nyomvonal 500 m-
es koérnyezetében nem talalhaté.

Helyi jelent6ségli védett természeti terlletek nincsenek a vizsgalt nyomvonal kbzelében.

Védett eml6sok pl.: keleti siin, kézonséges vakond. Védett madarfajok pl.: karvalyposzata, kékes
rétinéja, fehér gdlya, parlagi sas.

Az élGvilagvédelmi felmérés eredményei részletesen, illetve a vonatkozoé hatasok az 5.4. fejezetben
olvashatéak.

A Tolcsva-Mezé6zombor kerékparozhato koézut kiépitése, majd iizemelése a felszini viztest
fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozasat
nem eredményezi, a vizek kémiai és okoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. Megallapithatd, hogy a VKI. 4.7 teszt elso
kérdéscsoportjara adhaté valasz minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk
alkalmazasa.

7. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU irdnyelve az egyes koz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz6l6 2011/92/EU irdnyelv mddositasardl

> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

Utmutaté projektek klimakockézatédnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Révid neve:

Klimakockazati Utmutato)

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Részletes mddszertani leirds a Klimakockazati Utmutatéhoz

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM-MTA ,VAHAVA projekt”)

Nemzeti Alkalmazkoddsi Térinformatikai Rendszer (NATéR)

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistdjainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

» https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

YV VYV V V A\

A\
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7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jévében varhatdan egyre érezhet6bbé valnak majd.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatasainak
kdszonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak eld: erbés viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd,
erésebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél szoélé6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozo elGirasait, tartalmi
kévetelményeit. Tovabba az elemzés az ide vonatkozd Utmutatd (Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovdbbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység; Kitettség; Sériilékenység; Kockazatok), a modulok &ltal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra éplil6 modulokat kovetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak. Az Utmutatd tovébbi moduljait nem kovetjik, ill. csak
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltik a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan keriltek beépitésre, figyelembe vételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszu a varhato élettartama (10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kodzepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhato hatasait. Jelen tanulmanyban
az évszazad kozepéig szélé klimamodellek megallapitasait vettliik figyelembe, igy az
éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attol fliggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kotddo id6jarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlil meghatadrozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezékre és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozdan. A vizsgalt tényezOket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza. A Létesitmény
oszlopban a kerékparozhatdé kozat, a Hasznaldk oszlopban pedig a kOzlekedésben részt vevo
személyek érzékenységét vizsgaljuk az egyes éghajlati paraméterek valtozasaval szemben.

7.2.1. tablazat: Kerékparozhatoé kozutak érzékenysége a klimavaltozas varhato hatasaira

Eghajlati paraméter véaltozdsa Létesitmény | Hasznalok ;((:;i'il:;:teo Sl:

1. Felszini levegé atlagh6mérsékletének lassu i .

.. p Kozepes Kozepes Alacsony
névekedese
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi Magas Magas Kézepes
maximum = 30 °C)
4. H6hullamos napok szamanak névekedése Magas Magas Kdzepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C)
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- o ek . . . e 2 e Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény | Hasznalok kapcsolatok
5. Csapadék intenzitasdnak névekedése Kdzepes Magas Kdzepes
6. M”eg,rw\{,ek,edett UV-sugarzas, csbkkent Kozepes Magas Kézepes
felhoképzodés
7. Szélerbsség névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
_8. V/he_ar,os,/dOJarﬁg esemenyek szamanak és Kézepes ee Kézepes
intenzitasanak névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és Kézepes Magas Magas

intenzitasanak névekedése

10. Arhulldmok gyakorisdgénak és Kbozepes Kbzepes Kbzepes
intenzitdsanak névekedése

11. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

névekedése Kozepes Alacsony Kozepes
12. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa Kozepes Kozepes Kozepes
13. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Alacsony Kozepes Kozepes
14. Aszélyos idészakok hosszénak névekedése Alacsony Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kertl bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a létesitmények, haszndldik és a kozlekedési kapcsolatok
a kulonbo6z6 éghajlati tényezOkre és a tényezOk - éghajlatvaltozasboél ered6 - valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas érzékenysége a koévetkez6
id6jarasi hatdsokkal szemben magas:

> hG6ségnapok szamanak novekedése (napi maximum = 30 °C),

héhulldmos napok szamanak novekedése (napi kozéphdmeérséklet > 25 °C),
csapadék intenzitdsanak ndvekedése,

megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhGképzddeés,

viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak névekedése,

> villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése.

YV V VYV

Ezen hatdsok egy része esetében a hasznaldoknal, illetve a kozlekedési kapcsolatoknal mutatkozik
magas érzékenység. A létesitmény vonatkozasaban megallapithatd, hogy annak érzékenysége a
hGségnapok és a héhullamos napok szamanak novekedésével szemben magas.

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kulonb6zd természeti, tdrsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
fgy ezek az értékek ki vannak téve az idéjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezési terllet az Eszak-magyarorszagi-kézéphegység nagytajon beliil az Abauji-hegyalja és a
Tokaj—Zempléni-hegyvidék kozéptajon, a Hegyalja és a Kézponti-Zemplén kistajakon helyezkedik
el. Erinti emellett az Alfold nagytajon beliil a Fels6-Tisza-vidék kozéptajat és a Bodrogkoz kistajat
is. A tervezett kerékparozhatd ko6zut jelen dokumentaciéban vizsgalt nyomvonala Tolcsva,
Olaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztiur és Mez6zombor kézigazgatasi
terliletén halad.
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Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat, illetve a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
adatai alapjan a tervezési terlileten az elmult évtizedekben, 1971-2000 kozo6tt 8-11 °C volt az évi
atlagos kozéphémérséklet. Az atlagos éves csapadékodsszeg ugyanebben az idoszakban 550-650
mm volt. Az évi atlagos napfénytartam a tervezési terlileten az 1971-2000 kdzotti idészakban 1800
ora koril volt. A forré napok szadma évi 0,4-0,6 kozott valtozott, a hdségriadds napok szama pedig
jellemzGen évi 2-4 volt.

A tervezési terllet altal érintett kistajak jelenlegi éghajlati jellemzGit az alabbi tablazat foglalja
Ossze.

7.2.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forras: Dévényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistdjainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Hegyalja Koézponti- Bodrogko6z
Zemplén
HOomérséklet évi kozépértéke 9,5-9,8 °C 9,0-9,5 °C 9,5-9,7 °C
Legmelegebb nyari hOmérséklet 32,0-33,0 °C 31,0-33,0 °C 33,5-34,0 °C
Leghidegebb téli homérséklet -16,0 - -17,0 °C -16,0 - -18,0 °C -16,0 - -17,0 °C
Fagymentes napok szama 180-190 nap 175 nap 185-190 nap
Evi csapadékdsszeg 600-620 mm 600 mm 580 mm
Vegetacids id0szak csapadéka 380-400 mm 400-450 mm 370 mm
Hoétakards napok atlagos szama 40 nap 50 nap 40-45 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 22-25 cm 20 cm 18-20 cm
A napsitéses 6rak évi 6sszege 1850 6ra 1800 éra 1800 6ra
Uralkodé szélirdny E-i, EK-i és D-i E-i, D-i EK-i
Atlagos szélsebesség 2 m/s 2-4 m/s 2,5 m/s

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szdzad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg széls6ségek eléfordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az &szi csapadék
novekedése valdszin(i. Kevesebb csapadékos nap varhato, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilénésen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennél fogva fokozottan sériilékeny régidnak
mindsll. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag ko6zépso,
keleti és északkeleti terlleteit érintik kedvez6tlenil, igy a klimavaltozas negativ kdvetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvalodsitdasara, valamint a kritikus
infrastrukturdk védelmére.

A hazdnkban varhatd klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhat6 hatédsai Magyarorszagon az alabbiak:

> fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,
> fokozatos novekedés a hohullamok eléfordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,
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hideg széls6ségek csokkenése/csOkkenés a fagyos napok szamaban,
az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzodés.

YV VYV VYV V

Az éves kOzéph6mérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 iddszakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100 idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, kOzepes vagy magas értékelésli létesitmények, hasznalok és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a
tényezo6k valtozasabdl ered6 varhatd hatasoknak féldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl.

A kitettséget a jelenlegi (multbeli) és a jovobeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A multbeli
allapot az 1971-2000 ko6zotti idGszakra (illetve a globalsugarzas esetén az 1961-1990 kozotti
idészakra) vonatkozik, a jovObeni allapot pedig a 2021-2050-es id0szakra vonatkozd varhato
allapotokat jelenti. A terllet kitettségének vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es id6szakra vonatkozd kitettség
meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell el6rejelzését figyelembe
vettik. A vizsgalt tényezOket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettsége a klimavaltozas varhaté hatasaival
szemben

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
z o . a a z kitettsége a kitettsége a 2021-
Eghajlati paraméter valtozasa jelenlegi (ill. 2050-es idészakra
multbeli) idészakra vonatkozoéan
1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu ) )
névekedése Kozepes Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi ) )
min. < 0 °C) Kozepes Kozepes
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi N
maximum = 30 °C) Alacsony orepEe
4. H6hulldamos napok szamanak névekedése B
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) Alacsony Kozepes
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kbzepes Magas
6. Megnévekedett UV-sugarzas, cs6kkent ) )
felh6képzbdés Kbzepes Kbzepes
7. Szélerbsség névekedése Alacsony Alacsony
8. Viharos idéjéarasi események szamanak és }
intenzitdsdnak névekedése Alacsony Kozepes
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése Magas Magas
.10' Arh"f”é,]mOk gy akorls,a G &8 Alacsony Alacsony
intenzitasanak névekedése
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Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
Eghajlati paraméter véltozdsa kitettsége a AR o i
ghajyiati p jelenlegi (ill. 2050-es idészakra
multbeli) idészakra vonatkozéan
1 1 . Belwg kialakulasanak gyakorisaganak e Alacsony
névekedése
12. T6megmozgas gyakoribb el6fordulasa Alacsony Alacsony
13. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése K6zepes K6zepes
14. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony Alacsony

(Forras: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) adatbazisa)
A tervezett |étesitménynek elsGsorban az aldbbi tényezdk szempontjabdl magas a kitettsége a XXI.
szazad kozepéig tartd (2021-2050) id6szakra vonatkozoan:

> csapadék intenzitasanak névekedése,
> villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozdsa az aldbbi potencialis hatasokkal jarhat a tervezett
kerékparozhatod kozut és a kozlekedési kapcsolatok tekintetében.

7.2.4. tablazat: A kerékparozhato kozutakat érint6é potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa Potencialis hatas

Utburkolat élettartamanak
Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu | rovidilése, 6regedésének
novekedése felgyorsuldsa; repedések, katyuk
kialakulasa

H&ségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), héhulldmos napok
szamanak novekedése (napi Utburkolat deformalédasa,
kozéphdmérséklet > 25 °C), nyomvalyUsodas
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhoképzodés

Utalap kimosoddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, slillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekv6 Utszakaszok elbntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Csapadék intenzitdsanak novekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

rossz latasi viszonyok
Széler6sség novekedése (homokvihar); kiegészit6
infrastruktira karosodasa

kiegészitd infrastruktura
kdrosodasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Viharos id6jaradsi események szadmanak és
intenzitdsdanak névekedése
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Eghajlati paraméter véltozdsa Potencialis hatas

Utalap kimosoddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csokkenése, siillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvo Utszakaszok el6ntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Arhulldmok gyakorisdganak és
intenzitdsanak novekedése, belviz
kialakuldasanak gyakorisdaganak novekedése

Utpalya beszakadasa; kozlekedési

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa kapcsolatok romlasa

Erd6tlzek gyakorisdganak névekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok
Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése | (homokvihar); teherbiras
csokkenése, siillyedés

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatdsai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a Kkitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérlilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétol és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének
értékeibdl egy matrixot képzlink, mellyel meghatadrozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.5. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idészakra vonatkozéan
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 14. 2., 13.
Kozepes 7.,10.,11., 12. 1., 6., 8. 5., 9.
5 Magas 3., 4.
?n; Hasznalok
5 Alacsony 11., 14. 2.
ﬁ» Koézepes 7.,10., 12. 1., 13.
Ny Magas 3.,4., 6., 8. 5., 9.
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 14. 1., 2.
Koézepes 7.,10.,11., 12. 3.,4.,6., 8., 13. 5.
Magas 9.

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kovetkezd hatdsokkal szemben
tekinthet6 sérilékenynek:

» 3. h6ségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),

4. héhulldmos napok szamanak névekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C),
5. csapadék intenzitasanak novekedése,

6. megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhn6képzddés,

8. viharos iddjarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése,

YV V VY V
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> 9. villdmarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak névekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életliinkben és a természeti kornyezetben.
A medgfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kilfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatamasztjak az idéjarasi
anomalidk gyakoribba és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidk és
megfigyelések alapjan megallapithato, hogy ez a tendencia kilondsen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhulldmok esetében mutathaté ki.

A klimavaltozashoz kapcsolodoan felmért fenyegeté események kozll a tervezett beruhazas altal
lefedett terlileten a h6ségnapok és héhullamos napok szamanak novekedése, a megnovekedett
UV-sugarzas, a csapadék és a viharos id6jarasi események intenzitdsanak és szamanak
novekedése, valamint a villdmarviz eldforduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak ndvekedése
jarhat karos kovetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak novekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kornyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb moédon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozd
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribbd valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek UGzemelését is befolydsolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategoridakra bonthatdk:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és révidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karosito arviz, épulletek tet0szerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitdsa utan vagy megvaldsitasa kozben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozdas miatt a beruhazas okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen rogzitett tetGcserepek altal
okozott emberi sérilések, a viz lefolyasat akadalyozé utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitas sziinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggé bevételkiesés, illetve
tobbletkéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitékra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfeleld mennyiségben vagy minéségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.
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A kozlekedGkre, a forgalomra, a kozlekedési infrastruktirara kozvetlentl is negativan hat a varhaté
Ezen hatasok magasabb fenntartasi

éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok).

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom,

gazdasag és kornyezet korében.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valészinlisége, hatasuk
nagysagrendje
Kockazat, kévetkezmény tipusa = be,k mfef’ke,zes Hatas/ kmfetkez:?‘neny
valdsziniisége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartaménak rovidiilése, ) o .
- ny ) Kdzepes valoszinldsegu Kdzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformélédésa, ) o .
FP p Kbzepes valoszinldsegl Kicsi
nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Kozepes valdszinliségi Kicsi
4. Utalap kimoséddsa, toltés K6zepes valdszinlségl Kozepes
stabilitasanak csékkenése P 9 P
5. Utpélya beszakadésa Nem valészin( Nagy
6. Teherbiras csbkkenése, siillyedés Kozepes valdszinliségi Kbdzepes
7. Alacsonyan fekvé utszakaszok ot
My Nem valoszin( Nagy
eléntése
8. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, ot )
, Nem valoszind Kbzepes
kéd)
9. Kézlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinliségl Kozepes
7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa
Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
) Nem 8. 5., 7
‘g valoszini
3
RS o}
8 Kozepes |, 4 1.,4.,6., 9.
A valdésziniiségu
3
S Valoszinii

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatokkal és kovetkezményekkel nem szamolunk.

Tovébbi, maésodlagos hatdsok azonban eléfordulhatnak. Igy figyelembe veendd, de kisebb

kockazatot jelenté kovetkezmények:
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1. Utburkolat élettartamanak rovidllése, éregedésének felgyorsulasa,
4. (talap kimosddasa, toltés stabilitdasanak csékkenése,

5. Utpalya beszakadasa,

6. teherbiras csokkenése, siillyedés,

7. alacsonyan fekvd Utszakaszok eldntése,

> 9. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV V V VYV

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszint(i
megel6zésére, csokkentésére és kezelésére tett 1épéseket a kdvetkezo fejezet részletezi.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
elimindlasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak. A javasolt adaptacids
intézkedések mogott zardjelben jelezziik, hogy azok a beruhdzas elOkészitése, a tervezés vagy a
megvaldsulas soran relevansak.

A valtozd éghajlat hatdsainak kovetkeztében gyakoribba valé extrém idGjarasi események, a
hémérsékleti és csapadékbeli médosuldsok, valamint a széler6sség fokozddasa kedvezétlenil hat
a kerékparutakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas
varhatd negativ hatdsait enyhité adaptacids intézkedések sulya tehat jelentos.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitasanak
kilonbozd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, (izemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve noOvelve a beruhdzas hosszi tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csOkkentve a kockazatokat, ndvelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsGséges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb (viharos
szél, intenziv csapadék, h6hullamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek (hémérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekdvetkez6 valtozasokra kevésbé érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhet6 legjobb technika (BAT) figyelembevételével
keriltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszerli m(itargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptacids stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés jol latszik az alabbi dbran. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgdlat elemzései alapjan, a tervezett beruhdzas teriletén 1,70-1,75 °C kordli
atlaghdmérséklet-novekedés kovetkezett be az 1981-2016 kozotti 35 éves idészakban.
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7.4.1. abra: Az éves kozéphémérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016
kozotti idoszakban Magyarorszagon (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel
jeldlve.)

A h6éhulldmos napok gyakorisaga a 2021-2050 kozo6tti idészakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 kozotti idGszakhoz képest jelentésen névekedni fog. A NATER adatai szerint
a tervezett beruhazas teriletén 78,2-86,2%-kal is n6het évente a hGhulldmos napok gyakorisaga
a jov6ben, ami az Utburkolatok ellenallé képességét nagyban befolyasolja.

7.4.2. abra: Héhullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 kozo6tt az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)
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A gyakoribba valod rendkivili h6ségek hatassal vannak a burkolt utakra azok fellletének tulzott
felmelegedése, deformalédasa miatt. A héségnapok és héhulldmos napok szamanak novekedése
magas kockazatot jelent Ugy az épités, mint az Uzemelés fazisaban. HOcsapda szerepik
kovetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet (repedések, deformalédo Utburkolatok).

A héségnapok és hohullamok szamanak ndvekedése a deformaldédashoz, nyomvalyusodashoz
jarulhat hozza, mivel a hémérséklet emelkedése az aszfaltok deformacidhajlamanak névekedését
eredményezi. A deformacidhajlam elsGsorban az alkalmazott kétéanyag min6ségétdl figg, emiatt
ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet. A kerékparozhatd kdzutak karosodasa
miatt romolhatnak a koézlekedési kapcsolatok, né a baleseti kockazat. A hasznaldék szempontjabdl
a komfortérzet csokkenése (a hbség, illetve az Utburkolat hibai kdvetkeztében a jelent6s razkodas
miatt) nagyobb baleseti kockazathoz vezethet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb kotéanyagok, magas homérséklettliré képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6 (tervezés).

> A kivitelezés minGségének és az aszfaltkeverék recepturdjanak gondos megvalasztasa
javasolt (tervezés).

> A szemszerkezet, a kotOanyag-tartalom és -min6ség, a modifikaldszerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradas-ellendllé lesz a magas hdmérsékleti értékekkel szemben (tervezés).

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdévetelmények (tervezés).

A megnovekedett UV-sugarzas a kerékparozhatd koézutak esetében a bitumen 6regedésének
felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a fellileti repedések kialakulasahoz. Az
ultraibolya sugarzas novekedésével a koporéteg felsé részén a bitumen gyorsabban Oregszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6 feszliltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopdréteg felllrdl
megreped. Emellett az er6s UV-sugarzas a hasznaldk komfortérzetét is csokkenti.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani (tervezés).
> Fokozott Utfelligyelet valhat sziikségessé (megvaldsulas).

A széler6sség fokozédasa miatt homokviharok, héatfivasok gyakoribb el6forduldsa varhato. A
viharos szél tovabba fakat stb. donthet az G(tra, ami komoly karokhoz, sérililéshez vezethet.
Utfelligyeleti intézkedésekkel a karok nagy része megel6zheté.

Adaptacios javaslatok:

> Az ut folyamatos tisztitdsa valhat szliikségessé (megvaldsulas).
> Az Ut mentén talalhatd fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitdasa szikséges,
amelyek balesetet okozhatnak (megvalodsulas).

A klimavaltozas varhato hatasaként a megndévekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartdsa
jelenti. A nagy intenzitasi csapadék rombolé hatdsa megnd, igy a kerékparozhatd kozutat
védeni kell a kimosodas ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése a kerékparutak szerkezeti karosoddsahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdsanak csdkkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgds okozta karok kockazatadnak noéveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegyllG, nem tavozo viz a bitumennek a kOvazrol vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kozlekedési létesitmény teherbirasa
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karosan lecsokken, a hasznald forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is sziikség lehet.

A tervezett kerékparozhatd kozut az aldbbi vizfolyasokat keresztezi: Bényei-patak (11. szakasz
0+325 szelvény), Névtelen-0167 vizfolyas (11. szakasz 0+875 szelvény), Bodrogkisfalud 040
hrsz.-U vizmosas (15. szakasz), Galagonyas-arok (17. szakasz), Bodrogkereszturi 1. id6szakos
vizfolyas (18. szakasz).

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szolé 18/2003.
(XI1. 9.) KvwWM-BM egyiittes rendelet mellékletében a tervezési terllet altal érintett Tolcsva és
Mez6zombor az er6sen veszélyeztetett ,A” kategdridba, mig Olaszliszka és Bodrogkeresztur a
kézepesen veszélyeztetett ,B” kategoriaba tartozik. Szegilong, Szegi és Bodrogkisfalud nem kerilt
a rendelet szerint besorolasra. Erésen veszélyeztetett ,,A” kategdridba tartozik egy telepiilés, ha a
hulldamtéren lakdingatlannal rendelkezik, illet6leg, amelyet a védm( nélkili folydk és egyéb
vizfolydsok mederbdl kilép6 arvize szabadon eldonthet. A kdzepesen veszélyeztetett ,,B” kategdridba
tartozik a teleplilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és amelyet nem az elGirt
biztonsagban kiépitett védmi véd.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezett nyomvonal nem érinti a
nagyvizi meder ovezetét.

A 2007/60/EK eurodpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatéarozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terliletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt tertilet a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves
(0,1%) valdszinliségl potencidlis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett (forras:
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html).

Osszességében a tervezési teriilet arvizi veszélyeztetettsége alacsonynak tekinthetd.

7.4.3. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)

A 7.4.4. abran lathaté a villamarvizi veszélyeztetettség mértéke Magyarorszagon. Eszerint a
tervezett beruhdazas terilete villamarvizi események kialakulasanak erdsen kitett.
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7.4.4. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarviz-kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szini korrel jeldlve.)

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartdsa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetlink.

Adaptacios javaslatok:

> A medfelel§ vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az
éghajlatvaltozads esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé minéségli meteoroldgiai,
hidroldgiai és geomorfoldgiai adatok szlikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tdvoltartdsat és elvezetését a
létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhulldamok levonulasanak utjat (tervezés).

> A kedvezlbtlen hatasok ellen a koporéteg vizatereszté képességének minimalizalasaval,
illetve a palyaszerkezeten bellili vizek megfelel elvezetésével is lehet védekezni (tervezés).

> Hirtelen leztdulé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
ellenérzése, tisztitdsa, hogy az lizemszer( allapot visszaallithatd legyen (megvaldsulas).

A kiegészit6 infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhato meg.

Adaptacios javaslatok:

> A kdarosodas megel6zése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfeleld kialakitasaval,
valamint az Gt menti novényzet megfelel6 megvalasztdsaval és gondozasaval lehetséges
(tervezés, megvaldsulas).

> A tervezett beruhdzds altal érintett teriileten a vizelvezet6 &rkok tisztitdsa valhat
szlikségessé (megvalodsulds). Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni,
hiszen az egyszerre nagy mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba valik
hazankban, komoly problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
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> Az Ot menti novényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakidGlésekbdl szarmazd problémak csokkenthet6k (megvaldsulas).

A belviz el6forduldsat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak el6rejelzése sok bizonytalansagot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmUen varhato a belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése.

A belvizzel boritott teriiletek nagysaga évrdl évre nagymértékben ingadozik, a jelent6sebb belvizes
id6szakok soran eléri a 200-400 ezer hektart. E komoly karokat okozd jelenség miatt viz ala
kerililhetnek a felszini kozlekedési infrastruktira elemei, ami akadalyozhatja a kdzlekedést. Emellett
a teherbirds-cstkkenés miatt a forgalom korlatozasara is szlikség lehet.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezett nyomvonal nem érinti
rendszeresen belvizjarta terilet 6vezetét.

A 7.4.5. abran lathatd a belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke Magyarorszagon. A
tervezett beruhdazas tertlilete belvizesemények kialakuldasa szempontjabdl kismértékben kitett.

7.4.5. abra: Belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség mértéke Magyarorszagon (A
tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)

Adaptacios javaslatok:

> A tervezett kerékparozhaté koézut foldmivét és ml(itargyait ugy kell kialakitani, hogy az
esetleges belviz levonulasa biztositott legyen (tervezés).
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> A tervezett beruhdzas altal érintett terlileten a vizelvezetd arkok, csatornak és mitargyak
megfeleld méretezése, valamint a kerékparozhatd kozut Uzemelése soran gyakori
karbantartasuk javasolt (tervezés, megvalosulas).

A tartds aszalyos id6szak is rontja a foldm(ivek és rézsi(k allékonysagat és vizzarasat (stippedést
okozva). A latasi viszonyokat befolyasold homokviharok valédszin(iségének novekedése varhatd,
ezaltal a baleseti kockazat novekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfeleld novénytelepités kialakitdasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz valé
adaptéaciéhoz jarul hozza (pl. rézs(istabilizdlas, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul a terlletfoglalds mint kdzvetett kockazati tényezd okozta kedvezdétlen hatasnak
a csokkentéséhez (tervezés).

> A kerékparozhatd kozut melletti novénytelepitéssel a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek
igénybevétele részben kompenzalhaté. A kerékparozhaté kozutat kiséré tajadekvat
novénytelepités kdzvetve talajvédelmi, klimajavitd hatasu is.

Az erdétiizeknek valod kitettség Borsod-Abauj-Zemplén megyében magas, a vizsgadlt nyomvonal
azonban csak két izemtervezett erdérészletet kozelit meg, igy tlizveszélyesség szempontjabol csak
kdzepesen veszélyeztetett a létesitmény.

Két fokozottan erdétlizveszélyes id6szakot kllonithetlink el. Az egyik kora tavasszal van, hdolvadas
utan koézvetlenil, amikor a kizoldilés el6tt elssorban rét- és tarléégetések kdvetkeztében gyullad
meg az erd6, altalaban lombos erdGtelepitésekben és felGjitdsokban okozva igen jelentOs karokat.

A masodik veszélyeztetett id0szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forrd id6jarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erd6tizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utobbi évtizedekben megnodvekedett. Ennek okai
az éghajlati széls6ségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlaghémérsékletben,
valamint a hoétakard nélklli telek sorozatdban keresenddk. Jellemz6, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdé6tlizek szama novekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitasu erdotlizek a
korabbinal nagyobb teriletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdé6tlizek mielGbbi
észlelése, a tliz mieldbbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozdsa kiemelt fontossagu.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptacids intézkedések nyomon kovetése késObbi tervfazisban, az Gizemeltetés
soran tervezendl. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z0 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozll alapvetéen a
terlletfoglaldsnak és az liveghazhatasl gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett médon az aldbbi klimavaltozasi kockazati tényezOket tartalmazza:

Uveghazhatasi gazok varhaté kibocsatasa
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A tervezett mdlszaki infrastruktira (beleértve a foldm(vet, Utburkolatot, m(itargyakat stb.)
6nmagaban nem jar (veghdazhatasu gaz kibocsatastoblettel, hiszen a burkolasra kerilé utat a
jelenleg is ott kozlekedd jarmlivek fogjdk haszndlni. Uveghdzhatdsi gaz kibocsatdsat a kivitelezési
munkak okoznak, melyek kibocsatasa atmeneti.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiépillé nyomvonalszakaszok teriletfoglalasaval kismértékben csokken a bioldgiailag
aktiv kiegyenlito fellletek nagysaga, ami kézvetve kedvez6tlenlil hat az éghajlatvaltozasra.

A hémérséklet novekedésével, valamint a hdségnapok és hohullamos napok gyakorisaganak
novekedésével az utak egyre inkabb hécsapdaként mikddnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,,f(iti”
a kornyezetének amugy is meleg levegdjét.

A beruhdzas klimavaltozasra gyakorolt hatdsdnak csdkkentése érdekében az aldbbi intézkedések
javasoltak:

> alacsony vagy zérd UHG-kibocsatdsi munkagépek haszndlata a kivitelezés és szallitas
soran,

> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasu technoldgidk alkalmazésa a kivitelezés sordn,

> a rekultivacio soran a tajra jellemz6 0shonos novények telepitése (fak, cserjék, fuvesités
stb. tekintetében is).

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szadzad egyik jelent6s kihivdsa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csdkkentése, valamint a varhaté
valtozasokra valo felkészllés, az azokhoz vald alkalmazkodas.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6é hatdsok
kozlekedésbiztonsag szempontjabodl kedvezébtlenek, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként (Osszefoglaldan) megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém idGjarasi korilményeknek ellenallé Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitdsa a beruhazas megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A projekt elsédleges célja kerékparozhat6 kozat épitése szabadidos céllal. A kerékparos
kozlekedés népszerlsitése olyan pozitiv tarsadalmi attitiidot eredményez, amely kozvetve
hozzajarul a klimavédelemhez.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan - kismértékii. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgalé javaslatok, megfelel6 adaptacios intézkedések
alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett
beruhazasra vonatkozan.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a kerékparozhatd kozut teriletfoglaldasa, a foldmunkak
nagysagrendje és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége
jelentik.
A nyomvonal jellemz6en mezdgazdasagi terlleteket érintve halad, illetve igénybe vesz burkolt
utakat is.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé teleplilések besorolasarol szélé
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Bodrogkeresztur kiemelten és fokozottan érzékeny,
Bodrogkisfalud fokozottan érzékeny, tovabba Tolcsva, Olaszliszka, Szegilong, Szegi és Mezézombor
érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi terlileten helyezkedik el.

A tervezett nyomvonal belterileti meglévd burkolt utas szakaszan kézforgalom megengedett, ezért
a gépjarmlivek karosanyag kibocsatasabdl, diffuz jelleggel, légszennyezd anyagok csapdédnak ki.
Azonban ezen anyagok koncentracidja felhigul és ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki
jelent6s hatast.

A kerékparozhaté kozut kiépitése és lizemelése soran a javasolt védelmi intézkedések
megvalositasaval a foldtani kozeg szennyezése nem varhato, a beruhazas foldvédelmi
szempontbdl megvaloésithaté.

Felszini viz védelme

Az Orszagos Vizgy(ijto-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet a 2-7 Hernad, Takta és a 2-5
Tokaj-hegyalja alegységek részét képezi. A tervezett nyomvonal a Bényei-patakot és a Névtelen-
0167 vizfolyast keresztezi.

A nyomvonal jellemzéen mezdgazdasagi terlleteket érintve halad, illetve igénybe vesz burkolt
utakat is.

Viztelenitési, csapadékviz-elvezetési terv készitése folyamatban van jelen tervezési fazisban.

A kerékparozhatod kozut Gzembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentOs hatast a felszini vizek
mennyiségi és mindségi paramétereire.

A vizek védelme érdekében tett intézkedések betartasaval a kerékparozhaté kozuat
létesitése és iizemelése a felszini vizekre nem fejt ki érzékelheto hatast, nem
veszélyezteti azokat.

LevegOmindség-védelem

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerllhetetlen a levegbterhelés, nagysdga a javasolt
intézkedések betartasaval jelentés mértékben csokkenthetd. A legkbzelebbi védendé éplilet esetén
az épités alatt a szalld por (PMio) koncentracidja kismértékben meghaladhatja a 24 6ras
egészségligyi hatarértéket, amely a javasolt intézkedések betartasaval hatarérték ala
csOkkenthet6.

Targyi projekt keretében kerékparut és vegyesforgalmu Ut tervezett. A vegyesforgalmu Ut jelenleg
burkolatlan, melyen szezonalisan most is kézlekednek mez6gazdasagi gépek. A fejlesztés hatasara
azok forgalma nem fog valtozni, karosanyag-kibocsatasuk tovabbra is elhanyagolhatd lesz,
azonban a burkolatnak kdszonhetéen a gépek kozlekedése altal felvert por jelentés mértékben
csokkenni fog.

135



Tolcsva-Mezbzombor kézétti kerékparozhatd kézut — Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a targyi beruhdzds levegévédelmi szempontbdl
semlegesnek mindsithetd, jelentés hatas nem varhaté.

Elévilag-védelem

A tervezési terlilet nagyon heterogén, ezt jél szemléltetik az él6helytérképek. A teljes tervezési
szakasz kozel 2/3-a Uj épitéssel érintett, ugyanakkor jelent6és mértékben mezdgazdasagi jellegi
tajban helyezkedik el, illetve tObbségében mar létez6 féldutakon tervezték a szakaszokat.
Természetes allapotu, természetkozeli él6helyek minimalis mértékben taldlhatdak a hatastertleten,
jellemzéen mar létezd foldutak mentén. Orszagosan védett természeti terlilet nincs a kozvetett
hatasteriileten, ugyanakkor a nyomvonal kdzel 100%-ban Natura 2000 madarvédelmi terileten
halad.

A megvaldsitasnak nincs szakmailag megalapozott kizaré oka, a beruhazas a térségben
meghatarozott természetvédelmi célkitlizések meghilsulasa nélkil megvaldsithato.

Javaslatokat fogalmaztunk meg a Natura 2000 hatdsbecslési dokumentacidoban hatasviselGként
detektalt madarfajok zavarasat minél kisebb mértékben megvaldsitd kivitelezésre és Gizemeltetésre
vonatkozodan.

Tajvédelem

A tervezett kerékparozhatd kézut jellemz6en meglévé mez6gazdasagi utakon vezet. A meglévé
burkolt szakaszok allapotatdl fliggden felljitast vagy csak a kerékparos utvonal kijelolését tervezik.
Ahol burkolatlan szakaszok taldlhatok, ott az ut jellegétdl, hasznalatatdl fliggéen beton- vagy
aszfaltburkolat mezdgazdasdagi utat terveznek. A 37. sz. féuttal parhuzamosan négy szakaszon
(11., 18., 20., 23. szakasz) 6nallé kerékparut épdl.

Tajvédelem vonatkozasaban legféképpen az épités alatt varhatok hatasok azokon a szakaszokon,
ahol 6nallé kerékparat épitésére vagy meglévo utak burkolasara kerl sor.

Valtozast jelent a tajban a tervezési terilet kdozvetlen kbérnyezetében a meglévé névényzet részbeni
eltlinése, illetve sérlilése a kivitelezés idejére kialakitandé munkatertiletek mentén. Erdéteriletek
igénybevételére varhatéan nem kertl sor.

A tervezett kerékparozhatd kozut megépitésének kdszonhetden a térség kapcsolatrendszere javul,
turisztikai vonzereje tovabb nd, emellett elGsegiti az egészséges életmoddra dsztonzést is.

A tajképben kismértékd valtozast jelentenek az Ujonnan megjelend vonalas infrastruktiraelemek
a burkolassal, illetve Gj nyomvonalon torténd kiépitéssel érintett szakaszokon. Uj mitargy épiil a
11. szakaszon, az Erdébényei-patak felett; a 15. szakaszon, a Bodrogkisfalu 040 hrsz.-U vizmosas
felett; a 17. szakaszon, a Bodrogkeresztir 0204 hrsz.-U vizmosas felett; valamint a 18. szakaszon,
a Bodrogkereszturi 1. idészakos vizfolyas felett. A kivitelezési munkdk, valamint a megépilt Uj
kerékparozhatd kozut lakdtertletekrél nem lesznek lathatok.

A javasolt védelmi intézkedések betartdsaval a beruhdzas tajvédelmi szempontbol
elfogadhatonak minodsitheto.

Epitett kérnyezet védelme

Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan az érintett teleptilések mindegyike a
vilagorokség és vilagérokség varomanyos teriilet 6vezetébe tartozik. A tervezett nyomvonal teljes
egészében a Tokaji toérténelmi borvidéken halad keresztiil.

A tervezett beruhazas és 250 m-es koérnyezetében egy mliemlék taladlhatd, melyet a tervezett
beruhazas nem érint.

A tervezési tertlet nem érint kézvetlenil régészeti lel6helyet, 500 m-es kdrnyezetében 1 db lel6hely
helyezkedik el. Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara biztositani kell.
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A javasolt védelmi intézkedések betartdsa mellett elmondhaté, hogy épitett kdrnyezet
szempontjabodl a tervezett beruhazas megvalésithaté.

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a kerékparoktdl szarmazé gordilési
zaj az Uzemelés alatt nem szamottevl. A vegyesforgalmu Ut asztfalt burkolattal lesz ellatva, igy a
mezdgazdasagi jarmlvek nagyobb sebességel fognak kdzlekedni. A burkolat azonban zajkibocsatas
szempontjabol kedvezdbb lesz, mint a jelenlegi Utviszonyok. Az (j burkolt Gt és a nagyobb sebesség
zajhatdsa kiegyenliti egymast. Zajvédelmi szempontbdl az (zemelés hatdsa elviselhet6,
kérnyezetre gyakorolt hatasa nem jelent6s.

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szadmottevl zajhatassal a létesités fazisa jar.

Mivel az Utszakasz kiépitése a zajtol védend6 létesitményekhez helyenként kozel esik (a
legkozelebbi zajtol védend6 éplilet mintegy 25 m-re taldlhatdok), ezért itt kilon zajvédelmi
intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti
zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan hatarérték tullépést kell
kérelmezni.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett kiépités és az éplletek kozo6tti tavolsag alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett kerékparozhatd kozlUtszakasz kiépitése a meglevo épiiletek
rezgésterhelése szempontjabol nem jelent Iényeges valtozast.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi
el6irasok betartasaval a hulladékok mennyisége minimalizadlhatd. A képz6d6 hulladékokra
vonatkozd jogszabalyokban elbirtak szerint torténik a keletkez6 hulladékok gy(jtése, valamint
elszallitdsa. A kivitelezés és Gizemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkez6
szakcégek kozremikodésével kell elszallitani és kezelni.

A fentiek megtartasa mellett elmondhatdé, hogy a felelés hulladékgazdalkodas
megvalodsithato.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Az érzékenységelemzés soran a beruhdzas érzékenysége kerlilt meghatarozadsra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezdkre és a masodlagos hatasokra vonatkozodan. A tervezett beruhazas
érzékenysége a hGségnapok és a héhulldamos napok szamanak novekedésével, a megnovekedett
UV-sugarzassal, a csapadék és a viharos iddjarasi események intenzitdsanak novekedésével,
valamint a villdmarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsdnak nodvekedésével szemben
magas.

A Kkitettség értékelésekor annak felmérése és osztdlyozdsa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényez6knek, a tényezdk
valtozasabdl ered6 varhaté hatdsoknak a fdldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett
beruhazas altal érintett kerékparozhaté kozutnak elsésorban a csapadék intenzitdsdnak
novekedése, valamint a villdmarviz eléforduldasi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése
szempontjabdl magas a kitettsége.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds az aldbbi tényezdkkel szemben
sérlilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasok tekintetében: hdségnapok szamanak
novekedése, héhulldmos napok szamanak novekedése, csapadék intenzitdsanak novekedése,
megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzddés, viharos iddjarasi események szamanak és
intenzitdasanak névekedése, villdmarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése.
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A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatokkal nem szamolunk.

A tervezett beruhazas hatdsa a klimavaltozdasra - volumenébdl addéddéan - kismérték(.
Uveghdzhatdsi gédzok kibocsatdsdval csak a kivitelezési munkdk jarnak. A beruhdzas
tertletfoglalasaval varhatdéan kismértékben csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek
nagysaga, ami kozvetve, kismértékben kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére.

A klimavaltozas hatasainak cstkkentését szolgald javaslatok, megfeleld adaptacios intézkedések
alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhatd negativ hatasokat a tervezett beruhdzasra
vonatkozodan.

Budapest, 2022. julius 4.
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Jogi, Kozigazgatasi és Koordiniciés Fosztaly
Jogi és Koordindcids Osztaly

Ugyiratszam: 14/6488-2/2009. Sz-036/20009.
Eldadd: dr. Zolner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklos, Arpad utca 4/c.) kérelmezot, aki
sziiletett

anyja neve: .

diplomajanak (oklevelének) kidllitdja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége:  okl. geografus

SZTjV tajvédelem

SZTV élovilagvédelem
szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, t4jvédelmi szakérték névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2009. oktéber 28.
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MMK ikt. sz.: 382/2020

TANUSITVANY

A Magyar Mémoki Kamara tanusitja, hogy

Sillé Szaboles
okl. geografus

kamarai nyilvantartasi szdma: 13-13573

lakcime: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad fejedelem utca 4/C.
sziiletési helye, ideje: * T

anyja neve:

oklevelének kiallitdja: Debreceni Egyetem

aki a Budapesti és Pest Megyei Mémdki Kamara és a Magyar Mérmdki Kamara
Kornyezetvédelmi Tagozatinak tagja, a Kornyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértdi
tantsitasi rendszerének megfelel és az eldirt szakmai vizsgt sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérté (K-Sz)
tanisitvannyal rendelkezik.

A tanusitvany érvényessége 2025.11.23. napon jar le.

A tanusitviny 5 évre sz8l, meghosszabbitisa a tantisitasi szabalyzatban eldirt feltételek
teljesitéséhez kotoit.

Fent nevezett, tevékenységét.a tervezd- és szakértd mémokok, valamint az épitészek
szakmai kamarairél szold 1996. évi LVIIL. torvény, a szakmai szabdlyok és elbirdsok,
valamint a Magyar Mémski Kamara Etikai-fegyelmi Szabélyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2020. december 3.
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