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Nyilatkozat

A latogatokdzpont mikodésének szerves része az altalunk tervezett talajszondas hészivattyd
rendszer.

A mellékelt tervdokumentdcié tartalmazza a tervezett talajszondas, h@szivattyls rendszer
kialakitasat és m(ikodési leirdsat.

A tervezés soran betervezett anyagok és az alkalmazott technoldgia biztositja, hogy a felszini és
felszin alatti vizekre karos hatast ne fejtsen ki a h6szivattyus rendszer.

A vizkivétel nélkuli zart hurku fuggéleges foldhGszondds hészivattyus rendszer foldhészondainak
telepitése a joger6s banyakapitanysagi létesitési bejelentés megszerzése utan fog torténni. A
m(ikédés (haszndlat) a hasznélatbavételi bejelentés jogerére emelkedése utan fog indulni.

A tervezés soran figyelembe vettilk a vonatkozd kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és
kulturdlis 6rokség védelmérdl sz616 elGirdsokat.

Gyakorlatilag a talajszondak fligg6leges tengelyétdl szamitott maximum 10-15 m-re mar nem
fejtenek ki hatést a kérnyezetikre. Az dltalunk tervezett rendszer azonban f(ités mellett h(itésre

is képes, igy a szonddak koérnyezetre gyakorolt hatdsa hosszitavon még inkabb mérséklsdik.

Fentiek alapjan a tervezett talajszondas h&szivattyd rendszer lizemeltetése a meglévé furt kutra
vonatkozdéan nem gyakorol karos hatdst.

Budapest, 2022. augusztus 17.

Németh Ivan

GEORT Kft.
Mellékletek:
1. szamu melléklet: Mdiszaki leirds
2. szamu melléklet: A betervezett talajoldali termékek dokumentumai
» szondatesztelés - geothermal response test ® szondamez6 hidraulikai tervkészitése 2 termikus tomedékel8anyagok
> szondamezd modellezés & prébaszonda készitése » bio fagyallé
) banyakapitanysagi engedélyeztetés & miiszaki ellendrzés, tanacsadas & monitoring rendszerek

» vizkutas rendszerek engedélyeztetése
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Latogatokozpont

3931 Mez6zombor
Hrsz.: 0202/2

MUSZAKI LEIRAS

Geotermikus hdszivattyus flitésrendszer,
talajszondas rendszer
kiviteli terveihez

Budapest, 2022. majus 18.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Latogatdkozpont
3931 Mez6zombor
Hrsz.: 0202/2

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett m(iszaki megoldasok megfelelnek az
orszagos (MSZ) és dagazati (szakmai) szabvanyoknak, a mfiszaki el6irdsoknak, tovabbda az
altaldnos érvényli hatdsagi eldirdsoknak, rendeleteknek és hatarozatoknak, azoktél vald
eltérés nem valt sziikségessé.

A dokumentdciéban rogzitett mdszaki megoldds az 1993. évi XClIl. toérvény a
munkavédelemrdl 18.§-a 1. bekezdésében, foglalt kovetelményeket kielégiti, tovabba
megfelel a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendeletben foglaltaknak. [Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat]
A tervezés és szondaszdm meghatdrozas soran a VDI 4640 szabvany elGirasait figyelembe
vettik, igy a kivitelezés a szabvanynak megfelel6en torténhet.

A tervcsomag tartalmazza az 53/2012. (Ill. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 1.6 pontjaban elGirt
bejelentéshez sziikséges dokumentaciot.

A tervfejezet kialakitdsa soran figyelembe vettem a vonatkozé kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és kulturalis orokség védelmérdl szo6lé elSirasokat.

Budapest, 2022. majus 18.

Németh lvan
okl. épliletgépész mérnok
vezetl tervezd
GT-01-15492
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Az épllet és rendszer bemutatdsa, alapadok

A miszaki leirds ismerteti a tervezett talajszonda rendszer felépitését a berendezések
specifikacidijat.

A tervezett épilet hasznos alapteriilete 745 m2. Az alsé szint az egyéni megérkezés helye a
személyautéd parkolékhoz csatlakozd rendezvény teraszrél nyilik. A fels6 részben a
hagyomanyt idéz6 haztomeg és a kor alaku rész kozott a bejarat vonaldban elvdlaszto légtér
galériat és légteret alakitunk ki.

Az épiilet és a telek méretei:

Brutté fold feletti beépitett teriilet: 382 m?
Brutté beépitett teriilet (féld alatt és 680 m?
felett):

Hasznos alaptertlet (InfoPont): 745 m?
Tamfalépitmények (szerviz, taroldk) 175 m?
Teraszok (felsd szint keleti és nyugati) 370 m?
Epiiletmagassag: 6,5 m
Burkolt teriiletek (parkold, rendezvénytér) 2.200 m?

Az épitmény szamolt hbigénye az éplletgépész adatszolgaltatas alapjan:

- fltési hészikséglet: 60 kW,
- hitési h6terhelés: 62 kW,

A felliletflitési rendszer tervezett Gizemi h6lépcséje:

- fitési tzemnél: 40/35 °C
- hiitési Uzemnél: 10/15 °C

Ezek az értékek a szabvanyos kiils6 méretezési légallapotok figyelembevételével lettek
szamolva. Az éplilet h6- és hiitési energidval vald ellatasat talajszondds hdszivattyus
rendszerrel biztositjuk. A hdszivattyuk és az épliletgépészeti rendszer kilon gépészeti
helyiségben kerlilnek telepitésre a h6kozpontban. Az épllet melegvizellatasat a hdszivattyuk
elénykapcsolassal biztositjak flitési Gzemben. A h@szivattyik 1000 L-es indirekt fitésti HMV
tdroldra csatlakoznak. A hdszivattyus gépészeti helyiségbe telepitendd hészivattydk a
tervdokumentacié Géphdzi elrendezési rajz szerint keriilnek telepitésre.

Ebbdl a helyiségbdl szolgaljuk ki az épllet héellatd és melegviz halézatat is. A hészivattyuk a
parhuzamos lizemben képesek 1 db 500 literes h(itési- illetve 1 db 1000 literes puffertaroldéra
dolgozni, amelyekrél a szekunder gépészet feladata eljuttatni a hét a fogyasztékig.
Amennyiben a h(itési és f(tési igények nem kiegyenlitve jelentkeznek a tobblethét a
talajszondakhoz juttatjak a szivattyuk. Az épllet h6leadd rendszere jellemzéen padlofiités és
fan-coil rendszerrel tervezett. A hészivattyus rendszer felépitése a G-02 Kapcsoldsi rajzon
lathatd.
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A szonda mez6 és az osztogyjtd akna

Az épiilet hGigényét és HMV igényét EED szoftverrel végzett szamitdsok alapjan 13 db 100 m-
es s talajszonda tudja kielégiteni. A szondak elhelyezése a G-01 Szondakiosztdsi rajzon lathaté.
A szondakat egymastdl 6 m-es véd6tdvolsagokkal helyezziik el. A tervezett talajszondak
JANSEN GeoShark szimpla-U csoves kiviteld d40 atmérGjl erdsitett PE100-RC
anyagszerkezetli, SDR 11 nyomasfokozatl talajszondak, melyek egyedildllé hidraulikai
tulajdonsagokkal birnak a cs6é belsé fellletének red6zott kialakitdsa révén. A szonddkat
tomedékelni kell a felszin alatti vizek 6sszekottetésének megakadalyozdsa miatt. A h6atadas
biztositdsara és a hatékonysag novelésére a tomedékelést GEORT MIX Premium
tomedékel6anyaggal kell végezni. A Geort Mix Premium tomedékel6anyag hasznalataval
meglehetGsen kdonnyen lehet egy rendszer hatékonysagat novelni, mivel egy szonda joval
nagyobb héatadasra és igy nagyobb flitési és hiitési teljesitményre képes, ha a szondat javitott
hévezetSképességl anyag veszi koriil.

A szonda mezG6hoz tartozik egy osztégyljté akna. Itt 1 db Frank V-1200-T tipusu 13 koros
osztogydjté akna keril telepitésre. Az osztégydjté akndk szabadtérben autd kozlekedéstdl
mentes terileten kerililnek helyezésre ezért a fed6lapja A 15-6s, ami 1,5 tonna teherbirdsu. Az
oszto-gylijtébe futnak be a szondakat 6sszekotd vezetékek. Az 6sszekotd vezetékeket ~1 m
mély 0,6 m széles foldarokban vezetjik az aknadig. Itt a szondaktdl jové vezetékben
rotaméterrel szerelt az el6remend vezetékben pedig elzard szerelvény talalhatd. A rotaméter
allithatd igy beszabalyozhatdak az egyes szonda kérok. Az elzaré szerelvénnyel kizdrhatdak az
egyes szonda korok. Az oszté és gy(ijt6 magaspontjain légtelenitési és feltoltési lehetEség van.

Az osztd-gyljté aknabdl 2 par d75 PE100 SDR11 gerincvezeték indul és csatlakozik be az
éplletbe. Az attorés helyén vizzard atvezetést kell kialakitani. Javasolt tipus Frank vizzard
atvezetés. A cs6vezetékek nyomvonaltervét egyeztettik az épliletet ellaté kozmdhaldzat
terveivel az esetleges (tkozések elkeriilése, valamint a kivitelezés szakaszolhatésaga,
Utemezése érdekében. A szerelés és hegesztés megfelel6ségét nyomasprdbaval ellenérizni
kell.

A hGszivattyuk

A héigények kielégitésére 2 db hdészivattyd keril elhelyezésre az épilet géphdzaban. A
hészivattyuk tipusa: ecoFOREST ecoGEO HP1 12-40 inverteres geotermikus berendezés.

A berendezés miszaki adatai a mellékletben megtalalhatd. A gép csonkjai hatul helyezkednek
el, eldl az elektromos kezel6panel lathaté. Mivel parhuzamos fltési-hiitési igények
jelentkezhetnek, igy a hészivattyl nem atvaltds kialakitasu, tehat egyik oldala mindig hiit,
masik oldala mindig f(it. A h&szivattyuk ilyen teljesitménynél nem rendelkeznek beépitett
keringtet6 szivattyaval. Az 2 db hészivattyu kiegyenlitett mikodése érdekében egy kozponti
kaszkad vezérl6 egység, az ecoSMART Supervisor keril elhelyezésre.
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Géphaz

A gépészeti helység bal hatso részén a foldszinten |ép be a csépar. A G-02 Kapcsoldsi rajzon
lathatd rendszer felépitése. A rendszerben minden hdszivattyu ugyan olyan szerelvénysorral
keril telepitésre. A primer oldalon sz(irén és szivattyun at jut a kozeg a berendezéshez. A
szivattyu utdn dramldskapcsold és visszacsapo szelep is kialakitasra keril. A hészivattyuk k6zos
vezetékre dolgoznak. A f6 légtelenités itt biztositott mindegyik géphez légtelenits szelepet
helyeziik az el6remend és visszatérd agba is.

Mindegyik hészivattyunak kell tudnia hasznalati melegvizet is késziteni. A szekunder oldalt ugy
kell kialakitani barmelyik hészivattyu képes legyen a HMV tartalyra dolgozni, az kihasznaltsag
kiegyenlitése miatt. Ha megjelenik a hasznalatimelegviz igény az automatika eldonti, hogy
melyik gép vagy gépek alljanak at HMV termelésre az (izemidd&ket figyelembe véve.

Mindegyik kilonalld korbe tagulasitartalyt kell épiteni, hogy felvegye a folyadék hétagulasat.
Az 0Osszekotd és gerinc vezetékek szigeteletlen vezetékek, mig az épileten belil és a
géphdzban vezetend6 talajkori szakaszok zartcellds parazard szigeteléssel ellatott
cs6vezetékek. A szigetelés vastagsaga min. 13 mm.

A rendszerbe fagyall6 koncentratumot kell tolteni. A koncentratumnak legalabb —8°C-os
fagydllésaggal kell rendelkeznie. A fagyalld keverési ardanya a gyarté Utmutatdsai szerint
szamitandd. A fagyalld folyadék Kilfrost GEO bioldgiai fagyalld folyadék.

A kitermelt geotermikus energia a jelenlegi jogszabalyok szerint nem banyajaradék koteles,
mivel a foldhészonddak révén kitermelt ,,hé” 30°C alatti.

Korompay Zoltan Németh Ivan
Ugyvezet6 okl. épiiletgépész mérndk

vezet§ tervez6

GT-01-15492
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Die SKZ - Testing GmbH verleiht der unten stehenden Firma das
Recht zur Fiihrung des SKZ Priif- und Uberwachungszeichens

Zeichen-Inhaber Hersteller

Jansen AG Kunststoffwerk System:---

Industriestralle 34 Sonde: Jansen AG Kunststoffwerk
9463 OBERRIET SG Rohre: Jansen AG Kunststoffwerk
SCHWEIZ

SondenfiiBe: Jansen AG Kunststoffwerk
Plaston AG
sowie zert. Zukaufteile

Formteile: -
Verbinder: ---

Verteiler: ---

Priifrichtlinien

SKZ Priif- und Uberwachungsbestimmung
HR 3.26:2015-02

Produkt

Erdwéarmesonden aus Polyethylen,
PE 100 RC, fiir Erdwarmeprodukte

& 32 und 40 mm

14. September 2009 bestehend aus Rohren und Sondenfiilen,
PE 100 RC, werkseitig geschweilt

Erstverleihung

Giiltigkeitsdauer

14. Oktober 2025

Mit der Fiihrung des SKZ Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung
und Priifung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

LV— :
’C:”c’-t e

Dipl.-Ing. Hans-Peter Krause
Leiter der Zertifizierungsstelle

Wiirzburg, 15 Oktober 2020

SKZ - Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg, Germany, Tel. +49 931 4104-0, testing@skz.de, www.skz.de
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Anyagmegfelel6ségi nyilatkozat

1. Atermék neve: GEORT MIX Prémium tomedékeld anyag

2. Atermék azonositasahoz sziikséges adatok:
Termék megnevezése GEORT MIX Prémium tomedékel6 anyag, jellemz8 adatok:
hévezet6 képesség, termék gyartdsanak datuma (nap/hd/év). Az el6bbi

termékazonositok ismétlédnek.

3. Atermék rendeltetési célja:
A szondacsovek és a talaj kozotti megfelelé héatadas biztositasa. A kiilonbozd felszin

alatti vizek kommunikaciéjanak megakaddlyozasa.

4. A termék gyartdja és forgalmazdja:
GEORT- Geotermikus Szondateszt Kft.
1029 Budapest, Szépilona utca 4.

5. Az anyagmegfelel6ségi nyilatkozat aldirasara felhatalmazott személy:

Németh Ivan, ligyvezetd

6. Bejelentett szervezet:
EMI TUV Kft. altal kiadott R-275675 szamu vizsgalati jelentés.

7. Megjegyzések:

A termék teljesitménye és m(iszaki specifikacidi a csatolt mellékletekben talalhatoak.

8. Mellékletek:
I. GEORT MIX Prémium mdszaki adatlap

1. EMI TOV vizsgélati jelentés
Geort Kit.

1029 Budapest Szépilona u.4
Adoszam: 14517956-2-41

Al

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Budapest, 2019. szeptember 12.

GEORT Kft.
Németh lvan
lgyvezetd
) szondatesztelés - geothermal response test © szondamez6 hidraulikai tervkészitése ® termikus tomedékeldanyagok
szondamezd modellezés & prébaszonda készitése © bio fagyallé
banyakapitdnysagi engedélyeztetés miiszaki ellendrzés, tandcsadds monitoring rendszerek

vizkutas rendszerek engedélyeztetése



GEORT

A talajszondas hészivattyls rendszerek miikddési alapfeltétele a
megfelel6 mindségben kitomedékelt talajszonda.

Ajo kivitelezés két legfontosabb része:

® afelhasznalt tomedékel6anyag mindsége,
® illetve a tomedékelési technoldgia.

r oo r

Hazankban a technoldgia igen eltér6 és még kevesen hasznaljak német
(VDI) szabvany szerinti eljarast. A német szabvany lényege, hogy a
szonda csdvekkel egyiitt letolnak egy plusz csdvet, melyen keresztiil
alulrél felfelé haladva feltsltik a furatot egészen a felszinig. Igy egészen
biztosak lehetiink benne, hogy a szondak teljes hosszaban megtortént
a tomedékelés.

utan nem zsugorodik 6ssze. A tomedékelé berendezések szivattyuit kimélik.

JELLEMZOK

© talajhészondakhoz kifejlesztve ©® nagyon kénny( feldolgozhatésag ®
© 25% szondamegtakaritas © toltészivattyu-kiméld ®
© kittind fagyalldsag © magas termékmindség ®
® nagyon magas hvezetoképesség ® zsugorodasmentes ®

TECHNIKAI ADATOK

A GEORT MIX premium a geotermi-
kus szondaftrasok termikus feltdl-
tésére lett kifejlesztve, mely egyesiti
az ehhez sziikséges dsszes pozitiv
tulajdonsagot egy termékben.

Alkalmazas Eszkozok/

Hasznalat

Megfeleld alkalmazasi
teriilet

Mindenféle talaj esetén felhasznal-
haté. Agressziv talajvizek esetén:

A tomedékelésnek két fontos szerepe van. Az egyik legfontosabb kdrnyezetvédelmi, itt elsésorban kiilonb&z6 felszin
alatti vizek dsszekotetésének megakadalyozasarol van szo. A masik az energetikai, vagyis a szonda hatékony
mlkodésének szerepe. Manapsag mar hazankban is egyre tébben hasznaljak az un.
Tobb elényik van. Els6sorban magas hdvezetd-képességiik miatt 20-25%-kal hatékonyabba valnak a szondak.
Masrészt hosszutavon nyujt megfeleld kontaktust a szonda csdve és a talaj kozétt (nem valik porozussa). Tomedékelés

termikus tdmedékeld anyagokat.

magas mechanikai szilardsag
kornyezetbarat

nagyon alacsony vizateresztoképesség
25kg

GEORT MIX premium alkalmazhato
valamennyi, az iparban hasznalt keve-
régéppel, azzal a feltétellel, hogy csak
tiszta vizzel lehet keverni. A keverési
id6 a keverégéptél flgg, de addig kell
keverni, amig egyenletes, homogén
anyagot nem kapunk.

GEORT MIX premium+
550 | viz: 1000 kg GEORT MIX pre-

Tarolas

Keverési arany

Eredeti, felbontatlan csomagolasban
kb. 6 honapig térolhato.

mium. A pontos vizadagolasra tigyelni Tarolasi forma

25kg zsak

kell!

Akeverés utdn azonnal.

+5°C-tol max. +30°C-ig feldolgozhato.
1400 kg GEORT MIX premium / m3
~1950 kg GEORT MIX premium / m3

Biztonsagi
Utmutatd

Feldolgozasi id6

Feldolgozési h6mérséklet

Stirtiség feldolgozas el6tt

Stirliség feldolgozas utan

Cementet tartalmaz, mely nedvesség/
viz esetén lUgos reakcidba lép. Szembe
és abdrre ne keriiljén! Ha mégis megtor-
ténik, blitsiik le vizzel, illetve keressiik
fel kezel6orvosunkat! A GEORT MIX
premium nem tartozik a veszélyes
anyagok kozé, de mégis lgyeljiink az
el6irasok betartasara.

Térf.ndvekedés bekeveréskor | 2%

Kiszerelés 7151/t 17,91/ 25kg zsék Felelésség
Szétteriilési érték 220 mm kizaradsa
Hévezetd képesség >2,5W/mK (6sszekevert allapotban)

Nyomédszilardsag >10,0 N/mm?

Vizszivargasi tényezo <109m/s

A GEORT harom féle tomedékeléanyagot forgalmaz:

gazdasagos kivitelezés magas energiahatékonysag

A fenti adatok laboratériumi és fel-
hasznalasi korllmények kozdtt lettek
kimérve, szokasos mérési tlréshatarok
mellett. Ezeken a kisérleteken a termek
alkalmassagat is vizsgaltak, tekintettel
afelhasznalasi teriiletre.

O GEORT MlXSTANDARD O GEORT MlXPREMIUM O GEORT MlXPREMIUM+

agressziv talajvizekre
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EMI-TOV
VIZSGALATI JELENTES

Tobb biztonsag

Nagyobb érték
Megbizd neve és cime: GEORT kft EMI- TOV SUD Kit.
1021. Budapest, Hiivosvolgy i ut 96. KERMI osztaly
Budapest, 2012.03.02 .
R-275675
Megbizas kelte: 2011. 11. 16. va
Vizsgalati minta
beérkezése: 2011. 01. 19.
Megbizas targya: GEORT MIX prémium habarcs forgalomba hozatalt megel6z4
vizsgalata
A minta leirasa: 1 db 25 kg GEORT MIX prémium habarcs
A vizsgalat ideje: 2011. 12. 17.- 2012. 02. 21.
Cg.: 13-09-072640 Ugyvezets: Telefon: +36/1 210 9570 EMI-TOV SUD Kit.
Adoészam: 10687105-2-13 Dr. Madaras Gabor Telefax: +36/1 314 3820 TUV SUD Csoport
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. KERMI Osztaly
10918001-00000068-72970003 www.emi-tuv.hu H-1043 Budapest

TUV® Dugonics u. 11.
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MERESI-VIZSGALATI EREDMENYEK

EMI-TOV
KERMI osztaly

Megnevezés: GEORT MIX prémium geoldégiai 6ntéhabarcs
Gyarto: GEORT KFT

Csomagolas: kétrétegl papirzsak

Gyartasi id6: 2011.01.17.

Min6ség megbrzési id6: 6 honap

Névleges toltottség: 25 kg

Termékjellemzok:

finomszemcsés por

VIZSGALT JELLEMZOK MERES| EREDMENYEK  VIZSGALATI
MODSZER
Kls6: Sziirke szinli, csomémentes, | Erzékszervi

Szerves anyag tartalom %(m/m):

EN 13820:2003

- I28

- 450°C 2,14/ 97,86
Szitamaradék, % (m/m):

- 1,00 mm: 2,28

- 0,50 mm: 1,63 .

_ 0.16mm: 50.56 MSZ EN 1015-1:1999

- 0,08 mm: 23,15

- atesett: 22,38
Latszolagos siriiség, g/dm®: 1392,4 MSZ EN 543:1999
Keverési arany, kg/l: 25/6,87 Gyart6i adat kdzlés
Aramlasi jellemzék:

- 256,87 1343?;55%”% MSZ EN 12706:1999

- 25/13,75 '
Terllés (beton) <2500 mm MSZ EN 12350-5:2009
Zsugorodas:

2,25 mm
- Al : MSZ EN 13872:2004
B 3.08 % S 38 00

*A gyarto altal megadott keverési arany: 550 | viz : 1000 Kg por (13,75 | viz : 25 kg por) Fischer: 6,25 | : 25 kg
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EMI-TOV
KERMI osztaly

VIZSGALANDO PARAMETER

MERESI EREDMENYEK

VIZSGALATI MODSZER

Kondicionalasi id6:

23+2°C/50%rel nedv.

28 nap
Habarcs siiriiség, kg/m? 1970 EN 1015-10:2000
Testsiiriség, kg/m® 1600 EN 1015-10:2000
iprg s s ’ 2 e
I—!ajlltqsznardsag, N/mm= (szari- 2 86 EN 12808-3:2009
tas utan)
iy s oz . 2
Hajlitoszilardsag, N/mm 1,12 EN 12808-3:2009
(vizben tarolas utan)
Nyomoészilardsag, N/mm? a.
(28 nap szaraz tarolas utan) 11,17 EN 1015-11°:2000
, "r . 2
Nyomoszilardsag, N/mm 12,97 EN 1015-11%2000
(vizben tarolas utan)
Kapillaris vizfelvétel, kg/m?
- 30 perc utan: 4,79 MSZ EN 1015-18:2003
- 240 perc utan: 15,60
Vizbehatolas, mm 20 MSZ EN 1015-18:2003
Paraatereszt6 képesség >350 MSZ EN 1015-19 2000

g/m?/nap




R-275675

4/4

Toxikus fém kioldodas megkotott habarcsbol:

EMI-TOV
KERMI osztaly

osztalyvezeto

Vizsgalt jellemzék Mérr;gﬁzkek Har;agrﬁ(r;ek
Antimon, Sb <0,1
Arzén, As <0,1
Barium (Ba) <04
Kadmium, Cd < 0,001
Krém, Cr <16
Krém, Cr (VI) nd. 0,2
Olom, Pb < 0,01
Higany, Hg <0,2
Szelén (Se) <01
A mintat a vizsgalatokhoz felhasznaltuk.

gw-TOv SO0 K.

KERMI

\}egesne Varadl Ga r|eIIa Maéasha’zy Gyorgy ado

szakeértd

Felhivas: A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jelentést csak teljes terjedelmében szabad
lemasolni, kivonatolasahoz a kiadmanyoz¢ irasbeli engedélye sziikséges.



JANSEN

JANSEN Erdwarmesonden und Geothermierohre aus PE10ORC
Zertifizierte Qualitat

Produktbeschreibung

Die JANSEN Erdwarmesonden und Geothermierohre sind fiir hochste Anspriiche gefertigt.

Um die bestmdglichste Qualitat und ein langlebiges Produkt zu gewahrleisten werden unsere Erdwarme-
sonden und Geothermieglattrohre aus PE 100 RC gefertigt. Dabei wird ausschliesslich Neumaterial fiir
die Herstellung eingesetzt.

Das eingesetzte Rohmaterial PEL0ORC entspricht folgenden Richtlinien:

* Erdwarmesonden/Rohre aus PE 100 RC fuir maximalen Widerstand gegen Risswachstum, UV-
bestdndig, schwarz, nach PAS 1075.

* Geeignet fur alternative Verlegeverfahren nach PAS 1031

* Rissbestdndigkeit nach FNCT - 80 °Cm 4 N/mm2, 2 % Arkopal N-1 00 bei 8760 Stunden
* Rohre und Erdwdrmesondenrohre entsprechen DIN 8074/ISO 4065

* Entspricht der Kerbpriifung fiir Vollwandrohr nach DIN EN I1SO 13479

@
-
Ersuwarmescnde.

GEPRUFTE
QUALITAT

\‘JO 9007

ISO9001
Q Q

SRTIF\Y

Genormte
Qualitatsanforderungen

Der Nenn-Betriebsdruck von
Erdwarmesonden und Geothermie-
rohren aus PE100 RC bezieht sich auf
eine Dauerbetriebstemperatur und eine
Laufzeit von mindestens 50 Jahren
gemadss DIN 8074.

Fertigung der Erdwarmesonden durch
DVS-2212-1-gepriifte Schweisser,
Giteiiberwachung der Sonden nach der
Richtlinie HR3.26 des SKZ Wiirzburg
(Zert.-Nr. A-530, siehe Anhang) sowie
der Rohre durch den SVGW (Zert.-Nr.
K111, GW/TPG-TPW 101), konform mit
den zitierten Normen, unter Einhaltung
der Vorgaben fiir die Qualitdtssicherung
nach 1SO 9001:2008 / ISO 14001:2004 /
OHSAS 18001:2007. Die Produkte
erfiillen weiters die Anforderungen von
SIA 384/6, OWAV 207, VDI 4640 und
sind REACH-konform.




GF-PE100-SDR11-PN16-0003
+GF+ GF Piping Systems

TELJESITMENYNYILATKOZAT

DECLARATION OF PERFORMANCE

Kiadva a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapjan
according to 275/2013. (VI1.16.) Hungarian Goverment regulation

Szama (No): GF-PE100-SDR11-PN16-0003

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja (Unique identification code of the product-type)

PE100 alapanyagu, SDR 11, PN16 bar-os névleges nyomasu, elektrofizids-, tompa- és tokos
hegesztésii cs6idomok, csdvek és szerelvények a vizellatas terilletén MSZ EN 12201 szerinti
kivitelben.

Electrofusion, butt-fusion, and socket-fusion pipes, fittings and armatures for water distribution in PE100 material, SDR 11,
PN16 pressure rating, in accordance with MSZ EN 12201.

2. Felhasznalas célja(i) (intended usefes)
PE nyomécsévek, idomok és szerelvények altalanos célu és emberi fogyasztasra szant viz (ivoviz)
szallitasara.

Conveyance of water in pressured PE pipes, fittings and armatures for general purposes and for human consumption.

A termékek rendeltetési célja a fold alatti, vagy fold feletti, tGlnyomasos vizvezeték rendszerek
épitése a DN/OD 16-1200 mm-es mérettartomanyban, PN16 bar névleges (izemi nyomassal.

Intended use is construction of pressure pipelines,buried or above ground, for water, in the DN/OD 16-1200 mm dimension
range, PN16 bar operating pressure.

3. Gyarto (Manufacturer): Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Distributionszentrum Ebnat Strasse 103
CH-8201 Schaffhausen

Svijc
4. A meghatalmazott képvisel6: FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.
(Authorised representative) 1145 Budapest Korong u. 32.

5. A teljesitmény allandésaganak értékelési rendszere (System/s of AVCP)
Az Eurépai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjan:
4-es rendszer

According to the Commission Decision 472/1999 EC and the Regulation No. 305/2011 of the EU: System 4

6. Nemzeti szabvany (National standard): MSZE 9981

Bejelentett szervek (Notified bodyiies): -

kiadas szama: 1  valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016.szeptember 27. 1. oldal 3 oidalbdl



GF-PE100-SDR11-PN16-0003

GF Piping Systems

+(GF+

7. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek) (Declared performancers):

Lényeges Teljesitmény Vizsgalati eléiras |Miiszaki elGiras
terméktulajdonsag Performance Test specifications Technical
Relevant product characteristics specification
Tlzben valé viselkedés
(csak fold feletti felhasznalaskor,
\ ) . o NPD
és ha jogszabaly eldirja)
Fire resistance
Belsé nyomasallésag PN 16 bar MSZ EN ISO 1167-1
Internal pressure tightness MSZ EN ISO 1167-2
Méretek és mérettlirések Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1-nek MSZ EN ISO 3126
Dimensions and tolerances Complies with MSZ EN 12201-2+A1
Viztomorség PN 16 bar Uzemi nyomason: Viztdmér MSZ EN ISO 1167-1
Watertightness Operating pressure PN16: Watertight MSZ EN ISO 1167-2
A belsé nyomasalléssag MSZ EN ISO 11357-6
tartéssaga (OIT) > 20 perc
Determination of oxidation > 20 min
induction time MSZE 9981
A csatlakozasok tartéssaga . . . . . MSZ EN ISO 1167-1
tompahegesztés esetén e o e MSZ EN ISO 1167-2
Durability of joints P 9P ’
A csatlakozasok tartéssaga I1SO 13954 vagy
elektrofuziés hegesztés esetén PN 16 bar tizemi nyomason: Tartés 1ISO 13955,
Operating pressure PN16: Durable vagy
1ISO 21751
A csatlakozasok tartdssaga tokos | PN 16 bar iizemi nyomason: Tartés 1SO 13956 vagy
hegesztés esetén Operating pressure PN16: Durable 1SO 21751
Veszélyes anyagok kibocsatasa
Emission of hazardous NPD
substances
Higiéniai tulajdonsagok Megfelel a 201/2001. (X. 25.) .
Kormanyrendelet eléirasainak ANTSZ, OTH,
Hygenic properties engedély szama:
Complies with 201/2001 (X.25) Goverment KEF-14949-2/2016
Regulation
ANTSZ OTH
permission No.:
KEF-14949-2/2016

MEGJEGYZES: A teljesitménynyilatkozatnak tartalmaznia kell a lényeges terméktulajdonsagok teljes felsorolasat. Valamennyi
jogszabalyban elirt jellemz6 értékének megadasa, ilyenek hidnyaban legaldbb egy jellemzé megadasa kételezd, de a gyarto
jogosult annyi jellemzét megadni amennyit kivan. A nem nyilatkozott jellemzdékre az érték helyett az NPD betiiket kell beirni.

kiadas szama: 1

valtozat szama: 2

kiadas datuma: 2016.szeptember 27.

2. oldal 3 oldaibél




GF-PE100-SDR11-PN16-0003
+GF+ GF Piping Systems

8. Megfelelé miiszaki dokumentacié és/vagy egyedi miiszaki dokumentacié
(Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation):

KEF-14949-2/2016 jelzeti ANTSZ OTH engedély az emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezd
alkalmazas esetére.

ANTSZ permission: KEF-14949-2/2016 for applications in contact with drinking water in accordance to the 201/2001 (X. 25.)
Goverment Regulation.

Az 1. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett
teljesitménynek.
A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletnek megfeleléen a teljesitménynyilatkozat kiadasaért

kizarolag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felel6s.

The performance of the product identified in clause 1 is in conformity with the set of performances declared in clause 7. This
declaration of performance is issued, in accordance with Government Regulation No 275/2013, (VIi. 16.) under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Georg Fischer

A gyart6 nevében és részérd| alairé személy:
(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Schaffhausen, 2016. szeptember 27. Soren Brogens

Sales and Project Director

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016.szeptember 27. 3. oldal 3 oldalbdl



- 3

Iz GREE

NVVAT T 72 FRANK

Der Vorsprung.

Teljesitménynyilatkozat

1. A termék neve: PE100 alapanyagu el6regyartott oszté-gylijté 400 és 1500 mm
atmérében, WM, R, S, L, V, H és Submarine kialakitasokhoz, A15, B125 és D400
teherbirasu fedlapokkal, 2-200 kérds rendszerekig,

2. A termék azonositasahoz sziikséges adatok:
Termék megnevezése FRANK osztd-gyljté akna tipusa, termék gyartasanak datuma
(nap/ho/év).

3. Atermék rendeltetési célja:
A polietilén csévek az MSZ EN12201-3-2003 mi(ianyag geotermikus talajszondak
dsszekdtésére és a talajszondakban aramlé folyadék mennyiségi beszabalyozasara.

4, A termék gyartoja:
FRANK GmbH Strakenburgstrasse 1. 64546 Morfelden-Walldorf Németorszag

5. Atermék forgalmazoja Magyarorszagon:
Greenwatt Kft.
2092 Budakeszi, Jozsef A. u. 163.
Telefon: +36-30-2343-749,

6. A teljesitménynyilatkozat alairasara felhatalmazott személy neve és beosztasa:
Németh lvan, ligyvezetd.



SREENWATT — FZFRARKR

Der Vorsprung.

7. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmanizalt maszaki eldirasok
Alapanyag MSZ EM12201-2; 2G03 -1 EN ISC 1133

}{lvlia! MSZ EM 12204-2:2003 5.1 | MSZEN 12201-3:2003 b,

52[(1 MSZ EN 12201-2:2003 5.2 | M5Z EM 12208-3:2003 5.
Geomelria MSZ EN 12201-22003 6, | M52 EM 150 3125:2005 -
Hidrosztalikal szildrdsag .

20°C, 100 dra MSZ EN 12201-2:2003 7. oy {487

80°C, 165 dra Viztémérsig WSZ EN 150 1167:2006

80°C, 1000¢ra

Szakadasi nyGlés

g 5mm MSZ EN 12201-2:2003 8, -~ :

Gmm < es 12mm Folyasos tankremenetel WBZ.EN 180 6206-1200e

1Zmm < g -

Tamagra vonatkozs folyasi mutatd (MFR) MSZ EN 12201-2:2003 8, ’”ﬁﬁ; i
Oxidcits indukcids idd (hdstabilitas) r‘j ggp%rrqcizzm.z:zmg 9 MSZ EN 728:1998

Lassil repedésnévekedassel szembeni ellendllds | MSZ EN 12201-1:2003 4.4 | MSZEN 80 12479:1898

Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

Budapest, 2019. szeptember 2.

Va GREENVVATT

GREEN WATT
H-2092 Budakeszi, JO;EETA u. 183.

............. ,/t/(f/‘é

Greenwatt Kft.
Németh Ivan

ligyvezetd



POLYTECH
INDUSTRIE

Polytech Industrie Kft. SRR

TELESITMENY NYILATKOZAT
A teljesitménynyilatkozat szama: 2 (PEIOORC SDR11)
kiadva a 275/2013 (VI1.16.) kormanyrendelet szerint

1. A terméktipus egyedi azonosité kddja és leirasa:
PE100RC anyagli SDR11-es polietilén (PE) viznyomdcsé. MSZ EN 12201 szabvany csomagnak megfelel
PE nyomdcsd altaldnos felhasznaldsu és ivovizelldtasra DN/OD 20-250 mm-es mérettartomanyban.

2. A terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése, rendeltetései:

A PE10ORC anyagui SDR11-es polietilén nyomodcsovet a foldbe fektetett és/vagy foldfelszin felett kiépitett altalanos felhasznaldsy, valamint
ivéviz nyomads alatti, illetve szennyvizek vakuum vagy nyomas alatti elvezetésére tervezett csévezeték rendszerek épitésére szanjuk.

A csovek SDR11 szabvanyos méretarannyal készlilnek. Hegesztéssel, vagy mechanikus cs6idomokkal toldhatéak.
Az ivévizelldtasban max 40 °C lizemi h6mérsékletig alkalmazhaté az MSZ EN 12201-1+A1 A melléklete szerint.

A POLYTECH Kft. PE nyomdcsdvei fekete szinben késziilnek. Ivéviz céll tervezett felhasznalast kék coextrudalt csikkal, szennyviz,
tliziviz céld felhasznaldst barna coextrudalt csikkal jeldljik. Nyomocsdveinket vevéi kérésre egyszin( fekete valtozatban is gyartjuk.

A termék jelSlése tartalmazza a gyartd nevét, az alapanyag minéségét, a termék méretét, az SDR szdmot, a nyomasfokozatot,
a szabvany szamat, a tervezett felhasznaldst médjat. Valamint a gyartdsor szémat, datumot, méterszéamot.

3. Gyarté neve: Polytech Industrie Kft.
9444, Fertészentmiklds, Mezd u. 43.

4. A teljesitmény allandésagdnak értékelésére és ellendrzésére szolgalé rendszerek:

(4) rendszer Szennyviz és ipariviz ellatd rendszerekben vald alkalmazas esetén
(1+) rendszer Ivovizellatas terlletén val6 alkalmazas esetén

5. A miszaki értékelést végzé szervezet neve:

EMI Epitésiigyi MinSségellensrzé Innovécids Nonprofit Kft
H-2000 Szentendre, Dozsa Gy6rgy ut 26.
A kiadott Nemzeti M(iszaki Ertékelés szama és datuma: A-205/2015 (2015.11.10.)

6. A kijelolt tanusito szervezet neve: (1+) rendszer esetén:

EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovécios Nonprofit Kft

H-2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy ut 26.

A termék teljesitményallanddsagi tandsitvanyénak azonositdja:

Teljesitmény Allanddsagi Tanusitvany: 20-CPR-138-(C-101/2015) Kiad4s:2. (2020.04.16)

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Termékjellemzé (mértékegység) Teljesitmény Vizsgalati elGiras Miiszaki elGiras
Tlizben vald viselkedés NPD
Bels6 nyomasalldsag PN16 bar MSZ EN 1SO 1167-1/2
Kivitel, szin anyaga homogen, szine fekete, MSZ EN12201
coextrudalt csikkal, vagy csik nélkil
Méretek és tlrések Megfelel EN12201-2 -nek MSZ EN ISO 3126
Viztomorség PN16 bar (izemi nyomdson viztémor MSZ EN 1SO 1167-1/2
Bels6 nyomasalldsag tartéssaga o
(o) OIT > 20 perc T=200°C MSZ EN 1SO 11357-6 A-205/2015 MSZE 9981
Csatlakozasok tartéssaga NPD
Veszélyes anyagok kibocsatasa NPD

Emberi fogyasztasra szant vizre teljesiti a 201/2001. (X.25.)
gyakorolt hatds (1+) rendszer esetén|Kormanyrendelet kévetelményeit

Az 1. és 2. ponthan meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban feltlintetett gyarto a felelds.

Fert6szentmiklds, 2020.10.06 -y

A gyarté nevében és részérél'alairdsra jogosult személyek:

<4 ——
v 7 V3t Incu |
o5 Hédéf@c\s Zoltdn ’ Mérkr{é Fodrdéezi ARna

cégvezetd - mingségiranyitas



Heat Transfer Fluids

Kilfrost GEO
Technical Data Sheet

The advanced low viscosity non-toxic heat transfer fluid engineered for higher efficiency and safer cooling. This

document lists the physical data for Kilfrost GEO use in ground and water source heat pump systems.

Kinematic viscosity (mm?/s)
of dilutions with temperature

T Dilution %v/v
(°C) 24%  32%  35% 39% 50% 60%
20 17556  2.1594  2.3872 2.6435 40102  6.1348
15 2.0030 24796  2.7494 3.0547 4.6992  7.3187
Volume ratio, freezing point and refractive index 10 23105 28801 32038 35723 S5795 88641
2.6985 3.3890  3.7829 4.2348 6.7247  10.921
%v/v Freezing Point Refractive Index 3.1958  4.0467  4.5339 5.0978 8.2453 13.720
(°C) -5 3.8439 49117 5.5256 6.2440 10.310  17.622
-10 - 6.0703  6.8602 7.7972 13.186  23.211
24 -10 1.3631 -15 - - 8.6877 9.9429 17.301  31.461
32 15 13727 -20 - - - - 23.358  44.060
5 475 1.3769 -25 - - - - 32499  64.080
39 -20 1.3811 30 ) ) ) ) ) 07 61
50 -30 1.3949 :
60 -40 1.4063 =B = = = = = 159.32
Dynamic viscosity (mPa.s)
of dilutions with temperature
T Dilution %v/v
Density (g/cm?) of dilutions with temperature (°C) 24%  32%  35% 39% 50% 60%
T Dilution %v/v 20 1930 2442 2733 3.062 4.826 7.616
(°C) 24% 32% 35% 39% 50% 60% 15 2.205 2.809 3.154 3.545 5.667 9.106
10 2548  3.269  3.682 4.154 6.743 11.053
20 1.0997 1.1300 1.1442 1.1576 1.2047 1.2411 5 2.980 3.853 4.355 4.934 8.144 13.647
15 1.1017 1.1322 1.1464 1.1599 1.2073 1.2439 0 3.534 4.608 5.229 5.950 10.005 17.180
10 1.1037 1.1342 1.1485 1.1621 1.2098 1.2466 -5 4.256 5.601 6.383 7.300 12.535 22.112
5 1.1055 1.1362 1.1506 1.1643 1.2122 1.2493 -10 - 6.933 7.936 9.130 16.062 29.183
0 1.1073 1.1382 1.1526 1.1663 1.2145 1.2519 -15 - - 10.064 11.660 21.115 39.630
£5) 1.1091 1.1401  1.1545 1.1683 1.2168  1.2545 -20 - _ - - 28558 55593
-10 - 1.1419 1.1564 1.1703 1.2190  1.2570 -25 - B - - 39.804 80.972
=15 - - 1.1582 1.1722 12212 1.2594 -30 B B B B : 123.56
-20 - - 1.2233  1.2618 35 _ B _ _ B 202.42
-25 - - - - 1.2253  1.2641
-30 - - - 1.2663

Version 012020


http://www.kilfrost.com/winter

Specific heat (kJ/kg.°K)

of dilutions with temperature

Thermal conductivity (W/m.°K) of dilutions
temperature

(°C)

20
15
10

24%

3.503
3.487
3.471
3.455
3.439
3.425

32%

3.308
3.289
3.270
3.251
3.232
3.214
3.197

Dilution %v/v

35%

3.217
3.196
3.176
3.156
3.136
3.117
3.098

39%

3.129
3.108
3.087
3.066
3.045
3.025
3.005
2.985

50%

2.827
2.805
2.782
2.760
2.738
2.717
2.695
2.674
2.653
2.632

60%

2.615
2.596
2.577
2.557
2.538
2.519
2.499
2.480
2.461
2.443
2.424

(°C)

20
15
10

=)
-10

-20
-25
-30

24%

0.460
0.454
0.448
0.442
0.436
0.430

32%

0.451
0.445
0.439
0.433
0.427
0.421
0.414

Dilution %v/v

35%

0.447
0.441
0.435
0.429
0.423
0.417
0.411
0.405

39%

0.443
0.437
0.431
0.425
0.419
0.413
0.407
0.401

50%

0.423
0.418
0.412
0.407
0.401
0.395
0.390
0.384
0.378
0.373

60%

0.386
0.381
0.376
0.371
0.366
0.361
0.356
0.351
0.346
0.341
0.336

Materials compatibility

Kilfrost GEO is shown to be compatible with the following elastomers under the standard operating

temperatures of a thermal fluid in closed loop cooling systems;

Butyl Rubber

Ethylene

Epoxy Resins

Fluorocarbon Elastomers

Nitrile Rubber

Polyamides

Polyethylene
Polypropylene

Polytetrafluoroethylene
Polyvinyl Chloride
Styrene Butadiene

(IIR)
(EPDM)
(EP)
(FPM)
(NBR)
(PA)
(L/HDPE)
(PP)
(PTFE)
(PVC)
(SBR)

Please note, aside from coolant composition, the quality and grade of elastomeric seals will also have an impact
on compatibility. In particular, the quantity and type of filling agents and the processing techniques used in the
production of the elastomeric components will affect the resulting compatibility with any coolant. Please contact
Kilfrost for information on compatibility with any elastomer not listed in this guide.

Further information available from:
Kilfrost.com
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SAFETY DATA SHEET
Kilfrost Geo

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Product name Kilfrost Geo

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses Heat Transfer Fluid

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier Kilfrost Limited
Albion Works
HALTWHISTLE
Northumberland
NE49 0HJ
ENGLAND
Tel: (01434) 320332
Fax: (01434) 321463
Email: info@kilfrost.com

1.4. Emergency telephone number

Emergency telephone +44 (0) 1434 320332 (09:00 - 17:00, Mon-Fri)

Dilutions Applicable for dilutions between 20% product and 100% product

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification

Physical hazards Not Classified
Health hazards Not Classified
Environmental hazards Not Classified

2.2. Label elements

Hazard statements NC Not Classified

2.3. Other hazards

|SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Composition comments None of the ingredients are required to be listed.

|SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information Treat symptomatically.

Inhalation Move affected person to fresh air and keep warm and at rest in a position comfortable for
breathing. Get medical attention if any discomfort continues.
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Ingestion

Skin contact

Eye contact

Revision: 1

Kilfrost Geo

Rinse mouth thoroughly with water. Give plenty of water to drink. Keep affected person under
observation. Get medical attention if any discomfort continues. Show this Safety Data Sheet
to the medical personnel.

Remove contaminated clothing and rinse skin thoroughly with water.

Remove any contact lenses and open eyelids wide apart. Continue to rinse for at least 15
minutes. Get medical attention if any discomfort continues.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Inhalation
Ingestion
Skin contact

Eye contact

This is unlikely to occur but symptoms similar to those of ingestion may develop.
No specific symptoms known. May cause discomfort if swallowed.
Prolonged skin contact may cause redness and irritation.

May cause temporary eye irritation.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Notes for the doctor

No specific recommendations. Treat symptomatically.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Unsuitable extinguishing
media

Use fire-extinguishing media suitable for the surrounding fire.

Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Specific hazards

Hazardous combustion
products

5.3. Advice for firefighters

Protective actions during
firefighting

Special protective equipment
for firefighters

No unusual fire or explosion hazards noted.

Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or
vapours.

Cool containers exposed to heat with water spray and remove them from the fire area if it can
be done without risk.

Use protective equipment appropriate for surrounding materials.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal precautions

6.2. Environmental precautions

Environmental precautions

For personal protection, see Section 8.

Contain spillage with sand, earth or other suitable non-combustible material.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up

Absorb spillage with sand or other inert absorbent. Collect and place in suitable waste
disposal containers and seal securely. Flush contaminated area with plenty of water. Take
care as floors and other surfaces may become slippery. For waste disposal, see Section 13.

6.4. Reference to other sections

Reference to other sections

For personal protection, see Section 8. For waste disposal, see section 13.

SECTION 7: Handling and storage
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Kilfrost Geo

7.1. Precautions for safe handling

Usage precautions Read and follow manufacturer's recommendations.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage precautions Store in tightly-closed, original container in a dry, cool and well-ventilated place.

7.3. Specific end use(s)

Specific end use(s) The identified uses for this product are detailed in Section 1.2.

SECTION 8: Exposure Controls/personal protection

8.1. Control parameters

Ingredient comments No exposure limits known for ingredient(s).

8.2. Exposure controls

Protective equipment

{

Appropriate engineering No specific recommendations. Respiratory protection must be used if the airborne

controls contamination exceeds the recommended occupational exposure limit.

Eye/face protection The following protection should be worn: Chemical splash goggles.

Hand protection Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn if

a risk assessment indicates skin contact is possible.

Other skin and body Wear suitable protective clothing as protection against splashing or contamination.

protection

Hygiene measures Provide eyewash station. Wash hands after handling. Wash contaminated clothing before
reuse.

Respiratory protection If ventilation is inadequate, suitable respiratory protection must be worn.

Environmental exposure Keep container tightly sealed when not in use.

controls

SECTION 9: Physical and Chemical Properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance Clear liquid.

Colour Green.

Odour No characteristic odour.

pH pH (concentrated solution): 8.0 - 9.5

Initial boiling point and range 105°C @ 1013 hPa
Flash point ~100deg C
Solubility(ies) Miscible with water.

9.2. Other information

|SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
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Kilfrost Geo
Reactivity There are no known reactivity hazards associated with this product.
10.2. Chemical stability
Stability Stable at normal ambient temperatures and when used as recommended.
10.3. Possibility of hazardous reactions
Possibility of hazardous Not relevant.
reactions
10.4. Conditions to avoid
Conditions to avoid There are no known conditions that are likely to result in a hazardous situation.
10.5. Incompatible materials
Materials to avoid Strong oxidising agents.
10.6. Hazardous decomposition products
Hazardous decomposition Does not decompose when used and stored as recommended. Thermal decomposition or
products combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or vapours.
SECTION 11: Toxicological information
11.1. Information on toxicological effects
Acute toxicity - oral
ATE oral (mg/kg) 7,500.0
SECTION 12: Ecological Information
12.1. Toxicity
Acute toxicity - fish LCso, 96 hour: >1000 mg/l, Brachydanio rerio (Zebra Fish)

12.2. Persistence and degradability

Persistence and degradability Expected to be readily biodegradable.
Biological oxygen demand ~ 250,000 mg/kg
Chemical oxygen demand ~ 670,000 mg/kg

12.3. Bioaccumulative potential

Bioaccumulative potential No data available on bioaccumulation.

12.4. Mobility in soil

Mobility The product is miscible with water. May spread in water systems.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Results of PBT and vPvB No data available.
assessment

12.6. Other adverse effects

Other adverse effects Not determined.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

General information Waste should be treated as controlled waste.

Disposal methods Dispose of waste to licensed waste disposal site in accordance with the requirements of the
local Waste Disposal Authority.
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SECTION 14: Transport information

General The product is not covered by international regulations on the transport of dangerous goods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN number
Not applicable.

14.2. UN proper shipping name

Not applicable.

14.3. Transport hazard class(es)

No transport warning sign required.

14.4. Packing group

Not applicable.

14.5. Environmental hazards

Environmentally hazardous substance/marine pollutant
No.

14.6. Special precautions for user

Not applicable.

14.7. Transport in bulk according to Annex Il of MARPOL73/78 and the IBC Code

Transport in bulk according to Not applicable.
Annex Il of MARPOL 73/78
and the IBC Code

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU legislation Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18
December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH) (as amended).
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (as
amended).
Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010.

Guidance Workplace Exposure Limits EH40.
Water hazard classification WGK 1

15.2. Chemical safety assessment

No chemical safety assessment has been carried out.

SECTION 16: Other information

General information Only trained personnel should use this material.
Revision date 07/09/2015

Revision 1

SDS number 20199

SDS status Approved.
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Risk phrases in full Not classified.

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination
with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate
and reliable as of the date indicated. However, no warranty, guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or
completeness. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use.
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Materials Compatibility of Kilfrost GEO

As detailed in the Technical Data Sheet, Kilfrost GEO is compatible with the majority of commonly
used elastomers, plastics and rubber.

Furthermore, all of our products including Kilfrost GEO, are tested to and exceed the industry
recognised corrosion test ASTM D1384 to the limits described in ASTM D3306 for the
protection of metals including aluminium, cast iron, stainless steel, brass, soft solder and
copper. A table of test results can be seen below:

Metals UNS Number ASTM D1384 ASTM D%306 Result
Test Result / mg Pass Criteria / mg

Aluminium A23190 -2 <30 Pass
Cast Iron F10007 1 <10 Pass
Steel G10200 -1 <10 Pass
Brass C26000 2 <10 Pass
Solder 30A 12 <30 Pass
Copper C11000 2 <10 Pass

e As with any product formulated with organic acid technology (OAT) corrosion inhibitors,
Kilfrost GEO should not be used with galvanised steel.

e Kilfrost GEO has been commercially available for several years now and has been
successfully installed in many ground source systems in the UK, Europe and North America.

1] Lewis

Kilfrost Chief Technical Officer

Albion Works, Haltwhistle, Northumberland, NE49 0HJ UK
T +44 (0)1434 320 332 E info@kilfrost.com www.kilfrost.com
Registered in England and Wales as Kilfrost Group Limited Registered office as above Company No. 297731



- Kilfrost GEO

/ The higher efficiency, non-toxic alternative to MEG and
MPG for closed loop ground and water source heat pumps

Product Description

Kilfrost GEO is a fluid engineered to increase both the performance and safety of closed loop ground and water
source heat pumps. Systems using Kilfrost GEO will benefit from lower pressure drops, reducing pumping energy
and costs, giving a higher overall efficiency. It will outperform both Mono Ethylene Glycol (MEG) and ethanol based
fluids, with an enhanced safety and sustainability profile.

When replacing other more viscous fluids such as Mono Propylene Glycol (MPG) in existing systems, customers will
benefit from immediate system performance leading to long term energy savings.

Key Features of Kilfrost GEO

e Higher performance non-toxic heat transfer fluid

e Outperforms MEG, MPG, Bio-PDO and ethanol based heat
transfer fluids

e Delivers lower system pressure drop and lower
pumping costs

e Superior environmental profile

e Tested to and exceeds ASTM D1384-05 corrosion test
standard at 88°C

e Free from nitrates, nitrites, borates and heavy metals

e  Optimum operating temperature range -40°C to +40°C

Viscosity Comparison

Viscosity Comparison of Thermal Fluids with -15 ° C Freeze Protection
20 -~
Kinematic

Viscosity
mm?/s

\1:

\ ———Ethanol Based HTF
e \|EG Based HTF

§§

= Kjlfrost Geo

== VIPG Based HTF

O
\°J T T 1

-20 -10 0 10 20 30
Temperature (° C)

Kilfrost Limited, Albion Works, Haltwhistle, Northumberland, NE49 OH)J
Telephone: +44 (0) 1434 320332 Fax: +44 (0) 1434 321463 Email: info@kilfrost.com

www.kilfrost.com
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Kilfrost GEO

- The higher efficiency, non-toxic alternative to MEG and
MPG for closed loop ground and water source heat pumps

Product Data

Freeze Protection on Dilution Physical Data (100%)
Dilution Freeze Point Refractive Property Value

%v/v (°C) Index
24 -10 1.3631 pH 9.5-10.5
32 -15 1.3727 Refractive Index 1.4400-1.4430
35 -17.5 1.3769 Density (g/cm?, 20°C) 1.3580-1.3645
39 -20 1.3811 Boiling Point (°C) Ca. 105
50 -30 1.3949 German Water Hazard WGK1
60 -40 1.4063

User Guidelines

As per BSRIA guide BG29/2020, all pipework should be cleaned and sanitised to remove all physical debris and
biological growth prior to the installation of a thermal fluid. For added protection, Kilfrost GEO is available pre-
diluted with de-ionised water to the required level of freeze protection.

Monitoring

A Thermal Fluid Test Kit is available from Kilfrost to monitor the health of Kilfrost GEO as part of a routine
maintenance schedule. In addition, Kilfrost offers a service of comprehensive fluid health checks to its customers

Dosage

The dilution rate depends on the freeze point required by the system:

e  Product concentration should not be diluted below 20% v/v

e  Product dilutions more than 30% v/v will give optimal corrosion and scale protection

e  Kilfrost GEO should not be added to systems that already contain other heat transfer fluids, as this may
result in lost performance and poorer energy savings

Available Pack Sizes: 25, 215 and 1000 litre and bulk container sizes

Kilfrost Limited, Albion Works, Haltwhistle, Northumberland, NE49 OH)J
Telephone: +44 (0) 1434 320332 Fax: +44 (0) 1434 321463 Email: info@kilfrost.com

www.kilfrost.com
Version 082020




The Environmental Benefits of Kilfrost GEO

In terms of environmental impact, Kilfrost Geo is a superior choice of heat transfer fluid for closed loop ground and
water source heat pumps compared to standard glycol and ethanol based products.

Similarly to the glycol (ethylene and propylene) and ethanol based products, Kilfrost Geo is not classified as
hazardous to fish, where testing has shown LC50 values greater than 1000mg/I. Classification criteria for the lowest
level of acute aquatic toxicity is at <100mg/I.

Both the glycol and ethanol based products have been shown to be readily biodegradable to greater than 97% in less
than 5 days and as such are not bioaccumulative or persistent, however this rate of biodegradation causes a rapid
depletion of oxygen in water systems due to the high BODs and COD * level of these products. Aquatic organisms
require the oxygen dissolved in the water to sustain life, when oxygen levels are reduced, this has a detrimental
effect upon aquatic life.

Kilfrost GEO is also rapidly biodegradable; however the BOD and COD levels for Kilfrost Geo are significantly lower at
around 1/3 of the BOD of ethylene glycol (Table 1). In consequence, on accidental release into the environment,
Kilfrost GEO will consume less oxygen from aquatic systems than any glycol or ethanol based product.

Table 1: BOD and COD of Heat Transfer Fluids

Ethylene Glycol Propylene Glycol Ethanol Kilfrost GEO
BODs 700,000mg/L 1,360,000mg/L 1,250,000mg/L 250,000mg/L
coD 1,290,000mg/L 1,560,000mg/L 2,080,000mg/L 670,000mg/L

In addition to its more environmentally friendly biodegradation pathway, Kilfrost GEO does not contain any
ingredients listed as priority substances under the Water Framework Directive, including those substances listed
under list | and List Il in the repealed old groundwater directive 80/68/EEC.

In conclusion, Kilfrost GEO offers a more favorable option than glycol and ethanol based products with regard to the
potential to disturb the oxygen balance within the aquatic environment, making it particularly suitable for closed
loop water source heat pumps.

. BOD is the measure of the amount of dissolved oxygen required in a water system to break down to product by
microorganisms. COD is the measure of the amount of oxygen demanded to chemically break down compounds in a
water system.

Albion Works, Haltwhistle, Northumberland, NE49 0HJ UK
T +44 (0) 1434 320 332 F +44 (0) 191 230 0426 E info@kilfrost.com www.kilfrost.com

Registered in England and Wales as KILFROST LIMITED Company No. 297731
Registered office: 4th Floor Time Central 32 Gallowgate Newcastle upon Tyne NE1 4SN UK
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.18. 19.18.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.08.18. 19.18.26
					
				 
					 ID_8bbff60c-3866-4cb0-92ef-3304a9649e64
				
				 
					 KOVÁCS KORNÉL
					
				 
					 KOVÁCS KORNÉL
					
				 
					 ZELMAN ANNA
					
				 
					 1977.07.01.
					
				 
					 MISKOLC I
					
			
		
	



		2022-08-18T19:18:29+0200


		2022-08-18T19:18:31+0200




