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A Tokaj Borvidék Fejlédéséért Nonprofit Kft a Mezézombor, kilterllet, hrsz.:
0202/2 alatti ingatlanon egy latogatokozpontot kivan létrehozni. A
latogatdkdzponthoz sajat szennyviztisztitd telepet terveznek, illetve a flitést
talajszondas hdszivattyukkal kivanjak megoldani. A 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 3. szamu melléklete alapjan elbzetes vizsgalati dokumentaciot
nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly felé.
A benyujtott dokumentacio alapjan a Fdosztaly a BO/32/04793-19/2022.
iktatdszamu végzésben hianypdtlast irt eld.

A befizetést igazold dokumentumot az 1. mellékletként csatoljuk.

1. Kildje meg a dolgozdk, illetve vendégek részére a szocidlis c#lu vizigényt (fogyaszlasra,
mosogatasra, tiszlalkodasra, kézmosasra) biziositandd fort kit utolst két évben keletkezett
kemiai vizmindsegi (femek, félfémek, stb. is) és rutin viz mikrobiokéglal laboratoriumi vizsgalati

fegyzokanyveit (nyersfhaldzatba adott viz).

A Diszndkéi dilé K-9 (talpmélység: 220 m, EOVx: 316015 m; EOVy: 817545
m; EOVz: 121,81 m) kutjara vonatkozé 2022. és 2021. évi vizvizsgalati
jegyzékonyveket a DISZNOKO Zrt a rendelkezésiinkre bocsatotta. A 2022. évi
viz-, gazvizsgalati jegyz6konyveket a 2. mellékletként csatoljuk, valamint a kat
2021. évi értékeld jelentését (mely tartalmazza a vizvizsgalati jegyz6konyveket
is) a 3. mellékletként mellékeljuk.

Az lzemeltets DISZNOKO Zrt tajékoztatasa szerint a kut vize kezeletlen,
azonban igy is megfelel mind a 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyduttes
rendelet 2. szamu melléklete, valamint a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletében meghatarozott kovetelményeknek. Ezt a 2021-es és 2022-
es vizvizsgalati eredmények is alatamasztjak.

A DISZNOKO Zrt nyersviz atadasat biztositja majd a latogatokdzpont felé.

A DISZNOKO Zrt tovabba tajékoztatast adott arra vonatkozoéan, hogy a kutra
vonatkozé vizjogi Uzemeltetési engedély hosszabbitasi kérelmét mar az
igényekkel emelt, lekotni kivant vizmennyiséggel (7250 m3/év) kivanjak a
Hatésag felé benyujtani.

2. Reszletezze, hogy milyen vizkezelési és ellendrzési eljarast terveznek, amellyel a vendégek
munkavallaldk részere szolgaltatolt ivbviz mindségeét az voviz mindségi kivetelmenyeirdl és
ellendrzes rendjgndl szalo 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet eléirdsainak meg tudjak feleltetni.

A DISZNOKO zrt altal lizemeltetett K-9 jelG kut vize — ahonnan a
Latogatokodzpont vizellatasat kivanjak biztositani — kezeletlen, azonban igy is
megfelel mind a 6/2009. (IV. 14.) KwWM-EUM-FVM egyduttes rendelet 2. szamu
melléklete, valamint a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
meghatarozott kdvetelményeknek.

A Latogatokdzpont vizellatasa a K-9 kutrdl kerdl biztositasra, egy uj vizellaté
vezeték kiépitésével.

Habar a kut nyersviz vizkémiai paraméterei megfelelnek az érvényben |évd
ivévizmindségi hatarértékeknek, az Uzemi haldézaton beldli tartézkodasi idok
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miatt célszeri a viz vas- és mangantartalmanak csokkentése, ill.
fert6tlenitése. Erre vonatkozo tervdokumentaciot az AQUAMAN Kft készitette
el.

A tervezett technoldgia a KEF 13859-2/2016. sz. ivovizbiztonsagi engedéllyel
rendelkezik.

Tervezett viztisztitasi eljaras:

A vizkezel6 technoldgia kildn helyiségben kertl beépitésre.

A kutbdl kitermelt nyersviz vas- és mangantartalma vegyszeres beavatkozas
(nyersvizhez kalium-permanganat adagolas), és szlrés utjan kerllnek
eltavolitasra. A vegyszerezés hatasara kivald vas- és manganvegyulletek
zoéldhomok toltetl szlrével kerll kiszlirésre. A vegyszerezés membranos
vegyszeradagold szivattyuval torténik. A halézati nyomastartast membranos
hidrofortartallyal oldjak meg.

A vegyszeradagold egyseget impulzusado vizorarol vezérlik, mig a vizkezel
technolégiara dolgozo szivattyu vezérlése a hidrofortartaly nyomaskapcsoldja
altal vezérelt.

A vas-mangantalanitdé szliré automatikus Uzemét, az oOblitési folyamatokat
elére programozott vezérléfej vezérli.

A sz(ir6 oblitését a minimalis vizfogyasztas idészakara kell beprogramozni (pl.
éjszakai id6szak).

Egy oOblitési ciklus kb. 9 percig tart. Az Oblités soran keletkezd technoldgiai
hulladékvizek elhelyezése ulepités utan szikkasztéarokban torténik.

A kezelt viz utéfertétlenitése hidrogén-peroxid adagolassal, ill. UV lampaval
torténik.

Vizellatas, vizkezelés részletes ismertetése

Vas-mangan oxidacio

A nyersvizben |év6é vas-manganionok oxidaciojanak elésegitése kalium-
permanganat adagolas révén megy végbe.

A nyersviz vizkémiai parameéterei:
Fe: 0,05 mg/l
Mn: 0,004 mg/I
KOI: 0,14 mgl/l

Vas-mangan oxidaciojahoz szukséges vegyszermennyiseg:
Fe x 100% + Mn x 200% + KOIx100% = 0,05 mg/l x 100% + 0,004 x 200 % =
0,194 mg/l

Adagolandé KMnOa: c: 0,194 g/m?3
Q¢ 1,2 m3/h
C: 0,23 g/h
0,05 %-os higitas mellett: 0,46 l/6ra
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Valasztott adagolé berendezés: Seko AML 200 tip. membranos adagold
szivattyu; Qmax: 1,0 I/h, adagolo tartaly: 50 |

Adagolas helye: vas-mangantalanité sziré el6tt

A vegyszeradagolas mértéke probalizem soran pontositando!

A vegyszeradagolo szivattyu vezérlése a vas-mangantalanité szlré el6tt
beépitendé impulzusaddé vizérardl torténik, igy a vegyszeradagolas
mennyiségaranyosan hajthato végre.

Vas-mangantalanité sz(rék

A zart, nyomas alatti zoldhomok plusz toéltetli sz(ir6 végzi el a viz fizikai
szlrését. A szlrbrétegben rakodnak ki a kipelyhesedett vas-mangan ionok,
szlrhetd anyagok. A nyersvizminéségi paramétereket figyelembe véve 12 db
zo6ldhomok plusz toltetl sz(ird kerll beépitésre egymassal sorba kotve.

Qo: 1,2 m3/h

Alkalmazott 1 db @ 460mm-es UPE sziré&tartaly, Fa: 0,166 m?
tartaly tipus: 18x65”( fels6 menetes tartaly)

kialakuld szlrési sebesség: 7,2 m/h

Szirétoltet, zéldhomok plusz jellemzéi:
- Méret: 0,3-0,35 mm
- Fajsuly: 1,38 kg/liter
- Teljesitmény: 7 — 15 m/h atfolyas

A sz(r6 milkodési folyamatait (szlrés, lelrités, visszamosas, Oblités,
el6észirlet) el6ére programozott automata vezérléfej (Clack WS 1.0) vezeérli.

Szirék mikodési folyamatai

Szirés

A nyersviz a felsé elosztérendszeren keresztil kerll betaplalasra, a
szlrétolteten felUlrdl lefelé ataramlik. A szlrt viz az alsé elosztérendszerbe
kerul.

Ledrités
A visszamosasi folyamat legels6 fazisa. A viz az adott szlrbréteg
tamasztokavics szintjéig leeresztésre kerul, ami hatékony visszamosast
biztosit.

Visszamosas

Az alsé elosztérendszeren belépd viz nagy sebességgel aramlik felfelé,
magaval ragadja a szlr6szemcsék feluletén lév szennyezddéseket és a fels6
gy(jt6 tolcséren hagyja el a szirét.

4/18




ElGzetes vizsgalati dokumentacio
Tokaj-Zemplén Turisztikai Térség
Latogatdkdzpont

Mez6zombor, kiilteriilet, hrsz.: 0202/2

Oblités

A viz a fels6 elosztorendszeren keresztul kerll betaplalasra, helyreall a szird
eredeti vizszintje, a szlrt viz az als6 elosztérendszeren keresztll hagyja el a
szlr6ét. A szlrt viz mindaddig a szennyvizhez kerul, amig mechanikailag
szennyezett (elészlrlet).

A szilrbéberendezés kezelése

A berendezés automatikus Uzemd(, alland6 kezelét vagy feligyeletet nem
igényel. A mikddési folyamatokat elére programozott vezérléfej iranyitja. A
berendezés kezelése csak a vegyszeradagolé tartaly utantoltésére
korlatozodik.

Uzem kézben a berendezés csak szemrevételezést igényel.

A sz(rd visszamosatasa

Visszamosas-0blités soran keletkezd technoldgiai hulladékviz mennyiség
(Gblitési gyakorisag: naponta):

- Visszamosas: 6 perc 4,1 m%/h = 0,41 m3

- El6szlrlet: 3 perc 1,21 m3/h = 0,06 m®

Osszesen: 0,47 m3

A visszamosasok soran keletkezd technoldgiai hulladékvizek — Ulepités utan —
elszikkasztasra kerulnek (féldmedri szikkasztoarokban).

Halbzati nyomastartas

A kezelt viz hidroforos nyomastartassal jut a felhasznalasi helyekre. A
hidrofortartaly szintén az 6lt6zében kerul beépitésre.
Az alkalmazott hidrofortartaly:

Tipus: Refix 500; V = 500 liter

Az Aquaman Kft altal készitett Ivovizkezel6 technolégia engedélyes
tervdokumentaciot teljes egészében a 4. mellékletben mutatjuk be.

Tervezett vizmér6 DN 50 MOM-Aquila V3, Qn=25 m3/h MID R=315
gyUrldugattyus nagy indulasi érzékenységl vizméré.

Tervezett alapvezeték D 63 KPE-PE 100/V sdr 17- pnl10-es anyagminéségu
polietilén vizvezeték.

A tisztitott viz egy 10 m3-es savallo acél tartalyon keresztll, nyomasfokozé
szivattyuval biztositja a Rendezvényépulet vizellatasat.

Az ellené6rzési eljaras az, hogy tervek szerint a kutbol atvett viz és a tisztitott
viz vizkémiai elemzését évente két alkalommal akkreditalt laboratériummal
elvégeztetik. Az (izemeltetd DISZNOKO Zrt tajékoztatasa szerint sajat maguk
is elvégeztetik a vizkémiai elemzést évente két alkalommal az el&irasoknak
megfeleléen, igy egyeztetve veluk az idépontokat, a kut vize negyedévente
ellendrizhetd.
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3. Foglalia Sssze a tervezelt szikkasztasi kapacitast és a méretezett szikkasztémezé fdbb miszak
paraméterait, valamint a komyezetre hatd tényezdk vizsgdlatdt a mar meglévd szikkaszio
mezbvel egyeternben (blz, talajterhelés, stb.). Fejise ki a szikkasztd mivek Ozemeltetésébdl
adaddan & furt kitra gyakorolt hatasokat

Az ingatlan kdzelében kdzluzemi szennyviz csatorna nem talalhaté. A Sarga
Borhaz étterem a beruhazasi tertlettel szomszédos 0202/1 hrsz-u ingatlanon
szennyviz szikkaszté6 mez6t Uzemeltet.

A meglévd szennyviz szikkaszté mezd Uzemeltetési tapasztalatait figyelembe
véve, a sajat ingatlanon egy Uj, méretezett szennyviz szikkaszté mez6
kialakitasa torténik. A rendelkezésre allo talajvizsgalati jegyzékonyv szerint a
talajviz szintie 5 m-es furas mellett sem volt elérhet6. A tervezett
szikkasztomezd helyén barna kissé kavicsos, kissé iszapos homok altalaj
talalhato.

A talaj atereszt6képességi egyitthatdéja 1,39 x 104 m/s, amely megfelel
szikkasztast biztosit.

Az épuletbdl a kitdrési pontokon keresztul kerul kivezetésre a szennyviz. A
kitorések a tervezett DN 1000 betonaknakon és D 160 KGA ill. KGAL tip.u
tisztitdidomokon keresztul kétnek be a D 160 KG-PVC-U MSZ 1401 sn8-as
gerinccsatornaba. Ott, ahol a rendezett terep szint béli kialakitasa igényli DN
100-as vb. kulsé ejt6csdves bukdakna kerllt tervezésre. A gravitacios
alapcsatornak 0,3%-0s lejtéssel kerultek tervezésre atlagos folyasfenék
szintjuk: 1,40 m-es mélységben tervezésre. A csatornat 10 cm als6 és 20 cm
fels6 homok agyazatba kell fektetni. A csévezetékre téle 30 cm-re ,,szennyviz
jelzészalagot kell fektetni.

Az Osszegydjtott szennyvizet kétkamras vb. monolit anaerob mikodési
olddmedencébe vezetik. Az olddmedencében biztositiak a min. 10 napos
tartozkodasi id6t, amely soran a szennyviz biologiai bomlasa el6szor
anoxikus, majd anaerob mdédon megy végbe. A keletkez6 CHa, CO2, N2 stb
gazokat a matargybdl kileveglOztetik. A  kilevegdztetést javita az
épulletgépészeti ejtbvezetékek tetd feletti kiszellbztetése is. A monolit mitargy
anyagmindésége: C 30/37--XA4-XC4-XF2-16-F3

A bomlas végtermékét jelentd iszapot az els6 kamrabol évente
egyszer-kétszer, a masodikbdl két évente egyszer kell szippantdkocsival
elszallittatni. Az els6 kamraban mindig biztositani kell min. 20 cm vtg.
iszapréteget. Iszapolaskor a feluszott pelyhesedett iszapot is el kell tavolitani.
A technolégia az MSZ 15287:2000 szabvany szerint kerult méretezésre. A
tisztitott szennyvizet oszté aknakon keresztll juttatjak el a szikkasztémezére.
A szikkasztomez6 mérete a szabvany szerinti fellletre kerllt méretezésre,
azonban a hely korlatozottsaga miatt dréncsovekkel nem tudjak
megvalodsitani. A szikkasztast Pureco Enregis Xbox elemekbél tervezett
szikkasztémezdben végzik el.

A szikkasztémez6 also rétege 50 cm vtg OH 1-4 P-TT minéségld homokszrd
réteg. A szikkasztéelemek 35 cm vtg HK 8-16 TT minbéségld tomoritett
kavicsagyon, 15 cm vtg fedéréteggel keriltek tervezésre. A
szikkasztoelemeket NAUE Secutex nem szétt geotextiliaval min 0,5 m-es
atlapolassal kell korbevenni. A geotextilia anyagsiriisége: 300 g/m?. A
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szikkasztomez6ben aerob korulmények kozott tovabb folyik a tisztitasi
folyamat, melyhez a levegét a kiszell6z6 csdvek huzathatasa biztositja. A
tisztitott szennyviz monitorozasa érdekében a homokszir6 rétegbe 2-2 db DN
100 ACO Opti dréncsé kerult tervezésre, amely ellenérz6 és mintavételi
aknakon keresztul biztositja a mintavétel lehet6ségét.

Az opti drén 0,2-0,2%-0s lejtéssel kerul kiépitésre. A Pureco Enregis Xbox
szikkasztéelemek is 0,2%-0s lejtéssel kerultek tervezésre.

A TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM
KERETEBEN MEzZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT MENTEN
FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT vizellatasanak, szennyviz-
csatornazasanak és csapadékviz elhelyezésének engedélyezési és Kiviteli
tervében leirtak alapjan a hidraulikai szamitas a kdvetkez6 (készitette: Varga
Pal Tibor tervezd):

Atlagos vizigény:

Az éplilet teljes napi vizfelhasznalasa az MI-10-158-1:1992 Miszaki Iranyelv
értékei alapjan kerult meghatarozasra.

Napi vizfogyasztas, és szennyviz kibocsatas
Személyzet létszama: 6 6
Személyzet fajlagos vizfogyasztasa: 50 I/nap
Személyzet vizigénye: 300 I/nap
Vendégek létszama: 150 f6
Vendégek fajlagos vizfogyasztasa: 15 I/nap
Vendégek vizigénye: 2250 I/nap
Konyhai dolgozok létszama: 4 6
Konyhai dolgozdk fajlagos vizfogyasztasa: 150 I/nap
Konyhai dolgozok vizigénye: 600 I/nap
Konyhai adag szama: 100 adag
Konyhai fejadag vizfogyasztasa: 10 l/adag
Konyha vizigénye: 1000 I/nap
Takaritas vizigénye: 600 I/nap
Az éplilet varhaté atlagos napi vizfogyasztasa: 4,75 m3/nap
Az épiilet varhato atlagos napi szennyviz kibocsatasa 4,75 m3/nap

A 2011. évi CCIX. torvény 1. szamu melléklete alapjan meghatarozott
felhasznaldi egyenérték 1.
A szukséges kifolyasi nyomas az ivéviz halézat berendezéseinél 0,5 bar.

Maximalis vizigény:

Az épllet egyideji csucs vizigénye az MSZ 04-132-1991 szabvany
irdnyszamai alapjan lett meghatarozva.

Az épulet egyideji meértékadd csucs ivoviz igénye a szabvany szerinti
szamitassal Qnmax= 1,70 I/s.

A szikséges kifolyasi nyomas az ivoviz halézat berendezéseinél 0,5 bar.
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Tervezett D 63 KPE vizbekotés a tervezett vizigényeket képes biztositani.

Szennyvizkibocsatas max. 6blitési vizhozama:

Gépészeti tervfejezetbdl atvett:
2Q=1,70 L/s= 6,12 m3/h

. __ bekots- . . . .
hidraulikai . L csatorna Usztatasi usztatasi csatorna
sor- csatorna . vezeték lejtés g . . o o
. ; terhelése o telitettsége | sebesség mélység kapacitas
szam jele atmérdje (%)
(I/s) DN (%) (m/s) (mm) (I/s)
1. SZ-1 1,70 160 0,3 27,60 0,43 41,4 11,00
Bekétévezeték hidraulikai méretezése:
Alapadatok:
haldzati nyugalmi
stacioner nyomas,
p ny.meért= 3 bar= 294 m |vizmérdhelyen
0h max = 612 [m3/h= 0,0017| m3/s [szocidlis
D= valasztott bekdtdvezeték
63 i 0,063 m |kilmérete
d=
5559 |mm 0,056 csd belsd atmérdje
A= nedvesitett
0,002426 |m2 keresztmetszet
v mért= 0 meért / A=
0,70 |m/s aramlasi sebesség
Hossz menti veszte ség szamitasa:
I= 526 |m
h= 0,022 [ esbsurlddasi egyltthatd)
hv=A*1/d*’/2g= 052 |m= 0,05 bar
Helyi veszteségek:
Vizmérd helyi nyomasvesztesége | Kvs katalogushal 36 bar= 0,029 m
Vizmérdakna és rakotés helyi veszteségei= bar= 0,120 m
E helyi veszteség= bar= 0,149 m
Geodetikus magassagkilonbség= bar= -0,55 m
Osszes veszteség [helyi+hossz menti+geodetikus)= = 0,01 bar= 0,12 m

Rendelkezésre all6 nyomas a vizmérdhely utani csatlakozasi szelvényében:

P mért- Osszes veszteség=

Jogszabaly szerint biztositandd nyomas:

2,99

1,5

bar

bar
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Oltoviz tarol6 toltévezeték kapacitas hidraulikai méretezése:

Alapadatok:
halézati nyugalmi
p ny.mért= 3 bar= 29,4 m |stacioner nyomas
Oh max = 30 m3/h= 0,008333| m3/s |oltdviz tartdly tdltése
D= valasztott bekotbvezeték
63 mm 0,063 m |kilmérete

d = ' o x i

55,59 |[mm 0,056 cst belsd dtmérdje
A= nedvesitett

0,002426 ([m2 keresztmetszet

vmért=0mért [ A=

3,44 |m/s dramlasi sebesség
Hossz menti veszteség szamitasa:
I= 96,5 m
A= 0,0227 [ csdsurlddasi egyltthatd)
hv=h*1/d*v’/2g= 23,73 |m= 2,42 | bar

Helyi veszteségek:

Vizmérd helyi nyomasvesztesége | Kvs_kataldgusbdl
Vizmérdakna és rakdtés helyi veszteségei=

% helyi veszteség=

Geodetikus magassagkllonbség=
Osszes veszteség (helyi+hossz menti+geodetikus)=

36

2,46

bar= 0,684 'm
bar= 2707 m
bar= 3401 m
bar= -3 m
bar= 2413 m

Rendelkezésre allé nyomas a vizmérdhely utani V2: 0+096,50 csatlakozasi szelvényében:
p mért- 55285 veszteség=

0,54

bar
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Bévitett szennyviz oldobmedence és szikkasztomezb meéeretezese:

A méretezés az MSZ 15287:2000 telepulésekrdl szarmazd szennyvizek
tisztitotelepei. Szennyviztisztitdo kismatargyak és kisberendezések - szabvany
szerint készult.

Bovitett olddmedence méretezése:

Alapadatok:
L4 Qm= 4,75 m3/d
tartozkodasi id6: 10 d
Vm= 47,50 m3
kamra méretaranyok: 2:1:1 méreteket Id. az 1.10-es tervlapon
tervezett olddbmedence kamra térfogatai:
V1= 23,79 m3
V2=V3= 11,89 m?
2V=47,57 m?

Szikkasztomezd méretezése:

Alapadatok:

L Qm: 4,75 m3/d

e szikkasztasi egyutthato: 8 min/cm

e fajlagos dréncsé hossza 90 cm-es arokszélesség esetén: 43 m*d/m3
Szukséges szikkasztdéarok hossz szamitasa:

e L=43 (m*d/m3) x 4,75 (m3/d) = 204,25 m
Szukséges szikkasztasi felllet:

e F=Lx0,9m=183,825m?
A szikkasztomez6 a helyhiany miatt Pureco Enregis Xbox elemekbdl kerult
tervezésre.

Méretei:
e Felllete: 13,80 x 13,80 m = 190,44 m?
e Térfogata: 13,80 x 13,80 x 0,60 = 114,26 m®

Tervezett felllet > szikséges felllet!

Szikkasztomezd méretezése homoksziréként, hidraulikai terhelés alapjan

Fajlagos hidraulikai terhelés (értékhatarok 16-40 I/m?xd): Lvh=25 I/m?-d
Szikkasztomez6 mértékadd hidraulikai terhelése, Qm= 4,75 m3/d

Szamitott felllet: A = 4750 I/d / 25 I/m?-d = 190 m?

Tervezett fellilet 190,44 m2 > 190 m2, igy a tervezett szlirémez6 hidraulikai
terhelés alapjan megfeleld.
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Pureco Enregis X-Boksz szikkasztérendszer gyartoi leirasa:

A Pureco Enregis X-Boksz szikkasztérendszer kiléndsen nagyméreti
rendszerekhez, extrém terhelésre alkalmas (2580 kN/m?). A kocka kialakitasu
szikkasztd box egy 500 mm atmeérdjiu ellenérzd és tisztitd aknarendszerrel
rendelkezik. Az X-Box elemek 20, 30, 40 és 60 cm magassagban készulnek,
és 60 x 60 cm-es alappal rendelkeznek. A 60 cm magas elem teljes
egészében kompatibilis a Controllbox-al, a csatlakozé elemek pedig
megegyeznek a tobbi szikkasztérendszer elemeivel. A rendkivuli
terhelhet6ség és az innovativ gyartasi folyamat eredményeként alkalmazhaté
viztarozasra nagy mélységben, valamint a felszin kozelében is sikbeli
szikkasztorendszerként. A terhelésnek megfeleld fedés, valamint a szikséges
foldmunkak csdkkentésével elérhetd.

Termékjellemzok

-- ..
- - ..
- - ..
- ..
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Zsirfogd méretezése MSZ-EN -1825-2:2000 szerint:

Zsirlevalasztd berendezések méretezése, eteladagok figyelembe vételével (MSz EN 1825)

Eonyhatipus Etheztetett V= F= t= Q=
szemel}':II:c szima Uzemspecifikus Dinamikus Hapi tzemidd Maximalis
[Hai atlaghan vizfelhasznalas vizhasznilati Zennyviz
nepi melegételszam) tényezs mennyiség
Hotel komyha Adag / nap 100 0=.... b= -.Lier s
(romidd « 3600 =
Efierem Adag / nap 50 0=_ L85 = p— s
..... (remidd « 3600 5
Czemikonyha / ACag 4 nap X5|=..... X i = e L ¥s
Mep (1 . (remidd « 3600 5
kbmmaz komyha Adag / nap X200 =...... 113= e ks
..... (remidd « 3500 =
Epasznap emeld Adag / nap x100=.._.. x 22 = e =
karyha Cramidd ¢ 3200 =
Témyezdk: fdl Zsirslriiseg 0,94 ftl Befolyviz homérsaklzt irl Tisztitbszer nélkol
gfmdg &6l "Cig
fdl5 Tsirslirisip 0,94 ft 1.3  Befolyiviz himérsakst frl3 Tiszfithararral
£l &0 "G4l
irl5s P1. Karhizban

hasznalsns
tiszfitdszarral

Qs= (100 adag*50L*8,5): (4 6ra*3600 s) = 2,95 L/s
NG=Qsxfdxftxfr=2,95x1,0x1,0x1,3=3,83
Viszap=100 Lx NG =383 L

Valasztott mitargy:
ACO Lipumax P-B NG 4, integralt mianyagtartalyos zsirlevalaszté 980 I-es

iszaptérrel.
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ACO Lipumax P-B tipusa zsirlevalaszt6

Foldbe telepithetd zsirlevalaszt6 polietilénbdl

M EN 1825 szerinti kialakitas
M A ki és becsatlakozd csoatmérs a levalaszio névieges

méretétsl fogg
M szippantas és tisztitas a fedlapon keresztol

Kiegészitok

m mintavételi egység a 20.oldalon
W magasitd elem a 20.oldalon

W zsirszintmérs a 20. oldalon

A kép az ACO Lipumax P-B NG4 levalasztot
mutatja B125 fedlap kialakitassal.

Létesitményjegyzék:

1. Vizvezeték:
e 276,50 m D 63 KPE PE 100/V SDR 17- P10 ivéviz vezeték
e 2 db Pureco-Viacon TS-54 fekvéhengeres acél oltéviztarolé Vh=100 m?3
e 1.db 120x120x135 cm belméreti vb. vizméréhely, DN 50 vizmérdvel és
szerelvényeivel szerelve
e 3 db DN 50 Hawle Nr.2600 hazi féelzaré toldzar
2. Szennyvizcsatorna:
133,4 m D 160 KG PVC-U MSZ 1401 sn8 szennyvizcsatorna
1 db ,TA” jelii DN 100 vb. tisztitéakna
3 db ,EBTA” jelt DN 100 vb. klls6 ejt6csoves bukodakna
5 db D 160/400/160 KGA tisztitdidom
2 db D 160/400/160 KGAL tisztitéidom
1 db ACO Lipumax P-B NG 4 foldbe telepithet6 polietilén zsirlevalaszto.
teljesitmény: 4 I/s,
iszaptér: 980 | zsirtarold kapacitas: 270 |, teljes Grtartalom: 1465 |
e 190,44 m? Pureco Energis Xbox szikkasztomezé
e 1db 47,57 m3-es bévitett olddmedence
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A TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM
KERETEBEN MEzZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT MENTEN
FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT vizellatasanak, szennyviz-
csatornazasanak és csapadékviz elhelyezésének engedélyezési és Kivitel
tervét az 5. mellékletként csatoljuk.

A vizellatas, szennyvizcsatorna helyszinrajzat a 6. mellékletként, a bévitett
oldbmedence tervrajzat a 7. mellékletként, a szennyviz szikkasztomezd
matargy tervrajzat a 8. mellékletként csatoljuk.

Koérnyezetre hato téenyezobk vizsgalata:

A mar meglévl szikkasztd mezdvel egyetemben a kornyezetre hatd tényez6k
vizsgalata:
A DISZNOKO Zrt, illetve a Sarga Borhaz tajékoztatasa, tapasztalata szerint a
mar tobb éve Uzemeld szikkasztdé mezé a talajra, levegbre (biz), illetve a K-9
kutra vonatkozéan nincs hatassal.
A legkdzelebbi védendd lakoépuletek, épitmények:

- Mez6zombor belterlleti lakéhazai (Szabadsag u.) — 2,2 km-re

- Mad belterlleti lakéhazai (Zempléni u.) — 2,0 km-re

A szomszédos helyen telepitett szlrémezds szennyviztisztitdé rendszer
elbzetes vizsgalati eljaras lezaré hatarozataban leirtak szerint a megvalosult
szennyviztisztité rendszer a légtérbe nem bocsat ki szennyezd anyagot, igy
szennyez6forras hianyaban karos kornyezeti hatas nem 1ép fel, a
beruhazasnak levegétisztasag-védelmi szempontbdl nincs jelentés hatasa.

A Latogatokozponthoz tervezett szirémezbs szennyviztisztitora vezetett
szennyviz mennyisége a szamitasok szerint kisebb is lesz, mint a mar
mikodd szlrébmezbés szennyviztisztitora vezetett szennyviz mennyisége,
illetve egy korszerlibb berendezés is kerul letelepitésre.

A bdvitett olddbmedence vizzard kivitelben készll, az engedélyezése soran a
vizzarosagat ellenérizni szukséges. A tisztitott szennyviz monitorozasa
érdekében a homokszlré rétegbe 2-2 db DN 100 ACO Opti dréncsd kerult
tervezésre, amely ellen6rz6 és mintavételi aknakon keresztul biztositja a
mintavétel lehetéségét. A talaj szennyezése is kizarhato.

Szikkaszté miivek lizemeltetésébdl addddan a furt kutra gyakorolt hatasok:

A meglévd szlirémezds szennyviztisztitd telep a kuttal egyutt évek éta tzemel,
a vizvizsgalati eredmények azt mutatjak, hogy a szennyviztisztitdo telep
Uzemeltetése nincs hatassal a 220 m mélységi furt kutra. A Latogatokdzpont
Uzemeltetéséhez tervezett szennyviz szikkaszté mez$ tavolabb létesul, igy
kijelenthetd, hogy az sem lesz hatassal a furt kut vizminéségére.
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4, Fejize ki, milyen hataszal lehet a talajszondas hdszivaltyOk telapitése ds Ozemellslése a
maglévd kit vizmintsdgare,

A geotermikus hdszivattyu mikoédése a foldbél nyert héenergia hasznositasan
alapul. Ezt a hét talajszondak segitségével nyeri ki a foldbdl, majd tovabbitja a
rendszerbe, ahol melegviz eléallitdsahoz vagy fltési célra lehet hasznositani.
A talajszondas hészivattyud rendszer kornyezetbarat, hosszu tavon
koltséghatékony megoldast kinal az energiafelhasznalasban.

Néhany érv a geotermikus hészivattyu rendszerek mellett:

e alacsony karbantartasi, Uzemeltetési koltségek

e nincs szUkség tuzeléanyagokra, nincs plusz koltség

e ellentétben sok mas rendszerrel, a talajszondas hészivattyd mikodése
csendes

e a geotermikus hdszivattyu Uzemeltetése soran nem keletkezik
égeéstermék, nincs fustgaz, igy veszélytelen és kornyezetbarat

e a talajszondas hdszivattyu a fltés mellett a hités lehetGségét is
biztositja, igy nyaron légkondicionalasra hasznalhato

Az épulet hoéigényét és HMV igényét EED szoftverrel végzett szamitasok
alapjan 13 db 100 m-es talajszonda tudja kielégiteni. A szondak elhelyezése a
G-01 Szondakiosztasi rajzon lathato.

A szondakat egymastol 6 m-es védotavolsagokkal helyezik el.

A 9. mellékletben csatoljuk a GEORT Kift nyilatkozatat, illetve a geotermikus
hészivattyus fltésrendszer, talajszondas rendszer kiviteli tervéhez készitett
miszaki leirast. A szondakiosztasi rajzot a 10. mellékletként, a kapcsolasi
rajzot a 11. mellékletként, a géphaz tervrajzat a 12. mellékletként csatoljuk.

A tervezés soran betervezett anyagok és az alkalmazott technolégia biztositja,
hogy a felszini és felszin alatti vizekre karost hatast ne fejtsen ki a
hdszivattyus rendszer.

A talajszondas hészivattyus rendszerek mikédési alapfeltétele a megfelelé
mindseégben kitdmedékelt talajszonda.

A tdmedékelésnek két fontos szerepe van. Az egyik legfontosabb
kornyezetvédelmi, itt elsésorban  kulonb6zé felszin  alatti  vizek
Osszekottetésének megakadalyozasardl van szé. A masik az energetikai,
vagyis a szonda hatékony mikodésének szerepe. Manapsag mar hazankban
is egyre tobben hasznaljak az un. termikus tomedékel6 anyagokat. Tobb
elénylk van. Elsésorban magas hévezet6-képességik min. 20-25%-kal
hatékonyabba valnak a szondak. Masrészt hosszutavon nyujt megfelel
kontaktust a szonda csbve és a talaj kozott (nem valik porézussa).
Tomedeékelés utdn nem zsugorodik Ossze. A tomedékel6 berendezések
szivattyuit kimélik. A kivitelezés soran a szonda csovekkel egyutt letolnak egy
plusz csdvet, melyen keresztul alulrdl felfelé haladva feltdltik a furatot egészen
a felszinig, biztositva, hogy a szondak teljes egészében megtortént a
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tomedékelés. A hdatadas biztositasara és a hatékonysag novelésére a
tomedékelést GEORT MIX Premium tomedékeléanyaggal kell végezni.

A rendszert Kilfrost Geo biologiai héatadd folyadékkal kivanjak feltolteni. A
magyar nyelvl biztonsagi adatlapjat a 13. mellékletként csatoljuk.

5  Mutassa ba, hogy a tervezell Riogaldkdzponthoz larozd szennyviztisztitd felep, valamint a
héazivattyls fiitési rendszer a komplex beruhazas része-e, 8 szenmyvizkezelés &5 a filtds csak
iy médon tervezett-2, mennyire kapcsolodik a latogatd kizpont |@lesilésdhez. Amennyiben
sreryis phaze, akkor be kel mulalnl 8 szennyviziszlith rendszer, ilalve & geatermikus anergial
kimyperd latesitmany kirmpezeti hatasait is.

A Beruhazo tajékoztatasa szerint a tervezett latogatdkdzpont szerves része a
tervezett sz(rémez6s szennyviztisztitdé telep, illetve a geotermikus
talajszondas hészivattyus rendszer. Jelen fazisban nem gondolkoznak mas
szennyvizkezelési és fltési rendszerben.

Szirémezbs szennyviztisztito rendszer varhato kbrnyezeti hatasai:

A DISZNOKO Zr, illetve a Sarga Borhaz tajékoztatasa szerint a szomszédos
ingatlanon mar GUzemeld szikkasztdé mezé a talajra, levegére (blz), illetve a K-
9 kutra vonatkozdan nincs hatassal. A legkdzelebbi védendd lakdépuletek,
épitmeények:

- Mezézombor belterlleti lakohazai (Szabadsag u.) — 2,2 km-re

- Mad belterlleti lakéhazai (Zempléni u.) — 2,0 km-re

A szomszédos helyen telepitett szlUrémez6s szennyviztisztitd rendszer
el6zetes vizsgalati eljaras lezaré hatarozataban leirtak szerint a megvalosult
szennyviztisztito rendszer a légtérbe nem bocsat ki szennyezd anyagot, igy
szennyezdéforras hidanyaban karos kornyezeti hatdas nem [ép fel, a
beruhazasnak levegétisztasag-védelmi szempontbdl nincs jelentés hatasa.

A Latogatokdzponthoz tervezett szlrémezbs szennyviztisztitéra vezetett
tisztitott szennyviz mennyisége a szamitasok szerint kisebb is lesz, mint a mar
mikoédé szlrbmezbés szennyviztisztitora vezetett szennyviz mennyisége,
illetve egy korszertbb berendezés kerul letelepitésre.

A bovitett olddbmedence vizzaro kivitelben készul, az engedélyezése soran a
vizzarésagat ellenrizni szikséges. A tisztitott szennyviz monitorozasa
érdekében a homokszlr6 rétegbe 2-2 db DN 100 ACO Opti dréncsd kerult
tervezésre, amely ellen6rz6 és mintavételi aknakon keresztul biztositja a
mintavétel lehetdségét.

A talaj, illetve felszin alatti vizek szennyezése is kizarhato.

Zajhatasa nem relevans.

Geotermikus talajszondas hdszivattyus rendszer varhato kérnyezeti hatasai:
A tervezés soran betervezett anyagok és az alkalmazott technoldgia biztositja,
hogy a felszini és felszin alatti vizekre, illetve talajra karost hatast ne fejtsen ki

a hdszivattyus rendszer.
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A talajszondas hészivattyus rendszerek mikédeési alapfeltétele a megfelelé
min&seégben kitdomedékelt talajszonda.

A tomedékelésnek két fontos szerepe van. Az egyik legfontosabb
kornyezetvédelmi, itt elsésorban  kulonb6zé felszin  alatti  vizek
Osszekottetesének megakadalyozasardl van szé. A masik az energetikai,
vagyis a szonda hatékony mikodésének szerepe. Manapsag mar hazankban
is egyre tobben hasznaljak az un. termikus tomedékel6 anyagokat. Tobb
elénylk van. Els6sorban magas hévezet6-képességik min. 20-25 %-kal
hatékonyabba valnak a szondak. Masrészt hosszutavon nyujt megfelel
kontaktust a szonda cs6ve és a talaj kozott (nem valik porézussa).
Tomedeékelés utdn nem zsugorodik Ossze. A tomedékel6 berendezések
szivattyuit kimélik. A kivitelezés soran a szonda csdvekkel egyutt letolnak egy
plusz csdvet, melyen keresztul alulrdl felfelé haladva feltdltik a furatot egészen
a felszinig, biztositva, hogy a szondak telies egészében megtortént a
tomedékelés. A hdatadas biztositasara és a hatékonysag nodvelésére a
tomedékelést GEORT MIX Premium tomedékeléanyaggal kell végezni.

A rendszert Kilfrost Geo biolégiai h6atado folyadékkal kivanjak feltolteni. A
magyar nyelvl biztonsagi adatlapjat a 13. mellékletként csatoljuk.

A talajszondas hdszivattyus rendszer zajhatasa az alapdokumentacioban
bemutatasra kerUlt a Iégkezel6 egységekkel egyutt vizsgalva.

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel Osszehasonlitva a védend6 objektum el6tt
kialakul6 hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali és éjszakai id6szakra megfelel.
A szamitasok szerint a 30 dB-es hatastertlleti gorbe a zajforrasoktdl mintegy
196 m-re alakul. Ezen tavolsagon belul nincsenek falusias lakoterulet
besorolasu ingatlanok, abrazolasat nem tartjuk indokoltnak.

A szamitasok szerint a 45 dB-es hatasterlleti gorbe a zajforrasoktdl mintegy
43 m-re alakul. A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo
hatasterlleten belll nincsenek éplletek, a szomszédos 0202/1 hrsz-u terllet
beépitetlen részét érinti.

Levegbre gyakorolt hatasa nem relevans. A geotermikus hd&szivattyu
Uzemeltetése soran nem keletkezik égéstermék, nincs flustgaz, igy
veszeélytelen és kornyezetbarat.

Osszességében megallapithatd, hogy a szlrémezds szennyviztisztito
rendszer, illetve a geotermikus talajszondas hészivattyas rendszer a
kornyezet hatasvisel6 elemeire jelentés hatassal nem bir.

Miskolc, 2022. augusztus 18.

£ £y
Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmeérnok
kornyezetvédelmi szakertd
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5.  TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM

KERETEBEN ~MEZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT MENTEN
FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT vizellatasanak, szennyviz-
csatornazasanak és csapadékviz elhelyezésének engedélyezési és Kivitel
terve

Vizellatas, szennyvizcsatorna helyszinrajza
Bovitett oldobmedence helyszinrajza
Szennyviz szikkasztdmez6 mutargy terve

GEORT Kift nyilatkozata, illetve a geotermikus hészivattyus fltésrendszer,
talajszondas rendszer kiviteli tervéhez készitett miiszaki leiras

10. Szondakiosztasi rajz

11. Kapcsolasi rajz

12. Géphazrajz

13. Kilfrost Geo biolégiai fagyallo6 folyadék biztonsagi adatlapja és
terméktajékoztatd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.18. 19.16.10

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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