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EPULETGEPESZET

1.) Altaldnos ismerteté

A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében, Mezdézombor kiilteriiletén, a 37-es tt
mellett, a fenti teriiletre egy Uj épitésii latogatokdzpont épiilet keriil tervezésre. Az ingatlan a helyi
turizmusfejlesztés céljabol keriil megvaldsitasa. Az épiilet kétszintes (foldszint és emelet).

Az alsé szinten fogadja az épiilet az érkezd vendégeket egy nagyterti auldval, informécids
pulttal. Ebbdl a térbdl nyilik tobb, a vendégeket kiszolgald helyiség, borbolt, étkezd fogyasztotér,
bortrezor, valamint vizesblokk. A foldszinten keriil kialakitdsra az étkezot kiszolgald konyhai
teriilet is.

A felsé szinten egy reprezentativ borkdstold helyiség keriil kialakitasra, valamint egy bar és
egyéb, irodai funkciodt betoltd helyiségek, valamint vizesblokk.

Az épiilet teherhord6 falas rendszerti, tégla és vasbeton falazattal, lapos valamint nyeregtetd
egyiittessel, nagy iivegfeliiletekkel.

Jelen dokumentacié a targyi épiilet gépészeti szakdgi munkdinak leirdsit tartalmazza
munkanemekre lebontva, épitési engedélyezési tervhez sziikséges miszaki tartalommal. A
dokumentécid az épiileten beliili gépészeti rendszereket foglalja magaba.

Nem tartalmazza a telken beliili kozmiihdlozatokat, illetve a telek kozmiibekotéseinek
ismertetését sem, amely kiilon dokumentalt szakdgi kiilso kozmii tervfejezet része.

TERVEZESI HATAR: épiilet kiils6 falsikja +1,0 méter

2.) Energetikai kovetelmények

Az épiiletre vonatkozé hdtechnikai és energetikai szamitidsok, mint a tervezést alapvetden
meghataroz6 méretezések, az alabbi energetikai kovetelménynek megfeleléen Kkeriiltek
meghatarozasra: 13/2021. (ITII. 10.) ITM rendelet szerint médositott 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet, a 6. melléklet szerinti kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintje szerinti
eldirasok figyelembe vételével.

A miuszaki leirdsban részletezett gépészeti rendszerek és a miszaki tartalom a fenti rendelet,
vonatkozd eldirasai alapjan keriilt meghatarozasra.

3.) Alapadatok

Tervezett 1étszam adatok:
e vendégek: 150 fé/nap
e személyzet: 10 f6
¢ a fozokonyha tervezett adagszama: 100
-3-
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Epiilet teriileti funkcionalis egységei és tervezett helyiség hémérsékletei tekintetében a 7/2006. (V.
24) TNM rendelet 1. mellékelt V./1. tablazatban el6irt bels¢ homérsékleteket, illetve annal
kedvezobb értékeket vettiink figyelembe.

A téli méretezési kiilsé hdmérséklet: -15°C
A nyari méretezési kiils6 homérséklet: +35°C

4.) Epiiletgépészeti rendszerek ismertetése

4.1. Vizellatas

Jelen fejezet az épiileten beliili kommunaélis vizellatas ismertetését tartalmazza.

A tdrgyi épiilet telken beliili ivoviz alapvezeték hdlozatdt, a vizigénynek megfeleld bekotovezeték
kialakitdsdt, és az elszamoldsi vizméro telepitésének miiszaki megolddsdt a kiilon dokumentalt
szakdgi kozmii tervfejezet tartalmazza.

Az épiileten beliil megkiilonboztetiink:
* jvovizet (kommunalis célra felhasznalasra keriilo hal6zatbol vételezett viz)
¢ hasznalati melegvizet (kommunalis célra felhasznalasra keriilo hal6zatbol vételezett viz)

Napi vizfogyasztds és szennyviz-mennyiség:
Az épiilet teljes napi vizfelhasznélasa az MI-10-158-1:1992 Miszaki Irdnyelv értékei alapjan keriilt

meghatarozasra.
Napi vizfogyasztas, és szennyviz kibocséatis
Személyzet 1étszdma 6 f6
Személyzet fajlagos vizfogyasztasa 50 I/nap
Személyzet vizigénye: 300 I/nap
Vendégek 1étszdma 150 £6
Vendégek fajlagos vizfogyasztasa 15 I/nap
Vendégek vizigénye: 2250 I/nap
Konyhai dolgozok 1étszama 4 16
Konyhai dolgozdk fajlagos vizfogyasztasa 150 I/nap
Konyhai dolgozdk vizigénye: 600 1/nap
Konyhai adag szama 100 adag
Konyhai fejadag vizfogyasztasa 10 1/adag
Konyha vizigénye: 1000 1/nap
Takaritas vizigénye: 600 I/nap
Az épiilet varhat6 atlagos napi vizfogyasztasa 4,75 m’/nap
Az épiilet varhato atlagos napi szennyviz kibocsatasa 4,75 m’/nap

Az épiilet varhat6 napi vizfelhasznalasa az MI-10-158-1:1992 Miiszaki Iranyelv értékei €s eldirasai,
valamint a kapott konyhatechnoldgiai adatszolgaltatast figyelembe véve keriilt meghatarozasra.

/////

Az épiilet egyidejii cstcs vizigénye az MSZ 04-132-1991 szabvany irdnyszdmai alapjan lett
meghatarozva.

4.
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A sziikséges kifolyasi nyomas az ivoviz halozat berendezéseinél 0,5bar.

Vizkezelés

A hasznélati hidegvizet egy kézi visszaoblitésti szennyfogd szlirdvel tisztitjuk. A szlir6allomas
visszacsapo-szeleppel, és integralt nyomascsokkentdvel rendelkezik, amelyen az épiileten beliili
maximalis nyomasfokozatot allithatjuk be, ez jelen esetben ~4,0 bar.

Szaniter berendezések

Vizesblokkok kialakitasa, szaniterek elhelyezése épitészterv szerint.

A gépészeti helyiségekben és takaritdé szertirban tomlovéges csatlakozdju falikutak keriilnek.
Felhaszndlasi igényeknek megfeleléen, A4ltalanosan a mosddk, kézmosdk egykaros
keverdcsaptelepet kapnak. A zuhanyzOk viztakarékos, elokevert melegvizhez hasznalhato,
nyomdgombos csapteleppel szerelendok. A takaritishoz igénybevett falikutakat 1égbeszivos,
tomlovéges kifolyokkal tervezziik. A vizelde berendezés 6blitd szelepe automatikus miitkodésérol,
infras vezérlés gondoskodik. A WC berendezések mélyoblitésii falra szerelhetd kiviteliiek, beépitett
tartalyos szereldelemekkel.

A berendezések, szelepek, tartozékok kozosségi hasznalatba keriilnek. Ennek megfelelden a
kialakitasuknak a kovetkez0 kovetelményeket kell kielégiteni: viztakarékos, egyszerli és
biztonsagos, higiénikus, tartés, konnyen karbantarthat6. A berendezési targyak csapol6it minden
esetben tartalékelzar6 szerelvényeken keresztiill csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakitott
agvezetéki ledgazasokra.

Haszndlati melegviz-elldtds:

Az épiilet vizes berendezéseinek ellatasara kozponti melegvizes rendszert terveziink. Egy darab 300
literes HMV taroldval tervezziik biztositani a mindenkori HMV vételezési igényeket. A HMV
felfitése parhuzamos iizemben torténik. A tarolé a foldszinti gépészeti helyiségben keriil
elhelyezésre.

A kozponti melegvizes rendszert cirkulacids haldzattal tervezziik. A keringést a héaldzatba
hémérséklet-vezérelt id6é programozhatd szivattyival biztositjuk. A halézatot a melegviz-
vezetékkel parhuzamos nyomvonalon tervezzilk. A parhuzamosan szerelt cirkulacios
vezetékszakaszokba termosztatikus cirkulacids beszabalyozd szelepeket alkalmazunk, hogy
mindenhol a megfelelé hdmérsékletii viz, rendelkezésre alljon.

Forrazas elkeriilése céljabol a fogyasztéi csoportok, vizesblokkok esetében termosztatikus HMV
keverdszelepeket terveziink beépiteni, amelyekkel biztositjuk a fogyasztoknal a 38°C-ra
maximalizalt melegviz homérsékletet.

Legionella fertozés kialakuldsdnak megelozésére tett intézkedések:

A melegviz-rendszert ugy kell kialakitani, hogy legionella fert6zés veszélye ne fordulhasson eld,
ezért alkalmazunk magasabb homérsékletet a kozponti HMV rendszerben, mint az optimaélis
felhasznalasi 38°C-os homérséklet. Tehat a legionella fertdzés kockazat csokkentésére a tarold
tarolasi homérséklete 65°C. A zuhanyzok és mosdok felé induld csérendszerben, fogyasztdi
csoportonként 38°C-ra korlatozzuk a kilépd melegviz homérsékletét termosztatikus szelepek
segitségével. Termikus fertdtlenités alkalméaval a teljes rendszert fel kell fiiteni 70°C-ig. A
halézatot ezen feliil éves rendszerességgel tisztitani, ferttleniteni kell pl.: C10,-dal.

Tiiziviz-elldtds:
A kiilsé oltoviz igény mennyisége és biztositdsanak modja, a szakagi kozmi és tlzvédelmi
tervfejezetek tartalma. Epiileten beliil nedves tliziviz hal6zatot nem kell kialakitani.

-5-
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Elosztohdlozat:

Az alapvezetékek a foldszinti almennyezetek felett haladnak, innen kertil ellatasra az emeleti szint
is. Vizes blokkonként csoportelzardt terveziink almennyezett f6lé, revizids ajtok mogé telepitve.

Az egyes strangok és szintek szakaszol6 lezarasait biztositjuk. A szakaszol6 szerelvények konnyen
elérthetd és karbantarthat6 helyre keriilnek, revizids ajtok mogé, almennyezet folé. A berendezések
az alapvezetéki hédlézatra minden esetben, konnyen elérhetd helyen elhelyezett
szakaszolOszerelvényekkel csatlakoznak.

A szabadon, vagy dlmennyezetben vezetett alapvezetéki cséhalozat anyaga rozsdamentes acél cso,
préselt kotésti kapcsolatokkal. Az agvezetékek padloban és falban, rejtetten szerelendodek,
tobbrétegli mlianyagcsobdl, toldohiivelyes kotésti kapcsolatokkal.

Ivéviz rendszerekben csak OTH engedéllyel rendelkezé cséanyagok alkalmazhatéak! EME-ben
eldirtakat maradéktalanul be kell tartani! A melegviz- és cirkulaciés vezetékeket 13mm vastag
hdszigeteléssel, a hidegviz-vezetékeket 9mm vastag, zartcellds parazard hoszigeteléssel kell ellatni.

4.2. Csatornazas
Jelen tervfejezet az épiilet belsé szennyviz-haldzatainak ismertetését tartalmazza.

A tdrgyi épiilet telken beliili szennyviz és csapadékviz elvezetését, csatorna alapvezetékek és a
bekotovezetékek részletes kialakitdsdt a kozmii tervfejezet tartalmazza.

Az épiileten beliil megkiilonboztetiink:
e kommunalis szennyvizet
e zsiros jellegli szennyvizet

Az épiiletben jellemzéen kommunalis szennyviz keletkezik, amely kezelés nélkiil vezethetd be a
csatornaba. Kivételt képeznek ez aldl a konyhai teriileten keletkezd zsiros szennyvizek, amelyek
csak zsirfogd mutargyon atvezetve kothetdk a szennyviz-haldzatba.

Mértékadé szennyviz-terhelés (MSZ 04-134-1991 szerint): 4,10 l/sec
Az épiiletben keletkez6 szennyviz mennyiség: 4,75 m’/nap

Hdlozat kialakitdsa:

Vasalt aljzat ala gumigytiris tokos kotésti alap, illetve ejtévezetéki csatornacsé sem szerelhetd! Itt
csak hegesztett PE csovek alkalmazhat6ak, hegesztett kotésekkel! Ejtovezetékeknél hosszitokok
alkalmazasa sziikséges! Szennyviz rendszerben min. 0,5%-os lejtés sziikséges mindenhol! Vasalni,
betonozni csak a sikeres tomorségi proba utdn szabad! EME-ben el8irtakat maradéktalanul be kell
tartani! A kommunalis szennyviz hal6zatot, épiileten beliil, PVC, illetve KG-PVC lefoly6csobdl és
idomokbdl kell kialakitani, tokos kotésekkel. A biizzarak leszivasanak megakadalyozasara
valamennyi ejtére kiszell6zot vagy 1égbeszivo szelepet terveziink.

Zsiros szennyviz:

Zsiros szennyviz a tervezett 100 adagos fézOkonyhaban keletkezik. A konyhai gépészeti
csatlakozasokat, ledllasok méreteit, illetve pozicidit konyhatechnoldgiai adatszolgaltatasa alapjan
kell kialakitani. A konyhai teriileten a magasabb szennyviz-héfoknak ellendll6, PE szennyviz
csovek és idomok alkalmazandok, hegesztett kotésekkel a zsirfogdig. A konyhai teriileten
keletkezett szennyviz csak zsirfogé mutargyon keresztiil vezetve kothetd a kommunalis szennyviz-
hal6zatba. Beépitésre keriil egy 4,0 I/s teljesitményt kiiltéri zsirfogé miitargy.

-6-
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Tiizterjedés megakaddlyozdsa:

Egheté anyagi csdvek alkalmazdsa esetén (pl.: milanyagok) roppanté-gyiiriik alkalmazésa valik
sziikségessé bizonyos fal és fodém atvezetéseknél. A roppantd gyliriiknek a tlizszakasz hatérfal,
vagy fodém elvardsaihoz illesztett mandzsettdk alkalmazésa sziikséges, de min. 400°C — 90 perces
mindsitéssel kell rendelkezniiik. Tlizszakasz hatarfalak mindkét oldalan, mig a fodémeknél azok
aljara kell elhelyezni, és rogziteni a mandzsettakat. Az épiiletben kialakitott menekiilési puffer terek
falazatainal is alkalmazni sziikséges a mandzsettakat.

Csapadékviz-elvezetés:

A keletkezd csapadékviz mennyiségének meghatiarozdsa a szabvany eldirasainak megfeleléen 1
éves gyakorisagu, 10 perces csapadékintenzitisnak megfelelden tortént. A tetdk esdvizét
gravitacids uton vezetjiik el. A részletes kialakitast a kozmi, épitész tervfejezet tartalmazza.

A tetofeliiletre hullé csapadékviz mértékado mennyisége: 5,70 I/s

4.3. Kozponti fiités
A helyiségek hoveszteségének meghatarozasakor 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. mellékelt V./1.
tablazatban eldirt belsd6 hdmérsékleteket, illetve annal kedvezdbb értékeket vettiink figyelembe.

A kiils6 méretezési homérséklet: -15 °C

Az épiilet hdigénye méretezési dllapotban az aldbbiak szerint alakul:

e atervezett épiilet hovesztesége 40,0 kW

e HMYV termelés hdigénye (eldnykapcsolasban) 20,0 kW

o ]égtechnika rendszerek hdigénye: 19.8 kW

o Osszes egyidejii héigény: 54,6 kW
Hotermelés

Az épiilet fltési hdigényének biztositasdra talajszondas hdszivattyira alapozé hotermelési
koncepciot terveziink megvaldsitani az aldbbiak szerint:

Hotermelok €s beépitett flitési teljesitményiik:
e geotermikus viz-viz hdszivattyud (2 db EcoForest EcoGeo HP-3 12-40): 44,6kW

A tervezett hoszivattyd hotermelok berendezések az alsé szinten (foldszinten) kialakitott gépészeti
helyiségben kapnak helyet.

Geotermikus viz-viz hoszivattyu:

A fiitési és hiitési hoigények kielégitésére 2 db geotermalis viz-viz hdszivattyu keriil beépitésre.
A tervezett hdszivattyu tipusa: EcoForest EcoGeo HP-3 12-40

Ftési teljesitmény: 10,7-44,6kW/db

Hiitési teljesitmény: 11,3-45,8kW/db

Elektromos igény: 15,5kW/db (~3x400V)

A berendezés kaszkadkapcsolasra is alkalmas viz-viz hdszivattyd. A gépek kaszkadvezérlését gyari
EcoForest Supervisor szabalyozd biztositja. A kompresszora inverteres szabalyozasu, scroll
kompresszor. A berendezés hiitokdzege R-410A.
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A hészivattyd egységek szerelvénysorral keriil telepitésre. A primer oldalon sziirén €s szivattyin at
jut a kozeg a berendezéshez. A szivattyd utan aramlaskapcsol6 és visszacsapo szelep is kialakitasra
keriil. Mindegyik géphez légtelenitd szelepet helyeziink az eléremend és visszatérd agba is. A
primer korben 1évé homérsékletvaltozast tagulasi tartaly hivatott kompenzalni.

A szonddktdl érkezd gerincvezetékekkel a foldszinti gépészeti helyiségbe torténik a bedllas. Az
Osszekoto- és gerincvezetékek szigeteletlen vezetékek, mig az épiileten beliill és a géphazban
vezetendd talajkori szakaszok zartcellas parazard szigeteléssel ellatott csOvezetékek. A szigetelés
vastagsdga min. 13 mm.

A rendszerbe fagyalld koncentratumot kell tolteni. A koncentratumnak legalabb —8°C-os
fagyallosaggal kell rendelkeznie. A fagyallo becsiilt keverési ardnya: 25%. A fagyallo folyadék
propilén-glikol.

Az épiilet hdigényét 12 db 120 m-es talajszonda biztositja. A szonddkat egyméastél 6 m-es
véddtavolsaggal helyezziik el. A tervezett talajszonddk JANSEN GeoShark szimpla-U csoves
kivitelti d40 atmérdjii erdsitett PE100-RC anyagszerkezetii, SDR 11 nyomasfokozati talajszondak,
amelyek kimagasl6 hidraulikai tulajdonsagokkal birnak a cs6 belso feliiletének red6zott kialakitasa
révén. A szondamez6hoz 1 db Frank V-600 tipusti oszté-gyiijté akna keriil telepitésre. Az akna
szabadtérben, autokozlekedéstdl mentes teriileten keriil elhelyezésre, ezért a fedlapja A15-0s, ami
1,5 tonna teherbirdsi. Az oszt6-gylijtd akndba futnak be a szondikat Osszekotd vezetékek. Az
Osszekotd vezetékeket foldarokban vezetjilk az akndkig. Itt a szondaktoél jovo vezetékben
rotaméterrel szerelt az eléremend vezetékben pedig elzard szerelvény taldlhatd. A rotaméter
allithat6 igy beszabélyozhatéak az egyes szondakorok. Az elzard szerelvénnyel kizarhatok az egyes
szondakorok. Az oszt6 és gylijtd magaspontjain 1égtelenitési €s feltoltési lehetdség van.

Az osztd-gyiijté aknakbol egyenként 2 par d75 PE100 SDR11 gerincvezeték indul. Az épiiletbe
val6 bedllasnal az attorés helyén vizzar6 atvezetést kell kialakitani. Javasolt tipus, Frank vizzar6
atvezetés.

A kitermelt geotermikus energia a jelenlegi jogszabalyok szerint nem banyajaradék koteles, mivel a
foldhoszondak révén kitermelt ,,h6” 30°C alatti.

Hoelosztds:
A gépészeti helyiségben elhelyezett fiitési osztd-gyiijtokrol tervezziik ellatni az alabbi fiitési

koroket:

Tervezett futési korok:

e fan-coil ftési kor: 35,0 kW (40/35°C)

e padlofiitési rendszer fiitési kor: 9,0 kW (35/30°C)

o |égkezeldket ellatod fiitési kor: 19,8 kW (40/35°C)

e HMV termelés fiitési kor (elénykapcsolasban): 20,0 kW (55/45°C)
a fitési korok teljesitményigénye: 58,6 kW

A foldszinti gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre a hétermeld berendezésen kiviil az egyes
flitési szabalyozasi koroket inditd fiitési osztd-gylijtd, hidraulikai valtod, tagulasi tartalyok és egyéb
flitési szerelvények. Innen indulnak az egyes fiitési korok alapvezetékei az egyes fogyasztok felé.
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Fan-coil fiitési kor (40/35°C):

A helyiségekbe jellemzden négycsoves fiitd-hiitd fan-coil egységeket terveziink. A fan-coil
egységek parapetes és almennyezeti kiviteliiek, melyek kihelyezett vezérlovel rendelkeznek,
amelyeken keresztiil lehet a kivant hdmérsékletet ventilator fokozatot beéllitani. A berendezések
vizoldali szabalyozasardl gondoskodunk.

Padlofiités (35/30°C):

Egyes helyiségek (foldszinti aula, vizesblokk helyiségek, stb.) esetében a hdérzet javitasa, illetve
esztétikai szempontok miatt, héleadoként padlofiitést alkalmazunk. Beépitésre keriilnek padlofiitési
oszto-gylijté szekrények, amelyekbdl az egyes padlofiitési korok lesznek ellatva. A padlofiités
szabalyozasdhoz oszt6-gyljténként egy-egy zoOnaszelep keriil beépitésre. A zdnaszelepek
termoelektromos mozgatdjanak vezérlését egy-egy fali termosztat fogja végezni helyiség
hoémérséklet fliggvényében.

A kialakitott padlofiitési mezdk hoszigetelésre iiltetett, csOrogzitd tiiskés rendszertiek lesznek,
jellemzden csigavonalas csOfektetéssel, oxigéndiffiziéo ellen védett PE-Xa tipusi fiitdcsod
felhasznalasaval, a hdigényekhez illeszkedd osztaskozzel fektetve.

A feliiletfitésre igénybe vett feliilletek esetén, a technoldgidnak megfelelé burkolé anyagok
hasznalata sziikséges, illetve a gyartok technoldgiai utasitasai maradéktalanul betartandok.

HMYV (55/45°C):

A hokozpontban elhelyezett melegviz-tarold felfiitését a tervezett hdszivattyikkal biztositjuk. A
tarolt viz 65°C-os tarolasi homérsékletre torténd felfiitésérol kiegészitd elektromos fiitébetét
gondoskodik.

Légkezelo fiitési kor (40/35°C):

A tornaterem légkezeld berendezése a tetdtéri szell6z6 géphazban keriil elhelyezésre. A 1égkezeld
berendezés flitési kaloriferét min0ségi szabalyozassal latjuk el. A mindségi szabalyozas kapcsolasa
a légkezelo mellett kap helyet. A keverdszelepet a befujt levegd homérsékletére szabalyozzuk.
Primer oldalon véaltoz6 tomegaramu lesz a rendszer a két-utd szelepnek koszonhetden.

Szabdlyozds:

A fttési héaldzat szabdlyozdsa a kiilsd homérséklet fiiggvényében torténik a hdszivattyd
szabalyozdjaval. Az egyes flitési korok szabalyozasat is a hdszivattyd szabalyozdja végzi, a
1égkezelot ellatod fltési kor kivételével.

A HMV termelés eldénykapcsolasban torténik. Melegviz-termelés igénye esetén a szabalyozd
feliilbiralva az idéjarasfiiggd szabalyozast, a hotermeld allandé homérsékleti fiitdvizet szolgéltat a
HMYV téarol6 szdmara.

Hdlozat kialakitdsa:

A szabadon szerelt filitési alapvezetékek anyaga fekete acél csd, idomokkal, hegesztett
csokotésekkel. Az dlmennyezetben, illetve padloban és falban, rejtetten szerelendo, NA40 méretnél
kisebb agvezetékek anyaga tobbrétegli csO, idomokkal, préselt csOkotésekkel. Csémegfogasok a
csoméretnek megfeleld fix ill. csiszds kiképzésii csdbilincsekkel torténnek az érvényben 1évo
eléirasok szerint. A csobilincseknél csak a gumibetétes valtozat fogadhaté el. A fiitési
csovezetékeket teljes hosszon hdszigeteléssel kell ellatni. A hdszigeteld anyagokra altalanos
kovetelmény, hogy nehezen éghetd, onkioltd anyagui legyen és égve csepegésre ne legyen hajlamos.
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4.4. Alternativ energiaforrasok vizsgalata

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.§ szerint szamitdsba keriilt alternativ energiaforrdsok
felhasznalasat alkalmazd rendszerek vizsgalata. Ezek alapjan kornyezeti és gazdasidgossagi
szempontbol a hdszivattyds flitési rendszerek feltételei tekinthetdek adottnak. A vizsgélati
eredményeket Osszefoglald tablazat mellékletben taldlhatd. Megrendeldi igény szerint talajszondas
hdszivattyuds energiaellatas keriil tervezésre.

4.5. Hiités
Az épiilet, komforthiitést igényld helyiségeinek nyari héterhelése, méretezési allapotban:
40 kW (érezhetd hiitételjesitmény) ~ 50 kW (total hiitételjesitmény)

Az érintett helyiségek hiitését a télen fiitési iizemben dolgoz6 hdszivattyd forditott, tehat hiitési
tizemével tervezziik megoldani, hiito-fiit6 fan-coil egységek alkalmazasaval.

Komfort hiitéselldtds

A klimatizalandé helyiségekbe négycsoves fan-coil egységeket terveziink beépiteni, amelyek a
belséépitészeti megjelenéshez igazodva, burkolat nélkiili parapet vagy almennyezeti berendezések
lesznek, amelyek megfeleld eltakarassal rendelkeznek majd, illeszkedve a belsé térhez.

A késziilékek kihelyezett fali tdvvezérlovel lesznek szerelve, amelyen keresztiil lehet a kivant
homérsékletet és ventilator fokozatot bedllitani. A berendezések vizoldali szabalyozasardl
gondoskodunk.

A hiitendd helyiségeket kiszolgdld légkezeloket hutdkaloriferrel tervezziik ellatni, ellensilyozva
ezzel az altaluk befijt levego filtracios hdterhelését.

A fan-coil berendezések kondenzvizét ragasztott PVC csovekkel a szennyvizvezeték haldzatba
tervezzik vezetni, mechanikai blizzarral is ellatott szifonon keresztiil.

A légkezelOk altal biztositott levegdt szintén hiitjiikk. A beftjt levegdt olyan hémérsékletiire kell
hiiteni, hogy a filtraciés hoterhelése ne jelentkezzen a helyiségbe befijt levegdnek. Nyéaron a
tervezett helyiség hdmérséklet 26°C, befijt levegd homérséklete 26°C.

A 1égkezeld berendezések hiitési teljesitmény igénye dsszesen: 23,2 kW (10/15°C)

4.6. Légtechnika

Az épiiletben minden helyiség szell6zését biztositjuk, jellemzden gépi tton. A kiilsé ablakkal
rendelkez0 helyiségek szelldztetése, nyilaszard nyitasaval is torténhet.

Az egyes helyiségek gépi uton tervezett szelloztetését az alabbi rendszerekkel kivanjuk biztositani,
helységcsoportokra bontott szelldztetési teriileteket megkiilonboztetve, figyelembe véve az egyes
tertiletek onallé mitkkodésének lehetéségét. Ennek megfelelden, a foldszinti és emeleti helyiségek
szelldztetésétrdl onalld 1égtechnikai rendszerek gondoskodnak.

Aula és vizesblokk szellozése (LOI - rendszer):

A kozponti aulat és a foldszinti valamint emeleti vizesblokkok szelldztetését gépi uton, egy
kompakt légkezeld berendezés beépitésével kivanjuk biztositani, kiegyenlitett szell6zést biztositva,
az alabbi miiszaki paraméterekkel:

-10 -



TEVIM

MERNOKIRODA

- Berendezés tipusa:

- Beftivas 1égmennyisége:

- Elszivas Iégmennyisége:

- Kiils6 nyomasteljesitmény:
- Szell6z0 rendszer tipusa:

- Beftijt levegd homérséklete:
- Hévisszanyerés:

- Visszakeverés:

- Sziikséges flitési teljesitmény (elofiitd):
- Sziikséges flitési teljesitmény (ut6fiito):

- Sziikséges hiitési teljesitmény:
- Villamos teljesitmény:

AIRVENT Verso CF 1300 F tip.
1250 m3/h

1250 m3/h

270/ 270 Pa

kiegyenlitett

22°C (tél) / 24°C (nyar)
van, lemezes keresztaramu
nincs, tiszta frisslevegds
P=5,0 kW (~2x400V)
Qf=2,3 kW (40/30°C)
Qh=1,7 kW (10/15°C)
P=0,94 kW (~1x230V)

A helyiségekbe torténd befiijas jellemzden eldterek és az 61t6z0k esetében torténik, mig az elszivas
a WC-k és zuhanyozok irdnyaba.

A légkezeld berendezés a foldszinti vizesblokk melletti gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre. A
friss levegd vétele homlokzaton, esévédd fix zsalun keresztiil torténik. Az elhasznalt levegd
kifivasa angolaknaba torténik.

A légkezeld idOprogram szerint mukodtetendd a hasznalati id6 fiiggvényében, sajat gyari
automatika altal.

Emeleti iroda és VIP helyiségek szellozése (L0O2 - rendszer):
Az emeleten taldlhatd iroda valamint VIP helyiségek szelldztetését gépi tton, egy kompakt
1égkezeld berendezés beépitésével kivanjuk biztositani, kiegyenlitett szell6zést biztositva, az alabbi

miszaki paraméterekkel:

- Berendezés tipusa:

- Beftivas 1égmennyisége:

- Elszivas l1égmennyisége:

- Kiils6 nyomasteljesitmény:
- Szell6z0 rendszer tipusa:

- Beftijt levegd homérséklete:
- Hévisszanyerés:

- Visszakeverés:

- Sziikséges flitési teljesitmény (elofiitd):
- Sziikséges flitési teljesitmény (ut6fiito):

- Sziikséges hiitési teljesitmény:
- Villamos teljesitmény:

AIRVENT Verso CF 1300 F tip.
1250 m3/h

1250 m3/h

270/ 270 Pa

kiegyenlitett

22°C (tél) / 24°C (nyar)
van, lemezes keresztaramu
nincs, tiszta frisslevegds
P=5,0 kW (~2x400V)
Qf=2,3 kW (40/30°C)
Qh=1,7 kW (10/15°C)
P=0,94 kW (~1x230V)

A helyiségekbe torténd befiijas almennyezet feldl torténik a homlokzati tivegfal eldtt, résbefivok
beépitésével, mig az elszivas az attort, optikai Almennyezetbdl torténik.

A légkezeld berendezés a foldszinti vizesblokk melletti gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre. A
friss levegd az épiilettd]l tavolabb, esévédd fix zsalut fogadd eldkerti felépitményen keresztiil
torténik. Az elhasznalt levegd kiftiivasa épiilet melletti angolaknéba torténik.

A légkezeld idOprogram szerint mukodtetendd a hasznalati id6 fiiggvényében, sajat gyari
automatika altal.
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Foldszinti fogyasztotér szellozése (LO1 - rendszer):
A foldszinti Tapas bar fogyasztoterét és a bortrezort, a hozzajuk tartozo kiszolgalé helyiségekkel
egyiitt, gépi uton kivanjuk szelloztetni. Beépitésre keriil egy kompakt légkezeld berendezés,

kiegyenlitett szell6zést biztositva, az alabbi miiszaki paraméterekkel:

- Berendezés tipusa:

- Beftivas 1égmennyisége:

- Elszivas l1égmennyisége:

- Kiils6 nyomasteljesitmény:
- Szell6z0 rendszer tipusa:

- Beftijt levegd homérséklete:
- Hévisszanyerés:

AIRVENT Verso CF 1300 F tip.
1250 m3/h

1250 m3/h

270/ 270 Pa

kiegyenlitett

22°C (tél) / 24°C (nyar)

van, lemezes keresztaramu

- Visszakeverés:

- Sziikséges flitési teljesitmény (elofiitd):
- Sziikséges flitési teljesitmény (ut6fiito):
- Sziikséges hiitési teljesitmény:

- Villamos teljesitmény:

nincs, tiszta frisslevegds
P=5,0 kW (~2x400V)
Qf=2,3 kW (40/35°C)
Qh=1,7 kW (10/15°C)
P=0,94 kW (~1x230V)

A helyiségekbe torténd beftjas a fogyasztotérbe, fali szelldzoracsokon keresztiil torténik, mig az
elszivas hasonl6 mddon, a talalé helyiség felé torténik. A légkezeld berendezés a raktarak melletti
foldszinti gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre. A friss levegd az épiilettdl tavolabb, esévédo
fix zsalut fogadd eldkerti felépitményen keresztiil torténik. Az elhasznalt levegd kiftivasa
homlokzati fix zsalun keresztiil torténik.

A légkezeld idOprogram szerint mukodtetendd a hasznalati id6 fiiggvényében, sajat gyari
automatika altal.

Emeleti kostolotér szellozése (L0O4 - rendszer):

Az emeleti borkdstold fogyasztoterét, a hozza tartozé catering helyiséggel egyiitt, gépi tton
kivanjuk szell6ztetni. Beépitésre keriil egy kompakt 1égkezeld berendezés, kiegyenlitett szellozést
biztositva, az alabbi miiszaki paraméterekkel:

- Berendezés tipusa: AIRVENT Verso CF 1300 F tip.

- Beftivas 1égmennyisége: 1250 m3/h
- Elszivas Iégmennyisége: 1250 m3/h
- Kiils6 nyomasteljesitmény: 270/ 270 Pa
- Szell6z0 rendszer tipusa: kiegyenlitett

- Beftijt levegd homérséklete:

- Hévisszanyerés:

- Visszakeverés:

- Sziikséges flitési teljesitmény (elofiitd):
- Sziikséges flitési teljesitmény (ut6fiito):
- Sziikséges hiitési teljesitmény:

- Villamos teljesitmény:

22°C (tél) / 24°C (nyar)
van, lemezes keresztaramu
nincs, tiszta frisslevegds
P=5,0 kW (~2x400V)
Qf=2,3 kW (40/35°C)
Qh=1,7 kW (10/15°C)
P=0,94 kW (~1x230V)

A kostolotérbe torténd befijas a foldszint irdnyabol, parapet magassagba beépitett elarasztisos

befivoelemeken keresztiil torténik, mig az elszivas fali szellézoracsokon keresztiil, a talald
helyiség felé torténik.

-12-
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A légkezeld berendezés a raktarak melletti foldszinti gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre. A
friss levegd az épiilettd]l tavolabb, esévédd fix zsalut fogadd eldkerti felépitményen keresztiil
torténik. Az elhasznalt levegd kifivasa homlokzati fix zsalun keresztiil torténik.

A légkezeld idOprogram szerint mukodtetendd a hasznalati id6 fiiggvényében, sajat gyari
automatika altal.

Fozokonyha szellozése (LO5 - rendszer):

A foldszinti fézokonyha teriiletét, a hozza tartoz6 kiszolgdld helyiségekkel egyiitt, gépi tton
kivanjuk szelldztetni. Beépitésre keriil egy 1égkezeld berendezés, depresszids szelldzést biztositva,
az alabbi miiszaki paraméterekkel:

- Berendezés tipusa: AIRVENT MultiPlex 42R tip.
- Beftivas 1égmennyisége: 3300 m3/h

- Elszivas l1égmennyisége: 3500 m3/h

- Kiils6 nyomasteljesitmény: 300/ 500 Pa

- Szell6z0 rendszer tipusa: depresszids

- Beftijt levegd homérséklete: 20°C (tél) / 24°C (nyar)

- Hévisszanyerés: van, lemezes keresztaramu
- Visszakeverés: nincs, tiszta frisslevegds

- Sziikséges flitési teljesitmény: Qf=10,6 kW (40/35°C)

- Sziikséges hiitési teljesitmény: Qh=16,4 kW (10/15°C)

- Villamos teljesitmény: P=5,0 kW (~3x400V)

Ez a berendezés befiivo-elszivo egységekbdl all, zsirlevalasztd kiegészitd szlrdvel. Befiivas
jellemzden a f6zotérbe, az elszivas pedig nagyrészt a konyhai f6z0 teriiletrdl torténne, valamint a
kiszolgal6 helyiségekben. A f6z6térben az elszivas nagykonyhai elszivd ernyd beépitésével
torténik.

A friss levegd az épiilettdl tavolabb, esévédd fix zsalut fogadd eldkerti felépitményen keresztiil
torténik. Az elhasznalt levegd kiftivasa épitett kiirton keresztiil, tetésik folott torténik.

A légkezeld idOprogram szerint mukodtetendd a hasznalati id6 fiiggvényében, sajat gyari
automatika altal. A berendezés a konyha melletti foldszinti gépészeti helyiségben keriil
elhelyezésre.

Kerékpdrkolcsonzo vizesblokk:

Az érintett 06ltozé és WC vizesblokk helyiségek részére onélld, helyi elszivo ventilatorok altal
biztositott gépi szelldztetést biztositunk. Kiftijas homlokzaton keresztiil a kiiltérbe torténik. A
1égpotlas kiilso falba beépitett 1égbevezetd elemeken keresztiil torténik.

A targyi vizesblokk szezonalis miikodést, télen lezarasra keriil, nincs hasznélatban.

Tiizvédelmi dtvezetések kialakitdsa

A tlizvédelmi kialakitast minden esetben a tlizvédelmi tervfejezetnek megfelelden kell kialakitani!
Altaldnos szabély, hogy a tiiz tovabb terjedésének megakadéalyozasinak szempontjabél homogén,
1égtomor szerkezeteket kell késziteni. Csak olyan anyagok, termékek épithetdek be, melyeknek van
érvényes EMI mindsitése vagy azzal egyenértékii mindsitéssel rendelkeznek.

Tlzvédelmi tomitések: A fodém és falatvezetések (attorések) helyredllitasara, utdlagos tomitésére
az épitészeti (fal, fodém) eredeti anyagéat, vagy a fal tlizvédelmi besoroldsanak megfelelé mindsitett
tomités alkalmazhat6. A tlizvédelmi 1égcsatorndk melletti réseket minden esetben vissza kell
tomiteni!

-13-



TEVIM

MERNOKIRODA

Tiizesappantytik, tizzsaluk komfort légtechnikai rendszerekben:

Minden tiizterjedést akadalyozé gépészeti berendezésnek 400°C, 90 percet kell tudnia, és err6l EMI
vagy azzal egyenértékii mindsitéssel kell rendelkezniiik.

Minden légtechnikai vezetékbe, amely tlizszakasz-hatart 1ép at, valamint a szintek kozotti tiiz- €s
fiistatterjedés megakadalyozasara, a légcsatorndkba tlizcsappantyut kell beépiteni, motoros
kivitelben.

Komfort rendszerek lekapcsoldsa és visszakapcsoldsa

A tlizszakaszban tortént riasztas esetén a tlizszakasz teljes szell6zését le kell allitani kozvetleniil
(nem épiilet-feliigyeleten  keresztiil), visszakapcsoldas kézzel az adott berendezések
kapcsoloszekrényében torténik. Ezekhez a berendezésekhez vezetd kabeleket tiizalld kivitelben kell
szerelni. Az 6sszes motoros zsalu tlizallo kabelezést kap.

Altaldnos elSirdsok

A teljes friss levegd beszivo 1égcesatorndkat, valamint a hasznalt levegd kifivo 1égcsatornédkat is,
minden rendszernél 19mm vastag pdrazard, szintetikus gumi alapi kaucsuk hdszigeteléssel
sziikséges ellatni teljes hosszon.

Ho- és fiistelvezetés

A menekiild dtvonalak, illetve az alland6 tartozkodasi helyiségek ho és fiistelvezetése és 1égpotlasa
természetes uton, nyilaszarokon keresztiill keriil megoldasra, ahol természetes uton ez nem
biztosithatd, ott gépi hé és fiistelvezetést és 1égpotlast kell kiépiteni a tlizvédelmi leirdsnak
megfelelden.

Ennek megfeleléen gépi ho-, és fiistelszivasra lesz sziikség a kozponti aula esetében (80000m3/h).
A megfeleld elszivas érdekében beépitésre kerill az emeleti raktar helyiségbe, fodém alatti
elhelyezéssel egy AIRVENT THGT/4-900-6/30 tip. fiistelszivé axidlis ventilator, valamint az
emeleti kostolotér tetdszerkezete alatt egy AIRVENT THGT/4-1000-6/16 tip. fiistelszivo axiélis
ventilétor.

A ventilatorok egyenként 40.000m3/h légszallitassal rendelkeznek. Az elszivott levegdét mind a
kettd esetben a homlokzaton, fix zsaluzian keresztiil juttatjuk a szabadba.

Az elszivasra a belmagassag fels6 harmadéban keriil sor, tetOszerkezet alatt.

Részletesebb leiras a tlizvédelmi fejezetben.
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5.) Vonatkozo rendeletek és szabvanyok
A tervezés sordn figyelembe veendd szabvanyokrdl az 1995. évi XXVIII szdmu torvény
rendelkezik. Eszerint a nemzeti szabvanyok alkalmazasa onkéntes. Ennek alapjan és azt figyelembe
véve, hogy az épiiletgépészet az épités szerves része tervezésekor mindazon torvényi szabalyozast
be kell tartani, amely az épitészetre vonatkozik.

Korméanyrendeletek, miniszteri rendeletek
- 7./2006.-(V. 24.) TNM rendelet, Energetikai szamitas
- 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezOk hatdsdnak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat kiad4sarol
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl
- 27/2008. (XIIL. 3.) KvVM-EiiM.r. zaj és rezgéskelto hatarértérkek megéllapitasarol
- 191/2009.(IX.15.) KTM.r. az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 275/2013. (VILI. 16.) Korm az épitési termék éEpitménybe torténd betervezésének éEs
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl
- 4/2002.(I1.20.) SZCSM-EUM.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimaélis szintjérdl

Miiszaki eldirasok, szabvanyok:
- MSZ 24140:2015 Epiiletek és épiilethatarolé  szerkezetek hétechnikai
szamitasai

- MSZ EN ISO 52016-1:2017 Epiiletek energetikai teljesitGképessége. Fiitési és hiitési
energiaigények, belsé homérséklet, valamint az érzékelhetd

és rejtett hoterhelés. 1. rész: Szamitasi eljarasok (ISO
52016-1:2017)

- MSZ 21875-79 Munkahelyek flitésének és szelldzésének munkavédelmi
kovetelményei

- MSZ EN 1505:2000 Epiiletek szelldztetése. Fémlemezes, téglalap
keresztmetszetli 1égvezetékek és légvezeték-szerelvények.
Meéretek

- MSZ EN 1506:2007 Epiiletek szelloztetése. Fémlemezes, kor keresztmetszetu

légvezetékek €s 1égvezeték-szerelvények. Méretek

- MSZ EN CR1752:2000 Epiiletek szelléztetése. Epiiletek belsd kornyezetének
tervezési alapjai

- MSZ EN ISO 7730:2006 A homérsékleti kornyezet ergonémiija. A hdékomfort
analitikus meghatirozasa és megadasa a PMV- és a PPD-
index kiszamitdsaval, valamint a helyi hdékomfort
kritériumai
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- MSZ EN 16798-1:2019

- MSZ EN 16798-3:2018

- MSZ EN 12097:2006

- MSZ EN 12220:2000

- MSZE 24203-2:2012
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Epiiletek  energetikai  teljesitéképessége.  Epiiletek
szelloztetése. 1. rész: Beltéri bemeneti paraméterek az
épiiletek  beltéri  levegdémindségéhez,  homérsékleti,
vilagitasi és  akusztikai kornyezetéhez  kapcsolddo
energetikai  teljesitOképességének  tervezéséhez  és
értékeléséhez. M1-6 modul

Epiiletek  energetikai  teljesitéképessége.  Epiiletek
szelloztetése. 3. rész: Nem lakoépiiletek szelloztetése.
Helyiségek szelldztetd- és légkondiciondld rendszereinek
teljesitménykovetelményei (M5-1, M5-4 modul)

Epiiletek  szelloztetése. Légcsatorndk. A  légcsatorna
részegységeinek kovetelményei a légcsatornarendszer

karbantarthatésaganak konnyitésére

Epiiletek szelldztetése. Légvezetékek. Kor keresztmetszetii
karimdk méretei altalanos szelldztetéshez

Oktatasi intézmények tervezési eldirdsai. 2. rész: Altalanos
iskolak
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TERVEZOI NYILATKOZAT

TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG
LATOGATOKOZPONT
3931 MEZOZOMBOR
HRSZ: 0202/1
EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
EPULETGEPESZET

Az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatdsagi ellendrzésrol sz616 193/2009.(IX.15.)
Korm. rendelet 19.§ alapjan.

Az épitési tevékenységgel érintett ingatlan cime, helyrajzi szama:
3931 Mezo6zombor; hrsz.: 0202/1

Az épittet6 neve, cime:

Tokaj Borvidék Fejlodéséért Nonprofit Kft.

3910 Tokaj, Dézsa Gyorgy utca 2.

Az épités targya és annak rovid leirasa:

Uj épitésii latogatokdzpont épiilet megvaldsitasa, engedélyezési terv
Epiiletgépész szakagi tervezé:

Pacher L4sz16 okl. gépészmérnok

G/01-9912

Alulirott felelds tervezd nyilatkozom, hogy

- az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényl €s eseti eldirasoknak,

- ajogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- a vonatkoz0 nemzeti szabvanytol eltér6 miszaki megoldast nem alkalmaztam,
az épitmény a tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-h)
pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

- a muszaki tervdokumentaciét a 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet és a moddositott
37/2007.(X11.13.) OTM rendelet 5. mellékletének figyelembe vételével készitettem el,

- az altalam tervezett épitmény energetikai jellemzdinek meghatarozasat, az épiiletenergetikai
kovetelmények teljesitésének igazolasat a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2021. 1. 1-i allapot
szerint elvégeztiik,

- a targyl miszaki tervdokumenticid elkészitéséhez sziikséges tervezOi jogosultsaggal
rendelkezem.

)
Budapest, 2022. februar @Q(\,@S Q[C\Q(O

Pacher Lészl6
okl. épiiletgépész mérnok
G/01-9912
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MELLEKLETEK

TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG
LATOGATOKOZPONT
3931 MEZOZOMBOR
HRSZ: 0202/1
EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
EPULETGEPESZET

1. Hotechnikai és energetikai szdmitas

2. Alternativ energiaellatas megvaldsithatdsigi elemzése

- 18 -



TEVIM

MERNOKIRODA

1. HOTECHNIKAI ES ENERGETIKAI SZAMITAS

TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG
LATOGATOKOZPONT
3931 MEZOZOMBOR
HRSZ: 0202/1
EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
EPULETGEPESZET
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2. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS MEGVALOSITHATOSAGI ELEMZESE

TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG
LATOGATOKOZPONT
3931 MEZOZOMBOR
HRSZ: 0202/1
EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
EPULETGEPESZET
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.16. 11.39.45

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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