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TERVEZOI NYILATKOZAT

TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG
FEJLESZTESI PROGRAM KERETEBEN MEZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT
MENTEN FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT

Név: Papp Gabor
Tervezo6i szam: MMK 05-1152
Székhely: 3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B, 2/3
Ny ilatkozom, hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben 1év6 kotelezd

torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozo rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miiszaki elGirasoknak:
A kozuti kozlekedésrol szolo 1988. évi . torvény

1/1975. (11.5.) KPM-BM és 20/1984. KM (XI1.21.) rendelet: Kozuti kozlekedés szabalyai

41/2003. (V1.20.) GKM rendelettel kiadott:

UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki eléiras: Kozutak tervezése

93/2012. (V. 10.) Kormany rendelet, az utak épitésére, forgalomba helyezésére és engedélyeztetésére
18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet, a vizi létesitmények tervezésére és engedélyeztetésére.

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616 mod. 220/2004. Korm. rendelet,

A felszin alatti vizek védelmérol szolo mod. 219/2004. Korm. rendelet,

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol
sz016 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltakra.

Alulirott tervezo kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacioban szerepld szakagi tervekre vonatkozoan
tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 8. Melléklet, alapjan az érintett kozmiiszolgaltatokkal tortént
egyeztetésre vonatkozo nyilatkozom:

Az elozetes egyeztetések alapjan a tervezett létesitmény kozmiivekkel valé ellithatésaga
biztositott.

A tervezett parkold feliilet csapadékviz elvezetését pontszerli viznyeldkkel oldjuk meg.

A jelen tervezés soran az altalanos érvényli kotelezd hatosagi eldirasoktol vald eltérés nem valt
sziikségessé.

A tervben foglalt megoldasokért és miiszaki tartalomért a tervezoé feleldsséget vallal.

A terv a jelenleg érvényben 1évo Rendezési tervével, illetve a helyi épitési szabalyzattal 6sszhangban
van.

A kivitelezésnél, illetve a megvaldsitott létesitmények rendeltetésszerti hasznalatbavételekor és
iizemeltetése soran valamennyi vonatkozé el6iras betartasa sziikséges.

Papp Gabor
tervezo
Kelt:  Miskolc, 2022. marcius ho



A TERVEZES TARGYA, ELOZMENYEK

ELOZMENYEK

A kérelmezd Fejlesztési Program keretében Mezézombor Kkiilteriiletén, a 37-s Gt mentén egy
latogatokozpontot kivan épiteni, melynek kivitelezéséhez sziikséges az ingatlanon beliili kézmiivek és
uthalozat fejlesztése. Jelen dokumentacié ezen megvaldsulasok épités engedélyezési alatimaszto terveit
tartalmazza.

A PK-TERYV Kft. megbizast kapott az épiilet épitési engedélyezési tervének €s a tervezett fejlesztések
kozlekedési és mélyépitési alatimasztd munkarész elkészitésére.

Elkészitésre keriilt a teriilet geodéziai felmérése, a magassagok Balti rendszerben Kkeriiltek
meghatarozasra.

MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE
Az épitési telek a 37-38-39. sz. foutak taldlkozasi pontjanal 1évo korforgalom melletti teriileten, a Sarga
borhéaz kozelében valdsulna meg. A telektdl keletre folyamatban volt a 37-38. foutak atépitése és egy 11j

korforgalmi csomépontjanak kivitelezése.

A tervezési teriilet szilard burkolati kozutrél kozvetleniil megkozelithetd. Kozuti aruszallitasra
vonatkozd korlatozas nem all fenn.

Az ingatlant6l keletre talalhato a Fiird6-patak.

El6zetesen beszereztiik a meglévo kozmiihalozatok térképeit, és egyeztettiink a kdozmii iizemeltetokkel.

A TERVEZESI TERULET KOZUTI MEGKOZELITHETOSEGE
Orszagos kozut:
A tervezési teriilet kozvetleniil orszagos kozutat érint.

Az érintett kozforgalmu utak keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatok a kovetkezdek:

Ut: 37 — Fels6zsolca - Satoraljatijhely masodrendl féut
Kezelo: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Satoraljagjhelyi mérnokség

Telepiilés: Mezozombor

Utkategoria: II. rendt fout

Atlagos napi forgalom: 8597 Ejmii/nap

Nehézgépjarmii forgalom: 1223 jmii/nap

Ut: 39 - Encs-Mad mésodrendii fout

Kezel6: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Szikszoi mérndkség

Telepiilés: Mezdzombor

Utkategoria: II. rendt fout

Atlagos napi forgalom: 3895 Ejmii/nap

Nehézgépjarmi forgalom: 275 jmii/nap

Helyi kozut:

A korforgalom utan, a 39 sz. féutbdl egy helyi kozat agazik le. A tervezési teriilet megkdzelitése
kozvetleniil a helyi kozat feldl biztositott.



Kozforgalom szamara megnyitott maganit:
Jelenleg egy beton burkolatd ut talalhatdo az ingatlanon, amely a meglévd mezOgazdasagi és
kereskedelmi l1étesitmények kiszolgalasat biztositja.

Kiraly Ipmc

Sarga Borhaz @

Tervezési terUlet

Heliszolg Kft @ e

A tervezési teriilet attekintd helyszinrajza

MEGLEVO ES TERVEZETT UTSZAKASZOK TERVEZESI OSZTALYBA SOROLASA
A tervezett utszakasz tervezési osztalyba sorolasa: belteriileti mellékut, kapubejaro,

A tervezési teriilet varosias, ritka beépitettség jellegi.

Tervezési paraméterek:

Tervezési sebesség: 30 km/6ra
Oldalesés minimalis mértéke dmin =2,0%
TOMEGKOZLEKEDES

A tervezési teriilet kozelében nem talalhatoak busz megallohelyek, de a telepiilések kozotti utakon
menetrendszeriien kozlekednek a kozosségi kozlekedést biztositd buszjaratok. A tervezett 1étesitmény
nem érint meglévo megallohelyeket.

GYALOGOS ES KEREKPAROS KOZLEKEDES

A tervezési teriilet kozelében kiépitett kerékparut taldlhatd, mely Mezozombor iranyabol, a
korforgalmon keresztiil a tervezési teriilet dél-nyugati telekhataraig tart.

A tervezett Iétesitmény kdzelében tovabbi kerékparos Iétesitmények kiépitése varhatd a kozeljoviben,
palyazati forrasok felhasznalasaval.

A telken beliili 1étesitmények kialakitasanal a késobbiekben kiépitendé kerékparit nyomvonalat
figyelembe kell venni.

A tervezési teriilet kozelében meglévo kijelolt atkel6hely nem talalhato.




TERVEZETT LETESITMENY ISMERTETESE

A TERVEZETT EPITMENNYEL OSSZEFUGGESBEN SZUKSEGESSE VALO, A KOZUTAT ERINTO ES A
KOZLEKEDESI HATOSAG ENGEDELYEZESI HATASKOREBE TARTOZO TERVEZETT EPITESI
TEVEKENYSEGEK FELSOROLASAT

Az épitési teriilet kdzlekedési és kozmii haldzatanak fejlesztése tobb feladatot foglal magéaba:
- Telken beliili uthalozat és parkolo6 kialakitasa
- Az épiilet koriili gyalogos burkolatok kialakitasa
- Telken beliili kozmiihalozat kialakitasa
- Tervezett kerékparuat kialakitasa

Az ingatlan eldtti kozteriileten meglévé elektromos, hirkozlési €s gaz kozmi halozat talalhato.

Az utak mellett vizelvezet6 arkok és atereszek talalhatoak. Az ingatlan kozelében koziizemi vizvezeték
¢és szennyviz csatorna nem talalhato.

A tervezési terlilet meglévé kozmii csatlakozasi lehet6séggel nem rendelkezik, de a kozteriileti
halozatokrdl a l1étesitmény kozmiigényei ellathatok.

Az épiilet kozcélt hasznalata miatt a 1étesitmény tomegtartozkodasra szolgalo épiilet.
Az ingatlanon beliil parkoldkat alakitottunk ki a sziikkséges mennyiségben.

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS
Az ingatlan megkozelitése a korforgalom utan, a féutrol leagazo helyi kdzaton keresztiil biztosithato.

A kerékparos megkozelités a kiépitett kerékpartton keresztiil lehetséges. A kerékparok tarolasa az
épiilet mellett valosul meg.

A telek az aszfaltozott burkolatu kozteriilethez kozvetleniil csatlakozik, szabalyozas nélkiili, szintbeli
kialakitassal. Az tizemeltetés soran a kdrnyez6 kozlekedési utak forgalmat nem fogja befolyasolni.

A meglévo betonut (0203/11 hrsz) szélességének novelése sziikséges, 6,0m szélességiire, hogy a
kétiranyu forgalmat Ki tudja szolgalni. A szélesités elvégzése a parkolok keleti oldalaig sziikséges. Az
¢épiilet északi oldalan buszparkolok kiépitése torténik, a latogatd buszok kiszolgalasara. Tovabbi
buszparkolo kialakitasa torténik a kdrforgalom uténi aszfaltiithoz csatlakozva.

A személygépkocsik kozlekedése a kétiranyu ttszakasz hasznalataval lesz biztositva. A buszok befelé
iranyban a korforgalom fel6l érkeznek, majd a parkoldsuk a tervezett parkoldban lesz biztositva. A
kihajtas a 37 sz. fout felé lesz biztositva, melyhez sziikséges a meglévo betonutak kozott egy kanyarodo
ut kialakitasara is.

A parkolok elhelyezése az épiilet elotti teriileten javasolt. A parkoloban az el6irt darabszamu
akadalymentes parkolohelyet kell kialakitani. A parkolo utak szélessége 6,0m.

A telken beliili létesitmények kialakitasanal a késdbbiekben kiépitend6é kerékparit nyomvonalat is
figyelembe vettiik, az tttal parhuzamos nyomvonalon 0} kerékparat épitése sziikséges.

HOSSZ-SZELVENYI KIALAKITAS
A tervezett kozlekedési és gyalogos burkolatok magassagi kialakitasnal figyelembe vettiik a meglévd
terepszinteket, valamint az utak meglévo burkolatszintjeit.




KERESZTSZELVENYI ELRENDEZES
A tervezett burkolatok egyoldali eséssel épiilnek, az oldalesés mértéke 2,5%.
A burkolatok mellett kiemelt szegélykd épiil, 10-14 cm-es kiallassal.

PARKOLAS
Az OTEK 4. sz. melléklet (épitmények rendeltetésszerli hasznalatahoz sziikséges, elhelyezendd
személygépkocsik szamanak megallapitasa) szerint sziikséges tjabb parkolokat kialakitani.

A tervezett személygépkocsi parkolok mérete: 5,0 x 2,5 m, a mozgaskorlatozott parkolok mérete: 5,0 x
3,6m.

A létesitmény miikddéséhez sziikséges gépjarmiivek varakozasat, kerékpartarolok -elhelyezését,
valamint a tervezett aru fel- €s lerakasat a tervdokumentéacioban leirtak szerint ingatlanon beliil kell
biztositani.

A mozgaskorlatozottak részre tervezett akadalymentes parkolot burkolati jellel és kozuti jelzo tablaval
— KRESZ 115. vagy 115/a. dbra — jeldlni sziikséges.

PALYASZERKEZETEK

1. Diszkdburkolat (parkolok):
8 cm diszkdéburkolat
3-6 cm agyazoéhomok
20 cm CKT alap
25 cm homokos kavics

tomdoritett talaj
56 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

crer

eloiras: Betonkd burkolata Gtpalyaszerkezetek tervezése tartalmazza.

Jelen esetben:

- a forgalmi terhelési osztaly: C — kdzepes, (esetenkénti — nem atmend — terhelés)

- alkalmazasa: parkolo, kozleked6 1t, tlizolto ut,

- kapcsolodasi osztalya A (hulldmko: a térkovek minden oldalukon csatlakozik egyméashoz),

ezért a k& vastagsaga a UT 2-3.212/2007. sz. UME - 7. tablazata alapjan 8 cm, fektetési mintézata F
(futodsoros kotést).

2. Diszkéburkolat (jarda):
6 cm diszkéburkolat, BARABAS téglakd vagy ezzel egyenértékii
4-6 cm agyazohomok
15 cm CKT alap
20 cm homokos kavics
1 réteg geotextil

tomoritett talaj
29 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

A palyaszerkezetek alatt a megkivant tomorség fok 95%-os. Az elvart teherbirast alapvetéen E, = 50
MN/m?2 értékben irjuk eld.



crer

eloiras: Betonkd burkolata utpalyaszerkezetek tervezése tartalmazza.

Jelen esetben:

- a forgalmi terhelési osztaly: A —nagyon kdnnyti,

- alkalmazasa: jarda, gyalogos kozlekedés

- kapcsolodasi osztalya B (hullamkd: a térkovek egy iranyban csatlakoznak egymashoz),

ezért a kO vastagsaga a UT 2-3.212/2007. sz. UME - 7. tablazata alapjan 5-6 cm, fektetési mintizata F
(futosoros kotést).

3. Aszfaltburkolat (kdzlekedd t):
5cm AC-11 kopo
5cm AC-11 koté
20 cm CKT alap
25 cm homokos kavics

tomoritett talaj
55 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

A palyaszerkezetek alatt a megkivant tomorség fok a foldmunka felsé 0,5 m vastag rétegében két részre
bonthatd, ahol az alsé 20 cm-es zoénaban 90 %-os, a fels6 30 cm-es zénaban (védérétegben) 95-0s
tomorséget kell elérni. Az elvart teherbirast alapvetden E; = 50 MN/m2 értékben irjuk eld.

A felszinen 1év0 talajok jellemzden fagyérzékenyek vagy fagyveszélyesek, ezért a fagyhatasnak kitett
egyéb burkolatok (pl. jardak) ala min. 25 cm szemcsés fagyvédo réteg épitése ajanlott (és az esetleges
szerves Osszetevoket el kell tavolitani a fedoréteg és a feltoltés felszini rétegeibdl).

A munkagdddrben az atazott vagy fellazult talajréteget az alapozasi munka megkezdése elott el kell
tavolitani, illetve legalabb 20 cm-es vastagsagban ki kell cserélni. Talajcserére csak vizre nem érzékeny,
viz hatasara térfogatukat nem valtoztatod talajok alkalmazhatok. Az elkésziilt alapok alatti talajt az
atazastol meg kell védeni.

FORGALMI VIZSGALAT
A tervezett létesitményre kiilon forgalomszamlalds nem késziilt. Az elméleti forgalom a tervezett
létesitmények varhatd forgalma alapjan keriilt meghatarozasra. Az 0t a tervezési kategodria szerint lett
méretezve, tervezve.

KOZUTI CSOMOPONTOK, UTLEJAROK
A tervezési teriileten jelenleg meglévd kapubehajto talalhato. A meglévo kozlekedo ut szélesitése
sziikséges, hogy a kétiranyt forgalom biztosithato legyen.
A tervezett épitmények jarmiiforgalmi be- és kijaratai a meglévo kozuthoz szintben csatlakoznak.
A behajtasi lehetdséget a F6 utca feldl biztositjuk.

FORGALOMTECHNIKA

VIZSZINTES JELZESEK
Kiilteriileten a terelovonal vonal/koz értéke: 4,0 m/8,0 m , belteriileten 2/4 m , a vonal vastagsaga 0,12

m, a zarovonal vastagsaga: 0,12 m, a forgalom eldl elzart teriilet vonalvastagsaga: 0,12 m, belso savozas
0,25 m.



FUGGOLEGES JELZESEK

A jelzotablak oszlopait és azok alaptestjeit az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint kell méretezni. A
beton alaptest beton mindsége C25/30 FV legyen. A tartéoszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7: 1999
szerinti, 89 mm-es alkalmazasi hozzajarulassal rendelkezé tiizihorganyzott acél legyen.

KRESZ TABLAK

A jelzétablak jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz. és a 2/1984./1.29./ sz. egyiittes
rendelet, valamint az UT 1-1: 123-134:2001 elbiras sorozat szerinti legyen. A kozuati jelztablak
mindenhol fényvisszaverd kiviteliek legyenek. A jelz6tablak anyaga az MSZ EN 485:1984 szerinti 2
mm-es peremezett vagy 3 mm-es perem nélkiili aluminium lemez merevitokkel, mely a jelzésképet
tartalmazo6 HI fényvisszaver6 folia bevonattal latando el.

EPITES ALATTI IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA
A tervezett burkolatok a kozati forgalom minimdlis zavardsa mellett megépithetdek. A teriiletet a
kozuttdl terelokorlatokkal el kell hatarolni, a megfeleld jelzésekrdl gondoskodni kell.
A targyi szakaszon érintett kivitelezés optimalis esetben 2-3 hét alatt elvégezhetd. Az €pités ideje 2022-
ben, megbizdi dontés alapjan varhato.
A tablakat a mellékelt ideiglenes forgalomterelési helyszinrajzok alapjan kell elhelyezni.

eUT 04.05.14 KOZUTAKON FOLYO MUNKAK ELXORLATOZASA €5 IDEIGLENES FORGALOMEZABAL YOZABA
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11. abra — Munkavégzés a jarda igénybevételével és a forgalmi sav részleges lezarasaval



A munkateriilet mellett mindenhol biztositani sziikséges minimum 3,00 m-es burkolatszélességet a
kozlekeddk részére.

Az épitési teriileten beliil meglévo fak és tereptargyak épségére fokozottan iigyelni kell.

A munkateriilet elkorlatozasat a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl szolo 3/2001 (I.31.) K6ViM rendelet eldirasai alapjan kell végrehajtani. Sziikség
szerint jelz6Ords iranyitas mellett torténhet a munkavégzés.

A munkavégzés elott a munkatertiilet elkorlatozasanak végrehajtasi sorrendje a kovetkez6: a munkahely
elojelzése, a munkahely jelzése, elkorlatozd elemek elhelyezése. A munkateriilet megsziintetésekor
forditott sorrendet kell alkalmazni. A munkateriilet elkorlatozasat a kozutkezeldi hozzajarulasaban
foglaltak betartasaval kell elvégezni. Az épités csak a munkateriilet elkorlatozasanak jelolése utan, a
kozatkezeld jelenlétében lefolytatott munkateriilet atadasi eljaras utan kezdheté meg.

A jelzések csak kifogastalan feliiletl és jelzési kép, tiszta, szabvanyos fényvisszaverd feliiletti 600-as
(kor alaku tabla esetén) vagy 750-es (hdromszog alakt tabla esetén) méretli KRESZ jelzések, illetve
elkorlatozo elemek lehetnek.

Amennyiben a munkateriiletet hossziranyban is jeldlni kell, 250 x 1000 méretii 4ll6 formatumu savozott
terelétablaval (az e-UT 04.05.14 atiigyi miiszaki elGiras 11 abrajan talalhato alkalmazhato) oldhato meg.
meg. A terel6tablakat egymastol 20 méterre kell elhelyezni, 26 kg-os recyclen talpakkal ellatva.

A forgalomszabdlyozadsért felel6s személy

A munkat végzo kivitelezo felelds az ut kezeldje altal meghatarozott feltételeknek megfelelden az uton
vagy annak kdzelében végzett, az ut forgalmat érinté munka miatt sziikséges kozuti jelzotablak, utépitési
elkorlatozo elemek, eszk6zok elhelyezéséért és fenntartasaért tovabba eltavolitasaért. Jelen miiszaki
leirason tul a hatalyos 3/2001. sz. Miniszteri rendelet, illetve a kozut kezeldjének elbirasai is
betartandok. A munkavégzés kezdetét, befejezését, a felelés személy nevét, elérhetdségét a kivitelezés
elott meg kell adni a kozut kezeldjének. A kivitelezonél a felelds személy az épitésvezetd vagy a felelds
miiszaki vezetd lehet.

A forgalomkorlatozds munkavédelmi elGirasai

A miszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirasok, csak a forgalom-korlatozas
megvalositasara vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az épités

soran alkalmazhaté anyagokra és technoldgidkra. Altalinossagban betartandok a munkavédelemrdl
sz616 1993. évi XCIIL tv. eldirasai.

A balesetveszély megel6zésének érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység a 3/2001. (1.31.) K6ViM
rendelet, az e-UT 04.05.12 szam1 utiigyi miiszaki el6iras, valamint a tobbszér modositott 1/1975. (I1.5.)
KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) eldirasainak betartasaval végezhetd.

A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelez6 alkalmazasara vonatkozo szabvanyok a hatalyos
utiigyi miszaki utasitasrendszer részét képez6é valamennyi utligyi miszaki szabalyzat, eldiras, feltétel
és ajanlas, valamint az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése UME el6irasait be kell tartani, illetve azokat
kotelezOen alkalmazni kell. (Az utiigyi miiszaki utasitasrendszer beszerezheté a MAUT -nél, cime: 1024
Budapest, Lovohaz u. 37.) Az orszagos kdziton folyo forgalomkorlatozasokat kizardlag szakkivitelezo
végezheti. A kozati forgalomkorlatozast végzé dolgozok kizarolag szabvanyositott, az MSZ EN 471
szamu ,,JO lathatésagot biztositd védoéruhazat” cimii szabvanynak megfeleld, sarga védooltozetben
tartozkodhatnak a munkateriileten. Korlatozott 1atasi koriilmények mellett fényvisszaverd folia-csikos
oltdzet viselése ajanlatos.

A 20/1984. sz. KM. Rendelet vonatkozé eléirasait az engedélyesnek és a kivitelezonek mindenkor
kotelessége betartani!



A jelzotablak kihelyezése sarga villogd jelzOberendezéssel felszerelt fedezd jarmii biztositasaval
torténhet. A forgalomkorlatozo jelzétablak meglétét, épségét folyamatosan ellendrizni kell és
tisztantartasukrol sziikséges gondoskodni. A kihelyezendd forgalomkorlatozoé jelzétablak a hatalyban
1év6 forgalmi rendet meghatarozo jelzotablak lathatosagat nem akadalyozhatjak. A kozut forgalom alatt
1év4 teriiletén épitdanyag, munkagép, szallitd jarmi stb. még ideiglenes jelleggel sem tarolhato.

A forgalomkorlatozas bevezetése utan és a munkateriilet atadasat kovetéen a munkateriileten
dolgozok illetve a munkavégzés hatokorében tarté6zkodék munkabiztonsagi feltételeinek
biztositasa a kivitelezést végz6é Vallalkozo feladata és kotelessége.

HIRDETESI VAGY REKLAMCELU EPITMENY ELHELYEZESE
A telken hirdetési vagy reklamcélu épitmény elhelyezése nem torténik.

VASUTI PALYAKKAL VALO KERESZTEZESEK
Tervezett 1étesitmény vasutat és egyéb palyakat nem érint.

EGYEB UTTARTOZEKOK
A tervezett jelzotablakat a ,,KRESZ” elGirasai szerint kell elhelyezni, az egyértelmli informacid

biztositasar6l gondoskodni kell.

MUTARGYAK
Az atépitési munkak soran kozlekedési miitargy épitése nem sziikséges.

TERULET-IGENYBEVETEL
A tervezett létesitmények megvalositdsa miatt a Beruhazo tulajdonaban 1évo teriiletek igénybevétele
sziikséges.

A TERVEZETT LETESITMENYEK TELEPULESRENDEZESI TERVVEL VALO
OSSZHANGJA
A tervezett 1étesitmény és a telken kiviili kialakitas 6sszhangban all a telepiilés Polgarmesteri Hivatala

altal jovahagyott Szabalyozasi és Rendezési Tervvel.

HOFUVAS ELLENI VEDELEM
A teriileten a ho eltakaritasardl a beruhazo, illetve az tizemeltetd gondoskodik. Specialis hofuvas elleni
védelem nem sziikséges.

KOZMU HELYZET
Az ingatlan el6tti kozteriileten meglévd elektromos, hirk6zlési és gaz kozmii haldzat talalhato.

Az utak mellett vizelvezet6 arkok és atereszek talalhatoak. Az ingatlan kozelében koziizemi vizvezeték
¢és szennyviz csatorna nem talalhato.

A tervezési teriilet meglévd kozmil csatlakozasi lehetdséggel nem rendelkezik, de a kozteriileti
halézatokrol a 1étesitmény kdzmiiigényei ellathatok.

A teriilet e-kdzmu térképi adatszolgaltatdsat megkértiikk. Az épitett 1étesitmények kapcsan az eldirt
biztonsagi tavolsagokat a meglévé kozmiivektdl be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése elott a kozmiivek tekintetében helyszini feltarast kell végezni, szakfeliigyelet
bevonasaval.



VIZIKOZMU
Ivovizellatas

Ivoviz csatlakozas jelenleg a telken beliil nem all rendelkezésre. Az ingatlan kdzelében koziizemi
vizhalézat nem talalhato.

A vizellatas a 0202 hrsz-u ingatlanon meglévo kutrdl keriil biztositasra, egy 0j vizellatd vezeték
kiépitésével. Az 10j bekotovezeték becsatlakozik a fogyasztdsmérd csomoépontot tartalmazo
aknamftargyba. A vezetéken érkezd viz kezelése sziikséges. A vezetéken sziikség esetén egy tarozo
tartaly is elhelyezhetd, puffer jelleggel.

A fogyasztasméré aknat kovetden a tervezett vizvezeték csatlakozik az épiilet kitorési pontjahoz.

Napi vizfogyasztas és szennyviz-mennyiség.

Az épiilet teljes napi vizfelhasznalasa az MI-10-158-1:1992 Miiszaki Iranyelv értékei alapjan keriilt
meghatarozasra.

Napi vizfogyasztas, és szennyviz kibocsatas

Személyzet 1étszama 6 16
Személyzet fajlagos vizfogyasztasa 50 I/nap
Személyzet vizigénye: 300 I/nap
Vendégek 1étszama 150 16
Vendégek fajlagos vizfogyasztisa 15 I/nap
Vendégek vizigénye: 2250 I/nap
Konyhai dolgozok 1étszama 4 16
Konyhai dolgozok fajlagos vizfogyasztasa 150 I/nap
Konyhai dolgozok vizigénye: 600 I/nap
Konyhai adag szama 100 adag
Konyhai fejadag vizfogyasztasa 10 l/adag
Konyha vizigénye: 1000 I/nap
Takaritas vizigénye: 600 I/nap
Az épiilet varhato atlagos napi vizfogyasztasa 4,75 m3/nap
Az épiilet varhato atlagos napi szennyviz kibocsatasa 4,75 m3/nap

Az épiilet egyidejli cstucs vizigénye az MSZ 04-132-1991 szabvany iranyszamai alapjan lett
meghatarozva.

rrrrr

A sziikséges kifolyasi nyomas az ivoviz halozat berendezéseinél 0,5bar.

A 2011. évi CCIX. torvény 1. szamu melléklete alapjan meghatarozott felhasznaloi egyenérték 1.
A sziikséges kifolyasi nyomas az ivoviz halozat berendezéseinél 0,5bar.

Oltoviz sziikséglet biztositasa

A kiils6 oltoviz igény mennyisége €s biztositasanak modja, a szakagi kozmi és tlizvédelmi tervfejezetek
tartalma. Epiileten beliil nedves tiiziviz halozatot nem kell kialakitani. A tervezett vizvezetékrél a
sziikséges oltoviz mennyiség nem biztosithato.

Az 54/2014 (XIL5.) BM rendelet 8. melléklet 1. tdblazata alapjan a sziikséges oltéviz intenzitast
biztositani sziikséges, amelyet az épiilettdl szamitott 200 m-en beliil 1évé tarozorol kell biztositani az
54/2014 (X11.5.) BM rendelet 72.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan legalabb egy 6ran keresztiil.



Az oltoviztarolo befogaddképessége az eldirasok alapjan nem lehet kisebb 30 m3-nél, also szintje pedig
legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. A viztarold kivételi helyét ugy kell kialakitani,
hogy az tiizoltd gépjarmiivel megkdzelithetd legyen. A viztaroldo és a védeni kivant épitmény,
szabadteriilet kozdtti tdvolsag nem haladhatja meg a 200 métert. A tavolsagot a megkozelitési utvonalon
kell mérni.

A tlizoltési célra figyelembe vehetd 100 m3 alatti 6nalld viztarolot legalabb egy, az ennél nagyobbakat
pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat utan egy-egy szivocsévezetékkel kell ellatni. A szivovezeték
belsé atmérdje legalabb NA 100 legyen, als6 végzodését sziirdvel, felsd vizszintes iranyu végzodését
pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-
csatlakozo helyet vizszintesen, a talajszintt6l 0,8-1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A szivocsOvezetékeket egymastol legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.

A tervben egy darab 100 m3-es oltdviztarozo telepitése szerepel, 2 db szivocsonk kialakitassal. A tarozo
feltoltése a kiepitésre keriild vizvezetékkel torténik, mely vizszal-megszakitassal biztositja a tarozo
utantoltését.

Szennyvizelvezetés

Az ingatlan kozelében koziizemi szennyviz csatorna nem talalhato. A Sarga Borhaz étterem a beruhazasi
teriilettel szomszédos ingatlanon szennyviz szikkaszté mezdt lizemeltet.

A meglévo szennyviz szikkasztdé mez0 lizemeltetési tapasztalatait figyelembe véve, a sajat ingatlanon
egy Uj, méretezett szennyviz szikkaszté mezo kialakitasa torténik.

Az épiiletbdl a kitorési pontokon keresztiil kivezetésre a szennyviz. A kitorések a tervezett DN 1000
betonaknakon és tisztitoidomokon keresztiil kotnek be a DN 150/200 KGPVC gerinccsatornaba.

A szennyviz Osszegyljtésre és elvezetésre keriil az ingatlan D-Ny-i iranyaba, ahol bekot a tervezett
szennyviz szikkaszté mezdébe.

Az épiileten beliil megkiilonboztetiink:
- kommunalis szennyvizet
- zsiros jellegli szennyvizet

Az épiiletben jellemzden kommunalis szennyviz keletkezik, amely kezelés nélkiil vezethet6 be a

csatornaba. Kivételt képeznek ez aldl a konyhai teriileten keletkez6 zsiros szennyvizek, amelyek csak
zsirfogd mutargyon atvezetve kothetok a szennyviz-haldzatba.

Zsiros szennyviz:

Zsiros szennyviz a tervezett 100 adagos f6zékonyhaban keletkezik. A konyhai gépészeti
csatlakozasokat, leallasok méreteit, illetve pozicidit konyhatechnologiai adatszolgaltatasa alapjan kell
kialakitani. A konyhai teriileten a magasabb szennyviz-hdfoknak ellenallo, PE szennyviz csovek és
idomok alkalmazandok, hegesztett kotésekkel a zsirfogoig. A konyhai teriileten keletkezett szennyviz
csak zsirfogd miitargyon keresztiil vezetve kothetd a kommunalis szennyviz-halozatba. Beépitésre kertil
egy ACO gyartmanyu 4,0 /s teljesitményti kiiltéri zsirfogd miitargy.

Belso szennyviz elvezetési igények meghatdrozasa

Az épiiletben kommunalis szennyviz keletkezik, amely kezelés nélkiil vezethetd be a csatornaba.
Mértékado szennyviz-terhelés (MSZ 04-134-1991 szerint): 4,10 I/sec
Az épiiletben keletkez6 szennyviz mennyiség: 4,75 m3/nap



A keletkezd szennyvizek varhaté mindsége

A tervezéssel érintett ingatlanban, jellegébdl adodoan kommunalis szennyvizek keletkeznek, ipari vagy
ipari jellegli szennyvizek keletkezésére nem kell szamitani.

Varhatdé mindségi paraméterek:
KOI = 1000 mg/I
BOIs = 450 — 500 mg/I
NH;_N =80 — 100 mg/I

NOz =5-6 mg/l
S =1-2mgll
t=15-22°C

Csapadékviz elvezetés

Csapadékcsatorna halozat az ingatlan kozelében nincs kiépitve. A keletkezd csapadékviz egy része a
kozteriileten talalhato nyilt burkolt arokba, majd a patakba vezethetd. A geotechnikai jelentés alapjan az
ingatlanon lehet szikkasztani is.

A fliggereszek tobb helyen kertiltek levezetésre az épiiletrdl, melynek pontjai az épitész altal kertiltek
meghatarozasra. A fiiggereszek minden egyes pontban D 125 KGPVC csatornaval csatlakoznak a telken
beliil tervezett csapadékviz csatornahoz.

A keletkezd csapadékviz mennyiségének meghatarozasa a szabvany eldirasainak megfelelden 1 éves
gyakorisagu, 10 perces csapadékintenzitdsnak megfelelden tortént. A tetdk esdvizét gravitacids tton
vezetjik el.

A tetbfeliiletre hulld csapadékviz mértékadd mennyisége: 5,70 I/s.

A tervezett parkoloban, a viznyel6 mitargyakban, Pureco ENVIA CRC olajsziir6 beépitése torténik.

A telken beliili csapadékviz az Osszegylijtés utan, egy tervezett tdrozoba vezetve, a zoldteriilet
ontdzésére ¢és oltovizként is felhasznalhatd. Az Osszegylijtott csapadékviz ontdzés mentes iddszakban
(az oltoviz mennyiség megtartasaval), a csapadék gyakorisaga alapjan havonta 1-2 alkalommal lehet
sziikséges a csapadékviz beengedése a meglévo arokba vagy egy tervezett szikkasztdo miitargyba.

Amennyiben a telepitett tarozoé oltoviz és csapadékviz tarozasara is szolgal, akkor az oltéviz mennyiség
a tarozo fél kapacitasanak értékében vehetd figyelembe.

A tervben egy darab 100 m3-es csapadékviz tarozd telepitése szerepel. A tarozd feltdltése
csapadékvizzel torténik.

JOGSZABALYOK, ELOIRASOK
A tervezés és kivitelezés soran betartando jogszabalyok és eléirasok:
- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet
- atobbszor modositott a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirol
sz6l16 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet,
- afelszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616 mod. 220/2004. Korm. rendelet,
- afelszin alatti vizek védelmérol szo6ldo mod. 219/2004. Korm. rendelet,
- a vizszennyez0 anyagok kibocsatdsaira vonatkozd hatéarértékekrél és alkalmazdsuk egyes
szabalyairdl sz616 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltakra.




- 1988. évi L. torvény a kozati kozlekedésrol

- 1/1975. (11.5.) KPM-BM ¢és 20/1984. KM (XII.21.) rendelet: Kozuti kozlekedés szabalyai

- 41/2003. (V1.20.) GKM rendelettel kiadott:

- UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki eléiras: Kozutak tervezése

- UT 2-1.119:22010. sz. Kozutakon folyé munkék elkorldtozisanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasanak kézikonyve

- UT 2-1.202/2005. sz. Utiigyi miiszaki eléiras: Aszfaltburkolati utpalyaszerkezetek méretezése

- 93/2012. (V. 10.) Kormanyrendelet, az utak ¢épitésére, forgalomba helyezésére és
engedélyeztetésére

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél szoldo 253/1997. (XII. 20.)
Kormanyrendelet (a tovabbiakban: OTEK)

A kivitelezés soran az alabbi rendeletek eldirasok betartandok:
- 58/2013. (1. 27.) Korm. rendelet 101.

- 2007. évi LXXXII. térvény

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- MSZ 22115:2002

- Balesetvédelmi és munkavédelmi eldirasok.

Az épitési-bontasi kivitelezési munkak soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szallitasra, ill. kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6zddni az atvevo atvételi jogosultsagarol. Az
értékesithetd hulladék is csak hulladékként, kizarolag az atvételére feljogositott (hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd) szervezetnek adhato at.

GAZELLATAS
Az ingatlan jelenleg gazbekotéssel nem rendelkezik, de az ingatlanon beliil, a telekhatarokkal
parhuzamosan meglévé gazellato vezeték talalhato. Ennek védodvezetében felépitmény nem helyezhetd
el. A burkolatok ala keriilé6 nyomvonalakon a gazvezetékre utdlagosan védocso keriil elhelyezésre.

Az épiilet fltési hoigényének biztositasara talajszondas hdszivattyura alapozd hétermelési koncepciot
terveziink megvalositani. Az épiilet energia ellatdsa napelemes nyereség aramforras kiegészitésével
torténik, az alabbiak szerint:

Hotermeldk és beépitett fiitési teljesitményiik:
geotermikus viz-viz hdszivattyt (2 db EcoForest EcoGeo HP-3 12-40): 44,6kW

Az épiilet hoigényét 12 db 120 m-es talajszonda biztositja. A szondakat egymastél 6 m-es
védotavolsaggal helyezziik el. A tervezett talajszondak JANSEN GeoShark szimpla-U csoves kivitelii
d40 atméroji erdsitett PE100-RC anyagszerkezetli, SDR 11 nyomasfokozatu talajszondéak, amelyek
kimagaslo hidraulikai tulajdonsagokkal birnak a csd belsd feliiletének red6zott kialakitasa révén. A
szondamez6hoz 1 db Frank V-600 tipust oszto-gylijtd akna keriil telepitésre. Az akna szabadtérben,
autokozlekedéstdl mentes teriileten keriil elhelyezésre, ezért a fedlapja A15-6s, ami 1,5 tonna
teherbirdsu. Az oszto-gylijté aknaba futnak be a szonddkat Osszekotd vezetékek. Az 0sszekdtd
vezetékeket foldarokban vezetjiik az aknékig. Itt a szondaktol jovo vezetékben rotaméterrel szerelt az
eléremend vezetékben pedig elzard szerelvény talalhato. A rotaméter allithaté igy beszabalyozhatoak
az egyes szondakorok. Az elzard szerelvénnyel kizarhatok az egyes szondakorok. Az osztd és gylijto
magaspontjain légtelenitési és feltoltési lehetdség van.



Az 0szt6-gylijté aknakbol egyenként 2 par d75 PE100 SDR11 gerincvezeték indul. Az épiiletbe vald
beallasnal az attorés helyén vizzaro atvezetést kell kialakitani. Javasolt tipus, Frank vizzaré atvezetés.

A kitermelt geotermikus energia a jelenlegi jogszabalyok szerint nem banyajaradék koteles, mivel a
foldhdszondak révén kitermelt ,h6” 30°C alatti.

Kiegészitd nyereség aramforras:
Napelemmez6 (~90db napelem): ~25,0kWh/a.

ELEKTROMOS KOZMUVESITES
A tervezett elektromos autotoltok telepitése keretében energia halozat fejlesztés torténik a
latogatokozpont teriiletén. Az autotoltdket az E-Mobi Nonprofit Kft. telepiti majd az EMASZ
bevonasaval. Az energiaigény bejelentésénél az elektromos autotdlték és az épiilet energia igénye is

figyelembe vételre keriil.
A Iétesitmény épitése soran jelen terv elsé szamu villamos feladata tehat a 1étesitmény kiilsé elektromos
csatlakoz6 berendezésének, valamint kiilsé elektromos halozatainak tervezése.

Csatlakozasi pont (tulajdoni hatar)

Az 1j épiilet csatlakozasi pontja az ingatlan telekhataraban elhelyezendd fogyasztoi tulajdonu
fogaddszekrényben talalhaté elsé tularamvédelmi késziilék elosztohalozat feldli kapcsa.
A csatlakozasi pont a szolgaltatd altal kiadott MGT levélben keriil pontositésra.

Csatlakozas mddja

A csatlakozas kiépitéséhez a Beruhdzonak igénybejelentést kell tennie a szolgaltatd felé, amiben
megjeloli az igényelt energiaellatas miiszaki paramétereit és megnevezi a koltségvisel6t. A méretlen
csatlakozo vezetéket a 58/2005. (VIL 7.) GKM rendelet
értelmében a szolgaltatonak kell kiépitenie. A csatlakozé foldkabel kozvetleniil csatlakozik az ingatlan
telekhataran elhelyezett fogyasztasmérd szekrénybe. A fenti rendelet értelmében 15m talajra vetitett
hosszig a csatlakozo foldkabelt téritésmentesen telepiti a szolgaltatd. A mérészekrényt lehetbleg gy
kell elhelyezni, hogy az elosztohalozati ledgazasi ponttol 15m-en beliilre keriiljon.

Tervezett fogado és fogyasztasméro szekrény

Az ingatlan telekhataran uj foldkabeles fogado és mérd szekrényt kell Iétesiteni. A mérd szekrénybdl
mért fovezetéket(foldkabel) kell inditani az 0j épiilet foelosztojaig. A tulfesziiltség védelem I.(+I1.)
fokozatat az épiilet foelosztd berendezésében kell felszerelni. A Tiizeseti Fékapcsold az épiilet
féelosztojaban lesz felszerelve.

Mért fovezeték

NAYY-J 4x25mm?2 tipusu, 0,6/1kV névleges fesziiltségli, PVC szigetelésti UV all6 foldkabel, amely a
kiiltéri fogyasztasméré szekrényt koti Ossze az épiilet elektromos fOelosztojaval. A foldkabel
fesziiltségesésre, zarlati szilardsagra és terhelhetOségre méretezve az eléirasoknak megfelel. A
kabelnyomvonalat az MSZ 13207:2020 szabvany szerint kell 1étesiteni. A foldkabel végeit zsugor
végelzaroval kell lezarni. Kozmiivek keresztezésénél a kabelt véddcsobe kell hiizni. A véddcsé tipusa:
KPE 63mm. A kabelt a fektetés kdzben is meg kell 6vni a nedvesség behatolasatol!



Térvilagitas

A parkolok hasznélatdhoz foldkabeles, kandeldberes és az épiileten elhelyezett kiiltéri, IP védett
lampatestekbdl allo térvilagitast kell létesiteni. Kiilonds figyelmet kell forditani a mozgassériilt
parkolohely és a kiépitett mozgassériilt rampa és kozlekedési utak vilagitasara. A létesitendd
kandelaberek 6m fénypontmagassagi acél kandelaberek. Tervezett foldkabel tipusa: NAYY-J
4x16mm?2. A kandelaberekben a kabeleket Ensto SV15.11 csatlakoz6 és biztositd szerelvényekkel kell
fogadni. Minden kandelaberben biztositani kell a 10ohm alatti foldelési ellenallast a kandelaber PEN
kapcsain. Felszallo vezeték tipusa: NYY-J 3Xx2,5mm2. A tervezett lampatest tipusa: T.S. KAZU 12 led
lampatest 3600lm fényarammal és 29W egységteljesitménnyel vagy vele miiszakilag egyenérték.

Az 1) térvilagitas létesitésekor az utvilagitasi osztalyok kivalasztasa ¢és az ahhoz tartozd
vilagitastechnikai jellemz6k megallapitasa az Utvilagitas szabvany alapjan torténik, mely az alabbiak
Osszessége: MSZ CEN/TR 13201-1:2015 (angol nyelven) :2017 (magyar nyelven), MSZ EN 13201-
2,4,5:2016 (angol nyelven) :2017 (magyar nyelven), MSZ EN 13201-3:2016 (angol nyelven).

A vilagitastechnikai jellemzok meghatarozasanak alapjaul szolgalo, jelen feladatnal (P)
gyalogosforgalmu ¢és kis sebességgel hasznalt teriiletek vilagitasi osztalyt kell alkalmazni. A (P)
vilagitasi osztalyanak kivalasztasanal figyelembe vett tényezok:

- haladasi sebesség nagyon kicsi,

- hasznalati intenzitas normal,

- forgalom Osszetétel gyalogosok, kerékparosok és gépjarmiivek,

- parkolo jarmiivek vannak,

- kornyezeti fénysiriiség kozepes.

A fentiek alapjan a vilagitasi osztaly P3, melynek megfelelden az atlagos megvilagitas: Em>7,51x, a
minimalisan megengedett érték: Emin>1,5Ix legyen. A tervezett berendezésekkel és megfeleld
elrendezésiikkel a fentiek biztosithatoak.

Villamvédelem

Az épiilet villamvédelmi berendezésének vizsgalata és tervezése a tervezés ala vont épiilet védelmére
szoritkozik. Az épiilet villamvédelmi berendezésének tervezése az OTSZ-16l sz616 54/2014. (XI1.05.)
BM rendeletnek megfelelden, mely az MSZ EN 62305 Villamvédelem szabvanyt tekinti kdtelezo
normanak. Az érvényben 1évé OTSZ elbirasa alapjan jelen Iétesitményeknél az egy évre vetitett
kockazat az emberi élet elvesztésére vonatkozoan legyen kisebb, mint: R+ =107

A villamvédelem kiépitésének sziikségszeriiségét alapvetden a kockazatelemzés eredménye és az OTSZ
elbirasai egylittesen hatarozzak meg. A kockazatelemzés soran a kockazat figyelembe vett Osszetevoi:
az évente varhato villamcsapasok szama (villamstiriiség, gytjtoteriilet, kdrnyezeti tényezo), a karosodas
bekovetkeztének valoszinlisége (megel6zo véddintézkedések hatasossaga) és a bekovetkezo veszteség
relativ értéke. A villamvédelmi kockazatelemzést a kiviteli tervdokumentacio tartalmazza. A
villimvédelmi rendszer kialakitdsdnal figyelembe kell venni a meglévo kornyezeti adottsdgokat.
Oktatasi rendeltetést épiiletnél az OTSZ 12. tablazata alapjan a minimalis villimvédelmi fokozat LPS
III és ehhez kapcsoloddan a kiépitendd koordinalt tulfesziiltség védelem minimalisan feleljen meg az
SPM 111 vagy IV fokozatnak.

igénybevétele esetén annak hasznalatara vonatkozo eldirasok szigoruan betartandok, illetve magasban
végzett munkavégzés esetén az ide vonatkozo technologiai és munkavédelmi utasitasokat is szigortian
be kell tartani (pl.: testhevederzet és biztositas alkalmazando). A kivitelezés alatt is biztositani kell a
fémszerkezetek folyamatos foldelését. A munkalatokat mar a zivatar kdzeledtekor, annak elsd



¢észlelésekor meg kell szakitani. A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a 1étesités soran a késébb
eltakarasra keriil0 részek eltakarasa elott a részleges feliilvizsgalatot, a 1étesitést kovetden az atadas elott
az els6 feliilvizsgalatot, a jogszabalyban eldirt idészakonként pedig az id6szakos feliilvizsgalatot. A
villamvédelmi rendszer tervezését, telepitését, a telepités miiszaki ellendrzését és feliilvizsgalatat csak
arra vizsgaval jogosultsagot szerzett szakember végezheti.

Villamos szakagi kivitelezés

A kivitelezés soran a mért fogyasztoi halozatrol lehet megoldani a sziikséges villamosenergia-ellatast a
szabvanynak megfeleld felvonulési csatlakozé szekrényen, illetve az épitdipari gépek érintésvédelmi
osztalyanak megfelel6 csatlakozd aljzaton keresztiil. A villamos szerszamokat €s a villamos taplalasa
épitdipari gépeket csak az érintésvédelmi osztalyuknak megfeleld halozatra szabad csatlakoztatni!

Az lizemeltetés soran a létesitmény foelosztd és helyi elosztd berendezésekrdl kap villamosenergia-
ellatast. Az eloszto szekrényekben helyezkednek el az tizemi kapcsolo és a tularamvédelmi késziilékek.
Mindezeket tartos felirattal kell ellatni. Az eloszto €s egyéb tokozott berendezések nyithatd ajtdi mogott
az lizemszerien fesziiltség alatt allo részek (pl.: sorkapcsok) véletlen érintés elleni védelmérdl a gyartas
soran gondoskodni kell. A villamos haldézaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember
végezhet. A hasznalat sordn a jogszabalyban meghatarozott id6szakos feliilvizsgalatokat el kell végezni.
A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi, villimvédelmi méréseket el kell végezni, és azok
eredményét jegyzokonyvben kell rogziteni.

Az aramszolgaltatotol vételezett villamos energia mértékét megujulé energia hasznositasaval
csokkentjiik, minimum P=15kWp teljesitményi napelem keriiljon telepitésre a tetdén. A napelemek
elrendezését a villamvédelmi kiviteli tervfejezet figyelembevételével kell megtervezni.

A villamos haldzaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet. A hasznalat soran
a jogszabalyban meghatarozott idoszakos feliilvizsgalatokat el kell végezni.

Munkavédelmi eloirasok:

A kivitelezés soran mért fogyasztoi halozatrol vagy diesel tizemii tartalék aramforrasrol lehet megoldani
a sziikséges villamosenergia-csatlakozast kizarolag a szabvanynak megfelelé felvonulasi csatlakozo
szekrényen keresztiil.

A villamos szerszdmokat és a villamos taplalasu épitdipari gépeket csak az érintésvédelmi osztalyuknak
megfeleld halozatra szabad csatlakoztatni.

A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és azok eredményét
jegyzO6konyvben kell rogziteni.

Az flizemeltetés soran a tervezett épiilet szabvanyos, aramszolgaltatdi tipizalt fogyasztasmérd
berendezésrdl kap villamosenergia-ellatast. Az elosztd szekrényekben helyezkednek el az aramkdrok
biztositd szakaszolo késziilékei. Ezeket tartos felirattal kell ellatni. Az IEC 61439 szabvany el6irasait
be kell tartani.

A kivitelezés soran fesziiltség alatt allo halozaton munkat végezni szigortan TILOS! Az elkésziilt
berendezés fesziiltség ald helyezését az MSZ 1585 szabvany eldirdsainak megfelelden kell végezni. A
fesziiltség ala helyezést a halozaton munkat végzé csoport munkavezetdjének kell kezdeményezni,
illetve az 6 engedélyével lehet elvégezni. A bekapcsolas elott a haldzaton dolgozo 6sszes személyt 0ssze
kell hivni. A bekapcsolast csak azutan szabad kezdeményezni, miutdn a munkavezetd meggy6z6dott
arrél, hogy mindenki jelen van, és tudomasul vette, hogy a haldzatot fesziiltség alatt allonak kell
tekinteni.



A munkalatok soran fennall a tévesztés lehetdsége. A munkara kijelolt teriiletet azonositani kell, hatarait
egyértelmiien ki kell jelolni. A szomszédos, kozeli halozatrészen a munkavégzést meg kell tiltani! A
fesziiltség alatt allo részek véletlen érintését meg kell akadalyozni, a munkateriiletet el kell korlatozni.
Kabelhalozaton az tizemben 1évo kabelek kozelsége jelent veszélyt, a kabelvonalak azonositasat és
fesziiltségmentesitését az MSZ 1585 szabvany alapjan kell elvégezni.

Az eloszto és egyéb tokozott berendezések nyithatod ajtdoi mogott az tizemszeriien fesziiltség alatt 4llo
részek (pl.: sorkapcsok) véletlen érintés elleni védelmérdl a gyartas soran gondoskodni kell. A villamos
halézaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet.

A hasznalat soran a jogszabalyban meghatarozott id6szakos feliilvizsgalatokat el kell végezni.

Tizvédelmi eloirasok:

A 54/2014(XI11.5.) BM rendelet tartalmazza a tlizvédelmi eléirasokat. Ezek szigort betartasara a tervezo
felhivja a figyelmet. A fesziiltségmentesitett allapotban szerelt villamos berendezést, elkésziilte utan
fesziiltség ala kell helyezni, (probakapcsolas) szemrevételezéssel meg kell gy6zddni arrol, hogy
tlzveszélyt okozo villamos ér, vagy egyéb veszélyforrds nem jelentkezik. Csak ez utan lehet a
berendezést tizemképesnek nyilvanitani.

Az 1585 szabvany veszélyes megkozelitésre vonatkozo eldirasai tlizvédelmi szempontokbol is
mérvadoak. Ha a szabvany és tipustervi eldirasoktol eltéré megoldast kell alkalmazni, akkor a tervezd
a miiszaki leirasban kiilon kitér a kialakitas tizvédelmi vonatkozésaira.

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzéséhez irasbeli engedély kiadasa sziikséges. Az engedély
kiallitasa a kivitelez0 vallalat vezet6jének, vagy az altala megbizott személynek, illetve a munkat
elrendelonek a feladata. Alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenységet csak a tevékenységgel megbizott,
kioktatott és érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 személy végezhet.

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A villamos szerelésnél keletkezett hulladék részben veszélyes hulladék, ezért kezelésiikr6]l gondoskodni
kell. Kabelszerelésnél keletkez6 miianyag, miigyanta, kabelolaj, kiillonféle fémhulladék szelektiv
Osszegyljtése, elszallitasa kotelezd. A jelen terv szerinti épitési munkalatok mezdgazdasagi teriiletet
nem érintenek. Biztositani kell, hogy az érintett és a kdrnyez6 termdfoldekre talajidegen €s egyéb a talaj
mindségét karosan befolydsold anyag ne keriilhessen, illetve az azokon végezheto talajvédo gazdalkodas
feltételei ne romoljanak. A foldmunkéaval megbolygatott teriileteket helyre kell allitani. A hulladékok a
72/2013. (VIIL.27.) VM rendeletnek megfeleld6 EWC szamat és mennyiségét a megvalosulasi terv részét
képezé hulladékjegyzék tartalmazza: A veszélyes hulladékok taroldsat elkiilonitetten, fokozott
elévigyazatossaggal kell megoldani. Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne
keriiljon a kornyezetbe, illetve az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell
kezdeni. A gytjtést és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok
kornyezetbe (talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerl szallitasra kész
allapotban megoldani. A visszabontott, selejt fényforrasok veszélyes hulladéknak mindsiilnek, ezért a
veszélyes hulladékokra vonatkozé el6irdsok szerint kiilon gytijtve, az erre a célra rendszeresitett zart
gytjtokben kell megsemmisitésiikig tarolni. A szallitast ugy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne
veszélyeztesse.

Uzemi zaj a tervezett beruhdzassal nem létesiil, csak a kivitelezés idején sziiletik zajterhelés. Az 1j
villamos berendezések 1étesitésénél a hatdsagok altal eldirt kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani.



A tervezés soran alkalmazott fontosabb szabvanyok, rendeletek:

1993. évi XCIIL
54/2014 (X11.5.)

30/2019. (VII. 26.)
382/2007.(X11.23.)

MSZ 2364

MSZ 1585

MSZ EN 12464-1
MSZ EN 1838
MSZ HD 60364
MSZ 172

MSZ 447:2019
MSZ 13207

MSZ EN 61439
MSZ EN 62305

A miiszaki dokumentaciot az altalanos érvényli és az eseti hatosagi eldirasok - azon beliil a tizrendészeti
kovetelményeket megallapitdé rendeletek orszagos /MSZ/ és 4agazati /szakmai/ szabvanyok -
figyelembevételével készitettiik. A miiszaki tervdokumentacié megfelel az elébbiekben ismertetett

Torvény a munkavédelemrol

BM sz rendelet az OTSZ kiadasarol

BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat modositasarol
Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi
engedélyezési eljarasrol

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

Erdsaramu iizemi szabalyzat

Fény és vilagitas; Munkahelyi vilagitas; Bels6téri munkahelyek
Alkalmazott vilagitastechnika; Tartalékvilagitas

Kisfesziiltségli villamos berendezések 1étesitése
Erintésvédelem

Kisfesziiltségii kdzcélu elosztohaldzatra csatlakozas

Erésaram kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetosége
Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezések
Villamvédelem

eléirasoknak, €s a tervezés soran a jogszabalyoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezett villamosvezeték és csatlakoz6 mitargy az érintett ingatlanok rendeltetésszer(i hasznalatat
lényegesen nem akadalyozza, erddt, valamint taj-, természetvédelem alatt allo teriiletet, természeti
értéket, miiemlékvédelem alatt allo 1étesitményt, tovabba - a k6zolt eljarasba bevontakon kiviil - mas
hatosagot, szervezetet, kdzmiiveket, ingatlantulajdonost nem, vagy egyeztetett modon érint. A jelen
feladat elvégzése nem vezetékjogi eljaras koteles. Az érintésvédelem modja: TN-C-S (nullazas)+eseti
AVK. Az alkalmazott villamos szerelési anyagok és gyartmanyok védettsége megfelel az iizemi
kovetelményeknek. A tervezés ald vont épiilet(rész)nél az iizemi fesziiltség Un=0,4kV, a beépitett

teljesitmény nem haladja meg az Sn=50kV A értéket.

Kelt: Miskolc, 2022. méarcius ho




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.16. 11.39.45

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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