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1. BEVEZETES

A SERENITY SOLUTION Kft.,, 4520/18 ¢és 4520/17 helyrajzi szamu, 3527 Miskolc,
Sajoszigeti utca 6. és Sajoszigeti utca 6/A telephelyén nem veszélyes hulladék gytijtési,
kereskedelmi és elokezelési, tovabba veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi és elokezelési
tevékenységet végez. A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén éves szinten a kereskedelmi
celbol atvehetd nem veszélyes hulladékok mennyisége 109.280 tonna/év, gyljtoként atvehetd
86.015 tonna/év, ebbdl fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap, az el6kezelhetd nem
veszélyes hulladékok mennyisége 85.940 tonna/év, ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év,
illetve 70 tonna/nap. A telephelyen éves szinten a kereskedelmi célbdl atveheté veszélyes
hulladékok mennyisége 34.510 tonna/év, gyiijtéként dtvehetd 34.510 tonna/év, az elokezelhetd
hulladékok mennyisége 10.200 tonna/év. A nem veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét
és eldkezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamon kiadott, BO-08/KT/08719-12/2019. és
BO/51/01509-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mig a
veszélyes hulladékok gytjtését, kereskedelmét és elokezelését a BO-08/KT/07003-14/20109.
szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan végzik.

A mar meglévé telephelyen a tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. sz. melléklet 108. pontja szerint (Fémhulladékgyijto, -elékezeld, -hasznosité telep
(beleértve az autoroncstelepeket) @) 5 tonna/nap kapacitastol) elézetes vizsgalat koteles.

A rendelet 3. szamu mellékletébe tartozd tevékenységek esetében az eldzetes vizsgalatot
elbiralé kornyezetvédelmi hatosag dontésétdl fligg a kornyezeti hatasvizsgalati kotelezettség.
A SERENITY SOLUTION Kft. a tervezett hasznositasi tevékenységgel kapcsolatos eldzetes
vizsgalati dokumentacié elkészitésével a Titan Csillag Kft-t bizta meg.

Targyi elozetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu

melléklete szerinti tartalommal keriilt osszeallitasra.
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1.1. Kérelmezo adatai

Kérelmez6 neve: SERENITY SOLUTION Kift.

Székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Iph. 5/3.

Telephelye: 3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 6., 6/A, 4520/18 és 4520/17 hrsz.
KSH azonositoja: 10344958-1812-113-01

KUIJ: 100737998

KTJ: 102760904

Cégjegyzékszam: 01-09-320179

Adoszam: 10344985-2-41

EOV koordinatai: X: 309633, Y: 780837

Telepiilés azonositd szama: Miskolc - 30456

1.2. A telephely adatai

Telephely cime: 3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 6., 6/A, 4520/18 és 4520/17 hrsz.

1.3. Az Elozetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas, Titan Csillag Kft.
(kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.
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2. Az elozetes vizsgalat targya és célja

Az elézetes vizsgalat targyat a jelenleg is érvényes hulladékkezelési engedély birtokédban
miikodd hulladékgytijto-, és elokezeld telephely nem veszélyes fémhulladékokra vonatkozo
hasznositasi tevékenység végzése és a tevékenység felhagyasa képezik, az elére nem
valoszintsithetd események (balesetek, havaridk) vizsgalataval egytitt.

Az elézetes vizsgalat célja a hasznositasi tevékenység kornyezeti hatdsainak becslése,
vizsgalata, a kdros hatasok lehetdség szerinti minimumra csdkkentésére irdnyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a kornyezetvédelmi szempontbol esetlegesen kizard okok
felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett eldzetes vizsgalat soran a rendelkezésre allo adatok
¢s ismeretek felhasznalasaval elvégeztiik a jelenlegi allapot vizsgalatat. Ezt kovetden a
rendelkezésiinkre bocsatott adatok és informaciok alapjan eldzetesen becsiiltiik a tervezett
hasznositasi technologia megvaldsuldsa, felhagydsa, tovabba a havaridk kovetkeztében
1étrejovo hatasokat, valamint a kdrnyezet allapotaban varhato valtozasokat. Megvizsgaltuk a
tevékenység folytatdsdhoz sziikséges un. kapcsolédé miiveletek hatasait is. A
hulladékhasznositasi tevékenység megkezdése nem igényel bontdsi miiveleteket, azonban a
hasznositasi tevékenység végzéséhez a Tarsasag épiteni kivan egy 1) tarolohelyet.

A fent leirtak miatt a telepités, épités varhato hatdsat is vizsgaltuk jelen tanulmény elkészitése

soran.

3. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A SERENITY SOLUTION Kft. altal a meglévé telephelyen tervezett tevékenység a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 108. pontja szerint (Fémhulladékgyiijtd, -elékezeld,
-hasznosito telep (beleértve az autoéroncstelepeket) @) 5 t/nap kapacitastol) elézetes vizsgalat
koteles.

A 3. szamu mellékletbe tartozd tevékenységek esetében az eldzetes vizsgalatot elbirdld
kornyezetvédelmi hatosag dontésétdl fligg a kornyezeti hatasvizsgalati kotelezettség.

A tanulmany elkészitésekor a fenti jogszabaly eldirason tal a szakteriiletek vonatkozo

jogszabalyait, ill. egyéb relevans tanulmanyt vettiink figyelembe.
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4. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése,

bizonytalansagok

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontdéen a Tarsasag altal rendelkezésiinkre bocsatott
adatszolgaltatas alapjan értékeltiink.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulményokra, adatbdzisokra, megalapozo
anyagokra és azok forrésaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

Az elOzetes vizsgalat soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elonyeit, az elérejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények
értekelésénél felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évo hianyossagokat és bizonytalansagokat

—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.

5. Alapadatok

5.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségesséoe

A hulladékgazdalkodas teriiletén elsddleges cél a hulladékok keletkezésének megeldzése,
valamint a keletkezett hulladékok, minél nagyobb aranyt ujrafeldolgozasa, hasznositasa.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal a telephelyen jelenleg is végzett nem veszélyes és
veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi és elokezelési tevékenység, ill. az alkalmazott
technologiak eldsegitik a hulladékok hasznositasra torténd eldkészitését. A telephelyi
hulladékkezelés célja a gytijtott hulladékok anyagéaban torténd Gijrahasznositasa minél nagyobb
aranyban.

A fémhulladék hasznositasaval (mindsitésével) hozzajarulnak ahhoz, hogy az adott anyagot

minél szélesebb teriileten lehessen jrafelhasznalni.

5.2. A tervezett tevékenység telepitési szempontjai és lehetdségei

5.2.1. A telephely helye, teriiletigénye, jelenlegi teriilethasznalatok

A tevékenység helyszine Miskolcon a Sajoszigeti utca 6. (4520/18 hrsz.) és a Sajoszigeti utca
6/A (4520/17 hrsz.) alatti telephelyen valosul meg.
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5.2.1.1. Atelephely adatai:

Telephely cime: 3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 6. (4520/17 hrsz.) és Sajoszigeti utca
6/A (4520/18 hrsz.)

Helyrajzi szam: 4520/18, 4520/17

EOV koordinatai: X: 309633, Y: 780837

5.2.1.2. A telephely tulajdonosanak adatai:

Megnevezés: SERENITY SOLUTION Kft.
Székhely cime: 1139 Budapest, Teve utca 24-28., B. lhaz. 5. em. 3.

A telephely Miskolcon, a Sajoszigeti utca 6. (4520/17 hrsz.) és a Sajoszigeti utca 6/A (4520/18
hrsz.) szamu ingatlanon taldlhato. Miivelési 4ga: kivett telephely, nagysaga: 18.484 m? = 1,8484
ha. A tervezett beépitettség: 2088 m? (<30 %).

A telephely kornyezetében csak ipari létesitmények vannak. Keleti és déli iranybol egy

beépitetlen ingatlan, északrol a Sajoszigeti utca, nyugatrdl a Zsigmondi utca hatarolja.

(Forras: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu, sajat szerkesztés)
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2. abra: A telephely teriilete
(Forras: Google maps, sajat szerkesztés)

A vizsgalt teriilet Miskolc kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan ,, Ge: eqyéb ipari gazdasagi
zona” besorolas ala esik. Kozvetlen kornyezetében szintén ,, Ge: egyéb ipari gazdasagi zona™

besorolasu teriiletek talalhatoak. A telepiilésszerkezeti terv modositasa nem sziikséges a

tervezett tevékenység megvaldsitasahoz.
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3. abra: A telephely Gvezeti besorolasa
(A telephely piros szinnel jel6lve)
(Forras: Miskolc telepiilésszerkezeti terve, sajat szerkesztés)
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5.2.2. A tevékenység Osszefliggései a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési

tervekkel és infrastruktura-fejlesztési dontésekkel

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Jogi Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol sz616 21/2004.
(VIL.6.) szamu onkorményzati rendelete ,, Ge” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona” besorolasu
ovezetbe sorolja.

Ezen a teriileten a HESZ, illetve a hatalyos OTEK szerint az ipari teriilet olyan gazdasagi célu
ipari épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek mas beépitésre szant teriileten nem
helyezheték el. Az eldbbiek alapjan a teriilet els6sorban ipari, energiaszolgaltatdsi és
telepiilésgazdalkodasi épitmények elhelyezésére szolgal.

A SERENITY SOLUTION Kft. a telepiilésszerkezeti terv és a helyi épitési szabalyzat eldirasait
betartotta. A hasznositasi tevékenység megkezdése egy j tarolohely kialakitasaval jar, azonban
a beépitésre/kialakitasra vonatkozd eldirdsokat tovabbra is betartjak. A tevékenység a helyi

¢épitési szabalyzat eldirasainak tovabbra is eleget tesz.

5.3. A létesitmény és a jelenlegi tevékenység ismertetése

5.3.1. A tevékenység alapadatai
A Tarsasag a hulladékot a telephelyén atveszi, elokezeli.

A tevékenység a hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXYV torvény, valamint a 439/2012.
(X11.29.) Korm. rendelet alapjan:

e RI12: Atalakitas az R1 — R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
e RI13: Téarolas az R1 — R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
o Kkereskedelem

e BO0001: gytijtés

Elékezelés:
o E02 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolds, 6rlés)
e EO02 — 04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
e E02 - 05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
e E02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)

e EO02 — 08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa
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A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén éves szinten a kereskedelmi c€lbdl atvehetd nem
veszélyes hulladékok mennyisége 109.280 tonna/év, gyljtéként atveheté 86.015 tonna/év,
ebbdl fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap, az elokezelhetd nem veszélyes
hulladékok mennyisége 85.940 tonna/év, ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70
tonna/nap. A telephelyen éves szinten a kereskedelmi célbol atvehetd veszélyes hulladékok
mennyisége 34.510 tonna/év, gylijtéként atvehetd 34.510 tonna/év, az el6kezelhetd hulladékok
mennyisége 10.200 tonna/év. A nem veszélyes hulladékok gytuijtését, kereskedelmét ¢és
elokezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamon kiadott, BO-08/KT/08719-12/2019. ¢és
BO/51/01509-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mig a
veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és eldkezelését a BO-08/KT/07003-14/2019.
szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szamon mddositott hulladékgazdalkodési engedély
alapjan végzik.

A telephelyi tevékenység évi 250 napban, két miiszakban torténik (6:00 — 14:00 és 14:00 —
22:00), melyben valtozas nem varhatd. A Tarsasag telephelyén jelenleg 6 — 8 {6t alkalmaz a
hulladék atvételi, elokezelési és szallitasi tevékenységek elvégzésére. A hasznositasi
tevékenység megkezdésével dolgozoi létszamndvekedés nem varhato.

A kezelési technoldgidhoz sziikséges munkavédelmi, tlizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi
szakismeretek a dolgozok folyamatos tovabbképzésével biztositott.

A telephely rendelkezik a nem veszélyes és veszélyes hulladékok tarolasanak feltételeivel. A
Tarsasag a BO-08/KT/10970-3/2019. szamon jovahagyott és a BO/51/01512-2/2021. szamon
modositott hulladaktarolo lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik a nem veszélyes és veszélyes
hulladékokra vonatkozéan. A hasznositasi tevékenységhez egy Uj tarolohelyet fognak

kialakitani, a hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok tarolasara.

Feldolgozhato hulladékok:

e elektromos motorok,

o forgdrészes motorok,

e aluminium profilok,

e r1éz, aluminium, vas tartalmua vegyes fémhulladékok,
e auto hitdk,

e elektromos dugok, kapcsolok, csatlakozok,

e aluminium, vas italosdobozok,

e clektronikai hulladékok,
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e mobiltelefon t6ltok,

o elektronikai panelek,

e villanyorak,

o gazbrak,

e csaptelepek,

e fémet tartalmazé mianyag hulladékok,

e r1éz és aluminium kabelhulladékok.

A jelenlegi tevékenység bemutatasa:
A hulladékvas-feldolgozas lépései:

e Anyagok szallitasa, rakodasa
e Anyagel6készités
e Adagolas
e Apritas
o Szétvalasztas
e Porlevélasztas
o Kiszallitas
A telephelyen jelenleg az alabbi taroloteriiletek allnak rendelkezésre — az aktualis szabalyzat

alapjan — a hulladékok tarolasara:

1. tablazat: A telephelyen egyidejiileg tarolhato hulladékok mennyisége és a taroloteriiletek nagysaga

Egyidejiileg tarolhato
Nem veszélyes hulladék
Taroloteriilet nagysaga mennyiség
megnevezeése

[t]

Vasfémek 3 000 m? betonozott teriilet 6 000
500 m? raktar csarnok, 500 m?
Szinesfémek 1 500
betonozott teriilet

Mtianyag 100 m? betonozott teriileten 50

Papir 100 m? betonozott teriileten 100

Fa 100 m? betonozott teriileten 100

Uveg 50 m? konténerekben 50

300 m? raktar csarnok, 2000
Elektronikai hulladék+ kabel 4000
m? betonozott teriilet
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150 m? betonozott teriilet +
750 m? ztzott kével boritott +
Egyéb 2 000
750 m? betonlapokkal boritott

terulet

A Tarsasag az elébbieken jelzett mennyiségeket nem kivanja médositani.

5.3.2. A jelenlegi technologia ¢s tevékenység leirasa
5.3.2.1. Hulladékok atvetele

A Tarsasag telephelyére a fémhulladékok beszallitasa kozaton a SERENITY SOLUTION Kift.
sajat jarmiiveivel, a szerzddott partnercégek altal, illetve eseti megallapodés alapjan keriil
beszallitasra szallitolevél kiséretében. A telephelyen a lakossagtél kozvetleniil nincs
hulladékatvétel. A beérkezett jarmiivek els6 1épésben mérlegelésre keriilnek. Erre a célra egy
60 tonnas, MTHM-18 tipusu akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleget hasznalnak. A
mérlegelés két 1épcsdben torténik, eldszor a bruttd tomeg, majd a leiiritést kovetden ismételt
mérlegeléssel a beszallitott hulladék nett6 tomege keriil meghatarozasra. A mérlegelést

kovetden az adatok a mérleghez kapcsolt szamitogépben keriilnek rogzitésre.

A hulladék atvételi eljardsa:

1. Meérlegelés:
e hidmérlegen, tolostilyos mérlegen

o szallitmanytételbdl visszaszdmlalassal

2. Szemrevételezés:
e megjelenési forma
e szin

o torési feliilet (a feliilet szine alapjan)

3. Egyéb modszerek:
o szikre szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)

e keményseég ellendrzése kalapaccsal
4. Meéretellendrzés szalaggal
5. Vastartalom ellenérzése magnessel

6. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel
15
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7. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvozet esetén labor elemzéssel (kiilsd labor

alkalmazésaval))

5.3.2.2.  Hulladékok atmeneti tarolasa

A telephelyre torténd beszallitast kovetden a kiilonb6z6 tipusu hulladékok fajtanként, az erre a
célra kialakitott szilard burkolatu teriileten 4tmenetileg keriilnek tdroldsra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél torténd fel-, mind a telephelyen torténd lerakas kozben
szemrevételezéssel ellendrzésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes hulladékot.

A hulladékok nyithato konténerekben érkeznek, melyek tiritése a jarmiivekre szerelt hidraulikus
emeld berendezés segitségével torténik a konténer ajtajanak kinyitasa utan.

Vegyes hulladék beszallitasa esetén a valogatds 1 db Sennebogen 817M gumikerekes
rakodogép és 1 db M110Z77 tipusu, dsszecsukhatd fém-hulladék rakodd daru segitségével
torténik.

Rakodogépek. eszkozok:

e 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrakodo6 /98 kW; diesel/;

e 1db Epsilon M110Z77 tipusu fém-hulladék rakodé daru, Hordozo6 jarmii: DAF CF430
FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi /315 kW; diesel/;

e 1 db Schwarzmiiller tipust potkocsi

e clektromos kéziszerszamok, egyéni véddeszkozok, oxigén-disszou gazzal milkodo

langvagok.
5.3.2.3. Kalapdcsos daradlo gépsor (shredderezés)

Az egyik gépsor a kalapacsos darald gépsor (shredderezés). Az anyagtarold helyrdl a hulladékot
polipkanalas forgogémes rakodo segitségével betdltik a Z15/1000-250 tipust Hammermill
(Forrec cég altal gyartott) kalapacsos daralogép betdltd nyildsaba, mely a csarnokon kiviil
helyezkedik el. Innen szallitoszalag segitségével tovabbitjak a hulladékot a kalapacsos daralo
gépbe. Itt torténik a fémhulladékok dardldsa kisebb szemcseméretre kalapacsok és rostal
segitségével. A kalapacsos tordben nagy intenzitdsu porelszivas miikodik. Zart rendszeren
vezetik a poros levegdt a ciklon porlevalasztd berendezésbe. A tord kapacitasa 5 t/ora, 70 t/nap.
A daralobol kikertil6 anyagok razdszitara kertilnek, melynek az a feladata, hogy vibracio utjan
elkiilonitse a kiilonbozd fém frakcidkat, hogy a kiilonboz6 anyagfajtdk ne akadjanak Ossze.
Innen a hulladék 4thalad egy magneses dobszeparator alatt, melynek szerepe, hogy magneses

tulajdonsagaik alapjan kivalogassa a vasfém frakciot. A vasfémek ezutan szallitoszalag
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segitségével keriilnek tarold ladakba. A magneses dobszeparator alatt elhaladdé nemvas fémek
egy masik szallitészalagra keriilnek. Ez tovabbitja az anyagot az 0rvénydramu szeparatorba,
aminek feladata, hogy fajsuly alapjan szétvéalogassa a kiilonb6z6 nemvas fémeket. Itt a nemvas
fémek két szallitoszalagra keriilhetnek, az egyikre keriil az aluminium, majd tovabb a tarolo
ladaba. A masik szallitészalagra keriil a réz, kabel, panel és mlianyag hulladék. Itt egy masik
razdasztal elkiiloniti egymastdl a kiilonb6z6 anyagokat. A valogatas itt kabelhulladék daralo

gépsor hasznalataval torténik, ami képes ezen vegyes anyagok tovabbi gépi valogatasara is.

Shredder berendezés részei:

o Szallitdszalag, fém lamellakkal, betolté garattal (4 kW), Betolto garat mérete: 2000 mm
x 3000 mm

o Szillitészalag, fém lamelldkkal (4 kW)

e Kalapacsos tord (250 kW)

e Vibracios szallitoszalag (5,2 kW)

e Magneses hordo6 (3 kW)

e 3 db gumi szallitészalag (3 x 2,2 kW)

e Gumi szallitészalag rozsdamentes acél részekkel (3 kW)

e Orvényirami szeparator nem vastartalmii anyagokhoz (6 kW)

e Vibracios szita (2,2 kW)

e 2 db gumi szallitészalag (2 x 1,5 kW)

e Elektromos vezérldpanel

5.3.2.4. Elektromos kabel elokezelése

A kabeldaralé gépsor alkalmas a kalapacsos darald gépsorbol kijovo réz, kabelhulladék,
elektronikai panelek és miianyag hulladékok gépi szétvalogatasara, valamint kiilon betdltve réz
¢s aluminium kabelek, tovabba a legnehezebben ujrahasznosithatd autdipari kabelek nagy
sebességgel torténd feldolgozasara. A gépsor teljesitménye 1 t/ora.

Ebben a gépsorba a bemend hulladékokat szintén a csarnokon kiviil elhelyezett polipkanalas
rakodogép rakodja meg. A rakodogép a hulladékokat behelyezi a csarnokon kiviil elhelyezett
egytengelyes darald gépbe. Ennek a darald gépnek a feladata, hogy a bemend nagy darabos
hulladékokat kisebb darabokra dardlja. A kisebb szemcseméretre daralt hulladékok
szallitoszalagra kerililnek, ami mar a csarnokon beliil helyezkedik el. A széllitoszalag felett

elhelyezett magneses szalag segitéségével kivalogatjak a vasfémeket, amelyek egy kiilon tarold
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ladaba kertlilnek. A magneses szalag alatt dthaladt nemvas fémeket egy masik szallitoszalag
tovabbitja a granulald berendezéshez. Ennek feladata, hogy még kisebb szemcseméretre daralja
a feladott anyagot. Innen egy madsik szallitoszalag tovabbitja a nemvas fémeket egy taroldba.
Ennek a szerepe, hogy az eddig nagyon gyorsan ¢és nagy mennyiségben daralt hulladékot
Osszegyljtse ¢és ezaltal lassitsa a tovabbi kisebb méretre daralast a pontosabb valogatés
érdekében. A hulladékok innen egy mésik szallitoszalag segitségével keriilnek az aprit6 pengés
daralogépbe, majd a ZIG-ZAG szeparatorba, a turbods finomitoba és a szaraz szeparal6 asztalra.
Innen csigés szallito viszi a réz és aluminium frakciokat a vibrorostahoz, ami kivalogatja a rezet
¢s az aluminiumot, majd a rostalast kovetden az aluminium frakciot csigas szallito viszi a tarolo
edényzetbe. Szintén csigéds szallitdi viszi a miianyag frakcidt egy masik vibrorostdhoz, ami
kivalogatja az esetlegesen a milanyagban maradt rezet, amit szintén csigas szallitd tovabbit a
tarold edényzetbe.

A gépsorok segitségével fajtdnként szétvalogatott és elkiilonitett fém és milanyag hulladékok
tarold edényekben, zsdkokban, konténerekben kertilnek elhelyezésre. Ezek lemérésre keriilnek,
majd a kiszallitasig taroljak. A gépsorokbol kikeriil6 kivaldo mindségli masodnyersanyagok mar
jelentd piaci értéket képviselnek, igy értékesitésiik hazai és kiilfoldi kohédszatok és miianyag

feldolgozok felé torténik.

Kabel ujrahasznosito:

e FEldédaralé CSR 1400/400 (75 kW)
e Sima szallitoszalag NST 3000 ALL (0,5 kW)
e Magneses kivalaszto
e Szallitészalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)
e Egytengelyes granulalogép RSP800 (45 kW)
e Szallitészalag NST 4000 A ALL (0,5 kW)
e Adagol6 FD140 (2,2 kW)
o Szallitészalag NST 4000 A ALL magneses dobbal (0,5 kW)
e Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:
e Apritd pengés daralogép (75 kW)
o ZIG-ZAG szeparator (25 kW)
e  Turbds finomit6 (90 kW)
e Szaraz szeparaldasztal (12 kW), Pneumatikus tovabbito (20 kW)
e (Csigas szallito a réz frakcionak (0,75 kW)
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e (Csigas szallité a miianyag frakcidonak (0,75 kW)

e VB900 vibrorosta a réz frakcidhoz (1,1 kW)

e VB900 vibrorosta a miianyag frakciohoz (1,1 kW)

o Csigas szallito a mlianyag frakcionak, rostalast kovetden (0,75 kW)
o Csigas szallito a réz frakcionak, rostalast kovetden (0,75 kW)

e Kiilsé porelszivo szlird (15 kW)

e Szaraz 1éghiité rendszer (5 KW)

5.3.2.5. Porlevalasztas

A csarnokban a fémhulladékok torése soran por keletkezik, melynek 6sszegytijtésére porsziird
rendszert alkalmaznak. A csarnokban 9 elszivasi pont kerilt kialakitasra. A szlirdrendszer 98
szird kazettdbol épiil fel. A megsziirt port Osszegylijtik és zsdkokban elszallitjadk. A

porlevélasztd elszivasi teljesitménye 23.000 m3/h.
5.3.2.6. Kiszallitas

A masodnyersanyagok a felhasznaldk igényeinek megfeleléen kézton keriilnek kiszallitasra.
Az anyagok rakodasa forgogémes rakodd, valamint targonca segitségével torténik. A
telephelyrdl elszallitasra keriild f6 és melléktermékek mennyisége mérlegelésre keriil, az
anyagmozgasrol nyilvantartast vezetnek. A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, elszallitott
¢s elokezelt hulladékok mennyiségérdl a 71/2016. (I11.31.) Korm. rendeletnek megfeleléen
vezetik a nyilvantartdst. A telephelyen vezetett hulladék nyilvantartds segitségével
Osszegezhetd a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Féosztaly szamara a hulladékok éves jelentése.

A hulladékok rakodasa konténerekben 1 db Sennebogen 817M gumikerekes rakoddgép és 1 db
M110Z77 tipusu, 6sszecsukhatd fém-hulladék rakodé daru segitségével torténik. Az igy tarolt

hulladékot az értékesitésig 6rzik a burkolt feliileten, konténerekben.
5.3.2.7. Ertékesités

A SERENITY SOLUTION Kft. a telephelyén eldkezelt hulladékokat jelenleg is meglévo és

folyamatosan boviilé vevokorének értékesitési, melyek kiskereskeddk, kohaszatok.

5.3.3. Felhasznaland6 alapanyagok, illetve energia jellemz0i és mennyiségi adatali

A SERENITY SOLUTION Kft. a hulladékkezelési (gytijtés, elokezelés) tevékenységbdl

adodoan mas szervezetektdl atvett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kezel. A
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kérelmezett hasznositasi tevékenység soran részben az eldkezelési folyamatok soran keletkezd

hulladék, részben pedig a gytijtott hulladék keriil mindsitésre, hasznositasra.
5.3.3.1. Veszélyes anyagok beszallitasa, taroldsa és felhasznaldasa

A hasznositasi tevékenység végzése a veszélyes anyagok telephelyi beszallitasi modjat és
tarolasat alapvetden nem befolyasolja.

Az oxigén- és PB palackok tarolasara a telephelyen elkiilonitett tarold szolgal.

A normalis lizemi koriilmények kozott veszélyes hulladék nem keletkezik. A potencialisan
képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikodéséhez, karbantartasahoz,
illetve esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a rakodo- és szallitdgépek javitas-
karbantartdsa soran hasznalt olajos rongy, olajszlir6k és olajos gongyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumuléatorok képzddésére lehet szamitani. Rendkiviili meghibdsodas, lizemzavar
esetén az elfolyd, elcsepegd szénhidrogén szarmazékokkal szennyezett talaj is eléfordulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogd talcat rendszeresitettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitdsat és nagyobb szervizmunkait, kdtelez6 id6szakos
feliilvizsgalatat nem a telephelyen, hanem erre szakosodott szakmiihelyben, mig a kisebb
javitasokat az lizemtéren végzik.

A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.
Az lizemi karbantartasi tevékenység soran keletkezo veszélyes hulladékok kezelése a 2000. évi
XLIIIL torvény, a 98/2001. (VI.15) Kormany rendelet eldirdsainak megfeleléen torténik. A
berendezések javitasa, karbantartdsa, olajelvalaszto tisztitdsa soran kell hulladékképzddéssel

(olajjal szennyezett textilia, faradt olaj, olajos gongydleg) szamolni.

2. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok becsiilt mennyisége

HAK kodszam A hulladéktipus megnevezése

veszélyes anyagokkal szennyezett
15 02 02* abszorbensek, sziirbanyagok,

torlokendok, védéruhazat
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3. tablazat: Veszélyes hulladékok gyiijtési modja

Elhelyezhet6
Veszélyes
HAK kodszam Gyiijtés médja maximalis
hulladé¢kfajta .,
mennyiség
Olajjal szennyezett
1502 02* Fémhordo 1db 200 |
textilia
Olajjal szennyezett
1502 02* Fémhordo 1db 2001
felitatd anyag
Faradt olaj 13 02 06* Fémhordo 1db 2001

5.3.3.2. Nem veszélyes anyagok beszallitdasa, tarolasa és felhasznaldasa

A technoldgia sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok:

e Konnyl frakcioji (shredderezési maradék) hulladék, mely a porlevalasztod ciklonbol

kihull6 maradékanyagot jelenti (HAK 19 10 04 — kdnnyti frakcid és por)

e Az anyag el6valogatas sordn kivalogatott fémek (HAK 19 10 02 — nem vas fém

hulladék), miianyag, {iveg, gumi, papir stb.

A telepen 2 miiszakban dolgoz6 maximum 6-8 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo
konténerhazak kozelében elhelyezett hulladékgytijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési

helyeken (melegedd 1évd kis hulladékgytijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis

hulladék becsiilt éves mennyisége kb. 15-20 m®,

4. tablazat: Keletkez6 nem veszélyes hulladékok becsiilt éves mennyisége
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Eldzetes vizsgalati dokumentéciod
SERENITY SOLUTION Kift.

A hulladék megnevezése HAK koédszama  |Keletkezo mennyiség (kg)
Miianyag és gumi 1912 04 200
Uveg 1912 05 80
Fa 19 12 07 40
konnyt frakceio és por, amely
19 10 04 3200 000
kiilonbozik a 19 10 03-tol
Biologiailag lebomlo étkezdei
2001 08 600
hulladék
Miianyag csomagolast hulladék 150102 20
Védoéruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 20
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A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biolodgiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgyiijtd
e Mianyag csomagolasu hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel
e Elhasznalt munkaruha: 100 I-es miianyag zsak

e Konnyt frakcio és por: konténer

Nem veszélyes hulladékok gviijtohelye:

Eldvalogatassal kibontott, nem veszélyes hulladékok részére kialakitott gyujtéhely (gumi,
iiveg, milanyag). A levalasztott kiilsé betonozott csurgalékviz gylijté rendszerrel kiépitett
tarolotéren torténik a hulladékok tarolésa.

A hulladékgytijtok tritésének gyakorisagat a gytjtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

5.3.4. Energiafelhasznalas
5.3.4.1. Gazolaj felhasznalas

A tevékenység sordn hasznalt gépek javitdsat, karbantartdsat, tisztitasat kiilsd szervizben
végzik, ezért a telepen ilyen tevékenységbdl szarmazo veszélyes hulladék nem keletkezik. A
telephelyen dolgozo rakodogépek gazolajjal torténd feltoltését nyilvanos benzinktton végzik.

Uzemanyag igény: 20-30 I/nap.
5.3.4.2. Villamos energiaelldtas

A telephely aram ellatasa az EMASZ halozatarol torténik. A beruhazas dsszes eleme koziil a
hulladékvas feldolgozd gépsor igényli a legtobb villamosenergiat. A villamoshalozat a
sziikséges teljesitménnyel kiépitésre kertilt, a villamos berendezések telepitése megtortént.
Uzemi koriilmények kozott a gépsor villamosenergia felhasznalasa: 600 KWatt

Az iiresjarati villamos energia felvétele: 250-300 KWatt

A gépsor mellett lizemeld egyéb villamos berendezések energiafelvétele 50-60 KWatt-ra

becsiilhet6.
5.3.4.3. Fitesi rendszer

Az épiilet fitését a csarnok részben direkt gaziizemi sotét sugarzok, mig a szocidlis blokkban
1 db 30 kW-os kondenzacios gazkazan biztositja. Az épiilet transzmisszios fiitési igénye: 224
kKW.
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Az épiilet flitését kétcsoves flitési rendszer biztositja. Az iroda rész belso tereiben a héleadast
az alabbi modokon biztositjadk: acéllemez lapradiatorokkal, beagyazott feliilet fiitési

rendszerekkel.
5.3.4.4. Vizellatas

A technoldgiai vizfelhasznalast a tevékenység nem igényel.

Az ingatlan ivoviz ellatasa, szocidlis vizellatdsa a Sajoszigeti uttal parhuzamosan futé D8O
ontottvas meglévo gerinc vezetékrdl leagazd D80 KPE vezetéken keresztiil biztositott, a telken
beliili csatlakozasnal a telekhatar mellett épitendd a vizéora akna, melyben kombi vizméro van
tervezve. A telken beliili agvezeték D80 KPE dimenzidval épiilt ki. Az épiiletben 6sszesen 6 db
WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany és 1 db mosogatd, mint csapold van

beépitve. A maximum vizigény az épiiletben 1,46 /s, ami 5,26 m®/h.

5.3.5. Felkésziilés veszélyhelyzetekre

A beszallitott fémhulladékok esetenként tartalmazhatnak veszélyes anyagokat, példaul olajat,
iizemanyagot, fék — és hiitéfolyadékot, melyek elcsopogését, kdrnyezetbe jutasat meg kell
akadalyozni.

A kérelharitasi anyagok és eszkdzok beszerzése, kihelyezése és adllagmegoviasa a telepvezetd
feladata.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezdanyag lokalizacidjarol, majd azok
Osszegyljtésérol (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérdl. A havaria
események soran végzendd lokalizacids és karelharitasi tevékenységeket a kidolgozando
Havaria tervet és Riasztasi terv alapjan kell eljarni. A karelharitas soran alkalmazott felitato
anyagok veszélyes hulladékként kezelenddk, elszallitdsukrdl- ill. artalmatlanitdsukrol a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl sz616 225/2015 (VIIL.7). Korm.
rendelet el6irasai szerint kell gondoskodni

A vészhelyzetek esetén sziikséges intézkedésekre a kornyezetvédelmi megbizott évente
legalabb egy alkalommal oktatas keretében késziti fel a hulladékkezeld telephely dolgozoit és
sziikség esetén a telephelyen dolgozd egyéb alvallalkozokat. Az oktatdson ismertetik a
lehetséges vészhelyzeteket, a riasztasi terv tartalmat és fellelhetdségét, a karelharitési
segédeszk6zOk tarolasi helyét, a karelharitds menetét, a karelharitds sordn keletkezett
hulladékok kezelését, a jelentéstételi kotelezettségeket. Ennek megfelelden a telephelyre

vonatkozoan vészhelyzeti eljaras (Havaria terv) keriilt kidolgozasra.
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A karelharitas menete:

e akidomlés, folyas lehetdség szerinti megsziintetése,

e amar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabb terjedés megakadalyozasa,

e csapadékviz nyeld — és kivezetd nyilasok lezarasa,

e akifolyt anyag felitatasa,

e az atitatott felitatdé anyagok veszélyes hulladékként vald kezelése, engedéllyel
rendelkezd céggel valo elszallittatasa,

e csetlegesen szennyezOdott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként valo
artalmatlanitasa,

e jelentés a vészhelyzet jellegérdl, elhdritasarol a telepvezetd felé.
A telephelyen fellelhetd karelhdritasi anyagok:

e 0,5m?®homok, fiirészpor vagy perlit annak szarazon tartasat biztosité hordoban, zsdkban

vagy ladédban,
e lapat,
e seprl,

o 1 dbiires, tetdvel rendelkezd acélhordd vagy miianyaghordo,

e 1 kanna mésztej és viz.

5.3.6. A technologiahoz kapcsolodo egyéb miiveletek
5.3.6.1. Szdllitas

A hulladékok beszallitasat kozuton végzik. A Tarsasag rendelkezik veszelyes €s nem veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 PE/KTFO/04199-15/2019. szamon kiadott és PE/KTFO/05399-
9/2021. szadmon modositott orszadgos szallitasi, kereskedelmi és gytlijtési engedéllyel. A
telephely személy és teherforgalmi bejarata a Sajoszigeti uton talalhato. A tavolabbrol érkezd
alapanyag két iranybol szallithat6 be, az M30 — 3. szamu I. rend{i féut — Sajoszigeti ut, valamint
a 26. szamu fout — 306. szamu II. rendt féut — Varkozi Lajos utirdnybol. Mind a két Gtvonal
kikeriili Miskolc belvarosat. A késztermék (Shreddervas) elszallitdsa szintén kozaton torténik.
Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszéllitasara és kb. 18.000 kg végtermék
kiszallitasara keriil sor.

A fém-hulladék hasznositasi tevékenység nem jar a gépjarmi forgalom novekedésével.
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5.3.7. Miszakilag kapcsolodo létesitmények

A teriilet egy 1970 m? alapteriiletii csarnoképiilet keriilt kialakitasra. Az épiilet személyi
megkozelitése a kapuhoz legkozelebb esé sarokpontjan torténik az épiiletnek. Egy szélfogon
keresztiil belépve egyik irdnyba az 1970 m2-es csarnoktérbe, a masik iranyba az emeletre vezetd
1épcs6hazba jutunk. Az épiilet sarokpontjan talalhatd még egy Porta helyiség, mely a mérlegelés
ellendrzése mellett éjszakai 6rzési pontként is szerepet jatszik. Az emeletre érve a 1épcsdtérbdl
kozvetleniil 2 db iroda, valamint egy férfi-ndi vizesblokk érhetd el (ezek a funkciok a kiilsé
vendégek szamara is elérhetdk), innen egy kiilon ajton keresztiil pedig a dolgozéi pihend
teriiletre érkeziink, ahol dolgoz6i pihend, 61t6z0k, tartalék irodaterek érhetdk el. A f6ldszinten

trafé blokk késziil, tlizgatlo hatdrold szerkezetekkel, valamint II. iitemben Iroda- és
adminisztraciés blokk lehetdségét fenntartva.
Foldszint:

Csarnok: 1970 m?, melybdl:
[ ]

Uzemcsarnok: 1929.24 m
e Porta helység: 15 m?

Szélfogo: 11,36 m?
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e Lépcsdhaz: 14,40 m?
Emelet:
e lroda: 17,77 m?
e lroda: 12,37 m?
e Lépcsdhaz: 10,79 m?
e Folyosé: 35,95 m?
e Vizes blokk: 14,1 m?
e Dolgozoi pihend: 23,92 m?
e Tartalék iroda: 24,58 m?
e NGoi 6lt6z6 (vizes blokkal): 10,26 m?
e Férfi 61toz6 (vizes blokkal): 12,09 m?

Egovéb létesitmények:

Hidmérleg:
A hulladékok mérlegeléséhez egy 60 tonnas, MTHM — 18 tipust akna nélkiili, hitelesitett,

elektronikus hidmérleg all rendelkezésre.

6. A tervezett tevékenység fobb alapadatai

6.1. A tevékenység volumene

A hulladékgazdélkodas teriiletén elsddleges cél a hulladékok keletkezésének megeldzése,
valamint a keletkezett hulladékok, minél nagyobb aranyu Ujrafeldolgozasa, hasznositasa.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal a telephelyen jelenleg is végzett nem veszélyes és
veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi és el6kezelési tevékenység, ill. az alkalmazott
technologiak eldsegitik a hulladékok hasznositasra torténd eldkészitését. A telephelyi
hulladékkezelés célja a gylijtott hulladékok anyagaban torténd Gjrahasznositasa minél nagyobb
aranyban.

A SERENITY SOLUTION Kft. jelenlegi tevékenységi kore egésziilne ki nem veszélyes fém
hulladékok hasznositdsaval (mindsitésével), mellyel hozzajarulnak ahhoz, hogy az adott

anyagot minél sz¢lesebb teriileten lehessen jrafelhasznélni.
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6.1.1. Hasznositasi folyamat leirasa

A villanymotorokbol, motorikus meghajtdsokbodl, réz és aluminium kéabel hulladékbol és
fémtartalma hulladékokbol, olyan masodlagos fém alapanyag gyartasat tervezik, amely
kohaszati feldolgozasra alkalmas. Magas fémtartalmia +95%-os érték feletti tisztasdgu
alapanyagot allitandnak el6. A beszallitast kovetden a feldolgozando hulladék kézi és gépi
elévalogatast kdvetden egy gépi elokezelésen megy at. Hummer mill Z1000 tipust kalapacsos
daraloval eldapritjak, majd ezutan az egyes magnesezhetd fémeket levalasztjak €s a tovabb
hasznosithatd nem magnesezhetd részeket taroljak. Ebben a fazisban még nem hasznosithato
vegyes anyagaram keletkezik, amelyeket tovabb kell dolgozni.

A keletkezett nem magnesezhetd frakciot egy stokermill darald, szeparald rendszerre adagoljak,
ahol a nem vasfém (aluminium, réz részek) szétvalasztasra keriilnek a tovabb mar nem
hasznosithat6 részben szennyezett milanyag és papir kevert anyagaramtol.

A hasznositasi folyamatban granulator, turbo szeparator, 1ég- és fajsuly kiilonbség szeparator,
illetve razoérostak segitségével egy magas tisztasagu réz vagy aluminium alapanyag keletkezik.
Ezzel parhuzamosan egy, olyan szennyezett papir és miilanyag hulladékaram jon létre, mely
részben még fémtartalommal bir (maximum 0,5 — 2 % aluminium és réz tartalom). Igy, ezt az
anyagaramot egy elektrosztatikus szeparatorra feladjak, amely a papir és milanyag részeket az
elektrosztatikus feltdltddés elve alapjan kiilon valasztja a réz és az aluminium részektdl. Ez altal
szintén egy magas fémtartalmui kohaszati méasod alapanyagot kapnak.

A fenti eljarasok alapjan a fémeket tartalmaz6 berendezésekbdl 99 %-ban ki tudjak nyerni a réz
¢és aluminium részeket, amelyek mar kohészati alapanyagnak mindsiilnek, és amelyeket réz és
aluminium kohoknak adjak at.

A hasznositandd hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza:

5. tablazat: Hasznositand6 hulladékok

Hasznositani kivant
HAK kodszam Hulladéktipus megnevezése mennyiség

[t/év]
120101 vasfém részek és esztergaforgacs 300
120102 vasfém részek és por 300
120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 500
12 01 04 fém csomagolési hulladék 500
1501 04 fém csomagolasi hulladék 1 000
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16 01 17 vasfémek 1 000

16 01 18 nemvas fémek 2000
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a

16 02 14 16 02 09-tS1 16 02 13-ig terjedd 2 500
hulladéktipusoktol

1602 16 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, 2500
amely kiilonbozik a 16 02 15-t6l

1704 01 vorosréz, bronz, sargaréz 1000

1704 02 aluminium 1000

1704 05 vas €s acél 2 500

17 04 07 fémkeverék 1 000

1704 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 2 500

191001 vas- és acélhulladék 2 500

1910 02 nemvas fém hulladék 2 500

1910 04 konnyt frakceio és por, amely kiilonbozik a 19 500
10 03-tol

1910 06 mas frakciok, amelyek kiilonboznek a 19 10 300
05-t6l

191202 fém vas 2 500

191203 nemvas fémek 2 500

200140 fémek 1 000

Osszesen 30 400

A Térsasag FE00095200002 szamon kiadott fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezik.

6.1.2. Fémtartalm\ hulladékok hasznositasa

A telephelyen jelenleg végzett nem veszélyes és veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi és
elokezelési tevékenysége egésziilne ki nem veszélyes fémhulladékok (ideértve vas-€s acél, réz,
aluminium) hasznositasaval. A fémhulladékokra vonatkoz6 hulladékstatusz megsziinésének
feltételeirdl az egyes fémtormeléktipusoknak a 2008/98/EK eurdpai parlamenti 4s tandcsi
iranyelv szerinti hulladék jellegének megsziinését meghatarozé kritériumok megallapitasarol
sz616 333/2011/EK rendelet és a 715/2013/EU rendelet rendelkezik. A rendeletnek valo
megfeleléséget a SERENITY SOLUTION Kft. mindségiranyitasi rendszere szabalyozza.
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Ezen fémhulladékok esetében egyfajta ,,atmindsités” menne végbe a vonatkozo 333/2011/EU
¢s 715/2013/EU rendeletek figyelembevételével. Az EOW rendeletnek valo részletes
megfelelés az elézetes vizsgdlat lezarasat kovetden beadasra keriilé hulladékgazdalkodasi
engedélykérelemben keriil részletesen ismertetésre. A 333/2011/EU és a 715/2013/EU
rendeletek szerinti egyes fémtérmeléktipusoknak a 2008/98/EK hulladékkeret iranyelvben,
illetve a 2012. évi CLXXXV. torvényben megfogalmazott hulladék stitusz megsziinését

meghataroz6 kritériumoknak valé megfeleldséget akkreditalt szervezet fogja ellendrizni.

6.1.3. Mindsités

Jelenti egyrészt a betarolt, kezelt, kiszallitasra elokészitett hulladék mindségének ellendrzését,
masrészt a hulladék Ujramindsitését, a hulladék statusz végét megallapitdé mintavételt és a

vizsgalatok elvégzését a ,,Mintavételi és mindségvizsgalati utasitas” -ban foglaltak szerint.

6.1.4. Min6ség ellenOrzés

A hulladék fizikai és kémiai paramétereinek dsszevetése az elado altal deklaralt mindséggel. A
fizikai vizsgalatok az idegenanyag-tartalom (fémes, nemfémes szilard szennyez¢s, nedvesség,
feliileti tapadvanyok stb.) ellendrzésére iranyulnak. A kémiai vizsgdlatok az elemdsszetétel, az
0tvozd ¢és szennyezOanyag tartalom tomegszazalékos meghatidrozasat szolgéaljak. A
vizsgalatokat a telepvezetd vagy az altala oktatott és megbizott személy végezheti. A
SERENITY SOLUTION Kft. sajat telephelyén kezelt hulladékok mindségellendrzése

ugyanolyan eljarassal torténik, mint a telephelyre érkezd atvétel eldtti ellendrzése.

6.1.5. Mindség javitasa

Egyrészt a mindséget rontd tényezok hatasdnak csokkentését, zavard anyagok (példaul
idegenanyagok, nedvesség) eltavolitasanak fizikai folyamatat jelenti, melyet el kell végezni, ha
a SERENITY SOLUTION Kft. eszkozeivel ez megvalosithatd. Masrészt jelenti a kiilonb6zd
mindségli anyagok felhasznalhatosdganak javitasat (darabolas, balazés, rakatok készitése).
Harmadrészt jelenti az anyagok mindségi tantsitvanyainak biztositasat, ezaltal a szavatossagi

feltételeknek a javitasat, az anyagok felhasznalhatosaganak kalkulalhatosagat.

6.1.6. A hulladék statusz végének megallapitasa

Az elOkészitett eljarasok eredményeként kapott, hasznositdsra vard hulladék mindségét

Osszevetik a 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerint eldirt kovetelményekkel,
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valamint a felhasznaloi ipari kovetelményekkel. Az 4tmindsitést a telepvezetd vagy az altala

oktatott és megbizott munkavallal6 vagy az ltalanos igazgatd hagyja jova.

Az atmindsités alapokmanyai:
» a fentebb emlitett rendeletek és szabvanyok,
* avevoi masodnyersanyag (tormelék) specifikaciok,

* mintavételi és mindségvizsgalati utasitas.
Az atmindsités bizonylatai:

* a SERENITY SOLUTION Kft. anyagvizsgalati bizonylatai,

*  EOW mindsito lap,

+ EOW anyagvizsgalati nyilvantartas,

* megfeleldségi nyilatkozat a 333/2011/EU, valamint a 715/2013/EU rendeletek szerinti
atmindsités kritériumainak valé megfeleldségrol,

* mentességi nyilatkozat a fémtérmelék szallitmany sugarzo- és veszélyes anyag
mentessegrol,

* az gyviteli rendszer 4tosztalyozasi bizonylata (hulladékbol fémtormelékké
osztalyozas),

» afelhasznaloi visszaigazolas.

A hulladékstatusz végét el nem érd hulladékok mindsitési rendszere nem tér el a hulladékként

kiszallitott masodnyersanyagokétol.

A hasznositas folyamatat az alabbi dbra szemlélteti:
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Fémhulladék beszallitiza a
SERENITY SOLUTION Kft
telephelyére

Y

Sulymérés és a hulladék ellendrzése beléptetéskor, 1degenanyagtartalom
esetén sugirmentesség ellendrzése (telepvezetd, mazsamester)

Nem
Vissza a szalliténak jae—— Megfelelt?

| e

Beérkezett fémhulladék kezelése

|

Fémhulladék mindsitése
EUWOR Eljaras
Szabvanyok
Vevdl eldirasok szabvanyok alapjan
Tovabb kezelés, Nem 1
kiszillitas D — Megfelelt?
féemhulladéekkeént
Igen

Hulladék statusz vége: atmindsités vas-, acél,
alumintum vagy réz masodnyersanyagga (femtormelék)

:

Szallitmany képzése, silymérés és sugarzasmentesség
ellenérzése

|

Kisérd okmanyok kiallitisa

Fémtormelék, masodnyersanyag kiszillitisa a vevének

5. abra: Fémhulladék hasznositas folyamatabraja
A tervezett hasznositdsi tevékenységgel a kozhti széllitds volumene varhatéan nem fog
novekedni.
A telephelyre beszallitott, atvett hulladékok mennyiségét egy 60 tonnas kozati hidmérleggel,
mig a kisebb stlyokat egy 150 kg és egy 2000 kg méréshatari mérlegen mérlegelik.

6.1.7. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idépontja, idétartama

A gytjtési, kereskedelmi és elokezelési tevékenységek végzése a meglévo érvényes engedélyek
birtokéaban jelenleg is folyik a telephelyen. A fémhulladék hasznositasi tevékenységet az arra

vonatkoz6 érvényes hulladékgazdalkodasi engedély birtokdban kezdi meg a Téarsasag.
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A felhagyas id6pontja jelenleg nem hatarozhaté meg. Amennyiben a tevékenység felhagyasara
kényszeriilnek, abban az esetben gondoskodnak a telephelyen talalhaté hulladékok
értékesitésérdl, illetve megfeleld engedéllyel rendelkezd kezeld részére torténd atadasrol. Az
elobbiek mellett a telephelyen taldlhatdo berendezések, gépek leszerelésérol €s elszallitasarol

szintén gondoskodni fog a Tarsasag.

6.1.8. Referenciak

A tervezett hasznositasi tevékenység uj hulladékkezelési technoldgidk bevezetésével nem jar,
kizarélag a vonatkozd jogszabaly szerinti atmindsités valosul meg. A jelenlegi és a jovOben
végezni tervezett technologidk semmilyen specidlis eljarast nem tartalmaznak, ezeket a
miiveleteket a SERENITY SOLUTION Kft. az illetékes hatdosagok engedélyével hasznalja €s
alkalmazza, illetve alkalmazni kivanja a jelenlegi telephelyén.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén a hulladékkezelési tevékenység a

kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése mellett folyik.

6.1.9. A tevékenység Osszefliggései a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési

tervekkel és infrastruktura-fejlesztési dontésekkel

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Jogt Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol szo16 21/2004.
(VIL.6.) szamu 6nkorméanyzati rendelete ,, Ge” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona” besorolasu
ovezetbe sorolja.

Ezen a teriileten a HESZ, illetve a hatalyos OTEK szerint az ipari teriilet olyan gazdasagi céla
ipart épitmeények elhelyezésére szolgal, amelyek mas beépitésre szant teriileten nem
helyezhetok el. Az eldbbiek alapjan a teriilet elsGsorban ipari, energiaszolgaltatasi és
telepiilésgazdalkodasi épitmények elhelyezésére szolgal.

A SERENITY SOLUTION Kft. a telepiilésszerkezeti terv és a helyi épitési szabalyzat eldirasait
betartotta. A hasznositasi tevékenység megkezdése egy uj tarolohely kialakitasaval jar, azonban
a beépitésre/kialakitdsra vonatkozo eldirdsokat tovabbra is betartjdk. A tevékenység a helyi

épitési szabalyzat eldirdsainak tovabbra is eleget tesz.
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7. Hatotényezok és hatasfolyamatok, a hatasviselok azonositasa

7.1. Levegotisztasag-védelem

7.1.1. Az épitési tevékenyseg soran varhato hatdtényezOk, hatasfolyamatok €s

hatasvisel6k

A SERENITY SOLUTION Kft. a piaci igények alakulasa miatt a hulladékgazdalkodasi
tevékenységét ki kivanja egésziteni fémhulladék hasznositassal.

A jelenlegi engedélyeknek megfelelden a vas- és acél, valamint az aluminium és réz hulladék
gyljtésre, kereskedelemre és elokezelésre keriil és azt hulladékként szallitjak a hasznositohoz
vagy egyéb kezelokhoz. A tervezett hasznositas a 333/2011/EU és a 715/2013/EU
rendeleteknek megfeleld ,,termékké” mindsitést jelent, azaz a rendeletben leirt kritériumoknak
megfeleld fémhulladék mar termékként keriilhet kiszallitasra a telephelyrdl.

A hasznositasi tevékenységhez kapcsolddodan a telephelyen technoldgiai valtoztatas nem lesz,
a telephelyen azonban egy 0j tarolohely kialakitasat tervezik, tehat ez esetben a varhatd épitési
munkalatok miatt leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl figyelembe kell venni a hatasokat.

A telephely teriiletét nem novelik, azonban egy 1 tarolohely kialakitasat tervezi a Tarsasag, igy
az ebbdl adodo levegdtisztasag-védelmi hatdsokkal szamolni kell. Egyéb épitési — bontdsi
tevékenység nem tervezett.

A hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok szamadra tervezik egy 0j, 0-4s beton
tarolohely kialakitasat, amely zarhato és tetOvel ellatott lesz. A tarolohelyet kozvetlentil a portas
konténer mellett szeretnék kiépiteni. A tarold szélessége 13 méter, mélysége 7 méter,

magassaga pedig 3,7 — 3,2 méter, a tetd dolése kovetkeztében.

Az 1j taroldhely létesitése soran kialakuld hatotényezok:

A telephelyen az uj tarolohely kialakitdsa épitési munkalatokhoz kapcsolodik, amely
levegdterheléssel jard tevékenység. A tervezett munkalatok idején lehet a legnagyobb
levegdterhelésre, ezen belil diffuiz kibocsatd forrasoktdl szadrmazo, kornyezeti
levegdterheltségre szamitani.

A legnagyobb mértékii kibocsatas az épitési munkafolyamatok elsé fazisaiban lesz, igy ez
hatarozza meg a kornyezethasznalat mértekét is. Az alkalmazott munkagépektdl szarmazo
levegdterhelést a nem kozati mozgd gépekbe épitendd belsd égésti motorok gaznemi és
részecskékbdl allo szennyezdanyag-kibocsatdsanak korlatozasarol szold 75/2005. (IX. 29.)

GKM- KvVM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan hatarozzuk meg.
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Az épitési tevékenység soran varhatdan a kovetkezo gépeket (vagy veliik egyenértékii gépeket)
fognak alkalmazni:

6. tablazat: Az épitési tevékenység soran alkalmazott munkagépek

Teljesitmén L
Tevékenység Alkalmazott munkagép J[kW] y teljesitmény
[kW]
Uj tarolohely | Billendplatos tehergépkocsi 324 298
kialakitasa Kotré-rakodo 74

A dieselmotorok altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 7. tablazatban talalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

7. tablazat: Nagyteljesitményli diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

; Emisszio [g/kWh]
Szakirodalom
CH (6{0) NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

A fenti tabldzatban szerepld atlagértékek alapjan a hossz(tavl, nappali kibocsatdsok a
kovetkezok:

8. tablazat: Hosszutavi, nappali szennyezdanyag kibocsatasok

Emisszio
Szennyezéanyag (Mg/s]
mg/s
CH 176
CO 1311
NOx 740
SO, 78
PMao 82
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A jarmivek atlagos fajlagos gaznemii szennyezOanyag kibocsatasat a kovetkezd tablazat

tartalmazza:

9. tablazat: Kiilonb6zd kategoriaju jarmiivek fajlagos szennyezdanyag kibocsatasa

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qiv, mg/m*s*db
goria CcO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
szemely 2.1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszio qin, mg/m*s*db
goria (6{0) CH NOy SO, Korom Pb
konny 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 50 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -
Tovabbi adatok:

o A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
e A gépek kipufogocsdovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
e A cs6 végén kidramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
o Filistgdz térfogatdraméanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05
¢ A munkagépek nem lizemelnek egyszerre, ezért a gépek egyiittes teljesitményének (398
kW) 50 %-at (199 kW) vettiik figyelembe.
Az épitéshez hasznalt szallitojarmiivektdl szarmazd kibocsatasokat a napi jarmiiszam és az

abbdl levezetett elhaladdsok szdma, valamint a fajlagos kibocsatési értékek alapjan hatdroztuk
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meg. Figyelembe vett elhaladasi sebesség v = 70 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is

figyelembe véve 2 tehergépjarmii elhaladasa/nap.

10. tablazat: Az épitési tevékenység soran hasznalt tehergépjarmiivekbol adodo varhato kibocsatasok

CO NO:; PMao
Kibocsaté forras
[mg/s-m] [mg/s-m] [mg/s-m]
Tehergépkocsi 0,014 0,007 0,0022

11. tablazat: Terjedésszamitasnal figyelembe vett teriileti jellemzdk

Szélsebesség Homérséklet Domborzati viszonyok
Vu = 2,25 mis tk=11°C sikshg
Légkori stabilités Felszin jellege co NO; PMuo
3 3 3
normalis stabilitési érték 20=0,1 [mg/m? | [mg/imT | [mg/m’]
p=0,282 Sik, novényzettel boritott | 581,1 27,0 26,7

Az épitési tevékenységek legnagyobb hatasteriiletét a szallo por, azaz a PM1g koncentraci6 adja.
A munkagépektdl szdrmazd nitrogén-dioxid kibocsatds és a szénmonoxid kibocsatas
elhanyagolhatd mértékii levegbterheltséget okoz a munkateriiletek kornyezetében.

A tevékenység levegOterhelése a létesitési szakaszban a munkagépek telephelyen torténd
anyagmozgatas, tereprendezési tevékenységébdl (PMig), tovabba a tehergépjarmiivekbol
szarmaz6 kibocsatasokbol adodik.

Az 1j tarolohely kialakitasaval jar6 munkalatokat csak nappali id6szakban fogjak végezni.

A megnovekedett jarmiiforgalom altal okozott porterhelés a teljes €épitési idoszak alatt, de foleg

szaraz 1iddszakokban jelentkezik.

7.1.1.1. Az épitési tevékenységhez kapcsolodd gépjarmil forgalom okozta

légszennyezés

Az épitési tevékenység soran felmeriil6 tehergépjarmii forgalom:

o 1 tehergépjarmii/nap (2 tehergépjarmiiforduld/nap)
A tervezett épitési tevékenységhez kapcsolodo tehergépjarmil forgalom varhatdéan az M30. 1.
rendii f6hton, illetve a 3. szdmu I. rend féuton jelentkezik majd. Szamitasok soran az Orszagos
Ko6zuti Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisaban, a 3. szamu L. rend{i f6at 187 + 929 szelvényét,
illetve az M30. L. rendii féut 26 + 032 szelvényét vettiik figyelembe.
A vizsgalt utvonal végig aszfaltozott, a tehergépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.
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Az

épitési

tevékenységhez

kapcsolddo

kozlekedési emisszio

tobb  komponensi

szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra ugyanazok a terjedési tulajdonsagok

vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO felezési ideje ismert). Az azonos

terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozdé emisszidok koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak

mindsiteni, melynek a vonatkozo immisszids hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a

legnagyobb. Az épitési tevékenységhez hasznalt tehergépjarmiivek tipusa, életkora valtozo,

ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait

vettiik figyelembe. A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten

kiviil 70 km/h.

12. tablazat: A gépjarmuivek jarmilkategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan

— J érml’ikateg()r'ia Akusztikai

” megnevezése (UT jarmii- Jarmiivek f6bb jellemz6i Jel

2-1.109) kategéria

személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férohely alatt,
L személy- és L tehergépkocsi, amelynek megengedett szak
kistehergépkocsi legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasa)
) <2616 autbusy " KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férdhely alattiakat)

3. csuklos autobusz 1. KRESZ szerint meghatéarozott cs-busz

konnyti tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii
+ tehergépkocsi . (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) Ktg

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
g $z016 nehéz . nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Gssztomegi ntg
tehergépkocsi (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasi)
6. tehergépkocsi, . tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és

7. segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp

kerékpar
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Az egyes jarmiikategoridkban szamlalt jarmii-darabszdmok személygépkocsi egységre valo

atszamitasdhoz az alabbi tdblazat szerinti egységjarmil szorzokat hasznaltuk fel.

13. tablazat: Egységjarmii szorzok

Szamliloallomas fekvése
Jarmiikategoria
K (kiilteriilet) | L (lakott teriilet)

Személygépkocsi 1,0 1,0
Kis tehergépkocsi 1,0 1,0
Egyes autobusz 2,5 1,8
Csuklos autobusz 2,5 2,5
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
Nyerges szerelvény 2,5 2,5
Specialis nehéz jarmi 2,5 2,5
Motorkerékpar + segédmotoros

kerékpar 08 o7
Kerékpar 0,3 0,3
Lasst jarmt 2,5 2,5

A munkagép és szallitd jarmlivek miikodése sordn kibocsatott kipufogdgazokban 1€vo

légszennyezd anyagok koziil a kdvetkezOk a meghatarozoak:

14. tablazat: A leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértékei

Légszennyezé anyag Hatarérték (ug/m?®) ' Veszélyességi
1 oras 24 oras Eves fokozat
Egészségiigyi hatarértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 I1.
S7all6 por (PM 10) - 50 40 1
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Az épitési tevékenység soran érintett utszakaszok forgalmi adatai:

15. tablazat: A 3. szamu 1. rendl vizsgalt fout forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

3 sz. L. rendii fout

187+929

186+827

189+648

2,821

a3 M1+JA

4464

16. tablazat: A 3. szamu 1. rendi vizsgalt féut forgalmi adatai (2020)
(Forrdas: Magyar Kozt Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informacios Kozhasznu Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

20962

"o

Alapforgalom 3. szdmu L. rendi f6ut 187 + 929 szelvényében:

17. tablazat: Alapforgalom a 3. szamu L. rendi {60t 187 + 929 szelvényében

FEMHULLADEK HASZNOSITASA

Elbzetes vizsgalati dokumentacio
SERENITY SOLUTION Kft.

Osszesen | szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
% 100 |88,882293|7,6619742|2,4084125| 1,04732022
NF
) 23584 20962 1807 568 247
[j/nap]
ANF

26813,1 | 20962 4517,5 1136 197,6
[E/nap]
MOF
) 3217,572 | 2515,44 542,1 136,32 23,712
[i/h]
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Az épitési tevékenység soran varhatd forgalomnévekmény a 3. szamn 1. rendi féut 187 + 929

szelvényében:

18. tablazat: Az épitési tevékenység soran varhatd forgalomnovekvény a 3. szamu 1. rendii_féut 187 + 929

szelvényében
Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 [88,874756|7,6698041|2,4082083| 1,047231408
NF
) 23586 20962 1809 568 247
[j/nap]
ANF
26818,1 | 20962 4522,5 1136 197,6
[E/nap]
MOF
Gifh] 3218,172 | 2515,44 542,7 136,32 23,712

19. tablazat: Az M30. L. rendii féut forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informacios Kézhasznu Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

hatarszelvényei forgalom szamlaloallomas
1t szama szelvénye hossza | fekvése | tipusa
[km+m] [km+m] jellege kédja
M30. L. rendii féut | 26+032 23+317 30+067 6,750 K d2 FCS+J 3357

20. tablazat: Az M30. 1. rendi vizsgalt féut forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

Osszes Nehéz . . Autobusz
Szamlal | Osszes Kis . o
Osszes | motoros | motoros [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
o tehergépkocs | Személygépkocsi | tehergépkocs | Motorkerék
forgalom | forgalo | forgalo . . .
all. . i [i/nap] i -par csuklod | kozepes
[i/nap] m m _ . egyes nehéz | potkocsis | nyerges | specialis
kodja _ _ [i/nap] [i/nap] S nehéz
[i/map] | [i/nap]
3357 16377 16377 2228 2297 12410 1608 46 15 1 85 534 105 1556 17
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Alapforgalom az M30. 1. rendtl f6ut 26 + 032 szelvényében:

21. tablazat: Alapforgalom az M30. I. rend{ féut 26 + 032 szelvényében

Osszesen |  szgk. thgk. |autobusz | motorkerékpar
% 100 |84,027355|15,552847|0,108335| 0,3114632
NF
_ 14769 12410 2297 16 46
[j/nap]
ANF
18221,3 | 12410 57425 32 36,8
[E/nap]
MOF
Gifh] 2186,556 | 1489,2 689,1 3,84 4,416

Az épitési tevékenység soran varhaté forgalomnovekmény az M30. I. rendi f60t 26 + 032

szelvényében:

22. tablazat: Az épitési tevékenység soran varhato forgalomnovekvény az M30. 1. rendli ot 26 + 032

szelvényében
Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 [84,015977|15,564281|0,1083204| 0,311421028
NF
) 14771 12410 2299 16 46
[j/nap]
ANF
18226,3 | 12410 57475 32 36,8
[E/nap]
MOF
Gifh] 2187,156 | 1489,2 689,7 3,84 4,416

A 18. és a 22. tablazat alapjan megallapithato, hogy a telephelyen végzett épitési tevékenység
altal okozott tobbletforgalom (2 tehergépjarmii fordulé/nap) a vizsgalt féutak esetében az
alapforgalmakhoz képest minimalis novekményt jelent (3. szdmu 1. rendii fout 187 + 929

szelvénye esetében 0,11 %, M30. 1. rendii féut 26 + 032 szelvénye esetében pedig 0,087 %).

A rakodo és szallitogépek dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét
(szakirodalombdl vett adatok alapjan) a 7. tdbldzat tartalmazza.

A 7. tabldazatban szerepl6 atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kibocsatasok adatait a 8.
tablazat tartalmazza. A jarmiivek atlagos fajlagos gaznemi szennyezdanyag kibocsatasat a 9.
tablazat tartalmazza.
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Az épitési tevékenységhez hasznalt tehergépjarmiivek altal kibocsatott kipufogogaz (CO, NOx,
CH) és az altaluk felvert por kozvetleniil a levegdbe kertil. A tehergépjarmiivek légszennyezd
anyag kibocsatdsa miatt az érintett utvonalakon kialakuld vonalszeri légszennyezés a
kozlekedési utak alap jarmiforgalmahoz képest nem jelentds. Az épitési tevékenységhez
kapcsolodo tehergépjarmii  forgalombdl adodod levegdterhelést illetéen a telephely
megkozelitési utvonalainak kozvetlen természeti és telepiilési kornyezete tekinthetd
hatasviselonek. A terjedés szempontjabol kritikusnak tekintheté szennyezbanyag
megallapitdsdhoz hasznalt viszonyszamok a Kozlekedéstudoméanyi Intézet altal kozolt
legfrissebb, 2018. évi fajlagos emisszios tényezdkkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h
atlagsebesség esetén az alabbi tablazatban lathaté modon alakulnak. Az emisszio a fajlagos

emisszio és a mértékado oraforgalom szorzata. A | kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért

a szamitasok elvégzéséhez elegend?d ezt a szennyezot figyelembe venni.

23. tablazat: Tehergépjarmiivek fajlagos NO2 emisszios tényezoi
tgk.
NO:2 [g/h]

alapjarat 36,4

24. tablazat: Tehergépjarmiivek NO; kibocsatasa az adott izemmodokban

tgk.
izemmod
NO;
[km/h]

[g/km]

5 9,37

10 8,39

20 6,87

30 6,25

40 6,00

50 5,99

60 6,31

70 6,88

80 7,78

90 9,07
100 11,17

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Milegyetemi Kiado,
Budapest)
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A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

25. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényez6i [g/km]

" Szén- Szén- Nitrogén- .
Uzemmod : ; Kén-dioxid | Részecske
monoxid | hidrogének oxid
[km/h] SO2 PM
CO CH NO2
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

26. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi [g/km]

. Szén- Szén- Nitrogén- -
Uzemmod ; ; Kén-dioxid | Részecske
monoxid | hidrogének oxid
[km/h] SO2 PM
CO CH (FID) NO2
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
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27. téblazat: A II1. jarmiikategéria fajlagos emisszios tényez6i [g/km]

. Szén- Szén- Nitrogén- -
Uzemmod ; ) Kén-dioxid | Részecske
monoxid | hidrogének oxid
[km/h] SO2 PMio
CO CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az ¢épitési tevékenység soran alkalmazott tehergépjarmiivek (III. jarmiikategoria)

forgalomndvekményébdl szarmazd NO; kibocsatas értéke az aldbbi képlettel szamolhato ki:

Z?fjé?ﬁ_
Y o
" 36-10°

Ahol:

e Ei=a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmiifolyam teljes karosanyag kibocsatasa az
i-edik kipufogdgaz komponensbél [g/s m vagy mg/s m]. A kibocsatas 1 s-ra és 1 m-re
vonatkozik.,

e gjj = a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik kipufogdgaz fajtabol a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km],

e nj=ajarmifolyam jarmiiszdma személygépkocsiban, tehergépkocsiban és autobuszban
1=1,23).

A fenti képlet és a 23. — 24. tdbldzat alapjan az NO2 emisszid értéke az érintett Gitszakaszon

csak a III. jarmiikategdriara vonatkozoan:
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28. tablazat: NO; kibocsatas az épitési tevékenység soran érintett Uitszakaszra vonatkozoan

tizemmod

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
M30. I. [km/h]
rendii fout E
6462,489 | 5786,583 | 4738,239 | 4310,625 | 4138,2 | 4131,303 | 4352,007 | 4745,136 | 5365,866 | 6255,579 | 7703,949
26 +032 | [g/kmxh]
szelvényében E 1,795135 | 1,607384 | 1,316177 | 1,197395 | 1,149500 | 1,147584 | 1,208890 | 1,318093 | 1,490518 | 1,737660 | 2,139985
[mg/mxs] 835 168 501 834 001 168 834 334 335 835 84
29. tablazat: NO; kibocsatés az épitési tevékenység soran az érintett ttszakaszra vonatkozoan
uzﬁm%"’d 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3. szamu . [km/h]
rendii fout E
5085,099 | 4553,253 | 3728,349 | 3391,875 | 3256,2 3250,773 | 3424,437 | 3733,776 | 4222,206 | 4922,289 | 6061,959
187 + 929 | [g/kmxh]
szelvényében E 1,412527 | 1,264792 | 1,035652 | 0,942187 | 0,904500 | 0,902992 | 0,951232 | 1,037160 | 1,172835 | 1,367302 | 1,683877
[mg/mxs] 501 501 501 501 001 501 501 001 001 501 5

A 28. — 29. tablazatban olvashatd emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan

keriiltek az immisszios értékek meghatarozasra az aldbbi formula felhasznaldsaval:

Ahol:

{.-‘. |

Ii EI

b

|
Vr sinau-o,

eX] —1‘.
P |

e Ex = a folytonosan miikddd vonalforras rovid idOtartamra vonatkoz6 szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

e k =aszennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

e o= asz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog,

e u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti

kozépértéke [m/s],

® Oyzv.

a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szoérodasi

egylitthatoja,

e H =a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m].

Ahol:

® Oy

2 i
Ozv= (020 T

2,1/2
02)

a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodési

egylitthatoja: 7,225 m,

e o, fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,

o sz¢lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
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A o, értéke az alabbi egyenlet alapjan hatarozhato meg:
0,= 0.38 p"*(8.7-In(H/=,)) x> = (2357)

Ahol:
e H =akibocsatas effektiv magassaga, gépkocsi esetén 0,3 m,
e x =akibocsatas forrastol mért tdvolsaga,

e 7o = érdességi paraméter, melynek értékeit az alabbi tablazat tartalmazza:

30. tablazat: Erdességi paraméter értékei

A talajfelszin jellege zo0[m]
Sik, ndvényzettel boritott teriilet 0,1
Erd6 0,3
Telepiilés 1,0
Varos 1,2-20
Nagyvaros 3,0

e p=aszélprofil egyenlet kitevdjének értéke a Pasquill — féle stabilitasi indikatortol fligg,

melyet az alabbi 4dbra tartamaz:

Pasquill-féle stabilitas indikitor A B C D E FésF*
p 0.079 0.143 0.196 0.270 0.363 0.440
Felszinkizeli Nappali besugirzas T E_jjeh "
szélsebesség (mn/s) vékony felho
eros l mérséekelt I gvenge felhoréteg 8= |
<19 A | F*
] . |
2.0-29 | B _ E F
3.0-49 C E

5.0-59

= 6.0 ¢ D

6. abra: Pasquill — féle stabilitasi indikator meghatarozasa
Az épitési tevekenység soran €rintett Utvonal térbeli elhelyezkedését tekintve és Osszevetve a
leggyakoribb 1 6ras meteorologiai viszonyokra jellemzd szélirdnnyal, a kettejiik altal bezart
sz0g valtozik, igy valtoznak a kialakulé immisszios koncentracio értékek is.
A teriileten a leggyakoribb széliranyok az ED-i, KNy-i szelek. A szamitasok a leggyakoribb
meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s nappal, deriilt) iddjarasi
viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb eredményeket

szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményei az érintett Utszakaszokra vonatkozdan 60
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km/s -nal az at k6zépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fiiggvényében az alabbi tablazatok

szemléltetik:

31. tablazat: Az épitési altali 1égszennyezés NO; esetében, az M30. 1. rendil féut 26 + 032 szelvényében

Tavolsag az ut

NO2
tengelyétol ——
[m]

5 0,360328554
10 0,163810974
20 0,068101976
30 0,041675697
40 0,03019786
50 0,024237241
60 0,021362602
70 0,020032991
80 0,019880462
90 0,020655322

100 0,022947294

32. tablazat: Az épitési altali 1égszennyezés NO; esetében, a 3. szamu 1. rendt fout 187 + 929 szelvényében

Tavolsag az ut

NO2
tengelyétol ——
[m]

5 0,28353
10 0,128897
20 0,053587
30 0,032793
40 0,023762
50 0,019071
60 0,016809
70 0,015763
80 0,015643
90 0,016253

100 0,018056
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Az épitési tevékenység soran kialakult hatasterilet lehatarolasa:

A légszennyez0 berendezések hatasteriiletének kijeldlése a levegd védelmérdl szol6 306/2010
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak szerint torténik. Célszertinek talaltuk a legszigoribb
feltétel betartasat, mely szerint az 1 6rds (PMio esetében 24 oras) hatarértek 10 %-a hatarozza
meg a hatésteriilet vonalat. Az eldzetes vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi
kovetelményeit tartalmazo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl
¢s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet
hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadok.

33. tablazat: Egészségiigyi hatarértékek az egyes szennyezdanyagok tekintetében

Egészségiigyi hatarértékek [png/md]
Szennyezéanyag Oris 24 Oras Eves
SOz 250 (24) 125 (3) 50
NO2 100 (18) 85 40
CO 10000 5000 3000
PMao - 50 (35) 40

A fenti tablazatban a zardjelekben az évenként megengedett hatarérték tullépések szama van feltiintetve.

A hatasteriilet lehatarolasanal azt a vonalat keressiik, ahol a szallitas okozta NO2 terhelés eléri
a 10 pg/m?3 értéket.

A 31 — 32. tablazat alapjan a Nitrogén-dioxid hatasteriilete az épitési tevékenység soran
hasznélt tehergépjarmiivekbdl addéddan az uttengelytdl mért 50 — 80 méterre alakul. Az 1t
alapforgalmabdl szarmazo, illetve a szallitdautok kozlekedésébdl adddo egyiittes emissziok
nagyon kis mértékiiek. Igy a hatasteriilet az itnak egy része, tehat az elvégzett szamitasok
szerint, az alapforgalom és a szallitoautok kibocsatasanak hatasteriilete a szallitasi
utvonalra (Utrész) korlatozodik. A szamitasok soran a maximalis kapacitassal
szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet figyelembevételével a be- és kiszallitott hulladék
mennyiség kisebb lesz, tehat a valésagban kedvezobb képet kapunk a szamitott
értékeknél. A telephelyen végzett épitési tevékenység okozta tehergépjarmii forgalom
novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhaté levegészennyezés novekményt okoz.
Megallapithato, hogy az érintett utszakaszokon mind a jelenlegi, mind a jovébeni
allapotban a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi

hatarértékektol.
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7.2.1. Megvalositast kovetden, az lizemelési idészakban varhatd hatdtényezok,

hatasfolyamatok és hatasviselok

A légszennyezést a szallitdo jarmiivek és a kiillonb6zo munkagépek miikddtetése €s az ehhez
tartozo porképzddés teszi ki. A szallitasi tevékenység altal okozott levegdterhelés hatésteriilete
az érintett Uitvonalak kdzvetlen kornyezete. A telephelyen 1évo gépek miikddésébol keletkezd
légszennyezO anyag a telephely teriiletére van hatassal. Az esetleges hegesztés és az egyéb
munkalatok sordan keletkezd szennyezé anyagok a munkavégzés terliletére korlatozodnak,

egészségligyi hatasa jelentésebb, mint a kornyezeti.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal a telephelyen végzett, levegOre esetlegesen hatast
gyakorl6 tevékenységeket az alabbiakban foglaltuk ssze.

Kézi valogatas:

A kézi munkaerdvel torténd valogatast szakképzett teriiletvezetdk feliigyeletével végzi a
betanitott személyzet. A valogatashoz sziikséges ismereteket oktatés és helyszini ismeretkdzlés,
bemutatds utjan szerzik meg a dolgozok. A valogatas elsdsorban nem tisztito jellegii, nem a
vas, acél, aluminium és réz mas anyagoktdl vald elvélasztasat, hanem az egyes 6tvozofajtak

szétvalogatasat, valamint a felhasznalhatosagot javito osztalyozast jelenti.

Helyhez kotott légszennyezd pontforrasok:

A csarnok rész futését direkt gaziizemii s6tét sugarzok, mig a szocialis blokkban 1 db 30 kW-
os kondenzicids giazkazan biztositja. A szocidlis épiilet flitését kétcsoves fiitési rendszer
biztositja. Az iroda rész belsd tereiben a hdleadast az alabbi modokon biztositjak: acéllemez
lapradiatorokkal, bedgyazott feliilet flitési rendszerekkel.

Uzemelés soran pontforrasként a szocidlis helyiségben elhelyezett 1 db kondenzacids

gazkazannal szamolhatunk, melynek miiszaki adatai a kovetkezdk:

+ Futoteljesitmény = 30 kW

* A fiistgdz kibocsatas atmérdje: 150 mm

* A kémények magassaga a talajszint felett: 15 m

* A csO végén kiaraml6 fiistgaz hdmérséklete: 180 °C

+ Fiistgaz térfogatdramanak meghatarozasdhoz hasznalt levegétényezd: 1,05

A hasznositasi tevékenységhez kapcsoloddan a teriileten épiilet és pontforras nem kertil

kialakitasra.
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Helyhez kotott diffuz legszennyezd forrasok:

A csarnokban a fémhulladékok torése soran por keletkezik, melynek 6sszegytijtésére porsziird
rendszert hasznalnak. A csarnokban 9 elszivasi pont keriilt kialakitasra. A szlirérendszer 98
szlird kazettabol épiil fel. A megszirt port 6sszegytijtik és zsakokban elszallitjak.

A porlevalaszté miiszaki adatai a kovetkezok:

+  Elszivasi teljesitmény: 23.000 m3/h
Sziirdk sszes feliilete: 243 m?

* Sziird vastagsaga: 1,9 mm

Sziir anyagvastagsaga: 550 g/m?

* Szlrd anyaga: PEPE 554 CS

e Szird stirisége: 0,29 g/cm

» Sziirési sebesség: 1,57 m/1”

» Sziirési teljesitmény: 84 %

A pontforras geometriai adatai:
» Kibocsatas magassaga: 17 m
« Kiirté atmérdje: 1,28 m

« Kiirt6 keresztmetszete: 1,287 m?

Mozgo légszennyezd forrdsok:

A tevékenységhez kapcsolodd mozgd légszennyezd forrasok egy részét a telephelyen

alkalmazasra keriil6 munkagépek, masrészt a be- és kiszallitast végzd tehergépjarmiivek teszik
ki.

Telephelyen beliil anyagmozgatas:

A hulladékkezelési technologiahoz hasznéalt munkagépekben folyamatos valtozas van, a
selejtezés, illetve az adas-vétel miatt. A jelenlegi allapotnak megfeleld géplista az alabbi:

* 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrakodo

* 1 db Epsilon M110Z77 tipust fémhulladék rakod¢ daru

* Hord¢6 jarmii: DAF CF430 FAN tehergépkocsi

* 1 db Schwarzmiiller tipusu pétkocsi

+ Kalapdacsos toré

* CSR 1400/400 tipusu elédaralod

» RSP800 tipusu egytengelyes granulalogép
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* Aprito pengés daralogép

Ki-és beszallitas:

A hulladékok ki-és beszallitdsa kozaton torténik. A tervezett hasznositasi tevékenységgel a
kozati beszallitds volumene 5 db tehergépkocsi/nap (10 tehergépjarmii forduldé/nap), amely
varhatéan nem fog ndvekedni. A szallitast és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-
motorokat pontforrasként, a szallit6 jarmiiveket pedig vonalforrasként vehetjiik figyelembe. A
rakod6 ¢és szallitogépek dieselmotorja altal emittdlt szennyezd anyagok mennyiségét
(szakirodalombdl vett adatok alapjan) a /8. tabldazat tartalmazza.

A szallitasi tevékenység soran a szallito jarmiivek altal kibocsatott kipufogogaz (CO, NOx, CH)
¢s az altaluk felvert por kozvetlenill a levegébe keriil. A gépjarmiivek 1égszennyezd anyag
kibocsatdsa miatt a szallitdsi utvonalakon kialakuld vonalszeri 1égszennyezés az érintett
kozlekedési utak jarmiiforgalméhoz képest nem jelentds. A szallitdsi eredetii levegdterhelést
illetden a telephely megkdzelitési itvonalainak kozvetlen természeti és telepiilési kornyezete

tekinthetoek hatasviselonek.

7.2. A vizsgalando teriilet levegotisztasag-védelmi lehatarolasa

7.2.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, érzékenysége

Az alapallapot jellemzése a teriileti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozo jellemzok
szerint torténik. A meglévd légszennyezettség dontden a varos sajat kibocsatasabol adodik.

A teriilet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol sz616 4/2002. (X.7.) KWWM
rendelet 1. szamu mell¢klete szerint Miskolc a 8. zonaba tartozik, mely alapjan az alapterheltség

az alabbiak szerint jellemezhetd.

34. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Talaj-

Kén- | Nitrogén- Szén- Szilard .
Benzol | kozeli | PM1As | PM1oCd | PMuwoNi | PMwoPb | PMioBaP

dioxid dioxid monoxid | (PMuio) ’
ozon

F Cc D B E O-I E F F F B

A levegotterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szo616 4/2011 (1.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete alapjan:

* B csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely

légszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd
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anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a
csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték €s a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob ¢€s a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé €s az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szamu

melléklete; az also és felsd vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. szamu

melléklete tartalmazza. Az egyes 1égszennyezd anyagok felso és also vizsgalati kiiszobértékeit,

valamint az egészségiigyi hatarértékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak:

35. tablazat: NO, vizsgalati kiiszobértékei

Oris egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO2 hatarérték hatarérték
Felsd vizsgalati kiiszobérték 70 pg/m® 32 ng/m3
Also vizsgalati kiiszobérték 50 pg/m?3 26 pug/m3
36. tablazat: PMig vizsgalati kiiszobértékei
Szall6 por (PMuo) 24 oras atlag Eves atlag
Felsd vizsgalati kiiszobérték 35 pg/m?® 28 pug/m3
Also vizsgalati kiiszobérték 25 ug/m3 20 pg/m3
37. tablazat: NOy vizsgalati kiiszobértékei
A novények és a természetes 6kologiai
NOx rendszerek védelmére vonatkozo éves
kritikus szint
Felsd vizsgalati kiiszobérték 24 pg/m®
Also vizsgalati kiiszobérték 19,5 pg/m®
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38. tablazat: SO, vizsgalati kiiszobértékei

SO2 Egészségiigyi szempontu vizsgalat
Felsd vizsgalati kiiszobérték 75 ng/m®
Also6 vizsgalati kiiszobérték 50 pg/m?®

39. tablazat: CO vizsgalati kiiszobértékei

(6{0) 8 oras atlag
Felso vizsgalati kiiszobérték 3500 pg/m?®
Alsé vizsgalati kiiszobérték 2500 pg/m®

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 8. zonacsoportba tartozik:

40. tablazat: A vizsgalt térség zonacsoport besoroldsa

Kén-monoxid Nitrogén-dioxid | Nitrogén-oxid | Szén-monoxid | Szallo por
(SO2) (NO) (NOx) (CO) (PM1o)
F C B F B

A munkagép és szallito jarmlivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1€vo

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

41. tablazat: A levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hossza tava célkitiizései (1.
melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez)

Légszennyezo Hatarérték [pg/md] Veszélyességi
anyag oras 24 6ras éves fokozat
Kén-dioxid 250 125 50* II.
Nitrogén-dioxid 100 85 40* .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szall6 por (PM10) 50 40** 1
*  Meghatdrozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24 orés

mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés
**  Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24 oras

mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 6ras mérés.

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
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hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi

kovetelményeit tartalmazza.

7.2.2. Légszennyezést okozo technoldgiak ismertetése

7.2.2.1. A telephelyen végzett szdllitasnak, valamint a mozgo légszennyezd

forrasoknak a kornyezeti levegore gyakorolt hatasa

A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik emisszios értéke adja
meg. Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni 1égszennyezés esetén:

o gépjarmiivek szdma

e  atlagos haladasi sebesség

e azelhalad6 jarmiivek fajtai

e motor fajtija

e akipufogbdgaz tisztitasa

e aziizemanyag felhaszndlds mennyisége

e azlizemanyag mindsége

e a gépjarmi elhasznaltsaga

A felsorolasbdl az utolso hat tényezd az emisszios faktorban jelenik meg.
A telephely kornyezetében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) Miskolcon, a
Buza téren lizemeltet mérdallomast. Az automata mérdallomésok altal mért varosi jellegli
légszennyezettségi értékek kialakulasaban nem els@sorban az ipar, sokkal inkébb a kozlekedési
(és télen a flitési eredetli) levegdterhelés jelenik meg. A mérdallomas adatainak
felhasznalasaval sokkal pontosabb képet kaphatunk a teriilet alapterheltségérdl, mint a
jogszabalyban meghatarozott zonabesorolasbol. A mérdallomas kb. 3 km-re taldlhato a
telephelytdl, a terhelhetéség meghatarozasat ezen allomas 2021. évre vonatkozo adatai alapjan
veégeztiik el.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2021.01.01-2021.12.31.

e NO: 30,19488 pg/m?®

e NOx: 71,07028672 pg/m3

e S02: 4,29605187 pg/m?®

e CO:551,5388799 pg/m3

e PMio: 32,95465062 ug/m?
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A 2021.01.01. és a 2021.12.31. kozotti iddszakra mért NO2, NOX, PMayo és SO értékeket a 7.

szamu dabra, mig a CO értékeket a 8. szamu dbra szemlélteti.

800

W SO2 m NO2 m NOX m PM10

7. abra: NO2, NOy, PMyp és SO- 1égszennyez6 anyagok napi atlaga a 2021.01.01. — 2021.12.31. ko6z6tti idészakra
vonatkozoan a Miskolc Buza tér méréallomason mért adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat, www.levegominoseg.hu)

2500

2000
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1000

500

8. abra: CO légszennyezd anyag napi atlaga a 2021.01.01. - 2021.12.31. kozotti idoszakra vonatkozdan a

Miskolc Buza tér méréallomason mért adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat, www.levegominoseg.hu)

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A levegd védelmérol szol6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegoterheltség: a vizsgélt 1égszennyezd forrds mukodése nélkiil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott idtartamra vonatkoztatott atlagos levegdterheltségi

szint, amelyhez a vizsgalt 1€gszennyezd forras kibocsatdsdnak hatdsa hozzdadodik™.
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Létesités:

Hatotényezé (normal tizemi kériilmények kozott):
o G¢épjarmiivek és munkagépek kipufogdgazai
e Anyag mozgatasa, beépitése
e Foldmunka

e Nyitott feliiletek kiporzasa

A telephely teriiletét nem novelik, azonban egy 11j tarolohely kialakitasat tervezi a Tarsasag, igy
az ebbdl adodo levegdtisztasag-védelmi hatdsokkal szamolni kell. Egyéb épitési — bontési
tevékenység nem tervezett.

A hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok szamara tervezik egy 0j, 0-as beton
tarolohely kialakitasat, amely zarhato és tetdvel ellatott lesz. A tarolohelyet kdzvetlentil a portas
konténer mellett szeretnék kiépiteni. A tarold szélessége 13 méter, mélysége 7 méter,

magassaga pedig 3,7 — 3,2 méter, a tetd dolése kovetkeztében.

Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
o Kozvetlen hatastertilet: a telepités teriilete

e Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

A fémhulladék hasznositasi tevékenység megkezdése nem igényel bontdsi miveleteket,
azonban a Tarsasag 0 tarolohely kialakitasat tervezi, igy jelen tanulmanyban az épités soran

kialakuld kozvetlen hatasteriilettel is szamolni kell.

7.2.2.2. Szallitas okozta légszennyezés hatasteriilete

A jelenlegi tevékenységek esetében 5 db tehergépjarmiivel (10 tehergépjarmii forduld/nap)
szamolhatunk naponta, mely varhatéan nem fog névekedni.

Ezzel az 5 db tehergépjarmiivel szamoltunk a III. jarmiikategdriaban, valamint a szallitasban
hasznalt gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1€égszennyez6 anyagok koziil
nem sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsagon tal a tébbi
szennyezOanyag koncentracidja sem Iépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk. A terjedés szempontjabdl kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag
megallapitdsdhoz hasznalt viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt
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legfrissebb, 2018. évi fajlagos emisszios tényezokkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h

atlagsebesség esetén az alabbi tablazatban lathatd6 modon alakulnak. Az emisszio a fajlagos

emisszid és a mértékado oraforgalom szorzata. A | kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért

a szamitasok elvégzéséhez elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni, a tehergépjarmiivek
fajlagos NO2 emisszids kibocsatasi értékeit a 23 — 24. tablazat tartalmazza.

Az emisszi6 értéke az egyes jarmitipusok esetében, sebességtdl fiiggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartoz6 emisszios tényezdvel. Az 0sszes
emisszio (E) a jarmftipusonként kapott emissziok Osszegeként adddik. A mértékado
oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az éatlagos napi forgalom

szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5 szorzoval vessziik figyelembe.

Az ilizemelés idGszakaban naponta varhatéan maximalisan 5 db tehergépjarmi/nap (10
tehergépjarmii forduld/nap) szamoltunk.
Vizsgalt utszakaszok:

A hulladékok beszallitasat kozuton végzik. A telephely személy és teherforgalmi bejarata a

Sajoszigeti uton talalhato. A tavolabbrol érkezo alapanyag két iranybol szallithaté be, az M30

elszallitasa szintén kozuton torténik.

— 3. szamu 1. rendli féut — Sajoészigeti Ut 26. szamu foéut, 306. szamu II. rendi féut — Varkozi
Lajos ut iranyabol. Mind a két Gitvonal kikeriili Miskolc belvéarosat. A késztermék (Shreddervas)
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9. abra: Szallitasi utvonalak

(Forras: Google maps, sajat szerkesztés)
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Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszallitasara és kb. 18.000 kg végtermék
kiszallitasara kerl sor. 250 napos szallitast, napi 12 oras szallitasi idot és 15 tonna teherbirast

"

gépjarmiivekkel, 5 tehergépjarmii/nappal (10 tehergépjarmti forduld/nap) szamoltunk.
Viarhatoan ez a tehergépjarmii forgalom a fémhasznositasi tevékenység megkezdésével nem
fog novekedni. Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat az alabbi tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

42. tablazat: A 3. szamu 1. rendii_vizsgalt f6ut forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

3 sz. I. rendii féut | 187+929 186+827 189+648 2,821 L a3 M1+JA 4464

43. tablazat: A 3. szamu 1. rendii_vizsgalt f6ut forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezelo Fejleszto és Informdcios Kézhasznu Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

Az egyes jarmiikategoridkban szamlalt jarmii-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasdhoz az alabbi tablazat szerinti egységjarmii szorzokat hasznaltuk fel; az
egységjarmii szorzo adatokat a 13. tdbldzat tartalmaz.

A munkagép és szallito jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogogazokban 1évo
légszennyez6 anyagok koziil a Nitrogén-dioxid, Szén-monoxid, Szénhidrogének, Kén-dioxid
és a Szallo por a legmeghatarozobbak. Ezekhez a légszennyezd anyagokhoz tartozo

egészségiigyi hatarértékeket, illetve a veszélyességi fokokat a 14. tablazat tartalmazza.
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Alapforgalom 3. szamu |. rend fé6ut 187 + 929 szelvényében:

44. tablazat: Alapforgalom a 3. szdmu I. renddi_féut 187 + 929 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 [88,882293|7,6619742|2,4084125| 1,04732022
NF
) 23584 20962 1807 568 247
[j/nap]
ANF
26813,1 | 20962 4517,5 1136 197,6
[E/nap]
MOF
Gt 3217,572 | 2515,44 542,1 136,32 23,712

Uzemelési szakasz forgalomnovekménye a 3. szamu L rend 60t 187 + 929 szelvényében:

45, tablazat: Uzemelési szakasz forgalomndvekvénye a 3. szami 1. rendii f&at 187 + 929 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 |88,844622|7,7011105|2,4073917| 1,04687632
NF
) 23594 20962 1817 568 247
[j/nap]
ANF
26838,1 | 20962 4542.5 1136 197,6
[E/nap]
MOF
it 3220,572 | 2515,44 545,1 136,32 23,712

46. tablazat: A 26. I1. rendii vizsgalt fout forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

hatarszelvényei forgalom szamlaloallomas
1t szama szelvénye hossza | fekvése | tipusa
[km+m] [km+m] jellege kédja
26. II. rendii fout | 4+382 3+1042 4+849 0,869 K a3 FCS+J 1908

47. tablazat: A 26. I1. rendi vizsgalt fout forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdcios Kozhasznu Tarsasdg,

www.internet.kozut.hu)

Osszes Nehéz Autdbusz
Szamlal | . . _ Tehergépkocsi [j/nap]
Osszes | motoros | motoros Osszes Kis [i/nap]
o Személygépkocsi Motorkerék
forgalom | forgalo | forgalo | tehergépkocsi . tehergépkocsi
all. _ _ [i/nap] _ -par kozepes | nehé
. [i/nap] m m [i/nap] [i/nap] egyes [ csuklos pétkocsis | nyerges | speciélis
kodja . . nehéz z
[i/nap] [i/nap]
1908 19026 19017 1863 1942 14502 2179 101 150 142 371 336 103 114 18
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Alapforgalom 26. I1. rendii f6ut 4 + 382 szelvényében:

48. tablazat: Alapforgalom a 26. II. rendii {60t 4 + 382 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 [86,131734|11,534121|1,7342757| 0,59986934
NF
) 16837 14502 1942 292 101
[j/nap]
ANF
20021,8 | 14502 4855 584 80,8
[E/nap]
MOF
Gifh] 2402,616 | 1740,24 582,6 70,08 9,696

Uzemelési szakasz forgalomnovekménye a 26. IL. rendii féat 4 + 382 szelvényében:

49. tablazat: Uzemelési szakasz forgalomndvekvénye a 26. I1. rendii fout 4 + 382 szelvényében

Osszesen szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 83,977069 |11,303492|1,7332463| 0,59951327
NF
) 16842 14502 1952 292 101
[i/nap]
ANF
20046,8 14502 4867,5 292 101
[E/nap]
MOF
Gifh] 2405,6166| 1740,24 585,6 70,08 9,696

50. tablazat: A 306. II. rendli vizsgalt fout forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

hatarszelvényei forgalom szamlaloallomas
1t szama szelvénye hossza | fekvése | tipusa
[km+m] [km+m] jellege kédja
306. I1. rendii féut | 7+185 5+921 8+096 2,175 L a2 M1+A 6830

51. tablazat: A 306. II. rendd vizsgalt f6at forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdcios Kozhasznu Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

Osszes | Nehéz Autobusz
Szamlal . " . _
Osszes | motoros | motoros Osszes Kis [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
o Személygépkocsi Motorkerék
forgalom | forgalo | forgalo | tehergépkocsi . tehergépkocsi
all. _ _ [i/nap] _ -par kozepes | nehé
. [i/nap] m m [i/nap] [i/nap] egyes | csuklos pétkocsis | nyerges | speciélis
kodja . . nehéz z
[i/nap] | [i/nap]
6830 7876 7876 1773 1861 4386 1544 20 61 3 152 385 159 1154 11
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Alapforgalom 306. I1. rendii f60t 7 + 185 szelvényében:

52. tablazat: Alapforgalom a 306. II. rendt fout 7 + 185 szelvényében

Osszesen |  szgk. thgk. | autobusz | motorkerékpar
% 100 |69,278155 | 29,39504 |1,0108988| 0,31590586
NF
_ 6331 4386 1861 64 20
[j/nap]
ANF
9016,5 4220 4652,5 128 16
[E/nap]
MOF
Gifh] 1081,98 506,4 558,3 15,36 1,92

Uzemelési szakasz forgalomnovekménye a 306. I1. rendi féut 7 + 185 szelvényében:

53. tiblazat: Uzemelési szakasz forgalomndvekvénye a 306. I1. rendii fout 7 + 185 szelvényében

Osszesen |  szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 |69,168901 |29,506387 | 1,0093045| 0,31540766
NF
) 6341 4386 1871 64 20
[j/nap]
ANF
9207,5 4386 4677,5 128 16
[E/nap]
MOF
Gifh] 1104,9 526,32 561,3 15,36 1,92

54. tablazat: Az M30. L. rendii vizsgalt fout forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kozhasznu Tarsasag,
www.internet.kozut.hu)

hatarszelvényei forgalom szamlaloallomas
1t szama szelvénye hossza | fekvése | tipusa
[km+m] [km+m] jellege kédja
M30. L. rendii féut | 26+032 23+317 30+067 6,750 K d2 FCS+J 3357

55. tablazat: Az M30. 1. rendi vizsgalt féut forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdcios Kozhasznu Tarsasdg,
www.internet.kozut.hu)

Osszes | Nehéz . . Autobusz
Szamlal " Osszes Kis _
Osszes | motoros | motoros [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
o tehergépkocs | Személygépkocsi | tehergépkocs | Motorkerék
forgalom | forgalo | forgalo _ . _
all. _ i [i/nap] i -par csuklod | kozepes
. [i/nap] m m . . egyes nehéz | potkocsis | nyerges [ specialis
kodja . . [i/nap] [i/nap] s nehéz
[i/nap] | [i/map]
3357 16377 16377 2228 2297 12410 1608 46 15 1 85 534 105 1556 17
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Alapforgalom az M30. 1. rendil f6Ut 26 + 032 szelvényében:

56. tablazat: Alapforgalom az M30. L. rendd féut 26 + 032 szelvényében

Osszesen |  szgk. thgk. |autobusz | motorkerékpar
% 100 |84,027355|15,552847|0,108335| 0,3114632
NF
_ 14769 12410 2297 16 46
[j/nap]
ANF
18221,3 | 12410 57425 32 36,8
[E/nap]
MOF
Gifh] 2186,556 | 1489,2 689,1 3,84 4,416

Uzemelési szakasz forgalomnovekménye az M30. 1. rendii f6ut 26 + 032 szelvényében:

57. tablazat: Uzemelési szakasz forgalomndvekvénye az M30. 1. rendii fout 26 + 032 szelvényében

Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 |83,97049915,609987 |0,1082617 | 0,31125245
NF
) 14779 12410 2307 16 46
[j/nap]
ANF
18246,3 | 12410 5767,5 32 36,8
[E/nap]
MOF
Gifh] 2189,556 | 1489,1 692,1 3,84 4,416

A fentiek alapjan lathatd, hogy a hulladékok széllitdsa miatti forgalomndvekedésbdl adodo

szennyezdanyag kibocsatas nem jelentds, elhanyagolhat6.

58. tablazat: A vizsgalt Gitszakaszok forgalomndvekménye

Forgalomnévekmény
Vizsgalt utszakasz
[%]
3. I. rendd fout 187 + 929
1,807
szelvényében
26. 1. rendi féut 4 + 382
1,942
szelvényében
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306. II. rendt féut 7 + 185
1,861
szelvényében

M30 I. rendii foUt 26 + 032

2,297
szelvényében

A 58. tablazat alapjan megallapithatd, hogy a telephelyen végzett tevékenység altal okozott
tobbletforgalom (10 tehergépjarmti  forduld/nap) a vizsgalt foutak esetében az

alapforgalmakhoz képest minimalis novekményt jelent.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo6 por
koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatdrozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensli szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozd emissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettilk figyelembe, mely
adatokat a /2. tablazat tartalmazza. A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.
Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon, az iizemelés okozta
forgalomnovekedést (5 db tehergépjarmii/nap; a fémhulladék hasznositds nem jar

forgalomnovekedéssel) az alabbi tablazat tartalmazza:
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59. tablazat: A megkozelitési utvonal jarmiiforgalma jarmiikategorianként az alapforgalom és a telephelyen
vegzett tevékenység tekintetében

26. I1. rendi fout (4 + 382 szelvénye)

Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 16782 16782
. 521 521
i 695 700
Osszesen 17998 18003
306. I1. rendii fout (7 + 185 szelvénye)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatiasara megniovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 5950 5950
. 213 213
i 1701 1706
Osszesen 7864 7869
M30 I. rendii fout (26 + 032 szelvénye)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 14064 14064
. 100 100
i 2196 2201
Osszesen 16360 16365
3.szamu fout (187 + 929 szelvénye)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 25403 25403
. 759 759
i 1600 1605
Osszesen 27762 27767

A kovetkezo tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkoz6 adatok a 25. —27. tabldzatban talalhatoak.
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A 44, oldalon leirt NO2 kibocsatast szamito képlet, valamint a 23. — 24. tablazat alapjan az NO3

emisszio értéke az €rintett utszakaszokon csak a III. jarmiikategdriara vonatkozoan:

60. tablazat: NO; kibocsatas az érintett utszakaszra vonatkozdan

uzﬁm‘]"d 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
26 II. rendii [ ]
féut4+382 | E[o/kmxh] | 5487,072 | 4913,184 | 4023,072 | 3660 35136 | 3507,744 | 3695,136 | 4028,928 | 4555,968 | 5311,392 | 6541,152
szelvényében E (mg/ms| | 1524186 | 1364773 | 1117520 | 1016666 | 0976000 | 0974373 | 1026426 | 1119146 | 1265546 | 1475386 | 1816986
8 668 334 001 667 001 334 667 668 668 668 67
61. tablazat: NO, kibocsatas az érintett utszakaszra vonatkozdan
ﬁzﬁm‘;ﬁ"d 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3. 1. rendii féut | KM/l
187+929 E [¢/kmxh] | 5107,587 | 4573,389 | 3744,837 | 3406,875 | 32706 | 3265,149 | 3439,581 | 3750,288 | 4240,878 | 4944,057 | 6088,767
AL E [me/mws| | 418774 | 1270385 | 1040232 | 0,046354 | 0,908500 | 0906985 | 0955439 | 1,041746 | 1,178021 | 1373349 | 1691324
g/mxs 168 834 501 167 001 834 167 668 668 168 17
62. tablazat: NO, kibocsatas az érintett utszakaszra vonatkozdan
“Z[ﬁm‘a’d 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
306 I1. rendii
f6ut7+185 | E [g/kmxh] | 5259,381 | 4709,307 | 3856,131 | 3508,125 | 3367,8 | 3362,187 | 3541,803 | 3861,744 | 4366,914 | 5090,991 | 6269,721
szelvényében E [mg/mxs] | 1460939 | 1,308140 [ 1071147 | 0,974479 | 0935500 | 0,933940 | 0983834 | 1,072706 | 1,213031 [ 1,414164 | 1,741589
8 168 834 501 167 001 834 167 668 668 168 17
63. tablazat: NO, kibocsatas az érintett utszakaszra vonatkozon
ﬁz[m‘/‘ﬁa’d 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
M30 I. rendii
f6ut 264032 | E [og/kmxh] | 6484,977 | 5806,719 | 4754,727 | 4325625 | 4152,6 | 4145679 | 4367,151 | 4761,648 | 5384,538 | 6277,347 | 7730,757
szelvényében E (ma/mos| | 1801382 | 1612977 | 1320757 | 1201562 | 1,153500 | 1151577 | 1,213007 | 1,322680 | 1495705 | 1743707 | 2147432
8 501 501 501 501 001 501 501 001 001 501 5

Az el6bbi emisszios értékekbol, valamint a 45. oldalon leirt immisszids értékek meghatarozasat
leird képlet segitségével keriiltek kiszdmitasra a szallitdsi tevékenység altal okozott NO2
1égszennyezési értékek az érintett utszakaszok tekintetében.

A szaéllitasi Utvonal térbeli elhelyezkedését tekintve és Osszevetve a leggyakoribb 1 oOras
meteoroldgiai viszonyokra jellemzé szélirannyal, a kettejiik altal bezart szog valtozik, igy
valtoznak a kialakulé immisszios koncentracio értékek is.

A teriileten a leggyakoribb széliranyok az ED-i, KNy-i szelek. A szamitasok a leggyakoribb
meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s nappal, deriilt) iddjarasi
viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb eredményeket
szolgaltat. A transzmisszios szdmitasok eredményei az érintett Gtszakaszokra vonatkozoan 60
km/s -nal az Gt k6zépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében az alabbi tablazatok

szemléltetik:
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64. tablazat: Szallitas okozta 1égszennyezés NO; esetében, 26. II. rendi fout 4 + 382 szelvénye)

Tavolsag az ut
tengelyétol NO2
[mg/m?]
[m]
5 0,206029
10 0,104605
20 0,05311
30 0,035725
40 0,026965
50 0,021678
60 0,018138
70 0,0156
80 0,01369
90 0,012201
100 0,011006

65. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés NO; esetében, 306. I1. rendi féut 7 + 185 szelvénye

Tavolsag az ut G
tengelyétol ——

[m]

5 0,197480066
10 0,100264042
20 0,050905787
30 0,034242623
40 0,025845747
50 0,020778803
60 0,017385572
70 0,014952766
80 0,013122333
90 0,011694694
100 0,010549757
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66. tablazat: Szallitas okozta 1égszennyezés NO; esetében, M30. I. rendii féut 26 + 032 szelvénye

Tavolsag az ut NO>

tengelyétol -
[m]

5 0,243499

10 0,123629

20 0,062768

30 0,042222

40 0,031869

50 0,025621

60 0,021437

70 0,018437

80 0,01618

90 0,01442

100 0,013008

67. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés NO; esetében, 3. szamu féut 187 + 929 szelvénye

Tavolsag az ut

o NO2
tengelyétol mg/m?]
[m]

5 0,191780481
10 0,097370264
20 0,049436566
30 0,033254327
40 0,025099799
50 0,020179094
60 0,016883797
70 0,014521205
80 0,012743601
90 0,011357166

100 0,010245275
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A szallitas hatasteruletének lehatarolasa:

A légszennyez0 berendezések hatasteriiletének kijeldlése a levegd védelmérdl szol6 306/2010
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak szerint torténik. Célszertinek talaltuk a legszigoribb
feltétel betartasat, mely szerint az 1 6rds (PMio esetében 24 oras) hatarértek 10 %-a hatarozza
meg a hatasteriilet vonalat. Az eldzetes vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti levegd egészségligyi
kovetelményeit tartalmazo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl
¢s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet
hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadok. Az egészségiigyi hatarértékeket
az egyes szennyezOanyagok tekintetében a 33. tabldzatban olvashatok.

A hatasteriilet lehatarolasanal azt a vonalat keressiik, ahol a szallitas okozta NO> terhelés eléri
a 10 pg/m3 értéket.

A 64 — 67. tablazat alapjan a Nitrogén-dioxid hatasteriilete az uttengelyt6l mért 60 — 100
méterre alakul. Az it alapforgalmabol szarmazo, illetve a szallitéautok kozlekedésébdl adodod
egylittes emissziok nagyon kis mértékiiek. Igy a hatasteriilet az Gtnak egy része, tehat az
elvégzett szamitasok szerint, az alapforgalom és a szallitéautok Kkibocsatasanak
kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet figyelembevételével a be- és kiszallitott
hulladék mennyiség kisebb lesz, tehat a valésagban kedvezobb képet kapunk a szamitott
értékeknél. A telephelyen végzett tevékenység okozta gépjarmi forgalom névekmény
olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdszennyezés novekményt okoz.
Megallapithat6, hogy az érintett ttszakaszokon mind a jelenlegi, mind a jovobeni
allapotban a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi

hatarértékektol.
1.2.2.3. A telepen végzett tevékenységhez hasznalt munkagépek légszennyezése

A légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek, szallitd jarmiivek miikodése.
Kipufogogazuk jellemzben szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogéneket tartalmaz. A
szamitott kibocsatas értékeket az alabbi fajlagos emisszids értékekkel becsiiltiilk meg: nitrogén-
oxidok esetén 9,0 kg/t, szén-monoxid esetén: 63 kg/t, szénhidrogének esetén: 2 kg/t. A
szamitassal figyelembe vettilk a gazolaj stiriségét, ami 0,00085 t/1, illetve a munkagépek
kiilonbozd fogyasztasait. Az eredményeket a gézolaj striiségének, az adott munkagép

fogyasztasanak és fajlagos emissziojanak szorzata adja.
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68. tablazat: A tevékenység soran alkalmazott munkagépek kibocsatasa

Kibocsatas egy Szén-monoxid Nitrogén-oxid Szénhidrogén
munkagépre [ka/h] [ka/h] [ka/h]
homlokrakodo 0,2142 0,0306 0,0068
rakodogép 0,5355 0,0765 0,017

A telephelyen Osszesen 2 darab nagyteljesitményti, diesel meghajtasi munkagép iizemel,
melyek kibocsatasat a 6. tabldazat tartalmazza.

A telephelyen 1évé munkagépek levegoszennyezési hatarértékei nagyon alacsonyak. A
hatasteriilet atlagos szélsebesség (2 m/s) mellett az ttra korlatozédik. Osszességében
elmondhatd, hogy a telephelyen végzett munkagépek kibocsatasa hatarérték alatt van, igy

semmilyen hatast nem fejt ki a kornyezo térség levegdjének minéségére.
1.2.2.4. A telephelyen végzett szilard légszennyezo anyag kibocsdtds

A telephelyen 1évé utak és manipulacios teriiletek szilard burkolattal vannak ellatva, ezért
jelentdsebb porképzddéssel nem kell szadmolni. Sziikség esetén az utak locsoldsa biztosithato.
A telephelyen 1év6 épiilet fiitése a csarnokban direkt gaziizemi sotét sugarzoval, a szocialis
blokk fiitése pedig 1 db 30 kW teljesitményli kondenzacidés gazkazan ilizemeltetésével
megoldott.
A telephelyen 1 db légszennyezd pontforras talalhatd, amely a Shredder berendezés
A pontforrashoz tartozé berendezések és teljesitményiik:

e Shredder berendezés (70 t/nap)

e Kalapacsos toré ciklonja (23 000 m3/h)
A pontforras altal kibocsatott 1égszennyezd szilard anyag, PMio.
A pontforras miiszaki adatai:

e Kibocsatas magassaga: 17 m

o Kiirté atmérdje: 1,28 m

e Kiirté keresztmetszete: 1,287 m?
A Tarsasag rendelkezik levegdtisztasdg-védelmi engedéllyel az iizemeltetett pontforrasra
vonatkozoan; az engedély szama: BO-08/KT/06873-5/2019., melyet a BO/32/08633-2/2021.
szdmon modositott a Borsod-Abaugj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FOosztalya.
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Osszességben megallapithatjuk, hogy a telephelyen jelenleg végzett, illetve a végezni
kivant fémhulladék hasznositasi tevékenység iizemszerii végzésének levegd emisszio
hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a vizsgalt utszakaszok kozvetlen

kornyezetére korlatozodik.

7.2.3. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok €s hatasviseldk

A tevékenység felhagyésaval a technoldgiahoz kapcsolddo jarmiiforgalom megsziinik, igy a
gépjarmuvek altal okozott 1égszennyez6 anyag kibocsatas is.

A telephely felhagyasakor az ott tarolt hulladék elszallitasra keriil, igy a nyitott tarolofeliileten
elhelyezett kisebb méreti és sulyt hulladékok sz¢l altali esetleges elhordéasa kikiiszobdlhetd.
Bontasi munkalatok esetén a bontas idétartamaig a telephelyen izemel6 munkagépek és szallitd

jarmivek fiistgdzkibocsatasa jelent &tmenetileg nagyobb levegdterhelést.

7.2.4. Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok €s

hatasvisel6k

A megvalosulasi és felhagyasi szakaszokban tliz kialakuldsa soran légszennyezd anyagok
keriilhetnek a kdrnyezeti levegdbe, ezért javasolt a tlizolto késziilékek megfeleld darabszamban
valo elhelyezése és rendszeres karbantartésa.

Veszélyes anyagok tarolasakor, veszélyes hulladékok gytlijtésekor, karbantartaskor (hegesztés),
tliz és/vagy robbanas esetén légszennyezd anyagok keriilhetnek a levegébe, mely dtmenetileg

levegémindség romlast okozhat.

7.2.5. Hatasterilet lehatarolasa

Osszességében elmondhato, hogy a tevékenységbdl szarmazo levegdszennyezés lizemszerii
miikodés soran egyrészt az iddjarasi tényezdk (elsdsorban a sz¢l) éltal a fedetlen feliiletekrdl
elhordott porbdl, valamint a technologidhoz kapcsolodd anyagmozgatasbdl és szallitasi
tevékenységbdl all. A fentiek alapjan és tekintve, hogy a hasznositasi tevékenység nem jar
technologiai modositassal és a beérkezd hulladékok mennyiségének ndvekedésével, a jelenlegi
tevékenységgel egyiitt sem eredményez légszennyezd anyag terhelés-novekedést. A
tevékenység mikodésének levegotisztasdg-védelmi szemponta tényleges hatdsteriilete maga a
telephely és annak néhany tiz méteres kornyezete, valamint a szallitasi Gtvonalak kdzvetlen

kdrnyezete.
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7.3. Az épitési tevékenység soran varhato hatoténvezok,

hatasfolvamatok és hatasviselok

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén éves szinten a kereskedelmi célbol atveheté nem
veszélyes hulladékok mennyisége 109.280 tonna/év, gyljtéként atveheté 86.015 tonna/év,
ebbdl fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap, az eldkezelhetd nem veszélyes
hulladékok mennyisége 85.940 tonna/év, ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70
tonna/nap. A telephelyen éves szinten a kereskedelmi célbol atvehetd veszélyes hulladékok
mennyisége 34.510 tonna/év, gylijtéként atvehetd 34.510 tonna/év, az el6kezelhetd hulladékok
mennyisége 10.200 tonna/év. Az eddigi gyujtési-, kereskedelmi és el6kezelési tevékenység
mellett fémhulladék hasznositasat is kivanjak végezni a targyi telephelyen.

A teriilet jelenleg kozmiivesitett allapotban van, a hasznositott és a keletkezett hulladék
alapanyagok taroldsara terveznek kialakitani egy 1j tarolohelyet, azonban ez a bdvités a

tevékenység csapadékviz elvezetését nem modositja.

7.4. Megvalositast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyvamatok és

hatasviselok

A telephely rendelkezik a nem veszélyes és veszélyes hulladékok tarolasanak feltételeivel. A
telephely 60%-a térbetonnal és aszfalttal burkolt. Az érvényes engedélyek alapjan gytjtheto és
elékezelhetd hulladékok mennyiségét a Tarsasag nem kivéanja valtoztatni.

A hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok szamara tervezik egy 1j, 0-a4s beton
tarolohely kialakitasat, amely zarhato és tetdvel ellatott lesz. A tarolohelyet kdzvetlentil a portas
konténer mellett szeretnék kiépiteni. A tarold szélessége 13 méter, mélysége 7 méter,
magassaga pedig 3,7 — 3,2 méter, a tetd dolése kovetkeztében.

A vasfém hulladékok térolasa 3000 m?, a szinesfém hulladékok 500 m?, papir hulladékok 100
m?, milanyag hulladékok 100 m?, fa hulladékok 100 m?, iiveg hulladékok 50 m?, elektromos és
elektronikus hulladékok és kabel hulladékok 300 m?, veszélyes hulladékok 300 m?, valamint
az egyéb hulladékok 150 m? teriiletii, betonozott taroloteriileten torténik.

Egyén nem veszélyes folyékony, iszapszerli vagy por alakti hulladékokat a termeld altal
biztositott kiszorddast/elfolyast kizard csomagolasban taroljak.

A veszélyes hulladékok tarolasa, gytijtése a telephelyen beliil kialakitott 300 m? alapteriileti,
betonozott aljzati, karmentd kiiszobbel ellatott veszélyes hulladék gytijtohelyen elhelyezett 0,4
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— 0,6 m-es savalldo milanyag konténerben, az egyéb veszélyes hulladékokat pedig 200 I-es
fémhordokban taroljak.
A hulladéktarol6 helyekhez vezetd kozlekedési utvonalak és a taroldtér burkolata egységes,

egybefiiggd.

7.5. Felhagvas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és

hatasviselok

A tevékenység felhagyasa esetén biztositani kell a telephely helyszini berendezéseinek
elbontasat és elszallitasat. A tevékenység felszamolasat kovetden a teriilet rekultivaciojardl, az
eredeti felszini allapotok visszaallitasarél gondoskodni kell. Amennyiben a teriileten 1&vo
épitményeket lebontjdk ¢és a teriiletet rekultivaljak, az épitéssel azonos hatdsok varhatok a
bontas soran is.

A hatotényezok és hatdsok fliggenek a felhagyas mértékétdl. Jelenleg nincsenek informéciodink
arra vonatkozoan, hogy a tevékenység felhagyasat kovetéen a tulajdonos a késébbiekben
hogyan kivanja hasznositani, hasznalni a teriiletet.

A bontas idészakaban a szallitds soran a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a
munkagépek lizemeltetése soran kiomlo veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt. A
szennyez¢és terjedése sordn hatasviseloként azonosithato a felszin alatti viz.

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a teriilet rekultivacidjakor az épités és a bontas hatésai

megegyezonek vehetok.

7.6. Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és

hatasviselok

A tevékenység folytatdsa sordn a foldtani kozeg, illetve a felszini- és felszin alatti vizek
mindségét veszélyeztetd havaria eseményeket értékeljiik.
Lehetséges havaria események:
e A felhagyasi fazisban az €pitési/bontasi munkak kovetkeztében szdmolni lehet tizem és
kendanyag elfolyassal. Amennyiben a munkagépek mellett feliigyelet biztositott, akkor
a lehetséges bekovetkez0 havaria esemény észlelése €s a megfeleld intézkedések
elvégzése rovid idon beliil megvaldsulhat.
e A forgalombdl kivont, kiselejtezett, lizemképtelen jarmilivek mozgatasa vagy ezek
sériilése kovetkeztében elfolyasok, csopogések torténhetnek. A sériilt jarmiiveket

azonnal a megfeleld miiszaki védelemmel ellatott csarnokba szallitjdk. A kornyezd
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betonozott teriiletre kijutott veszélyes anyag felitatasar6l ebben az esetben gondoskodni
kell.

Balesetek (diesel kamionok sériilése, villastargonca boruldsa) kovetkeztében
elfolyésok, csopogések torténhetnek. A sériilt jarmiivek eltavolitasarol és az esetlegesen
kijutott szennyez6 anyagok felitatasarol gondoskodni kell.

Természeti eredetli veszélyek, melyek az emberi tevékenységtdl fiiggetleniil,
klimavaltozas, a természet erdinek hatasara, elemi csapasként fordulnak elé (példaul
arviz, belviz, foldrengés, foldcsuszamlas, szélsdséges iddjarasi viszonyok).
Civilizacios eredetli, technologiai veszélyek, melyek az emberi tevékenységgel
Osszefiiggésben, helytelen emberi beavatkozads, mulasztas, figyelmetlenség, vagy
technikai, konstrukcios ~ hibadk  hatdsara  kovetkeznek  be (példaul
tervezési/kivitelezési/programozasi hiba, balesetek, szennyezdanyag

kifolyasa/elszorodasa).

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezdanyag lokalizaciojardl, majd annak

Osszegyljtésérol (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésrol. A karelharitas soran

alkalmazott felitato anyagok veszélyes hulladékként kezelenddk, elszallitasukrol-, illetve

artalmatlanitasukrol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésérdl szolo

225/2015. (VIIL7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell gondoskodni.

8. Zajkibocsatas

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj €s rezgés elleni

védelem egyes szabalyairol szoldo 284/2007. (X.29.) Korményrendelet hatdrozza meg. A

zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo
27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM rendeletben talalhatoak.

A létesités hatotényezoinek és varhato hatasainak elozetes

becslése:

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol sz616 21/2004.

(VIL.6.) szamu 6nkormanyzati rendelete ,, Ge” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona” besorolast

ovezetbe sorolja.

Ezen a teriileten a HESZ, illetve a hatalyos OTEK szerint az ipari teriilet olyan gazdasagi céla

ipari épitmeények elhelyezésére szolgal, amelyek mas beépitésre szant teriileten nem
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helyezhetok el. Az elobbiek alapjan a teriilet els6sorban ipari, energiaszolgaltatasi ¢és
telepiilésgazdalkodasi épitmények elhelyezésére szolgal.

A SERENITY SOLUTION Kft. a telepiilésszerkezeti terv és a helyi épitési szabalyzat eldirdsait
betartotta. A hasznositasi tevékenység megkezdése egy uj tarolohely kialakitasaval jar, azonban
a beépitésre/kialakitdsra vonatkozo eldirdsokat tovabbra is betartjadk. A tevékenység a helyi
épitési szabalyzat eldirdsainak tovabbra is eleget tesz.

A tervezett fémhulladék hasznositasi tevékenység megkezdése nem teszi sziikségessé a
telepiilésrendezési tervek modositasat, 6sszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési

tervekkel.
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10. abra: A telephely 6vezeti besorolasa
(A telephely piros szinnel jelolve.)
(Forras: Miskolc telepiilésszerkezeti terve, sajat szerkesztés)

A legkozelebbi védendd ingatlanok mintegy 270 méterre talalhatoak Vikendi telep
lakoingatlanjai.

A védend6 ingatlanok a ,, Ge” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona” vezetben helyezkednek el.
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11. abra: A telephelyhez legkozelebbi védend6 lakdingatlanok
(Forras: Google maps, sajat szerkesztés)

8.2. Az épitési tevékenyséobol szarmazo zajkibocsatas:

A legkozelebbi védendd ingatlanok mintegy 270 méterre talalhatéak Vikendi telep
lakoingatlanjai. A védend6 ingatlanok Miskolc véros telepiilésrendezési terve szerint a ,, Ge”
jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona” dvezetben helyezkednek el.

Az épitési fazis varhatd zajkibocsatasara vonatkozo jogszabalyi hatteret a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes

rendelet adja, melynek 2. melléklete tartalmazza a terhelési hatarértékeket a zajtol védendd

teriiletek kapcsan:
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69. tablazat: Epitési munkabol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (LtH) az Law megitélési
szintre*
[dB]

ha az épitési munka idotartama
Zajtol védendo teriilet

1 hénap vagy | 1 hénap felett
1 évnél tobb
kevesebb 1 évig

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 (22-06| 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06

ora | 6ra | o6ra | ora ora ora
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 | 45 | 55 40 50 35
egészségiigyi tertilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 | 50 | 60 45 55 40

telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a

zOldtertilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 70 | 55 | 65 50 60 45

tertlet

Gazdasagi teriilet 70 | 55 | 70 | 55 65 50

Az ¢épitési tevékenységhez varhatéan a kovetkezd gépeket (vagy veliik egyenértékil)
alkalmazzak:

70. tablazat: Az épitési tevékenységhez hasznalt munkagépek

Teljesitmény Ossz.
Alkalmazott munkagép
[kW] teljesitmény

1 db Scania G490 tipusu billendplatods 324
tehergépkocsi

S 398
1 db KHOMATSU WB93-5e0 kotro- 24
rakodo

Az épitési tevékenyseégbol szarmazo zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 kornyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

bekezdését alkalmazzuk.
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»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazd zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,
b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi terliletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
A SERENITY SOLUTION Kft. telephelye esetében a hatésteriilet definicidja a hivatkozott
bekezdés a) és e) pontjanak felel meg, gazdasagi teriileten. Ezért a 27/2008 (XI1.3) KvVM-
EUM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint az 1 honap felett 1 évig terjedd épitési munkak soran a zajterhelési hatarérték
Gazdasagi teriileten 60 dB nappalra, 45 dB éjjelre (éjszaka nem keriil sor munkavégzésre)
a védendd lakdépiiletek irdnyéba.
A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (X11.23.)

Ko6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.
82+111IgP

Ahol:

e P =aberendezés teljesitménye [KW]

71. tablazat: Az épitési tevékenység soran alkalmazott munkagépek hangteljesitmény szintje

Mechanikai
Hangteljesitményszint
Berendezés teljesitmény
[dBA]
[kw]
Scania G490 tipusu billendplatds
‘ 324 109,6
tehergépkocsi
KHOMATSU WB93-5e0 kotro-
74 102,5
rakodo
77

FEMHULLADEK HASZNOSITASA
Eldzetes vizsgalati dokumentéciod
SERENITY SOLUTION Kift.



A szamitasok sordn a legrosszabb esetet tételezziik fel: egy db tehergépkocsi és kotré-rakodo a
egyszerre lizemel a helyszinen.

A stlypontban 6sszegzett zajteljesitmény az aldbbi dsszefliggés szerint szamithato:

4
Lyer =10-1g ) 10%

i=1

Lwer = 110 dB(A)

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A ¢épitési tevékenység soran a kornyezetben valosziniisithetd zaj mértéke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K
Osszefliggés alapjan hatdrozhatd meg, ahol:

e Lam: aberendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

e Lwa: azajteljesitmény szintje dB-ben

o D:2 merta gépek féltérbe sugaroznak

o Kyi:alevegd elnyeld hatésat kifejezd korrekcid

o Km: atalaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatésat kifejez6 korrekcid
e Kn: ndvényzet csillapito hatasa

e K hangvisszaverddési korrekcio

e 1 azelsd védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:
e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke

a tavolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan: Kn = ansn

e a5 0,05dB/m
e Sp:novényzona vastagsaga
o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa

a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
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)

e Si: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

Ahol:

e hm: aterjedési Gt kdzepes fold feletti magassaga

Esetiinkben nem szamolunk a ndvényzet csillapité hatdsaval, ezzel is a biztonsdg javara
tévediink.
A legkozelebbi védend6 ingatlanok a 270 méterre talalhatoak Vikendi telep lakoingatlanjai.

A védendd lakdépiiletnél valoszintisithetd zaj mértéke:
Lam=110dB - 20*lg (270) +3-11+2-4,7—-2,5=48,17 dB

A védend6 lakoépiiletnél valosziniisithetd zaj mértéke 48,17 dB, amely nem haladja meg a
jogszabalyban meghatéarozott hatarértékeket. Az épitési tevékenység soran tehat nem keriil sor

jelentds zajterhelésre.

8.2.1. Az épitési tevékenységbdl szarmazo zajterhelés hatasteriilete:

A kornyezeti zaj ¢és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol. Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §-a a) és e) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint jel6ljik ki a
hatéstertiletet. Tehat a ,,Ge: egyéb ipari gazdasagi zonara” vonatkozoan 60 dB hatasteriiletet

kell figyelembe venni.

Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- K — Km
60 dB =110dB - 20*lgr+ 3 - 11 dB -4,7 dB
r=114 m

A 60 dB-es hatasteriilethez tartozé 114 méteres hatasteriiletet az alabbi abran abrazoltuk.

A hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhato.
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12. abra: Az épitési tevékenység altal okozott zajterhelés hatasteriilete ,, Ge — Egyéb ipari gazdasagi zonara”™
vonatkozoan
(Forras: Google Earth, sajat szerkesztés)

Az épitési tevékenység soran a zajkibocsatas hatasteriiletén beliil zajtol védendd épiilet/teriilet
nem talalhato, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (3) bekezdése alapjan a

zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa nem indokolt.

8.3. A telephelyen végzett tevékenységhdl szarmazé zajkibocsatas:

A tervezett fémhulladék hasznositasi tevékenységgel nem helyeznek lizembe 1j munkagépeket
a telephelyen, valamint a gépjarmii forgalom megnovekedése sem varhato, igy zajterhelés
novekedésével nem kell szamolnunk az tervezett tevékenység esetében.

A jelenlegi tizemi tevékenységhol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd teriileten

a 27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletét kell figyelembe venni.
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72. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends

teriileteken a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

ElM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan

Hatarérték (LTH) | Hatarérték (LTH)
Zajtol védends teriilet az LA-M megitélési | az LA-M megitélési
szintre [dB] szintre [dB]
nappal 06-22 ora éjjel 22—06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségiigyi teriiletek o 3
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges - 40
tertiletek koziil az oktatasi létesitmények
terlilete, a temetok, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a
vegyes teriilet > 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A jelenlegi tevékenységbdl szarmazo zaj hatasteriiletének megaddsdhoz a vonatkozé kornyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdését alkalmazzuk. A hivatkozott bekezdés értelmében a SERENITY SOLUTION Kft.
telephelye esetében az a) és e) pontot vessziik figyelembe, gazdasagi teriileten. Tehat a
telephelyen végzett tevékenységbdl adodo zajterhelés meghatarozasakor Gazdasagi teriileten
50 dB nappalra, 40 dB éjjelre (éjszaka nem Keriil sor munkavégzésre) hatarértékeket
vessziik figyelembe a védend6 lakoingatlanok iranyaba.

A telephelyen végzett hulladékvas feldolgozasa soran szadmolhatunk zajterheléssel. A

tevékenység soran az alabbi zajforrasokat kell figyelembe venni:
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73. tablazat: A telephelyen végzett tevékenység soran miikddoé zajforrasok

Zajforras megnevezése >
[dB(A)]

Acél felhordo szalag 118
Apritd, kalapacsos tord 127
Szeparator allomas 121
Portalanité berendezés 109
Ventilator 110
Alapanyag tarolas/elévalogatas 114
Késztermék tarold/késztermék rakodas 109
Elektromos kabel Gijrahasznositd 104

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabbi Osszefiiggés szerint szamithato:

8
Lyer = 10 - lgz 1001w

i=1

Lwer = 128,71 dB(A)

Az épiilet 1éghanggitlasa 31 dB.
A hulladékkezelési miiveletek soran a kdrnyezetben valdszintisithetd zaj mértéke:

Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + Ki— K - Km - K
Osszefliggés alapjan hatdrozhatd meg, ahol:

e Lawm:aberendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

o Lwa azajteljesitmény szintje dB-ben

e D: 2, merta gépek féltérbe sugaroznak

o Ky alevegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

o Kp: atalaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekeid
e Kn: ndvényzet csillapito hatasa

e K hangvisszaverddési korrekcid

e 1 azelsd védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasolo korrekciok szamitasa:
o A KL (levegd elnyeld hatésat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6é 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet (10°C)
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Ahol:

¢s relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke

a tavolsag aranyaban adodik.

Kn (a novényzet csillapitdo hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan: Kn = ansn

an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzoOna vastagsaga
Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa

St: a vizsgalati pont €s a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

Esetiinkben nem szdmolunk a ndvényzet csillapitdé hatdséval, ezzel is a biztonsag javara

tévediink.

Mindezek figyelembevételével a zajterhelés nagysaga a legkozelebbi védendd lakdingatlannal,

ami mintegy 270 méterre talalhat6 a telephelytdl:

Lam=128,71-201g (270) +3-11+2-4,7-0,77-31=37,61 dB

A védendo lakoépiiletnél valoszintisithetd zaj mértéke a telephelyen végzett tevékenység soran

37,61 dB, amely nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket. A

zajterhelési hatarértékek minden védendd iranyban teljesiilnek, tehat zajcsokkento

intézkedésre nincs sziikseég.
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8.3.1. A telephelyen végzett tevékenység zajvédelmi szemponta hatésterilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatdrozéasarol. Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §-a a) és €) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint jeloljik ki a
hatasteriiletet. Tehat a ,,Ge: egyéb ipari gazdasagi zonara” vonatkozdan, a telephelyen végzett

tevékenység soran 50 dB hatastertiletet kell figyelembe venni.
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kn — Km
50dB =128,71dB - 20*Ilgr+3—-11dB -4,7dB - 31 dB
r=102m

Az 50 dB-es hatasteriilethez tartozé 102 méteres hatasteriiletet az alabbi abran

abrazoltuk. A hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhato.
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13. abra: A telephelyen végzett tevékenység altal okozott zajterhelés hatasteriilete ,, Ge — Egyéb ipari gazdasagi
zéndra”’ vonatkozoan
(Forras: Google Earth, sajat szerkesztés)

A zajkibocsatés hatésteriiletén beliil zajtol védendd épiilet/teriilet nem talalhato, igy a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 10. (3) bekezdése alapjan a zajkibocsatasi hatarérték kérelem

benyujtasa nem indokolt.
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8.4. Kozlekedési eredetii zajszempontu hattérterhelés:

A tervezett tevékenység megkezdése nem jar a jelenlegi gépjarmiiforgalom megnovekedésével,

igy telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolodo kozlekedésbdl szarmazo zajterheléssel nem

szamoltunk.

8.4.1. Az épitési tevékenység altal megnovekedett gépjarmi forgalom altal okozott

zajterhelés

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)

KVWM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szerinti kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési

hatarértékeit a zajtol védendo teriileteken az alabbi tablazat tartalmazza.

74. tablazat: Kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a védendo teriileteken

Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (Ltr) az Lawks megitélési szintre*

(dB)

kiszolgalo uttol,
lakouttol szarmazo

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban lévo
gyljtoutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti

az orszagos kozuthalézatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és
belteriileti masodrendii foutaktol, az

zajra mellékvonaltol és . z = e
pilyaudvaratél, a repilétertdl autobusz-palyaudvartoél, a vasiti
illetve a nem n’ ilvénos fel- és, févonaltél és palyaudvaratél, a
leszallohel ekt};il**szérmazé repiilotértol, illetve a nem nyilvanos fel-
yzaj ra és leszallohelytol***szarmaz6 zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 6ra| 2206 o6ra 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora

Udiiléteriilet,
Kiilsnl iletek

ulonleges teruletek | g4 40 55 45 60 50
koziil az egészségiligyi
teriilet
Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitési),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei,
és a temetdk, a
zoldteriilet
Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
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Az épitési tevékenység soran felmeriil6 tehergépjarmii forgalom:

e 1 tehergépjarmii/nap (2 tehergépjarmiiforduld/nap)
A tervezett épitési tevékenységhez kapcsolodo tehergépjdrmii forgalom varhatdéan az M30. L.
rendil féuton, illetve a 3. szdmu féuton jelentkezik majd. Szdmitasok soran az Orszagos Kozati
Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisaban, a 3. szamu 1. rendii fout 187 + 929 szelvényét, illetve
az M30. L. rendi fout 26 + 032 szelvényét vettiik figyelembe.
Epitési munkélatok csak a nappali idészakban lesznek, ezért csak nappali id3szakra végeztiik
el a szamitasokat.

A 3. szamu 1. rendi fout 187 + 929 szelvényében mért alapforgalmi adatokkal végzett

szamitasok:

ANF1= 20962 + 4194 = 25156 db
ANF, = 337 + 422 + 247 = 1006 db
ANF3=231+281+177 +911+ 16 =1616db

Q1. napksz = 0,780 * 25156/12 = 1635,14 db
Q2, napksz = 0,777 * 1006/12 = 65,1385 db
Q3, napksz = 0,773 * 1616/12 = 104,0973 db

Elegendd hosszusagu, egyenes, egész hosszdban kozelitdleg azonos forgalomstiriiségii ut esetén
az LAeq (7,5) kiindulasin egyenértékii A-hangnyomasszint értékét a kdvetkezd Osszefiiggéssel

kell kiszamitani (a kozut kozépvonalatol mért 7,5 m-es referenciapontra):

Lef7,5)= 101g), 10" 7

Ahol:
o LA (7,5) az i-edik jarmiikategoria forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint a referenciaponton.

LAcq,1 napksz (7,5) = 15 + 10 Ig 1635,14 + 16,7 1g 90 = 79,77 dB
LAeq,Z napkoz (7,5) = 17,3 +10 Ig 65,1385 + 19,0 Ig 70 = 70,49 dB
LAcq3 napksz (7,5) = 23,2 + 10 1g 104,0973 + 16,7 Ig 70 = 74,18 dB

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitdshoz alapul vett forgalomnagysdgahoz

tartozo mértékado sebességként a kozuti kozlekedés szabalyairol szolo 1/1975. (1. 5.) KPM-
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BM egyiittes rendelet 26. § szerinti sebességhatdrokat vettiik figyelembe az egyes
jaérmiikategoridk esetében.
A nappali idészakra vonatkozé egyenértékii A-hangnyomasszint a 3. szdmu 1. rendi féut 187 +

929 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:

Lﬂeq — 1DIg[1DD.1LABq1 + 100.11;,;9@2 + lDD.lLAqu]

LAeq =81,2129 dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az tttengelytdl mért 7,5 m tavolsagban

értelmezettek.

Az épitési tevékenység altal okozott tobbletterhelés szamitasa a 3. szdmu L. rend{l 60t 187 +

929 szelvényében:

Az épitési tevékenység soran 1 tehergépjarmii/nap (2 tehergépjarmii elhaladas/nap)
forgalomnovekedéssel szamolhatunk.

Az épitési tevékenységet kizardlag a I11. jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel végzik, igy:
Q3, napksz = 0,773 * 1618/12 = 104,2261 db

LAeq3 (7,5) = 23,2 + 10 1g 104,2261 + 16,7 Ig 70 = 74,19 dB

Az egyes akusztikai jarmukategoéridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz
tartozo mértékado sebességként a kozuti kozlekedés szabalyairdl szolo 1/1975. (1. 5.) KPM-
BM egyilittes rendelet 26. § szerinti sebességhatarokat vettilkk figyelembe az egyes
jarmukategoriak esetében.

A nappali idészakra vonatkozo6 egyenértékli A-hangnyomasszint a 3. szamu . rendi féut 187 +

929 szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:
Lﬂeq =10 Ig[l{]ﬂ.lhleql + loﬂ.lL‘qsqz + 1BD.1LAeq3]

LAeq =81,2148 dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az tttengelytdl mért 7,5 m tavolsagban
értelmezettek.

M30. I. rendil 60Ut 26 + 032 szelvényében mért alapforgalmi adatokkal végzett szamitasok:

ANF;= 12410 + 1608 = 14018 db
ANF, =15+ 85 + 46 = 146 db
ANF3=1+534+ 105+ 1556 + 17 = 2213 db
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Q1, napksz = 0,780 * 14018/12 = 911,17 db
QZ, napkoz = 0,777 * 146/12 = 9,4535 db
Q3, napksz = 0,773 * 2213/12 = 142,5504 db

Elegendd hosszusagu, egyenes, egész hosszaban kozelitleg azonos forgalomstirtiségii uit esetén
az LAeq (7,5) kiindulasin egyenértékli A-hangnyomasszint értékét a kdvetkezd Osszefiiggéssel

kell kiszamitani (a kozat kozépvonalatol mért 7,5 m-es referenciapontra):

Lief7,5)= 101g), 10" 7

Ahol:
o LA (7,5) az i-edik jarmiikategoria forgalmatol szarmaz6 kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint a referenciaponton.

L Acq.1 napkiz (7,5) = 15 + 10 1g 911,17 + 16,7 1g 90 = 77,23 dB
LAcq2 napkiz (7,5) = 17,3 + 10 1g 9,4535 + 19,0 Ig 70 = 62,11dB
L Acq3 napki (7,5) = 23,2 + 10 Ig 142,5504 + 16,7 Ig 70 = 75,5528 dB

Az egyes akusztikai jarmikategéridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagéhoz
tartoz6 mértékado sebességként a kozuti kozlekedés szabalyairol szold 1/1975. (11. 5.) KPM-
BM egyiittes rendelet 26. § szerinti sebességhatarokat vettiikk figyelembe az egyes
jarmiikategoridk esetében.

A nappali iddszakra vonatkozo egyenértékii A-hangnyomasszint az M30. L. rendi féut 26 + 032

szelvényében mindhirom jarmiikategoriat figyelembe véve:

LAE:'q — lﬂfg[loﬂ'lbngl + 100.1Lﬂeqz + 100.1Lﬂeq3]
LAeq = 79,5609 dB

A szamitott egyenértékii A-hangnyomadsszint értékek az uttengelytdl mért 7,5 m tdvolsdgban

értelmezettek.

Az épitési tevékenység altal okozott tobbletterhelés szamitasa az M30. 1. rendi {60t 26 + 032

szelvényében:

Az épitési tevékenység sordn 1 tehergépjarmii/nap (2 tehergépjarmi elhaladas/nap)
forgalomnovekedéssel szamolhatunk.

Az épitési tevékenységet kizarolag a III. jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel végzik, igy:
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Q3. napksz = 0,773 * 2215/12 = 142,6829 db
LAeq3 (7,5) = 23,2 + 10 Ig 142,6829 + 16,7 Ig 70 = 75,5568 dB

Az egyes akusztikai jarmikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysdgahoz
tartoz6 mértékado sebességként a kozuti kozlekedés szabalyairol szold 1/1975. (11. 5.) KPM-
BM egyiittes rendelet 26. § szerinti sebességhatarokat vettiik figyelembe az egyes
jaérmiikategoridk esetében.

A nappali idészakra vonatkozé egyenértékli A-hangnyomasszint az M30. L. rendt foat 26 + 032

szelvényében mindharom jarmiikategoriat figyelembe véve:
LAE’Q' =10 Ig[loﬂ.lhleql + 100.1L‘ng2 + 100.11&319@3]

LAeq = 79,5625 dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az uttengelytél mért 7,5 m tavolsagban
értelmezettek.

A fenti szdmitasok alapjan:

75. tablazat: A vizsgalt utszakaszokra vonatkozo zajterhelés

A szallitas nélkiili
A szallitassal megnovelt
forgalom okozta
Vizsgalt utszakasz forgalom okozta zajterhelés

zajterhelés LAeq (7,5
! - L Acq (7,5 szamitott) [dB]
szamitott) [dB]

3. szamu I. rendu fout
187 + 929 szelvénye
M30. . rendi fout 26 +

81,2129 81,2148

79,5609 79,5625
032 szelvénye

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom a 3. szamu I. rendu féut 187 + 929
szelvényében 0,0019 dB-lel, az M30. L. rendii fout 26 + 032 szelvényében pedig 0,0016 dB-
lel noveli meg az érintett forgalmi utak alapallapotat. Az épitési tevékenység ideje alatt a
megnovekedett jarmiiforgalom zajterhelése nem érzékelhetéo mértékben noveli az érintett
utszakasz alapforgalmanak a zajterhelését, igy a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet

nem jelolheto ki.

Osszességében elmondhaté, hogy a vizsgalt teriilet kozlekedésbdl eredd zajterhelése az épitési

fazisban csekély mértékii. A beruhdzas elhelyezkedésébdl és az épitési technologiabol adodoan
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nem terheli zajjal a védendo lakokérnyezetet, a hatasteriileten védendo létesitmény, illetve
védendo lakoingatlan nem talalhato. A jelen munkarészben régzitett koriilmények esetén a

vizsgalt teriilet zajkibocsatasa az épitési fazisban megfelel az elbirdasoknak.

8.5. Osszefoglalas:

A SERENITY SOLUTION Kft. miikodésébol adodo, illetve az épitési tevékenység soran
Kialakuléd zajterhelése csekély mértékii, elhelyezkedésébol és technoldgiajabol adédéan nem
terheli zajjal a védendo lakokornyezetet, hatasteriiletén védendo 1étesitmények nem talalhatoak.
Osszességében a jelen munkarészben rogzitett koriilmények esetén a vizsgalt iizem jelenlegi és

a tervezett tevékenységgel jaro zajkibocsatasa megfelel az eldirasoknak.

9. Hulladékkezelés

9.1. Az épitési tevékenység soran varhato hatoténvezok,

hatasfolvamatok és hatasviselok

A hasznositasi tevékenység megkezdése egy uj tarolohely kialakitasaval jar, melyben a
hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagokat fogjdk tarolni. A hasznositott és a
keletkezett hulladék alapanyagok szamadra tervezik egy 1j, 0-as beton tarolohely kialakitasat,
amely zarhat6 és tetével ellatott lesz. A taroldhelyet kozvetleniil a portas konténer mellett
szeretnék kiépiteni. A tarolo szélessége 13 méter, mélysége 7 méter, magassaga pedig 3,7 — 3,2
méter, a tetd dolése kovetkeztében.

Az épitési tevekenység sordn keletkezd nem veszélyes épitési hulladékot (alcsoport szam: 17
05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6]) megfeleld engedéllyel rendelkezd
alvallalkozéval elszallittatjdk. A milanyag szerelési és a lakatosmunkéak soran esetlegesen
keletkezhet miianyag (alcsoport szam: 17 02 03), valamint vas és acél (alcsoportszam: 17 04
05) hulladék is. Az épitési munka soran keletkezd 17 09 04 alcsoport szamu kevert épitkezési
¢s bontasi hulladékokat, amelyek kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl szintén
megfeleld engedéllyel rendelkezd alvallalkozdval szallittatjak el. Az épitéskor keletkezd
kommunalis hulladékok helyszini gytiijtése a konténerekben és a nyilt munkateriileteken az
adott teriilet funkcidjanak megfeleld kialakitasu, méretii, anyagu és szamu edényekben torténik,
majd a telepiilési kozszolgaltatas keretében a hulladékkezeld telepre szallittatjak. Az épitéskor
keletkezd veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyair6l szolo 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint,
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kornyezetszennyezést kizaré modon szelektiven gytijtik — a befogado tarold edény anyagaban
¢s kialakitasaban is alkalmas a keletkez0 veszélyes hulladék megfeleld tarolasara — és
artalmatlanitasra, engedéllyel rendelkezd vallalkozoval elszallittatjak. Az épitési tevékenység
soran alkalmazott gépeket, szallitdé jarmiiveket, a teriileten nem javitjdk. A jarmivek és
munkagépek javitasat, mosasat szakszervizben végzik.

Normal munkavégzés esetén a kdrnyezetet éré karos hatassal nem kell szdmolnunk. Havaria
helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet olajjal
szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor, ezen esetben a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold hatalyos

kormanyrendelet szerint jarnak el.

9.2. A megvalositast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok

és hatasviselok

9.2.1. Hasznositani tervezett hulladékok

A SERENITY SOLUTION Kft., 4520/18 és 4520/17 helyrajzi szamu, 3527 Miskolc,
Sajoszigeti utca 6. és Sajoszigeti utca 6/A telephelyén nem veszélyes hulladék gytijtési,
kereskedelmi és elokezelési, tovabba veszélyes hulladék gylijtési, kereskedelmi és elokezelési
tevékenységet végez. A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén éves szinten a kereskedelmi
celbodl atvehetd nem veszélyes hulladékok mennyisége 109.280 tonna/év, gyljtoként atvehetd
86.015 tonna/év, ebbdl fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap, az elokezelheté nem
veszélyes hulladékok mennyisége 85.940 tonna/év, ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év,
illetve 70 tonna/nap. A telephelyen éves szinten a kereskedelmi célbdl atvehetd veszélyes
hulladékok mennyisége 34.510 tonna/év, gyiijtédként atvehetd 34.510 tonna/év, az el6kezelhetd
hulladékok mennyisége 10.200 tonna/év. A nem veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét
és elokezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, a
veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és elokezelését pedig a BO-08/KT/07003-
14/2019. szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan végzik.

A fenti tevékenységek egésziilnének ki nem veszélyes fémhulladékok hasznositadsaval, melynek
keretében a Tarsasag évi 30400 tonna vas- és acél, aluminium, illetve réz hulladék hasznositasat
tervezi. A hasznositasi folyamat sordn a 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek

figyelembevételével fognak eljarni, vagyis a hulladékok at fognak esni az emlitett rendeletek
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szerinti mindsitési folyamaton. A fémhulladék hasznositasi tevékenység az aldbbi hulladék

azonosito kodszamokat érinti:

76. tablazat: Hasznositani kivant fémhulladékok

Hasznositani kivant

HAK kddszam Hulladéktipus megnevezése mennyiség
[t/év]
120101 vasfém részek és esztergaforgacs 300
12 01 02 vasfém részek és por 300
120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 500
12 01 04 fém csomagolési hulladék 500
1501 04 fém csomagolasi hulladék 1000
16 01 17 vasfémek 1 000
16 01 18 nemvas fémek 2 000
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a
16 02 14 16 02 09-tAl 16 02 13-ig terjedd 2 500
hulladéktipusoktol

kiselejtezett berendezésbol eltavolitott anyag,
16 02 16 2 500
amely kiilonbozik a 16 02 15-t61

1704 01 vOrosréz, bronz, sargaréz 1000
17 04 02 aluminium 1 000
1704 05 vas és acél 2 500
17 04 07 fémkeverék 1 000
1704 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l 2 500
191001 vas- és acélhulladék 2 500
191002 nemvas fém hulladék 2 500
1910 04 ligr;r;}fétl‘rakcm és por, amely kiilonbozik a 19 500

1910 06 mas frakciok, amelyek kiilonboznek a 19 10 300

05-t6l
191202 fém vas 2 500
191203 nemvas fémek 2 500
200140 fémek 1 000
92

FEMHULLADEK HASZNOSITASA
Eldzetes vizsgalati dokumentéciod
SERENITY SOLUTION Kift.



Osszesen 30 400

A kapacitas kihasznalasa fligg a mindenkori piaci igényektol.

Amennyiben a hasznositasi folyamat — mindsités — sordn a hulladék nem felel meg az eldirt
kritériumoknak, akkor azt tovabbra is hulladéknak kell tekinteni, és a szerint kell a
késobbiekben kezelni, szallitani.

Tarsasag a fémhulladék hasznositasi tevékenyéget az elOzetes vizsgalati eljaras lezarasat
kovetden beadasra keriild hulladékgazdalkodési engedély kérelemhez kapcsolodd engedély

megszerzésének a kézhezvételét kovetden kezdi meg.

9.2.2. Hasznositasi tevékenység

A kérelmezett hasznositasi tevékenység részletes leirasat a 6.1. fejezet tartalmazza.

A Tarsasag altal kérelmezett fémhulladék hasznositasi tevékenység az alabbi koddal
jellemezheto:

A Tarsasag altal kérelmezett fémhulladék hasznositasi tevékenység a 43/2016. (V.1.28.) FM
rendelet alapjan alabbi koddal jellemezhetd:

e R4 — fémek, fémvegyliletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa. (Ez a miivelet magaban
foglalja az Gjrahaszndlatra val6 el6készitést.)

e R11- Az R1 - R10 miveletek valamelyikébdl szarmazo hulladék hasznositasa.

e RI12 - Atalakitas az R1 — R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében. (R-kod
hidnyadban ez a miivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zd el6készitd
miuveleteket, mint példaul az R1 — R11 miveleteket megel6zden végzett valogatas,
apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités.)

e RI13 — Tarolas az R1 — R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (A
képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az dtmeneti

tarolas a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti elézetes tarolast jelenti.)
9.2.2.1. Hasznositas, hulladék statusz megsziinés

A mindsitéshez, hulladék statusz megsziinéséhez sziikséges vizsgalat helyben torténik, mely a
Tarsasag mindségiranyitasi rendszerében szabalyozottak szerint fog végbemenni, figyelembe
véve a 333/2011/EU (vas- és acél, illetve aluminium hulladék) és a 715/2013/EU (réz hulladék)
rendeletekben eldirtakat. Az eldirt kovetelményeknek vald megfeleldség ellendrzését kovetden

a beérkez6 fémanyag kohdaszati alapanyagként kozvetleniil felhasznalhato.
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A 333/2011/EU ¢és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtormeléktipusoknak a
2008/98/EK hulladékkeret iranyelvben, illetve a 2012. évi CLXXXV. torvényben
megfogalmazott hulladék statusz megsziinését meghatarozd kritériumoknak  vald
megfeleldséget akkreditalt szervezet fogja ellendrizni.

A feltételeknek nem megfeleld fémhulladékot tovabbra is hulladéknak kell tekinteni, a bejovo
hulladékkal azonos kodszamon, illetve eldkezelt allapotban 19-es f&csoportba sorolt

hulladékként torténhet a kiszallitas, értékesités, atadas tovabbi kezelésre, hasznositasra.
90.2.2.2. A hasznositasi tevékenység soran keletkezo hulladékok

A hasznositasi tevékenység soran masodlagos hulladékok képzddését nem prognosztizaljuk,
mivel a jelzett fémhulladékok semmilyen fizikai kezelési miiveleten nem fognak atesni, csak a
jogszabdly szerinti mindsitési eljards, fémtormelékké (méasodnyersanyaggd) torténd atsorolas

valdsul meg jelen esetben.

9.2.3. Egvidejl tarolas

A Tarsasag a BO/51/01512-2/2021. iigyiratszamon jovahagyott iizemeltetési szabalyzattal
rendelkezik a veszélyes €s nem veszélyes hulladék tarolohelyek iizemeltetésére vonatkozodan.
A hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok szdmadra tervezik egy 1) tarolohely
kialakitasat, azonban az egyidejiileg gytijthetd hulladékok mennyiségén nem kivan a Téarsasag
modositani.
A telephelyen jelenleg az alébbi taroloteriiletek allnak rendelkezésre fémhulladékok tarolasara:
e Vasfém hulladékok tarolasa egy 3000 m? alapteriiletii egységes és egybefiiggd,
betonozott taroléteriileten torténik.
e Szinesfém hulladékok tarolasa 500 m? alapteriiletii egységes és egybefiiggd, betonozott
taroloteriileten torténik
e Elektromos és elektromos berendezések, kabel hulladékok tarolasa 300 m? alapteriiletii
szilard burkolatu raktarcsarnokban és egy 2000 m? alapteriiletii egységes és egybefiiggd
betonozott teriileten torténik.

e Egyéb, miés jellegii nem veszélyes hulladékok tarolasa egy 150 m?

egységes ¢€s
egybefiiggd betonozott taroldteriileten, egy 750 m? alapteriiletii ziizott kével boritott és
egy 750 m? alapteriiletii betonlapokkal boritott taroloteriileten torténik.

A hasznositasra (mindsitésre) vard fémhulladékok taroldsa a fentiekben jelzett tarolohelyeken

fog torténni, valamint a hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok tarolasara
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kialakitanak egy 1j, 0-as beton tarolohelyet, amely zarhato €s tetvel ellatott lesz. A tarolohelyet
kozvetleniil a portds konténer mellett szeretnék kiépiteni. A tarold szélessége 13 méter,

mélysége 7 méter, magassaga pedig 3,7 — 3,2 méter, a tetd dolése kdvetkeztében.

9.2.4. Telephelyen keletkez6 hulladékok

A hasznositas soran csak olyan hulladékok keletkeznek, melyeket a telephelyre beszallitott
hulladék tartalmazott, a tevékenység végzése soran nem torténik idegen anyag bevitel.
Masodlagos hulladékok keletkezésével jellemzéen az atvett hulladékok eldkezelése soran
szamolhatunk. Ezek azok az idegen anyagok, amelyek a technologiaban nem kezelhetok, ezeket
ki kell vélogatni, vagy a kezelés soran keletkeznek és a SERENITY SOLUTION Kft.
telephelyén tovabb nem kezelhetdek, ezeket kiilon gytljtik, majd arra engedéllyel rendelkezd
szallitoknak/kezeloknek adjak 4t.

A tevékenység soran keletkezd elsddleges és madasodlagos veszélyes és nem veszélyes
hulladékok atmeneti gytijtésére lizemi gytijtohellyel rendelkeznek, az erre készitett szabalyzatot
az illetékes kornyezetvédelmi hatosag a BO-08/KT/10970-3/2019. iigyiratszamon jovahagyta,
majd a BO/51/01512-2/2021. igyiratszamon modositotta. A telephelyen beliil kialakitott
szilard, betonozott burkolattal ellatott kiilsé és belsd taroldiban taroljak a hulladékokat. A
telephelyen belsd tarolassal a feldolgozo csarnokon beliil egy 300 m? alapteriileten elkiilonitve,
zartan keriilnek taroldsara a veszélyes hulladékok. Az lizemi gyiijtéhelyen egyidejiileg 500
tonna veszélyes hulladék gylijthetd. A nem veszélyes hulladék tizemi gytijtéhelyeken pedig az
egyidejiileg gytijthetd, tarolhatdé nem veszélyes hulladékok-fajtankénti mennyisége nem

haladhatja meg az aldbbi mennyiségeket:

77. tablazat: Egyidejiileg gytijthetd, tarolhaté nem veszélyes hulladékok fajtankénti mennyisége

A hulladéktipus megnevezése Egyidejlileg gyljthetd, tarolhat
mennyiség [t]
Vasfém 6000
Szinesfém 1500
Mianyag 50
Papir 100
Fa 100
Uveg 50
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Elektromos és elektronikus berendezések,

4000

2000

A Tarsasag az el6bbieken jelzett mennyiségeket nem kivanja médositani.

9.24.1. Nem veszélyes hulladékok

Konnyl frakcioji (shredderezési maradék) hulladék, mely a porlevalasztd ciklonbdl kihullo

maradékanyagot jelenti (HAK 19 10 04 — konny frakcid és por). Az anyag elévalogatas soran

kivéalogatott fémek (HAK 19 10 02 — nem vas fém hulladék), mlianyag, tiveg, gumi, papir stb.

A telepen dolgozoék kommunalis szilard hulladékat a kiszolgdld konténerhdzak kozelében

elhelyezett hulladékgytijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedd 1€vo

kis hulladékgytijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves

mennyisége kb. 15-20 m®,

78. tablazat: A keletkez6 nem veszélyes hulladékok

HAK kodszam A hulladéktipus megnevezése Gyilijtési modja
Kiils6 betonozott, csurgalékviz
191204 Miianyag és gumi gyljtd rendszerrel ellatott
taroloteriileten
Kiils6 betonozott, csurgalékviz
191205 Uveg gyljto rendszerrel ellatott
taroloteriileten
Kiils6 betonozott, csurgalékviz
1912 07 Fa gyljté rendszerrel ellatott
taroloteriileten
konnyti frakcid és por, amely
191004 Konténer
kiilonbozik a 19 10 03-tol
Biologiailag lebomlo étkezdei _
200108 Fedeles hulladékgyiijté
hulladék
150102 Mianyag csomagolast hulladék | Miianyag zsak tartokereten fedéllel
Védéruhazat (elhasznalt
1502 03 100 literes milanyag zsak
munkaruha)
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A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gytjtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlasi ideje hatarozza meg.
9.24.2. Kommunalis hulladék

A kommunalis hulladék (20 03 01) a telephelyen dolgozok napi tevékenységébdl szarmazik.
Dont6 részét jellemzden irodai €s takaritési jellegli hulladékok, valamint étkezési maradékok
teszik ki. A telepen dolgozok kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak
kozelében elhelyezett hulladékgylijtd kukdba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(melegedd 1€vo kis hulladékgyijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék
becsiilt éves mennyisége kb. 15-20 m® A kommunalis hulladékok elszallitasat kozszolgaltatas
keretében id6szakosan, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei  Hulladékgazdalkodasi
Kozszolgaltatdo Nonprofit Kft. végzi.

9.2.4.3. Karbantartasi hulladéekok

A gépeket, berendezéseket a telephelyen, azon beliil burkolt teriileten taroljak. A normalis
tizemi koriilmények kozott veszélyes hulladék nem keletkezik. A potencialisan képz6dd
veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez, karbantartdsdhoz, illetve
esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a rakodo- és szallitogépek javitas-karbantartasa soran
hasznalt olajos rongy, olajsziirdk és olajos gongyolegek, faradt olaj, elhasznalt akkumulatorok
képzodésére lehet szamitani. Rendkiviili meghibasodas, lizemzavar esetén az elfolyd, elcsepegd
szénhidrogén szdrmazékokkal szennyezett talaj is eldfordulhat, erre az esetre olajcsepegést
felfogd talcat rendszeresitettek. A gépek fenntartdsa, eseti karbantartdsa sordn keletkezd
veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék lizemi gytijthelyen taroljak.

A telephelyen 1évé berendezések és gépek eseti karbantartasa sajat munkavallalo és/vagy
alvallalkozé bevonasaval a telephelyen, illetve kiilsd szakszervizben torténik. A kiilonféle
veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.

A keletkez6 veszelyes €s nem veszélyes hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
¢és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapjan
teljesitik az adatszolgaltatast az illetékes kornyezetvédelmi hatosag felé. Az lizemi karbantartasi
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok kezelése a 2000. évi XLIIL. torvény, a
98/2001. (VI.15) Kormany rendelet eldirasainak megfelelden torténik. A berendezések javitasa,
karbantartdsa, olajelvalaszto tisztitdsa soran kell hulladékképzddéssel (olajjal szennyezett

textilia, faradt olaj, olajos gongyodleg) szamolni.
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79. tablazat: Keletkez6 veszélyes hulladékok becsiilt éves mennyisége

HAK kédszam A hulladéktipus megnevezése
veszglyes anyagokkal szennyezett
15 02 02* abszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok,
védoruhazat
13 02 06* Szintetikus motor-, hajtomii- és kendolaj

80. tablazat: A veszélyes hulladékok gytijtési modja

HAK kédszam A hulladéktipus Gyljtés médja
megnevezese
1502 02* Olajjal szennyezett Fémhordé
textilia
1502 02* Olajjal szennyezett Fémhordd
felitatd anyag
13 02 06* Féradt olaj Fémhordo

9.2.4.4. Szennyvizek

A keletkez6 szennyvizek az ipartertiileti belsO csatornahaldzatba keriilnek bevezetésre, az ehhez
szlikséges csatlakozasi pont a telek dél-nyugati sarkdval szomszédos szennyviz atemeld el6tt
meglévé NA300 beton gravitacids szennyvizcsatorndhoz van kiépitve.

A telken beliil a gravitacios szennyvizcsatornat NA200 KGPVC csatornaval valdsitottak meg,
az iranytorésekben d=1m atmérdjli beton tisztitd akndk elhelyezésével. Az épiiletbe valo
bekotésnél a csatlakozo szennyvizesatorna NA160 KGPVC csatornacsdvel épiilt ki, és tisztito
aknaba csatlakozik. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett tevékenység hatdsa
semleges, a technologiai fegyelem betartdsa esetén havaria esemény el6fordulasanak
valoszinlis€ége minimalis, a tevékenység hatdsa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek

mindsithetd.
9.245. Csapadékviz
A tetdfeliiletekrdl elfolyd csapadékviz mennyisége:
Qtets = 36,81 I/s
Az utburkolat feliiletekrdl elfolyo csapadékviz mennyisége:

Q= o*F*ip 0=0,9 F=0,557
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ahol:

e ip=1331/s/ha (1éves)

®  Qutburkolat = 66,69 I/s

o Qgsszes = 36,81 I/s + 66,69 I/s = 103,5 I/s
Mind az épiilet tetdvizeinek, mind a tervezett utak és parkolok viztelenitése teljes teriileten zart
rendszerben torténik. A Sajoszigeti uton jelenleg is zart rendszeri vizelvezetés miikddik, mely
az 1 ereszek és Uj viznyelok bekotésének kiépitésével befogaddként miikodik. A parkolo és
épilet tetd vizeinek befogadoja a Sajoszigeti utca taloldalan 1évé d=2m-es beton
csapadékcsatorna. Errdl a csatornarol meglévé allapot szerint ki van épitve egy d=1,8m-es
csapadékcsatorna ag, amely a Sajoszigeti Ut alatt 4t van vezetve, és a tervezett beruhazas telkén
végzodik. A parkolok és utak viztelenitésére szolgald racsos viznyel6kbe Barczy sziirék
elhelyezését irdnyozzuk eld, amely szlrék biztositjdk a burkolt feliiletekrdl lefolyd
csapadékvizek olajfogasat. A telken beliili gerinc csapadékcsatornak NA 300 és NA400
KGPVC csatorna csovekbdl épiilnek meg, amelyekre d=1m atmérdjii beton aknak, valamint
50cm x 50cm-es racsos viznyelok keriilnek elhelyezésre.
Az épiilet ereszeinek vizét befogado telken beliili csatorndk a belsd vizelvezetd csatornakba

keriilnek bekdtésre. A tetdviz bekotd csatornak NA160 KGPVC csatornacsdvekbdl épiilnek ki.

9.3. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolvamatok és

hatasviselok

A tevékenység felhagydsara vonatkozo tervekkel egyelére nem rendelkezik a Tarsasag. A
felhagyasi tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden esetben
bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek megfeleld artalmatlanitasarol —
amennyiben meghaladjak az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamt mellékletében talalhatod
kiiszobertékeket — a hivatkozott rendelet eldirasai szerint kell majd gondoskodni.

Felhagyas esetén az inert hulladékok mellett az atvett, el6kezelt, illetve hasznositott hulladékok
(fémtormelék), tovabba a nem kezelt hulladékok tovabbi sorsardl, engedélyezett kezeld részére
torténd atadasrol, értékesitésrdl gondoskodni kell, melyhez elegendd nagysagl céltartalékot
sziikséges képezni. A felhagyast kovetden a telephelyen hulladék nem maradhat.

Az elézetesen elmondhat6, hogy a kiilonb6zd hulladékok megfeleld elszallitasaval, a bontas
soran az eldirasok betartdsaval a kornyezet hulladék altali veszélyeztetésére, szennyezésére

nem kell szamitani.
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9.4. Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és

hatasviselok

9.4.1. Epitési tevékenység

A hasznositasi tevékenység megkezdése egy 1) tarolohely kialakitasaval jar, melyben a
hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagokat fogjak tarolni. A hasznositott és a
keletkezett hulladék alapanyagok szamara tervezik egy 1ij, 0-as beton tarolohely kialakitasat,
amely zarhat6 ¢és tetOvel ellatott lesz. Az épitési fazisban tiz kialakuldsa soran 1égszennyezd
anyagok keriilhetnek a kdrnyezeti levegdbe, ezért javasolt a tlizoltdé késziilékek megfeleld
darabszamban val6 elhelyezése és rendszeres karbantartasa. Az épitéshez hasznalt munkagépek
¢s szallitojarmiivek meghibasodéasakor keriilhet szennyezd anyag (olajféleség) a betonozott
taroloteriiletre és csapadék elvezetd haldzatba, vagy a foldtani kozegre. Ilyen €és ehhez hasonld
havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyez6anyag lokalizaciojarol, majd azok
Osszegyljtésérol (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérdl. A havaria
események soran végzendo lokalizacids és karelharitasi tevékenységeket a kidolgozott Havaria
tervet és Riasztasi terv alapjan kell eljarni. A karelharitads soran alkalmazott felitatd anyagok
veszélyes hulladékként kezelenddk, elszallitdsukrol- ill. artalmatlanitdsukrol a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szolo 225/2015 (VIIL.7). Korm. rendelet
eldirasai szerint kell gondoskodni. Az épitési tevékenység soran a talaj, illetve a felszin alatti
viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazeék keriil a talajra €s

ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

9.4.2. Megvalositas

A hulladékok szallitasa, tarolasa és anyagmozgatasa soran bekovetkezo esetleges kiomlés soran
a kovetkez6 hatasviseldket érintd hatasfolyamatok indulhatnak meg: talaj, felszini viz, levegd,
miivi elemek, szarazfoldi 6koszisztéma, ember, illetve a szennyezés terjedésével a felszin alatti
viz és a vizi 6koszisztéma. A hatasfolyamatok stlyossaga attol fiigg, hogy az elfolyéas burkolt
teriileten tortént-e (ez a jellemzd), nagy mennyiségben keriilt-e ki az anyag, felitatasra keriilt-e,
érintette-e a talajt, illetve, hogy mennyire parolog az adott hulladék. A targyi vizsgalat nem
veszélyes (szilard halmazallapota) hulladékok hasznositasara (d&tmindsitésére) terjed ki, igy az
elébbi esemény bekovetkezésének a valdszinlisége igen csekély.

A hulladékok telephelyen beliili gytlijtése (taroldsa) és mozgatdsa ellenérzott koriilmények

kozott torténik, ez nem jelent szamottevo veszéElyt.
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A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazo hulladékok tipusa és megjelenési
formaja, fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nehezen megmondhatok. A tapasztalatok szerint
ilyen esetekben elsésorban kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd hulladék
elsdsorban a karelharitasi tevékenységbdl szarmazik, illetve dontéen veszélyes hulladéknak

mindsiil, igy a szallitasa és kezelése kiilon jogszabalyhoz kotott.

9.4.3. Felhagyas

A felhagyasi tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés minden esetben bontasi
hulladékok keletkezését vonja maga utdn. Esetleges vészhelyzet a bontds soran keletkezo
veszélyes hulladékok gytijtése, anyagmozgatasa, illetve a szallitdsa soran bekdvetkezo elfolyas,
kiomlés lehet, mely soran a kdvetkezd hatasviseloket érintd hatdsfolyamatok indulhatnak meg:
talaj, felszini viz, levegd, miivi elemek, szarazfoldi 6koszisztéma, ember, illetve a szennyezés

terjedésével a felszin alatti viz és a vizi 6koszisztéma.

9.5. A vizsgalando teriilet hulladékgazdalkodas szempontu

lehatarolasa

9.5.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, érzékenysége

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdalkodési szempontbol pozitiv, mivel az
hozz4jarul a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. toérvényben leirt hulladékhierarchia
betartdsaval a Magyarorszagot érintd kozosségi hulladékgazdalkodasi célkitiizések
megvaldsitasdhoz. A tevékenység soran torekednek arra, hogy minden hulladékot lehetdség
szerint hasznositasra adjanak tovabb, illetve a hasznositasra alkalmas fémhulladékok esetében
pedig a jogszabaly szerinti mindsités (atsorolas) elvégzésére. A telephelyre beérkezo, illetve
mindsitett fémanyag kohészati alapanyagként kozvetleniil felhasznalhato.

A hulladékok eldkezelésével és hasznositasaval a SERENITY SOLUTION Kft. hozzajarul az
er6forrasok megtakaritasahoz. Az atvevok telephelyén, valamint a szallitisi utvonalakon
kozvetett hatasfolyamatok is megindulhatnak. Azonban ezek ismertetésére az ott alkalmazott
technologiak ismeretének hianydban nincs lehetdség.

A hulladékok vészhelyzetszerii kornyezetbe keriilése esetén, a telephelyen kozvetlen
hatasfolyamatok is megindulhatnak, azonban ezek foként burkolt teriileteket érinthetnek, igy
csak komoly meghibdsodéas esetén okozhatnak sulyosnak mondhatd kornyezetszennyezést.

Tovabba megjegyezziik, hogy a targyi vizsgdlat nem veszélyes hulladék
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(fémhulladék/tormelék) hasznositasara terjed ki, mely jellegébdl adoddan veszélyes dsszetevot
nem tartalmaz, ebbdl adéddan egy esetleges havaria esemény sordn a kornyezetszennyezés
mértéke is csekély.

A telephelyen végzett tevékenység normal mitkodés, illetve a jogszabalyok, hatdsagi eldirasok

betartasa esetén hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem tekinthetd jelentdsnek.

9.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

A tevékenységbdl adoddan az atvett hulladék ideiglenes tarolasa az eldkezelés és/vagy
hasznositasi miivelet elvégzéséig, tovabba maga a hasznositasi folyamat (termékké mindsités)
a telephelyen kozvetlen hatasteriilettel rendelkezik, a szallitasi utvonalakon pedig kozvetett
hatastertilettel.

A vészhelyzetek bekovetkezésének esélye azonban a létesitmény megfeleld {izemelése,
eldirdsok betartasa esetén elhanyagolhatdé mértékii, ezért az allapotvaltozds sem tekinthetd

jelent6s mértékiinek.

10. A vizsgalando teriilet talaj-, felszin alatti viz-védelmi

lehatarolasa

10.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, érzékenysége

A targyi telephely Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolc varos északi szélén talalhatd. A
teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan az Eszak Alfoldi hordalékkup siksagon
beliil a Sajo-Hernad-sikon helyezkedik el.

A kistaj Borsod-Abatij-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 668 km? (a Kozéptaj
16,5%-a, a nagytaj 1,3%-a).

10.1.1.Domborzat:

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tengerszintfeletti magassagu hordalékktpsiksag. Dél felé lejtd
felszinének Eszaki része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és Déli,
alacsonyodé része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad
hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejték orogréafiai

domborzattipusaba sorolhato tertiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis
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relativ reliefii hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangt felszine 16sz6s anyagokkal

fedett.

10.1.2.Foldtan

Az alaphegység Eszakon also- és kozépsé-triasz karbonatos képzédményekbdl 4ll, Délen pedig
ujpaleozoos ¢és mezozoos kézetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre dtmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc €s Sziksz6 folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkapba, amelynek anyaga a Sajotdl Nyugatra kavicsos, Keletre inkabb finom
iledékekbdl all.

A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilonosen a Sajo-Hernadtol Nyugatra
rakodott le tobb régeben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyodvizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolédik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics el6fordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajoors, Arnot, Kérom, Sajopetri, Bocs. A Sajo

Hernad arterén 16szosagyagos iiledékek, ill. holocén ontésanyagok vannak a felszinen.

10.1.3.Felszini viz

A vizsgalt teriilethez legkozelebb esé ¢16 vizfolyas a Sajo folyd, melynek tavolsaga Keleti
iranyban 1200 m. A Sajé Magyarorszag kilencedik legbdvebb vizii felszini vizfolyasa.
Szlovakiaban a GOmor—Szepesi-érchegységben ered, Dobsinatdl nem messze, de masik
volgyben: a Stolica nevli cstcs (1476 m) alatt, mintegy 1300 méteres tengerszint feletti
magassagban.

Az Ozd térségében talalhaté Sajopiispoki mellett 1épi 4t a magyar hatart. Itt hirtelen nagy
mértékben csokken a mederesés, a szélesség pedig a magyar szakaszra jellemzéen megnd. 800
méteren keresztiil hatarfoly6 Szlovéakidval.

Szlovakiai szakaszanak hossza 98 km. Teljes hossza a szabalyozasok ota valamivel kevesebb
mint 223 km; ebbdl magyarorszagi szakaszanak hossza 125,1 km. Szélessége a magyar
szakaszon éltalaban 20 és 80 méter kozé esik. Atlagmélysége sebes folyasa miatt a felsGbb
magyarorszagi szakaszon 0,8—1,2 méter koriili, am ez a torkolat el6tt néhol elérheti a 3,6 métert
iS. Vizgyjto teriilete 12.708 km? (néhany helyen a Hernadé nélkiil szamoljak, mikozben azt

ett6 fiiggetleniil ott is a Sajo mellékvizének tekintik). Atlagos vizhozama 60 m*mp. Hordaléka
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jelentds mennyiségii kavics, valamint iszap. Esése magyarorszagi viszonylatban nagy,
atlagosan 49 cm/km. Erdsen kanyargds, és szigetekkel tarkitott. Bar atvagtdk néhany
kanyarulatat a mederszabalyozasok folytan, a brutalis valtoztatasoktol megmenekiilt (példaul

korabban tervbe volt véve hajozhatova tétele a borsodi megyeszékhely és a Tisza kozott).

10.1.4.Felszin alatti viz

»A felszin alatti vizek dallapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések
besorolasarol” szold 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint Miskolc fokozottan érzékeny
mindsitésii teriileten fekszik.

Az ¢rintett teriilet ivovizbazis hatdsagi hatarozatban kijeldlt, illetve eldzetesen lehatarolt
hidrogeologiai véddteriiletét, védéidomat nem érinti.

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tevékenység soran nem
torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

A vizsgalt tertilet a Tisza részvizgylijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik
el. A vizsgalt tevékenység nem érinti az alegység s.p.2.8.1 viztestét.

Sajopalfala

Sajopalfal

\ sm’?na‘bcsenyo

Wahmyé

%

e

s Ongaujfalu
Aot =

14. abra: Felszin alatti vizbazis védoteriilet
(Forras: web.okir.hu, sajat szerkesztes)
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10.1.5.Eghajlat

A kistdj éghajlata mérsékelten hiivos—mérsékelten szaraz. A kistdj, két nagytaj az Eszak-
magyarorszagi- kozéphegység és az Alfold nagytdj hatdran htizodik, mely ranyomja a bélyegét
az éghajlati viszonyokra.

A Kkistaj évi kozéphémérséklete 9- 9,5 °C, magasabb, mint az Eszak-magyarorszagi-medencék
kozéptajra jellemzo atlagos évi kdzéphdmérséklet.

Csapadékviszonyok az el6bbihez hasonld elrendez6dést, mutatja. A kistaj az Eszak-
magyarorszagi-medencék kozéptaj Déli részén, az Alfold nagytajjal hatarosan fekszik.

Ennek okan a kozéptaj legkevesebb csapadékviszonyai jellemzéek erre a teriiletre. (570 -580
mm).

Az uralkodo szélirdnyra a nagyfoku véltozatossag jellemzd, ami a sajatos ,,hegyko6zi” helyzettel
jellemezhetd.

Eves és évszakos csapadékisszegek Magyarorszdagon, éghajlatvdltozds hatdsai:
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az alabbiakban ezen
iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves és évszakos
skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linearis
kozelitésbdl adddo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A szazalékos
valtozds becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsé felében 1éptek fel (15. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-0S

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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15. abra: Az évi csapadékosszegek orszagos atlagainak anomaliai az 1901-2009 id6szakban a tizéves mozgd
atlaggal és a trenddel. A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlaghoz viszonyitottuk
(Forrds: OMSZ)

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmualt 30 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencidlis trendillesztésbol adodo 50 év
alatti %-os valtozast jelzi.

Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen csokkent a csapadékellatottsag az elmult

fél évszazadban.
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16. abra: Az atlagos évszakos csapadékosszegek, 1971-2000
(Forrdas: OMSZ)
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17. abra: Az atlagos évszakos csapadékdsszegek, 1971-2000
(Forras: OMSZ)

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk idGsora. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszdzadot ativeld iddsor alapjan. A nyarak sokéves
orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak el6forduldsa a mult

szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszdly hazank éghajlatdnak

korébban is rendszeresen ismétlodo tulajdonsdga volt. A nydari csapadék valtozdsa ndvekedd
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tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikdns. Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka
138 mm. A véltozas jelentds, a csokkenés irdnyaba mutat, de ebben az évszakban sem
egyértelmii a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az
1971-2000 kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem
szamottevd mértékben.
Csapadeék szélsoségek alakuldsa:

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink. A 20 mm-t meghaladd csapadékt napok viszont enyhe novekedést mutatnak, s a
szaraz iddszakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az
1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 0sszeg és a csapadékos napok
szdmanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok
novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,

zivatarok formajaban hullik.

Trend: 1,3nap/116 év
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18. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex homogenizalt €s racshalora interpolalt orszagos atlaga a tizéves
mozgo atlag
(Forras: OMSZ)

Az 1961-2016 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 19.

dbra trendtérképe.
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> 12%

19. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban
(Forras: OMSZ)

A nyari napi intenzitds orszagos atlagban délnyugati-dunéntuli és az északkeleti orszagrészben
csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekvé teriiletein, valamint az Eszak-
Dunéantilon novekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak
kisebb teriileteken szignifikansak.
Eghajlatvaltozdssal szembeni érzékenység:

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott 19,7
°C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad elsé felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a
nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelkedé hdmérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékeny az alkalmazand6 technolégia. Az atlag homérséklet emelkedése,

illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit.
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10.1.6.Natura 2000 teriiletet érintd hatasok

NATURA 2000 teriiletet kozvetleniil nem érint a tevékenység. A tevékenység kornyezeti

hatasai sem kozvetleniil sem pedig kdzvetve nem érintik a Natura 2000 teriilet természeti

értékeit.
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20. abra: Natura 2000 teriilet lehatarolasa
(Forrds: web.okir.hu., sajat szerkesztés)

10.1.7.0rszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok

A tervezett tevékenységnek nincsenek orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasai.

10.1.8.El6vilag

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelye nem része Természetvédelmi teriiletnek, Natura
2000-es teriiletnek és Nemzeti Okologiai Halozatnak. A Tarsasig a tevékenységét egy erdsen
igénybevett, ipari teriileten végzi, ahol nem taldlhaté kiemelésre érdemes novény vagy allatfaj.
Az él6hely értéket nem hordoz, ezért a novény ¢és allatvilag szempontjabol nem érzékelhetd

valtozas.
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10.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

10.2.1.1 étesités

A hasznositott és a keletkezett hulladék alapanyagok szamara tervezik egy 1j, 0-as beton
tarolohely kialakitasat, amely zarhat6 és tetdvel ellatott lesz. Az épitési tevékenység sordn nem

varhato a talajt és a talajvizet terheld karos hatas.

10.2.2.Uzemeltetés

Normal tizemment esetén nem varhatd a talajt és a talajvizet terheld karos hatas.

10.2.3.Felhagyas

Felhagyas utan a kornyezetre veszélyt jelentd anyagok eltavolitdsat kovetéen nem varhato

kdrnyezetet szennyez6 hatas.

11. A hatasteriilet kijelolése

11.1. A vizsgalando teriilet levegotisztasag-védelmi lehatarolasa

A tevékenységbdl szarmazo levegdszennyezés lizemszerii miikddés sordn egyrészt az iddjarasi
tényezOk (els6sorban a szél) altal a fedetlen feliiletekrdl elhordott porbol, valamint a
technologiahoz kapcsoldodd anyagmozgatasbol és szallitasi tevékenységbol all. A fentiek
alapjan és tekintve, hogy a hasznositasi tevékenység nem jar technologiai modositassal és a
beérkezd hulladékok mennyiségének ndvekedésével, a jelenlegi tevékenységgel egylitt sem
eredményez 1égszennyezd anyag terhelés-novekedést. A tevékenység milkdodésének
levegdtisztasag-védelmi szempontl tényleges hatasteriilete maga a telephely €s annak néhany

tiz méteres kornyezete, valamint a szallitasi Gitvonalak kozvetlen kornyezete.

11.2. A vizsgalando teriilet talaj- és felszin alatti vizvédelem szempontu

lehatarolasa

Foldtani kozegek vonatkozésaban a tevékenység kiilonbozd fazisai altal érintett teriilet a
telephely teriiletére koncentralodik. A kozvetlen hatasteriilet a telephely teriilete, nem
betonozott teriileten torténd havaria bekovetkeztekor, veszélyes anyag elfolyaskor kdzvetve a

kornyezd teriileteken is hatdssal lehet ennek valdszinlisége azonban nagyon csekély az
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egyszerre a telepen tarolt, illetve a rakodogépekben 1évo veszEélyes anyagok mennyiségébdl

adodoan.

11.3. A vizsgaland¢ teriilet élovilag-védelem szemponti lehatiroldsa

A tervezési terlileten €s kornyezetében a florajarasra jellemz6 novénytarsulasok €s védett vagy
jellegzetes fajok nem talalhatok meg. A kistdj adottsagai a meglévd tijhasznalat miatt nem

érvényesiilnek. A telephely helyszinét természetes novénytakaré nem boritja.

11.4. A vizsgalando teriilet hulladékgazdalkodas szempontu

lehatarolasa

A tevékenységbdl adoddan az atvett hulladék ideiglenes tarolasa az eldkezelés és/vagy
hasznositasi miivelet elvégzéséig, tovabba maga a hasznositasi folyamat (termékké mindsités)
a telephelyen kozvetlen hatasteriilettel rendelkezik, a szallitdsi Gtvonalakon pedig kozvetett
hatasteriilettel. A vészhelyzetek bekovetkezésének esélye azonban a létesitmény megfeleld
iizemelése, eldirdsok betartdsa esetén elhanyagolhatdo mértékii, ezért az allapotvaltozas sem

tekinthetd jelent6s mértékiinek.

11.5. Zajvédelmi szempontu lehatarolasa

A SERENITY SOLUTION Kift. tizemi zajterhelése csekély mértéki, elhelyezkedésébdl és

crer

létesitmények nem talalhatoak. A vizsgalt lizem jelenlegi €s a tervezett tevékenységgel jarod

zajkibocsatasa megfelel az eldirasoknak.

12, Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitése soran szamba vettiik a tervezett hasznositasi
tevékenység technologiai 1épéseit, a lehetséges havaria eseményeket, majd ezeknek a
kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében a tevékenység nem jar jelentds kornyezeti hatassal. A kozvetlen hatésteriilet a
telephely teriilete, annak néhany tiz méteres kdrnyezete, valamint a szallitasi utvonalak
kozvetlen kornyezete.

A beruhédzés kornyezetvédelmi szempontbol engedélyezhetd.
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13. Mellékletek

1. Megbizési szerzodés
2. Mérnok kamarai szakértdi engedély

3. Igazgatési szolgaltatasi dij befizetésének bizonylata
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