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Az elBzetes vizsgalati dokumentacidt dsszeallitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentacidt 6sszeallitd személy:
Dr. Szabé Attila, okl. Kérnyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelmi szakért6
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelmi szakért6
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakért6

(Jogosultsag igazoldsa az 1. sz. mellékletben)
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdaciéban foglaltak:

— a hatalyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valésagnak megfelel6ek,

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidékat a Megbizd
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informaciok valddisagaért az adat
szolgaltatdja felelSs.

Miskolc, 2021. aprilis

Dr. Szabé Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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El6zmények

A BorsodChem Zrt. a magas sétartalmu vizeit a Sajo bal partjan, Mucsony 0114/6 hrsz ingatlan
kornyezetében, a 70-es évek végén kialakitott medencéiben tarolja. A Hatésag a 1539-3/2014.
szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben kotelezte a Tarsasdgot a medencék felszamolasara
irdnyuld koncepcioterv benyujtasara. A koncepcidterv elbiraldsat kovetéen a Miskolci Jarasi
Hivatal 2017. junius 22-én kelt levelében kérte a Tarsasdgot, hogy 2017. szeptember 30-ig
nyujtsa be a végleges koncepcidt. Az M4 és M6 medencék felszamolasara beaddsra keriilt a
végleges koncepcidterv, ezzel egyidejlileg a tobbi medence rekultivaciés lehet6ségeinek
kidolgozdsara 2018. marcius 31-ig hataridé mddositast kértek.

Az M4 medence felszamolasat 2017 decemberében elkezdték a medencében taldlhato iszap
kitermelésével. Az el6zetesen kalkulalt 40.000 m? iszap helyett mindéssze 11.017 m? tledék
volt a medencében, ezt a mennyiséget a hatésagi engedélyek alapjan a zagytéri |-es kazettdba
szallitottdk. Megvizsgaltak az iszap alatti talaj mindségét, melynek megfelel6ségét mérési
jegyz6konyvekkel igazoltak, és elkezdték a medence feltltését az elfogadott rekultivacids
végforma magassagi szintjéig. Az Aggteleki Nemzeti Park kérésére az M4 medencében vizes
él6hely alakitottak ki, mely a medence % részét foglalta magaba. Az M4 és M6 medence
nadasaiban fészkel6 madarak védelme érdekében az M4 medencében a rekultivacios
munkdlatokat augusztus 15. utdn folytattak, az M6 medencében pedig azutan kezdték meg.

2018. marcius 29-i keltezéssel benyujtasra kerilt az M1, M2, M3 és M5 sds szennyviztarold
medencék rekultivacios lehetéségeinek koncepcidterve.

A FBosztalynak benyujtott rekultivaciés koncepciéterv alapjan a hatésag a BO-08/KT/4895-
3/2018 ligyiratszamu levelében elGirta, hogy a medencében visszamaradd iszap és fenéksoder
cementdldsara miszaki megoldast kell kidolgozni. Az M1 medence cementdlasi kisérletérél a
BorsodChem Zrt. 2018. novemberi keltezéssel 6sszefoglald jelentést nyujtott be a Hatdsag
felé.

2020-2021-kozt folytatédik az M3 medence rekultivacidja, melynek sordan két Gtemben
kitermelik a higanytartalmu iszapot, és visszatoltik tiszta agyaggal. A felszinre 3-5 cm vastag
solészlrési iszapot teritenek, a szikes talaj visszaallitdsa érdekében. Az ANPI kérésére 6 db
szigetet alakitanak ki a gulipanok fészkelése miatt, amely 10-15 cm-re emelkedik ki. A cél a
vizes él6hely fenntartdsa és a jelenlegihez hasonld tavas-szikes él6hely kialakitasa.

Jelen engedélykérelem célja az M2-es és M5-6s medencék nem veszélyes hulladékok
artalmatlanitasara vonatkozé hulladékgazddlkoddsi engedély megszerzése, az lizemszerd
kezelést lehetdvé tevd teljeskorl engedélyezési eljaras lefolytatasa.
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A terileten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 107. pontja alapjan ,Nem veszélyes hulladék-hasznositd telep a) 10 t/nap
kapacitastél” a Felligyel6ség dontésétél fliggben kornyezeti hatadsvizsgdlat koteles
tevékenységnek mindgsiil.

Az el6bbiekben idézett rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznalé — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A BorsodChem Zrt. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., adészam: 10600601-4-05,
cégjegyzékszam: 05-10-000054) mint a sds tavak lizemeltetSje megbizta a DHJ EpitS Kft-t a
tervezett rekultivacios munkdk kivitelezéssel. A Kft. a szilikséges kornyezetvédelmi
dokumentdcidk elkészitésével alvallalkozoként a GEON System Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc,
Knézich K. u. 12/A. 4/1., addszam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-012655) bizta meg.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informdacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykéré azonosito adatai

Az engedély jogosultja: DHJ Epit6 Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
Addszam: 13457701-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-012038

Statisztikai szamjel: 13457701-4120-113-05

KOJ: 101959 733

Telephely: Sés technoldgiai viz tarolasa (Sosto)
Erintett teriilet helyrajzi szam: Mucsony 0114/6 hrsz.

KTJ szdm: 100 305 662

2. A tervezett tevékenység célja

A S6s medencék kozil az M1 az M2 és az M5-0s medence szigetelt. A medencék HDPE
szigetelése gumiabronccsal és séderrel lettek lesulyozva, a szigetel6 lemezek és a gumiabroncs
kozott geotextilia lett kiépitve. A medencék aljdra a sdsvizb6l vékony iszapréteg llepedett le.
A kavics és az liledék feltételezett vastagsaga kb. 10 cm.

A magas talajvizszint miatt a fdlia szigetelés felliszhat vagy megsérilhet, emiatt a fdlia
folyamatos leterhelését fenn kell tartani, ezért nem célszer(i az aljzaton lévé kavicsréteget
kiszedni a medencébdl.

A tervezett technoldgia célja tehdt az M2 és M5 sz. szigetelt medencék rekultivalasa, a
medencében visszamaradt iszap és fenéksdder cementalassal torténé megkotése. Az M2 és
M5 medencékben nem tortént higany tartalmu sésviz elhelyezés, csak sésviz elhelyezés.

Az M2 és M5 medencék megvizsgalt rekultivacids lehetfségei koziil mliszakilag a leginkabb
kivitelezhet6nek tlnik az az eljaras, amely a tavak aljan és rézsdin meglévg, ép allapotban lévé
HDPE féliaszigetelés nyujtotta el6nyoket kivanja kihasznalni a medencefenéken |évé iszapos,
homokos kavics cementaldsaval.

Az eljaras szerint az M2 és M5 tavak vizét egészen az iszapos-kavicsos rétegig fokozatosan le
kell szivattyuzni, a fenéken maradd néhany cm vizboritassal fedett iszapos sédert pedig ,in-
situ” eljarassal cementalni kell.
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A munka kdzben fokozott figyelmet kell forditani a fenékfélia épségének megdvasara. A beton
megkotését kovetben a rézslikrél a folia széleit ra kell hajtani a megszilardult betonra, majd
hermetikusan felllrél is le kell szigetelni HDPE félidval. Tovabbiakban a tobbi medencéhez
igazodd magassagi szint kialakitasahoz foldet és tolt6anyagot lehet felhasznalni.

A konzervalt szennyez6dést tartalmazé cementdlt anyag tehat a helyszinen marad, és nem
jelent tovabbi kockazatot a kornyezetre.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

Korabbi mérések szerint kb. 10 cm vastag kavics és iszapréteg van a medencék aljan, a C6
mindségl beton el6allitasdahoz 955 valamint 1 338 tonna cement szlikséges. A kivitelezés alatt
a medence aljan olyan savokat kell kialakitani, amelyen a gépek kozlekedni tudnak, és
megakaddlyozzak a félia sériilését. Ehhez a félia lesulyozasahoz hasznalt gumiabroncsokat
tudjuk felhaszndlni oly mdédon, hogy lerakjuk a fdélidra és kitoltjik betonnal. Az igy kialakitott
savok mellett tovabb folytathatd a cementdlds, a kivitelezés az engedély megszerzését
kovetSen kezd6dhet meg és a tervek szerint 2022.12.31-ig véget is érne.

Az artalmatlanitani kivant hulladékok korét és mennyiségét a 3.1. tablazatban ismertetjik.
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19 08 szennyviztisztito miivekbél szarmazo, kézelebbrél meg nem hatdrozott
hulladék
1908 14 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo iszap, amely kilonbozik a 19 8216
08 13-tdl 5680
1601 a kozlekedés (szdllitds) kiilonb6z4 teriileteirél szarmazo hulladékka valt

gépjarmii (ideértve a terepjaré jarmiivet is), a hulladékka valt
gépjarmii bontdsabol, valamint karbantartdsdabdl szarmazo hulladék
(kivéve a 13, a 14 fécsoportokban, a 16 06 ésa 16 08 alcsoportokban
meghatdrozott hulladék)

16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok 178
123
Osszesen 8394
3.1. tablazat

Osszes hasznositani tervezett hulladék mennyiség max. 8 394 tonna /év

3.2. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A DHJ Epit6 Kft. a tevékenység végzését jelen el6zetes vizsgdlat lezard hatdrozatanak, és a
szikséges engedélyek kézhezvételét kovet6en kivanja megkezdeni. Az M5 medencéhez
varhatdan 2021-ben Osszesen 8 394 t anyagot haszndlnak fel, az M2 medencéhez 2022-ben
5 803 t anyagot

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett mddja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Mucsony kiiltertlet 011462 hrsz. alatt 1évé sds viz tarold
telephelyen beliil az M2 és M5 sz. tarolé medencében keriil megvaldsitasra.

13

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epité Kft. g e O n

Sotartalmu technoldgiai vizet tdrolo medencék felszamoldsa o060 Sys-i-e m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A teriilet Berente telepiiléstsl ~ 1,77 km tavolsagra E-ra, Mucsony telepiiléstsl ~ 1,38 km-re
D-re, Kazincbarcika telepiilést6l ~2,64 km-re K-re, a Sajo folyé mellett taldlhaté.

Létesitmény: ,S0s viz” tarozd medence

Tervezett tevékenység: A medence rekultivacidja céljabdl a medencében
taldlgatd nem veszélyes iszap hulladék gumihulladékkal
torténd cementalasa

M2 Medence kdzponti EOV koordinatai:

EOVY:771 535

EOV X:324 316

M5 Medence koézponti EOV koordinatai:
EOV Y:771 631
EQV X:324 603

A terliletet mez6gazdasagi teriiletek hataroljdk. A D-DNy-i oldalon a Sajé folyé és artere
taldlhaté.

A ,SOs tavak” elhelyezkedését a 3.1. abra szemlélteti.
Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacio 2/a. és 2/b. mellékleteként

csatoljuk.

M =1:5000

3.1. dbra: A Sés tavak elhelyezkedése
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3.4. A tevékenység megvaldsitdasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények

A hulladék kezeléséhez, a tevékenység megvaldsitdsahoz szilkséges gépi berendezéseket az
aldbbiakban ismertetjlik részletesen.

A feladat végrehajtasahoz hasznalt eszk6zok:
e Liebherr 924 lanctalpas kotrégép,
e Liebherr 926 lanctalpas kotrégép
e Takeuchi TB290 gumilanctalpas kotrogép
e JCB 4CX arokdasé-rakodo gép,
e BOBCAT TL470 teleszképos rakodo betonkeveré adapterrel,
e Flexibilis tengelyl zagyszivattyu.

A felhasznalt anyagok:
e Cement,
o A gatépitéshez agyag,
e iszapos soder,

e gumiabroncs.

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kdrnyezetvédelmi elGirasoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zdk és munkagépek hasznalhatodak.

3.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

A tevékenység célja az M2 és M5 sz. medence rekultivaldasa, a medencében felhalmozédott
iszap cementdlasa.

Az M5 medencét a BorsodChem Zrt. a cementaldshoz sziikséges mértékig mar lelritette, a
sosviz fogadasa és tarolasa jelenleg csak az M2 medencében torténik.

A medencék rekultivaciéja az M1 medencéhez hasonlé mdédon, az aljzaton |1év6 kavicsréteg
cementdldsaval és a medence feltoltésével valdsulhat meg. A terlileten torténd tevékenység
ezen két medence felszdmoldsaval fejez6dik be, a legtovabb az M2 medence fog lizemelni,
mivel a sdsviz visszavezetése a szennyviztisztitd telepre csak ebbél a medencébdl végezhetd.
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Az eljaras sordn az M2 és az M5 t6 vizét egészen az iszapos-kavicsos rétegig fokozatosan tobb
Utemben leszivattyuzzak, ezt a mennyiséget a cementdlas megkezdése el6tt visszavezetik a
szennyviztisztitd telepre. A fenéken maraddé néhdny cm vizboritassal fedett iszapos sédert
pedig ,,in-situ” eljarassal cementaljak.

A teljes medence cementaldasakor az M2 medence teriletét 4 részre, az M5 medence teriiletét
6 részre tervezik felosztani. (2/b. mellékletben dbrazolt médon) A kazettdkat agyag gattal
valasztjak el egymastdl, a vizet pedig a cementalas el6tt atszivattyuzzak azokba a kazettakba,
amelyben éppen nem torténik munkavégzés, ezutdn a bekeveréshez sziikséges vizet
visszaemelik.

A munka kozben fokozott figyelmet kell forditani a fenékfélia épségének megdvasara. A beton
megkotését kovetben a rézslkrdl a félia szélei rahajtdsra keril a megszilardult betonra, majd
hermetikusan felllr6l is leszigetelik HDPE féliaval. Ezt kovetSen a tobbi medencéhez igazodo
magassagi szint kialakitdsahoz foldet és tolt6anyagot lehet felhasznalni.

A konzervalt szennyez6dést tartalmazé cementdlt anyag tehat a helyszinen marad, és nem
jelent tovabbi kockazatot a kornyezetre.

A sdst6 korili monitoring kutakban havi rendszerességgel mérik a vizszinteket, az eredmények
azt mutatjdk, hogy a nyari idGszakban alacsonyabb a talajviz szintje, vagyis ebben az
id6szakban kisebb a fdlia feluszas veszélye. Kordbbi mérések szerint kb. 10 cm vastag kavics
és iszapréteg van a medence aljan, a C6 minGségl beton eléallitasahoz 955 valamint 1 338
tonna cement sziikséges.

A kivitelezés alatt a medence aljan olyan savokat kell kialakitani, amelyen a gépek kozlekedni
tudnak, és megakadalyozzdk a félia sériilését. Ehhez a félia lesulyozdsdhoz hasznalt
gumiabroncsokat lehet felhasznalni oly médon, hogy a félidra rakjak és kitoltik betonnal. Az
igy kialakitott savok mellett tovabb folytathaté a cementalds, kivitelezés az engedély
megszerzését kovetGen kezd6dhet meg és a tervek szerint 2022.12.31-ig véget is érne.

A beton megkotését kovetben elkezdik feltolteni a medencét folddel és egyéb feltolt
anyaggal. A t6bbi medencéhez igazodd szint eléréséhez a medence rézsijét és a mellette
huzodé gatakat vissza kell bontani. A tomorités sordn a HDPE félia lefektetéséhez kialakitanak
egy enyhe lejtést, majd a visszabontott rész( HPDE félidjahoz hegesztik a lezard foliat, igy a viz
nem fog a felszin alatt, a HDPE félia felszinén Osszegydilni. A lezaras utan folytatédik a feltoltés
- igazodva a tobbi medence végformajahoz - a megfelel6 szint eléréséig.
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A teriilet tovdbbi hasznositdsara alternativa lehet egy napelem park kialakitasa, a megtermelt
villamos energiat a zagytéri lerakd fogyasztéi vagy mas BorsodChem egységek hasznalhatjak
fel.

A FGosztalynak benyujtott rekultivaciés koncepcioterv alapjan a hatésag a BO-08/KT/4895-
3/2018 ligyiratszamu levelében elGirta, hogy a medencében visszamaradd iszap és fenéksoder
cementalasara miszaki megoldast kell kidolgozni.

Ezt figyelembe véve az M1 sz. medence 5 m x20 m-es terlletén kisérletet végeztek az
Ulepedett iszap cementdlhatdsaganak lehet&ségére.

Az eszkdzok és a gatépitéshez sziikséges agyag helyszinre szallitdsa utan a kijel6lt szakaszon
elkezdték megépiteni az 5x20 méteres bels6 méretl kisérleti medencét. Az épités
megkezdéséhez a szigetelt rézslin |évé gumiabroncsokat zlzott kaviccsal, 6rolt betonnal
feltoltotték, befedték és kialakitottdk a lejaré utat a medencébe. A lejaré Ut épitésénél
meghagytdk az eredeti kavics védéréteget. A medencében a munkagépek szélességében, kb.
3 méter szélességben, 50 cm magasan kellett megépiteni a vizzaré agyaggatat. A kisérleti
korilmények ezen a ponton eltértek a varhaté végrehajtasi koriilményektdl, mert a teljes
medence cementdldsakor kb. 20 cm-el kisebb vizszint varhaté.

A gatépitéshez a medence aljardl erre a célra kialakitott gumiéles kanallal kitermelték a
lerakott kavicsot, illetve az iszapos hordalékot.

A gdatépités utdn a korbehatarolt 5x20 méteres teriiletet egy osztdgattal két egyforma
terlletre osztottak.

A medence rézsiijéhez kdzelebb esé 1-es szamu kazettaban a korabban laborkérilmények
kozott meghatarozott 1:4 keverési aranyban az iszapot cementtel behintették, majd a
kotrégép kanaldval alaposan bekeverték. A cementalddas a keverés utdn azonnal beindult, 16
Ora alatt a haboritatlan fellilet bekeményedett.

A bels6 (2-es szamu) kazetta gatja aldl mindenhol felszedték a kavicsot, ezért ott a vizzaras
Iényegesen jobb lett. A belsé kazetta cementdlasahoz szintén leszivattyluztdk a folos vizet.
A 2-es kazettdban az 1:4 aranyban bekevert anyagot a keresztgat mellé kdzvetlenil toltotték
vissza kiszoritva ezzel a még be nem kevert iszapot a kazetta tavolabbi részébe. Tekintettel
arra, hogy a cementdlandd anyag itt is higfolyds iszap volt, a kiszoritds csak részben volt
eredményes, a két anyag nem valt el teljesen egymastol. Ezért a mar a kiils6 kazettaban bevalt
modszert valasztva a maradék fellletet behintették a megfelel6 mennyiségl cementtel és
alaposan 6sszekeverték.
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A kisérlet soran 3 helyrdlis mintat vettek az eredeti sdder-iszap keverékbdl. A mintakat a Balint
Analitika laboratériuma vizsgalta meg. Az eredményekbdl az lathatd, hogy az iszapban
taldlhatéd higanytartalom kis mennyiségben volt kimutathaté. Az eredeti mintabdl a
legmagasabb Hg eredmény (1:10-es desztillalt vizes kivonatbdl) 0,05 mg/kg volt, és kiralyvizes
feltarassal sem érte el a 15 mg/kg értéket.

A cementalt teriletrdl is vettek mintat a szaradasi id6 kivarasa utan. A mintakat a BorsodChem
laboratdriuma vizsgalta meg vizoldhatoé szennyez6anyag komponensekre vonatkozéan.

Az eredeti és cementdlt mintak vizsgdlatabdl az a kdvetkeztetés vonhato le, hogy a vizoldhatd
szennyezGanyag tartalomban nem tapasztalhatd jelentGs valtozas, a szennyezd anyagok
kotott formaban vannak jelen. A cementalast ettél flggetlenil el kell végezni az egész
medencére vonatkozdan, mivel ezzel megakaddlyozhatd, hogy az algakban kotott formdaban
felhalmozdédott szennyez6 anyagok - cementdlds nélkil - a bomldsi folyamatok soran
visszaalakuljanak oldott formaba.

A hatdsdggal elGzetesen egyeztetettek szerint a kivitelezés varhato Iépései:
1. Kivitelez6 cég megkéri a hulladékhasznositasi engedélyt, az el6zetes vizsgalati

dokumentdcio alapjan.

A cementalas lefolytatasa 1 éven beliil.

A cementalt anyag mindsitése

Feltoltés megkezdése mindsitett anyaggal

vk wnwN

Vizjogi engedély mddositasa

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatdst nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevGk altal keltett jarm(i- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1 fejezetben feltiintetett iszap mennyiség cementaldsahoz sziikséges
3 237 valamint 4 021 tonna cement teriiletre torténd szallitdsanak nagysagat mutatjuk be.

3.6.1 Telephely kézuti kapcsolata

A telephely teriilete kozvetlenll megkozelithetS egy szilard burkolatu bekoétéuton keresztiil,
amely a 26 sz. fGutat és Mucsony teriletén lévé zagytereket koti Ossze.
A teriilet kdzuti megkozelithetGségét a 3.2. dbra szemlélteti.

18

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epit6 Kft. g e O ﬂ

Soétartalmu technoldgiai vizet tdrolé medencék felszdmoldsa ) ® @ SYSTe m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

b \
\ \
.
) /
N, 200 =
G\ 4
f)*o \ I
(7% N\ /
N
N\ \
\ ;
N\ \ N\ %
N19
N L)
. SN N 1 /
N\ ‘
Borsc;d(hem N 4
It. CN ‘
B, fl
. N V4
. \
5N 18 Y
9
N \
" \ \“
N 1
[ N
\ \
X N /
Berente [S')é-. I v \ N (
.m”JS'/J, %N 1 V
s ¥ /Q,&_
251822, 20.664410 . BN
> 26

3.2. abra: A sés tavak megkozelitése
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
(Forrds: kira.gov.hu)

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitds nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A végezni kivant tevékenységhez a helyben 1évé iszapot elszallitjak, valamint gumiabroncsokat
és betont szallitanak a helyszinre, melyet az aldbbi tablazatban foglaltunk 6ssze:

A beszéllitdsabdl (9 t/nap) eredéen a jaratok varhatéan 8% - 18% 6ra kdzotti idGszakban
kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 1 db 10 tonna
teherbirdasi tehergépjarmd, kozlekedik, ami levegltisztasag-védelmi és zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatas) 2 tehergépjarmiit jelent naponta.
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A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozasakor felhasznalt adatok:

Munkanapok szama: 250 munkanap/év
Munkaidé: 10 6ra/munkanap
Tehergépjarm teherbirdsa: 10 t/forduld
Napi tgk. forgalom 1db

Be és kimend forgalom 2 db
(levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdél mérvado)

3.2. tablazat: Maximalis tehergépjarmii forgalom levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kezelési tevékenység meglév6 HDPE szigeteléssel ellatott medencében keril
megvaldsitasra, oly médon, hogy a szigetel6 HDPE féliaba ,,csomagoljak” a cementtel és a
medence rézsljén |évé gumiabronccsal megkotott iszap hulladékot.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasdhoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 Atelepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakéhely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A telepités miatt nem keriil |étesitésre, megnyitdsra banyailzem, célkitermelShely vagy
lerakdhely.

A tevékenység végzése elkeriilhetetlendl tereprendezéssel jar.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

A megvaldsitas soran a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.
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Raktarozas, tarolas:

A telepen az iszaphulladékot a meglévé medencében taroljak.

Vizrendezés:

A vizrendezéshez kiilon intézkedés nem sziikséges.

3.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése soran hulladék nem keletkezik.

A dolgozdk napi munkavitele soran teleplilési szilard hulladék is keletkezik, melyet 120 I-es
hulladékgytijt6 edényekben gydjtenek, és arra engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodasi
szervezetnek adnak at.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

A terilet vizellatassal nem rendelkezik. A dolgozdk napi vizsziikségleteit palackos vizzel oldjak

meg.

Villamoshdldzat

A teriileten Iév6é medencében lévé ,,s06s viz” leszivattylzasahoz az engedélykéré rendelkezik
megfelel§ dramforrassal.

3.8.5 Egyéb-—a4.4-4.7 pontokban nem szerepld — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolédik egyéb mivelet.

3.9. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

21

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epit6 Kft. g e O n

Sétartalmu technoldgiai vizet tdrolé medencék felszamoldsa o0 e SYSTem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Nem relevans.

3.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgdlni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkez6k:

Teriilet Miivelési ag
Mucsony 0118/1 hrsz. ut
Mucsony 0118/4 hrsz. legeld

Mucsony 0119 hrsz szantoé
Mducsony 0117/4 hrsz. szanté
Mucsony 0114/5 hrsz. ut

Mucsony 053 hrsz. legeld

Mucsony 054 hrsz. legel6

Mucsony 052 hrsz. legeld

Mucsony 0109 hrsz. ut
Mucsony 0104/2 hrsz. legel6

Mducsony 0114/11 hrsz. legeld

3.3. tablazat szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

A kezeléssel érintett tertlet lehataroldsa a 2/b. sz. mellékletben lathatd.

3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a telepiilésrendezési terv mddositdsa.
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3.13. A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység elvégzésével a teriileten |év6 medence rekultivalasra kerl.

4. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvalositasi mad kivalasztasat

Egyéb valtozatrél nem rendelkeziink informacioval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdl kialakitasra.

6. A 3) pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének
el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve

A hatdtényezbk varhatd mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.
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Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység elvégzését telepitési szakasznak lehet tekinteni, tekintettel arra, hogy egyszeri
beavatkozas tervezett amelynek id6tartama kb. fél év. Ebben a szakaszban torténik meg a
medence rekultivaldsa, ami a medencében fellelhets iszap hulladék cementaldsat jelenti,
egyéb létesitmények telepitése nem tervezett.

A megvaldsitasi szakasz nem relevans, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenységet nem
Uzemszer(ien kivanjak végezni.

A tevékenység felhagydsa nem értelmezhetd, tekintettel arra, hogy a rekultivaciés munkak
befejeztével a munkagépek levonulnak a teriletrdl, a zavard hatdsok megszlinnek, ezért a

felhagyasi szakasz sem relevans.

A telepitési szakasz az iszaphulladék cementdldasahoz kapcsolddik, amely sordn a kornyezeti
elemekre hatdst gyakorld hatétényez6k az aldbbiak szerint csoportosithaték:

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

— Terllet bolygatasa
— Anyagmozgatas

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a SAs tavak teriilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok eléforduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a Sos tavak terilete
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6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Szigetel6 fdlia sériilése okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a SAs tavak terilete

6.3. Levegé

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Széllitasi tevékenység, gépjarmuivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a SAs tavak teriilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.4. Zaj

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Széllitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a SAs tavak teriilete

IR

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.5. Eldvilag, taj

Hatotényezs (normal korilmények kozott):

— ElShely zavaras

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a Sos tavak teriilete
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Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasodasa okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a SAs tavak teriilete

6.6. Epitett kornyezet

Hatotényez (normal korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. Ahatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesoroldsa az aldbbi:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptdj: Eszak-magyarorszagi Medencék
Kistajcsoport Borsodi-dombsag
Kistaj: Sajé-volgy
Kozséghatar: Mucsony
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A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévolgy. A bal parton a IlI-V.
sz. akkumuldcids teraszok kisérik a folyét, a jobb part a Bilikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a Il—Ill. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bddva teraszaival. A felszin
fele artér, fele pedig a kozepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhaté. Az
abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik.

A kistdj gyenge horizontalis felszabdaltsagu (vizfolydss(rliség: 1,4 km/km?). Intenzivebb
erdzids-derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds nem eredményez vdltozdst, a domborzatra
a tevékenység nem fejt ki hatdst.

A tevékenység sordn bekébvetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

7.1.1.2 Talaj

A kistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadidészaki Gledékeit boritd glacidlis valyog és
|6szszer( Gledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok, valamint azok erodalt
valtozatai alkotjdk. E talajvaltozatok mechanikai 6sszetétele vdlyog vagy agyagos valyog.
Vizgazddlkoddasuk az erodalt, sekély termé&réteg(i valtozatok esetében szélsGséges.

Ott, ahol az andezit vulkdnossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k anyagaba
keveredett, az erdétalajok mintegy 1 /4-e nyirokszerd anyagon képz&dott, nehéz mechanikai
Osszetételli, kis vizvezet6 és erls viztartd képességl. Az erdGtalajok termékenysége az
alapkézet anyagatdl fiigg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd f6l6tti harmadid@szaki Giledékeken
képz6dott valyog mechanikai Osszetétell és kedvez6bb vizgazdalkodasu valtozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. JelentGs résziik (64%) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésl, D-i kitettségli lejt6kon cser-nozjom barna erdé6talajok is talalhatok, az
agyagbemosdddsos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai 6sszetételliket,
vizgazddlkodasi tulajdonsdgaikat és a talajképz6 kézetet tekintve sem kilonboznek az
agyagbemosdddsos barna erdétalaj oktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk névekedése, a
cser-nozjomosodassal egylitt jard szervesanyag-felhalmozdédas és kedvez6bb talajszerkezet
miatt a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantéteriletként
hasznosithatdak.
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A foldes és a kbves koparok részaranya jelentéktelen (2%). A nyers 6ntések terileti részaranya
13%, az Ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E talajok mechanikai 0sszetétele a
valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk ennek megfelel6en alakul, vizvezet6
képességik csokken, viztarté képességik pedig né. Termékenységilk a szerves anyag
mennyiségétdl és a talajosodas mértékétdl fliiggben valtozik (ext. 20-60, int. 25-75) a nyers
Ontés-réti talaj fejl6dési sornak megfelel6en. Mintegy 70%-ban szantdk, amelyen az elontések
miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a sildkukorica és a répafélék tarsulnak.
Rétként 30%-uk hasznosithatd. A savanyu talajok meszezése sziikséges agrotechnika a
kistajban.

A Mucsony kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.1. dbra szemlélteti.

N
0i

7.1. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jelélve.
Jelmagyardzat:
Vilagoskék Karbondtos, humuszos éntéstalaj;
Sotétkék Erdételej eredetd lejtéhordalék talaj;
Rdszaszin Nem podzolos agyagbemosdddsos barna erdétalaj;
Sziirke Kéves sziklds teriilet
(Forrds: http://map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-qgenetikus-talajterkepe)
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A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az M2 és M5 sz. medencében talalhaté iszap cementalasaval talajra kozvetleniil hato
tevékenység nem torténik. A tervezett tevékenység vizzard kivitelben éplilt medencében
torténik.

A feltételezhetd havaridakbdl (pl. Gzemanyag és kenGanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas
stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az esetleg bekévetkez6
szennyez&dések a bevalt kdrelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatok, a
szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A telepités sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistajat kozéptajon metszi a Darnd-vonal, s ez tikr6z6dik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltél K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig tridsz karbondatos kézetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a késGbbiek sordn f6leg oligocén marga, homok,
barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkdves dsszletek telepiltek.

A felszin kb. 60%-at folyévizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at |0sz és
|6szderivatum (féként a Il. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini felszin
kdzeli képz6dményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltdltdtt medencére és idésebb
képz6dményeire pedig az EK-DNy-i irany a jellemz8.

A kistdj a borsodi barnakészén-el6forduldsok egyik sulyponti terilete. A paleozoos-mezozoos
kGzetekre, részben pedig a harmadidGszaki Uledékekre teleplilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes készéndsszlet.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Mucsony telepiilés és
kornyezete jellemzd foldtanat a 7.2. dbra szemlélteti.
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7.2. abra: Mucsony telepiilés és kdrnyéke felszini foldtani térképe

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Telepitési szakasz:
A telepitési szakaszban a foldtani kozegre hatd tevékenység nem torténik.

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistdj a Sajonak az orszaghatartél a Boédva torkolatdig terjedd 58 km-es volgyére, valamint a
Bddvanak a Szuhogyi-patak torkolata. A Sajérdl a sajoszentpéteri vizmérce adatait mutatjuk
be.

LKV LNV KQ k6Q NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm cm
Sajo Sajészentpéter 26 390 1,63 18,34 321

7.1. Tablazat: A Saj6 Sajoszentpéteri vizallas és vizhozam adatai
Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere
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Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el, de lehetnek &szi arvizek is. A széles
volgy egyes részeit nem osszefligg6 védgatak oltalmazzak az elontéstél.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m kdzoétt mindenhol megtalalhaté.
Hasonld értékl a rétegvizkészlet is. A viz min&ségileg meglehet6sen kemény és szulfatos is.

: /4 b \ o
o SR, Sajoec:

7.3. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A teriilet nyillal jel6lve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A Sajo volgyben sok az artézi kat, a vizhozamok azonban valtozdak. Az Orszdgos Vizgy(jt6é
gazddlkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési terilet kornyezetében (5 km-en
belil) 2 darab ivoviz kivétel céljat szolgald, Gizemel6 felszin alatti vizbazis és 1 db lGzemels
felszini ivéviz vizbazis taldlhatd. A 3.2. mellékletben szerepl6 egyéb — asvany-és gydgyvizek,
valamint élelmiszeripari célokat szolgaldé — vizbazis nem taldlhaté.
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. e A . .. | védendd | wvizbazis veéddterileti
Vizbazis - e Vizbazis vizhazis | Vizkivetel | vizbazis : PR . EOWX
.- Telepiiles Vizbazis neve | . . . . P termelés | sérilékemy- hatarozat
kadja izemehetdje | tipusa celja statusza M , EOWY
[m”/nap) e? szama
4232-20 | Sajoszentpet Saj;::a;:tplleter ERV Zrt FAV VoV i 6 | 13000 i 21838 323700
- ajaszen Br L. . ivaviz lizemeld igen
joszentp E 6/2005. 776543
telep
. s . - .o - - . 323000
AEP336 | Borsodszirak Bodva ERV Zrt. FEWV ivgwiz izemeld | 13150 igen
776500
. Borsodi
a1g2-20 | Edelé Edelény | o leditatd | Fav wivie | tarsiék | 1000 . H-1381- 327408
- zlén .- dzszolgaltato ivaviz artalel igen
¥ Varosi vm. 'h‘:; & 30/1998. 774618
L .

7.2. Tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté vizbazisok

Megjegyzés: FAV: felszin alatti; FEV: felszini

A MFGI honlapjan megtaldlhaté ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehet&ségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely a Sos tatvak teriletét nem

tartja nyilvan, mint sériilékeny vizbazis védéterilet. (7.4. dbra).

Alacska e e SECH I
w . 5B6aaRpAAEE “:51155- F\\ 55

7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)

Jelmagyarazat:
@& Sérilékeny vizhazis Eléntési teriletek (0,1 %) B Tajvédeimi kirzetek
[ potencialis hulladék-lerakahelyek Elgntési terliletek (1 %) B Telepiilés

A Borsodi H6er6ml(i zagytere térségében, beleértve a Sés tavak térségét is kdrmentesitési
eljaras van folyamatban. Az eljaras keretében a Hatdsag a 10444-19/2012 és a BO/16/12761-
12/2016. sz. hatarozataban kdrmentesitési monitorozdast rendelt el.
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A BorsodChem Zrt. a Sés tavak korul évé monitoring kutakbdl a BO/16/12761-12/2016. sz.
karmentesitési hatdrozatnak megfelel6en negyedévente talajviz mintavételezést végez,
melyet a hatdrozatban megszabott paraméterekre vizsgaltat meg.

Negyedévente (az év azonos idészakaban): pH, fajlagos elektromos
vezetGképesség, KOl,, nitrdt, nitrit, amménium, klorid, szulfat, vas, mangan,
kalcium, higany, arzén, kadmium, réz, krém, élom, nikkel, cink

Evente egyszer (az év azonos idszakaban): illékony halogénezett aromas és alifas

szénhidrogének (anyagcsoportonként), benzol

A medencék koril lévé talajvizfigyel6 monitoring kutak elhelyezkedését az alabbi dbran

mutatjuk be.

[of nn PO
’.. gya"ré'zglt 1298
© 46 talajiiz megfigyeld kit =
o M-2 taldjviz mintavételi hely” -
11 gzigetelt sosviz tarozo medencé - «M-2
M3(){asznalaton kiviili medence 3
""ziaalgytérdd kazetta

e
T

\.l\'\\}x
B\

A%
otz \‘:?X

7.5. dbra: Monitoring kutak elhelyezkedése
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A karmentesitési hatdrozat az alabbi ,,D” karmentesitési hatarértékeket rendelte el:

| Komponens megnevezése | D" hatarérték
Arzen | 100 pg/dm®
Diklér-etanok | 500 pgidm®
| Ossz halogénezett alifas CH 600 pg/dm® |
| Vinil-klorid - | 450 pgidm” |
Hlnrbenznl 10 _g.-'dr‘n '
' Diklér-benzol | 10 pg/dm®
Ossz halngeneze‘t aromds CH 10 pgldm® |

‘ Benzol - ' 10 gf'l:lr“'"l ]

| Higany 10 pg/dm™
Natrium |10 000 mg/dm’

Klorid | 10000 mg/dm®
| Szulfat o 800 mg/idm

Ammdnium | 350 mg/dm®

A ,,D” karmentesitési céldllapot hatarérték felllvizsgdlata folyamatban van.

A kdrmentesitési monitoringozasba bevont kutak koézil a ,SAs tavak” koril kialakitott 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 17 és 17/a monitoring kutak 2020 évi vizsgalati eredményeit az aldbbiakban
mutatjuk be:
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m 4,07 4,35 4,41 4,47 4,16 4,32 4,51 4,52
°C 12,2 12,1 11,8 11,9 11,7 11,5 11,3 11,6
mg/dm3 | 152 108 155 142 14,3 13,5 13,8 24
mg/dm3 | 0,07 0,089 0,11 0,074 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0013
mg/dm3 | <0,01 <0,01 0,012 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
uS/cm 13300 20000 24000 22100 4700 4010 4110 4080
mg/dm? | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
mg/dm3 8,3 13,2 14,4 10 14,3 15,2 12 18,5
mg/dm3 7000 6000 6566 6651 700 570 544 874
mg/dm3 170 140 159 135 15 8 9,9 11,5
mg/dm3 | 0,011 0,01 <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
mg/dm3 | <0,005 0,005 <0,005 | <0,005 0,012 0,006 <0,005 0,016
mg/dm3 6917 6277 5697 6435 1098 1101 1002 1233
mg/dm3 | 0,051 0,046 0,043 0,027 <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
mg/dm3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
mg/dm3 0,06 0,05 <0,02 <0,02 0,04 0,31 <0,02 0,04
mg/dm3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
10,4 10,4 10,5 10,5 8,6 8,68 8,6 8,1
mg/dm? | 0,014 0,0014 0,039 0,059 <0,005 0,005 <0,005 | <0,005
mg/dm? 1496 1513 1438 1365 879 938 823 866
mg/dm? 0,49 0,34 0,45 0,55 0,5 0,5 0,32 0,35
mg/dm? | 0,012 0,0098 0,01 0,0082 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0007
pg/dm? 1,3 <0,5
ug/dm? 2 <0,5
pg/dm? [ <0,5 <0,5
pg/dmd | <0,5 <0,5
pg/dm? 0,5 <0,1
pg/dm? 11,9 0,9
pg/dm? | <0,5 <0,5
pg/dm? | <0,2 <0,2
pg/dmd | <0,5 <0,5
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pg/dm® | <0,5 <0,5
pg/dm? [ <0,5 <0,5
pg/dm3 1,5 <0,5
pg/dm? <0,5 <0,5
pg/dm? <0,5 <0,5
pg/dm? <0,5 <0,5
pg/dm? 0,15 <0,1
pg/dm? <0,1 <0,1
pg/dm? <0,1 <0,1
ug/dm? 17,4 0,9

pg/dm? 22,5 11,5
pg/dm? 1,76 <0,1
pug/dm3 [ 0,62 <0,1
pg/dm? 23,9 3,57
ug/dm® [ <0,1 <0,1
ug/dm® [ <0,1 <0,1
pug/dm3 | <0,02 <0,02
pug/dm3 | <0,02 <0,02

3
pg/dm® | <0,02 <0,02
pg/dm? 24,6 3,57
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m 1,85 2,02 2,31 2,33 1,85 2,05 2,37 2,42
°C 10,5 10,2 11,9 13,9 11,2 10,9 12,2 14,2
mg/dm?3 4,3 5,8 7,8 8,1 5 7,3 7,7 8,5
mg/dm3® | 0,02 0,019 0,018 0,022 0,005 0,0057 0,006 0,0043
mg/dm3 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
uS/cm 3580 3050 3730 3070 4210 4020 4170 4025
mg/dm? | <0,002 <0,002 <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
mg/dm3 70,7 70 62 87,5 12 11,8 11,2 9,42
mg/dm3 420 430 441 456 640 630 568 612
mg/dm3 4,3 3,6 3,2 3,5 36 14 24 13,5
mg/dm3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/dm3 | <0,005 0,015 0,008 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/dm3 923 943 839 882 1163 1205 999 1120
mg/dm3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/dm3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
mg/dm3 0,04 0,25 <0,02 <0,02 0,06 0,36 <0,02 0,05
mg/dm3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/dm3 8,4 8,4 8,5 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
mg/dm3 | <0,005 <0,005 0,005 <0,005 0,022 0,017 0,018 0,026
mg/dm3 965 993 858 895 897 945 958 868
0,03 0,04 0,09 0,08 0,24 0,18 0,45 0,2
mg/dm3
mg/dm?3 | <0,0001 | 0,0002 0,0001 | <0,0001 | 0,0015 0,0012 0,0001 0,0014
ug/dm? | <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,5 <0,5
ug/dm?3 <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,1 <0,1
ug/dm?3 0,2 0,7
ug/dm?3 <0,5 <0,5
ug/dm?3 <0,2 <0,2
ug/dm? | <0,5 <0,5
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ug/dm3 [ <0,5 <0,5

ug/dm3 [ <0,5 <0,5

pg/dm? | <0,5 0,5

ug/dm?3 <0,5 <0,5

ug/dm?3 <0,5 <0,5

ug/dm?3 <0,5 <0,5

ug/dm?3 <0,1 <0,1

pg/dm? [ <0,1 <0,1

ug/dm?3 <0,1 <0,1

pg/dm? 0,2 1,22

ug/dm3 [ 0,19 0,5

pg/dm? | <01 <0,1

pg/dm® | <01 <0,1

ug/dm?3 2,05 3,29

ug/dm?3 <0,1 <0,1

ug/dm?3 <0,1 <0,1

ug/dm? | <0,02 <0,02

ug/dm? | <0,02 <0,02

ug/dm? | <0,02 <0,02

ug/dm?3 2,05 3,29
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m 1,49 1,55 1,95 2,05 1,89 1,98 2,16 2,36
°C 11,2 10,6 11,8 14,4 10,9 10,9 12,6 14
mg/dm3 2,9 3,2 3,1 3,5 2,5 3,9 4,6 5
mg/dm3 | 0,007 0,0059 | 0,0015 | 0,0098 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0019 | 0,0019
mg/dm3 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
uS/cm 3630 3060 3680 3070 4260 4020 4270 4060
mg/dm? | <0,002 <0,002 <0,002 | <0,002 <0,002 <0,002 | <0,002 | <0,002
mg/dm?3 2,27 2,35 3 3,52 1,88 1,92 2 4,15
mg/dm?3 400 390 363 408 510 540 392 524
mg/dm?3 4,6 3,6 4,8 4,7 8 6,4 7,6 7
mg/dm3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 | <0,005 | <0,005
mg/dm3 | 0,021 0,025 0,024 0,023 <0,005 <0,005 | <0,005 | <0,005
mg/dm?3 1034 1088 928 975 1209 1202 1053 1128
mg/dm3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 | <0,005 | <0,005
mg/dm3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
mg/dm?3 0,03 0,18 <0,02 0,1 0,24 1,02 <0,02 0,05
mg/dm? | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 | <0,005 | <0,005
mg/dm?3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 9,3 9,3
mg/dm? | <0,005 <0,005 0,0051 0,007 <0,005 <0,005 | <0,005 0,001
mg/dm?3 942 975 958 1116 1018 1070 908 998
mg/dm?3 0,07 0,1 0,12 0,17 0,18 0,2 0,21 0,3
mg/dm? | 0,0002 0,0003 0,0001 | 0,0003 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002
pg/dm® | <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,1 <0,1
ug/dm3 0,35 0,3
pg/dm? [ <0,5 <0,5
pg/dm® | <0,2 <0,2
ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
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ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm? [ <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,5 <0,5
pg/dm?® [ <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3 0,35 0,3
pg/dm? | 0,17 1,18
pg/dm® [ <0,1 <0,1
pg/dm® [ <0,1 <0,1
ug/dmd | 2,17 91
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3® | <0,02 <0,02
ug/dm? | <0,02 <0,02
ug/dm? | <0,02 <0,02
ug/dmd | 2,17 9,1
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m 1,99 2,05 2,17 2,27 2,63 2,73 2,88 2,99
°C 11,8 12 12,2 13,5 11,1 13,2 12,9 13,8
mg/dm3 2,1 4,2 4,4 6 22 26 29 32
mg/dm3 | 0,0043 0,0041 | 0,0045 | 0,0043 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0017 | <0,001
mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 0,025 0,01
uS/cm 4870 4090 4890 5000 4550 4043 4310 4050
mg/d m3 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
mg/dm3 4,06 3,27 3,4 5,73 259 287 255 235
mg/d m3 690 680 647 757 920 840 774 801
mg/dm3 12,8 10 11,5 15,3 4 3,8 4,2 6,5
mg/d m3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/d m3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,27 0,36 0,3 0,53
mg/dm3 1430 1411 1189 1359 838 844 963 738
mg/d m3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/dm?3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2,2
mg/dm3 0,09 0,66 <0,02 0,05 0,12 0,17 <0,02 0,15
mg/d m?3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/d m3 9,5 9,4 9,4 9,3 7,4 8,9 7,5 7,8
mg/d m3 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0052 0,011
mg/d m3 1082 1140 1011 1045 806 785 642 664
mg/dm3 0,25 0,21 0,25 0,66 0,6 1,03 0,52 2,93
mg/d m?3 | 0,0003 0,0007 0,0002 0,0005 0,0004 0,0002 | <0,0001 | <0,0001
pg/dm® | <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
pg/dm?® | <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
pg/dm?® | <0,1 <0,1
ug/dm3 0,6 0,2
pg/dm?® | <0,5 <0,5
pg/dm® | <0,2 <0,2
ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
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pg/dm® | <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,5 <0,5
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm?3 <0,1 <0,1
ug/dm3 0,6 0,2

pg/dm® | 1,17 0,51
pg/dm® | <0,1 <0,1
ug/dm3 0,25 0,37
pg/dm® | 15,8 0,73
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm3 <0,1 <0,1
ug/dm® | <0,02 <0,02
ug/dm? | <0,02 <0,02
ug/dm3 | <0,02 <0,02
pg/dm® | 16,1 1,1
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3,07 3,2 3,32 3,44
12,6 12,4 12,4 13
319 292 303 319
0,12 0,12 0,09 0,11
<0,01 <0,01 0,016 <0,01
52600 53000 47500 46700
<0,002 <0,002 <0,002 <0,002
18,7 21,5 13 11,6
20500 20500 15353 16507
320 320 239 350
0,012 0,018 0 0,014
0,014 0,021 0,019 0,018
16950 17780 13690 13255
0,036 0,048 0,037 0,04
<1 <1 <1 <1
<0,02 0,14 <0,02 <0,02
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005
9,9 10 10 10
0,008 0,013 0,047 0,016
1963 1840 1696 1459
1,62 0,68 0,51 0,79
0,0037 0,0045 0,0044 0,0033
13,1
51
<0,5
<0,5
4,3
7,5
<0,5
<0,2
<0,5
<0,5
<0,5
1,3
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A mérési eredmények 6sszegzése az éves 0sszefoglalé jelentés alapjan:

,Az arzén koncentrdcidja alacsony, a vizsgdlt kutak esetében tébb nagysdgrenddel a ,D”
hatarérték alatti, sok esetben a kimutatdsi hatdr alatt taldlhaté. A kdrmentesitési
monitoringot alkotd 16 figyelGkutbol csak egy kutban detektdltunk a vizsgdlt idészakban ,,D”
hatdrtéket meghaladé koncentrdciét. A 17/a figyelékutban az id6szakban hdrom alkalommal,
mig a 42. kutban egy alkalommal tapasztaltunk magasabb koncentrdciot.

A diklér-etdnok koncentrdcidja alacsony, az 500 ug/dm3—ben megdllapitott ,D” hatdrértékhez
képest egy nagysdgrenddel kevesebb.

Az Gsszes halogénezett alifds szénhidrogének koncentrdcidja alacsony, a 600 ug/dm3 —ban

megdllapitott ,D” hatdrértéket — hasonléan a diklor-etdnokhoz — nem haladta meg egyik kut
esetében sem.

A vinil-klorid koncentrdciéja alacsony, szinte minden esetben tébb nagysdgrenddel a ,D”
kdarmentesitési hatdarérték alatt taldlhatd, tébb alkalommal pedig kimutatdsi hatdr alatti
tartomanyban van.
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A _kldrbenzol koncentrdcidja alacsony, tébb esetben csak kimutatdsi hatdr alatti
koncentrdcickat tudtak megdllapitani. A 10 ug/dm3-ben megdllapitott ,D” hatdrértéket nem
haladta meg egyik kut esetében sem.

A diklor-benzol koncentrdcidja alacsony, a kordbban észlelt emelkedés megdllt, jelenleg
stagndl. Harom kut kivételével ,D” hatdrérték alatt taldlhatd, de tébb esetben kimutatdsi
hatdr alatti. A 42, 48. és 17/a. kutban tapasztalt magasabb koncentrdcionak nem taldltuk meg

az okdt, de fokozott figyelemmel kisérjlik.

Az {sszes halogénezett aromds szénhidrogének koncentrdcidja az 1,2 diklér-benzol

koncentrdcidval egylitt mozog, ugyanazok a megdllapitdsok vonatkoznak ra.

A benzol koncentrdciéja mindegyik figyel6kut esetében a ,,D” hatdrérték alatti, s6t tébb
esetben a kimutatdsi hatdr alatt taldlhato.

A higany koncentrdcidja alacsony, sok esetben kimutatdsi hatdr, vagy ,B” hatdrérték alatt
taldlhato. Az értékelt id6szakban a 42. kutban tapasztaltunk magasabb koncentrdciot, de az
értékelt iddszak végére ismét lecs6kkent.

A ndtrium és a klorid koncentrdcidja jellemz8en alacsony, egy kut kivételével a megdllapitott
,D” hatdrérték alatt taldlhaté. A 17/a figyel6kutban a klorid koncentrdcié esetében
tapasztalunk magasabb koncentrdciot.

A szulfdt ionok koncentrdcidja sok esetben a ,D” hatdrértéktél magasabb értéket mutat,
azonban ez a jelenség a térségre dltaldnosan jellemzé, igy ez egyfajta hdttérkoncentrdcionak
tekinthetd. Ezt tamasztja ald a 42, 43, 44. és a TM-25 figyelbkut szulfdt tartalma, ezek a kutak
a talajviz aramldsi irénnyal ellentétes iranyban helyezkednek el, és a szulfdt-ion tartalom itt is
magas.

Az ammodnium ion koncentrdcidja alacsony, minden esetben ,D” hatdrérték alatt taldlhatd.”

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A technoldgia soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsdkkentve igy a havaria helyzet
kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin alatti vizbe.

45

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epit6 Kft. g e O n

Sétartalmu technoldgiai vizet tdrolé medencék felszamoldsa o0 e SYSTem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A medence HDPE szigetel6 fdélidval, valamint a medencét korilolel6 gatban cement-
bentonitos résfallal kertlt kiépitésre, amely megakaddlyozza a medence esetleges
szennyezésének tovabb terjedését. A kérelmezett technoldgia célja az, hogy a medence aljara
kitlepedett iszap hulladékot cementtel stabilizaljak, megakadalyozva ezzel a kornyezeti
kockazatot, hogy az iszapban jelenleg kotott formaban jelen levd higany biztosan ne oldédjon
vissza.

Afeltételezhetd havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszérddasa,
Uzemanyag és kenbanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.) eredd szennyezédésnek a
talajra, ezaltal a talajvizre vonatkozd kockdazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyez6dések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhaték, a
szennyez&dés tovabbterjedése megakaddalyozhaté.

Az alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekélynek mindsitjiik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

A Sés tavak foldrajzilag Sajé-volgy kistdjhoz tartozik. A kistdj éghajlata mérsékelten hlivos,
mérsékelten szdraz.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: 1800 é6ra
Evi kozéphSmérséklet: 8,8-9,3°C
Csapadék évi atlaga: 550-570 mm
A hétakards napok évi atlagos szama:  40-50
Atlagos maximalis hévastagsag: 20 cm
Jellemz48 szélirdnyok: E-i
Atlagos szélsebesség: 2m/s
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszer(ien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl milyen
tdvolsagra jutnak el, illetve a tdvolsdag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Szélrozsa:

Szélrdzsa

NNW

NNE

(=]
m

w

0 >1 >5 >12 @ >19 @ >28 @ >38 >50 » >61 km/h

7.6. abra: Szélrézsa - Mucsony
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kivetkezd:

Stabilrtasi Flnevezés Fuggé-'.fagez h{:'-]“;.-éq':élcleti
kategoria gradiens "C/100 m
1 ar0s Imvarzid =-150
2 Inverzid -1,50--1,0
3 E¥ENZe IMVErZlo -0.00 - -0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitlv  1zoferm 0,00 -+0.350
& normalis +0,51 - +1,00
7 labilis +1.00
St?l.:lllita::i 5 P = 4 3 2 1
kategdria
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0446 (464

T

A stabilitasi kategdriat az MSZ 2146002 szerint kell meghataroznd, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fliggdleges homerseékleti gradiens értéke alapjan.
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A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,0 m/s sebességd, E irdnyu széllel és semleges D

(6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Mucsony telepilés a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és

z6nak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba

tartozik.

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. X Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo Volgye F C D B E

7.4. tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

A z6nak tipusait a 4/2011. (. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a

helyhez kotott

légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatdrértékeir6l) 5. melléklete

tartalmazza, amely alapjan:

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegsterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozé
hatdrérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordaban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

B csoport:
tekintetében a
C csoport:
kdzott van.
D csoport:
E csoport:

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.
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F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A teriilet Berente Kozségtél E-ra, MUcsonytdl D-re, a Sajé folyé mellett taldlhaté.

A vizsgdlt terlilet kbzelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat altal mért adatokkal
nem rendelkeziink.

A vizsgdlt terllet levegémindségének alapallapotat a szallitds szempontjdbdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO. -re (alapszennyezés) az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhéldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,Osszesité értékelés
hazank levegémin6ségérél az automata méréhaldézat adatai alapjan” c. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2019. évi atlag adatai alapjan), mivel a terilet kdzvetlen
kozelében nem talalhatd mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre informacidk.

A feltintetett atlagértékek csak a legkozelebbi mérballomdas (a Sajészentpéteri és
Kazincbarcikai mér6dallomas) adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység | Méro allomas Atlag
NO (ug/m?] Sajészentpéter 13,2 131
m ,
? He Kazincbarcika 13

7.5. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (NO2)

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A teriletet a cementet szallito gépjarmlivek a 26. sz. f6utrdl ledgazva, aszfaltos Uton keresztiil
kozelitik meg. Ezt figyelembe véve a tevékenységhez kapcsolddo forgalom meghatarozasakor
a 26 sz. f6ut forgalmat vettiik alapul.

A cement beszallitdsa napi ~1 tehergépjarmivel (10 t dtlag teherbirdsu jarmd) lehetséges. Ez
levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~2

50

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epit6 Kft. g e O n

Sétartalmu technoldgiai vizet tdrolé medencék felszamoldsa o000 Sys1'e m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

tehergépjarmdvet jelent naponta. Az anyag kdzuton érkezik, a rekultivacio Gtemnek megfelel§
szakaszolassal.

A kozutak érintett szakaszan 2019-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Koézat Allami
KozutkezelS Fejlesztd és Informacids Kozhasznd Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)

megtalalhatd ,Orszagos kozutak 2019. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 7.6. és 7.7. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamldlédllomas fekvése: K —kilsé
— szamlalé allomas tipusa: M2 — kézi izemeltetésl mellékallomas

— forgalom jellege:
o jelleg 1: D — Enyhe szezonalis jelleg.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3” jellegbe.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarm
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L szelvény ) ’ hossza ) forgalom ; szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa .
[km] [km] jellege kodja
26 17+600 134773 ‘ 204943 7,420 K a2 M2 7699

7.6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2019)

. nehéz Osszes ; . autobusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 0sszes motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassu
osszes forgalom motoros teher- , o ) kozepes pot- .., |kerékpar|
allomas forgalom : . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds | nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
Ko forgalom gépkocsi nehéz kocsis
CLlE . . . . - . - . . . . . . . . -
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7699 13467 | 15951 | 13456 | 15948 1433 1327 9421 2291 177 160 231 102 92 902 0 73 11 7

7.7. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2019)
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7.7. abra: Szallitasi utvonal
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 7.8. tablazatban taldlhaté egységjarmi szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

A 26. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 17+600 szelvényben

7.8. tablazat: Egységjarmii szorzék

forgalomra vonatkoztatva):

(csak motoros

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 87.04% 9.86% 2.50% 0.54% 0.05%
NF [j/nap] 13456 11712 1327 337 73 7
ANF [E/nap] 15947.9 11712 3317.5 842.5 58.4 17.5
MOF [j/h] 1913.7 1405.4 398.1 101.1 7.0 2.1

7.9. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 26 sz. f6ut 17+600 km szelvény jelenlegi tehergépjarmd
forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,86 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (alapforgalom)

O 87,04%

B 0,05% @ 9,86%

@ 0,54% O 2,50%

Oszgk. DOtehergk. DOautdbusz B motorkerékpar IIasst’JjérmL’i‘

7.8. abra: Szazalékos gépjarmiforgalom megoszlas — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000 I
0 == ===
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd
BNF [j/nap] BANF [E/nap] OMOEF [j/h] ‘

7.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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Mivel a vizsgdlt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozottak, a gépjarmlivek légszennyezésének
vizsgdlatdnal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat sziikséges figyelembe venni.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé

emissziok kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” |égszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NOz), ezért a
szallitasi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatdsanak megdllapitdsahoz elegendé ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

7.1.3.2 Légszennyezd hatdsok

A tervezett tevékenység sordn levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl a jelent6sebb
vizsgalandd tevékenységek, illetve levegGterhel6 forrasok az aldbbiak:

— A cement beszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
— Aterep minimalis el6készitése

7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérél

— 4/2011 (l. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A koézvetlen hatasteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.
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Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsdval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, él6vilaghoz kapcsolddo kdzvetlen hatasteriletek altaldban ezen belll maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallépor (PM1p) és nitrogén-dioxid (NO) szennyezésével kapcsolatosan ,,a levegGterheltségi
szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a Hiba! A hivatkozasi
forras nem taldlhaté.. tablazatban foglalt hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m3] [ng/m’] [ng/m?]
oras 24 6ras éves
Szallépor (PMio) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**

7.10. tablazat: Nitrogén-dioxid (NOz) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
** Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.3.3 A levegdre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyezd hatasainak (NO:) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A rekultivacio soran felhasznalt cement beszallitasabdl (kb. 9 t/nap) ered6en a jaratok
varhatdan 8°°0-18% 6ra kdzotti idGszakban kdzlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy
nap atlagosan kb. 1 db 10 tonna teherbirasu tehergépkocsi, kozlekedik, ami levegGtisztasag-
védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) atlagosan 2 tehergépkocsit jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
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Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 2
ANF [E/nap] 5
MOF [j/h] 0,6

7.11. tablazat

A teriiletre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:

— 26.sz. féut

tevékenység altal okozott

A 26. szamu ut forgalmi adatai hulladékhasznositasi
tobbletforgalom esetén, 17+600 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 87.03% 9.88% 2.50% 0.54% 0.05%
NF [j/nap] 13458 11712 1329 337 73 7
ANF [E/nap] 15935.4 11712 33225 842.5 58.4 0
1912.2 1405.4 398.7 101.1 7.0 0.0

MOF [j/h]
7.12. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

2 7

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu f6uton, 17+600
km szelvény (szallitas okozta forgalomnovekedés)

0 87,03%

B 0,05% O 9,88%

@ 0,54% O 2,50%

Oszgk. DOtehergk. DOautdbusz B motorkerékpar Ilassﬂjérmﬁ‘

7.10. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — névelt forgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas okozta forgalomnovekedés)

16000 -
14000 +
12000 |
10000 +|
8000 + |
6000 + |
4000 +|
2000 +| I

0 = ==

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
ONF [j/nap] BANF [E/nap] l:IMOF[j/h]‘

7.11. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — névelt forgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

A fenti tablazatbdl és abrakbdl megallapithatd, hogy a 26 sz. f6ut 17+600 km szelvényében a
rekultivaldshoz felhaszndlt cement beszallitdsaval novelt tehergépjarm(i forgalma az Ut 6sszes
motoros forgalmanak a 9,88 %-a. A beszdllitdsdhoz kapcsolddd tehergépjarmi forgalom
valtozas (oda-vissza 2 jarmi/nap) a 26. féut tehergépjarmd forgalmaban 0,02 %-os valtozast
jelent. A szallitas okozta forgalom nem mindsithet6 jelent8s tobblet-terhelésnek.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (anyagbeszdllitds),
azonban ennek mértéke csekély és novelt légszennyezbanyag kibocsdtds (NO2) nem jelenet
szdmottevd kérnyezeti kockdzatot.

Il. Feliileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A teriiletrendezés soran nem kell kiporzasra szamitani, tekintettel arra, hogy a medence
toltése agyaghadl épilt, amely kotottségére tekintettel porzasra nem hajlamos.

Azonban tartés szdrazsdg, er6s szél esetén a munkafeliiletek fellazuldsaval az
anyagmozgatasok kismértékld kiporzassal jarhatnak, ezért a munkagép gondos
Uzemeltetésével, a ,m(ikodd fellletek” csokkentésével (egyszerre bolygatott felllet
nagysaganak csokkentése), a sebességkorlatozdssal és locsolas gyakorisaganak novelésével a
porkibocsatas mérsékelhetd, megsziintethet6.
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Az alap légszennyezettségi értéket a 7.13. tablazat tartalmazza. A feltlintetett atlagértékek
csak a legkozelebbi mérdallomas (a Sajészentpéteri és Kazincbarcikai méréallomas) adatait
tartalmazzak.

Vizsgdlt szennyez6anyag | Mértékegység | Méré allomas Atlag
M (ug/m?] Sajészentpéter 27 55
m )
10 He Kazincbarcika 24

7.13. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (PMao)

Kiporzas varhato azonban a teriilet feltoltése soran. Az M2 sz. medence teriletét 4 részre, az
M5 sz. medence terliletét pedig 6 részre tervezik felosztani. Egyszerre mindig csak egy kazettat
téltenek fel. Az M2 medence esetében a legnagyobb kazetta 6 930,78 m?, az M5 medence
esetében pedig 6435,58 m?. Szamitasainkat az M2 medence legnagyobb kazettdjanak
(6 930,78 m?) feltsltésére vonatkozéan végeztik el. A tdbbi kazetta feltoltésébdl eredd
kiporzds nagysaga minden esetben ez alatt marad.

Megnevezés terllet feltoltés
Légszennyez$ anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [pug/m?3] 24 6ras 50
kazetta mérete [m?] 8413,56
Kibocsatas intenzitasa [mg/m?2*s] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 2
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,15

Diffuz forrds porkibocsatdsanak meghatarozasa
— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m?*s
— A porkibocsatas: 96,34 mg/s

A terjedésvizsqgdlat eredményei:

A szallépor (PM1o) 24 6rara atlagolt terjedési képét a 7.12 dbran abrdazoltuk.
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Feltdltés kiporzasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 m/s

200

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (ug/m3)

N
\ X =129 m; C=4.97 ug/m3 |
— e
——— |
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
=— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 156 pgim3 -2m _ _ C-feltétel: 125 pg/m3 - — Atlag: 17.1 pg/m3
5m
7.12. dbra

Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, ¢ = 4,97 ug/m3 PM1o koncentracional] = 129 m

Megqadllapitdsok:

—A leveg6be keril§ szallépor koncentracio maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.

A hatdsteriilet nem éri el a legkdzelebbi (az érintett tertlettél ~1 380 m-re lévs) védendd
[étesitményt.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

A rekultivaldssal érintett teriilet zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott
teriletektél tavol helyezkedik el. A terlilet Mucsony teleplilést6l ~ 1,38 km tavolsagra,
Dusnokpuszta teleplilésrésztél ~ 2,64 km tavolsagra, Berente teleptléstél ~ 1,77 km-re
Kazincbarcika telepuléstdl ~ 2,64 km-re talalhatd, a Sajo folyd mellett.

A teriilethez kozel talalhato lakott telepliléseket az aldbbi dbran szemléltetjiik a tavolsagok
feltiintetésével:
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7.13. abra: A legkozelebb talalhaté lakott teriiletek
(Forrds: Google Earth)

7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:
— Szdllitassal jard zaj
— Munkagépek zajkibocsatasa

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

7.1.4.2 Alapdllapot — Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

Az akusztikai jarm(ikategodriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:
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ANF1 = 11 712 jarm(i/nap
ANF2.4:+7 = 481 jarm{/nap
ANF3.546 = 1 256 jarmi/nap

Q1,napkéz = Al,napkdz * ANF1/12

Q2,napkoéz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoéz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1, napkoz =727,12 db
Q2, napkoz = 26,46 db
Q3, napkoz = 64,06 db

Ql,este = Al,este*ANF1/4

Q2,este = A2,este * (ANF+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1, este =474,34 db
Q2, este =19,24 db
Q3, este =49,61 db

Q1,éjjel = A1,éjjel*ANF1/8

Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/8

Q1, éjjel = 204,96 db
Q2, éjjel = 9,02 db
Q3, éjjel = 25,75 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivl).

A [ Ki]gs,tjiszamitasa:
7
[K; lgstii =10-lg[10 :

A [ Ki] gs,ti €rtékei a kovetkezok:

+[R]ge1,1,i*Bilogt) gs1.id

+10

O +Iy log(")g,s,t,j,i 4

E; +E log(11 +Pg,s,t,j,i}'i|

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstiz | 83.65 83.85 83.98
[Ktlgsti2 | 87.62 87.82 87.95
[Ktlgstis 87.48 87.82 88.04

7.13. tablazat
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A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:

[Kp] g5t = 10 1g (Qg,s,t,j,i /V gstii) - 16,3

A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kplgsti1 -7.10 -9.02 -12.71
[Kolgsti2 -21.49 -22.94 -26.28
[Kolgs.ti3 -17.65 -18.83 -21.72

7.14. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i= [Kt+ KD]g,s,t,j,i

3 n .
Aaq(7 5)g.s,t,j = 10 : |91:Z1 OD'1LAP'1(T‘51§€'I"' + 21 00'1L‘“"“(7'5)ﬂ-st:x J
i=1 =

Az Laeq(7,5)g,s,1j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz | este éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 76.55 | 74.82 | 71.26
Laea(7,5)gsti2 | 66.13 | 64.88 | 61.67
Laea(7,5)gsti3 | 69.83 | 68.99 | 66.31
Laea(7,5)gstiz | 77.70 | 76.16 | 72.81

7.15. tablazat
Nappali dllapot meghatarozasara hasznalt képlet:
10 * lg i (12 % 10(0.12LAeqnapkéz) + 4 * 10(0.12LAeqeste))
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 77,364 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 72,81 dB
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7.1.4.3 Novelt dllapot - Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

ANF1 = 11 712 jarm(i/nap
ANF.1447 = 481 jarm(i/nap
ANF3is5:6 = 1 256+2 =1 258 jarm{i/nap

Q1, napkoz =727,12 db
Q2, napkoz = 26,46 db
Q3, napkoz = A3, napkoz * (ANFs+ ANFs+ ANFe+ 2)/12 = 64,16 db

A rekultivacidhoz felhasznalt cement beszallitasa kizarélag napkézben torténik.

Q1, este =474,34 db
Q2, este =19,24 db
Q3, este = 46,69 db

Q1, éjjel = 204,96 db
Q2, éjjel = 9,02 db
Q3, éjjel = 25,79 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vessziik (lakott teriileten kiviil).

A [ Kt ] gs,t,i szamitdsa:

[mﬂi" &] gt ii Bilogl) g5t " mCi +Di log® g ot ji +10

E; +F log{11 i
[Kt ]g,s,t,j,i =10-1g i +F log( *Pg,s,t,J,l}:|

A [ Kt] gsi ertékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstia 87.39 87.39 | 66.35
[Ktlgstiz 88.83 88.83 | 68.34
[Ktlgstis 89.77 89.77 | 69.67

7.16. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g5t szamitasa:

[Ko] gstji=101g (Qgsti/V gstii) - 16,3
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A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KD]g,s,t,j,l -7.10 -9.02 -12.71
[Kolgsti2 -21.49 -22.94 -26.28
[Kolgs i3 -16.45 -17.68 -20.62

7.17. tablazat
Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 76.55 74.82 71.26
Laea(7,5)gsti2 | 66.13 64.88 61.67
Laea(7,5)gsti3 | 71.03 70.13 67.42
Laea(7,5)gstiz | 77.92 76.41 73.09

Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 77,589 dB

7.18. tablazat

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 73,09 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 77,364 dB.

A beszadllitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsveit = 77,589 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,225 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A telepre vezet6 bekotdut a lakott teleplléseket elkerdli. A fenti szamitas alapjan a szallité

gépjarmlvek zajkibocsatasa elhanyagolhatd.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkédzelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet

kijelélése sziikségtelen!

Munkagépek miik6désébédl eredd zajterhelés meghatdrozdsa:
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A rekultivaciés munkakndl a megrendel§ tdjékoztatdsa alapjan az aldbbi munkagépeket
kivanjak igénybe venni:

Munkagép tipusa megnevezése Zajkibocsatas (dB)
Liebherr 924 lanctalpas kotrégép Lw =106 dB
Liebherr 926 lactalpas kotrégép Lw =106 dB
Takeuchi TB290 gumildnctalpas

o Lw =73 dB
kotrogép,
JCB 4CX arokdaso-rakodé gép, Lw =102 dB
BOBCAT TL470 teleszkdpos rakodo
« Lw =106 dB
betonkeverd adapterrel
Flexibilis tengelyl zagyszivattyu Lw =100 dB

7.19. tablazat: A tevékenységvégzés soran alkalmazni kivant gépek

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés soran miikodé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.

0. 1xlwi

Ly=10x1gZ 3, 10
Az igy 0sszegzett hangteljesitményszint Lwo = 111,6 dB.

A legkozelebbi védendé létesitmények a Mucsony kozigazgatasi teriletéhez tartozé Deak
Ferenc Ut 26. (53 hrsz.) és 40. szam (46 hrsz.) kozotti ingatlanok.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
Lt=Lw+ Kir+ Ka- Kd- KL- Km - Kn- K - Ke

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan a kévetkezd hangnyomasszintek alakulnak
ki a legktzelebbi védendd éplleteknél:

. Szamitott mértékado A-
Telepiilés / Cim Tavolsag [m] ..
hangnyomasszint [dB]
Mucsony 46 hrsz. 1403 33,2106
Mucsony 47 hrsz. 1392 33,3004
Mucsony 48 hrsz. 1405 33,1943
Miicsony 49 hrsz. 1388 33,3333
Mucsony 50 hrsz. 1392 33,3004
Mucsony 51 hrsz. 1397 33,2595
Mucsony 52 hrsz. 1394 33,2841
Mucsony 53 hrsz. 1393 33,2923

7.20. Tablazat
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A Kn (novényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javdra nem szamoltunk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység egyszeri beavatkozdst igényel, mely
tulajdonképpen egy épitési tevékenységnek mindsiil, igy a hatarértékek meghatdrozasanal a
27/2008. (XII. 03.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu melléklete szerinti hatarértékeket
vettlk alapul ,, 1 évnél tobb” vonatkozé id6tartamban.

Telepiilés / Cim Szamitott m’érté:kadé A- *Ltw nappal [dB] Ti [dB]
hangnyomasszint [dB]
Mucsony 46 hrsz. 33,2106 55 -
Mucsony 47 hrsz. 33,3004 55 -
Mucsony 48 hrsz. 33,1943 55 -
Mucsony 49 hrsz. 33,3333 55 -
Mucsony 50 hrsz. 33,3004 55 -
Mucsony 51 hrsz. 33,2595 55 -
Mucsony 52 hrsz. 33,2841 55 -
Mucsony 53 hrsz. 33,2923 55 -

7.21. Tablazat

*Ltv: @ 27/2008. (XII. 03.) KWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete szerint ,Lakéterilet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszer( beépités), kilonleges teriletek koziil az oktatdsi Iétesitmények teriiletei, a
temetdk, a zoldterilet” teriileti kategoria esetén.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetlenilll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak maédjat.

A kérelmezett tevékenység végzését kizardlag nappali id6szakban tervezik. Ezt figyelembe
véve a nappaliidészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras

hatdsteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

A szamitdsok szerint:

A kérelmezett tevékenységgel érintett teriilet ipari gazdasagi zéna besorolasu. A telephely
kornyezetében szintén ipari gazdasagi, valamint mezégazdasdagi zondk talalhatok.

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szintre (dB) ha az épitési munka
Sorszam Zajtol védendd teriilet idétartama
nappal éjjel
06-22 dra 22-06 6ra
1 Udul6teriilet,  kiilénleges teriiletek  kozil  az 45 35
' egészségligyi terilet
Lakoterulet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
) telepszer( beépités(), kulonleges terlletek koziil az 50 0
) oktatdsi létesitmények teriletei, a temeték, a
zoldterilet
3. Lakf')terulet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes 55 45
terilet
4. Gazdasagi terilet 60 50

7.22. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Ez alapjan a nappali id6szakra az LAM megitélési szintre vonatkozd hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastél szamitottan 92,28 méterre jelentkezik.

t) tavolsa
Azonosité uw) | k(i | ki) | S® [a;"‘]’ % | ko) | al) | KL | Hm) | Km) | L)
lanctalpas 106 | 0 3 92.28 5030 | 1.93 | 018 | 1.5 | 4.14 | 54.38
kotrogép
lanctalpas 106 | 0 3 92.28 5030 | 1.93 | 0.18 | 1.5 | 4.14 | 54.38
kotrogép
gumilanctalpas 73 0 3 92.28 5030 | 1.93 | 0.18 | 1.5 | 4.14 | 21.38
kotrégép
Z;Zkaso'rak"do 102 0 3 92.28 5030 | 1.93 | 018 | 1.5 | 4.14 | 50.38
rakodo
betonkeverd 106 0 3 92.28 5030 | 1.93 | 018 | 1.5 | 4.14 | 5438
adapterrel
zagyszivattyd 100 | 0 3 92.28 5030 | 1.93 | 0.18 | 15 | 414 | 4838
Osszes zajterhelés 60,0008 dB

7.23. tablazat: A 60 dB-es hatarérték alakulasa

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység zajvédelmi hatasteriilete az aldbbi tablazat

szerint alakuln

ak:
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Azonosité uw) | ki | ki) | S® t[‘:;’;"sag KD) | al) | K | Hm) | K(m)
lanctalpas 106 | 0 3 266.4 5951 | 1.93 | 051 | 1.5 | 4.60 | 4438
kotrogép
lanctalpas 106 | 0 3 266.4 5951 | 1.93 | 051 | 1.5 | 4.60 | 4438
kotrogép
gumilanctalpas 73 0 3 266.4 5951 | 1.93 | 051 | 1.5 | 4.60 | 11.38
kotrogép
Zg;kaso‘rak"do 102 0 3 266.4 5951 | 1.93 | 051 | 1.5 | 4.60 | 40.38
rakodd
betonkeveré 106 0 3 266.4 59.51 1.93 0.51 1.5 4.60 44 .38
adapterrel
zagyszivatty( 100 | 0 3 266.4 5951 | 1.93 | 051 | 1.5 | 460 | 3838

Osszes zajterhelés 50,002 dB

7.24. tablazat: A tevékenység okozta zajterhelés hatasteriilete nappal

Az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hataratél a védendd létesitmény irdnydban
266,4 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil nincs védendé
lIétesitmény, lakohaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a komposztdlé telep a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

7.1.5 Eldvilag

AlapvetGen erds antropogén hatas alatt allé kornyezetben taldlhato a tervezett rekultivacids
tevékenységgel érintett medence. Ahogyan a térkép is mutatja, foltokban megszakitjak egyén
él6hely tipusok a telephelyet kivilrél koérilolelé szantéfoldeket. A lathatd él6hely-tipusok
kozil legjobb természetességli két, egymadstdl kilon allé nddas mocsar (a), melyek kozepén
nyilt viz( feliiletek talalhatok. A telephely északkeleti keritését kivilrél korbevevs kb. 20 m
széles gyepsav (b) is jobb természetességlinek tekinthet6. A telephelyen beliil, az egyes
medencéket elvalasztd gyepes terileteknél el6fordul kozepes mérték(i degradacid, azonban
a kordbbi allapothoz képest a teriilet északkeleti részének begyepesitése megtortént (c). A
telephely déli oldalat egy helyenként gyomos parlag (d) veszi kordil.
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7.14. abra: A teriilet él6vilag szempontbdl térténé bemutatasa

A 7.14. abran lathaté M2-es medencétdl nyugatra elhelyezked6é M1-es medence 2019-ben
végzett rekultivacids tevékenységéhez sziikséges elGzetes vizsgalati dokumentdciéjdhoz
készilt él6vilag-védelemrdl sz6l6 dokumentacid az 5. mellékletben talalhato.

7.1.6 Epitett kdrnyezet

Az érintett terllet Mucsony kilteriiletén talalhaté. A legkdzelebbi 6sszefliggé lakddvezet a
teriilettdl ~1,38 km-re E-i irdnyba taldlhaté.

A teriilet megkozelitését szolgdld utak burkolata alkalmas a cement beszallitdsdhoz sziikséges
szallitasi forgalom kiszolgalasara.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdst a tevékenység végzésének id6szakaban a szallitasi

/////

tehergépjarm forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd (utak igénybevétele).

71

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epité Kft. g e O n

Sétartalmu technoldgiai vizet tarolé medencék felszamoldsa Pry e
El6zetes vizsgdlati dokumentdcid o SYSTem

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsésorban a levegGtisztasag-
védelmi és zajvédelmi vonatkozdsai vannak. Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt
telepitési fazisban fellépd hatdtényez6k és hatdsfolyamatok ismeretében meghatdrozhato a
kozvetlen és kozvetett hatasteriilet. A hatasterlleteket a dokumentacié mellékletei
tartalmazzak.

7.3. A 7.2 pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allé koérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demogrifiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Jelen fejezetben a rekultivacids helyszinhez legk6zelebbi Micsony kozség
demografiai adatait ismertetjiik

Telepulés KSH kédja: 21546

Terllet: 1755 ha (2019. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 2 969 f6 (2019. januar 1-i adat)
Népslrlség: 169,174 f6/km?  (2019. januar 1-i adatok alapjan)
Lakasok szama: 1208 (2019. januar 1-i adat)

7.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely nem érintett Natura 2000 terilettel, illetve egyéb védett természeti terllettel,
azonban a telephely mellett talalhatdé a Sajo-folyd megnevezésli [HUAN20006] kddu
természet meg6rzési terilet.

7.5. Az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

7.5.1 A 7.5.2. pontban szamitdsba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozod elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A tevékenység potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint
osztalyoztuk:

o Tevékenység helyszinen talalhato eszk6zok és folyamatok,

e termelési tényezdk (viz, energia, stb.),

o termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbens6 termékeket),
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e a projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok

e a tevékenység helyszinének kornyezetében taldlhato
infrastrukturdk, melyeket a projekt, illetve a projekt

befolyasol.

meglévd eszkozok és
adaptdcids intézkedései

Ezen tényez6k egymasra vald hatasat az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Eghajlati paraméter viltozisa

A tevékenységs helyszinén taldlhato eszkozoket és
folyamatokat befolydsolja-e az éghajlatvailtozds?

nyersanyagok, félkész termékek) mennyisegét, mindséget

A termelési tényezdéket (munkaerd, viz, energia,
és/vagy arat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

Termékek (beleértve a sajat eléallitast mennyiségét,

termékek szallitasanak megbizhatdsagat befolydsolja-e az

\Kozlekedeési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

képességét befolyasolja-e a projekt?

3 minoséget és/vagy arat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

3 Iszolgdltatasok iranti keresletet befolydsolja-e az

2 W tevékenység dltal eléallitott termékek vagy

2 W tevékenység helyszin kornyezetében talalhaté meglévd
3 leszkozok és infrastruktirak sériilékenységét és adaptacios

csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

S S

= =

S5 S

S| 553

S B
1. Felszini levegd atlaghomérsékletének | nem nem ne nem
lassu névekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése nem nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csékkenése | nem nem nem nem nem nem
(napi min. < 0 °C)
4. Hoségnapok szamanak novekedése nem nem nem nem nem nem
(napi maximum > 30 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak nem nem nem nem nem nem
novekedeése (napi kozéphomérséklet >
25 °C)
7. Atlagos napi hingds névekedése nem nem nem nem nem nem
(napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése | nem nem nem nem nem nem
9. Csapadeékos napok szamanak nem nem nem nem nem nem
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10. Atlagos napi csapadékossdg igen igen nem nem nem nem
novekedeése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz iddszak hosszanak nem nem nem nem nem nem
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

12. Max. nedves idészak hosszanak nem nem nem nem nem nem
valtozasa (leghosszabb idbszak, amikor
a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)

13. 20 mm-t eléro csap. napok igen igen nem nem nem nem
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm,

nap)

14. Felszini vizek atlaghomérsékletének | nem nem nem nem nem nem
lassu novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak nem nem nem nem nem nem
valtozasa

16. Megnévekedett UV sugarzas, nem nem nem nem nem nem
csokkent felhoképzodés

17. Felhoszakadasi (viharos iddjarasi) | igen igen nem igen nem nem
események szamanak és intenzitasanak
Novekedése

18. Villamarviz eldfordulasi igen igen nem igen nem nem
gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

19. Arhullémok gyakorisigdanak és nem nem nem nem nem nem
intenzitasanak névekedése

20. Belviz kialakulasanak igen igen nem igen nem nem
gyakorisaganak névekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolydasok | nem nem nem nem nem nem
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu idoszakainak
gyvakoribba valasa, felszin alatti
vizkeszletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eldfordulasa nem nem nem nem nem nem
23. Tomegmozgas gyakoribb nem nem nem nem nem nem
eldfordulasa

24. Erddtiizek gyakorisaganak nem nem nem nem nem nem
novekedése

25. Szélerozio igen igen nem igen nem nem

7.25. Tablazat

7.5.2 Az egyes éghajlati tényezbékre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elG, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

74

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

DHJ Epité Kft. g e O n

Sétartalmu technoldgiai vizet tarolé medencék felszamoldsa
El6zetes vizsgdlati dokumentdcid o SYSTe m

A potencialis hatdasok meghatdrozasa soran még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencidlis hatdsok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értenddek.

A hulladékgazdalkodasi projektek célja, technoldgidja illetve beruhazdsi elemei nagyon
hasonldak a klimavaltozas altali érintettség kérdéskorében, ezért ezen projektekre kozos
szempontrendszer alkalmazhaté.

Ismerve a vizsgdlt projektek beruhazasi és lGzemelési elemeit a kdvetkez6 hatotényezbket
valasztottuk ki, melyek valtozdsa leginkdbb befolyasolja a beruhdzdsok miikodését a jovében:
éves atlaghémérséklet;

éves abszolut maximum hémérséklet;

meleg napok szama Tx225 °C;

fagyos napok szama egyenl@séggel Tn <0 °C;

csapadékos napok szdma évente;

O O O O O

maximadlis 1 napos csapadékosszeg.

Az érzékenység jellege lehet fizikai, kémiai/technoldgiai, bioldgiai, o6koldgiai, illetve
klimavaltozas miatt kialakulé hatdsok vonatkozhatnak az épitmények, gépek allaganak
romlasara vagy az lizemeltetés korilményeinek megvaltozasara.

A hulladékgazdalkodasi rendszereknél a fent felsorolt hatétényezéket figyelembe véve a
kovetkez6 kozvetlen negativ hatdsokra kell szamitani:
o amanipuldcids és miveleti tér egy része viz ala keriilhet a csapadékos napok szamanak

novekedése miatt;

o a hirtelen jelentkez6 rovid idejl terhelés (maximdlis 1 napos csapadékosszeg)
novekedése miatt a manipuldcids és mlveleti tér egy része viz ala kertlhet

o a fagyos napok szamanak csdkkenése a gépeket Uzemeltet6 személyzetre lehet
hatdssal: a gépek kiszolgalasa és rakodasa felgyorsulhat, igy n6het a létesitmények
napi kapacitasa, illetve ahol a telek enyhébbé valnak (hideg napok szama illetve
hdtakards napok szama csdkken), ezzel a gépek Gizemeltetésére hosszabb idGszak all
rendelkezésre éves szinten

A telephelyet érint6 potencidlis hatdsok:

Varhato hatas

Kozlekedési kapcsolatok
(munkaerd, inputok termékek
szallitasanak megbizhatdsaga)

Eghajlati paraméter varhaté
valtozasa Projekt helyszinen talalhaté
eszkozok és folyamatok

Atlagos felszini hémérséklet lasst | nem befolydsolja a feldolgozdsi
novekedése kapacitast
HShullamok gyakorisaganak és , . Kint dolgozé munkaerd
intenzitasanak novekedése A el produktivitdsanak csékkenése
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Eghajlati paraméter varhaté
valtozasa

Varhato hatas

Projekt helyszinen talalhaté
eszk6zok és folyamatok

Koézlekedési kapcsolatok
(munkaerd, inputok termékek
szallitdsanak meghizhatdsaga)

Csapadék intenzitasanak novekedése

esdzési iddszakban a gépek
ledllitdsa sziikséges

hulladékszdllitdsi utvonal
dtmeneti elzdroddsa

Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szamaban

a gépek lizemeltetésére
hosszabb id6szak all
rendelkezésre éves szinten

Viharos idGjarasi események szdmanak
és intenzitasanak novekedése

manipuldcids tér viz ald keriilése

szdllitasi utvonal atmeneti
elzdréddsa

Villdmarviz el6forduldsanak
gyakorisdganak és intenzitasanak

manipuldcids tér viz ald keriilése

szdllitasi utvonal adtmeneti

.. , elzaroddsa
novekedése
Belviz  kialakulasdnak gyakorisaga C szdllitdsi utvonal dtmeneti
. . manipuldcids viz ald kertilése s
novekszik elzaroddsa
Arhullamok gyakorisaganak és szdllitasi utvonal dtmeneti
intenzitasanak novekedése elzaroddsa

Tomegmozgas gyakoribb elfordulasa

a cementdlt réteq sériilhet

7.26. Tablazat

Megjegyzés: A nagyobb potencidlis hatdsokat pirossal, a kdzepeseket narancssargdval, a kisebb hatdsokat

zolddel jeloltuk.

8. Mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint uzleti titkot képezd
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacidban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetdvé teszik

A dokumentaciéd nem tartalmaz mindgsitett adatot, vagy a kérnyezethaszndld szerint Gzleti

titkot képez6 adatot.

9. Osszegzés

A DHJ Epit8 Kft. a Mlcsony 0114/6 hrsz.-G un. ,,S6s tavak” teriiletén talalhaté M2 sz. és M5 sz.

medencében felhalmozédott nem veszélyes

iszap hulladék,

cementalassal torténd

rekultivalasat tervezi. A végezni kivant tevékenység kapacitasa meghaladja a 10 t/nap

kapacitast, emiatt a tevékenység elGzetes vizsgalat koteles a 314/2005 (XIl. 25.) Korm.

Rendelet 3. szamu melléklet értelmében.

Az el6zetes vizsgdlat eredményét az aldbbiakban foglaljuk 6ssze.
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A tevékenység geokornyezetre, talajra, foldtani kozegre és felszini/felszin alatti vizekre illetve
az épitett kornyezetre gyakorolt hatdsat semlegesnek, illetve elviselhetének mindgsitjlik.

A hulladékkelési tevékenységez kapcsoldddan a rekultivalds okozta levegé- és zajterhelésével
kell szamolni.

A beszallitdsabdl (9 t/nap) eredBen a jaratok varhatéan 8% - 18% éra kézétti idészakban
kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 1 db 10 tonna
teherbirdsid tehergépjarmd, kozlekedik, ami levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatas) 2 tehergépjarmdit jelent naponta. A szdllitas okozta forgalom
nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A szdllitasi utvonalon a forgalom zajterhelése alapallapotban Laegalap = 77,364 dB, mig a
beszallitassal novelt forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeq, nsver = 77,589 dB.
A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,225 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimalis valtozast
eredményez.

A tervezett tevékenység leveglre hato kiporzasi hatasteriilete 129 m, mig a munkagépek
zajvédelmi hatasteriilete Az 50 dB-es hatasteriileti gorbe esetében 266,4 m-re alakul.

A szamolt hatasteriiletek nem érintenek védendd létesitményeket.

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthet6, hogy a kérelmezett

tevékenység a vonatkozé miliszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartdsa mellett
megvaldsithaté.

Miskolc, 2021. 04. 13.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet8
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.04.20. 09.40.40

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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