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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai
Az ERV ZRt. iizemeltetésében 1év6 Borsodszirdki vizmiitelep tizembiztonsaganak novelése és
a vizigények biztonsagos kielégitése érdekében tavvezeték épitése tervezett mar 2019 ota.
A Csucsvizmiibdl biztositjak majd a vizmiitelep tovabbi vizigényeit, a tervezett kozel 23 000

fm hosszusagu D400 KPE vezetéken keresztiil.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 79. b) pontja
szerint Eldzetes Vizsgalat koteles tevékenység, mivel a tervezett nyomvonal nem esik orszagos
jelentdségli védett teriiletbe, Bodva-volgy és Sas-patak-volgye HUAN 20003 jelolészamu
Natura 2000 teriiletet keskeny savban érinti, a Nemzeti Okologiai Halézat részeként, mint

,,okoldgiai folyosd™-t érinti.

Az ERV Zrt. els6 izben 2019-ben kérte fel a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Zsedényi
Béla u. 31.) az elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére. Ennek elkészitésébe a Titan
Csillag Kft. bevonta a Hatas-Kor 2000 Bt.-t is. Az elézetes vizsgalat BO-08-KT-3193-2019.
szamon lefolytatasra is keriilt a BAZ MKH Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya altal. Az elézetes vizsgalat a BO-08-KT-3193-60-2019. szamu hatarozattal
zarult, melyben megallapitast nyert, hogy a tevékenység végzés¢hez nincs sziikség
kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasara. (Mellékletben a BO-08-KT-3193-60-2019. szamu
hatarozat). Az elmult idoszakban (tobb, mint 2 év) az ivoviz tavvezeték kiépitése nem

kezdodott meg, ezért az elozetes vizsgalati eljaras ujboli lefolytatasa sziikséges.
Fentiekre valo tekintettel kérelmezziik az eljaras ujboli lefolytatasat.
Jelen dokumentacio célja, hogy ismételten és a 2019-es dokumentacidhoz képest valtozatlanul

bemutassa az Onga és Borsodszirak kozott tervezett tavvezeték épitési munkalatokat és az ezzel

jér6 kornyezetterhelési hatasokat.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElGvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmez6:  ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

3 _es medence

Az Ongai nyomasfokoz6tol a Borsodszirdki vizmiitelepen épiilé 2x750 m
zarkamrajaig ~ 23,0 km hossziisagli D400 KPE anyagu tavvezeték épitése. tervezett.
A beruhazas soran kialakitasra keriil :

* V-1 jelii tavvezeték D400 KPE P-10 SDR 17 cs6bél, 22.837 fm hosszban;

* D500 és D630 KPE védocso tervezett.

A részletes miiszaki leirast a 8. fejezetben ismertetjiik.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden, 2022. Il.-1V.

negyedévben. A kivitelezés varhat6 idotartama: 18 honap



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet

hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett

modja

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhatd. Onga és Borsodszirak

telepiilések kozotti tertiletet foglalja magaban.

A teriilet atnézetes helyszinrajzat a 2. szdmu melléklet szemlélteti.

A beruhdzas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szamai és miivelési aga:

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
019 kivett orszagos kozut
020 kivett kdzut
024 kivett kozut
031 kivett kdzut
035 kivett kozut
Felsézsolca 037 kivett kozut
038 kivett kdzut
040/1 kivett kozat
052 kivett orszagos kozut
053/3 szanto
054 szanto
Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
047 Saj6 folyo
Arnot 049 kivett kozut
062 kivett orszagos kozut
032/1 kivett orszagos kozut
Sajopalfala 032/2 kivett orszagos kozat
042 kivett vizmosas
043/1 kivett kozuat
088/3 szanto
090/3 kivett ut
090/15 kivett ut
Sajévamos 091/32 legeld
094/61 kivett ut
098/2 kivett kozut
0101 kivett kozut
0143/1 kivett orszagos kozut
602 kivett kozut
15 kivett koztertilet
16 kivett koztertilet
Sajosenye 023 kivett orszagos kozut
64/2 kivett orszagos kozut
65 kivett orszagos kozut
04 kivett kozut
Boldva 08 kivett kozut
011 kivett orszagos kozut
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25/3 kivett kozut
26 kivett lakohaz, udvar
27 kivett kdzut
30 kivett kozut
49/1 kivett kozforgalmu vasut
062 Kivett orszagos kozut
010/2 kivett kozut
012/1 szantd
013/3 szanto
013/4 szanto
Ziliz 015 Kivett csatorna
016 kivett kdzut
018/4 kivett Bodva folyo
022/1 kivett kozforgalm vasut
025 kivett orszagos kozut
Sajdészentpéter 014 Kivett Bodva foly6
Borsodszirak 019 kivett Bodva folyo

1. tablazat: A beruhazdssal érintett ingatlanok helyrajzi szamai

Tervezett vezeték kezddszelvényének (0+000) EOV koordinatai:
Y=785935m,;
X=309 274 m
Tervezett vezeték végszelvényének (22+837, vizmiitelepen beliil) EOV koordinatai:
Y=776 483 m;
X=323 703 m
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

DOMBORZAT: A kistaj_felszine 90-161 mBf kozotti magassagi hordalékkup siksag. D felé

lejt6 felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé D-i alacsonyodd
része szigetszertien 8-10 m magasra kiemelkedik.

EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg - szaraz, de E-on mar kozel van a
mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

A taj D—i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyésziddszaké 16,8-17,0 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A

tenyésziddszakban 350 mm kortili csapadék a megszokott, de D-en ennél kevesebb.
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Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (1. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.

50%
40%
30%

Wﬂl AT i b fLa g
~ HH{T A T

-20%

-30%

-40%
e 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

2
1. abra: Az éves csapadékisszeg orszdagos atlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hOmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphémérséklet az elmult 30 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (1. dbra) az exponencidlis trendillesztésbol adodod

50 év alatti %-os valtozast jelzi.
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A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 2. dabrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csOkkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

<-25
-25--15
-15--5
-5-5
5-15
15-25
25-35

oumsZ | >35%

2. abra: Az éves csapadékisszeg %-os viltozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (2. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszdzadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 ko6zott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomadliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (3. dbra). A 20 mm-t meghaladdé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szdraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb i1d6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szadménak hédnyadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4, abra: Néhdany extrém csapadék klimaindex rdacsponti datlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 5. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndovekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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5. dbra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1960-

2009 idiészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgélat

(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eloéfordult egy-egy hiivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formdjaban hullik.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia. Az 4tlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriillményeit.
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

TALAJOK: Az artéri kistaj talajai részben a Tisza allaviumain, részben 16sz0s iiledékeken
alakultak ki. A réti ontés, réti és nyers Ontéstalajok dominalnak. A Tiszat szegélyez6, valyog
mechanikai Osszetételli, mészmentes, kis szervesanyag-tartalmua (0,5 %) nyers ontések 10 %
tertiletet boritanak. Az ugyancsak a Tiszahoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog
fizikai féleségli talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyagtartalma a nyers 6ntésekénél
nagyobb (1 % kortili). Az alluvialis anyagokon, vagy a 18sz0s iiledékeken képzddott, agyagos
valyog, agyag mechanikai Osszetételii, az V. vagy VI. talajmindségi kategoridba sorolt réti
talajok kiterjedése 30 %. A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban az Osszteriiletnek csupan
2 %-at foglaljak el. Mezdgazdasagi hasznositasuk is lehetséges; termékenységi besorolasuk a
VIL. talajmindségi kategéria. A  Sajo-Hernad-sik szomszédsagdban 1évé 16sz0s
kiemelkedéseken képz6dott alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom atnyulnak a kistajba (4-4

%). Ertékes mez6gazdasagi adottsagu teriiletek.

5. Atervezési teriilet vizrajza

A kistdj teriilete a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tiszanak e szakasza 62
km hosszi1. Csak jobbrél kap mellékvizeket. Ezek: Sajé (229 km, 12709 km?), Hejo 44 km, 293
km?), Rigési-focsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-focsatorna (17 km, 105 km?). Balrél
érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) — Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely
a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszafiired-focsatorna (28 km, 79

km?) kovetkezik. Szaraz, gyér lefolyas teriilet.

Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%, Vh=100 m/év.
Vizfolyas | Vizmérce LKV | LNV KQ | KOQ | NOQ
cm m3/s
Tisza Tiszakeszi -212 713 109 530 4135
Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Hejé Ny¢ékladhaza 19 154 0,3 0,45 15

2. tablazat: Vizjardsi adatok

A Tiszéan az arvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevé (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege Kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 1/s.km? alatt marad. Nagy a viz vastartalma.
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A tervezett beruhazas ivovizbazis hatésagi hatarozatban Kkijelolt, illetve elézetesen

770

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.

6. dbra: Onga és Borsodszirdk térségében 1évi kijelolt hidrogeologiai védoidomok
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A felszin alatti viz szempontjabodl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Boldva, Sajoenye, Sajopalfala, Sajovamos,
Borsodszirak és Ziliz érzékeny besorolasu telepiilések, mig Arnot és Fels6zsolca fokozattan
érzékeny besorolasu telepiilések..

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyljton beliil a 2-6 Saj6 a Bodvaval alegységen helyezkedik

el.

6. A Tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A Borsodi-artéren a kavicsos, illetve homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelked6 részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésti mocsaras laposokra tézeges-kotus
talajok a jellemzéek. Kelet felé a felszin kozelében a finomabb, elsésorban 16sz0s, iszapos
anyagok az uralkodoak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkup D-1, homokosabb részét.
Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén
a korabbi hordalékktp-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futbhomok-formak is

keletkeztek, ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencialis szeizmitas a teriileten 7° MS.

7. Hidraulikai vizsgalatok

Sziikséges napi vizmennyiség: 8000 m3/d

Jelentkezhet6é maximalis vizigény: 350 — 375 m3/h (20 — 22 6raban szolgaltatva)

A csatlakozasi pontban a jellemz6é nyomas érték 5,8 -6,2 bar.

A vizigényeket majd a Borsodszirdki vizmiitelepen lévo térszini medencékbol és az épiilo 2x750

m3

-es medencékbol tervezik kielégiteni.

Nyomasfokozo (csotetd) szintje: 115,88 mBf
Tavvezeték legmagasabb cséteto szintje: 147,21 mBf
Geodetikus magassag kiilonbség: 31,33 m

Minimalis cséatmérd: DN352 mm (D400 mm)

Minimalis sebességhez és 4tméréhoz tartozo sziikséges vizszallitas: 325 m3/h
Minimalis aramlési sebesség: 0,92 m/s
Surlodasi vesztesség 325 m>/h vizszallitas mellett: 46,52 m

Szivattyll emeldmagassag igény: 31,33 m + 46,52 m=77,85m
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Minimalis sebességhez és 4tméréhodz tartozo sziikséges vizszallitas: 350 m3/h
Minimalis aramlasi sebesség: 0,99 m/s
Surlodasi vesztesség 350 m>/h vizszallitas mellett: 53,96 m

Szivattyl emeldmagassag igény: 31,33 m + 53,96 m = 85,29 m

Minimalis sebességhez és 4tmér6hoz tartozo sziikséges vizszallitas: 375 m3/h
Minimalis aramlasi sebesség: 1,06 m/s
Surlédasi vesztesség minimalis vizszallitas mellett: 61,93 m

Szivattyu emelémagassag igény: 31,33 m + 61,93 m = 93,26 m

8. Tervezettlétesitmények

8.1. Tervezett tavvezeték
Epiil:
* V-1 jelii tdvvezeték D400 KPE P-10 SDR 17 ¢s6bél, 22.837 fm hosszban;
* D500 és D630 KPE véddcso tervezett.
A tervezett vizvezeték anyaga 10 bar nyomastartomanyt KPE cs0, a szerelvények és idomok
10 bar nyomastartomanyuak.
A tavvezeték 0+000 kezdd szelvénye csatlakozik a DN600 acél lizemeld vizvezetékhez, egy
nyomasfokoz6 allomas beépitésre tervezett a 0+007 szelvényben vasbeton aknaban (2. jelii
csomobpont).
A vezeték a 22+837 végszelvényben a Borsodsziraki vizmiitelepen épiilé 2 x 750 md-es
medence zarkamrdjahoz csatlakozik.
Vizszintes ¢és magassagi vonalvezetést a részletes helyszinrajz és a hossz — szelvények
szemléltetik.
A tervezési teriilet részletes helyszinrajzat a 3. szdmiut melléklet tartalmazza, mig a hossz-
szelvényeket a 4. szdmu melléklet tartalmazza.
Igényelt maximalis vizmennyiség: Qnesics = 375 m3/h
Beépitésre keriilo szivattyd miiszaki adatai a maximalis vizigény biztositasahoz:
A nyomasfokozd aknaba egy darab kompakt nyomasfokozo allomas keriil beépitésre, mely
négy darab (3 db {lizemi + 1 meleg tartalék) filiggéleges tengelyli, tobblépcsds
centrifugalszivattyibol és 1 db vezérld szekrénybdl all.
Q =375 m¥h (50-375 m3/h)
H=950m
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8.2. Csomopontok

A szerelvény akndk eldre gyartott vasbeton aknak lesznek, egyedi vasaldssal, gyarto szerinti
kialakitassal. Az eldre gyartott vasbeton akndk a gyarto altal garantalt mindsitési tantisitvannyal
rendelkeznek mind terhelésre, mind szallitasra.

A talajba keriild beton mindsége: C30/37, megrendeld kovetelményeiben eldirtakat be kell
tartani, szulfatall6 cement!

Aknak fedlapja d600 mm, csuklopantos, szilikon tomitéssel. Az aknakba valo lejutdst miianyag

bevonatos hagcsok kiépitésével kell megvalositani!

8.3 K6zmiikeresztezések

A keresztezési helyeken a szabvanyban eldirtakat és a kozmii-egyeztetési jegyzokonyvekben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az épités idején feltart keresztezd kozmiivek
allaganak megovasat biztositani kell!

A tervezési teriileten tobb meglévd kozmii talalhato, igy meglévd vizvezeték,
szennyvizvezeték, iizemeld gazvezeték, tavkozlési halozat, elektromos haldzat.

Gazvezeték

A tervezett vizvezeték tobb helyen keresztezi, illetve parhuzamosan halad az iizemeld
gazvezetékkel, az E-k6zmiibdl kapott adatszolgaltatas alapjan.

A keresztezési helyeket a részletes helyszinrajzokon €s a hossz-szelvényen feltiintetettiik. A
keresztezés alulrdl torténik. A keresztezési pontokon a sziikséges védotavolsag biztositott
(csOpalast kozott vertikalis értelemben 0,2 m). Parhuzamos nyomvonal esetén, a gazvezeték és
a vizvezeték palésttavolsdga min. 0,7 m kell, hogy legyen!

Telefon kabelek keresztezése, oszlopok megkozelitése

A tervezett miivek megkozelitik, illetve keresztezik a teriileten talalhatd tavkozlési
foldkabeleket, létesitményeket. A kivitelezés soran a keresztezési helyeken csak kézi
foldmunka végezhetd, a munkavédelmi szabalyok betartasaval.

A tavkozlési oszlopok 2-2 m-es kornyezetében nem végezhetd foldmunka arok és munkagddor
nyitas ceéljabol, ezeken a helyeken a vezetéket nyilt arok nélkiil farassal véddcsoben kell
megépiteni.

Az épités idejére a szakfeliigyelet megrendelése elengedhetetlen!

Szennyvizcsatorna

A tervezett tdvvezeték az lizemeld szennyvizcsatorndkat €rinti, illetve keresztezi.
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Az ¢épités idején feltart keresztezd vezetékek, allagdnak megovasat biztositani kell! A
munkavégzés idejére szakfeliigyelet megrendelése sziikséges!

Csapadékviz elvezetd kozmii

A tervezett vizilétesitmények keresztezik, illetve parhuzamosan haladnak nyilt csapadékviz
elvezeto arkokkal, atereszekkel.

A vizvezeték épitése soran a csapadékviz elvezetdé mitvek nem sériilhetnek.

A kivitelezés iddtartama alatt is gondoskodni kell a csapadékvizek zavartalan elvezetésérol!

8.4. Vizfolyasok, kozutak és vasuti palya keresztezése, megkozelitése
A tervezett vizvezeték aszfalt utat érint.

Autopalya, orszagos kozut keresztezése és megkozelitése

A tervezett ivovizvezeték az 5+038 - 5+129 szelvények kozott keresztezi a Miskolc -
Tornyosnémeti k6zott tervezett M30 autopalyat annak 34+508 km szelvényében.

A fenti ut teriiletén munkét végezni, csak érvényes tutkezel6i hozzéjarulas és vagyonkezeldi
hozzajarulés kiadasa utdn, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!

A tervezett ivovizvezeték a 15+695,5 szelvényben a 011 helyrajzi szamu 2617 Edelény-

Felsézsolca 6sszekoto utat keresztezi 11 km 462 m szelvényében.

Vizfolydsok keresztezése

A tervezett ivoviz tAvvezeték a 17+372 szelvényben D630 KPE véddcsében alulrél az Ordog-
patakot keresztezi. A keresztezés az Ordog-patak 1+672 fkm szelvényében torténik.

A tervezett ivoviz tavvezeték a 19-497 szelvényben D630 KPE véddécsében alulrdl, az
Hangacs-patakot keresztezi. A keresztezés a Hangacs-patak 1+211 fkm szelvényében
torténik.

A tervezett ivoviz tavvezeték az 22+025 szelvényben D630 KPE véddcsdben alulrdl, a Bodva-
patakot keresztezi. A keresztezés a Bodva-patak 4+930 fkm szelvényében torténik.

A D400 KPE haszoncs6 behuzasra keriil az épiil6 DN630 KPE véddocsobe, a patakmeder
megbontasa, a rézsi, illetve mederfenék érintése nélkiil.

A patak teriiletén munkat végezni, csak érvényes kezel6éi hozzdjarulas és vagyonkezeld

hozzajarulas kiadasa utan, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!
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Vasuti palya keresztezése

A tervezett D400 KPE ivoviz tavvezeték a 20+204 — 20+215 szelvények kozott D630 KPE

védocso beépitésével, iranyitott furassal a Miskolc-Tornanadaska vasiti palyat keresztez. A
vasuti palyat az 505 + 77 hm szelvényben keresztezi.
A MAV Zrt. kezelésében 1é6vé vasut teriiletén munkat végezni, csak érvényes kezel6i

hozz4jarulas kiadasa utan, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!

9. Vezetéképités

A tervezett vizvezeték anyaga 10 bar nyomastartomanytt KPE csd, a szerelvények és idomok
10 bar nyomastartomanyuak.

A KPE csovek feliilete — az alapanyag sajatos fizikai tulajdonsagai miatt — konnyen megsériil,
roncsolddik, ezért tarolasuk, mozgatasuk és szallitdsuk kiilonleges feltételeket igényel.

A KPE csovek a szabadban tarolhatok. A napsugdrzassal szembeni védelem céljabol takarassal
6vni kell a csoveket. A maximalis rakodasi magassag 1,5 m. A KPE idomok csak zart, fedett
helyen tarolhatok.

A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban 12, 18 méteres szalakban szallitjak.

A csovek egymas kozti kdtése tompa-, és (iveknél) elektrofiizids hegesztéssel oldjak meg. A
csOfektetés €s a csokotesek kivitelezése kozben tigyelni kell arra, hogy semmiféle szennyezddés
vagy mas idegen anyag a cso belsejébe ne keriiljon. A hegesztési helyeknél a munkaarokban
fejgodrot kell kialakitani. A hegesztés eldkészitd szakaszait €s a hegesztési miiveletet kioktatott
¢és vizsgazott dolgozd végezheti. A munkalatok iranyitasat hegesztomérnok, vagy KPE
iranyitoi végzettséggel rendelkezo dolgozé végezheti. A munkékat a megfeleld hiilési 1d6rdl
¢s mas fontos hegesztési paraméterekrdl protokolt ado berendezésekkel szabad végezni.

A vezeték magas pontjain a légtelenitési, a mély pontokon az iiritési lehetdségek
biztositottak.

A nyomovezetékek épitése fiiggdleges oldalfali munkadrokban végezhet6. A munkaarok
fenékszintjét, ducolasat a mintakeresztszelvény szerint kell kialakitani. A munkaarok aljanak
simanak, és komentesnek kell lennie.

A csoveket 15 cm vastag, a csé mellett a munkaarok oldalfaldig és a cs6 folott a tet6tdl mért
legalabb 20 cm magassagig homokégyazatba kell fektetni. Az agyazat fol¢ a kitermelt talaj
visszatOlthetd a csO felett 50 cm magassagig, amelynél kovetelmény a kOmentesség. A
csoveknek, kotdelemeknek és idomoknak teljesen fel kell fekiidniiik. Az agyazatot Trp=95%-

os tomorségi fokra kell tomdriteni. Az iszapolassal torténd tomorités nem megengedett!
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A vezeték toréspontjain beépitésre keriilé — kivéve a huzésbiztos idomokat - elmozdulas ellen
betontombokkel meg kell tamasztani.

A nyomovezetéket a kozmiikeresztezések, ut alatti atvezetések helyein véddcsdbe kell helyezni.
A védocsoveket burkolat alatt azok atsajtolassal kell megépiteni. 20 m-nél hosszabb
szakaszokon a csofektetés iranyitott furassal torténjen.

Eldkészités

A sziikséges agyazati anyagot az arok szélére kell ledonteni, olyan siirtiségben elhelyezkedd
deponiakban, hogy az agyazati anyagot egyszeri bekarolassal végleges helyére lehessen
juttatni. Az agyazati anyagot az arokba kell lapatolni és ott az eldirt vastagsagban egyenletesen
elteriteni. A csoveket, cs6idomokat, csokotési elemeket és a beépitendd szerelvények
illesztodarabjait eldszor szemrevételezéssel ellendrizni kell. Nem lehet a csoveken és
csOkotéseken réteges levalas, valamint a vizzarosagot befolyasold sériilés, illetve deformacio.
Az esetleges repedés megallapitasa érdekében a csdveket és csdidomokat fakalapaccsal végig
kell kopogtatni. A csovek szarazak és méretpontosak legyenek. A csovégeket drotkefével le
kell tisztitani.

Ha a csOvég vastag, vagy nem sima, a folosleges vastagsdgot, illetve egyenetlenséget
szakszeriien le kell reszelni. Uzemeld (nyomas alatti) vezetékre torténd rakotés esetén a
vonatkoz6 eldirasok szerint kell eljarni (megfeleld tolézarak lezardsa, nyomasmentesités,
irités).

Nyomocso méretre vagdsa

A vagas megkezdése eldtt a vagas helyét a csére ra kell mérni és pontosan bejeldlni, majd
megoldani a csd teljes hosszéban torténd biztonsadgos alatdmasztast.

Csovagas géppel:

A csovek vaghatok géppel is az anyaguknak megfeleld vagdkoronggal. A vagas utan a cséveéget
le kell sorjazni és az eldirt anyaggal passzivalni kell.

A darabolas csak véddszemiivegben, védokesztyliben €s biztonsagos testhelyzetben végezhetd.

Nyomocsd és csoidom leeresztés munkadrokba

A csOleeresztést a szerelés iitemének megfelelden kell elvégezni. A csékotések ala fejgodrot
kell kialakitani.

Kotéllel torténd leeresztés esetén: A csleeresztéshez a cso alatt két helyen kotelet kell athtizni
€s a csovet az arok sz€lére gorgetni, majd fokozatosan a munkaarokba engedni.

Daruval torténo leeresztés esetén: a csOleeresztéshez a csé alatt sodronykdtelet kell athtizni,
vagy a csovet kotélhimban rogziteni, majd a terhet a daru emel6horgédra biztonsagosan

felerdsiteni. A daruval a csovet meg kell emelni és a munkaarokba engedni.
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Csoleeresztés munkaarkon kiviil szerelt csovezeték esetén

A munkadrok mellett folytonos iitemben szerelhetd a csévezeték és szerelt allapotban torténhet
a munkaarokba valo6 leengedés.

A munkaarkon keresztiil megfeleld teherbirast tartokat kell fektetni, majd az Osszeszerelt
vezetékszakaszt az arok melldl a tartofakra kell racsusztatni. A vezetékszakaszon egyenld
tavolsagokban kotélmegfogasokat kell késziteni. A vezetékszakaszt a tartéfak fokozatos
kivaltasaval - kotélmegtartas mellett - a munkaarokba kell leereszteni, majd dvatos igazitd
mozgatassal az dgyazaton tengelyiranyban be kell allitani és a szintet ellendrizni.
Nyomdsproba

A nyomasprobazand6 szakasz hosszat az erre vonatkozo eldirdsok figyelembevételével az
épittetd, a beruhazo és a kivitelezd kozos megallapodassal hatdrozza meg, figyelembe véve az
MSZ 2873:1989 eldirasait.

Feltoltés eldtt a vizsgalando vezetékszakasz végeit le kell zarni és ki kell tdmasztani. Ellendrizni
kell, hogy a vezetékszakasz a terv szerint késziilt-e el, a fejgddrok kihagyasaval a f6ld csovallig
fel van-e toltve és tomoritve, tovabba a beépitett idomok ¢és szerelvények kitdmasztasa
megfelel6-e. Ellendrzés utan a vezeték legmélyebb pontjara csatlakoztatott szivattyuval kell
elvégezni a vizfeltltést, ligyelve a vezeték légtelenitésére. A feltoltott vezetéket 24 oOraig
pihentetni, majd ujbal 1égteleniteni kell a gdzok eltdvozasanak érdekében.

A nyomasproba el6tt ellendrizni kell:

- a csOkotéseket

- a tartoszerkezeteket

- a csatlakozasokat, csdvég lezarasokat

- a vezeték hdtagulasi lehetdségét

- a vezeték légtelenitett allapotat

Helyredllitds

A munkalatok befejezése utan az igénybevett teriiletet az eredeti allapotanak megfeleléen
helyre kell allitani.

Az épités €s helyreallitas soran az nkormdnyzati utak és kozteriiletek vonatkozasaban kiadott
tulajdonosi, valamint a kiadott kezel6i hozzajarulasaban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani!

A munkalatok befejezése utan az igénybevett kozuti teriiletet — adott esetben beleértve a

csapadékviz elvezetd arkot is —, tovabba az egyéb érintett teriileteket (zoldsavot, jardat, stb.)
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annak tulajdonosa illetve kezeldje eltérd rendelkezése hidnyaban — eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani.

A burkolatbontés ill. aszfaltozds miatt sériilt vagy megsemmisiilt burkolati jeleket a meglévo
forgalmi rendnek megfelelden fel kell festeni. A burkolat végleges helyreallitasat kovetden a
burkolati jeleket tartos kivitelii (3-4 év élettartam1) festékanyaggal kell felfesteni.

A megbontott padkat nemesitett ziizalékkal kell visszatdlteni és Try=95%-o0s mértékiire kell
tomoriteni. Az utpadkat az arok felé torténd 5%-os lejtés kialakitasaval kell helyreallitani.

Nyomovezetékek szerelvenyei

A nyomovezeték szerelvényeinek szereléséhez készen kell lennie:

- gjonnan épitendd vezeték esetén fedlappal letakart, a szerelvény beépitéséhez sziikséges
miutargynak,

- tolozar szereléséhez a csGvezetékbe ideiglenesen beépitett, a tolozar méreteinek megfeleld
illesztédarabnak 1ugy, hogy a peremes csatlakozas furatainak allasa lehetdévé tegye az
illesztddarab helyére keriil6 tolozar fiiggdleges beépithetdségét,

Munkateriilet:

- legalabb egy, a beépitendd szerelvény méretéhez sziikséges, de minimum 2 m? alapteriiletii
munkagodor,
- a munkagodor, illetve munkadrok egyik oldalan 1-3 m széles szabad sdv az anyagok
mozgatasara.

A nyomasprobaig és a vizzardsagi vizsgalatokig a munkaarkot betakarni nem szabad.

10. A miiszaki beavatkozasok sziikségessége

A projekt célja az ERV ZRt. iizemeltetésében 1évé Borsodsziraki vizmiitelep
lizembiztonsaganak novelése és a vizigények biztonsagos kielégitése. Ennek érdekében
tavvezeték épitése tervezett.

A Csucsvizmiibdl biztositjak majd a vizmiitelep tovabbi vizigényeit, a tervezett kozel 23 000

fm hosszisagh D400 KPE vezetéken keresztiil.

26



11. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6d6 miiveletek

11.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A tarozok kialakitasat kizarélag lanctalpas arokasoé gépekkel végzik. A napi munkaidé 8 ora.
A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkékhoz hasznalatos
géptipust neveziink meg. Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kovetkezo lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

A helyszinen egyszerre csupan 8-10 ember tartozkodik majd, éket személygépkocsival
szallitjdk a helyszinre. Tisztdlkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az arokasé gép a
munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran ezért kiilon létesitmény megépitésére

nem kertl sor.

11.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A kivitelezési munkak nem igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat.

A szallitds Miskolc iranyabdl a 2617. szamu Osszekotd Gton torténik Arndt Borsodszirdk
iranyaban, illetve a 37. szdmu féuton, és a 3605. szamu 6sszekotd uton Felsdzsolca irdnyaba
torténik.

A széllitas intenzitdsa: A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban (~29000 m 6ssz hosszban)
12, 18 méteres szalakban szallitjak. Tovabba mintegy 250 méter D+630 KPE csd is kiszallitasra
keriil. A csovek kiszallitasa kiilonb6z6é napokon torténik, igy maximum napi 2 forduldval
szamolhatunk. Tovéabbi gépjarmii forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 7500 m®) szallitasa.

3 kapacitast teherautokkal szallitjak a helyszinre. A homok

Ezt a mennyiséget 20 m
kiszallitasara is max. napi 4 forduloval szamolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy éranként 1-1,5
teherauto elhaladassal szamolhatunk az érintett Gitszakaszokon.

A szallitasi utvonalat a 2. szadmit abra szemlélteti.
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Az emlitett utszakasz jelenlegi

forgalmat

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

a 4.

tablazat tartalmazza,

a 2017-es
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11.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs mod a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres iiritését az lizemeltetd végzi.

A részletes hulladek kezelésre a 11.5 fejezetben keriil sor.

A keletkez6 engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakoba szallitjak.

11.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

iizemanyaggal valo feltoltése mobil t61t6 gépjarmiivel lesz megoldva.

11.5. A beruhazas soran felhasznalandé anyagok mennyisége
A beépitésre keriild anyagok mennyiségét az 5. tabldazat tartalmazza, ahol a jelentdsebb

anyagfelhasznalasokat tiintettiik fel.

Megnevezés Mennyiség
KPE D400 vezeték 22800 m
KPE D630 vezeték 250 m
homok ~ 7500 m®

4, tablazat: Vizvezeték fektetés sordan beépitésre keriilo anyagok mennyisége
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11.6. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran minddsszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

11.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A munkalatokhoz sziikséges anyagigény meghatarozasa megtortént (11.5. fejezet) A

késébbiekben bemutatasra keriild szamitasok (zaj-, levegdszennyezés) soran mar ezeket a

pontos adatokat hasznaltuk fel.
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12.A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

12.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

A teriileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld liritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazék kertil a talajra és ez a szennyez6dés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszerli géphiba sordn keriilhet kdolaj szdrmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasoddsabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhadzas megvaldsuldasa soran a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekeében:

Az épitdanyagok helyszinre szallitdsdnal csak megfelel6 miiszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleldé miiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

Az ¢épités sordn a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és liriteni
kell.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszdrmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat
alkalmaznak).

A beruhédzas soran lizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautdkbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsOpogést ¢és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartisa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. fgy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:

faradt olaj) tarolasara sem.
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e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol
adodhat. Ez a jellegii hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibék esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
12.2. Levegdszennyezés

12.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd. Onga és Borsodszirak
telepiilések kozotti tertiletet foglalja magéaban.

A telepiilés kornyezetében jelentds 1égszennyezéssel jaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi)
nem folyik. Az immisszios értékeket dontd mértékben a lakossagi tiizelés hatarozza meg. Ebbol
a szempontbol kedvezd helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités,
igy a flitésbol szarmazo korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult idészakban
csokkent.

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat miskolci (Lavotta
utcai) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel. Miskolcon harom olyan méréallomas (Btza
tér, Lavotta utca, Alfoldi utca) talalhatd, melyeknél 2022-ben mérték a SO2, NOx, NO2, PM10
értékét. Azért a Lavotta utcai mérdallomas adatait hasznaltuk fel, mert ezen mérdallomas
Miskolc kertvarosi részén talalhatd - szemben a Buza térrel — , és ezen mérdallomas adatait
jobban kozelitenek a vizsgalt teriilet 1égszennyezettségéhez. Valdszintisithetjlik, hogy a vizsgalt

térség levegdmindsége jelentdsebb jobb, mint a bemutatasra keriilé Miskolc levegémindsége.
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tlagok alapjan 2021.04.30.-2022.04.30. kozott:
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9. abra: CO napi dtlagok 2021.04.30.-2022.04.30. kézott (Miskolc, Lavotta utca)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol

F F F E F

5. tablazat: Légszennyezettségi zona besoroldsa

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszo6bot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti levegd egészségiigyi kdovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek miikdodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m®) Veszélyességi
anyag 16ras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 [l.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 I

6. tdablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tervezett nyomvonal nem esik orszagos jelentdségli védett teriiletbe, Bodva-volgy és Sas-
patak-volgye HUAN 20003 jel616szamu Natura 2000 teriiletet keskeny savban érinti, a Nemzeti
Okolodgiai Halozat részeként, mint ,,6kolégiai folyos6™-t érinti
Az 0kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegdterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [pug/m?]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?].
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A tervezett tevékenység légszennyezO hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levego egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettliink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegOémindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

12.2.2. A kivitelezés okozta légszennyezés

A vizvezeték fektetése soran a kdvetkezd 1égszennyezd forrasokkal szamolhatunk:

= Tarozo6 kialakitasa, vizelvezet6 arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas gép, 25
tonnas autodaru

= felesleges anyag elszallitasa és a vizvezeték épitési anyagok beszallitasa

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkezd lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

Az arokaso gép, illetve az autédaru dieselmotorja altal emittilt szennyezd anyagok

mennyiségét a 8. tablazatban talalhato, szakirodalombol vett fajlagos kéros anyag kibocsatasok

alapjan szamitottuk ki.

: Emisszio [g/kWh
SzaKirodalom CH CO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdasa

Tovabbi adatok:

» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
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» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérseklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt leveg6tényez6: 1,05
A két gép (arokaso, illetve daru) nem iizemel egyszerre, illetve egy helyen, ezért a nagyobb
teljesitményii daru (115 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 70 %-at vettiik figyelembe
A 80 kW teljesitmény és a 8. tablazatban 1évé atlagértékek alapjan a hosszatavia, nappali
kibocsatasok:
CH =48 mg/s
CO =360 mg/s
NOx =203 mg/s
Korom = 7,1 mg/s
SO2 =21,9 mg/s

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NOx.

A szamitasndl figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatést is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyezdanyag kibocsatasat a 9. tabldzat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qwv, mg/m*s*db

goria co CH NOx SOz Korom Pb

3,84 51 1,0 - - 0,057

3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kiilonbozo kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsdtdsa

A pontforrasok okozta levegészennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag

8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak
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megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok
eredményeit az tizemeld gépek helyétdl és a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatdl kiindulva
mért tavolsag fiiggvényében 10-12. szdmu abrakon mutatjuk be.

A SO2az 1 6ras (10. dbra) maximumaban (6,47 pg/m?®) a hatarérték 2,5 %-a, igy érdemben
nem befolyasolja az alapterhelést.

A NO2 az 1 éras (11. dbra) maximumaban (9,92 pg/m®) a hatarérték 9,92 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A PM10 a 24 éras (12. dbra) maximumaban (0,467 ng/m°) a hatarérték 0,934 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XIL.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, NO2, PM10 és SO2 esetében, hiszen a
fiistfaklya tengelye alatti talajkozeli egy oOras (oras hatarértékkel nem rendelkezo
légszennyez6 anyag esetében 24 oras) légszennyezettség nem éri el PM10 esetében a 10 %-

os hatart.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil. A
tervezett tevékenység volumenébdl adodoan nagyon csekély mértékii 1égszennyezést okoz
majd, az is mindosszesen maximum 4-6 hénapig tart. igy elmondhatjuk, hogy a

mederrendezés nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegdjére.
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C (ngim3)

C (ngim3)

Onga-Borsodszirak
==1ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) = 2 m/s
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— Kén-dioxid, SO2 konc. ——. Maximum: 6.47 pgim3 -49 _ _ C - feltétel: 5.18 pg/im3 — Atlag: 1.03 ug/m3
m - m
10. abra: SO 1 oras koncentracio
Onga-Borsodszirak
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 m/s
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= Nitrogén-dioxid, NO2 konc. __ Maximum: 9.92 pgim3-49  _ _ C -feltétel: 7.94 ug/im3 —— Atlag: 1.58 pg/m3
m -78m

11. abra: NO3 1 oras koncentracio
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Onga-Borsodszirak
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 mi/s
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X (méter)

= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 0.467 pgim3 -49 _ _ C - feltétel: 0.374 pg/m3 — Atlag: 0.0739 pg/m3
m -78m

12. abra: PM10 24 oérds koncentrdcio
A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.
A tervezett tevékenység volumenébdl adodoan nagyon csekély mértéki légszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen maximum 18 hénapig tart. igy elmondhatjuk, hogy a

vizvezeték fektetés nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegdjére.

12.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

A széllitas Miskolc irdnyabol a 2617. szamt 6sszekotd uton torténik Arndt Borsodszirdk
iranyéban, illetve a 37. szamu féuton, és a 3605. szamu 6sszekotd uton Felsdzsolca irdnyaba
torténik.

A szallitas intenzitasa: A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban (~29000 m 6ssz hosszban)
12, 18 méteres szalakban szallitjak. Tovabba mintegy 250 méter D+630 KPE csd is kiszallitasra
keriil. A csovek kiszallitasa kiilonb6z6 napokon torténik, igy maximum napi 2 forduldval
szamolhatunk. Tovabbi gépjarmii forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 7500 m®) szallitasa.
Ezt a mennyiséget 20 m® kapacitisi teherautokkal szillitjak a helyszinre. A homok
kiszallitasara is max. napi 4 forduloval szamolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy 6ranként 1-1,5
teheraut6 elhaladéssal szamolhatunk az érintett itszakaszokon.

Az emlitett tUtszakasz jelenlegi forgalmat a 10. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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O. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A széllitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo6 por
koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezdé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatdrozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozé immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott tertileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

— .. | Akusz-
Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek foébb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | Jarmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
1 . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autobusz . 16 féréhel%z alattiakat)( busz
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3. csqklos I1. KRESZ szerint meghatarozott Ccs-busz
autobusz
4 konnyl I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz0l6 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 0ssztomegl ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasn)
6. tehergépkyocsi, m tehergépkocsi p(')tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢€s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatéarozott mkp
kerékpar

10. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

37. sz. féut (0+000 — 8+462)
Akusztikai Atlagos 11ee . -
it n alapforgalom(j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 9740 9740
. 404 404
11 1155 1167
Osszesen 11299 11311
2617. sz. 6sszekotd (0+000 - 9+839)
Akusztikai Atlagos cr1re s " .
etk alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 4048 4048
. 298 298
Il 171 183
Osszesen 4517 4529
2617. sz. 6sszekotd (9+839 — 16+336)
Akusztikai Atlagos A . -
Y et alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 1353 1353
. 115 115
11 57 69
Osszesen 1525 1537
2617. sz. 6sszekotd (16+336 — 24+689)
Akusztikai Atlagos Crrex " .
i et alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 2595 2595
Il. 77 77
Il 74 86

41




Osszesen 2746 | 2758
3605. sz. 6sszekotd (0+556 — 10+591)
Akusztikai Atlagos A .. :
e alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]

l. 1360 1360
. 43 43
[l 63 75

Osszesen 1466 1478

rrrrr

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

- . Szén- Szén- Nitrogén- . . ., | Részecsk
Uzkc;;nmod monoxid hidrogének oxf:l Kén-dioxid e

/h co CH NO; N PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299

10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246

20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142

40 12,2 1,04 1,34 0,00808 0,121

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105

60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101

70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102

80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108

920 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

12. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmod miile:x-i q Szén-hidrogének ng;ﬁjen- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO2 PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

13. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH (FID) NO; SOz PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A II1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

B = i :Ej 35':'5-% S¢ " o _,i}({G:‘: 124)].
ahol:
Ek = a folytonosan miikdd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo6 szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]
sV = az adott izemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi strtiség [jarmi/nap].

Az emisszi6 szamitas eredményeit az érintett utak esetében a 16. és 17. tablazat tartalmazza.

37. sz. féut (0+000 — 8+462)
Emisszio [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO2 PM10
l. 48.78 7.58 19.55 3.40 0.38
. 3.49 0.61 5.77 0.27 0.61
1. 6.27 1.77 9.62 1.77 1.77
0sszesen 58.53 9.96 34.93 5.44 2.76
2617. sz. 6sszekotd (0+000 - 9+839)

Akusztikai
jarmiikategoria

43



Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 20.27 3.15 8.12 1.41 0.16
Il. 2.57 0.45 4.25 0.20 0.45
. 0.93 0.26 1.42 0.26 0.26
0sszesen 23.77 3.86 13.80 1.87 0.87
_ 2617. sz. 6sszekotd (9+839 — 16+336)
4 lﬁi(l’?l::lel;?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO2 SO2 PM10
l. 6.78 1.05 2.72 0.47 0.05
Il. 0.99 0.17 1.64 0.08 0.17
. 0.31 0.09 0.47 0.09 0.09
0sszesen 8.08 1.31 4.83 0.64 0.31
o 2617. sz. 6sszekotd (16+336 — 24+689)
i lfi‘l:‘lj;:'ekgi'm Emisszié [mg/(m*s)]
CcO CH NO2 SO2 PM10
l. 13.01 2.02 5.21 0.91 0.10
Il. 0.66 0.12 1.10 0.05 0.12
. 0.40 0.11 0.62 0.11 0.11
0sszesen 14.07 2.25 6.93 1.07 0.33
_ 3605. sz. 6sszekotd (0+556 — 10+591)
Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria £
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 6.81 1.06 2.73 0.48 0.05
Il. 0.37 0.07 0.61 0.03 0.07
. 0.34 0.10 0.52 0.10 0.10
0sszesen 7.53 1.22 3.87 0.60 0.21

15. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst nem tartalmazza)

37. sz. féut (0+000 — 8+462)

i r’i‘nkl;’lf;:g;i;m Emisszi6 [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 48.78 7.58 19.55 3.40 0.38
Il. 3.49 0.61 5.77 0.27 0.61
1. 6.33 1.79 9.71 1.79 1.79
Osszesen 58.59 9.97 35.03 5.46 2.77
_ 2617. sz. 6sszekotd (0+000 - 9+839)
i lﬁi(l’lijlizltlel;?’)lﬁa Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 20.27 3.15 8.12 1.41 0.16
Il. 2.57 0.45 4.25 0.20 0.45
1. 0.99 0.28 1.52 0.28 0.28
Osszesen 23.84 3.88 13.90 1.89 0.89
Akusztikai 2617. sz. 6sszekotd (9+839 — 16+336)
jarmiikategoria Emisszio [mg/(m*s)]
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(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 6.78 1.05 2.72 0.47 0.05
Il. 0.99 0.17 1.64 0.08 0.17
. 0.37 0.11 0.57 0.11 0.11
Osszesen 8.15 1.33 4.93 0.65 0.33
2617. sz. 6sszekotd (16+336 — 24+689)
Emisszié [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 13.01 2.02 5.21 0.91 0.10
Il. 0.66 0.12 1.10 0.05 0.12
1. 0.47 0.13 0.72 0.13 0.13
Osszesen 14.14 2.27 7.03 1.09 0.35
3605. sz. 6sszekotd (0+556 — 10+591)

Akusztikai
jarmiikategoria

i ﬁ;‘ii'ekgi'm Emisszi6 [mg/(m*s)]
(@) CH NO:2 SO2 PM10
l. 6.81 1.06 2.73 0.48 0.05
Il. 0.37 0.07 0.61 0.03 0.07
1. 0.41 0.11 0.62 0.11 0.11
0sszesen 7.59 1.24 3.97 0.62 0.23

16. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszioban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

C. I;' E;

|
s SInQ -U-0_,

L \ 2
-2Xp ——-|—| |,
210,/ |

ahol:
Ek = a folytonosan miikddd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢€lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
o,v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
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egyiitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szadmitasok kdzbenso €s végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforrés esetén a flistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja: 7,225 m,
— oz fiiggobleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Oranként max. 1 gépkocsi forduldval szamolhatunk. A szallitas altal érintett kozat forgalma,
valamint a szallitds altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ng/m?®] a 18.-22. tdbldzatok tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut
te”g(el))’été'l CO CH NO; SO, PMyy (6{0] CH NO; SO, PM;
m
37. sz. fout (0+000 — 8+462)
10 511.26 | 53.48 | 56.34 | 2.40 6.44 |511.89 | 5354 | 5641 | 2.40 6.45
20 349.66 | 35.92 | 38.97 | 1.26 453 |350.10 | 3596 | 39.02 | 1.26 4.53
30 228.56 | 2354 | 2456 | 0.94 295 |228.85| 2357 | 2459 | 0.95 2.96
40 147.67 | 15.02 | 16.57 | 0.46 223 |147.85| 1504 | 1659 | 0.46 2.23
50 111,99 | 11.70 | 1221 | 0.24 1.26 | 11213 | 11.71 | 1222 | 0.24 1.26
60 88.94 | 9.08 9.54 0.24 094 | 89.05 | 9.09 9.55 0.24 0.95
70 7157 | 6.95 7.97 0.24 094 | 7166 | 6.96 7.98 0.24 0.95
80 61.20 | 6.18 6.68 0.24 046 | 6128 | 6.18 6.69 0.24 0.46
90 51.90 | 5.38 5.67 0.24 0.46 | 5197 | 5.38 5.67 0.24 0.46
100 43.89 | 4.87 5.13 0.24 046 | 4394 | 4.87 5.14 0.24 0.46

17. tablazat: Szdllitas okozta légszennyezés 37. sz. fout (0+000 — 8+462) szakaszdan

Tavolsag az Szdllitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut

ten(gzel_})féto”l CcoO CH NO; SO, PM;y (6{0] CH NO; SO, PMyy
m

2617. sz. 6sszekotd (0+000 - 9+839)

10 207.77 | 21.73 | 22.89 0.97 2.62 | 208.38 | 21.80 | 22.96 0.98 2.63
20 142.10 | 14.60 | 15.84 0.51 1.84 | 14252 | 14.64 | 15.88 0.51 1.85
30 92.88 | 9.57 9.98 0.38 1.20 | 93.16 | 9.60 | 10.01 | 0.38 1.20
40 60.01 6.10 6.73 0.19 0.91 60.19 6.12 6.75 0.19 0.91

46




50 4551 4.75 4.96 0.10 0.51 45.65 4.77 4.98 0.10 0.51
60 36.14 | 3.69 3.88 0.10 0.38 | 36.25 | 3.70 3.89 0.10 0.38
70 29.08 | 2.82 3.24 0.10 0.38 | 29.17 | 2.83 3.25 0.10 0.38
80 24.87 | 251 2.72 0.10 019 | 2495 | 252 2.72 0.10 0.19
90 21.09 | 2.19 2.30 0.10 019 | 2115 | 219 2.31 0.10 0.19
100 17.83 | 1.98 2.09 0.10 019 | 1789 | 1.98 2.09 0.10 0.19
18. tablazat: Szadllitds okozta légszennyezés a 2617. sz. dsszekotd ut (0+000 - 9+839)
szakaszdn
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut
teng(el_))7été'l CoO CH NO; SO, PMyy (6{0] CH NO; SO, PM;
m
2617. sz. 6sszekotd (9+839 — 16+336)
10 70.60 | 7.38 7.78 0.33 089 | 7122 | 7.45 7.85 0.33 0.90
20 48.28 | 4.96 5.38 0.17 0.63 | 48.71 | 5.00 5.43 0.18 0.63
30 3156 | 3.25 3.39 0.13 041 | 3184 | 3.28 3.42 0.13 0.41
40 20.39 | 2.07 2.29 0.06 0.31 | 20.57 | 2.09 2.31 0.06 0.31
50 15.46 | 1.62 1.69 0.03 0.17 | 1560 | 1.63 1.70 0.03 0.18
60 12.28 | 1.25 1.32 0.03 0.13 | 1239 | 1.27 1.33 0.03 0.13
70 9.88 0.96 1.10 0.03 0.13 9.97 0.97 1.11 0.03 0.13
80 8.45 0.85 0.92 0.03 0.06 8.53 0.86 0.93 0.03 0.06
90 7.17 0.74 0.78 0.03 0.06 7.23 0.75 0.79 0.03 0.06
100 6.06 0.67 0.71 0.03 0.06 6.11 0.68 0.72 0.03 0.06
19. tablazat: Szadllitas okozta légszennyezés 2617. sz. osszekotd ut (9+839 — 16+336)
szakaszdn
Tavolsdg az Szallitas nélkiil Szdllitdssal novelt forgalom
ut
ten(gzel))féto"l CcoO CH NO; SO, PM;y (6{0] CH NO; SO, PM;
m
2617. sz. 6sszekotd (16+336 — 24+689)
10 12294 | 1286 | 1355 | 0.58 155 |12359 | 12,93 | 13.62 | 0.58 1.56
20 84.08 | 8.64 9.37 0.30 1.09 | 8453 | 8.68 9.42 0.30 1.09
30 5496 | 5.66 5.91 0.23 0.71 | 55.25 | 5.69 5.94 0.23 0.71
40 35,51 | 3.61 3.98 0.11 054 | 3570 | 3.63 4.00 0.11 0.54
50 2693 | 281 2.94 0.06 0.30 | 27.07 | 2.83 2.95 0.06 0.30
60 21.39 | 2.18 2.29 0.06 0.23 | 2150 | 2.20 2.31 0.06 0.23
70 1721 | 1.67 1.92 0.06 023 | 17.30 | 1.68 1.93 0.06 0.23
80 1472 | 1.49 1.61 0.06 011 | 1480 | 1.49 1.62 0.06 0.11
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90 1248 | 1.29 1.36 0.06 011 | 1255 | 1.30 1.37 0.06 0.11
100 1055 | 1.17 1.23 0.06 0.11 | 1061 | 1.18 1.24 0.06 0.11
20. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 2617. sz. osszekotd ut (16+336 — 24+689)
szakaszan
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut
ten‘gzel_))zéto”l CoO CH NO; SO, PM;y CcoO CH NO; SO, PM;y
m
3605. sz. 6sszekotd (0+556 — 10+591)
10 65.80 | 6.88 7.25 0.31 0.83 | 66.32 | 6.94 7.31 0.31 0.84
20 45.00 | 4.62 5.02 0.16 058 | 45.36 | 4.66 5.05 0.16 0.59
30 29.42 | 3.03 3.16 0.12 0.38 | 29.65 | 3.05 3.19 0.12 0.38
40 19.01 | 1.93 2.13 0.06 029 | 19.15 | 1.95 2.15 0.06 0.29
50 14.41 151 1.57 0.03 0.16 14.53 1.52 1.58 0.03 0.16
60 1145 | 1.17 1.23 0.03 012 | 1154 | 1.18 1.24 0.03 0.12
70 9.21 0.89 1.03 0.03 0.12 9.28 0.90 1.03 0.03 0.12
80 7.88 0.79 0.86 0.03 0.06 7.94 0.80 0.87 0.03 0.06
90 6.68 0.69 0.73 0.03 0.06 6.73 0.70 0.74 0.03 0.06
100 5.65 0.63 0.66 0.03 0.06 5.69 0.63 0.67 0.03 0.06

21. tablazat: Szadllitds okozta légszennyezés a 3605. sz. osszekotd ut (0+556 — 10+591)

szakaszan

Hatasteriilet:

> 37.sz.foat (0+000 — 8+462): NOz esetében szallitas nélkiil 58 m, mig szallitassal szintén
58 méter a hatasteriilet, mig PM10 esetében széllitas nélkiil 17 m, mig szallitassal
szintén 17 méter a hatésteriilet A tobbi komponens esetében nem jeldlhetiink
kihatastertiletet. Egyik komponens esetében sem tudunk hatastertiletet kijelolni.

> 2617. sz. 6sszekoté (0+000 - 9+839): NO: esetében szallitas nélkiil 29,5 m, mig
szallitdssal szintén 29,5 méter a hatasteriilet. A tobbi komponens esetében nem
jelolhetiink kihatésteriiletet. Egyik komponens esetében sem tudunk hatasteriiletet
kijeldlni.

> 2617. sz. osszekoté (9+839 — 16+336): Egyik komponens esetében sem jeldlhetiink
kihatasteriiletet.

> 2617. sz. osszekoto (16+336 — 24+689): NO: esetében szallitas nélkiil 18 m, mig

szallitassal szintén 18 méter a hatasteriilet. A tobbi komponens esetében nem
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jelolhetiink kihatésteriiletet. Egyik komponens esetében sem tudunk hatasteriiletet
kijeldlni.
> 3605. sz. osszekoto (0+556 — 10+591): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatastertiletet kijeldlni.
>
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdszennyezés
névekményt okoz.
A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m®]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

rer e

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi hatarértékektol.

12.2.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsigok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a vizvezeték fektetés soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartos, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kialakitas utan (18 honap) a 1égszennyezés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A vizvezeték fektetés €s a szallitds a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat

kornyezetében kifogasolhaté mértékii 1égszennyezettséget.
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A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen. A terhelésndvekedés lakott telepiilést
nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegSben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyezo telepiiléseken az ott ¢16k életmindségét
nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a szoloteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott
teleptiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetben a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kitlilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A levegéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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12.3. Zaj

12.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd. Onga és Borsodszirak
telepiilések kozotti teriiletet foglalja magéaban.

A teriilet kornyezetében jelentds levegd szennyezéssel jaro tevékenység (ipari, mezOgazdasagi)

nem folyik.

12.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

A vizvezeték fektetése soran a kdvetkezd zajforrasokkal szamolhatunk:

» Tarozo kialakitasa, vizelvezet6 arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas gép, 25
tonnas autddaru

= felesleges anyag elszallitdsa és a vizvezeték épitési anyagok beszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) K6M-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamt pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. A
csapadékviz elvezetés rendezési tevékenység max. 18 hodnapot vesz igénybe. Az egyes
szakaszok kialakitasa azonban kevesebb, mint 1-1 honapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi

hatarértékek a kovetkezOk szerint alakulnak:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szam Zajtol védendo teriilet szintre (dB)

nappal 6-22 o6ra éjjel 22-6 ora

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil

e o B 65 50
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterilet

22. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A csapadékviz elvezetés rendezéséhez hasznalt géptipus még nincs kivalasztva, ezért egy olyan
berendezés adatait hasznaljuk fel a szamitds sordan, melyhez hasonlot (teljesitményben)
hasznalnak majd. Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kovetkezo lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autoédaru (teljesitmény: 115 kW)

A CATERPILLAR tipusu arokas6 gép, illetve a Kato tipusti autédaru, mely diesel lizemi

munkagép zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.
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A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (XI11.23.)
KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént. A két gép (arokaso, illetve daru) nem tizemel
egyszerre, illetve egy helyen, ezért a nagyobb teljesitményli daru (115 KW) zajterhelését
vessziik figyelembe.

A daru esetében a hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhato:
82+111gP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)

Kato‘ ,N K-250E-v 115 KW 104.6
mobil autdodaru

23. tablazat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

Koréabbi tapasztalatok ¢és mds tanulméanyok alapjan a szallité jarmiivek (mivel a szallitd
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehéz) hangteljesitmény szintjét 92 dB-nek
vessziik.

A szamitasok sordn a legrosszabb esetet tételezziik fel: a mobil daru és egy teheraut6 egyszerre
iizemel a helyszinen.

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi 0sszefiiggés szerint szamithato:

2
Lyer =10-1g 10%*

i=1

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételezziik fel: az drokaso és egy teherautd egyszerre

iizemel a helyszinen:
Lwer = 104,8 dB(A)

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A miuveletek soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke

Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhatd meg,
ahol

Lam : a berendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
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Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekciod

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (0 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga (M)

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekcidk szamitéasa:

ahol:

ahol:

A KL (levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hdmérséklet (10°C)
és relativ I1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

Kn (a novényzet csillapitdé hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn

an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga
Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

=22

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendd épiiletnél (mely 20 méterre talalhato) a zajterhelés mértéke:

Lacq = 104,8 dB-20*10g(20) - 11 + 3 — 0 dB - (4,8-(hau/20)*(17+300/20))-1,93*0,02

LAeq = 64,58 dB

A miiveleteket csak nappali id6szakban végzik, igy a 27/2008. (XII1.3.) KoM-EiM rendelet

2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja eldirt nappali hatarérték (65 dB) 22,64 méterre teljesiil.
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km
r=46,7m
Ebben az esetben 46,7 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.
A hatasteriiletet az 5. szamu melléklet szemlélteti, melyet harom részletben abrazoltunk a

vezeték hossza miatt.

12.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A szallitds Miskolc iranyabdl a 2617. szaml O6sszekotd uton torténik Arnot Borsodszirak
iranyaban, illetve a 37. szamu féuton, és a 3605. szamu 6sszekotd uton Felsdzsolca irdnyaba
torténik.

A szallitas intenzitasa: A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban (~29000 m 6ssz hosszban)
12, 18 méteres szalakban szallitjak. Tovabba mintegy 250 méter D+630 KPE csd is kiszallitasra
keriil. A csovek kiszallitasa kiilonb6z6 napokon torténik, igy maximum napi 2 forduldval
szamolhatunk. Tovabbi gépjarmii forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 7500 m?) szallit4sa.
Ezt a mennyiséget 20 m® kapacitisi teherautokkal szillitjak a helyszinre. A homok
kiszallitdsara is max. napi 4 forduloval szdmolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy oranként 1-1,5

teherauto elhaladassal szamolhatunk az érintett utszakaszokon.
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A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a speciélis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmUkategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF})/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatérozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

tablazat tartalmazza, a 2017-es

Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 25.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vingi emars | Voot | WL g | W rmdhategr
(03)70'0S i Sfij%Z) 554 23 65
e | ; :
s | 7 4
noye | : :
bk | s 4

r 7 e

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:
3 n
Laeq(7,5)g,st,j =10 log [ 1001Laeq(7S)gstji 4 Z 100'1'LAeq(7*5)g,s'tJ,v]

= v

=1

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idészakaszon beliill Laeq (7,5)gs.ji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,s1jv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértéka A-

hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.
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Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7r5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Ktgstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategériahoz tartoz6 a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen dramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jarmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

K,=10"1g (Q/v) ~16,3 (vam,Q

A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduld plusszal szamolunk, az igy kapott

eredményeket a 26. tdbldazat tartalmazza.

A széllitas nélkiili forgalom | 7 SZAllitassal megnévelt
o . ; forgalom okozta
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés zaiterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) J
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
37. sz. fout
(0+000 — 8+462) 70,54 70,60
2617. sz. 6sszekotd
(0+000 - 9+839) 65,70 65,86
2617. sz. 6sszekotd
(9+839 — 16+336) 61,21 61,66
2617. sz. 6sszekotd
(16+336 — 24+689) 63,26 63,54
3605. sz. 6sszekotd
(0+556 — 10+591) 60,87 61,35

25. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A legnagyobb ndvekedés mértéke is minddsszesen csak 0,48 dB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy a szallitais nem okoz jelentés zajterhelés novekedést az érintett
szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatéstertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
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Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredden a zajterhelés valtozas kismértéki, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

12.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonbozé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6é hatasok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel
csOkkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitasu valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birndnak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kialakitds utan (18 honap) a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A csapadékviz elvezetés rendezés és a szallitas a tapasztalatok és a szdmitdsok szerint sem
okozhat kdrnyezetében kifogasolhatdo mértékii zajterhelést.

A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyezdé telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység

altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhet6k a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezo lakott telepiiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezOdés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

12.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
csapadékviz elvezetés rendezési tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a
munkateriileten, hanem a kivitelezé telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor
veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattylhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kozetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.
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12.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

12.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kovetkezd lehet:

= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

A tevékenység soran potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kdzben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas sordn hasznalt olajos rongy, olajsziir6k €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenyseéghez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok a miithelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az

lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezd tablazatban foglaljuk Gssze:

A hulladék Becsilt éves

, EWC kodszama
megnevezése

Fécsoport -
mennyiség (kg)

Csak 4svanyolaj

szarmazékokat 13 01 10* ~70

tartalmazo

i i : lajhulladékok
hidraulikaolajok Olajhulladéko

Kloérmentes motor-
hajtomi- és
kendolajok

13 02 05* ~ 100

Vegyes Osszetételd,
tarsitott
csomagoldanyagok

Csomagoloanyagok,
kozelebbrdl nem
meghatarozott

1501 05
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veszélyes anyagokkal felitatdanyagok,
s"ze'r’myechtt tnor}okendok,, 15 02 02* 15
torlokendok, szlirfanyagok ¢és
védoruhazat védoruhdzat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziiré 16 01 07* 2
Kitﬁgﬁjﬁ;géij & 170501 nem becsiilhetd

26. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok

A vizvezeték fektetést €s a szallitast csak kifogéstalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtoémiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gylijtik és azonnal a javitd miithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adddhat.
Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kodzetanyagot a jogszabdlyi eldirasoknak
megfelelden gytijtik €s szintén a javité miihelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasdra nem keriil sor, mivel i akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

12.5.2. Nem veszélyes hulladék
A tarozok kialakitasa soran keletkezo foldet (EWC kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 6000
m?3) deponiaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol

nem kell gondoskodni.

12.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozdok kommunadlis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

12.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen {iritik

és elszallitjak.
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12.6. Elévilag

A tervezett nyomvonal nem esik orszagos jelentségli védett teriiletbe, Bodva-volgy és Sas-
patak-volgye HUAN 20003 jel6l6szama Natura 2000 teriiletet keskeny savban érinti, a Nemzeti
Okologiai Halozat részeként, mint ,,6koldgiai folyoso™-t érinti.

A teriilet 6kologiai felmérését a 6. melléklet tartalmazza.

12.7. Kulturalis orokségvédelem

A csapadékviz elvezetés rendezéssel érintett teriiletet mar megbolygattak. Nagy valdszinliség
szerint régészeti lelet nem keriil el¢ a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett vizvezeték fektetés nem mindsiil nagyberuhdzasnak, igy nem sziikséges elézetes

régészeti dokumentacio készitése.

12.8. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilések:

Fels6zsolca varos Borsod-Abautj-Zemplén megyében talalhatd. A telepiilés hatara 1625 ha,
lakossaga 6605 6 (2017.01.01).

Arnét kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhato. A telepiilés hatara 1754 ha,
lakossaga 2481 6 (2017.01.01).

Sajopalfala kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd. A telepiilés hatara 711 ha,
lakossaga 726 6 (2017.01.01).

Sajovamos kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhatd. A telepiilés hatara 3122 ha,
lakossaga 2139 f6 (2017.01.01).

Sajésenye kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd. A telepiilés hatara 847 ha,
lakossaga 444 £6 (2017.01.01).

Boldva kozség Borsod-Abatij-Zemplén megyében talalhatd. A telepiilés hatara 2834 ha,
lakossaga 2393 6 (2017.01.01).

Ziliz k6zség Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhato. A telepiilés hatara 926 ha, lakossaga
348 16 (2017.01.01).

Sajészentpéter varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhato. A telepiilés hatara 3485 ha,
lakossaga 11850 6 (2017.01.01).

Borsodszirak kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd. A telepiilés hatara 1101 ha,
lakossaga 1161 £6 (2017.01.01).
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A 11.1-11.7 kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szolgalja, hiszen alapvetd cél a Borsodsziraki

vizmiitelep lizembiztonsaganak novelése €s a vizigények biztonsagos kielégitése.

12.9. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 12.1-12.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 28. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Hatas térbeli Hatas idobeli Hatas
Kornyezeti elem Szennyez6 forras tipusa Hatas erdssége . L . : -
kiterjedése kiterjedése visszafordithatosaga
f e Havaria jellegli szennyezés N e . , ,
Felszini viz ] g . Y kis mértékii minimalis Visszafordithato
(pl.: géphiba)
Felszin alatti viz Havaria jellegli s‘zennyezes kis mértéka minimalis Visszafordithato
(pl.: géphiba)
Levegd (csapadekviz Munkagépek 1égszennyez6 e . o munkalatok . o
, ) . kis mértékii Nincs hatasteriilet i Visszafordithato
elvezetés rendezés) anyagai idOtartama
L 5 (szallits Szallit6 jarmivek it . e . , . fL
evegO (szallitas) , . ) kis mértéka Nincs hatasteriilet Napi max. 12 6ra Visszafordithato
légszennyez0 anyagai
Zaj (csapadékviz ;
) ) ot munkalatok ) , ,
, , Munkagépek zajterhelése kis mértékii 46,7 m . Visszafordithato
elvezetés rendezés) idGtartama
Zaj (szallitas) Szallito jarmiivek zajterhelés kis mértéki Nincs hatasteriilet Napi max. 12 6ra Visszafordithato
A csapadékviz elvezetés munkélatok
Hulladékgazdalkodas rendezés soran keletkez6 kis mértéka patak teriilete i Visszafordithato
, idGtartama
hulladékok
. Havaria jellegli szennyezés ) S . munkalatok ) i ,
Talaj ] g : Y kis mértéki patak teriilete i Visszafordithato
(pl.: géphiba) idGtartama
A csapadékviz elvezetés
g ) it atak teriilet és munkalatok ) L
El6vilag rendezés okozta zaj és kis mértéka . P . i Visszafordithato
kozvetlen kdrnyezete idOtartama

levegdszennyezés

27. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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13.Munkavédelem

A vizvezeték fektetési munkalatok soran max. 8-10 f6 dolgozik.

A kivitelezd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakdriilmények
kovetelményeirdl szo6ld 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 11j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legaldbb egy els6segélynytjtdé van. Védoruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

14. Havaria

A gépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra keriilhet.
Ennek hatdsara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemzd, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogo6 talca fo6lott lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazek talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csokkentheto.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségii olaj kidmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.
e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizéacios terv szerint.

e A viz felszinén sz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritdsat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A csapadékviz elvezetés rendezés végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek ilizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havéria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkateriileten csak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkertilheto:
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e A rendezés soran iizemeld gépek ilizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

o Az 4rokas6 gép ¢és szallitdé jarmivek csak megfeleld miszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Arokasd gép patakba borulisa: Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.
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14. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kéovetelményeknek valo megfelelés

) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovibba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet

bb) a telepités és a miikddés vagy haszndlat megkezdésének varhato idépontja és idétartama,

a kapacitdaskihasznalds tervezett idébeli megoszlasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja: 3.3 fejezet

bd) a tevékenység megvalositasdhoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo

létesitmények felsorolasa és helye: 11.6 fejezet

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatoinak megadasat: 8. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii- és

személyforgalomé is: 11.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések: A tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység kovetkeztében
kismértékii, rovid ideig tarté kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem igényel
kiilonosebb intézkedéseket. A 12. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval

elkeriilhet6k lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo

muveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras: 8. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, vizrendezeés:

11.2. fejezet
3. a megvalositds soran keletkezdé hulladék- és szennyvizkezelés: 12.5. fejezet

4. az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:
11.4 fejezet: Kiilon energia és vizellatasra nincs sziikség a tevékenységhez. Csak a gépek

miikodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodo miivelet: Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb miivelet.

bi) Magyarorszagon vj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia: A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nem kell vizsgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre dallasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani: 11.7. fejezet

bK) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsdagdaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhaszndlasi

modokat: 3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok modositasat. 3.3 fejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket: Hasonlo jellegii tevékenység — amellyel 6sszeadodva eléri az 1. vagy a 3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket — nem keriil sor.

bn) a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan Nem Keriil sor a vizekbe torténé

beavatkozasra.
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C) a szamitisba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztesi, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltik a

telepitési hely és a megvalositdsi mod kivalasztasat; 8.-9. fejezet

d) nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordan figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatdasok 6sszegzése; Nem alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitdsba vett viltozatok kérnyezetterhelése és kdrnyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok eldfordulasi lehetoségeire figyelemmel;

12. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

14. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiilondsen:

fa) a hatotényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében: 12. A kornyezeti elemek allapotianak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,

12. fejezet: A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

5. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

fc) az tb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allo kornyezeti dallapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentds kornyezeti dllapotviltozasok (hatdasok) léphetnek fel, 12. A Kkornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 teriiletet érintd hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és

elohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan. 6. szami melléklet

fe) a tdjra (a tdj szerkezetére, haszndlatara, jellegére és a tdjképre) gyakorolt hatdsok

ismertetése, A tajszerkezetben semmilyen jellegii valtozas nem kovetkezik be.
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ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijté-gazdalkodds egyes szabadlyairdl
szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt

allo teriileteket érinto hatasok a vizgyujto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek dallapotromldsdt okozo - kedvezdtlen

kornyezeti hatasok csékkentése érdekében javasolt intézkedések,; 12.1. és 12.1.1 fejezet
h) az éghajlatvadltozassal osszefiiggésben: 4. fejezet

ha) a b) pontban szamitdasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), Nem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhets hatasteriilet kitettségének értékelése, Nem relevans
hc) az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése, 4. fejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdsaban —készitett

kockazatertékelés, Nem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatviltozads hatdsaihoz valo alkalmazkodds

bemutatdsa, 4. fejezet

hf) annak bemutatdisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhets hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére,; 4. fejezet

hq) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszertien be kell mutatni az egyes

tiveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve, Nem alkalmazhato
1) a megalapozo informaciok bemutatdsa.
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén” Nem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi,

b) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirasa, beleértve a telephelyen lévé miiszakilag

kapcsolodo létesitményeket,
C) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa,

d) a létesitmény tervezett termelési kapacitdsa,
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) az alkalmazando technikdk révid ismertetése,
f) a létesitmény varhato kornyezeti hatasainak leirdsa,

Q) a létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdirozasa a szakteriileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedo hatasokat,
h) az engedélykérd altal tanulmanyozott f6bb alternativik révid leirasa,

1) a nyilvanossag tdjékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és a

velemények osszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok el6zetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgadlo fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatdasok
figvelembevételével.

3. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentacidojanak egyéb (kozos)

kovetelményei

a) az engedélykérd azonosito adatai; 2.2. fejezet

)22 mindsitett adatot, vagy a kérnyezethaszndlé szerint iizleti titkot képezd adatot, igy

megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilvanossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést

lehetove teszik; Nem alkalmazhato

C) ha a tevékenység soran alkalmazando technoldgia, felhaszndlando anyagok és eléallitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtértént, a vonatkozo mindsitési okiratot

(okiratokat) csatolni kell; Nem alkalmazhato
d) orszaghataron dtterjedd kornyezeti hatds bekiovetkezésének lehetésége; Nem alkalmazhaté

e) Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhdzashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljarasa nem keriilt lefolytatdasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell:

Nem jar erdo igénybevételével
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ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartds szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossdggal,

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositisdira alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo dsszhangjanak indokoldsat
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