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KORNYEZETVEDELMI SZAKERTOI NYILATKOZAT

Alulirott Fodor Istvan, mint az FI-20230328/01 munkaszamu kornyezetvédelmi dokumentacié
készit6je kijelentem, hogy az Ormosbanya 459/1; 188; 03; 122; 125; 124; 126/1; 0252; 0253; 0254.
hrsz. alatti ,,Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-
2022-00008)” cimi kornyezetvédelmi szakértéi dokumentacié készitése soran a magyar jogrend-
szer érvényes szabalyait alkalmaztuk, kilonosképpen:

e Magyarorszag Alaptorvénye
e 1995. évi LIIL t6rvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl
e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
e 1995, évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol
e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
e 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél
e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet a kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatar-
értékek megallapitasarol
e 93/2007. (XIIL 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisanak, vala-
mint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl
e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabilya-
irol
e 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelmé-
nyekrél
A dokumentaci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre bocsatott
egyéb tervek hitelességéért a Megbiz6, mig a rendelkezésre all6 adatok alapjan az abbdl szarmazo
megallapitasok, kornyezeti hatasok valosagtartalmaért a készit6 (k) vallalja(ak) a felel6sséget.
A szakért6i munka elkészitéséhez a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvé-

delmi szakértdi tevékenységrol szold 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet szerinti jogosultsaggal és
a feladat ellatasahoz sziikséges szakmai tapasztalattal rendelkeztnk.

Az altalunk készitett kornyezetvédelmi dokumentacié kizardlag a fenti projekt engedélyezéshez
hasznalhat6 fel. A felhasznalas soran a dokumentaciét modositani irasbeli jovahagyasunk nélkil
nem lehet.
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1. Elézmények

A kedvezményezett, Ormosbanya Kozség Onkormanyzata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Ope-
ratfv Program Plusz keretén belil TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 szamu, ,,Elhet6 telepiilések”™ targya
telhivasra benyujtott tamogatasi kérelme nyert tamogatast.

A vizkar problémak megoldasa, csokkentése, valamint az életmindség és a telepiilési kornyezet ja-
vitasa, a 7jo allapot” elérése érdekében sztkséges a telepiilés beltertleti vizelvezet6 rendszer fej-
lesztése. A fejlesztés keretében foldmedrii arok korszerisitése és 1j burkolt arok épitése is torténik.
A projekt megvalosulasa hosszu tavon mentesiti a teleptilés lakossagat, vallalkozasait, kézcéla inf-
rastrukturajat és intézményeit az ar- és belvizkaroktol.

A projekt keretében az Ormos patak medre keriil rekonstrukci6 ala. A rendezni kivant teljes patak-
meder szakasz a Pet6fi téri kozati atjarotol a belteriilet északi hataratol a Kalos tanya bekotd atjaig
tart. A projekt megvaldsulasa nagymértékben szolgalja a vizkarok megel6zését, mérséklését, hiszen
az elmult évek csapadékos id6jarasanak kovetkeztében Ormosbanya teleptilés belteriiletén athalado
Ormos patak szamos alkalommal veszélyeztette a kbrnyezé ingatlanokat.

Targyi dokumentacié a feni projekt megvalositasat segité Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (to-
vabbiakban EVD).

Az EVD minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint tzleti titkot képezé adatot nem tar-
talmaz!

2. Dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentaci6 készitése soran az alabbi kornyezeti elemekre vonatkozé hatasokat vettik fi-
gyelembe:

e az ¢él6vilagra, a bioldgiai sokféleségre, kulonos figyelemmel a védett természeti tertiletekre
és értékekre, valamint a Natura 2000 tertletekre,

® atajra,

e 2 foldre, a leveglre, a vizre,

e az éghajlatra,

e az épitett kornyezetre és a kulturalis 6rokség elemeire,

e akornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasaira.

A fenti elemekre gyakorolt hatasokat a tevékenység alabbi szakaszai szerint targyaljuk:

e jclenlegi allapot,

e telepités,

o lizemelés/lizemeltetés,
e felhagyas,

e haviria.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

Jelen EVD alapjat a benyujtott palyazati anyagok, az Onkormanyzat 4ltal rendelkezésre bocsitott
dokumentumok, valamint a vizjogi engedélyes tervek és a beruhazé nyilatkozatai alapjan készitet-
tik.

A jelen terv alapjat a fenti el6zményeken tdlmenden a tertlet adottsagainak feltérképezése adta,
mely részben helyszini bejaras soran tapasztaltakra, szakirodalmi adatokra épiilt, részben a tervezés
részeként elkészitett dokumentacidkon alapult.

Az egyes szaktertletek vizsgalati menetében azonos, hogy az alapallapot bemutatasat kévetSen ke-
rult sor a megvaldsitassal kialakulé kérnyezeti terhelés vizsgalatara. A megvaldsulas nélkili allapot
vizsgalatat csak azon szakteriiletek esetében végeztiik el, ahol a tendencidk ismertek, a valtozas
pedig prognosztizalhato volt, tovabba az 6sszehasonlitas érdekében sziikségesek voltak ezek a vizs-
galatok. A szakterileti vizsgalatok alapjan tettiink javaslatot sziikség szerint a megvalosulas eseté-
ben kialakulé kornyezetterhelés mértékének megfelel6 szintre torténd csokkentésére.

A hatéstertlet kiterjedésének megallapitasakor a 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiak-
ban: IPPC rendelet) 7. szamu mellékletét vettik figyelembe, mely a hatasteriilet meghatarozasanak
modjardl szol.

A levegétisztasag-védelem tertletén a részletszabalyokat is tartalmazo, a levegs védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat, a zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasaban
pedig a 284/2007 (X.29.) Korm. rendeletben rogzitetteket kell figyelembe venni.

A talajra, és a felszin alatti vizekre vonatkozdan vizsgaltuk, hogy a tervezett objektum milyen mér-
tékben érint szennyezbédésre érzékeny teriileteket, vizbazist.

A kockazatos anyagok bemosddasanak hatasat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete értelmében
havariak esetében tekintettitk at. A 123/1997.(VIL. 18) Korm. rendelet alapjan vizsgaltuk a nyom-
vonal teriilletfoglalasanak hatasat a kézelében 1évé tizemel6 vizmuvekre, a prognosztikus, a mar
tanulmanyozott, vagy el6zetes vizkutatas alapjan kiaknazasra javasolt vizbazisok tertiletére.

Az épités alatti szallitasi tevékenység hatasat a kozlekedési forrasok (kozit) esetében a forgalmi
adatok alapjan szamitott emisszi6 alapjan hataroztuk meg.

Az épitett kornyezet vonatkozasaban megvizsgaltuk, hogy az érvényes rendezési terv milyen teri-
let-felhasznalasi egységbe soroljak az érintett teriileteket.

A taj- és természetvédelmi szemponta allapotfelmérés soran vizsgalatra kertltek a tervezési teriilet
hasznositasi modjai, azok rendszere, a tajszerkezeti sajatossagok, a jelentés természeti és mavi taj-
alkotd elemek, régészeti lel6helyek; valamint ezek egységei, kdlesonhatasai.

Zaj- és rezgésvédelmi munkarész a relevans jogszabalyok figyelembevételével, a varhato kibocsata-
sok és azok terjedésének meghatarozasa az érvényben 1évé jogszabalyok, valamint vonatkozé szab-
vanyok figyelembe vételével kertlt kidolgozasra.

Jelen dokumentaci6 készitéséhez felhasznalt adatokat az alabbi forrasbdl vettiik:

e Helyszini bejaras,

e Engedélyeztets szobeli és irasbeli adatszolgaltatasa,
e Vizilétesitmény tervezs irasbeli adatszolgaltatasa,

e Szakirodalmi adatok,

e Jogszabalyok, szabvanyok, dtmutatok.

A dokumentum elkészitéséhez figyelembe vett jogszabalyok jelen dokumentaci6 végén talalhatdak.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

3. Nyilatkozat nem relevans tevékenységrol, koriilmé-
nyekrol

Az IPPC rendelet 4. szamu melléklete alapjan targyi tevékenység soran az alabbi tevékenységek
nem tervezettek, illetve nem relevansak:

e szamitasba vett egyéb valtozatok;

e kapacitaskihasznalds tervezett id6beli megoszlasa;

e villamos légvezeték el6zetes konzultacidja esetén EOV-koordinata helyes (helyrajziszam-
megjelolés nélkiili) nyomvonala;

e a telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelShely vagy lerakéhely 1étesitése és tize-
meltetése;

e cnergia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik;

e Magyarorszagon uj, kiilf6ldén mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kulfoldi
referencia;

e nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésé-
nek ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempon-
tok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése;

e tertletrendezési tervek vagy a teleptilésrendezési tervek modositasa

e telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelShely vagy lerakohely 1étesitése és tize-
meltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras;

e sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténé energia- és vizellatas;

e Magyarorszagon uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése;

e tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és el6allitando ter-
mék koérnyezetvédelmi mindsitése;

e orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

e crdé igénybevétel.

Jelen dokumentaciéban a fentieket a tovabbiakban nem részletezziik.

4. Alapadatok

4.1. A beruhazd adatai

A vallalkozas révid neve: Ormosbéanya Kézség Onkormanyzata
A vallalkozas teljes neve: Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Adészam: 15548342-1-05
Statisztikai szamjel: 15548342-8411-321-05
A vallalkozas cime: 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
KUJ szama: 100 159 204
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
F6 tevékenysége: 8411 Altalinos kézigazgatas

Kapcsolattarté neve: Sike Ferencné polgarmester

Telefonszama: 06 (48) 569 100

E-mail cime: onk@ormos.t-online.hu

4. tablazat: A Megbiz6 adatai

4.2. A beruhazassal érintett ingatlan adatai

) , Ormosbanya 459/1; 188; 03; 122; 125; 124; 126/1; 0252;
Az ingatlan cime:

0253; 0254.
Az ingatlan helyrajzi Ormosbanya 459/1; 188; 03; 122; 125; 124; 126/1; 0252,
szama(i): 0253; 0254.
Az ingatlan teriilete: lasd: 6. tablazat
Az ingatlan miivelési aga: lasd: 6. tablazat

Az ingatlan 6vezeti besoro-

, lasd: 6. tablazat
lasa:

Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése

Projekt megnevezése: (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00008)

Telephely kozponti EOV
X):

Telephely kézponti EOV
Y):

KT]J: -

5. tablazat: Az érintett ingatlan(ok) adata(i)

Hrsz teriilet miivelési ag
Ormosbanya 459/1 7557 m’ Kivett Ormos-patak
Ormosbanya 188 1.0229 m® Kivett Ormos-patak
Ormosbanya 03 5605 m’ Kivett Ormos-patak
Ormosbanya 122 8318 m’ Kivett beépitetlen tertilet
Ormosbanya 124 5477 m® Kivett udvar
Ormosbanya 125 728 m® Kivett Ormos-patak
Ormosbanya 126/1 7604 m® Kivett udvar
Ormosbanya 0252 1.8001 m* Rét kozségi mintatér
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbinya, Petdfi tér 1.
Hrsz teriilet miivelési ag
Ormosbanya 0253 1424 m? Kivett Ormos-patak
Ormosbanya 0254 8770 m’ erdo, rét

6. tablazat: Frintett ingatlanok adatai

4.3. El6zmény engedélyek

Targyi projekt el6zmény engedéllyel nem rendelkezik.
5. A tervezett létesitmény és tevékenység leirasa

5.1. A létesités helyszine

Ormosbanya kézség Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, a Kazincbarcikai jarasban talalhat6. A
teleptilés Miskolctol 30 kilométerre északra fekszik, az Ormos-patak volgyében; féutcaja a Fels6te-
lekes, Rudabanya és Mucsony k6zott huzodd 2609-es kézut. Megkozelithetd a kozség vasuton is,
a Kazincbarcika—Rudabanya-vasutvonalon; megallohelye majdnem kézvetlentil a 2609-es ut mellett
fekszik, kozaton az abbdl, annak 10,100-as kilométerszelvényénél kiagazo, 40 méternél is révidebb

26 307-es szamt mellékut szolgalja ki.'
|‘

Drmusﬁényaa
r- —y

1. kép: Tervezéssel érintett teriilet (forras: https://hu.wikipedia.org/wiki/)

! https:/ /hu.wikipedia.org/wiki/ Ormosb%C3%A1nya
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Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
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2. kép: Tervezéssel érintett teriilet mholdképe (forras: Google Earth Pro)

A tervezett 1étesitmény terileti lehatarolasa az 1. szamu mellékletben talalhato.

5.2. A tervezett létesitmény kialakitasa és technologia bemutatasa

Targyi vizimunkara a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Teriiletfejlesztési, Tervezési
és Stratégiai Osztaly 3525 Miskolc, Varoshaz tér 1. készitett miszaki leirast (2021. oktober 29., P15-
2021, Fodor Zsolt vezetd tervezd). Targyi miszaki leiras — melyben bemutatasra kertil a tervezett
létesitmény — a 2. szamu mellékletben talalhato.

5.3. Volumen ¢és kapacitas adatok
Tervezett burkolt meder hossza: 980m
Tervezett foldmedrd arok hossza: 1 134 m

Rekonstrukei6 teljes hossza: 2 114 m

5.4. Gépjarmiiforgalom, teherszallitas nagysagrendje

Jelenlegi gépjarmi forgalom: az allagmegévashoz, illetve a kaszalashoz sziikséges, minimalis gép-
jarmuforgalom (napi maximum 1 alkalom).

Létesitéskor varhat6 gépjarma forgalom: 1 db markold, 1 db homlokrakodd, 2 db tehergépjarmi

Uzemeléskori varhatogépjarmi forgalom: a jelenlegi forgalommal megegyezé.

5.5. Id6beli uitemezés

Az épitkezés tervezett kezdete: 2023

Az épitkezés tervezett befejezése: | 2024
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
Uzemelés tervezett kezdete: 2024
Uzemelés tervezett befejezése: jelen fazisban nem meghatarozhato, de legalabb 10-30 év

7. tablazat: Projekt mérfoldkovei

5.6. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedé-
sek

Mas tervbe vett intézkedés nem volt. A hirtelen lezaduld csapadékviz elvezetése kizardlag ebben a
formaban oldhat6 meg.

5.7. Osszetartozo6 tevékenység

A tevékenységgel érintett ingatlan 6sszes helyrajzi szama az alabbi: Ormosbanya 459/1; 188; 03;
122; 125; 124; 126/1; 0252; 0253; 0254.

5.8. Figyelembe vett egyéb valtozatok

Mas tervbe vett egyéb valtozat nem volt. A hirtelen lezadulé csapadékviz elvezetése kizardlag eb-
ben a formaban oldhat6 meg.

5.9. Bontasi munkalatok

Jelenleg az érintett tertiletek foldmedriek, rajtuk vizilétesitmény vagy egyéb mitargy nem talalhato.
Igy bontasi tevékenység nem varhat6. Egyedil a meder elkészitése soran varhaté féldmunka.

5.10. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az alapadatok esetében csak az épités alatti kbrnyezetvédelemmel kapcsolatban van minimalisan
(gépjarmivek pontos miszaki allapota, mennyisége, tipusa, stb.).

Forgalmi el6rebecslés — a létesitéskori forgalom nagysagara vonatkozé elérebecslées altalanos-
sagban * 20 % bizonytalansagot tartalmazhat.

Emisszios adatok — a létesitéskor hasznalatos gépjarmivek levegébe torténd kibocsatasanak els-
rebecslése szintén tartalmazhat bizonytalansagot. A bizonytalansag alapja a géppark miszaki alla-
pota.

Epitéshez kapcsol6do adatok bizonytalansaga - A jelenlegi tervfazisban a kivitelezs és az azzal
kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik
majd a vallalkozé, milyen titemezés szerint kivanja megvaldsitani a létesitményt, valamint arrél sincs
informaciénk, hogy a felvonulasi teriileteket hol kivanja majd megvaldsitani. Az épitéssel kapcso-
latos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy az ez el6tti tervfazisok
esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, olyan el6irasokat, melyek nem flggenek a kivitele-
z6t6l, annak gépparkjatol és az épités litemezésétol.

6. Hatasfolyamatok beazonositasa

Az alabbiakban attekintést adunk a hatdsfolyamatokrol, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak var-
hat6 valtozasarol.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

A létesités, tizemelés és tzemeltetés hatasait, valamint az épitésre vonatkozoé altalanosan el6-for-
dulé hatasokat kérnyezeti elemenként az alabbiakban adjuk meg.

6.1. Fold, felszin alatti viz

Az épités hatasa: Az épités hatasa egyrészt tobblet tertlet-igénybevételként jelentkezik, amely az
épitési teriileten tali teriiletek atmeneti hasznalatat jelentheti. Az ideiglenesen igénybe vett teriiletet
az épitést kovetSen helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatasa lehet a munkagépek tarolasara
hasznalt telepeken létrejové talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasabdl ered6 szennye-
zés.

A létesitmény hatasa: Altalinossagban a tervezett létesitmény teriiletfoglalésa a burkolatlan feliilet
csokkenését eredményezi. Mértéke fiigg a beépitendé teriilet nagysagatol, amely magaban foglalja
a muszakilag sziikséges teriileten tdl a technoldgiahoz tartozé kiegészitd létesitményeket is. Ugyan-
csak hatasként léphet fel a talaj szerkezetének, tomorségének valtozasa. A beszivargas megvaltoz-
tatasa altal a tertlet talajviz haztartasara lehet hatassal, kiilénsen akkor, ha a burkolt feliletek ara-
nyanak jelentés névekedése folytan a beszivargas csokken.

A létesitmény tizemének hatdsa: Uzemelés soran a talajt elsésorban a légszennyezé anyagok
kicsapodasabol érheti szennyezés. Ezen anyagok diffuz jelleggel, nem lehatarolhaté tertileten csa-
podnak ki. A létesitmény tizeme soran az olajszennyezés elsésorban a havaridk esetében jelenhet
meg, és az elszivargas helyén szennyezhet.

A létesitmény lizemeltetésének hatasa: Egy esetleges patakba bekertlé szennyezédés nem fog
tudni leszivarogni a talajba és a talavizbe.

Hatasvisel6k: A terilet hatasvisel6i a 1étesitendé éptilet alatti és melletti termétalaj. Havaria esetén
a talajviz is érintett lehet, azonban a hatas a rétegvizig nem juthat el.

6.2. Felszini viz

Az épités hatasa: A tervezett létesitmény minimalisan megvaltoztathatja a csapadékviz lefolyasi
viszonyokat. A burkolt tertilet miatt a hirtelen lezidulé csapadékviz kisebb teriileten koncentraléd-
hat, ezért lokalisan felszini vizként jelenhet meg az aramlas miatti elszallitasig. A létesitmények épi-
tése soran a munkagépek elcs6pdgs tizemanyaga/olaja okozhat minimalis szennyezést.

A létesitmény tizemének hatasa: A felszini viz koncentraltabban, gyorsabbab torténd elvezetése
pozitiv hatassal van a human hatasvisel6kre (elontéssel veszélyeztetett teriilet).

A létesitmény tizemeltetésének hatasa: Szinte elhanyagolhaté mennyiségben a karbantartas so-

ran jelentkezhet terhelés. Ennek hatasa rovid idejt, de az elszivargasi utani szakaszon koncentral-
tabb lehet.

Hatasvisel6k: Hirtelen lezaduld csapadékvizek talaj felett megrekedd része (elszivargasig, vagy
elfolyasaig).
6.3. Levego

Az épités hatasa: Az épités alatt fellépd leveg6terhelés csupan id6szakos hatas, nagyobb tertileten
érvényestilhet a szallitasi utvonalak kapcsan, de az épités befejeztével megszinik.

A létesitmény tizemének hatasa: Az tizemelés soran a gépjarmivek karosanyag kibocsatasa, dif-
taz porterhelése okozhat a teriileten terhelést. Ennek mértéke fiigg a forgalom mértékétdl, illetve
a meteorologiai viszonyoktol.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

HatasviselGk: I.étesitéssel érintett teriilet kozvetlen lakokornyezete, illetve a novényzet.
6.4. Eldvilag: Ember, Novény, Allat

Egészségiigyi hatasok: A létesitmény kozvetlen kornyezetének lakossaga esetén valtozas az épit-
mény megvaldsitasa utan kovetkezhet be. A hatasok a csokkent vizvisszatartas miatti esetleges si-
ribb 6ntézések, hamarabb jelentkezé szarazodas okan jelentkezhet, melynek idStartama: az tize-
melés ideje. Targyi tényez6knél minimalis negativ hatasrol beszélhetiink.

Hatasvisel6k: Létesitéssel érintett teriilet lakossaga.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasok: A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira
fejlesztés esetében altalaban pozitiv iranyuak, de adott esetben lehetnek k6z6mbdosek is a fejlédésre.
A porzitiv hatas els6sorban a gyorsabb csapadékviz elvezetés miatti kevesebb kartétel miatt jelent-
kezik. Negativ hatas akkor Iép fel, ha a beruhazas olyan kedvezétlen folyamatokat indukal, amelyek
idegenek a térség fejlédési tendenciditdl, a hagyomanyoktol, adottsagoktol és a kornyezettdl, oda
nem illeszked6 tovabbi beruhazasokat inditanak el, vagy ezen beruhazasok 1éptéke nem illeszkedik
a kérnyezeti adottsagokhoz.

Hatasvisel6k: Létesitéssel érintett teriilet lakossaga.

El6vilag - novény, allat: A 1étesités az élévilagra kozepes hatast nem gyakorol. A jelenleg burko-
latlan, illetve kés6bb leburkolt teriiletek esetében az él6vilag részben megszinik, a kevésbé adatpta-
ci6 képes egyedek megsziinésével, elvandorlasaval lehet szamolni. kis mértékben a matargyak okoz-
hatnak habitat fragmentaciot. A létesités minimalis zavard hatassal lesz az allatvilagra, illetve meg-
szunteté hatassal a terilet jelenlegi névényvilagara. A 1étesitést kévetd zoldtertlet-rendezéssel
azonban értékteremtd, él6hely novels hatassal szamolhatunk mind a névény-, mind az allatvilag
esetében.

Hatasvisel6k: Létesitéssel érintett teriilet mikrofléraja és -faundja.

6.5. Epitett kornyezet

Az épités hatasa: Az épités alatt fellépé rezgésterhelés okozhat minimalis mikrorepedéseket a
kozeli épiiletekben, féként akkor, ha a kivitelezés nem megfeleléen torténik.

A létesitmény iizemének hatasa: A létesitmény hatasa megnyilvanul a tertlet-felhasznalasbol
adodo tertletcsokkenésben, valamint a teriiletek értékének valtozasaban (fel-, illetve leértékel6dés).
A tertletcsokkenés kozvetlen hatasként az épités megkezdésével, illetve az tizembe helyezéssel egy-
idében Iéphet fel.

Hatasvisel6k: Iétesitéssel érintett teriilet kozvetlen szomszédsagaban talalhato épiiletek.

6.6. T4j

Az épités hatasa: Epités hatisa tajvédelmi szempontbdl dltaldban idéleges valtozasokat okoz, de
hatasa az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi tertiletek igénybevételével és a hulladékok
elhelyezésébdl szarmazo bolygatas, teriileti igénybevétel az épiilet szamara kijelolt teriileten kiviilre
is kiterjedhet. Ezeket az épitést kovetSen helyre kell allitani.

Szintén jelentds tajképi hatas a térfoglalas. A létesitéssel érintett teriileten beliil megszinik a korabbi
mavelési 4g, természetkozeli tertiletek, egyedi tajértékek, helyettitk vizi mutargyak létesiilnek. A
tervezett beton meder nem jelentésen dominal a tajban, mivel egy mélyedésben helyezkedik el.
Ezért csak annak kozvetlen kozelségébdl észlelhetd a negativ tajképi hatas.
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A 1étesitmény iizemének hatasa: Uzemelés hatdsa a tijra, mint komplex egységre hat a kiilon-
b6z6 kornyezeti elemek valtozasan, valamint a térszintbe bestllyed6 létesitményen keresztil.

6.7. Zaj

A zaj levegbben terjedé hatas és egyben veszélyeztetd tényezd, ezért vizsgalata szitkséges. A kor-
nyezeti zaj a levegének olyan mértékd és mindségti nyomasingadozasa, amely a védendé kornye-
zetben is adott esetben észlelhetd lehet.

Az épités hatasa: Az épités soran felvonulé munkagépek tizemelése és az altaluk keltett zajhatas
jelentkezik. Az épitkezés soran kibocsatott zaj id6szakos hatas, nagyobb teriileten érvényestlhet a
szallitasi utvonalak mentén jelentkezhet. Az épités befejeztével a hatas megszinik.

A létesitmény iizemének hatasa: Uzemeléskor csak a kornyezé zoldfeliiletek kaszalasakor, illetve
az esetleges mederkarbantartasi maveletekb6l adodhat.

Hatasvisel6k: A teriilet hatasvisel6i a 1étesitendé épiilet kézelében €16 lakossag. Minimalis zavard
hatas 1éphet fel az allatvilag esetében is, melyet az id6 mulasaval hozzaszokas jellemez majd.

6.8. Rezgés

A rezgés sem kornyezeti elem, hanem valamely kiilsé hatas (gerjesztés) kévetkeztében a ,,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetiik korili idében ismétl6ds, névekvé vagy csokkend
(lecsengd) intenzitasu rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen kis
mértékd, szabad szemmel nem kévethet6 (akkor mar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fiiggben - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épiiletkarokat okozhat, ezért panaszra ad-
hat okot.

A targyi beruhazas kapcsan a rezgéshatassal elsGsorban az épités idészakaban kell szamolni: a f6ld-
munka, a matargyépités idészakaban, amikor a kiillonb6z6 munkagépek a féldfelszin és a mélyebb
rétegek megbontasat, tomoritését végzik. Az épités befejeztével a hatas jelentSsen korlatozodik, és
a gépjarmuvek forgalmara korlatozodik.

6.9. Hulladék

Szintén a kornyezetet veszélyeztets tényezok kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre
lehet karos hatassal.

A létesitmény épitése és tizemeltetése soran a keletkezé hulladékok megfelel gyGjtésérdl az épitési
teriilleten kialakitott munkahelyi gyGjtShelyen torténd tarolasarol az érvényes jogszabalyoknak meg-
felel6en kell gondoskodni. Ezzel elkertilhetéek a kornyezeti elemekre gyakorolt karos hatasok.

7. Kornyezetértékelés

7.1. Orszagos jogszabalyoknak valé megfelelés vizsgalata

Vizsgalt jogszabalyoic e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kbrnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

8. tablazat: Jogszabalyi kornyezet (forras: https://njthu/)
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A tervezett tevékenység a kirmyezeti hatdsvizsgdlati és egységes kirmyegethasindlati engedélyezési eljdrdsrol
§3006 314/2005. (XI1I. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet hatalya al tartozik:

3. melléklet vizsgalt pont: 126. 2)

Folyo6szabalyozas vagy folyo-

Vonatkozo kritérium: , )
csatornazas 1 fkm-tdl

Létesitmény/technologia

. tervezett: 2,114 km
adatai:

9. tablazat: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalyossaganak vizsgalata (forras: https://njt.hu/)
8. Kornyezeti elemek vizsgalata

8.1. Felszini vizek

8.1.1. Jelenlegi allapot
8.1.1.1.  Kistif

A kistaj a Sajoba tartd kisebb (Keleméri-, SzornyGvolgyi-, Szuponya-patak) és nagyobb (Szuha-
patak és mellékagai: Csorgbs-, Imolai-, Ormos-, Mak-patak) vizfolyasok, valamint a Bodvaba folyo
Szuhogyi-patak, tovabba a Rét- és a Telekes-patak felsé vizgytjt6ijére terjed ki. Vizmérceadatokat a
Szuhardl kozlink, a kistajon kivili Szuhakall6rél. Eszerint: LKV = 5 ecm LNV = 327 cm; KQ =
0,05 m’/s, KOQ = 0,45 m’/s; NQ = 48 m’/s. Az adatok széls6séges vizjarasrol, ritka, de heves
arvizekrdl vallanak, amelyeknek idépontja a kora tavasz és a kora nyar. Az arhullimok azonban
tartbsan nem boritjak el a volgytalpakat. A volgyfeltoltés a Szuha volgyében nagyméretd. A kistdj
egyetlen tava a kurityani banyagodor (4 ha). A felszin alatti rétegeket néhany jelentésebb forras
csapolja meg (Felsételekes: Kozségi-forras 300 1/p atlagos vizhozam; Imola: Koézségi-forras 100
1/p, Ragalyi-forras 100 1/p.). Osszefiiged ,,talajvizszint" inkdbb csak a volgyekben van, 2-4 m ké-
z6tt, de csapadékos id6ben feljebb emelkedik. Mennyisége kevés, és nitratkoncentracidja miatt tdl-
nyomorészt hasznalhatatlan. Keménysége és szulfattartalma is nagy. A rétegvizek mennyisége is
kotlatozott. Az artézi kutak altalaban nem mélyek, és valtozatos vizhozamuak. A koziizemi vizel-
latottsag jorészt mar kiépult, 2008-ban a lakasok 77,3 %-at kapcsoltak ra. A kozcsatornaval ellatott
lakdsok aranya ettdl elmarad (2008: 54,3 %), mivel a teleptilések 1/5-ében nincs csatornahalézat.

8.1.1.2.  Felszini vigek érintettsége

A nagyvizi meder, a parti sav, a vigjdrta és a fakado vizek dltal vesgélyeztetett teriiletek haszndlatdrdl, hasgnosi-
tdsardl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv késgitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo
szabalyokrdl s3016 83/2014. (111.14.) Kormdnyrendelet szerint az érintett terilet nem része nagyvizi me-
dernek, hullimtérnek, ahogyan az a kovetkezé képen is lathato.

2 Dévényi Zoltan — Magyarorszag kistajainak katasztere, Budapest, 2010
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Keresési eredmény

Ormosbénya, Kazinchbarcikai Jérds, Borsod-
Abzlj-Zemplen

Nagyitéds/kicsinyités erre:

3. kép: A nagyvizi meder kiterjedése a vizsgalt teriilet kornyezetében (forras: http://geoportal.vizugy.hu)

A vizsgalt teriillethez legk6zelebbi felszini vizfolyas maga a létesitéssel érintett Ormos-patak. A leg-
kozelebbi alloviz a Gyilkos-t6 (banyatd), mely a létesités legkozelebbi hataratél 25 méterre keletre
talalhato.

A vizsgalt tertlet kozelében levé felszini viztestek az alabbi térképen lathatoak:
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4. kép: Felszini viztestek a tervezési teriilet kozelében (forrds: https://ekozmu.e-epites.hu/)

8.1.2. Létesités
Kozvetett hatasok:

A létesitményekt kivitelezése soran nem torténik mélyalapozas, igy talajvizszint alatt varhatéan
munkak nem térténnek. Emiatt az alapozas id6szakaban a munkagddor viztelenitése nem sziiksé-
ges. A mederkotras a talajviztartd fedéjében 1évé vizzard rétegek felsé részét érinti, talajvizszint
nem kerdl feltarasra, sem megkozelitésre.

A létesités soran teriiletre hullé csapadékok kozvetlentil felszini vizzel (Ormos-patak) érintkeznek.
Egyedil nagy mennyiségl csapadék lezudulasa esetén lehetséges a létesitési tertlet elontése, mely
soran a mederrendezés soran kitermelt iszapot hordalékként bemoshatja a csapadékviz a mederbe.

Kozvetlen hatasok:

Az élettelen kornyezeti elemeken keresztill kézvetett hatasok nem fogjak érni a felszini vizeket. Igy
kozvetett hatds nem befolyasolja a felszini vizek él6vizfolyasanak okologiai és fiziko-kémiai allapo-
tat.

Hagyomanyos szennyezéanyagok csak havaria esetben kertilhetnek a foldfelszinre és a patakba,
illetve a telitetlen z6naba és onnan vagy direkt leszivargassal vagy bemosodva juthatnak el a talaj-
vizbe és annak kozvetitésével a felszini vizekbe. A végzett tevékenység okan nincs valoszintisége,
hogy az esetlegesen kikerult szennyezéanyagok elérik a felszini vizeket és azokra karos hatast fejtsen

ki.
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8.1.3. Uzemeltetés

A mederben aramlé viz mennyisége, minésége nem fog valtozni a létesités soran. Egyediil az elszi-
vargasi és lefolyasi viszonyokban lesz valtozas. Az elszivargas elmaradasabol megmaradé vizeket a
mederben negativ hatas nélkiil lehetséges tovabb vezetni.

8.1.4. Felhagyas
Felhagyas soran a kozvetlen és kozvetett hatasok megegyeznek a létesités soran fellépé hatasokkal.
8.1.5. Havaria

Havaria esetekben a vizfolyasokat kdzvetlentl sem valdszint, hogy érheti szennyezés. Amennyiben
mégis bekovetkezne szennyezést, azt elsésorban karelharitas keretében lehet lokalizalni, majd meg-
szuntetni, az illetékes kornyezetvédelmi, valamint katasztréfavédelmi hatdsag értesitése mellett. A
hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatdl, a meder allapotatdl és nem utolsé sorban a vizfolyas
medrének esésviszonyaitol.

A havarias szennyezésekbdl szarmazo szénhidrogén szennyezések birnak a legkedvezétlenebb ha-
tassal a vizfolyasok mindségére és élévilagara. Az intézkedések soran egyidejileg meg kell akada-
lyozni a tovabbi szennyezédés lehetSségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a szennyezo-
anyag szétterjedését, befogadd felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett teriileteken tor-
ténd elszivargasat. Az esetleges havariak bekovetkezésekor a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi
és természetvédelmi hatosagot értesiteni kell.

Az esetleges havarias szennyezések karelharitasat kovetSen az érintett mutargyak megtisztitasat,
tzemszerd allapotuk biztositasat is el kell végezni.

8.1.6. Hatasterulet
Normal esetben a hatasteriilet maga a rendezéssel érintett meder terilete.

Havaria esetén a patak aramlasaval (az aramlasi iranyban) szennyez6anyag kertilhet a 1étesitéssel
nem érintett teriletre is. Havaria esetén annak kiterjedése és hatasteriilete annak tipusatél és mér-
tékétol figg, ami jelen fazisban nem kalkulalhato.

8.1.7. Védelmi intézkedések

A kivitelezést és az tizemelést ugy kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennye-
zést. Altalénosségban javasolt korszerd, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalma-
zasa kivitelezés és karbantartasi munkalatok esetében. A rendkivili, varatlan szennyezés, szennye-
z6dés elkertilése érdekében a technoldgiai eléirasok betartasat és a berendezések muszaki allapotat
fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén térekedni kell arra, hogy szennyezett viz élévizfolyasba
ne kertilhessen, kézvetetten, a felszin alatti vizek kozvetitése révén sem. A nyomvonallal megk&ze-
litett felszini viz, vagy vizfolyas kornyezetében szennyezbanyag elfolyassal jard tevékenység nem
végezheté (munkagépek karbantartisa, tizemanyag feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgald telep
nem alakithat6 ki. Barmilyen felszin feletti vizképzédménybe (mesterséges vagy természetes, id6-
szakos vagy allando) faradt olajat, illetve egyéb szennyez6 anyagot beengedni a legszigorubban tilos.
Az épités soran keletkezé szennyezett viz kornyezetre gyakorolt hatasa megfelel6 szervezéssel el-
keriilheto.

A felvonulasi utak kialakitasanal és hasznalatanal meg kell akadalyozni a kiporzast a munkalatok
soran, ha sziikséges gondoskodni kell azok folyamatos pormentesitésérdl takaritassal, locsolassal
vagy egy¢b médon.

23/ 89

Fodor Istvan egyéni vallalkozo6 — kornyezetvedelmiterv(@gmail.com

MUNKAVEDELEM — TUZVEDELEM — KORNYEZETVEDELEM — KLIMAVEDELEM



Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

A veszélyes anyagokat és felhasznalasuk utan visszamaradd gongyolegeiket zart, szigetelt helyen,
elzarva kell tarolni, csak a feltétlentil sziikséges mennyiségben kell alkalmazni és a kornyezetbe ke-
riléstik kizarasarol gondoskodni kell.

A toldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és egyéb
viz a f6ldmuben és kornyezetében kart ne okozzon.

8.2. Felszin alatti vizek
8.2.1. Jelenlegi allapot

8.2.1.1.  Felszin alatti vizek érintettsége
Talajviz

Magyarorszag talajviztérképe alapjan a vizsgalt tertilet talajvizmentes teriilet.

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

L] Mélység talajvizmentes terilet

Nagyitds/kicsinyités erre: oo

5. kép: Talajviztérkép (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A farasi alaptérkép alapjan a legsekélyebb kut Ormosbanya tertiletén 13 méter mélységd, de a vizs-
galt teriilleten 20-30 méteres farasmélység a jellemz6. A kévetkezd vizadd réteg mélysége 80-120
méter kozottire tehetd a frasi pontok informacioi alapjan

Felszin alatti vizek érzékenysége

Ormosbanya teleptilés kozigazgatasi tertlete — és igy a tervezési tertilet is — a felszin alatti viz alla-
pota szempontjabol érzékeny teriileteken levé teleptilések besorolasardl szolo 27,/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet melléklete alapjan felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriileten 1évé teleptilés.

A felszin alatti vizek védelmérdl szild 219/ 2004. (V'11. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szetrint a felszin alatti
viz allapota szerinti 2. a) érzékenységi kategoriaba tartozik a vizsgalt teriilet, azaz: ,,Azok a tertletek,
ahol a csapadékbdl szarmazé utanp6tlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.”
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CIES)

| area perimeter

397604829.214 225966.387

6. kép: Vizsgilt tertilet érzékenységi besorolasa (forras: http://web.okir.hu/)

A vizbazisok, a tavlati vizbdazisok, valamint ag ivovizellitast s3olgdlo vizilétesitmények védelmérdl szilo
123/1997. (V11. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt telep és létesitményeinek teriilete nem felszin
alatti vizbazis-védotertlete.
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7. kép: Kijelolt vizbazisok védéterileteinek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kdrnyezetében (forras:
http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)

A 1étesités helyszine kb. 4-5 km tavolsagban van a legkozelebbi tizemeld vizbazis tertletétdl (Sza-
lonna ERV II/b. és II/C vmt.)

A tervezett beruhazas terilete a nitratéryékeny teriiletekne a MePAR szerinti blokkok szintién torténd
kozzétételérdl sz0l6 43/2007. (11, 1.) FIVM rendelet alapjan nitratérzékeny tertilet. A blokk kézvetlen
kozelében tapanyagérzékeny teriilet nem talalhato, ilyen teriilet a tervezési teriilet altal nem érintett.

Nitratérzékeny teriilet: 2006

-y

OmioshBanyte, ¥ KOD_2006 2006
KOD_2013 2013

Zoom to

N

L
e -

8. kép: Nitrat- és tipanyagérzékeny teriiletek (http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)

Szennyviz elvezetés

A vizsgalt teriileten technoldgiai jellegti szennyviz keletkezésével nem kell szamolni. Kivitelezési
fazisban a kivitelez6 mobil toalett segitségével fogja gytjteni a keletkez6 kommunalis szennyvize-
ket.:

8.2.2. Létesités

Az épitéskor keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a f6ld-
munkagépek tizemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat a szennyezédésre érzékeny tertlete-
ken burkolt feliileten vagy megfelel$ védelem mellett kell megoldani.

A talaj kitermelése kévetkeztében felhalmozott £f6ld a felszin alatti vizszintekben érzékelhetd val-
tozasokat okozhat. A nagy depdk a felszini lefolyas vizeit duzzasztjak, ami lokalisan tobblet beszi-
vargashoz vezet.

Megfelel6 munkafegyelem mellett a felszin alatti viz terhelése elkeriilhet a beavatkozassal érintett
terilleteken (munkateriilet, felvonulasi terilet, szallitasi dtvonalak).

A munkalatok ideje alatt a felszin alatti viz szennyez6dése a havaria események kivételével nem
val6szinGsithetd. Epités soran havarids szennyezésnek mindsiil a gépek borulasa, illetve kenanya-
gok, tizemanyagok kornyezetbe jutdsa. Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy tzemanyag
szivargas, gépborulas stb.) valé felkészilés a karelharitas altalanos eszkozallomanyanak
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(szivargasmentes konténer, lapat, burkolt teriiletek esetében adszorbens anyag) készenlétben tarta-
saval megoldhato.

Olajcserét, karbantartast a nehézgépeknél, illetve foldmunkagépeknél szakmihelyben végzik.

Havaria esetén a talajra kerilt szennyezd anyagot miel6bb fel kell itatni, el kell tavolitani, illetve a
szennyezd anyagot tartalmazé sérilt szallité-, csomagold eszkozt el kell tavolitani. Amennyiben a
talaj elszennyez6dott gondoskodni kell a talaj cseréjérdl. A szennyezett teriilet gyors lehatarolasaval,
a szennyezett talaj kitermelésével a talajvizszennyezés kialakulasanak veszélye biztonsaggal elharit-
hatoé.

A tervezett létesitmény tertiletén és a felvonulasi utvonalakon havaria esetén a szennyezédésbol
szarmazo6 karosité hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatastertilet hataran. A kézvetett hatasteriilet
nehezen becsiilhet6. Havaria esetekre a kivitelez6nek megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie.

A tervezési tertilet, a kapcsolddoé jarulékos 1étesitmények és anyag-nyerShelyek teriletein a féldtani
adottsagtol figgo vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kézvetett hatasként a
felszin alatti viz utan-po6tlédasban eredményeznek modosulast. Ez a hatas azonban minimalis, vagy
alig érzékelhetd.

8.2.3. Uzemeltetés

Az tzemeltetés hatasai szinte teljes mértékben megegyeznek a 8.3.3. fejezetben talajra megadottak-
kal.

A meder kiépitéséhez egyéb vizi létesitmény nem tartozik, igy csapadékviz szikkasztasa sem fog
torténni.

A kipufogbégazokban talalhat6 szennyezéanyagok vizsgalatakor meg kell kiillonboztetni a benzinnel
és a dizelolajjal tizemeltetett jarmuiveket. A benzin és a levegd keverékének tokéletes égésekor szén-
dioxid (CO,) és viz keletkezik. Az tizemanyag tokéletes égéséhez szitkséges optimalis levegSlizem-
anyag tOmegaranytol valo eltérés tokéletlen égést eredményez, amely levegdszennyezé gazok: szén-
monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NOy), poliaromas szénhidrogének (PAH-
ok), illékony szerves vegyiletek (VOC-k), valamint aeroszolok (szallé por) kibocsatasat eredmé-
nyezi.

A dizeliizemt gépjarmivek nagyon hig keverékkel tizemelnek, ami miatt a CO emisszié kismértéka.
A részecske-kibocsatasuk, melynek legnagyobb része korom, jelentds, egy nagysagrenddel megha-
ladja a benzin-motorokét. A koromrészecskék jelent6s feltletiik révén hordozoéanyagként viselked-
nek, megkotik az el nem égett szénhidrogéneket.

A forgalom hatasara diffaz jelleggel kicsapodo légszennyezé anyagok koncentracioja felhigul és az
ut melletti teriileteken mar nem fejt ki jelentds hatast. Az ut feliletén valo kitilepedésiikkel, és igy a
csapadékvizzel a foldtani kozegbe valé bemosddasuk jelentéktelen, a foldtani kozeg és a talajviz
mindségét gyakorlatilag nem befolyasolja.

Az utfeliletre foly6 tizemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarmuipark korszertisédésével
jelent6sen lecsokkent. Az elcsepegd mennyiség nagy része elparolog, illetve beépiil a burkolt feliilet
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszer(ien keriilhet az utra, ilyen-
kor azonnali beavatkozasra van sziikség. A szennyezédést lokalizalni és még a foldtani kozegbe,
talajvizbe val6 bekeriilése el6tt semlegesiteni kell.

A szerves komponensekre vonatkozo adatokat a The Interstate Technology & Regulatory Council
(ITRC) Petroleum Vapor Intrusion Team Petroleum Vapor Intrusion, Fundamentals of Screening,
Investigation, and Management cimd anyagiban szereplé Chemistry of Petroleum cimt
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mellékletébdl Brewer és szerzotarsai cikke alapjan (Brewer, R., J. Nagashima, M. Kelley, M. Hes-
kett, M. Rigby. 2013. "Evaluation of Total Petroleum Hydrocarbons in Vapor Intrusion Studies."
Int. J. Environ. Res. Public Health 10: 2441-2467., 2013) foglaljuk 6ssze. A BTEX komponensek
és a naftalintartalom a régi és az Gjgeneracios tizemanyagokban a kévetkez6 tartomanyban alakul
(3. tablazat, a tartomanyok alacsonyabb értékei a jelenlegi 6lmozatlan, a magasabb értékei a korabbi,
olmozott izemanyagok jellemzé értéker). A TPH és PAH komponensek mennyiségi megoszlasat
a 4. tablazat mutatja be.

Komponens Benzinek Gazolajok
Benzol 0,1 -3.6% 0,003 — 0,1 %
Etilbenzol 0,1-3% 0,007 — 0,2 %
Toluol 1-25% 0,007 — 0,7 %
Xilol 1-15% 0,02 -0,5%
Naftalin <1% 0,01 - 0,8 %

10. tablazat: Uzemanyagok atlagos BTEX és naftalin-tartalma az ITRC PVI szerint

Szénatomszam Benzinek Gazolajok
C5 - C8 alifasok 45 % <1%
C9 - C18 alifasok 12% 35%
C19+ alifasok <1% 43 %
C9 - C12+ aromasok 43 % 22 %

11. tablazat: Uzemanyagok atlagos TPH- és aromis tartalma az ITRC PVI szerint. TPH komponensek
mennyisége az tizemanyagokban Brewer és szerzotarsai cikke alapjan

Az adatok meghatarozasahoz felhasznaltuk a National Center for Biotechnology Information
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) adatbazisat, valamint a GSI Environmental GSI Chemical
Database (https://www.gsi-net.com/en/publications/gsi-chemical-database.html) adatait, illetve
az University of Alberta Geotechnical Centre 2005: Impact of Cold Temperatures on Biodegra-
dation Rates for Natural Attenuation od Petroleum Hydrocarbons cimt anyagat is felhasznaltuk.
A szennyezbanyagok felszin alatti vizben jellemz6 és a szamitasokhoz hasznalt transzport paramé-
tereit a kovetkezd tablazatban Osszesitettuk:
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Kompo- ) Oldhatésig viz- | Henty 4l- Meg“oszlasrl Bomlas1' al-
nens/kompo- | Moltomeg e e landé [-] egyiitthato land6
nens csoport g kow [1/kg] [1/nap]
Benzol 78 1,790 0,23 98 0.0001
Etilbenzol 92 526 0,27 347 0.0003
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Kompo- ) Oldhatésig viz- | Henty 4l- Meg"oszlasrl Bomlasg al-

nens/kompo- Moltémeg Son [/ lands [-] egyiitthato lando

nens csoport g kow [1/kg] [1/nap]
Toluol 106 169 0,32 1072 0.0006
Xilol 1066 161 0,29 1230 0.0008
Naftalin 128 31 0,018 1479 0.000199
TPH 93 - 280 0.0000015 - 11 54 - 110 1000 0.000227
PAH 120 - 150 58 -51 0,03 - 0,33 2500 0.000223

12. tablazat: Uzemanyag-komponensek jellemz transzport paraméterei

Magyarorszagon az Burostat adatai alapjan a 2016-os évben statisztika szerint a személyauté-allo-
many 70 %-a benzin 28 - 29 %-a gazolaj tizemi (maradék 1 — 2 % alternativ tizemanyag), igy
feltételezhetjiik, hogy a személygépjarmi parkolora juté tizemanyagok aranya is hasonlé. Ettél je-
lent6sen eltérd, akar 100 %-ot is eléré mennyiségben lehet szamitani a tehergépjarmivek gazolajjal
torténd tzemelésére.

Az épitéssel érintett teriiletre tizemszertien csak zoldfelilet karbantartas és karbantartasi munkala-
tok esetén lehet szamitani gépjarmd kozlekedésre, amely teljes mértékben elhanyagolhaténak
mondhato.

A tervezett teriilet nem rendelkezik kézmives vizellatassal, funkcié alapjan nem relevans.

A vizsgalt tertileten tizemelés soran vizigény nem meril fel, szennyviz nem keletkezik.

8.2.4. Felhagyas

A tervezett beruhazas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszintisége. Amennyiben mégis felme-
rilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhat6 hatasokkal, illetve
a bontasi munkalatok befejez6désével a teljes teriiletet rekultivalni kell, aminek keretében talajlazi-
tast kell végezni.

8.2.5. Havaria

A talajviz szennyez6désére els6sorban havariakkal kapcsolatban kell szamitanunk. Havaria esemény
bekovetkezhet:

e mitargy karbantartas soran kijuté szennyezéanyag,
e flkaszalas soran kiémlé tizemagyag,

e ¢pités soran bekévetkezd események,

e természeti katasztrofak.

A havariaesemények szinte kizardlag a 1étesitéssel érintett tertleten kiviil valészindsithetéek, mivel
az meder beton elemekbdl fog készilni.

El6iras szerinti tevékenységek esetén nem valdszinG, de elé6fordulhat, hogy a helyszinre szallitott
veszélyes anyagokbol burkolt feliletre, illetve a foldtani kozegre (és igy akar kozvetve a felszin alatti
vizbe) is jut. Ezen anyagok szennyez6 hatasa nagymértékben fligg fizikai-kémiai tulajdonsagaiktol.
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Kiemelt problémat jelent, ha olyan vegyi anyag kertil a burkolt feliletre, amelyik oldhato, igy be-
mosodas révén bekertilhet a foldtani kozegbe (talaj). Ha azt a talaj kémiailag nem tudja megkotni,
akkor a felszini és felszin alatti vizet is veszélyeztetheti. Ebben az esetben a szennyez&anyag fajta-
jatol és mennyiségétol fiiggben karelharitasra van sziikség.

Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy tizemanyag szivargas, gépborulas stb.) valo felkésziilés
a karelharitas altalanos eszkozallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat, burkolt tertiletek ese-
tében adszorbens anyag) készenlétben tartasaval megoldhato.

Folyékony halmazallapotd anyag kiomlése a burkolatlan feliilleten keresztiil a f6ldtani kdzeg jelentSs
elszennyez6désével jarhat. Ki kell emelni a veszélyes anyagok kiomlésének esetét, ekkor a karelha-
ritast haladéktalanul meg kell kezdeni és a szennyezett foldtani kézeget in situ, illetve ex situ méd-
szerekkel meg kell tisztitani. Egy esetleges szennyez&dés bekévetkeztét kovetden a szennyezett te-
rulet gyors lehatarolasaval és a szennyezett talaj kitermelésével a talajviz-szennyezés kialakulasanak
veszélye biztonsaggal elharithato.

A fent emlitettek ismeretében megallapithatd, hogy tizemszert mikoédés esetén a vegyi anyag ki-
sz6rodasa vagy kiomlése nem kévetkezhet be, igy a foldtani kézeg, illetve a felszin alatti viz elszeny-
nyezédésének kockazata minimalis.

8.2.6. Hatasterulet

Létesités: Ezzel 6sszefiiggésben a kozvetlen hatastertilet megegyezik a kisajatitasra kertil6 tertilettel,
ahol a kozvetlen 1étesitési tevékenység folyik. Ugyancsak kozvetlen hatasterilet a gépek tarolasara,
veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgald teriilet, ami adott esetben az épitési tertile-
ten kiviil is kaphat helyet. Koézvetett hatasteriilet a szallitasi utvonalak kérnyezete, ahol a talaj és
altala a talajviz szennyez&dhet, illetve az épitési tertilet kornyezete.

Usemelés: A létesitmény teriilete.
8.2.7. Védelmi intézkedések

A védelmi intézkedések megegyeznek a 8.3.7. fejezetben leirtakkal.

8.3. Talaj
8.3.1. Jelenlegi allapot
8.3.1.1. Kista

A kist4j Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 381 km® (a kdzéptaj 11,5 Yo-a,
a nagytaj 3,5 %-a).

Tipus % Hektar
1. lakott tertlet 3.1 1165,5
2. szantd 17,7 6730,7
3. kert 1,7 649,0
4. 52616 0,0 0,0

3 Dévényi Zoltan — Magyarorszag kistajainak katasztere, Budapest, 2010

30/ 89

Fodor Istvan egyéni vallalkozo6 — kornyezetvedelmiterv(@gmail.com

MUNKAVEDELEM — TUZVEDELEM — KORNYEZETVEDELEM — KLIMAVEDELEM



Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
Tipus % Hektar
5. 1ét, legel6 241 9160,8
6. erdd 53,4 20333,0
7. vizfelszin 0,1 234

13. tablazat: Talajtipusok teriileti megoszlasa

Foldtan:

A felszin tobb mint 2/3-4t pliocén agyagos, homokos tiledékek fedik, a Ny-i, DNy-i részen oligocén
homokkd, marga (20 %), D-en kis kiterjedésben (5 % alatt) miocén vulkani tufa talalhat6 a felszin
kozelében. A feltdlt6d6é medencére jellemzé tledékegytittes miocén rétegeiben jelentés barnaks-
szén-vagyon talalhat6, amit ma mar nem mivelnek. A kistdjra az ENy-DK-i tektonikus irany a
jellemz6, a mélyszerkezetben azonban az EK-DNy-i irany a meghatarozé (a Darné-vonal folyta-
tasa). Ennek megfelel6en a medencealjzat kétosztata: K-i részén devon-karbon metamorfitok, Ny-
ra pedig triasz karbonatos képzédmények vannak a mélyben. A felszint jelentSs kiterjedésben ple-
isztocén valyog, a D-i részeken l6szderivatum fedi.

Domborzat:

A kistaj 200-400 m tszf-i atlagmagassagi (maximum 441 m, minimum 139 m), D-i, DK-i csapasa
volgyekkel felszabdalt medence dombsag. Felszinének mintegy 20-20 %-a — tobbnyire laza tledé-
kekbdl feléptls - tetbfelszin, volgykozi hat, ill. folybartér, kb. 5 %-a teraszfelszin, 55%-a pedig
hegylabi és domblébi lejté. Az atlagos relativ relief 68 m/km?, a felszin t6bb mint 70 %-a az 5-17°
kozti lejtékategoriaba esik. A keskeny folyoarterek csak a DK-i részen alkotnak nagyobb Gssze-
fiigg6 sikot. A volgysirség ENy-rél DK felé csokkend tendencijd, atlagosan 2,5 km/km2. Az
egész kistajra jellemzbek a lejtds tomegmozgasos folyamatok és formak, a talajer6zié kilonésen
intenziv a D-i kitettségt lejt6kon és volgyfokon.

Talajok:

A kistaj feltoltott medence teriiletének felszinét tilnyomorészt pliocén agyagos és homokos, kisebb
foltokban (Putnoki sz616k) pedig andezittufa és 16szszerd tledékek fedik. A talajok nagy része (82
%) agyagos valyog mechanikai 6sszetételd agyagbemosddasos barna erdétalaj. Vizgazdalkodasukra
egyontetien a kis vizvezetS és az erés viztarté képesség jellemz6. A 25-40 (ext.) és 30-50 (int.)
termékenységi kategdriakba sorolhatok. Erdésiltségiik mintegy 55%-o0s, és jelentds a fiives tertile-
tek aranya (21 %) is. A Ragaly hataraban 1évé tragyazasi tartamkisérletben folytak a kistdj talajvé-
delmében meghatarozé fontossagi meszezési kisérletek. Az erdétalajok lepusztulasaval keletkezett
foldes koparok részaranya 1 %. A Rudabanyatél D-re 1évé dombok mészkovein rendzina talajok
talalhatok (8 %). E talajok vizgazdalkodasa szélsGséges, termékenységiik igen gyenge (ext. 10-20,
int. 15-25). Fas és fuves felszinek. A kistajba a Sajo-volgyet szegélyez6 dombok csernozjom barna
erdétalajai is athuzodnak (1 %). Egyik kis tertletd foltjuk Putnok kozvetlen kozelében sik térszinen
talalhat6. A szuha-volgyi réti Ontések terileti részaranya 8 %. Mechanikai 6sszetételiik agyagos va-
lyog. Vizgazdalkodasukra a kézepes vizvezetS és a nagy vizraktarozo képesség jellemzé. A 25-50
(ext.) és 30-55 (int.) termékenységi kategdridkba sorolhatok. 3/4 részben szantoként, 1/4 részben
rétként hasznosithatok.
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Talajkéd | Teriileti részesedés %
01 1
04 8
07 82
1 1
26 8

14. tablazat: Talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus Lejt6kategoria Erds
el 0-5 5-17 17-25 >25
01 - ] 20 70 10
04 - 3 24 17 56
07 - 5 15 5 75
1 25 65 10 - -
26 92 6 - - 2

15. tablazat: A talajtipusok teriileti elterjedése a domborzati adottsagok fliggvényében (%o)

8.3.2. Létesités
Terep el6készités, tereprendezés:

A létesitéssel érintett teriilet vonalas, hossza 2114 méter. A patak teljes hosszaban mederben folyik,
enyhe lejtéssel, de hozzavetblegesen sik szakaszon.

A tervezett beruhazas felvonulasi teriilete kzvetlenill csatlakozik majd a 1étesités tertilethez. A 1é-
tesitési teriilet hossza miatt tobb felvonulasi tertlet kialakitasa valik szitkségessé.

A mederbdl kikeriil6 iszapot az alacsonyabb partoldalak feltoltésére fogjak felhasznalni. Amennyi-
ben marad fel nem hasznalt iszap, Ggy kotrasi meddé hulladékként kell azt kezelni. Amennyiben az
iszap hulladékkal vagy mas anyaggal szennyezett, szintén hulladékként kell kezelni.

A feltoltésre alkalmatlan anyagokat hulladékként kell kezelni és elszallittatni.

A tervezési teriileten nem talalhatéak mezégazdasagi teriletek, igy term6fold nem kertl igénybe-
vételre.

Amennyiben a régi, megmaradt mederburkolat felszedésre kertl, és tovabb nem hasznosithato,
hulladékként szitkséges elszallittatni.

Szintén hulladék statuszba kell kertilnie a meder kotrast megel6z6 takaritasbol szarmazé hulladé-
koknak.

A humusz tartalmu talajrétegek letakaritasa:
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A humuszos terméréteget tovabbi felhasznalas céljabol a kornyezet védelmének altalanos szaba-
lyairdl szold 1995. évi LIIL torvény, valamint a term6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX.
torvény szerint kilon kell kezelni és deponalni. A szelektiven letermelt humuszos terméréteg a
beruhazasi tertileten deponiaba keriilhet és parkositasra késébb felhasznalhatd. Az esetlegesen le-
termelt humuszos réteget az Gjonnan kialakulé nem burkolt mederrész fiivesitése ala tolteni.

A humuszos termétalajok a rézsik létesitésekor termelhetdk ki, igy mennyiségiik jelenleg még nem
becstilhetd.

A talajkiporzas:

A talajok kiporzasara csak a létesitési teriileten kell minimalis mértékben szamitanunk. A felvonulasi
utvonalak kis mértékben betonozottak, de nagy részen nem. Azonban ezek z6ld novényzettel be-
néttek, ezért nem varhato6 kiporzas.

A 1étesitési teriileten minimalis talaj kiporzas varhatd, ugyanis atertilet nagy része névényzettel be-
nétt, ezért foldnedves allapotban talalhato. A talajok kiporzasa akkor kertl el6térbe, ha a kitermelt
kotrasi meddoét, illetve a letermelt talajt hossza ideig deponaljak és az kiszarad. A talajok kiporzasa
akkor is csak killondsen a szaraz, meleg nyari id6szakban jelentkezik. A téli félévben az alacsonyabb
hémérséklet és magas relativ paratartalom miatt a jelenség nem szamottevé.

Az esetleges kiporzas ellen az egyik széba joheté védekezési mod a tertilet locsolasa. A 3—4 %0-0s
viztartalom mar toredékére csokkenti a kiporzas mértékét.

A munkagdédrok rézsiinek erézidja a csapadékviz hatasara (lepeler6zid):

A meder oldalanak allékonysagat — a talajvizszint felett — leginkabb az intenziv csapadékhullas,
illetve a nagy levonuld viztomeg miatti kimosas veszélyezteti. A laza, helyenként homokos talajok
igen er6zi6 érzékenyek, ezért a rézsik megfeleld allapota csak a csapadékvizek szakszerd elvezeté-
sével biztosithato (pl.: arkok, aknak).

A betonelemek hatasa az altalajra:

A beépitések tertiletén a betonelemek sulyabol adéddan rétegterhelés novekedése varhatd. A no-
vekvé rétegterhelés kovetkezménye a talajok fokozatos tomorédése, kompakceidya.

Az egyenletes szemcseméretd homokos tiledékek térfogata mar a lerakddas utan — a szemcsék egy-
szer( atrendezédése utjan akar 20 %-kal csokkenhet. Legnagyobb mértékben a szervesanyag-tar-
talmu, finomszem pelites iledékek nyomoédnak Gssze, mig legkevésbé az iszapos homok Gsszletek
tomorodnek. A beruhazasi tertileten ezek a képzédmények mind megtalalhatok, de a létesitmények
terhel6 hatasa elsésorban a homokiiledékeket érintheti.

Az betonelemek alatt a kompakci6 (igy a térfogat cs6kkenésb6l adoédo sillyedések) nagyobb része
viszonylag hamar, néhany év alatt zajlik le. A siillyedések sebessége a kezdeti id6szak (néhany év)
utan mar nagyon lecsokken, a teljes konszolidacié csak évtizedek multan kévetkezik be.

Havaria:

Munkagépek helyszini karbantartasat, amelybdl veszélyes anyag kertilhet a talajra (pl. kiomlés révén)
el kell kertilni; és csak megfelel6 muszaki allapotd munkagépekkel szabad munkat végezni. Ha mun-
kagépek tizemanyag tarolasara a helyszinen is sziikség lesz, akkor ezt az épitési tertileten csak meg-
felel6 muszaki védelemmel ellatott tarolotartalyban végezhetd (pl. karmentével ellatott konténer-
kuat). A kivitelezés soran a foldtani kbzegben vagy a felszinen veszélyes anyagok vagy keverékek
muszaki védelem nélkiili tarolasa, elhelyezése nem térténik.

Osszefoglalas:
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Az el6készité munkalatok hatasa semleges. Az épitkezés soran a humuszos talajok kitermelésének
hatasa egyszeri, idében jol lehatarolhato.

A talajok kiporzasa, mint hatés a levegé mindségét tekintve enyhe, a foldmunkak sztkebb kérnye-
zetében megemelkedhet, a hatastertlet a kitermelési tertilet nagysagatol figg. A kiporzas jelensége
1d6szakos, csak a nyitott deponiakhoz kapcsolédik, a kedvezotlen hatas locsolassal csokkenthetd.

Az elhelyezett beton elemek hatasa az altalajra semleges hatasnak vehetd, sét egyes talajfizikai tu-
lajdonsagok (pl. tomorség, vizvezetSképesség) kedvezébbé valnak. Ugyanakkor a tomorédéssel
egyltt jar6 egyenl6tlen talajsiillyedések az betonelemek illesztéseire karosak lehetnek.

8.3.3. Uzemeltetés

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) az tizemelés fazisaban kockazatos anyaggal, illetve hulla-
dékkal nem varhat6, mivel nem végeznek tizemszerd tevékenységet a létesitmény tertiletén.

A megvaldsulassal a talaj beszivargasi viszonyai megvaltoznak (nullara redukalédnak) a burkolt fe-
luleteken.

Osszességében a tervezett létesitmények tizemeltetésének a talaj vonatkozasaban — sem mennyiségi,
sem mindségi tekintetben - nem varhat6 jelent6s hatasa. A talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatas
az Uzemelés soran semleges.

8.3.4. Felhagyas

Amennyiben a kialakitott betonmeder ténylegesen elbontasra keriilne a felhagyas keretében, akkor
a telepités fazisanal leirt, csekély mértékd idészakos hatasok varhatdak. A bontas befejeztével az
eredeti, tobbé-kevésbé természetes talajallapot és beszivargasi viszonyok allnak vissza.

A bontasok soran keletkez6 godrok, mélyedések feltoltésre kertilnek, az eredeti terepfelszin magas-
sagara. Megtorténik a felvonulasi utak azon szakaszainak az elbontasai is, melyek a foldtertileten
valé mozgas szempontjabdl szitkségtelenek. A tertlet késébbi hasznositasa nem valtozik meg, ek-
kor rekultivaciora nincs sziikség.

A munkalatok soran a talaj kismértékd fizikai valtozasaval kell szamolni, ami a nagysulyd munka-
gépek, és a tertileten vald kozlekedés kovetkeztében a talaj tomorédését idézi eld.

A bontas id6szakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek tizemeltetése
soran kiomlé veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kbzeget. A bontasi mun-
kak soran a kivitelez6t kotelezni kell arra, hogy a talajba szennyez6anyag ne keriljon ki, illetve
amennyiben erre mégis sor keriilne, vagy talajvizsgalatok soran szennyez6dést mutatnanak ki, akkor
karmentesitést kell végezni a szennyezettség mértékétdl fligegden.

8.3.5. Havaria

A létesités soran a munkagépek tarolasat, javitasat és az tizemanyag-potlast ugy kell megoldani,
valamint az épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és
egyéb viz, tovabba szennyez6anyagok bemosddasa a talajban kart ne okozzon. Tehat a munkagé-
pek javitasi munkai, olaj, hidraulikus folyadék és fagyalld cserék csak a megfelel6 felszereltséggel
rendelkezé szakmuhelyben végezhetéek. Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabodl ere-
dben szennyezés kovetkezik be, gy a szennyezés megsziintetésrol, kar elharitasarol, a szennyezé-
anyag elhelyezésérdl és artalmatlanitasarél haladéktalanul gondoskodni kell. A kiomlétt vagy szét-
szort szennyez$ anyagokat adszorpcids anyagokkal kell befedni, majd azt 6ssze kell gytjteni és arra
engedéllyel rendelkez6 szakcégnek at kell adni semlegesitésre, artalmatlanitasra. A foldre kerilt ve-
szélyes anyagokat azonnal (még a tovabbszivargas el6tt) le kell termelni.
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Uzemelés sorin bekévetkezd havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezéanyag
lokalizaciéjarol, majd annak Gsszegydjtésérdl (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésérél.

8.3.6. Hatasterulet

A beruhazas megvaldsitasa soran a kornyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan allapoti munkagé-
pek, épitési anyagok hasznalataval nem varhato6 a talajt jelentés mértékben szennyezé hatas.

Létesités kozben keletkez6 veszélyes anyagok tarolasa és kezelése soran be kell tartani a vonatkozo
el6irasokat. A koriltekinté tervezés és telepités, a technoldgiai fegyelem betartasa mellett az 1éte-
sitménynek nincs karos hatasa a talajra. Ennek kovetkeztében a tényleges hatasteriilet féldtani ko-
zeg vonatkozasaban a létesités folyaman a foldmunka hatara, a normal lizemelés soran vertikalisan
a beton elemek 4ltal fedett tertilet.

A létesitmény felhagyasa utan, a kornyezetre veszélyt jelenté karos anyagok, technoldgiai elemek
eltavolitasa utan nem varhat6 kérnyezetet szennyez6 hatas.

A hatastertlet talajvédelmi lehatarolasa a telephely telekhataron beliili tertiletén azonosithato.

8.3.7. Védelmi intézkedések

Mivel a talajban az esetleges szennyez6dések a talajkolloid részecskékhez kotédhetnek, igy a szeny-
nyezbanyagok kiomlését mindenképp el kell kertilni. Egy esetleges kiomlés esetén a helyi talajcsere
lehet6ségét meg kell vizsgalni, a karosité hatast és annak hatastertiletét modellezni sziikséges (na-
gyobb szennyezb&dések esetén).

Az épités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének csékkentésével,
a szuikséges mértékinél szélesebb letaposas keriilésével, valamint a munkagépek minél révidebb
idejd terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés befejezését kvetden
a talajt talajlazitassal rekultivalni kell.

Mobil WC-k alkalmazasa esetén gondoskodni kell a kommunalis szennyviz elszallitasarol.

Termotoldet mas célra csak kivételesen — elsGsorban gyengébb mindségti term6fold igénybevéte-
lével — lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb minéségli terméfoldet mas célra hasznositani csak
idélegesen, illetve helyhez kotott igénybevétel céljabol lehet.

A fennmarad6 humusz elhelyezésérél a Kivitelez6 a birtoktesten beliil — a termett talaj humuszré-
tegének figyelembevételével — gondoskodik, egyenletes felszint rendezett terep kialakitasaval. A
humuszterités utan minél el6bb fivesiteni kell, az er6zi6 elkertilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos terméréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett tertileten
nem hasznalhat6 fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvé-
delmi hatésag részére, melynek mértéke a mentett terméréteg humusztartalmatol és annak meny-
nyiségétdl fiigg. A birtoktesten beliil nem hasznosithaté folosleges humusz elhelyezésérdl a Kivite-
lez6 feladata gondoskodni, a sziikséges engedélyek és nyilatkozatok (befogadé nyilatkozat) beszer-
z€sét, valamint a hatésaggal torténd egyeztetést is a Kivitelezd intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mar humusszal botitott tertileteken
nem helyezhet6 el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatok fel, mérle-
gelni kell a felhasznalasukat az igénybe vett anyagnyerd helyek rekultivaciéja soran, a hatalyos ba-
nyaszati torvény és hulladékrdl sz016 térvény elbirasait is figyelembe véve.

A letermelt felsé humuszréteg a kivitelezési tertlet mellett kertil elhelyezésre. A deponiakat felhasz-
nalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes deponiak felszinén a gyomosodast
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meg kell akadalyozni a rovid id6én belili visszateritésig. A gyomosodas ellen kaszalassal kell véde-
kezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes deponiak helyén, annak felszamolasa utan a talaj lazitasaval alakitando ki a végleges
allapot.

A munkagépek szennyezbéanyag kibocsatasat a megfelelé karbantartassal és a technoldgiai fegye-
lemmel mérsékelni kell.

A munkagépek és épitési eszk6z6k muszaki ellenérzését rendszeresen el kell végezni, a munkaesz-
teriiletrendezési munkalatokhoz csak hibatlan, szennyezést nem okozé szallité- és munkagépek
hasznalhatok.

//////

szélyes hulladék kertl el8, azt kiilon, a veszélyes hulladékok gydjtésére el6irt médon kell gytjteni,
ennek tényérol a kivitelezének a Megrendel6t tajékoztatni kell. A gytGjtéedényzetet ugy kell elhe-
lyezni, hogy a talaj-, talajviz szennyezése, kizarhat6 legyen.

Az épitési munkalatok soran csak dokumentalt szarmazasi helyd, szennyezédésmentes anyagok
hasznalhatok, melyek minésége megfelel a foldtani kozeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szem-
beni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EGM-FVM egytittes rendelet el6irasainak.

A kivitelezés befejezését kovetSen az épités altal érintett tertileteken rekultivacio szitkséges (talajla-
z{tas, humuszterités, novénytelepités).

8.4. Leveg6

8.4.1. Jelenlegi allapot
8.4.1.1. Eghajlal

Mérsékelten htvos, de a htivos hataran, mérsékelten szaraz, de kozel a mérsékelten nedves tipushoz
- ez jellemzi a kistaj éghajlatat. Kevéssel 1800 alatti a napfényes orak szama. Nyaron 00 6ranal
valamivel t6bb, télen 160-170 6ra napstitést élvez a kistaj. Az évi kézéphémérséklet 8,5 és 9,2 °C
kozott van, a vegetacios idGszak atlaga 15,3-15,8 °C. A 10 °C kézéphémérsékletet meghaladé na-
pok szama apr. 18-20. és okt. 12. k6zott kb. 174 nap. A fagymentes idGszak elég révid (165-170
nap), csak az apr. 25. és az okt. 8-10. kozotti idészakban nem kell fagypont alatti hémérséklettdl
tartani. A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, a leg-
hidegebb téli napok minimumainak atlaga igen alacsony, -19,0 °C koértli. E-on az évi csapadék
meghaladja a 630 mm-t, de D-en kevéssel 600 mm alatt marad. A nyari félévben atlagosan lehulld
es6 mennyisége 380-400 mm. A legtobb egy nap alatt lehullott esét (101 mm) Sz8l6sardon és Ke-
leméren észlelték. A téli félévben altalaban 45-55 napon keresztil a talajt 6sszefiiggd hotakaré bo-
ritja, az atlagos maximalis hovastagsag 20-22 cm. Az ariditasi index a kistaj E-i részén 1,10 korili,
D-en kevéssel 1,15 folotti. A Ny-i és az ENy-i szél a leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s
korili. Erdégazdalkodas mellett a szant6foldi és a kevésbé hoigényes és nem fagyérzékeny kerté-
szeti kulturaknak megfelel$ az éghajlat.

8.4.1.2. Ormosbinya meteoroldgiai adatai

Az alabbi abrak alapjan mutatjuk be Ormosbanya elmdult 30 évre vonatkozé atlagos éghajlati adatait.

4+ Dévényi Zoltan — Magyarorszag kistajainak katasztere, Budapest, 2010
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9. kép: Atlagos hémérséklet és csapadékmennyiség (forras: www.meteoblue.com)

Az "atlagos napi maximum" (folytonos piros vonal) mutatja a maximum hémérsékletet egy atlagos
napon minden hénapban ezen a helyen: Hasonloképpen, az "atlagos napi minimum" (folytonos
kék vonal) mutatja az atlagos minimum hémérsékletet. A forré nappalok és hideg éjszakak (szag-
gatott piros ¢és kék vonalak) mutatjak a legforrébb nappalok és leghidegebb éjszakak atlagos ho-
mérsékletét minden honapban 30 éven keresztiil.
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10. kép: Felh6s, napos és csapadékos napok (forras: www.meteoblue.com)

A grafikon mutatja a napos, részben felhds, felhés és csapadékos napok szamat egy honapban. Ha
a felhézet 20%-nal alacsonyabb, napos égboltnak tekinthetd, a 20-80% kozotti felhézet részben
felhds égboltnak felel meg, mig a 80%-nal magasabb aranyu felhézet borult égboltot jel6l.
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Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Petfi tér 1.
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11. kép: Csapadékmennyiség (forras: www.meteoblue.com)
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12. kép: Szélsebesség (forras: www.meteoblue.com)
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5
5-55
S ms

13. kép: Az évi atlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodd széliranyok Magyarorszagon (2000-2009)
(forras: https://www.met.hu/)
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14. kép: SzElrdzsa (forrds: www.meteoblue.com)
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kozség Onkormanyzata
Munkaszdm: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
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meteoblue

15. kép: Maximum hémérsékletek (forras: www.meteoblue.com)

8.4.2. Létesités

Levego6tisztasag-védelmi szempontbol kornyezetterhelést okozo tevékenységek az épitéssel érintett
foldrészletek alkalmassa tétele (f6ldmunkak), létesités, és a tereprendezés fazisaihoz kotédve a ko-
vetkezSk lehetnek:

e TFoldmunka-végzés,
o J.étesités,
o Rakodais, szallitas.
A létesités soran jelentkez6 légszennyezbdanyag-kibocsatas mennyisége a foldmunkak és a terepren-

dezés soran végzett tevékenységekbdl az alabbiak szerint becstilhet6:

Jarmivek koézlekedése

A létesités tulnyomo tobbségében kozat mellett torténik. A levegdt a munkagépek, jarmutvek kipu-
fogogazai az épités ideje alatt karos anyagokkal terhelik. A kipufogégazokkal az alabbi szennyez6-
anyagok kertilnek a levegébe: szilard anyag (korom), szénhidrogének, nitrogén-oxidok (NO,), szén-
monoxid (CO) és kén-dioxid (SO,).

A létesitési fazis, mint atmeneti allapot nem hasonlithat6 egy éveken at folyamatosan, vagy szezo-
nalisan mikodo tzem szakaszos, vagy folyamatos kibocsatasaihoz. A kibocsatasok meghatarozasa
soran ezért konzervativ megkozelitéssel éltink: meghataroztuk, hogy melyik az a 1étesitési izemal-
lapot, melynek soran varhatéan a legnagyobb légszennyez6anyag kibocsatas varhatéd. A kibocsata-
sok meghatarozasanal az alabbi munkagépeket és jarmuveket vettik figyelembe:
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése

Munkaszam: FI-20230328/01

Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

Légszennyezd anyag

Fajlagos emisszio* (g/km)

CO (szén-monoxid) 16,50
NO: (nitrogén-oxid) 6,87
SOz (kén-dioxid) 0,117
Részecske (Pm) 1,99

*Megjegyzés: 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépjarmi (20 km/6ra sebesség esetén)

16. tablazat: Tehergépjarmivek fajlagos légszennyez6anyag kibocsatasa (forras: http:

www.kvvm.hu)

Légszennyezd anyag

Fajlagos emisszio* (g/km)

CO (szén-monoxid) 29,40
NO; (nitrogén-oxid) 8,63
SO, (kén-dioxid) 1,22
Részecske (Pm) 3.44

*Megjegyzés: munkagépek (10 km/6ra sebesség esetén)

17. tablazat: Munkagépek fajlagos 1égszennyezanyag kibocsatasa (forrés: http:

www.kvvm.hu)

Légszennyezd anyag

Fajlagos emisszio* (g/km)

CO (szén-monoxid) 21,40
NO:; (nitrogén-oxid) 1,29
SOz (kén-dioxid) 0,00974
Részecske (Pm) 0,181

*Megjegyzés: személygépjarmivek (20 km/6ra sebesség esetén)

18. tablazat: Munkagépek fajlagos 1égszennyezanyag kibocsatasa (forras: http://www.kvvm.hu)

A fenti adatok g/km dimenziéban kertltek megaddsra, azonban a létesités soran az érintett gépjat-
mivek nagyrészt egyhelyben dolgoznak. A munkavégzés soran azonban ugyanugy tizemelnek, mint
kozlekedés soran. Ezen tizemallapot soran légszennyezbanyag kibocsatasuk valtozatlan marad.

A szamitasoknal feltételeztiik, hogy a beruhazas soran egy atlagos munkanap soran az alabbi tabla-
zatban részletezett gépek 7 6rat tizemelnek.

Munkagép Darabszam
Markold 1db
Homlokrakodo 1db
Tehergépkocsi 2 db
Személygépkocsi 2db

19. tablazat: Epitésben részt vevé munkagépek
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése

Munkaszam: FI-20230328/01

A munka-, szallitbgépek és személygépjarmivek légszennyezbanyag-kibocsatasa (g/h) az alabbiak
szerint kalkulalhat6 (egy nap alatt kibocsatott 6sszes légszennyezé anyag mennyisége):

ofi) | b | =]

Jarmd

Részecske |:§}
h

Tehergépjarmii 23,571 9,814 0,167 2,843
Munkagép 42,000 12,329 1,743 4914
Személygépiirmi 30,571 1,843 0,014 0,259
Osszesen: 96,143 23,986 1,924 8,016

20. tablazat: Epitkezés soran, gépek tizemeltetésébé eredd leveg6terhelés

A létesitési tevékenység levegémindségre gyakorolt hatasainak becslésére a doboz (,,box”) modellt
vettik alapul. A szélsebesség a 13. kép alapjain Ormosbanyan atlagosan 3 — 3,5 m/s sebesség.
Szamitidsaink soran 3 m/s értékkel szamoltunk.

A felvonulasi tertletet 12010 m2-re vettiik.

5 méter keveredési magassagot figyelembe véve a levegSterheléssel érintett Sssztérfogat: 60.050 m’.
A légesere mértéke 65-sz610s a szélsebesség alapjan. A légesere mértékével megnovelt 1égtérfogat:
3.903.250 m’.

Cco NO:; SO, PMy

Osszkibocstas: 96,143 & 23986 & 1,924 2 8,016 2

h h h h
Szamitott érték: 2463 pg/m’/h | 6l4pg/mi/h | 049 ug/mi/h | 2,05 ug/md/h
Hatdrérték 10000 pg/m? 100 pg/m? 250 pg/m’ 50 pg/m’
Alapterhelés 296 pg/m> 15,7 pg/m3 1,2 pg/m3 18 pug/md
Terhelhetdség 9704 pg/m 84,3 ug/m> 248,8 ug/m> 32 pg/m’
Hatarérték 10 %o-a 1000 pg/m? 10 pg/m 25 ug/m’ 5 pg/m’
TerhelhetSség 20 %-a 1941 pg/m?3 16,8 pg/m? 49,7 pg/m3 6,4 pg/m3

21. tablazat: Létesités soran fellépé levegSterhelés Gsszehasonlitasa a jogszabalyi hatarértékekkel

A vizsgalt légszennyezSk hatastertletét a levegd védelmérdl sz616 306/2010. Korm. rendelet 2. §
14. pontja alapjan hataroztuk meg:

A vizsgdlt pontforrds koriil lebatdrolhatd agon legnagyobb teriilet, abol a pontforris dltal maximiilis
kapacitiaskihaszndlds mellett kibocsdtott légsgennye3d anyag terjedése kovetkeztében a vonatkogtatdsi
iddtartamra s3damitott, a légsgennyezd pontforrds kirmyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai vi-
szomyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt virhatd talajkizeli levegoterheltség-viltozds

e azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
e a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

A terhelhet6ség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegSterheltség kilonbsége. Az alap
leveg6terheltséget a Debrecen Klinika allomas adatai alapjan (kivéve: SO, Debrecen Hajnal u.) ha-
taroztuk meg.

A hatastertlet megallapitasakor a kormanyrendeletben szerepld két kritérium koziil a szigorabbat
vettiik figyelembe, ami a vizsgalt 1égszennyez6k koziil a szén-monoxid, a nitrogén-oxidok és a kén-
dioxid esetén az alapszennyezettség 10%-a, szalld por esetén pedig a terhelhetéség 20 %o-a.

A hatasteriletet a Hatastavolsag 8.0.0.8. programmal szamitottuk. Mivel az épités teriiletén barhol
el6fordulnak a gépek, ezért feltleti forrasként szamitottuk, a felvonulasi tertlet kbzéppontjaba ex-
ponalva.

CO:
Maximum: 80 pg/m3
Maximum helye: 2 méter
Hatasterulet koncentracio: - pg/md
Hatasterulet széle: - méter
22. tablazat: CO szamitas ereményei
- - coy
==1 ORAS ATLAG ==
y Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 3 mis
| 100 | T T
3 Halastavolsag - 8.0.0.8
| https://www_natnap.hu
80
1
1
= 60
E E\
= |
= 1
(6] 40 : \
I \
(]
i
I
20 : \
i —--""""'"'-—-.____
1 e
I
5 I
0 8,3 12,86 189 252 31,5 378 441 50,4 56,7 63
X (méter)
= Szén-monoxid, CO == Maximum: 80 pg/m3 -2m _ _ C-feltétel: 64 pg/m3 - = Atlag: 18,7 pg/m3
4m
23. tablazat: Terhelési diagram, CO
NOz:
Maximum: 80 ug/m3
Maximum helye: 2 méter
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
Hatasteriilet koncentracio: 10 pg/m?
Hatasterulet széle: 38 méter

24. tablazat: NO; szamitas ereményei

. _no2
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 3 m/s
4 100 L, T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
| hitps://www_nainap.hu
80
1
1
= 60
E i
= I
= 1
o 40 : \
I \
1
1
1
20 : \
1 H
! : i
0 - < d
0 6,3 12,6 18,9 25,2 31.5 37.8 441 50,4 56,7 63
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 _ . A-feltétel: 10 pgim3 - __. C-feltétel: 64 pg/m3 - —— Atag: 18,7 pgim3
== Maximum: 80 ugim3 -2 m 3B m 4m
_____ B - feltétel: 16,9 pg/m3
-22m

25. tablazat: Terhelési diagram, NO»

SO;:
Maximum: 80 pg/m’
Maximum helye: 2 méter
Hatasteruilet koncentracio: 25 pg/md3
Hatastertilet széle: 14 méter

26. tablazat: SO; szamitds ereményei
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
. o2
==1 ORAS ATLAG ==
: Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épliletekkel; u{10 m) = 3 m/s
! 100 | T T
s Hatastavolsag - 8.0.0.8
| https://www natnap_hu
80
= 60
E i
= N
= 1 =
O 40 H E\
Pt \
=
3
I
20 = \:\
i | Tl T
|t 1
0 I3 1
0 6,3 12,6 18,9 25,2 3.5 378 441 50,4 56,7 63
X (méter)
— Kén-dioxid, 502 =, A -feltétel: 25 pgim3 - — . C-feltétel: 64 pg/m3 - — Atlag: 18,7 pg/m3
== Maximum: 80 pgim3 -2 m 4m 4m
_____ B - feltetel: 49,8 pg/m3
-om
27. tablazat: Terhelési diagram, SO
PM10:
Maximum: 76,4 pg/md3
Maximum helye: 1 méter
Hatasteriilet koncentracio: 5 pug/md
Hatasterulet széle: 65 méter

28. tablazat: PMo szamitas ereményei
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.
._pm10
==1 ORAS ATLAG ==
: Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
I 80
F 9 o s I
d Hatastavolsag - 8.0.0.8
| https://www_ natnap_hu
60 !
1
1
1
) i
)
E 1
S 40 1
= !
=S AN
\ 1
1
N
20
]
I \\
1 ‘E.___‘___-__-
1 ——
] T
0 1 H 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio =, A -feltétel: 5 pgim3 - 65 — . C-feltétel: 61,1 yg/m3 — Atlag: 12,3 pg/im3
== Maximum: 76,4 pg/m3 -1 m m -3m
_____ B - feltétel: 6.4 pg/m3 -
3m

29. tablazat: Terhelési diagram, PMio

A levegé6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011.(1. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapit-
hat6, hogy a tervezési teriiletek 1égterében kialakul6 1égszennyez6anyag koncentracidja nem 1épi tal
a hatarértéket.

A hatastertlet csak a PM10 esetében 1épi tul a telephely hatarat, de nem éri el a 67 méterre 1évé
védendé épiiletet.

Kivitelezési munkalatok:

A létesités teriiletét ado helyszinen f6képp meglévé f6ldmunkakbol szarmazhat lényegi porterhelés.
A féldmunkak nagy része a humusz letermelésébdl, épitési tukor készitésébdl, a talaj deponalasabol,
elteritésébdl és a tereprendezésbdl szarmazik. A terepmunkalatok soran a felsé kb. 20 cm vastag,
humuszban gazdag réteget eltavolitjak. A talaj megbontasakor a talaj féldnedves allapotu, kiporzasa
nem jellemz6. A letermelt humuszréteget révid deponalast kévetSen visszateritik a be nem épitett
tertletrészekre.

Mivel a kitermeléssel érintett talajréteg egy része gyepszintl novényzettel bendtt, a talaj felsé hu-
muszos rétegét érinti, ezért annak allaga foldnedvesnek mondhaté. A talaj megkotott nedvessége

;;;;;

mértékben elhanyagolhato.

Ezen adatok alapjan a porterhelésbdl eredd, levegé mindségére gyakorolt hatas a létesités ideje alatt
nem jelentds, a kornyezé ingatlanok levegémindségi allapotaban nem varhaté minéségromlas.

Biizkibocsatas

A telepitési szakaszban bizhatasa légszennyez6 anyagokkal nem kell szamolni.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

8.4.3. Uzemeltetés

Az tuzemeltetéshez kapcsolodoan engedélykoteles pontforras nem fog létestlni.
Az tuzemeltetés soran hatést igényls, vagy blizos anyag tarolasa nem tervezett.
Diffaz légszennyezé forras a helyszinen nem létesiil.

Egyediil az id6szakosan (nyari vegetacios id6szak) jelentkez6 kaszalasi munkalatok okozhatnak id6-
szakos leveg6terhelést, mivel a tevékenységet robbanémotoros flikaszaval fogjak végezni. Ezek
szama azonban csekély egy évben, maximum 10 nap id6tartamig szamithatunk a tevékenyégre.
Ennek okan (valamint azért, mert egyrészt a projekt 1étesitése nélkiil is torténik a tevékenység, mas-
részt nem a projekt altal érintett tevékenységet szolgalja a munkavégzés) jelen fejezetben ezen te-
vékenység kornyezeti hatasait nem szamszerasitjik.

8.4.4. Felhagyas

Amennyiben a karbantartasi és fenntartasi munkalatok megszinnének, a matargyak folyamatos al-
lagromlasa kovetkeztében megtorténne azok pusztulasa. Azonban ez tobb évtizedekig tarto jelen-
ség és a levegbkornyezetre karosité hatast nem jelent.

Az épitmény esetleges elbontasa, valamint a felhagyott teriilet tereprendezése leveg6terhelést ered-
ményezhet. Ennek mértéke a munkafegyelem betartisa esetén nem haladja meg az épitkezésnél
ismertetett 1égszennyez6 anyagok (kipufogdgazok, por) emisszidjanak mértékét. Amennyiben sztik-
séges, a kiporzas megakadalyozasa érdekében locsolni sziitkséges.

8.4.5. Havaria
Havarias szennyezés els6sorban épitkezéskor jelentkezhet.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott tertilet, illetve patakmeder kozelében bekévetkezett ha-
varia hatasa lehet jelent6sebb. Ekkor kis teriileten, rovid ideig a hatarérték akar tobbszorosét is
eléro terhelés jelentkezhet, amely erételjesen érintheti a kozvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, él6vi-
lag, ember).

8.4.6. Hatasterulet

A hatastertlet kizardlag létesitési fazisban, varhatéan az NO; és a PM;o esetén 1épi at a létesitési
tertilet hatarat. A hatastertlet hatara 65 méter.

A védelmi intézkedésekkel a hatastertilet csokkenthet6. Ebben az esetben a hatastertilet megegyezik
a létesitéssel érintett ingatlanok hataraval az NO; és a PM, esetében is.

8.4.7. Védelmi intézkedések

Létesités:

A kornyezeti leveg6t terhel6 1égszennyez6 anyagok (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, 6zon, szén-mon-
oxid, szall6 por) egy része a szallitd gépkocsik és a munkagépek altal kibocsatott kipufogdgazokbol,
mas részik az épitkezéstdl szarmazik. A telepités idején a jarmimotorok muikédése és a felileti
kiporzas idSszakos leveg6terhelést okozhat.

A képz6d6 por a munkatertlet kdzelében kitllepszik normal meteoroldgiai korilmények kozott. A
por nagyobb tavolsagra torténd eljutasa csak erds szél és szaraz idéjaras esetén valosul meg, javasolt
ilyen esetekben a porképzdédéssel jaré munkafolyamatokat sziineteltetése.
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A kiporzasra hajlamos lerakott, tarolt anyagokat a felhasznalasig le kell fedni, ill. zartan kell tarolni.
Az alapozas miatt kitermelt talajt az atmeneti deponalas ideje alatt, er6s szél esetén, locsolni sziik-
séges.

A munkagépek mikoédése soran a légszennyezd anyagok kibocsatasainak meg kell felelniiik a nem
kozaton mozgd gépek bels6égésti motorjara vonatkozo szennyezbanyag kibocsatasi hatarértékek-
nek. Tapasztalatok szerint a munkagépek altal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok hatasa csak a koz-
vetlen kornyezetben jelentkezik. A szennyezéanyag kibocsatas csokkentése gondos tizemeltetéssel
és a gépek megfelel6 karbantartasaval ill. az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval valdsithato
meg.

A hulladékgyijté, illetve deponia teriiletek pontos megjelolésével, szaraz idészakban a kitermelt
talaj fels6 rétegének nedvesen tartasaval (pl. locsolas), a szél altal szallitott lebegé por mennyisége
csokkenthetd, igy a porterhelés megel6zhetd.

A munkatertilethez kapcsol6do teher- és személyszallitas optimalizalasa: A munkalatokhoz sziiksé-
ges anyagok és személyzet helyszinre szallitasakor, egyrészt a lehet6 legrévidebb felvonulasi ttvo-
nalakat valasztjuk (figyelembe véve az egyes utszakaszokon fennall6 suly-korlatozasokat is), a jar-
muvek szallitasi kapacitasat maximalisan kihasznaljuk, {gy csokkentve az egységnyi anyag helyszinre
szallitasa soran kibocsatott légszennyez6 anyagok mennyiségét. A szallitast a lehet6ségekhez mér-
ten ugy szervezzik, hogy a munkatertletrdl elszallitandé anyagokat (pl. masik munkateriiletre tor-
ténd atiranyitas), a munkatertletre anyagot szallit6 jarmivel oldjuk meg.

Kiporzas megel6zése a szallitas és a munkavégzés soran: A kiporzasra hajlamos anyagok szallitasa
soran (pl. f6ld, homok, séder, ké) a szallitmanyt ponyvaval kell letakarni a szallitas soran bekovet-
kez6 kiporzas és porterhelés megelézése érdekében. Ezzel az intézkedéssel a szallopor okozta 1ég-
szennyezés tovabbi csokkentését oldjuk meg a kivitelezési helyszineken és a szallitasi utvonalakon.
A kozlekedés kiporzasat sziikség szerint locsolassal, a kozleked6feliilet nedvesitésével csokkentjiik.

A szallitasban csak olyan gépjarma vehet részt, mely rendelkezik érvényes miiszaki vizsgaval.

A létesitési helyen beliil a haladasi sebességet 5 km/h-ban kell maximalizalni, aminek betartisarol
a kivitelezést iranyito tarsasag vezetdje a felel6s.

A munkalatok megtervezésekor figyelembe kell venni a lakossag életritmusat. Ennek megfelel6en
porterhelést, levegészennyezést, vagy esetlegesen blzzel jaré munkafolyamatokat nyaron, az esti
szell6ztetés id6szakaban nem ajanlott végezni.

Uzemelés:

Az tzemeltetés soran a létesitmény rendszeres karbantartasardl és tisztantartasarél gondoskodni
kell.

8.5. Természet-, taj

A természet- és tajvédelmi fejezet a 3. szama mellékletben talalhato.
8.6. Epitett kornyezet

8.6.1. Jelenlegi allapot

Ormosbanya teleptilés teriiletén orszagosan védett épitmény (épilet és mitargy), illetve egyéb épit-
mény (szobor, képzémuvészeti alkotas, utcabitor) nem talalhato.
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-~

16. kép: Orszagos védettséggel rendelkezd épitmények Ormosbanya teriiletén (forrés:
http://helviertekek.e-epites.hu/)

Helyi védelemmel az alabbi ingatlanok rendelkeznek (forras:
https://ot.njt.hu/download/1096/resources/EJR 42620951-1. mell klet.pdf):

e Epitészeti karaktervédelem: Kiemelendd sajatossag a falukézpont teriilete, a kertvarosi (ko-
16nia) tertilet (408/1., 408/2., 409., 420-450. hrsz.)

e Teleptlésszerkezeti védelem: A sakktabla jellegi mértani kiosztasu teleptilésrész, a koloniak
tertilete (408/1., 408/2., 409., 420-450. hrsz.)

Ormosbanya helyi védelem alatt all6 éptletei, épitményei:

Sorszam Cim Hrsz. Védett érték
1. Ormosbanya, Fé6 u. 166. Romai katolikus templom

2. Ormosbénya, Fé u. 3. 186/2. | Orvosi rendeld épulet

3. Ormosbanya, Pet6fi tér | 420. Aruhéz épiilete

4. Ormosbanya, Pet6fi tér | 411. Banyasz emlékmu

30. tablazat: Helyi mavi védett értékek
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17. kép: Helyi muvi védett értékek (forras: https://or.njthu/download/1096/resources/EJR 42620951-

1. mell klet.pdf)

Egyedi tajértékek:
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Kor, ke-
Sor- , Pontos hely- 1 ,, -
. Neév e Fébb jellemzdk letkezés
szam szin s .
idépontja

A banyaszat kovetkeztében kialakult ba-
nyagodroket, horpakat kitolté két na-
gyobb méretl alléviz. A néhany 10 m at- | 20. sz. ma-
mér6ja  két banyatavat horgasztoként | sodik fele.
hasznositjak, kiépitett it nem vezet hozza-
juk, csak keskeny 6svények.

Ormosbanya
1. Banyatavak | E-1 végén, a
F6 ut mellett

Miké talapzaton egyszerd miké kereszt,

2. Fesziilet F6 ut 46. festett fém korpusszal.

1923.

Az 6ntéttvas rudakbdl allé haranglab 5 m
3. Haranglab A temet6ben. | magas, kipos badog tet6vel ellatott, egy- | 1920.
szerd épitmény.

A temeté be- | Mké talapzaton egyszerG muiké kereszt,

4. Feszilet o I
jaratanal. aranyszind fém korpusszal.

1940.

31. tablazat: Egyedi tajértékek (forras: https://or.njt.hu/download/1096/resources/EJR 42812520-
5. mell klet.pdf)

A létesitéssel érintett teriileten, illetve annak kozvetlen kérnyezetében nyilvantartott védett épit-
mény nem talalhato.

8.6.2. Létesités

A Iétesités soran ideiglenesen terhel$ hatas varhat6 a mavi kérnyezetben. Ez a negativ hatas a £6-
képp a zaj- és rezgésterhelésbdl szarmazik.

Amennyiben az épités alatt varatlan régészeti leletek kertilnek el6, a féldmunka végzését abba kell
hagyni, és a kulturalis 6r6kség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 24. §-aban foglaltak szerint
kell eljarni. Az esetet jelenteni kell az érintett kulturalis 6rokségvédelmi hatésagoknak.

A Kotv. 9-10. paragrafusaban foglaltak alapjan a régészeti lel6helyeket - a fenntarthaté hasznalat
elvének figyelembe vételével - csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok allomanya
szamottevéen ne csokkenjen, illetve eredeti Osszefiiggéseik jelentésen ne karosodjanak. A régészeti
Orokség elemeit lehetSleg eredeti lelGhelytikon, eredeti allapotukban, eredeti Gsszefiiggéseikben kell
megbrizni.

Atmeneti jelleggel a 1étesités helyszinén és annak kézvetlen kérnyezetében szamolni kell az épitett
kornyezetre gyakorolt kedvezétlen, zavard hatassal, mint minden kivitelezési teriileten.

Az organizaci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idéz6 munkaszervezés. Az épitkezés
idejére vonatkozé organizacios terv kidolgozasa soran a kornyez6 teriiletek lakdépiileteire kiemelt
figyelmet kell forditani, és a jelent6s zajt, illetve rezgést kelté tevékenységek végzésének napi maxi-
malis tizemidejét és idGintervallumat ez alapjan kell majd meghatarozni.
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8.6.3. Uzemeltetés

A létesitmény megépiilésének hatasa a telepiilési kornyezet esetében minimalis hatassal bir. A je-
lenleg is dominans falusias lakokornyezethez valé hozzaépités torténik, mely altal megmarad a kor-
nyez6 épiletek, épitmények dominanciaja.

Az tizemeltetés hatasa a kornyez6 éptiletek értékére semleges hatassal van, ugyanis 4j negativ tajképi
hatas nem keletkezik a mar meglévé létesitmények miatt.

8.6.4. Felhagyas

A létesitmények helyben hagyasaval, a 1étesitmények folyamatos allagromlasaval negativ hatast gya-
korol az épitett kornyezetre. Semlegesité hatas érhet6 el a tovabb nem hasznalt létesitmények fel-
hagyast kéveté elbontasaval.

8.6.5. Havaria

Egy esetleges foldrengés vagy egyéb természeti katasztrofa esetén a létesitmény szerkezeti elemei
megbomolhatnak, kiarosodhatnak. Ez a helyreallitasi munkalatok elvégzéséig negativ hatassal van
az épitett kornyezetre.

8.6.6. Hatasterulet

Hatasteriilet maga a 1étesitéssel érintet kornyezet, illetve az épitési tertilet melletti szomszédos in-
gatlanok.

8.6.7. Védelmi intézkedések

Epités ideje alatt az épitett kornyezetet elsésorban a széllitasi Gtvonalak kijelélése kapesan érheti
kedvez6tlen hatas. A szallitasi tvonalak oly mdédon célszerti megtervezni, hogy a lakott tertiletek
lehet6 legjobban kimélve legyenek.

Mivel védett épitett kbrnyezeti érték nem talalhaté a tertleten, igy negativ hatassal arra nincs.

A védelmi intézkedéseket a késGbbiek soran, a részletes kiviteli tervek és az organizacid ismeretében
lehet majd meghatarozni.

9. Veszélyeztet§ tényezdk vizsgalata

9.1. Zaj

9.1.1. Jelenlegi allapot
9.1.1.1.  Kirnyezet és védendok leirdsa

Jelen létesitéssel érintett beruhazas vonalas létesitmény, mely 2,114 km hossza. A létesitmény tele-
pulésen belil huzodik, lakohazak kézott. Mivel ez nagy szamu védendd épiiletet érint, ezért kijelo-
lunk egy valoszinGsithet6 felvonulasi teriiletet és az ahhoz kézeli mederszakaszt, mint indikator
zajforras. A késébbiekben pedig erre a szakaszra szamitjuk ki a zajterhelés mértékét.

Felvonulasi tertiletnek kijel6lt tertlet: 452. hrsz. (EOV 768725, 333763). Ezen terilet alkalmas a
épek és berendezések elhelyezésre, illetve a munkavégzés megkezdésére, anyagtarolasra.

A vizsgalt tertlettel szomszédos ingatlanok funkcioi:
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e Eszaki iranyban a beépitetlen ingatlanok talalhatéak. A legkézelebbi védends épiilet (lako-
haz) a tervezett felvonulasi tertlett6] tobb, mint 150 méterre talalhato.

o A vizsgalt teriilettS] keletre a BAZ Megyei Onkormanyzat Idsek Otthona (1130 Ko6zos-
ségi lakoépiiletek), mely védendének mindsul (1001).

e D¢l iranyban a tervezési tertlet kozvetlen szomszédsagaban lakéépilet (1110 Egylakasos
épuletek) talalhat6 (171. hrsz.). A lakoépilet védendének mindsil (1002).

e A vizsgalt terilett6]l nyugatra, a létesitéssel érintett ingatlan kozvetlen szomszédsagaban
orszagos kozat (F6 ut) huzodik. A Fé ut tdloldalan, a 157. hrsz.-a ingatlanon lakéhaz talal-
hat6, ami védend6nek mindsil (1003).

Tablazatosan 6sszefoglalva a védenddk adatai:

Eszak Kelet Dél Nyugat
3743 ORMOS- | 3743 ORMOS- | 3743 ORMOS-
Cim BANYA, Ady BANYA, F6 BANYA, F6
Ebben az irany- Endre utca 33. utca 25. utca 28.
Hrsz. ban 150 méteren | Bejreriilet 218 | Belteriilet 171 | Belteriilet 157
belul védendd
Térképi jele épiilet nem taldl- 1001 1002 1003
Mivelési 4 hato. Ezért eb- | Kivert lakohaz, | Kivettlakohdz, | Kivett lakohaz,
uv g ben az irinyban udvar udvar udvar

nem veszunk fel

Epitményjegy- védends épiile- 1130 Kozosségi | 1110 Egylakasos | 1110 Egylakasos

zék tet, illetve a ké- lakéépiiletek épuletek épuletek
Hasznalat sébbickben a folyamatos folyamatos folyamatos
Zait6l  vedends szamitast sem

Ao | vedendo végezziik el. Lakészobak Lakészobak Lakoészobak
helyiség
Tavolsag 35 méter 31 méter 55 méter

32. tablazat: Védenddk adatai zajvédelmi szempontbél

A védend§ épiletek elhelyezkedése a négy égtaj szerint (Iétesitéssel érintett tertilet térképi jele:

1000).

A fentieknek megfeleléen a védendd épiiletek:

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM
egyiittes rendelet szerinti beso- 1001 1002 1003
rolas

1,5 m magassag, nyilaszar6tol 2 m-

re [5.§ (1) a)]

1,5 m magassag, nyilaszar6tol 1 m-

re [5. § (1) a) aa)]
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27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM
egyiittes rendelet szerinti beso- 1001 1002 1003
rolas

1,5 m magassag, nyilaszar6tél 1 m-

re [5.§ (1) a) ab)]

1,5 m magassag, nyilaszaré felile-

tén [5. § (1) a) ac)]
ingatlan hataran [5. § (1) b)] - - -

temet6 teljes tertletén [5. § (1) )] - - -

33. tablazat: Zajterhelési hatarérték teljesiilésnek helye

i
3

—eonZs%

9.1.1.2. A teriiletre jellemzd hittérterhelés értéke

A kirnyezeti zaj és rexgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz0l6 284/ 2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében
a hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt zajforras mikdédése nélkiil, de a
forras tipusanak megfelel6:
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Hattérterhelés
Napszak
P [ dB]
Nappal 38,4
Ejszaka n. a.

34. tablazat: Hattérterhelés mértéke a létesitéssel érintett ingatlannal
Ejszakai id6szakban hattérterhelés meghatarozasa nem tortént, mivel abban az idészakban mun-
kavégzés nem fog torténni.

A hittérterhelés meghatirozasanal az MSZ 18150-1:1998 szabvany és a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet elbirasai keriltek figyelembe vételre.

A hattérterhelés meghatarozasa SVAN 979 tipusu 1. kategoériaju, kalibralt zajszintméré muszerrel
tortént (Azonosito szam: 92052, hitelesitési bizonyitvany szama: BP/0103-AKU/00579-001/2021,
hitelesités érvényessége: 2023. marcius 10.).

A mérés idépontja: 2023. marcius 04. 10:00-kor, 10 percenként, atlagolva.
A vizsgalati pont az 1000 térképi jeld tertileten kertlt kijel6lésre.

Meteoroldgiai tényezok:

Mennyiség Mérték-
Jellemzo -
nappal éjjel cgyseg
Hoémérséklet 7 - °C
Szélsebesség 0,1 - m/s
Szélirany D - -
Egyéb jellemz6 napos - -

35. tablazat: Zajmérés id6pontjaban jellemz6 id6jaras

9.1.2. Létesités

Az épitési tevékenység a tervek szerint kevesebb, mint 12 hénapot (el6zetes tervek alapjan kb. 6-9
hénap) vesz igénybe, és kizardlag a nappali idészakban zajlik.

9.1.2.1.  Hatdirértékek megaddsa

A vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
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Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre*
[dB]
ha az épitési munka idGtartama
Sor- Zajt6l védend$ teriilet 1 hé k 1 hé felett 1
v ] onap vagy ke- ona,.p. clett 1 évnél t5bb
vesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora Ora ora Ora Ora
1. Udulc})teﬂfﬂé, k.ulox?.leges teriiletek koztl 60 45 55 40 50 35
az egészségiigyi tertilet
2. Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, fa-
lusaas, tele}zsz“eru beeplt’esu),, kljllor{leges 65 50 60 45 55 40
tertiletek koziil az oktatasi létesitmények
tertiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoterule“t (nagyvarosias beépitést), a 70 55 65 50 0 45
vegyes tertlet
4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

36. tablazat: Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XI1. 3.) Kol M-EiiM egyiittes r. 2. s3. melléklete alapjan
(forras: https://njt.hu/)

9.1.2.2.  Zajforrasok

Az épités alatti hatasok megfeleld részletességl vizsgalatat csak a pontos épitési titemezés (Organi-
zacios terv) és kivitelez6i géppark ismeretében lehet elvégezni. Ezen adatok csak a Kivitelezé kiva-
lasztasa utan allnak rendelkezésre.

Jelen fejezetben a féldmunkavégzéshez kapcsolédd f6bb folyamatokat vizsgaljuk, mint a legzajo-
sabb létesitési tevékenységet. A talajviz mélysége miatt viztelenits kutak létesitése nem valoszind.

Az épités soran a fentebb felsorolt, a megbizott vallalkozok gépparkjatdl fiiggben eltérd gyartmanya
munkagépek mikodésével szamolunk. Az épitkezést végzé vallalkozok felé elvaras, hogy az egyes
kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo
29/2001. (XII. 23.) KcM-GM egytttes rendelet elSirasainak megfeleljenek az alkalmazott munka-
gépek. A hasznalni kivant altalanos épitéipari berendezések zajszint adatait szakirodalmi adatok
alapjan adjuk meg. A létesitési helyszin kornyezetében a kézlekedési lehet6ségek miatt a maximalis
sebesség 5 km/h. A létesitési helyszin sik terepen fog elhelyezkedni. A kozlekedési zajkibocsatasok
meghatarozasanal ezen adatokat vettik figyelembe.

Epitési tevékenység kizarélag nappali idszakban (6% — 22 k6z6tt) fog torténni, 1 miszakban.

A szakaszos lizemelés soran a részmunkaidék Osszegzését kovetben atlagosan 4 6ras lizemidot
hatarozunk meg géptipusonként, melyet a szamitasok soran a késébbiekben a 8 6ras muszak, illetve
a 8 oras megitélési id6tartamhoz viszonyitjuk.
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Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

Zajforras e, Zajforras Uzemelési id6 Darab- -Ha,lngt,el-
. Zajforras hel . jesitmény

sorszama elye nappal | északa szam [ dBA]

1. Markol6 kultéri 5h Oh 1db 93

2. Homlokrakodé kiiltéri 5h Oh 1 db 89

3. Teherautd kiiltéri 2h Oh 2db 78

37. tablazat: Zajforrasok

9.1.2.3. A zajterbelés samitdsanak modszere

A varhat6 zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok miiszaki és telepitési jellemz6i
alapjan az iranyitasi tényez6t figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-111:1985 sz.
szabvanyok; illetve a hangterjedést az MSZ 715036:2002 sz. szabvany alapjan szamoltuk.

Formalisan

L, =L, +K +K,-K,~K, -K_-K +K,

Aeq

Az tizemid6vel stlyozott hangnyomasszint szamitasa az alabbi képlettel tortént:

1 (i 0,IXL 5o j
— | Y g, x10%
T, \'=

m

L = 10 X Ig X

Az iranyitasi index (Kir) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb vagy
magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzé, azonos hangteljesitmé-
nyu hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

A tavolsagtol fuggs korrekciot (Ka) a zajforras mikodési helye és a védend6ktSl mért tavolsag
alapjan szamitottuk:

2

S
4 x—
So

K, =10 x Ig X

A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-cskkenés (Ki) a hang megtett utjaval aranyos:

I<L = ap X s

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverédd és a kozvetlentl
érintkezé hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelenséget
— a frekvenciatdl figgéen — még a levegSben 1évé szorddas, a talaj abszorpcids hatdsa és a hang-
forras iranykarakterisztikaja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteoroldgiai viszonyok szoros Ossze-
figgésben fejtik ki hatasukat, ezért a K mennyiség ezeket egytttesen tartalmazza:

K = 4,8—2h"’ [17+@J >0

m
St St
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Munkaszam: FI-20230328/01

Ormosbanya Kézség Onkormanyzata

3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

A hangterjedést er6sen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a névények kozelében fellazitott talaj
altal okozott szo6rédas. Ezek egylittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fligg a novényzet stirtisé-
gétdl, fajtajatol, a hang ndvényzetben megtett utjanak hosszasagatdl és a frekvenciatol:

K,=a, Xs,

Ha a forras és az érzékeld kozott éptiletekkel beépitett tertilet van, arnyékolas miatt csillapodas
léphet fel. A K csillapodas A-sulyozott értéke:

I(B — I<B1 + I<Bz

9.1.24. A tevékenység ajkibocsatdsa dltal okogott Jajterhelés s3damitdsa

A zajszamitast 3 védend6 épiiletre vonatkozoan végezziik el nappali idészakban: 1001, 1002, 1003.

>

>

>

) ) Homlokta- Teherautd Y Erték
Paraméter Markol6 (dB) kodé (dB) (dB) (dB)
Hangteljesitmény (L) 93 89 78
Uz}emldovel és darabszammal sdlyozott hangteljesit- 90,9 86.9 75,0
mény
Iranyitasi index (Ki;) 0 0 0
Iranyitasi tényez6 (Ko) +3 +3 +3
Tavolsagtol figegd tényezd (Kg) — 35 méter -41,9 -41,9 -41,9
A leveg6 elnyelése (Ki) -0,067 -0,067 -0,067
A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitiasa (Knm) -2,6 -2,6 -2,6
A névényzet csillapitasa (Ky) 0,0 0,0 0,0
A beépitettség csillapitasa (Kp) 0,0 0,0 0,0
Arnyékolas (Ke) 0,0 0,0 0,0
Visszaverédés +3 +3 +3
Lesugdrzott zaj okozta terhelés (L,) 52,4 48,4 36,4 53,9
38. tablazat: 1001 térképi jelti védendd épiilet el6tt varhaté zajszint — nappal
i ) Homlokra- Teherauto Y Erték
Paraméter Markol6 (dB) kodé (dB) (dB) (dB)
Hangteljesitmény (L) 93 89 78
Uz,emldovel és darabszammal stlyozott hangteljesit- 90,9 86,9 75,0
mény
Iranyitasi index (Kj;) 0 0 0
Iranyitasi tényez6 (Kg) +3 +3 +3
Tavolsagtdl fliged tényezs (Kq) -40,8 -40,8 -40,8
A levegé elnyelése (K) -0,06 -0,06 -0,06
A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa (Knm) 2,2 2,2 2,2
A novényzet csillapitasa (IKy) 0,0 0,0 0,0
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Paraméter Markolo (dB) 11—{1:;21?(1;;- Tel(l:;gl)uté X (];:;;)ék
A beépitettség csillapitasa (Kg) 0,0 0,0 0,0
Arnyékolas (Ke) 0,0 0,0 0,0
Visszaverddés +3,0 +3,0 +3,0
Lesugdrzott zaj okozta terhelés (L) 53,8 49,8 37,9 55,4
39. tablazat: 1002 térképi jeld védendd épiilet el6tt varhato zajszint — nappal
Paraméter Markol6 (dB) Ilj;);;l(()(l;;a)- Te}(l:;gl)uté ) (]f;;)ék
Hangteljesitmény (L) 93 89 78
Ezfglidével és darabszammal stlyozott hangteljesit- 90,9 86,9 75,0
Iranyitasi index (Kj;) 0 0 0
Iranyitasi tényezd (Ko) +3 +3 +3
Téavolsagtol figgd tényezs (Ky) -45,8 -45,8 -45,8
A levegé elnyelése (Ki) -0,106 -0,106 -0,106
A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitisa (Km) -3,57 -3,57 -3,57
A névényzet csillapitdsa (Ky) 0,0 0,0 0,0
A beépitettség csillapitasa (Kg) 0,0 0,0 0,0
Arnyékolas (K.) 0,0 0,0 0,0
Visszaverédés +3,0 +3,0 +3,0
Lesugdrzott zaj okozta terhelés (L,) 47,5 43,5 31,5 49,0

40. tablazat: 1003 térképi jelt védendd épiilet el6tt varhaté zajszint — nappal

9.1.2.5.  Javasolt zajkibocsdtisi hatdrértékek

Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus megitélési pon-
ton (legkozelebbi védend6 éptiletek elétt 2 méterrel, 1,5 méter magassagban):

Zajterhelési A-hangnyo- Javasolt zajkibocsatasi
masszint hatarérték
Védendd Lam [ dB] Lxu [ dB]
Nappal Ejszaka Nappal Ejszaka
1001 - 55 -
1002 - 60 -
1003 - 60 -
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41. tablazat: Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus megitélési
ponton

A fenti szamitasok alapjan a létesités zajterhelése megfelel a hatarértékeknek, tullépést varhatéan
nem okoz a védendd létesitményeknél.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkakat a védendé épiiletek térségében a Kivitelezének tgy kell
megszervezni, hogy a vonatkozo zajterhelési hatarértékeket ne 1épje tal. A Kivitelezének az orga-
nizacios elképzelései alapjan az épités megkezdése el6tt az épités alatti kornyezetvédelmi munka-
részben el kell késziteni a varhato zajterhelés vizsgalatat, a tervezett zajcsokkentési intézkedéseket
és ennek fuggvényében tullépés esetén meg kell kérnie a zajhatarérték betartasa aloli felmentést.

9.1.3. Uzemeltetés

Uzemeltetési fazisban két zajforras tizemelése lehetséges:

e zoldfelilet karbantartas (flkaszalas),
e vizilétesitmény karbantartasa.

A fenti két tevékenység évente 12 alkalomnal t6bbszor nem fordul el6, ezért a zajkibocsatasi hatar-
értékek megallapitasinak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének szo6l6 93/2007. (XIL.
18.) KvVM rendelet 1. § (3) alapjan kiértékelésétdl eltekintiink.

9.1.4. Felhagyas

A felhagyasbol szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd tertleteken a 27,/2008. (XI1.3.)
KvVM-EUM egytttes rendelet 2-3. szamu melléklete hatarozza meg. A felhagyasra vonatkozé ha-
tasteriilet lehatarolasanak maédjat és definicidjat a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet adja meg.

A létesitmény felhagyasa (esetleges bontasa) soran jelentkez6 zajhatas a fennallé id6tavlat nagysaga
és felhagyas pontos ismerete hianyaban nehezen becsiilhet6. Bz okbdl kifolyolag a hatotényezok
tételes felsorolasat sem lehet megadni. Amennyiben csak a jelen projekt altal érintett vizilétesitmé-
nyek keriilnek elbontasra, valoszintsithetéen nagysagrendileg az épitési idGszakra meghatarozott
zajterheléssel kell majd szamolni. Ez tartalmazza a bontasi teriileten folytatott munkalatokat, vala-
mint az elbontott anyagok elszallitaisahoz kéthet6 kézuti forgalmat.

A felhagyaskor jelentkezé zajterhelés kozvetlen hatastertiletének az épitési id6szakra lehatarolt te-
rulet tekinthetd.

9.1.5. Havaria

A létesitménnyel kapcsolatos havaria esetén tobblet zajkibocsatas nem varhatd, mivel nincsenek
mozgo alkatrészek a szerkezetekben. Az el6z6 ok miatt kopasboél eredd (pl. csapagyas ventillatorok)
zajkibocsatassal sem kell szamolnunk az tizemelés soran.

9.1.6. Védelmi intézkedések

Epités alatt betartandé elbirasok

e A munkalatok megtervezésekor figyelembe kell venni a lakossag életritmusat. Ennek meg-
felel6en zajjal jar6 munkalatokat nem ajanlott 8:00 el6tt és 20:00 6ra utan végezni.

e A letermelt foldet célszerd a 1étesitéssel érintett tertilet és a védend6 kozé deponalni, ami
zajvéds falként funkcional.

e A szallitasi utvonalakat — az 6nkormanyzattal egyeztetve - gy kell kijel6lni, hogy a szalli-
tasbol szarmazé zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.
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e Az anyagbeszerzést lehetbleg a beruhazas nyomvonala altal érintett teleptilések vonzaskor-
zetében talalhat6 anyagnyer6 helyekbdl kell lebonyolitani.

e Nem szabad végezni éjszakai szallitast és munkavégzést, mivel a kozelben védendé objek-
tum talalhato.

e Nappal, munkaszervezéssel és egyéb intézkedésekkel el kell érni, hogy a védendé objektu-
moknal a zajkibocsatas lehetdleg ne kozelitse meg a vonatkozo hatarértéket. Ellenkez6 eset-
ben mobil zajarnyékolo falat kell alkalmazni, vagy ha ez muszakilag nem megvaldsithato, a
zajkibocsatast kell id6ben korlatozni oly mértékben, hogy a zajterhelés a hatarérték alatt
maradjon. Nagyon indokolt esetben hatarérték tallépés engedélyezést kell kérvényezni az
illetékes hatosagnal.

9.2. Rezgés
9.2.1. Jelenlegi allapot

Jelenlegi tevékenység alapjan a létesitmény tizemeléséhez kapcsolodéan minimalis gépjarmuforga-
lom tartozik, mely rezgés szempontjabdl teljes mértékben elhanyagolhato.

Jelenlegi allapotrodl rezgésterhelés-mérés nem all rendelkezésre, készitése nem volt sziikséges.

9.2.2. Létesités

Altalénosszigban azt a megallapitast tehetjiik, hogy az épités soran elényben kell részesiteni a vonali,
valamint a r6évidebb szallitasi utvonalakat, melyek kijelolése soran lehet6ség szerint mérsékelni kell
a strdn lakott tertleteken atvezet6 utszakaszok hasznalatat. Az épitési munkalatok megkezdése
el6tt a Kivitelez6nek célszer( egyeztetni az Onkormanyzattal a szallitasi utvonalakat. A védends
épitmények térségében a szallitasi, illetve épitési tevékenység csak a nappali idészakban végezhetd.
Az épités soran mértékadd rezgésterhelésre a foldmunkaknal lehet szamitani, valamint a szallitas
soran, a szallitasi utvonalakhoz kozeli beépitésnél.

A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktol fugg:

e ¢pitési tertilet — védendd 1étesitmény kozotti tavolsag,
o szallitasi ut jellemzoi:
o utvonalvezetés (emelkedd, lejt6 stb.)
o utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
o utal- és felépitményi szerkezete, allapota (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
o utal- és felépitmény dinamikai jellemz4i.
e terjedési koriilmények:
e talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete (fagyos),
e talaj dinamikai jellemz6i,
e hullamterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas) vagy felileti hullamok,
e talajban levé épitmények, talajban levé csovek, csatornak, régi éptletdarabok,
e terjedési uton levo faallomany (gyokérzet).
e védend6 épiilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.
Az el6zetes becslések alapjan elmondhatd, hogy a létesités soran a szallitasokbdl, illetve a nehézgé-
pek tzemeltetése soran a létesitési teriilet 10 m-es kérnyezetében érzékelhetd rezgés. Ez a rezgés-
terhelés-valtozas azonban — a nappali id6szakban — nem jelent hatarérték feletti mértékd rezgést.
Az iranyértéket tallépé rezgésterhelés esetén is csak jellemzGen a forrashoz ezen tavolsagon belili,
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statikailag nem megfelel$ allaga épiileteknél lenne varhaté valamiféle karosodas (kedvezétlen, ta-
lajtiiggd terjedési és épiiletalapozasi feltételek esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben a jellemzéen rendezett, statikailag is stabil éptileteknek
koszonhetben varhatéan nem jelent kornyezetvédelmi kockazatot.

A fentiek alapjan az épitési rezgés elviselhetének mindsithetd.
9.2.3. Uzemeltetés

Az tzemelés soran mechanikai szerkezetek nem kertilnek beépitésre. Ebb6l ered6en rezgésterhelés
sem fog jelentkezni a mitargyakbdl eredGen.

Meghibasodas vagy karbantartas soran a létesitményhez érkezé jarmtvek, valamint a karbantartasi
(kaszalasi) munkalatok okozhatnak minimalis, rovid ideig tart6 rezgéseket. A munkalatok befejez-
tével az eredeti allapot visszaall.

Rezgésvizsgalati
kiiszébérték Rezgésterhelési hatar-
Sor- . . értékek (mm/s?)
sz4m Epiilet, helyiség (mm/s?)
A() AM Amax
1 Rezgésre killondsen érzékeny helyiség (pl. mit6) 3,6 3 100
nappal
Lakoépiilet, uduléépiilet, szocialis ott- 06.22.6 12 10 200
5 hon, szallashely-szolgéltaté  épilet, Tesona
kérhaz, szanatérium lako- és pihend- el
helyiségei ) 6 5 100
22-06 6ra
Kulturalis, vallasi 1étesitmények nagyobb figyelmet
3 igénylé helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), 12 10 200

a bolcséde, 6voda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi
rendeld

Muvel6dési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet na-
gyobb figyelmet igényl6 helyiségei (pl. tanterem, sza-
4 mitégépterem, konyvtari olvaséterem, tervezdiroda, 24 20 300
diszpécserkbzpont), a szinhazak, mozik nézéterei, a
magasabb komfortfokozatu szallodak kozos terei

Kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladd-, illetve ven-
5 déglatd terei, sportlétesitmények nézétere, a kézépu- 36 30 600
letek folyoséi, elécsarnokai

42. tablazat: Az emberre haté rezgés vizsgalati kiisz6bértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben (5.
melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelethez)

A csekély, szinte nulla forgalom miatt a kozlekedésbdl eredé rezgésterhelés nem éri el még a rez-
gésvizsgalati kiiszobértéket sem, ezért mérés elvégzése nem indokolt.
9.2.4. Felhagyas

Felhagyas soran a helybenhagyas semmilyen pluszterhelést nem okoz.
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Egyediil a létesitmények elbontasa okozhat a kornyezetben észlelhet6 rezgésnévekedést. A bontasi
munkalatok némileg nagyobbak lehetnek, mint az épités hatasai, amennyiben nem megfelel6 méd-
szerrel végzik azt.

9.2.5. Havaria
A létesitmény még havaria esetén sem kelt tobblet rezgést, ezértjelen fejezet nem relevans.
9.2.6. Hatasteriilet

Létesités soran a védendSkhoz kozeli nagygépek nappali tizemelése (éjszakai idészakban nincs 1é-
tesités) megkozelitheti egyes munkafolyamatok esetében a rezgésvizsgalati kiiszobértéket, ameny-
nyiben nem megfelel6 technolégiat alkalmaznak. Normal munkamenet esetében ez azonban elha-
nyagolhato.

Uzemelésb6l ered6en hatasteriilet nagysigarél nem indokolt beszélni, mivel nincs rezgést kelté be-
rendezés telepitve a létesitménybe.

9.2.7. Védelmi intézkedések

A védend6 épiiletek kozelében keriilni, de legalabb minimalizalni sziikséges a nehézgépek mtikod-
tetését, Uzemeltetését a 1étesités soran. A 1étesités ideje alatt szigoruan be kell tartani a technoldgiai
utasitasokat, kertilni kell a felesleges tresjaratokat. A megfelel6 munkafegyelem megtartasaval meg-
el6zhetbek a nagy, hirtelen bekévetkezo, de révid ideig tartd rezgésterhelést okozoé baleseteket.

A kozlekedési, felvonulasi utvonalakat megfelel6en j6 allapotban kell tartani, az utegyenetlensége-
ket és hibakat a lehet6 legrévidebb idén belil javitani szitkséges.

Kotelezni kell a felvonulasi helyre belépé tehergépjarmiveket a maximalis sebesség betartasara.

Szigoruan be kell tartani a maximalis tehergépjarmi terhelést, a megengedettnél nagyobb témegt
arut nem szabad felrakodni, a tdlterhelteket pedig nem lehet beengedni a felvonulasi helyszinekre.

A 1étesitési tertilet mentén, ahol rezgésterhelés szempontjabol érzékeny védendé épiilet talalhato,
akkor az épitést megel6z6en javasolt allapotfelmérést kell végezni, mely az esetlegesen megnove-
ked6 rezgésterhelések okozta éptiletkarok rendezésének megalapozottsagat hivatottak dokumen-
talni.

9.3. Hulladék
9.3.1. Jelenlegi allapot

Jelenleg a létesités tertiletén a patakmederben elvétve elhagyott hulladék talalhatd, mely az illegalis
hulladéklerakasbol, a szél altali elhordasbdl és mas tertiletrdl elsodort hulladékokbdl tevSdik Gssze.
Targyi hulladékokat a létesités megkezdését megel6z6en el kell tavolitani és engedéllyel rendelkezé
szakcégnek atadni.

Hulladék masrészt a zoldfelilet karbantartasa soran keletkezé agnyesedék, levél és £, melyet f6ként
helyben hagynak, illetve kozszolgaltatéval elszallittatnak.

9.3.2. Létesités

Az épuletek, mutargyak és egyéb létesitmények épitése soran egyarant keletkezhetnek veszélyes,
illetve nem veszélyes tulajdonsagokkal rendelkezé hulladékok. A havariak megel6zése érdekében a
foldmunkakat végz6 gépek, valamint a szallitéjarmavek tizemanyag ellatasat sajat tevékenységi ko-
rukben végzik a kivitelez6k. A tertleten tizemel6 foldmunkagépek és szallitéjarmivek szervizelését
¢s javitasat nem a létesités helyén végzik. A javitas helyszinére az erb6gépeket trélerrel szallitjak.
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Mivel a beruhazé és a kivitelezést végz6 vallalat nem azonos, ezért az épitkezés soran keletkezé
veszélyes és nem veszélyes hulladékot a kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a hulladék ke-
letkezik) kell elszallittatnia, illetve a kornyezetszennyezést kizaré médon torténd gyajtésérdl, artal-
matlanittatasarél gondoskodnia.

Az épitési-bontasi tevékenység soran a 45/2004. (V1. 26.) BM—Kvl"M egyiittes rendelet 1. szdmii mel-
léklerében szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi
hulladék mennyisége meghaladja az 7. szamisi mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket. Ezért a
kivitelez6 koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb haszno-
sithatésaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten gydjteni mindaddig,
amig a hulladék kezel6nek torténd atadasa (vagy az érintett ingatlanon torténé felhasznaldsa) meg
nem torténik.

Az épités befejeztével az épitési teriiletet - beleértve az ideiglenesen hasznélt tertileteket is - meg
kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell szallittatni
azokat.

A hulladékkezel6 cég kivalasztasanal a kévetkez6 szempontokat kell figyelembe venni:

e a szallitast végzs szervezet hulladékszallitasi engedélye:

e hatalyos legyen a bontas idején;

e a teriileti érvényessége kiterjedjen Budapest és Pest megye tertiiletére;

e tartalmazza a szallitand6 hulladékfajtat (azonosité kodjat), és mennyisége az abban megha-
tarozott kontingensbe beleférjen.

e az clkezelést/ hasznositist/ artalmatlanitast végzd szervezet hulladékkezelési engedélye:

e hatalyos legyen a bontas idején;

e tartalmazza a kezelendd hulladékfajtat (azonosité kédjat), és mennyisége az abban megha-
tarozott kontingensbe beleférjen.

A hulladékok kezelésre torténé atadasat, elszallittatasat bizonylatolt médon kell végezni (szallitole-
vél, mérlegjegy, veszélyes hulladékok esetén ,,Sz” lap kiallitasa), veszélyes hulladékok esetében a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabélyairdl szolé 225/2015.
Korm. rendeletnek megfelelGen.

9.3.2.1.  Veszélyes hulladékok kezelésének egyedi szabilyai

Veszélyes hulladékként kell tekinteniink az épitkezés soran keletkezé anyagokat, melyek a hulla-
dékrol szol6 2012. évi CLXXXV. torvény 1. szamu mellékletében szerepld veszélyességi jellemzk
legalabb egyikével rendelkezik. Veszélyes hulladékok létesités és havaria esetén (pl.: izemanyag el-
folyas) keletkezhetnek. Az épitkezés teriiletén kertl sor az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladé-
kok ideiglenes elhelyezésére szolgalé munkahelyi gyGjtShely kialakitasara, ahol a munkateriletre
kihelyezett gyGjtéedényzetek biztositjak, hogy keletkez6 hulladékok kdrnyezetszennyezést kizard
modon, elkilonitve keriljenek gydjtésre. A gyGjtéedényzet alatt kairment6t kell elhelyezni, hogy
folyékony hulladék a gyGjtéedényzet sérilése esetén se okozhasson szennyezédést. A veszélyes
hulladékok csapadékvizzel és barmely kornyezeti elemmel torténé érintkezését meg kell akada-
lyozni.

Az épitési munkak id6szakaban esetlegesen el6fordulhat, hogy szennyez6 anyagok kertilnek a kor-
nyezetbe munkagépek, illetve szallitéjarmtvek kend- és tizemanyaganak elcs6pogése, folyasa miatt.
Ezen szennyezbanyagok felitatasara megfelel6 felitatbanyagot kell a teriileten tartani. A szennyez6-
dott felitaté anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Az ilyen karesemények elharitdsara a
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kivitelezének rendelkeznie kell a megfelel6 eszkozokkel (kézi szerszamok, felitaté anyag, hulladék-
gyjt6 zsak). A keletkezd veszélyes hulladékok kezelésénél a kivitelez6 a veszélyes hulladékkal kapeso-
latos egyes tevékenységek részletes s3abalyairdl szold 225/2015. (V111 7.) Korm. rendelet szetint jar el.

Mivel a beruhazé és a kivitelezést végzé vallalat nem azonos, ezért az épitkezés-bontas soran ke-
letkez6 veszélyes hulladékot a kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a veszélyes hulladék ke-
letkezik) kell elszallitania, majd a késébbiekben a kornyezetszennyezést kizaré moédon torténd gyij-
tésérdl, artalmatlanitasarél gondoskodnia.

9.3.2.2.  Bontisi hulladéfok

A létesitéssel érintett meder egy részét kotorni sziikséges a létesitést megel6z6en. A kotras soran
keletkezé meddét az alacsonyabb partoldalak feltdltésére fogjak felhasznalni. Ertékmentd bontas
nem szitkséges, nincs olyan berendezés, vagy rendszerelem, mely a kés6bbiekben tovabbi felhasz-
nalasra kertlne.

9.3.2.3.  Epitési hulladékok

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagaban veszélyes hulla-
déknak nem tekinthetd, illetve amely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni kell, hogy a
keletkezett hulladék a késébbiekben hasznosithatd-e, vagy végleges lerakassal kell elhelyezni. A fen-

tick alapjan, elkiilonitetten, lehetbleg szilard burkolaton kell a hulladékokat gydjteni.

A létesités soran varhatdan keletkez6 nem veszélyes hulladékok az alabbiak:

Azonosito : .
. Megnevezés Keletkezés
kod
el6re csomagolt épitéelemek és egyéb tartozé-
15 01 02 mianyag csomagolasi hulladék kok kicsomagolasabdl keletkez6 félia és egyéb
maanyag hulladék
15 01 03 fa csomagolasi hulladék torott és egyutas raklapok
15 01 10% veszélyes anyagokat maradékként tgrtalmazé veszélyes vegyi anyagok tarolasara szolgalt, ki-
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék | drilt géngydlegek (fém, mtianyag, papir stb.)
veszélyes, szilird porézus matrixot (pl. azbesz-
15 01 11* tet) tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hul- | kitirilt spray-s flakon
ladék, ideértve a kitiriilt hajtégazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorben-
15 02 02* sek, szir6anyagok .(ideértve a kozelebbrol meg Yegyi anyaggal szennyezett térl6kend6 (pl.: ola-
nem hatarozott olajsziréket), torl6kenddk, vé- | jos rongy), védSkesztyd
déruhdzat
17 01 01 beton kimaradt beton, mixer auté oblitési maradéka
17 02 01 fa matargyak zsaluzatainal keletkez6 fa hulladék
kivitelezés és a hibaelharitas soran muanyag
17 02 03 muanyag csovek méretre vagasakor keletkez6 maradék
csédarabok
éptilet vasszerelése soran, a méretre vagasakor
17 04 05 vas és acél keletkez6 vasdarabok, a zsaluzat szétszedése
utani elhaszndl szegek
43. tablazat: étesitéskor varhatéan keletkez6 nem veszélyes hulladékok

67 / 89

Fodor Istvan egyéni vallalkozo6 — kornyezetvedelmiterv(@gmail.com

MUNKAVEDELEM — TUZVEDELEM — KORNYEZETVEDELEM — KLIMAVEDELEM




Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: FI-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

9.3.3. Uzemeltetés
9.3.3.1.  Kommundlis hulladér

A zoldfelilet karbantartas és a vizilétesitmény karbantartas soran keletkezhet minimalis mennyiséga
kommunalis hulladék. Mivel a 1étesitmény teriiletén nem biztositott munkahelyi gytjtShely, ezért a
keletkez6 kommunalis hulladékot a munkavégzést kovetSen a telephelyre be kell szallitani és arta-
lommentes elhelyezésérdl gondoskodni sziitkséges.

9.3.3.2. Karbantartas

Féként nagyobb esézéseket kdvetben, illetve illegalis hulladék elhagyasok felszamolasa soran kelet-
kezhet hulladék. Amennyiben a vizilétesitmény szerkezeti elemei karosodnak, azok javitasa is sziik-
ségessé valhat, melybdl szintén keletkezhet hulladék.

Azonosito . ;
\ Megnevezés Keletkezés
kod

17 01 01 beton Vlzll”etesnmeny karbant.artasa soran kelet-
kezd, bontott szerkezeti elemek

20 02 01 biolégiailag lebomlo hulladék hordalék altal mederben megakadé faigak,
gallyak

200301 e,gyeb tele}’)ules.l hulladék, ideértve a vegyes telepi- meder tisztitasa, szennyez6dés mentesitése

lési hulladékot is
20 03 07 lomhulladék gz:l(gsll{lsan elhagyott nagyobb darabos hulla-

44. tablazat: Karbantartas soran varhatéan keletkezé hulladékok kore

Ezen hulladékok minimalis és alkalomszerd keletkezésével lehet szimolni. Uzemszertien hulladék
a tevékenységbdl ered6en nem fog keletkezni.

9.3.3.3.  Zildfeljilet gondozds

A tevékenység soran (kaszalas, fakivagas, agnyesés) az alabbi hulladék keletkezik:

Azonositod . z
; Megnevezés Keletkezés
kod
fd, lomb, vizelvezetd tisztitisabdl szarmazo zoldhulla-
20 02 01 biolégiailag lebomlé hulladék dék, metszési munkalatokbdl visszamaradd fa- és
lombhulladék

45. tablazat: Zoldfelulet karbantartasbodl varhatoan keletkezé hulladék

A hulladékot egyrészt a kbzszolgaltato viszi el, masrészt a teriileten hagyjak (f).
9.3.34. Havdria

Havaria esetére karmentd egységet kell készenlétben tartani. A kar vagy vészhelyzet tipusatdl fug-
gben kilonboz6 hulladékok keletkezhetnek, amelyek nagy része el6re nem kalkulalhato.

Egy altalanos havaria esemény, mely az adott technologiara raillik az alabbi hulladékok keletkezése
varhato:
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Azonositod 2 2
k6d Megnevezés Keletkezés

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirGanyagok (ideértve a kézelebbrél meg nem
hatarozott olajsziréket), torl6kenddk, védéruha-
zat

szennyezett felitatéanyag, szennyezett véd6ruha-
zat (pl.: kesztyd, labzsak, védéruha, 1égzésvédo),
egyéb szennyezett eszk6zok (pl.: sepril)

15 02 02*

46. tablazat: Egy altalanos havariaesemény soran varhatban keletkezé hulladékok kore

Fenti hulladékok mennyiségét szintén nem adtuk meg, mivel az a havariaesemény méretétdl figg.
9.3.4. Felhagyas

A tervezés jelen fazisaban nem ismert tervezett izemidd, ezért azt minimum 20 évben adjuk meg.
Ilyen nagy id6tavlatbol nem lehetséges a felhagyas hulladékgazdalkodasi jellemzéinek jovébeni
pontos meghatarozasa, tObbek kozott azért sem, mert jelenleg nincs informacionk, a felhagyas ta-
voli id6épontjaban hatalyban levé jogszabalyi kérnyezetrdl, illetve ezzel Gsszefliggésben a j6vében
kialakitasra kertlé hulladékgazdalkodasi szemléletrdl, technolégiakrol és ezek hatékonysagarol.
Ezen allitasok szellemében, a felhagyas hulladékgazdalkodasi jellemzbit és kornyezeti hatasait je-
lenleg csak nagymértékd bizonytalansaggal lehet megbecsiilni.

Felhagyas esetén egy lehet6ség mertilhet fel: a bontés.

Bontasi hulladék szempontjabdl a legnagyobb kérnyezetterhelést a mutargyak teljes elbontasa je-
lentené, mely soran az épitéshez felhasznalt alapanyagok kertilnek at hulladék statuszba.

Kozvetlen hatasok

A felhagyas id6szakaban a hulladékok keletkezésének hatasvisel6je a létesitmény bontassal érintett
teriletrésze, valamint a munkatertilet hulladékgyijté helyei lesznek; a hatasok a hulladékgytjté he-
lyek ideiglenes tertilethasznalataban jelentkeznek, ahol a foldtani kozegre fejthetik ki hatasukat.

A kornyezeti hatasok csokkenthet6k, ha a hulladékgazdalkodasi feladatok minden résztevékenysé-
gének ellatasa kozben betartjak az érvényes jogszabalyok elSirasait, aminek figyelembevételével a
hatasok elviselhetSk lesznek.

A kozvetlen hatasterilet kiterjedése a bontasi tertletet, a hulladék tarolas helyszineit és legfeljebb
néhany méteres kornyezetét érinti, tehat a telephely hatarvonalan belil marad.

Kozvetett hatasok

A létesitmény felhagyas idGszakaban az esetlegesen keletkezé hulladékok elszallitasa okozhat val-
tozast a szallitasi utvonalak kornyezetében. A hulladékszallitas hatasa varhat6an a létesités fazisanak
kornyezeti hatasaihoz hasonld lesz. A levegémindségre gyakorolt lehetséges hatasok a hulladék-
szallitassal érintett utak mellett jelentkezhetnek legfeljebb 50 -100 m-es savon belil. A felhagyas
id6tartama alatt a hulladék kiszallitasok okozta zajterhelés a létesitmény kozati kozlekedéssel 6sz-
szefliggd Gsszes tevékenysége altal okozott zajterhelés novekmény egyik 6sszetevoje lesz.

A lehetséges kornyezeti hatasok csokkenthet6k a hulladékok kozeli telephelyekre torténd szallita-
saval és a szallitasi elirasok maradéktalan betartasaval.

9.3.5. Havaria

A létesitmény élettartamanak mindegyik fazisaban esetlegesen elé6fordulhatnak havaridk a hulladék-
gazdalkodasi rendszer vonatkozasaban.
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Els6sorban a létesités és a felhagyas id6szakaban a munkagépek tizemeltetése, a munkateriileten
val6 tarolasa soran esetleg el6forduld havaria események kovetkeztében elfoly6 veszélyes anyagok
(gépolajok, tizemanyag) terhelhetik a kornyezetet, dontéen a féldtani kbzeget. A munkagépek hasz-
nalatakor el6fordul6 karesemények elharitasakor szennyezett homok, perlit, egyéb felitaté anyagok,
valamint kitermelt szennyezett f6ld hulladék keletkezhet. Az ilyen jellegli karesemények eseti jelle-
gliek, a szennyezé forrasok viszonylag konnyen lokalizalhatok és megsziintethetk és igy a szeny-
nyezés sem lesz nagy tertletre kiterjedd, a féldtani kozeg karelharitasa pedig azonnal megkezdhetd.

Hirtelen lezaduld, nagy mennyiségi csapadék esetén a létesitmény elemeinek karosodasa torténhet,
melynek elharitasat az arhullam lefutasaval meg lehet valositani.

Az lizemelés soran a szomszédos ingatlanokra f6ld nem erodalédik, csapadék nem folyik at a szom-
szédos ingatlanok teriletére. Tovabba a szomszédos ingatlanokon nem halmozédik fel f6ld, por
vagy mas anyag, valamint a talajviz szintjének megvaltozasaval sem jar a tevékenység végzése.

A létesitéssel érintett ingatlan kozvetlen kozelében felderitett szennyezett teriiletek nem talalhatoak:
9.3.6. Hatasteriilet

A hulladékgyijtéssel érintett tertletek. A hatastertlet a telephely tertletével egyezik meg, védendé
létesitményt vagy teriiletet nem érint.

9.3.7. Védelmi intézkedések

Létesités: a létesités soran keletkezd veszélyes hulladékokat a munkatertiletre kihelyezett gyGjt6-
edényzetekbe (pl.: 200 literes fémhordodk) szitkséges gytjteni, hogy a munkalatok soran keletkezd
hulladékok kérnyezetszennyezést kizaré modon, elkulonitve kertljenek gydjtésre. A hordok alatt
fém talcak (karmentdk) elhelyezése sziikséges, hogy folyékony hulladék a gytGjtéedényzet sériilése
esetén se okozhasson szennyez6dést. A hordok zarhatok, hogy az esetlegesen gydjtott hulladék
csapadékvizzel ne érintkezzen.

Usemeltetés: Az allagromls megel6zése érdekében a kornyezé zoldfeliileteket (f6ként a fakat és azok
gyokérzetét) folyamatosan karban kell tartani,

10. Egészségiigyi hatasok

Az egyes szakfejezetekben részletesen, néhol szamszerGsitve kifejtettiik az emberi egészséget eset-
legesen karosité kozvetlen vagy kozvetett hatasokat.

Az el6z6 fejezetekben leirtak alapjan egyértelmten kijelenthetd, hogy a tervezett matargyak létesi-
tésébdl és tizemeltetésébdl eredd kornyezeti befolyasold hatast nem okoz, és nem indit el a kérnye-
zet allapotaban olyan valtozasokat, hogy az allapotvaltozasok szekunder folyamatként gazdasagi,
tarsadalmi valtozasok kévetkezennek be. Ez a beruhazas semmilyen tekintetben sem olyan jellegd,
hogy a tervezett beruhazas gazdasagi, tarsadalmi folyamatokra, kbzegészségiigyi viszonyokra hatas-
sal lenne.

Viszont a projekt megvaldsitasaval jelentésen néni fognak a human egészséguigyi pozitiv hatasok.
Egyrészt a megfelel6en levezetett arhullimok nem okoznak baleseteket, elsodrasokat, masrészt pe-
dig az arhullam levonulasaval okozott egyes karokozasok (pl.: allati tetemek, karosodott szennyviz-
és ivoviz halozatok) megszinnének, vagy szamuk minimalisra csékkenne.
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
Munkaszam: F1-20230328/01 3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

11.Klimakockazat elemzés

11.1. Eghajlatvaltozas Magyarorszagon

Az antropogén okok miatt bekévetkezé éghajlatvaltozas napjainkban drasztikus méreteket Olt, és
a felmelegedési folyamatot legfeljebb lassitani lehet, megallitani nem. Az tiveghazhatast okozo6 ga-
zok kibocsatasanak csokkentése sziikséges annak érdekében, hogy az éghajlatvaltozas negativ ha-
tasainak kialakulasi esélyeit csokkentsiik. Azonban a valtoztatas nem keriilhet6 el teljes mértékben:
az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is érzékelhetSk, és a hatasok a jovében egyre érezhet6bbé
valnak majd. Ennek kovetkeztében az éghajlatvaltozas egyre inkabb befolyasolni fogja a projektek
és beruhazasok teljesitményét is, ami miatt sziikségessé valik a projektek sérillékenységének és a
kockazatoknak a csékkentése.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhat6 hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

e fokozatos névekedés az éves atlagh6mérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari évsza-
kokban varhato,

e fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valdszintségében és tartéssagaban,

e hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

e az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

e aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

e acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

e 2 csapadékos események intenzitasainak névekedése,

e megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés,

e amasodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Magyarorszagon az Orszagos Meteorologiai Szolgalat (OMSZ) altal moédszeresen gyGjtott és érté-
kelt éghajlati adatok szerint az éves kozéphémérséklet a nyolcvanas évek eleje 6ta emelkedik. Ez a
valtozas azonban nem egyenletesen oszlik el az orszag kulénb6z6 részei kozott. A kézéphémér-
s¢klet modosulasa mellett a hémérsékleti szélsGségek intenzitasanak jelentSs valtozasa is megfigyel-
heté. A fagyos napok (a napi minimum hémérséklet 0°C ald esik) szamanak csékkenése, valamint
a héségnapok (a napi maximum hémérséklet eléri vagy meghaladja a 30°C-ot) szamanak emelke-
dése egyértelmiien gyorsuld melegedd tendenciat jelez. A nyolcvanas évek kézepe ota egyre gyako-
ribbak a szélséségesen forrd idGjarasi események (héhullamok), és az elmdlt évtizedben fokozodott
a nyari h6hullamok visszatérési gyakorisaga. A hémérsékleti széls6ségekben bekovetkezett valto-
zasokat jellemzé trendértékek arra utalnak, hogy a klimavaltozas a meleg széls6ségek novekedésével
¢és a hideg szélsGségek csokkenésével jart az elmult szaz évben.

Az éves kozéphémérséklet 1-2,5°C-kal emelkedik a 2021-2050 idSszakban, a felmelegedés mértéke
a 20712100 idSszakra pedig eléri a 2-5°C-ot a NES-2 szerint. A 2031-2050-es idészakban varha-
toan atlagosan 28-cal t6bb forrd nap lesz Kozép-Eurdépaban, mint az 1961-1990-es id6szakban (Az
A1B kibocsatasi forgatokonyv esetében, ahol a feltételezés az, hogy a kibocsatasok 2050-ig néve-
kedni fognak.).

Az éves csapadékosszeg, amely egy id6ben és térben valtozékony paraméter, hazankban egyre csok-
ken. A csapadék és szélsGségeinek valtozasai nehezebben kimutathaték, mint a hémérsékletvalto-
zasok, azonban a trendek minden évszakban egyre tartésabb aszalyos idészakokat jeleznek, f6ld-
rajzi régionként eltéré mértékben.
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A csapadék évszakok kozotti eloszlasa valtozott. A legnagyobb megfigyelt csapadékcsokkenés
(20%) tavasszal kovetkezett be az elmult szaz évben. A nyari csapadék valtozasa nem szignifikans,
enyhe névekedést mutat. A tavaszihoz hasonléan az Gszi csapadékdsszeg is jelentésen csékkent,
mig a legszarazabb évszak, a tél csapadékosszege valtozatlan maradt.

Bar az 6sszes csapadék mennyisége nem valtozott jelentés mértékben az elmult szaz év alatt, ezen
csapadék intenzitasa nagy valtozékonysagot mutat. A csapadékos napok szama jelentés mértékben
csokkent, ugyanakkor megnétt a 20 mm-t meghaladé csapadéki napok szama, illetve a szaraz id6-
szakok hossza. A napi csapadékintenzitas (egy adott id&szakban lehullott csapadékdsszeg és a csa-
padékos napok szamanak aranya) a nyari idészakot tekintve szintén jelentésen megnévekedett.
Mindez lényegében azt jelenti, hogy az éves csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zapo-
rok, zivatarok formajaban hullik egyenletesen eloszl6é csapadék helyett, kiilonésen nyaron.

Az OMSZ és az ELTE négy kiilonb6z6 klimamodellt hasznal a magyarorszagi hémérsékleti szél-
sOségek elbrejelzésére a kozeljovére (2021-2050) és a tavoli jovore (2071-2100) vonatkozodan, az
1961-1990 id&szakot hasznalva referenciaként. A modellek szerint a h6hullimos napok szama a
2021-2050 id6északban 16-20 nappal névekszik, az évszazad utolséd évtizedére pedig 40 nappal
emelkedik a referenciaértékekhez képest. A fagyos napok szama 15-28 nappal csokken a 2021—
2050 periddusban, és 40-53 nappal a 2071-2100 id6szakban. A nyari aszalyok varhat6an tartésabba
valnak a 2010-2050 id6szakra.

A hémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolesonhatasainak készonhe-
téen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kévetkeztében gyakoribb és su-
lyosabb természeti csapasok varhatok: er6s viharok sok csapadékkal és nagysebességti széllel, fo-
lyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd, erésebb UV-B sugarzas, stb.

11.2.Fogalmak

Eghajlat: A légkori rendszer allapotanak hosszabb tavi (legalabb 30 éves) statisztikus jellemzése,
az éghajlati elemek kozépértékei és valtozékonysaga segitségével.

Eghajlatvaltozas: Az éghajlat allapotiban bekovetkezd valtozas, amely az éghajlat tulajdonsagai-
nak atlagaban és/vagy valtozékonysidgiban végbement valtozassal fejezhetd ki, és amely huzamo-
sabb ideig, jellemzben évtizedekig vagy még hosszabb ideig tart.

Adaptacioé: Az éghajlatvaltozas elkeriilhetetlen természeti, tarsadalmi és gazdasagi hatasaival szem-
beni fellépés és azokhoz torténd rugalmas, tervezett igazodas (az éghajlatvaltozashoz valé alkal-
mazkodas).

Adaptacioés képesség: Egy rendszer azon lehet6sége és készsége, mellyel fel tud késziilni az ég-
hajlatvaltozasra, mérsékelni tudja a varhat6 karokat, meg tud birkézni a bekévetkezé események
kovetkezményeivel és alkalmazkodni tud a valtozasokhoz.

Potencialis hatas: A lehetséges fizikai hatdsok a vizsgalt rendszerben, melyek akkor fordulhatnak
el8, ha a rendszer érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a helyszin ki van
téve az adott éghajlati paraméter valtozasanak.

Uveghazhatast gazok (UHG): A légkor természetes vagy antropogén eredetd 6sszetevi, ame-
lyek a foldfelszin infravoros tartomanybeli hékisugarzasat elnyelik és visszasugarozzak a felszinre.
Idetartozik a vizgdz, szén-dioxid (CO»), metan (CH4), dinitrogén-oxid (N2O) és a fluorozott szén-
hidrogének (HFC). Kulénb6z6 globalis felmelegedési potencialjuk miatt az tiveghazhatast gazok
kibocsatasat szén-dioxid-egyenértékre (COx) szokas atszamitani és szerepeltetni.
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CO;-egyenérték (CO2ze): Az tiveghazhatasu gazok kibocsatasanak altalanos mértékegysége, amely
azok eltéré globalis felmelegedési potencialjat tiikrozi.

A kitettség alapvetSen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti terilet, stb.) kapcsolodd
tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése
arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatval-
tozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.

Az érzékenység egy-cgy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura)
kapcsolddé tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcesolédik elsé-
sorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott ég-
hajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek lehetnek a héhullamokra,
az épiletek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat okoznak az utakban, épiiletekben,
illetve az azok altal betoltott funkcidkban.

A Kkitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas lehet6-
sége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az adott pro-
jekt olyan helyszinen valésul meg, ahol nincs a kézelben folyo, akkor ez esetben a potencialis hatas
nem all fenn.

A potencialis hatas és a sérulékenység kozotti killonbséget az adaptaciés kapacitas mértéke ha-
tarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas emberi egészségre gyakorolt
potencialis hatisa magas, azonban a tarsadalom alkalmazkodoéképessége jo, akkor Osszességében a
sérilékenység mértéke kevésbé lesz magas, vagy akar alacsony is lehet.

11.3.Alapdokumentumok

Magyarorszagon a kovetkezé alapdokumentumok (Nemzeti Stratégiak) vonatkoznak az tiveghaz-
hatasu gaz kibocsatasok nyilvantartasara, azok csokkentésére, az elkeriilhetetlen éghajlatvaltozas
hatasaihoz valé alkalmazkodasra, a sérulékenység csokkentésére és a kapcsolédd kutatasokra, fej-
lesztésekre:

e Nemvzeti Bghajlatviltozasi Stratégia (NES) és feliilvizsgilata (NES2)
e Fghajlatvédelmi Cselekvési Terv (ECST)

e Nemzeti Adaptaciods Stratégia (NAS)

e  Hazai Dekarbonizaciés Utiterv (HDU)

A fenti dokumentumok tampontot adnak a magyarorszagi természeti és tarsadalmi gazdasagi ko-
vetkezményekkel, valamint az 6koszisztémak és az agazatok éghajlati sériilékenységével kapcsolat-
ban. Célokat és prioritasokat hataroznak meg az tveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkenté-
sére vonatkozoan, tovabba a Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégia segitséget nyujt az éghajlatvalto-
zassal és a klimabiztonsaggal 0sszeflige6 kockazatok megel6zésében és a hatasok mérséklésében.

11.4.Kapcsolodas a miszaki tervezéshez

Fontos lépés az éghajlatvédelmi vizsgalat integralasa a tervezési folyamat titemtervébe, annak érde-
kében, hogy minden a tervezéssel érintett szerepld tajékozddhasson a vizsgalat folyamatarél és maj-
dani eredményeir6l. Az ttemtervben valo szerepeltetés tovabba segiti, hogy minden érintett sze-
replé tajékoztatast kapjon a vizsgalatban betoltott szerepérol és felel6sségérol.

A vizsgalt muiszaki létesitményeket, illetve tevékenységeket a lehetségekhez képest a legpontosab-
ban szitkséges megismerni, amely soran fel kell tarni, hogy ezek méretezését, technolégidjat milyen
mértékben és hogyan befolyasoljak az éghajlati paraméterek, illetve az éghajlatvaltozassal
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Osszefliggésbe hozhato jelenségek. Tovabba meg kell ismerni az adott létesitmény, illetve tevékeny-
ség azon jellemzdit és folyamatait, amelyek Osszefliggésbe hozhatdk az tiveghazhatas fokozodasa-
val.

11.5.A beruhazas érzékenységelemzése

Az infrastruktura altalaban hosszan tarto, és hosszu évekig ki lehet téve a valtozo éghajlatnak, ame-
lyet egyre karosabb és gyakoribb széls6séges id6jarasi és éghajlati hatasok jellemeznek.

Az éghajlattal szembeni sériilékenységnek és az éghajlatvaltozassal kapcsolatos potencialis hatasok-
nak az értékelése segit azonositani az éghajlatvaltozas okozta jelentés kockazatokat. Ez képezi a
célzott alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak, értékelésének és végrehajtasanak alapjat.
Ez hozzajarul ahhoz, hogy a fennmaradé kockazat elfogadhaté szintre csokkenjen.

11.5.1. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a beruhdzasra és
az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak
a feltarasa. Els6 1épésként egy el6zetes érzékenységvizsgalatot végeztiink, hogy meghatarozzuk a
tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. es6, szél, h6mér-
sé¢klet), valamint a masodlagos, éghajlattal Osszefiiggs hatasokra (pl. arviz, aszaly). A potencialis
éghajlati veszélyekre vald érzékenységet a 6. szamu tablazatban értékeltuk.

Az elbzetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezoket és éghajlati paramé-
tereket, melyek hatassal lehetnek az adott tevékenységre, beruhazasra. Az értékelés soran a kévet-
kezé mindsitést kaphatjak az egyes kérdések érzékenysége tekintetében a kiillonb6z6 éghaijlati pa-
raméterek:

projekt helyszinén nem relevans

nem érzékeny

alacsony szinten érzékeny
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Csapadékviz elvezetése, Ormos patakmeder rendezése

Munkaszam: FI-20230328/01

Ormosbanya Kézség Onkormanyzata
3743 Ormosbanya, Pet6fi tér 1.

Eghajlati paraméter valtozasa

I. Miszaki al-
lapot

II. Uzemelte-
tés

III. Kereslet
és minGség

IV. Befolyas a
kérnyezd terii-
letre

Viarhat6 éves atlagh6mérséklet valtozas
(lasst novekedés)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Varhat6 téli atlaghémérséklet emelkedés

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Varhato nyari atlaghmérséklet valtozas

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Héhullamos napok szamanak névekedése
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Tavaszi fagyos napok szamanak csokke-
nése (napi min. < 0 °C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 6ra
alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
névekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t
meghalad6 széllokések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szamanak névekedése

alacsony szin-
ten érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

Csapadék évszakok kozti eloszlasanak val-
tozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

A szaraz id6szakok maximalis hosszanak
névekedése (leghosszabb id6szak, amikor
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A 30 mm-t meghaladé csapadékos (napok
szama, amikor a napi csapadékosszeg = 30
mm) napok szamanak névekedése

alacsony szin-
ten érzékeny

nem érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

Folyok mentén arhullaimok gyakorisaganak
és intenzitasinak novekedése

alacsony szin-
ten érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

Hegy- és dombvidéken villimarviz el6for-
dulasi gyakorisiganak és intenzitdsanak
névekedése

alacsony szin-
ten érzékeny

alacsony szin-
ten érzékeny

Belteriileti csapadékviz-elontések gyakori-
saganak ¢és intenzitasanak névekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Belviz gyakorisaganak névekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Erdétizek gyakorisiganak névekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A klimavaltozas varhat6 hatasa a féldtani
veszélyforrasok aktivaloddsara a 44 mm-t
meghalad6 csapadékos napok gyakorisiga
alapjan

nem érzékeny

nem érzékeny

47. tablazat: A beruhazas érzékenység elemzése
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Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithato, hogy az elsédleges érzékenységi szem-
pontok kozil a tervezett 1étesitmény a kévetkez6 éghajlat-valtozasi paraméterekre érzékeny:

e Hegy- és dombvidéken villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak noveke-
dése,

e A klimavaltozas varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t meg-
halad6 csapadékos napok gyakorisaga alapjan.

Az alabbi tényez6k érzékenyebbek a klimavaltozas kiillonb6z6 paramétereire:

e Miszaki allapot,
e Befolyas a kornyezé tertletre.

A hegy- és dombvidéken villamarviz, eldforduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedésével a tervezett te-
rileten nagyobb mennyiségl csapadékviz folyik le egyszerre, ami az egyes telepitett beton elemeket
megkezdheti, roncsolhatja. Ezen kiviil a mashonnan hozott iszap, illetve nagydarabos hordalék (pl.
fa, épuletelemek) szintén roncsolhatjak a matargy muszaki allapotat. Ha pedig nem megfelel6en
van méretezve, akkor funkcidjat nem megfelel6en latja el és kionthet a medren kiviilre nagy meny-
nyiségi csapadék esetén.

A klimavdltozas varbatd hatisa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasira a 44 mm-t meg-haladd csapadékos
napok gyakorisaga alapjan esetében féként a suvadast emeljik ki, mely szintén negativ hatassal lehet
a mutargyak fizikai allapotara.

11.6.A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének
értékelése

A tervezési helyszin kitettségének vizsgalatat az alabbi dokumentumok, illetve adatbazis felhaszna-
lasaval kerilt elvégzésre:

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Klimastratégia 2018-2030, TERVEZET, Magyar Banya-
szati és Foldtani Szolgalat Nemzeti Alkalmazkodasi Kozpont Féosztaly, 2017

e KLIMAVALTOZAS - 2011 Klimaszcenariok a Karpat-medence térségére (szerk.: Bart-
holy J., Bozé L., Haszpra L., MTA és ELTE Meteorologiai Tanszéke, Bp., 2011.) c. konyv.

e NATER - Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

A klimavaltozas j6vébeli alakulasat szcenaridkkal (forgatokonyvekkel) irhatjuk le. A kiillénb6z6 for-
gatokonyvek megmutatjak, hogy az éghajlatvaltozas milyen kimenettel, illetve kévetkezményekkel
jarhat.

Az E6tvos Lorand Tudomanyegyetem és az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat 2011 -ben megjelent
koz6s kutatasa négy kilonbo6z6 klimamodell alapjan vetiti elére az orszag varhato éghaijlati allapotat
a kozeljovore (2021 -2050), valamint a tavoli jovore (2071 -2100). A kutatas az 1961 -1990-ig terjed
id&szakot jeloli meg referencia idészakként. Az orszagra vonatkozo el6rejelzéseket vonatkoztatni
lehet a Debrecenre és kornyékére, tekintettel a vizsgalatok nagyvonala 1éptékére.

A Kkitettség értékelését azokra az éghajlati paraméterre végeztiik el, ahol az érzékenység vizsgalat
soran ,,kizepes” besorolast kapott a hatétényezd.
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11.6.1. Hegy- és dombvidéken villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak

névekedése
2603
260
<13badsagq o
Felsokelecsény
L)
O
Informécio =3¢
Erzékenység - Vizsgalt vizgy(ijték és kifolyasi
ontjaik
C)) pentj
Jakfalva 2= 1117
(4)10-50
(3) 40-60
(1) >500
(3)0,4-0,6
(4)17-25
3)
kézepesen Rudolftelep
Nagyitas/kicsinyités erre:

O

19. kép: Brzékenység - Vizsgalt vizgytijtck és kifolyasi pontjaik (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Ormosbanya teleptilés teriiletén vizgytjté kifolyasi pont talalhat6. A vizsgalt teriilet kozepes veszé-
lyeztetettségt.

11.6.2. A klimavaltozas varhat6 hatasa a f6ldtani veszélyforrasok aktivaléodasara a 44 mm-t
meghaladé csapadékos napok gyakorisaga alapjan

Az adatokat két globalis modellel (CNRM-CM5, EC-EARTH meghajtott RCA4 regionalis klima-

modell adatai alapjan a kbzepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista RCP8.5-6s forgatékényvre
alapozva) késziiltek, 2021-2050 id6északra:

RCA4/CNRM-

RCA4/CNRM-

RCA4/EC- RCA4/EC-
CM5/RCP4.5 kli- CM5/RCPS8.5 kli- EARTH/RCP4.5 EARTH/RCPS8.5
mamodell mamodell klimamodell klimamodell

Csekély varhaté hatas

Mérsékelt varhato ha-
tas

Jelent6s varhat6 hatas

Jelent6s varhato hatas
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RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
CM5/RCPA4.5 kli- CM5/RCPS.5 kli- EARTH/RCP4.5 EARTH/RCPS.5
mamodell mamodell klimamodell klimamodell

48. tablazat: Hirtelen h6mérsékleteséssel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa(forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A fenti adatok alapjan lathat6, hogy mar a RCP4.5-6s kozepesen optimista modell alapjan is prog-
nosztizalhat6 jelent6s hatas, mig a pesszimista RCP8.5-6s forgatékonyvre alapozva még valdszi-
ndbb a jelentSs hatas.

11.7.Potencialis hatasok elemzése

A létesitményt ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha az érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a létesitményt ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa szitkséges.

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs meg-
felel6en felkésziilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg a rend-
szer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

Kitettség
Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
Erzékenység Kozepes Alacsony Kozepes
Magas Kozepes

49. tablazat: Potencialis hatasok értékelési modszere

A potencialis hatas meghatarozasat a korabban emlitett Gtmutat6 alapjan végeztik: a rendszer ér-
zékenységének, valamint a tertlet kitettségének értékeibdl egy matrixot képeztink, mellyel megha-
tarozhato a vizsgalt rendszer sérilékenysége az egyes klimatikus hatasokkal szemben, /d. 50. tablizat.
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Eghajlat-viltozasi | ¢ g nvesg | Kitettseg Varhato hatés Potencidlis ha-
paraméter tas értékelése
A hegy- és dombvidéken villimarviz el6-
fordulasi gyakorisaganak és intenzitisanak
névekedésével a tervezett teriileten na-
gyobb mennyiségi csapadékviz folyik le
Hegy- és dombvidéken egyszerre, ami az egyes telepitett beton ele-
villamarviz el6fordulasi meket megkezdheti, roncsolhatja. Ezen ki-
gyakorisaganak és in- kozepes kozepes viill a mashonnan hozott iszap, illetve Kozepes
tenzitasanak néveke- nagydarabos hordalék (pl. fa, épiiletele-
dése mek) szintén roncsolhatjak a mitargy ma-
szaki allapotat. Ha pedig nem megfelelGen
van méretezve, akkor funkciéjat nem meg-
felel6en latja el és kionthet a medren ki-
viilre nagy mennyiségi csapadék esetén.
}i tl;h}rf; g:it:zfzsk;z; A klimavaltozas varhat6 hatasa a féldtani
el ol Al veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t
16dAséra 2 44 mm-t kézepes iclents meg-haladé csapadékos napok gyakorisaga
meohaladd csapadékos alapjan esetében f6ként a suvadast emeljiuk
ng 2 i N CkaPr) ?S RO ki, mely szintén negatfv hatassal lehet a
apo aiy;é(ri aga matargyak fizikai allapotara.

50. tablazat: Potencialis (varhato) hatasok értékelése a vizsgalt létesitményre vonatkozdan

11.8.Lehetséges adaptacids intézkedések azonositasa, sziirése, érté-
kelése és integralasa a projektbe

Az utébbi években a mitigacié (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre
fontosabb szerepet kap az adaptacié (klimavaltozashoz valé alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, él6lénycsoport, stb., mennyire
érzékeny, sériillékeny egy adott kockazati tényezére nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen
mértékben képesek alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képessé-
giiket becstljuk. Ez a klimakockazati elemzés egyik utolsé, ugyanakkor egyik legfontosabb, am leg-
tobb bizonytalansagot hordozé 1épése is. A bizonytalansag abbdl fakad, hogy az érintett rendszerek
alkalmazkodo-képessége sok kiilonbo6z6, és még eddig nem vizsgalt tényez6tdl fiigghet; eltérd mér-
tékd lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg
a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett rendszerekben bekévetkezé valtozasok
emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo torekvés.

A Koppenhagai Adaptacios Terv alapjan 3 lehetséges beavatkozasi pont van a karesemények keze-
lése terén:

e cls6sorban a karesemény bekovetkezési valoszintiségének megsziintetésére kell térekedni;

e amennyiben a karesemények bekévetkezési valészintségének megsziintetése nem lehetsé-
ges, ugy a bekévetkez6 kar minimalizalasa a cél;

e amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, Ggy utolsé lehet6ségként a keletkezo kar hely-
rehozasat kell megkénnyiteni adaptacios intézkedésekkel.
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Jellemzben a kareseményt megel6zni, a bekovetkezési valdszintiséget nullara csékkenteni nem le-
het. Legtobbszor a karok minimalizalasat tudjuk megvaldsitani, valamint a bekévetkez6 karokat
helyreallitani.

Mivel a Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégia (NAS) kimondottan Magyarorszagra vonatkozéan —
6sszhangban a nemzetkézi egyezményekkel (Fghajlatvaltozasi Keretegyezmény, EU Alkalmazko-
dasi Stratégia) — azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne mérsékelni az éghajlatvaltozast és igy annak
negativ kovetkezményeit, jelen tanulmanyunkban nem kivanjuk ilyen globalis szinten vizsgalni az
adaptacios lehetéségeket.

Adaptacios intézkedések azonositasa:

e Hatasossag: a projekt hatasos az adaptacios célok és célkittizések elérésében.

e  Osszhang: a Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégiaval, a teriileti és a helyi alkalmazkodasi stra-
tégiakkal jelen projekt 6sszhangban van.

e Biztonsagi rahagyas: a projekt akkor is eredményes, ha az éghajlati paraméterek varhato
értéke vagy szélsGségel, vagy az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység az el6rejelzések-
nél nagyobb mértékben valtoznak, vagy ha nagyon ritka szélséséges idGjarasi jelenségek
fordulnak elé.

e Fenntarthatdsag: kornyezeti vagy tarsadalmi problémakat / a természet erdit hasznalja fel
/ a negativ hatisokat elfogadhaté szintre mérsékli: a megoldds nem sodotja veszélybe a
hosszu tava fenntarthatésagot azaltal, hogy tul sok eréforrast hasznal fel rovid tavon az
alkalmazkodasra, valamint figyelembe veszi a kérnyezeti és természetes eréforrasok korla-
tait. Nem okoz masok szamara karos hatasokat.

e Rugalmassig: nem kotlatozza a j6vSbeli adaptacios lehetségeket / lehetévé teszi az adap-
tiv megkozelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az tervezett épitmény figyelembe
veszi a beruhizas élettartamat, nem rovid tavra tervez.

e Flosztasi hatasok: az adaptaciés intézkedések biztositjak, hogy a legsériilékenyebb, jellem-
z6en elhanyagolhat6 lobbierével biré csoportok érdekei kielégité mértékben érvényesiil-
nek.

e Surgdsség: a megvalositas siirgds, a megvaltozé klimatikus viszonyok (globalis felmelegedés
miatti kiszamithatatlan id6jaras) miatt.

e Megval6sithatdsag: megvan a sztikséges jogi, intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadott-
sag.

A potencialis hatasok elemzésénél még részletesen szamba vettitk és matrixba rendeztiik az egyes
éghajlati paramétereket. Azonban a projektre vonatkozé legmegfelel6bb adaptacios lehetéségek
feltarasa a lehetséges kovetkezményeken, masodlagos hatasokon, a beazonositott kockazatokon
keresztil lehetséges.

A jelen projekt
keretében meg-
Kockazat Lehetséges adaptaciés intézkedés Felelos valosulé adapta-
ciés célt szolgalé
beavatkozasok

Részletes, tervezo altali Ormos-patak ko- L
szietes, tervezo Ormos-p o Vizilétesit-

Hegy- és dombvidéken Vﬂf rabbi vizhozamainak adaptalasa villamar- . i -
lamdrviz el6forduldsi vizek vonatkozaséaban. meny tervezo
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A jelen projekt
keretében meg-
Kockazat Lehetséges adaptacios intézkedés Felelés valésulé adapta-
cios célt szolgalé
beavatkozasok

gyakorisaganak és intenzita-

Részletes kiviteli tervek készitése (figye- L e
sanak novekedése (figy Vizilétesit-

lembe véve a helyszini szemlén és jelen mény tervezs -
és klimafejzetben leirtakat) y

A klimavaltozas varhatd Vizilétesit-

hatdsa a foldtani veszely- | Legjobb minéségfi, legjobban ill§ létesi- | mény tervezd
forrasok aktivalodasara a | tési technologia és anyagok megvalasz- -

44 mm-t meghaladé csapa- tasa. Kivitelezd
dékos napok gyakorisaga Megbizd
alapjan -
Rendszeres megelz6 karbantartas Uzemeltetd -
Hordalékok rendszeres eltakaritasa Uzemeltetd -
Techpolégia fejldésének ﬁgyelése, jelen- | (izemeltets
leginél hatdsosabb miiszaki megoldas o i
megjelenése esetén annak adaptalasa, be- Vizilétesit-
épitése mény tervezo

51. tablazat: Lehetséges adaptacids intézkedések

11.9.Az adaptacids intézkedések hatasossaganak nyomon kovetese

Folyamatosan sziikséges annak nyomon kévetese, hogy az adaptacids intézkedések biztositjak-e az
ellenallé képesség és védelem megfelel6 szintjét. Ez az alabbi 1épéseken keresztil valésithaté meg:

e Az intézkedések rendszeres nyomon kovetése, adatok és informaciok gytjtése

e Hoy ellen6rz6 lista vagy nyomon kévetési és értékelési terv kidolgozasa mely alapjan kovet-
keztetéseket lehet levonni az intézkedések sikeressége vonatkozasaban. A tervnek tartal-
maznia kell relevans indikatorokat, melyek eredmény és kimeneti indikatorok, illetve ezen
tulmendéen projekt specifikus indikatorok is lehetnek.

e Az adapticiés dontések folyamatos javitasa céljabol az adaptacios intézkedések relevancia-
janak, hatasossaganak és hatékonysaganak attekintése.

Jelenleg nem all rendelkezésre iranymutatas arra vonatkozoéan, hogy milyen gyakran van sziitkség a
projekt nyomon kovetési tervének feltilvizsgalatara.

11.10.A projekt esetleges hatasai a klimavaltozasra

A projekt — annak volumenére, illetve tizemelése soran torténd kibocsatasaira tekintettel — nem
gyakorol hatast a klimara, nem ad erételjes dominanciat a klimavaltozasra, hatasa jelentéktelennek
mindsithetd.
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12. Osszefoglalas

Jelen dokumentaci6 célja, hogy ramutasson mindazon folyamatokra, melyek potencialis veszélyt
jelentenek az Ormosbanya terileté athaladé Ormos-patak mederrendezésének kornyezetére, to-
vabba, hogy feltarja azok megel6zésének, felszamolasanak modjat, lehet&ségeit.

Az el6z6 fejezetek vizsgalatai alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény tovabb épitésének, illetve
tzemelésének kozvetlen és kdzvetett kornyezeti hatasai a hatalyos eléirasokat kielégiti, a kibocsa-
tasok hatarértéken belil maradnak.

Az épités soran a varhat6 kornyezeti hatasok koziil a 1égszennyez6anyag (porterhelés) és zajkibo-
csatas, valamint a hulladékkeletkezés jelenti a nagyobb kornyezeti kockazatot, azonban az eléirasok
betartisa mellett torténd kivitelezéssel a szamottevé kornyezetterhelés megel6zheto.

A létesitmény kivitelezése soran a tereprendezési munkak és az épitéssel jar6 foldmunkak csak ki-
sebb mértékd beavatkozast jelentenek a teriilet talajviszonyaiba, igy kijelenthetd, hogy jelentés val-
tozas nem fog bekovetkezni a teriilet beépitésével.

Mikodés soran karos kérnyezeti hatassal nem kell szamolni.

A mikodés kornyezeti kockazatai csekélyek, a tervezett, megvalositando technikai és miszaki meg-
oldasok tovabba a védelmi rendszerek mellett tovabbi védelmi intézkedések megtétele nem sziik-
séges.

Az alkalmazott technolégia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek mindségét, a mel-
léktermékek, hulladékok a kérnyezetre szennyezé forrast nem jelentenek.

A tertilet 6kologiai szempontbol elfajult féldmeder. A tertlet antropogén atalakitottsaga csekély, a
kornyezet természetes névényzettel rendelkezik, melyet a 1étesitést kvetSen visszatelepitenek.

A fentieket figyelembe véve, megitélésiink szerint a projekt megvalositasanak és iizemel-
tetésnek kérnyezetvédelmi akadalya, karos kornyezeti hatasa, szamottevs szennyez&anyag
kibocsatasa nem varhato, igy a vonatkozo6 kérnyezetvédelmi elSirasok és hatarértékek be-
tarthatok.

13. Felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, egyéb ren-
delkezések

Kornyezetértékelés

Vizsgalt jogszabalyolc e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kbrnyezeti hatdsvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitéstigyi és épitésfeliigye-
leti hatésagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épités-
gyl hatésagi szolgaltatasrol

Talaj-, vizmin&ség- és vizkészlet védelem
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Vizsgalt jogszabalyok:

Vizsgalt szabvanyok:

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védel-
mérél

220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége
védelmének szabalyairol

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivéviz mindségi kovetel-
ményeirdl és az ellenérzés rendjérdl

123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati viz-
bazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizi 1étesitmények vé-
delmérdl

2011. évi CCIX. torvény a vizikozmi-szolgaltatasrol

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a vizik6zmi szolgaltatdstol
52616 2011. évi CCIX. torvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tasarol

43/2007. (V1. 1.) FVM rendelet a nitratérzékeny terileteknek a
MePAR szerinti blokkok szintjén torténé kozzétételérdl
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny tertleteken 1évé teleptilések besorolasa-
1ol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptilésrende-
zési és épitési kbvetelményekrdl (46 -47.5)

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EuM egytittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél

MSZ-10-158-1:1982 Viznormak. A kommunalis vizellatas fajla-
gos vizigényel (visszavont)

MSZ-10-158-2:1984 Viznormak. Az ipari vizhasznalatok fogal-
mai és mutatoi (visszavont)

MSZ-10-158-3:1981 Viznormak. Allattarté telepek vizellatsa-
nak fajlagos vizigényei (visszavont)

MI-10-158-1-1992 Viznormak. A kommunalis vizellatas fajlagos
vizigényeinek meghatarozasa

MSZ-04-132:1991 Epiiletek vizellatasa

MSZ 15286:1999 Ivovizellatas. Csévezetékek tisztitasa és fertSt-
lenitése

MSZ EN 805:2000 Vizellatas. Az éptleteken kiviil 1évé rendsze-
rek és elemek kovetelményei

MSZ 448-1:1978 Ivévizvizsgalat. Altalanos iranyelvek
MSZ-10-3079:1983 Kornyezetvédelem. Hidroszféra. Felszin
alatti vizek védelmének altalanos kévetelményei
MSZ-10-433-1:1984 Felszin alatti vizek minSsége. Ertékelési és
mindsitési rendszer

Hulladékgazdalkodas
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Vizsgalt jogszabalyok:

2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kap-
csolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalko-
dasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairdl
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolastdl és a cso-
magolasi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevé-
kenységrél

13/2017. (VL. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdalkodasi koz-
szolgaltatas korébe tartozo hulladékkal kapesolatos kbzegészség-
gyl kovetelményekrol

1/1986. (1. 21.) EVM-EGM egyiittes rendelet a koztisztasiggal
és a telepiilési szilard hulladékkal 6sszefiiggo tevékenységekrél
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EuUM egylittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél

45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egytittes rendelet az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl

43/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kap-
csolatos artalmatlanitasi és hasznositasi mtveletek felsorolasarol

Egyéb:

Technikai atmutatas a hulladékok osztalyozasahoz

(https://op.europa.eu/)

Leveg6tisztasag-védelem

Vizsgalt jogszabalyok:

Vizsgalt szabvanyok

4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarérté-
keirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl

6/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint és a helyhez
kotott légszennyezb forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellen-
Orzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
14/2015. (I1. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmu tiveghazhatast
gazokkal és az 6zonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos te-
vékenységek végzésének feltételeirdl

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW'th és annal nagyobb, de
50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitmény ti-
zel6berendezések mikodési feltételeirdl és légszennyezs anyaga-
inak kibocsatasi hatarértékeirdl
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26/2014. (II1. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony
szerves vegyulet kibocsatasanak korlatozasarél

Zaj- és rezgésvédelem

Vizsgalt jogszabalyok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés el-
leni védelem egyes szabalyairol

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kérnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl
és kezelésérol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzé-
sének modjardl

Vizsgalt szabvanyok:

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
MSZE 184:2004 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata. Foga-
lommeghatarozasok

MSZ ISO 1996-1:2020 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mé-
rése és értékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljara-
sok

MSZ-13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak
vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti
rezgések vizsgalata épitményekben

MSZ ISO 5805:1994 Emberre haté mechanikus rezgés és 16kés.
Fogalommeghatarozasok (visszavont)

MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

Egyéb:

9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrol

Epitett kornyezet védelme

Vizsgalt jogszabalyok:

Vizsgalt helyi rendele-
tek:

1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérol

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

2011. évi LXXVIL. torvény a vilagorokségrol

13/2015. (II1. 11.) MvM rendelet a régészeti lelGhely és a miem-
I¢ki érték nyilvantartasanak és védetté nyilvanitasanak, valamint
a régészeti lel6hely és a lelet megtalal6ja anyagi elismerésének
részletes szabalyairdl

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturalis 6rokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol

2016. évi LXXIV. térvény a teleptiléskép védelmérdl
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Természet- és tajvédelem

Vizsgalt jogszabalyok:

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6z6sségi jelents-
ségl természetvédelmi rendeltetést tertiletekrél

91/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet

7/2007. (111. 22.) KvVM rendelet a magyarorszagi bioszféra-re-
zervatumokrol

346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet a fis szara névények vé-
delmérdl

11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet egyes védett természeti terii-
letek természetvédelmi kezeléséért felelés szervekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kézosségi jelents-
ségl természetvédelmi rendeltetést tertletekkel érintett fold-
részletekrol

19/2011. (III. 16.) VM rendelet az arborétumok jegyzékérdl
2013. évi CII. Torvény a halgazdalkodasrol és a hal védelmérdl
17/2014. (X. 27.) FM rendelet a kaptarkévek megdvasat szolgald
természeti emlékek 1étesitésérol, valamint a kaptarkévek meg-
ovasat szolgal6 természetvédelmi kezelési terv kihirdetésérdl
135/2017. (V1. 9.) Korm. Rendelet a fas szard tltetvényekrdl
83/2014. (I1L. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav,
a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett tertiletek haszna-
latardl, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonat-
kozé szabalyokrol

9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitasér-

tékének szamitasarol

Vizsgalt szabvanyok:

MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altaldnos tajvédelem. Fo-
galommeghatarozasok

MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Epiﬂetek, épitmények
tajba illesztése védett természeti tertileteken

MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek katasz-
terezése

MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése
MSZ 20378:2018 Tajvédelem. A tajba illesztést igazolé doku-

mentacié muszaki kévetelményei

Egyeb: 8006/2001. (MK 156.) K6M tajékoztato a természet védelmérol
52616 1996. évi LIIL torvény erejénél fogva védett szikes tavak
jegyzékérdl

Havaria

Vizsgalt jogszabalyok:

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kérnyezetkarosodas meg-
el6zésének és elharitasanak rendjérol
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e 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védel-
mét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és 1éte-
sitményekre vonatkoz6 muszaki szabalyokrél

e 147/2010. IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védel-
mét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és 1éte-
sitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

e 120/1999. (VIIL 6.) Korm. rendelet a vizek és a kozcéla vizilé-
tesitmények fenntartdsara vonatkozo feladatokrél

Vonatkozé szabva- e MSZ-10-3078:1983 Kornyezetvédelem. Hidroszféra. Felszini és
nyok: felszin alatti vizek kéolaj és kéolajtermékek altal okozott szeny-
nyez6dés elleni védelmének altalanos kovetelményei
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