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I. Elozmények:

Ormosbanya Kozség Onkormanyzata megbizasa alapjan, a B.-A.-Z. m.-i Onkorméanyzat PEA
projektje keretében a B.-A.-Z. m.- Onkormanyzat Tervezd Irodaja késziti el a Vargaszdgi patak
telepiilésen keresztiil haladdo medrének rekonstrukcids a tervezését.

Az elmult évek csapadékos iddjarasanak kovetkeztében Ormosbéanya telepiilés belteriiletén

athalado Ormos patak szamos alkalommal veszélyeztette a kornyezd ingatlanokat.

A jovobeni karok megelézése érdekében, Ormosbinya Kozség Onkormanyzata a belteriiletet
veszélyeztetd patakmeder rendezését, rekonstrukcidjat hatarozta el.

A feladatot neheziti, hogy a patak egy jelentds részen az Ady Endre és Fé utcai ingatlanok kozotti
teriileten mig az AranyJanos ¢s Munkacsy Mihaly utcaknal a kertek végében halad.

A leglényegesebb probléma a vizelvezetés szempontjabol a meglévd foldmedrii arok rossz miiszaki
allapota.

Mindezen szempontok alapjan allitottuk 6ssze az aldbbiakban ismertetendd - vizjogi 1étesitési engedé-
lyezési terviinket.

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Ormosbanya 459/1; 188; 03; 122; 125; 124; 126/1; 0252;
0253; 0254.

A rekonstrukcié célja a kornyezd domboldalakrol érkezd zaporcsapadék biztonsdgos és gyors
atvezetése a telepiilésen, a kornyezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.

I1. Hidroldgiai méretezés:
Jelenlegi meder méretezése:
A jelenlegi patakmeder elfajult foldmederként jellemezhetd. Tobb helyen faval és bozotossal
bendtt meder rézsiivel, szabalytalan trapéz szelvénnyel. A fenékszélesség 0,5 s¢ 1,0 m kozott
valtozik, a mélysége 2,5 €s 1,2 m kozotti.
A meder lejtése a teljes szakaszon egyenletesnek feltételezve az egyes pontokban a szintadatok:
Tervezett foldmedrl arok fels6 végén: 180,20 mBf;
Tervezett foldmeder-burkolt meder hataran: 174,0 SmBf;
Tervezett burkolt meder als6 végé: 167,75 mBf.
A meder egyes szakaszainak hossza:
Tervezett burkolt meder hossza: 980m
Tervezett foldmedrii arok hossza: 1.134 m
Rekonstrukcio teljes hossza: 2.114 m
A meder lejtése azegye ¢€s a teljes szakaszon egyenletesnek feltételezve:
Tervezett foldmedri arok szakaszon: 5,0 %o;
Tervezett burkolt meder szakaszon: 6,4 %o;
Rekonstrukeio teljes hossza: 5,8 %o
A jelenlegi meder vizelvezetd képességét a legkedvezdtlenebb paraméterekkel szamoltuk.




Mederelem megnevezése

Jelenlegi mederprofilok

A meder tervezett fenék szélessége d m 0.50 1.00
A meder tervezett mélysége h' m 1.20 1.20
A meder tervezett viz mélysége h m 1.15 1.15
Vizszintesés a mederben Im 0.00580 0.00580
A meder rézslhajlasa : r=1:1 (1: p) p 1.50 1.00
A meder simasagi tényezéje (Bazin f.

rr_jederérdességi tényez6): (elfajult

lorméssetossl fidmeder=1.3; i6 Y 1.75 1.75
all.féldmeder=0,85; k6burk=0,45; beton

burk=0,16; cementsim.burk=0,06)

A keresztszelvény nedvesitett felllete | A m? 2.56 2.47
A keresztszelvény nedvesitett kerilete | K m 3.93 4.25
A meder hidraulikus sugara R m 0.65 0.58
A hidraulikus sugar négyzetgyoke R | m 0.81 0.76
Bazin-féle mederérdességi tényezd C 27.45 26.40
Kbzépsebesség a mederben vk | m/s 1.69 1.53
A meder emészt6 képesége | Q | md/s 4.32 3.79

Tervezett mederszelvény méretezése:

A kivalasztott mederelem a burkolt szakaszon (BA-1) TISZA1 (100/205/105) 2:1 tipust
mederelem. A meder minimalis lejtése 5,0 %o. A burkolt arok és az 01j foldmeder méretezését

lasd lentebb:
M ; Uj
ederelem megnevezése TISZA 1 ..
foldmeder
A meder tervezett fenék szélessége d m 1.00 1.00
A meder tervezett mélysége h' m 1.05 1.25
A meder tervezett viz mélysége h m 1.00 1.20
Vizszintesés a mederben Im 0.00600 0.00500
A meder rézsuhajlasa : r=1:1 (1: p) p 0.50 1.50
A meder simasagi tényezéje (Bazin f.
r?ederérdességi tényez6): (elfajult
Iglr?nrgzczi:t:;éﬁé|dmeder:1 3 jo Y 0.16 1.30
all.féldmeder=0,85; k6burk=0,45; beton
burk=0,16; cementsim.burk=0,06)
A keresztszelvény nedvesitett felllete A m? 1.50 3.36
A keresztszelvény nedvesitett kerllete | K m 3.61 4.58
A meder hidraulikus sugara R m 0.42 0.73
A hidraulikus sugar négyzetgyoke RO m 0.64 0.86
Bazin-féle mederérdességi tényezd C 69.69 34.55
Kbzépsebesség a mederben vk m/s 3.48 2.09
A meder emészté képesége | Q | m¥/s 5.22 7.03




A tervezett 1j foldmeder mederprofilja és a burkolt mederszakasz az jelenleginél joval nagyobb
kapacitastak etért a nagyvizeket biztonsdgosan le tudja vezetni. A kiontés veszéle jelentdsen
csokkenthetd.

II1. Tervismertetés:

Jelenlegi allapot ismertetése:
A rendezni kivant teljes patakmeder szakasz a Petdfi téri kozuti atjarotol a belteriilet E-i

hataratol a Kalos tanya bekotd utjaig tat. Jelenleg a patak teljes szakaszara tobbé-kevésbé
jellemzd az ,elfajult foldmeder” mindsités. A kertek kozott és végében huzodod patakmeder
tobb felé hulladékkal terhelt. A keritések sem mindenhol vannak jé helyen. A meder elhanyagolt
(novényzettel bendtt, szemetes), ahol a medergondozas jelei lathatok ott jellemz6 a mederfenék
tulszedése miatti pangd viz.

Tervezett allapot ismertetése:
Az Ormos patakot a rekonstrukcid szempontjabdl két egymastol elkiilonithetd szakaszra bontottuk. A
szakaszok egyenként is megvaldsithatok.
A szakaszok:
BA-1: Pet6fi téri kozati hidtol (0+00) az Arany J. u. 1. sz mogottig (9+80);
A-1: Arany J. u. 1.sz. mogotté] (0+00) a Kalos tanya bekotd atjan 1év6 atereszig (11+34).

A BA-1 jelii szakasz a Pet6fi téri kozati hidtol (0+00) az Arany J. u. 1. sz mogottig (9+80) tartd
szakasza az Ormos pataknak. A meder jellemzden foldmeder, a nagyobb hidakndl lehet felfedezni
mederburkolat nyomait. A meder profilja nehezen felfedezhetd tobb helyen ,,V alaki mély, mashol
lapos ,,U” format mutat. Mivel ez a szakasz a telepiilés belteriiletén ingatlanok kozott illetve fekventalt
helyeken halad, ezért kiemelten fontos a meder allapota.

A rekonstrukcié sordn a meder teljes hosszaban ) TISZA1 (100/205/105) 2:1 rézsiijii mederelemet
kap. A kivalasztott mederelem a tervezett lejtési viszonyok kozott a jelenleginél joval
biztonsdgosabban képes elvezetni a nagyvizeket. A mederelem feletti rész marad foldburkolata, 1:2
rézsiivel.

A meder minimalis mélysége 1,00m kell legyen.

A mederbdl kikeriild iszapot az alacsonyabb partoldalak feltdltésére kell felhasznalni. A feltdltéseknél
a kialakitando meder rézsiit legalabb egysoros beton lezard foggal lezart 0x40x10-es gyephézagos
betonelemekkel kell stabilizalni.

A mederszakaszon 6 db meglévd és megmarado hid taldlhatd. A hidaknal a mederelem ¢és a hid pillér
kozotti részt 3-3m hosszon 1:1-es rézstivel ki kell betonozni.

Az ujonnan kialakul6 nem burolt mederrész tomdriteni €s flivesiteni kell.

A TISZA1 (100/205/105) 2:1mederburkolé elembdl épitendd arok hossza 980m, lejtése 6,0 %oo.

Az éarok elhelyezkedését lasd a 01-01, 01-02 tervlapokon.

Az A-1 jelii szakasz az Arany J. u. 1.sz. mogottdl (0+00) a Kalos tanya bekétd atjan 1évé atereszig
(11+34) terjed. Ezt az 4arokszakaszt nem tervezziik burkolni, mivel itt nem veszélyeztet
lakoingatlanokat, és a foldmeder jobban illeszkedik a tdjba. A rekonstrukcio célja az elvadult meder
kitisztitasa €s profilozésa, ezzel segitve a viz lefutasat. A kialakitando meder 1,00 m fenékszélességii,
1,5:1-es rézsiivel kialakitott foldmeder.

A mederszakaszon 1év0 jelentOs iranytoréseknél (0+44, 0+92, 4+77, 5+06, 7+38—7+86 kozott, 8+61)
vizépitési terméskdvel kell kirakni a medret az iv kiils6t a meder fenéktdl a felsé mederszélig az
iranytorés eldtt és utan 5-5 m hosszon. Ez ~110m x 3m = 330m? mederburlolést jelent.



A mederbdl és annak 3-3 m-es kdrnyezetébdl a fakat és cserjéket ki kell vagni és a tuskokat is ki kell
szedni. Az ilyen fak és cserjék csak akadalyozzék a viz lefolyasat.

A meder rekonstrukcidja soran a mederrel hataros keritések nyomvonalat feliil kell vizsgalni és ott
ahol a kerités nem a jogi hatarra épiilt hanem beldg a meder teriiletére ott a keritéseket a jogi hatarra
kell athelyeztetni illetve athelyezni.

A 1 foldmederként épitendd arok hossza 1.134m, lejtése 5,0 %oo.

Az éarok elhelyezkedését lasd a 01-02, 01-03 tervlapokon.

A rekonstrukcios szakasz végében 1évo bekotd utat 0,5m-rel meg kell magasitani az elagazastdl az
épliletig, tovabba az alatta 1év0 atereszt is fel kell ujitani. Az it megmagasitasaval az ut feletti szakasz
zéaportarozoként fog funkciondlni a szélséséges vizhozamok esetén.

Az atereszt 2 db NA100-as beton cs6bdl kell kialakitani 1%-os lejtéssel a két végén eldfejjel. Az
ateresz utdni mederszakaszt vizépitési terméskdvel stabilizalni kell, egyben ez energiatdroként is
szolgal. Az ut és a taroz6 elhelyezkedését lasd a 01-00, 01-03 tervlapokon.

IV. Kozmii keresztezések:
A tervezett csapadékviz elvezetd koziizemi halozat az alabbi tars kozmiiveket érinti:

- TIGAZ Zrt. gz eloszto halozat;

- ERV Zrt. ivéviz eloszté halézat;

- ERV Zrt. szennyviz halézat;
EMASZ Rt. villamos légvezetékes halozat (oszlopok);
Hirk6zI6 f61d- és légkabel;
A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jkv.-k érvényességét ellendrizni kell, sziikség esetén az
egyeztetést 1jbol el kell végezni, valamint az érintett kozmii tizemeltetoktdl szakfeliigyeletet és
nyomvonal kitiizést kell kérni. Ez fokozottan érvényes az EMASZ, ERV ZRt és T-COM alépitményei,
mitargyai esetén. Az arok épitése soran az arok szelvényében semmilyen miitdrgy (akna, oszlop) nem
megengedett, azok kivaltasardl, athelyezésérol a kivitelezeés eldtt gondoskodni kell.
A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a mellékelt kozmii tizemeltetdk altal jegyzokonyv-
ileg eldirtakat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd barminemi karokozas a kivitelezot terheli.

Miskolc 2021. oktdber 29.
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